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I_ue kohta Tirkeiti ohjeita, ennen kuin kéytit tétd tuotetta.
Sdilytd Kayttoopas (CD-levy) helposti saatavilla tulevaa tarvetta varten.

Kopioi tiedot laitteeseen kiinnitetysti tarrasta ja ilmoita ne myyjille, jos

laite tarvitsee huoltoa.

@ LG



Tarkeita ohjeita

T#ma laite on suunniteltu ja valmistettu turvalliseksi kiiyttii. Virheellinen
kiiytto voi kuitenkin aiheuttaa séihkoiskun, tulipalon tai muita vaaratilanteita.
Noudata seuraavia asennus-, kiiytto- ja huolto-ohjeita, jotta kaikki niyttoon
rakennetut turvalaitteet toimivat moitteettomasti.

Turvallisuus

Kayta vain laitteen mukana toimitettua virtajohtoa. Jos kaytét jotakin toista
virtajohtoa, varmista, etta se tayttaa paikalliset sdhkoéturvallisuusmaaraykset,
varsinkin jos et ole saanut sité laitteen toimittajalta. Jos virtajohdossa on pienikin
vika, ota yhteys laitteen maahantuojaan tai lahimpaan valtuutettuun huoltoon ja
pyyda lahettdmaan uusi virtajohto.

Virtajohdon irrottaminen on ensisijainen tapa erottaa laite sdhkoverkosta. Varmista,
ettd pistorasia on helposti ulottuvilla laitteen asentamisen jalkeen.

Kytke ndytto vain sellaiseen pistorasiaan, jonka jannite on tdssé oppaassa tai
nayttoon kiinnitetyssa tarrassa esitettyjen vaatimusten mukainen. Jos et ole
varma, millaisia kotisi pistorasiat ovat, kysy myyjalta lisatietoja.

Ylikuormitetut pistorasiat ja jatkojohdot ovat vaarallisia. Myés kuluneet virtajohdot
ja rikkingiset pistokkeet ovat vaarallisia. Nama kaikki voivat aiheuttaa séahkdiskun,
tulipalon tai muita vaaratilanteita. Voit tilata uuden virtajohdon huollosta.

Ala avaa nayttoa.

= Nayton sisélla ei ole huollettavia osia.

= Nayton sisélld on vaarallisia suurjannitteitd, vaikka virta olisi katkaistu.
= Jos néyttd ei toimi kunnolla, ota yhteys myyjaan.

Henkilbvahinkojen vélttdmiseksi:
« Al4 sijoita naytt6a vinolle alustalle tai hyllylle, ellei sita ole kiinnitetty huolellisesti.
» Kayté vain valmistajan suosittelemaa jalustaa.

Tulipalon ja muiden vaarojen valttamiseksi:

» Katkaise ndytdsta virta aina, kun lahdet huoneesta vahankin pitemmaksi ajaksi.
Ala koskaan jata virtaa kytketyksi, kun lahdet ulos.

= Kielld lapsia pudottamasta tai tydntdmasta esineita ndyton kotelon aukkoihin.
Erdissa ndyton sisdisissa osissa on vaarallisia jannitteita.

« Al4 liséa mitadn osia, joita ei ole erityisesti suunniteltu tata nayttoa varten.

= Irrota virtajohto pistorasiasta, jos on tulossa ukonilma tai nayttoa ei kayteta
pitkéan aikaan.



Tarkeita ohjeita

Asentaminen

Varmista, ettei virtajohdon paélle aseteta tai vieritetd mitaan. Ala sijoita nayttoa
paikkaan, jossa virtajohto saattaa vahingoittua.

Ala kayta nayttoa vesipisteen, esimerkiksi kylpoyammeen, pesualtaan, tiskialtaan,

kostean kellarin tai uima-altaan, [ahella.

Nayton kotelossa on tuuletusaukkoja kotelon sisééan keraantyvén lammaon

poistamista varten. Jos ndma aukot tukitaan, ylikuumeneminen voi aiheuttaa

toimintahairion tai tulipalon. Tamén vuoksi &ld KOSKAAN

= tuki kotelon pohjan tuuletusaukkoja asettamalla nayttd vuoteelle, sohvalle,
matolle tms.

= Sijoita ndyttoa suljettuun tilaan, jossa ilma ei paase kiertdméaan kunnolla

= peitd aukkoja kankaalla tai muulla materiaalilla

» Sijoita ndyttdd lammittimen tai muun [Ammonldhteen [dhelle tai paalle.

Ala hankaa tai lyo aktiivimatriisinestekidendyttoa milldan kovalla esineelld, silla sen
pinta voi naarmuuntua tai vaurioitua pysyvasti.

Ala paina nestekidenayttoa voimakkaasti kadellasi, silla kaden jalki voi jaada
pysyvésti nakyviin.

Eraat viat voivat nakya kuvaruudun punaisina, vihreina tai sinisina pisteind. Ne eivéat
kuitenkaan vaikuta ndyton suorituskykyyn.

Sinun kannattaa kaytt&a suositeltua tarkkuutta, jotta saat nestekidenédyttoon
parhaan mahdollisen kuvan. Jos nestekidendyttdd kaytetdédn muulla kuin
suositellulla tarkkuudella, se joutuu ehka skaalaamaan tai kasittelemaén kuvaa.
Tamaé on vakiotarkkuutta kayttavan nestekidenéytdon ominaisuus.

Puhdistaminen

= Irrota virtajohto, ennen kuin puhdistat kuvaruudun.
= K&yta kosteaa (ei mérkad) liinaa. Ala suihkuta aerosolia suoraan kuvaruudun
pintaan, silld liian suuri aerosolin méara voi aiheuttaa sahkoiskun.

Pakkaaminen

« Ala havita pakkauslaatikkoa ja muuta pakkausmateriaalia. Laite kannattaa pakata
niihin mahdollista kuljetusta varten. Kun lahetét laitteen jonnekin, aseta se
alkuperéiseen laatikkoonsa.

Havittaminen

= Nayton sisélla on loistelamppu, joka sisaltédd hieman elohopeaa.
» Al& hévitd ndyttda muun talousjatteen mukana.
Noudata paikallisten viranomaisten antamia maarayksia.



Kaiuttimien kayttaminen - vain kaiuttimilla varustetut mallit - L1753HM,L1953HM

Kaiuttimen kiinnittaminen

1. Aseta nayttd tyynyn tai pehmeén kankaan péélle etupuoli alaspéin.
2. Tydnnd kaiuttimen ulkoneva koukku laitteen takapaneelissa olevaan aukkoon.

Aukko

Koukku

Kaiuttimen
DC-In-kaapeli

3. Kun kaiutin on asetettu, litd kaiuttimen DC-In-kaapeli tuotteen takaseinan litdntaan.

Kaiuttimen DC-OUT




Nayton kytkeminen

= Ennen kuin asennat niyton, varmista, etti virta on katkaistu niiytosti, tietokoneesta
ja muista oheislaitteista.

Jalustan kiinnittaminen

1. Aseta nayttd tyynyn tai pehmeén kankaan péalle etupuoli alaspéin.

2. Kiinnita jalustan runko tuotteeseen oikeassa suunnassa kuvan osoittamalla tavalla. Paina
kunnes jalusta napsahtaa paikalleen.

3. Kiinnita jalustan tuki (etuosa eteenpéin) jalustan runkoon oikeassa suunnassa.
4. Nosta laite asennuksen jalkeen varovasti pystyasentoon ja etupuoli itseesi pain.

Jalustan runko Jalustan tuki

Tarkeaa

« Nama kuvat esittavat normaalia tapaa saataa jalusta. Naytto voi olla
erindkdinen kuin kuvissa.

= Al kanna tuotetta ylsalaisin pitamélla kiinni jalustan tuesta. Laite saattaa
pudota ja vaurioitua tai vahingoittaa jalkaasi.



Nayton kytkeminen

Jalustan irrottaminen:

1. Aseta tyyny tai pehmeé kangas tasaiselle 2. Aseta laite etupuoli alaspéin
alustalle. tyynylle tai pehmealle kankaalle.

...}... Ylaosa

-+ Jalustan tukiosa

3.Tartu tuotteeseen kuvan mukaisesti ja kohota jalustaa hieman.

4. Ota tuotteesta kuvan mukainen ote ja k&anna jalustan tukea nuolen osoittamaan
suuntaan kunnes kuulet napsahduksen.

|

5. Irrota jalusta vetamalla.




Nayton kytkeminen

Jalustan tuen irrottaminen:

1.Pida jalustasta kiinni kuvan osoittamalla 2. Paina molempia salpoja yhta aikaa
tavalla. kuvan osoittamalla tavalla.

3.Paina salpaa sisaanpain ja irrota 4, Jalusta ja jalustan tuki irtoavat
jalustan tuki jalustan rungosta. toisistaan.




Nayton kytkeminen

= Ennen kuin asennat niiyton, varmista, etti virta on katkaistu niiytosti,
tietokoneesta ja muista oheislaitteista.

Nayton sijoittaminen

1. Etsi miellyttavin katseluasento saatamalla nayttéa eri asentoihin.
= Kallistuskulma : -5°~20° = Katselukulma :358

* Tama ominaisuus ei ole kaytettavissa
kailissa maissa.

» L1753H/L1753HR / L1953H / L1953HR Korkeussaaté: enintadn 100 mm

Vakava varoitus: Kun saadat naytén korkeutta, varo
pistamasta sormia ndyton ja jalustan valiin.
Voit satuttaa sormesi.

O

Ergonomia

Katseluasento on mukava ja ergonominen, jos nayttda ei kallisteta eteenpéin enempaa
kuin 5 astetta.



Nayton kytkeminen

= Ennen kuin asennat niiyton, varmista, etti virta on katkaistu niiytosti,
tietokoneesta ja muista oheislaitteista.

Nayton sijoittaminen

= L1753HM / L1953HM Korkeussiato : enintdan 60 mm

Huomautus: Kun kaytat kaiuttimia, muista ensin asentaa saatdvaran rajoitin kuvan
osoittamalla tavalla.
Kun sitten lasket nayton korkeutta, kaiuttimet eivat osu jalustaan.

E B E

Séatdvaran rajoitin on vain malleissa L1753HM ja L1953HM.

Vakava varoitus: Kun saadat naytén korkeutta, varo
pistimasta sormia ndytdn ja jalustan valiin.
Voit satuttaa sormesi.



Nayton kytkeminen

Kytkeminen tietokoneeseen

1. Aseta naytto katevian, tietokoneen ldhell4 olevaan hyvin iimastoituun paikkaan.
2. Kytke signaalikaapeli @.. Kun kaapeli on kytketty, varmista kiinnitys kiristamélia ruuvit.
3. Kytke virtajohto pistorasiaan, joka on helposti kéytettavissa ja riittavan lihella néyttoa @),

Virtajohto Signaalikaapeli

Analoginen Digitaalinen
signaali, D-sub  signaali, DVI

M =
@)

HUOMAUTUS 0
» Té&ssd on takaosan
yksinkertaistettu kuva. ‘
» Kuva esittdd yleismallista néyttoa; |
oma nayttosi voi olla erinakdinen.

Pistorasiaan
kytkettava pistokg

(C
)
)

‘ N
@ @ =T

‘ 5.‘ Tietokoneeseen kytkettévé pistoke

PC ‘l%

DVI-digitaalikaapeli
ama varuste ei ole kaytettévissa kaikissa maissa.
" o (e >

— = ®>Mac-sovitin
L Jos kaytat nayttda Apple Macintoshissa, sinun pitdé hankkia sovitin,
joka muuttaa kaapelin 15-nastaisen tihean (kolmirivisen) D-Sub-
tyyppisen VGA-iittimen 15-nastaiseksi kaksiriviseksi litimeksi.

4. Kytke néyttdon virta painamalla etupaneelin painiketta (') .

Kun néyton virta kytketdén, Self Image Setting Function KAYTTAJAN ASETUSTEN
(Kuvan automaattisaato) kaynnistyy automaattisesti. (Vain TARKENNUS KAYNNISSA
analogisessa tilassa)

HUOMAUTUS

Mika Self Image Setting Function? Tama toiminto valitsee nayton parhaat mahdolliset asetukset. Kun kayttja
kytkee naytdn tietokoneeseen ensimmaéisen kerran, toiminto saataa nayton asetukset automaattisesti tulosignaalien
mukaan. Jos haluat s&&taé nayttoa kayton aikana tai kdynnistaé taman toiminnon mydhemmin, paina néytdn
etupaneelin AUTO/SET (AUTOMAATTINEN/ASETUS) -painiketta. Voit myds valita néyton saatévalikosta
TEHDASASETUKSET. Huomaa, etté tama toiminto palauttaa kaikki muut valikkoasetukset paitsi KIELI -asetuksen

alkuarvoihinsa.



Kaiuttimien kayttdminen - vain kaiuttimilla varustetut mallit - L1753HM,L1953HM

Liitanta sivulla

@ Kuulokeliitanta
Kun kuulokkeet liitetdén, kaiutin mykistyy
9] automaattisesti.
(1)
Takana
(D) @ Aaniliitanta
- Liita tietokone kytkemalla kaapeli
@ tietokoneen &énikortin *linjalahtéén
(Line Out).
AUDIO
IN
Kaiuttimen s
ulostulo Linjaldhto

© 0
o

<PC-aanikortin
liitinta>



Ohjauspaneelin toiminnot

Etupaneelin saatimet Sivu

. N

.

Saadin Toiminto
MENU Paina t&té painiketta, kun haluat ndyttaa tai piilottaa néyttévalikon.
L\;?nl_i:(léKO) ) OSD LUKITTU/VAPAUTETTU
Tall4 toiminnolla lukitaan naytdn asetukset, jotta ne eivéat
D (T muutu vahingossa. Kun haluat lukita asetukset, pida

MENU (VALIKKO) -painiketta painettuna muutamia
sekunteja. Teksti OSD LUKITTU tulee nakyviin.

Voit vapauttaa asetusten lukituksen milloin tahansa
painamalla MENU (VALIKKO) -painiketta muutamia
sekunteja. Teksti OSD VAPAUTETTU tulee nékyviin.

OSD VAPAUTETTU

Naillé painikkeilla voit valita ja saatéa nayttévalikon

@ A\ V/ -painikkeet toimintoja.

J*Engine v Lisatietoja on sivulla 18.

FLATRON /°ENGINE
== | s |

ELOKUVA

MENUBI  ¥v[c] Al  SETH

\ -painike Paina tata painiketta, kun haluat ottaa kaytté6n D-Sub-
(tulosignaalin tai DVI-liittimen. T&ta toimintoa tarvitaan, kun néaytté6n on
(SOURCE) kytketty kaksi tietokonetta. Oletusasetus on D-Sub.

valintapainike)




Ohjauspaneelin toiminnot

Saadin Toiminto
AUTO/SET Paina t&ta painiketta, kun haluat valita
(AUTOMAATTIN nayttévalikosta kuvakkeen.
EN/ASETUS) -
painike KUVAN AUTOMAATTISAATO

Kun aiot muuttaa naytén asetuksia, paina aina
AUTO/SET (AUTOMAATTINEN/ASETUS) -painiketta
ennen nayttdvalikon avaamista. Naytté valitsee
automaattisesti nykyiselle tarkkuudelle (néyttétilalle)
parhaiten sopivat asetukset

AUTOMAATINEN Paras néyttbtila on
TARKENNUS KAYANISSA 17 tuuman néaytolle: 1280 x 1024

19 tuuman néaytélle: 1280 x 1024

@ Virtapainike Paina t4ta painiketta, kun haluat kytked tai katkaista
virran.

@ Virran merkkivalo T@ma merkkivalo palaa sinisend, kun néyttd toimii
normaalisti (virta kytketty). Jos naytt6 on lepotilassa
(virransaastd), merkkivalo palaa kellanruskeana.




Nayttdvalikon asetusten muuttaminen

Kuvan saitaminen

Néyttokuvan koon, sijainnin ja toimintaparametrien siéitiiminen onnistuu
nopeasti ja helposti kiyttamalla niyttovalikon asetuksia.

Alla on lyhyt esimerkki asetusten muuttamisesta.

Seuraavilla sivuilla kuvataan séitojé ja valintoja, joita voidaan tehda
kuvaruutuvalikon avulla.

NOTE
= Allow the display to stabilize for at least 30 minutes before making image adjustments.

Kun haluat muuttaa ndyttévalikon asetuksia, noudata seuraavia ohjeita:

MENU — AN/ — AUTO/SET — A\ — MENU

'ﬂ Paina MENU (VALIKKO) -painiketta, jotta kuvaruutundyton paavalikko tulee
nakyviin.

2 Valitse nayttdvalikosta vaihtoehto painamalla A - tai <7-painiketta. Kun
haluamasi kuvake nakyy korostettuna, paina AUTO/SET
(AUTOMAATTINEN/ASETUS) -painiketta.

3 Séada kuva haluamaksesi painamalla A/ <7-painikkeita. Valitse alivalikosta
muita vaihtoehtoja painamalla AUTO/SET (AUTOMAATTINEN/ASETUS) -

painiketta.

@‘} Paina MENU (VALIKKO) -painiketta kerran, jos haluat palata paavalikkoon ja
valita jonkin muun toiminnon. Paina MENU (VALIKKO) -painiketta kahdesti,

jos haluat sulkea nayttdvalikon.



Nayttdvalikon asetusten valitseminen ja muuttaminen

Seuraavassa taulukossa on lueteltu kaikki niyton asetus- ja saatovalikot.

Paavalikko Alivalikko A D Kuvaus

KUVA KIRKKAUS Saatavat nayton kirkkautta,
KONTRASTI kontrastia ja gamma-arvoa.
GAMMA

VARI PRESET [SRGB Muuttavat n&yton véreja.

6500K
9300K

RED
GREEN
BLUE

ASENTO VAAKASOORA Muuttavat kuvan sijaintia
PYSTYSUORA naytossa.

TARKENNUS| c| OCcK Parantavat kuvan selkeytta,
PHASE vakautta ja teravyytta.
TERAVYYS

ASETUKSET| K|EL| Muuttavat nayton tilaa
0SD AAKASOORA kayttdymparistdn mukaan.
ASENTO [PYSTYSUORA
VALKOINEN TASAPAINO
VIRTAILMAISIN
TEHDASASETUKSET

FLATRON El:OKU\{A / .KIR‘JOlTUS Valitsevat tai muuttavat

FENGINE | KAYTTAJAN kuvan asetuksia.
NORMAL

: Sdddettivissa
A : Analoginen tulo
D : Digitaalinen tulo

HUOMAUTUS
= Kuvakkeiden jérjestys voi vaihdella ndyton mallin mukaan (sivut 14-18).



Nayttovalikon asetusten valitseminen ja muuttaminen

Edell esiteltiin asetusten valitsemista ja sditimisti nidyttovalikon avulla.
Seuraavassa on lueteltu niyttovalikon kaikkien vaihtoehtojen kuvakkeet,
nimet ja kuvaukset.

Paina MENU (VALIKKO) -painiketta, jotta paivalikko tulee niikyviin.

Valikon nimi KUVA
KIRKKAUS
ot P )H 50
KONTRASTI
Kuvakkeet — @ QG 50

GAMMA
4 0

MENU®] v[«] A[3 SET[]

Painikevihje
=« MENU [£>] : Lopeta
=V A : S4ada (suurenna/pienennd)
=« SET[H]  :Hyvéksy
: Valitse toinen alivalikko
HUOMAUTUS

= Nayttdvalikon kielivaihtoehdot voivat olla erilaiset kuin tdssé oppaassa on esitetty.



Nayttovalikon asetusten valitseminen ja muuttaminen

Paavalikko Alivalikko
[]]| KUVA
KUVA KIRKKAUS
KIRKKéUS ®
* C  —)
KONTRASTI KONTRASTI
O Cm— )
- GAMMA
7 O—® GAMMA

MENU®] V[=] A[5] SET[]

= MENU : Lopeta

= ¥ :Pienennd

= A :Suurenna

= SET : Valitsee toisen alivalikon.

Kuvaus

S&ataa nayton kirkkautta.
Saataa nayton kontrastia.
Valitsee néytén gamma-arvon: -50/0/50

Suuri gamma-arvo vaalentaa kuvaa ja
pieni gamma-arvo suurentaa kontrastia.

RGB .
Q VARI
ESIAS
ESIAS
Ll = —
PUNAINERGNBSEOOK QGODK
‘ OE—""1F 50
‘vmm " © PUNAINEN
SININEN -
[ m— 3 @VIHREA
MENUE] V[ A[B SETO]
@ SINIEN

= MENU : Lopeta

= ¥ :Pienennd

= A :Suurenna

= SET : Valitsee toisen alivalikon.

+ sRGB: Muuttaa nayton varit SRGB-
véristandardin mukaisiksi.

+ 6500K: Muuttaa valkoisen punertavaksi.

+ 9300K: Muuttaa valkoisen sinertavaksi.

Muuttaa punaisen vérin maaraa.

Muuttaa vihredn varin maaraa.

Muuttaa sinisen varin maaraa.

()

ASENTO

Il

VAAKASOORA
PYSTYSUORA

VAAKASUORA
0 O 50

PYSTYSUORA
[ —c: I

MENU®! v[=] A[5] SET[]

= MENU : Lopeta

= ¥ :Pienennd

= A :Suurenna

= SET : Valitsee toisen alivalikon.

Siirtda kuvaa vasemmalle tai oikealle.

Siirtda kuvaa ylos tai alas.




Nayttdvalikon asetusten valitseminen ja muuttaminen

Piavalikko Alivalikko Kuvaus
/77 Il TARKENNUS
pu— Y
TARKENNUS CLOCK  Poistaa kuvan taustalta pystysuorat
cLock juovat tai raidat. Samalla voit muuttaa
@ o= ® kuvan vaakasuuntaista kokoa.
PHASE
O==——1@ 50 PHASE Saataa nayton teravyytta.
TERAVYYS . T&ama toiminto poistaa vaakasuoran
kohinan sekd muuttaa merkit
MENUS] V(s Al SET [ selvemmiksi tai terdvdmmiksi.
= MENU : Lopeta .
= V¥ :Pienenna TERAVYYS Saataa nayton selkeytta.
= A :Suurenna
= SET : Valitsee toisen alivalikon.
-; ™ 5 | ASETUKSET KIELI Valitsee valikoissa kaytettavan
= kielen.
0osD L
ASENTO Muuttaa nayttévalikkoikkunan
S e sijaintia naytossa.
VAAKASUORA
e
AR VALKOINEN Jos péyttékortin Iéhtésign?gli eiole .
TASAPAINO Vaatimusten mukainen, vérien laatu voi
heikentya signaalin vaaristymien takia.
A SET 3] . L. - e . .
Tall& toiminnolla s&adetaan signaalin
taso nayttokortin lahtdsignaalin tason
mukaiseksi, jotta kuvasta saadaan
VALKOINEN TASAPAINO PEI .
paras mahdollinen.
]| VIRTAILMAISING - ON Valitse tAma toiminto, jos varit nakyvét
TEHDASASETUKSET mustana ja valkoisena.
VIRTAILM Talla asetuksella voit valita, onko naytén
R R o AISIN etupaneelissa oleva virran merkkivalo
kaytossa.
= MENU : Lopeta Jos valitset OFF (POIS), merkkivalo
« ¥ :S3ada sammuul. e
= A ;S3&da Jos valitset ON (PAALLA), merkkivalo
= SET : Valitsee toisen alivalikon. syttyy automaattisesti.
TEHDASAS Palauttaa kaikki muut asetukset paitsi
ETUKSET  KIELI -asetuksen alkuarvoihinsa.

Voit palauttaa asetukset heti painamalla 7
-painiketta.

Jos tekemési muutokset eivét paranna kuvan laatua, palauta tehdasasetukset.
Saada valkotasapaino tarvittaessa uudelleen. Tama toiminto on kaytettavissa vain, jos
tulosignaali on analoginen.




Nayttovalikon asetusten valitseminen ja muuttaminen

=m Seuraava nayttovalikko tulee esiin, kun painat naytén oikeassa sivussa olevaa /*Engine v
-painiketta.
FLATRON /ENGINE

NORMAL

MENU 2] v [€] A [3]

FLATRON F-ENGINE Séaadetty kuva Saatamaton kuva
Kun valitset F-ENGINE-toiminnon, nayttékuva
jakautuu kahteen osaan kuvan mukaisesti. Saadetty

kuva nékyy vasemmalla ja sdatamatén kuva G
oikealla. Paina SET-painiketta, jos haluat kayttaa e T g
saadettyd kuvaa.

Paavalikko Alivalikko Kuvaus

FLATRON /°ENGINE ELOKUVA/Tall& toiminnolla voit helposti valita ymparistédn
== | |userl |~ 7 |KIRJOITUS (valaistukseen, kuvan tyyppiin jne.) parhaiten
sopivan nayttdasetuksen.

ELOKUVA: Videoiden ja elokuvien liikkuville kuville.
KIRJOITUS: Tekstia sisaltaville kuville

ELOKUVA

MENU®] v A SET [¢]

(tekstinkasittely ym.).
Y NETT VAT (AVTTAJIN - Kayttajan maaritama
== [luserll o Voit saataa kirkkaus-, ACE- ja ROM-asetuksia.
KAYTTAJAN Voit tallentaa saadetyt arvot ja ottaa ne kaytt6on
siirtyessési toisenlaiseen ymparistoon.
MENUB] v [ 4[] SET [«
Jos haluat saataa USER (KAYTTAJA) - - /L . .
alvlion aselusta,paina SET (ASETUS) - - @ (Kirkkaus): Muuttaa kuvan kirkkautta.
a' T ~ACE (Adaptive Clarity Enhancer): Valitsee kuvan selkeytta parantavan tilan.
IRKKAUS ~RCM (Real Color Management): Valitsee véreja parantavan tilan.
¢ Oe——m ol Ei kaytossa
AC ihred
D ——— 2] —c V|hreai1.n. korostus
RCM E——wwngpy lhonvari
0 o= Vrien korostus
TALLENNA » El
TR o) Valitse alivalikko SET (ASETUS) -

painikkeella ja tallenna arvo valitsemalla
painikkeilla KYLL.

FLATRON /ENGINE
E=NNETDN >

NORMAL

NORMAL Tama asetus sopii normaalikayttdon.

MENU® v A 3 SET [¢]




Tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Naytossa ei ole kuvaa

©® Onko néytén virtajohto
kytketty?

©® Onko virta kytketty ja
palaako virran
merkkivalo sinisena tai
vihreana?

©® Palaako virran
merkkivalo
kellanruskeana?

©® Onko naytossa teksti
OUT OF RANGE
(ALUEEN
ULKOPUOLELLA)?

® Onko néytéssa teksti
CHECK SIGNAL
CABLE (TARKISTA
SIGNAALIKAAPELI)?

+ Varmista, etté virtajohto on kunnolla kytketty
pistorasiaan.

+ S&&d4 kirkkautta ja kontrastia.

+ Jos nayttd on virransaastétilassa, aktivoi se
siirtdmalla hiirté tai painamalla nappéimiston
mita tahansa nappainta.

* Kytke tietokoneeseen virta.

+ T&ma teksti tarkoittaa sité, etta tietokoneesta
(nayttdkortista) tuleva signaali on néytdn vaaka-

tai pystytaajuusalueen ulkopuolella. Katso tdmén
oppaan kohtaa Tekniset tiedot ja muuta

nayttékortin asetuksia.

+ T&ma teksti tarkoittaa sitd, etté tietokoneen ja
néyton valista signaalikaapelia ei ole kytketty.
Tarkista signaalikaapeli ja yrita uudelleen.

Naytossa on teksti OSD LUKITTU

©® Tuleeko naytt6on teksti
OSD LUKITTU kun
painat MENU
(VALIKKO) -painiketta?

+Voit lukita naytén asetukset, jotta niita ei
muuteta vahingossa. Voit vapauttaa
asetusten lukituksen milloin tahansa
painamalla MENU (VALIKKO) -painiketta
muutamia sekunteja. Teksti OSD
VAPAUTETTU tulee nékyviin.




Nayttokuvassa on vikaa

® Kuvan sijainti ei ole « Valitse kuvan automaattinen saaté painamalla
oikea. AUTO/SET (AUTOMAATTINEN/ASETUS) -
painiketta.

Jos tulos ei ole tyydyttava, sdada kuvan sijaintia
ASENTO -valikon toiminnoilla HORIZONTAL
(VAAKA) ja VERTICAL (PYSTY).

+ Valitse tietokoneessa Ohjauspaneeli --> Nayttd
-> Asetukset ja tarkista, onko néytdn tarkkuutta
tai virkistystaajuutta muutettu. Jos on, valitse
nayttokortin asetuksilla suositeltu tarkkuus.

@ Kuvaruudun taustalla | - Valitse kuvan automaattinen saatt painamalla
nakyy pystysuoria AUTO/SET (AUTOMAATTINEN/ASETUS) -
juovia tai raitoja. painiketta. Jos tulos ei ole tyydyttava, yrita

héivyttaa juovat tai raidat kayttamalla

nayttévalikon CLOCK (KELLO) -asetusta.

©® Kuvassa on » Valitse kuvan automaattinen s&&to painamalla
vaakasuuntaista AUTO/SET (AUTOMAATTINEN/ASETUS) -
kohinaa tai teksti ei painiketta. Jos tulos ei ole tyydyttava, yrita
nay teravana. héivyttaa vaakasuuntainen kohina kayttamalla

nayttévalikon PHASE (VAIHE) -asetusta.

+ Valitse tietokoneessa Ohjauspaneeli --> Nayttd
-> Asetukset ja valitse naytolle suositeltu
tarkkuus tai sd&da kuva mahdollisimman hyvéksi.
Valitse variasetukseksi parempi kuin 24 bittia
(True Color).

® Kuvaon * Tarkista, etta signaalikaapeli on kunnolla kytketty.
mustavalkoinen tai Kirista ruuvit tarvittaessa.
véreissé on virheita. + Varmista, etta néyttokortti on kunnolla asetettu
paikalleen.

+ Valitse tietokoneessa Ohjauspaneeli --> Nayttd
-> Asetukset ja valitse naytidasetukseksi
parempi kuin 24 bittia (True Color).

© Naytto valkkyy. « Tarkista, onko néyttd lomitetussa tilassa. Jos on,
valitse suositeltu tarkkuus.

« Varmista, etta pistorasian jannite on 100-240 V ja
taajuus 50 tai 60Hz.

)




Oletko asentanut nayttéajurin?

® Oletko asentanut + Muista asentaa nayttdajuri naytdn mukana
nayttéajurin? toimitetulta CD-levylta (tai levykkeeltd). Voit myds
ladata ajurin Web-sivustosta http://iwww.lge.com.

© Onko naytossa teksti + Varmista, etté ndyttokortti tukee Plug & Play -
"Unrecognized monitor, | Ominaisuutta.
Plug & Play (VESA

DDC) monitor found"?




Tekniset tiedot L1753H/L1753HR

Néaytté 17 tuuman (43,2 cm) litted aktiivimatriisinestekidenaytté
Heijastuksia vahentavéa pinnoite
Nékyvén kuvan koko 17 tuumaa

Pikselivali 0,264 mm

Vaakataajuus Analoginen: 30 — 83 kHz (automaattinen)
Digitaalinen: 30 — 71 kHz (automaattinen)
56-75 Hz (automaattinen)

Erillinen TTL, positiivinen/negatiivinen

SOG (Sync On Green), Digitaalinen

Synkronitulo

Pystytaajuus
Signaalin muoto

Videotulo Liitin 15-nastainen D-Sub
DVI-D (digitaalinen)
Signaalin muoto  Analoginen RGB (0,7 Vp-p/75 ohm),
digitaalinen
Tarkkuus Suurin Analoginen: VESA 1280 x 1024, 75 Hz
Digitaalinen: VESA 1280 x 1024, 60 Hz
Suositeltu VESA 1280 x 1024, 60 Hz
Plug&Play DDC 2B
Tehontarve Virta kytketty 30 W(nimellinen)
Lepotila < 1w
Virta katkaistu < 1W
Mitat ja paino Jalustan kanssa liman jalustaa
Leveys 36,45 cm 36,45 cm
korkeus 35,18 cm(véhintaan) 30,53 cm
45,18 cm(enintaan)
Syvyys 20,74 cm 5,80 cm
Nettopaino 3,68(+0,085) kg
Kallistuskulma Kallistus -5°~20
Virransyottd AC 100-240V~ 50/60Hz 0.8A
Ympéristovaatimu Kayttoymparisto
kset Lampotila 10-35°C
Kosteus 10-80 %, ei tiivistyva
Sailytysymparisto
Lampétila -20-60 °C
Kosteus 5-90 %, ei tiivistyva
Jalusta Kiinnitetty (), irrotettu (O)
Virtajohto Pistorasiaan tai tietokoneeseen kytkettava
HUOMAUTUS

= Oikeus tassé oppaassa esitettyjen tietojen muutoksiin pidatetaan.

o



Nayttd

Synkronitulo

Videotulo

Tarkkuus

Plugé&Play
Tehontarve

Mitat ja paino

Kallistuskulma
Virransyo6tté

Ympéristovaatimu

kset

Jalusta
Virtajohto
Aanilaitteet

HUOMAUTUS

Tekniset tiedot L1753HM

17 tuuman (43,2 cm) litted aktiivimatriisinestekidenayttd
Heijastuksia véahentéva pinnoite

Né&kyvén kuvan koko 17 tuumaa

Pikselivali 0,264 mm

Vaakataajuus

Pystytaajuus

Analoginen: 30 — 83 kHz (automaattinen)
Digitaalinen: 30 — 71 kHz (automaattinen)
56—75 Hz (automaattinen)

Signaalin muoto

Liitin

Erillinen TTL, positiivinen/negatiivinen
SOG (Sync On Green), Digitaalinen
15-nastainen D-Sub

DVI-D (digitaalinen)

Signaalin muoto

Analoginen RGB (0,7 Vp-p/75 ohm),
digitaalinen

Suurin Analoginen: VESA 1280 x 1024, 75 Hz
Digitaalinen: VESA 1280 x 1024, 60 Hz

Suositeltu VESA 1280 x 1024, 60 Hz

DDC 2B

Virta kytketty : 30 W(nimellinen)

Lepotila < 1W

Virta katkaistu < 1W

Jalustan kanssa

lIman jalustaa

Leveys
korkeus

Syvyys

36,44 cm

39,09 cm(vahintaan)
45,09 cm(enintaan)
20,74 cm

36,44 cm
34,00 cm

5,80 cm

Nettopaino
Kallistus

3,88(+0,085) kg
-5°~20°

AC 100-240V~ 50/60Hz 0.8A

Kayttdympéaristd
Lampdtila
Kosteus

10-35°C
10-80 %, ei tiivistyva

Sailytysympéristd
Lampdtila
Kosteus

Kiinnitetty (

-20-60 °C
5-90 %, ei tiivistyva

), irrotettu (O)

Pistorasiaan tai tietokoneeseen kytkettava

Aanen ulostulo (RMS) 1 W +1 W (oikea ja vasen)
Tuloherkkyys 0,7 Wrms
Kaiuttimen impedanssi 16 Q

= Oikeus tassa oppaassa esitettyjen tietojen muutoksiin pidatetaan.



Tekniset tiedot L1953H /L1953HR

Néaytté 19 tuuman (48,19 cm) littea aktiivimatriisinestekidenayttd
Heijastuksia vahentavéa pinnoite
Nékyvén kuvan koko 19 tuumaa

Pikselivali 0,294 mm

Analoginen: 30 — 83 kHz (automaattinen)
Digitaalinen: 30 — 71 kHz (automaattinen)
56-75 Hz (automaattinen)

Erillinen TTL, positiivinen/negatiivinen
SOG (Sync On Green), Digitaalinen

Synkronitulo Vaakataajuus

Pystytaajuus
Signaalin muoto

Videotulo Liitin 15-nastainen D-Sub
DVI-D (digitaalinen)
Signaalin muoto  Analoginen RGB (0,7 Vp-p/75 ohm),
digitaalinen
Tarkkuus Suurin Analoginen: VESA 1280 x 1024, 75 Hz
Digitaalinen: VESA 1280 x 1024, 60 Hz
Suositeltu VESA 1280 x 1024, 60 Hz
Plug&Play DDC 2B
Tehontarve Virta kytketty ;33 W(nimellinen)
Lepotila < 1w
Virta katkaistu < 1W
Mitat ja paino Jalustan kanssa liman jalustaa
Leveys 40,20 cm 40,20 cm
korkeus 36,47 cm(véhintaan) 33,30 cm
46,47 cm(enintaan)
Syvyys 20,74 cm 5,80 cm
Nettopaino 4,51(+0,085) kg
Kallistuskulma allistus -5°~20°
Virransyotto AC 100-240V~ 50/60Hz 0.8A
Ymparistovaatimu Kayttdymparistd
kset Lampatila 10-35°C
Kosteus 10-80 %, ei tiivistyva
Sailytysymparisto
Lampétila -20-60 °C
Kosteus 5-90 %, ei tiivistyva
Jalusta Kiinnitetty () , irrotettu (O)
Virtajohto Pistorasiaan tai tietokoneeseen kytkettavé
HUOMAUTUS

= Oikeus tassé oppaassa esitettyjen tietojen muutoksiin pidatetaan.

o



Néaytto

Synkronitulo

Videotulo

Tarkkuus

Plug&Play
Tehontarve

Mitat ja paino

Kallistuskulma
Virransyotté

Ympéristévaatimu

kset

Jalusta
Virtajohto
Aanilaitteet

HUOMAUTUS

Tekniset tiedot L1953HM

19 tuuman (48,19 cm) litte& aktiivimatriisinestekidenaytto
Heijastuksia vahentévéa pinnoite

Nékyvén kuvan koko 19 tuumaa

Pikselivali 0,294 mm

Vaakataajuus

Pystytaajuus

Analoginen: 30 — 83 kHz (automaattinen)
Digitaalinen: 30 — 71 kHz (automaattinen)
56-75 Hz (automaattinen)

Signaalin muoto

Liitin

Erillinen TTL, positiivinen/negatiivinen
SOG (Sync On Green), Digitaalinen
15-nastainen D-Sub

DVI-D (digitaalinen)

Signaalin muoto

Analoginen RGB (0,7 Vp-p/75 ohm),
digitaalinen

Suurin Analoginen: VESA 1280 x 1024, 75 Hz
Digitaalinen: VESA 1280 x 1024, 60 Hz

Suositeltu VESA 1280 x 1024, 60 Hz

DDC 2B

Virta kytketty : 33 W(nimellinen)

Lepotila < 1W

Virta katkaistu < 1W

Jalustan kanssa

lIman jalustaa

Leveys
korkeus

Syvyys

40,20 cm

40,60 cm(véhintaan)
46,60 cm(enintaan)
20,74 cm

40,20 cm
36,75 cm

5,80 cm

Nettopaino
Kallistus

4,70(+0,085) kg
-5 ~20°

AC 100-240V~ 50/60Hz 0.8A

Kayttdympéristod
Lampétila
Kosteus

10-35 °C
10-80 %, ei tiivistyva

Sailytysymparistd

Lampétila
Kosteus

Kiinnitetty (

-20-60 °C
5-90 %, ei tiivistyva

), irrotettu (O)

Pistorasiaan tai tietokoneeseen kytkettava

Aénen ulostulo (RMS) 1 W +1W (oikea ja vasen)
Tuloherkkyys 0,7 Wrms
Kaiuttimen impedanssi 16 Q

= Oikeus tassé oppaassa esitettyjen tietojen muutoksiin pidatetaan.



Tekniset tiedot

Nayttotilat (tarkkuus)
Nayttotila (tarkkuus) Vaakataajuus (kHz) Pystytaajuus (Hz)

1 VGA 640 x 350 31.469 70
2 VGA 720 x 400 31.468 70
3 VGA 640 x 480 31.469 60
4 VESA 640 x 480 37.500 75
5 VESA 800 x 600 37.879 60
6 VESA 800 x 600 46.875 75
7 MAC 832 x 624 49.725 75
8 VESA 1024 x 768 48.363 60
9 VESA 1024 x 768 60.023 75
10 MAC 1152 x 870 68.681 75
11 VESA 1152 x 900 61.805 65
*12 VESA 1280 x 1024 63.981 60
**13 VESA 1280 x 1024 79.976 75

* Suositeltu tila
** Vain analogisessa tilassa

Merkkivalo
Virta kytketty Sininen
Lepotila Kellanruskea
Virta katkaistu Ei pala




Tekniset tiedot

Signaaliliittimen nastajarjestys

1 8
® [, w— )
17 24
m DVI-D-liitin
1 T.M.D. S. Data2- 16 Hot Plug Detect
2 T. M. D. S. Data2+ 17 T. M. D. S. Data0-
3 T. M. D. S. Data2/4 Shield 18  T.M.D.S. Data0+
4 T. M. D. S. Data4- 19 T. M. D. S. Data0/5 Shield
5 T. M. D. S. Datad+ 20 T. M. D. S. Data5-
6 DDC-kello 21 T. M. D. S. Data5+
7 DDC Data 22 T. M. D. S. Clock Shield
8 Analoginen pystysynkronointi 23 T. M. D. S. Clock+
9 T. M. D. S. Datal- 24 T. M. D. S. Clock-
10 T.M.D. S. Datal+
11 T. M. D. S. Datal/3 Shield
12 T. M. D. S. Data3-
13 T. M. D. S. Data3+
14 +5V:n jénnite
15 Maa (+5 V:n jannite,

vaakasynkronointi ja pystysynkronointi)

T. M. D. S. (Transition Minimized Differential Signaling)



Seindasennuslevyn asentaminen

Tama naytto tayttda seindasennuslevyn tai muunto-osan tekniset
vaatimukset.

1. Aseta nayttd tyynyn tai pehmeén kankaan paalle etupuoli alaspéin.
2. Irrota jalusta irrottamalla ensin kuusi ruuvia ruuvitaltalla kuvan osoittamalla tavalla.

o

3. Seindasennuslevyn asentaminen

Seindasennuslevy (hankittava erikseen)
Tama nayttd voidaan kiinnitta jalustaan tai
seindasennuslevyn avulla seindan.

Kato asennusoppaasta lisatietoja siité, kumpi osa
toimitetaan seindasennuslevyn hankinnan
yhteydessa.

Kensington-lukko

Lukkoon voidaan kiinnittda
lukituskaapeli, jollaisia
myydaan tietokoneliikkeissa.



Digitally yours sssu....

@ .G
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