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LAVADORA

MODELO : WF-T1072TP
WF-T1272TP
WF-T1274TP

Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar el
electrodomoéstico. Guardelo para posible consulta.

Anote el nuimero de modelo y el nimero de serie del aparato.
Observe la etiqueta pegada sobre la cubierta posterior y
proporcione esta informacion a su distribuidor cuando
necesite servicio técnico.
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aracteristicas del Producto

La lavadora no funcionara con la tapa abierta. Si se abre la tapa durante
el lavado, el enjuague o el centrifugado, la operacion se detendra por
seguridad.

Control de logica Fuzzy

e Un sensor de carga y un microprocesador en el controlador detectan la carga
de lavado y fijan las condiciones 6ptimas de lavado, tales como nivel de agua,
tiempo de lavado, etc.

e La tecnologia més avanzada en sistema de control electronico proporciona el
mejor rendimiento de lavado.

Lavado Turbo Drum (opcional)

e Cuando giran las aspas “Punch +3”, el tambor
gira en la direccién opuesta. Esto produce una
corriente de agua en ambos sentidos que
mejora el rendimiento de lavado restregando
enérgicamente las ropas.

3 Pasos de Lavado

3 pasos de lavado produce mayor eficiencia con bajo enredo.

Tallado Desplazamiento y
Tallado desplazamiento desenredo

INIE\ef[e]Y) : Aseguirese de quitar la unidad de la base de cartén, de
otra manera la maquina no podra funcionar
apropiadamente.



ontenidos

LEA ESTE MANUAL

En él usted encontrard muchos consejos utiles de como usar y mantener apropiadamente su
lavadora. Sélo un poco de cuidado preventivo de su parte puede ahorrarle un gran gasto de

tiempo y dinero en la vida de su lavadora. Encontrara muchas respuestas a problemas comunes

en la seccidn de Deteccion de Fallas.
Si revisa primero nuestra carta de Consejos de Deteccion de Fallas, puede que no
necesite llamar al Servicio Técnico.
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nformacion de Seguridad

i ADVERTENCIA'!

Por su seguridad, la informacién en este manual debe ser seguida para minimizar el riesgo de

\S incendio o explosion, shock eléctrico o para prevenir dafos a la propiedad, a las personas o
8 pérdida de vidas.
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k-] SEGURIDAD DEL  « Bajo ciertas condiciones puede producirse gas hidrégeno en el calentador de agua que no
- CALENTADOR ha sido usado por 2 meses o mas. El gas hidrégeno puede ser explosivo bajo estas
DE AGUA circunstancias. Si el agua caliente no ha sido usada por 2 meses o mds, hay que prevenir

la fuga o dafio abriendo completamente la llave de agua caliente y enseguida dejarla
correr por unos minutos. Hacer esto antes de usar un artefacto eléctrico en el cual estd
conectado el sistema de agua caliente. Este simple procedimiento permitird alguna fuga
de gas hidrégeno. Como el gas es inflamable, no fume o encienda la llama de un
artefacto durante este proceso.

* Cuando la lavadora esté instalada sobre un piso alfombrado, la abertura de la base no
INSTALACION debe estar obstruida por la alfombra
APROPIADA « Instalar o guardar donde no este expuesta a temperaturas bajo congelamiento o expuesta

a la intemperie.

* Para una apropiada instalacién a tierra de la lavadora conforme con todas las normas,
siga los detalles de las instrucciones de instalacién.

* La apertura de la base no debe quedar obstruida por la alfombra cuando la lavadora esté
instalada en un piso alfombrado.

AREA DE * Mantener el 4rea limpia y alrededor de su electrodoméstico, y libre de combustible o
LAVADO materiales tales como papeles, pelusillas de ropa, quimicos, etc.
* Es necesario supervisar al maximo, si el artefacto es usado por menores o si ellos estdn
cerca. No permita que los nifios jueguen con o en el interior de ningtn artefacto.

CUANDO USE LA * Use este artefacto solo para los fines descritos en el manual de usuario.
LAVADORA * Nunca ingrese las manos en la lavadora mientras este funmonando. Para abrir la tapa
espere hasta que la maquina esté completamente detenida.

* No mezcle cloro blanqueador con amoniaco o 4cidos tales como vinagre para limpiar. La
mezcla de diferentes quimicos puede producir un gas téxico el cual le puede causar la
muerte.

* No lave o seque en su lavadora articulos que han sido limpiados o que contienen
solventes o substancias explosivas, (tales como aceite, pintura, gasolina, desengrasantes,
parafina etc) los cuales pueden arder o explotar. No agregue estas substancias al agua de
lavado. No la use o guarde estas substancias cerca de la lavadora o durante la operacién
de secado.

* El proceso de lavado de la ropa puede reducir el brillo de las telas deteriordndolas. Para
evitar este resultado, siga cuidadosamente las instrucciones de lavado y cuidados dadas
por el fabricante de la prenda.

* Para minimizar la posibilidad de choque eléctrico, desenchufe este artefacto desde la
toma de corriente o desconecte el panel distribuidor de la casa, para cortar
momentdneamente el circuito eléctrico cuando proceda a limpiarla.

Nota : Apaguela presionando el botén Power, No la desconecte del

suministro de energia.

* Nunca intente operar este artefacto si estd dafiado o funcionado mal, particularmente si
tiene partes quebradas, incluyendo el cordén daiido.

CUANDO NO * Cierre la llave de agua para aliviar la presion sobre la manguera y las vélvulas, y asi
ESTE EN USO minimizar el goteo si occrriera una rotura. Revisar la condicién de las mangueras, es
necesario reemplazarlas luego de 5 afios de uso. Antes de desechar una lavadora, sdquele
la tapa para prevenir que los nifios queden atrapados en su interior. No intente repararla o
reemplazar alguna parte de este artefacto, a menos que el manual de instrucciones lo
especifique. No adulterar los controles.
Lea cuidadosamente y siga estas instrucciones de seguridad.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES




dentificacion de Partes

Cuerpo

oy .
o e = Manguera de suministro de agua *
H (1EA or 2EA)

= Caja de detergente en polvo

= Caja de blanqueador *
« Orificio del suavisante

(&5)

= Filtro parol pelusas

= Cable eléctrico *

- Si el cable de alimentacién
se encuentra dafiado,
debera cambiarse por
parte del fabricante o de
sus agentes de servicio
técnico autorizado u otra
persona calificada para
evitar potenciales peligros.

#—— e« Manguera de*
drenaje para el
modelo con
bomba

« Tambor *

= Panel de control *

= Manguera de*
drenaje para el
modelo sin bomba

= Pata ajustable

Accesorios

Mangueras de suministro
de agua

1 de c/una para agua fria
y caliente

Nota
Lafigurade las partes con

*

puede ser diferente de laimagen de arriba segiin € modelo.
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nformacion de Funcidn

Nuestra maquina proporciona varios métodos de lavado que se adaptan a diversas
condiciones y tipos de ropa.

Diferentes tipos de lavado de ropa

Lavado Fuzzy(Normal)
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Use este programa para el lavado diario, o sea, sibanas, toallas, camisetas. (refiérase a la pagina 14)

Lavado de Jean

Use este programa para prendas de vestir fuertemente manchadas, por ejemplo overoles, jeans. Se pueden
ropas gruesas y pesadas o aquéllas que estan muy manchadas, tales como jeans o uniformes de trabajo.

(refiérase a la pagina 14)
Lavado de Lana

Se pueden lavar ropas delicadas (ropa interior, lana, etc.) que pueden dafarse fAcilmente. (refiérase a la pagina 14)

Las fibras de las lanas lavables a maquina han sido modificada especificamente para prevenir que se dafien cuando
ellas son lavadas a maquina. Hay telas que no estan disefiadas para lavar a maquina, y se recomienda el lavadoa
mano, por lo que antes de lavar su lana revise las instrucciones de lavado indicadas en la etiqueta de la prenda
Cuando lave lana use un detergente liquido recomendado para lavado de lanas. La lana lavada a mano puede ser
colocada en una malla y centrifugada en la maquina lavadora para reducir el tiempo de secado. Para el proceso de
secado de la lana, extiéndala sobre una toalla en una superficie plana y a la sombra. Secar la lana fuera de los rayos
directos del sol. El uso de secadoras puede causar deterioro de la lana y deformaciones de la prenda. Algunas
productos de lanas de oveja pueden ser lavados en la maquina, pero es posible la formacion de motas, (asegurese que
la prenda de lana es adecuada para lavado a maquina y no se deteriorado el material). Usted puede preferir lavar estos
articulos a mano y colocarlos luego en la maquina para un centrifugado.

Lavado de acuerdo a las condiciones de la ropa
Lavado QUICK Wash

Se puede seleccionar el lavado QUICK Wash para lavar ropas poco manchadas o de menos de 2 kg en un tiempo corto. (refiérase a la pagina 14)

Lavado Remojo Rapido

El lavado de Remojo Réapido puede seleccionarse para lavar ropa muy sucia remojandolo en agua por algiin
tiempo para quitar suciedad y tizne (refiérase a la pagina 16)

Otros métodos de lavado
Limpieza Tambor
Use este programa para limpiar la lavadora por dentro, especialmente el interior y exterior del tambor. (refiérase a la pagina 17)
Lavado con Reserva

El lavado con reserva se usa para diferir el timpo de finalizacion de la operacion.
El nimero de horas a ser diferido puede ajustarse por el usuario segin desee. (refiérase a la pdgina 18)

Opcion Lavado
Se puede seleccionar una o0 mas opciones de lavado para un programa de Lavado Fuzzy o Jean. (refiérase a la pagina 19)

Lavado Opcional

Cuando el usuario necesita solo Centrifugado, Enjuague/Centrifugado, Enjuague, Lavado/Enjuague, Lavado,
Lavado/Enjuague/Centrifugado, Remojo/Lavado/Enjuague/Centrifugado. (refiérase a la pagina 20)



reparacion antes de Empezar el Lavado

Etiqueta

* Busque laetiquetadelaropa. Estale avisaradel contenido de tejido de su vestido y en qué manera debe ser lavado
ésta. Clasifique lalavanderia que pueda ser lavado en el mismo ciclo de lavado, mismatemperaturadel aguay
mismavelocidad de centrifugado.

Clasificacion
Para obtener e mejor resultado, lostejidos diferentes se necesitan ser lavado en modos diferentes.

* Suciedad (Pesada, Normal, Ligera) :  Separelasropas de acuerdo con € tipo y laintensidad de suciedad
» Color (Blancos, Claros, Obscuros) : Separe los tejidos blancos de los tejidos en colores.
* Pelusas (Productores de Pelusas, Coleccionistas de Pelusas) : Separe los productores de pelusas de los coleccionist

Productores de Pelusas : Tejido Terry, Chenille, Toallas, Pafiaes
Coleccionistas de Pelusas : Tejidos Sintéticos, Pana, Presion Permanente, Medias

OpeAeg| |3 Jezuswod ap Ssjuy

Chequeo antes de cargar

* Cheque todos los bolsillos para asegurar de que ellos estén vacios. Los articulos como clavos, pasadores, fésforos, plumas,
monedasyy llaves pueden provocar dafio asu lavadoray asu lavanderia.

* Repare cua quieraroparasgaday los botones perdidos. Las rasgaduras o los agujeros pueden ser agrandados durante el lavado.

* Quite los cinturones, adornos metdlicos, etc. para prevenir € dafio alamaguinao asusropas. e

* Pre-lave lasuciedad y las manchas.

¢ Aseglrese s lasropas son lavables con e agua.

* Reviselasinstrucciones parad lavado.

* Saque de bolsillos los pafiuel os de papel.

Pre-lavado de la suciedad y las manchas

* Prelave | os cuellos y pufios de camisa con € uso de un producto para pre-lavado o un detergente en liquido a poner lalavanderia
dentro delamaguina Antesdeiniciar el lavado, trate algunas manchas especiales usando lapadtilla, € detergente en liquido o una
pastade aguay detergente en granulo.

+ Used diminador de suciedad y manchas del tipo pre-tratado. Lave |as manchas LO MAS PRONTO POSIBLE. Cuanto més tiempo
se quedan las manchas, tanto més dificil quitarlas. (Paralasinformaciones més detalladas, véase lapagina 11.)

Puesto de lanvanderia

No lave el tejido que contiene materiales inflamables A Advertencia

(cera, producto de limpieza, etc.) Riesdgo ded Ir}clendcio |
. . Nunca ponga dentro de la lavadora los

Can.tldad delavanderia . . . . articulos que estan mojados por gasolina
El nivel de agua debe Ilegar hasta un nivel para cubrir lalavanderia. Ajuste u otros productos inflamables. La lavadora
apropiadamente la cantidad de lavanderia para cargar. no Plf_ede limpiar Perfec}aﬁ_‘eme la A

. . . gasolina. No seque cualquier cosa que ha
Coloque libremente las ropas paragugsu parte superlor,no supere lacima del tenido cualquier tipo de aceite en ella
tambor de lalavadora. Al querer afiadir otra ropa después de haempezado € | (incluyendo el act comestible).
funcionamiento de laméguina, presione € botdn Inicio (Start) y péngala Sino observa la advertencia, puede tener

. . .. L | resul muer losiéon
dentro del agua. Cierre latapay pulse de nuevo e botén Inicio pare reiniciar. ﬁ]c:ssi(t)ado de muerte, explosion o

Lavanderialigeray del tamafio grande

Las ropas con de plumasy de lana son del peso ligero pero de tamafio grandey féciles detallar. Use lared qP
de nylony lavel os con una poca cantidad del agua. Si setallan las prendas durante € ciclo de lavado, sera
dafiada. Use € detergente disuelto para que se haga grumos.

Lavanderialarga

Uselared de nylon paralosarticuloslargos y delicados. Paralas |avanderialargas o con cuerdaslarges, lared
evitarad enredo durante d lavado. Cierre lacremalleray abroche e corchetey lacuerda paraasegurarse de
que estos articulos no rasguen aotras ropas.

% Lared denilén no serdsuministrada por LG.




so del Agua, Detergente, Blanqueador y Suavizante

Uso del Agua

Cantidad del Agua

* Este aparato detecta automdticamente la cantidad de lavanderia y ajusta el nivel de agua ‘AQUG‘ D?fefgme
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y la cantidad apropiada de detergente. . Extrap @wr
* Cuando usted seleccione un programa de lavado, el nivel de agua y la cantidad de M 'Aal?°;o g
detergente (a usar) serdn mostrados en el panel de control. Eo;gg l:F

* La tabla que se aparece a la derecha de esta pagina muestra la cantidad del agua. e :
* Al ser detectado automaticamente el nivel de agua, éste puede ser diferente dependiendo

de la cantidad de ropa aunque el mismo nivel de agua sea indicado en el panel de control.
* La cantidad de una copa del diagrama es de unos 40 g del detergente concentrado.

Temperatura del Agua

* La maquina ajusta automaticamente la temperatura apropiada segtin el programa de lavado.
* Usted puede cambiar la temperatura del agua pulsando el botén TEMP DE AGUA.
 Latemperatura del agua afecta a la eficiencia de todo tipo de aditivos de lavanderia y, por consecuencia, al
resultado del lavado. Recomendamos las temperaturas siguientes de acuerdo con el tipo de tejido :
- Caliente 49 - 60°C... (120 - 140°F) Articulos blancos, pafiuelos, ropas interiores y los articulos
con suciedad pesada y no decolorables.
- Intermedio 29 - 40°C... (85 - 105°F) La mayoria de la ropa.
- Frio 18 - 24°C...(65 - 15°F) Solamente la ropa de color claro con la suciedad ligera.

* Para el lavado con agua fria, sen necesitan pasos adicionales tales como :
- Ajuste la cantidad de detergente y pre-disuleva el detergente en el agua tibia
- Pre-trate las manchas.
- Remoje los articulos con suciedad pesada.
- Use el blanqueador apropiado.

* La temperatra inferior a 18°C...(65°F) no va activar los aditivos de lavado y probablemente causara
pelusas, residuos, lavado no perfecto, etc. Por afiadidura, los fabricantes de detergente y las etiquetas de las
ropas definen el agua fria como de 26-29°C... (80-85°F). Si el agua esté demasiado frfa para sus manos, el
detergente no activar ni limpiard efectivamente.

Si existe hierro en el agua, las prendas podridn tomar un color amarillento, mancharse, o presentar rayas
naranjas o cafés. El hierro no es siempre visible. Asi que la instalacién del suavizante del agua o un filtro de
hierro es necesario en casos especiales.

Uso de Detergente

Detergente

Siga las instrucciones del paquete de detergente. El uso de muy poca cantidad de detergente causara

problemas de lavado.
Use més detergente si usted tiene el agua dura, gran cantidad de prendas ropa o suciedad causada por aceite

o la temperatura baja del agua.

Eleccion del detergente

Recomendamos el uso de detergente doméstico, (en polvo, liquido o concentrado). El trozo de jab6n o
los polvos granulados de jab6n no deben ser usados en su lavadora. Cuando usted quiera lavar las lanas,
recuerde que debe usar el detergente apto para el lavado de lanas.



Uso de Detergente

Qué cantidad de detergente

Cuando usted seleccione € programade lavado, € nivel de aguay la cantidad de detergente (a usar) éstos serén mostrados
en e panel de control. La cantidad de unatazadel diagramaes de unos 40 g de detergente concentrado.

Lacantidad correcta de detergente serd variable dependiendo de laintensidad de suciedad de su lavanderia (losjeanslas
ropas del trabajo probablemente se neceitaran més detergente, mientras que las toallas se necesitan menos.)

Paralos detergentes liquidos y concentrados, siga las recomendaciones del fabricante de detergente.

Nota : Para confirmar en que usted estd usando la cantidad correcta de deter gente, abra un poco latapa del tambor
durante € proceso delavado. Alli deber& haber unaligera capa de espumas sobrela superficiedd agua. Unagran
cantidad de espumas podrié parecer correcto, pero eso no sirve paralimpiar su ropa. Sin espuma quiere decir que
no se ha usado bastante deter gente: la suciedad y las pelusas pueden pegar se de nuevo alaropa o ala maquina.

S usa e detergente cantidad excesiva, € enjuague no sera suficiente para limpiar laropa. As mismo, esto puede
provocar una contaminacion del medio ambiente, por lo tanto esrecomendable usar € deter gente apropiadamente.
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Afadidura del detergente
Abraé distribuidor de detergente y deposite una cantidad apropiada Dispensador de Detergente y Blanqueador.

de éste, en el Distribuidor de Detergente en Polvos. Donde usted

; Donde usted :
Algunos detergentes DEBEN ser disueltos antes de deposita el @ deposita o
afiadiirlos a su aparato para obtener mejor resultado  detergente en polvo . — L deetleg?:r?tﬁé'aqggo
de lavado. Cheque las instrucciones del paquete de Y el Blanqueador. \:/// y a '

detergente. Si usted usa detergente en polvo, es

esencia el hecho de que la cantidad requerida de detergente debe ser disuelto enteramente en el agua muy
caliente antes de ser afiadido al agua de temperatura media calurosay caliente para el lavado actual.

El detergente pre-disuelto en agua caliente para un lavado con agua fria puede mejorar su rendimiento.

Uso del blanqueador Verifique las etiquetas de advertencia del fabricante parainstrucciones especiales.
Uso del blanqueador

* Use blanqueador oxigenado.
« El blanqueador en polvo debe ser mezclado con aguay luego vertido en @ tambor.
* Paramayores detalles refiérase alas instrucciones de uso del producto.

Depositando blanqueador

* Separe laropa sucia para ser blanqueada
» Midad blanqueador en polvo cuidadosamente, siguiendo lasinstrucciones delacgja.
* Antes de comenzar alavar, ponga la medida de blanqueador dentro del dispensador de blanqueador.

m Nuncaviertae blanqueador liquido no-diluido directamente alaropao a tambor de lavado.
m No mezcle d blanqueador de cloro con amonio o &cido como vinagre y/o eliminador de orin. El mezclaje
puede producir un gastoxico € cual puede causar lamuerte.

Depositando Detergente liquido y blanqueador

Donde usted deposita

» Cuando use el dispensador, diluyael detergente liquido y el
blanqueador (25 ml) con agua fresca (25 ml) : blanqueador.

* Cuando llene &l dispensador, no lo salpique
ni lo llene demasiado. Puede manchar las l]-r " Linea limite.

ropas. . _ \\\/// Al depositar el
* Nuncavierta suavizante de géneros gletergentg yel ol
i anqueador no lo liene
directamente sobre |as ropas. Puede (s e detergente o blanqueador q

: sobre la linea limite.
mancharlas. is sobrecargado, sepuede  Casquillo
derramar.
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so del Agua, Detergente, Blanqueador y Suavizante

Uso del Suavizante de Tejido

* Diluya el suavizante del tejido con el agua.

* El suavizante del tejido no-diluido puede provocar las manchas
parecidas a las manchas del aceite.

* Mieda y afiada la cantidad recomendable de suavizante de tejido
en el compartimiento marcado con este simbolo ( &5 ). Siga las
instrucciones del fabricante.

F' Suavizante de tejido va a ser distribuido automaticamente

durante el enjuague final.

Distribuidor del Suavizante(&,)
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No derrame. La capacidad maxima de distribuidor es de 35 ml

Nunca ponga el suavizante de cantidad superior a 35 ml

El verterlo puede provocar la distribucién demasiado temprana del suavizante de tejido lo cual podria provocar
las manchas a la lavanderfa. Una copa con un pico de vertir le ayudard evitando la derrama.

* El efecto de afiadidura del suavizante serd variado de acuerdo con su viscosidad. El suavizante de tejido mas
pegajoso hace mas inferior su eficacia. Para un suavizante de tejido pegajoso, es recomendable que ese
deberia ser diluido con el agua, entonces, ser echado manualmente cuando la lavadera suena los zumbidos
varias veces antes del enjuague final. Este funcionamiento informando el tiempo correcto para distribuir
manualmente estd aplicado opcionalmente sélo a algunos modelos. Por favor, recuerde que el suavizante de
tejido debe ser diluido con el agua antes de ser distribuido y nunca debe ser vertido directamente a las
prendas.

B No mezcle con detergente o blanqueador.

B Nunca vierta directamente el suavizante de tejido a la lavanderfa. Eso podra provocar las manchas a la
lavanderia.

B No pare el lavado durante el primer centrifugado para la distribucién a tiempo.

B El lavado de opcidn no esté disefiado para ser usado con el distribuidor de suavizante de tejido.

Scrud (Formacion de cera)

Scrud es un nombre dado por la cera construida la cual puede ocurrir en cualquier lavado cuando el
suavizante de tejido estd en contacto con el detergente. Esta formacién no se debe a algun fallo de la
maquina.

Si el scrud esta permitido a construirse dentro de su aparato, esto puede resultar las manchas o un
olor desagradable a su lavanderia.

Si usted quiere usar el suavizante de tejido, le recomendamos que :

* El uso frugal de un suavizante de tejido.

* Cuando estd lleno el distribuidor, no salpicar ni derramarlo.

* Limpie el distribuidor lo mas pronto posible después de terminar el ciclo.
* Limpie regularmente su lavadora. (Refiérase a la pagina 17 u 28)

* El lavado con el agua fria aumenta la posibilidad de formacién de cera. Le recomendamos un lavado
regular con el agua tibia o caliente, por ejemplo, a cada quinto lavado, por lo menos, debe ser funcionado
la méquina con el agua caliente.

* El suavizante de tejido del consistencia de adelgazador es menos probable que quedarse el residuo en el
distribuidor y contribuir a construccién de cera.



uia Especifica para Quitar las Manchas

A Advertencia

enlistadas abajo :

peligroso.

chispas.

= No use o mezcle el blanqueador liquido de cloro con otros quimicos de uso doméstico tales como el liquido de limpieza
del bafio, eliminador de orin, acido o los productos que contienen el amonio. Este tipo de mescla puede producir el
humo peligroso el cual puede causar una lesion seria o la muerte.

m Para reducir el riesgo del incendio o lesiones serias a las personas o a la propiedad, cumpla las advertencias basicas

* Leay cumplatodas las instrucciones escritas en los productos para eliminar |las manchas.

* Guarde los productos para eliminar las manchas dentro del contenedor original con la etiquetay fueradel acance delos nifios.
* Solamente para €l uso de lavado o de utensilios.

» No combine los productos paraeliminar las manchas, en especia e amonio y e blanqueador de cloro. Puede provocar humo

« Nuncalave los articul os que se han previamente limpiado, lavado, remojado o manchado por gasolina, solventes de limpiezaen
Seco 0 otras substancias inflamables o explosivas porque ellas emiten vapores que pueden ser causa de incedio.
» Nunca use | os solventes i nflamables como gasolina dentro de casa. L os vapores pueden explotar teniendo contacto con las|lamas o

Para la eliminacion exitosa de manchas

* Elimine las manchas afondo.
* Determine € tipo de manchas, y luego siga el tratado recomendado en € cuadro de abajo
de instrucciones para eliminar las manchas.
* Parapre-tratar las manchas, use € producto de pre-lavado, detergente liquido, o una
pasta hecha por € detergente granulado y el agua.
» Use d aguafriaparaeliminar las manchas desconocidas porque el agua caliente
puede fijar sdlidamente las manchas.

Siga las instrucciones de la
etiqueta de su ropa.

» Cheque las instrucciones de etiqueta d tratar las manchas para evitar dafio a tejido especifico.
» Cheque e descoloramiento haciendo un test del eliminador de manchas ala costurainterior.
* Enjuague y lave los articul os después de eiminar las manchas.

Eliminacién de Manchas

Manchas Eliminacion de Manchas
Cintaadhesiva, chicle, cemento Aplique hido. Frote los excedentes. Mantega el 1ado manchado debgjo de unatoallade papel. Sature con €
degoma eliminador de manchas pre-lavado o € producto inflamable de limpieza en seco.
Fimuladebebé productoslecheros hvo | U'se el producto quie contiene enzimas pare pre-tratar o remojar las manchas.

Bebida (café, té, sopa, jugo, bebida
dcohdlica)

Pre-trate las manchas. Lave con e uso del aguafriay un blanqueador seguro parae tgjido.

Sangre

Enjuague con agua fria. Frote con jabdn. O pre-trate 0 remoje con los productos que contienen enzimas. Lave con €
uso de blanqueador seguro parad tejido.

Ceradevela, 14piz de color

Frotelacerade superficie. Mantegael lado manchado debgjo de unatoalla.de papel. Reemplace con muchafrecuencialas
todllas de papel. Trate las manchas quedadas con & eliminador de manchas de pre-lavado 0 € producto inflamable de
limpiezaen seco. Lave conlamano paraquitar € solvente. Lave con blanqueador seguro parae tgjido.

Chocolate

Pre-trate 0 remoje dentro de agua callente e uso de productos que contienen enzimas. Lave con blanqueedor seguro paradl tejido.

Sucieded en collar 0 en pufio,
COSMEticos

Pre-trate con € iminador de manchas de pre-lavado o frote con € jabon.

Tefiidod tejido blanco Used diminador de color en paguete. Lave con blanqueador seguro parad tejido.

Hierba Pre-rate 0 remoje dentro de agua callente con &l uso de productos que contienen enzimas. Lave con blanqueador seguro para tejido.

Grasss, aceite, lquitran ‘ Lited residuo desded tejido. Pre-trate. Lave con el uso del aguamés caliente seguraparael teiido. Paralas manchasy e

%ﬁ%ﬁﬁ%ﬁhﬁm@ﬁg& Squitrén, apliqued producto delimpiezaen seco no-inflamable  lado revés delas manchas. Reemplace con frecuenc%t lastodlla

oudl de abg0.Enjuague enteramente. Lave con e uso de aguamés cdiente ssguraparad teido.

Tinta Al gunasti ntes dpueden ser imposibles de eliminar. El lavado puedefijar de vez en cuando las manchas detinta. Use
e eiminador de manchas de pre-lavado, acohdl transformado o producto de limpieza en seco no-inflamable.

Moho, chamusguina Lave con € blanqueador de cloro s éste es seguro d tgido. O, viertadl blanqueador € oxigenoy € aguacaiente
antes del lavado. El tgido mal suavizado puede ser daado permanentemente.

Baro Quite el barro seco. Pretrate o viertacon e producto que contiene enzimas.

Mostaza, tomate Pre-trate con € eiminador de manchas de pre-lavado. Use € blanqueador seguro parad tejido.

~ Puede ser imposible quitar. Mantega e lado manchado abgjo de todlade papd. Apliqued esmate de ufiasa lado
Esmalede s revés de manchas. Repita, reemplace con frecuencialastoalas de papel. No se use sobre los tejidos de acetato.
Pintura, barmiz BASADO DEL AGUA : Enjuagued tejido en € aguafriamientras ﬂue esté mojadalamancha Lave. Unavez esté

secala, éstano puede ser quitado. BASADO DEL solvente recomendado en la

etiqueta. Enjuague enteramente antes del lavado.

CEITEY BARNIZ : Use

Orin, decoloracion del castafio o
amaillo

Paralas manches, usedl eliminedor de manchas sequro para tejido. Paraladecoloracion delalavanderfaentera, used detergente de
fosfatoy € blanqueador de no-cloro. No se use el blanqueador de cloro porque esto puede intensificar la decoloracion.

Bet(n

LIQUIDO : Pre-trate con una pasta.de detergente granulado y agua. PASTA : Froted residuo desde el tejido. Pre-
trate con e eliminador de manchas de pre-lavado o & producto de limpieza en seco no-inflameble. Frote dl
detergente dentro del area himeda, lave con € uso del blanqueador seguro parad tejido.
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uncion de cada boton

Boton de Temperatura del agua
(opcional)

Boton de nivel de agua (Indicacion de
cantidad de detergente)

« Uselo para seleccionar la temperatura del agua.
Presionar este boton le permite seleccionar
Fria » Tibia (Caliente y Fria) »

Caliente » Fria.
respectivamente El ajuste por defecto es Fria.

« Uselo para ajustar el nivel de agua que necesite ; la
cantidad de detergente adecuada se muestra al lado del
nivel de agua en el diagrama Agua-Detergente.

El nivel de agua es seleccionado automaticamente en los
programas Fuzzy (normal) y Jeans

* Los siguientes ajustes se indican cuando se presiona el
boton : Alto » Extra » Bajo » Medio ™ Alto

(]
=]
©
>
=
©
S
©
N
=
()
g
[<}]
©
0
(<)
)
(=
<

\ A 3 Agua - Detergente
\\\ ) Caliente o @omin:Tubdry)
“ Tibia { ) o air Dry Exra o 8"
h Fria +Enjuague Extra o Alto o @

Centrifugado Suave © Medio © &

................

Opcion Lavado (opiconal)

+ El programa de lavado es cambiado de acuerdo a la seleccion de opciones,
asimismo la opcion de “Aire de secado”(AIR DRY) puede ser seleccionada
de igual forma, despues de encender la lavadora, el numero de veces que
se desea utilizar esta opcion variara de acuerdo al nrmero de veces que se
opciones.

* Presione el boton de Opciones hasta que se encienda la luz del
“Aire de secado”(Aire Dry).

(refiéase a la pagina 19)

Funcién de Limpieza Tambor

+Si se produce sarro en el
tambor, podria manchar su
ropa o producir un
desagradable aroma en su
lavadora.

(Refiérase a la p dgina 17)

Boton de reserva

+ Utilice esta funcion para el
lavado retardado.

+ Usela para establecer el tiempo
de retardo.

+ Si se pulsa este boton, se
efectuara un ciclo de
[3-4-5-..~11=12-14
—16—..~46 =48 — 3] horas.
Podra establecerse un retardo
maximo de 48 horas.

+ Para cancelar el tiempo de
retardo, apague el interruptor
de alimentacion.

(refiérase a la pagina 18)

Nota

Segtin el modelo de la maquina, la figura del panel de control puede ser diferente.




Botdon de proceso

» Uselo para fijar un tiempo de finalizacion
diferido. El tiempo aumenta cuando se
oprime el boton.

Boton Inicio/Pausa

+ Uselo para iniciar o detener el proceso de lavado.
El inicio y la pausa se repiten al presionar este boton.
La energia se apaga automaticamente 10 min después de

detenerse el lavado.

} AUTO OFF

APAGADO AUTOMATICO
Boton (Encendido)

« Uselo para apagar o encender
la lavadora.

* Se repite encendido 0
apagado al persionar el

© Fuzzy
©|Remojo rdpido = QuickWash ®
o|Lavado © Jean
©|Enjuagua o Llana INICIO e
©)|Centrifugado m 7

boton.

* La energia se apaga
automaticamente unos 10 s
después de que el lavado ha
terminado.

Funcion de bloqueo para ni fios

« Uselo para bloquear o desbloquear los botones de
control para evitar que los ajustes sean cambiados por
un nifo.

Para bloquear, presione los botones PROCESO y
PROGRAMA simultaneamente y para desbloquear
presionelos una vez mas durante el lavado.

(Refiérase ala p dgina 21)

Boton de programa

« Uselo para seleccionar el programa de lavado.

* Este boton le permite seleccionar 4 programas
diferentes para diversas clases de ropa y de
suciedad.

* Al comienzo, la luz se enciende en Fuzzy y, al
presionar el boton, los programas se seleccionan
como Fuzzy(Normal) » Quick Wash» Jean »

Lana » Fuzzy(Normal)

@ : 3 Stepest 4 disponible s 0lo para el nivel de agua Alto y Medio.

Y noest & disponible para el programa de Lana.
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rogramas de Lavado

Programas de
Lavado

AUTO OFF

0

Agregue
la ropa a
lavor

mo
 GRAMA

RO
CESO

\
A\

D

Agregue el
detergente.

Lavado Fuzzy (Lavado Normal)
En este modo se puede realizar un
lavado normal.En el lavado fuzzy, la
maquina selecciona automaticamente
las condiciones mas propiadas para la
ropa en una operacion.Para el lavado
fuzzy,un sensor detecta la cantidad de
ropa y fija las mas apropiadas
caracteristicas de potencia de
lavado,tiempo de lavado,nimero

de enjuagues y tiempo de centrifugado.

20 2

©»r

¢ Se indica la cantidad

apropiada de
detergente al lado del
nivel de agua de Agua-
Detergente se agrega
de acuerdo a las
instrucciones de uso
del detergente.

QUICK Wash
Use este modo cuando lave
ropas ligeramente manchadas,
por un corto tiempo.
Se recomienda un peso por
carga de lavado inferior a 2 kg.

Eo»

* Seleccione el
programa
QUICK Wash
en el Panel de
Control.

© »

e Seindica la cantidad
apropiada de etergente
al lado del nivel de
agua de Agua-
Detergente 0 se agrega
de acuerdo a las
instrucciones de uso
del detergente.

[

Lavado de Jean
Se puenden lavar facilmente
Jeans de diferentes tamanos.

E o)»

* Seleccione el
programa Jean
en el Panel de
Control.

© »

Lavado de Lana
Este es un método de lavado para
géneros facilmente danables,tales
comor ropa interior y lana.
Antes de lavar sus ropas de lana,
verifique la etiqueta de advertencia
para las instrucciones de lavado (lave
solo ropas lavables en agua)

Ee»

® Presione el
boton
PROGRAMA
para
seleccionar
Lana.

e »

¢ Cuando lave ropas de
lana use un detergente
suave recomendado para
lavar lana.Use a
cantidad apropiada de
detergente marcada junto
al nivel de agua de agua-
detergente o la indicada
en las instrucciones de
uso del detergente.
Use detergente neutral
apropiado para el lavado.

-
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INICIO
PAUSA

Cierre la tapa.

Finalizacion

Precaucion &Nota

k ©

* El pulsador gira por 8
segundos para detectar
la carga de lavado.

* Luego se mostrara el
nivel de agua y la canti

»

a ) 4

* El agua se
suministrara por 2
minutos después del
inicio del lavado
para suplir el agua
que ha absorbido la
ropa.

16

h >

¢ Cuando termina el
programa de lavado,
el zumbador suena
por 10 segundos
antes de que la
energfa electrica se
apague
automaticamente.

¢ Controlar el nivel de agua cuando el
agua permanece en el tambor o
poniendo la ropa mojada antes de
anunciar el lavado aumentara el nivel de
agua.

* En caso de ropa voluminosa y liviana,el
nivel de agua puede ser bajo.

* Son posibles alteraciones de agua
caliente/fria y de nivel de agua durante la
operacion. (refiérase a la pdgina 12)
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¢ Cuando fije el nivel de agua manualmente,no
; 5 p | seleccione el nivel de agua bajo Medio porque
n Ok o> = © puede danar la ropa.Cuando se lava con agua

caliente, la ropa se quede dahar (El agua
suministrada sera siempre fijada en Frfa).
Aseglirese de que la carga de ropa sea menor
de 2.0 kgs.

* Para evitar un dafo de la ropa,se fija un
centrifugado libre de arrugas.Por lo tanto,el
centrifugado puede ser débil y las ropas pueden
contener algo de agua,pero sso es normal.El
lavado con remojo no puede ser seleccionado
para el programa de lavado de lana.

* Si se selecciona el lavado de Lanas, se fijara
automaticamente el Centrifugado Suave.




16

avado de Remojo rapido

Use esta modalidad para lavar prendas normales, o gruesas y pesadas, que
estén excesivamente sucias. EIl modo Remojo se puede usar con los
programas Fuzzy o Jean o Silencioso o Favorito.

Presione el boton AUTO OFF (Encendido) para encender la lavadora.

AUTO OFF

b
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Presione el boton PROGRAMA para seleccionar el programa de lavado.

/PR O-\“ * La funcién de Remojo répido no funcionard en el
| GRAMA /3‘ programa de Lana, ni en el programa Rdpido/Delicada.

Mantenga presionado el boton PROCESO hasta que la luz
de Remojo rapido se encienda y enseguida las luces Lavado,
Enjuague, Centrifugado estén encendidas simultaneamente. @ Lavado
Hasta que se termina el proceso de lavado, la luz de turbo @ Enjuague
esta encendido.

L o . P
-©- Remojorapido
0

@ Centrifugado

/4

RO

Agregue el detergente. + La cantidad apropiada de detergente marcada junto al nivel
de agua de Agua-Detergente.

Agregue la ropa para lavar y presione el boton de INICIO/PAUSA.

* En el visor aparecerd el nivel de agua y la cantidad de

% detergente a usar y empezard a salir el agua.
Cierre la tapa. + El agua serd suministrada por 2 minutos después de iniciar el
lavado para suplementar el agua que la ropa haya absorbido.
Finalizacion Cuando el programa de lavado termine, el sonido serd

escuchado por 10 segundos antes de que la Energia se apague
automdticamente.
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impieza Tambor

Si se produce sarro en el tambor, podria manchar su ropa o producir un desagradable aroma en su
lavadora.

El sarro se puede producir dentro de cualquier lavadora cuando el suavizante de fabrica entra en
contacto con el detergente , y de acuerdo con el grado particular de suciedad o calidad del agua a
usarse; en ese caso, use este programa para limpiar el interior y exterior del tambor.

Presione el boton AUTO OFF (Encendido) para encender la lavadora.

AUTO OFF

b
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Presione el boton NIVEL DE AGUA y RESERVA para seleccionar el programa de
Limpieza tambor.

/\ * El nivel de agua Extra se fija automaticamente.
\ ) \ |

™ Limpieza Tambor /

Presione el boton INICIO/PAUSA.

* El tiempo remanente aparece en el indicador.
INICIO
PAUSA

Si va a usar blanqueador (300mL) agréguelo 10 minutos después
de la alimentacion de agua.

* No use detergente en caja.

* No coloque ninguna prenda dentro del tambor.

Cierre la tapa.
 Cuando la tapa esta abierta, la lavadora no
funcionara, y la sefial de alarma le recordard que se
debe cerrar la tapa.

Nota

* Antes de usar este programa, se deben sacar las pelusas o hilachas dentro del filtro.

* Al usar este programa, no coloque ninguna prenda dentro del tambor.

* Este programa demora alrededor de 3 horas.

* Después de usar este programa, saque la suciedad del interior del filtro.

* Después de finalizar este programar, abra la tapa de la lavadora para sacar cualquier olor irritante.

* No coloque blanqueador dentro del tambor directamente, ya que podria dafiarlo.

* No deje blanqueador diluido en el interior del tambor por un tiempo prolongado, ya que puede producir
oxidacion en el tambor. Se debe drenar el blanqueador remanente.

* Use este programa una vez al mes.

* No use este programa repetidamente.
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avado con Reserva (Inicio diferido)

El lavado con reserva se usa para retardar el tiempo de finalizacion de la operacion.
Las horas a ser diferido pueden fijarse por el usuario seglin desee.
El tiempo mostrado en el indicador es el tiempo de finalizacion, no el de inicio.

Presione el boton AUTO OFF (Encendido) para encender la lavadora.

AUTO OFF

b

Presione el boton PROGRAMA para seleccionar el programa de lavado.
A\ * Seleccione el programa para el lavado en el panel de control.
\ G}I’!&MA ‘ Este programa no funcionara en los Programas

/4

A Lana y Delicada.

Presione el boton RESERVA (INICIO DEMORADO) (Reservacion) para fijar
el tiempo en que el lavado demorado iniciara.

« Como fijar el tiempo de demora.
Ejemplo : Si son las 7 a.m. y desea que el lavado termine a las 9
p-m. fije el tiempo como en la figura de abajo.
Cuando presiona el botdn, el tiempo de reserva cambia.
[3—4—5—...—12514—16—....—48—3]repetidamente.

Agregue dete rgente. - La cantidad apropiada de detergente marcada junto al
nivel de agua de Agua-Detergente.
- Mientras la tara esté abierta, la maquina no trabajard y
una sefial dard la alarma para recordarle que cierre la tapa.

Agregue la ropa y presione el boton INICIO/PAUSA.

NCIO - Cuando presione el botén INICIO/PAUSA la luz destellard
PAUSA y se mostrara el tiempo.

« El agua serd suministrada por 2 minutos después del inicio

Cierre la tapa. .
del lavado para suplir el agua que absorbe la ropa.

Finalizacion. Cuando termina el programa de lavado, el zumbador sonara
por 10 segundos antes de que la energia eléctrica se apague
automaticamente.

Nota

* El tiempo de finalizacién puede ser demorado desde 3 a 48 horas. El retardo entre 3 y 12 horas puede hacerse en intervalos
de tiempo de 1 hora y para 12 hasta 48 horas, en intervalos de tiempo de 2 hors. Si se abre la tapa, la maquina no trabajard y
una sefial daral la alarma para recordarle que cierre la tapa.

* Para seleccionar el tiempo de lavado, cantidad de enjuagues, tiempo de centrifugado, nivel de agua, caliente/fiia o potencia
de agua, presione el botén RESERVA 'y seleccione la opcion deseada. Luego presione el botén INICIO/PAUSA.

* Cuando la carga de ropa no pueda ser sacada inmediatamente después de que el programa de lavado finalice, es mejor
omitir el programa de centrifugado. (La ropa se arrugard si se deja mucho tiempo en la lavadora después del centrifugado.)
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pcion

Cuando el usuario necesite solo los procesos de Lavado, Lavado/Enjuague,

Enjuague, los pasos pueden fijarse manualmente.

"AIR DRY" puede ser seleccionada de igual forma, despues de encender la lavadora,
el numero de veces que se desea utilizar esta opcion variara de acuerdo al numero
de veces que se oprima el boton de "Opcion"

Presione el boton AUTO OFF(Encendido) para encender la lavadora.

AUTO OFF

b
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Presione el boton de Opciones hasta que se encienda la luz del "Aire de
secado" (Air Dry) (30nin. TbDy)
RN Air Dry »:@}
Enjuague Extra ©
Cenfrifugado Suave @

Presione el botéon INICIO/PAUSA. INICIO
PAUSA

Cierre la tapa.

Nota

+ « Seleccionar Air Dry (Secado por Aire) 30 min « « Tub Dry (Secado por Tina)
- Utilize este sistema para prevenir desarrollo de la suciedad causado por la humedad existentes del
tambor despues del lavado
- No coloque ropa en la tina durante este ciclo.
- Use esta modalidad una vez por semana.
Precaucién) Para major resultado, poner de manguera de drenaje hacia abajo para que desague
completamente.

+ »Seleccionar Air Dry (Secado por Aire) 1 hora
- Utilize este sistema para reducir tiempo de secado minimizado la humedad en la ropa.
Esta es muy eficaz para ropas sintéticas(100% poliéster)- Coloque las prendas por lavar bien
distribuidas (abajo de 2 kg)
- Para lavado normal: Seleccione 1 hora
- Para ropas sintéticas(100% poliéster): Seleccione 2 horas o 3 horas(depende de los modelos)

Enjuague Extra otorga un enjuague profundo adicional.
por enjemplo, Si desea un enjuague adicional, diluya el suavizante y agreguelo
en forma manual cuando escuche el beep sonoro del ultimo enjuague.

Centrifugado Suave  proporciona un centrifugado suave en lugar de un centrifugado normal.
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avado opcional

Cuando el usuario necesite solo los procesos de Lavado, Lavado/Enjuague,
Enjuague, los pasos pueden fijarse manualmente.

Presione el boton AUTO OFF(Encendido) para encender la lavadora.
AUTO OFF
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Mavado; , avado + Enjuague; , TEnjuague; , "Enjuague+Centrifugado; , TCentrifugado; Opcional
! * Presione el boton proceso gasta.
gE?O (Refiérase a la pagina11)

+ Cuando s6lo quiera drenar, espere hasta que el agua en el tambor
salga completamente y entonces apague la energia eléctrica.

Presione el botéon NIVEL DE AGUA, para controlar el nivel de agua de
acuerdo a la cantidad de ropa a lavar. Si no escoge alguna opcion, se fijara
en el nivel de agua Alto automaticamente. NVEL
(Refiérase a la pagina 10) -

Agregue la ropa en el tambor.

Presione el boton INICIO/PAUSA. |N|(l;|o
PAUSA

Agregue el deter gente y cierre la tapa.

Nota

* Cuando seleccione solo Lavado, Lavado/Enjuague o solo Enjuague ; después de completar el proceso
de lavado, el agua no serd drenada.

« Si no especifica el nivel de agua, se seleccionard automaticamente el nivel Medio.
« Si solo se selecciona Enjuague, el proceso se iniciard con el suministro de agua.
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tras funciones utiles

Funcioén de bloqueo para nifios

Si desea bloquear todos los botones para evitar que los ajustes sean cambiados por un nifio, puede
usar la opcién de bloqueo para nifios.

Como bloquear
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Presione el boton AUTO OFF(ENCENDIDO).

ATOOF « Se enciende la energia eléctrica.

O

Presione el boton INICIO/PAUSA para empezar el lavado.
« Después de que todas las condiciones del lavado han sido

INICIO ajustadas de acuerdo al manual.
PAUSA

Presione simultdneamente los botones PROCESO y PROGRAMA.
* Durante el programa de lavado, todos los botones estardn
bloqueados hasta que el lavado termine o esta funcion de

/4 PRO_ \ 

PRO- i ; bloqueo para nifios sea desactivada manualmente.
- . & , B
y o W * Aparecerdn alterma damente " ZL "y el tiempo
e remanete en el visor mientras las funciones estan
bloqueadas.

Coémo desbloquear

Si desea desbloquear durante el lavado, presione simultdneamente los botones PROCESO y PROGRAMA
nuevamente

Opciodn de silencio
Si quiere usar la lavadora sin los sonidos del zumbador, presione los botones NIVEL DE AGUA y

PROCESO simultineamente. Para hacer sonar el zumbador nuevamente, presione los botones NIVEL DE
AGUA y PROCESO simultdnearmente una vez mas.
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nstalacion y Nivelacion

Aseglrese de sacar todos los accesorios de traslado, antes de operar la maquina.

Ponga la maquina en una superficie plana y firme con el apropiado espacio.
Le sugerimos un espacio minimo de 2 cms. al

lado derecho y al lado izquierdo de la maquina minimo
para una fécil instalacién. de 2cms
En cuanto a la parte posterior, se sugiere un

espacio minimo de 10 cms.
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' ’ minimo de 10cms
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" )\ minimo
g ¢ ‘J de 2cms
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Si la lavadora esta instalada sobre una superficie dispareja, debil o inclinada, se podria producir una

vibracion excesiva, una falla en la funcion de Centrifugado, o puede aparecer error " /{ = " en el visor.

Esta debe colocarse sobre un piso firme y nivelado para evitar una falla en el centrifugado.

Revise si la maquina esta nivelada Vista superior de la maquina

Abra la tapa y mire de arriba para ver si es lo
mismo que se muestra.

Nivele la maquina (WE-T1072TP)

Levante la parte frontal de la lavadora y gire la pata ajustable hasta que la lavadora

quede pareja. Si la pasta ajustable es muy corta, use las placas de ajuste denivel
como se nuestra.

Patas ajustables

% Instalacion de la cubierta anti-roedores (opcional)
La cubierta anti roedores debe ser fijada firmemente a la parte frontal de la lavadora.

Tornillo de la
configuracion

Cuf)ierta

¢ Cubierta
anti-ratas

anti-ratas

Tornillo de la
configuracion

Precaucion

Si el aparato es suministrado desde una extension eléctrica o de un generador, el cable de extension o el
enchufe portdil deben ubicarse de manera que no estén afectos a salpicaduras o que les ingrese humedad.



onexion de la manguera de suministro de agua

Antes de conectar la manguera de suministro de agua a la llave, revise el tipo de
manguera y escoja la instruccion correcta. Las mangueras de suministro de agua
pueden variar de acuerdo al pais.

Conexion de la manguera de suministro de agua a la llave

Tipo normal (Llave normal sin hilo y manguera de entrada atornillada).

Afloje el tornillo Empaquetadura de goma

Suelte el tornillo del conector de tal forma que la
llave se pueda poner en el medio.

Tornillo
Conector
(Opcion)

Fije el conector a la llave

Presione el conector superior hasta que la
empaquetadura de goma esté en fuerte contacto
con la llave. Luego apriete los 4 tornillos.

Conecte la manguera de suministro de agua
al conector

\)':
V@

Presione la manguera de suministro de agua
g g =—e—— Conector

verticalmente hacia arriba de manera que el sello

. (Opcidn)
de goma pueda adherirse completamente a la =
N / Suministro de agua
& Manguera

Fije el conector con el conector de la
manguera de suministro de agua

Conecte la manguera de suministro de agua al
conector y luego apriete su conector
atornillandolo hacia la derecha.

Verifique la conexién de la manguera de
suministro y del conector

Después de conectar la manguera, abra la llave
para revisar si hay alguna fuga de agua. En caso
de fuga de agua, cierre la llave y comience
nuevamente desde el primer paso.

La lavadora debe ser conectada a las llaves del agua usando el sets de manguer as nuevo, y los sets antiguos
no deben re-utilizarse.
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onexion de la manguera de suministro de agua

Otros tipos no normales (Llave normal sin hilo y manguera de entrada tipo de presién.)
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Separe el conector del medio de la manguera de
suministro de agua

Separe el conector del medio de la manguera de
suministro de agua presionando el vastago de presion y
la manilla de presion que estd conectada a la
manguera de suministro de agua mientras los presiona.

Conector Etiqueta adhesiva

del medio Manilla de presion
Tornillo

Vastago de presion
Manguera de
suministro de agua

Afloje las tuercas para conectar el conector a la llave

Suelte el tornillo del conector de tal manera que la
llave pueda ponerse en el medio

Empaquetadura
de goma

Tornillo

Etiqueta adhesiva

Nota

En caso de que la llave sea grande
Si el didmetro de la llave es muy grande o si es
cuadrado, abra los 4 tornillos, saque la placa guia
y siga el primer paso.

Empaquetadura
de goma

Fije los conectores a la llave

Presione el conector superior hasta que la
empaquetadura de goma esté en estrecho contacto
con la llave. Luego apriete los 4 tornillos.

Fije el conector superior y el conector del medio

Saque la etiqueta adhesiva entre los conectores Conector
superior y del medio. Apriete los conectores
tomando el superior y girando el conector del
medio hacia la derecha.

Etiqueta adhesiva del medio

Conecte el conector del medio y la manguera de
suministro de agua

Presione hacia abajo el vastago de presion de la

manguera de suministro de agua que estaba Vastago de presion
separada del conector del medio (refiérase al
primer paso) y jintela con el conector del medio. Manguera de

suministro de agua

Revise pérdidas de agua

Después de conectar la manguera, abra la llave
para verificar si hay fugas de agua. En caso de
una pérdida de agua, cierre la llave y comience de
nuevo desde el primer paso. Si se salta el primer
paso, puede causar una pérdida de agua. g
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onexion de la manguera de suministro de agua

Tipo atornillada 2
~
Q

; . o

Ajuste la manguera de suministro de agua a la llave. 2,

Presione la manguera de suministro de agua hacia =

arriba de tal forma que la empaquetadura de goma |-|aV: ﬂ‘;

dentro de la manguera pueda adherirse 9 Empaguetadura

completamente a la llave. @ de gor?]a

®___ Manguera de
suministro de agua

Conecte la manguera de suministro de agua a la llave.

Conecte la manguera de suministro de agua a la
llave y apriétela atornillindola hacia la derecha.

Revise si hay fugas de agua. N

— (
Después de conectar la manguera, abra la llave < ﬁ
para verificar que no haya pérdidas de agua. ‘ ﬁ

Conecte la manguera de suministro de agua a la maquina

Conecte la manguera de suministro de agua a la I_._-'" 1 -"‘:._; G

vélvula de entrada de la lavadora y apriétela e ez

girando su conector. Verifique para ver si hay un il ——__

sello de goma del conector.

Verifique para ver si hay un sello de goma dentro

del conector Conector de la
: manguera < S

Empaquetadura
de goma
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onexion de la manguera de drenaje

Antes de conectar la manguera de drenaje, revise modelo de manguera de drenaje
y escoja la instruccion correcta de las siguientes.

Modelo con bomba
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Ajuste el extremo terminado de la manguera de
drenaje a la salida de la bomba de drenaje y ©
apriete la abrazadera ~

un depdsito de agua o tina.

Ponga el otro extremo de la manguera de drenaje sobre /
\ Guiade la

Manguera
de drenaje

Nota

* Para evitar la succion, la manguera de drenaje no debiera extenderse méds de 50 mm del extremo de la gufa
de la manguera.
* La altura de descarga debiera ser aproximadamente 0,9 - 1,2 m del piso

Modelo sin bomba

Antes de conectar

Asegtirese que la pinza y el resorte de la m

manguera estdn ubicados como en la figura. “ %
Pinza

Conecte el codo de la manguera

Presione el codo de la manguera hacia el cuerpo
de la lavadora.

>~ Manguera
de drenaje

Ponga la manguera de drenaje

Para cambiar la direccion de la manguera, saque
el codo y cambie la direccion.
Repite el segundo paso.
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etodo de puesta a tierra

Debe conectarse un cable a tierra.

Si el cable a tierra no esta conectado, hay un peligro de golpe eléctrico causado
por la fuga de corriente de la lavadora.

Método de puesta a tierra con tierra en el terminal

Si se usa un enchufe con terminal a tierra, no se requiere una puesta a tierra. Terminal de tierra

La forma del cable eléctrico y del terminal de tierra pueden variar segun el pais.
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Precaucion

Precauciones de los Cordones de Enchufes

En la mayorfa de los electrodomésticos se recomienda que sean puestos en un circuito que sea dedicado sélo para ellos;
esto significa, un solo circuito de salida el cual sélo le da energia a eseelectrodoméstico y no tiene salidas adicionales o
sucursal de circuitos (otras sucursales de circuitos). Chequear la pagina de las especificaciones en este manual de
usuario para estar seguro.

No se debe sobre cargar la pared de las salidas de energia. Sobrecargar la pared de salida de energia es peligroso,
también lo es tener la pared de salida de energia suelta o dafiada, cordones de extension, cordones deshilachados, o el
aislamiento de cordones dafiados o rajados. Cualquiera de estas condiciones pueden resultar en un corto circuito o un
incendio. Periédicamente examine los cordones de sus electrodomésticos, y si parece que estdn dafiados o deteriorados,
desconéctelos, deje de usar el electrodoméstico, y reemplace el cordén con otro cordén de la mismas caracteristicas de
un servidor autorizado.

Proteger el enchufe y cordones de maltratos fisicos o mecénicos, tales como ser doblados, retorcidos, pefiiscados,
dafiados con la puerta al cerrarla, o caminar por encima de los mismos. Prestarle una atencion particular a los enchufes,
en las paredes de salida de energia, y el punto de donde el cordén sale del electrodoméstico.

Otro método de puesta a tierra

Barra de cobre a tierra (copper wire)

Conecte el cable a tierra a la barra de cobre a tierra.
Plantela y entiérrela mds de 75 cms.

Barra de cobre a tierra

Cable a tierra
N

Conecte el cable a tierra al enchufe
exclusivamente para puesta a tierra.

Interruptor de corto circuito

Interruptor
En el caso de instalacion en un area donde no se ‘éﬁéﬁ{}?
pueda hacer puesta a tierra, compre un interruptor
de corto circuito de la medida adecuada y
conéctelo al enchufe.

Precaucion

* No ponga a tierra a través de las cafierfas de gas, hay riesgo de explosion.

* No conecte a tierra a través de los alambres del teléfono ni de un pararrayos;es peligroso en caso de rayos.
* No sirve poner a tierra a través de cafierias plasticas de agua.

* Los cables a tierra deben ser conectados cuando se use una extension eléctrica.
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impieza y Mantenimiento

Lavado con agua fria

Si usted usa siempre agua frfa, le recomendamos usar agua tibia o caliente a intervalos regulares.
Ejm. Cada 5 lavados a 1o menos 1 debera ser con agua tibia

Cuando usted finalizo

el lavado

* Cerrar las llaves para prevenir posibles inundaciones si se abre la manguera inesperadamente.

* Siempre desenchiifela desd

e el toma corriente cuando no la use.

Cuando el suministro de agua al tambor no es limpio o el filtro se obstruye con particulas (arena,
piedrecillas...), limpie el filtro de la valvula de entrada ocasionalmente. La forma del cable elétrico y de

la llave de agua puede variar de

acuerdo al pais

Para limpiar el filtro en la valvula de entrada

Cierre la llave antes de

apagar la energia eléctrica. Seleccione
caliente/fria y luego presione el boton
[INICIO/PAUSA] para sacar

Apague la energia
eléctrica antes de
desenchufar el cable
eléctrico.

el agua completamente.

Después de desconectar la
agua saque el filtro. Luego

usa una escobilla para limpiar

el filtro.

Precaucion

manguera de suministro de

Vuelva a poner el
filtro después de
limpiarlo.

* Antes de limpiar el filtro, deben removerse las impurezas en la manguera de suministro de agua.

Para limpiar el filtro de pelusas

Tire el filtro de pelusas
del tambor en la
direccién que se
muestra.

=

Gire la red de adentro
hacia afuera para limpiar
el filtro y enjudguelo

Limpie la bomba casing (cuando el drenado sea malo)

Vuelva a poner el filtro en la
misma ubicacién. presione
el borde del filtro hasta que
se escuche un chasquido.

7=

Coloque una toalla en
el piso bajo el casco de
la bomba de agua, ya
que podria escurrir
exceso de agua.

Tapa

Saque cualquier objeto
extrano o pelusas que
haya dentro de la

Gire la tapa de

la bomba en el

sentido del

reloj, y tire

hacia afuera.

Filtro

16'

bomba y sobre el filtro.

Vuelva a colocar la tapa. Inserte el filtro a
lo largo de las canaletas guia dentro de la
cubierta de la bomba. El filtro debe mirar
hacia las canaletas guia dentro de la
cubierta de 1a bomba. Luego gire
fuertemente la tapa de la bomba en el
sentido de las manecillas del reloj.

* Cuando el filtro para pelusas se encuentre gastado, etc., péngase en contacto con un Centro de Servicio
Técnico Autorizado de LG para obtener uno nuevo.



impieza y Mantenimiento

Cuando hay un riesgo de conhelacion

* Cierre el grifo y quite la Manguera del Suministro del Agua

* Elimine el agua que se queda dentro del camino de suministro del agua.

* Baje la manguera de desagiie y quite todo el agua dentro de cazoleta y la manguera de desagtiie haciendo
el centrifugado.

En el caso de conhelamiento

* Quite la manguera de suministro del agua y la sumerja dentro del agua caliente de la temperatura de unos 40°C.

* Eche unos 2 litros del agua caliente de la temperatura de unos 40°C... dentro de cazoleta y la mantenga en ese estado
durante 10 minutos.

* Conecte la manguera de suministro de agua al grifo y asegurese si funciona bien el suministro y desagiie del agua.

Limpieza del Tambor Mantenga abierta la tapa del tambor después de lavado para permitir la
evaporacion de la humedad. Si usted quiere limpiar el tambor, use un
tejido suave y limpio mojado por el detergente liquido y lo enjuague.
(No se use los productos de limpieza duros o arenaceos.)

Manguera de Entrada Las mangueras de la lavadora conectadas al grifo deben ser
del Agua reemplazadas cada 5 ahos.

Exterior Limpie inmediatamente las manchas. Limpie con un tejido mojado. No
intente a golpear la superficie de lavadora con los objetos puntiagudos.

Vacaciones de Largo Aseglrese si el suministro del agua esta cortado del grifo. Desague
Periodo todo el agua desde las mangueras cuando el clima pueda ser congelado.

Limpieza del Interior de su Lavadora

Si usted usa el suavizante de tejido o hace regularmente un lavado con el agua frfa, es muy importante
limpiar periddicamente el interior de su lavadora.

* Llene su lavadora con el agua caliente.

* Afiada las dos copas de detergente en polvos que contiene fosfato.

* Haga operar durante unos minutos.

* Pare el funcionamiento de lavadora, abra la tapa y manténgala mojada durante toda la noche.
* Después de la mojada, desagiie el agua de lavadora y funcione todo el ciclo del aparato.

O bien, use el Programa Limpieza Tambor periddicamente.
No le recomendamos que usted limpie el tambor con el tejido durante este proceso.

Productos que posiblemente dahen su maquina lavadora

* Blanqueadores concentrados y zanitizador de pafiales causaran dafio en la pintura y componentes de su lavadora

* Solventes de hidrocarburo : ejm. Petrdleo, diluyentes, etc. pueden disolver el pldstico y arruinar la pintura.
(Tenga cuidado de no lavar prendas con estos solventes ellos son inflamables NO los ponga en la lavadora ni
secadora.)

* Algunos pre-tratamientos en sprays o liquidos pueden dafiar el panel de control de su lavadora.

* El uso de tinturas en su lavadora puede causar manchas en los componentes del plastico. La tintura no dafiara su
mdaquina pero nosotros le sugerimos limpiar prolijamente su lavadora. No recomendamos el uso de tinturas de
limpieza en su lavadora.

* No use la tapa de su lavadora como mesa de trabajo.
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roblemas Comunes de Lavadora

La mayor parte de los problemas de lavado trae los resultados tales como la

Grises sobre
la lavanderia

suavizante de tejido y el
detergente puede ser quedada y
marcada a la lavanderia

* Detergente no-suficiente

Ko eliminacion no suficiente de suciedad, manchas, residuos de pelusas y
S espumas y el dano a la lavanderia. Para un resultado satisfactorio del lavado,
% siga las instrucciones sigulentes :

S PROBLEMAS DEL LAVADO

]

b Problemas Causas Posibles Solucién y Medidas Preventivas

]

8 Eliminacion © Detergente no-suficiente * Use la cantidad correcta de detergente de acuerdo con la
insuficiente  * Temperatura del agua cantidad de lavanderfa, intensidad de suciedad y la dureza del
de suciedad  demasiado baja agua. ; )

« Demasiado lavanderia . [I{se el agua calu(rigsa 0 cal(liente para 1{1 suc1edg51 I:jormal. .
« Ciclo incorrecto atemperatura diferente de agua serd requerida de acuerdo
« Clasificacién incorrecta con el tipo de suciedad. (Véase la pagina 10)
. * Reduzca la cantidad de lavanderia.
No pre-tratar las manchas * Lave usando el ciclo de Vaqueros o Mojada(Remojo rdpido)
y Vaqueros para la lavanderia de suciedad pesada.
* Separe los articulos muy sucios desde los poco sucios.
* Pre-trate las manchas y suciedad pesada de acuerdo con las
instrucciones mostradas en la pagina 9.
Manchas « El suavizante de tejido no * Frote las manchas con el jabon. Lave.
Azules diluido distribuye . Ng llene excgsivamente el distn'buidor. del suavizgpte (!e .
directamente al tejido te]1d9 y no vierta directamente el suavizante de tejido liquido
al tejido.
Véase la pagina 11 para m4s instrucciones.
Marcas *Una constrUCCI(?n de ce.r,a ¢ Guarde las recomendaciones contra Scrud (construccién de
Negras o causada por la interaccion del cera). (Vease la pagina 12)

* Use la cantidad correcta de detergente para la cantidad
correspondiente de lavanderfa, intensidad de suciedad y la
dureza del agua.

Manchas * El hierro o el manganeso * Para recuperar el color de los articulos blancos, use el
Amarillas o dentro del agua eliminador de manchas seguro para el tejido.
de Marron suministrada, pipas del « Instale el suavizanante de tejido no precipitado o el filtro de
agua o calentador del hierro dentro de su sistema de suministro del agua para
aqua resolver el problema.
9 * Antes de lavar, suministre el agua por unos minutos para
limpiar las lineas.
Pelusas ¢ Clasificacion incorrecta * Lave los productores de pelusas como toallas, flanela de
» Tisi quedado en el bolsillo algodén separadamente de los colecionistas de pelusas como
 Demasiado lavanderia tejidos sintéticos y saque el tist desde los bolsillos antes de
empezar el lavado. Véase la pagina 9 para la clasificacion de
la lavanderia antes de empezar el lavado.
* No ponga demasiado lavanderia.
Residuo o * Demasiado lavanderia * No ponga demasiado lavanderia.
detergente * Detergente no-disuelto * Algunos detergentes se necesitan ser pre-disueltos, por lo
* Uso del detergente tanto, chequee las instrucciones de detergente. Intente a pre-
excesivo disolver el detergente. '
* Alce la temperatura de agua usando el agua caliente segura
para el tejido.
* Use la cantidad apropiada de detergente.
Agujeros, * Uso incorrecto del * Nunca vierta el blanqueador de cloro directamente al tejido.
rasgones blanqueador de cloro Véase la pagina 11 para afiadir el blanqueador liquido.

* Cremallera, corchete y hebilla
no cerradas perfectamente

* Costillas, rasgones e hilos
rotos

* Demasiado lavanderia

* Degradacién de tejidos

« Cierre la cremallera, la corchete y la hebilla.

* Saque los objetos de bolsillos. Véase la pagina 9 para tener
cuidado antes de poner la lavanderfa.

* No ponga demasiado lavanderia.
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eteccion de fallas

PROBLEMA DE OPERACION

Sintoma Mensaje de error Posibles causas y soluciones

Falla en el suministro
de agua
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* Esta cerrada la llave de agua?

* Estd cortado el suministro de agua?

¢ Estdn la llave o la manguera de suministro de
agua congeladas?

* Es muy baja la presion de agua o estd obstruido
el filtro de la vélvula de entrada con impurezas?

* Esta seleccionado Caliente/Fria en Caliente
cuando la manguera estd conectada a Fria?

* Estd la manguera Caliente conectada a Fria?

* Estd la manguera de drenaje ubicada
correctamente?

* Estd la manguera de drenaje doblada o puesta
muy alta?

* Estd la parte interior de la manguera o la bomba
de drenaje (sélo el modelo con bomba) obstrida con
impurezas?

* Revise si la energia eléctrica se ha cortado.

Falla en el drenaje

* Estd equilibrada la carga de lavado?
Falla en el

centrifugado * Estd la lavadora puesta en una superficie plana?

Puerta (tapa) abierta * Cierre la puerta (tapa).

Deteccidén de nivel * Pida ayuda al servicio técnico.

anormal

Nivel de potencia
anormal

Nivel de sobreflujo
anormal
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erminos de la Garantia

Que no cubre :

* Servicio técnico a domicilio para ensefiarle acerca del uso del producto

* Si el artefacto fue conectado a un voltaje que no estd indicado en la placa.

* Si la falla fue causada por negligencia o por accidente.

* Si la falla fue causada por otros factores que no son el uso normal doméstico.
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* Si la fallsa fue causada por ratas o cucarachas.

* Ruidos o vibraciones que son consideradas normales, ejm. El sonido del drenaje,
sonido del centrifugado, alarmas etc.

* Correccidn de instalacion ejm. Nivelacion del producto, ajustes de drenaje.

* Mantencién normal el cual estdn recomendados en el manual de usuario.

* Remocidn de objetos o substancias extrafias, incluyendo la manguera con, botones,

alambres, barbas de sostén, etc.
* Reemplazo de fusibles o corregir la gasfiteria de la casa.
* Correccidn de reparaciones no autorizadas.
* Dafio accidental a la propiedad causado por posibles defectos con este artefacto.
* Si este producto es utilizado para fines comerciales, no tiene garantia
(por ejemplo, lugares ptiblicos tales como bafios publicos, casas de alojamiento,
centros de capacitacion, etc.)

Si el aparato es instalado fuera del drea normal, cualquier costo de transporte
involucrado en la reparacion del producto, o el reemplazo de partes defectuosas,
seran de cargo del usuario.
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Modelo WEF-T1072TP WE-T1272TP WE-T1274TP
Voltaje y frecuencia 127 V ~ 60 Hz

Potencia nominal 580 W 550 W

Salida del motor 130 W 150 W

Rango de presion de Alimentacic
ango de presion de Alimentacion 30 - 800 kPa (0,3 kgf / cm?- 8 kef / cm?)

del agua

Peso del producto 43 kg

Dimensiones 611(Anchura) X 635(Profundidad) X 997 (Altura) mm
Cantidad de consumo de agua 26/ 91/

estandar

Capacidad de Lavado 10,5 kg 12,0 kg ‘ 12,0 kg

FABRICANTE : LG ELECTRONICS (THAILAND) CO.,.LTD

75/81 RICHMOND BLDG., 22nd FL.,SUKHUMVIT 26, KLONGTOEY, BANGKOK 10110 THAILAND
IMPORTADOR : LG ELECTRONICS MEXICO, S.A.DE C.V.

AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ NO. 555

COL. SAN LORENZO

TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO C.P. 54033
* El disefio y especificaciones pueden ser variadas sin aviso para mejorar la calidad del producto.

% La especificaciones técnicas estan suietas a cambios sin aviso previo.



P/No.: MFL38406401

@ LG Electronics México, S.Ade C.V

Av. Sor Juana Inés de la Cruz No. 555
Col. San Lorenzo

Tlalnepantla, Estado de México C.P. 54033
Tel. 5321 1919

Tel fono sin costo 01 800 347 1919
Fax sin costo 01 800 347 1919
P gina web http://mx.lgservice.com






