Turvaohjeet

Lue nama turvaohjeet huolellisesti ennen laitteen kayttoa.

&Vakava varoitus Yakavan varoituksen laiminlyonti saattaa johtaa vakavaan vammaan ja lisaa
onnettomuuden ja kuolettavien vammojen riskia.

& Varoitus  Varoituksen laiminlydnti saattaa johtaa lievéi&n vammaan tai laitteen vahingoittumiseen.

O Laitteen asennukseen liittyvia varoituksia

/\ Vakava varoitus

m Al4 asenna laitetta impélahteiden, kuten sahkolammittimen Idheisyyteen.
- Témé saattaa aiheuttaa sahkdiskun, tulipalon, laitevian tai muodonmuutoksia.

m Al jata kosteudenpoistoainetta tai vinyylipakkausta lasten ulottuville.
- Kosteudenpoistoaine on haitallista nieltyné. Kosteudenpoistoainetta nielleet on oksennutettava ja toimitettava
l&&kérin hoitoon. Liséksi vinyylipakkaukseen voi tukehtua. Pidé se poissa lasten ulottuvilta.

m Al3 aseta laitteen padlle painavia esineita tai istu sille.
- Jos laite rikkoutuu tai putoaa, kayttdja voi loukkaantua. Kiinnité erityistd huomiota lapsiin.

m Al jata virtajohtoa tai muita johtoja kulkuvaylille.
- Ohikulkija saattaa kompastua johtoon, mika voi aiheuttaa sahkdiskun, tulipalon, laitteen rikkoutumisen tai
ruumiinvamman.

m Asenna laite siistiin ja kuivaan paikkaan.
- Pély tai kosteus saattavat aiheuttaa s&hkoiskun, tulipalon tai laitteen rikkoutumisen.

m Jos haistat savua tai outoa hajua tai kuulet outoa &antj, irrota virtajohto pistokkeesta ja ota yhteys
huoltoliikkeeseen.
- Jos laitteen kéyttda jatketaan varotoimia noudattamatta, on olemassa séhkdiskun ja tulipalon vaara.

m Jos laite on pudonnut tai sen kotelo on rikkoutunut, katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistokkeesta.
- Jos laitteen kayttda jatketaan varotoimia noudattamatta, on olemassa séhkdiskun ja tulipalon vaara. Ota yhteys
huoltolikkeeseen.

m Ala pudota laitteen sisélle metalliesineité, kuten kolikoita, hiuspinneja tai paperiliittimia, tai mitaan
syttyvaa, kuten paperia tai tulitikkuja. Kiinnita erityista huomiota lapsiin.
- Tama saattaa aiheuttaa séhkoéiskun, tulipalon tai ruumiinvammoja. Jos laitteeseen joutuu vieras esine, irrota
virtajohto pistorasiasta ja ota yhteytta huoltopalveluun.

/\ Varoitus

m Pida huoli siit, ettei laitteen tuuletusaukkoja peiteta. Asenna laite riittdvan véljaan paikkaan (vahintaén 10

cm seinastd)
- Jos laite asennetaan liian lahelle seindé, muodostuva 1&mpd saattaa turmella laitteen tai aiheuttaa tulipalon.

m A4 peiti laitteen tuuletusaukkoja poytiliinalla tai verholla.
- Muodostuva 1amp6 saattaa turmella laitteen tai aiheuttaa tulipalon.

m Asenna laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle, jolta se ei voi pudota.
- Jos laite putoaa, kéyttaja voi loukkaantua ja laite rikkoutua.

m Asenna laite paikkaan, jossa ei esiinny sdhkémagneettisia hairioita.

m Suojaa laitetta suoralta auringonvalolta.
- T4ma saattaa vahingoittaa laitetta.




Turvaohjeet

(O Sahkovirtaan liittyvit turvaohjeet

/N\Vakava varoitus

m Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.
- Vaara kytkentd saattaa aiheuttaa sahkdiskun.

m Kéyté ainoastaan laitteelle maéritettya nimellisjannitetta.
- V&éré jannite voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa sdhkoiskun.

m Irrota virtajohto ja antennijohto aina ukonilman ajaksi.
- Salama saattaa aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon.

m Al4 kytke samaan pistorasiaan useita jatkojohtoja, sahkélaitteita tai -lammittimia. Kayta ainoastaan
tietokonekayttoon suunniteltuja maadoitettuja jatkopistorasioita.
- Ylikuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon.

m Ala koske virtapistokkeeseen mérin késin. Jos pistotulppa on mérka tai polyinen, pyyhi se puhtaaksi ja
kuivaa se.
- Kosteus saattaa aiheuttaa sahkdiskun.

m Jos laitetta ei aiota kayttaa pitk&an aikaan, irrota virtajohto.
- Kertyva poly saattaa syttya palamaan, ja eristeen haurastuminen saattaa aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon
vaaran.

m Rikkoutunut virtajohto on vaihdettava kokonaan.
- Ellei johtoa vaihdeta kokonaan, on olemassa séhkdiskun ja tulipalon vaara.

m Pida pistokkeesta kiinni, kun irrotat virtajohdon. Al3 taivuta johtoa lilan voimakkaasti 4lika pane sen
paalle raskaita esineita.
- Virtajohto voi vaurioitua, misté voi olla seurauksena séhkaisku tai tulipalo.

m Ala tyénna virtajohdon liittimiin johtimia. Al4 koske virtapistokkeen koskettimiin kytkiessasi pistoketta
pistorasiaan.
- Saatat saada vaarallisen s&hkdiskun.

m On tarked3, etta virtajohto voidaan tarvittaessa irrottaa. Varmista, etté pistorasiaan paasee helposti
késiksi myos asennuksen jalkeen.

/\ Varoitus

m Ala irrota virtajohtoa, kun laite on kiytossa.
- Virtapiikki saattaa vaurioittaa laitetta.

O Laitteen siirtoon liittyvia varoituksia

/N\Vakava varoitus

m Katkaise laitteesta virta.
- Laitteen siirtdminen virta kytkettyné voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa séhkdiskun.

m Irrota kaikki johdot ennen laitteen siirtdmista.
- Laitteen siirtdminen johtoja irrottamatta voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa sahkéiskun.



Turvaohjeet

M\ varoitus

m Valta tardhdyksia, kun siirrét laitetta.
- Tarahdykset voivat vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa sdhkoiskun.

m Al3 haviti laitteen pakkausta. Kayta sita laitetta kuljetettaessa.

m Pidé laitetta siirrettéessé paneeli kuljetussuuntaan péin ja pid laitteesta kiinni molemmin késin.
- Jos laite putoaa ja vahingoittuu, se voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Jos laite tarvitsee korjausta, ota yhteys

huoltoliikkeeseen.

(O Laitteen kayttéon liittyvia varoituksia

/\ Vakava varoitus

m Ala pura tai korjaa laitetta tai tee siihen muutoksia itse.
- Seurauksena voi olla séhkdisku tai tulipalo.
- Jos laite tarvitsee tarkistusta, séatoa tai korjausta, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

m Irrota ruskeaa putkipintaa puhdistaessasi virtajohto pistorasiasta ja kéytéd naarmuuntumisen
vélttdmiseksi pehmeaa liinaa. Ala kayta puhdistamiseen mérkaa liinaa.

m Suojaa laite vedelta.
- Seurauksena voi olla séhkaisku tai tulipalo.

/\ Varoitus

m Ala pida syttyvia aineita laitteen lahella.
- Syttyvien aineiden varomaton kasittely aiheuttaa rajahdys- ja tulipalovaaran.

m Irrota ruskeaa putkipintaa puhdistaessasi virtajohto pistorasiasta ja kdyta naarmuuntumisen
valttamiseksi pehmeaa liinaa. Ala kayta puhdistamiseen mérkaa liinaa.
- Laitteen siséén voi valua vettd, joka saattaa aiheuttaa séhkéiskun tai vakavan vian.

m Tauon pitdminen silloin télléin on hyvéksi silmille.

m Pida laite aina puhtaana.

m Ota televisiota katsoessasi luonnollinen ja mukava asento, jossa lihakset pysyvét rentoina.
m Jos katsot teevisiota pitkaan, pida taukoja.

m Al naarmuta paneelia tai paina sité kadell4 tai teravalld esineelld, kuten kynnella tai kynalla.

m Katso televisiota sopivalta etédisyydelta.
- Liian lyhyt katseluetéisyys saattaa haitata nékoa.

m Aseta sopiva tarkkuus ja kellotaajuus kéyttéoppaan mukaan.
- Vaarat asetukset saattavat haitata nakéé.

m Kayti laitteen puhdistamiseen ainoastaan hyvaksyttyja puhdistusaineita. Ala kéyta bentseenia, ohenteita
tai alkoholia.
- Niiden kéyttdminen voi turmella tuotteen.

(O Havittaminen

m Television sisélla on loistelamppu, joka siséltéda hieman elohopeaa.
B Ala havita televisiota muun talousjétteen mukana.
Noudata paikallisten viranomaisten antamia maarayksia.



Ennen tietokoneeseen kytkemista

Jalustan kiinnittaminen

« Varmista ennen laitteen asennusta, etti jéinniteldhteesti, tietokoneesta ja muista
kytketyisti laitteista on katkaistu virta.

1 = Laske laite etupuoli alaspéin pehmeélle liinalle.

2. Kiinnité tuen jalkaosa tuen runkoon ja purista pohjan salpoja kohti toisiaan.

3. Kiinnita kohdassa 2 koottu tuki ndyttdpaneeliin. Se kiinnittyy paikalleen napsahtaen.

= Asennuksen jalkeen nosta televisio varovasti pystyasentoon ja etupuoli eteenpdin.

Jalustan runko Jalustan tuki

o

\ 4

Jalusta

Kolo

Tarkeaa

* Kun tuki on kerran kiinnitetty, sité ei ole hyva enaa irrottaa.
* Ala kanna laitetta ylésalaisin pitaen kiinni tuesta.

Laite saattaa pudota ja vaurioitua tai vahingoittaa jalkaasi.



Ennen tietokoneeseen kytkemista

« Varmista ennen laitteen asennusta, etti jinnitelihteests, tietokoneesta ja muista
kytketyisti laitteista on katkaistu virta.

Nayton sijoittaminen

1. Saada paneelin asento sopivaksi.
= Kallistus: -5°~15° = Kierto: 320°

.
Vakava varoitus:
Kun saéadat television katselukulmaa, varo pistaméastéa
sormea television ja jalustan véliin. Voit satuttaa sormesi.
Varkaudenestolukko

Lukkolaite
Voit kdyttdd lisdvarusteena saatavaa
kaapelilukkoa varkauksien ehkdisemiseen.



Osien nimet ja toiminnot

() Kaukosaitimen painikkeiden nimet (A-tyyppi)

MUTE POWER

® @

INPUT I/

YY)

LIST  QVIEW  MENU

000

A/

O
ap»

000
000
Q00

= HUOMAUTUS: Jos
stereosignaali stereo- tai
Nicam-stereolahetyksen
aikana on heikko, valitse
monovastaanotto.

MUTE (mykistys)
POWER (virta)

TV: TV-painike
[TV-tila]
INPUT (l&dhde)

Jokainen Input-painikkeen painallus vaihtaa

VTV signaalilahdettd seuraavassa jérjestyksessa:

AVA TV —» AV1—> AV2—3=Komponentti
AV2 —>» RGB —=DVI.

Komponentti Jos lahde ei laheta signaalia useaan

RGB sekuntiin, tdmaé valikko tulee automaattisesti
DVI nakyviin.

I/l: Tata painiketta kaytetaan aanitilan ja kaksikielisen lahetyksen
kielen valintaan.
[Tv]

m Voit vaihtaa stereolahetysten aikana Stereo-tilasta Mono-tilaan ja
digitaalisten lahetysten aikana Nicam Stereo -tilasta Nicam Mono -
tilaan.

m Voit vaihtaa Nicam Dual | -tilasta Nicam Dual Il -tilaan tai Nicam Dual
I+l -tilaan Nicam Dual -kaksikielildhetyksen aikana.

m Kaksikielisen lahetyksen aikana voit valita joko Dual |-, Dual II- tai Dual

I+1I -tilan:

Dual | -tilassa kaiuttimista kuuluu I&hetyksen ensisijainen kieli,

Dual Il - tilassa kaiuttimista kuuluu l&hetyksen toissijainen kieli,

Dual I+ll -tilassa toisesta kaiuttimesta kuuluu I&hetyksen ensisijainen

kieli ja toisesta toissijainen kieli.

[AV/Komponentti/RGB/DVI]

AV/Komponentti/RGB/DVI-tilassa voidaan valita, miké signaali

lahetetdén vasempaan ja oikeaan kaiuttimeen. Valitse &anitila

painamalla I/ll-painiketta toistuvasti.

m L+R : Adnisignaalin vasen kanava (L) ohjataan vasempaan

kaiuttimeen ja oikea kanava (R) oikeaan kaiuttimeen.

m L+L : Aanisignaalin vasen kanava (L) ohjataan molempiin kaiuttimiin.

m R+R : Aanisignaalin oikea kanava (R) ohjataan molempiin kaiuttimiin.

(O Paristojen asettaminen kaukosaétimeen

1. Irrota paristokotelon kansi.
2. Asenna paristot oikein pain (+/-).
3. Sulje paristokotelon kansi.
m Huolehdi kdytettyjen paristojen havittdmisesta ymparistdystavéllisella tavalla.



Osien nimet ja toiminnot

LIST: Kanavaluettelo Nayttda kanavaluettelon
__ (0-99).

MUTE POWER

®w @

v INPUT I/

X

LIST  QVIEW  MENU

av &« OK MENU
Q Q Q Huomautus: Sinisena nékyvat TV-kanavat on
1

méaritetty ohitettavaksi Programme Edit -valikossa.
Q.VIEW:
PIKAVALINTA Nayttaa aiemmin valitun TV-kanavan.
MENU (valikko)
Taté painiketta painettaessa nayttoon tulee
kuvaruutuvalikko.

@ PR ( A V) -painikkeet

Vaihtavat kanavaa.

VOL (« ») -painikkeet
Saatavat danenvoimakkuutta.

L OK-painike

Q Q Q Téatd painiketta painamalla madritetty asetus otetaan kayttoon.

Numeropainikkeet Numeropainikkeita voi

Q Q Q kayttaa kanavan suoravalintaan.

SSM (Sound Status Memory, tallennetut déniasetukset)
Q Painike Tall2 painikkeella voit séata Aanensavya. Valitse
jokin seuraavista daniasetuksista painamalla painiketta

toistuvasti: Flat, Musiikki, Elokuva, Urheilu, Kayttaja.

Kanavalista

SLEEP X TEXT

[ ] [ ] [ = ] PSM (Picture Status Memory, tallennetut kuva-
asetukset)

UPDATE TIME painike Valitse jokin seuraavista kuva-asetuksista

[ ] [ ] [ ] painamalla painiketta toistuvasti: Dynaaminen, Vakio,

Hillitty, Pelitai Kayttaja..

SLEEP

| uniajastin Voit asettaa ajan, jonka jélkeen laite siirtyy
valmiustilaan katsottaessa lahdetta TV / AV /RGB /
Component/DVI. Valitse aika minuutteina painamalla
painiketta useita kertoja.

___ (eiKéytbssé) == 10 —» 20 —» 30 —» 60

240<— 180 <€—120 <« 90 /



Osien nimet ja toiminnot

Tekstitelevisiotoiminnon kayttiminen kaukosdatimella
Valitse teksti-tv:lle paikallinen kieli. (sivu 29) Muutoin teksti-tv ei ehk& ndy normaalisti.

LIST  QVIEW MENU

000

A/

O
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000
000
©0O0
0O

SLEEP E'3 TEXT
[UPDATE][ ]['%g]
Geot o) 103
G &)
el oy
=i

— (=] TEXT (teksti-tv)

Siirtyy tekstitelevisiotilaan ja poistuu siita.

Naytté6n tulee paasivu tai viimeksi kaytdssé ollut sivu
seké nayton yléreunan tilarivi ja alareunan valintarivi.

TIME (aika)

Talla painikkeella vaihdetaan alisivua. Alisivun
numero nékyy kuvaruudun alareunassa. Jos haluat
vaihtaa alisivua tai estaa alisivun vaihtumisen, paina
punaista tai vihreda painiketta, A ¥-painikkeita tai
numeropainikkeita. Paina painiketta uudelleen, kun et
enaa halua kayttaa taté toimintoa.

MIX (paallekkaiskuva)

Talla painikkeella naytetaén tekstitelevision kuva ja
televisiokuva paéllekkain. Paina painiketta uudelleen,
kun haluat poistaa televisiokuvan nakyvista.

REVEAL (nayts)

Talla painikkeella tuodaan néakyviin piilotetut tiedot,
esimerkiksi visailujen vastaukset. Tiedot katoavat,
kun painiketta painetaan uudelleen.

(EM] moDE (tila)

Vaihtaa tekstitelevisiotilaa.

Kaukosaatimen keltainen nappain

* Suosikkikanavien jarjestyksen vaihto.

* Suosikkiohjelma pois: Edellinen valitsemasi
televisiokanava tulee nakyviin.



Osien nimet ja toiminnot

Tekstitelevisiotoiminnon kayttiminen kaukosaatimella

1 2 3

UPDATE (péivita)

O O O Kun téta painiketta painetaan, nayttéén tulee TV-
kuva. Ruudun ylareunasta nékee, etta olet viela
tekstitelevisiotilassa. Ennen painikkeen painamista
O O O voit valita sivunumeron. Kun sivu I8ytyy, tilarivi
tulee hetkeksi nakyviin. Paina painiketta uudelleen,

kun haluat tekstitelevision takaisin nayttoon.

@ O SIZE (koko)

SLEEP ~ *x  TEXT Painamalla painiketta toistuvasti saat vuoroin
C ) (B3] nakyviin nayton yldosan suurennettuna, alaosan
UPDATE TIVIE suurennettuna ja koko sivun normaalikokoisena.
=N EE) :
SIZE MIX el
[ ] ] [ ] Alisivujen automaattisen vaihdon voi keskeyttda
HOLD REVEAL painamalla tta painiketta. Sivujen automaattinen
vaihto jatkuu, kun painiketta painetaan uudelleen.
EE
INDEX MODE INDEX (hakemisto)
[ ] ] [ ] Nayttaé paghakemiston.




Osien nimet ja toiminnot

O Kaukosaatimen painikkeiden nimet (B-tyyppi)

v POWER  NpuUT £

TV: TV-painike
POWER (virta)
INPUT (ldhde)

Sisaantulo Jokainen Input-painikkeen painallus vaihtaa
VTV signaalilahdetté seuraavassa jérjestyksessa:

N

MENU  SLEEP  ARC/* TEXTE®)

b @b @& @&
GEEsC

HOLDED sSizZEEy) MXE) TIMEEY

@b @b @& &5

REVEAL(Z?) INDEX (£1) MODE(EW) UPDATEEX
0 ) 0

AV1 TV —» AV1—3 AV2—> Komponentti
AV2 —> RGB —DVI.

Komponentti signaalia useaan sekuntiin, tdma valikko
RGB tulee automaattisesti nakyviin.

DVI

L MUTE (mykistys)
Valitsee, onko &ani mykistetty vai ei.

PSM (Picture Status Memory, tallennetut kuva-asetukset)
painike Valitse jokin seuraavista kuva-asetuksista painamalla painiketta
toistuvasti: Dynaaminen, Vakio, Hillitty, Peli K&yttaja.

SSM (Sound Status Memory, tallennetut &éniasetukset)

Painike Talla painikkeella voit sdataa adnensavya. Valitse jokin seuraavista
&éniasetuksista painamalla painiketta toistuvasti: Flat, Musiikki, Elokuva,
Urheilu, Kayttaja.

Numeropainikkeet Numeropainikkeita voi kayttaa kanavan
suoravalintaan.

m HUOMAUTUS: Jos stereosignaali stereo- tai Nicam-stereolahetyksen
aikana on heikko, valitse monovastaanotto.

(O Paristojen asettaminen kaukoséétimeen
1. Irrota paristokotelon kansi.
2. Asenna paristot oikein pain (+/-).
3. Sulje paristokotelon kansi.

m Huolehdi kéytettyjen paristojen havittdmisesté ymparistoystévéllisellé tavalla.



Osien nimet ja toiminnot

O Kaukosaitimen painikkeiden nimet

POWER  INpuT 1
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MENU  SLEEP  ARCHx TEXTED)

b @& @& &
GEEsC

HOLDED siZEE MX(EF) TIMEED

REVEALZ?) INDEX (Z7) MODE(EW) UPDATEEX)

I/l: Tata painiketta kéytetdan aanitilan ja kaksikielisen lahetyksen
kielen valintaan.
[Tv]

m Voit vaihtaa stereolahetysten aikana Stereo-tilasta Mono-tilaan ja
digitaalisten I&hetysten aikana Nicam Stereo -tilasta Nicam Mono -
tilaan.

m Voit vaihtaa Nicam Dual | -tilasta Nicam Dual Il -tilaan tai Nicam Dual
I+l -tilaan Nicam Dual -kaksikielildhetyksen aikana.

m Kaksikielisen léhetyksen aikana voit valita joko Dual |-, Dual II- tai Dual

I+l -tilan:

Dual I -tilassa kaiuttimista kuuluu lahetyksen ensisijainen kieli,

Dual Il - tilassa kaiuttimista kuuluu lahetyksen toissijainen kieli,

Dual I+l -tilassa toisesta kaiuttimesta kuuluu lahetyksen ensisijainen

kieli ja toisesta toissijainen kieli.

[AV/IKomponentti/RGB/DVI]
AV/Komponentti-tilassa voidaan valita, mika signaali I&hetetdén vasempaan ja
oikeaan kaiuttimeen. Valitse &anitila painamalla I/ll-painiketta toistuvasti.

m L+R : Adnisignaalin vasen kanava (L) ohjataan vasempaan

kaiuttimeen ja oikea kanava (R) oikeaan kaiuttimeen.

m L+L : Aénisignaalin vasen kanava (L) ohjataan molempiin kaiuttimiin.

m R+R : Aanisignaalin oikea kanava (R) ohjataan molempiin kaiuttimiin.

LIST: Kanavaluettelo Nayttaa kanavaluettelon (0—99).

Kanavalista

av &« OK MENU

Huomautus: Sinisené nékyvat TV-kanavat on
méaritetty ohitettavaksi Programme Edit -valikossa.

Q.VIEW:
PIKAVALINTA Nayttda aiemmin valitun TV-kanavan.



O

O Kaukosaitimen

1T

MENU  SLEEP  ARC* TEXTE

b @ & =

sien nimet ja toiminnot

painikkeiden nimet

PR ( A V) -painikkeet

Vaihtavat kanavaa.

VOL (« ») -painikkeet

Saatavat danenvoimakkuutta.

— OK-painike

T&ta painiketta painamalla méadritetty asetus otetaan kéyttoon.

MENU (valikko)
Tata painiketta painettaessa nayttéon tulee kuvaruutuvalikko.

SLEEP

GEE

HOLDED siZEE MX(Z) TIMEESY

& @ & =

REVEAL(E?) INDEX (E1) MODE(EW) UPDATEEX)

uniajastin Voit asettaa ajan, jonka jélkeen laite siirtyy valmiustilaan
katsottaessa lahdetta TV / AV / RGB /DVI / Komponentti.
Valitse aika minuutteina painamalla painiketta useita kertoja.

___(eikdytossd) —»> 10 —» 20 —» 30 —» 60

240<€— 180 <€— 120 <« 90 /

@ TEXT (teksti-tv)
Siirtyy tekstitelevisiotilaan ja poistuu siita.

Nayttoon tulee paasivu tai vimeksi kéytéssé ollut sivu seké néyton
ylareunan tilarivi ja alareunan valintarivi.




Osien nimet ja toiminnot

Tekstitelevisiotoiminnon kayttiminen kaukosaitimella
Valitse teksti-tv:lle paikallinen kieli. (sivu 29) Muutoin teksti-tv ei ehka néy normaalisti.

MENU  SLEEP

Uy

ARC/*

TEXTE

b @ @B @&

-

HOLDED siZEEY MXEF) TIMEGD

b &

REVEAL(Z?) INDEX (51) MODE(EW) UPDATEEX)

__Keltainen néppéin

Suosikkiohjelma kayntiin: Siirtyminen
suosikkikanavalle.

Suosikkiohjelma pois: Edellinen valitsemasi
televisiokanava tulee nékyviin.

HOLD (pito)

Alisivujen automaattisen vaihdon voi keskeyttda
painamalla tta painiketta. Sivujen automaattinen
vaihto jatkuu, kun painiketta painetaan uudelleen.

SIZE (koko)

Painamalla painiketta toistuvasti saat vuoroin
nakyviin ndyton yléosan suurennettuna, alaosan
suurennettuna ja koko sivun normaalikokoisena.

MIX (péallekkéiskuva)

Talla painikkeella ndytetaan tekstitelevision kuva ja
televisiokuva péallekkain. Paina painiketta
uudelleen, kun haluat poistaa televisiokuvan
nakyvista.

TIME (aika)

Talla painikkeella vaihdetaan alisivua. Alisivun
numero nékyy kuvaruudun alareunassa. Jos
haluat vaihtaa alisivua tai estéé alisivun A ¥
vaihtumisen, paina punaista tai vinreda painiketta,
-painikkeita tai numeropainikkeita. Paina painiketta
uudelleen, kun et enda halua kayttaa tata
toimintoa.



Osien nimet ja toiminnot

Tekstitelevisiotoiminnon kayttiminen kaukosaitimella

Uy

MENU  SLEEP  ARCx TEXTE®

@b @& @B @&
G EsC

HOLDED sizEE) MX(Z) TIMEES

@b @& @B @B

REVEAL(Z?) INDEX (E1) MODE(EW) UPDATEEX)

| &5 @ @& @8

REVEAL (nayts)

Talla painikkeella tuodaan nékyviin piilotetut tiedot,
esimerkiksi visailujen vastaukset. Tiedot katoavat,
kun painiketta painetaan uudelleen.

NDEX (hakemisto)

Néayttéa paahakemiston.

(EM) mooe (tila)

Vaihtaa tekstitelevisiotilaa.

UPDATE (paivita)

Kun t&ta painiketta painetaan, nayttéén tulee TV-
kuva. Ruudun ylareunasta nékee, etta olet viela
tekstitelevisiotilassa. Ennen painikkeen painamista
voit valita sivunumeron. Kun sivu l6ytyy, tilarivi tulee
hetkeksi ndkyviin. Paina painiketta uudelleen, kun
haluat tekstitelevision takaisin néyttéon.



Osien nimet ja toiminnot

O Takanikyma

SIeES

(RGBIDVI) IN

° C) e © O CANTENNAIN

®-AUDIO-®  S-VIDEO
VIDEO  (MONO) X

0 O; O 8

RGB(PC/DTV) IN

Q

LV\D?OJ ‘EAUD\C)?

L—COMPONENT IN——!

@ Virtaliitin: Kytke virtajohto.

@ SCART-tulo/lzhtd

@© AvV-tuloliitinnat

@ DVi-digitaalisignaaliliitéanta

(5) D-Sub-analogiasignaaliliitin

(® RGB-lshteiden aéniliitanti: Kytke tietokoneen aanikorttiin tai digitaalivirittimen dénilahto6n.
@ TV-antenniliitin: Kytke antennijohto.

@ Kuulokeliitanta

© Komponenttituloliitinta



Osien nimet ja toiminnot

O AV-tuloliitannat

G-AUDIO®  S-VIDEO

VIDEO  (MONO)

000 ()

AV IN2—

@ Videotulo
@ Asnitulo

® s.video-tulo



Ulkoisten laitteiden kytkeminen

== Tietokoneen kytkeminen

1 . Tarkista ensin, etté tietokoneesta, televisiosta ja lisélaitteista on katkaistu virta.

Laitteen takaosa

RGB(PC/DTV) IN
- |

Laitteen =
takaosa . ”

.| Macintosh-sovitin (lisévaruste)

Kayta laitteen omaa Macintosh-sovitinta, silla
markkinoilla on my6s epéyhteensopivia
sovittimia, jotka kéyttavét erilaista signalointia.

DVI-signaalikaapelin kytkent&
DVIIN .‘—-- .I_7i
° ° | ) °
&R [ | R

Laitteen
takaosa

2 = Kytke dénikaapeli.

mélé'/JDISn N I'-'\éinikaapeli
Laitteen .

takaosa

® Make sure to check the sound card connection terminal in the PC before connecting to the product.
If the PC sound card supports both Speaker Out and Line Out, change it to Line Out by setting the jumper
or the PC application. (For more details, refer to the sound card user’s guide.)
- Speaker Out : The terminal connected to the speaker that is not equipped with an amplifier.
- *Line Out : The terminal connected to the speaker equipped with an amplifier.
If Audio Out in the PC sound card has only Speaker Out, reduce the PC volume. This product is integrated

with an amplifier.



Ulkoisten laitteiden kytkeminen

Laitteen takaosa
3 « Kytke virtajohto.

4 @ Kytke virta painamalla laitteen virtapainiketta.
u

Virtapainike
@ Kytke tietokoneeseen virta.

Valitse tulosignaali. )
Valitse tulosignaali painamalla kaukoséatimen INPUT (LAHDE) -painiketta.

INPUT — OK

Vaihtoehtoisesti voit kayttaa laitteen ylapaneelin INPUT-painiketta.

INPUT — OK
TV . TV
@ * Valitse RGB [SVAAl * Valitse DVI AVA1

AV2 AV2

Komponentti Komponentti

RGB

DVI

Jokainen Input-painikkeen painallus vaihtaa signaalildhdetta seuraavassa jarjestyksessa:
TV —»AV1—>>AV2 —» Komponentti —» RGB —» DVI.

Jos lahde ei laheta signaalia useaan sekuntiin, tdma valikko tulee automaattisesti nakyviin.

('( Huomautus

Q * Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.




Ulkoisten laitteiden kytkeminen

== Videonauhurin tai DVD-soittimen kytkeminen

1 = Kytke AV-kaapelit alla olevan kuvan mukaisesti ja kytke sitten virtajohto (katso sivu 18).

@ Kytkeminen RCA-kaapelilla @ Kytkeminen S-Video-kaapelilla
« Kytke kaapelit tuloliitdntdihin varin  Kéyttamalia S-Video-litintaé elokuvien
mukaan. kuvanlaatu séilyy hyvané.
Laitteen takaosa Laitteen takaosa

@-AUDIO-@  S-VIDEO
v

®-AUDIO-@  S-VIDEO
VIDEO  (MONO)

VIDEO  (MONO)

0900

v

AV IN2—

S-Video-kaapeli
(lisédvaruste)

RCA-kaapeli

RCA-kaapeli (lisdvaruste)

(lisédvaruste)

H
w@® e oo
=0l §=)|@®

Video/DVD Video/DVD

Huomautus

* Jos sekd RCA- etté S-Video-kaapeli ovat kytkettynd, S-Video-liitdntd on ensisijainen lahde.




Ulkoisten laitteiden kytkeminen

@ Kytkeminen SCART-kaapelilla

Laitteen takaosa

SCART-kaapeli
Kéyté suojattua SCART-kaapelia
(lisévaruste).

[~AUDIO~

Video/DVD s@+
e o

Valitse tulosignaali. )
Valitse tulosignaali painamalla kaukos&atimen INPUT (LAHDE) -painiketta.

INPUT — OK

Vaihtoehtoisesti voit kéyttaa laitteen ylapaneelin INPUT-painiketta.

INPUT — OK

@ Kytkeminen RCA-kaapeiila @ Kytkeminen SCART-kaapelilla.
e Valitse AV2. * Valitse AV1.

Kytkeminen S-videokaapelilla
* Valitse AV2.

TV TV

AVA
AV2

Komponentti
RGB
DVI

Komponentti
RGB
DVI

Jokainen Input-painikkeen painallus vaihtaa signaalilahdetté seuraavassa jarjestyksessa:
TV —»AV1—>AV2 —» Komponentti —» RGB — DVI.

Jos lahde ei lahetéa signaalia useaan sekuntiin, tdmé valikko tulee automaattisesti nékyviin.



Ulkoisten laitteiden kytkeminen

== Kytkentd TV-virittimeen ja DVD-soittimeen (480p/576p/720p/1080i/480i/576i)

1 = Kytke AV-kaapelit alla olevan kuvan mukaisesti ja kytke sitten virtajohto (katso sivu 18).

» Kytke kaapelit tuloliitdntéihin varin mukaan.

Laitteen takaosa

0lojolol0

() (-3
VIDEO AUDIO
L~ COMPONENT IN——'

Komponenttikaapeli

Aanikaapeli
(lisévaruste).

(lisévaruste).

'~ COMPONENT IN——

TV-viritin/DVD
2 = Valitse tulosignaali.

Valitse tulosignaali painamalla kaukosaatimen INPUT (LAHDE) -painiketta.

INPUT — OK
Vaihtoehtoisesti voit kayttaa laitteen ylapaneelin INPUT-painiketta.

INPUT — OK

* Valitse Komponentti.

Jokainen Input-painikkeen painallus vaihtaa signaalildhdetta seuraavassa jarjestyksessa:

TV —»AV1—>AV2 —» Komponentti —» RGB — DV/I.

Jos lahde ei laheta signaalia useaan sekuntiin, tdma valikko tulee automaattisesti nakyviin.



Ulkoisten laitteiden kytkeminen

“=® Kun DVD-soitin tai TV-viritin ldhettdd RGB- tai DVI-signaalia

1 = Kytke D-Sub-kaapeli ja &dnikaapeli alla olevan kuvan mukaisesti ja kytke sitten

virtajohto (katso sivu 18).

Laitteen takaosa

AUDIO
(RGB/DVI) IN

RGB(PC/DTV) IN

stereckaapeli

(lisévaruste)
D-Sub-kaapeli

[TV-viritin/DVD]

Valitse tulosignaali.

Laitteen takaosa

DVIIN RGB(PC/DTV) IN ‘:gggw) N

- - o

RCA-stereokaapeli

DVi-kaapeli (lisvaruste)

[TV-viritin/DVD]

Valitse tulosignaali painamalla kaukosaatimen INPUT (LAHDE) -painiketta.

INPUT — OK

Vaihtoehtoisesti voit kayttaa laitteen ylapaneelin INPUT-painiketta.

INPUT — OK

TV

@ « Valitse RGB A

AV2

Komponentti

DVI

v
«Valitse DVI  [BUAVE

AV2

Komponentti
RGB

Jokainen Input-painikkeen painallus vaihtaa signaalilahdetté seuraavassa jarjestyksessa:
TV —»AV1—>AV2 —» Komponentti = RGB — DVI.
Jos lahde ei laheta signaalia useaan sekuntiin, tdma valikko tulee automaattisesti nakyviin.



Ulkoisten laitteiden kytkeminen

~unm Television katsominen

1 = Tarkista, ettd antennijohto on kytketty laitteen takaosaan ja kytke virtajohto.

Laitteen takaosa

Antennijohto
(lisavaruste)

2 = Valitse tulosignaali. }
Valitse tulosignaali painamalla kaukosaatimen INPUT (LAHDE) -painiketta.

INPUT = OK

Vaihtoehtoisesti voit kdyttaa laitteen yldpaneelin INPUT-painiketta.

INPUT — OK

¢ Valitse TV
AVA
AV2

Komponentti
RGB
DVI

Jokainen Input-painikkeen painallus vaihtaa signaalildhdetta seuraavassa jérjestyksessa:
TV —»AV1—>AV2 —» Komponentti —» RGB — DV/I.

Jos lahde ei laheta signaalia useaan sekuntiin, tdma valikko tulee automaattisesti nakyviin.



Kaapeleiden jarjestiminen kaapelitelineen avulla

1 = Kokoa kaapelit keskelle kuvan osoittamalla tavalla.

Kaapeliteline

Voit poistaa kaapelitelineen nostamalla sité hieman.

Vakava varoitus
* Ala kayta kaapelitelinetta kahvana televisiota nostaessasi.
 Ala paina kaapelitelinetta.



Kuvasaadot

O Kuvansaitopainikkeiden nimet

Q060 o 9g

Vi I * Tédma valo palaa vihredna, kun nayttd toimii normaalisti (On (K&ytssé)
o C irtavalo ) -tila). Jos kuvaruutu on Sleep/Energy Saving (Lepo/Virransé&asto) -
tilassa, merkkivalon vari vaihtuu punaiseksi.

( Vi inik ) * Laitteeseen kytket&an virta painamalla virtapainiketta, ja virta katkaistaan
@ irtapainike painamalla painiketta uudelleen.

@ CMENU (VALIKKO) -painike ) » Kuvaruutuvalikon saa nakyviin tai pilloon painamalla téta painiketta.

e Csém_ ja valintapainikke@ * Nailla painikkeilla voit valita vaihtoehtoja ja tehdé saatéja kuvaruutuvalikossa.

YA Néilla painikkeilla voit valita televisiokanavan.

<« D> Niila painikkeilla voit Agnenvoimakkuus
saataa anenvoimakkuutta.




Kuvasaadot

() Kuvansaatopainikkeiden nimet

@ ( OK-painike * OK-painiketta kéytetaan yleensa valikon vaihtoehdon
P hyvéksymiseen. Ellei ndytdssa ole valikkoa, OK-painikkeen painallus
antaa tietoja kaytdssé olevasta signaalildhteesta.

o QNPUT (LAHDE) -painike) -,

Televisio TV
AV1 SCART AVA
AV2 Komposiitti, S-Video '\
Komponentti HDTV, DVD Komponentti
RGB Analoginen VGA-signaali
DVI DVI-digitaalisignaali DVI

Jokainen Input-painikkeen painallus vaihtaa signaalildhdetti seuraavassa jarjestyksessé:
TV —»AV1—>AV2 —» Komponentti —» RGB — DVI.

Jos lahde ei l4heta signaalia useaan sekuntiin, tdmé valikko tulee automaattisesti nékyviin.

6 (InfrapunavastaanotirD * Infrapunavastaanotin vastaanottaa kaukosé&étimen komennot.




Kuvasaadot

O Kuvaruutuvalikko

Kuvake Toiminto
Lx/ Kanavan asetus tai valinta televisiota katsottaessa
Kanava
[ Kuvasaatéjen asetus

Kuva

E}—

Aianen saatojen asetus

Aani

S

Ajan asetus

Aika

.
\/ Lisdtoimintojen valinta

Erityisasetukset

J) Nayton saatolen asetus
Néytto
Huomautus

% Kuvaruutuvalikko
\/_/ Kuvaruutuvalikon avulla voit s&4taa helposti naytén tilaa, koska kayttélittymé on graafinen.




Kuvasaadot

O Kuvaruutuvalikon kayttd

/ (A-tyyppi)

A A

MENU PR PR MENU
O - - s OIK o — - Q
voL VoL
PR PR
v v

Poistu
valikkonéytosta.

Tuo valikko Valitse [ Hyvaksy valinta ] [Muokkaa asetusta] Tallenna
n 5N saadettava asetus
asetus

\ » Kéayta kuvaruutuvalikkoa kaukosaatimella.

J

/ (B-tyyppi)

SN A
< > % QOL - vo> 5% MENU
— ® — 4« @ — o — ([O
(RY ~PRY
Valitse [ Hyvéksy valinta ] [Muokkaa asetusta] Tallenna Poistu
séédettava asetus valikkonaytosta.
asetus
o Kayta kuvaruutuvalikkoa kaukoséatimella.

~

J

Paina MENU (VALIKKO) -painiketta. Nayttdon tulee kuvaruutuvalikko.
Valitse toiminto W A -painikkeilla.

Kun haluamasi kuvake on valittuna, paina OK-painiketta.

Hyvaksy muutokset painamalla OK-painiketta.

Poistu kuvaruutuvalikosta painamalla MENU (VALIKKO) -painiketta toistuvasti.

n Muokkaa valittua asetusta ¥/ A <@ P> -painikkeilla.



Kuvasaadot

Kuvaruutuvalikon kielen ja maan valitseminen
Asennusoppaan valikko tulee né&kyviin, kun TV ké&ynnistetddn ensimmaisen kerran.

Chesky Nederlands
Dansk Norsk

Deutsch Polski
Portugués
Espaniol PYCCKUI
Francais Romaneste
Italiano suomi
Magyar Svenska

v & OK MENU

1. Valitse haluamasi kieli ¥ A < » -painikkeilla ja paina sitten OK-painiketta.
2. Valitse maa Y A « » -painikkeilla ja paina sitten OK-painiketta.
* Jos haluat muuttaa kielen tai maan asetusta

1. Paina MENU (VALIKKO) -painiketta ja valitse sitten ¥ 4 -painikkeilla ERITYISASETUKSET -
valikko.
2. Paina » -painiketta ja valitse vaihtoehto Kieli (Language) ¥ A -painikkeilla. Valikot voivat
nékya kaytdssé olevalla kielella.
Voit my6s valita maan painamalla p -painiketta ja valitsemalla vaihtoehdon Maa
V¥ A -painikkeilla.
3. Paina » -painiketta ja valitse sitten ¥ A 4 » -painikkeilla haluamasi kieli tai maa.
4. Paina OK-painiketta.
5. Palaa television katseluun painamalla VALIKKO (MENU) -painiketta toistuvasti.

Huomautus

« Jos asennusoppaan valikosta ei poistuta painamalla MENU-painiketta tai
odottamalla, ettd kuvaruutuvalikko poistuu ndytéstéd automaattisesti,
asennusoppaan valikko tulee nakyviin aina, kun televisioon kytketaan virta.

- Jos maavalinta on vaara, teksti-tv ei ehk& ndy normaalisti ja sen kdytdssa voi olla
hairigita.

» Maavalikon vaihtoehto heprea on tarkoitettu kaytettavaksi hepreankielisissa
maissa.



Kuvasaadot

/| Kanavavalikko

Autom. kanavahaku

Man. Kanavahaku

d Man. Kanavahaku
Kanavien kasittely

0 Suosikkikanava

av &+ OK MENU

Jarjestelmd  Valitse jarjestelmé ennen automaattista ohjelmanhakua. Valitse ¥ A -

Tallenna

Haku

(3} Autom. kanavahaku

painikkeilla televisiojérjestelma, jota kaytetdén siind maassa tai
maanosassa, jonka televisiokanavia aiot katsoa.

* Tuetut kanavat: C(V/UHF 01-69) S(kaapeli 01-47)

BG: PAL B/G, SECAM B/G (Eurooppa/Ita-Eurooppa)

I: PAL I/Il (Iso-Britannia/Irlanti)

DK: PAL D/K, SECAM D/K (Ita-Eurooppa)

L: SECAM L/L (Ranska)

Valitse kanavapaikka, josta alkaen haluat tallentaa uudet kanavat, tai sy6ta
kanavapaikan numero numeropainikkeilla. Jos esimerkiksi haluat pitéa
aiemmin tallennetut kanavat 1-10, valitse kanavapaikka 11. Televisio etsii
kanavat ja tallentaa ne paikasta 11 alkaen.

* Kaytettavissa olevat paikat: 0-99

Aloita kanavien automaattinen haku painamalla OK- tai p -painiketta.
Televisio etsii kaikki kaytettévissa olevat kanavat ja tallentaa ne
automaattisesti. Voit keskeyttdd automaattihaun painamalla MENU-
painiketta. Kun automaattinen haku on suoritettu, nayttéén tulee
kanavaluettelo.

Kanavan vaihtaminen (Etsi
jokainen kanava manuaalista
ohjelmanhakua kayttéen ja
tallenna asetukset painamalla

Kanavien késittely MENU (VALIKKO) -painiketta.)
0 Suosikkikanava

av &« OK MENU

Tallennus

Jérjestelmé

Valitse tallennukseen kéytettdva kanavapaikka 4 P -painikkeilla tai syété
kanavapaikan numero numeropainikkeilla.

Valitse ¥ A -painikkeilla televisiojarjestelma,

jota kdytetaén siind maassa tai maanosassa,

jonka televisiokanavia aiot katsoa.

BG: PAL B/G, SECAM B/G (Eurooppa/Ita-Eurooppa)
I: PAL I/Il (Iso-Britannia/Irlanti)

DK: PAL D/K, SECAM D/K (Ita4-Eurooppa)

L: SECAM L/L (Ranska)




Kuvasaadot

3? Kanavavalikko

Kanavien késittely

Taajuuskaista Valitse ¥ A-painikkeella vaihtoehto VHF/UHF antennin kautta vélittyville

Kanava

Hienosaéto

Haku

Nimi

kanaville tai Cable (Kaapeli) kaapelikanaville.
Kanavan vastaanottotavan valinta. : VHF/UHF/ Cable (VHF/UHF/Kaapeli).

Jos tiedat kanavan numeron, kirjoita se suoraan numeropainikkeilla 0-9.

Jos kanava nakyy huonosti, vastaanottoa voi parantaa
hienovirityksella.
S&&da kuva ja 4&ni mahdollisimman hyvaksi 4 p- -painikkeilla.

Voit siirtyé « »-painikkeilla edelliseen tai
seuraavaan kanavaan.

Nayttaa kanavalle mééritetyn nimen. Television muistiin tallennettua
kanavan nimead voi vaihtaa, ja uusille kanaville voi antaa nimen.
Kanavapaikoille 0-99 voidaanantaa korkeintaan viidesta kirjaimesta tai
numerosta koostuva nimi.

Siirra kohdistin muutettavan merkkipaikan kohdalle 4 p -painikkeilla. ->
Valitse ¥ A merkki (valilydnti, numero 0-9, kirjain A-Z, + tai -) ala- ja
ylanuolipainikkeilla. -> Paina OK- tai MENU-painiketta.

C 01

Autom. kanavahaku
Man. Kanavahaku C 05

Suosikkikanava

C 11
C 04

® Siirra

av ¢« OK MENU av &« OK MENU

Poista

Kopioi

Siirré

Ohita

Valitse poistettava TV-kanava ¥ A <« P -painikkeilla. -> Paina kaukos&é&timen punaista
painiketta. -> Valitun kanavan tausta muuttuu punaiseksi.

Poista kanava painamalla Delete-painiketta vielé kerran.

Kaikki tata kanavaa seuraavat kanavat siirtyvat askelen ylospain.

Valitse kopioitava TV-kanava ¥ A <« P -painikkeilla. -> Paina kaukos&atimen vihreda
painiketta. Kaikki taté kanavaa seuraavat kanavat siirtyvat askelen alaspain.

Valitse siirrettdva TV-kanava ¥ A < P>-painikkeilla. -> Paina kaukos&étimen keltaista
painiketta. -> Siirré kanava haluamallesi kanavapaikalle ¥ A < P -painikkeilla. >
Lopeta toiminto painamalla keltaista painiketta uudelleen.

Valitse ohitettava kanavapaikka¥ A « »--painikkeilla. -> Paina kaukosaatimen sinista
painiketta. Ohitettava kanava nékyy valikossa sinisené.




Kuvasaadot

5? Kanavavalikko

Suosikkikanava

Autom. kanavahaku
Man. Kanavahaku
Kanavien kasittely

av &« OK MENU

Taman toiminnon avulla voit valita haluamasi suosikkiohjelmat (8 kanavaa)
suoraan. Valitse kanavat painamalla ¥ A <« & -painikkeita.

* Keltainen néppain:

Suosikkiohjelma kayntiin: Siirtyminen suosikkikanavalle.

Suosikkiohjelma pois: Edellinen valitsemasi televisiokanava tulee nakyviin.




Kuvasaadot

|E Kuvavalikko (RGB-PC, DVI-PC)

PSM (Tallennettujen kuva-asetusten valinta)

v Dynaaminen
Vakio
Hillitty
Nollaus Pell
Kayttaja

av ¢ OK MENU

CSM (Tallennetut vériasetukset)

v 9300K
6500K
sRGB
Kayttaja

Nollaus

av ¢ OK MENU

Nollaus

PSM-toiminto s&ataa kuvanlaatua automaattisesti.
* Dynaaminen

Valitsemalla tdmén vaihtoehdon saat terdvan kuvan.
* Vakio

Tama on nayton tavallisin ja luonnollisin tila.

* Hillitty

Valitsemalla tdmén vaihtoehdon saat pehmeén
kuvan.

* Peli

Tama vaihtoehto tuottaa dynaamisen kuvan peleja
pelattaessa.

* Kayttaja

Valitsemalla tdméan vaihtoehdon voit kayttaa itse
méarittdmiasi asetuksia.

Kaytetdan esiméaaritettyjen variasetusten valintaan.
*9300K

hieman purppuransévyinen valkoinen

* 6500K

hieman sinertava valkoinen

*sRGB

Hieman himme&mpi.

» Kayttaja

Valitsemalla tdméan vaihtoehdon voit kayttaa itse
madrittdmidsi asetuksia.
Punainen/Vihreé/Sininen

Voit maarittda haluamasi véritasot.

Palauta PSM-, CSM-asetukset tehdasasetuksiksi.




Kuvasaadot

|E Kuvavalikko (TV, Video/RGB-DTV/DVI-DTV)

PSM (Tallennettujen kuva-asetusten valinta)

v Dynaaminen
CSM Vakio

XD Hillitty
Cinema Peli

Nollaus i
Kayttaja

av ¢ OK MENU

CSM (Tallennetut vériasetukset)

PSM

v Kylma
Normaali
Lammin
Kayttaja

XD
Cinema
Nollaus

av ¢ OK MENU

PSM
CSM

v Automaattinen

Cinema )
Manuaalinen

Nollaus

av ¢ OK MENU

Cinema

PSM-toiminto s&dataa kuvanlaatua automaattisesti.
* Dynaaminen

Valitsemalla tdmén vaihtoehdon saat teréavéan kuvan.
* Vakio

Tamé on néytdn tavallisin ja luonnollisin tila.

* Hillitty

Valitsemalla tdmén vaihtoehdon saat pehmeén
kuvan.

* Peli

Tamé vaihtoehto tuottaa dynaamisen kuvan peleja
pelattaessa.

* Kayttaja

Valitsemalla tdmén vaihtoehdon voit kéyttéa itse
madrittdmiési asetuksia.

Kaytetddn esiméaritettyjen variasetusten valintaan.
* Kylméa

hieman purppuransévyinen valkoinen

* Normaali

hieman sinertavé valkoinen

* Lammin

hieman punertava valkoinen

* Kayttaja

Valitsemalla tdmén vaihtoehdon voit kéyttéa itse
maéarittdmiési asetuksia.
Punainen/Vihreé/Sininen

Voit maarittd4 haluamasi véritasot.

XD on LG Electronicsin ainutlaatuinen
kuvanparannustekniikka, joka kasittelee HD
(teravapiirto) -lahteesta tulevan signaalin digitaalisella
signaalinksittelyalgoritmilla. TAmé& toiminto ei ole
kaytettavissa RGB-DTV- eika DVI-DTV-tilassa. Manual
(Manuaalinen) aktivoituu, kun kayttaja valitaan PSM-
valikosta

(Toiminto on kaytettavissé seuraavissa tiloissa: TV, AV ja Component 480i/576i.) Toiminto

saataa laitteen kuvan mahdollisimman hyvéksi elokuvaa katseltaessa.

Nollaus

Palauta PSM-, CSM-, XD- ja Cinema-asetukset tehdasasetuksiksi.




Kuvasaadot

() | Adnivalikko

SSM
(Tallennetut
&éniasetukset)

AVL
(Automaattinen
&édnenvoimakkuus)

Tasapaino

v Flat
AVL Musiikki
Tasapaino Een
Urheilu
Kayttaja

av « OK MENU

Laite s&atéa aanenlaadun parhaaksi mahdolliseksi sen mukaan, millaista ohjelmaakatsot.

¢ Flat

Tamé vaihtoehto saa danen kuulostamaan mahdollisimman luonnolliselta.
* Musiikki

Valitsemalla tdmén asetuksen voit kuunnella musiikkia musiikin ehdoilla.
¢ Elokuva

Té&ma asetus saa &énen kuulostamaan mahdollisimman téyteléiselté.
e Urheilu

Valitse tdmé vaihtoehto, kun katselet urheilulahetyksia.
o Kayttaja

Valitsemalla tdmén vaihtoehdon voit kdyttaa itse madrittdmiési asetuksia.

Tama toiminto s&&téé eri kanavien ja kuvanlahteiden keskenaén erilaiset &4nenvoimakkuudet
sopivalle
tasolle. Voit ottaa toiminnon kéyttéon valitsemalla vaihtoehdon On.

Tall& toiminnolla voit s&é&tda vasemman ja oikean kaiuttimen keskinéisté &anenvoimakkuutta.




Kuvasaadot

() | Aikavalikko

Kello

Aika

Kello

TV:n sulkuaika
Avausaika
Autom. Sulku

av &« OK MENU

Tall& toiminnolla asetetaan laitteen kello oikeaan aikaan. Kello téytyy asettaa oikeaan aikaan ennen
virrankytkenta- tai -katkaisuajastimen kéyttamista.

1) Paina MENU (VALIKKO) -painiketta ja siirry Aika -valikkoon kayttamalla ¥ A-painikkeita.

2) Paina P> -painiketta ja siirry Kello -valikkoon kayttdmall& ¥ A -painikkeita.

3) Paina » -painiketta ja aseta tunnit (00-23) V¥ A -painikkeilla.

4) Paina p--painiketta ja aseta minuutit (00-59) ¥ A -painikkeilla.

Oletusarvo on --: --.

5) Tallenna asetukset painamalla OK- tai MENU-painiketta.

TV:n sulkuaika TV:n sulkuaika katkaisee televisiosta automaattisesti virran méaaritettyna aikana.

/Avausaika

1) Paina MENU (VALIKKO) -painiketta ja siirry Aika -valikkoon kayttaméalla ¥ A -painikkeita.

2) Paina P -painiketta ja valitse TV:n sulkuaika tai Avausaika ¥ A -painikkeilla.

Painap -painiketta ja aseta tunnit (00-23) ¥ A -painikkeilla.

Paina » -painiketta ja aseta minuutit (00-59)y A -painikkeilla.

Painap- -painiketta ja valitse ¥ A-painikkeilla Paallé tai Pois.

Jos valitsit Avausaika, paina P -painiketta ja aseta ¥ A aanenvoimakkuus ja kanavanumero.
Tallenna asetukset painamalla OK- tai MENU-painiketta.

—_—_ ===

3
4
5
6
7

Autom. Sulku  Jos automaattinen virrankatkaisu on kaytossa eika tulosignaalia ole, television virta katkeaa

Huomautus

QO

automaattisesti 10 minuutin kuluttua. (Se ei ole kéytettévissa PC-tuloa kéytettédessa.)
1) Paina MENU (VALIKKO) -painiketta ja siirry Autom. Sulku'¥ A -valikkoon.

2) Painap- -painiketta ja¥ A valitse sitten Paalla tai Pois.

3) Tallenna asetukset painamalla OK- tai MENU-painiketta.

* Jos virta katkeaa (virtajohto irrotetaan tai tapahtuu sahkokatko), kello on asetettava uudelleen
aikaan.

* Kun ajastin on kytkenyt virran, eik& mitaan painiketta paineta kahden tunnin kuluessa, televisio
siirtyy automaattisesti takaisin valmiustilaan.

* Kun virran kytkenté- tai katkaisuaika on asetettu, ajastin kytkee tai katkaisee virran maaritetylla
hetkellé joka péivé.

* Jos virran kytkenté- ja katkaisuaika ovat samat, virta ei kytkeydy lainkaan.

* Television on oltava valmiustilassa, jotta kytkent&ajastin toimisi

* Virrankytkentéajastinta kéytettdessa television virta katkeaa automaattisesti, ellei televisiota kayteté
kahden tunnin kuluessa ajastetusta virran kytkemisesta.

* Jo nayttolaite siirtyy "Sleep" (Unitila) -moodiin kaytettdessa PC:ta, "Clock" (Kello) -valikko ei toimi.




Kuvasaadot

~ /7 | Lisétoimintovalikko

Kieli(Language)

Maa

Lapsilukko

Merkkivalo

DDC-CI

XD Demo

Pl Erityisasetukset

Kieli(Language)
Maa

Lapsilukko
DDC-CI

XD Demo

av & OK MENU

Vaihtaa kielen, jolla sdatimien nimet esitetaén.

Valitse teksti-tv:lle paikallinen kieli. Muutoin teksti-tv ei ehké& ndy normaalisti. Tama
ominaisuus ei ole kaytettavissa kaikissa maissa.

Valitse ¥ A -painikkeilla vaihtoehto P&alla tai Pois. Lapsiturvatoiminnon ollessa kaytdssa
televisiota voi kayttaa vain kaukosaatimella. Nain estetaén television luvaton kaytto. Voit
lukita kuvaruutuvalikot valitsemalla Lapsilukko -valikon vaihtoehdon Paalla. Voit poistaa
lukituksen seuraavasti

:* Paina kaukoséatimen MENU (VALIKKO) -painiketta ja valitse Lapsilukko -valikon
vaihtoehto Pois.

Talla toiminnolla voit valita television etupaneelissa olevan virtailmaisimen asetukseksi
P&all4 tai Pois. Jos asetus on P&élla, virtailmaisin syttyy automaattisesti.

DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) on tietoliikenneprotokolla
tietokoneen ja nayton vélist tietoliikennetta varten. DDC/Cl:n avulla on mahdollista
saataé ja asettaa toimintoja tietokoneen avulla ndytén OSD-kuvaruutundytdn sijasta. Voit
s&ataa nayton tietokoneen avulla muodostamalla yhteyden tietokoneen ja naytén vélille,
kun DDC/Cl-asetuksena on ON (KAYTOSSA). Et voi saataa nayttoa tietokoneen avulla,
koska tietokoneen ja nayton valilla ei ole yhteytta, kun DDC/Cl-asetuksena on OFF (El
KAYTOSSA).

Voit katsoa, millainen ero kuvassa on, kun XD Demo on kéytdssa ja poissa kaytosta. (XD
Demo ei ole kéytettavissd RGB PC- eik& DVI PC -tilassa.)




Kuvasaadot

" |Nayttovalikko

Autom.
asetukset

Man.
Asetukset

Nollaus

Man. Asetukset
Nollaus

av ¢ OK MENU

Tama vaihtoehto saataa Sijainti-, Kello- ja Vaihe -asetukset automaattisesti.
(Se ei ole kaytettavissé RGB-tilassa.)

Tama vaihtoehto on tarkoitettu Sijainti-, Kello- ja Vaihe -asetusten manuaaliseen s&atoon.
* Vaaka-as.

Siirtad kuvaa vasemmalle tai oikealle.
* Pysty-as.
Siirtaa kuvaa ylos tai alas.
¢ Kello (Se ei ole kaytettavissa RGB-tilassa.)
Kellotaajuutta s&atdmallg on tarkoitus poistaa kuvan taustalta pystysuorat juovat tai raidat.
Samalla kuvan vaakamitta muuttuu.
¢ Vaihe (Se ei ole kaytettavissa RGB-tilassa.)

S&ataa nayton tarkennusta. Vaihetta saatdmalla on tarkoitus poistaa vaakasuora kohina
sek& muuttaa merkit selviksi tai teraviksi.

Talla toiminnolla voit palauttaa televisioon tehdasasetukset. Kieliasetus ei kuitenkaan
muutu.




Vianmadaritys

@ Onko laitteen virtajohto kytketty? * Tarkista, etta virtajohto on kytketty pistorasiaan
kunnolla.

@ Syttyyko virtailmaisin? * Tarkista virtakytkimen asento.

@ Virta on kytkettyna, virran o S&ada kirkkaus ja kontrasti uudelleen.

merkkivalo on vihrea, mutta naytto
on hyvin tumma.

@ Onko virtavalo punainen? * Jos laite on virransééstotilassa, siirra hiirta tai
paina jotakin nappéinté.
@ Nakyyko ruudussa ilmoitus Out of * Tietokoneen (né&yténohjaimen) lahettaman
range (Signaali taajuusalueen signaalin vaaka- tai pystypoikkeutustaajuus on
ulkopuolella)? laitteen taajuusalueen ulkopuolella. S&4d4 taajuus
vastaamaan tdméan oppaan osiossa Tekniset
tiedot esitettyja arvoja.

* Enimméistarkkuus
17 tuumaa: 1280 x 1024 taajuudella 60 Hz
19 tuumaa: 1280 x 1024 taajuudella 60 Hz

@ Nikyyké ruudussa ilmoitus Check ¢ Tietokoneen ja television valinen kaapeli ei ole

signal cable (Tarkista kaapeli)? kytketty. Tarkista kaapeli
e Tarkista signaali painamalla kaukos&atimen

INPUT (LAHDE) -painiketta.

Virheilmoitus Unknown Product (Tuntematon laite)

@ Onko laiteajuri asennettu? * Asenna tuotteen mukana toimitettu laiteajuri.
Laiteajurin voi my0s ladata osoitteesta
http://www.lge.com/.

e Tarkista ndytdnohjaimen kayttdoppaasta, tukeeko
néytdnohjain kytke ja k&yté -asennusta.

Huomautus
* Pystypoikkeutustaajuus: Jotta laite pystyisi esittamaén likkuvaa kuvaa, kuva vaihtuu useita kertoja sekunnissa.

<( / Pystypoikkeutustaajuus eli virkistystaajuus iimaisee, montako kuvaa sekunnissa néytetaan. Sen yksikkd on Hz.
\—// * Vaakapoikkeutustaajuus: Juovan kesto on aika, joka kuluu yhden vaakajuovan piirtdmiseen. Kun 1 jaetaan juovan

kestolla, saadaan sekunnissa piirrettévien vaakajuovien méaéré eli vaakapoikkeutustaajuus. Sen yksikké on kHz.

®



Vianmdaritys

Kuva ndyttad oudolta.

@ Nakyyko kuva oikeassa kohdassa? » Saada kuvan sijaintia Position (Sijainti) -
valikossa.

* Tarkista, tukeeko laite néyttékortin kayttdméaa
tarkkuutta ja virkistystaajuutta. Jos taajuus ei ole
laitteen tukemalla alueella, méaéarita tietokone
kayttdaméaan suositustarkkuutta Ohjauspaneelin
Néaytté-sovelluksen Asetukset-valilehdella.

® Nakyyko taustalla ohuita viivoja? * Sa4da kellotaajuutta Kello -valikossa.

@ Kuvassa on vaakasuoraa kohinaa tai * S44da vaihetta Vaihe -valikossa.
teksti nayttaa epaselvalta.

Ruudussa nakyy jalkikuva.

@ Ruudussa nékyy jalkikuva, kun ¢ Jos ruudussa on pitké&n sama kuva, kuvapisteet
laitteesta katkaistaan virta. voivat vahingoittua nopeasti. Kéyta
naytdnsaastotoimintoa.



Vianmdaritys

Ainet eivit toimi.

@ Eidénta * Tarkista, ettd &&nikaapeli on oikein kytketty.
¢ S&4ada aanenvoimakkuutta.
o Tarkista, etta aaniasetukset ovat oikein.

@ Aani on liian hiljainen. * S43da danenvoimakkuutta.

Televisio ei toimi.

@ Laite ei vastaanota TV-signaalia. o Tarkista, etta olet valinnut oikean kanava-alueen.
» Kéyta automaattista kanavanhakutoimintoa.
* Tarkista, etté televisioantenni on oikein kytketty.

Ruutu on oudon virinen.

@ Naytonohjain on vahavéarisessa ¢ Ota kayttédn vahintaén 24-bittinen nayttétila (True
tilassa (16 varia). Colour) Ohjauspaneelin Nayttd-sovelluksen
Asetukset-valilehden avattavasta Varit-
luetteloruudusta.
@ Naytto on yksivérinen tai varit ovat * Tarkista kaapelin kytkenté. Irrota tarvittaessa
epévakaat. tietokoneen néytdénohjain ja aseta se takaisin
paikalleen.
@ Onko ndytéssa mustia pisteitid? * Naytossé voi ndkya punaisia, vihreitd, valkoisia

tai mustia kuvapisteité. Ne johtuvat LCD-paneelin
toimintaperiaatteesta. Kyseessa ei ole vika.



Tekniset tiedot

Tuotteen teknisié tietoja voidaan muuttaa ilman erillistd ilmoitusta.

[17 tuumaa]
LCD-paneeli Nayton tyyppi 17 tuuman (43,27 cm) TFT (ohutkalvotransistori) LCD
(nestekidenayttd) -paneeli Nakyvan osan lavistéja:
43,27 cm
Pistevali 0,264 mm
Videosignaali Enimmaistarkkuus 1280 X 1024, taajuudella 60 Hz
Suositustarkkuus 1280 X 1024, taajuudella 60 Hz
Vaakapoikkeutustaajuus RGB: 30 - 70 kHz, DVI: 30 - 71 kHz
Pystypoikkeutustaajuus 56 - 75 Hz
Tahdistustyyppi erilliset tahdistussignaalit, HDCP
Tuloliitinnat S-Video, komposiittivideo, TV-antenni, D-Sub-, DVI
analogiatulo, SCART, aénitulo, kuulokeliitanta
Virta Nimellisjannite AC 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A
Tehontarve Virta kytkettyna ~ : 45 W
Valmiustilassa <1W
Virta katkaistuna < 1W
Kéantévara Kallistus -5 ~15°
Kierto 320°
Mitat ja massa Mitat (L x P x K) 394,4 mm x 243,0 mmx 404 mm
Massa ilman pakkausta 4,5 kg (9,92 Ibs)
Ympéristo Kayttovaatimukset Lampatila: 10°C ~ 35°C , Kosteus: 20% ~ 80%

Sailytysvaatimukset  Lampdtila: -10°C ~ 60°C , Kosteus: 5% ~ 90%




Tekniset tiedot

Tuotteen teknisia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistd ilmoitusta.

[19 tuumaa]
LCD-paneeli Nayton tyyppi 19 tuuman (48,19 cm) TFT (ohutkalvotransistori) LCD
(nestekidenayttd) -paneeli Nakyvén osan lavistaja:
48,19 cm
Pistevali 0,294 mm
Videosignaali Enimmaistarkkuus 1280 X 1024, taajuudella 60 Hz
Suositustarkkuus 1280 X 1024, taajuudella 60 Hz
Vaakapoikkeutustaajuus RGB: 30 - 70 kHz, DVI: 30 - 71 kHz z
Pystypoikkeutustaajuus 56 - 75 Hz
Tahdistustyyppi erilliset tahdistussignaalit, HDCP
Tuloliitdnnat S-Video, komposiittivideo, TV-antenni, D-Sub-, DVI,
analogiatulo, SCART, aanitulo, kuulokeliitanta
Virta Nimellisjénnite AC 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A
Tehontarve Virta kytkettynd ~ : 45 W
Valmiustilassa <1W
Virta katkaistuna < 1W
Kéantévara Kallistus 5" ~15°
Kierto 320°
Mitat ja massa Mitat (L x P x K) 445,0 mm x 243,0 mmx 457,0 mm
Massa ilman pakkausta 5,5 kg (12,13 Ibs)
Ympéristé Kayttévaatimukset Lampétila: 10°C ~ 35°C , Kosteus: 20% ~ 80%

Séilytysvaatimukset ~ Lampdtila: -10°C ~ 60°C , Kosteus: 5% ~ 90%




Tekniset tiedot

O PC-nayttotilat
[17 tuumaa] [19 tuumaa]
N | Vaakapoikk  Pystypoikk Vtaakalpoikk Pysn{poikk
ayttotila eutus- taajuus Avitoti eutus-taajuus  eutus-
yt kH | ta LY (kHz)  taajuus (Hz)
1 VGA 640 x 350 31,469 70 8 | VESA 1024 x 768 | 48,363 60
2 VGA 720 x 400 31,468 70 9 | VESA 1024 x 768 | 60,123 75
3 VGA 640 x 480 31,469 59 10 | MAC 1152 x 870 | 68,681 75
4 VESA 640 x 480 37,500 75 11 VESA 1152 x 900 | 61,805 65
5 VESA 800 x 600 37,879 60 12 | VESA1280 x 1024 | 63,981 60
6 VESA 800 x 600 | 46,875 75
7 MAC 832 x 624 49,725 74

O Virtailmaisin

Virta kytkettyna Vihre&
Valmiustilassa Punainen
Virta katkaistuna ei valoa
© DTV -Timing
Vandret Lodret
Forudindstillin frekvens  frekvens
9 (kHz) (Hz)
*1 720 x 480/60p 31,47 59,941
2 720 x 576/50p 31,25 50
3 1280 x 720/50p 37,5 50
*4 1280 x 720/60p 44,955 59,940
*5 1280 x 720/60p 45 60
6 1920 x 1080/50i 28,125 50
7 1920 x 1080/60i 33,716 59,940
8 1920 x 1080/60i 33,750 60




Tekniset tiedot

O VESA-seiniteline

Tama tuote on yhteensopiva asennustelineiden mittoja koskevien VESA-
maaritysten kanssa.

1 = Irrota saranan kansi ruuvitaltalla kuvan mukaisesti.
2. Veda tuki irti kuvan mukaisesti.

3. Kirista ruuvit laitteen takana ja tuessa.

VESA-seinéateline
VESA-asennusteline voi
] Q olla seindasennukseen tai
3 ki jalalliseen asennukseen
Q o tarkoitettu. Laitteeseen
B N voidaan kiinnittdd VESA-
@: yhteensopiva kiinnike.
o B ol %®  (Kinnikkeet ovat
T \ lisdvarusteita.) Lisatietoja
% % on julkaisussa VESA Wall
Mounting Instruction Guide.




Tekniset tiedot

Signaaliliittimen nastajarjestys

m DVI-D-liitin
Nasta Signaali (DVI-D) Nasta Signaali (DVI-D)
1 T. M. D. S. Data2- 16 Hot Plug Detect
2 T. M. D. S. Data2+ 17 T. M. D. S. Data0-
3 T. M. D. S. Data2/4 Shield 18 T. M. D. S. Data0+
4 T. M. D. S. Data4- 19 T. M. D. S. Data0/5 Shield
5 T. M. D. S. Datad+ 20 T. M. D. S. Data5-
6 DDC-kello 21 T. M. D. S. Data5+
7 DDC Data 22 T. M. D. S. Clock Shield
8 Analoginen pystysynkronointi 23 T. M. D. S. Clock+
9 T.M.D. S. Datal- 24 T.M.D. S. Clock-

10 T. M. D. S. Datal+

11 T. M. D. S. Datal/3 Shield
12 T. M. D. S. Data3-

13 T. M. D. S. Data3+

14 +5V:n jannite

15 Maa (+5 V:n jannite, vaakasynkronointi

ja pystysynkronointi)
T. M. D. S. (Transition Minimized Differential Signaling)
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