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Pfed pouzivanim vaSeho zarfizeni si prosim peclivé prectéte

Uschoveijte ji pro pozdéjsi pouziti.
Zapiste si ¢islo modelu a vyrobni ¢islo pristroje.
Na stitku pripevnéném i

krytu naleznete
vému prodejci, budete-







PRISLUSENSTVI

Zkontrolujte, zda bylo s televizorem dodano nasledujici pfislusenstvi. Pokud néjaké prislusenstvi chybi,

kontaktujte prodejce tohoto zafizeni.

Owner's
Manual

UZivatelska prirucka

baterie

Délkovy ovladac Sitovy kabel

Pouze 50PB6#*, 60PC4+ Pouze 60PC4x

Plazmové televizory

®©

D

Lestici hadrik
(Tato funkce neni dostupna u vSech
modelt.)

Slouzi s Cisténi obrazovky.
Pokud je na vnéjsim povrchu skvrna nebo otisk

prstu, lehce ji setfete pouze hadfikem uréenym k
¢isténi vnéjsiho povrchu vyrobku
Pri odstranovani nestirejte skvrnu prili§ hrubé.

Dejte pozor, abyste nevyvinuli pfilisny tlak. MGze
zpusobit poskrabani nebo zménu zabarveni.

¥ @

2 televizni vzpéry 2 Srouby
2 sténové vzpéry

\_

spona na kabely
Slouzi k usporadani

Q
2 sténoveé vzpéry 2-8rouby s oky ; ’
Jeden ochranny kryt stolniho 3 grouby 3 Pryzovy kryt
(Tato funkce neni dostupna u véech model(.) stojanu (> str.20) (> str.19)
(> str.20)
LCD televizory
ﬂl’ato funkce neni dostupnéa u v8ech modelt.) \
6 L S5
\E/ é s nebo EE o

Drzak kabeld

kabeld. J

(Pouze pro modely LCD TV o
uhlopricce 66, 81 nebo 94 cm)

7

4 Srouby pro podstavec
(> str.12)

Pouze 26/32LB7+

1-Sroub
(> str.14)
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PRIPRAVA

OVLADANI NA CELNIM PANELU

B 7Z3akladni popis ¢elniho panelu. Popis se od Udajl na vasem televizoru mize mirné lisit.
B Pokud je vas pristroj pokryt ochrannou folii, odstrante ji a otrete pristroj lesticim hadrikem.

Plazmové televizory
42/50PC5*, 60PC4*

s A

vAvdd|dd I

0000 0000000000000 000000000000000000O0C00C0OCOCCFCCVNCNNNNNONNNYS
000000000000000000000000000000000000000000000000000 Okénko ph’jn%u paprski
000 0000000000000 0000000000000000000O0C0O0C0OCOCCOCNCNCINNNDNNONINNND Zdélkového ovladaée
&/ INPUT MENU OK® < VOL > Y PR A Indikator napajeni/poho-
et ~ ~ ~ ~— — tovostniho rezimu
‘ ¢V pohotovostnim reZzimu
Tlagitko INPUT sviti cervene.
(Vstup) J ® Po zapnuti televizoru sviti
Tlacitko OK Tla¢itko PROGRAMME zelens.
Tla¢itko POWER
Tladitko MENU .
(Nabidka) Tlacitko VOLUME

50PB6+

Okénko pfijmu paprsk
z dalkového ovladace

ol INPUT MENU OKk® < VOL >  V PR A

[ ||I|I

TlaCitko OK
Indikator napajeni/pohotovostniho Tiagitko MENU Tladftko
-, [
oo reEmu (Nabidka) PROGRAMME
¢/ pohotovostnim rezimu sviti Cerveng. Tlagitko INPUT (Vstup)
Tladitko POWER Tlacitko VOLUME




Plazmové televizory
42/50PC3+

Okénko pfijmu paprsku
z dalkového ovladace

Indikator napajeni/pohotovostniho rezimu
¢ \/ pohotovostnim reZimu sviti Cervené.
® Po zapnuti televizoru sviti zeleng.

Tlacitko PROGRAMME

Tlagitko VOLUME

Tlacitko OK

TlaCitko MENU (Nabidka)

Tlagitko INPUT (Vstup)

Tlacitko POWER

VAVHdIHd I



PRIPRAVA
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LCD televizory
S vyjimkou 26/32LB7+

g —

4 [=]

PR Tlac¢itko PROGRAMME

v [=]

» E

VOL (=] Tlacitko VOLUME

< [=]

SN Tlacitko OK
MENU E Tlacitko MENU (Nabidka)
NPUT | [ ] Tlacditko INPUT (Vstup)
on | 1 Tlacitko POWER

Okénko pfijmu paprsk
z dalkového ovladace

Pouze 26/32LB7+*

Indikator napajeni/pohotovostniho rezimu
¢ \/ pohotovostnim reZzimu sviti Cervené.
® Po zapnuti televizoru sviti zelené.

Tlac¢itko PROGRAMME

Tlacitko VOLUME

Tlacitko OK

Inteligentni oko:
Upravuje obraz
podle podminek v
mistnosti.

Okénko pfijmu
paprsku

z dalkového
ovladace

Tlacitko MENU (Nabidka)

Tlacitko INPUT (Vstup)

Tlacitko POWER

OO O OO oo

Indikator napajeni/pohotovostniho rezimu
¢\ pohotovostnim rezimu sviti Eervené.
® Po zapnuti televizoru sviti zelené.



INFORMACE O ZADNIM PANELU

B Toto je schematické znazornéni zadniho panelu. Popis se od Udajl na vasem televizoru mdze mimé lisit.

Plazmové televizory
S vyjimkou 42/50PC3+

L {7rSe . U, HDMUDVIIN & HDMIIN

@ Zasuvka pro adaptér PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association).(Tato funkce neni dostupna ve
v8ech zemich.)

© Vstup HDMI

Pripojte signal HDMI do vstupu HDMI IN.
nebo Pomoci kabelu DVI to HDMI pripojte
signal DVI(Video) k portu HDMI/DVI.

© Vstup zvuku RGB/DVI
K prislusnému vstupnimu portu pripojte
vystup monitoru poc€itaCe/DTV (pouze zvuk).

© Vstup antény
K této zasuvce typu jack pripojte anténu
bezdratového signalu.

© OPTICKY ZVUKOVY VYSTUP
Pfipojeni digitalniho zvuku z rlznych
zarizeni.

Poznamka: V pohotovostnim rezimu tyto
konektory nepracuiji.

VAVHdIHd I

P
o
>y Vstup S-Video
= Zde pripojte vystup S-Video ze
o ® zarizeni S-VIDEO.
é @® ¢—— Audio / video vstup
S K témto zasuvkam typu jack
S @ pripojte audio / video vystup
—_— z externiho zarizeni.

IN

weBEy|  AVT AvV2

0 Vstupni port RS-232C (ovladaci / servisni)
K této zasuvce typu jack pfipojte sériovy port
dalkového ovladani.

@ Vstup komponentniho videa
K této zasuvce typu jack pripojte video /
audio zarizeni Component.

© Zasuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2)

K této zasuvce typu jack pripojte zastréku Scart
pro vstup nebo vystup z externiho zarizeni.

© Zasuvka pro napajeci kabel
Pristroj pracuje pod stridavym napétim.
Elektrické napéti je uvedeno v ¢asti
Technické udaje. Nepokousejte se pouzivat
pristroj se stejnosmérnym napétim.



PRIPRAVA
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Pouze 42/50PC3+*

00 I

A A
PCMCIA
CARD SLOT

EJECT __HDMIIN

OPTICAL

ANTENNA
" ©

R5-232C:IN
(CONTFOL & SERVICE)

@ Zasuvka pro adaptér PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association).(Tato funkce neni dostupna ve
vS8ech zemich.)

® Vstup HDMI

Pripojte signal HDMI do vstupu HDMI IN.
nebo Pomoci kabelu DVI to HDMI pripojte
signal DVI(Video) k portu HDMI/DVI.

© Vstup zvuku RGB/DVI
K prislusnému vstupnimu portu pripojte

vystup monitoru pocitate/DTV (pouze zvuk).

© Vstup antény
K této zasuvce typu jack pripojte anténu
bezdratového signalu.

© OPTICKY ZVUKOVY VYSTUP
Pripojeni digitalniho zvuku z raznych
zarizeni.
Poznamka: V pohotovostnim rezimu tyto
konektory nepracuiji.

P
o
Q,Q— Vstup S-Video
= Zde pripojte vystup S-Video ze
S @ zarizeni S-VIDEO.
é @® ¢ Audio / video vstup
S K témto zasuvkam typu jack
N0} pfipojte audio / video vystup
\— z externiho zarizeni.

RGB AUDIO

RGB IN

AV 1 AV 2

(PC) (RGB/DVI)

O Vstupni port RS-232C (ovladaci / servisni)

K této zasuvce typu jack pripojte sériovy port
dalkového ovladani.

@ Vstup komponentniho videa
K této zasuvce typu jack pripojte video /
audio zarizeni Component.

O Zasuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2)
K této zasuvce typu jack pripojte zastréku Scart
pro vstup nebo vystup z externiho zafrizeni.

© Zasuvka pro napajeci kabel
Pristroj pracuje pod stfidavym napétim.
Elektrické napéti je uvedeno v ¢asti
Technické Udaje. Nepokousejte se pouzivat
pristroj se stejnosmérnym napétim.



LCD televizory
S vyjimkou 26/32LB7+

A A
PCMCIA EJECT
CARD SLOT

HDMIDVIIN 1

© Zasuvka pro adaptér PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association).(Tato funkce neni dostupna ve
vS8ech zemich.)

© Vstup HDMI

Pripojte signal HDMI do vstupu HDMI IN.
nebo Pomoci kabelu DVI to HDMI pripojte
signal DVI(Video) k portu HDMI/DVI.

© Vstup zvuku RGB/DVI
K prislusnému vstupnimu portu pripojte

vystup monitoru pocitate/DTV (pouze zvuk).

© Vstup antény
K této zasuvce typu jack pripojte anténu
bezdratového signalu.

© OPTICKY ZVUKOVY VYSTUP
Pfipojeni digitalniho zvuku z rdznych
zarizeni.

Poznédmka: V pohotovostnim rezimu tyto
konektory nepracuiji.

|

:
()

@

Vstup S-Video

VIDEO [ISNe)-AuDIo-[R

(OMONO)

Zde pripojte vystup S-Video ze
zarizeni S-VIDEO.

Audio / video vstup

K témto zasuvkam typu jack
pripojte audio / video vystup z
externiho zarizeni.

VAVHdIHd I

HDMI IN 2 RGBIN

RGB(PC)  AUDIO IN
(RGB/DVI)

O Vstupni port RS-232C (ovladaci / servisni)
K této zasuvce typu jack pfipojte sériovy port
dalkového ovladani.

@ Vstup komponentniho videa
K této zasuvce typu jack pripojte video /
audio zarizeni Component.

O Zasuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2)

K této zasuvce typu jack pripojte zastré¢ku Scart
pro vstup nebo vystup z externiho zarizeni.

© Zasuvka pro napajeci kabel
Pristroj pracuje pod stridavym napétim.
Elektrické napéti je uvedeno v ¢asti
Technické udaje. NepokouSejte se pouzivat
pristroj se stejnosmérnym napétim.



PRIPRAVA

Pouze 26/32LB7+*

~

S-VIDEO

Vstup S-Video
Zde pripojte vystup S-Video ze
zarizeni S-VIDEO.

Audio / video vstup
K témto zasuvkam typu jack

vAvdd|dd I

A A
PCMCIA
CARD SLOT

EJECT
HDMI/DVIIN 1

RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

© Zasuvka pro adaptér PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association).(Tato funkce neni dostupna ve
vSech zemich.)

@ Vstup HDMI

Pripojte signal HDMI do vstupu HDMI IN.
nebo Pomoci kabelu DVI to HDMI pripojte
signal DVI(Video) k portu HDMI/DVI.

© OPTICKY ZVUKOVY VYSTUP
Pfipojeni digitalniho zvuku z ruznych
zarizeni.
Poznamka: V pohotovostnim rezimu tyto
konektory nepracuji.

© Vstup antény
K této zasuvce typu jack pripojte anténu
bezdratového signalu.

© Vstupni port RS-232C (ovladaci / servisni)
K této zasuvce typu jack pripojte sériovy port
dalkového ovladani.

10

pripojte audio / video vystup z
externiho zarizeni.

VIDEO [M®)-AuDIO- [

©®@ ®®

=
=
w»

|

HDMI IN 2 HDMIIN 3

RGB(PC) AF?DIO IN

(RGBIDVI)

@ Vstup komponentniho videa

K této zasuvce typu jack pripojte video /
audio zarizeni Component.

@ Vstup zvuku RGB/DVI
K prislu§nému vstupnimu portu pfipojte
vystup monitoru pocitaCe/DTV (pouze zvuk).

O Zasuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2)

K této zasuvce typu jack pripojte zastré¢ku Scart
pro vstup nebo vystup z externiho zarizeni.

© Zasuvka pro napajeci kabel
Pristroj pracuje pod stfidavym napétim.
Elektrické napéti je uvedeno v ¢asti
Technické udaje. NepokouSejte se pouzivat
pristroj se stejnosmérnym napétim.



Rozlozeni podstavce (pouze 42/50pc3+)

Tato funkce neni dostupna u véech modeld.

Podle navodu na obrazku 1 umistéte televizor obrazovkou dol na polstarek nebo mékkou latku.
Pred rozlozenim podstavce se uijistéte, zda dva zamky (A) na spodni strané podstavce stojanu Ize
vysunout.

Roztahnéte podstavec podle navodu na obrazcich 2 a 3.
Po roztazeni viozte a utahnéte Srouby v otvorech (B) na spodni strané podstavce.

Bé&hem pripojovani kabelll k televizoru dejte pozor, aby se neuvolnil zamek (C).
Pristroj by mohl spadnout na zem a vazné vas zranit, nebo by mohlo dojit k jeho vaznému poskozeni.

O POZNAMKA:
Popis se od Udajd na vasem televizoru mdze mirné lisit.

Postup pfi rozebrani podstavce

Nejdrive vyjméte Srouby z otvorl (B) na spodni strané
podstavce. Poté zasunte dva haky na spodni strané pod
stavce (D) a pripojte podstavec k zadni strané pristroje.

Po pripojeni vysunte dva zamky (A) na spodni strané podstavce.

VAVHdIHd I
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PRIPRAVA

Rozlozeni podstavce

Vv

(Pouze pro modely LCD TV o uhlopricéce 66, 81 nebo 94 cm)

Opatrné umistéte pristroj ¢elni stranou
doll na mékky povrch, aby nedoslo k
poskozeni obrazovky.

~

vAvdd|dd I

Podle obrazku pripojte k pristroji
podstavec.

Bezpecéné zasroubujte &tyri Srouby do
otvorl na zadni strané pfistroje.

12



PRIPEVNENI TELEVIZORU NA ZED

Tato funkce neni dostupna u vSéech modeld.
Umistéte televizor blizko ke zdi, aby nespadl, kdyz na néj zatlacite zepredu.

Nasledujici pokyny slouzi k bezpecné montazi produktu na sténu, aby nespadl, kdyz za néj zatdhnete
smérem dopredu. Zabrani padu produktu a naslednému poranéni osob. Také zabrani poskozeni pro-
duktu zptisobenému padem. Nedovolte détem, aby lezly po televizoru nebo aby se na néj vésely.

Plazmové televizory LCD televizory

VAVHdIHd I

1
2

/'%,9

-

Pomoci Sroubl s okem nebo sténové konzoly a Sroubl upevnéte produkt ke sténé (viz obrazek).
(Pokud ma vas produkt pred vioZzenim Srouby v pozici Sroubl s okem, vytahnéte je.)
* BezpeCné upevnéte Srouby s okem nebo sténové konzoly a Srouby v hornich dirach.

g Pripevnéte sténové konzoly Srouby (nutno poridit samostatné) ke sténé. Srovnejte vySku konzoly
upevnéneé ke sténé.

9 K zajisténi produktu pouziite pevny provaz (neni soucasti dodavky). Uvazte provaz tak, aby byl
mezi sténou a produktem ve vodorovné poloze.

© POZNAMKA

» Pri premistovani produktu nejprve odvazte provaz.
» Pouzite drzak produktu nebo skfin, ktera je dostatecné velka a pevna pro velikost a hmotnost produktu.

» Aby bylo zajiSténo bezpecné pouziti produktu, vyska konzoly upevnéné na sténé musi byt stejna
jako vyska produktu.

13
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PRIPOJENI TELEVIZORU KE STOLU

(Pouze model 26/32LB7%)

Televizor musi byt pfipojen ke stolu, aby nemonhl byt pretazen vpred nebo vzad a zpUsobit zranéni
nebo poskozeni vyrobku. Pouzivejte pouze priloZzeny Sroub.

1-Sroub

© VAROVANI

» Tento pristroj musi byt podle pokynu k instalaci bezpe¢né pfipevnén k podlaze nebo
sténé. Naklonéni, tfeseni nebo naklapéni stroje mize zplsobit zranént.



ZADNi KRYT PRO USPORADANI VODICU

Plazmové televizory (s vyjimkou 42/50PC3+)

o Pridrzujte DRZAK KABELU rukama a podle obrazku na néj zatladte.

DRZAK KABELU

9 Pripojte pozadované kabely.

Chcete-li pripojit dalsi zafizeni, podivejte se do &asti Pfipojeni externich zafrizeni.

[T\

9 Znovu nainstaluite DRZAK KABELU podle obrazku.

|

B

VAVHdIHd I
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PRIPRAVA

Plazmové televizory

Pouze 42PC3+

Podle obrazku usporadeijte kabely.

- PRIPRAVA

Pouze 50PC3+
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DRZAK KABELU

9 Pripojte pozadované kabely.
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Znovu nainstaluite DRZAK KABELU

podle obrazku.

3
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LCD televizory (s vyjimkou 26/32LB7+)

o Pripojte pozadované kabely.

Chcete-li pfipojit dalsi zafizeni, postupujte
podle pokyn( v ¢asti Pfipojeni externich

zarizeni.

Nainstalujte DRZAK KABELU podle v

obrazku. \_c’«,,
ALY )

— DRZAK KABELU

9 Kabely spojte pomoci dodavané sponky.
(Tato funkce neni dostupna u vSech
modeld.)

SEJMUTI DRZAKU KABELU

Uchopte DRZAK KABELU obéma rukama a
zatahnéte jej dozadu.

© POZNAMKA

> Pri pfenaSeni produkt nedrzte za DRZAK KABELU.
Pokud by vam produkt spadl na zem, mohlo by dojit k jeho poSkozeni nebo ke zranéni.

VAVHdIHd I
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LCD televizory (Pouze 26/32187+)

o Pripojte pozadované kabely.

Chcete-li pfipojit dalsi zafizeni, postupuijte
podle pokynd v Casti Pfipojeni externich
zafrizeni.

Nainstalujte DRZAK KABELU podle
obrazku. (Vlozte ho zatlaenim smyCek na
obou stranach drzaku.)

Kabely spojte pomoci dodavané sponky.
(Tato funkce neni dostupna u vSech
modelC.)

SEJMUTI DRZAKU KABELU

Uchopte DRZAK KABELU obéma rukama a
zatahnéte jej dozadu.

(Vytahnéte ho a drzte smycky na obou
stranach drzaku.)

© POZNAMKA

> Pri pfenaseni produkt nedrzte za DRZAK KABELU.
Pokud by vam produkt spadl na zem, mohlo by dojit k jeho poSkozeni nebo ke zranén.



Pristroj Ize umistit riznym zptsobem, napfiklad na zed nebo na rovnou plochu.
Pristroj je urCeny k vodorovnému umisténi.

ZEMNENI

Abyste zabranili riziku zasahu elektrickym proudem,
zkontrolujte, ze jste pripojili uzemnovaci kabel. Pokud
tento zpdsob neni moZny, poZadejte kvalifikovaného
elektrikare, aby vam nainstaloval elektricky jistiC.
Nepokousejte se pristroj uzemnit pripojenim k telefonnim
drat@im, dratdm osvétleni nebo plynovému potrubr.

Napajeni

Kratky
elektricky jistic

Instalace s podstavcem na stolku

Aby bylo zajisténo radné vétrani, na bocnich stranach a na zadni strané musi byt alespori 10 cm
volného prostoru.
I ¢ ot

4 palcl 4 palch 4 pacl

vrs 7

Pokud nepouzivate stojan na stul (pouze 60PC4*)

Pokud nepouzivate stojan,
nainstalujte dodané pryzové kryty
pro ochranu upevnovaciho prvku
jako na obrazku.

VAVHdIHd I
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Montaz na zed: Horizontalni instalace

Aby bylo zajisténo fadné vétrani, na bocnich stranach a na zadni strané musi byt alesport 10 cm
volného prostoru. Podrobné pokyny k instalaci ziskate u svého prodejce (viz pfirucka k instalaci a

nastaveni volitelného naklapéciho drzaku na zed).

I 4 palct

o

I4pa|c0

Ochranny kryt stol-

niho stojanu

ATTIRITITTE NN

Kdyz chcete nasadit ochranny kryt
stolniho stojanu (Pouze pro modely
LCD TV o uhlopri€ce 50PB6+)

Abyste ochranili sestavu stolniho stojanu
pfed vniknutim cizich pfedmétud, pomoci
dodanych $roubl pfipevnéte ke stojanu
ochranny kryt, tak jako na obrazku.



Chcete-li zabranit poskozeni zatizeni, nikdy nezapojujte kabel do sité, dokud nepfipojite celé
zafrizeni.

PFIPOJENI ANTENY

Optimalni kvality obrazu dosahnete Upravou zameéreni antény.
Kabel antény a prevadeéc nejsou soucasti dodavky.

Obytné bloky ¢i domy pro vice rodin
(Zapojeni do nasténné zasuvky antény)

VAVHdIHd I

Nasténna [ -
zasuvka
antény

Koaxidlni kabel (75 ohm()

Venkovni

anténa
Rodinné domy
(Kabel pfipojte k zastréce externi antény.) -]:[ﬂ]j —)
- Pri pripojovani antény dave-
jte pozor, aby nedoslo k
ohnuti bronzového kabelu.
- 5V napéjeni antény pracuje
pouze v digitalnim rezimu.
(viz str. 51)
UHF
Anténa Zesilovacé
signalu
VHF

V oblastech se slabym signalem vySSi kvalitu obrazu ziskate pfipojenim zesilovace signalu k anténé
(viz obrazek vpravo).

Pokud je nutno signal pripojit ke dvéma televizorlim, pouzijte rozdélovac anténniho signalu.

21
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Chcete-li zabranit poskozeni zafizeni, nikdy nezapojujte kabel do sité, dokud nepfipojite celé zafizeni.

V &asti NASTAVENi EXTERNICH ZARIZENI jsou pouzity pfevazné obrazky pro modely LCD TV.

NASTAVENI PRIJIMACE HD

Tento pristroj dokaze prijimat digitalni bezdratovy a kabelovy signal bez externiho zarizeni. Pokud
ziskavate televizni signdl z externiho digitalniho zarizeni, podivejte se na obrazek nize.

Pripojeni pomoci komponentniho kabelu

0 Propojte vystupy videa (Y, Ps, Pr) pfehravace DVD s
konektory COMPONENT IN VIDEO typu jack na
televizoru.

9 Propojte audiovystupy prehravace DVD se vstupni-
mi konektory COMPONENT IN AUDIO typu jack na
televizoru.

9 Zapnéte digitalni zafizeni set top box. (Informace o
zafizeni set-top box najdete v pfirucce k tomuto
zafizen.)

0 Pomoci tlacitka INPUT na dalkovém ovladaCi vyberte

zdroj vstupu COMPONENT (KOMPONENTNI).

Komponentni HDMW% "

(HDMI3 : pouze 26/32LB7*)
480i/576i Ano Ne
480p/576p Ano Ano
720p/1080i Ano Ano
1080p Ne Ano

=
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o
o
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—
=
S
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Pripojeni pomoci kabelu HDMI

s vyjimkou 26/32LB7+

Propojte vystup HDMI digitalniho zafizeni set-top
boxu s konektorem HDMI/DVI IN 1 nebo HDMI
IN 2 typu jack na televizoru.

Zapnéte digitélni zafizeni set top box. (Informace o

zalizeni set-top box najdete v priruCce k tomuto zafizent.)

Pomoci tladitka INPUT (Vstup) na dalkovém
ovladaci vyberte zdroj vstupu HDMI1 nebo
HDMI2.

Pouze 26/32LB7*

1
12

Propojte vystup HDMI digitainiho zafizeni set-top
boxu s konektorem HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2
nebo HDMI IN 3 typu jack na televizoru.

Zapnéte digitalni zarfizeni set top box. (Informace o
zarizeni set-top box najdete v prirucce k tomuto zarfizeni.)
Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovém
oviadaci vyberte zdroj vstupu HDMI1, HDMI2 nebo
HDMI3.

EJECT

HDMIDVIIN1  HDMIIN2 RGB IN

COMPONENT |
B PR

©®

VIDEO

ANTENNA
IN

©

DIGITAL AUDIO OUT

-l

(¢]

RS-232C IN
( JONTROL & SERVICE)

-

HDMI-DVD OUTPUT

-

7~

INIZIHVZ HOINH31X3 INJAVLSVN

-

HDMU/DVIIN 1 HDMI IN 2

RS-232CIN
B cONTROL & SERVICE)
ANTE (o}

COMPONENT IN

HDMI-DVD OUTPUT

23
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Propojeni pomoci kabelu HDMI/DVI

s vyjimkou 26/32LB7+

(2]
(3]
4

Pomoci tladitka INPUT (Vstup) na dalkovém

HDMI/DVIIN1  HDMIIN2 RGBIN
RGB(PC) AUDIO IN
(RGB/DVI)

Propojte vystup HDMI digitéainiho zarizeni set-top
boxu s konektorem HDMI/DVI IN 1typu jack na
televizoru.

DIGITAL AUDIO OUT

©

RS-232C IN

1
N —

AUDIO IN (RGB/DVI) typu jack na televizoru.
Zapnéte digitalni kabelovy pfijimac. (Informace o

digitalnim kabelovém pfijimaci najdete v prirucce k
tomuto zafizeni.)

ovladaci vyberte zdroj vstupu HDMI1.

Pouze 26/32LB7+

DVI-DTV OUTPUT

Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovém

DIGITAL AUDIO OUT

. HDMUI/DVIIN 1 HDMI IN 2 HDMIIN 3
Propojte vystup HDMI digitainiho zafizeni set-top OPTICAL
boxu s konektorem HDMI/DVI IN 1typu jack na
televizoru.

RS-232C IN RGB(PC) AUDIO IN
[ CONTROL & SERVICE) (RGB/DVI)

Propojte audio vystupy kabelového pfijimace s
AUDIO IN (RGB/DVI) typu jack na televizoru.

COMPONENT IN

Zapnéte digitalni kabelovy pfijimag. (Informace o

digitainim kabelovém prijimaci najdete v prirucce k
tomuto zafizent.)

ovladaci vyberte zdroj vstupu HDMI1.

DVI-DTV OUTPUT

b




Nastaveni prehravace DVD

Pripojeni pomoci komponentniho kabelu

c Propojte vystupy videa (Y, Ps, Pr) pfehravace DVD s 9 @2 2 06 0
konektory COMPONENT IN VIDEO typu jack na tele- @ @ @ @ @
vizoru.

Propojte audiovystupy prehravace DVD se vstupnimi
konektory COMPONENT IN AUDIO typu jack na tele-
vizoru.

Zapnéte prehravac DVD a vliozte disk DVD.

Pomoci tlagitka INPUT na dalkovém ovladadi
vyberte zdroj vstupu COMPONENT

(KOMPONENTNI).

Pokyny k pouzivani pfehravace DVD naleznete v
prirucce k danému zafizeni.

® 00 o
O

LLLLLLLLLL\

U DIGITAL AUDIO OUT

Komponentni vstupy

Chcete-li ziskat lepsi kvalitu obrazu, zapojte prehrava¢ DVD do komponentnich vstupd, jak je znazornéno
na obrazku nize.

Komponentni konektory na televizoru Y Ps Pr
Y Ps PRr

Videovystupy na prehravaci Y BY RY
DVD Y b cr

Y Pb Pr

-

s

. n
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Pripojeni pomoci kabelu scart

®0

4

Propojte zasuvku scart prehravace DVD se zasuvk-
ou scart AV1 na televizoru.

Zapnéte prehravac DVD a vlozte disk DVD.

Pomoci tlacitka INPUT na dalkovém ovladaci
vyberte zdroj vstupu AV1.

Pokud je zapojena zasuvka scart AV2, vyberte zdroj
vstupu AV2,

Pokyny k pouzivani pfehravaCe DVD naleznete v
prirucce k danému zafrizeni.

© POZNAMKA

» Pokud chcete pouzit kabel Euro Scart, musite pouzit
stinény kabel Euro Scart.

Pripojeni pomoci kabelu S-Video

®@ 00 O

Propojte vystup S-VIDEO na prehravaci DVD se
vstupem S-Video na televizoru.

Propojte audio vystupy na prehravadi DVD se vstup
nimi konektory AUDIO typu jack na televizoru.

Zapnéte prehrava¢ DVD a vilozte disk DVD.

Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovém
ovladaci vyberte zdroj vstupu AV 3.

Pokyny k pouzivani pfehravace DVD naleznete v
pfiruCce k danému zafizeni.

S-VIDEO

.4-

VIDEO [I[INe)-AUDIO-[
1

AUDIO/
VIDEO

(R) AUDIO (L)
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Pripojeni pomoci kabelu HDMI

s vyjimkou 26/32LB7+*

12

Propojte vystup HDMI prehravace DVD s konek
torem HDMI/DVI IN 1 nebo HDMI IN 2 typu
jack na televizoru.

Pomoci tlacditka INPUT (Vstup) na dalkovém ovladaci
wyberte zdroj vstupu HDMI1 nebo HDMI2.

Pokyny k pouZivani pfehravace DVD naleznete v

priruCce k danému zafizen.

Pouze 26/32LB7*

Propojte vystup HDMI prehravace DVD s konek
torem HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2 nebo HDMI

IN 3 typu jack na televizoru.

Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovém oviadaCi

vyberte zdroj vstupu HDMI1, HDMI2 nebo HDMIS3.

Pokyny k pouzivani pfehravaCe DVD naleznete v
pfiruCce k danému zafizeni.

© POZNAMKA

»» Pomoci kabelu HDMI miZe televizor soucasné prijimat
video a audio signal.

b Pokud prehrava¢ DVD nepodporuje funkci Auto HDMI,
bude potfeba nastavit vystupni rozliSeni pfimérené k
jeho parametréim.

EJECT
HDMI/DVIIN 1

ANTENNA
IN

©

HDMI-DVD OUTPUT

ECT

HDMI/DVIIN 1 HDMIIN 2 HDMIIN 3

RS-232C IN RGB(PC)
@ coNTROL & SERVICE)
ANTE o

G

1 L— VIDEO —

COMPONENT IN

HDMI-DVD OUTPUT

-

-
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VLOZENI MODULU Cl

- Pro zobrazeni Sifrovanych (placenych) vysilani v
rezimu digitalni televize.

- Tato funkce neni dostupna ve v§ech zemich.

A A
PCMCIA EJECT
CARD SLOT

HDMIIN 1

Podle obrazku viozte modul Cl do zasuvky
adaptéru PCMCIA (Personal Computer Memory
Card International Association) v televizoru.

DalS$i informace najdete na str. 54.




Nastaveni videorekordéru

Aby nedoslo k ruseni obrazu, ponechejte mezi videorekordérem a televizorem dostateCnou vzdalenost.

Napriklad pozastaveny obraz videoprehravace. Trvaly obraz mizZe po stranach obrazovky z(stat
zobrazen pfi pouziti formatu obrazu 4:3.

Pripojeni pomoci kabelu antény

ANTOUT S-VIDEO VIDEO @ (R}

4 3
OUTPUT
TIN  switcH

(Qr———o——

© &

Al

Zastréka externi
antény

)

O—{1[

Anténa

%%f

_

0 Propojte zasuvku ANT OUT (Vystup antény) na videorekordéru se zasuvkou ANTENNA IN na televizoru.
Q Zapojte kabel antény do zasuvky ANT IN (Vstup antény) videorekordéru.

Stisknéte tlacitko PLAY (Prehrat) na videorekordéru a naladte pfislusny program pro prehravani
signdlu videorekordéru na televizoru.

-

-
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Pripojeni pomoci kabelu scart

o Propojte zasuvku scart na videorekordéru se zasuvk
ou scart AV1 na televizoru.
9 Vlozte videokazetu do videorekordéru a stisknéte I
tlacitko PLAY (Pfehrat) na videorekordéru.

(Postupuijte podle pokynd v priru¢ce vyrobce video
rekordéru.)

€ romoci tiagitka INPUT na délkovém oviadadi
vyberte zdroj vstupu AV1.

e Pokud je zapojena zasuvka scart AV2, vyberte
zdroj vstupu AV2.

AUDIO/ (R) AUDIO (L)
VIDEO

© POZNAMKA

» Pokud chcete pouzit kabel Euro Scart, musite pouzit stinény kabel Euro Scart.

Pripojeni pomoci kabelu RCA

a Propojte zditky AUDIO/VIDEO typu jack na televi- S-VIDEO
zoru a videorekordéru. Konektory jsou barevné »
oznaceny. (obraz = Zlutd, levy audiokanal = bila a
pravy audiokanal = Cervenad)

@®
1

e Vlozte videokazetu do videorekordéru a stisknéte
tlacitko PLAY (Prehrat) na videorekordeéru.
(Postupuijte podle pokynd v pfiruéce k video-

VIDEO MIY®-AUDIO-&
4

rekordéru.) @ €
e Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovém \

ovladaci vyberte zdroj vstupu AV 3.

@ o dd e

S-VIDEO  VIDEO

© POZNAMKA L

OUTPUT ANT OUT
SWITCH

Mate-li monofonni videorekordér, zapojte audiokabel z
videorekordéru ke konektoru typu jack AUDIO
L/MONO (Levy kanal/monofonni) na televizoru.



Pripojeni pomoci kabelu S-Video

SVIDEO VDEO @ @  ANTIN

® @

Propojte vystup S-VIDEO na videorekordéru se vstu-

a pem S-VIDEO na televizoru. Ve srovnani s normal
nim vstupem Composite (kabel RCA) je kvalita
obrazu lepsi.

ANT OUT

9 Propojte audio vystupy na videoprehravadi se vstup
nimi konektory AUDIO typu jack na televizoru.

9 Vlozte videokazetu do videorekordéru a stisknéte
tlaCitko PLAY (Prehrat) na videorekordéru.
(Postupuijte podle pokynd v pfirucce vyrobce video

&
Q
Q
=
(o]
rekordéru.) (ON
o
a
>

e Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovém
ovladaci vyberte zdroj vstupu AV3.

-

© POZNAMKA

» Pokud jste souCasné zapajili zasuvky S-VIDEO a VIDEO
do videorekordéru S-VHS, bude mozné prijimat pouze
signal S-VIDEO.

NASTAVENI DIGITALNIHO ZVUKOVEHO VYSTUPU

Zvuk televize mlzete odeslat do externiho audiozafizeni pres (opticky) konektor digitalniho
zvukového vystupu.

-

7 n
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0 Pfipojte jeden konec optického kabelu do
konektoru optického vystupu digitalniho zvuku v
televizoru.

9 Druhy konec optického kabelu pripojte k optické-
mu vstupu digitalniho zvuku ve zvukovém
zarizeni.

DIGITAL AUDIO OUT

9 V menu AUDIO (Zvuk) nastavte moznost ,TV
Speaker option — Off“ (Reproduktor TV —
Vypnuto). (»str.81). Prectéte si navod k pouziti
externiho zvukového zafizeni.

A UPOZORNENI

» Do optického vystupniho portu se nedivejte. Laserovy
paprsek by vam mohl poskodit zrak. N —————

31
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NASTAVENI JINYCH ZDROJU A/V

Videokamera

Herni zarizeni

VIDEO

99

S-VIDEO

g

— |

6 Propojte zditky AUDIO/VIDEO typu jack na televizoru a videorekordéru. Konektory jsou
barevné oznaceny. (obraz = Zluta, levy audiokandl = bila a pravy audiokanal = Cervenad)

g Pomoci tlaitka INPUT (Vstup) na dalkovém ovladaci vyberte zdroj vstupu AV3.

9 Spustte prislusné externi zarizeni.
Pokyny naleznete v prirucce k externimu zafizeni.




Nastaveni pro pocitac

Pristroj podporuje technologii Plug and Play, osobni pocita¢ se automaticky nastavi podle nas-
taveni televize.

Pripojeni 15kolikového kabelu D-sub

Qi D @
a Propojte vystup RGB z osobniho poditade se —
vstupnim konektorem RGB (PC) typu jack na tele- i
vizoru. {i
b
g Propojte audio vystupy kabelového prijimace s
AUDIO IN (RGB/DVI) typu jack na televizoru.
(2]
9 Zapnéte pocitac a televizor.
@ Pomoci tiacitka INPUT (Vstup) na dalkovém Ank
ovladagi vyberte zdroj vstupu RGB. { =

Propojeni pomoci kabelu HDMI/DVI

CJ
© (©)

.

RGB OUTPUT Aupio

RGB IN

©O® © O

Propoijte vystup DVI pocitace s konektorem
HDMVI/DVI IN 1 typu jack na televizoru.

Propojte audio vystupy kabelového priimace s
AUDIO IN (RGB/DVI) typu jack na televizoru.

Zapnéte digitalni kabelovy pfijimad.

Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovém
ovladadi vyberte zdroj vstupu HDMI1.

© POZNAMKA

-

-
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Pokud ma pocita¢ vystup DVI, ale nema vystup HDMI, zvukovy signal se musi pripojit samostatné.

Pokud pocita¢ nepodporuje funkci Auto DVI, bude potreba nastavit vystupni rozliseni primérené k
jeho parametrim. Chcete-li ziskat nejlepsi kvalitu obrazu, nastavte vystupni rozliseni grafického
adaptéru v pocitaci na 1024x768, 60 Hz.
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© POZNAMKA

» Pokud se chcete tésit ze zivého obrazu a
zvuku, pripojte osobni pocita¢ k pristroji.

» Nenechavejte na obrazovce po delSi dobu
stejny obraz. Tento obraz by se mohl na obra-
zovce natrvalo vypalit. Pokud je to mozné.
pouzivejte spori¢ obrazovky.

» Pripojte osobni pocita¢ ke vstupu RGB (PC)
nebo HDMI IN (nebo HDMI/DVI IN) na pfistroji
a zmeénte jeho vystupni rozlieni podle nas-
taveni pristroje.

» Pokud pouzivate néktera rozliSeni, vertikalni
vzory, kontrast nebo jas, mohou se v rezimu
PC vyskytnout Sumy obrazu. V takovém
pripadé v rezimu PC zménte rozliSeni ci
obnovovaci frekvenci, nebo v nabidce nas-
tavte jas a kontrast tak, aby obraz byl disty.
Pokud nelze zménit obnovovaci frekvenci
grafické karty v osobnim pogitaci, vymeénte ji
nebo se poradte s vyrobcem.

» Vstup synchronizace je pro horizontalni a ver-
tikalni frekvenci samostatny.

» Pokud chcete dosahnout nejvyssi kvality obrazu,
doporucujeme v rezimu PC pouzivat rozliSeni
1024x768, 60Hz (pro modely Plazmové televizory).

» Pripojte signalovy kabel spojeny s vystupem
pro monitor osobniho pocitate ke vstupu
RGB (PC/DTV) pristroje, nebo pripojte
signalovy kabel spojeny s vystupem HDMI
pocitace ke vstupu HDMI IN (nebo HDMI/DVI
IN) v pristroji.

» Propojte audio kabel z osobniho pocitace se
vstupnimi audio konektory typu jack na televi-
zoru. (Audio kabely nejsou soucasti baleni
pristroje.)

» Pokud pouzivate zvukovou kartu, nastavte
podle prani zvuk pocitace.

» Tento pristroj vyuziva reSeni VESA Plug and
Play. Poskytuje data EDID systému pocitace
PC pomoci protokolu DDC. Pfi praci s timto
pristrojem se pocita¢ nastavuje automaticky.

» Protokol DDC je prednastaven pro rezim RGB
(analogové RGB), HDMI (digitalni RGB).

» Je-li to treba, nastavte funkci Plug and Play.

» Pokud grafickd karta osobniho pocitace
neposkytuje soucasné analogovy i digitalni
vystup RGB, pouzijte pro zobrazeni vystupu
osobniho pocitace na pristroji pouze jeden ze
vstupll RGB nebo HDMI IN (nebo HDMI/DVI
IN).

» Pokud graficky adaptér pocitate poskytuje
analogovy i digitalni vystup RGB soucéasng,
nastavte pristroj na rezim RGB nebo HDMI;
(druhy rezim bude pristrojem automaticky nas-
taven pro Plug and Play.)

» Pokud pouzijete redukéni kabel HDMI na DVI,
nemusi podle grafického adaptéru pracovat
rezim DOS.

» Pokud pouzivate prili§ dlouhy kabel RGB-PC,
mohou se na obrazovce objevit Sumy.
Doporucujeme pouzivat kabel krat$i nez pét
metrd. S takovym kabelem lIze dosahnout
nejlepsi kvality obrazu.



Podporované rozliSeni displej

s vyjimkou 26/32LB7+*
rezim RGB[PC] / HDMI[PC]

o Horizontalni Vertikalni
RozliSeni  ymitoget (kHz)  kmitoget (Hz)
720x400 31,468 7008
640x480 31,469 59,94

37684 7300
800x600 37,879 60,31

.......... 46875 7500
g5 2:624 49725 7455

48,363 60,00

1024x768 56,476 70,00
1280x768
1360x768
1366x768 47,56 59,6
1920x1080 66,647 59,988

Pouze 26/32LB7*

RGB[PC] / HDMI[PC] mode

Roziseni  orZontent e i
720x400 31,468 70,08
640x480 31,469 59,94
.......... 37500 ..7500
800x600 37.879 60,31
46,875 75,00
. R 500
..........
1024x768 56,476 70,00
60,023 75,023
1280x768
1360x768
1366x768
1920x1080 66,647 59,988

RozliSeni

640x480

720x480
720x576

1280x720

1920x1080

rezim HDMI[DTV]

Horizontalni Vertikalni
kmito€et (kHz)  kmitodet (Hz)
31,469 59,94
31,469 60,00
............ A T seea
31,50 60,00
............ e 00
............ 750 T s 00
44,96 59,94
45,00 60,00
33725994 ...........
33,75 60,00
28,125 50,00
27,00 24,00
56,25 50,00
67,433 59,94
67,500 60,00

RozliSeni

640x480

720x480
720x576

1280x720

1920x1080

HDMI[DTV] mode

Horizontalni Vertikalni
kmitocet (kHz) kmitocet (Hz)
31,469 59,94
31,469 60,00
............ 4 s
31,50 60,00
............ e 00
............ 750 000
44,96 59,94
........... 4500 6000
28,125 50,00
33,72 59,94
33,75 60,00
27,000 24,00
56,250 50,00
67,433 59,94
67,500 60,00
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NASTAVENI EXTERNICH ZARIZENi

Nastaveni obrazovky pro rezim pocitace

. e @ ® @ OGO E
Auto conflgu_re (Automatické nastaveni) ® © ® ® D ®
(pouze v rezimu RGB [PC]) oy & el __lo
Automaticky upravuje pozici obrazu a minimalizuje tfepani A
obrazu. Ackoli obraz stéle neni spravny, monitor nyni fun- . .
guje spravne ale vyzaduje dalsi nastaveni.
P
+ +
Auto configure (Aut. nastaveni)
Tato funkce automaticky upravuje pozici obrazu, frekvenci a DO © ég ®

fézi. (Po dobu provadéni automatické konfigurace mtze byt TTTTTTTITTIETEERT mmmmmmmmmmmmeees
obraz nestabilni.)

-

NASTAV. | Aut. nastaveni

y o Stisknéte tlacitko MENU a pomoci tladitek A s
nebo ¥ vyberte nabidku OBRAZOVKA. v  cas 3°"'é|' s"t“‘" obiazd
MOZNOST B
¢ e Stisknéte tlagitko » a pomoci tladitek A nebo W ™ .
) vyberte moznost Aut. nastaveni.
) e Stisknutim tlacitka » funkci Aut. nastaveni N
spustte.

¢ Po dokonceni automatického nastaveni se na
obrazovce zobrazi hlaseni OK.

¢ Pokud pozice obrazu neni spravna, spustte auto- Aut. nastaveni > T
matické nastaveni znovu. Manualni nastavent

Rezim XGA
Pomér stran obrazu

e Pokud obraz po automatickém nastaveni v Vynulovat
rezimu RGB (PC) jesté potfebuje upravit, zkuste
manualni konfiguraci.

e Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.




Nastaveni hodnot Phase (Faze), Clock

(Kmitocet), Position (Pozice)

Pokud neni obraz po provedeni automatického nas-
taveni jasny a zvlasté pokud se zobrazované znaky stéle
chvéji, upravte fazi obrazu ru¢né.

K opravé velikosti obrazu nastavte Taktovani.
Tato funkce pracuje v nasleduijicich rezimech: RGB[PC].

Taktovani Tato funkce slouzi k minimalizaci svislych
pruhd na pozadi obrazu.Velikost obrazu ve

vodorovném sméru se zmeéni take.

Faze Tato funkce umoznuje odstranit veskeré vodor-
ovné ruseni a vycistit nebo zaostrfit znaky v
obrazu.

@ stisknste tlagitko MENU a pomoci tlaitek A
nebo ¥ vyberte nabidku OBRAZOVKA.

Stisknéte tlacitko » a potom pomoci tlaCitka A
nebo ¥ vyberte moznost Manuéini nastaveni.

9 Stisknéte tlacitko P a pomoci tlaCitek A nebo ¥ vyberte
polozku Faze, Taktovani, H-Pozice nebo V-
Pozice.

e Stisknéte tlacitko < nebo » provedte pozadovana
nastaveni v kazdé vedlejsi nabidce.

9 Stisknéte tladitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

RATIO _ SLEEP_ SUBTITLE UPDATE

NASTAV.
[0):1:7:V 4
ZVUK
CAS
MOZNOST

O Presun (1= Predl:

Aut. nastaveni
Manualni nastaveni
Rezim XGA

Pomér stran obrazu
Vynulovat

>

BACK -wg:)@

EXIT GUIDE

e gmy O

(@)

-«

+ +
@ o

Aut. nastaveni
Manualni nastaveni
Rezim XGA

Pomér stran obrazu
Vynulovat

Faze 0
Taktovani 0
H-Pozice 0
V-Pozice 0

-

-
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Vybér Sirokého rezimu XGA

Abyste vidéli normalni obraz, srovnejte rozliSeni rezimu
RGB s rezimy XGA.

Tato funkce pracuje v nasleduijicim rezimu: -Rezim
RGBIPC]

Stisknéte tlaCitko MENU a pomoci tlacitek A
nebo ¥ vyberte nabidku OBRAZOVKA.

Stisknéte tlacitko » a pomoci tlacitek A nebo ¥
vyberte reZim Rezim XGA.

Stisknéte tlacitko P a pomoci tladitek A nebo ¥ a
vyberte pozadované rozliSeni rezimu XGA.

Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

NASTAV.
OBRAZ
ZVUK
CAS
MOZNOST

BACK -\NFO(D

EXIT GUIDE

Aut. nastaveni
Manualni nastaveni
Rezim XGA

Pomér stran obrazu
Vynulovat

7 .

< Presun [ET) Pred.

Aut. nastaveni
Manualni nastaveni
Rezim XGA

Pomér stran obrazu
Vynulovat

> | V 1024 X 768

1280 X 768
1360 X 768

1366 X 768




@ ® ® OCI»DO
® ® ® @@ E
.. . . ’ﬂj “ % EXIT%C)K -INFOGZUIDE
Initializing (. o=y
(Inicializace — obnoveni vychoziho o? o ("
nastaveni) a
o @ [
Tato funkce pracuje v aktudlnim rezimu. - ® =
Spustit nastavenou hodnotu e

Metoda ISM a funkce Low Power (Nizka spotfeba ) nej-
sou k dispozici u modeld LCD TV.

NASTAV. | jazyk(Language)
Zemé
Systém
‘ Rodicovsky zamek
Oznaceni vstupu

‘ [FiBZRGST| sivpLINK

OBRAZOVKA | Vlychozi rezim

-

@ stisknzte tiaditko MENU a pomoci tladitek A
nebo ¥ vyberte nabidku MOZNOST.

< Presun [T Pred.

-

e Stisknéte tladitko » a pomoci tlacitek A nebo ¥
vyberte moznost Vychozi rezim.

7 n
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' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Jazyk(Language) Set ID
. . - .. Zemé 1
9 Stisknéte tladitko » a potom tlacitko A nebo V, Systém  ——— .
abyste vybrali polozku Obnovit vychozi. Ounatent vetit oK
SIMPLINK Metoda ISM
Vychozi rezim Normal
@) stisknéte tlacitko ». PRI

Systém zobrazi zpravu “Zadéte-li heslo, véechna
wivatelskd nastaveni budou odstranéna. ”
(Pri zadani hesla bude vynulovano uzivatelské nas-

taveni).
Jazyk(Language) Set ID
Zemé 1
Systém Obnovit wchozi
el Y A H 1 A dicovsky zamek povitivvchoz]
Pomoci CISELNYCH tladitek zadejte 4mistné Rodicovs <« oK
Oznadeni vstupu
heslo. SIMPLINK Metoda ISM

Vychozi rezim Normal

Usporny rezim
Off

39
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Funkce dalkového ovladace

Pri pouzivani dalkového ovladace zamirte na okénko prijmu paprskd z dalkového ovladace na prednim
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panelu obrazovky.

fSimmLink =1

ONERINWRO),
&©E>P®

% @ INFOD
O

o O
®)

|
@e@@aa@@
|

INPUT MODE
POWER
@)

TURADI DVD

'::iﬁpiﬁ-’:::::::::B’F"'ré'ﬂ'vl'-'.'.?.'..;

POWER

D/A INPUT
(D/A VSTUP)

TV/RADIO

Timto tlacitkem prepnete monitor z pohotovostniho stavu
a dalsim stisknutim jej vypnete do pohotovostniho stavu.

Vybere analogovy nebo digitalni rezim.
Prepne pristroj z pohotovostniho rezimu do stavu Zapnuto.

V digitalnim rezimu vybere rozhlasovou nebo
televizni stanici.

o O O O

INPUT

Nastaveni jasu

Rezim externiho vstupu se pravidelné prepina.
Prepne televizor z pohotovostniho rezimu do stavu Zapnuto.

Slouzi k nastaveni jasu obrazovky.
PFi zméné rezimu zdroje se obnovi vychozi nastaveni
této funkce.

EXIT GUIDE |@-.

BAREVNA
TLACITKA

Slouzi k oviadani teletextu (jen modely s TELETEXTEM)
nebo k programovani skladeb.

EXIT

BACK (ZPET)

MENU

Zrusi vesSkera menu zobrazena na obrazovce a zvoli navrat
ke sledovani televizniho vysilani z jakéhokoliv menu.

Umoznuje uzivateli vratit se o_jeden krok zpét v
interaktivni aplikaci, elektronickém pruvodci porady
nebo ve funkci vyzaduijici interakci s uzivatelem.

Vybere nabidku.

INFO ) Zobrazi aktualni informace o obrazovce.

GUIDE (PRUOVODCE)

Zobrazi program poradu.

VOLUME +/ -

FAV

MUTE

Programme + / -

Ciselna tlagitka
0-9
LIST

Q.VIEW

Upravi hlasitost.

Zobrazi zvoleny oblibeny program.

Zapne a vypne zvukK.

Vybere program.

Vybere program.
Volba Ciselnych polozek nabidky.

Zobrazi tabulku predvoleb.

Zapne naposledy sledovany program.




INPUT

,MODE ...
[ i ?

— MODE

Slouzi k vybéru provoznich reziml délkového oviadace.

@) H
TVIRADIO . i(DVD)
INPUT BRIGHT

@5-

(SImPLINK

o\
@mPLInK

Kl Tiagitka
TELETEXT

o) 20 @O D |

© OO O

GO
®@EIe

BACK @E@ INFOD

EXIT GUIDE
S
{®)
®
&

+ +

PR

ONONCONORCN 2

ac
o
=
o
Fs)
m
=
m
=
=

RATIO(POMER)

/1

Zobrazi seznam AV zafrizeni pfipojenych k
televizoru. Prepnutim tohoto tlacitka zobrazite
na obrazovce nabidku Simplink.(> str.62)

Slouzi k oviadani teletextu
Vice informaci najdete v Casti Teletext.

vyberte pozadovany format obrazu.

Nastavi zvukovy vystup.

TLACITKA
VCR/DVD

Ovlada nékteré videorekordéry (kazetové) nebo
prehravace DVD, pokud bylo jiz stisknuto tlacitko pro
rezim DVD nebo VCR.

Pfipojena AV zafizeni mlzete ovladat tlacitky A
nebo ¥ nebo € nebo », OK a tladitky pro
prehravanl zastaveni, pauzu, rychlé previjeni
vpred a vzad a vynecham kapitoly. (Tlagitko ©
takové funkce neposkytuje)

Tlaéitko
THUMBSTICK
(Nahoru/Dol(/Doleva)

OK

Umoznuje ovladat nabidky OSD a provést uzivatelské
nastaveni televizoru.

potvrzuje vasi volbu, nebo zobrazi aktualni rezim.

— SLEEP

SUBTITLE
(TITULKY)

Nastavi Gasova¢ automatického vypnuti.

V digitalnim rezimu vyvolé preferovaneé titulky.

Instalace baterii

Otevrete prostor baterii, ktery se nachazi v zadni ¢asti

dalkového ovladade a do prostoru baterii viozte se spravnou

polaritou.

Pouzijte dvé baterie 1,5 V typu AA. Nepouzivejte soucasné
pouzité baterie s novymi.

-
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POWER
TV |

TV/RADIO TEXTCEE] I/l

INPUT

0

MUTE X

®
®
®

el

®
o

®

(=)

=
m
=
c
5

@)

<
>

INFOD @ GUIDE
n n
voL PR
- () | —

OO

RATIO  SLEEP  SUBTITLE  UPDATE

O®

INDEX TIME HOLD REVEAL

+

[ &

Funkce dalkového ovladace

Pri pouzivani dalkového ovladace zamifte na okénko prijmu paprskl z dalkového ovladace na prednim
panelu obrazovky.

POWER

D/A INPUT

INPUT

Timto tlacitkem prepnete monitor z pohotovostniho stavu
a dalSim stisknutim jej vypnete do pohotovostniho stavu.

Vybere analogovy nebo digitalni rezim.
Prepne pristroj z pohotovostniho rezimu do stavu Zapnuto.

Rezim externiho vstupu se pravidelné prepina.
Prepne televizor z pohotovostniho rezimu do stavu Zapnuto.

TV/RADIO

/1

MUTE

V digitalnim rezimu vybere rozhlasovou nebo
televizni stanici.

Nastavi zvukovy vystup.

Zapne a vypne zvuk.

Ciselna tlagitka
0-9
LIST

Q.VIEW

Vybere program.
Volba &iselnych polozek nabidky.

Zobrazi tabulku predvoleb.

Zapne naposledy sledovany program.

MENU

EXIT

INFO ®
GUIDE

TlaCitko
THUMBSTICK
(Nahoru/Doli/Doleva)

OK

Vybere nabidku.

Zrusi veSkera menu zobrazena na obrazovce a zvoli navrat
ke sledovani televizniho vysilani z jakéhokoliv menu.

Zobrazi aktualni informace o obrazovce.

Zobrazi program poradu.

Umoznuje ovladat nabidky OSD a provést uzivatelské
nastaveni televizoru.

potvrzuje vasi volbu, nebo zobrazi aktualni rezim.

VOLUME +/ -
BACK

FAV

Programme + / -

Upravi hlasitost.

Umoznuje uzivateli vratit se o_jeden krok zpét v
interaktivni aplikaci, elektronickém pruvodci porady
nebo ve funkci vyzaduijici interakci s uZivatelem.

Bez funkce

Zobrazi zvoleny oblibeny program.

Vybere program.




v POER

TV/RADIO TEXTEE] I/l MUTEX

INPUT

0

RATIO  SLEEP  SUBTIE :UPDATE |y

Kl Tiacitka Slouzi k ovladani teletextu
TELETEXT Vice informaci najdete v Casti Teletext.

BAREVNA Slouzi k ovladani teletextu (ien modely s TELETEXTEM)
TLACITKA nebo k programovani skladeb.

RATIO vyberte pozadovany format obrazu.

SLEEP Nastavi ¢asova¢ automatického vypnuti.

SUBTITLE V digitalnim rezimu vyvola preferované titulky.

@ 1

{INDEX T TIME T HOLD  REVEAL

Instalace baterii

Otevrete prostor baterii, ktery se nachazi v zadni ¢asti
dalkového ovladace a do prostoru baterii viozte se spravnou
polaritou.

Pouzijte dvé baterie 1,5 V typu AAA. Nepouzivejte soucasné
pouzité baterie s novymi.

-
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

ZAPINANI TELEVIZORU

- Vlastnosti televizoru Ize vyuzivat po jeho zapnuti.

o Nejdriv spravné zapojte napajeci kabel.
Televizor se prepne do pohotovostniho rezimu.

e V' pohotovostnim rezimu Ize televizor zapnout
stisknutim tlacitek ® /1, INPUT nebo PR A nebo V¥
na pfistroji nebo pomoci tlacitek POWER, INPUT, D/A,
PR + nebo - a Cisly 0 - 9 na dalkovém ovladaci.

Inicializace nastaveni

z

Pokud je po zapnuti pristroje na obrazovce zobrazena
nabidka OSD (On Screen Display) jako na obrazku,
muzete nastavit moznosti Language (Jazyk), Country
(Zemé), Time Zone (Casové pasmo), Auto programme
tuning (Automatické ladéni programu).

M

POZNAMKA:

a. Pokud nestisknete zadné tlacitko, nabidka auto-
maticky zmizi po priblizné 40 sekundach.

b. Stisknutim tlacitka BACK (Zpét) se vratite z
aktualni nabidky OSD do predchozi.

/2

~

TV/RADIO DVD
INPUT BRIGHT
om =

°

v POER

TVRADIO TEXTEE] I/l MUTEX

INPUT

@®
0 o O
%(




VOLBA PROGRAMU

Cislo programu vyberete stisknutim tlacitka PR +
nebo - nebo Ciselného tlacitka.

NASTAVENI HLASITOSTI

a Hlasitost upravte pomoci tlacitka VOL + nebo -
(Hlasitost).

Chcete vypnout zvuk, stisknéte tlacitko MUTE (Vypnout zvuk).

Zvuk obnovite stisknutim tlacitka MUTE (Vypnout zvuk),
VOL + nebo - (Hlasitost) nebo I/11.

INPUT BRIGHT

& Crd @
) @) @0 @D
O O O O
OGO E
@ GIEO®

EXIT GUIDE

TV/RADIO TEXTEE] I/Il  MUTEX

LG

eoeel
0
.00 0O

=
o
=
c
=]

®
’ ONORORC)

A
®L
P

=
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o
©
[
<
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VYBER NABIDEK OSD A JEJICH NASTAVENI

Nabidka OSD (On Screen Display) se mize mirné liSit od obrazk(l v této pfirucce.

@) stisknutim tlasitka MENU a tlacity A nebo ¥ vyberte libovolnou nabioku.

9 Stisknéte tladitko P> a potom tladitky A nebo ¥ vyberte polozku nabidky.

9 Tlacitky < nebo P> zménte nastaveni polozky ve vedigsi nabidce nebo v rozbalovaci nabidce.
Stisknutim tlacitka OK nelbo MENU (Nabidka) se mliZete presunout do nabidky wSsi drovng.

NASTAV. || Automatické ladéni

OBRAZ | Rucni ladéni
Zvuk | Uprava predvolby

Napajeni Ant. 5V
| == | Akt. softwaru
MOZNOST | pjagnostika

0BRAZOVKA |(Informace CI

«© Presun (T=11) Pred:

NASTAV. | Aut. nastaveni
OBRAZ | Manualni nastaveni

Zvuk | Rezim XGA
Pomér stran obrazu
CAS
Vynulovat
MOZNOST

OBRAZOVKA

© Presun (=11 Pred.

NASTAV. | jazyk(Language)
OBRAZ | Zemé
ZVUK | Systém
cas Lodiont sk

MOZNOST || (SIMPLINK

OBRAZOVKA | Vlychozi rezim

< Presun (=X Pred.

© POZNAMKA

NASTAV. | Rezim obrazu

OBRAZ || Teplota barev

Pokrogilé
| _~ ™" |Obnov. nast. obr.
> | MOZNOST | X[} Demo

OBRAZOVKA

*: Tato funkce neni dostupna
ve v8ech zemich.
KOrPresun L) Pred:

NASTAV. | Rezim zvuku

OBRAZ | Aut. hlasitost
ZVUKY | Stereovaha
= Reproduktor TV
I CAS Dig. audiovystup
| MOZNOST

OBRAZOVKA

<« Presun (51 Pred.

NASTAV. Hodiny
* : Tato funkce neni dostupna \ 0BRAZ | Cas vypnuti
ve v8ech zemich. zZvuk | Cas zapnuti

—

e sove pasmo
MOZNOST

< OBRAZOVKA

* Pouze
50PB6*

\OrPresun (1) Pred:

» V modelech LCD nelze pouzivat moznosti ISM Method (Metoda ISM) a Low power (Uspora energie).

» V analogovém rezimu nejsou zobrazeny moznosti 5V Antenna Power (Napajeni antény), CI
Information(Informace Cl), Software Upddate(aktualizace softwaru) a Diagnostics (Diagnostika).

» Index- pouze u modelu 50PB6*



Automatické ladéni programu
(V DIGITALNIM REZIMU)

Slouzi k automatickému hledani a ulozené vSech
programd.

Pfi zahajeni automatického hledani programu v
digitalnim reZzimu budou vSechny doposud uloZzené
informace odstranény.

0 Stisknutim tlacitka MENU a tladitky A nebo W
vyberte nabidku NASTAV..

@ Stisknéte tlagitko P Tladitky A nebo W vyberte
polozku Automatické ladéni.

9 Stisknutim tlagitka » zahajte automatické
ladéni.
Pomoci CISELNYCH tladitek zadejte 4mistné
heslo pro rezim Lock System ‘On’ (Zamek sys-
tému zamknut).

Pristroj zobrazi zpravu “All service information
will be updated. Continue?” (VSechny servisni
informace budou aktualizovany. PokraCovat?).

Chcete-li pokracovat v automatickém ladéni,
zvolte pomoci tlagitka « nebo » moznost ANO.
Poté stisknéte tlacitko OK. V opaéném pripade
stisknéte tlacitko NE.

Chcete-li automatické ladéni zastavit, stisknéte
tlagitko MENU (NABIDKA).

@) stisnete tiaditko EXIT a vrétite se k normainimu sle-
dovani TV.

RATIO _ SLEEP_ SUBTITLE _UPDATE

BACK -INFO®

EXIT GUIDE

® gmy O

(9)

o«

+ +
@

_ Automatické ladéni
OBRAZ | Rucni ladéni

MOZNOST

O Presun (=11 Predl:

Automatické ladéni  »

Rucni ladéni
Uprava predvolby
Napajeni Ant. 5V
Akt. softwaru
Diagnostika
Informace Cl

Uprava predvolby
Napajeni Ant. 5V
Akt. softwaru
Diagnostika
Informace CI

Automatické ladéni

@
(o=}

(1] Programy(s)
(1] Programy(s)

UHF CH. 14

[ | 24 %

MENU GRS

-

M

-

~
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Ruéni Iaollénl',progrgmﬁ
(V DIGITALNIM REZIMU)

Ruéni ladéni umoznuje pridat program do seznamu
ruéné.

o Stisknutim tladitka MENU a tlacitky A nebo ¥
vyberte nabidku NASTAV..

Q Stisknéte tladitko P Tladitky A nebo ¥ vyberte
polozku Ru¢ni ladéni.

9 Stisknutim tlacitka » a poté tlalitka A nebo ¥
nebo CISELNYCH tlagitek vyberte pozadované
Cislo stanice.
Pomoci CISELNYCH tlagitek zadejte 4mistné
heslo pro rezZim Lock System ‘On’ (Zamek sys-
tému zamknut).

e Stisknutim tlac¢itka OK nastaveni ulozte.

Pokud je stanice daného ¢&isla v seznamu jiz
uloZena, zobrazi pristroj zpravu “Setup infor-
mation for the channel will be updated.
Continue?” (Informace o nastaveni kandlu budou
aktualizovany. Pokraovat?).

Chcete-li pokracovat v ruénim ladéni, zvolte
pomoci tlacitka € nebo » moznost ANO.

Poté stisknéte tlacitko OK. V opac¢ném pripadé
stisknéte tlacitko NE.

9 Stisknéte tladitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-

dovani TV.

BACK -leOCD

EXIT GUIDE

e gmy O

(®)

Automatické ladéni

OBRAZ || Rucni ladéni

MOZNOST

> Presun [21) Pred.

Automatické ladéni
Rucni ladéni
Uprava predvolby
Napajeni Ant. 5V
Akt. softwaru
Diagnostika
Informace Cl

Automatické ladéni
Rucni ladéni
Uprava predvolby
Napajeni Ant. 5V
Akt. softwaru
Diagnostika

Informace Cl

Uprava predvolby
Napajeni Ant. 5V
Akt. softwaru
Diagnostika
Informace Cl

Prijimac prida tento
kanal do seznamu.

UHF CH. 35

Prijimac prida tento
kanal do seznamu.

uirch [EEEH




Upravy programiT
(V DIGITALNIM REZIMU)

Pokud nékteré ¢&islo programu vynechate, nebude mozné
ho pri sledovani televize zvolit tlac¢itkem PR + nebo -.

Chcete-li vynechany program zvolit, zadejte primo ¢&islo
programu CISELNYMI tlagitky nebo ho vyberte v nabidce
Gprav programd.

Tato funkce umoznuje vynechat uloZzené programy.

V nékterych zemich Ize pfesouvat ¢isla programu
pouze ZLUTYM tlagitkem.

@ stisknutim tiasitka MENU a tladitky A nebo ¥
vyberte nabidku NASTAV..

9 Stisknéte tlacditko P a potom tlacitky A nebo ¥
vyberte polozku Uprava predvolby.

9 Stisknéte tlacitko » vyvolejte menu prrcrva
predvolby.
Pomoci CISELNYCH tlagitek zadejte 4mistné
heslo pro rezim Zadejte heslo ‘Zap.” (Zamek
systému zamknut).

@ Pomoci tlatitek A nebo ¥ nebo < nebo »
vyberte program pro uloZzeni nebo vynechani.

9 Opakovanym stisknutim MODREHO tlagitka pro-
gram vynechejte nebo ulozte.

Vynechavané programy jsou zobrazeny modre
a béhem sledovani televize je neni mozné
vybrat tla¢itky PR + nebo -.

6 Stisknéte tladitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

< Presun [[EX7) Pred.

Automatické ladéni
Rucni ladéni
Uprava predvolby
Napajeni Ant. 5V
Akt. softwaru
Diagnostika
Informace CI

BACK -mFoCD

EXIT GUIDE

Automatické ladéni
Ruc¢ni ladéni
Uprava predvolby
Napajeni Ant. 5V
Akt. softwaru
Diagnostika
Informace CI

Nastavit

-

M

-

~

NINVHO0Hd H39AA / 3ZINTTAL INYAOATTS

o

49



NINVHO0Hd H39AA / 3ZINTTAL INYAOATTS I

50

SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

@] Zobrazeno u programu DTV. IEXT  Zobrazeno u programu s teletextem.
QP Zobrazeno u oblibeného programu. B Zobrazeno u programu s titulky.
& Zobrazeno u zamknutého programu. ¥ Zobrazeno u sifrovaného programu.

(B Zobrazeno u rozhlasového programu. B[l Zobrazeno u programu Dolby.

[MHEE] Zobrazeno u programu MHEG.

B Reskoéeni &isla programu

Vyberte &islo programu, které chcete preskodit, tlacitkem A nebo ¥ nebo <« nebo ».

@) stisknste MODRE tiaditko. Preskogeny program zméni barvu na modrou.

Dalsim stiskem MODREHO tladitka opustte preskoceny program.

Kdyz preskodite Cislo programu, znamena to, Zze ho nemUCZzete vybrat s pouzitim tlacitka PR + nebo -
béhem normalniho sledovani TV.

z

M

Chcete-li zvolit vynechany program, zadejte prfimo ¢islo programu CISELNYMI tlaCitky nebo ho
vyberte v nabidce Uprav programl nebo v elektronickém pruvodci.

9 Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu sledovani TV.

/2

~

® Zamknuti programu (pouze pfi zapnutém rezimu zamknuti)

0 Pomoci tlagitek A nebo ¥ nebo « nebo » vyberte program pro zamknuti.

@) Sstisknéte ZELENE tiagitko. Pied pfislusnym éislem programu bude zobrazena ikona zamku.

°

e Dal$im stisknutim ZELENEHO tlagitka funkci vypnete.

POZNAMKA :

» Chcete-li sledovat zamknuty program, zadejte do systému zamykani 4mistné heslo. Toto Cislo si
pamatujte!

» Pokud heslo zapomenete, stisknéte na dalkovém ovladadi tlacitka ‘7, ‘7, ‘7°, ‘7.

» Pokud po uvolnéni zamknutého programu prepnete na jiny program a vratite se k zamknutému pro-
gramu do jedné minuty, nemusite heslo zadavat znovu.

m Vybér oblibeného programu

o Stisknutim tlacitka A nebo ¥ nebo < nebo » vyberte ¢islo oblibeného programu a poté stisknéte
tla¢itko FAV na dalkovém ovladagi.

Tento krok zaradi vybrany program do seznamu oblibenych programl a pred &islem programu
zobrazi ikonu srdce.




Napajeni antény )
(POUZE V DIGITALNIM REZIMU)

| v pripadé, Zze externi anténa nevyzaduje 5V
napajeni, mize tato funkce zajistit vystup 5V napajeni.

o Stisknutim tladitka MENU a tladitky A nebo ¥
vyberte nabidku NASTAV..

Q Stisknéte tlacitko P a potom tladitky A nebo v
vyberte polozku Napéjeni Ant. 5V .

9 Stisknutim tlacitka » a pak tlaCitka A nebo ¥
vyberte polozku Zap. nebo Vyp..

Pokud je pfi zapnutém rezimu napéjeni antény
pristroj zkratovan, automaticky rezim vypne.

Pristroj zobrazi zpravu“Antenna feed over-
loaded. Automatically switched off.”
(Anténni vstup je pr etizen. Byl automaticky vypnut.).

9 Stisknéte tladitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

EXIT B Q"2
. “ EXITO OGUIDE
® O

_RATIO _SLEEP _ SBTILE UPDAE_ _

_ Automatické ladéni
OBRAZ | Ru¢ni ladéni

Uprava predvolby

Napajeni Ant. 5V

Akt. softwaru
MOZNOST | pjagnostika
O0BRAZOVKA | Informace CI

< Presun [T Pred.

Automatické ladéni

Rucni ladéni

Uprava predvolby

Napajeni Ant. 5V > | V Vyp.
Akt. softwaru

Diagnostika

Informace CI

-

M

-

~
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AKTUALIZACE SOFTWARU coe ||oomo
(POUZE V DIGITALNIM REZIMU) | $,0m 8 | | B

Funkce Aktualizace softwaru (Software Update) umoznuje

stahovani softwaru prostrednictvim pozemniho digitalniho -«
vysilacih tému. + +
ysilaciho systému - "
_ _
it B O ACIO N
o Stisknutim tladitka MENU a tladitky A nebo W [WASTAVA| Automatické ladéni
vyberte nabidku NASTAV.. el
S Uprava predvolby
; Napajeni Ant. 5V
@) Stisknutim tiacitka > a pak tlacitka A nebo ¥ MONOST | Disgmostin
vyberte polozku Akt. softwaru . Informace CI

z

M

e Stisknutim tlagitka » a pak tladitka A nebo V¥

vyberte polozku Zap. nebo Vyp.. —

¢ Pokud zvolite hodnotu On (Zapnuto), upozorni
vas na nalezeni nového softwaru zprava.

e Stisknéte tlaCitko EXIT a vratite se k normalnimu sle- Automatické ladéni
. Rucni ladéni
dovani TV. Uprava predvolby
Napajeni Ant. 5V
Akt. softwaru
Diagnostika
Informace CI

/2

~

* Pri nastaveni ,Software Update® (Aktualizace softwaru)

Obcas se prenos
aktualizovaného
digitalniho softwaru
projevi v nésledujici
nabidce na obrazovce
televizoru.

NINVHO0Hd H39AA / 3ZINTTAL INYAOATTS I

°

- Béhem aktualizace softwaru dodrzujte
] nasledujici pokyny:
Po zobrazeni

nasledujiciho obrazku  Nesmite prerusit napajeni pfistroje.
vyberte tlacitky € nebo |e Pfistroj nesmite vypnout.
» moznost YES (Ano). * Nesmite odpoijit anténu.
e Béhem této doby nevypinejte napajeni
systému.

Po dokonceni » Béhem této doby nepouzivejte vypinad.
aktualizace softwaru * Po aktualizaci softwaru mizete aktuali-
bude systém priblizné zovanou verzi zjistit v nabidce

l jednu minutu Diagnostics (Diagnostika).

restartovat.




Diagnostika )
(POUZE V DIGITALNIM REZIMU)

Tato funkce slouzi k zobrazeni Udaju Manufacturer
(Vyrobce), Model/Type (Model/Typ), Serial Number
(Vyrobni ¢islo) a Software Version (Verze softwaru).

Zobrazuje informace a silu signalu naladéného
multiplexu.

Zobrazuje informace o signélu a nazev sluzby
vybraného multiplexu.

0 Stisknutim tlagitka MENU a tladitky A nebo W
vyberte nabidku NASTAV..

9 Stisknutim tlaCitka » a pak tlaCitka A nebo ¥
vyberte polozku Diagnostika.

e K zobrazeni Gdaju Manufacturer (Vyrobce),
Model/Type (Model/Typ), Serial Number (Vyrobni
Cislo) a Software Version (Verze softwaru)
slouzi tlacitko ».

o Stisknéte tladitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

© ® ®
® © ®
MENU EXIT
LR X/

BACK -INFO(D

EXIT GUIDE

_ Automatické ladéni

MOZNOST
OBRAZOVKA

< Presun [ Pred.

Automatické ladéni
Ruéni ladéni
Uprava predvolby
Napajeni Ant. 5V
Akt. softwaru
Diagnostika
Informace Cl

Serial No.

ULLEE (7] Channel 30

1 Transmitter : Teracom_Mux_2

Rucni ladéni
Uprava predvolby
Napajeni Ant. 5V
Akt. softwaru
Diagnostika
Informace Cl

Nastavit

Signal strength ~ 53%

| —
Signal quality ~ 100%

[

1 YLE PEU 1YLETV1

7YLEFSR+ | 8YLE24

- Prev. © Back

-

M

-

~

o
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Cl [COMMON INTERFACE] 9% [oEED?
INFORMATION (Informace_Cl) g o % || s
(POUZE V DIGITALNIM REZIMU) ‘:

Tato funkce umoznuje sledovat nékteré Sifrované stanice
(placena vysilani). Pokud modul Cl odstranite, nebudete
moci placené sluzby sledovat. KdyZ modul vioZite do zasuvky
Cl, ziskate pristup k nabidce modulu. Modul a inteligentni
adaptér mlzete zakoupit u svého dodavatele. Modul CAM
nevkladeijte ani nevytahuijte z pristroje pfrili§ ¢asto. Mohlo
by to zpUsobit potize. Po zapnuti pfistroje po vloZeni modulu
CI ¢asto neuslySite zvuk.

Podle pouzitého modulu Cl a inteligentniho adaptéru mize
byt obraz neprirozeny.

Funkce Cl (Common Interface) nemusi byt pouzita, zalezi na
situaci vysilani v dané zemi. [IVASTAVA| Automatické ladéni

Rucni ladéni
Uprava predvolby
Napajeni Ant. 5V

z

M

Akt. softwaru

o Stisknutim tlacitka MENU a tlacitky A nebo v Difagnostika
C

vyberte nabidku NASTAV.. MISEREEE S

Stisknutim tladitka » a pak tlaCitka A nebo ¥
vyberte polozku Informace CI.

/2

\C Presun (1) Pred:

~

©O0® O

Stisknéte tlacitko » a poté tlacitko OK.

NINVHO0Hd H39AA / 3ZINTTAL INYAOATTS I

H It by Automatické ladéni
Stisknutim tlaCitka A nebo V¥ vyberte Rutni ladént
pozadovanou polozku: Informace o modulu, Uprava predvolby
° . . . . ) . Napajeni Ant. 5V
informace o inteligentnim adaptéru, jazyk, sta- Akt. softwaru

hovani softwaru atd. Diagnostika

Informace Cl

Stisknéte tlacitko OK.

@0

Stisknéte tladitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

¢ Tato nabidka OSD je uvedena pouze pro ilus-————® viaccess Module
traci a polozky nabidky a format obrazovky se Consultations
mohou meénit podle provozovatele placenych Authorizations
dlgltalnich sluzeb. Module information

¢ Obrazovku nabidky ClI (Common Interface) a
sluzby mizete zménit u dodavatele.

Select the item




Automatické ladéni programu
(V ANALOGOVEM REZIMU)

Touto metodou se ukladaji do paméti vSechny stanice,
které Ize pfijimat. Béhem instalace tohoto pfistroje se
doporucuje pouzivat automatické programovani.

Stisknutim tlacitka MENU a tlacitky A nebo v
vyberte nabidku NASTAV..

9 Stisknéte tiagitko P Tlacitky A nebo ¥ vyberte
polozku Automatické ladéni.

9 Stisknutim tlacitka » vyberte moznost Systém.
Tlagitkem <« nebo » vyberte televizni systém;

L : SECAM L/L (Francie)

BG: PAL B/G, SECAM B/G (Evropa/Vychodni
Evropa/ Asie/Novy Zéland/Stredni vychod
/Afrika/Austrdlie)

I : PAL /Il (Velka Britanie/Irsko/Hong
Kong/Jizni Afrika)

DK : PAL D/K, SECAM D/K (Vychodni
Evropa/Cina/Afrika/CIS)

e Stisknutim tla¢itka ¥ vyberte polozku Ukladémi od..

Pomoci tlagitek< nebo » nebo CISELNYCH
tladitek vyberte v nabidce Ukladdni od: ¢islo
pocate¢niho programu.

9 Tlagitkem ¥ vyberte moznost Start.

Pro stanice, které vysilaji VPS (Video Programme
Service), PDC (Programme Delivery Control) nebo
teletextove informace, se uklada do paméti také
nazev stanice.

Pokud stanici nelze pfifadit zadny nazev, je ji
prifazeno cislo kanalu a uloZzeno jako C (V/UHF 01-
69) nebo S (Kabeloveé TV 01-47) a prislusné Cislo.

Cheete-l automatické ladéni zaétavit, stisknéte
tlacitko MENU (NABIDKA).

Kdyz je autormatické programovani hotove, objevi
se na obrazovce napisUprava predvolby.

Pokyny pro_ Upravy uloZzenych programi naleznete
v kapitole ‘Uprava predvolby .

v FOER eur
o
.

TVRADIO TEXTEEI I/l MUTEX

MENU EXI

BACK -\NFOCD

EXIT GUIDE

(o)

+
+

VOl

,_
)
D

0000:>®» O

@000
@000

‘ _ Automatické ladéni
OBRAZ | Rucni ladéni

Zvuk | Uprava predvolby

MOZNOST

"0 Presun (1) Pred:

Automatické ladéni  »
Ru¢ni ladéni
Uprava predvolby

Systém
Ukladani od:
Start

-

M

-

~
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Ruéni ladéni prpgramg
(V ANALOGOVEM REZIMU)

Rucni programovani umozfiuje ruéné ladit a usporadavat
stanice v libovolném poradi, jaké si prejete.

Stisknutim tlac¢itka MENU a tlacitky A nebo v
vyberte nabidku NASTAV..

@ O

Stisknéte tlacitko P a potom tlacitky A nebo ¥
vyberte polozku Ruéni ladéni.

Tlacitkem » vyberte moznost Ukladéami.

Pomoci tlatitek <« nebo » nebo CISELNYCH
tlacitek vyberte v nabidce Ukladani c¢islo
pozadovaného programu.

Stisknutim tladitka ¥ vyberte polozku Systém.
Pomoci tladitek € nebo » vyberte systémovou
nabidku televizoru.

L : SECAM /L (Francie)

BG: PAL B/G, SECAM B/G (Evropa/Vychodni
Evropa/ Asie/Novy Zéland/Stredni vychod
/Afrika/Australie)

I : PAL /Il (Velka Britanie/Irsko/Hong
Kong/Jizni Afrika)

DK : PAL D/K, SECAM D/K (Vychodni
Evropa/Cina/Afrika/CIS)

Tlacitkem ¥ vyberte moznost Pasmo. Pomoci
tlacitek <« nebo » vyberte podle potreby polozku
V/UHF nebo kabelové TV .

Tisknutim tlagitka ¥ vyberte polozku Kandl.
Pomoci tlacitka € nebo P nebo Ciselnych tlacitek
wyberte Cislo pozadovaného programul.

Je-li to mozné, wyberte pozadované Cislo programu
primo pomoci Ciselnych tlacitek.

Stisknutim tladitka ¥ vyberte polozku Ladéni.
Stisknutim tlacitka <€ nebo » zahajite hledan.
Jakmile bude stanice nalezena, hledani se zastavi.
Stisknéte tlacitko OK a stanice se ulozi.

Chcete-li ulozit jinou stanici, opakuijte kroky 3 az 8.

/000 O

Stisknéte tladitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.
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BACK -|NFO®

EXIT GUIDE
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@000
0000:>» O
000

_ Automatické ladéni
Rudni ladéni
Uprava predvolby

[0]:1,7:V 4
ZVUK

MOZNOST

> Presun [21) Pred.

Automatické ladéni
Rucni ladéni
Uprava predvolby

[V[ELEN
Systém
Pasmo
LE€LE]
Doladéni

Ladéni

Nazev




Jemné ladéni 3
(V ANALOGOVEM REZIMU)

Obvykle je jemné ladéni potfeba provést pouze tehdy, jeli
slaba kvalita pfijmu.

Stisknutim tla¢itka MENU a tlacitky A nebo ¥
vyberte nabidku NASTAV..

Stisknéte tlaCitko » a potom tlaCitky A nebo V¥
vyberte polozku Rudni ladéni.

Stisknéte tlaCitko P a potom tlaCitky A nebo ¥
vyberte Doladéni.

Stisknéte tladitko P, Stisknutim tlacitka € nebo »
jemné doladte nejlepsi obraz a zvuk.

Stisknéte tlacitko OK a stanice se uloZi.

Q® © ® 0O

Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

Prirazeni nézvu, stanicve
(V ANALOGOVEM REZIMU)

Je také mozné priradit kazdému C&islu programu nazev
stanice s péti znaky.

Stisknutim tla¢itka MENU a tladitky A nebo ¥
vyberte nabidku NASTAV..

Stisknéte tlacitko » a potom tlacitky A nebo ¥
vyberte polozku Ru¢ni ladéni.

Stisknéte tlacitko » a potom tlacitky A nebo V¥
vyberte poloZzku Nazev.

Stisknéte tlacitko P a potom tlaCitky A nebo V.
Muzete pouzit pismena A az Z, Cislice 0 az 9,
znaky +/- a mezeru.

Pomoci tlacitek € nebo P vyberte pozici a potom
vyberte druhy znak a tak dale.

Stisknéte tlacitko OK a stanice se ulozi.

Q0 ® 0 ® © O

Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

BACK INFOD
EXITO - OGUIDE
® gy O

P

+ +
m Q
SN

‘ _ Automatické ladéni
OBRAZ | Rucni ladéni

Zvuk | Uprava predvolby

MOZNOST

O Presun (1= Predl:

Automatické ladéni
Rucni ladéni
Uprava predvolby

Automatické ladéni
Rucni ladéni
Uprava predvolby

Ukladani
Systém
Pasmo

L ELE]
Doladéni
Ladéni

Nazev

© Ulozit

Ukladani
Systém
Pasmo
Kanal
Doladéni
Ladéni
\EFZY
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

Upravy programu ®0 0O
- y, OO E
(V ANALOGOVEM REZIMU) L
Tato funkce umoznuje vymazat nebo preskodit ulozené pro- EX.TBé)CK -Wé))ium
gramy. Rovnéz je mozné presouvat stanice pod jina disla pro- O oy O
grami nebo vloZit prazdnou stanici pod zvolené &islo progra- .
mu.
P
AT _SIEEP_STIE WOTE_ _ AT W AT Y

_ Automatické ladéni
OBRAZ || Ru¢ni ladéni
Zvuk || Uprava predvolby

o Stisknutim tlagitka MENU a tladitky A nebo W

z

M

/2

~
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vyberte nabidku NASTAV..

Stisknéte tlacitko » a potom tlacitky A nebo ¥
vyberte polozku Uprava predvolby .

Stisknéte tlacitko » vyvolejte menu prrava
predvolby.

B Vymazani programu

o
(b

Vyberte program, kt. chcete vymazat, tlacitkem
A nebo ¥ nebo < nebo ».

Stiskné&te dvakrat CERVENE tlagitko.
Vybrany program je vymazan a vSechny nasleduijici
programy posunuty o jednu pozici.

B Kopirovani programuz

o
b

Vyberte program, kt. chcete okopirovat, tlacitkem
A nebo ¥ nebo < nebo ».

Stisknéte ZELENE tladitko.
VSechny nasled. programy se posunou o jednu
pozici dozadu.

MOZNOST
OBRAZOVKA

< Piesun [[ET) Pred.

Automatické ladéni
Rucni ladéni
Uprava predvolby >

Nastavit
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RATIO SLEEP  SUBTITLE UPDATE BACK NFOD
’%" P EXIT OGU\DE
INDEX TIME HOLD REVEAL
g N
NFOD ~ GUIDE &
_____________________ -

B Presunuti programu

o Vyberte program, kt. chcete presunout, tlacitkem A nebo ¥ nebo < nebo ».

@ Stisknéte ZLUTE tladitko.

e Presunte program pod pozadované &islo programu tlacitkem A nebo ¥ nebo « nebo ».

9 Znowvu stisknéte ZLUTE tlacitko, abyste ukondili tuto funkci.

® Reskod&eni &isla programu

Vyberte &islo programu, které chcete preskocdit, tlacitkem A nebo ¥ nebo « nebo ».
Stisknéte MODRE tlac¢itko. Pfeskoceny program zméni barvu na modrou.

Dalsim stiskem MODREHO tlagitka opustte pfeskoceny program.

-
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Kdyz preskocite &islo programu, znamena to, Ze ho nemUzete vybrat s pouzitim tlacitka PR + nebo
- b&éhem normalniho sledovani TV.

Pokud chcete vybrat pFeskodeny program, zadejte &islo programu pfimo NUMERICKYMI tlagitky
nebo ho vyberte v menu Uprav &i v tabulce programa.

m Vybér oblibeného programu

a Tlacitky A nebo ¥ nebo « nebo » vyberte oblibeny program.
) stisknéte tiagitko FAV.

Vybrany program bude pfidan do seznamu oblibenych programi a pred &islem programu bude
zobrazena ikona srdce.
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Vyvolani tabulky programii

Programy uloZené v paméti mizete kontrolovat tak, ze
zobrazite tabulku programd.

m Zobrazeni tabulky programu

Stisknutim tlacitka LIST zobrazte menu
Programme table.

Na obrazovce se objevi tabulka programd.

¢ Nekteré programy mohou byt zobrazeny v
modré barvé. Ty byly nastaveny jako
preskoCené automatickym pro
gramovanim nebo v rezimu Uprav programd.

e Nékteré programy, uvedené v tabulce program(
s Cislem kandlu, nemaji pfifazeny zadny nazev
stanice.

m Volba programu v tabulce programu

0 yberte program tlagitkem A nebo ¥ nebo € nebo .

e Potom stisknéte tlacitko OK.Pfistroj se prepne na
program s vybranym cislem.

m Listovani v tabulce programii

Stranky seznamu pojmou celkem 100 pro-
gramu.

0 Stranky se obraceji opakovanym stisknutim tlacitka A
nebo ¥ nebo € nebo ».

9 Pro navrat do normalnino rezimu zobrazeni
stisknéte tladitko LIST.

m Zobrazeni tabulky oblibenych programi

Stisknutim tlacitka FAV zobrazite nabidku
Favourite Programme (Oblibené programy).

@ DTV List
A

801 YLETVI (®
802 YLE TV2

803 YLE FST

804 YLE24

805 YLE Teema

806 TV4

<V DIGITALNIM REZIMU >

Seznam programui

<V ANALOGOVEM REZIMU >

Slovni¢ek pojmu

. Zobrazeno u oblibeného
programu.

a Zobrazeno u zamknutého
programu.




Oznaéeni vstupu

Po stisknuti tlagitka INPUT oznaci vSechny nepouzivané
vstupni zdroje.

Stisknutim tlac¢itka MENU a tladitky A nebo V¥ vyberte
nabidku MOZNOST .

Stisknutim tlacitka » a pak tlaCitka A nebo V¥ vyberte
polozku Oznaceni vstupu.

Stisknéte tlacitko » a potom pomoci tlacitka A nebo
V¥ vyberte zdroj: AV1, AV2, Komp., RGB, HDMI1 nebo
HDMI2.

Stisknutim tlaCitka <« nebo » vyberte oznaceni.

0 o o ©

Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

BACK -INFOGJ

EXIT GUIDE

Jazyk(Language)

Zemé

Systém
Rodicovsky zamek
Oznadeni vstupu

_ SIMPLINK

OBRAZOVKA | \lychozi rezim

< Presun (5 Pred.

Jazyk(Language)
Zemé

Systém
Rodicovsky zamek
Oznaceni vstupu
SIMPLINK

Vychozi rezim

INDEX (volitelne) (Pouze 50PB6*)

CELNI DISPLEJ je mozno zapnout nebo vypnout.

Stisknutim tlac¢itka MENU a tladitky A nebo V¥ vyberte
nabidku MOZNOST.

Stisknutim tlagitka » a pak tlaCitka A nebo V¥ vyberte
polozku Index.

Stisknutim tlagitka P a pak tlaCitka A nebo V¥ vyberte
polozku Vyp. nebo Zap..

Pokud zvolite rezim On, rozsviti se jasné CELNI DISPLEJ.

Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

NASTAV.

Jazyk(Language)
Zemé

Systém
Rodicovsky zamek
Oznaceni vstupu

_ SIMPLINK

OBRAZOVKA | Vychozi rezim

KOrPresun L= Pred:

Jazyk(Language)
Zemé

Systém
Rodicovsky zamek
Oznaceni vstupu
SIMPLINK

Vychozi rezim
Index

Index

-

-
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@lmlenK
(s vyjimkou 42/50PC3*)

Funguje pouze u zafizeni s logem SIMPLINK. Zkontrolujte
pritomnost loga SIMPLINK.

Slouzi k ovladani a spousténi jinych AV zafizeni pfipo-
jenych k televizoru kabelem HDMI bez nutnosti pouziti
dalgich kabell a nastaveni.

Pokud nechcete zobrazovat nabidku SIMPLINK, zvolte
moznost Vyp.

U modelu 26/32LB7* nepodporuje vstup HDMI IN 3 funkci
SIMPLINK.

Stisknutim tlac¢itka MENU a tlacitky A nebo ¥
vyberte nabidku MOZNOST .

Stisknutim tlacitka » a pak tlaCitka A nebo ¥
vyberte polozku SIMPLINK.

Stisknutim tlagitka P a pak tlaCitka A nebo ¥
vyberte polozku Zap. nebo Vyp..

Stisknéte tlagitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

GION©)
® © ®

RATIO  SLEEP  SUBIITLE  UPDATE

BACK -INFOCD

EXIT GUIDE

o gyp O

()

-«

NASTAV. | jazyk(Language)
BRAZ | Zemé

) ZVUK | Systém

CAS

Rodicovsky zamek
Oznadeni vstupu

_ SIMPLINK
OBRAZO

< Presun () Pred.

Jazyk(Language)
Zemé

Systém
Rodicovsky zamek
Oznaceni vstupu
SIMPLINK

Vychozi rezim

VKA | Vychozi rezim




Funkce systému SIMPLINK

Disc playback (Pfehravani disku)
Pripojena AV zarizeni muzete ovladat tlacitky A nebo ¥ nebo € nebo P, OK a tlagitky pro prehravani,
zastaveni, pauzu, rychlé previjeni vpred a vzad a vynechani kapitoly.

Direct Play (Primé prehravani)
Po pripojeni AV zarizeni k televizoru muzete primo ovladat zarizeni a prehravat média bez dalSiho nastavovani.

Select AV device (Volba AV zarizeni)
Umoznuje vybrat jedno z AV zarizeni pripojenych k televizoru a prehravat jeho obsah.

Power off all devices (Vypnout v§echna zarizeni)
Pri vypnuti televizoru budou vypnuta vSechna ostatni zarizeni.

Switch audio-out (Vypnout zvukovy vystup)
Snadny zpusob vypnuti zvukového vystupu.

*Zarizeni pripojena k televizoru kabelem HDMI, ktera nepodporuji systém Simplink, tuto funkci nenabizeji

Nabidka SIMPLINK
Stisknutim tlaCitka A nebo ¥ nebo « nebo » a tlagitka OK vyberte pozadovany zdroj SIMPLINK.

O TV viewing (Sledovani televize): Bez ohle-
du na aktuaalni rezim prepne na drive sle-

dovanou televizni stanici @m,:,Lan
© DISC playback (Pfehravani disku): Volba a
prehravani pripojenych disku. Je-li k dis-

pozici vice disku, jsou ve spodni ¢asti obra-
zovKky zobrazeny jejich nazvy. Whrané zafizeni
rané zarizeni
© VCR playback (pfehravani videorekordéru): y
Prehravani a ovladani pripojeného video- . L
rekordéru. Neni pripojeno Zadné
O HDD Recordings playback (Prehravani = zarizeni (Seda barva)
nahravek z pevného disku): Prehravani a &= HDD Recorder
ovladani nahravek ulozenych na pevném disku.

. 4, Speaker ; o v
O Audio Out to Home theatre/Audio Out to g T‘F Speaker g Je pripojeno zarizeni

TV (Zvukovy vystup do domaciho kina
nebo televizoru): Vyberte zvukovy vystup
Home theatre (Domaci kino) nebo TV speak-
er (Reproduktor televizoru).

(jasna barva)

O POZNAMKA
» Pripojte kabel HDMI ke vstupu HDMI/DVI IN nebo konektoru vystupu HDMI na zadni strané
zarizeni SIMPLINK s konektorem HDMI IN.
» U doméaciho kina s funkci SIMPLINK po pripojeni konektoru HDMI vy$e uvedenym postupem
pripojte kabel DIGITAL AUDIO OUT ke konektoru DIGITAL AUDIO IN na zadni strané televizoru
a ke konektoru OPTICAL na zadni strané zarizeni SIMPLINK.
» Pred pouzitim externiho zarizeni se SIMPLINK stisknéte tlacitko TV v oblasti MODE na
dalkovém ovladani. Poté je mozné zacit zarizeni pouzivat.
» Kdyz je zdroj vstupu prepnut pomoci tlacitka INPUT na dalkovém ovladaci nebo jinde, zarizeni
pracujici se SIMPLINK se zastavi.
» Pri vybéru nebo pouzivani médii v zarizeni s funkci domaciho kina je reproduktor automaticky
prepnut na reprodukci domaciho kina (poslouchani domaciho kina).
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EPG (Elektronicky pruvodce pofady)
(V DIGITALNIM REZIMU)

Tento pristroj obsahuje systém EPG (Elektronicky privodce porady) pomahajici pfi
prochazeni véemi moznostmi zobrazeni.

Systém EPG obsahuje informace jako je program stanic &i po¢ate¢ni a koncové ¢asy
dostupnych sluzeb. Kromé toho jsou v systému EPG ¢asto k dispozici podrobné informace
0 poradu (dostupnost mnozstvi podrobnych udaju se lii podle konkrétniho provozovatele).

Tuto funkci Ize pouzivat pouze v pripadé, Ze ji provozovatel vysila.

v v

Zapnuti / vypnuti EPG

@) Sstisknutim tiagitka GUIDE zapnete systém EPG.

DalSim stisknutim tla¢itka GUIDE nebo stisknutim tla¢itka EXIT ukon¢ite systém
EPG a vratite se ke sledovani televize.

Vybér programu

Programme Guide
o Stisknutim tlacitka A nebo ¥ nebo <« nebo », i 1 BBCONE F
PR + nebo — vyberte pozadovany program a [0 14303 apr | 15:00 ¥
. ’ v 7 , s | Story OF Tr 5 Animadness ...»
StISantIm tIaCItka OK ZObraZte Vybrany pl’O- 1 BBC ONE Mona The Va.. The Wild | ThorThe Wild Tho*
gram. 2 BBCTWO © Racing | A BBC News Sp

4 BBC NEWS 24 | BBC BBC News

5 BBCi BBCi Racing News Welcome To » E
7 BBC1London Racing BBC TH The Wild Thorr » o

—

15:30

BBC News »

3 BBC THREE This is BBC TH Welcome Welcome To »

BBC News




Funkce tlacitek v rezimu pravodce NOW/NEXT (Nyni/Dal$i)

Tlagitka na )
dalkovém ovladadci Funkce
- CERVENE | ZménarezmuEPG
- AUTE | Zadani gasovaného nahravani/Nastaveni pripominky
- MODRE | Zadéni ¢asovaného nahravani/Seznam pfipominek |
,,,,,,, ® | Zménanavybranou stanici |
~ 4nebo» | Vobaprogramu NOW (Nyni) nebo NEXT (Dal$i) |
~ AneboV¥ | Volbavysilaného programu |
- PR+nebo- | Dal$i a pfedchozi strana |
- GUIDE/EXIT | Vypnuti systému EPG |
- TV/RADIO | Volba televizniho nebo rozhlasového programu
INFO ® Zapnuti a vypnuti podrobnych informaci)

- 2
Tlacitka na ..
dalkovém ovladaci

Funkce

- CERVENE | : ZménarezmuEPG |
- ZELENE || ReZim nastavenidata
~ AUtE Zadéni dasovaného nahrévani/Nastaveni pripominky
~ MODRE . Zadani gasovaného nahravani/Seznam pipominek |
,,,,,,, ® | Zménanavybranou stanici
- dnebo» ) Volba programu NOW (Nyni) nebo NEXT (Dal$i) |
~ _Anebov ) Volba vysilaného programu |
- PR+nebo- I Dal$i a pfedchozi strana |
- GUIDE/EXIT | Vypnuti systtmu EPG |
- TV/RADIO | Volba televizniho nebo rozhlasového programu

INFO © Zapnuti a vypnuti podrobnych informaci

Funkce tlacitek v rezimu zméeny data

CI'Iac':l’tka na )
dalkovém ovladaci Funkce

- ZELENE | Vypnuti reZimu nastaveni data |
,,,,,,, ® | Zménanavybranédatum
- 4nebo» | Volbadata |
-~ Y | Vypnutirezimu nastaveni data |
. GUIDE/EXIT | Vypnuti systému EPG )

Programme Guide

B 1 BBC ONE

DIV NOW NEXT

ona Th pire. The Wild Thornberrys

1 BBC ONE Racing From Aintree  BBC News Special

2 BBC TWO This is BBC THREE Welcome To BBC TH...
3 BBC THREE BBC News BBC News

4 BBC NEWS 24 | BBCi BBCi

5 BBCi The Story Of Tracy... Animadness

7 BBC1London | BBC News BBC News

Programme Guide
= 1 BBC ONE

DTV 14:30 3 Apr | 15°00 15:30

| Story O ) Animadness...> r

1 BBC ONE Mona The Va.. The Wild ThorThe Wild Tho?
2 BBC TWO ® Racing A BBC News Sp BBC News »
3 BBC THREE This is BBC TH Welcome Welcome To »
4 BBC NEWS 24 | BBC BBC News BBC News
5 BBCi BBCi Racing News

7 BBC1London Racing BBC TH

—

Programme Guide

& 1 BBC ONE ] 14:3 Apr
’7 14:30 15:30

§ CBBC Channel | The 1r... [Sioryiotiira

1 BBC ONE Mona The Va.. The Wild | ThorThe Wild Tho»

2 BBC TWO @ Racing A BBC News Sp BBC News »

3 BBC THREE This is BBC TH Welcome Welcome To »

4 BBC NEWS 24 | BBC BBC News BBC News *
5 BBCi BBCi Racing News

7 BBC1London Racing BBC TH

Welcome To » [

The Wild Thorr » =

) Animadness...»

Welcome To » |

The Wild Thorr » o

-
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Funkce tlacitek v poli rozSireného popisu

Tl,aéitka na v Information
dalkovém ovladadi Funkce — 3
v, v ” E1 6 CBBC Channel
B ,é,neb,o, ! ,,,,,, D ,a,lgl, ,a, p,r,e,d,(;hp,z,l,t,e,)st, ,,,,,,,,,,,,,,,, Mona The Vampire
- 4ure: e Zadani Casovaného nahravani/Nastaveni pripominky i T
- 7|N7E077© 77777777 Z apnyj[ 73.7 7\0{9@9’5[ quran)'{Qh J[]fQ[mia?Cji Miss thtu's Haunted House/Cry nflThe Swamp_; Miss ﬁuttu wail
GUIDE/EXIT | Vypnuti systému EPG enanating fron the Iocs Swes O The Swanp; Miss ott

Miss Gotto's Haunted House/Cry Of The Swamp; Miss Gotto
moves into a new house, and there's a mysterious wail
enanating from the local sweep

Funkce tlagitek v rezimu zadavani zaznamu/pripominky

- Tato funkce je k dispozici pouze pri pripojeni nahravaciho zarizeni pouzivajiciho nahravaci
signaly pin8 ke konektoru DTV-OUT kabelem SCART.

Tlagitka na )

. délk‘(’)Vém' OV|adaéI Funkce Manual Timer 3 I
- 4UTE: | Zména do rezimu privodce nebo seznamu casovace
,,,,,,, ® | Ulozeni zaznamu ¢asovace/pfipominky SRl vomcmes  |mre | | e

<« nebo » Volba typu, slzby, data nebo po&ateénino & koncového Gasu .

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Save @ Canc

A nebo Vv Nastaveni funkce

(— v, ~\
Tlacitka na . TimerLis
dalkovém ovladaci Funkce e
44Ut || Rezim pfidani nové polozky ruéniho tasovace
- ZELENE || Rezim uprav seznamu ¢asovate
- CERVENE ¢ Odstranéni vybrané polozky
MODRE Zména dO reéimu prﬁVOdce © Newsnight Review Fri 25Feb 02 BBC TWO
***************************** v e Road Trip Sat 26 Feb 02 BBC TWO
. AneboV Volba seznamu Casovace ) e e ——

Carrott Gold Mon 28 Feb 01 BBC ONE

—




NASTAVENI VELIKOSTI OBRAZU
(POMERU STRAN)

Obraz mUzete sledovat v rizném formétu - Pohled, Plny (s
vyjimkou 26/32LB7*, 42/50PC3*, 60PC4*), Origindlni,
4:3,16:9,14:9 a ZvétSeny1 nebo ZvétsSeny2.

Pokud je pozastaveny obraz pfitomen na obrazovce po delsi
dobu, mdze na ni zstat trvale viditelny.

Pokud vam rezim Full (PIny) nevyhovuje, zkuste prepnout do
jiného rezimu.

Pomoci tladitek A nebo ¥ mdzZete nastavit miru rozsitent.

Tato funkce pracuje u nasledujiciho signalu:

_PRATIO _SLEEP _ SUBTIE_UPDATE_ _

o Opakovanym stisknutim tlagitka RATIO (POMER) vyberte pozadovany

format obrazu.
Pomér stran Ize upravit také v nabidce OBRAZOVKA.

¢ Pohled

(s vyjimkou 26/32LB7*, 42/50PC3*,
60PC4*)

Pokud vas televizor pfijima signal Sirokouh-
lého obrazu, nasleduijici volba vas povede
nastavenim velikosti obrazu ve vodorovntm
smeéru, linedrné tak, aby byla vyplnéna cela
obrazovka.

04:3

¢ Origindlnf
Kdyz pfijima televizor Sirokouhly signal,
automaticky se prepne zobrazeni podle
tohoto formatu.

BACK -INFOCD

EXIT GUIDE

Nasledujici vybér umoznuje zobrazit

* Plny
Pokud vas televizor pfijima signal Sirokouh-
lého obrazu, nasleduijici volba vas povede
nastavenim velikosti obrazu ve vodor-
ovném nebo svislém sméru, lineSrnz tak,
aby byla vyplnéna Uplné cela obrazovka.
(Tato funkce neni dostupna u signélu
NTSC.)

plvodni pomér stran 4:3 se Sedymi pruhy
po levé a pravé strang.

-
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NASTAVENI OBRRAZU

©16:9 e Zvétseny1
Nasledujici vybér umozniuje nastavit obraz FNasledujici vybér umoznuje sledovat
svisle v linearnim pomeru (vhodné pro obraz bez zkresleni, protoze vypIni celou
DVD ve formatu 4:3). ‘ obrazovku. Horni a dolni ¢ast obrazu bude
ofiznuta.

*14:9
Diky rezimu 14:9 si mdZete vyuZivat format * Zvetsenyl
film& 14:9 nebo televiznich program. ‘ Moznost Zoom 2 umoznuje zmenit priblizent
Obraz 14:9 je zobrazen jako format 4:3 - tak, aby obraz byl vodorovné roztahnuty a
je roztazen doleva a doprava. svisle offznuty. Umozniuje porovnat zmeénu
obrazu a pokryti obrazovky.
O POZNAMKA

» V rezimech Component, HDMI muzete vybrat pouze zobrazeni 4:3, 16:9
(Siroky) a Zoom1/ 2.
» V rezimu RGB mUzete vybrat pouze rezimy 4:3 a 16:9 (Siroky).



PREDDEFINOVANA
NASTAVENI OBRAZU

Rezim obrazu-prednastaveny

Dynamicky Po vybrani této moznosti bude obraz ostry.
Standardni  Nejpfirozengjsi a nejobvyklejsi stav obrazu.
Prijemny Po vybrani této moznosti bude obraz mékky.

Nastavitel.1/2 Po vybrani této moznosti bude pouzito
uzivatelské nastaven.

0 Stisknutim tlacitka MENU a potom tlaCitky A
nebo ¥ vyberte nabidku OBRAZ.

(2]
(3

Stisknéte tlacitko » a potom tlaCitky A nebo ¥
vyberte polozku Rezim obrazu .

Stisknéte tlacitko P a potom tlacitky A nebo ¥
vyberte polozku Intelligent Eye (pouze
26/321B7*), Dynamicky, Standardni,
Prijemny, Nastavitelny 1, nebo Nastavitelny 2.

Stisknéte tlagitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

Rezim obrazu nastavi televizor pro nejlepsi
vzhled obrazu. Podle kategorie programu vyberte
v nabidce Rezim obrazu prednastavenou hod-
notu.

Nastaveni Dynamicky, Standardni a Piijemny
byla pro dosazeni optimalni kvality obrazu napro-
gramovana ve vyrobé a nelze je ménit.

NASTAV.

BACK -w&a)@

EXIT GUIDE

Rezim obrazu

[IGBRAZ]| Teplota barev

ZVUK

XD
Pokrogilé
Obnov. nast. obr.

MOZNOST | 3 Demo

OBRAZOVKA

< Presun [ Pred.

Rezim obrazu
Teplota barev
XD

Pokrogilé
Obnov. nast. obr.
XD Demo

V Dynamicky
Standardni
Prijemny
Nastavitelny1
Nastavitelny2

-
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Automatické nastaveni barevného ténu (Warm

(Teplé)/Normal (Normalni)/Cool (Studené)

Chcete-li inicializovat hodnoty (obnovit vychozi nas-
taveni), vyberte moznost Chladna.

Vyberte jedno ze tfi automatickych nastaveni barev.
Moznost Warm (Teplé) obohati teplejsi barvy, jako je Cer-
vend. Po zvoleni moznosti Cool (Chladnd) budou barvy
meéng intenzivni a ladéné vice do modra.

Tato funkce je k dispozici v uzivatelském rezimu.

0 Stisknutim tlacitka MENU a potom tlacitky A
nebo V¥ vyberte nabidku OBRAZ.

9 Stisknéte tlacitko » a potom tladitky A nebo W
vyberte polozku Teplota barev .

e Stisknéte tlaCitko » a pomoci tlacitek A nebo ¥
vyberte polozku Chladnd, Stfedni, Teplé nebo
Nastavitelny.

e Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

)

@ ® @ OGO E
MENU EXIT B QD"
. Q’. EXITO GuDE

Pokrocilé
Obnov. nast. obr.

& Presun [ Pred.

Rezim obrazu
Teplota barev » | V Chladna
XD Stredni

Pokrogilé Tepla
Obnov. nast. obr. Nastavitelny
XD Demo




RUCNI UPRAVA OBRAZU

Rezim obrazu-uzivatelsky

Kontrast Nastavuje rozdil mezi svétlou a tmavou udrovni
obrazu.

Jas ZvySuje nebo snizuje v obrazu mnozstvi bilé.

Barva Nastavuje intenzitu vSech barev.

Ostrost Nastavuje Uroven ostrosti okrajl mezi svétlymi
a tmavymi oblastmi v obraze. Gim nizsi
Uroven, tim mekci obraz.

Odstin Nastavuje rovnovahu mezi Urovnémi Cervené

a zelené.

0 Stisknutim tlagitka MENU a potom tlacitky A nebo W
vyberte nabidku OBRAZ.

e Stisknéte tlaCitko » a potom tlaCitky A nebo ¥ vyberte
poloZzku Rezim obrazu.

e Stisknéte tlacitko » a pomoci tlaCitek A nebo ¥ vyberte
polozku Nastavitelny 1 nebo Nastavitelny 2.

e Stisknéte tladitko ®» a pomoci tladitek A nebo ¥ vyberte
pozadovanou viastnost obrazu: Kontrast, Jas, Barva,
Ostrost a Barevny ton.

e Pomoci tladitek € nebo » provedte prislusné Upravy.

6 Stisknéte tladitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

© POZNAMKA

» V rezimu RGB-PC nelze nastavit barvu, ostrost a
odstin na preferovanou uroven.

RATIO _ SLEEP_ SUBTITLE _UPDATE

EXIT GUIDE

NASTAV. | Rezim obrazu

[IGBRAZ]| Teplota barev

zvuk | XD

Pokrogilé
Obnov. nast. obr.

MOZNOST | X} Demo

< Presun [T Pred.

Picture Mode
Colour Temperature
XD

Advanced

Picture Reset

XD Demo

> Dynamicky
Standardni
Prijemny
V Nastavitelny1
Nastavitelny2

Nastavitelny 1

Kontrast
Jas
Barva
Ostrost

Barevny ton

S LTI (TUNTITI

-
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Barevny ton-uzivatelsky

Jednotlivymi barevnymi slozkami Cervend, Zelend nebo
Modréa miiZete nastavit libovolnou barevnou teplotu.

Stisknutim tlacitka MENU a potom tlacitky A nebo ¥
vyberte nabidku OBRAZ.

Stisknéte tlacitko » a potom tlaCitky A nebo V¥ vyberte
polozku Teplota barev .

Stisknéte tladitko P a potom tlacitky A nebo ¥ vyberte
polozku Nastavitelny.

Stisknéte tlacitko » a poté pomoci tlacitek A nebo V¥
vyberte polozku Cervend, Zelen& nebo Modrd.

Pomoci tladitek € nebo P provedte prislusné Upravy.

@ ¢ 06| ®© o @©

Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

MOZNOST
OBRAZOVKA

BACK -INFO(D

EXIT GUIDE

XD

Pokrocilé

Obnov. nast. obr.
XD Demo

< Piesun [[ET) Pred.

Rezim obrazu
Teplota barev
XD

Pokrogilé
Obnov. nast. obr.
XD bemo

V Chladna
Stredni
Tepla
Nastavitelny

Nastavitelny




XD -TECHNOLOGIE VYLEPSENI
OBRAZU

Technologie XD je jedine¢na technologie vylepSeni obrazu
vyvinuta spole¢nosti LG Electronic. Slouzi k zobrazeni
skutec¢ného zdroje signalu HD pomoci pokrocilého algoritmu
zpracovani digitalniho obrazu.

Tuto funkci neni mozné pouzivat v rezimu RGB-PC.

Stisknutim tlacitka MENU a potom tlaCitky A nebo ¥
vyberte nabidku OBRAZ.

(2]
(3]

Stisknéte tlacitko P a potom tlaCitky A nebo ¥ vyberte
polozku XD.

Stisknéte tlacitko » a pomoci tlaitek A nebo ¥
vyberte polozku Automaticky nebo Rucni.

(4]

Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

* Manualni nastaveni

Tato nabidka je pFistupna po vybrani moznosti Nastavitelny
1 nebo Nastavitelny 2 v nabidce Rezim obrazu .

3]

Stisknéte tlacitko » a pomoci tlacitek A nebo ¥
vyberte polozky Kontrast XD, Barva XD, XD NR nebo
MPEG NR.

Stisknéte tlacitko » a pomoci tladitek A nebo V¥
vyberte polozky Zap. nebo Vyp..

Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

B Kontrast XD : Automaticka optimalizace kontrastu
podle jasu odrazu.

B Barva XD : Automatické nastaveni barev odrazu,
aby se doséahlo co nejlepsich pfirozenych barev.

B XD NR: Odstranéni Sumu do bodu, kde nenarusi
puvodni obraz.

e MPEG NR
MPEG NR slouZi k redukci Sum( v obraze, které se
mohou objevit béhem sledovani televize.

MOZNOST
OBRAZOVKA

< Presun [ET) Pred.

Rezim obrazu
Teplota barev
XD

Pokrogilé
Obnov. nast. obr.
XD Demo

Rezim obrazu
Teplota barev
XD

Pokrogilé
Obnov. nast. obr.
XD Demo

BACK -wmo

EXIT GUIDE

e gmy O

(o)
ar
__

Pokrogilé
Obnov. nast. obr.
XD Demo

Automaticky

V' Rugni
Kontrast XD

Zap.
Barva XD

Zap.
XD NR

Nizka
MPEG NR 0

Automaticky
vV Ruéni
Kontrast XD
Zap.
Barva XD

Zap.

XD NR
Nizka
MPEG NR 0

-
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XTI DEMO

Slouzi ke znazornéni rozdilu mezi obrazem pri pouziti tech-
nologie XD a bez ni.

Tuto funkci neni mozné pouzivat v rezimu RGB[PC],
HDMI[PC].

0 Stisknutim tlacitka MENU a potom tlaCitky A nebo V¥
vyberte nabidku OBRAZ.

Stisknutim tlaCitka » a pak tlaCitka A nebo V¥ vyberte
polozku XD Demo.

Ukazku XD Demo spustite stisknutim tlacitka ».

Q Ukézku XD Demo zastavite stisknutim tlaitka MENU
nebo EXIT.

MENU EXIT
® “’0

BACK -INFO(D

EXIT GUIDE

Pokrogilé
Obnov. nast. obr.

MOZNOST | X[ Demo

OBRAZOVKA

< Piesun [ET) Pred.

Rezim obrazu
Teplota barev
XD

Pokrogilé
Obnov. nast. obr.
XD Demo




ROZEVIRACI REZIM e
POKROCILE KINO S

Nastaveni televizoru pro nejlep$i vzhled obrazu pri
sledovani filma.

Tato vlastnost je aktivni pouze v rezimech DTV, TV, AV,
S-Video a Component 480i/576i.

Stisknutim tlacitka MENU a potom tlacitky A nebo ¥
vyberte nabidku OBRAZ.

Stisknéte tlacitko P a potom tlaCitky A nebo ¥ vyberte
poloZzku PokroCilé.

e Stisknéte tlaCitko P a potom tlacitky A nebo ¥ vyberte
polozku Kino.

@) stisknutim tiaditka P a pak tladitka <€ nebo P vyberte
polozku Zap. nebo Vyp..

9 Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

Rezim obrazu
Teplota barev
XD

Pokrogilé
Obnov. nast. obr.

XD Demo

Rezim obrazu
Teplota barev
XD

Pokrogilé
Obnov. nast. obr.
XD Demo

Pokrogilé
Obnov. nast. obr.

Kino
Vyp.
Uroveri Gerné

Nizka

Kino

<»Zap.

Uroven Cerné

Nizka

-
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NASTAVENI OBRRAZU

- . . v o , @ ©®
POKROCILA UROVEN CERNE @ © aE
- . EXIT OGUIDE
(TMAVE) ‘: O |
Tato funkce optimalizuje kvalitu obrazu pri sledovani filmu.
Nastaveni kontrastu a jasu pomoci urovné ¢erné barvy na

obrazovce.

Tato funkce pracuje v nasledujicich rezimech: AV (NTSC-M),
S-Video (NTSC-M) a HDMI.

NASTAV. | Rezim obrazu

NZV4d490 INJAVLSVN I

polozku Uroveri Cerné . Obnov. nast. obr. .
XD Demo o e
Uroven Cerné

Nizka

Stisknutim tladitka » a pak tlacitka € nebo P vyberte
polozku Nizké& nebo Vysoké.

[IGBRAZ]| Teplota barev
zvuk || XD
Pokrocilé
Obnov. nast. obr.
MOZNOST | 32 Demo
o Stisknutim tlacitka MENU a potom tlacitky A nebo ¥
vyberte nabidku OBRAZ.
& Presun [[E) Pred.
9 Stisknéte tlagitko » a potom tladitky A nebo ¥ vyberte
' poloZku PokroCilé.
Rezim obrazu
Te'plota barev
€ stisknite tiaditko > a potom tiaditky A nebo ¥ wyberte e cino

B Nizkd : Odraz obrazovky bude tmavsi.
B Vysokd : Odraz obrazovky bude svétlejsi.

Rezim obrazu
Teplota barev

XD
. v v 7 " 1. Pokrocilé Ki
9 Stisknéte tlagitko EXIT a vratite se k normainimu sle- Obnov. nast. obr e Y.
dovani TV. 230 BEme Uroven Gerné

<> Nizkd




VYCHOZI NASTAVENIOBRAZU [ @ @@ [eo@md
® © @ ONERIEDRC)

Obnovi vychozi nastaveni polozek Rezim obrazu , Teplota ® oy O
barev , XD, Pokrocilé a Obnov. nast. obr. . ’

0 Stisknutim tlaCitka MENU a potom tlacitky A nebo ¥
vyberte nabidku OBRAZ.

Pokrogilé
Obnov. nast. obr.

G Stisknéte tlacitko » a potom tlacitky A nebo ¥ ;:’:z"(’:; XD Demo
vyberte polozku Obnov. nast. obr. .

e Stisknéte tladitko P e

Rezim obrazu

Teplota barev

XD

Pokrogilé

Obnov. nast. obr. > Nastavit
XD Demo

-
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NASTAVENI OBRRAZU

. . . . . @ (I| |I) @
ISMI(me,toda minimalizace S| (I
vypaleni obrazu) S om b || ST

®
©
Pozastaveny obraz z pocitace nebo videorekordéru, ktery na ( . ’ ( .’

obrazovce z(stane po deldi dobu, mlze po jeho zméné

NZV4d490 INJAVLSVN I

zpUsobit zobrazeni nasobného obrazu (duchd). Nenechavejte a
na obrazovce po delsi dobu stejny obraz. T T
VoL PR
Tato funkce neni k dispozici u model’ LCD. - =
OCNO,
Vybileni TToTTTTTTTTTTTERT mmmmmmmmmmmmmmme
Funkce White Wash (Vymazani) odstrafiuje z obrazovky
pozastaveny obraz. NASTAV. | jazyk(Language)
Poznamka: V krajnich pfipadech funkce White Wash _ :;:t‘:m
nedokaze pozastaveny obraz zcela odstranit. RodiSovsky zamek
Oznadeni vstupu
_ SIMPLINK
OBRAZOVKA | lychozi rezim
Orbiter
Funkce Orbiter slouzi k predchazeni nasobnému obrazu
(duchd). Presto vSak doporudujeme vyvarovat se
ponechani pozastaveného obrazu na obrazovce. & Presun (] Pred.
. Obrazovka se kazdé dvé minuty pohne, aby se zabranilo
vzniku nasobného obrazu.
Pfevridceni
vy , Jazyk(Language) Set ID
Tato funkce umoznuje invertovat barvu pozadi obrazovky. P 1
. . . . v 1 Systém . "
Barva pozadi obrazovky se invertuje automaticky kazdych Rodicovsky zémek Obnavit vychozi
30 minut Oznaceni vstupu L’
’ SIMPLINK Metoda ISM

Vychozi rezim Normalni
Usporny rezim
Vyp.

o Stisknéte tlacitko MENU a pomoci tladitek A
nebo V¥ vyberte nabidku MOZNOST.

e Stisknéte tlaCitko » a pomoci tlaCitek A nebo ¥
vyberte polozku Vychozi rezim.

e Stisknéte tladitko » a pomoci tladitek A nebo W St —
e Systém o .
Vyberte pOlOZkU Metoda ISM. Rodicovsky zémek Obnovit vychozi
. . . . . . . . . . . Oznaceni vstupu OK
. v v 7 e ~ 7 SIMPLINK Metoda ISM
e Stisknéte tIaVC|tko > a pomoci tlacitek é nebq v e ot
vyberte moZnost Normdini, Vybileni, Orbiter ey i

nebo Prevrdceni . vyp.
Pokud tyto funkce nepotrebujete vyuzivat, vyberte
moznost Normdalni .

9 Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.




] y v 7 ©® ® OGIH e
USPORNY OBRAZOVY REZIM 6 © o e
Tato funkce umozriuje pfistroji snizit spotfebu energie. ® o @ ) EE

©
Tato funkce neni k dispozici u modeld LCD.

o«
o @ [
_@_
OO0 OONO)

RATIO _ SLEEP  SUBTITLE UPDATE

NASTAV. | jazyk(Language)
Zemé

Stisknéte tlaCitko MENU a pomoci tlacitek A systém

nebo V¥ vyberte nabidku MOZNOST. Oanatent et

|
| |GENGSH sivpLiNk
’ OBRAZOVKA | VIychozi rezim

Stisknéte tlacitko » a pomoci tlaCitek A nebo ¥
vyberte polozku Vychozl rezim.

Stisknutim tlaCitka P a pak tlacitka A nebo ¥ & Presun (0 Pred.
vyberte polozku Usporny rezim.

Stisknutim tlaCitka » a pak tlaCitka A nebo ¥
vyberte poloZzku Vyp. nebo Zap..
. . . . . . . . Jazyk(Language) Set ID

Zemé 1

Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu Systém obnovit vichos
sledovani TV. Rodicovsky zamek oK

Oznacdeni vstupu

SIMPLINK Metoda ISM

Vychozi rezim Normalni
Usporny rezim

Vyp.

® ©6 © ®© O

Jazyk(Language) Set ID

Zemé 1

Systém
Factory Reset
Rodicovsky zamek v

Oznaceni vstupu L’

SIMPLINK ISM Method

Vychozi rezim Normalni

Low Power

<> Zap.

-
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NASTAVENI ZVUKU A JAZYKA

AUTOMATICKE VYROVNANI | ¢
HLASITOSTI o gy © awgﬁ""T5%%

Funkce Auto Volume (Automaticka hlasitost)
automaticky udrzuje vyrovnanou Uroven hlasitosti, i
kdyz prepinate programy.

wwmam ] .98 9O
NASTAV. | Rezim zvuku
Stisknutim tlacitka MENU a potom tladitky A nebo & o

\ 4 Vyberte nabidku ZVUK. Reproduktor TV

Dig. audiovystup
MOZNOST

Stisknéte tlacitko » a potom tlaCitky A nebo V¥ OHRAZOVA
vyberte polozku Aut. hlasitost.

Stisknutim tlaCitka » a pak tlacitka A nebo ¥
vyberte polozku Vyp. nebo Zap..

Stisknéte tlagitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

Rezim zvuku
Aut. hlasitost
Stereovaha
Reproduktor TV
Dig. audiovystup

-




PREDDEFINOVANE NASTAVENI
ZVUKU-REZIM ZVUKU

MUZete si vybrat své oblibené nastaveni zvuku: Surround MAX,
Standardni, Hudba, Film nebo Sport ; nebo miZzete nastavit
frekvenci zvuku v ekvalizéru.

Diky funkci Rezim zwvuku ziskate vynikajici zvuk, aniz by
bylo nutno provadét zvlastni Upravy — televizor nastavuje
zvuk na zéakladé obsahu programu.

Polozky Surround MAX, Standardni, Hudba, Film a Sport
jsou prednastaveny vyrobcem a nelze je zmeénit.

Surround MAX Po vybrani této moznosti bude zvuk realisticky.

Standardni NejpfirozengjSi a nejvice impozantni zvuk.

Hudba Wbér této moznosti umoznuje t&Sit se z
originalniho zvuku pfi poslechu hudby.

Film Wbér této moznosti umoznuje teésit se z

Uzasného zvuku.

Vyberte tuto moznost, pokud chcete sle-

dovat sportovni pfenosy.

Po vybrani této moznosti bude pouzito

uzivatelské nastaveni.

Sport

Nastavitelny

0 Stisknutim tlagitka MENU a potom tladitky A nebo ¥
vyberte nabidku ZVUK.

9 Stisknéte tlacitko - a potom tlaCitky A nebo ¥ vyberte
poloZzku Rezim zvuku.

e Stisknéte tlaCitko P a potom tlacitky A nebo V¥ vyberte
poloZku Surround MAX, Standardni, Hudba, Film,
Sport nebo Nastavitelny.

e Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

BACK -INFO®

EXIT GUIDE

® gmy O

(0)

-«

+ +
@ o

NASTAV. | Rezim zvuku
OBRAZ | Aut. hlasitost

) _ Stereovaha

MOZNOST

< Presun [[EXT) Pred.

Rezim zvuku
Aut. hlasitost
Stereovaha
Reproduktor TV
Dig. audiovystup

Reproduktor TV
Dig. audiovystup

V Surround MAX
Standardni
Hudba
Film
Sport
Nastavitelny

-
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UPRAVY NASTAVENi ZVUKU-
UAVATELSKY REZIM

Nastaveni zvukového ekvalizéru.

Stisknutim tlacitka MENU a potom tladitky A nebo ¥
vyberte nabidku ZVUK.

Stisknéte tlaCitko P a potom tlaCitky A nebo ¥ vyberte
polozku Rezim zvuku.

Stisknéte tlaCitko P a potom tlacitky A nebo ¥ vyberte
polozku Nastavitelny.

Stisknéte tlacitko .

Stisknutim tlaCitek € nebo P vyberte zvukovou stopu.

Stisknutim tlacitek A nebo V¥ nastavte pozadovanou
droven zvuku.

©

Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

EXIT BACK -WFOG)
. “ EXITO OGUIDE
[ ) O

MUTE
RATIO _ SLEEP_ SUBTITLE UPDATE @ @ @

NASTAV. | Rezim zvuku
OBRAZ | Aut. hlasitost
_ Stereovaha
Reproduktor TV

Dig. audiovystup
MOZNOST

& Presun [ Pred.

Rezim zvuku V Surround MAX

Aut. hlasitost Standardni

Stereovaha Hudba

Reproduktor TV Film

Dig. audiovystup Sport
Nastavitelny

Nastavitelny




Nastaveni vyvazeni

MUzete nastavit poZadované vyvazeni zvuku reproduktord.

Stisknutim tlacitka MENU a potom tlaCitky A nebo
V vyberte nabidku ZVUK.

Stisknéte tlaCitko » a potom tlacitky A nebo V¥
vyberte polozku Stereovéha.

Stisknéte tlacitko » a potom tladitky <« nebo »
provedte nastaven.

Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

BACK -mFoCD

EXIT GUIDE

® gmy O

(0}
o«
__

NASTAV. | Rezim zvuku
OBRAZ | Aut. hlasitost

_ Stereovaha

Reproduktor TV

Dig. audiovystup
MOZNOST

OBRAZOVKA

< Presun [ Pred.

Sound Mode
Auto Volume
Stereovaha
Reproduktor TV
Dig. audiovystup

-
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NASTAVENI ZAPNUTIA
VYPNUTI REPRODUKTORU
TELEVIZORU

Parametry vnitfniho reproduktoru Ize upravit.

Pfi pouziti vstupnich zdroju AV1, AV2, AV3,
Component (komponentni video), RGB a HDMI1 s
kabelem HDMI/DVI Ize pouzit vystup na reproduktor
televizoru nebo proménlivy audio vystup i pokud neni
pritomen obrazovy signal.

Chcete-li pouzit externi stereofonni systém, vnitfni repro-
duktory televizoru vypnéte.

o Stisknutim tlacitka MENU a potom tlacitky A nebo
V vyberte nabidku ZVUK.

Stisknéte tlaCitko » a potom tlaCitky A nebo V¥
vyberte polozku Reproduktor TV.

e Stisknutim tlagitka » a pak tladitka A nebo ¥
vyberte polozku Vyp. nebo Zap..

Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

© ® ®
® © ®
MENU EXIT
LR X/

BACK -mFoCD

EXIT GUIDE

NASTAV. | Rezim zvuku
OBRAZ || Aut. hlasitost

MOZNOST

> Presun [21) Pred.

Rezim zvuku
Aut. hlasitost
Stereovaha
Reproduktor TV
Dig. audiovystup

Stereovaha
Reproduktor TV
Dig. audiovystup

> | V Vyp.




VOLBA DIGITALNIHO
ZVUKOVEHO VYSTUPU

Tato funkce slouzi k volbé preferovaného vystupu
digitalniho zvuku.

Pfistroj mze poskytovat zvuk Dolby Digital pouze u
stanic vysilajicich zvuk Dolby Digital Audio.

Pokud pfi pouziti formatu Dolby Digital mizete v
nabidce digitalniho vystupu vybrat moznost Dolby Digital,
bude na vystupu SPDIF k dispozici zvuk Dolby Digital.
Pri vybraném vystupu Dolby Digital bez formatu Dolby
Digital bude na vystupu SPDIF k dispozici zvuk PCM.
Pokud stanice vysila zvuk Dolby Digital Audio a
vyberete moznost Dolby Digital a Audio language (Jazyk
zvuku), bude prehravan pouze format Dolby Digital.

. Vyrobeno v licenci spole¢nosti Dolby
DDFI Laboratories. ,Dolby“ a symbol dvojitého

D jsou ochranné znamky spolecnosti
Dolby Laboratories.

o Stisknutim tlacitka MENU a potom tlacitky A
nebo ¥ vyberte nabidku ZVUK.

9 Stisknéte tlaCitko » a potom tlacitky A nebo ¥
vyberte polozku Dig. audiovystup .

9 Stisknéte tlacitko » a potom pomoci tlacitek A
nebo ¥ vyberte moznost Dolby Digital nebo
PCM.

9 Stisknéte tladitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

B QD"
. “ . EXIT' OGUIDE
6 Y

NASTAV. | Rezim zvuku
OBRAZ | Aut. hlasitost
) _ Stereovaha
; Reproduktor TV
’ v CAs Dig. audiovystup
MOZNOST

'O Presun (1) Pred:

Rezim zvuku

Aut. hlasitost

Stereovaha

Reproduktor TV

Dig. audiovystup > | V Dolby Digital

-
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/11

Stereo/dualni pfijem (Pouze v analogovém rezimu)

Kdyz vyberete program, objevi se za Cislem programu zvukoveé informace o stanici
a zmizi nazev stanice.

Vysilani Displej na obrazovce
Mono MONO

Stereo STEREO

Dualni DUAL |

B Volba mono zvuku
Je-li stereo signdl pri stereo prijmu slaby, mizete prepnout na mono dvojim
stisknutim tlaCitka I/Il. Pfi mono pfijmu se zlepSuje hloubka zvuku. Chcete-li
pfepnout zpét na stereo, stisknéte znovu dvakrat tlacitko I/11.

B Volba jazyka pfi dvojjazyéném vysilani
Pokud je program prijiman ve dvou jazycich (duaini vysilani), mizete prepinat na
DUAL I, DUAL Il nebo DUAL I+l opakovanym stisknutim tlacitka I/11.

DUAL I posila do reproduktort primarni vysilany jazyk.
DUAL II posila do reproduktort sekundarni vysilany jazyk.
DUAL I+II posilda do kazdého reproduktoru jiny jazyk.



Prijem NICAM (Pouze v analogovém rezimu)

Je-li vas pristroj vybaven prijimacem pro pfijem NICAM, miZete prijimat vysoce kvalitni dig-
italni zvuk NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).

Zvukovy vystup mize byt nastaven podle typu pfijimaného vysilani opakovanym stisknutim
tlacitka I/1l nasledujicim zpGsobem.

“ Kdyz je prijiman zvuk NICAM mono, mlzete si vybrat NICAM MONO nebo FM MONO.

@) Kdyz je priimén zvuk NICAM stereo, miiZete si vybrat NICAM STEREO nebo FM MONO.
Je-li stereo signal slaby, prepnéte na FM MONO.

9 Kdyz prijimate dudini zvuk NICAM, mizZete si vybrat NICAM DUAL |, NICAM DUAL I
nebo NICAM DUAL I+ll, popf. MONO.

Vybér zvukového vystupu

V rezimu AV, S-Video Component, RGB nebo HDMI je mozné vybirat zvukovy vystup pro levy
a pravy reproduktor.

Opakovanym tisknutim tlaCitka I/l vyberte zvukovy vystup.

L+R : Audio signdl z levého L audio vstupu je posilan do levého reproduktoru a audio signal z
pravého R audio vstupu je posilan do pravého reproduktoru.

L+L : Audio signal z levého L audio vstupu je posilan do levého i pravého reproduktoru.

R+R : Audio signédl z pravého R audio vstupu je posilan do levého i pravého reproduktoru.

-
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Volba jazyka/zemé nabidky na o@mmo |

obrazovce eEE®
BACK -INFOG)

Pv' 1 t' b t I i b i EXIT GUIDE

n;Ibﬁ)(;\{(r:T:]sztaaT:;n: FS)?I:LaéEy razovce televizoru zobrazi . O

“ Stisknutim tlacitka A nebo ¥ nebo € nebo P a
ol . * + +
tlacitka OK vyberte pozadovany jazyk. voL on
e Stisknutim tlagitka A nebo ¥ nebo < nebo » - MIUTE —

a tla¢itka OK vyberte zemi.

* Pokud chcete zménit jiz nastaveny jazyk/zemi

TVRADIO TEXTIE] I/l MUTEX

Stisknutim tlacitka MENU a tlaCitky A nebo ¥
o vyberte nabidku MOZNOST. ® @ ®

vyberte polozku Jazyk(Language). Nabidku na

@) ®
9 Stisknéte tlacitko P> a potom tladitky A nebo ¥ @ ® @
©) @e)

obrazovce miZete zobrazit ve Vasem oblibeném @ @n)

N Jazyce MENU EXIT
Stisknéte tlacitko P> a potom tlacitky A nebo W @ ooy
vyberte polozku Zemé.

e Stisknutim tlacitka P> a tlacitky <« nebo » ( . ’
vyberte poZadovany jazyk nebo zemi. "%%’ o %E

e Stisknutim tlacitka OK.

e Stisknéte tlagitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

© POZNAMKA

» Pokud nedokongite Gvodniho Installation guide (Privodce instalaci)
stiskem tlaCitka EXIT nebo vyprSenim ¢asového limitu OSD (zobrazeni na
obrazovce), bude opakované objevovat po kazdém zapnuti pristroje.

» Pokud vyberete nespravnou zemi, teletext nemusi byt spravné zobrazen a
pfi jeho provozu muze dochazet k problémdm.

» Funkce Cl (Common Interface) nemusi byt pouzita, zalezi na situaci vysilani
v dané zemi.

» Ovladaci tla¢itka rezimu digitalni televize nemusi fungovat v zavislosti na
situaci digitalniho vysilani v dané zemi.




Volba jazyka )
(POUZE V DIGITALNIM REZIMU)

Zvukové funkce umoznuiji vybrat preferovany jazyk zvuku.
Pokud nejsou zvukova data vysilana ve vybraném jazyce,
bude prehravan zvuk ve vychozim jazyce.

Pokud jsou vysilany titulky ve dvou nebo vice jazycich,
pouzijte funkci Subtitle (Titulky). Pokud nejsou data titulkd
vysildna ve vybraném jazyce, budou zobrazeny titulky ve
vychozim jazyce.

o Stisknutim tla¢itka MENU a tlagitky A nebo ¥
vyberte nabidku MOZNOST.

9 Stisknéte tlacitko P a potom tlacitky A nebo ¥
vyberte polozku Jazyk(Language).

9 Stisknéte tlacitko » a tlaCitky A nebo V¥ zvolte
moznost Audio (Zvuk), Subtitle (Titulky) nebo Subtitle
Hard of hearing (Titulky pro neslysici).

e Stisknéte tla¢itko » a potom pomoci tlagitek < nebo
» vyberte pozadovany jazyk.

9 Stisknéte tlacitko EXIT a vrétite se k normélnimu sle-
dovani TV.

O POZNAMKA

< Vybér jazyka zvuku >

» Pokud je vysilan zvuk ve dvou nebo vice jazycich,
mlfzgte jazyk vybrat tlacitkem I/Il na dalkovém
ovladadi.

» Stisknutim tlacitka A nebo V¥ vyberte jazyk.

» Stisknutim tlacitka <« nebo » vyberte moznost L+R,
L+L nebo R+R.

< Vybér jazyka titulkl >

» Kdyz jsou vysilany titulky ve dvou nebo vice jazycich,
muzete si vybrat jazyk titulki pomoci tlagitka SUBTI-
TLE na délkovém ovladani.

» Stiskem tlacitek A nebo V¥ vyberte jazyk titulkd.

- Jazyk zvuk nebo titulki mGze byt oznacen kddem o jednom az tfech znacich, vysilanym

& skytovatelem sluzby.

dyz vyberete dopliikovou zvukovou stopu, (zvuk pro zrakové nebo sluchoveé postizeng), muze

byt prekryta ¢ast hlavni zvukové stopy.

- - -

Emeunk 5]
e | | ESES@ES
O O O O ® ® ®
OCI»DE ® @& ®
OICEIEDXC) @ ®
BACK -\NFO(D
EXITO OGUIDE @ @
MENU EXIT
R
INFO(D‘”’GUDE
OOOO
RATIO  SLEEP  SUBTITLE  UPDATE
oe®
INDEX TIME HOLD REVEAL
Nabidka Stav
N.A Neni k dispozici
HPEG Zvuk MPEG
LILID Zvuk Dolby Digital
R Zvuk pro zrakové postizené
Zvuk pro sluchové postizené
Nabidka Stav
N.A Neni k dispozici
TEXT Titulky teletextu
Titulky pro sluchové postizené

-
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NASTAVENI CASU

Nastaveni hodin

Hodiny jsou pfi pfijmu digitalniho signalu nastaveny
automaticky. (Pokud neni k dispozici signal DTV,
muzete hodiny nastavit automaticky.)

Abyste mohli pouzivat funkci Casového zapnuti / vypnuti,
musite nejprve spravné nastavit ¢as.

o Stisknutim tlacitka MENU a pak tlagitka A nebo ¥
vyberte menu CAS.

@) stisknéte tiacitko > a potom tladitko A nebo ¥,
abyste vybrali polozku Hodiny.

9 Stisknéte tlacitko » a pomoci tlacitka <« nebo »
vyberte moznost roku, data nebo ¢asu.
Po vybéru pouzijte tlacitko A nebo ¥ a nastavte
rok, datum nebo Cas.

e Stisknéte tlacCitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

RATIO _ SLEEP  SUBTITLE UPDATE

BACK -INFO(D

EXIT GUIDE

NASTAV.
[0):1:7.V4
ZVUK

MOZNOST
OBRAZOVKA

Hodiny

Cas vypnuti
CGas zapnuti
Aut. vypnuti
Casové pasmo

< Piesun [ET) Pred.

Hodiny

Gas vypnuti
Cas zapnuti
Aut. vypnuti
Casové pasmo

Cas 20 14
Datum _ 12 Dub
Rok 2006




NASTAVENi AUTOMATICKEHO
ZAPNUTi A VYPNUTI

Casovy vypina¢ automaticky vypina pfistroj do pohotovost-
niho rezimu po uplynuti nastavené doby.

Dvé hodiny poté, co se pfistroj zapne s pouzitim funkce
Casového zapnuti, se prepne automaticky zase zpét do
pohotovostniho rezimu, pokud neni stisknuto zadné tladitko.
Kdyz nastavite funkci Casového zapnuti nebo vypnuti, pracuji
tyto funkce kazdy den v zadanou dobu.

Funkce Casového vypnuti ma prfednost pred funkci Casového
zapnuti, jsou-li nastaveny na stejny Cas.

Aby pracovalo Casové zapnuti, musi byt pfistroj v poho-
tovostnim rezimu.

0 Stisknutim tlagitka MENU a pak tladitka A nebo ¥
vyberte menu CAS.

9 Stisknutim tlaél'tkg » a potom tlaél'tkg A nebo ¥
vyberte moznost Cas vypnuti nebo Cas zapnuti.

€ stisknutim tiacitka B a potom tladitka A nebo ¥
vyberte moznost Zap..

e Cheete-li zrusit funkci Cas Vyp./Zap., stisknéte
tlacitko A nebo ¥ a vyberte moZznost Vyp..

Stisknutim tlaCitka » a potom tlaCitka A nebo ¥
nastavte hodiny.

Stisknutim tlacitka » a potom tlaCitka A nebo V¥
nastavte minuty.

@ O

Pouze pro funkci On timer (Zapnuty ¢asovac)

* Nastaveni programu: Stisknéte tladitko » a
tlacitkem A nebo V¥ vyberte v nabidce Mode
(Rezim) moznost TV, DTV nebo Radio.

Poté stisknéte tlacitko » a tlacitkem A nebo
¥ vyberte program.

¢ Vol.: Stisknéte tlacitko » a pomoci tladitek A
nebo V¥ nastavte Uroven hlasitosti pfi zapnuti.

e Stisknéte tlagitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

®@ ® @
® © @
MENU EXIT
® gy ©

RATIO _ SLEEP_ SUBTITLE UPDATE

NASTAV.

MOZNOST
OBRAZOVKA

< Presun [IETT) Pred.

Hodiny

Gas vypnuti
Cas zapnuti
Aut. vypnuti
Casové pasmo

BACK - II\%})@

EXIT GUIDE

o gy O

()

o«

+ +
@ I

Hodiny

Gas vypnuti
Cas zapnuti
Aut. vypnuti
Casové pasmo
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NASTAVENi AUTOMATICKEHO
VYPNUTi BEZ SIGNALU

Je-li tato funkce zapnuta a k dispozici neni zadny vstup-
ni signdl, televizor se po 10 minutach automaticky vypne.

Stisknutim tlacitka MENU a pak tlaCitka A nebo ¥
vyberte menu CAS.

Stisknéte tlacitko » a potom tlaCitko A nebo V,
abyste vybrali polozku Aut. vypnuti.

Stisknutim tlacitka » a pak tladitka A nebo ¥
vyberte polozku Vyp. nebo Zap..

o ®© o ©

Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

Hodiny

Cas vypnuti
Gas zapnuti
Aut. vypnuti
Casové pasmo

BACK -INFOCD

EXIT GUIDE




NASTAVENI CASOVEHO PASMA

Kdyz vyberete mésto pro ¢asové pasmo a Cas je
nastavovan automaticky digitalnim signalem, nastavi
pristroj ¢as podle posunuti ¢asu mezi ¢asovym
pasmem a Casem GMT (Greenwich Mean Time)
prijimanym z vysilaného signalu.

o Stisknutim tlagitka MENU a pak tlagitka A nebo ¥
vyberte menu CAS.

Stisknéte tlacitko » a potom tlacitko A nebo V,
abyste vybrali polozku Casové pasmo .
Stisknéte tlacitko » a tlacitkem < nebo »
vyberte Casové pasmo mista sledovani.

Stisknéte tladitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

© ® O

NASTAVENI CASOVACE
VYPNUTI

Pri odchodu na 10zko nemusite pristroj vypinat rucné.
CasovaC umoznuje po nastavené dobgé automaticky
prepnout pfistroj do pohotovostniho rezimu.

e Opakovanym stisknutim tlaCitka SLEEP nastavte
pozadovany Cas v minutach.

Na obrazovce se zobrazi ‘ - - - Min ' a potom pos-
tupné 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 a 240.

Od nastaveného Casu zacne odpocitavani Casu do
vypnuti televizoru.

Chcete-li zkontrolovat pocet minut zbyvajicich do
vypnuti televizoru, stisknéte jednou tlacitko SLEEP
(Vypnout).

TPokud chcete zruSit rezim CasovaCe vypnulti,
stisknéte opakované tlacitko SLEEP (Vypnout),
dokud se nezobrazi polozka ‘ - - - Min

Kdyz vypnete pfistroj, zrusi se nastavena doba do
vypnuti automaticky.

O @ 06

EXIT B QD" 2O
. “ %O Oeums

oy O

(0}

-«

+ +
@ o

@OOOD OONO)

RATIO _ SLEEP  SUBTITLE UPDATE

Cas vypnuti
Cas zapnuti
Aut. vypnuti
Casové pasmo

< Presun [EXT) Pred.

Hodiny

Cas vypnuti

Gas zapnuti

Aut. vypnuti

Casové pasmo » | / Casové pasmo

Londyn GMT
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RODICOVSKY ZAMEK A KLASIFIKACE

Nastaveni hesla a zamknuti
systému

Pri prvnim zadani hesla stisknéte na dalkovém
ovladadi tlacitka ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0.

Stisknéte tlaCitko MENU a pomoci tlaCitek A
nebo ¥ vyberte nabidku MOZNOST.

2]
©

Stisknéte tladitko » a potom tlacitko A nebo V,
abyste vybrali polozku Systém.

Stisknéte tlacitko » a pomoci tlacitek € nebo »
vyberte polozku Zap..

Nastaveni hesla

Stisknéte tlagitko » a CISELNYMI tlagitky zadejte
4mistné heslo.

Toto ¢islo si pamatujte!
Heslo zadejte znovu pro potvrzeni.

Pokud heslo zapomenete, stisknéte na dalkovém
ovladaéi tlaéitka ‘7’, ‘7’, ‘7°, ‘7'.

Stisknéte tladitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

NASTAV. | jazyk(Language)

Zemé

Systém
Rodicovsky zamek
Oznaceni vstupu

_ SIMPLINK

OBRAZOVKA | Vlychozi rezim

< Piesun [[ET) Pred.

Jazyk(Language)
Zemé Zamek _wyp. |
Systém

Rodicovsky zamek Nastavit heslo
Oznaceni vstupu
SIMPLINK
Vychozi rezim

Nové
Bl ===
Potvrdit

===




=

RODICOVSKY ZAMEK & B e

oW
BRIGHT VD TV/RADIO TEXTEE] I/l MUTEX
Tato funkce pracuje podle informaci z L
vysilajici stanice. Pokud tedy signal obsahuje B Q"0
nespravné informace, funkce nepracuje. O @
oy O
Slouzi k nastaveni schémat blokovani .
ur€itych stanic, klasifikaci a externich zdroju ®
zobrazeni. >
. p . . . +
Pro pristup k této nabidce je nutné heslo. '
Tento pristroj je naprogramovan tak, aby si =
pamatoval posledni nastaveni, i kdyZ jej vypnete. ® © @
® 6 6
® ©
® @ ®
o Stisknéte tlacitko MENU a pomoci tladitek A
nebo V¥ vyberte nabidku MOZNOST.
Stisknéte tladitko P a potom tlacitko A nebo ¥, | Jamk(Languzge)
abyste vybrali poloZku Rodicovsky zamek. \ Systém
Poté stisknéte tlacitko » a podle pozadavku Y Bl ek i
zadejte heslo. moznost | ek
Televizor ma nastaveno Uvodni heslo ,,0-0-0-0“. OBRAZOVKA \Sllyh::l-lz':"r(ezm
9 Stisknéte tlacitko » a tlacitkem< nebo »
vyberte moznost Rodicovsky dohled nebo
Z&mek kl&ves O Presun [21) Pred:

Rodicovsky dohled (pouze v digitalnim rezimu)
Brani détem ve sledovani nekterych televiznich
poradu pro dospélé podle nastaveného limitu

klasifikace. kL )

z z azyk(Language;
Zamek klaves _ . -
Pristroj 1ze nastavit tak, aby byl k jeho Systém
pouzivani vyzadovan dalkovy ovlada¢. Tuto Rodicovsky zamek b Rodicovsky dohled

. v s v, . znaceni vstupu yp.

funkei |ze pouzit, pokud chcete, aby pristroj VPN Simek kléves"
nepOUZ|VaIy neopravnene OSOby. Vychozi rezim _wyp. |

0 Pomoci tlacitek A nebo ¥ provedte pFislusné
Upravy.

Stisknéte tladitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

Je-li televizor vypnuty, stisknéte v rezimu Key Lock ‘On’ (Zapnuty
zamek tlacitek) O / 1, INPUT, PR A nebo ¥ na televizoru nebo tlagit-
ka POWER, INPUT, D/A TV, PR + nebo - nebo Ciselné tlaitko na
dalkovém ovladadi.control.

Kdyz béhem sledovani televizoru v rezimu zamku tlacitek stisknete
jakékoli tlacitko na prednim panelu, zobrazi se na obrazovce napis
‘Klavesy zamknuty '

Y

.

7
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TELETEXT

Tato funkce neni dostupna ve vSech zemich.

Teletext je sluzba, kterou zdarma vysila vétSina TV stanic a ktera poskytuje pIné aktualni informace o
udalostech, pocasi, televiznich programech, kurzech akcii a mnoha dalSich tématech.

Dekodér teletextu v tomto televizoru mize podporovat systémy SIMPLE , TOP a FASTEXT. SIMPLE (stan-
dardni teletext) sestava z mnozstvi stranek, které se vybiraji pfimym zadanim pfislusného disla stranky. TOP
a FASTEXT jsou modernégjsi metody, které umoznuiji rychly a snadny vybér informaci z teletextu.

Zapnuti/vypnuti

Stisknutim tlacitka TEXT prepnete na zobrazeni teletextu.

Na obrazovce se objevi Uvodni nebo naposledy prohlizena stranka teletextu.

V zahlavi stranky se zobrazi dvé Cisla stranek, nazev televizni stanice datum a ¢as. Prvni &islo je VaSe volba
stranky, zatimco druhé &islo zastupuje pravé zobrazenou stranku.

Dalsim stisknutim tlaCitka TEXT nebo EXIT vypnete zobrazeni teletextu.

SIMPLE text

B Vybér stranky

O Ciselnymi tladitky vyberte pozadované &islo stranky (tfimistné &islo). Jestlize b&hem zadavani &isla
stranky stisknete nespravné dislo, musite dokondit tfimistné Cislo a potom miiZete zopakovat zapis Cisla
ZNovu.

@ Tlacitka PR+ nebo - mlzete také pouZit pro vybér predchazejici nebo nasleduijici stranky.

TOP Text

- Prévodce uzivatele zobrazi ve spodni &asti &tyfi policka - Servené, zeleng, Zluté a modré. Zluté pole
oznacuje nasleduijici skupinu a modré pole oznacuje nasleduijici blok.

B Vybér bloku/skupiny/stranky

© Modry tladitkem mdzete prechazet z bloku na blok.

@ Zlutym tlacitkem mlzete prejit na nasledujici skupinu s automatickym preskoc¢enim do nésleduijiciho
bloku.

O Zelenym tlacitkem mlzete prejit na nasleduijici existuijici stranku s automatickym presko¢enim do nasle-
dujiciho bloku.
Alternativné mdzete také pouzit tladitko PR+.

O Cervenym tladitkem se miZete vratit na pfedchazejici vybér.
Alternativné mdzete také pouzit tlacitko PR-.

B Pfimy vybér stranky

Stejné jako v rezimu SIMPLE teletext, si miZete v rezimu TOP vybrat stranku zapsanim tiimistného cisla
pomoci Ciselnych tlacitek.



FASTEXT

Barevnym poli¢kdm, které se nachazeji ve spodni ¢asti obrazovky jsou pfifazeny teletextové stranky, které
si mUzete vybrat stisknutim odpovidajiciho barevného tlacitka.

B Vybér stranky

© Stisknutim tlacitka EX vyberte stranku obsahu.

@ Stranky, které jsou uvedeny v barevnych polich ve spodni ¢asti obrazovky muiZete vybirat barevnymi
tlaCitky na dalkovém ovladadi.

© Stejné jako v rezimu SIMPLE teletext, si mlzete v reZzimu FASTEXT vybrat stranku zapsanim tfimist-
ného Cisla pomoci Ciselnych tlacitek.

O Tlacitka PR + nebo - miZete také pouZit pro vybér predchazsjici nebo nasleduijici stranky.

Specialni funkce teletextu

B ODHALIT
Stisknutim tohoto tlacitka zobrazite skryté informace, jako jsou feseni kviz( nebo hadanek.
Dal$im stisknutim tohoto tlacitka se obnovi plvodni zobrazeni.

B AKTUALIZOVAT
V tomto okamziku bude na obrazovce zobrazen televizni program, zatimco teletext nacita novou tele
textovou stranku. V levém hornim rohu bude zobrazena ikona. Jakmile je k dispozici aktualizovana stran
ka, zméni se ikona na Cislo stranky. Pro zobrazeni aktualizované teletextove stranky stisknéte toto tladitko.

B TIME
Jestlize je béhem sledovani televizniho programu stisknuto toto tlacitko objevi se v pravém hornim rohu
obrazovky Cas. Pro odstranéni zobrazeného Casu stisknéte toto tlaCitko jesté jednou. V rezimu teletex
tu slouzi toto tlacitko pro vybér podstranek. Cislo podstranky je zobrazeno ve spodni Gasti obrazovky.
Pro pridrzeni nebo zménu podstranky stisknéte zelené / modré tlaCitko, tlaCitka PR + nebo - nebo
Ciselna tlacitka. DalSim stisknutim ukoncite tuto funkci.

EX

B PRIDRZET
Zastavi automatickou zménu stranky, ktera nastava v pfipadé, ze se stranka sklada ze dvou a vice pod
stranek. Pocet podstranek a zobrazena podstranka je obvykle uvedena na obrazovce pod Casem.
Jestlize je stisknuto toto tlacitko objevi se v levé Casti obrazovky ikona zastaveni a bude potlaceno
nacitani dalSich podstranek.
Pro pokraCovani v nacitani podstranek stisknéte toto tlaCitko znovu.

1X31aaL I
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DIGITALNI TELETEXT

*Tato funkce pracuje pouze ve Velké Britanii.

Pristroj umoznuije pristup k digitalnimu teletextu obohacenému v oblastech textu, grafiky i
dalSich.
Tento digitalni teletext Ize zobrazovat pres specialni sluzby digitalniho teletextu a
provozovatele vysilajici digitalni teletext.

Chcete-li zobrazit teletext v digitalnim rezimu, stisknéte tlacitko SUBTITLE a nastavte jazyk

titulk OFf (Vyp).

TELETEXT V RAMCI DIGITALNI SLUZBY

12

3

Stisknéte Cislici nebo tlacitko PR + nebo — a
vyberte digitalni sluzbu vysilajici digitalni teletext.
Sluzby s digitalnim teletextem najdete v seznamu
pruvodce EPG.

Podle pokynu v digitalnim teletextu prejdéte
stisknutim tlacitka TEXT, OK, A nebo V¥, <« nebo »,
CERVENE, ZELENE, ZLUTE, MODRE nebo CISLICE
na dal$i krok a stejnym zplisobem pokracujte.

Chcete-li zménit sluzbu digitainiho teletextu, vyberte
Ciselnymi tlacitky nebo tlagitky PR + nebo - jinou sluzbu.

Pri stisknuti tladitka MENU, GUIDE nebo INFOQ®
sluzba teletextu do¢asné zmizi. Dal$im stisknutim
téchto tlacitek sluzbu teletextu obnovite.

TELETEXT V DIGITALNI SLUZBE

3

Stisknéte c¢islici nebo tla¢itko PR + nebo - a
vyberte sluzbu vysilajici digitalni teletext.

Stisknutim tla¢itka TEXT nebo barevného tlacitka
vyberte teletext.

Podle pokynl v digitalnim teletextu prejdéte
stisknutim tlaCitka OK, A nebo V¥, < nebo »,
CERVENE, ZELENE, ZLUTE MODRE nebo GiSLICE
na dal$i krok a stejnym zpusobem pokracuite.

Stisknutim tlac¢itka TEXT nebo barevného tlacitka
vypnete digitalni teletext a vratite se ke sledovani
televize.

Neékteré sluzby mohou umoznovat pristup k tex-
tovym sluzbam stisknutim CERVENEHO tlacitka.

Pri stisknuti tlacitka MENU, GUIDE nebo INFOO
sluzba teletextu do¢asné zmizi. Dal$im stisknutim
téchto tlacitek sluzbu teletextu obnovite.
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DODATKY

RESENi PROBLEMU

Zarizeni nefunguje standardnim zptsobem.

Dalkovy ovladaé
nefunguje

Doslo k nahlému
vypnuti pfistroje

Zkontrolujte, zda v cesté mezi produktem a dalkovym ovladacem neprekazi
néjaky objekt.

Jsou baterie vlozeny se spravnou polaritou (+ na +, - na -)?

Je nastaven spravny provozni rezim dalkového ovladace: TV, video atd.?
Vlozte do ovladace nové baterie.

Neni nastaven Casovac vypnuti?
Zkontrolujte nastaveni napdjeni. Doslo k vypadku dodavky elektrické energie.
Na naladéné stanici se nevysila a je aktivovana funkce automatického vypnuti.

Nedostatky obrazu

Bez obrazu a bez
zvuku

Obraz se po
zapnuti objevuje
pomalu

Zadné barvy/malo
barev nebo
nekvalitni obraz

Vodorovné ¢i svislé
pruhy nebo roztrepany
obraz

Nekvalitni pfijem na
nékterych kanélech

Cary nebo pasy v
obraze

Zkontrolujte, zda je produkt zapnuty.

VyzkouSejte jiny kandl. Je mozné, Ze je problém ve vysilani.
Je napdjeci kabel pripojen do elektrické zasuvky ve zdi?
Zkontrolujte smér a umisténi antény.

VyzkouSejte, zda zasuvka ve zdi funguje: zapojte do zasuvky, ke které byl
pripojen napajeci kabel produktu, napdjeci kabel jiného produktu.

Toto chovani je normalni. Obraz je pfi spousténi zafizeni utlumeny. Pokud
se obraz neobjevi ani po péti minutach, obratte se na servisni stfedisko.

Upravte barvy v nabidce OSC.

Zachovejte dostateCnou vzdalenost mezi produktem a videorekordérem.
VyzkouSeijte jiny kanal. Je mozné, Ze je problém ve vysilani.

Jsou video kabely spravné propojeny?

Aktivovanim libovolné funkce obnovte jas obrazu.

Zkontrolujte, zda tyto chyby nezpUsobuje mistni ruseni, napriklad elektrické
zafizeni nebo mechanické naradi.

Problémy ve vysilani stanice nebo kabelove televize. Preladte na jinou stanici.

Signal stanice je slaby. Pokud chcete zjistit, zda neni mozné u stanice se
slabym prijmem ziskat kvalitngjsi obraz a zvuk, zkuste pfesmeérovat anténu.

Zkontrolujte, zda nedochazi k ruseni signalu jinym zafizenim.

Zkontrolujte (presmérujte) anténu.

Allvaoa I
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Zvukové nedostatky

= Stisknéte tlagitko pro oviadani hlasitosti, VOL + nebo -.
Obraz je v poradku, ale = Neni zvuk Uplné ztlumeny? Stisknéte tlacitko pro ztlumeni zvuku, MUTE.
neni slySet zvuk n VyzkouSejte jiny kanal. Je mozné, Ze je problém ve vysilani.
= Jsou zvukoveé kabely spravné propojeny?
Z jednoho reproduktoru
neni slySet zvuk

= Zména okolni vinkosti nebo teploty mize mit za nasledek neobvyklé
zvuky uvnitf produktu pfi jeho zapnuti nebo vypnuti a neznamena vadu
produktu.

Je slySet neobvyklé
zvuky uvnitf
produktu

Dochazi k potizim v rezimu PC (plati pouze pro rezim PC)

= Upravte rozliseni a vodorovnou nebo svislou frekvenci.

Signal je mimo rozsah.
= Zkontrolujte vstupni zdroj.

Svisly pruh nebo pas
na pozadi,
vodorovny $um a hu ve svislém/vodorovném smeéru.

nespravna poloha

= Nastavte automatickou konfiguraci nebo upravte hodiny, fazi nebo polo-

Barva obrazu je nesta- ) o
bilni nebo se zobrazu- " Zkontrolujte signalovy kabel.

je pouze jedna barva = Preinstalujte PC video kartu.




Prvotnim zavadam Ize predchazet. Opatrné a pravidelné cisténi prodluzuje Zivotnost nového televizoru.
UPOZORNENI: Ne? zagnete s &isténim, ujistéte se, Ze jste piistroj vypnuli a odpoijili napajeci kabel.

Cisténi obrazovky

0 Nejlepsi zplsob, jak béhem chvilky odstranit prach z obrazovky. Namocte mékky hadrik ve viazné
vodé s pridavkem malého mnozstvi zmék&ovace nebo myciho prostfedku. Vykrutte jej, aby byl
témér suchy, a poté jim utfete obrazovku.

e Ujistéte se, ze jste prebyteCnou vodu z obrazovky setfeli. Dfive nez pfistroj zapnete, nechte jgj
uschnout.

Cisténi skriné

K odstranéni necistot a prachu vytrete skt mékkym suchym hadfikem, ktery po sobé nezanechava
vldkna.
Nepouzivejte navihcené hadriky.

A UPOZORNENI

Pokud nechavate pristroj po dlouhou dobu vypnuty (napriklad v pfipadg, ze jedete na dovole-
nou), doporucujeme odpojit napajeci kabel, abyste predesli moznému poskozeni v disledku
zasahu bleskem nebo elektrickym proudem.

Allvaoa I
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TECHNICKE UDAJE

26LC4+

26LC45-ZA
26LC46-ZC

321LC4+

32LC45-ZA
32LC46-ZC

37LC4~

37LC45-ZA
37LC46-ZC

421C4+

421C45-ZA
421C46-ZC

676,4 x529,2x 221,0 mm
26,6x208x8,7 palct
6764 x474,5 x 850 mm
26,6x18,7x3,3 palcl
10,04kg/ 22,1 Ibs

9,04kg /19,9 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A
130W

26LC5+

26LC55-ZA

806,8 x 605,6 x 249,0 mm
31,8x239x9,8 palcl
806,8 x 548.6 x 79,0 mm
31,8x21,6x3,1 palcl
13.8kg/305 bs

107 kg/ 23,6 bs
AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A
150W

32LC5+

32LC55-ZA
32LC56-2C

926,6 x 697,6x 280,4mm
36,5x 275 x 11,0 palct
926,6 x 635,6 x 88,0mm
36,5x 25,0 x 3,5 palctl
200kg/ 44,1 Ibs

16,3 kg /35,9 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz 1,8A
180W

C5x
37LC55-ZA

1032,7 x 750,0 x 2876 mm
40,7x29,5x 11,3 palct
1032,7 x 685,5 x 88,5 mm
40,7 x270x 3,5 palcl
245kg/ 5401bs

20kg/ 441 bs
AC100-240V~ 50/60Hz 2,3A
230W

42LC5+*
421C55-ZA

MODELY
Rozmeéry ‘o
(Sitka x vySka x hloubka) VCeine podstavoe
ez podstavce
Hmotnost vCetné podstavce
bez podstavce
Napajeci napét
Prikon
MODELY
Rozmery v3etné podstavee
(8fka x wyika x hloubka)
ez podstavce
Hmotnost vCetne podstavce
ez podstavce
Napajeci napét
Prikon
Televizni systém
- Programoveé pokmyti
Impedance extemni antény
O
8 Provozni teplota
E' Okolnf podminky Provozni vihkost vzduchu
5 Teplota pri uskladnéni
Vhkost vzduchu pii uskiadnéni

676,4 x 529,2x 221,0 mm
26,7x209x8,7 palct
676,4 x478,7 x 84,0 mm
26,7 x18,9x3,3 palctl
1004kg /22,2 bs

862kg/ 19,0 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A
130W

806,6 x 606,5 x 249,0 mm
31,8x23,9x9,8 palcl
806,6 x 552,3 x 79 mm
31,8x21,8x3,1 palcl
4,1kg /31,1 bs

11, 2kg/ 247 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A
150W

9270 x 692,8x 280,5mm
36,5x 273 x 11,1 palc
9270 x 630,0 x 88,0mm
36,5x 24,8 x 3,5 palct
200kg/ 44,1 Ibs

160kg /353 bs
AC100-240V~ 50/60Hz 1,8A
180W

1033,1 x 749,5 x 2876 mm
40,7x29,5x 11,3 palct
1033,4 x 686,8 x 88,5mm
40,7 x 270x 3,5 palcl
25kg /541 bs

204kg/ 450 bs
AC100-240V~ 50/60Hz 2,3A
230w

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/1l, SECAM L/L
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47

0 ~40°C/ 32 ~ 104°F
Méné nez 80%

-20 ~ 60°

C/ -4~ 140°F

Méné nez 85%

= Vzhledem k neustdle pokracujicimu vyvoiji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych Udajl bez pfedchoziho upo

zornéni.
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MODELY

If%ozmelrvy vCetné podstavee
(Sifka x vySka x hloubka)
ez podstavce
Hmotnost v&etné podstavee
bez podstavce
Napajeci napét
Prikon
MODELY
Rozméry vGetn@ podstavoe
(Sifka x wySka x hloubka)
ez podstavce
Hmotnost vCetné podstavce
ez podstavce
Napajeci napét
Prikon
Televizni systém
Programové pokryt
Impedance externi antény
Provozni teplota
Okolni podiminky Provozni vinkost vzduchu
Teplota pri uskladnéni
VIhkost vzduchu pii usklaohénf

26LB7*

26LB75-ZE
26LB76-ZF

671,8x539,8x254,2 mm
26,4x21,2x10 palcti
671,8x476,1x85 mm
26,4x18,7x3,3 palcl

14 kg /309 Ibs

Mkg/ 243 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A
130W

42PC5+

42PC55-ZB
42PC56-ZD

1048,0 x 766,0 x 310,0 mm
413x302x 12,2 palcti
1048,0x 713,0 x 83,5 mm
41,3x28,1x3,3 palcd
280kg/ 61,7 Ibs

24.6kg / 54,2 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz 3,5A
310W

32LB7+

32LB75-ZB
32LB76-ZD

805,8¢619,7x283,9 mm
31,7x244xT1 2 palc
805,8¢554,1x79,0 mm
31,721,831 palci
48 kg/ 326 bs
126kg/ 278 bs
ACI00-240V~ 50/60Hz 1,5A
150W

50PC5+

50PC55-ZB
50PC56-ZD

1242,0 x 8876 x 370,0mm
48,9 x 34,9 x 14,6 palcli
1242,0 x 8272 x 88,0 mm
48,9 x 32,6 x 3,5 inches
39.3kg/ 86,6 Ibs
34,6kg/ 76,2 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz 5,0A
450W

42PC3+
42PC35-ZC

1129,0 x 748,5 x 333,6 mm
44.4x29,5x 13,1 palcl
1129,0x 695,0 x 103,7 mm
444 x274x4,1 palcl

31,5 kg / 69,4 bs

2%2kg/ 533 bbs
AC100-240V~ 50/60Hz 3,5A
330W

50PB6+
50PB65-ZA

1359,9 x 89,2 x 369,8 mm

53,6 x 35,1 x 14,6 palc

1359,9 x 82,5 x 89,5 mm

53,6 x 32,4 x 3,6 palct

48,0 kg / 1059 Ibs

39,1 kg/ 86,2 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz 5,0A
450W

50PC3+
50PC35-ZC

1302,6 x 872 x 35,8 mm
51,3 %343 x 14 palc
1302,6 x 810x 1077 mm
51,3%31,9 %42 palct
51.9kg/ 44 bs

81kg/ 95 bs
ACT00-240V~ 50/60Hz 4,5A
450W

60PC4+
60PC45-ZB

1548 x 1061 x 448 mm

60,9 x 41,8 x 176 palcli

1548 x 988 x 98,5 mm

609x389x3,9 palcl

72,5kg/ 1598 Ibs

60,0kg/ 132,2 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz 5,8A
580W

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/Il, SECAM L/L
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47

0 ~40°C/ 32 ~ 104°F
Méné nez 80%

-20 ~ 60°

C/ -4~ 140°F

Méné nez 85%

= Vzhledem k neustéle pokradujicimu vyvoiji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych tdajdl bez predchoziho upo

zornéni.
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PROGRAMOVANI DALKOVEHO OVLADACE

Délkovy ovladac je urcen pro vice znaéek vyrobcl nebo je univerzalni. Lze jej naprogramovat tak,
aby se s nim dalo obsluhovat vice dalkové ovladatelnych pristrojd jinych vyrobcd.
Vezméte na védomi, Ze ovlada¢ nemusi obsahnout veskeré modely jinych vyrobcu.

Programovani kédu pro rezim dalkového ovladani

@ Vyzouseite dalkovy oviadat.
Chcete-li zjistit, zda dalkovy ovladaC dokaze ovladat zafizeni bez nutnosti programovani, zapnéte
dané zafizeni (napfiklad videorekordér), namirte na né dalkovy ovladac a stisknéte tlaCitko
pfislusného rezimu (DVD nebo VCR). Pomoci tlacitek POWER a PR +/- ovérte, zda zafizeni
spravné reaguje. Pokud ne, je nutné ovlada¢ ke spolupraci s timto zafizenim naprogramovat.

Zapnéte zafizeni, které chcete naprogramovat, a stisknéte tlacitko pro pfislusny rezim (DVD nebo
VCR) na dalkovém ovladaci. Tlagitko na dalkovém ovladadi pro poZzadované zafizeni se rozsuviti.

Stisknéte zaroven tlacitka MENU a MUTE. Dalkovy ovladac je pfipraven k naprogramovani kodu.

Pomoci &iselnych tlacitek na délkovém ovladadi zadejte odpovidajici &islo kddu. Cisla pro-
gramovacich kodU pro prislusna zarizeni naleznete na nasledujicich strankéach. Pokud je kod
spravny, zafizeni se vypne.

Stisknutim tlagitka MENU ulozZte kdd.

Pomoci funkci dalkového ovladaCe ovérte, zda zafizeni spravné reaguje. Pokud ne, prejdéte zpét
na krok 2.

Programovani kédu pro rezim dalkového ovladani

Alvaod I

DVD

Znacka Znacka Znacka

APEX DIGITAL 022 MITSUBISHI 002 RCA 005 006
DENON 020 014 NAD 023 SAMSUNG o1 015

GE 005 006 ONKYO 008 017 SONY 007

HARMAN KARDON 027 PANASONIC 003 009 THOMPSON 005 006
JVC 012 PHILIPS 013 TOSHIBA 019 008

LG 001 010 016 025 PIONEER 004 026 YAMAHA 009 018
MAGNAVOX 013 PROCEED 021 ZENITH 010 016 025
MARANTZ 024 PROSCAN 005 006
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VCR

ZnacCka Kédy
AIWA 034
AKAI 016 043
125 146
AMPRO 072
ANAM 031 033
AUDIO DYNAMICS 012 023
BROKSONIC 035 037
CANON 028 031
CAPEHART 108
CRAIG 003 040
CURTIS MATHES 031 033
DAEWOO 005 007
065 108
12 116
DAYTRON 108
DBX 012 023
DYNATECH 034 053
ELECTROHOME 059
EMERSON 006 017
029 031
036 037
129 131
FISHER 003 008
FUNAI 034
GE 031 033
107 109
GO VIDEO 132 136
HARMAN KARDON 012
HITACHI 004 018
043 063
INSTANTREPLAY 031 033
JCL 031 033
JCPENNY 012 013
040 066
JENSEN 043
Jve 012 031
048 050
130 150
KENWOOD 014 034
047 048
LG (GOLDSTAR) 001 012
101 106
LLOYD 034
LXI 003 009
017 034
MAGIN 040

046

103
039
129
033

135
041
010
10
17

039

025
034
046
138
009

063
144

045
026
137

015
101

033
055
152
039

013
14

013
101

124

043

064
m
19

043

027
035
10
153
010

=

072
147

034
150

033

043

060

043

020
123

014
106

Znacka

MAGNAVOX

MARANTZ

MARTA
MATSUI
MEI
MEMOREX

MGA
MINOLTA
MITSUBISHI

MTC
MULTITECH
NEC

NORDMENDE
OPTONICA
PANASONIC

PENTAX

PHILCO
PHILIPS

PILOT
PIONEER
PORTLAND
PULSAR
QUARTZ
QUASAR
RCA

REALISTIC

RICO
RUNCO
SALORA

Koédy

031
067
012
069
101
027
031
003
033
101
045
013
013
049
151
034
024
012
048
043
053
066
133

013
063
031
031
067
101
013
108
072
on
033
013
040
107
145
003
031
053
058
148
014

033 034 041
068

031 033 067

030
033
010
034
102
046
020
020
051

014 031
053 072
134 139
059

045
059

046
061

040
034
023

039 043

054
070
140

074
145

083

020 031 033
034 067
033 034

071 101

054

021 048

014
066
020
041
109
147
008 010
033 034
054 101

075
033
062
140

145
034
063
144

014
040

Znacka
SAMSUNG

SANSUI
SANYO

SCOTT

SEARS

SHARP
SHINTOM
SONY

SOUNDESIGN
STS
SYLVANIA

SYMPHONIC
TANDY
TATUNG
TEAC
TECHNICS
TEKNIKA

THOMAS
TMK
TOSHIBA

TOTEVISION
UNITECH

VECTOR RESEARCH

VICTOR

VIDEO CONCEPTS

VIDEOSONIC
WARDS

YAMAHA
ZENITH

Koédy

032
105
13
125
022
003
102
017
131
003
013
031
101
031
024
003
056
077
034
013
031
067
034
010
039
034
031
019
101
034
006
008
059
040
040
012
048
012
040
003
031
053
012
034
058

040
107
15

043
007
134
037

008
014
042

054

009
057
078

033

034
043
039
033
031

013
082
101

034

013

033
054
034
048
072

102
109
120

048
010

12

009
017
073

149

031
058
149

034

043
070
033

042
12

046

017
034
131

039
056
080

104
12
122

135
014

129

010

020
081

052
076

059

034

047
131

024
040

043

101

Allvaoa I
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DODATKY

Kod IR
1. ZpUsob pfripojeni
Do portu Remote port na monitoru pfipojte kabel dalkového ovladace.

2. IR kéd dalkového ovladace (format NEC)

P Vystupni tvar signalu
Jeden puls, modulovany signélem 37,917 kHz na kmitoctu 455 kHz

&»‘ Nosny kmitoget
FCAR = 1/TC = fOSC/12

“’1 T Pomér zatizeni = T1/TC = 1/3

P Konfigurace snimku

® 1 .snimek
Ridici | Nizky Vysoky . R
‘ kod | uzivatelsky kéd uZivatelsky kod Datovy kéd Datovy kéd

— | | |

‘ ] 00‘01 ‘CZ‘CS‘C4‘C5‘CG‘C7 co‘c1 ‘CZ‘CS‘C4‘CS‘C6‘C7 DO‘D1 ‘D2‘D3‘D4‘D5‘D6‘D7 Do|D1 [Dz‘ﬁ‘ﬁ‘m[%[m

® Opakovaci snimek

_— L[] [
ﬁOpakovaci kod —»‘ T

el ;‘
¥ Ll

P Ridici kod
_ ] ! |
9ms 4.5 ms ‘

P Opakovaci kéd WO-% ms

_— I
}4—»19 me <—>‘

Alvaod I

2.25ms
» Popis bitu
esvo0 [ ] emer [
0.56 ms 0.56 ms
-~ B
1.12ms 2.24 ms

» Interval snimka: Tf
Kfivka je odeslana po stisknuti tlacitka.

Tf Tf

[ 1] [ 1]

Tf=108 ms na kmitoCtu 455 kHz
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Kod (Hexa)

Funkce
PR +

Tladitko R/C

Poznamka

PR -

Tladitko R/C

VOL+

Tlacitko R/C

VOL -

Tlacitko R/C

nahoru (a)

Tlacitko R/C

dolu (v)

Tlacitko R/C

doleva (»)

Tlacitko R/C

doprava (<)

Tlacitko R/C

POWER

Tlacitko R/C (Zapnuti/vypnuti)

MUTE

Tlacitko R/C

Ciselné tladitko 0

Tlacitko R/C

Ciselné tlacitko

Tlacitko R/C

Ciselné tlacitko

Tlacitko R/C

Ciselné tlacitko

Tlacitko R/C

Ciselné tlacitko

Tlacitko R/C

Ciselné tlacitko

Tlacitko R/C

Ciselné tlacitko

Tlacitko R/C

Ciselné tlacitko

Tlacitko R/C

Ciselné tlacitko

Tlacitko R/C

O |00 (N[ LB |NIN(=

Ciselné tlacitko

Tlacitko R/C

INPUT

Tlacitko R/C

INFO ©

Tlacitko R/C

GUIDE

Tlacitko R/C

SUBTITLE

Tlacitko R/C

EXIT

Tlacitko R/C

FAV

Tlacitko R/C

Q.VIEW

Tlacitko R/C

D/ATV

Tlacitko R/C

TV/RADIO

Tlacitko R/C

SIMPLINK

Tlacitko R/C

BRIGHT +

Tlacitko R/C

BRIGHT -

Tlacitko R/C

/1l

Tlacitko R/C

SLEEP

Tlacitko R/C

MENU

Tlacitko R/C

OK(®)

Tlacitko R/C

LIST

Tlacitko R/C

TEXT

Tlacitko R/C

REVEAL

Tlacitko R/C

TIME

Tlacitko R/C

BACK

Tlacitko R/C

UPDATE

Tlacitko R/C

INDEX

Tlacitko R/C

HOLD

Tlacitko R/C

MODRE tlagitko

Tlacitko R/C

ZLUTE tlacitko

Tlacitko R/C

ZELENE tlacitko

Tlacitko R/C

CERVENE tlacitko

Tlacitko R/C

RATIO

Tlacitko R/C

>

Tlacitko R/C

Tlacitko R/C

AL

Tlacitko R/C

ddl

Tlacitko R/C

<<

Tlacitko R/C

dd

Tlacitko R/C

Tlacitko R/C

Tlacitko R/C

Allvaoa I
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DODATKY

Nastaveni externiho ridiciho zarizeni
RS-232C — nastaveni

K sériovému rozhrani RS-232C pripojte ovladaci E): ® 3] B
zarizeni (jako je osobni pocéitac nebo A/V oviladaci e B3
systém) a miZete oviadat funkce monitoru externé. ?

Sériovy port RS-232C monitoru (nachazi se na zad-
nim panelu) pfipojte k Fidicimu zafizeni.
POZNAMKA: Sériovy kabel RS-232C neni soucasti
dodavky s timto zafizenim.

Bs

(o ]

Konektor: 9pinovy D-Sub konektor

‘

islo Popis
Nezapojeno
RXD (pfijimana data)
TXD (pfenaSena data)
TR (DTE pfipraveno)
GND - UZEMNENI
DSR (DCE pfipraveno)
RTS (pfipraveno k odeslani)
CTS (smazano pro odeslani)
Nezapojeno

O 00 N O L1 H W N =

O

S Konfigurace sériového rozhrani RS-232C

J_>| Konfigurace pomoci sedmi vodicu Konfigurace pomoci tii vodicu

P (Standardni sériovy kabel RS-232C) (Nestandardni)

< PC TV PC TV
RXD 2 o3 TXD RXD 2e—3 TXD
TXD 36— 2 RXD TXD 3 e——eo 2 RXD
GND 5¢e— 5 GND GND 56— 5 GND
DTR 46— e6 DSR DTR 4 6 DTR
DSR 694 DTR DSR 6 4 DSR
RTS 76— 8 CTS RTS 7 7 RTS
CTS 8e—— o7 RTS CTS 8 8 CTS

D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9
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OICHIEDXC)
Nastaveni ID @CK -ng;sb

EXIT GUIDE

Toto funkci pouZijte pro specifikaci ID Cisla. ‘
Informace naleznete v ¢asti "Mapovani skutecnych dat . » Viz stranu 113.
(F) ~ (¥

NASTAV. | jazyk(Language)

Zemé
Stisknéte tlacitko MENU a pomoci tladitek A systém
nebo ¥ vyberte nabidku MOZNOST. Oanacant vetune

_ SIMPLINK

OBRAZOVKA | Vlychozi rezim

Stisknéte tlacitko » a pomoci tlacitek A nebo ¥
vyberte moznost Vychozi rezim.

'O Presun (1) Pred:

Stisknéte tlaCitko P a potom tlaCitky A nebo ¥
vyberte polozku Set ID.

© © o | ©

Jazyk(Language) Set ID
Zemé 1
SR Obnovit vychozi
Rodicovsky zamek oK
. X X 7 Py Oznaceni vstupu 4,
Stisknéte tIavC|tko > a potom tllaoltky < nebo P SIMPLINK Vietoda 1SN
nastavte pozadované ID monitoru. Vychozi rezim Normalni

Rozsah nastaveni polozky Set ID je 1 az 99. Usporny rezim
Vyp.

Opakovang stisknéte tlacitko EXIT pro navrat k
normalnimu sledovani televize.

Jazyk(Language) Set ID

Zemé <« 1
Systém " .
Rodicovsky zamek 2bnoyiivichioz]

Oznageni vstupu L’

SIMPLINK Metoda ISM

Vychozi rezim Normalni

Usporny rezim

Vyp.

Allvaoa I
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DODATKY

Komunikaéni parametry

Datovy tok: 9600 b/s (UART)
Datova délka: 8 bitl
Parita; Zadna

Referenéni seznam pfiikazl

PRIKAZ1 PRIKAZ2 DATA
(Hexadecimalni)

01. Zapnuti k a 0~1
02. Input Select (Vybér vstupu) k b Viz stranu.111
03. Pomér stran k C Viz stranu.111
04. Potlaeni obrazu k d 0~1
05. ZtiSeni zvuku k e 0~1
06. Nastaveni hlasitosti k f 0~ 64
07. Kontrast k g 0~64
08. Jas k h 0~64
09. Barva k i 0~64
10. Odstin k j 0~64
11. Ostrost k k 0~64
12. Whér nabidek na obrazovce  k I 0~1
13. Rezim uzamdeni dakového oviadate k m 0~1
14. Vyvazeni k t 0~64
15. Barevna teplota k u 0~3
16. astaveni Cervené k i 0~50
17. Nastaveni zelené k w 0~50
18. Nastaveni modré k $ 0~50
19. Abnormalni stav k z 0~9
20. Metoda ISM j p Viz stranu.113
21. Nizké& spotfeba j q 0~1
22. Automaticka konfigurace u 1
23. Pfikaz vybéru kanalu ~ m a Viz stranu.114
24. Poslat infracerveny kéd m C Propojovaci kabel IR
25. Volba vstupu (Main) ~ x b  Viz stranu.114

= PFi nastavovani poloZzek 19 ~ 25 neni na obrazovce
zobrazena nabidka.

Pouziti prekfizeného kabelu.
Stop bit: 1 bit
Komunikacéni kod: ASCII kod

Protokol pfenosu/pfijmu
Prenos

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

* [Command 1] : Prvni pfikaz pro oviadani zafizeni PDP.
(» k, m nebo x)

* [Command 2] : Druhy pfikaz pro ovladani zafizeni PDP.

* [Set ID] : Pro whbér pozadovaného ID monitoru
v nabidce Special (Specialni) mizete
nastavit ID. DalSi podrobnosti naleznete na
predchazejici strané. Nastaveni je
z rozsahu 1 az 99. Jestlize zvolite Set ID
‘0’, bude oviadano kazdé pripojeni PDP
zafizeni.
Set ID je v nabidce uvedeno v desitkové
soustave (1 az 99) a v protokolu
prijmu/odeslani v Hexadecimalnim tvaru
(Ox0 az OxB3).

: Pro prenos dat prikazu. Pfenese data
‘FF’ stavu nacteni piikazu.

* [Cr] : Navrat voziku - ASCII kod "0x0D*

[ ] : ASCII kéd "mezera (0x20)"

+ [DATA]

OK potvrzeni
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* Po prijmuti normalnich dat odesle monitor ACK
(potvrzeni), které je zalozeno na tomto formatu.
Jestlize jsou v tomto okamziku data v reZzimu
nacteni dat, indikuje pritomny stav dat. Jestlize jsou
data v rezimu zapisu dat, vrati data do osobniho
pocitace.

Potvrzen/ chyby

[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

* Po pfijmuti abnormalnich dat z nesmysiné funkce
nebo komunikacni chyby odesle monitor ACK
(potvrzeni), které je zalozeno na tomto formatu.

Data 1: Nepfipustny kod
2: Nepodporovana funkce
3: VyCkejte delsi dobu



01. Zapnuti (Command 2 : a)

» Pro ovladani zapnuti nebo vypnuti monitoru.
Frenos

[kI[a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 0 : Vypnuti 1: Zapnuti
Potvizen/

[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
» Zobrazeni zapnuti/vypnuti.
Frenos

[kI[a] [ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Potvrzen/

[al[ 1[Set ID][ ][OK][Data] [x]

* Jestlize ostatni funkce prendsf data "OxFF" v
tomto formatu bude stejnym zplisobem
odeslano zpét potvrzeni o stavu kazdé funkce.

02. Input Select (Vybér vstupu) (Command 2 : b)

» Slouzi k vybéru vstupniho zdroje pfistroje.
Vstupni zdroj Ize vybrat také pomoci tlacitka INPUT
na dalkovém ovladaci pfistroje.

Frenos
[KI[b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data0 : DTV 5 : Komponentni
1 : Analogovy 6 : RGB-PC
2 : AV 7 : HDMI1
3 :AV2 8 : HDMI2
4 : AV3 9 : HDMI3
Potvizen/

[bI[ ][Set ID][ J[OK][Data][x]

02. Pomér stran (Command 2 : c)
(Velikost hlavniho obrazu)

» Nastaveni formétu obrazovky. (Formét hlavniho obrazu.)
Formét obrazovky miizete nastavit také tlacitkem ARC
na dalkovém oviadaci nebo pomoci nabidky SCREEN
(OBRAZOVKA).

Frenos

[][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 1 : Normélni obrazovka (4:3)
: Sirokouhly (16:9)

. Horizont (Spectacle)

. Zoomf

. Zoom2

: Original

. 14:9

: Full

Potvrzen/

[c][ 1[Set ID][ ]J[OK][Data][x]

ONOOTA~WN

* Tlagitkem PC input vyberete pomér stran 16:9
nebo 4:3.

04. Potla¢eni obrazu (Command 2 : d)
P Zapnuti a vypnuti potlaceni obrazu.
Frenos

[KI[d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 0: Vypnuti potlaceni obrazu (na obrazovce jsou
zobrazeny informace).

1. Zapnuti potlaceni obrazu (na obrazovce nejsou

zobrazeny informace).
Potvizerni

[d][ 1[Set ID][ ][OK][Data] [x]

05. Ztiseni zvuku (Command 2 : e)

» Pro ovladani ztiSeni/obnoveni hlasitosti.

Zvuk muzete ztiSit také stisknutim tladitka MUTE na
dalkovém ovladadi.
Frenos

[kI[e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data O : ZtiSeni zvuku vypnuto (zvuk je zapnut)
1. ZtiSeni zvuku zapnuto (zvuk je vypnut)

Potvizerni

[e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

06. Nastaveni hlasitosti (Command 2 : f)

» Pro nastaveni hlasitosti.

Hlasitost miZete také nastavit tlacitky pro nastaveni
hlasitosti na dalkovém ovladaci.

Frenos
[KI[f][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : O ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skutecnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strané 113.

Potvizen/
[f1[ 1[Set ID][ ]1[OK][Data][x]

07. Kontrast (Command2:g)

P Kontrast miZete nastavit také pomoci nabidky
PICTURE (OBRAZ).

Prenos

(k] [g][ ][SetID][ ][Data][Cr]

Data Min : 0 ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skuteCnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strané 113.

Potvrzen/
[][ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

08. Jas (Command2:h)

P Jas miZete nastavit také pomoci nabidky
PICTURE (OBRAZ).
Frenos

(kI[h][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : O ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skutecnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strané 113.

Potvrzen/
[h][ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]
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09. Barva (Command2:i)

» Barva miZete nastavit také pomoci nabidky
PICTURE (OBRAZ).
Frenos

(KI[TL 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 0 ~ Max : 64

Informace naleznete v ¢asti "Mapovani skutecnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strang 113.

Potvizen/
[i[ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

10. Odstin (Command 2 : j)
» Pro nastaveni odstinu.
Odstih mCZete nestavit takeé pomod naticky PICTURE (OBRAZ.
Frenos
[KIGI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 0 ~ Max : 64

Informace naleznete v ¢asti "Mapovani skutecnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strane 113.

FPotvrzerny
DI[ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]
11. Ostrost (Command 2 : k)

» Pro nastaveni ostrosti obrazu.
Ostrost obrazu mUZete nastavit také pomoci
nabidky PICTURE(Obraz).

Frenos

(KI[KI[ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : O ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skuteCnych
dat 1". Dal$i podrobnosti naleznete na strané 113.

Potvrzern/
[KI[ ]1[Set ID][ ][OK][Data][x]

12. Vybér nabidek na obrazovce (Command 2 : |)

» Pro vzdélené ovladani zobrazeni a zruseni
zobrazeni nabidek na obrazovce.

Frenos

[KI[][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

DataO : Viypnuti OSD 1 : Zapnuti OSD
Potvizen/

([ 1[Set ID][ ][OK][Data] [x]

13. Rezim uzaméeni dalkového ovladacée
(Command 2 : m)

» Pro uzamdeni ovliadacich prvkd na ¢elnim panelu

zarizeni a dalkového ovladace.
Frenos

[kI[m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data O : Lock off (Odpojit)
Potvizen/

[m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* Tento rezim pouzijte, pokud nepouzivate
dalkovy ovladac.
Zamek externiho ovladace se deaktivuje po
zapnuti/vypnuti hlavniho vypinace.

1 : Lock on(Pripojit)

14. Vyvazeni (Command 2 : t)

» Pro nastaveni vyvazen.

Wvézeni mliZete nastavit také pomoci nabidky ZVUK.
Frenos

(KI[t][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : O ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skutecnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strane 113.

Potvrzens
[t][ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

15. Barevna teplota (Command 2 : u)
» Pro nastaveni barevné teploty.
CSM miete nastavit takeé pomoai nabicky OBRAZ
Frenos
[K][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 0: Chladna 1: Stredni

2: Tepla nebo 3: Nastavitelny
Potvizern/

[u][ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

16. Nastaveni ¢ervené (Command 2 : v)

» Pro nastaveni Gervené barvy v nastaveni barevné teploty.
Frenos

(KI[VI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : O ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skuteCnych
dat 2". Dalsi podrobnosti naleznete na strané 113.

Potvizens/
[VI[ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

17. Nastaveni zelené (Command 2 : w)

» Pro nastaveni zelené barvy.
Frenos
[KI[w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 0 ~ Max : 64

Informace naleznete v ¢asti "Mapovani skutecnych
dat 2". Dalsi podrobnosti naleznete na strane 113.

Potvizen/
[WI[ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

1 8. Nastaveni modré (Command 2 : $)
» Pro nastaveni modré barvy.

Frenos

[KI[$I[ 1[SetID][ ][Data][Cr]

Data Min : O ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skuteCnych
dat 2". Dalsi podrobnosti naleznete na strané 113.

Potvrzen/
[$][ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]



19. Abnormalni stav (Command 2 : 2) 21. Nizka spotieba

. ) (Command 1 : j, Command 2: q)
» Pro rozpoznani abnormalniho stavu.

Penos | 4 ProNsnl',Zeni svpotFebgvelektrioké e;nergig monito’ru.
Snizeni spotfeby mlzete nastavit také pomoci

(KI[z][ 1[Set IDI[ 1[FFI[ ][Cr] nabidky MOZNOST.
Data FF: Read (Cist) VTato funkce neni k dispozici u modell LCD.
Potvizen/ £renos
[z][ 1[Set ID][ ][OK][Data][x] lQl[ 1[SetID][ ][Data][ ][Cr]
Data 0: Normalni (Pfistroj je zapnut a ma signal) Data 0 : Vypnuto

1: Bez signalu (Pristroj je zapnut) 1 : Zapnuto

2: Vypnout televizi dalkovym ovladanim Potvzens

3: Vypnout televizi pomoci funkce Sleep time

4: Vlypnout televizi pomoci funkce RS-232C [q][ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

5: 5V down

6: AC down

7: Turn the TV off by Fan Alarm function (option)
(Vypnout televizi pomoci funkce Fan Alarm (dle moznosti))
8: Turn the TV off by Off time function
(Vypnout televizi pomoci funkce Off time)
9: Turn the TV off by Auto sleep function
(Vypnout televizi pomoci funkce Auto sleep)

Tato funkce je pouze pro Cteni.

20. Metoda ISM
(Command 1 : j, Command 2 : p)

» Pro ovladani metody ISM. Metodu ISM mizete
nastavit také pomoci nabicky MOZNOST.
Tato funkce neni k dispozici u model’ LCD.

Frenos

UIHPI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data O: Normaini rezim 2: Orbiter * Mapovani skuteénych dat 1/ | * Mapovani skute¢nych dat 2
1: Bilé setteni 3: Inverze 0 : Krok 0 0 : -40

Potvrzen/ A 1:-39

: Krok 10 (Nastavi ID 10) 2 - -38

PILISe I TIORNGIatal b F : Krok 15 (Nastavi ID 15) :
10 : Krok 16 (Nastavi ID 16) :28 :0

64: Krok 100 4E 1 +38
6E: Krok 110 ar:+39

: 50 :440
73: Krok 115
74 Krok 116

C7: Krok 199

FE : Krok 254
FF + Krok 255

Allvaoa I
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DODATKY

22. Automaticka k_onfigurace 25. Volba vstupu (Hlavni obraz Vstup)
(Command 1 : j, Command 2 : u) (Command 1 : x, Command 2 : b)
» Pro automatickeé nastaveni pozici obrazu a minimal- » Vybér zdroje pro hlavni obraz.
izaci chveéni obrazu. Tato funkce funguje pouze v P
rezimu RGB (PC). LIenos
Prenos [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[l1ull 1[Set ID][ ][Data][Cr] Data Struktura
Data 1: Nastaveno
Potvrzeni MSB LSB
[u][ ][Set ID][ ]{OK/NG][Datal [x [ofJofofofoJofo]o]

L Externi Vstup I L zadani Gisla 4
2 3. Prikaz vybéru kanalu

(Command 1 : m, Command 2 : a) Externi Vstup Data
» Vybér kanalu na nasledujici fyzické ¢islo. olololo DTV
Frenos

ofof| O] 1 Analogovy
[m][a][ ][Set ID][ ][DataO][ ][Datal][ ][Data2][Cr]
I . olo]|1]o0 AV
Data0: VysSSi data kanélu
Datat: Niz8i data kanélu 0]0 |1 1 Komponentni
napf. ¢. 47 -> 00 2F (2FH)

& 394 -> 01 88 (188H), DTV &. 0 -> ojtrfofjo RGB
ignorovano 0| 1 0|1 HDMI
Data2 0x00: ATV hlavni, 0x10: DTV hlavni
Rozsah dat kanalu Cislo vstupu Data
Ar\a}lggqu - lmin.: 00 ~ max.: 63 (0~99) olololo Input
Digitalni - min.: 00 ~ max.: 3E7 (0~999)

. O[O0 O] 1 Input2
Potvizerny
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] ofojtryo Input3
Data Min: 00 ~ Max: 7D ofjoftry? Input4
Potvrzent

[b][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
2 4 Poslat infraterveny kéd
(Command 1 : m, Command 2 : c¢)

» K propojeni IR ovladace s kddem.
Prenos

[m][c][ J[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Propojovaci kabel IR - Viz bod 107.

Potvrzeni
[c][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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