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ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD

Proporcionan las instrucciones importantes de la seguridad con cada aparato. Esta informacién es dada en un
libro o una hoja, o estd ubicado antes de cualquier instruccion de la instalacién para el uso y es proporcionada
con el aparato.

Esta informacién es dada en un idioma aceptable para el pais donde el aparato serd usado.

Las instrucciones importantes de la seguridad estd titulado como “Instrucciones Importantes de la Seguridad .
Las instrucciones de la seguridad siguientes incluyen donde es aplicable, y cuando se usa como sigue.
Adicionalmente la informacién de la seguridad puede ser incluida después del fin de la lista de instrucciones
de seguridad siguiente. En la opcién del fabricante, una imagen o un dibujo que ilustra la instruccién especificada
de seguridad puede ser puesto inmediatamente junto a la instruccion de la seguridad:

& ADVERTENCIA

Lea estas instrucciones. : 9 Un cable a tierra debe estar conectado.
Guarde estas instrucciones. '

Tenga cuidado con todas
las advertencias.

Siga todas las instrucciones.

Si un cable a tierra no estd conectado,existe la posibilidad de
peligro de descargas eléctricas debido a la fuga de corriente.
Si los métodos de conexion a tierra no son posibles, se debe

instalar un interruptor de circuito independiente y éste debe
ser instalado por un electricista calificado.

No conecte el cable a tierra de los alambres de teléfono,
postes de luz o tuberias de gas.

o No coloque la TV en luz solar directa o cerca
a fuentes de calor tales como difusores de

calor, estufa y otros. -
Esto puede causar un incendio.
: —

9 No coloque ningtin objeto que contenga
liquidos encima del producto.

Proveedor de
potencia

Interruptor de
corto de circuito

Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

9 No use este producto en un lugar himedo

como en el bafio o en cualquier lugar donde

se pueda mojar.
Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

—

6 Sitios con humedad :

Este aparato no debe ser expuesto a goteras, escurrimientos
o salpicaduras y no deben colocarse sobre el producto los

objetos con liquido tales como vasos o floreros.

9 Doble el cable de la antena entre el interior y 5
exterior de la casa para evitar que la lluvia e No inserte ningiin objecto dentro de las
fluya hacia adentro. ‘ abeturas de ventilacién.

Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.
Esto puede causar que el agua darie la TV y originar una

descarga eléctrica.

g No coloque objetos pesados sobre la TV.

Pueden caerse y causar lesiones serias a un nifio o adulto.



ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD

&ADVERTENCIA

(9]

No limpie el producto con agua.

Esto puede causar un dafo al producto o una descarga

eléctrica.

A NOTAS

Nunca toque el enchufe con las manos mojadas.

Esto puede causar una descarga eléctrica.

(2]

Desconecte el producto del tomacorriente y
quite todas las conexiones antes de moverlo.

[10)

En caso que ud. vea humo o sienta un olor
extrano saliendo de la TV, apdguela,
desconéctela del tomacorriente y contacte a
su proveedor o al centro de servicio.

Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

(3]

No coloque el producto en una instalacion
empotrada tal como un librero o estante.

La TV requiere ventilacion.

(11

No intente dar servicio a la TV usted mismo.
Contacte a su proveedor o al centro de servicio.

Debido a que esto puede causar dafio al producto o una

descarga eléctrica.

Cuando instale la TV sobre una mesa, tenga
cuidado de no colocarlo sobre el borde.

Esto puede provocar que la TV se caiga, causando lesiones

serias a las personas y dafos considerables al producto.

No coloque una antena exterior cerca de lineas
de tendido eléctrico, luces eléctricas o cir-
cuitos eléctricos.

Esto puede causar una descarga eléctrica.

No toque el producto o la antena durante una
tormenta eléctrica.

Esto puede causar una descarga eléctrica.

Debe haber suficiente distancia entre una
antena exterior y las lineas de potencia para
evitar que la antena toque las lineas de
potencia, alin cuando la antena se caiga.

Esto puede causar una descarga eléctrica.

Cuando desconecte la TV, no jale del cordon,
sino del enchufe.

Esto puede causar un incendio.



& NOTAS

18]

Asegirese de que el cordén de alimentacién
no pase a través de ningtin objeto caliente
como un calentador.

Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

Contacte al centro de servicio una vez al afio
para que limpie las partes internas de la TV.

El polvo acumulado puede causar fallas mecanicas.

©

No lo conecte cuando el corddn de ali-
mentacién o el enchufe estd dafiado o la
parte conectora del tomacorriente estd floja.

Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

La distancia entre los ojos y la pantalla debe
ser de 5 a 7 veces mds largo que el largo
diagonal de la pantalla.

Esto se recomienda para evitar vista cansada.

Deshdgase cuidadosamente de las baterias
usadas para evitar que sean ingeridas por los
ninos.

En caso de que se las traguen, llévelos a ver a un doctor

inmediatamente.

Desconecte el producto del tomacorriente
cuando no estd atendiendo o usando por
periodos largos del tiempo.

Polvo acumulado puede causar un incendio o una descarga

eléctrica por deterioro o fuga eléctrica.

Cuando mueva el producto ensamblado con
las bocinas, no lo lleve sosteniéndo por las
bocinas.

Esto puede causar que el producto se caiga, causando
lesiones graves a los nifios o adultos, y dafos serios al

producto.

Solamente utilice las baterias especificadas.

Si no, esto puede causar un dafo al producto o una descarga

eléctrica.

Desconecte este producto del tomacorriente
antes de limpiarlo. No utilice limpiadores
liquidos o en aerosol.

Esto puede causar un dafio al producto o una descarga eléctrica.

No golpee el producto ni permita que le
caigan objetos encima ni en la pantalla.

Podria resultar dafiado usted o el producto.

DESCONECTAR EL DISPOSITIVO DE LA RED
Este dispositivo se desconecta desenchufandolo
del cable de red. El enchufe debe contar con
un acceso sin obstdculos.
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FUNCIONES DE ESTE TV

T™

ENGINE

ADTV

[

(SImPLINK

El generador de imdgenes digitales especial y exclusi-
vo de LG, formado por un procesador de imdgenes
completamente digjtal y con seis factores diferentes
de calidad de imagen principal.

Television de alta definicion. El sistema de emision y
reproduccion de TV digital de alta resolucion estd com-
puesto por casi un millén o mas de pixeles, pantallas
con relacién de aspecto 16:9 y audio digital AC3. Un
sub-equipo de TV digital, formato HDTV incluye res-
oluciones de 1 080 entrelazado y 720 progresivo.

Al ser compatible con HDMI CEC del dispositivo de
audio/video de LG conectado a HDMI (interfaz multi-
media de alta definicion), el televisor LG con este
logotipo funciona facilmente con un control remoto.

SRS (@)
TruSurround XT,
DI G I TAL

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
“Dolby “y el simbolo de la doble-D son marcas
comerciales de Dolby Laboratories.

SR3® es una marca comercial de SRS Labs, Inc.

La tecnologia TruSurround XT ha sido incorporada
bajo licencia de SRS Labs, Inc.

Posee dos puertos HDMI que conectan dispositivos
de audio y video con un cable y genera imagenes y
sonido de la mds alta calidad.

PARA LA TV DE LCD

Si siente la TV fria al tocar, puede que haya un pequefo “flicker” cuando se ha encendido. Esto es normal, no
hay nada malo con la TV.

= Unos pocos defectos de puntos pueden ser visibles en la pantalla, apareciendo en un color rojo, verde o azul.
Pero ellos no tienen ningtin efecto equivocado para la funcién del monitor.

® Evitese tocar la pantalla LCD o agarrarla con su(s) dedo(s) por un periodo largo de tiempo. Si lo hace, eso puede
provocar una distorcion temporal en la pantalla.

Disposicion

a. Lampara fluorescente usada en este producto contiene una cantidad minima de mercurio.

b. No disponga este producto con basura normal de la casa.

c. La disposicion de este producto debe ser manejado de acuerdo a la autoridad local de su provincia.



PREPARACION

ACCESORIOS

Asegurese de que los siguientes accesorios estén incluidos con su TV. Si algtin accesorio no esta incluido, favor

de contactar al distribuidor del producto en el lugar donde realizé la compra.

El usuario debe usar cables de interfaz de sefal recubiertos (cable D-sub de 15 clavijas) con nticleos de ferri-

ta para mantener el cumplimiento estandar del producto.

Los accesorios pueden no coincidir con las figuras incluidas en este manual.

Manual de Usuario Control Remoto Baterias

Cable de Alimentacién

* Si la superficie exterior de la unidad tiene manchas o marcas de

huellas, limpie suavemente utilizando tnicamente pafios de limpieza
disefiados para tal fin.

* No limpie con demasiada fuerza para intentar quitar las manchas.

Tenga cuidado, ya que si limpia con demasiada fuerza podria rayar

Cable redondo de 750hm Paiio de |imPiEZa o decolorar la superficie.

Para modelos de Televisores Plasma Opciones Extras (Adicionales) ‘

Esta caracteristica no se encuentra
disponible para todos los modelos.

&

(Refiérase a la p.16) (Refiérase a la p.16)

2-Pernos de ojo 2-Soportes para pared Cable D-sub de 15 terminales

Para modelos de Televisores LCD

Esta caracteristica no se encuentra
disponible para todos los modelos.

[ 8

Organizador 2- Pernos para TV 2- Soportes de TV, Portacables
de cables (Refiérase a la p.16) 2- Soportes de pared Acomode los cables
(Refiérase a la p.16) con el portacables.

=

32/37 pulgadas
solamente

4-para la base esamblada
(Refiérase a p.12)

b
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b
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INFORMACION DEL PANEL FRONTAL

" Es probable que esta vista no coincida con su TV.

= NOTA: Si este producto incluye una cinta de proteccion, retire la cinta.
A continuacion, limpie el producto con un pafio (utilice el pafio de limpieza incluido, en el caso de que éste se incluya).

Modelo de Televisor Plasma

42PC5D*

— Indicador de Encendido/Standby
Se ilumina en rojo en el modo de espera.

’ Se ilumina de color verde cuando el apara-
to esta encendido.

Sensor de Control Remoto

Botdn Botén Botén Botén Botones de Botones de
POWER INPUT MENU ENTER VOLUMEN (<,»>) CANAL (V,A)

42PC7D*
O Indicador de Encendido/Standby
Se ilumina en rojo en el modo de espera.
Se ilumina de color verde cuando el apara-
to estd encendido.
' ‘
i‘r Sensor de Control Remoto
O INPUT MENU ENTER ® 4 voL » VvV CH A
S~——" ~—~ ~— S~—"
Botén Botén Boton Botén Botones de Botones de
POWER INPUT MENU ENTER VOLUMEN (<,»>) CANAL (V,A)




Modelo de Televisor LCD

Sensor de Control Remoto

Indicador de Encendido/Standby
Se ilumina en rojo en el modo de espera.

Nl

Botones de CANAL
(V.4)

Botones de VOLUMEN
(<4»)

Boton ENTER
Botén MENU

Botén INPUT
Botén POWER

Se ilumina de color verde cuando el aparato estd encendido.

b
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PREPARACION

INFORMACION DEL PANEL POSTERIOR

® Es probable que esta vista no coincida con su TV.

Modelo de Televisor Plasma

42PC5D*

NOIDVYVd3Idd I
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@ HDMI/DVIIN 1, HDMI IN 2
Establezca una conexion HDMI (DVI) a cada entrada.

@ Entrada de COMPONENTE
Conecte un dispositivo de video/audio de compo-
nente a estas entradas.

© RGB (PC)
Conecte la salida desde una PC.

AUDIO (RGB/DVI)
Conecte el audio desde una PC o DTV.

O SERVICE

O Puerto de Control Remoto
Para conectar aqui su control remoto cableado.

© ANTENNA/CABLE IN (Entrada de la Antena/Cable)
Conecte las senales de la transmisién a este puerto.
Conecte los cables de sefial a este conector.

@ DIGITAL AUDIO OUT (Salida de Audio Digital Optico)
Conecte audio digital desde diferentes equipos.
Nota: En el modo de espera, estos puertos no funcionan.

© Puerto de la entrada de RS-232C (CONTROL /SERVICIO)
Para dispositivos de control externos.

© AUDIO OUT
Conecte audio andlogo desde diferentes equipos.

@ AV (Audio/Video) IN (Entrada de Audio/Video)

Conecte la salida de audio/video de un dispositivo
externo a estos puertos.

S-VIDEO (Entrada de S-Video)
Conecte la salida de S-Video de un dispositivo de S-VIDEO.

@ Socket del Cordén de Alimentacién
Esta TV funciona con alimentacién de corriente alterna (ca)

Cuidado: Nunca aplique voltaje de corriente continua
(cc)aestaTV.

b

NOIDVYVd3Idd

11



12

NOIDVYVd3Idd I

PREPARACION

INSTALACION DE LA BASE (Sélo modelos de televisores LCD de 32/37 pulgadas )

" Es probable que esta vista no coincida con su TV.

Coloque cuidadosamente el producto con la
pantalla abajo en una superficie acolchada que
protegerd el producto y pantalla de algtin dano.

Monte el soporte del producto con el producto,
como aparece en la ilustracion.

Instale firmemente los 4 pernos que se incluyen.




MONTAJE PARA LA PARED VESA

Este producto acepta una almohadilla de interfaz de montaje compatible con VESA. (opcional)
En los cuatro orificios roscados se puede instalar el soporte.

Modelo de Televisor Plasma Modelo de Televisor LCD
600 mm
600 mm 600 mm (32 pulgadas solamente: 200 mm)

400 mm

400 mm

(32 pulgadas
solamente
: 100 mm)

© NOTA

> La longitud de las tuercas depende del montaje para pared utilizado. Para obtener mas informacién,
consulte la Guia de instrucciones para montaje en pared VESA.

INSTALACION DE UN PEDESTAL DE ESCRITORIO

Para conseguir una ventilacién adecuada, deje un espacio de 10,1 cm de separacion entre la pared y los
costados del televisor.

Modelo de Televisor Plasma

10,1 cm I 10,1 cm
10,1 cm 10,1 cm 10,1 cm 10,1 cm 10,1 cm 10,1 cm
e ) ) [
Modelo de Televisor LCD
I 10,1 cm
10,1 cm 10,1 cm 10,1 cm

N 9

A CUIDADO » Asegure la ventilacion adecuada dejando el espacio recomendado.

b
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PREPARACION

CUBIERTA POSTERIOR PARA DISPOSICION DE CABLES

" Es probable que esta vista no coincida con su TV.

Modelo de Televisor Plasma
42PC5D*

“ Agarre el ORGANIZADOR DE CABLES con las dos manos y jalelo como la imagen mostrada.

—
"

ORGANIZADOR DE CABLES

e Conecte los cables necesarios.
Para conectar un equipo addicional, vea la seccion de CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO.

42PC7D*

Acomode los cables como la imagen.




Modelo de Televisor LCD

Conecte los cables necesarios.

Para conectar un equipo adicional, vea la seccién de
CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO.

NOIDVYVdIdd I

@) 'nstale el ORGANIZADOR DE CABLES como la imagen.

9 Ate los cables con el PORTACABLES proporcionado.

(Esta caracteristica no se encuentra disponible para
todos los modelos.)

O NOTA

» No agarre el ORGANIZADOR DE CABLES cuando
mueve el producto.

. . PORTACABLES
- Si el producto se cae, ud. se puede herir o el producto

se puede romper.

Cémo quitar el ORGANIZADOR DE CABLES

> Agarre el ORGANIZADOR DE CABLES con las dos
manos jalelo hacia atrds.

15
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COMO INSTALAR EL PRODUCTO ENSAMBLADO EN LA PARED
EVITANDO LA CAIDA DE LA UNIDAD

" Esta caracteristica no se encuentra disponible para todos los modelos.

= Es probable que esta vista no coincida con su TV.

Instalelo cerca de la pared asi el producto no se cae cuando esté presionado hacia atrds.

Las instrucciones mostradas a continuacién son mds seguras para instalar el producto en la pared asi no se
caera cuando el producto esté presionado hacia enfrente. Esto protegera el producto y la gente de la caida
hacia enfrente. También prevendra el producto del dafo causado por la caida.

Cuidado:Favor de estar seguro de que los nifios no se suban ni se cuelguen del producto.

Modelo de Televisor Plasma Modelo de Televisor LCD

u Use los soportes y los pernos para fijar el producto en la pared como se muestra.

*Si el producto tiene los pernos en el lugar de los pernos de ojo antes de insertar estos dltimos, afloje los pernos.
Asegiirese de los soportes con los pernos (no incluidos como las partes del producto, debe comprarlos sepa-
radamente)en la pared que estén ajustados firmemente. Para usar el producto seguramente asegtirese de que
la altura de los soportes montados en la pared sea la misma que la del producto.

Asegtlirese de que los pernos de ojo o soportes estén apretados en forma segura.

= Use un cordén fuerte (no incluido como la parte del producto, debe
comprarlo separadamente)para ajustar el producto. Es mds seguro
usar un corddn, asi se quedara horizontalmente entre la pared y el
producto.




CONEXION DE LA ANTENA O CABLE

" Es probable que esta vista no coincida con su TV.

1. Antena (analégica o digital)

Toma de entrada de pared o antena exterior sin conexiones a caja de cables.
Para lograr la mejor calidad de imagen, ajuste la posicién de la antena si fuera necesario.

Enchufe de[ -
antena de C
la pared ] ‘

——J
Antena de i Cable Coaxial RF (75 ohm)
exterior (((( @ ,@
(VHF, UHF) Casa privada Alambre de

(Conectar a un enchufe de pared de la ante- bronce
na exterior) Sea cuidadoso y trate de no doblar el alambre
de bronce cuando conecte la antena.

Viviendas/Apartamentos
‘ (Conectar al enchufe de antena en la pared)

2. Cable

Puertode TV [ - AENNY
deCableenla @_
pared o Cable Coaxial RF (75 ohm)
%" UHF ANTENNA/
—] )
Antena Ampificador (B
S de la sedal

u En dreas de sefial deficiente,puede obtener una mejor calidad en la imagen si instala un amplificador de
sefial como se muestra en la derecha.

= Si estd siendo utilizando una antena para dos unidades, use un divisor de sefal para conectarse.
m El cable y el convertidor de antena no son proporcionados con el producto.

@ NOTA » El televisor informara cuando finalice la exploracién de canales analogo y de cable.

b
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CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

u Para evitar dafios en el equipo, no enchufe ningtin cable de alimentacién hasta haber finalizado la conexién completa
de todo el equipo.

u Esta parte de la configuracién del Equipo EXTERNO utiliza principalmente imagen para modelo de televisor LCD.

INSTALACION DEL HDSTB

Este TV puede recibir sefiales de la transmision digital/Cable sin una caja sintonizadora externa. Pero si ud. recibe
senales digitales desde una caja sintonizadora u otro dispositivo externo digital, refiérase a las siguientes figuras.

Cuando lo conecta con un cable de componente

1. Cémo conectar

0 Conecte las salidas de video (Y, P8, Pr) del decodifi-
cadordigital a los puertos de COMPONENT IN

VIDEO 1 en la unidad. H incidir | I del
conectoresen a unidad. Haga coincidir los colores de los 2

(Y = Verde, P& = Azul, PR = Rojo). @ @ é N

— VIEO — AUDIOgH

e Conecte la salida de audio del decodificador digital a los
puertos de COMPONENT IN AUDIO 1en la unidad.

2. Cémo usar

ON¥3LX3 0dIND3 3d SINOIXINOD I

= Encienda el Set-top box digital.
(Refiérase al manual de usuario del Set-top box digital.)

= Seleccione la entrada de la fuente Componente 1 usando
el boton INPUT del control remoto.

= Sj estd conectado al COMPONENT IN2, seleccione la
entrada de la fuente Componente 2.

Y, Cs/PB, CR/PR

Senal Componente HDMI1/2 . .
1/2 Resolucién Frecuencia Frecuencia
480 entrelazado S No Horizontal(kHz) Vertical(Hz)
480 progresivo St Si 720x480 15,73 59,94
trelazad
720 progresivo Si Si entrelazado 1,5’73 e 6O’OQ
] i 720x480 31,47 59,94
1 080 entrelaze.ldo Si Si o —— 3150 60,00
1 080 progresivo Si Si 1 280x720 44.96 59.94
progresivo 45,00 60,00
1 920x1 080 33,72 59,94
entrelazado 33,75 60,00
26,97 23,976
27,00 24,00
1 920x1 080 33,71 29,97
progresivo 33,75 30,00
67,432 59,94

67,50 60,00




Cuando conecte un cable de HDMI

1. Cémo conectar

0 Conecte la salida HDMI del decodificador de sefales
digitales al conector HDMI/DVI IN 1 o HDMI IN
2 en el televisor.

g No se necesita conexion de audio por separado.
HDMI admite audio y video.

2. Como usar
= Encienda el decodificador digital.

(Refiérase al manual de usuario del decodificador digital.)

= Seleccione la entrada de la fuente HDMI1 o HDMI2
usando el boté INPUT del control remoto.

HDMI-DTV OUTPUT

Modo HDMI1/DVI-DTV, HDMI2-DTV

Resolucién

720 x 480
progresivo

1280 x 720
progresivo

1920 x 1 080
entrelazado

1920 x 1 080
progresivo

Frecuencia
Horizontal(kHz)

31,47
31,50
44,96
45,00
33,72
33,75
26,97
27,00
33,71
33,75

67,432
67,50

Frecuencia
Vertical(Hz)

59,94
60,00

59,94
60,00

59,94
60,00

23,976
24,00
29,97
30,00
59,939
60,00
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Cuando lo conecta con un cable de HDMI al DVI

HDMI IN AUDIO
(RGB/DVI)

1. Cémo conectar

o Conecte la salida de DVI del decodificador digital al puerto de HDMI/DVI IN 1 en la unidad.

e Conecte las salidas de audio del decodificador al puerto de AUDIO (RGB/DVI) en la unidad.

2. Cémo usar
= Encienda el decodificador digital. (Refiérase al manual de usuario del decodificador digital.)

= Seleccione la entrada de la fuente de HDMI1 usando el botén de INPUT del control remoto.



INSTALACION DEL DVD

Cuando lo conecta con un cable de componente

1. Cémo conectar

o Conecte las salidas de video (Y, P8, PR) del DVD a los
puertos de COMPONENT IN VIDEOT1 en la unidad.

Haga coincidir los colores de los conectores
(Y = Verde, P = Azul, PR = Rojo).

COMPONENT IN

g Conecte las salidas de audio del DVD a los puertos de 2 @

COMPONENT IN AUDIO1 en la unidad. r—— ®

PP P @

|— VIBEO — AUDIO

2. Coémo usar

= Encienda el reproductor de DVD, inserte un DVD.

u Seleccione la entrada de la fuente Componente 1 usan-
do el botén INPUT del control remoto.

m Si estd conectado al COMPONENT IN 2, seleccione la
entrada de la fuente Componente 2.

m Refiérase al manual de usuario del reproductor de DVD para
seguir las instrucciones.

Puertos de la Entrada de Componente

Puede obtener una mejor calidad de imagen si conecta el reproductor de DVD a los puertos de la entrada del
componente como la imagen mostrada.

Puertos de Componente enla TV| Y Ps Pr
Y Ps Pr

Puertos de la salida del Y BY RY
reproductor de DVD Y cb @

Y Pb Pr
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Cuando lo conecta con un cable de S-Video

1. Como conectar

Conecte la salida de S-VIDEO del DVD a la entrada
de S-VIDEO en la unidad.

e Conecte las salidas de audio del DVD a los puertos de
la entrada de AUDIO en la unidad.

2. Cémo usar

= Encienda el reproductor de DVD, inserte un DVD.

m Seleccione la entrada de la fuente AV1 usando el botén
INPUT del control remoto.

m Si estd conectado al AV IN2, seleccione la entrada de la
fuente AV 2.

u Refiérase al manual de usuario del reproductor de DVD para
seguir las instrucciones.

Cuando lo conecta con un cable de HDMI

1. Como conectar

o Conecte la salida de HDMI del DVD al puerto de
HDMI/DVI IN 1 o HDMI IN 2 en la unidad.

No se necesita conexion de audio por separado.
HDMI admite audio y video.

2. Cémo usar

= Seleccione la entrada de la fuente HDMI1 o HDMI2
usando el botén INPUT del control remoto.

u Refiérase al manual de usuario del reproductor de DVD para
seguir las instrucciones.

o
=
=]
m
o

[ [1=>€3 5

HDMI-DVD OUTPUT




INSTALACION DEL VCR

® Para evitar ruido en la imagen (interferencia), deje una distancia adecuada entre el VCR y la TV.

u Si el formato de imagen es de 4:3, las imagenes congeladas en los lados de la pantalla se pueden quedar
visibles permanentemente. Este fenémeno es comin para todos los fabricantes y, por lo tanto, la garantia
de los fabricantes no cubre los productos que presentan este fenémeno.

Cuando lo conecta con una antena

Y @ "l @®
ANTOUT s.vIDEO VIDEO @ (r}
]

4 3
AMAIN  OUTPUT
SWITCH

Conector de pared

Antena

1. Cémo conectar

o Conecte el conector de la antena exterior de RF del VCR al conector de la ANTENNA/CABLE IN del televisor.

e Conecte el cable de antena al puerto de la antena RF del VCR.

2. Como usar

= Ponga el interruptor de salida del VCR en 3 6 4 y luego sintonice el televisor en el mismo nimero de
canal.

= Inserte una cinta de video en el VCR y presione el botén AUDIO PLAY del VCR.
(Vea el manual de usuario del VCR).

ONY¥3LX3 0dINDO3 3d SINOIXINOD I
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Cuando lo conecta con el cable RCA

1. Cémo conectar

0 Conecte las salidas de AUDIO/VIDEO entre la TV y el
VCR.Coincida los colores de salidas (Video = amarillo,

Audio izquierdo = blanco, Audio derecho = rojo)

([ @ e
Le@l-® o

2. Como usar

® Inserte una cinta de video en el VCR y presione el botén
PLAY del VCR.(Vea el manual de usuario del VCR).

u Seleccione la entrada de la fuente AV 1 usando el botén
INPUT del control remoto.

m Si estd conectado al AV IN2, seleccione la entrada de la
fuente AV 2.

®®®

VIDEO L(MONG-AUDIO-R

@ NOTA ¥ Siud.tiene un VCR monofénico,conecte el cable de audio de VCR al puerto

AUDIO L/MONO de la unidad.

Cuando lo conecta con un cable de S-Video

1. Como conectar

Conecte la salida de S-VIDEO del VCR a la entra-
da de S-VIDEO en la unidad.

Conecte las salidas de audio del VCR a los puertos de
AUDIO de la unidad.

2. Coémo usar

= Inserte una cinta de video en el VCR y presione el botén
PLAY del VCR. (Vea el manual de usuario del VCR.)

m Seleccione la entrada de la fuente AV 1 usando el botén
INPUT del control remoto.

= Sj estd conectado al AV IN2, seleccione la entrada de la
fuente AV 2.

O NOTA

» La calidad de la imagen mejora: en comparacién con
una entrada compuesta (cable RCA).

S-VIDEO L(MONO-AUDIO-R

A CUIDADO

»- Si los dos puertos de S-VIDEO y
VIDEO estédn conectados al S-
VHS VCR simultdaneamente, sélo
el S-VIDEO puede ser recibido.



CONFIGURACION DE OTRA FUENTE DE A/V

1. Cémo conectar

n Conecte los puertos de
AUDIO/VIDEO entre la TV y un
equipo externo. Coincida los colores
de puertos
(Video = amarillo, Audio izquierdo =
blanco, Audio derecho = rojo)

2. Como usar

= Seleccione la salida de la fuente AV2 usando
el botén INPUT del control remoto.

= Si esta conectado al AV INT, seleccione la
entrada de la fuente AV1 input source.

m Opere el equipo externo correspondiente.
Refiérase a la guia de la operacién de equipo
externo.

Grabadora de video

Unidad de video juego

VIDEO [N[IENE}-AUDIOE)

|

ONY¥3LX3 0dINDO3 3d SINOIXINOD I
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INSTALACION DE LA PC

Esta TV proporciona la capacidad de Plug and Play, significa que la PC se ajusta automaticamente por las

programaciones de la TV.

Cuando conecte un cable de D-sub de 15 terminales

1. Como conectar

0 Conecte la salida de RGB de la PC al puerto de RGB
(PC) en la unidad.

Conecte las salidas de audio de la PC al puerto de
g AUDIO (RGB/DVI) en la unidad.

RGB(PC)

AUDIO
(RGB/DVI)

9

il

2. Coémo usar

= Encienda la PC y la unidad.

= Seleccione la entrada de la fuente RGB-PC usando el
botén INPUT del control remoto.

==
==

D1 e 1]
o

il

b )

RGB OUTPUT AUDIO

©




Cuando lo conecta con un cable de HDMI al DVI

[__HDMIIN _| AUDIO

(RGB/DVI)

DVI-PC OUTPUT AUDIO

1. Cémo conectar

o Conecte la salida de DVI de la PC al puerto de HDMI/DVI IN 1 en la unidad.

g Conecte las salidas de audio de la PC al puerto de AUDIO (RGB/DVI) en la unidad.

2. Como usar
= Encienda la PC y la unidad.

u Seleccione la entrada de la fuente HDMI1 usando el botén INPUT del control remoto.

ONY¥3LX3 0dINDO3 3d SINOIXINOD I
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O NOTAS

P Para modelos de Televisores LCD: Nosotros le
recomendamos que use 1 366 x 768 para el modo
PC, esto le ofrecerd la mejor calidad de imagen.

» Para modelos de Televisores Plasma: Nosotros le
recomendamos que use 1 360 x 768 para el modo
PC, esto le ofrecerd la mejor calidad de imagen.

» Dependiendo de la tarjeta gréfica, el modo DOS
puede no funcionar si utiliza un cable HDMI a DVI.

P> Revise la imagen del televisor. Puede que haya un
ruido de acuerdo a alguna resolucién, patrén verti-
cal, contraste o brillo en el modo PC. Entonces

Resolucion de Despliegue
Modo RGB-PC, HDMIT/DVI-PC

Resolucia Frecuencia Frecuencia
esolucton  Horizontal (kHz) Vertical(Hz)

cambie el modo PC a otra resolucién, cambie la
velocidad de regenerar, o ajuste el brillo y con-
traste en el menu hasta que la imagen esté limpia.
Sila velocidad para regenerar de la tarjeta de video
de la PC no puede ser cambiada, entonces cambie
la tarjeta o consulte al fabricante de la tarjeta.

p- Evite mantener una imagen fija en pantalla durante
largos periodos de tiempo. La imagen fija podria
grabarse permanentemente en pantalla.

p> Las formas de la entrada de sincronizacion para la
frecuencia horizontal y vertical estdn separadas.

* Sélo para RGB-PC

640x350 31,469 70,08 e
720x400 31 ,469 7o,oé e
640x480 31 469 59,947r
800x600 37,879 60,3i
1024x768 48,363 60,00
1280x768 47776 59,87
1360x768 47,720 59,795
1366x768 47,130 59,657 e

O NOTA

* Solamente modelos de Televisores LCD

» Dependiendo de la tarjeta de gréfica y estado de la sefial, puede que tiemble un poco para encontrar la

mejor imagen rapidamente.



Configuracion de pantalla para el modo PC

Descripcion general

Cuando la entrada RGB del aparato esté conectada a una
salida de PC, seleccione RGB-PC utilizando el botén INPUT
en el control remoto.

Cuando cambie la resolucién, seleccione la resolucién
apropiada en la entrada actual para obtener una mejor imagen.

Ajuste para la Posicion, Tamaiio y Fase de la
pantalla

o Presione el botén ADJUST y luego utilice los botones A o
V para seleccionar Resolution, Position, Size o Phase.

9 Presione el boton ENTER vy luego utilice los botones A '¥
<« P> para hacer ajustes apropiados.

= El rango de ajuste de Phasees -16 -+16.
= El rango de ajuste de Size es -30 -+30.

9 Presione el botén ENTER.

PICTURE SQUND SAP  CC

ADJUST

Para modelos de Televisores Plasma

Position

[ Phase

& Reset

v 1024 x 768
1280 x 768

1360 x 768

A
MENU | Prev v Seleccionar (© Ok

v 1024 x 768
1280 x 768

‘ 1360 x 768
‘ 1366 x 768
=]

A
MENU | Prev v Seleccionar (© Ok

0060

Resolution

Position

Size

Phase

Esta funcién para seleccionar la
resolucion XGA/WXGA.

Esta funcion es para ajustar la imagen
a la izquierda/derecha y arriba/abajo
a su preferencia.

Size Esta funcion es para minimizar
cualquier barra vertical o rayas visi-
bles en el fondo de pantalla. Y tam-
bién cambiard el tamario de pantalla.

Esta funcion le deja remover

cualquier ruido horizontal y hace
clara o nitida la imagen de caracteres.

ONY¥31X3 0dIND3 3@ SINOIXANOD I
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Inicializacién (Regreso a los valores originales de la fabrica)

Para inicializar valores ajustados

4-1-' Resolution

“ Presione el botén ADJUST y luego utilice los botones A o g Position

V seleccionar la opcién Reset.

= Phase

B size ‘

e Presione el botén ENTER vy luego utilice los botones € o ®
P para seleccionar Yes. ‘

9 Presione el botén ENTER.

ON¥3LX3 0dIND3 3d SINOIXINOD I

u Usted también puede ajustar Pantalla desde el meni IMAGEN.

Modo imagen : Usuario1 Modo imagen
Temperatura Color : Médio Temperatura Color
XD XD

Avanzado AELFEL)

Inicializar Configuracion.

B

MENU | Prev

Relacién de Aspecto : 16: Relacion de Aspecto

Restablecer imagen Restablecer imagen

Pantalla Pantalla

30

<P Seleccionar (8) OK

0060

La Seleccion (> @ ) lo lleva al mend
> de ajuste de la pantalla.



SALIDA DE AUDIO

Manda el audio de TV al equipo de audio externo (sistema de estéreo) por el puerto de Salida Optica de Audio.

Anélogo

1. Cémo conectar

o Conecte la salida de audio hacia la salida AUDIO OUT del
televisor.

e Ajuste la “Bocinas de TV - Apagado” en el mend AUDIO. (>
p.59). Vea el manual de instrucciéon de equipo de audio
externo para la operacién.

Digital

1. Como conectar

0 Conecte un extremo de cable 6ptico al puerto de salida 6pti-
ca de audio digital de TV.

e Conecte otro extremo de cable 6ptico a la entrada de audio DIGITAL
digital 6ptico en el equipo de audio. AUDIO OUT
1
9 Ajuste la “Bocinas de TV - Apagado” en el meni AUDIO. (>
p.59). Vea el manual de instruccién de equipo de audio
externo para la operacién.
NOTA @
o 2]
» Cuando conecte equipos de audio externos, como amplificadores E
o bocinas, desconecte las bocinas del televisor. (> p.59) ‘ :

A PRECAUCION

» No mire dentro del puerto de salida 6ptica. Mirar el rayo
laser puede dafar su vista.

P Bloquee el contenido de la Salida SPDIF (6ptica) A través
de la funcién ACP ( Proteccién de Audio Optico).

ONY¥3LX3 0dINDO3 3d SINOIXINOD I
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FUNCIONES DE LOS BOTONES DEL CONTROL REMOTO

Cuando use el control remoto dirija el sensor del control remoto hacia
panel frontal de la TV.

MODE

Selecciona los modos de operacién remoto: TV, DVD,
VCR, AUDIO, CABLE, STB.

BOTONES
VCR/DVD

Controla algunas grabadoras de video o reproductores
de DVD.

MENU

BRIGHT -/ +

Selecciona un mend.

Ajusta el brillo de la pantalla.

THUMBSTICK
(Arriba/Abajo/1z
quierda/Derecha

ENTER)

EXIT
TIMER

RATIO

SIMPLINK

Le permite navegar a través de los menus en la pantalla y
ajustar el sistema de acuerdo a sus preferencias.

Borra todos los desplegados en la pantalla y vuelve a la
TV donde estaba viendo desde cualquier menti.

Programa el temporizador para dormir. » p.70
Selecciona su formato de imagen deseado. b p.44
Consulte una lista de dispositivos AV conectados al televi-

sor. Al alternar este botén, aparece el ment SimpLink en la
pantalla. p- p.41

—_————————

VOLUMEN
SUBIR/BAJAR

MUTE
FAV

CANAL
ARRIBA/ABAJO

Botones
Numerados

— (GUION)

BACK

Aumenta/disminuye el nivel de sonido.

Enciende y apaga el sonido. b p.34

Se desplaza a través de los canales programados favoritos b p.3 8
Selecciona los canales disponibles encontrados durante
la escaneada manual.

Entra al nimero de canales multiples de programa como

2-1, 2-2, etc.

Regresa al ultimo canal visto.

TVINPUT
=

INPUT

o [
fA A\
VOLCH
v v
L1 2 | 3]
L4 Jis5 ] 6 ]
L7 8 J 9]

e

O




POWER Enciende su TV o deja cualquier otro equipo programado encendido o apagado dependiendo del modo.

TV INPUT En las fuentes de entrada AV 1-2, Componente 1-2, RGB-PC, HDMI1 y HDMI2, la pantalla vuelve

al dltimo canal de TV.

INPUT  Los modos de entrada externa se dan rotacién en secuencia regular: TV, AV1-2, Componente 1-2,

RGB-PC, HDMI1 y HDMI2.

(las fuentes de entrada AV 1-2, Componente 1-2, RGB-PC, HDMIT y HDMI2 estardn enlazados
automdticamente, si ellos estdn conectados.)

Interior de la tapa deslizante

Y

F=

N
of|| |G |
©

PICTURE  SOUND SAP cC J

—— PICTURE Ajusta la imagen establecida por la fébrica

dependiendo de el ambiente de visualizacion.
» p.45

SOUND Para seleccionar el sonido apropiado de acuer-

do al programa. > p.56
SAP ©En el modo andlogo: Selecciona el sonido
MTS (Mono, Estéreo y SAP) b p.60

9En el modo DTV: Cambia el idioma de audio

CC Selecciona subtitulos » p.63

ADJUST Ajusta la resolution, position (posicién), size

(tamario) y phase (fase) de la pantalla.
> p.29-30

Colocando las Baterias

® Abra la tapa del compartimiento de las baterias en
la parte posterior e instale las baterias con la
polaridad correcta.(+con +, -con -)

" nstale dos baterias de 1.5 V tipo AA. No mezcle
las baterias nuevas con las usadas.

= Cierre la tapa.

Rango efectivo del Control remoto

= Use el control remoto a una distancia de no mas
de 7 metros y 30 grados de dngulo (izquierda
/derecha) dentro de alcance de la recepcion.

= Disponga las baterias en el bote reciclable para
proteger el medio ambiente.

TVNVD 3d TOYLNOD / AL V1 ¥3A I
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ENCENDIDO DEL TV

0 Conecte el cordén de alimentacién correctamente.
En este momento, el TV cambia al modo en espera.

m En el modo de espera para encender el TV, presione los botones ¢/I,
INPUT, CH (A o ¥) en el TV o presione POWER, INPUT, TV INPUT,
CH(A o V) y niimeros (0 - 9) del control remoto.

9 Seleccione la fuente de visualizacién utilizando el botén TV INPUT,
INPUT en el control remoto.

m Esta TV esta programada para recordar qué estado de energia se con-
figuré por dltima vez, incluso si el cable de alimentacién se desconecta.

e Cuando deje de usar la TV, presione el botén POWER en el control remoto.
El televisor vuelve al modo apagado.

O NOTA

P> Si usted va a estar ausente en vacaciones, desconecte el TV del tomacorriente.

AJUSTE DEL CANAL

Presione el botén CH (A o V) o de NUMERO para seleccionar un
niimero del canal.

AJUSTE DEL VOLUMEN

Ajuste el volumen segtin su preferencia personal.

0 Presione el botén VOL (A o V) para ajustar el volumen.
g Si ud. quiere apagar el sonido, presione el boton MUTE.

e Ud. puede cancelar esta funcién presionando el botén MUTEo VOL (A o V).

TVINPUT INPUT

= B =

A
CH

v

23]

(e Jrsi s}

(I N
(o]

A
v




SELECCION Y AJUSTE DEL MENU PANTALLA

El OSD (On Screen Display, Despliegue En la Pantalla)de su TV puede ser un poco diferente que este manual.

0 Presione el botén MENU y enseguida presione los botones A o ¥ para desplegar cada menti.

9 Presione el botén P> y enseguida presione los botones A ¥ < P para seleccionar un item del menti.

CONFIGU.

N CONFIGD)

Sintonizacién automatica
Sintonizacion manual

Edicién de Canales

Wpyyeioa
ol

n

BLOQUEAR

GONFIGU.
IMA

Sist. de Bloqueo : Apagado

Fijar Contrasena
AUDIO

HORA

Bloquear Canales
Clasif. Peliculas
Clasif. Edad

Clasif. General
Clasif. Descargable

Bloqueo de Entradas

OPCION

BONFIGU.
N IMAGEN
AUDIO

HORA
OPCION;
Wyysioouear

Lenguaje : Espaiol(Spanish)
Etiqueta de entrada
SimpLink : Apagado
Bloqueo de Teclas : Apagado
Subtitulos : Apagado

Método de ISM :Normal

Energia Baja

:Apagado

ID del Televisor 01

Sélo televisor Plasma

IMAGEN

NFIGU
o INAGEN]
& AUDIO

HORA
OPCION
BLOQUEAR

n

AUDIO
BONFiGU

AUBIOL

HORA

OPCION

\‘{Zi FL00UEAR

HORA

GONFIGU.
IMAGEN
AUDIO

W' HorA
OPCION
Wyiooucar

n

A

Modo imagen

Temperatura Color
XD

Avanzado

Relacion de Aspecto
Restablecer imagen

Pantalla

n

Modo de audio
Volumen automatico
Balance

Bocinas de TV

n

Reloj
Hora de Apagado
Hora de Encendido

Hora del Apagador

Apagador Automatico

: Usuario1
: Médio

: Estandar
: Apagado
:0

: Encendido

: Oct 19, 2006, 03:44 AM
: Apagado
: Apagado
: Apagado
: Apagado

TVNVD 3d TOYLNOD / AL V1 ¥3A I
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VER LA TV / CONTROL DE CANAL

BUSQUEDA DE CANALES ]

Escaneo automadtico (Sintonizaciéon automatica) I 10 I o

Busca automaticamente todos los canales disponibles por
las entradas de antena o Cable y los guarda en la memoria
de la lista de canales.

Corra Sintonizacién automdtica otra vez después de
cualquier cambio de conexién de antena/Cable.

Se requiere una contrasefia para acceder al mend
Sintonizacién automatica si el sistema de bloqueo estd
encendido.

VCDNFIGU, Sintonizacién automatica

0 Presione el boton MENU vy luego presione el botén A IMAGEN | sintonizacién manual

H - AUDIO by
o V¥ para seleccionar el meni CONFIGU.. ; Edicién de Canales

e Presione el botén P y luego presione el botén
A 0 V para seleccionar Sintonizacién automatica.

TVNVD 3d TOYLNOD / AL V1 ¥3A I

GCONFIGU. A PRy P
Sintonizacién automatica

e Presione el botén ENTER para empezar la biusqueda
de canales. Deje Sintonizacién automdtica com-
pletar el ciclo de busqueda por Antena y Cable.

Sintonizacién manual
Edicion de Canales
La seleccion (> ® )lollevaa

le pantalla Sintonizacion
automatica.

O NOTA

IANTENNA

SO Sintonizacién automatica
ANTENNA

Sintonizacién manual Procesando Sintonizacion
- automatica ...

Edicion de Canales
- |
La seleccion (- poy cp o3
le pantalla Sir
automatica.

Canales encontrados: 16

DTV (Antena DTV digital) “s::@“
TV (Antena de TV analdgica) ANTENA ANALGGICOS.
CADTV (Digital Cable CADTV digital) ©sge [EYe |

CATV (Cable de CATV analégica)
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Agregar/Eliminar los Canales (Sintonizacién manual)

Se requiere una contraseiia para acceder al mend
Sintonizacién manual si el sistema de bloqueo estd encendido.
Si selecciona sefal de entrada DTV o CADTV, puede visu-
alizar el monitor de intensidad de la sefal en la pantalla para
ver la calidad de la sefal que se recibe.

Presione el botén MENU y luego presione el botén A
o V¥ para seleccionar el mend CONFIGU..

© © o  @©

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Sintonizacién manual.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar TV, DTV, CATV, y CADTV.

Presione el botén ® y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar el nimero de canal que ud. quiere
agregar o eliminar.

Presione el botén ENTER para agregar o eliminar
nimeros de canal.

Presione el boton EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botén MENU para regresar al mend previo.

-
3
UE
5
=
S
o
=]
=
m
E
ﬁ DE
5
<
5

) ¢

N CoNAEo
IMAGEN
AUDIO
HORA
OPCION
BLOQUEAR

Sintonizacién automatica

Sintonizacion manual

Edicion de Canales

Sintonizacion manual >  |Seleccione el tipo de canal y el
numero de canal de RF.

_ov | 2 |

Edicién de Canales

GCONFIGU.

Sintonizacion manual Seleccione el tipo de canal y el
numero de canal-de RF.

[ ov R[EREEE

DTV 12-0

Edicion de Canales

Mala Normal Buena

Presione ® para borrar el canal

0060

TVNVD 3d TOYLNOD / AL V1 ¥3A I
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VER LA TV / CONTROL DE CANAL

Edicidon de canal

Desde la lista de canales predeterminada creada desde la
bisqueda de Sintonizacion automatica, puede crear dos
tipos diferentes de listas de canales en la memoria: “Lista per-
sonalizada” y “Lista de canales favoritos”.

La lista de cliente puede ser creada moviendo cada canal
encendido o apagado con el botén ENTER. Los canales en
la lista de cliente se aparecen en el color negro, y los canales elim-
inados en la lista de cliente se aparecen en el color gris. Una

cEE Ry
o

®

[T T P
A A
voL CH
v v

([ T215s]
(& J0s ] 6]

i I
- 0 BACK

vez que un canal estd resaltado ud. lo puede agregar o eliminar

referiendose a la ventana pequena en la esquina izquierda supe-

rior de la pantalla. Ud. puede crear su propia lista de

Favoritos. Utilice el bot6n FAV del control remoto cuando un

canal estd resaltado y lo puede agregar o eliminar en la lista

de favoritos. /N ICONFIEON Sintonizacién automética
Sintonizacion manual

Edicion de Canales

Presione el botén MENU y luego presione el botén A
o V para seleccionar el meni CONFIGU..

TVNVD 3d TOYLNOD / AL V1 ¥3A I

© o© o @©

Presione el botén P y luego presione el botén
A 0 V para seleccionar Edicién de Canales.

Sintonizacion manual

de Canales Seleccién (> 6 ® ) le llevara al

Presione el botén P. Ahora ud. vera una pantalla llena g iy by
con los nimeros de canales y una imagen prevista.

Utilice los botones A ¥ € P para seleccionar un canal
y luego utilice el botén ENTER para agregar o elimi-
narlo. Presione el boton FAV para agregar un canal en
la lista de favorito. El simbolo de corazén aparecerd
frente al nimero de ese canal.

Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
9 sione el botén MENU para regresar al mend previo.

D Favorito o/ Mover pigna O Mover ® Agr/Bor
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INPUT LIST

INPUT

Pulse el boton INPUT y aparecerd la lista de dispositivos
externos conectados en la pantalla.

Pulse el botén ENTER para cambiar la entrada principal a
equipo externo activo. Utilice los botones A o ¥ para selec-

cionar la fuente de entrada principal.
Input List

i

Antenna

AV 1 (O]

Componente1
v

o Cuando todos los equipos externos estan conectados:

| Antena | —_ | Cable | —_ | AV1 | —_ | AV2 | —_ |Componente1 |

| l
[Fowz] — [Fown] — [RGErc] — [Comownr]

e Cuando el equipo externo no estd conectado:

(oo ] — [ |

9 Cuando algun equipo externo esta conectado:
(ej: Cuando esta conectado a AV 2)

| Antena |—>| Cable | —_— | AV2 |
t |

Antena : Seleccionelo cuando esta viendo TV/DTV.

Cable: Seleccionelo cuando esta viendo CATV/CADTV.

AV 1-2: Seleccionelos cuando estd viendo VCR o equipo externo.

Componente 1-2 : Seleccionelos cuando esta usando DVD o Digital decodificador depende del conector.
RGB-PC: Seleccionelos cuando estd usando PC depende del conector.

HDMI 1-2: Seleccionelos cuando estd usando DVD, PC o Digital decodificador depende del conector.

TVNVD 3d TOYLNOD / AL V1 ¥3A I
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VER LA TV / CONTROL DE CANAL
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(SIMPLINK

Funciona sélo con dispositivos con logotipo EmrLink .
Verifique el logotipo (Smruink .

Esto le permite controlar y reproducir otros dispositivos
AV conectados a la pantalla a través del cable HDMI, sin
cables ni configuraciones adicionales.

Preparaciones de Simplink

Conecte el terminal HDMI/DVI IN 1 o HDMI IN 2 del
televisor al terminal posterior (salida HDMI) del dispositivo
Simplink con el cable HDMI.

Luego de conectar el enchufe HDMI para la funcién
home theater con Simplink en el método anterior,
conecte la DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL (Salida de
audio digital 6ptico) en la parte posterior del televisor
al terminal DIGITAL AUDIO OUT (Salida de audio digital)
en la parte posterior del dispositivo Simplink con el
cable 6ptico.

© © O

Presione el botén MENU y luego presione el botén A
o ¥ para seleccionar el meni OPCION.

Presione el boton P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar SimpLink.

Presione el botén P> y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Encendido

5

Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botén MENU para regresar al menu previo.

O NoTA

GONFIGU.
IMAGEN

() AUDIO
HORA

OPCIONI

WyEioouear
AN

CONFIGU.

Lenguaje

Etiqueta de entrada
SimpLink

Bloqueo de Teclas
Subtitulos

Método de ISM
Energia Baja

ID del Televisor

: Espaiiol(Spanish)

: Apagado
: Apagado
: Apagado
: Normal

: Apagado
1

Lenguaje
Etiqueta de entrada

SimpLink
Bloqueo de Teclas
Subtitulos
Método de ISM

Energia Baja

ID del Televisor

v Apagado
Encendido

» Al hacer funcionar el dispositivo externo con SimpLink, presione el botén TV (Televisor) entre el botén

MODE (Modo) del control remoto.

P> Al encender la fuente de Entrada con el botén INPUT (Entrada) en el control remoto, puede detener

el funcionamiento del dispositivo operado por SimpLink.

» Cuando selecciona o hace funcionar el dispositivo de medios con la funcién home theater, la bocina
automdticamente cambia a la bocina de home theater (parlante HT).



Funciones de Simplink

mReproduccién directa: Luego de conectar los dispositivos AV al televisor, puede
controlar directamente los dispositivos y medios de reproduccién sin ninguna config-
uracién adicional.

Aa0q

uSeleccione dispositivo AV: Le permite seleccionar uno de los dispositivos % >
conectados al televisor y reproducirlo.

= Reproduccién del disco: Controle los dispositivos AV conectados presionando
los botones (=] » @J [ -] )G » ), A ¥ <« », ENTER y los
botones para reproducir, detener, hacer pausa, retroceder, adelantar, saltar capitulo.

‘|
1)

m Apague todos los dispositivos: Para que esta funcién aplique, todos los dis-
positivos conectados al televisor deben de estar detenidos.

mDesconecte el audio : Ofrece una forma facil de desactivar el audio.

(Un dispositivo, el cual se conecta al televisor a través del cable HDMI pero no es com-
patible con Simplink, no proporciona esta funcion )

Nota:Para activar el enlace simple, debe emplear el cable HDMI con el dispositivo
*CEC. (*CEC: Consumer Electronics Control).

Luego de seleccionar el botén TV de MODE en el control remoto,

presione el botén SIMPLINK. (IR (9meLink
&
Use el boton A V¥ <« P para seleccionar el dispositivo deseado o V'St o lise
HDD/DVD-R HDD/DVD-R

y luego presione el botén ENTER.

&= VCR

& HDD Recorder

Wy Speaker

TV Speaker

Controle los dispositivos AV conectados presionando los botones (] - o

)@@ Gy G 2 AV >, ENTER. Db

Menu Simplink

@ Visualizacién del televisor: Cambie al
canal del televisor anterior, sin importar el @mPLan
modo actual.

® Reproducciéon de DISC (Disco):

Seleccione y reproduzca los discos.

Cuando existan varios discos disponibles,

los titulos de los discos aparecerdn en la

parte inferior de la pantalla.

Reproduccién de VCR: Reproduzca y

controle el VCR conectado.

® Reproduccién de grabaciones HDD: —_
Reproduzca y controle las grabaciones &8 HDD Recorder
almacenadas en HDD. ) .

© Salida de audio a bocina HT/Salida XK D) Speaker P Cuando hay un dispositivo
de audio a televisor: Seleccione par- TV Speaker conectado(aparece en color
lante HT o parlante TV para salida de brillante)
audio.

» Dispositivo seleccionado

» Cuando no hay un dispositivo
conectado (aparece en gris)

o

TVNVD 3d TOYLNOD / AL V1 ¥3A I
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VER LA TV / CONTROL DE CANAL

ETIQUETA DE ENTRADA

Aplica una etiqueta a cada fuente d? entrada que no se T W LD B
esté utilizando cuando pulsa el botén INPUT.
I 10T
LT TT5

Presione el botén MENU vy luego presione el botén
A 0 V¥ para seleccionar el menii OPCION.

Presione el botn P> y luego presione el botén Ao ¥
para seleccionar Etiqueta de Entrada.

Presione el botén P> y utilice los botones A o ¥ para
seleccionar la fuente: AV1, AV2, Componentel,
Componente2, RGB-PC, HDMIT o HDMI2.

GCONFIGU.
IMAGEN

HORA

OPCION;
BLOQUEAR

CONFIGU.

Lenguaje

Etiqueta de entrada
SimpLink

Bloqueo de Teclas
Subtitulos

Método de ISM
Energia Baja

ID del Televisor

Etiqueta de entrada
SimpLink

Bloqueo de Teclas

!
[
J

: Espafiol(Spanish)

: Apagado
HY .V ELEL )
: Apagado
: Normal

: Apagado
39

AV1 Caja de Cable

\'7 VCR

Componente1 DVD
Componente2  Set Top Box
RGB-PC VCR
HDMI1 Juego
HDMI2 Satélite

Subtitulos

Pulse el botén « o P> para seleccionar la etiqueta. Método de ISM

Energia Baja

ID del Televisor

Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botén MENU para regresar al menu previo.




BLOQUEO DE TECLAS

El televisor se puede configurar de modo tal que se pueda
usar sélo con el control remoto.

El objetivo de esta funcién es evitar que sea utilizado por
personas no autorizadas, bloqueando los controles del
panel frontal.

Este televisor estd programado para recordar la dltima
opcién definida, incluso si apaga el televisor.

Presione el botén MENU y luego el botén A o ¥ para
seleccionar el mend OPCION.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Bloqueo de Teclas.

Presione el botén P y luego el botén A o V¥ para selec-
cionar Apagado o Encendido.

Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botén MENU para regresar al menu previo.

O © o0 ©

IMAGEN
AUDIO
HORA

CONFIGU.

Lenguaje

Etiqueta de entrada
SimpLink

Bloqueo de Teclas
Subtitulos

Método de ISM
Energia Baja

ID del Televisor

Lenguaje

i 0
g 0

fl

MODE

!

e f
e
g7

!
i
J

: Espaiiol(Spanish)

: Apagado
: Apagado
: Apagado
:Normal
:Apagado
1

Etiqueta de entrada

SimpLink
Bloqueo de Teclas
Subtitulos
Método de ISM

Energia Baja

ID del Televisor

» | vApagado
Encendido

TVNVD 3d TOYLNOD / AL V1 ¥3A I
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CONTROL DE IMAGEN

TAMANO DE LA IMAGEN

NIDVII 3d TOYLNOD I
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(CONTROL DE RELACION DE ASPECTO)

Esta funcion permite escoger el modo de visualizacién de una imagen analégica con una
relacion de aspecto 4:3 en su TV. Al recibir una imagen analégica con una relacion de
aspecto 4:3 en su 16:9 TV, serd necesario especificar cémo se visualizara la imagen.

u La fuente de entrada RGB-PC utilizan una proporcion de aspecto de 4:3 6 16:9.

O NoTA

P> Si aparece una imagen fija en la pantalla durante un periodo de tiempo pro-
Iongado, es posible que la imagen se imprima en la pantalla y permanezca

visible.

Este fenémeno es comtin para todos los fabricantes y, por lo tanto, la garantia

3
;

MODE

i

MENU
BRIGHT BRiGHT

3
®

e

del fabricante no cubre los productos que presentan este fenémeno.

Presione el botén RATIO repetidamente para seleccionar el tamano de la imagen deseado.
También ud. puede hacer la Relacién de Aspecto con el mend IMAGEN.

Por Programa

Selecciona la proporcién de imagen adecuada
para que se corresponda con la imagen fuente.

(4:3— 4:3) (16:9— 16:9)

.

i =
1 i U
a
Por Programa

4:3
La seleccion siguiente le dejara ver una imagen
con la proporcién original de aspecto 4:3.

—

16:9

Seleccione cuando desea ajustar la imagen
horizontalmente, en una proporcién lineal para
llenar la pantalla completa.

Zoom 1

Seleccione cuando desea ver la imagen sin
ninguna alteracién. Sin embargo, las porciones

superior e inferior de la imagen seran cortadas.

-

Zoom 2
Seleccione Zoom 2 cuando desee modificar la
imagen, ya sea para ampliarla horizontalmente o
reducirla verticalmente. La imagen estd a mitad
camino entre la modificacién y la cobertura de
laimagen. -

Formato original

La siguiente seleccién le permitird obtener una
imagen de mejor calidad sin pérdida de la imagen
original de alta resolucién.

Notas:

Si hay algun ruido en la imagen original, puedes
ver el ruido en el borde.

Esta funcion sélo se opera en los modos de
DTV/CADTV (720 progresivo/1 080 entrelaza-
do/1 080 progresivo), HDMI-DTV, DVI-DTV.

Formato original




AJUSTES DE LA IMAGEN PRESTABLECIDA

Modo imagen - Presintonizada

Modo imagen ajusta la TV para obtener el mejor aspecto de la
imagen. Seleccione el valor preestablecido en el meni de Modo
imagen basado en la categoria del programa.

Los ajustes Dindmico, Estdndar, Suave son preestablecidos
en fabrica para lograr la mejor calidad de imagen, y no son
ajustables.

Sélo en los modos Usuario 1,y Usuario 2 el usuario podra
ajustar directamente el contraste, brillo, color, nitidez, tinte y
Control de luz de fondo.

0 Presione el boton PICTURE para seleccionar la condicion de
imagen deseada:

Dindmico, Estdndar, Suave, Usuario 1 (su propia configu-
racion), y Usuario 2(su propia configuracién).

g Presione el boton EXIT para regresar a la TV donde estaba
viendo.

u Usted también puede ajustar Modo imagen desde el meni IMAGEN.

CONFIGU.

o8 IAGEN
(5] AUDIO
HORA

Modo imagen : Usuario1 agliicU. Modo imagen

Temperatura Color : Médio Temperatura Color

XD XD
Avanzado Avanzado
3 D'PCIJ?N Relacién de Aspecto : 16: Relacién de Aspecto
BLOQUEAR | gastablecer imagen Restablecer imagen

Pantalla Pantalla

- 0 BACK

PICTURE  S0UND

ADJUST

SAP

(53

(@Y @ED)

Dinamico
Estandar
Suave

v Usuario 1

Usuario 2

N3IDVII 3d TO¥LNOD I
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CONTROL DE IMAGEN

INPUT

4
<
z
3
&
g

POWER

y_Comy

MODE

CABLE

Tono de color - Presintonizada

3
g

\
]

!
j

Elija uno de los tres ajustes automaticos de color. Seleccione
warm (caliente) para realzar los colores mas cdlidos, como
el rojo, o seleccione cool (frio) para ver menos colores
intensos y mas tonos azules.

8
i
g
g

LN
]
il

Al seleccionar las opciones de Modo imagen (Dinamico,
Estdndar, Suave), Temperatura Color se cambia automatica- l'
mente. n
Al seleccionar las opciones de Modo imagen (Usuario 1y N T

Usuario 2), puede elegir Temperatura Color.

. . . . ‘/CB 16U | Modo imagen : Usuario1
Presione el botén MENU y luego presione el boton A A BB omperatura Color  : Médio
o V¥ para seleccionar el mend IMAGEN. @ 3 AuDIo [ yp

HORA
OPCION
.00UEAR

Avanzado

Relacion de Aspecto

Restablecer imagen
Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥ Pantalla

para seleccionar Temperatura Color.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥

para seleccionar Frio, Médio, Cdlido o Usuario. BONFIGU.
Modo imagen

Temperatura Color » Frio
XD Médio

Avanzado Calido

Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-

Relacion de Aspecto Usuario
sione el botén MENU para regresar al mend previo.

© © o o

Restablecer imagen

Pantalla




CONTROL MANUAL DE IMAGEN

Modo imagen - Modo usuario

Ajuste la apariencia de la imagen segiin sus preferencias y
situaciones de visualizacién.

Presione el botén MENU y luego presione el botén A
o V¥ para seleccionar el mend IMAGEN.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Modo imagen.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Usuario 1 o Usuario 2.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar la opcion de imagen deseada
(Contraste, Brillo, Color, Nitidez y Tinte y
Control de luz de fondo (Solamente modelos del
LCD TV)).

= Control de luz de fondo (Solamente modelos del
LCD TV)

Para controlar el brillo de la pantalla, ajustar el brillo
del panel del LCD.

Presione el botén P y luego presione el botén € o P
para hacer el ajuste apropiado.

Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botén MENU para regresar al mend previo.

GONFiGU
o8 A IVAGEN,
@)y AUDIo
HORA

0PCION
Jeionvenr

CONFIGU.

CONFIGU.

GONFIGU.

z
5
=
S

4
<
z
3
&
g

POWER

MODE

CABLE

/é’

i
g

: Usuario1
: Médio

Modo imagen
Temperatura Color
XD

Avanzado

Relacion de Aspecto
Restablecer imagen

Pantalla

Modo imagen Dinamico

Temperatura Color Estandar
XD Suave
Avanzado vUsuario 1
Relacién de Aspecto Usuario 2
Restablecer imagen

Pantalla

La seleccion del (» 6 ®) hara pasar
ala pantalla de ajuste detallado

Usuario1

Contraste 85

Brillo 50

Color 50

Nitidez 50

Tinte (1]

Control de luzde fondo 100  —

Presionar (@) para confirmar.

A
Contraste 85 { — 12
v

NIDVII 3d TOYLNOD I
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CONTROL DE IMAGEN

Tono de color - Modo usuario

También puede ajustar los valores detallados (Rojo, Verde,
Azul) mediante la seleccién del meni Usuario.

Esta funcién opera sélo si el Modo imagen se define en
Usuario 1 o Usuario 2.

Presione el botén MENU y luego presione el botén A
o V¥ para seleccionar el mend IMAGEN.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Temperatura Color.

Presione el botén P> y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Usuario.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Rojo, Verde o Azul.

® 6 ©®© O o

Presione el botén P y luego presione el botén € o P
para hacer el ajuste apropiado.

= El rango de ajuste de Rojo, Verde o Azul es -20 -
+20.

Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botén MENU para regresar al mend previo.

GCONFIGU.
o |AGEN

CONFIGU.

CONFIGU.

CONFIGU.

Modo imagen
Temperatura Color
XD

Avanzado

Relacién de Aspecto
Restablecer imagen

Pantalla

XD

Avanzado

Relacién de Aspecto
Restablecer imagen

Pantalla

Usuario
Rojo
Verde
Azul

INPUT

4
<
z
3
&
g

0

POWER

y_Comy

MODE

CABLE

3
g

At
:
il

LN
]
il

[ 4 ]
tEa
®

% TIMER | RATIO M

: Usuario1
: Médio

v Usuario

La seleccion del (» 6 ®) hara pasar
ala pantalla de ajuste detallado

Presionar &YW para confirmar.




XD - TECNOLOGIA DE MEJORA DE LA IMAGEN

XD es una tecnologia de perfeccionamiento de imagen exclu-
siva de LG Electronics que permite desplegar una fuente HD
a través de un avanzado procesador de algoritmo de seiial
digital.

Cuando seleccione las opciones Modo imagen (Control
automatico de imagen) (Dindmico, Esténdar y Suave), XD
cambia automdticamente a Auto (Automadtico).

Al seleccionar las opciones de Modo imagen (Usuario 1 y
Usuario 2),podra seleccionar Auto/Manual y al seleccionar
Manual, podra ajustar el contraste XD, color XD y el ruido
XD.

Esta funcién no esté disponible en el modo RGB-PC.

Presione el boton MENU y luego presione el boton A
o V para seleccionar el meni IMAGEN.

Presione el botén P> y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar XD.

(2]

Presione el bot6n P y luego presione el botén <« o »
para seleccionar Auto o Manual.

*Seleccién de Manual
1. Presione el botén V¥ y luego presione el botén A 6 ¥

para seleccionar Contraste XD, Color XD o
Ruido XD.

= Contraste XD: Optimiza el contraste automati-
camente de acuerdo al brillo de reflexion.

u Color XD: Ajusta los colores de reflexion
automaticamente para reproducir lo mds cerca
posible a los colores naturales.

= Ruido XD : Remueve el ruido hasta el punto
donde no se dafia la imagen original.

2. Presione el boton « o P para seleccionar
Encendido o Apagado.

Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botén MENU para regresar al ment previo.

4

CONFIGU.

o8 |AGEN
(%) AUDIO
HORA

OPCION
yeioavear

CONFIGU.

Modo imagen
Temperatura Color
XD

Avanzado

Relacion de Aspecto
Restablecer imagen

Pantalla

POWER

z
5
=
S

4
<
z
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&
g

MODE

CABLE

!

-E

!
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l ENTER .

0

A
®

TIMER | RATIO

: Usuario1
: Médio

Modo imagen
Temperatura Color

XD
Avanzado

Relacion de Aspecto

Restablecer imagen

Pantalla

Manual

Contraste XD Encendido

Color XD Encendido
Ruido XD Encendido
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CONTROL DE IMAGEN

AVANZADO - MODO CINEMA 3:2 DESPLEGABLE

Configure la TV para la apariencia de la mejor imagen para
las peliculas.

Cuando ud. opera el cine (3:2 Modo total o Modo de
Correccién del Cine), la TV ajustard a 24 cuadros por
segundo de video desde las peliculas de 30 fps de video
para el despliegue.

Esta funcién sélo se opera en los modos de TV(analogo,
DTV), AV1, AV2, Componente 480 entrelazado / 1 080
entrelazado y HDMI 1 080 entrelazado.

Presione el botén MENU y luego presione el boton A
o V¥ para seleccionar el mend IMAGEN.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Avanzado.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Modo Cinema 3:2.

Utilice el botén « o B para seleccionar Encendido o
Apagado.

Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botén MENU para regresar al ment previo.

IGU.

o INAGER]

@ AUDIO
HORA

OPCION
Whyysioouear
e

CONFIGU.

Modo imagen
Temperatura Color
XD

Avanzado

Relacion de Aspecto

Restablecer imagen

Pantalla

Modo imagen
Temperatura Color
XD

Avanzado

Relacion de Aspecto
Restablecer imagen

Pantalla
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POWER

MODE

CABLE

i
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B
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: Usuario1
: Médio

» | Modo Cinema 3:2 Apagado

Nivel de Negro  Bajo

060



AVANZADO - NIVEL DE NEGROS (OSCURIDAD)

Ajusta el contraste y brillo de la pantalla usando el nivel

negro de pantalla.

Esta funcion trabaja en el modo siguiente: AV1, AV2,

HDMI1 o HDMI2.

Presione el botén MENU y luego presione el botén A
o V¥ para seleccionar el mend IMAGEN.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Avanzado.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Nivel Negro.

© © o | o

Utilice el botén <« o P para seleccionar para selec-
cionar Bajo o Alto.

= Bajo
La reflexién de pantalla se pone mds obscura.
= Alto

La reflexién de pantalla se pone mds clara.

Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botén MENU para regresar al mend previo.

GONFIGU.
o INAGENL

AUDIO
HORA

CONFIGU.

Modo imagen
Temperatura Color
XD

Avanzado

Relacion de Aspecto
Restablecer imagen

Pantalla

Modo imagen
Temperatura Color
XD

Avanzado >

Relacién de Aspecto

Restablecer imagen

Pantalla
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&
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i

POWER

y_Comy

MODE

CABLE

i

9

: Usuario1

: Médio

Modo Cinema 3:2 Apagado|

Nivel de Negro  Bajo
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CONTROL DE IMAGEN

RESTABLECIMIENTO DE LA IMAGEN

Use para restablecer rdpidamente todas las opciones del menu
Picture (Imagen) a sus valores predeterminados originales de
fébrica.

o Presione el botén MENU y luego presione el botén A
o V¥ para seleccionar el mend IMAGEN.

9 Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Restablecer imagen.

9 Presione el botén P> para inicializar el valor ajustado.

GONFIGU.
o A INAGER

@ AUDIO

HORA
N

WyELoouear

W'

INPUT
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POWER
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MODE
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Modo imagen : Usuario1
Temperatura Color : Médio
XD

Avanzado

Relacion de Aspecto

Restablecer imagen

Pantalla

Modo imagen
Temperatura Color
XD

Avanzado

Relacién de Aspecto

Restablecer imagen  p-|Seleccionar (> 6 ®) causa regresar a
los ajustes de fabrica (default).

Pantalla



MINIMIZACION DE IMAGEN FANTASMA - ssio televisor Plasma

Una imagen congelada de un juego para PC / video que
aparezca en pantalla durante un periodo prolongado,
resultard en una imagen fantasma que permanecerd incluso
al cambiar de imagen. ISM evita que las imdgenes fijas
permanezcan en la pantalla del TV durante un largo periodo
de tiempo.

Presione el botén MENU vy luego presione el botén A
o ¥ para seleccionar el meni OPCION.

Presione el bot6n P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Método de ISM.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Normal, Orbiter, Inversién o
Blanquear.
= Normal
Si la imagen fantasma no es un problema, ISM no es
necesario - Seleccione Normal.
= Orbiter
Esta funcién puede ayudar a prevenir imagenes fan-
tasma. Sin embargo, es mejor no permitir imagenes
fijas en pantalla. Para evitar que haya una imagen fija
en la pantalla, la pantalla se moverd cadaminuto:
lzquierda = Derecha =— Hacia arriba = Hacia —
Derecha = Izquierda = Hacia = Hacia arriba.
uInversién
Automaticamente, cada 30 minutos invertirda los
colores desplegados en la pantalla.
= Blanquear
Es la funcién que remueve las imagenes permanentes
de la pantalla.
Use moderadamente. Mire el televisor normalmente
durante un momento antes de utilizar esta funcién
para ver si desaparece la imagen fantasma por si sola.

O NoTA

p- Es imposible limpiar perfectamente una imagen que ha

permanecido expuesta por mucho tiempo. Para regresar
a la pantalla, presione cualquier boton.

4]

Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botén MENU para regresar al menu previo.

CONFIGU.
IMAGEN
AUDIO
HORA
OPCION|

Wyysioouear

CONFIGU.

Lenguaje

Etiqueta de entrada
SimpLink

Bloqueo de Teclas
Subtitulos

Método de ISM
Energia Baja

ID del Televisor

Lenguaje

Etiqueta de entrada

SimpLink
Bloqueo de Teclas
Subtitulos
Método de ISM

Energia Baja

ID del Televisor

: Espaiiol(Spanish)

: Apagado
: Apagado
HYVELEL [
: Normal

: Apagado
1

Normal
v Orbiter
Inversion

Blanquear
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MODO DE IMAGEN DE POCA ENERGIA - Solo televisor Plasma

Esta funcion es para reducir el consumo de potencia de la

unidad.

o Presione el botén MENU y luego presione el botén A
o ¥ para seleccionar el meni OPCION.

e Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Energia Baja.

e Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Apagado o Encendido.

= Al seleccionar Encendido, la pantalla se oscurecera.

e Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botén MENU para regresar al menu previo.

AuDIO
HORA

OPCION

0QUEAR

CONFIGU.

Lenguaje

Etiqueta de entrada
SimpLink

Bloqueo de Teclas
Subtitulos

Método de ISM
Energia Baja

ID del Televisor

Lenguaje

MODE

CABLE

Ll
Bl

LI

[ A ]

tEa
®

TIMER | RATIO

!
g

¢

A
®

: Espaniol(Spanish)

: Apagado
HY-VELEL ()
HGELEL [
: Normal

: Apagado
01

Etiqueta de entrada

SimpLink
Bloqueo de Teclas
Subtitulos
Método de ISM
Energia Baja

ID del Televisor

< Apagado

Encendido




CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

NIVELADOR AUTOMATICO DE VOLUMEN

4
<
z
3
&
g
z
5
=
S

POWER
Busca cambios en el nivel de sonido durante los anuncios y,
a continuacién, ajusta el sonido para hacerlo corresponder
con el nivel de audio. Volumen automdtico le asegura que el
nivel de volumen permanece constante si esta viendo anun-
cios o un programa de television.

MODE

CABLE

i
j

]

!
j

)
i
‘ﬁ

l ENTER .

0

A
®

TIMER | RATIO

CONFIGU.

Presione el botén MENU y luego presione el botén A INAGEN
o V¥ para seleccionar el mend AUDIO. ' ©, -~y AuDIoL
HORA

Modo de audio : Estandar
Volumen automatico HY Y ELEL L
Balance H

Bocinas de TV : Encendido

OPCION
BLOOUEAR

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Volumen automdtico.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥

para seleccionar Apagado o Encendido. B . _
=7 | Modo de audio

Volumen automatico » | ¥ Apagado
Encendido

Balance

. < Bocinas de TV
Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-

sione el botén MENU para regresar al menu previo.

© o o | o

VIOIAIl 3@ A OdINOS 3d T04LNOD I



CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

VIWOIAI 3d A OQINOS 3d T04LNOD I

56

AJUSTES DE SONIDO PREESTABLECIDOS (MODO DE AUDIO)

Modo de audio le permite disfrutar del mejor sonido sin ningtn
ajuste especial porque la televisién configura las opciones de
sonido apropiadas segiin el contenido del programa.

Estdndar, Miisica, Pelicula, Deportes son prefijados para la
buena calidad de sonido en la fabrica y no son ajustables.

0 Presione el boton SOUND repetidamente, para seleccionar
entre las siguientes opciones de sonido:

Estandar, Mdsica, Pelicula, Deportes y Usuario (su
propia configuracién).

a Presione el botén EXIT para regresar a ver TV.

u También ud. puede hacer el Modo de audio con el mend AUDIO.

GONFIGU. CONFIGU.

IMAGEN

Modo de audio : Estandar

Volumen automatico

: Apagado

Balance H

Bocinas de TV : Encendido

Modo de audio
Volumen automatico
Balance

Bocinas de TV

- 0 BACK

PICTURE SQUND SAP  CC

OOOO

ADJUST

> v Estandar

Musica
Pelicula
Deportes

Usuario




AJUSTE DE SONIDO - MODO USUARIO

Usted puede ajustar sonidos agudos y bajos a los niveles de
su preferencia.

Presione el botén MENU y luego presione el botén A
o V para seleccionar el meni AUDIO.

® 0 ® 0 &

Presione el botén P> y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Modo de audio.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Usuario.

Presione el botén P> y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar la opcién de sonido deseada
(Agudos, Bajos o Surr. Frontal ).

Presione el botén P y luego presione el botén € o P
para hacer los ajustes apropiados.

Seleccionando Front Surround

Presione el boton P y luego presione el botén < o P
para seleccionar Apagado, Sistema 3D EchoSound o
SRS (Sound Retrieval System)TruSurround XT.

(6]

Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botén MENU para regresar al menu previo.

SRS TruSurround XT

Aprovecha cualquier formato multicanal sin necesidad de
anadir ningtin otro equipo adicional ni altavoces. Claridad
en los didlogos, realce de bajos y mejora del audio estéreo
que proporcionan una experiencia de sonido envolvente a
partir de material estéreo estdndar.

Sistema 3D EchoSound
Crea unos estupendos efectos estéreo simulados a partir de

cualquier sonido mono y un sonido tridimensional realista
con una sensacién de sonido envolvente amplia e intensa
a partir de un sonido estéreo.

BONFIGU.
IMAGEN
~© ~ AuDio]
HORA
0PCIGN
WyEioauear

GCONFIGU.

GCONFIGU.

Modo de audio : Estandar
Volumen automatico : Apagado
Balance HJ

Bocinas de TV : Encendido

Modo de audio Estandar
Volumen automatico Musica
Balance Pelicula
Bocinas de TV Deportes

v Usuario

La seleccion del (» 6 @) hara pasar
a la pantalla de ajuste detallado

Usuario
Agudos 50 I— = »
Bajos GO Wem— |

Surr. Frontal Apagado

Presionar @MY para confirmar.

Surr. Frontal 4 _Sistema 3D EchoSound |)
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CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

AJUSTE DE BALANCE

Puede ajustar el balance de sonido de las bocinas a los niveles
que desea ud.

Presione el botén MENU y luego presione el botén A
o V¥ para seleccionar el mend AUDIO.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Balance.

Presione el botén P> y luego presione el botén € o b
para hacer un ajuste deseado.

Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botén MENU para regresar al menu previo.

GCONFIGU.
IMAGEN
y AUDIOL

HORA
OPCION

yetoauear

CONFIGU.

CONFIGU.

Modo de audio

Volumen automaético

Balance
Bocinas de TV

Modo de audio

Volumen automatico

Balance 0

Bocinas de TV

Balance 0
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POWER

y_Comy

MODE
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TIMER | RATIO

: Estandar

: Apagado
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: Encendido
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DISPOSICION DE BOCINAS DE TV

Apague los altavoces si esta utilizando un equipo de audio
externo. La funcién le permite activar o desactivar los altav-
oces mediante la opcién Apagado / Encendido.

Presione el botén MENU y luego presione el botén A
o V¥ para seleccionar el mend AUDIO.

9 Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Bocinas de TV.

9 Presione el botén P> y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Encendido o Apagado.

9 Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botén MENU para regresar al menu previo.

CONFIGU.
IMAGEN
y AUDIO

CONFIGU.

4
<
z
3
&
g

POWER

g

MODE

CABLE

i

Modo de audio : Estandar

Volumen automatico : Apagado

Balance :0

Bocinas de TV : Encendido

Modo de audio
Volumen automatico
Balance

Bocinas de TV » | ¥ Apagado
Encendido

y_Comy

g 0

g
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DISFRUTE DE LA TRANSMISION ESTEREO/SAP

La TV puede recibir los programas de estéreo MTS y cualquier
SAP (Programa de Audio Secundario) que acompanan el progra-
ma estéreo; si la transmisién manda una sefal adicional de
sonido, la agrega a la original y al seleccionar Estéreo o SAP en el
mando a distancia.

El sonido Mono se recibe automdticamente si el programa emite
en Mono aunque se haya seleccionado Stereo o SAP.

Seleccione Mono si desea escuchar el sonido mono en zonas
limitrofes remotas durante una emisién estéreo o SAP.

Es posible recibir emisiones estéreo o SAP en un canal analégico.

SAP

0 Utilice el boton SAP para seleccionar el modo MTS desea-
do en una sefial analégica. Cuando presione el boton SAP,
verd aparecer uno a uno Mono, Stereo, o SAP.

= Si hay otros idiomas disponibles en la sefial digital, puede
seleccionarlos con el botén SAP.

o

Presione el botén EXIT para regresar a ver TV.




IDIOMA DEL AUDIO

Es posible que haya otros idiomas disponibles si la emisora
proporciona una senal digital.

Esta funcién opera sélo en modo DTV/CADTV.

Presione el botén MENU y luego presione el botén A
o ¥ para seleccionar el menii OPCION,

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Lenguaje.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Audio.

Utilice el boton € o P para seleccionar: Inglés,
Espafol o Francés.

Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botén MENU para regresar al mend previo.

® 6 o o | o

HORA

BLOQUEAR

GCONFIGU.

Lenguaje
Etiqueta de entrada
SimpLink

Bloqueo de Teclas

Subtitulos
Método de ISM

Energia Baja

ID del Televisor

Lenguaje

Etiqueta de entrada

SimpLink
Bloqueo de Teclas
Subtitulos
Método de ISM
Energia Baja

ID del Televisor

Lenguaje

Etiqueta de entrada

SimpLink
Bloqueo de Teclas
Subtitulos
Método de ISM

Energia Baja

ID del Televisor
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POWER
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MODE
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: Espafiol(Spanish)

: Apagado
: Apagado
: Apagado
:Normal
:Apagado
01

Mend Espanol(Spanish)|
Audio Inglés
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CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

SELECCION DEL LENGUAJE EN LA PANTALLA

Los menus pueden ser mostrados en la pantalla en el idioma
inicial seleccionado. Primero seleccione su idioma.

Presione el botén MENU Yy luego presione el botén A
o ¥ para seleccionar el meni OPCION.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Lenguaje.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Menu.

Presione el botén € o P para seleccionar su idioma
deseado.

®© © o | O

De aqui en adelante la exhibicién en la pantalla apare-
cerd en el idioma seleccionado.

9 Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botén MENU para regresar al ment previo.

Lenguaje

Etiqueta de entrada
SimpLink

Bloqueo de Teclas
Subtitulos

Método de ISM
Energia Baja

ID del Televisor

Lenguaje

INPUT
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: Espaiiol(Spanish)

: Apagado

: Apagado
HYVELEL [
:Normal
:Apagado
1

Menu Espaiiol(Spanish)

Etiqueta de entrada
Audio__Esparol_|

SimpLink
Bloqueo de Teclas
Subtitulos
Método de ISM
Energia Baja

ID del Televisor

Lenguaje

Etiqueta de entrada

SimpLink
Bloqueo de Teclas
Subtitulos
Método de ISM

Energia Baja

ID del Televisor




SUBTITULOS

Se debe proporcionar subtitulos para ayudar a ver TV a las
personas que no escuchan.

0 Utilice el boton CC para seleccionar su subtitulaje
Encendido o Apagado.

= Al seleccionar Apagado, se desactivan los submenus para
Andlogo, DTV y Opcién digital.

g Presione el botén EXIT para regresar a ver TV.

= También ud. puede usar Subtitulos con el meni OPCION.

Lenguaje : Espafiol(Spanish) R /GU. Lenguaje

IMAGEN
AUDIO
HORA

OPCIONL

Etiqueta de entrada Etiqueta de entrada
SimpLink : Apagado SimpLink

Bloqueo de Teclas HYVELELL] Blogqueo de Teclas
Subtitulos : Apagado Subtitulos

Método de ISM :Normal Meétodo de ISM

Wyysioouear
e

Energia Baja :Apagado Energia Baja

ID del Televisor 01 ID del Televisor

[T o]

PICTURE SOUND _SAP

ADJUST

Modo Encendido
Analoga Subtit.1
Digital Servicio3

Opcidn digital
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CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

Sistemas de texto oculto de programas analégicos

Seleccione un modo de texto oculto para visualizar la informacion
subtitulada si el programa la proporciona. Analog caption
(Subtitulo andlogo) muestra informacién en cualquier posicién
de la pantalla y normalmente es el didlogo del programa.

El Subtitulos/Texto, si lo proporciona el programa, estard
disponible tanto para los canales digitales como los analégicos
con conexiones de antena o de cable.

La televisién estd programada para recordar el modo caption/text
seleccionado en la dltima configuracién cuando la apague.

Esta funcion sélo esta disponible cuando Modo Subtitulos estd
definido en Encendido.

0 Presione el botén MENU y luego presione el botén A
o ¥ para seleccionar el meni OPCION.

e Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Subtitulos.

9 Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Aniloga.

e Utilice el botén « o P para seleccionar Subtit.1 - 4,
Textol - 4.

= SUBTIT

Término que se utiliza para las palabras que aparecen en
la parte inferior de la pantalla de la television; Se trata
normalmente de las partes de audio del programa que
se proporcionan para las personas con deficiencias
auditivas.
s TEXT

Término que se utiliza para las palabras que aparecen en
un gran marco negro y que cubren casi toda la pantalla;
Se trata normalmente de los mensajes proporcionados
por el proveedor del programa.

9 Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botén MENU para regresar al mend previo.

BONFIGU.
S IMAGEN
AUDIO

HORA

OPCION
Jionver

CONFIGU.

Lenguaje
Etiqueta de entrada

SimpLink

Bloqueo de Teclas

Subtitulos
Método de ISM
Energia Baja

ID del Televisor

Lenguaje

4
<
z
3
&
g
z
5
=
5

POWER

MODE

CABLE

!

T
é'/}

l ENTER .

¢

A
®

TIMER | RATIO

: Espaniol(Spanish)

HYVELEL [
: Apagado
HYVELEL [
:Normal
:Apagado
:1

Etiqueta de entrada

SimplLink
Bloqueo de Teclas
Subtitulos
Método de ISM

Energia Baja

ID del Televisor

Encendido|
=
Digital Servicio3|

Opcién digital

000



Sistemas de texto oculto de programas digitales

Seleccione el idioma en el que desea que aparezcan los
textos ocultos de DTV/CADTV.

Esta funcion sélo estd disponible cuando Modo Subtitulos
estd definido en Encendido.

Presione el botén MENU y luego presione el botén A
o ¥ para seleccionar el meni OPCION.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Subtitulos.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Digital.

Utilice el boton < o » para seleccionar Serviciol -
Servicio6.

Presione el boton EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botén MENU para regresar al mend previo.

® 6 o© o ©

CONFIGU.
IMAGEN
AUDIO
HORA
OPCION;
BLOOUEAR

CONFIGU.

Lenguaje

z
5
=
S

4
<
z
3
&
g

POWER

MODE

CABLE

]

Ll
j

: Espaniol(Spanish)

Etiqueta de entrada

SimpLink
Bloqueo de Teclas
Subtitulos
Meétodo de ISM
Energia Baja

ID del Televisor

Lenguaje

: Apagado
: Apagado
: Apagado
:Normal
:Apagado
01

Etiqueta de entrada

SimpLink

Bloqueo de Teclas

Subtitulos
Método de ISM
Energia Baja

ID del Televisor

Modo Encendido
Analoga Texto1
«

Opcidn digital

000
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CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

INPUT

4
<
z
3
&
g

POWER

Opciones del texto oculto e e
Personalice el texto oculto de DTV/CADTV que aparece en ﬂ‘-n.h

la pantalla.
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Esta funcién sélo estd disponible cuando Modo Subtitulos
esta definido en Encendido.

Presione el botén MENU y luego presione el botén A
o ¥ para seleccionar el meni OPCION.

® 0 o ©o

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Subtitulos.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Opcién digital.

Presione el botén P y luego presione el botén <« o »
para seleccionar Personalizar.

Utilice el boton A o V¥ para personalizar el Estilo,
Letra, etc,, segin sus preferencias.

En la parte inferior de la pantalla se proporciona un
icono de previsualizacién. Utilicelo para ver el idioma
del texto oculto.

= Tamaiio: Ajuste el tamafio en el que aparecerdn las palabras.
u Letra: Seleccione un tipo de letra para las palabras.
u Color del Texto : Escoja un color para el texto.

= Palidez del Texto : Especifique la opacidad del color
del texto.

= Color de Fondo: Seleccione un color de fondo.

= Palidez del Fondo : Seleccione la opacidad del color
de fondo.

= Tipo de Contorno : Seleccione un tipo de borde.

u Color del Contorno: Seleccione un color para el borde.

Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botén MENU para regresar al mend previo.

CONFIGU.
IMAGEN
AUDIO
HORA

OPCION]:
L00UEAR

CONFIGU.

CONFIGU.

Lenguaje

Etiqueta de entrada
SimpLink

Bloqueo de Teclas
Subtitulos

Método de ISM
Energia Baja

ID del Televisor

Lenguaje

Etiqueta de entrada
SimpLink

Bloqueo de Teclas
Subtitulos

Método de ISM
Energia Baja

ID del Televisor

Lenguaje

Etiqueta de entrada
SimpLink

Bloqueo de Teclas
Subtitulos

Método de ISM
Energia Baja

ID del Televisor

!
i
J

[ 4 ]
tEa
®

: Espafiol(Spanish)

: Apagado
HYVELELL]
: Apagado
:Normal
:Apagado
01

Modo Encendido)
Analoga Texto1
Digital Servi §|

Opcién digital >

La Seleccion (P> 6 @) lo lleva a la
pantalla Opcién de subtitulos.

Estilo Ll Personalizar |2

Tamafio Estandar

| Letra Fuente 0|

| Color del Texto W Blanco

Palidez del Texto Sélido
Negro |
Palidez del Fondo Sélido
J Tipo de Contorno Ninguno

Color del Contorno Negro

Color de Fondo




CONFIGURACION HORARIA

PROGRAMACION DEL RELO]

z
5
=
S

4
<
z
3
&
g

POWER

MODE

CABLE

Configuracién Auto del Reloj

%.
f

!
j

El tiempo se selecciona automaticamente desde una seal
de canal digital.

La sefnal del canal digital incluye informacién de la hora
actual proporcionada por la emisora que transmite.

Si la hora actual es incorrecta, puede ajustar manualmente
el reloj mediante la funcién de reloj automatico.

Presione el botén MENU y luego presione el botén A
o V¥ para seleccionar el menid HORA.

© © o | o

®

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Reloj.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Auto.

Presione el boton P y luego presione el boton A o ¥
para seleccionar la zona horaria de su drea de recepcion:
Este, Central, Montaiia, Pacifico, Alaska o Hawaii.

Presione el botén P> y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Auto, Apagado, Encendido,
dependiendo de si su region hace o no uso del Horario
de verano.

Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botén MENU para regresar al menu previo.

GCONFIGU.
IMAGEN

@ AUDIO

W Hopa
OPCION
BLOOUEAR

CONFIGU.

Reloj
Hora de Apagado
Hora de Encendido

Hora del Apagador

Apagador Automatico

Reloj

Hora de Apagado
Hora de Encendido
Hora del Apagador

Apagador Automatico

Reloj
Hora de Apagado
Hora de Encendido

Hora del Apagador

Apagador Automatico

)
i
J

: Oct 19, 2006, 03:44 AM
: Apagado
HVEGEL )
HVELEL L
: Apagado

- Auto [

Ao ----

Fecha | -- |/ --
Hora --|: --|--
Zona horaria Este
Horari

Verono  _Auto_ |

00600

Auto

Ao -

Fecha| -- |/ --

Hora --|: --|--
Zona horaria m>
Horari

Verano  —Aute |

00600

b
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CONFIGURACION HORARIA

INPUT

4
<
z
3
&
g

POWER

g Comy

MODE

CABLE

Configuracién Manual del Reloj

3
g

!
|

!
g

Si la hora actual programada esta equivocada, restablezca
el reloj manualmente.

8
i
g
g

!
i
‘ﬁ

l ENTER .

I

A

TIMER | RATIO

o Presione el botén MENU y luego presione el botén A
o V¥ para seleccionar el mend HORA.

CONFIGU.
IMAGEN
@ AUDIO

W hora

Reloj : Oct 19, 2006, 03:44 AM

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
9 para seleccionar Reloj. Horalealipagado LD
Hora de Encendido : Apagado
Hora del Apagador : Apagado

Apagador Automatico  : Apagado

9 Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Manual.

Presione el botén P y luego presione el botén € o P
9 para seleccionar bien el afio, la fecha o la hora. Una vez
que lo haya seleccionado, utilice el botén A o V¥ para
ajustar el afio, la fecha o la hora. CONFIGU. ™ etoj
Hora de Apagado

Hora de Encendido

Hora del Apagador

9 Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre- Apagador Automatico
sione el botén MENU para regresar al mend previo.




AJUSTES DE ENCENDIDO/ APAGADO

AUTOMATICO DEL TEMPORIZADOR

El temporizador apagado cambia la unidad automadtica-
mente al modo de espera en el tiempo prefijo.

La funcion de apagado se invalida en la funcién de encendi-
do si ambos estdn configurados para el msimo tiempo.

La unidad debe estar en el modo de espera para que fun-
cione el temporizador encendido.

Después de dos horas de que estd cambiada la unidad por
la funcién de encendido, se cambiard al modo de espera
automaticamente si no haya presionado ningtin botén.

Presione el botén MENU y luego presione el botén A
o V¥ para seleccionar el menid HORA.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Hora de Apagado o Hora de
Encendido.

Presione el botén P> y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Encendido.

= Para cancelar la funcién de Hora de Apagado/Hora
de Encendido, seleccionar Apagado.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar la hora actual.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar los minutos.

Sélo para la funcién Hora de Encendido

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar el canal que desea.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar el volumen que desea.

Presione el boton EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botén MENU para regresar al mend previo.

CONFIGU.

IMAGEN

@)y AuDio
W oA
0PCION
Jionvenr

GONFIGU.
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POWER

MODE

CABLE
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l ENTER .

0

A
®

TIMER | RATIO

Reloj : Oct 19, 2006, 03:44 AM
Hora de Apagado : Apagado
Hora de Encendido : Apagado
Hora del Apagador : Apagado
Apagador Automatico : Apagado

Reloj

Hora de Apagado

Hora de Encendido » Apagado
Hora del Apagador ¥ Encendido

Apagador Automatico

Hora _6 |[: 30 |AM
Canal__ TV 2-0
Vol. 17

00060

b
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CONFIGURACION HORARIA

CONFIGURACION DEL TEMPORIZADOR
DE APACADO AUTOMATICO

La Hora del Apagador para Dormir apaga el TV después de un
tiempo prefijado.

Si apaga el TV después de haber programado la hora del
Apagador para dormir, el ajuste se borrara.

o Presione el boton TIMER repetidamente para seleccionar el
ndmero de mi- nutos. Se aparecerd Apagado en la pantalla,
seguido por 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 y 240.

e Cuando se desplega el niimero de minutos que desea ud. en
la pantalla, presione el botén ENTER. El temporizador
empieza a contar del niimero de minutos seleccionado.

9 Para ver el tiempo remanente para dormir, presione el botén
TIMER.

e Para cancelar el tiempo para dormir, presione el botén TIMER
repetidamente hasta que apareza Apagado.

b

= Tambien ud. puede configurar la Hora del Apagador con el meni HORA.

VIIVYOH NOIDVINDIINOD I

CONFIGU.
IMAGEN
AUDIO

¥ Hora

OPCION

Reloj  Oct 19, 2006, 03:44 AM CONFIGU. (' pefoj

Hora de Apagado : Apagado Hora de Apagado
Hora de Encendido HVELEL L) Hora de Encendido
Hora del Apagador : Apagado Hora del Apagador

Apagador Automatico  : Apagado Apagador Automatico
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v Apagado
10 min
20 min
30 min
60 min
90 min
120 min
180 min
240 min




CONFIGURACION DE CORTE AUTOMATICO

El Televisor se apagard automaticamente en 10 minutos en

caso de que no haya senal.

Presione el botén MENU y luego presione el botén A
o V¥ para seleccionar el mend HORA.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Apagador Automdtico.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar Encendido o Apagado.

Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botén MENU para regresar al menu previo.

© o o O

AUDIO

Reloj

[ CTEN: CWELEL [
Hora de Encendido

Hora del Apagador

Apagador Automatico

Reloj
Hora de Apagado
Hora de Encendido

Hora del Apagador

INPUT

4
<
z
3
&
g

POWER

oy

MODE

CABLE

3
g

At
:
il

X
]
il

: Oct 19, 2006, 03:44 AM
: Apagado
: Apagado
: Apagado
: Apagado

El Televisor se apagara
autométicamente en 10 minutos
en caso de que no haya sefial.

Apagador Automatico v Apagado

Encendido

b
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CONTROL PATERNO /CLASIFICACIONES
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Es posible utilizar el control paterno para bloquear los canales especificos, las clasificaciones y otras fuentes de
visualizacion.

La funcién del control paterno (V-Chip) se utiliza para bloquear la visualizacién de un programa que se basa
en las clasificaciones enviadas por la emisora. La configuracion por defecto permite ver todos los programas.
Es posible bloquear la visualizacién segtin el tipo de programa y las categorias que se quieran bloquear.
También es posible bloquear la visualizacién de todos los programas durante un periodo de tiempo. Para uti-
lizar esta funcion, debe hacer lo siguiente:

1. Configure las clasificaciones y las categorias que desee bloquear.

2. Especifique una contrasefa.

3. Permita el bloqueo

Clasificaciones y categorias V-Chip

Las pautas para la clasificacién las proporcionan las emisoras. La mayoria de los programas y peliculas de
television se pueden bloquear mediante las clasificaciones de la televisién y/o las categorias individuales.
Tanto las peliculas que se han emitido en los cines como las peliculas de salida directa de alquiler utilizan
tnicamente el sistema de clasificacion de peliculas de la Asociacién Americana de Peliculas (MPAA).

Clasificacion para los programas de television que incluye a las pelicu-
las para television:

= TV-G (Para todos los publicos) = TV-MA (Sélo publico adulto)
= TV-PG (Se sugiere la compafiia paterna) = TVY  (Para todas las edades)
= TV-14 (Para mayores de 14 afios. Se recomienda la = TVY7 (Para nifios mayores de 7 afos)

supervisién paterna)

ESTABLECER CONTRASENA Y BLOQUEO DEL SISTEMA

Configuracion de su Contraseiia

Le deja configurar el esquema de bloqueo para bloquear unos
canales especificados, clasificacién y fuentes de vista.

Una cotrasefia es requerida para acceder a este mend si el sis-
tema de bloqueo estd activado.

CONFIGU. | sict. de Bloqueo : Apagado
“ Presione el boton MENU vy luego presione el botén A IMAGEN | ijar Contrasefia
o V para seleccionar el meni BLOQUEAR. Presione el J A:;:Z Bloguear Canales
botén b 0700 | ot
\WI{Z/IIMB:"OGUEAE Clasif. General
= Entre la contrasena requerida. Clasif. Descargable

Bloqueo de Entradas

m La TV estd configurada con la contrasefia
inicial “0-0-0-0".




Establecer Contrasefa

Cambie la contrasena introduciendo dos veces una nueva.

Después de meter la contrasena, utilice el boton A o ¥
para seleccionar Fijar Contrasefia.

Presione el botén P escoja 4 digitos para su Nuevo
contrasefa e introddzcalos.

Después de introducir los 4 digitos, vuelva a hacerlo en
el campo Confirmar.

De esta forma el sistema memorizard su nuevo con-
trasefa.

Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el boton MENU para regresar al ment previo.

Bloqueo Del Sistema

Activa o desactiva el estado de bloqueo establecido con ante-
rioridad.

Después de meter la contrasefa, utilice el botén A o
¥V para seleccionar Sist. de Bloqueo.

12

Presione el boton P y luego el botén A o ¥ para
seleccionar Apagado o Encendido.

= Al seleccionarlo,activaré el Bloqueo del sistema.

Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botéon MENU para regresar al ment previo.

CONFIGU.
IMAGEN
AUDIO
HORA
(1]
N

GONFIGU.

BONFIGU.
= IMAGEN
AUDIO

Uiy BLoGUERR,

CONFIGU.

Sist. de Bloqueo

: Apagado
Fijar Contrasefia

Bloquear Canales

Clasif. Peliculas

Clasif. Edad

Clasif. General

Clasif. Descargable

Bloqueo de Entradas

Sist. de Bloqueo
Fijar Contrasefna > | Nuevo
Blogquear Canales
Clasif. Peliculas
Clasif. Edad

Clasif. General
Clasif. Descargable

Bloqueo de Entradas

Sist. de Bloqueo : Apagado
Fijar Contrasefia

Bloquear Canales

Clasif. Peliculas

Clasif. Edad

Clasif. General

Clasif. Descargable

Bloqueo de Entradas

Sist. de Bloqueo » | v Apagado
Encendido

Fijar Contrasefia
Bloquear Canales
Clasif. Peliculas
Clasif. Edad

Clasif. General
Clasif. Descargable

Bloqueo de Entradas

EEl FIE
Confirmar ﬂﬂﬂﬂ
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BLOQUEO DE CANALES

Bloquea cualquier canal que no desee visualizar o que no
desea que sus hijos puedan ver.

0 Después de meter la contrasena, utilice el boton A o ¥
para seleccionar Bloquear Canales.

g Presione el boton P. A continuacién observard una pan-
talla llena de nimeros de canales y una imagen de vista
previa.

e Utilice el boton A ¥ <« P para seleccionar un canal y
después el botén ENTER para bloquearlo o

desbloquearlo.

e Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botén MENU para regresar al mend previo.

Sist. de Bloqueo
Fijar Contrasefia
Bloquear Canales
Clasif. Peliculas
Clasif. Edad
Clasif. General

Clasif. Descargable

>

Bloqueo de Entradas

o Moverpigina

& Mover

Seleccion (» 6 @) le llevara al
mend de bloqueo de canales.

CADTV

6-0
13-0
17-0
21-0
25-0
2-0
3-0
37-0

9 Blog/Desblog




CLASIFICACIONES DE PELICULAS Y TV

Clasificaciones de peliculas

Bloquea peliculas conforme a los limites de clasificacién especificados, de tal forma que los nifios no puedan
ver ciertas peliculas. Puede configurar este limite para que bloquee todas las peliculas cuya clasificacién sea
superior a un nivel especificado. Tenga presente que este limite s6lo serd aplicable a las peliculas que aparez-
can en TV, no a los propios programas de TV, como series de TV.

T
. ~ o . Sist. de Bloqueo : Apagado
o Después de meter la contrasefia, utilice el botéon A o T IMAGEN | o _
. . - ' Fijar Contrasena
V para seleccionar Clasif. Peliculas. 7 Wiiio

Bloquear Canales

HORA
e Presione el botén P> y Iue%o presione el botén A o ¥ OPCION
para seleccionar G, PG, PG-13,R,NC-17 o X. M BL0TERR

Clasif. Peliculas
Clasif. Edad
Clasif. General

Clasif. Descargable

m G (Para todos los ptiblicos)

= PG (Se sugiere la compafiia paterna)

= PG-13 (Para mayores de 13 afos. Se recomienda la
supervision paterna)

= R (Restringido/Sélo para mayores)

Bloqueo de Entradas

GCONFIGU.

1 NC-17 (No recomendado a menores de 17 afios) EECEEHISINeS Desblozueador Todos
L Fijar Conti fi permitidos
= X (Sélo para adultos) 'I’a' o 'ase"Ia
. Bloquear Canales
u Desbloqueado (Permite todos los programas) = g
Clasif. Peliculas PG
PG-13
. . . . . . Clasif. Edad
P Si selecciona PG-13: Estardn disponibles las peliculas : R
. . Clasif. General NC-17
G y PG mientras que se bloqueardn las PG-13, R, : X
Clasif. Descargable
NC-17 y X. Desbloqueado &

Bloqueo de Entradas

9 Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botén MENU para regresar al mend previo.

_CONFIGU. | " sjct, de Bloqueo : Apagado
IMAGEN | Eijar Contrasena
- . AUDIO (g Canal
CIaSIfIcaCIén Descar able oquear Canales
g HORA" | clasif, Peliculas

0OPCION
\""Z///;, BLOGDEARY

Clasif. Edad

Clasif. General

Después de meter la contrasefia, utilice el botén A o ¥

para seleccionar Clasif. Descargable. Clasif. Descargable
Bloqueo de Entradas

Presione el botén >g luego presione el botén A o ¥
para seleccionar DimO, Dim1, Dim2 o Dim3.

000 e

Presione el botén P y luego presione el boton A o ¥ FONFIEE | sist. de Blogueo Clasif.Descargable
para seleccionar D1 L%l, DTL2 o D1L3. Fijar Contrasefia Sin
Bloquear Canales
. Dim1
Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o presione Clasif. Peliculas 5
el botén MENU para regresar al mend previo. Clasif. Edad Sim3

Clasif. General

Clasif. Descargable »

o NOTA Bloqueo de Entradas

P> Esta funcién puede llegar a estar disponible en el futuro y
estar disponible solamente para la sefial del canal digital.
P> Esta funcién funciona solamente cuando la TV ha recibido » De acuerdo con la tabla del grado, OSD

datos del grado Region5. (Desplegado en la pantalla) de su TV puede
diferenciar levemente de lo que se muestra
en este manual.
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Clasificacion de TV- Infantil

Evita que los nifios vean ciertos programas infantiles de TV,
conforme al limite de clasificacion establecido. Esta clasificacion
no es aplicable a otros programas de TV.

A menos que bloquee ciertos programas de TV pensados para
audiencias maduras en el mend secundario de clasificacién de
la TV, sus hijos estardn expuestos a estos programas.

o Después de meter la contrasenia, utilice el boton A o ¥
para seleccionar Clasif. Edad.

Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
e para seleccionar Edad o Violencia de Fantasia.

Presione el botén P> y luego presione el botén A o ¥
para seleccionar las opciones de bloqueo.

= Edad (se aplica a TV-Y, TV-Y7)
= Violencia de fantdsia (se aplica a TV-Y7)

9 Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botén MENU para regresar al mend previo.

Clasificacion de TV - General

En base a la Clasificacién esta opcién bloquea ciertos pro-
gramas de TV que usted y su familia no desean ver.

0 Después de meter la contrasena, utilice el botén A o
¥V para seleccionar Clasif General

9 Presione el boton P y luego el botén A o V¥ para
seleccionar Edad, Didlogo, Lenguaje, Sexo o Violencia.

Presione el botén P y luego utilice el botén A o ¥
para seleccionar las opciones de bloque.

= Edad (Edad se aplica a TV-G,TV-PG,TV-14,TV-MA)

= Didlogos- didlogos con contenido sexual (se aplica
a TV-PG y TV-14)

= Lenguaje- lenguaje adulto (se aplica a TV-PG, TV-14 y
TV-MA)

m Sexo - situaciones sexuales (se aplica a TV-PG, TV-14
y TV-MA)

u Violencia (se aplica a TV-PG,TV-14,TV-MA)

e Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el botéon MENU para regresar al ment previo.

CONFIGU.

= IMAGEN

AUDIO
HORA
OPCION

CONFIGU.

GCONFIGU.

S IMAGEN

AUDIO
HORA
OPCION

Sist. de Bloqueo : Apagado

Fijar Contrasefia
Bloquear Canales
Clasif. Peliculas
Clasif. Edad

Clasif. General
Clasif. Descargable

Bloqueo de Entradas

Sist. de Bloqueo

Fijar Contrasefia

Bloquear Canales

Clasif. Peliculas

Clasif. Edad > ¥ Edad
Clasif. General
Clasif. Descargable

Bloqueo de Entradas

Sist. de Bloqueo : Apagado
Fijar Contrasefia

Bloquear Canales

Clasif. Peliculas

Clasif. Edad

Clasif. General

Clasif. Descargable

Bloqueo de Entradas

Sist. de Bloqueo
Fijar Contraseia
Bloquear Canales
Clasif. Peliculas

Clasif. Edad Edad

Clasif. General » | v Dialogo

Clasif. Descargable Lenguaje
Sexo

Bloqueo de Entradas N .
Violencia

Violencia de Fantasia



BLOQUEO DE ENTRADA EXTERNA

Le permite seleccionar la fuente que desea bloquear entre

los dispositivos de fuente externa conectados a su TV. —m
GU GU,

IMA

AUDIO
Después de meter la contrasena, utilice el boton A o ¥ g

. ( IN
para seleccionar Bloqueo de Entradas.
Wiy BLoCUEAR

Presione el botén P y después utilice el botéon <« o »
para seleccionar una fuente.

Presione el botén A o V¥ para seleccionar Apagado 6
Encendido de cada fuente.

Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre-
sione el boton MENU para regresar al menu previo.

© o o @©

Sist. de Bloqueo

Fijar Contrasefia

Bloquear Canales
Clasif. Peliculas
Clasif. Edad

Clasif. General
Clasif. Descargable

Bloqueo de Entradas

Sist. de Bloqueo
Fijar Contrasefa
Bloquear Canales
Clasif. Peliculas
Clasif. Edad

Clasif. General

Clasif. Descargable

Bloqueo de Entradas »

: Apagado

AV1 Apagado ‘
AvV2 Apagado ‘
Componente1  Encendido
Componente2 _ Apagado |
RGB-PC Encendido
HDMI1 Encendido
HDMI2 Encendido

SANOIDVIIAISVID/ ONYILVd TOYLNOD I
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LISTA DE VERIFICACION DE PROBLEMAS

No se trabaja normalmente.

u Verifique para ver si hay algin objeto entre el producto y el control remoto cau-

sando la obstruccion. Asegirese de apuntar el control remoto directamente al televisor.
El control remoto no

. = Estan puestas las baterias con la polaridad correcta (+con +, -con -)?
funciona

= Estd correcta la configuracion del modo remoto de la operacion: TV, VCR etc.?
= Ponga nuevas baterias.

= Estd configurado el tiempo para dormir?
De repente la TV se

apaga

= Verifique las configuraciones de control de la potencia. La potencia interrumpida.
= No enciende la transmision en la estacién con el auto-apagado activo.

-
-

No sirve la funcién de video.

= Verifique si el producto estéd encendido.
= Intente otro canal. El problema puede ser con la transmision.
No imagen = Estd metido el corddn de alimentacion dentro del tomacorriente de la pared?
No sonido = Verifique la direccién y/o la ubicacién de su antena.
= Pruebe el tomacorriente, enchufe un cordén de alimentacion de otro producto en el
tomacorriente donde estaba enchufado el cordén de alimentacién del producto.

La imagen aparece lenta- . .
gen ap = Es normal, la imagen es muda durante el proceso de inicio del producto. Favor de
mente después de enceder

la TV contactar a su centro de servicio, si la imagen no aparece cinco minutos después.

u Ajuste Color en la opcién del mend.

. . = Mantenga una distancia suficiente entre el producto y el VCR.
Color o imagen deficiente, o

= Intente otro canal. El problema puede ser con la transmision.
No color

= Estdn instalados apropiadamente los cables de video?
m Active cualquier funcién para restablecer el brillo de la imagen.

Bar horizontal/vertical o = Verifique la inteferencia local como aparatos eléctricos o herramientas de potencia.
imagen temblante

Recepcion pobre en = Estacion o cable con problemas experimentales, sintonice a otra estacion.
algunos canales = Si la sefal de estacién es débil, reubique la antena para recibir estacion mds debil.

u Verifique las fuentes de la interferencia posible.

Lineas o rayas en las u Verifique la antena (Cambie la direccién de la antena).
imagenes

~
-




No sirve la funcién de audio.

u Presione el botén VOL +/- (o Volume).
Imagen OK pero = Sonido mudo? Presione el botéon MUTE.
No sonido = Intente otro canal. El problema puede ser con la transmision.
= Estédn instalados apropiadamente los cables de audio?

No salida de una de las . .. i
bocinas = Ajuste el Balance en la opcién del mend.
= Un cambio en la ambiente de humedad o temperatura puede causar un sonido
raro cuando enciende o apaga el producto y esto no significa la falla del pro-
ducto.

Sonido raro desde interior
del producto

r
-

Hay un problema en el modo PC. (Sélo se aplica en el modo PC)

La senal estd fuera del u Ajuste la resolucién, la frecuencia horizontal o vertical.
rango u Verifique la fuente de la entrada.
(Formato no valido)

Barra o raya vertical en = Ponga a trabajar auto-configuracién o ajuste el reloj, la fase o la posicién H/V.
el fondo, Ruido horizon- (opcidn)
tal y posicion incorrecta

El color de pantallaes  * Verifique el cable de senal.
inestable o color tinico = Reinstale la tarjeta de video de la PC.

r
-
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MANTENIMIENTO

Las malfunciones anticipadas pueden ser prevenidas. La limpieza regular y cuidadosa puede extender la suma
de tiempo que ud. va a tener su nueva TV. Asegurese apagar la TV y desenchufar el cordén de alimentacién
antes de empezar cualquier tipo de limpieza.

Limpiando la pantalla

o Aqui hay una buena manera para mantener su pantalla limpia por un tiempo. Moje una tela suave en una
mezcla de agua tibia con un poco de suavizante de ropa, o detergente de platos. Escurra la tela hasta que
esté casi seca, luego limpie la pantalla con ella.

9 Asegurese que no haya exceso de agua por la pantalla,luego dejela secar por el aire antes de encender su TV.

Limpiando el gabinete

= Para remover la suciedad o polvo, limpie el gabinete con una tela suave, seca y sin pelusa.
= Favor de asegurarse no usar una tela mojada.

Ausencia Extendida

A PRECAUCION

» Si ud. espera dejar su TV por un tiempo largo (como las vacaciones), sera buena idea desenchufar el
cordén de alimentacion para proteger la TV contra el dafio posible por alguna descarga electrica.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

B Las especificaciones mostradas arriba se pueden cambiar sin previo aviso para la mejora de calidad.

MODELOS

incluyendo la base
Ancho x Altura x Profundidad

(pulgadas/mm) excluyendo la base

Peso (libras / kg) incluyendo la base

excluyendo la base

Consumo de la potencia (W)
Potencia requerida

Sistema de la TV

Cobertura de programas
Impedancia de Antena Externa

Condicién de ambiente

Temp.de operacion
Humedad de operacion

Temp.para almacenar
Humedad para almacenar

42PC5DH 42PC7DH
(42PC5DH-UL) (42PC7DH-UL)

479 x 27,6 x 11,3 pulgadas
1216,0 x 701,0 x 286,5 mm
479 x 25,6 x 3,3 pulgadas
1216,0 x 649,0 x 85,0 mm

41,3 x 30,2 x 12,2 pulgadas
1048,0 x 766,0 x 310,0 mm
41,3 x 28,1 x 3,3 pulgadas
1048,0 x 713,0 x 83,5 mm

70,3 libras / 31,9 kg
63,9 libras / 29,0 kg

61,7 libras / 28,0 kg
54,2 libras / 24,6 kg

310w 310w
100-240V ~ 50/60Hz
NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM
VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-135, DTV 2-69, CADTV 1-135
75 ohm

32 - 104°F (0 - 40°C)
Menos de 80%

-4 - 140°F (-20 - 60°C)
Menos de 85%
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MODELOS

32LC7D

37LC7D 42LC7D

Ancho x Altura x Profundidad
(pulgadas/mm)

Peso (libras / kg)

Consumo de la potencia (W)
Potencia requerida

Sistema de la TV

Cobertura de programas

Impedancia de Antena Externa

Condicién de ambiente

incluyendo la base

excluyendo la base

incluyendo la base

excluyendo la base

Temp.de operacién

Humedad de operacién

Temp.para almacenar

Humedad para almacenar

(32LC7D-UK)

31.8 x 23.9x 9.8 pulgadas
806.6 x 606.5 x 249.0mm
31.8 x 21.7 x 3.1 pulgadas
806.6 x 552.3 x 79.0 mm

30.2 libras / 13.7 kg
24.7 libras / 11.2 kg

150 W

(37LC7D-UK) (42LC7D-UK)

36.5x 273 x 11.0 pulgadas  40.7 x 29.5 x 11.3 pulgadas
9270 x 692.8 x 280.5 mm  1033.4 x 750.0 x 2876 mm
36.5 x24.8 x 3.5 pulgadas  40.7 x 27.0x 3.5 pulgadas
9270x630.0x88.0mm  1033.4 x 686.8 x 88.5 mm

44.1 libras / 20.0 kg~ 54.9 libras / 24.9 kg
35.3 libras / 16.0 kg 45.0 libras / 20.4 kg

180 W 230 W

AC100-240V ~ 50/60Hz

NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM
VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-135, DTV 2-69, CADTV 1-135

75 ohm

32 - 104°F (0 - 40°C)
Menos de 80%

-4 - 140°F (-20 - 60°C)
Menos de 85%




PROGRAMANDO EL CONTROL REMOTO

El control remoto es un multi-marcas o un control remoto universal. Puede ser programado para operar la
mayoria de los aparatos controlados por remotos de otras manufactureras.

Nota que el control remoto no puede controlar todos los modelos de otras marcas.

Programando un cédigo en un modo remoto

Para verificar si su control remoto puede operar el componente sin programacion, encienda el componente
como un VCR y presione el botén del modo correspondiente del control remoto, mientras indique en el
componente.

Pruebe los botones POWER para ver si el componente responde apropiadamente. Si no, el control remoto
requiere la programacion para operar el dispositivo.

Presione los botones MENU y MUTE en forma continua y al mismo tiempo durante dos segundos; se ilu-
minara el botén actualmente seleccionado.

Si no presiona algtin botén durante 20 segundos, la luz del botén de modo se apagard. En ese caso, debe
repetir el proceso desde el paso 2.

Ponga un nimero de cédigo usando los botones de niimero del control remoto. Los niimeros de cédigo de
la programacion para el componente correspondiente puede ser encontrados en las paginas siguientes. Si
el cédigo esta correcta,el dispositivo se apagara.

Presione el boton MENU para memorizar el cédigo. Luego de parpadear dos veces, se almacenard este
cédigo.

Pruebe las funciones del control remoto para ver si el componente responde apropiadamente. Si no, repita
desde el paso 2-5.
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Cédigos de Programacion

VCRs
Marca Cédigos
AIWA 034
AKAI 016 043
125 146
AMPRO 072
ANAM 031 033
AUDIO DYNAMICS 012 023
BROKSONIC 035 037
CANON 028 031
CAPEHART 108
CRAIG 003 040
CURTIS MATHES 031 033
DAEWOO 005 007
065 108
N2 1e
DAYTRON 108
DBX 012 023
DYNATECH 034 053
ELECTROHOME 059
EMERSON 006 017
029 031
036 037
129 131
FISHER 003 008
FUNAI 034
GE 031 033
107 109
GO VIDEO 132 136
HARMAN KARDON 012
: HITACHI 004 018
043 063
INSTANTREPLAY 031 033
JCL 031 033
JCPENNY 012 013
040 066
JENSEN 043
JvC 012 031
048 050
130 150
KENWOOD 014 034
047 048
LG (GOLDSTAR) 001 012
101 106
LLOYD 034
LXI 003 009
017 034
MAGIN 040

046

103
039
129
033

135
041
010
10
1z

039

025
034
046
138
009

063
144

045
026
137

015
101

033
055
152
039

013
N4

013
101

124

043

064
m
19

043
027
035
101

153
010
072
147

034
150

033

043

060

043

020
123

014
106

Marca

MAGNAVOX

MARANTZ

MARTA
MATSUI
MEI
MEMOREX

MGA
MINOLTA
MITSUBISHI

MTC
MULTITECH
NEC

NORDMENDE
OPTONICA
PANASONIC

PENTAX

PHILCO
PHILIPS

PILOT
PIONEER
PORTLAND
PULSAR
QUARTZ
QUASAR
RCA

REALISTIC

RICO
RUNCO
SALORA

Cédigos

031

067
012

069
101
027
031
003
033
101
045
013
013
049
151
034
024
012
048
043
053
066
133

013
063
031
031
067
101
013
108
072
on
033
013
040
107
145
003
031
053
058
148
014

033

068
031

030
033
010
034
102
046
020
020
051

040
034
023

054
070
140

020

034
033
071

021

014
066
020
041

109
147

008
033
054

034

033

014
053
134
059

045
059

039

074
145

031

067
034
101

048

075
033
062
140

010
034
101

041

067

031
072
139

046
061

043

083

033

054

145
034
063
144

014
040

Marca

SAMSUNG

SANSUI
SANYO

SCOTT

SEARS

SHARP
SHINTOM
SONY

SOUNDESIGN
STS
SYLVANIA

SYMPHONIC
TANDY
TATUNG
TEAC
TECHNICS
TEKNIKA

THOMAS
TMK
TOSHIBA

TOTEVISION
UNITECH
VECTOR RESEARCH
VICTOR

VIDEO CONCEPTS
VIDEOSONIC
WARDS

YAMAHA
ZENITH

Cédigos

032
105
13
125
022
003
102
017
131
003
013
031
101
031
024
003
056
077
034
013
031
067
034
010
039
034
031
019
101
034
006
008
059
040
040
012
048
012
040
003
031
053
012
034
058

040
107
15

043
007
134
037

008
014
042

054

009
057
078

033

034
043
039
033
031

013
082
101

034

013

033
054
034
048
072

102
109
120

048
010

n2

009
017
073

149

031
058
149

034

043
070
033

042
12

046

017
034
131
039
056
080

104
nz2
122

135
014

129

010

020
081

052
076

059

034

047
131

024
040

043

101




Caja de TV por cable

Marca Cédigos Marca Cédigos Marca Codigos
ABC 003 004 039 042 074 REMBRANT 025
046 052 053 LG (GOLDSTAR) 001 106 101 005 SAMSUNG 102 107 030 068
AJIN n2 M-NET 037 SCIENTIFIC ATLANTA 003 011 041 042
ANTRONIK 014 MACOM 033 043 045 046
ARCHER 005 007 014 024 MAGNAVOX 010 012 064 079 SHERITECH 022
CABLE STAR 026 MEMOREX 100 SIGNAL 030
CENTURION 092 MOVIE TIME 028 032 SIGNATURE 052
CENTURY 007 NSC 015 028 038 071  SLMARX 030
CITIZEN 007 073 SPRUCER 047 078
COLOUR VOICE 065 090 OAK 016 031 037 053 STARCOM 002 004 008 009
COMBANO 080 081 PANASONIC 044 047 STARGATE 008 030
COMTRONICS 019 030 PARAGON 100 TADIRAN 030
DIAMOND 023 TAEKWANG 10
EAGLE 020 030 040 PHILIPS 006 012 013 020 TAIHAN 105
EASTERN 057 062 066 065 085 090 TANDY 017
ELECTRICORD 032 PIONEER 034 051 052 063 TEXSCAN 029
GE 072 076 TOCOM 039 040 056
GEMINI 008 022 025 054 POST NEWS WEEKO16 TOSHIBA 100
Gl 052 074 PRUCER 059 UNIKA 007 014 024
GOLDEN CHANNEL 030 PTS 011 048 071 072 UNITED CABLE 004 053
HAMLIN 049 050 055 073 074 UNIVERSAL 005 007 014 024
HITACHI 052 055 PULSAR 100 026 027 032 035
HOSPITALITY 070 077 RCA 047 VIEWSTAR 012 015 018 086
JERROLD 002 003 004 008 REGAL 049 050 087 088 089
009 010 052 069 REGENCY 057 ZENITH 100 114 060 093
HDSTB
Marca Cédigos Marca Cédigos Marca Cédigos
ALPHASTAR DSR 123 HOUSTON TRACKER 033 037 039 051  PROSAT 072
AMPLICA 050 057 104 RCA 066 106
BIRDVIEW 051 126 129 HUGHES 068 REALISTIC 043 074
CHANNEL MASTER 013 014 015 018  JANIEL 060 147 SAMSUNG 123
036 055 JERROLD 061 SATELLITE SERVICE CO 028 035 047 057
CHAPARRAL 008 009 012 077  KATHREIN 108 085
CITOH 054 LEGEND 057 SCIENTIFIC ATLANTA 032 138
CURTIS MATHES 050 145 LG 001 SONY 103
DRAKE 005 006 007 010 LUTRON 132 STARCAST 041
011 052 112 116 LUXOR 062 144 SUPER GUIDE 020 124 125
4 MACOM 010 059 063 064 TEECOM 023 026 075 087
DX ANTENNA 024 046 056 076 065 088 090 107 130
ECHOSTAR 038 040 057 058 MEMOREX 057 137
093 094 095 096 NEXTWAVE 028 124 125 TOSHIBA 002 127
097 098 099 100 NORSAT 069 070 UNIDEN 016 025 042 043
122 PACE SKY SATELLITE 143 044 045 048 049
ELECTRO HOME 089 PANASONIC 060 142 078 079 080 086
EUROPLUS 14 PANSAT 121 101 135 136
FUJITSU 017 021 022 027 PERSONAL CABLE 117 VIEWSTAR ns
133 134 PHILIPS 071 WINEGARD 128 146
GENERAL INSTRUMENT 003 004 016 029 PICO 105 ZENITH 081 082 083 084
031 059 101 PRESIDENT 019 102 091 120

HITACHI 139 140 PRIMESTAR 030 110 MM
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Audio
Marca Caodigos Marca Caodigos Marca Codigos
AIWA 014 028 070 096 157 158 159 160 RCX 092
125 129 139 229 189 207 222 224  REALISTIC 103 106
230 225 226 227 243 SAMSUNG 124 145 146 182
AKAI 163 247 193 194 195 203
ANAM 003 014 017 023 LOTTE 014 016 036 098 204 244 245 246
059 106 189 216 100 172 173 174  SANSUI 011 135 138 144
217 235 236 175 176 177 178  SANYO 019 083 234
BURMECTER 252 179 180 181 183  SCOTT 106 186
CARVER 086 201 202 208 213  SHARP 031 032 051 052
CLARION 199 214 219 223 232 072 082 117 119
DAEWOO 027 053 060 084 238 240 156 184 199 200
102 148 198 221 LXI 103 206 209
DENON 015 075 130 143  MAGNAVOX m SHERWOOD 005 006 158
FANTASIA 071 MARANTZ 002 018 020 025 SONY 044 045 109 114
FINEARTS 022 034 041 081 090 N8 126 248 249
FISHER 089 099 097 M2 TAEKWANG 012 020 073 074
LG(GOLDSTAR) 001 021 024 029 MCINTOSH 049 076 077 105 161
087 107 108 110  MCS 104 162 163 164 165
190 191 192 210 MEMOREX 107 166 167 168 169
211 212 239 NAD 046 205 231 233 242
HAITAI 034 035 188 222 ONKYO 013 040 041 047
HARMAN/KARDON 068 048 056 057 132 TEAC 010 085 106 136
JvC 004 013 141 133 140 185 187 237
KEC 185 186 187 OPTIMUS 158 TECHNICS 101 113 128 134
KOHEL 030 PANASONIC 007 033 064 113 147 218
NAD 045 046 142 220 241 251  TOSHIBA 137
KENWOOD 038 050 067 089 PENNEY 104 THE 061
170 171 197 206  PHILIPS 026 112 143 VICTOR 088 131
215 222 PIONEER 039 042 043 063 WARDS 089
INKEL 037 058 062 069 065 091 093 094 YAMAHA 054 055 066 092
h 078 079 095 121 n5 123 127 250 199
122 149 150 151 QUASAR 13
152 153 154 155 RCA 080
DVD
Marca Cédigos Marca Cédigos Marca Cédigos
APEX DIGITAL 022 MITSUBISHI 002 RCA 005 006
DENON 020 014 NAD 023 SAMSUNG 01 015
GE 005 006 ONKYO 008 017 SONY 007
HARMAN KARDON 027 PANASONIC 003 009 THOMPSON 005 006
JvC 012 PHILIPS 013 TOSHIBA 019 008
LG 001 010 016 025 PIONEER 004 026 YAMAHA 009 018
MAGNAVOX 013 PROCEED 021 ZENITH 010 016 025
MARANTZ 024 PROSCAN 005 006




CcODIGOS DE IR

1. Cémo conectar

m Conecte su control remoto de cable al puerto de control remoto en la TV.

2. Codigos de IR de Control Remoto

= Salida de la forma de onda
Pulso simple, modulado con la sefial de 37.917KHz en 455KHz

ST
FCAR = 1/TC = fOSC/12
T1

Frecuencia de transportador

LT Proporcién debida = T1/TC = 1/3
= Configuracién de cuadro
1r cuadro
Eﬁﬂfﬁdﬂe *| Codigo personalizado bajo Cédigo personalizado alto Cédigo de datos Cédigo de datos
I_‘ L (ol o o o e e o o e o e e o 8 3 2 S 2 B o o 2 o

Cuadro repetido

L T |

\f Repetir codigo | - J
r 1
= Cédigo de lider
— 5 m | |

4.5ms ‘

-

[
= Cédigo de repeticién

H 0.55ms

]

|
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= Descripcién de Bit

9 ms 2.25ms

Bit "0” Bit "1”
0.56 ms 0.56ms

1.12ms 2.24ms
= Intervalo de cuadros: Tf

La forma de onda es transmitida mientras una tecla estéd presionado.

T T

L

lo o
o |
|_| | |_| | Tf-108ms @455KHz




APENDICE

%ﬁg(ia%o Funcién Nota %Sg(iso Funcién Nota
OF TV INPUT Boton control Remoto BF COMPONENTET  Cédigo discreto IR
0B INPUT Botén control Remoto (Componentel de entrada)
08 POWER Botdn control Remoto (Encendido/apagado) D4 COMPONENTE2  Cédigo discreto IR
79 RATIO Botén control Remoto (Componente2 de entrada)
OE TIMER Botdn control Remoto D5 RGB-PC Cédigo discreto IR
10-19  Teclas de nimeros 0-9 Boton control Remoto (RGB-PC de entrada)
4C - (Guién) Botén control Remoto CE HDMI1/DVI Cédigo discreto IR
1A BACK Botén control Remoto (HDMIT de entrada)
09 MUTE Bot6n control Remoto CC HDMI2 Cadigo discreto IR
02 VOL A Boton control Remoto (HDMI2 de entrada)
03 voL'¥Y Boton control Remoto 76 Ratio 4:3 Cadigo discreto IR
00 CH A Boton control Remoto (S¢lo modo 4:3)
01 CHY Botén control Remoto 77 Ratio 16:9 Cédigo discreto IR
1E FAV Boton control Remoto (Sélo modo 16:9)
7E SIMPLINK Botén control Remoto AF Ratio Zoom Codigo discreto IR
39 cC Botén control Remoto (Sélo modo Zoom1)
40 A Botén control Remoto
41 v Botén control Remoto
07 < Boton control Remoto
06 | 2 Botén control Remoto
44 ENTER Botén control Remoto
43 MENU Botén control Remoto
- 52 SOUND Botén control Remoto
4D PICTURE Botén control Remoto
% 5B EXIT Botén control Remoto
E\ 0A SAP Botén control Remoto
% CB ADJUST Botén control Remoto
m E1 BRIGHT - Botén control Remoto
EO BRIGHT + Boton control Remoto
D6 TV Cédigo discreto IR
(TV de entrada)
C4 POWER ON Cadigo discreto IR
(Sélo encendido)
(&) POWER OFF Cadigo discreto IR
(S¢lo apagado)
5A AV1 Cadigo discreto IR
(AV1 de entrada)
DO AV2 Cadigo discreto IR

88

(AV2 de entrada)



CONFIGURACION DE DISPOSITIVO EXTERNO DEL CONTROL

El puerto RS-232 permite conectar el conector de entrada RS-232C a un dispositivo de control externo (como
una computadora o un sistema de control de A/V) para controlar en forma externa las funciones del televisor.

= Nota: El RS-232 de esta unidad estd disefiado para ser utilizado con hardware y software de control de RS-
232 de terceros.

Las instrucciones que aparecen a continuacion se entregan para servir de ayuda con el software de progra-
macién o para probar la funcionalidad del uso de software telenet.

Instalacion de RS-232C

RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

I

Tipo del Conector; Macho D-Sub 9-Pines
No. Nombre de Pin

No conexién

RXD (Recepcion de datos)
TXD (Transmisién de datos)
DTR (Lado DTE listo)

GND

DSR (Lado DCE listo)

RTS (Listo para enviar)

CTS (Aprobado para enviar)

O 00 N O L A W N =

No Conexién

3DI1ANIdV I
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20

Configuraciones de RS-232C

Se puede utilizar cualquiera de los cables a continuacion.

Configuracién de 7-Cables Configuracién de 3-Cables
(Cable de médem NULL hembra-hembra serial ) (No estdndar)
PC TV PC TV
RXD 2 63 TXD RXD 2e—03 TXD
TXD 36— 2 RXD TXD 3 6——eo 2 RXD
GND S5e—5 GND GND 56e—e5 GND
DTR 4 e ———e6 DSR DTR 4 6 DTR
DSR 6e— 4 DTR DSR 6 4 DSR
RTS 70— 38 CTS RTS 7 7 RTS
CTS 8eoe— 97 RTS CTS 8 8 CTS
D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9
Configuracién de ID el e Jongry

l ENTER .
Use esta funcién para especificar un nimero de ID de la unidad. ll
Refiérase a “Grupeo de datos reales 1”. » p.93. n
ST P
CONFIGU. q = .
. . . . L  E I(S} )
Presione el botén MENU y luego presione el botén — spanol(Spanish)
L, Etiqueta de entrada
A 0 V para seleccionar el meni OPCION. @3 AUDIO | gimotink B YD

HORA Bloqueo de Teclas : Apagado

OPCION|
e Presione el botén P> y luego presione el boton A o ¥ Jysioavear

para seleccionar ID del Televisor.

Subtitulos : Apagado

Método de ISM : Normal
Energia Baja : Apagado
ID del Televisor 01
Presione el botén P y luego presione el botén A o ¥
e para ajustar ID del Televisor seleccionar el nimero
deseado de ID del monitor. Rango de ajuste de ID del
Televisor1 - 99. G Lenguaje

Etiqueta de entrada

SimpLink

9 Presione el botén EXIT para regresar a ver TV o pre- Blogueo de Tedlas
sione el botén MENU para regresar al mend previo. Subtitulos
Método de ISM

Energia Baja

ID del Televisor

Comunicacién de los Parametros
= Velocidad de banda : 9600 b/s (UART) = Bit de detencién : 1 bit

= Longitud de datos : 8 bits = Codigo de comunicacién : Cédigo ASCII
= Paridad : No se aplica = Use un cable cruzado (reverso).
O NoTA

P> Este producto posee resonancia de comando en el Comando RS-232C.



Lista de Referencia de los Comandos

DA COMANDO 1 COMANDO 2

COMANDO 1 COMANDO 2 (Hexadecimal)

DATO
(Hexadecimal)

01. Alimentacion k a 0-1 15. Agudos k r 0-64
02. Seleccién de Entrada  k b (» p-92) 16. Graves k s 0- 64
03. Seleccion de Entrada  x b (» p.92) 17. Balance k t 0-64
04.Relacién de Aspecto  k c (» p.92) 18. Temperatura de color k u 0-3
05. Pantalla muda k d 0-1 19. Ajuste de rojo k v 0-C8
06. Silenciador de volumen k e 0-1 20. Ajuste de verde k w 0-C8
07. Control de volumen  k f 0-64 21. Ajuste de azul k $ 0-C8
08. Contraste k g 0-64 22. Metodo ISM j p (» p.94)
09. Brillo k h 0-64 23. Potencia baja j q 0-1
10. Color k i 0-64 25. Agr/Eli de canal m b 0-1
11. Tinte k j 0-64 26.Boton m C (» p.95)
12. Nitidez k k 0-64 | |27 Controldelzdefondo m g 0-64 |
13. Seleccion de OSD k I 0-1 TSolamente modelos del LCD TV
14. Modo bloqueado

k m 0-1 Solamente modelos del plasma TV

de control remoto

COMMANDT COMMAND2 DATOO DATO1 DATO2 [DLY[OX] DATO4 DATO5

(Hexadecimal) (Hexadecimal) (Hexadecimal) (Hexadecimal) (Hexadecimal) (Hexadecimal)

atributo

Programa mayor bajo  menor alto menor bajo

fisicoalto

Programa

24. Sintonia de comandos m .
mayor bajo

O

Protocolo de Transmision /Recepcion

Transmissién

|[Commando1][Commando2][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]|

[Comando 1] : Primer comando para controlar la TV.(j,k,m o x)
[Comando 2] : Segundo comando para controlar la TV.
[ID del Televisor]: Ud. puede ajustar la ID de unidad para
seleccionar el nimero deseado de ID de la
TV en el mend Especial. Rango de ajuste es
de 1 a 99. Cuando seleccione la ID de
unidad ‘O ,cada TV conectada sera contro-
lada. ID de unidad estd indicado en decimal
1 - 99)en el menti en Hexadecimal (0x0 -
x63) en la transmisién/recibiendo el pro-
tocolo.
[DATO] : Para transmitir los datos de comando.
Transmite el dato ‘FF 'a leer estados de comando
[Cr] : Retorno
Cédigo ASCII como ‘0x0D’

* En este modelo, el televisor no enviard el estado durante el modo
apagado.

* Formato de datos

[Commando 2] : Use como comando.

[ID del Televisor] : Use el caricter pequeio, si la ID definida es 10,
enviard ‘0’a’

[DATO] : Use el caracter pequefio, si los datos son 0 x ab, enviara ‘a; ‘b’
[OK] : Use el caracter grande

Reconocimiento de NG

[[Commando2][ |[ID del Televisor] [ ][NG][Dato][x] |

La TV transmite ACK (reconocimiento)basando en este for-
mato cuando recibe un dato anormal de funciones no-viable
o errores de comunicacion.

Dato1: Cédigo ilegal.

3DI1ANIdV I

[ ]:Cédigo ASCIl como ‘espacio (0x20)’
* En este modelo, el televisor no enviard el estado durante el modo
apagado.

Reconocimiento de OK

|[Command2][ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

La TV transmite ACK (reconocimientogbasanco en este for-
mato cuando recibe un dato normal. En este momento,si el
dato estd en el modo de leer, esto indica el estado de dato
actual. Si el dato estd en el modo de escribir, esto regresa los
datos de la computadora.

Dato2: Funcion no soportada.
Dato3: Esperar mds tiempo.
* En este modelo, el televisor no enviara el estado durante el modo
apagado.
* Formato de datos
[Commando 2] : Use como comando.
[ID del Televisor] : Use el cardcter pequerio, si la ID definida es 10,
enviara ‘0’a’
[DATO] : Use el caracter pequefio, si los datos son Oxab, enviard ‘a; ‘b’
[NG] : Use el carécter grande
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01.

02.

Potencia (Comando: k a)
Para controlar la potencia Encendida/Apagada de la TV.

Transmision [k][a][ ][ID del Televisor][ ][Data][Cr]
Dato O : Apagado Dato 1 : Encendido

Reconocimiento [a][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

* Si otras funciones transmiten datos ‘FF’ basados en
este formato, el reconocimiento de retroalimentacion
de datos, presenta un estado acerca de cada funcion.

* En este modelo, el televisor enviard la Informacion después
de la finalizacién del procesamiento de encendido.

Es posible que exista un retraso entre el comando y la
informacion.

Seleccién de entrada (Commando: k b)
Para seleccionar la fuente de entrada para el TV.
Transmision [k][b][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 0: DTV Dato 1: Andlogo

Dato 2: AV1 Dato 3: AV2
Dato 4: Componente 1 Dato 5: Componente 2
Dato 7: RGB-PC Dato 8: HDMI1

Dato 9: HDMI2
Reconocimiento [b][ ][ID del Televisor][ ][OK/NGC][Dato] [x]

* Si usted selecciona la fuente de entrada, le recomen-
damos “commando x b”.

03. Seleccién de entrada (Commando: x b)

04.

Para seleccionar la fuente de entrada para la TV.
Transmision [x][b][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato 00 : DTV (Antena) Dato 01 : DTV (Cable)
Dato 10 : Anélogo (Antena)  Dato 11 : Andlogo (Cable)
Dato 20 : AV1 Dato 21 : AV2

Dato 40 : Componente 1
Dato 60 : RGB-PC

Dato 91 : HDMI2
Reconocimeinto [b][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato] [x]

Dato 41 : Componente 2
Dato 90 : HDMI1

Relacién de Aspecto (Commando: k c)
Para ajustar el formato de la pantalla.

También puede ajustar el formato de la pantalla usando el
botén RATIO en el control remoto o en el ment IMAGEN.

Transmision [k][c][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Data 1: 4:3 5: Zoom 2
2:16:9 6: Por Programa
4: Zoom 1 9: Formato original
R'eservado
Reconocimeinto [c][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato] [x]

05.

Modo de pantalla (Commando: k d)

Para seleccionar mudo de pantalla encendido/apagado.
Transmision [K][d][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 0 : Mudo apagado de pantalla(lmagen encendida)
Dato 1 : Mudo encendido de pantalla(iImagen apagada)
Reconocimeinto [d][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato] [x]

06. Modo de volumen (Commando: k e)

Para controlar el encendido/apagado del silenciador de
volumen, También puede ajustar el silenciador utilizando
el botén MUTE en el control remoto.

Transmision [k][e][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato 0 : Encendido del silenciador de volumen (Sin volumen)
Dato 1 : Apagado del silenciador de volumen (Con volumen)
Reconocimiento [e][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

07. Control de volumen (Commando: k f)

08.

09.

Para ajustar el volumen.

También puede ajustar el volumen con los botones de
volumen en el control remoto.

Transmision [K][f][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato Min : 0 - Max : 64 (*transmitir por c6digo hexadecimal)
Véase ‘Mapeo de datos reales 1. Vea la pagina 93.
Reconocimiento [f][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato] [x]

Contraste (Commando: k g)

Para ajustar el contraste de la pantalla.

También puede ajustar el contraste en el ment Imagen.
Transmision [k][g][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato Min : O - Max : 64 (*transmitir por c6digo hexadecimal)
Véase ‘Mapeo de datos reales 1. Vea la pagina 93.
Reconocimiento [g][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato] [x]

Brillo (Commando: k h)

Para ajustar el brillo de la pantalla.

También puede ajustar el brillo en el mend Imagen.
Transmision [k][h][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato Min : 0 - Max : 64 (*transmitir por cédigo hexadecimal)
Véase ‘Mapeo de datos reales 1. Vea la pagina 93.
Reconocimiento [h][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]
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10. Color (Commando: k i)

11.

12.

13.

14.

Para ajustar el color de pantalla.

También puede ajustar el brillo en el mend Imagen.
Transmision [k][i][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato Min: O - Max : 64 (*transmitir por cédigo hexadecimal)
* Véase ‘Mapeo de datos reales 1’

Reconocimiento [i][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato] [x]

Tinte (Commando: k j)

Para ajustar el tinte de la pantalla.

Ud. puede ajustar el tinte en el ment Imagen.
Transmision [k][j][ ]1[ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato Rojo : O - Verde : 64 (*transmitir por c6digo hexadecimal)
* Véase ‘Mapeo de datos reales 1°.

Reconocimiento [j][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG] [Dato][x]

Nitidez (Commando: k k)

Para ajustar la nitidez de la pantalla.

También puede ajustar la nitidez en el ment Imagen.
Transmision [K][k][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato Min: 0 - Max: 64 (*transmitir por cédigo hexadecimal)
* Véase ‘Mapeo de datos reales 1.

Reconocimiento [K][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

Seleccién OSD (Commando: k I)

Para seleccionar OSD (On Screen Display) encendido/apagado.
Transmision [K][[][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato 0: Apagado de OSD Dato 1: Encendido de OSD
Reconocimiento [I][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

Modo de bloqueo del mando a distancia
(Commando: k m)

Para bloquear los mandos del panel frontal en el monitor
y en el mando a distancia.

Transmision [k][m][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato O: Bloquear Apagado 1: Bloquear Encendido
Reconocimiento [m][ ][ID del Televisor] [ ][OK/NG][Dato][x]
Si ud. no estd usando el control remoto y tampoco los
controles del panel frontal en la unidad, use este modo.
Cuando la potencia principal enciende y apaga, el blo-
queo de control remoto serd liberado.

15.Agudos (Commando: k r)

Para ajustar los agudos.

También puede ajustar los agudos en el menu audio.
Transmision [k][r][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato Min : O - Max : 64 (*transmitir por c6digo hexadecimal)
* Véase ‘Mapeo de datos reales 1.

Reconocimiento [r][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

16.

17.

Bajos (Commando: k s)

Para ajustar los bajos.

También puede ajustar los graves en el ment audio.
Transmision [k][s][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato Min : 0 - Max : 64 (*transmitir por cédigo hexadecimal)
* Véase ‘Mapeo de datos reales 1.

Reconocimiento [s][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

Balance (Commando: k t)

Para ajustar el balance.

También puede ajustarse el balance en el menti audio.
Transmision [K][t][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato Min : 0 - Max : 64 (*transmitir por cdigo hexadecimal)
* Véase ‘Mapeo de datos reales 1°.

Reconocimiento [t][ ][ID del Televisor][ ][OK/NGC][Dato][x]

18. Temperatura de color (Commando: k u)

19.

Para ajustar la temperatura de color.

También puede ajustar la temperatura de color en el
Mend Imagen.

Transmision [k][u][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato 0: Médio 1: Frio 2: Célido 3: Usuario
Reconocimiento [u][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato] [x]

Ajuste de rojo (Commando: k v)

Para ajustar el rojo en la temperatura de color.
Transmision [k][v][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato Min:0 - Max:C8

* Véase ‘Mapeo de datos reales 2.

Reconocimeinto [v][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato] [x]

20. Ajuste de verde (Commando: k w)

*Mapeo de datos reales 1
0: Paso 0

A: Paso 10 (ID del Televisor 10) A :-18

F: Paso 15 (ID del Televisor 15)
10: Paso 16 (ID del Televisor 16)  64: 0

Para ajustar el verde en la temperatura de color.
Transmision [k][w][ ][ID del Televisor][ ][Dato] [Cr]
Dato Min:0 - Max:C8

* Véase ‘Mapeo de datos reales 2.

Reconocimeinto [w][ ][ID del Televisor][ ]1[OK/NG] [Dato] [x]

*Mapeo de datos reales 2
0:-20
5:-19

5F: -1

: 69: +1
63: Paso 99 (ID del Televisor 99)
64: Paso 100 C3:+19
C8:+20

7
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21. Ajuste de azul (Commando: k $)
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22.

23.

24.

Para ajustar el azul en la temperatura de color.
Transmision [K][$][ ][ID del Televisor][ ] [Dato] [Cr]
Dato Min:0 - Max:C8

* Véase ‘Mapeo de datos reales 2" Vea la pagina 93.
Reconocimeinto [$][ ][ID del Televisor] [ ] [OK/NG] [Dato] [x]

Método ISM (Commando: j p)
(Solamente modelos del plasma TV)
Para evitar tener una imagen fija permanente en pantalla.
Transmision [j][p][ ][ID del Televisor] [ ] [Dato] [Cr]
Dato 1: Inversion 2: Orbiter
4: Blanquear 8: Normal
Reconocimeinto [p][ ][ID del Televisor] [ ] [OK/NG] [Dato] [x]

Bajo consumo (Commando: j q)
(Solamente modelos del plasma TV)
Para controlar la funcién de encendido/apagado de baja
potencia.
Transmision [j][q][ ][ID del Televisor] [ ] [Dato] [Cr]
Dato O: apagado de baja potencia
1: Encendido de baja potencia
Reconocimeinto [q] [ ][ID del Televisor] [ ] [OK/NG] [Dato] [x]

Sintonizacién de canales (Commando: m a)

Para sintonizar los canales en el siguiente nimero
fisico/mayor/menor.

Transmision [m][a][ ][ID del Televisor][ ][DatoO][ | [Dato1]
[ ][Dato2][ ][Dato3][ ][Dato4][ ] [Dato5][Cr]

Los canales digitales poseen un nimero de canal Fisico,
Mayor y Menor. El nimero Fisico es el nimero de canal
digital real, el Mayor es el nimero al cual el canal se debe
asociar y el Menor es el subcanal. Dado que el sintonizador
ATSC automdticamente asocia el canal al nimero Mayor, el
ntimero Fisico no se requiere.

Dato 0: Ndmero de canal fisico
NTSC aéreo: 02 - 45, NTSC cable: 01, OE - 7D
ATSC aéreo: 01 - 45, ATSC cable: 01 - 87
Dato1 & 2: Mayor niimero de canal
Dato1: Bytes altos Dato2: Bytes bajos

Se encuentran disponibles dos bytes para el Mayor y
Menor, y normalmente sélo se usa el segundo byte.

Dato3 & 4: Nuamero de canal menor

No se necesita para NTSC.
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Dato5: 7 Imagen princi- [ ¢ Canal de Uso de canal Paso
pal/secundaria dos/una parte fisico Reservado

0 Dos 0 Uso

1 Secundaria 1 Uno 1 Sin uso

0 Principal

En la tabla anterior aparece el cédigo binario que se debe
convertir a Hexadecimal antes del envio. Por ejemplo: El
c6digo binario para sintonizar la subfuente en un canal de
cable NTSC es “1000 0001", el cual se traduce a “81” en
Hex.

*

7° bit: Para qué fuente desea cambiar el canal.

*

6° bit: Use un canal de dos partes o de una parte. En la
mayoria de los casos use simplemente O, ya que se ignora
cuando se utiliza NTSC.

* 5° bit: Use 0 con NTSC, ya que sélo puede utilizar el
nimero de canal fisico. Normalmente use 1 para ATSC, ya
que la mayoria de las veces no importa cual sea el nimero
fisico.

4° bit: Ajuste en 0.

Bits 3-0: Elija el tipo de sefial.

*

*

* Ejemplos de comando de sintonizacién:

1. Sintonice en canal de cable andlogo (NTSC) 35.
Dato O = Fisico de 35 = 23
Dato 1 & 2 = Sin Mayor = 00 00
Dato 3 & 4 = Sin Menor = 00 00
Dato 5 = 0000 0001 en binario = 01
Total = ma 00 23 00 00 00 00 01

2. Sintonice en el canal local digital (ATSC) 30-3.
Dato O = No se conoce el Fisico =00
Dato 1 & 2 = Mayor es 30 = 00 1E
Dato 3 & 4 = Menor es 3 = 00 03
Dato 5 = 0010 0010 en binario = 22
Total = ma 00 00 00 1E 00 03 22

Reconocimiento[a][ ][ID del Televisor][ ][OK][DatoO]
[Dato1][Dato2][Dato3][Dato4][x][a][ ][ID del Televisor] [ ]
[NG][Dato0] [x]

O O O © O © O ©

- X

25.

26.

27.

0 NTSC Air

1 NTSC Cable

0 ATSC Air

1 ATSC Cable_std
0 ATSC Cable_hrc
1 ATSC Cable_irc
0 ATSC cable_auto
1

Reservado

—_ W 4 40 o o o o
- = O © = —= O O

>
b
x

1 1 Reservado

—_

Agr./Eli. de canal (Commando: m b)

Para agregar y eliminar canales.

Transmision [m][b][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato O: Borrar programa  Dato 1: Memorizar programa

Reconocimeinto [b][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato] [x]

Botones (Commando: m c)

Para mander el c6digo de boton remote IR.

Transmision [m][c][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato: Cédigo de botones - Vea la pagina 88.
Reconocimeinto [c][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG] [Dato] [x]

Control de luz de fondo(Commando: m g)

(Solamente modelos del LCD TV)

Para ajustar la luz trasera de la pantalla.

Transmision [m][g][ ][ID del Televisor] [ ][Dato] [Cr]

Dato Min:0 - Max:64 (*transmitir por cédigo hexadecimal)
* Véase ‘Mapeo de datos reales 1. Vea la pagina 93.
Reconocimeinto [g] [ ][ID del Televisor] [ ][OK/NG] [Dato] [x]

3DI1ANIdV I
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AVISO SOBRE SOFTWARE DE CODIGO ABIERTO

Los siguientes ejecutables GPL y bibliotecas LGPL/MPL utilizados en este producto estdn sujetos a contratos
de licencia GPL/LGPL/MPL:

EJECUTABLES GPL:
= Kernel Linux 2.6.12
= busybox

BIBLIOTECAS LGPL:
= uclibc

BIBLIOTECAS MPL:

= Nanox

LG Electronics le ofrece un cédigo fuente en CD-ROM por un precio que cubre el coste de realizar dicha dis-
tribucion, tal como el coste del soporte, el envio y el manejo si envia una peticién por e-mail a LG Electronics:

Opensource@|ge.com

Esta oferta es vdlida por un periodo de tres (3) afios a partir de la fecha de distribucién de este producto
por parte de LG Electronics.

En las siguientes paginas de Internet, usted podra obtener una copia de las licencias:
- Licencia GPLv2 (Ingles): http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html

- Licencia GPLv2 (Espafiol): http://www.garaitia.com/new/gpl-spanish.php

- Licencia LGPLv2 (Ingles): http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1.html

- Licencia LGPLv2 (Espariol): http://gugs.sindominio.net/licencias/Igpl-es.html

- Licencia MPL: http://www.mozilla.org/MPL/

= Este software esta basado en parte del trabajo del Independent JPEG Group.

= Este software incluye la biblioteca de compresién Zlib desarrollada por Jean-loup Gailly y Mark Adler.
Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly y Mark Adler
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