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PRISLUSENSTVI

Zkontrolujte, zda bylo s televizorem dodano nasledujici pfislusenstvi. Pokud néjaké prislusenstvi chybi,

kontaktujte prodejce tohoto zafizen. )
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UzZivatelska prirucka baterie Délkovy ovlada¢

Tato funkce neni dostupna u vSech modelci.

D

Lesticl hadrik
Sitovy kabel Slouzi s ¢isténi obrazovky.
itovy kabe g ‘

Pokud je na vnéj§im povrchu skvrna nebo

, otisk prstu, lehce ji setrete pouze hadfikem
Ochranny kryt uréenym k ¢isténi vnéjsiho povrchu vyrobku

(s vyjimkou 19/22LS4D+)

Pri odstranovani nestirejte skvrnu prilis

hrubé. Dejte pozor, abyste nevyvinuli pfilisny

tlak. MGze zpusobit poskrabani nebo zménu

zabarveni.

Plazmové televizory

x4 m @

Srouby pro podstavec Drzak kabelu Drzak kabell Drzak kabell
(> str.10) (42PG10%+, 42PG30%+: 1EA, (Pouze 42/50PG10%+) (Pouze 42/50PG30++)
(Pouze 42PG10++, 42PG30x+) 50PG10++, S0PG30++: 2EA)

LCD televizory
é x4 % x4 x4 @

Srouby pro podstavec Srouby pro podstavec 1-8roub Drzak kabell
(> str.10) (» str.10) (P> str.5) (Pouze 19/22154D+)
(Pouze 32/37/42LG50+, (Pouze 19/22LG30%**) (Pouze 26/32LG30++,
26/32/37LG30%*) 32LG50%+)
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PRIPRAVA

OVLADANI NA CELNIM PANELU

B Zakladni popis ¢elniho panelu. Popis se od Udajd na vasem televizoru mdze mirné lisit.
B Pokud je vas pristroj pokryt ochrannou folii, odstrante ji a otrete pristroj lesticim hadrikem.

Plazmové televizory : 42/50PG30*+*

Okénko pfijmu
paprska z dalkového

M e - ovladace
\9/ | Tlagitko POWER

Indikator napajeni/pohotovostniho rezimu
¢ \/ pohotovostnim rezimu sviti Cerveng.

® Po zapnuti televizoru sviti zeleng.

~_ Y’

INPUT MENU

(Vstup) (Nabidka)

i A il
INPUT MENU

VOLUME PROGRAMME

Plazmové televizory : 42/50PG10+*

Okeénko pfijmu paprskul z dalkového ovladace

8 Indikator napajeni/pohotovostniho rezimu
d D ¢V pohotovostnim rezimu sviti Cervené.
® Po zapnuti televizoru sviti zeleng.
| ofl INPUT MENU OK® - A4+ Y P A
Tlacitko [ INPUT MENU
POWER | (Vstup) (Nabidka) OK VOLUME PROGRAMME




LCD televizory:
26/32/37/42L.G30+*, 32/37/42/47/52LG50+*

VAVHdIHd I

@:’D

»—— PROGRAMME
+
®
o OK®
Or——ox
MENU
07 MENU (Nabidka)
INPUT
(»——INPUT (Vstu
POWER (Vstup)
Okeénko pfijmu paprskil z dalkového
ovladace
Indikator napajeni/pohotovostniho rezimu Inteligentni senzor
* V pohotovostnim reZimu sviti ervend. Upravuje obraz podle podminek v mistnosti.
* Po zapnuti televizoru sviti modfe. | | (Pouze 32/37/42/47/521G50+x)
Poznamka: Mizete upravit indikator napa-
jeni v nabidce MOZNOST..

PRIPOJENI TELEVIZORU KE STOLU

(Pouze 26/32LG30**, 32LG50%**)

Televizor musi byt pfipojen ke stolu, aby nemohl byt pretazen vpfed nebo vzad a zplsobit zranéni
nebo poskozeni vyrobku. Pouzivejte pouze priloZzeny Sroub.

=
AT

1-Sroub
(soucasti dodavky)

© VAROVANI

» Abyste predesli padu televizoru, mél by televizor byt pevné primontovan k podlaze nebo zdi
podle pokynl pro instalaci. Naklanéni, otfasani nebo houpani se strojem muze zpUsobit tUraz.
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PRIPRAVA

LCD televizory : 19/22LG30**

INPUT ~ MENU
(Vstup) | (Nabicka) | OK VOLUME PROGRAMME
INPUT MENU OK® - A

POWER

Okénko pfijmu paprskl z dalkového ovladace

_J Indikator napajeni/pohotovostniho rezimu
¢ \/ pohotovostnim rezimu sviti Cervené.
¢ Po zapnuti televizoru sviti modre.

Poznamka: MizZete upravit indikator napajeni v nabidce

MOZNOST..
LCD televizory : 19/22LS4D+
INPUT | MENU
POWER (Vstup) (NaUdka)|0K |VOLUME PROGRAMME
&/l INPUT MENU OK® 4 VOL » v PR a

T

Okénko pfijmu paprsk
z dalkového ovladace

Indikator napajeni/pohotovostniho rezimu

¢V pohotovostnim rezimu sviti Cervené.
m ¢ Po zapnuti televizoru sviti zelené.




INFORMACE O ZADNIM PANELU

Uvedeny obrazek se muze ligit od skute¢ného televizoru.

Plazmové televizory : 42/50PG10+**, 42/50PG30+x*

VAVHdIHd I

|
o ‘a

V¥ PCMCIA CARD SLOTY

>0

HDMI/DVI IN
< e

pouze 42/50PG10**

AUDIO IN
e

° =

RGB IN (PC)

®

03dIA

Ol

d

-|
t+tdddtttd

=

+++++Etttt

OJO

SERVICE ONLY
;

USBIN
M

RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

o0 o

@ Zasuvka pro napajeci kabel
Pristroj pracuje pod stridavym napétim.
Elektrické napeti je uvedenp v casti |
Technické udaje. NepokouSejte se pouZivat
pristroj se stejnosmernym napetim.

HDMI/DVI IN

old|

g
©)
=)

© Vstup zvuku RGB/DVI
Pripojte zvuk z pocitate nebo DTV

© OPTICKY DIGITALNi ZVUKOVY VYSTUP
Pripojeni digitalniho zvuku z rGznych
zarizenl.

Poznamka: V pohotovostnim rezimu tyto
konektory nepracuiji.

©® Zasuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2)
K této zasuvce typu jack pripojte zastréku Scart
pro vstup nebo vystup z externiho zarizeni.

@ Vstup HDMI

Pripojte signal HDMI do vstupu HDMI IN.
nebo Pomaoci kabelu DVI to HDMI\})rlpoﬁe
signal DVI(Video) k portu HDMI/DVI.

O Vstup RGB
Pripojte vystup z pocitace.

A2 SVIDEO
+71 g
-
+ L E
o 8
I - < ﬂ—@
+ 1 |ANTENNA %
+3| N =

w
:
M AN B

9

@ Vstupni port RS-232C (ovladaci / servisni)
K této zasuvce typu jack pripojte sériovy port
dalkového ovladani.

© Vstup komponentniho videa
K této zasuvce typu jack pripojte video /
audio zarizeni Component.

Vstup antény
@ Pripojte anténu RF k tomuto konektoru.

Zasuvka pro adaptér PCMCIA (Personal

@® Computer Memory Card International |
Association .STato funkce neni dostupna ve
vSech zemich.

@ POUZE SERVISNi KONEKTOR

@ Audio / video vstup(pouze 42/50PG30**)
K témto zasuvkam typu jack pripojte audio /
video vystup z externiho zarizeni.

Vstup S-Video(pouze 42/50PG30**)
Zde pripojte vystup S-Video ze zarizeni S-VIDEO.



PRIPRAVA

LCD televizory:
] 19/22/26/32/37/42LG30+*
T 32/37/42/47/52LG50%**

<
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e ol
MEgl:—s1
UL, gl [ ]

HDMIIN 3

v PCMCIA CARD SLOT ¥

»
? CONPONENT T
aupioin SFTICAL ' SVIDEO
USBIN WDIOW DiGITAL AV1 AV2 &
semiceony (98P auoio our 1 — 2
= o B _f(ri|(z: o 1°
5 .
o [E|[E E
P Y EH|EE :
® ® el F+ iz
Ju— RGBIN(PC) |0 II II =
i i T
® ® -+ >
o) ; +*+)|+=* ©® o
REBAN | &
. (CONTROL § SERVICE) ‘3 @ @ HPe

@ Zasuvka pro napajeci kabel
Pristroj pracuje pod stfidavym napétim.
Elektricke neclf)eti je uvedeno v Casti
Technické udaje. NepokouS$ejte se pouzivat
pristroj se stejnosmernym napéetim.

® Vstup zvuku RGB/DVI
Pripojte zvuk z pocitate nebo DTV

© OPTICKY DIGITALNi ZVUKOVY VYSTUP
Pripojeni digitalniho zvuku z rGznych
zarizeni.

Pozndmka: V pohotovostnim rezimu tyto
konektory nepracuji.

® Zasuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2)
K této zasuvce typu jack pripojte zastréku Scart
pro vstup nebo vystup z externiho zarizeni.

© Vstup HDMI

Pripojte signal HDMI do vstupu HDMI IN.
nebo Pomoci kabelu DVI to HDMI\})ripojte
signal DVI(Video) k portu HDMI/DVI.

O Vstup RGB
— Pripojte vystup z pocitace.

NTiNA IN

Vstupni port RS-232C (ovladaci / servisni)
K této zasuvce typu jack pfipojte sériovy port
dalkového ovladani.

Vstup komponentniho videa
K této zasuvce typu jack pripojte video /
audio zarizeni Component.

Vstup antény
Pripojte anténu RF k tomuto konektoru.

Zasuvka pro adaptér PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association).(Tato funkce neni dostupna ve
vSech zemich.

Audio / video vstup

K témto zasuvkam typu jack pripojte audio /
video vystup z externiho zarizeni.

Vstup S-Video

Zde pripojte vystup S-Video ze zarizeni S-VIDEO.
Zasuvka na sluchatka

Pripojte konektor sluchatek k zasuvce
sluchatek.

POUZE SERVISNi KONEKTOR



LCD televizory : 19/22LS4D*
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HDMI/DVI IN (gléDBI/CI))\II'r)

AV 1 AV 2 @=@

IN
ERVICE) RGB (PC) IN

‘ A A
ANTENNA IN PCMCIA EJECT

CARD SLOT

- COMPONENT IN—
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© Zasuvka pro napajeci kabel
PFistroj pracuje pod stfidavym napétim.
Elektrické napéti je uvedeno v Casti
Technické udaje. NepokousSejte se pouzivat
pristroj se stejnosmérnym napétim.

® Vstup HDMI

Pripojte signal HDMI do vstupu HDMI IN.
nebo Pomoci kabelu DVI to HDMI pripojte
signal DVI(Video) k portu HDMI/DVI.

© Vstup zvuku RGB/DVI
Pripojte zvuk z pocéitate nebo DTV

© Vstup antény
Pripojte anténu RF k tomuto konektoru.

©® Zasuvka pro adaptér PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association). gTato funkce neni dostupna ve
vSech zemic

0 0

O Zasuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2)

K této zasuvce typu jack pripojte zastréku Scart
pro vstup nebo vystup z externiho zarizeni.

@ Vstupni port RS-232C (ovladaci / servisni)
K této zasuvce typu jack pfipojte sériovy port
dalkového ovladani.

© Vstup komponentniho videa

K této zasuvce typu jack pfipojte video /
audio zarizeni Component.

© Vstup RGB
Pripojte vystup z pocitace.

©® POUZE SERVISNi KONEKTOR



PRIPRAVA

Rozlozeni podstavce
(LCD televizory: 26/32/37LG30** 32/37/42LG50%*)

Opatrné polozte televizor obrazovkou doll 9 Sestavte televizor podle nakresu.
na mekky povrch, aby byla obrazovka

chranéna pred poskozenim.

~
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Bezpetné upevnéte 4 Srouby do otvorl v
zadni ¢asti televizoru.

Spojte soucésti téla stojanu se zakladnou
stojanu televizoru.

Télo stojanu

@R >

Zakladna

0 Opatrné polozte televizor obrazovkou dolti na mékky povrch, aby byla obrazovka chranéna
pred poskozenim.

Bezpe&né upevnéte 4 Srouby do otvor( v zadni ¢asti
10 televizoru.



Rozlozeni podstavce(Pouze 19/22L.54D%)

= Uvedeny obrazek se muze li$it od skute¢ného televizoru.

Opatrné polozte televizor obrazovkou doll na Viozte télo stojanu do vyrobku, dokud
mékky povrch, aby byla obrazovka chranéna neuslysite zaklapnuti. ’
pred poskozenim.

9 Spojte soucasti téla stojanu se zakladnou
vyrobku.

Zaveés

OTOCNY STOJAN

(s vyjimkou 19/22L.S4D*, 50PG10**) g I

Po instalaci televizoru mizete ru¢né natocit televi- W \
zor doprava nebo doleva az o 20°, abyste na néj = =t
méli lep&i vyhled. </ S
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PRIPRAVA

Rozpojeni stojanu (Pouze 19/22L54D+)

= Uvedeny obrazek se muze liSit od skute¢ného televizoru.

0 Televizor umistéte na polstar nebo e Uchopte stojan a ohnéte jej nahoru.
mékkou latku ¢elni stranou doll

~
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Stisknéte tlacitko na téle stojanu a e Vytahnéte télo stojanu z televizoru
stahnéte zakladnu stojanu zpét. zatlatenim na dvé zapadky.

Drzte zakladnu stojanu a zatresenim ji
oddélte od téla stojanu.

12



SESTAVTE TELEVIZOR PECLIVE, ABY SE
NEMOHL PREVRHNOUT.

m Méli byste na trhu zakoupit nezbytné soucasti pro pripevnéni televizoru na sténu.
m Umistéte televizor do blizkosti stény, aby pfi prfipadném postréeni nespadl.

= NiZze uvedené pokyny pfedstavuji bezpeénéjsi zplsob sestaveni televizoru, coz je jeho upevnéni -
ke zdi, aby se zamezilo moznosti jeho padu dopredu v pripadé zatazeni. To zabrani padu televi- T
zoru dopredu a moznému zranéni. Rovnéz se tim zabrani poskozeni televizoru. Nedovolte YN
détem, aby po televizoru lezly nebo aby se na néj vésely. 3
>
<
p
2
2

Pomoci Sroubll s okem nebo sténové konzoly a Sroubl upevnéte produkt ke sténé (viz obrazek).
(Je-li televizor vybaven Srouby ve svornicich s kruhem, $rouby uvolnéte.)
* BezpeCné upevnéte Srouby s okem nebo sténoveé konzoly a Srouby v hornich dirach.

G Pripevnéte sténové konzoly Srouby ke sténé. Srovnejte vysSku konzoly upevnéné ke sténé.

9 K zajisténi produktu pouZziite pevny provaz. Uvazte provaz tak, aby byl mezi sténou a produktem
ve vodorovné poloze.

© POZNAMKA

» Pri pfemistovani produktu nejprve odvazte provaz.

» Pouzite drzak produktu nebo skrif, ktera je dostatecne velka a pevna pro velikost a hmotnost produktu.

» Aby bylo zajiSténo bezpecné pourziti produktu, vyska konzoly upevnéné na sténé musi byt stejna
jako vySka produktu.
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PRIPRAVA
ZADNi KRYT PRO USPORADANI VODICU

Plazmové televizory

Pfipojte pozadované kabely.
Chcete-li pfipojit dal$i zafizeni, postupujte podle pokynu v ¢asti Nastaveni externich zafizeni.

~
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9 Nainstalujte DRZAK KABELU podle obrazku.
Pokud ma vas televizor DRZAK KABELU, nainstalujte ho podle navodu na obrazku a svazte kabely.

(pouze 42/50PG10+*) (pouze 42/50PG30+*)

Drzak kabelu

Drzék kabell Drzéak kabelu

SEJMUTI DRZAKU KABELU

Uchopte DRZAK KABELU obéma rukama a zatahnéte jej nahoru.
*U modell 42PG10** stisknéte stted DRZAKU KABELU a vyklopte jej.

(pouze 42/50PG10+**) (pouze 42/50PG30%**)

14



LCD televizory :
19/22/26/32/37/42LG30+*
32/37/42/47/52LG50+*

0 Pripojte pozadované kabely.

Chcete-li pfipojit dalsi
zarizeni, postupuijte podle
pokynu v Casti Nastaveni
externich zarizeni.

Oteviete DRZAK KABELU (viz obrazek) a
zajistéte kabely.

LCD televizory : 19/221LS4D*

Pripojte pozadované kabely.

Chcete-li pripojit dal$i zafizeni, postupuijte
podle pokynu v Casti Nastaveni externich
zarizeni.

SEJMUTI DRZAKU KABELU(LCD televizory : 19/22L.S4D¥)

Nejdfive stisknéte drzak kabelu. Uchopte DRZAK KABELU obéma rukama a zatdhnéte jej dozadu.

© POZNAMKA

» Pri pfenaseni produkt nedrZzte za DRZAK KABELU.

- Pokud by vam produkt spadl na zem, mohlo by dojit k jeho poSkozeni nebo ke zranén.

VAVHdIHd I
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PRIPRAVA

Nastaveni displeje (pouze 19/221630++, 19/22154D%)

» Rozsah naklonéni

= Popis se od Udajl na vasem televizoru mize
mirné lisit.

= Orientace displeje je z divodu zajisténi maximal-
niho pohodli nastavitelna.

Umisténi (pouze 19/221G30++, 19/22154D%)

Umistéte pfistroj tak, aby pfimo na obrazovku nedopadalo zadné jasné nebo slunec¢ni svétlo. Musite davat
pozor, aby pristroj nebyl vystaven zbytecnym vibracim, vihkosti, prachu &i horku. Rovnéz se postarejte, aby
byl pristroj umistén tak, aby kolem né&j mohl volné proudit vzduch. Nezakryvejte ventilacni otvory na zadnim
krytu.

Pokud se chystate zavésit televizor na zed, pripevnéte na jeho zadni ¢ast standardni zavéSovaci rozhrani
VESA (volitelné soucasti). Pokud umistujete televizor na zed pomoci instalacniho ramu (volitelné soucasti),
upevnéte ji peclive, aby nespadia.

Zajistovaci systém Kensington (pouze 19/221G30++, 19/22154D)

- Tento televizor je na zadnim panelu vybaven konektorem bezpeénostniho systému Kensington.
Kabel bezpec¢nostniho systému Kensington pripojte podle nasledujiciho obrazku.

- Podrobné pokyny k instalaci a pouzivani bezpec¢nostniho systému Kensington najdete v uzivatelské
priru¢ce dodané s bezpecénostnim systémem Kensington.
Dalsi informace ziskate na webovém serveru spole¢nosti Kensington na adrese
http:/www.kensington.com. Spole¢nost Kensington poskytuje bezpe¢nostni systémy pro rizna
elektronicka zarizeni, napriklad pro prenosné pocitace a projektory LCD.

Poznamka
- Bezpeénostni systém Kensington je volitelny.

Poznamka:

a. Pokud je televizor na dotyk chladny, miZzete pfi zapnuti
pozorovat mirné blikani.
Toto chovani je normalni. Televizor pracuje spravne.

b. Na obrazovce se mohou objevit drobné kazy, a to v
podobé malych &ervenych, zelenych nebo modrych bodu.
Nemaji vSak zadny negativni vliv na provozni vlastnosti
monitoru.

c. Netla¢te na obrazovku LCD delSi dobu prstem.

Mohlo by to do¢asné zpUsobit deformace obrazu.




= Pristroj Ize umistit riznym zplsobem, napriklad na zed nebo na rovnou plochu.
= Pfistroj je ur€eny k vodorovnému umisténi.

UZEMNENI

Abyste zabranili riziku zasahu elektrickym proudem, Napéent
zkontrolujte, ze jste pripojili uzemnovaci kabel. Pokud

tento zplsob neni mozny, pozadejte kvalifikovaného

elektrikare, aby vam nainstaloval elektricky jistiC.

Nepokousejte se pristroj uzemnit pripojenim k Kratky
telefonnim dratlim, dratdim osvétleni nebo plynovému elektricky jistic
potrubi.

Instalace s podstavcem na stolku

Aby bylo zajisténo fadné vétrani, na boc¢nich stranach a na zadni strané musi byt alespori 10 cm vol-
ného prostoru.
I o i

4 palcli 4 palctl 4 pelct

Montaz na zed: Horizontalni instalace

Aby bylo zajiSténo fadné vétrani, na bocCnich stranach a na zadni strané musi byt alespori 10 cm
volného prostoru. Podrobné pokyny k instalaci ziskate u svého prodejce (viz pfirucka k instalaci
a nastaveni volitelného naklapéciho drzaku na zed).

14 Pt

2

4 palcd 4 palcl

1 4 palch

I
I
ALRRRRNRNNNEANY

NEPOUZiVANi PODSTAVCE
DESKOVEHO TYPU
(s vyjimkou 19/22L.S4Dx)

Pfi instalaci jednotky pro pfipevnéni na zed
pouzivejte pro instalaci stojanu deskového
typu ochranny kryt.

Zasunte do televizoru OCHRANNY KRYT, a2
uslySite klapnuti.

< Plazmové <LCD televizory >
televizory >

VAVHdIHd I
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PRIPRAVA

= Chcete-li zabranit posSkozeni zafizeni, nikdy nezapojujte kabel do sité, dokud nepfipojite celé

PFIPOJENI ANTENY

= Optimalni kvality obrazu dosahnete Upravou zaméfeni antény.
= Kabel antény a prfevadéc nejsou soucasti dodavky.

7R

VAvdd|dd I

Obytné bloky ¢i domy pro vice rodin
(Zapojeni do nasténné zasuvky antény)

Nasténn o
a zasu-
vka

antény

Venkovni
anténa

Rodinné domy
(Kabel pfipojte k zastrCce externi antény.)

UHF

Koaxidlni kabel (75 ohm()

ANTEzNA IN

]

‘—EEH]D—>

Anténa Zesilovad ANTENNA IN
signalu

VHF

=V oblastech se slabym signalem vySSi kvalitu obrazu ziskate pripojenim zesilovace signalu k anténé

(viz obrazek vpravo).

= Pokud je nutno signal pripojit ke dvéma televizordm, pouZifte rozdélova¢ anténniho signalu.

18



NASTAVENiI EXTERNICH ZARIZENi

= Chcete-li zabranit poSkozeni zafizeni, nikdy nezapojujte kabel do sité, dokud nepfripojite celé zafizeni.
- Tato ¢ast o NASTAVENT EXTERNIHO ZARIZEN pouziva zejména dlagramy pro modely 22L.S4D*.

NASTAVENI PRIJIVACE HD

= Tento pristroj dokaze prijimat digitalni RF a kabelovy signal bez externiho zarizeni set-top box.
Pokud ziskavate televizni signal z externiho digitalniho zarizeni set-top box nebo jiného externiho

digitalniho zarizeni, viz nasledujici diagram.

Pripojeni pomoci komponentniho kabelu

Propojte vystupy videa (Y, Ps, Pr) pfehravace DVD s
konektory COMPONENT IN VIDEO typu jack na
televizoru.

Propojte audiovystupy prehravace DVD se vstupni-
mi konektory COMPONENT IN AUDIO typu jack na
televizoru.

Zapnéte digitalni zafizeni set top box. (Informace o
zafizeni set-top box najdete v pfirucce k tomuto
zafizeni.)

© ©®© o

Pomoci tladitka INPUT na dalkovém ovladadi vyberte
zdroj vstupu Component (KOMPONENTNI).

~ COMPONENT IN —

Signal Komponentni HDMI
480i/576i Ano Ne
480p/576p Ano Ano
720p/1080i Ano Ano
1080p Ano Ano
HDMI/DVI IN
- . s , <.
Pripojeni pomoci kabelu HDMI T

Propojte vystup HDMI digitélniho zafizeni set-top boxu s
konektorem HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1, HDMI
IN 2 nebo HDMI IN 3 typu jack na televizoru.

Zapnéte digitalni zaffizeni set top box. (Informace o zarizeni
set-top box najdete v piirucce k tomuto zafizent.)

Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovém ovladadi
vyberte zdroj vstupu HDMI/DVI, HDMI1, HDMI2 nebo
HDMI3.

HDMI-DVD OUTPUT

s

-

EAVS
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NASTAVENiI EXTERNICH ZARIZENI

Propojeni pomoci kabelu HDMI/DVI

Propojte vystup HDMI digitélniho zarizeni set-top boxu
s konektorem HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1(DVI)
nebo HDMI/DVI IN 1typu jack na televizoru.

Propojte audio vystupy kabelového piijimace s AUDIO
IN (RGB/DVI) typu jack na televizoru.

Zapnéte digitalni kabelovy pfijimac. (Informace o dig-
italnim kabelovém piijimadi najdete v piirucce k
tomuto zafizent.)

Pomoci tlaCitka INPUT (Vstup) na délkovém ovladadi
vyberte zdroj vstupu HDMI/DVI nebo HDMI 1.

HDMI/DVI IN

AUDIO IN
(RGB/DVI)

1

DVI-PC OUTPUT

&

AUDIO

NASTAVENI DIGITALNIHO ZVUKOVEHO VYSTUPU

(s vyjimkou 19/22L.S4D*)

- Zvuk televize muzete odeslat do externiho audiozarizeni pres (opticky) konektor digitalniho

zvukového vystupu.

a Pfipojte jeden konec optického kabelu do
konektoru optického vystupu digitalniho zvuku v
televizoru.

9 Druhy konec optického kabelu pripojte k optické-
mu vstupu digitalniho zvuku ve zvukovém
zarizeni.

e V menu ZVUK nastavte moznost ,TV Speaker
option — Off* (Reproduktor TV — Vypnuto). (» str.78).
Prectéte si navod k pouziti externiho zvukového
zarizeni.

A UPOZORNENI

» Do optického vystupniho portu se nedivejte. Laserovy
paprsek by vam mohl poskodit zrak.

OPTICAL
DIGITAL
AuDIO OUT




Nastaveni prehravace DVD

Pripojeni pomoci komponentniho kabelu

Propojte wystupy videa (Y, Ps, Pr) prehravace DVD s konektory
COMPONENT IN VIDEO typu jack na televizoru.

Propojte audiovystupy prfehravae DVD se vstupnimi konek-
tory COMPONENT IN AUDIO typu jack na televizoru.

Zapnéte prehrava¢ DVD a vlozte disk DVD.

Pomoci tlacitka INPUT na dalkovém ovladadi vyberte

zdroj vstupu Component (KOMPONENTNI)

® 00 O ©

Pokyny k pouzivani pfehravace DVD naleznete v
pfiruCce k danému zafizeni.

Komponentni vstupy

Chcete-li ziskat lepSi kvalitu obrazu, zapojte prehrava¢ DVD do
komponentnich vstupd, jak je zndzornéno na obrazku nize.

Komponentni konektory na televizoru Y Ps Pr
Y Ps PRr

Videovystupy na prehravaci Y BY RY
DVD Y Cb Cr

Y Pb Pr

Pripojeni pomoci kabelu scart

“ Propojte zasuvku scart prehravace DVD se zasuvk-
ou scart AV1 na televizoru.

9 Zapngte prehravac DVD a vloZte disk DVD.

9 Pomoci tladitka INPUT na dalkovém ovladaci
vyberte zdroj vstupu AV1.

Pokud je zapojena zasuvka scart AV2, vyberte zdroj
vstupu AV2.

Pokyny k pouzivani prehravace DVD naleznete v
prirucce k danému zarizeni.

© POZNAMKA

» Pokud chcete pouzit kabel Euro Scart, musite pouzit
stinény kabel Euro Scart.

- COMPONENT IN =

AUDIO/
VIDEO

(R) AUDIO (L)

s

-
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NASTAVENiI EXTERNICH ZARIZENI

Pripojeni pomoci kabelu S-Video
(s vyjimkou 19/22LS4D+, 42/50PG10**)

0 Propojte vystup S-VIDEO na prehravaci DVD se
vstupem S-Video na televizoru.

Propojte audio vystupy na prehravadi DVD se vstup
nimi konektory AUDIO typu jack na televizoru.

Zapnéte prehravaC DVD a vlozte disk DVD.

Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovém
ovladadi vyberte zdroj vstupu AV 3.

® 00 O

Pokyny k pouzivani pfehravace DVD naleznete v
pfirucce k danému zafizeni.

Connecting the HDMI cable

0 Propojte vystup HDMI prehravace DVD s konek
torem HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1, HDMI IN
2 nebo HDMI IN 3 typu jack na televizoru.

@) Pomoci tiacitka INPUT (Vstup) na délkovém ovladaci
wyberte zdroj vstupu HDMI/DVI, HDMI1, HDMI2
nebo HDMI 3.

9 Pokyny k pouzivani pfehravace DVD naleznete v
pfirucce k danému zafizeni.

© POZNAMKA

» Pomoci kabelu HDMI miiZe televizor soucasné prijimat
video a audio signal.

» Pokud prehrava¢ DVD nepodporuje funkci Auto HDMI,
bude potreba nastavit vystupni rozliSeni pfimérene k
jeho parametrim.

P

{L/MONO Z\IDIOE R
b
P PE
o

E
=
w

HDMI/DVI IN

o e

HDMI-DVD OUTPUT




Nastaveni videorekordéru

= Aby nedoslo k ruSeni obrazu, ponechejte mezi videorekordérem a televizorem dostate¢nou vzdalenost.

= Napriklad pozastaveny obraz videoprehravace. Trvaly obraz mize po stranéch obrazovky z(stat

zobrazen pfi pouziti formatu obrazu 4:3.

Pripojeni pomoci kabelu RF

ANTENNAIN

ANTOUT S-VIDEO VIDEO @ ®

@« o-1[)©
@ 0.
wan QR
% Zastrcka
! externi
antény
Anténa
ESSS S
_

o Propojte zasuvku ANT OUT (Wystup antény) na videorekordéru se zasuvkou ANTENNA IN na televizoru.

g Zapojte kabel antény do zasuvky ANT IN (Vstup antény) videorekordéru.

Stisknéte tlacitko PLAY (Prehrat) na videorekordéru a naladte pfislusny program pro prehravani

signalu videorekordéru na televizoru.
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NASTAVENiI EXTERNICH ZARIZENI

Pripojeni pomoci kabelu scart

® O O

4

Propojte zasuvku scart na videorekordéru se zasuvk
ou scart AV1 na televizoru.

Vlozte videokazetu do videorekordéru a stisknéte
tlaCitko PLAY (Prehrat) na videorekordéru. (Postupuijte
podle pokynt v prirucce vyrobce video rekordéru.)

Pomoci tlacitka INPUT na dalkovém ovladadi
vyberte zdroj vstupu AV1.

Pokud je zapojena zasuvka scart AV2, vyberte
zdroj vstupu AV2.

O POZNAMKA

» Pokud chcete pouzit kabel Euro Scart, musite pouzit
stinény kabel Euro Scart.

Pripojeni pomoci kabelu RCA
(s vyjimkou 19/22LS4D+, 42/50PG10**)

(2]
3/

Propojte zditky AUDIO/VIDEO typu jack na televi-
zoru a videorekordéru. Konektory jsou barevné
oznaceny. (obraz = zluta, levy audiokanal = bila a
pravy audiokanal = &ervend)

Vlozte videokazetu do videorekordéru a stisknéte
tlacitko PLAY (Prehrat) na videorekordéru. (Postupuite
podle pokynd v prirucce k videorekordéru.)

Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovém
ovladaci vyberte zdroj vstupu AV 3.

© POZNAMKA

- Mate-li monofonni videorekordér, zapojte audiokabel z

videorekordéru ke konektoru typu jack AUDIO
L/MONO (Levy kanal/monofonni) na televizoru.

VIDEO [¥[Ye[\[¢]-AuDIO-[z]

P99

)

Z
=
@

/[

AV 1

AV 2

AUDIO/
VIDEO

(R) AUDIO (L)

VIDEO S-VIDEO ANTIN

@00

ANT OUT

4




Pripojeni pomoci kabelu S-Video
(s vyjimkou 19/22L.S4D*, 42/50PG10+**)

(2]
(3

4

Propojte vystup S-VIDEO na videorekordéru se vstu-
pem S-VIDEO na televizoru. Ve srovnani s normal nim
vstupem Composite (kabel RCA) je kvalita obrazu lepsi.

Propojte audio vystupy na videoprehravadi se vstup
nimi konektory AUDIO typu jack na televizoru.

Vlozte videokazetu do videorekordéru a stisknéte
tlaCitko PLAY (Prehrat) na videorekordéru.
(Postupuijte podle pokynd v pfirucce vyrobce video
rekordéru.)

Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovém
ovladaci vyberte zdroj vstupu AV3.

© POZNAMKA

» Pokud jste souCasné zapajili zasuvky S-VIDEO a VIDEO
do videorekordéru S-VHS, bude mozné prijimat pouze
signal S-VIDEO.

-E3[

SVIDEO

C

[T} AuDIO- (2]
N

~————— |

NASTAVENI JINYCH ZDROJU A/V

(s vyjimkou 19/22L.S4D+*, 42/50PG10*+)

2]

Propojte zditky AUDIO/VIDEO typu jack na televi-
zoru a videorekordéru. Konektory jsou barevné
oznaceny. (obraz = Zlutd, levy audiokandl = bila a
pravy audiokanal = Cervenad)

Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovém
ovladaci vyberte zdroj vstupu AV3.

Spustte prislusné externi zarizeni.
Pokyny naleznete v pfirucce k externimu zafizeni.

VIDEO W1 AuDio-&

¥Xi

SVIDEO ViDEO @ @ ANTIN

®
m]:
OUTPUT ANT OUT

SWITCH

Videokamera
Herni zafizeni
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NASTAVENiI EXTERNICH ZARIZENI

VLOZENI MODULU ClI

- Pro zobrazeni Sifrovanych (placenych) vysilani v rezimu
digitalni televize.
- Tato funkce neni dostupna ve vSech zemich.

0 Podle obrazku vloZzte modul Cl do zasuvky
adaptéru PCMCIA (Personal Computer Memory
Card International Association) v televizoru.

Dals$i informace najdete na str. 52.

Nastaveni pro pocitac

A A
PCMCIA
CARD SLOT

Pristroj podporuje technologii Plug and Play, osobni pocdita¢ se automaticky nastavi podle nas-

taveni televize.

Pripojeni 15kolikového kabelu D-sub

0 Propojte vystup RGB z osobniho poditace se vstupnim
konektorem RGB IN (PC) typu jack na televizoru.

Propojte audio vystupy kabelového prijimace s
AUDIO IN (RGB/DVI) typu jack na televizoru.

Zapnéte pocitaC a televizor.

0 ©

Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovém
ovladaci vyberte zdroj vstupu RGB.

RGB (PC) IN (éilé[g/cl?)\ll"l‘)
QD
1t 1)
— N
Q

CRF.o

RGB OUTPUT

AUDIO




Connecting with a HDMI to DVI cable

HDMI/DVI IN AUDIO IN
(RGB/DVI)

o Propojte vystup DVI pocitaCe s konektorem
HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1(DVI) nebo
HDMI/DVI IN 1 typu jack na televizoru.

Zapnéte digitalni kabelovy pfijimac.

©O® O©

vyberte zdroj vstupu HDMI/DVI nebo HDMI 1.

Propojte audio vystupy kabelového prijimace s
AUDIO IN (RGB/DVI) typu jack na televizoru.

Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovém ovladadi

+

© POZNAMKA

» Pokud se chcete tésit ze Zivého obrazu a
zvuku, pripojte osobni pocita¢ k pristroji.

» Nenechavejte na obrazovce po delSi dobu
stejny obraz. Tento obraz by se mohl na obra-
zovce natrvalo vypalit. Pokud je to mozné.
pouzivejte spori¢ obrazovky.

» Pripojte osobni pocita¢ ke vstupu RGB (PC)
nebo HDMI IN (nebo HDMI/DVI IN) na pfistroji a
zmente jeho vystupni rozliSeni podle nastaveni
pristroje.

» Pokud pouzivate néktera rozliSeni, vertikalni
vzory, kontrast nebo jas, mohou se v rezimu PC
vyskytnout Sumy obrazu. V takovém pripadé v
rezimu PC zmente rozliSeni ¢i obnovovaci
frekvenci, nebo v nabidce nastavie jas a kon-
trast tak, aby obraz byl Cisty. Pokud nelze
zmeénit obnovovaci frekvenci grafické karty v
osobnim poéitadi, vyménte ji nebo se poradte s
vyrobcem.

» Vstup synchronizace je pro horizontalni a ver-
tikalni frekvenci samostatny.

» Pripojte signalovy kabel spojeny s vystupem pro
monitor osobniho pocitaCe ke vstupu RGB (PC)
pristroje, nebo pripojte signélovy kabel spojeny
S v%stupem HDMI pocitace ke vstupu HDMI IN
(nebo HDMI/DVI IN) v pristroji.

» Propojte audio kabel z osobniho pocitace se
vstupnimi audio konektory typu jack na televi-
zoru. (Audio kabely nejsou soucasti baleni

AUDIO

DVI-PC OUTPUT

pristroje.)

» Pokud pouzivate zvukovou kartu, nastavte podle
prani zvuk pocitace.

» Tento pristroj vyuZiva feSeni VESA Plug and
Play. Poskytuje data EDID systému pocitace
PC pomoci protokolu DDC. P¥i préci s timto
pristrojem se pocita¢ nastavuje automaticky.

» Protokol DDC je prednastaven pro rezim RGB
(analogové RGB), HDMI (digitalni RGB).

» Je-li to tfeba, nastavte funkci Plug and Play.

» Pokud grafickd karta osobniho pocitace
neposkytuje soucasné analogovy i digitalni
vystup RGB, pouZite pro zobrazeni \glstupu
osobniho pocitaCe na pristroji pouze jeden ze
}/ngupu RGB nebo HDMI IN (nebo HDMI/DVI

» Pokud graficky adaptér pocitace poskytuje anal-
ogovy | digitalni vystup RGB soucCasne, nas-
tavte pristroj na rezim RGB nebo HDMI; (druhy
rezim bude pristrojem automaticky nastaven pro
Plug and Play.)

» Pokud pouzijete redukéni kabel HDMI na DVI,
nemusi podle grafického adaptéru pracovat
rezim DOS.

» Pokud pouzivate prili§ dlouhy kabel RGB-PC,
mohou se na obrazovce objevit Sumy.
Doporucujeme pouzivat kabel kratSi nez pet
metru. S takovym kabelem Ize dosahnout
nejlepsi kvality obrazu.
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NASTAVENiI EXTERNICH ZARIZENI

Podporované rozliseni displej (nebo 19/22L54D*)

rezim RGB[PC], HDMI[PC] rezim HDMI[DTV]

. Horizontalni Vertikalni e Horizontalni Vertikalni
RozliSeni kmitocet (kHZ) kmitocet (HZ) Rozliseni kmitocet (kHZ) kmitocet (HZ)
720x400 z.r;‘gg ..................... Z (9?122 .......... 720x480 313'14? 596'34
640 480 ’ <0 B R PRSP

” 37,879 60,51 720x576 3125 50

37879 60,31 37500 50
800x600 '

X 48,363 60,00 1280x720 44,96 59,94

48,363 60,00 45 60
1024x768 ' ot

.= a7776 5987 33,72 59,94
1280x768 47,69 59,99 33,75 60

63,981 60,02 28,125 50,00
1280x1024 ’ :

a0 59995 26,97 23,97
1360x768 47,65 59.93 27 24
1366x768 4713 59,65 1920¢1080 33,716 29,976
1440x300 55,5 59,90 33,75 30,00
1400x1050 67,744 59,948 56,250 50
1680x1050 6516 . 59,94 67,43 59,94

675 60
1920x1080 67,43 59,94 /
67,5 60
O POZNAMKA

» Nepodporuje rozliseni 1 680 x 1 050 v rezimu RGB[PC].

> Modely 19LS4D* podporuji rozliSeni 1 440 x 900, 1 400 x 1 050 a1 680 x 1 050 v rezimu
RGB/HDMI[PC].

> Modely 19/22L.S4D* podporuji rozliSeni 640 x 480 59,64 Hz, 800 x 600 60,31 Hz, 1 024 x 768
60 Hz, 180 x 768 59,99 Hza1 280 x 1 024 60,02 Hz v rezimu RGB[PC].

> Modely 19/22L.S4D* podporuji rozliSeni 640 x 480 60,31 Hz, 800 x 600 60 Hz, 1 024 x 768
59,87 Hz, 180 x 768 59,995 Hza 1 280 x 1 024 59,995 Hz v rezimu HDMI[PC].

» Modely 19LG30** podporuji rozliseni 1 440 x 900 v rezimu RGB/HDMI[PC].

> Modely 22L.G30** podporuji rozliseni 1 440 x 1 050,1 680 x 1 050 v rezimu
RGB/HDMI[PC].

> Modely 37/42/47/52L.G50** podporuji rozliSeni 1 280 x 1 024 a1 920 x 1 080 v rezimu
RGB/HDMI[PC].



Podporované rozliSeni displej

(pouze 19/22/26/32/37/42L.G30**, 32/37/42/47/52L.G50**)

rezim RGB[PC], HDMI[PC]

Rozliseni

720x400
640x480

800x600
832x624

1024x768

1280x768

1360x768

1366x768

1440x900
1400x1050
1680x1050
1280x1024
1920x1080

Horizontalni Vertikalni
kmitoCet (kHz) kmitocet (Hz)
31,468 70,08
.......... aee T egea
L 37084 7500 .
37,879 60,31
46,875 75,00
.......... dogpe T e
.......... ss36s T eooo
56,470 70,00
60,123 75,029

rezim HDMI[DTV]

Rozliseni

720x480
720x576

1280x720

1920x1080

Horizontalni Vertikalni

kmitoCet (kHz) kmitoget (Hz)

(31469/315  5994/60
31,25 50
.......... i
44,96 / 45 59,94 / 60
5372/%375 5994760
28,125 50,00
26,97 / 27 23.97 / 24
33,716 / 33,75 26,976 / 30,00
56,250 50
67,43 / 67,5 59,94 / 60

Podporované rozliSeni displej (pouze 42/50PG10+, 42/50PG30*)

rezim RGB[PC], HDMI[PC]

Horizontalni Vertikalni

rezim HDMI[DTV]

Rozliseni

RozliSeni  ymitoget (kHz)  kmitoget (Hz)

720x400

640x480

800x600 37,879 60,31

1024768 48363 60,00

1280x768 4778 59,87

eoces T B
66,587 59,934

192061080 e 607 59988 )

|

Pouze rezim HDMI[PC]

640x480

720x480
720x576

1280x720

1920x1080

Horizontalni Vertikalni
kmitocet (kHz)  kmitocet (Hz)
31,469 59,94
.......... 31,469 6000
31,47 59,94
3150 6000
31,25 50,00
............ 50T 00
44,96 59,94
........... 4500 6000
28,125 50,00
33,72 59,94
33,75 60,00
27,000 24,00
33,75 30
56,25 50,00
67,433 59,94
67,50 60
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NASTAVENiI EXTERNICH ZARIZENI

Nastaveni obrazovky pro rezim pocitace

Resetovani obrazovky

Tato funkce pracuje v nasledujicich rezimech: RGB[PC].

G OBRAZ <> Pfesun® OK

A

n © Kontrast :70 I

n o Jas ;50 T

* Ostrost ;50 T

* Barva 50 T

® Barev.ton :0 I
e o Pokrocilé ovladani
® Obnov. nast. obr.

Obrazovka ®

OBRAZOVKA > presun  FENT Pede.
|| Rozli§ eni
|| Aut. Nastav
> [ | Pozice Nastavit
|| Rozmér
E| Faze
(0]

T
@ ® Vyberte polozku OBRAZ.
&

O A Vyberte polozku OBRAZOVKA.
® y p

P :: Vyberte polozku Vynulovat.

/]
Vyberte moznost Ano.

Spustte funkci Vynulovat.

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

+ Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.



Nastaveni obrazovky: Poloha, Velikost, Faze

Pokud neni obraz po provedeni automatického nastaveni jasny a zvlasté pokud se zobrazované znaky
stale chvéji, upravte fazi obrazu ru¢né.

Tato funkce pracuje v nasledujicich rezimech: RGB[PC].

L oBraz 1 Proan oK OBRAZOVKA < rosun o Pice.
A
n * Kontrast 170 [ | Rozli§ eni
® Jas :50 [
Aut. Nasta

n e Ostrost ;50 NN L At Nast E

* Barva :50 S =] =] [Ch
* Barev.tén :0 I [ Rozmér @
— ® Pokrocilé ovlddani
* Obnov. nast. obr. [ Fize
Obrazovka © L] Vynulovat

Cad
@ @ Vyberte polozku OBRAZ.
2
) | [ .
Vyberte polozku OBRAZOVKA.
C: Vyberte polozky Pozice, Rozmér nebo Féze.
' o
Provedte pfisludné upravy.

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

- Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.
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NASTAVENiI EXTERNICH ZARIZENI

Vybeér rozliseni

Chcete-li vidét normalni obraz, srovnejte rozliSeni rezimu RGB s vybérem rezimu pocitace.

Tato funkce pracuje v nasledujicich rezimech: RGB[PC].

G OBRAZ

<> Pfesun® OK

A
o Kontrast

n 70 I
n ® Jas ;50
e Ostrost 50
* Barva 50 NN
* Barev.ton :0 I
o Pokrocilé ovladani
® Obnov. nast. obr.
&) Obrazovka ®

OBRAZOVKA <i» Pfesun [EMNRY Predc.

ES V1024 x 768
1280 x 768
L7 At Nastar 1360 x 768
> || Poice s vyjimkou PLASMA TV
|| Rozmér
[ =] Fize
L | Vynulovat

T
@ @ Vyberte polozku OBRAZ.
&

O A Vyberte polozku OBRAZOVKA.
® y p

% ::: Vyberte moznost Rozligen .

/]
Vyberte pozadované rozliSeni.
(DS v

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

+ Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.



Auto configure (Automatické nastaveni) (pouze v rezimu RGB [PC])

Automaticky upravuje pozici obrazu a minimalizuje tfepani obrazu. ACkoli obraz stale neni spravny, moni-
tor nyni funguje spravné ale vyzaduje dalSi nastaveni.

Auto configure (Aut. nastaveni)

Tato funkce automaticky upravuje pozici obrazu, frekvenci a fazi. (Po dobu provadéni automatické konfigu-
race muze byt obraz nestabilni.)

J

OBRAZ

<> Pfesun® OK

B

-
©

P

a
e Kontrast

® Jas
e Ostrost
® Barva

e Barev.ton

170

:0

e Pokrogilé ovladani

¢ Obnov. nast. obr.

Obrazovka

OBRAZOVKA  :» piesun  FIR Predc.
|| Rozli§ eni
> l:l — Nastavit
|| Rozmér
E| Fize
L | ynulovat

=
@ ® Vyberte polozku OBRAZ.
&

¢ Pokud pozice obrazu neni spravng, spustte
automatické nastaveni znovu.

e Pokud obraz po automatické Upravé v
:: Vyberte polozku OBRAZOVKA. rezimu RGB (PC) jeSté potrebuje upravit,
& muZete upravit pozici, velikost nebo fazi.

:::: Vyberte moznost Aut. Nastav.
/]
Vyberte moznost Ano.

Spustte moznost Aut. Nastav.

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

- Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

Funkce dalkového ovladace (pouze 19/22L.54D%

Pri pouzivani dalkového ovliadace zamirte na okénko prijmu paprskl z dalkového ovladade na prednim

panelu obrazovky.

TV/RADIO TEXTEE] I/l

®
®

é@@@@O
NoYofcle

o
@

®
A
%

1IIH’

=
=
(@]
©

GUIDE

@

+

-@

i
OOOO

RATIO SLEEP  SUBTITLE  UPDATE

O®

INDEX TIME HOLD REVEAL

INPUT
s B

MUTEX ¢

!

POWER

D/A INPUT
(D/A VSTUP)

INPUT

Timto tlacitkemn prepnete monitor z pohotovostniho stavu
a dalsim stisknutim jej vypnete do pohotovostniho stavu.

Vybere analogovy nebo digitalni rezim.
Prepne pristroj z pohotovostniho rezimu do stavu Zapnuto.

Rezim externiho vstupu se pravidelné prepina.
Prepne televizor z pohotovostniho rezimu do stavu Zapnuto.

TV/RADIO

171
MUTE

V digitalnim rezimu vybere rozhlasovou nebo
televizni stanici.

Nastavi zvukovy vystup.

Zapne a vypne zvuk.

Ciselna tladitka
0-9

LIST

Q.VIEW

Vybere program.
Volba ciselnych polozek nabidky.

Zobrazi tabulku pfedvoleb.

Zapne naposledy sledovany program.

MENU

EXIT

Vybere nabidku.

Zrusi veSkera menu zobrazena na obrazovce a zvoli navrat
ke sledovani televizniho vysilani z jakéhokoliv menu.

INFO © Zobrazi aktualni informace o obrazovce.

GUIDE (PRUVODCE)

Tlacitko
THUMBSTICK
(Nahoruw/Dol(/Dolev
a)

OK

Zobrazi program poradu.

Umoznuje ovladat nabidky OSD a provést uzivatelské
nastaveni televizoru.

potvrzuje vasi volbu, nebo zobrazi aktualni rezim.

VOLUME + / -

BACK (ZPET)

*

FAV

Programme + / -

Upravi hlasitost.

Umoznuje uZivateli vratit se o _jeden krok zpét v
interaktivni aplikaci, elektronickém privodci porady
nebo ve funkci vyzadujici interakci s uzivatelem.

Zadna funkce

Zobrazi zvoleny oblibeny program.

Vybere program.




TV POER INPUT

TVRADIO TEXTEE] /Il MUTEX

0

RATIO SLEEP  SUBTITLE i UPDATE |

O@E 1

§INDEX TIME ~ HOLD ~ REVEAL :

Bl Tiagitka Sjouzk oviadani teletextu
TELETEXT Vice informaci najdete v Casti Teletext.

BAREVNA Slouzi k ovladani teletextu (en modely s TELETEXTEM)
TLACITKA nebo k programovani skladeb.

RATIO(POMER) vyberte pozadovany format obrazu.

SLEEP Nastavi asova¢ automatického vypnuti.

SUBTITLE V digitalnim rezimu vyvola preferované titulky.
(TITULKY)

Instalace baterii

= Oteviete prostor baterii, ktery se nachazi v zadni Casti
dalkového ovladade a do prostoru baterii vioZte se spravnou
polaritou.

= Pouzijte dve baterie 1,5 V typu AAA. Nepouzivejte soucasné
pouzité baterie s novymi.
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

(pouze 42/50PG10**)

© POER o

GUIDE INFO® TEXT AVMODE

®
®
@

MARK
7 +|
o @ ||k
MUTE E
e & O
] » [}

4« » @
@ @

POWER

INPUT

TV/RAD

Timto tlacitkemn prepnete monitor z pohotovostniho
stavu a dalSim stisknutim jej vypnete do pohotovostniho
stavu.

Rezim externiho vstupu se pravidelné prepina.
Prepne televizor z pohotovostniho rezimu do stavu
Zapnuto.

Slouzi k vybéru kanélu radia, televizoru a DTV.

GUIDE (PRUVODCE)

Zobrazi program poradu.

INFO @ Zobrazi aktudlni informace o obrazovce.

E Tlac¢itka
TELETEXT

AV MODE
(REZIM AV))

Slouzi k ovladani teletextu
Vice informaci najdete v Casti Teletext.

Slouzi k vybéru a nastaveni obrazku a zvuku pfi
pripojeni zarizeni AV.

Ciselna tlagitka
0-9

LIST

Q.VIEW

Vybere program.
Volba ciselnych polozek nabidky.

Zobrazi tabulku predvoleb.

Zapne naposledy sledovany program.

MENU

QMENU (RYCHLA
NABIDKA

Tlacitko
THUMBSTICK
(Nahoru/Dol/Doleva)
oK

(NAVRAT (UKONCENI)

RATIO(POMER)

Vybere nabidku.

Zrusi veskera menu zobrazena na obrazovce a zvoli navrat
ke sledovani televizniho vysilani z jakéhokoliv menu.

Vlyberte pozadovany zdroj rychlé nabidky.

Umoznuje oviadat nabidky OSD a provést
uzivatelské nastaveni televizoru.

potvrzuje vasi volbu, nebo zobrazi aktualni rezim.

Umoznuje uzivateli navrat o jeden krok v interaktivni
aplikaci, EPG nebo jiné funkci interakce uZivatele.

vyberte pozadovany format obrazu.




= POER -

GUIDE INFO® TEXT AVMODE

0

+ FAV +f
4
MUTE E
e o O

< [
@D @B

VOLUME + / - Upravi hlasitost.
FAV Zobrazi zvoleny oblibeny program.

* Zadna funkce

MUTE Zapne a vypne zvuk.

Programme +/ - \/ybere program.

BAREVNA Slouzi k ovladani teletextu (en modely s TELETEXTEM)
TLACITKA nebo k programovani skladeb.

SUBTITLE V digitalnim rezimu vyvola preferované titulky.
(TITULKY)

Tlaéitka ovladagée Ppro ovladani nabidky SIMPLINK.

nabidky
SIMPLINK

Instalace baterii

=Otevrete prostor baterii, ktery se nachazi v zadni ¢asti
dalkového oviadace a do prostoru baterii viozte se spravnou
polaritou.

= Pouzijte dvé baterie 1,5 V typu AAA. Nepouzivejte soucasné
pouzité baterie s novymi.
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

(s vyjimkou 19/22L.S4D*, 42/50PG10**)

Slouzi k vybéru provoznich rezimd délkového oviadace.

Timto tlaCitkem prepnete monitor z pohotovostniho stavu a
dalSim stisknutim jej vypnete do pohotovostniho stavu.

Rezim externiho vstupu se pravidelné prepina.
Prepne pristroj z pohotovostniho rezimu do stavu Zapnuto.

SlouZi k vybéru kanalu radia, televizoru a DTV.

vyberte pozadovany format obrazu.

Vlyberte pozadovany zdroj rychlé nabidky.

Vybere nabidku.

Zrusi veskera menu zobrazena na obrazovce a zvoli ndvrat
ke sledovani televizniho vysilani z jakéhokoliv menu.

Zobrazi program poradu.

( ISR
3y pJCRED)
r = ) POWER
| +@D) Fowen
iCh) wo
@ ) INPUT
Q.MENU MENU GUIDE
CRONC) M
RATIO(POMER)
: || QMENU (RYCHLA
OK NABIDKA)
® MENU
@ GUIDE (PRUVODCE)
RN INFO® AV MODE
@ O O
EXIT Tlacitko
MARK — THUMBSTICK
(Nahoru/Dol/Doleva)
+ i
< | MUTE c OK
b

UmozZnuje oviadat nabidky OSD a provést
uZivatelské nastaveni televizoru.

potvrzuje vasi volbu, nebo zobrazi aktualni rezim.

——| (NAVRAT(UKONCEN)

AV MODE
(REZIM AV))

UmozZnuje uZivateli navrat o jeden krok v interaktivni
aplikaci, EPG nebo jiné funkci interakce uzivatele.

INFO (i) Zobrazi aktualni informace o obrazovce.

Slouzi k vybéru a nastaveni obrazki a zvuku pfi
pripojeni zarizeni AV.

BAREVNA

=

R

« : » [ J
(1) (forn) () ()

TLACITKA

Slouzi k oviadani teletextu (jen modely s TELETEX-
TEM) nebo k programovani skladeb.

-

Tlacitka
TELETEXT

SUBTITLE
(TITULKY)

o\ ﬂ
@ImPLan

Slouzi k ovladani teletextu
Vice informaci najdete v Casti Teletext.

V digitalnim rezimu vyvola preferované titulky.

Zobrazi seznam AV zafizeni pfipojenych k televi-
zoru. Prepnutim tohoto tla¢itka zobrazite na obra-
zovce nabidku Simplink.




m POWER NPUT
M/m

b

VOLUME + / - Upravi hlasitost.
@ roren @D | ’
- b % FAV Zobrazi zvoleny oblibeny program.
(TV/RAD)
Q.MENU MENU GUIDE MUTE Zapne a vypne zvuk.

@)

Programme ~ v

Vybere program.

@ PAGEUPDOWN Prechod z jedné upiné sady informaci na
(PREDCHOZIDALS] obrazovce na dalsi.
OK STRANA)
® e e
Ciselna tlac¢itka Vybere program.
@ 0-9 Volba Ciselnych polozek nabidky.
RETURN INFO® AV MODE LIST Zobrazi tabulku predvoleb.
Q Q.VIEW Zapne naposledy sledovany program.
MARK
+ !
< | MUTE G
— L Tladitka ovladaée pro ovladani nabidky SIMPLINK.
nabidky
SIMPLINK

~

v

Iw@ @06
©
9006 >

Instalace baterii
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TEXT ):( T.OPT ) ( SUBTITLE
- = Oteviete prostor baterii, ktery se nachazi v zadni ¢asti
. . délkoye’ho ovladace a do prostoru baterii viozte se spravnou
@acCHe polaritou.
= « » ()
TEXT (seme) () = Pouzijte dvé baterie 1,5 V typu AAA. Nepouzivejte soucasné

pouzité baterie s novymi.
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

ZAPINANI TELEVIZORU

- Vlastnosti televizoru Ize vyuzivat po jeho zapnuti.

0 Nejdriv spravné zapojte napdjeci kabel.
Televizor se prepne do pohotovostniho rezimu.

e V' pohotovostnim rezimu Ize televizor zapnout stisknutim tlacitek O /1, INPUT nebo P ~ v (nebo
PR A V) na pristroji nebo pomoci tlacitek POWER, INPUT, D/A, P ~ v (nebo (PR + - nebo P +-)) a
Cisly 0 - 9 na dalkovém ovladaci.

-

Inicializace nastaveni

Pokud se po zapnuti televizoru na obrazovce zobrazi udaj OSD (Nabidka na obrazovce),

muZete nastavit jazyk, rezim vybéru zemi, asové pasmo a automatické ladéni programu.

POZNAMKA:

a. Pokud nestisknete zadné tlaCitko, nabidka automaticky zmizi po pfiblizné 40 sekundach.

b. Stisknutim tla¢itka BACK nebo RETURN se vratite z_aktualni nabidky OSD do predch02|

c. V zemich bez potvrzenych standardl vysilani digitalni televize (DTV) nemusi nékteré funkce DTV
fungovat v zavislosti na prostredi vysilani digitalniho signalu.

d Rezim ,Home* (,Doma*) je nejlep$im nastavenim pro domaci prostredi a je vychozim rezimem

televizoru.
e. Rezim ,In Store” (,Sklad®) je nejlep$im nastavenim pro prodejni mista. Pokud uzivatel zméni udaje
kvality obrazu, rezim ,In Store“ (,Sklad®) inicializuje po urcité dobé nami nastavenou kvalitu obrazu.
f. Rezim (Home, In Store) je mozné zménit spusténim funkce Factory Reset (Resetovat vyrobni
nastaveni) v nabidce OPTION (MOZNOSTI).

VOLBA PROGRAMU

o Cislo programu vyberete stisknutim tlacitka P A v (nebo
(PR + - nebo P + -)) nebo Ciselného tlacitka.

NASTAVENI HLASITOSTI

0 Hlasitost upravte pomoci tlaCitka VOL + - (nebo A + -).

Chcete vypnout zvuk, stisknéte tlacitko MUTE (Vypnout zvuk).

Zvuk obnovite stisknutim tlacitka MUTE (Vypnout zvuk),
VOL + - (nebo <1 + -), nebo I/1.




VYBER NABIDEK OSD A JEJICH NASTAVENI

Nabidka OSD (On Screen Display) se mize mirné lisit od obrazk( v této pfirucce.

<$» Pfesun® OK

!: NASTAV. < piesune ok OBRAZ
Y

Y

-

M

«» Pfesun® OK

-

~

NINVHO0Hd H39AA / 3ZIATTAL INVYAOATTS

MOZNOST ZAr\fEK
C) &as ormme o MOZNOST < presme ox ) ZAMEK e o

@ Zobrazte jednotlivé nabidky.
@@ Vyberte polozku nabidky..

Prejdéte do rozeviraci nabidky. - Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

- Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

Automatické ladéni programu

Slouzi k automatickému hledani a ulozené vSech programu.

Pri spusténi automatického programovani budou odstranény vSechny dfive uloZzené informace o

sluzbéach.

¢

15; NASTAV.
Automatické ladéni O]
g Ruéni ladéni

Uprava pr edvolby

Zesilovaé : Zap. >
Akt. softwaru : Vyp.
| Diagnostika
Informace Cl

&

«i» Pfesun® OK

.
t NASTAV. < presune o
B

g Ruéni ladéni
Uprava ptedvolby
Zesilova¢ : Zap.
9 Akt. softwaru : Vyp.

Diagnostika
Informace Cl

V&echny servisni informace
budou aktualizovany. Pokracovat?

T [ |

O SeEcam L Vyhledavani

AD

Vyberte moznost
Automatické ladéni.

Vyberte moznost Ano.

Vyberte moznost NASTAV..

« Pomoci CISELNYCH tlagitek zadejte 4mist-
né heslo pro rezim Rodiéovsky zamek
‘Zap.'.

e Chcete-li pokractovat v automatickém
ladéni, zvolte pomoci tladitka < >
moznost ANO. Poté stisknéte tlacitko OK.
V opacéném pripadé stisknéte tlacitko NE.

Spustte funkci Automatické ladéni.

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

+ Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.




Rucni ladéni programu (v DIGITALNIM REZIMU)

Ruéni ladéni umoznuje pridat program do seznamu ruéné.

i) NASTAV. «i» Pfesun® OK
Automatické ladéni

o T E—
- Uprava pf edvolby

Zesilova¢ Zap. >
Diagnostika
- Informace Cl

Akt. softwaru Vyp

NASTAV > Pfesun® OK

Automatické ladéni

g Ruéni ladént —

Uprava pf i edvolby Pfijima¢ pfida tento kanal

) do seznamu.
Zesilovac : Zap.
UHE CH.

Akt. softwaru : Vyp.
Diagnostika
Informace Cl

A

&

l Aktualizovat ‘

l Zaviit |

Cal
@ ® Vyberte moznost NASTAV..
&
‘m S y e e
Vyberte moznost Ruéni ladéeni.
y
Vyberte polozku DTYV.

Z
Vyberte pozadované ¢islo kanalu.

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se

o Pomoci CISELNYCH tlagitek zadejte 4mist-
né heslo pro rezim Rodicovsky zamek
‘Zap.’ (Zamek systému zamknut).

vratite k norméalnimu sledovani televize.

- Stisknutim tlagitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se

vratite na predchozi obrazovku nabidky.
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

Rucni ladéni programu (v ANALOGOVEM REZIMU)

Rucni programovani umoznuje ru¢né ladit a usporadavat stanice v libovolném poradi, jaké si prejete.

7 Nasma
Automatické ladéni

«i» Pfesun® OK

g Ruéni ladéni (C]
Uprava pr edvolby
Zesilovaé : Zap. >

O Akt softwaru : Vyp.

Diagnostika
Informace Cl
©)

4

‘\/: NASTAV. «{» Pfesun® OK

u Automatické ladéni < TV >
g Rugni ladéni Uklédanf 2007

Uprava predvolby Systém __BG
Zesilovag : Zap. Pasmo I:V/UHF
& Akt. softwaru : Vyp. EZT:J' i
eni <>
Diagnostika Ladani B
Informace CI Nazev
o)
%) ‘ UloZ it ‘
| Zaviit |

Cad
{  §) Vyberte moznost NASTAV..
)

..0" :: :: Vyberte moZnost Ruéni ladéni.
y

Vyberte polozku TV.
7 Geo\ Vyberte
@@ nebo %%% pozadované dislo
@ _“ programu.
Vyberte televizni systém.

@

4 Vyberte polozku V/UHF
nebo Kabelové TV.
7 (OJOXO) Vvbert
@ nebo( ®@@® | Vybere
®2®/ pozadované
Cislo kanalu.

3

Spustte vyhledavani.

Q)

Vyberte moznost Ulozit.

@

- Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k normalnimu sledovani televize.

- Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.

« Pomoci CISELNYCH tlaftek zadejte 4mistné heslo pro rezim  Rodicovsky zamek Zap.’ (Zamek systému zamknut).

e L : SECAM L/L (Francie)

BG :PAL B/G, SECAM B/G (Evropa/Vychodni Evropa/ Asie/Novy Zéland/Stfedni vychod /Afrika/Australie)
I : PAL I/l (Velka Britanie/Irsko/Hong Kong/Jizni Afrika)
DK :PAL D/K, SECAM D/K (Vychodni Evropa/Cina/Afrika/CIS)

¢ Chcete-li ulozit dal&i stanici, opakujte kroky 4 aZ 9.

44




m Pfifazeni nazvu stanice

Je také mozné prifadit kazdému Cislu programu nazev stanice s péti znaky.

D o Vyberte pozici a potom
@ @ Vyberte moznost NASTAV.. @ @ vyberte druhy znak, a
&) & postupujte dale.
MuzZete pouzit pismena

oK)\ [CAD . Lo abecedy A az Z, ¢islice 0 az
by Vyberte moznost Ruéni ladeni. 9, znaky +/- a mezery.
U
@ ® Vlyberte polozku Zavr it.
@ @ Vyberte polozku TV.

y/
y Vyberte moznost Ulozit.
@ @ Vyberte moznost Nazev.

mJemné ladéni

Obvykle je jemné ladéni potfeba provést pouze tehdy, jeli slaba kvalita prijmu.

Y
@ @ Vyberte moznost NASTAV..
&)
TAD . T
® &) Vyberte moznost Rucni ladeni.
OK v
Vyberte polozku TV.

Vyberte moznost Doladéni.

Optimalizace nejlepSiho
obrazu a zvuku.

Vyberte moznost Ulozit.

OSSO

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

- Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

o o
Upravy programu
Pokud néekteré &islo programu vynechéate, nebude mozné ho pri sledovani televize zvolit tlacitkem P A v
(nebo (PR + - nebo P + -)).

Chcete-li vynechany program zvolit, zadejte pfimo &islo programu CISELNYMI tlagitky nebo ho vyberte
v nabidce Gprav programd.

Tato funkce umoznuje vynechat uloZzené programy.
V nékterych zemich Ize pfesouvat &isla programi pouze ZLUTYM tlagitkem.

NASTAV. & Presun® OK

Automatické ladéni

' 3
7

7

s

7

Ruéni ladéni
E
@ Zesilovat : Zap.
) Akt. softwaru : Vyp.
= Diagnostika
' Informace CI
@

~

Cas
Vyberte moznost NASTAYV.. « Pomoci CISELNYCH tla¢itek zadejte 4mist-
= né heslo pro rezim Zadejte heslo ‘Zap.’
. . (Zdmek systému zamknut).
o)\ /CAD\ Vyberte polozku Uprava
predvolby.

Vstupte do nabidky Uprava pfedvolby.

o

NINVHO0Hd H39AA / 3ZIATTAL INVYAOATTS I

@®® Vyberte program, ktery chcete ulozit

s>/ nebo preskoCit.

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

+ Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.



(V REZIMU DTV/RADIO)

rs

m Reskodéeni &isla programu

A

@ @ Vyberte Cislo programu, ktery chcete
27 preskodit.

Zabarvéte ¢islo vynechaného programu na
modro.
@ Uvolnéte vynechany program.

e Kdyz preskocite Cislo programu, znamena
to, Ze ho nemUizete vybrat s pouzitim tlacitka
P ~ v (nebo (PR + - nebo P + -)) béhem
normalniho sledovani TV.

» Chcete-li zvolit vynechany program, zadejte
prfimo Cislo programu CISELNYMI tlacitky
nebo ho vyberte v nabidce Uprav pro-
gramu nebo v elektronickém pruvodci.

m Vybér oblibeného programu

=
@ 9 Vyberte oblibené &islo

&= programu.

» Automaticky zaradi vybrany program do
seznamu oblibenych programa.
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

V REZIMU TV

Tato funkce umozfiuje vymazat nebo preskodit ulozené programy.

m Automatické razeni

]
Spustte funkci Auto Sort
(Automatické razeni).

¢ Po jedné aktivaci funkce Auto Sort (Automatické
fazeni) nelze programy dale upravovat.

mVymazani programu

&
9 Vyberte Cislo programu, ktery chcete
= odstranit.

Cad

Zabarvéte ¢&islo odstranéného programu na
¢erveno.

Uvolnéte odstranény program.

*\/ybrany program je vymazan a vSechny nasle-
duijici programy posunuty o jednu pozici.

Presunuti programu

)

Cal

J

Uvolnéte presunuty program.

9 Vyberte ¢&islo programu, ktery chcete presunout.

Ca .
@ @ Zabarvéte &islo presunutého programu na ZLUTO.
&)

s

oceni Cisla programu

|
pji
[\
(7]
P

)

Cad

¢

® Vyberte &islo programu, ktery chcete
preskocit.

Zabarvéte ¢&islo vynechaného programu
na modro.

Modra Uvolnéte vynechany program.

e Kdyz preskocCite Cislo programu, znamena
to, Ze ho nemUzZete vybrat s pouzitim tlacitka
P ~ v (nebo (PR + - nebo P + -)) béhem
normalniho sledovani TV.

e Pokud chcete vybrat preskoCeny program,
zadejte CcCislo programu pfimo NUMER-
ICKYMI tladitky nebo ho vyberte v menu
Uprav ¢i v tabulce programd.

m Vyber oblibeného programu

9 Vyberte oblibené &islo programu.

&

)

A

« \lybrany program bude zarazen na seznam
oblibenych programu.




Booster (v DIGITALNIM REZIMU)

Pokud je prijem nedostate¢ny, nastavte moznost Booster (Zesilovac¢) na hodnotu Zap..

NASTAV. «i» Pfesun® OK

Automatické ladéni

g Ruéni ladéni
Uprava pf edvolby

O Akt softwaru : Vyp.

| Diagnostika
Informace Cl

Zesilovaé : Zap. O]

]

)

NASTAV. «{» Pfesun® OK

Automatické ladéni

Rucni ladéni

Uprava pf edvolby

Zesilovaé : Zap.

Akt. softwaru : Vyp.
Diagnostika
Informace Cl

Vyp.

Cal
@ ® Vyberte moznost NASTAV..
)
.‘OK CAD Vyberte polozku Zesilovaé.
y p
CED 5
oK Vyberte moznost Zap. nebo Vyp..
Q _ y p. nebo Vyp

VA
Nastaveni ulozte.
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« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

- Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

SOFTWARE UPDATE (AKTUALIZACE SOFTWARU)

Funkce Aktualizace softwaru (Software Update) umoznuje stahovani softwaru prostrednictvim

pozemniho digitalniho vysilaciho systému.

q/*

T NASTAV.
Automatické ladéni
g Ruéni ladéni

Uprava piedvolby
Zesilovat : Zap. >
Akt. softwaru : Vyp. ®
~. | Diagnostika
Informace Cl
/2
v

<> Pfesun® OK

7 sy,
Automatické ladéni

g Ruéni ladéni
Uprava pi edvolby
Zesilovac : Zap.
Akt. softwaru : Vyp. Vyp. ®
: Diagnostika Zap.
Informace Cl
2\
)

«,» Pfesun® OK

3
@ @ Vyberte moznost NASTAV..

&
O
)\ &>

Vyberte moznost Akt.
softwaru.

://yberte polozku Zap. nebo
® o yp-
* Pokud zvolite hodnotu Zap., upo-
Zomi vas na nalezeni nového soft-

waru zpréva.

/]

Nastaveni ulozte.

* Pri nastaveni ,Software Update“ (Aktualizace softwaru)

Obcas se prenos
aktualizovaného digitalniho
softwaru projevi v nasledujici
nabidce na obrazovce televizoru.

Po zobrazeni néasledujiciho
obrazku vyberte tlagitky < >
moznost ANO .

Po dokonceni aktualizace
softwaru bude systém
priblizné jednu minutu
restartovat.

whoated, plosse wait
1 minute.

11 will take about

* Nesmite prerusit napajeni pristroje.
* Pristroj nesmite vypnout.
* Nesmite odpojit anténu.

- Béhem aktualizace softwaru dodrzujte nasledujici pokyny:

* Po aktualizaci softwaru muzete aktualizovanou verzi zjistit v nabidce Diagnostika.




DIAGNOSTICS (Diagnostika) (v DIGITALNIM REZIMU)

Tato funkce slouzi k zobrazeni Gdaji Vyrobce, Model/typ, Sériové &islo a Verze softwaru.

Zobrazuje informace a silu signalu naladéného multiplexu.
Zobrazuje informace o signalu a nazev sluzby vybraného multiplexu.

=
',- . Servisni diag.
S NASTAV. P FEmo @l Vyrobce : LG Electronics Inc.
AT el Model/typ : 221LS4D
Automaticke ladéni Sériové Gislo - 708KGKGOO019
g Ruéni ladéni Verze softwaru  : V1.18.1
Uprava piedvolby CH 30 - re—
Zesilovat  Zap. = CH34 M
Akt. softwaru : Vyp. CH36 IR
Diagnostika ® cH3S m
n Informace Cl CH54 I
o CH6O
)

=
Pfedc. ® Vys. okno Zpét

Cad
@ j; Vyberte moznost NASTAV..
&)

‘.OK Al Vyberte polozku Diagnostika.

Zobrazte Vyrobce, Model/typ, Sériové Cislo a Verzi softwaru.

Zl
Cb Zobrazte informace o kanalu.

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

- Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

Cl [COMMON INTERFACE] INFORMATION (Informace ClI)

Tato funkce umoznuje sledovat nékteré Sifrované stanice (placena vysilani). Pokud modul ClI
odstranite, nebudete moci placené sluzby sledovat. Kdyz modul viozite do zasuvky Cl, ziskate pristup k
nabidce modulu. Modul a inteligentni adaptér muzete zakoupit u svého dodavatele. Modul Cl
nevkladejte ani nevytahujte z pristroje pfili$ ¢asto. Mohlo by to zpUsobit potize. Po zapnuti pFistroje
po viozeni modulu Cl €asto neuslySite zvuk.

Podle pouzitého modulu Cl a inteligentniho adaptéru muze byt obraz nepfirozeny.

Funkce CI (Common Interface) nemusi byt pouzita, zalezi na situaci vysilani v dané zemi.

' 3
7

NASTAV. & Presun® OK

Viaccess Module

Consultations

n Automatické ladéni

Authorizations
Module information

- Ruéni ladéni
Uprava pr edvolby
@ Zesilovat : Zap. >
() | Akt softwaru : Vyp. Select the item
= Diagnostika T
- e Tato nabidka OSD je uvedena pouze pro ilustraci a

polozky nabidky a format obrazovky se mohou ménit

podle provozovatele placenych digitalnich sluzeb.
¢ Obrazovku nabidky Cl (Common Interface) a sluzby
muZete zménit u dodavatele.

Vyberte moznost NASTAV..

Vyberte moznost Informace CI.

Vyberte pozadovanou polozku: informace o modulu, informace o
karté Smart Card, jazyk nebo staZeni softwaru atd.

Nastaveni ulozte.

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

+ Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.



Vyvolani tabulky programu

Programy ulozené v paméti mzete kontrolovat tak, Ze zobrazite tabulku programa.

& Zobrazenou
zamknutého programu.

m Zobrazeni tabulky programt

Zobrazte polozku Seznam
program{.

* Nékteré programy mohou byt zobrazeny v
modré barvé. Ty byly nastaveny jako
preskoCené automatickym programovanim
nebo v rezimu Uprav programd.

» Nékteré programy, uvedené v tabulce pro-
grami s Cislem kandlu, nemaji pfifazeny
zadny nazev stanice.

mVolba programu v tabulce program(

Cad
@@@ Vyberte program.

X Prepnéte na zvolené Cislo programu.

V programu, ktery

b TVIRADIO p(?Q?. u, ?ry
nebo | @ ) aktualné sledujete, se
rezim zméni z TV na

DTV a na Radio
(Radio).

m Listovani v tabulce program(

nebo Obracejte stranky.

@ Vratte se do rezimu normalniho
sledovani televize.

m Zobrazeni tabulky oblibenych programu

Zobrazte tabulku oblibenych programd.

7

M

7

~

NINVHO0Hd H39AA / 3ZIATTAL INVYAOATTS

o

53



7

s

7

~

NINVHO0Hd H39AA / 3ZIATTAL INVYAOATTS I

o

54

SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

.’\
(SIMPLINK (g yyjimkou 19/22LS4D*, 42/50PG10*+)

Funguje pouze u zarizeni s logem SIMPLINK. Zkontrolujte pfitomnost loga SIMPLINK.

Pri pouziti s jinymi produkty s funkci HDMI-CEC nemusi tento produkt fungovat spravne.

Slouzi k ovladani a spousténi jinych AV zafizeni pfipojenych k televizoru kabelem HDMI bez nut-
nosti pouziti dal§ich kabell a nastaveni.

Pokud nechcete zobrazovat nabidku SIMPLINK, zvolte moznost Vyp.

Vstup HDMI IN 3 nepodporuje funkci SIMPLINK.

m m

MozNOST <> Pfesun® OK = MOZNOST <> Pfesun® OK
1\: Jaz. nabid. : Anglictina lﬁ; Jaz. nabid. : Anglictina
] Jazyk zvuku : Anglictina - Jazyk zvuku : Anglictina
- Jazyk titulku : Anglictina > - Jazyk titulkt : Anglictina
@ | Nedosljchavi (L) Vyp. © | Nedosljchavi (LD Vyp.
({) Zemé :UK @ Zemé :UK
Oznaceni vstupu memm  Oznaceni vstupu
E SIMPLINK Vyp. ® ﬂ Vyp. o
U Zamek klaves : Vyp. u Zamek klaves :Vyp. | Zap.
: v

A .
@ 9 Vyberte polozku MOZNOST..
&
X Vyberte moznost SIMPLINK.
"K S Vyberte polozku Zap. nebo Vyp..
y

/1
oK i ulo3 « Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
Nastaveni ulozte. vratite k normalnimu sledovani televize.

+ Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.

O POZNAMKA

» Pripojte kabel HDMI ke vstupu HDMI/DVI IN nebo konektoru vystupu HDMI na zadni strané
zarizeni SIMPLINK s konektorem HDMI IN.

» U domaciho kina s_funkci SIMPLINK po pfipojeni konektoru HDMI vySe uvedenym postupem
pripojte kabel DIGITAL AUDIO OUT ke konektoru DIGITAL AUDIO IN na zadni strané televizoru
a ke konektoru OPTICAL na zadni strané zarizeni SIMPLINK.

» Pred pouZitim externiho zarizeni se SIMPLINK stisknéte tlacitko TV v oblasti MODE na
dalkovém ovladani. Poté je mozné zacit zarizeni pouzivat.

» Kdyz je zdroj vstupu prepnut pomoci tlacitka INPUT na dalkovém ovladaci nebo jinde, zarizeni
pracujici se SIMPLINK se zastavi.

» Pri vybéru nebo pouzivani médii v zarizeni s funkci domaciho kina je reproduktor automaticky
prepnut na reprodukci domaciho kina (poslouchani doméciho kina).



Funkce systému SIMPLINK

Disc playback (Prehravani disku)

Ovladejte propojena zarizeni AV stisknutim tlagitek ~ v < > OK, », H, 1| << a »». (Tlacitko @ tyto
funkce neposkytuje.)

Direct Play (Primé prehravani)

Po pfipojeni AV zafizeni k televizoru muzete pfimo ovladat zafizeni a prehravat média bez dal$iho nastavovani.

Select AV device (Volba AV zarizeni)
Umoznuije vybrat jedno z AV zarizeni pripojenych k televizoru a prehravat jeho obsah.

Power off all devices (Vypnout v§echna zarizeni)
Pri vypnuti televizoru budou vypnuta vSechna ostatni zarizeni.

Switch audio-out (Vypnout zvukovy vystup)
Snadny zpusob vypnuti zvukového vystupu.

Funkce Sync Power (Synchronizace vykonu) je zapnuta.
Pokud prehravate pripojené zarizeni AV, televizor se automaticky zapne.

* Zarizeni pripojena k televizoru kabelem HDMI, ktera nepodporuiji systém Simplink, tuto funkci nenabizeji

Nabidka SIMPLINK

Stisknutim tlag¢itka ~ v < > a tlagitka OK vyberte pozadovany zdroj SIMPLINK.

@ TV viewing (Sledovani_ televize): Bez ohle-
du na aktuaalni rezim prepne na drive sle- @mpum{
dovanou televizni stanici

© DJSC playback (Prehravani disku): Volbaa @ | s TV
prehravani pripgjenych disku. Je-li k dis- e
pozici vice disku, jsou ve spodni ¢asti obra- 2 DISC1 — Vlybrané zafizeni
ZzovKy zobrazeny jejich nazvy. « DV {=RIVER »

© VCR playback (prehravani  videorekordéru): e |\l «——1 Neni piipojeno zadné

Prehravani a ovladani pripojeného videorekorderu. zafizeni (8eda barva)

le 1—1

(4] HDD,Recordings,Rlayback (Prehravani He) hoearer
nahravek z pevného disku): Prehravani a
ovladani nahravek uloZzenych’'na pevném disku.

© 66 0 9

e @ Speaker <«———Je pripojeno zarizeni
TV Speaker » (jasné barva)

O Audio Out to Home theatre/Audio Out to « » [haage Dewice
TV (Zvukovy vystup do domaciho kina
nebo televizoru): Vyberte zvukovy v&stup
Home theatre (Domaci kino) nebo TV speak-
er (Reproduktor televizoru).

+ Doméci kino: Soucasné je podporovano pouze jedno doméci kino.
- Prehravac¢ diski DVD: Souc¢asné jsou podporovany az tfi prehravace.
- Videorekordér: Soucasné je podporovan pouze jeden rekordér.
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

INPUT LABEL (VSTUPNI STITEK)

< MOZNOST .+ piesune o

==

~ MOZNOST < rissunc

oK

u Jaz. nabid. : Angliétina n Jaz. nabid. : Anglicti AV ;
n Jazyk zvuku : Angliétina n Jazyk zvuku : Anglicti AV %
— | Jazyk titulkd : Anglictina — Jazyk titulku : Anglicti . onentni|:|
Nedoslychavi (L)) Vyp. > Nedoslychavi (L) Vyp. RGBp .
Zemé UK Zemé UK HDMIT |:|
Zamek klaves : Vyp. - Zamek klaves :Vyp. | HDMI3 ]

Identif. &islo TV : 1 Identit. &islo TV : 1
v v \ Zaviit |

Gy ; .
Vyberte polozku MOZNOST. Pouze QODT%’Q' OPG10w
&S
Vyberte polozku Oznaéeni vstupu. Komporentni[ |
& w ]
HDMI
:: 7} Zvolte zdroj. Zaviit |

Vyberte Stitek.

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

+ Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.



AV MODE (REZIM AV) (s vjimkou 19/22L.840%)

Pfi pfipojovani zafizeni AV k externimu vstupu muZete vybrat optimalni obrazy a zvuky.

Vyp. :> Kino

Hra <: Sport

Zvolte zdroj.

® » Pokud v rezimu AV rezim vyberete reZzim Kino, reZim Kino bude
vybran pro rezimy Rezim obrazu i Rezim zvuku v nabidce
OBRAZ a ZVUK.

* Pokud v rezimu AV rezim vyberete polozku ,,Vyp.“, bude vybran
plvodné nastaveny obraz.
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EPG (Elektronicky pruvodce porady)(V DIGITALNIM REZIMU)
Tento pristroj obsahuje systém EPG (Elektronicky privodce pofady) pomahajici pfi prochazeni
v8emi moznostmi zobrazeni.

Systém EPG obsahuje informace jako je program stanic & poCatecni a koncové Casy dostupnych
sluzeb. Kromé toho jsou v systému EPG ¢asto k dispozici podrobné informace o poradu (dostupnost
mnozstvi podrobnych Gdaju se lidi podle konkrétniho provozovatele).

Tuto funkci Ize pouzivat pouze v pripade, Ze ji provozovatel vysila.

Systém EPG zobrazuje popis programu na nejbliz8ich 8 dni.

Zapnuti / Vypnutl’ EPG Pravodce por ady

ALL

-__
v v . 1 YLETV1 Zadné informace Kungskonsumente

Zapnete nebo Vypnete funkC| EPG 2 YLETV2 Zadné informace TV2:Farmen | Zadné infor

4 TV. Zadné informace
5 YLEFST Zadné informace
6 CNN Zadné informace
8 YLE24 [ |Zadné informace|..|...| | Tanain otsikoissa

TV/RAD JEEGIT Oblibené [NF®] Informace @ Zménit prog.

ejod aopoAanid Axoiuoipialg) Hd3 I

Rezim @ Datum @ Ruéni nahravani Plan

Vybeér programu

@ A S
@ @ nebo nebo Vyberte pozadovany program.
& Y =

® Zobrazte vybrany program.
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Funkce tlaéitek v rezimu pruvodce NOW/NEXT (Nyni/Dal$i)

Zména rezimu EPG.

Zadani ¢asovaného nahravani/Nastaveni
pfipominky.

Zadani ¢asovaného nahravani/Seznam
pripominek.

K

Prepnéte na vybrany program.

Volba programu NOW (Nyni) nebo NEXT
(Dalsi).

C@HED

Volba vysilaného programu.

aL v, v ,
nebo DalSi a predchozi strana.

nebo Vypnuti systému EPG.

Volba televizniho nebo rozh-

nebo [ TWRa0 ,
lasového programu.

®)e)

Zapnuti a vypnuti podrobnych
O informaci.

S <o >
CIOCICIA)

ﬂ
c
>
x
Q
o
=
o
1.
[
o
2
<
q
o
N
3
c
o
@
3
Q
o)
=)
=
>
o
O
“
c
<
°)
Q
Q
o

Zména rezimu EPG.

Rezim nastaveni data.

Zadani ¢asovaného nahravani/Nastaveni
pfipominky.

Zadani ¢asovaného nahravani/Seznam
pfipominek.

JOOO)

Prepnéte na vybrany program.

®

Volba programu NOW (Nyni) nebo NEXT
(Dalsi).

S
&

Volba vysilaného programu.

nebo P

nebo Vypnuti systému EPG.

@)=
& @)

nebo( ™ ) Volba televizniho nebo rozh-
lasového programu.

=
T
o
©

Zapnuti a vypnuti podrobnych
informaci.

@

Funkce tlacitek v rezimu zmeéeny data

Vypnuti rezimu nastaveni data.

Zmeéna na vybrané datum.

Volba data.

@O
Q) \\ &

Vypnuti rezimu nastaveni data.

nebo Vypnuti systému EPG.

Dal$i a predchozi strana.

ejod sopoanid Hioiuoipela) Hd3 I
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EPG (Elekironicky pruvodce porady)(V DIGITALNIM REZMU)

Funkce tlacitek v poli rozSireného popisu

V) Dalsi a predchozi text. INFO(D Zapnuti a vypnuti podrobnych
Q> informaci.

pripominky.

Funkce tla¢itek v rezimu zadavani zaznamu/pripominky

- Tato funkce je k dispozici pouze pfi pfipojeni nahravaciho zarizeni pouzivajiciho nahravaci signaly
pin8 ke konektoru DTV-OUT kabelem SCART.

OK
(O]

@

Zména do rezimu privodce nebo sezna- Volba typu, sluzby, data nebo poc¢ateéniho ¢i
mu casovace. koncového ¢asu.

Ulozeni zaznamu <A\ Nastaveni funkce.
gasovade/pfipominky. &

Funkce tlacCitek v rezimu Schedule List (Planovany seznam)

Rezim pfidani nové polozky ruéniho ¢aso- Zména do rezimu privodce.
vace.

Pfejdéte do rezimu pro Upravy T2\ Vyberte moznost Plén.
planovaného seznamu. &>

Odstranéni vybrané polozky.



NASTAVENI OBRRAZU

NASTAVENI VELIKOSTI OBRAZU (POMERU STRAN)

Obraz Ize sledovat v rznych formatech — 16:9, Pouze Scan, Origindlni, 4:3, 14:9 a Zvét§eny 1/2.

Pokud je pozastaveny obraz pritomen na obrazovce po delsi dobu, mdze na ni z(stat trvale viditelny.

Pomoai tladitek ~ v mlzZete nastavit miru rozsiten.

Tato funkce pracuje u nasledujiciho signalu:

% nebo Zvolte pozadovany format obrazu.

» Moznost Aspect Ratio (Pomér stran)
mUzZete nastavit také v nabidce
OBRAZ (OBRAZ) nebo Q.MENU
(Rychla nabidka).

* U nastaveni Nastaveni funkce zoom
vyberte v nabidce Ratio (Pomér)
polozky 14:9, Zoom1 a Zoom2. Po nas-
taveni Nastaveni funkce zoom se
zobrazeni vrati zpét do nabidky
Q.Menu (Rychla nabidka).

*16:9
Nasledujici vybér umoznuje nastavit obraz

svisle v linearnim poméru (vhodné pro
DVD ve formatu 4:3).

°4:3
Nasledujici vybér umoznuje zobrazit
plvodni pomér stran 4:3 se Sedymi pruhy
po levé a pravé strang.

-
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NASTAVENI OBRRAZU

* Origindlni o Zvétseny2
Kdyz pFijfmé televvizor Sirokouhly §|gnél, MoZnost Zoom 2 umozfiuje zmeénit priblizent
automaticky se pfepne zobrazeni podie tak, aby obraz byl vodorovné roztahnuty a
tohoto formatu. S 3{ . Y o S
svisle oriznuty. Umoznuje porovnat zménu
obrazu a pokryti obrazovky.

*14:9
Diky rezimu 14:9 si mdzete vyuzivat forméat
filmG 14:9 nebo televiznich programd.
Obraz 14:9 je zobrazen jako format 4:3 - Tento vybér vam poskytne nejlepsi kvali-
je roztazen doleva a doprava. tu obrazu bez ztraty kvality obrazu ve
vysokém rozliSeni.
Poznamka: Pokud mé puvodni obraz
Sum, bude Sum patrny také na okraji.

*Pouze Scan

R
ouze acan

e ZvétSeny1

FNasledujici vybér umoznuje sledovat
obraz bez zkresleni, protoze vyplni celou
obrazovku. Horni a dolni ¢ast obrazu bude
ofiznuta.

© POZNAMKA

» V rezimu Component (pod 720p) muzete vybrat pouze pomér stran 16:9 (Siroky), 4:3, 14:9 a
Zoom 1/2 (Priblizeni 1/2).

» V rezimu RGB/HDMI[PC] mizete vybrat pouze pomér stran 4:3 a 16:9 (Siroky).

» V rezimu HDMI/Component (Komponentni) (pres 720 p) je k dispozici funkce Pouze Scan.

» Pomér stran Original (PUvodni) mizZete vybrat pouze v digitalnim teletextu (MHEG-5).



PREDDEFINOVANA NASTAVENi OBRAZU

Rezim obrazu-prednastaveny

» Funkci Intelligent Sensor (Inteligentni ¢idlo) Ize pouzit pouze u modell
32/37/42/47/52LG50**.

» U modell 19/22L.S4D* se funkce Expert1/2 nezobrazi.

» U plazmovych televizorl se podsvétleni nezobrazi.

[ oBRAZ PR [ opraz > bremne ox

g Pomér stran : 16:9 Pomér stran : 16:9 ‘
Rezim obrazu : Vivid O] n Rezim obrazu : Vivid Inteligentni senzor
n ® Prodsviceni 100 ® Prodsviceni 10
* Kontrast 100 I > - ¢ Kontrast 100 Standardni
® Jas 50 e ® Jas 50| Kino
— o Ostrost 70 N — o Ostrost 70 | Sport
* Barva 70 N - ¢ Barva 70| Hra
* Barev.tén 0  [Rmmm—_W_Tmmic] o Barev.tén 0 | Expertl
- - Expert2

=D
Vyberte polozku OBRAZ.  Ream obrazu nastavi televizor pro
& nejlepsi vzhled obrazu. Podle kategorie
programu vyberte v nabidce Reim
x) [ CED .. obrazu prednastavenou hodnotu.

& Vyberte Rezim obrazu . - Jestlize je funkce Intelligent Sensor
(Inteligentni ¢idlo) zapnuta, obraz se auto-
maticky upravuje podle podminek okoli.

) [ . (Pouze 32/37/42/47/52LG50+*)
Zvolte pozadovanou hodnotu - Rezim obrazu Ize upravit také v nabidce
obrazu. Q.Menu (Rychla nabidka).

- Inteligentni senzor : Upravuje obraz podie pod-
minek v mistnosti. (Pouze 32/37/42/47/52LG50++)

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

- Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.

-
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NASTAVENI OBRRAZU

Automatické nastaveni barevného t6nu (Warm
(Teplé)/Normal (Normalni)/Cool (Studené))

Vyberte jedno ze tff automatickych nastaveni barev. Moznost Tepla obohati teplejSi barvy, jako je Cervena.
Po zvoleni moznosti Chladna budou barvy méng intenzivni a ladéné vice do modra.

Q OBRAZ <> Pfesun® OK Q OBRAZ «» Piesun® OK

A A

n Rezim obrazu : Vivid Teplota barev |G PR
* Prodsviceni 100 | Cerstyy kontrast
* Kontrast 100 | Cerstvé barvy

u Rezim obrazu : Vivid
n  Prodsviceni

o Kontrast

s 50 s> B e sp. | P
* Ostrost 70  Ostrost R Kortce gama
Uroveri erné l:l

® Barva 70 = ® Barva 70

© Barev.tén 0 - ® Barev.tén 0 ¥
TR e STV Filmovy redim Vyp.

® PokroCilé ovladani %‘ ® Pokrocilé ovladani

7 v - | \ Zavrit \

Ca)
@ ® Vyberte polozku OBRAZ.
&
“OK D Vyberte polozku Pokrogéilé ovladani.
y p
oK Vyberte polozku Teplota barev.
Vyberte nékterou z moznosti Chladn4,
Str edni nebo Tepla.

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

+ Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.



RUCNi UPRAVA OBRAZU

Rezim obrazu-uzivatelsky

» Funkci Intelligent Sensor (Inteligentni ¢idlo) Ize pouzit pouze u modell 32/37/42/47/52L.G50**.
» U modell 19/22L.S4D* se funkce Expert1/2 nezobrazi.
» U plazmovych televizorl se podsvétleni nezobrazi.

[ oBRAZ AT [ osraz > bremne ox

n Pomér stran : 16:9 Pomér stran : 16:9 ‘
n Rezim obrazu : Standardni (Vlastni) O] Rezim obrazu : Standardni (Vlastni) Inteligentni senzor

® Prodsviceni 100 ® Prodsviceni 10q Vivid
* Kontrast 70 I > * Kontrast Standardni (Vlastni) @‘
- ® Jas 50 e ® Jas 50| Kino
— e Ostrost 50 N o Ostrost 50| Sport
* Barva 50 * Barva 50| Hra
*Barevtén 0 [REITETmG eBarevtén 0 | Expertl

: v v E
xpert2

-

Cad)
@ @ Vyberte polozku OBRAZ.
&)
T2\  Vyberte polozku Rezim obrazu .
o)\,
Zvolte pozadovanou hodnotu obrazu.
Vyberte polozky Prodsviceni (pouze televizory LCD), Kontrast, Jas,
&/ Ostrost, Barva nebo Barev.ton.
Provedte pFislu$né upravy.

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k normalnimu sledovani televize.

- Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.

© POZNAMKA
» V rezimu RGB-PC nelze nastavit barvu, ostrost a odstin na preferovanou uroven.

NZv4d4d90 INJAVLSVN
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NASTAVENI OBRRAZU

Picture Mode-Expert Control (Odborné ovladani rezimu obrazu)
(s vyjimkou 19/22L.S4D~)

Segmentovanim kategorii poskytuji rezimy Expert1 a Expert2 vice kategorii, které mohou uzivatelé
nastavit podle potreby, aby dosahli optimalni kvalitu obrazu.

L osraz > remne. ox Ll oBraz D
a
g Pomér stran : 16:9 ‘ g ® Prodsviceni gerstvy kontrast [N L
n Rezim obrazu : Expert1 Inteligentni senzor n o Kontrast Potlageni Sumu Vyp.
 Prodsviceni 10q Vivid . o Jas Korekce gama St edni
o Kontrast 10¢ Standardni > o Ostrost
. —_— Filmovy redim Zap.
' ® Jas 50| Kino 9 ® Barva
Colour Standard SD
o Ostrost 70 | Sport o Barev.tén =
o B 70| Hra o Ovladani pro odb AR [Epld
* kontrast Cervené 0
* Barev.ton 0 Expert1 ® * Obnov. nast. obr =
- | Expert2 \ Zavrit

=
@ ® Vyberte polozku OBRAZ.
&)

Vyberte polozku Rezim obrazu .

S ANE

Vyberte polozky Expert1 nebo Expert2.
<

Vyberte moznost Ovlddani pro odborniky.

O Vyberte pozadovany zdroj.
Provedte pFislu$né upravy.

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

+ Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.



TECHNOLOGIE VYLEPSENi OBRAZU

Cerstvy kontrast
Automaticka optimalizace kontrastu podle jasu odrazu.

Cerstvé barvy
Automatické nastaveni barev odrazu, aby se dosahlo co nejlepsich prirozenych barev.

Potlaéeni Sumu
Odstranéni Sumu do bodu, kde nenarusi pluvodni obraz.

Korekce gama. ;
Vysoké hodnoty gamma zobrazuji belavé obrazy a nizké hodnoty gamma zobrazuji obrazy s vysokym

kontrastem.

Q OBRAZ <> Pfesun® OK Q OBRAZ «i» Pfesun® OK
A A
u Rezim obrazu : Vivid u Rezim obrazu : Vivid Ugpiei iy Chladnd
g * Prodsviceni 100 g * Prodsviceni 100 | Gerstw kontest IRV
* Kontrast 100 * Kontrast 100 | Cerstvé barvy
oJs . s N
* Ostrost 70 I e Ostrost 70 'fmkcve'gamf’
 Bana 70—  Banva 70 | Crovengeme[ o |
= R
* Barev.ton 0 [Rum—_ N mmiic] o Barev.tén 0 T2 LS

Filmovy redim Vyp.
® Pokrotilé ovladani ® 5 ® Pokrocilé ovladani
v - v ‘

| Zavrit
Cas) .
@ @ @ Vyberte polozku OBRAZ.
&
Vyberte polozku Pokroégilé ovladani.
C: Vyberte polozky Gerstvy kontrast, Gerstvé barvy, Potlaéeni Sumu nebo
-— Korekce gama.
/]
Vyberte poZadovany zdroj.

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

- Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.

-

NZVH4490 INJAVLSVN

67



NASTAVENI OBRRAZU

POKROCILE - REZIM FILMW REAL CINEMA

Slouzi k nastaveni televizoru na nejvy$si kvalitu obrazu pro promitani filmu.

Tato vlastnost je aktivni pouze v rezimech TV, AV a Component 480i/576i/1080i.

Q OBRAZ «> Plesun® OK Q OBRAZ «» Pfesun® OK
A A

u Rezim obrazu : Vivid n Rezim obrazu : Vivid Teplota barev Chladnd
n ® Prodsviceni 100 [IEEEG_—_—_—__ n * Prodsviceni 100 | Cerstykontrast
o Kontrast 100 * Kontrast 100 | Cerstvé h‘j‘“’y
e 0 mmm— S o so. | Foserisoms

* Ostrost 70 * Ostrost 70 | Korekcegama|  Stiedni
*Barva 70 N  Barva 70 | Crovengerme[ Voo ]
N

' oBarevton 0 [FENG - Barevton 0 | e
" 1 Filmovy redim
* Pokrocilé ovladani @® * Pokrotilé ovldani

: - Y | ‘ Zavrit ‘

NZV4d4d90 INJAVLSVN I

Cal)

@ @ Vyberte polozku OBRAZ.

&=

A . e te 4

‘“‘ Vyberte polozku Pokro¢ilé ovladani.

y p
C: Vyberte rezim Filmovy reziim.
Vyberte polozku Zap. nebo Vyp..

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

+ Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.
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ADVANCED - BLACK (
(POKROCILA UROVEN

DARKNESS) LEVEL
CERNE (TMAVE))

Pokud se divate na film, slouzi tato funkce k nastaveni nejlepsi kvality obrazu televizoru.

Tato funkce pracuje v nasledujicich rezimech:

Q OBRAZ «i» Pfesun® OK

A

Rezim obrazu : Vivid
e Prodsviceni 100
* Kontrast 100

s
e Ostrost 70
— ® Barva 70
® Barev.ton 0

=) ® Pokrogilé ovladani ®
g

AV (NTSC-M), HDMI a Component.

D OBRAZ «$» Pfesun® OK

u Rezim obrazu : Vivid 4 Teplota barev __Chladné

o Prodsviceni 100 | Gerstvy kontrast

n o Kontrast 100 | Cerstvé barvyy

> o Jas 50 | Potlaceni Sumu
o Ostrost 70 Korekce gama

L~ | o Barva 20 Uroveri Gerné

o Barevton 0 Funkce Eye Care |:|

Filmovy redim

* Pokrotilé ovladani Vyp.
- | ‘ Zavrit

2D .
@ @ Vyberte polozku OBRAZ.
&
Vyberte polozku Pokrocilé
ovladani.
Vyberte polozku Uroveri
&2/ geme.

* Nizkd : Odraz obrazovky bude tmavsi.

» Vysokd : Odraz obrazovky bude svétlejsi.

 Automaticky : Zjiténi Grovné ¢erné barvy
v obrazu a automatické nastaveni Urovné
Vysoka nebo Nizka.

Vyberte moznosti Nizkd nebo Vysoka.

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

- Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.

-
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NASTAVENI OBRRAZU
EYE CARE (PECE O ZRAK) (POUZE TELEVIZORY LCD)

Pomaha nastavit jas, pokud je obrazovka prili§ svétla, aby nedoslo k oslnéni.

Q OBRAZ «;» Pfesun® OK Q OBRAZ <> Pfesun® OK
A A
u Rezim obrazu : Vivid n Rezim obrazu : Vivid Teplota barev Chladna
n o Prodsviceni 100 | G—_—_— n o Prodsviceni 100 | Gerstwkontrast|  Vysoka |
o Kontrast 100 * Kontrast 100 | Gerstvé barvy
e G o so. | P
o Ostrost 70 I * Ostrost 70 | Korekee gama
*Bana 70— *Bana 70 | Crovendemé [ Vysols ]
E ey Cr: TP
' oBarevton 0 [N - eBarevton 0 | o I
TR A VBT Filmovy redim Vyp.
® Pokrocilé ovladani ® ® Pokrotilé ovladani
3 - - |

Zavrit

NZV4d4d90 INJAVLSVN I

2D
@ @ Vyberte polozku OBRAZ.
&=
= Vyberte polozku Pokrocilé ovladani.
Q2
C: Vyberte moznost Funkce Eye Care.
Vyberte polozku Zap. nebo Vyp..

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

+ Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.

70



PICTURE RESET (VYCHOZI NASTAVENI OBRAZU)

Nastaveni vybranych rezim(i obrazu se vrati na vychozi nastaveni z vyroby.

Q OBRAZ «i» Pfesun® OK Q OBRAZ «;» Pfesun®@ OK
a 'y
® Prodsviceni 100 I ® Prodsviceni 100 IS
n * Kontrast 100 ﬂ o Kontrast 100 N
® Jas 50 m > ® Jas 50 HEm
 Oisost 70 I Il Reset. Konfig. videa...
* Barva 70 I
— * Barev.tén 0  — ® Barev.tén 0  [Rmmi_N_mmmic]
e Pokrogilé ovladani o Pokrogilé ovladani
® Obnov. nast. obr. ® ® Obnov. nast. obr.

Cal) .

@ Vyberte polozku OBRAZ.
&

Al Vyberte polozku Obnov. nast. obr. .
&

Inicializujte upravenou hodnotu.

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

- Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.

-

NZv4d4d90 INJAVLSVN
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NASTAVENI OBRRAZU

ISM (metoda minimalizace vypaleni obrazu)
(POUZE PLAZMOVE TELEVIZORY)

Pozastaveny obraz z poditace nebo videorekordéru, ktery na obrazovce zlstane po deldi dobu, miiZe po
jeho zméné zpdsobit zobrazeni nasobného obrazu (duchd). Nenechavejte na obrazovce po delsi dobu

stejny obraz.

Vybileni

Funkce White Wash (Vymazani) odstranuje z obrazovky pozastaveny obraz.
Poznamka: V krajnich pfipadech funkce White Wash nedokaze pozastaveny obraz zcela odstranit.

Orbiter

Funkce Orbiter slouZi k predchéazeni nasobnému obrazu (duch(l). Presto v8ak doporucujeme vyvarovat
se ponechani pozastaveného obrazu na obrazovce. Obrazovka se kazdé dvé minuty pohne, aby se

zabranilo vzniku nasobného obrazu.

Pfevraceni

Tato funkce umozniuje invertovat barvu pozadi obrazovky.
Barva pozadi obrazovky se invertuje automaticky kazdych 30 minut.

" MOZNOST < presune ox
A

Oznaceni vstupu

SIMPLINK : Vyp.

Zamek kldves : Vyp.

Metoda ISM ®

Setfient energie  : Vyp.
Obnowt vychozi

-
=
o

Identif. &islo TV : 1 >

m

 MOZNOST  «» presuns o

A

Oznaceni vstupu
g SIMPLINK : Vyp.
Zamek klaves : Vyp.
Identif. islo TV : 1
Obnovit vychozi

Vybileni

Normadlni ® ‘
-\ Orbiter

Pfievraceni

Setfieni energie

" Vyberte polozku MOZNOST.

Vyberte moznost Metoda ISM.

NV Vyb(—?*r’[e polgiky ) Nor’ma'lnl',
® o Orbiter, Prevraceni nebo
Vybileni.

/]
OK , v
Nastaveni ulozte.

e Pokud tyto funkce nepotfebujete vyuzivat,
vyberte moznost Normdlini .

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se

vratite k normalnimu sledovani televize.

- Stisknutim tlagitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se

vréatite na predchozi obrazovku nabidky.



PQWER SAVING PICTURE MODE (REZIM OBRAZU
S USPOROU ENERGIE) (POUZE PLAZMOVE TELEVIZORY)

Tato funkce umozniuje pfistroji snizit spotrebu energie.

©© MOZNOST - piesune o ©© MOZNOST - pissuns o

n Oznadeni vstupuA n Oznageni vstupuA
n SIMPLINK : Vyp. SIMPLINK : Vyp.
Zamek klaves : Vyp. Zamek klaves : Vyp.
Identif. Cislo TV : 1 > Identif. €islo TV : 1
Metoda ISM Metoda ISM 0 droveri ®

e éetﬁem’energie : Vyp. ® éetﬁenfenergie A\ 1 droven
Obnovit vichozi =l Obnovit vichozi 2 droven

a 3 uroven
&) P
4 droven

A .

@ @ Vyberte polozku MOZNOST.

&= « Uroven 0 je nejjasnéjsi.
:: :: Vyberte moznost Setf eni energie.
9 Vyberte polozky 0 Grover, 1 uroven,

&>/ 2 urover, 3 uroveri nebo 4 Groven.
/]

Nastaveni ulozte.

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

- Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.

-
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NASTAVENI ZVUKU A JAZYKA

» U modelll 19/22L.S4D* se nezobrazi moznost TV Speaker (Reproduktor TV) a Clear Voice (Cisty hlas).

AUTOMATICKE VYROVNANI HLASITOSTI

Funkce Auto Volume (Automaticka hlasitost) automaticky udrzuje vyrovnanou uroven hlasitosti, i kdyz
prepinate programy.

ZVUK «{» Plesun® OK ZVUK

«$» Pfesun® OK

g Aut. hlasitost : Vyp. ® Aut. hlasitost : Vyp. Vyp. ®
n Stereovdha 0 [CHmmr_m_mmmR] Stereovaha 0 | Zap.
Rezim zvuku : Standardni Rezim zvuku : Standardni
® 120Hz 0 [N ] > * 120Hz 0 [mmim_ ]
* 200Hz 0  [Cmmmymm] * 200Hz 0 [y ]
* 500Hz 0  [Cmmmr_§ ] * 500Hz 0 [Cmmm_N_mmi]
' o 1.2KHz 0 Cm_y_mms ¢ 1.2KHz 0 oy _mme
S0 I WTTTES S 0 T |

)
@ Vyberte polozku ZVUK.
&
A Vyberte polozku Aut. hlasitost.
&
S
OK ~
Vyberte polozku Zap. nebo Vyp..

VIAZVI V NYMNAZ INJAVLSVN I

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

+ Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.
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PﬁEDDEFI!\IOVANE NASTAVENI ZVUKU-SOUND
MODE (REZIM ZVUKU)

Muzete si vybrat své oblibené nastaveni zvuku: RS TruSurround XT nebo (SRS TruSurround HD (Pouze
32/37/42/47/52LG5010) nebo Surround Max (Pouze 19/22LS4D+ )), Dialdg (s vyjimkou 19/22L.S4D+),
Standardni, Hudba, Kino, Sport nebo Hra ; nebo mlzete nastavit frekvenci zvuku v ekvalizéru.

Diky funkci Reim zvuku ziskate vynikajici zvuk, aniz by bylo nutno provadét zvlastni Gpravy — televi-
zor nastavuje zvuk na zékladé obsahu programu.

Polozky SRS TruSurround XT nebo (SRS TruSurround HD (Pouze 32/37/42/47/52LG5010) nebo
Surround Max (Pouze 19/22L.S4D+ )), Dialdg (s vyjimkou 19/22L.S4D+), tandard (Standardni), Music
(Hudba), Cinema (Kino), Sport nebo Game (Hra) jsou vyrobcem prednastaveny na optimalni kvalitu.

ZVUK o Preane ox VUK o prenme ox

| Aut. hlasitost : Vyp. U0 Aut. hlasitost — Vyp.

- Stereoviha 0 [Commr_W_mmmir - Simmevals o | SRS TruSurround XT
(5SS Resimzvuku  : Standardni ® Bl Rosim zvuku  : Standardni Dialég
* 120Hz 0 > * 120Hz g Standardni o]

° * 200Hz 0 P * 200Hz 0 | Hudba

® 500Hz 0 o 500Hz 0 Kino
= * 1.2KHz 0 = o 1.2KHz 0 | Sport
@ ® 3KHz 0 @ o 3KHz 0 Hra
s v

2D -
@ @ Vyberte polozku ZVUK. « Pokud vyberete moznost Clear Voice (Cisty
o> hlas), funkce SRS TruSurround XT nebude

fungovat.
. 7N . ..
‘OK Vyberte polozku Rezim zvuku .
y p

SN Vyberte moznosti SRS TruSurround XT nebo (SRS TruSurround
HD (Pouze 32/37/42/47/52LG5010) nebo Surround Max (Pouze
&/ 19/22L.54D+ )), Dialég (s vyjimkou 19/22LS4D), Standardni,

Hudba, Kino, Sport nebo Hra.

« Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k normalnimu sledovani televize.

» Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.

> a jsou obchodni zndmky spole¢nosti SRS Labs Inc.

» Technologie TruSurround XT a TruSurround HD jsou zaclenéné v ramci licence od spole¢nos-
ti SRS Labs Inc.

-
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NASTAVENI ZVUKU A JAZYKA

UPRAVY NASTAVENI ZVUKU-UZIVATELSKY REZIM

Nastaveni zvukového ekvalizéru.

ZVUK <% Pfesun® OK O ZVUK «;» Pfesun® OK

u Aut. hlasitost  : Vyp. n Aut. hlasitost  : Vyp. ‘

Stereovdha 0

SRS TruSurround XT

Stereovaha 0 [Commi W __mmmR]

n Rezim zvuku  : Standardni (Vlastni) Dialog
* 120Hz 0 [CHmn_¥ = * 120Hz 0
* 200Hz 0  [CHm ¥ mms] * 200Hz 0 H.udba
* 500Hz 0 [Com_i_mm * 500Hz o | Kino
o 1.2KHz 0 o E_mms * 1.2KHz 0 | Sport
- o 3KHz 0 s o 3KHz o | Hr
v v

T x
@ @ ® Vyberte polozku ZVUK.
&

ol Vyberte polozku Rezim zvuku .
&

T2\ Vyberte moznosti SRS TruSurround XT nebo (SRS TruSurround HD (Pouze
&>/ 32/37/42/47/52L.G5010) nebo Surround Max (Pouze 19/22L.S4D+ )), Dialég (s

vyjimkou 19/22L.S4D+), Standardni, Hudba, Kino, Sport nebo Hra.

/]
Vyberte frekvenéni pasmo.
Vyberte pozadovanou Uroven zvuku.

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

+ Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.



Nastaveni vyvazeni

MUzete nastavit poZadované vyvazeni zvuku reproduktord.

ZVUK <> Pfesun® OK
Aut. hlasitost  : Vyp.

n Stereovaha 0
Rezim zvuku : Standardni

* 120Hz J B T TS|
* 200H: 0 Comm g wm]

* 500Hz 0 [T ]

¢ 1.2KHz 0 NN
) * 3KHz 0 [ W]

v

ZVUK o> Pfesun® OK

l

Aut. hlasitost  : Vyp.
n Stereovaha * Stereovaha 0 < >
> ® 120Hz
® 200Hz
* 500Hz
® 1.2KHz
® 3KHz

v

o O ©O o

T
@ §> Vyberte polozku ZVUK.
&)

:: Vyberte moznost Stereoviha.
Provedte poZzadovanou opravu.

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se

vratite k norméalnimu sledovani televize.

- Stisknutim tlagitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se

vratite na predchozi obrazovku nabidky.

-

VIAZVI V NMNAZ INJAVLSVN

77



78

VIAZVI V NYMNAZ INJAVLSVN I

NASTAVENI ZVUKU A JAZYKA

NASTAVENI ZAPNUTI A VYPNUTI
REPRODUKTORU TELEVIZORU (s vyjimkou 19/22.84D%)

Parametry vnitfniho reproduktoru Ize upravit.

V rezimech AV, KOMPONENT, RGB a HDMI1 za pouziti kabelu z HDMI na DVI muze z reproduktoru
televizoru vychazet zvuk, i kdyz nebude pritomen videosignal.

Chcete-li pouzit externi stereofonni systém, vnitni reproduktory televizoru vypnéte.

ZVUK » Piesun® OK
u eS00H < 0 CHNEITEEE
n ® 1.2KHz 0 [ommm ]

* 3KHz 0 [T mm+]

* 75KHz 0 CHmm_¥ e

Y * 12KHz 0  [ummm—§wm+]
— e Vynulovat
Dig. audio vystup : PCM
Reproduktor TV : Vyp. ®

&) ZVUK ——
T ==
® 1.2KHz 0 [omm_ ¥
 3KHz 0 [Comm_¥_mmm]
> o 75KHz 0 [Cmm_¥_mmm]
* 12KHz 0 [Cmm_¥_mmm]
® Reset
| | Dig. audio vystup : PCM
Reproduktor v Vyp.
Zap.

TE
@ @ Vyberte polozku ZVUK.
&=

N Vyberte polozku Reproduktor TV.

&2

‘ T2\ Vyberte polozku Zap. nebo Vyp..
&

o))

o1

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se

vratite k norméalnimu sledovani televize.

- Stisknutim tlagitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se

vratite na predchozi obrazovku nabidky.



VOLBA DIGITALNIHO ZVUKOVEHO VYSTUPU

Tato funkce slouzi k volbé preferovaného vystupu digitalniho zvuku.

Pfistroj muze poskytovat zvuk Dolby Digital pouze u stanic vysilajicich zvuk Dolby Digital Audio.
Pokud pfi pouziti forméatu Dolby Digital mizete v nabidce digitalnino vystupu vybrat moznost Dolby Digital,
bude na vystupu SPDIF k dispozici zvuk Dolby Digital.

Pri vybraném vystupu Dolby Digital bez formatu Dolby Digital bude na vystupu SPDIF k dispozici zvuk

PCM.

Pokud stanice vysild zvuk Dolby Digital Audio a vyberete moznost Dolby Digital a Jazyk zvuku, bude

prehravan pouze format Dolby Digital.

<> Pfesun® OK

ZVUK o> Pfesun® OK

* 500Hz JO N BT | * 500Hz 0 o]
n o 1.2KHz o J BT | n * 1.2KHz 0 [z
o 3KHz 0 [omm T * 3KHz 0 [Hmm W]
* 7.5KHz 0 [omm_T_mmm] = * 7.5KHz 0 [Comm_¥_mmm]
o 12KHz 0 o] o 12KHz 0 1]
— ¢ Vynulovat — * Vynulovat .
Reproduktor TV : Vyp. E Reproduktor TV : Vyp. ‘
T Vyrob li i spole¢nosti
5 robeno v licenci spolecnosti
@ Vyberte polozku ZVUK. D] DOLBY D)(I)Iby Laboratories. ,,I%olby“ a
DIGITAL T symbol dvojitého D jsou
ochranné znamky spoleénosti
x) | 5 . _ Dolby Laboratories.
© Vyberte moznost Dig. audio « Je mozné, ze v rezimu HDMI nebudou
vystup . nékteré prehravace DVD prehravat zvuk
T2\ Vyberte moznost Dolby digital .S!DD,IF' V' tom pripade nastavte vystup dig-
© ) \ew>) nebo PCM. |talrv1|ho zvuku prehravace DVD na
moznost PCM

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

- Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.

-
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NASTAVENI ZVUKU A JAZYKA

AUDIO RESET (RESETOVANI ZVUKU)

Nastaveni vybranych reziml zvuku se vrati na vychozi nastaveni z vyroby.

ZVUK > Pfesun® OK \ -, » Pfesun® OK
n e20H © 0 CHmmmEEE 120H; 0 CHm Y ]
n * 200Hz O T TTITTE n 200Hz 0 [mi—aTimi]

* 500Hz [0 BT TTITE * 500Hz 0 [y ]
* 12Kk e — > I3 Vynulovani nastaveni zvukového rel imu
* 3KHz 0 [amm ¥ ]

* 7.5KHz 0[]  7.5KHz 0 [mi—aTimi]
° 12KHz 0 [y ] * 12KHz 0 [y ]

T
@ @ Vyberte polozku ZVUK.
&

Vyberte polozku Vynulovat.

Inicializujte upravenou hodnotu.

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

+ Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.



/11

Stereo/dualni prijem (Pouze v analogovém rezimu)

Pokud je vybran program, informace o zvuku pro stanici se zobrazi s €islem programu a nazvem
stanice.

27 » Pouze pro modely 19/22L.S4D*.
O Vyberte polozku Zvuk.

Slouzi k vybéru vystupu
oK @ @ Slouzi k vhé g zvuku.
> ouzi k vybeéru vystupu zvuku.
&)

Vysilani Displej na obrazovce

~ Mono | MONO
Stereo STEREO
Dualni DUAL I, DUAL II, DUAL I+

M Volba mono zvuku
Pokud je pfi pfijmu sterea stereofonni signal slaby, mizete pfepnout na rezim mono. Pfi pfijmu v
rezimu mono se zretelnost zvuku vylep$i.

B Volba jazyka pfi dvojjazyéném vysilani
Jestlize je mozné pfijimat program ve dvou jazycich (dualni vysilani), mizete prepnout na funkce
DUAL I, DUAL Il nebo DUAL I+Il.

DUALI posila do reproduktort primarni vysilany jazyk.
DUAL II posila do reproduktort sekundami vysilany jazyk.
DUAL I+II posilda do kazdého reproduktoru jiny jazyk.

-
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NASTAVENI ZVUKU A JAZYKA

Prijem NICAM (Pouze v analogovém rezimu)

Je-li vas pristroj vybaven prijimacem pro prijem NICAM, miZete prijimat vysoce kvalitni digitaini zvuk
NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).

Vystup zvuku Ize vybrat podle typu prijimaného vysilani.

o Kdyz je prijiman zvuk NICAM mono, mUzete si vybrat NICAM MONO nebo FM MONO.

e Kdyz je pfiiiman zvuk NICAM stereo, mdzete si vybrat NICAM STEREO nebo FM MONO.
Je-li stereo signal slaby, prepnéte na FM MONO.

e Kdyz prijimate duélni zvuk NICAM, mizete si vybrat NICAM DUAL I, NICAM DUAL Il
nebo NICAM DUAL I+ll, popt. FM MONO.

Vybér zvukového vystupu

V rezimu AV, Component, RGB nebo HDMI je mozné vybirat zvukovy vystup pro levy a pravy
reproduktor.

Vyberte vystup zvuku.

L+R : Audio signal z levého L audio vstupu je posilan do levého reproduktoru a audio signal z
pravého R audio vstupu je posilan do pravého reproduktoru.

L+L : Audio signél z levého L audio vstupu je posilan do levého i pravého reproduktoru.

R+R : Audio signédl z pravého R audio vstupu je posilan do levého i pravého reproduktoru.



Volba jazyka/zeme nabidky na obrazovce

Pri prvnim zapnuti se na obrazovce televizoru zobrazi nabidka instalaéni prirucky.

=)

@ 9 Vyberte pozadovany jazyk.
&)

D

@ 9 Vyberte zemi.

&)

* Pokud chcete zmeénit jiz nastaveny jazyk/zemi

A2 .
@ §> Vyberte polozku MOZNOST.

&

:: Vyberte polozku Jaz. nabid. nebo Zeme.
A

@ 9 Vyberte pozadovany jazyk nebo zemi.

&)

Nastaveni ulozte.

» Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k normalnimu sledovani televize.

» Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.

© POZNAMKA

» Pokud nedokongite Gvodniho Installation guide (Pruvodce instalaci) stiskem tlacitka EXIT
nebo RETURN nebo vyprSenim ¢asového limitu OSD (zobrazeni na obrazovce), bude opako-
vané objevovat po kazdém zapnuti pristroje.

» Pokud vyberete nespravnou zemi, teletext nemusi byt spravné zobrazen a pfi jeho provozu
muze dochazet k problémum.

» Funkce CI (Common Interface) nemusi byt pouzita, zalezi na situaci vysilani v dané zemi.

» Ovladaci tlagitka rezimu digitalni televize nemusi fungovat v zavislosti na situaci digitalniho
vysilani v dané zemi.

» V zemich, kde neni pevna regulace digitalniho vysilani, nemusi nékteré funkce DTV fungovat
v zavislosti na okolnostech digitalniho vysilani.

-
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NASTAVENI ZVUKU A JAZYKA

LANGUAGE SELECTION (Volba jazyka)
(POUZE V DIGITALNIM REZIMU)

Zvukové funkce umoznuji vybrat preferovany jazyk zvuku. Pokud nejsou zvukova data vysilana ve
vybraném jazyce, bude prehravan zvuk ve vychozim jazyce.

Pokud jsou vysilany titulky ve dvou nebo vice jazycich, pouzijte funkci Subtitle (Titulky). Pokud nejsou
data titulkd vysilana ve vybraném jazyce, budou zobrazeny titulky ve vychozim jazyce.

Pokud nejsou podporovany jazyky, které jste vybrali jako primarni jazyk zvuku a titulkd, mizete vybrat
jazyk v sekundarni kategorii.

@®® Vyberte polozku MOZNOST. | @ @@59 Vyberte polozku MOZNOST.
& ~ &
o)\ /<<= Vyberte polozky Jazyk zvuku » =)\ Vyberte polozku

&>/ nebo Jazyk titulkd. ~ &) Nedoslychavi([.]).
o ‘ =D “

@ §> Vyberte pozadovany jazyk. ; @ 9 Vyberte polozku
T Q> Zap. nebo Vyp..

Nastaveni ulozte.

Al

» Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.

< Vybér jazyka zvuku > Informace o jazyce zvuku na OSD

» Pokud probiha vysilani ve dvou nebo vice jazycich, Nabidka Stav
mUzete vybrat jazyk zvuku. N.A Neni k dispozici
HPEG Zvuk MPEG
LD Zvuk Dolby Digital
P Zvuk pro zrakové postizené
Zvuk pro sluchové postizené
< Vybér jazyka titulkd >
» Kdyz jsou vysilany titulky ve dvou nebo vice jazycich, Nabidka Stav
muzZete si vybrat jazyk titulkd pomoci tlagitka SUBTI- NA Neni k_dispozici
TLE na dalkovém ovladani. =l Titulky teletextu
» Stiskem tlagitek ~ v vyberte jazyk titulkd. Titulky pro sluchové postizené

- Jazyk zvuk nebo titulk mlze byt ozna¢en kodem o jednom aZ tfech znacich, vysilanym poskytovatelem
sluzby.

- Kdyz vyberete dopliikovou zvukovou stopu, (zvuk pro zrakové nebo sluchové postizené), mize byt prekry-
ta ¢ast hlavni zvukové stopy.




NASTAVENI CASU

Nastaveni hodin

Hodiny jsou pfi pfijmu digitalniho signalu nastaveny automaticky. (Pokud neni k dispozici signal DTV,
muzete hodiny nastavit automaticky.)

Abyste mohli pouzivat funkci Casového zapnuti / vypnuti, musite nejprve spravné nastavit Cas.

«i» Pfesun® OK «i» Pfesun® OK

¢ : Vyp. Caswp  :Vyp. s [ Mo ]
Cas zap.  :Vyp. fok |:|
Casovag vypnuti : Vyp. > Casova¢ vypnuti : Vyp. | Hodina [ e ]
Aut. Vypnuti: Vyp. Aut. Vypnuti: Vyp. Minuta [ s ]
Casové pasmo : Kan. ostr. GMT Casové pasmo : Kan. o =
)

@ @CQ@ Vyberte moznost CAS.

&)

Vyberte polozku Hodiny.
) \@=,

Vyberte moznost rok a datum nebo ¢as.
)\

Nastavte rok, datum a ¢as.

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

- Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.

n 7
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NASTAVENI CASU

NASTAVENI AUTOMATICKEHO ZAPNUTI A VYPNUTI

Casovy vypina¢ automaticky vypiné pfistroj do pohotovostniho reZimu po uplynuti nastavené doby.

Dvé hodiny poté, co se pfistroj zapne s pouzitim funkce Casového zapnuti, se pfepne automaticky zase zpét
do pohotovostniho rezimu, pokud neni stisknuto zadné tlacitko.

Kdyz nastavite funkci Casového zapnuti nebo vypnuti, pracuiji tyto funkce kazdy den v zadanou dobu.
Funkce Casového vypnuti ma prednost pred funkci Casového zapnuti, jsou-li nastaveny na stejny Cas.

Aby pracovalo ¢asové zapnuti, musi byt pfistroj v pohotovostnim rezimu.

<) CAS & Proauns oK
Hodiny

Cas vyp : Vyp.
Cas zap. : Vyp. ®

Casovaé vypnuti : Vyp. >
Aut. Vypnuti: Vyp.
Casové pasmo : Kan. ostr. GMT

@ CAS <i» Pfesun® OK
: |
n I:Iodlny ® 1/Mar. 2007 16:09
Cas vyp : Vyp.

Opakovani ] Vyp. »

oars [0
© Casova¢ vypnuti : Vyp. |
- Aut. Vypnuti: Vyp.
i e i —
2l
J

Cas zap.  Vyp.

pogon [
R

& .
@ @ Vyberte moznost CAS.
=
6 Vyberte polozku Cas vyp.
&= nebo Cas zap..

" Vyberte polozku Opakovani.

Vyberte moznost Vyp., Jednou,
@@ Denné, Po ~ P4, Po ~ So, So ~ Ne
nebo Ne.

L 2 )
Q> Nastavte hodinu.
A

Nastavie minuty.
=d(J) v

o Cheete-li zrusit funkci Cas Vyp. /Zap., stisknéte
tlaCitko ~ v a vyberte moznost Vyp..
» Pouze pro funkci On timer (Zapnuty ¢asovac)

Vyberte Rezim.
Vyberte polozku TV,DTV nebo
Réadio.

Nastavte program.
A
@ @ Nastavte hlasitost pri
spusteni.

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se

vratite k normalnimu sledovani televize.

- Stisknutim tlagitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se

vréatite na predchozi obrazovku nabidky.



NASTAVENI AUTOMATICKEHO VYPNUTI BEZ SIGNALU

Je-li tato funkce zapnuta a k dispozici neni zadny vstupni signal, televizor se po 10 minutach automaticky
vypne.

» Pfesun® OK

O @ CAS «i» Pfesun® OK
- Hodiny
n 2V n Casvwyp  : Vyp.
Cas zap. :V Cas zap.  :Vyp.
- Casovaé vypnutl Vyp > Casovaé vypnuti : Vy,

Hodiny
Cas vyp

Vyp. ®

Aut. Vypnuti : Vyp. ® &%
o Zap.

- Casové pasmo : Kan.

Al
)

S Casové pasmo : Kan. ostr. GMT

A . .
@ @ @ Vyberte moznost CAS.
&
“ S Y, 5 i
oK yberte polozku Aut. Vypnuti.
://
Vyberte moznost Vyp. nebo Zap..

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

- Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.

n 7
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~n 7

NASTAVENiI CASU
NASTAVENiI CASOVEHO PASMA

Kdyz vyberete mésto pro ¢asové pasmo a €as je nastavovan automaticky digitalnim signalem, nastavi
pristroj ¢as podle posunuti ¢asu mezi ¢asovym pasmem a ¢asem GMT (Greenwich Mean Time)
prijimanym z vysilaného signalu.

Cal .
@ @ Vyberte moznost CAS.
&)
Vyberte polozku Casové pasmo.
o)\,
Can Y . . L.
@ @ Vyberte &asové pasmo oblasti sledovani.
&)
Potvrdte je.

NASTAVENI CASOVACE VYPNUTI

Pri odchodu na 10zko nemusite pristroj vypinat rucné.
Casovac¢ umoznuje po nastavené dobé automaticky prepnout pfistroj do pohotovostniho rezimu.

AP\ vyberte polozku € : ti
yoerte polozku Casovac vypnutl * Pouze pro modely 19/22L.54D*.

. Vlyberte poCet minut.
@ @ Vyberte moznost Vyp.,10,20,30, 60,
90,120,180 nebo 240 Minut.

» KdyZ vypnete pfistroj, zrusi se nastavena doba do vypnuti automaticky.

« Funkci Casovaé vypnuti Ize nastavit také v nabidce CAS.




RODICOVSKY ZAMEK A KLASIFIKACE

Nastaveni hesla a zamknuti systému

Pri prvnim zadani hesla stisknéte na dalkovém ovladaci tla¢itka ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’.

ZAMEK & Piesune 0K
Rodiovsky zamek : Vyp. ®

Nastavit heslo

Blokovany Program

ZAM EK » Pfesun® OK

Vyp.
Zap.

Rodlcovsky zamek
Nastawt heslo

BIokovany Program

Rodicovsky dohled : Vyp. > Rodi¢ovsky dohled : Vyp.

[a]

AT .
@ @ @ Vyberte polozku ZAMEK.
&)

e Pokud heslo zapomenete, stisknéte na
dalkovém ovladadi tla¢itka 7, ‘7’, ‘7", 7".

TP\ Vyberte polozku Rodigovsky zamek .
&2

Cb Vyberte moznost Zap..

/]

Nastavte heslo.
® ®

2289\ Zadejte Ctyrcislicové heslo.
@ Heslo si zapamatuijte!
Potvrdte nové heslo opétovnym zadanim.

®

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se

vratite k norméalnimu sledovani televize.

- Stisknutim tlagitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se

vratite na predchozi obrazovku nabidky.

~
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RODICOVSKY ZAMEK A KLASIFIKACE

BLOCK PROGRAMME (BLOKOVAT PROGRAM)

Blokuje jakékoli programy, které nechcete sledovat vy nebo které nemaji sledovat vase déti.

Tuto funkci je mozné pouzivat pfi nastaveni Rodi¢ovsky zamek ,Zap. (Zapnuto)“.

a .

&LJ ZAMEK «i» Pfesun® OK
Rodicovsky zamek : Vyp.
n Nastavit heslo

Blokovany Program ®

Roditovsky dohled : Vyp. =

]

.  Vyberte polozku ZAMEK.
O
<2»\ Vyberte moZznost Blokovany Program.
)\&&

Prejdéte do nabidky Blokovany Program.

'@ Vyberte program, ktery chcete uzamknout.

1 YLE TV1
4 TV4 Stockholm
6 CNN
9 YLE Teema
24 TV4 Fakta
24 TV4 Fakta
24 TV4 Fakta
87 Doku/Kika

2 YLE TV2
5 YLE FST
8 YLE24
14 TV4 Film
50 TV400
84 Kanal Lokal
86 Info/3sat
88 TVE 1

RETURN

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

+ Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.



RODICOVSKY ZAMEK (v DIGITALNIM REZIMU)

Tato funkce pracuje podle informaci z vysilajici stanice. Pokud tedy signal obsahuje nespravné
informace, funkce nepracuje.

Pro pristup k této nabidce je nutné heslo.
Tento pristroj je naprogramovan tak, aby si pamatoval posledni nastaveni, i kdyZ jej vypnete.

Zabrante détem ve sledovani nékterych programu pro dospélé podle nastaveného limitu
hodnoceni.

% ZAMEK < piesune o
n RodiCovsky zamek : Vyp.
n Nastavit heslo

Blokovany Program
O Rocisovty doied : Vyp

ZAMEK > Piesune OK

Rodic¢ovsky zamek : Vyp.
Nastavit heslo

Blokovany Program

Rodidovsky dohled : Vyp.  © =

[}
@

D . .

@ @ @ Vyberte polozku ZAMEK.
&

a2\ Vyberte polozku Rodi¢ovsky
® Qv dohled.

Provedte pFislu$né Upravy.

/]

Nastaveni ulozte.

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

- Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.

~
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Zamek Klaves

TV prijimac se da nastavit tak, aby se dal obslu

RODICOVSKY ZAMEK A KLASIFIKACE

hovat pouze dalkovym oviadacem.

Tuto funkci mUzZete pouZivat k tomu, abyste zabranili sledovani nevhodnych poradd.

 MOZNOST & rresne ox
u Jaz. nabid. : Angliétina
n Jazyk zvuku : Anglictina
Jazyk titulkt : Anglictina
Nedoslychavi (L)) Vyp. >
Zemé :UK

Oznageni vstupu
SIMPLINK : Vyp.

Zamek klaves  : Vyp. ®
’ v

“ MOZNOST -+ presune o

n Jaz. nabid. : Anglictina

Jazyk zvuku : Angliétina

Jazyk titulkt : Anglictina
Nedoslychavi (KD Vyp.
L yP.

Zemé UK

Oznadeni vstupu

SIMPLINK Vi

@ @®® Vyberte polozku
e/ MOZNOST.
T2\ Vyberte polozku Zamek
&/ klaves.
Vyberte polozku Zap. nebo
Vyp..
Nastaveni ulozte.

« Je-li televizor vypnuty, stisknéte v rezimu
Zamek klaves ‘Zap.’ stisknéte tlacitko O /
[, INPUT, P ~ v (nebo PR A V) na televi-
zoru nebo tlacitka TV, POWER, INPUT, D/A
TV,P ~ v (nebo PR + -) nebo Ciselné
tlacitko na dalkovém ovladaci.

» Kdyz béhem sledovani televizoru v rezimu
zamku tlaCitek stisknete jakékoli tlacitko na
prednim panelu, zobrazi se na obrazovce
napis ' Klavesy zemknuty' (Zamek tlacitek
zapnut).

« Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se
vratite k norméalnimu sledovani televize.

- Stisknutim tlacitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.



TELETEXT

Tato funkce neni dostupna ve vSech zemich.

Teletext je sluzba, kterou zdarma vysila vétSina TV stanic a ktera poskytuje piné aktudlni informace o
udalostech, pocasi, televiznich programech, kurzech akcii a mnoha dalSich tématech.

Dekodér teletextu v tomto televizoru mdze podporovat systémy SIMPLE , TOP a FASTEXT. SIMPLE (stan-
dardni teletext) sestava z mnozstvi stranek, které se vybiraji pfimym zadanim prislusného Cisla stranky. TOP
a FASTEXT jsou modernéjsi metody, které umoznuii rychly a snadny vybér informaci z teletextu.

Zapnuti/vypnuti

Stisknutim tladitka TEXT prepnete na zobrazeni teletextu.

Na obrazovce se objevi Uvodni nebo naposledy prohlizena stranka teletextu.

V zahlavi stranky se zobrazi dvé Cisla stranek, nazev televizni stanice datum a Cas. Prvni Cislo je VaSe volba
stranky, zatimco druhé Cislo zastupuje prave zobrazenou stranku.

Dalsim stisknutim tlaCitka TEXT nebo EXIT vypnete zobrazeni teletextu.

SIMPLE text

B Vybér stranky

O Ciselnymi tlagitky vyberte pozadované Cislo stranky (tfimistné &islo). Jestlize béhem zadavani Gisla
stranky stisknete nespravné dislo, musite dokondit tfimistné &islo a potom mUZete zopakovat zapis &isla
ZNOVU.

@ TlacitkaP ~ v (nebo (PR + - nebo P+ -)) mUZete také pouZit pro vybér predchazejici nebo nésleduijici stranky.

TOP Text

Prdvodce uzivatele zobrazi ve spodni &asti Styfi policka - Servené, zelené, Zluté a modré. Zluté pole
oznacuje nasledujici skupinu a modré pole oznacuje nasleduijici blok.

B Vybér bloku/skupiny/stranky

@ Modry tlacitkem mizete prechazet z bloku na blok.

@ Zlutym tlacitkem mdZete prejit na nasledujici skupinu s automatickym presko&enim do nésledujiciho bloku.

© Zelenym tlacitkem mUZete prejit na nasledujici existujici stranku s automatickym preskocenim do
nasledujiciho bloku.
Alternativné mlzete také pouZzit tlacitko P ~ (nebo (PR + nebo P +)).

O Cervenym tladitkem se mlizete vrétit na predchazejici vybér. Alternativné miZete také pouzit tladitko P v
(nebo (PR - nebo P -)).

B Pfimy vybér stranky

Stejné jako v rezimu SIMPLE teletext, si mdzete v rezimu TOP vybrat stranku zapsanim tfimistného &isla
pomoci Ciselnych tladitek.

1X3137131 I
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TELETEXT

FASTEXT

Barevnym poli¢kdm, které se nachazeji ve spodni Gasti obrazovky jsou pfifazeny teletextové stranky, které
si mlzete vybrat stisknutim odpovidajiciho barevného tlacitka.

B Vybér stranky

© Stisknéte tlacitko T.OPT (Moznosti textu) a potom pomoci tlacitka ~ v vyberte nabidku Ei].
Zobrazte stranku s rejstrikem.
(U modell 19/22L.S4D* vyberte rejstrik stisknutim tlagitka Eil.)

@ Stranky, které jsou uvedeny v barevnych polich ve spodni &asti obrazovky mizete vybirat barevnymi tladitky
na dalkovém ovladadi.

© Stejné jako v rezimu SIMPLE teletext, si mlZete v reZimu FASTEXT vybrat stranku zapsanim tfimistného
Cisla pomoci Ciselnych tladitek.

© TlacitkaP ~ v (nebo (PR + - nebo P+ -)) mlZete také pouit pro whbér predchazejici nebo nésledujici stranky.

Specialni funkce teletextu

Stisknéte tlacitko T. OPT (Moznosti textu) a pak pomoci tlagitka ~ v vyberte nabidku Text
Option (Moznosti textu).

B ODHALIT
Vybérem této nabidky zobrazite skryté informace, napfiklad feSeni hadanek nebo kviz(.

B AKTUALIZOVAT

V tomto okamziku bude na obrazovce zobrazen televizni program, zatimco teletext nacita novou tele
textovou stranku. V levém hornim rohu bude zobrazena ikona. Jakmile je k dispozici aktualizovana stran
ka, zméni se ikona na ¢islo stranky. Opétovnym vybérem této nabidky zobrazte aktualizovanou stranku
teletextu.

N TIME
Pri sledovani televizniho programu zobrazite vybérem této nabidky v hornim pravém rohu obrazovky ¢as.
Pro odstranéni zobrazeného Casu stisknéte toto tlaCitko jeSté jednou. V rezimu teletextu slouzi toto
tladitko pro vybér podstranek. Cislo podstranky je zobrazeno ve spodni ¢asti obrazovky. Pro pridrzeni
nebo zmeénu podstranky stisknéte zelené / modré tladitko, tladitka < > nebo &iselna tlaCitka. DalSim
stisknutim ukondite tuto funkci.

EX

B PRIDRZET
Zastavi automatickou zménu stranky, ktera nastava v pfipadeé, Ze se stranka sklada ze dvou a vice pod
stranek. PoCet podstranek a zobrazena podstranka je obvykle uvedena na obrazovce pod ¢asem. Pokud
je tato nabidka vybrana, zobrazi se v levém hornim rohu obrazovky znak zastaveni a automaticka
zmeéna stranky neni aktivni.



DIGITALNI TELETEXT

*Tato funkce pracuje pouze ve Velké Britanii.

Pristroj umoznuje pristup k digitalnimu teletextu obohacenému v oblastech textu, grafiky i dal$ich.

Tento digitalni teletext Ize zobrazovat pres specialni sluzby digitalniho teletextu a provozovatele
vysilajici digitalni teletext.

Chcete-li zobrazit teletext v digitalnim rezimu, stisknéte tlacitko SUBTITLE a nastavte jazyk titulku
Vyp..

TELETEXT V RAMCI DIGITALNI SLUZBY

12

3/

Stisknéte &islici nebo tlagitko P ~ v (nebo (PR + -
nebo P + -)) a vyberte digitaini sluzbu vysilajici digitalni
teletext. Sluzby s digitalnim teletextem najdete v sezna-
mu pravodce EPG.

Podle pokynl v digitalnim teletextu prejdéte
stisknutim tlagitka TEXT, OK, ~ v < >, CERVENE,
ZELENE, ZLUTE, MODRE nebo CISLICE na dalsi
krok a stejnym zplsobem pokraduijte.

Chcete-li zmeénit sluzbu digitélniho teletextu, vyberte
Ciselnymi tlacitky nebo tlacitky P ~ v (nebo (PR + -
nebo P + -)) jinou sluzbu.

TELETEXT V DIGITALNI SLUZBE

(1
(2]
3/
(4]

Stisknéte ¢islici nebo tlacitko P ~ v (nebo (PR+ - nebo
P+-)) a vyberte sluzbu vysilajici digitalni teletext.

Stisknutim tlagitka TEXT nebo barevného tlacitka
vyberte teletext.

Podle pokynU v digitalnim teletexty prejdéte
stisknutim tladitka OK, ~ v < > CERVENE
ZELENE, ZLUTE, MODRE nebo CISLICE na dalsi
krok a stejnym zpusobem pokracuijte.

Stisknutim tlag¢itka TEXT nebo barevného tlagitka
vypnete digitalni teletext a vratite se ke sledovani
televize.

Nékteré sluzby mohou umoznovat pristup k tex-
tovym sluzbam stisknutim CERVENEHO tlagitka.

s’_ I“:: JOGGER ‘ PRI MENL

Suspect was b

News

= Main Headlines

SHORTC

UTS BAC

., JOGGER STABBING

K MENU

aaEn

M

-
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DODATKY

Initializing (Inicializace — obnoveni vychoziho nastaveni)

Tato funkce pracuje v aktualnim rezimu.
Spustit nastavenou hodnotu.

< MOZNOST

«i» Pfesun® OK

A
Zemé UK
Oznaceni vstupu

SIMPLINK

- Zamek klaves

Metoda ISM

Identif. Cislo TV : 1

: Vyp.
: Vyp.

: Normal

‘ = MOZNOST <> Pfesun® OK
a
Zemé :UK
n Oznaceni vstupu
SIMPLINK : Vyp.
Zamek klaves Vyp.
Identif. ¢islo TV : 1
Metoda ISM : Normal
thieni energie : Leve
LBl Setfient energie  : Level O
Obnovit vychozi  : Vyp. ®

Zadejte heslo

BEEE

Setfieni energie
Obnovit vychozi  : W

=

S .
@ @ Vyberte polozku MOZNOST..
()

NV . o
- Vyberte polozku Obnovit vychozi.

« V pripade, Ze je funkce Rodic¢ovsky zamek
nastavena na ,Zap.“ : Pokud zapomenete
heslo, zadejte na dalkovém ovladani ,7¢ ,7¢
”7“’ ”7“'

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) nebo EXIT se

vratite k norméalnimu sledovani televize.

- Stisknutim tlagitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se

vratite na predchozi obrazovku nabidky.



g R r V' [o]
RESENI PROBLEMU

= Zkontrolujte, zda v cesté mezi produktem a dalkovym ovladaCem neprekazi
néjaky objekt.
Dalkovy ovl.adaé = Jsou baterie vioZeny se spravnou polaritou (+ na +, - na -)?
nefunguje = Je nastaven spravny provozni rezim dalkového ovladace: TV, STB atd.?
= Vlozte do ovlada&e nové baterie.

= Neni nastaven Casovac¢ vypnuti?
Doslo k naihlérr)u = Zkontrolujte nastaveni napdjeni. Doslo k vypadku dodavky elektrické energie.
b et = Na naladéné stanici se nevysila a je aktivovana funkce automatického vypnuti.

J
Nedostatky obrazu

= Zkontrolujte, zda je produkt zapnuty.
= VlyzkouSejte jiny kanal. Je mozné, Ze je problém ve vysilani.
Bez obrazu a bez = Je napdjeci kabel pfipojen do elektrické zasuvky ve zdi?
zvuku = Zkontrolujte smér a umisténi antény.

= VlyzkouSejte, zda zdsuvka ve zdi funguje: zapojte do zasuvky, ke které byl
pripojen napajeci kabel produktu, napajeci kabel jiného produktu.
Obraz se po
zapnuti objevuje
pomalu

= Toto chovani je normalni. Obraz je pfi spousténi zafizeni utlumeny. Pokud
se obraz neobjevi ani po péti minutach, obratte se na servisni strfedisko.

= Upravte barvy v nabidce OSC.
Z4adné barvy/malo = Zachovejte dostateCnou vzdalenost mezi produktem a videorekordérem.
barev nebo = \lyzkouSejte jiny kandl. Je mozné, ze je problém ve vysilani.
nekvalitni obraz = Jsou video kabely spravné propojeny?
= Aktivovanim libovolné funkce obnovte jas obrazu.

Vodorovné Ci svislé . ziontrolujte, zda tyto chyby nezpsobuje mistni ruseni, napiiklad elektrické

pruhy nebtc)) roztrepany  oizeni nebo mechanické naradi.
obraz

= Problémy ve vysilani stanice nebo kabelové televize. Preladte na jinou stanici.

Nekvalitni pfijem na  * Signal stanice je slaby. Pokud chcete zjistit, zda neni mozné u stanice se
nékterych kanalech slabym pfijmem ziskat kvalitn&jsi obraz a zvuk, zkuste pfesmérovat anténu.

= Zkontrolujte, zda nedochazi k ruseni signalu jinym zarizenim.

Cary nebo pasy v = Zkontrolujte (prfesméruijte) anténu.
obraze

N
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Zvukové nedostatky

= Stisknéte tlacitko pro oviadani hlasitosti, VOLUME.
Obraz je v poradku, ale Neni zvuk Uplné ztlumeny? Stisknéte tladitko pro ztlumeni zvuku, MUTE.
neni sly3et zvuk = VyzkousSeijte jiny kanal. Je mozné, Ze je problém ve vysilani.
= Jsou zvukové kabely spravné propojeny?

Z jednoho reproduktoru . (y5ravte vyvazeni zvuku v nabidce OSC.
neni slysSet zvuk

= Zména okolni vihkosti nebo teploty mize mit za nasledek neobvyklé
zvuky uvnitf produktu pfi jeho zapnuti nebo vypnuti a neznamena vadu
produktu.

Je slySet neobvyklé
zvuky uvnitf
produktu

J
Dochazi k potizim v rezimu PC (plati pouze pro rezim PC)

= Upravte rozliSeni a vodorovnou nebo svislou frekvenci.

Signal je mimo rozsah.
= Zkontrolujte vstupni zdroj.

Svisly pruh nebo pas

na pozadi,
vodorovny $um a hu ve svislém/vodorovném sméru.

nespravna poloha

= Nastavte automatickou konfiguraci nebo upravte hodiny, fazi nebo polo-

Barva obrazu je nesta- L,
bilni nebo se zobrazu- = Zkontrolujte signalovy kabel.

je pouze jedna barva = Preinstalujte PC video kartu.

-




Prvotnim zavadam Ize predchazet. Opatrné a pravidelné &isténi prodluzuje zivotnost nového televizoru.
UPOZORNENG: Nez zaCnete s &isténim, ujistéte se, Ze jste pfistroj vypnuli a odpojili napajeci kabel.

Cisténi obrazovky

ﬂ Nejlepsi zplsob, jak b&hem chvilky odstranit prach z obrazovky. Namocte mékky hadiik ve viazné
vodeé s pridavkem malého mnozstvi zméek&ovace nebo myciho prostfedku. Vykrutte jej, aby byl
témer suchy, a poté jim utfete obrazovku.

9 Ujistéte se, Ze jste prebyteCnou vodu z obrazovky setreli. Dfive nez pfistroj zapnete, nechte jej
uschnout.

Cisténi skriné
= K odstranéni necistot a prachu vytfete skfith mékkym suchym hadrikem, ktery po sobé& nezanechava

vlakna.
= Nepouzivejte navih¢ené hadriky.

A UPOZORNENI

» Pokud nechavate pfistroj po dlouhou dobu vypnuty (napfiklad v pfipade, Zze jedete na dovole-
nou), doporucujeme odpojit napdjeci kabel, abyste predesli moznému poskozeni v dUsledku
zasahu bleskem nebo elektrickym proudem.

Allvaoa I
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TECHNICKE UDAJE

42PG10** 50PG10++ 42PG30+*+
MODELY
42PG1000-ZA 50PG1000-ZA 42PG3000-ZA
L. 1040,0 x 729,0 x 308,0 mm 1224,7 x 849,0 x 364,0 mm 1039,5 x 726,0 x 307,6 mm
Rozméry vetné podstavoe 41,0x 28,7 x 12,2 palct 48,3 x 33,5 x 14,4 palc 41,0x28,6x 12,1 palcti
@faxwskaxhloudka)
bez podstavce 1040,0 x 677,0 x 84,0 mm 1224,7 x 790,0 x 83,6 mm 1039,5 x 673,7 x 84,0 mm
41,0 x 26,7 x 3,3 palcl 48,3 x 31,1 x 3,3 palcl 41,0 x 26,6 x 3,3 palctl
il veetne podstavce 26,6 kg / 587 Ibs 41,5kg/ 91,5 Ibs 28,0 kg / 61,8 Ibs
bez podstavce 24,6 kg / 54,3 Ibs 38,1 kg / 84,0 Ibs 25,0 kg / 55,1 Ibs
Napdjeci napéeti AC100-240V~ 50/60Hz 3,1A | AC100-240V~ 50/60Hz 4,2A | AC100-240V~ 50/60Hz 3,1A
Prikon 310W 420W 310W
S50PG30** 19LS4D+ 22LS4D+*
MODELY
50PG3000-ZA 22LS4D-ZC
L. 1232,0 x 850,0 x 363,6 mm 456,8x 396,6x 172,0 mm 525,4 x 441,7x 1874 mm
Rozmeéry vetne podstavoe 48,5 x 33,5 x 14,4 palcil 18,0 x 15,6 x 6,8 palct 20,7 x 174 x 73 palct
@faxwySkaxhloudka)
bez podstavce 1232,0 x 793,0 x 84,0 mm 456,8 x 368,5 x 70,5 mm 525,4 x 413x 68,6 mm
48,5 x 31,2 x 3,3 palcll 18,0 x 14,5 x 2,8 palcll 20,7 x 16,3 x 2,7 palc
o veetné podstavce 423kg/ 93,3 Ibs 51 kg/ 11,3 Ibs 6,1 kg/ 13,5 Ibs
- bez podstavce 38,3 kg / 84,5 Ibs 4,6 kg/ 10,2 Ibs 5,7 kg/ 12,6 Ibs
o T R
o) lapajeci nape AC100-240V~ 50/60Hz 4,2A | AC100-240V~ 50/60Hz 0,8A | AC100-240V~ 50/60Hz 1,0A
O Ptikon 20W 50W 60W
12' ......................................................................................................................................................
5 Televizni systém PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/1l, SECAM L/L
Programove pokyti VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: ST ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Impedance extemni antény 75 Q
Provozni teplota 0~40°C/ 32~ 104°F
Provozni vihkost vzduchu Méné nez 80%
Okolni podminky = B -rvoorheeen et
Teplota pfi uskladnvenl 20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Vihkost vzduchu pri .
uskladnéni Méné nez 85%

= Vzhledem k neustéle pokracujicimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych tdajd bez
pfedchoziho upo zornéni.
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MODELY
Rozméry vCetné podstavce
(§ifa x vy8ka x hloubka)
bez podstavce
vCetné podstavce
Hmotnost
ez podstavce
Napajeci napét
Prikon
MODELY
Rozméry vCetné podstavce
(§ifa x vyka x hloubka)
bez podstavce
vCetné podstavce
Hmotnost pod
bez podstavce
Napajeci napét
Prikon
Televizni systém
Programoveé pokryti
Impedance extemni antény
Provozni teplota
Provozni vinkost vzduchu
Okolni podminky @ —
Teplota pri uskladnéni
Vihkost vzduchu pfi
uskladnéni

T19LG30+**
19LG3000-ZA

458.8 x 391.0 x 189,2 mm
18,1 x 15,4 x 7,5 palctl
458,8 x 344,5 x 69,0 mm
18,1 x 13,6 x 2,7 palcl

5,02 kg/ 11,1 Ibs
4,76 kg / 10,5 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz 0,8A
50w

32LG30x**

32LG3000-ZA

801,8 x 604,2 x 2273 mm
31,6 x 23,8 x 9,0 palcl
801,8 x 544,1 x 79,0 mm
31,6 x 21,5 x 3,2 palcl

13,4 kg / 29,6 Ibs
1,9 kg/ 26,3 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A
150w

221G3000-ZA

522,2 x 431,5 x 189,0 mm
20,6 x 170 x 7,5 palcli

522,2 x 384,2 x 69,0 mm
20,6 x 15,2 x 2,7 palcl

5,6 kg/ 12,4 Ibs
534 kg/ 11,8 Ibs

AC100-240V~ 50/60Hz 1,0A
60W

37LG30xx*
37LG3000-ZA

919,6 x 682,3 x 293,8 mm
36,2 x 26,9 x 11,6 palcli

919,6 x 610,3 x 89,0 mm
36,2 x 24,0 x 3,5 palcl

18,8 kg / 41,5 Ibs
16,2 kg / 35,7 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz 1,8A
180W

26LG3000-ZA

663,3 x 508,2 x 227,3 mm
26,1 x 20,1 x 9,0 palcti
663,3 x 449,8 x 80,0 mm
26,1 x 17,8 x 3,2 palcl
10,1 kg / 22,3 Ibs
8,6 kg/ 19,0 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz 1,0A
60W

42LG30**
421LG3000-ZA

1032,8 x 742,3 x 293,8 mm
40,7 x 29,3 x 11,6 palc
1032,8 x 670,1 x 92,0 mm
40,7 x 26,4 x 3,7 palcll
23,6 kg/ 52,1 Ibs
21,0 kg / 46,3 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz 2,3A
230W

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/1l, SECAM L/L
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47

0 ~40°C/ 32 ~ 104°F
Méné nez 80%

-20 ~ 60°C/ -4 ~ 140°F
Méné nez 85%

= VVzhledem k neustéle pokradujicimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych tdajd bez
pfedchoziho upo zornéni.
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32LG50** 37LG50*x* 42LG50**
MODELY 32LG5000-ZA 37LG5000-ZA 42LG5000-ZA
32LG5010-ZD 37LG5010-ZD 421G5010-ZD
32LG5020-ZB 37LG5020-ZB 421G5020-ZB
32LG5030-ZE 37LG5030-ZE 421G5030-ZE
o 813,8 x 598,8 x 231,9 mm 936,4 x 685,4 x 293,4 mm 1032,0 x 894,8 x 293,8 mm
Rozméry VCetné podstavee 32,1 x 23,6 x 9,2 palct 36,9 x 270 x 11,6 palct 40,7 x 35,3 x 11,6 palcd
@fkaxwskaxhloubka) e
bez podstavce 813,8 x 540,4 x 95,5 mm 936,4 x 612,8 x 88,0 mm 1032,0 x 662,3 x 89,0 mm
32,1 x 21,3 x 3,8 palcli 36,9 x 24,2 x 3,5 palcl 40,7 x 26,1 x 3,5 palcl
NP veetné podstavee 14,1 kg / 31,1 Ibs 18,3 kg / 40,4 Ibs 26,2 kg / 578 Ibs
bez podstavce 12,6 kg / 278 Ibs 15,6 kg / 34,4 Ibs 23,5 kg / 51,8 Ibs
Napajeci napéti AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A | AC100-240V~ 50/60Hz 1,8A | AC100-240V~ 50/60Hz 2,3A
Prikon 150W 180W 230W
47LG50++ 52LG50+*
47LG5000-ZA 52LG5000-ZA
HIOIBIERS 471LG5010-ZD 52LG5010-ZD
471LG5020-ZB 52LG5020-ZB
471LG5030-ZE 52LG5030-ZE
o 1156,2 x 813,1 x 342,9 mm 1291,7 x 892,17 x 342,9 mm
Rozméry vetné podstavoe 45,6 x 32,0 x 13,5 palcti 50,9 x 35,2 x 13,5 palcti
@fkaxwSkaxhloubka) e
bez podstavce 1156,2 x 739,2 x 103,0 mm 1291,7 x 8170 x 115,3 mm
- 45,6 x 29,1 x 4,1 palcd 50,9 x 32,2 x 4,6 palcli
o e
o W e 292 kg / 64,4 Ibs 39,5 kg / 871 Ibs
o bez podstavce 24.6 kg / 54,3 Ibs 34,9 kg / 770 Ibs
5 ......................................................................................................................................................
= Napajeci napéti AC100-240V~ 50/60Hz 3,0A AC100-240V~ 50/60Hz 3,3A
< Prikon 300W 330W
Televizni system PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/Il, SECAM L/
Programove pokrytl VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ 547
Impedance extemni antény 75 Q
Provozni teplota 0~40°C/ 32 ~104°F
Provozni vihkost vzduchu Méné nez 80%
Okolni podminky . ... | OSSOSO OSSO UOUOURIOSORRRRON
Teplota pii uskladnéni 20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Vihkost vzduchu pi v
uskladnni Méné neZ 85%

= Vzhledem k neustdle pokradujicimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych tdajd bez
predchoziho upo zornéni.
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PROGRAMOVANiIi DALKOVEHO OVLADACE

(pouze 19/22/26/32/37/42LG30+*, 32/37/42/47/52LG50%**)

Délkovy ovladac je uréen pro vice znacek vyrobcl nebo je univerzaini. Lze jej naprogramovat tak,
aby se s nim dalo obsluhovat vice délkové ovladatelnych pfistrojd jinych vyrobcU.
Vezméte na védomi, Ze ovlada¢ nemusi obsahnout veskeré modely jinych vyrobc(.

Programovani kédu pro rezim dalkového ovladani

VyzkouSejte dalkovy ovladac.

Chcete-li zjistit, zda dalkovy ovlada¢ dokaze ovladat ostatni komponenty bez nutnos-
ti programovani, zapnéte nékterou komponentu (napriklad STB), namirte na ni
dalkovy ovladag a stisknéte tlacitko prislusného rezimu (napriklad STB). Pomoci
tlacitek POWER (NAPAJENI) a P ~ v ovérte, zda zarizeni spravné reaguje. Pokud
ne, je nutné ovladac ke spolupraci s timto zarizenim naprogramovat.

Zapnéte zafizeni, které chcete naprogramovat, a stisknéte tlaCitko pro pfislusny rezim (DVD nebo
STB) na dalkovém ovladaci. Tlacitko na dalkovém oviadaci pro pozadované zafizeni se rozsuviti.

Stisknéte zaroven tlacitka MENU a MUTE. Déalkovy ovladac je pfipraven k naprogramovani kodu.

Pomoci &iselnych tlacitek na délkovém ovladadi zadejte odpovidajici &islo kédu. Cisla pro-
gramovacich kadU pro prislusna zarizeni naleznete na nasledujicich strankéach. Pokud je kod
spravny, zarizeni se vypne.

Stisknutim tlacitka MENU uloZte kod.

Pomoci funkci dalkového ovladacCe ovérte, zda zarizeni spravné reaguje. Pokud ne, prejdéte zpét
na krok 2.

Allvaoa I
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Programovani kédu pro rezim dalkového ovladani

HDSTB
Znacka Kédy
ALPHASTAR DSR 123
AMPLICA 050
BIRDVIEW 051 126
CHANNEL MASTER 013 014
036 055
CHAPARRAL 008 009
CITOH 054
CURTIS MATHES 050 145
DRAKE 005 006
o1 052
141
DX ANTENNA 024 046
ECHOSTAR 038 040
093 094
097 098
122
ELECTRO HOME 089
EUROPLUS 114
FUJITSU 017 021
133 134
GENERAL INSTRUMENT 003 004
031 059
HITACHI 139 140

129
015

012

007

12

056

057

095
099

022

016
101

018

077

010

16

076

058

096
100

027

029

063 064

125

ZnacCka Kody
HOUSTON TRACKER 033 037 039 051
057 104
HUGHES 068
JANIEL 060 147
JERROLD 061
KATHREIN 108
LEGEND 057
LG 001
LUTRON 132
LUXOR 062 144
MACOM 010 059
065
MEMOREX 057
NEXTWAVE 028 124
NORSAT 069 070
PACE SKY SATELLITE 143
PANASONIC 060 142
PANSAT 121
PERSONAL CABLE 117
PHILIPS 071
PICO 105
PRESIDENT 019 102
PRIMESTAR 030 110

m

Znacka

PROSAT

RCA

REALISTIC
SAMSUNG

SATELLITE SERVICE CO

SCIENTIFIC ATLANTA
SONY

STARCAST

SUPER GUIDE
TEECOM

TOSHIBA
UNIDEN

VIEWSTAR
WINEGARD
ZENITH

Kédy

072
066
043
123
028
085
032
103
041
020
023
088
137
002
016
044
078

15
128
081
091

106
074

035

138

124
026
090

127
025
045
079
135

146
082
120

047

125
075
107

042
048
080
136

083

057

087
130

043
049
086

084



Kod IR
1. ZpUsob pfipojeni
= Do portu Remote port na monitoru pfipojte kabel dalkového ovliadace.

2. IR koéd dalkového ovladace

P> Vystupni tvar signalu
Jeden puls, modulovany signdlem 37,917 kHz na kmitoCtu 455 kHz

HL>‘ Nosny kmitocet
FCAR = 1/TC = fOSC/12

‘*’1 T Pomér zatizeni = T1/TC = 1/3

P> Konfigurace snimku

® 1 .snimek
Ridici Nizky Vysoky . —_—
‘ kod | uZivatelsky kod uzivatelsky kod Datovy kod Datovy kod

‘ ’ 00‘01 ‘02‘03‘04‘05‘06‘07 00‘01 ‘02‘03‘04‘05‘06‘07 DO‘D1 ‘DZ‘DS‘D4‘D5‘D6‘D7 %[m iDQ‘DS‘DéL‘DS‘DG‘D?

® Opakovaci snimek

L [ [
E;Opakovaa kod —»‘ T ‘
1

&

\i

P Ridici kod
_ ] \ |
9ms 4.5 ms ‘

P Opakovaci kod W%S ms

_— I
}4—){9 me <—>‘

Allvaoa I

2.25ms
P Popis bitu
emive [ | estvr [
0.56 ms 0.56 ms
-~ -~
112 ms 2.24 ms

P Interval snimka: Tf
Kfivka je odeslana po stisknuti tlacitka.

T T

[ 1 [ 1

Tf=108 ms na kmitoCtu 455 kHz
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Kéd (Hexa)

Funkce
POWER

Tlagitko R/C (Zapnuti/vypnuti)

INPUT

Tladitko R/C

TV/RADIO

Tladitko R/C

Q.MENU

Tladitko R/C

MENU

Tladitko R/C

GUIDE

Tladitko R/C

Left (< nebo €)

Tlacitko R/C

Right (> nebo »)

Tlacitko R/C

Up (Anebo A)

Tlacitko R/C

Down (‘vnebo V)

Tlacitko R/C

OK(®)

Tlacitko R/C

BACK or RETURN

Tlacitko R/C

INFO ©®

Tlacitko R/C

AV MODE

Tlacitko R/C

VOL + (neboa +)

Tlacitko R/C

VOL - (nebo« -)

Tlacitko R/C

P ~ (nebo (PR +nebo P +))

Tlacitko R/C

PV (nebo (PR - ngbo P -))

Tlacitko R/C

FAV

Tlacitko R/C

MUTE

Tlacitko R/C

Ciselné tlacitko 0~9

Tlacitko R/C

LIST

Tlacitko R/C

Q.VIEW

Tlacitko R/C

Cervena

Tlacitko R/C

ZELENA

Tlacitko R/C

ZLUTA

Tlacitko R/C

Modra

Tlacitko R/C

TEXT

Tlacitko R/C

T.Option

Tlacitko R/C

SUBTITLE

Tlacitko R/C

@(Record)

Tlacitko R/C

SIMPLINK

Tlacitko R/C

RATIO

Tlacitko R/C




Nastaveni externiho ridiciho zarizeni

RS-232C - nastaveni

K sériovému rozhrani RS-232C pripojte oviadaci
zafizeni (jako je osobni pocitac nebo A/V ovladaci
systém) a mUzZete ovladat funkce monitoru externé. ot i8tvcn
Sériovy port RS-232C monitoru (nachazi se na zad-
nim panelu) pfipojte k Fidicimu zafizeni.
POZNAMKA: Sériovy kabel RS-232C neni soucasti
dodavky s timto zarizenim.

Konektor: 9pinovy D-Sub konektor

Nezapojeno

RXD (prijimana data)

TXD (pfenaSena data)

TR (DTE pfipraveno)

GND - UZEMNENI

DSR (DCE pfipraveno)

RTS (pfipraveno k odeslani)
CTS (smazano pro odeslani)
Nezapojeno

x

O 00 N O i1 H W N =

Allvaoa I

Konfigurace sériového rozhrani RS-232C

Konfigurace pomoci sedmi vodict Konfigurace pomoci tii vodicu

(Standardni sériovy kabel RS-232C) (Nestandardni)
RXD 20— o3 TXD RXD 2e—e3 TXD
TXD 36 o2 RXD TXD 36— 2 RXD
GND S5¢e— 95 GND GND 56e—95 GND
DTR 46— o6 DSR DTR 4 6 DTR
DSR 6e— o4 DTR DSR 6 4 DSR
RTS 7e—o 38 CTS RTS 7 7 RTS
CTS 8e— o7 RTS CTS 8 8 CTS

D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9
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Nastaveni ID

Toto funkci pouzijte pro specifikaci ID Cisla.

Informace naleznete v Casti "Mapovani skute¢nych dat . » p.112

< MOZNOST .+ piesune o

A
5 Nedoslychavi (L)

n Zemé :UK
Oznaceni vstupu

SIMPLINK Vyp.

Zamek klaves : Vyp.
| Identif. Cislo TV : 1 O)

Indikace napajeni
Obnovit vychozi  : Vyp.

“ = MOZNOST & presune o
A
n Nedoslychavi (L)
n Zemé :UK
- Oznadeni vstupu

SIMPLINK : Vyp.

Zamek klaves : Vym

Identif, &islo TV : 1

Indikace napdjeni
Obnovit vichozi  : Vye- ‘

@ Vyberte polozku MOZNOST.
&

T2\ Vyberte moznost Identif. &islo TV .
&)\,
@ ® Nastavenim funkce Identif. ¢islo TV (Nastavit ID) zvolte
pozadované Cislo ID televizoru.

Rozsah hodnot moznosti SET ID (NASTAVIT ID) je 1~99.

« Stisknutim tlaCitka BACK nebo RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.



Komunikaéni parametry

= Datovy tok: 9600 b/s (UART)
= Datova délka: 8 bit(
= Parita: Zddna

Referenéni seznam prikazl

PRIKAZ1 PRIKAZ2 DATA

(Hexadecimalni)
01. Zapnuti k a 00 ~ 01
02. Pomér stran k ¢ Viz stranu. 110
03. PotlaCeni obrazu k d 00 ~ 01
04. ZtiSeni zvuku k e 00 ~ 01
05. Nastaveni hlasitosti k f 00 ~ 64
06. Kontrast k g 00 ~ 64
07. Jas k h 00 ~ 64
08. Barva k i 00 ~ 64
09. Odstin k j 00 ~ 64
10. Ostrost k k 00 ~ 64
11. Whér nabidek na obrazovee  k I 00 ~ 01
12. Rezim uzambeni délkového oviadate  k m 00 ~ 01
13. WvaZzeni k t 00 ~ 64
14. Barevna teplota k u 00 ~ 02
15. Abnormaini stav k z 00 ~a
16. Metoda ISM j p Viz stranu. 112
17. Uspora energie j q 00 ~ 04
18. Automatické konfigurace j u 01
19. Vyrovnani j v Viz stranu. 112
20. Prikaz k ladéni m a Viz stranu. 112
21. Pridat/preskocit kana m b 00 ~ 01
22.Kli¢ m c Propojovaci kabel IR
23. Ovladani podsviceni m g 00 ~ 64
24. Volba vstupu (Main)  x b  Viz stranu. 113

*  Pri nastavovani polozek 15 ~ 24 neni na obrazovce
zobrazena nabidka.

B Stop bit: 1 bit
= Komunikacni kod: ASCII kod
m Pouritl prekrizeného kabelu.

Protokol pfenosu/pfijmu
Prenos

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

* [Command 1] : Prvni pfikaz pro ovliadani zafizeni PDP.
(i, k, m nebo x)

* [Command 2] : Druhy pfikaz pro oviddani zafizeni PDP.

* [Set ID] : Pro wbér pozadovaného ID monitoru
v nabidce Special (Speciélni) mlzete
nastavit ID. DalSi podrobnosti naleznete na
predchazejici strang. Nastaveni je
z rozsahu 1 az 99. Jestlize zvolite Set ID
‘0", bude ovladano kazdé pripojeni PDP
zarizeni.
Set ID je v nabidce uvedeno v desitkové
soustave (1 az 99) a v protokolu
prijmu/odeslani v Hexadecimalnim tvaru
(Ox0 az 0xB63).

: Pro pfenos dat piikazu. Prenese data
‘FF’ stavu nacteni prikazu.

: Navrat voziku - ASCII kéd "0x0D*

: ASCII kéd "mezera (0x20)"

+ [DATA]

 [Cr]
]

OK potvrzeni
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* Po prijmuti normalnich dat odesle monitor ACK
(potvrzeni), které je zalozeno na tomto formatu.
Jestlize jsou v tomto okamziku data v reZzimu
nacteni dat, indikuje pritomny stav dat. Jestlize jsou
data v rezimu zapisu dat, vrati data do osobniho
pocitace.

Potvrzen/ chyby

[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

* Po pfijmuti abnormalnich dat z nesmysiné funkce

nebo komunikaéni chyby odesle monitor ACK
(potvrzeni), které je zalozeno na tomto formatu.

Data 00: Nepripustny kod

Allvaoa I
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01. Zapnuti (Command: k a)

» Pro ovladani zapnuti nebo vypnuti monitoru.
Frenos

[K][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Vypnuti
Potvrzen/

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

01: Zapnuti

» Zobrazeni zapnuti/vypnuti.
Frenos

[K][a][ T[Set ID][ ][FF][Cr]
Potvrzerny
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Jestlize ostatni funkce prenasi data "OxFF" v
tomto formatu bude stejnym zplisobem
odeslano zpét potvrzeni o stavu kazdé funkce.

02. Pomér stran (Command: k c)
(Velikost hlavniho obrazu)

P Nastayveni formatu obrazovky. (Formét hlavnihg obrazu.)
Forma} obrazovky Ize také upravit pomoci prikazu

Pomer stran v nabidce Q.MENU (Rychla nabidka)
nebo OBRAZ.
Frenos
[k][c][ ][SetID][ ][Data][Cr]
Data 01 : Normaini obrazovka (4:3) 05 : Zoom2
02 : Sirokouhly (16:9) 06 : Originalni
04 : Zoom]1 07 : 14:9
Potvrzen/

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Tlacgitkem PC input vyberete pomér stran 16:9
nebo 4:3.
» V rezimu HDMI/Component (Komponentni)

(pres 720 p) je k dispozici funkce Pouze
Scan.

03. Potlac¢eni obrazu (Command:: k d)

» Zapnuti a vypnuti potlaceni obrazu.

Prenos

[KI[d][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Vypnuti potlaceni obrazu (na obrazovce

%sou zobrazeny informace).
01: Zapnuti potlaceni obrazu (na obrazovce

nejsou zobrazeny informace).
Potvizen/
[d][ ]1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

04. ZtiSeni zvuku (Command: k e)

» Pro ovladani ztieni/obnoveni hlasitosti.

Zvuk miZete ztisit také stisknutim tlacitka MUTE na
dalkovém ovladadi.
Frenos

[k[e][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : ZtiSeni zvuku zapnuto (zvuk je vypnut)
01 : ZtiSeni zvuku vypnuto (zvuk je zapnut)

Potvrzen/
[e][ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x]

05. Nastaveni hlasitosti (Command: k f)

» Pro nastaveni hlasitosti.

Hlasitost mdzete také nastavit tlacitky pro nastaveni
hlasitosti na dalkovém ovladaci.

Frenos
[KI[f][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skuteCnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strané 112.

Potvrzen/
[f1[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

06. Kontrast (Command: k g)

P Kontrast miZete nastavit také pomoci nabidky
OBRAZ.

Frenos
[k][g][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skutecnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strane 112.

Potvrzen/
[g][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

07. Jas (Command: k h)

» Jas miZete nastavit také pomoci nabidky
OBRAZ.

Prenos

[KI[h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skutecnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strang 112.

Potvrzen/
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

08. Barva (Command: k i)

P Barva miZete nastavit také pomoci nabidky
OBRAZ.

Frenos

[KI[I[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skutecnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strane 112.

Potvrzern/
[i1[ 1ISet ID][ ][OK/NG][Data][x]



09. Odstin (Command: k j)
» Pro nastaveni odstinu.
Frenos

[KIUI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Cervena: 00 ~ ZELENA : 64
Informace naleznete v ¢asti "Mapovani skutec¢nych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strang 112.

Potvizen/
[1[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. Ostrost (Command : k k)

P Pro nastaveni ostrosti obrazu.
Ostrost obrazu mUZete nastavit také pomoci
nabidky OBRAZ.

Frenos

(K][KI[ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skutecnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strang 112.

Potvrzen/
[KI[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. Vybér nabidek na obrazovce (Command: k I)

» Pro vzdélené ovladani zobrazeni a zrudeni
zobrazeni nabidek na obrazovce.

Frenos

[KI[11[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Vypnuti OSD 01 : Zapnuti OSD

Potvrzen/

['1[ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

12. Rezim uzamceni dalkového ovladace
(Command: k m)

» Pro uzamdéeni ovladacich prvkd na ¢elnim panelu
zarizeni a dalkového ovladace.

Frenos

[K][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Lock off (Odpojit) 01 : Lock on(PFipojit)
Potvrzen/

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Tento rezim pouZijte, pokud nepouzivate dalkovy oviadac.

Zamek externiho ovladace se deaktivuje po
zapnuti/vypnuti hlavniho vypinace.

13. Vyvazeni (Command : k t)

» Pro nastaveni vyvazeni.
Wvézeni mliZete nastavit také pomoci nabidky ZVUK.
Frenos

(KI[tI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skutecnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strane 112.

Potvrzeny
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

14. Barevna teplota (Command : k u)
P Pro nastaveni barevné teploty.

CSM mete nastavit také pomoai naloicky OBRAZ
Frenos
[K] [u][ ][Set ID][ ][Data] [Cr]
Data 00: Stfedni 01:Chladna
FPotvizen/
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

02: Tepla nebo

15. Abnormalni stav (Command: k z)

» Pro rozpoznani abnormainiho stavu.
Frenos

(k][z][ J[Set IDI[ I[FFI 1[Cr]

Data FF: Read (Cist)
Potvizen/

[2][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Data 00: Normalni (Pristroj je zapnut a ma signal)
01: Bez signalu (Pristroj je zapnut)
02: Vypnout televizi dalkovym ovladanim
03: Vypnout televizi pomoci funkce Sleep time
04: Vypnout televizi pomoci funkce RS-232C
05: 5V down
06: AC down

07: Turn the TV off by Fan Alarm function (option) (Vypnout

televizi pomoci funkce Fan Alarm (dle moznosti))
08: Turn the TV off by Off time function
(Vypnout televizi pomoci funkce Off time)
09: Turn the TV off by Auto sleep function
(Vypnout televizi pomoci funkce Auto vyp)
a: Vypnéte televizor podle detekce pasma AV.

* Tato funkce je pouze pro cteni.
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16. Metoda ISM (pouze plazmové televizory)
(Command: j p)

» Pro ovladani metody ISM. Metodu ISM m(izete
nastavit také pomoci nabidky MOZNOST.
Frenos

UIPIL 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data O1: Inverze
02: Orbiter
04: Bilé setieni
08: Normalni rezim

Potvrzern/
[p1[ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

17. Uspora energie (pouze plazmové televizory)
(Command: j q)

» Pro snizeni spotfeby elektrické energie monitoru.
SniZzenf spotfeby mlZete nastavit také pomoci
nabidky MOZNOST.

Frenos

UlQl[ 1[SetID][ ][Data][Cr]

Data - minimalni: 00 ~ maximalni 04 (*prenos podle
hexadecimalniho kodu)

Potvrzen/

[g][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

18. Automaticka konfigurace (Command: j u)

» Pro automatické nastaveni pozici obrazu a minimal-
izaci chvéni obrazu. Tato funkce funguje pouze v
rezimu RGB (PC).

Frenos

O][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01: Nastaveno
Potvrzen/

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

19. Vyrovnani (Command: j v)

» Nastaveni vyrovnani.
Frenos

UIVIL 1(Set ID][ ][Data] [Cr]
MSB

LSB

[ofoJoJofoJofo

0 |

I-FrekvenceJ (I Data —

120 Hz
200 Hz
500 Hz
1,2 kHz
3 kHz

7,5 kHz
. 12 kHz
krok 0 ~ 31)

Frekvence :

Nook,own

Data: krok

Potvizen/

V][ ][Set ID][ ] [OK/NG][Data] [x]
« Vlyrovnat prikazovy vyraz

—

7 6 5 4 3 2 1 0 | Frekvence
0 0 0 120Hz
0 0 1 200Hz
0 1 0 500Hz
0 1 1 1,2KHz
1 0 0 3KHz
1 0 1 7,5KHz
1 1 0 12KHz
krok Hodnota
7 6 5 2 o| OSD
0 0 0 0 0 -50
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 50

* Mapovani skute¢nych dat 1| | * Mapovani skute¢nych dat 2
0 : Krok 0 0:-40
H 1:-39
A : Krok 10 (Nastavi ID 10) 2 . -38
F : Krok 15 (NestavID 15
10 : Krok 16 ENastavl'ID 16; :28 0
64: Krok 100 4E 438
6E: Krok 110 gg {ﬁ%
73 Krok 115
74 Krok 116
C7: Krok 199
FE : Krok 254
FF : Krok 255

Ex) 500 Hz, Krok 20: [jJ[v][ ][Set ID][ ][54][Cr]

010 10100 => 01010100 = 54 (Hex)

3 bity frekvence a 5 bitl dat (Krok) da

dohromady 8 Bit (1 bajt).

Zmeénit 8 bit na hexadecimalni hodnotu

* Hodnota OSD = [(Krok+1)*100/32-50]




20. Pfikaz k ladéni (Command: m a)

» Vybér kanalu na nasledujici fyzické ¢islo.
Frenos

[m][a][ ][Set ID][ ][DataO][ ][Datal][ ][Data2][Cr]

Data 00: Vys§§i data kanalu
Data 01: NizSi data kanalu
napr. ¢. 47 -> 00 2F (2FH)
¢. 394 -> 01 88 (188H),
DTV &. 0 -> ignorovéano
Data 02 0x00: ATV hlavni, 0x10: DTV hlavni, ,
0x20 : Radio

Rozsah dat kanalu
Analogovy - min.: 00 ~ max.: 63 (0~99)
Digitalni - min.: 00 ~ max.: 3E7 (0~999)

Potvizern/
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data Min: 00 ~ Max: 7DH

21. Pridat/preskogit kanal(Command: m b)
»Nastaveni stavu preskoceni pro aktualni program
Prenos

[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : preskogi 01 : Pridat

Potvrzen/

[b][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

22. Kli¢ (Command: m c)

» K propojeni IR ovladace s kédem.
Frenos

[m][c][ T[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Propojovaci kabel IR - Viz bod 106.

Potvizern/
[c][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

23. Ovladani podsviceni (Command: m g)
(Pouze televizor LCD)

» K ovladani podsviceni.

Frenos

[m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data: data minimalni: 00 ~ maximalni: 64
(* prenos podle hexadecimalniho kodu)
Potvrzen/

[gll 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

24 Volba vstupu (Hlavni obraz Vstup)
(Command: x b)

» Vybér zdroje pro hlavni obraz.
Frenos

[x][bI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data Struktura

MSB LSB
ofloflo]jJofo]JOfO|foO
L Externi vstupd L= zadani Gisla

Externi Vstup Data
0 0 0 0 DTV
o|o0] 0|1 Analogovy
0 0 1 0 AV
O I 0]0 Komponentni
0 1 1 1 RGB
1 0 0 1 HDMI
Zadani Cisla Data
0 0 0 0 Input (Vstup)1
0 0 0 1 Input (Vstup)2
0 0 1 0 Input (Vstup)3
Potvrzen/

[b][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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