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Televizor ovy

LCD televizor
UZIVATELSKA PRIRUCKA
Televizory LCD Plazmové televizory
32LT7+ 42PT8*

37LT7+ 50PT8*

42LT7+

Pred pouzivanim vaSeho zafizeni si prosim peclivé prectéte
tuto priruck.

Uschoveijte ji pro pozdéjsi pouziti.

Zapiste si ¢islo modelu a vyrobni ¢islo pristroje.

Na §titku pripevnéném k zadnimu krytu naleznete
informace, které musite sdélit svému prodejci, budete-
li potfebovat servis.







PRISLUSENSTVI

Zkontrolujte, zda bylo s televizorem dodano nasleduijici prislusenstvi. Pokud néjaké prisluSenstvi chybi,
kontaktujte prodejce tohoto zafizeni.

Owner's
Manual

O

Lestici hadrik
SlouZi s Cisténi obrazovky.
Tato funkce neni dostupna u
v8ech modeld.

Pokud je na vnéj§im povrchu skvrna
nebo otisk prstu, lehce ji setrete pouze
hadrikem uréenym k Cisténi vnéejsiho
povrchu vyrobku

Sitovy kabel

’

baterie

Pfi odstranovani nestirejte skvrnu
prili$ hrube. Dejte Fozor, abyste,
nevyvinuli prilisny tlak. Muze zpusobit
poskrabani nebo zménu zabarveni.

Dalkovy ovlada¢

Plazmové televizory

=

2 sténové vzpéry 2-Srouby s oky
Tato funkce neni dos-  Tato funkce neni dos-
tupnd u vech modeld. tupnd u véech modeld.

LCD televizory

(Pouze pro modely LCD TV o

6 Ghlopficce 81 nebo 94 cm)

Pouze 32/37LT7+*

7

modeld.

izni vzpé g 1-Sroub
2 televizni vzpé 2 b spona na kabely . i ;
2 sténové vzgérrz Tato fjrrwi%eynem’ Slouzi k- usporadant Drzak kabell 4 Srouby pro (* str.9)
Tato funkce nenf dostupna u kabeld. podstavec
dostupnd u véech  vSech modell.  Tato funkce neni dos- (> str.9)

tupna u v8ech
modelu.
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Nabidka Home (Hlavni nabidka)

Nabidka slouzi jako privodce obsahem.

Z nabidky Home (Hlavni nabidka) Ize pristupovat do nabidek Recorded (Zaznamenané),
Manual Recording (Manualni nahravani), Schedule List (Plan nahravéani) a TV Menu (Menu
televize).

INPUT MODE
o] Domu
TVIRADIO DVD
INPUT BRIGHT
@ Volné misto Zoﬁrazuje zbyvajl’cli dobu
P nahravani pro analogovy vstup.
(Analog TV, AV1,AV2, AV3)
O O O O Zobrazuje zbyvajici dobu
nahravani pro pouze pro
GCIO® vstup DTV.
CIHIEDXC) — Digitalni videorekordér
%CDK -%J » p.53
exr Guoe Privodce pofady [1
é 0 C i
Em%@ 2; 99&?% Plan (o
na Ruéni nahravani (5.,
+ +
o a Nabidka TV i}'-r':‘ Nastaveni televize
— - > p.35




OVLADANI NA CELNIM PANELU

B 73akladni popis ¢elniho panelu. Popis se od Udajl na vadem televizoru mdze mirné lisit.
B Pokud je vas pristroj pokryt ochrannou félii, odstrarite ji a otrete pfristroj lesticim hadrikem.

Plazmové televizory

. Okénko_pfiijmu
paprskU z dalkového
ovladaae

67
1 " S .

Indikator napajeni/pohotovostniho rezimu

¢V pohotovostnim rezimu sviti Cervené.

\ @ / ® Po zapnuti televizoru sviti zelené.

('l)/| INPUT MENU voL b VY PR A
~— ~——
Tlacitko Tlacitko Tladitko Tladitk Tlacitko Tladitko PRO-
POWER | INPUT MENU o0 OK VOLUME GRAMME
(Vstup) (Nabidka)

VAVHdIHd I
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LCD televizory
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"Inteligentni oko"
Upravuje obraz
podle

podminek v mist-
nosti.

Okénko pfijmu
paprsku

z dalkového
ovladace

Tlacitko PROGRAMME

Tlacitko VOLUME

Tlacitko OK

Tladitko MENU (Nabidka)

Tlagitko INPUT (Vstup)

Tlacitko POWER

Indikator napajeni/pohotovostniho rezimu
¢ \/ pohotovostnim rezimu sviti Cervené.
® Po zapnuti televizoru sviti zelené.



INFORMACE O ZADNIM PANELU

B Toto je schematické znazornéni zadniho panelu. Popis se od Udajl na vasem televizoru mdze mirné lisit.

Plazmové televizory

?

Vstup S-Video
Zde pripojte vystup S-Video ze
zarizeni S-VIDEO.

Audio / video vstup
K témto zasuvkam typu jack
pripojte audio / video vystup
z externiho zarizeni.

-

ANTENNA
IN

HDMI/DVI IN l HDMI IN

= = (H
<P 0
OJoJoJolfo

COMPOI*NT IN

.

RGB IN

0 0

O Zasuvka pro adaptér PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association).(Tato funkce neni dostupna ve
vSech zemich.)

® Vstup HDMI

Pripojte signal HDMI do vstupu HDMI IN.
nebo Pomoci kabelu DVI to HDMI pripojte
signal DVI(Video) k portu HDMI/DVI.

© OPTICKY ZVUKOVY VYSTUP

Pripojeni digitalniho zvuku z rGznych zafizeni.

Poznamka: V pohotovostnim rezimu tyto
konektory nepracuiji.

O Vstup antény
K této zasuvce typu jack pripojte anténu
bezdratového signalu.

© Vstupni port RS-232C (ovladaci / servisni)
K této zasuvce typu jack pripojte sériovy port
dalkového ovladani.

0

o

0O Vstup komponentniho videa
K této zasuvce typu jack pripojte video /
audio zarizeni Component.

@ Vstup zvuku RGB/DVI
K prislusnému vstupnimu portu pripojte
vystup monitoru pocitaCe/DTV (pouze zvuk).

© Zasuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2)
K této zasuvce typu jack pripojte zastréku
Scart pro vstup nebo vystup z externiho
zarizeni.

© Zasuvka pro napajeci kabel
Pristroj pracuje pod stridavym napétim.
Elektrické napéti je uvedeno v ¢asti
Technické udaje. NepokouS$ejte se pouzivat
pristroj se stejnosmérnym napétim.

VAVHdIHd I
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32LT7+ 37LT7*
LCD televizory — 42LT7~
S-VIDEO S-VIDEO
~ @ Vstup S-Video ——® »
”””””” ] Zde pripojte vystup S-Video =
9 ze zarizeni S-VIDEO. o
% #¢— Audio / video vstup —#¢ é
K témto zasuvkam
* [El 2 typu jack pfipojte g
= audio / video vystup z
S =7 \ externiho zarizeni.
o ? ? ?
| ‘ g
HDMI/DVI IN HDMI IN

ANTENNA
IN

= == (H

+3[+%
RGB IN + -+ 5
+3|1+5
< b +3 %
el T
*all T
ol T+
+ +
o B
+ -+
I1E

COMPO*NT IN

o

© Zasuvka pro adaptér PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association).(Tato funkce neni dostupna ve
v8ech zemich.)

© Vstup HDMI

Pripojte signal HDMI do vstupu HDMI IN.
nebo Pomoci kabelu DVI to HDMI pripojte
signal DVI(Video) k portu HDMI/DVI.

© OPTICKY ZVUKOVY VYSTUP

Pfipojeni digitalniho zvuku z rGznych zafizeni.

Poznamka: V pohotovostnim rezimu tyto
konektory nepracuiji.

@ Vstup antény
K této zasuvce typu jack pripojte anténu
bezdratového signalu.

© Vstupni port RS-232C (ovladaci / servisni)
K této zasuvce typu jack pripojte sériovy port
dalkového ovladani.

o

6o o o

O Vstup komponentniho videa
K této zasuvce typu jack pripojte video /
audio zarizeni Component.

@ Vstup zvuku RGB/DVI
K prislusnému vstupnimu portu pripojte
vystup monitoru poc€itaCe/DTV (pouze zvuk).

© Zasuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2)
K této zasuvce typu jack pripojte zastréku
Scart pro vstup nebo vystup z externiho
zarizeni.

© Zasuvka pro napajeci kabel
Pristroj pracuje pod stridavym napétim.
Elektrické napéti je uvedeno v ¢asti
Technické udaje. NepokousSejte se pouzivat
pristroj se stejnosmérnym napétim.



Rozlozeni podstavce
(Pouze pro modely LCD TV o uhlopriéce 81 nebo 94 cm)

o Opatrné umistéte pristroj ¢elni stranou
dolt na mékky povrch, aby nedoslo k
poskozeni obrazovky.

g Podle obrazku pripojte k pristroji
podstavec.

e Bezpectné zasroubujte ¢tyfi Srouby do
otvord na zadni strané pfistroje.

PRIPOJENI TELEVIZORU KE STOLU
(Pouze model 32/37LT7*)

Televizor musi byt pfipojen ke stolu, aby nemohl byt pretazen vpfed nebo vzad a zpuUsobit zranéni
nebo poskozeni vyrobku. Pouzivejte pouze priloZzeny Sroub.

Stojan \

§%' ! 1-Sroub

Stal

© VAROVANI

» Abyste predesli padu televizoru, mél by televizor byt pevné primontovan k podlaze nebo zdi
podle pokynu pro instalaci. Naklanéni, otrasani nebo houpani se strojem muze zpusobit Graz.

VAVHdIHd I
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PRIPEVNENI TELEVIZORU NA ZED

(Tato funkce neni dostupna u vSech model(.)

= Umistéte televizor blizko ke zdi, aby nespadl, kdyz na néj zatlacite zepredu.

= Nasledujici pokyny slouzi k bezpecné montazi produktu na sténu, aby nespadl, kdyz za néj zatahnete
smeérem dopredu. Zabrani padu produktu a naslednému poranéni osob. Také zabrani poskozeni pro-
duktu zptisobenému padem. Nedovolte détem, aby lezly po televizoru nebo aby se na néj vésely.

nebo

Pomoci Sroubl s okem nebo sténové konzoly a Sroubl upevnéte produkt ke sténé (viz obrazek).
(Pokud ma vas produkt pred vioZzenim Srouby v pozici Sroubl s okem, vytahnéte je.)
* BezpeCné upevnéte Srouby s okem nebo sténové konzoly a Srouby v hornich dirach.

Pripevnéte sténové konzoly Srouby (nutno poridit samostatné) ke sténé. Srovnejte vysku konzoly
upevnéné ke sténé.

e K zajisténi produktu pouziite pevny provaz (neni soucasti dodavky). Uvazte provaz tak, aby byl
mezi sténou a produktem ve vodorovné poloze.

O POZNAMKA

» Pri premistovani produktu nejprve odvazte provaz.

» Pouzite drzak produktu nebo skiin, ktera je dostatecné velka a pevna pro velikost a hmotnost produktu.

» Aby bylo zajisténo bezpecné pouziti produktu, vyska konzoly upevnéné na sténé musi byt stejna
jako vyska produktu.



ZADNi KRYT PRO USPORADANI VODICU

Plazmové televizory

0 Pfidrzujte DRZAK KABELU rukama a podle obrazku na néj zatlate.

= |

P N

VAVHdIHd I

[l

DRZAK KABELU

g Pripojte pozadované kabely.

Chcete-li pfipojit dalsi zafizeni, podivejte se do Casti Pfipojeni externich zafizeni.

e Znovu nainstalujte DRZAK KABELU podle obrazku.

- —| -— =

N N

11
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LCD televizory

o Pripojte pozadované kabely.
Chcete-li pripojit dalsi zafizeni, postupujte

podle pokynt v ¢asti PFipojeni externich
zafizeni.

Nainstalujte DRZAK KABELU podle
obrazku.

Kabely spojte pomoci dodavané sponky.
(Tato funkce neni dostupna u vSech
modeld.)

SEJMUTI DRZAKU KABELU

Uchopte DRZAK KABELU obéma rukama a
zatahnéte jej dozadu.

O POZNAMKA

4 7
L8 Aﬂu /; N\
’ =
& -

v
|

> Pri prenaSeni produkt nedrzte za DRZAK KABELU.
Pokud by vam produkt spadl na zem, mohlo by dojit k jeho poSkozeni nebo ke zranéni.



= Pristroj Ize umistit riznym zpdsobem, napriklad na zed nebo na rovnou plochu.
= Pristroj je urCeny k vodorovnému umisténi.

ZEMNENI

Abyste zabranili riziku zasahu elektrickym proudem,

zkontrolujte, ze jste pfipojili uzemnovaci kabel. Pokud
tento zpdsob neni mozny, pozadejte kvalifikovaného m
elektrikare, aby vam nainstaloval elektricky jistic.
Nepokousejte se pristroj uzemnit pripojenim k telefonnim Kratky L
dratdm, dratldm osvétleni nebo plynovému potrubi. elektricky jistic

Napajeni

Instalace s podstavcem na stolku
Aby bylo zajisténo radné vétrani, na bocnich stranach a na zadni strané musi byt alespont 10 cm vol-
ného prostoru.

] o

4 palcl 4 palct 4 balchi
<_>paku <_’pak:u —|
\_/
& J
( )

Montaz na zed: Horizontalni instalace

Aby bylo zajisténo fadné vétrani, na bocnich stranach a na zadni strané musi byt alespori 10 cm
volného prostoru. Podrobné pokyny k instalaci ziskate u svého prodejce (viz pfirucka k instalaci a
nastaveni volitelného naklapéciho drzaku na zed).

| 4ot

2

1 4paco

ASHEUDIRRNRERNNY

VAVHdIHd I
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PRIPRAVA

= Chcete-li zabranit poSkozeni zafizeni, nikdy nezapojujte kabel do sité, dokud nepripojite celé
zarizeni.

PFIPOJENI ANTENY

= Optimalni kvality obrazu dosahnete Upravou zaméreni antény.
= Kabel antény a prevadé¢ nejsou soucasti dodavky.

s R

Obytné bloky ¢i domy pro vice rodin
(Zapojeni do nasténné zasuvky antény)

vAvdd|dd I

Nasténna o
zasuvka
antény

. Koaxidlni kabel (75 ohm()
Venkovni

anténa

Rodinné domy

(Kabel pripojte k zastréce externi antény.) ‘ﬂ:ﬂﬂj —)

- Pri pripojovani antény dave-
jte pozor, aby nedoSlo k
ohnuti bronzového kabelu.

- 5V napdjeni antény pracuje
pouze v digitalnim rezimu.
(viz str. 40)

UHF

Anténa Zesilovac

signalu

VHF

= V oblastech se slabym signdlem vyssi kvalitu obrazu ziskate pripojenim zesilovacCe signalu k anténé
(viz obrazek vpravo).

= Pokud je nutno signal pripojit ke dvéma televizordm, pouZifte rozdélova¢ anténniho signalu.

14



NASTAVENiIi EXTERNICH ZARIZENi

= Chcete-li zabranit poskozeni zafizeni, nikdy nezapojujte kabel do sité, dokud nepfipojite celé zafizeni.

- V gasti NASTAVENI EXTERNICH ZARIZENi ]SOU pouzity prevazné obrazky pro plazmové modely TV.

NASTAVENI PRIJIVACE HD

= Tento pristroj dokaze prijimat digitalni bezdratovy a kabelovy signal bez externiho zarizeni. Pokud
ziskavate televizni signdl z externiho digitalniho zafizeni, podivejte se na obrazek nize.

Pripojeni pomoci komponentniho kabelu T CED ®

Propojte vystupy videa (Y, Ps, Pr) pfehravace DVD s
“ konektory COMPONENT IE;\I VRIDEO typu jack na

COMPONENT IN

televizoru.

Propojte audiovystupy prehravace DVD se vstupni-
mi konektory COMPONENT IN AUDIO typu jack na
televizoru.

zafizeni set-top box najdete v pfirucce k tomuto

zafizeni.)
Pomoci tlacitka INPUT na dalkovém ovladaci vyberte % l

9 Zapnéte digitaini zafizeni set top box. (Informace o
o zdroj vstupu COMPONENT (KOMPONENTN)).

| |

® e

® e
® © |¢m—
® @
® o

Signal Komponentnf HDMI1/2
480i/576i Ano Ne
480p/576p Ano Ano
720p/1080i Ano Ano

1080p Ne Ano

-

-

7 n

INIZIHVZ HOINH3L1X3 INJAVLSVN

s

15



NASTAVENI EXTERNICH ZARIZENi

Pripojeni pomoci kabelu HDMI

DIGITAL AUDIO OUT
HDMI/DVI IN HDMI IN (OPTICAL)

a Propojte vystup HDMI digitélniho zafizeni set-top
boxu s konektorem HDMI/DVI IN nebo HDMI IN comme e
9 @

typu jack na televizoru. (9
— VDEO — -AUDIO
g Y Ps PR L R
g Zapnéte digitélni zafizeni set top box. (Informace o ® @ @® @ @
zarizeni set-top box najdete v priruCce k tomuto zafizen.) 1
9 Pomoci tladitka INPUT (Vstup) na délkovém
ovladaci vyberte zdroj vstupu HDMI1 nebo
HDMI2.

HDMI-DVD OUTPUT

-

-

7~

Propojeni pomoci kabelu HDMI/DVI

INIZIHVZ HOINH31X3 INJAVLSVN I

-

DIGITAL AUDIO OUT
HDMI/DVI IN HDMI IN (OPTICAL

ICAL)
a Propojte vystup HDMI digitéiniho zafizeni set-top --

RGB IN
AUDIO
RGB(PC)  (RGB/DVI)

boxu s konektorem HDMI/DVI IN typu jack na (Col R SEvice)
televizoru.

Propojte audio vystupy kabelového prijimace s
AUDIO (RGB/DVI) typu jack na televizoru.

Zapnéte digitalni kabelovy pfijimac. (Informace o
digitalnim kabelovém prijimaci najdete v prirucce k
tomuto zafizeni.)

© o ©

Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovém
ovladaci vyberte zdroj vstupu HDMI1.




Nastaveni prehravace DVD

Pripojeni pomoci komponentniho kabelu

ﬂ Propojte vystupy videa (Y, Ps, Pr) pfehravace DVD s
konektory COMPONENT IN VIDEO typu jack na tele-
vizoru.

Propojte audiovystupy prehravace DVD se vstupnimi
konektory COMPONENT IN AUDIO typu jack na tele-
vizoru.

Zapnéte prehrava¢ DVD a vilozte disk DVD.

Pomoci tladitka INPUT na dalkovém ovladadi
vyberte zdroj vstupu COMPONENT
(KOMPONENTNI).

® 00 o

Pokyny k pouzivani pfehravace DVD naleznete v
prirucce k danému zafizeni.

Komponentni vstupy

=D @

T
%%

COMPONENT IN

Lees-

| |

® e

?
®

® © |em—

®

Q

©

thdbdtdtdd

ittt

Chcete-li ziskat lepsi kvalitu obrazu, zapojte prehrava¢ DVD do komponentnich vstupd, jak je znédzornéno

na obrazku nize.

Komponentni konektory na televizoru Y Ps Pr
Y Ps Pr

Videovystupy na prehravaci Y By RY
DVD Y cb Cr

Y Pb Pr

-

-
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Pripojeni pomoci kabelu scart

®0

4

Propojte zasuvku scart prehravace DVD se zasuvk-
ou scart AV1 na televizoru.

Zapnéte prehravac DVD a vlozte disk DVD.

Pomoci tlacitka INPUT na dalkovém ovladaci
vyberte zdroj vstupu AV1.

Pokud je zapojena zasuvka scart AV2, vyberte zdroj
vstupu AV2.

Pokyny k pouzivani prehravace DVD naleznete v
prirucce kK danému zarizeni.

O POZNAMKA

» Pokud chcete pouzit kabel Euro Scart, musite pouzit
stinény kabel Euro Scart.

Pripojeni pomoci kabelu S-Video

®@ 00 O

Propojte vystup S-VIDEO na prehravadi DVD se
vstupem S-Video na televizoru.

Propojte audio vystupy na prehravadi DVD se vstup
nimi konektory AUDIO typu jack na televizoru.

Zapnéte prehrava¢ DVD a vilozte disk DVD.

Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovém
ovladaci vyberte zdroj vstupu AV 3.

Pokyny k pouzivani pfehravace DVD naleznete v
pfiruCce k danému zafizeni.

S-VIDEO
V)

®@ @@

VIDEO [MII)-AUDic-@ ¥

~_
i =3

AUDIO/ (R) AUDIO (L)
VIDEO

VIDEO S-VIDEO ANT IN

° P o ®

R

oL

82
==




Pripojeni pomoci kabelu HDMI

o Propojte vystup HDMI prehravage DVD s konek
torem HDMI/DVI IN nebo HDMI IN typu jack na
televizoru.

9 Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovém ovladaCi

vyberte zdroj vstupu HDMI1 nebo HDMI2.

9 Pokyny k pouzivani pfehravace DVD naleznete v
pfiruCce k danému zafizeni.

© POZNAMKA

» Pomoci kabelu HDMI miZe televizor soucasné prijimat
video a audio signal.

b Pokud prehrava¢ DVD nepodporuje funkci Auto HDMI,
bude potreba nastavit vystupni rozliSeni primérené k
jeho parametrim.

VLOZENI MODULU CI

- Pro zobrazeni Sifrovanych (placenych) vysilani v
rezimu digitalni televize.
- Tato funkce neni dostupna ve vSech zemich.

o Podle obrazku viozte modul Cl do zasuvky
adaptéru PCMCIA (Personal Computer Memory
Card International Association) v televizoru.

Dal$i informace najdete na str. 43.

DIGITAL AUDIO OUT
HDMI/DVI IN HDMI IN (OPTICAL)

nc 0agc | RGB IN
(coMi SERVICE) [ rep(ro)

AUDIO
(RGBIDVI)

HDMI-DVD OUTPUT

A A
PCMCIA
CARD SLOT

1 ANTENNA
IN

9

-

-

7 n

INIZIHVZ HOINH31X3 INJAVLSVN

M

19



NASTAVENI EXTERNICH ZARIZENi

-

-

Ay~

INIZIHVZ HOINH31X3 INJAVLSVN I

M

20

Nastaveni videorekordéru

= Aby nedoslo k ruSeni obrazu, ponechejte mezi videorekordérem a televizorem dostateCnou vzdalenost.

= P¥i dlouhodobém pouziti forméatu obrazu 4:3 mohou po stranach obrazovky zlstat zobrazeny pevné
obrazy. (Pouze u plazmovych televizord)

Pripojeni pomoci kabelu antény

(CO

IN ANTOUT S-VIDEO VIDEO @ ®

4 3
OUTPUT
ANTIN - SwiTcH

ZastrCka externi
antény

®

Anténa
NS S
_

o Propojte zasuvku ANT OUT (Vystup antény) na videorekordéru se zasuvkou ANTENNA IN na televizoru.
e Zapojte kabel antény do zasuvky ANT IN (Vstup antény) videorekordéru.

Stisknéte tlacitko PLAY (Prehrat) na videorekordéru a naladte prislusny program pro prehravani
signalu videorekordéru na televizoru.




Pripojeni pomoci kabelu scart

o Propojte zasuvku scart na videorekordéru se zasuvk ]

ou scart AV1 na televizoru.
9 VloZte videokazetu do videorekordéru a stisknéte I
tlacitko PLAY (Prehrat) na videorekordéru.

(Postupuijte podle pokynt v priru¢ce vyrobce video
rekordéru.)

e Pomoci tlacitka INPUT na dalkovém ovladadi o 1)
vyberte zdroj vstupu AV1.

o Pokud je zapojena zasuvka scart AV2, vyberte
zdroj vstupu AV2.

AUDIO/ (R) AUDIO (L)
VIDEO

O POZNAMKA

» Pokud chcete pouzit kabel Euro Scart, musite pouzit stinény kabel Euro Scart.

Pripojeni pomoci kabelu RCA

0 Propojte zditky AUDIO/VIDEO typu jack na televi-
zoru a videorekordéru. Konektory jsou barevné

v ~ s , A s s AVIN3
oznacCeny. (obraz = Zlutd, levy audiokanal = bila a
pravy audiokandl = Gervend) S°

N

e VloZte videokazetu do videorekordéru a stisknéte
tlacitko PLAY (Prehrat) na videorekordéru.
(Postupuijte podle pokynd v prirucce k video-
rekordéru.)

@ @@

VIDEC [ME6)-AuDIo-A@ ¥

|

e Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovém
oviadaci vyberte zdroj vstupu AV 3.

A )
© POZNAMKA 284%d9
b Mate-li monofonni videorekordér, zapojte audiokabel z QuTpuT ANT OUT

videorekordéru ke konektoru typu jack AUDIO
L/MONO (Levy kanal/monofonni) na televizoru.

-

-
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Pripojeni pomoci kabelu S-Video

Propojte vystup S-VIDEO na videorekordéru se vstu-

o pem S-VIDEO na televizoru. Ve srovnani s normal
nim vstupem Composite (kabel RCA) je kvalita
obrazu lepsi.

9 Propojte audio vystupy na videoprehravaci se vstup
nimi konektory AUDIO typu jack na televizoru.

9 Vlozte videokazetu do videorekordéru a stisknéte
tlaCitko PLAY (Prehrat) na videorekordéru.
(Postupuijte podle pokyn(l v priru¢ce vyrobce video
rekordéru.)

a Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovém
ovladaci vyberte zdroj vstupu AV3.

O POZNAMKA

» Pokud jste soucasné zapajili zasuvky S-VIDEO a VIDEO
do videorekordéru S-VHS, bude mozné prijimat pouze
signal S-VIDEO.

S-VIDEO

. 4
@® <
@® <

VIDEO [MENH-AuDIO-B

®

NASTAVENI DIGITALNIHO ZVUKOVEHO VYSTUPU

Zvuk televize mlzete odeslat do externiho audiozafrizeni pres (opticky) konektor digitalniho

zvukového vystupu.

0 Pfipojte jeden konec optického kabelu do
konektoru optického vystupu digitalniho zvuku v
televizoru.

e Druhy konec optického kabelu pripojte k optické-
mu vstupu digitalniho zvuku ve zvukovém
zarizeni.

9 V menu AUDIO (Zvuk) nastavte moznost , TV
Speaker option — Off* (Reproduktor TV —
Vypnuto). (»-str.88). Prectete si navod k pouziti
externiho zvukového zafizeni.

A UPOZORNENI

» Do optického vystupniho portu se nedivejte. Laserovy
paprsek by vam mohl poskodit zrak.

HDMI IN

—
1

@)




NASTAVENI JINYCH ZDROJU A/V

Videokamera

Herni zafizeni

]
29
%) 6
%) ©

AVIN 3

%)
<
S
m
o

@

-

-

VIDEO [MEN8-AuDIO-[A
® ©@@®

|

INIZIHVZ HOINH3L1X3 INJAVLSVN

s

o Propojte zditky AUDIO/VIDEO typu jack na televizoru a videorekordéru. Konektory jsou
barevné oznacCeny. (obraz = zluta, levy audiokanal = bila a pravy audiokanal = Cervend)

@) Pomoci tlasitka INPUT (Vstup) na délkovém oviadadi wyberte zdroj vstupu AV3.

9 Spustte pfislusné externi zarizen!.
Pokyny naleznete v pfirucce k externimu zarizeni.

23
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Nastaveni pro pocita¢

Pristroj podporuje technologii Plug and Play, osobni pocita¢ se automaticky nastavi podle nas-
taveni televize.

Pripojeni 15kolikového kabelu D-sub

LELIITITITL S
LELIITITITL S

tdtdbtt it
tdtdbtt it

“ Propojte vystup RGB z osobniho pocitace se ?
vstupnim konektorem RGB (PC) typu jack na tele- e mm S
vizoru. O \?{]i/‘ =)

. o e b d
Propojte audio vystupy kabelového prijimace s
AUDIO (RGB/DVI) typu jack na televizoru.
Q

Zapnéte pocitaC a televizor.

©O0® ©

Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovém
ovladaci vyberte zdroj vstupu RGB.

RGBOUTPUT ~ AUDIO

Propojeni pomoci kabelu HDMI/DVI

HDMI/DVI IN HDMI IN

Propojte vystup DVI pocitace s konektorem
HDMI/DVI IN typu jack na televizoru.

LEIIITITITL S

D

LIS IL S

Propojte audio vystupy kabelového pfiimace s
AUDIO (RGB/DVI) typu jack na televizoru.

Zapnéte digitalni kabelovy pfijimad.

Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovém
ovladadi vyberte zdroj vstupu HDMI1.

©O® ®© ©

O POZNAMKA

» Pokud ma pocita¢ vystup DVI, ale nema vystup HDMI, zvukovy signdl se musi pripojit samostatné.

» Pokud pocita¢ nepodporuje funkci Auto DVI, bude potreba nastavit vystupni rozliSeni primérené k
jeho parametrim.



O POZNAMKA

» Pokud se chcete tésit ze zivého obrazu a
zvuku, pripojte osobni pocita¢ k pristroji.

» Nenechavejte na obrazovce po delSi dobu
stejny obraz. Tento obraz by se mohl na obra-
zovce natrvalo vypalit. Pokud je to mozné.
pouzivejte spori¢ obrazovky.

» Pripojte osobni pocita¢ ke vstupu RGB (PC)
nebo HDMI IN (nebo HDMI/DVI IN) na pristroji
a zmeénte jeho vystupni rozlieni podle nas-
taveni pristroje.

» Pokud pouzivate néktera rozliSeni, vertikalni
vzory, kontrast nebo jas, mohou se v rezimu
PC vyskytnout Sumy obrazu. V takovém
pfipadé v reZimu PC zménte rozliseni ¢i
obnovovaci frekvenci, nebo v nabidce nas-
tavte jas a kontrast tak, aby obraz byl Cisty.
Pokud nelze zménit obnovovaci frekvenci
grafické karty v osobnim po¢itaci, vymeénte ji
nebo se poradte s vyrobcem.

» Vstup RGB podporuje pouze samostatné hor-
izontalni a vertikalni synchronizaéni impulsy
v samostatnych kanalech.

» Pokud chcete dosahnout nejvyssi kvality
obrazu, doporucujeme v rezimu PC pouzivat
rozliSen 1360x768, 60Hz (LCD TV / Plazmové
televizory o Uhlopri¢ce 127 cm) / 1024x768,
60Hz (Plazmové televizory o Uhlopri¢ce 107
cm).

» Pripojte signalovy kabel spojeny s vystupem
pro monitor osobniho pocitate ke vstupu
RGB (PC/DTV) pristroje, nebo pripojte
signalovy kabel spojeny s vystupem HDMI
pocitace ke vstupu HDMI IN (nebo HDMI/DVI
IN) v pristroji.

» Propojte audio kabel z osobniho pocitate se
vstupnimi audio konektory typu jack na televi-
zoru. (Audio kabely nejsou soucasti baleni
pristroje.)

» Pokud pouzivate zvukovou kartu, nastavie
podle prani zvuk pocitace.

» Tento pristroj vyuziva reSeni VESA Plug and
Play. Poskytuje data EDID systéemu pocitace
PC pomoci protokolu DDC. Pri praci s timto
pristrojem se pocita¢ nastavuje automaticky.

» Protokol DDC je prednastaven pro rezim RGB
(analogové RGB), HDMI (digitalni RGB).

» Je-li to treba, nastavte funkci Plug and Play.

» Pokud grafickd karta osobniho pocitace
neposkytuje sou€asné analogovy i digitalni
vystup RGB, pouzijte pro zobrazeni vystupu
osobniho pocitace na pristroji pouze jeden ze
vstupl RGB nebo HDMI IN (nebo HDMI/DVI
IN).

» Pokud graficky adaptér pocitace poskytuje
analogovy i digitalni vystup RGB soucasne,
nastavte pristroj na rezim RGB nebo HDMI,
(druhy rezim bude pristrojem automaticky nas-
taven pro Plug and Play.)

» Pokud pouzijete redukéni kabel HDMI na DVI,
nemusi podle grafického adaptéru pracovat
rezim DOS.

» Pokud pouzivate prilis dlouhy kabel RGB-PC,
mohou se na obrazovce objevit Sumy.
Doporucujeme pouzivat kabel krat$i nez pét
metrl. S takovym kabelem Ize dosahnout
nejlepsi kvality obrazu.

s

-
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NASTAVENI EXTERNICH ZARIZENi

Podporované rozliSeni displej
rezim RGB[PC] / HDMI[PC] rezim HDMI[DTV]

Horizontalni Vertikalni

Horizontalni Vertikalni

RozliSeni  ymitoget (kHz)  kmitoget (Hz)

RozliSeni | mitoget (kHz)  kmitocet (Hz)

720x400 31,468 70,08
.................................................................... 640480
640x480 31,469 59,94
37,684 75,00
.................................................................... 50480
800x600 37,879 60,31
.......... 46875 .00 720x576
- 49725 . 7455
48,363 60,00 1280x720 44,96 59,94
1024x768 56,476 70,00 45,00 60,00
S . 60123 . 75,029 B2 5994
N 4778 o 5987 . 33,75 60,00
L . 772 598 28,125 50,00
. 4756 596 1920x1080 27,00 24,00
1920x1080 66,647 59,988 56,25 50,00
67,433 59,94
67,500 60,00

. n



Nastaveni obrazovky pro rezim pocitace

Auto configure (Automatické nastaveni)
(pouze v rezimu RGB [PC])

Automaticky upravuje pozici obrazu a minimalizuje tfepani
obrazu. ACkoli obraz stdle neni spravny, monitor nyni fun-
guje spravne ale vyzaduje dalsi nastaveni.

Auto configure (Aut. nastaveni)
Tato funkce automaticky upravuje pozici obrazu, frekvenci a

fazi. (Po dobu provadéni automatické konfigurace mize byt
obraz nestabilni.)

o Stisknéte tlaCitko MENU a pomoci tlacitek A
nebo ¥ vyberte nabidku OBRAZOVKA.

e Stisknéte tlaCitko » a pomoci tladitek A nebo ¥
vyberte moznost Aut. nastaveni.

€ stisknutim tiacitka » funkci Aut. nastaveni
spustte.

e Po dokon&eni automatického nastaveni se na
obrazovce zobrazi hlaseni OK.

¢ Pokud pozice obrazu neni spravna, spustte auto-
matické nastaveni znovu.

e Pokud obraz po automatickém nastaveni v
rezimu RGB (PC) jesté potfebuje upravit, zkuste
manualni konfiguraci.

e Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

OO
®@ TG
EXIT%(BK WGUIDE
® O

TIME TIME
SHIFT SHIFT

+) X [+
=l & [

NASTAV. | Aut. nastaveni

< OBRAZ | Manualni nastaveni
Zvuk | Rezim XGA

Pomér stran obrazu
CAS

MOZNOST

Vynulovat

OPfesun (5 Predc.

Aut. nastaveni > Nastavit
Manualni nastaveni

Rezim XGA

Pomér stran obrazu

Vynulovat

-

-
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NASTAVENI EXTERNICH ZARIZENi

CCIOE

OICEIESIC)
Nastaveni hodnot Phase (Faze), Clock T
(Kmitocet), Position (Pozice) %O ‘%)'“E

s , sV Ie 7 SHIFT SHIFT
taveni jasny a zvlasté pokud se zobrazované znaky stale
chvéji, upravte fazi obrazu ru¢né.

Pokud neni obraz po provedeni automatického nas- TIME TIVE

K opravé velikosti obrazu nastavte Taktovani. ﬁ 4F
VOL PR
Tato funkce pracuje v nasledujicich rezimech: RGB[PC].

Taktovdni Tato funkce slouzi k minimalizaci svislych
pruhd na pozadi obrazu.Velikost obrazu ve

vodorovném smeér zmeni také.
odorovném smeéru se zméni také s

OBRAZ | Manualni nastaveni
. Fize Tato funkce umoznuje odstranit veskeré vodor- zvuk | Rezim XGA
, v . N e y Pomér stran obrazu
ovné ruSeni a vycistit nebo zaostrit znaky v v eas
obrazu. MoZNo

-

OPresun [ Predc.

Ay~

Aut. nastaveni

© @ stisknste tlagitko MENU a pomooi tladitek A L ——
nebo ¥ vyberte nabidku OBRAZOVKA. o stran obrazu o

Vynulovat

V-Pozice

Stisknéte tlacitko » a potom pomoci tlaCitka A
nebo ¥ vyberte moznost Manudlni nastaveni.

e Stisknéte tlacitko B a pomoci tlaCitek A nebo ¥ vyberte
polozku Féaze, Taktovéani, H-Pozice nebo V-
Pozice.

e Stisknéte tlaCitko < nebo P provedte pozadovana
nastaveni v kazdé vedlejsi nabidce.

e Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.




Vybér Sirokého rezimu XGA

Abyste videéli normalni obraz, srovnejte rozliSeni rezimu
RGB s rezimy XGA.

Tato funkce pracuje v nasledujicim rezimu: -Rezim
RGBIPC]

Stisknéte tlacitko MENU a pomoci tlacitek A
nebo V¥ vyberte nabidku OBRAZOVKA.

Stisknéte tlaCitko » a pomoci tlaCitek A nebo ¥
vyberte rezim Rezim XGA.

vyberte pozadované rozliseni rezimu XGA.

Stisknéte tlaCitko > a pomoci tlaCitek A nebo V¥ a

Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

©O © o ©

EXIT

OJENINDIO,
OJCHIEDEC)

BACK MENU

DVR

NASTAV. | Aut. nastaveni

OBRAZ | Manualni nastaveni

Pomér stran obrazu
Vynulovat

©Presun [ Predc.

Aut. nastaveni
Manualni nastaveni
Rezim XGA

Pomér stran obrazu
Vynulovat

> |/ 1024 X 768
1280 X 768
1360 X 768

1366 X 768

GUIDE

-

-
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NS AN

BACK DVR MENU

EXIT GUIDE

-
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Initializing
(Inicializace — obnoveni vychoziho nastaveni)

Tato funkce pracuje v aktualnim rezimu.
Spustit nastavenou hodnotu

Metoda ISM a funkce Low Power (Nizka spotfeba ) nej-
sou k dispozici u modeld LCD TV.

o Stisknéte tlacitko MENU a pomoci tlacitek A
nebo ¥ vyberte nabidku MOZNOST.

e Stisknéte tlacitko » a pomoci tlaCitek A nebo V¥
vyberte moznost Vychozi rezim.

e Stisknéte tlacitko P a potom tlacitko A nebo V,
abyste vybrali polozku Obnovit vychozi.

Q Stisknéte tlagitko P

Systém zobrazi zpravu “Zaddte-li heslo, viechna
wivatelskd nastaveni budou odstroména. ”
(Pri zadani hesla bude vynulovano uzivatelské nas-
taveni).

Pomoci CISELNYCH tlagitek zadejte 4mistné heslo.
Televizor méa nastaveno uUvodni heslo ,0-0-0-0“.

<Presun [ Predc.

Jazyk(Language)
Zemé

Systém
Rodicovsky zamek
Oznaceni vstupu
SIMPLINK

Vychozi rezim

Language
Country

Lock System
Parental Control
Input Label
SIMPLINK

Factory Mode

Jazyk(Language)
Zemé

Systém
Rodicovsky zamek
Oznaceni vstupu

Set ID
v
Obnovit vychozi

OK

Metoda ISM

Normalni
Usporny rezim

Vyp.

Set ID
1

Factory Reset

OK

ISM Method

Normalni

Low Power

Vyp.




SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

Funkce dalkového oviladace

Pri pouzivani dalkového ovladace zamirte na okénko prijmu paprskl z délkového ovliadace na prednim

panelu obrazovky.

...................................

:@rhﬁl.lr‘lk coosiEEo000000000000003

@) (TEXT) -@

POWER

D/A INPUT
(D/A VSTUP)

TV/RADIO

Timto tlacitkem prepnete monitor z pohotovostniho stavu
a dalSim stisknutim jej vypnete do pohotovostniho stavu.

Viybere analogovy nebo digitalni rezim.
Prepne pristroj z pohotovostniho rezimu do stavu Zapnuto.

V digitalnim rezimu vybere rozhlasovou nebo
televizni stanici.

© © O O
@GO @
OXEHIDEC)

EXIT GUIDE

TIME OK TIME
SHIFT @ SHIFT

INPUT

Nastaveni jasu

Rezim externiho vstupu se pravidelné prepina.
Prepne televizor z pohotovostniho rezimu do stavu Zapnuto.

Slouzi k nastaveni jasu obrazovky.
PFi zméné rezimu zdroje se obnovi vychozi nastaveni
této funkce.

BAREVNA
TLACITKA

Slouzi k ovladani teletextu (jen modely s TELETEXTEM)
nebo k programovani skladeb.

EXIT
BACK (ZPET)
DVR

MENU

GUIDE (PRUVODCE)

Zrusi veskera menu zobrazena na obrazovce a zvoli navrat
ke sledovani televizniho vysilani z jakéhokoliv menu.

Umoznuje uzivateli vratit se o_jeden krok zpét v
interaktivni aplikaci, elektronickém prdvodci porady
nebo ve funkci vyzaduncn interakci s uzivatelem.

Zobrazi nabidku HOME (Hlavni nabidka).

Vybere nabidku.

Zobrazi program poradu.

VOLUME +/ -

FAV/MARK (Oznaéi)

MUTE

Programme + / -

Ciselna tlagitka
0-9
LIST

Q.VIEW

Upravi hlasitost.

Zobrazi zvoleny oblibeny program,
Zasgkrtne nebo zrusi zaskrtnuti programd v
menu nahranych tel. poradu.

Zapne a vypne zvuk.

Vybere program.

Vybere program.
Volba Ciselnych polozek nabidky.

Zobrazi tabulku predvoleb.

Zapne naposledy sledovany program.

-
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

— MODE Slouzi k whbéru provoznich rezim( délkového oviadace.

[ RN

(SImPLINK Zobrazi seznam AV zarizeni pfipojenych k televi-
INPUT . MODE.... zoru. Prepnutim tohoto tlaCitka zobrazite na obra-
power (TV)§ zovce nabidku Simplink.(» str.51)
I : b
TVRADIO O (o) i | Tlacitka Slouzi k ovladani teletextu

INPUT BRIGHT TELETEXT Vice informaci najdete v Casti Teletext.

@ C DD NFO O

P S Zobrazi aktudlni informace o obrazovce. (POUZE V

@ % DIGITALNIM REZIMU)

LIVETV V rezimu Delayed (Zpozdeéni) se zobrazeni vraci k
O O O O Zivému programu v rezimech DTV, TV, AV1, AV2 a AV3.
@ C 1D @ TLAGITKA Qvlada nékteré videorekordéry (kazetové) nebo
fehravace DVD, pokud bylo jiz stisknuto tlacitko pro
VCR/DVD/DVR fsSimBVD nebo VOR. > © P
@ (E D @ Pripojsné AV zarizeni muzete ovladat tlacitky A
SR, S Rea beokis NEHIE bR roni
vani, z veni, pauzu, vjjeni
\ S MENU \F/)pPFed,a vzad a vynecr?a?nl kap?{oly. ( Iam%ko ©)
. EXIT GUIDE takové funkce neposkytuje) ]
@ O Slouzi k nahravani DVR nebo trikovému prehravani.
TIVE OK ™ A /¥ nebo Umoznuje ovladat nabidky OSD a provést uzivatelské
SHIFT ® sHig—& | «/» (TIME SHIFT) nastaveni televizoru.
X @ OK potvrzuje vasi volbu, nebo zobrazi aktualni rezim.
¢ _l_ MARK _l_

SLEEP Nastavi Casovac automatického vypnuti.

SUBTITLE V digitalnim rezimu vyvola preferované titulky.
— — (TITULKY)

RATIO(POMER) vyberte pozadovany format obrazu.

NINVHO0Hd H39AA / 3ZINTTAL INYAOATTS I

°

I/1l Nastavi zvukovy vystup.

Instalace baterii

“aa

)

3
b = Otevrete prostor baterii, ktery se nachdzi v zadni ¢asti
dalkového ovladace a do prostoru baterii vioZte se spravnou
polaritou.

= Pouzijte dvé baterie 1,5 V typu AA. Nepouzivejte soucasne
pouzité baterie s novymi.




ZAPINANI TELEVIZORU

- Vlastnosti televizoru Ize vyuzivat po jeho zapnuti.

o Nejdriv spravné zapojte napajeci kabel.
Televizor se prepne do pohotovostniho rezimu.

e V' pohotovostnim rezimu Ize televizor zapnout
stisknutim tlacitek & /1, INPUT nebo PR A nebo ¥V
na pristroji nebo pomoci tlacitek POWER, INPUT, D/A,
PR + nebo - a Cisly 0 - 9 na dalkovém ovladaci.

-

Inicializace nastaveni

Pokud je C§>o zapnuti pristroje na obrazovce zobrazena
nabidka OSD (On Screen Display) jako na obrazku,
mizete nastavn moznosti Language (Jazyk), Country
(Zemé), Time Zone (Casove pasmo), Auto programme
tuning (Automatické ladéni programu).

POZNAMKA:

a. Pokud nestisknete zadné tlacitko, nabidka auto-
maticky zmizi po priblizné 40 sekundach.

b. Stisknutim tla¢itka BACK (Zpét) se vratite z
aktualni nabidky OSD do predchozi.

INPUT MODE

POWER

TVIRADIO DVD
INPUT BRIGHT

-m-

uuuuuuuu

O O O Q

OGO E

OICRIESXC)
BACKMENU

EXIT GUIDE

TIME TIME
SHIFT SHIFT

+

VOL

=z
%
=

E4

@
®
®
©)

HOLD REVEAL

-
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU
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VOLBA PROGRAMU

Cislo programu vyberete stisknutim tlacitka PR +
nebo - nebo &iselného tladitka.

NASTAVENI HLASITOSTI

o Hlasitost upravte pomoci tlacitka VOL + nebo -
(Hlasitost).

Chcete vypnout zvuk, stisknéte tlacitko MUTE (Vypnout zvuk).

Zvuk obnovite stisknutim tlaCitka MUTE (Vypnout zvuk),
VOL + nebo - (Hlasitost) nebo I/11.

NINVHO0Hd HIFAA /3ZIATTAL INVAOQTTS I

INPUT MODE

POWER
[

DVD

INPUT BRIGHT

@

Emeunk =]

@D E

® T E
BACK MENU

EXITO OGUIDE

O O

TIME OK TIME
SHIFT ® SHIFT

N

RK

g

=
e
S
m

®
®
®
©)

EX

SLEEP
wem)  rao) @D

==
o
-
o
A
Z
iy
=




VYBER NABIDEK OSD A JEJICH NASTAVENI

Nabidka OSD (On Screen Display) se mize mirné liSit od obrazk(l v této pfirucce.

@ stiscnutim tlasitka MENU a tlacity A nebo ¥ vyberte libovolnou nabioku.
9 Stisknéte tladitko P> a potom tladitky A nebo ¥ vyberte polozku nabidky.

9 Tlacitky < nebo P> zmente nastaveni polozky ve vedigjsi nabidce nebo v rozbalovaci nabidce.
Stisknutim tlacitka OK nelbo MENU (Nabidka) se miiZete presunout do nabidky wSSi trovng.

NASTAV.¥ | Automatické ladéni NASTAV. | Rezim obrazu

OBRAZ | Rucni ladéni OBRAZ » | Teplota barev
zvuk | Uprava predvolby ‘

= Napajeni Ant. 5V = Pokrogilé
e Booster 70"5 Obnov. nast. obr.

‘ MOZNOST | X[} Demo >
OBRAZOVKA | Diagnostika OBRAZOVKA

l—v Informace CI ‘_v DVR

NASTAV. | Rezim zvuku

Aut. hlasitost
Stereovaha
Reproduktor TV
Dig. audiovystup

‘ MOZNOST | Akt. softwaru

<OPresun [[EX) Predc.

NASTAV.
OBRAZ
ZVUK
CAS
MOZNOST
OBRAZOVKA

"3 DVRe

Pesun [ Predc.

*:Tato funkce neni dostupna
ve vSech zemich.

Rezim Cas. posunu
Kvalita nahravani
Nahravana TV
Plan

Rucni nahravani
Formatovani HDD

© POZNAMKA
» V modelech LCD nelze pouZivat moznosti ISM Method (Metoda ISM) a Low power (Uspora energie).

» V analogovém rezimu nejsou zobrazeny moznosti 5V Antenna Power (Napajeni antény), Booster, CI

Presun (=) Predc.

NASTAV. | Aut. nastaveni

OBRAZ
ZVUK
CAS
MOZNOST

<Presun [ Predc.

Manualni nastaveni
Rezim XGA

Pomér stran obrazu
Vynulovat

< Presun [E) Predc.

NASTAV.

< Presun [ Predc.

NASTAV.
OBRAZ
ZVUK
CAS

MOZNOST»>
OBRAZOVKA

<rPresun [T Predc.

Hodiny

Gas vypnuti
Cas zapnuti
Aut. vypnuti
Casové pasmo

Jazyk(Language)
Zemé

Systém
Rodicovsky zamek
Oznaceni vstupu
SIMPLINK

Vychozi rezim

Information(Informace Cl), Software Update(aktualizace softwaru) a Dicagnostics (Diagnostika).
» Pfi pfehravani nahranych poradu nejsou nékteré funkce nastaveni (SETUP) aktivni.

-
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

Ofan|xnyo
Automatické ladéni programti ORCRIERYC)

BACK MENU

(V DIGITALNIM REZIMU) eC ¥

Slouzi k automatickému hledani a ulozené vSech e T
programﬁ. SHIFT SHIFT

Pfi zahajeni automatického hledani programi v
digitalnim rezimu budou vSechny doposud ulozené ar ar
informace odstranény. voL PR

Tato funkce neni k dispozici pfi zdznamu programu.

NASTAV.>| Automatické ladéni

@ stisknutim tacitka MENU a tiacitky A nebo ¥ \# i
vyberte nabidku NASTAV.. 7 a5 | Napsieni Ant. 5V

- Booster
MOZNOST | Akt. softwaru
OBRAZOVKA | Diagnostika

_v DVR | Informace Cl

e Stisknéte tladitko P Tladitky A nebo W vyberte
polozku Automatické ladéni.

7

M

OPresun (2 Predc.

9 Stisknutim tlagitka » zahajte automatické

ladéni.
Pomoci CISELNYCH’tIaéitek zadejte 4mistné e e
\ heslo pro rezim Systém ‘Zap’ (Zamek systému Rucni ladéni
Uprava predvolby
< Zamknut) . Napéjeni Ant. 5V

Booster
Akt. softwaru
Diagnostika
. . , A L. . f
Pfistroj zobrazi zpravu “All service information informace €
will be updated. Continue?” (VSechny servisni

informace budou aktualizovany. Pokracovat?).

NINVHO0Hd H39AA / 3ZINTTAL INYAOATTS I
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Chcete-li pokrac¢ovat v automatickém ladéni,

zvolte pomoci tlagitka <« nebo » moznost ANO. Automatické ladéni
Poté stisknéte tlacitko OK. V opaéném pripadé @ 0 Programy(s)
stisknéte tlacitko NE. (o=] 0  Programy(s)

UHF CH. IT

[ | 24 %
Chcete-li automatické ladéni zastavit, stisknéte

tlagitko MENU (NABIDKA).

9 Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.




Ruéni Iac,lénl"progrevlmﬁ
(V DIGITALNIM REZIMU)

Ruéni ladéni umoznuje pridat program do seznamu
rucnée.

o Stisknutim tladitka MENU a tlacitky A nebo ¥
vyberte nabidku NASTAV..

g Stisknéte tladitko P Tladitky A nebo ¥ vyberte
polozku Ru¢ni ladéni.

9 Stisknutim tlacitka » a poté tlaitka A nebo V¥
nebo CISELNYCH tlagitek vyberte pozadované
Cislo stanice.
Pomoci CISELNYCH tlagitek zadejte 4mistné
heslo pro rezim Systém ‘Zap’ (Zamek systému
zamknut).

e Stisknutim tlac¢itka OK nastaveni ulozte.

Pokud je stanice daného Cisla v seznamu jiz
uloZena, zobrazi pristroj zpravu “Setup infor-
mation for the channel will be updated.
Continue?” (Informace o nastaveni kandlu budou
aktualizovany. PokraCovat?).

OCIOO
OJERIESXC)

BACK MENU
EXITO ‘GUIDE

TIME TIME
SHIFT SHIFT

+| X [+
ol & f2

NASTAV.>| Automatické ladéni
c OBRAZ | Rucni ladéni
ZVUK Upra'\.la ;')Fedvolby
[—W Napajeni Ant. 5V
.~ " | Booster

‘ MOZNOST | akt. softwaru

OBRAZOVKA | Diagnostika
_v D VR | Informace CI

OPresun 21 Predc.

Automatické ladéni

Rucni ladéni Prijimac prida tento
Uprava predvolby kanal do seznamu.
Napajeni Ant. 5V

Booster
Akt. softwaru UHFCH. 35

Diagnostika
Informace CI

Automatické ladéni

Chcete-li pokracovat v ruénim ladéni, zvolte
pomoci tlaitka € nebo » moznost ANO.

Poté stisknéte tlacitko OK. V opaéném pripadé
stisknéte tlacitko NE.

Stisknéte tladitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

Rucni ladéni
Uprava predvolby
Napajeni Ant. 5V
Booster

Akt. softwaru

Diagnostika
Informace CI

Prijimac prida tento
kanal do seznamu.

UHFCH [ 935

-
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

) ) Ceee
Upravy programuT_ ® I 6
(V DIGITALNIM REZIMU) ® GO E

BACK MENU
Pokud nékteré Cislo programu vynechate, nebude mozné e Q.

ho pfi sledovani televize zvolit tlagitkem PR + nebo -. ® oy O
OK
O)

Chcete-li vynechany program zvolit, zadejte pfimo ¢&islo E'MET( ’EHN:ET

programu CISELNYMI tlagitky nebo ho vyberte v nabidce

Gprav programd.
+ MARK

Tato funkce umoznuje vynechat uloZzené programy. voL ‘

V nékterych zemich Ize pfesouvat &isla programu —
pouze ZLUTYM tlagitkem.

Tato funkce neni k dispozici pfi zdznamu programu.

7

@000

@000

o Stisknutim tlacitka MENU a tladitky A nebo W
vyberte nabidku NASTAV..

M

e Stisknéte tlacitko P a potom tladitky A nebo ¥ STV I
. - . “%|| Automatické ladéni
vyberte polozku Uprava predvolby. |7 0BRAZ  Rucni ladéni

zvuk | Uprava predvolby
ﬁ Napajeni Ant. 5V
.~~~ |Booster

/2

~

. « . . e MOZNOST | pkt. softwaru
e Stisknéte tlacitko P vyvolejte menu Uprava | oRazovia | Diagnostika
pFedVOlbY. ‘ﬁ Informace Cl

Pomoci CISELNYCH tlagitek zadejte 4mistné
heslo pro rezim Systém ‘Zap’ (Zamek systému

OPresun (2 Predc.

NINVHO0Hd H39AA / 3ZINTTAL INYAOATTS I

zamknut).
e Pomoci tlagitek A nebo ¥ nebo < nebo » Automatické ladéni
vyberte program pro uloZeni nebo vynechani. RuCni ladeni
Uprava predvolby > Nastavit
Napajeni Ant. 5V
Booster
i ) i . .. Akt. softwaru
9 Opakovanym stisknutim MODREHO tlagitka pro- s T
Informace ClI

gram vynechejte nebo ulozte.

Vynechavané programy jsou zobrazeny modre
a béhem sledovani televize je neni mozné
vybrat tlacitky PR + nebo -.

6 Stisknéte tladitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.




Slovni¢ek pojmu

@ Zobrazeno u programu DTV. TEXT Zobrazeno u programu s teletextem.
& Zobrazeno u zamknutého programu. !I Zobrazeno u programu s titulky.
(B Zobrazeno u rozhlasového programu. B Zobrazeno u Sifrovaného programu.

Zobrazeno u programu MHEG. B} Zobrazeno u programu Dolby.

B Reskoéeni &isla programu

Vyberte &islo programu, které chcete preskodit, tlacitkem A nebo ¥ nebo <« nebo ».

e Stisknéte MODRE tladitko. Preskodeny program zméni barvu na modrou.

Dalsim stiskem MODREHO tladitka opustte preskoceny program.

Kdyz preskodite ¢islo programu, znamena to, ze ho nemUzete vybrat s pouzitim tlacitka PR + nebo -
béhem normalniho sledovani TV.

Chcete-li zvolit vynechany program, zadejte primo &islo programu CISELNYMI tlagitky nebo ho
vyberte v nabidce uprav programu nebo v elektronickém pruvodci.

e Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu sledovani TV.

®m Zamknuti programu (pouze pri zapnutém rezimu zamknuti)

6 Pomoci tlagitek A nebo ¥ nebo « nebo » vyberte program pro zamknuti.
G Stisknéte ZELENE tlagitko. Pred pfislusnym &islem programu bude zobrazena ikona zamku.

e Dal$im stisknutim ZELENEHO tlagitka funkci vypnete.

POZNAMKA :

» Chcete-li sledovat zamknuty program, zadejte do systému zamykani 4mistné heslo. Toto Cislo si
pamatujte!

» Pokud heslo zapomenete, stisknéte na dalkovém ovladadi tlacitka ‘7, ‘7, ‘7, ‘7°.

» Pokud po uvolnéni zamknutého programu prepnete na jiny program a vratite se k zamknutému pro-
gramu do jedné minuty, nemusite heslo zadavat znovu.

m Vybér oblibeného programu

0 Stisknutim tlacitka A nebo ¥ nebo < nebo » vyberte ¢islo oblibeného programu a poté stisknéte
tla¢itko FAV na dalkovém ovladaci.

Automaticky zaradi vybrany program do seznamu oblibenych programda.

M
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5V ANTENNA POWER (Napajeni antény)

(POUZE V DIGITALNIM REZIMU)

| v pripadé, ze externi anténa nevyzaduje 5V
napajeni, mize tato funkce zajistit vystup 5V napajeni.

o Stisknutim tla¢itka MENU a tladitky A nebo ¥
vyberte nabidku NASTAV..

e Stisknéte tladitko P a potom tlacitky A nebo ¥
vyberte polozku Napéjeni Ant. 5V .

9 Stisknutim tlacitka P a pak tlacitka A nebo ¥
vyberte polozku Zap. nebo Vyp..

Pokud je pfi zapnutém rezimu napéjeni antény
pristroj zkratovan, automaticky rezim vypne.

Pristroj zobrazi zpravu“Antenna feed over-
loaded. Automatically switched off.”
(Anténni vstup je pr etizen. Byl automaticky vypnut.).

Stisknéte tladitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

Booster (=Posiloyaé), )
(POUZE V DIGITALNIM REZIMU)

Pokud je v okrajové oblasti pokryti televiznim signdlem pfijem slaby,
vyberte u funkce Booster (=Posilovac) volbu Zap..

Pokud je televizni signal silny, nastavte moznost Booster
(Zesileni) na hodnotu Vyp..

o Stisknutim tlagitka MENU a tladitky A nebo W
vyberte nabidku NASTAV..

e Stisknéte tladitko » a potom tladitky A nebo ¥
vyberte polozku Booster.

9 Stisknutim tladitka » a pak tladitka A nebo ¥
vyberte polozku Zap. nebo Vyp..

e Stisknéte tladitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

OJENINDIO)
®EI>> e

BACK DVR MENU

EXIT GUIDE

NASTAV.>| Automatické ladéni
[ 7 0BRAZ | Rucni ladéni
’W Uprava predvolby
o = Napajeni Ant. 5V
" _ Booster
MOZNOST | Akt. softwaru
OBRAZOVKA | Diagnostika

_v D VR | Informace CI

OPfesun [[E) Predc.

Automatické ladéni
Rucni ladéni

Uprava predvolby
Napajeni Ant. 5V >
Booster

Akt. softwaru
Diagnostika

Informace Cl

Automatické ladéni
Ruc¢ni ladéni
Uprava predvolby
Napajeni Ant. 5V
Booster

Akt. softwaru

Diagnostika
Informace Cl




GO E
SOFTWARE UPDATE @CE @@
(AKTUALIZACE SOFTWARU) %O QQ

(POUZE V DIGITALNIM REZIMU)

Funkce Aktualizace softwaru (Software Update) umoznuje stahovani
softwaru prostrednictvim pozemniho digitalniho vysilaciho systému.
Po aktualizaci softwaru muze byt nutné naformatovat pevny disk. V takovém

pripadé je v nabidce DVR Home (DVR) zobrazena zprava HDD Failure + +

(Selhani pevného disku).

0 Stisknutim tladitka MENU a tladitky A nebo V¥
vyberte nabidku NASTAV..

9 Stisknutim tladitka » a pak tladitka A nebo W
vyberte polozku Akt. softwaru .

9 Stisknutim tladitka » a pak tladitka A nebo ¥
vyberte polozku Zap. nebo Vyp..

e Pokud zvolite hodnotu Zap., upozorni vas na
nalezeni nového softwaru zprava.

e Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

* Pri nastaveni ,Software Update® (Aktualizace softwaru)

! Obcas se prenos
aktualizovaného
digitalniho softwaru
projevi v nasledujici
nabidce na obrazovce
televizoru.

Po zobrazeni
nasledujiciho obrazku
vyberte tlaCitky <€ nebo
» moznost YES (Ano).

Po dokonéeni
aktualizace softwaru
bude systém priblizné
jednu minutu
restartovat.

NASTAV.>| Automatické ladéni

. OBRAZ | Rucni ladéni
zvuk | Uprava predvolby

7 = Napajeni Ant. 5V
-~ — | Booster
‘ MOZNOST | Akt. softwaru

OBRAZOVKA | Diagnostika
—v D VR | Informace CI

OPresun 21 Predc.

Automatické ladéni
Rucni ladéni
Uprava predvolby
Napajeni Ant. 5V
Booster

Akt. softwaru

Diagnostika
Informace Cl

- Béhem aktualizace softwaru dodrZujte
néasledujici pokyny:

* Nesmite prerusit napajeni pristroje.

* Pristroj nesmite vypnout.

¢ Nesmite odpojit anténu.

e Béhem této doby nevypinejte napajeni
systému.

* Béhem této doby nepouzivejte vypinac.

* Po aktualizaci softwaru mizete aktuali-
zovanou verzi zjistit v nabidce
Diagnostics (Diagnostika).

e Funkci OTA nelze spustit béhem prace
funkce DVR (nahravani, prehravani).

-
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OCEImD O
DIAGNOSTICS (Diagnostika) oemmE» @

BACK DVR MENU

(POUZE V DIGITALNIM REZIMU) G

Tato funkce slouzi k zobrazeni Gdaju Manufacturer e @ oK ’TIME
(Vyrobce), Model/Type (Model/Typ), Serial Number SHIFT ® SHIFT
(Vyrobni &islo) a Software Version (Verze softwaru). ~
Zobrazuje informace a silu signalu naladéného +| X [+
multiplexu. voL PR

Zobrazuje informace o0 signalu a nazev sluzby
vybraného multiplexu.

o Stisknutim tlagitka MENU a tladitky A nebo W
vyberte nabidku NASTAV..

NASTAV.> | Automatické ladéni

OBRAZ | Ru¢ni ladéni

N ’72‘/(”( Uprava predvolby
N 9 Stisknutim tlacitka » a pak tlaCitka A nebo V¥ e AN
vyberte polozku Diagnostika. MOZNOST | Akt. softwaru

OBRAZOVKA | Diagnostika
@  DpvR |Informace i

e K zobrazeni Gdaji Manufacturer (Vyrobce),
Model/Type (Model/Typ), Serial Number (Vyrobni Opresun (T Peck.
Cislo) a Software Version (Verze softwaru)
slouzi tlagitko ».

/2

~

9 Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu sle- ::;z:“l:g;'r‘j et
dovani TV. Uprava predvolby

Napajeni Ant. 5V

Booster

Akt. softwaru

IET LT E] > Nastavit
Informace Cl

NINVHO0Hd H39AA / 3ZINTTAL INYAOATTS I

°

-5 (D Kanal 30
Vyrobce

Model/ Vysilac: Teracom_Mux_2
M siasignalu  53%

Kvalita signalu ~ 100%

N [1YLEPEU  [TYLETVI
3YLETV2  |4YLEQ
SYLEFST |6 YLEN KLASS

7YLEFSR+ | 8YLE24

[ i Prece. ORI




CI [COMMON INTERFACE]
INFORMATION (Informace Cl)
(POUZE V DIGITALNIM REZIMU)

Tato funkce umoznuje sledovat nékteré Sifrované stanice
(placena vysilani). Pokud modul CI odstranite, nebudete moci
placené sluzby sledovat. KdyZ modul vioZite do zasuvky Cl, ziskéate
pfistup k nabidce modulu. Modul a inteligentni adaptér mlzete
zakoupit u svého dodavatele. Modul CAM nevkladejte ani
nevytahujte z pfistroje pfilis casto. Mohlo by to zpUsobit potize.
Po zapnuti pristroje po vloZzeni modulu Cl ¢asto neuslySite zvuk.

Podle pouzitého modulu Cl a inteligentniho adaptéru muze byt
obraz neprirozeny.

Funkce CI (Common Interface) nemusi byt pouzita, zalezi na
situaci vysilani v dané zemi.

0 Stisknutim tlagitka MENU a tladitky A nebo W
vyberte nabidku NASTAV..

Stisknutim tlacitka P a pak tlacitka A nebo ¥
vyberte polozku Informace CI.

Stisknéte tlacitko » a poté tlacitko OK.

©O0® O

Stisknutim tlacitka A nebo ¥ vyberte
pozadovanou polozku: Informace o modulu,
informace o inteligentnim adaptéru, jazyk, sta-
hovani softwaru atd.

Stisknéte tladitko OK.

Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

Q0

¢ Tato nabidka OSD je uvedena pouze pro ilus-
traci a polozky nabidky a format obrazovky se
mohou meénit podle provozovatele placenych
digitalnich sluzeb.

e Obrazovku nabidky Cl (Common Interface) a
sluzby mizete zménit u dodavatele.

@O
OERIEDRC)

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

NASTAV.> | Automatické ladéni
< OBRAZ | Ru¢ni ladéni
Zvuk | Uprava piedvolby
Napajeni Ant. 5V

Booster
MOZNOST | Akt. softwaru

OBRAZOVKA | Diagnostika
@  DpvRg | InformaceCl

Presun [ Predc.

Automatické ladéni
Rucni ladéni
Uprava predvolby
Napajeni Ant. 5V
Booster

Akt. softwaru
Diagnostika
Informace Cl

—®Viaccess Module

Consultations

Authorizations
Module information

Select the item

-
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Automaticke ladeni pl:ogramﬂ
(V ANALOGOVEM REZIMU)

Touto metodou se ukladaji do paméti vSechny stanice, které
Ize prijimat. Béhem instalace tohoto pfistroje se doporucuje
pouzivat automatické programovani.

Tato funkce neni k dispozici pfi zaznamu programu.

Stisknutim tlac¢itka MENU a tlacitky A nebo v
vyberte nabidku NASTAV..

Stisknéte tladitko P Tladitky A nebo ¥ vyberte
polozku Automatické ladéni.

Stisknutim tlagitka » vyberte moznost Systém.
Tlagitkem <« nebo » vyberte televizni systém;

L : SECAM L/U (Francie)

BG: PAL B/G, SECAM B/G (Evropa/Vychodni
Evropa/ Asie/Novy Zéland/Stredni vychod
/Afrika/Australie)

I : PAL /Il (Velka Britanie/Irsko/Hong
Kong/Jizni Afrika)

DK : PAL D/K, SECAM D/K (Vychodni
Evropa/Cina/Afrika/CIS)

Stisknutim tla¢itka ¥ vyberte polozku Ukladémi od..

Pomoci tlagitek« nebo » nebo CISELNYCH
tlaCitek vyberte v nabidce Ukladéni od: ¢islo
poc¢atecniho programu.

TlaCitkem ¥ vyberte moznost Start.

Pro stanice, které vysilaji VPS (Video Programme
Service), PDC (Programme Delivery Control) nebo
teletextové informace, se uklada do paméti také
nazev stanice.

Pokud stanici nelze priradit zadny nazev, je ji
prifazeno cCislo kanalu a uloZzeno jako C (V/UHF 01-
69) nebo S (Kabeloveé TV 01-47) a prislusné Cislo.

Chcete-li automatické ladéni zastavit, stisknéte
tlacitko MENU (NABIDKA).

Kdyz je automatické programovani hotove, objevi
se na obrazovce napisUprava predvolby.

Pokyny pro_Upravy uloZzenych programi naleznete
v kapitole ‘Uprava predvolby .

OJCHIEDXC)
BACK - MENU
EXITO ‘GUIDE

® gy O
x>

TIME TIME
SHIFT SHIFT

+ MARK +

PR

|
000> (O
|

@000

Rucni ladéni
Uprava predvolby

O Presun [ Predc.

Automatické ladéni  » | Systém

Ruéni ladéni
Uprava predvolby

Ukladani od:
Start




Ruéni ladéni prpgramg
(V ANALOGOVEM REZIMU)

Rucni programovani umoziuje ruéné ladit a usporadavat
stanice v libovolném poradi, jaké si prejete.

Tuto funkci neni mozné pouzivat pfi zapnutém rezimu
TimeShift Mode (Casovy posun).

Tato funkce neni k dispozici pfi zaznamu programu.

Stisknutim tladitka MENU a tladitky A nebo v
vyberte nabidku NASTAV..

12
o

@ O

Stisknéte tlaCitko P a potom tlacitky A nebo ¥
vyberte polozku Ruéni ladéni.

Tlacitkem » vyberte moznost Ukladdmi.

Pomoci tlagitek <« nebo » nebo CISELNYCH
tlaCitek vyberte v nabidce Ukladdni c¢islo
pozadovaného programu.

Stisknutim tladitka ¥ vyberte polozku Systém.
Pomoci tlacitek € nebo » vyberte systémovou
nabidku televizoru.

L : SECAM L/’ (Francie)

BG: PAL B/G, SECAM B/G (Evropa/Vychodni
Evropa/ Asie/Novy Zéland/Stredni vychod
/Afrika/Australie)

I : PAL /Il (Velka Britanie/Irsko/Hong
Kong/Jizni Afrika)

DK : PAL D/K, SECAM D/K (Vychodni
Evropa/Cina/Afrika/CIS)

Tlacitkem V¥ vyberte moznost Pasmo. Pomoci
tlacitek <« nebo » vyberte podle potreby polozku
V/UHF nebo kabel..

Tisknutim tladitka ¥ vyberte polozku Kandl.
Pomoci tlacitka € nebo P nebo Ciselnych tlacitek
wyberte &islo pozadovaného programul.

Je-li to mozné, vyberte pozadované Cislo programu
primo pomoci Ciselnych tlacitek.

Stisknutim tlagitka ¥ vyberte polozku Ladéni.
Stisknutim tlacitka <€ nebo P zahdjite hledani.
Jakmile bude stanice nalezena, hledani se zastavi.
Stisknéte tlacitko OK a stanice se uloZi.

Chcete-li ulozit jinou stanici, opakujte kroky 3 az 8.

000 O

Stisknéte tladitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

OJCRIEDXC)
BACK - MENU
EXITO ‘GU\DE

® gy O
ar

TIME TIME
SHIFT SHIFT

+

PR

g g
Bl 2

@000

| CAS
‘ MOZNOST

OBRAZOVKA

OPresun [ Predc.

Automatické ladéni Ukladani

Rucni ladéni

Uprava predvolby

Systém
Pasmo

L ELE]
Doladéni
Ladéni

Nazev

-
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Jemné ladéni 3
(V ANALOGOVEM REZIMU)

Obvykle je jemné ladéni potfeba provést pouze tehdy, jeli
slaba kvalita pfijmu.

o Stisknutim tla¢itka MENU a tlacitky A nebo ¥
vyberte nabidku NASTAV..

Stisknéte tlaCitko » a potom tlaCitky A nebo V¥
vyberte poloZzku Ru¢ni ladéni.

Stisknéte tlaCitko » a potom tlaCitky A nebo V¥
vyberte Doladéni.

Stisknéte tladitko ». Stisknutim tladitka € nebo »
jemné doladte nejlepsi obraz a zvuk.

7

Stisknéte tlacitko OK a stanice se ulozi.

M

Q® © ® 0O

Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

Prirazeni nézvu, stanicve
(V ANALOGOVEM REZIMU)

Ke kazdému ¢islu programu lze pfiradit nazev.

/2

~

Stisknutim tladitka MENU a tlacditky A nebo ¥
vyberte nabidku NASTAV..

NINVHO0Hd H39AA / 3ZINTTAL INYAOATTS I
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Stisknéte tlaCitko » a potom tlaCitky A nebo V¥
vyberte polozku Ru¢ni ladéni.

Stisknéte tlacitko » a potom tlacitky A nebo V¥
vyberte poloZzku Néazev.

Stisknéte tlaCitko » a potom tladitky A nebo V.
Muzete pouzit pismena A az Z, Cislice 0 az 9,
znaky +/- a mezeru.

Pomoci tlacitek € nebo » vyberte pozici a potom
vyberte druhy znak a tak dale.

Stisknéte tladitko OK a stanice se uloZi.

Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

46

OCIOO
OJERIESXC)

BACK MENU

DVR
EXITO ‘GUIDE

TIME TIME
SHIFT SHIFT

+ X [+
=l & f2

NASTAV| Automatické ladéni
[ 7 0BRAZ | Rucni ladéni

zvuk | Uprava predvolby
v CAS
‘ MOZNOST

OBRAZOVKA

' DVR

Presun [[E) Predc.

Automatické ladéni Ukladani

Ruc¢ni ladéni
Uprava predvolby

Systém
Pasmo
Kanal
Doladéni
Ladéni

\EFY

©) Ulozit

Automatické ladéni (VELED

Rucni ladéni
Uprava predvolby

Systém
Pasmo
Kanal
Doladéni
Ladéni
Nazev

<4 c 01




. . ® 0O O
Upravy programu ® IO E

(V ANALOGOVEM REZIMU) @EE®E
EXIT%CDK WGUIDE

Tato funkce umoznuje vymazat nebo preskocit ulozené pro-
gramy. Rovnéz je mozné presouvat stanice pod jina &isla pro-
gramU nebo vlozit prazdnou stanici pod zvolené ¢&islo progra-
mu.

Tato funkce neni k dispozici pfi zaznamu programu.

o Stisknutim tlacitka MENU a tlacitky A nebo ¥
vyberte nabidku NASTAV..

9 Stisknéte tlacitko » a potom tlacitky A nebo ¥
vyberte polozku Uprava predvolby .

e Stisknéte tlasitko »  vyvolejte menu Uprava
predvolby.

B Vymazani programu

o Vyberte program, kt. chcete vymazat, tlaCitkem
A nebo ¥ nebo « nebo ».

0 Stisknéte dvakrat CERVENE tladitko.
Vybrany program je vymazan a vSechny nasleduijici
programy posunuty o jednu pozici.

B Kopirovani programuz

e Vyberte program, kt. chcete okopirovat, tlacitkem
A nebo ¥ nebo <« nebo ».

0 Stisknéte ZELENE tlagitko.
VSechny nasled. programy se posunou o jednu
pozici dozadu.

O _omy

S~ S~

NASTAV.>| Automatické ladéni

OBRAZ | Rucni ladéni
zvuk | Uprava predvolby
CAS
‘ MOZNOST

OBRAZOVKA
' DVR

OPresun 1) Predc.

Automatické ladéni
Rucni ladéni
Uprava predvolby > Nastavit

TIME ’TIME
SHIFT ® SHIFT

-
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1

ORON I

OJENINDXO
®GIO®

BACK -m MENU
EXITO OGU\DE
O O

TIME TIME
SHIFT ® SHIFT

-+

<
o
=

= =
000> @
: :

XXXX |

®©@000

B Pfesunuti programu

e Vyberte program, kt. chcete presunout, tlacitkem A nebo ¥ nebo < nebo ».
@) stisknate ZLUTE tasitko.
e Presurite program pod pozadované cislo programu tlacitkem A nebo ¥ nebo « nebo ».

0 Znowu stisknéte ZLUTE tlacitko, abyste ukondili tuto funkci.

B Reskod&eni &isla programu

e Vyberte Cislo programu, které chcete preskodit, tlacitkem A nebo ¥ nebo « nebo ».
@ stisknste MODRE tiasitko. Preskoseny program zméni barvu na modrou.
e Dalsim stiskem MODREHO tladitka opustte preskodeny program.

0 Kdyz preskocite &islo programu, znamena to, Ze ho nemUzZete vybrat s pouzitim tlacitka PR + nebo
- béhem normalniho sledovani TV.

Pokud chcete vybrat pfeskodeny program, zadejte &islo programu pfimo NUMERICKYMI tladitky
nebo ho vyberte v menu Uprav ¢i v tabulce programa.

m Vybér oblibeného programu

e Tlacitky A nebo ¥ nebo « nebo » vyberte oblibeny program.

@) stisknéte tiaitio FAV.

Viybrany program bude zafazen na seznam oblibenych programd




Vyvolani tabulky programu

Programy ulozené v paméti mizete kontrolovat tak, ze
zobrazite tabulku programd.

m Zobrazeni tabulky programu

Stisknutim tladitka LIST zobrazte menu
Programme table.

Na obrazovce se objevi tabulka programd.

e Nekteré programy mohou byt zobrazeny v
modré barve. Ty byly nastaveny jako
preskoCené automatickym pro
gramovanim nebo v rezimu Uprav programd.

e Nékteré programy, uvedené v tabulce program(
s Cislem kanalu, nemaji pfifazeny zadny nazev
stanice.

m Volba programu v tabulce programu

o \lyberte program tladitkem A nebo V.

e Potom stisknéte tlacitko OK.Pfistroj se prfepne na
program s vybranym cislem.

m Listovani v tabulce programli

Stranky seznamu pojmou celkem 100 pro-
gramu.

o Stranky se obraceji opakovanym stisknutim tlacitka A
nebo V.

9 Pro navrat do normalniho rezimu zobrazeni
stisknéte tladitko LIST.

m Zobrazeni tabulky oblibenych programu

Stisknutim tlagitka FAV zobrazite nabidku
Favourite Programme (Oblibené programy).

®@©eO

@Seznam DTV
A

801 YLE TV1 ®

802 YLE TV2

803 YLE FST

804 YLE24
805 YLE Teema
806 Tv4

<V DIGITALNIM REZIMU >

Slovni¢ek pojmd

Seznam programu

BBC1 [O)

c 01
C 04
C 05
BLN 2
C 05

<V ANALOGOVEM REZIMU >

Zobrazeno u
zamknutého programu.
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Oznaceni vstupu ® @ ®

Po stisknuti tlacitka INPUT oznaci vSechny nepouzivané
vstupni zdroje.

o Stisknutim tladitka MENU a tladitky A nebo ¥
vyberte nabidku MOZNOST .

9 Stisknutim tladitka » a pak tladitka A nebo ¥
vyberte poloZzku Oznaceni vstupu.

e Stisknéte tlacitko » a potom pomoci tlacitka A
nebo V¥ vyberte zdroj: AV1, AV2, AV3, Komp.,
RGB, HDMI1 nebo HDMI2.

9 Stisknutim tlaCitka <« nebo » vyberte oznaceni.

9 Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

BACK MENU
EXITQ ‘GUIDE

TIME
SHIFT @

+] = [+

VoL PR

NASTAV. | jazyk(Language)
OBRAZ |Zemé
ZVUK | Systém
EAS Rodié?vs'ky zamek
Oznaceni vstupu

MOZNOSTY,| SIMPLINK

OBRAZOVKA | \lychozi rezim

Presun [ Predc.

Jazyk(Language)

Zemé
Systém

Rodicovsky zamek
Oznaceni vstupu
SIMPLINK

Vychozi rezim




o\

(SIMPLINK

Funguje pouze u zarfizeni s logem SIMPLINK. Zkontrolujte
pritomnost loga SIMPLINK.

Slouzi k ovladani a spousténi jinych AV zarizeni pripo-
jenych k televizoru kabelem HDMI bez nutnosti pouziti
dal$ich kabell a nastaveni.

Pokud chcete zobrazovat nabidku SIMPLINK, zvolte
moznost Zap..

Stisknutim tlacitka MENU a tlacitky A nebo ¥
vyberte nabidku MOZNOST .

Stisknutim tladitka P a pak tlacitka A nebo ¥
vyberte polozku SIMPLINK.

Stisknutim tlacitka » a pak tlaCitka A nebo V¥
vyberte polozku Zap. nebo Vyp..

©O © o ©

Stisknéte tladitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

GO
®EIFE

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

NASTAV. Jazyk(Language)

OBRAZ | Zemé
ZVUK | Systém
‘ EAS Rodié?vs’ky zamek
Oznadeni vstupu

MOZNOSTY| SIMPLINK

OBRAZOVKA | Vlychozi rezim

Presun [ Predc.

Jazyk(Language)

Zemé

Systém

Rodicovsky zamek

Oznaceni vstupu

SIMPLINK > |/ Vyp.
Vychozi rezim

-
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Funkce systému SIMPLINK

Disc playback (Prehravani diski)
Pripojena AV zarizeni muzete ovladat tlacitky A nebo ¥ nebo € nebo », OK a tlagitky pro prehravani,
zastaveni, pauzu, rychlé previjeni vpred a vzad a vynechani kapitoly.

Direct Play (Pfimé prehravani)
Po pripojeni AV zarizeni k televizoru muzete primo ovladat zarizeni a prehravat média bez dal$iho nastavovani.

Select AV device (Volba AV zarizeni)
Umoznuje vybrat jedno z AV zarizeni pripojenych k televizoru a prehravat jeho obsah.

Power off all devices (Vypnout v§echna zarizeni)
Pri vypnuti televizoru budou vypnuta v8echna ostatni zarizeni.

Switch audio-out (Vypnout zvukovy vystup)
Snadny zpUsob vypnuti zvukového vystupu.

*Zarizeni pripojena k televizoru kabelem HDMI, ktera nepodporuiji systém Simplink, tuto funkci nenabizeji

Nabidka SIMPLINK
Stisknutim tlacitka A nebo ¥ nebo « nebo P a tlaCitka OK vyberte pozadovany zdroj SIMPLINK.

O TV viewing (Sledovani televize): Bez ohle-
du na aktuaalni rezim prepne na drive sle-
dovanou televizni stanici

® DISC playback (Pfehravanj disku): Volba a
prehravani p_nEQJegnych disku. Je-li k dis-
pozici vice disku, jsou ve spodni Casti obra- 0
zovky zobrazeny jejich nazvy.

© VCR playback (pfehravani videorekordéru): ¢
Prehravani a ovladani pripojeného video-
rekordéru.

Vybrané zarizeni

e (3 : Neni pfipojeno zadné
O HDD Recordings playback (Prehravani zafizeni (3eda barva)
nahravek z pevného disku): Prehravani a

ovladani nahravek ulozenych na pevném disku. O JC__BaNNREREIGEY

© Audio Out to Home theatre/Audio Out to . Speaker
TV (Zvukovy vystup do domaciho kina O gL L TV Speaker
nebo televizoru): Vyberte zvukovy vystup Bogse
Home theatre (Domaci kino) nebo TV speak-
er (Reproduktor televizoru).

Je pripojeno zarizeni
(jasna barva)

O POZNAMKA

» Pripojte kabel HDMI ke vstupu HDMI/DVI IN nebo konektoru vystupu HDMI na zadni strané
zarizeni SIMPLINK s konektorem HDMI IN.

» U doméciho kina s funkci SIMPLINK po pripojeni konektoru HDMI vy$e uvedenym postupem
pripojte kabel DIGITAL AUDIO OUT ke konektoru DIGITAL AUDIO IN na zadni strané televizoru
a ke konektoru OPTICAL na zadni strané zarizeni SIMPLINK.

» Pred pouzitim externiho zarizeni se SIMPLINK stisknéte tla¢itko TV v oblasti MODE na
dalkovém ovladani. Poté je mozné zacit zarizeni pouzivat.

» Kdyz je zdroj vstupu prepnut pomoci tlacitka INPUT na dalkovém ovladaci nebo jinde, zarizeni
pracujici se SIMPLINK se zastavi.

» Pri vybéru nebo pouzivani médii v zarizeni s funkci domaciho kina je reproduktor automaticky
prepnut na reprodukci domaciho kina (poslouchani doméciho kina).

» Pokud pouzivate funkci SIMPLINK, ovladaji tlacitka zastaveni / prehravani / pauzy / rychlého posuvu
vzad / rychlého posuvu vpred a vynechani kapitoly zarizeni SIMPLINK a nikoli funkce DVR.



DVR (Digitalni videorekordér)

OCEIDE
Rezim TimeShift Mode OICHIESIC)

BACK DVR MENU

(Pozastaveni a prehrani zivé televize) st =

Tato funkce umoznuje vytvorit automaticky zaznam Zivého e oK e
televizniho vysilani pristrojem s moznosti jej kdykoliv SHIFT ® SHIFT
prehrat. 3

Pokud je zapnuta funkce Timeshift (Casovy posun), je ~
mozné v jakoukoliv chvili pozastavit a previnout zpét stan- =

dardni televizni vysilani bez toho, Ze byste propésli Cast
zivého vysilani. }

(Rezimy TimeShift Mode (Casovy posun) a Recording
(Nahravani) nemuseji pracovat pfi slabém signalu.)

NASTAV. | Rezim &as. posunu
OBRAZ | Kvalita nahravani
zvuk | Nahravana TV
Plan

o Stisknéte tlac¢itko MENU (Nabidka) a potom
pomoci tlaitka A / V¥ vyberte nabidku DVR
(Digitalni videorekordér).

CAS

- Rucni nahravani
MOZNOST | Formatovani HDD
OBRAZOVKA

\
{
\
!
}
'@ Dvere

e Stisknéte tlagitko » a potom pomoci tladitka A / ¥
vyberte funkci Rezim Cas. posunu < Presun () Pect

Stisknéte tlacitko » a potom pomoci tladitka A / ¥ :
4 Rezim Cas. posunu
vyberte moznost Zap. nebo Vyp.. e
NELTEVELERAY
Plan
Rucni nahravani

e Stisknéte tladitko EXIT a vrétite se k normalnimu FOIMAtOVERTHOR
sledovani TV.
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DVR (Digitalni videorekordér)

Pouzivani rezimu TimeShift Mode (Casovy posun).

)

ZIVE 0:49:32

12

Po nastaveni funkce TimeShift Mode (Casovy posun)
na hodnotu Zap. stisknéte tlacitko OK.

= Po spuséténi funkce TimeShift Mode (Casovy
posun) zobrazi pristroj u spodniho okraje obra-
zovky ukazatel pribéhu, ktery indikuje aktualni stav
nahravani.

= Stisknutim tlacitka EXIT (Konec) skryjete ukazatel
prubéhu; stisknutim tla¢itka OK ukazatel pribéhu
zobrazite.

= Tato funkce zUstava aktivni i pfi pfepnuti na jiny pro-
gram nebo pokraovani v rezimu TimeShift Mode.

Praci s funkci TimeShift Mode ukongite nastavenim

Ukazatel prubéhu

Tato funkce indikuje dostupnou ¢ast
zaznamu, kterou je mozné prehrat, aktualni
Cas pozice v zaznamu, aktualni ¢as zivého
vysilani a segment v ramci
segmentovaného zaznamu.

© Stav aktualné zobrazovaného obrazu.

@ Aktuélni ¢as ulozeni.

© 15minutové intervaly poéitané od doby
spusténi funkce TimeShift Mode
(Casovy posun). (Celkem jedna hodina).

O Indikuje aktualni pozici funkce TimeShift
Mode (Casovy posun).

v nabidce voleb moznost Timeshift (Casovy posun) na

hodnotu Vyp..

© POZNAMKA

» DVR (Digitalni videorekordér) : Zarizeni,
které nahravé a prehrava televizni vysilani
s pouzitim pevného disku v televiznim priji-
maci nebo v pristroji SET TOP BOX.

» Celkova zaznamova kapacita pevného disku
je 160 GB. Minimalné 4 GB je rezervovano
pro funkci TimeShift Mode (Casovy posun).

» Po zapnuti pfistroje mlze trvat incializace
pevného disku az 3 minuty.

» U programu chranéného proti kopirovani se
funkce nahravani nespusti.

» Protoze v pripadé analogového vysilani
dochazi k transformaci na digitalni signal, je
mozné, ze se v obraze budou vyskytovat
priéné pruhy.

» Funkce TimeShift Mode (Casovy posun) je
dostupna pro rezimy DTV, TV, AV1, AV2,
AV3.

» Funkce TimeShift Mode (Casovy posun) neni
k dispozici, pokud je pritomny pouze
zvukovy signal.

» Pri stisknuti tlacitka Pause(ll) pfi vypnutém
rezimu ¢asového posunu se spusti rezim
Casového posunu. Rezim ¢asového posunu
je aktivni i pfi pfepinani kanald.

» U DTV se mlze maximalni doba nahravani
DTV zobrazena v okné Free space (Volné
misto) mirné lisit od skute¢né maximalni
délky nahravani.



- e Vo

Pouzivani rezimu TimeShift Mode o o @O @

(Casovy posun), prehravani 000 O
V pribéhu pouziti funkce Timeshift (Casovy posun) je mozné

spustit oddélené prehravani. OX 1 __JO

R 'Y I X

ZPOzDENO -[:17:58 sk Ve
L L L . B EXITO OGUIDE
Indikuje, Ze se aktualni vysilani a sledovany obraz neshoduiji. O ® O

T ’
O)

Pfehrat ' Pozastavit

() = ()
Pouziti dalkového ovladace

Pri prehravani je mozné pomoci dalkového ovladani prepnout do jakékoliv ¢asti ulozeného vysilani.

PFi prehravani:
Opakovanym stisknutim tlacitka REW(<4<) zvysite rychlost prehravan « ->
44 > 494945 €
<< nebo P> Opakovanym stisknutim tlacitka FF(»») zvyS$ite rychlost prehravan »»->
24 N 4 4 4 JRS 4 2 2 2 JN
= Opakovanym stiskem téchto tlacitek zvysite rychlost prehravani
dopredu nebo dozadu.

Stisknutim tlacitka PP provedete skok o 20 sekund dopredu.
| <4<« nebo PPI
= Stisknutim tlacitka 14« provedete skok o 8 sekund dozadu.

Béhem prehravani stisknéte tlacitko Pause (I1).
= Zobrazi se staticky obraz.
I = Opakovanym stiskem tlacitka Pause (I1) se mUzete posunovat dopredu
po snimcich.
= Stisknutim tla¢itka Pause(l1) a naslednym stisknutim tlacitka FF (»»)
aktivujete zpomalené prehravani (zobrazi se symbo I» )

< nebo > = Pri pouziti tlacitka € nebo » béhem prehravani se na obrazovce objevi
ukazatel.
PLAY(>) Stisknutim tlatitka PLAY (®) provedete navrat do standardniho rezimu prehravani.

LIVETV Pokud se chcete pfepnout zpét na aktudlni Zivé vysilani, stisknéte tlagitko LIVE TV
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DVR (Digitalni videorekordér)

okamzité nahravani

Tato funkce slouzi k zaznamu programu, ktery prave sledujete na hlavni obra-
zovce. (analogové nebo digitalni vysilani).

Rychlé nahravani

Tato funkce nahrava aktualné zvoleny program.

0 Vyberte program, ktery se ma ulozit, a stisknéte tlacitko ®@.
Béhem nahravani se zobrazi symbol . S vyuzitim této funkce
mUzete vytvorit zaznam programu o celkové délce 2 hodiny.

e Pokud chcete zastavit nahravani, stisknéte tlacitko l.

= Pokud béhem 10 sekund od zacatku nahravani

stisknete tla¢itko M, zobrazi pristroj nasledujici e | A\ Nahravani se nezdafilo.

Zpravu. Délka je méné nez10 sekund.
= Pokud bfehem 30 svelkund od zacat,kuvpahr_avgm . A Nahravani se nezdafilo.

zvuku stisknete tlacitko B, zobrazi pristroj nasledu- Délka je méné nez30 sekund.

jici zpravu.

= Pokud béhem 10 sekund od zagatku nahravani  e—— - )
stisknete tlacitko M, zobrazi pristroj nasledujici zpravu. @  Nahravani bylo dokongeno.

9 Béhem nahravani mlzete stisknutim tlacitka @ prodlouzit nebo zkratit
dobu nahravani. Opakovanym stisknutim tlacitka < nebo » muzete
prodlouzit nebo zkratit dobu nahravani. Pri kazdém stisknuti tlacitka <«
nebo » se délka nahravani zméni nasledujicim zplsobem.

o +10minut = +20minut » +30minut = +40minut - +50minut -+ +60minut
Zadna zména
A -10minut » -20minut > -30minut - -40minut > -50minut > -60minut




Vysledny ¢as nahravani bude odpovidat souctu
predchozi nastavené doby a pridané doby nahravani

Po Upravé délky nahravani stisknéte tlacitko OK.
Zobrazi se stavovy radek.
Celkova doba nahravani

NAHRAVANI 0:00:00 / 2:00:00

Uplynula doba nahravani

= Stisknutim tlacitka EXIT (Konec) skryjete stavovy

radek. Stisknutim tla¢itka OK zobrazite stavovy radek.

Nahravani se zastavi, pokud uplyne nastavena doba
nahravani, nebo pokud stisknete tla¢itko B
Prestoze je nahravani zastaveno, zustava funkce
Timeshift (Casovy posun) aktivni.

Moz nosti

nahravani

Cricket World Cup
23:40~00:40

Doba nahravani _
23:54~01:55 (2 nahrané minuty)

Nastavit délku

| OK | Zrus it

(49pio>2100pIA JUlENBIA) HAQ I
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DVR (Digitalni videorekordér)

>

>

>

© POZNAMKA

Pokud béhem nahravani dojde k nedostatku
mista na disku, nahravani se automaticky zastavi.

V rezimu rozhlasu se neukladaji zaznamy
kratSi nez 30 sekund. V ostatnich rezimech
se neukladaji zaznamy kratSi nez 10
sekund.

Pokud na placenych kanalech nemate kartu
Cl nebo skoncila jeji platnost, na neplatnych
sluZzbach a datovych kanalech (krome
MHEG) nebudou pro usporu mista na disku
ukladana zadna data.

U programu,chré,néného proti kopirovani se
funkce nahravani nespusti.

» Zobrazovany ¢as se mime lisi od skute¢ného Gasu.

>

>

Pokud neni k dispozici zdroj signalu, zobrazovany
¢as se mirné liSi od skute¢ného ¢asu.

Nahravani porgdu chranénych proti
kopirovani neni mozne.

Pri okamzitém nahravani zobrazi pfistroj
nasledujici zpravu.

A

PFi ruénim nahravani zobrazi pristroj
nasledujici zpravu.

Nelze nahravat
kv li ochrané proti kopirovani.

& Casované nahravani nelze zahajt.
Ochrana proti kopirovani.

Pokud je zaznam pofizen z nekvalitniho
zdroje (star$i videokazeta), mUze byt
snizena jeho kvalita.

Zaznam bude ulozen oddélené od programu
v zavislosti na druhu barevného signalu.

>

>

Pristroj nahrava prave zobrazovany zdroj. Pfi
prehravani SCART Auto AV je nahravan zdroj
Auto AV, pri sledovani analogové televize je
nahréavan zdroj analogové televize. Pfi plano-
vaném nahravani je nahravan zdroj Auto AV
(pokud pracuje Scart Auto AV), i kdyz je kanal
nastaven na analogovou televizi.

Pokud béhem sledovéani analogové televize
prepnete kanal, bude pfepnut na zdroj dig-
italni televize. P¥i stisknuti &iselného tlagitka
ke zméné nedojde.

Maximalni doba planovaného nahravani je
12 hodin. Maximalni pocet planovanych
nahravani je v Britanii 60 a mimo Britanii

PFi manualnim nahravani se uloZi vychozi
zvuk na televizoru.

Pokud se ¢as nahravani kryje s ¢asem
existujiciho nahravani, zobrazi systém v
Britanii okno se zpravou o kolizi. Ve zbytku
svéta se nahravani nezaregistruje.

Pfi nahravani ze zdroje DTV nelze sledovat
placené kandly.

PFi zvoleni placeného kanélu systém
zobrazi nasledujici zpravu.

A

Pokud béhem nahravani analogového tele-
vizniho zdroje zmenite kanaly, bude kanal
prepnut do rezimu DTV.

Béhem nahravani § ifrovaného por adu
neni mozné sledovat jiny por ad DTV.




OJENINDIO,

Manualni nahravani ©Ee
BACK -MENU
EXIT GUIDE
Tuto funkci Ize snadno pouzit pro planované nahravani. “
TIME ‘ TIME
Tato funkce je k dispozici v nabidce DVR (Digitalni video- S“'”( ’S”'FT

rekordér). ~
Pfi manualnim nahravani se ulozi vychozi zvuk na televi- ) e (3
ZOru.

= @[]

ﬂ Stisknutim tlaCitka DVR si zobrazte nabidku Home
(Hlavni nabidka). Potom pomoci tlacitekA nebo ¥
vyberte volbu Ruéni nahravani a stisknéte tlagitko

OK nebo ». Nahravana TV@.
Pruvodce porady [
9 Zobrazi se nasledujici obrazovka Ruéni nahravani. Plan (&
Pomoci tlatitek A nebo ¥ nebo « nebo » nastavte
polozky Vstup, Program, Datum, Zacit/Konec, Nabidka TV #*
Opakovat.

> Vstup : Vyberte vstupni zdroj z rezimi DTV, RADIO,
TV, AV1, AV2, AV3.

» Program : Zvolte bud aktualni, nebo jiny uloZzeny pro-
gram.

> Datum : Zadejte datum az jeden mésic dopredu.

> Zacit/Konec: Zadejte korekini udaje.

> Opakovat : Vyberte mezi polozkami Once (Jednou),
Daily (Denne), Weekly (Tydenne), Weekend (Vikend)
a Weekday (Prac dny).

9 Po nastaveni voleb nabidky Ruéni nahravani
stisknéte tlacitko OK.

Funkce tlacitek v rezimu ruc¢niho nahravani

(- v, N\
Tlacitka na Ruéni nahravani
dalkovém ovladaci Funkce
A nebo ¥ S|pk0u nahoru nebo dOIlj Vyberte 1 BBC ONE PaBFe30 | 1026 10:56  Jednou
| preferované polozky. | :
~_4nebo» | Presunte kurzor. |
~ EXIm | Nabidka OSD zmizi. |
® Po zaregistrovani nahravky zobrazi e

plan nahravani.
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Seznamu nahranych poradu

Seznam nahranych programu je mozné snadno prochazet.
Tato funkce je k dispozici v nabidce DVR (Digitalni videorekordér).
Informacni funkce je k dispozici pouze pri vybrané zemi Britanie.

Stisknutim tlaCitka DVR si zobrazte nabidku Home (Hlavni
nabidka). Potom pomoci tlagitek A nebo ¥ vyberte volbu
Ruéni nahravani a stisknéte tlacitko OK nebo ».

Str 3127 0
= To Buy or Not to Buy Pa Bied0 10:49

. . In the Night Garden Pa BFe30 10:36
Privodce porady
Schools : Primary Geog Pa Bfe30 10:36
Plan -
Pa Bfe30 10:21

Ruéni nahréavani |} re ‘68 e Pa 10:20

Nabidka TV g4

g Pokud je oznaCené nahravani zamknuty nebo ohodnoceny

porad, je v okné nahledu misto obrazovky uveden text
‘Uzaméend sluzba’.

Chcete-li prehrat zamknuty nebo ohodnoceny program,
zadejte heslo.

Pokud je oznac¢ené nahravani pouze zvukovy porad, je v okné
nahledu misto obrazovky uveden text ‘Pouze zvuk’.

Kdyz se planované nahravani z rtiznych divodu jako je
sila signalu nezdari, je zaregistrovano do seznamu
nahranych pofadi a v okné nahledu jsou zobrazeny
udaje jako na obrazku. Pokud chcete stisknutim tlacitka
OK nahrany porad spustit, zobrazi systém zpravu podle
obrazku.

OJENINDIO)
OIEHIEDXC)
BACK-MENU

EXIT GUIDE

\ g

TIME TIME
SHIFT SHIFT

o«

+) X [+
[8f

Uzaméena

In the Night

To Buy of s 24 2 10:49

Zadejte heslo

10:36

Class TV : Revisewise Bresu  10:21

30 Jahre ‘68 : Revolte Bfe30 10:20

In the Night

™ To Buy or Not to Buy

Garden

Schools : Primary Geog

Class TV : Revisewise a Bfe30 10:21

30 Jahre ‘68 : Revolte Bfe30 10:20

kvuli nenalezeni signélu.
Chcete odstranit?




Vyber nahraného programu a mistni nabidka

VysSe je zobrazen nahled seznamu nahranych programd.

o Tlagitka PR + a PR - slouzi k navigaci nahoru a dolu.

9 Pomoci tlacitka MARK (Oznacit) odeberte polozku ze

seznamu. Pokud je polozka oznacena, zobrazi
pristroj vedle okna nahledu symbol .

3

Pomoci tlacitek A nebo ¥ se presunte na odpovida-
jici obrazek miniatury a stisknutim tlacitka OK
oteviete mistni nabidku.

> Play (Prehrat): Spusti prehravani zvoleného zaznamu.

> Mark All (Oznacit vée): Oznaci vSechny polozky
na obrazovce.

» Unmark All (Zru$.znaceni): Zméni oznacené
polozky na neoznacené.

> Delete (Vymazat): Smaze zvolenou nahravku.
» Rename (Prejmenovat): Zméni nédzev polozky zaznamu.
» Cancel (Zrusit): Zavre mistni nabidku.

Opakovanym stisknutim tlacitka EXIT (Konec) se
vratite ke sledovani televize. Stisknutim tlac¢itka DVR
se vratite do nabidky Home (Hlavni nabidka).

= Pokud pevny disk detekoval problém pfi provadéni
funkce digitalniho videorekordéru (zdznamu),
zobrazi se nasledujici zprava.

DAUN - VIENU

+ MARK
VOL
@

st 7 0 10

"} To Buy or Not to Buy. Pa Bfe30 10:49
Pa

In the Night Garden Bfe 30
Schools : Primary Geog Bie 30

Class TV : Revisewise 4 Bfe30

30 Jahre ‘68 : Revolte Bfe30

LD DTV 1
10:49-11:19
- Piehrat

Oznagit vé e
Schools : Primary Geog [IRVYIERAS

= To Buy or Not to Buy

In the Night Garden

PF ejmenovat

Class TV : Revisewise [P

30 Jahre '68 : Revolte

(i b1 |
10:49-11:19
Prehrat
in the Night Garden  [SNCHTTRT RPN

= To Buy or Not to Buy.

Vymazat
PF ejmenovat

Schools : Primary Geod

Class TV : Revisewise Zrus it

30 Jahre 68 : Revolte

EXIT GUIDE

-
@ ® 9
T

10:36

10:36

10:21

10:20

10:36

10:36

10:21

10:20

0]

Probiha inicializace pevného disku.

Opakuijte akci pozdéji.

= Pokud je okolni teplota pod nulou (0°), zobrazi se
varovani a je nutné provést inicializaci pevného disku.

A

Inicializaci zar izeni DVR nelze zahdjit

kv li nizké teploté.

©
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DVR (Digitalni videorekordér)

Prehravani nahranych programu

- Zvoleny program Ize v seznamu nahranych programl prehrat.

Ukazatel prubéh

Tato funkce indikuje dostupnou
¢ast zaznamu, kterou je mozné
prehrét, aktualni ¢as pozice v
zaznamu, aktualni ¢as zivého

= Nejprve se zobrazi symbol oznadujici rezim prehravani vysiléni a segment v ramci
segmentovaneho Zaznamu.

Potom stisknutim tladitka OK zobrazte stavovy radek. © Indikuje prehravani vybraného

= Zobrazovani ikony nahranych programu provedete stisknutim zéznamu.

tlacitka EXIT (Konec)_ Indikuje stav nahraného zdznamu.
Indikuje uplynuly ¢as prehravani.
Indikuje celkovy Cas prehravani.
Indikuje Etvrtinu délky
vybraného zaznamu.
Indikuje aktualni pozici prehravani.

a Spustte prehravani vybraného zaznamu.

9 Béhem prehravani se zobrazi nasledny zplsobem rozdélena obrazovka.

P PREHRAVANI 0:14:46 /0:33:20

®@ 06000

Pouziti dalkového ovladace

Pri prehravani je mozné pomoci dalkového ovladani prepnout do jakékoliv ¢asti ulozeného vysilani.

Pri prehravani:

Opakovanym stisknutim tla¢itka REW(<«) zvySite rychlost pfehravan « ->

4d > 49494 > €

Opakovanym stisknutim tlacitka FF(»») zvysite rychlost pfehravan »p->

24 S 2 g 4 G 2 2 24 2 J)

= Opakovanym stiskem téchto tlacitek zvysite rychlost prehravani
dopredu nebo dozadu.

<4< nebo PP

Stisknutim tlacitka PPl provedete skok o 20 sekund dopredu.
| 4« nebo PP I

= Stisknutim tlacitka |4« provedete skok o 8 sekund dozadu.

Béhem prehravani stisknéte tlacitko Pause (11).
= Zobrazi se staticky obraz.
I = Opakovanym stiskem tlacitka Pause (I1) se mUzete posunovat dopredu
po snimcich.

= Stisknutim tla¢itka Pause(ll) a naslednym stisknutim tlacitka FF (»P)
aktivujete zpomalené prehravani (zobrazi se symbo [» .)

< nebo P = P¥i pouziti tlacitka € nebo P béhem prehravani se na obrazovce objevi
ukazatel.

T

LIVE TV Pokud se chcete piepnout zpét na aktualni Zivé vysilani, stisknéte tlaitko LIVE TV

u = Po stisku tla¢itka STOP (M) muzete sledovat televizni vysilani.




Chase playback (posunuté prehravani)

Béhem nahravani muzete trikem prehrat nahravany porad bez

pferuSeni nahravani. Pouzijte indikator pribéhu.

0 Nahrajte porad.

Q Béhem nahravani zobrazi systém obrazovku prehravani podle obrazku.

= Nejprve se zobrazi symbol oznacujici reZim prehravani ISR .
Potom stisknutim tlaCitka OK zobrazte stavovy radek.

= Zobrazovani ikony nahranych programu provedete stisknutim
tlac¢itka EXIT (Konec).

NAHRAVA 0:14:46 /0:33:20

Ukazatel prubéh

Tato funkce indikuje dostupnou
¢ast zaznamu, kterou je mozné
prehrét, aktualni ¢as pozice v
zaznamu, aktualni ¢as ziveho
vysilani a segment v ramci
segmentovaného zaznamu.

Indikuje pohyb nahrévaného poradu.
Indikuje stav nahravaného poradu.
Indikuje uplynuly ¢as nahravani.
Indikuje celkovy ¢as nahravani.
Indikuje ¢tvrtinu délky vybraného
zaznamu.

Indikuje aktualni pozici prehravani.

00 00Q

(o)

Pouziti dalkového ovladace

Pfi nahravani je mozné posunout prehravani do libovolného bodu.

PFi prehravani:

Opakovanym stisknutim tla¢itka REW(<4<) zvySite rychlost pfehravan « -

4d > 44C > 4 L
<4< nebo PP

2 a4 g g JEd 2 2 4 2

Opakovanym stisknutim tlacitka FF(»») zvysite rychlost prehravan »p»->

= Opakovanym stiskem téchto tlagitek zvysSite rychlost prehravani

dopredu nebo dozadu.

Stisknutim tlacitka »»1 provedete skok o 20 sekund dopredu.

| 4« nebo PP I

= Stisknutim tlacitka 14« provedete skok o 8 sekund dozadu.

= Zobrazi se staticky obraz.

Béhem nahravani stisknéte tlacitko Pause (I1).

I = Opakovanym stiskem tlac¢itka Pause (I1) se muzete posunovat dopfedu

po snimcich.
= Stisknutim tlac¢itka Pause(ll) a naslednym sti

aktivujete zpomalené prehravani (zobrazi se symbo [p )

< nebo > = Pri pouziti tla¢itka € nebo » béhem nahravani se na obrazovce objevi
ukazatel.
PLAY(>) Stisknutim tlagitka PLAY (®) provedete navrat do standardniho rezimu piehravani.
LIVE TV Pokud se chcete prepnout zpét na aktuélni Zivé vysilani, stisknéte tlacitko LIVE TV.

sknutim tlacitka FF (»9)

| = Po stisku tlatitka STOP (M) muiZete sledovat televizni vysilani.

(49pio>2100pIA JUlENBIA) HAQ I
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DVR (Digitalni videorekordér)

Plan

Tuto funkci Ize pouzit pro zobrazeni planovaného nahravani.
Tato funkce je k dispozici v nabidce DVR (Digitalni video-
rekordér).

MUzZete ulozit az 30 programd.
V Britanii Ize uloZit 60 programd.

0 Stisknutim tlac¢itka DVR zobrazte nabidku HOME
(Hlavni nabidka). Pomoci tlaCitek A nebo V vyberte
volbu Plan a stisknéte tladitko OK nebo ».

e Zobrazi se nasledujici obrazovka planu nahravani.

Pouzite tlaCitka A nebo ¥ k vybéru nahravaného pro-
gramu.

Funkce tla€itek v rezimu planu

Tlagitka na )

dalkovém ovladadi Funkce

~ _Anebovy | Vyberte programy nahoru/dold.
® Zobrazeni okna

~4AUte || Prejdéte do rezimu Casovaného nahravani. |
~ MODRE | Zména na rezimu privodce. |
. PRAnNeboVv Dals$i a predchozi strana

ONERIEDRC)

BACK
EXIT

oy O

TIME
SHIFT

«>

+)

- MENU

GUIDE

TIME
SHIFT

= (1)

NEWIEVERES TV®’

Pravodce pofady [f

Ruéni nahréavani :;__}D

Nabidka TV g

Po Bfe 26 15:47

Jednou
Tydenné&

Cancel (Zrusit)

Odstrante okno.

* Uvedeny obsah je k dispozici pouze pri vybrané zemi Britanie.

- v, )
Tlacitka na
dalkovém ovladaci Funkce
CERVENE Pfechazi mezi hodnotami Overall
Schedule (Celkovy plan)/Weekly
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schedule (Tydenni plan).
INFO© Zapnuti a vypnuti podrobnych informaci |

Po Bfe 26 15:47

)
Program Datum
1coL StBie28 8
7BBC THREE NeDub 01 16:48  Tydennd
Zménit
Vymazat
Smazat v§ e
Zrug it

(Ot. Un 13
Ut.Un 13

St.Un 14

st. Un 14
& Un1s
P& Un 16




Kvalita nahravani

Tato funkce neni k dispozici u nahradvaciho programu.

(Pouze pro analogové planované nahravani)

TIME
SHIFT

OO
® e
WGUIDE

BACK

EXITO

O

OK TIME
® SHIFT

NASTAV. | Rezim ¢as. posunu

OBRAZ | Kvalita nahravani
Stisknéte tlacitko MENU (Nabidka) a potom zvuk | Nahravana TV
pomoci tlacitka A / ¥ vyberte nabidku DVR cas | e ani
(Digitalni videorekordér). MOZNOST | Formatovani HDD

OBRAZOVKA

"3 pveR

Stisknéte tlacitko » a potom pomoci tlacitka
A / V¥ vyberte funkci Kvalita nahravani.

OPresun [ Predc.

Stisknéte tlacitko » a potom pomoci tlacitka
A / V¥ vyberte funkci Vysoka nebo Normalni.

Rezim Cas. posunu

©O ® ¢ ©

Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu

Kvalita nahravani
Nahravana TV
Plan

Rucni nahravani

» < Vysoka
Normalni

(19p10>0100pIA JUlRNGIA) HAQ I

sledovani TV.

Formatovani HDD
Pouze pro

analogovy vstup
(TV, AV1, AV2, AV3).




DVR (Digitalni videorekordér)

OCIO

Formatovat pevny disk @E®®

BACK .-DVR MENU
~ v v PR T . T EXITO ‘GUIDE
Vymaze vSechny porady a inicializuje pevny disk. () O

TIME OK TIME
SHIFT ® SHIFT

+) A [+

VoL PR

NASTAV. | Rezim ¢as. posunu

0 Stisknéte tlagitko MENU (Nabidka) a potom pomoci e e
tlaCitka A / ¥ vyberte nabidku DVR (Digitalni video- v eas |0

- Rucni nahravani
MOZNOST | Formatovani HDD
OBRAZOVKA

"3 pvee

rekordér).

e Stisknéte tlacitko » a potom pomoci tlacitka A / ¥ yberte
funkci Formatovani HDD.

OPresun [ Predc.

9 Stisknutim tlaCitka » aktivujte funkci Formatovani
HDD.

| Rezim Cas. posunu
q 24 P z " ., Kvalita nahravani
= Pokud stisknete tlacitko », zobrazi se nasledujici zprava. Nahravana TV
Plan
Chcete forméatovat pevny disk? :;c:a::z::/:r&) S

= Pokud vyberete tlacitko Yes (Ano), zobrazi se
nasledujici zprava.

(19pJ0oxa109pIA JUleHBIA) HAQ I

Nastavit

(i)  Zpracovavni formatu pevného disku.

= Pri dokonéeni se zobrazi nasledujici zprava.

(i )inicializace pevného disku probéhla tispé $né.

Stisknéte tladitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.




EPG (Elektronicky pruvodce porady) (V DIGITALNIM REZIMU)

Tento pristroj obsahuje systém EPG (Elektronicky pruvodce porady) pomahajici pfi
prochazeni vSemi moznostmi zobrazeni.

Systém EPG obsahuje informace jako je program stanic ¢i poCatecni a koncové Casy
dostupnych sluzeb. Kromé toho jsou v systému EPG ¢asto k dispozici podrobné informace
o poradu (dostupnost mnozstvi podrobnych Gdaji se lidi podle konkrétniho provozovatele).

Tuto funkci Ize pouzivat pouze v pripadé, Ze ji provozovatel vysila.

Systém EPG zobrazuje popis programu na nejblizSich 8 dni.

Zapnuti / vypnuti EPG

“ Stisknutim tlaCitka GUIDE zapnete systém EPG.

9 DalSim stisknutim tlaCitka GUIDE nebo stisknutim tlacitka EXIT ukoncite systém
EPG a vrétite se ke sledovani televize.

Vybér programu

Stisknutim tlacitka A nebo ¥ nebo <« nebo »,

PR + nebo — vyberte pozadovany program a
stisknutim tlaitka OK zobrazte vybrany pro-

gram.

Priivodce pof ady

&1 BBC ONE
DTV
BBC ONE
BBC TWO
BBC THREE

TVRADIO JEFRT

Rezim

@ yistninabidka
Datum

08:00 26 Bfle 08:30

Cramp-| Chuck-:-| To--

08:25 26 Bf e

‘ 09:00

Don’---

‘Number ja ‘Nmaa- Lu--

This is BBC THREE

O

Dinformace
Plan

[ Tlagitka na AR
dalkovém ovlada¢i  Funkce 3 BBC N N e el
~ CERVENE  [ZménarezZmuEPG HeoiE TR s con G
ZLUTE Otevreni rezimu nastaveni ¢asovaného BBC TWO ST [ —
@ nahravani BBC THREE This is BBC THREE  This is BBC THREE
MODRE Otevreni rezimu planu CBBC Channe - |DROETE R
S 7266(52767[:]{701(}]787 777777777777777777777 BBC NEWS 24 Breakfast BBC News
~ dnebo» | VobapogamuAktudininebo Dalsi | NS
~ Anebov¥ | Volbavysilaneho programu
- PR+nebo- | Daldi a predchozi strana - o
~ GUIDE/EXIT | Vypnuti systému EPG
~ TV/RADIO | Volba televizniho nebo rozhlasového programu
- INFO® | Zapnutia vypnuti podrobnych informaci
Nahrat Prechazi mezi nahravanim a
| odstranénim zvyraznéného programu.
FAV (Oblibené)| Prechazi mezi oblibenymi a véemi
L programy. )

|
>

(Apesod @apoanid Axoluoipiall) Hd3 I
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EPG (Elektronicky pruvodce porady) (V DIGITALNIM REZIMU)

(Apesod @apoanid Ayoiuoipiall) Hd3 I
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Funkce tlacitek v rezimu osmidenniho privodce

Radio @  wistni nabidka
[ J

Rezim Datum

(- v )
Tlacitka na
dalkovém ovladadi Funkce
- CERVENE | ZménarezimuEPG |
- ZELENE |} ReZim nastavenidata
ZLUTE Otevieni rezimu nastaveni ¢asovaného
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nahravani
- MODRE | Otevrenirezimuplanu
,,,,, ® | Zobrazeniokna
~_d4nebo» | VobaprogramuAktualni nebo Dal$i |
~ _Anebov¥ | Volbavysilaneho programu |
- PR+nebo- I Dal$i a pfedchozi strana |
- GUIDE/EXIT | Vypnuti systtmu EPG |
~ TV/RADIO | Volba televizniho nebo rozhlasového programu |
- INFO® | Zapnuti a vypnuti podrobnych informaci |
~ FAV (Oblibené) | Prechazi mezi oblibenymi a vSemi programy.
L D KaZdy pohyb doleva znamend hodinu a pdi. |
< S Kazdy pohyb doprava znamené hodinu a pul.
I b I OtocCeni doleva znamena Sest hodin. |
< < I OtoCeni doprava znamena Sest hodin. |
Nahrat Prechazi mezi nahravanim a
L odstranenim zvyrazneného programu. )
Ikona Funkce )
REC [ Nahravéni
® (Modrabarva) | Pfipominka
L ® (Cervenabanva) | Planované nahravani )

Pruvodce pof ady

%1 BBC ON

DTV 08:00
BBC ONE

26 Bfe | 08:30

BBC TWO
BBC THREE
CBBC Channel Dogstar

Breakfast

* Uvedeny obsah je k dispozici pouze pfi vybrané zemi Britanie.

- —
Tlacitka na ..
dalkovém ovladadi

~N

Funkce

Nahrat Prechazi mezi planovanym nahravanim,
planovanym nahravanim serialu a
L odstranenim zvyrazneného programu. |
(. 2
Ikona Funkce
REC [ Nahrévéni
@ (Cenvendbana) | Nahrat jednu epizodu |
9 | Kolize nahravani jedné epizody
w» Nahratserial
b Kolize nahravani serialu

Planované nahravani

@ (Modra barva)
| &

30Bfe | 11:00
BBC ONE

BBC TWO

BBC THREE

8 Simple Rules
< Silver Day

UKTV Gold <

TVIRADIO ETI (O]} Mistni nabidka
Rezim Datum ®

O Nanrat

08:25 26 Bf e

‘ 09:00
Don'--- p

Cramp--- ‘ Chuck-- [ To-- ‘Numberla- ‘ Ninaa- [Lu--  p»

This is BBC THREE

Dinformace
Plén

10:28 30 Bi e

11:30
Car Booty »

Sc-+| School--

D nformace

Plan




Funkce tlacitek v rezimu zmeny data

(— v, 1\
Tlacitka na

dalkovém oyladac“:i Funkce

- ZELENE | Vypnuti rezimu nastaveni data |
,,,,, ® | Zménanavybrané datum |
~_4nebo» | Vobadata |
Y | Vypnuti rezimu nastaveni data |
_ GUIDE/EXIT | Vypnuti systému EPG )

- 20
Tlacitka na
dalkovém ovladaci

Funkce

A nebo Vv

Dal$i a predchozi text

Otevreni rezimu nastaveni ¢asovaného
nahravani.

Otevreni rezimu planu.

231 BBC ONE 08:25 26 Bf e

08:00 26 Bfe| 08:30 ‘ 09:00
Don’:- p

‘ Numherja-r Ninaa- |Lu---

This is BBC THREE

BBC ONE

BBC TWO
BBC THREE

Cramp---‘ Chuck--| To---

| 3
| 3
| 3
| 3
| 3

Informace

&5 1 BBC ONE
To Buy or Not to buy

11:00 11:30 30 Bf e

10:3130 Bf e

© Zavitinformacd

Plan

* Uvedeny obsah je k dispozici pouze pfi vybrané zemi Britanie.
* Doporuceno : Doporu¢ené porady se vztahem k jinym poradum.

- 2
Tlacitka na ..
dalkovém ovladaci

Funkce

®

Anebo Vv

Pokud existuje doporuceny porad, je na displeji
zobrazena mistni nabidka s nastavenim
nahravani umoznuijici nastavit nebo odstranit hod
notu Recommended Timer Record
Series/Record (Doporuceny ¢asovac, Nahréat
seridl, Nahrat) jednu epizodu.

Doporuéeny porad nahoru/dolu.

Informace
35 261 EIT 1
News Update
13:05 ~ 13:07 2 Dub

13:02 2 Dub

Latest breaking news stories from around the world.

* DoporuGené programy
@ Mistninabidka  ©  Nahrat )
@  Rucni nahravani Plan

ZavF it Informac

(Apesod @opoanid Ajoluoipiela) Hd3 I
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EPG (Elektronicky pruvodce porady) (V DIGITALNIM REZIMU)

Mistni nabidka nahravani

* Nahravani seriali mlzete nastavit pouze pfi nastaveni zemé Velka Britanie.
* Behem rezimu vypnuti nelze aktivovat pripominku.

- 20
Tlacitka na ..
dalkovém ovladadi

Funkce

 EXT(KonedBACK(@pet) | Zavie mistni nabidku.

~Anebov || Presunte kurzor tlaCitka.
® Sleduijte poradi funkci vybraného tlacitka.

&

(MI'StnI' nabidka

Funkce

Nahrat serial

—e——rm === ==

Nastavte pro vybrany porad funkci
nahravani serialu.

Nastavte pro vybrany porad funkci
nahravani poradu.

Prejtnatentoporad | Prejit na vybrany kanal.
Pripominka programu| Pokud vybrany pofad neni vysilan,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nastavte planované nahravani.
Vlymazani skupiny | Rezim odtranéni nahravky nebo
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pfipominky.
~Vymazani || ReZim nahravani odstraneni serialu.
| Zrusit Zavre mistni nabidku.

Minutu pred zahajenim ¢asovaného nahravani
zobrazi pristroj tuto zpravu.

11 BBC ONE 10:45 30 Bf e

DTV
To Buy or Not to Buy
DTV1 BBC ONE
Pa. 30 Bfe 11:00~11:30

BBC ONE

Nahrat serial
Nahrat tento pof ad
PFipominka programu

BBC News p

>

@  Mistni nabidka @ nformace
Datum @® =r Plan

Pokud je pred dokonéenim nahravani poradu

v v

naplanovano dalsi ¢asované nahravani, zobrazi

pristroj minutu pred zahajenim ¢asovaného nahravani
nasleduijici zpravu. (pouze Britanie)

@ Za minutu je naplanovan

/1 Piekryv gasovade

éasovag, ktery zméni stanici.
Chcete pokracovat?

U NE

Naplanovana nahravka bude zahajena o nékolik minut.

1 EVENT 7 3 Channel 3 Thu Rjj 12 13:10~13:14

Aktudlni gasované nahravani bude kvali tomuto nahravani ukongeno.

[ele  NE |

Mistni nabidka kolize

* Uvedeny obsah je k dispozici pouze pri vybrané zemi Britanie.

(Apesod @apoanid Ayoiuoipiall) Hd3 I

(= —
Tlacitka na ..
dalkovém ovladadi

/1 PFekryv gasovage

The Weakest Link 2 BBC TWO Pa Bf e 23 17:15~18:00

Funkce

EXIT Zavre mistni nabidku.

******************** v v, T T T T T Pro toto nahravani je tf eba zménit asovag.

R ,’,n@p,o, t ,,,,,, E [e,gl:‘,n,t,e, K!‘:I,rg,o,rl B Gina's Laughing Gear 1 BBC ONE P4 BF e 23 17:00~17:30
A nebo Vv Seznam kolizi roluje.

® Po stisknuti tlagitka OK muzete sez
nam kolizi odstranit nebo prepnout
rezim a nastavit nahravani. Pokud
stisknete tlagitko NO (Ne), muzete
mistni nabidku nahravani zavrit.




NASTAVENI OBRRAZU

NASTAVENI VELIKOSTI OBRAZU @ = 9
(POMERU STRAN) -

Obraz mUzete sledovat v rzném formétu - 16:9, Origindlni, 4:3,
14:9 a ZvétSeny1/2. voL

® ®

=
A

Pokud je pozastaveny obraz pfitomen na obrazovce po delsi dobu,
mUze na ni zUstat trvale viditelny.

000

Pomoci tladitek A nebo ¥ mdzete nastavit miru rozsitent. @

Tato funkce pracuje u nasledujiciho signalu:

o Opakovanym stisknutim tlagitka RATIO (POMER) vyberte pozadovany
format obrazu.

Pomeér stran Ize upravit také v nabidce OBRAZOVKA.

*16:9 * Origindlni
Nasleduijici vybér umoznuje nastavit obraz Kdyz prijima televizor Sirokouhly signal, automat-
svisle v linearnim pomeéru (vhodné pro icky se pfepne zobrazeni podle tohoto formatu.

DVD ve formatu 4:3).

-

NZVH490 INJAVLSVN
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NASTAVENI OBRRAZU

-

NZVH490 INJAVLSVN I
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0 4:3 o ZvétSeny1

Nasledujici vybér umozniuje zobrazit FNasleduijici vybér umoznuje sledovat

pavodni pomér stran 4:3 se Sedymi pruhy obraz bez zkresleni, protoZe vypIni celou

po leve a prave strane. obrazovku. Horni a dolni ¢ast obrazu bude
ofiznuta.

ZvétSenyl av

*14:9
Diky rezimu 14:9 si mlzete vyuzivat format * Zvetseny2
filmG 14:9 nebo televiznich programd. MoZnost Zoom 2 umoznuje zmeénit priblizent
Obraz 14:9 je zobrazen jako format 4:3 - tak, aby obraz byl vodorovné roztahnuty a
je roztazen doleva a doprava. svisle ofiznuty. Umoznuje porovnat zménu
obrazu a pokryti obrazovky.
O POZNAMKA

»V rezimech Component, HDMI mlzete vybrat pouze zobrazeni 16:9,(Siroky)
4:3 a ZvétSeny1/2.

»V rezimu RGB mUzete vybrat pouze rezimy 16:9,(Siroky) a 4:3 .

» V rezimu zpozdéni a pfi pfehravani nahravek ze vstupl TV, AV1, AV2 a AV3
muZzete vybrat pouze moznosti 16:9 (Siroky), 4:3, 14:9, Zvétseny1/2.

» Pomér stran zpozdéného rezimu a prehravani je ovladan samostatné v normal-
nim rezimu vstupu.



OJENINDIO)
PREDDEFINOVANA NASTAVENI eEE@E®®

BACK DVR MENU

OBRAZU %O ‘%D)E
Rezim obrazu-prednastaveny @ B ’

Inteligentni oko Upravuje obraz podle podminek v

mistnosti. (Pouze televizory LCD) + +
Dynamicky Po vybrani této moznosti bude obraz ostry. Vel R
Standardni Nejprirozengjsi a nejobvyklejsi stav obrazu.
Prijemny Po vybrani této moznosti bude obraz mekky.

Nastavitel.1/2 Po vybrani této moznosti bude pouzito
uzivatelské nastaveni.

NASTAV. | Rezim obrazu

c Stisknutim tladitka MENU a potom tladitky A ~ [IOBRAZ | Teplota barev

zvuk | XD

nebo V¥ vyberte nabidku OBRAZ. W eas | Pokocié

Obnov. nast. obr.
MOZNOST | X1} Demo

9 Stisknéte tlagitko » a potom tladitky A nebo W ﬁ

vyberte polozku Rezim obrazu .

9 Stisknéte tlaCitko » a potom tlaCitky A nebo V¥ Presun (D Predc.
vyberte polozku Inteligentni oko (Pouze televi-
zory LCD), Dynamicky, Standardni, Piijemny,
Nastavitelny 1, nebo Nastavitelny 2.

e Stisknéte tladitko EXIT a vratite se k normalnimu Rezimlobrazis Il cie
., Teplota barev V Dynamicky
sledovani TV. XD Standardni
Pokrogilé Pfijemny
.. , . X .. Obnov. nast. obr. Nastavitelny1
Rezim obrazu nastavi televizor pro nejlepsi vzhled XD Demo Nastavitelny2

obrazu. Podle kategorie programu vyberte v nabidce
Rezim obrazu prednastavenou hodnotu.

Nastaveni Inteligentni oko (Pouze televizory
LCD), Dynamicky, Standardni a Piijemny byla
pro dosazeni optimalni kvality obrazu napro-
gramovana ve vyrobé a nelze je ménit.

Jestlize je funkce Inteligentni oko zapnuta, obraz se
automaticky upravuje podle podminek v mistnosti
(Pouze televizory LCD).

-
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NASTAVENI OBRRAZU

OCIDOE
Automatické nastaveni barevného ténu (Warm eI e
-, - . BACK MENU
(Teplé)/Normal (Normalni)/Cool (Studené)) M Ohand
o | ® gyp O
Chcete-li inicializovat hodnoty (obnovit vychozi nas-
taveni), vyberte moznost Chladna. ggﬂgT@ %( ’ymgr
VWberte jedno ze tfi automatickych nastaveni barev. ~
Moznost Warm (Teplé) obohati teplejsi barvy, jako je Cer-
vend. Po zvoleni moZnosti Cool (Chladnd) budou barvy + +
meéng intenzivni a ladéné vice do modra. voL PR

Tato nabidka je pristupnd po vybrani moznosti
Nastavitelny 1 nebo Nastavitelny 2 v nabidce Rezim

obrazu .
NASTAV. | Rezim obrazu
Teplota barev
0 Stisknutim tlacitka MENU a potom tlaCitky A polaosile
nebo ¥ vyberte nabidku OBRAZ. - s T

MOZNOST | 3 Demo

e Stisknéte tlacitko » a potom tlaCitky A nebo V¥
vyberte polozku Teplota barev .

$Presun [ Predc.

e Stisknéte tlaCitko P a pomoci tlaCitek A nebo ¥
vyberte polozku Chladnd, Stfedni, Tepla nebo

Nastavitelny. R
| Teplota barev » | V Chladna
XD Stredni
Pokrogilé Tepla
e Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu ‘;;’;"g::;‘- el Destavielny
sledovani TV.




RUCNI UPRAVA OBRAZU

Rezim obrazu-uzivatelsky

Kontrast Nastavuje rozdil mezi svétlou a tmavou urovni
obrazu.

Jas ZvySuje nebo snizuje v obrazu mnozstvi bilé.

Barva Nastavuje intenzitu vSech barev.

Ostrost Nastavuje Uroven ostrosti okrajl mezi svétlymi
a tmavymi oblastmi v obraze. Cim nizsi
Uroven, tim mekci obraz.

Odstin Nastavuje rovnovahu mezi Urovnémi Cervené

a zelené.

Stisknutim tlacitka MENU a potom tlacitky A nebo V¥
vyberte nabidku OBRAZ.

©

Stisknéte tlaCitko » a potom tlaCitky A nebo ¥ vyberte
poloZzku Rezim obrazu.

Stisknéte tlacitko » a pomoci tlacitek A nebo ¥ vyberte
polozku Nastavitelny 1 nebo Nastavitelny 2.

Stisknéte tlacitko > a pomoci tlaCitek A nebo V¥ vyberte
pozadovanou viastnost obrazu: Kontrast, Jas, Barva,
Ostrost a Odstin.

Pomoci tladitek € nebo P provedte prislusné Upravy.

16/

Stisknéte tladitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

© POZNAMKA

» V rezimu RGB-PC nelze nastavit barvu, ostrost a

odstin na preferovanou uroven.

OJENINDIO,
COJERIEDEC)

BACK MENU
EXITO ‘GU\DE

TIME OK TIME
SHIFT ® SHIFT

+ = [+

VOL PR

NASTAV. | Rezim obrazu
Teplota barev
XD
Pokrocilé
= Obnov. nast. obr.
MOZNOST | 31 Demo

OBRAZOVKA

A

OPresun (21 Predc.

Rezim obrazu
Teplota barev
XD

Pokrogilé
Obnov. nast. obr.
XD Demo

Inteligentni oko
Dynamicky
Standardni
Prijemny

V Nastavitelny1
Nastavitelny2

Nastavitelny1

Kontrast
Jas
Barva
Ostrost

Odstin

-
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NASTAVENI OBRRAZU

Barevny ton-uzivatelsky

Jednotlivymi barevnymi slozkami Cervend, Zelend nebo
Modré& miiZete nastavit libovolnou barevnou teplotu.

Stisknutim tlacitka MENU a potom tlacCitky A nebo V¥
vyberte nabidku OBRAZ.

Stisknéte tlacitko » a potom tlaCitky A nebo V¥ vyberte
polozku Teplota barev .

Stisknéte tladitko P a potom tlacitky A nebo ¥ vyberte
polozku Nastavitelny.

-

Stisknéte tlacitko » a poté pomoci tlacitek A nebo V¥
vyberte polozku Cervend, Zelend nebo Modra.

NZVH490 INJAVLSVN I

Pomoci tlacitek € nebo P provedte prislusné Upravy.

@ & 06| © o @©

Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

76

OJENINDIO,
OJERIEDEC)

BACK MENU
EXITO ‘GUIDE

TIME OK TIME
SHIFT ® SHIFT

4+ = [+

NASTAV. | Rezim obrazu
Teplota barev
XD
Pokrocilé
Obnov. nast. obr.
XD Demo

OPresun (21 Predc.

Rezim obrazu

Teplota barev Chladna
XD Stredni
Pokrogilé Tepla
Obnov. nast. obr. V Nastavitelny
XD bemo

Nastavitelny




XD -TECHNOLOGIE VYLEPSENI
OBRAZU

Technologie XD je jedinec¢na technologie vylepSeni obrazu
vyvinuta spole¢nosti LG Electronic. Slouzi k zobrazeni
skutec¢ného zdroje signalu HD pomoci pokrocilého algoritmu
zpracovani digitalniho obrazu.

Tuto funkci neni mozné pouzivat v rezimu RGB-PC.

a Stisknutim tlacitka MENU a potom tlacitky A nebo V¥
vyberte nabidku OBRAZ.

g Stisknéte tlaCitko » a potom tlaCitky A nebo V¥ vyberte
polozku XD.

e Stisknéte tlaCitko » a pomoci tlaCitek A nebo V¥
vyberte polozku Automaticky nebo Rucéni.

e Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

* Manualni nastaveni

Tato nabidka je pristupna po vybrani moznosti Nastavitelny
1 nebo Nastavitelny 2 v nabidce Rezim obrazu .

o Stisknéte tlacitko » a pomoci tlacitek A nebo ¥
vyberte polozky Kontrast XD, Barva XD, XD NR nebo
MPEG NR.

Stisknéte tlacitko » a pomoci tlatitek A nebo V¥
vyberte polozky Zap. nebo Vyp..

9 Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

W Kontrast XD : Automaticka optimalizace kontrastu
podle jasu odrazu.

B Barva XD : Automatické nastaveni barev odrazu,
aby se doséahlo co nejlepsich prirozenych barev.

B XD NR : Odstranéni Sumu do bodu, kde nenarusi
puvodni obraz.

B MPEG NR :MPEG NR slouZi k redukci Sumd v
obraze, které se mohou objevit béhem sledovani
televize.

EXIT

NASTAV.
[

CAS

‘ MOZNOST

‘ OBRAZOVKA

ﬁ DVR

OPresun [ Predc.

Rezim obrazu
Teplota barev
XD

Pokrogilé
Obnov. nast. obr.
XD Demo

Rezim obrazu
Teplota barev
XD

Pokrogilé
Obnov. nast. obr.
XD Demo

OO
OXERIEDRC)

BACK

DVR MENU

GUIDE

ReZim obrazu
Teplota barev

Pokrogilé
Obnov. nast. obr.
XD Demo

Automaticky

V' Rucni
Kontrast XD

Zap.
Barva XD

Zap.
XD NR

Nizky
MPEG NR 0

Automaticky
V. Ru¢ni
Kontrast XD
Zap.
Barva XD

Zap.

XD NR
Nizky
MPEG NR 0

-

NZVH490 INJAVLSVN

77



NASTAVENI OBRRAZU
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X1 DEMO

Slouzi ke znazornéni rozdilu mezi obrazem pfi pouziti tech-
nologie XD a bez ni.

Tuto funkci neni mozné pouzivat v rezimu RGB[PC],
HDMI[PC].

0 Stisknutim tlacitka MENU a potom tlaCitky A nebo V¥
vyberte nabidku OBRAZ.

Stisknutim tlaCitka » a pak tlaCitka A nebo V¥ vyberte
polozku XD Demao.

Ukazku XD Demo spustite stisknutim tlacitka ».

Q Ukazku XD Demo zastavite stisknutim tlagitka MENU
nebo EXIT.

@O
©@EI> e

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

Pokrogilé
I = ™™ |Obnov. nast. obr.
‘ MOZNOST | 321 Demo
‘ OBRAZOVKA

ﬁ DVR

<Presun (=) Predc.

Rezim obrazu
Teplota barev
XD

Pokrogilé
Obnov. nast. obr.
XD Demo

* XD Demo




@O E
@EI»OE

BACK MENU
EXITQ ‘GUIDE

Nastaveni televizoru pro nejlep$i vzhled obrazu pfri o “ O
sledovani filma.
TIME TIME
SHIFT @ SHIFT

Tato funkce neni k dispozici pfi prehravani nahraného + +
programu. voL PR

Advanced-Cinema (Pokrocilé kino)

Tato vlastnost je aktivni pouze v rezimech TV, AV, S-
Video a Component 480i/576i.

NASTAV. | Rezim obrazu

Stisknutim tlacitka MENU a potom tlaCitky A nebo V¥
vyberte nabidku OBRAZ. 5 aas | Pokrocilé

Il =~ — " |Obnov. nast. obr.
‘ MOZNOST | X[ Demo

‘ OBRAZOVKA

ﬁ DVR
Stisknéte tlacitko P a potom tlacitky A nebo ¥ vyberte

polozku Pokrocilé.

OPresun [ Predc.

9 Stisknéte tlaCitko » a potom tlacitky A nebo V¥ vyberte
poloZzku Kino.

Rezim obrazu
Teplota barev
XD

@ stisknutim tiaditka P a pak tladitka <€ nebo P vyberte

polozku Zap. nebo Vyp..

9 Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-

dovani TV.

Pokrogilé
Obnov. nast. obr.
XD Demo

Rezim obrazu
Teplota barev
XD

Pokrogilé
Obnov. nast. obr.
XD Demo

Kino
Vyp.
Uroveri Gerné

Nizky

-
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<>Zap

Uroven Cerné

Nizky
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ADVANCED - BLACK (DARKNESS)

LEVEL (POKROCILA UROVEN
CERNE (TMAVE))

Tato funkce optimalizuje kvalitu obrazu pfi sledovani filmu.
Nastaveni kontrastu a jasu pomoci Urovné ¢erné barvy na
obrazovce.

Tato funkce pracuje v nésledujicich rezimech: AV (NTSC-M),

S-Video (NTSC-M) a HDMI,

Tato funkce neni k dispozici pfi prehravani nahraného
programu.

Stisknutim tlacitka MENU a potom tlaCitky A nebo V¥
vyberte nabidku OBRAZ.

Stisknéte tlaCitko P a potom tlacitky A nebo V¥ vyberte
polozku Pokrocilé.

Stisknéte tlacitko » a potom tlaCitky A nebo ¥V vyberte
polozku Uroven Cerné .

Stisknutim tladitka P a pak tlacitka € nebo P vyberte
polozku Nizky nebo Vysokd.

B Nizky : Odraz obrazovky bude tmavsi.
B Vysokda : Odraz obrazovky bude svétlejsi.

Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

OJENINDIO,
OJERIEDEC)

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

TIME TIVE
SHIFT SHIFT
ﬂ MARK

NASTAV. | Rezim obrazu

Teplota barev

Pokrogilé
Obnov. nast. obr.

‘ MOZNOST | X[} Demo
OBRAZOVKA

A

OPresun ([ Predc.

Rezim obrazu
Teplota barev
XD
Pokrogilé

Obnov. nast. obr.

XD Demo

Rezim obrazu
Teplota barev
XD
Pokrogilé

Obnov. nast. obr.

XD Demo

Kino
Vyp.
Uroveri Gerné

Nizky

Kino
Vyp.

Uroveri Gerné

<> Nizky




PICTURE RESET (VYCHOZI
NASTAVENI OBRAZU)

Obnovi vychozi nastaveni polozek Rezim obrazu , Teplota
barev , XD, Pokrocilé a Obnov. nast. obr. .

ﬂ Stisknutim tlacitka MENU a potom tlaCitky A nebo V¥
vyberte nabidku OBRAZ.

9 Stisknéte tlacitko P a potom tladitky A nebo ¥
vyberte polozku Obnov. nast. obr. .

e Stisknéte tlacitko .

BACK MENU

DVR

NASTAV. | Rezim obrazu

Teplota barev

[_. = Pokrogilé
70"5 Obnov. nast. obr.

‘ MOZNOST | X[ Demo

‘ OBRAZOVKA

ﬁ DVR

OPresun [ Predc.

Rezim obrazu

Teplota barev

XD

Pokrogilé

Obnov. nast. obr. > Nastavit
XD Demo

OJENINDIO)
&I e

EXIT GUIDE

-
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ISM (metoda minimalizace @I ®

vypaleni obrazu)

Pozastaveny obraz z pocitace nebo videorekordéru, ktery na
obrazovce zUstane po deldi dobu, mize po jeho zméné
zpUsobit zobrazeni ndsobného obrazu (duchd). Nenechavejte
na obrazovce po delsi dobu stejny obraz.

Tato funkce neni k dispozici u model( LCD.

Vybileni
Funkce White Wash (Vymazani) odstrafiuje z obrazovky
pozastaveny obraz.
Poznamka: V krajnich pfipadech funkce White Wash
nedokaze pozastaveny obraz zcela odstranit.

Orbiter
Funkce Orbiter slouzi k predchazeni nasobnému obrazu
(duchd). Presto vSak doporudujeme vyvarovat se
ponechani pozastaveného obrazu na obrazovce.
Obrazovka se kazdé dvé minuty pohne, aby se zabranilo
vzniku nasobného obrazu.

Pfevrdceni
Tato funkce umoznuije invertovat barvu pozadi obrazovky.

Barva pozadi obrazovky se invertuje automaticky kazdych
30 minut.

0 Stisknéte tlacitko MENU a pomoci tladitek A
nebo V¥ vyberte nabidku MOZNOST.

@) stisknste tlacitko P a pomoci tladitek A nebo ¥
vyberte poloZzku Vychozi rezim.

e Stisknéte tlacitko » a pomoci tlacitek A nebo ¥
vyberte polozku Metoda ISM.

Q Stisknéte tladitko » a pomoci tladitek A nebo ¥
vyberte moznost Normdini, Vybileni, Orbiter
nebo Prevréceni .

Pokud tyto funkce nepotrebujete vyuzivat, vyberte
moznost Normdini .

9 Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

EXIT

BACK

DVR MENU

GUIDE

NASTAV. | jazyk(Language)

[0):1:7.V4
ZVUK

< Presun [[E) Predc.

Jazyk(Language)
Zemé

Systém
Rodicovsky zamek
Oznaceni vstupu
SIMPLINK

Vychozi rezim

Jazyk(Language)
Zemé

Systém
Rodicovsky zamek
Oznaceni vstupu
SIMPLINK

Vychozi rezim

Zemé

Systém
Rodicovsky zamek
Oznaceni vstupu
MOZNOST®| S|MPLINK

‘ OBRAZOVKA

Vychozi rezim

Set ID
S B

Obnovit vychozi

OK

Metoda ISM

Normalni
Usporny rezim
Vyp.

Set ID
R T

Obnovit vychozi

OK

Metoda ISM

<» Normalni
Usporny rezim
Vyp.




USPORNY OBRAZOVY REZIM

Tato funkce umozniuje pfistroji snizit spotfebu energie.

Tato funkce neni k dispozici u modeld LCD.

Stisknéte tlacitko MENU a pomoci tlacitek A
nebo V¥ vyberte nabidku MOZNOST.

Stisknéte tlaCitko » a pomoci tlacitek A nebo ¥
vyberte polozku Vychozi rezim.

Stisknutim tlaCitka P a pak tlaCitka A nebo ¥
vyberte polozku Usporny rezim.

Stisknutim tladitka P a pak tlacitka € nebo »
vyberte polozku Vyp. nebo Zap..

Stisknéte tladitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

® ©6 © ®© ©

SHIFT

T
TIME TIME
®
>

OO
®F®E
EXITBCA%( WGUIDE
® O

+] A [+

VoL PR

NASTAV. | jazyk(Language)

OBRAZ |Zemé

ZVUK | Systém
Rodicovsky zamek

Oznaceni vstupu
MOZNOST| S|MPLINK

OBRAZOVKA | Vychozi rezim

OPresun (21 Predc.

Jazyk(Language)
Zemé

Systém
Rodicovsky zamek
Oznacdeni vstupu
SIMPLINK

Vychozi rezim

Jazyk(Language)
Zemé

Systém
Rodicovsky zamek
Oznaceni vstupu
SIMPLINK

Vychozi rezim

Set ID
I B

Obnovit vychozi

OK

Metoda ISM

Normalni
Usporny rezim

Vyp.

Set ID

S B
Obnovit vychozi

OK
Metoda ISM
Normalni

Usporny rezim

<> Zap.

SHIFT

-
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AUTOMATICKE VYROVNANI
HLASITOSTI

Funkce Auto Volume (Automaticka hlasitost)
automaticky udrzuje vyrovnanou Uroven hlasitosti, i
kdyz prepinate programy.

Stisknutim tlacitka MENU a potom tlacitky A nebo
V vyberte nabidku ZVUK.

Stisknéte tlaCitko » a potom tlaCitky A nebo V¥
vyberte polozku Aut. hlasitost.

Stisknutim tlacitka » a pak tlacitka A nebo V¥
vyberte polozku Vyp. nebo Zap..

Stisknéte tlagitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

©O ®©®© © 0O

OO
OAERIEDRC)

BACK MENU
EXITO ‘GUIDE

TIME OK TIME
SHIFT ® SHIFT

+ = [+
= & [

NASTAV. | Rezim zvuku
\ OBRAZ | Aut. hlasitost
ZVUK»| Stereovaha

['iéAS Rt.aprodu.ktor TV
L= ™™ |Dig. audiovystup

‘ MOZNOST

‘ OBRAZOVKA

ﬁ DVR

Presun ([E) Predc.

Rezim zvuku
Aut. hlasitost
Stereovaha
Reproduktor TV
Dig. audiovystup




PREDDEFINOVANE NASTAVENI

ZVUKU-SOUND MODE (REZIM ZVUKU)

Mdzete si vybrat své oblibené nastaveni zvuku: Surround MAX,
Standardni, Hudba, Film nebo Sport ; nebo miZete nastavit
frekvenci zvuku v ekvalizéru.

Diky funkci Rezim zwvuku ziskate vynikajici zvuk, aniz by
bylo nutno provadét zvlastni Upravy — televizor nastavuje
zvuk na zéakladé obsahu programu.

Polozky Surround MAX, Standardni, Hudba, Film a Sport
jsou prednastaveny vyrobcem a nelze je zmenit.

Surround MAX Po vybrani této moznosti bude zvuk realisticky.

Standardni NejpfirozengjSi a nejvice impozantni zvuk.

Hudba Wbér této moznosti umoznuje te€sit se z
originalniho zvuku pfi poslechu hudby.

Film Wbér této moznosti umoznuje teésit se z
Uzasného zvuku.

Sport Vyberte tuto moznost, pokud chcete sle-

dovat sportovni pfenosy.

Nastavitelny Po vybrani této mozZnosti bude pouzito
uzivatelské nastaveni.

0 Stisknutim tlagitka MENU a potom tladitky A nebo ¥
vyberte nabidku ZVUK.

g Stisknéte tlacitko » a potom tlaCitky A nebo ¥ vyberte
poloZzku Rezim zvuku.

9 Stisknéte tlacitko P a potom tlacitky A nebo V¥ vyberte
poloZku Surround MAX, Standardni, Hudba, Film,
Sport nebo Nastavitelny.

e Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

@O
OERIEDRC)

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

| NASTAV. | Rezim zvuku

OBRAZ | Aut. hlasitost
Stereovaha
Reproduktor TV
Dig. audiovystup

3 CAS
‘ MOZNOST

‘ OBRAZOVKA

ﬁ DVR

OPresun [ Predc.

Rezim zvuku
Aut. hlasitost
Stereovaha
Reproduktor TV
Dig. audiovystup

V Surround MAX
Standardni
Hudba
Film
Sport
Nastavitelny

M

VIAZVI V NYMNAZ INJAVLSVN
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NASTAVENI ZVUKU A JAZYKA
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UPRAVY NASTAVENi ZVUKU-
UAVATELSKY REZIM

Nastaveni zvukového ekvalizéru.

0 Stisknutim tlacitka MENU a potom tlacitky A nebo V¥
vyberte nabidku ZVUK.

Q Stisknéte tlaCitko » a potom tlaCitky A nebo ¥ vyberte
polozku Rezim zvuku.

Stisknéte tlaCitko » a potom tlacitky A nebo ¥ vyberte
polozku Nastavitelny.

Stisknéte tladitko P,

Stisknutim tlaCitek € nebo P vyberte zvukovou stopu.

Stisknutim tlacitek A nebo V¥ nastavte pozadovanou
droven zvuku.

Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

©

@O G
OJERIEDEC)

BACK MENU
EXITO ‘GUIDE

TIME OK TIME
SHIFT ® SHIFT

+ = [+

VoL PR

NASTAV. | Rezim zvuku
\ OBRAZ | Aut. hlasitost
ZVUK»| Stereovaha
[iC‘AS Rt.aprodu.ktor v
L= ™™ |Dig. audiovystup
‘ MOZNOST
‘ OBRAZOVKA

ﬁ DVR

Presun ([E) Predc.

Rezim zvuku V Surround MAX

Aut. hlasitost Standardni

Stereovaha Hudba

Reproduktor TV Film

Dig. audiovystup Sport
Nastavitelny

Nastavitelny




OJENINDIO,

Nastaveni vyvazeni ® G
EXIT% hﬂJGU\DE

MUzete nastavit poZadované vyvazeni zvuku reproduktord. [ ] O

TIME OK TIME
SHIFT ® SHIFT

+ = [+

VOL PR

Stisknutim tlacitka MENU a potom tlacitky A nebo
V vyberte nabidku ZVUK.

OBRAZ | Aut. hlasitost

ZVUK» | Stereovaha

y Reproduktor TV
Stisknéte tlacitko » a potom tlacditky A nebo W \T:Z; e Fais

vyberte poloZku Stereovéha. e

ﬁ DVR

Stisknéte tlaCitko » a potom tlacitky < nebo »
provedte nastaveni.

OPresun 5 Predc.

Stisknéte tladitko EXIT a vratite se k normalnimu
SIedOVénll TV. Rezim zvuku

Aut. hlasitost
Stereovaha
Reproduktor TV
Dig. audiovystup

M
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REPRODUKTORU TELEVIZORU

Parametry vnitfniho reproduktoru Ize upravit.

Pfi pouziti vstupnich zdroju AV1, AV2, AV3, Component
(komponentni video), RGB, HDMI s kabelem
HDMI/DVI Ize pouzit vystup na reproduktor televizoru i
kdyZ neni pritomen zadny obrazovy signal.

Chcete-li pouzit externi stereofonni systém, vnitfni repro-
duktory televizoru vypnéte.

Stisknutim tlacitka MENU a potom tladitky A nebo
V vyberte nabidku ZVUK.

Stisknéte tlacitko » a potom tlaCitky A nebo V¥
vyberte polozku Reproduktor TV.

Stisknutim tlacditka » a pak tlacitka A nebo V¥
vyberte polozku Vyp. nebo Zap..

Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

® o

TIME

SHIFT @
o«

OBRAZ | Aut. hlasitost

ZVUK»| Stereovaha

[iéAs Rt.aprodu.ktor v
L= ™" IDig. audiovystup

‘ MOZNOST

OBRAZOVKA

ﬁ DVR

OPresun [ Predc.

Rezim zvuku

Aut. hlasitost

Stereovaha

Reproduktor TV > | V Vyp.
Dig. audiovystup

BACK MENU
EXITO ‘GU\DE

TIME
SHIFT

+ = [+
= & [




VOLBA DIGITALNIHO ZVUKOVEHO

VYSTUPU

Tato funkce slouzi k volbé preferovaného vystupu
digitalniho zvuku.

Pfistroj mize poskytovat zvuk Dolby Digital pouze u
stanic vysilajicich zvuk Dolby Digital Audio.

Pokud pfi pouziti formatu Dolby Digital mizete v
nabidce digitalniho vystupu vybrat moznost Dolby Digital,
bude na vystupu SPDIF k dispozici zvuk Dolby Digital.
Pfi vybraném vystupu Dolby Digital bez formatu Dolby
Digital bude na vystupu SPDIF k dispozici zvuk PCM.
Pokud stanice vysila zvuk Dolby Digital Audio a
vyberete moznost Dolby Digital a Audio language (Jazyk
zvuku), bude prehravan pouze forméat Dolby Digital.
Tato funkce neni zobrazena v analogovém rezimu.

. Vyrobeno v licenci spole¢nosti Dolby
DD,U Laboratories. ,Dolby“ a symbol dvojitého

D jsou ochranné znamky spolecnosti
Dolby Laboratories.

o Stisknutim tlacitka MENU a potom tlacitky A
nebo V¥ vyberte nabidku ZVUK.

@) stisknéte tiacitko B a potom tlasitky A nebo ¥
vyberte polozku Dig. audiovystup .

9 Stisknéte tlacitko » a potom pomoci tlacitek A
nebo V¥ vyberte moznost Dolby Digital nebo
PCM.

e Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

@O
OERIEDRC)

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

NASTAV. | Rezim zvuku
< OBRAZ | Aut. hlasitost
ZVUK» | Stereovaha

rw Rgprodu!(torTV
I = ™" |Dig. audiovystup

\ MOZNOST

OBRAZOVKA
ﬁ DVR

Presun [ Predc.

Rezim zvuku

Aut. hlasitost

Stereovaha

Reproduktor TV

Dig. audiovystup > | V Dolby Digital

M
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/11

Stereo/dualni prijem (Pouze v analogovém rezimu)

Kdyz vyberete program, objevi se za Cislem programu zvukoveé informace o stanici
a zmizi nazev stanice.

Vysilani Displej na obrazovce
~ Mono | | MONO

Stereo STEREO

Dualni DUAL |

B Volba mono zvuku
Je-li stereo signdl pri stereo prijmu slaby, mizete prepnout na mono dvojim
stisknutim tlaCitka I/Il. Pfi mono pfijmu se zlepSuje hloubka zvuku. Chcete-li
pfepnout zpét na stereo, stisknéte znovu dvakrat tlacitko I/11.

B Volba jazyka pfi dvojjazyéném vysilani
Pokud je program prijiman ve dvou jazycich (duaini vysilani), mizete prepinat na
DUAL I, DUAL Il nebo DUAL I+l opakovanym stisknutim tlacitka I/11.

DUAL I posiléa do reproduktort primarni vysilany jazyk.
DUAL II posila do reproduktort sekundarni vysilany jazyk.
DUAL I+II posilda do kazdého reproduktoru jiny jazyk.



Prijem NICAM (Pouze v analogovém rezimu)

Je-li va$ pristroj vybaven prijimacem pro prijiem NICAM, miZete prijimat vysoce kvalitni dig-
italni zvuk NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).

Zvukovy vystup mize byt nastaven podle typu pfijimaného vysilani opakovanym stisknutim
tlacitka I/1l nasledujicim zpdsobem.

0 Kdyz je prijiman zvuk NICAM mono, mizete si vybrat NICAM MONO nebo FM MONO.

@) Kdyz je priimén zvuk NICAM stereo, miiZete si vybrat NICAM STEREO nebo FM MONO.
Je-li stereo signal slaby, prepnéte na FM MONO.

9 Kdyz prijimate dualni zvuk NICAM, mdzete si vybrat NICAM DUAL I, NICAM DUAL I
nebo NICAM DUAL I+ll, popt. MONO.

Vybér zvukového vystupu

V rezimu AV, S-Video Component, RGB nebo HDMI je mozné vybirat zvukovy vystup pro levy
a pravy reproduktor.

Opakovanym tisknutim tlaCitka I/Il vyberte zvukovy vystup.

L+R : Audio signél z levého L audio vstupu je posilan do levého reproduktoru a audio signal z
pravého R audio vstupu je posilan do pravého reproduktoru.

L+L : Audio signal z levého L audio vstupu je posilan do levého i pravého reproduktoru.

R+R : Audio signal z pravého R audio vstupu je posilan do levého i pravého reproduktoru.

VIAZVI V NYMNAZ INJAVLSVN
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v p INPUT MODE
Volba jazyka/zeme nabidky na
DVD
INPUT BRIGHT
obrazovce &
ek [=]
PFi prvnim zapnuti se na obrazovce televizoru zobrazi
nabidka instalacni prirucky.
! O 00O
OCIDOE
OIEIEDXC)
Stisknutim tlacitka A nebo ¥ nebo € nebo » a BACK VENU
tla¢itka OK vyberte poZadovany jazyk. e Q..
® gy O
Stisknutim tlagitka A nebo ¥ nebo <« nebo » e e
a tlacitka OK vyberte zemi. SHIFT ‘ SHIFT
* Pokud chcete zménit jiz nastaveny jazyk/zemi + +

PR

@ stisknutim tiasitka MENU a tlacitky A nebo ¥ -
vyberte nabidku MOZNOST.

©E@OOI® @

® ®

@ Stisknéte tlacitko P> a potom tladitky A nebo W ® ®

vyberte polozku Jazyk(Language). Nabidku na @ @
obrazovce muzete zobrazit ve Vasem oblibeném

jazyce. @

Stisknéte tlacitko P> a potom tlacitky A nebo ¥
vyberte polozku Zemé.

B

=
S
m
>
=
m| =
Bl

e Stisknutim tladitka P> a tlacitky <« nebo »
vyberte pozadovany jazyk nebo zemi.

e Stisknutim tlacitka OK.

e Stisknéte tlagitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

O POZNAMKA

» Pokud nedokongite Gvodniho Installation guide (Privodce instalaci)
stiskem tlaCitka EXIT nebo vyprSenim ¢asového limitu OSD (zobrazeni na
obrazovce), bude opakované objevovat po kazdém zapnuti pristroje.

» Pokud vyberete nespravnou zemi, teletext nemusi byt spravné zobrazen a
pfi jeho provozu muze dochazet k problémdm.

» Funkce CI (Common Interface) nemusi byt pouzita, zalezi na situaci vysilani
v dané zemi.

» Ovladaci tla¢itka rezimu digitalni televize nemusi fungovat v zavislosti na
situaci digitalniho vysilani v dané zemi.



LANGUAGE SELECTION (Volba jazyka) ® gny O
(POUZE V DIGITALNIM REZIMU) ( o(; ’
Zvukové funkce umoznuiji vybrat preferovany jazyk zvuku. “
Pokud nejsou zvukova data vysilana ve vybraném jazyce, bude .
prehravan zvuk ve vychozim jazyce. + +
VOL PR
Pokud jsou vysilany titulky ve dvou nebo vice jazycich, pouzijte — —
funkci Subtitle (Titulky). Pokud nejsou data titulk(l vysilana ve e
vybraném jazyce, budou zobrazeny titulky ve vychozim jazyce. ®© @ G
(® () (8
INPUT MODE

Stisknutim tlacitka MENU a tlacitky A nebo V¥
vyberte nabidku MOZNOST. ® VeR

ssssssss

Stisknéte tlacitko P> a potom tlacitky A nebo ¥
vyberte polozku Jazyk(Language).

Stisknéte tlacitko » a tlaCitky A nebo V¥ zvolte
moznost Audio (Zvuk), Subtitle (Titulky) nebo Subtitle
Hard of hearing (Titulky pro neslySici).

© © 0 ©

Stisknéte tlacitko » a potom pomoci tlacitek < nebo
» vyberte pozadovany jazyk.

e Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu sle-
dovani TV.

0 POZNAMKA Informace o jazyce zvuku na OSD

< Vybér jazyka zvuku > Nabidka Stav

» Pokud je vysilan zvuk ve dvou nebo vice jazycich, N.A Neni k dispozici
muzete jazyk vybrat tlaitkem /Il na dalkovém WS Zvuk MPEG
ovladaci.

Zvuk Dolby Digital
Zvuk pro zrakové postizené
Zvuk pro sluchové postizené

» Stisknutim tlacitka A nebo V¥ vyberte jazyk.

» Stisknutim tlacitka <« nebo » vyberte moznost L+R,
L+L nebo R+R.

< Vybér jazyka titulkd > Informace o jazyce titulkd na OSD

E|kd

M
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» Kdyz jsou vysilany titulky ve dvou nebo vice jazycich, Nabidka Stav
muzete si vybrat jazyk titulki pomoci tlagitka SUBTI- NA Neni k_dispozici
TLE na dalkovém ovladani. TEXT Titulky teletextu
» Stiskem tlacitek A nebo ¥ vyberte jazyk titulkd. Titulky pro sluchové postizené

- Jazyk zvuk nebo titulki mGze byt oznacen kddem o jednom az trech znacich, vysilanym
&oskytovatelem sluzby. y ) .

- dyivvi/(berete doplnkovou zvukovou stopu, (zvuk pro zrakove nebo sluchove postizené), muze
byt prekryta ¢ast hlavni zvukové stopy.
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Nastaveni hodin

Hodiny jsou pfi prijmu digitalniho signalu nastaveny
automaticky. (Hodiny mlzete nastavit ruéné pouze kdyz
TV nemé4 signal DTV.)

Abyste mohli pouzivat funkci Casového zapnuti / vypnuti,
musite nejprve spravné nastavit ¢as.

0 Stisknutim tlacitka MENU a pak tlacitka A nebo V¥
vyberte menu CAS.

9 Stisknéte tlacitko » a potom tlaCitko A nebo V,
abyste vybrali polozku Hodiny.

e Stisknéte tlacitko » a pomoci tladitka <« nebo »
vyberte moznost roku, data nebo ¢asu.

Po vybéru pouzijte tlacitko A nebo ¥ a nastavte
rok, datum nebo €as.

o Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

OJENINDIO,
OJERIEDEC)

BACK MENU
EXITO ‘GU\DE

TIME OK TIME
SHIFT ® SHIFT

+ = [+

VOL PR

NASTAV. | Hodiny

OBRAZ | Gas vypnuti
zvuk | Cas zapnuti

EasH| AUt vypnuti
Casové pasmo
MOZNOST

OBRAZOVKA

ﬁ DVR

< Presun [[E) Predc.

Hodiny

CGas vypnuti
Gas zapnuti
Aut. vypnuti
Casové pasmo

Cas 20 14
Datum _ 12 Dub
Rok 2007




NASTAVENi AUTOMATICKEHO
ZAPNUTi A VYPNUTI

Casovy vypina¢ automaticky vypina pfistroj do pohotovost-
niho rezimu po uplynuti nastavené doby.

Dvé hodiny poté, co se pfistroj zapne s pouzitim funkce
Casového zapnuti, se prepne automaticky zase zpét do
pohotovostniho rezimu, pokud neni stisknuto zadné tladitko.
Kdyz nastavite funkci Casového zapnuti nebo vypnuti, pracuj
tyto funkce kazdy den v zadanou dobu.

Funkce Casového vypnuti ma prednost pred funkci Casového
zapnuti, jsou-li nastaveny na stejny ¢as.

Aby pracovalo Casové zapnuti, musi byt pfistroj v poho-
tovostnim rezimu.

o Stisknutim tlagitka MENU a pak tlagitka A nebo ¥
vyberte menu CAS.

e Stisknutim tlaél'tkevl » a potom tlaéitkia A nebo ¥V
vyberte mozZnost Cas vypnuti nebo Cas zapnuti.

9 Stisknutim tlacitka » a potom tlagitka A nebo ¥
vyberte moznost Zap..

e Cheete-li zrusit funkci Cas Vyp./Zap., stisknéte
tlacitko A nebo V¥ a vyberte moZznost Vyp..

Stisknutim tlacitka » a potom tlacitka A nebo V¥
nastavte hodiny.

9 Stisknutim tlacitka » a potom tladitka A nebo ¥
nastavte minuty.

6 Pouze pro funkci On timer (Zapnuty ¢asovac)

* Nastaveni programu: Stisknéte tladitko » a
tlaCitkem A nebo V¥ vyberte v nabidce Mode
(Rezim) moznost TV, DTV nebo Radio.

Poté stisknéte tlacitko » a tlacitkem A nebo
¥ vyberte program.

e Vol.: Stisknéte tlacitko » a pomoci tladitek A
nebo ¥ nastavte Uroven hlasitosti pfi zapnuti.

o Stisknéte tladitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

GO
®EIFE

BACK DVR MENU

EXIT GUIDE

NASTAV. | Hodiny
OBRAZ | Gas vypnuti
‘ zvuk | Cas zapnuti
Aut. vypnuti
Casové pasmo

| Vineasy
‘ MOZNOST
OBRAZOVKA

< Presun [ Predc.

Hodiny

Gas vypnuti
Cas zapnuti
Aut. vypnuti
Casové pasmo

n 7
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NASTAVENi AUTOMATICKEHO
VYPNUTI BEZ SIGNALU

Je-li tato funkce zapnuta a k dispozici neni zadny vstup-
ni signdl, televizor se po 10 minutach automaticky vypne.

Stisknutim tlacitka MENU a pak tlacitka A nebo V¥
vyberte menu CAS.

Stisknéte tlacitko » a potom tlaCitko A nebo V,
abyste vybrali polozku Aut. vypnuti.

Stisknutim tlacitka P a pak tladitka A nebo V¥
vyberte poloZzku Vyp. nebo Zap..

Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

@I G
®EEE
EXIT%\%< WGU\DE
® O

TIME OK TIME
SHIFT ® SHIFT

+ = [+
=l & [

NASTAV. | Hodiny
OBRAZ | Gas vypnuti
zvuk | Cas zapnuti
Aut. vypnuti
Casové pasmo

CAS»
‘ MOZNOST

OBRAZOVKA
ﬁ DVR

Hodiny

Gas vypnuti
Cas zapnuti
Aut. vypnuti
Casové pasmo




BACK DVR MENU
ry v V4 r EXIT GUIDE
NASTAVENI CASOVEHO PASMA ® gy O
Kdyz vyberete mésto pro ¢asové pasmo a ¢as je IvE OK e
nastavovan automaticky digitalnim signalem, nastavi ®
pristroj ¢as podle posunuti ¢asu mezi ¢asovym “
pasmem a ¢asem GMT (Greenwich Mean Time) Von N

prijimanym z vysilaného signalu.
INPUT MODE

—_—
|

0 Stisknutim tlacitka MENU a pak tlacitka A nebo ¥ INPUT _ BRIGHT
vyberte menu CAS. C@D

Stisknéte tlacitko » a potom tlacitko A nebo V,
abyste vybrali polozku Casové pasmo . SHCNONS

NASTAV. | Hodiny
Stisknéte tlacitko » a tladitkem <« nebo » g Y | Co il

v .. , , 2vuk | Cas zapnuti
vyberte Casové pasmo mista sledovani. ¥ Eass | Aut vypnuti

Casové pasmo

MOZNOST
Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu OBRAZOVKA

sledovani TV.

< Presun [ Predc.

NASTAVENI CASOVACE
VYPNUTI

Hodiny
v o v . v . . v v Cas vypnuti
Pri odchodu na luzko nemusite pristroj vypinat rucné. &as zapnuti
CasovaC umoznuje po nastavené dobgé automaticky G TR o
“ -, . . Casové pasmo Casové pasmo
prepnout pfistroj do pohotovostniho rezimu. Londjn GMT

e Opakovanym stisknutim tlacitka SLEEP nastavte
pozadovany ¢as v minutach.

Na obrazovce se zobrazi©  O- .. Minut ' apotom
postupné 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 a 240.

Od nastaveného ¢asu zaCne odpocitavani Casu do
vypnuti televizoru.

Chcete-li zkontrolovat pocet minut zbyvajicich do
vypnuti televizoru, stisknéte jednou tlacitko SLEEP

(Vypnout).

TPokud chcete zruSit rezim CasovaCe vypnuti,
stisknéte opakované tlaCitko SLEEP (Vypnout),
dokud se nezobrazi polozka * @ - - - Minut

Kdyz vypnete pfistroj, zrusi se nastavena doba do
vypnuti automaticky.

0O @ 06

n 7
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RODICOVSKY ZAMEK A KLASIFIKACE

~

Nastaveni hesla a zamknuti systému

Pri prvnim zadani hesla stisknéte na dalkovém
ovladadi tlac¢itka ‘0’, ‘0, ‘0’, ‘0’.

Stisknéte tlacitko MENU a pomoci tlaCitek A
nebo ¥ vyberte nabidku MOZNOST.

Stisknéte tladitko » a potom tlacitko A nebo V,
abyste vybrali polozku Systém.

Stlsknete tlaCitko » a pomoci tIaC|tek < nebo >
vyberte polozku Zap

Nastaveni hesla

Stisknéte tlagitko » a CISELNYMI tlagitky zadejte
4mistné heslo.

Toto Cislo si pamatujte!
Heslo zadejte ZNovu pro potvrzem

Pokud heslo zapomenete, stisknéte na dalkovém
ovladadi tlacitka 7°, ‘7°, ‘7°, ‘7".

Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

BACK MENU
EXITO ‘GUIDE

TIME TIME
SHIFT SHIFT

VO

+

=

PR

|
0000%6@%(
|

@000
@000

NASTAV. | jazyk(Language)

OBRAZ |Zemé

ZVUK | Systém
Rodicovsky zamek
Oznaceni vstupu

MOZNOSTY| SIMPLINK

‘ OBRAZOVKA | VIychozi rezim

& Presun [ Predc.

Jazyk(Language)
Zemé

Systém
Rodicovsky zamek
Oznaceni vstupu
SIMPLINK

Vychozi rezim

Zamek _wp. |

Nastavit heslo
Nové

=l=1=1=]
Potvrdit

=l=1=]=]




RODICOVSKY ZAMEK

Tato funkce pracuje podle informaci z
vysilajici stanice. Pokud tedy signal obsahuje
nespravné informace, funkce nepracuje.

Slouzi k nastaveni schémat blokovani
urCitych stanic, klasifikaci a hodnoceni.

Pro pristup k této nabidce je nutné heslo.

Tento pristroj je naprogramovan tak, aby si
pamatoval posledni nastaveni, i kdyz jej vypnete.

Rezim nahravani a TimeShift Mode Ize i
zamknout nebo ohodnotit.

Pokud je polozka ve zpozdéném stavu
zamknuta nebo ohodnocena, zobrazi
pristroj zpravu ,zamknuty program“ bez
zobrazeni okna hesla.

Pokud nahravate zamknuty nebo
ohodnoceny program, bude ohodnoceny
program zamknut (pokud pred dokonéenim
nahravani nezadate heslo). Chcete-li
prehrat zamknuty program, zadejte heslo.

0 Stisknéte tlacitko MENU a pomoci tladitek A
nebo V vyberte nabidku MOZNOST.

9 Stisknéte tlacitko P a potom tlacitko A nebo V,
abyste vybrali polozku Rodicovsky zamek.
Poté stisknéte tlacitko » a podle pozadavku
zadejte heslo.
Televizor m& nastaveno uvodni heslo ,0-0-0-0“

e Stisknéte tla¢itko » a tlacitkem< nebo »
vyberte moznost RodiCovsky dohled nebo
Zamek klaves.

Rodicovsky dohled (pouze v digitalnim rezimu)
Brani détem ve sledovani nékterych televiznich
poradu pro dospélé podle nastaveného limitu
klasifikace.

Zamek klaves

Pristroj Ize nastavit tak, aby byl k jeho
pouzivani vyzadovan dalkovy ovlada¢. Tuto
funkci Ize pouzit, pokud chcete, aby pristroj
nepouzivaly neopravnéné osoby.

o Pomoci tladitek A nebo ¥ provedte pFislugné
upravy.

Stisknéte tlacitko EXIT a vratite se k normalnimu
sledovani TV.

INPUT MODE BACK MENU
- POWER EXITO ‘GU\DE

TVIRADIO DVD

INPUT BRIGHT
@ ( -

TIME
SHIFT

®
®
®

Bmeu =] SHIFT

©®
o«

(

I
““m g

Jazyk(Language)
Zemé

Systém
Rodicovsky zamek
Oznaceni vstupu

Presun [[E) Predc.

Jazyk(Language)
Zemé

Systém
Rodicovsky zamek

Oznaceni vstupu Vyp.

Rodicovsky dohled

SIMPLINK Zamek klaves
Vychozi rezim Vyp.

Je-li televizor vypnuty, stisknéte v rezimu
Key Lock ‘On’ (Zapnuty zamek tlacitek) & /
[, INPUT, PR A nebo ¥ na televizoru nebo
tlacitka POWER, INPUT, D/A, PR + nebo -
nebo Ciselné tlaCitko na dalkovém ovladaci.

Kdyz béhem sledovani televizoru v rezimu
zamku tlacitek stisknete jakékoli tlacitko na
prednim panelu, zobrazi se na obrazovce

napis /1\ Kiavesy zamknuty -

FOVMIHISY T W YENYZ AMSACQIOH I
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TELETEXT

Tato funkce neni dostupna ve vSech zemich.

Teletext je sluzba, kterou zdarma vysila vétSina TV stanic a ktera poskytuje pIné aktualni informace o
udalostech, pocasi, televiznich programech, kurzech akcii a mnoha dalSich tématech.

Dekodér teletextu v tomto televizoru mdze podporovat systémy SIMPLE , TOP a FASTEXT. SIMPLE (stan-
dardni teletext) sestava z mnozstvi stranek, které se vybiraji pfimym zadanim pfislusného disla stranky. TOP
a FASTEXT jsou moderngjsi metody, které umoznuiji rychly a snadny vybér informaci z teletextu.

Zapnuti/vypnuti

Stisknutim tlacitka TEXT prepnete na zobrazeni teletextu.

Na obrazovce se objevi Uvodni nebo naposledy prohlizena stranka teletextu.

V zahlavi stranky se zobrazi dvé Cisla stranek, nazev televizni stanice datum a &as. Prvni &islo je VaSe volba
stranky, zatimco druhé &islo zastupuje pravé zobrazenou stranku.

Dalsim stisknutim tlaCitka TEXT nebo EXIT vypnete zobrazeni teletextu.

SIMPLE text

B Vybér stranky

O Ciselnymi tladitky vyberte pozadované &islo stranky (tfimistné &islo). Jestlize b&hem zadavani &isla
stranky stisknete nespravné dislo, musite dokondit tfimistné Cislo a potom miiZete zopakovat zapis Cisla
ZNoVuU.

@ Tlacitka PR+ nebo - mlzete také pouZit pro vybér predchazejici nebo nasleduijici stranky.

TOP Text

- Prlvodce uzivatele zobrazi ve spodni &asti &tyfi policka - Servené, zelené, Zluté a modré. Zluté pole
oznacuje nasleduijici skupinu a modré pole oznacuje nasleduijici blok.

B Vybér bloku/skupiny/stranky

© Modry tladitkem mdzete prechazet z bloku na blok.

@ Zlutym tlacitkem mlZzete prejit na nasledujici skupinu s automatickym preskoc¢enim do nésleduijiciho
bloku.

© Zelenym tlacitkem mUzete prejit na nasleduijici existuijici stranku s automatickym presko¢enim do nasle-
dujiciho bloku.
Alternativné mdzete také pouzit tladitko PR+.

O Cervenym tlagitkem se mlzete vrétit na predchézejici vybér.
Alternativné miZete také pouzit tlacitko PR-.

B Pfimy vybér stranky

Stejné jako v rezimu SIMPLE teletext, si mUzete v rezimu TOP vybrat stranku zapsanim tiimistného cisla
pomoci Ciselnych tlacitek.



FASTEXT

Barevnym poli¢kdm, které se nachazeji ve spodni ¢asti obrazovky jsou prifazeny teletextové stranky, které

si mUzete vybrat stisknutim odpovidajiciho barevného tlacitka.

B Vybér stranky

© Stisknutim tlacitka EX vyberte stranku obsahu.

@ Stranky, které jsou uvedeny v barevnych polich ve spodni ¢asti obrazovky muizete vybirat barevnymi
tlaCitky na dalkovém ovladadi.

O Stejné jako v rezimu SIMPLE teletext, si mizete v rezimu FASTEXT vybrat stranku zapsanim tfimist-
ného Cisla pomoci Ciselnych tlacitek.

O Tlacitka PR + nebo - miZete také pouZit pro vybér predchazejici nebo nasleduijici stranky.

Specialni funkce teletextu

B ODHALIT
Stisknutim tohoto tlacitka zobrazite skryté informace, jako jsou feseni kviz( nebo hadanek.
Dal$im stisknutim tohoto tlacitka se obnovi plvodni zobrazeni.

B AKTUALIZOVAT

V tomto okamziku bude na obrazovce zobrazen televizni program, zatimco teletext nacita novou tele
textovou stranku. V levém hornim rohu bude zobrazena ikona. Jakmile je k dispozici aktualizovana stran

ka, zmeéni se ikona na Cislo stranky. Pro zobrazeni aktualizovang teletextové stranky stisknéte toto tladitko.

W TIME

Jestlize je béhem sledovani televizniho programu stisknuto toto tlacitko objevi se v pravém hornim rohu
obrazovky Cas. Pro odstranéni zobrazeného Casu stisknéte toto tladitko jesté jednou. V rezimu teletex
tu slouzi toto tlacitko pro vybér podstranek. Cislo podstranky je zobrazeno ve spodni Gasti obrazovky.
Pro pridrzeni nebo zménu podstranky stisknéte zelené / modré tlacitko, tlaCitka PR + nebo - nebo
Ciselna tlacitka. DalSim stisknutim ukoncite tuto funkci.

Ex

M PRIDRZET

Zastavi automatickou zménu stranky, ktera nastava v pripadé, ze se stranka sklada ze dvou a vice pod
stranek. Pocet podstranek a zobrazena podstranka je obvykle uvedena na obrazovce pod Casem.
Jestlize je stisknuto toto tlacitko objevi se v levé Casti obrazovky ikona zastaveni a bude potlaceno
nacitani dalSich podstranek.

Pro pokraCovani v nacitani podstranek stisknéte toto tlaCitko znovu.

1X31anaL I

101



1X313131 I

DIGITALNI TELETEXT

*Tato funkce pracuje pouze ve Velké Britanii.

Pristroj umoznuje pristup k digitalnimu teletextu obohacenému v oblastech textu, grafiky i dalSich.
Tento digitalni teletext Ize zobrazovat pres specialni sluzby digitalniho teletextu a provozovatele
vysilajici digitalni teletext.

Chcete-li zobrazit teletext v dlgltalnlm rezimu, stisknéte tlagitko SUBTITLE a nastavte jazyk titulkd Off (Vyp).
U sluzby digitalniho teletextu neni funkce Trick Play podporovana.

Funkce okamzitého nahravani neni podporovana ve vyhradné teletextové sluzbe.

Vrezimu zpozdéni neni podporovana vyhradné teletextova sluzba..

TELETEXT V RAMCI DIGITALNI SLUZBY

0 Stisknéte Cislici nebo tlacitko PR + nebo — a
vyberte digitalni sluzbu vysilajici digitalni teletext.
Sluzby s digitalnim teletextem najdete v seznamu
pruvodce EPG.

Q Podle pokynlu v digitalnim teletextu prejdéte e -
stisknutim tlagitka TEXT, OK, A nebo V¥, < nebo », : JOGGER STy
CERVENE, ZELENE, ZLUTE, MODRE nebo CISLICE - Senpect e o
na dal$i krok a stejnym zplsobem pokracujte.

9 Chcete-li zménit sluzbu digitainiho teletextu, vyberte
Ciselnymi tlacitky nebo tlacitky PR + nebo - jinou sluzbu.

Pri stisknuti tladitka MENU, GUIDE nebo INFOQ®
sluzba teletextu do¢asné zmizi. Dal$im stisknutim
téchto tlacitek sluzbu teletextu obnovite.

TELETEXT V DIGITALNI SLUZBE

Stisknéte ¢islici nebo tlatitko PR + nebo - a
vyberte sluzbu vysilajici digitalni teletext.

News

% Main Headlines

Stisknutim tla¢itka TEXT nebo barevného tlacitka
vyberte teletext.

e Podle pokynu v digitalnim teletextu prejdéte
stisknutim tlaCitka OK, A nebo V¥, < nebo »,
CERVENE, ZELENE, ZLUTE MODRE nebo GiSLICE
na dalsi krok a stejnym zpusobem pokracuite.

e Stisknutim tlac¢itka TEXT nebo barevného tlacitka
vypnete digitalni teletext a vratite se ke sledovani
televize.

Neékteré sluzby mohou umoznovat pristup k tex-
tovym sluzbam stisknutim CERVENEHO tlacitka.

Pri stisknuti tlacitka MENU, GUIDE nebo INFOO
sluzba teletextu do¢asné zmizi. Dal$im stisknutim
téchto tlacitek sluzbu teletextu obnovite.
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DODATKY
RESENi PROBLEMU

= Zkontrolujte, zda v cesté mezi produktem a dalkovym ovladacem neprekazi
néjaky objekt.
Dalkovy ovl.adaé = Jsou baterie vioZeny se spravnou polaritou (+ na +, - na -)?
nefunguje = Je nastaven spravny provozni rezim dalkového ovladace: TV, video atd.?
= Vlozte do ovlada&e nové baterie.

= Neni nastaven Casovac¢ vypnuti?
Doslo k'n::a'hlénju = Zkontrolujte nastaveni napajeni. Doslo k vypadku dodavky elektrické energie.
b el = Na naladéné stanici se nevysila a je aktivovana funkce automatického vypnuti.

J
Nedostatky obrazu

= Zkontrolujte, zda je produkt zapnuty.
= WyzkousSejte jiny kanal. Je mozné, Ze je problém ve vysilani.
Bez obrazu a bez = Je napdjeci kabel pripojen do elektrické zasuvky ve zdi?
zvuku = Zkontrolujte smér a umisténi antény.

= VyzkousSejte, zda zasuvka ve zdi funguje: zapojte do zasuvky, ke které byl
pripojen napajeci kabel produktu, napajeci kabel jiného produktu.
Obraz se po
zapnuti objevuje
pomalu

= Toto chovani je normalni. Obraz je pfi spousténi zafizeni utlumeny. Pokud
se obraz neobjevi ani po péti minutach, obratte se na servisni stredisko.

= Upravte barvy v nabidce OSC.
Zadné barvy/malo = Zachovejte dostateCnou vzdalenost mezi produktem a videorekordérem.
barev nebo = VWyzkousSejte jiny kanal. Je mozné, Ze je problém ve vysilani.
nekvalitni obraz = Jsou video kabely spravné propojeny?
= Aktivovanim libovolné funkce obnovte jas obrazu.

Vodorovné Ci svislé . ziontrolujte, zda tyto chyby nezpsobuje mistni ruseni, napiiklad elektrické

pruhy nebtc)) roztrepany  oizeni nebo mechanické naradi.
obraz

= Problémy ve vysilani stanice nebo kabelové televize. Preladte na jinou stanici.

Nekvalitni pfijem na  * Signal stanice je slaby. Pokud chcete zjistit, zda neni mozné u stanice se
nékterych kanalech slabym pfijmem ziskat kvalitn&jsi obraz a zvuk, zkuste pfesmérovat anténu.

= Zkontrolujte, zda nedochazi k ruseni signalu jinym zarizenim.

Cary nebo pasy v = Zkontrolujte (prfesméruijte) anténu.
obraze

N
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Zvukové nedostatky

= Stisknéte tlacitko pro oviadani hlasitosti, VOL + nebo -.
Obraz je v poiadkuy, ale Neni zvuk Uplné ztlumeny? Stisknéte tladitko pro ztlumeni zvuku, MUTE.
neni sly$et zvuk = VyzkouSejte jiny kanal. Je mozné, Ze je problém ve vysilani.

= Jsou zvukové kabely spravné propojeny?

Z jednoho reproduktoru 5 o\te \yvazeni zvuku v nabidce OSC.
neni slysSet zvuk

= Zména okolni vihkosti nebo teploty miize mit za nasledek neobvyklé
zvuky uvnitf produktu pfi jeho zapnuti nebo vypnuti a neznamena vadu
produktu.

Je slySet neobvyklé
zvuky uvnitf
produktu

J
Funkce DVR nefunguije.

® Naformatujte pevny disk.
Selhani pevného disku VeSkery obsah nahrany na pevném disku bude vymazan.
Pokud to potize neopravi, obratte se na nejblizsiho prodejce LG.

m Stisknutim tla¢itka DVR zkontrolujte volné misto pro nahravani.

Nelze spustit Pokud pro nahravani nezbyva misto, odstrante nepotrebné porady
planované nahravani ze seznamu nahranych poradu.
nebo okamzité
nahravani. m Zkontrolujte poéet pofadil v seznamu nahranych porad.

Maximalni poCet polozek seznamu je 255.

=

Dochazi k potizim v rezimu PC (plati pouze pro rezim PC)

= Upravte rozliSeni a vodorovnou nebo svislou frekvenci.

Signal je mimo rozsah.
= Zkontrolujte vstupni zdroj.

Svisly pruh nebo pas

na pozadi,
vodorovny $um a hu ve svislém/vodorovném sméru.

nespravna poloha

= Nastavte automatickou konfiguraci nebo upravte hodiny, fazi nebo polo-

Barva obrazu je nesta- ) .
bilni nebo se zobrazu- " Zkontrolujte signalovy kabel.

je pouze jedna barva = Preinstalujte PC video kartu.




Prvotnim zavadam Ize predchazet. Opatrné a pravidelné cisténi prodiuzuje Zivotnost nového televizoru.
UPOZORNENI: Ne? za¢nete s &isténim, ujistéte se, Ze jste piistroj vypnuli a odpoijili napajeci kabel.

Cisténi obrazovky

0 Nejlepsi zplsob, jak béhem chvilky odstranit prach z obrazovky. Namocte meékky hadrik ve viazné
vodeé s pridavkem malého mnozstvi zmék&ovace nebo myciho prostfedku. Vykrutte jej, aby byl
témér suchy, a poté jim utfete obrazovku.

9 Ujistéte se, ze jste prebytecnou vodu z obrazovky setreli. Dfive nez pfistroj zapnete, nechte jgj
uschnout.

Cisténi sk¥iné

= K odstranéni nedistot a prachu vytrete skiifi mékkym suchym hadfikem, ktery po sobé nezanechava

vldkna.
= Nepouzivejte navihéené hadriky.

A UPOZORNENI

> Pokud nechavate pfistroj po dlouhou dobu vypnuty (napfiklad v pfipade, Ze jedete na dovole-
nou), doporucujeme odpojit napajeci kabel, abyste predesli moznému poskozeni v disledku
zasahu bleskem nebo elektrickym proudem.

Allvaoa I
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TECHNICKE UDAJE

321T7* 37117+ 42177+
MODELY
321T75-ZA 371T75-ZA 42IT75-ZA

Rozméry 806,4 x 598,9 x 273,9 mm 934,3 x 675,9 x 285,6 mm 1038,1 x 750,6 x 335,7 mm
< - vCetné podstavce . X .
(&fika x wika x hioubka) 31,8 x 23,6 x 10,8 palcl 36,8 x 26,6 x 11,3 palcl 40,9x 29,6 x 13,2 palct

bez podstavce 806,4 x 542,4 x 79,0 mm 934,3 x 628,5 x 88,5 mm 1038,1 x 6879 x 88,5 mm

31,8 x 21,4 x 3,1 palct 36,8 x 24,8 x 3,5 palcl 40,9 x 271 x 3,5 palcli

Hmotnost veetné podstavee 13,3 kg / 29,3 Ibs 19,8 kg / 43,7 Ibs 242 kg / 53,4 Ibs

bez podstavce 1,6 kg / 25,6 Ibs 16,3 kg / 36,0 Ibs 21,1 kg / 46,5 Ibs
Napgjeci napeti AC100-240V~ 50/60Hz 1,7A | AC100-240V~ 50/60Hz 2,0A | AC100-240V~ 50/60Hz 2,4A
PHikon 170W 200W 240W

42PT8* S50PT8+
MODELY
42PT85-ZB 50PT85-ZB
- 1130,0 x 768,1 x 310,4 mm 1308,0 x 906,1 x 370,0 mm
ozmery vGetné podstavoe 44,5 x 30,3 x 12,3 palcl 51,5 x 35,7 x 14,6 palc(

(8ifka x vyska x hioubka)

b e 1130,0 x 715,0 x 85,0 :nm 1308,0 x 845,0 x 89,5e mm

44,5 x 28,2 x 3,4 palch 51,5 x 33,3 x 3,5 palcd

Hmotnost vCetné podstavce 31,1 kg / 68,6 Ibs 42,4 kg / 93,5 Ibs

bez podstave 277 kg / 61,1 Ibs 377 kg / 83,1 Ibs
Napajeci napeti AC100-240V~ 50/60Hz 3,5A AC100-240V~ 50/60Hz 4,5A
Prikon 330W 450W
Televizni systém PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/1l, SECAM L/l
Programové pokrytf VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: ST ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Impedance externi antény 75 Q

Provozni teplota 0~40°C/ 32~ 104°F
Okolnf podminky Provozni vihkost vzduchu Méné nez 80%

Teplota pif uskiadneni 20~ 60°C/ -4 ~ 140°F

Vihkost vzduchu pii usklaohén Méné ne> 85%

S

= VVzhledem k neustdle pokracujicimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych tdajd bez
predchoziho upo zornéni.
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PROGRAMOVANiI DALKOVEHO OVLADACE

Délkovy ovladac je urcen pro vice znacek vyrobct nebo je univerzalni. Lze jej naprogramovat tak,
aby se s nim dalo obsluhovat vice dalkové ovladatelnych pristrojd jinych vyrobcd.
Vezméte na védomi, Ze ovladaé nemusi obsahnout veskeré modely jinych vyrobcd.

Programovani kédu pro rezim dalkového ovladani

@ Vyzouseite dlkovy oviadac.
Chcete-li zjistit, zda dalkovy ovladaC dokaze ovladat zafizeni bez nutnosti programovani, zapnéte
dané zafizeni (napfiklad videorekordér), namifte na né dalkovy ovlada¢ a stisknéte tladitko
prislusného rezimu (DVD nebo VCR). Pomoci tlacitek POWER a PR +/- ovérte, zda zafizeni
spravné reaguje. Pokud ne, je nutné ovladac ke spolupréaci s timto zafizenim naprogramovat.

Zapnéte zarizeni, které chcete naprogramovat, a stisknéte tlaCitko pro pfislusny rezim (DVD nebo
VCR) na dalkovém ovladaci. Tlacitko na dalkovém ovladaci pro pozadované zafizeni se rozsuviti.

Stisknéte zaroven tlacitka MENU a MUTE. Dalkovy ovladac je pfipraven k naprogramovani kodu.

Pomoci &iselnych tlacitek na délkovém ovladadi zadejte odpovidajici &islo kédu. Cisla pro-
gramovacich kodU pro prislusna zarizeni naleznete na nasledujicich strankéach. Pokud je kod
spravny, zafizeni se vypne.

Stisknutim tlacitka MENU ulozte kod.

Pomoci funkci dalkového ovladacCe oveérte, zda zarizeni spravné reaguje. Pokud ne, prejdéte zpét
na krok 2.

Programovani kédu pro rezim dalkového ovladani

DVD

Znacka Kédy ZnacCka Koédy Znacka Kédy
APEX DIGITAL 022 MITSUBISHI 002 RCA 005 006
DENON 020 014 NAD 023 SAMSUNG 011 015

GE 005 006 ONKYO 008 017 SONY 007

HARMAN KARDON 027 PANASONIC 003 009 THOMPSON 005 006
JvC 012 PHILIPS 013 TOSHIBA 019 008

LG 001 010 016 025 PIONEER 004 026 YAMAHA 009 018
MAGNAVOX 013 PROCEED 021 ZENITH 010 016 025

MARANTZ 024 PROSCAN 005 006
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VCR
Znacka Znacka ZnacCka
AIWA 034 MAGNAVOX 031 033 034 041 SAMSUNG 032 040 102 104
AKAI 016 043 046 124 067 068 105 107 109 112
125 146 MARANTZ 012 031 033 067 N3 115 120 122
AMPRO 072 069 125
ANAM 031 033 103 MARTA 101 SANSUI 022 043 048 135
AUDIO DYNAMICS 012 023 039 043  MATSUI 027 030 SANYO 003 007 010 014
BROKSONIC 035 037 129 MEI 031 033 102 134
CANON 028 031 033 MEMOREX 003 010 014 031 SCOTT 017 037 112 129
CAPEHART 108 033 034 053 072 131
CRAIG 003 040 135 101 102 134 139  SEARS 003 008 009 010
CURTIS MATHES 031 033 041 MGA 045 046 059 013 014 017 020
DAEWOO 005 007 010 064 MINOLTA 013 020 031 042 073 081
065 108 110 111 MITSUBISHI 013 020 045 046 101
N2 16 117 19 049 051 059 061 SHARP 031 054 149
DAYTRON 108 151 SHINTOM 024
DBX 012 023 039 043 MTC 034 040 SONY 003 009 031 052
DYNATECH 034 053 MULTITECH 024 034 056 057 058 076
ELECTROHOME 059 NEC 012 023 039 043 077 078 149
EMERSON 006 017 025 027 048 SOUNDESIGN 034
029 031 034 035 NORDMENDE 043 STS 013
036 037 046 101  OPTONICA 053 054 SYLVANIA 031 033 034 059
129 131 138 153  PANASONIC 066 070 074 083 067
FISHER 003 008 009 010 133 140 145 SYMPHONIC 034
FUNAI 034 TANDY 010 034
GE 031 033 063 072 PENTAX 013 020 031 033 TATUNG 039 043
107 109 144 147 063 TEAC 034 039 043
GO VIDEO 132 136 PHILCO 031 034 067 TECHNICS 031 033 070
HARMAN KARDON 012 045 PHILIPS 031 033 034 054 TEKNIKA 019 031 033 034
HITACHI 004 018 026 034 067 071 101 101
043 063 137 150 PILOT 101 THOMAS 034
INSTANTREPLAY 031 033 PIONEER 013 021 048 TMK 006
JCL 031 033 PORTLAND 108 TOSHIBA 008 013 042 047
JCPENNY 012 013 015 033 PULSAR 072 059 082 112 131
040 066 101 QUARTZ o011 014 TOTEVISION 040 101
JENSEN 043 QUASAR 033 066 075 145  UNITECH 040
- JvVC 012 031 033 043 RCA 013 020 033 034 VECTOR RESEARCH 012
048 050 055 060 040 041 062 063 VICTOR 048
o 130 150 152 107 109 140 144  VIDEO CONCEPTS 012 034 046
(@) KENWOOD 014 034 039 043 145 147 VIDEOSONIC 040
g 047 048 REALISTIC 003 008 010 014 WARDS 003 013 017 024
= LG (GOLDSTAR) 001 012 013 020 031 033 034 040 031 033 034 040
§ 101 106 114 123 053 054 101 053 054 131
LLOYD 034 RICO 058 YAMAHA 012 034 039 043
LXI 003 009 013 014 RUNCO 148 ZENITH 034 048 056
017 034 101 106  SALORA 014 058 072 080 101
MAGIN 040
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Kod IR
1. ZpUsob pfripojeni
= Do portu Remote port na monitoru pfipojte kabel dalkového ovladace.

2. IR kéd dalkového ovladace (format NEC)

P Vystupni tvar signalu
Jeden puls, modulovany signélem 37,917 kHz na kmitoctu 455 kHz

HL»‘ Nosny kmitoGet
FCAR = 1/TC = fOSC/12

“’( T Pomér zatizeni = T1/TC = 1/3

P Konfigurace snimku

® 1 .snimek
Ridici | Nizky Vysoky o R
‘ kod | ugivatelsky kod uZivatelsky kod Datovy kod Datovy kod

‘ ’ CO‘C‘I ‘CZ‘CS‘C‘l‘CS‘CG‘C? CO‘C‘I ‘CZ‘CS‘C4‘C5‘C6‘C7 DO‘D‘I ‘DZ‘DS‘D4‘D5‘D6‘D7 EED‘I iDZiDS[D4iD5[D6[D7

® Opakovaci snimek

L[] [
’47 Opakovaci kod —»‘ T ‘
< |

&

y

P Ridici kod
_ ] ! |
9ms 4.5 ms ‘

P Opakovaci kéd WO-&’J ms

] I
}4—»19 me <—>‘

2.25ms
» Popis bitu
et [ st [
0.56 ms 0.56 ms
-~ >
1.12ms 2.24 ms

P Interval snimka: Tf
Kfivka je odeslana po stisknuti tlacitka.

Tf Tf

[ 1 [ 1

Tf=108 ms na kmitoCtu 455 kHz

Allvaoa I

109



DODATKY

Kod (Hexa)

Funkce
PR +

Tlacitko R/C

Poznamka

PR -

Tlacitko R/C

VOL +

Tlacitko R/C

VOL -

Tlacitko R/C

Up (4)

Tlacitko R/C

Down (V)

Tlacitko R/C

Right (»)

Tlacitko R/C

Left (€)

Tlacitko R/C

POWER

Tlacitko R/C (Zapnuti/vypnuti)

MUTE

Tlacitko R/C

Ciselné tladitko 0

Tlacitko R/C

Tlacitko R/C
Tlacitko R/C
Tlacitko R/C
Tlacitko R/C
Tlacitko R/C
Tlacitko R/C
Tlacitko R/C
Tlacitko R/C
Tlacitko R/C

Ciselné tlagitko
Ciselné tladitko
Ciselné tladitko
Ciselné tladitko
Ciselné tladitko
Ciselné tlagitko
Ciselné tladitko
Ciselné tlagitko
Ciselné tlagitko

\O|00 (N| V|| B|WN|IN|—
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INPUT

Tlacitko R/C

INFO ®

Tlacitko R/C

GUIDE

Tlacitko R/C

SUBTITLE

Tlacitko R/C

EXIT

Tlacitko R/C

FAV

Tlacitko R/C

Q.VIEW

Tlacitko R/C

D/A

Tlacitko R/C

TV/RADIO

Tlacitko R/C

SIMPLINK

Tlacitko R/C

BRIGHT +

Tlacitko R/C

BRIGHT -

Tlacitko R/C

I/l

Tlacitko R/C

SLEEP

Tlacitko R/C

MENU

Tlacitko R/C

OK(®@)

Tlacitko R/C

LIST

Tlacitko R/C

TEXT

Tlacitko R/C

REVEAL

Tlacitko R/C

TIME

Tlacitko R/C

BACK

Tlacitko R/C

UPDATE

Tlacitko R/C

INDEX

Tlacitko R/C

HOLD

Tlacitko R/C

BLUE Key

Tlacitko R/C

YELLOW Key

Tlacitko R/C

GREEN Key

Tlacitko R/C

RED Key

Tlacitko R/C

RATIO

Tlacitko R/C

>

Tlacitko R/C

Tlacitko R/C

<«

Tlacitko R/C

ddl

Tlacitko R/C

<«

Tlacitko R/C

dd

Tlacitko R/C

Tlacitko R/C

Tlacitko R/C

DVR

Tlacitko R/C

LIVETV

Tlacitko R/C




Nastaveni externiho ridiciho zarizeni
RS-232C — nastaveni

K sériovému rozhrani RS-232C pripojte oviadaci =—J=——J "
zarizeni (jako je osobni pocitac¢ nebo A/V oviladaci

systém) a miZete oviadat funkce monitoru externg.
Sériovy port RS-232C monitoru (nachazi se na zad-

nim panelu) pripojte k Fidicimu zafizeni.

POZNAMKA: Sériovy kabel RS-232C neni soucasti
dodavky s timto zafizenim.

LL Il L]
ittt

- .

o Ol

Konektor: 9pinovy D-Sub konektor

‘

islo Popis
Nezapojeno
RXD (pfijimana data)
TXD (prenaSena data)
TR (DTE pfipraveno)
GND - UZEMNENI
DSR (DCE pfipraveno)
RTS (pfipraveno k odeslani)
CTS (smazano pro odeslani)
Nezapojeno

O 00 N O L1 H W N =

Konfigurace sériového rozhrani RS-232C
Konfigurace pomoci sedmi vodict

Konfigurace pomoci tii vodicu

Allvaoa I

(Standardni sériovy kabel RS-232C) (Nestandardni)
PC TV PC TV
RXD 2 o3 TXD RXD 2e—@3 TXD
TXD 36— o2 RXD TXD 3e—eo 2 RXD
GND S5e— 5 GND GND 56e—=e5 GND
DTR 4 96 DSR DTR 4 6 DTR
DSR 60— o4 DTR DSR 6 4 DSR
RTS 7 e—o 8 CTS RTS 7 7 RTS
CTS 8e— 97 RTS CTS 8 8 CTS
D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9
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®@CIOE

Nastaveni ID OICEIEDXC)
BACK DVR MENU

EXIT GUIDE

Toto funkci pouZijte pro specifikaci ID Cisla. ® O

Informace naleznete v ¢asti "Mapovani skute¢nych dat . » p.116 T (
SHIFT @

TIME
SHIFT

4+ = [+

Stisknéte tlacitko MENU a pomoci tlacitek A
nebo ¥ vyberte nabidku MOZNOST.
NASTAV. | jazyk(Language)

\ OBRAZ | Zem&

, . . , . Rodicovsky zamek
Stisknéte tlaCitko » a pomoci tlacitek A nebo ¥ Oznaceni vstupu
> . P MOZNOSTY| S|MPLINK
vyberte moznost Vychozi rezim. [ osazovea | Vychozi rezim

A -

Stisknéte tlaCitko P a potom tlacitky A nebo ¥
vyberte polozku Set ID.

Presun [[E) Predc.

© © o ©

Stisknéte tlacitko » a potom tlacitky € nebo »
nastavte pozadované ID monitoru. el —
Rozsah nastaveni polozky Set ID je 1 az 99. Systém ———

Rodicovsky zamek

Alvaod I
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Opakovang stisknéte tlacitko EXIT pro navrat k
normalnimu sledovani televize.

Oznadeni vstupu
SIMPLINK
Vychozi rezim

Jazyk(Language)
Zemé

Systém
Rodicovsky zamek
Oznaceni vstupu
SIMPLINK

Vychozi rezim

OK

Metoda ISM

Normalni
Usporny rezim
Vyp.

Set ID
<> 1
Obnovit vychozi

OK

Metoda ISM

Normalni
Usporny rezim

Vyp.




Komunikaéni parametry

= Datovy tok: 9600 b/s (UART) = Pouzitl prekrizeného kabelu.
= Datova délka: 8 bitd = Stop bit: 1 bit
= Parita: Zadna = Komunikacni kod: ASCII kod
Referenéni seznam pfrikaz(l Protokol pfenosu/pfijmu
PRIKAZI  PRIKAZ2 NS Frenos

B  [Command1][Command2][ [Set ID][ ][Data][Cr]
01. Zapnuti k a 0~1 * [Command 1] : Prvni pfikaz pro oviadani zafizeni PDP.
02. Input Select (Vybér vstupu) k b 0~7 (- k, m nebo x)
03. Pomér stran k c Viz stranu. 114 * [Command 2] : Druhy prikaz pro ovladani zafizeni PDP.
04. Potladen obrazu K d 0~1 * [Set ID] : Pro v;j/bér poia(jovanéhquD mocr]itoru

- v nabidce Special (Specidin) mizete
05. ZtiSeni zvuku k e 0~1 . » .
i o nastavit ID. DalSi podrobnosti naleznete na
06. Nastaveni hlasitosti k f 0~64 predchézejici strang. Nastaven je
07. Kontrast k g 0~64 z rozsahu 1 a2 99. Jestlize zvolite Set ID
08. Jas k h 0~64 ‘0’, bude oviadano kazdé pripojeni PDP
09. Barva k i 0~64 zafizeni.
10. Odstin k j 0~64 Set ID je v nabidce uvedeno v desitkové
11. Ostrost K K 0~ 64 soustaveé (1 az 99) a v protokolu
12. e nabidek ra obrazovee.k | 0~1 prijmu/odeslani v Hexadecimalnim tvaru
e T ’ (Ox0 az 0x63).

13. Redmzanceni dehoného ovedece. m 01 + [DATA] : Pro pFenos dat piikazu. Pfenese data
14. Viyvazeni k t 0~64 ‘FF’ stavu nadtenf pfikazu.
15. Barevna teplota k u 0~3 * [Cr] : Navrat voziku - ASCII kod "0x0D*
16. astaveni Cervené k v 0~50 « [ ] : ASCII kéd "mezera (0x20)"
17. Nastaveni zelené k w 0~50
18. Nastaveni modré k $ 0~50 OK potvrzeni
19. Abnormalni stav k z 0~7 [Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
20. Metoda [5M J P Vizstanu. 16 ., oy it norméinich dat odesle monitor ACK
21. Nizka spotreba ) 9 0-~1 (potvrzeni), které je zalozeno na tomto formatu.
22. Nastaveni Casu pro Orbiter j r 1~FE Jestlize jsou v tomto okamziku data v rezimu
23 Nestaveni dorazovjch bodii pro Oer j s 0~3 nacteni dat, indikuje pfitomny stav dat. Jestlize jsou
24. Automaticka konfigurace | u 1 data v rezimu zépisu dat, vrati data do osobniho
25. Piikaz vybéru kanalu ~ m a  Vizstranu. 117 pocitace.
26. Poslat infracerveny kod m C Propojovaci kabel IR Fotvrzen/ chyby
27.Volba vstupu (Main)  x b Vizstranu. 117  [Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

= Pfi nastavovani polozek 19 ~ 27 neni na obrazovce * Po prijmuti abnormainich dat z nesmysiné funkce
zobrazena nabidka. nebo komunikacni chyby odesle monitor ACK

(potvrzeni), které je zalozeno na tomto formatu.

Allvaoa I

Data 1: Nepfipustny kod
2: Nepodporovana funkce
3: VyCkejte delsi dobu
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01. Zapnuti (Command 2 : a)

» Pro ovladani zapnuti nebo vypnuti monitoru.
Frenos

[kI[a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data O : Vypnuti
Potvizern/

[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

1: Zapnuti

» Zobrazeni zapnuti/vypnuti.
Frenos

[K][a][ T[Set ID][ ][FF][Cr]
Potvizen/
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* Jestlize ostatni funkce prendsi data "OxFF" v
tomto formatu bude stejnym zplisobem
odeslano zpét potvrzeni o stavu kazdé funkce.

02. Input Select (Vybér vstupu) (Command 2 : b)

» Slouzi k vybéru vstupniho zdroje pfistroje.
Vstupni zdroj Ize vybrat také pomoci tlacitka INPUT
na dalkovém ovladaci pristroje.

Frenos
[KI[bI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
DataO : DTV 5 : Komponentni
1 : Analogovy 6 : RGB-PC
2 : AV1 7 : HDMI1
3 :AV2 8 : HDMI2
4 :AV3
Potvrzen/

[b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
03. Pomér stran (Command 2 : c)

» Nastaveni formatu obrazovky.
Formét obrazovky miizete nastavit také tlacitkem ARC
na dalkovém oviadaci nebo pomoci nabidky SCREEN
(OBRAZOVKA).

Frenos

[K][c][ T[Set ID][ ][Data][Cr]

Data O : Normalni obrazovka (4:3)
: Sirokouhly (16:9)

: Zoom1

: Zoom?2

: Original

: 14:9

LphWN=

Potvizen/
[c][ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

* Tlagitkem PC input vyberete pomér stran 16:9
nebo 4:3.

04. Potla¢eni obrazu (Command 2 : d)
» Zapnuti a vypnuti potlaceni obrazu.
Frenos

[KI[d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 0: Vypnuti potlaceni obrazu (na obrazovce jsou
zObrazeny informace).
1. Zapnuti potlaceni obrazu (na obrazovce nejsou
zobrazeny informace).

Potvrzern/
[d][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

05. ZtiSeni zvuku (Command 2 : e)

» Pro ovladani ztiSeni/obnoveni hlasitosti.

Zvuk mizete ztiSit také stisknutim tlacitka MUTE na
dalkovém ovladadi.
Frenos

[kI[e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data O : ZtiSeni zvuku vypnuto (zvuk je zapnut)
1. ZtiSeni zvuku zapnuto (zvuk je vypnut)

Potvizerni

[e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

06. Nastaveni hlasitosti (Command 2 : f)

» Pro nastaveni hlasitosti.

Hlasitost miZete také nastavit tlacitky pro nastaveni
hlasitosti na dalkovém ovladaci.

Frenos
[KI[f][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : O ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skutecnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na straneé 116.

Potvrzen/
[f1[ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

07. Kontrast (Command2:g)

» Kontrast miZete nastavit také pomoci nabidky
PICTURE (OBRAZ).

Prenos

[k][g][ ]1[SetID][ ][Data][Cr]

Data Min : 0 ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skutecnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strane 116.

Potvrzen/
[g][ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

08. Jas (Command2:h)

» Jas miZete nastavit také pomoci nabidky
PICTURE (OBRAZ).
Frenos

(KI[h][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : O ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skuteCnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strané 116.

Potvrzen/
[h][ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]



09. Barva (Command2:i)

» Barva miZete nastavit také pomoci nabidky
PICTURE (OBRAZ).
Frenos

(KI[T[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 0 ~ Max : 64

Informace naleznete v ¢asti "Mapovani skutecnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strane 116.

Potvizen/
[i1[ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

10. Odstin (Command 2 : j)
» Pro nastaveni odstinu.
Qdistin mCete nastavit také pomoal nebicky PICTURE (OBRAZ).
Frenos
[KIGI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 0 ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skutecnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strane 116.

FPotvrzeny
DIT 1[Set ID][ ][OK][Data][x]
11. Ostrost (Command 2 : k)

P Pro nastaveni ostrosti obrazu.
Ostrost obrazu mUZete nastavit také pomoci
nabidky PICTURE(Obraz).

Frenos

(K][KI[ T[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : O ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skuteCnych
dat 1". DalSi podrobnosti naleznete na strang 116.

Potvrzen/
[KI[ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

12. Vybér nabidek na obrazovce (Command 2 : I)

P Pro vzdalené ovladani zobrazeni a zruseni
zobrazeni nabidek na obrazovce.

Frenos

[KI[][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data0 : Vypnuti OSD 1 : Zapnuti OSD
Potvizen/

([ 1[Set ID][ ][OK][Data] [x]

13. Rezim uzaméeni dalkového ovladace
(Command 2 : m)

» Pro uzamceni oviddacich prvkd na ¢elnim panelu

zafizeni a dalkového ovladace.
Frenos

[KI[m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data O : Lock off (Odpojit) 1 : Lock on(PFipojit)
Potvizen/

[m][ J{Set ID][ ][OK][Data][x]

* Tento rezim pouzijte, pokud nepouzivate
dalkovy ovladac.
Zamek externiho ovladace se deaktivuje po
zapnuti/vypnuti hlavniho vypinace.

14. Vyvazeni (Command 2 : t)

» Pro nastaveni vyvazen.

Wvézeni mliZete nastavit také pomoci nabidky ZVUK.
Frenos

(KI[tI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : O ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skutecnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na straneé 116.

Potvrzens/
[t][ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

15. Barevna teplota (Command 2 : u)
» Pro nastaveni barevné teploty.
CSM miTZete nastavit take pomoci nabicky OBRAZ
Frenos
[K][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 0: Chladna 1. Stredni

2: Tepla nebo 3: Nastavitelny
Potvizern/

[u][ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

16. Nastaveni ¢ervené (Command 2 : v)

P Pro nastaveni Gervené barvy v nastaveni barevné teploty.
Prenos

(kI[VI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : O ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skuteCnych
dat 2". Dalsi podrobnosti naleznete na strané 116.

Potvrzens
[VI[ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

17. Nastaveni zelené (Command 2 : w)

» Pro nastaveni zelené barvy.
Frenos
[][W][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 0 ~ Max : 64

Informace naleznete v ¢asti "Mapovani skutecnych
dat 2". Dalsi podrobnosti naleznete na strane 116.

Potvizen/
[WI[ 1[Set ID][ ][OK][Data]|[x]

1 8. Nastaveni modré (Command 2 : $)
» Pro nastaveni modré barvy.

Prenos

[KI[$I[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : O ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skutecnych
dat 2". Dalsi podrobnosti naleznete na strané 1716.

Potvrzern/
[$][ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

Allvaoa I
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19. Abnormalni stav (Command 2 : 2)

» Pro rozpoznani abnormaélniho stavu.
Frenos

[k [z][ ][Set ID][ T[FFI[ ][Cr]
Data FF: Read (Cist)
Potvizen/

[z][ ][Set ID][ ]J[OK][Data][x]

Data 0: Normalni (Pfistroj je zapnut a ma signal)

1: Bez signalu (Pristroj je zapnut)

2: Vypnout televizi dalkovym ovladanim

3: Vypnout televizi pomoci funkce Sleep time

4: Vypnout televizi pomoci funkce RS-232C

5: 5V down

6: AC down

7: Turn the TV off by Fan Alarm function (option)

(Vypnout televizi pomoci funkce Fan Alarm (dle moznosti))

8: Turn the TV off by Off time function
(Vypnout televizi pomoci funkce Off time)

9: Turn the TV off by Auto sleep function
(Vypnout televizi pomoci funkce Auto sleep)

Tato funkce je pouze pro ¢teni.

20. Metoda ISM
(Command 1 : j, Command 2 : p)

» Pro ovladani metody ISM. Metodu ISM mizete
nastavit také pomoci nabidky MOZNOST.
Tato funkce neni k dispozici u model’ LCD.

Frenos
U1p][ 1[SetID][ ][Data][Cr]

Data 0: Normalini reZim 2: Orbiter
1: Bilé setfeni 3: Inverze
Potvrzen/

[p][ 1[Set ID][ ][OK/NG] [Data] [x]

*  Mapovani skuteénych dat 1| | * Mapovani skute¢nych dat 2

0 : Krok 0 0 :-40
i 1:-39
A : Krok 10 (Nastavi ID 10) 2 :-38

F @ Krok 15 (Nastavi D 15) :
10 : Krok 16 (NastaviID 16) :28 0

64: Kok 100 4E: 438
6E: Krok 110 439

: 50:+4+40
73 Krok 115
741 Krok 116

C7: Krok 199

FE : Krok 254
FF + Krok 255

2 1. Nizka spotieba
(Command 1 : j, Command 2 : q)

» Pro snizeni spotreby elektrické energie monitoru.
SniZzenf spotfeby muZete nastavit také pomoci
nabidky MOZNOST.

Tato funkce neni k dispozici u model’ LCD.

£renos
U1[q][ ][SetID][ ][Data][ ][Cr]

Data 0O : Vypnuto
1 : Zapnuto
Potvrzen/

[q][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

2 2. Nastaveni ¢asu pro Orbiter
(Command 1 : j, Command 2 : 1)

» Pro nastaveni Gasu pro orbiter.
Tato funkce neni k dispozici u model’ LCD.

£renos

UL 1[Set ID][ ][Data][ ][Cr]

Data Min : 1 ~ Max : FE
Informace naleznete v ¢asti "Mapovani skutecnych dat 1".

Potvrzen/
[r][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

23. Nastaveni obrazovych bodu pro Orbiter
(Command 1 : j, Command 2 : s)

P Pro nastaveni po¢tu obrazovych bodd funkce orbiter.
Tato funkce neni k dispozici u modelt LCD.

Frenos

U] 1[Set ID][ ][Data][Cr]

DataMin: 1 ~Max: 3
Informace naleznete v ¢asti "Mapovani skutecnych dat 1".

Potvrzen/
[s][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]



24. Automaticka konfigurace
(Command 1 : j, Command 2 : u)

» Pro automatické nastaveni pozici obrazu a minimal-

izaci chveéni obrazu. Tato funkce funguje pouze v
rezimu RGB (PC).

Fréenos

[Iul[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 1: Nastaveno

Potvrzeni

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

2 5. Prikaz vybéru kanalu
(Command 1 : m, Command 2 : a)
» Vybér kanalu na nasledujici fyzické ¢islo.
Frenos
[m][a][ ][Set ID][ ][DataO][ ][Datal][ ][Data2][Cr]
Data0O: Vys$si data kanalu
Data1: NizSi data kanalu
napf. ¢. 47 -> 00 2F (2FH)
¢. 394 -> 01 88 (188H), DTV ¢. 0 ->

ignorovano
Data2 0x00: ATV hlavni, 0x10: DTV hlavni

Rozsah dat kanalu
Analogovy - min.: 00 ~ max.: 63 (0~99)
Digitalni - min.: 00 ~ max.: 3E7 (0~999)

Potvizern/
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data Min: 00 ~Max: 7D

2 6.Poslat infraterveny kéd
(Command 1 : m, Command 2 : ¢)

» K propojeni IR ovladace s kddem.
Prenos

[m][c][ ]1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Propojovaci kabel IR - Viz bod 110.

Potvrzeni
[c][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

27. Volba vstupu (Hlavni obraz Vstup)
(Command 1 : x, Command 2 : b)
» Vybrat vstupni zdroj.

Prenos

[X][b][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Struktura

MSB

LSB

[ofofJoJoJofofoJol]

L Externi Vstup |

L Zadani Gisla -

Externi Vstup Data
0 0 0 0 DTV
O[O0 ] 0|1 Analogovy
0 0 1 0 AV
0|01 1 Komponentni
0 1 0 0 RGB
0 1 0 1 HDMI
Cislo vstupu Data
0 0 0 0 Input1
OfO0] 0|1 Input2
01]0 1 0 Input3
0 0 1 1 Input4

Potvrzeni

[b][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Allvaoa I
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