u Entfernen Sie die Verpackung

e Das Gerdt ist mit Transportbolzen gesichert, um Beschadigungen
wahrend des Transports zu verhindern. Vorsicht: Schweres Gerat!

 Die Verpackung und alle Transportbolzen miissen vor der Inbetrieb-
nahme der Waschmaschine entfernt werden.

e \Wenn Sie die Unterseite auspacken, vergessen Sie nicht, die zusétz-
liche Verstarkung der Verpackung in der Mitte der Unterverpackung
zu entfernen.

Bewahren Sie die Originalverpackung fir zukiinftige Transporte
@ auf, Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial unter Beachtung
der ortlichen Auflagen.

Entfernen Sie die 4
Schraubbolzen zusam-
men mit den Gummi-
stopseln, indem Sie den
Stopsel etwas drehen.

Um interne Beschédigungen
wahrend des Transportes

zu verhindern, sind die
betreffenden 4 Schraubbolzen
arretiert. Wenn diese nicht
entfernt werden, kann es zu
starken Vibrationen, Larm
und Stdrungen der Maschine
kommen.

SchiieBen Sie die
Offnungen mit den
mitgelieferten Kappen.

Gy TRy

Entfernen Sie die 4
Schraubbolzen mit dem
mitgelieferten Schiiissel.

@ Bewahren Sie die 4 Schraubbolzen und den Schiissel fiir zukiinftigen Gebrauch auf. Schrauben sie die Transportholzen wieder ein,

bevor Sie das Gerét erneut transportieren.

Anforderungen an den Aufstellungsort

Ebener FuBboden : Das zuldssige Gefdlle des FuBbodens unter der
gesamten Waschmaschine darf nicht mehr als 1° betragen.

Steckdose : Sie muss sich in 100 cm Entfernung links oder rechts von
der Waschmaschine befinden. Belasten Sie die Steckdose nicht mit mehr
als einem Gerét.

Zusatzlicher Abstand : Abstand zu Wand, FuBboden und Tir einhalten.
(10 cm : Riickseite / 2cm: rechte u. linke Seite). Stellen Sie nie Wasch-
produkte auf der Waschmaschine ab. Sie kdnnen das Aussehen oder die
Bedienelemente der Maschine beschadigen.

a Elektrischer Anschluss

Die Installation dieser Maschine erfordert Fachkentnisse. Im Zweifel sollte die Maschine nur von einem ausgebildeten
Fachmann Installiert werden.

1. Benutzen Sie kein Verléngerungskabel oder Doppelstecker.

2. Schadhafte Stromkabel sind, um Gefahr zu verhindern, durch den Hersteller oder den Kundendienst oder einen
dhnlich qualifizierten Fachmann zu ersetzen.

3. Ziehen Sie immer den Netzstecker der Maschine und schlieBen Sie den Wasserhahn.

4. SchlieBen Sie die Maschine gemaB den geltenden Richtlinien an eine geerdete Steckdose an.

5. Das Gerdt muss so aufgestellt sein, dass der Stecker leicht zugénglich ist.

ACHTUNG:

e Reparaturen an der Waschmaschine drfen nur von qualifizierten Fachleuten ausgefiihrt werden. Reparaturen durch
unerfahrene Personen konnen Verletzungen oder ernste Stérungen verursachen. Setzen Sie sich mit Ihrem drtlichen
Kundendienst in Verbindung.

Stellen Sie Ihre Waschmaschine nicht in Rdumen auf, in denen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt auftreten kon-
nen. Gefrorene Schlduche konnen unter Druck platzen. Die elektronische Steuereinheit kann bei Temperaturen
unter dem Gefrierpunktpunkt unzuverldssig werden.

Wenn das Gerét in den Wintermonaten geliefert wird und Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken: Lassen Sie die
Waschmaschine einige Stunden bei Raumtemperatur stehen, bevor Sie sie in Betrieb setzen.

Anschluss des Wasserschlauchs

Installation des Abflussschlauchs

Es muss der mit der Maschine mitgelieferte Schlauch verwendet werden. Alte Schlduche diirfen nicht
wiederverwendet werden.

Der Wasserdruck muss zwischen 1.0 - 10 bar (100kPa~1000kPa) betragen.

Nicht den Schlauch oder das Gewinde beschadigen, wenn Sie den Einfluss-
schlauch an das Ventil anschlieBen.

Wenn der Wasserdruck mehr als 1000kPa betrégt, sollte eine Dekompres-
sionsvorrichtung angebracht werden.

o 7wei Gummidichtungen werden mit den Einlaufschlauchen geliefert. Sie werden zur Verhinderung von Undichtigkeiten
verwendet.

o Stellen Sie sicher, dass der Anschluss an die Hahne fest genug ist.

o Uberpriifen Sie regelmaBig den Zustand des Schlauchs und ersetzen Sie ihn wenn nétig.

o Uberpriifen Sie, dass der Schlauch nicht geknickt oder gequetscht wird.

Wenn, nach dem Anschluss ein Leck auftritt und Wasser aus dem Schlauch dringt, wiederholen Sie die gleichen
Schritte erneut. Benutzen Sie einen herkdmmlichen Wasserhahn. Falls der Hahn quadratisch oder zu groB ist,
entfernen Sie den Abstandsring, bevor Sie den Hahn in den Adapter einsetzen.

ca. 100 cm ca. 100 cm

ca. 145 cm __cat45cm
¢

)

ca. 105 cm ca. 105 cm

max. 100 cm
max. 100 cm

min. 60 cm
min. 60 cm

max. 100cm
~ min. 60cm

o Der Abflussschlauch sollte nicht hoher als 100 Zentimeter (iber dem FuBboden angebracht werden.

e Das korrekte Sichern des Abflussschlauchs schiitzt den FuBboden vor der Beschédigung durch Wasser bei
mdglichen Lecks.

o Wenn der Abflussschlauch zu lang ist, driicken Sie ihn nicht mit Gewalt zuriick in die Waschmaschine.
Dies verursacht ungewdhnliche Gerdusche.

Héheneinstellung

e Die korrekte Hoheneinstellung der Waschmaschine
verhindert tiberméaBige Gerdusche und Vibrationen.
Stellen Sie das Gerét auf einer festen, ebenen
FuBbodenoberfléche auf, vorzugsweise in eine

Ecke des Raums.

e \Wenn der FuBboden uneben ist, justieren Sie

wie erforderlich die FiiBe. (Verwenden Sie keine

Holzstiicke etc. unter den FiiBen). Uberpriifen Sie,
ﬁ ob alle vier FiiBe fest auf dem FuBboden stehen.

Priifen Sie dann, ob das Geréat genau waagerecht

Nivellierful® ausgerichtet ist. (Benutzen Sie eine Wasserwaage).

Stellen Sie das Gerét nur dort auf oder lagern Sie es da, wo es keinen Temperaturen unter Null Grad oder Wettereinflissen ausgesetzt
ist. Achten Sie bei der Aufstellung der Waschmaschine darauf, dass alle gesetzlichen Regelungen und Auflagen erfiillt werden. Stellen
Sie sicher, dass die untere Offnung nicht durch Teppich versperrt wird, falls die Waschmaschine auf einem mit Teppich ausgelegten
FuBboden aufgestellt wird. In den Léndern, in denen die Gefahr von Kakerlaken oder anderen Schédlingen besteht, ist darauf zu achten,
dass sich das Gerdt und seine Umgebung stets in sauberem Zustand befinden. Beschédigungen am Gerét, die durch Kakerlaken oder
andere Schadlinge verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Stellen Sie die Waschmaschine auf einem ebenen, harten FuBboden auf. Stellen Sie sicher, dass die Luftumwélzung
um die Waschmaschine nicht durch Teppiche, Decken usw. beeintréchtigt wird.

o \lersuchen Sie nie, mdgliche Unebenheiten des FuBbodens mit Holz, Pappe oder &hnlichen Materialien unter der Waschmaschine auszu-
gleichen.

o Falls es nicht moglich ist, die Waschmaschine entfernt von Gaskochern oder Kohledfen aufzustellen, muss zwischen den zwei Geraten eine mit
Aluminiumfolie verkleidete Isolierung (85x60cm) zur Seite des Kochers oder Ofens angebracht werden.

o Die Waschmaschine darf nicht in Raumen angebracht werden, in denen die Temperatur unter 0 °C fallen kann.

o Stellen Sie bitte bei der Aufstellung fir den Fall eines Stromausfalls sicher, dass die Waschmaschine flir Techniker leicht zugénglich ist.

o Justieren Sie alle vier FiiBe mit dem mitgelieferten Transportbolzenschliissel, damit das Gerdt fest steht, mit 20mm Abstand zwischen der
Oberseite der Waschmaschine und der Unterseite der Arbeitsflache.

Wir empfehlen, die meisten Gerdte an einen eigenen Stromkreis anzuschlieBen. Das heiBt, das betreffende Gerét ist ohne irgend-

welche zusétzlichen Anschliisse oder Abzweigleitungen an eine eigene Steckdose angeschlossen. Uberpriifen Sie die Spezifikationen
in diesem Benutzerhandbuch. Uberlasten Sie die Steckdosen in der Wand nicht. Uberlastete, lose oder beschédigte Steckdosen oder
Verlangerungskabel, ausgefranste Netzkabel, beschédigte oder gebrochene Kabelisolierungen sind geféhrlich und kénnen zu Strom-
schlag oder Feuer fiihren. Uberpriifen Sie regelméBig das Kabel Ihres Gerétes und wenn es beschadigt oder mitgenommen aussieht,
ziehen Sie den Netzstecker, stellen Sie den Gebrauch des Gerates ein und lassen Sie das Kabel durch das entsprechende Ersatzteil und
einen autorisierten Kundendiensttechniker ersetzen. Schiitzen Sie das Netzkabel vor physischer oder mechanischer Uberstrapazierung,
treten Sie nicht darauf, verdrehen, knicken, klemmen und quetschen Sie es nicht mit einer Ttr. Achten Sie besonders auf Stecker,
Wandanschlisse und den Punkt, an dem das Kabel aus dem Gerat heraustritt. Wir empfehlen das Gerét nur an einen Anschluss der mit
einem Fehlerstromschutzschalter ausgerdistet ist, anzuschliessen.

Dieses Gerédt ist nicht fir den Gebrauch auf See oder in Bewegung, wie bei Installationen in Wohnwagen, Flugzeugen usw. bestimmt.
SchlieBen Sie den Hauptwasserhahn, wenn die Maschine fir Idngere Zeit nicht in Betrieb gesetzt werden soll (z.B.zur Urlaubszeit),
besonders wenn es keinen Abfluss im Boden (Gulli) in der néchsten Umgebung gibt. Wenn Sie das Gerat an einen anderen Ort bewegen,
verwenden Sie das urspriingliche Verpackungsmaterial. Sperren Sie die Tirverriegelung, um Kleinkinder daran zu hindern, im Inneren
eingeschlossen zu werden. Verpackungsmaterial (z.B. Plastikifilm, Styropor) kann fiir Kinder geféhrlich sein. Es besteht Erstickungsge-
fahr! Halten Sie das Verpackungsmaterial fern von Kindern.

o Die Standfldche muss sauber, trocken und eben sein.

o Stellen Sie die Waschmaschine auf einem flachen, harten FuBboden auf.

o Eine korrekte Platzierung und ebene Standfléche garantiert einen langen, kontinuierlichen und zuverldssigen Betrieb.
e Die Waschmaschine muss auf einer vollkommen ebenen Fléche stabil aufgestellt werden.

o Sie darf unter Last nicht schaukeln.

o Die Standfldche muss sauber und frei von Bohnerwachs und anderen schmierigen Stoffen sein.

Technische Daten

Produktname Waschmaschine Frontlader Max. Watt 2100W
Stromversorgung | 220-240 V~, 50 Hz Waschekapazitat 8 kg

Abmessungen 600(B) x 590(T) x 850(H) mm Wasserverbrauch 56 1 (71/kg)

Gewicht 63 kg Zulassiger Wasserdruck 1.0-10 bar (100-1000kPa)

A Sicherheitsvorschriften fiir die Inbetriebnahme

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle Installationsanweisungen und Erklarungen. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfaltig. Haben

Sie fir den spateren Gebrauch die Bedienungsanleitung immer bei der Hand. Wenn das Gerat verkauft oder weiter gegeben wird,
stellen Sie sicher, dass der neue Inhaber immer diese Bedienungsanleitung erhalt. Die folgenden Warnungen miissen aus Griinden der
Sicherheit genau beachtet werden. Bevor Sie das Gerdt aufstellen und es in Betrieb setzen, miissen Sie diese gelesen haben.
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& Fehlersuche

- Dis Wasserversorgung ist nicht ausraichend.

- Die Wasserhahne sind nicht vollstndig gedfinet.
- Einlaufschlauch ist geknickt

- Der Fiter des Einlaufschlauchs ist verstopft.

Prabieren Sie einen anderen Hahn im Haus,
{Gffnen Sie den Wasserhahn komplett.

Richtsn Sie die Sehlauche gerads aus.
Uberpriifen Sle den Filter des Einlaufschlauchs.
Wechseln Sie den Einlaufschlauch.

- Abflussschlauch ist gaquetscht oder verstoptt
- Der Abflussfitter ist verstopft.

Saubem Sie den Abflussschlauch und richten Sie hn gerade aus.
Séubern Sie den Abflussfiter. Weiters Informationen finden Sie unter
dem Punkt ,Sdubern des Pumpentilters”,

- Die Ladung ist zu gering.

- Dig Ladung ist ungleichméBig vertailt

- Das Gerat verfiigt ber 2in System 2ur Kontrollz und Korrek-
tur der Verteilung des Waschguts, Wenn einzelne schwere
Artikel geladzn werden (2.8 Badmattan, Bademéntel, eic)
oder wenn dis Wsche am Ends des Zyklus noch 1 nass
ist, kann das System den Schleudervorgang unterbrechen.
Filgen Sie dem Waschgut Kieinzre Artikel hinzu, gleichen
Sie dis Last aus und wisderholen Sie den Schleudergang.

Filgen Sie zum Lastausgleich 1 oder 2 dhnliche Einzelteile hinzu.
Ordnan Sie die Ladung um, damit ein korrektes Schleudem méglich
ist.

‘SE:’("QE” - Ist i Tir geifet oder nicht
vollstandig geschlossen?

SchlieBen Sie die Tir vollsténdig.
MWenn " E * nicht freigageben wird, rufen Sie den Kundendienst

Zighen Sig den Netzstecker heraus und rufen Sie den Kundendienst.

- Zu viel Wasser wegen elnes defekten Wasservents.

- Wasserstandmelder ist gestort.

Motortberlastung.

SehlieBen Sie den Wasserhahn,
Trennen Sie den Netzstecker.
Rufen Sie den Kundendienst.

- Stromausfall der Waschmasching.

Klappern und Klirren

Starten Sie den Waschvorgang neu.

Fremdkdrper wie Miinzen oder Sicherheitsnadeln sind mdglicherweise in der Trommel oder in der

Pumpe.
Knackgerdusche Schwere Waschelasten kdnnen ein Knackgerdusch verursachen. Dieses ist meist normal.
Vibrationsgerdusche Sind alle Transportbolzen und die Verpackung entfernt worden?
Wasserleck Uberpriifen Sie die Schlauchanschliisse und den festen Anschiuss.

Entfernen Sie Verstopfungen aus dem Abflussrohr. Rufen Sie wenn nétig einen Klempner.

(UbermaBige Schaumbildung
Waschmaschine startet nicht

Zu viel oder unpassendes Waschmittel.

Womdglich kann das Netzkabel nicht angeschlossen werden oder ein Anschlusskabel st lose.

Waschmaschine schleudert nicht Uberpriifen Sie, ob die Tr fest geschlossen ist.

Tiir 6ffnet sich nicht

Nach dem Programmstart kann die Tir aus Sicherheitsgriinden nicht gedffnet werden.

Warten Sie bevor Sie die Ttir 6ffnen ein der zwei Minuten, bis der elektronische

Sperrmechanismus die Tir freigibt.

@ LG

Benutzerhandbuch

Vor Inbetriebnahme bitte die Sicherheitsvorschriften sorgféltig lesen! A

Danke flr den Kauf einer vollautomatischen LG Waschmaschine.

Lesen Sie bitte dieses Benutzerhandouch sorgfaltig durch, es enthalt Anweisungen zur sicheren Installation, Gebrauch
und Wartung. Bewahren Sie es so auf, dass Sle es in der Zukunft bel Fmgem 7u dieser Maschine zur Hand haben.
Notieren Sie sich das Modell und die Seriennummern Ihrer Waschmaschine.

P/No. :MFL49491556
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: N\ trocknen kann. Verflgbar in den Programmen: Koch-/Buntwésche, Buntwésche Kurz, Synthetik und Babybekleidung. Das Tonsignal An/Aus kann einges Cuj werden, indem man gung das Waschmit-
. Empfindliche, leicht zu - Startzeitvorwahl Schleudern Das Intensivsplen ist Standard beim Programm Babybekleidung & -k - gleichzeilig die Zusatzfunktion und Spi ‘ telfach einsetzen
Feinwasche beschadigende Wasche 30°C - Intensiv . E A geartckt hat und einen Spilgang
: Als ,Handwasche” kennzeichnete (Kalt, 40°C) | - Auflockern Die gewtnschte | e . ohne Wasche durch-
) WASSERAUFBEREITUNG Handwasche empfindiche und Wollwsche - Spiilen+Schleudern Schleuderdrehzahl ausiihl " - Zusatrfunktiopglh WSpilen  Temp. Das Tonsignal An/Aus kann jederzeit ¢ erden und fiihren.
) ) - Bel kalkhaltigem Wasser ab Hartegrad Il . 10°C Unter 2.0kg ® V1400 Entfernen Sie das Waschgut n Falle einer Stromunterbrechung automatisch annulliert. ‘ - ;
- Enthértungsmitte nden Wolle G pRese s hienfoste Wolle Kalt. 30°C 8ffnen Sie die Tur : S— Das Tonsignal An/Aus-Funktion arbeitet bel ausgeschalteter Ziehen Sie das Saubern Sie das Konsole reinigen mittelfach
~ Dosierhinweise des Herstellers beachten {reine Schurwolle) (LIl S0 : | Vorwésche - entfemen Sie das Waschgl : Maschine Washmitefach  Waschmittlach unter (2.B. mit Zahnbiirste) '/\edar fiinit
Kurzwaschgang R U et e, S V il r‘we /SED i PhlusatAZf‘UnleO" Q Q P ) . “y heraus flieBendem Wasser
schnell (Kalt, 40°C) orwasche / Einweichen / Auflockern / - I Auflockern
Sptilen + Schleude i .
1
TROMMELPFLEGE Wassertemperatur : Wahlen Sie die Wassertemperatur entsprechend dem Waschprogramm. Halten Sie sich beim Waschen immer an die Waschanleitungen und Etiketten des .. . e ) ‘ L
r Gegenstande ) Herstellers des Kle Kleidungsstiicks S : - Reinigung allgemein WICHTIG : Benutzen Sie keinen Methylalkohol, Losungsmitel oder dhrliche Produkie:
J - Ttre offen ‘3?85 0 Intensiv : Stellen Sie in Ubereinstimmung mit EN60456 und IEC60456 zum Test das Programm auf "Koch-/Buntwasche 60°C-+Intensiv". Hier kénnen Sie die Spiilgange s Q’*’Q Io | [T——
Gummimanschette p Vorwésche : Wenn die Wasche stark verschmutzt ist, wird die Koch-/Buntwésche-"Vorwasche" empfohlen und Temperatur auswanlen oo - - AR AuBen Innen
Der Vorwaschgang ist fur das Koch-/Buntwdsche, Buntwésche Kurz, Synthetik und Babybekleidungprogramm vorhanden. o Spiilen  Temp. S gy INormal+Spilstop | 60 Eine sorgfaltige Pflege Inrer Waschmaschine Kam inre Lebensdauer ver- ycknen Se die Waschmaschinentdroff
. . . N . . Favoriten .
Auflockern : Wenn Sie Falten verhindern méchten, wahlen Sie den Knitterschutzknopf. 1Spiilen™ | 40 langern. Die AuBenseite der Masching kanr warmem Wasser und einem mun\,‘ die flexible Dichtung und das m
OKOLOGISCHES WASCHEN Intensivspiilen : Fir beste Resultate oder flr grindlicheres Ausspulen, konnen Sie das Intensivspulen wahlen. A v AT f ALEUE PID o, ﬂm bchpuemdgm Haushaltsreiniger gesa ubﬂm ve[dpm wqmgﬂ Sie sofort glas. Lassen Sie die Waschmaschine einen
y . e Das Intensivsplilen ist im Babybekleidung-Programm als Standard voreingestellt. ; ; ) o . . ISpiilen” | 30 . T4, . g Spritzer ab. Mit einem feuchten Tuch abwischen. Vermeiden Sie es, an kompletten Waschgang mit HeiBwasser
3 Me hmenge . ‘ ‘ — ‘ ‘ ‘ - ‘ Startzeitvorwahl / Favoriten / Intensiv / Intensivspulen . |Vorwésche | IAuflockern |=© '-.‘,qbeeﬂdet ist : ﬁc h 3 4 2u kratzen. Spritzen Sie nie mi durchlaufe derholen Sie den Prozess
K Moglichkeit o @ Wollsiegel : Das Wollprogramm ist von Wollsiegel fur die Wésche von maschinenwaschbaren Wollsiegel-Kleidungssticken zugelassen, insafern Sie die Waschhinweise des : mensispen | (inweichen | Ispnssdeen| | INOTMal 1R T T T T T : r Oberfldche mit sc arfen Gegenstanden zu krghen bm tzen Sie nie mit durchlaufen. Wiederholen Sie den Prozess
9 i einem Schlauch unter die Masching! wenn notig.

Herstellers auf dem Kleidungsstiick beachten.
HINWEIS : Die Verwendung von Wollwaschmittel wird empfohlen. Das Wollprogramm wéscht sanfter und schleudert mit reduzierter Drehzahl, um die Kleidungsstiicke zu schonen.

Vorsicht : Bewahren Sie Waschpulver und Reinigungsmittel nicht in Reichweite von Kindern auf. Gefahr der Vergiftung.

Nach Moglichkelt Kurzprogramm




