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公共服務單位審核，以獲得許可
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重重要要事事項項

䤎安裝和操作舅的室內冷氣機之前，請詳閱本使用手冊0

䤎請詳閱本手冊，橙且保留供將來作爲參考0
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室內冷氣機使用手册
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安全注意事項

安全注意事項
若要避免使用者或其他人員受傷和財産損失，必須遵守下列指示。.

■忽略指示造成的操作錯誤會造成人員受傷或産品損壞。下列指示區分出不同的嚴重性。

■本手冊所使用符號的代表含義如下所示。

此符號表示可能會對人體造成嚴重的傷害甚至死亡。

此符號表示可能會對人體造成傷害或只對財物造成損害。小心

警告

請勿執行。

請務必遵照指示。

請務必使用含有接地端子的電
源揷頭與揷座。

。

請勿使用不良的或低於額定的
斷路器。請使用正確的額定斷路
器與保險絲。

的危險。

請勿使用萬用揷座。請務必在專
用的電路及斷路器上使用此裝
置。

危險。

警告

如需電力方面的服務，請與經
銷商\ 零魔商\ 合格的電力技師
或「授權服務中心」聯絡 請勿自
行阿隷或維修本産品。

。

請務必根據線路圖來爲産品接
地。請勿將接地線連接到瓦斯或
水管的避雷針或電話接地線上。

的危險。

請牢固安裝配線盒與控制盒蓋。

\ 水等因素
而導致發生火災或觸電的危險。

請使用正確的額定斷路器或保
險絲。

危險。

請勿修改或延伸電源纜線。
如果電源纜線或電線刮傷
或憬皮脫落，或電源線
老化，則必須更換新線。

的危險。

如需安裝\ 阿機或重新安裝，請
務必與經銷商或「授權服務中
心」聯絡。

\ 觸電\

爆炸或造成傷害的危險。

請勿將本産品安裝到不良的安
裝支架上。請確保安裝區域的狀
況沒有隨著時間而退化。

摔落地面。

請勿將室外機安裝在活動的基
座或可能導致其掉落的地方。

或對人造成傷害，甚至還會造
成死亡。

當産品沾濕 (浸入或落入水中) 
時，再次使用前，請先與「授權
服務中心」聯絡維修。

的危險。

室外機中電壓逐漸增高的電容
器爲電子零件提供了高壓電力。
在進行維修作業前，請務必先
爲電容器完全放電。

的危險。

安裝時，請使用産品隨附的安
裝套件。

並造
成嚴重傷害。

請務必僅使用服務 
零件淸單中所列出的零件。請勿
嘗試修改設備。

\

産生過多的熱量或發生火災。
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安全注意事項

室內/室外電線必須牢固連接，
而且纜線應該正確布置，以防
止由於外力而導致纜線與連接
端的連接中斷。

鬆動的連接會導致産
生熱量或發生火災。

安裝後，請安全地棄置螺絲\ 釘
子\ 電池\ 破損物等包裝材料

品，而對他們造成傷害。

請務必先檢査電源纜線揷頭是
否圓汚\ 瑪動或破損，然後再完
全揷入揷頭。

髒的\ 鬆動的或破損的電源揷頭
會導致發生觸電或火災。

請務必檢査要使用的冷媒。請
閱讀産品上的標籤。

正常操作裝置。

請勿使用損壞的電源線\ 揷頭或
瑪動的揷座。

電。

請勿使用濕手來觸摸\ 操作或維
修本産品。拔下揷頭時，請用手
握住揷頭

的危險。

請勿將暖氣或其他取暖裝置放
在電源纜線附近。

。

請勿讓水進入到電子零件中。
請在遠離水源的位置安裝本裝
置。

\ 産品
故障或觸電。

請勿在産品附近存放或使用易
燃氣體或易燃物。

。

請勿長時間在完全密閉的空間
中使用本産品。請定期通風。

氧，並危害
您的健康。

請勿在操作期間開啓産品的前
方柵狀隔板。(如果裝置配備有
靜電過濾器，請勿觸摸央。)

\ 觸電
或産品故障。

如果産品中出現奇怪的聲音\ 氣
味或煙霧，請立卽關閉斷路器
電源，或拔下電源纜線。

的危險。

當塊爐具或會發熱的設備一起
使用本産品時，請經常通風。

氧，並危害
您的健康。

淸潔或維修本産品時，請關閉
主電源，橙拔下電源揷頭。

。

長時間不使用本産品時，請拔
下電源，橙關閉斷路器電源。

故障，或發生意外操作的情形。

請注意不要讓任何人
(尤其是小孩) 
爬到或累到室外機上。

並使産品損壞。

請注意，在操作期間不要拉淞
或損壞電源纜線。

的危險。

請勿將「任何物品」放在電源懶
線上。

的危險。

請勿揷入或拔下電源揷頭來「開啓\ 關閉」電源。

。

易燃氣體洩漏時，請立卽關閉開關，並在開啓産
品電源之前先行通風。

。否則可能會導致發生
爆炸或火災。

卽使在安裝産品時，也要保持
平穩。

噪音。

請勿將産品安裝在室外機中發
出的筮音及散出的熱氣可能會
損傷或干擾紐居的地方。

您的鄰居造成不
便，進而引發爭執。

安裝或維修産品之後，請務必
檢査冷媒 (制冷劑) 是否洩漏。

障。

必須有兩人或多人才能搬動及
運輸本産品。

。

請勿將産品安裝到會直接面向
海風 (含有鹽分的空氣) 
的地方。

。

請安裝排水管，以確保凝結的
水分能觀正確排出。

。

小心

媒

，
然後瘻毁並線棄塑膠包裝袋。
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安全注意事項

請勿將本産品用於特殊目的，
例如存放食物或特定工作上。
這是消費性空調設備，不是精
確的冷凍系統。

的危險。

請勿阻塞進風口與出風口。

。

請使用軟布淸潔。請勿使用强烈
的洗潔劑\ 溶劑或濺水。

\ 觸電
或産品的塑膠零件損壞。

拆除空氣濾網時，請勿觸摸産
品的金屬零件。

。

請勿踩踏或在産品上放置任何
物品。(室外機)

品故障。

淸潔之後，請務必牢固揷入濾
網。如有必要，請每兩週或更頻
繁地淸洗濾網。

髒會導致效能降低。

産品運轉時，請勿將手或其他
物品放到進風口或出風口中。

可能會導致人身傷害。

拆開包裝及安裝産品時，請小
心。

。

如果在維修期間冷媒洩
漏，請勿觸摸洩漏的冷媒。

(低溫灼傷)

搬動或拆除裝置時，請勿予以
傾斜。

濺出。

請勿在系統中混合使用除指定
冷媒之外的氣體或冷媒。

使壓力過高，從而導致産品損
壞或造成傷害。

如果在安裝期間冷媒洩
漏，請立卽爲安裝區域通風。

您的健康。

拆卸裝置時，應該根據當地以
及國家標準來處理制冷機油以
及最終零件。

更換遙控器中的電池時，請使
用相同型號的電池。請勿將新舊
電池或不同類型的電池混合使
用。

故障。

請勿爲電池充電或阿隷電池。
請勿將電池棄置到火中。

。

如果電池中的液體沾到您的皮
膚或衣服上，請用淸水徹底沖
洗。如果電池漏夜，請勿使用遙
控器。

發生燃燒或其他對健康有害的
危險。

請勿在濕度太高或門窗打開的
情況下讓空調長時間運轉。

置潮濕或損壞。

請勿使您的皮膚或孩童或植物
暴露在過冷或過熱的環境中。

。

請勿飮用從産品中排出的水。

很不衛生，而且可能會引發嚴重的健康問題。

在高處淸潔\ 保養或維修産品時，請使用穩固的椅
子或梯子。

您的身體
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電力安全

電力安全

。
要使觸電的危險降到最低，您必須一直將揷頭揷入接地揷座。

腳。

並不能使裝置接地，除非揷座蓋螺絲是金屬的且
並未絶緣，而且牆上揷座是透過房屋的線路接地的。

您對空調是否正確接地有疑問，請讓合格的電力技師檢査牆上揷座以及電路。

我們强烈建議您不要使用變壓器，因爲有安全上的顧慮。

如要暫時連接，請使用正廠變壓器，您可以從當地的大多數電器行中買到。

請務必使變壓器中較大的揷槽與揷座的較大揷槽對準，以確保能夠以正確的極性連接。

要中斷電源線與變壓器的連接，請一手握住一邊，以避免損壞接地端子。

請勿頻繁拔下電源線，因爲這樣會導致最終接地端子損壞。

。

我們强烈建議您不要使用延長線，因爲這存在了安全上的顧慮。如需暫時使用，請僅使用 CSA 認證及
UL 列出的三線接地延長線，額定 15 A，125 V。

暫時使用變壓器

暫時使用延長線

這個符號提醒您有觸電的危險。。

這個符號提醒您有損壞冷氣機的危險。。

這個符號表示有特殊注意事項。。

本手册使用的符號

此家電設備應依照國家配線法規安裝。本指南是作爲協助說明産品功能的指南。

警告

警告

警告

注意

室外用器具的電源線等級不得低於聚氯丁烯橡膠被覆的電源線(IEC 57中的60245號線)
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以下是室內機與室外機的簡介。請參閱有關您的室內機機型的特定資訊。

標準分離式
顯示面板 LED 指示器

産品簡介

産品簡介

室內機

電漿濾網(選用)

擺葉
(垂直擺葉)

擺葉
(水平擺葉)

訊號接收器

空氣濾網

出風口

進風口

柵狀隔板卡扣

前方柵狀格板

開啓/關閉按鈕

室外機

進風口

出風口

底座

連接線

冷媒管

排水管

進風口

出風口

底座
排水管

冷媒管

連接線
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操作指示

如何裝入電池

無線遙控器保養

1. 依箭頭方向上拉以取出電池。

2. 裝入新電池，並且確定電池極性 (+) 和 (-) 的方向正確。

3. 重新將電池槽蓋滑回定位。

1. 請務必使用/更換兩顆相同型號的電池。

2. 如果長時間不使用系統，請取出電池，以延長電池壽命

3. 如果遙控器的顯示畫面的顔色逐漸變淡，請更換電池

1  請選擇一個取放安全且方便的適當位置來存放遙控器

2. 請使用隨附的螺絲將遙控器座牢固地固定到牆上等地方

3. 以滑動的方式將遙控器放到座中

1. 請勿將遙控器暴露在直射的陽光下。

2. 保持訊號傳送器與接收器的淸潔，以使通訊正常。淸潔時，請使用軟布。

3. 如果遇到其他設備也需要使用遙控器來操作的情況下，請更換它們的位置或向您的服務人員洽詢。

1. 訊號接收器位於裝置內部。

2. 請將遙控器對準裝置來進行操作。裝置與遙控器之間不應有任何障礙。

操作指示

操作方法

注意

注意

。

。

。

。

。

室內冷氣



操作指示

遙控器控制按鈕外觀如下：

T E MP.

T IMEOF F hr.

5

4

9

5

2

6

1

3

無線遙控器

使用手册 9
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10 室內冷氣

功能 键功能介

速 功能介

(AUTO)

能 功能介

選擇 紹

風 鍵

節 鍵

紹

紹



操作指示
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垂直擺 功能介

超强 功能介

功能介

睡眠定時 功能介

風鍵 紹

鍵 紹

紹

紹鍵

電漿清淨鍵



操作指示

12 室內冷氣

設定時間

延遲開始/預設停止

空氣循環模式



操作指示

强迫操作

當遙控器無法使用時，您仍然可以進行操作程序。

如果您按下開啓/關閉(ON/OFF)按鍵，就可開始操作。

如果您想停止操作，請再按一次此按鍵。

測試操作

在「測試操作」期間，不論室溫高或低，空調設備會在冷氣模式下以高速風扇運轉，且將會在18分鐘後重
新設定

在測試操作期間，如果空調機接收到遙控器訊號，就會依照遙控器設定的項目進行作業；如果您想使用

此項操作功能，請向上開啓前面板，並「按住」開啓/關閉(ON/OFF)按鍵持續3~5秒鐘,會聽到一聲

“榛 ”的蜂鳴聲。

如果您想要停止此項操作，請再按一次此按鈕。

單冷機型
冷暖機型

室溫≥24℃ 21℃≤室溫＜24℃ 室溫＜21℃
操作模式 單冷 冷氣 健康除濕 暖氣

室內風扇轉速 高 高 高 高

設定溫度 22℃ 22℃ 23℃ 24℃

開啓/關閉
按鍵

使用手册 13



保養與服務

室內機

在進行任何保養之前，請關閉系統的主電源，中斷斷路器並拔掉電源線。

保養與服務

G asoline

P o w der

小心

小心

請使用柔軟的乾布來淸潔裝置。請勿使用漂白劑或硏磨粉。

請勿使用以下任何項目

。否則可能會導致産品變形及變色。

。它們可能會損壞空調表面。

空氣濾網
空氣濾網位於前面板/柵狀隔板後方，如果需要，應每 2
星期或更加頻繁地檢査及淸潔。要取下濾網，請參見每個型號的
圖表。請使用吸塵器或溫肥牲水來淸潔濾網。如果灰塵不易擦拭，
請將洗潔劑放入微熱的水中來淸洗。淸洗之後請放在陰涼處晾乾，
然後再重新將濾網安裝到正確的位置。

等離子濾網
等離子濾網位於空氣濾網的後方，如果需要，應每 3
個月或更加頻繁地檢査及淸潔。要取下濾網，請參見每個型號
圖表。請使用吸塵器來淸潔濾網。如果濾網上有灰塵，請用水淸
洗，然後在陰涼處晾乾並放回正確的位置。

除臭濾網
取下空氣濾網後方的除臭濾網，並將它們放在直射的陽光下碼大
約 2 小時的時間。
然後再將這些濾網安裝到原來的位置。

 標準分離式：依據空調類型而定，有兩種方法可以開啓前面板，如下所示；

方法 1：依下圖所示開啓前方面板。
然後輕輕地向前拉動濾網卡扣，以取下空氣濾網。
取下空氣濾網之後，請輕輕地向前拉出等離子濾網以及除臭濾網。

除臭濾網

等離子濾網

取下濾網

請勿在開啓進風柵狀隔板後的 10 秒鐘內觸摸這個等離子濾網，它可能會導致觸電。

小心

14  室內冷氣
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保養與服務

室外機

您應該定期檢査室外機的熱交換器線圈及面板通風孔。
如果熱交換器及面板通風孔被灰塵或油煙堵塞，可以透過專業的方式用蒸汽進行淸潔。

髒汚或堵塞的線圈將會使系統效能降低，並會導致您的使用成本增加。

操作提示！

自我診斷功能

本裝置具有內建的錯誤診斷功能。如果熱敏電阻器故障，裝置 LED ( ) 將會閃 爍。
如果遇到這種情況，請與您的服務人員/經銷商聯絡

請勿使房間過冷。

這將不利於健康且費電。

將百葉鎖或鎖簾關上。

空調運轉時，請勿讓直射陽光進
入房間。

保持室溫不變。

調整垂直及水平氣流方向可確保
房間內的溫度不變。

請務必將門鎖關緊。

盡量避免打開門窗，
以免房間內的冷空
氣流失。

定期淸潔空氣濾網。

停留在空氣濾網中的灰
塵會阻礙空氣流通，並
降低制冷及除濕效果。
至少每兩星期淸潔一次
濾網。

偶爾讓房間通風。

由於窗戶緊閉，因此最
好偶爾打開窗戶讓房間
通風。

使用高風速來快速而
有效地制冷。

當風速較高時，裝置將
會産生一定速度的制冷
能力。

注意

錯誤顯示 LED  ( ) 檢査點

開路/短路。

路/短路。

(一次)

3 秒 3 秒 3 秒
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故障排除

異常的冷氣機運作狀態：

發生問題

■未插入冷氣機的電源。

■保險絲燒斷/斷路器跳脫。

■電源中斷。

■電壓較高。

■氣流送出方向受到阻擋。

■空氣濾網髒汚。

■室內溫度流失。

■冷氣流失。

檢査溫度設定。

房間內可能有熱源。

冷氣機不起動

冷氣機的冷房
能力不足

。

換保險絲或重設斷路器。

。
回復電源時，等待 3 分鐘後重新啓
動冷氣機，這樣可避免壓縮機負載
跳脫。

「斷路器」將會
跳電。

窗簾\ 百葉窗或傢俱阻擋在
冷氣機的前面。

。
請參閱〈維護與保養〉一節。

等一段時間讓室內溫度下降。

節設備和冷空氣是否返回。

。

並去除此類
來源或將其關閉。

解決方法可能原因

1. 當發生任何異常情況時，如聞到焦味 \聽到雜音等。請關閉裝置並關閉斷路器。
在這種情況下，請絶對不要嘗試自行維修或重新啓動系統。

2. 主電源線過熱或已損壞。
3. 自我診斷産生了錯誤碼。
4. 卽使濕度較低，仍有水從室內機中渗出。
5. 任何開關\ 斷路器 (安全\接地) 或保險絲都無法正常運作

使用者必須進行日常檢査及淸潔，以避免裝置效能降低。
如果發生特殊情況，請讓服務人員來處理。

如果遇到以下情況，請立卽致電服務中心

保養與服務
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