pe dispozitivul USB.

(nregistraSi muzict. de la CD

Homi 2% Sdits
Media™ Digital Surround
aladl e . Cl
080p

Vizualizali imaginea HD
cu calitate maximt printr-o
simplt setare.

®

@ LG Model: HT503SH(HT503SH-DH, SH53SH-S/C/W)

DOLBY/|
VIDEO

(SIMPLINK FULLHD %
O O al e e

Ascultali sunetul de la televi-
zor, DVD ki aparat digital cu
modul 5.1ch viu.

Mergesi la pagina 10
are Portap

Ascultali muzict de la dis-
pozitivul portabil (MP3,
Notebook etc.).

Mergesi la pagina 15

Mergesi la pagina 16

Mergesi la pagina 17
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Precausdii pentru siguranSt

PRECAUSII
RISC DE kOC ELECTRIC NU

DESCHIDESI

PRECAUSII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE kOC ELECTRIC, NU SCOATESI
CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). (N INTERIOR NU SE AFLI- PIESE CARE
POT FI DEPANATE DE UTILIZATOR. PENTRU DEPANARE ADRESASI-VI-
PERSONALULUI UNUI SERVICE AUTORIZAT.

Acest fulger cu simbolul st.geSii ‘ncadrat "ntr-un triunghi echilateral este des-
A tinat st. alerteze utilizatorul cu privire la prezen$a unei tensiuni periculoase
neizolate 'n incinta produsului, care ar putea avea o valoare suficientt. pentru

a constitui un risc de electrocutare.

Semnul de exclamare ‘ncadrat ‘ntr-un triunghi echilateral este destinat st
alerteze utilizatorul cu privire la prezen$a unor instruciuni importante de
operare Ki ‘ntreinere (service) ‘'n documentalia care ‘nsoSekte produsul.

ATENSIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE,
NU EXPUNESI ACEST PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.

ATENSIE: Nu instalasi acest echipament "ntr-un spasiu restréns, cum ar fi o bibliotect
sau un element similar

PRECAUSII: Nu obstrucSionai orificiile de ventilare. A se instala 'n conformitate cu
instrucsiunile producttorului. Fantele ki orificiile din carcast au rolul de a asigura
ventilarea ki o funcSionare optimt a produsului, precum ki de a proteja produsul de
supra’nctlzire. Orificiile nu trebuie obstrucSionate prin akezarea produsului pe un pat,
0 canapea, o carpett sau pe o altk suprafa$t similark. Acest produs nu trebuie
amplasat ‘ntr-un obiect de mobilier, cum ar fi o bibliotect sau un raft, decCt dact

existt. o ventilajie corespunzttoare sau dact se respectt instrucSiunile producttorului.

PRECAUSII: Acest produs folosekte un sistem laser.

Pentru a asigura o utilizare corectt a acestui produs, citiSi cu
atenSie acest manual de utilizare ki pLstrai-l pentru consultkri
ulterioare. Dact aparatul necesitk lucrkri de "ntre§inere,
contactasi un service autorizat. Folosirea comenzilor, reglajelor
sau ‘ndeplinirea altor proceduri decCt cele specificate aici pot provoca expuneri peri-
culoase la radialii. Pentru a preveni expunerea directt. la razele laser, nu ‘ncercasi
st deschidei incinta. La deschidere sunt radiasii laser vizibile. NU PRIVISI DIRECT
(NSPRE RAZE.

PRECAUSII: Aparatul nu trebuie st vint 'n contact cu apa (pickturi sau virsatt), iar
pe el nu trebuie akezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de flori.

PRECAUSII cu privire la cablul de alimentare
Pentru majoritatea aparatelor, se recomandt st fie amplasate pe un circuit
dedicat;

2

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT

LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER
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Aceasta ‘nseamnt ca un circuit electric st alimenteze doar acest aparat, fLrt alte
prize sau circuite secundare. Consultali pagina de specificasii din acest manual de
utilizare pentru mai multt. siguranst.

Nu supra’nckrcali prizele. Prizele cu suprasarcint, prizele ki cablurile sltbite sau

deteriorate, cablurile de alimentare roase sau deteriorate, ori cu izolaia ruptt, sunt
periculoase. Oricare dintre aceste situaSii poate provoca electrocutare sau incendiu.
Examinai periodic cablul aparatului, iar dact pare a fi deteriorat scoateSi-I din prizt,
nu mai utiliza$i aparatul ki ‘nlocui$i cablul cu unul identic, printr-un service autorizat.

Protejasi cablul de alimentare ‘mpotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum
ar fi rksucirea, formarea de noduri, prinderea la o ukt sau ctlcarea sa. Acordasi o
atenSie specialt ktectrelor, prizelor ki punctului ‘n care cablul iese din aparat.
Pentru a ‘ntrerupe alimentarea cu curent, scoate$i ktectrul din prizt. COnd instalasi
produsul, asigurali-vt ct ktectrul este ukor accesibil.

Evacuarea aparatului vechi

1. Dact un produs poartt acest simbol cu o pubelt ttiatt, aceasta ‘'nseamnt.
ct produsul respectiv se supune Directivei europene 2002/96/EC.

2. Toate aparatele electrice ki electronice vor fi evacuate separat de dekeurile
menajere, prin serviciile speciale de colectare desemnate de autorittSile

[r— guvernamentale sau locale.

3. Evacuarea corectt a vechiului aparat va ajuta la pre’nt®mpinarea unor
posibile consecinSe negative pentru mediu ki pentru stnktatea omului.

4. Pentru mai multe informasii detaliate cu privire la evacuarea vechiului
aparat, contactasi biroul municipal, serviciile de evacuare a dekeurilor sau
magazinul de unde ai cumptrat produsul.

c Acest produs este fabricat ‘'n conformitate cu Directiva EMC 2004/108/

EC «i Directiva pentru joast tensiune 2006/95/EC..

Reprezentant european:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)
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Bine aji venit la noul dvs. DVD Receiver!

Cuprins
) —~
Conflgurare .................................. 4 Ls/lmpsl_!nK
Efectuarea conexiunilor aparatului . ............. 5-6 Fosy LGV Gontrl
Telecomanda ............ ... .. .. ... ... .. 7 Ce este SIMPLINK?
Unitatea principalt 8 Unele funciii ale acestui aparat sunt controlate cu telecomanda televizorului, dact

acest aparat Ki televizorul LG cu SIMPLINK sunt conectate printr-o conexiune HDMI.

Settri inijiale pentru limba OSD .................. 9 A Funciiile care pot fi controlate cu telecomanda televizorului LG: Play (redare),
Setare iniSialt. pentru codul regional .. ............. 9 Pause (pauzt), Scan (scanare), Skip (salt), Stop, oprire etc.
. A Consulta$i manualul de utilizare al televizorului pentru detalii cu privire la funcSia

Efectuarea settrilor . ......... ... ... ... . ... 9-11 SIMPLINK.
Setarea moduluide sunet. .. ................... 11 A Televizorul LG cu funcSie SIMPLINK are afikat logo-ul de mai sus.

) . .. . . A Folosisi un cablu de o versiune superioart. fast. de cablul HDMI de 1,2 A
Afikarea informafiilor discului .. ................. 12
Redarea unui disc sau a unui fikier. . . ......... 12-14
Vizualizarea fikierelorfoto ..................... 14
Pentru a ascultaradioul ....................... 15
Configurare 5.1chez .......... ... ... ........ 15 @
Pentru a asculta muzict de la dispozitivul USB . . . . . 16
(nregistrare pe dispozitivul USB ................. 17
Pentru a asculta muzict la player-ul portabi. .. .. ... 17
Coduridelimbk ... ... ... .. ... ... ... 18
Coduriregionale .. .......... .. ... ... ... 18
Depanare .......... ... 19
Tipuri de discuri care pot fi folosite .............. 20
Specificalii .. .. 21

| 3
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Configurare
Atakarea difuzoarelor la DVD receiver

- 1Dvs. a§i primit kase cabluri de difuzor.
Fiecare are o bandt cu un cod de culoare 'n apropierea fieckrui captt ki
conecteazt unul dintre cele kase difuzoare la DVD receiver.

2 1Conectasi cablurile la DVD receiver.
Fixai banda coloratt a fiectrui cablu la borna de conectare de aceeaxi
culoare de la partea din spate a DVD receiver-ului. Pentru conectarea
cablului la DVD receiver, aptsasi fiecare pltcust din plastic pentru a des-
chide borna de conectare. Introduce$i cablul ki eliberasi pltcuSa.

Conectali capttul roku al fieckrui cablu
la borna marcatt cu + (plus), iar pe cel
negru la borna marcatt. cu - (minus).

t 1Conectasi cablurile la difuzoare.
Conectasi celtlalt captt al fieckrui cablu la difuzorul corect, conform
codifictrii culorilor:

"
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CULOARE | DIFUZOR POZISIE

Gri Spate (n spatele dvs., la dreapta.
Albastru Spate (n spatele dvs., la stonga.
Verde Centru Deasupra ecranului, exact 'n fasa dvs.
Portocaliu Subwoofer
Roku Fast (n faSa dvs., 'n dreapta ecranului.
Alb Fast (n faja dvs., 'n stonga ecranului.

. J

Pentru conectarea cablului la difuzoare, aptsasi fiecare pltcust din plastic
pentru a deschide borna de conectare aflatk la baza fiectrui difuzor. Introducesi
cablul ki eliberali pltcusa.

Avesi grijt la urmttoarele

Asigurali-vL ct copiii nu pun m@na sau un obiect 'n canalul difuzorului*.
Canalul difuzorului*: Un spaSiu pentru sunet plin al bacilor la o boxt. (carcast.).

2008-06-30 ¢AAl 9:27:39
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Efectuarea conexiunilor aparatului

- Conectasi mufele aparatului ki ale televizorului (DVD player, aparat digital etc.) cu ajutorul cablurilor.

Conexiune Audio In

Mufele Audio ale aparatului
au coduri de culoare (roku
pentru audio dreapta Ki
alb pentru audio stonga).
Dact televizorul dvs. are
0 singurt intrare audio
(mono), efectuai
conexiunea la mufa

audio din stOnga (albt) a
aparatului.

Conexiune Video Out

Conectali mufa VIDEO
OUTPUT (MONITOR) a
aparatului la mufele de
intrare corespunzkttoare de
la televizor, folosind un cablu
video.

J

S J

FM - Conectai antena FM.
RecepSia va fi optimt. 'n
momentul 'n care cele dout.
capete libere ale antenei

se aflt 'n linie dreaptt, pe
orizontalt..

S J

Conexiune SCART

Conectali mufele
COMPONENT VIDEO
(PROGRESSIVE SCAN)
OUTPUT ale aparatu-

lui la mufele de intrare
corespunzttoare de la tele-
vizor, folosind un cablu Y
PB PR.

Conectali mufa TO TV a
aparatului la televizor cu aju-
torul cablului SCART.

J

s J

2 Conectasi cablul de alimentare la prizt.
| 5
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Efectuarea conexiunilor aparatului
Efectuarea conexiunilor

aparatului T mai multe lucruri

Conecta$i mufa HDMI OUTPUT a pe care le puteSi face

aparatului la mufa de intrare HDMI
de la un televizor compatibil HDMI, Setarea rezolusiei

Q cu ajutorul unui cablu HDMI. PuteSi schimba rezolu$ia pentru iekire componentt.

video ki HDMI.

Pentru a schimba rezoluia cu ajutorul meniului

setup, selectali rezolulia doritt - Auto, 480i(576i),

Y, 480p(576p), 720p, 1080i, 1080p.

RezoluSie disponibilt conform conexiunii

[HDMI OUT]: Auto, 1080p, 1080i, 720p ki 480p (sau
576p)

[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (sau 576p) ki 480i
(sau 576i)

[VIDEO OUT]: 480i (sau 576i)

[SCART]: 576i

Observalii cu privire la conexiunea HDMI Out

A Dact televizorul nu acceptt setarea dvs. de
rezoluSie, pe ecran va aptrea o imagine anormalt.
Consulta$i manualul de utilizare al televizorului ki
apoi setali rezoluia pe care o poate accepta televi-
zorul.

A Utiliza$i cablul HDMI 'n limita a 5 metri

A Dact bara de volum nu apare pe ecranul televi-
zorului cOnd selectasi Simplink pe OFF la televizor,
reporni$i aparatul.

Pentru a obSine sunet de la o surst externt

PuteSi obSine sunet de la o surst. externt. prin aparat.
Aptsali INPUT repetat pentru a selecta sursa de intra-
re doritk. - AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE,
usB

Conexiune Digital Audio In
Conectali mufa OPTICAL

o/
6 6 IN a aparatului la mufa de
iekire optick a televizorului
(sau a aparatului digital etc.).

"
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Telecomanda

-
® & o o o o o o
sETUP PRESET+ DISPLAY

a
= SKP_+ PASERTEP
[ o | 1 ]

PROGMENO. REC

| J{ e J{ =]

® & & & o o o o o
t
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-

POWER: Comutt aparatul pe deschis (ON) sau pe ‘nchis
(OFF).

FUNCTION : Selecteazt funclia (DVD/CD, FM)

INPUT : Schimbt sursa de intrare (AUX, AUX OPT,
TVAUDIO, PORTABLE, USB)

SLEEP : Seteazt sistemul st se ‘nchidk automat la o
anumitt ort. (Graduator: Reduce la jumkttate luminozitatea
ledului (diodt emiSt-toare de lumint) de pe panoul frontal
cOnd aparatul este pornit.)

MUTE : Aptsasi MUTE pentru a opri sunetul. PuteSi opri
sunetul de exemplu pentru a rt.spunde la telefon.

EQ : PuteSi alege 6 (sau 7) moduri fixe de sunet.

VSM : Aptsasi VSM pentru a seta sunetul Dolby Pro
Logic Il sau VIRTUAL.

RETURN (¢7): Aptsasi pentru a reveni la meniu.

Butoane numerice 0-9: Selecteazt opSiunile numerotate
dintr-un meniu.
a

SETUP : Acceseazt meniul setup sau iese din el.
MENU : Acceseazt meniul unui disc DVD.

DISPLAY: Acceseazt afikarea pe ecran.

TITLE : Dact titlul DVD-ului curent are meniu, meniul
titlului va aptrea pe ecran. (n caz contrar, poate aptrea
meniul discului.

3 /4 /5 /6 (stonga/dreapta/sus/jos): Se utilizeazt pen-
tru navigare ‘'n elementele afikate pe ecran.

ENTER : Confirmt selecSia din meniu.
PRESET(-/+): Selecteazt. programul radio.
TUN.(-/+): Pentru acordul postului radio dorit.
PLAY (4 ): (ncepe redarea. Mono/Stereo (St.)
STOP (< ): Oprekte redarea sau ‘nregistrarea.
PAUSE/STEP (; ): Pentru a ‘'ntrerupe redarea
REC (= ) : (NREGISTRARE USB

SCAN(7 /8 ) : Ctutare ‘napoi sau ‘nainte.

SKIP(9 /: ): Trece la urmktorul capitol/track sau la cel
anterior.

PROG./MEMO. : Acceseazt. meniul Program sau iese din el.
VOLUME (+/-) : Regleazt volumul difuzorului.
L
CLEAR: kterge un numtr de track din lista programului.
S-TITLE: (n timpul redkrii, aptsasi repetat S - TITLE pentru
a selecta limba de subtitrare doritt..

REPEAT: Repett un capitol/track/titlu/toate.

RDS: Mod afikare radio

PTY: Pentru vizualizarea diferitelor informasii RDS.

HT SPK: Aptsali HT SPK pentru a selecta direct AUX OPT
Butoane control TV : Controleazt televizorul. (Numai
televizor LG)

/PuneSi bateriile ‘'n telecomandt

Asigurasi-vk ct semnele + (plus) ki - (minus) de pe
baterii se potrivesc cu semnele de pe telecomandt.
Controlarea televizorului

Putesi controla nivelul sunetului, sursa de intrare
Ki pornirea/oprirea televizoarelor LG. SineSi aptsat
POWER (TV) ki aptsasi repetat butonul PROGRAM

\(5 /6 ) pont cond televizorul se aprinde sau se stinge. /

| 7
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Unitatea principalt

Open / Close (Deschidere / (nchidere)

) ——— Play/Pause (Redare/pauzt.),
Sertar disc DVD/CD Function (FuncSie)

Sinefi aptsat acest buton timp de
circa 3 secunde ki apoi aptsasi
repetat pentru a selecta altt funcSie.

Port PORT. IN
Portul PORT. In ‘'nseamnt ct putei conecta
un aparat audio de la care redaSi prin

difuzoarele surround. Stop
Port USB Acord (-/+)
Portul USB vk permite st conectasi un Salt / Ctutare

dispozitiv de stocare la DVD player.

VSM
Selecteazt. Dolby Pro Logic
1l sau sunet virtual.

Power (Pornire) —!
PorniSi sau opri$i aparatul.

volum & —/— |
Controlasi volumul “'n timpul folosirii orick.rei funcfii.

"
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iniSialk. pentru OSD.

1 PorniSi aparatul:

Settri iniSiale pentru limba OSD

(nainte de a utiliza prima datt. aparatul, trebuie st. stabiliSi limba

PE TELECOMANDI-

Apare fereastra 'n care este afikatt lista limbilot POWER
2 Selectasi limba: 56314
3 Aptsali: ENTER

\ 4 Pentru confirmare aptsasi:

3 4 «i ENTER Yy,

procedasi ca mai jos.

Setare iniSialk pentru codul regional

Dupt settrile din fabrict, pentru a seta codul regional trebuie st

PE TELECOMANDI-

1 Afikarea meniului de configurare: SETUP
2 SelectaSi meniul LOCK la primul nivel: 56
3 Trecesi la al doilea nivel:
Apare codul regional activat la al doilea nivel: 4
4 Trecesi la al treilea nivel: 4

5 Introduce$i noua parolt:

butoane numerice
(0-9) ki ENTER

6 VerificaSi noua parolt pe care ali introdus-o:

butoane numerice
(0-9) ki ENTER

7 Selecta$i un cod pentru o zont geografict:
Dupt selectare, va fi activatt. funciia de
Clasificare cu parolt (pagina 18).

5634

8 Pentru confirmare aptsasi:

ENTER

HT503SH-DH_BPOLLLK_Rom_3958.indd9 9

Efectuarea settrilor
PE TELECOMANDI-

1 Meniul de setare a afikajului: SETUP
2 Selectasi opSiunea doritt. la primul nivel: 56
3 Trecesi la al doilea nivel: 4
4 Selectasi opSiunea doritt la al doilea nivel: 56
5 Trecesi la al treilea nivel: 4
\ 6 Schimbasi setarea: 5 6 , ENTER )

Efectuarea settrilor T mai multe lucruri pe
care le putesi face

Modificarea settrilor de limbt

OSD T Selectali limba pentru meniul Setup ki pentru afikajul de pe ecran.
Cond schimbasi OSD, pe display apare A-0 sau alt semn de eroare.
- Repornisi aparatul
- Schimbasi funcsia
- Deconectasi ki conectasi din nou dispozitivul USB.
Meniu/audio/subtitrare disc T Selectasi limba pentru meniu/audio/subtitrare.
[Original]: Se refert. la limba iniSialt. ‘n care a fost ‘nregistrat discul.
[Others]: Pentru a selecta o altk limbt, aptsasi butoanele numerice ki apoi
ENTER pentru a introduce numkrul corespunzttor din 4 cifre conform listei
codurilor de limbt de la capitolul de referin$t (a se vedea pagina 18). Dact
ali fecut o grekealt cOnd ali introdus un numtr, aptsali CLEAR repetat pen-
tru a kterge cifrele una cOte una ki apoi corectasi. Dact aSi ft.cut o grekealt
‘nainte de a aptsa ENTER, aptsai CLEAR.
[OFF] (pentru subtitrarea discului): Dezactiveazt. subtitrarea.

| 9
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Modificasi settrile de afikaj

Aspect TV T Selectali ce aspect al ecranului vesi utiliza, 'n funclie de forma

ecranului televizorului dvs.

[4:3]: Selectali dact folosi$i un televizor standard 4:3.
[16:9]: Selectasi dact folosiSi un televizor 16:9 cu ecran lat.

Mod imagine T Dact aSi selectat 4:3, va trebui sa defini$i modul “'n care doriSi st

apart programele i filmele pe ecran lat pe ecranul televizorului dvs.
[Letterbox]: Imaginea este pe ecran lat, cu benzi negre "n porsiunile de sus ki
de jos ale ecranului.

[Panscan]: Aceasta umple ‘ntregul ecran 4:3, decup®nd imaginea dupt
necesittSi.

Selectare iekire TV T Selectali o opSiune conform tipului de conexiune TV.
[YPDbPr]: COnd televizorul este conectat cu mufa COMPONENT/
PROGRESSIVE SCAN la aparat.

[RGB]: COnd televizorul este conectat cu mufa SCART.

Rezolusie video - Folosisi 5 6 pentru a selecta rezoluSia doritt ki apoi apt.sasi
ENTER pentru a confirma selecSia.

Putesi seta rezoluSia video pe 1080p pentru a beneficia de calitate maximt
a imaginii HD. (Scalare HD maximt.)

Numerele din 480p (sau 576p), 720p, 1080p ki 1080i indick. numkrul de linii
video. Literele Aio ki Apd indict. intercalat, respectiv scanare progresivk.

[Auto] Dact mufa HDMI este conectatt astfel ‘ncCt televizorul st afikeze
informalii (EDID), este selectatt automat cea mai bunk rezolusie potrivitk
pentru televizorul conectat (1080p, 1080i, 720p sau 480p (sau 576p)). (numai
pentru conexiune HDMI)
[1080p] Redt 1080 linii ‘'n video progresiv. (humai pentru conexiune HDMI)
[1080i] Redt 720 linii ‘'n video progresiv. (numai pentru conexiune HDMI)
[720p] Redt 720 linii ‘'n video progresiv. (numai pentru conexiune HDMI)
[480p (sau 576p)] Redk 480 (sau 576) linii ‘'n video progresiv.
[480i (sau 576i)] Redt 480 (sau 576) linii ‘'n video intercalat.
Observasii cu privire la rezoluSia video
A Sunt disponibile numai rezoluSiile suportate de televizor.
A tn funcie de televizor, este posibil ca anumite rezolusii de iekire HDMI st. nu
funclioneze.
A Dact. televizorul nu acceptt. setarea dvs. de rezoluSie, pe ecran va apt.rea
o0 imagine anormalk. Consultasi manualul de utilizare al televizorului ki apoi
setali rezoluia pe care o poate accepta televizorul.
A Dact. mufa HDMI este conectatt. pentru informatiile de afikare la televizor
(EDID), nu putesi selecta rezolusii pe care nu le acceptt televizorul.
A Dact. imaginea nu apare pe ecran, schimbaji sursa de intrare a televizorului.

1o|
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« Dact opriSi televizorul sau deconectasi cablul HDMI “n timpul utilizLrii dispoziti-
vului, redarea se poate ‘ntrerupe. Trebuie st facesi clic pe butonul play pentru
a re’'ncepe redarea. La unele televizoare, cOnd schimbasi modul TV, este posi-
bil st apart situasia descrist. mai sus.

Modificarea settrilor audio

Setarea difuzoarelor 5.1 - Efectuali settrile difuzoarelor 5.1 pentru iekirea
amplificatorului.
[Speaker]: Selectali difuzorul pe care doriSi st-I reglasi.
[Size]: Deoarece settrile difuzoarelor sunt fixe, nu le puteli schimba.
[Volume]: Reglasi nivelul de iekire al difuzorului selectat. (-5dB ~ 5dB)
[Distance]: Dact aSi conectat difuzoarele la DVD/CD receiver, setarea
distanSei le permite difuzoarelor st ktie cOt de departe trebuie st meargt
sunetul ca st ajungt la locul de unde ascultasi. Astfel, sunetul din fiecare
difuzor poate ajunge la ascultttor ‘'n acelaki timp.
Aptsasi 3 4 pentru a ajusta Distansa la difuzorul selectat. (Nu putesi ajusta
difuzoarele din fa$t /woofer-ul)
[Test]: Aptsasi 3 4 pentru a testa semnalul din fiecare difuzor. Ajustasi volu-
mul pentru a se potrivi cu cel al semnalelor de test memorate de sistem.

Reglare dinamict (DRC) — Face sunetul clar dact volumul este redus
(numai Dolby Digital). SetaSi pe [On] pentru acest efect.

Vocal — Selectali [On] pentru a mixa canalele karaoke 'n stereo normal. Aceastt
funcSie este eficientt. numai pentru DVD-uri karaoke pe mai multe canale.

HD AV Sync - Uneori, la televizoarele digitale apare un decalaj 'ntre imagine ki
sunet. Dact se 'ntOmplt. acest lucru, puteSi compensa setond un timp de 'ntOrziere
a sunetului, astfel ‘'ncOt acesta st Aaktepted efectiv imaginea st. Asoseasct.o: aceas-
ta poartt. denumirea de HD AV Sync. FolosiSi5 6 pentru a naviga 'n sus ki ‘n jos
n duratele de decalaj, pe care le puteSi seta oriunde "ntre 0 ki 300 m sec.
Decalajul va varia 'n funclie de canalul TV digital pe care vt aflasi. Dact. schimba$i
canalul, poate fi necesar st reglai din nou HD AV Sync.

2008-06-30 ¢AAl 9:27:42



