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Bezpeénostné opatrenia
VAROVANIE

RIZIKO ZASIAHNUTIA
PRUDOM NEOTVARAJTE

VAROVANIE: ZNIZTE RIZIKO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKYM PRUDOM,
NESNIMAJTE KRYT (ALEBO ZADNY KRYT). VO VNUTRI NIE SU ZIADNE CASTI,
DO KTORYCH MOZE ZASAHOVAT UZIVATEL. TAKYTO ZASAH ZVERTE
AUTORIZOVANEMU SERVISNEMU TECHNIKOVI.

Tento symbol blesku v rovnostrannom trojuholniku upozoriuje uzivatela na
pritomnost neizolovaného nebezpeéného napatia pod krytom vyrobku, ktoré
ma dostatoénu hodnotu na to, aby vystavila osoby riziku zasiahnutia elek-
trickym napétim.

Symbol vykri€nika v rovnostrannom trojuholniku upozoriuje uzivatela na
dodlezité prevadzkové a udrzbové (servisné) pokyny, ktoré su uvedené v liter-
ature priloZzenej k produktu.

VAROVANIE: PREDIDTE VZNIKU POZIARU ALEBO NEBEZPECENSTVU ZASIAH-
NUTIA ELEKTRICKYM PRUDOM, NEVYSTAVUJTE TENTO VYROBOK DAZDU
ALEBO VLHKOSTI.

VAROVANIE: Neinstalujte toto zariadenie do stiesnenych priestorov, ako su naprik-
lad kniznica alebo podobné priestory.

UPOZORNENIE: Nezakryvajte vetracie otvory. Zariadenie instalujte v sulade s pos-
tupmi, ktoré stanovil vyrobca zariadenia.

Sloty a otvory na skrini zariadenia slizia na zabezpec€enie dostatoéného vetrania pre
spolahlivy chod zariadenia a jeho ochranu pred prehriatim. Zariadenie nikdy nepolozte
na postel, pohovku, prikryvku alebo iné podobné povrchy, otvory na zariadeni nesmu
byt ni¢i blokované. Tento vyrobok nesmie byt umiestneny alebo v stavany do stojana
kniznice, kym nie je zabezpecena dostatocna ventilacia, alebo nie su dodrzané pokyny
vyrobcu zariadenia.

CLASS 1 LASER PRODUCT

S 1 LAS
CLASSE 1 PRODUIT LASER

UPOZORNENIE: Tento vyrobok obsahuje laserovy systém.

Pre zabezpecenie primeraného a bezpe¢ného chodu zariadenia si pozorne preditajte
priloZzeny uzivatelsky manudl, a odloZte si ho pre budlce pouZzitie. Ak vase zariadenie
vyzaduje udrzbu, kontaktujte autorizované servisné centrum.

Pouzivanie ovladacov, nastavovanie alebo pouzivanie inych postupov ako su Speci-
fikované v tomto manuali, méZzu mat za nasledok vystavenie sa u¢inkom
nebezpecného Ziarenia.

Chrarite sa priamemu vystaveniu laserového luca, nepokusSajte sa otvarat kryt. Pri
otvoreni je pritomné viditelné laserové Ziarenie. NEPOZERAJTE SA DO LUCA.

2 DVD Mini Hi-Fi Systém I Priru¢ka uzivatela

UPOZORNENIE: Zariadenie nesmie byt vystavené vode (kvapkaniu alebo strieka-
niu) a nesmu byt nan ukladané objekty naplnené tekutinami, ako su napriklad vazy.

UPOZORNENIE - napdjacia Snura

Pri vdésine zariadeni sa odporuca ich zapojenie do samostatného elektrického
obvodu; To znamend, ze na vyvod, ktory napdja toto zariadenie nie je zapojené ziadne
iné zariadenie a nema ziadne dalSie vetvy. Pre preverenie informacii si precitajte
uzivatelsky manual.

Nepretazujte zasuvky. Pretazené zasuvky, rozkyvané a poskodené zasuvky,
predlZzovacie $nury, spalené, poSkodené napajacie $nury alebo Snury s
popraskanou izolaciou su nebezpeéné. Kazda z tychto pordch moze zapri€init
zasiahnutie 0s6b elektrickym pridom alebo vznik poziaru. Pravidelne kontrolujte napé-
jaciu 8nuru vasho zariadenia, ak vykazuje znamky poskodenia alebo opotrebenia
odpojte ju, zariadenie nepouzivajte az kym autorizované servisné centrum nenahradi
napajaciu $ndru prislusnym nahradnym dielom.

Chrante napdjaciu $nuru pred fyzickym a mechanickym poskodenim, ako je
skrucanie, zvijanie, natahovanie, privretie do dveri alebo stupanie na fu. Venuijte
pozornost zastrékam, zasuvkam a miestam, kde napéjacia Snura vychadza zo
zariadenia.

Pre odpojenie zariadenia zo siete vytiahnite napdjaciu $ndru zo zasuvky.
Pri intalécii zariadenia sa uistite, ¢i napajacia $nura je lahko pristupna.

Likvidacia vasho starého zariadenia
1. Ked sa na vyrobku nachadza tento symbol preciarknutej smetnej nadoby s

kolieskami, znamena to, Ze dany produkt vyhovuje eurépskej Smernici €.
2002/96/EC.

. VSetky elektrické a elektronické vyrobku by mali byt zlikvidované odde-
lene od komunalneho odpadu prostrednictvom na to uréenych zbernych
zariadeni, ktoré boli ustanovené vladou alebo orgdnmi miestnej spravy.

. Spravnou likvidaciou starych zariadeni pomoézete predchadzat potencial-
nym negativnym nasledkom pre prostredie a [udské zdravie.

4. Podrobnejsie informéacie o likvidacii starych zariadeni najdete na miest-
nom Urade, v sluzbe na likvidaciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento

N

w

vyrobku zakupili.

Tento produkt je vyrobeny v sulade so Smernicou 2004/108/ES O elek-
tromagnetickej kompatibilite a Smernicou 2006/95/ES O
nizkonapatovych zariadeniach.

Eurépsky zastupca:
LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)

o
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Typy prehravatelnych diskov

Typ
DVD-VIDEO: Disky napriklad filmové, ktoré sa daju
zakupit alebo zapozicat.

DVD-R: Video rezim, a len finalizované.

DVD-RW: Video rezim, a len finalizované.

DVD+R: Len video rezim Podporuje tiez disky s
dvojvrstvovym zapisom v

DVD+RW: Len video rezim

DVD+ReWritable

Audio CD: fEe

DIGITAL AUDIO

NavySe toto zariadenie prehrava DVD+R/RW a CD-R alebo CD-RW,
ktoré obsahuju audio subory, MP3, WMA a JPEG subory. V zavislosti od
podmienok zaznamového zariadenia alebo CD-R/RW (alebo DVD+R/RW)
diskov, niektoré CD-R/RW (alebo DVD+R/RW) disky nemusia byt na zari-
adeni prehravatelné z dévodu nedostato¢nej kvality zaznamu alebo fyz-
ického stavu disku, vlastnosti zdznamového zariadenia a autorizovaného
softvéru. Disk nebude prehravany, ak nebol spravne finalizovany.
Prehrava¢ nepodporuje tieto druhy diskov. discs.

. /

Dolby”, “Pro Logic”, a symbol dvojitého D su obchodnymi znackami Dolby

Laboratories.
Viyrobené v licencii Dolby Laboratories.
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Zobrazenie W symbolu

“ W ” sa mdze zobrazit na vasom TV prijimaci po€as prevadzky a znamena,
ze funkcia $pecifikovana v uzivatelskom manudli nie je na prehravanom DVD
video disku dostupna.

Regionalny kéd

Toto zariadenie ma regiondlny kéd zapisany na zadnej strane zariadenia. Toto
zariadenie prehrava len DVD disky oznacené tym istym kédom, ako je na zari-
adeni, alebo ,ALL* (VSETKY).

¢ Vacsina DVD diskov ma viditelne na povrchu obalu zemegulu s jednym
alebo viacerymi €islicami. Toto &islo sa musi zhodovat s regionalnym kédom
na zadnej strane vasho zariadenia, ak sa nezhoduje, disk nebude prehrany.

* Ak sa pokusite prehravat DVD s rozdielnym regionalnym kédom, ako je na
vasom zariadeni, na obrazovke TV prijimaca sa zobrazi sprava ,Check
Regional Code” (Skontrolujte regionalny kéd).

Autorské prava

Je zakonom zakazané kopirovat, Sirit, premietat, Sirit prostrednictvom
kablov, prehravat na verejnosti alebo pozi¢iavat materialy chranené
autorskymi pravami bez predchadzajuceho povolenia. Tento vyrobok disponuje
funkciou na ochranu proti kopirovaniu vyvinutu spoloénostou Macrovision.
Niektoré disky su chranené proti kopirovaniu ochrannym signalom. Pri nahra-
vani a naslednom prehravani sa objavi len Sum. V tomto vyrobku je vstavana
technolégia ochrany autorskych prav, ktora je chranena patentovym zdkonom
U.S. a inymi pravami na ochranu intelektualneho vlastnictva Macrovision
Corporation a inych vlastnikov prav. PouZitie tejto technoldgie ochrany
autorskych prav musi byt autorizovana Macrovision Corporation, a pouzitelna
pre domace a iné obmedzené pouzitie, ak nie je iné pouzitie povolené
spoloénostou Macrovision Corporation. Obchadzanie alebo odstavenie tech-
noldgie je zakazané.

SPOTREBITELIA MUSIA VZIAT DO UVAHY, ZE NIE VSETKY TV ZOSTAVY S
VYSOKYM ROZLISENIM SU PLNE KOMPATIBILNE S TYMTO ZARIADENIM A
MOZU SA OBJAVIT CHYBY PRI ZOBRAZENI. V PRIPADE PROBLEMOV PRI
525 ALEBO 625 POSTUPNOM RIADKOVANI JE ODPORUCANE PREPNUT
PRIPOJENIE NA VYSTUP ,STANDARDNEHO ROZLISENIA®. AK MATE
NEJAKE DALSIE OTAZKY KU KOMPATIBILITE VASEJ TV ZOSTAVY S TYMTO
MODELOM S 525p A 625p ZARIADENIA, PROSIM KONTAKTUJTE NASE
SERVISNE ZAKAZNICKE CENTRUM.

DVD Mini Hi-Fi Systém I Prirucka uzivatela 3
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Vita Vas Vas novy DVD Mini Hi-Fi Systém
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Rezim Setrica energie
Zariadenie je mozné uviest do ekonomického rezimu Setrica energie.
V zapnutom stave stlacte a podrzte tlacidlo & (STANDBY/ON)
(POHOTOVOSTNY STAV/ZAP) priblizne 3 sekundy.
- Ak je zariadenie vypnuté, na displeji nie je ni¢ zobrazené.
Na zruenie, stlaéte (O (STANDBY/ON)( POHO:I'OVOSTNY
STAV/ZAP), CLOCK(HODINY), TIMER(CASOVAC).

Upozornenia pri pouzivani dotykovych tlacidiel

* Dotykajte sa dotykovych tlacidiel len Cistymi a suchymi rukami.
- Vo vihkom prostredi pred ich pouzitim utrite z tlacidiel vSetku vihkost.

*Nestlacajte dotykové tlacidla prili$ silno.
- Ak ich budete stacat prili$ silno, méze tlak poSkodit senzory

dotykovych tlacidiel.

o Stlaéte len prislusné tladidlo funkcie, ktoru chcete spustit, aby zariade-
nie pracovalo spravne.

* Budte opatrny pri pouzivani vodivych materialov ako su napriklad kovy,
pri ich dotyku s tlac¢idlom méze prist k poSkodeniu a naslednym
porucham.

o
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Nastavenie

Pripojenie reproduktorov k zariadeniu

Pripojte kable k zariadeniu.

Kéble zapojte tak, aby farebné zna€enie na kabloch boli pripojené k terminalu
na zadnej strane zariadenia s tym istym farebnym znaéenim.

Pre pripojenie kablov do terminalov zariadenia zatlaéte kazdy z plastovych tlagi-
diel, otvori sa pripajaci terminal. VloZte kabel a uvolnite plastové tlacidlo.
Konektor sa otvori a je pripraveny na zavedenie kabla.

Pripojte Gerveny koniec kazdého z kablov
do terminalov oznagenych +(plus) a Cierne
konce do termindlov oznagenych -
(minus).

FARBA

Cervena Predny Pred vami, napravo od obrazovky.

LBieIa Predny Pred vami, nalavo od obrazovky. J

Dialkové ovladanie

Budte opatrny pri nasledovnom
Namierte senzor dialkového ovladaca a stlacte tlacidla.

Vsadenie batérii do dialkového ovladaca

* Budte opatrny, a zabezpecte, aby vase deti nevkladali ruky alebo cudzie

predmety do vinovodov reproduktorov.
* VInovod reproduktora: Miesto pre vystup vyrazného nizkofrekvenéného zvuku
zo skrine reproduktora (krytu).

Snimte kryt batérii na zadnej €asti dialkového ovladaca a vlozte dve batérie
typu RO3 (velkost AAA), dbajte na spravnu orientaciu @ a ©. Nemiesajte
staré a nové batérie. Nemiesajte rozlicné typy batérii (Standardné, alka-
lické, atd.).

DVD Mini Hi-Fi Systém I Priru¢ka uzivatela
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Hlavna jednotka

+(H (STANDBY/ON)
(POHOTOVOSTNY REZIM/ZAP.)
Zapnut alebo vypnut

* FUNCTION Na zvolenie
Funkcii stlacte

(DVD/CD —USB —TV-AUDIO
(Volitelné) —PORTABLE — FM—
AM).

* CLOCK SIuzi na nastavenie a
kontrolu €asu. ( pozri nastavenie
hodin )

* TIMER (Sluzi na pouzivanie
prehravaca do zvoleného ¢asu)
¢ SET sluzi na potvrdenie ¢asu,
ktory ste nastavili na hodinach.

- RDS (VOLITELNE) ukazuje
informacie o radiovej stanici.
(pozrite pocuvanie radia)

» USB konektor

Sluzi na pripojenie pridavného
kompatibilného USB prehra-
vaca.

Diskova mechanika

A OPEN/CLOSE Slzina
otvorenie alebo zatvorenie
diskovej mechaniky.

DVD Mini Hi-Fi Systém I Priru¢ka uzivatela

* MIC VOL.(VOLITELNE) SIuzi na nas-

tavenie hlasitosti mikrofénu stlaéenim

MIC VOL. +/ -

« MIC1/MIC2 (VOLITELNE) SIuzina
pripojenie mikrofénu (¢ 6,3 mm)

¢ PORT. IN Sluzi na pripojenie prenos-

ného zariadenia a prehravanie cez svoj

reproduktorovy systém.

¢ Headphone jack (Konektor pre

sluchadla)

Sluzi na pripojenie slichadiel (93,5 mm)

do konektora na poc¢uvanie cez slichadla

(nie su sucastou zariadenia).

¢ VOLUME Adjustment
(Nastavenie ZVUKU)

Sluzi na nastavenie Urovne zvuku
otoenim ovladaca doprava a dolava
Dotykové ovladace

* (<« alebo »»1) AUTO TUNING
(AUTOMATICKE LADENIE ) -TUNER /
(¢« alebo »¥1) SKIP/ SCAN (stlacte
tla¢idlo a podrzte) - CD ovladace

« »/ll (PREHRAVAT/PAUZA)

- DISPLAY MODE (REZIM DISPLEJA)
Stlacte a podrzte asi 3 sekund /Il
(strana 13)

* B tlacidlo STOP

- DEMO (strana 13)

* XDSS (MP3 Optimalizator)
Zosilni vy$ky, basy a priestorovy efekt,
XDSS ON (XDSS ZAP.) sa zobrazi na disple-
ji, opatovnym stlaenim sa vrati do NORMAL
(NORMALNY REZIM). (Strana 13)

* USB Rec. PRIAME NAHRAVANIE
NA USB (Strana 19)
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Zapojenie jednotky - |
pripojenia MONITOR OUT / OUT PUT(COMPONENT VIDEO /PROGRESSIVE SCAN)

MONITOR pripojenie jack-u

Pripojte VIDEO jack videokabla do
jednotky a do prislu§ného vstupu na

vagom TV prijimagi. "‘6 5
“To.0.0

COMPONENTVIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OuUT PUT (COM-
OUT PUT PONENT VIDEO)

@ Pripojenie jack-o
l \ Pripojte jeden koniec
! komponentového (Y PB

rﬁ i eny | | PR kébla do COMPO-
NENT VIDEO jack-u na

MONITOR

(OJOJXC zariadeni a druhy
_—'9 koniec do COMPO-

- NENT INPUT jack-u na
vasom TV prijimaci.

DVD Mini Hi-Fi Systém 1 Prirucka uzivatela ‘ 7
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Zapojenie jednotky -l (Volitelné)

EURO AV

_____ SCART pripojenie - Volitelné

Zapojenie antény Kl Pripojte jeden koniec scart kabla do ter-
+ - . L minalu TO TV SCART na jednotke a
Zasuiite slucku antény AM do jej podstavca. druhv ; c e ] "y
ruhy koniec do prislusného terminalu
ZapOjte sluéku AM antény do prehl‘évaéa. na vasom TV pr|]|'maé| Tymto pripo_
Pripojte FM anténu jenim ziskate prenos audio aj video
signalov spolocne.
(Pri zapnutej funkcii DVD/USB mézete
pocuvat len supravu reproduktora.)

Prijem bude najlep$i, ak oba volné konce
antény budu vyrovnané, v horizontalnej polohe.

Zapojte $nuru napdjania so zasuvky.

8 DVD Mini Hi-Fi Systém I Priru¢ka uzivatela
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Dialkovy ovladaé

POWER MUTE

INPUT \— SLEEP —RETURN\

XiIrxl

PRESET + DISPU\V

TUN. I TUN. +

MENU TITLE

PRESET-
STOP  PAUSE/STEP _PLAY

REC - SCAN + +
PROGMEMO - SKIP  +

REPEAT  S-TITLE ~ CLEAR VOCALFADER

OOOO

6/23/08 3:16 PM Page 9 j\ﬁ

POWER (NAPAJANIE) : Zapina a vypina zariadenie ON

alebo OFF (ZAP alebo VYP).

MUTE (STISIT) : Stladenim MUTE stiSite vase zariade-
nie. MOzete stisit vase zariadenie napriklad ak potrebu-
jete prijat prichadzajuci hovor.

FUNCTION (FUNKCIA) : (DVD/CD— FM— AM)

INPUT (VSTUP) : Meni vstupny zdroj (USB— TV AUDIO
(Volitené) — PORTABLE (PRENOSNE ZARIADENIE))
SLEEP (SPANOK) : MéZete nastavit automatické vypnutie v
zadanom ¢Case.

- DIMMER (STLMIT) Stimi intenzitu LED (Light-emitting
diode(Diéda emitujuca svetlo)) na prednom paneli o
polovicu pri zapnutom stave.

RETURN(NAVRAT) (¢73): Stladte pre krok spat v menu.
EQ (EQUALIZER Efekt) : M6Zete si vybrat spomedzi 7
fixnych zvukovych dojmov.(strana 13)

VSM : Stlaéte VSM pre nastavenie VIRTUAL
(VIRTUALNEHO) zvuku. (strana 13)

0-9 numerické tlacidla: Vyber ¢iselnych volieb moznosti v
menu.

e 6 o o o o o o
ECHO VOL.(V /A ):Nastavenie hlasitosti echa (Volitelné)
MIC VOL.(V¥ /A ): Nastavenie hlasitosti mikrofénu (Volitelné)
SETUP (NASTAVENIE) : Zobrazi alebo zrusi menu nastavenia
MENU : Zobrazi menu na DVD disku.
DISPLAY(ZOBRAZIT): Spristupfiuje menu na obrazovke.
TITLE(TITUL) : Ak prave sledovany DVD titul m&a menu,
menu titulu sa zobrazi na obrazovke. Menu sa méze
zobrazit aj bez zatla¢enia tlacidla.

</ » /| AV (vlavo/vpravo/hore/dolu): Pouziva sa pre
posuv v zobrazeni menu na obrazovke.
SELECT/ENTER(ZVOLIT/VYBRAT) : Potvrdzuje vyber v
menu.

PRESET(-/+) (Y/A) (PREDVOLBA) : Vyber radiostanice.
TUN.(-/+) (€4/») : Ladenie pozadovanej radiostanice.

o

o 0600 0 0 0 0
PLAY (») (PREHRAT) : Spusta prehravanie.
- 1.5 nasobok rychlosti prehravania
1.5 nasobok rychlosti prehravania vam umozni sledovat
obrazky a poc¢uvat hudbu o 1,5 krat rychlejSie ako pri
normalnom prehravani disku - (strana 14)
- MONO/STEREO Rezim FM radia, umozni vyber MONO
alebo STEREO pomocou stlaéenia tla¢idla prehravania.
STOP (ZASTAVIT) (M) : Zastavi prehravanie alebo nahréa-
vanie.
PAUSE/STEP (POZASTAVIT/KROKOVAT) (1) :
Kratkodobé zastavenie prehravania.
REC (@) : USB PRIAME NAHRAVANIE
Tato funkcia vam umozni zdznam hudby na pripojené USB
pamatové zariadenie z akéhokolvek iného zdroja (Audio
CD) - (strana19)
- SCAN (-/+)(4<4/»») (SKENOVAT) : Hladat vpred alebo vzad.
- SKIP (-/+)(l¢ / »») (PRESKOCIT) : Posuv na nasle-
dujucu alebo predchadzajucu kapitolu/stoputtitul.
PROG./MEMO. : Spristupriuje alebo rusi zobrazenie
Programového menu.
VOLUME (+/-) (HLASITOST) : Meni nastavenie hla-
sitosti reproduktorov.

REPEAT (OPAKOVAT) : Opakuje
kapitolu/stopu/titul/vsetko.

CLEAR(VYCISTIT) : Rusi &islo stopy v programovom zozname.
S-TITLE: Pocas prehravania ,S - TITLE opakovane pre
vyber poZzadovaného jazyka titulkov.

VOCAL FADER (SLABNUTIE HLASU) (volitelné) : Tuto
funkciu mozete vyuzit ako karaoke, redukovanim
spevakovho hlasu v hudbe z réznych zdrojov
(MP3/WMA/CD, alebo média kédované s Dolby Digital,
atd.), s vynimkou Karaoke rezimu. (Strana 13)

RDS (volitelné): Rezim zobrazovania informacii

PTY (voliteIné) : Zobrazuje moznosti zobrazenia RDS.

DVD Mini Hi-Fi Systém I Prirucka uzivatela 9
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OSD Prvotné nastavenie jazyka (Volitelné)

Po tovarenskom nastaveni sa toto pociato¢né menu zobrazi pri DVD alebo
USB rezime, ked zariadenie zapnete prvykrat.
—[ewwawc [ NaDo
1. Zapnite napajanie: () STANDBY/ON & POWER
Zobrazi sa okno so zoznamom
jazykov
2. Zvolte jazyk : AV <>
3. Stlacte: SELECT/ENTER
\4. Pre potvrdenie stlacte: SELECT/ENTER/

Prvotné nastavenie kédu krajiny (Volitelné)

Po tovarenskom nastaveni, nastavte kéd krajiny tak ako je nizSie.

1. Zobrazenie menu nastavenia: SETUP
2. Zvolte LOCK(UZAMKNUT) menu AV
na prvej urovni:
3. Posuv na druht droven: Zobrazi
sa aktivovany kdd krajiny na druhej >
drovni.
4. Posuv na tretiu troven: >
5. Vlozte nové heslo a potom Numerické tlacidla
stlacte: 0~ 9, SELECT/ENTER
6. Skontrolujte nové heslo a potom Numerické tlacidla
stlacte: 0~ 9, SELECT/ENTER
7. Vyberte kéd pre geograficku
oblast : Po vybere budu AV <>
Hodnotenie(Rating) a heslo aktivo-
\__vané. (strana 20) Y,
10 DVD Mini Hi-Fi Systém I Priru¢ka uzivatela

Zmena nastaveni

1. Zobrazenie menu nastavenia: SETUP
2. Vyber pozadovanej volby na prvej trovni: AV
3. Posuv na druhu uroven: >
4. Vyber pozadovanej volby na druhej urovni: AV
5. Posuv na tretiu urover: >
6.Zmena nastaveni: AV a
\_ SELECT/ENTER P,

Zmena nastaveni - mozete urobit viac

Zmena nastavenia jazyka
OSD- Vyberte jazyk pre menu nastavenia a jazyk zobrazenia na obrazovke.

Disc Audio/Subtitle/Disc Menu (Disk audio/ Titulky/Menu disku) — Vyberte
jazyk pre menu/audiof/titulky.

[Original](originl): Jazyk na originali, v ktorom bol titul na disku nahrany.
[Others](Iné): Vyberte iny jazyk stlatenim numerickych tlaidiel, potom stlacte
SELECT/ENTER (VYBER/POTVRDENIE) pre zadanie prislusného 4-miest-
neho kddu jazyka v zozname prislusnej kapitoly. Ak pei zadavani kddu
urobite chybu, stla¢te CLEAR(VYCISTIT), vymazte Cislice, a zadajte spravne
&islo.
[OFF](VYP) (pre titulky disku): Vypnite titulky.

Zmena nastaveni zobrazovania

TV Aspect (Pomer stran) — Zvolte, ktory pomer stran obrazu na zéklade
pomeru fyzickych stran obrazovky vasho TV prijimaca.
[4:3]: Vyberte, ak mate pripojeny Standardny TV prijima¢ s pomerom stran 4:3.
[16:9]: Vyberte, ak mate pripojeny Sirokouhly TV prijima¢ s pomerom stran 16:9.
Rezim zobrazovania — Ak mate zvoleny 4:3, budete musiet definovat, ako
budu zobrazované programy a filmy na vadom TV prijimaci, ktoré su vysielané
v Sirokouhlom formate.
[Letterbox](Obalka): Toto zobrazenie ponuka Sirokouhly obraz s €iernymi
pasmi v hornej a dolnej €asti obrazovky.
[Panscan](Panscan): Toto zobrazenie natiahne obraz po celej obrazovke 4:3,
ak je to potrebné, oreze obraz.

o
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Vyber TV vystupu (Volitelné) — Vyberte moznost podla typu TV pripojenia.
[YPbPr]: Ak je vas TV prijimac pripojeny k zariadeniu prostrednictvom COM-
PONENT/PROGRESSIVE SCAN jack-ov.

[RGB]: Ak je vas TV prijima¢ pripojeny prostrednictvom jack-ov SCART.

- Ak je pripojeny prostrednictvom RGB, COMPONENT OUT nepracuije.
Progressive Scan (Postupné riadkovanie)-

Progressive Scan (Postupné riadkovanie) videa zabezpecuje vysoku kvalitu
obrazu s minimalnym Sumom a zrnenim obrazu. Ak pouzivate jack-y
Component Video pre pripojenie k TV prijimacéu alebo monitoru, ktory je kompat-
ibilny so signalmi postupného riadkovania, nastavte [Progressive
Scan](Postupné riadkovanie) na [On](Zap.). Stlacte
SELECT/ENTER(VYBER/POTVRDIT) pre potvrdenie vasho vyberu.

- Ak nestlagite ENTER (POTVRDIT) do 10 sekund, nastavi sa [OFF](VYP).

Zmena nastaveni audia

DRC (Dynamic Range Control)(Dynamicka kontola rozsahu) — Robi zvuk
CistejSim pri nizSej hlasitosti (len Dolby Digital ). Nastavte tento efekt na [On]
(Zap.).

Vocal (Hlas) — Zvolte [On](Zap.) pre zmie$anie karaoke kanalov do normalne-
ho sterea. Téato funkcia je efektivna len pre multikanalové Karaoke DVD Disky.

Zmena nastavenia uzamykania

Pre vstup do moznosti uzamykania musite zadat 4-miestne heslo. Ak ste ho
doteraz nezadali, urobte tak ¢o najskor. Viozte 4-miestne heslo. Viozte ho
opakovane pre potvrdenie. Ak ste pri zadavani urobili chybu, stlaéte
CLEAR(VYCISTIT), vymazte chybne zadané &isla a zadajte spravne.

Ak ste zabudli vase heslo, mbzete platné heslo resetovat. Stlacte
SETUP(NASTAVENIE) a vlozte ,210499“. Heslo je teraz zmazané.

Rating (Hodnotenie) — Vyberte Grover hodnotenia. Cl’(nvniiéia je uroven, tym
prisnejsie je hodnotenie. Zvolte [UNLOCK](ODOMKNUT) pre deaktivaciu hod-
notenia.

Password (Heslo) — Nastavuje alebo meni heslo nastavovania uzamykania.
[New](Nové): Vlozte nové 4-miestne heslo pomocou numerickych tlacidiel,
potom stlaéte SELECT/ENTER(VYBRAT/POTVRDIT). VloZte heslo este raz
pre overenie

[Change](Zmenit): VloZte nové heslo dvakrat po zadani starého(aktualneho)
hesla.

Area code(Kod krajiny) — Vyberte kod pre geograficku polohu ako uroveri hod-

notenia prehravania. Toto urcéuje, aké Standardy budu vychodzie pre hodnote-

nie DVD kontrolovanych rodi€ovskou zamkou. Pozrite si kédy krajin na strane

20.

Zmena inych nastaveni

DivX (R) Registration (Registracia) - Poskytujeme vam registracny kéd DivX®

VOD (Video On Demand) (Video na objednavku, ktoré vam umozni zapozi¢anie

alebo zakupenie videa, ktoré pouziva sluzbu DivX® VOD.

Viac informécii najdete na www.divx.com/vod.

Stlaéte SELECT/ENTER(VYBRAT/POTVRDIT), pricom je oznagena ikona

[Select](Vybrat) a zobrazi sa vam registraény kéd zariadenia.

Semi Karaoke(Poloviéné Karaoke) (Volitelné) - Ak je kapitola/titul/stopa Uplne

ukonéena, tato funkcia umoznuje zobrazenie dosiahnutého skére na obrazovke

a spusti a zvuk fanfary.

* Semi Karaoke on (Poloviéné Karaoke (Zap)) : Zapnite funkciu ,Semi

Karaoke” (Poloviéné Karaoke). Ak ste dospivali, na obrazovke sa objavi vase

skore.

* Semi Karaoke off (Poloviéné Karaoke (Vyp)) : Vypnite “Semi Karaoke”

(Poloviéné Karaoke). Na obrazovke sa nezobrazi skére a nezazneju fanfary.

Disky dostupné pre funkciu Semi Karaoke(Poloviéné Karaoke):

- DVD, DVD Karaoke disky s viac ako 2 stopami

- Tato funkcia pracuje v rezime DVD/CD.

- Funkcia Semi Karaoke(Poloviéné Karaoke) je dostupna len ak je pripojeny
mikrofon.

- Ak sledujete filmy, vypnite funkciu Semi Karaoke v SETUP(NASTAVENIE)
menu alebo si uzite film bez pripojenia mikrofénu MIC, poas zmeny kapitoly
zaznie fanfara alebo sa zobrazi skére.

Bit Rate (Prenosova rychlost) - Zvolte si prenosovu rychlost signalu 96kbps
alebo 128kbps (Rec. Bit rate(Prenosova rychlost pri nahravani))

DVD Mini Hi-Fi Systém I Priru¢ka uZivatela 11

o




FBD203_103-DOU_Slovak MK 6215 6/23/08 3:16 PM Page 12 $

Nastavenie Casu

Zobrazenie informacii o disku

PREHRAVAC

1. Stlacte: DISPLAY 1. Zapnite napajanie: () STANDBY/ON & POWER
2. Vyberte polozku: AV 2. Stlaéte na min 2 sekundy: CLOCK
" " . 3. Vyberte jednu z moznosti:
3. Zmevrjte nastaven'le VvV menu zobrazovania: <) AM 12:00 (pre 12-hodinovy
\4. Zrusit zobrazenie DISPLAY Y, rezim) alebo 0:00 (pre 24-hodi- ¢« alebo PP
Zobrazenie informacii o disku - mozZete urobit nowyrezm)
. 4. Potvrdte vas vyber: SET
viac 5. Nastavte hodiny: << alebo P>
MozZete vybrat polozku stlatenim AY a zmenit alebo vybrat nastavenie 6. Stlaéte: SET
stlacenim <€ ». 7. Nastavte minuty: ¢« alebo PP
Aktualny titul (alebo stopa) \8. Stlacte: SET Y.
Cislo/celkovy pocet titulov (alebo stop)
Cislo aktuélnej kapitoly/Celkovy pocet kapitol POUiite Véé prehra’vaé ako budl’k

Cas trvania prehravania

Zvoleny jazyk audia alebo kanél Stlaéte a podrzte TIMER (CASOVAC) na dve sekundy. Kazda z funkcii TUNER,

DVD/CD,USB sa zobrazi na dve sekundy. Stlaéte SET(NASTAVIT) ked je prave
Zvolené titulky zobrazena funkcia, ktor chcete nastavit ako budik.
Zvoleny uhol/celkovy poget uhlov Ak si zvolite funkciu TUNER (TUNER), vyberte si z paméte ¢islo pred-
nastavenia opakovanym stlac¢anim <</ »»l na prednom panely a
stlaéte SET (NASTAVIT).
Ak si zvolite DVD/CD alebo USB, zobrazi sa to dolu.
Zobrazi sa vam ,ON TIME”(CAS ZAPNUTIA) displej. Tu nastavite ¢as, kedy

Vybrany zvukovy rezim

Svmbol ouzité v manuali chcete aby sa budik zapol. PouZite I« alebo P pre zmenu hodin a mind a
y yp stlacte SET(NASTAVIT) pre ulozenie dat. Nasledne sa vam zobrazi ,OFF
. . . . TIME”(CAS VYPNUTIA) displej. Tu nastavite ¢as, kedy chcete aby sa tato funkcia
ALL “
Vetky siibory a disky v zozname @IS MP3 stbory €D vypla. Pouzite e alebo P pre zmenu hodin a mindt a stadte SET(NASTAVIT)
DVD a finalizované DVD+R/RW WMA subory  CIIIED pre uloZenie dét.
DivX stbory Audio CDs @] Ako dalsie sa vam zobrazf hlasitost (VOL) akou chcete byt zobudeny.

Pouzite e« alebo PP pre zmenu hlasitosti a stladte SET(NASTAVIT) pre
uloZenie dat. Viypnite systém. Ikona hodin zobrazuje, Ze je nastavena funkcia
budenia.

Ak je systém vypnuty, mdZzete skontrolovat nastavenie budika stlatenim
TIMER(CASOVAC). Tiez mdzete zapinat a vypinat budik stldéanim
TIMER(CASOVAC). Pre nastavenie vypnutia a zapnutia budika v iny ¢as, zapnite
systém a preprogramujte funkciu podfa tohto postupu.

o
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Co ak zaspite pri poéuvani vasho prehravaéa

VSM (VIRTUAL SOUND MATRIX )(VIRTUALNA ZVUKOVA MATRICA) :

Mozete nastavit automatické vypnutie zariadenia v $pecifikovanom ¢ase.

Stlagaite tlagidio SLEEP(SPANOK), nastavenie sa bude menit v tejto postupnosti.
(DIMMER ON)—>SLEEP 180 —150 —120—90 —80 — 70 — 60— 50 — 40 — 30 — 20 —10
—(DIMMER OFF)

DIMMER(STLMENIE JASU)

Stlacte SLEEP(STLMENIE JASU) jedenkrat. LED (Light-emitting diode)(Svetlo
emitujuce diédy) na prednom paneli zhasnu a okienko displeja stmavne o
polovicu. Pre zruSenie stlacte SLEEP(STLMENIE JASU) opakovane, kym sa
timenie nevypne.

DEMO

Stlacenim B STOP na prednom paneli pri vypnutom stave spustite prezentaciu
funkcie v okne displeja. Ak chcete prezentaciu zrusit, stlaéte opdt POWER
alebo B STOP.

REZIM DISPLEJA

Ak stladite a podrzite na 3 sekund P/, za¢ne blikat ,,DISP.MODE*
(REZIM DISPLEJA).

Po kazdom stlaceni P/l sa na prednom paneli zmeni spektrum zobrazenia
na jeden zo 6 moznych typov zobrazenia displeja.

Nastavenie rezimu zvuku
XDSS (Extreme Dynamic Sound System)

Stlaéte XDSS, zosilnia sa vysky, basy a efekt surround. Rozsvietia sa indikato-
ry ,XDSS ON” alebo ,NORMAL".

Tato funkcia optimalizuje komprimované subory MP3.

: XDSS ON <= NORMAL

I @TED : XDSS ON — MP3 -- OPT ON — NORMAL — XDSS ON .

EQ (Efekt EQUALIZER) :

Mbzete si vybrat zo 7 fixnych zvukovych dojmov.

Po kazdom zatlaeni tlac¢idla sa zmeni nastavenie v postupnosti, ktora je
nizSie popisana. (AUTO EQ pracuje len pri siboroch MP3/ WMA, ktoré
obsahuju informéaciu o subore)

NATURAL —(AUTO EQ )—POP — CLASSIC —

ROCK — JAZZ —NORMAL...

Poznamka

» Ked sluchadlo pripojite k stiprave jednym z vybranych rezimov EQ, tlacidlo
EQ nebude fungovat.

* Ked sluchadlo pripojite pomocou vybraného 'regional EQ' (Oblastny EQ),
rezim sa zmeni na 'NORMAL' (Norméalny). Ked slichadlo odpojite, vrati sa do
“regional EQ" (regionalneho EQ).

Stlacte VSM pre nastavenie virtualneho zvuku alebo opakovane pre

zmenu zvukového rezimu.

- Ak stladite tladidlo Rec(Nahravat) po¢as VSM, zvoleny zvukovy rezim sa
zmeni na BYPASS.

® 2.1Ch zdroj : 3D STEREO

Technoldgia 3D zvuk v redlnom ¢ase pracuje so stereo zdrojmi, a je opti-
malizovany na prevod zvuku do stereo reproduktorov. Posluchaéi si mézu
vychutnat prekvapujuce virtualne zvukové efekty na ich vlastnych multi-
medialnych prehravacoch. BYPASS — VIRTUAL— ON STAGE(JAVISKO)

Poznamka
Ked sluchadlo pripojite pomocou vybraného 'VSM', rezim sa zmeni na '‘BYPASS'
(Premosteny). Ked sluchadlo odpojite, vrati sa do VSM.
VOCAL FADER(STLMENIE HLASU) (Volitelné)
Tuto funkciu mézete vyuzit ako karaoke, redukovanim spevakovho hlasu v
hudbe z réznych zdrojov (MP3/WMA/CD, alebo média kédované s Dolby
Digital, atd.), s vynimkou Karaoke rezimu.
- Tato funkcia je dostupna len ak je zapojeny mikrofén.
Stlacte tlacidlo VOCAL FADER(STLMENIE HLASU), vpredu na displeji sa
objavi napis ,FADE ON”(TLMENIE ZAP) alebo ,FADE OFF”(TLMENIE VYP).
- Téato funkcia podporuje dva a viac kanalov.

Pouzitie mikrofonu (Volitelné)

Mézete spievat text prehravanej piesne pomocou mikrofénu pripojeného k jed-
notke.

Pripojte vas mikrofén do jack-ov MIC1/ MIC 2.

“ p 7 sazobrazi v okne displeja.

Prehravat hudbu, ktoru chcete pocut.

Spievat so sprievodom.

Nastavte hlasitost mikrofénu stladenim tlacidla MIC volume (hlasitost). (MIN,1
- 14, MAX po krokoch)

Poznamka

¢ Ak nepouzivate mikrofén, nastavte tla¢idlo hlasitosti MIC VOL. Na minimum
alebo vypnite mikrofény vytiahnutim z jack-ov.

¢ Ak sa mikrofony nachadzaju prili§ blizko k reproduktorom, mézu reprodukto-
ry vydavat kvilivy zvuk. V tomto pripade odlozte mikrofény dalej od reproduk-
torov alebo znizte uroven hlasitost mikrofénov pomocou tlacidla MIC
VOL.(HLASITOST MIKROFONU).

¢ Ak je zvuk vstupujuci do reproduktorov je extrémne hlasny, méze byt zvuk na
vystupe skresleny. V tomto pripade stlacte tlacidlo MIC VOL. a nastavte
niz8iu hlasitost.

DVD Mini Hi-Fi Systém I Priru¢ka uzivatela 13
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Prehravanie disku
PREHRAVAC

1. Viozte disk: A

2. Spustit prehravanie: »/ll »

3. Zastavit prehravanie: | H STOP
-

Prehravanie disku - mozete urobit viac

Prehravanie disku DVD s ponukou

V sucasnosti obsahuje vaésina diskov DVD ponuky, ktoré sa nacitaju pred
samotnym prehravanim filmu. V tychto ponukach mézete zvyraznit niektoru z
moznosti pomocou polozky AY « ». Stlacte SELECT/ENTER
(VYBRAT/POTVRDIT)pre vyber.

Preskodéit na nasledujucu/predchadzajicu kapitolu/stopu

Stlaéte SKIP(PRESKOCIT) (»®) pre pohyb na dal$iu kapitolu/stopu.
Stlaéte SKIP(PRESKOCIT) (l€«) pre navrat na zagiatok aktuélnej
kapitoly/stopy. Stlaéte SKIP(PRESKOCIT) (l€«) dvakrat kratko pre posuv na
predchadzajucu kapitolu/stopu.

Pozastavit prehravanie

Stladte PAUSE/STEP(POZASTAVIT/KROKOVAT) (Ill) pre pozastavenie
prehrévania. Stlaéte PLAY(PREHRAT) ( ) pre pokraéovanie prehravania.
Prehravanie okno po okne [ DivX J

Stlatte PAUSE/STEP(POZASTAVIT/KROKOVAT) (Il) opakovane pre prehra-
vanie okno po okne.

Opakované prehravanie

Stlaéte opakovane tlagidlo REPEAT(OPAKOVAT) pre vyber polozky, ktora ma
byt opakovane prehravana. Aktudlny titul, kapitola alebo stopa bude opako-
vane prehravana. Pre navrat k normalnemu prehravaniu stlacte opakovane
REPEAT (OPAKOVAT) pre vyber [Off](Vyp).

: Track — All— Off

: TRACK — ALL— [OFF (Vyp., nic neni zobrazeno)]

: Chapter — Title — Off

14 DVD Mini Hi-Fi Systém I Prirucka uzivatela
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Vyber jazyka titulkov

Pocas prehravania stlac¢te S-TITLE(&J) opakovane pre vyber pozadovaného
jazyka titulkov.

Rychly posuv vpred alebo vzad
[ _MP3 J

Stlaéte SCAN(SKENOVAT) (<« alebo P¥) pre rychle prehravanie vpred a
vzad pocas prehravania. Mézete menit rychlost posuvu pomocou tlagidla
SCAN(SKENOVAT) (<€« alebo PP) opakovane. Stlaéte PLAY(PREHRAVAT)
( ) pre pokracovanie prehravania v normalnej rychlosti.

Prehravanie a pocuvanie 1,5 krat rychlejSie
( VP3 J

Stlacte PLAY(PREHRAVAT) pocas prehravania DVD disku a sledujte obraz a
zvuk o 1,5 krat rychlejSie ako je rychlost normalneho prehravania.na obra-
zovke sa objavi » x1.5 Stladte PLAY(PREHRAT) opakovane pre navrat do nor-
malnej rychlosti prehravania.

Spomalit prehravanie

Ak je prehravanie pozastaveng, stiatenim SCAN(SKENOVAT) (»») spomalite
prehravanie v pred. M6Zete menit rychlost spomaleného prehravania opako-
vanym stlaéenim SCAN(SKENOVAT) (»»). Stladte PLAY(PREHRAT) ( B>)
pre pokracovanie prehravania v normalnej rychlosti.

DVD disk mbze pracovat len spomalene vpred a prehravat vzad.

Zobrazit menu titulu

Stlacte TITLE(TITUL) pre zobrazenie menu titulu na disku, ak je dostupné.
Zobrazit menu DVD

Stla¢te MENU pre zobrazenie menu disku, ak je dostupné.

Spustit prehravanie od pozadovaného ¢asu

Vyhladavanie Startovacie ¢asového bodu podla viozeného ¢asového kodu.
Stlaéte DISPLAY(ZOBRAZIT), vyberte ikonu hodin.

Vlozte &as a stlatte SELECT/ENTER(VYBRAT/POTVRDIT). Napriklad, najst
scénu v ¢ase 1hodina 10minut a 20sekund viozte ,11020" a stlacte
SELECT/ENTER(VYBRAT/POTVRDIT). Ak ste vioZili nespravne &islo, stladte
CLEAR a vloZte ho spravne.

o



FBD203_103-DOU_Slovak MK 6215 6/23/08 3:16 PM Page 15 $

Pamaét na poslednu scénu

Toto zariadenie si uklada do pamate poslednu scénu z posledného prehra-
vaného disku. Poslednda scéna zostava v paméti az kym nevyberiete disk z
prehravaca alebo nevypnete prehravaé. Ak vsuniete disk, ktorého posledna
scéna je ulozena v pamati, scéna sa automaticky zobrazi.

Setri¢ obrazovky

Setri¢ obrazovky sa spusti, ak ponechate zariadenie so zastavenym prehra-
vanim na dobu viac ako pat minut.

Vyber systému

Musite si zvolit vhodny systémovy rezim pre vas TV systém. Vyberte z jed-
notky disk, stlacte a drzte PAUSE/STEP(POZASTAVIT/KROKOVAT) (1) po
dobu dlhsie ako péat sekund, vyberte systém (PAL, NTSC, AUTO).

Zmiesanie disku alebo USB Flash Drive - DivX, MP3/WMA a JPEG

Pocas prehravania disku alebo USB Flash Drive s DivX, MP3/WMA a JPEG
subormi si mézete zvolit, ktoré menu suborov si Zelate prehravat. Pre tuto
funkciu stla¢te TITLE(TITUL).

Prehravanie DivX filmového suboru

Prehravanie DivX suborov - mozete urobit viac

Zmena znakov pre spravne zobrazenie titulkov DivX®

Ak sa titulky nezobrazuju spravne, stlacte a podrzte tla¢idlo S-TITLE po dobu 3
sekund pre zobrazenie menu koédov jazykov a stlaéte opakovane tlagidlo S-
TITLE pre zmenu kédu jazyka, az pokial sa titulky nezobrazia spravne.
Kompatibilita diskov DivX s tymto prehravacom je obmedzena nasle-
dovne:

¢ Dostupné rozlienie suboru DivX je pod Urovriou 800x600 (W x H) pixelov.

* Nazov suboru titulkov DivX je dostupny do 45 znakov

¢ Ak nie mozné nakddovat DivX subor, mala by sa na displeji objavit znacka, _ ".

* Ak pocet obrazovych okien je vacsi ako 30 za 1 sekundu, zariadenie
nebude pracovat spravne.

¢ Ak Struktdra suborov nie je vrstvena, nebude na vystupe zobrazeny ani
obraz a ani zvuk.

Prehravatelné DivX subory : ,.avi“, ,.mpg ", ,.mpeg ", ,.divx"

Prehravatelny format titulkov : SubRip(*.srt/*.txt) ,SAMI(*.smi), SubStation

Alpha(*.ssa/*.txt) MicroDVD(*.sub/*.txt) SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)

VobSub(*.sub)

Prehravatelny format Kodeku : "DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ",

"MP43 ", "3IVX ".

Prehravatelny audio format : "AC3 ", "PCM ", "MP3 ", "WMA ".

* Vzorkovacia frekvencia: medzi 32 - 48 kHz (MP3), medzi 32 - 48kHz (WMA)

¢ Prenosova rychlost: medzi 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)

Pocuvanie Audio CD, MP3 alebo WMA suborov

PREHRAVAC
1. Vlozte disk: PREHRAVAC
2. \nlggh:‘eurje filmovy stibor z et/ ppi AY 1. Viozte disk: A
3. Zahéijit prehravanie: ol SELECT/ENTER 2 ‘s’l‘]’gﬁfe v menu hudobny e /b AV
6. Zastavit prehravanie: | H STOP 3. Spustit prehravanie: >l > PLAY
6. Zastavit prehravanie: | B STOP )
DVD Mini Hi-Fi Systém I Prirucka uzivatela 15
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Pocuvanie Audio CD, MP3 alebo WMA
suborov - mozete urobit viac

Zobrazenie fotografii
PREHRAVAC

Vytvorenie vasho vlastného programu 1. Vlozte disk: =

Mbzete prehravat obsah diskov v poradi, ktoré si pre hudbu na disku nastavite. Program |2, yyberte fotostibory v et / PP AV
sa vymaze po vysunuti disku zo zariadenia. Zvolte si pozadovanu hudbu stlaéenim menu:
tla¢idla PROG./MEMO. alebo si vyberte “ 5= “ a potom stlacte - -
SELECT/ENTER(VYBRAT/POTVRDIT) pre pridanie hudby do zoznamu hudby. Pre pri- |3+ 9Znacte fotosubory v
danie vSetkych skladieb na disku zvolte “ 1= " a potom stlacte menu:
SELECT/ENTER(VYBTAT/POTVRDIT). Vyberte hudbu zo programového zoznamu a 4. Zobrazenie stiborov na

potom stlatte SELECT/ENTER(VYBRAT/POTVRDIT) pre zahéjenie naprogramovaného celli obrazovku: >l SELECT/ENTER
prehravania. Pre zruSenie hudby v programovom zozname oznacte skladby, ktoré — ~ —
chcete vymazat, stlaéte CLEAR(VYCISTIT) alebo vyberte ikonu® sz ” a potom stladte e Zastavit prehravanie: ] H STOP J

SELECT/ENTER(VYBRAT/POTVRDIT). Pre vymazanie véetkych skladieb zo zoznamu
skladieb vyberte " #siz " a stladte SELECT/ENTER(VYBRAT/POTVRDIT).

Zobrazenie informacii o subore (ID3 TAG )
Pocas prehravania MP3 suboru, ktory obsahuje informaciu o stibore, mézete zobrazit

Zobrazenie fotosuborov - mozete urobit viac

informaciu opakovanym stlacenim DISPLAY(ZOBRAZIT). Zobrazenie fotosuborov ako prezentacia

Kompatibilita disku MP3 / WMA s tymto prehravaom je obmedzena: PouZite AV < » pre oznacenie ( m ) ikony, potom stlacte

Vzorkovacia frekvencia: medzi 32 - 48 kHz (MP3), medzi 24 - 48kHz (WMA) SELECT/ENTER(VYBRAT/POTVRDIT) pre spustenie prezentacie.
*Prenosova rychlost: medzi 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA) u MéZzete menit rychlost prehravania prezentécie pomocou< »B pri (T8 )
*Zariadenie nedokaze ¢itat MP3/WMA subor, ktory ma koncovku ind ako ,,.mp3” / oznadenej ikon.

wma’.

«CD-R - fyzicky format by mal byt ISO 9660 Preskocit na nasledujucu/predchadzajucu fotografiu

*Ak nahravate MP3 / WMA sbory pomocou softvéru, ktory nevytvara siborovy sys- Stlatte SKIP(PRESKOCIT) (It alebo P») pre zobrazenie

tém(napr.. Direct-CD), je nemozné prehravat stibory MP3/ WMA. Odpori¢ame pouzit predchadzajucej/nasledujlcej fotografie.

Easy-CD Creator, ktory vytvara ISO 9660 suborovy systém. . .

*Nazvy suborov nemdzu byt dihsie ako 8 znakov a musia mat koncovku .mp3 alebo Otacéat fotografiu

.wma. . Pomocou AV « P otacajte fotografiu na celej obrazovke.

*Nembzu obsahovat Specialne znaky ako su/? * : “ < > | atd. . o

«Celkovy pocet siborov na disku musi byt mensi ako 999. Pozastavit prezentaciu

Tato jednotka vyzaduje od diskov a nahravok dodrzanie istych technickych Standardov, Stladte PAUSE/STEP(POZASTAVIT/KROKOVAT) (I) pre pozastavenie
aby sa zachovala Uroveri kvality prehravania. Originalne DVD maju tieto Standardy prezentéacie. Stlagte PLAY(PREHRAVAT) pre pokradovanie prezentacie.

automaticky zaznamenané. Existuje mnoho réznych formatov nahravatelnych diskov
(vratane CD-R s MP3 alebo WMA subory), preto je potrebné dodrZiavat isté existujice
podmienky (pozrite vy$Sie) pre zabezpecenie kompatibility prehravania.

Zakaznici by mali vziat na vedomie, Ze na stahovanie MP3 / WMA stborov z
internetu je potrebné mat povolenie. Nasa spoloénost nema opravnenie takéto
povolenie vydat. Takéto povolenie sa vztahuje vzdy na vlastnika autorskych prav.

o
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Kompatibilita diskov JPEG s tymto prehravacom je obmedzena:

* V zavislosti na velkosti a poétu JPEG stiborov sa mbze predizit ¢as, za
ktory tato jednotka dokaze nacitat obsah disku. Ak sa ani po niekolkych
minutach na obrazovom displeji nezobrazia subory, niektoré z nich su prili§
velké. Zredukujte rozlisenie JPEG suborov na menej ako 2M pixely a 2760
x 2048 pixelov a napalte ich na dalsi disk.

* Celkovy pocet suborov a adresarov na disku musi byt mensi ako 999.

* Niektoré disky nemusia pracovat pre rozdielny nahravaci format alebo stav

disku.

* Zabezpecte, aby vSetky oznac¢ené subory pri kopirovani z CD mali koncov-
ku ,.jpg”.

* Ak maju subory koncovky,.jpe” alebo ,.jpeg”, prosim premenuijte ich na ,,.jpg”
subory.

* subory, ktoré nemaju koncovku ,..jpg” nebude mozné na tomto zariadeni nagi-
tat, a to aj v pripade, ze Windows Explorer ich oznaéi za JPEG.

PREHRAVAC

PREHRAVAC

1. Vyberte FM/ AM: FUNCTION FUNCTION

2. Vyberte si radiostanicu: e/ TUN.-/ TUN.+

3. Pre ulozenie stanice:
Prednastavené Cislo sa zobrazi PROG./MEMO.
na displeji

4. Vyber ulozZenej stanice: - PRESET(+/-)

5. Pre potvrdenie stlacte:
Mobze byt ulozenych 50 PROG./MEMO.
radiostanic

_ J

Pocuvanie radia - mozete urobit viac
Automatické hladanie radiostanic
Stlacte <« /»P» na prednom paneli (alebo stla¢te TUN.- /TUN.+ na

dialkovom ovladaci) na dobu dlhSiu ako 0.5 sekundy. Tuner bude automat-
icky skenovat a zastavi sa ak najde radiostanicu.

Vymazanie vSetkych prednastavenych radiostanic

Stladte a drzte PROG./MEMO. (PROG/PAMAT) po dobu dvoch sekund.
Zobrazi sa ,ERASE ALL"(VYMAZAT VSETKO). Stla¢te PROG./MEMO.
(PROG/PAMAT) pre vymazanie v&etkych uloZenych stanic.

Zvolte si ,,Cislo predvolby“ pre radiostanicu

Vyberte si poZzadovanu radiostanicu stlacenim ¢« / »» na prednom pan-
eli alebo TUN.- /TUN.+ (LADENIE) na dialkovom ovladagdi. Stlacte
PROG./MEMO. (PROG/PAMAT), stanica blika. Stla¢te PRESET (+/-
)J(PREDVOLBA) na dialkovom ovladaci pre vyber vami zvoleného ¢&isla
predvolby. Stlatte PROG./MEMO. (PROG/PAMAT) pre uloZenie.
VylepSenie slabého FM prijmu

Press PLAY P on the remote control This will change the tuner from
stereo to mono and usually improve the reception.

Pozrite si informacie o vasich radiostaniciach - VOLITELNE

FM tuner je dodavany s Radio Data Systémom (RDS). Na displeji sa
zobrazia pismena RDS a informacie o radiu, ktoré prave pocuvate. Stlacte
RDS na dialkovom ovladaci niekolkokrat pre zobrazenie informacii.

PTY - Typ programu, ako napr. Spravy, Sport, Jazz .

RT - Radiotext, nazov radiostanice.

CT - Ovladanie ¢asu, ¢as a jeho nastavenie prostrednictvom radiostanice.
PS - Nazov programu, nazov kanalu.

Mézete hladat radiostanice podla typu programu stla¢enim RDS. Na dis-
pleji sa zobrazi posledné zobrazené PTY. Stlacte PTY jeden alebo viackrat
pre vyber vaSho oblubeného typu programu. Stlacte a podrzte e /Ppi.
Tuner za¢ne automaticky vyhladavat. Ak je najdena stanica, vyhlada-
vanie sa zastavi.

DVD Mini Hi-Fi Systém I Priru¢ka uzivatela 17
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Pripojenie vasho prenos-
ného USB prehravaca

Vyhodou pripojenia prenosného USB prehravaca cez USB port je, ze
prenosné zariadenie méze byt ovladané systémom zariadenia. Pripojte

prenosny prehravac k systému prostrednictvom USB kébla (nie je doda-
Prehrava¢ méze byt pouzity

vany).
na prehravanie hudby z PREHRAVAC NA D/O

mnozstva typov prenosnych 1. Vyberte USB funkciu: FUNCTION INPUT

prehravacov. 2. Na displeji sa zobrazi ,SEARCH-
ING”(HLADANIE), nasledne pocet

PREHRAVAC NA D/O stiborov:

Pocuvanie hudby z vasho
prenosného prehravaca

1. Pripojte prenosny prehravac 3. Vyberte menu titulu TITLE
Eizﬂ’;“ts':?aﬂg Pgﬁ;‘\‘/ggf IN na 4. Spustit oznaéené stbory >l SELECT/ENTER/ »
_J “p — : | | 5. Pred odpojenim prenosného USB FUNCTION alebo
2. Zapnite napajanie: OSTANDBY/ON| OPOWER prehravada, zmefite funkciu na FUNCTION INPUT
3. Zvolte funkciu PORTABLE FUNCTION INPUT inu, stlacte:
(PRENOSNE ZARIADENIE): e Odpojte USB prehravaé )
4. ZapniFe prenos’né z'ariadenie a Kompatibilné USB zariadenia
spustite prehravanie : ) Zariadenia, ktoré vyzaduju pri pripojeni na po¢ita¢ instalaciu dodatoénych

programov nie su jednotkou podporované.
* MP3 Prehravac : Flash MP3 prehravag.

MP3 prehravag, ktory vyzaduje intalaciu ovliadacov nie je podporovany.
* USB Flash Drive : Zariadenia, ktoré podporuju USB2.0 alebo USB1.1.
Poziadavky USB zariadenia

¢ Nevytahujte USB zariadenie poc¢as prevadzky.

* Predidte poSkodeniu dat, zalohujte subory.

* Ak pouzivate USB predIiZovaci kabel alebo USB hub, USB zariadenie nemusi
byt rozpoznané.

» Zariadenia, ktoré pouzivaju systém NTFS nie st podporované. (Iba FAT

(16/32) suborovy systém je podporovany.)

Funkcia USB na tomto zariadeni nepodporuje vSetky USB zariadenia.

Digitalny fotoaparat alebo mobilny telefén nie su podporované.

Tato jednotka nie je podporovand, ak obsahuje 1000 alebo viac suborov.

Ak su USB zariadenia dve alebo viac, na obrazovke sa objavi ovladany

adresar. Ak sa chcete posunut na predchadzajice menu, po oznaceni

adreséra stlate RETURN(NAVRAT).

o

18 DVD Mini Hi-Fi Systém I Priru¢ka uZzivatela



FBD203_103-DOU_Slovak MK 6215 6/23/08 3:16 PM Page 19 $

POZNAMKY:

- Ak spustite priame USB nahravanie, mézete kontrolovat percento nahra-
vania pre USB nahravanie po¢as nahravania na displeji.

- Poéas nahravania nie je poc¢ut zvuk a neda sa pridat hlasitost.

PRIAME USB NAHRAVANIE

Nahravanie AUDIO CD na USB - Ak zastavite nahravanie poéas prehravania, subor ktory sa prave nahra-
Tato funkcia vdm umozni nahravat hudbu na pripojené USB zariadenie z val, bude ulozeny.
Audio CD - Ak odpojite USB bez zastavenia zariadenia po¢as nahravania, stbor sa
P nebude dat na poc¢ita¢i vymazat.
PREHRAVAC i - Nie je mozné nahravat z ,, MIC IN”
1. Vyberte rezim DVD/CD: FUNCTION FUNCTION - Prehravatelné USB REC. Prenosova rychlost : 96/128kbps (Pozrite si

stanu NASTAVENIE)
- Po¢as USB nahravania nie je funkéné tlacidlo Pause(Pozastavit), len
pre Audio CD.

2. Vyberte stopu (subor) : aalles et/>p - Multi¢itacka kariet neméze byt pouzita pre USB nahravanie.
3. Stlacéte Zobrazi sa ,USB REC” v USB Rec. o - USB port zariadenia nie je mozné pripoijit k pocitacu. Zariadenie nemoze
okne displeja. byt pouzité ako pamatova jednotka.

- Ak USB neméze nahravat, zobrazi sa ,NO USB”. ,ERROR”, ,USB FULL" ,
,NO REC” na displeji.

4. Vyberte "USB REC” USB Rec. ° - Stbor bude ulozeny do adresara CD_REC vo formate ,TRK-001.mp3”.
5. Zastavit nahravanie: | H STOP - V stave CD-G , DTS disk USB Nahravanie nepracuije.
/- Ak nahrate viac ako 999 suborov do adresara CD_REC zobrazi sa
+LERROR” na displeji.
Priame USB nahravanie - mozete urobit viac - Nové subory su Cislované v numerickej sekvencii. Ak celkovy pocet

suborov je vacsi ako 999, niektoré vymazte alebo ulozte na va$ pocitac¢
- Externy HDD, ¢&itacka kariet, Uzamknuté zariadenie a MP3 prehravac nie

Nahravat AUDIO CD na USB sti podporované.

Nahratie jednej stopy: Ak nahravanie na USB je pocas prehravania CD,
bude na USB nahrata len prehravana stopa

Nahravanie v§etk9ph stop: Ak je stlacené tlaé’idlg USB Rec. pri zas- Vytvaranie neautorizovanych képii materialu, ktory je chraneny proti
tavenom prehravani CD, budt na USB nahrané vsetky stopy. kopirovaniu, vratane pogitagovych programov, stborov, vysielania a
Nahravanie zoznamu skladieb: Na USB budu nahrané vybrané stopy, zvukovych nahravok sa povazuje za porusenie autorskych prav a
stlacte tlac¢idlo PROG./MEMO., ak chcete nahravat skladby podla vasho posudzuje sa ako trestny ¢in.
vyberu. Toto zariadenie nesmie byt pouzité pre tiet ucely.

Budte zodpovedny

ResSpektujte autorské prava

DVD Mini Hi-Fi Systém I Priru¢ka uzivatela 19
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Kédy jazykov

Tento zoznam pouzite na vioZenie Vami poiadovaného jazyka pre nasledujuce vychodzie nastavenia: Zvuk disku, Titulky disku, Menu disku.

Afar 6565 Chon/atsky 7282 Hausa Lingala 7678 Jazyk Quechua 818 Jazyk Tajik 8471
Africky 6570 Cesky 6783 Hebrejsky 7387 Litovéina 7684 Retoromanéina 8277 Jazyk Tamil 8465
Albansky 8381 Dansky 6865 Hindsky 7273 Maceddnsky 7775 Rumunsky 8279 Jazyk Telugu 8469
Jazyk Amharic 6577 Holandsky 7876 Madarsky 7285 Malagasy 7771 Rusky 8285 Thajsky 8472
Arabsky 6582 Anglicky 6978 Islandsky 7383 Malajéina 7783 Samojsky 8377 Tonga 8479
Arménsky 7289 Esperanto 6979 Indonézsky 7378 Malayalam 7776 Sanskrit 8365 Turecky 8482
Assamese 6583 Esténsky 6984 Interlingua 7365 Maursky 7773 Skotska Gaelstina 7168 Turkménsky 8475
Aymara 6588 Fajerstina 7079 irsky 7165 Maratsky 7782 Srbsky 8382 Jazyk Twi 8487
Azerbajdzansky 6590 Fiji 7074 Taliansky 7384 Moldavsky 7779 Srbo-chorvatsky 8372 Ukrajinsky 8575
Baskirsky 6665 Finsky 7073 Javanstina 7487 Mongolsky 778 Jazyk Shona 8378 Urdsky 8582
Baskicky 6985 Francuzsky 7082 Kanadsky 7578 Nauru 7865 Jazyk Sindhi 8368 Uzbecky 8590
Bengalsky 6678 Fristina 7089 Kasmirsky 7583 Nepalsky 7869 Singhalsky 8373 Vietnamsky 8673
Bhutéancina 6890 Haliésky 7176 Kaza$sky 7575 Noérsky 7879 Slovensky 8375 Jazyk Volapik 8679
Jazyk Bihary 6672 Gruzinsky 7565 Kirkizky 7589 Orijsky 7982 Slovinsky 8376 Welstina 6789
Bretonsky 6682 Nemecky 6869 Kérejsky 7579 Pandzabsky 8065 Spanielsky 6983 Jazyk Wolof 8779
Bulharsky 6671 Grécky 6976 Kurdsky 7585 Pastunsky 8083 Sudansky 8385 Jazyk Xhosa 8872
Barmsky 7789 Gronsky 7576 Laostina 7679 Perzsky 7065 Swahilsky 8387 Jidis 7473
Bielorusky 6669 Guarani 7178 Latin¢ina 7665 Polsky 8076 Svédsky 8386 Jazyk Yoruba 8979
\Cfnsky 9072 Gujarati 7185 Loty$sky 7686 Portugalsky 8084 Jazyk Tagalog 8476 Jazyk Zulu 9085 Y,

Kédy krajin

Z tohto zoznamu vyberte kéd krajiny

Oblast Kéd
Afganistan AF Kostarika Groénsko Maldivy Paraguaj Sri Lanka LK
Argentina AR Chorvatsko HH Hong Kong HK Mexiko MX Filipiny PH Svédsko SE
Austrélia AU Ceska republika Ccz Madarsko HU Monako MC Polsko PL Svajtiarsko CH
Rakusko AT Déansko DK India IN Mongolsko MN Portugalsko PT Taiwan ™
Belgicko BE Ekvador EC Indonézia ID Maroko MA Rumunsko RO Thajsko TH
Butan BT Egypt EG Izrael IL Nepal NP Ruské Federacia RU Turecko TR
Bolivia BO Salvador SV Taliansko IT Holandsko NL Saudska Arabia SA Uganda UG
Brazilia BR Etiépia ET Jamajka JM Holandské Antily AN Senegal SN Ukrajina UA
Kambodza KH Fidzi FJ Japonsko JP Novy Zéland NZ Singapur SG Spojené Staty us
Kanada CA Finsko Fl Kena KE Nigéria NG Slovenska republika SK Uruguaj uy
Chile CL Francuzsko FR Kuvajt KW Noérsko NO Slovinsko Sl Uzbekistan uz
Cina CN Nemecko DE Libya LY Oman oM Juzna Afrika ZA Vietnam VN
Kolumbia CO Velka Britania GB Luxembursko LU Pakistan PK Juzna Kérea KR Zimbabwe ZW
\Kongo CG Grécko GR Malajzia MY Panama PA Spanielsko ES )
20 DVD Mini Hi-Fi Systém I Priru¢ka uzivatela
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Problém

NAPAJANIE

Tipy na odstranenie problémov

Pri¢ina

Naprava

Ziadne napajanie

Napajaci kabel nie je zapojeny.

Zapojte napajaci kabel.

RADIO

Ziaden zvuk

Funkény spinag nie je nastaveny na rezim radia.

Nastavte funkény spinac na rezim radia.

Pocut nejaky cudzi zvuk.

V blizkosti prehravaca su umiestnené elektronické
pristroje.
Anténa je umiestnena alebo pripojena zle.

Prehrava¢ umiestnite dalej od pristrojov.

Skontrolujte pripojenie antény a pokial je to potrebné
zmerite jej polohu.

DVD/CD

Prijimaé nezagal prehravat

V prijimaci je vlioZeny neprehravatelny disk.
Disk je vloZzeny obratene.

Vlozte prehravatelny disk.
Vlozte disk prehravatelnou stranou smerom dole.

Vlozte disk do podavaca spravne.

Ziaden obraz Disk nie je spravne vlozeny do podavaca.
Predistite povrch disku.
Televizny prijimac nie je nastaveny na prijimanie video Vyberte vhodny model video vstupu na televiznom priji-
signalu. maci, takZe sa Vam na obrazovke zjavi obraz.
DIALKOVY OVLADAS

Dialkovy ovladac¢ riadne
nefunguje.

Dialkovy ovladag nie je nasmerovany priamo na zariadenie.

Nasmerujte dialkovy ovlada¢ priamo na zariadenie.

Batérie v dialkovom ovladaci su vybité.

Vymerite staré batérie za nové.

o
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Specifikacie
VSeobecne R
Zdroj napajania Podla nalepky.
Spotreba energie Podla nalepky.
Cisté vaha 3.42 kg
Vonkajsie rozmery (W x H x D) 330 x 138.5 x 252.4 mm
Prevadzkové podmienky Teplota: 5°C ~ 35°C, Pracovny stav: vodorovne
Prevadzkova vihkost 5% ~ 85%
Tuner
FM Rozsah ladenia 87.5 - 108.0 MHz alebo 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
Sprostredkovacia frekvencia 10.7 MHz
AM Rozsah ladenia 522 - 1,620 kHz alebo 520 - 1,720 kHz
Sprostredkovacia frekvencia 450 kHz
Zosilhovaé
VYSTUPNY VYKON 100 W + 100 W (4Q, THD 0.5%): FBD203 50 W + 50 W (4Q, THD 0.5%): FBD103
Stereo rezim 100 W + 100 W (4Q, THD 0.5%): FBD203 50 W + 50 W (4Q, THD 0.5%): FBD103
Frekvenéna odozva 40 - 20000Hz
Odstup signalu od Sumu 75dB
DVD/CD prijimac¢
Frekvenéna odozva (audio) 40 - 20000 Hz
Odstup signalu od Sumu(audio) Viac ako 75 dB (1 kHz)
Odstup signalu od Sumu(video) Viac ako 75 dB (1 kHz)
Dynamicky rozsah (audio) Viac ako 75 dB
Video vystup 1.0V (p-p), 75Q
Komponent video vystup (Y) 1.0V (p-p), 75Q
(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75Q
Reproduktory
FBS203V FBS103V
Type 2 cestné 2 reproduktory 2 cestné 2 reproduktory
Impedancia 4Q 4Q
Menovity vstupny vykon 100 W 50 W
Maximalny vstupny vykon 200 W 100 W
Cisté rozmery (W x H x D) 165 x 341 x 261 mm 165 x 341 x 261 mm
\Cisté vaha 4.48 kg 4.03 kg y.

Dizajn a Specifikacia podliehaju zmene bez
predchadzajuceho upozornenia.
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P/NO : MFL42956215
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