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@ LG Model: HT903TA(HT903TA-DP, SH93TA-S/C/W)
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Bezpecnostné upozornenie
POZOR

RIZIKO ZASIAHNUTIA

ELEKTRICKYM PRUDOM

UPOZORNENIE: ZNIZTE RIZIKO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKYM PRUDOM,
NEODNIMAJTE KRYT (ALEBO ZADNY PANEL), VO VNUTRI NIE SU ZIADNE
PRVKY, KTORE MOZE OVLADAT UZIVATEL. TAKETO ZASAHY ZVERTE DO RUK
KVALIFIKOVANEMU SERVISNEMU PRACOVNIKOVI.
Symbol blesku so Sipkou v rovnostrannom trojuholniku slizi na upozornenie
uzivatela na pritomnost neizolovaného napétia pod ochrannym krytom zari-
adenia, ktoré moze byt dostato¢ne vysoké na to, aby vystavila osoby riziku
zasiahnutia elektrickym pradom.

uzivatela na doblezité operacné a udrzbové (servisné) navody, ktoré by si mal

: Znamienko vykriénika v rovnostrannom trojuholniku je uréené na upozornenie
nastudovat v literatdre priloZzenej k vyrobku.

UPOZORNENIE: CHRANTE SA PRED RIZIKOM POZIARU ALEBO ZASIAHNUTIA
ELEKTRICKYM PRUDOM, NEVYSTAVUJTE TENTO VYROBOK DAZDU ALEBO
VLHKOSTI.

VAROVANIE: Neinstalujte toto zariadenie do stiesneného priestoru akym je naprik-
lad kniznica alebo podobné miesta.

UPOZORNENIE: Nezakryvajte ziadne vetracie otvory. Nainstalujte presne podla
instrukcii vyrobcu.

Drazky a otvory na skrini zariadenia sluzia na vetranie a maju zabezpecit spolahlivy
chod zariadenia a chranit ho pred prehriatim. Tieto otvory nikdy nesmu byt zakryté,
t.j. nikdy nepolozte zariadenie na postel ani na pohovku alebo podobny povrch. Tento
vyrobok nesmie byt vstavany do priestorov ako su kniznice alebo stojany, iba ak je
zabezpecena dostato¢na ventilacia alebo su dodrzané instrukcie vyrobcu.

UPOZORNENIE: Tento vyrobok vyuziva laserovy systém. Aby
ste sa uistili, ¢i pouzivate tento vyrobok spravne, prosim, preci-
tajte si pozorne tento manual pre uzivatelov a ponechajte si ho
pre pripadnu potrebu v buduicnosti. Ak bude zariadenie
vyzadovat udrzbu, kontaktujte autorizované servisné centrum.
Pouzitie ovladacov, nastavovanie alebo pouzitie funkcii inych, ako su tie, ktoré su tu
Specifikované vas mozu vystavit riziku zasiahnutia nebezpeénym Ziarenim. Chrarite
sa priamemu zasiahnutiu laserového lu¢a, nepokuSajte sa otvarat kryt, je pod nim
viditelné Ziarenie. NEPOZERAJTE SA DO LUCA.

UPOZORNENIE: Aparatira nesmie byt vystavena vode (kvapkaniu ani striekaniu) a
na aparatiru nesmu byt umiestnené predmety naplnené tekutinami, ako su vazy.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

CLASSE 1 PRODUIT LASER

"

UPOZORNENIE v suvislosti so sietovym kablom

Pri vacsine zariadeni sa odporuca ich zapojenie do samostatného elektrického
obvodu;

To znamend, ze obvod, v ktorom je zapojeny tento spotrebi¢, napaja len tento spotre-
bi¢ a nema ziadne dalSie vystupy a vetvy. Pre kontrolu si pozrite Specifikacie v tejto
uzivatelskej prirucke.

Nepretazujte zasuvky. Pretazenie zasuviek, rozkyvané a poskodené zasuvky,
predizovacie $nury, rozstrapkané vodice, poskodena alebo popraskana izolacia
vodic¢ov vedu k nebezpecenstvu. VSetky tieto skuto¢nosti mozu viest k poziaru alebo
zasiahnutiu osoby elektrickym prudom. Pravidelne kontrolujte stav napajacej $nury
vasho zariadenia. Ak javi zndmky poskodenia alebo opotrebovania je potrebné ju
odpojit, dalej uz zariadenie nepouzivat a poziadat autorizované servisné centrum o
vymenu napdjacej $nury.

Chrante napdjaciu $nuru pred fyzickym alebo mechanickym po$kodenim, ako je
stacanie, zauzlenie, pricviknutie, privretie do dveri alebo posliapanie. Venujte
zvlastnu pozornost zastrékam, zasuvkam a miestu, kde napdjacia $ndra vychadza
z0 zariadenia.

Pre odpojenie od elektrickej siete vytiahnite zasuvku napajacej $nury. Pri inStalacii
vyrobku sa uistite, Ze zasuvka je fahko dostupna.

Ako nalozit s vasim starym zariadenim

znamena to, ze vyrobok podlieha Eurépskej smernici 2002/96/EC.

2. So v8etkymi elektrickymi a elektronickymi vyrobkami sa musi nakladat
oddelene od komunélneho odpadu, prostrednictvom spolo¢nosti, ktoré urcila
vlada alebo miestne Urady na likvidaciu takéhoto odpadu.

. Spravne nalozenie s vasim starym zariadenim poméze ochranit zivotné
prostredie a [udské zdravie pred moznymi negativnymi vplyvmi.

4. Ak chcete o nakladani s vasim starym zariadenim vediet viac podrobnosti,

prosim kontaktujte va$ mestsky drad, spolo€nost, ktora takyto odpad
spracuva alebo predajnu, kde ste zariadenie kupili.

ﬁ 1. Ak je na vyrobku symbol preskrtnutého smetného ko$ a na kolieskach
_——

w

c Tento vyrobok je vyrobeny v stlade so Smernicou EMC 2004/108/EC a
Smernicou o nizkom napéti 2006/95/EC.

Eurépsky zastupca :

LG Electronics Service Europe B.V
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

o
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Vita Vas Vas novy DVD Prijimac
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Nastavenie

/Reproduktory stoja samostatne na svojich stojanoch.

Pripojte ¢ervené konce kablov do
terminalov oznagenych znamienkom +
(plus) a Cierne konce do termindlov

oznacéenych znamienkom — (minus).

O
(J %
'\ \ Pripojte kable k reproduktorom.

. Pripojte opacény koniec vSetkych kablov k spravnemu reproduktoru na
zéklade farebného kédovania:

o FARBA REPRODUKTOR| UMIESTNENIE
Montaz reproduktorov
- . . Siva Zadny Za Vas, po vasej pravici.
1 Prevlecte kable reproduktora cez dieru na reproduktore.
2 Pripevnite reproduktory na stojany zaskrutkovanim skrutiek. ) Modra Zadny Za Vas, po vasej lavici.
Zelena Stredovy Nad obrazovku, priamo pred Vas.

Pripojenie reproduktorov k DVD prijimacu

Oranzova Sub Woofer

V pribale dostanete Sest reproduktorovych kablov. - ; . .
Kazdy z nich ma farebny kéd vo forme ovinutia farebnou paskou na oboch Cervena Predny Pred Vas, vpravo od obrazovky.
koncoch a pripaja jeden zo Siestich reproduktorov k DVD prijimacu.

Biela Predny Pred Vas, viavo od obrazovky.
Pripojenie kablov k DVD prijimacu. - J
Pripojte kable reproduktorov s farebnou paskou k prislusne farebnému Pre pripojenie kablov k reproduktorom, zatlaéte plastové tlagidlo, otvorite
terminalu na zadnej strane DVD prijimaca. Na pripojenie kablov k DVD pripojovacie terminaly na telese kazdého z reproduktorov. Viozte vodi¢ a
prijimacu stlaéte prislu§né plastové tlacidlo, otvori sa vam pripajaci ter- uvolnite tlagidlo.

minal. Vlozte dori vodi¢ a uvolnite tlacidlo.
Budte opatrny pri nasledovhom
Budte opatrny a nedovolte detom, aby vkladali ruky alebo iné
predmety do “vinovodov reproduktora”.
“VInovod reproduktora”: Priestor na $irenie basového zvuku zo
skrinky reproduktoru (zakrytované).
Neupevriujte kdble reproduktorov v otvore na reproduktoroch.

o
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Zapojenie zariadenia

Zapojte jack-y na konci kabla do vasho zariadenia a do vasej TV (DVD prehravac alebo digitalne zariadenie, atd.).

Video Out pripojenie

Zapojte video kabel z
VIDEO OUT-PUT (MONI-
TOR) (VIDEO VYSTUP)
vasho zariadenia do pris-
ludného vstupného jack-u
na vasom TV.

J

FM pripojenie

FM — Pripojte k zariadeniu
FM anténu. Prijem bude
ovela lepsi, ak volné konce
antén budu rovné a v hori-
zontalnej polohe.

NS J

SCART pripojenie

Zapojte SCART kabel do TO
TV (TV VYSTUP) na zari-
adeni a na vasej TV.

NS J

Zasuiite zastréku napajacej Snury do elektrickej zastrcky.

Audio In pripojenie

Audio jack-y zariadenia maju
svoj farebny kdd (Cervena pre
pravé audio a biela pre favé
audio). Ak ma vas TV priji-
mac len jeden vstup pre audio
(mono) zapojte ho do lavého
(biela) audio jack-u zariadenia.
J

2 Pripojte jack-y COMPONENT
(¢ VIDEO (PROGRESSIVE
SCAN) OUTPUT na zari-
adeni do prislusnych
vstupnych jack-ov na vasom
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Zapojenie zariadenia

HDMI In pripojenie ‘

Prepojte konektor HDMI INPUT na
tomto zariadeni s vystupnym konek-
torom HDMI na zariadeni Set Top
Q Box (resp. digitdlnom zariadeni a
pod.) pomocou kabla HDMI.
Nastavte HDMI IN stlagenim
INPUT (VSTUP). V rezime HDMI
nemoézete menit rozliSenie. Y,

Pripojenie HDMI vystupu

| Prepojte jack-mi HDMI kabla HDMI
OUTPUT (HDMI VYSTUP) zariade-
nia a va$ HDMI kompatibilny TV.

Pripojenie digitalneho audia

Prepojte konektor OPTICAL
IN tohto zariadenia s konek-
torom optického vystupu

televizora (resp. digitalneho
zariadenia a pod.).

o

Zapojenie zariadenia — ¢o viac
mozete robit

Nastavenie rozliSenia

Mozete zmenit rozliSenie pre video komponent a
HDMI vystup.

Rozlisenie mézete zmenit pomocou menu nastave-
nia, kde si zvolite pozadované rozliSenie -
Automatické, 480i(576i), 480p(576p), 720p, 1080i,
1080p.

RozliSenie dostupné podrla pripojenia

[HDMI OUT] (HDMI VYSTUP): Automatické, 1080p,
1080, 720p a 480p (alebo 576p)

[COMPONENT VIDEO OUT] (VYSTUP VIDEOKOM-
PONENTU) : 480p (alebo 576p) a 480i (alebo 576i)
[VIDEO OUT] (VIDEO VYSTUP): 480i (alebo 576i)
[SCART]: 576i

Poznamky k pripojeniu HDMI vystupu

e Ak vas TV prijimac neakceptuje vase nastavenia
rozliSenia, objavia sa na obrazovke abnormalne
obrazy. Prosim, precitajte si uzivatelsky manual pre
TV a potom nastavte rozliSenie, ktoré je vasa TV
schopna spracovat.

* Pouzite kabel HDMI v rozsahu 5 metrov.

* Ak sa tabulka hlasitosti nezobrazi na obrazovke
televizora, ked zvolite Simplink na televizore na off
(vyp.), zariadenie restartujte.

Uzite si zvuk z externého zdroja

Prostrednictvom vasho zariadenia si mozete
vypocut. zvuk z externého zdroja .

Stlaéte INPUT (VLOZIT) opakovane a zvolte si typ
pozadovaného externého zdroja. - AUX, AUX OPT, TV-
AUDIO, PORTABLE, HDMI IN, USB, OSD IPOD, IPOD
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Dialkovy ovladaé¢

SKIP SCAN SKIP

2308

........n........
INPUT (VSTUP): Meni vstupny zdroj (AUX, AUX OPT, TV-

AUDIO, PORTABLE, HDMI IN, USB, OSD IPOD, IPOD)
SLEEP : Nastavuje systém na automatické vypnutie v

$pecifickom &ase. (DIMMER (STLMIT): Stimi intenzitu
LED (Light-emitting diode(Didéda emitujlca svetlo)) na pred-
nom paneli o polovicu pri zapnutom stave.)

POWER (NAPAJANIE): Vypina a zapina zariadenie ON
(ZAP.) a OFF (VYP.)

FUNCTION (FUNKCIA): Vybera funkciu (DVD/CD, FM)
TITLE(TITUL): Ak aktualny DVD disk ma menu, zobrazi
toto menu na obrazovke, t.j. menu disku sa mbze zobrazit.
DISPLAY(ZOBRAZIT): Zobrazuje informécie na obrazovke.
MENU: Zobrazuje menu na DVD disku.

SETUP (NASTAVENIE): Zapina alebo vypina zobrazenie
menu nastavenia.
...O...l........
PRESET(PREDVOLBA)(A/Y): Vyberie radiostanicu.
TUN.(LADENIE)(-/+): Naladi pozadovanu radiostanicu.

</ »/ A/ YV (vlavo/vpravo/hore/dolu): Pohyb v menu
zobrazenom na obrazovke.

ENTER(VYBRAT): Potvrdzuje vyber volby.

RETURN (NAVRAT) (d73): Stlacenim sa presuniete v
menu o krok spéat.

REC (NAHRAVAT) (@) : Priame nahravanie USB
.....!..........
STOP (ZASTAVIT) (M): Ukon¢i prehravanie alebo nahra-
vanie.

PLAY (PREHRAT) (»): Spusti prehravanie. Mono/Stereo(St.)
PAUSE/STEP (POZASTAVIT/KROKOVAT) (1I):
Pozastavit prehravanie.

SKIP (PRESKOCIT)(I«¢« / PP): Posuv na nasledujicu
alebo predchadzajucu kapitolu / stopu.

SCAN (SKENOVAT NAHRAVANIE USB)(<<4/»>P) :

Prehladava vpred alebo vzad.
.OOOOOOOEOOOOOOOO
TV—HT SPK (5.1 ch ez nastavenie): Stlacéenim TV—HT
SPK priamo vyberte AUX OPT

MUTE(STLMIT): Stlacte MUTE(STLMIT), stimite zvuk

o

vasho zariadenia. M6zete stimit vase zariadenie naprik-
lad v pripade, ze chcete telefonovat.

VOLUME (HLASITOST) (+/-) : Nastavi hlasitost repro-
duktorov.

EQ: Mbzete si vybrat medzi 6 (alebo 7) zvukovymi
rezimami.

VSM: Stlacenim VSM nastavite Dolby Pro Logic Il alebo
VIRTU-AL sound (Virtualny zvuk).

REPEAT(OPAKOVAT): Zopakuije kapitolu / stopu / titul /
vSetko.

SUBTITLE: Pocas prehravania ,SUBTITLE(S-TITULKY)
opakovanym stla¢enim vyberte poZzadovany jazyk titulkov.
0-9 ¢iselné tlacidla: Vyberie ¢iselnl volbu v menu.
...0........0...
Tlacidla ovladania TV: Ovladanie TV. (len TV znacky LG)
PROG./MEMO. (PROGRAM/PAMAT): Vstpi alebo vysttipi
z programového menu.

CLEAR(VYCISTIT): Odstraruje &islo stopy zo zoznamu
programov.
.OOOOOOOE....O...
RDS: Rezim zobrazovania radia.

PTY: Zobrazi moznosti zobrazenia RDS

/Vkladanie batérii do dialkového ovladaca

Uistite sa, ze + (plus) a - (minus) na batériach zod-
poveda znackam vo vnutri dialkového ovladaca.

Ovladanie TV.

Mbzete ovladat Uroven hlasitosti, vstupuijuci zdroj ako aj
vypinanie a zapinanie TV LG. Stlatte POWER(NAPAJANIE)
(TV) a stlacte opakovane tlacidlo PR (+/-) kym sa TV priji-

ma¢ nezapne alebo nevypne.

- J

‘ 7
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Zakladna jednotka

Open/Close(Otvorit/Zatvorit)

Page 8 $

Podava¢ disku DVD/CD

PORT. IN(VSTUP) port
PORT(VSTUP). Vstupny port slizi na pripojenie
iného audio zariadenia za u¢elom jeho prehravania
prostrednictvom surround reproduktorov.

USB port
USB port umoZzfiuje pripojenie exteme;j
paméatovej jednotky k vaSmu DVD prehravacu.

Play/Pause(Prehrat/Pozastavit),
Function(Funkcia)

Stlacte a drzte stlacené tlagidlo po
dobu 3 sekund, potom stlacte opat
a vyberte inu funkciu.

Stop(Zastavit)

Tuning (Ladenie) (-/+)
Preskoci / Hladanie

Napajanie
Zapina a vypina zariadenie.

"

VSM

Vyber Dolby Pro Logic | alebo
Virtual sound.

Volume(Hlasitost)

Ovladanie hlasitosti, pokial sa pouziva nejaka

funkcia.
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Uprava nastaveni

vychodiskovy jazyk OSD.

OSD Prvotné nastavenie jazyka

Predtym, ako zariadenie pouzijete po prvykrat, musite nastavit

1 Zapnite napajanie:
Zobrazi sa okno so zoznamom jazykov POWER
2 Zvolte jazyk: AV <>
3 Stlacte: ENTER
< » a ENTER

\4 Pre potvrdenie stlacte:

Prvotné nastavenie kodu krajiny
Po tovarenskom nastaveni, nastavte koéd krajiny tak ako je nizSie.

-

1 Zobrazenie menu nastavenia: SETUP
2 Zvolte LOCK(UZAMKNUT) menu na prvej trovni:| A V¥
3 Posuv na druhu urovern:
Zobrazi sa aktivovany kéd krajiny na
druhej urovni.: >
4 Posuv na tretiu arovern: >
5 Vlozte nové heslo a potom stlacte: Numerické tlacidla
(0-9), ENTER
6 Skontrolujte nové heslo a potom stlacte: Numerické tlaéidla
(0-9), ENTER
7 Vyberte kod pre geograficku oblast:
Po vybere budi Hodnotenie(Rating)
a heslo aktivované.(strana 19) AV <>
8 Pre potvrdenie stlacte: ENTER

1 Zobrazit menu nastavenia : SETUP (NASTAVIT)
2 Vybrat pozadovanu volbu na prvej trovni: AV

3 Posuv na druhu uroven: >

4 Vybrat pozadovanu volbu na druhej Grovni:| AV

5 Posuv na tretiu uroven: >

\6 Zmena nastaveni:

AYV,ENTER )

Uprava nastaveni — éo viac mézete robit

Uprava jazykovych nastaveni

OSD - Viyberte jazyk pre menu nastaveni a zobrazovanie informdcii na obrazovke.

Ked zmenite zobrazenie na obrazovke (OSD), zobrazi sa

chybové znadenie.

- Restartujte zariadenie

- Zmente funkciu

- Odpojte a pripojte USB zariadenie

«n

-” alebo iné

Disc Menu (Menu disku)/Audio/Subtitle(Titulky) — Vyberte jazyk pre

Menu/Audio/Titulky.

[Original]: Zodpoveda jazyku, v ktorom bol disk nahravany.

[Others](Iné):Na vyber iného jazyka stlacte numerické tlacidla, potom ENTER
pre zadanie prislusného 4-miestneho &isla zodpovedajucemu jazykovému
kédu podla kapitoly na strane 19. V pripade, Ze spravite chybu pre tym, ako

stla¢ite ENTER, stlaéte CLEAR (VYMAZAT).

[OFF](VYP:) (pre titulky disku): Vypne zobrazenie titulkov.
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Uprava nastaveni zobrazovania

TV Aspect (Pomer stran) — Zvolte si pomer stran zobrazenia na zaklade sku-
to¢ného pomeru stran obrazovky vasho TV prijimaca.
[4:3]: Zvolte, ak mate pripojeny Standardny TV prijimac 4:3.
[16:9]: Zvolte, ak mate pripojeny Sirokouhly TV prijimaé 16:9.
ReZim zobrazenia — Ak si zvolite pomer stran 4:3, musite za definovat, ako
budu zobrazované Sirokouhlé programy a filmy na vasom TV prijimaci.
[Letterbox](Obalka): Zobrazi Sirokouhly obraz s ¢iernymi pasmi v hornej a
dolnej asti obrazovky.
[Panscan]: Tento rezim vypini obrazom celu obrazovku 4:3, a zreze obraz v
miestach, kde je to potrebné.

TV Output Select(Vyber TV vystupu) — Zvolte moznost podla typu TV pripojenia.
[YPbPr]: Ak je vas TV prijima¢ pripojeny na zariadenie cez jack-y COMPO-
NENT/PROGRESSIVE SCAN (KOMPONENT/POSTUPNE RIADKOVANIE).
[RGB]: Ked je vas TV prijimag pripojeny cez jack SCART.

Video Resolution(Video rozliSenie) — Pouzite AV na vyber pozadovaného

rozlidenia, stlaéenim ENTER potvrdite vasu volbu.

Mozete nastavit rozliSenie videa 1080p a vychutnavat si kvalitu obrazu

Full HD (transformacia na vyssie rozliSenie Full HD).

Cisla 480p (alebo 576p), 720p, 1080p a 1080i indikuju pocet riadkov vo video

zobrazeni. Znamienka “i” a “ p ” indikuju vrstvenie a postupné riadkovanie,

kazdé zvlast.
[Auto] Ak je vas jack HDMI zapojeny pre zobrazovanie TV informacii (EDID),
automaticky sa zvoli najlepSie vhodné rozliSenie pre pripojeny TV prijimaé
(1080p, 1080i, 720p alebo 480p (alebo 576p)). (len pre pripojenie HDMI)
[1080p] Vystup 1080 riadkov postupného videa, (len pre pripojenie HDMI)
[1080i] Vystup 1080 riadkov pre vrstvené video. (len pre pripojenie HDMI)
[720p] Vystup 720 riadkov postupného videa. (len pre pripojenie HDMI)
[480p(alebo 576p)] Vystup 480(alebo 576) riadkov postupného videa.
[480i(alebo 576i)] Vystup 480(alebo 576) riadkov vrstveného videa.

Poznamky k video rozliSeniu

* Dostupné su len rozliSenia, ktoré st podporované TV prijimacom.

* V zavislosti od vasho TV prijimaga nemusi vystupné rozliSenie HDMI praco-
vaft.

* Ak vas TV prijima¢ neakceptuje vaSe nastavenie rozlienia, na obrazovke
sa zobrazi abnormalny obraz. Prosim, precitajte si uzivatelsky manual TV priji-
maca a potom nastavte rozliSenie prijatelné pre vas TV prijimac.

* Ak je pripojeny jack HDMI pre zobrazovanie informacii TV (EDID), nebudete
mdct nastavovat rozliSenie.

* Ak sa obrazok nezobrazi na obrazovke, zmerite vstupny zdroj televizora.

10‘

* Ak vypnete TV alebo odpojite kdbel HDMI pocas prehravania zariadenia,
prehravanie sa zastavi. Musite kliknut na tlacidlo prehravania, aby sa znovu
spustilo prehravanie. U niektorych TV, ked zmenite TV rezim, méze nastat
vy$Sie uvedeny pripad.

Uprava nastavenia zvuku

5.1 Nastavenie reproduktora — Uprava nastavenia menu 5.1 reproduktora pre
vystup zosilfiovaca.
[Speaker]: Vyberte reproduktor, ktory chcete nastavovat.
[Size](Velkost): PretoZe nastavenia reproduktora su fixné, nie je mozné nas-
tavovat reproduktor.
[Volume](Hlasitost): Upravte Uroven vystupu vybraného reproduktora. (-5dB

~ 5dB

[Dista%ce]([Vzdialenost‘]): Ak ste pripojili reproduktory k vadmu DVD/CD
prijimacu, nastavenie vzdialenosti umozriuje reproduktoru urcit, aku vzdi-
alenost musi zvuk prejst, aby dosiahol bod poc¢utia. Toto umoznuje, aby
zvuk z kazdého reproduktora prisiel k po¢uvajucemu v rovnaky ¢as.
Stladte </ » pre nastavenie vzdialenosti zvoleného reproduktora.
(NemodzZzete nastavit predny / Woofer reproduktor.)

[Test](testovanie): Stlatenim </ » signal otestuje vSetky reproduktory.
Upravte hlasitost podla hlasitosti testovacich signalov z paméte systému.

DRC (Dynamic Range Control)(Dynamicka kontrola rozsahu) — Udrzuje zvuk
Cisty, ked je hlasitost nastavena na nizkej hodnote (len Dolby Digital). Nastavte
[On](Zap.) zapnutie tohto efektu.

Vocal(spev) — Zvolte [On](Zap.), zmieSate karaoke kanaly do normalneho
sterea. Tato funkcia je mozna len s multikanalovym karaoke DVD diskom.

HD AV Sync — Niekedy sa pri digitalnej TV vyskytne omes$kanie medzi obra-
zom a zvukom. Ak sa to stane, mozete to napravit nastavenim omeskania
zvuku, ktory efektivne “poc¢ka” na prichod obrazu: tato funkcia sa nazyva HD AV
Sync. Pouzite AY na rolovanie hore a dole pre nastavenie miery omeskania,
ktoré mozete nastavit medzi 0 a 300m sek.

Omeskanie sa meni podla toho, ktort TV stanicu prave pozerate. Ak zmenite
stanicu, budete musiet prestavit a HD AV Sync.

o
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Uprava nastavenia uzamykania

Pre vstup do moznosti nastavovania uzamykania musite zadat 4-miestne
heslo. Ak ste doteraz heslo nezadali, urychlene tak urobte. Vlozte 4-miestne
heslo. Zadajte heslo eSte raz, pre potvrdenie. Ak ste po€as zadavania hesla
urobili chybu, stlaéte CLEAR(VYCISTIT), a vymazte chybné &islo.

Ak ste zabudli heslo, mézZete ho resetovat. Stlaéte SETUP (Nastavenie), aby
ste zobrazili ponuku nastavenia. Vlozte '210499' a stlate ENTER. Teraz je
heslo vymazané.

Rating(Hodnotenie) — Zvolte trover hodnotenia. Cim je nizsia Groven, tym pris-
nejsie je hodnotenie. Zvolte [Unlock](Odomknut) pre deaktivaciu hodnotenia.
Password(Heslo) — Nastavuje alebo meni heslo pre uzamykanie. [New](Nové):
VloZte 4-miestne heslo pouzitim numerickych tlacidiel, potom stlacte ENTER. Pre
potvrdenie spravnosti vlozte heslo eSte raz pre potvrdenie spravnosti.
[Change](Zmenit): Po vlozeni starého hesla vioZte nové heslo dvakrat.

Area code(Kod krajiny) — Zvolte kéd geografickej polohy ako kéd Urovne hod-
notenia prehravania. Tymto uréite krajinu, ktorej Standardy budu pouzité pre
rodi¢ovsky zamok DVD. Pozrite si kédy krajin na strane 19.

Uprava inych nastaveni

DivX(R) Registration(Registracia) — Poskytovanie sluzby DivX® vop (Video
On Demand)(Video na objednavku) je vam po zadani registracného kédu pris-
tupng, umoznuje vam zapozicanie alebo zakupenie videa pomocou sluzby

DivX® VOD. Pre viac informacii navstivte stranku www.divx.com/vod.

Stlacte ENTER ked je oznagena ikona [Select](Vybrat) a zobrazi sa vam regis-
traény kod zariadenia.

Bit Rate(Prenosova rychlost) — Mozete nastavit kvalitu zaznamu nahra-
vaného suboru.

Nastavenie rezimu zvuku

VSM (VIRTUAL SOUND MATRIX) a Dolby Pro Logic Il

MbzZete si vybrat medzi Dolby Pro Logic Il a Virtual sound. Stlaéenim VSM
nastavite virtudlny zvuk alebo opakovane zmenite rezim zvuku.

Rezim [BYPASS] ([PREMOSTENIE]): Softvér s multikanalovymi audiosignalmi v
okoli sa prehra podia toho, ako bol nahrany.

2Ch zdroj
RezZim [PL Il MOVIE](FILM): Filmovy rezim pouzite pre stereofénne
televizne vysielanie a v8etky TV programy vysielané v Dolby Surround.
Vysledkom je smerové zosilnenie zvukového pola, ktoré umozni Sirenie
5.1-kanalového zvuku.
Rezim[PL Il MUSIC](Hudba): Hudobny rezim pouzivajte pre zaznam stere-
ofénneho vysielania hudby.
[PL I MATRIX](Z&kladny) rezim: Zakladny rezim je rovnaky ako hudobny
rezim s tou vynimkou, Ze logika priameho rozdelovania zvuku je vypnuta.
M6ze byt pouzity na zosilnenie mono signalov, zdaju sa byt potom
“pInsie”. Zakladny rezim moze byt tieZz pouzity v automatickych systé-
moch, pretoze v pripade, Ze nie je dostatocny signal prijmu pre FM stereo
sa signaly z logického dekodéra sa mézu stat rusivymi. Uplnym
Lriesenim“ pre slaby FM stereo prijem moéze byt jednoduché prepnutie
audia do mono rezimu.
Rezim [ON STAGE](Na javisku): Zvuk pripomina zvuk v koncertnej séle
[VIRTUAL](Virtualny) rezim: Skutoény trojrozmerny 3D zvuk, ktory
zabezpecCuje technoldgia zo stereo zdrojov, optimalizovany pre stereo
reproduktory. Posluchaci si mézu vychutnat efekty virtual surround na
svojich vlastnych multimedialnych prehravacoch.

5.1Ch zdroj
[VIRTUAL](VIRTUALNY) rezim: Multikanélovy zvuk meni zvuk v 5.1 ch
na virtualny v 10 ch prevedeni, umozni vam precitit zvuky, ktoré k vam
prichadzaju simultdnne z lavého, pravého a stredového reproduktora.

Nastavenie predvoleného zvukového pola

Tento systém ma viacero predvolenych surround zvukovych poli. Vyberte si
jeden z nich, ktory najviac vyhovuje prehravanému programu, ktory prave sledu-
jete a to stladenim EQ opakovane, zobrazia sa vSetky moznosti:
NORMAL(NORMALNY), NATURAL(PRIRODZENY), AUTO EQ(AUTOMATICKY
EKVALIZER), POP, CLAS-SIC, ROCK, JAZZ
[AUTO EQ](AUTOMATICKY EKVALIZER): AUTO EQ pracuije len pri prehra-
vani tych MP3/ WMA suborov, ktoré obsahuju prisludnud informaciu. (ID3 Tag
pracuje len s ver.1.) WMA subory funguju s normalnym ekvalizérom bez
ohladu na dodatoéné informéacie (Tag).

|11
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Zobrazenie informacii o disku

Prehravanie disku alebo suboru

1 Stlaéte DISPLAY(ZOBRAZIT): DISPLAY(ZOBRAZIT) 1 Otvorte podavac disku: (na zariadeni: &) -
2 Zvolte poloZku: AV 2 Vlozte disk: (do jednotky) -
3 Uprava nastaveni zobrazovania: <> 3 Zatvorte zasobnik pre disk: (na zariadeni: &) | -
\4 Ukong¢it a zavriet: DISPLAY(ZOBRAZIT) ) 4 Upravte menu nastavenia: AV <>
alebo Vyberte subor z menu: AV
Zobrazit informacie o disku — ¢o viac mozete robit | 5 Spustite prehravanie disku: > PLAY(PREHRAT)
6 Zastavte prehravanie disku: H  STOP(ZASTAVIT)
MozZete vybrat polozku stlaGenim AY a zmenit alebo vybrat nastavenie - J

stlac¢enim <« ».
(B 6 »
[ « s>
» mtmmien
oo -
B«  1xor»

{578 103
2 <« Bypass »

Aktualny titul (alebo stopa)

Cislo/celkovy pocet titulov (alebo stop)

Cislo aktualnej kapitoly/celkovy podet kapitol
Cas trvania prehravania

Vybrany jazyk zvuku alebo kanal

Vybrané titulky
Vybrany uhol/celkovy poc&et uhlov
Vybrany zvukovy rezim

Symboly pouzité v tomto manualy

VSetky disky a subory, ktoré st uvedené pod DVD a
MP3 stbory
WMA stbory
finalizovanymi DVD+R/RW
DivX stbory
Audio CD ACD

12|

Prehravanie disku alebo suboru — ¢o viac
mozete robit
Prehravanie disku DVD s ponukou

V stcasnosti obsahuje vacsina diskov DVD ponuky, ktoré sa naditaju pred
samotnym prehravanim filmu. V tychto ponukach mézete zvyraznit niektoru z
moznosti pomocou polozky AY <« . Svoj vyber potvrdite stlaéenim tlacidla ENTER.
Preskoéit nasledujiicu/predchadzajicu kapitolu/stopu

Stlagte SKIP(PRESKOCIT) (») pre posuv na nasledujicu kapitolu/stopu.
Stlaéte SKIP(PRESKOCIT) (<) pre navrat na zaciatok aktualnej kapitoly/stopy.

Stlagte SKIP(PRESKOCIT) (l««t) dvakrat kratko pre krok spét — na predchadzajicu
kapitolu/stopu.

Pozastavit prehravanie

Stlagenim PAUSE/STEP(POZASTAVIT/KROKOVAT) (1) pozastavite prehra-
vanie. Stlagenim PLAY(PREHRAT) () spustite pokradovanie prehravania.

Prehravanie Okno po okne

Stlagenim PAUSE/STEP(POZASTAVIT/KROKOVAT) (1) opakovane spustite
prehravanie Okno po okne.

Opakované prehravanie

Opakovanym stlaéenim REPEAT(OPAKOVAT) vyberiete polozku, ktora ma byt
opakovana. Aktudlny titul, kapitola alebo stopa bude opakovane prehravana.
Pre navrat k normalnemu prehravaniu stlaéte opakovane REPEAT(OPAKOVAT)
a zvolte [OFF](VYP.).

o



HT903TA-DP_BHUNLL_Slovak 3970 6/23/08 2:31 PM Page 13 $

Rychly posuv vpred alebo vzad

Stladte SCAN(SKENOVAT) (<« alebo »¥») pre rychly posuv vpred alebo vzad
poéas prehravania. Opakovanim tlagidla SCAN(SKENOVAT) (<<€ alebo »»)
mozete menit rychlost posuvu. Stladenim PLAY(PREHRAT) (») spustite
prehravanie v normalnej rychlosti.

Vyber jazyka titulkov

Pocas prehravania stlacte SUBTITLE(TITULKY) (@) opakovane a vyberte
pozadovany jazyk titulkov.

Spomalenie rychlosti prehravania

Kym je prehravanie pozastavené, stlaéenim SCAN(SKENOVAT)(<«« alebo »»)
spomalite rychlost prehravania vpred alebo vzad. Opakovanym stla¢enim
SCAN(SKENOVAT) (<« alebo P¥) si mdZete vybrat z viacerych rychlosti prehra-
vania. Stlacenim PLAY(PREHRAT) () sa vratite spat k normalnej rychlosti
prehravania.

Pozerat a pocuvat 1.5 krat rychlejSie [ viP3 N WA J

Stlagenim PLAY(PREHRAT) pogas prehravania DVD spustite prehravanie 1,5
krat rychlejSie vo¢i normalnej rychlosti prehravania. » x1.5 sa zobrazi v pravom
hornom rohu obrazovky. Stlaéenim PLAY(PREHRAT) uvediete prehravanie do
normalnej rychlosti prehravania.

Zobrazenie menu titulu

Stlacte TITLE(TITUL), zobrazi sa menu titulu na disku, ak je dostupné.
Zobrazenie menu DVD

Stlaéte MENU, zobrazi sa menu disku, ak je dostupné.
Spustit prehravanie v poZzadovany ¢as

Vyhladava zaciato€ny bod zadaného ¢asového kédu. Stladte
DISPLAY(ZOBRAZIT) pocas prehravania a vyberte ikonu éasovaca. Vlozte
pozadovany ¢as zaciatku v hodinach, mindtach a sekundéch, a stlaéte ENTER.
Ak ste zadali nespravne hodnoty, stlaéte CLEAR(VYCISTIT) a zadajte znova.

Pamat poslednej scény

Toto zariadenie si uchovava poslednu scénu z posledného prehravaného disku.
Posledna scéna zostava v pamati zariadenia aj ked vyberiete disk z prehravaca
alebo vypnete prehrava¢ do pohotovostného rezimu (rezim Stand-by). Ak viozite
disk, z ktorého je uchovana posledna scéna, automaticky sa scéna zobrazi.

Zmiesané prehravanie disku alebo USB Flash Drive - DivX,
MP3/WMA a JPEG
Pocas prehravania disku alebo USB Flash Drive, ktory obsahuje DivX,

MP3/WMA a JPEG subory mbzete zadat, ktoré menu suborov chcete prehra-
vat spolo¢ne a to stlaéenim TITLE(TITUL).

Nastavenie zmeny znakov pre spravne zobrazenie titulkov DivX® GIm®

V pripade, Ze sa pocas prehravania titulky nezobrazia spravne, stlacte a podrzte
SUBTITLE (TITULKY) priblizne na 3 sekundy, potom stlaéte SUBTITLE (TIT-
ULKY) pre nastavenie iného kédu jazyka, az kym sa titulky nezobrazia spravne.

Poziadavky na subor DivX

Kompatibilita disku DivX s tymto prehravaéom ma nasledujuce obmedzenia:

* Dostupné rozlienie: 800x600 (W x H) pixelov

¢ Nazov suboru titulkov DivX méze mat 45 pismen,

* V pripade, Ze je v titulkoch pre subor DivX znak, ktory sa neda zobrazit, méze
sa na displeji zobrazit ako znak " _ "

* Ak je pocet snimok na obrazovke vyssi ako 30 za 1 sekundu, toto zariade-
nie nemusi pracovat spravne.

¢ V pripade, Ze video a audio Struktura suborov nie je prepojena, vystupom je
bud len video (obraz), alebo len audio (zvuk).

¢ V pripade, Ze sa nazov filmového suboru lisi od ndzvu suboru titulkov, titulky
sa pocas prehravania suboru DivX nemusia zobrazit.

¢ Koncovky suborov MPEG4: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”

* Prehravatelné DivX titulky: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), Substation
Alpha(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub) SubViewer 2.0
(.sub/.txt), TMPlayer(.txt), DVD Subtitle System(.txt)

(Subory (VobSub(.sub)) vratane USB zariadenia nie st podporované.

* Prehravatelny format kodeku: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx “, “DIVX5.xx", “MP43”,

“3IVX”

Prehravatelny Audio format: “AC3”, “DTS”, “PCM”, “MP3”, “WMA”

Vzorkovacia frekvencia: medzi 32 - 48 kHz (MP3), 24 - 48 kHz (MP3)

Prenosova rychlost: medzi 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)

CD-R/RW, DVD+R/RW Format: ISO 9660

Maximalny pocet suborov/Disk: Menej ako 999 (celkovy pocet suborov a

ZloZiek)

‘13
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Vytvorenie vlastného programu

MbzZete prehravat obsah disku v Zelanom poradi, ak si nastavite vlastné poradie
skladieb na disku. Program sa vymaze, ked vyberiete disk zo zariadenia. Vyberte
si pozadovanu skladbu a potom stlaéte PROG./MEMO. alebo zvolte “1= " a
potom stlacte ENTER, pridate skladbu do zoznamu skladieb. Pre pridanie
vSetkych skladieb na disku zvolte “ 3+ ” a potom stlaéte ENTER. Vyberte sklad-
by zo zoznamu skladieb a stlaéenim ENTER spustite naprogramované prehra-
vanie. Pre odstranenie skladieb zo zoznamu skladieb zvolte skladbu, ktord
chcete odstranit a stlaéte CLEAR(VYCISTIT) alebo zvolte ikonu “ “i ” a potom
stlate ENTER. Pre vycistenie celého zoznamu skladieb zvolte “ % ” a stlacte
ENTER.

Zobrazenie informacii o stibore (ID3 TAG)

Pocas prehravania MP3 suboru, ktory obsahuje informéciu o subore, méietev
zobrazit tuto informéaciu opakovanym stlaéenim tladidla DISPLAY(ZOBRAZIT).

Poziadavky na hudobné subory MP3/WMA

Kompatibilita suborov MP3/WMA s tymto zariadenim je obmedzend nasledovne:
* Pripona suboru: “.mp3”, “.wma”.

Vzorkovacia frekvencia: medzi 32 - 48 kHz (MP3), medzi 24 - 48kHz (WMA)
Prenosova rychlost: medzi 32 - 320kbps (MP3), medzi 40 - 192kbps (WMA)
CD-R/RW, DVD+R/RW Forméat: ISO 9660

Maximalny pocet suborov/Disk: Menej ako 999 (celkovy pocet suborov a
Zloziek)

Setrié¢ obrazovky

Prezeranie fotografii

1 Otvorte podavac disku: (zariadenie: &) -
2 Vlozte disk: (zariadenie) -

3 Zatvorte zasobnik pre disk: (zariadenie: &) -

AV

ENTER

B STOP(ZASTAVIT))

4 Vyberte subory s fotografiami:
5 Zobrazit vybrané subory na celli obrazovku:

\_6 Navrat do menu:

Prezeranie fotografii — ¢o viac mozete robit

Prezeranie fotografii ako prezentacia

Pouzite AY <« » pre oznacenie ( E ) ikony, potom stlaéte ENTER, spustite
prezentaciu. Rychlost prezentacie mézete zmenit pouZzitim < » pri ( mg )
oznacenej ikone.

Preskocit na nasledujucu/predchadzajicu fotografiu

Stlagenim SKIP(PRESKOCIT) (I« alebo »¥) sa zobrazi nasledujica/pred-
chadzajuca fotografia.

Otocit fotografiu

Setri¢ obrazovky sa aktivuje, ked nechate zariadenie v rezime Zastavené na péat
minut.
Vyber systému

Pouzite AY <« » pre otacanie fotografie pri zobrazeni na celej obrazovke.

Pozastavit prezentaciu

Musite vybrat primerany systémovy rezim pre vas TV systém. Ak sa zobrazi na
obrazovke “NO DISC”(ZIADNY DISK), stlaéte a drzte tlagidlo
PAUSE/STEP(POZASTAVIT/KROKOVAT) (Il viac ako péat sekind, umozni
vam to nastavit systém).

Stladenim PAUSE/STEP(POZASTAVIT/KROKOVAT) (1) pozastavite prezenta-
ciu. Stlaéenim PLAY(PREHRAT) (») ju opat spustite z miesta pozastavenia.

Poziadavky na foto subor

Kompatibilita suborov JPEG s tymto zariadenim je obmedzena nasledujicim:

¢ Pripona suboru: “.jpg”

¢ Velkost fotografie: odporu¢ané menej ako 2MB

* CD-R/RW, DVD+R/RW Format: ISO 9660

¢ Maximalny pocet suborov/disk: menej ako 999 (celkovy pocet suborov
a zloziek)

o
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Pocuvanie radia
Uistite sa, Ze su zapojené obe antény, FM .

1 Zapnite napdjanie: POWER(NAPAJANIE)

2 Zvolte FM: FUNCTION(FUNKCIA)

3 Vyberte radiostanicu: TUN(LADENIE)-/+

4 Pre ,ulozenie“ radiostanice: PROG./MEMO.
Prednastavené Cislo sa objavi na obrazovke.

5 Vybrat jednu z “ulozenych” stanic s PRESETS(PREDVOLBY)
predvolenym éislom: AV
Mo6ze by t uloZzenych viac ako 50 stanic.

\6 Pre potvrdenie stlacte: PROG./MEMO. y.

Pocuvanie radia — ¢o viac mozete robit

Vyhladajte radiostanice automaticky

Stlacte a drzte TUN.-/TUN.+ na dobu dIh$iu ako 1 sekunda. Tuner zacne
vyhladavat stanice a zastavi sa vzdy, ked najde radiostanicu.

Vyberte ¢islo predvolby pre radiostanicu

Ked ukladate stanice, mozete si zvolit ¢islo predvolenej stanice. Ked vam
prehravaé zobrazi &islo predvolby stanice, stla¢te PRESET(PREDVOLBA) A/V
a zmerite ho. Stlaéenim PROG./MEMO ulozite stanicu so zmenenou
predvolbou.

Vymazat vSetky ulozené stanice

Stlacte a drzte PROG./MEMO po dobu dve sekundy. Na displeji DVD prehra-
vaca sa rozsvieti ERASE ALL(VYMAZAT VSETKO). Stlacte PROG./MEMO a
vymazete vSetky ulozené radiostanice.

VylepsSenie slabého FM prijmu

Stladte PLAY(PREHRAT)(») (MONO/ST). Tuner zmeni prijem z pévodného
stereo na mono.

Zobrazit informacie o radiostanici

FM tuner je vybaveny systémom RDS (Radio Data System)(Systém udajov o stani-
ci), ktory zobrazuje informécie o aktudlnej radiostanici. Stlacte opakovane RDS pre
zobrazenie vSetkych moznosti typov informacii:
PS (Programme Service Name) (Nazov stanice)
Nazov stanice sa zobrazi na displeji
(Programme Type Recognition) (Rozpoznanie typu programu)
Nazov typu programu (napr. Jazz alebo Spravy) sa zobrazi na displeji.
RT (Radio Text) (Radiotext)
Textova sprava obsahujuca Specialne informéacie z vysielania stanice.
Text mbéze bezat naprie€ displeja.
CT (Time controlled by the channel) (Cas riadeny stanicou)
Zobrazuje datum a ¢as, ktory vysiela a riadi radiostanica.

PTY

5.1 ch ez nastavenie

Poéuvanie zvuku z televizora, DVD prehravaca a digitalneho zariadenia
v 5.1-kanalovom rezime.

Aj ked je zariadenie v rezime vypnuté, ak stlacite TV—HT SPK zariadenie
sa zapne a automaticky zmeni rezim na AUX OPT.

. 9 -
@@g

1 Prepojte konektor OPTICAL IN tohto
zariadenia s konektorom optického vystupu
televizora (resp. digitalneho zariadenia a pod.), -
2 Vyberte AUX OPT: Vyberte AUX OPT priamo | TV—HT SPK
3 Pocuvanie hudby z 5.1ch reproduktorov.: -
4 Pre vystup z AUX OPT: FUNCTION(FUNKCIA)
alebo INPUT(VSTUP)
- J

‘15
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Pocuvanie hudby z vasho
USB zariadenia

Vyhodou pripojenia prenosného USB prehravaca prostrednictvom USB
portu systému je, ze USB zariadenie je ovladatelné tymto systémom.

|
e T e

1 Pripojte USB zariadenie k zariadeniu s
pouzitim USB kabla (nie je dodavany): -

2 Zvolte funkciu USB: INPUT(VSTUP)

3 Vyberte v menu subor: AV

4 Spustite prehravanie hudby: >

5 Pred odpojenim prenosného USB zariadenia,| FUNCTION(FUNKCIA)
zvolte ktorukolvek funkciu stlaéenim: alebo INPUT(VSTUP)

\6 Odpojte USB zariadenie: - )

Pocuvanie hudby z vasho USB zariadenia -
¢o viac mézete robit

Kompatibilné USB zariadenia

e Zariadenia, ktoré vyZaduju pri pripojeni na poc¢ita¢ instalaciu dodatoénych
programov nie su jednotkou podporované.
¢ MP3 prehravac : Flash MP3 prehravaé
Tato jednotka tiez nepodporuje MP3 prehravag, ktory vyzaduje inStalaciu
ovladaccov
* USB Flash Drive: zariadenia, ktoré podporuju USB2.0 alebo USB1.1. (Ak k
prehravacu pripojite USB 2.0, bude fungovat rovnakou
rychlostou ako USB 1.1.)

Poziadavky USB zariadenia

* Nevytahujte USB zariadenia z jednotky pocas prevadzky.

¢ Predidte poskodeniu dat, zalohujte subory.

* Ak pouzivate USB predlZzovaci kabel alebo USB hub, USB zariadenie nemusi
byt rozpoznané.

e Zariadenia, ktoré pouzivaju systém NTFS nie su podporované. (Iba FAT

(16/32) suborovy systém je podporovany.)

Funkcia USB na tomto zariadeni nepodporuje vSetky USB zariadenia.

Digitalny fotoaparat ani mobilny telefén nie je podporovny.

Tato jednotka nie je podporovand, ak obsahuje 1000 alebo viac suborov.

Ak su USB zariadenia dve alebo viac, na obrazovke sa objavi ovladany

adresar. Ak sa chcete posunut na predchadzajuce menu, po oznacéeni

adreséra stlacte RETURN (NAVRAT).
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Nahravanie hudby z disku CD
do USB zariadenia

1 Pripojte USB zariadenie k jednotke pouzitim
USB kabla (nie je dodavané).:

2 Zvolte rezim (DVD/CD),
na ktoré chcete nahravat FUNCTION(FUNKCIA)

3 Zahajte nahravanie: o
Ak chcete nahravat pozadované hudobné
subory z disku na USB zariadenie
zvolte subor po zacati nahravania: AVae®

4 Pre ukoncenie nahravania: B STOP(ZASTAVIT)
- J

Nahravanie hudby z disku CD do USB
zariadenia — ¢o viac mozete robit

Nahravat z Audio CD na USB

Nahratie jednej stopy — Ak USB nahravanie bezi poCas prehravania CD, bude
nahrata na USB len jedna stopa

Nahravanie vSetkych stép — Ak je tlatidlo REC(NAHRAVANIE) zatlagené pri
zastavenom CD, budu sa nahravat vSetky stopy.

Nahravanie zoznamu programov — USB nahrava po vybere stop a zatlaceni

tla¢idla PROG, tlagidlo zatlaéte pokial chcete nahrat vybrané stopy.

Pri nahravani si dajte pozor na nasledujuce

¢ Ak spustite priame USB nahravanie, mézZete kontrolovat percento nahrava-
nia pre USB nahravanie po¢as nahravania na displeji.

¢ Pocas nahravania nie je poc¢ut zvuk a neda sa pridat hlasitost.

* Ak zastavite nahravanie pocas prehravania, subor ktory sa prave nahraval,
bude ulozeny.

¢ Ak odpojite USB bez zastavenia zariadenia po¢as nahravania, subor sa neb-
ude dat na po¢itaci vymazat.

¢ Prehravatelné USB REC. Prenosova rychlost : 96/128kbps (Pozrite si stanu
NASTAVENIE)

* Pocas USB nahravania nie je funkéné tladidlo Pause(Pozastavit), len pre
Audio CD.

¢ Multi¢itacka kariet nemoze byt pouzita pre USB nahravanie.

¢ USB port zariadenia nie je mozné pripojit k poc¢itacu. Zariadenie nemdze
byt pouzité ako pamatova jednotka.

e Ak USB nemdze nahravat, zobrazi sa ,NO USB”. ,ERROR”, ,USB FULL” ,
,NO REC” na displeji.

¢ Subor bude ulozeny do adresara CD_REC vo formate ,TRK_001.mp3”".

¢ V stave CD-G, DTS disk USB Nahravanie nepracuje.

* Ak nahrate viac ako 999 suborov do adresara CD_REC zobrazi sa ,ERROR”
na displeji.

* Nové subory su &islované v numerickej sekvencii. Ak celkovy pocet suborov
je vacsi ako 999, niektoré vymazte alebo ulozte na vas pocitaé

* Externy HDD, &itacka kariet, Uzamknuté zariadenie a MP3 prehravac nie su
podporované.

Vytvaranie neautorizovanych kopii materialu, ktory je chraneny proti kopirova-
niu, vratane pocitacovych programov, suborov, vysielania a zvukovych
nahravok sa povazuje za poru$enie autorskych prav a posudzuje sa ako
trestny ¢in. Toto zariadenie nesmie byt pouzité pre tiet ucely.

Budte zodpovedny
Respektujte autorské prava

Pocuvanie hudby z vasho

prenosného prehravaca

Prehrava¢ méze byt pouzity na prehravanie mnohych typov prenosnych
zariadeni.

1 Pripojte prenosny prehrava¢ zasunutim do
PORT. IN na prednej strane prehravaca.: -

2 Zapnite zariadenie: POWER(NAPAJANIE)

3 Vyberte funkcie PORTABLE
(PRENOSNE ZARIADENIE):

4 Zapnite prenosny prehravac a spustite
N prehravanie: - )

‘17
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Pocuvajte hudbu z vasho iPod-u

Rezim iPod-u: vas iPod mozete ovladat prostrednictvom dodavaného
dialkového ovladaca alebo ovladacimi prvkami na vasom iPod-e.
Obrazovka televizora je vypnutd. iPod sa pocas vyber iPod rezimu nebude
nabijat. M6zete mat lepSiu kvalitu zvuku.
OSD rezim iPod-u: MozZete pracovat s iPod-om prostrednictvom ovlada-
nia menu OSD na TV obrazovke dodavanym dialkovym ovladac¢om.
Ovladacie prvky na vaSom iPod-e v rezime OSD iPod nespolupracuju. V
pripade, Ze chcete iPod nabijat po¢as toho, ako po¢uvate hudbu, zvolte
rezim iPod OSD.

w v =

stojan pre iPod 6 -
S |

1 Pripojte iPod zasunutim do zariadenia na
zadnej strane jednotky.: -

2 Zapnite zariadenie: POWER(NAPAJANIE)

3 Vyberte iPod alebo OSD iPod funkciu: INPUT(VSTUP)

4 Vyberte menu: A VY ENTER

5 Vyberte subor: AV

6 Spustite prehravanie : » PLAY(PREHRAT)
alebo ENTER

7 Zastavit prehravanie suboru: B STOP(ZASTAVIT)

8 Pred odpojenim iPod-u, zmefite na FUNCTION(FUNKCIA)

ktorukolvek funkciu stlacenim: alebo INPUT(VSTUP)
9 Odpoijte iPod: -

v
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Pocuvajte hudbu na vasom iPod-e — ¢o viac
moézete robit

Pozastavit prehravanie @EBHZYTNRES

Stlagenim PAUSE/STEP(POZASTAVIT/KROKOVAT) (1) pozastavite prehra-
vanie. Stladenim PLAY(PREHRAT) (») opatovne spustite prehravanie.
Preskocéit na nasledujtci/predchadzajici subor

Stlagte SKIP (PRESKOCIT) (»»1) pre presun na nasleduijtci stbor.

Stlacte SKIP (PRESKOCIT) (I<«€) pre navrat na zadiatok aktualneho suboru.
Dvakrét kratko stlaéte SKIP (PRESKOCIT) (14«) pre krok naspét na pred-
chadzajuci subor.

Rychly posuv vpred a vzad

Pocas prehravania stlaéte a podrzte tlagidlo SCAN (SKENOVAT) (<<€ alebo Pp),
potom ho uvolnite v bode, v ktorom chcete.

Opakované prehravanie

Stlaéte opakovane REPEAT(OPAKOVAT) pre vyber polozky, ktora sa ma
opakovat. Aktualne prehravany titul, kapitola alebo stopa bude prehravana
opakovane. Pre navrat k normalnemu prehravaniu stlaéte opakovane
REPEAT(OPAKOVAT) a zvolte [OFF](VYP.).

Sprava iPod @ERHIEINEE

“Please, check your iPod” (Prosim, skontrolujte vas iPod) - Ak je napdjanie

vasho iPod-u nedostacujuce alebo vas iPod nie je spravne pripojeny alebo zari-

adenie nie je rozpoznané. V pripade, Ze iPod nefunguje normalne, resetujte ho.

(Pozrite http://www.apple.com/support/)

Kompatibilita iPod-u

* Ak je zariadenie pripojené dock konektorom, nemusi spravne fungovat.

* Kompatibilita s vas§im iPod-om zavisi na type vasho iPod-u.

¢ V zavislosti od verzie softvéru vo vaSom iPod-e, zariadenie nemusi byt
schopné ovladat vas iPod. Odporu¢ame nainstalovat najnovsiu verziu
softvéru.

Ak pouzijete iPod, budte opatrny

¢ Na zariadeni iPod méze nastat interferencia.
¢ Videosubor alebo fotosubor sa nezobrazi.

o
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Koédy jazykov

Tento zoznam pouzite na vlozenie Vami poiadovaného jazyka pre nasledujuce vychodzie nastavenia: Zvuk disku, Titulky disku, Menu disku.

Afar 6565 Chorvatsky 7282 Hausa Lingala 7678 Jazyk Quechua 818 Jazyk Tajik 8471
Africky 6570 Cesky 6783 Hebrejsky 7387 Litov€ina 7684 Retoroméanéina 8277 Jazyk Tamil 8465
Albansky 8381 Dansky 6865 Hindsky 7273 Macedénsky 7775 Rumunsky 8279 Jazyk Telugu 8469
Jazyk Amharic 6577 Holandsky 7876 Madarsky 7285 Malagasy 7771 Rusky 8285 Thajsky 8472
Arabsky 6582 Anglicky 6978 Islandsky 7383 Malajéina 7783 Samojsky 8377 Tonga 8479
Arménsky 7289 Esperanto 6979 Indonézsky 7378 Malayalam 7776 Sanskrit 8365 Turecky 8482
Assamese 6583 Esténsky 6984 Interlingua 7365 Maursky 7773 Skotska Gaeltina 7168 Turkménsky 8475
Aymara 6588 Fajerstina 7079 irsky 7165 Maratsky 7782 Srbsky 8382 Jazyk Twi 8487
Azerbajdzansky 6590 Fiji 7074 Taliansky 7384 Moldavsky 7779 Srbo-chorvatsky 8372 Ukrajinsky 8575
Baskirsky 6665 Finsky 7073 Javanstina 7487 Mongolsky 778 Jazyk Shona 8378 Urdsky 8582
Baskicky 6985 Francuzsky 7082 Kanadsky 7578 Nauru 7865 Jazyk Sindhi 8368 Uzbecky 8590
Bengalsky 6678 Fristina 7089 Kasmirsky 7583 Nepalsky 7869 Singhalsky 8373 Vietnamsky 8673
Bhutancina 6890 Hali¢sky 7176 Kazassky 7575 Norsky 7879 Slovensky 8375 Jazyk Volapik 8679
Jazyk Bihary 6672 Gruzinsky 7565 Kirkizky 7589 Orijsky 7982 Slovinsky 8376 WelStina 6789
Bretdnsky 6682 Nemecky 6869 Koérejsky 7579 Pandzabsky 8065 Spanielsky 6983 Jazyk Wolof 8779
Bulharsky 6671 Grécky 6976 Kurdsky 7585 Pastunsky 8083 Sudansky 8385 Jazyk Xhosa 8872
Barmsky 7789 Grénsky 7576 Laostina 7679 Perzsky 7065 Swahilsky 8387 Jidis 7473
Bielorusky 6669 Guarani 7178 Latinéina 7665 Polsky 8076 Svédsky 8386 Jazyk Yoruba 8979
\Cinsky 9072 Guijarati 7185 Loty$sky 7686 Portugalsky 8084 Jazyk Tagalog 8476 Jazyk Zulu 9085
Kody krajin
Z tohto zoznamu vyberte kéd krajiny.
Afganistan AF Kostarika Grénsko Maldivy Paraguaj Sri Lanka
Argentina AR Chorvatsko HR Hong Kong HK Mexiko MX Filipiny PH Svédsko SE
Austrélia AU Ceska republika Ccz Madarsko HU Monako MC Polsko PL Svajtiarsko CH
Rakusko AT Déansko DK India IN Mongolsko MN Portugalsko PT Taiwan W
Belgicko BE Ekvador EC Indonézia ID Maroko MA Rumunsko RO Thajsko TH
Butan BT Egypt EG 1zrael IL Nepal NP Rusk& Federécia RU Turecko TR
Bolivia BO Salvador SV Taliansko IT Holandsko NL Saudska Arabia SA Uganda UG
Brazilia BR Etiopia ET Jamajka JM Holandské Antily AN Senegal SN Ukrajina UA
Kambodza KH Fidzi FJ Japonsko JP Novy Zéland NZ Singapur SG Spojené Staty us
Kanada CA Finsko Fl Kena KE Nigéria NG Slovenska republika SK Uruguaj uy
Chile CL Francuzsko FR Kuvaijt KW Noérsko NO Slovinsko Sl Uzbekistan uz
Cina CN Nemecko DE Libya LY Omaén oM Juzna Afrika ZA Vietham VN
Kolumbia Cco Velka Britania GB Luxembursko LU Pakistan PK Juzna Kérea KR Zimbabwe zZW
\Kongo CG Grécko GR Malajzia MY Panama PA Spanielsko ES

o

‘19




HT903TA-DP_BHUNLL_Slovak_ 3970 6/23/08 2:31 PM Page 20 $

PROBLEM

Bez napdjania

Odstranovanie poruch

PRICINA

Napéajaci kabel je odpojeny.

‘ JEHO ODSTRANENIE

Zapojte napajaci kabel do elektrickej zasuvky v stene.

Ziadny obraz

Televizny prijima¢ nie je nastaveny na prijimanie DVD signalu.

Na televiznom prijimaci vyberte vhodny rezim video vstupu,
takze obraz z DVD prijimaca sa zobrazi na televiznej obrazovke.

Video kéable nie su riadne zapojené.

Riadne zapojte video kable na oba prijimace — TV a DVD.

Ziadny zvuk alebo slaby zvuk

Zariadenie napojené prostrednictvom audio kabla nie je
nastavené na prijimanie signdlu z DVD vystupu.

Vyberte vhodny rezim vstupu audio prijimaca, aby ste poculi
zvuk z Vasho DVD prijimaca.

Audio kéble nie su riadne pripojené na reproduktory alebo na
prijimag.

Audio kable pripojte riadne na pripojovacie terminaly.

Audio kable su poskodené.

Poskodené audio kable nahradte novymi.

Kvalita obrazu DVD prijimaca

Disk je Spinavy.

Predistite povrch disku pouzitim mékke;j latky.

je nizka
DVD/CD sa neprehrava

V DVD prijimaéi nie je vloZzeny Ziadny disk.

Vliozte disk.

V DVD prijimagi je vlozeny disk, ktory sa neda prehrat.

Vlozte disk, ktory sa da prehrat. (skontrolujte typ disku,
farebny systém a kéd krajiny).

Disk je vloZeny obratene.

Disk vlozte oznaéenou alebo potlaéenou stranou smerom hore.

Menu na obrazovke je zobrazené.

Stlacte SETUP (NASTAVENIE), aby sa zavrelo menu obrazovky.

Zobrazi sa rodi€ovska zamka, ktora zabrariuje prehravaniu
DVD diskov s urcitym hodnotenim.

Zadajte heslo alebo zmente stuper hodnotenia disku.

Rusiaci zvuk pri prehravani
DVD alebo CD disku

Disk je $pinavy.

Precistite povrch disku pouzitim makkej latky.

DVD prijima¢ je umiestneny v tesnej blizkosti TV prijimaca, ¢o
spdsobuje spatnu vazbu.

Premiestnite DVD prijima¢ a audio komponenty dalej od TV
prijimaca.

Nie je mozné riadne naladit
radiostanice

Anténa je umiestnena alebo pripojena zle.

Skontrolujte pripojenie antény a pokial je to potrebné zmerite jej
polohu.

Pokial je to potrebné, pridajte externu anténu.

Signal radiostanice je prili$ slaby.

Naladte radiostanicu manualine.

Nie su predvolené Ziadne radiostanice alebo predvolené radiostanice
boli zmazané (pri ladeni predvolenych stanic).

Na predvolenie niektorych radiostanic, vid stranu 15.

Dialkovy ovladac riadne
nefunguije / alebo vébec

Dialkovy ovlada¢ nie je nasmerovany priamo na DVD prijimac.

Nasmerujte dialkovy ovlada¢ priamo na DVD prijimac.

Dialkovy ovladag je prili§ daleko od DVD prijimaca.

Dialkovy ovlada¢ pouZivajte do vzdialenosti 23 stop (7m) od DVD prijimaca.

nefunguje Medzi dialkovym ovlada¢om a DVD prijimac¢om je umiestnena | Odstrante tuto prekazku.
nejaka prekazka.
Batérie v dialkovom ovladadi su slabé. Vymerite batérie za nové.
.

20‘
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Typy prehravatelnych diskov ~Znatka na displeji” W

“W »sa moze objavit na displeji poc¢as ¢innosti a
Typ oznamuje, Ze funkcia popisana v tomto uzivatelskom manualy nie je dostupna

DVD-VIDEO: Disky ako st filmove, ktoré sa dajd na danom DVD video disku.

zakupit alebo pozicat. ViDEC Kéd krajiny

:

DVD-R: V reZime video a len finalizované. Kéd krajiny je vytlaeny na zadnej strane tohto zariadenia. Toto zariadenie
prehrava len DVD disky, ktoré sui oznagené rovnako ako oznacenie na zadnej
Casti zariadenia alebo su oznacené ako “ALL(VSETKO)’.

* Vé&cSina diskov nesie znacku zemegule s jednym alebo viacerymi &islami na
nej, viditeIné na obale. Toto Cislo sa musi zhodovat s kédom krajiny na
vasom zariadeni, inak disk nebude prehravatelny.

¢ Ak sa pokusite prehrat DVD s inym kédom krajiny ako je na vasom prehra-
vaci, na TV obrazovke sa objavi sprava “Check Regional Code”(Skontrolujte

DVD-RW: V rezime video a len finalizované.
DVD VR finalizovany format nie je mozné
prehrat na tomto zariadeni.

DVD+R: V rezime video podporuije tiez
dvojvrstvové disky.

EEE ; i
L R

DVD+RW: Len v rezime video kod krajiny).
DV Rertabie Autorské prava

Audio CD: [ﬂﬁ’g@' Je zakonom zakazané kopirovat, vysielat a rozsirovat pouzitim kabla ako aj
DIGITACAUDIO verejne prehravat alebo pozi€iavat materidly chranené autorskymi pravami

bez povolenia. Tento vyrobok ma funkciu ochrany proti kopirovaniu, ktora bola
vyvinuta spoloénostou Macrovision. Signaly ochrany proti kopirovaniu su

Toto zariadenie prehrava DVD+R/RW a CD-R/RW, ktoré obsahuju nahrané na niektorych diskoch. Pri nahravani alebo prehravani filmov z
audio tituly, DivX, MP3,WMA a/alebo JPEG subory. Niektoré takychto diskov bude zniet Sum. Tento vyrobok obsahuje technolégiu ochrany
DVD+RW/DVD=R alebo CD-RW/CD-R nie je mozné na tomto zari- autorskych prav, ktora je chranena americkym patentom a pravami na intelek-

tudlne vlastnictvo, ktoré si majetkom Macrovision Corporation a inych vlast-
nikov prav. Pouzivanie tejto technoldgie ochrany autorskych prav musi byt
schvalené Macrovision Corporation a je uréené na domace alebo inak

g _/  obmedzené premietanie iba v pripade schvalenia Microvision Corporation.
Spétné zasahovanie alebo demontaz je zakazana.

SPOTREBITELIA BY MALI VZIAT NA VEDOMIE, ZE NIE VSETKY TELEVIZNE
PRIJIMACE S VYSOKYM ROZLISENIM SU PLNE KOMPATIBILNE S TYMTO

adeni prehrat vzhladom na kvalitu alebo stav disku alebo vzhladom
na vlastnosti zaznamového zariadenia a autorizacie softvéru.

“Dolby”, “Pro Logic” a znak dvojitého D je obchodnou znackou Dolby

Lo iy T VYROBKOM A MOZU SPOSOBIT NEZIADUGE VYJAVY NA OBRAZE. V
Vyrobené v licencii Dolby Laboratories. PRIPADE 525 ALEBO 625 POSTUPNEHO RIADKOVANIA MOZU NASTAT

PROB’IV_EMY z OBf-lAZOM, ODPORUCAME UZ|VATE!LOV| PBESTAVIT .
Vyrobené v licencii podla Patentu USA #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; ROZLISENIE NA ‘STANDARDNE ROZLISENIE”. V PRIPADE, ZE MATE NEJAKE
5,978,762; 6,487,535 & inych vydanych a prejednavanych patentov USA a DALSIE OTAZKY VO VZTAHU KU KOMPATlBIlI_ITE TV ZARIADEN|A§ TYMTO
celosvetovych patentov. DTS a DTS Digital Surround su registrované MODELOM (525p A 625p) JEDNOTKY, PROSIM KONTAKTUJTE NASE CEN-
obchodné znaéky , pric¢om loga a symbol DTS su obchodnymi znaékami TRUM ZAKAZNICKYCH SLUZIEB.

DTS, DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. VSetky préva su vyhradené. Musite nastavit moznost formatu disku na [Mastered], aby boli disky kompati-

bilné s LG prehravaémi pri formatovani prepisovatelnych diskov. Ked nastavu-

jete moznost na Live File System, nemdzete ju ﬂouiivat’ na LG prehravacoch.
(Mastered/Live File System: Systém formatu disku pre Windows Vista)

HDMI, HDMI logo a Hi on timedia Interface st obchodnymi
znackami alebo registrovanymi obchodnymi znackami HDMI licencovanymi LLC.
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Specifikacie
VSeobecne
Zdroj napdjania Podla nalepky.
Spotreba energie Podla nalepky.
Cista vaha 3.9 kg
Vonkajsie rozmery (W x H x D) 430 x 73 x 305 mm
Pracovna teplota 5°C - 35°C,
Pracovna poloha: Horizontalna
Pracovna vihkost 5% — 85%
Laser Polovodi¢ovy laser,
Vinovéa dizka 650 nm
Tuner FM
FM Rozsah ladenia 87.5-108.0 MHz alebo 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz

FM Sprostredkovacia frekvencia 10.7 MHz

Zosiliovaé

Stereo rezim 155 W + 155 W (4Q pri 1 kHz, THD 10 %)
Surround rezim vpredu: 155 W + 155 W (THD 10%) Stredny*:155 W
Surround*: 155 W + 155 W
(4Q pri 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer*: 225 W (3Q2 pri 30 Hz, THD 10 %)

Reproduktory
Predny/Zadny Stredny Pasivny
reproduktor reproduktor Subwoofer

Typ 2 cestné 3 repr. 2 cestné 3 repr. | 1 cestny 1 repr.

Impedancia 4Q 4Q 3Q

Menovity vstupny vykon | 155 W 155 W 225 W

Max. vstupny vykon 310 W 310 W 450 W

Cisté rozmery (WxHxD) | 280x1200x280mm| 330x 110x95 mm | 182x416x414mm

Cista vaha 4.5kg 1.6 kg 8.2 kg

- J

Dizajn a Specifikacia podliehaju zmene bez predchadzajuceho
upozornenia.
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