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TV Plasma
GUIDE DE LUTILISATEUR

MODELES DE TV Plasma

42PG3**x
50PG3**x

Lire attentivement ce manuel avant de procéder a I'utilisation de
votre ensemble.

Vous pourrez aussi vous y référer pour tous les réglages futurs.
Notez le numéro de série et le numéro du modele, qui figurent
sur la plaque signalétique fixée a I'arriere du poste. Votre
revendeur vous les demandeéra pour le service apres vente.







ACCESSOIRES

Assurez-vous que les accessoires suivants sont fournis avec votre téléviseur. S'il vous manque un ou plusieurs
de ces accessoires, veuillez contacter le distributeur qui vous a vendu l'appareil.

Owner’s
Manual

Piles Cordon d’alimentation

Cette fonction n’est pas disponible pour tous les modéles.

Si la surface externe comporte des traces
de dmﬁts ou des taches, nettoyez-la avec
un chitfon doux spécial.

N Chlffolp‘doux Evitez de frotter lorsque vous tentez d’élim-
ettoyez h‘??fra" aVe€C iner une tache. Vous risquez de rayer ou de
ce chitron. décolorer la surface.

Télécommande

(42PG3+** uniquement)

x4

Dispositif de fixation des Capot de protection

(Voﬁ'asalzse 9) (Voir page 7)

Protege-cables
(Voir page 7)

—— Support de cables ——— Noyau de ferrite ————

s &

42PG3*+x : 1de chaque Cette fonction n'est pas disponible
50PG3*xx : 2de chaque pour tous les modéles.

UTILISATION DU NOYAU DE FERRITE (Cette fonction n’est pas disponible pour tous les modeles.)

Un noyau de ferrite peut étre utilisé pour réduire
I'onde électromagnétique au moment du
branchement du cordon d'alimentation.

Plus le noyau de ferrite est proche de la fiche
d'alimentation, plus son action sera efficace. Installez le noyau a proximité

de la fiche d'alimentation.
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PREPARATION

MENU HOME (DEPART)

Ce menu est un guide de contenu.

Dans le menu Home, vous entrez a Liste des enregistrements du TIME MACHINE a Enregistrement manuel du
TIME MACHINE, a Liste de calendrier, a Liste des photos, a Liste de musique, a Liste des films ou au Menu

TV.

TIME MACHINE

Esp. libre

[ZXGE 40h 22m
Y 68h 52m

TV enregistrée @),

T\ME SH/Fy
{3IHg IN

Enr. Manuel (&,

Liste planifiée g(®

TIME MACHINE  REC/STOP AV MODE

‘ @ @ Liste photos [Z]
i
1

MARK Liste musique

‘
P Liste films &,
A Menu TV 2%

MUTE

» p.48

—» p.64~72




COMMANDES DU PANNEAU AVANT

Le schéma ci-dessous est une représentation simplifiée du panneau avant. Le matériel représenté peut étre
quelque peu différent de votre téléviseur.

= S'il y a un film de protection sur la TV, essuyez le support avec un tissu lisse aprés avoir enlevé le film de pro-
tection attaché au support.

NOILVYVdI¥d I

Récepteur de la télé-

1 \Q/!'j ~ commande
- MARCHE/ARRET

VOYANT DE MISE SOUS TENSION/STANDBY (VEILLE)
¢ S'éclaire en rouge lorsque le téléviseur est en mode veille.

& e S'éclaire en vert lorsque le moniteur est sous tension.
N d b J ®
‘ INPUT MENU OK® - A+ YV P A
71 T
Touche INPUT | Touche Touche OK | Touches Touches PRO-
(Mode) MENU (VALIDATION) VOLUME GRAMME




PREPARATION

INFORMATIONS SUR LE PANNEAU ARRIERE

B ['image peut étre différente de celle affichée sur votre poste de télévision.

NOILVYVdI¥dd I
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= L VIDEO — L AUDIO-
= \Y; COMPONENT IN

Prise du cordon d’alimentation

Ce téléviseur fonctionne en alimentation en alternatif

gCA). La tension est indiquée a la section
pécifications. Ne jamais faire fonctionner le téléviseur

en courant continu (CC).

HDMI/DVIIN 1, HDMI IN 2/3

Connectez le signal HDMI a la borne HDMI IN. Vous
pouvez également connecter le signal DVI AﬁVIDEO) au
port HDMI/DVI a l'aide du cable DVI a HDMI.

Port d'entrée RS-232C (CONTROLE & SERVICE)

Raccordez le port de série des périphériques de
contrdle a la prise RS-232C.

RGB IN (PC)
Raccorder la sortie depuis un ordinateur.

AUDIO (RGB/DVI)
Raccorder I'audio depuis un ordinateur personnel
ou une télévision numérique.

Sortie Variable Audio
Raccordez un amplificateur externe ou un caisson de
graves a votre systéme son surround.

HDMI IN 3
< T

VIDEO (WIele} AUDIO{R S-VIDEO

é@@ o’
;

ANTENNA
IN

o

@ AV (Audio/Video) IN 1

Connect audio/video output from an external
device to these jacks.

© Sortie AV

Reliez I'audio/video dans des plots de l'autre TV
ou le moniteur aux prises sortie AV du téléviseur.

© Entrée Composant

Connectez votre télécommande cablée a ce port.

@ Entrée antenne

Raccorder I'antenne RF a ce jack.

@ AV (Audio/Video) IN 2

Raccordez la sortie audio/vidéo d'un périphérique
externe a ces prises.

Entrée S-Video
Raccordez la sortie S-Video d’un périphérique S-VIDEO.



INSTALLATION DU SOCLE

Lorsque vous assemblez le pied de bureau, vérifiez que I'écrou est compléetement serré (dans le cas contraire, le
produit pourrait basculer apres son installation). Si vous serrez exagérément ['écrou, I'écrou pourrait dévier de la
piece de serrage de |'écrou.

B ['image peut étre différente de celle affichée sur votre poste de télévision.

42PG3*** uniquement

o Couchez avec précaution I'écran de télévision
sur une surface rembourrée pour éviter
d’abimer I'écran.

a Montez la télévision comme indiqué.

e Fixez fermement a I'aide des 4 vis en utilisant
les orifices prévus a cet effet, situés a I'arriére
de la télévision.

SI VOUS N'UTILISEZ PAS LE PIED A POSER

B l'image peut étre différente de celle affichée sur votre poste de télévision.

Lors de la fixation de I'unité au mur, utilisez le capot
de protection destiné a l'installation sur pied.
Insérez le couvercle de protection dans le téléviseur
jusqu’au « clic ».

NOILVYVdI¥d I
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PREPARATION

VEUILLEZ INSTALLER LA TELEVISION AVEC PRECAU-
TION POUR EVITER QU’ELLE NE TOMBE.

B Vous devez acheter, dans les magasins spécialisés, les équipements nécessaires pour fixer la télévision au mur.

B Placez la télévision prés du mur afin d’éviter qu’elle ne tombe si on la pousse.

B Les consignes présentées ci-aprés font décrivent comment installer votre télévision en toute sécurité et con-
sistent a la fixer au mur, ce qui permet d'éviter qu’elle ne tombe si on la pousse. Ce systéme évitera que la
télévision bascule vers I'avant et n'occasionne des blessures.

Cela permettra également d’éviter d'endommager votre produit. Vérifiez qu’aucun enfant ne grimpe ou ne se
suspende a la télévision.

“ Utilisez les boulons a ceil ou les supports/boulons du téléviseur pour fixer I'appareil au mur, comme indiqué
dans l'illustration ci-dessous.
(Si votre télévision comporte des vis, veuillez les dévisser.)
* Insérez les boulons a ceil ou les supports/boulons du téléviseur, puis serrez-les solidement dans les ori-
fices supérieurs.

e Fixez les supports muraux a l'aide des boulons. Ajustez la hauteur du support fixé au mur.

Utiliser une corde solide pour attacher I'appareil. Pour plus de sécurité, la corde doit étre a I'hori-
zontale entre le mur et I'appareil.

©® REMARQUE

> Retirer la corde avant de déplacer I'appareil.

» Utiliser un support ou un meuble assez grand et solide pour la taille et le poids de I'appareil.

» Pour utiliser I'appareil en toute sécurité, veiller a ce le support fixé au mur soit de la méme hauteur que I'ap-
pareil.



COUVERTURE DU PANNEAU ARRI ERE POUR LA DISPO-
SITION DES CABLES

" l'image peut étre différente de celle affichée sur votre poste de télévision.

o Raccordez les cables. g Installez le DISPOSITIF DE FIXATION DES

Pour raccorder un équipement supplémen- CABLES comme indiqué.

taire, veuillez vous reporter a la section de Fixez le support de cables comme indiqué et
configuration des équipements externes. fardelez les cables.
N V4
_ __A
o I

Support de cables

T
— L

Dispositif de fixation des cables

Comment retirer le dispositif de fixation des cables

Tenez le DISPOSITIF DE FIXATION DES
CABLES avec les deux mains et tirez-le vers le
haut.

O REMARQUE
» Ne pas utiliser le DISPOSITIF DE FIXATION DES CABLES pour soulever la télévision.
-Si I'appareil tombe, vous risquez de vous blesser ou d’'endommager I'appareil.

SUPPORT EMERILLON

Aprés avoir installé la TV, vous pouvez en ajuster
manuellement la position de 20 degrés vers la N .

gauche au la droite pour I'adapter a votre posi- =
tion de regard.

NOILVYVdI¥d I
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PREPARATION

m Vous pouvez installer ce téléviseur sur le mur, sur un bureau, etc.

m Le téléviseur est concu pour étre installé a I'horizontale.

MISE A LA TERRE

Assurez-vous de raccorder ce téléviseur a la terre afin d'éviter
les chocs électriques. Si la mise a la terre n’est pas possible,
demandez a un électricien qualifié d'installer un disjoncteur
indépendant. N'essayez pas de mettre cet appareil a la terre
en le raccordant a des cables téléphoniques, a un paraton-
nerre ou a des tuyaux de gaz.

Alimentation

Disjoncteur

INSTALLATION DU SOCLE

Afin de permettre une aération suffisante, l'espace minimum requis est de 10 cm de chaque c6té et derriére le mur.

4 pouces

4 pouces
=

¢ pouces 4 pouces

< I
< 14 ﬁ

= - 2

MONTAGE AU MUR : INSTALLATION HORIZONTALE

Afin de permettre une aération suffisante, 'espace minimum requis est de 10 cm de chaque c6té et derriére le mur.
Nous recommandons que vous utilisiez un support de montage mural de la marque LG si vous souhaitez monter le
TV(téléviseur) au mur.

T 4 pouces = ?
= -~
n 4
ppuces
4 ces ]“'?
4 pouces| P F'ﬁ/
— - L
e
e
e
I 4 pouces v e
I




= Ne jamais brancher le cordon d'alimentation avant d'avoir terminé de raccorder tous les équipements pour ne pas
endommager l'appareil.

RACCORDEMENT A UNE ANTENNE

u Afin d’obtenir la meilleure qualité d'image, réglez la direction

de I'antenne. N Y
m Le cable et le convertisseur d’'antenne ne sont pas fournis. |:| € e |:|
® o [
E—
e N
. Logements collectifs/Appartements
Prise N e
d (Raccordement a la prise d’antenne murale)
an-

tenne
murale

Connecteur coaxial pour

Antenne fréquences radioélectriques (75 ohm)
extérieure
(VHF, UHF) Logements individuels/Villas
(Raccordement a la prise murale pour I'antenne ﬁ[ﬂ]]j —)
extérieure)
UHF
Antenne Amplificateu
r de signaux
ANTENNA
VHF N

m Pour recevoir une image de meilleure qualité dans les zones ou les signaux se recoivent mal, installez sur I'an-

tenne un amplificateur de signaux comme indiqué sur le schéma de droite.

m Pour acheminer le signal dans deux branchements de télévision, veuillez utiliser un diviseur.

NOILVYVdI¥d I
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CONFIGURATION DE L'EQUIPEMENT EXTERNE

= Ne jamais brancher le cordon d'alimentation avant d'avoir terminé de raccorder tous les équipements pour ne pas endommager l'appareil.

CONFIGURATION DU RECEPTEUR HD

Raccordement avec un cable Composante

Raccordez les prises de sortie vidéo (Y, P8, PR) du DVD sur
les prises d’entrée COMPONENT IN VIDEO du téléviseur.

e Raccordez les sorties audio du DVD aux prises d’entrée
COMPONENT IN AUDIO du téléviseur.

9 Allumez le boitier décodeur numérique (reportez-vous au
Mode d’emploi du boitier décodeur numérique).

ANYILXI LNIWIAINOI .1 3A NOILYINDIINOD I

Sélectionnez la source d'entrée Composantel a l'aide %

de la touche INPUT de la télécommande. M x M M M
Si vous étes connectés sur la prise COMPONENT IN 2 @ @ @ @ @
située sur le panneau avant, sélectionnez la source d’entrée o ? 2 O 0
Composcnte2.

HDMI1/DVI, HDMI2,

Signal Composante1/2 HDMI3
480i/576i Oui Non
480p/576p Oui Oui
720p/1080i Oui Oui
1080p(50/60Hz) Oui Oui

12



Raccordement avec un ciable HDMI

12

Raccordez la prise de sortie HDMI du boitier décodeur
numérique a la prise d’entrée HDMI/DVI IN 1,
HDMI IN 2 ou HDMI IN 3 du téléviseur.

Sélectionnez la source d’entrée HDMI1 /DVI, HDMI2
ou HDMI3 a l'aide de la touche INPUT de la télécom-
mande.

Allumez le boitier décodeur numérique (reportez-vous
au Mode d’emploi du boitier décodeur numérique).

VARIABLE AUDIO OUT

HDMI/DVI IN

HDMI IN
2

L/MONO

RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

HDMI-DTV OUTPUT

ANYILX3 LNIWIAINOI .1 3A NOILYINDIINOD I
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CONFIGURATION DE L' EQUIPEMENT EXTERNE

Raccordement avec un cible HDMI a DVI

HDMI/DVI IN HDMI IN AUDIO
(RGB/DVI)

=

RS-232C IN

CONTROL & SERVICE)

_
op ©

ANTENNA

VARIABLE AUDIO OUT

DVI-DTV OUTPUT

¢4

Raccordez la prise de sortie DVI du boitier décodeur numérique a la prise d’entrée HDMI/DVI
IN 1 du téléviseur.

Raccordez les cables audio du boitier décodeur numérique a la prise AUDIO (RGB/DVI) du
téléviseur.

Allumez le boitier décodeur numérique (reportez-vous au Mode d’emploi du boitier décodeur
numérique).

© ® © O

Sélectionnez la source d'entrée HDMI1 /DVI a l'aide de la touche INPUT de la télécommande.




BRANCHEMENT D'UN DVD

Raccordement avec un cable Composante

CONTROL & SERVICE)

LOROJORORO)

Ps PR L R

POOO®

VIDEO — L AUDIO-

o Raccordez les prises de sortie vidéo (Y, P8, PR) du DVD sur
les prises d’entrée COMPONENT IN VIDEO du
téléviseur.

ut iy
9 Raccordez les sorties audio du DVD aux prises d’entrée | I I I I
COMPONENT IN AUDIO du téléviseur.

9 Mettez votre lecteur DVD sous tension, puis insérez un DVD.

Sélectionnez la source d’entrée Composantel a l'aide de

le panneau avant, sélectionnez la source d'entrée Composcmte2.

la touche INPUT de la télécommande.
Si vous étes connectés sur la prise COMPONENT IN 2 située sur
@

Reportez-vous au Manuel du lecteur DVD pour suivre les
instructions de fonctionnement.

Entrées vidéo composante
Vous pouvez améliorer la qualité de I'image en branchant le lecteur DVD sur les entrées vidéo composante,
comme illustré ci-dessous.

Entrées vidéo composante du téléviseur| Y Ps Pr

Y Ps Pr

o Y BY RY
Sorties vidéo du lecteur DVD

Y Cb Cr

Y Pb Pr

ANYILXI LNIWIAINOI .1 3A NOILYINDIINOD I



CONFIGURATION DE L' EQUIPEMENT EXTERNE

7
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Raccordement avec un cable S-Video

a Raccordez la prise de sortie S-VIDEO du DVD a la prise
d’'entrée S-VIDEO du téléviseur.

Raccordez les prises de sortie audio du DVD aux pris-
es d’entrée AUDIO du téléviseur.

Mettez votre lecteur DVD sous tension, puis insérez
un DVD.

Sélectionnez la source d’entrée AV2 a 'aide de la
touche INPUT de la télécommande.

Reportez-vous au mode d’emploi du lecteur DVD
pour suivre les instructions de fonctionnement.

® 06 © O

Raccordement avec un cible HDMI

Raccordez la prise de sortie HDMI du DVD a la prise d’en-
trée HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2 ou HDMI IN 3 du
téléviseur.

Sélectionnez la source d’entrée HDMI1 /DVI, HDMI2
ou HDMI3 3 l'aide de la touche INPUT de la télécom-
mande

e Reportez-vous au mode d’emploi du lecteur DVD pour
suivre les instructions de fonctionnement.

O REMARQUE

» Si vous utilisez un cable HDMI, le téléviseur peut recevoir
simultanément des signaux audio et vidéo.

» Si le DVD ne prend pas en charge la fonction Auto HDMI,
vous devez régler correctement la résolution de sortie.

USBIN

HDMIIN 3

VIDEO (WIION} AUDO@ S-VIDEO

Z
=
N

HDMI/DVIIN |
1 2
T RS-232C IN
[ ]
(CONTROL & SERVICE)
2
o
=
[a s
(o
AV IN 1 JAV OUT

HDMI-DVD OUTPUT




BRANCHEMENT D’UN MAGNETOSCOPE

m Afin d’éviter de possibles interférences, veillez a laisser une distance suffisante entre le magnétoscope et le

téléviseur.

m Tout particulierement dans le cas de I'image figée d'un magnétoscope. Il se peut que I'utilisation du format 4:3

entraine une rémanence de I'image sur I'écran.

Raccordement avec un cable d’antenne

ut

Ui

®

ANTENNA
IN

ANTOUT S-VIDEO VIDEO @ (R)

4 3
OUTPUT
SWITCH

© &

>
=
5
=

Prise murale

9,

o

o—(®

Antenne

SN

_

0 Raccordez la prise ANT OUT du magnétoscope a la prise ANTENNA IN du téléviseur.

e Raccordez le cable d’antenne a la prise ANT IN du magnétoscope.

Appuyez sur la touche PLAY (LECTURE) du magnétoscope, puis trouvez le canal adéquat entre le

téléviseur et le magnétoscope pour pouvoir regarder la télévision.

ANYILXI LNIWIAINOI .1 3A NOILYINDIINOD I
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CONFIGURATION DE L' EQUIPEMENT EXTERNE

Raccordement avec un cible RCA

RS-23@C IN

I

g (@)« -

= (CONTROL & SERVICE)
o

VARIABLE AUDIO OUT

AV IN 1 VRSN IS

0 Raccordez les cables AUDIO/VIDEO du magnétoscope aux prises AUDIO/VIDEO du
téléviseur.Veuillez respecter les couleurs des prises :(Vidéo =jaune,Audio gauche =blanc et Audio
droit =rouge).

g Insérez une cassette vidéo dans le magnétoscope, puis appuyez sur la touche PLAY du magnéto-
scope (reportez-vous au Mode d "'emploi du magnéto-scope).

9 Sélectionnez la source d 'entrée AV'1 a | 'aide de la touche INPUT de la télécommande.
Si vous étes connectés sur la prise AV IN2 située sur le panneau avant, sélectionnez la source
d’entrée AV2.

O REMARQUE

P> Si vous avez un magnétoscope mono, raccordez le cable audio du magnétoscope a la prise
AUDIO L/MONO du téléviseur.



Raccordement avec un cable S-Video

a Raccordez la prise de sortie S-VIDEO du magnétoscope
a la prise d'entrée S-VIDEO du téléviseur. Lorsque vous
raccordez un magnétoscope S-Video a la prise S-Video, la
qualité de I'image est nettement améliorée.

g Raccordez le cable audio depuis le magnétoscope
jusqu’aux prises AUDIO situées du téléviseur.

e Insérez une cassette vidéo dans le magnétoscope,
puis appuyez sur la touche PLAY (LECTURE) du
magnétoscope (reportez-vous au Mode d’emploi du
magnétoscope).

e Sélectionnez la source d’entrée AV2 a l'aide de la
touche INPUT de la télécommande.

©® REMARQUE

> Si les prises S-VIDEO et VIDEO ont été raccordées simul-
tanément au magnétoscope S-VHS, seul le signal S-
VIDEO peut étre recu.

ANYILX3 LNIWIAINOI .1 3A NOILYINDIINOD I
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CONFIGURATION DE L' EQUIPEMENT EXTERNE

CONFIGURATION D'UNE AUTRE SOURCE AUDIO/VIDEO

Caméscope

Console de jeu

Iery

HDMIIN3 USBIN

<Y 4

Q

'y

AV IN2

ﬂ Raccordez les cables AUDIO/VIDEO du magnétoscope aux prises AUDIO/VIDEQ du téléviseur. Veuillez
respecter les couleurs des prises : (Vidéo = jaune, Audio gauche = blanc et Audio droit = rouge).

9 Sélectionnez la source d’entrée AV2 a l'aide de la touche INPUT de la télécommande.

Si vous étes connectés sur la prise AV IN1 située sur le panneau avant, sélectionnez la source d’en-
trée AV1.

Faites fonctionner la source externe correspondante.
Reportez-vous au guide de fonctionnement de la source externe.




CONFIGURATION SORTIE AV (OUTPUT AV)

La TV a une sortie de signal spécial qui permet de faire un duplex avec une deuxieme TV ou moniteur.

Connecter la deuxieme TV ou moniteur a la prise de
SORTIE AV du TV (AV OUT).

Pour de plus amples informations concernant le réglage de
I'entrée du dispositif, se référer au Manuel d'utilisation de
la deuxieme TV ou moniteur.

© REMARQUE

P> Les entrées composant, RGB, HDMI ne peuvent pas étre
utilisées pour une sortie AV.

P> Il est recommandé d'utiliser la prise SORTIE AV (AV OUT)
pour I'enregistrement VCR.

STEREO EXTERNE

S’utilise pour raccorder un amplificateur externe ou ajouter
un caisson de graves a votre systéme son surround.

6 Raccordez la prise d'entrée de I'amplificateur stéréo
aux prises de sortie VARIABLE AUDIO OUT du

téléviseur.

e Configurez vos haut -parleurs a I'aide de votre amplifi-
cateur stéréo analogique en suivant les instructions
fournies avec I'amplificateur.

©® REMARQUE

P> Lorsque vous raccordez des équipements audio externes, tels
qu'amplificateurs ou haut-parleurs, veillez a désactiver les haut-
parleurs du téléviseur. (> p.94)

[l AV OUT

HDMI IN

ANTENNA
IN

—
>
(=]
(=]
=]
=)
<<
w
-]
m
=3
=
=

(CONTROL & SERVIC

.} L/MONO

AV IN 1AV OUT

ANYILX3 LNIWIAINOI .1 3A NOILYINDIINOD I

21



22

ANYILXI LNIWIAINOI .1 3A NOILYINDIINOD I

CONFIGURATION DE L' EQUIPEMENT EXTERNE

REGLAGE DE UENTREE USB

O o
‘L’.J
|:| o

ou

/ \

Memory Stick

HDMIIN3 USBIN

Y A

clo)ols

VIDEO (W@} AUDIO{R) S-VIDEO

]
<
4
X

o Connectez le dispositif USB aux jacks d’entrée USB sur le coté de la TV.

9 Apres connecter les jacks d’entrée USB IN, vous pouvez utiliser la fonction Graveur. ( > p. 56)




BRANCHEMENT D’UN PC

Ce téléviseur comprend la fonction Plug and Play, ce qui signifie que I'ordinateur s’adapte automatiquement
aux paramétres du téléviseur.

Raccordement avec un cable D-sub a 15 broches

AUDIO
(RGB/DVI)
RS-232C IN RGB IN (PC)
CEDe
CONTROL & SERVICE!

5 2 4
g =1
=2
= o
g = iffj==
=
= AV IN 1| AV OUT (e

-
o> ¢

RGBOUTPUT ~ AUDIO

Raccordez la prise de sortie RGB du boitier décodeur numérique 2 la prise d "entrée RGB (PC) du
téléviseur.

Raccordez les prises de sortie audio du boitier décodeur numérique a la prise AUDIO(RGB/DVI) du
téléviseur.

Allumez | 'ordinateur et le téléviseur.

Sélectionnez la source d 'entrée RGB a | 'aide de la touche INPUT de la télécommande.

© ®© © ©
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CONFIGURATION DE L' EQUIPEMENT EXTERNE

Raccordement avec un cible HDMI a DVI

HDMI/DVI IN HDMI IN AUDIO
E ®
RS-232C IN %

L/MONO

VARIABLE AUDIO OUT

ANTENNA
IN

DVI-PC OUTPUT AUDIO

Raccordez la prise de sortie DVI de I'ordinateur a la prise d'entrée HDMI/DVI IN 1 du
téléviseur.

Raccordez les prises de sortie audio du boitier décodeur numérique a la prise
AUDIO(RGB/DVI) du téléviseur.

Allumez | 'ordinateur et le téléviseur.

Sélectionnez la source d 'entrée HDMI1/DVI a | 'aide de la touche INPUT de la télécommande.

© © © ©

©® REMARQUE

» Si l'ordinateur est muni d’une sortie DVI et non d'une sortie HDMI, il est nécessaire d'effectuer un rac-
cordement audio indépendant.

P> Si I'ordinateur n’est pas compatible avec Auto DVI, vous devez régler correctement la résolution de sortie.



Résolution d'affichage prise en charge (mode RGB PC)

Résolution Fréquence Fréquence
horizontale (kHz) verticale(Hz)
720x400 31,468 70,08
640x480 31,469 59,94
37,500 75,00
800x600 37879 60,31
46,875 75,00
48,363 60,00
1024x768 56,476 70,06
60,023 75,02
1280x768 47776 59,87
1360x768 47,712 60,01
1360x768 47,712 60,01
O REMARQUE

P> Pour bénéficier d'un son et d'une image exception-
nels, raccordez |'ordinateur au téléviseur.

» E vitez I'affichage prolong é d’une image fig é e a I'é
cran.Limage figée pourrait s'incruster sur I'écran.
Utilisez un économiseur d’écran.

> Raccordez l'ordinateur au port RGB(PC ) du
téléviseur ; changez la résolution de sortie de I'ordi-
nateur.

P |l est possible que du bruit apparaisse selon la réso-
lution, le contraste ou la luminosité en mode PC.
Changez alors la résolution du mode PC, modifiez la
fréquence de rafraichissement ou réglez la lumi-
nosité et le contraste dans le menu, jusqu'a ce que
I'image soit nette. Si la fréquence de rafraichisse-
ment de la carte graphique de I'ordinateur ne peut
pas étre modifiée, changez la carte graphique de
I'ordinateur ou demandez conseil au fabricant de la
carte graphique.

P> La synchronisation des fréquences horizontale et
verticale est de type séparé.

» Nous vous recommandons d'utiliser les résolutions
suivantes en mode PC : 1024x768,
60Hz(42PG3***) / 1360x768, 60Hz(50PG3***) ;
elles offrent en effet la meilleure qualité d'image.

P> Raccordez le cable de signal du port de sortie du
moniteur de |'ordinateur au port RGB (PC/DTV) du
téléviseur ou le cable de signal du port de sortie
HDMI de I'ordinateur au port HDMI/IN (ou
HDMI/DVI IN) du téléviseur.

P> Raccordez le cable audio de I'ordinateur a I'entrée
audio du téléviseur (les cables audio ne sont pas
fournis avec le téléviseur).

P> Si vous utilisez une carte son, réglez le son de I'ordi-
nateur en conséquence.

P> Ce téléviseur utilise une solution VESA Plug & Play.
Ce téléviseur fournit des données EDID au systeme
de I'ordinateur avec un protocole DDC. L'ordinateur
se regle automatiquement lorsque vous utilisez le
téléviseur.

P> Le protocole DDC est prédéfini pour les modes RGB
(RGB analogique) et HDMI (RGB numérique).

P> Si besoin est, définissez les paramétres de la fonc-
tion Plug and Play.

P> Si la carte graphique de I'ordinateur ne reproduit pas
les signaux RGB analogiques et numériques simul-
tanément, raccordez soit RGB, soit HDMI IN (ou
HDMI/DVI IN) pour afficher I'écran de I'ordinateur
sur le téléviseur.

P> Si la carte graphique de I'ordinateur reproduit simul-
tanément la sortie RGB analogique et numérique,
réglez le téléviseur sur RGB ou HDMI ; (I'autre
mode est automatiquement réglé sur Plug and Play
par le téléviseur.)

P |l est possible que le mode DOS ne fonctionne pas
selon la carte vidéo, si vous utilisez un cable HDMI
a DVI.

P> Si vous utilisez un cable RGB-PC trop long, du bruit
peut se produire sur |'écran. Nous vous recomman-
dons d'utiliser un cable inférieur a 5 métres. Cela
vous garantit une qualité d'image optimale.
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CONFIGURATION DE L' EQUIPEMENT EXTERNE

Configuration de I écran pour le mode PC

Config. Auto(mode RGB uniquement)

Ajuste de facon automatique la position de I'image et minimise
le tremblement de I'image. Si I'image n’est toujours pas nette
apres avoir effectué les réglages, bien que votre téléviseur fonc-
tionne correctement, vous devez effectuer d’autres réglages.

Config. auto

Cette fonction sert au réglage automatique de la position, de
I'horloge et de la phase de I'écran. Limage affichée disparaitra
pendant quelques secondes pendant I'exécution de la configura-
tion automatique.

0 Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ~ /v
pour sélectionner le menu IMAGE.

Appuyez sur la touche >, puis utilisez les touches ~ /v
pour sélectionner Ecran.

Appuyez sur la touche >, puis utilisez les touches ~ /v
pour sélectionner Config. cuto.

Appuyez sur la touche > pour démarrer la configuration
automatique.

e Une fois terminée, OK s’affiche a I'écran.

e Si la position de I'image n’est toujours pas correcte,
relancez la configuration automatique.

e Si I'image nécessite un réglage supplémentaire apres la
configuration automatique en mode RGB, vous pouvez
passer en configuration manuelle.

9 Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

CONFIG

)
PovER
O) ¢

=

MENU  EXIT LIVETV

TE SHiFy
L3IHg IS

TIME MACHINE  RECISTOP AV MODE

MARK

(+] @ [~

Préréglages d’'image

IMAGE »|| Temp. de couleur

OPTION

"G TIVE MACHINE

Préréglages d'image
Temp. de couleur
XD

Avancé

Format de I'image
Réglage usine

Ecran

XD Démo

Ecran

Config. auto
Config. manuelle
Mode XGA
Réglages usine

XD

Avancé

Format de I'image
Réglage usine
Ecran

XD Démo

Validation

Validation

00



Réglage des options d'écran Phase, Horloge et Position

Si I'image n’est toujours pas nette apreés I'ajustement automatique
et spécialement si les caractéres continuent a trembler, réglez la
phase de I'image manuellement.

Pour corriger la taille de I'écran, ajustez Horl..

Cette fonction est disponible dans les modes suivants: RGB, COMPO-
NENT (480p/576p/720p/1080i/1080p), HDMI
(480p/576p/720p/1080i/1080p).

Les fonctions Phase et Horl. ne sont pas disponibles sous les modes
COMPONENT (480p/576p/720p/1080i/1080p), HDMI
(480p/576p/720p/1080i/1080p).

Horl.  Cette fonction permet de minimiser les barres verticales
ou les striures qui apparaissent sur le fond de I'écran.La
taille horizontale de I'écran changera également.

Phase Cette fonction vous permet de supprimer le bruit hori-

zontal et d’affiner la dureté de I'image.

Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches A /v
pour sélectionner le menu IMAGE.

Appuyez sur la touche >, puis utilisez les touches A~/ v
pour sélectionner Ecran.

Appuyez sur la touche >, puis utilisez les touches A /v
pour sélectionner Config. manuelle.

Appuyez sur la touche >, puis utilisez les touches A /v pour
sélectionner Phase, Horloge, Position H ou Position V.

Réglez le niveau avec la touche < / >.

Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

Q® ©6 ® 0 ©

CONFIG
IMAGE »
SON

¥V HEURE

OPTION
TIME MACHINE

Préréglages d'image
Temp. de couleur
XD

Avancé

Format de I'image
Réglage usine

Ecran

XD Démo

Ecran

Config. auto
Config. manuelle
Mode XGA
Réglages usine

WE SHiEr

LdIHg I

> n

TIME MACHINE  RECISTOP AV MODE

MARK

M8 A

Préréglages d'image
Temp. de couleur
XD

Avancé

Format de I'image
Réglage usine

Ecran

XD Démo

Validation

Phase
Horloge
Position H
Position V

000
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CONFIGURATION DE L' EQUIPEMENT EXTERNE

Sélection du mode XGA Plein

Pour visualiser une image normale, faites correspondre la réso-
lution du mode RGB et la sélection du mode XGA.

Cette fonction est disponible dans les modes suivants : mode
RGB.

Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ~ /v
pour sélectionner le menu IMAGE.

Appuyez sur la touche >, puis utilisez les touches ~ /v
pour sélectionner Ecran.

Appuyez sur la touche >, puis utilisez les touches A/ v
pour sélectionner le Mode XGA.

Appuyez sur la touche >, puis utilisez les touches ~/ v
pour sélectionner la résolution XGA de votre choix.

Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

( IS
(@) ()
©)

MENU  EXIT LIVETV

T\E SHiFy
L3IHg NS

TIMEMACHINE RECISTOP AV MODE

MARK

A8 A

CONFIG | préréglages d‘image
IMAGE »|| Temp. de couleur

Format de I'image

| OPTION |Réglage usine
TIMEMACHINE | Ecran

Préréglages d’'image
Temp. de couleur
XD

Avancé

Format de I'image
Réglage usine

Ecran

XD Démo

Ecran

Config. auto
Config. manuelle
Mode XGA
Réglages usine

XD Démo

Validation

> |\ 1024 X 768
1280 X 768
1360 X 768

1366 X 768




Réinitialisation
(Retour aux réglages d’usine)

Cette fonction est disponible dans tous les modes pour initialis-
er la valeur ajustée.

Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches A /v
pour sélectionner le menu IMAGE.

Appuyez sur la touche >, puis utilisez les touches ~ /v
pour sélectionner Ecran.

Appuyez sur la touche >, puis utilisez les touches A/ v
pour sélectionner Réglasges usine.

Appuyez sur le bouton > .

Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

WE SHiEy

CONFIG | préréglages d'image
IMAGE » | Temp. de couleur

XD

Avancé

Format de I'image
OPTION Réglage usine

"W TIVE MACHINE || Ecran
XD Démo

Préréglages d’'image

Temp. de couleur

XD

Avancé

Format de I'image

Réglage usine

Ecran Validation
XD Démo

Config. manuelle
Mode XGA
Réglages usine Validation

LIS AN
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UTILISATION DU TELEVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

1 oy

JETIVE NACHIE { RECISTOP

FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TELECOMMANDE

Lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez-la vers le capteur de la télécommande du téléviseur.

. : ©
| @ i POVER
: (GIB) :

MENU

()

EXIT LIVETV

TWE SHiFy
SETTET\

AV MODE

N+
® @

=
c
=
m

@006
eeee
@OOO =>

VPIPPRA  SWAP PPINPUT |

PIP

0T m

I MODE(MODE)

Permet de sélectionner les modes de fonctionnement a distance.

POWER Permet de mettre | "appareil sous tension lorsqu 'il est en mode

veille et de le mettre hors tension pour passer en mode veille.
INPUT Le mode d’entrée externe pivote en une séquence réguliére.
Permet de mettre | "appareil sous tension lorsqu 'il est en mode veille.
'Csjmpur"( affiche une liste des périphériques audio/vidéo connectés au
téléviseur. Lorsque vous appuyez sur cette touche, le menu Simplink
s'affiche a I'écran.
MENU (MENU) Permet de sélectionner un menu.

EXIT (SORTIE)

Efface tous les affichages a | 'écran et retourne au mode
e visionnage du téléviseur a partir de n 'importe quel
menu.

LIVE TV En mode Retardé, I'écran revient a 'Emission en direct
issue des modes TV, AV1, AV2 et Component1,
Component2.
TIME MACHINE Permet d'afficher le menu ACCUEIL (Départ).
AV MODE Permet de sélectionner et définir des images et des
sons lorsque vous raccordez des appareils AV.
TOUCHES Ces touches sont utilisées pour le télétexte (uniquement pour les

COLOREES
PIPPR ~A/V

SWAP

PIP INPUT
PIP
SIZE

POSITION

modeles TELETEXT) ou pour I'Edition des programmes.
Sélectionne un programme pour la sous-image.

Permet de basculer entre limage principale et I'image
incrustée.

Permetde sélectionnerle mode d ’incrustation.

L 'image secondaire passe en mode PIP, DW.

Ajuste la taille de la sous-image.

Permet de déplacer I'image incrustée.

DIVX LANG

/1

Sélectionne une Langue audio DivX ou une Langue pour
les sous-titres.

Permet de sélectionner la sortie du son.

—

Réglage de la
luminosité

Permet de régler la luminosité de I'écran.

Si vous souhaitez rétablir les paramétres de luminosité par
défaut,changez la source du mode.




o o )
POWER

MENU EXIT LIVETV

TWE SH/Fy
LJIHS WL

TIMEMACHINE% REC/STOP% AV MODE

=
>
)
=

TOUCHES CEN-
TRALES (haut/bas/

gauche/droite)
(TIME SHIFT)

OK

H<»prlle
TOUCHES

TIM
MACHINE/VCR/
DV

D surlestouches ~/ v /< />, 0K

Ces touches vous permettent de naviguer a travers les
menus a I'écran et de régler les parametres systéme a
votre convenance.

Valide votre sélection ou affiche le mode en cours.

Commande certains magnétoscopes ou lecteurs DVD
lorsque vous avez déja sélectionné la touche de mode DVD

F Ou magnétoscope.

Pour commander les périphériques audio/vidéo connect és, appuyez
r ; vous pouvez également
utiliser les touches de lecture, d'arrét, de pause, de recherche

rapide vers ['arriere, de recherche rapide vers I'avant et de recherche
de chapitre.

(Latouche @) ne permet pas d'effectuer ces opérations)
Utilisé pour enregistrement TIME MACHINE ou lecture en surimpression.

I N+

® @

=
[
=
m

@006
©e0®
@O0 > O

V PIPPRA SWAP  PIPINPUT

@ OO
(e (e o v 91
-+ e

.................................... 3

Réglage du vol-
ume, haut/bas

FAV
MARQUE
MUTE (SOURDINE)

Sélection des pro-
grammes, haut/bas

Touches
numériques : de
0a9

LIST

Q.VIEW

Permet de régler le volume.

Permet d’afficher vos chaines préférées.

Marque et démarque les émissions dans le menu TV enregistrée.

Permet de couper ou de remettre le son.
Permet de sélectionner un programme.

Permettent de sélectionner un programme.

Permettent de sélectionner des éléments numérotés
dans un menu.

Affiche la liste des programmes.

Perrr][et de revenir au programme visionné précédem-
ment.

Touches du Ces touches sont utilisées pour le télétexte.
TELETEXTE Pour de plus amples détails, veuillez vous reporter a la

section ‘Télétexte’.

Insertion des piles

N

" Quvrez le capot du compartiment a piles a I'arriére de la télé-
commande.

= Utilisez deux piles alcalines de 1,5V de type AAA. Ne mélangez
pas une pile neuve avec une pile usagée.

" Refermez le couvercle.

7
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UTILISATION DU TELEVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

MISE SOUS TENSION DU TELEVISEUR

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du téléviseur, vous devez mettre
celuici sous tension.

Vous devez tout d’abord raccorder correctement le cordon d’alimenta-

tion. Le téléviseur se met alors en mode de veille.

m Pour allumer le téléviseur lorsque celui-ci est en mode de veille,
appuyez sur la touche ¢y/|, INPUT ou PA / V¥ du téléviseur, ou
appuyez sur POWER, TV, INPUT, P A/Vv ou sur les touches
numériques (0~9) de la télécommande.

SELECTION DES PROGRAMMES

o Appuyez sur la touche P A/ v ou sur les touches NUMERIQUES pour
sélectionner un numéro de programme.

REGLAGE DU VOLUME

o Appuyez sur la touche =1 +/- pour régler le volume.

9 Si vous souhaitez couper le son, appuyez sur la touche MUTE.

e Vous pouvez annuler cette fonction en appuyant sur les touches MUTE,

1 +/- oul/IN.

PIP
- o+ LI}
(o) (o) @




SELECTION ET REGLAGE DES MENUS A 'ECRAN

Il est possible que I'affichage a I'écran de votre téléviseur soit différent de celui indiqué dans les

schémas de ce manuel.

o Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ~ /v, pour obtenir I'affichage de chaque menu.

e Appuyer sur le bouton > et sur le bouton A/ v pour sélectionner une option de menu.

9 Changer le paramétrage d'une option dans le sous-menu ou le menu déroulant avec le bouton < / >.

Vous pouvez vous déplacer vers le menu supérieur en appuyant sur la touche OK ou sur la touche MENU.

\ CONFIG »| Recherche auto
IMAGE | Recherche man.
Edition programmes
Chaines préférées
OPTION
"V TIME MACHINE

Menu CONFIG

n

CONFIG | Mode TimeShift
IMAGE | Qualité d’enr.
SON | TV enregistrée

7 HEURE | |jste planifiée

OPTION | Enr. Manuel

‘v"MEMACH’NE’ Formater DD

Code région DivX

Sauvegarder USB
Formater DD USB
Sous-titres

Menu TIME MACHINE

O REMARQUE

CONFIG | préréglages d’image

IMAGE » | Temp. de couleur

’—?7 Avancé
EORT Format de I'image

OPTION | Réglage usine
"W TIMEMACHINE | Ecran

XD Démo

Menu IMAGE

CONFIG | Langue(language)
IMAGE | Label entrée source
, son | SIMPLINK
Blocage touches

¥ HEURE |\ thode ISM
OPTION'¥| Mode éco.

ﬁ TIME MACHINE | Régler identité

Menu OPTION

CONFIG
| IMAGE

Préréglages du son
Volume auto

‘ S SON» | Balance

HEURE Haut-parleurs TV
OPTION
i TIME MACHINE

Menu SON

n

CONFIG | Horloge
IMAGE | Heure arrét
S son | Heure marche
Mise en veille

M Arrét auto.

OPTION

ﬁ TIME MACHINE

Menu Heure

» La fonction OSD (Menu a I'écran) vous permet de régler le menu de I'écran a votre convenance car cette
fonction est pourvue d’'une présentation graphique.

» Il est possible que 'OSD (Menu a I'écran) de ce Mode d’emploi soit différent de celui de votre téléviseur ;
il est effectivement donné a titre d’exemple pour faciliter la configuration du téléviseur.

> En mode Télétexte, les menus ne sont pas disponible.
» Le menu CONFIG n'est pas disponible lors de reproduire une émission enregistrée.
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UTILISATION DU TELEVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

MEMORISATION DES CHAINES

Votre téléviseur peut mémoriser jusqu’a 100 chaines, sous forme de numéros (de 0 a 99).
Une fois les chaines programmées, vous pouvez les visionner I'une aprés |'autre en utilisant la
touche P A /v oules touches NUMEROTEES.

Vous avez la possibilité d'effectuer la programmation en mode automatique ou en mode
manuel.

Cette méthode permet de mémoriser tous les programmes qui peuvent étre requs. Nous

vous recommandons d'utiliser la programmation automatique lors de l'installation du
téléviseur. THEMAGHNE RECISTOP AV MODE

WE SHigy
o /am
(: :) = ¥

LA IS

Cette fonction n'est pas disponible lors d’enregistrer une émission.

ﬂ Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ~ /™ pour

sélectionner le menu CONFIG. .
®
@
© @ ®

Appuyer sur la touche > et latouche A/ v pour sélectionner la
Recherche auto.

=
c
—a
m

Appuyez sur la touche >, puis utilisez les touches ~ / ™ pour

© 00

sélectionner Systéme.

V CONFIG »| Recherche auto
Appuyez sur les touches < / > pour sélectionner un menu du systeme TV ; IMAGE | Recherche man.
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europe/Europe de I'Est/Asie/ 2 SoN f:ﬁ:i'g:sp;fégfzrg::es

3 . . . ¥ HEURE
Nouvelle-Zélande/Moyen-Orient/Afrique/Australie) I~ OEEN
I :PALI/Il (Royaume-Uni/Idande/Hong Kong/Afrique du Sud) L N R

DK :PAL D/K, SECAM D/K (Europe de I'Est/Chine/Afrique/CEl)
M : (LES Etats-Unis / La Corée / Philippines)

Sélectionnez Mémoire avec la touche A/ V.

© 0

' ' . Recherche auto » | Systeme
Appuyez sur les touches < / > ou sur les touches NUMERIQUES pour Ej_ct'_‘e"he DT et
. | R . . . . ition programmes émoire
sélectionner le numéro de chaine de départ. Si vous utilisez les touches Chaines préférées

NUMERIQUES, tout numéro inférieur 3 10 doit étre précédé du chiffre DEbLE
“0"; par ex. : “05” pour 5.

Sélectionnez Début avec la touche A/ V.

Appuyez sur la touche > pour commencer la syntonisa-
tion automatique. 20006000

©9

Toutes les chaines qui peuvent étre recues sont mises en Recherche auto
mémoire. Nom

Pour arréter la syntonisation automatique, appuyez sur la touche MENU. Sysieme

En fin de programmation automatique, le mode Edition programmes
apparait a I'écran. Pour éditer le programme mémorisé, reportez-vous

4 la section ‘Edition des programmes.

18]
9 Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.

Mémoire

I 0 %




PROGRAMMATION MANUELLE (o ronen 5

O
(s18) )

MENU  EXIT LIVETV

Ce mode de programmation permet de rechercher manuellement les canaux et
de leur affecter les numéros de votre choix.

&
T
@
w
=
=

Cette fonction n'est pas disponible étant le mode TimeShift activé.

LIIHg TN

Cette fonction n'est pas disponible lors d’enregistrer une émission.
TIMEMACHINE RECISTOP AV MODE

Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ~ /™ pour
sélectionner le menu CONFIG.

=
=
x|
=

® @

Appuyer sur la touchae > et la touche A~/ pour sélectionner
la Recherche man.

=
<
=

Appuyer sur la touche > et la touche A/ v pour sélectionner la
Mémoire.

Appuyez sur les touches < / > ou sur les touches NUMERIQUES
pour sélectionner le numéro de chaine de votre choix (de 0 a 99).

©00® (' 1+
2000 (-

Si vous utilisez les touches NUMERIQUES, tout numéro inférieur a
10 doit étre précédé du chiffre ‘0’ ; par ex. : ‘05" pour 5.
CONFIG »| Recherche auto
Sélectionnez Systéme avec la touche ~/ V. IMAGE | Recherche man.
’\75@” Editjon pro’gr'ar'nmes
Appuyez sur les touches < / > pour sélectionner un menu du systéme TV; W eupe | Cheinesprétérées

OPTION

BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europe/Europe de I'Est/Asie/ N TEACHNE
Nouvelle-Zélande/Moyen-Orient/Afrique/Australie)

I : PALI/Il (Royaume-Uni/Inande/Hong Kong/Afrique du Sud)
DK :PAL D/K, SECAM D/K (Europe de I'Est/Chine/Afrique/CEl)
M : (LES Etats-Unis / La Corée / Philippines)

Q® O00 00

Sélectionnez Tuner avec la touche ~/ V.

Mémoire

) K Recherche auto
Appuyer sur la touche > et la touche < / > pour sélectionner la Recherche man. > | systeme

V/UHF ou C&ble Edition programmes e

Chaines préférées Canal

Appuyez sur la touche A / Vv pour sélectionner Canal. Régl. fin
Recherche

Vous pouvez également sélectionner la chaine de votre choix a Nom o

I'aide des touches < / > ou des touches NUMERIQUES. Si c'est —— [Aret
possible, sélectionnez le numéro de chaine directement avec les
touches numériques. Tout nombre inférieur a 10 doit étre précédé
du chiffre ‘0" ; par ex. : ‘05’ pour 5. 8060060006

09000

0 09

Appuyez sur la touche A /™ pour sélectionner Recherche.

Appuyez sur le bouton < / > pour commencer la recherche. La
recherche s’arréte lorsqu’une chaine est trouvée.

Appuyez sur la touche OK pour le mémoriser.

Pour programmer une autre station, répétez éstapes 3 a 13.

Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.

00 6O
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UTILISATION DU TELEVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

REGLAGE DE PRECISION

En régle générale, le Réglage de précision ne s’avére nécessaire que lorsque
la qualité de réception est médiocre.

E SHigy
LA IS

TIMEMACHINE REC/STOP AV MODE

MARK

A8 A

CONFIG || Recherche auto

. . IMAGE | Recherche man.
Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche 5 sow |Edition programmes

P . Chail eféré
~/ v pour sélectionner le menu CONFIG. W HEupe | ones preTerces

OPTION

"V TIME MACHINE

Appuyer sur la touche > et la touche A/ pour sélec-
tionner la Recherche man..

v 3 ion- foef
Appuyer’sur Iaf touche > et latouche A/ Vv pour sélection Recherche auto Mémoire s
ner la Regl fin. Recherche man. Systeme [BG
Edition programmes Tuner IW
Chaines préférées Canal IT
Régl. fin <>
Appuyez sur le bouton < / > pour procéder a un Réglage Recherche

de précision de I'image et du son. flom

Préampli Arrét

Appuyez sur la touche OK pour le mémoriser.

Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

@ ® 6 & o




AFFECTATION D’UN NOM A UNE CHAINE

Vous pouvez aussi affecter a chaque numéro un nom de cinq lettres.

© © o ©

©

Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche A
/ V pour sélectionner le menu CONFIG.

Appuyer sur la touche > et la touche A/ pour sélec-
tionner la Recherche man..

Appuyer sur la touche > et la touche A/ pour sélec-
tionner Nom.

Appuyer sur la touche > et la touche A/ . Vous pouvez
utiliser un espace, le signe +, -, un chiffre de 0 a 9 ou une let-
tre de l'alphabet, de A a Z.

Appuyez sur les touches < / > pour sélectionner la posi-
tion,
puis choisissez le deuxieme caractére et ainsi de suite.

Appuyez sur la touche OK pour le mémoriser.

Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

WE SHigy
TS

TIMEMACHINE RECISTOP AV MODE

[+ & (7

CONFIG » || Recherche auto

IMAGE | Recherche man.
S son || Edition programmes
HEURE Chaines préférées

OPTION

"W TIME MACHINE

Recherche auto Mémoire
Recherche man. Systéeme
Edition programmes Tuner

Chaines préférées Canal

Régl. fin

Recherche
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UTILISATION DU TELEVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

AMPLIFICATEUR D’ANTENNE

Sur certains appareils cette fonction est optionelle. Seul un appareil
equipé de I'amplificateur d’antenne peut réaliser cette fonction.

En cas de mauvaise réception du signal d’antenne, vous pouvez
utiliser I'amplificateur incorporé en effectuant les manipulations
suivantes.

Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche
~ /~ pour sélectimarchener le menu CONFIG.

Appuyer sur la touche > et la touche A/ v pour sélec-
tionner la Recherche man..

Appuyer sur la touche > et la touche A/ pour sélec-
tionner la Préampli.

Appuyer sur le bouton > et sur le bouton A/ v pour
sélectionner Marche ou Arrét.

© ®© o ©

Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

TWME SHiFr
LHIHg TN

TIME MACHINE  RECISTOP AV MODE

MARK

[+] @ [~

CONFIG» | Recherche auto

IMAGE | Recherche man.
S son | Edition programmes
HEURE Chaines préférées

OPTION
TIME MACHINE

Recherche auto
Recherche man.

Edition programmes

Chaines préférées

Mémoire
Systeme
Tuner
Canal
Régl. fin
Recherche
Nom
Cc 05

Préampli > Marche




EDITION DES PROGRAMMES

Cette fonction vous permet de supprimer ou de sauter les programmes
mémorisés. Vous pouvez également déplacer des chaines vers d’autres
numéros de programmes ou effectuer une copie vers les numéros de pro-
grammes suivants.

Cette fonction n'est pas disponible lors d’enregistrer une émission.

o Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ~ /v
pour sélectionner le menu CONFIG.

g Appuyer sur la touche > et latouche A /™ pour sélectionner
la Edition programmes.

9 Appuyez surlatouche > pour afficher le menu correspondant au mode
Programme edit.

M Supprimer un programme
1.Sélectionnez le programme que vous voulez supprimer a l'aide de
latouche A/v /< />.
2.Appuyez sur la touche ROUGE deux fois. Le programme sélection
né est supprimé et tous les programmes suivants sont avancés
d'un rang dans la programmation.

M Copier un programme
1.Sélectionnez le programme que vous voulez copier a I'aide de la
touche A/ v /< />,
2.Appuyez sur la touche VERTE. Tous les programmes suivants sont

avancés d'un rang dans la programmation, vers le numéro suivant
dans la table.

W Déplacer un programme
1.Sélectionnez le programme que vous voulez déplacer a l'aide de la
touche An/Vv /< />.
2.Appuyez sur la touche JAUNE.
3.Déplacez le programme vers le numéro de programme souhaite, a
laide delatouche A~/ v/ </ >.

4. Appuyez de nouveau sur la touche JAUNE pour désactiver cette
fonction.

W Sauter un programme
1.Sélectionnez le programme que vous voulez sauter a l'aide de la
touche /v /< />.
2.Appuyez sur la touche BLEU. Le programme sauté devient bleu.

3.Appuyez de nouveau sur la touche BLEU pour libérer le pro
gramme sauté. Losqu'un numéro de programme est sauté, cela
veut dire que vous ne pourrez pas le sélection ner en utilisant la
touche A /v pendant le fonctionnement normal dae la télévi
sion. Si vous voulez trouver directement le programme sauté, sai
sissez le numéro de programme en utilisant les touches NUMERO
TEES ou sélectionnez-le en menu ‘Edition ou Table des programmes.

e Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur.

CONFIG »

IMAGE
) SON
’ HEURE

OPTION
TIME MACHINE

Recherche auto
Recherche man.

Edition programmes »
Chaines préférées

TWME SHiFy
L3IHs I

TIME MACHINE - REC/ST

S
<
B
=
S
o
=

=
=
Ee)
=

® @

00O (12O
I X Xk
00O ->» O

Recherche auto
Recherche man.
Edition programmes
Chaines préférées

Validation

Edition programmes

S 95

0 co 5 S16
1 CO05 6 S 17
2 Co06 7 _Co4
3 8

9

BLN 2

4 S 15 S 22

Effacer
® Déplacer

Copier
Sauter
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UTILISATION DU TELEVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

CHAINES PREFEREES

Cette fonction vous permet de sélectionner directement votre
programme favori.

Presser FAV pour sélectionner le programme favori enregistré.

Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche A
/ ~ pour sélectionner le menu CONFIG.

©

Appuyer sur le bouton > et sur le bouton A/ v pour
sélectionner Chaines préférées

Appuyez sur la touche > .
Sélectionnez - - - - - - - avec la touche A~/ V.

Sélectionnez une chaine de votre choix a I'aide des touches
< /> ou des touches NUMERIQUES. Tout nombre
inférieur a 10 doit étre précédé du chiffre ‘0’ ; par ex. : ‘05’
pour 5.

Pour enregistrer un autre programme, répétez les étapes 4
au 5.

Vous pouvez enregistrer jusqu’a 8 programmes.

Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du

téléviseur.

CONFIG »

IMAGE

S son | Edition programmes

¥  HEURE
OPTION
W TIVE MACHINE

Recherche auto
Recherche man.

Edition programmes
Chaines préférées

T\E SHiey
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Recherche auto
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Chaines préférées
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TABLE DES PROGRAMMES

MENU  EXIT LIVETV
Vous pouvez vérifier les programmes enregistrés en mémoire en

affichant la table des programmes.

<WE SHiF,

=
=
m
o
<
&

TIMEMACHINE - REC/STOP AV MODE

B Affichage de la table des programmes

Appuyez sur la touche LIST pour afficher la table des programmes. 4

Elle contient dix programmes.

© REMARQUE

a. Certains numéros de programmes peuvent apparaitre en bleu.
Il s’agit des programmes que vous avez sautés en mode

. '
P
La premiére page de la table des programmes s'affiche. - v

Ranger les programmes. é”‘j’"&) &0

b. Pour certains programmes, le numéro de canal figure sur la
~ . 2 »

table des programmes : aucun nom de chaine n’est attribué. (7x7) (o)

M Sélection d’un programme dans la table
Sélectionz le prograames pauvent avec la touche A/ Vv /< />
Appuyez ensuite sur la touche OK.

. . . Liste de programmes
Le téléviseur affiche la programme sélectionné.

M Pour faire défiler la table des programmes
La liste des programmes est composée de 10 pages et peut donc
contenir jusqu’a 10 programmes. Pour passer d'une page a l'autre,
utilisez la touche A/ v /< />

Appuyez sur la touche LIST pour revenir au visionnage du téléviseur.

z

7
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UTILISATION DU TELEVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

ETIQUETTE ENTREE

Définit une étiquette pour chaque source d’entrée qui n'est
pas utilisée lorsque vous appuyez sur la touche INPUT.

~WE SHiEr

CONFIG | Langue(language)

. . IMAGE | Label entrée source
o Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la son | SIMPLINK
touche ~ /v pour sélectionner le menu OPTION. HEure | Blocage touches
Méthode ISM

OPTION'¥| Mode éco.

ﬁ TIME MACHINE | Régler identité

9 Appuyer sur la touche > et latouche ~ /v pour sélection-
ner la Label entrée source.

e Appuyez sur la touche >, puis utilisez la touche A

/ ~ pour sélectionner la source AV1, AV2,
Langue(language)

Composante1, Composante2, RGB, HDMI1/DV], Label entrée source > | Validation
SIMPLINK
HDMI2 ou HDMI3. Blocage touches
. . . . . . . . . . . Méthode ISM
Mode éco.
o Appuyez sur la touche > et ensuite utilisez la Régler identite

touche A/ v pour sélectionner 'etiquette.

9 Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage
du téléviseur.

Label entrée source

AV1

AV2 Magnétoscope
Composante1 DVD
Composante2 Décodeur

RGB Satellite

HDMI1/DVI Décodeur cable
HDMI2
HDMI3




BLOCAGE TOUCHES

Le téléviseur peut étre réglé de maniére a ce que la télécom-
mande soit indispensable pour contréler ses différentes fonc-
tions.

Cela permet d’interdire éventuellement I'utilisation du
téléviseur.

Ce téléviseur est programmé pour mémoriser les derniéres
options qui ont été configurées, méme si celui-ci est éteint.

Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ~
/ ~ pour sélectionner le menu OPTION.

Appuyer sur le bouton > et sur le bouton A /v pour
sélectionner Blocage touches.

Appuyer sur le bouton > et sur le bouton A/ pour
sélectionner Marche ou Arrét.

O © o ©

Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

© REMARQUE

CONFIG

IMAGE

SON
V¥  HEURE

"W TIME MACHINE

Langue(language)
Label entrée source
SIMPLINK

Blocage touches
Méthode ISM
Mode éco.

Régler identité

MENU  EXIT LIVETV

TME SHier
L9IHs NS

TIMEMACHINE RECISTOP AV MODE

MARK

elcla

Langue(language)
Label entrée source
SIMPLINK

Blocage touches
Méthode ISM

Régler identité

Marche

> Lorsque vous ré§lez I'option Blocage touches sur Marche et que le téléviseur est hors tension, appuyez
sur les touches ® / | INPUT, P A / V du téléviseur ou sur les touches POWER, INPUT, TV,P ~/ Vv

ou les touches NUMERIQUES de la télécommande.

» Lorsque vous réglez I'option Blocage touches sur Marche, le message /1\ Blocage touches
activée s'affiche a I'écran si vous n’appuyez sur aucune touche du paneau

avant du téléviseur pendant le visionnage.
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UTILISATION DU TELEVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

MODE AV

Vous pouvez sélectionner des images et des sons de meilleure qualité
lorsque vous connectez des appareils AV a I'entrée externe.

Arrét :> Cinéma

] I

Jeux <: Sport

0 Appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE AV pour
sélectionner la source souhaitée.

* Si vous sélectionnez Cinema Mode (Mode Cinéma) en
mode AV, le mode Cinéma sera sélectionné pour le
mode Image (Préréglages d’image) et le mode Son
(Préréglages du son) dans le menu PICTURE
(Image) et le menu SON.

* Si vous définissez le mode AV sur Arrét, I'image et la
photo que vous avez initialement définies seront sélec-
tionnées.

e Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

Vv PIPPR A SWAP PPINPUT

OO
PIP

.HME ..SIZE ..POS\T\ON ..REV
- o+ 1]




o\

(SIMPLINK

Il ne fonctionne qu’avec le dispositif qui comporte le logo SIMPLINK. Verifier
I'existence de celui-ci.

Il pourrait ne pas fonctionner s'il est utilisé avec la fonction HDMI-CEC,
avec un périphérique d’un autre constructeur.

Cela vous permet de commander et de lire d'autres périphériques audio/vidéo
connectés au téléviseur avec le cable HDMI, sans utiliser d’autres cables et
sans effectuer de réglages

supplémentaires.

Si vous ne souhaitez pas afficher le menu SIMPLINK, sélectionnez “Arrét”.

c Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche
~/ Vv pour sélectionner le menu OPTION.

Appuyer sur le bouton > et sur le bouton A/ v pour
sélectionner SIMPLINK.

sélectionner Marche ou Arrét.

Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

9 Appuyer sur le bouton > et sur le bouton A/ pour

CONFIG

IMAGE

SON

¥  HEURE
OPTION »

TIME MACHINE

Langue(language)
Label entrée source
SIMPLINK

Blocage touches
Méthode ISM
Mode éco.

Régler identité

f ©
POWER

O
(=)

MENU  EXIT LIVETV

~
&
&
w
w
=
=

L3IHs I

TIME MACHINE RECISTOP AV MODE

7 @ A

Langue(language)
Label entrée source
SIMPLINK

Blocage touches
Méthode ISM
Mode éco.

Régler identité

Marche
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UTILISATION DU TELEVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

Fonctions de SIMPLINK

Lecture du disque

Pour commander les périphériques audio/vidéo connectés, appuyez sur les touches A/ v /< / >, OK; vous pouvez
également utiliser les touches de lecture, d'arrét, de pause, de recherche rapide vers l'arriére, de recherche rapide vers I'a-
vant et de recherche de chapitre.(La touche (&) ne permet pas d'effectuer ces opérations)

Lecture directe

Apres avoir connecté les périphériques audio/vidéo au téléviseur, vous pouvez directement commander les périphériques
et lire tous les supports pris en charge sans r églage supplémentaire.

Sélection du périphérique audio/vidéo
Cette fonction vous permet de sélectionner et d'utiliser un des périphériques audio/vidéo connect és au téléviseur.

Mise hors tension de tous les périphériques
Lorsque vous éteignez le tél éviseur, tous les périphériques connectés se mettent hors tension.

Changement de la sortie audio
Cette fonction vous permet de changer facilement la sortie audio.

* Si un périphérique connecté au téléviseur a I'aide du cable HDMI ne prend pas en charge
la fonction Simplink, cette fonction n’est pas disponible

MENU SIMPLINK

Appuyez sur la touche A/ v /< /> , puis sur la touche OK pour sélectionner la source SIMPLINK de votre choix.

@ Visionnage du t éléviseur (TV) : passe a la chaine TV
précédente indépendamment du mode actuel. @mlenK

@ Lecture disque (DISC) : sélectionne et it les disques
insérés.
Si plusieurs disques sont disponibles, les titres des disques sont
affichés en bas de I'écran.

> Appareil sélectionné

© Fonction magnétoscope (VCR) : utilise et commande le

magnétoscope raccordé.. > Si aucun appareil n'est

raccordé (affiché en
O Lecture d’enregistrements du disque dur (HDD a ris
Recorder) : lit et commande les enregistrements stockés sur &= HDD Recorder 8ris)

le disque dur.

o» Speaker
@ Sortie audio au syst éme home theater / Sortie TV Speaker
audio au téléviseur (SPEAKER) : sélectionnez Home the-
atre (Home cinéma) ou TV Speaker (Haut-parleur TV)

pour la sortie audio

» Si un appareil est rac-
cordé (affiché en sur-
brillance)




© REMARQUE

» Connecter la cable HDMI a HDMI/DVI IN ou au terminal (HDMI output) sur I'arriere du dispositif SIM-
PLINK ou du terminal HDMI IN.

» Pour le Home Theater disposant de la fonction SIMPLINK, connecter le cable VARIABLE AUDIO OUT au
terminal VARIABLE AUDIO OUT sur l'arriere de la TV et le terminal VARIABLE AUDIO IN sur I'arriere du
dispositif SIMPLINK, aprés avoir connecté le terminl HDMI suivant le processus décrit ci-dessus.

» Quand vous utilisez le dispositif externe avec le SIMPLINK, appuyer sur la touche TV du bouton MODE du
controle a distance pour le faire fonctionner.

P Lorsque la source d’entrée passe a 'autre source a I'aide de la touche INPUT du contréle a distance ou a
d'autres sources, le dispositif qui fonctionne avec le SIMPLINK s’arréte.

» Quand vous sélectionnez ou faites fonctionner le dispositif avec la fonction Home Theater, le haut-parleur
passe automatiquement sur le haut-parleur HT (celui du Home Theater).

» Si SIMPLINK est activé, les touches arréter / reproduire / pause / rembobinage rapide / avancement rapi-
de / sauter chapitre sont employées pour controler le dispositif SIMPLINK, mais elles ne sont pas
employées pour la caractéristique TIME MACHINE.

7
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TIME MACHINE

MODE TIMESHIFT (PAUSE ET
REPRODUCTION DE TV EN DIRECT)

Cette fonction permet a I'unité d’enregistrer automa-
tiquement un programme en cours d’émission et de le
revisionner a tout moment.

Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez mettre sur
pause et revenir en mode de visionnage normal pour de
pas perdre |'émission en cours.

(Il est possible que le mode Timeshift et les fonctions d’en-
registrement ne marchent pas si le signal est faible.)

G Appuyez sur la touche MENU, puis utilisez la touche
~ /v pour sélectionner le menu TIME

MACHINE.

Appuyez sur la touche >, puis utilisez la touche A~
/ ~ pour sélectionner Mode TimeShift.

pour sélectionner Marche ou Arrét.

9 Appuyez sur la touche >, puis sur la touche A/ v

Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au vision-
nage du téléviseur.

~WE SHiEy

CONFIG | Mode TimeShift
IMAGE | qQualité d'enr.
SON | TV enregistrée
| ¢ HAEYRE | Liste planifiée
| OPTION | Enr, Manuel
"V IME MACHIE > Formater DD
Code région DivX
Sauvegarder USB
Formater DD USB

Sous-titres

Mode TimeShift > JArrét

Qualité d’enr. Marche
TV enregistrée

Liste planifiée

Enr. Manuel

Formater DD

Code région DivX

Sauvegarder USB
Formater DD USB
Sous-titres




Utiliser la fonction mode TimeShift

) LIVE o433

Apres sélectionner I'activation du mode TimeShift, appuyez sur la

touche OK.

" Dés le démarrage du mode TimeShift, une barre de progres-
sion indiquant I'état actuel d’enregistrement est affichée sur

le bas de I'écran.

® Appuyez sur la touche EXIT pour masquer la barre de pro-
gression ou sur la touche OK pour I'afficher a nouveau.

u Cette fonction est conservée méme lors du changeant d’une
émission ou de la progression du mode TimeShift.

(Programmation).

Qu’est-ce que la barre de progression ?
Cette fonction indique une section d'un programme
enregistré, une position du programme en cours
d’émission ou une section d’enregjstrement.

@ Etat de la vidéo actuellement a I'écran.

@ Durée d'enregistrement.

O Iy aune intervalle de 15 minutes depuis le démarrage
du mode TimeShift (Au total, une heure).

@ Indique la position actuelle de I'enregistrement.

Une fois I'enregistrement terminé, entrez dans le menu des

TIME MACHINE et désactivez la fonction mode Timeshift

O REMARQUE

» TIME MACHINE : Dispositif qui enregistre et lit

des programmes diffusés sur un disque dur sur un
téléviseur ou un DECODEUR.

> Afin de libérer de I'espace dans le disque dur,
rien n'est enregistré s’il n'y a pas de signal.
> Lespace total de mémoire du disque dur est de

160 GB. Au minimum, 4 GB sont réservés pour le
mode TimeShift.

> Lorsque vous mettez I'appareil sous tension, il est
possible que le disque dur mette 3 minutes a
s'initialiser.

» La fonction Recording (Enregistrer) n’est pas
disponible sur un programme protégé contre la
copie.

» Etant donné qu’un programme analogique est

transféré vers un signal numérique, il est possible
que les vidéos qui contiennent un mouvement
rapide ne soient pas de bonne qualité. C'est la
cas lorsque le signal analogique est comprimé,
puis restauré dans le signal numérique. Lunité
tentera de réduire ce bruit d'image excessif.

» Si vous utilisez le mode PIP/DW, la fonction
Timeshift (Programmation) est interrompue.

> Le mode TimeShift est disponible sur les modes
TV, AV1, AV2, Component
(480i/480p/576i/576p/720p/1080i).

> Le mode TimeShift n’est pas disponible pour les
chaines diffusant seulement de l'audio.

> La taille maximale du fichier a enregistrer est de
16 Go (4 Hrs).

INIHOVI INIL I
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TIME MACHINE

Employer la fonction mode TimeShift, reproduire

Plusieurs types de lecture sont possibles avec la fonction Timeshift (Programmation).

D DIFFERE -0:11:58

Tlndique que le programme en cours de diffusion et la vidéo affichée different.

> II = Si vous appuyez sur la touche @ en retardant Timeshift,
Timeshift est déchargé. Et le temps de retard est enreg-
Lecture = Pause istré.

Utilisation de la télécommande

Vous pouvez modifier I'ordre de lecture a tout moment lors de la lecture d’'un programme enregistré.

Lors de la lecture,

appuyez plusieurs fois sur la touche REW(<4<) our un rembobinage rapide €<«
> 449 > 4L 5 U S«

appuyez plusieurs fois sur la touche FF(»P) pour une avance rapide P»->

<4</ >rr
(2 d N 2 g4 4 G 2 2 2 4 g 2 2 2 2 2 @
= Sivous appuyez sur ces touches, la vitesse d’avance rapide ou de rembobinage augmente.
Lors de la lecture, appuyez sur la touche Pause(ll).
" Une image figée est affichée.
= Appuyez plusieurs fois sur la touche Pause(ll) pour avancer image par image.
I
= Appuyez sur la touche Pause(ll) , puis utilisez la touche FF (®™») pour une lec-
ture au ralenti (touche [p .)
= Appuyez sur la touche Pause(ll) , puis utilisez la touche REW (€<) pour une
lecture au ralenti (touche <«l.)
</ 2 ® Lorsque vous utilisez la touche < / > lors de la lecture, le curseur est affiché a I'écran.
PLAY(») Appuyez sur la touche PLAY () pour revenir en mode de lecture normale.
LIVETV Si vous souhaitez revenir a I'émission en cours, appuyez sur la touche LIVE TV




FORMATER LE DISQUE DUR

Efface toutes les émissions et initialise le disque dur.

Appuyez sur la touche MENU, puis utilisez la touche ~
/ ~ pour sélectionner le menu TIME MACHINE.

9 Appuyez sur la touche >, puis utilisez la touche A/ v
pour sélectionner Formater DD.

9 Appuyez sur la touche > pour démarrer le Format du DD.

u si vous appuyez sur la touche P>, ce message s'affiche.

Formatage disque dur?

= si vous sélectionnez Yes(Oui), ce message s'affiche.

0 Le formatage du disque dur a commence.

u Lorsque vous avez terminé, ce message s'affiche.

0 Le formatage du disque dur est terminé.

Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

CONFIG

OPTION
TMEMAU-WE»

Mode TimeShift

Qualité d'enr.
TV enregistrée
Liste planifiée
Enr. Manuel
Formater DD

Code région DivX

Sauvegarder USB
Formater DD USB
Sous-titres

©
(V) POWER (pun)
O
&) ~)

MENU  EXIT LIVETV

WE SHiFy
LaHg IS

TIME MACHINE  RECISTOP AV MODE

MARK

elcln

Mode TimeShift
Qualité d’'enr.

TV enregistrée
Liste planifiée
Enr. Manuel
Formater DD
Code région DivX
Sauvegarder USB
Formater DD USB
Sous-titres

> Validation
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TIME MACHINE

ENREGISTREMENT INSTANTANE

Utilisez cette fonction pour enregistrer le programme que vous étes en train de

regarder sur I'écran principal.

Instant record (Enregistrement instantané)

Cette fonction enregistre le programme en cours.

0 Sélectionnez le programme que vous souhaitez enreglstrer puis appuyez sur la

touche @. Lors de I'enregistrement, T

est

affiché. Utilisez cette fonction pour enreglstrer jusqu’a 2 heures de programme.

e Si vous souhaitez interrompre I'enregistrement, appuyez sur la touche @®

= Lors de I'enregistrement, si vous appuyez sur la touche @

moins de 10 secondes, le message suivant s'affiche. -

A

L'enregistrement n'est pas terminé.
La durée d'enr. doit étre supérieure a 10 sec.

= Lors de I'enregistrement, si vous appuyez sur la touche
® plus de 10 secondes, le message suivant s'affiche.

@

L'enregistrement est terminé.

9 Vous pouvez augmenter ou réduire la durée d’enregistrement en appuyant sur la
touche @ lors de I'enregistrement. Appuyez plusieurs fois sur la touche < / >
pour augmenter ou réduire la durée d’enregistrement. Chaque fois que vous
appuyez sur la touche < / >, la durée d’enregistrement change comme suit.

+10min=> +20min> +30min> +40min> +50min > +60min

. 4

Pas de changement
N

-10min+> -20min-+> -30min-> -40min-> -50min > -60min




La durée d'enregistrement ajoutée au réglage existant est

égale a la durée d’enregistrement totale.

Option d'enregistrement

Heure d'enregistrement 0:00

OK. La barre d’état apparait.

Durée d’enregistrement totale

Durée d’enregistrement écoulée

Une fois la durée d'enregistrement réglée, sélectionnez

1:00~2:00

GEL BN -W « Pas de changement )
| Annler
©

(0 min enregistrées)

= Appuyez sur la touche EXIT pour masquer la barre d’état.
Appuyez sur la touche OK pour afficher la barre d’état.

5

atteinte ou lorsque vous appuyez sur la touche @.

Bien que I'enregistrement se soit arrété, la fonction

Timeshift (Programmation) est toujours active.

Lenregistrement s’arréte lorsque la durée sélectionnée est

©® REMARQUE

» Lors de I'enregistrement, si I'espace libre
disponible n’est pas suffisant, I'enregistrement
s'arréte automatiquement.

» Les enregistrements de moins de 10 secondes ne

sont pas stockés.

» Pour conserver I'espace du disque dur lors de
I'enregistrement d’émissions, aucune donnée ne
sera enregistrée s'il n’y a pas de signal.

» La fonction d’enregistrement n’est pas disponible
sur un programme protégé contre la copie.

» La durée affichée peut étre légerement différente
de la durée actuelle.

» S'il n'y a aucun signal ou source vidéo, la durée affichée
est légerement différente de la durée actuelle.

> La fonction d’enregistrement n’est pas

disponible sur des programmes protégés contre
la copie sur la progression Timeshift
(Programmation).

(i) Arrét de l'enr. dii & protection contre copie.

> Si vous enregistrez le programme sur une vieille
cassette, 'image risque d'étre de mauvaise qualité.

> Le programme sera enregistré séparément selon le
signal du systeme de couleurs

> Le temps disponible pour Enregistrement manuel
est de 4 heures maximum et 5 minutes minimum.

> Les émissions sont protégées par des droits d'au-
teur et I'enregistrement et la lecture de certaines
émissions ne sont possibles qu’avec |'autorisation
du détenteur des droits d'auteur.

Les enregistrements audio et vidéo que vous
réalisez a I'aide de cet enregistreur sont destinés
uniquement a votre usage personnel. Il vous est
interdit de les vendre, les préter contre rémunéra-
tion ou les louer a d’autres personnes.
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TIME MACHINE

ENREGISTREMENT MANUEL

Cette fonction vous permet d’enregistrer un enregistrement
réservé.

Vous pouvez utiliser cette fonction dans le menu TIME MACHINE.

Lorsque vous étes en mode d’enregistrement manuel, le son
enregistré est le son du téléviseur.

o Appuyez sur la touche TIME MACHINE pour afficher le
menu Accueil. Utilisez la touche A/ ™ pour sélectionner
Enr. manuel, puis utilisez la touche OK ou > .

e L'écran Enr. manuel s'affiche comme indiqué ci-dessous.

Utilisez la touche ~A/ v /< /> pourrégler Input
(Mode), PR (PR), Date (Date), Time (Heure),
Duration (Durée) et Frequency (Fréquence).

» Mode : permet de sélectionner la source d’entréeTV, AVT,
AV2, Component1/2(480i/576i).

»PR (PR) : permet de sélectionner le programme en cours
ou un programme numérisé.

» Date (Date) : vous pouvez sélectionner une date du mois
en cours.

»Heure / Durée : veillez a effectuer les réglages corrects.

» Fréquence : choisissez parmi Once (Une fois), Daily (Une fois
par jour) et Weekly (Une fois par semaine)

e Une fois les réglages de Enr. manuel effectués, appuyez
sur la touche OK.

TIME MACHINE
Accueil

Esp. libre

LS 40h 22m
[T 68h 52m

TV enregistrée

Liste planifiée
Liste photos
Liste musique
Liste films
Menu TV

Enr. Manuel

Sun,Jan 1 11:03

Mode PR Date Heure Durée Fréquence

Sun. Jan 1 00:03 30Min Une fois

MENU Menu <> Navigation & Modifier © OK EXIT! Quitter




LISTE DE PROGRAMMATION

Cette fonction est employée pour montrer les enregistrements
programmeés.
Vous pouvez utiliser cette fonction dans le menu TIME MACHINE.

TIME MACHINE
. . " Accueil
Vous pouvez enregistrer jusqu’a 8 programmes.

Esp. libre

CIWE 40h 22m
[EILT 68h 52m

TV enregistrée @),

Enr. Manuel
a Appuyez sur la touche TIME MACHINE pour afficher il Q;
A
le menu Accueil. =
Liste photos [g]
Utilisez la touche A /™ pour sélectionner Liste plani- Liste musique
fiée, puis utilisez la touche OK ou > . Liste films (B,

Menu TV oY

g L'écran Liste planifiée s'affiche comme indiqué ci-
dessous. Utilisez la touche A /v pour sélectionner le
programme enI’EgiStl’é. AVl Thu.Jun14  10:20~10:50 (30Min) Thu.Jun 14 10:18

Mode Date Heure Durée Fréquence
AV1 Thu.Jun 14  10:20 30 min Une fois
A"l Thu.Jun 14 11:12 30 min Une fois

MENUD Menu 2 Navigation @ Menu contextuel EXIT Quitter

QUALITE D’ENREGISTREMENT ®

Lors d’enregistrer des émissions analogiques et des signaux
g g'q g CONFIG | Mode TimeShift

extérieurs, vous pouvez sélectionner la Qualité d’enregistrement. IMAGE | Qualité d'enr.
Cette fonction n’est pas disponible lorsque vous enregistrez un 2 TV enregistrée
HEURE | |iste planifice
rogramme.
prog OPTION | Enr, Manuel

[VRNTWEVAGHREY | o rrater DD

Code région DivX
Sauvegarder USB

o Appuyez sur la touche MENU, puis utilisez la touche Formator DD USE
~/ v pour sélectionner le menu TIME MACHINE. Sous-titres

e Appuyez sur la touche >, puis utilisez la touche A Mode TimeShift
/™ pour sélectionner Qualité d’enr.. Qualité denr. | 7Bz
TV enregistrée Normale
Liste planifiée
. o Enr. Manuel
9 Appuyez sur la touche >, puis utilisez la touche A / v Gt 6D
pour sélectionner Haute ou Normal. Code région DivX
Sauvegarder USB
Formater DD USB
o Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage Sous-titres

du téléviseur.
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TIME MACHINE

POUR UTILISER LE DISPOSITIF USB

-

Précautions lors d'utiliser le dispositif USB

> Seulement les dispositifs de stockage USB sont reconnaissables.
> Si le dispositif de stockage USB est connecté au moyen d'un concentrateur USB, le dispositif ne sera pas reconnu.

> Il est possible qu'un dispositif de stockage USB utilisant un logiciel de reconnaissance automatique ne soit pas
reconnu.

> |l est possible qu'un dispositif de stockage USB utilisant son propre pilote ne soit pas reconnu.
» Dans le cas d'un lecteur de cartes, jusqu'a quatre cartes a mémoire peuvent étre reconnues simultanément.
> La vitesse de reconnaissance d'un dispositif de stockage USB dépend de chaque dispositif.

> Ne mettez pas la TV hors tension ni débranchez le dispositif USB pendant que le dispositif de stockage USB est en
marche. Si un tel dispositif est soudainement séparé ou débranche, les fichiers stockés ou le dispositif de stockage
USB peut en résulter endommagés.

> Ne connectez pas au PC un dispositif de stockage USB qui a été manoeuvré artificiellement. Le dispositif peut nuire
au fonctionnement du produit ou ne pas démarrer. N'oubliez pas d'utiliser toujours un dispositif de stockage USB
comptant avec des fichiers audio ou des fichiers d'image normaux.

> Utilisez seulement un dispositif de stockage USB formaté selon le systeme de fichiers FAT32 fourni avec le systeme
d'exploitation Windows. Il est possible qu'un dispositif de stockage formaté selon un logiciel différent et non compat-
ible avec Windows ne soit pas reconnu.

» Connectez du courant électrique aux dispositifs de stockage USB nécessitant d’'une source externe d'énergie.
Si non, ces dispositifs ne seront pas reconnus.

» Connectez un dispositif de stockage USB avec le cable fourni pas le fabricant USB. Si la connexion est établie avec
un cable d’'un autre fabricant ou avec un céble trop long, il est possible que le dispositif ne soit pas reconnu.

> |l est possible que certains dispositifs de stockage USB ne soient pas compatibles ou qu'ils marchent doucement.
» Sile nom d'un dossier ou d'un fichier est trop long, il ne sera pas affiché ou reconnu.

» Sauvegardez les fichiers importants, car les données d'un dispositif USB peuvent résulter endommagées.
Ladministration des données est sous la responsabilité du consommateur, et donc les fabricants ne recouvrent pas
les pertes de données compatibles avec le produit.

P Les DD externes sont compatibles jusqu’a 400 Go.
P Les cartes a mémoire USB sont compatibles jusqu’a 32 Go.

Lors de connecter le dispositif USB

Jouissez des médias, des photos, de la musique et des films stockés dans le dispositif USB. Lorsque vous con-
nectez un dispositif USB, cet écran est automatiquement affiché.

Dans un dispositif USB, vous ne pouvez pas ajouter un nouveau dossier ou effacer un dossier existant.

Connectez le dispositif USB aux jacks d’entrée USB sur le c6té de la
TV.

g Appuyez sur la touche A /™ pour sélectionner I'élément désiré.

¢
/ \
b [

DD USB
.

Memory Stick

HDMIIN3 USBIN

Carte a mémoire USB

e Appuyez sur la touche OK. (1)

Pour le cas ol serait connecté un
USB connecté. f <
[ l USB contenant des photos, de la Disq.dur USB connecté. ) ) I
Choisir un menu )  des fi h'p "y [D T (T échoué la sauvegarde utilis-
musique et des fichiers vidéo. . . ,
erait la liste d’enreg-

T ISR | stcments.

| Liste musique | Sauvegarder USB |

Pour le cas ol 'USB ayant

| Liste films | Annuler |

213

| Annuler

|

|

|
Y]




Pour utiliser la liste d’enregistrements avec un dispositif de stockage USB.

0 Connectez le dispositif USB aux jacks d'entrée USB sur le c6té de la TV.

z g Y aptes pour la Sauvegarde USB.
(zl][ ptes p g

z DD USB (au-dessus des 40 Go)

u Seulement les DD USB au-dessus des 40 Go et 1 partition sont

e Pour utiliser le dispositif de stockage USB (au-dessus des 40 Go) pour Sauvegarde USB, exécutez « Format DD USB ».

Sauvegarder USB

o Lorsque linitialisation est compléte, une fenétre contextuelle
Formater DD USB > Validation

Sous-titres

arde.
" e temps d'initialisation peut varier en fonction de la capacité du dispositif de stockage USB.

® | e dispositif de stockage USB initialisé n’est pas reconnu par le PC.

® Les DD externes pour sauvegarde sont compatibles jusqu’a 400 Go.
-

ol 1o I rait contenant un message pour initialiser le DD USB connecté.

d'achevement est affichée et le DD USB est prét pour la sauveg-

u e dispositif de stockage USB initialisé fonctionne seulement dans la « TV enregistrée(Liste d’enregistrements)».

®« Formater DD USB » ne sera pas affiché si le dispositif de stockage USB connecté a une capacité sous les 40 Go.

[ Initialise le DD connecté au USB comme mode disque pour sauvegarde. )
® Est activé seulement si le DD USB disponible pour la sauvegarde est connecté.
® Lorsque « Format DD USB » est exécuté, toutes les données stockées dans le dispositif de stockage USB sont effacées.
® Lors d'entreprendre « Format DD USB », n'enlevez pas le dispositif de stockage USB. Cela peut produire une erreur
dans la TV et dans le dispositif de stockage.
@ Appuyez sur la touche MENU et ensuite utilisez la touche ~ /™ pour sélectionner le menu TIME MACHINE
@ Appuyez sur la touche > et ensuite utilisez la touche ~ /™ pour sélectionner Format Formater DD USB.
© Appuyez sur la touche > pour démarrer Format Formater DD USB.
CONFIG | Mode Timeshift ® si vous appuyez sur la touche P, ce message est affiché.
IMAGE qQualité d'enr.
SON | TV enregistrée Voulez-vous initialiser DD USB ?
VW HEURE | ste planifice [ @i | Nen
; OPTION ‘ Enr. Manuel
[RERTMEMACHE> ¢ rmater DD Lorsque vous sélectionnez « Oui », une fenétre contextuelle appa-

J

© REMARQUE

> Si vous essayez d’accéder a Sauvegarde USB dans le menu TIME MACHINE apres ['initialisation, un message d'alerte

est affiché et I'acces est bloqué, car il n'y a pas d'éléments sauvegardés.

» S'il y a au moins un fichier sauvegardé au moyen de « Copier au DD USB » depuis « TV Enregistrée » du menu
TIME MACHINE, I'acces a la Sauvegarde USB est permis.

TIME MACHINE
Accueil

Esp. libre

e Appuyez sur la touche TIME MACHINE pour afficher le menu Accueil.
[T 40h 22m

Utilisez la touche A/ pour sélectionner TV enregistrée, puis utilisez la touche WL 6o s2m
OKou >. TV enregistrée &,
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TIME MACHINE

LISTE D’EMISSIONS TV ENREGISTREES

Vous pouvez visualiser la liste des programmes enregistrés en un seul

coup d'oeil.

Vous pouvez utiliser cette fonction dans le menu TIME MACHINE.

0 Appuyez sur la touche TIME MACHINE pour afficher le
menu Accueil. Utilisez la touche A/ v pour sélectionner
TV enregistrée, puis utilisez la touche OK ou > .

TIME MACHINE
Accueil

Esp. libre

LINE 40h 22m
[T 68h 52m I aon z22m
68h 52m
¢
Enr. Manuel (O,
Liste planifiée g
Liste photos [3]

Liste musique

Liste films [,

LRI (75 MENU Menu

TV enregistrée  page 2/3

No Title
No Title

Navigation (& Menu contextuel

E Non listé

Mode :AV1

Date : Thu. Jun14 2007
Durée :2min

Qualité : Haute

Thu.Jun14
Thu.Jun14

" @) Déplacer page  [MIARK! Sélectionner [EXIT Quitter

Composantes de I'écran

@ Espace DD utilisable
@® Page actuelle/Total de pages
© Titre ou émission marquée

© Touches correspondantes sur la

télécommande

TV enregistrée

B3 40n 22m
(G 68h 52m

[ WMEND Menu

Page 2/3

Mode
Date
Durée
Qualité

No Title
No Title

& Non listé

:AV1

: Thu. Jun14 2007
:2 min

HLED G

Thu.Jun14
Thu.Jun14

Navigation (@ Menu contextuel F[§] Déplacer page [NIARK Sélectionner (EXIT! Quitter




Sélection du programme enregistré et menu

contextuel

L'émission enregistrée stockée dans le DD interne ou dans le
dispositif de stockage USB peut étre reproduite.

La liste enregistrée de pré-visionnement est montrée dessus.

o Utilisez la touche P ~ / v pour accéder aux pages précé-

dentes ou suivantes.

12

Utilisez la touche MARK pour supprimer de la liste. Si un
élément est marqué, un [ est affiché prés de la fenétre de
pré-visionnement.

(3]

Utilisez la touche A/ pour naviguer I'Emission enreg-
istrée appropriée, et ensuite appuyez sur la touche OK pour
ouvrir le Menu contextuel.

P Lecture : démarre la lecture de I'enregistrement sélectionné.
» Marquer tout : sélectionne toutes les photos a I'écran.

» Désélect. Tout : désélectionne toutes les photos sélec-
tionnées.

» Supprimer : supprime I'enregistrement sélectionné
» Renommer : modifie le titre du programme enregistré.

» Copie disq.dur USB : Copie I'émission enregistrée sur
le DD interne au dispositif de stockage USB.

Activé seulement lorsqu’'un DD USB disponible pour
sauvegarde est connecté.

<Ecran de progression de Sauvegarde DD>

@ La sauvegarde USB a commencé.
Copier sur disq.dur USB (1/1)

I I 75 %

Fermer ® Stop

u si vous appuyez sur la touche @, ce message est affiché.

@ Voulez-vous vraiment annuler la sauvegarde?

@ Non listé

TV enregistrée  Page 2/3

Esp. libre Mode :AV1
o : DE : Thu. Jun14 2007
e i Z M g Durée :2min

(I8 68h52m < : Qualité : Haute

Thu.Jun14 10: 07
Thu.Jun14 09:20

No Title AV1
No Title \'Al

MENU Menu Navigation & Menu contextuel ¢ [ Déplacer page [WIBRI Sélectionner EXITI Quitter

TV enregistrée  Page 2/3 @ Non listé

Mode :AV1

Date : Thu. Jun14 2007
7 $ Durée :2min
ﬂk Qualité : Haute
| | NoTitle AV1 Thu.Jun14 10: 07

No Title AV1 @ A
10:07~10:09

Esp. libre

CLYE 40h22m
(M 68h 52m

Marquer tout

Effacer

MENU Menu : Navigation  © Menu contextuel ¢[§Déplacer pad ISP SFSIESEIAR
Copie disq.dur USB
Annuler

(203
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u Lorsque vous sélectionnez « Oui », la sauvegarde est
annulée est reconvertie au mode entrée. Si plus de
deux fichiers ont été transférés, les fichiers transférés
sont stockés et les opérations de sauvegarde relatives
aux fichiers en cours de transfert et aux fichiers pro-
grammés pour sauvegarde sont annulées.

u Lorsque vous sélectionnez « Non », il y a un retour a
I'écran de progression de sauvegarde.

Pendant que la sauveg-
arde est en marche en
arriere-plan, I'état de
progression de la copie
peut étre vérifié en
appuyant sur la touche
Copier 0% (1/1-} OK‘

e o & -

» Annuler : Ferme le menu contextuel.

e Appuyez plusieurs fois sur la touche EXIT pour regarder a
nouveau la télévision ou appuyez sur la touche TIME
MACHINE pour revenir au menu Accueil.

® Si le disque dur n’arrive pas a exécuter une fonction
(Enregistrement) du TIME MACHINE, le message suivant
s'affiche.

® Si la température est en dessous de zéro (0°), un message
d’avertissement s’affiche et vous devez réinitialiser le
disque dur.

O

L'initialisation du disque dur est en
cours.

VAN

Impossible initialiser TIME MACHINE
dd aux basses temp.

©



SAUVEGARDE USB

- Lorsque la Liste d’enregistrements est stockée en dépassant la capacité du DD

interne, la sauvegarde USB vous permet de sauvegarder la Liste d’enregistrements

du DD interne au DD externe pour sauvegarde connecté par USB.

- Pour utiliser la fonction sauvegarde USB, assurez-vous d'initialiser le DD USB en
utilisant Format DD USB dans le menu TIME MACHINE.
- Pour utiliser la Sauvegarde USB, le DD USB doit étre supérieur a 40 Go et
compter avec 1 partition du disque et systeme FAT32.
- Supportant seulement les caractéristiques de sauvegarde de fichiers, la reproduc-
tion directe de la Liste enregistrée a partir de I'OSD actuel n'est pas permise.
Dans le but de reproduire les contenus enregistrés, les fichiers doivent étre trans-
férés au DD interne au moyen de « Copier la Liste enregistrée » dans le menu con-
textuel.
- Voyez la liste des émissions enregistrées sauvegardées en utilisant « Copier au DD
USB » dans « TV Enregistrée ».

- Passe a la liste pour sauvegarde sur DD externe connecté par USB.

Appuyez sur la touche MENU, puis utilisez la touche
~/~ pour sélectionner le menu TIME MACHINE.

Appuyez sur la touche > et ensuite sur la touche A/ Vv
pour sélectionner Sauvegarder USB.

Appuyez sur la touche > pour démarrer Sauvegarder
USB.

TV enregistrée enregistrée est affiché comme il est montré ici.

Utilisez la touche P A/ v pour naviguer a l'intérieur de
I'émission enregistrée.

Utilisez la touche MARK (MARQUER) pour marquer ou
démarquer une émission enregistrée.

Utilisez la touche ~ /™ pour naviguer a l'intérieur de
I'émission enregistrée appropriée, et ensuite appuyez sur la
touche OK pour montrer le menu contextuel.

» Marquer tout: Marque toutes les émissions enregjstrées sur
[écran.

» Désélect. Tout: Change les émissions enregistrées marquées
en émissions enregjstrées non marquées.

» Supprimer : Efface les émissions enregistrées sélection-
nées.

OPTION
WA TIVE MACHINE >

Sauvegarder USB

U3 40h22m
[ 68h 52m

MENU Menu

Sauvegarder USB

EOUE 42h 22m
[ 68h 52m

MENU Menu

Navigation

Navigation

Mode TimeShift
Qualité d'enr.

TV enregistrée

Liste planifiée
Enr. Manuel
Formater DD
Code région DivX
Sauvegarder USB
Formater DD USB
Sous-titres

Page 2/3

Mode
Date
Durée

Qualité

[ Music Bank TV60
Music Bank TV60

@ Menu contextuel

Page 2/3

Mode
Date
Durée

Qualité

Music Bank TV60
Music Bank TV60

9 Menu contextuel 7§ Déplacef

Thu.Jun14
Thu.Jun14

Thu.Jun14

m TV 60

Validation

006

@ Non listé

: TV60

: Thu. Jun14 2007
: 20 min

: Haute

10:07
09:20

9 Déplacer page  IWIARK Sélectionner (EXITI Quitter

©

& Non listé

: TV60

: Thu. Jun14 2007
: 20 min

: Haute

10:07

10:20~10:40
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» Copie sur liste enrg. (Copier a la Liste enregistrée) :
Rétablit les émissions enregistrées sur le DD interne.

<Ecran de progression de Sauvegarde DD >

@ La sauvegarde USB a commencé.
Copie sur liste enrg. (1/1)

[ I 75 %

IF1id Fermer @ Stop

® si vous appuyez sur la touche @, ce message est
affiché.

@ Voulez-vous vraiment annuler la sauvegarde?

u Lorsque vous sélectionnez « Oui », la sauvegarde est
annulée est reconvertie au mode entrée. Si plus de A ATTENTION
deux fichiers ont été transférés, les fichiers transférés
sont stockés et les opérations de sauvegarde relatives

> Si vous mettez I'appareil hors tension

aux fichiers en cours de transfert et aux fichiers pro- pendant la copie ou I'enregistrement,
grammés pour sauvegarde sont annulées. le suivant message est affiché.
= Lorsque vous sélectionnez « Non », il y a un retour a <Copie>

I'écran de progression de sauvegarde.

(@ Mise hors tension lors de la sauv. du disque dur.
Pendant que la sauveg- Poursuivre la sauvegarde du disque dur ?

arde est en marche en [ Non |

arriere-plan, I'état de

X . <Copie et enregistrement>
progression de la copie

peut étre vérifié en @ Mise hors tens. pdt enrg. et sauv. du disq.dur.
2 h 5
appuyant sur la touche Poursuivre enrg. et sauvegarde du disq.dur ?

OK.

» Si vous sélectionnez « Non », la copie

» Annuler : Ferme le menu contextuel. s'arréte et I'appareil est mis hors ten-
sion.

» Si vous sélectionnez « Oui », la copie

ti t I il est mis h
e Appuyez plusieurs fois sur la touche EXIT pour regarder a E::Silcl;l:_e et Tapparefl est mis Hors

nouveau la télévision ou appuyez sur la touche TIME > Si vous appuyez sur la touche
MACHINE pour revenir au menu Accueil. EXIT(SORTIR), le message disparait.

©® REMARQUE

» S'il y a au moins un fichier sauvegardé dans le DD USB initialisé (depuis le menu Format DD USB) au
moyen de « Copie disq.dur USB » depuis « TV enregistrée », I'acces a la Sauvegarde USB est permis.

» Si un Enregistrement manuel ou immédiat est en marche pendant qu’'une émission enregistrée est trans-
férée depuis le DD USB vers TV Enregistrée, la copie restera en attente.

Ensuite, appuyez sur la touche OK et « --% » sera affiché dans le Message d’enregistrement ; une fois I'en-
registrement complété, la copie reprendra.

> La reproduction n’est pas disponible si un enregistrement est en cours pendant la sauvegarde USB.



Lecture de programmes enregistrés

- Vous pouvez lire le programme sélectionné dans la liste des programmes enregistrés.

Qu'est-ce que la barre de progression

0 Lisez un programme enregistré. ?

Cette fonction indique une section

v o crrs . d'un programme enregistré, une posi-
g Lors de la lecture, vous notez que I'écran de lecture est différent (voir

P . tion du programme en cours d'émis-
schéma ci-dessous).

sion ou une section d'enregistrement.

O Indique le déplacement du programme
® Pour ne plus afficher 'icone du programme enregistré, appuyez sur la enregistré.

touche EXIT. @ Indique I'état du programme enregistré.
© Indique la durée de lecture écoulée.

| 2 PLAYING 0:14:46 /0:33:20 ® O Indique la durée de lecture totale.

© Indique que la durée du programme a
atteint un quart de la durée totale.

0 Indique la position actuelle de la
lecture.

Utilisation de la télécommande

Vous pouvez modifier I'ordre de lecture a tout moment lors de la lecture d’'un programme enregistré.

Lors de la lecture,

appuyez plusieurs fois sur la touche REW (<4<€) our un rembobinage rapide €<«
> 4L > €Y > UL S

<< />> appuyez plusieurs fois sur la touche FF(®™®) pour une avance rapide P»»->
(g N 2 2 2 QN 2 22 4 g3 2 22 4 4 d

= Si vous appuyez sur ces touches, la vitesse d’avance rapide ou de rembobinage augmente.
Lors de la lecture, appuyez sur la touche Pause(ll).

® Une image figée est affichée.

= Appuyez plusieurs fois sur la touche Pause(ll) pour avancer image par image.

= Appuyez sur la touche Pause(ll) , puis utilisez la touche FF (»») pour une
lecture au ralenti (touche [p- .)

= Appuyez sur la touche Pause(ll) , puis utilisez la touche REW (€<€) pour
une lecture au ralenti (touche <«l.)

</ > " Lorsque vous utilisez la touche < / > lors de la lecture, le curseur est affiché a I'écran.
PLAY(») Appuyez sur la touche PLAY(P) pour revenir en mode de lecture normale.
LIVETV ® Appuyez sur la touche LIVE TVpour aller directement a la fin du programme.

STOP(®) = Si vous appuyez sur la touche STOP (@), vous pouvez regarder la télévision.

INIHOVI INIL I
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LISTE DES PHOTOS

Il est possible d’afficher un fichier photo (*.jpg) dans le dispositif
USB.

L' Affichage sur I'écran peut étre différent de celui de votre appareil.

Les images sont des exemples pour vous assister sur le fonction-
nement de la TV.

Peut recevoir jusqu’a quatre lecteurs.

Compatible avec les fichiers PHOTO (*.JPG)

Ligne de base : largeur <=4800, la hauteur n'a pas de limite.

* Vous pouvez reproduire seulement des fichiers JPEG.

e Seulement le scannage au niveau de référence est possible
avec JPEG.

e Les fichiers non compatibles sont affichés sous la forme
d’icones.

Composantes de I'écran

TIME MACHINE Liste photos  Page 2/3
Accueil

Es. e <

GAYE 40h 22m Drive1
TIE 68h 52m

TV enregistrée R
R - Dos. Parent Folder
Liste planifiée g
¥
Liste musique )
Liste films [, File 3. jpg
Menu TV b

R — A
| MENU Menu Navigation & OK

@ Affiche le lecteur sélectionné

@ Passe au fichier de niveau supérieur

© Page actuelle/Total de pages

© Quantité totale de miniatures photos marquées

© Touches correspondantes sur la télécommande

m Appuyez sur la touche TIME MACHINE et utilisez la touche A / Vv pour sélectionner le menu Liste des photos.

& Non listé

= -

= : -
U e s

File 1. jpg File 2. jpg

Déplacer page INWARK Sélectionner [EXIT QuitteT‘




Sélection de photos et Menu contextuel

Comme il est montré, 6 miniatures photos au
maximum sont listées par page.

Utilisez les touches ~ /v / < / > pour sélectionner le dossier
cible ou le lecteur et ensuite appuyez sur la touche OK.

Utilisez la touche P A /v pour naviguer la page miniature
photo.

Utilisez la touche MARK(MARQUER) pour marquer ou
démarquer une photo. Lorsqu’une ou plusieurs photos sont
marquées, vous pouvez voir des photos individuelles ou un
diaporama des photos marquées. S'il n'y a pas de photo
marquée, vous pouvez voir toutes les photos individuelle-
ment ou de voir toutes les photos du dossier dans une dia-
porama.

Utilisez les touches ~/ v /< / > pour naviguer les minia-
tures photos appropriées, et ensuite appuyez sur la touche
OK pour montrer le menu contextuel.

» Afficher : Affiche I'élément sélectionné.

» Marquer tout : Marque toutes les photos sur I'écran.

» Désélect. Tout : Désélectionne toutes les photos
marquées.

» Annuler : Ferme le menu contextuel.

Appuyez plusieurs fois sur la touche EXIT pour regarder a
nouveau la télévision ou appuyez sur la touche TIME
MACHINE pour revenir au menu Accueil.

Liste photos

(|

+ Dos. Parent

I MENU Menu Navigation ~® OK

Liste photos

(<)

Drive1

+ Dos. Parent

@ Non listé

4 3

O

Folder File 1. jpg

Page 2/3

File 2. jpg

File 3. jpg File 4. File 5. jpg

Page 2/3 7 Non listé

m 1024x768
Folder 720kB

File 3. jpg

Déplacev page IMIARK: Sélectionner (EXIT Quitter

% Menu contextuel Déplacer page IMIARK Sélectionner JEXIT Quii(eT‘

MENU Menu Navigation

INIHOVI INIL I
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Régler le menu en Plein écran

Vous pouvez changer le réglage pour afficher des photos stock-

ées sur un dispositif USB, sur un plein écran.

Le fonctionnement en détail est disponible sur I'écran affichage

photo plein écran.

a Utilisez les touches ~ /v / < / > pour sélectionner le dossier

(2]

(3]

(4]
(5]

cible ou le lecteur et ensuite appuyez sur la touche OK.

Utilisez la touche P A /v pour naviguer la page miniature

photo.

Utilisez la touche ~ /v /< /> pour naviguer les minia-
tures photos appropriées, et ensuite appuyez sur la touche

OK pour montrer le menu contextuel.

Utilisez la touche A /™ pour passer au menu Voir, et
ensuite appuyez sur la touche OK.

La photo sélectionnée est affichée en plein

[ WENU Menu

[ WENU Menu

» Diaporama: S'il n'y a pas d’'image sélectionnée,
toutes les photos du fichier actuel sont affichées au
diaporama. Une fois réalisée la sélection, les photos
sélectionnées sont affichées dans le diaporama. Pour

commencer le diaporama, appuyez sur la touche OK
NI Slideshow O |

u Réglez le temps d'intervalle du diaporama dans
Option.

» BGM : Ecoutez de la musique pendant que vous
voyez des photos en plein écran. Pour démarrer BGM,
appuyez sur la touche OK sur

® Réglez le dispositif BGM et I'album dans Option.

» ‘O (Tourner) : Fait toumer les photos.
" Fait tourner la photo 90° en sens horaire en fonc-
tion de la touche OK sur "8 (Tourner).

Liste photos  Page 2/3 @ Non listé

@ m—s
Drive1
4

'&f

« Dos. Parent Folder ® File 1. jpg File 2. jpg

18,
¥

Psitd v <
File 3. jpg File 4. jpg e 5. jpg

Navigaiion 9 OK Déplacev page INIARK Sélectionner JEXIT: QuilteT

Liste photos  Page 2/3

(<}

Drive1

+ Dos. Parent Folder

m 1024 768
720KB

File 3. jpg

%) Menu contextuel WIARK) Sélectionner (EXIT) Quitter |

Navigaiion

Déplacer page

-

Optlon Cach

The aspect ratio of a photo may change the size of
the photo displayed on the screen in full size.

5]



» Option : Réglez les valeurs pour Vitesse de diapora-
ma et Dossier de musique. Utilisez la touche < / >

pour sélectionner Option et appuyez sur la touche

OK. @ Modif. vitess. diapo avec < »

= Utilisez la touche < / > et la touche OK pour Vit. Diapo BT
. ! I o— o i < Rapide >

régler les valeurs. Ensuite, allez a FEISH et appuyez R Musi

sur la touche OK pour enregistrer les réglages.

® Vous ne pouvez pas changer le Dossier de musique | |
pendant la reproduction BGM. :

» Cach: Cache le menu sur le plein écran. Utilisez la
touche < / > pour sélectionner Cach et ensuite
appuyez sur la touche OK.

= Pour voir a nouveau le menu sur le plein écran,
appuyez sur la touche OK pour lafficher.

G Utilisez les touches A/ v /< /> et la touche OK pour
sélectionner la photo antérieure ou la suivante.

Utilisez les touches ~/ v /< / > pour sélectionner et
controler le menu sur le plein écran.

e Utilisez la touche EXIT(SORTIR) pour retourner a
la liste de photos depuis le plein écran.

9 Appuyez plusieurs fois sur la touche EXIT pour regarder a
nouveau la télévision ou appuyez sur la touche TIME
MACHINE pour revenir au menu Accueil.

@ REMARQUE

> Si le format est JPEG Progressif, il est possible que certaines photos ne soient pas enregistrées.
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LISTE DE MUSIQUE

Les fichiers audio achetés (*.MP3) peuvent contenir des restrictions de copyright.

Il est possible que la reproduction de ces fichiers ne soit pas compatible avec ce mod-
ele.

Les fichiers audio sur votre dispositif USB peuvent étre reproduits par cette unité.

L' Affichage sur I'écran peut étre différent de celui de votre appareil. Les images sont
des exemples pour vous assister sur le fonctionnement TV.

Peut recevoir jusqu’a quatre lecteurs.

Fichier AUDIO (*.MP3) compatible
Ecart Débit binaire 8Kops ~ 320Kops
*Taux d’échantillonnage

MPEG1 : 32000, 44100, 48000Hz
MPEG2 : 16000, 24000, 22050Hz
MPEG2.5 : 8000, 11025, 12000Hz

- J

Composantes de I'écran

m Appuyez sur la touche TIME MACHINE et ensuite utilisez la touche ~ /v pour sélectionner le menu
Liste de musique.

TIME MACHINE - - i
Accueil Liste musique  Page1/11 @ Non listé

04:02 Mariah Carey-Emotions.mp3

Esp. libre P |

LINE 40h 22m

oo Rt 2l Mariah Carey-Emotions.mp3 © 04:02

TV enregistrée @), BH-I Love You.mp3 03:40
Enr. Manuel (@, : [ % Dos. Parent BSB-I'll Be Missing You(Live).mp3 04:30

Liste planifiée g(® BSB-Your Style.mp3 03:30
Liste photos [g] BSB-1'll Never Break your Heart.mp3 04:45
Bon Jovi — Never Say Goodbye.mp3 03:57

Liste films [ Buzz-Don't Gry.mp3 04:41
Menu TV pet Mariah Carey — Hero.mp3 04:20

MENU Menu < Navigation _© Menu contextuel "[§) Déplacer page INIARK Sélectionner (EXITY Quitter

O Affiche le lecteur sélectionné

@ Passe au fichier de niveau supérieur

© Page actuelle/Total de pages

© Temps actuel de reproduction/Temps total de reproduction
© Quantité totale de pistes marquées

0O Touches correspondantes sur la télécommande




Sélection de musique et Menu contextuel

Comme il est montré, 8 titres audio maximum sont listés par page.

Liste musique Page 1/1 = Non listé

MUSIC
[ Périph. USB

Drive1

a Utilisez les touches ~/ v / < / > pour sélectionner le dossier
cible ou le lecteur et ensuite appuyez sur la touche OK.

Vacation Photo
MOVIE

| = Dos. Parent L] MUSIC ®

PHOTO

9 Utilisez la touche P A / v pour naviguer la page titres audio.

Utilisez la touche MARK(MARQUER) pour marquer ou

IMEND Menu > Navigation @ OK B Déplacer page [MARKSSlectionner [EXITQuitter |
démarquer un titre. Lorsqu’un ou plusieurs fichiers audio ‘ 00
sont marqués, les titres marqués sont reproduits en
séquence. Par exemple, si vous voulez écouter seulement un [T e ahon s ]
titre a répétition, seulement marquez-le et reproduisez-le. i 0492 Mariah Garey-Emotions. mp3
S'il n'y a pas de titre marqué, touts les titres du dossier Drivet Mariah Qurey Er—=—— —
sont reproduits en séquence. Bl Love YourfH 0 R
(S BSB-I'll Be Miss [
o Utilisez la touche ~ /™ pour naviguer les titres audio E:LY:":“&? Mot
appropriés, et ensuite appuyez sur la touche OK pour mon- Ban Jovi - Newll LR

Buzz-Don't Cry.mp
Mariah Carey — Hero.mp3

MENU Menu Navigation @ Menu contextuel ¢ Déplacer page IVIAIRK Sélectionner JEXITY Quitter

trer le menu contextuel.

» Lecture (Pendant I'arrét) : Reproduit les titres sélec-
tionnés. Lorsque la reproduction d'un titre est ter- 60
minée, le suivant titre sélectionné est reproduit. S'il
n'y a pas de titres sélectionnés, c’est le titre suivant
du dossier actuel qui est reproduit.
Si vous allez a un dossier différent et vous appuyez sur
la touche OK, la reproduction du titre actuel s’arréte.

> Lire marquées : Reproduit les titres sélectionnés.
Une fois que la reproduction d’un titre est terminée, le
suivant titre sélectionné est reproduit automatique-
ment.

» Arrét lecture (Pendant la reproduction) : Arréte la
reproduction.

» Lect. avec photo : Commence a reproduire les
titres sélectionnés et ensuite passe a la Liste des pho-
tos.

» Marquer tout : Marque tous les titres du dossier.

» Désélect. Tout : Désélectionne tous les titres mar-
qués.

» Annuler : Ferme le menu contextuel.

9 Appuyez plusieurs fois sur la touche EXIT pour regarder a
nouveau la télévision ou appuyez sur la touche TIME
MACHINE pour revenir au menu Accueil.
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= Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant un certain
temps de reproduction, la boite d'information de repro-
duction (montrée ci-dessous) flottera comme
économiseur d’écran.

® |'économiseur d'écran ?

L'économiseur d’'écran sert a éviter 'usage des pixels de
I'écran découlant de la fixation d’'une image sur I'écran pen-
dant un longue période.

© REMARQUE

» Lorsque U la musique est en cours de reproduction, [JJ est affiché avant du titre audio.

> Les titres endommagés ou corrompus ne sont pas reproduits, et ils affichent 00:00 comme temps de
reproduction.

> Les titres téléchargés d'un service payant avec protection de copyright ne démarrent pas, et ils affichent
des informations quelconques comme temps de reproduction.

» Si vous appuyez sur les touches OK, @, EXIT(SORTIR), 'économiseur d’écran s'arréte.

» Les touches PLAY (REPRODUIRE) (™), Pause(l1), @ de la télécommande sont aussi disponibles dans ce
mode.



LISTE DES FILMS

La liste des films est activée dés que 'USB est détecté. Elle est utilisée pour reproduire des
fichiers vidéo sur la TV.

Affiche les films du dossier USB et peut étre reproduite.

Permet la reproduction de tous les films du dossier et des fichiers choisis par I'usager.

L'édition, par exemple I'effacement et I'adition, n’est pas permise.
C’est une liste de films qui affiche I'information du dossier et les fichiers DivX.

Peut recevoir jusqu’a quatre lecteurs.

-

-

Compatible avec des fichiers VIDEO(*.avi/*.Divx) )
Formats vidéo : DivX3.xx, DivX4.xx, DivX5.xx , XVID1.1.1, XVID1.1.2, XVID1.1.3 , 3IV1, 3IV2, FVFW, DMK2, RMP4, DIV3
DIV4, DIV5, DIV6, MP43, COL1, AP41, nAVI, DX50.
Formats audio : Mpeg, Mp3, PCM, Dolby D
Fréquence d'échantillonnage : entre 8 et 48 khz (MP3)
Bitrate : entre 8 et 320 kbps (MP3)
Format des sous-titres : *.smi/ *.srt/ *.sub(MicroDVD, SubViewer 2.0)/ *.ass/ *.ssa/*.txt(DVD Subtitle System)
* Dans certain cas, DivX ne sera pas reproduit en fonction du type et de la méthode d’enregistrement.
* Si la structure vidéo et audio du fichier enregistré n'est pas imbriquée, 'un des deux sera reproduit.
* MLe débit binaire maximum du DivX a reproduire est de 4 M.
* Le maximum d’IPS (images par seconde) ne peut étre atteint qu’au niveau SD. IPS est de 25 (720*576) ou de 30
(720*480) selon la résolution.
e Les fichiers de 25 IPS ou 30 IPS ou supérieurs ne seront pas reproduit correctement.
* Si le fichier est enregistré avec GMC, l'unité supporte seulement 1 point de niveau d’enregistrement.
(GMC est I'acronyme de Global Motion Compensation, une technique utilisée pour compenser les fichiers vidéo MPEG.)
J

Composantes de I'écran

m Appuyez sur la touche TIME MACHINE et ensuite utilisez la touche A/ v pour sélectionner
le menu Liste des films. 3 4

il oL . Liste films  Page1/1 © Non listé
Accueil
Esp. libre & rériph. USB

LG 40h 22m

[EIT 68h 52m Drivel

TV enregistrée @), |
Enr. Manuel (2, ‘E | = Dos. Parent

Liste planifice g |~ Love Actually.2003.DVDRip.XviD.CD1~.avi ]

Liste photos [g] Love. Actually.2003.DVDRip.XviD.CD2~ avi

Liste musique
=
Menu TV g4

@ Affiche le lecteur sélectionné

@ Passe au fichier de niveau supérieur
© Page actuelle/Total de pages

© Quantité totale de films marqués

© Touches correspondantes sur la télécommande

i

INIHOVI INIL I

71



ANIHOVIN JNIL I

TIME MACHINE

Sélection de films et Menu contextuel

0 Utilisez les touches ~ /v / < / > pour sélectionner le dossier Liste films  Page 1/1 @ Non isté
cible ou le lecteur et ensuite appuyez sur la touche OK. & Periph. UsB 2 i

Drive1

e Utilisez la touche P A / v pour naviguer la page titres vidéo. (= Dos. Parent
BB Project
L[]
. . Radio Star
9 Utilisez la touche MARK(MARQUER) pour marquer ou démar- The Wietding Date
quer un titre. Lorsqu'un ou plusieurs fichiers vidéo sont mar- =
qués, les titres marqués sont reproduits en séquence. e e

1 2]

e Utilisez la touche ~ /v pour naviguer les titres vidéo appro-

.. . Liste films  Page 1/1 @ Non listé
priés, et ensuite appuyez sur la touche OK pour montrer le

@ Périph. USB
menu contextuel. Drivet
— TR , * Dos. Parent O Nomise ™
> Apercu : Affiche le vidéo de prévisualisation du fichier | | 0 Lowe Achaly 20030V gy
actuel Love Actually 2003 DSy
. . . . Marquer tout
> Lecture : Reproduit le film sélectionné. Annuler
La reproduction DivX est exécutée pendant que
'é MENU Menu Navigation @ Menu contextuel  » §iDéplacer page INJARKSélectionner (EXIT!Quitter
I'écran change.
» Marquer tout : Marque tous les films du dossier. o0

» Désélect. Tout : Désélectionne tous les films marqués.
» Annuler : Ferme le menu contextuel.

O REMARQUE
Appuyez plusieurs fois sur la touche EXIT pour regarder a » Dans le cas des fichiers non compati-
nouveau la télévision ou appuyez sur la touche TIME bles, un message relatif aux fichiers non
MACHINE pour revenir au menu Accueil. compatibles est affiché.
Langue audio DivX et Langue des sous-titres

» Si vous appuyez sur la touche DivX lorsque DivX est en reproduction, le suivant message est affiché.

Appuyez sur les touches A/ v /< /> pour sélec-
tionner I'option désirée.
Langue audio Compatible avec les fichiers Mpeg, Mp3, PCM et

< Mpegtt) » Dolby D.

Langue des sous-titres

om0k

_+ Navigation 1 OK Quitter

@ Sélectionner I'une des options suivantes.




SUBTITLE(SOUSTITRES)

Tourne le contrdle des sous-titres pendant la repro-
duction vidéo.

Appuyez sur la touche MENU, puis utilisez la touche
~/ Vv pour sélectionner le menu TIME MACHINE.

Appuyez sur la touche >, puis utilisez la touche A/ v
pour sélectionner Sous-titres

OPTION

[ VN IVE MACHIE »

Appuyez sur la touche > pour démarrer Sous-titres.

Appuyez sur les touches ~/ v /< /> pour sélectionner
I'option de sous-titres désirée.

Arrét

Langue Position

Sync.

e controle : Active et désactive la position des sous-titres
pendant la reproduction vidéo.

e Langue : Change le Groupe de langue des sous-titres
pendant la reproduction vidéo.

e Sync : Regle le temps de synchronisation des sous-titres
depuis -10 secs ~ +10 secs en écarts de 1 seconde pen-
dant la reproduction vidéo.

e Position : Change la position des sous-titres vers le haut
ou le bas pendant la reproduction vidéo.

conriG |

Mode TimeShift
Qualité d’enr.

TV enregistrée
Liste planifiée
Enr. Manuel
Formater DD
Code région DivX
Sauvegarder USB
Formater DD USB
Sous-titres

NE SHiF,

>

1 E I

(V) POWER (input
|

(18)
MENU  EXIT LIVETV

LHIHg AN

Validation

0006

INIHOVIW INIL I
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TIME MACHINE

CODE D’ENREGISTREMENT DIVX

©
PO‘{VER INPUT

GD)

MENU  EXIT LIVETV

Confirmez le numéro de code d’enregistrement DivX de la TV. Au moyen du
numéro d’enregistrement, vous pouvez louer ou acheter des films sur
www.divx.com/vod.

4

~WE SHiEy
LS NS

La reproduction de fichiers DivX loués ou achetés avec le code d’enreg-
istrement d’'une autre TV n’est pas permise. (Vous pouvez reproduire seulement
les fichiers DivX appareillés avec le code d’enregistrement de la TV achetée.)

> n

TIMEMACHINE  RECISTOP AV MODE

MARK

elcle

a Appuyez sur la touche MENU, puis utilisez la touche
~/~ pour sélectionner le menu TIME MACHINE.

A | h i< utilisez | h o CONFIG || Mode Timeshift
ppuyez sur la touche >, puis utilisez la touche A/ Qualité denr.

pour sélectionner Code région DivX. ) TV enregistrée

Liste planifiée

OPTION

9 Appuyez sur la touche > pour démarrer Code région e E::m“::;";:)
DivX(Code d'enreg. DivX).

Code région DivX > Validation

Sauvegarder USB
@ Code enr. DivX : XXXXXXXX Formater DD USB

Sous-titres

0006

e Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

* Produit DivX® officiellement certifié.

* Reproduit toutes les versions vidéo DivX® (y compris DivX® 6) avec standard de
DI\I)@ reproduction de fichiers média DivX®

*“Produits certifiés “DivX : “DivX, DivX Certifié et les logos associés sont des marques
déposées de DivX, Inc. et sont utilisables uniquement sous licence.”

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
% “Dolby” et le symbole double-D sont des mar-
ques commerciales de Dolby Laboratories.




REGLAGES DE L'IMAGE

VISIONNAGE PIP (PICTURE-IN-PICTURE)

Cette fonction n'est pas disponible lors d’enregistrer une émission.

Le mode PIP vous permet de visionner en méme temps deux
modes différents (sources) sur I'écran de votre téléviseur. Une
des deux sources affichera une image agrandie et I'autre un
insert plus petit.

Visionnage PIP/Double fenétre

Appuyez sur la touche PIP pour accéder a I'image secondaire. Chaque fois que
vous appuyez sur la touche PIP, les options PIP changent selon le schéma ci-
dessous.

Mode PIP Mode DW1

Sélection de chaine de I'image secondaire

Appuyez sur les touches PIP PR A /v pour sélectionner une chaine de I'image sec-ondaire.

=
>
]
=

=
<
=
m

OICIOIONILY
OEOE® @
OICIOJIONCER

“ PIPPR A SWAP PPINPUT

PIP
.D. D)
= o m

Mode DW2

Le numéro de chaine sélectionné s’affiche juste en dessous du numéro de chaine de I'image principale.

3OVWI1 3a SIDVIDIY I
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REGLAGES DE L'IMAGE

Sélection de la source d’entrée de I'image secondaire

Appuyez sur la touche PIP INPUT pour sélectionner la source d'entrée de I'image secondaire.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche PIP INPUT, chaque source d’entrée de I'image secondaire s'affiche.

Réglage de la taille de 'image secondaire (mode PIP uniquement)

Appuyez sur la touche SIZE pour régler le format de I'image secondaire.
Si vous utilisez la touche SIZE sous le mode PIP, vous réglez I'image secondaire.

Déplacement de I'image secondaire (mode PIP uniquement)

Appuyez sur la touche POSITION.
Si vous appuyez plusieurs fois sur la touche POSITION, I'image
se déplace vers la gauche.




REGLAGE DE LA TAILLE DE L'IMAGE
(FORMAT D’IMAGE)

Les images peuvent étre visualisées sous différents formats, le format 16:9,
Original, 4:3,14:9 et Zoom1/ 2.

WE SHiFy

Si une image figée est affichée a I'écran pendant une période prolongée, il est
possible qu’elle s’incruste a I'écran et reste visible.

TIMEMACHINE RECISTOP AV MODE

Vous pouvez régler la proportion d’agrandissement a I'aide des touches ~/ V. MARK
gkclg

Cette fonction est disponible dans les signaux suivants.

o Vous pouvez également régler le Format de l'image dans
le menu IMAGE.

* 4:3
* 16:9 (Wide) (Plein) La sélection de ce format d’'image vous permet
La sélection de ce format d'image vous permet de visionner une image en 4:3 avec des barres
de visionner une image horizontalement, en pro- grises a gauche et a droite.
portion linéaire, pour occuper complétement
I'écran (utile pour visionner des DVD au format
4:3).
e Original ¢ 14:3

L'écran 14:9 est visualisé juste comme le ce mais
I'écran 4:3 est magnifié au haut / inférieur et
leftr / droite de sorte que I'écran 14:9 soit
plein.

Quand votre poste TV recoit un signal d’écran
large, cette option s’adapte automatiquement au
format d'image envoyé.

Original .

3OVWI1 3a SIDVIDIY I
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REGLAGES DE L'IMAGE

e Zooml

Permet de visionner I'image sans l'altérer, écran
complet.

Cependant, les parties supérieure et inférieure
de 'image seront tronquées.

© REMARQUE

e Zoom2

Cette option vous permet d'altérer I'image : elle
s'étire horizontalement et est tronquée verti-
calement. Limage est divisée entre ['altération et
le plein écran.

> Vous pouvez sélectionner 4:3, 16:9 et Zoom 1/2 en mode Componentet HDMI(DTV).
» Vous pouvez sélectionner 4:3 et 16:9 en mode RGB(PC) uniquement.

» Vous pouvez sélectionner 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2 dans TV Enregistrée, Liste des films et

mode Reproduction seulement.

» Dans la fonction Retard Timeshift/Retard d’enregistrement, la TV affiche le format d’image du

mode d’entrée antérieur.

» 16:9 est disponible pour voir un fichier JPEG dans la liste photo.



REGLAGES PREDEFINIS DE L'IMAGE
Mode image — Réglages prédéfinis

Le mode Picture Mode (Mode image) permet de régler le
téléviseur de facon a obtenir une image parfaite. Sélectionnez la
valeur prédéfinie dans le menu Mode de I'image selon la caté-
gorie du programme.

o Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ~ / v
pour sélectionner le menu IMAGE .

e Appuyez sur la touche >, puis sur les touches A/ Vv pour
sélectionner Préréglages d'image.

9 Appuyer sur le bouton > et sur le bouton A/ Vv pour sélec-
tionner Vif, Standard, Cinéma, Sport, Jeux,
Utilisateur 1 ou Utilisateur 2.

e Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

® Les réglages Vif, Standard, Cinéma, Sport and Jeux

sont prédéfinis en usine et ne peuvent donc pas étre mod-
ifiés.

CONFIG | préréglages d'image
IMAGE » | Temp. de couleur
son | XD

g Avancé
ﬂ Format de I'image
OPTION Réglage usine

m Ecran
XD Démo

Préréglages d’'image V Vif

Temp. de couleur Standard
XD Cinéma
Avancé Sport
Format de I'image Jeux
Réglage usine Utilisateur 1
Ecran Utilisateur 2

X Démo

L3IHg I
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REGLAGES DE L'IMAGE

Réglages automatique de la tonalit é de couleur
(Chaud / Moyen / Froid)

Pour réinitialiser les valeurs prédéfinies, sélectionnez I'option
Froid.

Choisissez un des réglages de couleur automatiques. Réglez sur
Chaud pour augmenter les couleurs chaudes, telles que le rouge,
ou sur Froid pour afficher des couleurs moins intenses, comme par
exemple le bleu.

Il nest possible d'utiliser cette fonction en Utilisateurl /2 que
dans le Mode de l'image.

o Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ~ /v
pour sélectionner le menu IMAGE .

9 Appuyer sur la touche > etlatouche A /v pour sélectionner
Temp. de couleur.

9 Appuyez sur la touche >, puis sur les touches A/ v pour
sélectionner Froid, Moyen, Chaud ou Utilisateur.

e Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

~WE SHiEy
LS NS

TIME MACHINE  RECISTOP ~ AV MODE

MARK

elcle

CONFIG | préréglages d‘image
IMAGE » | Temp. de couleur
XD
Avancé
Format de I'image
OPTION Réglage usine
¥ TIME MACHINE | Ecran
XD Démo

Préréglages d'image

Temp. de couleur » | V Froid
XD Moyen
Avancé Chaud
Format de I'image Utilisateur
Réglage usine

Ecran

XD Démo




REGLAGE MANUEL DE L'IMAGE
Mode image - Option Utilisateur

Régle la différence entre les niveaux clairs et
foncés de I'image.

Contraste

Luminosité  Augmente ou réduit les niveaux de blanc de

I'image.

Couleur Régle l'intensité de toutes les couleurs.

Netteté Régle le niveau de netteté des coins entre les
zones claires et foncées de I'image. Plus le
niveau est bas, plus I'image est nette.

Teinte Régle I'équilibre entre les niveaux de rouge et

de vert.

o Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches A/ v
pour sélectionner le menu IMAGE.

9 Appuyez sur la touche >, puis sur les touches ~ /v pour
sélectionner Préréglages d'image.

9 Appuyez sur la touche >, puis sur les touches ~/ Vv pour
sélectionner Utilisateur 1 ou Utilisateur 2.

0 Appuyez sur la touche >, puis sur les touches ~ /v pour
sélectionner I'option d’image de votre choix (Contraste,
Luminosité, Couleur, Netteté et Teinte).

9 Appuyez sur les touches < / > pour effectuer les réglages
de votre choix.

G Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

© REMARQUE

» Vous ne pouvez pas régler la couleur, la netteté ou la
teinte selon votre choix en mode RGB.

CONFIG

IMAGE »

HEURE
OPTION
% TIVIE MACHINE

Préréglages d’'image
Temp. de couleur
XD

Avancé

Format de I'image
Réglage usine

Ecran

X Démo

Contraste
Luminosité
Couleur
Netteté
Teinte

TWE SHiFy
LT

TIME MACHINE  RECISTOP ~ AV MODE

MARK

clcla

Préréglages d’image
Temp. de couleur
XD

Avancé

Format de I'image
Réglage usine

Ecran

XD Démo

Vif
Standard
Cinéma
Sport
Jeux

V Utilisateur 1
Utilisateur 2

3OVWI1 3a SIDVIDIY I
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REGLAGES DE L'IMAGE

Tonalit é de couleur - Option Utilisateur

Vous pouvez régler la température des couleurs rouge, vert et
bleu a votre convenance.

Il n’est possible d'utiliser cette fonction en Utilisateurl /2 que
dans le Préréglages d'image.

7

Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ~ /v
pour sélectionner le menu IMAGE.

IDVIIL1 3a SIDOVIDIY I

Appuyer sur la touche > et la touche A/ v pour sélec-
tionner Temp. de couleur.

Appuyer sur la touche > et la touche A/ Vv pour sélec-
tionner Utilisateur.

Appuyer sur la touche > et la touche A/ v pour sélec-
tionner Rouge, Vert ou Bleu.

Réglez le niveau avec la touche < / > .

©@ ¢ 06 66 o o

Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

82

WE SHiE,

CONFIG | préréglages d'image

IMAGE » | Temp. de couleur

OPTION Réglage usine
| TIVE MACHINE

Préréglages d’'image

Temp. de couleur Froid
XD Moyen
Avancé Chaud
Format de I'image V Utilisateur
Réglage usine

Ecran

XD Démo

2]3)

Utilisateur




XU - TECHNOLOGIE D'OPTIMISATION DE L'IMAGE

XD est la seule technologie d’amélioration de I'image de LG
Electronic qui vous permette d'afficher des sources haute défini-
tion grace a un algorithme avancé de traitement de signaux
numériques.

NE SHiF,

la fonction n’est pas disponible sous le mode RGB[PC].

“ Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ~ /v
pour sélectionner le menu Image .

e Appuyer sur la touche > et la touche ~ /v pour sélec-
tionner XD.

e Appuyer sur la touche > et la touche A/ v pour sélec-
. CONFIG | préréglages d‘image
tionner Auto ou Manuel. IMAGE > | Temp. de couleur

Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du i
P OPTION Réglage usine
téléviseur. TIME MAGHINE

* Sélection de Manuel

Ce menu est activé aprés avoir sélectionné Utilisateur1 ou
Utilisateur2 du menu PSM.

Préréglages d’'image

o Appuyez sur la touche >, puis sur les touches ~ /v pour Temp. de couleur )
Py . uto
sélectionner XD Contraste, XD Couleur, ou XD NR. Avancé Manuel
F(frmat de !'image XD Contraste
. . Réglage usine
. . Ecran

9 Appuyer sur le bouton > et surle bouton < / > pour sélectionner XD Démo XD Couleur

XD NR

Marche ou Arrét.

e Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur. [2Y3)

B XD Contraste : Optimise le contraste automatiquement
selon la luminosité.

B XD Couleur : Regle les couleurs automatiquement pour
reproduire le mieux possible les couleurs naturelles.

B XD NR : Supprime le bruit la ol le point ne puisse pas
endommager l'image originale.

3OVWI1 3a SIDVIDIY I
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REGLAGES DE L'IMAGE

A S
XIO Démo

)

MENU  EXIT LIVETV

Utilisez cette fonction pour savoir si XD démo est activée ou
désactivée.

& 2
& B
. 2 . .
la fonction XD Démo n’est pas disponible sous le mode B £
RGB[PC].
TIMEMACHINE RECISTOP AV MODE
MARK
A8
CONFIG | préréglages d‘image
. IMAGE »|| Temp. de couleur
o Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ~ /v <D
pour sélectionner le menu IMAGE . GVCLE

Format de I'image
OPTION Réglage usine
TIME MACHINE | Ecran

XD Démo

9 Appuyer sur le bouton > et sur le bouton A/ Vv pour sélec-
tionner XD Démo.

Appuyez sur la touche > pour démarrer XD Démo. Préréglages dimage

Temp. de couleur

XD

Avancé

. Format de I'image

Pour arréter XD Démo, appuyez sur la touche MENU. Réglage usine

Ecran

X Démo Démarrage

* XD Démo

XD™ Marche




MODE AVANCE - CINEMA

Permet de régler le téléviseur de facon a obtenir la
meilleure qualité d’'image pour le visionnage de films.

TWME SHiFy
LAIHg TN

Cette fonction est disponible uniquement en modes TV
analogique, AV et Component 480i/576i.

TIMEMACHINE RECISTOP AV MODE

MARK

elcla

CONFIG | préréglages d'image

. IMAGE » | Temp. de couleur
a Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches A / v XD

< . Avancé
pour sélectionner le menu IMAGE . et o e

Réglage usine
TIME MACHINE | Ecran

XD Démo

Appuyer sur la touche > et la touche A/ pour sélection-

9 ner Avancé.

9 Appuyer sur la touche > et la touche A/ Vv pour sélection- Préréglages dimage

ner Clnéma Temp. de couleur
XD
Avancé Cinéma
Format de I'image Arrét
Réglage usine Niveau noir
Ecran

e Appuyer sur le bouton > et sur le bouton < / > pour XD Démo __ Auto |
sélectionner Marche ou Arrét..

Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
9 téléviseur.

Préréglages d'image

Temp. de couleur

XD

Avancé Cinéma

Format de I'image <> On

Régl i
cglage usine Black Level
Ecran

XD Démo __Auto |

IDVIIL1T 3a SIDOVIDIY I
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REGLAGES DE L'IMAGE

MODE AVANCE - NIVEAU NOIR

Lorsque vous visionnez un film, cette fonction régle automa-
tiquement le téléviseur de maniére a ce qu'il restitue la
meilleure qualité d’'image possible. Réglage du contraste et de
la luminosité de I'écran a I'aide du niveau noir.

Cette fonction est disponible dans les modes suivants : AV
(NTSC-M) ou HDML.

Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches A/ v
pour sélectionner le menu IMAGE .

Appuyez sur la touche >, puis sur les touches ~/ v pour
sélectionner Avanceé.

Appuyez sur la touche >, puis sur les touches ~/ Vv pour
sélectionner Niveau noir.

Appuyez sur la touche >, puis sur les touches < / > pour

sélectionner Bas ou Haut.

M Bas : I'image devient plus sombre.
B Haut : I'image devient plus lumineuse.

Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

© REMARQUE
B Auto(Automatique)

Réaliser le niveau de noir de I'écran et réglage automatique en
Haut ou Bas.

CONFIG

MENU  EXIT LIVETV

WE SHiEy
L3945 3N

TIMEMACHINE RECISTOP AV MODE

MARK

elcla

Préréglages d'image

IMAGE » | Temp. de couleur

SON

OPTION

Préréglages d'image
Temp. de couleur
XD

Avancé

Format de I'image
Réglage usine

Ecran

XD Démo

Préréglages d'image
Temp. de couleur
XD

Avancé

Format de I'image
Réglage usine

Ecran

XD Démo

XD

Avancé

Format de I'image
Réglage usine
Ecran

XD Démo

Cinéma
Arrét |
Niveau noir

Haute

Cinéma
Arrét

Niveau noir

<» Haute




REINITIAL. IMAGE

Permet de rétablir les paramétres par défaut de Mode de
l'image, Temp. de couleur, XD, Avancé et Format de
l'image.

0 Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches ~ /v
pour sélectionner le menu IMAGE .

e Appuyer sur le bouton > et sur le bouton A/ pour
sélectionner Réglage usine.

9 Appuyez sur la touche > pour réinitialiser la valeur réglée.

e Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

TNE SHiF,
LdHg INS

TIMEMACHINE RECISTOP AV MODE

MARK

elcla

CONFIG | préréglages d'image
IMAGE » | Temp. de couleur

OPTION Réglage usine
TIME MACHINE

Préréglages d'image

Temp. de couleur

XD

Avancé

Format de I'image

Réglage usine Validation

Ecran
XD Démo
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REGLAGES DE L'IMAGE

ISM METHOD (REDUCTION DE LA REMANENCE A

LECRAN) (METHODE ISM)

Laffichage prolongée de I'image figée d'un ordinateur ou d’un
jeu vidéo peut provoquer une image fantéme qui risque de
rester a I'écran, méme si vous changez I'image. Evitez I'affichage
d’'une image figée a I'écran pendant une période prolongée.

Cérusé
Cette option permet de supprimer les rémanences a I'écran.

Remarque : il est possible que cette option ne puisse pas sup-
primer complétement une rémanence excessive.

Orbiter

Cette option vous permet d’éviter les images fantémes.
Cependant, nous vous recommandons d’éviter I'affichage d’im-
ages figées. Pour éviter une rémanence a |'écran, vous devez
déplacer I'écran toutes les 2 minutes.

Inversion
Cette fonction vous permet d’inverser la couleur de I'écran.

La couleur de I'écran est automatiquement inversée toutes les
30 minutes.

a Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches A/ v
pour sélectionner le menu OPTION.

e Appuyez sur la touche >, puis sur les touches A/~ pour

sélectionner Méthode ISM.

e Appuyez sur la touche >, puis sur les touches A / v pour
sélectionner Normal, Cérusé, Orbiter ou Inversion.
Si vous ne souhaitez pas régler cette fonction, maintenez la
valeur par défaut Normal.

e Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du

téléviseur.

TWE SHiEr
<IIHg N

TIMEMACHINE - REC/STOP AV MODE

+) @ (7

CONFIG | Langue(language)
IMAGE || Label entrée source
, SON || SIMPLINK
: Blocage touches
¥ HEURE |\ thode IsM
OPTION'>| Mode éco.

ﬂMEMACHINE Régler identité

Langue(language)
Label entrée source

SIMPLINK

Blocage touches

Méthode ISM > |V Normal
Mode éco.

2 a v Cérusé
Régler identité

Orbiter

Inversion




MODE ECO.

Cette fonction permet de réduire la consommation d’énergie du
téléviseur.

CONFIG

Appuyez sur la touche MENU, puis sur les touches A/ v
pour sélectionner le menu OPTION.

b TIVE MACHINE
Appuyer sur le bouton > et sur le bouton A/ pour

sélectionner Mode éco..

Appuyer sur le bouton > et sur le bouton A/ pour
sélectionner Marche ou Arrét.

Langue(language)

. e Label entrée source
Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du SIMPLINK
téléviseur. Blocage touches

Méthode ISM
Mode éco.
Régler identité

©
pONER
)
)

MENU  EXIT LIVETV

TWE SHiFy
L3IHg 3N

TIMEMACHINE RECISTOP AV MODE

MARK

alcle

Langue(language)
Label entrée source
SIMPLINK

Blocage touches
Méthode ISM
Mode éco.

Régler identité

Marche
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REGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

NIVELAGE AUTO VOLUME (VOLUME AUTO)

Le mode Auto Volume (Volume auto) permet de maintenir un
niveau de volume égal, mémelorsque vous changez de pro-
gramme.

c Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ~
/ ~ pour sélectionner le menu SON.

g Appuyer sur la touche > et la touche A/ pour sélec-
tionner Volume auto.

e Appuyer sur la touche > et la touche ~/ Vv pour sélec-
tionner Marche ou Arrét.

e Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

TWME SHir
LA N

TIMEMACHINE RECISTOP AV MODE

[+ @ [~

CONFIG | préréglages du son
IMAGE | Volume auto
y SON| Balance
HEURE Haut-parleurs TV

OPTION
[V TV MACHINE

Préréglages du son

Volume auto V Arrét
Balance Marche
Haut-parleurs TV




REGLAGES PREDEFINIS DU SON - SOUND MODE

(MODE DU SON)

Vous pouvez sélectionner les paramétres son de votre choix : SRS
TSXT, Voix nette, Standard, Musique, Cinéma, Sport ou
Jeux ; vous pouvez également régler la fréquence son de I'égaliseur.

Le mode du son vous permet de bénéficier d'une meilleure qualit é
sonore sans aucun réglage particulier car le t éléviseur regle automa-
tiquement les effets sonores selon le contenu du programme en cours.

Les options SRS TSXT, Voix nette, Standard, Musique,
Cinéma, Sport et Jeux sont prédéfinies en usine et ne peuvent
donc pas étre modifiées.

o Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ~
/ ~ pour sélectionner le menu Son.

e Appuyer sur la touche > et la touche A/ v pour sélec-
tionner Préréglages du son.

9 Appuyer sur la touche > et latouche A/ Vv pour sélec-
tionner SRS TSXT, Voix nette, Standard, Musique,
Cinéma, Sport, Jeux ou Utilisateur .

e Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

> iest une marque déposée de SRS Labs, Inc.

-------

PowEs
@)
=

MENU  EXIT LIVETV

WE SHiFy
LAH INS

TIMEMACHINE RECISTOP AV MODE

MARK

elcln

CONFIG | préréglages du son

IMAGE | Volume auto

SON »

¥  HEURE
OPTION
[T TVE MACHINE

Préréglages du son >
Volume auto

Balance 0
Haut-parleurs TV

». La technologie TruSurround XT est utilisée sous licence de SRS Labs, Inc.

Balance
Haut-parleurs TV

V SRS TSXT
Voix nette
Standard
Musique
Cinéma
Sport
Jeux
Utilisateur
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REGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

REGLAGES DU SON - MODE USER (UTILISATEUR)

Réglez I'égaliseur de sons.

Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ~
/ ~ pour sélectionner le menu SON.

Appuyer sur la touche > et la touche A /v pour sélection-
ner Préréglages du son.

Appuyer sur la touche > et la touche ~/ v pour sélection-
ner Utilisateur.

Appuyez sur la touche > .

Sélectionnez une fréquence de son en appuyant sur les
touches </ >.

Réglez le niveau sonore selon votre choix en appuyant sur les
touches A/ V.

Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

®

CONFIG | préréglages du son
IMAGE | Volume auto

SON | Balance
HEURE Haut-parleurs TV

OPTION

[V IME MACHINE

Préréglages du son SRS TSXT
Volume auto Voix nette
Balance Standard
Haut-parleurs TV Musique
Cinéma
Sport
Jeux
V Utilisateur

860

Utilisateur




BALANCE

Vous pouvez régler I'équilibre du son du haut-parleur
selon votre choix.

Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ~
/ ~ pour sélectionner le menu SON.

Appuyer sur la touche > et la touche A/ v pour sélec-
tionner Balance.

Appuyez sur la touche >, puis utilisez les touches < / >
pour effectuer les réglages de votre choix.

Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

1 E I
) POY\IER
)

MENU  EXIT LIVETV

T\WE SHiey
NS

CONFIG | préréglages du son

IMAGE | Volume auto
SON| Balance

HEURE Haut-parleurs TV

OPTION
TIVIE MACHINE

Préréglages du son
Volume auto
Balance
Haut-parleurs TV
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REGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

ACTIVATION ET DESACTIVATION DES HAUT-PARLEURS

Vous pouvez régler le statut des haut-parleurs du téléviseur.

En modes AV, COMPONENT, RGB et HDM], le son du haut-par-
leur interne peut étre reproduit méme s’il n’y a aucun signal
vidéo.

Si vous souhaitez utiliser votre systéme hi-fi stéréo externe,
éteignez les haut-parleurs du téléviseur.

Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ~
/ ™ pour sélectionner le menu SON.

Appuyer sur la touche > et la touche ~/ Vv pour sélec-
tionner Haut-parleurs TV.

Appuyez sur la touche > puis utilisez les touches ~ /v
pour sélectionner Marche ou Arrét.

Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

CONFIG
IMAGE

) SON »
¥V HEURE

OPTION
TIVE MACHINE

Préréglages du son
Volume auto

Balance

Haut-parleurs TV >

J

E
g (S

=
m
=
c

: @

~WE SHiFy
LFHg NS

» n

TIME MACHINE RECISTOP ~ AV MODE

MARK

(+] @ [~

Préréglages du son
Volume auto
Balance
Haut-parleurs TV

V Arrét
Marche




/11

Réception Stéréo/Bilingue

Lorsqu’un programme est sélectionné, les paramétres son apparaissent sur I'écran,
aprés la disparition des informations relatives au numéro de programme et un nom a
une chaine.

Diffusion Affichage écran (OSD)
~ Mono | MONO

Stéréo STEREO

Dual (bilinge) DUAL I

B Sélection du son mono

Si le signal stéréo est faible, I'émission sera meilleure en mono. Pour passer en mono,
appuyez sur la touche 1/11. Pour repasser en stéréo, rappuyez sur la touche 1/11.

W Sélection de la langue pour les émissions bilingues

Si une émission est diffusée en deux langues, vous pouvez sélec-tionner DUAL I,
DUAL II ou DUAL I+II en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche I/I1.

DUALI permet de retransmettre la langue originale sur les haut-parleurs.
DUAL II

permet de retransmettre la langue du doublage sur les haut-parleurs.

DUAL I+II  permet de retransmettre une langue sur chaque haut-parleur.

V PIPPR A SWAP PPINPUT

OO0

L+

(75 (o) () D
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REGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

Réception NICAM

Votre magnétoscope est équipé d’'un décodeur de son numérique, qui vous permet de recevoir un
son numérique NICAM (Near Instantaneous Compressed Audio Multiplexing) d’excellente qual-
ité.

La sortie audio peut étre sélectionnée en fonction du type d’émis-sion recue avec la touche 1/1l.

0 Lorsque vous recevez un son NICAM mono, sélectionnez NICAM MONO ou FM MONO.

g Lorsque vous recevez un son NICAM stéréo, sélectionnez NICAM STEREO ou FM MONO.

Si le signal stéréo est mauvais, passez en mono.

e Lorsque vous recevez un son NICAM dual (bilingue), sélection-nez NICAM DUAL ],
NICAM DUAL II ou NICAM DUAL I+II ou MONO.

Sélection de la sortie audio

En mode AV, Component, RGB, HDMI vous pouvez diriger la sortie son vers le haut-parleur droit
ou gauche.

Pour sélectionner la sortie audio, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche I/II.

L+R: Le signal audio de I'entrée audio L sort sur le haut-parleur gauche, le signal audio de I'en-
trée R sur le haut-parleur droit.

L+L: Le signal audio de I'entrée audio L sort sur les haut-par leurs droit et gauche.

R+R: Le signal audio de I'entrée audio R sort sur les haut-par leurs droit et gauche.



SELECTION DE LA LANGUE POUR
LUAFFICHAGE ECRAN

Le menu peut étre affiché a I'écran en mode de langue désirée. Il vous
suffit de sélectionner la langue de votre choix, ce que nous vous con-
seillons de faire dés l'installation du téléviseur.

~WE SHiFS

CONFIG | Langue(language)

IMAGE | Label entrée source

a Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche ~ /v 7o son | SIMPLINK
. . ; Blocage touches
pour sélectionner le menu OPTION. W HEURE | athode ISM

OPTION'¥| Mode éco.

ﬂMEMACHINE Régler identité

g Appuyer sur le bouton > et sur le bouton A /v pour sélection-
ner la Langue (Language).

9 Appuyer sur le bouton > et surle bouton A/ v /< /> pour
sélectionner la langue désirée.

e Appuyez plusieurs fois sur la touche OK.

9 Appuyez sur la touche EXIT pour revenir sur 'image normale du
téléviseur.

INDONV1 V1 3d 13 NOS NA S3IdV1IDIY I
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REGLAGE DE L'HEURE

HORLOGE

Vous devez régler I'horloge avant d'utiliser la fonction de
mise en marche/arrét automatique.

Appuyez le bouton MENU, ensuite le bouton ~ /v pour
sélectionner le menu HEURE.

Appuyer sur la touche > et la touche A/ v pour sélec-
tionner la Horloge.

Appuyez sur la touche >, puis sur la touche < /> pour
sélectionner I'année, la date ou I'heure.

Une fois l'option de votre choix sélectionnée, utilisez la
touche A~/ pour régler 'année, la date et I'heure.

Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

Horloge
Heure arrét
Heure marche
Mise en veille
Arrét auto.

CONFIG

OPTION

NE SHiF,
LG N

TIMEMACHINE RECISTOP AV MODE

+) @ (7

Horloge
Heure arrét
Heure marche
Mise en veille
Arrét auto.

Année 2007
DEIC] 12 |/_10
Heure 20 |: 14

2860



ACTIVATION ET DESACTIVATION DE L'HORLOGE

Le minuteur de mise en arrét commute automatiquement I'ap-
pareil a la position stand-by aprés que le temps de préréglage
se soit écoulé.

Si aucune touche de la télécommande n’est activée durant les
deux heures qui suivent la mise en service ,I'appareil s’arrétera
automatiquement.

Cette fonction de “démarrage et arrét automatique a heure
schoisie” est une programmation journaliére.

L'arrét automatique prime sur la mise en marche automatique si
la méme heure est programmée pour chacune de ces fonctions.

Le téléviseur doit étre en mode veille pour pouvoir se mettre
automatiquement en marche.

0 Appuyez le bouton MENU, ensuite le bouton A/ pour
sélectionner le menu HEURE.

9 Appuyer sur la touche > et la touche A/ pour sélection-
ner la Heure arrét/Heure marche.

9 Appuyer sur la touche > et la touche A/ v pour sélection-
ner la Marche.
e Pour annuler la mise en marche/arrét automatique, appuyez
sur la touche A~/ Vv pour sélectionner Arrét.

e Appuyez sur les touches >, puis ~/ Vv pour régler les
heures.

Appuyez sur les touches >, puis A/ v pour régler les min-
utes.

Fonction On Timer (Heure marche) uniquement

©

* Programme: appuyez sur la touche >, puis sur les touch-
es A/ pour sélectionner le programme.

* Volume: appuyez sur la touche >, puis sur les touches A
/ ~ pour régler le niveau du volume lors de la mise sous
tension.

a Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

CONFIG | Horloge

IMAGE | Heure arrét

v

Horloge
Heure arrét
Heure marche
Mise en veille
Arrét auto.

Horloge
Heure arrét
Heure marche
Mise en veille
Arrét auto.

son | Heure marche
Mise en veille
Arrét auto.

Marche

oo |

Marche
00

Vol.

oo |

oo |

0606
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REGLAGE DE L'HEURE

REGLAGE DE LA MINUTERIE DE VEILLE (o ronen 625 |

D)

MENU  EXIT LIVETV

Vous n'avez plus a vous soucier d’éteindre le poste avant d’aller
vous coucher. Cette fonction vous permet de mettre automatique-
ment le téléviseur en mode veille aprés un certain délai.

T\E SHigy
LIHg IN

TIMEMACHINE RECISTOP AV MODE

MARK

elcle

CONFIG | Horloge

IMAGE | Heure arrét

Appuyez le bouton MENU, ensuite le bouton ~ /v pour , son | Heure marche

sélectionner le menu HEURE. ¥ HEURE»> 2\’"5? en veille
rrét auto.
OPTION

Appuyer sur le bouton > et sur le bouton ~/“ pour
sélectionner Mise en veille.

I¥N3H.T 3d IDVIDONY I

. g . -
Appuyez sur les touches >, puis A/ v pour régler les min R et

utes. Heure arrét o
Heure marche
Mise en veille

Arrét auto. 30Min

60Min

Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du 90Min
P 120Min
téléviseur. .
180Min

240Min

> Si vous éteignez I'appareil, le paramétre sélectionné est annulé.

100



REGLAGE DE LA MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE

Si cette fonction est activée et qu’il n’y a aucun signal d’entrée, le
téléviseur s’éteint automatiquement aprés 10 minutes.

CONFIG

SON

©
POWER (puT
O
(&8 )

MENU  EXIT LIVETV

TWME SHiEy
L3IHg NS

TIMEMACHINE  RECISTOP AV MODE

MARK

elcla

Horloge

. IMAGE | Heure arrét
a Appuyez le bouton MENU, ensuite le bouton ~ /™ pour : Heure marche

sélectionner le menu HEURE. 7 HEURE~»

OPTION

Appuyer sur le bouton > et sur le bouton A/ Vv pour sélec-
9 tionner Arrét auto..

9 Appuyer sur le bouton > et sur le bouton A/ v pour Horloge
. . ~ Heure arrét
sélectionner Marche ou Arrét.. ——
Mise en veille
Arrét auto.

e Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du
téléviseur.

Mise en veille
Arrét auto.

J Arrét
Marche

3¥N3H.13a 3IDVIOIY I
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TELETEXTE

Cette fonction n’est pas disponible dans tous les pays.

La fonction Télétexte (ou Texte TOP) est disponible en option. Par conséquent, seuls les postes sur lesquels
le systeme Télétexte a été installé peuvent recevoir les émissions télétexte en utilisant les touches correspon-
dantes.

Le télétexte est un service gratuit diffusé par la plupart des chaines de télévision. Il propose des informations
de derniéeres minute concernant les actualités, la météo, les programmes TV, les valeurs de la bourse, ainsi
que de nombreux autres sujets.

Le décodeur télétexte de ce téléviseur est compatible avec les systemes SIMPLE, TOP et FASTEXT. Un télé-
texte SIMPLE (standard) contient un certain nombre de pages, que I'on peut sélectionner en tapant directe-
ment le numéro correspondant. TOP (Table Of Page) et FASTEXT offrent des méthodes de sélection de page
plus modernes, vous permettant d’afficher une page sans connaitre son numéro.

POUR ACTIVER/DESACTIVER LE TELETEXTE

Pour activer le télétexte, appuyez sur la touche TEXT. La premiére page ou la derniére page sélectionnée
s’affiche. Le décodeur de télétexte sélectionne le mode télétexte retransmis par la station. Deux numéros de
page, le nom de la chaine, la date et I'heure sont maintenant affichés sur la premiére ligne de I'écran. Le pre-
mier numéro de page indique votre sélection, tandis que le second indique le numéro de la page actuelle-
ment affichée.

Pour désactiver le télétexte, appuyez sur la touche TEXT ou EXIT. Le téléviseur réaffiche le mode précédent.

TEXTE SIMPLE

B Sélection des pages

@ Tapez les trois chiffres correspondant au numéro de la page avec les touches NUMEROTEES. Si vous tapez un
mauvais chiffre, complétez le numéro erroné et recommencez, afin de sélectionner le numéro correct.

@ Pour sélectionner la page précédente ou la page suivante, vous pouvez utiliser la touche P A/ v .



TEXTE TOP

Le guide utilisateur situé en haut de I'écran affiche quatre zones colorées en rouge, vert, jaune et bleu. La zone jaune
désigne le groupe suivant, la zone bleue le bloc suivant.

B Sélection des groupes/blocs/page

@ La touche BLEU permet de passer d’'un bloc au suivant.
@ La touche JAUNE permet de passer au groupe suivant (avec fin de page automatique au bloc suivant).

© La touche VERTE permet d'afficher la page suivante (avec fin de page automatique au groupe suivant). Vous
© Ppouvez également utiliser la touche P .
La touche ROUGE permet de revenir en arriére. Vous pouvez également utiliser la touche P v .

B Sélection directe des pages

En mode TOP, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois chiffres
correspondant a son numéro avec les touches NUMEROTEES.

FASTEXT

Les pages télétexte sont codées en fonction des cases colorées figurant en bas de I'écran. Pour sélectionner une
page, il suffit d’appuyer sur la touche de couleur correspondante.

B Sélection des pages

@ Sélectionnez la page d'index en appuyant sur la touche ET.
© Vous pouvez sélectionner les pages codées en fonction des cases colorées en appuyant sur la touche de
© couleur correspondante.
En mode FASTEXT, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois
© chiffres correspondant a son numéro avec les touches NUMEROTEES.
Pour sélectionner la page précédente ou la page suivante, utilisez la touche P A/ Vv .

31X313131 I
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TELETEXTE

FONCTIONS TELETEXTE SPECIALES

B TIME

Pour afficher I'heure en haut a droite de I'écran pendant la retrans-mission d’'un programme de télévision. Pour la
faire disparaitre, appuyez sur la touche. En mode télétexte, pressez le bouton pour sélectionner un numéro de sous-
page. Le numéro de sous-page est affiché en bas de I'écran. Pour garder ou changer la sous-page, presser les bou-
tons Rouge/Vert, P A/~ ou NUMEROTEES.

Presser encore pour quitter la fonction.

=

B SIZE (TAILLE)

Cette fonction permet de doubler la taille des lettres a I'écran.

Une simple pression sur la touche agrandit la moitié supérieure de la page.
Une deuxiéme pression agrandit la moitié inférieure de la page.

Une troisieme pression restaure ['affichage initial.

B INFORMATIONS CACHEES

Certaines pages contiennent des informations cachées (solutions de devinettes ou d’énigmes, par exemple). Une
simple pression sur la touche permet d’afficher les informations cachées.

Une seconde pression cache a nouveau les informations.

=

M HOLD (STILL)

Interrompt le défilement automatique des pages pour les pages télétexte comprenant plusieurs pages écran. Le nom-
bre de pages écran et le numéro de celle qui est actuellement affichée apparait normalement au-dessous de I'heure.
Lorsque vous appuyez sur cette touche, le symbole stop apparait dans le coin supérieur gauche de l'image et le
défilement automatique des pages écran est bloqué.

Une nouvelle pression permet de relancer le défilement.

Ei]

B INDEX

Rameéne a la page d'index



ANNEXE

DEPANNAGE

L'opération ne fonctionne pas normalement.

Mauvais fonction-
nement de la télé-
commande

L'appareil s’éteint
soudainement

m Vérifiez qu'aucun obstacle n'empéche la transmission du signal de la télécom-
mande vers le moniteur.

m Vérifiez que la polarité des piles est correcte (+ sur +, - sur -)
m Vérifiez que le mode de fonctionnement a distance est correct : TV, STB etc.
m Remplacez les piles.

® Le mode veille est peut-étre activé.
u Vérifiez les réglages de mise sous/hors tension. Lalimentation a été interrompue.
® Aucune station d’émission n’est syntonisée avec le mode de mise en veille activé.

Mauvais fonctionnement de la fonction vidéo.

J

Absence d’image et
de son

L'image apparait
lentement aprés avoir
allumé I'appareil

L'image et les
couleurs sont mau-
vaises

Barres verticales/hori-
zontales ou tremble-
ment de I'image

Mauvaise réception
de certaines chaines

L'image apparait avec
des raies ou des
lignes

Aucune image n’appa-
rait suit a la connex-
ion HDMI

-

m Vérifiez que I'appareil est allumé.

m Essayez de passer sur une autre chaine. Il s’agit peut-étre d'un probléme d’émission.
m Vérifiez que le cordon d’alimentation est correctement branché sur la prise secteur.
m Vérifiez la direction et/ou 'emplacement de 'antenne.

m Vérifiez la prise secteur en y branchant un autre appareil.

u || est normal que I'image apparaisse lentement lorsque |'appareil s’allume. Si
aucune image n'apparait au dela de cinq minutes, contactez le service technique.

m Réglez la Couleur a I'aide des options du menu.

m Assurez-vous que |'appareil et le magnétoscope sont suffisamment espacés I'un de l'autre.
= Essayez de passer sur une autre chaine. Il s'agit peut-étre d'un probleme d’émission.
m Assurez-vous que les cables du magnétoscope sont correctement installés.

m Activez n'importe qu’elle fonction pour restaurer la luminosité de I'image.

u || se peut que la station d’émission ait des problémes, syntonisez sur une autre chaine.

® Le signal émis par la station d’émission est faible; changez la direction de I'an-
tenne pour recevoir un signal.

m Détectez les sources de possibles interférences.

u Vérifiez le cable HDMI par rapport a la version 1,3.
Les cables HDMI ne prennent pas en charge HDMI version 1,3, elle cause des
scintillements ou I'absence d’affichage. Dans ce cas, utilisez les derniers cables
qui prennent en charge la version 1,3 d’'HDMI.

-

IXINNY I

105



IXANNY I

106

ANNEXE

Mauvais fonctionnement de la fonction audio.

Image normale mais
absence de son

Absence de son sur
un des hautparleurs

Bruit particulier
provenant de I'ap-
pareil

Aucun son ne se pro-
duit avec une connex-
ion HDMI ou USB

= Appuyez sur la touche 1 + ou -.
= Le son est-il activé? Appuyez sur la touche MUTE.
= Essayez de passer sur une autre chaine. Il s'agit peut-étre d’'un probleme d’émission.

= Assurez-vous que les cables audio sont correctement installés.

= L'appareil émet un bruit particulier lorsque vous I'activez et le désactivez. Ce
bruit est dii au changement de température ou du taux d’humidité et n’est en
aucun cas le signe d’'un dysfonctionnement de I'appareil.

u Vérifiez le cable HDMI par rapport a la version 1,3.
m Vérifiez le cable USB par rapport a la version 2,0.

*Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour tous les modéles.

Il existe un probléeme en mode PC. (S’applique seulement au mode PC)

Le signal est hors de
la gamme.

Barres verticales ou
raies a l’arriére-
plan, bruit horizon-
tal, position incor-
recte

La couleur de I’écran
n'est pas stable ou
devient monochrome

m Ajustez la résolution, la fréquence de lignes ou la fréquence du balayage vertical.

m Vérifiez la source d’entrée.

m Activez la configuration automatique ou ajustez I'horloge, la phase, ou la posi-
tion H/V.

m Vérifiez le cable du signal.
m Réinstallez la carte vidéo du PC.




ENTRETIEN

Vous pouvez éviter les dysfonctionnement prématurés. Un nettoyage régulier permet d’accroitre la durée de
vie utile de votre téléviseur. Assurez-vous de mettre votre téléviseur hors tension et de débrancher le cordon
d’alimentation avant de procéder au nettoyage.

Nettoyage de I'écran

Pour dépoussiérer correctement votre écran, procédez comme suit. Humidifiez un chiffon doux avec un
mélange d'eau tiede et d'adoucisseur (ou liquide vaisselle). Essorez le chiffon jusqu’a ce qu'il soit presque
sec, puis frottez I'écran délicatement.

Assurez-vous de retirer I'excés d'eau sur |'écran et laissez sécher a l'air libre avant de remettre votre
téléviseur sous tension.

Nettoyage de la carcasse

® Pour retirer la poussiére ou les saletés, nettoyez la carcasse avec un chiffon non pelucheux doux et sec.
= N'utilisez pas de chiffon humide.

Absence prolongée

A ATTENTION

> En cas d'inutilisation prolongée de votre téléviseur (par exemple si vous partez en vacances),nous
vous conseillons de débrancher le cordon d’alimentation afin de ne pas endommager votre
téléviseur en cas d’orage ou de surcharges électriques.

IXINNY I
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SPECIFICATIONS DE LAPPAREIL

42PG3+xx S50PG3+xx
MODELES 42PG30TR-TA 50PG30TR-TA
42PG35TR-TA 50PG35TR-TA
Dimensions 1039,5 x 726,0 x 307,6 mm 1232,5 x 849,5 x 364,0 mm
avec le socle
(Lageur x Hauteur x rofondeur) 40,9 x 28,6 x 12,1 pouces 48,5 x 33,4 x 14,3 pouces
s [ sedk 1039,5 x 673,7 x 84,0 mm 1232,5 x 793,0 x 84,0 mm
40,9 x 26,5 x 3,3 pouces 48,5 x 31,2 x 3,3 pouces
Poids avec le socle 28,1kg / 61,9 Ibs 42,5kg / 93,7 Ibs
sans le socle 25,1kg / 55,3 Ibs 38,5kg / 84,9 Ibs
Conditions d'alimentation AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
Systéme TV PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/1l, NTSC-M
Couverture de programme VHF: E2~E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ $20, HYPER: S21 ~ $47
Impédance de I'antenne extérieure 75 Q
Température de fonctionnement 0 ~40°C/ 32 ~ 104°F
. . Humidité de fonctionnement Moins de 80%
Condltlon d'emlmnnement .......................................................................................
Température de stockage -20 ~ 60°C/ -4 ~ 140°F
Humidité de stockage Moins de 85%
J

IXANNY I
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PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE

La télécommande fonctionne avec d’autres marques de téléviseurs ; c’est une télécommande uni-
verselle. Elle peut étre programmée pour commander la plupart des autres appareils qui fonction-
nent avec une télécommande.

Néanmoins, il se peut que le télécommande ne fonctionne pas sur tous les modéles d'autres mar-

ques.

Programmation d’un code dans la télécommande

©@0® 6 06 ©o

Testez votre télécommande.

Pour savoir si votre télécommande peut commander un appareil externe sans aucune programmation préal-
able, mettez I'appareil externe sous tension (comme par exemple un magnétoscope), puis appuyez sur la
touche de mode correspondante (par ex. : STB) de la télécommande, tout en dirigeant celle-ci vers I'ap-
pareil. Essayez de faire fonctionner les touches POWER et P ~ v pour voir si I'appareil externe répond
correctement. Si ce n’est pas le cas, vous devez programmer la télécommande pour qu’elle puisse comman-
der I'appareil externe.

Mettez I'appareil externe sous tension, puis appuyez sur la touche de mode correspondante (par ex.: STB)
de la télécommande. La touche de la télécommande qui correspond a I'appareil externe sélectionné s’al-
lume.

Appuyez simultanément sur les touches MENU et MUTE ; la télécommande est préte pour recevoir un
code de programmation.

Introduisez un numéro de code a 'aide du clavier numérique de la télécommande. Vous trouverez les
numéros de codes de programmation qui correspondent a votre appareil externe dans les pages suivantes.
Si le code est correct, I'appareil s’éteint.

Appuyez sur la touche MENU pour mémoriser le code.

Essayez de faire fonctionner votre télécommande pour voir si I'appareil externe répond correctement. Si ce
n'est pas le cas, renouvelez I'étape 2.

IXINNY I
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HDSTB
Marque Codes
ALPHASTAR DSR 123
AMPLICA 050
BIRDVIEW 051 126
CHANNEL MASTER 013 014
036 055
CHAPARRAL 008 009
CITOH 054
CURTIS MATHES 050 145
DRAKE 005 006
01 052
141
DX ANTENNA 024 046
ECHOSTAR 038 040
093 094
097 098
122
ELECTRO HOME 089
EUROPLUS 114
FUJITSU 017 021
133 134
GENERAL INSTRUMENT 003 004
031 059
HITACHI 139 140

129
015

012

007

112

056

057

095
099

022

016
101

018

077

010

16

076

058

096
100

027

029

063 064

125

Marque Codes
HOUSTON TRACKER 033 037 039 051
057 104
HUGHES 068
JANIEL 060 147
JERROLD 061
KATHREIN 108
LEGEND 057
LG 001
LUTRON 132
LUXOR 062 144
MACOM 010 059
065
MEMOREX 057
NEXTWAVE 028 124
NORSAT 069 070
PACE SKY SATELLITE 143
PANASONIC 060 142
PANSAT 121
PERSONAL CABLE n7
PHILIPS 071
PICO 105
PRESIDENT 019 102
PRIMESTAR 030 110

m

Marque

PROSAT

RCA

REALISTIC
SAMSUNG

SATELLITE SERVICE CO

SCIENTIFIC ATLANTA
SONY

STARCAST

SUPER GUIDE
TEECOM

TOSHIBA
UNIDEN

VIEWSTAR
WINEGARD
ZENITH

072
066
043
123

028
085
032
103
041

020
023
088
137

002
016

044
078

15
128
081
091

(@6Ys [

106
074

035

138

124
026
090

127
025
045
079
135

146
082
120

047

125
075
107

042
048
080
136

083

057

087
130

043
049
086

084



CODES IR

1. Branchement

m Branchez la télécommande a fil sur la prise du téléviseur prévue a cet effet.

2. Code IR de la télécommande

= Forme d'onde émise

Impulsion unique, fréquence de 37,917 KHz modulée a 455 KHz

Fréquence de I'onde porteuse

| FPorteuse = 1/Tc = FOscillateur/12

= Configuration de la trame
Premiere trame

Code -
| Jdentéte *| Octet personnalisé bas

Ratio=T1/Tc=1/3

Octet personnalisé haut Données Données
| | C0|C1 |C2|C3|C4|C5|C6|C7 COIC1 IC2|C3|C4ICSIC6|C7 D0|D1|D2|D3|D4|D5|D6|D7

Trame répétée

] |

[ ] |

Code de répétition

J T |

m Code d’entéte

g 9 ms

f

= Code de répétition

4,5ms J

+

H 0,55 ms

]

>

b
” 9 ms

m Description des bits
Bit "0”

0,56 ms
—

2,25 ms

Bit "1”

‘ 0,56 ms

1,12ms

= Intervalle de trame : Tf

| 2,24ms

Le signal est transmis tant qu'une touche est maintenue enfoncée.

Tf

Tf

e

L |
I \
,_l | | Tf=108ms @455KHz
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Code (Héxa)

Fonction
TV

Remarque
Touche de la télécommande

POWER

Touche de la télécommande (marche/arrét)

INPUT

Touche de la télécommande

BRIGHTNESS +/INDEX

Touche de la télécommande

BRIGHTNESS -/HOLD

Touche de la télécommande

SIMPLINK

Touche de la télécommande

PIP/REV (REVEAL)

Touche de la télécommande

TEXT

Touche de la télécommande

PIP PR v /ROUGE

Touche de la télécommande

PIP PR A /VERT

Touche de la télécommande

SWAP(JAUNE)

Touche de la télécommande

PIP INPUT (BLEU)

Touche de la télécommande

TIME MACHINE PLAY (»)

Touche de la télécommande

TIME MACHINE PAUSE(Il)

Touche de la télécommande

TIME MACHINE REC/STOP(®)

Touche de la télécommande

<<

Touche de la télécommande

44

Touche de la télécommande

MENU

Touche de la télécommande

LIST

Touche de la télécommande

TIME MACHINE

Touche de la télécommande

LIVETV

Touche de la télécommande

EXIT

Touche de la télécommande

haut( ~)

Touche de la télécommande

bas( V)

Touche de la télécommande

gauche( < )

Touche de la télécommande

droite( > )

Touche de la télécommande

OK(®@)

Touche de la télécommande

= +

Touche de la télécommande

.

Touche de la télécommande

P A

Touche de la télécommande

P v

Touche de la télécommande

FAV/MARK

Touche de la télécommande

MUTE

Touche de la télécommande

Touches numérotées 0~9

Touche de la télécommande

Q.VIEW

Touche de la télécommande

SIZE

Touche de la télécommande

POSITION

Touche de la télécommande

TIME

Touche de la télécommande

DivX LANG/ I/1l

Touche de la télécommande

AV MODE

Touche de la télécommande




INSTALLATION DU SYSTEME DE COMMANDE EXTERNE

la fonction n’est pas disponible sous le mode TIME MACHINE.

Connectez le jack RS-232C a un matériel de commande externe (tel qu’un ordinateur ou un systeme
de commande A/V) pour contrdler les fonctions de la télévision en externe.

Connectez le port série du matériel externe au jack RS-232C, a I'arriére du poste TV.
Remarque : le cible de connexion RS-232C n’est pas fourni avec le poste TV.

Installation du dispositif RS-232C

HDMI/DVI IN

AUDIO
(RGB/DVI)

RS-232C IN RGB IN (PC)

= : (CONTROL & SERVICE)

D
=) Ps
= /\ P =N /\ /\ /\

©

JDIO- L/MONO ' VIDEO

)@@

Type de connecteur : D-Sub 9 broches male

N° Nom de broche

Pas de connexion

RXD (réception de données)
TXD (envoi de données)

DTR (terminal de données prét)
GND (terre)

DSR (modem prét)

RTS (prét a envoyer)

CTS (prét a émettre)

Pas de connexion

O 00 N O i D W N =
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Configurations RS-232C

Veuillez vérifier la configuration RS-232C ci-dessous.

Si vous utilisez un autre type de cable RS-232C, il peut y avoir une erreur dans le systeme.

Configurations 3 fils

PC TV
RXD 2e—@3 TXD
TXD 30——e 2 RXD
GND 56e—®95 GND
DTR 4 6 DTR
DSR 6 4 DSR
RTS 7 7 RTS
CTS 8 8 CTS
D-Sub 9 D-Sub 9
Set ID

CONFIG | Langue(language)
IMAGE | Label entrée source
son | SIMPLINK

V¥  HEURE

Utilisez cette fonction pour spécifier un numéro d’identifi-
cateur du moniteur (numéro ID).
Consultez ‘Mise en correspondance réelle’ » p.118

IXANNV I

Blocage touches
Méthode ISM
Mode éco.
Régler identité

o Appuyez sur la touche MENU, puis utilisez les touches
~/ Vv pour sélectionner le menu OPTION.

e Appuyez sur la touche >, puis utilisez les touches ~ / v

pour sélectionner Régler identité. Langue(language)

Label entrée source
SIMPLINK
Blocage touches
Méthode ISM

T Mode éco.

e Appuyez sur la touche >, puis a l'aide des touches < / > P —
. P . g2 T . .
réglez Régler identité pour choisir I'identificateur du moni-

teur de votre choix. La gamme de réglage de Set ID est de 1
a99.

Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au
visionnage du téléviseur.
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Parametres de communication

= Débit en baud : 9600 bps (UART — émet-
teur-récepteur universel asynchrone)

= Longueur des données : 8 bits

= Parité : aucune

Liste des références de commandes

COMMANDECOMMANDE
1 2

01. Marche k a 0~1 * [Command 1] : premiére commande.

02. Format de l'image k c * (» k, m ou x)

03. Sommeil écran k d 0-~1 * [Command 2] : seconde commande.

04. olume muet K o 0~1 * [Set ID] : vous pouvez rég_ler ce:\tte fonction pour qu’elle:\ sh’oisisse
. le monitor ID (I'dentificateur du moniteur) désiré, dans

05. Contréle du volume k f 064 le Special menu (Menu spécial). La plage de réglage va

06. Contraste k 8 0~ 64 de 1 3 99. Si vous sélectionnez l'identificateur “ 0’

07. Luminosité k h 0~ 64 vous pouvez controler tous les moniteurs connectés.

08. Couleur k i 0~ 64 Lidentificateur (Set ID) est indiqué en décimales

09. Teinte K i 0~ 64 (1~99) dans le menu et en hexadécima|e§ o
. (0x0~0x63), dans le protocole de transmission/récep-

10. Netteté k k 0~ 64 tion.

11. Sélection menu k I 0~ 0l * [DATA] : pour transmettre des données de commande.

12. Mode de commande exteme  k m 0~ 0l Transmettre “ FF " pour voir 'état des commandes.

13. PIP/DW k n * * [Cr] : retour chariot.

14. PIP Position k q 0~ 03 Code ASCII “ 0xOD ,

15. Balance K t 0 -~ 64 * [ ]:ASCIl code ‘space (0x20)

16. Température de Couleur k u 0~3

17. Réglage de Rouge k v 0~ 3C(or 50)

18. Réglage de Vert k w  0~3C(or50)  Accuséderéception OK

19. Réglage de Bleu k $ 0~3C(or50) [Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

20. (;omma"de syntoniseur _m a_..Yoir page 118 * Le moniteur transmet un accusé de réception (ACK) de ce

21. Etat anormal k z FF format quand il recoit des données normales. Si les don-

22. Méthode ISM j p  Voir page 118 nées recues sont en mode lecture, il indique I'état actuel

23. Economie d’énergie j q 0~1 des données. Si ces données sont en mode écriture, ce

24. Réglage automatique j " 1 sont celles de l'ordinateur.

25. Touche m c Code Clé

26. Sélection de lentrée (principale) ~ x b * Erreur accuseé de reception

27. Sélection de l'entrée(PIP)  x y * [Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

(Hexadecimal)

m Bit d’'arrét : 1 bit

® Code de communication : code ASCII

m Utilisez un cable croisé (inversé).

Protocole de transmission/réception

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

* Le moniteur transmet un accusé de réception (ACK) de ce
format quand il recoit des erreurs de communication ou
des données anormales de fonctions non viables.

Donnée 1: code non autorisé

2: fonction non prise en charge

3: patientez

IXINNY I
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01. Marche (Command 2 : a)

» pour allumer et éteindre le poste TV.
1, .

[KI[a][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée O : éteint 1 : allumé

\cCusé de récenti
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

P pour montrer si le poste est allumé ou éteint.
¢ de ré .
[KI[a][ T(Set ID][ J[FF][Cr]
! < de ré .
[al[ T[Set ID][ ][OK][Data][x]
* De la méme maniére, pour les autres fonctions, si les don-
nées ‘FF'sont transmises selon ce format, le retour des don-

nées d'accusé de réception indique I'état de chaque fonc-
tion.

02. Format de I'image (Commande2: c)

P Pour régler le format de I'écran.
I o
[K][c][ 1[SetID][ ][Data][Cr]

Donnée 1 : Normal screen (4:3) 5:Zoom2
2 : Wide screen (16:9) 6 : Original
4 : Zooml 7:14:9

; ¢ de ré .
[c][ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]
* En mode PC, seuls les formats 16:9 et 4:3 sont disponibles.

03. Sommeil écran (Commande2: d)

P Pour mettre 'écran en sommeil ou le réactiver.
T, ..

[KI[d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée O : écran actif (activé)
1 : écran en sommeil (désactivé)

ccusé de récenti
[d][ ][Set ID][ J[OK][Data][x]

04. Volume muet (Command 2 : e)

pour allumer ou éteindre le son.
Vous pouvez aussi éteindre le son avec la touche MUTE
(MUET) de la télécommande.

Transmission [k][e][ ][Set ID][ ] [Data][Cr]

Donnée O : volume actif
1 : volume désactivé (muet)

Acknowledgement [e][ ][Set ID][ ][OK][Data] [x]

05. Contréle du volume (Command 2 : f)

» To adjust volume.
You can also adjust volume with the VOLUME buttons on
remote control.

Transmissi
(KI[fI[ 1[Set ID][ ][Data] [Cr]

Donnée Min : O ~ Max : 64
* Consultez ‘Mise en correspondance réelle 1" a la page 118.

ccusé de récepti
[f10 1[Set ID][ J[OK][Data][x]

06. Contraste (Command 2 : g)

P Pour régler le contraste de I'écran. Vous pouvez aussi régler
le contraste dans le menu Image.

Transmission

(k] [g][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : O ~ Max : 64
* Consultez ‘Mise en correspondance réelle 1’ a la page 118.

\ccusé de récenti
[8][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

07. Luminosité (Command 2 : h)

P pour régler la luminosité de I'écran. Vous pouvez aussi
régler la luminosité dans le menu Image.

Transmissi
[KI[h][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 0 ~ Max : 64
* Consultez ‘Mise en correspondance réelle 1’ a la page 118.

cCusé de ré
[hI[ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

08. Couleur (Command 2 : i)

» Pour régler la couleur de I'écran. Vous pouvez aussi régler
la couleur dans le menu Image.

I el
(KI[T[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 0 ~ Max : 64
* Consultez ‘Mise en correspondance réelle 1’ a la page 118.

pccusé de récenti
(][ J{Set ID][ ][OK][Data][x]

09. Teinte (Command 2 : j)

P Pour régler la teinte de I'écran. Vous pouvez aussi régler la
teinte dans le menu Image.

I -
(KIDI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 0 ~ Max : 64
* Consultez ‘Mise en correspondance réelle 1" a la page 118.

ccusé de récepti
U1 1[Set ID][ 1[OK][Data][x]



10. Netteté (Command 2 : k)

» pour régler la netteté de I'écran. Vous pouvez aussi régler
la netteté dans le menu Image.

Transmissi
(KI[KI[ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 0 ~ Max : 64
* Consultez ‘Mise en correspondance réelle 1" a la page 118.

\ccusé de récenti
(k][ 1[Set ID][ ]J[OK][Data][x]

11. Sélection menu (Command 2 : I)

P Pour activer ou désactiver le menu a I'écran (OSD).

T -
[KI[TL 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée O : OSD (menu a I'écran) actif
1 : OSD (menu a I'écran) en sommeil

ccusé de récenti
([ J{Set ID][ 1[OK][Data][x]

12. Mode de commande externe (Command 2 : m)

P Permet de verrouiller les touches du téléviseur et de la télé-
commande.

T, .

[K][m][ [[SetID][ ][Data][Cr]

Donnée O: Pas d'affichage  1: Affichage

ccusé de récepti
[m][ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

* Si vous n'utilisez pas la télécommande, utilisez ce mode.
Lorsque | " alime tatio pri cipale est sous/hors te sio ,le ver-
rouillage exter e est d é sactivé .

13. PIP / DW (Commande2: n)

P Permet d'activer la fonction d'incrustation d'image
(PIP).
Vous pouvez également activer la fonction d'incrusta-
tion 'image/dgouble écran a l'aide des touches PIP et
TWIN IMAGE de la télécommande ou du menu
PIP/DW.

T, .

[k][n][][Set ID][ ] [Data] [Cr]

Donnée O:Incrustation d'image/ 2: DW1
double écran désactivé 3. DW2

1: PIP
ccusé de récenti
[n][ ][Set ID][ ][OK] [Data][x]

14. Position PIP(Commande2: q)

» En mode PIP, permet de déplacer I'image incrustée.
Vous pouvez également régler la position de I'im-

age incrustée a I'aide de la touche POSITION de la
télécommande ou du menu PIP/DW.

/ .

[KI[al [ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée O: En bas a droite de I'écran
Donnée 1: En bas a gauche de I'écran
Donnée 2: En haut a gauche de I'écran
Donnée 3: En haut a droite de I'écran

¢ de récenti
[a] [ 1[Set ID][][OK][Data] [x]

15. Balance (Command 2 : t)

P> Permet de régler la balance. Vous pouvez également
régler la balance a partir du menu SON.

Transmissi
(KITtI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : O ~ Max : 64
* Consultez ‘Mise en correspondance réelle 1" a la page 118.

\ccusé de récenti
[t]I[ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

16. Température de Couleur (Command 2 : u)

P Permet de régler la température de couleur. Vous pouvez égale-
ment régler le Temp. de couleur a partir du menu IMAGE.

; .
(k][u][ T[Set ID][ ][Data][Cr]
Donnée O:Plat  1: Froid 2: Moyen 3: Utilisateur

ccusé de récepti
[ul[ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

17. Réglage de Rouge (Command 2 : v)

P> Permet de régler le rouge dans le menu température de couleur.
T .

[KIIVI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 0 ~ Max : 50
* Consultez ‘Mise en correspondance réelle 2’ a la page 118.

Accusé de récepti
(VI[ ][Set ID][ ][OK][Data] [x]

18. Réglage de Vert (Command 2 : w)

> Pern|1et de régler le vert dans le menu température de
couleur.

(kI[WI[ T[Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min: 0 ~ Max : 50
* Consultez ‘Mise en correspondance réelle 2’ a la page 118.

ccusé de récenti
[WI[ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
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19. Réglage de Bleu (Command 2 : $)

P Permet de régler le bleu dans le menu température de
couleur.

1, ..
[KI[$][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Donnée Min: 0 ~ Max: 50

* Consultez ‘Mise en correspondance réelle 2’ a la page 118.

[$1[ 1[Set ID][ J[OK][Data][x]

20. Commande syntoniseur/Syntonisation de chaines
(Commandel: m, Commande2: a)

P Pour sélectionner une émission pour l'image prin-
cipale.

Transmission
[m][a][ ][Set ID][ ] [DataO][ ] [Datal][ ] [Data2] [Cr]
Données 0 : Min: 0 ~ Max: 63 (0 ~ C7, 200 Em est activé)

1 : Ne faites pas attention

2:0: Principal

1: Sous

\ccusé de récenti
[$I[ 1[Set ID][ T[OK][Data][x]

21. Etat anormal (Command 2 : z)

P Permet d'identifier un état anormal.
Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modeles.

T ..
[KI[z][ 1[Set ID][ T[FFI[ ][Cr]
Donnée FF: Read

[z][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Donnée 0: permet de mettre le téléviseur hors tension a
I'aide de la télécommande

1: permet de mettre le téléviseur hors tension a
I'aide de la fonction Arrét auto. (Auto Sleep).

2: Arrét du téléviseur avec la télécommande
3: Arrét du téléviseur avec la fonction de mise en veille
4: permet de mettre le téléviseur hors tension a
I'aide de la fonction RS-232C
5: 5V éteint
6: AC éteint
7: Arrét du téléviseur avec la fonction d'alarme
du ventilateur (en option)
8: Arrét du téléviseur avec la fonction d'arrét
automatique
9: Arrét du téléviseur avec la fonction de mise en
veille automatique
a : Mettez la TV hors tension au moyen de détec-

tion de tableau AV

* Cette fonction est en “lecture seule”.

22. Méthode ISM
(Command 1 : j, Command 2 : p)

P Pour controler la méthode ISM. Vous pouvez également regler la
fonction ISM Méthode dans le menu OPTION.

I .
U1[p][ 1[SetID][ ][Data][Cr]
Donnée 1: Inversion 2: Orbiter
4: Cérusé 8: Normal
! ¢ de ré .

[PI[ 1[Set ID][ J[OK/NG][Data] ]

23. Economie d'énergie
(Command 1 : j, Command 2 : q)

P Pour réduire la consommation électrique du moniteur.

Vous pouvez également utiliser la fonction Economie d'énergie

dans le menu OPTION.
T, ..
U1[all 1[Set ID][ ][Data][ ][Cr]

Donnée 0: Arrét
1: Marche_

[q][ ][Set ID][ ][OK/NG] [Data] [x]

24. Réglage automatique
(Command 1 :j, Command 2 : u)

P> Cette fonction permet de régler automatiquement le centrage et la
phase de l'image. Elle ne peut étre utilisée qu'en mode RGB (PC).

Transmission
DI{u][ 1{Set ID][ ][Data][Cr]
Donnée 1: Validation
¢ de ré .
[u]l[ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x]

* Mappage réel des données 1| |+ Mappage réel des données 2

0 : Etape O 0 : -40
A : Etape 10 (set ID 10) 1:-39
D 2 :-38
F : Etape 15 (Set ID 15

10 : Etape 16 (Set ID 16 28:0
64 : Etape 100 4F: 438
6:E: Etape 110 ;"g :_ -:_i%

73: Etape 115
74 : Etape 116

C:7: Etape 199

FE : Etape 254
FF : Etape 255




25. Touche (Command1:m, Command1:c)

» Pour envoyer le code clé de télécommande 2 IR.
T, .
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée: Code clé - Voir page 112.

\ccusé de récenti
[c][ 1[Set ID][ ][OK][Data][x]

26. Sélection de I'entrée (principale)
(Command1:x, Command2:b)

P Sélection de la source d’entrée.

I L
[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Donnée: Structure

MSB LSB
0 0 0 0 0 0 0 0

L Entrée externe . L Numeéro d’entrée J

Entrée externe Donnée

0O O O 1 Analogique
0O O 1 0 AV

0 1 0 0 Composante
0 1 1 0 RGB-PC

1 0 0 1 HDMI

Donnée
0 0 0 0 Entréel
0 0 0 1 Entrée2
0 0 1 0 Entrée3
0 0 1 1 Entrée4
A < de ré .

[bI[ ][Set ID][ J[OK][Data][x]

27. Sélection de I'entrée (PIP)
(Commande1: x, Commande2: y)

P Réglage de la source de I'image incrustée en mode PIP

Transmission
[XI[y][ ][Set ID][ ] [Data] [Cr]

Donnée: Structure
MSB LSB
0 0 0 0 0 0 0 0

L Entrée externe - L Numéro d’entrée il

Entrée externe Donnée

0O 0 O 1 Analogique
0O o 1 0 AV

0 1 0 0 Composante
0 1 1 0 RGB-PC

1 0 o 1 HDMI

Donnée
0 0 0 0 Entréel
0 0 0 1 Entrée2
0 0 1 0 Entrée3
0 0 1 1 Entrée4
! < de ré .

[yI[ 1{Set ID][ ][OK][Data] []
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