Podrecznik uzytkownika
]

W1952TG
W2252TG

Przed uzyciem tego urzadzenia przeczytaj uwaznie uwagi podane w

rozdziale Srodki ostroznosci.
Przechowuj Podrecznik uzytkownika (CD) w dostepnym miejscu, aby
korzystac z niego w przysztosci.

W razie potrzeby skorzystania z serwisu nalezy podac informacje

znajdujace sie na tabliczce umieszczonej na produkcie.

@ LG



Wazne srodki ostroznosci

To urzadzenie zostato zaprojektowane i wyprodukowane w sposdb zapewnigjacy
Twoje bezpieczenstwo osobiste, jednak niepoprawne jego uzycie moze
spowodowac ryzyko porazenia pradem elektrycznym Iub niebezpieczeristwo
pozaru. Aby umoziwi¢ poprawne dziatanie wszystkich srodkdw bezpieczeristwa
whbudowanych do tego monitora, nalezy przestrzegac nastepujgcych
podstawowych zasad instalacji, uzytkowania i serwisu.

Bezpieczenstwo

Nalezy uzywac tylko przewodu zasilania dostarczonego wraz z urzgdzeniem. W razie
uzycia innego przewodu zasilania nalezy sprawdzc, czy jest on zgodny ze stosownymi
normami krajowymi, jesli nie byt dostarczony przez sprzedawog. Jedli przewod zasiania jest
w jakikolwiek sposob uszkodzony, nalezy sig skontaktowac z producentem lub najblizszym
autoryzowanym punktem napraw w celu wymiany.

Przewdd zasilania jest uzywany jako gfowne urzadzenie odtgczajgce. Sprawdz, czy po
instalacji urzagdzenia sieciowe gniazdko scienne jest fatwo dostepne.

Zasilaj monitor tylko ze Zrédta energii wskazanego w danych technicznych w ninigjszym
podreczniku lub podanego na monitorze. W razie braku pewnosci co do rodzaju zasilania
w domu nalezy porozumiec sig ze sprzedawca,

Przeciazone gniazda sieci pradu zmiennego i przediuzacze sg niebezpieczne. Rdwnie
niebezpieczne sa wystrzepione przewody zasilania | uszikodzone wtyczki. Mogg one
spowodowac niebezpieczeristwo porazenia pradem elektrycznym lub nigbezpieczeristwo
pozaru. Skontaktyj sie z technikiem serwisu w celu wymiany.

Nie otwieraj monitora.

Wewnatrz nie ma elementdw przeznaczonych do obsiugi przez uzytkownika.

» Wewnatrz nie ma elementdw przeznaczonych do obstugi przez uzytkownika.

= Nawet kiedy wylgcznik jest w stanie OFF (\Wytaczony), wewnatrz wystepuia
niebezpieczne wysokie napiecia.

= Jedli monitor nie dziata prawidiowo, skontaktuj sie ze sprzedawca.

Aby unkng¢ obrazen ciata:

= Nie ustawigj monitora na pochylonej pdice, jesl nie bedzie prawidtowo umocowany.

= Uzywaj tylko podstawy zalecangj przez producenta.

= Nie wolno uderza¢ w ekran ani rzucac w jego kierunku zadnych przedmiotow. Moze
to spowodowac uszkodzenie ciata lub produktu.

Aby zapobiec pozarowi lub innemu zagrozeniu:

= Zawsze wylacza) monitor, jesl opuszczasz pokdj na diuzej niz na chwile. Nigdy nie
pozostawiaj monitora wigczonego wychodzac z domu.

= Zadbaj, aby dzieci nie wrzucaly ani nie wkiadaly zadnych przedmiotdw do otwordw obudowy
monitora. Na niektdrych czesciach wewnetrznych wystepuia wysokie napiecia.

= Nie dodawaj akcesoridw, ktdre nie zostaly przeznaczone do tego monitora.

= Gdy monitor jest pozostawiony bez nadzoru przez dtuzszy czas, wyjmij wtyczke z
gniazdka $ciennego.

= W czasie burzy z wytadowaniami atmosferycznymi nigdy nie dotykaj przewodu
zasilajgcego ani sygnalowego, gdyz jest to bardzo niebezpieczne i moze
spowodowac porazenie pragdem elekirycznym.



Wazne srodki ostroznosci

Instalacja

Zadbaj, aby nic nie lezato na przewodzie zasilania ani nic po nim nie przejezdzato oraz
nie ustawiaj monitora w miejscu, w ktorym przewdd zasilania jest narazony na
uszkodzenie.

Nie korzystaj z monitora w poblizu wodly, czyli np. blisko wanny, umywalki, ziewu

kuchennego, pralki, w wilgotnej piwnicy lub w poblizu basenu ptywackiego.

Monitory majg w obudowie otwory yvent%/lacyjne, aby umozliwi¢ odprowadzanie ciepta

wytwarzanego w czasie pracy. Jesli te otwory zostang zastonigte, gromadzace sie ciepto

moze spowodowac uszkodzenie i w jego nastepstwie niebezpieczeristwo pozaru.

Dlatego NIE WOLNO: ) . o _ B .

" Ea aryac dolnych otwordw wentylacyjnych, ustawiajgc monitor na tozku, sofie,
ocu itp.

= Ustawia¢ monitora w obudowie, jesli nie bedzie zapewniona nalezyta wentylacja.

= ZasfaniaC otworow Wentglacyjnych tkaning lub innym materiatem. _

= Ustawia¢ monitora w poblizu grzejnika, nad grzejnikiem lub innym zrédtem ciepta.

= Gtownym elementem izolujgcym od zasilania jest przewod zasilajacy.

(LjJrz?dzeme musi znajdowac sie w miejscu, w ktorym bedzie on tatwo

ostepny.

Nie wolno przeciera¢ ani uderzac aktywnej matrycy LCD zadnym twardym o
rgedmlotem, gdyz moze to doprowadzi¢ do jej trwatego porysowania, zmatowienia
ub zniszczenia

Nie wolno przez diuzszy czas naciska¢ palcem ekranu LCD, poniewaz moze to
spowodowac powstawanie obrazow wtornych.

Na ekranie mogg pojawiac sig uszkodzone punkty, na przykiad czerwone, zielone lub
niebieskie plamki. Nie ma to jednak wptywu na sprawnos¢ monitora

Aby na monitorze LCD uzyska¢ jak najlepsza jakosc obrazu, nalezy stosowac
zalecang rozdzielczos¢. Ustawienie innej rozdzielczosci moze spowodowac
przeskalowanie lub inne przetworzenie obrazu wyswietlanego na ekranie. Jest to
Jednak naturalna cecha panelu LCD o ustalonej rozdzielczosci.

Jesli nieruchomy obraz jest wyswietlany na ekranie przez diuzszy czas, moze on
spowodowac uszkodzenie ekranu i moze zostac na nim utrwalony. Nalezy |
upewnic sie, ze jest wigczona opcja wygaszacza ekranu. Efekt ten wystepuje
rowniez w produktach innych firm'i nie jest objety gwarancja.

Czyszczenie

= Przed czyszczeniem ekranu LCD nalezy odigczy¢ zasilanie

= Stosowac lekko wilgotng (nie mokrg) sciereczke. Nie wolno uzywac aerozol
bezposrednio na ekran monitora, poniewaz nadmiar rozpylangj cieczy moze
spowodowac porazenie pradem elektrycznym.

Pakowanie

= Nie nalezy wyrzucac oryginalnego opakowania i pudetka. Stanowig one idealny:
pojemnik do transportowania urzgdzenia. Kiedy urzgdzenie jest przewozone w inne
miejsce, nalezy je zapakowac w oryginalne opakowanie.

Ztomowanie

= Lampa fluoroscencyjna uzyta w tym produkcie zawiera niewielkg ilos¢ rteci.
= Urzgdzenia tego nie nalezy wyrzuca¢ wraz ze zwyklymi odpadami domowymi.
= Ztomowanie tego produkiu musi odbywac sie zgodnie z lokalnymi przepisami.



Podtgczanie monitora

= Przed rozpoczeciem konfigurowania monitora nalezy sie upewnié¢, ze monitor,
system komputerowy i inne dotgczone urzadzenia sg wytgczone.

Umocowanie podstawy

1. Umiesé monitor na miekkiej tkaninie ekranem skierowanym w dét
2. Przymocuj ndzke do monitora, wsuwajac ja w odpowiednim kierunku, tak jak pokazano na

ilustraciji.
Nozka Zawias
»/i

3. Przymocuj podstawe do ndzki (przdd, tyh), wsuwajac jg w odpowiednim kierunku.
Podstawa Nozka

o

4. Wsun osfonke przewoddw w Podstawe w odpowiednim kierunku.

Podstawa . Oslonka przewoddéw Oslonka przewoddw

5. Po zmontowaniu wszystkich elementdw ostroznie podnies monitor i ustaw go ekranem do przodu.

Wazne

= Natgj ilustracji przedstawiono ogdlny model pofgczenia. Twaéj monitor moze sie réznic od
elementéw pokazanych na rysunku.

= Nie przenos monitora w pozycji do géry nogami, trzymajac go tylko za podstawe. Monitor
moze upasc i ulec uszkodzeniu lub zrani¢ Cie w stope.



Podigczanie monitora

Demontaz podstawy

1. Potéz poduszke lub miekka tkaning na ptaskiej powierzchni.
2. Umies¢ monitor na poduszce lub tkaninie ekranem skierowanym w dot.

5. Pociagnij podstawke delikatnie, aby oddzieli¢ jg od zawiasu.

Wazne
= Twoj monitor moze sie réznic od elementéw pokazanych na ilustracjach.



Podfgczanie monitora

= Przed rozpoczeciem konfigurowania monitora nalezy sie upewnic, ze
monitor, system komputerowy i inne dofgczone urzadzenia sa wytaczon.
Ustawianie pozycji wyswietlacza

1. Wyprdbuj rézne sposoby wyregulowania pozycji panelu w celu zapewnienia sobie
maksymalnego komfortu.

= Zakres przechylenia: -5°~20°

»’: -5°

Ergonomia

W celu zachowania wygodnej i ergonomicznej pozycji widzenia zaleca sig, aby kat odchylenia
monitora od pionu nie przekraczat pieciu stopni.



Podfgczanie monitora

Korzystanie z komputera

1. Upewnij sie, ze komputer i produkt sg wytgczone. Podtacz kable tak, jak na pokazano na
schemacie @ do @ .

@ Podtacz kabel DVI

@ Podiacz kabel Dsub (PC)

® Podigcz kabel Dsub (MAC)

Przewdd zasilajacy  Przewdd sygnatowy

26 SYONAL 71507 sygnafu

ana[\)o.gs%vgego cyfrowego DVI
o e
@I
=
|
{ Przytwierdz kabel zasilania i kabel
sygnalu jak pokazano na rysunku.
<=

Gniazdo typu PC
PC <= ([[— — UWAGA ok
I ek wezystichkeaiach n Uproszczony widok z
DHD(a fun riejst dosigorave . ) m Ten widok z tylu reprezentuje model ogdiny; Twdj
PC <¢m |EWI O ‘ 2 monitor moze sig réznic od przedstawionego na

lustraji.
u Nalezy uzywag zgodnych z produklem

I %—D—.—a wanych przewodéw nterfejsu (15-styko
MAC < m i kabeIDsug ka%e | DVI). B (15 stony
R -3 Zlacze do komputeréw Mac

o W przypadku uzywania monitora z komputerem Apple Macintosh nalezy zastosowac
dodatkowy adapter umoZliwiajacy podigczenie 15-stykowego (3 rzedy) zigcza D-sub
VGA do 15-stykowego, 2-rzedowego zlgcza komputera Macintosh.

2. Wsun osfonke przewoddw w Podstawe w odpowiednim kierunku.

3. Nacisnij przycisk d) na przednim panelu przetgczania, aby
wigczy¢ zasilanie. Po wigczeniu monitora jest automatycznie
wigczana ,Funkcja automatycznego ustawiania obrazu”. SRS
(Tylko w trybie analogowym)

UWAGA
4Funkcja automatycznego ustawiania obrazu™? Ta funkcja zapewnia optymalne ustawienia monitora. Gdy uzytkownik

po raz pierwszy podtaczy monitor do komputera, funkcja ta automatycznie dostosuje ustawienia wyswietlacza
optymalnie do sygnatéw wejsciowych.

Funkcja ,AUTO/SET” (Auto/Ustaw)? Gdy podczas uzywania urzagdzenia lub po zmianie rozdzielczosci wystapia takie
problemy jak rozmazany ekran, rozmazane litery, migotanie ekranu lub przekrzywienia ekranu, naciénij przycisk funkcji
LAUTO/SET” (Auto/Ustaw), aby poprawié rozdzielczose.




Funkcje panelu sterowania

Przyciski na panelu przednim

6 0

Kontrolka Funkcja

0 Przycisk FUN Uzyj tego przyciski, by wejs¢ do elementu EZ ZOOMING, 4:3 IN
WIDE, PHOTO EFFECT, DZWIEK, wiecej informaciji mozna
znalez¢ na stronach P15-P16.

@ i} Uzyj tego przyciski, by wejs¢ do Podmenu OSD, by
bezposrednio ustawié JASKRAWOSC.

Przycisk ten stuzy do wchodzenia lub wychodzenia z menu ekranowego.

Przycisk
MENU OSD ZABLOKOWANE/ODBLOKOWANE
Funkcja ta pozwala na zablokowanie biezacych ustawien
kontroli, tak by ustawienia te nie zostaty nieumysinie
’ ‘ zmienione. Aby zablokowac ustawienia OSD, nacisnij i
przytrzymaj na kilka sekund przycisk MENU. Pojawi sie
’ informacja "OSD ZABLOKOWANE".
|

Mozesz w kazdej chwili odblokowaé ustawienia OSD,
naciskajac na kilka sekund przycisk MENU. Pojawi sie
informacja "OSD ODBLOKOWANE".




Funkcje panelu sterowania

Kontrolka Funkcja

@ W A Proyciski Przyciski te sg przeznaczone do wybierania lub ustawiania
funkgcji w menu ekranowym.

W Przyciski Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie P17.
(JS“ENGINE ) s vEltEl ) T

A Przyciski Przycisk ten jest przeznaczony do uaktywniania ztgcza
D-Sub lub DVI. Ta funkgcja jest uzywana, gdy do
(SOURCE) monitora sg podtgczone dwa komputery. Ustawieniem

domysinym jest D-Sub.

Przycisk Uzyj tego przycisku, by wybraé ikone w OSD.
AUTO/SET
(Auto/Ustaw)

AUTO IMAGE ADJUSTMENT (Automatyczne
ustawianie obrazu)

Podczas zmiany ustawieri monitora, nalezy zawsze
przed wejsciem do menu ekranovvego nacisng¢
przycisk AUTO/SET (Auto/Ustaw). Pozwala to na
automatyczne dopasowanie parametrow
wyswietlanego obrazu do biezgcej rozdzielczosci.

P— Optymalne rozdzielczosci to:
W1952TG : 1440 x 900

W2252TG : 1680 x 1050

@ Przycisk Power Przycisk ten jest przeznaczony do wigczania i
(Zasilanie) wytaczania monitora.

a Wskaznik zasilania Podczas normalnego dziatania monitora (tryb pracy),
wskaznik ten ma kolor niebieski. Jesli monitor jest w
trybie uspienia (oszczedzanie energii), kolor wskaznika
zmienia sie na bursztynowy.




Ustawianie w menu ekranowym (OSD)

Regulacja ekranu

Za pomoca systemu menu ekranowego ustawianie rozmiaréw obrazu,
jego pozycji i parametréw pracy monitora jest tatwe i szybkie.
W celu zaznajomienia uzytkownika z elementami sterujgcymi ponizej
podano krétki przykfad.
Niniejszy rozdziat zwiera opis dostepnych elementéw regulacyjnych i
wybieranych parametrow, ktére sg dostepne za pomoca menu
ekranowego.

UWAGA

= Przed dokonaniem zmian regulacji obrazu nalezy zaczeka¢ co najmniej 30 minut, az
monitor osiggnie stabilne warunki pracy.

Aby wykona¢ regulacie w menu ekranowym, nalezy postepowac wedtug ponizszej procedury:

MENU— V¥V A — AUTO/SET — ¥ A — MENU

ﬂ Nacisnij przycisk MENU (Menu), po czym pojawi sie giéwne menu ekranowe (OSD)

2 Aby wybraC element sterujacy, uzyj W7 A Iub przyciskow. Kiedy zadana ikona
zostanie podswietlona, nacisnij przycisk AUTO/SET (Auto/Ustaw).

3 Uzyj przyciskow W7 / A , aby odpowiednio wyregulowac obraz. Uzyj
przycisku AUTO/SET (Auto/Ustaw), aby wybrac inne elementy podmenu.

é} Nacisnij przycisk MENU jeden raz, aby wrdci¢ do menu gidwnego w celu
wyboru inngj funkgji. Nacisnij przycisk MENU dwa razy, aby wyj$¢ z menu

ekranowego.



Wybieranie i regulacja w menu ekranowym (OSD)

W ponizszej tabeli przedstawiono menu sterowania, regulacii i ustawien menu

ekranowego (OSD).
Menu gtowne Podmenu A | D Opis
EZ ZOOMING ® | ® |Ustawia rozdzielczos¢
4:3 IN WIDE ® | ® | Ustawia rozmiar obrazu
NORMALNY LK
PHOTO PLAMA GAUSSA °ole Ustawia tryb koloru ekranu
EFFECT SEPIA oo y
CZARNO-BIALY [ B
D2WIE,K ® | ® | Wybiera lub wytacza dzwiek
JASKRAWOSC ® | @ | Do regulacii jaskrawosci,
OBRAZ KONTRAST ® | ® |kontrastu i wspéfczynnika
GAMMA ® | ® | gamma ekranu.
sRGB (N
TEMP.
BARW 6500K [ N )
KOLOR 9300K ® | @ | Do dostosowania koloru
CZERWONY e | @ |ckanu
ZIELONY |0
NIEBIESKI [ K
POZIOMA ® Do ustawiania potozenia
PIONOWA (] ekranu
POZYCJONOWANIE |ZEGAR [ A | ) o
FAZA Py by polepszy¢ wyr’amstosc,
" stabilnosc i ostros¢ ekranu
OSTROSC LK
JEZYK (K
POzZYCJA |POZIOMA | ® | ®
OsD PIONOWA | ® | ® | Aby dostosowaé stan ekranu
USTAWIENIA BALANS BIELI (J do $rodowiska roboczego
RTC ® | @ |uzytkownika.
WSKAZNIK ZASILANIA (B
USTAWIENIA FABRYCZNE | ® | ®
FILM (K
INTERNET LK i i
FLATRON i Do wybierania lub
UZYTKOWNIKA ©® | ® | dostosowania zadanych
F-ENGINE -
NORMALNY ® | @ |ustawien obrazu.
DEMO [ N
® : Adjustable (Ustawiane)
A : Wejscie analogowe
D : Wejscie cyfrowe
UWAGA

= Kolejnos¢ ikon moze sig roznic zaleznie od modelu (P10~P17)

@



Wybieranie i regulacja w menu ekranowym (OSD)

Przedstawiono procedure wybierania i regulacji parametrow w systemie
menu ekranowego (OSD). Ponizej wymieniono ikony, ich nazwy oraz opisy
wszystkich elementdw pokazywanych w Menu.

Nacisnij przycisk MENU, po czym pojawi sie gidwne menu ekranowe (OSD).

KOLOR POZYCJONOWANIE USTAWIENIA

Menu gtéwne %
= MENU : Wyjdcie
= y A :Regulacja (Zwigksz/Zmniejsz)
= SET |} Potwierdz
: Wybierz inne podmenu
: Uruchom ponownie, by wybra¢ podmenu ‘
Wskazdwka
przycisku
Nazwa menu— OBRAZ MENUES] V[E] 4[] ser
KONTRAST
lkony — e —c 1) Podmenu
GAMMA
y  O—FH 0
UWAGA

= Jezyki OSD (menu ekranowego) na monitorze moga sie réznic od przedstawionych w podreczniku.



Wybieranie i regulacja w menu ekranowym (OSD)

Menu gtéwne Podmenu Opis

OBRAZ

)¢ | OBRAZ

JASKRAWOSC Do ustawiania jasnosci ekranu.

OBRAZ MENUED] v[E] a 3] seT [T]

KONTRAST Do ustawiania kontrastu ekranu.

KONTRAST

© B8 GAMMA Ustaw wiasng warto$¢ wspdiczynnika
owwn gamma: -50/0/50
Duze wartosci wspotczynnika gamma
powodujg wyswietlanie bladych
obrazdéw, a mate wartosci — wy$wietlanie
obrazéw o duzym kontrascie.

= MENU : Wyjscie

s ¥ : Zmnigjsz

= A :Zwieksz

= SET : Wybierz inne podmenu

m KOLOR
KOLOR o o TEMP. * SRGB: Ustaw kolor ekranu zgodnie ze
BARW specyfikacja standardu SRGB.
"1 * 6500K: Czerwonawy odcien bieli.
CZERWONY e O300K: Niebieskawy odcien bieli.

O—"F 50

@ =~ | | CZERWONY Ustaw wiasne poziomy koloru czerwonego.

NIEBIESKI
E—H 50

® ZIELONY Ustaw wiasne poziomy koloru zielonego.
= MENU : Wyjscie ® NIEBIESKI Ustaw wiasne poziomy koloru niebieskiego.
= ¥ :Zmnigjsz
= A :Zwieksz

= SET : Wybierz inne podmenu




Wybieranie i regulacja w menu ekranowym (OSD)

Menu gtéwne

POZYCJONOWANIE

POZYCJONOWANIE cnup] v a =] ser (1]

PIONOWA
B Om—"H 50

v

POZYCJONOWANIE ;o v a3 seT [T

FAZA
E—H 50

OSTROSC
A P EH 5

= MENU : Wyjscie

= ¥ :Zmnigjsz

= A :Zwieksz

= SET : Wybierz inne podmenu

Podmenu

iy | POZYCJONOWANIE

POZIOMA

PIONOWA

ZEGAR

FAZA

Opis

Do przesuwania obrazu w lewo i w
prawo.

Do przesuwania obrazu w gore i w dot.

Ta funkcja stuzy do minimalizacii
pionowych paskow lub pasm
widocznych w tle ekranu.

Zmienia ona takze poziomy rozmiar
ekranu.

Do ustawiania ostrosci ekranu.
Ta funkcja umozliwia usuniecie
poziomych szumdw oraz zwiekszenie
czytelnosci i ostrosci obrazu znakow.

OSTROSC Do ustawiania wyrazistosci ekranu.



Wybieranie i regulacja w menu ekranowym (OSD)

Menu gtéwne Podmenu
USTAMIENA USTAWIENIA
& JEZYK
USTAWIENIA MENU[D] Y[ a[3] seT [T
POZYCJA
3 - 0SD
I 20N
.f. : H‘I:— 0
=R — BALANS BIELI
USTAWIENIA MENUED] Y[E] a =] ser [
W
- RTC
= MENU : Wyjscie
= ¥ : Regulacja
= A :Regulacja
= SET : Wybierz inne podmenu  WSKAZNIK
ZASILANIA
USTAWIENIA
FABRYCZNE

Opis

Do wybierania jezyka, w ktorym sg
wyswietlane nazwy elementéw sterujacych.

Do regulacji poziomej pozycji menu OSD
na ekranie.

Jesli wyjscie karty wideo ma parametry inne
niz wymagane w specyfikacji, poziomy
koloréw moga sie pogorszy¢ z powodu
znieksztatcer sygnafu wideo. Za pomoca tej
funkgji reguluje sie poziom sygnatu, aby go
dopasowac do standardowego poziomu
wyjscia karty wideo w celu uzyskania
optymalnego obrazu. Funkcie te nalezy
uaktywnic¢, kiedy na ekranie sg kolory bialy i
czamy.

Jesli ustawisz Wk, wigczysz funkcje Kontroli
Czasu Reakgiji.

Jesli ustawisz WYL, wytaczysz funkcje Kontroli
Czasu Reakgiji.

Ta funkcja stuzy do wigczania lub wylgczania
wskaznika zasilania na panelu przednim
monitora.

Wybranie opcji wylaczenia spowoduie, ze
wskaznik zostanie wytaczony.

Wybranie w dowolnym czasie opcji wigczenia
spowoduije, ze wskaznik bedzie automatycznie
wigczany.

Przywracanie wszystkich domysinych ustawien
fabrycznych z wyjatkiem ustawienia ,Jezyk”.

Nacisnij przycisk W7/ A , aby natychmiast
przywréci¢ ustawienia fabryczne.

Jesli to nie poprawi obrazu na ekranie, nalezy przywrécic domysine ustawienia fabryczne.
W razie potrzeby nalezy ponownie uzy¢ funkcji rownowazenia bieli. Funkcja ta moze by¢ wigczona tylko

wtedy, gdy sygnat wejsciowy jest sygnatem analogowym.




Wybieranie i regulacja w menu ekranowym (OSD)

mm Ekran OSD pojawi sie po dotknieciu przycisku FUN u dotu z lewej strony monitora.

EZ ZOOMING

®

4:3IN
WIDE

5 B ©

PHOTO DZWIEK
EFFECT »WE 1

Menu gtéwne Podmenu

EZ ZOOMING

®

EZ ZOOMING

Opis

Funkcja EX Zooming umozliwia zmniejszanie
rozdzielczosci ekranu w pojedynczych odstepach.
Jednokrotne nacisnigcie przycisku obniza
rozdzielczos¢ o jedna jednostke a kolejne
nacisniecie przywraca pierwotne ustawienie
rozdzielczosci ekranu.

*Funkcija ta jest obstugiwana wytgcznie jesli
forteManager jest zainstalowany na komputerze.

o]

4:3 IN WIDE

Wybieranie rozmiaru obrazu na ekranie.

*4:3: W zaleznosci od wspdfczynnika sygnatu
wejsciowego wideo wielkos¢ oryginatu jest
automatycznie optymalizowana.




Wybieranie i regulacja w menu ekranowym (OSD)

Menu gféwne Podmenu

PHOTO EFFECT

## PHOTO EFFECT
V(=] A[2] seT[d] ™Menu[D]

NORMALNY

Opis

- NORMALNY:
Funkcja Efektu Foto jest wytaczona.

- PLAMA GAUSSA:
Opcija ta dodaje efekt na ekranie, dzieki ktéremu
ciemny i ostry obraz staje sie jasniejszy i bardziej
rozmazany.

- SEPIA:
Opcja ta zmienia ekran, nadajac mu odcien sepii.
Sepia to odcien koloru brunatnego.

- CZARNO-BIALY :
Opcija ta zmienia ekran, nadajac mu odcien szarosci.
Ekran wyswietla w kolorach biatym, czarnym i
szarym.

DZWIEK DZW'EK

Wybiera lub wytgcza dzwiek Brzeczyka.

Dzwiek Brzeczyka dziata w ponizszych przypadkach:

e Zasilanie DC witgczone

e Zasilanie DC wytgczone

o Gtowny przycisk menu wigczony

e Przycisk Fun menu wigczony

e Menu wyfaczone
Uzyj przycisku 'AUTO/SET", by wybra¢ dzwiek (dwa
rodzaje dzwigkdw Brzeczyka), lub wytaczy¢ dzwiek,

oraz uzyj przycisku 'MENU', by zapisa¢ wybor i wyjsc¢
z menu OSD.



Wybieranie i regulacja w menu ekranowym (OSD)

mm Ekran OSD pojawi sie po dotknieciu przycisku _#~ENGINE U dofu z lewej strony monitora.

Nazwa menu S-ENGINE  V[=] A3 seT [ menu[E]

lkony

Nazwa podmenu

Menu gtowne Podmenu Opis

‘ FENGINE v am) ser @ vews |FILM Funkcja ta pozwala tatwo wybra¢ najlepsze zgdane
INTERNET wladciwosci obrazu zoptymalizowane stosownie do
Srodowiska (o$wietlenie otoczenia, typy obrazdw itp).

FILM: Do animowanych obrazéw wideo lub filmdw.

INTERNET: Do obrazéw tekstowych (Przetwarzanie tekstu itp.)

FENGINE  V[E AE] seT(E vewuE ‘ UZYTKOWNIKA

Mozna recznie wyregulowac jasnos¢, ACE lub RCM.

Wyregulowang wartos¢ mozna zapisac lub przywrdcic,

nawet pracujgc w innym srodowisku.

. @ (Brightness): (Jasnosd) Regulacia jasnosci obrazu.

-~ ACE (Adaptacyjne poprawianie wyrazistosci): Stuzy do
wybierania trybu wyrazistosci

FEEE Vs oF) sl sEi +*RCM (Zarzadzanie kolorem rzeczywistym): Stuzy do

wybierania trybu koloru.
Funkcja wylgczona
Green enhance (Poprawianie zielonego)
Y e—e—m E——==El Flesh tone (Odcienie kolordw)
RCM Color Enhance (Poprawianie koloru)

i pQe— 0 2

ZAPAMIETAJ »NIE

Wybierz podmenu , korzystajac z przycisku
AUTO/SET, i zapisz wartos¢ TAK, korzystajac z
przyciskow 7, A .

sEnGiNe  vis am som e | NORMALNY Tak jest w normalnych warunkach pracy.

| I:l DEMO Stuzy do reklamowania klientom w sklepach.
Ustawienie jest takie samo, jak w trybie Filmu, a
ekran jest podzielony na p&t.




Rozwigzywanie problemow

Przed wezwaniem serwisu sprawdz nastepujace symptomy.

Brak obrazu

® Czy przewdd zasilania
monitora jest podfgczony

® Czy wskaznik zasilania
Swieci?

® Czy zasilanie jest
wiaczone i wskaznik

zasilania $wieci na
niebiesko Iub zielono?

® Czy wskaznik zasilania
Swieci na bursztynowo?

@ Czy na ekranie pojawit sie
komunikat ,OUT OF
RANGE” (Zte ustawienia)?

@ Czy na ekranie pojawit sie
komunikat ,CHECK
SIGNAL CABLE”
(Sprawdz przewdd
sygnatowy)?

e Sprawdz, czy przewdd zasilania monitora jest
poprawnie wigczony do gniazda sieciowego.

 Nacisnij przycisk Power (Zasilanie)

¢ Wyreguluj jasnos¢ i kontrast.

e Jesli monitor jest w trybie oszczedzania energii,
sprobuj poruszy¢ mysza lub nacisnij dowolny
klawisz na klawiaturze, aby przywréci¢ obraz na
ekranie.

e Sprobuj wigczy¢ komputer

¢ Ten komunikat pojawia sie, kiedy sygnat z
komputera (karty wideo) jest poza zakresem
czestotliwosci poziomej lub pionowej monitora.
Zajrzyj do rozdziatu ,,Dane techniczne” w ninigjszym
podreczniku i ponownie skonfiguruj monitor.

¢ Ten komunikat pojawia sie, kiedy nie jest
podigczony przewdd sygnalowy miedzy
komputerem a monitorem. Sprawdz przewdd
sygnatowy i sprobuj ponownie.

Czy na ekranie pojawit sie komunikat ,,OSD ZABLOKOWANE” ?

@ Czy po nacisnieciu
przycisku MENU na
ekranie pojawif sie
komunikat ,OSD
ZABLOKOWANE" ?

* Mozesz zabezpieczy¢ biezgce ustawienia
sterowania, tak aby nie mogty by¢ zmienione
nieumyslnie. W kazdej chwili mozesz odblokowac
elementy sterujgce menu ekranowego, naciskajac
i przytrzymuijac przez kilka sekund przycisk
MENU: pojawi sie komunikat ,OSD
odblokowane”.

@




Rozwigzywanie problemow

Wyswietlany obraz jest nieprawidfowy.

® Pozycja obrazu jest e Nacisnij przycisk AUTO/SET, aby automatycznie
nieprawidtowa wyregulowac obraz w sposéb optymalny.

Jesli wyniki sg niezadowalajgce, wyreguluj pozycie

obrazu za pomocg ikon pozycjiH i V w menu

ekranowym.

@ W tle ekranu widoczne sg | ® Naciénij przycisk AUTO/SET, aby automatycznie

pionowe paski lub wyregulowac obraz w sposéb optymalny. Jesli

pasma. wyniki sg niezadowalajace, zmnigjsz pionowe paski
lub pasma za pomoca ikony ZEGAR w menu
ekranowym.

@ Na obrazie pojawia sie e Nacisnij przycisk AUTO/SET, aby automatycznie

szum poziomy lub znaki wyregulowac obraz w sposéb optymalny. Jesli
nie sg odtwarzane wyniki sg niezadowalajgce, zmnigjsz poziome paski
czytelnie. za pomocg ikony FAZA w menu ekranowym.

¢ Uruchom Panel sterowania -> Ekran ->
Wiasciwosci i zmien parametry obrazu na
optymalng rozdzielczo$¢ lub dostosuj go do
idealnego ustawienia. Ustaw gfebig koloréw
wiekszg niz 24-bitowa (True Color).

Wazne
» Sprawdz w komputerze Panel sterowania --> Monitor -->Ustawienia, aby

zobaczyé, czy zostata zmieniona czestotliwose lub rozdzielczosce. Jesli tak,
ponownie ustaw zalecang rozdzielczose karty wideo

= Dlaczego warto ustawi¢ optymalng rozdzielczos¢ :Wspdtczynnik proporcii
wynosi 16:10. Jesli rozdzielczos¢ wejsciowa jest inna niz 16:10 (na przyktad
16:9, 5:4, 4:3), moga wystgpic takie problemy, jak rozmazane litery,
rozmazany ekran, czesciowo niewidoczny lub przekrzywiony ekran.

= Metody konfiguracji mogg by¢ rézne w przypadku réznych komputerdw i systemow

operacyjnych, a wspomniana wyzej rozdzielczos¢ moze nie by¢ obstugiwana przez karte
wideo. W takim przypadku nalezy zapytac producenta komputera lub karty wideo.

@



Rozwigzywanie problemow

Wyswietlany obraz jest nieprawidfowy.

® Wyswietlany obraz jest e Sprawdz, czy przewdd sygnafowy jest
monochromatyczny lub poprawnie podtgczony i w razie potrzeby
jest nienormalny. zabezpiecz wtyk, uzywajac srubokretu.
e Sprawdz, czy karta wideo w komputerze jest
poprawnie wiozona do gniazda
* \ Panelu sterowania — Ustawienia ustaw definicig
koloru na wyzszg niz 24 bity (true color).

® Ekran migocze. eSprawd?, czy ekran pracuje w trybie przeplotu.
Jedli tak to zmien ustawienia na rozdzielczosc
zalecana (optymalng).

Czy jest zainstalowany sterownik monitora?

@ Czy jest zainstalowany e Koniecznie zainstaluj sterownik monitora z CD (lub

sterownik monitora? dyskietki), ktore sg dostarczone wraz z monitorem.
Sterownik mozna takze pobraé z witryny sieci web
0 adresie: http://www.lge.com.

@ Czy na ekranie wida¢ e Sprawdz, czy karta wideo obstuguie funkcje Plug &
komunikat Play.
L,Nierozpoznany monitor,

znaleziono monitor Plug
& Play (VESA DDC)"?




Dane techniczne W1952TG

Ekran 19 cali (48,14 cm) ptaski panel z aktywng matryca-TFT LCD
Pokrycie antyodblaskowe
Przekatna obszaru widzialnego: 48,14 cm
0,285*0,285 mm rozmiar piksela

Wejscie Czest. pozioma Analogowe: 30-83 kHz (Automatycznie)
synchronizad Cyfrowe: 30-83 kHz (Automatycznie)
Czest. pionowa 56 - 75 Hz Automatycznie)
Rodzaj wejscia separowane. TTL, dodatnie/ujemne
SOG (Sync. na zielonym)
Cyfrowe (HDCP)
Wejscie wideo Wejscie sygnalu  Zigcze D-Sub, 15-stykowe
Zigcze DVI-D (cyfrowe
Rodzaj wejscia RGB analog. (0,7 Vp-p/75 omdw), cyfrowe

Rozdzielczosé Maks. Analogowe: VESA 1440 x 900 @75 Hz
Cyfrowe: VESA 1440 x 900 @60 Hz

Zalecana VESA 1440 x 900 @60 Hz

Plug&Play DDC 2B (Cyfrowe), DDC 2AB (Analogowe)

Zuzycie energi Wigczony : 36W (Srednio)
Czuwanie < 1W
Wytaczony < 1W

Wymiary i masa Z podstawg ‘ Bez podstawy

Szerokos$¢ 45,15 cm /17,78 cala| 45,15 cm /17,78 cala
Wysokos¢ 38,60 cm /15,20 cala| 32,20 cm /12,67 cala
Gtebokos¢ 22,00 cm /8,66 cala 5,61 cm /2,21 cala

Netto 3,9 kg (8,6 funta)
Zakres przechylenia  Przechyt -5°~20°
Zasilanie Napiecie zmienne 100-240 V~50/60 Hz 0,8 A

Warunki otoczenia ~ Warunki pracy
Temperatura 10°C do 35°C
Wilgotnos¢é 10 % do 80 % bez kondensacii
Warunki przechowywania
Temperatura -20°C do 60°C
Wilgotnos¢ 5 % do 90 % bez kondensacii

Podstawka Przytaczona (), Odtaczona (O)
Przewod sygnaiowy Przytgczona (), Odigczona (O)
Przewod zasilajgcy = Gniazdo typu $ciennego lub typu PC

UWAGA
= Informacje w tym dokumencie moga ulec zmianie bez powiadomienia.

@



Dane techniczne W2252TG

Ekran 22 cali (55,87 cm) ptaski panel z aktywna matryca-TFT LCD
Pokrycie antyodblaskowe
Przekatna obszaru widzialnego: 55,87 cm
0,282*0,282 mm rozmiar piksela

Wejscie Czest. pozioma Analogowe: 30-83 kHz (Automatycznie)
synchronizadii Cyfrowe: 30-83 kHz (Automatycznie)
Czest. pionowa 56 - 75 Hz Automatycznie)
Rodzaj wejscia separowane. TTL, dodatnie/ujemne
SOG (Sync. na zielonym)
Cyfrowe (HDCP)
Wejscie wideo Wejscie sygnalu  Ztacze D-Sub, 15-stykowe
Ztgcze DVI-D (cyfrowe
Rodzaj wejscia RGB analog. (0,7 Vp-p/75 oméw), cyfrowe

Rozdzielczosé Maks. Analogowe: VESA 1680 x 1050 @60 Hz
Cyfrowe: VESA 1680 x 1050 @60 Hz

Zalecana VESA 1680 x 1050 @60 Hz

Plug&Play DDC 2B (Cyfrowe), DDC 2AB (Analogowe)

Zuzycie energi Wigczony . 40W (Srednio)
Czuwanie < 1W
Whytgczony <= 1W

Wymiary i masa Z podstawg ‘ Bez podstawy

Szerokos¢ 51,90 cm /20,43 cala| 51,90 cm /20,43 cala
Wysokos¢ 42,96 cm /16,91 cala| 37,16 cm /14,63 cala
Gtebokosé 22,00 cm /8,66 cala 6,00 cm /2,36 cala

Netto 4,4 kg (9,7 funta)
Zakres przechylenia  Przechyt -57-20°
Zasilanie Napiecie zmienne 100-240 V~50/60 Hz 1,0 A

Warunki otoczenia  Warunki pracy
Temperatura 10°C do 35°C
Wilgotnosé 10 % do 80 % bez kondensacii
Warunki przechowywania
Temperatura -20°C do 60°C
Wilgotnosé 5 % do 90 % bez kondensacii

Podstawka Przytaczona (), Odtaczona (O)
Przewod sygnalowy Przytgczona (), Odigczona (O)
Przewod zasilajgcy  Gniazdo typu $ciennego lub typu PC

UWAGA
= Informacje w tym dokumencie moga ulec zmianie bez powiadomienia.

@



Dane techniczne

Tryby wstepnie ustawione (Rozdzielczosc)

m 19-calowy monitor

Tryby wyswietlania (Rozdzielczosc) Czest. pozioma (kHz) Czest. pionowa (Hz)

1 640 x 350 31,469 70

2 720 x 400 31,468 70

3 640 x 480 31,469 60

4 640 x 480 37,500 75

5 800 x 600 37,879 60

6 800 x 600 46,875 75

7 832 x 624 49,725 75

8 1024 x 768 48,363 60

9 1024 x 768 60,123 75

10 1152 x 870 68,681 75

11 1152 x 900 61,805 65

12 1280 x 1024 63,981 60

13 1280 x 1024 79,976 75

14 1440 x 900 55,500 60

*15 1440 x 900 55,935 60

**16 1440 x 900 70,635 75

|

*Tryb zalecany

“*Tylko tryb analogowy

m 22-calowy monitor

Tryby wyswietlania (Rozdzielczosc) Czest. pozioma (kHz) Czest. pionowa (Hz)

1 720 x 400 31,468 70

2 640 x 480 31,469 60

3 640 x 480 37,500 75

4 800 x 600 37,879 60

5 800 x 600 46,875 75

6 1024 x 768 48,363 60

7 1024 x 768 60,123 75

8 1152 x 864 67,500 75

9 1280 x 1024 63,981 60
10 1280 x 1024 79,976 75
11 1680 x 1050 64,674 60
*12 1680 x 1050 65,290 60

*Tryb zalecany

Wskaznik
Wigczony: niebieski
Czuwanie: Bursztynowy
Wylgczony: Nie $wieci




Digitally yours ssus....

LG Electronics Polska Sp. z 0.0.
Al. Jerozolimskie 162a
02-342 Warszawa
tel.: 0801-545454(LGLGLG)
faks: 022-48-17-888
www.lge.pl
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