KAYTTOOH)E

M2394D
M2794D

Lue tdma ohjekirja huolellisesti ennen laitteen kayt-
tod. Sdilytda ne myohempaa tarvetta varten.

Kirjoita laitteen malli- ja sarjanumerot muistiin.
Numerot |6y-tyvat laitteen takana olevasta arvokil-
vestd, niistdi on hyotyd jos teet laitetta koskevia
tiedusteluja tai viet sen huoltoon.




VALMISTELU

ETUPANEELIN SAATIMET

= Alla on etupaneelin yksinkertaistettu kuva. Oma televisiosi voi olla hieman erilainen.
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INPUT-painike

MENU-painike

OK-painike

Asnenvoimakkuus
painikkeet

Ohjelma
painikkeet

Virtapainike

Kuuloke -painike



VALMISTELU
TAKAPANEELIN TIEDOT

= Alla on takapaneelin yksinkertaistettu kuva. Oma televisiosi voi olla hieman erilainen.
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© PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association) -korttiEaik a.
(Téma ominaisuus ei ole kdytettavissa kaikissa maissa.)

® Virtajohdon liitanta
Tamd televisio toimii verkkovirralla. Jannitteests on tietoja

teknisissd tiedoissa. Ald yritd kiyttdd televisiota tasaviralla.

© HDMI tulo
Yhdistd HDMI-signaalilihde HDMI IN -liitintasn.
Kytke DVI(VIDEO)-signaalilihde HDMI -liitsntdan DVI-
DMI-kaapelilla.

© RGB/DVI-dinitulo
Liitd PCilta tuleva audiokaapeli.

@ Optinen digitaalinen audiolidht6
Digitaalisen audiotulon liitinta erityyppisistd laitteista

0O RGB-TULO (PC
Liitd tahdn PCn [dhto.

© 0

® 6 @ © & ©0 ©

®© o

Audio/Video-tuloliitinti
Yhdisti timé litinti ulkoisen laitteen audio/video-lshtoli-
itdntdan.

AINOASTAAN HUOLLON PORTTI

DVI-D -tulo

Liits tahan PCon lshto.

RS-232C-LITANTA (OHJAUS&HUOLTO)
Liitd PC:n RS-232C -porttiin.

Komponenttitulo
Yhdistd komponenttivideo- tai danilaite néihin litantSihin.

S-video-tuloliitants
Yhdists timé litintsd S-videolaitteen S-video-lshtolitintian.

Euro Scart -liiténtd (AV1/AV2)

Voit yhdistda toisen laitteen ndihin Scart-liitantsihin.

Antenniliitinti
Yhdisti antenni tihin litintisn.



VALMISTELU

TUEN ASENTAMINEN

® Oma televisiosi voi olla hieman erilainen, kuin tissd on kuvattu.

Aseta televisio pehmustetulle pinnalle etupuoli
alaspdin.

9 Tydnnd jalustalevy paikalleen tuotteeseen.

Kiinnita nadytt6 jalustalevyyn kiertamalld ruuvia
myo6tapdivddn.

* Kierrd ruuvia kdyttden ruuvin kahvaa.




VALMISTELU

JALUSTAN IRROTTAMINEN

® Oma televisiosi voi olla hieman erilainen, kuin tdss3 on kuvattu.

Aseta televisio tyynyn tai pehmedn kankaan e Kiinnitd ndytto6 jalustalevyyn kiertamalld vasem-
péille etupuoli alaspéin. malla olevaa ruuvia.




VALMISTELU

JALUSTAN ASENTAMINEN

Jata laitteen jokaisen sivun ja seindn viliin 10 cm tyhjda tilaa, jotta ilma paasee kiertamaan vapaasti.

4 tuumaa
L
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VALMISTELU

NAYTON SIJOITTAMINEN

® Oman televisiosi liitinnit voivat olla hieman erilaiset kuin tissid on kuvattu.

Saada paneelin asento sopivaksi.
¢ Kallistuskulma

<M2394D> <M2794D>

60~ 2° 12°~18° 5%~ 2° 7°-13°

SIJAINTI

Sijoita televisio niin, ettei auringonvalo tai muu kirkas valo osu suoraan kuvaruudun pintaan.

Televisio pitdéd suojata huolellisesti tarindltd, kosteudelta, polyltd ja kuumuudelta. Varmista myés, ettd ilma
padsee vapaasti kiertimaan television ymparilld. Al peita takapaneelissa olevia ilmanvaihtoaukkoja.

Jos aiot asentaa television seinddn, kiinnitd sen takapaneeliin VESA-sovitin (lisdvaruste).

Kun asennat television kidyttden seindkiinnitystelinetta (lisavaruste), kiinnita se huolellisesti, ettei televisio
putoa.

Varoitus:
Kun sddd&t ruudun kulmaa, &la aseta sormiasi ndyton yldosan
ja jalustan rungon viliin. Sormesi voivat vahingoittua.




VALMISTELU

KENSINGTON SECURITY SYSTEM -TURVAJARJESTELMA

- Tuotteen takapaneelissa on Kensington Security System -liiténta. Kytke Kensington Security Systemin
kaapeli alla esitetylld tavalla.
- Katso Kensington Security Systemin tarkemmat asennusohjeet turvajarjestelmdan mukana toimitetusta
ohjeista.
Lisatietoja on Kensingtonin kotisivuilla osoitteessa http://www.kensington.com, Kensington myy kan-
nettavien tietokoneiden, LCD-projektorien ja muiden kalliiden sahkolaitteiden turvajérjestelmia.

Huomautus:

- Kensington Security System on lisdvaruste.

Huomautus:
a. Jos tuote tuntuu viiledlts, kuvaruudussa voi nakya varindd virran kytkemisen jalkeen. Tima on normaalia
eikd merkki viasta.
b. Kuvaruudussa saattaa olla viallisia pisteitd, jotka nakyvat punaisina, vihreina tai sinisina. Niilld ei kuitenkaan
ole haitallista vaikutusta television suorituskykyyn.
c. Vélta LCD-ndyton koskettamista, dldka paina sita sormillasi kovin pitkdan.
Saatat siten aiheuttaa kuvaruutuun viliaikaisia vadristymia.




VALMISTELU

= Ald kytke mitdn virtajohtoa pistorasiaan, ennen kuin olet kytkenyt kaikki laitteet toisiinsa. Muuten laitteet voivat
vahingoittua.

ANTENNIN KYTKEMINEN

= Suuntaa antenni niin, ettd kuvasta tulee mahdollisimman hyva.

m Antennikaapeli ja muunnin on hankittava erikseen.

Rivi- ja kerrostalot
(Kytke antennipistorasiaan)

Antennip o
istorasia

RF-koaksiaalikaapeli (75 ohm)

Ulkoantenni

Omakotitalot —)
(VHF’ UHF) (Kytke ulkoantennin pistorasiaan) dl:[ﬂ]]

UHF

Antenni Signaaliv
ahvistin

VHF

m Saadaksesi paremman kuvanlaadun alueilla, joissa on heikko signaali, asenna antennivahvistin ylld olevan kuvan
mukaisesti.
® Jos signaali pitdd jakaa kahden television kesken, kdytd antennisignaalin jakajaa.



ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS

= Al kytke mitaan virtajohtoa pistorasiaan, ennen kuin olet kytkenyt kaikki laitteet toisiinsa. Muuten laitteet voivat vahingoittua.
= Oman televisiosi liitinnat voivat olla hieman erilaiset kuin tdssa on kuvattu.

HD-VASTAANOTTIMEN ASENNUS

Kytkeminen komponenttikaapelilla

o Kytke SET TOP (KOTIPAATE) -lshtoliitinnat television
COMPONENT IN VIDEO-liitintsihin (Y Ps Px).

9 Kytke SET TOP (KOTIP AA TE)-audiokaapeli television
COMPONENT IN AUDIO -liitantsihin.

9 Valitse Komponentti painamalla INPUT -painiketta

NEGEELD Komponentti HDMI
480i/576i Kylla Ei
480p/576p Kylla Kylla
720p/1080i Kylla Kylla
1080p Kylla Kylla
COMPONENT
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ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS
Kytkeminen HDMI kaapelilla

0 Kytke digitaalisen kotipdatteen HDMI-lghtoliitdnnat televi- —
sion HDMI IN-liitdntaan.

HDMI OUTPUT

Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla

@ it digisovitin laitteen HDMI IN -littimeen.

AUDIO IN
g Kytke PC-soittimen danildhtoliitannat television (Rw)
AUDIO IN (RGB/DVI)-tuloliitantsihin. 1

.

e Kytke tietokoneeseen virta.

=

@ os®
L R

DVI OUTPUT




ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS

DVD-SOITTIMEN KYTKEMINEN

Kytkeminen komponenttikaapelilla

o Kytke DVD-soittimen kuvasignaalin lahtoliitannat (Y Ps PRr)
television COMPONENT IN VIDEO-liitantsihin (Y Ps Pg).

9 Kytke DVD-soittimen audiokaapeli television COMPONENT IN
AUDIO-liitantsihin .

e Valitse INPUT -painikkeella COMPONENT IN AUDIO.

9 Paina DVD-soittimen TOISTA-painiketta.
DVD-soittimen ldhettima kuva tulee kuvaruutuun.

Komponenttituloliitanniat
Saat laadukkaan kuvan, kun kytket DVD-soittimen komponenttituloliitdntdihin seuraavalla tavalla.

Television komponenttiportit. Y Ps Pr
Y Ps Pr
DVD-soittimen Y BY RY
videoldhdot Y cb Gr
Y Pb Pr
COMPONENT
IN
®
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ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS
Kytkeminen Scart-kaapelilla

AV 1 AV 2

G Kytke DVD-soittimen Scart-kaapeli television Scart-liitantaan.

e Valitse INPUT-painikkeella AV1.

Jos se on liitetty AV2 Euro SCART-liittimeen, valitse AV2
lihde.

e Paina DVD-soittimen TOISTA-painiketta.
DVD-soittimen lihettima kuva tulee kuvaruutuun.

© HUOMAUTUS

> Jos molemmat Scart-liittimet (1 ja 2) on kytketty videonauhureihin, vain AV 1:n kautta voidaan vastaanottaa
signaalia.

P> Kaytd suojattua scart-kaapelia.

Kytkeminen HDMI kaapelilla

Liitdi DVD-laitteen HDMI-l3ht6 laitteen HDMI IN -liit-
timeen.

HDMI-DVD OUTPUT

@ HUOMAUTUS

> Vastaanotin pystyy vastaanottamaan video- ja audiosignaalia samanaikaisesti HDMI-kaapelin avulla.
» Jos DVD-soitin ei tue automaattista HDMI:t3, maaritda DVD-soittimen lihtétarkkuus vastaavalla tavalla.



ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS

VIDEONAUHURIN KYTKEMINEN

m Jatd videonauhurin ja television viliin tilaa, jotta kuvassa ei ndy kohinaa (hairioita).

= Tyypillisesti still-kuvat esitetddn kuvanauhurilla. Jos 4:3 kuvasuhdetta kdytetdan pitkaén, ruudun reunoille
saattaa jaada jalkikuvaa.

Kytkeminen antennikaapelilla

ANTOUT S-VIDEO VIDEO @ ®

ANTENNAlN[]]]]]] o :]I]D'@
[

4 3
OUTPUT
ANTIN — SwitcH

Seinapistoke

Antenni

v

Kytke kaapeli videonauhurin RF out -liittimestd television antenniliittimeen.

Kytke antennikaapeli videonauhurin RF in -liittimeen.

Tallenna videonauhurin kanava haluttuun ohjelmapaikkaan kappaleen
"Kanavien kdsiviritys” mukaisesti.

Valitse ohjelmapaikka, johon videonauhurin kanava on tallennettu.

Paina videonauhurin PLAY-ndppéinta.

® 6 ©®© o ¢
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ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS

RCA-kaapelin kytkeminen

(2]
(3

Yhdistid videonauhurin audio/video-lihdét laitteen
AUDIO/VIDEO-tuloliitintsihin.

Valitse AV3 painamalla INPUT-ndppdinta.

Paina videonauhurin toistopainiketta.
Videonauhurin kuva ilmestyy nayttoon.

{:ONONONE-
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@ HUOMAUTUS

> Jos laite on mono-videonauhuri, liitd videonauhurin audiokaapeli tdmén laitteen AUDIO L/MONO-liitdntaan.

S-videokaapelin kytkeminen

(2]
3/
(4]

Yhdisti videonauhurin S-video-liitintd timin laitteen
S-videoliitintaan.

Yhdistd S-videolaitteen audiokaapeli timin laitteen
AUDIO-liitantsihin.

Valitse AV3 painamalla INPUT-ndppdinta.

Paina videonauhurin toistopainiketta.
Videonauhurin kuva ilmestyy ndyttoon.
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ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS

Kytkeminen Scart-kaapelilla

AV 1 AV 2
0 Kytke Euroscart-vilijohto videonauhurin Scart-littimen ja

TV:n Scart-liittimen viliin.

9 Paina videonauhurin PLAY-nédppéinta.
Jos videonauhuri ldhettdd ohjausjannitesignaalia Scart-
litdnndn kautta, televisio siirtyy automaattisesti AV 1- @ @
tilaan. Jos haluat kuitenkin katsella TV-ohjelmaa, paina A
/ V¥-ndppdintd tai numerondppdimid. O
Jos se on liitetty AV2 Euro SCART-liittimeen, valitse AV2
ldhde.

Jos kanava ei vaihdu automaattisesti, paina television
kaukosaatimen INPUT-ndppdinta ja valitse AV 1. Videon
toistokuva tulee nakyviin.

(R)

(L) AuUDIO

o

Voit my6s nauhoittaa tuotteella katsottavaa ohjelmaa
videokasetille.

©® HUOMAUTUS

P Jos molemmat Scart-liittimet (1 ja 2) on kytketty videonauhureihin, vain AV 1:n kautta voidaan vastaanottaa
signaalia.

» Kaytd suojattua scart-kaapelia.

CI-MODUULIN KIINNITTAMINEN

- Maksullisten palvelujen katsominen digitaalisessa
televisiotilassa.
- Tdméd ominaisuus ei ole kidytettivissa kaikissa maissa.

a

PCMCIA
CARD SLOT

0 Aseta Cl-moduuli television PCMCIA-KORTTIPAIKKAAN
(Personal Computer Memory Card International
Association) oheisen kuvan mukaisesti.

a

Lisatietoja on sivulla 39.




ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS

TIETOKONEEN KYTKEMINEN

Tassa televisiossa on Kytke ja kdytéd -ominaisuus, joten tietokone mukautuu television asetuksiin automaattisesti.

Kytkeminen 15-nastaisella D-sub-kaapelilla

o Kytke signaalikaapeli tietokoneen nayttliitinnasts televi-
sion PC input -liittimeen. el (REBOV)
D
9 Kytke audiokaapeli tietokoneesta television AUDIO IN 4 4
(RGB/DVI)-liittimiin. 1 i
9 Paina INPUT-n&ppdinta ja valitse RGB. {z
e Kédynnista tietokone. PC:n ndyttokuva tulee nakyviin tele-
visioruudulle.
Laite toimii nyt tietokoneen monitorina. (2)

1 =

L]
£ &
RGB OUTPUT AuDIO

© HUOMAUTUS

b Kéytd ferriittisydamelld varustettuja suojattuja signaalikaapeleita (15-napainen D-sub -kaapeli, DVI-kaapeli)
varmistaaksesi standardinmukaisen yhteensopivuuden tuotteeseen.



ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS

Liitettdessa DVI-kaapelilla

0 Liita PC:n DVI-1&hto laitteen DVI-D IN -liittimeen.
ol ey
g Kytke tietokoneen audiokaapeli television AUDIO IN t
(RGB/DVI) -liiténtsihin .
(2]

DVI OUTPUT AUDIO

@® HUOMAUTUS

P> Jos laite on kylmd, kuva saattaa hiukan valkkya > Als paina LCD-ndyttod sormella, siitd voi aiheutua

\F/)iiiltlae kytkettdessd. Taimd on normaalia, ei merkki jalkikuvia.

. Nestei(idené e kuvanlasty on parhaimmillaan p Ali pidd liikkumatonta kuvaa laitteen ndytolld pitkia
e tt'o'ta);kkuudeksi valitaan P ’ aikoja. Liikkumaton kuva saattaa palaa ruutuun
1920x¥080@60Hz pistett ja pystytagjuudeksi pysyvasti. Kdytd ruudunsdastdjaa aina kun se on

Ja pystytaa) mahdollista.

60 Hz. Jos tarkkuus on jokin muu, kuva voi ndyttaa
skaalatulta tai kasitellyltd. Vastaanotin on
esisdddetty kdyttamaan 1920x1080@ 60Hz
pystytaajuudella.

P Naytolla saattaa esiintyd pistemdisia merkkejd,
kuten punaisia, vihreitd tai sinisid pisteitd. Talld ei
kuitenkaan ole vaikutusta ndyton toimintaan tai
suorituskykyyn.
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TAKAKANNEN JOHDINTELINE

Kiinnitd kaapelit toisiinsa kaapelisiteelld kuvan
mukaisesti.




ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS

RGB/DVI [PC]
Vaakataajuus Pystytaajuus

Tarkkuus (kHz) (Hz)
720x400 31.468 70
6404480 31.469 60
37500 75

800x600 37.879 60
46.875 75

02768 48.363 60
X 60.123 75
1152x864 67500 75
1280x1024 63.981 60
79.976 75

64.674 60

1680x1050 o 200 o
1600x1200 75.000 60
1920x1080 66.587 60

HDMI[DTV] -tukimoodi
Vaakataajuus Pystytaajuus

Tarkkuus (kHz) (Hz)
720x480/60p 31.47 60
31.5 60
720x576/50p 3125 50
1280x720/50p 375 50
1280x720/60p 44.96 60
45 60
, 33.72 60
1920x1080/60i 33 75 60
1920x1080/501 28,135 50
26.97 24
1920x1080/24p . e
3377 30
1920x1080/30p 7% 20
1920x1080/50p  56.25 50
67.43 60

1920x1080/60p

67.5 60




ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS

KUVARUUDUN ASETUKSET PC-TILASSA

Nayton asetusten palauttaminen

Palauttaa asetukset Position, Size ja Phase (Sijainti, Koko ja Vaihe) tehdasasetusarvoihinsa.

Tama toiminto on kdytettavissa seuraavissa tiloissa: RGB[PC] (RGB[Tietokone]).

g KUVA < Siims @ OK NAYTTO o> Siirra Edel.
a
o Kontrasti 1100 I [ Tarkkuus
o Kirkkaus :50 N
o [ | Auto. aset.
® Terdvyys ;50 e
o Viri :50 I S>> [ | Sijainti Aseta
o Virisivy 20 [y wiic] (] See
= o Lisgsaadot
® Kuvan palauttam. [=] Vaihe
Jo\ ‘ Nayttd ® 5

S
@ @ Valitse KUVA.
<>

D) Valitse NAYTTO.
&>

Valitse Nollaus.

A
Valitse KYLLA.
Suorita Nollaus.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.



ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS

Ndyton sijainnin, koon ja vaiheen sadtaminen.

Jos kuva ei ole selked automaattisen asetuksen jélkeen ja erityisesti jos merkit yha vérisevat, saada kuvan vai-
hetta manuaalisesti.

Tama toiminto on kdytettavissa seuraavissa tiloissa: RGB[PC].

g KUVA <> Siind @ 0K NAYTTO &> Siirrs Edel.
\f;. ‘ . KontrastiA 1100 [ ] Tarkkuus

o Kirkkaus :50

O i 50 [ | Auto. aset. I-E—,

Yy

o Viri :50 N > [] E E]

o Vdrisavy ;0 [Rumm—_§_mmnc] 1 sie @

o Lisdsdadot

* Kuvan palauttam. [=] Vaihe

© || Nollaus

Cad

@ @ Valitse KUVA.

()

oK) | [ . . .
Valitse NAYTTO.
Valitse Sijainti, Size tai Vaihe.
/ o
Tee tarvittavat muutokset.

O

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

* Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.

21
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ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS

Tarkkuuden valitseminen

Voit katsoa normaalia kuvaa valitsemalla saman RGB-tilan ja PC-tilan tarkkuuden.

Tama toiminto on kdytettavissa seuraavissa tiloissa: RGB[PC]

g KUVA . <> Simd @ OK NAY'ITO <4 Siirr Edel.
\@ ‘ ¢ Kontrasti 1100 B 1400 x 1050
o Kirkkaus :50 | ~ 1680 x 1050
° Ter‘aivyys - 50 _ l:l Auto. aset.
o Viri :50 T > [ Sjainti
ﬁ o Vdrisavy 20 [Rimm_ @G| .
o Lisasaadot [ e
= * Kuvan palauttam. =] Vaihe
0 Naytto ®
5 ‘ y || Nollaus

o)
@ @ 9 Valitse KUVA.
)
L ) .
Valitse NAYTTO.
NV _
® o Valitse Tarkkuus.
A
-
) Valitse haluttu tarkkuus.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.



ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS

Automaattinen asetus (vain RGB [PC] -tilassa)

Saataa automaattisesti kuvan sijainnin ja minimoi kuvan epévakauden. Sdadon jilkeen, jos kuva ei vield ole
moitteeton, laite toimii oikein, mutta vaatii lisdsaatoa.

Automaattinen asetus
Tamé toiminto sd&tda sijainnin ndytossd, kellon ja kellon vaiheen automaattisesti. Kuva poistuu ndytdsta muu-

tamaksi sekunniksi, kun asetuksia mairitetian automaattisesti.

1. OSD-niytén kiyttd

g KUVA > Sims © OK NAY]TO o> Siirr Edel.
» a
o * Kontrasti 100 || Tarkkuus
- ® Kirkkaus :50 .
| ® Terdvyys :50 I
©) o Viri ;50 > [ | Siainti Aseta
i o Virisavy :0 e
- o Lisgsaadot
= e Kuvan palauttam. "= Ve
&?} Naytt6 ® || Nollaus

Cad

Valitse KUVA. ¢ Jos kuvan sijainti ei ole vieldkddn oikea, valitse
automaattisdgté uudelleen.
¢ Jos kuvaa on sdddettivd uudelleen automaat-

:: Valitse NAYTTO. tisen sdatamisen jilkeen RGB (PC) -tilassa, voit

~ sadtad Sijainti, Size tai Vaihe.
:: Valitse Autom. asetukset.
/l
Valitse KYLLA. % Suorita Autom. asetukset.

2. Kiytté OK (Remocon- tai control-painike)

Tdméd toiminto on kdytettdvissd vain RGB-signaalille.

o Paina OK. Auto aset. » @ (OK) * Jos et halua automaattista konfiguroin-
tia, dld paina OK ®
2\ Paina OK. Automaattitoiminto kidynnissi EI Aut.omaa.ttitoiminto k'eiyn.niss'é.
optimaalisen kuvan saamiseksi
<1920 x 1080 resoluutio> muuta resoluutio 1920 x 1080

<Muu resoluutio>

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.
® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.
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TELEVISION KATSELU / KANAVIEN HALLINTA
KAUKOSAATIMEN NAPPAINTOIMINNOT

Kun kdytdt kaukosaadintd, kohdista se televisiossa olevaan kaukosdatimen vastaanottimeen.

24

Malli A

v POER NPUT I__n (1 POWER Kytkee laitteen paille tai pois pdalta.

- @& TV Malli A: Valitsee digitaalisen tai analogisen TV-moodin

TVRADIO TEXTE] /Il MUTEX TV/PC Malli B: Valitsee TV- tai PC-tilan.

@ () |_'E Kytkee laitteeseen virran.
@ @ @ INPUT Ulkoisen ldhteen moodin valinta vaihtuu vakiojarjestyk-
@ @ @ sessd. Kytkee laitteen pdille.

L

@ @ El TV/RADIO Valitsee radio- tai TV-kanavan.
@ @ I/11 Valitsee ddnisignaalille ulostulon. (Katso sivu 61,62)

MENU EXIT

O @ MUTE Mykistaa ddnen tai poistaa mykistyksen.
o
® Bl Numeropainikkeet Valitsevat ohjelman.
m%% Q> ouee 0~9 valitsevat valikosta numeroidun vaihtoehdon.
LIST Nayttdaa ohjelmataulukon. (Katso sivu 40)
+ +
VoL | HE Q.VIEW Palaa viimeksi katseltuun ohjelmaan.
—) G | =
4] MENU Avaa valikon. (Katso sivu 28)
Malli B EXIT Pyyhkii kaikki ruutundytot.

TV/PC POER INPUT
) = H

TVRADIO TEXTE=E] I/l MUTEX |-

INFO O Nayttasd nykyisen néyton tiedot.

GUIDE

PEUKALOSAUVA
16s/alas/vase
mmalle/oikealle)

OK

Tuo ohjelmaoppaan nékyviin. (Katso sivu 41-43)

Voit siirtyd ndytossa nakyvissa valikoissa ja sddtda asetuksia.

Vahvistaa valinnan tai nayttda nykyisen tilan.

HE voLUME uP
/DOWN

BACK

*

FAV

Programme
UP/DOWN

S4itdd ddnenvoimakkuutta.

Kéyttdja voi siirtyd yhden tason taaksepdin vuorovaikut-
teisessa sovelluksessa, EPG-ohjelmaoppaassa tai muussa
vuorovaikutteisessa toiminnossa.

El TOIMINTO

Nayttda valitun suosikkiohjelman. (Katso sivu 34)

Valitsee ohjelman.
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Malli A

e INPUT

e
E
g

TELETEXT- Nailla painikkeilla ohjataan tekstitelevision toimintaa.
R0 IR L MUTEX painikkeet [jsitietoja on kohdassa ‘Tekstitelevisio’
K (Katso sivu 78-80)

Bl VARILLISET Nits painiketta tarvitaan kdytettdessa tekstitelevisiota (vain
PAINIKKEET TELETEXT-malleissa) tai Kanavien jérjestelytoimintoa.

(Katso sivu 34,35,41-43,80)

eoeel
®e6EO

QP e@®®

Vel R 3 ] RATIO Valitsee halutun kuvasuhteen.
_ @ | _ (Katso sivu 44,45)
SLEEP Asettaa uniajastimen.
OOOO HAa '
RATIO  SLEEP suaTTLsg'UPb'AT’E'"‘:I_ (Katso sivu 68)
%%%} I__n SUBTITLE Haluamasi tekstityksen kdynnistdminen digitaalisessa tilassa.
Malli B
wre 2 INPUT

e
)

TV/RADIO TEXTEE] I/l MUTEX

A

voL PR >

@ ®
@ ®
@ ® © Paristojen asentaminen
® @&

= Avaa kaukosditimen takaosassa olevan paristolokeron kansi.

0
|
&

INDEX ~ TIME ~HOLD REVEAL }

" Aseta kaksi 1,5 voltin AAA-kokoista paristoa oikeinpdin (plus-ja

miinusmerkit kohdakkain). Al4 sekoita vanhoja ja uusia paristoja.

é = Sulje kansi.
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TELEVISION KAYNNISTAMINEN

- Voit hy6édyntédi television ominaisuuksia, kun kdynnistit sen.

0 Kytke ensin virtajohto oikein.

9 Kytke virta painamalla laitteen virtapainiketta

e Paina TV-painiketta kauko-ohjaimesta.

e Aseta kanava kdyttamalla PR+/--painikkeita tai kauko-ohjaimen numeropainikkeita.

-

Miisiri tekemisen aloittami

Jos OSD-kuvaruutundyttd (On Screen Display) nédkyy ruudussa kuvana virran

kytkemisen jélkeen, voit muuttaa Language (Kieli)-, Country (Maa) ja Time Zone

(Aikavyodhyke) -asetuksia sekd automaattisen ohjelmahaun asetuksia.

HUOMAUTUS:

a. Jos painikkeita ei paineta, kuvaruutundytté hdviid automaattisesti noin 40

sekunnin kuluttua.

b. BACK (TAKAISIN) -painikkeella voit siirtyd nykyisestd OSD-kuvaruutundytosta

edelliseen OSD-kuvaruutundyttson.

v

Malli A

@OOO

RATIO  SLEEP  SUBTITLE UPDATE
O®

INDEX  TIME  HOLD REVEAL

Malli B

TV/PC POEH INPUT
@ )

TVIRADIO TEXTIE] I/l MUTEX

@OOO

RATIO SLEEP  SUBTITLE UPDATE

INDEX TIME HOLD REVEAL
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KANAVAN VALITSEMINEN

a Valitse kanava PR + tai - -painikkeella tai numeropainikkeilla.

AANENVOIMAKKUUDEN SAATAMINEN

o Sdada danenvoimakkuus VOL + tai - -painikkeella.

Jos haluat mykistdd danen, paina MUTE -painiketta.

Saat ddnen jilleen kuulumaan painamalla MUTE, VOL +/- -tai I/l painiketta.

Malli A

TV POER INPUT
)

TV/RADIO TEXTEE] /Il MUTEX

RATIO  SLEEP  SUBTITLE UPDATE

INDEX TIME HOLD REVEAL

Malli B

TV/PC POER INPUT
D) )

TVRADIO TEXTEE] /Il MUTEX

RATIO SLEEP  SUBTITLE UPDATE

INDEX TIME HOLD REVEAL

27
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NAYTTOVALIKOIDEN VALITSEMINEN JA SAADOT

Vastaanottimesi kuvaruutundytté (OSD) saattaa poiketa hieman tassa kdayttooppaassa esitetysta.

'\é ASENNUS & sims o ok

KUVA <> Sima © OK

@ AANI < simi © OK
AANI

LUKITUS

6 LUKITUS < Sima © OK

@ Tuo valikot nékyviin.
@@ Valitse valikkokohde.

Siirry ponnahdusvalikkoon.
® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtyaksesi edelliseen valikkoruutuun.
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KANAVIEN AUTOMAATTIVIRITYS

Sen avulla voit hakea ja tallentaa kaikki ohjelmat automaattisesti.

Kun aloitat automaattisen ohjelmoinnin, kaikki aiemmin tallennetut palvelutiedot poistetaan.

e

‘/. ASENNUS <> Simi - © OK {/. ASENNUS <»Simd © OK

&

b ‘ Automaattinen haku ® Automaattinen haku
Manuaalinen haku g Manuaalinen haku
- Kanavien kisittely

. Kanavien kasittely /\ Kaikki palvelutiedot paivitetaan.
Vahvistin : Paalla >

Vahvistin 0 Haluatko jatkaa?
Ohjelmistopdivitys  : Pdalld - Ohjelmistopdivitys : KYLLA
Diagnostiikka - -5-

- Diagnostiikka
‘ Cl-tiedot

Cl-tiedot [ Secam L haku
Ny

A
@ Valitse ASENNUS. * Anna nelikirjaiminen salasana
= NUMEROPAINIKKEILLA Lock System
‘On’(Lukitusjdrjestelma kdytossa) -tilassa.
Valitse Automaattinen haku. ¢Jos haluat jatkaa automaattiviritystd, valitse
&= Kylld kdyttamalla < » -painiketta. Paina sitten

OK-painiketta. Jos et halua jatkaa, valitse Ei.
Valitse KYLLA.
/]
®

Suorita Automaattinen haku.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

* Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.
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KANAVIEN KASIVIRITYS (DIGITAALISESSA TILASSA)

Manuaalista ohjelmanhakua kdytettdessd voit lisdtd ohjelmia manuaalisesti ohjelmaluetteloon.

¢

C ASENNUS

2=y

<> Sima © OK

Automaattinen haku

g Manuaalinen haku ®

Kanavien kisittely
Vahvistin
Ohjelmistopéivitys
Diagnostiikka
Cl-tiedot

: Paill =

: Paall

COASENNUS s = ox

Automaattinen haku

g Manuaalinen haku
Kanavien kisittely

Vahvistin

|

< DTV 4

Vastaannottimesi lisdd tdman
kanavan kanavalistaan.

VHF CH.

Ohjelmistopaivitys
| Diagnostiikka
Cl-tiedot

[ Lisas

l Sulje

Valitse ASENNUS.

Valitse Manuaalinen haku.

Valitse DTV.

Valitse haluamasi kanavanumero.

* Anna nelikirjaiminen salasana
NUMEROPAINIKKEILLA Lock System
‘On’(Lukitusjdrjestelmd kaytossd) -tilassa.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.
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KANAVIEN KASIVIRITYS (ANALOGISESSA TILASSA)

Kanavien kasiviritys mahdollistaa kanavien virittamisen ja niiden jarjestamisen haluttuun jarjestykseen kasin.

¢ .

ASENNUS < Simi - © OK ASENNUS <> Siirrs © ok

Automaattinen haku Automaattinen haku < TV >
- Manuaalinen haku © g Manuaalinen haku Tallennus II]

- Kanavien kisittely Kanavien kisittely szt
D) L L. Pl ) o Cpuzyl Taaj. __V/UHF
Vahvistin : Paalla > Vahvistin : Pall
Ohjelmistopdivitys  : Pdalld Ohjelmistopdivitys  : Péll K’?nava ]
Hienosaato <>
- Diagnostiikka Diagnostiikka
> i Haku <>
Cl-tiedot Cl-tiedot Nimi
& A
——
\ Sulie |

=S ) 0
{ §) Valitse ASENNUS. @ Valitse V/UHF tai Kaapeli.
&)
7 @ : ,
. /@@®\ Valitse haluamasi
5P\ valitse Manuaalinen haku. @@ tai( @99 ) kanavanumero.
& ®
3
ValitseT V. @@ Aloita haku.
0
(OJOJO) . Lo oK .
tai(@®® | Valitse haluamasi ohjel- Valltse Tallenna
(GJOXO)
manumero.
Valitse televisiojdrjestelma.

@O0

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.

* Anna nelikirjaiminen salasana NUMEROPAINIKKEILLA Lock System ‘On’(Lukitusjdrjestelmd kdytossad) -tilassa.
e L :SECAM L/L (lisévaruste)

BG: PAL B/G, SECAM B/G (Eurooppa/Itd-Eurooppa/Aasia/ Uusi Seelanti/Lahi-itd/Afrikka/Australia)

I : PAL I/1l (Iso-Britannia/Irlanti/Hongkong/Eteld-Afrikka)

DK: PAL D/K, SECAM D/K (Itd-Eurooppa/Kiina/Afrikka/IVY)
¢ Voit tallentaa toisen kanavan toistamalla vaiheet 4-9.
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m HIENOVIRITYS

Hienoviritys on yleensa tarpeen vain silloin, kun kuvanlaatu on heikko.

T G Valitse sijainti, valitse sitten
@ Valitse ASENNUS. toinen merkki, ja niin edelleen.
= &= Voit kayttdd kirjaimia A - Z,
numeroita 0 - 9, +/- ja
2D\ Valitse Manuaalinen haku. tyhjamerkkia.
&
U
@@ Valitse Sulje
@@ ValitseTV.
/
y Valitse Tallenna
@ Valitse Nimi.

m NIMEN ANTAMINEN KANAVALLE

Voit myds antaa jokaiselle kanavapaikalle viisimerkkisen nimen.

Co
@ @ Valitse ASENNUS.
&)
2\ Valitse Manuaalinen haku.
o)\
ValitseT V.
®

Valitse Hienosdato.

Suorita kuvan ja ddnen hienosdato.

Valitse Tallenna

OS @

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.
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PROGRAMME EDIT

Jos ohjelma on mddritetty ohitettavaksi, sitd ei voi valita PR + - -painikkeella televisiota katseltaessa.

Jos haluat valita ohitettavaksi mddritetyn ohjelman, anna sen numero NUMEROPAINIKKEILLA tai valitse se
Programme edit (Ohjelmien jarjestely) -valikosta.

Tamédn toiminnon avulla voit ohittaa televisioon tallennettuja ohjelmia.

Vain joissakin maissa ohjelman numeroa voi muuttaa KELTAISTA painikkeella.

' B
/‘ ASENNUS <> Siimi @ OK
Automaattinen haku

Manuaalinen haku

Kanavien kisittely ®

A2 | Vahvistin : Palla

Ohjelmistopdivitys  : Pdalld
. Diagnostiikka
Cl-tiedot

Cnd
@ 9 Valitse ASENNUS. ¢ Anna nelikirjaiminen salasana
()

NUMEROPAINIKKEILLA Lock System

‘On’(Lukitusjdrjestelmd kdytossd) -tilassa.
b S Valitse Kanavien késittely .
y

% Siirry ominaisuuteen Kanavien kasittely .

y . .
@ ® Valitse tallennettava tai
o ohitettava ohjelma.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

* Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.
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DTV/RADIOTILA

m Ohjelmapaikan ohittaminen

o
@ @ Valitse ohitettava ohjelmanumero.
&

Muuta ohitettu ohjelmanumero siniseksi.
Vapauta ohitettu ohjelma.

¢ Kun ohjelmapaikka on ohitettu, siti ei voi valita
PR + - ndppdimelld kanavien normaalin selaamisen
aikana. Jos haluat valita ohitetun ohjelmapaikan,
anna sen numero suoraan numerondppdimilld tai
valitse se ohjelmapaikkojen jarjestelyvalikon tai kana-
vataulukon kautta.

¢ Jos haluat valita ohitettavaksi madritetyn ohjel-
man, anna sen numero NUMEROPAINIKKEILLA
tai valitse se kanavien jdrjestelyvalikosta tai EPG-
ohjelmaoppaasta.

m Suosikkiohjelman valitseminen

&

A
@ @ Valitse suosikkiohjelmanumerosi.

e Valittu ohjelma siséllytetddn automaattisesti
suosikkiohjelmien luetteloon.
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TV-TILASSA

Télld toiminnolla voit poistaa tai ohittaa tallennettua kanavia.

m Auto Sort (Automaattinen lajittelu)

Kaynnistd Auto Sort (Automaattinen lajittelu).

—

® Kun Auto Sort (Automaattinen lajittelu) on kerran
kdynnistetty, ohjelmia ei ole enda tarpeen muokata.

mKanavan poistaminen

A
@ @ Valitse poistettava ohjelmanumero.

J

Vapauta poistettu ohjelma.

e Valittu kanava poistetaan ja kaikki sen jilkeen
tulevat kanavat siir-tyvit pykalan ylospain.

Muuta poistetun ohjelman numero punaiseksi.

Kanavan siirtiminen

Valitse siirrettava ohjelmanumero.

@ @ uuta siirretyn ohjelman numero KELTAISEKSI.

&)

Vapauta siirretty ohjelma.

OOl
)

Ohjelmapaikan ohittaminen

)

@ @ Valitse ohitettava ohjelmanumero.

J

Muuta ohitettu ohjelmanumero siniseksi.

Vapauta ohitettu ohjelma.

Ol

¢ Kun ohjelmapaikka on ohitettu, sitd ei voi valita
PR + - ndppdimelldi kanavien normaalin
selaamisen aikana.

¢ Jos haluat valita ohitetun ohjelmapaikan, anna
sen numero suoraan numerondppdimilld tai val-
itse se ohjelmapaikkojen jarjestelyvalikon tai
kanavataulukon kautta.

B Suosikkiohjelman valitseminen

@ @ Valitse suosikkiohjelmanumerosi.

)

&)

¢ Valittu ohjelma lisdtdan suosikkiohjelmien luet-
teloon.
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BOOSTER ELI TEHOSTIN (DIGITAALISESSA TILASSA)

Jos vastaanotto on heikko, aseta Booster tilaan On.

Kun signaali on voimakas, valitse asetusarvo "Off".

4 0
(

C7ASENNUS s o ox " ASENNUS s o o

Automaattinen haku Automaattinen haku

g Manuaalinen haku g Manuaalinen haku
Kanavien kisittely Kanavien kisittely

> Vaistin ——— Pol R

Ohjelmistopdivitys  : Plld Ohjelmistopaivitys :Pé

Diagnostiikka 1 Diagnostiikka

Cl-tiedot E Cl-tiedot

Ca)
@ @ Valitse ASENNUS.
()
“OK A Valitse Vahvistin.
=)
[0) o Valitse P4d4ll3 tai Pois.
/]
Tallenna.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.
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SOFTWARE UPDATE (OHJELMISTOPAIVITYS)

Ohjelmistopdivitys (Software Update) tarkoittaa, ettd ohjelmiston voi ladata maanpiillisen digitaalisen lihetysjar-
jestelmén vilityksella.

ASENNUS i © o C ASENNUS s ® 0K

A
!/'

N 3

= T

Automaattinen haku Automaattinen haku
n Manuaalinen haku nl Manuaalinen haku
Kanavien kasittely Kanavien késittely
Vahvistin : Paalla > Vahvistin : Paalla
Ohjelmistopiivitys : Pialls © Ohjelmistopiivitys  : Pi JLgul
—| Diagnostiikka : Diagnostiikka
Cl-tiedot Cl-tiedot

&9 . =\ Valitse Pailld tai Pois.
@ 9 Valitse ASENNUS. * Jos valitset Pddlld, nikyviin
& = tulee vahvistussanoma, joka

ilmoittaa, ettd uusi ohjelmisto

on |6ytynyt.
Valitse Ohjelmistopdivitys. i

Tallenna.
* Ohjelmistopaivitysta tehtdessa
Toisinaan tiedot pdivitettavan Valitse € P -painikkeella Kyll4, Kun .()hj:.eflmistopé.ivit){.s on .
ohjelmiston siirrosta saattavat ja seuraava ikkuna tulee nakyviin. valmis, Jarjestelman“!<'ayn.n|st){m|-
nakyd televisiossa seuraavan ne:. uudelleen kestda noin min-
uutin.

kaltaisessa valikossa.

¥

Soffware downloading progress

= i System will be rebooted, please wait...
1t vl bout 1 minu

t will take al te.

- Muista seuraavat asiat ohjelmistopaivityksen aikana:

* Vastaanottimen pddvirtaa ei saa katkaista.

¢ Vastaanotinta ei saa sammuttaa.

® Antennia ei saa irrottaa.

* Ohjelmistopiivityksen jalkeen voit tarkistaa paivitetyn ohjelmiston version Diagnostics (Diagnostiikka) -valikosta.
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DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIIKKA) (VAIN DIGITAALISESSA TILASSA)

Témén toiminnon avulla voit tarkastella Manufacturer (Valmistaja)-, Model/Type (Malli/tyyppi)-, Serial Number
(Sarjanumero)- ja Software Version (Ohjelmistoversio) -tietoja.

Nayttdd valitun MUX:n tiedot ja signaalinvoimakkuuden.
Ndyttdd valitun MUX:n signaalitiedot ja palvelun nimen.

>
{ . Tekninen diagnostiikka
ps ASENNUS LRl © (el Valmistaja : LG Electronics Inc.
. Malli/Tyyppi : M2394D
A EEEEIUEL Sarjanumero  : 804KCPY71968
Manuaalinen haku Ohjelmistoversio  : V1.05.1
Kanavien kisittely CH 30 - . e
Vahvistin : Padlla > CH34 mmm
Ohjelmistopéivitys  : Palla CH36 I
Diagnostiikka @® CH38 R
Cl-tiedot CHS4 mmmm
CH6O
Edel. @ Popup Poistu
D
@ @ Valitse ASENNUS.
&)
:: Valitse Diagnostiikka.
% Naytd valmistaja, malli/tyyppi, sarjanumero ja ohjelmistoversio.

/]
Naytd kanavan tiedot.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.
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Cl [COMMON INTERFACE] INFORMATION (CI-TIEDQT)

Taman toiminnon avulla pystyt katsomaan erdita salattuja ldhetyksia (maksullisia kanavia). Jos irrotat Cl-moduulin,
et pysty katsomaan maksullisia lahetyksia.

Kun moduuli on paikallaan Cl-aukossa, saat nakyviin moduulin valikon.

Hankkiaksesi moduulin ja ilykortin, ota yhteys jilleenmyyjaan. Al syotd ja poista CAM-moduulia toistuvasti
vastaanottimeen ja pois siitd. Se saattaa aiheuttaa toimintahdirion. Kun kdynnistdt vastaanottimen Cl-moduulin
syottamisen jalkeen, vastaanottimen ddni saattaa puuttua.

Cl-moduuli ja dlykortti voivat aiheuttaa epanormaalin kuvan.

Cl (Common Interface) -toiminnon kdytettavyys saattaa vaihdella maan paikallisten lahetysstandardien mukaan.

1 Viaccess Module

ASENNUS & sima o ok Consultations

Authorizations

Automaattinen haku

. . Module information
nl Manuaalinen haku
Kanavien kisittely

Vahvistin : Palla >

Ohjelmistopdivitys  : Pdalld Select the item

- Diagnostiikka T
® Tamd OSD-kuvaruutundytts on tarkoitettu vain viitteek-
si. Valikkovaihtoehdot ja ruudun asettelu ovat eri mak-
sullisten digitaalisten palveluiden tarjoajilla erilaisia.
¢ Jilleenmyyjd voi tarvittaessa muuttaa Cl (Common

Interface) -valikkondytt6s ja palvelua.

s
@ @ Valitse ASENNUS.
&)
:: Valitse Cl-tiedot.
T2\ Valitse haluttu kohde: Kohteita ovat esimerkiksi moduulin tiedot,
& alykortin tiedot, kieli ja ohjelmistojen lataaminen.
A
Tallenna.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

* Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.
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OHJELMATAULUKON NAYTTAMINEN

Voit tarkistaa tallennetut kanavat katsomalla kanavataulukkoa.

Nakyy lukitun ohjel-
Yy )
man yhteydessa.

B Kanavataulukon katselu

Naytd PKanavalista.

®

e Saatat I8ytdd muutamia sinisend nakyvid kanavia. Ne
ohitetaan automaattisesti automaattivirityksen tai
ohjelmapaikkojen muokkauksen yhteydessa.

e Jotkut kanavat n&kyvat ohjelmataulukossa
numerolla. Niille ei ole annettu kanavan nimea.

B Kanavan valinta kanavataulukosta

@®® Valitse ohjelma.

J

wrwoo | Katsomastasi ohjelman tila vaihtuu
@D ) TV:sts DTViksi ja Radioksi.

Siirry valittuun ohjelmanumeroon.

B Kanavataulukon selaaminen

—h
4=

Vaihda sivua.

PR

Palaa normaaliin television katseluun.

B Suosikkiohjelmataulukon nayttaminen

Nayta suosikkiohjelmataulukko.
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SAHKOINEN EPG-OHJELMAOPAS
(DIGITAALISESSA TILASSA)

Téssd jdrjestelmdssa on sahkodinen EPG-ohjelmaopas (Electronic Programme Guide), joka helpottaa kéytettavissa
olevien katseluvaihtoehtojen valintaa.

EPG-ohjelmaoppaassa on esimerkiksi tiedot televisio-ohjelmista ja kaikkien kdytettdvissa olevien palveluiden alka-
mis- ja padttymisajat. EPG-ohjelmaoppaassa on usein my®6s lisdtietoja ohjelmista (ohjelmatietojen saatavuus ja
mddrd vaihtelevat kanavien mukaan).

Tatd toimintoa voi kdyttdd vain, kun lahettdva kanava lahettad myds EPG-tiedot.

EPG-ohjelmaoppaassa on seuraavien kahdeksan pdivan ohjelmatiedot.

EPG-oppaan kdyton aloitus ja lopetus

Ohjelmaopas

| oM |
KAIKKI
Ota EPG kdyttoon tai poista se kdytostd. L0 A O N Kungskonsumente
2 YLETV2 Ei tietoja TV2:Farmen | Ei tietoja
4 TV. Ei tietoja

5 YLEFST Ei tietoja
6 CNN Ei tietoja
Sz .| Eitietoja  [.[.[[  Tansin otsikoissa

TV/RADIO [iEEIT Suosikki [NEe] Tiedot @ Kanavan vaihto

Tila @ Manuaalinen ajastin Ajastuslista

Ohjelman valitseminen

o -
@ ® tai Valitse haluamasi ohjelma.
& =

oK Naytd valittu ohjelma.
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SAHKOINEN EPG-OHJELMAOPAS (DIGITAALISESSA TILASSA)

Painikkeen toiminto ohjelmaoppaan NOW/NEXT
(NYT/SEURAAVA) -tilassa

EPG-tilan vaihtaminen Televisio-ohjelman valinta

Siirtyminen sivun loppuun
ja alkuun

Siirtyminen Timer Record/Remind
(Ajastintallennus/muistutus) -asetustilaan

Siirtyminen Timer Record/Remind

L ) EPG-ohjelmaoppaan poista-
(Ajastintallennus/muistutus) -luettelotilaan

minen kdytostd

-
=R

Televisio- tai radio-ohjelman
valitseminen

Siirry valittuun ohjelmaan.

NOW (NYT) tai NEXT (SEURAAVA) - NFO®
ohjelman valinta

Tarkat tiedot nékyviin ja pois nakyvistd

2@OOD
SIOCICT

o

Painikkeen toiminto 8 Days Guide (ohjelmaoppaan
8 paivan tilassa) -tilassa

EPC-tilan vaihtaminen Televisio-ohjelman valinta

(1)

+

Siirtyminen sivun loppuun ja

Siirtyminen Date (Pdivimaard) -asetustilaan
alkuun

B
3

EPG-ohjelmaoppaan poistami-
nen kdytostd

Siirtyminen Timer Record/Remind
(Ajastintallennus/muistutus) -asetustilaan

Enter Timer Record/Remind list mode. TRADO | Televisio- tai radio-ohjelman
valitseminen

we
©)

" . . INFOD
Siirry valittuun ohjelmaan. O Tarkat tiedot nakyviin ja pois nakyvista

NOW (NYT) tai NEXT (SEURAAVA) -ohjelman
valinta

C@OOOD

Date (Pdivdmddra) -asetustilan
poistaminen kdytostd

Date (Pdivamadra) -asetustilan poistaminen
kdytostd

9 Siirtyminen valittuun pdivamaaraan tai EZnGi(Z;thsn:g()ppaan poistami-

Pdivimaidrin valinta

S@®

S
N



SAHKOINEN EPG-OHJELMAOPAS (DIGITAALISESSA TILASSA)

Painikkeen toiminto Extended Description (Pidempi kuvaus) -ruudussa

:: Teksti ylos-/alaspdin
Siirtyminen Timer Record/Remind
(Ajastintallennus/muistutus) -asetustilaan

INFOD

O Tarkat tiedot nikyviin ja pois nikyvista
tai EPG-ohjelmaoppaan poistami-
al nen kdytosta

Painikkeen toiminto Record/Remind (Tallennus/muistutus) -asetustilassa

- Tama toiminto on kdytettavissa vain, kun 8-nastaista tallennussignaalia kayttava tallennuslaite on kiinnitetty

SCART-kaapelilla DTV-OUT-lihtoliitantasn.

Siirtyminen Guide (Opas)- tai Timer
(Ajastin) -luettelotilaan

Timer Record/Remind (Ajastintallennus
/muistutus) -asetuksen tallentaminen

Valitse Type (Tyyppi), Service (Palvelu),
Date (Paivamddra) tai Start/End Time

(Alkamis- ja paattymisaika)

Toiminnon asetus
<&

Painikkeen toiminta Schedule List (Ajoitettu luettelo) -tilassa

Uuden Manual Timer (Manuaalinen
ajastin)-asetustilan lisddminen

Siirry Schedule List (Ajoitettu luettelo)
-muokkaustilaan

Valitun kohteen poistaminen

HOD®

A\ Valitse Schedule List (Ajoitettu
&>/ luettelo).

Siirtyminen Guide (Opas) -tilaan
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KUVAN HALLINTA

KUVAN KOON (KUVASUHTEEN) HALLINTA

Voit katsella ruutua eri kuvaformaateissa: 16:9, Vain haku, Alkuperiinen, 4:3, 14:9 ja Zoom1/2.

Jos paikallaan pysyvé kuva jaa kuvaruutuun pitkéksi ajaksi, se voi palaa kiinni ja olla aina nakyvissa

Voit sdatda suurennussuhdetta A V -painikkeen avulla.

Tama toiminto edellyttdd signaalia.

* Voit my6s sadtad kuvasuhdetta RATIO OSD -
ndytossa.

» Madrittadksesi zoomausasetuksen valitse Zoom1 ja
Zoom?2 Ratio OSD naytossa.

*16:9
Seuraavan valinnan avulla voit siitia kuvaa suoras-
sa suhteessa vaakasuunnassa siten, etti kuva tdyt-
tad koko kuvaruudun. Tastd on hyotyd katseltaessa
DVD-elokuvia, joiden kuvasuhde on 4:3.

* 4:3
Seuraava valinta ndyttdd kuvan alkuperdisessa
4:3-tahosuhteessa siten, ettd vasemmassa ja
oikeassa laidassa ndkyy harmaa reunus.




KUVAN HALLINTA

e Alkuperdinen
Kun televisio vastaanottaa laajakuvasignaalia,
signaali muutetaan automaattisesti ldhetet-
tavaksi kuvamuodoksi.

Wiy

uper"'nen
*14:9

Voit katsella kuvasuhde 14:9 tai tavallista TV-kuvaa tilld
kuvasuhteella. Kuvasuhde 14:9 nakyy sellaisenaan,
mutta kuvasuhdetta 4:3 venytetdan ylos ja alas sekd
oikealle ja vasemmalle, jotta koko 14:9-ruutu tayttyy.

e Zoom]

Seuraavan valinta ndyttdd kuvan muuttumattomana
siten, ettd kuva tayttdd koko kuvaruudun. Kuvan
yld- ja alaosa kuitenkin rajautuvat pois nakyvista.

@ HUOMAUTUS

e Zoom2
Valitse Zoom 2, jos haluat muuttaa kuvaa seka
pystysuunnassa levittdamalld ettd rajaamalla
sekd muuttaa kuvaa ettd yrittad tayttaa silla
mahdollisimman suuren osan kuvaruudusta.

e Vain haku
Seuraava valinta antaa parhaan kuvan laadun
menettdmattd mitaan alkupédisestd kuvasta
korkeimmalla resoluutiolla.
Huomautus:Jos alkuperdisessa kuvassa on
kohinaa, se nakyy kuvan reunalla.

» Komponenttitilassa (yli 720 p) voit valita vain vaihtoehdot 16:9 (laajakulma), 4:3, 14:9 ja Zoom 1/2.

» Voit valita 4:3 tai 16:9 (Laajakuva) vain RGB/DVI-moodissa.

» HDMI/komponenttitilassa (yli 720 p) Just Scan (Vain skannaus) on kdytettavissa.
» Voit valita Original (Alkuperdinen) -kuvasuhteen vain Britannian tekstitelevisiossa (MHEG-5).
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KUVAN HALLINTA

ESIMAARITETYT KUVAN ASETUKSET

Kuvatilan esiasetukset

g KUVA <irSimi @ OK
<

*

- Kuvatila : Normaali Normaali
. SRGB
Cinema
o Urheil
g KUVA <> Sima © OK rneilu

Peli

<RGB,DVI -moodi>

g KUVA <rSimi - © OK
a
- Kuvatila : Varikas Virikis

Y Urheilu

Normaali

Cinema

& Peli

<Muu moodi>

. e Kuvamoodi -toiminto sdatdd vastaanottimeen
Valitse KUVA. . . .
parhaan kuvan. Valitse oikea esiasetusarvo
Kuvamoodi valikosta ohjelmakategorian mukaan.
@@ Valitse Kuvatila.
@@ Valitse haluamasi kuva-arvo.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.
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KUVAN HALLINTA

Automaattinen varisdvyn saato (Lammin/Normaali/Kylma)

Valitse jokin kolmesta automaattisesta varin saadostd. Aseta lampimdan (warm) korostaaksesi lampimia vareja,
kuten punaista, tai aseta kylmaan (cool) saadaksesi varit nakymaan vahemmaén voimakkaina ja sinisempina.

g KUVA <> Sird © OK g KUVA Srsimi © OK

: a : a I
@ Kuvatila : Varikas @ ‘ Kuvatila : Varikas Varin limpd
g * Taustavalo 100 * Taustavalo i pifesit
o Kontrasti 100 * Kontrasti Kirkkaat varit
* Kirkkaus 50 EEE— S o Kirkkaus Kohianimervs
* Terdvyys 70 I o Terdvyys Ganie
o Vir 70— o Vi s aiees
Elokuvatil

= eVirsiy 0 EEICECWWG o Virisivy i
2| 1Sasaado = 1Sasaador

v % v Vihrean kontrasti Il
Sinisen kontrasti II|
‘ Sulje ]

D
@ @ Valitse KUVA.
&)

"K A Valitse Lisdsaadot.

:: Select Vdrin lampé.
A
Valitse Kylm&, Normaali tai Limmin.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.



KUVAN HALLINTA

Automaattinen varisavyn saito (9300K/6500K)
(Vain RGB,DVI -moodi)

Edistynyt hallintavalikko poistuu kaytostd, kun kuvamoodi on sRGB.

Valitse jompikumpi kahdesta automaattisesta varin sadadosta.

g KUVA <:> Siira  © OK g KUVA <:> Siira  ©® OK

: a ‘ A P
‘@ Kuvatila : Normaali b Kuvatila : Normaali Virin lampo
« Taustavalo 100 IEEEEG—__ o Taustavalo 100 | Kikaskontrasti [ pois |
* Kontrasti 100 o Kontrasti 100 | Kirkkaat varit
oKikkaus 50 S oKirkkaus 50 | ‘ctianainerns
o Terivyys SO N 8 o Terdvyys 50 | Gemm
o Vari 50 N o Vari 5p | Mostan taso
Vaisavy 0 GG D okt
1Sasaado = 1Sasaado

v v Vihrean kontrasti II]
Sinisen kontrasti I]

l Sulje

A
{§) Vvalitse KUVA.
)
“OK D Valitse Lisdsddadot.
:: Select Varin lampo.
Valitse joko 6500K tai 9300K.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.



KUVAN HALLINTA

MANUAALINEN KUVIEN SAATO

Kuvatila - Kayttdjan asetus

g KUVA < Sima - © OK

b Kuvasuhde : 16:9 ‘

Normaali (Kayttsja)®

sRGB

® Taustavalo

[ [<l=H |

e Kontrasti 10
o Kirkkaus
Q KUVA «»Siima © OK 'Ter'iivyys
Kuvasuhde :16:9 o Viri
n Kuvatila : Normaali (Kayttajd) o Varisavy .
¢ Taustavalo 80 I
N B,DVI - i
clontrasti 90 N <RGB,DVI -moodi>
o Kirkkaus 50 mEmE
* Terdvyys A Q KUVA <> Siimd © OK
g o Viri 60 N ‘
eVirisavy 0 [EEEETECHG | Kuvasuhde : 16:4
- nl Varikas
o * Taustavalo 80 Normaali (Kayttaja)®
o Kontrasti 90 Cinema
o Kirkkaus 50 Urheilu
® Terdvyys 60 o
i
o Vari 60|
2\ ‘ * Virisiivy 0 [Em i) ‘
v
<Muu moodi>
Valitse KUVA.

Valitse Lisdsdidot.

Valitse haluamasi kuva-arvo.

tai Vdrisdvy.

Tee tarvittavat muutokset.

@ HUOMAUTUS

Valitse Back Light(Taustavalo), Kontrasti, Kirkkaus, Terédvyys, Clolour

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.

> Et voi sddtdd vdrid, terdvyyttd tai varisavya RGB, DVI -moodissa.
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KUVAN HALLINTA

KUVANPARANNUSTEKNIIKKA

Kirkas kontrasti

Kontrastiksi valitaan automaattisesti paras asetus heijastuksen kirkkauden mukaan.

Kirkkaat virit

Saatad heijastuksen vérid automaattisesti vérien toistamiseksi mahdollisimman luonnollisina.

Kohinanvaimennus

Kohinaa poistetaan niin paljon, ettd alkuperdinen kuva ei hdiriinny.

Gamma

Korkeat gamma-arvot tuottavat vaaleita kuvia ja matalat gamma-arvot tuottavat suurikontrastisia kuvia.

@ KUVA

<> Sima © OK
Kuvatila : Varikas
* Taustavalo 100
¢ Kontrasti 100
* Kirkkaus 50 Il
* Teravyys 70 M
o Viri 70 N
® Virisavy 0 [RE_¥_mmic]
® Lisasaadot ®

v

g KUVA

<rSima @ OK

Kuvatila : Varikas
¢ Taustavalo 100
o Kontrasti 100

> o Kirkkaus 50

® Terdvyys 70

— o Vari 70

g o Varisavy 0

- v

Varin lampd
Kirkas kontrasti
Kirkkaat varit
Kohinanvaimennus
Camma
Mustan taso |:|
Elokuvatila
Punaisen kontrasti lIl
Vihrean kontrasti lIl
Sinisen kontrasti lIl
[ Sulje ‘

=)

4§ valitse KUVA

&)
Valitse Lisdsdddot.
Valitse Kirkas kontrasti, Kirkkaat varit, Kohinanvaimennus tai Gamma

©)\&> ' ’ '

Z
Valitseyour desired Source.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.




KUVAN HALLINTA

LISAASETUKSET - FILM MODE (FILMITILA)

Parhaan kuvalaadun asettaminen elokuvien katselua varten.

Tama ominaisuus on kdytettavissa katsottaessa tv-lahetyksid sekd TV, AV ja Komponentti
480i/576i/1080i-tilassa.

L kuva P L uva s o ox

& | A R -
Kuvatila : Varikas Kuvatila : Varikas Varin lampd
* Taustavalo 100 EEEG—_—— ~u * Taustavalo 100 | Fresh Kontasi
e Kontrasti 100 = ¢ Kontrasti 100 | Kirkkaat varit
| ks SO mE S Kikaus 50 | M
o * Terdvyys 70 I @ © Terdvyys 70 | Comma
* Vari 70— ° Vari B Vustan taso
* Varisavy 0 [Ri_I gl n O\ LG <« Pois >
Punaisen kontrasti |I]
" Lisasaadot o) B
o v Vihrean kontrasti I]
Sinisen kontrasti I}
[ Sulje ‘

Caad

@ @ Valitse KUVA.

)
:: Valitse Lisdsdiddot.
:: Valitse Elokuvatila.
Valitse P3ill4 tai Pois.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.
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KUVAN HALLINTA

ADVANCED-BLACK (DARKNESS) LEVEL (MUSTAN
(TUMMUUS)TASON LISAASETUKSET)

Kun katselet elokuvaa, tdma toiminto sd&dtaa vastaanottimeen parhaan kuvanlaadun.

Tama toiminto on kaytettavissa AV (NTSC-M), S-Video (NTSC-M), HDMI tai Component .

g KUVA <»Sima © OK
n Kuvatila : Varikis .

* Taustavalo 100
* Kontrasti 100 I

o Kirkkaus 50 T > o Kirkkaus
9

o Terdvyys

o Vdrisavy 0
® Lisasaadot @®
v

* Terdvyys 70 I
= * Viri 70 M

L kuva

«rSimd @ OK

Kuvatila : Virikas

A

n ¢ Taustavalo
 Kontrasti

- o Viri
-

o Vidrisdvy

v

0

Vérin lampo
Kirkas kontrasti
Kirkkaat varit
Kohinanvaimennus
Gamma
Mustan taso
Elokuvatila
Punaisen kontrasti
Vihrean kontrasti

Sinisen kontrasti

o |
o |
o ]

Sulje

Can
4 §) valitse KUVA.
)
“OK () . e da
: Valitse Lisisdddot.
:: Valitse Mustan taso.
Valitse Matala tai Korkea.

» Matala: Nayton heijastus tulee tummemmaksi.
» Korkea: Nayton heijastus tulee kirkkaammaksi.

¢ Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.

@ HUOMAUTUS

» Jos tulo ei ole AV(NTSC-M), HDMI tai komponentti, tima toiminto asetetaan auto-tilaan.

P Auto-tilassa kdyttdja ei voi suoraan muuttaa asetuksia.

» Auto (Automaattinen) : Tarkistaa ndyton mustatason ja valitsee sen asetukseksi automaattisesti High tai Low.




KUVAN HALLINTA

KUVAN ASETUSTEN PALAUTUS

Valittujen kuvatilojen tehdasasetukset palautetaan.

g KUVA «»Simd - © OK g KUVA S © OK
a

-

> I Videoaset. palaut...

iy

=

* Kuvan palauttam.

¢ Kuvan palauttam.

,,

@ Valitse KUVA.
@@ Valitse Kuvan palauttam..
@ Alusta séddetty arvo.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

* Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.
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AANEN JA KIELEN HALLINTA

AUTO VOLUME LEVELER
(AANEN AUTOMAATTINEN SAATO)

Ainen automaattinen siité pitda kanavien ddnenvoimakkuuden samana, vaikka vaihtaisitkin
ohjelmaa.

AAN' < Sima © OK o Sima © OK

\b Autom. ddnenvoim : Pois ® Autom. dinenvoim. : Pois
n Tasapaino 0 [CHmmi— oK | Tasapaino Padlla

Adniasetus : Normaali Aéniasetus : Normaali

* 120Hz I T S * 120H; 0 [y mms
* 200Hz 0 [y * 200Hz 0  [CHmr_y_mm]
. * 500Hz 0 [omm_w ] * 500Hz 0  [Comm ¥ ]
* 1.2KHz 0  [Comm T _mmms] ¢ 1.2KHz 0 [Comm ¥ ]
E * 3KHz 0 Cm i * 3KHz 0 [T _mms]

v v

Cans

@ 9 Valitse AUDIO.

)
:: Valitse Autom. ddnenvoim..
oo Valitse P33ll4 tai Pois.

(o]

(OF3

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.



AANEN JA KIELEN HALLINTA

AANEN ESIASETUKSET - SOUND MODE (AANITILA)

Voit valita haluamasi diniasetuksen vaihtoehdoista: SRS TruSurround XT, Clear Voice, Vakio, Musiikki,
Elokuva, Urheilu tai Pelit ja voit myds sddtda taajuuskorjaimen taajuuksia.

As nimoodi tekee mahdolliseksi aina parhaasta didnesti nauttimisen ilman erikoisasetuksia, silli TV asettaa
aina tilanteeseen sopivan danivaihtoehdon ohjelman sisallon perusteella.

SRS TruSurround XT, Clear Voice, Vakio, Musiikki, Elokuva, Urheilu, ja Pelit on tehtaalla esiasetettu opti-

maalista ddnenlaatua varten.

RANI

> Siirrda © OK

Autom. ddnenvoim. : Pois
n Tasapaino 0 [Comm iR ]
Aaniasetus  : Normaali ®

- * 120Hz 0 [ ]
- ¢ 200Hz 0 [ 1]
— * 500Hz 0 [ ]
- * 1.2KHz 0 [ ]
P30

&

AANI

<rSimi @ OK

b Autom. d@nenvoim. : Pois

SR - (el

Tasapaino

Adniasetus  : Normaali
* 120Hz
® 200Hz
® 500Hz
e 1.2KHz
® 3KHz

v

o O O O o

SRS TruSurround XT
Selked dani

Musiikki

Cinema

Urheilu

Peli

Cal
@ @ Valitse AUDIO.
)
"OK CAD Valitse Adniasetus.
:: Valitse SRS TruSurround XT, Clear Voice, Vakio, Musiikki, Elokuva, Urheilu tai Pelit.

SRS(®
[TruSurround XT}

.......

>

ovat SRS Labs, Inc:n tavaramerkkeja.

P> TruSurround XT- tekniikkoja kdytetaan SRS Labs, Inc:n antamalla luvalla.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

* Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.
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AANEN JA KIELEN HALLINTA

AANIASETUSTEN SAATAMINEN - USER (KAYTTAJA) -TILA

S4ataa taajuuskorjainta.

Taajuusalueet eivat ole kdytossd, kun Sound Mode -asetuksen arvo on TruSurround XT tai Clear Voice.

AN

<> Sima © OK

(=) AANI

< Simi - © OK

l

b Autom. ddnenvoim. : Pois

SRS TruSurround XT
..... Selked dani

Musiikki

Cinema

Urheilu

Peli

Tasapaino

Adniasetus

Valitse AUDIO.

Valitse Adniasetus.

Valitse taajuusalue.

Valitse SRS TruSurround XT, Clear Voice, Vakio, Musiikki, Elokuva, Urheilu tai Pelit.

M3iirita haluamasi d3nenvoimakkuus.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.



AANEN JA KIELEN HALLINTA

TASAPAINO

Voit sdatda kaiuttimien kanavatasapainon haluamaksesi.

< Sima @ OK

Tasapaino 0 iR |

@ Valitse AUDIO.
@@ Valitse Tasapaino.
@@ Tee haluamasi sdidot.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.
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AANEN JA KIELEN HALLINTA

DIGITAALISEN AUDIOLAHDON VALINTA

Taman toiminnon avulla voit valita haluamasi digitaalisen audioldhdon.

TV pystyy lahettdm&ddn ainoastaan DOLBY Digital -signaalia, jos kanava ldhettdd Dolby Digital -danta.

Kun Dolby digital on saatavissa, Dolby digital -valinta Digital Audio Out -valikossa asettaa SPDIF-ldhdon tilaan
Dolby Digital.

Jos Dolby Digital valitaan digitaalisesta audioldhtdvalikosta, kun Dolby Digital ei ole saatavissa, SPDIF-ldhté on
tilassa PCM.

Vaikka sekd Dolby Digital - ettd Audiokieli-asetukset on tehty Dolby Digital -ddntd |ahettavalle kanavalle, vain
Dolby Digital -ddnta toistetaan.

a AANI > Move @ 0K < Move © OK
e500Hz * 0 CHEmmEmE o
o 1.2KHz 0 [ ] T e
® 3KHz 0 [Comm_ W] [ ]
® 75KHz 0 [Comm W] > BTN IR |
* 12KHz 0 [CHmi_ o] BTN MRS |
® Reset .

Digitaalinen danentoi. : PCM ® Digitaalinen danentoi. : PCM Dielly Dzl
TV-Kaiutin ~ : Off TV-Kaiutin ~ : Off

A
Valitse AUDIO. Valmistettu Dolby Laboratories -
y Laboratories
ODIDoLBY. yhtion lisenssilld. "Dolby” ja kak-
DIGITAL | sois-D-symboli ovat Dolby
Laboratories -yhtion tavaramerkkeja.
% Valitse digitaalinen audioldhts. i 5 issa iotki
8 * On mahdollista, ettd HDMI-moodissa jotkin DVD-
toistimet eivit tuota SPDIF-4antd. Aseta silloin
DVD-toistimen digitaalinen audioldhté PCM-tilaan.
% :: :: Valitse Dolby Digital tai PCM.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.



AANEN JA KIELEN HALLINTA

TV:N KAIUTTIMIEN ON/ OFF -ASETUS

Voit tehd3 sisdisten kaiuttimien tila-asetuksen.

Komponentti- (COMPONENT) tai AV3-tuloa kdy tettdessd TV:n ddni voi toimia silloinkin, kun lai tteeseen ei tule
videosignaalia.

Jos haluat kayttad ulkoista Hi-Fi -jarjestelmdd, aseta TV:n sisdiset kaiuttimet pois kéytosta.

TV-Kaiutin : Off /= TV-Kaiutin : Off

@ Valitse AUDIO.

@@ Valitse TV:n kaiutin.
@@ Valitse On tai Off.
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AANEN JA KIELEN HALLINTA

AANIASETUSTEN PALAUTTAMINEN

Valitun danitilan tehdasasetukset palautetaan.

AANI Srsimi © OK @ AANI < Siimi © OK

B Ainitilan uudelleenasetus...

* Nollaus =]  Nollaus

@ Valitse AUDIO.
@@ Valitse Nollaus.
@ Alusta séddetty arvo.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.



AANEN JA KIELEN HALLINTA

1/l

Stereo / kaksikanavaaani (Vain analogisessa tilassa)

Kun ohjelma on valittu, aseman danitiedot ndkyvit ohjelmanumeron ja aseman nimen yhteydessa.

Valitsee danisignaalin ulostulon.

Lahetys Kuvaruutunaytto
Moo | MoNO

Stereo STEREO

Kaksidani DUAL I, DUAL I, DUAL I+l

B Monoiinen valitseminen

Jos stereosignaali on heikko stereovastaanotossa, voit vaihtaa mono&ddneen. Monovastaanotto parantaa
danen kirkkautta.

M Kielen valinta kaksidinilihetyksissi

Jos ohjelmaa voidaan vastaanottaa kahdella kielella (kaksikielisyys), voit vaihtaa kieleksi DUAL I,
DUAL II tai DUAL I+1.

DUAL | ldhettad kaiuttimista lahetyksen ensisijaisen kielen.
DUAL Il ldhettdd kaiuttimista ldhetyksen toissijaisen kielen.
DUAL I+l ldhettda kummastakin kaiuttimesta eri kieltd.
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AANEN JA KIELEN HALLINTA

NICAM-3&ani (Vain analogisessa tilassa)

Jos TV:si on varustettu NICAM-dekooderilla, saat vastaanotettua korkealaa-tuista, digitaalista
NICAM-ddnisignaalia.

Ainen tyyppi voidaan valita lihetyksen mukaisesti painamalla 1/1l-néppéin-ti toistuvasti.

0 Kun kanava lihettia NICAM-monoéaintd, voit valita NICAM MONO tai FM MONO.

e Kun kanava lidhettdd NICAM-stereodidnts, voit valita NICAM STEREO tai FM MONO. Jos
signaali on heikko, kannattaa valita FM MONO.

9 Kun kanava lihettii NICAM-kaksikanavaiinti, voit valita NICAM DUAL I, NICAM
DUAL II tai NICAM DUAL I+II tai MONO Jos valitset FM MONO, nikyviin tulee tun-
nus MONO.

Aianen ulostulon valinta

AV-, Component-, RGB-, HDMI- ja DVI- moodeissa voit valita lihtevdn ddnen vasemmalle ja oikealle
kaiuttimelle.

Paina toistuvasti I/1l -nippéinti asetuksen tekemiseksi.

L+R: Audiosignaali liittimestd Audio L in menee vasempaan kaiuttimeen ja liittimestd Audio R in
oikeaan kaiuttimeen.

L+L: Audiosignaali liittimestd Audio L in menee sekd vasempaan ettd oikeaan kaiuttimeen.

R+R: Audiosignaali liittimesta Audio R in menee sekd vasem paan ettd oikeaan kaiuttimeen.



AANEN JA KIELEN HALLINTA

NAYTTOVALIKON KIELEN JA MAAN VALITSEMINEN

Asennusopas -valikko ilmestyy TV-ruudulle, kun laite kytketdan ensimmdisen kerran pdille.

Cal
Valitse haluamasi kieli.
)
Caad
Valitse maasi.
)

* Jos haluat muuttaa kielen tai maan

Caad
@ @ Valitse ASETUS

)

:: Valitse Valikkokieli tai Asetusmaa.
Ca

@ @ Valitse haluamasi kieli tai maa.

)

/]

Tallenna.

* Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.
® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.

@ HUOMAUTUS

> Jo et pddtd asetusoppaan vaiheiden tekemistd painamalla EXIT tai jos OSD-kuvaruutundyt6ssa tapahtuu
aikakatkaisu, asennusvalikko ilmestyy toistuvasti TV:n kdynnistimisen yhteydessd kunnes asetuksen vaiheet
tehd&an loppuun.

» ClI (Common Interface) -toiminnon kdytettavyys saattaa vaihdella maan paikallisten ldhetysstandardien mukaan.

» DTV-moodin ohjauspainikkeet eivat ehkd ole kdytettavissd, johtuen maakohtaisista televisioldhetysolosuhteista.

P> Maissa, joissa digitaalisten ldhetysten sddnnoksid ei ole vahvistettu, jotkin DTV-toiminnot eivit ehkd ole
kdyttavissd johtuen digitaalisen lahetyksen ldhetysolosuhteista.
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AANEN JA KIELEN HALLINTA

KIELEN VALITSEMINEN (VAIN DIGITAALISESSA TILASSA)

Audio (Aini) -toiminnon avulla voit valita lihetyksen kielen. Jos lihetyksessa ei ole mukana valittua audiokielts
vastaavaa ddntd, toistetaan oletuskielen mukainen &ani.

Subtitle (Tekstitys) -toiminto on kdytettavissd, kun ohjelma on tekstitetty vihintdaan kahdella kielelld. Jos
ldhetyksessd ei ole mukana valittua tekstityskieltd vastaavaa tekstitystd, toistetaan oletuskielen mukainen tek-
stitys.

Jos ensisijaiseksi ddnen ja tekstitysten kieleksi valittua kielta ei tueta, voit valita toissijaisen kielen.

= . =
@ @ Valitse ASETUS @ @ Valitse ASETUS
&) )
2\ Valitse Adnen kieli tai T2\ Valitse Huono
Y )\ = Tekstityksen kieli. © &/ kuulo([2)).
Cal Ca)
Valitse dinen kieli. Valitse Pailli tai Pois.
A
oK
Tallenna.

* Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.

< Audiokielen valinta > Audiokielen OSD-tiedot

P Voit valita kahden tai useamman kielen sisaltavan ldhetyk-

e e . . Néyttt') Tila
sen ddnien kielen. N.A Not Available
MPEG MPEG-3ini
OO0 Dolby Digital -dini

R Aini Heikkonikaisid varten
Adni Heikkokuuloisia varten
< Tekstityskielen valinta >
» Kun ldhetyksessd on mukana kahta tai useampaa teksti- Naytto Tila
tyskieltd, voit valita tekstityskielen SUBTITLE (Tekstitys) - NA Not Available
painikkeella kaukos&atimestd. = Tekstitys teksti-TV:std
> Paina A V painiketta valitaksesi tekstityskielen. Tekstitys Heikkokuuloisille

- Adni/tekstitystieto voi olla esitetty yksinkertaisemmassa muodossa 1 — 3 merkills, jotka lihetysasema lahettia.
- Kun valitset lisd-ddnen (Adni Heikkonékoisid/Heikkokuuloisia varten) se saattaa toistaa osan pda-ddnestd.



TIME (AIKA) -ASETUS

KELLON ASETUKSET

Kellonaika asettuu automaattisesti oikein, kun se vastaanottaa digitaalisen signaalin. (Voit asettaa kellonajan
manuaalisesti vain, jos TV ei vastaanota DTV-signaalia.)

Jos kellon asetus nollautuu vir-takatkon tai virtajohdon irrottamisen vuoksi, aseta aika uudelleen.

@ AIKA <> Siimi @ OK

< Sima © OK

TV:n sulkuaika  : Pois n TVin sulkuaika : Pois | Kuukeusi
Avausaika : Pois Avausaika : Pois | V1o
Uniajastin : Pois = Uniajastin : Pois | Tunti
Autom. sulku : Pois Autom. sulku : Pois | Minuutti
— Aikavychyke  :Lontoo GMT Aikavyohyke  : Lont “

Caad

@ ® Valitse AIKA.

)
:: Valitse Kello.

:: Valitse vuosi ja pdivamdard tai aika-asetus.
/]
Mééritd vuosi-, pdivamddra- ja aika-asetukset.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

* Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.
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TIME (AIKA) -ASETUS

KYTKENTA- TAI SAMMUTUSAJASTIMEN ASETUS

Off-ajastin kytkee vastaanottimen automaattisesti valmiustilaan ennakkoon asetettuun aikaan.
Kaksi tuntia sen jilkeen, kun ajastintoiminto on kytkenyt vastaanottimen virran paille, se siirtyy
automaattisesti valmiustilaan, ellei mitdén painiketta paineta.

Off-ajastintoiminto syrjayttda On-ajastintoiminnon, jos ne on asetettu samalle ajanhetkelle.
Vastaanottimen on oltava valmiustilassa, jotta On-ajastin toimisi.

s

U AlKA < Sima © OK AIKA <SrSimi @ OK
Kello Kello [CRV/Y ‘2007 16:09
n TV:n sulkuaika : Pois TV:n sulkuaika : Pois = :
Avausaika : Pois (O] Avausaika : Pois :ertaus m
— i [ o+ ]
Uniajastin : Pois > Uniajastin : Pois h:n I "
Autom. sulku  : Pois Autom. sulku  : Pois
@
Aikavychyke  :Lontoo GMT Aikavyshyke  :Lontq Tila [ v ]
onems ||
\ Sulje |

= ¢ TV:n sulkuaika / Avausaika TV pois -toimin-
@ ® Valitse AIKA. non peruuttaminen, valitaksesi Pois.
o e Vain On-ajastustoiminto
<A\ ValitseTV:n sulkuaika tai :: Valitse Tila.
2 &>/ Avausaika.

A ValitseTV, DTV tai Radio.
Valitse Kertaus.

/£ Méarita ohjelma.
ValitsePois, Kerran, Pdivitt., Ma ~

Pe, Ma ~ La, La ~ Su tai Su. 4
@ Sdada kdynnistysddnen-
voimakkuutta.

D @ @ Mddritd kellonajan tunnit.

&5

(A

Miiritd kellonajan minuutit.
‘ J

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.




TIME (AIKA) -ASETUS

AUTOMAATTINEN VIRRANKATKAISU

Jos vastaanotin kytketddn paille eikd lihetyssignaalia ole vastaanotettavissa, se sammuu automaattisesti
10 minuutin kuluttua.

@ AIKA <> Siimd © OK - AIKA <rsim © OK
Kello Kello
nl TV:n sulkuaika : Pois n TV:n sulkuaika : Pois

Avausaika : Pois Avausaika : Poi

Uniajastin : Pois > Uniajastin 3

Autom. sulku : Pois ® Autom. sulku  : '.

Aikavychyke  :Lontoo GMT Aikavychyke

=3

Cans
@ ® Valitse AIKA.
)
o« : Valitse Autom. sulku.
‘@22 Valitse P3ill4 tai Pois.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

* Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.



TIME (AIKA) -ASETUS

AIKAVYOHYKKEEN MAARITTAMINEN

Kun valitset aikavyohykkeen kaupungin, television aika asetetaan aikavyohykkeen ja GMT (Greenwich Mean Time) -
ajan vélisen aikaeron avulla. Tieto saadaan radiosignaalina, ja digitaalinen signaali asettaa ajan automaattisesti.

D
@ @ Valitse AIKA.

&)

Valitse Aikavyshyke.
D

@ @ Valitse oman alueesi aikavydhyke.

&)

VA

Vahvista asetus.

UNIAJASTIMEN ASETUS

Sinun ei tarvitse muistaa kytked vastaanotinta pois p&dlta ennen nukkumaanmenoa.
Uniajastin sammuttaa laitteen automaattisest i esiasetetun ajan kuluttua.

&
@ @ ® Valitse AIKA.
&)
S Valitse Uniajastin.
& Valitse aika minuutteina.
T2\ Valitse Pois, 10, 20, 30, 60,
©/)\&=>/ 90,120,180 tai 240 Min..
/]
Vahvista asetus.

¢ Kun sammutat vastaanottimen,ennakkoon asetettu nukahdusaika peruuntuu.

e Voit sddtda Uniajastin -asetusta myos AIKA-valikosta.
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LAPSILUKITUS/IKARAJAT

LAHDEMERKINTA

Valitsee kunkin lihteen tunnuksen.

i~ i~

i ASETUS <> Sima - © OK i ASETUS > Sims ©_OK
Valikkokieli : Suomi

Valikkokieli : Suomi AT _

: : v ]
n Aénen kieli : Englanti n Aénen kieli : Englant A3

Tekstityksen kieli : Englanti Tekstityksen kieli : Englant :l
Huono kuulo(lZ)  : Pois >

Huono kuulo(ED) : Pois Ez;ponenm %

Asetusmaa : UK Asetusmaa : UK M T l:]

— | gy |EEEEEE womz [

Nappiinlukko : Pois Nappdinlukko ~ : Pois oVl .
Aseta kiiyttéij'aitucnus 1 Aseta kéiyttéjétucnus i1

l Sulje ]
&
4 §) valitse ASETUS.
<
::: Valitse Liitdanta.
::: Valitse lihde.
Valitse merkinti.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.
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LAPSILUKITUS/IKARAJAT

NAPPAINLUKKO

Vastaanotin voidaan konfiguroida siten, ettd sen ohjaaminen on mahdollista vain kaukosaitimella. Tita
ominaisuutta voidaan kayttda luvattoman katselun estamiseen.

>

ASETUS S sims © OK ; ASETUS “sim 0K

Valikkokieli : Suomi

Valikkokieli : Suomi
Kénen kieli : Englanti

Aénen kieli : Englanti
Tekstityksen kieli : Englanti Tekstityksen kieli : Englanti
| A | Huono kuulo(LD : Pois >

: UK

Huono kuulo(l)) : Pois

- Asetusmaa : UK
Liitantd

Nappainlukko  : Pois ® Nappéinlukko

- Aseta kayttéjétun i1 Aseta kayttdjatun
- v

Asetusmaa

@®® Valitse ASETUS. ¢ Jos Avainlukko on tilassa 'On’ ja vastaanotin
X sammutetaan, paina O/I , INPUT, PR A V¥
painikkeita TV:st & tai POWER, INPUT, PR + - tai

@ Valitse N3ppiinlukk NUMERO painikkeita kaukosa&timesta.
@ @ alitse Nappainiukko. ¢ Kun Avainlukko on tilassa On, teksti "Key Lock

On” ilmestyy ruudulle, jos jotakin painiketta

painetaan etupaneelista ruudun katselun
Valitse Paélld tai Pois. aikana.

Tallenna.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.



LAPSILUKITUS/IKARAJAT

VIRRAN MERKKIVALO

Se auttaa ohjaamaan LEDid, kun virta on kytketty.

<M2394D>

< ASETUS s o ox < ASETUS s o ox
L @
L L

Virranilmaisin

Virranilmaisin —
Virtavalo [RRrEN =

<M2794D>

Pl ASETUS s o ox Pl ASETUS s o ox

Virranilmaisin Virtavalo

Virranilmaisin

@ Valitse ASETUS.
@@ Valitse Virran merkkivalo.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.
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LAPSILUKITUS/IKARAJAT

DDC Cl(Vain RGB, DVI -tila)

DDC/ClI(Display Data Channel Command Interface) on tiedonsiirtoprotokolla PC:n ja vastaanottimen valilla.

DDC/CI :n avulla on mahdollista sé4tda ja asettaa toimintoja PC:ltd vastaanottimen OSD-ruudun sijasta.

Vastaanotinta voidaan siatda PC:ltd kytkemilld tiedonsiirtoyhteys PC:n ja vastaanottimen viliin, kun DDC/Cl on
tilassa ON, ja vastaanotinta ei voida saatad PC:lta tietoliikenteen ollessa katkaistuna PC:n ja vastaanottimen

vililtd, kun DDC/CI on tilassa OFF.

<M2394D->

=
f—

©©  ASETUS

®

<> Sims © OK

Huono Kquo(QA) : Pois
Maa : UK
Liitanta

Nappainlukko : Pois
Aseta kayttdjatun ~ : 1
Virranilmaisin

B | poca Piili ®

% Tehdasasetukset

eQcl=lol]

<M2794D>

i

B—= aseTUS
Maa A : UK

n Liitdnta

Nappéinlukko : Pois

Aseta kayttdjatun 1
Virranilmaisin
ERlm——

RTC - Pl

Tehdasasetukset

<> Sima © OK

=

g
: ASETUS < Simi © OK
Huono Kuulo([]A) : Pois
Maa 1 UK
Liitdntd
Nappéinlukko : Pois

Aseta kayttdjatun
Virranilmaisin
poCC

% Tehdasasetukset

01

die Pois

Paalla ®

©© ASETUS

< Sima © OK

a
Maa

nl Liitdntd
Néappéinlukko

Aseta kayttdjatun

Virranilmaisin

Tehdasasetukset

S [

: UK

: Pois
1

4E! Pois
et Palls ®

S
@ @ Valitse ASETUS.
&)
“oK A2\ valitse DDC/C,
@

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.



LAPSILUKITUS/IKARAJAT

RTC (vain M2794D)

Voit kytked RTC-toiminnon (response time control, vasteajan sd&t6) kdayttoon valitsemalla ON.
Voit kytked RTC-toiminnon pois kdytostd valitsemalla OFF.

i —

- © ASETUS > Siimi © OK - © ASETUS <> Simi - © OK
A a
Maa 1 UK Maa 1 UK
g Liitantd g Liitanta
Néppéinlukko : Pois Néppéinlukko : Pois
Aseta kdyttdjatun  : 1 > Aseta kdyttdjatun 1
Virranilmaisin Virranilmaisin
DDC CI : Paalla DDC CI
e G

Tehdasasetukset

: Palla
Pois

Tehdasasetukset

Co
@ @ Valitse ASETUS.
&)

"OK CAZ Valitse RTC.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

* Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.
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LAPSILUKITUS/IKARAJAT

ALUSTETAAN (PALAUTUS TEHDASASETUKSIIN)

Tamé toiminto on kaytettévissa nykyisessa tilassa.
Se kumoaa asetuksiin tehdyt muutokset.

Kun Lukitusjérjestelmén valikko on "On” -tilassa, salasanan sy6ttokehotus ilmestyy nakyviin.

<M2394D>
i ASETUS <rsiima @ OK i ASETUS <> siima @ OK

Huono Kquo([jA) : Pois
nl Maa : UK
Liitdntd
Néppdinlukko : Pois
Aseta kdyttdjatun ~ : 1
Virranilmaisin
DDC CI : Pailla

Maa : UK
Liitanta

Nappiinlukko : Pois
Aseta kdyttdjatun ~ : 1
Virranilmaisin

A
Huono Kuulo(J)  : Pois

DDCCI : Kirjoita salas.
Tehdasasetukset O) Tehdasasetukset - [EEE
<M2794D>
¢ ASETUS <> Siird  © OK - © ASETUS <> Sird  © OK
a a
Maa : UK ‘ Maa : UK
nl Liitants Liitanta
Néppdinlukko : Pois Néppdinlukko : Pois
‘ Aseta kdyttdjatun 1 Aseta kdyttdjatun 1
Virranilmaisin Virranilmaisin
DDC Cl : Paalla DDC Cl : Paalla
‘ RTC : Pailla RTC g Kirjoita salas.
Tehdasasetukset ® - Tehdasasetukset EEE

* Jos Lock System (Lukitse jérjestelmd) -asetuksen
arvo on "On” ("Kdytossd"), voit salasanan unohdet-
tuasi valita kaukosdatimests "7”, "7", "7", "7".

&
Valitse ASETUS.

Valitse Tehdasasetukset.

OK

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.



LAPSILUKITUS/IKARAJAT

SALASANAN ASETUS JA LUKITUSJARJESTELMA

Kun ensimméisen kerran kirjoitat salasanan, valitse kaukosaatimesta O, O, O, O.

A a)
@ LUKITUS & sim o ok LUKITUS »sim © oK
Lukitus : Pois ® Pois
Pailla

Maarlta salasana
Estetty ohjelma
Kanavien valvonta : Pois

nl Médritd salasana
Estetty ohjelma
Kanavien valvonta : Pois >

@: :® Valitse LUKITUS ¢ Jos olet unohtanut salasanan, valitse kaukos&i-
2N ’ timestd 7,7, 7, 7.

) ) [ . .
® Valitse Lukitus.
&
:: Valitse P33ll4.
/]
- » e
M33ritd salasana.
Kirjoita nelinumeroinen salasana.
Ald unohda titi numeroa!

Vahvista salasana syottamalld se uudelleen.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

* Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.
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LAPSILUKITUS/IKARAJAT

OHJELMIEN ESTAMINEN

Voit estdd ohjelmat, joita et halua katsoa tai joita et halua lapsiesi katsovan.

Tama toiminto on kdyttavissad Lukitusjdrjestelman ollessa tilassa "On”.

@ LUK|TUS <> Simi © OK

1YLE TV1 2YLETV2

Lukitus : Pois 4TV4 Stockholm | 5 YLE FST

g Mairita salasana f p 6 CNN 8 YLE24
Estetty ohjelma ® y AT 9 YLE Teema 14TV4 Film

Kanavien valvonta : Pois > 24 TV4 Fakta 50 TV400

@ 24 TV4 Fakta 84 Kanal Lokal
24 TV4 Fakta 86 Info/3sat
= 87 Doku/Kika 88 TVE 1

h—¢

%

2D
4§ valitse LUKITUS.
)
Valitse Estetty ohjelma.

Siirry Estetty ohjelma-toimintoon..

TS, . . .
@ Valitse lukittava ohjelma.
&

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.



LAPSILUKITUS/IKARAJAT

LAPSILUKITUS (VAIN DIGITAALISESSA TILASSA)

Tamd toiminto toimii ldhetysasemalta saatujen tietojen perusteella. Jos signaalissa on vadrat tiedot, tdmd toim-
into ei toimi oikein.

Taman valikon kdyttdminen edellyttda salasanaa.
Vastaanotin on ohjelmoitu muistamaan viimeksi asetetun vaihtoehdon, vaikka sammutat vastaanottimen.

Voit estdd lapsia katsomasta tiettyja aikuisille tarkoitettuja ohjelmia madritettyjen ikdrajojen perusteella.

D LUKITUS  sim o ox G OLUKITUS  cosm oo

Lukitus : Pois Lukitus : Pois

n Méiritd salasana n Méiritd salasana
Estetty ohjelma Estetty ohjelma

O s abonia 70— > e

Cas
@ @ Valitse LUKITUS.
&)
Valitse Kanavien valvonta.
Tee tarvittavat muutokset.
/]
Tallenna.

® Paina MENU tai EXIT painiketta sulkeaksesi valikkoikkunan.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.
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TEKSTI-TV

Tdméa ominaisuus ei ole kdytettdvissd kaikissa maissa.

Teksti-TV on maksuton TV-kanavien tarjoama palvelu, jossa annetaan ajan tasalla olevaa tietoa uutisista, sadstd, TV-
ohjelmista, porssikursseista jne.

Tamdn laitteen teksti-TV-dekooderi tukee normaalia teksti-TV:td, TOP-tekstid ja pikatekstia. YKSINKERTAINEN
(Normaali teksti) koostuu sivunumeroista, joita valitaan sivujen numeroiden avulla. TOP-teksti ja pikateksti ovat
moderneja keinoja, jotka mahdollistavat nopean ja helpon tekstivalikoiman.

TEKSTI-TV PAALLE / POIS

Paina TEXT-ndppdintd siirtydksesi teksti-TV:n kdyttoon. Padsivu tai viimeksi katsottu sivu ilmestyy nékyviin. Sivun
otsikkorivilld nakyy kaksi sivunumeroa, TV-kanavan nimi, pdivamaéard ja kellonaika. Ensimmdinen sivunumero kertoo
valitun sivun, toinen taas nakyvissd olevan sivun.

Paina TEXT- tai EXIT ndppdintd kytkedksesi teksti-TV:n pois pddlta. TV palaa aiempaan tilaansa.

SIMPLE-TEKSTITELEVISIO

M Sivun valinta

@ Anna haluamasi kolminumeroinen sivunumero numeronédppéimilld. Jos painat vd&arda numeroa valinnan aikana,
kirjoita kolme numeroa kuitenkin loppuun ja sy6td sitten koko sivunumero uudelleen.

@ Painiketta PR+ tai - voidaan kiyttda edellisen tai seuraavan sivun valitsemiseen.

TOP-TEKSTITELEVISIO (TAMA OMINAISUUS EI OLE
KAYTETTAVISSA KAIKISSA MAISSA)

Kéyttdopas ndyttdd kuvaruudun alareunassa neljd varikenttdd: punainen, vihred, keltainen ja sininen. Keltainen kent-
td tarkoittaa seuraavaa ryhmia ja sininen seuraavaa lohkoa.

B Ryhmin/lohkon/sivun valinta

O Siniselld nappiimells paaset lohkosta toiseen.

O Keltaisella nippiimelli pazset seuraavaan ryhmain, lohko vaihtuu tillsin automaattisesti.

© Vihreilld nappaimelld padset seuraavalle olemassa olevalle sivulle, ryhmi vaihtuu automaattisesti.
Vaihtoehtoisesti voit kdyttdd PR+ -ndppédinta.

© Punaisella nippaimelli paiset edelliseen valintaan. Vaihtoehtoisesti voit painaa PR--nzppiinti.

M Sivun suoravalinta

Voit toimia my6s samoin kuin normaalin teksti-TV:n tapauksessa, eli antaa sivunumeron suoraan numerondp-
paimilla.



TEKSTI-TV

FASTEXT

The teletext pages are colour coded along the bottom of the screen and are selected by pressing the correspond-
ing coloured button.

B Page selection

© Press the ET] button to select the index page.
@ You can select the pages which are colour coded along the bottom line with the same coloured buttons.

© Corresponding to the SIMPLE teletext mode, you can select a page by entering its three digit page number
with the NUMBER buttons in FASTEXT mode.

© Painiketta PR+ tai - voidaan kiyttii edellisen tai seuraavan sivun valitsemiseen.

SPECIAL TELETEXT FUNCTIONS

=

B REVEAL
Press this button to display concealed information, such as solutions of riddles or puzzles.

Press this button again to remove the information from the display.

EX

Bl UPDATE
Displays the TV picture on the screen while waiting for the new teletext page. The display will appear at the top
left hand corner of the screen. When the updated page is available then display will change to the page number.
Press this button to view the updated teletext page.

B TIME
When viewing a TV programme, press this button to display the time at the top right hand corner of the screen.
Press this button again to remove the display. In the teletext mode, press this button to select a sub page num-
ber. The sub page number is displayed at the bottom of the screen. To hold or change the sub page, press the
RED/GREEN, PR+ or - or NUMBER buttons.

Press again to exit this function.

Ex
B HOLD

Stops the automatic page change which will occur if a teletext page consists of 2 or more sub pages. The num-
ber of sub pages and the sub page displayed is, usually, shown on the screen below the time. When this button
is pressed the stop symbol is displayed at the top left-hand corner of the screen and the automatic page change
is inhibited. To continue press this button again.
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DIGITAL TELETEXT (DIDGITAALINEN TEKSTITELEVISIO)

*Tama toiminto on kdytettdvissa vain Isossa-Britanniassa.

Television avulla pédaset digitaaliseen tekstitelevisioon, mika selvésti parantaa esimerkiksi tekstin ja kuvan
tasoa.

Digitaalinen tekstitelevisio voidaan ottaa kdyttoon erityisen digitaalisen tekstitelevisiopalvelun ja erityis-
ten digitaalisia tekstitelevisioldhetyksid ldhettdvien palveluiden avulla.

Jos haluat tekstitelevision nékyviin, valitse tekstityksen kieli pois kdytostd painamalla SUBTITLE (TEK-
STITYS) -painiketta.

TEKSTITELEVISIO DIGITAALISESSA PALVELUSSA

0 Valitse digitaalinen palvelu, joka ldhettdd tekstitelevisio-ohjel-
maa painamalla numerondppaimia tai PR +-tai--ndppainta.
Digitaaliset tekstitelevisiopalvelut saat selville EPG-ohjel-

maoppaasta.

9 Noudata digitaalisen tekstitelevision merkintoja ja siirry

News Headlines

seuraavaan vaiheeseen painamalla TEXT (TEKSTI)-, OK-, N B S
A, ¥V, « -tai »-painiketta, PUNAISTA, VIHREAA, : Sron
KELTAISTA tai SINISTA painiketta tai NUMEROPAINIKETTA. 2= “JOGGER ¢ A

Press TEXT to exit

i
ail
151 Suspect was tex e

e Voit vaihtaa digjtaaliseen tekstitelevisiopalveluun valitsemalla
eri palvelun numeronéppaimelli tai PR +-tai- -ndppaimells.

Jos MENU (VALIKKO)-, GUIDE (OPAS)- tai INFO ©
(TIEDOT i) -painiketta painetaan, tekstitelevisio poistuu
nakyvistd viliaikaisesti. Kun né&itd painikkeita painetaan
uudelleen, tekstitelevisio tulee jilleen nakyviin.

TEKSTITELEVISIO JA DIGITAALINEN PALVELU

a Valitse tietty palvelu, joka ldhettdd tekstitelevisio-ohjel-
maa painamalla numerondppédimia tai PR +/- -ndppdainta.

9 Aloita tekstitelevision katselu painamalla TEXT (TEKSTI) -
painiketta tai varillista painiketta.

News

% Main Headlines

9 Noudata digitaalisen tekstitelevision ohjeita ja siirry seu-
raavaan vaiheeseen painamalla OK-, A, V¥, « - tai »-
painiketta, PUNAISTA, VIHREAA, KELTAISTA tai SINISTA
painiketta tai NUMEROPAINIKETTA.

SHORTCUTS BACK MENU BHEAEEH

e Siirry pois tekstitelevisiosta ja palaa televisionkatselutilaan
painamalla TEXT (TEKSTI) -painiketta tai varillistd painiketta.

Jotkin palvelut mahdollistavat tekstipalvelujen kdyttoono-
ton painamalla PUNAISTA painiketta.

Jos MENU (VALIKKO)-, GUIDE (OPAS)-tai INFO ®
(TIEDOT i) -painiketta painetaan, tekstitelevisio poistuu
nakyvistd viliaikaisesti. Kun nditd painikkeita painetaan
uudelleen, tekstitelevisio tulee jalleen nakyviin.
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VIANMAARITYS

Kédyttopainikkeet eivdat toimi normaalisti.

Kaukosididin ei
toimi.

Virta kytkeytyy
akkid pois pailta

= Tarkista, ettei tuotteen ja kaukosddtimen vilissé ole esteitd aiheuttavia esineita.
Osoita kauko-ohjain suoraan TV:td kohti.

m Onko paristot asennettu navat oikein pdin (+ja +, - ja -)?
® Onko kaukosddtimen toimintovalitsimen asento oikea: TV, VCR jne.?

= Asenna uudet paristot.

= Onko uniajastin kdytossa?
m Tarkista virranhallinnan asetukset. Sihkdkatko

m Yhtddn asemaa ei virity, kun ‘Auto off” on kdytossa.

J

Videotoiminto ei toimi.

Ei kuvaa, ei
aanta

Kuva tulee esiin
hitaasti, kun virta
on kytketty paille

Kuvassa ei ole
vdrejd tai kuva on
huono

Vaaka/pystyraitoja
tai kuva virisee

Heikko vastaanotto
joillakin kanavilla

Kuvissa viivoja tai
raitoja

= Tarkista, ettd tuotteen virta on kytketty péille.

u Kokeile toista kanavaa. Ongelma voi olla [ahetyksessa.

m Onko virtajohdon pistoke tyonnetty pistorasiaan?

= Tarkista antennin suuntausta ja/tai sijainti.

= Testaa pistorasia tyontamalla siihen jonkun toisen laitteen virtajohdon pistoke.

m Tamd on normaalia, kuva on sammutettu tuotteen kdynnistyksen ajaksi. Jos kuva ei
tule ruutuun viiden minuutin kuluessa, ota yhteys huoltopisteeseen.

m S34dd valikkovaihtoa Color - Varit.

m J4td riittéva etdisyys tuotteen ja videonauhurin vilille.
m Kokeile toista kanavaa. Ongelma voi olla léhetyksessa.
= Ovatko videokaapelit oikein liitettyja?

m Kdynnistd jokin toiminto kuvan kirkkauden palauttamiseksi.

m Tarkista paikalliset hiiriot, kuten sdhkolaitteet tai sahkotyokalut.

m Televisio- tai kaapelitelevisioaseman ldhetyksessd ongelmia, viritd toinen asema.
= Aseman signaali on heikko, suuntaa antennia vastaanottamaan heikko asema.
® Tarkista mahdolliset hiiriolihteet.

= Tarkista antenni (Muuta antennin suuntausta).
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Ainitoiminto ei toimi.

Kuva OK, mutta ei
ddnta

Ei 4dntd jostakin
kaiuttimesta

Epétavallisia
ddnia tuotteen
sisdlti

&

= Paina painimetta VOL + tai -.

= Aini mykistetty? Paina painiketta MUTE - MYKISTYS.
u Kokeile toista kanavaa. Ongelma voi olla lahetyksessa.
= Ovatko audiokaapelit oikein liitettyja?

= Tarkista SOUND (AANI) -valikosta, onko TV Speaker (Television kaiutin) -ase-
tus On (Kaytossd).

m S3ddd valikkovaihtoa Balance - Tasapaino.

= Kosteuden tai lampétilan muutos kiyttoolosuhteissa voi saada aikaan epa-
tavallisia dania kytkettdessd tuotteeseen virta, mutta tdmé ei tarkoita tuot-
teessa olevan vikaa.

Vain RGB/DVI-tila on kiytdssi

Virta on kytketty ja vir-
tailmaisimessa on sininen
valo, mutta naytté on
hyvin tumma.

Onko virtailmaisimen
valo keltainen?

Nakyyko ruudussa ilmoi-

tus Out of range (Signaali

taajuusalueen ulkopuolel-
la)?

Nakyyko ruudussa ilmoi-
tus Check signal cable
(Tarkista kaapeli)?

® Saada kirkkaus ja kontrasti uudelleen.

B Jos laite on virransadastotilassa, siirrd hiirtd tai paina jotakin nappdinta.

B Tietokoneen (ndytonohjaimen) ldhettdman signaalin vaaka- tai pystypoikkeu-
tustaajuus on laitteen taajuusalueen ulkopuolella. Sddda taajuus vastaamaan
tdmdn oppaan osiossa Tekniset tiedot esitettyjd arvoja.

B Tietokoneen ja television vilinen kaapeli ei ole kytketty. Tarkista kaapeli
B Tarkista signaali painamalla kaukosaitimen INPUT (LAHDE) -painiketta.




LITE

Virheilmoitus Unknown Product (Tuntematon laite)

B Asenna tuotteen mukana toimitettu laiteajuri.

Onko laiteajuri asennettu? Laiteajurin voi myds ladata osoitteesta
http://www.lge.com/.

B Tarkista ndytonohjaimen kdyttéoppaasta, tukeeko ndytonohjain kytke ja
kdytd -asennusta.

Ruudussa nikyy jalkikuva.

Ruudussa ndkyy jélkikuva, ® Jos ruudussa on pitkddn sama kuva, kuvapisteet voivat vahingoittua nopeasti.
kun laitteesta katkaistaan Kdytd ndytdnsadststoimintoa.
virta.

Ruutu on oudon virinen.

B Ota kdyttoon vahintdaan 24-bittinen ndyttétila (True Colour) Ohjauspaneelin

Nivtsnohiai : :
aytonohjain on Naytto-sovelluksen. Asetukset-vililehden avattavasta Virit-luetteloruudusta.

vadhavdrisessa tilassa (16
vdrid).

Naytté on yksivdrinen tai

- N B Tarkista kaapelin kytkentd. Irrota tarvittaessa tietokoneen ndytdnohjain ja
vérit ovat epavakaat.

aseta se takaisin paikalleen.

Onko naytossd mustia pis- ™ Naytdssd voi nakyd punaisia, vihreitd, valkoisia tai mustia kuvapisteita. Ne
teita? johtuvat LCD-paneelin toimintaperiaatteesta. Kyseessa ei ole vika.

Vain RGB-tila on kéytossa

Kuva ndyttdd oudolta.

B S33dd kuvan sijaintia Position (Sijainti) - valikossa.
B Tarkista, tukeeko laite ndyttokortin kdyttamad tarkkuutta ja virkistystaajuutta.

Jos taajuus ei ole laitteen tukemalla alueella, mééritd tietokone kdyttamaan
suositustarkkuutta Ohjauspaneelin Naytt6-sovelluksen Asetukset-vililehdelld.

Nakyyko kuva oikeassa
kohdassa?

Nakyyko taustalla ohuita

- B Sidda kellotaajuutta Kello -valikossa.

B S44di vaihetta Vaihe -valikossa.

kohinaa tai teksti ndyttaa
epdselvilta.
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HUOLTO

Kaikki viat voidaan ehkdista. Voit pidentda uuden televisiosi elinkaarta puhdistamalla sen huolellisesti saan-
nollisin viliajoin..
VAROITUS: Sammuta virta ja irrota pistoke sihképistorasiasta ennen puhdistamista.

Kuvaruudun puhdistaminen

Pitddksesi ruudun polyttémana jonkin aikaa kostuta pehmed kangasliina haaleaan veteen, johon on lisétty
hieman pyykinhuuhteluainetta tai konetiskiainetta. Vaanna liina lhes kuivaksi ja pyyhi sitten ruutu silla.

9 Varmista, ettd kuvaruutuun ei jdd vettd. Anna sen kuivua ennen television kdynnistamista.

Laitteen ulkopinnan puhdistaminen

= Pyyhi runko puhtaaksi liasta ja polystd pehmeilld, kuivalla ja nukkaamattomalla liinalla.

= Ali kiytd markas liinaa.
Erittdin pitka poissaoloaika
A VAROITUS

P> Jos televisio jaa kdyttamatta pitkaksi ajaksi esimerkiksi loman aikana, pistoke kannattaa irrottaa pistorasiasta,

jotta mahdolliset esimerkiksi salamaniskujen aiheuttamat jannitepiikit eivat vaurioita televisiota.



LITE
TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

<M2394D>
p
LCD-paneeli Nayton tyyppi 23 tuuman leved (584,2 mm) TFT (ohutkalvotransistori)
LCD (nestekidendytts) -paneeli
Nakyvén osan lavistdja: 584,2 mm
Pistevili 0,266 (H) x 0,266 (V) mm
Videosignaali Enimmiistarkkuus 1920 X 1080, taajuudella 60 Hz
Suositustarkkuus 1920 X 1080, taajuudella 60 Hz
Vaakapoikkeutustaajuus 30 - 83 kHz
Pystypoikkeutustaajuus 56 - 75 Hz
Tahdistustyyppi Erillinen synkronointi, digitaalinen
Tuloliitinnit TV, D-Sub Analog, SCART*2, PC Audio In, component, DVI-D, HDMI*2, CVBS, S-VIDEO
Virta Nimellisjannite AC100-240V~ 50/60Hz 1,0A
Tehontarve Virta kytkettynd : 55W (normaali)
Valmiustilassa < 1W (RGB)
Virta katkaistuna < 1W
Kddntovara Kallistus -5~15°
Mitat (leveys x korkeus x syvyys) 560,8 x 427 x 193,2mm (22,08 x 16,81 x 761 tuuman)

Massa ilman pakkausta

5,6 kg / 12,35 Ibs

Kayttslampatila 10 ~ 35°C
limankosteus 20 ~ 80%
Kayttoympdristo 10 ~ 60°C
Sailytyslampéotila
.y e 5~90%
Séilytyskosteus
L

® Tdssd esitettyja madrityksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.
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TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

Massa ilman pakkausta

Kayttoymparisto

Kayttolampotila
limankosteus
Séilytyslampétila
Siilytyskosteus

<M2794D>
P
LCD-paneeli Nayton tyyppi 27 tuuman leved (686 mm) TFT (ohutkalvotransistori)
LCD (nestekidendytto) -paneeli
Nakyvdn osan lavistdja: 686 mm
Pistevili 0,3114(H) x 0,3114(V) mm
Videosignaali Enimmaistarkkuus 1920 X 1080, taajuudella 60 Hz
Suositustarkkuus 1920 X 1080, taajuudella 60 Hz
Vaakapoikkeutustaajuus 30 - 83 kHz
Pystypoikkeutustaajuus 56 - 75 Hz
Tahdistustyyppi Erillinen synkronointi, digitaalinen
Tuloliitann&t TV, D-Sub Analog, SCART*2, PC Audio In, component, DVI-D, HDMI*2, CVBS, S-VIDEO
Virta Nimellisjannite AC100-240V~ 50/60Hz 1,2A
Tehontarve Virta kytkettyna 120W (normaali)
Valmiustilassa < 1W (RGB)
Virta katkaistuna < 1W
Kddntovara Kallistus -5~10°
Kierto 358°
Mitat (leveys x korkeus x syvyys) 654,1 x 494,6 x 210 mm (25,75 x 19,47 x 8,27 tuuman)

8,92 kg / 19,66 Ibs

10 ~ 35°C
20 ~ 80%
-10 ~ 60°C
5~90%

B Tdss3 esitettyjd madrityksid voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.




LITE

KAUKOSAATIMEN OHJELMOIMINEN

Kaukosdddin on yleinen, useille laitemerkeille tarkoitettu sdadin. Se voidaan ohjelmoida toimimaan
muiden valmistajien useimpien kauko-ohjattavien laitteiden kanssa.

Huomaa, ettd kaukos&édin ei ehkd pysty ohjaamaan kaikkia muiden valmistajien malleja.

Koodin ohjelmoiminen etitilassa

o Testaa kaukosdadin.
Jos haluat tietdd, pystyyko kaukosddtimesi ohjaamaan laitetta ilman ohjelmointia, kytke virta laitteeseen,
esimerkiksi videonauhuriin, ja paina kaukosdatimen vastaavaa tilapainiketta (kuten DVD tai VCR). Pida saad-
intd laitteeseen péin. Tarkista painamalla POWER - ja PR + / - -painikkeita, reagoiko laite. Jos se ei
reagoi, kaukosdddin on ohjelmoitava.

Kytke virta ohjelmoitavaan laitteeseen ja paina kaukosddtimen vastaavaa tila-painiketta (kuten DVD tai
V CR). Valitun laitteen kaukosédatopainikkeeseen tulee valo.

Paina samanaikaisesti MENU - ja MUTE -painikkeita. Kaukos&adin on nyt valmis koodin ohjelmoimista
varten.

Kirjoita numerokoodi kaukos&dtimen numeronédppdimilla. Eri laitteista vastaavat ohjelmointikoodien
numerot ovat seuraavalla sivulla. Jos koodi on oikea, laitteen virta katkeaa.

Tallenna kanava painamalla MENU -painiketta.

Testaa kaukosaatimen eri toiminnoilla, ettd laite reagoi oikealla tavalla. Jos se ei toimi oikein, palaa kohtaan 2.

OHJELMOINTIKOODIT

DVD

Merkki Koodit Merkki Koodit Merkki Koodit
APEX DIGITAL 022 MITSUBISHI 002 RCA 005 006
DENON 020 014 NAD 023 SAMSUNG 011 015

GE 005 006 ONKYO 008 017 SONY 007

HARMAN KARDON 027 PANASONIC 003 009 THOMPSON 005 006

JVC 012 PHILIPS 013 TOSHIBA 019 008

LG 001 010 016 025 PIONEER 004 026 YAMAHA 009 018
MAGNAVOX 013 PROCEED 021 ZENITH 010 016 025
MARANTZ 024 PROSCAN 005 006
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VCR
Merkki Koodit
AIWA 034
AKAI 016 043
125 146
AMPRO 072
ANAM 031 033
AUDIO DYNAMICS 012 023
BROKSONIC 035 037
CANON 028 031
CAPEHART 108
CRAIG 003 040
CURTIS MATHES 031 033
DAEWOO 005 007
065 108
2 16
DAYTRON 108
DBX 012 023
DYNATECH 034 053
ELECTROHOME 059
EMERSON 006 017
029 031
036 037
129 131
FISHER 003 008
FUNAI 034
GE 031 033
107 109
GO VIDEO 132 136
HARMAN KARDON 012
HITACHI 004 018
043 063
INSTANTREPLAY 031 033
JCL 031 033
JCPENNY 012 013
040 066
JENSEN 043
JVC 012 031
048 050
130 150
KENWOOD 014 034
047 048
LG (GOLDSTAR) 001 012
101 106
LLOYD 034
LXI 003 009
017 034
MAGIN 040

046

103
039
129
033

135
041
010
10
nz

039

025
034
046
138
009

063
144

045
026
137

015
101

033
055
152
039

013
14

013
101

124

043

064
m
19

043

027
035
10
153
010

=

072
147

034
150

033

043

060

043

020
123

014
106

Merkki
MAGNAVOX

MARANTZ

MARTA
MATSUI
MEI
MEMOREX

MGA
MINOLTA
MITSUBISHI

MTC
MULTITECH
NEC

NORDMENDE
OPTONICA
PANASONIC

PENTAX

PHILCO
PHILIPS

PILOT
PIONEER
PORTLAND
PULSAR
QUARTZ
QUASAR
RCA

REALISTIC

RICO
RUNCO
SALORA

Koodit

031
067
012
069
101
027
031
003
033
101
045
013
013
049
151
034
024
012
048
043
053
066
133

013
063
031
031
067
101
013
108
072
on
033
013
040
107
145
003
031
053
058
148
014

033 034 041

068
031

030
033
010
034
102
046
020
020
051

040
034
023

054
070
140

020

034
033
071

021

014

066
020
041

109
147
008
033
054

033

014
053
134
059

045
059

039

074
145

031

067
034
101

048

075
033
062
140

010
034
101

067

031
072
139

046
061

043

083

033

054

145
034
063
144

014
040

Merkki
SAMSUNG

SANSUI
SANYO

SCOTT

SEARS

SHARP
SHINTOM
SONY

SOUNDESIGN
STS
SYLVANIA

SYMPHONIC
TANDY
TATUNG
TEAC
TECHNICS
TEKNIKA

THOMAS
TMK
TOSHIBA

TOTEVISION
UNITECH

VECTOR RESEARCH

VICTOR

VIDEO CONCEPTS

VIDEOSONIC
WARDS

YAMAHA
ZENITH

Koodit

032
105
13
125
022
003
102
017
131
003
013
031
101
031
024
003
056
077
034
013
031
067
034
010
039
034
031
019
101
034
006
008
059
040
040
012
048
012
040
003
031
053
012
034
058

040
107
15

043
007
134
037

008
014
042

054

009
057
078

033

034
043
039
033
031

013
082
101

034

013

033
054
034
048
072

102
109
120

048
010

12

009
017
073

149

031
058
149

034

043
070
033

042
12

046

017
034
131

039
056
080

104
12
122

135
014

129

010

020
081

052
076

059

034

047
131

024
040

043

101
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LAHETA

IR-KOODI

1. Kytkeminen

m Kytke langallinen kaukosdédin television kaukos&adinliitantaan.

2. Kaukosaatimen infrapunakoodit

= Signaalin aaltomuoto
Yksi 455 kHz:n pulssi moduloituna 37,917 kHz:n signaalilla.

T

Kantoaallon taajuus

| FCAR = 1/TC = fOSC/12

w

= Kehyksen rakenne

Toimintasuhde = T1/TC = 1/3

1. kehys
Alo(i,tgfko Alempi mukautettu koodi Ylempi mukautettu koodi Datakoodi Datakoodi
| | C0|C1 |C2|C3|C4|C5|C6|C7 COIC'l IC2|C3|C4IC5|C6|C7 D0|D1|D2|D3|D4|DS|D6|D7
Toistokehys
I [ ] |
| Toistokoodi J ‘
Tf
!
= Aloituskoodi
S 5 ms | !
’5 ‘\ﬁ 4.5ms ﬁ‘
= Toistokoodi H ssm
L T
b o
] 9 ms 2.25ms

= Bitin kuvaus

5it 0 . AN

0.56ms
b o

‘ 0.56ms

1.12ms

m Kehysten vili: Tf

| 2.24ms

Aaltomuotoa ldhetetddn niin kauan, kuin painiketta pidetdédn painettuna.

Tf

Tf

S

\ |
J |
I_I I I_I I Tf=108ms @455KHz
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Koodi (heksades.)

Toiminto
PR +

Huomautus

Kaukosiitimen painike

PR -

Kaukosiitimen painike

VOL +

Kaukosiitimen painike

VOL -

Kaukosiitimen painike

Ylos (A)

Kaukosiitimen painike

Alas (¥)

Kaukosiitimen painike

Oikea (»)

Kaukosiitimen painike

Vasen (<€)

Kaukosiitimen painike

POWER

Kaukosiitimen painike (Virta paille/pois)

MUTE

Kaukosiitimen painike

Numeropainike O

Kaukosiitimen painike

Numeropainike 1

Kaukosiitimen painike

Numeropainike 2

Kaukosiitimen painike

Numeropainike 3

Kaukosiitimen painike

Numeropainike 4

Kaukosiitimen painike

Numeropainike 5

Kaukosiitimen painike

Numeropainike 6

Kaukosiitimen painike

Numeropainike 7

Kaukosiitimen painike

Numeropainike 8

Kaukosiitimen painike

Numeropainike 9

Kaukosiitimen painike

INPUT

Kaukosiitimen painike

INFO ©®

Kaukosiitimen painike

GUIDE

Kaukosiitimen painike

SUBTITLE

Kaukosiitimen painike

EXIT

Kaukosiitimen painike

FAV

Kaukosiitimen painike

Q.VIEW

Kaukosiitimen painike

D/ATV

Kaukosiitimen painike

TV/RADIO

Kaukosiitimen painike

I/1

Kaukosiitimen painike

SLEEP

Kaukosiitimen painike

MENU

Kaukosiitimen painike

OK(®@)

Kaukosiitimen painike

LIST

Kaukosiitimen painike

TEXT

Kaukosiitimen painike

REVEAL

Kaukosditimen painike

TIME

Kaukosiitimen painike

BACK

Kaukosiitimen painike

UPDATE

Kaukosiitimen painike

INDEX

Kaukosiitimen painike

HOLD

Kaukosiitimen painike

SININEN nippiin

Kaukosiitimen painike

KELTAINEN nidppdin

Kaukosiitimen painike

VIHREA ndppiin

Kaukosiitimen painike

PUNAINEN nippiin

Kaukosiitimen painike

RATIO

Kaukosaatimen painike
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ULKOISEN OHJAUSLAITTEEN ASENNUS
RS-232C-kaapelin kytkenta

Kun television RS-232C-liitdntd kytketdédn ulkoiseen
ohjauslaitteeseen (tietokoneeseen tai AV-ohjausjar-
jestelmdan), television toimintoja voidaan kauko-ohja- i
ta. ]
Kytke ohjauslaitteen sarjaliitdntdkaapeli television Ol
takapaneelissa olevaan RS-232C-liitdnt&an.

RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

RS-232C-kaapelia ei toimiteta television mukana. (((((('E.lm‘
=y —

Liittimen tyyppi: 9-nastainen D-Sub- pistoke

No. Nastan nimi

Ei kytketty

RXD (Datan vastaanotto)

TXD (Datan lahetys)

DTR (DTE -puoli valmiina)
MAA

DSR (DCE-puoli valmiina)
RTS (Lihetyspyynto)

CTS (Valmis ldhetykseen)

Ei kytketty

O 00 N O i H W N =

RS-232C-liittimen RS-232C-liittimen kytkennat

7-johtiminen kytkentd(RS-232C -kaapelin vakiokytkentd)

3-johtiminen kytkentz(ei vakiokytkentd)

PC TV
RXD 2e o3 TXD RXD 2e—e3 TXD
TXD 36— 2 RXD TXD 36— 2 RXD
GND 5e—9@5 GND GND 56— GND
DTR 4 e —06 DSR DTR 4 6 DTR
DSR 66— o4 DTR DSR 6 4 DSR
RTS 7e—o 8 CTS RTS 7 7 RTS
CTS 8o——0 7/ RTS CTS 8 8 CTS

D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9
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Laitteen tunnus

Tilld toiminnolla maaritetidin laitteen tunnusnumero.
Katso kohtaa Heksadesimaaliluvut sivulla 96.
<M2394D>

Pl ASETUS s oo < ASETUS s o ok
L)

L

Aseta kdyttdjatun

<M2794D>

E ASETUS <> Sima © OK E} ASETUS <<rSima @ OK

Aseta kayttdjatun  : > | Aseta kayttdjatun

Valitse ASETUS.

Valitse Aseta kdyttdjatunnus.

Miarita Aseta kdyttdjatunnus -asetukselle haluamasi television tunnusnumero.
Aseta kayttdjatunnus -asetuksen arvot ovat 1-99.

® Paina BACK painiketta siirtydksesi edelliseen valikkoruutuun.
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Tietoliikenneasetukset

m Siirtonopeus: 9600 bps (UART)
= Tavun pituus: 8 bittid

m Pariteetti: Ei ole

Komentoluettelo

® Lopetusbitteja: 1

= Tietojen muoto: ASCll-koodi
m Kéytd ristikkdiskaapelia.

KOMENTO KOMENTO DATA

1 2 (heksades.)
01. Virta k a 00 ~01
02. Kuvasuhde k C Katso sivua. 94
03. N&ytdn pimennys k d 00 ~ 01
04. Ainen mykistys k e 00 ~01
05.Aznenvoimakkuus k f 00 ~ 64
06. Kontrasti k g 00 ~ 64
07. Kirkkaus k h 00 ~ 64
08. Viri k i 00 ~ 64
09. Savy k i 00 ~ 64
10. Terdvyys k k 00 ~ 64
1. OSD-valinta k | 00 ~01
12. Kaukosaadin lukittuna -tila_k m 00 ~ 01
13. Kanavatasapaino k t 00 ~ 64
14. Virilampotila k u 00 ~02
15. Epdnormaali tila k z 00 ~ 09
16. Automaattiset asetukset j u 01
17. Taajuuskorjaus j v Katso sivua. 96
18. Virityskomento m a Katso sivua. 97
19. Liséd/Ohita kanava m b 00 ~ 01
20. Ndppdin m c Nappdinkoodi
21. Taustavalon ohjaaminen m g 00 ~ 65
22. Tulosignaalin valinta (pad) x b Katsosivua. 97

* Valikko ei tule ndkyviin, kun kohtia 15-22 maéritetaan.

Lahetys- ja vastaanottoprotokolla
Lt
[komento1][komento2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

* [komento 1]([Komento 1]): Ensimméinen komento. (jkmor x)

* [komento 2] ([Komento 2]): Toinen komento.

* [Set ID]([Tunnus]): Ohjattava ndytts valitaan tunnusnumerol
la, joka madritetddn kayttamalld Special
(Lisatoiminnot) -valikkoa.
Arvoalue on 1 -99. Jos numeroksi annetaan O,
ohjaus koskee jokaista kytkettya TV-laitetta.
Tunnusnumero esitetdan valikossa
kymmenjdrjestelmén kokonaislukuna (1-99)
ja ldhetys/vastaanottoprotokollassa
heksadesimaalisena (0x0- 0x63).

* |DATA]([Data]): Lihetettavat komennot.To transmit command

data. “FF” tarkoittaa komennon tilan
lukemista.
* [Cr] : Rivinvaihto.
ASCll-koodi “0x0D”
* [ ]: Valilyonti eli ASClI-koodi “0x20”

OK-kuittaus
[komento2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* Naytto lahettdd tamdnmuotoisen kuittauksen (ACK), kun
vastaanotetut tiedot ovat kelvollisia. Jos tietojen lukutila
on valittu, kuittaus ilmaisee nykyisen tilan. Jos tietojen kir-
joitustila on valittu, kuittaus palauttaa tietokoneen ldhet-
témit tiedot.

rhekui

[komento2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

* Ndytto lahettdd tamdanmuotoisen kuittauksen (ACK), kun
vastaanotetut tiedot eivit ole kelvollisia. Syy on kielletyn
toiminnon valinta tai tiedonsiirtovirhe.

Data00: Kielletty koodi
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01. Virran kytkentd (komento: k a)
P Kytkee tai katkaisee television virran.
Lahetys

[K][al[ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Katkaise virta Data 01 : Kytke virta
Kuittaus

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
P Niyta virtakytkimen On/Off-tila.
Lahetys

(k[al[ ][Set ID][ J[FF][Cr]
Kuittaus

[a][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* |os mikd tahansa muu toiminto ldhettda tiedon “QxFF”
tdssd muodossa, kuittaus ilmaisee toiminnon tilan.

02. Kuvasuhde (komento: k ¢) (Paakuvan koko)

P Muuttaa ndyton padkuvan tahosuhdetta. (piakuvan muoto)
Voit sddtdd ndyton muotoa myos valikon tai PICTURE

(KUVA) -valikon Aspect Ratio (Kuvasuhde) -asetuksen
avulla.

Lt

[KI[c][ 1[Set ID][ ][Data] [Cr]

Data 01 : Normaali kuva g4:3) 06 : Original
:9) 14:

02 : Laajakuva (16 07 :
04 : Zooml] 09 : Vain haku
05: Zoom2

Kuittaus

[c][ 1[Set ID][ ][OK/NG] [Data][x]

= Voit valita RGB-PC-- tai Component--tulon avulla
kuvasuhteeksi 16:9 tai 4:3.

* HDMI/komponenttitilassa (yli 720 p) Just Scan (Vain
skannaus) on kdytettavissa.

* Voit valita Original (Alkuperdinen) -kuvasuhteen vain
Britannian tekstitelevisiossa (MHEG-5).

03. Nayton pimennys (komento: k d)
P Valitsee, onko ndytté pimennetty vai ei.
Lt

[KI[d][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Naytt6 ei pimennetty (kuva nakyy)
01 : Ndyttd pimennetty (kuva ei ndy)

Kuittaus

[d][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

04. Adnen mykistys (komento: k e)

P Valitsee, onko 4ani mykistetty vai ei.
Adni voidaan mykistaa myos kaukosaatimen MUTE -
painikkeella.

(k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Aani mykistetty
01 : Aani ei mykistetty
Kuittaus
[e][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Adnenvoimakkuuden siits (komento: k f)

P Suurentaa tai pienentii danenvoimakkuutta.

Adnenvoimakkuutta voidaan sdatda myos kaukosada-
timen ddnenvoimakkuuspainikkeilla.

Lt
[KITfI[ 1[Set ID][ ][Data] [Cr]
Data Min : 00 ~ Max : 64

_ * Lisétietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 96.

[f1 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

06. Kontrasti (komento: k g)
» Muuttaa kuvan kontrastia.
Kontrastia voidaan saatsa myos PICTURE (KUVA) -valikon avulla.
Lt
(k][] [ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ~ Max : 64

_ * Lisatietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 96.

[gl[ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

07. Kirkkaus (komento: k h)
» Muuttaa kuvan kirkkautta.
Kirkkautta voidaan saatza myos PICTURE (KUVA) -valikon avulla.
L5
[I[h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ~ Max : 64

* Lisdtietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 96.

[h][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Viri (komento: k i)

P Muuttaa kuvan viria.
Vérejd voidaan sdatad my6s PICTURE (KUVA) -valikon avulla.

L5
[KIG][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ~ Max : 64

* Lisétietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 96.
Kuittaus
[i][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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09. Sdvy (komento : k j)
P Muuttaa kuvan varisdvya.

Vrisdvya voidaan saatdd myss PICTURE (KUVA) -valikon avulla.
L5t

(KIGIL 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

* Lisatietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 96.
Kuittaus
GIL 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

10. Terdvyys (komento: k k)
P Muuttaa kuvan terivyytts.

Terdvyyttd voidaan sddtaa myos PICTURE (KUVA) -valikon avulla.

”
(KI[KI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64
* Lisatietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 96.

Kuittaus
[K][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. OSD-valinta (komento: k I)

P Valitsee, toimiiko kuvaruutuniytté (OSD, On Screen
Display) kauko-ohjausta kdytettdessa.

5t
(KI[N[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: OSD ndyttod ei pimennetty
Data 01: OSD pimennetty
Kuittaus

[N[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

1 2. Kaukosdidin lukittuna -tila (komento : k m)

P Lukitsee TV-vastaanottimen etupaneelin ja
kaukosadtimen painikkeet.

Laetys

[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Lukko ei kdytossa Data 01: Lukko kéytossa
Kuittaus

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Jos et kdytd etupaneelin ja kaukosdatimen painikkeita,
valitse tdmd tila. Kun virta katkaistaan ja kytketdan,

kaukosddtimen lukitus vapautuu.

1 3. Kanavatasapaino (komento : k t)

P> Siatii stereoddnen kanavatasapainoa.
Kanavatasapainoa voidaan s&tdd myds AUDIO -valikon avulla.

Lt
(KI[t][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 ~ Max : 64

* Lisatietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 96.
Kuittaus
[t][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

14. Virilampétila (komento : k u)

P> Saataa varilampotilaa.
Varilampéatilaa voidaan saatda myos PICTURE (KUVA) -
valikon komennolla CSM.

»
(k][u][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Normaali 01: Viiled  02: Limmin
Kuittaus
[u][ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x]

15. Epdnormaali tila (komento : k 2)

P Epinormaalin tilan tunnistaminen.

Lihetys

[k][z][ T{Set IDI[ [FFIL 1[Cr]

Data FF: Luku

Kuittaus

[z][ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x]

Data 00: Normaali (virta on kytketty ja signaali tulee)
Data O1: Ei signaalia (virta kytketty)

Data 02: Kaukosdddin sammuttaa tai kdaynnistdd television
Data 03: Uniajastin katkaisee virran

Data 04: RS-232C-toiminto katkaisee televisiosta virran
Data 05: 5 voltin jannite katkaistaan

Data 06: Verkkovirta katkaistaan

Data 07: Tuuletinhdlytystoiminto katkaisee virran

Data 08: Katkaisuajastin katkaisee virran

Data 09: Automaattinen sammutus katkaisee virran

Data a:Sammuta televisio AV-piirin tunnistuksen perusteella.

* Tamé toiminto voi vain lukea tietoja.
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16. Automaattinen asetus (komento : j u)

P Saitad kuvan sijaintia ja vihentdi kuvan tirind
automaattisesti. Toimii vain RGB (PC) -tilassa.

L5
H{ul[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01: asetus
Kuittaus

[u]l[ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

*

Heksadesimaalit 1

00: ArvoO

A : Arvo 10 (Set ID 10)

F : Arvo 15 (Set ID 15
Set ID 16

10: Arvo 16
64: Arvo 100
6:E: Arvo 110

73: Arvo 115
74 : Arvo 116

(j7: Arvo 199

FE : Arvo 254
FF : Arvo 255

* Heksadesimaalit 2
00 : -40
01: -39
02 : -38

28 :0
4E : +38

4F : +39
50:+4+40

17. Equalize (Taajuuskorjaus)(komento : j v)

P Taajuuskorjauksen siataminen.
Lt
UIVIL 1(Set ID][ ][Data][Cr]

MSB LSB
Pata:fojoJojoJojofofo]
Taajuus Data —

Taajuus: O 120Hz

1 200Hz

2 500Hz

3 1.2kHz

4 3kHz

5 7.5kHz

6 12kHz

Arvo (Taajuustiedot):

Katso kohtaa "Heksadesimaalit 3". Katso sivu 97.

Ack

[VI[ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Taajuuskorjaimen komennot

716 |5]|4]3 2 1 0 | Taajuus
ofo]o 120Hz
0]0 |1 200Hz
0] 1 0 500Hz
(O I 1 1.2KHz
1 0 0 3KHz
1 0|1 7.5KHz
1 1 0 12KHz
Step

;6 . > OSD-arvo

0)J]0|JO0O]JO0]O -24

0| 1 1 1 1 0

1 1 1 1 1 24

Esimerkki:Jos haluat madrittad kuvaruutundyton valikossa
taajuudeksi 500 Hz ja arvoksi -20,katso kohdasta

"Heksadesimaalit 3” arvoa -20 vastaava arvo.

010 (500 Hz) 00011 (Arvo 3) => 01000011 => 43

(Heksadesimaali):[j][v][ ] [Set ID][ ]1[43][Cr]

*3 bitin taajuus ja 5 bittid dataa (Arvo)on yhteensd 8
bittid (1 tavu). Muuta 8 bittia heksadesimaalikoodiksi.
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18.Tune Command (Virityskomento) 22. Lihteen valinta (komento : x b)
(komento : m a) (Pddkuvan lihde)

P Kanavaksi valitaan seuraava fyysinen numero. P> Valitsee paakuvan signaalilahteen.

L Lihetys
[m][a][ ][SetID][ ][DataO][ ][Datal][ ][Data2][Cr] [x][b][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data0O : Nopea kanavadata Data: Rakenne
DataO1 : Hidas kanavadata
ex. nro 47 ->00 2F (2FH MSB LSB
nro 394 -> 01 88 (188H)
DTV nro O -> Ei merkitystéi( ‘ Ojojofojojojo 0
Data02 : 0x00 : ATV, Ox10 : DTV, 0x20 : Radio I—Ulkoinen IéhdeJ L Lihteen _
Kanavan data-alue numero
Analoginen — pienin arvo: 00 — suurin arvo: 63 (0~99)
Digitaalinen — pienin arvo: 00 — suurin arvo (0~999) Ulkoinen ldhde Data
Kuittaus 0OjJ]o0])J0]O DTV
[a][ T[Set ID][ ][OK/NG][Data][x] olo| o1 Analogue
Data pienin arvo: 00 - suurin arvo: 7DH 0 0 1 0 AV
0|1 0O C t
19. Channel Add/Skip (Lisda/Ohita kanava) emponen
(Command: m b) 011 1 1 RGB
P Asettaa ohitustilan nykyiselle ohjelmalle. 1 0 ol o DVI
1 of o[ HDMI
[m][b][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Ohita 01 : Lisaa Lahteen numero Data
Kuittaus 0 0 0 0 Lahdel
[b][ T[Set ID][ J[OK/NG][Data] [x] 00|01 Lihde2
0101 0 Lihde3

20. Néappdin(komento2 : c)

P Lihettid infrapunakauko-ohjaimen nippiinkoodin.

Lihetys [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]
[m][c][ ]1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data: Ndppdinkoodi, lisdtietoja on sivulla 90. * Heksadesimaalit 3 (Equalize)
Kuittaus Arvo : OSD Arvo : OSD
c][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data] [ 00 :-24 16 1
[l 11 1L 1[Data] [x] 00 . o3 7 i3
00 :-21 18 :4
21. Taustavalon ohjaaminen (komento : m g) 00 :-20 19 :6
00 :-18 20 :7
» Taustavalon ohjaaminen. 00 :-16 21 :9
Lahetys 00 :-15 22 :10
00 :-13 23 :12
[m][g][ 1[Set ID][ ][Data][Cr] 00 :-12 24 -13
Data: data Min: 00—Maks: 64 00 :-10 25 :15
(* lahetetddn heksadesimaalikoodina) 00 :-8 26 :16
) 00 :-7 27 :18
Kuittaus 00 :-5 28 @19
[g][ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x] 00 :-4 29 21
00 :-2 30 :22
00 :0 31 :24
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