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TELEVISOR DE PLASMA
MANUAL DEL USUARIO

MODELOS DE TELEVI-
SORES DE PLASMA

42PG69*+*
50PG69++

Lea atentamente este manual antes de hacer funcionar
su aparato.

Consérvelo para futuras consultas.

Registre el nimero de modelo y el nimero de serie del
aparato. Consulte la etiqueta adherida en la cubierta pos-
terior y proporcione dicha informacion a su proveedor
cuando necesite asistencia técpi







ACCESORIOS

Compruebe que los siguientes accesorios vienen incluidos con el televisor. Si falta algtin accesorio, péngase
en contacto con el distribuidor al que adquirié el producto.

B la imagen visualizada puede diferir de su televisor.

Owner’s
Manual

Manual de usuario pilas Cable de alimentacion

Esta funcion no estd disponible en todos los modelos.

Si la superficie exterior de la unidad tiene
manchas o marcas de huellas, frote suave-
mente utilizando tinicamente pafios de
limpieza disefados para tal fin.

Paio de limpiezalimpie la  No frote con fuerza para intentar quitar las

pantalla con el pano. manchas. Tenga cuidado, ya que si frota con
. . demasiada virulencia podria arafar o decol-
Mando a distancia orar la superficie.

(50PG69** s6lo) (42PG69** s6lo)
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i facid . . Cubierta de proteccion Ferrite core
Clip para la sujecién del cable Pinza sujetacables (Consulta la pagina 9) (Esta funcién no esta disponible
en todos los modelos.)
4 N

USO DEL NUCLEO DE FERRITA

(Esta funcion no esta disponible en todos los modelos.)

El nicleo de ferrita puede utilizarse para reducir la onda
electromagnética al conectar el cable de alimentacién.
Cuanto mas cerca esté el nicleo de ferrita del enchufe,

mejor serd el resultado.
Introduzca el enchufe firme-

mente en la toma de corriente.

- J
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PREPARATIVOS

MENU NICIO

Este ment es una guia de contenidos.

Desde el menti Home, puede acceder a la lista Recorded TV (Programas grabados) del DVR, Manual Record
(Grabacién manual) del DVR, Schedule List (Lista de programacién) o a TV Menu (Mend TV).

Inicio

Espacio lib. Muestra el tiempo de grabacion
restante de la entrada analdgica
(TV analdgica, AV1, AV2, AV3)

Muestra el tiempo de grabacién
restante sélo de la entrada de

Guia de programacion [T

Lista de programacion

Grab. manual (2.,

Menu del televisor o ua Meni del televisor

> p.31



CONTROLES DEL PANEL FRONTAL

" Laimagen visualizada puede diferir de su televisor.

¢y ® | Sensor del mando a distancia
® - Botén de encendido y
apagado

Indicador de encendido/en espera

e Cuando esta en modo de espera se ilumina en

! rojo.

l e Cuando esta encendido, se ilumina en verde.

T

INPUT MENU OK®

INPUT MENU OK

- VOL + V PR A
i s S
VOLUMEN PROGRAMAS

SOPORTE GIRATORIO

Una vez instalada la TV, puede ajustar su equipo de
TV de forma manual 20 grados hacia la izquierda o

hacia la derecha para adaptarlo a su posicion de

visualizacién.

SOAILVYVdIYd I



PREPARATIVOS

INFORMACION DEL PANEL POSTERIOR

" la imagen visualizada puede diferir de su televisor.

Y PCMCIA CARD SLOTY
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Toma para cable de alimentacién

Este televisor funciona con corriente alterna. El
voltaje se indica en la pagina Especificaciones. No
intente nunca utilizar el televisor con corriente
continua.

Entrada HDMI
Conecte una senal HDMI a HDMI IN.

O la senal DVI (VIDEO) al puerto HDMI/DVI con
un cable DVI a HDMI.

Entrada RGB
Conecta la salida de un PC.

Entrada Component

Conecte un dispositivo de componente de
video/audio a estas tomas.

Toma de euroconector (AV1/AV2)

Conecte la entrada o la salida de la toma de euro-
conector desde un dispositivo externo a estas tomas.

=
o
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o

«» HDMIIN3
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ANTENNA @
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o
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AVIN3
o

SALIDA DIGITAL DE AUDIO (()PTICA)
Conecta audio digital desde distintos equipos.
Nota: estos puertos no funcionan en modo de espera.

Entrada de audio RGB/DVI
Conecta el audio de un PC o de un televisor digital.

Puerto de entrada RS-232C (CONTROL/SERVICIO)

Conecte el puerto serie de los dispositivos de
control a la toma RS-232C.

Entrada de antena
Conecta la antena de radiofrecuencia a esta clavija.

Ranura para tarjeta PCMCIA (Asociacion inter-
nacional de tarjetas de memoria para orde-
nadores personales).

(Esta funcién no estd disponible en todos los paises.)

Entrada S-Video
Conecte la sefial S-Video desde un dispositivo S-VIDEO.
Entrada Audio/Video

Conecte la salida de audio/video desde un dis-
positivo externo a estas tomas.



POR FAVOR, INSTALE EL PRODUCTO CON CUIDADO
PARA EVITAR QUE SE CAIGA.

® Compre los componentes necesarios para fijar el televisor a la pared.

® Coloque el televisor cerca de la pared para evitar que se pueda caer en caso de empujarlo.

M Las siguientes instrucciones permiten una instalacion mas segura del televisor, mediante su fijacién a la
pared evitando que se pueda caer en caso de empujarlo. Esto evitara que el televisor se caiga y ocasione
danos. Ademads evitara daiios en el televisor. Aseglirese de que los nifios no se suban cerca del televisor, ni
se cuelguen de éste.

Utilice los pernos de anilla o las abrazaderas/pernos del televisor para fijar el producto en la pared tal como se indica
en la imagen.

(Si el televisor tiene tornillos en los cancamos, proceda a su ajuste).

* Inserte los pernos de anilla o las abrazaderas/pernos del televisor y fijelos correctamente en los agujeros superiores.

e Fije las abrazaderas de pared con los pernos en la pared. Haga coincidir la altura de la abrazadera que estd montada
en la pared. wall.

Use una cuerda robusta para atar el producto. Es mas seguro atar la cuerda de manera que quede
horizontal entre la pared y el producto.

O NOTA

» Cuando mueva el producto a otro lugar desate la cuerda primero.

> Utilice un pequeiio armario o receptdculo de suficiente tamano y resistencia para el tamaiio y peso del
producto.

> Para usar el producto de manera segura confirme que la altura de la abrazadera montada sobre la pared
es igual a la del producto.

SOAILVYVdIYd I



PREPARATIVOS

TAPA POSTERIOR PARA ORGANIZACION DE CABLES

®la imagen visualizada puede diferir de su televisor.

o Conecte los cables correctamente.

Para conectar un equipo adiciona, consulte el apartado "Configuracién de equipo externo”.

SOAILVYVdIUd I

9 Coloque el CLIP PARA LA SUJECCION DEL CABLE segin se indica.

(. N N
42PG69+* 50PG69++*
* Acople la pinza sujetaca-
bles como se muestra y junte
los cables.
Clip para la sujecién del cable Clip para la sujecion del cable
- AN J

Como retirar el clip para la sujecion del cable

Sujete el CLIP con ambas manos y tire de él hacia arriba.
Para el modelo 42PG69**, presione la parte central del CLIP DEL ADMINISTRADOR DE CABLES 'y, a continuacidn, levantelo.

/42PG69** KSOPG69**

~ =

Separe el CLIP del televisor
tirando de las dos lengiietas.

%

O NOTA

» No utilice el CLIP DE SUJECCION DEL CABLE para levantar el televisor.
- Si se cae el producto, podria provocar dafios personales o romperse.



» Es posible instalar el televisor de varias formas: en la pared, sobre un mueble, etc.

u El televisor esta disefado para un montaje vertical.

CONEXION A TIERRA
Verifique la conexién del cable de toma de tierra para evitar Fuente de ali-
posibles descargas eléctricas. Si no consigue verificar la mentacién

conexidn de tierra, péngase en contacto con un electricista
para que instale un interruptor independiente. No intente

llevar la unidad a tierra conectdndola a cables de teléfono, Interruptor de
de luz o a tuberias de gas. cortocircuito

" INSTALACION EN PIE SOBRE ESCRITORIO

Para una ventilacién adecuada, deje un hueco de 4 pulgadas a cada lado de la unidad y entre la unidad y la pared.

I 4 pulgadas

# pulgadas 4 pulgadas
> C—)

4 pg(gadas

<
¢

W e — —

MONTAJE EN PARED: INSTALACION HORIZONTAL

Para una ventilacién adecuada, deje un hueco de 4 pulgadas a cada lado de la unidad y entre la unidad y la
pared. Recomendamos el uso de un soporte para el montaje en pared de la marca LG para instalar la TV en
una pared.

I 4 pulgadas

adas

IS

pulgadag 4 pulgadas
—>|

- - 14pulgada5
4 ‘I .
' 7 : : : : :
| N N

NO UTILICE EL SOPORTE DE ESCRITORIO

®la imagen visualizada puede diferir de su televisor.

ATTIRTTITITRER N

Cuando fije la unidad a la pared, utilice la cubierta de protec-

cién para la instalacion del soporte de escritorio.
Inserte la CUBIERTA DE PROTECCION(PROTECTION COVER) en
el televisor hasta que escuche un clic.

SOAILVYVdIYd I
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PREPARATIVOS

u Para evitar dafos en el equipo, nunca conecte ningtin cable de alimentacién hasta que no haya terminado de
conectar todo el equipo.

CONEXION DE LA ANTENA

= Para obtener una calidad de imagen dptima, ajuste la orientacion de la antena.

= La unidad no se suministra con cable de antena ni conversor.

Viviendas/apartamentos multifamiliares

Toma de o (Conectar a una toma de pared de antena)
pared de

antena

Cable coaxial de radiofrecuencia

Antena (75 ohmios)
exterior
(VHF, UHF) Viviendas/casas unifamiliares
(Conectar a una toma de pared para la antena exterior) ﬂl:[[ﬂj —
- La antena con potencia de 5 V fun-
ciona sélo en el modo digital.
(Consulte la pagina 36)
UHF
Antena Amplificados
de senal
ANTENNA
VHF W

u En zonas con poca sefial, para obtener una mejor calidad de imagen, instale un amplificador de sefial en la ante-
na, tal como se muestra a la derecha.

= Si es preciso dividir la seial para dos TV, utilice un divisor de sefal para la conexién.



CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO

u Para evitar dafios en el equipo, nunca conecte ningtin cable de alimentacion hasta que no haya terminado de conectar todo el equipo.
" la imagen visualizada puede diferir de su televisor.

CONFIGURACION DE RECEPTOR HD

= Este televisor puede recibir senales digitales abiertas o por cable sin la necesidad de una caja receptora digital
externa. No obstante, si recibe senales digitales desde una caja receptora digital o desde cualquier otro disposi-
tivo digital externo, consulte la siguiente figura.

Si realiza la conexion con un cable Component

o Conecte las salidas de video (Y, PB, Pr) de la caja recep-

tora digital a la toma de entrada de COMPONENT IN

VIDEO de la unidad. Siga el cédigo de colores de las
tomas.

T

PPPPrPE
rrPrrPr e

Conecte las salidas de audio de la caja receptora digital
a la toma COMPONENT IN AUDIO de la unidad.

™)

NI Uere-5d

®

Encienda la caja receptora digital. (Consulte el manual
de propietario de la caja receptora digital.)

o Seleccione la fuente de entrada Component utilizan-
do el botén INPUT del mando a distancia.

Senal Component HDMI1/2/3
480i/576i Si No
480p/576p Si Si
720p/1080i Si Si

1080p No Si

ONY¥31X3 0dIN0O3 13d NOIDVYNDIINOD I
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CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO

Si realiza la conexion con un cable HDMI

=

03aIA

“ Conecte la salida HDMI de la caja receptora digital a la
toma de entrada de HDMI/DVI IN1 , HDMI IN2 o
HDMI IN3 de la unidad.

dh
b
odh
b
b
dh
dh
dh
dh
b

db
db
db
db
db
db
db
db
db
b

NI O2ge-SY

00000

olany

e Encienda la caja receptora digital. (Consulte el manual
de propietario de la caja receptora digital.)

Seleccione la fuente de entrada HDMI1, HDMI2 o
HDMI3 utilizando el botén INPUT del mando a distancia.

®

HDMI-DTV OUTPUT

AV1

ONY¥31X3 0dIN0O3 13d NOIDVYNDIINOD I

Si realiza la conexion con un cable HDMI a DVI o B @, —=
;- ; o |5
Vo
dh

dh
0 Conecte la salida HDMI de la caja receptora digital a la LN ; EE
toma de entrada de HDMI/DVI IN1 de la unidad. I gﬂ

o)

Conecte las salidas de audio de la caja receptora digital
a la toma AUDIO IN(RGB/DVI) de la unidad.

Encienda la caja receptora digital. (Consulte el manual
de propietario de la caja receptora digital.)

Seleccione la fuente de entrada HDMI 1 utilizando el
boton INPUT del mando a distancia.

© ®© ©

°®
° @

DVI-DTV OUTPUT




CONFIGURACION DEL DVD

Si realiza la conexion con un cable Component

6 Conecte las salidas de video (Y, PB, PR) del DVD a las
tomas COMPONENT IN VIDEO de la unidad.

Siga el cédigo de colores de las tomas.

Conecte las salidas de audio del DVD a las tomas de
entrada de COMPONENT IN AUDIO de la unidad.

=) |eerrrreder \| 2
%—V @@%#%“%\\“
c@sl =

Encienda el reproductor de DVD e inserte un disco
DVD.

Seleccione la fuente de entrada Component utilizan-
do el botén INPUT del mando a distancia.

AN

® 06 ®© ©

Consulte el manual del reproductor de DVD para cono-
cer las instrucciones de funcionamiento.

© e
® © et
© o

pi
<

@ e

@ 6 ¢

Puertos de entrada Component

Para obtener una mejor calidad de imagen, conecte el reproductor de DVD a los puertos de entrada
Component, tal como se muestra mds abajo.

Puertos Component del TV Y Ps Pr
Y Ps Pr

Puertos de salida de video del Y BY RY
reproductor de DVD Y cb Cr

Y Pb Pr

ONY¥31X3 0dIN0O3 13d NOIDVYNDIINOD I

13



CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO

14
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Si realiza la conexién con un euroconector

4

Conecte la toma del euroconector del DVD a la toma
AV 1 de la unidad. Utilice el cable euroconector blinda-
do.

Encienda el reproductor de DVD e inserte un disco
DVD.

Seleccione la fuente de entrada AV 1 utilizando el
botén INPUT del mando a distancia.

Si se conecta a una toma de euroconector AV 2, selec-
cione AV2 como fuente de entrada.

Consulte el manual del reproductor de DVD para cono-
cer las instrucciones de funcionamiento.

O NOTA

» Si quiere utilizar el cable euroconector, debera utilizar un
cable euroconector blindado.

Si realiza la conexion con un cable S-Video

®@® © ® o

Conecte la salida S-VIDEO del DVD a la entrada S-
VIDEO de la unidad.

Conecte las salidas de audio del DVD a las tomas de
entrada de AUDIO de la unidad.

Encienda el reproductor de DVD e inserte un disco
DVD.

Seleccione la fuente de entrada AV 3 utilizando el
botén INPUT del mando a distancia.

Consulte el manual del reproductor de DVD para cono-
cer las instrucciones de funcionamiento.

AV1

AV2

AUDIO/
VIDEO

(R) AUDIO (L)

L/MONO JINeE R}

ONO)

VIDEO

>
<
=
w




Si realiza la conexion con un cable HDMI

0 Conecte la salida HDMI del DVD a la toma de entrada de
HDMI/DVI IN1 , HDMI IN2 o HDMI IN3 de la unidad.

e Seleccione la fuente de entrada HDMI1, HDMI2 o
HDMI3 utilizando el botén INPUT del mando a distancia.

e Consulte el manual del reproductor de DVD para
conocer las instrucciones de funcionamiento.

O NOTA

> El televisor puede recibir la senal de video y audio
simultaneamente si utiliza un cable HDMI.

> Si la caja receptora digital no es compatible con Auto
HDMI, necesitara definir la resolucion de salida ade-
cuadamente.

INSERCION DE UN MODULO ClI

- Para ver los servicios de abono (de pago) en el
modo de televisién digital.
- Esta funcién no estd disponible en todos los paises.

0 Inserte el médulo Cl en la RANURA PARA TARJETA
PCMCIA (Asociacién internacional de tarjetas de
memoria para ordenadores personales).

Para obtener mds informacion, consulte la pagina 39.

=

LUl ‘I‘J
<
HDMI IN mf@\ /
gl S
o et
o
S@Ir—
0 K
|| REPE
s =
sl

b

HDMI-DVD OUTPUT

ONY¥31X3 0dIN0O3 13d NOIDVYNDIINOD
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CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO
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CONFIGURACION DEL VCR

u Para evitar ruidos en la imagen (interferencias), deje una distancia adecuada entre el VCR y el TV.

u Si el formato de imagen 4:3 se utiliza durante mucho tiempo, pueden quedarse rastros de imagen en los lat-
erales de la pantalla.

Si realiza la conexién con un cable de antena

ANTOUT S-VIDEO VIDEO @ (R}

@= o Do O e e

€ ;
®

ANTENNA @ IED
e g
Toma de
pared
2] 5
Antena

0 Conecte la toma ANT OUT del VCR a la toma ANTENNA IN de la unidad.
g Conecte el cable de antena en la toma ANT IN del VCR.

e Pulse el botén PLAY del VCR y busque el programa comtin entre el TV y el VCR para la visualizacién.




Si realiza la conexion con un euroconector

o Conecte la toma del euroconector del VCR a la toma
AV 1 de la unidad.

Inserte una cinta de video en el VCR y pulse el botén
PLAY del VCR. (Consulte el manual de propietario del
VCR))

botén INPUT del mando a distancia.

Si se conecta a una toma de euroconector AV 2, selec-
cione AV2 como fuente de entrada.

9 Seleccione la fuente de entrada AV 1 utilizando el

AV1 AV2

O NOTA

AUDIO/
VIDEO

» Si quiere utilizar el cable euroconector, debera utilizar un cable euroconector blindado.

Si realiza la conexién con un cable RCA

0 Conecte las tomas de AUDIO/VIDEO entre el TV y el
VCR. Siga el cédigo de colores de las tomas. (Video = amar-
illo, Audio izquierdo = blanco y Audio derecho = rojo)

g Inserte una cinta de video en el VCR y pulse el boton PLAY
del VCR. (Consulte el manual de propietario del VCR.)

Seleccione la fuente de entrada AV 3 utilizando el
botén INPUT del mando a distancia.

O NOTA

» Si dispone de un VCR mono, conecte el cable de audio
desde el VCR a la toma AUDIO L/MONO de la unidad.

oNoled

«

VIDEO

© ® &

SVIDEO VIDEO O
[ ]
4 3
OUTPUT
SWITCH

(R) AUDIO (L)

¢

ANT IN

ANT OUT

ONY¥31X3 0dIN0O3 13d NOIDVYNDIINOD I
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CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO
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Si realiza la conexién con un cable S-Video

||

VIDEO  S-VIDEO

Conecte la salida S-VIDEO del VCR a la entrada S-VIDEO
de la unidad. La calidad del sonido mejorard en comparacién
con la entrada compuesta normal (mediante cable RCA).

HDMI IN3

Conecte las salidas de audio del VCR a las tomas de entra-
da de AUDIO de la unidad.

Inserte una cinta de video en el VCR y pulse el botén PLAY ’

del VCR. (Consulte el manual de propietario del VCR.)

Seleccione la fuente de entrada AV 3 utilizando el botén
INPUT del mando a distancia.

© © 0 ©

O NOTA

> Si las tomas S-VIDEO y VIDEO se han conectado
simultdaneamente a S-VHS VCR, sélo podra recibir la senal
S-VIDEO.

CONFIGURACION DEL SALIDA OPTICA DE AUDIO DIGITAL

Envia el audio del televisor a un equipo de audio externo mediante el puerto Digital Audio Output (Optical)
(Salida 6ptica de audio digital).

HDMI/DVI IN : A4
0 Conecte un extremos del cable éptico al puerto Digital ~ = o
Audio Output (Optical) (Salida 6ptica de audio digital) 8

:D

del televisor. %Y‘%% R
AUleOUT

e Conecte el otro extremos del cable 6ptico a la entrada

(6ptica) de audio digital del equipo de sonido. o
e Ajuste la opcion “TV Speaker” (Altavoz de TV) en Off
(Descon.) en el mend AUDIO (Audio). (»p.84).
Consulte el manual de instrucciones del equipo de
sonido para saber cémo realizar la conexién.
2]

A PRECAUCION

» No mire directamente el puerto de salida 6ptica. El haz de ﬁ
luz del ldser puede danar la vista.




CONFIGURACION DE OTRAS FUENTES A/V

Camara de video

Y PCMCIA CARD SL!

=
R
8

o HDMIIN3
—

Videoconsola

v

IDE!

0

99

i

(L/VONO ZUV ok R}

PTTO

VIDEO

>
<
=
w

0 Conecte las tomas de AUDIO/VIDEO entre el TV y el VCR. Siga el cédigo de colores de las tomas.

(Video = amarillo, Audio izquierdo = blanco y Audio derecho = rojo)

e Seleccione la fuente de entrada AV 3 utilizando el botén INPUT del mando a distancia.

e Ponga en funcionamiento el equipo externo.
Consulte el manual de funcionamiento del equipo externo.

ONY¥31X3 0dIN0O3 13d NOIDVYNDIINOD I
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CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO

CONFIGURACION DEL PC

Este televisor estd equipado con la funcionalidad Plug and Play,por lo que el PC se ajustard automaticamente

a la configuracién del televisor.

Si realiza la conexion con un cable D-sub de 15 patillas

n Conecte la salida RGB del PC a la entrada RGB IN
(PC) de la unidad.

Conecte las salidas de audio del PC a las tomas de entra
da de AUDIO IN(RGB/DVI) de la unidad.

Encienda el PC.

Seleccione la fuente de entrada RGB utilizando el botén

i

INPUT del mando a distancia.

HDMI/DVI IN

RGB OUTPUT

AuDIO

(Qd)*l 94

Si realiza la conexidon con un cable HDMI a DVI

ONY¥31X3 0dIN0O3 13d NOIDVYNDIINOD I

Conecte la salida DVI del PC a la toma de HDMI/DVI
IN1 de la unidad.

Conecte las salidas de audio del PC a las tomas de entra
da de AUDIO IN(RGB/DVI) de la unidad.

Encienda el PC.

©O® ©®© ©

Seleccione la fuente de entrada HDMI1 utilizando el
boton INPUT del mando a distancia.

- [|*eeeeeeeed
~ | PEEEEEEEE

O NOTA

00000

5 || PEEPPEEREd
TEEEHeTE

> Si el PC tiene una salida DVl y no una HDMI, serd necesario realizar una conexién de audio independiente.

> Si el PC no es compatible con Auto DVI, necesitara definir la resolucion de salida adecuadamente.

20




O NOTA

» Para obtener un sonido e imagen vivos, conecte un
PC a la unidad.

» Haga lo posible por no tener una imagen fija
durante mucho tiempo en la pantalla. Las imagenes
fijas terminan por quedar impresas para siempre en
la pantalla: utilice un salvapantallas siempre que sea
posible.

» Conecte el PC al puerto RGB(PC) o HDMI IN (o
HDMI/DVI IN) de la unidad; cambie la salida de
resolucion del PC segtin corresponda.

» Algunas resoluciones introducen interferencias de
ruido, franjas verticales y desajustes de contraste y
luminosidad en el modo PC. Cambie la resolucion
del modo PC, modifique la tasa de refresco o ajuste
la luminosidad y el contraste desde el mend hasta
obtener una imagen clara. Si la tasa de refresco de
la tarjeta grafica del PC no se puede cambiar, cam-
bie de tarjeta gréfica o péngase en contacto con el
fabricante de la tarjeta gréfica del PC.

» La entrada RGB sélo es compatible con la sin-
cronizacion horizontal y vertical en canales separados.

» Conecte el cable de sefal desde el puerto de sali-
da del monitor del PC al puerto RGB (PC/DTV) de
la unidad o el cable de sefal desde el puerto de sal-
ida HDMI del PC al puerto HDMI IN (o HDMI/DVI
IN) en la unidad.

» Conecte el cable de audio del PC en la entrada de
audio de la unidad. (Los cables de audio no se sum-
inistran con el televisor).

» Si utiliza una tarjeta de sonido, ajuste el sonido del
PC si es necesario.

» Esta unidad utiliza una solucién Plug & Play de
VESA. La unidad envia datos EDID al PC con un
protocolo DDC. El PC se ajusta automaticamente al
utilizar esta unidad.

» El protocolo DDC estd predefinido para los modos
RGB (RGB analégico) y HDMI (RGB digital).

»Si es necesario, ajuste la configuracién para la fun-
cionalidad Plug & Play.

» Si la tarjeta grafica del PC no permite la salida
simultdnea de RGB digital y analégico, para mostrar
el PC en la unidad conecte o bien RGB o bien
HDMI/IN (o HDMI/DVI IN).

» Si la tarjeta grdfica del PC no emite la sefial RGB
analdgica y digital simulténeamente, ajuste la
unidad en RGB o en HDMI; (la unidad ajusta el otro
modo en Plug & Play automaticamente.)

» El modo DOS puede no funcionar segtin la tarjeta
de video si se utiliza un cable HDMI a DVI cable.
» Si utiliza cables RGB-PC demasiado largos, es posi-
ble que aparezcan interferencias en la pantalla.
Recomendamos utilizar cables de menos de 5 m de
longitud. De este modo obtendra la mejor calidad

de imagen.

b
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CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO

Resolucidn de visualizacién admitida

RGB[PC] / HDMI[PC] modo HDMI[DTV] modo
Resolucic Frecuencia Frecuencia » Frecuencia Frecuencia
SSOLcios horizontal(kHz)  vertical (Hz) Resolucién horizontal(kHz)  vertical (Hz)
Z20GI008N | 31,468 7008 . 31,469 59,94
31,469 59,94 Eabhatl

640x480
37500 75,00

........... . 78796031 720x480
46,875 75,00 720x576

832x624 49,725 74,55

48,363 60,00 1280x720 44,96 59,94
1024x768 56,470 70,00 45,00 60,00

800x600

1280x768 47,693 59,99 33,75 60,00

1360x768 47,649 59,94 28125 50,00

1920x1080 27,000 24,00
56,250 50,00
67,433 59,94
67,500 60,00

b
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Configuracion de pantalla para el modo PC

Config. automatico (sélo en modo RGB [PC])

Ajusta automaticamente la posicién de la imagen y minimiza
la vibracién de la imagen.

Una vez realizados los ajustes, si la imagen sigue sin
mostrarse correctamente, significa que el TV funciona ade-
cuadamente pero necesita mas ajustes.

Config. automatico

Esta funcién se utiliza para el ajuste automdtico de la posi-
cién, el reloj y la fase de la pantalla. La imagen mostrada se
desestabilizard durante unos segundos mientras este proceso
esté en curso.

o Pulse el botén MENU y el botén A o ¥ para selec-
cionar el mendi Pantalla.

e Pulse el botén B y entonces el botén A o ¥ para
seleccionar Config. auto.

e Pulse el boton P> para iniciar Config. auto.

e Cuando la accién de Config. auto haya terminado,
aparecerd el mensaje OK en la pantalla.

e Si la posicion de la imagen sigue sin ser correcta,
intente realizar el ajuste automadtico de nuevo.

*Si la imagen necesita mds ajustes tras el ajuste
automdtico en modo RGB (PC), puede utilizar la
opcion Config. Manual.

0 Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

OO
OXERIEDRC)

BACK .- MENU
EXITO > ‘%
®

TIME TIME
SHIFT SHIFT

+) A [+
=&

CONFIGUR | Config. auto
IMAGEN | Config. manual
AUDIO | Modo XGA
Relac. de aspecto
Reajuste

HORA
OPCION

Config. auto Ajustar
Config. manual

Modo XGA

Relac. de aspecto

Reajuste

b
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CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO
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Ajuste de las opciones Phase (Fase), Clock (Reloj) y
Position (Posici 6n) de la pantalla

Si la imagen no es clara después de hacer un ajuste
automatico y, en concreto, los caracteres siguen vibrando,
ajuste manualmente la fase de la imagen.

Para corregir el tamario de la pantalla, ajuste Reloj.
La opcién funciona en los modos siguientes: RGB[PC].

Reloj Esta funcién se utiliza para minimizar la aparicién
de barras o bandas verticales en el fondo de la
pantalla.El tamafo de la pantalla horizontal tam-
bién cambiara.

Fase Esta funcién permite eliminar todo el ruido hori
zontal y limpiar o definir mds la imagen de los
caracteres.

Pulse el boton MENU y el botén A o ¥ para selec-
cionar el menu Pantalla.

Pulse el boton B> y entonces el botén A o ¥ para
seleccionar Config. Manual.

Pulse el boton B>y, a continuacion, utilice el botén
A o V para seleccionar Fase, Reloj, Posicién H
o Posicién V.

Pulse el botén « o P> para realizar los ajustes nece-
sarios.

Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

@D
® @ E
EXlTBCA%< WGUDE

o gy O
N4

TIME TIME
SHIFT SHIFT

+ = +

CONFIGUR Config. auto

IMAGEN | Config. manual
AUDIO | Modo XGA

HORA

Relac. de aspecto
Reajuste

OPCION
PANTALLA »

A -

Config. auto
Config. manual
Modo XGA
Relac. de aspecto
Reajuste

DVR

Fase
Reloj
Posicion H
Posicién V




Seleccion del modo XGA panoramico

Para ver una imagen normal, haga coincidir la resolucién del
modo RGB vy la seleccién del modo XGA.

La opcién funciona en los modos siguientes: modo
RGB[PC].

Pulse el boton MENU y el botén A o ¥ para selec-
cionar el menu Pantalla.

Pulse el bot6n P>y, después, utilice los botones A o ¥
para seleccionar el modo Modo XGA.

Pulse el bot6n P>y, después, utilice los botones A o ¥
para seleccionar la resolucién del modo XGA que desee.

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal del
televisor.

©O ®© 0 ©

@O
©@EIB> e

BACK MENU
EXITO ‘GUIDE

o gy O
o«

TIME @ ’TIME
SHIFT SHIFT
+) e (+
@ m

CONFIGUR Config. auto

IMAGEN | Config. manual
AUDIO | Modo XGA

Relac. de aspecto

HORY Reajuste

OPCION

Config. auto

Config. manual

Modo XGA > | 1024 X 768
Relac. de aspecto 1280 X 768

Reajuste 1360 X 768

b
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Inicializacién
(reajuste de los valores originales de fabrica)

Esta funcién esta operativa en el modo actual.
Para inicializar el valor ajustado

o Pulse el boton MENU y el botén A o ¥ para selec-
cionar el meni OPCION.

9 Pulse el boton B y entonces el botén A o ¥ para
seleccionar Modo féabrica.

e Pulse el boton B> y entonces el botén A o ¥ para
seleccionar Reajuste fabrica.

o Pulse el boton P.

Aparecerd el mensaje “Si escribe una contraseiia
se anulard toda la configuracién del usuario”.

9 Utilice los botones NUMERICOS para introducir una
contrasena de 4 digitos.
EI TV viene predefinido con la contrasena inicial “0-0-

0-0"

EXIT

CONFIGUR
IMAGEN
AUDIO
HORA
OPCION

PANTALLA >

@ DVR

Idioma(Language)
Pais

Bloqueo de sistema
Control de padres
Entrada

SIMPLINK

Modo fabrica

Idioma(Language)
Pais

Bloqueo de sistema
Control de padres
Entrada

SIMPLINK

Modo fabrica

TIME
SHIFT

+

VoL

@000

NS A N

BACK

DVR MENU
GUIDE

oy O
@ SHIFT

RN

s

®

PR

@000

Config. auto
Config. manual
Modo XGA
Relac. de aspecto
Reajuste

Set ID
S B
Reajuste fabrica

OK

Metodo ISM

Normal

Bajo consumo

Descon

Set ID
S B
Reajuste fabrica

OK

Metodo ISM

Normal

Bajo consumo

Descon




CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS

FUNCIONES DE LAS TECLAS DEL MANDO A DISTANCIA

Cuando utilice el mando a distancia, oriéntelo hacia el televisor.

...............

) IODE POWER Enciende la unidad (On) desde el modo de espera o la
(Encendido) apaga (Off) parapasar al modo des espera.

D/A INPUT Selecciona el modo digital o analégico.
(Entrada D/A) Enciende la unidad desde el modo de espera.

G — TV/RADIO Selecciona el canal de radio o de TV en modo digital.
_ INPUT El modo de entrada externa gira con secuencia regular.
O O O O - Permite conectar el televisor desde el modo en espera.
@ (Zl II) @ Ajuste Qe la  Ajusta la luminosidad de la pantalla.
luminosidad A cambiar la fuente del modo, vuelve a los valores de
@ (Il IZ) @ luminosidad de fabrica.
BACK (VR MENU
EXIT GUDE [ Botones de Estos botones se utilizan para el teletexto. (sélo para modelos

. | — colores con TELETEXTO) o Edicién de programas.

TIME OK TIME
SHIFT ® SHIFT EXIT Borra todos los mensajes de visualizacién en pantalla y
— BACK Permite al usuario retroceder un paso en la aplicacion

vuelve a la funcion de TV desde cualquier mend.
+ S + interactiva, el EPG o en cualquier otra funcién de usuario.

PR DVR Aparece el meni HOME (inicio).
MENU Selecciona un mend.

P GUIDE Muestra la guia de los programas.

SYWVYDO¥d/AL 3d NOIDd3ID3Y 3d TOYLNOD I

Volumen arriba Ajusta el volumen.
/abajo

=z
c
3
m

FAV/MARK Muestra el programa favorito seleccionado.
Marque y desmarque programas del TV Menu (mend TV).

MUTE Activa y desactiva el sonido.

Programas Selecciona un programa.
arriba/abajo

Botones Selecciona un programa.
numéricos 0-9 Selecciona los elementos numerados de un mend.

LIST muestra la tabla de programas.

Q.VIEW Vuelve al programa visto anteriormente.




CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS
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@ &9 @ e §

INPUT ,MODE....

TVRADI0 ‘(o) |

INPUT BRIGHT

(SmPLINK =] -

© © 0O O

@C&I>O @
O IEDAC)

EXIT GUIDE

TIME OK TIM
SHIFT ® SHI

Ao

REVEAL

J;
@ G Cin) )

MODE

Selecciona los modos de funcionamiento del mando a
distancia

o

(SIMPLINK

TELETEXT
BUTTONS

INFO ©

LIVE TV

accede a una lista de dispositivos AV conectados al TV.

Si se pulsa varias veces este botén, el mend Simplink
aparece en la pantalla.

Estos botones se utilizan para el teletexto. Para obtener
mds informacion, consulte el apartado “Teletexto”.

Muestra la informacién de la pantalla actual. (SOLO EN
MODO DIGITAL)

En el modo Delayed (Diferido), la pantalla pasa al programa
Live (Directo) desde los modos DTV, TV, AV1, AV2 y AV3.

Botones de
control
DVR/VCR/DVD

Controla algunas grabadoras de video y reproductores de
DVD si se ha seleccionado previamente con el botén de
modo DVD o VCR.

Puede controlar los dispositivos AV conectados pulsando los
botones A 0 ¥ o € o P, OK'y los botones de reproduc-
cién, parada, pausa, retroceso y avance rdpido y seleccion de
capitulos. (El bot 6n (&) no proporciona estas f>l,mciones)

Para grabacion de DVR o trick-play.

A/Vo
<« /» (TIME SHIFT)

OK

Permite desplazarse por los ments en pantalla y ajustar la
configuracién del sistema segun sus preferencias.

Acepta la seleccion o muestra el modo actual.

SLEEP

SUBTITLE

RATIO

/1

Ajusta el temporizador.

Recuerda la opcion de subtitulo seleccionada en modo
digital.

Selecciona el formato de imagen que desee.

Selecciona la salida de sonido.

Instalacion de las pilas

“aa

)

" Abra la tapa del compartimento de las pilas situada en la parte pos-
terior e introduzca las pulas con la polaridad correcta (+ con +, -

with -).

"Inserte dos pilas AA de 1,5 V. No mezcla pilas antiguas y nuevas.

= Cierre la tapa.




ENCENDIDO DEL TELEVISOR

Para poder utilizar todas sus funciones, el televisor debe estar encendido.

12

En primer lugar, conecte correctamente el cable de ali-
mentacion.

En ese momento, el televisor pasard al modo de espera.

Para encender el televisor desde el modo de espera, pulse
los botones O /1, INPUT, PR A o V¥ del televisor o pulse
POWER, INPUT, D/A, PR+ o -, teclas numéricas(0~9) del
mando a distancia: el televisor se encendera.

b.

Confieuracion de inicializaci

En la pantalla de visualizacion se muestra la pantalla tras
encender el televisor, permitiéndole ajustar el idioma, el
modo de seleccion, el pais, la zona horaria y la sin-
tonizacién automadtica de programas.

Nota:
a.

Desaparecerd automdticamente en unos 40 segundos a
no ser que se pulse algtin boton.

Pulse el boton BACK para cambiar el mend OSD actual
por el anterior.

. En aquellos paises sin estandares de emision digital con-

firmados, algunas de las caracteristicas de la television
digital puede que no funcionen, segiin el entorno de la
emision digital.

d El modo "Hogar” es mds idéneo para controlar los

entornos domésticos y se configura como el modo bdsi-
co de este televisor.

. El modo "Tienda” se ha creado como tal para el entorno

de la tienda. El modo "Tienda” se inicializa en la calidad
del video configurado por esta empresa tras un periodo
especifico de tiempo cuando el usuario cambia los datos
de la calidad del video de forma aleatoria.

Al cambiar de modo (Hogar, Tienda), el modo se puede
modificar al ejecutar el restablecimiento de fdbrica (con-
figuracion inicial) en el meni OPCION

INPUT MODE

POWER

TVIRADIO DVD
INPUT BRIGHT

& 5
o O O O
OGO E
OICRIESXC)

BACK MENU

EXIT GUIDE

TIME TIME
SHIFT SHIFT

+

VOL

g.@ .@g
““5 S
m 2

@000

®
o
@
@

SUBTILE
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CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS
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SELECCION DE PROGRAMAS

“ Pulse el botén PR + o - o los botones numéricos para
seleccionar un nimero de canal.

AJUSTE DEL VOLUMEN

0 Pulse el botén VOL + o - para ajustar el volumen.
Si quiere silenciar el sonido, pulse el botén MUTE.

Si quiere cancelar esta funcion, pulse el botén MUTE,
VOL + o0 -0 I/l

SYWVYDOYd/AL 3d NOIDd3ID3Y 3d TOYLNOD I

INPUT MODE

POWER
[
DVD

INPUT BRIGHT

@
Emeunk =]

o OO O

OO
®EHE
ExlT%%( ’\%JGUWE

O & O

TIME OK
SHIFT ®

00000 >

@000
@000

EX
El

SUBTITLE RATIO




SELECCION Y AJUSTE DE MENUS EN PANTALLA

El mend en pantalla del televisor (OSD) puede no coincidir exactamente con las imdgenes incluidas en este manual.

a Pulse el botén de MENU y entonces el botén A o V¥ para visualizar cada mend.

9 Pulse el botén P y entonces el botén A o ¥ para seleccionar un elemento del mend.

e Cambie la configuracién de un item en el submarino o de tirar abajo de ment con € o ».

Puede acceder al menu del nivel superior pulsando el botén OK o MENU.

CONFIGUR | Modo de imagen

IMAGEN » | Temp. de color

Editar programa
Antenna 5V

= =" I Booster & Reajuste imagen

Act. software |

PANTALLA

ﬁ DVR

OMove [IET) Prev.

* Esta funcién no estd disponible
en todos los paises.

CONFIGUR ‘ Modo Time Machine

IMAGEN | Calidad de grabacion IMAGEN
Aupio | TV grabada AUDIO
Programaciones
HO’?A ‘ Grabacion manual HOI?A
OPCION | Formatear disco OPCION
PANTALLA < PANTALLA »

%@ DVR»

% DVR

O NOTA

Avanzado

OPCION | 3O Demo

|  CONFIGUR | Config. auto

< Move (I Prev.

|  CONFIGUR | Modo de sonido

IMAGEN | Volumen auto
JAUDIO» | Balance

Altavoces de TV
| ¥ HORA | qalida de audio digital
S OPCION
PANTALLA

ﬁ DVR

O Move [ET) Prev.

CONFIGUR | Reloj

IMAGEN | Apagado auto.

AuDIo | Encendido auto.
Auto descon

el Zona horaria

OPCION
PANTALLA

ﬁ DVR

©Move ([T Prev.

CONFIGUR | |dioma(Language)

Config. manual IMAGEN | Pais
Modo XGA AuUDIO | Blogueo de sistema
Relac. de aspecto Control de padres

Reajuste Entrada
OPCION¥ | 5\ MPpLINK

PANTALLA | Modo fabrica

< Move ([ Prev.

» En modo analégico, no se muestran las opciones Antenna 5V, Booster, Informacién Cl, Act. soft-

ware y Diagnéstico.

» Al reproducir programas grabados de la TV, algunas de las funciones de CONFIGUR no estdn activadas.

SYWVYD0¥d/AL 3d NOIDdID3Y 3d TOYLNOD I
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CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS

OJENINDXO)
AJUSTE AUTOMATICO DE PROGRAMAS ©@E»®

BACK DVR MENU

(EN MODO DIGITAL) %O Q%DE

Utilicelo para buscar y almacenar automaticamente todos los
programas

Cuando comience a programar automdticamente en modo digi-
tal, toda la informacion de servicio guardada se borrara.

No se puede acceder a esta funcién mientras se reproduce un
programa grabado.

Sintonizacion auto
Sintonizacion manu

o Pulse el botén MENU y el botén A o V para selec- e rogiame
cionar el meni de CONFIGUR. Booster

Act. software
Diagnéstico
Informacion CI

e Pulse el botén P> y entonces el botén A o V¥ para
seleccionar Sintonizacién auto.

e Pulse el botén » para comenzar la sintonizacion

R automdtica.
.- 2 . . Sintonizacién auto >
Utilice los botones NUMERICOS para introducir una Sintonizacion manu
contrasefa de 4 digitos en Bloqueo de sistema Editar programa
ntenna
‘C onex. Booster
Act. software
Diagnéstico
Aparecerd el mensaje “Todo dl servicio de infor- Informacién CI

macién serd actualizado. Continuar?”

SYIWVYD0¥d/AL 3d NOIDdID3Y 3A TOYLNOD I

Si desea seguir con la sintonizacién automdtica,
seleccione Si con los botones <« o . A contin-

uacion, pulse el botén OK. De lo contrario, selec-
. Sintonizacion auto
cione NO.
(1] Programa(s)

[1] Programa(s)

Para detener la sintonizacion automatica, pulse el botén UHFCH. | 14
MENU | 24 %

{ MENU J{e]o)

o Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal del
televisor.




SINTONIA MANUAL DE PROGRAMAS
(EN MODO DIGITAL)

La sintonizacién manual permite afadir manualmente un programa a
la lista de programas.

o Pulse el botén MENU y el botén A o V¥ para selec-
cionar el meni de CONFIGUR.

e Pulse el botén P> y entonces el botén A o V¥ para selec-
cionar Sintonizacién manu.

9 Pulse el botén » vy, a cont[nuacién, los botones A 0 ¥ o
bien los botones NUMERICOS para seleccionar el
numero del canal que desee.
Utilice los botones NUMERICOS para introducir una
contrasefna de 4 digitos en Bloqueo de sistema
‘Conex.

e Pulse el boton OK para guardar la configuracion.

Si el nimero de canal que desea afadir ya esta en la
lista de programas, aparecerd el mensaje
“Informacién de configuracién de canal serd
actualizada. Continuar?”.

Si desea seguir con la sintonizacion manual, selec-
cione S con los botones € o P

A continuacién, pulse el botén OK. De lo contrario,
seleccione NO.

e Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal del
televisor.

EXIT

BACK DVR

TIME(

SHIFT
+) X [+
ol @ (2]

@CIOE
OJEHIEDEC)

MENU
GUIDE

oy O
&
L

TIME
’SHIFI'

CONFIGUR ¥ | sintonizacién auto

OPCION

-

< Move [ Prev.

Sintonizacién auto

Sintonizacion manu  »

Editar programa
Antenna 5V
Booster

Act. software
Diagnéstico
Informacion Cl

Sintonizacion auto
Sintonizacién manu
Editar programa
Antenna 5V
Booster

Act. software
Diagnéstico
Informacion Cl

Sintonizacion manu
Editar programa
Antenna 5V
Booster

Act. software
Diagnéstico
Informacion Cl

Su receptor anadira
este canal a la lista de
los canales.

UHF CH. 35

Su receptor anadira
este canal a la lista de
los canales.

UHFCH [ §35

(® Buscar
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) O N N
EDICION DE PROGRAMAS IO

(EN MODO DIGITAL) ® & e

BACK DVR MENU

Si se omite un ndmero de programa, significa que no es posible % GUIDE

seleccionarlo con los botones PR + o - durante la visualizacién “ O
OK
©)

del televisor.
TIME TIME
. 3 L. . . SHIFT SHIFT
Si desea seleccionar el programa omitido, introduzca directa-

mente el nimero del programa con los botones NUMERICOS o
selecciénelo en el menu Program edit (Editar programa).

+

Esta funcién permite omitir programas almacenados voL

Sélo estd disponible en algunos paises para cambiar el niimero -
del programa con el botén AMARILLO.

No se puede acceder a esta funcién mientras se reproduce un
programa grabado.

0000:>» @
: ;

@000
2000

o Pulse el botén MENU y el botén A o ¥ para selec-
cionar el meni de CONFIGUR.

Sintonizacion auto

. e Pulse el botén P y entonces el botén A o V¥ para IMAGEN | Sintonizacién manu
K . Editar programa
seleccionar Editar programa. Antenna 5V

Booster
OPCION | Act. software

Diagnéstico

9 Pulse el boton P para visualizar la pantalla de Editar fafomnacicnls!
programa.

Utilice los botones NUMERICOS para introducir una

contrasefia de 4 digitos en Bloqueo de sistema
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‘Conex.
9 Seleccione el programa que desee almacenar u omitir Sintonizacién auto
con IOS botones A o Vo<« o ». Sintonizacién manu

Editar programa Ajustar
Antenna 5V

Booster

Act. software

e Pulse el botén AZUL varias veces para omitir o alma- Diagnéstico

cenar los programas. Informacién ClI

En caso de programas que desee omitir, éstos se
muestran en color azul y no se pueden seleccionar
con los botones PR + o - durante la visualizacion del
televisor.

6 Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.




Breve glosario

@ Se muestra en el programa DTV. Se muestra en el programa de teletexto.

& Se muestra en el programa bloqueado. Se muestra en el programa de subtitulos.

(B Se muestra en el programa de radio. Se muestra en el programa scramble.

Se muestra en el programa MHEG.

B E B[

Se muestra en el programa Dolby.

W Saltar un Programa

0 Seleccione el programa a saltar con los botones A 0 ¥ o €4 o P.

e Pulse al botén AZUL. El programa saltado se visualizara en azul.

e Pulse el botén B de nuevo para salir de esta funcién.

Cuando se omite un nimero de programa significa que no podra seleccionarlo utilizando el botén PR +o- durante el fun-
cionamiento normal de la television.

Si desea seleccionar el programa omitido, introduzca directamente el nimero del programa con los botones
NUMERICOS o selecciénelo en el ment Program edit (Editar programa) o EPG.

e Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal del televisor.

H Bloqueo de un programa (sélo si el modo Lock System (Bloqueo sistema) esta activado (On))

0 Seleccione el programa que desee bloquear con los botones A o0 ¥ o € o P
e Pulse el botéon VERDE Aparecera una marca de bloqueo delante del nimero del programa.

e Pulse de nuevo el botén VERDE para desactivar esta funcién.

Nota :

» Para ver un programa bloqueado, introduzca una contrasefa de 4 digitos en la pantalla Lock System (Bloqueo
sistema). iNo olvide este niimero!

» Si olvida la contrasena, pulse ‘7, ‘7', ‘7', ‘7" en el mando a distancia.

» Si selecciona otro programa tras liberar uno y vuelve al programa bloqueado antes de que transcurra 1 minuto,
no necesitara introducir la contrasefia de nuevo.

m Seleccién del programa favorito

0 Seleccione el nimero del programa favorito pulsando los botones A o ¥ o € o Py, a continuacién, pulse
el botén FAV del mando a distancia.

De esta forma incluird automaticamente el programa seleccionado en su lista de programas favoritos.
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ANTENA CON POTENCIA DE 5 V
(SOLO EN MODO DIGITAL)

Incluso si no dispone de un adaptador especial para 5 V en
la antena externa, es posible ajustar esta opcién de 5 V en
la unidad.

o Pulse el botén MENU y el boton A o ¥ para selec-
cionar el meni CONFIGUR.

e Pulse el botén P y entonces el botén A o ¥ para
seleccionar Antenna 5V .

e Pulse el bot6n P y entonces el botén A o ¥ para
seleccionar Conex o Descon.

Con la antena de 5 V activada, si la unidad se corto-
circuita, se apagara automdticamente.

Aparecerd el mensaje “Sobre carga en la ali-
mentacién de la antena.
Desconesién automadtica.”

9 Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

BOOSTER (SOLO EN MODO DIGITAL)

Si la recepcion no es suficiente en la area marginal de los senales de
TV, seleccione Booster Conex.

Si la sefal de la TV es fuerte, seleccione Booster para realizar la
desconexion.

0 Pulse el boton MENU y el botén A o ¥ para selec-
cionar el meni CONFIGUR.

Pulse el botén P y entonces el botén A o ¥ para
seleccionar Booster.

Pulse el botén B y entonces el botén A o ¥ para
seleccionar Conex o Descon.

©O ® °®

Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

OJENINDIO,
@EO»OE

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

VoL

CONFIGUR ¥ | sintonizacién auto

IMAGEN | Sintonizacién manu

Sintonizacion
Sintonizacion

Editar programa

Antenna 5V

Booster
OPCION | Act. software

Diagnéstico
Informacion Cl

auto
manu

Editar programa

Antenna 5V
Booster

Act. software
Diagnéstico

V Descon
Conex

Informacion CI

Sintonizacion
Sintonizacion

auto
manu

Editar programa

Antenna 5V
Booster
Act. software

Diagnéstico
Informacion Cl

V Descon
Conex




ACTUALIZAR SOFTWARE
(SOLO EN MODO DIGITAL)

La opcién Actualizar Soft. (Software Update) significa que el
software se puede descargar mediante el sistema de emision
digital terrestre.

Tras la actualizacion del software, el formato HDD puede ser
necesario. En ese caso, se muestra un mensaje de error en
HDD en el mend Inicio DVR.

Pulse el botén MENU y el boton A o V¥ para selec-
cionar el meni CONFIGUR.

Pulse el boton P> y entonces el botén A o ¥ para
seleccionar Act. software.

Pulse el boton P> y entonces el botén A o ¥ para
seleccionar Conex o Descon.

e Si selecciona Conex., aparecerd un cuadro de con-
firmacion para notificar al usuario de la deteccion de
nuevo software.

4

Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

*

Si se ajusta la opcion “Actualizar software”

De forma ocasional, la
transmisién de informacion
digital de software actual-
izada puede producir este
resultado en el mend sigu-
iente de la pantalla del TV.

Software upgrade is available.
Would you like to download now?

Seleccione ST utilizando los
botones € o P y espere a
== ver esta pantalla.

T BN

Soffware downloading progress
max 18 minutes

Una vez finalizada la actual-
izacion de software, el sis-
tema tarda aproximada-
mente un minuto en reini-
ciarse.

System will be rebooted. please wait...
It will fake about 1 minute.

OCCIOE
CICEIEDEC)

EXIT GUIDE

oy O
TIME @ ’TIME
SHIFT ® SHIFT
4
_I_ MARK +
= & [

CONFIGUR® | sintoni
IMAGEN | Sintonizacion manu
Editar programa
HORA Antenna 5V
- Booster
OPCION | Act. software
PANTALLA | Diagnéstico
Informacion Cl

Sintonizacion auto
Sintonizacion manu
Editar programa
Antenna 5V
Booster

Act. software

V Descon
Diagnéstico Conex
Informacion Cl

- Durante el proceso de actualizacién del
software, tenga en cuenta lo siguiente:

* No se debe desconectar la unidad.

* No se debe apagar la unidad.

* No se debe desconectar la antena.

* Durante este tiempo, no se debe apagar la
unidad.

* En este proceso, no se debe activar y desactivar
la unidad.

* Una vez finalizada la actualizacién de software,
se puede confirmar la version actualizada en
el ment Diagnostics (Diagnéstico).

e OTA no puede realizarse mientras la funcién
DVR (grabacion, reproduccién) estd en
marcha.
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GOCGIO G
DIAGNOSTICO @E»®

BACK DVR MENU

(SOLO EN MODO DIGITAL) 0O

Esta funcion permite consultar informacion sobre el fabri- e ax T
cante, modelo y tipo, nimero de serie y version del soft- SHIFT ® SHIFT

ware.

Aparece la informacién y la intensidad de la sefial del MUX + +
sintonizado. voL PR

Aparece la informacién y el nombre de servicio del MUX.

Pulse el botén MENU y el botén A o ¥ para selec-
cionar el meni CONFIGUR.

Sintonizacién auto
IMAGEN | Sintonizacién manu

Editar programa

Antenna 5V

Pulse el botén P y entonces el botén A o ¥ para .

seleccionar Diagnéstico. OPCION | Act. software
Diagnéstico
Informacion Cl

Pulse el botén P para acceder a la informacion
sobre el fabricante, el modelo y tipo, el nimero de
serie y la version del software.

b

o Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal

del televisor. Sintonizacién auto
Sintonizacién manu

Editar programa
Antenna 5V
Booster

Act. software
Diagnéstico
Informacion Cl
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CENLE (7] canal 30

Fabricante
Model/Tipo Transmisor : Teracom_Mux_2

OO Intensidad sefial  53%

.. ———
WG Calidad seral  100%

e —

3 YLE TV2 4 YLEQ
7YLEFSR+ |8 YLE24

- Prev. © Atrés




INFORMACION CI [INTERFAZ COMUN]
(SOLO EN MODO DIGITAL)

Esta funcion permite ver determinados servicios de abono (de pago). Si
extrae el médulo Cl, no podré ver este tipo de servicios de pago. Con el
modulo insertado en la ranura Cl si se puede acceder al mend del médulo.
Para adquirir un médulo y una tarjeta inteligente, pngase en contacto con
su distribuidor. No inserte y extraiga con fgrecuencia el médulo CAM de la
unidad. Podria provocar problemas. Si la unidad estd encendida al insertar
el médulo Cl, normalmente no se escuchara el sonido.

En funcién del médulo Cl y la tarjeta inteligente utilizados, es posible que
la imagen no sea natural.

La funcién CI (Interfaz comin) puede no aplicarse segtin las condiciones
de emisién cada pais.

6 Pulse el botéon MENU y el botén A o ¥ para selec-
cionar el mendi CONFIGUR.

G Pulse el botén P y entonces el botén A o ¥ para
seleccionar Informacién CI.

Pulse el botén » y, después, el botén OK.

Pulse el boton A o V para seleccionar el elemento
que desee: informacion del médulo, informacién de la
tarjeta inteligente, idioma, descarga de software, etc.

Pulse el botén OK.

Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

@ ® O ©o

e Este mend OSD sélo se proporciona como ejemp-
lo y es posible que las opciones y el formato de la
pantalla varien segun el proveedor de servicios
digitales de pago.

® Su proveedor puede cambiar la pantalla del menu
Cl (interfaz comtin) y el tipo de servicio.

OCIO
®@EPE

BACK DVR MENU
EXIT GUIDE

VoL

CONFIGUR® | sintonizacién auto
IMAGEN | Sintonizacion manu
,W Editar programa
Antenna 5V
S Booster
OPCION | Act. software

PANTALLA | Diagnéstico

Informacién Cl

Sintonizacion auto
Sintonizacion manu
Editar programa
Antenna 5V
Booster

Act. software
Diagnéstico
Informacién Cl

—®Viaccess Module

Consultations

Authorizations
Module information

Select the item
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AJUSTE AUTOMATICO DE PROGRAMAS
(EN MODO ANALOGICO)

Todos los canales que se puedan recibir se almacenan mediante
este método. Se recomienda que utilice la funcién auto-programa al
instalar el aparato.

No se puede acceder a esta funcion mientras se reproduce un
programa grabado.

o Pulse el botén MENU y el botén A o V para selec-
cionar el meni de CONFIGUR.

e Pulse el botén P> y entonces el botén A o V¥ para
seleccionar Sintonizacién auto.

9 Pulse el botén B para seleccionar Sistema.
Seleccione un sistema de TV con los botones € o »;

L :SECAM L/L (Francia)

BG : PALB/G, SECAM B/G (Europa / Europa Oriental
/Asia / Nueva Zelanda / Oriente Medio / Africa/Australia)

I : PALI/Il (Reino Unido / Irlanda / Hong Kong /
Sudafrica)

DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa Oriental / China /
Africa / CIS)

o Pulse el botén ¥ para seleccionar Memoria.

Seleccione el nimero de programa inicial con los
botones < o P o bien con los botones NUMERICOS
del mend Memoria.

e Pulse el botén Vpara seleccionar Inicio.

Se almacenard el nombre de los canales en aquellos
canales que emitan VPS (Servicio de Programas de
Video), PDC (Control de Entrega de Programas) o datos
de TELETEXTO.

Si no se puede asignar un nombre a un canal, el nimero
de canal se asigna y se almacena como C (V/UHF 01-
69) o S(Cable 01-47), seguido de un nimero.

Para detener la sintonizacién automatica, pulse el botén

MENU.

Cuando la programacién automatica ha finalizado,
aparece en la pantalla el mend Editar programa.

Vea la seccién de edicion de programas para editar el
programa almacenado.

OJCHIEDEC)

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE
TIME TIME
SHIFT SHIFT
+) o +
VoL PR

I
=
I

@000
2000

7CONHGUR’ Sintonizacién auto
IMAGEN | Sintonizacién manu
o | Editar programa

OPCION

Sintonizacion auto > Sistema :{<]
2

Sintonizacion manu Memoria
Editar programa

Inicio




SINTONIA MANUAL DE PROGRAMAS
(EN MODO ANALOGICO)

Esta funcién le permite introducir de forma manual las emisoras y
disponerlas en el orden que usted prefiera.

No se puede acceder a esta funcién mientras se encuentra en el
modo TimeShift Mode On (Modo TimeShift activado).

No se puede acceder a esta funcién mientras se reproduce un
programa grabado.

Pulse el boton MENU y el botén A o V¥ para selec-
cionar el meni de CONFIGUR.

e Pulse el botén P> y entonces el botén A o V¥ para selec-
cionar Sintonizacién manu.

9 Pulse el botén P para seleccionar Almacenar.

Seleccione el nimero de programa que desee con los
botones € o » o bien con los botones NUMERICOS
del mend Almacenar.

e Pulse el botén ¥ para seleccionar Sistema. Pulse el
botén € / P para seleccionar un ment de sistema del TV;

L :SECAM L/L (Francia)

BG : PALB/G, SECAM B/G (Europa / Europa Oriental
/Asia / Nueva Zelanda / Oriente Medio / Africa/Australia)

I : PALI/Il (Reino Unido / Irlanda / Hong Kong /
Sudafrica)

DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa Oriental / China /
Africa / CIS)

9 Pulse el botén ¥ para seleccionar Banda € o »
para seleccionar V/UHF o Cable segtin sea nece-
sario.

6 Pulse el boton V para seleccionar Canal. Puede selec-
cionar el nimero de programa que desee con el boton
<« o P o con los botones numéricos.

Si es posible, seleccione el nimero de programa directa-
mente con los botones numéricos.

e Pulse el botén V¥ para seleccionar Buscar. Pulse el
botén € o P para iniciar la bisqueda. La bisqueda se
detendrd cuando se encuentre una emisora.

9 Pulse el botén OK para almacenario.

9 Para almacenar otro canal, repita los pasos 3 a 8.

@ Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal del
televisor.

IMAGEN | Sintonizacién manu

COIERIEDEC)

BACK MENU

DVR
EXITO 'GU\DE
® O

TIME OK TIME
SHIFT ® SHIFT

o«

+
s
2

I
0000:®» O
m
I

@000

+

PR

AuDIo | Editar programa

Sintonizacién auto Almacenar
Sintonizacién manu  » Sistema

Editar programa

Banda
Canal
Fino
Buscar

Nombre
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Normalmente, la sintonizacién fina sélo es necesaria cuando
la recepcion es pobre.

Pulse el boton MENU y el botén A o V¥ para selec-
cionar el meni de CONFIGUR.

Pulse el boton P y entonces el botén A o ¥ para
seleccionar Sintonizacién manu.

Pulse el botén P> y entonces el botén A o V¥ para
seleccionar Fino.

Pulse el boton €/ P para realizar una sintonia fina y
mejorar la imagen y el sonido.

Pulse el botén OK para almacenario.

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

Q® O ® © ©

ASIGNACION NOMBRES DE EMISORAS
(EN MODO ANALOGICO)

Puede asignar un nombre de emisora a cada niimero de programa.

Pulse el botén MENU y el botén A o V para selec-
cionar el meni de CONFIGUR.

Pulse el botén P> y entonces el botén A o V para
seleccionar Sintonizacién manu.

Pulse el botén P> y entonces el botén A o V para
seleccionar Nombre.

Pulse el botén P y entonces el botén A o V. Se
pueden utilizar letras del alfabeto de la A ala Z,
numeros del 0 al 9, simbolos +/ -, y espacios en
blanco.

Pulse el botén € o P para seleccionar la posicién y
elija el segundo cardcter. Repita el procedimiento para
el resto.

Pulse el botén OK para almacenario.

Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

O ® 000 O

42

OCIOE
SINTONIZACION FINA(EN MODO ANALOGICO) | ® =120 @

BACK MENU

DVR
EXITO ‘GUIDE

TIME TIME
SHIFT SHIFT

+) = (+
=l & 2]

CONFIGUR ¥ | sintonizacién auto

IMAGEN | Sintonizacién manu

AuDIO | Editar programa

OPCION

Sintonizacion auto Almacenar
Sintonizacion manu Sistema

Editar programa Banda

Canal
Fino
Buscar

Nombre

© Store

Sintonizacion auto Almacenar
Sintonizacién manu Sistema

Editar programa Banda

Canal
Fino

Buscar

Nombre
{4 c o




EDICION DE PROGRAMAS
(EN MODO ANALOGICO)

Esta funcién le permite borrar u omitir los programas almacenados.
También puede mover algunos canales a otros nimeros de progra-
ma o insertar datos de un canal en blanco en el nimero de progra-
ma seleccionado.

No se puede acceder a esta funcion mientras se reproduce un pro-
grama grabado.

o Pulse el boton MENU y el botén A o V¥ para selec-
cionar el meni de CONFIGUR.

e Pulse el botén P> y entonces el botén A o V para
seleccionar Editar programa.

e Pulse el boton P para visualizar la pantalla de Editar
programa.

M Borrar un programa

e Seleccione el programa a borrar con los botones A 0 ¥
o4o b

Q Pulse el boton ROJO dos veces. Si se borra el programa
seleccionado, todos los demds programas cambian una
posicion.

m Copiar un programa

e Seleccionar el programa a copiar con el botén A o ¥ o
<45 P

0 Pulse el boton VERDE. Todos los programas siguientes
cambiardn una posicion.

®® O O

OCIDOE
COICHIEDEC)

EXIT GUIDE

O

TIME ( ’TIME
SHIFT ® SHIFT

S~ S~

[CONFIGUR ¥ sintonizacion auto
IMAGEN | Sintonizaciéon manu

AuDpIO | Editar programa
HORA

OPCION

PANTALLA

Sintonizacién auto
Sintonizaciéon manu
Editar programa
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1

OO0 e @

_l_
@I
@@ -
EXIT% %JGU\DE

O

O
TIME (
SHIFT

PN
TIME
@ SHIFT

T

= =
000> @
5 :

XXX |

©@000

B Mover un programa

o Seleccione el programa a mover con los botones A 0 ¥ o € o P

() Puise el boton AMARILLO.
e Mueva el programa al nimero de programa deseado con el botén A o ¥ o €0 P.

0 Pulse el boton AMARILLO de nuevo para salir de esta funcion.

W Saltar un Programa

e Seleccione el programa a saltar con los botones A o ¥ o €0 P.

Q Pulse al botén AZUL. El programa saltado se visualizard en azul.
e Pulse el botén B de nuevo para salir de esta funcion.

0 Cuando se omite un niimero de programa significa que no podrd seleccionarlo utilizando el botén PR + o - durante el fun-
cionamiento normal de la television.

Si quiere seleccionar el nimero de programa omitido, introduzca directamente el nimero de programa con los
botones NUMERICOS o selecciénelo en el menti de edicién de programas.

M Programa favorito

e Seleccione el nimero de su programa favorito con los botones A 0 ¥ o € o P
0 Pulse el boton FAV.

El programa seleccionado serd afiadido a la lista de programas favoritos.




VISUALIZACION DE UNA TABLA DE @‘9
PROGRAMAS -

Usted puede comprobar los programas almacenados en
memoria, mediante la tabla de programas.

+
g
+

CONONCIOMRC)
@@OE

T
=)

M Para visualizar la lista de programas

o Pulse el botén LIST para visualizar el modo Resumen
programas.
YLE TV1
Aparece en la pantalla la tabla de programas. zo iy e

YLE FST

® Puede que encuentre algunos nombres de programas
en gris. Son omitidos durante la programacion
automadtica o en el modo de edicién de programas.

YLE24
YLE Teema
V4

¢ Algunos programas cuyo nimero de canal aparece
en la tabla de programas indican que no se ha asig
nado nombre de canal.

< EN MODO DIGITAL >

EmSeleccionar un programa en la tabla de programas

Lista de programas

o Seleccione un programa superior o inferior con el

boton A o V. EURL el

col
Cc 04

9 Seguidamente, pulse el boton OK. El aparato cambia al
nimero de programa elegido.
BLN 2

| cos

C 05

B Visualizacion Cuadros de Programa

< EN MODO ANALOGICO »>

Hay pdginas con listas de programas que contienen un
total de 100.

o Pulse los botones A o V¥ repetidamente.

9 Pulse el bot6n LIST para volver a la pantalla normal
del televisor.

Breve glosario

M Visualizacién de la tabla de programas favoritos

Se muestra en el pro-

grama bloqueado.

Pulse el botén FAV para acceder al mend de la tabla
de programas favoritos.
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NOMBRES DE ENTRADAS

Define un nombre para cada fuente de entrada que no esté
en uso al pulsar el botén INPUT.

o Pulse el boton MENU vy el boton A o V¥ para selec-
cionar el mend de OPCION.

e Pulse el botén P y entonces el botén A o ¥ para
seleccionar Entrada.

e Pulse el botén » y, a continuacion, utilice el botén A
o V para seleccionar la fuente: AV1, AV2, AV3,
Comp., RGB, HDMI1, HDMI2 o HDMI3.

e Pulse el botén « o » para seleccionar el nombre.

9 Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

OJENINDIO)
OERIEDEC)

BACK .- MENU
EXITQ = ‘%J%E
o

TIME OK TIME
SHIFT ® SHIFT

+) e (+

VoL PR

CONFIGUR | |dioma(Language)
IMAGEN | Pais
AUDIO | Blogueo de sistema
Control de padres

HORY Entrada

OPCION™ | siMPLINK

Modo fabrica

Idioma(Language)
Pais

Bloqueo de sistema
Control de padres
Entrada

SIMPLINK

Modo fabrica




@O G

® C«1[»D
@lmpunl( ~ —

BACK MENU
® gmy O
Opera sélo con dispositivos que lleven el logo SIMPLINK. Verifique el logo
SIMPLINK. LS S
Cuando se utiliza junto con un dispositivo de otras empresas, en la funcién ~

HDMI-CEC, puede que no funcione con normalidad. e
+ +
voL PR

Esto permite controlar y reproducir otros dispositivos AV conectados al TV
mediante un cable HDMI sin necesidad de cables o configuraciones adi-
cionales.

Si desea acceder al meni SIMPLINK, seleccione Conex (encendido).

La funcién SIMPLINK no es compatible con la entrada HDMI IN 3.

CONFIGUR | |dioma(Language)

IMAGEN | Pais

AuUDIO | Bloqueo de sistema

Control de padres

0 Pulse el botén MENU y el botén A o ¥ para selec- v "";RA Entrada
. . OPCION'>|| 5|MPLINK
cionar el menu OPC|ON W Modo fabrica

ﬁ DVR

Pulse el botén B y entonces el botén A o ¥ para
seleccionar SIMPLINK. ©Nove ([0 Prev

seleccionar Conex o Descon.
Idioma(Language)

Pais

Bloqueo de sistema

. Control de padres

Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal Entrada

SIMPLINK » |/ Descon

9 Pulse el bot6n B y entonces el botén A o ¥ para

del televisor.

Modo fabrica

b
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Funciones de SIMPLINK

Reproduccién de discos

Puede controlar los dispositivos AV conectados pulsando los botones A 0 ¥ o € o P, OKy los botones de reproduccién,
parada, pausa, retroceso y avance rapido y seleccin de capitulos.

Reproduccién directa

Una vez conectados los dispositivos AV al TV, es posible controlarlos directamente y reproducir el contenido sin necesidad
de ninguna configuraci 6n adicional.

Seleccién de dispositivo AV
Permite seleccionar uno de los dispositivos AV conectados al TV y utilizarlo.

Desconexi 6n de todos los dispositivos
Al apagar el TV, todos los dispositivos conectados se apagan también.

Extraccién de audio

Proporciona un método sencillo para la extraccion de audio.

*Un dispositivo conectado al TV mediante un cable HDMI que no sea compatible con Simplink,
no presentard esta funcién.

Menu SIMPLINK

Pulse los botones A o ¥ o € o Py, a continuacién, el botén OK para seleccionar la fuente SIMPLINK que desee.

© Recepcién de TV: pasa al canal de TV anterior indepen-
dientemente del modo actual.

® Reproduccién de discos (DISC): selecciona y repro-
duce los discos insertados.
Si hay varios discos disponibles, apareceran los titulos de

los discos en la parte inferior de la pantalla. Dispositivo seleccionado

© Reproduccion de video (VCR): controla y reproduce

la videograbadora conectada. Si o hay ningiin dispositi-

vo seleccionado (se mues-
O Reproduccién de grabaciones del disco duro tra en gris)

(HDD Recorder): reproduce y controla las

== HDD Recorder

grabaciones almacenadas en el disco duro. o Speaker

Si hay algtin dispositivo
© Salida de audio al equipo de cine en casa/salida TV Speaker seleccionado (se muestra
de video al TV (SPEAKER): seleccione en color resaltado))
Home theatre (Cine en casa) o TV speaker (altavoz de TV)

para la salida de audio.

O NOTA

» Conecte el cable HDMI a HDMI/DVI IN o el terminal (salida HDMI) de la parte posterior del dispositivo
SIMPLINK del terminal HDMI IN.

> Para sistemas de cine en casa con la funcion SIMPLINK, después de conectar el terminal HDMI siguiendo el
método anterior, conecte el cable DIGITAL AUDIO OUT al terminal DIGITAL AUDIO IN de la parte posteri-
or del televisor y el terminal OPTICAL de la parte posterior del dispositivo SIMPLINK.

» Cuando se opera el dispositivo externo con el SIMPLINK; pulse el botén TV del botén MODE del mando a
distancia y, a continuacién, uselo.

» Cuando la fuente de entrada se cambie a la otra con el botén INPUT del mando a distancia o de otros, el
dispositivo que esté funcionando con el SIMPLINK se detiene.

> Al seleccionar u operar dispositivos con la funcién cine en casa, el altavoz pasard automéaticamente al
altavoz HT (escucﬁando con el cine en casa).

> Si se activa SIMPLINK, las teclas como parada / reproduccién / pausa / retroceso rdpido / avance rapido /
saltar capitulo sirven para el dispositivo SIMPLINK, pero no con la funcion DVR.



DVR (Grabador de Video Digital)

OTmD O
MODO TIMESHIFT (PAUSA Y REPRO- ®ED
DUCCION DE TV EN DIRECTO) o-o

Esta funcién permite que la unidad grabe automaticamente e e
programas de TV en directo y que estén disponibles para SHIFT SHIFT
volver a verlos en cualquier momento.

Con Timeshift (programacién) activada, puede hacer una + g
pausa y volver a la pantalla normal del televisor en cualquier voL
momento sin perderse nada de la retransmisién en directo.

(El modo TimeShift y las funciones de grabacion podrian no fun-

cionar si la potencia de la sefal es demasiado débil.)

Modo Time Machine
IMAGEN | Calidad de grabacion
AuDIO | TV grabada
Programaciones
Grabacién manual

HORA

OPCION | Formatear disco

Pulse el botén MENU vy, a continuacién, utilice el
botén A / V¥ para seleccionar el menti DVR.

Pulse el botén B> y a continuacion, utilice el botén A
/ 'V para seleccionar Modo Time Machine.

Modo Time Machine » ||v Conex
Calidad de grabacion Descon
. .. - . TV grabada
Pulse el botén P y, a continuacion, utilice el botén A Programaciones

. Grabacién manual
/ V¥ para seleccionar Conex o Descon. —— -

© © o @©

Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.
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DVR (Grabador de Video Digital)

Usar la funcion del modo TimeShift

)

Dire Ct0  :48:32 T e

™)

La ‘barra de progreso’?

Después de seleccionar TimeShift Mode On, pulse el Esta funcién indica una posible seccién de reposicion

botén OK.

® Cuando el modo TimeShift se inicie, se visualiza en la

de DVR, una posicion actual en pantalla y de la retrans-

mision real, y una seccién de grabacién por partes.

parte inferior de la pantalla una barra de progreso que © Estado del video mostrado actualmente.

indica el estado actual de la grabacion.

" Pulse el botén EXIT para ocultar la ‘Barra de progreso’ o
pulse el botén OK para mostrar la ‘Barra de progreso’.

® Esta funcién se mantiene incluso cuando cambia un pro-

grama o avanza el modo TimeShift.

(2] Tiempo restante actual.
© Intervalos de 15 minutos a partir de la hora de

inicio del modo TimeShift. (Total - una hora).

@ Indica la posicién actual del modo TimeShift.

Cuando acabe con la funcién modo TimeShift, acceda al
menu de opciones y pase a TimeShift Mode Off, desac-

tivandolo.

O NOTA

>

>

>

>

DVR (Digital Video Recorder: Grabador de Video
Digital) : Un dispositivo que graba y reproduce
contenidos de retransmisiones de programas en
un disco duro en la unidad o en la SET TOP BOX
(caja receptora digital).

El espacio de almacenamiento total del disco duro
es de 160 GB. Se reserva un minimo de 4 GB para
el modo TimeShift.

Al encender la unidad, pueden Ipasar un maximo de
3 minutos hasta que se inicie el disco duro.

La funcion de grabacion no se iniciard para un
programa con sistema anticopia.

Al transferir una retransmision analdgica a una
senal digital, si el video incluye movimientos rapi-
dos puede mostrar “rayas cruzadas”. Esto sucede

cuando la sefal analégica es comprimida y a con-
tinuacion restaurada en la senal digital.

» El modo TimeShift estd disponible en los modos
DTV, TV, AV1, AV2 y AV3.

» El modo TimeShift también estd disponible para los
canales sélo de audio.

> Al presionar el boton Pausa (Il) en modo TimeShift
Off, se iniciard TimeShift. TimeShift permanece activo
incluso al cambiar de canal.

» En caso de DTV, la duracién maxima de grabacion
DTV que se muestra en Espacio libre puede
diferir ligeramente de la duracién real.



- e v

Emeunk [=]

@) =) @O @

Usar la funcién del modo TimeShift, reproduccion
O OO O

Al progresar Timeshift (programacion) puede hacer una

reproduccion diversificada. Calm
— (X § N )
Diferido '-m:17:58
BACK MENU
EXIT GUIDE

Indica que la retransmision actual y el video mostrado son diferentes. O @

TIME OK TIME
I I SHIFT ® SHIFT

>
Reproducddn - Pausa @

Utilizacion del mando a distancia

Mientras reproduce el programa grabado puede desplazar la reproduccién a cualquier punto.

Al reproducir,
pulse repetidamente el boton REW (€«) para aumentar la veloddad € -> 4« -> 44« ->
<4494 > Q..

pulse repetidamente el botén F F(PP>) para aumentar la veloddad P9>-> BB _> BB _>
2444

= Al pulsar repetidamente estos botones aumenta la velocidad de avance/retroceso rapido.

<< o PP

Pulse el botén PP para saltar unos 20 segundos hacia delante.
<4< o PP
= Pulse el botén |4« para saltar unos 8 segundos hacia atrds.
Pulse el botén Pause(ll) durante la reproduccién.
" Se mostrard una imagen fija.
I = Pulse repetidamente el botén Pause(ll) para avanzar cuadro a cuadro.

= Pulse el botén Pause(ll) y a continuacién utilice el botén FF (»®) para ver la
imagen a camara lenta (como muestra el botén p .)

do b = Al usar el botén € o P durante la reproduccién el cursor se puede ver en la
pantalla.

PLAY(») Pulse el botén PLAY(®) para volver a la reproduccién normal.

LIVETV Si desea volver a la retransmision actual en directo pulse el botén LIVE TV.
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DVR (Grabador de Video Digital)

GRABACION INSTANTANEA

Use esta funcidn para grabar el programa que estd viendo en la pantalla principal.
(Difusion analdgica o digital).

Instant Record (grabacion instantanea)

Esta funcién graba el programa mostrado actualmente.

a Seleccione el programa deseado para grabar y a continuacion pulse el botén @.

Durante la grabacion se mostrara =g Utilice esta funcion para grabar
hasta 2 horas de programacion.

g Si desea detener la grabacién, pulse el boton lL.

= Si durante la grabacion pulsa el botén B antes de que
pasen 10 segundos de grabacion, aparece este mensaje.

e | /1\ Lagrabacion no ha finalizado. El tiempo de grab.

debe superar los 10 segundos.

= Durante la grabacion de audio, si pulsa el boton B antes

de que pasen 30 segundos de grabacion, aparece este e /1\ Lagrabacion no ha finalizado. El tiempo de grab.

mensaje.

debe superar los 30 segundos.

= Si pulsa el botén M después de que pasen mas de —

10 segundos de grabacion, aparece este mensaje. @  Grabacién finalizada.

e Mientras graba puede afadir/quitar tiempo de grabacién pulsando el botén @ .

Pulse el botén « o P> repetidamente para afadir/quitar tiempo de grabacién.

Cada vez que pulse el botén € o P> la duracion de la grabacion cambiara de la

siguiente forma.

.4

Sin cambio

'

+10min-> 4+20min-> +30min> +40min-> +50min > +60min

-10min»> -20min-> -30min> -40min> -50min~> -60min




El tiempo final de grabacion serd igual al tiempo de
grabacion extra afadido a la configuracion actual.

Tras ajustar el tiempo de grabacion, seleccione OK Se
mostrard la barra de estado.

Duracién total de la grabacién

REC 0:00:00/2:00:00

Tiempo de grabacion transcurrido

= Pulse el boton EXIT para ocultar la barra de estado.
Pulse el botén OK para mostrar la barra de estado.

La grabacion se detendra cuando se alcance la duracién
seleccionada o cuando pulse el botén H.

Aunque se haya detenido la grabacién, la funcion Timeshift
(programacion) permanece activa.

Opciones de grabacion

Cricket World Cup

23:40~00:

40

Tiempo de grabacién

23:54~01:55 (2
Ajustar duracion

min. grabados)

| OK Cancelar

(1enS1g o3pIA 3p Jopeqesn) YAQ I
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DVR (Grabador de Video Digital)

© NOTA

» Si durante la grabacién el espacio de almace-

namiento disponible es escaso, se detendrd
automdticamente la grabacion.

En modo Radio no se guardaran las grabaciones
de menos de 30 segundos. En otros modos no
se guardardn las grabaciones de menos de 10
segundos.

No se guardaran datos de canales de pago sin
tarjeta Cl o si la validez de la misma ha expirado,
tanto en servicios no vélidos como en canales de
s6lo datos (como MHEQG), a fin de ahorrar espa-
cio en el disco.

La funcion de grabacion no se iniciard para un
programa con sistema anticopia.

El tiempo mostrado sera ligeramente diferente al
tiempo real.

Si no hay sefal o fuente de pelicula, el tiempo

mostrado serd ligeramente diferente al tiempo real.

La grabacion no es posible con programas con
proteccién anti copia.

# Con la grabacion instantdnea, se visualiza este mensaje.

: No se puede realizar la grabacién
por proteccion de copia.

" Con la grabacién manual, se visualiza este mensaje.

/1N No se puede iniciar la grabacion.
La copia esta protegida.

Si la cinta vieja estd grabada, esto puede afectar
negativamente a la calidad de grabacion.

El programa se {fuardaré separadamente segtin el
color de la senal del sistema.

La grabacion procede de la fuente actualmente
en visualizacion. Se graba desde la fuente Auto
AV mientras se visualiza SCART Auto AV, pero se
graba desde la fuente Analog TV mientras se
visualiza la fuente Analog TV. Cuando se realiza
una grabacién reservada, aunque el canal esté
ajustado a Analog TV, si esta en funcionamiento
Scart Auto AV, se graba desde la fuente Auto AV.

» Cuando se introduce la clave del interruptor de

canal mientras se graba desde la fuente Analog
TV, el canal se cambia a la fuente Digital TV. Sin
embargo, cuando se introduce la clave numérica,
no se cambia.

La duracién maxima de programacion de una
grabacion es de 12 horas. El mdximo nidmero de
grabaciones programadas es 60 en el RU y 30
en el resto del mundo.

Durante la grabacién manual, se guardara el
sonido predeterminado del equipo.

Cuando el tiempo de grabacion se solape con el
de otras grabaciones existentes, el mensaje
‘Collision” aparecera como ventana emergente en
el RU, y en el resto del mundo la grabacion no se
registrard.

Al grabar desde DTV, no serd posible visualizar
canales de pago, codificados.

Al seleccionar un canal de pago se mostrara el
siguiente mensaje:

No es posible ver programas de pago
& mientras se graban otros de DTV.

Al cambiar de canal durante la grabacién de una
fuente de TV analdgica, el canal pasard al modo
DTV.

Los materiales de retransmision estan protegidos
por copyright y la grabacién de cierto material
solamente es posible con el permiso del propi-
etario del copyright. Las grabaciones de video y
audio que realice usando este grabador deben
ser solamente para su uso personal. No puede
venderlo ni alquilarlo a otras personas.



GRABACION MANUAL

Esta funcién se utiliza para realizar la grabacién reservada.
Esta funcién se puede utilizar en el mentu DVR.

Durante la grabacién manual, se guarda el valor de sonido pre-
determinado de la unidad.

0 Pulse el botén DVR para mostrar el mend Inicio. Utilice el
boton A o V¥ para seleccionar Grabacién manual y a
continuacion utilice el botén OK o ».

g La pantalla Grab. manual se muestra como se puede ver
a continuacion.

Utilice el botén A o ¥ o <« o P para ajustar Modo,
Programa, Fecha, Inicio/Fin, Repetir.

» Modo : Sseleccione la fuente de modo entre DTV,
RADIO, TV, AV1, AV2, AV3.

» Programa : Sseleccione el programa actual o un programa
escaneado.

» Fecha : puede seleccionar una fecha futura con hasta un
mes de antelacion.

» Inicio/Fin: asegirese de que ha hecho el ajuste correcta-
mente.

> Repetir: Puede elegir entre Once (una vez), Daily (diaria-

mente), Weekly (semanalmente), Weekend (fin de semana),
Weekday (dia laborable).

e Tras ajustar la Grab. manual, pulse el botén OK.

Inicio
Espacio lib.

TV grabada@®.

Guia de programacion [
Lista de programacién (9

Grab. manual @,
Meni del televisor 25

Funcion de los botones en modo de grabacién manual

(1enS1g o3pIA 3p Jopeqesn) YAQ I

( )
Botones del mando y
a distancia Funcion T
1 1 1 V Mar 30 10:24
AoV SeIeFC|one? las opciones preferidas con el woto Progams rora oo
77777777777777777777 botén Arriba/abajo. tsBCONE  VMarso | 1025 1056 Unaver
~ o» | Cambia la seleccion.
BT ] Desapareceel OSD.
® Muestra la lista de reservas una vez reg-

istrada la grabacion.
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LISTA DE PROGRAMAS DE TELEVISION
GRABADOS

Puede ver de inmediato la lista de programas grabados.
Esta funcion se puede utilizar en el mend DVR.

La funcién Informacién sélo es aplicable cuando el pais seleccionado es

el Reino Unido.

o Pulse el botén DVR para mostrar el mend Inicio.

Utilice el boton A o ¥ para seleccionar TV grabaday a
continuacién utilice el botén OK o ».

TV grabada
Inicio ol

N V Mar 30 2007
Espacio lib.

Calidad
Espacio lib.

3
23h 01m Pagina 3/27
3h 01m

0 marcado

i~ To Buy or Not to Buy Mar30  10:49

o In the Night Garden Mar 30 10:36

Guia de programacion |
Schools : Primary Geog Mar30  10:36
Lista de programacion | o
- Class TV : Revisewise Mar30 10:21

Grab. manual 30 Jahre ‘68 : Revolte Mar30  10:20

Ment del televisor #§%

M informacion
PR__B4 De p

esplazar pagina

@ Meni emergente Ty Marcar

Cuando la grabacién seleccionada corresponda a un programa
bloqueado o restringido, la ventana de vista previa mostrara el

mensaje “SERVICIO CERRADQ" en vez de la pantalla de

reproduccion.

Si desea reproducir una grabacién bloqueada o restringida,

TV grabada

Modo :DTV 1
SERVICIO Fecha
CERRADO

: V Mar 30 2007
Duracién  : 30m
Calidad : Alto

Espacio lib.

23h 01m Pégina 3/27 0 marcado

3h 01m
[ To Buy or N - 200 10:49

In the Night Escr. contrasena 10:36

debe introducir la contrasena.

@® Menu emergente

Al grabar programas sélo de audio, la ventana de previsualizacién
muestra ‘SOLO AUDIO’ en lugar de la pantalla de reproduccion.

Espacio lib.

23h 01m
3h 01m

@Meni emergente

TV grabada

Cuando una grabacién programada falla por algtin motivo,
fuerza de la senal, se registrara en la Lista de TV grabada, y la
ventana de previsualizacién muestra la OSD como se recoge

en la ilustracién. om

Espacio lib.

Al presionar el botén Aceptar para ejecutar la grabacion fallida,
se mostrard un mensaje como el que se recoge en la ilustracion.

leni emergente

]

Schools : Pr

Class TV : Revisewise

30 Jahre ‘68 : Revolte

WSl nformacion

PR ] Desplazar pagina

SOLO AUDIO

Péagina 3/27

To Buy or Not to Buy
In the Night Garden
Schools : Primary Geog
Class TV : Revisewise

30 Jahre ‘68 : Revolte

Modo
Fecha
Duracion
Calidad

I Informacion

PR _[f] Desplazar pagina

Pagina 3/27
Tom

N ©

Modo
Fecha
Duracién
Calidad

10:36
warsu  10:21

Mar30  10:20

:DTV1

: V Mar 30 2007
:30m

: Alto

0 marcado
Mar30  10:49
Mar 30 10:36
Mar30  10:36
Mar30  10:21

Mar30  10:20

I selir

) Varcar

H Al

: V Mar 30 2007
:30m

: Alto

0 marcado

La grabacion con tempo-

rizador ha fallado
debido a la ausencia de sefial. §
¢Desea eliminarla?

30 Jahre ‘68 : Revolte

K= Informacion
PR

Desplazar pagina

Mar30  10:20

©




Seleccion de programas grabados y Menti emergente

La lista de previsualizacién de las grabaciones se muestra arriba.

ﬂ Utilice el botén PR + o PR - para la navegacion por la pagi-
na hacia arriba/abajo.

9 Utilice el botéon MARK para eliminar desde la lista. Se visu-
aliza un [[Z al lado de la ventana de previsualizacién si se
marca un elemento.

9 Utilice el boton A o V¥ para navegar hasta la foto apropia-
da en miniatura, a continuacién pulse el botén OK para
abrir el ment emergente.

» Reproducir : inicia la reproduccion de la grabacion seleccionada.
» Marcar todo : marca todas las fotos en la pantalla.

» Desmarcar todo : convierte las fotos marcadas en fotos
sin marcar.

» Eliminar : borra la grabacién seleccionada.
» Renombrar : modifica el titulo del programa grabado.
> Cancelar: cierra el mend emergente.

0 Pulse repetidamente el botén EXIT para volver a la pantalla
normal del televisor o pulse el botén DVR para volver al

@ Menu emergente PR [ Desplazar pagina [ Marcar

DAUN - WICINU

EXIT GUIDE

- "
@ & 9
o«

+MARK
- ®

Modo :DTV1

Fecha :V Mar 30 2007
Duracién  : 30m

Calidad : Alto

io lib.

23h 01m Pagina 327 01 marcado

3h01m
‘ [ To Buy or Not to Buy v Mar 30 10:49

In the Night Garden v Mar 30 10:36
Schools : Primary Geog v Mar 30 10:36
Class TV : Revisewise v Mar 30 10:21

30 Jahre ‘68 : Revolte v Mar 30 10:20

Bl 'nformacion

Meni emergente PR [ Desplazar pagina

TV grabada

Modo :DTV1
Fecha : V Mar 30 2007
Duracién : 30m
Calidad : Alto
)
23h 01m Pagina 3/27 0 1 marcado

3h01m
[ To Buy or Not to Buy

In the Night Garden ket 10:36
Marcar todo

Schools : Primary Geog [T IS 10:36
Renombrar

Class TV : Revisewise (SR 10:21

30 Jahre ‘68 : Revolte Mar30  10:20

IEZM Informacion Il sali

(2]

(1enSig o3pIA ap Jopeqesn) YAQ I

TV grabada

Modo :DTV 1
Fecha : V Mar 30 2007
Duracién : 30m
Calidad  : Alto
Espacio lib.

23h 01m 01 marcado

3h 01m DTV 1
10:49-11:19

In the Night Garden

Schools : Primary Geod =11 1,13

~ Renombrar ——
Class TV : Revisewise [N

30 Jahre ‘68 : Revolte

IEZM Informacién Il salir

@ Menu emergente PR [ Desplazar pagina I Marcar

menu Inicio. (3]
" Se mostrara este mensaje cuando el disco duro tenga un
problema al realizar una funcién (grabacién) relacionada Inicializacién del disco duro en curso.
Inténtelo de nuevo mas tarde.
con el DVR.
" Si la temperatura es bajo cero (0°), se mostrard un men- A\ Noes posibe inciara inilzzcion de disco duro
saje de aviso y tendrd que iniciar el disco duro. debido a la baja temperatura.
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DVR (Grabador de Video Digital)

Reproduccién de los programas grabados.

Puede reproducir el programa seleccionado en la lista de programas grabados.

. La ‘barra de progreso’?
0 Reproducir un programa grabado.

Esta funcién indica una posible seccion de

reposicion de DVR, una posicion actual en

Mientras reproduce puede ver una pantalla de reproduccién diversificada o
e pantalla y de la retransmision real, y una

como se muestra a continuacion. seccion de grabacion por partes.

= Al principio, se muestra un icono que muestra el modo de reproduccién © Indica el movimiento del programa

actual marcando IEEEEIEE. A continuacion pulse el botén OK para grabado.
mostrar la barra de progreso. @ Indica el estado del programa grabado.
" Para dejar de visualizar el icono de programas grabados, pulse el botén EXIT. © Indica el tiempo de reproduccion transaurido.

O Indica el tiempo total de reproduccién.

O Indica una cuarta parte del tiempo de

ejecucion del programa.

1 2 3 4 5 6 O Indica la posicion actual de reproduccion.

Utilizacién del mando a distancia

Mientras reproduce el programa grabado puede desplazar la reproduccién a cualquier punto.

Al reproducir,

pulse repetidamente el boton REW (€«) para aumentar la veloddad € -> 4 -> €44 ->

pulse repetidamente el boton FF(PP>) para aumentar la velocdad P9>-> PP > BB-Pp >
a4 4

= Al pulsar repetidamente estos botones aumenta la velocidad de avance/retroceso rdpido.

Pulse el boton PP para saltar unos 20 segundos hacia delante.
<4< o PP

= Pulse el boton |4« para saltar unos 8 segundos hacia atrds.
Pulse el botén Pause(l1) durante la reproduccién.
" Se mostrard una imagen fija.
I ® Pulse repetidamente el botén Pause(ll) para avanzar cuadro a cuadro.

= Pulse el botén Pause(ll) y a continuacién utilice el botén FF (»») para ver la
imagen a cdmara lenta (como muestra el botén [p-.)

<o b = Al usar el botén € o P durante la reproduccién el cursor se puede ver en la
pantalla.

PLAY(») Pulse el botén PLAY(®) para volver a la reproduccién normal.

LIVE TV Si desea volver a la retransmision actual en directo pulse el botén LIVE TV.

| = Si pulsa el botén STOP (M) puede ver la configuracion.




Buscar reproduccion

Durante la grabacién, es posible “enganiar la reproduccion” de un programa en

grabacion sin interrumpir el proceso, mediante el uso de la Barra de progreso.

c Grabar un programa.

La ‘barra de progreso’?

g Durante la reproduccién, podrd observar una pantalla de reproduccion pantalla y de la retransmisién real, y una
como se muestra a continuacion. seccién de grabacion por partes.

= Al principio, se muestra un icono que muestra el modo de reproduc-
cion actual marcando IEHEEEE. A continuacion pulse el botén OK
para mostrar la barra de progreso.

" Para dejar de visualizar el icono de programas grabados, pulse el botén EXIT.

© Indica movimiento del programa en
grabacion.
@ Indica estado del programa en

grabacion.

Indica una cuarta parte del tiempo de

ejecucion del programa.

Esta funcién indica una posible seccion de
reposicion de DVR, una posicién actual en

Indica el tiempo de grabacion transcurrido.

(3]
© Indica el tiempo total de grabacion.
(5]

@ |Indica la posicion actual de reproduccion.

Utilizacién del mando a distancia

Puede cambiar la reproduccién en cualquier punto durante la grabacién de un programa.

<44 o PP

<4< o PPI

40V

PLAY(»)

LIVE TV

Al reproducir,
pulse repetidamente el boton REW (€«) para aumentar la veloddad € -> 4 -> €44 >
<44ed > Q.

pulse repetidamente el boton FF(PP>) para aumentar lavelocdad P9>-> DPp> > BB >
4 444 28

= Al pulsar repetidamente estos botones aumenta la velocidad de avance/retroceso rdpido.

Pulse el boton PP para saltar unos 20 segundos hacia delante.
= Pulse el botén |44 para saltar unos 8 segundos hacia atrds.
Durante la grabacién, presione el botén Pause(l1).

" Se mostrard una imagen fija.
® Pulse repetidamente el botén Pause(ll) para avanzar cuadro a cuadro.

= Pulse el botén Pause(ll) y a continuacién utilice el botén FF (»») para ver la

imagen a cdmara lenta (como muestra el botén [p-.)

= Al utilizar el botén € o P durante la grabacién, el cursor podré visualizarse en
pantalla.

Pulse el botén PLAY(®) para volver a la reproduccién normal.

Si desea volver a la retransmision actual en directo pulse el botén LIVE TV.

= Si pulsa el boton STOP (M) puede ver la configuracion.

(1enSig o3pIA ap Jopeqesn) YAQ I

59



DVR (Grabador de Video Digital)

(1enSig o3pIA ap Jopeqesn) YAQ I
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LISTA DE PROGRAMACION

Esta funcién se utiliza para mostrar grabaciones programadas.
Esta funcién se puede utilizar en el meni DVR.

Usted puede salvar h
Se pueden guardar 6

asta 30 programas.
0 programas en el Reino Unido.

o Pulse el botén

DVR para mostrar el mend Inicio. Utilice el

botén A o V¥ para seleccionar la Inicio y a continuacién

utilice el botén

OKo b

e La pantalla Lista de programacién se muestra como se

puede ver a co
Utilice el botén

ntinuacion.

A 0V para seleccionar el programa grabado.

OJEHIEDIC)
BACK - MENU

EXIT GUIDE

oy O

TIME TIME
SHIFT SHIFT

L 2
) & (1)

TV grabada ]

Guia de programacion
Grab. manual (@,
Men(i del televisor ¢

Funcion de los botones en modo de listas de programacion

(Bot_ones del mando . )
a distancia Funcién

- ApY¥Y Selecciona los programas arriba/abajo.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Visualiza la ventana emergente |
BT DesapareceelOSD.
- AMARILLO | Entrar en modo de grabacién manual. |
- AZUL Cambia al modo gufa. |
. PRAOY Sube/baja pégina )
En el RU, esta funcion estd disponible en el modo Overall Schedule.

"Mend emergente Funcién )
~ Modificar || Modificar a la grabacién programada.
~ Eliminar || Elimina la grabacion programada. |
- EHim.todo || Elimina toda la grabacién programada. |
. Cancelar Eliminar ventana emergente. )

* El contenido recogido a continuacion sélo es aplicable cuando el

pais seleccionado es

el Reino Unido.

Botones del mando

a distancia Funcién
ROJO Selecciona alternativamente Overall
Schedule/Weekly Schedule (Programacion gener-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, al/Programacion semanal). |
INFO(D) Activa o desactiva la informacién detallada

Lista de programacion

This is BBC THREE
DTV 7 BBC THREE
D Abr 01 16:48~17:18 (30min.) Pégina 11

L Mar 26 15:47

Titulo Programa Fecha  Inicio  Repetir

Sin titulo 1c01 XMar28 1518  Unavez
@ This is BBC THREE 7BBCTHREE DAbro1 1 ‘Semanalmente

Meni emergente EJ sair
Grabacion manual Guia

" [ Desplazar pagina

Lista de programacion
This is BBC THREE L Mar 26 15:47
DTV 7 BBC THREE
D Abr 01 16:48-17:18 (30min.) Pégina 11
Titulo Programa Fecha Inicio Repetir
Sin titulo 1c01 XMar28 15:18  Unavez
@ This is BBC THREE 7BBC THREE D Abr01  16:48

Modificar
Eliminar
Elim. todo
Cancelar

@ Menu emergente El sair
Grabacion manual Guia

PR [ Desplazar pagina

Lista de programacion
Catch me if you can S.0ct30 19:10
027 Discovery Channel X Oct 17 18:20 - 21:20
Grabar series *  Recomendado Pégina 1/1
Temp. General
rec  The Lord of the Rings M. Feb 13 13:00
@ Catch me if you can M. Feb 13 15:12
TV 11 DiscoveryRTime X.Feb14 5:34
| TV 1BBC (Weekdays) X.Feb 14 6:00
Ally Mcbeal (Weekends) J.Feb 15 7:35
DTV 4 Bloomberg (Weekly) V.Feb 16 15:21
Royal Ceremony V. Feb 16 22:00

[ nformacion

Grabacion manual

PR ] Desplazar pagina
Temp. Seman.



CALIDAD DE GRABACION

Esta funcion no estd disponible en el programa de grabacion.

(Solo para la grabacion programada y analégica)

Pulse el botén MENU vy, a continuacién, utilice el
botén A / V¥ para seleccionar el mend DVR.

Pulse el botén P> y a continuacidn, utilice el boton A
/ 'V para seleccionar Calidad de grabacién.

Pulse el botén P y, a continuacién, utilice el botén A
/ V para seleccionar Alta o Normal.

© ®© © ©

Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

OCIO
OJEHIESXC)

BACK DVR MENU

EXIT GUIDE

o giyp O
4

TIME TIME
SHIFI'@ ’SHIFT

CONFIGUR | Modo Time Machine

IMAGEN | Calidad de grabacion
AuDIO | TV grabada
HORA Prograr.n’aaones
Grabacién manual
OPCION | Formatear disco

PANTALLA

#F DVR»

Modo Time Machine

Calidad de grabacion » | v Alto
TV grabada Normal
Programaciones

Grabaciéon manual

Formatear disco

Sélo para progra-

macién analégica
(TV, AV1, AV2, AV3).

(1en8iq oapiA ap Jopeqesn) YAQ I
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DVR (Grabador de Video Digital)

GO
FORMAT. DISCO DURO LX)

BACK DVR MENU
EXIT GUIDE

Elimina todos los programas e inicializa el disco duro. o “ O
OK
®

TIME TIME
SHIFT SHIFT

+ ) X [+

CONFIGUR | Modo Time Machine
IMAGEN | Calidad de grabacion
AuDpIO | TV grabada
Programaciones
Grabacién manual

Pulse el botén MENU vy, a continuacién, utilice el botén A

/ 'V para seleccionar el mend DVR. o

OPCION | Formatear disco

Pulse el botén B y a continuacion, utilice el botén A /' 'V vPAAgA;r,

para seleccionar Formatear disco .

Pulse el botén » para comenzar el Formatear disco .

= si pulsa el botén », se mostrard este mensaje. Modo Time Machine
Calidad de grabacion

(1enSig o3pIA ap Jopeqesn) YAQ I

TV grabada
Formatear el disco duro? Programaciones
Grabacién manual
_ _ Formatear disco »  Ajustar

usi selecciona Si, se mostrard este mensaje.

D Formateo del disco duro finalizado.

=Cuando haya finalizado, se mostrara este mensaje.

D Formateo del disco duro en curso.

e Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal del
televisor.




EPG (GUIA ELECTRONICA DE PROGRAMACION)
(SOLO EN MODO DIGITAL)

Este sistema cuenta con una guia electrénica de programacién (EPG) para que la navegacion por
todas las posibles opciones de visualizacién.

La EPG proporciona informacién relativa a listados de programas, horas de inicio y fin, etc., para
todos los servicios. Ademds, la EPG suele contener informacién detallada sobre los programas (la

disponibilidad y el contenido de esta informacién varia segtin cada emisora).

Esta funcién sélo se puede utilizar si la informacion EPG proviene de empresas de radiodifusion.

La EPG muestra la descripcion de la programacion para los 8 dias siguientes.

Encendido/apagado de EPG

o Pulse el botén GUIDE para activar la EPG.

Pulse de nuevo el botén GUIDE o EXIT para desactivar la EPG y regresar al modo de televisién
normal.

Guia de programacion
1 BBC ONE

SE|ECCi0ne un programa 08:25 26 Mar

DTV 08:00 26 Mar 08:30 ‘ 09:00

BBC ONE Don’- p

Cramp---‘Chuck--- To-- ‘Numberja--} Ninaa= [Lu=

This is BBC THREE

BBC TWO

BBC THREE
CBBC Channel Dogstar

“ Pulse los botones A o ¥, «€ o », o los botones PR
+ o - para seleccionar el programa que desee y, a
continuacién, pulse el botén OK para mostrar el
programa seleccionado.

Young Dracula

BBC NEWS 24 :ICEIRER BBC News BBC News )

BT Radio

Modo Fecha

Dintormacion
Lista de programacion

Funcién de botones en el modo de guia NOW/NEXT

@ Meni emergente O Grabar
@  Grab. manual

.

b

"Botones del mando ) Guia de programacion
a distancia Funcion i S @ 08:25 26 Mar
~ RO)O | Cambiael modoEPG DTV AHORA SIGUIENTE
AMARILLO Pasa al modo de ajuste de la grabacién de BECONE % SontGetBone Get Bor
manua| BBC TWO ChuckleVision Tommy Zoom
- *A@*L* i Pé;é *a*I *rﬁaab*aé] I*Sfté *d*e* b}aé;.a*rﬁéé[o,*r{ . BBC THREE This is BBC THREE This is BBC THREE
| Visualizalaventana emergente | ISSSSRIEE —
<o P> Selecciona el programa NOW (Ahora) o = B::i = -
- | NEXT (Acontinuacion)
AoV | Selecciona el programa de emision
~ PR+o0- | Sube/bajapagina B pes (@ e T o
- GUIDE/EXIT | DesactivalaEPG
~ TV/RADIO | Selecciona un programa de TV o de radio
- INFO i | Activa o desactiva la informacion detallada
RECORD Selecciona alternativamente
Record/Delete (Grabar/Eliminar) progra-
. |maselecconado.
FAV Selecciona alternativamente Favourite
Programme/Total Programme (programa
L preferido/programa total). )

b

(NOIDVIAVYD0Yd 3d VOINOY1D3I13 VIND) Dd3

63



EPG (GUIA ELECTRONICA DE PROGRAMACION)
(SOLO EN MODO DIGITAL)

.

7

7

(NOIDVAVYDOY 3d VIINOYLDI13 VIND) Dd3 I
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Funcién de botones en el modo de guia 8 Dias

(Bot,ones del mando

a distancia Funcién
RO Cambia el modo EPG
- VERDE || Entra en el modo de configuracién de fecha
AMARILLO Pasa al modo de ajuste de la grabacién de
manual
- AZuL | Pasaal modo de lista de programacion
,,,,, @ | Visualiza la ventana emergente
<o P> Selecciona el programa NOW (Ahora) o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, NEXT (A continuacién)
~ AoVY | Selecciona el programa de emision |
~ PR+o0- | Sube/baja pagina |
- GUIDEAEXIT | | DesactivalatPG |
- TV/RABIO | Selecciona un programa de TV o de radio |
- INFO i | Activa o desactiva la informacién detallada |
FAV Selecciona alternativamente Favourite pro-
gramme/Total Programme (programa
,,,,,,,,,,,,,,,,,, preferido/programa total). |
S 4« | Mueve a la izquierda cada hora y media
B < A Mueve a la derecha cada horay media |
e« Gira a la izquierda cada seis horas.
o R Gira a la derecha cada seis horas. |
RECORD Selecciona alternativamente
Record/Delete (Grabar/Eliminar) progra-
ma seleccionado.
(. J
( Icono Funcion )
= Grabacion
@ (Color azul) | Recordatorio
L @ (Color rojo) Grabacién programada )

Guia de programacion

=51 BBC ONE

DTV
1 BBCONE

2 BBCTWO |

7 BBCTHREE
70 CBBC Channel
80 BBC NEWS 24

105 BBCi

EY™ Radio

Modo

08:00 26 Mar | 08:30

Cramp--- ‘ Chuck:--

This is BBC THREE
Dogstar Young Dracula

Breakfast

@  Menuemergente O Grabar

Fecha @  Grab. manual

* El contenido recogido a continuacién sélo es aplicable cuando el pais seleccionado es el Reino Unido.

(Bot_ones del mando ) )
a distancia Funcién
RECORD Selecciona alternativamente Schedule
Recording/Schedule Recording Series/delete
focused programme (la grabacién programa-
da/la grabacién programada de series/elimi-
nar programa seleccionado).
| & J
. 2
Icono Funcion
= Grabacion
® (Colorrojo) | Grabar un solo episodio

Recordatorio

@ (Color azul)

-

Guia de programacion

251 BBC ONE

DTV
BBC ONE

BBC THREE

UKTV Gold

L Redio

Modo

10:30 30 Mar | 11:00

Trisha Goddard

08:25 26 Mar

09:00

Don’ p

To--- ‘ Numberja-{- Ninaa- (Lu-- P

BBC News p

Dintormacion
Programaciones

10:28 30 Mar

11:30

Car Booty

Five News

This is BBC THREE

8 Simple Rules

Silver Day

Home Improvem:-

Closedown
@  Meniemergente () Grabar

Fecha @  Grab. manual

Home Improv--

Silver Day

(®Informacion

Programaciones

>




Funcion de botones en el modo de cambio de fecha

(Bot,ones del mando . )
d dlstanaa FUI’ICIén

- VERDE |« desactiva el modo de configuracién de fecha |
,,,,, @ | Cambiaalafecha seleccionada |
B 11 S seleccionaunafecha |
B A desactiva el modo de configuracién de fecha |

L GUIDE/EXIT desactiva la EPG )

Guia de programacion
71 BBC ONE 08:25 26 Mar

08:00 26 Mar | 08:30 ‘09:00

BBC ONE Don’---

Cramp---‘ Chuck--| To-- ‘Numberja---‘ Ninaa- |Lu---

>
>
This is BBC THREE >
>
| 2
>

BBC TWO
BBC THREE

CBBC Channel Dogstar Young Dracula

BBC NEWS 24 Breakfast BBC News BBC News

@  Canmbio de fecha
Salir de fecha

Funciéon de botones del cuadro de descripcion ampliada

(Bot_ones del mando ) A
a distancia Funcién

~ AoV | Sube/baatexto
~ INFOO | Activa o desactiva la informacién detallada |
- GUIDE/EXIT | DesactivalatPG |

AMARILLO Accede al modo de ajuste de grabacién de

-~ Jmamual.
L AZUL Accede al modo de lista de programacion. )

Informacion
5 1 BBC ONE
To Buy or Not to buy
11:00 11:30 30 Mar

©  Grabar
@ Grab. manual

10:31 30 Mar

© Salinfo

Programaciones

* El contenido recogido a continuacion sélo es aplicable cuando el pais seleccionado es el Reino Unido.
* Recomendado: Programas recomendados y relacionados con los programas seleccionados

(Bot,ones del mando
a distancia

Funcion

®

Mientras se visualiza un programa recomen-
dado, se muestra una ventana emergente
con los ajustes de grabacion que le ayudan
a configurar o eliminar un Recommended
Timer Record Series/Record Single Episode
(Serie recomendada con grabacién por

Informacion
15 261 EIT1
News Update
13:05 ~ 13:07 2 Abr

13:02 2 Abr

Latest breaking news stories from around the world.

* Programas recomendados
@ Meniemergente (O Grabar i ) Sal. info
@  Grab. manual

Programaciones

.

7

7

(NOIDVIVID O 3d VOINOY1D3I13 VIND) Dd3
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EPG (GUIA ELECTRONICA DE PROGRAMACION)
(SOLO EN MODO DIGITAL)

.

7

7
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Ventana emergente para grabacion

* Puede ajustar y activar Record Series (Serie de grabacion) sélo

* No puede activar un recordatorio durante el modo apagado.

( Botones del mando
a distancia

Funcién

CEXIT/BACK | ! Salir de la ventana emergente. |
“AoY Cambia la seleccién del botén. |
® Seguir el orden de las funciones del botén

seleccionado.

-
Menu emergente

Funcién

Grabar series

Cancelar

Configurar el funcionamiento de Record
Series (Grabar serie) para el programa
seleccionado.
Configurar la funcién Record Programme
(Grabar programa) para el programa selec-

cionado.

Salir de la ventana emergente.

Aparecerd un mensaje similar al que aparece a contin-
uacion en la pantalla T minuto antes del comienzo de la
Grabacién por temporizador.

@ En 1 min., se programara un
temp. y se cambiara de canal.

cuando el pais esta como Reino Unido.

Guia de programacion

11 BBC ONE 10:45 30 Mar

DTV 109:00
To Buy or Not to Buy

DTV1 BBC ONE

V. 30 Mar 11:00~11:30

BBC ONE
BBC TWO
BBC THREE Grabar series

Grabar esto

CBBC Channel Recordatorio Program

BBC NEWS 24

BBC News p

>

Menu emergente () Grabar
@  Grab. manual

(D Informacic

Lista de programacion

Cuando la siguiente grabacion mediante temporizador se
programe para su inicio antes de finalizar la grabacion de un
programa, aparecerd en la pantalla un mensaje 1 minuto
antes del tiempo de inicio programado para la siguiente
grabacion (sélo en el Reino Unido).

¢Continuar?

1 EVENT 7 3 Channel 3 J Oct 12 13:10~13:14

& Temp. Coincidente

Grabacion de programacion se iniciard en unos minutos.

La grab. con temp. se detiene para grabar.

Ventana emergente de coincidencias

* El contenido recogido a continuacién sélo es aplicable cuando el pais seleccionado es el Reino Unido.

(. N\
Botones del mando /A Temp. Coincidente
a distancia Funcién
EXIT Salir de la ventana emergente.
| o > Cambia |a Seleccién. Grabar. Es preciso modificar el temporizador.
~_ AoY Se desplaza la lista de coincidencias.
O] Pulsando el botén OK, puede eliminar la
lista de coincidencias o cambiar el modo < No |
para volver a ejecutar y configurar la fun-
cion Grabacion.
Pulsando el botén NO, puede salir de la
L ventana de grabacion. )



CONTROL DE LA IMAGENA

CONTROL DEL TAMANO

(RELACION DE ASPECTO) DE LA IMAGEN iy

Puede ver Ud. la televisién en varios formatos de imagen; 16:9, Original,
4:3,14:9yZoom1/2.

Si se deja una imagen fija demasiado tiempo en pantalla, ésta podria
quedar impresa y permanecer visible.

Puede ajustar la proporcion de ampliacion con los botones A o V.

La opcién funciona con la senal siguiente:

+
:
+

<
o
-
)
=]

=
A

ONONCXC)

0 Pulse el boton RATIO varias veces para seleccionar el formato de imagen que desee.

También es posible ajustar la Relac. de aspecto desde el mend PANTALLA.

©16:9

Al realizar la seleccién podra ajustar la imagen
horizontalmente, con proporciones lineales, para
ocupar toda la pantalla (dtil para ver DVD con

formato 4:3).

¢ Original

Cuando el TV recibe la sefial de pantalla
panoramica, cambiara automaticamente al for-
mato de imagen que deba enviarse.
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°4:3

Al realizar la seleccién podrd ver imdgenes con
una relacion de aspecto original 4:3 y franjas
grises a la izquierda y derecha de la imagen.

*14:9

Usted podra disfrutar el formato imagen 14:9 o
o de cualquier programa de TV a través del modo
14:9. La pantalla 14:9 se ve apenas como ese
pero la pantalla 4:3 se magnifica el al superior e
inferior e izquierdo/derecho de modo que la
pantalla 14:9 sea llena.

O NOTA

e Zooml

Al realizar la seleccion podrd ver la imagen sin
ninguna alternancia y ocupando toda la pantalla.
Sin embargo, las secciones inferior y superior de
la imagen apareceran cortadas.

e Zoom2

Seleccione la opcién Zoom 2 si desea ver la ima-
gen alternada: ampliada horizontalmente y cor-
tada verticalmente. La imagen estard a medio
cambio entre la alternancia y la cobertura total
de la pantalla.

> Sélo es posible seleccionar 4:3, 16:9 (Panoramica) y Zoom 1/2 en los modos

Component, HDMI.

> Sélo es posible seleccionar 4:3 y 16:9 (Panoramica) en el modo RGB.

> Sélo puede seleccionar 16:9 (panoramica), 4:3, 14:9, Zoom 1/2 en modo con
retraso y en la reproduccién de grabaciones de entradas TV, AV1, AV2 y AV3.

> El control de relacién de aspecto del modo con retraso y la reproduccién se con-

trola por separado del modo de entrada normal.



CONFIGURACION DE PRESINTONIA
DE IMAGENES

Modo de imagen - Presintonia de imdgenes

Vivos Seleccione esta opci6n para obtener una imagen definida.
Estindar Estado mds general y natural de la imagen en pantalla.
Cine Seleccione esta opcién para obtener una imagen suave.

Usuario 1/2 Seleccione esta opcién para utilizar los ajustes definidos
por el usuario.

0 Pulse el boton MENU y el botén A o ¥ para selec-
cionar el mend IMAGEN.

9 Pulse el botén P> y entonces el botén A o 'V para
seleccionar Modo de imagen.

9 Pulse el botén P>y, a continuacion, el botén A o ¥
para seleccionar Vivos, Estdndar, Cine, Usuario
1 o Usuario?2.

o Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

La opcion Picture Mode (Modo de imagen) ajusta el
TV para obtener la mejor imagen posible.Seleccione el
valor predefinido en el meni Modo de imagen
segun la categoria del programa.

Las opciones Vivos, Estdndar y Cine se programan
en fébrica para una mejor reproduccién de la imagen y
no es posible modificarlas.

@O E
@EO»OE

BACK .-DVR MENU
g@ 'GUIDE
O

TIME TIME
SHIFT ® SHIFT

+] A [+
ol & [2

CONFIGUR | Modo de imagen
IMAGEN » | Temp. de color

Modo de imagen
Temp. de color
XD

Avanzado
Reajuste imagen
XD Demo

XD

Avanzado
Reajuste imagen
XD Demo

V Vivos
Estandar
Cine
Usuario 1
Usuario 2
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Control automatico del tono de color
(Caliente/Medio/Frio)

Para inicializar los valores (restaurar los ajustes predeter-
minados), seleccione la opcién Frio.

Elija uno de los tres ajustes automaticos de color. Utilice la
opcién Caliente para mejorar los colores calidos como el
rojo, o seleccione Frio para ver los colores menos intensos
con mds azul.

Este mend se activa tras seleccionar las opciones Usuario
o Usuario2 de Modo de imagen.

0 Pulse el botén MENU y el botén A o ¥ para selec-
cionar el mend IMAGEN.

Pulse el botén P y entonces el botéon A o V para
seleccionar Temp. de color.

para seleccionar Frio, Medio, Caliente o Usuario.

Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

e Pulse el botén Py, a continuacion, el botén A o ¥

@O
©@EI>> e

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

® gy O
P

TIME TIME
SHIFT@ ’SHIFI'
+ @W +
VOL PR

CONFIGUR | Modo de imagen
IMAGEN » | Temp. de color

Modo de imagen
Temp. de color
XD

Avanzado
Reajuste imagen
XD Demo

XD
Avanzado

Reajuste imagen
OPCION XD Demo

V Frio
Medio
Caliente
Usuario




AJUSTE MANUAL DE LA IMAGEN

Opcién Modo de imagen - Usuario

Contraste Ajusta la diferencia entre los niveles de claridad

y oscuridad de la imagen.

Luminosidad Aumenta o disminuye la cantidad de blanco

presente en la imagen.

Color Ajusta la intensidad de todos los colores.

Definicién  Ajusta el nivel de nitidez en los extremos entre

dreas iluminadas y oscuras de la imagen.
Cuando menor sea el nivel, mas suave sera la
imagen.

Matiz Ajusta el balance entre los niveles de rojo y

verde.

Pulse el botén MENU y el botén A o ¥ para seleccionar
el mend IMAGEN.

5

Pulse el botén P> y entonces el botén A o V¥ para selec-
cionar Modo de imagen.

Pulse el bot6n Py, a continuacion, el botén A o ¥ para
seleccionar Usuario 1 o Usuario 2.

Pulse el botén P> vy, a continuacion, el botén A o ¥ para
seleccionar el elemento de imagen que desee. (Contraste,
Luminosidad, Color, Definicién o Matiz).

Pulse el botén € o P> para realizar los ajustes necesarios.

16/

Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal del
televisor.

O NOTA

> No es posible ajustar de forma personalizada el color,

la definicion y el matiz en el modo RGB-PC.

GCIDOE
CICEIEDIC)

EXIT GUIDE

o gy O
v

TIME TIME
SHIFT SHIFT

+ — +

CONFIGUR | Modo de imagen
IMAGEN » | Temp. de color
XD
Avanzado
Reajuste imagen
XD Demo

Picture Mode Vivos
Colour Temperature Estandar
XD Cine
Advanced V Usuario 1
Picture Reset Usuario 2
XD Demo

Contraste
Luminosidad
Color
Definicion

Matiz
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@O
©@EI>E

BACK MENU
.. . EXITO ‘GUIDE
Tono del color - opcién Usuario O giyp O

OK
®

TIME TIME
SHIFT SHIFT
Utilice esta opcidn para ajustar el rojo, verde y azul a la temperatu-

ra de color que desee.

+) =X (+
i

VO

PR

CONFIGUR | Modo de imagen
IMAGEN » | Temp. de color

AUDIO ::D .
- - . vanzado
Pulse el boton MENU y el botén A o ¥ para seleccionar T e

el mend IMAGEN. OPCION | X3 Demo

Pulse el boton P> y entonces el botén A o ¥ para seleccionar
Temp. de color.

Pulse el botén P> y entonces el botén A o V para seleccionar
Modo de imagen

Usuario. Temp. de color Frio
XD Medio
Avanzado Caliente

Pulse el botén » 'y, a continuacién, el boton A o ¥ para D (R ¥ Wvenite

. . XD Demo
seleccionar Rojo, Verde o Azul.

Pulse el botén € o P> para realizar los ajustes necesarios.

VNIDVII V1 3d TO04LNOD I

Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal del
televisor.
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TECNOLOGIA DE MEJORA DE IMAGEN XID

XD es la tecnologia de imagen exclusiva de LG Electronic’s con la que
se consigue mostrar una senal real de alta definicién (HD) como
algoritmo avanzado de procesamiento de sefial digital.

Esta funcion no esta disponible en el modo RGB-PC.

Pulse el boton MENU y el botén A o ¥ para seleccionar
el meni IMAGEN.

(2]
(3]

Pulse el boton P y entonces el botén A o V para selec-
cionar XD.

Pulse el botén P>y, a continuacion, el botén A o V para
seleccionar Automético o Manual.

(4]

Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal del
televisor.

* Seleccion de la opcién Manual

Este mend se activa tras seleccionar las opciones Usuariol o
Usuario2 de Modo de imagen.

Pulse el boton P y entonces el botén A o ¥ para selec-
cionar XD Contraste, XD Color, XD NR o MPEG NR.

Pulse el botén B>y, después, utilice los botones A o ¥
para seleccionar Conex o Descon.

Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal del
televisor.

B XD Contraste : Mejora el contraste automaticamente
segun la luminosidad del reflejo.

B XD Color : Ajusta los colores del reflejo automatica-
mente para reproducir en la medida de lo posible los col-
ores mds naturales.

B XD NR: Elimina el ruido para que empeorar la imagen
original.

B MPEG NR : para reducir el ruido de imagen que puede
aparecer en la pantalla durante la visualizacion del televisor.

Modo de imagen
Temp. de color

XD
Avanzado

Reajuste imagen

XD Demo

Modo de imagen
Temp. de color

XD
Avanzado

Reajuste imagen

XD Demo

@O G
@O

BACK DVR MENU

EXIT GUIDE

® gy O
o>

TIME TIME
smw@ ’SHIFT
+ MARK +
VoL a PR

CONFIGUR | Modo de imagen
IMAGEN » | Temp. de color

AuUDIO | XD
Avanzado

Reajuste imagen
OPCION | 30 Demo

Automatico
VvV Manual
XD Contraste

Conex

XD Color

Conex

XD NR
Bajo
MPEG NR

Automatico
Vv Manual >
XD Contraste

Conex

XD Color

Conex

XD NR
Bajo
MPEG NR 0
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X1 DEMO

Utilice esta funcién para ver la diferencia entre activar y desac-
tivar la funcién XD demo.

Esta funcién no esta disponible en el modo RGB-PC, HDMI-PC.

OCIDOE
COICEIEDIC)

EXIT GUIDE

O

R
TIME@’TIME
SHIFT ® SHIFT
o
+) o2 (+
=l @ (2]

CONFIGUR | Modo de imagen

5 5 i IMAGEN¥| Temp. de col
0 Pulse el boton MENU y el botén A o ¥ para seleccionar emp. de color

Aupio | XD

el mend IMAGEN.

Avanzado
Reajuste imagen

OPCION | %) Demo

9 Pulse el boton B y entonces el botén A o ¥ para selec-
cionar XD Demo.

e Pulse el botén P para iniciar XD Demo.
Modo de imagen
Temp. de color
e Para detener la funcion XD Demo, pulse el boton MENU p—

[e) EXlT. Reajuste imagen
XD Demo

* XD Demo

XD™ Off

PANTALLA




AVANZADO - CINE

Configura el televisor para obtener la mejor imagen posi-
ble al ver peliculas de cine.

Esta funcién sélo estad disponible en modos de television,
AV, S-Video y Component 480i/576i.

Esta funcién no estd disponible en los programas grabados
en reproduccién.

a Pulse el boton MENU y el botén A o ¥ para seleccionar
el mend IMAGEN.

Pulse el botén P> vy, después, utilice los botones A o ¥ para
seleccionar Avanzado.

Pulse el botén P>y, después, utilice los botones A o V¥ para
seleccionar Cine.

Pulse el botén P> vy, después, utilice los botones A o ¥ para
seleccionar Conex o Descon.

Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal del
televisor.

OO E
®EIE

BACK MENU
EXITO ‘GUIDE

® gy O
a

TIME TIME
SHIFT SHIFT

+ ) 2= (+

m Modo de imagen

IMAGEN » | Temp. de color

HORA Ava.n zadt?
— Reajuste imagen
OPCION | 33 pemo

PANTALLA

Modo de imagen
Temp. de color
XD

Avanzado
Reajuste imagen
XD Demo

Modo de imagen
Temp. de color
XD

Avanzado
Reajuste imagen
XD Demo

Cine

Descon

Nivel de oscuridad

Bajo

Cine

<»Conex

Nivel de oscuridad

Bajo
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AVANZADO - NIVEL DE NEGROS -
OSCURIDAD

Mientras estd viendo una pelicula, esta funcién ajusta la unidad
para obtener la mejor apariencia de imagen. Se ajusta el con-
traste y la luminosidad de la pantalla gracias al nivel de oscuri-
dad de la pantalla.

La opcién funciona en los modos siguientes: AV (NTSC-M), S-
Video (NTSC-M) o HDMI.

Esta funcidn no estd disponible en los programas grabados en
reproduccidn.

o Pulse el boton MENU y el botén A o ¥ para seleccionar
el mend IMAGEN.

Pulse el botén P>y, después, utilice los botones A o V¥ para
seleccionar Avanzado.

seleccionar Nivel de oscuridad.

9 Pulse el botén P>y, después, utilice los botones A o V¥ para

Pulse el botén P>y, después, utilice los botones A o V¥ para
seleccionar Bajo o Alto.

B Bajo : El reflejo de la pantalla se oscurece.
B Alto : El reflejo de la pantalla gana en luminosidad.

9 Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal del
televisor.

OCIOO
@GEI»O®

BACK MENU

DVR
EXITO ‘GUIDE

TIME OK TIME
SHIFT ® SHIFT

+) e (+

VoL PR

CONFIGUR | Modo de imagen
IMAGEN » | Temp. de color

Aupio | XD

Modo de imagen
Temp. de color
XD

Avanzado
Reajuste imagen
XD Demo

Modo de imagen
Temp. de color
XD

Avanzado
Reajuste imagen
XD Demo

Avanzado

Reajuste imagen
OPCION | 313 pemo

Cine

Descon

Nivel de oscuridad

Bajo

Cine

Descon

Nivel de oscuridad

<> Bajo




RESTABLECIMIENTO DE IMAGEN

Vuelve a los valores predeterminados de fébrica Modo de ima-
gen, Temp. de color, XD, Avanzado, Relac. de aspecto.

0 Pulse el botén MENU y el botén A o ¥ para seleccionar
el mend IMAGEN.

e Pulse el botén P>y, después, utilice los botones A o ¥
para seleccionar Reajuste imagen.

9 Pulse el bot6n P> para inicializar el valor ajustado.

@O E
@EO»OE

BACK MENU

DVR
EXIT GUIDE

VoL

CONFIGUR | Modo de imagen
IMAGEN » | Temp. de color
XD
Avanzado

Reajuste imagen
OPCION XD Demo

Modo de imagen

Temp. de color

XD

Avanzado

Reajuste imagen Ajustar
XD Demo
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REDUCCION DE PERMANENCIA DE

IMAGEN (ISM) METODO

Las imagenes fijas congeladas de fuentes de PC o de video-
juegos que aparecen en la pantalla durante mucho tiempo
pueden terminar por generar imdgenes con neblina que no
desaparecen incluso si se cambia de canal. Haga lo posible
por no tener una imagen fija durante mucho tiempo en la
pantalla.

Imagen nitida

La opcién White Wash (Imagen nitida) elimina las imdgenes

permanentes de la pantalla.

Nota: es posible que ciertas imagenes demasiado perma-

nentes no desaparezcan ni siquiera con esta funcién.

Orbiter

La opcién Orbiter ayuda a evitar imdgenes con neblina. Sin
embargo, lo mejor es no permitir imagenes fijas en pantalla

durante mucho tiempo. Para evitar imdgenes fijas en pan-
talla, la pantalla se desplazard cada dos minutos.

Inversion

Se trata de una funcién para invertir el color del panel de
la pantalla. El color del panel se invierte de forma
automadtica cada 30 minutos.

Pulse el botén MENU y el botén A o ¥ para selec-
cionar el meni OPCION.

Pulse el boton B y entonces el botén A o ¥ para
seleccionar Modo fabrica.

Pulse el boton B> y entonces el botén A o ¥ para
seleccionar Metodo ISM.

Pulse el boton P>y, a continuacién, los botones A o ¥
para seleccionar las opciones Normal, Imagen niti-
da, Orbiter o Inversion.

Si no es necesario utilizar ninguna de estas funciones,
elija la opcion Normal.

Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

R
TIME @ ’TIME
SHIFT ® SHIFT

OCIDOE
CICEIEDXC)

EXIT GUIDE

O

+) e (+
< & 2]

CONFIGUR | |dioma(Language)

IMA

GEN | Pais

AuUDIO | Blogueo de sistema

HORA

Control de padres
Entrada

OPCION'>| simPLINK

PANTALLA | Modo fabrica

Idioma(Language)
Pais

Bloqueo de sistema
Control de padres
Entrada

SIMPLINK

Modo fabrica

Idioma(Language)
Pais

Bloqueo de sistema
Control de padres
Entrada

SIMPLINK

Modo fabrica

Set ID
v |
Reajuste fabrica

OK

Metodo ISM

Normal

Bajo consumo

Descon

Set ID
1|

Reajuste fabrica

OK

Metodo ISM

<» Normal

Bajo consumo

Descon




OJEIINDIO

MODO DE IMAGEN BAJO CONSUMO OJERILDIC)

EXIT GUIDE

o gy O
TIME ( ’TIME
SHIFT @ SHIFT

+ ) = (+

Se trata de la funcién para reducir el consumo de energia de
la unidad.

CONFIGUR | |dioma(Language)
< . IMAGEN | Pais
Pulse el boton MENU y el botén A o ¥ para selec- AUDIO | Blogueo de sistema

. . 4 Control de padres
cionar el meni OPCION. HORA | oM

OPCION'®|| siMPLINK
Modo fabrica

Pulse el botén P y entonces el botén A o ¥ para
seleccionar Modo fébrica.

Pulse el botén P y entonces el botén A o ¥ para
seleccionar Bajo consumo.

Pulse el botén P y entonces el botén € ¢ P para !
. Idioma(Language) Set ID
seleccionar Conex or Descon. Pais 1

Bloqueo de sistema Reajuste fabrica

® ©6 © ®© ¢

Control de padres oK
Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal Entrada IO
d It I . SIMPLINK Metodo ISM
el televisor. Modo fabrica Normal

Bajo consumo

Descon

Idioma(Language) Set ID

Pais 1

Bloqueo de sistema Reajuste fabrica
Control de padres oK
Entrada 4,

SIMPLINK Metodo ISM

Modo fabrica Normal

Bajo consumo

<> Conex

» La configuracion predeterminada de fabrica cumple con los requisitos de Energy star y la opcion
Bajo consumo estd Conex adecudndola para su visualizacién en casa.

Puede aumentar el brillo de la pantalla configurando la opcién Bajo consumo como Descon o con-
figurando el Modo de imagen.
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NIVELADOR VOLUMEN AUTOMATICO

Con la opcién Volumen automdtico se mantiene automati-
camente un nivel de volumen constante, incluso si cambia
de canal.

Pulse el botén MENU y entonces el botén A o ¥
para seleccionar el mend AUDIO.

Pulse el botén B> y entonces el botén A o V para
seleccionar Volumen auto.

Pulse el botén P y, a continuacién, utilice el botén
A o V para seleccionar Conex o Descon

Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

OO E
OYERIEDAC)

BACK - MENU
EXITO ‘GUIDE

O giypp O
4

TIME TIME
SHIFT@ ’SHIFT
+ MARK +
VoL I PR

CONFIGUR | Modo de sonido
IMAGEN | Volumen auto

JAUDIO» | Balance
Altavoces de TV

Salida de audio digital

OPCION
PANTALLA

Modo de sonido

Volumen auto V Descon
Balance Conex
Altavoces de TV

Salida de audio digital




OJENINDIO,

CONFIGURACI ON DE SONIDO ®@® e
PREDEFINIDO - MODO DE SONIDO maEmg

Puede seleccionar el ajuste de sonido que prefiera, Surround Max,

Estandar, Msica, Cine o Deportes asi como modificar la frecuencia TME OK TIVE
. . @ SHIFT

de sonido del ecualizador.

La opcion Sound Mode (Modo de sonido) permite al usuario dis- 4 e (4
frutar del mejor sonido sin necesidad de ningtn ajuste especial, ya m m
que el TV configura las opciones de sonido adecuadas en funcién

del contenido del programa.

Las opciones Surround MAX, Estdndar, Misica, Peliculay CONFIGUR | Modo de sonido

Deportes se presintonizan en fibrica para obtener una buena AMAGENY) HEHIER SN
JAUDIO» | Balance

calidad de sonido y no es posible cambiarlas. Altavoces de TV
Salida de audio digital

Surround MAX Seleccione esta opcién para obtener un sonido
mads realista.

Estdndar Tipo de audio mds natural y comdin.

Misica Seleccione esta opcidn para disfrutar del sonido
original mientras escucha mdsica.

Cine Seleccione esta opcién para disfrutar de un
sonido sublime.

Deportes Seleccione esta opcion para ver la retransmision Modo de sonido v Surround MAX
. Volumen auto Estandar
de un evento deportivo. Balance Musica
. . .. . . Altavoces de TV Cine
Usuario Seleccione esta opcidn para utilizar los ajustes salida de audio digital D T

de audio definidos por el usuario. SHELL

o Pulse el botén MENU y entonces el botén A o V¥ para
seleccionar el meni AUDIO.

e Pulse el botén B> y entonces el botén A o V para selec-
cionar Modo de sonido.

e Pulse el botén Py, a continuacion, utilice el botén A o ¥
para seleccionar Surround MAX, Estdandar, Mdsica,
Cine, Deportes o Usuario .

o Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal del
televisor.
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. @CIDOE
AJUSTE DE CONFIGURACI ON DE SONIDO - | @ G160 ®
MODO USUARIO = g

EXIT GUIDE

Ajuste el ecualizador de sonido.
TIME TIME
SHIFT ® SHIFT

+) A [+

VoL PR

Pulse el botéon MENU y entonces el botén A o V¥ para

seleccionar el menia AUDIO. CONFIGUR | Modo de sonido
IMAGEN | Volumen auto

JAUDIO» | Balance
Altavoces de TV

Salida de audio digital

Pulse el botén B> y entonces el botén A o V para selec-
cionar Modo de sonido.

Pulse el boton P> y entonces el botén A o V para selec-
cionar Usuario.

Modo de sonido V Surround MAX
Pulse el botén > Volumen auto Estandar
Balance Musica
Altavoces de TV Cine
Salida de audio digital Deportes
Usuario

Seleccione una frecuencia de sonido pulsando los botones € ¢ P.
Realice los ajustes del nivel de sonido con los botones A o V.

@ ® 06 ®© o ©

Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal del
televisor.

VINOIdI 3 OAINOS 3d TO¥LNOD I




BALANCE

Puede ajustar el balance de sonido de los altavoces en los
niveles que desee.

Pulse el botén MENU y entonces el botén A o ¥
para seleccionar el meni AUDIO.

Pulse el botén B y entonces el botén A o V para
seleccionar Balance.

Pulse el botén P vy, después, utilice los botones € o
P para realizar el ajuste que desee.

Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

© ®© o ©

OO
®EHE
EXIT%(SK WGU\DE

® gmy O
a

TIME TIME
SHIFT SHIFT

ar ﬁ r
voL PR

CONFIGUR | Modo de sonido
IMAGEN | Volumen auto

JAUDIO» | Balance
Altavoces de TV

Salida de audio digital

OPCION

Modo de sonido
Volumen auto
Balance

Altavoces de TV
Salida de audio digital
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ACTIVACI ON Y DESACTIVACI ON DE
ALTAVOCES DE TV

Puede ajustar el estado del altavoz interno.

En AV1, AV2, AV3, COMPONENTE, RGB y HDMI con HDMI
al cable DVI, el altavoz de la TV puede emitir incluso sin senal
de video.

Si desea utilizar un equipo estéreo de alta fidelidad exter-
no, desactive los altavoces internos de la unidad.

Pulse el botén MENU y entonces el boton A o ¥ para
seleccionar el meni AUDIO.

Pulse el botén P y entonces el botén A o V¥ para
seleccionar Altavoces de TV.

Pulse el botén Py, a continuacién, utilice el botén
A o V para seleccionar Conex o Descon.

© © O ©

Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

OO
@EI®E
EXIT%C')K WGUIDE
[ O

TIME @ ’TIME
SHIFT ® SHIFT

«

+) X [+
o &7

CONFIGUR | Modo de sonido
IMAGEN | Volumen auto

JAUDIO» | Balance
Altavoces de TV

Salida de audio digital

OPCION

Modo de sonido
Volumen auto

Balance

0

Altavoces de TV » | V Descon
Salida de audio digital

0




@O E

SELECCION DE SALIDA DE AUDIO ©I>eE

BACK .- MENU
D I G I TA L EXlTO = ‘GU\DE
gy O
TIME
SHIFT

Esta funcién permite seleccionar la salida de audio digital e oK
que prefiera. SHIFT ®

La unidad puede emitir Dolby Digital sélo en un canal que
emita audio en modo Dolby Digital.

Si se aplica el formato Dolby Digital o si selecciona Dolby ﬁ ﬁ
Digital en el menu de salida de audio digital, se obtendrd la voL PR
salida SPDIF como Dolby Digital.

Incluso si selecciona Dolby Digital, si no se aplica el formato

Dolby Digital, se obtendrd la salida SPDIF como PCM.

Incluso si Dolby Digital y el idioma de audio se han ajustado

en un canal con audio en formato Dolby Digital, sélo se

reproducird el formato Dolby Digital.
Esta funcién no se muestra en el modo Analégico.

Fabricado bajo licencia de Dolby
[I] DOLBY Laboratories. “Dolby “y el simbolo de la
DIGITAL PLUS | doble D son marcas comerciales de Dolby

Laboratories.
CONFIGUR | Modo de sonido
IMAGEN | Volumen auto
Balance
Altavoces de TV
o Pulse el botén MENU y entonces el botén A o ¥ Salida de audio digital

para seleccionar el mend AUDIO.

Pulse el botén B> y entonces el botén A o V para
seleccionar Salida de audio digital .

A 0 V para seleccionar Dolby digital o PCM.

Modo de sonido
Volumen auto

Balance 0
Altavoces de TV
Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal Salida de audio digital > | V Dolby digital

e Pulse el boton By, a continuacion, utilice el botén

K PCM
del televisor.
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/11

Recepcion Estéreo/Dual (Sélo en modo analégico)

Al seleccionar un programa, la informacién de sonido para el canal apparece a con-
tinuacién del nimero y nombre de programa.

Emision

Estéreo
Dual

Informacion en Pantalla

STEREO

DUAL I

M Seleccién de sonido mono
Las emisoras en estéreo cuyas sefales son débiles, se podran cambiar a mono pul-
sando el botén 1/11 dos veces. La profundidad del sonido es superior en mono. Para
volver al modo estéreo, pulse el botén 1/11 de nuevo.

B Seleccion de idioma emisiones dual
Durante emisiones bilingties (dual) podra cambiar entre DUAL I, DUAL 1l o DUAL I+lI1
pulsando repetidamente el botén 1/11.

DUAL | Envia el idioma primario emitido a los altavoces.
DUAL Il Envia el idioma secundario emitido a los altavoces.
DUAL I+Il  Envia el idioma a cada altavoz.



Recepcion NICAM (Sélo en modo analégico)

Si su unidad estd equipada con un receptor para emisiones NICAM (Near Instantaneous
Companding Audio Multiplex), la salida de sonido se puede elegir de acuerdo con el tipo de
emisién recibida pulsando el botén 1/11 repetidamente:

c Cuando se reciba NICAM mono, puede seleccionar NICAM MONO o FM MONO.

e Cuando se reciba NICAM estéreo is received, puede seleccionar NICAM STEREO o FM
MONO.

Si la sefal estéreo es débil, cambie a FM mono.

e Cuando se reciba NICAM dual, puede seleccionar NICAM DUAL |, NICAM DUAL Il o
NICAM DUAL I+1l o MONO.

Seleccidn de salida de sonido

En el modo AV, S-Video, Component, RGB y HDMI podra seleccionar el sonido de salida para los
alta-vo-ces izquierdo y derecho.

Pulse repetidamente el botén 1/11 para seleccionar la salida de sonido.

L+R: La senal audio de la entrada L se dirige al altavoz izquierdo y la sefial dela entrada R se dirige
al altavoz derecho.

L+L: La sefal audio de la entrada L se dirige a los altavoces izquierdo y dere-
R+R: La senal audio de la entrada R se dirige a los altavoces izquierdo y derecho.

VINOIdI 3 OAINOS 3d TO¥LNOD I
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CONTROL DE SONIDO E IDIOMA

IDIOMA DEL MENU DE VISUALIZACION EN
PANTALLA/ SELECCION DE PAIS

El mend de la guia de instalacién aparece en la pantalla
del televisor al encenderlo por primera vez.

(1
(2]

Pulse el botén A o ¥ o €40 P vy, a continuacion, el
botén OK para seleccionar el idioma que desee.

Pulse el botén A o ¥ vy, a continuacién, el botén
OK para seleccionar el pais.

* Si desea modificar la seleccién de idioma/pafs

Pulse el botén MENU vy, a continuacién, el botén A o ¥
para seleccionar el mend de OPCION.

12

Pulse el botén Py entonces el botén A o V¥ para
seleccionar ldioma. El mend puede aparecer en la
pantalla en idioma inglés, alemdn, francés, italiano, u
espariol.

Pulse el botén P>y entonces el botén A o V¥ para
seleccionar Pafs.

e Pulse el botén Py, a continuacién, utilice el botén
<« o P> para seleccionar el idioma o el pais que desee.

e Pulse el botén OK.

9 Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

O NOTA

INPUT MODE

o
|

INPUT BRIGHT

@ C* D (e

tSmeLInK

O O O O

OJENR|NPDIO)
GO ®

BACK MENU

DVR
EXITO .GUIDE
@ O

TIME TIME
SHIFT SHIFT

4
H
4

@EOEI® G

» Si no finaliza el proceso indicado en la Guia de instalacién presionando el botén EXIT o el tiempo ago-
tado de la OSD (visualizacion en pantalla), ésta aparecerd repetidamente cuando el equipo esté encendido.

Si selecciona el pais equivocado, el teletexto podria no aparecer correctamente en pantalla, y experimentaria

| 2

el mismo problema durante el funcionamiento del teletexto.

La funcién ClI (Interfaz comtn) puede no aplicarse segtin las condiciones de emision cada pais.

Los botones de control de modo DTV pueden no funcionar dependiendo de la situacién de emision exis-

tente en cada pais.

En los paises donde no hay una normativa aplicable a las emisiones digitales, algunas funciones del televi-

sor digital puede que no funcionen segun las circunstancias de la emision digital.
La configuracién de pais “UK” (GB) solamente debe activarse en Gran Bretana.




SELECCION DEL IDIOMA
(SOLO EN MODO DIGITAL)

La funcion de audio permite seleccionar el idioma preferido para el
Audio. Si los datos de audio en el idioma seleccionado no se retrans-
miten, se reproducird el idioma predeterminado en el audio.

Utilice la funcién de SUBTITULOS si se emiten dos o mas idiomas
de subtitulos. Si los datos de los subtitulos en el idioma seleccionado
no se retransmiten, se reproducird el idioma predeterminado en el
subtitulo.

0 Pulse el boton MENU 'y, a continuacién, el botén A o ¥
para seleccionar el ment de OPCION.

e Pulse el botén P> y entonces el boton A o ¥ para selec-
cionar Idioma.

9 Pulse el botén P> y, a continuacion, utilice el botén A o ¥
para seleccionar las opciones Audio, Subtitulo o Subtitle
Hard of hearing.

e Pulse el boton P v, a continuacién, utilice el botén € o P>
para seleccionar el idioma que desee.

e Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal del

BACK MENU

EXIT GUIDE

Smeunk [=]

I

televisor.
O NOTA
< Seleccion de idioma de audio > Informacion OSD sobre el idioma de audio
> Si se emiten dos o mds idiomas de audio, se puede optar Imagen Estado
por uno con el botén 1/11 del mando a distancia. N.A No disponible
. - MPEG i
> Puls.e el botén A o V¥ para seleccionar un idioma de ﬁ 233:2 :‘DA:'IES Digital
audio. '
’ P ﬁ\u.dlo para personas con
> Pulse el botén <« o P para seleccionar L+R, L+L o R+R. discapacidad visual
Audio para personas con
AR PETe] [6 b s
< Seleccién de idioma de subtitulos > discapacidad auditiva
» Cuando en los subtitulos se transmiten dos o mds idiomas, Informacién OSD sobre el idioma de los subtitulos
puede‘ seleccionar el que prefiera pulsando el botén Imagen EStado
SUBTITULOS en el mando a distancia. N.A No disponible
» Pulse el boton A o ¥ para seleccionar un idioma para los = Subtitulos de teletexto
qulsrulles g Subtitulos para las personas
: “con problemas auditivos”.

- La opcion de audio/subtitulos se puede visualizar de un modo mas sencillo con 1, 2 6 3 caracteres transmitidos por

el proveedor del servicio.

- Cuando seleccione la opcién adicional de Audio (Audio para las personas con “discapacidad visual/auditiva”) podra

escuchar una parte del audio principal.
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CONFIGURACI ON DE LA HORA

b
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20

CONFIGURACION DEL RELO)

El reloj se configura automaticamente al recibir la sefal digital.
(Puede configurar el reloj manualmente sélo si la TV no tiene
sefal DTV).

Usted tendra que ajustar el tiempo correctamente antes de
utilizar la funcién de conexién/desconexion de tiempo.

Pulse el botén MENU y el botén A o ¥ para selec-
cionar el meni HORA..

Pulse el botén B y entonces el botén A o V para
seleccionar Reloj.

®

Pulse el boton By, a continuacion, los botones € o P
para seleccionar la opcién del afio, fecha y hora.

Una vez realizada la seleccién, utilice los botones A o ¥
para seleccionar la opcion del afio, fecha y hora.

e Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

OJENINDIO,
OIEEIEDEC)

BACK DVR MENU
EXIT GUIDE

® giyp O
4

TIME TIME
SHIFI'( ’SHIFT

+) X [+

VoL PR

CONFIGUR | Reloj
IMAGEN | Apagado auto.

Reloj

Apagado auto.
Encendido auto.
Auto descon
Zona horaria

Encendido auto.
Auto descon
Zona horaria

hora 20 14
Fecha 12 Abr
Ano 2006




ACTIVACI ON/DESACTIVACION DEL
TEMPORIZADOR

El temporizador de apagado automdticamente cambia el equipo
al estado de standby después de que transcurra el tiempo progra-
mado.

Dos horas después de que el aparato se haya encendido mediante
la funcién de hora de encendido, volvera automaticamente al
modo de espera a menos que se haya pulsado un botén.

Una vez que se ha ajustado la hora de encendido y apagado,
estas funciones se activan diariamente a la hora preajustada.

La funcién de desconexion de tiempo anula la funcién de conex-
i6n de tiempo si ambas funciones se activan al mismo tiempo.

El aparato debera estar en el modo de espera para que se active
el temporizador.

o Pulse el boton MENU y el botén A o ¥ para selec-
cionar el meni HORA.

9 Pulse el botén P y entonces el botén A o V¥ para
seleccionar Apagado auto. /Encendido auto..

9 Pulse el boton >y entonces el botén A o V¥ para
seleccionar Conex.

* Para cancelar la funcion Apagado
auto./Encendido auto., seleccionar Descon.

Pulse el boton » y entonces el botén A o ¥ para
ajustar la hora.

©

Pulse el bot6n B y entonces el boton A o ¥ para
ajustar el minuto.

© 0

Sélo para la funcién A timer (temporizador de conexion)

® Programa: Pulse el botén By, a continuacién, el botén
A 0 V para seleccionar TV, DTV o Radio en el mend
Modo. Seguidamente, pulse el botén » vy, a contin-
uacion, el botén A o ¥ para seleccionar el programa.

e Volumen: pulse el botén P y, a continuacién, los
botones A o V para ajustar el nivel del volumen
cuando se enciende el televisor.

e Pulse el boton EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

@O G
@GO

BACK .- MENU
EXITO > ‘%
®

TIME TIME
SHIFT ® SHIFT

+) X [+
Hef

CONFIGUR | Reloj
IMAGEN | Apagado auto.

|

AuDIo | Encendido auto.
Auto descon

LORAL Zona horaria

OPCION

Reloj

Apagado auto.
Encendido auto.
Auto descon
Zona horaria

Descon
\/ Conex

8] oo |

Vol. E]
Modo v
PR 0
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CONFIGURACI ON DE LA HORA

@O E

CONFIGURACI ON DE APAGADO ©@EDE

\ EXIT%( WGUIDE
AUTOMATICO 3 ox

Si esta opcidn esta activada y no hay sefal de entrada, el T @ ’TIME
SHIFT

OK
TV se apaga automdticamente transcurridos 10 minutos. SHIFT
+ MARK +
@ m

Pulse el boton MENU y el botén A o ¥ para selec-
cionar el meni HORA.

CONFIGUR Reloj

Auto descon
Zona horaria

Pulse el botén P y entonces el botén A o V para HORA »
seleccionar Auto descon. OPCION

Pulse el botén P y entonces el botén A o ¥ para
seleccionar Conex o Descon.

Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal

del televisor.

Reloj

Apagado auto.

Encendido auto.

Auto descon » | / Descon
Zona horaria

VYOH V134 NO IDVYNDIINOD I



EXIT

CONFIGURACION DE LA ZONA HORARIA o gy

I

GUIDE

. . . TIME OK TIME
Cuando se selecciona una ciudad con zona horaria, la hora SHIFT ® SHIFT
del TV se define segun la informacion de diferencia horaria
basada en la informacién de zona horaria y GMT (hora del ~
meridiano de Greenwich) que se recibe como sefial de N N
difusion cuando el sistema se ajusta automdticamente con
~ .. INPUT MODE
sefiales digitales. DA)  POWER
|
TVRADIO DVD
. . INPUT BRIGHT
o Pulse el boton MENU vy el botén A o V¥ para selec- ©)
cionar el meni HORA. S [=]

g Pulse el boton B y entonces el botén A o ¥ para O O O O

seleccionar Zona horaria.

CONFIGUR | Reloj
IMAGEN | Apagado auto.

9 Pulse el botén » vy, a continuacién, el botén € o » AubIo | Encendido auto.
. . .. HORA » Auto descon
para seleccionar la zona horaria de su region. Zona horaria

OPCION

e Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

<rMove ([T Prev.

CONFIGURACI ON DEL TEMPORIZADOR

Reloj

Ya no es necesario que se acuerde de apagar el televisor e
antes de irse a dormir. El temporizador cambia automati- Encendido auto.

te | idad al dod lah | Auto descon
camente la unidad al modo de espera a la hora preselec- sl o) o

cionada. Londres GMT

e Pulse el botén SLEEP varias veces para seleccionar el
nimero de minutos.

Primero aparece la opcién ‘G° . . - Min en pan-
talla, seguida de estas opciones del temporizador: 10,
20, 30, 60, 90, 120, 180 y 240.

e Cuando el nimero de minutos seleccionado aparezca
en pantalla, el temporizador comenzara la cuenta
atrds durante el nimero de minutos seleccionado.

e Para ver el tiempo que falta hasta la desconexién,
pulse el botén SLEEP una vez.

@ Para cancelar el temporizador, pulse el botén SLEEP
varias veces hasta que aparezca ‘O - - - Min

Cuando desconecta el aparato, éste anula el tiempo
preseleccionado.

VYOH V134 NO IDVYNDIINOD
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CONTROL PATERNO/CLASIFICACION

BACK MENU

EXIT GUIDE

FIJAR CLAVE Y BLOQUEO SISTEMA

Si ya introdujo la contrasena, pulse ‘0’ ‘0’, ‘0’ ‘0" en el
mando a distancia.

TIME

SHIFT SHIFT

a

+
0000 az ‘ g
+

Q’

PR

@000

Idioma(Language)
IMAGEN | Pais
AUDIO Bloquelodde siztema
Control de padres
HORD Entrada

o Pulse el botén MENU y el botén A o ¥ para selec-
cionar el meni OPCION.

OPCIOGN'>| simPLINK

Modo fabrica
Pulse el boton B y entonces el botén A o ¥ para

seleccionar Bloqueo de sistema.

Pulse el botén P vy, a continuacién, el botén < o »
para seleccionar Conex.

Para configurar la contraseiia

Idioma(Language)

Pulse el botén P vy, a continuacidn, utilice los botones Pais Cerrar DeSEeR
Y7 2
NUMERICOS para introducir una contrasefa de 4 E'°°‘”e° desistema = .
. ontrol de padres Fijar clave
digItOS. Entrada M

SIMPLINK
Modo fabrica

=l=1=1=]
Confirmar

=l=1=1=]

No olvide este nimero!

Vuelva a introducir la contrasefia para confirmarla.

Si olvida la contrasena, pulse ‘7', 7’ ‘7', ‘7" en el mando
a distancia.

Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal
del televisor.

b
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INPUT MODE BACK (o) MENU
- POWER EXITO ‘GUIDE

CONTROL PATERNO B ® O

INPUT _ BRIGHT
® TIvE oK TIvE
P — SHIFT ® SHIFT
Esta funcién se activa segun la informacion recibida de la
estacion emisora. Por lo tanto, si la sefal contiene infor- ~

macion errdénea, la funcién no se activard.
Permite configurar esquema de bloqueo para bloquear i .
voL

canales y clasificaciones especificas.

Es necesario introducir una contrasefia para poder
acceder a este ment.

La unidad estd programada para recordar la dltima
opcién configurada, incluso si se apaga la unidad.

La grabacién y el modo TimeShift funcionan incluso '
cuando el aparato esta bloqueado o con clasificacion.

Cuando estd bloqueado o clasificado con el estado
retrasado, aparece el mensaje “programa bloqueado” sin
mostrar la ventana de contrasena. @

En caso de grabar el programa bloqueado o clasificado,
el programa estara bloqueado a menos que introduzca la
contraseria antes de finalizar la grabacion. Si desea repro-
ducir el programa bloqueado, debe introducir la con-
trasefa.

= =
& £
000> &

CONFIGUR | |dioma(Language)
IMAGEN | Pais
AUDIO | Blogueo de sistema

; Control de padres
‘ ¢ HORA Entrada

OPCION'>| simPLINK
Modo fabrica

0 Pulse el boton MENU y el botén A o ¥ para selec-
cionar el meni OPCION.

e Pulse el botén P y entonces el botén A o V¥ para
seleccionar Control de padres . Idioma(Language)
Seguidamente, pulse el botén » para introducir la con- Pais .
trasefia tal como se solicita. EI TV viene predefinido S

Control di d| It
con la contrasefa inicial “0-0-0-0" Gmm -

Descon
Bloqueo teclas

Descon

Entrada
SIMPLINK
Modo fabrica

9 Pulse el botén By, a continuacién, el botén € o >
para seleccionar las opciones Guia de padres o
Bloqueo teclas.

Guia de padres (Sélo en modo digital)

Impide que los nifios puedan ver determinados progra-
mas para adultos, segtin los limites de clasificacion por
edades establecidos.

Bloqueo teclas

La unidad se puede ajustar de modo que el mando a
distancia sea necesario para controlarlo. Esta funcién
se puede usar para evitar el uso no autorizado.

Si ajusta la opci 6n Bloqueo teclas en ‘conex’y
la unidad se apaga, pulse los botones O / 1,
INPUT, PR A o V¥ de la unidad, los botones
POWER, INPUT, D/A, PR + o - los botones
o Pulse el botén A o V¥ para realizar los ajustes nece- NUMERICOS del mando a distancia.
sarios.

/\ Key Lock On  (Bloqueo de teclas activa-
do) si se pulsa cualquier botén del panel

/ONY31Vd TO¥1NOD I

9 Pulse el botén EXIT para volver a la pantalla normal

del televisor.

frontal con la unidad encendida.
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TELETEXTO

OL1X3l1313l I

926

Esta funcion no esta disponible en todos los paises.

Teletexto es un servicio que se emite gratuitamente por la mayoria de los canales de TV, con el fin de propor-
cionar la informacién mds reciente sobre noticias, meteorologia, programas de televisién, mercado de valores
y muchos otros temas.

El decodificador teletexto de este televisor soporta los sistemas SIMPLE, TOP y FASTEXT. El sistema SIMPLE
(teletexto estandar) esta compuesto por un niimero de pdginas que se seleccionan directamente introducien-
do el niimero de pégina correspondiente. TOP y FASTEXT son sistemas mas modernos, que permiten una selec-
cién facil y rapida de la informacidn teletexto.

ENTRAR / SALIR DE TELETEXTO

Pulse el botén TEXT para cambiar a teletexto. La pagina inicial, o la tltima péagina seleccionada, aparece en la pantalla.

Dos ndmeros de pégina. En el encabezamiento de la pantalla aparece el nombre del canal TV, asi como la fecha y hora.
El primer nimero de pagina indica su seleccion, mientras que el segundo indica la pagina que se estd visualizando.

Pulse el botén TEXT o EXIT para salir de teletexto. El modo anterior vuelve a aparecer en la pantalla.

TEXTO SIMPLE

M Seleccion de pagina

© Introduzca el niimero de pagina deseado, compuesto por tres digitos, mediante las teclas de NUMEROS. Si pulsa
un ndmero equivocado durante la seleccién, deberd completar el nimero de tres digitos y volver a introducir el
@ nimero de pdgina correcto.

El boton PR+ o - puede utilizarse para seleccionar la pagina anterior o siguiente.

TEXTO SUPERIOR

En la guia del usuario aparecen cuatro campos : rojo, verde, amarillo y azul, en la parte inferior de la pantalla. El
campo amarillo se refiere al grupo siguiente y el campo azul indica el bloque siguiente.

B Seleccién del grupo / bloque / pagina

© Mediante el botén AZUL puede pasar de un bloque a otro.

@ Utilice el botén AMARILLO para pasar al grupo siguiente, pasando automaticamente al siguiente bloque.

© Mediante el botén VERDE podra pasar a la siguiente pagina, pasando automaticamente al grupo siguiente.
Alternativamente, también se puede utilizar el botén PR+.

© El botén ROJO le permite volver a la anterior seleccion. Alternativamente, también se puede utilizar el botén
PR-.

M Seleccién directa de la pdgina

En el modo SIMPLE de teletexto, podré seleccionar una determinada pagina, introduciendo su nimero formado
por tres digitos, mediante las teclas de NUMEROS, en modo TOP.



FASTEXT

Las pdginas teletexto estdn indicadas con un cédigo de color en la parte inferior de la pantalla y se seleccionan pul-
sando el botdn en color correspondiente.

M Seleccién de la pagina

@ Pulse el botén Eil para seleccionar la pagina de indice.

@ Podri seleccionar las paginas indicadas con un cédigo de color en la linea inferior de la pantalla, mediante la
© tecla en color correspondiente.

En el modo de teletexto SIMPLE, podrd seleccionar una deter-minada pégina, introduciendo su ndmero forma-
@ do por tres digitos, mediante las teclas de NUMEROS, en modo FASTEXT.

Asimismo, puede utilizar el botén PR+ o - para seleccionar la pdgina anterior o siguiente.

FUNCIONES TELETEXTO ESPECIALES

B REVELAR

Pulse este botdn para visualizar informacion oculta, como por ejemplo la solucién a enigmas o puzles.

Vuelva a pulsar este botén para que la informacién desaparezca de la pantalla.

B ACTUALIZACION
Hace aparecer la imagen de TV en pantalla, mientras espera la pdgina de teletexto siguiente. La indicacién aparece
en la esquina superior izquierda de la pantalla. Cuando la pagina actualizada esta disponible, la indicacién cam-
bia al nimero de pagina.

Pulse este botén para visualizar la pagina de teletexto actualizada.

Bl HORA

Cuando visualice un programa de TV, pulse este botén para que aparezca la hora en la esquina superior de la pan-
talla. Vuelva a pulsar el botén para que desaparezca esta indicacion. En el modo teletexto, pulse este botén para
seleccionar un ndmero de sub-pagina. El nimero de sub pdgina aparece en la parte inferior de la pantalla. Para
mantener la sub-pagina o pasar a otra, pulse los botones Rojo/Verde, PR+ o - o las teclas de NUMEROS. Pulse
nuevamente para salir de esta funcion.

Press again to exit this function.

EX

B RETENER

Detiene el cambio de pdgina automatico que se produce cuando una pdgina de teletexto estd compuesta por 2
o mds subpdginas. El nimero de sub-paginas y la sub-pdgina que se visualiza, aparecen normalmente en la pan-

talla debajo de la hora. Cuando se pulsa este botén, aparece el simbolo Stop en la esquina superior izquierda de

la pantalla y se inhibe el cambio automdtico de pagina.

Para seguir, volver a pulsar este boton.
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*Esta funcidn sélo es valida en el Reino Unido.

La unidad proporciona acceso a un sistema de teletexto digital que supone enormes mejoras sobre la presentacion
tradicional del texto, las imdgenes, etc.

Se puede acceder al teletexto digital mediante servicios especiales de teletexto digital y servicios especificos que
emiten teletexto digital.

Se debe desactivar el idioma de subtitulos durante la visualizacion del teletexto. Para ello, pulse el botén SUBTITLE.
Si se encuentra en el servicio de teletexto digital o en el servicio simple de teletexto digital, no funciona el trick-play.
La funcién de grabacion instantanea no funciona con el servicio simple de teletexto digital.

El servicio digital de teletexto no funciona con el modo con retraso.

TELETEXTO EN SERVICIO DIGITAL

0 Pulse los botones numéricos o los botones PR + o - para
seleccionar un servicio digital que emita teletexto digital.
Para saber cudles son los servicios de teletexto digital,
consulte la lista de servicios EPG.

s Comedy Preview

= Big Read Vote
NEWS

g Siga las indicaciones del teletexto digital y navegue por las - A
paginas pulsando los botones TEXT, OK, A o V, « o b, s 2= JOGGER ¢
ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL o los botones “l 15:11 Suspect was te
NUMERICOS.

<

e Para cambiar de servicio de teletexto digital, basta con
seleccionar otro servicio diferente con los botones
numéricos o con el botén PR + o -.

Si se pulsa MENU, GUIDE o INFO @ el servicio de tele-
texto desaparece momentaneamente. Vuelve a aparecer
al pulsar estos botones de nuevo.

TELETEXTO DE SERVICIO DIGITAL

0 Pulse los botones numéricos o los botones PR + o - para
seleccionar un servicio concreto que emita teletexto digital. T
% Main Headlines
Pulse TEXT o los botones de colores para navegar por el
teletexto.

paginas pulsando los botones OK, A o V, « o », ROJO, ‘ ,
VERDE, AMARILLO, AZUL o los botones NUMERICOS. e EY D TTRIET

9 Siga las indicaciones del teletexto digital y navegue por las

e Pulse TEXT o los botones de colores para salir del tele-
texto digital y volver al modo de TV.

Algunos servicios permiten acceder a servicios de texto

pulsando el botén ROJO.

Si se pulsa MENU, GUIDE o INFO @ el servicio de tele-
texto desaparece momentdneamente. Vuelve a aparecer
al pulsar estos botones de nuevo.




APENDICE

SOLUCION DE PROBLEMAS

La operacién no funciona con normalidad.

El mando a distancia no
funciona

La unidad se apaga de
forma repentina

® Verifique si hay algtin objeto entre el producto y el mando a distancia que pueda
interferir.

B Ha insertado las pilas siguiendo la polaridad correcta (+ con +, - con -)?

B El modo del mando a distancia esta ajustado correctamente: DVD, STB, etc.?

¥ nserte pilas nuevas.

B Ha configurado el temporizador?

B Compruebe los ajustes de control de energia. Se ha interrumpido el suministro eléctrico.

¥ No hay ninguna emisora sintonizada con la opcién de apagado automdtico activada.

No hay imagen ni sonido

La imagen tarda en apare-
cer tras encender el
aparato

Apenas aparecen colores
o la imagen es de mala
calidad

Aparecen barras horizon-
tales/ verticales o la ima-
gen tiembla

Algunos canales se
reciben con mala calidad

La imagen se muestra con
lineas o rayas

No hay recepcién de
imagen al conectar la
toma HDMI

p

La funcién de video no funciona.

|

B Compruebe que el producto estd encendido.

¥ Intente ver otro canal. El problema puede estar en la emisora.

¥ Ha enchufado el cable de alimentacién en la toma de corriente de la pared?
B Compruebe la direccién y la ubicacién de la antena.

B Pruebe la toma de corriente de la pared, conecte otros aparatos que funcionen
con cable de alimentacién a la misma toma a la que estaba conectado el aparato.

¥ Esto es normal, ya que la imagen aparece lentamente durante el proceso de
arranque del aparato. Péngase en contacto con el centro de asistencia si la ima-
gen no aparece transcurridos cinco minutos.

B Ajuste la opcion Color del mend.

¥ Mantenga una distancia suficiente entre el producto y la videograbadora.
¥ Intente ver otro canal. El problema puede estar en la emisora.

B Estdn bien conectados los cables de video?

B Active cualquier funcidn para restaurar la luminosidad de la imagen.

B Compruebe si existen interferencias locales producidas por otro electrodomésti-
co o herramienta de potencia.

¥ La emisora puede estar experimentando problemas; sintonice otro canal.

¥ la sefial de la emisora es débil; vuelva a orientar la antena para recibir la sefal.

B Compruebe si hay otras posibles fuentes de interferencias.

B Compruebe que el cable HDMI admita la versién 1,2.
Los cables HDMI que no admiten la versién 1,2 de HDMI, provocan parpadeos o
no muestran la imagen en pantalla. Si este es el caso, utilice cables recientes que
soporten la versién 1,2 de HDMI.

-
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La funcién de audio no funciona.

Pulse el boton VOL + o -.

. N
Hay imagen pero no B No hay sonido? Pulse el botén MUTE.
[
[

sonido .
Intente ver otro canal. El problema puede estar en la emisora.

Estdn bien conectados los cables de audio?

No hay sefial de salida en

o A - .
uno de los altavoces Ajuste la opcién Balance del mend.

Se aprecian ruidos extrafios ™ Los cambios provocados por la humedad y la temperatura pueden producir
que provienen del interior ruidos extrafios al encender y apagar la unidad. Esto no implica ninguna averia.

del aparato

No hay sonido al B Compruebe que el cable HDMI admita la versién 1,2.

conectar tomas HDMI o ™ Compruebe que el cable USB admita la version 2,0.
USB *Esta caracteristica no esta disponible en todos los modelos.

|

La funcién DVR no funciona.

B Formatear la unidad de disco duro.
Fallo del HDD Tenga en cuenta que esta accién eliminard todo el contenido grabado en el HDD.
Si esto no soluciona el problema, contacte con su proveedor LG mds cercano.

B Compruebe el espacio de grabacién presionando el botén DVR.
La grabacion programada/ Si no existen espacios restantes para la g_ll"_abacién, elimine los programas
grabacion instantanea no innecesarios en la lista de programas de TV grabados.
comienza. B Compruebe el niimero de programas existentes en la lista de programas de TV grabados.

El niimero maximo de programas grabables para la grabacion es de 255 en la lista de
programas de TV grabados.

Existe un problema en el modo PC. (Sélo se aplica al modo PC)

| Q-
.

La sefial estd fuera de B Ajuste la resolucion, la frecuencia horizontal o la frecuencia vertical.

rango.
B Verifique la fuente de entrada.

Aparecen barras o rayas de
fondo, ruido horizontal y
distribucién incorrecta

B Ajuste la configuracion automatica o el reloj, la fase o la posicion H/V.
(Optional)

El color de la pantallanoes Compruebe el cable de sefal.

estable o semue straenun  w Vyelva a instalar la tarjeta de video del PC.
solo color

|

Hay un problema con la configuracién de PICTURE (IMAGEN).

Cuando el usuario cambia W Esto significa que la TV estd configurada actualmente en el modo Tienda.

la configuracién de la ima- Para cambiar al modo Hogar debe hacer lo siguiente:
gen, la TV automatica- En el menui TV, seleccione OPCION->Modo fabrica -> Reajuste fabrica
mente cambiard a la con- (Utilice los botones NUMERICOS para introducir una contrasefia de 4 digitos.
figuracion inicial tras un espere unos segundos para que la TV se descargue de nuevo) -> Aparecera la pan-

talla “Guia de instalacién” del OSD -> Seleccione Idioma -> Seleccione Hogar
-> Seleccione su Pais y Zona horaria -> Pulse el botén OK (Aceptar). La
blsqueda de programa comenzard automdticamente (puede detener la biisqueda
pulsando el botén OK (Aceptar)). El cambio al modo Hogar se ha completado.

cierto periodo de tiempo.




MANTENIMIENTO

Es posible prevenir funcionamientos defectuoso. La limpieza sistematica y cuidadosa de la unidad puede
aumentar el tiempo de duracién de la misma. No olvide apagar el televisor y desenchufar el cable de ali-
mentacion cuando vaya a realizar la limpieza.

Limpieza de la pantalla

o A continuacién detallamos el mejor procedimiento para mantener la pantalla limpia de polvo. Humedezca un
pano suave con una mezcla de agua tibia y detergente suave para ropa o para la vajilla. Escurra el pafio
hasta que esté casi seco y utilicelo para limpiar la pantalla.

9 Verifique que no queda agua en la pantalla y deje que se seque al aire antes de volver a encender el televisor.

Limpieza de la carcasa

M Para eliminar la suciedad o el polvo, limpie la carcasa con un pafo suave, seco y que no deje restos.
® No utilice nunca un pafio mojado.

Ausencia prolongada

A PRECAUCION

» Si pretende dejar el televisor apagado durante un periodo de tiempo prolongado (por ejemplo, unas
vacaciones), se recomienda desenchufar el cable de alimentacion para evitar posibles danos producidos
por tormentas eléctricas o picos de tension.
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MODELOS

Dimensiones pie incluido

(Ancho x Alto x
Profundidad)

pie no incluido

Peso pie incluido
pie no incluido

Requisitos de energia
Consumo de energia

Sistema de television
Cobertura de programas

Impedancia de antena externa

emperatura de funcionamiento
Humedad de funcionamiento

Condiciones del

entorno .
Temperatura de almacenamiento

Humedad de almacenamiento

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

42PG69+** 50PG69+*
42PG6900-ZC/ 42PG6900-ZF 50PG6900-ZC/ 50PG6900-ZF
42PG6910-ZF 50PG6910-ZF
1044,4 x 735,4 x 308,0 mm 1235,6 x 849,3 x 364,1 mm
41,1 x 29,0 x 12,2 pulgadas 48,7 x 33,5 x 14,4 pulgadas
1044,4 x 680,6 x 79,6 mm 1235,6 x 792,8 x 79,6 mm
41,1 x 26,8 x 3,2 pulgadas 48,7 x 31,3 x 3,2 pulgadas
28 kg / 61,7 libras 43,7 kg / 96,3 libras
25 kg / 55,1 libras 39,7 kg / 87,5 libras
AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
310W 420W

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/1l, SECAM L/L
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47

0 ~40°C/ 32 ~ 104°F
Menos del 80%

-20 ~ 60°C/ -4 ~ 140°F
Menos del 85%

B Las especificaciones mostradas arriba pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad.



PROGRAMACION DEL MANDO A DISTANCIA

El mando a distancia suministrado es un mando genérico o universal. Puede programarse para ser utiliza-
do con la mayoria de dispositivos que utilicen mando a distancia de otros fabricantes.

No obstante, tenga en cuenta que cabe la posibilidad de que este mando a distancia no funcione con
todos los modelos de otras marcas.

Programacion de un c6digo en un modo de mando a distancia

a Verifique el funcionamiento del mando a distancia.

Para comprobar si el mando a distancia funciona con el componente sin necesidad de programacion, encien-
da el dispositivo (una videograbadora, por ejemplo) y pulse el botén de modo correspondiente (DVD o
VCR) del mando a distancia mientras lo orienta hacia el aparato. Pruebe con los botones de encendido y
busqueda de programas POWER and PR + o - para ver si el aparato responde correctamente. Si no es asi,

es preciso programar el mando a distancia para que pueda utilizarlo con el dispositivo.

Encienda el componente que desea programar y pulse el boton MODE del mando a distancia (DVD o
VCR). El botén del mando a distancia del dispositivo seleccionado se iluminard.

del cadigo.

Teclee un cédigo numérico utilizando los botones numéricos del mando a distancia. Los nimeros de los
codigos de programacion de los distintos aparatos se muestran en las péginas siguientes. De nuevo, si el
cédigo es correcto, el aparato se apagara.

Pulse el botéon MENU para guardar el cédigo.

@0 6 o ©

mente. Si no es asi, repita el procedimiento desde el paso 2.

CODIGOS DE PROGRAMACION

DVD

Marca Caédigos Marca Caédigos Marca Cédigos
APEX DIGITAL 022 MITSUBISHI 002 RCA 005 006
DENON 020 014 NAD 023 SAMSUNG o011 015

GE 005 006 ONKYO 008 017 SONY 007

HARMAN KARDON 027 PANASONIC 003 009 THOMPSON 005 006
JvC 012 PHILIPS 013 TOSHIBA 019 008

LG 001 010 016 025 PIONEER 004 026 YAMAHA 009 018
MAGNAVOX 013 PROCEED 021 ZENITH 010 016 025
MARANTZ 024 PROSCAN 005 006

Pulse los botones MENU y MUTE al mismo tiempo: el mando a distancia esta listo para la programacion

Compruebe si el mando a distancia funciona verificando que todos los componentes responden correcta-
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VCR
Marca Cédigos
AIWA 034
AKAI 016 043
125 146
AMPRO 072
ANAM 031 033
AUDIO DYNAMICS 012 023
BROKSONIC 035 037
CANON 028 031
CAPEHART 108
CRAIG 003 040
CURTIS MATHES 031 033
DAEWOO 005 007
065 108
N2 16
DAYTRON 108
DBX 012 023
DYNATECH 034 053
ELECTROHOME 059
EMERSON 006 017
029 031
036 037
129 131
FISHER 003 008
FUNAI 034
GE 031 033
107 109
GO VIDEO 132 136
HARMAN KARDON 012
HITACHI 004 018
043 063
INSTANTREPLAY 031 033
JCL 031 033
JCPENNY 012 013
040 066
JENSEN 043
JvC 012 031
048 050
130 150
. KENWOOD 014 034
047 048
LG (GOLDSTAR) 001 012
101 106
LLOYD 034
LXI 003 009
017 034
MAGIN 040

046

103
039
129
033

135
041
010
110
nz

039

025
034
046
138
009

063
144

045
026
137

015
101

033
055
152
039

013
14

013
101

124

043

064
m
19

043
027
035
101

153
010
072
147

034
150

033

043

060

043

020
123

014
106

Marca

MAGNAVOX

MARANTZ

MARTA
MATSUI
MEI
MEMOREX

MGCA
MINOLTA
MITSUBISHI

MTC
MULTITECH
NEC

NORDMENDE
OPTONICA
PANASONIC

PENTAX

PHILCO
PHILIPS

PILOT
PIONEER
PORTLAND
PULSAR
QUARTZ
QUASAR
RCA

REALISTIC

RICO
RUNCO
SALORA

Cédigos

031
067
012
069
101
027
031
003
033
101
045
013
013
049
151
034
024
012
048
043
053
066
133

013
063
031
031
067
101
013
108
072
on
033
013
040
107
145
003
031
053
058
148
014

033 034 041

068
031

030
033
010
034
102
046
020
020
051

040
034
023

054
070
140

020

034
033
071

021

014
066
020
041
109
147
008
033
054

033

014
053
134
059

045
059

039

074
145

031

067
034
101

048

075
033
062
140

010
034
101

067

031
072
139

046
061

043

083

033

054

145
034
063
144

014
040

Marca

SAMSUNG

SANSUI
SANYO

SCOTT

SEARS

SHARP
SHINTOM
SONY

SOUNDESIGN
STS
SYLVANIA

SYMPHONIC
TANDY
TATUNG
TEAC
TECHNICS
TEKNIKA

THOMAS
TMK
TOSHIBA

TOTEVISION
UNITECH

VECTOR RESEARCH

VICTOR

VIDEO CONCEPTS

VIDEOSONIC
WARDS

YAMAHA
ZENITH

Cédigos

032
105
13
125
022
003
102
017
131
003
013
031
101
031
024
003
056
077
034
013
031
067
034
010
039
034
031
019
101
034
006
008
059
040
040
012
048
012
040
003
031
053
012
034
058

040
107
15

043
007
134
037

008
014
042

054

009
057
078

033

034
043
039
033
031

013
082
101

034

013

033
054
034
048
072

102
109
120

048
010

12

009
017
073

149

031
058
149

034

043
070
033

042
n2

046

017
034
131

039
056
080

104
12
122

135
014

129

010

020
081

052
076

059

034

047
131

024
040

043

101




CODIGOS IR

1. Como conectar

= Conecte el mando a distancia cableado al puerto del mando a distancia del TV.

2. Codigos IR del mando a distancia

= Forma de onda en la salida

Impulso tinico, modulado con senal de 37,917 Khz. a 455 k.o.

, Tc . Frecuencia portadora

[ [ FCAR = 1/TC = fOSC/12

LT Relacién de trabajo = T1/TC = 1/3
» Configuracioén de cuadro
® fer.cuadro
Cddigo d Cédigo de datos
cz?blleg oce B,azlo . A!tq . Cédigo de datos Caédigo de datos
conductor codigo personalizado codigo personalizado

‘ ‘ 00‘01 ‘02‘03‘04‘05‘06‘07 00‘01 ‘02‘03‘04‘05‘06‘07 DO‘D1 ‘DZ‘DS‘D4‘D5‘D6‘D7 ﬁ‘ﬁ‘ﬁ‘ﬁ‘ﬁ‘ﬁ‘ﬁe‘ﬁ

® Repetir cuadro

L[] [
[:7 Repeat code 4>‘ T !

P Codigo de cable conductor

] | |
9 ms 4.5 ms ‘

P Repetir codigo WO.SS ms

] —
9 ms 4_»{

2.25ms

Y

» Descripcion de bits

* Bit “0” l * Bit“1” ﬁ

0.56 ms 0.56 ms
-~ -~
1.12ms 2.24 ms

» Intervalo entre cuadros: Tf
La forma de onda transmitida siempre que una tecla esté pulsada.

IDIANIdY I

Tf Tf

D T
] [ 1] [ 1]

Tf=108ms @455KHz
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Cédigo (Hexa)

Funcion

Botén del mando a distancia

Botén del mando a distancia

Botén del mando a distancia

Botdn del mando a distancia

Botdn del mando a distancia

Botdn del mando a distancia

Right (»)

Botén del mando a distancia

Left («)

Botdn del mando a distancia

POWER

Botén del mando a distancia (POWER Conex/Descon)

MUTE

Botén del mando a distancia

Teclas numéricas O

Botén del mando a distancia

Teclas numéricas 1

Botén del mando a distancia

Teclas numéricas 2

Botdn del mando a distancia

Teclas numéricas 3

Botdn del mando a distancia

Teclas numéricas 4

Botdn del mando a distancia

Teclas numéricas 5

Botdn del mando a distancia

Teclas numéricas 6

Botdn del mando a distancia

Teclas numéricas 7

Botdn del mando a distancia

Teclas numéricas 8

Botén del mando a distancia

Teclas numéricas 9

Botén del mando a distancia

INPUT

Botén del mando a distancia

INFO ©

Botdn del mando a distancia

GUIDE

Botdn del mando a distancia

SUBTITLE

Botén del mando a distancia

EXIT

Botdn del mando a distancia

FAV

Botén del mando a distancia

Q.VIEW

Botén del mando a distancia

D/A

Botén del mando a distancia

TV/RADIO

Botdn del mando a distancia

SIMPLINK

Botdn del mando a distancia

BRIGHT +

Botdn del mando a distancia

BRIGHT -

Botdn del mando a distancia

I/l

Botdn del mando a distancia

SLEEP

Botdn del mando a distancia

MENU

Botdn del mando a distancia

OK(®@)

Botén del mando a distancia

LIST

Botén del mando a distancia

TEXT

Botdn del mando a distancia

REVEAL

Botdn del mando a distancia

TIME

Botén del mando a distancia

BACK

Botdn del mando a distancia

UPDATE

Botdn del mando a distancia

INDEX

Botdn del mando a distancia

HOLD

Botdn del mando a distancia

AZUL Key

Botdn del mando a distancia

AMARILLO Key

Botdn del mando a distancia

VERDE Key

Botdn del mando a distancia

ROJO Key

Botdn del mando a distancia

RATIO

Botdn del mando a distancia

>

Botén del mando a distancia

Botdn del mando a distancia

| <«

Botén del mando a distancia

»p|

Botén del mando a distancia

<<

Botdn del mando a distancia

»>p

Botén del mando a distancia

Botdn del mando a distancia

Botén del mando a distancia

DVR

Botdn del mando a distancia

LIVETV

Botén del mando a distancia




CONFIGURACION DEL DISPOSITIVO DE CONTROL EXTERNO
Configuracién RS-232C

Conecte la toma de entrada RS-232C al dispositivo de
control externo (como lo haria con un ordenador o un ;
sistema de control A/V) y gestione las funciones del
televisor externamente.

SPERPEP
proereed

“ [|g
a9

Conecte el puerto serie del dispositivo de control a la
toma RS-232C del panel posterior del televisor. El
cable de conexién RS-232C no se suministra con el
televisor.

Macho D-Sub de 9 pines

No. Nombre de patilla

Sin conexion

RXD (recepcion de datos)
TXD (transmisién de datos)
DTR (DTE listo)

GND

DSR (DCE listo)

RTS (listo para enviar)

CTS (libre para enviar)

O 0 N O i H W N =

Sin conexion

Configuraciones RS-232C

Configuraciones de 7 cables (cable estandar RS-232C) Configuraciones de 3 cables (no estindar)

PC TV PC TV
RXD 20— o3 TXD RXD 2e— o3 TXD
TXD 3e o2 RXD TXD 3e—eo 2 RXD
GND 5¢e— 5 GND GND S56e—o5 GND
DTR 4 — o6 DSR DTR 4 6 DTR
DSR 66— o4 DTR DSR 6 4 DSR
RTS 7e—e 8 CTS RTS 7 7 RTS
CTS 8e——e7 RTS CTS 8 8 CTS
D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9
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Utilice esta funcién para especificar un nimero de ID del monitor.

Consulte la seccién “Asignacion de datos reales 1”. Consulte la pagina 112

Pulse el boton MENU vy, a continuacién, utilice el
botén A o V¥ para seleccionar el mend OPCION.

© ©®© o ©

Pulse el botén By, a continuacion, utilice el botén
A o V para seleccionar Modo fabrica.

Pulse el boton By, a continuacion, utilice el botén
A o V para seleccionar Set ID.

Pulse el botén P>y, a continuacidn, utilice el botén
<« o P para ajustar Set ID y elegir el nimero de ID
del monitor que desee.

El rango de ajuste de Set ID es 1 ~ 99.

@

Pulse el botén EXIT para guardar la configuracién.

Tl

CONFIGUR

IMA

AUDIO
HORA

ME
SHIFT

g

EXIT GUIDE

O giyp O
.

TIME
SHIFT

+ ) = (4

Idioma(Language)
GEN | Pais

Bloqueo de sistema
Control de padres
Entrada

OPCION'>| simPLINK

O Move [ET

Idioma(Language)
Pais

Bloqueo de sistema
Control de padres
Entrada

SIMPLINK

Modo fabrica

Idioma(Language)
Pais

Bloqueo de sistema
Control de padres
Entrada

SIMPLINK

Modo fabrica

Modo fabrica

Prev,

Set ID
v |
Reajuste fabrica

OK

Metodo ISM

Normal

Bajo consumo

Descon

Set ID

<> 1

Reajuste fabrica

OK

Metodo ISM

Normal

Bajo consumo

Descon




Parametros de conexion

¥ Velocidad media de transferencia : 9600 bps (UART)
M longitud de datos : 8 bits

¥ Paridad: ninguna

Lista de referencia de comandos

COM- COM- DATO
MANDO1 MANDO2 (Hexadecimales

01. Potencia k a 00~01
02. Relacién de aspecto  k ¢ Consulte la pagina 110
03. Silencio de pantalla k d 00 ~ 01
04. Silencio de volumen k e 00 ~01
05. Control de volumen k f 00 ~ 64
06. Contraste k g 00 ~ 64
07. Luminosidad k h 00 ~ 64
08. Color k i 00 ~ 64
09. Matiz k j 00 ~ 64
10. Definicion k k 00 ~ 64
11. Seleccion OSD k I 00 ~ 01
12. Modo de bloqueo de  k m 00 ~ 01

mando a distancia
13. Balance k t 00 ~ 64
14. Temperatura de color k u 00 ~03
15. Ajuste de rojo k v 00 ~ 50
16. Ajuste de verde k w 00~ 50
17. Ajuste de azul k $ 00 ~ 50
18. Estado anormal k z 00 ~7
19. Metodo ISM j p Consulte la paginall2
20. Bajo consumo j q 00 ~ 01
21. Configuracion dela

hora del "Orbiter” j r 00 ~ FE
22. Configuracion de los

pixeles del "Orbiter” j s 00 ~03
23. Configuracién automatica | u 01

24.Comando de
seleccion de canales  m a Consulte la paginall3

25. Cédigo de envio por
infrarrojos m ¢ Cadigo de la clave

26. Seleccion de entrada (principal) X b Consulte la paginall3

* Si se ajusta en los valores 18 ~ 26, no aparecera un mend en

la pantalla.

B Stop bit : 1 bit
® Cédigo de comunicacién: cédigo ASCII

M Utiliza un cable trenzado (inverso).

Protocolo de transmisién/recepcién
T o

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

* [Command 1] : Primer comando. (j, k, m o x)

* [Command 2] : Segundo comando.

* [Set ID] : Puede ajustar la configuracion del ID para
elegir el nimero de ID del monitor deseado
en el mend Special (Especial). El rango de
ajuste oscila entre 1 y 99. Si selecciona Set
ID ‘0, se controlard cada televisor conecta-
do. Set ID se expresa como un decimal
(1~99) en el menii y como un hexadecimal
(0x0~0x63) en el protocolo de trans-
misién/recepcion.

: Rransmite los datos de los comandos.
Transmite datos 'FF’ para leer el estado del
comando.

+ [DATO]

+ [Cr]

: Retorno de carro.
Cadigo ASCII '0x0D’
* [ ] : Cédigo ASCII "espacio (0x20)’

Confirmacic
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

* El monitor transmite un ACK (confirmacién) basado en
este formato al recibir los datos normales. En ese momen-
to, si los datos estan en modo de lectura, indicara el esta-
do actual de los mismos. Si estan en modo de escritura,
devolverd los datos del PC.

Confirmacion.d
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Dato][x]

* El monitor transmite un ACK (confirmacién) basado en
este formato al recibir datos anormales de funciones no
viables o errores de comunicacion.

DatoO1: Cédigo no admitido
Dato02: Funcién no admitida

Dato03: Solicitud de ampliacion de espera
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01. Potencia (Command2:a)

P Para controlar el encendido y apagado del televisor.
I L

[kI[a][ 1[Set ID][ ][Dato] [Cr]

Dato 00: Apagado Dato 01 : Encendido
Confirmacic

[a][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

P Para mostrar el encendido o el apagado.

T .

[KI[a][ 1[Set ID][ J[FF][Cr]

Confirmacio

[a][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

* De forma similar, si otras funciones transmiten datos 'FF’

basados en este formato, la respuesta de confirmacién de
datos presenta el estado acerca de cada funcion.

02. Relacién de aspecto (Command2:c)

» Para ajustar el formato de la pantalla.

También puede ajustarlo con el botén ARC (control de
relacién de aspecto) del mando a distancia o en el mend
PANTALLA.

Transmisic
[K][c][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Dato 00 : Pantalla normal (4:3) 04 : Original
01 : Panordmica (16:9) 05 : 149
02 : Zoom1
03 : Zoom2

onfirmacis

[c][ 1[Set ID][ ]J[OK][Dato] [x]

* Con la entrada PC o Component, es posible seleccionar la
relacién de aspecto 16:9 o 4:3.

03. Silencio de pantalla (Command2:d)

P Para desactivar o activar la pantalla.

T L

[k][d][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato 00 : Omision de imagen desactivada (imagen activada)
Dato 01 : Omision de imagen activada (imagen desactivada)
Confirmacio

[d][ ][Set ID][ ]J[OK][Dato][x]

04. Silencio de volumen (Command2:e)

» Para controlar la activacién y desactivacién del volumen.

También puede ajustarla con el botén MUTE (SILENCIAR)

del mando a distancia.
1, Ll

[k[e][ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato 00 : Silencio de volumen desactivado (volumen activado)
Dato O1 : Silencio de volumen activado (volumen desactivado)

- nfomacis
[e][ ][Set ID][ ][OK][Dato] [x]

05. Control de volumen (Command2:f)
P Para ajustar el volumen.

También puede ajustarlo con los botones de volumen del

mando a distancia.
1, s

(KI[fI[ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato Min : 00 ~ Max : 64
Consulte la seccion “Asignacion de datos reales 1" Consulte la pagina 112.

Confirmacic
[f1L 1[Set ID][ ][OK][Dato] [x]

06. Contraste (Command2:g)
P Para ajustar el contraste de la pantalla.

También puede ajustarlo en el ment Imagen(Imagen).
1, "y

(k] [g][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Dato Min : 00 ~ Max : 64

Consulte la seccion “Asignacion de datos reales 1" Consulte la pagina 112.
Confirmacio

[g][ ][Set ID][ ][OK][Dato] [x]

07. Luminosidad (Command2:h)

P Para ajustar el brillo de la pantalla. También puede ajustar-

lo en el mend IMAGEN.
1, e

(kI[h][ T[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato Min : 00 ~ Méx : 64
Consulte la seccion “Asignacion de datos reales 1" Consulte la pagina 112.

Confirmacion
[h][ 1[Set ID][ ][OK][Dato] [x]



08. Color (Command2:i)

» Para ajustar el color de la pantalla.
También puede ajustarlo en el mend IMAGEN.

7 .
[KI[][ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato Min : 00 ~ Max : 64

Consulte la seccion “Asignacion de datos reales 1" Consulte la pagina 112.

Confirmacion
[I[ T{Set ID][ ][OK][Dato] [x]
09. Matiz (Command2:j)

» Para ajustar el fondo de color de la pantalla.
También puede ajustarlo en el mend IMAGEN.

T .

[KIDI[ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato Rojo : 00 ~ Verde : 64

Consulte la seccion “Asignacion de datos reales 1" Consulte la pagina 112.

- i
UIT 1[Set ID][ 1[OK][Dato] [x]

10. Definicién (Command2:k)

P Para ajustar la nitidez de la pantalla.
También puede ajustarla en el mend IMAGEN.

Transmision
[KI[K][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato Min : 00 ~ Max : 64

Consulte la seccion “Asignacion de datos reales 1" Consulte la pagina 112.

Confirmacia
(k][ 1[Set ID][ ][OK][Dato] [x]

11. Seleccién OSD (Command2:l)

P> Activa o desactiva el mend OSD (ment de visualizacién en
pantalla) desde el mando a distancia.

T,

Dato 00: OSD Descon 01 : OSD Conex
[KI[[ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

onfi .

([ T[Set ID][ ][OK][Dato][x]

12. Modo de bloqueo de mando a distancia
(Command2:m)

P Bloquea el mando a distancia y los controles del panel
frontal de la unidad.

I L

[KI[m][ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato 00: bloqueo desactivado
Confi o

[m][ 1[Set ID][ ][OK][Dato][x]

* Si no utiliza el mando a distancia ni los controles del panel
frontal del televisor, utilice este modo. Si la alimentacion
estd activada o desactivada, se libera el bloqueo del mando
a distancia.

Dato 01: bloqueo activado

13. Balance (Command2:t)

P Ajusta el balance. También es posible ajustar el bal-
ance desde el mend AUDIO.

1, .y

(KITt][ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato Min : 00 ~ Méx : 64

Consulte la seccion “Asignacion de datos reales 1" Consulte la pagina 112.

oot
[tI[ ][Set ID][ ][OK][Dato] [x]

14. Temperatura de color (Command2:u)

P Ajusta la temperatura de color. También es posible ajustar la
Colour temperature desde el ment IMAGEN.

Transmision
[KI[u][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato 00: Frio O1: Flat 02: Caliente 03: Usuario

e nfirmaci
[ul[ 1[Set ID][ J[OK][Dato][x]

15. Ajuste de rojo (Command2:v)

P Ajusta el rojo en la temperatura de color.
1, L

[KI[vVI[ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato Min : 00 ~ Max : 50

Consulte la seccién “Asignacion de datos reales 2" Consulte la pagina 112.

ot
(V[ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

16. Ajuste de verde (Command2:w)

P Ajusta el verde en la temperatura de color.
I .

[KI[W][ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato Min : 00 ~ Max : 50

Consulte la seccion “Asignacion de datos reales 2" Consulte la pagina 112.

- firmaci
(W] 1[Set ID][ ][OK][Dato] [x]

17. Blue Adjustment (Command 2 : $)

P Ajusta el azul en la temperatura de color.
1, L

[KI[$][ ]1[Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato Min : 00 ~ Max : 50

Consulte la seccién “Asignacion de datos reales 2" Consulte la pagina 112.

Confirmacion
[$1[ ]1[Set ID][ ][OK][Dato] [x]
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18. Estado anormal (Command2:z) 20. Bajo consumo

» Reconoce un estado anormal. (Command:j, Command2:q)

Transmision » Reduce el consumo del monitor. También se puede ajustar
la opcion Low Power (Bajo consumo) desde el mend
[KI[z][ 1[Set ID][ T(FFI[ T(Cr] OPCION.
Dato FF: lectura Transmision
Ulall T{Set ID][ ][Dato][ ][Cr]

[21[ 1[5et IDI[ 1[OK][Dato] [x] Dato 00: Off (Descon) Dato 01: On (Conex)

Dato 00: normal (encendido y con sefal)

Dato O1: sin sefal (encendido) Confirmacion

Dato 02: el televisor se apaga con el mando a distancia

Dato 03: el televisor se agaga con la funcién de tempo- ] Bt I JIORANE] [Paie] [
rizacion de desconexion

Dato 04: el televisor se apaga con la funcién RS-232C

Dato 05: 5 V apagado

Dato 06: CA apagado

Dato 07: el televisor se apaga con la funcién de alarma de
ventilador

Dato 08: el televisor se apaga con la funcién de hora de P Para ajustar el tiempo de funcionamiento del "Orbiter".
desconexion

21. Configuraciéon de la hora del "Orbiter”
(Comando 1 : j, Comando 2 :r)

Dato 09: el televisor se apaga con la funcién de desconexion [Iransmission
automatica .
UIIFIT 1[Set ID][ ][Data][ ][Cr]
* Esta funcion es de “sélo lectura”. Datos Min. : 01 — Max. : FE
*Véase la "Correspondencia de datos reales 1”
Confi .
19. Método ISM (Command1:j, Command2:p) [F][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

» Controla el Método ISM. También se puede ajustar la opcion
Método ISM desde el meni OPCION.

T,

U1[P][ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

22. Configuracién de los pixeles del "Orbiter

Dato O1: Inversion 04: Imagen nitida (Comando 1 :j, Comando 2 : s)
02: Orbiter 08: Normal P> Para ajustar el niimero de pixeles en funcién "Orbiter”.
. I o
[PI[ ][Set ID][ J[OK/NG][Data][x] U] 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Datos Min. : 01 — Max. : 3

*Véase la "Correspondencia de datos reales 1"

* Asignacion de datos| | * Asignacién de datos 5
reales 1 reales 2 Confirmacion
00: pasoO 810 ‘3‘8 [s][ 1[Set ID][ J[OK/NG][Data] [x]
A :paso 10 (SetID 10) | | 02 : -38
] F : paso 15 (Set ID 15 o

> 10 paso 16 et 1) 28:0

o 64: paso 100 4E : +38

o 6§E: paso 110 50 : +40

N 73: paso 115

m 74 : paso 116
C;:7: paso 199
FE paso 254
FF : paso 255
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23. Configuracién automitica
(Command1:j, Command2:u)
P Ajusta la posicion de la imagen y minimiza las vibraciones

automaticamente. Funciona solamente en modo RGB(PC).

Transmisic
UIull 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato O1: Ajustar
Conti >
[u]l[ ]1[Set ID][ ]1[OK/NGC][Dato]|[x]

24. Comando de seleccién de canales
(Command 1 : m, Command 2 : a)

P Selecciona el canal en el siguiente nimero fisico.
T L

[m][a][ 1[Set ID][ ][DatoO][ J[Datol1][ ][Dato2][Cr]

Datos0O0: datos de canal altota
DatosO1: datos de canal bajo
Ejemplo: Ndm. 47 -> 00 2F (2FH
Ndm. 394 -> 01 88 (188H)

DTV Nim. O -> Indiferente
Datos02 0x00 : ATV Principal

0xO01 : ATV Sub

0x10 : DTV Principal

0x11 : DTV Sub

Rango de datos de canales

Analé%ico - Min: 00 ~ Max: 63 (0~99
Digital - Min: 00 ~ Max : 3E7 (0~999
o nfirmaci

[a][ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Dato][x]
Dato Min: 00 ~ Max: 7D

25. Cédigo de envio por infrarrojos
(Command1:m, Command2:c)

P Envia el cédigo de clave del mando a distandia por infrarrojos.
T L

[m][c][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato: Key code (Codigo de clave) - Consulte la pagina 106.
Confirmacio

[c][ ]1[Set ID][ ][OK/NG][Dato][x]

26. Seleccién de entrada
(Command1:x, Command2:b)

» Para seleccionar la fuente de entrada.

ramsmisi
[XI[PI[ ][Set ID][ ][Data][Cr]

MSB LSB
ofo|JojJo|o|o|oOfoO

(. Entrada externa al

LNL]mero de entrada 1

Entrada externa Datos
OlO0] OO DTV
0]0] 0|1 Analogue
010 1 0 AV
01]0 1 1 Component
0 1 0] O RGB
0 1 0 1 HDMI

Nimero de entrada Datos
0 0 0 0 Entradal
0 0 0 1 Entrada2
0 0 1 0 Entrada3
0 0 1 1 Entrada4
Confirmacic

[b][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Dato][x]
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