
LP-A7232ADW  [GB型号:KFRd-72LW/A32WBp]
LP-A7232DDR   [GB型号:KFRd-72LW/A32R(D)]
LP-A7232DDW  [GB型号:KFRd-72LW/A32W(D)]



KFRd-72LW/A32WBp
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SEER 2能效等级

3.0HP冷暖(定速)
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EER 2

LP-A7232ADW

KFRd-72LW/A32R(D)

LP-A7232DDW
KFRd-72LW/A32W(D)

LP-A7232DDR



自动干燥/空气净化运转
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童锁功能指示

自动干燥功能指示
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运转
模式

运转
模式

室内温度显示范围为:10℃-35℃。
当室内温度达到10℃以下时，显示“     ”。
当室内温度达到35℃以上时，显示“     ”。
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图标



运转
模式







运转
模式

运转
模式

自动干燥/空气净化运转

为了防止蒸发器残留水分滋生霉菌，特设定了自动干燥功能。

自动干燥

自动干燥

同时按下控制面板上的“空气净化”和“开/关”按钮，3秒钟后
会听到“嘀”的一声，同时控制面板显示“     ”，此时自动干燥功能开启，
重复操作后此功能取消。

此功能只适用于制冷模式。在制冷运转结束时，室内机风扇以
设定风速继续运转3分钟后关机，以达到自动干燥的效果。
自动干燥被设定后每次开机后都会执行，直至再次按下组合键方可取消。

功能说明：







刚开机时空调器

会吹出异味

空气过滤网会吸收室内装修，家具或香烟等的气味在运行时
散发出来。解决方法：清洗空气过滤网。

室内机漏水

如果空调器长时间在湿度较高（相对湿度高于80%）的环境中
运行制冷时，室内机的表面可能会有冷凝水滴下。
室内机排水管堵塞。

室内机排水管连接处松脱。

空调器功能选择设定是否错误？

房间面积是否过大，空调匹数和房间面积不匹配？

噪音听起来像流水声。这是制冷剂在空调器内流动的声音。

空调器除霜或停止运转时，会发出声响。这是机内的制冷剂
流向逆转产生的声音。

空调器运转时有“呼呼”的风声。风量越大，噪音越高，高
风速可加快制冷或制热的速度。

请您合理选择适宜的风速，以达到更舒适的休息环境。



6.35mm
3

安装前请检查地面是否水平，必须将空调置于水平地面上，
以确保空调各项性能。



扩口尺寸基准设定

630~820Ø15.88

340~420Ø 9.52

550~660Ø 12.7

180~250Ø 6.35

扭矩[kgf.㎝]管径

扭矩基准设定

1.6~1.815.8~16.212.7

1.5~1.712.6~13.09.52

1.6~1.819.0~19.415.88

1.1~1.38.6~9.06.35

高度(A)扩口管径(ØD)管径(Ø)名称

单位(㎜)

扩口外径(ØD)&加工前扩口高度(A)

½
⅜ 

⅝ 

¼



接线 上

将

用

7

。

容量正确的空气开关

空调器必须用专用的电源分支线路供电，配电布线必须符合以下要求：

空气开关规格电源线

50A





本产品适用的电压范围：198   242V











请打电话：400-819-9999

26903105



× 
× 

LP-A7232ADW

接头保温泡沫 一块 

LP-A7232DDR/W



MFL58994504

26903105
电话：022-26994567

全国技术服务中心服务咨询电话：400-819-9999 




