MANUAL DEL USUARIO

M1994D
M2094D
M2294D

Lea atentamente este manual antes de hacer funcionar
su aparato.

Consérvelo para futuras consultas.

Registre el nimero de modelo y el nimero de serie del
aparato. Consulte la etiqueta adherida en la cubierta pos-
terior y proporcione dicha informacion a su proveedor
cuando necesite asistencia técnica.




PREPARATIVOS

CONTROLES DEL PANEL FRONTAL

® Esta es una version simplificada del panel frontal. Puede que haya diferencias entre la imagen mostrada y su
unidad.
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PREPARATIVOS

INFORMACION DEL PANEL POSTERIOR

B Esta es una version simplificada del panel trasero. Puede que haya diferencias entre la imagen mostrada y su

unidad.

990 oo

®

© Ranura para tarjeta PCMCIA (Asociacion inter
nacional de tarjetas de memoria para ordenadores per-
sonales).
(Esta funcién no estd disponible en todos los paises.)

© Toma para cable de alimentacién
Esta unidad funciona con corriente alterna. El voltaje se
indica en la pagina de especificaciones. Nunca intente
poner en funcionamiento la unidad con corriente contin-
ua.

© Entrada HDMI
Conecte una sefial HDMI a HDMI IN.
O la sefal DVI (VIDEO) al puerto HDMI con un cable
DVI a HDMI.

© Entrada de audio RGB/DVI
Conexién del audio desde un PC.

@ Salida 6ptica de audio diffgital
Conexion de audio digital desde varios tipos de equipo

D COMPONENT
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QD | ® +3| (+3
= = &= = -
RGB N (PC) g +3 1+
S I + I +
IIEE| |32
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SERVICE
ONLY RS-232C IN =
CONTROL & SERVICE) ® S @ @
| T
@ 0 o ® o ®

© ENTRADA RGB (PC
Conexién de la salida desde un PC.

@ PUERTO SOLO DE SERVICIO

© Entrada DVI-D
Conexidn de la salida desde un PC.

© Puerto de entrada RS-232C (CONTROL/SERVICIO)
Conexion al puerto RS-232C de un ordenador.

@ Entrada Component
Conecte un dispositivo de componente de video/audio
a estas tomas.

@ Toma de euroconector (AV1/AV2)
Conecte la entrada o la salida de la toma de euroconec-
tor desde un dispositivo externo a estas tomas.

@® Entrada de antena
Conecte sefales aéreas a esta toma.



PREPARATIVOS

INSTALACION CON PIE

® Puede que haya diferencias entre la imagen mostrada y su unidad.

o Coloque con cuidado el producto apoyado sobre la pantalla
en una superficie blanda que lo proteja frente a posibles darios.

9 Inserte la base del soporte en el producto.

Instale el monitor en la base de soporte girando
el tornillo a la derecha.

* Gire el tornillo usando el vastago.

l Tornillo




PREPARATIVOS

DESMONTAJE DEL PIE

® Puede que haya diferencias entre la imagen mostrada y su unidad.

Coloque la unidad cara abajo sobre un cojin o un 9 Desmonte el monitor de la base de soporte
pafo suave. girando el tornillo a la izquierda.




PREPARATIVOS

INSTALACION EN PIE SOBRE ESCRITORIO

Para una ventilacién adecuada, deje un hueco de 4 pulgadas a cada lado de la unidad y entre la unidad y la
pared.

aaaaaaaaa

T




PREPARATIVOS

POSITIONING YOUR DISPLAY

® Puede que haya diferencias entre la imagen mostrada y su unidad.

Ajuste la posicién del panel de varias maneras para obtener una mayor comodidad.

* Rango de inclinacién

_50 ~ _20

UBICACION

Coloque la unidad de manera que ninguna luz brillante o la luz solar incida directamente sobre la pantalla.

Se debe tener cuidado de no exponer la unidad de manera innecesaria a vibraciones, humedad, polvo o calor.
Aseglirese también de que la unidad esté colocada en una posicién que permita un libre flujo de aire.

No cubra las aberturas de ventilacion de la cubierta trasera.

Advertencia:

Cuando ajuste el angulo de la pantalla, no coloque el dedo

(o dedos) entre la parte superior del monitor y el pie de
® apoyo. Podria hacerse dafo.

12°-18°




PREPARATIVOS

SISTEMA DE SEGURIDAD KENSINGTON

- La unidad dispone de un conector del sistema de seguridad Kensington en el panel trasero. Conecte el
cable del sistema de seguridad Kensington como se muestra a continuacién.
- Para la instalacion y el uso detallado del sistema de seguridad Kensington, véase la guia del usuario sumin-
istrada con el sistema de seguridad Kensington.
Para mas informacién, acuda a http://www.kensington.com, la pigina en Internet de la empresa
Kensington. Kensington vende sistemas de seguridad para equipos electrénicos de coste elevado como
ordenadores portatiles y proyectores LCD.

NOTA
- El sistema de seguridad Kensington es un accesorio opcional.

NOTA
a. Si toca la unidad y estd fria, puede que se produzca un pequefio “parpadeo” al encenderla.
Esto es normal, no debe entenderse como un error de la unidad.

b. En la pantalla podrian observarse algunos puntos extrafios durante algunos minutos, similares a
pequefios puntos rojos, verdes o azules. Sin embargo, no tendra ningtin efecto adverso en el rendimiento
de la pantalla.

c. Evitar tocar la pantalla LCD o dejar colocados los dedos en ella durante un tiempo prolongado.

Si hace eso podria provocar una distorsién temporal en la pantalla.




PREPARATIVOS

= Para evitar daiios en el equipo, nunca conecte ningtin cable de alimentacién hasta que no haya terminado de
conectar todo el equipo.

CONEXION DE LA ANTENA

u Para obtener una calidad de imagen 6ptima, ajuste la orientacion de la
antena.
® La unidad no se suministra con cable de antena ni conversor.

Viviendas/apartamentos multifamiliares

Toma de 0 (Conectar a una toma de pared de antena)
pared de
antena

Cable coaxial de radiofre-

Antena cuencia (75 ohmios)
exterior
VHF, UHF Viviendas/casas unifamiliares
( ) (Conectar a una toma de pared para la antena ﬁl:[[”j —
exterior)
UHF
Antena Amplificador,
de senal
VHF

m En zonas con poca intensidad de sefal, para mejorar la calidad de la imagen, instale un amplificador de sefial en
la antena como se indica arriba.
u Si es preciso dividir la senal para dos TV, utilice un divisor de sefial para la conexién.



CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO

= Para evitar daos en el equipo, nunca conecte ningiin cable de alimentacién hasta que no haya terminado de conectar todo el equipo.
= Puede que haya diferencias entre la imagen mostrada y su unidad.

CONFIGURACION DE RECEPTOR HD

Si realiza la conexién con un cable Component

o Conecte las salidas de la CAJA RECEPTORA a las tomas
COMPONENT IN VIDEO(Y P8 PRr) de la unidad.

9 Conecte el cable de audio de la CAJA RECEPTORA a las
tomas COMPONENT IN AUDIO de la unidad.

9 Pulse el botén INPUT para seleccionar Component.

NGE] Component HDMI
480i/576i Si No
480p/576p Si Si
720p/1080i Si Si
1080p Si Si

COMPONENT

®IN

) e
- @
- OK:

@
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®

- OX]
D Do b
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CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO

Si realiza la conexion con un cable HDMI

Conecte la salida HDMI de la caja receptora digital a la toma
de entrada de HDMI/DVI IN de la unidad.

Si realiza la conexién con un cable HDMI a DVI

Conecte el decodificador digital en la entrada HDMI IN
del equipo.

e Conecte las salidas de audio de la caja receptora digital
alatoma AUDIO IN (RGB/DVI) de la unidad.

Encienda la caja receptora digital. (Consulte el manual
de propietario de la caja receptora digital.)

HDMI

HDMI OUTPUT

AUDIO IN
(RGB/DVI)

+

o

DVI OUTPUT

o

@ AUDIO@
L R




CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO

CONFIGURACION DEL DVD

Si realiza la conexién con un cable Component

o Conecte las tomas de salida de video (Y PB PR) del DVD a
las tomas de entrada COMPONENT IN VIDEO (Y Ps Pr)
de la unidad.

e Conecte el cable de audio del DVD a las tomas COMPO-
NENT IN AUDIO de la unidad.

9 Pulse el botén INPUT para seleccionar Component.

9 Pulse el botén PLAY del DVD.
La imagen reproducida por el DVD aparecerd en la pantalla.

Puertos de entrada Component

Para obtener una mejor calidad de imagen, conecte el reproductor de DVD a los puertos de entrada
Component, tal como se muestra mds abajo.

Puertos “Component” en la unidad. | Y Ps Pr
Y Ps Pr

Puertos de salida de video del Y B-Y RY
reproductor de DVD Y Cb Cr

Y Pb Pr

COMPONENT
IN

S

®@o
® @
OkK::

e
+ 1

9°e°
1

@
olan

®

®o
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CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO

Si realiza la conexion con un euroconector

0 Conecte la toma del euroconector del DVD a la toma del
euroconector de la unidad.

Pulse el botén INPUT para seleccionar AV1.

Si estd conectado a una toma Euro-Scart AV2, seleccione la
fuente de entrada AV2.

@ ruise el boton PLAY del DVD.
La imagen reproducida por el DVD aparecera en la pantalla.

@ NOTA

(R)

AUDIO/
VIDEO

(L) AuDIO

> Senal tipo RGB, esto es, las senales roja, verde y azul sélo se pueden seleccionar para el Euroconector
1 y se puede recibir la AV 1. Estas sefales son las que transmiten, por ejemplo, un descodificador de

TV de pago, médquinas de juegos o unidades de CD con fotos, etc.
» Utilice el cable euroconector blindado.

Si realiza la conexion con un cable HDMI

Conecte la salida HDMI del DVD en la conexién HDMI
IN del equipo.

O NOTA

HDMI-DVD OUTPUT

» Utilizando un cable HDMI, el aparato puede recibir senal simulténea de video y audio.
> Si el reproductor de DVD no admite la funcién Auto HDMI, debera ajustar la resolucién de salida del

DVD segtin corresponda.




CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO

CONFIGURACION DEL VCR

u Para evitar la distorsion de la imagen (interferencias) deje una distancia adecuada entre el VCR y la unidad.

= En el VCR habitualmente se muestra una imagen fija. Si un usuario utiliza un formato de imagen 4:3 durante
un periodo prolongado, en los lados de la pantalla puede persistir una imagen de fondo.

Si realiza la conexion con un cable de antena

ANTOUT S-VIDEO VIDEO @ ®

ANTENNAlN[]I[]]] o-4

© &

o
R
Toma de
? pared
Antena
ESSS S
_

0 Conecte el conector RF del VCR a la toma de la antena en la parte posteri-
or del televisor.

Conecte el cable de la antena al conector RF de antena en el VCR.

™)

Guarde en memoria el canal VCR, asigndndole el nimero de programa que
desee, siguiendo las indicaciones contenidas en la seccién ‘Ajuste manual de
programas’

©

Seleccione el nimero de programa correspondiente al canal VCR.

Pulse el boton PLAY en el VCR.

13



CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO

Si realiza la conexién con un euroconector

AV 1 AV 2

Conecte el euroconector del VCR con el Euro scart del tele-
visor. 3

Pulse el botén PLAY del VCR. / H
Si su grabadora excede el voltaje de cambio cuando se
cambie a reproduccién con la grabadora conectada a los
enchufes euroconectores, el aparato cambiard automatica- @ [‘D
mente a los modos AV 1 cuando entre una senal, pero si

usted desea continuar en modo TV, oprima A / V¥ o los '}
botones de nimeros.

Si estd conectado a una toma Euro-Scart AV2, seleccione
la fuente de entrada AV2.

En caso contrario, presione el botén INPUT del mando de
control a distancia para seleccionar AV 1. Aparecen en la
pantalla las imagenes reproducidas por el VCR.

(R)

(L) AuUDIO

AUDIO/
VIDEO

También puede grabar los programas captados por la
unidad en cintas de video.

@ NOTA

> Senal tipo RGB, esto es, las senales roja, verde y azul sélo se pueden seleccionar para el Euroconector
1 y se puede recibir la AV 1. Estas sefiales son las que transmiten, por ejemplo, un descodificador de
TV de pago, médquinas de juegos o unidades de CD con fotos, etc.

» Utilice el cable euroconector blindado.

INSERCION DE UN MODULO ClI

- Para ver los servicios de abono (de pago) en el
modo de televisién digital.
- Esta funcién no estd disponible en todos los pafses.

4

PCMCIA
CARD SLOT

Inserte el modulo Cl en la RANURA DE TARJETA PCM-
CIA (Asociacion internacional de tarjetas de memoria
para ordenadores personales) de la unidad como se
muestra a continuacion.

4

Para obtener mds informacién, consulte la pagina 38.

14



CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO

CONFIGURACION DEL PC

Esta unidad dispone de la funcionalidad “Plug and Play”, que permite que el ordenador se ajuste automitica-
mente a la configuracién de la unidad.

Si realiza la conexion con un cable D-sub de

15 patillas
a Conecte el cable de sefal del conector de salida de mon- il (%%%'%\'}f)

itor del ORDENADOR PERSONAL al conector de entrada Q40

de PC del televisor. 4 4
— N
] |

Conecte el cable de audio del PC a los conectores AUDIO

(RGB/DVI) IN del televisor. {E

Presione el boton INPUT para seleccionar el modo de fun-
cionamiento RGB.

©0o O

Encienda el PC. La pantalla del PC aparece en el televisor. (2]

L_J
& &
RGB OUTPUT AUDIO

@ NOTA

P> El usuario debe utilizar cables de interfaz de senal blindados (cable D-sub de 15 pines, cable DVI) con-
ndcleos de ferrita para mantener la conformidad con el estandar del producto.
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CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO

Para conexion con un cable DVI

0 Conecte la salida DVI del PC a conexién DVI-D IN del

equipo.

e Conecte el cable de audio del PC a las tomas de entra-

da AUDIO IN (RGB/DVI) de la unidad.

O NOTA

P Si el televisor estd frio, puede haber un ligero
"parpadeo” al encenderlo. Es algo normal, no supone
ninguna anomalia en el televisor.

P Si es posible, utilice el modo de video
1680x1050@60H para obtener la mejor calidad de
imagen en su monitor LCD. Si se utiliza con otras res-
oluciones, es posible que aparezcan en la pantalla ima-
genes procesadas o a escala. Este equipo se ha ajusta-
do previamente para el modo 1680x1050@ 60Hz.

P Pueden aparecer algunos defectos de puntos en la pan-
talla, tales como puntos rojos, verdes, o azules. Sin
embargo, esos defectos no tendran efecto alguno en el
rendimiento del monitor.

DVI-D &%%I% w)
4
(2]

—

DVI OUTPUT A

@« Jlllp=

c

DIO

P No presione la pantalla LCD con el dedo durante mucho
tiempo, ya que podria originar efectos de persistencia
de la imagen.

P Evite mantener una imagen fija en la pantalla del equipo
durante periodos prolongados de tiempo. La imagen fija
puede quedar impresa de forma permanente en la pan-
talla; por lo que, siempre que pueda, utilice un salva-
pantallas.



TAPA POSTERIOR PARA ORGANIZACION DE CABLES

Sujete todos los cables juntos mediante un \v//

sujetacables como muestra la ilustracién.
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CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO

RGB/DVI [PC]

Frecuencia Frecuencia

Resolucion horizontal(kHz)  vertical (Hz)
720x400 31.468 70
640x480 31.469 60

37500 75
800x600 37879 60
46.875 75
48.363 60
1024x768 60.123 75
1152x864 67.500 75
1280x1024 65.981 50
79.976 75
1680x1050 64.674 60
65.290 60

Admite el modo HDMI[DTV]

o Frecuencia Frecuencia

Resolucion  horizontal(kHz)  vertical (Hz)
31.47 60

20x480/60

PR 31.5 60
720x576/50p 31.25 50
1280x720/50p 375 50
1280x720/60 44.96 60
X P 45 60
1920x1080/60i 33.72 60
33.75 60
1920x1080/50i 28.125 50
1920x1080/50p 56.25 50
1920x1080/60p 6743 60

67.5 60




CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO

Configuracién de pantalla para el modo PC

Restablecimiento de pantalla

Reinicia los valores establecidos de fébrica relativos a posicién, tamario y fase (Position, Size, Phase).

Esta funcién se puede utilizar en el siguiente modo: RGB [PC].

@ IMAGEN <> Mover ® OK
n A
* Contraste 100
n e luminosidad :50 [N =
* Definicion :50 I
e Color :50
I IR

* Matiz :0
e Controles avanzados

® Reajuste imagen

Pantalla ®

PANTALLA > Mover G Prev
|| Resolucion
|| Config auto

> || Posicién Ajustar
|| Size
[—] Fase
(0]

A
@ @ Seleccione IMAGEN.
&)

“OK A3 Seleccione PANTALLA.

Seleccione Reajuste.
/]
Seleccione SI.

O Ejecute Reajuste.

e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del ment.
® Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
mend.

19
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CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO

Ajuste de la posicion, tamano y fase de la pantalla

Si la imagen no fuese clara tras el ajuste automatico, especialmente si los caracteres fluctuaran, ajuste la fase
de la imagen de forma manual.

Esta funcién se puede utilizar en el siguiente modo: RGB [PC].

@ IMAGEN > Mover ® OK PANTALLA +%» Mover Prev.
o Contrast: 1100 || Resolucién
° Lluminosidad :50 [N = (] Config auto
e Definicion ~ : 50 [N [E-,
e Color ;50 > =] E E]
° Matiz ;0 [Rmm N wmme] (] S @
* Controles avanzados
* Reajuste imagen (=] Fase
®© |:| Reajuste

Cad
@ @ Seleccione IMAGEN.
)
x) [ .
Seleccione PANTALLA.
:: Seleccione Posicién, Tamafo o Fase.
/]
Realice los ajustes apropiados.
<&

¢ Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del mend.
¢ Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
mend.



CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO

Seccién de la resolucién

Para la visualizacion de una imagen normal, ajuste la resolucién del modo RGB segtin el modo de PC.

Esta funcién se puede utilizar en el siguiente modo: RGB [PC].

Q IMAGEN

«i» Mover ® OK

. Contrast: 100
¢ luminosidad :50 [N
* Definicion ;50 I
e Color ;50
* Matiz ;0 [R W mimic]
¢ Controles avanzados
* Reajuste imagen

Pantalla ®

PANTALLA <3» Mover Prev.
[+ 1400 x 1050

m v 1680 x 1050

|| Posicion
|| Size
‘=] Fase
|| Reajuste

A
&

Seleccione IMAGEN.

Seleccione PANTALLA.

Seleccione Resolucién.

Seleccione la resolucién deseada.

e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del ment.
® Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del

mendu.

21
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CONFIGURACION DEL EQUIPO EXTERNO

Config. automatico (sélo en modo RGB [PC])

Ajusta automdticamente la posicion y minimiza la fluctuacién de la imagen.
Tras el ajuste, si la imagen atin no es correcta, significard que su aparato esta funcionando de forma adecuada

pero necesita mds ajustes.

Config. automdtico
Esta funcidn se utiliza para el ajuste automadtico de la posicién, el reloj y la fase de la pantalla. La imagen mostra-
da se desestabilizara durante unos segundos mientras este proceso esté en curso.

1. Uso del meni de visualizacién en pantalla (OSD)

L IMAGEN v 5 o T S —
t D ContrasteA ;100 [ | Resolucién
® Luminosidad :50 [
g o Definicién :50 1N
©) * Color :50 S "] Posicién Ajustar
(_’) * Matiz :0 (] sie
e Controles avanzados
= * Reajuste imagen [—] Fase
= Pantalla ® ] el

=
@ §> Seleccione IMAGEN. . - . . .
* Si la posicién de la imagen sigue sin ser correcta,
intente realizar el ajuste automdtico de nuevo.
* Si necesita volver a ajustar las imdgenes tras
D Seleccione PANTALLA. realizar el Ajuste automatico en RGB (PC),
&= podrd ajustar la posicion, el tamafio y la fase.
:: Seleccione Config. auto.
/]
Seleccione S. P Ejecute Config. auto.

2. Uso de OK (Mando a distancia o tecla de control)

Esta funcidn sélo esta disponible para senales RBG.

Presione OK.  Config. auto » ® (OK) * Si no desea ejecutar la configuracion
automdtica, no presione OK @

Deteccion automatica de entrada EI Deteccion automatica de entrada

para mejor visualizacién
<Resolucién: 1680 x 1050> cambiar la resolucion a 1680 x 1050

% )] Presione OK.

<Otras resoluciones>

® Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del mend.
® Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del mend.



CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS
FUNCIONES DE LAS TECLAS DEL MANDO A DISTANCIA

Cuando utilice el mando a distancia, posiciénelo hacia el sensor del mando a distancia de la unidad.

Tipo A

POWER POWER Enciende o apaga el equipo.
%BI"“ (Encendido) P P

R0 IS ML HUTEX |_ TV Tipo A: Selecciona el modo de TV digital o analégico.
TV/PC Tipo B: Selecciona el modo TV o PC

Enciende el equipo desde el modo apagado.

INPUT El modo de entrada externa rota en una orden secuencia

®
@ —HEl regular. Enciende la unidad.
®
@)

2l I/l Selecciona la salida de sonido. (Consulte la pag. 60,61)

@ w H TV/RADIO Selecciona un canal de radio o televisién.

MUTE Activa y desactiva el sonido.

'NFCODG) @ %E E Botones Selecciona un programa.

numéricos 0-9  Selecciona los elementos numerados de un mend.

+ + LIST muestra la tabla de programas. (Consulte la pag. 39)
Yot R e Q.VIEW Vuelve al programa visto anteriormente.
— G | —
Tipo B £ MENU Activa y desactiva el sonido. (Consulte la pag. 27)
EXIT Borra todos los mensajes y visualizaciones en pantalla
Twec  ‘omna INPUT . .
D ©) |-_n INFO (D Muestra la informacién de la pantalla actual.
TVRADIO TEXTIEI L MUTEX GUIDE(Guia) Muestra la guia de los programas. (Consulte la pag. 40-42
OO |__E ( ) & & ( & )

TECLAS CEN- Permite desplazarse por los mends en pantalla y ajustar la
TRALES configuracion del sistema segun sus preferencias.
(Arriba/Abajo/Izq

OK Acepta la seleccién o muestra el modo actual.

®
® g uierd/Derecha)
®
@)

4 2 E Volumen arriba Ajusta el volumen.
O /abajo
OK Ly BACK(Atras) Permite al usuario retroceder un paso en la aplicacién
® interactiva, el EPG o en cualquier otra funcién de usuario.

INE% @ %E * Sin funcién

FAV Muestra el programa favorito seleccionado.

+ + (Consulte la pag. 33)

Programas Selecciona un programa.
— ) ) | — arriba/abajo




CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS

Tipo A
v ' INPUT 1] -
©) TELETEXT Estos botones se utilizan para el teletexto. Para obtener
oo T Ul e BUTTONS mads informacién, consulte el apartado “Teletexto”.
= Consulte la pag. 76-78
ORLOO ( Pig 76-7%)

Bd Botones de Estos botones se utilizan para el teletexto. (sélo para modelos
colores con TELETEXTO) o Edicién de programas.

@ ®
@ ®
@ e @ (Consulte la pag. 33,34,40-42,78)
® ()

@ ® E RATIO Selecciona el formato de imagen que desee.
vol| @ | (Consulte la pag. 43,44)
—) @ \— SLEEP Ajusta el temporizador.

(Consulte la pag. 67)

RATIO  SLEEP  SUBTITLE : UPDATE :

OOO® I__ﬂ SUBTITLE Recuerda la opcién de subtitulo seleccionada en modo

BB TiNEHOLD RV (Subtitulo) digital.

%

Tipo B

PO

TV/PC INPUT

e
ps)

TVRADIO TEXTEE] I/l MUTEX

Instalacion de las pilas

<l

3

eoeel
g @0
®e6E6

T
j=s)

<
o
=

(=) I__ﬂ " Abra la tapa del compartimento de las pilas situada en la parte pos-

P o terior e introduzca las pulas con la polaridad correcta (+ con +, -

with -).

é H|nserte dos pilas AAA de 1,5 V. No mezcle las pilas nuevas con pilas
usadas.

u Cierre la tapa.




CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS

ENCENDIDO DEL TELEVISOR

Para poder utilizar todas sus funciones, el televisor debe estar encendido.

En primer lugar, conecte correctamente el cable de alimentacion.

Encienda la unidad presionando el botén Power del producto.

Presione el botén TV del mando a distancia.

Establezca el canal mediante los botones PR+/- o botones numéricos en el mando a distancia.

100 009

Confieuracion de inicializacis

Si el mend OSD (mend de visualizacién en pantalla) aparece en la pantalla como una
figura al encender la unidad, puede ajustar las opciones de idioma, pais, la zona horaria
y la programacién automatica.

Nota:

a. Desaparecerd automdticamente en unos 40 segundos a no ser que se pulse algin boton.
b. Pulse el boton BACK para cambiar el mend OSD actual por el anterior.

Tipo A cowen Tipo B mowER
TV | INPUT TV/PC | INPUT
D) ) @ )

TVRADIO TEXTEE] I/l MUTEX TV/RADIO TEXTE] I/l MUTEX

n n

vor| @

— FAV _
OO OO
RATIO SLEEP  SUBTILE UPDATE RATIO SLEEP SUBIIIE UPDATE

O®
INDEX TIME HOLD REVEAL INDEX TIME HOLD REVEAL

25



CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS

SELECCION DE PROGRAMAS

n Pulse el botén PR + o - o los botones numéricos para seleccionar un nimero de canal.

AJUSTE DEL VOLUMEN

26

0 Pulse el botén VOL + o - para ajustar el volumen.

Si quiere silenciar el sonido, pulse el botén MUTE.

Si quiere cancelar esta funcién, pulse el botén MUTE, VOL + o - o I/11.

Tipo A

o o=

)

|NF0(D “ GUIDE

@

=

(G
OOOO

RATIO  SLEEP  SUBTITLE  UPDATE

INDEX TIME  HOLD REVEAL

Tipo B

TV/PC POER INPUT
D) )

TVIRADIO TEXTIE] I/l MUTEX

RATIO  SLEEP  SUBTITLE UPDATE

INDEX TIME HOLD REVEAL




CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS

SELECCION Y AJUSTE DE MENUS EN PANTALLA

Los mentis de visualizacion en pantalla de su aparato pueden diferir ligeramente de las ilustraciones mostradas en este manual.

<> Mover ® OK

" CONFIGUR e ox IMAGEN
-

CONFIGURAR IMAGEN AUDIO
@ ﬁ
HORA OPCION

@ Visualizacion de cada mend.
@@ Seleccién de un elemento del mend.

Se mueve al menud emergente. ]
e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del ment.

* Presione el boton BACK para regresar a la pantalla anterior del
mend.

27
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CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS

AJUSTE AUTOMATICO DE PROGRAMAS

Utilicelo para buscar y almacenar automdticamente todos los programas.

Cuando inicie la programacién automadtica, toda la informacién de servicio almacenada previamente se eliminara.

1f;4

CONFIGUR «i» Mover ® OK

Sintonizacién auto ®

g Sintonizacion manual
Editar programa

Booster : Conex >

Act. software : Conex

Diagnéstico
Informacién Cl

‘<f" CONFIGUR < wour © o

Sintonizacion manual

Editar programa /I\ Toda la informacion de los servicios
Teesar - Con sera actualizada. Continuar?

Act. software  : Con II|

Diagnéstico
O Buasqueda SECAM L

Informacion Cl

-

Seleccione CONFIGUR.

Seleccione Sintonizacién auto.

Seleccione S|.

Ejecute Sintonizacién auto.

« Utilice los botones NUMERICOS para introducir
una contrasefa de 4 digitos en Bloqueo de
sistema ‘Conex.

* Si desea seguir con la sintonizacién automatica,
seleccione Si con los botones € ». A contin-
uacion, pulse el botén OK. De lo contrario,
seleccione NO.

¢ Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del mend.
¢ Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del

menu.




CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS

SINTONIA MANUAL DE PROGRAMAS (EN MODO DIGITAL)

La sintonizacién manual permite afiadir manualmente un programa a la lista de programas.

‘/-}

CONFIGUR «%» Mover © OK \&; CONF'GUR «2» Mover ® OK

Sintonizacion auto Sintonizacion auto l
g Sintonizacién manual ® - J DTV e

Editar programa - Editar programa SLII “lfcePZOr rﬁadifé Ies"e canal
7N 7 a la lista de los canales.
Booster : Conex > ‘ Booster : Conex

VH CH.
- Act. software  : Conex Act. software  : Conex
Diagnéstico Diagnéstico
Informacién Cl Informacién Cl
‘ Afadir l
‘ Cerrar l

A
Seleccione CONFIGUR. « Utilice los botones NUMERICOS para introducir
= una contrasefia de 4 digitos en Bloqueo de

sistema ‘Conex’
:: Seleccione Sintonizacién

manual.

Seleccione DTV.
/]
@ Seleccione el nimero de canal deseado.

e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del menti.
® Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
menu.

29
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CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS

SINTONIA MANUAL DE PROGRAMAS (EN MODO ANALOGICO)

Esta funcion le permite introducir de forma manual las emisoras y disponerlas en el orden que usted prefiera.

‘/'4

CONFIGUR <> Mover ® OK ‘/;' CONFIGUR «%» Mover @.OK

b Sintonizacién auto : Sintonizacién auto < TV >
g Sintonizacién manual C) g S T —— Almacenar II|

Editar programa Editar programa Stz
Booster : Conex > Booster - Conex | Banda
Act. software  : Conex
Buscar <«»

Act. software : Conex Canal lil
Diagnéstico
= | i i6
nformacién Cl Informacion Cl N
co1

Fino <>
‘ Guardar ‘

Diagnéstico

‘ Cerrar ‘

Cad 5
@ Seleccione CONFIGUR. @ ® Seleccione V/UHF o Cable.
)
7 @@\ Seleccione el
Seleccione Sintonizacién @ @ o 9% niimero de canal
~ manual. ® deseado.
S
Seleccione TV. Inicie la bisqueda.
Q)
/]
o 8%% Seleccione el numero @ Seleccione Store.
@@®/  de programa deseado.
Seleccione un sistema de television.

e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del mend.
* Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
mend.

(COIS10)
@®

e Utilice los botones NUMERICOS para introducir una contrasefia de 4 digitos en Bloqueo de sistema
‘Conex.
e L :SECAM L/L (Francia)
BG :PALB/G, SECAM B/G (Europa / Europa Oriental /Asia / Nueva Zelanda / Oriente Medio / Africa/Australia)
I : PALI/1l (Reino Unido / Irlanda / Hong Kong / Sudafrica)
DK :PAL D/K, SECAM D/K (Europa Oriental / China / Africa / CIS)
* Para guardar otro canal, repita los pasos 4 a 9.




CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS

m Asignacion nombres de emisoras

Le permitird asignar un nombre de canal compuesto por cinco caracteres a cada niimero de programa.

=9 Seleccione la posicidn y elija el
@ §> segundo cardcter, etc.
& Puede utilizar los caracteres

Ca)
@ ® Seleccione CONFIGUR.
)

A9 Seleccione Sintonizacién manual.
&

Seleccione TV.

/)

@ Seleccione Nombre.

alfabéticos de la A a la Z, los
caracteres numéricos del 0 al 9,
+/ - y espacio.

U
Seleccione Cerrar.
Seleccione Store.

m Sintonizacién fina

Normalmente, la sintonizacién fina sélo es necesaria cuando la recepcion es pobre.

Cad
@ @ Seleccione CONFIGUR.
()
Seleccione Sintonizacién manual.
o)\,
Seleccione TV.
®

HS

Seleccione Fino.

Sintonizacién precisa para lograr
la mejor imagen y sonido.

Seleccione Store.

® Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del menti.
® Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del

mendu.
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CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS

EDICION DE PROGRAMAS

Si se omite un nimero de programa, significa que no es posible seleccionarlo con los botones PR + - durante la
visualizacién del televisor.

Si desea seleccionar el programa omitido, introduzca directamente el nimero del programa con los botones
NUMERICOS o selecciénelo en el ment Program edit (Editar programa).

Esta funcién permite omitir programas almacenados

Sélo esta disponible en algunos paises para cambiar el nimero del programa con el botén AMARILLO.

¢«

.. CONFIGUR < Mowr © ox

Sintonizacién auto

Sintonizacién manual

E Editar programa ®

Booster : Conex

Act. software  : Conex
Diagnéstico
Informacién Cl

=D
Seleccione CONFIGUR. » Utilice los botones NUMERICOS para introducir
una contrasefia de 4 digitos en Bloqueo de
sistema ‘Conex.
A9 Seleccione Editar programa.
&

Indique el programa editado.

y ,
@ ® Seleccione un programa a
o guardar o a omitir.

e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del mend.
® Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
mend.



CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS

EN EL MODO DTV/RADIO

m Saltar un Programa

(S
@ §> Seleccione un nimero de programa a omitir.
&

@ Cambie el nimero del programa omitido a azul.
Olvidese del programa omitido.

* Cuando se omite un nimero de programa significa que
no podrd seleccionarlo utilizando el botén PR + -
durante el funcionamiento normal de la television.

e Si desea seleccionar el programa omitido, intro-
duzca directamente el nimero del programa con
los botones NUMERICOS o selecciénelo en el
ment Program edit (Editar programa) o EPG.

m Seleccion del programa favorito

Ca)
@ §> Seleccione el nimero de su
& programa favorito.

¢ De esta forma incluird automaticamente el programa
seleccionado en su lista de programas favoritos.
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CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS

EN EL MODO TV

Esta funcién le permite borrar u omitir los programas almacenados.

m Autor Sort (Clasificacion automatica)

—

Inicio de Auto Sort (Clasificacién
automatica).

e Tras activar una vez la opcién de clasificacién
automadtica, ya no podrd editar los programas.

m Borrar un programa

A
@ @ Seleccione un nimero de programa a eliminar.
&=

Olvidese del programa eliminado.

®®

¢ Si se borra el programa seleccionado, todos los
demds programas cambian una posicion.

Cambie el nimero del programa eliminado a rojo.

Mover un programa

)

Seleccione un nimero de programa a mover.

Cad
&)

J

Olvidese del programa movido.

O
)

ambie el nimero del programa movido a AMARILLO.

Saltar un Programa

)

-
&)

¢

Seleccione un niimero de programa a omitir.

Cambie el nimero del programa omitido a azul.

Olvidese del programa omitido.

e Cuando se omite un nimero de programa significa que
no podrd seleccionarlo utilizando el botén PR + -
durante el funcionamiento normal de la television.

o Si quiere seleccionar el niimero de programa omitido,
introduzca directamente el nimero de programa con los
botones NUMERICOS o selecciénelo en el menti de edi-
cién de programas.

m Programa favorito

D

)

&

Seleccione el nimero de su programa
favorito.

34

¢ El programa seleccionado serd anadido a la lista
de programas favoritos.




CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS

BOOSTER (EN MODO DIGITAL)

Si la recepcion es débil, active el amplificador (Booster On).

Cuando la senal sea fuerte, seleccione la opcion “Off".

- }
E ¥

£ CONFIGUR o « ox "° CONFIGUR < wewr & ox

Sintonizacién auto b
g Sintonizacion manual Sintonizacién manual
- Editar programa

Editar programa

Sintonizacion auto

Booster : Conex ® > Booster He 1y Descon
Act. software  : Conex Act. software  : Conex
Diagnéstico Diagnéstico
Informacién Cl Informacién Cl

Cnd
@ ® Seleccione CONFIGUR.
&
S Seleccione Booster.
&

n) \ [T :
Seleccione Conex o Descon.
/]

OK
Guardar.

e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del ment.
® Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
mendu.



CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS

ACTUALIZAR SOFTWARE

La opcidn Act. software significa que el software se puede descargar mediante el sistema de emision digital terrestre.

CONF'GUR <> Mover ® OK '/C

b Sintonizacién auto
n Sintonizacion manual
Editar programa
Booster : Conex >

@ | Act.software  : Conex ® - Act. software
Diagnéstico Diagnéstico
n Informacién Cl n Informacién Cl

CONFIGUR

Sintonizacién auto

<> Mover @ OK

Sintonizacién manual
Editar programa

Booster : Conex

G Seleccione Conex o Descon.
@ Seleccione CONFIGUR. TAD) e Si selecciona Conex, apare-
> &&>/ cera un cuadro de confirmacion

para notificar al usuario de la

o deteccion de nuevo software.
Seleccione Act. software.
) A
oK rdar.
Guarda

* Si se ajusta la opcién “Actualizar software”

De forma ocasional, la transmisién Seleccione Si utilizando los Una vez finalizada la actualizacién
de informacion digital de software de software, el sistema tarda
actualizada puede pfoduqlr este aproximadamente un minuto en
resultado en el men siguiente de e

reiniciarse.
la pantalla del TV.

Momk <3 15
Daven 3 30,

botones € P y espere a ver esta
pantalla.

- s ™
“‘.l‘ A

- -~

-
P ¥
/ Software upgrade is available.
/8 Would you like fo download now?

Soffware downloading progress.
max 18 minutes

(R ——

1t will take about 1 minute.

- Durante el proceso de actualizacién del software, tenga en cuenta lo siguiente:

* No debe interrumpirse el suministro eléctrico del aparato.

* El aparato no debe apagarse.

* No se debe desconectar la antena.

¢ Una vez finalizada la actualizacién de software, se puede confirmar la version actualizada en el menud Diagnéstico

(Diagnéstico).
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CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS

DIAGNOSTICO (EN MODO DIGITAL)

Esta funcion permite consultar informacion sobre el fabricante, modelo y tipo, nimero de serie y version del soft-
ware.

Aparece la informacién y la intensidad de la sefial del MUX sintonizado.
Aparece la informacién y el nombre de servicio del MUX.

e
1/6"' . Diagnéstico técnico
CONFIGUR < mover @ ox Fabricante : LG Electronics Inc.
. A Modelo/Tipo :M2294D
.l Sintonizacion auto Nimero de serie  : 804KCPY71968
g Sintonizacion manual Vers. de softw. :V2.04.1
I [ CH 30  — o
R el => CH34 I
Act. software  : Conex CH36 s
Diagnéstico @® CH3 m
Informacién Cl CH54 I
CH6O mm

v
Y@@ Prev. @® Més info. B0 Salida

Ca)
@ ® Seleccione CONFIGUR.
()
“OK CAD Seleccione Diagnéstico.
g

Muestra el Fabricante, Modelo/Tipo, Ndmero de serie y Vers. de softw..

/]
C\\’ Muestra la informacién sobre el canal.

e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del ment.
® Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
mendu.



CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS

INFORMACION CI [INTERFAZ COMUN]

Esta funcién le permite disfrutar de algunos servicios codificados (servicios de pago). Si extrae el médulo Cl, no

podré disfrutar de los servicios de pago.

Al introducir el médulo en la ranura Cl, podra acceder al ment del médulo.
Para adquirir un médulo y una tarjeta inteligente, contacte con su distribuidor. No introduzca y extraiga repetida-
mente un médulo CAM del aparato. Esto podria ocasionar averias. Al encender el aparato tras introducir un médu-

lo Cl podria no obtener sonido.

En funcién del médulo Cl y la tarjeta inteligente utilizados, es posible que la imagen no sea natural.

La funcién ClI (Interfaz comtin) puede no aplicarse segtin las condiciones de emision cada pais.

CONFIGUR < Mover © ox

Sintonizacién auto

Sintonizacién manual
Editar programa
Booster : Conex

Act. software  : Conex
= Diagnéstico
- Informacién Cl ®

Viaccess Module

Consultations

Authorizations
Module information

Select the item

T

® Este mend OSD sé6lo se proporciona como ejemplo y es

® Su proveedor puede cambiar la pantalla del mend Cl

posible que las opciones y el formato de la pantalla varien
segun el proveedor de servicios digitales de pago.

(interfaz comtin) y el tipo de servicio.

@ @Q Seleccione CONFIGUR.
)

o) | [CAD\  Seleccione Informacién Cl.
)\,
» 2\ Seleccione el elemento deseado: Informacion del médulo, informacion
® Q¥>/ de la tarjeta inteligente, idioma, descarga de software, etc.
/]

oK
Guardar.
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¢ Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del mend.
® Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del



CONTROL DE RECEPCION DE TV/PROGRAMAS

VISUALIZACION DE UNA TABLA DE PROGRAMAS

Usted puede comprobar los programas almacenados en memoria, mediante la tabla de programas.

Se muestra en el pro-
grama bloqueado.

mPara visualizar la lista de programas

Visualizacién de Lista de programas.

O

* Puede que encuentre algunos nombres de pro-
gramas en gris. Son omitidos durante la progra-
macién automdtica o en el modo de edicién de
programas.

* Algunos programas cuyo nimero de canal
aparece en la tabla de programas indican que no
se ha asignado nombre de canal.

mSeleccionar un programa en la tabla de programas

2D
9 Seleccione un programa.

&)

=

Cambie al nimero del programa elegido.

wmoo \ Desde el programa que esta viendo, el
@D ) modo cambiara de TV a DTV y a Radio.

mVisualizacion Cuadros de Programa

—h
+

- Pase las paginas.

@ Vuelva a la visualizaciéon normal del
televisor.

mVisualizacién de la tabla de programas favoritos

Muestra la tabla de programas favoritos.
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EPG (GUIA ELECTRONICA DE PROGRAMACION)
(SOLO EN MODO DIGITAL)

Este sistema cuenta con una guia electrénica de programacion (EPG) para que la navegacién por todas las posi-
bles opciones de visualizacién.

La EPG proporciona informacién relativa a listados de programas, horas de inicio y fin, etc., para todos los servi-
cios. Ademas, la EPG suele contener informacién detallada sobre los programas (la disponibilidad y el contenido
de esta informacion varia segtin cada emisora).

Esta funcién sélo se puede utilizar si la informacion EPG proviene de empresas de radiodifusion.

La EPG muestra la descripcién de la programacion para los 8 dias siguientes.

Encendido/apagado de EPG Guia de programacion
[ eewe ]

TODO
Activa o desactiva EPG. 1 YLETVI Sin_informacién Kungskonsumente
2 YLETV2 Sin informacion TV2:Farmen | Sin inform

4 TV. Sin_informacién
5 YLEFST Sin _informacién
[N Sin_informacion
8 YLE24

TV/RADIO JGELIY Favorito [N[§®] Informacion @ Cambio pr.

Modo @ Fecha @ Temporizador manual Programaciones

Seleccione un programa

&S n
@ ® o Seleccione el programa deseado.
& =

Visualizacion del programa seleccionado.



EPG (GUIA ELECTRONICA DE PROGRAMACION)
(SOLO EN MODO DIGITAL)

Funcién de botones en el modo de guia NOW/NEXT

Cambia el modo EPC. Selecciona el programa de emision.

Entra en el modo de configuracién de tem- Sube/baja pégina.

porizador y recordatorio.
Entra en el modo de la lista de temporizador Desactiva la EPG.
y recordatorio.

Q00
@@
®

o

~
—
=
B
=
2
S

Cambia al programa seleccionado. Selecciona un programa de TV o de

@®
@) radio.
Selecciona el programa NOW (Ahora) o "8 Activa o desactiva la informacion
NEXT (A continuacién). detallada.

’,

uncion de botones en el modo de guia 8 Dias

-n

Cambia el modo EPG. Selecciona el programa de emision.

@)
A3

+

ERD Entra en el modo de configuracién de = Sube/baja pégina.

fecha.

Entra en el modo de configuracién de
temporizador y recordatorio.

Desactiva la EPG.

o

Entra en el modo de la lista de tempo- TR0 |\ Selecciona un programa de TV o de
rizador y recordatorio. radio.

INFOD . . . ..
Activa o desactiva la informacién

detallada.

Cambia al programa seleccionado.

QOO

Selecciona el programa NOW (Ahora) o
NEXT (A continuacién).

=04

-

uncion de botones en el modo de cambio de fecha

REEN desactiva el modo de configuracion de desactiva el modo de configuracion de
fecha. fecha.
Cambia a la fecha seleccionada. o desactiva la EPG.

selecciona una fecha.

L@®
& z
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EPG (GUIA ELECTRONICA DE PROGRAMACION)
(SOLO EN MODO DIGITAL)

Funcion de botones del cuadro de descripcién ampliada

(N INFO(D
‘ Sube/baja texto. Activa o desactiva la informacién detal-

lada.

A Entra en el modo de configuracion de Desactiva la EPG.
temporizador y recordatorio

Funcién de botones en el modo de configuraciéon
de grabacién/recordatorio

- Esta funcién sélo esta disponible si se graba con un equipo con sefial de grabacién de 8 patillas conectado
al terminal DTV-OUT mediante un cable euroconector.

cambia al modo de lista de gufa o de selecciona el tipo, el servicio, la fecha o la

hora de inicio/fin.
temporizacion.

x guarda el temporizador/recordatorio. jj ajuste de funciones.

Funcion del boton en el modo de lista programada.

afade un nuevo modo de ajuste de cambia al modo de guia.
temporizacién manual.

Entre en el modo de edicion de lista 2D
programada. &

Seleccione Programaciones.

borra el elemento seleccionado.

BE®




CONTROL DE LA IMAGENA

CONTROL DEL TAMANO (RELACI()N DE ASPECTO) DE LA IMAGEN

Puede ver la pantalla en diversos formatos de imagen; 16:9, Sélo escaneo, Original, 4:3, 14:9 y Zoom1/2.

Si se deja una imagen fija demasiado tiempo en pantalla, ésta podria quedar impresa y permanecer visible.

Puede ajustar la proporcién de ampliacién con los botones A V.

La opcidn funciona con la sefial siguiente:

e También puede ajustar el formato de imagen
en la opcién RATIO (proporcion) del menti de
visualizacién en pantalla.

e Para ajustar el zoom, seleccione las opciones
14:9, Zoom1 y Zoom2 de la opcién RATIO
(proporcién) del menid de visualizacién en
pantalla.

*16:9

Al realizar la seleccion podrd ajustar la imagen
horizontalmente, con proporciones lineales, para
ocupar toda la pantalla (dtil para ver DVD con
formato 4:3).

*4:3

Al realizar la seleccién podré ver imagenes con
una relacion de aspecto original 4:3 y franjas
grises a la izquierda y derecha de la imagen.
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CONTROL DE LA IMAGENA

¢ Original

Cuando el TV recibe la senal de pantalla
panordmica, cambiara automdticamente al for-
mato de imagen que deba enviarse.

*Zoom2

Seleccione la opcion Zoom 2 si desea ver la ima-
gen alternada: ampliada horizontalmente y cor-
tada verticalmente. La imagen estard a medio
cambio entre la alternancia y la cobertura total

de la pantalla.

*14:9

Usted podra disfrutar el formato imagen 14:9 o
o de cualquier programa de TV a través del modo
14:9. La pantalla 14:9 se ve apenas como ese
pero la pantalla 4:3 se magnifica el al superior e
inferior e izquierdo/derecho de modo que la
pantalla 14:9 sea llena.

*Sélo escaneo
La siguiente seleccion le permitira disfrutar de
la mejor calidad de imagen sin perder la alta
resolucién original de las imdgenes.
Nota: Si hay ruido en la imagen original, podra
ver dicho ruido en el borde.

= v u

6lo esganeo

*Zooml

Al realizar la seleccién podrd ver la imagen sin
ninguna alternancia y ocupando toda la pantalla.
Sin embargo, las secciones inferior y superior de
la imagen apareceran cortadas.

O NOTA

» En modo de video por componentes (Component) (bajo 720p), sélo podra seleccionar los formatos
16:9 (panoramico), 4:3, Zoom 1/2.

» Los formatos 4:3, 16:9 (Panordamico) sélo pueden seleccionarse en el modo RGB/DVI.

» En el modo HDMI/Componente (mds de 720p), sélo esta disponible la opcion de barrido Sélo
escaneo.

» En el teletexto digital de UK (MHEG-5), sélo podré seleccionar “Original’.



CONTROL DE LA IMAGENA

CONFIGURACION DE PRESINTONIA DE IMAGENES

Modo de imagen - Presintonia de imdgenes

g |MAGEN «i» Mover ® OK
f,b Formato :16:9 ‘

n Modo de imagen : Estandar

o |lum. post. 100 sRGB
e Contraste

® Luminosidad 50| Dpeportes

o Definicion

ﬂ; IMAGEN <> Mover ® OK

Formato :16:9

e Color

nl Modo de imagen : Vivos ® * Matiz . 0
e |lum. post.

<Modo RGB, DVI>

T
o o
o O

¢ Contraste

® Luminosidad 50
® Definicion 70

* Color 70

& * Matiz 0
.

g |MAGEN <> Mover © OK
“;b Formato : 16:9

Modo de imagen : Vivos

o [lum. post. 100 Estandar

e Contraste

¢ Luminosidad 50| peportes
* Definicion

e Color

* Matiz 0 [RUmm— N WG]

v

<Otros modos>

@ ® Seleccione IMAGEN. Lfal funcién Picture Mode (modo c!e imagen)
X ajusta el aparato para obtener la imagen

6ptima. Seleccione el valor preestablecido

en el ment Picture Mode (modo de ima-
A Seleccione Modo de imagen. gen) en funcién del tipo de programa.
&
Seleccione el valor de imagen deseado.

e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del mend.
¢ Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
menu.
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CONTROL DE LA IMAGENA

Control automatico del tono de color
(Caliente/Medio/Frio)

Escoja uno de los tres ajustes de color automitico. Ajiistelo en célido (warm) para intensificar la gama de col-
ores cdlidos como el rojo o ajuste la gama fria (cool) para disfrutar colores menos intensos con tonalidades
mas azules.

L IMAGEN s owr L IMAGEN o @ 0

i A A n
1| Modo de imagen : Vivos Modo de imagen : Vivos Temp. de color

o [lum. post. 100 nl * llum. post. 100 | Reiniciar contraste
¢ Contraste 100 o Contraste 100 | Reiniciar color
® Luminosidad 50 (N > o Luminosidad 50 | Reducdéndenido
* Definicién 70 - 8 «Definicien 70 | ©™™
o Color 70 I « Color 70 Nivel de oscuridad

e o | Mo

Contraste de Rojo lIl
¢ Controles avanzados J
. v Contraste de Verde lIl

Contraste de Azul lIl

‘ Cerrar ‘

* Matiz 0 Ry WG]

® Controles avanzados ®
v

Cad
@ ® Seleccione IMAGEN.
&)

A Seleccione Controles avanzados.

D Seleccione Temp. de color.

/]

@ ® Seleccione Frio, Medio o Caliente.

® Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del menti.
® Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
mendu.



CONTROL DE LA IMAGENA

Control automatico del tono de color (9300K/6500K)
(Solo para modo RGB,DVI)

El menu de control avanzado esta inactivo cuando el modo de la imagen es sRGB.

Elija uno de los dos ajustes automaticos de color.

L iMaGEN e 0 L IMAGEN v © o
a
Modo de imagen : Estandar Modo de imagen : Estandar: Temp. de color < 6500K »
nl e |lum. post. 100 n o |lum. post. 100 | Reiniciar contraste
¢ Contraste 100 o Contraste 100 | Reiniciar color
¢ Luminosidad 50 I SN * Luminosidad ~ 50 | Redwdéndenido
«Definicien 50 I 8 «Definicien 50 | Camm
o Color 50 L~ « Color 50 Nivel de oscuridad
o Matiz 0 i i o Matiz o | Modopelicla
S —
* Controles avanzados ® % O @aiels e o e
v . v Contraste de Verde lIl
Contraste de Azul lIl
Cerrar ‘

Cas
@ @ Seleccione IMAGEN.
)
\/’\\’ Seleccione Controles avanzados.

:: Seleccione Temp. de color.
Seleccione 6500 K 6 9300 K.

e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del mend.
¢ Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
menu.



CONTROL DE LA IMAGENA

AJUSTE MANUAL DE LA IMAGEN

Opcion Modo de imagen - Usuario

g IMAGEN <> Mover ® OK

el Formato : 16:9

- Modo de imagen : Estdndar (Usuario) ®

o |lum. post. 80 IS
‘ e Contraste 90 NN
¢ Luminosidad 50 M
¢ Definicién 60 N @
e Color 60 N
8 ‘ * Matiz 0 [REm_§_mmic|

v

g IMAGEN <> Mover ® OK
”;‘ Formato : 16:9 ‘

Modo de imagen : Estandar (Usuari| Estdndar (Usuario) ®

® [lum. post. 100 sRGB
e Contraste 104 Cine

e Luminosidad 50 Deportes
® Definicion

e Color

* Matiz 0 [T

v

<Modo RGB, DVI>

g |MAGEN <> Mover ® OK
=> ®

Formato 1 16:9

\
Vivos

Esténdar (Usuario) ®
Cine

Deportes

Modo de imagen : Estandar (Usuari
® [lum. post.

e Contraste

® Luminosidad
e Definicién
e Color 60
* Matiz 0 [Rimmn N _mmmmc]

v

Juego

<Otros modos>

@®® Seleccione IMAGEN.

Matiz.

O NOTA

» En el modo RGB, DVI no puede ajustarse el color, la nitidez y el tono.

48

Seleccione Modo de imagen.

Seleccione el valor de imagen deseado.

Seleccione llum. post., Contraste, Luminosidad, Definicién, Color o

Realice los ajustes apropiados.

¢ Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del mend.
e Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
mend.



CONTROL DE LA IMAGENA

TECNOLOGIA DE MEJORA DE IMAGEN

Reiniciar contraste
Mejora el contraste automdticamente segtin la luminosidad del reflejo.

Reiniciar color
Ajusta el color de la reflexion automaticamente para reproducir los colores de la forma més natural posible.

Reduccién de ruido
Elimina el ruido para que empeorar la imagen original.

Gamma
Los valores de gamas altas muestran imagenes blanquecinas mientras que los de valores inferiores muestran ima-
genes de mayor contraste.

) IMAGEN < Mowr @ Ok L IMAGEN e Mo 0 oK
Modo de imagen :VivosA “”i‘ Modo de imagen : \ﬁvosA Ternp. de olr
¢ llum. post. 100 g ¢ [lum. post. 100 | Reinicar contreste [N
¢ Contraste 100 o Contraste 100 | Reiniciar color
e Luminosidad 50 M > o Luminosidad 50 | Reducdondenido
* Definicién 70 Y ¢ Definicion 70 G_amma ‘
« Color 70— » Color 70 | Nieldeosaridad [T
o Matiz 0 [Rmm_§_mmic| o Matiz 0 Modo pelicula

% * Controles avanzados ® % ® Controles avanzados }
: v v Contraste de Verde II|

Contraste de Azul II|

Cerrar ‘

Ca )
@ @ Seleccione IMAGEN.
<=
Py A Seleccione Controles avanzados.
%')‘ A Seleccione Reiniciar contraste, Reiniciar color, Reducciéon de ruido o
&

Gamma.

Zl

@ @ Seleccién de la Fuente deseada.

e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del mend.
¢ Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
menu.



CONTROL DE LA IMAGENA

ADVANCED - FILM MODE

Para configurar el aparato con el fin de obtener una calidad de imagen éptima durante el visionado de pelicu-
las.

Esta funcién sélo esta disponible en modos de televisién, AV y Component 480i/576i/1080i.

L MAGEN P L IMAGEN P

i 4 | i A Tenp.de o -
g Modo de imagen : Vivos @ Modo de imagen : Vivos EITMEEERET
n o llum. post. 100 IEEEG— o llum. post. 100 | Renicarcontste [ Alto |
e Contraste 100 o Contraste 100 | Reiiciar color
o luminosidad 50 W > o Luminosidad 50 | Redueddndenido
Defncen 70— “Decen 70 | S
* Color 70 N * Color T0| el deosarided
* Matiz 0 (R g Y g | Modopelicla
® Controles avanzados ® [ NS Cortraste de Rojo [ o ]
v v Contraste de Verde II]

Contraste de Azul II]

l Cerrar ‘

Caad

@ ® Seleccione IMAGEN.

&
g: Seleccione Controles avanzados.
g Seleccione Modo pelicula
/]

@ ® Seleccione Conex o Descon.

® Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del ment.
® Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
menu.



CONTROL DE LA IMAGENA

AVANZADO - NIVEL DE NEGROS - OSCURIDAD

Al disfrutar de una pelicula, esta funcidn ajusta el aparato para obtener una calidad de imagen
optima.

La opcién funciona en los modos siguientes: AV (NTSC-M), HDMI o Component.

g IMAGEN 3 Mover © OK Q IMAGEN & Mover © OK
Modo de imagen : Vivos Modo de imagen : Vivos”" Temp. de coor
nl ollum. post. 100 IEEG— n o llum. post. 100 | Renicarcontaste [ Alto |
« Contraste 100 IEEG—_G_— * Contraste 100 | Reficrcobr
¢ Luminosidad 50 S o Luminosidad 50 | Fedondenido [ Medio |
* Definicien 70 I_—_-_G « Definicion 70 | &™™2
* Color 70 N * Color 70 | Neldeosned R N
« Matiz 0 EE T g « Matiz o | Modopelaa
* Controles avanzados ® Gortasiede o [
v v Contraste de Verde lIl
Contraste de Azul lIl
‘ Cerrar ‘

@ 9 Seleccione IMAGEN. Bajo : El reﬂe!o de la pantalla se oscurece.
-t o Alto : El reflejo de la pantalla gana en luminosidad.

:: Seleccione Controles avanzados.

:: Seleccione Nivel de oscuridad .
A
Seleccione Bajo o Alto.

® Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del menti.
e Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
mend.

O NOTA

> Si la entrada no es AV (NTSC-M), HDMI o componente, esta funcién se configurard como automético.
» En caso de ser automatica, el usuario no puede ajustarla directamente.
» Automadtico : del nivel de negro en pantalla y ajuste automético hacia arriba o hacia abajo.



CONTROL DE SONIDO E IDIOMA

RESTABLECIMIENTO DE IMAGEN

Los ajustes de los modos de imagen seleccionados retoman la configuracién predeterminada de fabrica.

L IMAGEN s owr 8 L iMAGEN o @ 0

7y x
o [lum. post. 100 e |lum. post. 100 N
o Contraste 100 e Contraste 100 I

e Luminosidad 50 (AW e luminosidad 50 N

* Definicién 70 I I} Reajustando conf. video.
e Color 70 N
* Matiz 0  [Rimm_¥_Tmimic] * Matiz 0  [RUmT_§mmmic]

e Controles avanzados e Controles avanzados

- * Reajuste imagen

* Reajuste imagen O

A

@ §)  Seleccione IMAGEN.
&)

S Seleccione Reajuste imagen.
&

% Inicializa el valor ajustado.

e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del menti.
¢ Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
menu.



CONTROL DE SONIDO E IDIOMA

NIVELADOR VOLUMEN AUTOMATICO

Con la opcién Volumen automdtico se mantiene automdticamente un nivel de volumen constante, incluso si
cambia de canal.

‘ AUDIO <> Mover ® OK

) AUDIO & Mower © 0K
Volumen auto : Descon O Volumen auto : Descon
nl Balance 0 [CHm N mimiR] = | Balance 0 Conex
Modo de sonido : Estandar Modo de sonido : Estandar
* 120Hz R T | S>> * 120Hz ] BT e
* 200Hz 0 [y ] * 200Hz o BT T
* 500Hz 0 [ommm—u i+ ® 500Hz [O) BT MNTITIES |
o 1.2KHz 0 o _mm o 1.2KHz 0 o]
P30 EEECETES S3KHz oI

Cand

@ @ Seleccione AUDIO.

)

T Seleccione Volumen auto.

&

o

OK .
Seleccione Conex o Descon.

e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del mend.
¢ Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
menu.
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CONFIGURACI ON DE SONIDO
PREDEFINIDO - MODO DE SONIDO

Puede seleccionar su configuracién de sonido preferida: SRS TruSurround XT, Clear Voice, Estandar, Mdsica, Cine,
Deportes o Juegos y ademds puede ajustar la frecuencia del ecualizador.

La funcién Sound Mode (modo de sonido) le permite disfrutar de un sonido 6ptimo sin necesidad de realizar
ajustes especiales, porque la TV establece las opciones de sonido mas adecuadas al contenido del programa.

SRS TruSurround XT, Clear Voice, Estandar, Misica, Cine, Deporte y Juegos son opciones predefinidas de
fabrica para una calidad de sonido 6ptima.

) AUDIO T ——

C AUDIO <%» Mover ® OK
Volumen auto  : Descon Volumen auto  : Descon ‘
n Balance 0  [Comm ¥ _mmmi] Balance 0 | SRS TruSurround XT
Modo de sonido : Estandar (O] Modo de sonido : Estandar Aclarar voz
- * 120Hz 0 [y S * 120Hz 0
* 200Hz 0  [mmm ¥ e * 200Hz 0 | Misica
* 500Hz 0  [Comm—w . * 500Hz 0 | Cine
o 1.2KHz 0  [Comm—w_mmi] g * 1.2KHz 0 | Deportes
* 3KHz 0 I i mmE o 3KHz 0 | Juego
v = v

@ .
Seleccione AUDIO.

D Seleccione Modo de sonido.
&
:: Seleccione SRS TruSurround XT, Clear Voice, Estdndar, Mdsica, Cine, Deporte o
— Juegos.

® Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del ment.
e Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
menu.

@) .
> csm'a‘!sm son marcas comerciales de SRS Labs, Inc.

.......

P> La tecnologia TruSurround XT se incorpora de acuerdo con la licencia de SRS Labs, Inc.



CONTROL DE SONIDO E IDIOMA

AJUSTE DE CONFIGURACI ON DE SONIDO - MODO USUARIO

Ajuste el ecualizador de sonido.

Las bandas de frecuencia quedaran inactivas cuando se seleccionen los modos de sonido SRS TruSurround

XT o Clear Voice.

&) aupio S O
Volumen auto  : Descon
nl Balance 0 [Commn W __mmimr]
Modo de sonido : Estdndar (Usuario)
* 120Hz 0  [Com T |
* 200Hz 0 [ _§_mmm]
® 500Hz 0 [mm— ]
* 1.2KHz 0  Com g _mms
3K 0 EEEE

AUDIO <> Mover ® OK

1
i‘ Volumen auto  : Descon

SRS TruSurround XT
Aclarar voz

Estindar (Usuario) ®

Mdsica

Balance

Cine
Deportes
Juego

Seleccione AUDIO.

Seleccione Modo de sonido.

:: Seleccione SRS TruSurround XT, Clear Voice, Estadndar, Mdsica, Cine, Deporte o Juegos.

]
(SN2 . .
Seleccione una banda de frecuencia.
oK . .
Configure el nivel de sonido deseado.

e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del mend.
¢ Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
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CONTROL DE SONIDO E IDIOMA

BALANCE

Puede ajustar el balance de sonido de los altavoces en los niveles que desee.

@

‘ AUD|O «i» Mover ® OK a‘) AUD|O <> Mover ® OK

Balance Balance * Balance 0 <« NI MATIIEY »

Seleccione AUDIO.

Seleccione Balance.

Realice el ajuste deseado.

e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del ment.
* Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
menu.



CONTROL DE SONIDO E IDIOMA

SELECCION DE SALIDA DIGITAL DE AUDIO

Esta funcion le permite seleccionar la salida de audio digital que prefiera.

El televisor solamente puede emitir sonido en DOLBY Digital si recibe una sefal con audio en Dolby Digital.
Cuando esté disponible la opcién de Dolby digital, seleccionarla en el mend Digital Audio Out (Salida de audio
digital) configurara la salida SPDIF como Dolby Digital.

Si se selecciona Dolby Digital en el ment de salida de audio digital cuando la opcién de Dolby Digital no estd
disponible, la salida SPDIF serd PCM.

Incluso si se han configurado Dolby digital e idioma de audio en un canal que emite en Audio Dolby Digital, sola-
mente se reproducird en Dolby Digital.

‘ AUDIO & Move © OK AUDIO S Move © OK

LY e500Hz © 0 ® e500H © 0 CHmImmE
« 1.2KHz 0 i _mm « 1.2KHz 0 oy

« 3KHz 0 [T _mms * 3KHz 0 CHm

‘ * 7.5KHz 0 [ 1w S>> * 7.5KHz 0 [ 1]
VR BT T 0 [y ]

o 12KHz
= ® Reset

* 12KHz
B S:lida de audio digital : PCM

SRt Dolby Digital
o] 181
® g Salida de audio digital : PCM PCM 2 .
Altavoces de TV : Conex Altavoces de TV : Conex

2D
Seleccione AUDIO. Fabricado bajo licencia de Dolby
XIDOLBY. |aboratories. * Dolby “ y el simbo-

DIGITAL | |o de la doble D son marcas reg-
istradas de Dolby Laboratories.
:: Seleccione Salida de audio digital. ¢ Existe la posibilidad de que cuando se

encuentre en modo HDMI, algunos reproduc-
tores de DVD no emitan sonido SPDIF. En ese

o) [\ seleccione Dolby Digital o PCM. momento, configure la salida de audio digital
= del reproductor de DVD al PCM.

e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del mend.
¢ Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
menu.
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CONFIGURACION DE ENCENDIDO / APAGADO DE LOS
ALTAVOCES DEL TV

Puede ajustar el estado del altavoz interno.
En el modo COMPONENT (COMPONENTE), el altavoz de TV puede usarse incluso sin sefal de video.

Si desea usar un sistema de alta fidelidad externo, apague los altavoces internos del televisor.

AUDIO

> Move © OK > Move @ OK
e500H T 0 CHECETEEE e500H T 0 CHNEETEEE
nl ¢ 1.2KHz 0 [ mm+] ¢ 1.2KHz 0 [ ¥ mmi+]
¢ 3KHz 0 [ ] * 3KHz 0 [ ¥ mi+]
‘ * 75KHz 0 [Hmm_¥ =] S>> * 75KHz 0 [ =]
¢ 12KHz 0 [T mim+] * 12KHz 0 [T fmmi+]
® Reset ® Reset
‘ Salida de audio digital : PCM Salida de audio digital : PCM
Altavoces de TV : Conex ® Descon
e Conex

!

@ .
Seleccione AUDIO.

Seleccione la opcion Altavoz de TV.
)\

SN
) Seleccione On (Encendido) u Off (Apagado).



CONTROL DE SONIDO E IDIOMA

AUDIO RESET (RESTABLECIMIENTO DE AUDIO)

Los ajustes del modo de sonido seleccionado retoman la configuracién predeterminada de fébrica.

v
=
Q

ver ® OK

LY 120H ©
nl « 200Hz
« 500Hz
o 1.2KHz

o 75KHz
* 12KHz

* Reajuste ®

O O O © O © o

=

L

=l
L

AUDIO

> Mover ® OK

<
Q

'y
* 120Hz 0
* 200Hz 0
* 500Hz 0

I} Reajustando modo de sonido...

® 7.5KHz
* 12KHz

¢ Reajuste

0
0

Ca)
@ @ Seleccione AUDIO.
()
“ox - . .
~ Seleccione Reajuste.
J

Inicializa el valor ajustado.

e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del mend.
¢ Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del

menu.
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CONTROL DE SONIDO E IDIOMA
/1l

Recepcion Estéreo/Dual (Sélo en modo analégico)

Al seleccionar un programa, la informacién del sonido de la emisora aparece en el nimero del programa y en
el nombre de la estacién.

Selecciona la salida de sonido.

Emisidn Informacion en Pantalla
" Moo | MoNno

Estéreo STEREO

Dual DUAL |, DUAL II, DUAL I+l

M Seleccién de sonido mono
Si la sefal estéreo es débil en la recepcidn, puede cambiar al modo "mono”. En la recepcién mono, el sonido
se recibe con mayor claridad.

M Seleccién de idioma emisiones dual
Si un programa se puede recibir en dos idiomas (idioma dual), podra elegir entre: DUAL |, DUAL Il o bien,
DUAL I-+II.

DUAL | Envia el idioma primario emitido a los altavoces.
DUAL 11 Envia el idioma secundario emitido a los altavoces.
DUAL I+Il  Envia el idioma a cada altavoz.



CONTROL DE SONIDO E IDIOMA

Recepcion NICAM (Sélo en modo analégico)

Si su unidad esta equipada con un receptor para emisiones NICAM (Near Instantaneous
Companding Audio Multiplex), la salida de sonido se puede elegir de acuerdo con el tipo de
emisién recibida pulsando el botén 1/11 repetidamente:

“ Cuando se reciba NICAM mono, puede seleccionar NICAM MONO o FM MONO.

g Cuando se reciba NICAM estéreo is received, puede seleccionar NICAM STEREO o FM
MONO.

Si la senal estéreo es débil, cambie a FM mono.

9 Cuando se reciba NICAM dual, puede seleccionar NICAM DUAL |, NICAM DUAL ll o
NICAM DUAL I+Il o MONO.

Seleccién de salida de sonido

En los modos AV, Component (Componente), RGB y HDMI, DVI, puede seleccionar el sonido de
salida por los altavoces izquierdo y derecho

Pulse repetidamente el botén 1/11 para seleccionar la salida de sonido.

L+R: La senal audio de la entrada L se dirige al altavoz izquierdo y la sefal dela entrada R se dirige
al altavoz derecho.

L+L: La sefal audio de la entrada L se dirige a los altavoces izquierdo y dere-
R+R: La sefal audio de la entrada R se dirige a los altavoces izquierdo y derecho.
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CONTROL DE SONIDO E IDIOMA

IDIOMA DEL MENU DE VISUALIZACION EN PANTALLA/
SELECCION DE PAIS

El mend de la guia de instalacion aparecera en la pantalla de su TV al encenderla por primera vez.

=
Seleccione el idioma preferido.
&
A
Seleccione el pais.
)

* Si desea modificar la seleccién de idioma/pafs

&% .
@ ® Seleccione OPCION.

)

C: Seleccione Idioma mends o Pafis.
Ca

@ §> Seleccione el idioma o pais preferido.

)

/]

Guardar.

e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del ment.
e Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
menu.

O NOTA

> Sino concluye la configuracion de la guia de instalacion presionando EXIT o dejando expirar el tiempo del ment de
visualizacién en pantalla, el mend de instalacion continuaré apareciendo cada vez que encienda el aparato hasta
completar los ajustes.

> Si selecciona el pais equivocado, el teletexto podria no aparecer correctamente en pantalla, y experimentaria
el mismo problema durante el funcionamiento del teletexto.

» La funcién ClI (Interfaz comtin) puede no aplicarse segtin las condiciones de emision cada pais.

> Los botones de control de modo DTV pueden no funcionar dependiendo de la situacion de emisidn exis-
tente en cada pais.

> En los paises donde no hay una normativa aplicable a las emisiones digitales, algunas funciones del tele-
visor digital puede que no funcionen segtin las circunstancias de la emision digital.



CONTROL DE SONIDO E IDIOMA
SELECCION DEL IDIOMA (s6LO EN MODO DIGITAL)

La funcion de audio permite seleccionar el idioma preferido para el Audio. Si los datos de audio en el idioma
seleccionado no se retransmiten, se reproducird el idioma predeterminado en el audio.

Utilice la funcién de SUBTITULOS si se emiten dos o mas idiomas de subtitulos. Si los datos de los subtitulos
en el idioma seleccionado no se retransmiten, se reproducird el idioma predeterminado en el subtitulo.

Si el Idioma de audio y el Idioma de los subtitulos elegido como principal no es compatible, podra elegir otro
idioma indicdndolo en la segunda categoria.

= &S )
@ Seleccione OPCION. @ ® Seleccione OPCION.
() )
T2\ Seleccione Idioma audio o T2\ Seleccione Sordos([.)).
<>/ |dioma subtitulo. <
Cad Cnd
@ Seleccione el idioma preferido. @ Seleccione Conex o Descon.
& &)
/]
oK
e Guardar.

¢ Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
mend.

Informacién OSD sobre el idioma de audio

< Seleccién de idioma de audio >
» Cuando sea posible emitir el audio en dos o mds idiomas
podré seleccionar el idioma que prefiera.

Imagen Estado
N.A No disponible
MPEG, Audio MPEG

Audio Dolby Digital

Audio para personas con
"discapacidad visual”

Audio para personas con
"discapacidad auditiva”

< Seleccién de idioma de subtitulos > Informacion OSD sobre el idioma de los subtitulos

Bl w8

» Cuando en los subtitulos se transmiten dos o mds idiomas, Imagen Estado
puede seleccionar el que prefiera pulsando el botén N.A No disponible
SUBTITULOS en el mando a distancia. =] Subtitulos de teletexto

. . - ) Subtitulos para las personas
> Pulse el botén A 'V para seleccionar un idioma para los subtitulos. “con problemas auditivos”.

- La opcién de audio/subtitulos se puede visualizar de un modo mads sencillo con 1, 2 6 3 caracteres transmitidos por

el proveedor del servicio.
- Al seleccionar opciones de audio suplementarias (audio para incapacitados visuales/auditivos (“Visual/Hearing

Impaired”) se puede emitir una parte del audio principal.
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CONFIGURACI ON DE LA HORA

CONFIGURACION DEL RELOJ

El reloj se ajusta automdticamente al recibir una sefial digital. (Sélo podrd configurar el reloj manualmente si el
aparato no tiene sefial DTV.)

Usted tendra que ajustar el tiempo correctamente antes de utilizar la funcién de conexién/desconexién de
tiempo.

HORA <> Mover ® OK * HORA <> Mover ® OK
Apagado auto. : Descon g Apagado auto. : Desco| Me® Ene.
Encendido auto. : Descon Encendido auto. : Des R
Temporizador Apagado : Descon > Temporizador Apagado : O Hora
Auto descon: Descon Auto descon: Descon | Minuto
Zona horaria: Londres GMT Zona horaria: Londres

n

=
Selecci HORA.
'w eleccione

AP\ Seleccione Reloj.
)\,

oK 2D Seleccione el afio, el dia y la hora.
©)\&=>
]

@ @ Le permite configurar el afo, el dia y la hora.



CONFIGURACI ON DE LA HORA

ACTIVACI ON/DESACTIVACION DEL TEMPORIZADOR

La funcién Off time (desconexién temporizada) pone el aparato en espera tras un periodo preestablecido.

Dos horas después de encender el aparato mediante la funcién On time (encendido temporizado), la unidad
volvera automdticamente al modo de espera, a menos que presione cualquier botén.

La funcién Off time (desconexién automdtica) prevalece sobre la funcién On timer (encendido temporizado) si
ambos se programan en el mismo periodo.
El aparato debe estar en modo de espera para que la funcién On timer (encendido temporizado) funcione.

HORA o> Mover ® OK
Reloj

HORA «2» Mover ® OK
Reloj

|
© 1/Ene. 2008 16:09

Apagado auto. : Desco

Encendido auto. Des Repetir %

X Hora
Temporizador Apagado : D

Apagado auto. : Descon

E Encendido auto. : Descon @©

Temporizador Apagado : Descon >

Auto descon: Descon Auto descon: Descon
Zona horaria: Londres GMT Zona horaria: Londres { Modo [ ov ]
progama [ |
W

‘ Cerrar ‘
@: ® Seleccione HORA. * Para cancelar la fupcién Apagado '
- auto./Encendido auto., seleccionar Descon.
*Solo para la funcién A timer temponzador de conexién)
TED\ seleccione Apagado auto.o Selecaone Modo.
&/ Encendido auto..
:\\’ Seleccione Repetir. Seleccione TV, DTV o Radio.

/]
@ ® Seleccione Descon, Una vez, Diario, L ~ V, L ‘@ Conﬁgure el programa.
~S,S~DoD.
Ajuste el nivel de volumen
D @ @ Configure la hora. @ al encender el equipo.
<&

U
=0 Configure los minutos.
a2

e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del mend.
¢ Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
mend.



CONFIGURACI ON DE LA HORA

CONFIGURACI ON DE APAGADO AUTOMATICO

Si el aparato se enciende y no hay sefal de entrada, se apagara automaticamente pasados 10 minutos.

@ HORA <> Mover © OK
©

/) HORA «i» Mover ® OK

Reloj

Apagado auto. : Descon Apagado auto. : Descon

) o
nl Encendido auto. : Descon n Encendido auto. : Descon
Temporizador Apagado : Descon > Temporizador Apagado : [

@ | Avuto descon : Descon ® Q Auto descon : Desu
Zona horaria: Londres GMT Conex

Zona horaria: Londreg

Cans
@ ® Seleccione HORA.
)
Seleccione Auto descon.
Seleccione Descon o Conex.

e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del mend.
e Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
menu.



CONFIGURACI ON DE LA HORA

CONFIGURACION DE LA ZONA HORARIA

Cuando se selecciona una ciudad con zona horaria, la hora del TV se define segtin la informacién de diferencia
horaria basada en la informacion de zona horaria y GMT (hora del meridiano de Greenwich) que se recibe como
senal de difusién cuando el sistema se ajusta automdticamente con sefales digitales.

Cad .
@ §> Seleccione HORA.

&

Seleccione Zona horaria.

o)\
Cad
@ §> Seleccione la zona horaria a la que pertenece.

&)

VA

Confirme su eleccién.

CONFIGURACI ON DEL TEMPORIZADOR

Ya no tendrd que recordar apagar el aparato antes de dormir.

La funcién Sleep timer (temporizador para dormir) apagara el aparato automdticamente una vez transcurrido
el tiempo establecido.

Ca)
@ §> Seleccione HORA.
()
..OK 2> . .
- Seleccione Temporizador Apagado.
TAD)  Seleccione Descon, 10, 20,30, 60, Seleccione el nimero de minutos.
©/)\&=>/ 90,120,180 0240 Min.
/]
Confirme su eleccion.

e Al apagar el aparato, quedara cancelado el tiempo programado en el temporizador.

¢ También puede ajustar Temporizador Apagado en el meni HORA.
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CONTROL PATERNO/CLASIFICACION

ETIQUETA DE ENTRADA

Seleccione una etiqueta para cada fuente de entrada.

=< OPCION <:> Mover ® OK =t OPCION <:> Mover @ OK
Idioma mends  : Espanol Idioma mends ~ : Espano AVl _

n |dioma audio : Inglés nl Idioma audio : Inglés /évz |:|
Idioma subtitulo : Inglés Idioma subtitulo : Inglés Rz:ponent %
Sordos(LJ) : Descon > - Sordos(L] : Descon

@ Pais : UK - Pais 1 UK D I:l

Bloqueo teclas  : Descon Bloqueo teclas  : Descon)

Set ID - Set ID -

4 v

e
©
=
=

&
@ ® Seleccione OPCION.
<

:: Seleccione Entrada.

::: Seleccione la fuente.
A
Seleccione la etiqueta.

e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del ment.
® Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
mendu.



CONTROL PATERNO/CLASIFICACION

BLOQUEO TECLAS

El aparato puede ajustarse de forma que sea necesario el mando a distancia para controlarlo.

Esta funcién puede utilizarse para evitar el uso sin autorizacién.

i OPC|ON <> Mover ® OK
Idioma mends  : Espafiol
nl Idioma audio : Inglés

Idioma subtitulo  : Inglés

Sordos(L) : Descon

Pais : UK
Entrada

Bloqueo teclas : Descon @

= Set ID 1
T

l OPC|ON o> Mover ® OK

Idioma mends  : Espafiol

Idioma audio : Inglés
Idioma subtitulo : Inglés
Sordos (L) : Descon
Pais : UK
Entrada

S Descor o
D (O]

S .
@ Seleccione OPCION.
)

INPUT, PR A ¥ enla TV o los botones POWER, INPUT, PR
Seleccione Bloqueo teclas. + - o los botones NUMERICOS del mando a distancia.
&= * Con la funcién Key Lock (Bloqueo de controles) activada,

Seleccione Conex o Descon.
/]
Guardar.

®

* Con la funcién Key Lock (Bloqueo de controles) activada,
si el aparato estd apagado, presione los botones & /|,

si presiona cualquier botén del panel frontal mientras visu-
aliza la TV, aparecerd en pantalla el mensaje “Key Lock On”
(Blogueo de controles activado).

e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del mend.
® Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
menu.
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CONTROL PATERNO/CLASIFICACION

INDICADOR DE ENCENDIDO

Le ayuda a controlar el LED cuando la corriente estd conectada.

S5 OPCION v 0 o 5 OPCION <o @ ox
)

a
Sordos(L1) : Descon
: UK

a
Sordos(L1) : Descon b
Pais : UK Pais

— Entrada — Entrada
Bloqueo teclas  : Descon > Bloqueo teclas  : Descon

Set ID 1 Set ID 1
. Indicador de encendido ® o Indicador de encendido Luz de encendido
DDC Cl : Conex DDC CI : Conex
Reajuste fabrica
T

Reajuste fabrica

Cal 3
@ @ Seleccione OPCION.
)
"OK Nt Seleccione el indicador de encendido.

e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del mend.
¢ Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del

menu.



CONTROL PATERNO/CLASIFICACION

DDC CI(Sélo para los modos RGB y DVI)

EI DDC/CI (Interfaz de comandos para el canal de datos visualizados) es un protocolo de comunicacién entre el
PC y el equipo.

El DDC/CI hace posible el ajuste y configuracion detallados de funciones en el PC en lugar de en los ments de
visualizacién en la pantalla del aparato.

El aparato ser ajustado mediante el PC, estableciendo comunicacion entre este y el equipo con la funcién
DDC/CI activada, y no podra ser ajustado mediante el PC si dicha comunicacién estd desconectada con la fun-
cion DDC/CI desactivada.

i~

©© OPCION  wowr o o " OPCION o < ox
a

\'b Sordos(L) : Descon - Sordos(L) :Descon

nl Pais : UK nl Pais 1 UK
Entrada Entrada
Bloqueo teclas  : Descon > - Bloqueo teclas  : Descon
Set ID i1 Set ID 1
Indicador de encendido

Indicador de encendido -
= ooc 2 =
Reajuste fabrica - Reajuste fabrica

Conex
1

Cal .
@ ® Seleccione OPCION.
)

“OK A Seleccione DDC Cl.

e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del mend.
¢ Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
menu.
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CONTROL PATERNO/CLASIFICACION

Inicializacion o o
(reajuste de los valores originales de fabrica)

Esta funcion estd operativa en el modo actual.
Para inicializar el valor ajustado .

Cuando el menu Lock System (Bloqueo del sistema) esté activado, aparecerd el mensaje de solicitud de con-
trasena.

“© OPCION < wowr o ok © OPCION < wower o ok

a 7y
Sordos(L1) : Descon Sordos(LJ) : Descon

n Pais : UK n Pais : UK
Entrada Entrada

Bloqueo teclas  : Descon > Bloqueo teclas  : Descon
Set ID 1 Set ID 1

Indicador de encendido - Indicador de encendido

DDC CI : Conex = DDC CI Escr. contrasefia
Reajuste fabrica ® Reajuste fabrica EEE

@ @ Seleccione OPCION. e En e|~sistema (flevttogtllevo‘a?tivado, si olvida ?u con.—
&= trasefia, pulse ‘7’ ‘7’ ‘7', ‘7" en el mando a distancia.
:: Seleccione Reajuste fabrica.

OK

e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del ment.
® Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
mendu.



CONTROL PATERNO/CLASIFICACION

FIJAR CLAVE Y BLOQUEO SISTEMA

Si ya introdujo la contraseiia, pulse ‘0’ ‘0, ‘0} ‘0’ en el mando a distancia.

A |
@ CERRAR <> Mover © OK 6 CERRAR > Mover ® OK
Bloqueo de sistema : Descon © b ‘ Bloqueo de sistema | Descon
Fijar clave Fljar dae Conex

Bloqueo de programa Bloqueo de programa
Guia de padres  : Descon > - Guia de padres  : Descon

@®® Seleccione CERRAR * Si olvida la contrasena, pulse ‘7', ‘7', ‘7', ‘7" en el
N ’ mando a distancia.

:\\’ Seleccione Bloqueo de sistema.
:: Seleccione Conex.

/]

Configure la contrasefia.

Introduzca una contrasefa de 4 digitos.
Asegtirese de recordar este nimero.

Vuelva a introducir su nueva contrasena para confirmarla.

e Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del ment.
® Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
mendu.



CONTROL PATERNO/CLASIFICACION
BLOCK PROGRAMME (PROGRAMA DE BLOQUEO)

Bloquea cualquier programa que no quiera ver o que no quiera que vean los nifos.

Esta funcion esta disponible con el sistema bloqueado (Lock System "On").

=
;
@ CERRAR > Mover © OK
1 YLE TV1 2 YLE TV2

Bloqueo de sistema : Descon ] 47TV4 Stockholm 5 YLE FST
Fijar clave i/ 6 CNN 8 YLE24

n Bloqueo de programa ® / R | 9 YLE Teema 14 TV4 Film
Guia de padres  : Descon > 24 TV4 Fakta 50 TV400

24 TV4 Fakta 84 Kanal Lokal
24 TV4 Fakta 86 Info/3sat
87 Doku/Kika 88 TVE 1

BACK

=9
@ @ Seleccione CERRAR .
&)
Seleccione Bloqueo de programa.

Especifique el programa a bloquear.

y A
@ @ Seleccione un programa a bloquear.
&

¢ Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del mend.
¢ Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
mend.



CONTROL PATERNO/CLASIFICACION

CONTROL PATERNO

Esta funcién se activa segun la informacion recibida de la estacion emisora. Por lo tanto, si la sefial contiene infor-
macién errénea, la funcién no se activara.

Es necesario introducir una contrasefia para poder acceder a este mend.
Este aparato estd programado para recordar la opcidn establecida por dltima vez, incluso si la unidad se apaga.

Evita que los nifios vean determinados programas infantiles de acuerdo con los limites de clasificacién de la unidad.

7

CERRAR <> Mover ® OK @ CERRAR <> Mover ® OK

Bloqueo de sistema : Descon

Fijar clave

Bloqueo de sistema : Descon
Fijar clave

Bloqueo de programa

Bloqueo de programa
Guiade padres :Descon @ > © | Guiade padres  : Desc

Cerrar

2D
@ @ Seleccione CERRAR .
)
:: Seleccione Guia de padres.
Realice los ajustes apropiados.
/]
Guardar.

® Presione el botén MENU o EXIT para cerrar la ventana del menti.
® Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del
mendu.
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TELETEXTO

Esta funcién no estd disponible en todos los paises.

Teletexto es un servicio que se emite gratuitamente por la mayoria de los canales de TV, con el fin de propor-
cionar la informacién mds reciente sobre noticias, meteorologia, programas de televisién, mercado de valores
y muchos otros temas.

El decodificador teletexto de este televisor soporta los sistemas SIMPLE, TOP y FASTEXT. El sistema SIMPLE
(teletexto estandar) esta compuesto por un niimero de pdginas que se seleccionan directamente introducien-
do el nimero de pagina correspondiente. TOP y FASTEXT son sistemas mds modernos, que permiten una selec-
cién fécil y rapida de la informacion teletexto.

ENTRAR / SALIR DE TELETEXTO

El descodificador de teletexto de la unidad es compatible con los sistemas SIMPLE, TOP y FASTEXT. El sistema SIMPLE
(teletexto estandar) consiste en un niimero de paginas que se seleccionan introduciendo directamente el niimero cor-

respondiente de la pagina. Los sistemas TOP y FASTEXT son métodos modernos que permiten una seleccién mds rapi-
da y fécil de la informacién del teletexto.

TEXTO SIMPLE

M Seleccion de pagina

© Introduzca el nimero de pagina deseado, compuesto por tres digitos, mediante las teclas de NUMEROS. Si pulsa
un ndmero equivocado durante la seleccién, deberd completar el nimero de tres digitos y volver a introducir el
nimero de pégina correcto.

@ El botén PR+ o - puede utilizarse para seleccionar la pagina anterior o la siguiente.

TEXTO SUPERIOR

En la guia del usuario aparecen cuatro campos : rojo, verde, amarillo y azul, en la parte inferior de la pantalla. El
campo amarillo se refiere al grupo siguiente y el campo azul indica el bloque siguiente.

Bl Seleccién del grupo / bloque / pégina

© Mediante el botén AZUL puede pasar de un bloque a otro.

© Utilice el botén AMARILLO para pasar al grupo siguiente, pasando automaticamente al siguiente bloque.

© Mediante el botén VERDE podra pasar a la siguiente pagina, pasando automaticamente al grupo siguiente.
Alternativamente, también se puede utilizar el botén PR+.

© El botén ROJO le permite volver a la anterior seleccién. Alternativamente, también se puede utilizar el botén
PR-.

M Seleccién directa de la pégina

En el modo SIMPLE de teletexto, podré seleccionar una determinada pagina, introduciendo su nimero formado
por tres digitos, mediante las teclas de NUMEROS, en modo TOP.



TELETEXTO

FASTEXT

Las paginas teletexto estdn indicadas con un cédigo de color en la parte inferior de la pantalla y se seleccionan pul-
sando el botdn en color correspondiente.

B Seleccién de la pagina

@ Pulse el boton T.OPT y después utilice el botén A ¥ para seleccionar el mend EJ]. Visualiza la pagina del indice.

© Podra seleccionar las péginas indicadas con un cédigo de color en la linea inferior de la pantalla, mediante la
tecla en color correspondiente.

© En el modo de teletexto SIMPLE, podré seleccionar una deter-minada pégina, introduciendo su ndmero formado
por tres digitos, mediante las teclas de NUMEROS, en modo FASTEXT.

© Asimismo, puede utilizar el botén PR + - para seleccionar la pagina anterior o siguiente.

FUNCIONES TELETEXTO ESPECIALES

B REVELAR
Seleccione este mend para visualizar la informacién oculta, como soluciones para adivinanzas o puzzles.

EX]
B ACTUALIZACION

Hace aparecer la imagen de TV en pantalla, mientras espera la pagina de teletexto siguiente. La indicacion aparece
en la esquina superior izquierda de la pantalla. Cuando la pagina actualizada esta disponible, la indicacién cam-
bia al nimero de pégina. Seleccione este mend de nuevo para ver la pdgina del teletexto actualizada.

=2
B HORA

Cuando vea un programa de television, seleccione este mend para visualizar la hora en la esquina superior derecha
de la pantalla.

En el modo teletexto, pulse este botén para seleccionar un niimero de sub-pdgina. El nimero de sub pagina
aparece en la parte inferior de la pantalla. Para mantener la sub-pdgina o pasar a otra, pulse los botones
Rojo/Verde, PR + - o las teclas de NUMEROS. Pulse nuevamente para salir de esta funcién.

EX

B RETENER

Detiene el cambio de pagina automdtico que se produce cuando una pégina de teletexto estd compuesta por 2
0 mds subpdginas. El nimero de sub-pdaginas y la sub-pagina que se visualiza, aparecen normalmente en la pan-
talla debajo de la hora. Cuando este ment aparezca seleccionado, el simbolo de detencién se visualizard en la
esquina superior izquierda de la pantalla y el cambio automético de pdgina estard inactivo.
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TELETEXTO DIGITAL

*Esta funcién sélo es vdlida en el Reino Unido.

La unidad proporciona acceso a un sistema de teletexto digital que supone enormes mejoras sobre la
presentacién tradicional del texto, las imdgenes, etc.

Se puede acceder al teletexto digital mediante servicios especiales de teletexto digital y servicios
especificos que emiten teletexto digital.

Se debe desactivar el idioma de subtitulos durante la visualizacién del teletexto. Para ello, pulse el botén
SUBTITLE.

TELETEXTO EN SERVICIO DIGITAL

o Pulse los botones numéricos o los botones PR + o - para
seleccionar un servicio digital que emita teletexto digital.
Para saber cudles son los servicios de teletexto digital,
consulte la lista de servicios EPG.

%1 h;A
o oo e BEC NEWS D&
5 X :1 Ne:

ws

News Headlines

&1 Christmas Comedy Preview

9 Siga las indicaciones del teletexto digital y navegue por las (1 et y
paginas pulsando los botones TEXT, OK, A o V¥, € o b, ™, = v/
ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL o los botones Sy w52 JOGGER STREIEIN

ail
151 Suspect was tex e

NUMERICOS.

e Para cambiar de servicio de teletexto digital, basta con
seleccionar otro servicio diferente con los botones
numéricos o con el botén PR+ o -.

Si se pulsa MENU, GUIDE o INFO @ el servicio de tele-
texto desaparece momentdneamente. Vuelve a aparecer
al pulsar estos botones de nuevo.

TELETEXTO DE SERVICIO DIGITAL

c Pulse los botones numéricos o los botones PR + o - para
seleccionar un servicio concreto que emita teletexto digital.

News

% Main Headlines

Pulse TEXT o los botones de colores para navegar por el tele-
texto.

paginas pulsando los botones OK, A o ¥, « o », ROJO,
VERDE, AMARILLO, AZUL o los botones NUMERICOS.

SHORTCUTS BACK MENU BHEAEEH

e Siga las indicaciones del teletexto digital y navegue por las

Pulse TEXT o los botones de colores para salir del tele-
texto digital y volver al modo de TV.

Algunos servicios permiten acceder a servicios de texto
pulsando el botén ROJO.

Si se pulsa MENU, GUIDE o INFO ® el servicio de tele-
texto desaparece momentdneamente. Vuelve a aparecer
al pulsar estos botones de nuevo.




APENDICE

SOLUCION DE PROBLEMAS

La operacién no funciona con normalidad.

El mando a distancia no
funciona

La unidad se apaga de
forma repentina

B Compruebe si hay algtn objeto entre la unidad y el mando a distancia que pueda
interferir. Asegurese de posicionar el mando a distancia directamente hacia la
unidad

¥ Ha insertado las pilas siguiendo la polaridad correcta (+ con +, - con -)?

B El modo del mando a distancia estd ajustado correctamente: TV, VCR, etc.?

M nserte pilas nuevas.

M Ha configurado el temporizador?

B Compruebe los ajustes de control de energfa. Se ha interrumpido el suministro eléctrico.

® No hay ninguna emisora sintonizada con la opcién de apagado automatico activada.

La funcién de video no funciona.

J

No hay imagen ni sonido

La imagen tarda en apare-
cer tras encender el
aparato

Apenas aparecen colores
o la imagen es de mala

calidad

Aparecen barras horizon-
tales/ verticales o la ima-
gen tiembla

Algunos canales se
reciben con mala calidad

La imagen se muestra con
lineas o rayas

B Compruebe que el producto esta encendido.

M Intente ver otro canal. El problema puede estar en la emisora.

M Ha enchufado el cable de alimentacién en la toma de corriente de la pared?
B Compruebe la direccién y la ubicacién de la antena.

B Pruebe la toma de corriente de la pared, conecte otros aparatos que funcionen
con cable de alimentacion a la misma toma a la que estaba conectado el aparato.

M Esto es normal, ya que la imagen aparece lentamente durante el proceso de
arranque del aparato. Péngase en contacto con el centro de asistencia si la ima-
gen no aparece transcurridos cinco minutos.

® Ajuste la opcién Color del mend.

B Mantenga una distancia suficiente entre el producto y la videograbadora.
M Intente ver otro canal. El problema puede estar en la emisora.

M Estan bien conectados los cables de video?

M Active cualquier funcién para restaurar la luminosidad de la imagen.

B Compruebe si existen interferencias locales producidas por otro electrodomésti-
co o herramienta de potencia.

M La emisora puede estar experimentando problemas; sintonice otro canal.
M |a sefial de la emisora es débil; vuelva a orientar la antena para recibir la sefal.

B Compruebe si hay otras posibles fuentes de interferencias.

® Verifique la antena (cambie la direccién de la antena).

-
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La funcién de audio no funciona.

B Pulse el botén VOL+ o -.
Hay imagen pero no ® No hay sonido? Pulse el botén MUTE.
sonido B Intente ver otro canal. El problema puede estar en la emisora.
B Estdn bien conectados los cables de audio?
No hay senal de salida en
uno de los altavoces B Ajuste la opcion Balance del mend.

Se aprecian ruidos extrafios ™ Los cambios provocados por la humedad y la temperatura pueden producir
que provienen del interior ruidos extrafios al encender y apagar la unidad. Esto no implica ninguna
del aparato averia.

-

Sélo estd aplicado el modo RGB/DVI

No aparece ninguna imagen

El aparato esta encendi-

do, el indicador se ilumi-
na en azul, pero la pan-
talla esta muy oscura.

B Vuelva a ajustar el brillo y el contraste.

B Si el producto se encuentra en modo de ahorro de energia, mueva el ratén o

¢El indicador de encen- .
pulse cualquier tecla.

dido estd iluminado en
ambar?

¢Aparece el mensaje ‘Out  ® |a sefal del PC (tarjeta de video) estd fuera del rango de frecuencia vertical u
of range’ (Fuera de horizontal del producto. Ajuste el rango de frecuencia (consulte la seccién
rango)? Especificaciones de esta guia del usuario).

B E| cable de sefal entre el PC y el producto no estd conectado. Compruebe el cable de

¢Aparece el mensaje seial.

'Veri Aal’? . .
Verificar sefial's B Pulse el botén 'INPUT' del mando a distancia para comprobar la sefal de

entrada.

N
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Aparece el mensaje ‘Unknown Product’ (Producto desconocido) al conectar el producto

B [nstale el controlador del producto (suministrado con el mismo) o descérgue-
¢Ha instalado el contro- lo del sitio Web. (http://www.lge.com)
lador?
B Compruebe si la funcién Plug&Play es compatible. Para ello, consulte la guia
del usuario de la tarjeta de video.

Aparecen imdgenes posteriores en el producto.

Las imdgenes posteriores M Sj mantiene una imagen fija durante mucho tiempo, es posible que los pixeles
aparecen al apagar el se dafen deprisa. Utilice la funcién del salva pantallas.
equipo.

El color de la pantalla no es normal.

B Ajuste el nimero de colores en mas de 24 bits(color verdadero)
En Windows, seleccione Panel de control — Pantalla — Configuracién — Calidad
del color.

La pantalla tiene poca res-
olucién de color (16 col-
ores).

El color de la pantallano  ® Compruebe el estado de conexion del cable de sefial. O bien, vuelva a inser-
es estable o se muestra en tar la tarjeta de video del PC.

un solo color.

éAparecen puntos negros ™ Es posible que aparezcan varios pixeles en la pantalla (de color rojo, verde,
en la pantalla? blanco o negro). Esto puede deberse a las caracteristicas propias del panel

LCD. No se trata de una averia.

Sélo estd aplicado el modo RGB

La imagen en pantalla presenta un aspecto extrafio.

® Utilice el mend OSD Posicion.
¢Es correcta la posicion  m Compruebe que la resolucién y la frecuencia de la tarjeta de video son com-
de la pantalla? patibles con el producto. Si la frecuencia estd fuera de rango, configure la res-
olucién recomendada en Panel de control - Pantalla - Configuracién.

¢Aparecen lineas finas en

R Ap— ® Utilice el mend OSD Reloj.

Aparece ruido horizontal B Utilice el mend OSD Fase de reloj.

o los caracteres se mues-
tran borrosos.
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MANTENIMIENTO

Se pueden prevenir un funcionamiento incorrecto anticipado. Una limpieza cuidadosa y regular alargars el
tiempo que puede disfrutar de la nueva unidad. No olvide apagar la unidad y desenchufar el cable de ali-
mentacién cuando vaya a realizar la limpieza.

Limpieza de la pantalla

0 Para eliminar el polvo de su pantalla durante algtn tiempo, humedezca un pafo suave en una solucién de
agua tibia y un poco de suavizante o detergente para lavavajillas. Elimine el exceso de agua del pafio hasta
que esté casi seco y limpie la pantalla con él.

9 Aseglirese de que no hay exceso de agua en la pantalla, y deje que se seque al aire antes de activar la unidad.

Limpieza de la carcasa

B Para eliminar la suciedad o el polvo, limpie la carcasa con un pafio suave, seco y que no deje restos.
® No utilice nunca un pafio mojado.

Ausencia prolongada

A PRECAUCION

» Si tiene intencion de dejar la unidad inactiva durante un periodo prolongado (por ejemplo, durante las
vacaciones), se recomienda desenchufar el cable de alimentacién para su proteccion ante posibles tor-
mentas eléctricas o sobrecargas en la red.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

<M1994D>

e )
Panel LCD Tipo de pantalla 19 pulgadas Panoramica (481,41 mm) TFT (Thin Film Transistor - Transistor de pelicula fina)
Panel LCD (Liquid Crystal Display - Pantalla de cristal liquido)
Tamario de visibilidad diagonal: 481,41 mm
Pitch de pixeles 0,243 (H) x 0,243 (V) mm
Senal de Resolucién maxima 1680 X 1050 @60 Hz
video
Resolucién recomendada 1680 X 1050 @60 Hz
Frecuencia horizontal 30 - 83 kHz
Frecuencia vertical 56 - 75 Hz
Tipo de sincronizacién Sincronizacién independiente, digital
Conector de entrada TV, D-Sub Analégico, SCART*2, Entrada de audio de PC, Componente, DVI-D, HDMI*2
Encendido Tension nominal CA 100-240 ~ 50/60 Hz 0,8 A
Consumo de energia En modo de funcionamiento  : 48W (typ.)
En modo de suspension < 1W (RGB)
En modo de desactivaci6 < TW
Inclinacién Rango de inclinacién .5 ~15°
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) 456,2x 394,7x 193,2mm (17,96x 15,54 x 7,61 pulgadas)
Peso 4,3 kg / 9,48 libras
emperatura de funcionamiento 10 ~ 35°C
Humedad de funcionamiento 20 ~ 80%
Condiciones del . 210 ~ 60°C
entorno Temperatura de almacenamiento
Humedad de almacenamiento 5~90%
& J

B Las especificaciones mostradas arriba pueden cambiar sin previo aviso para

mejorar la calidad.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

<M2094D>

-
Panel LCD Tipo de pantalla 20,1 pulgadas Panoramica (511,13 mm) TFT (Thin Film Transistor - Transistor de pelicula fina)
Panel LCD (Liquid Crystal Display - Pantalla de cristal liquido)
Tamario de visibilidad diagonal: 511,13mm
Pitch de pixeles 0,258(H) x 0,258 (V) mm
Sefial de Resolucion maxima 1680 X 1050 @60 Hz
video

Resolucion recomendada
Frecuencia horizontal
Frecuencia vertical
Tipo de sincronizacion

Conector de entrada

Encendido Tensién nominal
Consumo de energia
Inclinacion Rango de inclinacién

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)
Peso

emperatura de funcionamiento
Humedad de funcionamiento
Condiciones del
entorno Temperatura de almacenamiento

Humedad de almacenamiento

1680 X 1050 @60 Hz

30 - 83 kHz

56 - 75 Hz

Sincronizacién independiente, digital

TV, D-Sub Analégico, SCART*2, Entrada de audio de PC, Componente, DVI-D, HDMI*2

CA 100-240 ~ 50/60 Hz 0,9 A

En modo de funcionamiento  : 52W (typ.)
< 1W (RGB)

< 1W

En modo de suspension

En modo de desactivacié

-5 ~15°

479,9x 410,4x 193,2mm (18,89x 16,16 x 7,61 pulgadas)
4,5 kg /9,92 libras

10 ~ 35°C
20 ~ 80%
-10 ~ 60°C
5~90%

B Las especificaciones mostradas arriba pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

~

<M2294D>
P
Panel LCD Tipo de pantalla 21,995 pulgadas Panordmica (558,673 mm) TFT (Thin Film Transistor - Transistor de pelicula fina)
Panel LCD (Liquid Crystal Display - Pantalla de cristal liquido)
Tamano de visibilidad diagonal: 558,673 mm
Pitch de pixeles 0,282 (H) x 0,282(V) mm
Senal de Resolucién méxima 1680 X 1050 @60 Hz
video

Resolucién recomendada
Frecuencia horizontal
Frecuencia vertical
Tipo de sincronizacién

Conector de entrada

Encendido Tensién nominal
Consumo de energia
Inclinacion Rango de inclinacién

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)
Peso

1680 X 1050 @60 Hz

30 - 83 kHz

56 - 75 Hz

Sincronizacién independiente, digital

TV, D-Sub Analégico, SCART*2, Entrada de audio de PC, Componente, DVI-D, HDMI*2

CA 100-240 ~ 50/60 Hz 0,9 A

En modo de funcionamiento : 52W (typ.)
< 1W (RGB)

< 1W

En modo de suspension
En modo de desactivacié

-5 ~15°

521,7x 435,4x 193,2mm (20,54x 17,14 x 7,61 pulgadas)
5,0 kg / 11,0 libras

emperatura de funcionamiento 10 ~ 35°C

Humedad de funcionamiento 20 ~ 80%
Condiciones del : 10 ~ 60°C
entorno Temperatura de almacenamiento

Humedad de almacenamiento 5~90%
N

B Las especificaciones mostradas arriba pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad.
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PROGRAMACION DEL MANDO A DISTANCIA

El mando a distancia suministrado es un mando genérico o universal. Puede programarse para ser utiliza-
do con la mayoria de dispositivos que utilicen mando a distancia de otros fabricantes.

No obstante, tenga en cuenta que cabe la posibilidad de que este mando a distancia no funcione con
todos los modelos de otras marcas.

Programacion de un cédigo en un modo de mando a distancia

Verifique el funcionamiento del mando a distancia.

Para comprobar si el mando a distancia funciona con el componente sin necesidad de programacién, encien-
da el dispositivo (una videograbadora, por ejemplo) y pulse el botén de modo correspondiente (DVD o
VCR) del mando a distancia mientras lo orienta hacia el aparato. Pruebe con los botones de encendido y
busqueda de programas POWER and PR + o - para ver si el aparato responde correctamente. Si no es asi,
es preciso programar el mando a distancia para que pueda utilizarlo con el dispositivo.

Encienda el componente que desea programar y pulse el botén MODE del mando a distancia (DVD o
VCR). El botén del mando a distancia del dispositivo seleccionado se iluminara.

Pulse los botones MENU y MUTE al mismo tiempo: el mando a distancia esta listo para la programacién
del cédigo.

Teclee un cédigo numérico utilizando los botones numéricos del mando a distancia. Los niimeros de los
codigos de programacion de los distintos aparatos se muestran en las péginas siguientes. De nuevo, si el
c6digo es correcto, el aparato se apagara.

Pulse el botén MENU para guardar el cédigo.

Compruebe si el mando a distancia funciona verificando que todos los componentes responden correcta-
mente. Si no es asi, repita el procedimiento desde el paso 2.

CODIGOS DE PROGRAMACION

DVD

Marca Cédigos Marca Cédigos (VETe:] Caodigos
APEX DIGITAL 022 MITSUBISHI 002 RCA 005 006
DENON 020 014 NAD 023 SAMSUNG 011 015

GE 005 006 ONKYO 008 017 SONY 007

HARMAN KARDON 027 PANASONIC 003 009 THOMPSON 005 006
JVC 012 PHILIPS 013 TOSHIBA 019 008

LG 001 010 016 025 PIONEER 004 026 YAMAHA 009 018
MAGNAVOX 013 PROCEED 021 ZENITH 010 016 025
MARANTZ 024 PROSCAN 005 006
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VCR
Marca Caédigos
AIWA 034
AKAI 016 043
125 146
AMPRO 072
ANAM 031 033
AUDIO DYNAMICS 012 023
BROKSONIC 035 037
CANON 028 031
CAPEHART 108
CRAIG 003 040
CURTIS MATHES 031 033
DAEWOO 005 007
065 108
N2 16
DAYTRON 108
DBX 012 023
DYNATECH 034 053
ELECTROHOME 059
EMERSON 006 017
029 031
036 037
129 131
FISHER 003 008
FUNAI 034
GE 031 033
107 109
GO VIDEO 132 136
HARMAN KARDON 012
HITACHI 004 018
043 063
INSTANTREPLAY 031 033
JCL 031 033
JCPENNY 012 013
040 066
JENSEN 043
IVC 012 031
048 050
130 150
KENWOOD 014 034
047 048
LG (GOLDSTAR) 001 012
101 106
LLOYD 034
LXI 003 009
017 034
MAGIN 040

046

103
039
129
033

135
041
010
10
17

039

025
034
046
138
009

063
144

045
026
137

015
101

033
055
152
039

013
14

013
101

124

043

064
m
19

043

027
035
10
153
010

=

072
147

034
150

033

043

060

043

020
123

014
106

Marca

MAGNAVOX

MARANTZ

MARTA
MATSUI
MEI
MEMOREX

MGCA
MINOLTA
MITSUBISHI

MTC
MULTITECH
NEC

NORDMENDE
OPTONICA
PANASONIC

PENTAX

PHILCO
PHILIPS

PILOT
PIONEER
PORTLAND
PULSAR
QUARTZ
QUASAR
RCA

REALISTIC

RICO
RUNCO
SALORA

Cdédigos

031
067
012
069
101
027
031
003
033
101
045
013
013
049
151
034
024
012
048
043
053
066
133

013
063
031
031
067
101
013
108
072
on
033
013
040
107
145
003
031
053
058
148
014

033 034 041

068
031

030
033
010
034
102
046
020
020
051

040
034
023

054
070
140

020

034
033
071

021

014
066
020
041

109
147
008
033
054

033

014
053
134
059

045
059

039

074
145

031

067
034
101

048

075
033
062
140

010
034
101

067

031
072
139

046
061

043

083

033

054

145
034
063
144

014
040

Marca

SAMSUNG

SANSUI
SANYO

SCOTT

SEARS

SHARP
SHINTOM
SONY

SOUNDESIGN
STS
SYLVANIA

SYMPHONIC
TANDY
TATUNG
TEAC
TECHNICS
TEKNIKA

THOMAS
TMK
TOSHIBA

TOTEVISION
UNITECH

VECTOR RESEARCH

VICTOR

VIDEO CONCEPTS

VIDEOSONIC
WARDS

YAMAHA
ZENITH

Cédigos

032
105
13
125
022
003
102
017
131
003
013
031
101
031
024
003
056
077
034
013
031
067
034
010
039
034
031
019
101
034
006
008
059
040
040
012
048
012
040
003
031
053
012
034
058

040
107
15

043
007
134
037

008
014
042

054

009
057
078

033

034
043
039
033
031

013
082
101

034

013

033
054
034
048
072

102
109
120

048
010

12

009
017
073

149

031
058
149

034

043
070
033

042
12

046

017
034
131

039
056
080

104
12
122

135
014

129

010

020
081

052
076

059

034

047
131

024
040

043

101
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CODIGOS IR

1. Como conectar

B Conecte el mando a distancia por cable al puerto del mando a distancia de la unidad.

2. Codigos IR del mando a distancia

= Forma de onda en la salida
Impulso tinico, modulado con senal de 37,917 Khz. a 455 k.o.

Tc
|_|

P Configuracion de cuadro

® {er.cuadro

Cadigo de
cableg Bazo

LTy

conductor cédigo personalizado

Frecuencia portadora

FCAR = 1/TC = fOSC/12
Relacién de trabajo = T1/TC = 1/3

Alto
cédigo personalizado

Cédigo de datos

Cadigo de datos

T | eforfeeloslosloslesler

CO‘C1 ‘02‘03‘04‘05‘06‘07 DO‘D1 ‘D2‘D3‘D4‘D5‘D6‘D7

o

b1|D2|53|p4|ps|pe

|

D7

® Repetir cuadro

B

.

- ‘

—

» Repetir codigo

—

—

P Descripcion de bits

’4* Cédigo del cable conductor 4»‘ T
- »|
P Coédigo de cable conductor
9ms 4.5 ms ‘
}4—»{4—»
WO.SS ms
9ms
}4—%4%‘
2.25ms
* Bit “0” l * Bit “1” ﬁ
0.56 ms 0.56 ms
-~ -~
2.24 ms

P Intervalo entre cuadros: Tf

La forma de onda transmitida siempre que una tecla esté pulsada.

L
[ 1]

P

Tf

[ 1l

Tf=108ms @455KHz
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Cadigo (Hexa)

Funcion
PR +

Botén del mando a distancia

PR -

Botén del mando a distancia

VOL +

Botén del mando a distancia

VOL -

Botén del mando a distancia

Arriba (A)

Botén del mando a distancia

Abajo (V¥)

Botén del mando a distancia

Derecha (»)

Botén del mando a distancia

Izquierda (<€)

Botén del mando a distancia

POWER

Botén del mando a distancia (POWER Conex/Descon

MUTE

Botén del mando a distancia

Teclas numéricas O

Botén del mando a distancia

Teclas numéricas 1

Botén del mando a distancia

Teclas numéricas 2

Botén del mando a distancia

Teclas numéricas 3

Botén del mando a distancia

Teclas numéricas 4

Botén del mando a distancia

Teclas numéricas 5

Botén del mando a distancia

Teclas numéricas 6

Botén del mando a distancia

Teclas numéricas 7

Botén del mando a distancia

Teclas numéricas 8

Botén del mando a distancia

Teclas numéricas 9

Botén del mando a distancia

INPUT

Botén del mando a distancia

INFO ©

Botén del mando a distancia

GUIDE

Botén del mando a distancia

SUBTITLE

Botén del mando a distancia

EXIT

Botén del mando a distancia

FAV

Botén del mando a distancia

Q.VIEW

Botén del mando a distancia

D/ATV

Botén del mando a distancia

TV/RADIO

Botén del mando a distancia

I/1

Botén del mando a distancia

SLEEP

Botén del mando a distancia

MENU

Botén del mando a distancia

OK(®@)

Botén del mando a distancia

LIST

Botén del mando a distancia

TEXT

Botén del mando a distancia

REVEAL

Botén del mando a distancia

TIME

Botén del mando a distancia

BACK

Botén del mando a distancia

UPDATE

Botén del mando a distancia

INDEX

Botén del mando a distancia

HOLD

Botén del mando a distancia

Llave AZUL

Botén del mando a distancia

Llave AMARILLA

Botén del mando a distancia

Llave VERDE

Botén del mando a distancia

Llave ROJA

Botén del mando a distancia

RATIO

Botén del mando a distancia
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CONFIGURACION DEL DISPOSITIVO DE CONTROL EXTERNO
Configuraciéon RS-232C

Conecte la toma de entrada RS-232C al dispositivo de
control externo (como lo haria con un ordenador o un
sistema de control A/V) y gestione las funciones del a
televisor externamente. ]

@)

RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

Conecte el puerto serie del dispositivo de control a la
toma RS-232C del panel posterior del televisor. El

cable de conexion RS-232C no se suministra con el Mo
televisor. =T

Macho D-Sub de 9 pines

No. Nombre de patilla

Sin conexion

RXD (recepcién de datos)
TXD (transmision de datos)
DTR (DTE listo)

GND

DSR (DCE listo)

RTS (listo para enviar)

CTS (libre para enviar)

O 0 N O i h W N =

Sin conexién

Configuraciones RS-232C

Configuraciones de 7 cables (cable estdndar RS-232C) Configuraciones de 3 cables (no estandar)

PC TV PC TV
RXD 2 e o3 TXD RXD 20— 3 TXD
TXD 3 e o2 RXD TXD 306—eo 2 RXD
GND S5¢e—e5 GND GCND S5e—eo35 GND
DTR 46 96 DSR DTR 4 6 DTR
DSR 6e— 94 DTR DSR 6 4 DSR
RTS 7 e—— 8 CTS RTS 7 7 RTS
CTS 8e— o7/ RTS CTS 8 8 CTS
D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9
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Set ID

Utilice esta funcién para especificar un nimero de ID del monitor.

Consulte la seccién “Asignacion de datos reales 1”. Consulte la pagina 95

= OPCION <:> Mover @ OK 2 : OPCION <:> Mover ® OK
‘ 7y : 7y
f;‘ ‘ Sordos([LJ) : Descon i‘ Sordos(L) : Descon
nl Pais 1 UK n Pais :UK
Entrada Entrada
Bloqueo teclas  : Descon > - Bloqueo teclas  : Descon

Set ID 01 ®
; Indicador de encendido
DDC CI : Conex

Reajuste fabrica

DDC CI

Indicador de enc

Cad
@ @ Seleccione OPCION.
)
oK L 2 Seleccione Set ID.
)\

x @ Ajuste Set ID para elegir el niimero deseado de identificacién del televisor.

El rango de ajuste de esta opcién, SET ID, varia entre 1 y 99.

¢ Presione el botén BACK para regresar a la pantalla anterior del

menu.
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Parametros de conexion

® Velocidad media de transferencia : 9600 bps (UART)

M longitud de datos : 8 bits
M Paridad: ninguna

Lista de referencia de comandos

B Stop bit : 1 bit
B Cédigo de comunicacién: cédigo ASCII

M Utiliza un cable trenzado (inverso).

Protocolo de transmisién/recepcién
I L

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

* [Command 1] : Primer comando. (j, k, m o x)
* [Command 2] : Segundo comando.

*

[Set ID]

: Puede ajustar la configuracion del ID para

elegir el nimero de ID del monitor deseado
en el mend Special (Especial). El rango de

ajuste oscila entre 1 y 99. Si selecciona Set
ID '0’, se controlard cada televisor conecta-

COMMAN- COM- DATO
DO1 MANDO2 (Hexadecimales)
01. Potencia k a 00 ~ 01
02. Relacién de aspecto  k ¢ Constlte la pagina93
03. Silencio de pantalla k d 00 ~ 01
04. Silencio de volumen  k e 00 ~ 01
05. Control de volumen k f 0~64
06. Contraste k g 0~64
07 Luminosidad k h 0~64
08. Color k i 0~64
09. Matiz k j 0~64
10. Definicién k k 0~64
11. Seleccién OSD k I 00 ~ 01
12. Modo de bloqueo de  k m 00 ~ 01
mando a distancia
13. Balance k t 00 ~ 64
14. Temperatura de color k u 00 ~02
15. Estado anormal k z 00~a
16. Configuracion automdtica u 01
)

17. Ecualizador

v Consulte la pagina95

18. Comando de sintonizacion m

a Consulte la pagina96

19. Add/Skip (aftadir/saltar) canal m b 00 ~ 01
20. Clave m ¢ Cddigo de la clave
21. Control de luz de fondo m g 00 ~ 64

22. Seleccion de entrada (principal) x

b Consulte la pagina96

* Si se ajusta en los valores 15 ~ 22, no aparecerd un ment

en la pantalla.
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do. Set ID se expresa como un decimal

(1~99) en el menti y como un hexadecimal

(0x0~0x63) en el protocolo de trans-
misién/recepcion.

: Rransmite los datos de los comandos.
Transmite datos 'FF’ para leer el estado del
comando.

: Retorno de carro.

Cédigo ASCII '0x0D’
: Cédigo ASCII "espacio (0x20)’

*

[DATO]

+ [Cr]

]

Confirmacic
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

* El monitor transmite un ACK (confirmacién) basado en
este formato al recibir los datos normales. En ese momen-
to, si los datos estan en modo de lectura, indicard el esta-
do actual de los mismos. Si estdn en modo de escritura,
devolverd los datos del PC.

confi 50 d
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Dato][x]

* El monitor transmite un ACK (confirmacién) basado en
este formato al recibir datos anormales de funciones no
viables o errores de comunicacién.

Dato00: Cédigo no admitido
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01. Potencia (Command: k a)

P Para controlar el encendido y apagado del televisor.
I L

[k][al[ ][Set ID][ ][Dato] [Cr]

Dato 00 : Apagado Dato 01 : Encendido
Confirmacio

[a][ ][Set ID][ ][OK][Dato][x]

P Para mostrar el estado de encendido/apagado.

I .

(k][a][ 1[Set ID][ J[FF][Cr]

onfirmacio

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dato][x]

* De forma similar, si otras funciones transmiten datos 'FF’
basados en este formato, la respuesta de confirmacion de
datos presenta el estado acerca de cada funcién.

02. Relacién de aspecto(Command: k c)
(Tamario de la imagen principal)

P Para ajustar el formato de la pantalla. )
También puede ajustar el Formato de la pantalla uti-
lizando la relacién de aspecto en el menu de Imagen.

Transmision
[K][c][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato 01 : Pantalla normal (4:3) 05 : Zoom2
02 : Panordmica (16:9) 06 : Original
04 : Zooml 07 : 149
09 : Sélo escaneo

S
[c][ ]ISet ID][ ][OK/NG][Dato] [x]

* Con la entrada PC o Component, es posible seleccionar la
relacién de aspecto 16:9 o 4:3.

+ En el modo HDMI/Componente (mds de 720p),
sélo estd disponible la opcién de barrido Sélo
escaneo.

03. Silencio de pantalla (Command: k d)
P Para desactivar o activar la pantalla.

T .y
(k][d][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato 00 : Omision de imagen desactivada (imagen activada)
Dato 01 : Omision de imagen activada (imagen desactivada)
Confirmacio

[d][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Dato][x]

04. Silencio de volumen (Command: k e)

» Para controlar la activacién y desactivacién del volumen.

También puede ajustarla con el boton MUTE (SILENCIAR)
del mando a distancia.

Transmisis
[k][e][ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato O : Silencio de volumen activado (volumen desactivado)
Dato 1 : Silencio de volumen desactivado (volumen activado)

onfirmaci
[e][ ][Set ID][ 1[OK/NG][Dato][x]
05. Control de volumen (Command: k f)

» Para ajustar el volumen.

También puede ajustarlo con los botones de volumen del
mando a distancia.

Lransmisi
(KI[f][ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato Min : 00 ~ Max : 64

Consulte la seccion “Asignacion de datos reales 1". Consulte la pagina 95.

S
[f][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Dato][x]

06. Contraste (Command: k g)
P Para ajustar el contraste de la pantalla.
También puede ajustarlo en el mend Imagen(Imagen).

Transmision

[KI[g][ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato Min : 00 ~ Max : 64

Consulte la seccién “Asignacion de datos reales 1" Consulte la pagina 95.

onfirmacis
[g]l[ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Dato][x]

07. Luminosidad (Command: k h)

P Para ajustar el brillo de la pantalla. También puede ajustar-

lo en el menid IMAGEN.
1, .

[I[h][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato Min : 00 ~ Max : 64

Consulte la seccion “Asignacion de datos reales 1". Consulte la pagina 95.

Confirmacion
[h][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Dato][x]

08. Color (Command: ki)

P Para ajustar el color de la pantalla.
También puede ajustarlo en el mend IMAGEN.

T,

[KI[I1[ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato Min : 00 ~ Max : 64

Consulte la seccién “Asignacion de datos reales 1". Consulte la pagina 95.

P
[i1[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Dato] [x]
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09. Matiz (Command: k j)

P Para ajustar el fondo de color de la pantalla.
También puede ajustarlo en el ment IMAGEN.
1, L

(KIDI[ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato Rojo : 00 ~ Verde : 64

Consulte la seccion “Asignacion de datos reales 1". Consulte la pagina 95.

i
[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Dato][x]

10. Definicién (Command: k k)

P Para ajustar la nitidez de la pantalla.
También puede ajustarla en el mend IMAGEN.

Transmisién
[I[K][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato Min : 00 ~ Max : 64

Consulte la seccion “Asignacion de datos reales 1" Consulte la pagina 95.

S
[KI[ ][Set ID][ ][OK/NG][Dato][x]

11. Seleccién OSD (Command: k |)

P Activa o desactiva el ment OSD (menti de visualizacién en
pantalla) desde el mando a distancia.

T,

[KI[N[ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato 00: OSD Descon 01 : OSD Conex
onfi L

[11[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Dato] [x]

12. Modo de bloqueo de mando a distancia (Command: k m)

P Bloquea el mando a distancia y los controles del panel
frontal de la unidad.

I .y
(k][m][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato 00: bloqueo desactivado
Confirmacio

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dato][x]

* Si no utiliza el mando a distancia ni los controles del panel
frontal del televisor, utilice este modo. Si la alimentacién
estd activada o desactivada, se libera el bloqueo del mando
a distancia.

Dato 01: bloqueo activado

13. Balance (Command: k t)

P Ajusta el balance. También es posible ajustar el bal-
ance desde el mend AUDIO.

Transmisi
[KI[tI[ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato Min : 00 ~ Max : 64
Consulte la seccién “Asignacion de datos reales 1". Consulte la pagina 95.

i
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dato][x]

14. Temperatura de color (Command: k u)

P Ajusta la temperatura de color. También es posible ajustar la
Colour temperature desde el menti IMAGEN.

1, .
[K][u][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato 00: Flat 01: Frio 02: Caliente
Cont .

[u][ ][SetID][ ][OK/NG][Dato][x]

15. Estado anormal (Command: k z)

| 4 Reconoce un estado anormal.
T, . el

[K][z][ 1[Set ID][ T[FFI[ 1[Cr]
Dato  FF: lectura

i L

[z][ ]1[Set ID][ ]1[OK/NG][Dato][x]

Dato 00: normal (encendido y con sefial)
Dato O1: sin sefal (encendido)
Dato 02: el televisor se apaga con el mando a distancia

Dato 03: el televisor se apaga con la funcion de tempo-
rizacion de desconexion

Dato 04: el televisor se apaga con la funcién RS-232C

Dato 05: 5 V apagado

Dato 06: CA apagado

Dato 07: el televisor se apaga con la funcién de alarma
de ventilador

Dato 08: el televisor se apaga con la funcion de hora de
desconexion

Dato 09: el televisor se apaga con la funcién de
desconexion automatica

a: Desactiva el televisor al detector una

emision AV.

* Esta funcién es de “sélo lectura”.
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16. Configuracién automdtica (Command: j u)

P Ajusta la posicién de la imagen y minimiza las vibraciones

automaticamente. Funciona solamente en modo RGB(PC).

1, L
UI[u][ 1{Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato O1: Ajustar
onfirmacio

[u][ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Dato][x]

* Asignaciéon de datos
reales 1

00 :
A

i

paso O
paso 10 (Set ID 10)

paso 16 (Set ID 16

: paso 15 (Set ID 15
10:

é4:
6:E:

7:3:
74

¢7:

FE :
FF :

paso 100
paso 110

paso 115
paso 116

paso 199

paso 254
paso 255

* Asignacion de datos
reales 2
00 : -40
01: -39
02 : -38

28:0
4:E 1438

4F : +39
50 :+40

17. Ecualizador (Command: j v)
P Para ajustar el ecualizador.
T -y
UIvIT 1{Set ID][ ][Dato] [Cr]
MSB LSB
Datessf o | 0 o [0 ] o]OofoO]oO
L Frecuencia L Datos —

Frecuencia : 0 120Hz
1 200Hz
2 500Hz
3 1.2kHz
4 3kHz
5 7.5kHz
6 12kHz

Paso (datos de frecuencia):
Consulte ‘Mapeo de datos reales 3"Consulte la pagina
96.

N
[VI[ ][Set ID][ ][OK/NG] [Dato] [x]

* Expresion del comando Ecualizador (EQ).

7 6 5 4 3 2 1 0 | Frecuencia
120Hz
200Hz
500Hz
1.2KHz
3KHz
7.5KHz
12KHz

—|l=lO| O

o|o|o| o
=l KA el K=

—_

=

—_
-
o

Paso Valor de la pan-
talla de visual-

7 6 5 4 3 2 1 0 izacion
0 0 0 0 0 -24

1 1 1 1 1 24

Ej.) Si desea establecer una frecuencia de 500 Hz y un
valor de -20 en el ment OSD, consulte el ‘Mapeo de
datos reales 3’ y, a continuacién,localice el valor de paso
para -20.

010 (500 Hz) 00011 (Paso 3) => 01000011 => 43
(Hexadecimal):[j] [v][ ][Set ID][ ] [43][Cr]

* 3 bits de frecuencia y 5 bits de paso se traducen en 8
bits (1 byte). Cambie 8 bits al cédigo hexadecimal.

95
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18.Comando de sintonizacién (Command: m a)

P Selecciona el canal en el siguiente nimero fisico.
7 L
[m][a][ ][Set ID][ ][DatoO][ ][Dato1][ ][Dato2][Cr]

Datos00: datos de canal altota
DatosO1: datos de canal bajo
Ejemplo: Ndm. 47 -> 00 2F (2FH
Ndm. 394 -> 01 88 (188H)

DTV Nim. O -> Indiferente
Datos02 0x00 : ATV Principal

0x01 : ATV Sub

0x10 : DTV Principal

Ox11 : DTV Sub

0x20 : Radio

Rango de datos de canales
Analdégico - Min: 00 ~ Max: 63 (0~99
Digital - Min: 00 ~ Méx : 3E7 (0~999

Conf .
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dato][x]
Dato Min: 00 ~ Max: 7DH

19. Add/Skip (anadir/saltar) canal (Comando: m b)

P Para ajustar el estado de salto para el programa actual.
T L

[m][b][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato 00 : afadir 01 : saltar
Conti g

[b][ ]1[Set ID][ ][OK/NG][Dato][x]

20. Clave (Command: m c)

P Envia el cédigo de clave del mando a distancia por infrarrojos.
T L

[m][c][ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]
Dato: Key code (Cédigo de clave) - Consulte la pagina 89.

P
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dato] [x]

21. Control de luz de fondo (Command: m g)

» Para controlar la luz de fondo.
I .
[m][g][ ][Set ID][ ][Dato][Cr]

Datos: Datos minimos: 00 ~ maximos: 64 (* transmitido en el

cédigo hexadecimal)
onfirmacic
[g][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Dato] [x]

22. Seleccién de entrada (Command: x b)

P Selecciona la fuente de entrada para la imagen principal.

T,

[X][b][ 1[Set ID][ ][Dato][Cr]

Dato Estructura

MSB

LSB

[ofoJoJofoJofo

0 |

Entrada externa J

LNL’lmero de entrada ]

Entrada externa Datos
5] 0 0 0 DTV
6|01 O 1 Analogue
0 0 1 0 AV
0 1 0] O Component
0 1 1 1 RGB
1 0 0 0 DVI
1 0 0 1 HDMI
Niimero de entrada Datos
0 0 0 0 Entradal
0 0 0 1 Entrada2
0 0 1 0 Entrada3
Conf .
[b][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Dato][x]
* Asignacion de datos reales 3
(Ecualizador)
Paso : OSD Paso : OSD
00 :-24 16 1
00 :-23 17 :3
00 :-21 18 :4
00 :-20 19 :6
00 :-18 20 :7
00 :-16 21 :9
00 :-15 22 :10
00 :-13 23 12
00 :-12 24 :13
00 :-10 25 :15
00 :-8 26 :16
00 :-7 27 .18
00 :-5 28 :19
00 :-4 29 21
00 :-2 30 :22
00 :O0 31 :24
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