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Citi;i Precautii importante inainte de a utiliza produsul. Pastrati
Manualul de utilizare (CD) la indemana pentru consultare ulterioara.

Citi;i eticheta atasata pe produs si oferiti informatiile necesare

reprezentantei la solicitarea de service.
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Precautii importante

Acest dispozitiv a fost proiectat si produs pentru a asigura siguranta
dumneavoastra; cu toate acestea, utilizarea necorespunzatoare poate
cauza scurtcircuit sau incendii. Pentru a permite functionarea tuturor
elementelor de siguranta incorporate in acest monitor, respectati regulile
de baza pentru instalarea, utilizarea si depanarea acestuia.

Siguranta

Utilizati doar cablul de alimentare furnizat cu acest dispozitiv. Daca utilizati un alt
cablu de alimentare, care nu este pus la dispozitie de furnizor, asigurati-va ca este
certificat conform standardelor nationale in vigoare. In cazul in care cablul este
defect in vreun fel, contactati producatorul sau cel mai apropiat centru de service
autorizat pentru a fi inlocuit.

Cablul de alimentare este utilizat ca dispozitiv principal de deconectare. Asigurati-
va ca priza este ugor accesibila dupa instalare.

Utilizati monitorul conectat doar la o sursa de alimentare indicata in aceste
specificafii sau listata pe monitor. Daca nu sunteti sigur(a) asupra sursei de
alimentare disponibild in casa dumneavoastra, consultati dealer-ul.

Supraincarcarea surselor si cablurile de AC este periculoasa. Cablurile de
alimentare uzate sau prizele defecte reprezinta de asemenea un pericol. Utilizarea
acestora poate cauza scurtcircuit sau incendiu. Contactati tehnicianul de service
pentru inlocuirea acestora.

Cat timp aceasta unitate este conectata la priza de perete CA, aceasta nu va fi
deconectata de la sursa de alimentare CA, chiar daca opriti unitatea.

Nu deschideti monitorul:

= Induntru nu se gasesc componente care pot fi reparate de catre utilizator.

= Tensiunea este ridicata si periculoasa, chiar si atunci cand alimentarea este
oprita.

= Contactati dealer-ul daca monitorul nu functioneaza corespunzator.

Pentru a evita ranirea:

= Nu plasati monitorul pe un raft in panta, decat daca este prins corespunzator.

= Utilizati doar un suport de montare recomandat de producator.

= Nu scapati obiecte si nu aplicati forta asupra produsului. Nu aruncati jucarii
sau obiecte catre ecran.
Poate cauza ranirea persoanelor, probleme ale produsului sau defectarea
monitorului.

Pentru a preveni incendiile sau pericolele:

= Intotdeauna opriti monitorul daca parasiti camera pentru o perioada mai lunga
de timp. Nu lasati niciodata monitorul pornit cand parasiti casa.

= Nu permiteti copiilor sa scape sau sa arunce obiecte in deschizaturile
monitorului. Unele componente interne sunt incarcate cu tensiune periculoasa.

= Nu adaugati accesorii care nu au fost proiectate pentru acest monitor.

= Cand monitorul nu este supravegheat pentru o perioada mai lunga de timp,
deconectati-l de la priza de perete.

= In caz de tunete si fulgere, nu atingeti cablul de alimentare sau cablul de semnal,
deoarece poateﬁ periculos. Exista riscul provocarii unei electrocutari.



Precautii importante

Instalare

Nu lasati niciun obiect sa stea sau sa se rostogoleasca peste cablul de alimentare,
nu plasati monitorul in locatii unde cablul de alimentare poate fi deteriorat.

Nu utilizati monitorul Ianga surse de apa, cum ar fi o cada, o chiuvetd, chiuveta din
bucatarie, langa cuva de lenjerie, intr-un subsol cu umezeala sau langa o piscina.
Monitoarele sunt prevazute cu deschizaturi de ventilare in carcasa pentru
eliminarea caldurii generate in timpul funcélionérii. Daca aceste deschizaturi sunt
blocate, caldura acumulata poate cauza defectiuni care pot conduce la un
incendiu. Prin urmare, NICIODATA:

= Nu blocafi fantele de ventilare din partea de jos prin plasarea monitorului pe un
pat, pe o canapea, covor etc.

= Nu plasati monitorul intr-o carcasa incorporatd, decat daca este asigurata
ventilatie corespunzatoare.

= Nu acoperiti deschizaturile cu tesaturi sau alte materiale.

= Nu plasati monitorul langa sau deasupra unui radiator sau unei surse de caldura.

Nu frecati si nu loviti monitorul LCD Active Matrix cu obiecte dure, deoarece acest
lucru poate cauza zgarierea, stricarea sau deteriorarea permanenta a monitorului
LCD Active Matrix.

Nu apasati ecranul LCD cu degetul pentru un timp indelungat, deoarece acest
lucru poate cauza persistenta imaginii pe monitor.

Unele defecte ale punctelor pot aparea pe ecran ca puncte rosii, verzi sau
albastre. Totusi, acestea nu au efecte negative asupra performantei monitorului.

Daca este posibil, utilizati rezolutia recomandata pentru a obtine cea mai buna
calitate a imaginii pe monitorul dumneavoastra. Daca utilizati monitorul cu orice alt
mod in afard de rezolutia recomandat, este posibil aparitia pe ecran a unor
imagini scalate sau pixelate. Cu toate acestea, situatia prezentata mai sus
reprezintd o caracteristica a unui ecran LCD cu rezolutie fixa.

Lasarea unei imagini fixe pe ecran pentru o durata lunga de timp poate cauza
deteriorarea ecranului si arderea imaginii. Asigurafi-va ca utilizati un economizor de
ecran pe monitor. Acest fenomen se inregistreaza si la produse ale altor
producatori si nu face subiectul garantiei.

Nu socati sau zgariafi partea frontala sau parile laterale ale ecranului cu obiecte
metalice. In caz contrar, puteti deteriora ecranul.

Asigurati-va ca panoul este indreptat in fata si tineti cu ambele méini pentru a
muta. Daca scapati produsul, produsul deteriorat poate cauza soc electric sau
incendiu.Contactati centrul autorizat de service pentru reparatii.

Evitati temperaturile ridicate si umiditatea.



Precautii importante

Curatare

= Deconectati monitorul inainte de a curata partea din fata a ecranului monitorului.

= Utilizati o carpa usor umezita (nu uda). Nu utilizati aerosol direct pe ecranul
monitorului, deoarece aplicarea in exces poate cauza un scurtcircuit.

= Cand curétati produsul, deconectati cablul de alimentare si frecati usor cu o
cérpa moale pentru a preveni zgérierea. Nu curafafi cu o carpa umeda si nu
pulverizati apa sau alte lichide direct pe produs. Se poate produce un soc
electric. (Nu utilizati produse chimice, de tipul benzenului, diluantilor sau
alcoolului)

= Stropiti cu apa de 2 pana la 4 ori o carpa moale si utilizati-o pentru a curata
cadrul frontal, intr-o singura directie. Prea multa umezeala poate cauza patarea.

Reambalare

= Nu aruncai cutia si ambalajele. Acestea reprezintd modalitatea ideala de a
transporta dispozitivul. Cand trimiteti dispozitivul catre o alté locatie, ambalati- in
ambalajele originale.

Casare

» Lampa fluorescenta utilizata in acest produs contine o cantitate mica de mercur.

= Nu casali acest dispozitivimpreuna cu degeurile menajere.

= Casarea acestui produs trebuie realizatd in conformitate cu reglementarile
autoritatilor locale.



Conectarea monitorului

« Inainte de instalarea monitorului asigurati-va ca este oprita alimentarea
pentru monitor, computer si alte dispozitive atagate.

Asamblarea suportului

1. Asezati monitorul cu fata in jos pe o perna sau un material moale.

2. Adune Corpul Stat in Corpul de Baza (fata, spate) dupa cum se arata in imagine.

Corpul Stat

Corpul de Baza

3. Legdm baza in jos pentru a bloca perpendicular directie.

4. Dupé ce ia asamblate de monitor cu atentie atentie si fata
de fatada.

Important

= Aceasta figura prezinta asamblarea pentru un model general. Monitorul dvs. poate fi
diferit fata de elementele prezentate in figura.

= Nu transportati produsul rasturnat, tinandu-I numai de baza suportului. Produsul poate
sa cada si se poate deteriora sau va poate rani piciorul.



Conectarea monitorului

Demonta;i Baza

1. Puneti de ea sau pe o carpa moale plata. 2. Puneti monitorul cu fata in jos de pe ea
sau carpa moale.

3. Schimbati-va blocare de produs dupa cum urmeaza si sa-l in directia sageata-apelor.

Daca nu se poate elibera de baza chiar de blocare este de pozitie de eliberare. Va rugam sa
impingeti in jos coasta si a indicat-o din nou.

A |

Q"

4. Trageti afara de asteptare pentru a elimina.




Conectarea monitorului

= inainte de setarea monitorului, pentru a se asigura puterea de a monitorului,
sistem de computer, si alte dispozitive atasate este oprit.

Situa;i Moniorul lui DV

1. Reglati poztia panou in diferite moduri, pentru confort maxim.

= inclinare: -5°~15°

K\-5O /\ 150

Ergonomic
Se recomanda ca, pentru a mentine un ergonomice si confortabile pozitii de vizionare,
inainte de a inclina unghi de monitor nu trebuie sa depaseasca 5 grade.



Conectarea monitorului

Utilizarea computerului

1. Asigurati-va ca ati oprit computerul si produsul. Conectati cablul conform ilustratiei de mai
jos,dela@®la®. NOTA

. N m Aceasta este o prezentare simplificata a vederii din spate.
Q Conedatl cablul DVI-D m Aceasta vedere din spate reprezinta un model general; monitorul dvs. poate fi diferit

© Conectati cablul D-sub (PC) de cel din figura.

m Trebuie sa utilizati cabluri de semnal de interfata ecranate (cablu D-sub cu 15 pini,

e Conectati cablul D-sub (M ac) cablu DVI) cu miez de ferita pentru a mentine conformitatea cu standardul
’ produsului.

Cablude Semnalanalog Semnal digital
alimentare D-sub DvI

Stecar pentru priza

de perete \;
‘ -

rc <m & @—-
mac < m‘%‘ ‘ 9

3= Adaptor Mac
Pentru a utiliza un computer Apple Macintosh este
necesar 0 mufa separata de adaptare pentru a
transforma conectorul D-sub VGA cu 15 pini (pe
trei randuri) de la cablul livrat in conector cu 15 pini
pe doua randuri.

rc < I A

DVI-D (Aceasta caracteristica nu este disponibila in toate tarile.)

2. Apasati pe butonul (l) de pe panoul frontal de comenzi

pentru a opri alimentarea. Cand monitorul este pornit,
,Functia de setare automata a imaginii” se executa SRS
automat. (Numai in mod analog)

NOTA

,,Funcha de setare automata a imaginii”: Aceasta functie ofera utilizatorului setarile optime de afisare. Cand
utilizatorul conecteaza monitorul pentru prima data, aceasta functie regleaza automat afisajul la setarile optime pentru
fiecare semnal de intrare.

Functia ,,AUTO/SET”: Cand intalniti probleme cum ar fi imagine si litere estompate, tremurata sau distorsionata in
tlmpul utilizarii dispozitivului sau modificarea rezolutiei ecranului, apasatl pe butonul functiei AUTO/SET pentru a

imbunatati rezolutia.



Conectarea monitorului

FO|OSi1,Ii titularul cablului (aceast caracterisios nu este disponio i toste modeile)

Suport cablu

1
1
1
1




Functiile panoului de control

Comenzi panou frontal

_
.
Comanda Functie
0 Buton Fun Utilizati acest buton pentru a accesa funciile 4:3 IN WIDE,
PHOTO EFFECT (EFECTE FOTO)Pentru mai multe
informatii, consultati pagina 17.
@ Buton MENU Utilizati acest buton pentru a intra sau iesi din meniul afisat
pe ecran (OSD).
OSD BLOCAT/DEBLOCAT

Aceasta functie va permite blocarea setarilor curente de
’ ‘ control pentru ca acestea sa nu poata fi modificate in
mod neprevazut. Mentineti apasat butonul MENU
’ ‘ céteva secunde. Se va afisa mesajul ,0SD LOCKED
(OSD BLOCAT)".

Puteti debloca in orice moment setarile OSD apasand pe
butonul MENU céteva secunde. Se va afisa mesajul
,OSD UNLOCKED (OSD DEBLOCAT)".




Functiile panoului de control

Comanda Functie

Butoane W A Utilizati aceste butoane pentru a selecta sau regla
@ functii din meniul afigat pe ecran.

Buton Pentru informatii suplimentare, consultati pagina 18.
(JS-ENGINE ) -

Buton A Utilizati acest buton pentru a activa conectorul D-sub
sau DVI. Aceasta caracteristica se utilizeaza atunci
cénd la monitor sunt conectate doua computere.
Setarea implicita este D-sub.

(SOURCE)

9 Buton AUTO/SET  Utilizafi acest buton pentru a introduce o selectie in
meniul afisat pe ecran (OSD).

REGLARE AUTOMATA A IMAGINII

La reglarea setarilor de afisare, apasati intotdeauna
pe butonul AUTO/SET inainte de a intra in meniul
afisat pe ecran (OSD). Acesta va regla automat
imaginea monitorului la setarile optime pentru
dimensiunea rezolutiei curente a ecranului (mod

PROCESSING AUTO af|$are)

IMAGE ADJUSTMENT Cel mai bun mod de afisare este:
- W2043T : 1600 x 900
- W2243T/W2343T : 1920 x 1080

@ Buton alimentare  Utilizati acest buton pentru a porni sau opri monitorul.

Indicator alimentare Acest indicator lumineaza rosu cand monitorul
funcioneaza normal (mod Pornit). Daca monitorul se
afla in stare de repaus (consum redus de energie),
culoarea acestui indicator se schimba in licarire.




Reglarea comenzilor din meniul afisat pe ecran (OSD)

Reglare ecran

Efectuarea reglajelor pentru dimensiunea imaginii, pozitia si
parametrii de functionare ai monitorului este rapida si simpla datorita
sistemului de comenzi ale meniului afisat pe ecran.
Mai jos va este oferit un exemplu pe scurt pentru a va familiariza cu
utilizarea acestor comenzi. Sectiunea urmatoare reprezinta un
rezumat al reglajelor si selectiilor disponibile pe care le puteti efectua
utilizand meniul OSD.

NOTA

= Lasati monitorul sa se stabilizeze timp de cel putin 30 de minute inainte de efectuarea
reglajelor de imagine.

Pentru a efectua reglaje in meniul afisat pe ecran, urmati acesti pasi:

MENU— V¥V A — AUTO/SET — V¥ A — MENU

ﬂ Apasati pe butonul MENU pentru a afisa meniul principal OSD.

Pentru a accesa o comanda, utilizati butonul Wsau.A. Cand pictograma
dorita este evidentiata, apasati pe butonul AUTO/SET.

@ Utilizati butoanele W / A pentru a regla imaginea la nivelul dorit. Utilizati
butonul AUTO/SET pentru a selecta alte elemente de submeniu.

@‘} Apasati o data pe butonul MENU pentru a reveni la meniul principal, pentru
a selecta alta functie. Apasati de doua ori pe butonul MENU pentru a iesi din
meniul OSD.



Reglaje si selectii din meniul afisat pe ecran (OSD)

Urmatorul tabel prezinté toate meniurile de control, ajustare si setare a On Screen
Display (afisaj pe ecran).

Meniu principal Submeniu A|D Referinta
y
4:3 IN WIDE ® | ® | Pentrua ajusta dimensiunea imaginii
NORMAL o0
PHOTO GAUSSIAN BLUR ( BN ]
EFFECT °ole Pentru a ajusta modul de culoare al ecranului
SEPIA
MONOCHROME o0
BRIGHTNESS ( BN ]
Pentru ajustarea luminozitatii, contrastului si
PICTURE CONTRAST ele gamei monitorului
GAMMA o0
sRGB ( BN ]
PRESET  [6500K o]0
9300K ( BN ]
COLOR RED °le Pentru personalizarea culorii monitorului
GREEN ( BN ]
BLUE ( BN ]
HORIZONTAL [ ]
Pentru ajustarea pozitiei monitoruluia
VERTICAL [ ]
TRACKING CLOCK {
PHASE P Pentru imbunétatirea claritéfii, stabilitatii si
limpezimii imaginii
SHARPNESS ( BN ]
LANGUAGE o0
0sD HORIZONTAL | ® | ®
POSITION
SETUP VERTICAL ® | @ | Pentru personalizarea starii ecranului in
WHITE BALANCE P functie de mediul de lucru al utilizatorului
POWER INDICATOR o0
FACTORY RESET ( BN ]
MOVIE o0
INTERNET C N
FLATRON Pentru a selecta sau personaliza setérile de
F-ENGINE USER ll d imagine dorite
NORMAL o0
DEMO o0
® : Reglabil
A : Intrare analogica
D : Intrare digitala
NOTA

= Ordinea pictogramelor poate sa difere in functie de model (12~18).




Reglaje si selectii din meniul afisat pe ecran (OSD)

V-a fost prezentata procedura de selectare si reglare a unui element
utilizand sistemul OSD. Mai jos sunt prezentate pictograme, nume si
descrieri de pictograme pentru toate elementele din meniu.

Apésa’;i pe butonul MENU pentru a afiga meniul principal OSD.

PICTURE

= MENU (MENIU)[&>]: Exit (lesire)

COLOR

TRACKING

SETUP

= ¥ A :Ajustare (Descrestere/Crestere)
= SET (SETARE) [ : Enter (Se aplics)
[4]: Selectarea unui alt sub-meniu

[*]: Repomniti pentru a selecta sub-meniul

Denumire meniu — PICTURE

Pictograme —|

NOTA

MENU [D]

CONTRAST

A [=] seT [T

QP O—F 70

GAMMA
y @ Oe—F 0

Detalii buton

= Limbile meniului OSD (afisat pe ecran) al monitorului pot sa difere de cele din manual.



Reglaje si selectii din meniul afisat pe ecran (OSD)

Meniu principal Sub meniu Descriere

PICTURE

% PICTURE (IMAGINE)

PICTURE e — BRIGHTNESS Pentru a regla luminozitatea ecranului.
(LUMINOZITATE)

o

E CONTRAST

Q@ pe— ) 70

GAMMA
7 Oe—E 0

CONTRAST Pentru a regla contrastul ecranului.

GAMMA Setati valori gamma proprii: -50/0/50
Valorile gamma ridicate afiseaza
. imagini spre alb iar cele scazute
. . Descrescator afiseaza imagini cu contrast puternic pe
= A :Crescator monitor.
= SET : Selectare submeniu diferit

| COLOR (CULOARE)

PRESET Selectati culoarea ecranului.
(PRESTABILIRE) - SRGB: Setati culoarea ecranului
pentru a satisface
specificatiile standardului de
culoare SRGB.
* 6500K: Usor spre rosu-alb.
+ 9300K: Usor spre albastru-alb.

@ RED (ROSU) Setati nivelurile proprii de culoare rosie.
[® GREEN (VERDE) Setati nivelurile proprii de culoare verde.

= MENU : lesire @ BLUE Setati nivelurile proprii de culoare
= Y :Déscrescator (ALBASTRU) albastra.

= A :Crescator

= SET : Selectare submeniu diferit




Reglaje si selectii din meniul afisat pe ecran (OSD)

Meniu principal Sub meniu

TRACKING

TRACKING (REGLAJ FIN)

TRACKING

MENURD] Y[ A 3] seT (1]

VERTICAL VERTICAL

(SRS m—c )

CLOCK
(SINCRONIZARE)
PHASE
B — ) 90
SH:RPNSS
- PHASE
(FAZA)
= MENU : lesire
= YV :Descrescator
= A :Crescator
= SET : Selectare submeniu diferit
SHARPNESS
(CLARITATE)

Descriere

HORIZONTAL Pentru a deplasa imaginea la stanga
(ORIZONTAL) sau la dreapta.

Pentru a deplasa imaginea la stanga
sau la dreapta.

Pentru a reduce dungile sau benzile
verticale vizibile pe fundalul ecranului.
De asemenea, se va modifica si
dimensiunea ecranului.

Pentru a regla focalizarea ecranului.
Acest element va permite sa eliminati
zgomotul orizontal si sa clarificati
vizualizarea caracterelor.

Pentru a regla claritatea ecranului.



Reglaje si selectii din meniul afisat pe ecran (OSD)

Meniu principal

o SETUP
(CONFIGURARE)

SETUP vENURD] Y[E] a 3] seT [T]

0OSD POSITION
HORIZONTAL
B Omm=—""TE 50

VERTICAL
(=S| —cz )]
v

ANALOG
1280 x 1024 60HZ

POWER INDICATOR

FACTORY RESET

ANALOG
1280 x 1024 60HZ

= MENU : lesire

» ¥ :Reglg

T Reglaj

= SET : Selectare submeniu
diferit

Submeniu

LANGUAGE
(LIMBA)

0SD
POSITION
(POZITIE OSD)

WHITE
BALANCE
(BALANS DE
ALB)

POWER
INDICATOR
(INDICATOR
ALIMENTARE)

FACTORY
RESET
(REINITIALIZARE
LA SETARILE
DIN FABRICA)

Descriere

Pentru a selecta limba in care sunt
afisate denumirile comenzilor.

Pentru a regla pozitia ferestrei OSD
pe ecran.

Daca placa video difera fata de
specificatiile necesare, nivelul de culoare
poate fi deteriorat datorita distorsiunii
semnalului video. Utilizand aceasta
functie, nivelul semnalului este reglat
pentru a satisface nivelul standard de
iesire al placii video si pentru a oferi o
imagine optima.

Activati aceasta functie cand pe ecran
apar culorile alba si neagra.

Utilizati aceasta functie pentru a seta
indicatorul de alimentare de pe partea
frontala pe ON (PORNIT) sau OFF
(OPRIT).

Daca il setati pe OFF (OPRIT), acesta
se va dezactiva.

Daca il setati pe ON (PORNIT) in orice
moment, indicatorul de alimentare se va
activa automat.

Reveniti la toate setarile din fabrica, cu
exceptia setarii LANGUAGE (LIMBA)".
Apasati pe butonul 7, A pentrua
reinitializa imediat.

Daca in acest mod nu se imbunatateste imaginea ecranului, revenii la setarile implicite din fabrica.
Daca este necesar, aplicati din nou functia balansului de alb.
Aceasta functie se va activa numai cand semnalul de intrare este analog.




Reglaje si selectii din meniul afisat pe ecran (OSD)

mm OSD ecran va aparea cand te atingide FUN  butonul din dreapta al monitorului.

PHOTO
EFFECT

=] EEEE

Meniu principal Descriere

4:3 IN 4:3 IN Pentru selectarea formatului de imagine pentru ecran.
WIDE WIDE

[ o]

* WIDE(LAT) : Comuta in modul ecran complet in
conformitate cu semnalele de intrare al
imaginii.

¢ 4 3: Comutd in format imagine 4:3.

PHOTO EFFECT - NORMAL:
The PhotoEffect function is disabled.

- GAUSSIAN BLUR:
This option is to add the effect to the screen
that the dark and sharp image becomes
brighter and more blurred.

#8 PHOTO EFFECT - SEPIA:

MENU[D] W[=] A[=] - i .
This option changes the screen to be Sepia
tone. The Sepia tone is brown color tone.

NORMAL - MONOCHROME:
This option changed the screen to be Gray
tone. The screen is displayed by white, black,

gray.




Reglaje si selectii din meniul afisat pe ecran (OSD)

=m OSD ecran va aparea cand te atingi de /“EnaINE  butonul din dreapta al monitorului.

Denumire meniu /~ENGINE MENU[D] W[E] A[3] ser

Pictograme

Denumire submeniu

Meniu principal Submeniu Descriere

‘ seveme s v = < | MOVIE — Aceasta caracteristica va permite sa selectati cu
(FILM) usurinta cea mai buna imagine optimizata in functie
INTERNET de mediu (iluminarea mediului, tipul de imagine etc).

MOVIE (FILM): Pentru imagini animate din clipuri
video sau filme

= MENU(MENIU) : lesire INTERNET: Pentru imagini cu text (procesare

" V. A:Mutare Word efc).

sENGINE e vie) a=) s @ | USER User (Utilizator)
— = | (UTLIZATOR) pyteti ajusta manual ACE sau RCM.
Puteti salva sau restabili valorile reglate chiar daca
utilizati mediu diferit.

Apasati butonul AUTO/SET
pentru a afisa sub-meniul USER.
~ACE (Nuantator adaptabil de claritate): Selecteaza modul de claritate.

/~ENGINE MENU[D] W] SET [I] : . =
- ~RCM (Gestionare culori reale): Selecteaza modul de culoare.

Nu s-a aplicat
Nuantare verde

Ton culoare piele
Nuantare culoare

= MENU(MENIU) : lesire

u ¥ : Descrestere

= A : Crestere

= SET(SETARE) : Selectarea unui alt

sub-meniu
seveme  weo vie i | NORMAL - Acest lucru fnseamna conditii normale de
functionare.
Y m * Modul normal este cand f-ENGINE este oprit.

DEMO Aceasta optiune este numai pentru prezentare

(DEMONS- in magazine in fata clientilor. Setarea este

TRATIV)  identica ca la modul Film, iar ecranul este
impartit in doua.




Depanare

inainte de a apela la service verificati urmatoarele.

Nu apare imagine

® Cablul de alimentare al
monitorului este
conectat?

@ Indicatorul de
alimentare este aprins?

@ Indicatorul de alimentare
este licZrire?

® Pe ecran se afiseaza
mesajul "OUT OF
RANGE" (IN AFARA
INTERVALULUI)?

@ Pe ecran se afiseaza
mesajul "CHECK
SIGNAL CABLE"
(VERIFICATI CABLU
SEMNAL)?

* Verificati daca ati conectat corespunzator cablul
de alimentare la sursa de alimentare.

* Apasati butonul Power (Alimentare).

* Daca afisajul este in mod economisire energie,
migcati mausul sau apasati orice tasta de pe
tastatura pentru a activa ecranul.

* Porniti calculatorul.

* Acest mesaj apare cand semnalul de la
calculator (placa video) este in afara intervalului
de frecventa orizontala sau verticala a
monitorului. Consultati sectiunea privind
'Specificatiile’ pentru a configura din nou
monitorul.

¢ Acest mesaj apare cand cablul de semnal
dintre monitor si calculator nu este conectat.
Verificati cablul de semnal si incercati din nou.

Vizualizati mesajul ,,0SD LOCKED (OSD BLOCAT)” pe ecran?

© Vizualizati mesajul ,,0SD
LOCKED (0OSD BLOCAT)”
céand apasati pe butonul de
MENU?

* Puteti securiza setarile de control curente
pentru a nu fi modificate in mod neprevazut.
Puteti debloca in orice moment comenzile
OSD apasand pe butonul MENU céteva
secunde: se va afisa mesajul ,0SD
UNLOCKED (OSD DEBLOCAT)".




Depanare

Imaginea monitorului este incorecta

® Pozitia monitorului * Apasati pe butonul AUTO/SET pentru a regla

este incorecta. automat imaginea monitorului la setarea optima.
Daca rezultatele sunt nesatisfacatoare, reglati
pozitia imaginii utilizand pictogramele H position
(Pozitie orizontala) si V position (Pozitie
verticala) de pe ecranul monitorului.

@ Se vad dungi si benzi * Apasati pe butonul AUTO/SET pentru a regla
verticale pe fundalul automat imaginea monitorului la setarea
ecranului. optima. o

Daca rezultatele sunt nesatisfacatoare, reduceti

dungile sau benzile verticale utilizand pictograma

CLOCK (SINCRONIZARE) de pe ecranul

monitorului.
® Imaginea sau * Apasati pe butonul AUTO/SET pentru a regla
caracterele nu sunt automat imaginea monitorului la setarea optima.
clar vizualizate din Daca rezultatele sunt nesatisfacatoare, reduceti
cauza unui zgomot dungile orizontale utilizand pictograma PHASE
orizontal. (FAZA) de pe ecranul monitorului.

* Verificati in Control Panel (Panou de control)
-> Display (Monitor) --> Settings (Setari) i
reglati monitorul la rezolutia recomandata sau
reglati imaginea monitorului la setarile optime.
Reglati setarea de culoare mai mare de 24 de biti
(culoare reala).

Important

= Verificati Control Panel (Panou de control) --> Display (Monitor) --> Settings
(Setarl) si vedeti daca frecventa sau rezolutia au fost modificate. In caz afirmativ,
reglati din nou placa video la rezolutla recomandata.

» Dacé nu este selectata rezolutia recomandata (rezolutia optima, este
posibil ca literele sa fie |nce’;o§ate si ecranul s estompat, trunchiat sau
deviat. Asigurati-va ca ati selectat rezolutia recomandata.

= Metoda de setare poate sa difere in functie de computer si de OS (sistem de
operare), iar rezolutia mentionata mai sus poate sa nu fie acceptata de
capacitatea placii video. In acest caz apelati la producatorul computerului sau
al placii video.



Depanare

Imaginea monitorului este incorecta

® Ecranul este * Verificati daca este conectat corespunzator cablul
monocolor sau de semnal si utilizai o surubelnita pentru a-l fixa,
anormal. daca este cazul.
* Asigurati-va ca placa video este introdusa corect
in slot.

* Reglati setarea de culoare mai mare de 24 de bifi
(culoare reala) din Control Panel (Panou de
control) — Settings (Setari).

® Ecranul clipeste. * Verificati daca ecranul este setat la modul
intercalat, in caz afirmativ modificati-l la rezolutia
recomandata.

A;i instalat driverul monitorului?

© Ati instalat driverul * Asigurati-va ca ati instalat driverul monitorului de

monitorului? pe CD-ul (sau discheta) cu driverul monitorului,
furnizat impreuna cu monitorul. Sau, mai puteti
descarca driverul de pe site-ul nostru web:
http://iwww.lge.com.

® S-a afisat mesajul + Verificati daca placa video accepta functia
,Unrecognized monitor, | Plug&Play.
Plug&Play (VESA DDC)

monitor found (Monitor
necunoscut, s-a gasit
monitor Plug&Play
(VESA DDC))"?




Specificatii W2043T

Monitor 20,0 inchi (50,8 cm) LCD TFT cu matrice activa cu ecran plat
Strat de protectie anti-stralucire
Dimensiune diagonala vizibila: 50,8 cm
0,2766*0,2766 mm distanta intre pixeli
Intrare sincronizata  Frecventa orizontala Analogica: 30 - 83 kHz (automata)
Digitala: 30 - 83 kHz (automata)
Frecventa verticala 56 - 75 Hz (automata)

Format intrare TTL separat, pozitiv/negativ
SOG (Sincronizare pe verde)
Digitala (HDCP)
Intrare video Semnal intrare Conector D-sub cu 15 pini

Conector DVI-D (digital)
Format intrare Analogica RGB (0,7 Vp-p/75 Ohmi), digitala
Rezolu;ie Maxima Analogica: VESA 1600 x 900 la 60 Hz
Digitala: VESA 1600 x 900 la 60 Hz
Recomandata VESA 1600 x 900 la 60 Hz

Plug&Play DDC 2B(Digitald), DDC 2AB(Analogica)
Consum Pornit : 40W(Tipic)
In repaus < 1W
Oprit < 1W
Dimensiuni si Cu suport | Fara suport
greutate Latime 48,36 cm /19,04 inchi | 48,36 cm/ 19,04 inchi

inél;ime 37,68 cm / 14,83 inchi 31,40 cm /12,36 inchi
Adancime 18,30 cm/ 7,20 inchi 6,30 cm/ 2,48 inchi

Net 3,4 kg (7,56 Ibs)
Unghi de inclinare inclinare -5~ 15
Intrare alimentare  c.a. 100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A
Conditii de mediu Conditii de functionare
: Temperatura intre 10°C si 35 °C
Umiditate intre 10 % si 80 % fara condensare
Conditii de depozitare
Temperatura intre -20°C si 60 “C
Umiditate Intre 5 % si 90 % fara condensare
Baza suportului ~ Montata ( ), Demontata (O)
Cablu dealimentare Tipul de perete-iesire

NOTA
= Informatiile din acest document pot fi modificate fara instiintare.



Specificatii W2243T

Monitor 21,5 inchi (54,6cm) LCD TFT cu matrice activa cu ecran plat
Strat de protectie anti-stralucire
Dimensiune diagonala vizibila: 54,6cm
0,248*0,248 mm distanta intre pixeli
Intrare sincronizata  Frecventa orizontala Analogica: 30 - 83 kHz (automata)
Digitala: 30 - 83 kHz (automata)
Frecventa verticala 56 - 75 Hz (automata)

Format intrare TTL separat, pozitiv/negativ
SOG (Sincronizare pe verde)
Digitala (HDCP)
Intrare video Semnal intrare Conector D-sub cu 15 pini

Conector DVI-D (digital)
Format intrare Analogica RGB (0,7 Vp-p/75 Ohmi), digitala

Rezolutie Maxima Analogica: VESA 1092 x 1080 la 60 Hz
Digitala: VESA 1092 x 1080 la 60 Hz
Recomandata VESA 1092 x 1080 la 60 Hz

Plug&Play DDC 2B(Digitald), DDC 2AB(Analogica)
Consum Pornit © 40W(Tipic)
In repaus < 1W
Oprit < 1W
Dimensiuni si Cu suport Fara suport
greutate Latime 51,64 cm /20,33 inchi | 51,64 cm /20,33 inchi

inél;ime 39,60 cm / 15,59 inchi 33,27 cm / 13,10 inchi
Adancime 19,80 cm/ 7,80 inchi 6,20cm/ 2,44 inchi

Net 3,8 kg (8,49 Ibs)
Unghi de inclinare Inclinare -5~ 15°
Intrare alimentare  c.a. 100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A
Conditii de mediu~ Conditii de functionare
’ Temperatura Intre 10°C i 35°C
Umiditate intre 10 % si 80 % fara condensare
Conditii de depozitare
Temperatura Intre -20°C si 60 °C
Umiditate Intre 5 % si 90 % fara condensare

Baza suportului-. Montata (), Demontata (O)
Cablu de alimentare ' Tipul de perete-iesire

NOTA
= Informatiile din acest document pot fi modificate fara instiintare.



Specificatii W2343T

Monitor 23 inchi (58,4 cm) LCD TFT cu matrice activa cu ecran plat
Strat de protectie anti-stralucire
Dimensiune diagonala vizibila: 58,4 cm
0,266*0,266 mm distanta intre pixeli
Intrare sincronizata  Frecventa orizontala Analogica: 30 - 83 kHz (automata)
Digitala: 30 - 83 kHz (automata)
Frecventa verticala 56 - 75 Hz (automata)

Format intrare TTL separat, pozitiv/negativ
SOG (Sincronizare pe verde)
Digitala (HDCP)
Intrare video Semnal intrare Conector D-sub cu 15 pini

Conector DVI-D (digital)
Format intrare Analogica RGB (0,7 Vp-p/75 Ohmi), digitala
Rezolutie Maxima Analogica: VESA 1092 x 1080 la 60 Hz
Digitala: VESA 1092 x 1080 la 60 Hz
Recomandata VESA 1092 x 1080 la 60 Hz

Plug&Play DDC 2B(Digitala), DDC 2AB(Analogica)
Consum Pornit . 42W(Tipic)
In repaus < 1W
Oprit < 1w
Dimensiuni si Cu suport Fara suport
greutate Latime 55,52 cm/21,86inchi | 55,52 cm /21,86 inchi

inaltime 41,85 cm /16,48 inchi | 35,77 cm /14,08 inchi
Adancime 19,80 cm/ 7,80 inchi 6,30 cm/ 2,48 inchi
Net 4,4 kg (9,82 Ibs)
Unghi de inclinare inclinare -5~ 15°
Intrare alimentare c.a. 100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A
Conditii de mediu  Conditii de functionare
’ Temperaturd  intre 10°C $i 35 °C
Umiditate Intre 10 % si 80 % fara condensare
Conditii de depozitare
Temperatura Intre -20°C si 60 °C
Umiditate Intre 5 % si 90 % fara condensare
Baza suportului~ Montata ( ), Demontata (O)

Cablu de alimentare  Tipul de perete-iesire

NOTA
= Informatiile din acest document pot fi modificate fara instiintare.



Specificatii

Moduri prestabilite (Rezolutie)

m W2043T

Moduri de afisare (Rezolutie) Frecventa orizontala (kHz) ~ Frecventa verticala (Hz)
1 720 x 400 31,468 70
2 640 x 480 31,469 60
3 640 x 480 37,500 75
4 800 x 600 37,879 60
5 800 x 600 46,875 75
6 1024 x 768 48,363 60
7 1024 x 768 60,123 75
8 1152 x 864 67,500 75

*9 1600 x 900 60,000 60

|
*Mod recomandat

m W2243T/W2343T

Moduri de afisare (Rezolutie) Frecventa orizontala (kHz) ~ Frecventa verticala (Hz)
1 720 x 400 31,468 70
2 640 x 480 31,469 60
3 640 x 480 37,500 75
4 800 x 600 37,879 60
5 800 x 600 46,875 75
6 1024 x 768 48,363 60
7 1024 x 768 60,123 75
8 1152 x 864 67,500 75
9 1280 x 1024 63,981 60
10 1280 x 1024 79,976 75
11 1680 x 1050 65,290 60
*12 1920 x 1080 67,500 60

|
*Mod recomandat

Indicator

MOD Culoare LED
Mod On (Pornit) Albastru
Mod Sleep (Repaus) ~ Galben
Mod Off (Oprit) Oprit



Instalarea suportului de perete

Acest monitor indeplineste specificatiile suportului de perete
sau ale dispozitivului interschimbabil.

1. Asezati monitorul cu fata in jos pe un material moale.

2. Schimbati-va blocare de produs dupa cum urmeaza si sa-| in directia sageata-apelor.

3. Instalati suportul de perete.

Suport de perete (se achizitioneaza separat)
Acesta este un suport de perete si se
monteaza pe placa de perete.

Consultati ghidul de instalare pentru detalii
suplimentare, ghid livrat la achizitionarea
suportului de perete.

Slot de securitate Kensington
Conectat la un cablu de blocare ce poate fi achizitionat
separat din majoritatea magazinelor de computere.
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