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Zona Opti Temp (Se re�ere solamente 
a algunos modelos)

Sacar el depósito para legumbres
Luego, al elevar un poquito la zona Opti Temp  intruducir 
el brazo y sacarla .

Desmontaje de la 
zona Opti Temp

Poner la zona Opti Temp en el estante  e intriducir 
delicadamente .
Si lo hacemos con demasiada fuerza podemos dañar las partes.

Instalación de la 
zona Opti Temp







Cuidados y mantenimiento

Cómo desmontar las diferentes partes

• Para desmontar siga el procedimiento inverso al montaje.
Asegúrese de hacer desenchufado el frigorífico de la red antes de montar y
desmontar. 
No apriete con excesiva fuerza para desmontar. Podría dañar alguna pieza.

NOTA

• No todas las bombillas son adecuadas para el frigorífico.
Asegúrese de sustituir la bombilla por una del mismo tamaño, forma y vatiaje. 

• Las luces del dispensador son indicadores LED que no pueden cambiarse. 

NOTA

Luz del
compartimento
del congelador

Balda del
compartimento
del congelador

Estante de la
puerta y soporte

Depósito de
almacenamiento

de hielo

Tras utilizar el
dispensador

Para desmontar una balda, empújela hacia la
izquierda (➁), eleve ligeramente la parte
izquierda de la balda (➀), eleve la parte
derecha (➂), y extráigala. 

Levante el estante sujetando ambos lados
(➀) y extráigalo en la dirección (�).

Sujete el depósito de almacenamiento de hielo
como muestra la figura derecha y extráigalo (�)
mientras lo eleva ligeramente (➀). 
�No desmonte el recipiente de
almacenamiento de hielo a menos que sea
necesario. 
�Utilice ambas manos para desmontar el
depósito de almacenamiento de hielo para
evitar que se caiga.  

El colector de agua no dispone de una función
de auto-drenaje. Debe limpiarse con
regularidad. Retirar la cubierta tirando de la
parte frontal de la cubierta del colector de
agua y secarla con un paño. Tirar de la
cubierta en su totalidad hacia delante (➀) y
levantar la parte trasera de la cubierta (�) con
cuidado para sacarla. (➂) Limpiar la superficie
de apoyo y la cubierta con un paño seco. 
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Retire la luz tirando de ella (➂) hacia afuera
pulsando con cuidad (➀) y girando (➁) la cubierta
de ésta. Gire la bombilla hacia la izquierda.
Utilice una bombilla de 40 vatios (máx.) que
podrá adquirir en cualquier centro de servicios.  
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