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LCD-TV MODELLER PLASMA-TV MODELLER
19LU40** 32LH50%* 50PS7 0«
22LU40** 37LH50%+ o
19LU50%* 42LH50s 20P370
22LU50** 47LH50%« >0PS80*x
26LU50** 32LH70++ 60PS80**
19LH20** 37LH70%+

22LH20** 42LH70*+

26LH20** 47LH70*+

32LH20%+ 32LF25++

37LH20%* 37LF25%+

42LH20%+ 42LF25++

32LH30%* 32LH4 9=

37LH30%* 37LH49%x

42LH30%+ 42LH49%+

47LH30%+ 47LH49%+

32LH40++ 32LG21x

37LH40%+

Venligst, laes denne vejledning ngje, inden du taender

fiernsynet.

Gem den til senere brug.

Noter apparatets model- og serienummer. Numrene
star pa maerkaten bag pa fjernsynet. Husk, at opgive
disse numre, nar du henvender dig til forhandleren.



Brug 12-mm skruer (+0,5/-0,5) pa APPARATETS monteringsside.
(kun 42/47LH70**)

Apparatets monteringsside Apparatets monteringsside
(med afstandsstykke) (uden afstandsstykke)

12mm 12mm

Afstandsstykke




TILBEHOR

Kontroller,a falgende tilbeher folger med tv'et.Hvis dele af ilbehore mangler,skal du kontakte den
forhandler,du har keb produkte hos.

= Det viste billede kan variere fra billedet pa dit tv.

Owner's
Manual

Denne artikel folger ikke med alle modeller.

Brug kun rensekludene til produktet
til at fierne eventuelle pletter eller fin-
geraftryk pa produktets yderside.

Brugervejledning

Gnid ikke hardt, nar du fierner pletter.
Hvis du gnider for hérdt, kan det

&

Polérklud forarsage ridser eller misfarvning.
Ferritkerne Polér skaermen med
(Denne artikel folger ikke kluden.

Netledning

med alle modeller.)

PLASMA-TV MODELLER

Pt _x2 g
<«
kabelholderen Beskyttelsesdaeksel bolte til sokkel Kabelholder
(Sess. 23) (Se 5.24) (kun 50PS70+% 50PS80++) (Se s5.23)
(Ses. 17)
LCD-TV MODELLER
R lonrrecteeeeesmmie (i) m
B kabelholderen Kabelholder 1-skrue
(kun 19/22LU40+, (n19/220H204) SRR
Kabelholder  soklens bagda ksel 19/22/26LU50++) (Se s.22) 32/37/421H30++, 32/37/42LH40+,
(kun32/37/82/47\H70%)  (kun 37/42/47LH70++) (Se s.22) 32/37/421H49+, 32/37/421H50++,
(Se 5.23) (Se s.21) 3§/S7LH70**)
(Se 5.20)
bolte til sokkel
(Se s. 16~18)
(kun 32/37/42LF25+, g g
S i
2737 /42/47LH30**’;, (kun 19/221U50%+) (kun M0 M0 Méxl M 40
b ke 32/37/42%** . (ki 32L)I(-I70 ) (kun 37LH70++) (kun 47LH70++) (kun 42LH70++)
*, +K un LAY un *x un *x un *x
75w TG
e Y T
( ) ( =l 1 )\
<z = & = )
Stativsejle (bagside) % % USB-forlengerledning
(kun Dazksel Beskvitelsesdeksel Beskyttelsesbeslag og bolt 1,y 37/37/42/471H70+)
19/22LU40%+) (kun 19/22LU40+*) eskyttelsesdaekse til stremkabel Brug altid den medfolgende
(Se s.18) (Undtagen 19/221U40+, (kun 32/37/42/47LH70++)

USB-forlengerledning, som

19/22/26LU50+x) (Se s.23) passer praecist.

(Se s.24)
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KONTROLELEMENTER PA FRONTPANELET

© BEMARK

> Tv-apparatet kan sattes i standbytilstand for at reducere stremforbruget. Tv-apparatet bgr desuden
slukkes vha. teend/sluk-knappen pa apparatet, hvis det ikke skal bruges i nogen tid, da dette vil reducere
energiforbruget.

Energiforbruget under brug kan reduceres betydeligt, hvis lysstyrken pa skaermen reduceres. Dermed
reduceres den generelle driftsomkostning ogsa.

® Det viste billede kan variere fra billedet pa dit tv.

PLASMA-TV MODELLER

A FORSIGTIG

» Tryk pa hovedafbryderen pa tv'et,hvis du ikke kan teende det med fjernbetjeningen.

(Nar der slukkes pa hovedafbryderen pa tv'et, kan der ikke taendes med fjernbetjeningen.)
» Tryk pa hovedafbryderen pa tv'et,hvis du ikke kan taende det med fjernbetjeningen.

Den kan ga i stykker med risiko for personskade, eller tv'et kan valte.
» Treek ikke i tv'et. Det kan beskadige gulvet eller produktet.

50/60PS70x*x

®— PROGRAMME
(Program)

0 -

®— VOLUME(volumen)

EFOK

| = — |
N KT oK®
/ \ E] e —MENU

"0 40

MENU
Intelligent sensor e INPUT(Indgan
I Justerer billedet efter E (Indgang)
Q | |omgivelserne INPUT
Fjernbetjeningssensor @ POWER (Strem)

\ r o
Strem-/standbyindikator

® Lyser radt i standby-tilstand.
e LED’en er slukket, mens tv'et er teendt.




50/60PS80+*

AT

Intelligent sensor
Justerer billedet efter

omgivelserne

Fjernbetjeningssensor

[

— PROGRAMME
(Program)

o

®—— VOLUME(volumen)

[0

A—-
E e—OK

OK®

E] e MENU

MENU
[E] e—— INPUT(Indgang)

INPUT

@ POWER (Strem)

Hi\
Strem-/standbyindikator o/
® Lyser radt i standby-tilstand.
e LED’en er slukket, mens tv'et er teendt.
LCD-TV MODELLER : 19/22LU40x 5 /97
k PROGRAMME
\% @ (Program)
= @ VOLUME((vol
7 — (vol-
- @ umen)
2 oK
AL
=
g 60 P—MENU
) z
Strem-/stand- E @ INPUT (Indgang)
byindikator
° e Lyser redt i ¢
J‘ s}c/andby-tilstand. - ® ?SC:YZE'?)
e LED’ener
slukket, mens tv'et
—_ er tendt.
Fjernbetjeningssensor
‘He— 3 Hovedaf
bryder

—
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LCD-TV MODELLER : 32/37/42/47LH70+*

Bevaegelig LED

POWER (Strem)(Bergringssensor)

Strem-/standbyindikator

® Lyser radt i standby-tilstand.

* Lyser hvidt, nar tv'et er taendt.
Bemeerk: Du kan justere stremindikatoren i
menuen INDSTIL. (Indstilling).

Intelligent sensor
Justerer billedet efter

omgivelserne

Fjernbetjeningssensor

6—— PROGRAMME
(Program)

Y

_1 & VOLUME(volumen)

—

0 e——OK
OK®

Ve  MENU
MENU

—7e——INPUT(Indgang)
INPUT

Hovedafbryder




LCD-TV MODELLER : 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30+*

(Kun 19/22/26LH20++)

POWER|INPUT |MENU | OK VOLUME PROGRAMME
(Strem) | (Indgang) (volumen) (Program)
b 5 b b o ammm
G/1 INPUT MENU OK® - A+ v P a

(Kun 32/37/421H20%*, 32/37/42/471H30%*)

Fjernbetjeningssensor

—

Strem-/standbyindikator
* Lyser radt i standby-tilstand.
e lyser blat, nar tv-apparatet er taendt.

| [
. _| |&— PROGRAMME
P
L'J (Program)

+ + VOLUME (volumen)
A m

O) A—

oK O OK
MENU O—— MENU
INPUT| 9—— INPUT (Indgang)
o/l | (@ POWER (Strom)

Hovedatbryder

ONIYGDYVIN I
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LCD-TV MODELLER : 32/37/42/47LH40+*, 32/37/42/47LH49+*,

32/37/42/47LH50+*

&

PROGRAMME
(Program)
% i @ —— VOLUME (volumen)
A

e——OK

%0—— MENU

%0—— INPUT (Indgang)

T
xo—— POWER (Strom)

— Intelligent sensor T
Justerer billedet efter
S omgivelserne
9

Strem-/standbyindikator
® Lyser rgdt i standby-tilstand.
e lyser blat, nar tv-apparatet er taendt.

LCD-TV MODELLER : 32/37/42LF25**
32/37/42LG21 **

=

POWER (Strem)(Bereringssensor)
Fjernbetjeningssensor

Strem-/standbyindikator

® Lyser radt i standby-tilstand.
e lyser blat, nar tv-apparatet er taendt.

(Program)

N
P &—— PROGRAMME
\V

& VOLUME(volumen)

INPUT

(O»———— INPUT(Indgang)




LCD-TV MODELLER : 19/22/26LU50**

(Kun 19/22LU50++)

WER INPUT  MENU o|( VOLUME ~ PROGRAMME
|ndgang | |(volumen |(Program)
©@ 0| ©
O/I INPUT MENU OKe |—<Z4 + vV P A
(Kun 26LU50%**)
PROGRAMME
A® P (Program)
P
. Ve
+ 2 L VOLUME
volumen
— @
@e—F+— OK
OKe®
©e—— MENU
MENU
] ©e—|——— INPUT(Indgang)
n INPUT
= ©e——— POWER (Strom)
/
S
ON
i =, B Eozedaf
o Fjernbetjeningssensor ryder

Strem-/standbyindikator
Lyser redt i standby-tilstand.
Lyser hvidt, nar tv'et er taendt.

ONIYGDYVIN I
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BAGPANELET

B Det viste billede kan variere fra billedet pa dit tv.
PLASMA-TV MODELLER

¥ PCMCIA CARD SLOTY

@ Stremkabelstik

Dette tv forsynes med vekselstrgm. Spaendingen
er angivet pa siden Specifikationer. Forseg aldrig
at benytte tv'et med jevnstrem.a

© HDMI/DVI-indgang
Forbind et HDMI-signal med HDMI IN.
Eller forbind DVI(VIDEO)-signalet med HDMI/DVI-

porten ved hjalp af kablet mellem DVI og HDMI.
© RGB/DVI-lydindgang
Tilslut lyden fra en pc eller et DTV.

© OPTISK DIGITAL LYDUDGANG
Til tilslutning af forskellige typer digitalt lydudstyr.
Til tilslutning af en digital lydkomponent.
Brug et optisk lydkabel.

© Component-indgang

Tilslut en Component video-/audioenhed i disse
stik.

O RGB-indgang
Tilslut udgangen fra en pc.

<

I —

HDmiIN4 USBIN

;al

(WI[eNe} AUDIO R S-VIDEO

P> VIDEO

<
=
=

@ RS-232C-Indgangsport(KONTROL/SERVICE)
Tilslut den serielle port pa kontrolenhederne i
RS-232C-stikket.

Dette stik bruges i tilstanden Service eller Hotel.

© Euro-scartstik (AV1/AV2)

Tilslut scartstikindgang eller -udgang fra en
ekstern enhed i disse stik.

© Antennen-indgang
Slut en antenne eller et kabel til dette stik.

® PPCMCIA-kortstik (Personal Computer Memory
Card International Association).
Sat Cl-modulet i PCMCIA-kortstikket.

(Denne funktion er ikke tilgeengelig i alle lande.)

® USB-indgang
Slut en USB-lagerenheden til dette stik.

® S-Video-indgang
Tilslut S-Video-udgang fra en S-VIDEO-enhed.
Audio/Video-indgang

Tilslut audio-/videoudgang fra en ekstern enhed i
disse stik.



LCD-TV MODELLER : 19/22LU40+**, 19/22/26LU50**

(Kun 26LU50%**)

EL

GQG.‘E

(Kun 19/22LU40+*)

o MR

(Kun 19/22/26LU50%**)

T AUDIOIN ~ QFTICAL
USBIN (RGB/DVI) py ?OOUT

! AVI(RGB)  AV2
ERVICE ONLY
=g LI les:
= RGB (PC) § II II
o i =
> ® - -
, e [P O3 |33
i I_l_ I...
- +
10v) JOMIEXI N EL:
HDMI / DVI IN (CONTROL & SERVICE) g
@ 9 s
COMPONENT IN
o 8
Stremkabelstik ©

Dette tv forsynes med vekselstrem. Spaendingen
er angivet pa siden Specifikationer. Forsag aldrig
at benytte tv'et med jevnstrem.a

RGB/DVI-lydindgang
Tilslut lyden fra en pc eller et DTV.

OPTISK DIGITAL LYDUDGANG

Til tilslutning af forskellige typer digitalt lydudstyr.
Til tilslutning af en digital lydkomponent.

Brug et optisk lydkabel.

Euro-scartstik (AV1/AV2)

Tilslut scartstikindgang eller -udgang fra en
ekstern enhed i disse stik.

HDMI/DVI-indgang

Forbind et HDMI-signal med HDMI IN.
Eller forbind DVI(VIDEO)-signalet med HDMI/DVI-

porten ved hjalp af kablet mellem DVI og HDMI.
RGB-indgang
Tilslut udgangen fra en pc.

RS-232C-Indgangsport(KONTROL/SERVICE)

Tilslut den serielle port pa kontrolenhederne i
RS-232C-stikket.
Dette stik bruges i tilstanden Service eller Hotel.

o

®

>
'—
L M s C @%,_@ c%
[m]
i °
<
5
= 3
n o
o >
e
S P—O
3 So
o
>
=
2
z
o
g —®
o
L
TTE
ANTENNA IN C o
HPO
Component-indgang

Tililut en Component video-/audioenhed i disse
stik.

Antennen-indgang
Slut en antenne eller et kabel til dette stik.

Hovedtelefoner
Slut hovedtelefonerne til hovedtelefonstikket.

PCMCIA-kortstik (Personal Computer Memory
Card International Association).
Seet Cl-modulet i PCMCIA-kortstikket.

(Denne funktion er ikke tilgeengelig i alle lande.)

STIKKET ER KUN TIL SERVICE

® Audio/Video-indgang

Tilslut audio-/videoudgang fra en ekstern enhed i
disse stik.

ONIYGDYVIN I
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LCD-TV MODELLER : 32/37/42/47LH70+*

‘9

Y PCMCIA CARD SLOT Y

RGB(PC) oo

AV IN3 (CONTROL & SERVICE)
VIDEO FAUDIOﬂ

o ==p
MONO)

S-VIDEO

COMPONENT

\—AUDIO

@ Stromkabelstik

Dette tv forsynes med vekselstrem. Spandingen
er angivet pa siden Specifikationer. Forseg aldrig
at benytte tv'et med jeevnstrem.a

© USB-indgang
Slut en USB-lagerenheden til dette stik.

© HDMI/DVI-indgang
Forbind et HDMI-signal med HDMI IN.

Eller forbind DVI(VIDEO)-signalet med HDMI/DVI-
porten ved hjalp af kablet mellem DVl og HDMI.

O S-Video-indgang
Tilslut S-Video-udgang fra en S-VIDEO-enhed.
Audio/Video-indgang

Tilslut audio-/videoudgang fra en ekstern enhed i
disse stik.

© RGB-indgang
Tilslut udgangen fra en pc.

O RS-232C-Indgangsport(KONTROL/SERVICE)
Tilslut den serielle port pa kontrolenhederne i
RS-232C-stikket.

Dette stik bruges i tilstanden Service eller Hotel.

i

Y OPTICAL
AUDIO om

)
+1(, +
el T+
+ +
+ +
el T+
+ +
+ +
el T+
- -
= = ANTENNA IN
+ I +
=
+3|1== @®
== == s}
n N

-

@ Antennen-indgang
Slut en antenne eller et kabel til dette stik.

© Component-indgang

Tilslut en Component video-/audioenhed i disse
stik.

© OPTISK DIGITAL LYDUDGANG
Til tilslutning af forskellige typer digitalt lydudstyr.
Til tilslutning af en digjtal lydkomponent.
Brug et optisk lydkabel.

© Euro-scartstik (AV1/AV2)

Tilslut scartstikindgang eller -udgang fra en
ekstern enhed i disse stik.

® Hovedtelefoner
Slut hovedtelefonerne til hovedtelefonstikket.

® PPCMCIA-kortstik (Personal Computer Memory
Card International Association).
Set Cl-modulet i PCMCIA-kortstikket.

(Denne funktion er ikke tilgeengelig i alle lande.)



LCD-TV MODELLER : 32/37/42/47LH40+*, 32/37/42/47LH49+*, e ity "
32/37/42/47LH50+
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© Stromkabelstik @ RS-232C-Indgangsport(KONTROL/SERVICE)
Dette tv forsynes med vekselstrgm. Spaendingen Tilslut den serielle port pa kontrolenhederne i
er angivet pa siden Specifikationer. Forsag aldrig RS-232C-stikket.
at benytte tv'et med jeevnstrom.a. Dette stik bruges i tilstanden Service eller Hotel.

© RGB/DVI-lydindgang

Tilslut lyden fra en pc eller et DTV. © Component-indgang

Tilslut en Component video-/audioenhed i disse
© OPTISK DIGITAL LYDUDGANG stik.
Til tilslutning af forskellige typer digitalt lydudstyr

. . O Antennen-indgang
Til tilslutning af en digjtal lydkomponent.

Slut en antenne eller et kabel til dette stik.

Brug et optisk lydkabel.
) @ USB-indgang
© Euro-scartstik (AV1/AV2) Slut en USB-lagerenheden til dette stik.
Tilslut scartstikindgang eller -udgang fra en
ekstern enhed i disse stik. @ PPCMCIA-kortstik (Personal Computer Memory
Card International Association).
O HDMI/DVl-ind Seet Cl-modulet i PCMCIA-kortstikket.
Forbinél ot I-IirIlDlala-:iggnaI med HDMI IN (Denne funktion er ikke tilgeengelig i alle lande.)
Eller forbind DVI(VIDEO)-signalet med HDMI/DVI- ® Audio/Video-indgang

porten ved hjzlp af kablet mellem DVI og HDMI. Tilslut audio-/videoudgang fra en ekstern enhed i

O RGB-indgang disse stik.
Tilslut udgangen fra en pc. ® Hovedtelefoner
Slut hovedtelefonerne til hovedtelefonstikket.

ONIYGDYVIN I
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LCD-TV MODELLER : 32/37/42LF25+, 32/37/42LG21 **,
26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30** (Kun 26/32/37/42LH20~,

(Kun 32/37/42/47LH30+)

(Kun32/37/82/47H30+)  32/37/421G21+)
(Kun 32/37/42LF25+%)

USBIN

SERVICE ONLY ! \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WWWWW
<

°J_WWMMWWWL- |||||.| E
1 R ~a

AUDION, QFTICAL N -
(RGB/DVI) AUD(;:O ouT ('agg) Av2
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(e] _l_-l- _l_-l-
+5Tl+x
b =T+
: H|E
+* -+
RGBIN (PC) v +T||+F
B + -+
OM k3| EX:
= |+ |+
RS-232C IN 5 S
(CONTROL & SERVICE) 9 m m

oo o

Stremkabelstik

Dette tv forsynes med vekselstrgm. Spaendingen
er angivet pa siden Specifikationer. Forsag aldrig
at benytte tv'et med jevnstrem.a

RGB/DVI-lydindgang
Tilslut lyden fra en pc eller et DTV.

OPTISK DIGITAL LYDUDGANG

Til tilslutning af forskellige typer digitalt lydudstyr:
Til tilslutning af en digjtal lydkomponent.

Brug et optisk lydkabel.

Euro-scartstik (AV1/AV2)

Tilslut scartstikindgang eller -udgang fra en
ekstern enhed i disse stik.

HDMI/DVI-indgang
Forbind et HDMI-signal med HDMI IN.

Eller forbind DVI(VIDEO)-signalet med HDMI/DVI-
porten ved hjalp af kablet mellem DVl og HDMI.

RGB-indgang
Tilslut udgangen fra en pc.

VY PCMCIA CARD SLOTY
Y PCMCIA CARD SLOT Y

Y PCMCIA CARD SLOT Y

®

- - HDMI

IN3

- HDMI

IN2
HDMI
IN2
é

e

VIDEO [Me[Ye}-AuDIO-[5

©® @

VIDEO [MeNe}-AuDIO- R
2

(ONO)

HPOY

AVIN 3

AVIN 3

ANTENNAIN

<
T
o]

i
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@ RS-232C-Indgangsport(KONTROL/SERVICE)
Tilslut den serielle port pa kontrolenhederne i
RS-232C-stikket.

Dette stik bruges i tilstanden Service eller Hotel.

© Component-indgang
Tilslut en Component video-/audioenhed i disse
stik.

© Antennen-indgang
Slut en antenne eller et kabel til dette stik.

@® PCMCIA-kortstik (Personal Computer Memory
Card International Association).
Set Cl-modulet i PCMCIA-kortstikket.

(Denne funktion er ikke tilgeengelig i alle lande.)

@ Audio/Video-indgang
Tilslut audio-/videoudgang fra en ekstern enhed i
disse stik.

® Hovedtelefoner
Slut hovedtelefonerne til hovedtelefonstikket.

® STIKKET ER KUN TIL SERVICE



LCD-TV MODELLER : 19/22LH20**
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Stremkabelstik @ RS-232C-Indgangsport(KONTROL/SERVICE)

Dette tv forsynes med vekselstrem. Spaendingen
er angivet pa siden Specifikationer. Forseg aldrig
at benytte tv'et med jevnstrem.a

RGB/DVI-lydindgang
Tilslut lyden fra en pc eller et DTV.

OPTISK DIGITAL LYDUDGANG

Til tilslutning af forskellige typer digitalt lydudstyr.
Til tilslutning af en digital lydkomponent.

Brug et optisk lydkabel.

Euro-scartstik (AV1/AV2)

Tilslut scartstikindgang eller -udgang fra en
ekstern enhed i disse stik.

HDMI/DVI-indgang
Forbind et HDMI-signal med HDMI IN.

Eller forbind DVI(VIDEO)-signalet med HDMI/DVI-
porten ved hjalp af kablet mellem DVl og HDMI.

RGB-indgang
Tilslut udgangen fra en pc.

Tilslut den serielle port pa kontrolenhederne i

RS-232C-stikket.
Dette stik bruges i tilstanden Service eller Hotel.

© Component-indgang

Tilslut en Component video-/audioenhed i disse
stik.

© Antennen-indgang

®

o

@

Slut en antenne eller et kabel til dette stik.

Headphone Socket
Plug the headphone into the headphone socket.

PCMCIA-kortstik (Personal Computer Memory
Card International Association).
Set Cl-modulet i PCMCIA-kortstikket.

(Denne funktion er ikke tilgeengelig i alle lande.)

STIKKET ER KUN TIL SERVICE

ONIYGDYVIN I
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MONTERING PA SOKKEL

® Det viste billede kan variere fra billedet pa dit tv.

Nar du samler bordstativet, skal du kontrollere, om skruen er strammet ordentligt. Hvis skruen ikke strammes helt, kan
produktet vaelte forover efter installationen. Hvis du strammer skruen for meget, kan tilspaendingsdelen blive edelagt, sa
skruen ikke kan fastspaendes.

Kun 32/37/42/47LH70*x* Kun 26/32/37/42LH20+*,
Placer forsigtigt tv-apparatet med skaermsiden 32/37/42/47LH30**, 32/37/42/47LH40+*,

;:E:din;:: en beskyttet flade, sa skeermen ikke 32/37/42/47LH49++, 32/37/42/47LH50+

Placer forsigtigt tv-apparatet med skarmsiden
nedad mod en beskyttet flade, sa skeermen ikke
beskadiges.

8 Sat stativsgjlen pa tv'ets sokkel.

32LH70**

42LH70** ?
M4x20

ratet.

Spand de 4 bolte fast i hullerne bag pa tv-appa-
ratet.

32/37LH70+ ! 42/47\H70+

“
)/ -
M4x20 i fas



Kun 19/22LH20** Kun 50PS70+*+/50PS80+*

Placer forsigtigt tv-apparatet med skarmsiden
nedad mod en beskyttet flade, sa skeermen ikke

Placer forsigtigt tv-apparatet med skarmsiden beskadiges.

nedad mod en beskyttet flade, sa skeermen ikke
beskadiges.

i Spand de 4 bolte fast i hullerne bag pa tv-appa-
ratet.

Cover Base

Kun 19/22/26LU50**

Placer forsigtigt tv-apparatet med skaermsiden
nedad mod en beskyttet flade, sa skaermen ikke
beskadiges.

Skal foden monteres kor-
rekt, er det vigtigt at
veere opmaerksom pa, at
der er torskel pa fodens
for- ogbagside.

FORSIDE

(Kun 26LU50++)

ONIYGDYVIN I
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Kun 32/37/42LF25** 32/37/42LG21** Kun 19/22LU40**

Placer forsigtigt tv-apparatet med skarmsiden nedad
Placer forsigtigt tv-apparatet med sksermsiden mod en beskyttet flade, s& skeermen ikke beskadiges.
nedad mod en beskyttet flade, sa skeermen ikke
beskadiges.

Fastger de 3 bolte forsvarligt vha. hullerne i sta-
tivsoklen.

DNIY@DUVDI I

S

tativsgjle
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Sokkel

Stativsejle

Saml delene pa dakslet med tv-apparatets sta-
tivsgjle.

ratet.
Daksel

Stativsajle

18



SADAN TAGES STATIVET AF

® Det viste billede kan variere fra billedet pa dit tv.
Kun 19/22LU40**

Placer forsigtigt tv-apparatet med skarmsiden nedad
mod en beskyttet flade, sa skaermen ikke beskadiges.

Afmontér dakslet fra tv-apparatet.
Tryk i pilens retning for at afmontere daekslet.

Kun 19/22/26LU50**

Placer forsigtigt tv-apparatet med skarmsiden
nedad mod en beskyttet flade, sa skaeermen ikke
beskadiges.

Daksel

Lasn boltene, og afmontér stativsgjlen fra tv-
apparatet.

(Kun 26LU50+x*)

Lasn boltene fra tv'et.

Tag soklen af tv'et.

Stativsejle

Lasn boltene, og afmontér stativsoklen fra tv- -
apparatet. Cover Base

0 Tag stativsejlen af tv'et.

Stativsgjle

Sokkel
e Lasn boltene, og afmontér derefter stativsgjlen

fra tv-apparatet.

Stativsgjle

ONIYGDYVIN I
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EASTGQRING AF TVEET TILET

O RD (Kun 26LU50++, 32/37/42LF25+«, 32/37/42LG21 +,
26/32/37/42LH20++, 32/37 /42LH30+*, 32/37/42LHA40++,
32/37/42LH49++, 32/37/42LH50%+, 32/37LH70++)

® Det viste billede kan variere fra billedet pa dit tv.
Tv'et skal vaere fastgjort til bordet, s& det ikke kan
traekkes frem eller tilbage, sa det kunne forarsage per-

sonskade eller skade pa produktet. Brug kun en med-
felgende skrue.

IT T . [
TSI <t e

1-skrue

(felger med produktet)

@ ADVARSEL

» For at undga at TV'et valter, bor det vaere
forsvarligt fastgjort til gulv/vaeg i henhold til
installationsinstruktionerne. Man kan komme til
skade, hvis enheden tippes, rystes eller rokkes.

Installation pa bordsokkel

For at sikre tilstrakkelig ventilation skal der vaere en afstand pa 4" mellem
apparatets sider og andre genstande og mellem apparatet og vaggen.

I 4 tommer

4 tommer 4 tommer

| G—) C—)

4 tbfimer

PLACERING AF SKARMEN

(Kun 19/22LH20+*)

m Det viste billede kan variere fra billedet pa dit tv.
® Du kan indstille skeermens placering pa forskellige méader.

¢ Hazldningsomrade
PR

© BEMARK

» Modellen nedenfor er af typen med fast fod uden vippe- og
drejefunktioner, sa overdrevet tryk kan beskadige apparatet.

-19/22/261U50*, 19/22LU40**

KENSINGTON-SIKKERHEDSSYSTEM

# Denne funktion er ikke tilgeengelig pa alle modeller.
" Det viste billede kan variere fra billedet pa dit tv.

Dette TV er udstyret med_et Kensington Security
System-stik pa bagsiden. Tilslut Kensington

Security System-kablet som vist nedenfor.

Du kan finde oplysninger om installation og brug af
Kensington Security System i den brugervejled-ning,

der felger med Kensington Security System.
Yderligere oplysninger findes pa Kensingtons webst-
ed pa adressen http://www.kensington.com,

Kensington saeléer sikkerhedssystemer til dyre elektron-
ikprodukter, f.eks. baerbare PC’er og LCD-pro-jektorer.

Bemaerk!
- Kensington Security System er ekstraudstyr.
Bemaerk!

a. Hvis TV-apparatet er koldt at rere ved, kan der
opsta en smule flimmer, nar det taendes.

Dette er normalt. Der er ikke noget galt med TV-apparatet.
b. Der kan forekomme fejl i form af meget sma
rede, grenne eller bla billedpunkter pa skarmen.
Disse billedpunktfejl har imidlertid ingen indfly-
delse pa skaermens’ydeevne.
c. Undga at rere ved LCD-skarmen, og undlad at
holde fingrene mod skaermen i leengere tid.
Hvis du gar det, kan der forekomme midlertidige
forvraengninger pa skaermbilledet.

A B

\-"'"H"'""/“% iﬂwwwn.

>




RAD TIL SIKKER MONTERING

B Kob de komEonenfcer, der er nadvendige for at fast-
gore tv'et sikkert, i detailhandlen.

B Placer tv'et taet pa vaeﬁg_en, sa der ikke er risiko
fjor{ at det falder ned, hvis der bliver skubbet til
et.

B Instruktionerne nedenfor viser, hvordan du kan
montere tv'et pa en sikker made. Apparatet fast-
éares til vaegien, sa det ikke kan valte forover, hvis

er bliver trukket i det. Nar tv'et er fastgjort pa
denne made, kan det ikke veelte og forarsage per-
sonskade. Du risikerer heller ikke, at tv'et vaelter og
gari §t¥kker. Bern ma ikke kravle op pa eller hange

Faat2.

patve
1
g2
>

0 Brug gjeboltene eller tv-beslagene/-boltene til at
fastgare produktet til vaeggen som vist pa
billedet.

(Hvis tviet har bolte i gjeboltene, skal du lgsne
boltene).

* Indset gjeboltene eller tv-beslagene/-boltene,
og spaend dem fast i de gverste huller.

g Fastger vagbeslagene med boltene pa vaeggen.
Afstem hgjden pa beslaget, der monteres pa
vaeggen.

e Brug et kraftigt reb til at holde produktet, nar
det skal anbringes. Det er sikrere at fastggre rebet,
sa det er vandret i forhold til vaeggen og produktet.

© BEMARK

» Hvis produktet skal flyttes, skal rebet forst
fjernes.

» Brug en produktholder eller et kabinet, der er
tilstreekkeligt stort og staerkt til at klare produk-
tets storrelse og vaegt.

» Kontroller af hensyn til sikkerheden, at hgjden
pa vagbeslaget svarer til hgjden pa produktet.

DREJEFOD

(Undtagen 19/22LH20++, 19/22LU40++, 19/22/26LU50%+)
® Det viste billede kan variere fra billedet pa dit tv.

Nar TV'et er installeret, kan du justere det manuelt

20 grader til venstre eller hgjre, sa det passer til den
position, du skal se det i.

SADAN BRUGES SOKLENS
BAGDAKSEL (kun 37/42/4711H70+)

® Det viste billede kan variere fra billedet pa dit tv.
Set soklens bagdaksel pa som vist.

SOKLENS BAGD A KSEL

Grib fat om knoppen med fingrene, og trzk.

ONIYGDYVIN I
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BAGDAKSEL TIL KABELSAMLING

" Det viste billede kan variere fra billedet pa dit tv.

LCD-TV MODELLER : 19/22LH20+**

o Tilslut kablerne som beskrevet.

| afsnittet Tilslutning af eksternt
udstyr kan du se, hvordan du

|
tilslutter ekstraudstyr. 4"

e Monter KABELHOLDEREN som vist.

KABELHOLDEREN

— A
1oV
AP

Sadan fjernes kabelholderen
(LCD-TV MODELLER : 19/22LH20+%)

Hold KABELSTYRET med begge
heender, og trek det tilbage..

© BEMARK

» Brug ikke KABELHOLDEREN til at lofte tv-appa-

ratet.

- Hvis produktet tabes, kan det medfere person-

skade eller beskadigelse af produktet.

LCD-TV MODELLER : 32/37/42LF25+*,
32/37/42LG21++, 26/32/37/42LH20+*,
32/37/42/47LH30**,
32/37/42/471H40**,
32/37/42/471H49**, 32/37/42/47LH50**

Tilslut kablerne som beskrevet.

| afsnittet Tilslutning af eksternt
udstyr kan du se, hvordan du
tilslutter ekstraudstyr.

9 Abn KABELKLEMMEN som vist.

KABELHOLDEREN

LCD-TV MODELLER :
19/221U40+*, 19/22/26LU50+*

Monter LEDNINGSHOLDEREN som vist, og anbring
ledningerne i et bundt, nar de nedvendige led-
ninger er tilsluttet.




LCD-TV MODELLER : 32/37/42/47LH70**

Anbring hullet ud for udskeeringen i KABELKLEMMEN.
Drej KABELKLEMMEN som vist.

Bemaerk: Hvis der bruges magt i forbindelse med
kabelklemmen, kan det beskadige produktet.

KABELHOLDEREN
Tilslut kablerne som beskrevet.
| afsnittet Tilslutning af eksternt udstyr kan du

se, hvordan du tilslutter ekstraudstyr.

ws

Sadan fastgeres stremkablet
(Kun 32/37/42/471LH70++)

0 Fastger stremkablet med beskyttelsesbeslaget og bolten
som vist. Det medbvirker til at forhindre, at

stramkablet ved en fejltagelse traekkes ud.

o

N

i -

LI I /J‘

BESKYTTELSESBESLAG

@ BEMARK

» Brug ikke KABELHOLDEREN til at lafte tv-apparatet.

PLASMA-TV MODELLER

@ Vonter LEDNINGSHOLDEREN som vist, o
anbring ledningerne i et bundt, nar de nedvendi-
ge ledninger er tilsluttet.
| afsnittet Tilslutning af eksternt udstyr kan du
se, hvordan du tilslutter ekstraudstyr.

=

]|

] []

KABELHOLDEREN

9 Monter KABELHOLDEREN som vist.

J’ ) /‘\
A —=]
=== \ 1 /
T\ /
KABELHOLDEREN

Sadan fjernes kabelholderen

Monter LEDNINGSHOLDEREN som vist, og anbring
ledningerne i et bundt, nar de nedvendige

ledninger er tilsluttet.

N

- Hvis produktet tabes, kan det medfere personskade eller beskadigelse af produktet.

ONIYGDYVIN I
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UDEN BRUG AF BORDSTATIV
(Undtagen 19/22LU40++, 19/22/26LU50++)

® A Det viste billede kan variere fra billedet pa dit tv.
Brug beskyttelseslaget ved installation af enheden til vaagmontering.

PLASMA-TV MODELLER Kun 19/22LH20**

Placer forsigtigt tv-apparatet med skarmsiden
nedad mod en beskyttet flade, sa skarmen ikke

beskadige

N

Indsat BESKYTTELSESD AK-

SLET i tv'et, sa der lyder et
klik. BESKYTTELSESLAG

LCD-TV MODELLER

Kun 32/37/42/47LH70+*

BESKYTTELSESLAG

Sat beskyttelseslaget pa tv'et
som vist, nar det beskyttende
papir er fjernet.

Kun 26/32/37/42LH20%**, 32/37/42/47LH30**,
32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47LH50+*

Indsaet BESKYT-
TELSESDAKSLET i

It(\ll"lst, 58 der Iyder et BESKYTTELSESLAG ratet.
ik.

Kun 32/37/42LF25%*, 32/37/42LG21 **

Indsaet BESKYTTELSES-
DAKSLET i tv'et, sa der
lyder et klik.

BESKYTTELSESLAG



B Tv'et kan installeres pa forskellige mader, f.eks. pa
en vag eller pa et skrivebord osv.

B Tv'et er konstrueret til vandret montering.

ORDFORBINDELSE

org for at tilslutte jordforbindelseskablet for at
forhindre muligt elektrisk sted. Fa en autoriseret elek-
triker til at installere en separat afbryder, hvis der ikke
findes tilgaengelige

jordforbindelsesmetoder. Forseg ikke pa at jord-
forbinde enheden ved at slutte den til telefonledninger,
lynafledere eller gasrar.

Power Supply

Circuit breaker

VAGMONTERING: VANDRET
INSTALLATION

B Det anbefales at benytte LG's vaegmonteringsbeslag,
hvis tv'et skal monteres pa vaeggen.

B Det anbefales at anskaffe et vaegbeslag, som understet-
ter VESA-standarden.

B LG anbefaler, at monteringen pa vaeggen foretages af en
professionel installater.

B Forst skal du slutte USB-forleengerkablet til USB IN-ter-

minalen, og derefter haenge det op pa vaeggen.(kun
32/37/42/47LH70%x)

© BEMARK

» Foretag monteringen pa en solid, lodret veeg.

> Brug et srligt vaegbeslag ved montering i loftet eller pa
en skravaeg.

» Monteringsfladen skal veere staerk nok til at kunne baere
tv'ets vaegt, f.eks. af beton, sten, mursten eller hulsten.

» Den anvendte skruetype og -le=ngde afhanger af vaeggen,
der monteres pa. Yderligere oplysninger findes i brugerve-
jledningen til vaegmonteringsudstyret.

» LG er ikke ansvarlig for eventuelle uheld eller skader pa
ejendom eller tv pga. forkert montering:

- Hvis der benyttes et ikke-kompatibelt VESA-veegbeslag.

- Ved forkert fastgering af skruerne til overfladen, saledes at
tv'et falder ned og anretter personskade.

- Hvis den anbefalede monteringsmetode ikke falges.

I 4 tommer ?
M 4 inc
tgmmer 4 tommer %g
\ p— — /
L
%
I 4 tommer | ?
L
/77777/

o

BI i

=

[

Model (XE*SAB\) StSal?iaerd e
19/22LU40** 100 « 100 M4 4
19/221U50** 100100 M4 4

32LF25%* 200,100 M4 4
37/42LF25+ 200200 M6 4
321G21** 200,100 M4TAT
37/421G21** 200200 M6 4
19/22LH20** 100+ 100 M4 4
26/32LH20**  200+100 M4 4
37/421H20** 200 <200 M6 4
37/42LH30** 200200 Mé 4
47LH30** 7200+200 M6 4
32LH40** 200100 M4 4
37/42/47LH40** 200+ 200 M6 T4
32LH49** 2004100 M4 4
37/42/471H49** 200« 200 M6 4
32LH50** 200100 M4 4
37/42/47LH50** 200 +200 M6 4
$oLH70"* e e
R
50PS70** 4004400 M6 4
60PS70** 6004400 M8 4
SOPSEO™ e
AT s g

=
]
©n
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m For at forhindre at udstyret beskadiges, ma du aldrig tilslutte netledninger, for du er faerdig med at tilslutte alt udstyr.

ANTENNETILSLUTNING

m Juster antenneretningen for at opna den bedste billedkvalitet.

u Der folger ikke antennekabel og omsaetter med apparatet.

DNIY@DUVDI I

N
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| — 4
Antenne Lejligheder/ejendomme for flere familier
ik i I (Tilslut apparatet til antennestikket i vaeggen) ARTENL
stik i

vaeggen

RF-koaksialkabel (75 ohm)
Udenders

antenne

\

(VHF, UHF) Enfamilieboliger/-huse
(Tilslut til veegstikket til udenders antenne) ﬁ[ﬂ]]j —)
UHF
A ANTENNA
ntenna Signalfor
staerker
VHF

m | omrader med darligt signal opnas en bedre billedkvalitet ved at forsyne antennen med en signalforstaerker som
vist til hajre.

m Huvis signalet skal deles mellem to fjernsyn, skal du tilslutte en antennesignalfordeler.

BRUG AF FERRITKERNE (Denne artikel folger ikke med alle modeller.)

En ferritkerne kan bruges til at reducere den elektromag-
netiske balge, nar stremkablet tilsluttes.
Jo teettere ferritkernen er pa stikkontakten, jo bedre.
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TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR

= For at forhindre at udstyret beskadiges, ma du aldrig tilslutte netledninger, for du er feerdig med at tilslutte alt udstyr.

= | dette afsnit om TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR benyttes diagrammer til plasma-tv-modeller.
= Det viste billede kan variere fra billedet pa dit tv.

TILSLUTNING AF HD-MODTAGER

m Dette tv kan modtage digitale RF/kabelsignaler uden en ekstern digital set-top-boks. Hvis du modtager digitale
signaler fra en digital set-top-boks eller en anden ekstern digital enhed, henvises du til diagrammet nedenfor.

Tilslutning med t komponentkabel

0 Tilslut videoudgangene (Y, PB, PR) pa DVD-afspilleren
til basningerne COMPONENT IN VIDEO pa tv'et.

9 Tilslut lydudgangene pa DVD-afspilleren til COMPO-
NENT IN AUDIO-indgangsbgsningerne pa tv'et.

9 Tend for den digitale set-top-boks.(Se betjeningsve-
jledningen til den digitale set-top-boks).

e Velg Component-indgangskilden ved hjzlp af knap-
pen INPUT pa fjernbetjeningen.

» HDMI-lydunderstottet format: Dolby Digital, PCM

Signal Component HDMI
480i/576i o X
480p/576p o ¢}
720p/1080i ] 0]
o (0]
1080p (50/60Hz kun) (24Hz/30Hz/50Hz/60Hz)

YALSAN LNYILSHI 4V DNINLNTSTIL I

27



YALSAN LNYILSHI 4V DNINLNTSTIL I

TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR

Tilslutning med t HDMI-kabel

besningenHDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2(Undtagen
19/22LH20+), HDMI IN 3 (Undtagen 19/22LU40++ s
19/22LU50% 19/22/26/32/37/42LH20% 32/37/43LF 25+
32/37/42LG21+#) eller HDMI IN 4 (Kun'32/37/42/47LH50% :  w | C
32/37/42/47LH70% 50/60PS70+ 50/60PS80+) pé tvet

0 Slut DVI-udgangen pa den digitale set-top-boks til e
(T

Q Tend for den digitale set-top-boks.(Se betjeningsve-
jledningen til den digitale set-top-boks).

9 Velg HDMI1, HDMI2(Undtagen 19/22LH20%*), =
HDMI3 (Undtagen  19/22LU40*  19/22LU50%* T
19/22/26/32/37/42LH20*x, 32/37/42LF25++
32/37/421G21*+) eller HDMI14(Kun 32/37/42/471H49+ i
32/37/42/47\H50%  32/37/42/47IH70*+ 50/60PS70** =
50/60PS80**)-indgangskilden ved hjelp af knappen =

INPUT pa fjernbetjeningen.

?

©® BEMARK ==\

HDMI-DTV OUTPUT

» Kontroller, at HDMI-kablet er 1.3 eller nyere:

Hvis HDMI-kablerne ikke understatter HDMI version 1.3, kan
det give anledning til flimmer eller tom, sort skarm. Brug
kabler, der som minimum understatter HDMI version 1.3.

Tilslutning med t HDMI to DVI-kabel

AUDIOIN
(RGB/DVI)

0 Slut DVI-udgangen pa den digitale set-top-boks til bes-
ningen HDMI/DVI IN 1 pa tv'et.

Slut top-set-boksens lydudgange til b@sningen AUDIO
IN (RGB/DVI) pa tv et.

ningen til den digitale set-top-boks).

Velg HDMI1-indgangskilden ved hjelp af knappen

9 Teend for den digitale set-top-boks.(Se betjeningsvejled-
e INPUT pa fjernbetjeningen.




INSTALLATION AF DVD

Tilslutning med t komponentkabel

® 00 O

Tilslut videoudgangene (Y, PB, PR) pa DVD-afspilleren
til basningerne COMPONENT IN VIDEO pa tv'et.

Tilslut lydudgangene pa DVD-afspilleren tii COMPO-
NENT IN AUDIO-indgangsbesningerne pa tv'et.

Teend DVD-afspilleren,og leg en DVD i.

Valg Component-indgangskilden ved hjaelp af knap-
pen INPUT pa fijernbetjeningen.

Du finder betjeningsinstruktioner i brugervejledningen
til DVD-afspilleren.

Komponentindgangsporte

Du opnar en bedre billedkvalitet ved at tilslutte en DVD-afspiller til komponentindgangsportene som vist herunder.

Komponentporte pa tv'et Y Ps Pr

Y Ps Pr

Video-udgangsporte pa DVD- Y B-Y RY
afspilleren Y Cb Cr

Y Pb Pr

COOO®

R

Y

Ps

Pr

L

YALSAN LNYILSHI 4V DNINLNTSTIL I
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TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR

Tilslutning med t scart-kabel

AV1 AV2 A
O

0 Tilslut DVD-afspillerens scart-stik med tv'ets AV1- . E_
scartstik.Anvend et afskeermet kabel. + (©F
. . - —
e Teend DVD-afspilleren,og leg en DVD i. E: éQé

? O

Velg AV 1-indgangskilden ved hjalp af knappen INPUT
9 pa fjernbetjeningen.
-Hvis den er tilsluttet til AV 2-scart-stikket,skal du vaelge 1)
AV 2-indgangskilden.

Du finder betjeningsinstruktioner i brugervejledningen
9 til DVD-afspilleren.

AUDIO/ (R) AUDIO (1)
St Indgang Udgang Yioee
car
Video Video, Audio
AV1 (0] (0] (0] Kun analog
o X Analog, DTV, AV1/2/3-udgang er tilgengelig.
Udgangstype AV1 AV2 AV2
Aktuel S (Hvis optagelse pa optageudstyr erpro- [l Tv-udgang:Udsender
mdgangstllstad (tv-udgang) [ (skeermudgang) grammeret med DTV.) analoge tv-signaler.
Digitalt t
grat X © © Skaermudgang: Udsender
Analogt tv, AV1/3 0 0] 0 det aktuelle skaermbillede.
Komponent/RGB fe) X (Indgangstilstande konverteres til
DTV).
HDMI X X
AV2 0 0] @)
O BEMARK

» Hvis du vil bruge EURO-scartkablet, skal du bruge det signalafskaeermede Euro-scartkabel.

Tilslutning med t S-Video-kabel
(Kun 32/37/42/47LH70+* 50/60PS70** 50/60PS80**)

0 Tilslut DVD-afspillerens S-VIDEO-udgang til tv'ets S- L VDEO  SVIDEO ANTIN
VIDEO-indgang.

Tilslut DVD-afspillerens lydudgange til tv'ets AUDIO-
indgangsstik.

Taend DVD-afspilleren,og leeg en DVD i.

Veelg AV 3-indgangskilden ved hjalp af knappen INPUT
pa fiernbetjeningen.

()@ AUDIO  S-VIDEO

Betjeningsinstruktioner findes i brugervejledningen til
DVD-afspilleren.

® 00 O




Tilslutning med t HDMI-kabel

o Slut DVD-afspillerens HDMI- Udéi %tﬂ HDMI/DVI IN 1,

HDMI IN 2(Undtagen 19/22 IN 3
sUndta en 19/22LU40** 19/22 LUSO**
9/22;26/32/37/42LH20** 32/37/4ZLF25**
32/37/42LG21+*) eller HDMI IN 4 (Kun
32/37/42/47\LH49+x 32/37/42/47 H50**
32/37/42/47LH70** 50/60PS70**, 50/60P580**)
stikket pa tv 'et.

9 Valg HDMI1, HDMI2(Undtagen 19/22LH20%*),

HDMI3 (Undtagen 19/22LU40+** 19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20+* 32/37/42LF25%*,
32/37/42LG21**) eller HDMI14(Kun 32/37/42/47LH49+*
32/37/42/47LH50++, 32/37/42/47LH70+*, 50/60PS70+*,
50/60PS80+*) indgangskilden ved hjeelp af knappen INPUT
pa fijernbetjeningen.

9 Betjeningsinstruktioner findes i brugervejledningen til DVD-
afspilleren.

O BEMARK

> Tv'et kan modtage video- og lydsignalet samtidig ved brug af
et HDMI-kabel.

» IHvis DVD-afspilleren ikke understetter automatisk HDMI,
skal du indstille udgangsoplgsningen.

» Kontroller, at HDMI-kablet er 1.3 eller nyere:
Hvis HDMI-kablerne ikke understatter HDMI version 1.3, kan

det give anledning til flimmer eller tom, sort skarm. Brug
kabler, der som minimum understatter HDMI version 1.3.

HDMI-DVD OUTPUT

YALSAN LNYILSHI 4V DNINLNTSTIL I
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TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR

INDSTILLING AF VIDEOBANDOPTAGER

u Du undgar billedstgj (interferens) ved at placere videobandoptageren i passende afstand fra tv'et.

Tilslutning med et RF-kabel

>/

i ANTENNA

AFAS ’ N ANTOUT SVIDEO VIDEO @ @
Cc

- O o——1

N

4 3
OUTPUT
ANTIN  switcH

© &

o0

Vaegstik

Antenne
N
_

6 Tilslut videobdndoptagerens ANT OUT-stik til tv'ets ANTENNA IN.

e Tilslut antennekablet til ANT IN-stikket pa videobandoptageren.

Tryk pa knappen PLAY pa videobandoptageren, og afstem det program,du vil se,mellem tv'et og videoban-
doptageren.




Tilslutning med t scart-kabel

AV1 Av2

o Tilslut videobandoptagerens scart-stik med tv'ets AV 1-
scart-stik.Anvend et afskaermet kabel.

it tttit

e Sat et videoband i videobidndoptageren,og tryk pa
PLAY pa videobandoptageren.(Se betjeningsvejlednin-
gen til videobandoptageren).

(444

e Valg AV 1-indgangskilden ved hjelp af knappen INPUT
pa fjernbetjeningen.

e Hvis den er tilsluttet til AV 2-scart-stikket,skal du vaelge
AV 2-indgangskilden.

Indgang Udgang
Scart - - : . m
- Video Video, Audio % (R) AUDIO (L)
(@] (@]

AV1 (0] Kun analog
AV2 @) 0] X Analog, DTV, AV1/2/3-udgang er tilgngelig.
Udgangstype AV1 AV2 AV2
Aktuel ENESOP (Hvis optagelse pa optageudstyr erpro- il Tv-udgang:Udsender
indgangstilstand (tv-udgang) | (skeermudgang) grammeret med DTV.) analoge tv-signaler.
Digitalt t
gl X © © Skaermudgang: Udsender
Analogt tv, AV1/3 0 0 0 det aktuelle skaermbillede.
Komponent/RGB 0) X (Indgangstilstande konverteres til
DTV).
HDMI X X
AV2 0 (0] o
O BEMARK

» Hvis du vil bruge EURO-scartkablet, skal du bruge det signalafskaeermede Euro-scartkabel.

Tilslutning med t RCA-kabel (undtagen 19/221U40+ 19/22LU50+ 19/22LH20++ 32/37/42LF25+%)

6 F rbind AUDIO/VIDEO-bgsningerne mellem tv'et og videoban-
doptageren.Serg forat stikkenes farver passer sammen (video
=gul,venstre lydindgang (L)=hvid og hgjre lydindgang (R)=red).

e Sat et videobénd i videobdndoptageren,og tryk pd PLAY pé
videobandoptageren.(Se betjeningsvejledningen til videobandop-
tageren).

> VIDEO  (WR[eNe}- AuDIO 13
5@© © @
(]

3]

Valg AV3-indgangskilden ved at trykke pa knappen INPUT pa

fiernbetjeningen. @ @ @
(R)

S-VDEO ViDEO O ANT IN
O BEMARK o,
P> Hvis du har en videobandoptager med mono-lyd, skal du SWiren ANTOUT

slutte lydkablet fra videobandoptageren til stikket AUDIO
L/MONO (Venstre lydindgang/mono) pa tvapparatet.

YALSAN LNYILSHI 4V DNINLNTSTIL I
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TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR

Tilslutning med t S-Video-kabel
(Kun 32/37/42/47LH70** 50/60PS70** 50/60PS80%**)

SVDEO VIDEO @ @ ANTIN

® @

o Tilslut videobandoptagerens S-VIDEO-udgang til tv'ets

S-VIDEO-indgang. Billedkvaliteten forbedres sammen '
Tilslut videobandoptagerens lydudgange til tv'ets “

9 AUDIO-indgangsstik. SVIDEO

> ([ ]
or
@«
@

AV IN 3

lignet med normal Composite-indgang (RCA-kabel).

ANT OUT

9 Seet et videoband i optageren,og tryk pa PLAY pa optageren.
(Sebetjeningsvejledningen til videobandop tageren).

AUDIO B

L/MONO

e Valg AV3-indgangskilden ved hjalp af knappen INPUT
pa fjernbetjeningen.

O BEMARK

» Hvis bade S-VIDEO- og VIDEO-stik samtidig er forbundet
med S-VHS VCR, kan der kun modtages S-VIDEO.

INDSATTELSE AF CI-MODUL

- Dette modul bruges til at fa vist kodede udsendelser ——
(betalingstjenester) i digital tv-tilstand. [ ]
- Denne funktion er ikke tilgengelig i alle lande.

¥ PCMCIA CARD SLOT ¥

0 Indsaet Cl-modulet i PCMCIA CARD SLOT-stikketpa =
tv'et som vist.

Yderligere oplysninger findes pa s. 63. m Kontroller dette punkt som
[I vist, og is@t Cl-modulet.

O BEMARK

» Kontroller, om Cl-modulet vender rigtigt i PCMCIA-kortstikket.
Hvis modulet ikke sidder rigtigt, kan det beskadige tv'et og
PCMCIA-kortstikket.



TILSLUTNING TIL DIGITAL LYDUDGANG (DIGITAL AUDIO OUT)

Tv'ets lydsignal kan overfares til eksternt udstyr via den optiske digitale lydudgang.
Hvis du vil se en digital udsendelse og benytte 5.1-kanalers hgjttalere, skal du slutte en DVD-hjemmebiograf (eller
forstaerker) til stikket OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTISK DIGITAL UDGANG) pa bagsiden af tv'et.

o Tilslut et eller flere optiske kabler til tv'ets optiske digitale
lydudgang. A%;TII?(A?L;T

9 Tilslut den anden ende af det optiske kabel til den digitale ‘
(optiske) lydindgang pa det anvendte lydudstyr. @
9 Seet indstillingen TV Speaker (Tv-hgjttaler) til "Off" (Fra) i menu- — ¢
en AUDIO (Lyd) (»s. 118). Oplysninger om betjening af det
eksterne lydudstyr findes i den medfelgende brugervejledning.

IDEO—

AUDIO —

A FORSIGTIG
» Kig ikke ind i den optiske udgangsport. Det kan give L

synsskader, hvis du kigger pa laserstralen.

YALSAN LNYILSHI 4V DNINLNTSTIL I

INSTALLATION AF HOVEDTELEFONER
(Undtagen 50/60PS70++ 50/60PS80++)

Du kan lytte til lyden gennem hovedtelefonerne.

o Slut hovedtelefonerne til hovedtelefonstikket.

9 Hvis du vil justere lydstyrken i hovedtelefonerne, skal
du trykke pa knappen <1 + eller -. Hvis du

trykker pa knappen MUTE (Sla lyden fra), afbrydes
lyden til hovedtelefonerne.

O BEMARK
» AUDIO (LYD) deaktiveres, nar du tilslutter en hovedtelefon.
> Hvis du aendrer AV-tilstand, mens en hovedtelefon er tilsluttet, anvendes &ndringen pa video, men ikke pa lyd.
> Optisk udgang understattes ikke, nar der tilsluttes en hovedtelefon.
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TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR

TILSLUTNING AF EN ANDEN AV-KILDE
(Undtagen 19/22LU40++, 19/22LU50%*, 19/22LH20+*  32/37/42LF25+*)

Videokamera

Videospilmaskine

(L/MONO ZUDOE R}

PP PO o

VIDEO

YALSAN LNYILSHI 4V DNINLNTSTIL I
Z
z

6 F rbind AUDIO/VIDEO-besningerne mellem tv'et og videobandoptageren.Serg forat stikkenes farver
passer sammen (video =gul,venstre lydindgang (L)=hvid og hgjre lydindgang (R)=red).

e Velg AV3 -indgangskilden ved at trykke pa knappen INPUT pa fjernbetjeningen.

Betjen det tilsvarende eksterne udstyr.
9 Se betjeningsvejledningen til det eksterne udstyr.
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USB | OPSATNING

(Undtagen 19/22LU40*x 19/22/26LU50%* 32/37/42LF25** 32/37/42LG21**,
19/22/26/32/37/42LH20%* 32/37/42/47LH30%*)

Y PCMCIA CAR

Memory Stick

s USBIN
o>
] ]

ﬂ Slut USB-enheden til USB IN-stikket pa tv'et.

9 Nar du har tilsluttet USB IN-stikkene, bruger du DVR-funktionen. (» 5.82)

YALSAN LNYILSHI 4V DNINLNTSTIL I
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TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR

INDSTILLING AF PC

De e tv er udstyre med Plug and Play,som be yder,a pc’en automatisk justeres efter tv'e s indstillinger.

Tilslutning med t 15-bens D-sub-kabel

(2]
(3]
o

Slut pc’ens RGB-udgang til stikket RGB IN (PC) pa
tvet.

Tilslut pc-lydindgangen til tv'ets AUDIO IN
(RGB/DVI) indgang.

Teend for pc 'en og tv 'et.

Velg RGB-indgangskilden ved hjelp af knappen
INPUT pa fjernbetjeningen.

AUDIO

RGB OUTPUT




Tilslutning med t HDMI to DVI-kabel

o ® o ©

Forbind pc'ens DVI-indgang til tv-apparatets
HDMI/DVI INT-stik.

Slut top-set-boksens lydudgange til bgsningen
AUDIO IN (RGB/DVI) pa tv ‘et.

Taend for pc’en og tv'et.

Vaelg HDMIT1-indgangskilden ved hjelp af knappen
INPUT pa fjernbetjeningen.

AUDIOIN
(RGB/DVI)

HDIm IN

DVI-PC OUTPUT  AUDIO

YALSAN LNYILSHI 4V DNINLNTSTIL I
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Understottet skaermoplesning

~— PLASMA-TV MODELLER

TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR

RGB[PC] / HDMI/DVI[PC]-tilstand HDMI/DVI[DTV] -tilstand
Oplesning frek\\jaepgr tHz) freklvgﬁge%Hz) Oplesning frek\\//%rr]lgra:cHz) frekl\_/gggechz)
720x400 640x480 31,649 59,94
640x480 31,469 60
oo R wos
1024x768 31,50 60
hbighty R T
— — - i w00
1920x1080 44,96 59,94
1280x1024 45,00 60
1400x1050 65,317 59,979 1920x1080 28125 5000
33,72 59,94
33,75 60
27,00 24,00
33,750 30
56,25 50,00
67,433 59,94
67,50 60
.
~— LCD-TV MODELLER
RGB[PC] / HDMI/DVI[PC]-tilstand HDMI/DVI[DTV] -tilstand
Oplesning frek‘(,ae?,‘ér tHz) frekl\‘,gﬁ;e%Hz) Oplesning frek\\//?eggrasz) frekI\'/ggge%Hz)
720x400 31,468 70,08 720x480 31,469/315 59,94/60
640x480 31,469 5994 720576 3125 5
— e e 1280:720 e w0
1024x768 48363 6000 44096745 59,94/60
S S —— G c094/0
e 812 o
1280x1024 63,595 60,00 26,97/27 23,97/24
——— ey so0s | m 3?5520**, 53 716/35.75  29.976/30,00
(RGB-PC) 13%25?2*;'/32/ 56,25 20
——— a5 wee T ;7//;;2/‘&?&%) 6743675 59.94/60
(HDMI-PC)
.




©® BEMARK

» Undga at have et fast billede pa tv-skeermen i
leengere tid. Det faste billede kan efterlade per-
manent aftryk pa skaermen. Brug en pauseskaerm,
nar det er muligt.

» Der kan folge stgj med oplasning, lodret manster,
kontrast eller lysstyrke i pc-tilstand. | givet fald
andres pc-tilstanden til en anden oplesning eller
opdateringshastigheden til en anden hastighed,
eller lysstyrken og kontrasten justeres i menuen,
indtil stajen er fjernet. Hvis pc-grafikkortets
hastighed ikke kan a&ndres, skiftes det ud med et
andet, eller producenten af grafikkortet kontaktes.

» Synkroniseringsindgangsformatet for vandrette og
lodrette frekvenser er separat.

» Det anbefales at bruge 1920x1080, 60Hz (und-
tagen til 19/22LU40**, 19LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20**,
32/37/42LG21+x), 1360x768, 60Hz (kun
19/22LU40**, 19LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20** 32/37/42LG21*x)
til pc-tilstand, da det giver den bedste billed-
kvalitet.

» Tilslut signalkablet fra pc’ens skeermudgangsport
til tv'ets RGB (PC)-port, eller tilslut signalkablet
fra pc’ens HDMI-udgangsport til tv'ets HDMI IN-
port (eller HDMI/DVI IN).

» Tilslut lydkablerne fra pc’en til lydindgangen pa
tv'et. (Der folger ikke lydkabler med tv'et).

Hvis du bruger et lydkort, skal du foretage de
nedvendige lydindstillinger pa pc’'en.

Hvis pc’ens skaermkort ikke kan overfere et analogt
og et digitalt RGB-signal pa samme tid, skal du
tilslutte pc’en til enten RGB eller HDMI IN (eller
HDMI/DVI IN) for at fa vist pc’ens skaermbillede pa
tv'et.

Hvis pc’ens skaermkort kan overfere et analogt og
et digitalt RGB-signal pa samme tid, skal du indstille
tv'et til enten RGB eller HDMI (tv'et angiver
automatisk den anden indstilling ved hjeelp af Plug
and Play).

DOS-tilstanden fungerer muligvis ikke med
bestemte skaermkort, hvis du bruger et HDMI til
DVI-kabel.

Hvis du bruger et for langt RGB-PC-kabel, er der
muligvis stej pa skaermen. Vi anbefaler at bruge
under 5 m kabel. Det giver den bedste billed-
kvalitet.

YALSAN LNYILSHI 4V DNINLNTSTIL I
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TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR

Skaermindstilling i pc-tilstand

Nulstilling af skaerm

Gendanner standardindstillingerne for position, sterrelse og fase.

Denne funktion fungerer i felgende tilstande: RGB[PC].

BILLEDE S Fyt © 0K - S ka rm .+ Flyt % Forg.
A .
* Kontrast 90 EE——— m Oplssning
o lys 50 = Auto. konfig.
o Skarphed 70 - - -
* Farve 60 E—— > E Position Indstil
* Farvetone -0 - (RIS EI Stsrrelse T lm
« Avanceret betjening :
« Nulstil billede Phase
& ® .

l | &1 ] pcindstilling

o

@ @VaelgBlLLEDE.

&
o ®Vaelg5kaerm.

&2

Ty, N
oK ®lg PC-indstilling .
@) ) rcnentis

Aktiver PC-indstilling .

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning,

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.



Justering af skaermbilledets placering, sterrelse og fase

Hvis billedet ikke er skarpt efter den automatiske indstilling, og isaer hvis tegnene hopper, skal du jus-tere

billedfasen manuelt.

Denne funktion fungerer i felgende tilstande: RGB[PC].

BILLEDE O Eyt ® oK
A
* Kontrast 90 EE———
e lys 50 -
» Skarphed 70
* Farve 60 .
 Farvetone 0 [RIMMIIIITS]

¢ Avanceret betjening
* Nulstil billede

S ké rm 1 Fiyt % Forg.
m Oplssning

: @Auto. konfig. E
> | ;ilPosition . @ A '~ 8 E]

E’ Stsrrelse -
EI Phase @
[ ] pciindstilling

=,
@ @VaeIgBILLEDE.
=

) VaeIgSkaerm.

g Valg Position, Starrelse eller Phase (Fase).
&
4 -
e @ ® Foretag de enskede justeringer.

5

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.

YALSAN LNYILSHI 4V DNINLNTSTIL I
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TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR

Valg af oplasning

Hvis du vil have vist et normalt billede, skal oplesningen i RGB-tilstand svare til den valgte PC-tilstand.

Denne funktion fungerer i felgende tilstande: RGB[PC].

BILLEDE OEyt ® oK

A
* Kontrast

o Lys

¢ Skarphed
* Farve

* Farvetone

920
50
70
60

0

¢ Avanceret betjening

 Nulstil billede
Skarm

S ké rm o+ Fiyt % Forg.
o
| 1280 x 768
1360 x 768

o
{  J)VelgBILLEDE.
s

OK
®

9 Velg Skerm.
&
D Veelg Skarm.
&
= .
Vaelg den gnskede oplesning.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.



AUTOMATISK JUSTERING (KUN TILSTANDEN RGB-[PC ])

Justerer automatisk billedpositionen og formindsker billedrystelser. Hvis billedet efter justering stadig ikke er
perfekt, fungerer tv-apparatet kor-rekt, men traenger til yderligere juster-ing.

Auto Konfig.

Denne funktion bruges til automatisk justering af skaermposition, sterrelse og fase. Det viste billede forsvinder

i nogle fa sekunder, mens den automatiske indstilling er i gang.

BILLEDE CrFyt ® 0K
A
* Kontrast 90
o lys 50 —
e Skarphed 70
e Farve 60 E—
 Farvetone 0 [RIMIMMINIIITS]

* Avanceret betjening
 Nulstil billede

s k é rm 1 Fiyt % Forg.

Auto. konfig.

Indstil

=

A
{  J) velg BILLEDE.
&=
=
X Valg Skarm.
® 8
= j: Valg Auto. konfig. (Automatisk
&, : ;
konfiguration).

Aktiver funktionen Auto. konfig.

(Automatisk konfiguration).

¢ Hvis billedets position stadig ikke er korrekt,
skal du benytte funktionen til automatisk juster-
ing igen.

e Hvis det er nedvendigt at justere billedet igen
efter den automatiske justering i RGB (PC), kan
du justere position, sterrelse eller fase.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.

YALSAN LNYILSHI 4V DNINLNTSTIL I
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FJERNBETJENINGSKNAPPERNES FUNKTION

(Kun 32/37/42/47LH40% 32/37/42/47LH49* 32/37/42/47LH50+ 32/37/42/47LH70** 50/60PS70** 50/60PS80**)

Nar du bruger fjernbetjeningen, skal du pege pa fjernbetjeningssensoren pa tv'et.

ENERGY SAVING Justerer tv'ets energisparetilstand.(> s.102)

ENERGY SAVING ) (Energisparetilstand)
POWER g% RATIO vzlger det anskede formatforhold til billedet.(» 5.99)
) D
GUI l POWER vender tilbage til tv-visning fra alle tilstande.

Q.MENU

.z

INPUT %Eﬂersrréeillem de eksterne indgange i en bestemt raekkefelge.
s.

TV/RAD Valger radio-, tv- og DTV-kanal.

3

L] Q. MENU Velg den enskede indstilling i hurtigmenuen. (formatforhold, Klar
stemme Il billedtilstand, lydtilstand, lyd, dvaletilstand,
Foretrukket, USB-Enheden) (> s.51)

4@

RETURN INFO

MENU Valger en menu.
Rydder alle visninger pa skarmen og vender tilbage til
tv-visning fra alle menuer.(» s.52)

MARK

@ O}
A

@ 29 | GUIDE Viser programoversigten.(» 5.9 6)
P
P E
'i S NAVIGER- Bruges til at navigere i menuerne pa skaermen og justere
@ Vv INGSTASTER systemindstillingerne.
MUTE (op/ned/ven-
stre/hgjre)

OK Accepterer dit valg eller viser den aktuelle tilstand.

RETURN(EXIT) Giver brugeren mulighed for at ga et trin tilbage i et
interaktivt program, en elektronisk programguide (EPG)
eller en anden interaktiv funktion.

INFO @ viser de aktuelle skaermoplysninger.

0000
O000
0000

AV MODE Giver mulighed for at valge og indstille billeder og lyd i
forbindelse med tilslutning af AV-enheder.(> 5.7 2)

FARVEDE Disse knapper bruges til teletekst (kun modeller med
KNAPPER TELETEKST)eller Program Sortering.

U
(-
()

!

3
o]
C
3

€]

.........................

Il TELETEKST- Disse knapper bruges til teletekst.
knapper Yderligere oplysninger finder du i afsnittet “Teletekst'.(> s.135)
SUBTITLE

.......... W1 » @
—! T.0PT {SUBTIIE .17 (Undertekster) Henter de foretrukne undertekster i digital tilstand.

@I‘nF’LII‘IK Se en list over AV-enheder, der er sluttet til tv-apparatet.
Nar du trykker pa denne knap, vises menuen Simplink pa
skaermen. (> 5.6 9)




VOLUME Justerer volumen.

4 ENERGY SAVING ) ) OP/NED
POWER ([\z'i i
Lz MARK' Marker og fjern markeringen af programmer i menuen USB.
RATIO

QMENU MENU GUIDE FAV Vender tilbage til det program,der sidst blev set.

MUTE Slar lyden Til eller Fra.

Programme yx|oer et program.
OP/NED 8 Prog

SIDE OP/NED Ga fra en fuld skeermside med oplysninger til den neeste
eller forrige side.

Talknapp((e)rfg SVelger et program.

Velger nummererede elementer i en menu.

©X

>
<
=
o
o
m

LIST Viser programtabellen.(> s.64)

Q.VIEW Vender tilbage til det program,der sidst blev set.

) @

ONIYALSIWVYDOUd/AL 3S I

(=D

~ MOP>TV—
1

Betjeningsknap Styrer SIMPLINK- eller USB-menuen (fotoliste og musik-
per til SIM- liste eller filmliste (Kun 32/37/42/47LH49**,
PLINK/menuen 32/37/42/47LH50%*, 32/37/42/47LH70**,
USB 50/60PS70**, 50/60PS80%**)).

FREEZE (FRYS) Stopper ved det aktuelle billede pa skeermen.(kun Plasma- TV )

INSTALLATION AF BATTERIER

| |
v

6000

0
)
)

« »  {SmeLink

TEXT L T.OPT JSUBTITLE

@

® Abn daekslet til batterirummet pa bagsiden.
= «  » @meunc H [set to 1,5 V AAA-batterier korrekt efter polaritetsangivelsen (+
SUBTITLE . med +, - med -). Bland ikke gamle bat-terier med nye.

FREEZE " Luk daekslet.
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FJERNBETJENINGSKNAPPERNES FUNKTION

(Kun 19/22LU40+*, 19/22/26LU50%*, 32/37/42LF25+*, 32/37/421G21 **,
19/22/26/32/37/42LH20%*, 32/37/42/47LH30%*)

Nar du bruger fjernbetjeningen, skal du pege pa fjernbetjeningssensoren pa tv'et.

— \
=

S
=I5

:

TV/RAD
AV MODE

POWER
INPUT

ENERGY SAVING
(Energisparetilstand)

Vealger radio-, tv- og DTV-kanal.

Giver mulighed for at vaelge og indstille billeder og lyd i
forbindelse med tilslutning af AV-enheder.(» 5.7 2)

Vender tilbage til tv-visning fra alle tilstande.

Skifter mellem de eksterne indgange i en bestemt
reekkefolge.(> 5.6 6)

Justerer tv'ets energisparetilstand.(» s.102)

®E @@ @ ® @
D@6 e RE

(D@ ®O(

Talknapperne
0~9

Q.VIEW

SVelger et program.
Velger nummererede elementer i en menu.

Vender tilbage til det program,der sidst blev set.

Emruink

TE W »
(1 G ] seme)( )
“OMENU INFGO ™ GUIDE  MARK
)

LIST Viser programtabellen.(> s.64)
NAVIGER- Bruges til at navigere i menuerne pa skarmen og justere
INGSTASTER systemindstillingerne.
(op/ned/ven-
stre/hejre)
OK'  Accepterer dit valg eller viser den aktuelle tilstand.
MENU Valger en menu.
Rydder alle visninger pa skaermen og vender tilbage til
tv-visning fra alle menuer.(> s.52)

RETURN(EXIT) Giver brugeren mulighed for at ga et trin tilbage i et
interaktivt program, en elektronisk programguide (EPG)
eller en anden interaktiv funktion.

FARVEDE Disse knapper bruges til teletekst (kun modeller med
KNAPPER TELETEKST)eller Program Sortering.

Kl TELETEKST-
knapper

SUBTITLE
(Undertekster)

[ RN

@ImPLan

Disse knapper bruges til teletekst.
Yderligere oplysninger finder du i afsnittet "Teletekst'.(» s.13 5)

Henter de foretrukne undertekster i digital tilstand.

Se en list over AV-enheder, der er sluttet til tv-apparatet.
Nar du trykker pa denne knap, vises menuen Simplink pa
skeermen.(> s.69)




TV/RA

®E @@ @O ©X

(r»® @ ® O (e
D@6 e [E

VOLUME
OP/NED

MUTE
Programme
OP/NED

SIDE OP/NED

Justerer volumen.

Slar lyden Til eller Fra.

Vealger et program.

Ga fra en fuld skaermside med oplysninger til den naste
eller forrige side.

SIMPLINK-bet-
jeningsknapper

Styrer simplink-funktionen.

Q. MENU

INFO ©
GUIDE

FAV

MARK

Vaelg den anskede indstilling i hurtigmenuen. (formatforhold, Klar
stemme |1, billedtilstand, lydtilstand, lyd, dvaletilstand,
Foretrukket, Energisparetilstand.) (> s.51)

Viser de aktuelle skeermoplysninger.
Viser programoversigten.(> 5.9 6)

Vender tilbage til det program,der sidst blev set.

Velg det input, som indstillingerne i billedguiden skal geelde.

QMENU I‘NF‘O(D GUTD‘E MARK

INSTALLATION AF BATTERIER

N

# Abn daekslet til batterirummet pa bagsiden.

" |szetto 1,5

V AAA-batterier korrekt efter polaritetsangivelsen (+

med +, - med -). Bland ikke gamle bat-terier med nye.
" Luk daekslet.

DONIYALSIWVYDOUd/AL 3S I
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TANDE TV'ET

- Nar du tender for tv'et, kan du bruge dets funktioner.

0 Tilslut ferst stremkablet korrekt, og kontroller derefter hovedafbryderen pa tv'et.

(2]

Pa dette tidspunkt skifter tv'et til standbytilstand.(Kun LCD TV)

trykke pa knappen POWER, INPUT, P ~ v eller tallene (0~9) pa fjernbetjeningen.

d

\

Opsatning
Hvis skeermmenuen vises pa tv-skaermen, nar tv'et teendes, kan du angive indstillinger for Sprog,
Indstilling for tilstand, Land, Auto. indstilling.

BEMARK:
a.
b.
c

Hvis du lukker uden at gennemfere startindstillingen, vises menuen Initial Setting (Startindstilling) muligvis igen.
Tryk pa knappen RETURN for at &ndre den aktuelle skeermmenu til den forrige skaermmenu.

Nogle af DTV-funktionerne kan muligvis ikke anvendes i lande uden fastlagte standarder for DTV-udsendelser.
De gaeldende forhold for udsendelse af DTV er bestemmende for, hvilke funktioner der er tilgengelige.
Tilstanden”Privat brug” er den optimale indstilling, hvis tv-apparatet star i hjemmet. Det er tv'ets standard-
tilstand.

. Tilstanden"Butiksdemo” er den optimale indstilling, hvis tv-apparatet anvendes i et butiksmilje. Hvis en

bruger a&ndre billedkvalitetsdata, initialiseres produktet i tilstanden “Butiksdemo” med den billedkvalitet, der
er angivet af os, efter en bestemt tidsperiode.

Tilstanden Home Use, Store Demo (Privat brug Butiksdemo) kan andres via menuen OPTION (IND-
STILLING).

PROGRAMVALG

Tryk pa P ~ Vv eller nummer-knapperne for at vaelge et pro-
gramnummer.

REGULERING AF VOLUMEN

Tryk pa knappen < + eller - for at regulere volumen.

Hvis du vil sla lyden fra, skal du trykke pa MUTE-knappen.

Du kan annullere denne funktion ved at trykke pa knappen
MUTE (DAMP), <1+ eller -, AV Mode (AV-til-
stand).

50

Tv'et teendes i standbytilstand ved at trykke pa knappen INPUT eller P A ¥ (eller P A ) pa tv'et eller




HURTIGMENU

Visningen pa dit tv kan afvige en smule fra det, som er vist i denne vejledning.

Q.Menu (Hurtigmenu) er en menu, der indeholder de funktioner, som brugeren formentlig ofte vil benytte.

Du kan valge Billedformat: Valger det anskede billedformat. (gz Timer tend/sluk: Indstiller dvaletilstand.
Vaelg14:9, Zoom og Biografzoom som zoomind Foretrukket : Vaelger det foretrukne program.
stilling i billedformatmenuen. Nar zoomindstillingen er G, USB-enhed : Valg “Eject” for at frakoble en USB-
angivet, vises hurtigmenuen igen. enhed.(Undtagen 19/22LU40++ 19/22/26LU50%+

@ Klar stemme Il : Denne funktion adskiller det men-
neskelige lydomrade fra andre lydomrader, sa gen-

32/37/42LF25%x 32/37/42LG21+*,

19/22/26/32/37/42LH20%* 32/37/42/47LH30%*)
@g Energibesparelse : Vaelger den anskede ener-
gisparetilstand. (Kun19/22LU40**

givelsen af menneskelige stemmer bliver bedre.
[2] Biograftilstand: Valger den anskede billedtilstand.

(3 Lydindstilling: Denne funktion valger automatisk den 19/22/26LU50%* 32/37/42LF25%*
Iydk?mbination, .der vurderes at vare den o?timale til 32/37/421G21++ 19/22/26/32/37/42LH20+*,
de billeder, der vises. Veelg den enskede lydtilstand. 32/37/42/47LH30**)

@ Lyd: Vzlger lydudgang.

gUndta en 19/22LU40*x 19/22/26LU50** (Kun19/22LU40%* 19/22/26LU50%* 32/37/42LF 25+

2/37/742LF25++ 32/37/421G2 32/37/42LG21%+ 19/22/26/32/37 /42LH20++
19/22/26/32/37/42LH20++ 32/37/42/47LH30**) 32f37§42/47LH3'0**/) /260320301 ’

" V|s hver menu.
Vaelg den gnskede kilde.
&

oK *Tryk pa knappen Q.MENU (Hurtigmenu) for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.

ONIYALSWVYDOUI/AL IS I
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SE TV/PROGRAMSTYRING

VALG OG JUSTERING MED MENUER PA SKARMEN

Visningen pa dit tv kan afvige en smule fra det, som er vist i denne vejledning.

‘I’;' KONFIG. S Eyt @ 0K Q BILLEDE SRyt ok :@: LYD S Eyt ® oK
u Auto.indstilling ')_ Billedformat : 16:9 ';: Auto.lydstyrke  : Sluk
L | Manuel indstilling Guiden Bilede i | Klar stemme Il : Sluk
@, | Programredigering ed) Energibesparelse: Sluk * Niveau 3
) | Forstrker : Sluk Biograftilstand : Standard _ ) | Diskant 0
= Softwareopdag :Taend * Baggrundslys 70 mm— = Lydindstilling : Standard
@ Diagnosticering ¢ Kontrast 90 @ SRS TruSurround XT : Sluk
p Cl-oplysninger o Lys 50 m— P o Diskant 50 m—
> w
% Skvarphed 70— > Bas v 50 m—
INDSTIL. CRyt © OK . 2J) TIME O Ft ©oK
| |
',;: Menusprog (Language)  : Dansk ‘\ Q ', Tid
| Lydsprog : Engelsk = | v fra tid : Sluk
@M Undertekstsprog  Enaalel KONFIG. BILLEDE o B e
)| Hereh=mmede([)  :Sluk I Timer tend/sluk: Sluk
n Land 1 UK =~ 7\ ‘}\\\‘ =
2| Medietype >C — A
Q SIMPLINK : Tend A ﬁ U
“ | putik + Sluk INDSTIL. LAs _BLUETOOTH UsB =
5= \/ eller
(Kun 32/37/42/471H49,
EQE 32/37/42/47LH50~,
32/37/42/47\H70%, 50/60PS70+,
SIGNAL INDGANG 50/60PS80+)
&
7 7N SO
&) LAs Smt ooc ||| w BLUETOOTH S ook 2 SIGNAL INDGANG iyt o ox usB SO oo
l‘, Las system : Sluk l‘, Bluetooth : Sluk |” Antenna l;': Fotoliste
L | Indstil adg.kode - TV-pinkode : 0000 L | A1 L | Musiklist
‘@) | Blokér Program &) | Bluetooth-hovedtelefon : Frakoblet © | Av2 Biografliste
6 Bometilladelse : Spaerring O Registreret Bluetooth-enhed eller o AV3 ) || DivX-reg.kode
= Inputblok = Bluetooth-oplysninger = | Component = Deaktivere
"F ® RGB @
; n HDMI1 Py
HDMI2 v

(Kun 32/37/42/471H70**
50/60PS70*+ 50/60PS80+*)

(Undtagen 19/221U40 19/22/26LU50%*
32/37/421F25% 32/37/421G21
19/22/26/32/37 /42UH20+ 32/37/42/47\H30+)

)
@ @ Vis hver menu.
v
Q\//:V&:Ig et menuelement.

* Tryk pa knappen INFO for at f& menuen Simple Manual (Enkel vejledning) vist.

Flyt til pop op-menu.

O BEMARK

» Det er kun muligt at anvende ISM-metode i forbindelse med plasma-tv-modeller.
» Det er kun muligt at anvende Baggrundslys, Stremindikator i forbindelse med LCD-tv-modeller.

» Det er ikke muligt at anvende Cl-oplysninger i analog tilstand..

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.
* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.

» Det er ikke muligt at anvende Forstarker i analog tilstand.(Undtagen 32/37/42/47LH70*+, 50/60PS70**, 50/60PS80**)




AUTOMATISK PROGRAMINDSTILLING

(Plasma-tv-modeller og til lande undtagen Finland og Sverige pa LCD-tv-modeller)

Brug denne indstilling til at finde og gemme alle programmerne.

Nar du starter den automatiske programmering, bliver alle de gemte tjenesteoplysninger slettet.

Det maksimale antal programmer, der kan lagres, er 500. Antallet kan dog variere en anelse, afhangigt af sendes-

ignaler.

KONFIG. SRyt © oK

] Auto.indstilling ®

Manuel indstilling

Programredigering
Softwareopdag : Tend

Diagnosticering >

Cl-oplysninger

‘" KONFG. Srp o

.
' | Manuel indstilling
©) | Programredigering

) | Softwareopdag ‘T

) L Kontroller antenneforbindelsen.

Diagnosticering Den tidligere kanalinformatoin vil
A blive opdateret via Auto.

Cl-oplysninger indstilli;lp‘;.

[ Soger SECAM L

4 Automatisk nummerering

Start |

Luk

A2
@ ® Velg KONFIG..
&=
&) VaeIgAuto. indstilling.

:::Valg Start.

Aktiver Auto. indstilling.

*Brug TALKNAPPERNE til at indtaste en
adgangskode med fire cifre, nar indstillingen
Las system ‘Taend' er valgt.

* Hvis du vil fortsatte den automatiske indstilling,
skal du vaelge Start ved hjlp af knappen ~ v
Tryk derefter pa knappen OK. Ellers skal du
vaelge Luk.

¢ Automatic Numbering (Automatisk nummerering):
angiv, hvorvidt de programnumre, som de udsendende
stationer sender til indstilling, skal anvendes.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.
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AUTOMATISK PROGRAMINDSTILLING
Kun til Finland og Sverige pa LCD-tv-modeller)

VB-C Auto Tuning (Automatisk DVB-C-programindstilling) er en menu til brugere i lande, hvor
DVB-kabel understattes.
Brug denne indstilling til at finde og gemme alle programmerne.

Nar du starter den automatiske programmering, bliver alle de gemte tjenesteoplysninger slettet.

Hvis du vil vaelge antenne:
KONFIG. O Eyt ® 0K
Auto.indstilling Valg tilslutning (Kabel eller =
antenne).
Manuel indstilling - -

Programredigering Kontroller antenneforbindelsen.

> Den tidligere kanalinformatoin vil
Softwareopdag : blive opdateret via Auto.
Diagnosticering indstiling.

Cl-oplysninger [l Seger SECAM L
S 4 Automatisk nummerering

start

KONFIG. SRyt @ 0K

Auto.indstilling [O)

Manuel indstilling

Programredigering
Softwareopdag : Tend

Diagnosticering >
Cl-oplysninger

‘ Luk ‘ Luk
T
@ §> Valg KONFIG.. Aktiver Auto. indstilling.
D /[ . o *Brug TALKNAPPERNE til at indtaste en
Valg Auto. indstilling. adgangskode med fire cifre, nar indstillingen

Las system ‘Tand’ er valgt.
* Hvis du vil fortseette den automatiske indstilling,

Y\
skal du valge Start ved hjalp af knappen ~ v
Vzlg Antenne. Tryk derefter pa knappen OK. Ellers skal du
valge Luk.

® Automatic Numbering (Automatisk nummererin%}:
angiv, hvorvidt de pro(framnumre, som de udsendende
stilling, skal anvendes.

' S Vzlg Start. stationer sender til in
&

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

Hvis du vil vaelge kabel: * Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskarm.
KONFIG. O Eyt @ 0K ~ KONFIG. SRyt @ 0K
Auto.indstilling ® - Vilg tilslutning (Kabel eller
Manuel indstilling I | Manuel indstilling antenne). Frekvens(kHz)

Programredigering Programredigering

ymbohastghed(css)

Softwareopdag : Taend > Softwareopdag > Modulering

Diagnosticering Diagnosticering Netv@rks-id |I|
Cl-oplysninger Cl-oplysninger

| Kable | | o |

‘ Luk ‘

| Lk |
S/ oK N Vaelg Start.
@ 3 Velg KONFIG.. Q 8
&> 2

(7N oK) | Aktiver Auto. indstilling.
gVaelg Auto. indstilling. g

* Brug TALKNAPPERNE til at indtaste en adgangskode med
» fire cifre, nar indstillingen Las system ‘Taend er valgt.
Velg Kable. * Hvis du vil fortsaette den automatiske indstilling, skal du
vaelge OK ved hjelp af knappen ~ V. Tryk derefter
4 pa knappen OK. Ellers skal du valge Luk..
For.etag de enskede jus- 4 Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.
teringer. * Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskarm.
Felgende veerdier er nadvendige for at kunne sage hurtigt og korrekt i alle tilgaengelige programmer.
De vardier, der oftest benyttes, er angivet som “standardvaerdier”.
Leverandaren af kabeltjenésten kan imidlertid opIKIse de korrekte indstillinger. . .
Hvis du vaelger Full (Komplet), nar du anvender Auto Tuning (Automatisk indstilling) i DVB-kabeltilstand, afseges alle frekvenser mellem
110 MHz og 862 MHz for at finde tilgaengelige kanaler.
* Frekvens : Angiv et brugerdefineret frekvensomrade.
e g mgolhasti émd : Angiv et brugerdefineret symbolomrade (symbolomradet er hastigheden, hvormed en enhed, f.eks. et
r%o em, seﬁg er symbgler til en kanal).

Modulering : Angiv en brugerdefineret modulation (modulationen er overfarsel af lyd- eller videosignaler til barebslgen).
. Ngtvgefl?sq%(KungSverige):%ntydig tildeling af id til <(jen enkelte bruger. Y g gen)




MANUEL PROGRAMINDSTILLING (1 DIGITAL TILSTAND)

Den manuelle indstillingsfunktion kan bruges til at faje programmer manuelt til Bogramlisten.

Plasma-tv-modeller og til lande undtagen Finland og Sverige pa LC

Hvis der valges Antenna i pa LCD-tv-modeller i Finland eller Sverige )

Programredigering
Softwareopdag :Tend
Diagnosticering
Cl-oplysninger

-
KONFIG. O Pyt © 0K
Auto.indstilling
Manuel indstilling [0)

1

-tv-modeller

" KONFIG. 4

Auto.indstilling
=
Programredigering
Softwareopdag
Diagnosticering
Cl-oplysninger

< DTV

Modtageren tilfojer denne

kanal pa kanallisten.

[ Opdatering

l Luk

@i@ Velg KONFIG..

/]
Valg det anskede kanalnummer.

¢ Brug TALKNAPPERNE til at indtaste en adgangskode med fire cifre,
nar indstillingen Las system Tand’ er valgt.

TP\ Velg Manuel indstilling.
&5
Veelg DTV.

(Nar der veelges Kabel (DVB-kabeltilstand), hvis Finland eller Sverige er valgt pa LCD-tv-modeller)
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‘" KONFIG. S ook KONFIG. {8 DTV >
Auto.indstilling Auto.indstilling Frekvens(kHz)
Manuel indstilling ® | Manuel indstilling Symbolhastighedi(kS/s)

Programredigering
Softwareopdag :Tend
Diagnosticering
Cl-oplysninger

Programredigering
Softwareopdag
Diagnosticering
Cl-oplysninger

Modulering

D
@ @VaengONFIG..
&=
B VaeIgManueI indstilling.

S Vaelg DTV.

Frekvens, symbolomradde og modulationstilstand er nedvendigt, hvis et program skal kunne tilfgjes korrekt i
DVB-kabeltilstand.
Leverandaren af kabeltjenesten kan oplyse de korrekte veerdier..

¢ Brug TALKNAPPERNE til at indtaste en adgangskode med fire cifre,
nar indstillingen Las system ‘Tend'er valgt.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.
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SE TV/PROGRAMSTYRING

MANUEL PROGRAMINDSTILLING(1 ANALOG TILSTAND)

Med manuel programindstilling kan du let indstille og arrangere stationerne i denne reekkefelge, du ensker.

- -
KONFIG. S ook " KONFIG. S ook
Auto.indstilling Auto.indstilling
B Manuel indstilling ® ¥ | Manuel indstilling < TV P‘
2 | Programredigering ©) | Programredigering Gem |I|
Softwareopdag :Tend > Softwareopdag :TH System
Diagnosticering Diagnosticering Band VLT
Cl-oplysninger Cl-oplysninger
Fined Indstilling <>
Seg <»
Gem
‘ Luk

Ca

@ Select KONFIG..

&)
oK Vzlg Manuel indstilling.
® g 4

7 ®
@0®
eller -
@®

U
Valg V/UHF eller Kabel.

® @\ Veelg det enskede

Vaelg TV. Start sagningen.
9
1 " 8 ® % Veelg det enskede pro- Velg Gem.
eller
S gramnummer.

5
@ @ Vealg et tv-system.

kanalnummer.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.

e L: SECAM L/L (Frankrig)

I : PAL I/l (Storbritannien/Irland/Hong Kong/Sydafrika)

DK : PAL D/K, SECAM D/K (QDsteuropa/Kina/Afrika/ClS-lande)
* Gentag trin 4 til 9 for at gemme en ny kanal.

e Brug TALKNAPPERNE til at indtaste en adgangskode med fire cifre, nar indstillingen Las system ‘Taend’ er valgt.

BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/@steuropa/ Asien/New Zealand/Mellemasten /Afrika/Australien)




. .
KONFIG. S Eyt © oK KONFIG. SRyt @ 0K
. Auto.indstilling o Auto.indstilling
B Manuel indstilling ® ' | Manuel indstilling P v >
Programredigering Programredigering Gem lIl
Softwareopdag : Tend > Softwareopdag 1 Te System
Diagnosticering Diagnosticering Band
Cl-oplysninger Cl-oplysninger VIUHE
Fined Indstilling TS
Sog <>
‘ Gem ‘

-
c
=~

m Tilskrive et stationsnavn

Du kan ogsa tilskrive et stationsnavn pa fem tegn til hvert programnummer.

TS 5 29 Vaelg placering, og veelg det
@ 3 Velg KONFIG.. @ 9 andet tegn osv.
o & Du kan benytte bogstaverne A
til Z, tallene O til 9,4/ - og

mellemrum.
29 Valg Manuel indstilling,
&0

oK Luk.
2 .
4 - Vaelg Gem.
Velg Navn.
&/ \ &

® Finjustering (Undtagen 32/37/42/47LH70++, 50/60PS70**, 50/60PS80+)

(o)

N

Det er normalt kun nedvendigt at finindstille, hvis modtagelsen er darlig.

TEY 4
@ @ Veelg KONFIG.. Velg Fined Indstilling
&)
Valg Manuel indstilling. 5@
Y )\,
6
Velg TV. Velg Gem.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

¢

Foretag en finindstilling, sa du opnar det bed-
ste billede og den bedste lyd.

bot

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.
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SE TV/PROGRAMSTYRING

REDIGERING AF PROGRAM

Hvis et programnummer springes over, betyder det, at du ikke kan valge dette nummer med knappen P ~ v, mens du ser tv.

IHvis du vil vaelge et program, der er blevet sprunget over, skal du indtaste programnummeret direkte med TALKNAP-
PERNE eller valge det i menuen Programredigering,

Med denne funktion kan du springe gemte programmer over

Du kan andre programnummeret vha. funktionen “Move” (Flyt), hvis “Automatic Numbering” (Automatisk nummerering)
ikke er markeret, nar du starter den automatiske programindstilling.

KONFIG. Ot © 0K ' 1YLETV1 2 YLETV2
| 4 TV4 Stockholm 5 YLE FST
Auto.indstilling
M | indstilli 6 CNN 8 YLE24
lanuel Indastillin
e > 9 YLE Teema 14 TV4 Film
Programredigering ®
24 TV4 Fakta 50 TV400
Softwareopdag :Tend

24 TV4 Fakta 84 Kanal Lokal
24 TV4 Fakta 86 Info/3sat
87 Doku/Kika 88 TVE 1

Diagnosticering
Cl-oplysninger

@© Program®ndring «,» Navigation P Sideskift Jd™s Forrige

Hoppe over

=
@ @ 9 Valg KONFIG.. « Brug TALKNAPPERNE til at indtaste en

&
adgangskode med fire cifre, nar indstillingen

N o Las system ‘Taend' er valgt.
°) \as> Valg Programredigering.

Gé til skeermbilledet Programredigering.

/]

@ @ Velg et program, der skal
s>/ gemmes eller springes over.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning,

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.



| TILSTANDEN DTV/RADIO

m Springe over et program

A
@ 9 Velg et programnummer, der skal springes over.
v

Andrer programnummeret til blat.
Frigiv.

| TV-TILSTAND

* Nar et programnummer er skippet (springes over),
betyder det, at du ikke kan vaelge det med P ~ v
knappen ved normal TV anvendelse.

e Hvis du vil vaelge det program, der er blevet
sprunget over, skal du indtaste programnummeret
direkte med TALKNAPPERNE eller veelge det i
menuen Programme edit (Programredigering).

Denne funktion saetter Dem i stand til at slette eller skippe lagrede programmer.
Du kan ogsa flytte nogle kanaler og bruge andre programnumre.

m Slette et program

2>
@ 3 Velg et programnummer, der skal slettes.
&2

Andrer programnummeret til radt.

Slet. Frigiv.

* Det markerede program slettes, og de efterfal-
gende programmer flyttes en position fremad.

m Flytte et program

oS
@ @ Vealg et programnummer, der skal flyttes.
&

=) .
@ @ Andrer programnummeret til grent.
>

9

Frigiv.

m Automatisk sortering

Start Auto Sort (Automatisk sortering).

&)

® Nar du har aktiveret den automatiske sorteringsfunk-
tion, kan du ikke lengere redigere programmer.

m Springe over et program

=)

@ @ Valg et programnummer, der skal springes over.
&

BLA ) Andrer programnummeret til blat.

BLA ) Frigiv.

* Nar et programnummer er skippet (springes over),
betyder det, at du ikke kan valge det med P ~ v
knappen ved normal TV anvendelse.

* Hvis du alligevl ensker at veelge et skippet program-
nummer, sa valg det med NUM-MERTASTERNE eller
vaelg det i programredigeringsmenuen.
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SE TV/PROGRAMSTYRING

FORSTARKER (FORSTARKER) (1 DIGITAL TILSTAND)
(Undtagen 32/37/42/47LH70++, 50/60PS70++, 50/60PS80+*)

Hvis modtagelsen er darlig, skal du sla Forsteerker til.
Nar signalet er kraftigt, skal du valge "Sluk” .

" KONFIG. S ok “-" KONFIG. GE o

Auto.indstilling

Auto.indstilling
Manuel indstilling Manuel indstilling
Programredigering

Forstarker : Teend ®
Softwareopdag : Teend >

Programredigering
[ gy Sluk

Softwareopdag

Diagnosticering

Diagnosticering

Cl-oplysninger Cl-oplysninger

Ca)
@ @ Valg KONFIG..
<&
A
s Velg Forstarker.
® g

2>
oK Velg Tand eller Sluk.
. ®lg Taend eller Slu

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.



SOFTWARE UPDATE (SOFTWAREOPDATERING)

Softwareopdatering betyder, at der kan hentes software via det digitale sendesystem.

g 4
' KONFIG. S o0k '~ KONFIG. P
Auto.indstilling Auto.indstilling
L | Manuel indstilling L | Manuel indstilling
&), | Programredigering ) | Programredigering
@ Softwareopdag : Tend ® > Q Softwareopdag LK ‘
= Diagnosticering = Diagnosticering
@ Cl-oplysninger @ Cl-oplysninger
% *

Velg Tend eller Sluk.

‘a\® Hvis du valger Taend, vises
o der en meddelelsesboks, som
angiver, at der er fundet ny

software.

Ca
@ §>Vae|g KONFIG..
&)
2D
oK Valg Softwareopdag.
® g pdag

* Ved softwareopdatering

| forbindelse med overfarsel af oplysninger Vaelg Ja ved hjalp af knapperne Nar opdateringen af softwaren
om opdateret digital software kan felgende < >, nar du ser folgende billede. er fuldfort, genstartes systemet.
menu blive vist pa tv-skaermen.

Softwareopdatrting er tilg ngelig. A Status for hentning af software.

Vil du hente nu? Ver. 03.01.00 > Ver. 03.02.00
(ca. 30 min. ~ 2 timer)

Din tv-software opdateres, nér du slukker tv'et med
Strsmmen m4 ikke afbrydes

.|

Normal opdatering: til den
aktuelle opdateringsstrem

i | Ny software er installeret
65%

Nar der slukkes for strammen, startes overferslen
Den nye software opdateres pé tidspunktet neden af opdateringen.
00:00/0000-00 Hvis der tendes for stremmen under opdaterin-
Vil du hente nu? R .

gen, vises der status for opdateringen.

-

Planlagt opdatering: til den plan-

lagte opdateringsstram

Hvis menuen Softwareopdag er indstillet til "Sluk”,
vises der en meddelelse om, at du skal valge "Tend”

(Til).
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- Vaer opmaerksom pa felgende i forbindelse med softwareopdateringer:

e Stremmen til tv-apparatet ma ikke afbrydes.

® Der ma ikke slukkes for tv'et.

* Antennen ma ikke frakobles.

* Efter softwareopdateringen kan du se den opdaterede softwareversion i menuen Diagnosticering (Diagnostik).
® Det kan tage en time at hente softwaren, sa serg for, at der forbliver taendt for strammen under hele overfarslen.




SE TV/PROGRAMSTYRING

DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIK)

Denne funktion giver mulighed for at fa vist tv-apparatets producent, model/type, serienummer og softwarever-
sion.

Der vises oplysninger og signalstyrke for den indstillede *MUX.

Der vises signaloplysninger og tjenestenavn for den valgte MUX.
(*MUX: En reekke (hgjere) kanaler til digital udsendelse (en enkelt MUX indeholder flere kanaler.)

Engineering Diagnostics

Manufacturer : LG Electronics Inc.
KONFIG. O Eyt © 0K Model/Type : 42LH7000
Auto.indstillin Serial No. : SKJY1107
uto.indstifling Software Version : V1.10.00
Manuel indstilling "
Programredigering CH 30 I e
') | Softwareopdag : Tend CH34 e
= = CH36 mmmmm
I Cl-oplysninger CH3 m
CH54 mam
CH60 mmm

-
d&» Forg. @ Pop op EY Exit

DNIMALSAVYDOYd/AL IS I

T
@ @ Valg KONFIG..
()
.OK Velg Diagnosticering.
2

Vis forhandler, model/type, serienummer og softwareversion.

Vis kanaloplysninger.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.
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Cl INFORMATION (CI-OPLYSNINGER)

Denne funktion giver dig mulighed for at se kodede kanaler (betalingskanaler). Hvis du fierner Cl-modulet (Common
Interface), kan du ikke se betalingskanaler. Nar modulet er indsat i Cl-stikket, kan du fa adgang til modulmenuen. Hvis du
vil kebe et modul og et chipkort, skal du kontakte forhandleren. Du ber undga at foretage hyppige udskiftninger af tv'ets
CAM-modul. Hvis du ofte indseetter eller fierner et CAM-modul, kan det medfere problemer. Nar tv'et taendes efter ind-
seettelsen af Cl-modulet, er lyden tit vaek.

Billedet kan forekomme unaturligt pga. Cl-modulet og chipkortet.

Funktionen CI (Common Interface) er muligvis ikke tilgeengelig pa grund af landenes sendebetingelser.

'(_;f KONFIG. P I Viaccess Module
Consultations

Auto.indstilling Authorizations

| Manuel indstilling Module information

@ Programredigering >

() | Softwareopdag : Tend

= Diagnosticering

& Select the item

: i

® Den viste skeermmenu er kun et eksempel.
Menuindstillingerne og skaermformatet varierer, alt efter
hvilken udbyder af digitale betalingstjenester der er valgt.
® Du kan @ndre Cl-skermmenuen og -tjenesten hos din

udbyder.

T
@ @v;elg KONFIG..
&
L ;
x Velg Cl-oplysninger.

3 \ /<2 Valg det anskede element: Moduloplysninger, chipkor-
®/ J\&>/toplysninger, sprog eller softwareoverfarsel osv.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at vende tilbage til normal tv-visning.
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SE TV/PROGRAMSTYRING

HENTNING AF PROGRAMTABELLEN

Du kan kontrollere, hvilke programmer, du har gemt, ved at abne programoversigten.

Miniordliste Programme List

@ Vises, nér programmet & 1BBC
er last. 2 BBC

] 3 BBC

¢ Exit

W Vise programoversigten

Vis Programliste.

¢ Det kan vaere at nogle programmer vises med blat.
Det er programmer, der springes over under
automatisk programmering og nar fjernsynet er i
tilstanden Programme.

* Programmer, der vises som et kanalnummer, er
programmer, der ikke er tilskrevet et station-
snavn.

m Valge et program i programoversigten

Velg et program.

()

N

Skift til det valgte programnummer.

Tilstanden skifter mellem TV, DTV og
WRAD) | Radio fra det program, du ser i gjeb-
likket.

mBladre i programoversigten

Skift side.

—
&

2
@ Vend tilbage til normal tv-visning.



VALG AF FORETRUKKET PROGRAM

m Sadan veelger du foretrukket program

Med funktionen Favorite programmes (Foretrukne programmer) kan du nemt og hurtigt finde de @nskede
programmer uden at skulle vente p3, at tv'et seger alle programmerne igennem.

g en 19/22LU40% 19/22/26LU50%+ Kun 19/22LU40% 19/22/26LU50%*
42LF25** 32/37/421C21 2/37/42LF25% 33/37/421C21+*

19/22/26/32/3 7/42LH20% 19/22/26/32/37/421H20

32/37/42/471H30+) 32/37/42/471H30+)

@ eller ‘ Valg det enskede program. @ Velg Foretrukket.
@ Velg Foretrukket. Vend tilbage til tv-visning.

¢ Derved medtages det valgte program automatisk pa din liste med foretrukne programmer.

m Visning af listen med foretrukne programmer.

¥ Favorit Liste

: Viser listen med foretrukne programmer.
2 BBC
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65



DNIMALSAVYDOYd/AL IS I

66

SE TV/PROGRAMSTYRING

LISTE OVER INDGANGSSIGNALER

HDMI og AV1, 2 (SCART) registreres ved hjalp af et stikben og kan derfor kun aktiveres, nar en ekstern enhed godkender

spandingen.

Ved hjalp af knappen TV/RAD kan du skifte fra et eksternt indgangssignal til et RF-indgangssignal og til det sidst sete program

i tilstanden DTV/RADIO/TV.

| Antenne | = | AV1 | > |

AV2 | >| AV3 | = | Komponent |

A

\

| HDMI4 |<| HDMI3 |<| HDMI2 |<| HDMI1 |<| RGB |

Kun 32/37/42/471H49++

2/37/42/47LH50+*
32/37/42/47IH70++!
50/60PS70+*
50/60P580+)

(Undtagen 19/22LH20+x)

(Undtagen 19/22LU40++ 19/22LU50%*
19/22/26/32/37/42LH20%* 32/37 /42LF25%+
32/37/42LG21%)

)
Velg indgangskilden.

¢ Antenne eller Kable : Vlg denne indstilling, nér du ser
DTV/TV (Den digitale kabelindgang er kun tilgaengelig
pa LCD-tv-modeller i Finland og Sverige.).

* AV1, AV2, AV3: Velg denne indstilling, nar du modtager
signaler for en videobandoptager eller eksternt udstyr.

* Komponent : Valg denne indstilling, nar brugen af en
DVD eller digital set-top-boks afhaenger af stikket.

* RGB: Veelg denne indstilling, nar brugen af en pc athenger
af stikket.

* HDMI1, HDMI2 (Undtagen 19/22LH20+),
HDMI3(Undtagen 19/22LU40* 19/22LU50*,
19/22/26/32/37/42LH20** 32/37/42LF25%*
32/37/42LG21+*), HDMI4(Kun
32/37/42/47\LH49+* 32/37/42/47 LH50**,
32/37/42/47LH70%*x 50/60PS70**
50/60PS80+**) : Velg denne indstilling, nar brugen
af en DVD, pc eller digital set-top-boks athanger af
stikket.




DATATJENESTE

(Denne menu er kun aktiveret i Irland).

Med denne funktlon kan brugerne valge mellem MHEG(Digital Teletext)(Digitalt tekst-tv) og Teletext, hvis
begge findes samtid

i
Hvis kun den ene f“nges aktiveres enten MHEG eller Teletext, uanset hvad du har valgt.

= INDSTIL. GEn  ©6 " INDSTIL. SR ok
Menusprog (Language)  : Dansk Menusprog (Language)  : Dansk
Lydsprog : Engelsk Lydsprog : Engelsk
Undertekstsprog : Engelsk Undertekstsprog . Ei k
Horehammede([2]) : Sluk > Horehzmmede([.]) : Sluk
Data Service :MHEG @ Data Service
and : Irland and Teletext
Medietype Medietype
SIMPLINK : Teend SIMPLINK :Tend
v v

Ca)
(s
OK
@ @ 3 Velg INDSTIL.. Vaelg MHEG eller Teletext.

L 2 .
oK Velg Data Service.
:

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskarm.

INPUT LABEL (INDGANGSMARKAT)

Velg en maerkat for hver indgangskilde.

~ - INDSTIL A E—
Menusprog (Language)  : Dansk AV3 |:|

< INDSTIL. St ook

Menusprog (Language)  : Dansk

Lydsprog : Engelsk Lydsprog : EngelsK
Undertekstsprog : Engelsk Undertekstsprog : Engelsk Kot l:l
) | Horehzmmede([])  :Sluk Horehemmede([)  :Sluk | RGB l:l
P Land : UK => Land :UK | HOMI1
, > o (Undiagen 19/221H20+)
SIMPLINK :Teend SIMPLINK : Teend HDMI3 SUndta en
1 butik : Sluk 1 butik : Sluk 9/22L 40**
_ - HDIA 19/22LU50++
19/22/26/32/37/
\ Close | 42LH20%*

1 32/37/221F25*
(K 30/37/42/47\ g 32/37/421G21+)
2/37/42/47LH50**

32/37/42/471H 70**

50/60PS70++, 50/60PS80++)

1 5
Velg INDSTIL.. ®) (P Velg kilden.
@0 Sy
= 7
::Vaelg Medietype. Vaelg merkatet.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning,

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.
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SE TV/PROGRAMSTYRING

SIMPLE MANUAL (ENKEL BRUGERVEJLEDNING)

Du kan nemt og effektivt fa adgang til tv’ets informationssystem ved at benytte tv'ets enkle brugervejledning.

_ REMOTE CONTROL KEY FUNCTIONS. _ WATOMNGTV/PROGRAMME CONTROL
. When using the remote control
> INDSTIL. St ook
‘; Lydsprog : Dansk
[ | Undertekstsprog : Engelsk
@ Herehzmmede( []) : Sluk >
* VOLUME UP/DOWN
@ Land 1 UK Adjusts the volume
n Medietype * OVIEW
@ SIMPLINK . Tand Returns 1o the previously viewed program
1 butik : Sluk :
= Simpel manual

T
@ ) Veelg INDSTIL.
&
> :: Valg Simpel manual.
X Velg den del af brugervejledningen, som du ensker at fa vist.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.



o\

@I mPLINK
Det fungerer kun sammen med udstyr med SIMPLINK-logo.
Kontrollér, at der er SIMPLINK-logo.

1I_E‘ro|<(:ltqktet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis det anvendes sammen med andre produkter med en HDMI-CEC-
unktion.

Denne funktion giver dig mu|i§hed for at styre o% afspille fra andre AV-enheder, der er sluttet til tv'et via et
HDMI-kabel, uden at du skal bruge yderligére kabler eller foretage indstillinger.

Hvis du vil lukke SIMPLINK-menuen, skal du valge Sluk.

L INDSTIL. O Fyt © oK ~ INDSTIL. O Ryt © oK
Menusprog (Language)  : Dansk Menusprog (Language)  : Dansk
Lydsprog : Engelsk Lydsprog : Engelsk
Under prog : Engels > Undertekstsprog : Engelsk
Herehzemmede( []) : Sluk Horehammede([2]) : Sluk
Land 1 UK Land 1 UK
Medietype Medietype Sluk
1 butik : Sluk lbutk ~ Towx

v l

=
{ J)Velg INDSTIL.
&

) ) (") velg SIMPLINK.
&

Al Valg Tend eller Sluk.
&

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning,

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.
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SE TV/PROGRAMSTYRING

Tilslutning til hjemmebiograf med SIMPLINK-logo.

Set HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2(Undtagen
19/22LH20*+), HDMI IN 3 %Undtagen 19/221LU40*
19/22LU50% 19/22/26/32/37/42LH20%*
32/37/42LF25% 32/37/42LG21**) eller HDMI IN 4 (Kun
32/37/42/47LH49+ 32/37/42/47LH50%+,
32/37/42/47LH70+*)-udgangen pa bagsiden af tv'et.

Forbind Digital Audio-stikket pa hjemmebiografen med
Digital Audio-stikket pa bagsiden af tv'et vha. optiske
kabler.

Valg Home Theater (Hjemmebiograf) i menuen Speaker
(Hejttaler) ved at trykke pa knappen SIMPLINK.

i,
=O-
= |©

|
u U
= [H]

HDMI OUTPUT DIGITAL AUDIO IN

> Nar der vaelges eller arbejdes med mediet pa udstyret med
funktionen hjemmebiograf, skifter hgjttalerne automatisk til
HT Speaker (hjemmebiograflyd).

© BEMARK
» Slut HDMI/DVI IN- eller HDMI IN-terminalen pa tv-apparatet til terminalen (HDMI-terminal) pa SIMPLINK-

enheden med HDMI-kablet.

VIDEO_

AUDIO—.

Hjemmebiograf

» Nar indgangskilden skiftes til den anden med tasten INPUT pa fjernbetjeningen eller andre, standser bet-

jeningen af udstyret med SIMPLINK.



SIMPLINK-FUNKTIONER
Diskafspilning

Direkte afspilning

skulle foretage yderligere indstillinger.
Valg AV-enhed

Sluk for alle enheder

Skift lydudgang
Simplink ger det nemt at skifte lydudgang.

Sync Power on (Synk. tend-funktion)

Electronics Control).

Du kan betjene de tilsluttede AV-enheder ved at trykke pa knapperne ~ v < > OK, », I, | | 4« og »» buttons.

Nar du har sluttet AV-enhederne til tv'et, kan du styre enhederne direkte og afspille medier uden at

Du kan valge en af de AV-enheder, der er sluttet til tv'et, og afspille fra den.

Nar du slukker for tv-apparatet, slukkes der for alle tilsluttede enheder.

Nar udstyr med Simplink-funktion tilsluttet via HDMI-stik begynder at spille, skifter tv'et automatisk til teendt.

* Denne funktion er ikke tilgengelig med en enhed, der er sluttet til tv'et via et
HDMI- kabel, men som ikke understatter Simplink.

Bemaerk: Ved brug af SIMPLINK skal der benyttes et HDMI-kabel senere end version 1.3 med *CEC-funktion. (*CEC: Consumer

SIMPLINK-MENUEN

Tryk pa knappen ~ v < > og derefter pa knappen OK for at vaelge den enskede SIMPLINK-kilde.

© TV-visning: Skift til den forrige tv-kanal, uanset
hvilken tilstand der er valgt.

@ Diskafspilning: Velg og afspil tilsluttede diske.

Hvis der er flere tilgeengelige diske, vises titlerne pa
disse diske nederst pa skeermen.

© Videobandoptager: Afspil og styr den tilsluttede
videobandoptager.

O Afspilning fra harddisk: Afspil og handter filer,
der er gemt pa harddisk.

O Lydudgang til hjemmebiograf/lydudgang til
tv: Velg Home theatre (Hjemmebiograf) eller TV
speaker (Tv-hgjttaler) som lydudgang.

‘sSimPLINK

Oreid

O~ ~———— ndstillingerne markeres
med grat, hvis der ikke er

O ' HDD Recorder tilsluttet nogen enhed

Soeaker - Indstillingerne
O @ < -.p-;. ki > fremhaves, hvis der er
_ tilsluttet en enhed
< » Change Device ® OK |

¢ Hjemmebiograf: Der understattes kun ét system ad gangen.

* DVD, optager: Op til et (19/22LH20**), to(19/22LU40** 19/22LU50+*
26/32/37/42LH20%* 32/37/42LF25** 32/37/42LG21**), fire (32/37/42/47 LH30%*,
32/37/42/47LH40** 26LU50%**) eller fire (32/37/42/47 H49++ 32/37/42/47 H50%*
32/37/42/47LH70+*, 50/60PS70+* 50/60PS80+**) understattes samtidigt

¢ Videobandoptager: Der understgttes kun én enhed ad gangen.
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SE TV/PROGRAMSTYRING

AV MODE (AV-TILSTAND)

Du kan valge den optimale gengivelse af billeder og lyd, nar der sluttes en AV-enhed til en indgang til eksternt
udstyr.

Sluk Deaktiverer AV-tilstand.

Biograf = Optimerer video og lyd, nar der vises film.
Sport Optimerer video og lyd, nar der vises sport.
Spil Optimerer video og lyd, nar der spilles spil.

Sluk |:> Biograf

i {

Spil <:I Sport

AV MODE

Q Tryk pa knappen AV MODE (AV-tilstand) gentagne gange for at valge den
gnskede kilde.

* Hvis du valger tilstanden Biograf under AV mode (AV-tilstand), vaelges til-
standen Biograf for bade Billedtilstand og Lydtilstand i hhv. menuen B
og menuen LYD.

® Hvis du valger “Sluk” i AV mode (AV-tilstand), vaelges den farste billedtil-
stand, du har konfigureret.




Initialisering
(gendannelse af de oprindelige fabriksindstillinger)

Denne funktion anvender alle indstillinger. Indstillingerne Dagog EmNatiBiograftilstand kan imidlertid
ikke anvendes.

Det er nyttigt til initialisering af produktet, eller hvis du flytter til en anden by eller et andet land.
Du skal genstarte initialiseringen, nar fabriksindstillingerne er gendannet.

Nar menuen Las system er indstillet til "Teend”, vises der en meddelelse om, at du skal angive adgangskoden.

" INDSTIL. SEn B ad [LRELL G ook
A A
SIMPLINK :Tend SIMPLINK :Tend
I butik : Sluk I butik : Sluk
Simpel manual > N 4k Alle billedeindstillinger vil blive
Indstil ID 01 nulstillet. Fortsat?

Strsmindikator
Demo Tilstand : Tend
Indstilling for tilstand : Butiksdemo

S| Nulstil alt ) , Nulstil alt

CQ
Valg INDSTIL ¢ Hvis l3sefunktionen er aktiveret, og du har glemt din adgangskode,
skal du trykke "7, 7", "7", "7" pa fjernbetjeningen.

' Velg Nulstil alt.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning,.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.
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SADAN ANVENDES BLUETOOTH unsusszsnusno- sustesn-, sosossne

Bluetooth?

Bluetooth er en type netvaerksteknologi, der virker pa korte afstande, og som bruger en 2,4 GHZ-frekvens til at
oprette tradlgse forbindelser til forskellige enheder som f.eks. computere, mobiltelefoner, pda’er og digitale appa-
rater. Bluetooth kreever ingen kabelforbindelse for at kunne overfere data.

Hvis du benytter Bluetooth-kommunikation, kan du slutte et tradlgst headset, hvor Bluetooth er aktiveret, til
dette tv, eller kun modtage billeder (kun JPEG), lytte til musik fra en mobiltelefon, hvor Bluetooth er aktiveret.

* Kommunikationsspecifikationer: Bluetooth Specification version 2.0+EDR(Enhanced Data Rat?
. Udéang: Bluetooth Specification Power Class 2 (Specifikationer for Bluetooth, stremkategori 2)
e Maksimalt kommunikationsomrade: Fri luftlinje, ca. 10 m
* Frekvensband: 2,4GHz (2,4 GHz ~ 2,4835 GHz)
* Bluetooth-modul : EAX57538201 (LG Electronics)
* Kompatibel Bluetooth-profil : GAVDP(Generic Audio/Video Distribution Profile)

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

HSP(Headset Profile)

OPP(Object Push Profile

asic Imaging Profile

II?JI'PP((FiIe Transfer Profile) c E 0678

Sikkerhedsforanstaltninger ved brug af Bluetooth

» Skal bruges inden for et omrade pa 10 m(-45°~45°).

Hvis du anvender enheden enten uden for eller inden for omradet, men uden fri luftlinje, kan det forarsage
kommunikationsfejl.

» Kommunikationsfejl kan forekomme som felge af omgivende udstyr.

» Produkter, som bruger den samme frekvens pa 2,4 GHz (tradles LAN-forbindelse, mikrobglgeovn m.m.),
kan forarsage kommunikationsfejl, idet de bruger den samme frekvensbandbredde.

P Enhedens sogetid afthanger af antallet af Bluetooth-enheder og brugssituationen.

» The fewer devices to Jo faerre enheder, segningen skal omfatte, desto sterre er chancen for at finde det, du
soger efter.

» Jo faerre enheder, desto sterre bliver sandsynligheden for at finde det, der seges efter.
» Elektromagnetiske belger kan forstyrres af de relevante tradlese enheder.

> De relevante tradlese enheder kan ikke bruges til tjenester, der er relateret til menneskeliv, pa grund af
risikoen for forstyrrelse af de elektromagnetiske bglger.

» Du kan kun tilslutte én Bluetooth-enhed ad gangen.

» Du kan ikke modtage fotos (kun JPEG) eller lytte til musik fra andre Bluetooth-enheder, mens du bruger
Bluetooth-headsetet.

» | Bluetooth-enhedens brugervejledning kan du fa detaljerede oplysninger om Bluetooth.

> USB Fotoliste, Musiklist, Biografliste (kun 32/37/42/47LH49++, 32/37/42/47\H50*+, 32/37/42/47 H70**, 50/60PS70**,
50/60PS80*) og Bluetooth understettes ikke samtidigt.

» Drift er underlagt felgende to betingelser: (1) Enheden ma ikke forarsage (skadelig& forstyrrelse, og (2)
enheden skal acceptere eventuel modtagen forstyrrelse, herunder forstyrrelse, som kan forarsage uensket
drift (af enheden).

QDID (Qualified Design Identity) : BO14836




SADAN INDSTILLES BLUETOOTH

Du kan benytte tradles kommunikation uden at skulle tilslutte kabler, hvis du ensker at here lyden via Bluetooth-

headset'et eller modtage jpeg-billeder fra en ekstern enhed og fa dem vist pa tv og lytte til musik pa mobiltelefo-

nen (Bluetooth-enhed).

Du far adgang til menuen BLUETOOTH ved at trykke pa “Sluk”.
Tryk pa “Sluk’, hvis du ikke ensker at bruge Bluetooth-funktionen.

Hvis enheden er tilsluttet den eksterne Bluetooth-enhed, kan du trykke pa “Taend”, efter at enheden er blevet slaet fra.

BLUETOOTH Oyt @ 0K

w

B | Bluetooth : Sluk ®

L | TV-pinkode : 0000
Bluetooth-hovedtelefon : Frakobl

Registreret Bluetooth-enhed
Bluetooth-oplysninger

7N

«s BLUETOOTH OFyt @ 0K

E Bluetooth Sluk
Bluetooth-hovedtelefon : Frakobl

Registreret Bluetooth-enhed
Bluetooth-oplysninger

<AD
@ 9 Tryk pa BLUETOOTH.
&
S
OK o
® Tryk pa Bluetooth.

) Tryk pa Tend eller Sluk.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.
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SADAN ANVENDES BLUETOOTH

SADAN ANGIVES EN TV-KODE

Bruges til at acceptere tilslutningen fra eller oprettelse af forbindelse til en ekstern Bluetooth-enhed, PIN-koden
skal"angives igen.

Se den relevante brugervejledning for at fa detaljer om, hvordan man angiver en kode til den eksterne Bluetooth-
enhed.

Tv'ets PIN-kode bestar af op til 10 cifre.
Tv'ets PIN-kode skal besta af mere end 1 ciffer.

«s BLUETOOTH O Fyt @ 0K «s BLUETOOTH Ot @ 0K
Bluetooth : Sluk . Bluetooth : Sluk Indstil TV-pinkode
TV-pinkode : 0000 ® BT TV-pinkode : 0000
0000
Bluetooth-t fon : Frakobl )| Bl h-hovedtelefon : Frakob =
Registreret Bluetooth-enhed > Registreret Bluetooth-enhed| < Slet @® oK

Bluetooth-oplysninger Bluetooth-oplysninger

°

Y
Tryk pA BLUETOOTH.
@ 9 ryk pa ® Tryk pa knappen < for at slette
cifrene et ad gangen.
T2
oK ° .
® :3 Tryk pa TV-pinkode.

O¥OXO)
@® Indtast den enskede kode.
@® 0O

H10013N179 SIAN3IANV NvaAys I
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* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning,.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.
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BLUETOOTH-HOVEDTELEFONER

Nar du vaelger Bluetooth-headset'et, kan du lytte til tv'ets lyd i Bluetooth-headset'et via tradlas kommunikation.

Du skal parre det med en ny Bluetooth-enhed, for det tages i brug. Du kan finde detaljerede oplysninger i den relevante brugervejled-
ning.

Der kan maksimalt tilknyttes 12 enheder.

Mens enheden soger efter Bluetooth-headset'et, fungerer de evrige knapper undtagen “Stop” (knappen OK) ikke.

Sadan tilsluttes et nyt saet Bluetooth-hovedtelefoner

Du kan kun sege efter det nye Bluetooth-headset i afbrudt tilstand.
Under sggningen, vises listen med alle Bluetooth-headsets, der svarer.

After new Bluetooth device is searched, the PIN number is validated to connect the device. For details, refer to
the user manual of the applicable device.

Der kan ikke udsendes stereolyd via stereo/mono-headsettet, hvis der er valgt Cable (Kabel) (DVB-kabeltilstand),
hvis Finland eller Sverige er valgt pa LCD-tv-modeller.

*Nar der vaelges Kabel (DVB-kabeltilstand), hvis Finland eller Sverige er valgt pa LCD-tv-modeller
1. Et Bluetooth-headset afbrydes, hvis der er et.
2. Alle lister med headset-enheder slettes.
3. Bluetooth slas fra.
4. “Invalid format” (Ugyldigt format) vises, hvis der geres forseg pa tilslutning af et kun-stereo-headset.

' . 4 % ® o\ Velg en kode til Bluetooth-hovedtelefon-
Tryk p4 BLUETOOTH. 930 eme
Du kan finde oplysninger om brug af kode
5 i den relevante brugervejledning.
O=Ls -
@ @ Tryk pa Bluetooth-hovedtelefon.. Tilslut Bluetooth-hovedtelefonerne.
@ Seg efter Bluetooth-hovedtelefoner.

Sadan tilslutter man Bluetooth-hovedtelefoner, der allerede er registreret

Bluetooth-headsets vises i den reekkefalge, de benyttes i, med det headset, der seneste blev benyttet, averst.
Hvis du vil oprette forbindelse til en Bluetooth-enhed, som allerede er registreret, kan du gare dette uden brug af kode.

_ . 4 En meddelelse, som beder dig tilslutte de valgte
@ §> Tryk pa BLUETOOTH. oK o
s ® Bluetooth-hovedtelefoner, vises pa skaermen.

Tryk pa Ja eller Nej.

- 5
OK
Tryk pa Bluetooth-hovedtelefon.
Yk pa BetooT-ovedieeion Tilslut Bluetooth-hovedtelefonerne.
A9 Velg de anskede Bluetooth-hovedtelefoner.
&0

¢ |ndstillingen for headset'et afbrydes automatisk, nar der slukkes for tv'et og teendes igen efter tilslutning/brug af
Bluetooth-headset'et.

* Tv'ets hgjttaler slas fra, og lyden sendes direkte til headset'et, nar Bluetooth-headset'et tilsluttes.
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SADAN ANVENDES BLUETOOTH

Sadan frakobles Bluetooth-hovedtelefonerne, mens de er i brug

A 3
@ 9 Tryk p4 BLUETOOTH. Kobl Bluetooth-hovedtelefonernefra.
&=
T2
OK Iy
Tryk pa Bluetooth-hovedtelefon.

Foresporgsel om tilslutning til tv fra Bluetooth-hovedtelefonerne

Nar Bluetooth-menuen er i tilstanden "Teend" , og der kommer en tilslutningsfore-
spargsel fra hovedtelefonerne, vises denne meddelelse. @ Vil du tilslutte dine hovedtelefoner?
Ikke alle headsets understetter denne funktion. (Henviser til den relevante
brugervejledning til Bluetooth-hovedtelefonerne.)

Selvom det ikke er pa listen over registrerede enheder, fungerer det, athaengigt af P | | Nei |
hovedtelefonen, som tilsluttet, som vist ovenfor, nar der er slukket/taendt for hov-
edtelefonen, eller nar der er en tilslutningsanmodning fra hovedtelefonen.

Tryk pa Ja eller Nej.

@ BEMARK

> LG anbefaler folgende headset. -Der er kommunikationsfejl, fordi produkter som f.eks.
-Mono/Stereo : Nokia : BH501 / Jabra : BT620s / mikrobglgeovne, tradlese LAN-forbindelser, gaskomfurer
Sony : DR-BT30Q/ Philips : SHB7100 / m.m. bruger den samme frekvens.
Plantronics : Pulsar590 / Motorola : HT820 / > Der kan kun tilsluttes ét Bluetooth-headset ad gangen.
Motorola : S9 / LG : HBS200 » Hvis forbindelsen afbrydes, fordi tv'et slukkes el.lign., vil
-Only Stereo : Logitech : Freepulse-wireless den ikke automatisk blive genoprettet. Forseg at tilslutte
-Only Mono : Motorola : H800 / Jabra : BT250v / den relevante enhed igen.
Jabra : BT2040 / Plantronics : Discovery665 / » Visse funktioner fungerer langsommere, nar hovedtelefon-

. . erne er sat til.
Nokia : BH-900 / Sony Ericsson : HBH-GV435 / » Enheden skifter ikke automatisk til hgjttalertilstanden
Samsung : WEP500 / LG: Prada HBM-510 Home Theater (Hjemmebiograf), hvis du bare valger
Simplink Home Theater (Simplink-hjemmebiograf) efter at

Athangigt af starrelsen af headset'ets bufferhukommelse kan der have brugt hovedtelefonerne i Simplink-tilstarid.

opsta forsinkelse i lyden. » Hvis der fortsat ikke kan oprettes forbindelse til hov-
> Der kan sgges efter og tilsluttes stereo/mono-headsets, hvis edtelefonerne, skal enheden parres igen.
Bluetooth-kompatibilitet er certificeret. > Lydkvaliteten pa mono-headsets bliver ikke sa god
» Bluetooth-enheder med stereo/mono-headsets, der understatter som pa stereo-headsets.
A2DP eller HSP -funktionen, kan tilsluttes. » Der kan forekomme staj pa mono-headsets i takt
» Der kan muligyis ikke seges efter eller oprettes forbindelse med, at afstanden til tv'et oges, fordi de benytter en
til enheden, hvis tvets omgivelser er som folger: anden transmissionsmetode end stereo-headsets.

» Hvis der benyttes et Bluetooth-headset, fungerer

lydstyrkeknapperne +/- og knappen, der slar
-Der er mange Bluetooth-enheder. lyden fra, ikke, og lydmenuen skifter til standard-
verdien og deaktiveres.

-Der er kraftig udsendelse af elektromagnetiske belger.

-Hvis der er slukket for headset'et, det ikke er pa plads
eller der er fejl pa det.



SADAN HANDTERES REGISTREREDE BLUETOOTH-ENHEDER

Hvis der ikke er registreret nogen enheder, deaktiveres menuen Registered B/T Device (Registreret B/T-enhed),

og den kan ikke benyttes.

Nar der er registreret 12 enheder, kan du ikke registrere flere, og eksterne enheder vil ikke leengere veere i stand

til at blive parret med tv'et. | sddanne tilfelde kan du slette én &obl forst enheden fra, hvis den er tilsluttet
tv'et), og du kan nu registrere en anden enhed.

7S 7N
«s BLUETOOTH S Fyt @ 0K «s BLUETOOTH O Pyt @ 0K
l_,: Bluetooth : Sluk ‘& Bluetooth - Glule

[ | Tv-pinkode : 0000 [ | Tv-pinkode Registreret Bluetooth-enhed
= = 00:0d:44:84:14:62

@ s h-hovedtelefon : Frakobl ©) | Bluetooth-hoy

7 Registreret Bluetooth-enhed ® §> “ Registreret

9 . “ - "\ FreePulse_Wireless

B3 Bluetooth-oplysninger = Bluetooth-q

& & LG L600V

M Tilslut M Slet

A
@ @ Tryk pa BLUETOOTH.
&2
-
OK ° .
Tryk pa Registreret Bluetooth-enhed.

Kontrollér den registrerede Bluetooth-enhed.

m Tilslutning af det registrerede Bluetooth-headset

Velg den registrerede Bluetooth-hovedtelefon, som du vil tilslutte.

(1)

BLA )Der vises en meddelelse, som sparger, om det valgte Bluetooth-headset skal
tilsluttes.

Tryk pa Ja eller Nej.

m Sadan slettes en registreret Bluetooth-enhed
"Delete” ("Slet”) vil vaere tilgeengelig, hvis du vaelger den enhed, der ikke er sluttet til tv-apparatet.

W
L 4
&

Velg den Bluetooth-enhed, der skal fjernes.

(1)

ROD )En meddelelse, som beder om tilladelse til at slette den valgte Bluetooth-enhed, vises pa skarmen.

Tryk pa Ja eller Ne;j.

m Afbrydelse af registreret Bluetooth-enhed
"Disconnect” ("Afbryd”) vil vaere tilgaengelig, hvis du velger den enhed, der er sluttet til tv-apparatet.

W N
L 4
&

Velg den Bluetooth-enhed, der aktuelt er sluttet til tv-apparatet.

(1)

BLA )Afbryd Bluetooth-enheden.

‘N
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SADAN ANVENDES BLUETOOTH

MINE BLUETOOTH-OPLYSNINGER

Denne funktion viser brugeren My Bluetooth Information (Mine Bluetooth-oplysninger).
"Edit” (Rediger) er tilgeengelig, hvis tv'et ikke er sluttet til nogen enhed.
Du kan @ndre Enhedsnavn.

Du kan kontrollere Enhedsadresse.

7N PN
« BLUETOOTH O Pyt @ 0K BLUETOOTH S Eyt @ 0K
5 Bluetooth : Sluk Bluetooth : Sluk
| | TV-pinkode : 0000 TV-pinkode : 0000
Bl et s el el Rl h-hovedtelefon : Frakobl
Registreret Bluetooth-enhed > Registreret Bluet{  Ephedsnavn
Bluetooth-oplysninger ® Bluetooth-oplysi ‘ 50PS7000-2ZA ‘
Enhedsadresse
| 00:05:c9:ff:00f:07 |

I Rediger @O0K

<AD

@ @ Tryk ps BLUETOOTH.

&&=

A : .
oK Tryk pa Bluetooth-oplysninger.
=

BLA TAD Indtast enhedens navn. Du kan benytte bogstaverne
S A til Z, tallene O til 9, +/ - og mellemrum.
/]

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.



SADAN MODTAGES BILLEDER VIA EN EKSTERN BLUETOOTH-ENHED

Der er oplysninger om at sende fotos (kun JPEG) fra den eksterne Bluetooth-enhed til tv'et i brugervejledningen
til den pageldende enhed.

Modtager

o filer) >

® Nar du trykker pa Luk med knappen ~ Vv < > forsvinder skeermmenuen.
Den vises igen, nar du har trykket pa OK-knappen endnu en gang.

Velg de enskede billeder.

[Tl(Rotate (Rotér)): Rotér billeder.
" Drejer billedet 90 * med uret, nar du trykker pa OK-knappen [©](Rotate (Rotér)).

* Billedet, der skal modtages, m& maksimalt have en sterrelse pa 10 MB.

* Du kan ikke modtage billedet, mens du bruger Bluetooth-headset'et.

* Du kan ikke modtage billeder, mens du herer musik fra en Bluetooth-enhed.

* Hvis du ensker at afbryde modtagelsen af et billede, skal du trykke pa knappen RETURN (TILBAGE), mens den eksterne
Bluetooth-enhed er i gang med at sende det. Resultatet bliver, at alle fotos, du allerede har modtaget, bliver slettet.

* Visse Bluetooth-enheder kan ikke overfgre billedfiler (JPEC) til tv-apparatet.

MUSIK FRA EN EKSTERN BLUETOOTH-ENHED

Der er oplysninger om at lytte til musik fra den eksterne Bluetooth-enhed pa tv'et i brugervejledningen til den
pagaeldende enhed.
Brug en Bluetooth-enhed, der understetter A2DP (som ekstern enhed)

e Visse Bluetooth-enheder kan ikke udsende musik via tv'ets hgjttalersystem.

Listening to Bluetooth music

S Tilbage til TV

e Tryk pa knappen <1 + eller - for at justere lydstyrken.
* Hvis du vil sla lyden fra, skal du trykke pa knappen MUTE (Sl lyden fra).
* Tryk pa knappen RETURN (Retur) for at vende tilbage til normal tv-visning.

©® BEMARK

» Du kan ikke hgre musik, mens Bluetooth-headset’et benyttes.
» Du kan ikke hgre musik, mens der modtages billeder.
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SADAN BRUGER DU USB-ENHEDEN

» Det er ikke muligt at bruge USB-funktionen pa modellerne 19/22LU40** 19/22/26LU50%* 32/37/42LF25**,
32/37/42LG21+*+ 19/22/26/32/37/42LH20** 32/37/42/47LH30%*

Nar USB-enheden tilsluttes

Denne pop op-menu vises automatisk, nar der tilsluttes en USB-enhed.

“POP UP MENU?" vises ikke, mens OSD inkl. Menu, EPG eller Schedule list (Planlaegningsliste) er aktiveret.

Hvis pop op-menuen ikke vises, kan du vaelge MUSICLISTE, FOTOLISTE eller FILMLISTE (kun 32/37/42/471H49+,
32/37/42/47LH50%*, 32/37/42/47H70**, 50/60PS70**, 50/60PS80*+) i USB-menuen.

Du kan ikke oprette en ny mappe eller slette en eksisterende mappe pa en USB-enhed.

T Slut USB-enheden til USB IN-stikket pa tv'et.

Z (]
UD\I/'
(]
=) Memory Stick

USB memory stick

Velg FOTOLISTE eller MUSICLISTE elle
FILMLISTE (Kun 32/37/42/47LH49*,
32/37/42/47H50%*, 32/37/42/47LH70**,

50/60PS70*+, 50/60PS80**).

)
l I

m - -

FOTOLISTE MUSIKLISTE FILMLISTE
OK
®

* Kun foto (JPEG), musik (MP3) og film (DAT, MPG, MPEG, VOB,
AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP) (kun 32/37/42/47LH49*,
32/37/42/471H50+*, 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**,
50/60PS80**) understottes.

4 )
Nar USB-enheden fjernes
Velg menuen USB-enhed inden du fjerner USB-
enheden.
Velg Eject
®
- J

Sikkerhedsforanstaltninger, nar du bruger USB-enheden

P Det er kun en USB-lagringsenhed, der kan genkendes.

» Hvis USB-lagringsenheden tilsluttes gennem en USB-hub, kan enheden ikke genkendes.

> En USB-lagringsenhed, der benytter et automatisk genkendelsesprogram, bliver muligvis ikke genkendt.

> En USB-lagringsenhed, der benytter sin egen driver, bliver muligvis ikke genkendt.

> Genkendelseshastigheden for en USB-lagringsenhed kan afhange af den enkelte enhed.

P Sluk ikke for tv'et, og tag ikke USB-enheden ud af stikket, mens den tilsluttede USB-lagringsenhed arbejder.

Hvis en sadan lagringsenhed pludselig separeres eller tages ud af stikket, kan de lagrede filer eller USB-lagringsenheden blive

beskadiget.

P Tilslut ikke en USB-lagringsenhed, der er blevet kunstigt manipuleret pa pc'en. Enheden kan vaere skyld i, at produktet ikke fungerer
eller ikke kan afspilles. Glem ikke, at der kun ma bruges en USB-lagerenhed med normale musik-, billed- eller filmfiler.

> Bruig kun en USB-Iggerenhed, som er formateret som et FAT32-filsystem, N1 € nytte:
a ér er formateret pa en made, der ikke understottes af Windows, bliver muligvis ikke genkend

En fagringsenhed,

NTFS-filsystemet benyttes under Winc{ows-operativsystemet.

» Taend for stremmen til en USB-lagerenheden (over 0,5 A), som kraever en ekstern stremforsyning. | modsat fald genkendes enheden ikke.
» Tilslut en USB-lagerenhed med kablet, som tilbydes af enhedens producent.
> Nogle USB-lagringsenheder understattes ikke eller har en uregelmassig drift.
P Der anvendes samme filjusteringsmetode pa USB-lagringsenheden som i Windows XP, og filnavne pa op til 100 engelske tegn kan

genkendes.

P Husk at sikkerhedskopiere vigtige filer, da data, der gemmes pa en USB-hukommelsesenhed, kan blive beskadiget. Vi er ikke ansvarlige

for et eventuelt tab af data.

» USB-enheden opdages muligvis ikke, hvis USB HDD'en ikke har en ekstern stremkilde. Sa husk tilslutning til den eksterne stramkilde.
» Data pa en USB-lagerenhed kan ikke slettes i NTFS-filsystemet.
» Du kan bru§e op til fire ﬁartitioner eller USB-hukommelsesenheder, hvis USB-hukommelsesenheden har flere partitioner, eller hvis du

bruger en USB-multikortlaser.

> Det er kun FAT32-filsystemet, der understotter slettefunktionen.

> Hvis en USB-hukommelsesenhed sluttes til en USB-multikortlzser, genkendes masselagerets data muligyis ikke.

P Kobl USB-hukommelsesenheden fra og til igen, hvis den ikke fungerer korrekt.

> Hastigheden, hvormed USB-hukommelsesenheden registreres, varierer fra enhed til enhed.

> Hvis der tilsluttes USB i standbytilstand, benyttes harddisken, nar tv'et teendes.

» Den anbefalede kapacitet er 1 TB eller derunder til en ekstern USB-harddisk og 32 GB eller derunder til USB-

ukommelse.

» Enheder med en kapacitet starre end den anbefalede fungerer muligyis ikke korrekt.
» Sluk harddisken, og teend den igen for at fa den eksterne USB-harddisk til at fungere korrekt i energisparetil-

stand, hvis den ikke fungerer.

» USB-lagerenheder under USB 2.0 understettes ogsa. De fungerer maske ikke korrekt med filmlisten.



.
©® BEMARK

" Det viste billede kan variere fra billedet pa dit tv.

P Brug USB-stikket (sael§es saerskilt) til at fastgere
USB-memory stick’en ti
(Kun Plasma-TV)

tv'et, sa du ikke mister den.

lUSB—holder

USB-
indgang

USB-stik (saelges seerskilt)
- Saet den ene ende af USB-stikket i USB-
memory stick'en og den anden i USB-

holderen.

PHOTO LIST (FOTOLISTE)

Du kan fa vist fotofiler pa USB-lagerenheden.

Visningen pa skermen kan afvige fra dit tv-apparat. Billeder er eksempler, som kan hjalpe med tv-betjeningen.

FOTO (*.JPEG) understottede filer

Basislinje: 64 x 64 ~ 15360 x 8640
Progressiv : 64 x 64 ~ 1920 x 1440

* Du kan kun afspille JPEG-filer

e Filer, der ikke understattes, angives med et sarligt ikon.

Skaermkomponenter

2
@ @i@ Veelg USB.

© Gar til filen pa averste niveau

@® Current page/Total pages (Aktuel
side/Alle sider)
=1 Drivel

©® Det samlede antal markerede fotos JMJ001

Fotoliste

© Tilsvarende knapper pa fiernbet-
jeningen

1366x768, 125KB

Side 2/3 Ikke markeret

4> Navigation @& Pop op-menu

PR Ssideskift

Tisggé . KY103 09/10/2008
KY101 09/10/2008 | - KY104 09/10/2008
- KY102 09/10/2008 | - KY105 09/10/2008
Bl w001 09/10/2008 B ;005 09/10/2008

JMJ002 09/10/2008 L] JMJ006 09/10/2008

= JmJ003 09/10/2008 = Jmi007 09/10/2008
" Jmi004  o9/10/2008 " JM008  o09/10/2008
] =
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SADAN BRUGER DU USB-ENHEDEN

Valg af foto og pop op-menu

Fotoliste

Side 2/3 & Ikke markeret

Drive1 n

JM001

M i
B «rios
B s

09/10/2008 "

Tilbage 09/10/2008

KR101 09/10/2008 09/10/2008

KR102 09/10/2008 09/10/2008

JmJoo1 JMJ005 09/10/2008

JMJ002

09/10/2008 JMJ006 09/10/2008

=
" JMJ003 09/10/2008 =  JMJ007 09/10/2008
-

= JMJooa 09/10/2008 JMI008 09/10/2008

«» Navigation # Pop op-menu *H Sideskift

v
By

Fotoliste

Side 2/3 &1 Ikke markeret
n Tilbage
B «rio
B «ri2

- KR103

09/10/2008

09/10/2008

il 1366x768, 125KB
09/10/2008

Marker alle
Slet
Luk

= JMi002 09/10/2008

= JMi003 09/10/2008

JMi004 09/10/2008

«» Navigation * Pop op-menu *H Sideskift

> Vis : Vis det valgte element.

> Marker alle : Markér alle fotos pa skaermen.
» Afmarker alle :Fjern markeringen af alle markerede fotos.

» Slet eller Slet markeret(Kun FAT32-filsys-
temet) : Slet det valgte fotoelement.

» Luk : Luk pop op-menuen.

1 &%

@ @ Valg destinationsmappen eller destinationsdrevet.

)

OK
®

)
@ 9 Velg de anskede fotos.

&=

3
Vis pop op-menuen.

IS
-

Velg den enskede pop op-menu.

* Brug knappen P A V til at navigere pa fotosi-
den.

¢ Brug knappen MARK(MARKER) til at markere
et foto eller fjerne markeringen af det. Du kan
fa vist de enkelte markerede fotos eller et
diasshow af de markerede fotos, hvis et eller
flere fotos er markeret. Du kan fa fotos i map-
pen vist individuelt eller som et diasshow, hvis
ingen fotos er markeret.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.




Sadan vises fotos

Samtlige funktioner er tilgeengelige pa skarmbilledet, der viser fotoet i fuld sterrelse.

Fotoliste Side 23 & Ikke markeret I e

Rel Tilbage M «rio

JMJ001

kR101 09102008 [l Krioa

B «rios

JMioo1 09/10/2008 = JMi005

KR102 09/10/2008

09/10/2008 = JMJ006
[ JMJ003 09/10/2008 T JMmi007

09/10/2008 = JMJ008

Pop op-menu *B Sideskift

Y

Fotoliste suezs & wke markeret / fe

1366x768, 125KB : Slet

09/10/2008
09/10/2008
09/10/2008
09/10/2008
09/10/2008
09/10/2008
09/10/2008

B3 Tibage B o

B o ao00
il 1366x768, 125KB

KR102
Vis

Marker alle

JMioo1

Close

Navigation # Pop op-menu *H Sideskift

09/10/2008
09/10/2008
09/10/2008
09/10/2008
09/10/2008
09/10/2008
09/10/2008

Fotoets hgjde/bredde-forhold kan @ndre starrelsen af fotoet, som
det vises pé& skaeermen i fuld sterrelse.

Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige
menuskarm.

—

=D

§

W

N

@}

,

(=)
&=

OK
®

OK

Vealg destinationsmappen eller destinationsdrevet.

)
@ @ Valg de gnskede fotos.
&=

Vis pop op-menuen.

Velg Vis.

Det valgte foto vises i fuld sterrelse

¢ Brug knappen P A Vv til at navigere pa foto-
siden.
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SADAN BRUGER DU USB-ENHEDEN

6 Valg Diasshow, BGM, ?(Roter), Slet,
@ @ @ Indstil. eller Skjul.

* Brug knappen < > til at vaelge det forrige eller

- naste foto.
W ]
 Dlashose’ | DG &3]t Indsi | il - * Brug knappen < > til at valge og styre menu-

en pa fuld skeerm.

» Diasshow : Hvis der ikke er markeret nogen billeder, vises alle fotos
den aktuelle mappe i diasshowet. Hvis der er valgt fotos, vises de
som et diasshow.

® Du kan indstille tidsintervallet mellem dias under Option
(Indstilling).

» BGM (baggrundsmusik) : Lyt til musik, mens du ser fotos i fuld sterrelse.

® Angiv musikmappen til baggrundsmusik under Options
(Indstillinger), inden du bruger denne funktion.

» (L (Roter) : Roter fotos.
® Roterer fotoet 90°, 180°, 270°, 360° med uret.

® Det kan ikke dreje, hvis billedet er bredere end den understattede hejde.

» Slet (Kun FAT32-filsystemet) : Slet fotos.

» Indst. : Angiv vaerdier for Diashast. og Musikmappe til baggrundsmusik. ‘1 LA AR e L
® Brug knappen ~ Vv < > til at veelge Indst., og tryk pa knappen Diashast.
OK.Ga derefter til [OKT , og tryk pa OK for at gemme indstill- Musikmappe Musik |
ingerne.
® Du kan ikke @ndre Musikmappe, mens BGM afspilles. ok | Annuller

» Skjul : Skjul menuen pa fuld skaerm.
" Tryk pa knappen OK for at fa vist menuen igen pa fuld skaerm.




MUSIC LIST(MUSIKLISTE)

Du kan afspille musikfiler pa USB-lagerenheden.

Kebte musikfiler (*.MP3) kan indeholde ophavsretsmzssige begransninger.
Det er ikke sikkert, at afspilning af disse filer understettes af denne model.
Musikfiler pa din USB-enhed kan afspilles af denne enhed.

Visningen pa skaermen kan afvige fra dit tv-apparat. Billeder er eksempler, som kan hjalpe med tv-betjeningen.

Understatter op til fire drev.

Understettede MUSIK-filer (*.MP3)

Bithastighed 32 ~ 320

¢ Samplingfrekvens, MPEGT -lag 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.

¢ Samplingfrekvens, MPEG2 -lag 3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
e Samplingfrekvens, MPEG2.5 -lag 3: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz

Skaermkomponenter

2
@®® Vaelg USB. Veelg Musikliste.

)

© Preview (Eksempel): Hvis der

findes et albumcover til filen
vises det. Musiklist Side 2/3 [ Ikke markeret

® Moves to upper level folder

u Tilbage
© Current page/Total pages B Favorite Music

(Aktuel side/Alle sider) Bl Faverite Music No2

© Det samlede antal markerede — Velvet Goldmine (05T vers2)
Il 00:00/01:34

musiknumre ™ Good Byo { Driginal Ver,)
i s f I e e urbon N GFeatamin) :
© Tilsvarende knapper pa fjern- 9—+—‘ 04:28
i_r Navigation & Pop op-menu *B sideskift

betjeningen

5

N3Id3IHN3I-9SN NA ¥3DNAY9 Nvays I

87



o

N3Id3IHN3I-9SN NA ¥3DNY49 Nvays I

88

Valg af musik og pop op-menu

Der vises op til 6 musiktitler pr. side, som vist.

Musiklist  sie2s wikke markeret %

Varighed

Tilbage
SRl [ Favorite Music
B Faverite Music No.2

Velvet Goldming {OST vers?

IE00:00/01:32 = Good Bya (Original Ver,) 03:23

©  Urban Nite (Feat.Amin.J) 04:28
-

«Navigation =Pop op-menu +[jSideskift

Musiklist Side 2/3 g Ikke markeret a

Titel

u Tilbage
— Faverite Music
- | =
- & ite Music No.2

M 00:00/01:34

Afspil

Afspil med foto
Marker alle
Slet

Luk

= Good Bya {Orlginal Var,)

:E Iilbag:e = Urban Nite (Feat.Amin.J)
-

«2» Navigation = Pop op-menu [ Sideskift o Exit

SADAN BRUGER DU USB-ENHEDEN

» Afspil (under stop) : Afspil de valgte musiknumre.

Nar et stykke musik er feerdigafspillet, afspilles det
naste valgte stykke musik. Hvis der ikke er nogen
markerede musiknumre at afspille, afspilles det
naste musiknummer i den aktuelle mappe.

Hvis du gar til en anden mappe og trykker pa knap-
pen OK, stoppes afspilningen af det musiknummer,
der er ved at blive afspillet.

> Afspil mark. : Afspil de valgte musiknumre. Nar et
musiknummer er afspillet, afspilles det naste mark-
erede musiknummer automatisk.

» Stop afspilning (under afspilning) : Stop de
musiknumre, der afspilles.

» Afspil med foto : Start afspilning af de markerede
musiknumre, og flyt derefter til fotolisten.

> Marker alle : Markér alle musiknumre i mappen.

» Afmarker alle : Fjern markeringen af alle mark-
erede musiknumre.

> Slet eller Slet markeret(Kun FAT32-filsys-
temet) : Slet de valgte musiknumre.

» Luk : Luk pop op-menuen.

1/ &%

@ 9 Veelg destinationsmappen eller destinationsdrevet.

&2

A
@ 9 Velg de enskede musiknumre.

v

OF
® ) ) Vis pop op-menuen.
/]
Velg den enskede pop op-menu.

¢ Brug knappen ~ V til at navigere op/ned pa
musiksiden.

* Brug knappen MARK (MARKER) til at markere et
musiknummer eller fierne markeringen af det. Hvis
der er markeret en eller flere musikfiler, afspilles de
markerede musiknumre efter hinanden. Hvis du
f.eks. kun ensker at lytte til ét musiknummer igen
og igen, skal du bare markere det pagaldende
musiknummer og afspille det. Hvis der ikke er
markeret nogen musiknumre, afspilles alle
musiknumrene i mappen efter hinanden.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at g til forrige menuskaerm.




® Hvis du ikke trykker pa en knap i et stykke tid under
afspilningen, flyder boksen med afspilningsoplysninger
som pauseskarm (som vist nedenfor).

B "Pauseskarmen”?

Pauseskarmen skal forhindre pixelskader pa skarmen, som
kan forekomme, hvis et fast billede bliver vist pa skaermen i
leengere tid.

©® BEMARK

> v vises efter titlen, nér en musikfil afspilles.

» En beskadiget eller edelagt musikfil afspilles ikke, men der vises 00:00 i afspilningstid.

» Musik med copyrightbeskyttelse, der er hentet fra en betalingstjeneste, starter ikke, men viser upassende
oplysninger i afspilningstid.

» Hvis du trykker pa knapperne OK, B, stoppes pauseskarmen.

» Knapperne PLAY (AFSPIL)(»), Pause (Il), B »» << pi fiernbetjeningen kan ogsa benyttes i denne tilstand.

» Du kan valge det naste musiknummer med knappen P» , og du kan veelge det forrige musiknummer med
knappen €4«
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SADAN BRUGER DU USB-ENHEDEN

MOVIE LIST (FILMLISTEg Kin32/37/42/47LH49+*, 32/37/42/47LH50+,
32/37/42/47LH70+*, 50/60PS70+*, 50/60PS80+)

Du kan afspille filmfiler pa USB-lagerenheden.

Viser filmene i USB-mappen og underststter afspilning.

Ger det muligt at afspille alle film i mappen og de filer, brugeren ensker.

Redigering, f.eks. sletning eller tilfajelse, er ikke tilladt.

Det er en filmliste, der viser mappeoplysninger og filmfil.

Skeaermbilledet kan afvige fra dit tv. Billederne er eksempler, som kan assistere ved betjeningen af tv'et.

( )

Filer, der understetter MOVIE (FILM) (*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mkv/*.avi/*.divx)

Videoformat: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-
beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC

Audioformat: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HEAAC

Bithastighed: inden for 32 ~ 320 khz (MP3)

Undertekstformat: *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD, SubViewer
1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivx)

® Visse undertekster, som brugeren har oprettet, fungerer ikke korrekt.

e Visse specialtegn understottes ikke i undertekster.

® HTML-koder understottes ikke i undertekster.

¢ Undertekster pa andre end de understattede sprog er ikke tilgeengelige.

e Tidsinformation i en ekstern undertekstfil skal arrangeres i stigende orden til afspilning.

* Der kan forekomme afbrydelser pa skaermen (billedstop, hurtig afspilning m.v.), hvis der skiftes lydsprog.

* En beskadiget filmfil afspilles muligvis ikke korrekt, eller visse afspilningsfunktionerne kan ikke bruges.

e Filmfiler, som er frembragt vha. visse kodeenheder, afspilles muligvis ikke korrekt.

® Hvis billed- og lydstrukturen for optagede filer ikke er “interleaved”, udsendes der enten billeder eller lyd.
¢ HD-videoer med op til 1920x1080@25/30P eller 1280x720@ 50/60P understattes athangigt af billedet

* Videoer med en oplesning pa over 1920X1080@25/30P eller 1280x720@50/60P fungerer muligvis ikke korrekt
afhaengigt af billedet.

* Andre filmfiler end de angivne typer og formater fungerer muligvis ikke korrekt.

* Maksimal bithastighed ved afspilning af film er 20 Mbps.

* Der garanteres ikke for jaevn afspilning af profiler, der er kodet pa niveau 4.1 eller senere i H.264/AVC.

* DTS Audio codec understottes ikke.

* En filmfil starre end 30 GB kan ikke afspilles

e En DivX-filmfil og dens undertitelfil skal vaere placeret i samme mappe.

* Navnet pa en videofil og dens undertekstfilnavn skal veere identiske, hvis den skal kunne vises.

e Afspilning af en video via en USB-forbindelse, der ikke understatter hgj hastighed, fungerer muligvis ikke korrekt.
® Filer, der er kodet med GMC(GClobal Motion Compensation) kan ikke afspilles.

\ J
Fil ) ‘ .
. Video Decoder Audio Codec Maks. oplgsning
Filtypenavn

mpg, mpeg, vob MPEG1, MPEG2 Dolby Digital, MPEG,MP3,LPCM
dat MPEG1 Dolby Digital, MPEG,MP3,LPCM
ts,trp,tp MPEG2, H.264/AVC Dolby Digital, AAC,MPEG
mp4 MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Dvix 4.12, Dvix 5.x Dolby Digital, HEAAC,
Dvix 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03 AACMPEG,MP3,LPCM
Xvid 1.10-beta 1, Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC
avi MPEG 2, MPEG 4 SP. MPEG4 ASP Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6 1920x1080@30p

Dolby Digital HEAAC,AAC,MPEG,

Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1 MP3,LPCM

Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC

mkv H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP Dolby Digital HEAACAACMPEC,MP3 LPCM

divx MPEG 2, MPEG 4 SP MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6

Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1
Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC

Dolby Digital HEAAC,AAC,MPEG,
MP3,LPCM




Skaermkomponenter

) 2 7

@ @ Valg USB. o Valg Biografliste
&

O Gar til filen pa everste niveau

@ Current page/Total pages (Aktuel
side/Alle sider)

© Samlet antal markerede filmtitler

Side 2/3

_ Filmliste

Tilbage

B Favorite Music

B The Aviator_(2004)_5CH AC3_2CD
Apple (1992).Dvdrip 01:34:45

= The Incredibles [REPACK_AC3_5.1c-CiM 01:15:30

© Tilsvarende knapper pa fjern-
betjeningen

—

<» Navigation @ Pop op-menu PR Sideskift

4

™ The Incredibles [REPACK_AC3_5.1c-CiM 01:30:20
— A -
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SADAN BRUGER DU USB-ENHEDEN

Menuen Movie Selection (Valg af film) og Pop op

FiImIiSte Side 2/3 ¥ Ikke markeret

Titel Varighed
Tilbage
- B Favorite Music
et PSRl B The Aviator (2004) 5CH AC3 200
Apple (1932). Dvdrip
1:340, 120KB

B The Ineredibles [REPACK_AC3 5. 1c-CiM 01:15:30
¥ The Incredibles [REPACK_AC3 §,1c-CiM 01:30:20
-

& Navigation * Pop op-menu "Bl Sideskift

Filmliste

Side 2/3 ¥ Ikke markeret

Varighed » Afspil : Afspiller de valgte filmtitler. Divx-
Tilbage [ ecoaen, s | afspilningen sker, mens skaermen skifter.

B Favorite Music .
I The Aviator (2004) 504 AC3 200 BARTAL » Marker alle : Marker alle filmtitler i mappen.

= Marker alle
Pep———— » Fjern markering fra alle : Fjern markerin-

™ The Incredbles [REPACK AC3 5. 1c-CTW gen fra alle markerede filmtitler.
Sl roo cr RS Reskit e > Slet eller Slet markeret(Kun FAT32-filsys-
temet) : Slet det valgte filmelement.

» Luk : Luk pop op-menuen.

18
@ 9 Velg destinationsmappen eller destinations- Brug knappen ~ v til at navigere pa filmsiden.
&7 drevet. * Brug knappen MARK til at markere eller fjerne
O markeringen fra en film. Nar en eller flere filmfil-
@ 9 Veelg de anskede filmtitler. er er markeret, afspilles de i reekkefolge.

v

@)~
® ) )Vis pop op-menuen.
/]
Velg den enskede pop op-menu.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.

©® BEMARK

» Hvis filerne ikke understattes, vises en meddelelse herom.



Brug af filmlistefunktionen, afspil

Lydsprog ‘ 1 ‘

Undertekstsprog | Latin 1 |

- Synk ‘ 0 ‘

* Position ‘ 0 ‘
‘ Luk ‘

» Billedstr. : Velger det enskede billedformat
under filmafspilning.

-t » Lydsprog & Undertekstsprog : Andrer
sproggruppen for audio/undertekst under fil-

mafspilning.
Undertekstsprog Understettede sprog . N
» Synk : Justerer tidssynkroniseringen for

Latin1 engelsk, spansk, fransk, tysk, italiensk, svensk, finsk, hol- . C . R
landsk, portugisisk, dansk, rumansk, norsk, albansk , undertitler fra -10 sek. ~ +10 sek. i trin pa 0,5
Geelisk, walisisk, irisk, katalansk, valenciansk sek. under ﬁImafspiIning.

» Position : Andrer placeringen af undertek-

Latin2 ; sl fiall
zc;i;l;(sil;i(pcgllil:l,el;r:kat;sel;giklﬂ;l;,mk sterne til toppen eller bunden under filmaf-
: Y Y spilning.
Latin4 estisk, lettisk, litauisk P g
kyrillisk bulgarsk, makedonisk, russisk, ukrainsk, Kazakh
graesk graesk
tyrkisk tyrkisk

Brug af fjernbetjeningen

Under afspilningen
tryk flere gange pa knappen REW(€€)for at oge hastigheden €4(x2) -> 444(x4)

<</ rp
-> 444Y(x8) -> 444LY(x16) >4 4LLLY(x32) .
tryk flere gange pa knappen FF(P») for at gge hastigheden PP (x2)-> PP (x4) ->
> (x8) -> BRPPP(x16) -> PPRPPP(x32).
® Nar der trykkes flere gange pa disse knapper, ages hastigheden for hurtig fremspoling/tilbagespoling.
,,,,,, Tryk p knappen Pause(l) under afspiningen.
d = Stillbilledskaermen vises.
= Tv'et vender tilbajgle til afspilning, hvis der ikke trykkes pa nogen af knapperne pa
fjernbetjeningen i 10 minutter.
" Tl_'ykI pa knappen Pause(ll), og brug derefter knappen FF (®»®) til langsom gen-
givelse.
<2 ® Ved brug af knappen < eller > under afspilningen kan der vises en marker, som
angiver positionen pa skarmen.
PLAY(>) Tryk pa knappen PLAY(P) for at vende tilbage til normal afspilning.
P | Tryk flere gangen pa knappen Energibesparelse for at age skeermens lysstyrke. (Se side
102).
B il i il

O Tryk flere gangen pa knappen AV MODE (AV-tilstand) for at vaelge den enskede kilde. (Se side 72).
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SADAN BRUGER DU USB-ENHEDEN

DIVX-REGISTRERINGSKODE
(Kun 32/37/42/47LH49+, 32/37/42/47LH50+, 32/37/42/47\H70+, 50/60PS70**, 50/60PS80+*)

Bekraeft tv'ets DivX-registreringskode. Der kan kebes eller lejes film pa www.divx.com/vod vha. registreringsnum-
meret.

Det er ikke tilladt at afspille en lejet eller kebt DivX-fil med en DivX-registringskode fra et andet tv. (Der kan kun
afspilles DivX-filer, med registreringskoden svarende til det anskaffede tv).

4

%

)
%

UsB Emn o usB J—
| Fotoliste | Fotoliste
| Musiklist L | Musiklist
©) | Biografliste © | Biografliste 1! DivX(R) Video On Demand
U Divx-reg kode ® > U Din reg.kode er: xxxxxxxxxx
- Deaktivere - Deaktivere Se mere pa www.divx.com/vod
@ © Luk
% 2 ‘

N3Id3IHNI-9SN NA ¥3DONAY9 Nvays I

A2
@ §> Valg USB.
&
Al Valg DivX-reg.kode.
&

Vis DivX-reg.kode.

 Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.
* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskarm.

“DivX certificeret til at afspille DivX video op til HD 1080p, herunder premium ind-
hold” OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, skabt af DivX,Inc.

Dette er en officiel DivX certificeret enhed, der afspiller DivX video.

Besag www.divx.com for mere information og softwarevarktgjer til at konvertere dine
filer til DivX video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX certificerede® enhed skal registreres for
at kunne afspille DivX Video-on-Demand (VOD) indhold.

For at generere registreringskoden, skal du finde DivX VOD afsnittet i enhedens opsaet-
ningsmenu.

Ga til vod.divx.com med denne kode for at fuldfere registreringsprocessen, og fa mere
at vide om DivX VOD.

O BEMARK
» Filmfiler understettes som felger
Oplesning: under 1920x1080 BxH pixel

Billedhastighed: under 30 billeder/sek. (1920x1080), under 60 billeder/sek.(under 1280x720)
» Video Decoder : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6,
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-betal, Xvid 1.10-beta2



DEAKTIVERING

(Kun 32/37/42/47\H49**, 32/37/42/47\H50*, 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)

Formalet med deaktiveringen er at give brugerne, som har aktiveret alle tilgeengelige enheder via

web-serveren og er forhindret i at aktivere flere enheder, mulighed for at deaktivere enheder. DivX VOD

gav forbrugeren mulighed for at aktivere op til seks enheder under én konto og erstatte eller deaktivere

nogle af disse enheder ved at kontakte DivX Support og anmode om at fa enhederne slettet. Med denne

ekstra funktion kan brugerne selv deaktivere deres enheder og handtere deres DivX VOD-enheder.

USB S Et ©0K USB SRt ©0K

Fotoliste Fotoliste

Musiklist Musiklist

Biografliste Biografliste

DivX-reg.kode > ') | DivX-reg.kode I DivX(R) Video On Demand
Deaktivere @® = Deaktivere

Vil du deaktivere enheden?

[l DivX(R) Video On Demand
Enheden er deaktiveret
Din reg.kode er: Xxxxxxxx
Se mere pa www.divx.com/vod

Luk

|

T
@@9 Veelg USB.
Vaelg Deaktivere.
Velg Ja.

Vis Deaktivere.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.

N3Id3IHN3I-9SN NA ¥3DNAY9 Nvays I
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EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE) (I DIGITAL TILSTAND)

Dette system indeholder en elektronisk programguide (EPG), der ger det nemmere at navigere mellem de mulige programmer.
EPG-funktionen gjver relevante oplysninger som feks. programlister og start- og sluttidspunkter om alle tilgeengelige kanaler. | mange
tilfelde kan du desuden bruge funktionen til at fa detaljerede oplysninger om de enkelte programmer (det er den enkelte tv-station,
der afgar, hvilke og hvor mange programoplysninger der er tilgaengelige).

Funktionen kan kun anvendes, hvis den valgte tv-station udsender EPG-oplysninger:

EPG-funktionen viser programoversigten for de naeste 8 dage.

INFO® . .
Viser de aktuelle skeermoplysninger. [=] Vises, nar tekst-tv-funktionen er valgt.

@D Vises, nar programmet er i DTV-format. Y Vises, nér der er valgt undertekster.
(B Vises, nar radiofunktionen er valgt. @ Vises, nar programmet er kodet.
Vises, nar programmet benytter MHEG. E Vises, nar lyden er i Dolby.

Vises i forbindelse med et AAC-program DUD+ Vises i forbindelse med et Dolby Digital

[H) Billedformatet for programudsendelser PLUS-program.
576i/p, 720p, 1080i/p : Oplesning for progra-
Billedformatet for programudsendelser mudsendelser

Sla EPG til/fra

@ Sl EPG til eller fra.

Vaelg et program

A A
eller Velg det gnskede program. EPG forsvinder, nar du gar til et valgt
& Y program.

Knappernes funktion i guidevisningen NOW/NEXT (Nu/Naeste)

Du kan fa vist et program, der udsendes, efterfulgt af et planlagt program.

R@D | Skift EPG-visning Programvejledning

e 1 YLETV1 6 Apr. 2007 15:09

F& vist indstillingsmuligheder for

1 YLETV1 That '70s show Keno
timeroptagelse/pamindelse PP Your World Today World Business
@ 4 TV. Legenen om Den.... Fantomen
IS 8  Naturtimmen Kritiskt
LA | Fa vist listen med timeroptagelser/pamindelser @ 6 CNN Lyssna ABC
s NVZEE  Glamour Tanaan otsikoissa
v

Foretrukket DA ® Oplysninger @ Programndring RADIO
EPG forsvinder, nar du gar til et valgt pro- etand M Planlig SR

gram.
[ "Gy )D ktiver EPG
eller eaktiver
e

Velg sendestation Velg tv- eller radioprogrammer

Side op/side ned @Slé de detaljerede oplysninger til eller fra

Veelg programlisten Nu eller Neeste



Knappernes funktion i 8-dages visningen

ROD |Skift EPG-visning

Fa vist datoindstillingerne

Fa vist indstillingsmuligheder for
timeroptagelse/pamindelse

Fa vist listen med timeroptagelser/pamin-
delser

EPG forsvinder, nar du gar til et valgt
program.

Velg Programme (Program).

Velg sendestation

1) @)@

Programvejledning
@ 1 YLETV1
ALLE

6 Apr. 2007 15:09
6 Apr. (Fri)

G2 1 YLETVI | Antigues Roadshow | Kungskonsumente

@ 2 YLETV2 \ Mint Extra TV2: Farmen |  The Drum

& 4 TV. The Drum

@ 5 YLE FST | You Call The Hits

@6 CNN | Fashion Essentials

w8 viezs | |..[..]| Tanaan otsikoissa |
-

Foretrukket DA O Oplysninger @ Programandring [EWTVN RADIO

Tilstand [l Dato H Planlig Schedule List

| |Side op/side ned

ler (G ) Deaktiver EPG
eller eaktver

VIRAD) |Veelg tv- eller radioprogrammer

INFO®
@ Sla de detaljerede oplysninger til eller fra

(=)

)
=
o
5=
=
o
ﬂ
3
0
wn
*
c
S
-
g
)
=
o
o
(gl
)
=
wn
3
=
09
1)
=

Luk visningen med datoindstillinger
% ) ) Skift til den valgte dato

Velg en dato

Luk visningen med datoindstillinger

RETURN

eller @ Deaktiver EPG

EXIT

@®PS@®

Programvejledning

eh 1 YLETV1 - 6 Apr. 2007 15:09
ALLE L ‘F !

1 YLETV1 Antigues Roadshow Kungskonsumente

& 2 YLE TV2 Mint Extra TV2: Farmen | The Drum

t 4 TV. The Drum

th 5 YLE FST You Call The Hits

t 6 CNN Fashion Essentials

t 8 YLE24 |8 H|| | Téanaan otsikoissa H
-

@ Datozendril
[l Afslut Dato indstilling
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EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE) (I DIGITAL TILSTAND)

Oplysninger
5

Knappernes funktion i den udvidede beskrivelsesboks
ﬂ Warld Touring Car Championship

L 2
Tekst op/ned
‘ p
6 Apr. 2007 ) — 150

Fa vist indstillingsmuligheder for .
timeroptagelse/pamindelse FiaChanpon

Miss Gotto's Haunted hause/Cry of The Swamp: Miss Gotto's Haunted house/Cry of The
INFO® RETURN o . . . Swamn: Miss Botto's Hauntzd Bouse/Cry of The Swamo: Miss Gotte's Haunted ity o
eller Sla de detaljerede oplysnlnger til eller fra ju.an‘ 53 Gotto's -il.‘r.ed-h.:)bl’c-'\‘:‘ The Swamp; N IO‘;.SHcL"I ik
he Swam ttos Haunted house/Cry of The Swamp; Miss 6o S8
EXIT Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted
[l Planlig

Knappernes funktion i visningen med optage-/pamindelsesindstillinger

&)

Angiver et start- eller sluttidspunkt for optagelsen, og angiver kun en pamindelse om starttidspunktet med slut-
tidspunktet nedtonet.

- Denne funktion er kun tilgengelig, nar optageudstyr, der bruger ben 8-optagesignalet, er tilsluttet DTV-
OUT(AV2)-stikket ved hjeelp af et SCART-kabel

RETURN
Skift til vejlednings- eller planlaegningstilstand. Vg optagedato.
EXIT
Dato Starttid Sluttid Program
Veelg Optag eller Bliv. BT s | [ o |[ mhet7ossh
Funktionsindstilling M
@ oK &~ Forg.

Valg Dato, Start/slut -tidspunkt eller Program.

ok | Gem timeroptagelse/pamindelse

Op=4(l)

Knappernes funktion i planlaegningslisten

Hvis du oprettede en planlaegningsliste, vises det planlagte program pa det planlagte tidspunkt, selvom et andet
program vises pa det pagaldende tidspunkt.
Det er kun tasterne Op/Ned/OK/Return (Retur), der fungerer, nar pop op-vinduet er abent.

Opageveliste  Page1/1
R@D | Tilfgjer en ny indstillingstilstand for manuel Startdato  Starttid

OptageISE. '@ 6May 16:00 Friend1
6 May 18:00 Friend2

. . . e . . . . Slet

Tilfajer en ny indstillingstilstand timervisning. )

| Slet alle
1+ Pamind | Luk

DTV 19 Dave

(Fri)06/05/2007 |
rr L . 16:00
eller Skift til guidevisning '
4 Ryt @ skift/slet P[] sideskift & Afslut
Ny optagelse [l Ny pamindelse Programvejledning

Deaktiver EPG

(v~
-
Do

RETURN

Valg Opgaveliste.

T
&

®lger den enskede indstilling (Modify (Rediger)/Delete ~ . .
(Slet)/Delete All (Slet alt)). p| )Side op/side ned

OK

@)@
<



BILLEDINDSTILLING

INDSTILLING AF BILLEDSTORRELSEN (FORMATFORHOLDET)

Du kan se forskellige billedformater pa skaermen: 16:9, Kun Scanning,
Original, Fuld bredde, 4:3, 14:9, Zoom og Biografzoom.

Hvis et ubevaegeligt billede vises pa skaermen i lang tid, kan billedet blive
aftrykt pa skaermen og vaere synligt.

Du kan justere forsterrelsesdelen med knappen ~ v .

Denne funktion fungerer med felgende signal.

@@ Valg Billedformat. *Du kan ogsé justere Billedformat i menuen
BILLEDE.

* Velg 14:9, Zoom og Biografzoom som zoomindstill-

Veelg det anskede billedformat ing i billedformatmenuen. Nar zoomindstillingen er
&

angivet, vises hurtigmenuen igen.

¢ Original

©16:9 Nar tv-apparatet modtager bredformatsignaler,
Med felgende formatvalg kan du justere billedet van- &ndres det billedformat, der vises, automatisk.
dret, i lineart mélforhold, for at udfylde hele skaeermen
(godt til visning af 4:3-formaterede dvd'er).

¢ Kun Scanning ¢ Fuld bredde
Med falgende valgmuligheder kan du se den Nar tv'et modtager bredformatsignalet, vil du saledes
bedste billedkvalitet, uden at du mister det kunne justere billedet vandret eller lodret i linezert mal-
originale billede i hgjoplasningskvalitet. forhold, s det fylder hele skeermen

Bemaerk: Hvis det originale billede indeholder
stej, kan du se billedstejen ved kanten.

DNITTILSANIA3TIg I
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BILLEDINDSTILLING

*4:3 *Zoom
TMed falgende formatvalg vil du se et billede Med folgende formatvalg vil du se billedet
med et originalt 4:3-billedformat med gra uden &ndringer og pa hele skaermen. Det over-
sejler i hojre og venstre side af skeermen. ste og nederste af billedet vil dog blive
beskaret.

*14:9 e Biografzoom
Billedformatet 14:9 vises pa skarmen uden Valg Cinema Zoom (Biografzoom), nér du vil
@ndringer i billedet. | billedformatet 4:3 forsterre billedet og bevare proportionerne.
forstorres billedet i opad- og nedadgaende ret- Bemark: Hvis du forstarrer eller formindsker
ning, s billedet fylder hele skaermen. billedet, kan det blive forvansket.

Knappen € eller » : Juster den forstarrede
proportion af Cinema Zoom (Biografzoom).
Justeringsomradet er 1~16.

Knappen ¥ eller A: Flytning af skaermen.

©® BEMARK

» Du kan kun valge 4:3 og 16:9 (bredformat), 14:9, Zoom/Biografzoom under Komponent.
» Du kan kun valge 4:3, Original, 16:9 (bredformat), 14:9, Zoom/Biografzoom under HDMI.
» Du kan kun valge 4:3, 16:9 (bredformat) i RGB-PC/HDMI-PC-tilstand.

» Indstillingen Kun Scanning er tilgengelig i tilstandene DTV/HDMI/Komponent (over 720p).

» Full Wide (Fuldt bredformat) er tilgeengeligt i Analogue/AV-tilstand (Analog/AV).



GUIDEN BILEDE

Med denne funktion kan du justere det oprindelige billedes kvalitet.

Brug den til at kalibrere skaermkvaliteten ved at justere sort/hvid-niveauet m.v. Alle brugere kan kalibrere
skarmkvaliteten ved at folge trinene.

Ved at justere billedet til Lav, Anbefalet eller Haj kan du eksempelvis

andre resultatet.

De a&ndrede vardier for farve, tone og H- og V-skarphed galder ikke RGB-indgangen.

E BILLEDE St ook Guiden Bilede
)

Billedformat . 16:9 Med Picture Wizard kan du justere originalbilledets kvalitet.

e Energibesparelse: Sluk
Biograftilstand : Standard >
 Baggrundslys 70 =
¢ Kontrast 90 |E———
o Lys 50 M—
o Skarphed 70 ——
v

&' Forrige @ Nésie
@ 3 Valg BILLEDE. e Hvis du stqpper infistillﬁngen, inden du er faerdig,
o traeder andringerne ikke i kraft

® Den justerede vaerdi gemmes i Ekspert1.
* Nar billedguiden har indstillet billedkvaliteten, deak-

oK Valg Guiden Bilede. tiveres energisparetilstanden. (kun LCD-tv)
Y \&=/\ &

Juster Sort niveau, Hvidniveau, Farve, Farvetone, H-skarphed, V-skarphed, Lodret skarphed,
Baggrundslys (kun LCD-tv).

MARK
Velg inputkilden, som indstillingerne skal gelde for.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning,

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.

DNITTILSANIA3TIg I
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BILLEDINDSTILLING

e ENERGY SAVING(ENERGISPARETILSTAND)

Den reducerer tv'ets stremforbrug.

Standardfabriksindstillingen overholder Energy Star-kravene og kan justeres til et behageligt niveau til hjemme-

brug.

Du kan ege skarmens lysstyrke ved at justere Energibesparelse level eller ved at indstille Biograftilstand.
Hvis Ener%y Saving (Energibesparelse) andres i MHEG-tilstand, anvendes energibesparelsesindstillingen, nar

Hvis du vaelger "Afbrydelse af videolyd”, mens du lytter til en radiokanal, reduceres stremforbruget. (kun

MHEG er faerdig.
LCD-tv)
kun LCD-TV
__l BILLEDE S ook
E Billedformat 1 16:9

Guiden Bilede
ec Energibesparelse: Sluk Auto

: Standard| BRI @‘
¢ Baggrund{ Minimum

Biograftilstand

« Kontrasf Mellem
o Lys Maksimum

« Skarphe{ Afbrydelse af videolyd
v

)
@ @ Valg BILLEDE.
&
SN
OK eﬁ .
Velg CY Energibesparelse.

Vaelg Auto(Undtagen 19/22LU40*+
&2/ 19/22/26LU50%+ 32/37/42LF 25+
32/37/421G21 %+,
19/22/26/32/37/421H20++,
32/37/42/471H30++), Sluk,

Mimimum, Mellem, Maksimum
eller Afbrydelse af videolyd.

T

kunPlasma-TV

[__| BILLEDE SR oK
e

Billedformat 1 16:9
Guiden Bilede

: Vivid
* Baggrundslys

Sluk

Minimum

* Kontrast g Mellem

o Lys 9 Maksimum

o Skarphed
v

)
@ @ Valg BILLEDE.
&=
S
OK eﬁ .
Valg ©Z Energibesparelse.

<T2D\Valg Intelligent censor,
&>/ Sluk, Mimimum, Mellem

eller Maksimum.

¢ Intelligent censor

Velg Lav, Midten eller High.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.

32/37/42/47LH30%+), (kun LCD-tv).

omgivelserne, hvis tv'et har en intelligent sensor.

* Tv'et slukker efter tre sekunder, nar der vaelges Screen off (Skaerm fra).
* Funktion Baggrundslys fungerer ikke, hvis “Energibesparelse-Auto, minimum, mellem, maksimum” andres
(geelder ikke 19/22LU40*+ 19/22/26LU50%** 32/37/42LF25+* 32/37/42LG21** 19/22/26/32/37/42LH20**

® Du kan ogsa justere denne funktion med knappen Energibesparelse pa fjernbetjeningen.
* Hvis du vaelger Auto, justeres Baggrundslys automatisk vha. den intelligente sensor til




FORVALGTE BILLEDINDSTILLINGER

Forvalg af billedtilstand

Levende Kontrast-, lys-, farve- og skarphedsstyrke til naturtro billede.
Standard  Den mest almindelige og skaermstatus.
Naturlig Den mest naturlige og skaermstatus..
Biograf Optimerer video til filmvisning.
Sport Optimerer video til sportsbegivenheder.
Spil Optimerer video til spil.
kun LCD-TV kun Plasma-TV
[ BILLEDE S oK [ BILLEDE b oo
| Billedformat :169 " | Billedformat 1169
Guiden Bilede Intelligent censor Guiden Bilede Levende ® ‘ Levende
€] Energibesparelse: Sluk | | eyende €2 Energibesparelse: Intellige| giangard Standard
C) Standard ® Biograftilstand AL TEx Biograf Biograf
= * Baggrul Naturlig * Baggrund. spore Sport
@ * Kontra Bjograf O lemifEs Spil Spil
! *lys | sport °Lys Ekspert1 Ekspert1
-Slfrpl Spil : Skvarphe Ekspert2 Ekspert2
Ekspert1
Ekspert2 (Kun 50/60PS80+*)  (Kun 50/60PS70+x)

)
@ §> Valg BILLEDE.
&2
T2 vaelg Billedtilstand .
&
TAD\Velg Levende, Standard, TEX
&2, Biograf(eller Biograf), Sport

eller Spil.

1 RS
@ 9 Valg BILLEDE.
)

2 T2\ Valg Billedtilstand .
&

3 Val i
a0\ Velg Intelligent censor(Undtagen

19/22LU40+ 19/22/26L(U50**,

S0/ 32/37/421F 25+ 32/37/421G21++,

19/22/26/32/37/42LH20+*,
32/37/42/471H30++), Levende, Standard,
Naturlig, Biograf, Sport eller Spil.

* Indstillingen Billedtilstand bruges til at justere tv-billedet til den bedste billedkvalitet. Vaelg den enskede til-
stand i menuen Billedtilstand pa baggrund af programkategorien.

e Nar den intelligente sensorfunktion er slaet til, justeres billedet automatisk til den optimale visning i forhold til
omgivelserne elder ikke ~ 19/22LU40%+  19/22/26LU50%*  32/37/42LF25*x  32/37/42LG21**
19/%2/26/32/37/ LH20%* 32/37/42/47LH30%*).

* Du kan ogsa justere billedtilstanden i Q.Menu (Hurtigmenu).

¢ Intelligent censor : Justerer billedet efter omﬁivelserne alder ikke 19/22LU40++ 19/22/26LU50**
32/37/42LF25%x 32/37/42LG21** 19/22/26/32/37/42LH20+* 32/37/42/471H30%*)

e TBX Biograf(Kun 50/60PS80+x):Dette er tilstanden for biografkvalitet, som giver oplevelsen af at se film
hjemme. Brugeren far den bedste

skeermkvalitet til alle film uden at skulle foretage serlige indstillinger. Biograf giver den

optimale skaermkvalitet i merke.

Hgjde/breddeforholdet skifter til Just scan (Kun scanning), nar der vaelges TAX

e TBHX Biograf(Thomlinson Holman'’s Experiment) er certificeringsstandarden for lyd og billede for THX, som

blev oprettet af George Lucas, der skabte filmen Star Wars, og Thomlinson.

Dette er produktet, der skal certificeres i THX-visningsomradet og garanterer skaermkvalitet, der

overstiger specifikationerne for visningsstandard, hvad angar bade hardware og software.
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BILLEDINDSTILLING

MANUEL BILLEDJUSTERING
Billedtilstand — brugerindstilling

Baggrundslys (Kun LCD-TV)
Du kan styre skarmens lysstyrke ved at justere LCD-skarmens lysstyrke.
Justering af baggrundslyset ved at indstille apparatets lysstyrke anbefales.
Kontrast
Justerer signalniveauet mellem sort og hvidt pa billedet. Du kan bruge Kontrast, nar billedets
lyse del er meettet.
Lys
Justerer signalets basisniveau pa billedet.
Skarphed
Justerer niveauet af skarphed i kanterne mellem billedets lyse og merke omrader. Jo lavere niveauet er, desto
bledere er billedet.
Farve
Justerer alle farvers intensitet.
Farvetone

Justerer balancen mellem rede og grenne niveauer.

Denne funktion er ikke tilgeengelig, hvis du har valgt "Intelligent censor” (Undtagen 19/22LU40+**
19/22/26LU50++, 32/37/42LF25++ 32/37/42LC21+x 19/22/26/32/37 /42LH20+x, 32/37/42/47LH30%*).

[ BILLEDE St oK D BILLEDE s ‘
- Billedformat : 16:9 Billedformat 1 16:9 Intelligent censor
Guiden Bilede Guiden Bilede Levende
- O | e Energibesparelse: Sluk > €CJ Energibesparelse: Sluk
U Biograftilstand : Standard ® Biograftilstand eyl Naturlig
v o] 53 * Baggrundslys 70 mmm— « Baggrundsl Biograf
— B o Kontrast 90 m— « Kontrast | Sport
- o lys 50 m— o(iE spil
lw) é e Skarphed 70 — « Skarphed Ekspert1
Z = 4 Ekspert2
O
i
= @ * BFordele ved brug af Baggrundslys (kun LCD-tv)
- @ @ Veelg BILLEDE. - El-forbruget reduceres med op til 60%.
% - Den sorte lysstyrke reduceres. (Da sort har en starre

dybde, opnas en bedre kvalitet).
Vaelg Billedtilstand. - Du kan justere lysstyrken og bevare det oprindelige
signals oplasning.

2\ Velg Levende, Standard, Naturlig,
Biograf(eller TBHX Biograf), Sport
eller Spil.

Velg Bag§rundslys (kun LCD-tv-modeller), Kontrast, Lys,
Skarphed , Farve eller Farvetone.

Foretag de enskede justeringer. * Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.

©® BEMARK

» Du kan ikke justere farve, skarphed og farvetone i tilstanden RGB-PC/HDMI-PC til de niveauer, som du foretraekker.

» Nar der er val Ekspert 1/2, kan du valge Baggrundslys (kun LCD-tv-modeller), Kontrast, Lys,
104 H-skarphed, V-skarphed, Farve eller Farvetone.



BILLEDFORBEDRINGSTEKNOLOGI

Du kan kalibrere skeermen til de enkelte billedtilstande eller indstille videovardien i henhold til
den srlige videoskarm.

Du kan indstille videovardien forskelligt for hver indgang.

Gentag nulstillingen for hver “Nulstil billede” for at nulstille til fabriksstandardskarmen efter juster-
ing af de enkelte videotilstande.

A Det viste billede kan variere fra billedet pa dit tv.

[l BILLEDE P [ BiEDE | Fveerweow TR
2 - 2 Dynamisk kontrast ’ﬁ
* Kontrast 90 » ) = :
o lys 50 - Dynamisk farve \L‘
7 " ; Dynamisk kontrast
o Skarphed 70 — © Stsjreduktion Y1 I
« Farve 60 > C) Gamma Dynamisk farve av

‘
— * Farvetone 0  [RINMIIIIIIG! Sort niveau Stsjreduktion

<

5 O e s ||
® * Nulstil billede P ) Rigtig biograf Sort niveau Auto
Skam skam TruMotion 100Hz Filmtilstand
v
Luk Luk
kun LCD-TV kun Plasma-TV

A2
@ @ Velg BILLEDE.
&=
Valg Avanceret betjening.

Velg den enskede kilde. : Farvetemperatur, Dynamik Kontrast, Dynamisk farve,
Stejreduktion, Gamma, Sort niveau, Eye Care(kun LCD-TV), Rigtig biograf(kun LCD-
TV), Filmtilstand(kun Plasma-TV), TruMotion 100Hz eller TruMotion 200Hz(kun LCD-
TV), Farveomrade, Kantforbedring, xvYCC eller OPC(kun LCD-TV)).(Se s. 107~108)

/]
Foretag de enskede justeringer.
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* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskeaerm.
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BILLEDINDSTILLING

Expert Picture Control (Ekspertbilledstyring)

Indstillingerne Ekspert1 og Ekspert2 giver brugerne adgang til flere kategorier, der kan anvendes til at justere
billedet og opna den optimale billedkvalitet.

Dette kan ogsa anvendes til at hjaelpe eksperten til at optimere tv'ets ydeevne vha. bestemte videoer.

A Det viste billede kan variere fra billedet pa dit tv.

] BILLEDE

|

. — BILLEDE Dynamisk kontrast m Dynamisk kontrast m
Guiden Bilede EEEnUE Gamma Gamma
. Standard
€d] Energibesparelse: Sluk Naturli Sort niveau Sort niveau
> " v aturlig
ElCoiEibtand | KB Exp A Rigtig biograf Filmtilstand
 Baggrunds| Biograf — dard
3 TruMotion 100Hz Farvestanda
* Kontrast Sfpeid
olys Spil P _ Farvestandard Farveomrade
OSkarphec{ EXBE] ©‘ - Farveomrade Kantforbedring |I|
v iy
| | Ehoper Canttorbedring [_ngi | || xovce
v v
‘ Luk | \ Luk \
kun LCD-TV kun Plasma-TV

=
@ @VaeIgBILLEDE.
&
‘ T2 . .
.OK - Valg Billedtilstand.
ag

Velg EREkspert1 eller B Ekspert2.

Valg Ekspertbetjening.

Velg den gnskede kilde.

6
Foretag de @nskede justeringer.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskarm.
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*Denne funktion er ikke tilgeengelig pa alle modeller.

Farvetemperatur
(Kold/Mellem/Varm)
Dynamisk kontrast
(Sluk/Lav/Mellem
(kun LCD TV)/Haj)

Dynamisk farve
(Sluk/Lav/Hgj)

Stejreduktion
(Sluk/Lav/Mellem/Hgj)

Gamma
(Lav/Mellem/Haj)

Sort niveau
(Lav/Haj)

Eye Care
(Teend/Sluk)

Rigtig
biograf/Filmtilstand
(Teend/Sluk)

TruMotion 100Hz eller
TruMotion 200Hz

(Sluk/Lav/Hej)

*Denne funktion er ikke tilgeengelig pa alle modeller.

m Valg en af de tre automatiske farvejusteringer. Indstil til varm for at fremhave
varmere farver som f.eks.rad, eller indstil til kelig for at gere billedet blaligt.

= Justerer kontrasten til det bedste niveau iht. skaermens lysstyrke. Billedet forbedres ved

at gore lyse omrader lysere og merke omrader markere.

® Justerer skeermfarverne, sa de ser mere naturtro, detaljerede og klare ud. Denne funk-

tion forbedrer nuance, maetning og luminans, sa red, bla, gren og hvid kommer til at
se mere naturtro ud

® Reducerer skeermstgj uden at det gér ud over videokvaliteten.

® Du kan justere billedets lysstyrke i marke omrade og mellemgrd omrader
¢ Lav : Ger billedets marke- og mellemgra omrader lysere.
* Mellem : Udtrykker originalbilledets niveauer.
* Hgj : Gor billedets morke- og mellemgra omrader markere.

o Lav:Billedet p4 skermen bliver morkere.

® Hoy : Billedet pa skaermen bliver lysere.

* Auto : Registrerer skaermens sorte niveau og indstiller det automatisk pa High (Hgj) eller Low (Lav).

® Indstil skeermens sorte niveau til et korrekt niveau.

= Med denne funktion er det muligt at veelge “Lav” eller “Hej” i felgende tilstande: AV(NTSC-M),

HDMI eller Komponent. | modsat fald indstilles “Black level” (Sortniveau) til “Auto”.

m Justerer skaermens lysstyrke for at forhindre at den bliver for lys. Daemper meget lyse billeder.

m Denne funktion er deaktiveret i “Biograftilstand-Vivid, Cinema, Intelligent sensor”
(Billedtilstand-Naturtro, Biograf, Intelligent censor(Undtagen 19/22L.U40**, 19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG21 ** 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**)) .

u Du kan se biograflignende video ved at udelukke rysteeffekten.
® Brug denne funktion, nar du ser film.
u Denne funktion fungerer, selvom TruMotion er slaet fra.

*Denne funktion er ikke tilgeengelig pa alle modeller.

* Haj : Giver en mere jevn billedgengivelse.

e Lav : Giver en jeevn billedgengivelse. Brug denne indstilling som standard.

¢ Sluk : Brug denne indstilling, nér indstillingerne "High” (Hej) og "Low” (Lav) giver billedstg;.

= TruMotion 100Hz kan reducere slarede billeder ifm. hurtige scener, ved at vise
hundrede billeder pr. sekund.

= TruMotion 200Hz viser 200 scener pr. sekund ved at kombinere avanceret
100-Hz teknologi med scanningsbaggrundslys Denne teknologi er godkendt af
Intertek og TiiV Rheinland.

= Denne indstilling bruges til at opna den bedste
billedkvalitet uden slorede bevagelser og rystelser i forbindelse med billeder
af motiver i hurtig bevaegelse eller ﬁlmkiEier.

u Denne funktion deaktiveres, nar indstillingerne RGB-PC og HDMI-PC er valgt.

m Hvis du aktiverer "TruMotion 100Hz eller TruMotion 200HZz", kan der
forekomme stgj pa skaermen.
Hvis det er tilfaeldet, skal du indstille “TruMotion 100Hz eller TruMotion
200Hz" til "Off" (Fra).
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BILLEDINDSTILLING

Farveomrade

(Bred/Standard)

Kantforbedring

ﬁ:CD -TV:Sluk/Lav/Hej)
lasma-TV:Tand/S|uk)

xvYCC
(Auto/sluk/taend)

OPC
(Teend/Sluk)

Farvestandard
(SD/HD)

Ekspertmenster
(Sluk/Ekspert1/Ekspert2)

Farvefilter

(Sluk/Red/Gren/Bla)

Hvidbalance
(Mellem/Varm/Kold)

Farvestyringssystem

» Standard : Tilstand, der giver de oprindelige farver iht. inputsignalets standard
afhaengigt af skaeermkarakteristikken.

* Bred: Tilstand, der bruges til at angive fyldige farveomrader pa skarmen.
m Maksimerer udnyttelsen af farveomradet, som kan angives.

® Viser klare og markante, men alligevel naturlige hjerner af videoen.

*Denne funktion er ikke tilgeengelig pa alle modeller.
m Denne funktion bruges til at angive fyldige farver.

m Denne funktion er aktiveret i "Biograftilstand - Biograf, Ekspert”, nar xvYCC-signalet
udsendes via HDMI.

*Denne funktion er ikke tilgeengelig pa alle modeller.
u Ligesom med teknologien til at reducere stremforbruget og bevare samme
lysstyrke, er effekten reduceret stremforbrug og forbedret kontrast.

= Konverterer farver til HDD-farve. Denne funktion er indstillet til SD-video- (BT-
601) og HD-video (BT-709) farveformat.

B Dette er mansteret, som eksperten skal bruge til justeringen.
B Denne funktion er aktiveret i’ Blograftllstand Ekspert nar der vises DTV.

" Denne funktlon flltrerer bestemte farver pa V|deoen
Du kan bruge RGB-filteret til at anglve farvemaetnlng og nuance nra;agtlgt

u Denne funktlon Justerer skaermens generelle farve som ansket
a. * Metode: 2 point

* Mgnster: Indvendigt, udvendigt

* Rad/Cren/Bla kontrast, Red/Gren/Lys:

Justeringsomradet er -50 ~ +50.
b. e Metode: 10 point IRE (LCD-tv), 20 point IRE (plasma-tv)

¢ Manster: Indvendigt/udvendigt

* IRE (Institute of Radio Engineers) er en enhed til visning af videosignalets ster-
relse og kan indstilles til 10, 20, 30 - 100(LCD TV), 5, 10, 15 - 100(Plasma TV).
Du kan justere red, gren og bla afthaengigt af de enkelte |ndst||||nger
e Luminans: Denne funktion viser den beregnede luminans ved 2.2 gamma. Du kan
angive den gnskede luminansvaerdi ved 100 IRE. Luminansvzrdien for 2.2 gamma
vises i intervaller pa 10 fra 10 IRE til 90 IRE..(kun LCD-tv)

¢ Rad/Gren/Bla: Justerlngsomradet er -50 ~ +50.

= Verktajet, som eksperter bruger til justering vha. testmenstre uden at pavirke
andre fJarver men kan bruges til selektiv justering af de seks farveomrader (Red
(Red)/Green (Gren)/Blue (Bla)/Yellow (Gul)/Cyan/Magenta.
Farveforskellene er muligvis ikke tydelige, selvom justeringen foretages til video
generelt.

u Justerer (Red (Red)/Green (Gren)/Blue (Bla)/Yellow (Gul)/Cyan/Magenta)

* Red (Red)/Green (Gren)/Blue éBla)/Yellow (Gul)/Cyan/Magenta farve:
Justeringsomradet er -30 ~ +3

* Red (Red)/Green (Grzn)/BIue (Bla)/Yellow (Gul)/Cyan/Magenta) tone:
Justeringsomradet er -30 ~ +30

= Denne funktion er deaktiveret i RGB-PC- og HDMI (PC)-tilstand.




GENDANNELSE AF STANDARDINDSTILLINGER

Standardindstillingerne gendannes for de valgte billedtilstande.

Skarm

LI BiLLEDE S ook
B A
® * Kontrast 90 |EE—
- e Lys 50 —
© ¢ Skarphed 70
¢ Farve 60 ——
* Farvetone 0  [RINMMTEIIT [G]

* Avanceret betjening

¢ Nulstil billede ®

BILLEDE SRyt © oK
Y
* Kontrast 90 |
o lys 50 .

Q All picture settings will be resetted.
Continue?

Skarm ‘

Vaelg BILLEDE.

Valg Nulstil billede.

Vaelg Ja eller Nej.

Initialiser den justerede veerdi.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskarm.
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POWER INDICATOR (STRAMINDIKATOR) (Undtagen 19/22LU40++,
19/22/26LU50%* 19/22/26LH20++ 32/37/42LF25++ 32/37/42LG21~,
50/60PS70%*, 50/60PS80**)

Denne indstilling giver mulighed for at justere de LED- og lydindikatorer, der anvendes, nar apparatet taendes.

Opstartslyd(Kun 32/37/42/47LH70++)
Indstil startlyden til Sluk, Lav, Mellem eller Hgj, nar der er taendt for strammen.
Standby lys

stemmer, hvorvidt |nd|kator|yset pa tv'ets forside skal vare Sluk, Lav eller Hgj i standbytilstand. (Kun
32/ 37/42/47LH70++)

stemmer, hvoryidt |nd|katorlyset pa tv'ets forside skal vaere Taend eller Sluk i standbytilstand. (Undtagen
32/ 37/42/ 47 H70+

Stremindikator lampe
Bestemmer, hvorvidt indikatorlyset pa tv'ets forside skal veere Taend eller Sluk, nar der teendes

=Y

> < INDSTIL. S © oK
1 A
SIMPLINK : Tand

1 butik : Sluk
Simpel manual
Indstil ID

—  INDSTIL. SRt ook

SIMPLINK : Tand
| butik : Sluk

Simpel manual >

Indstil ID H |

=1

Strsmindikator ® Strsmindikator Opstartslyd m
Demo Tilstand : Tand Demo Tilstand standby lys
Indstilling for tilstand : Butiksdemo Indstilling for tilstand Strsmindikator lampe

Nulstil alt Nulstil alt

Luk ‘

Ca>
@ 3 Valg INDSTIL..
()
Valg Stremindikator.

Valg Opstartslyd(Kun 32/37/42/47LH70++),
Standby lys eller Stremindikator lampe.

/]
Vaelg den gnskede kilde.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskeerm.



ISM-FUNKTION (IMAGE STICKING MINIMIZATION)

Et fastfrosset stillbillede, der vises pa skaermen i laengere perioder, vil medfore, at et skygfebillede bliver staende
pa skaermen, selvom der skiftes billede. Undga et fast billede pa skaermen i lengere tid ad gangen.

Invertering
White wash fjerner billedaftryk fra skaermen.
Bemark: Et kraftigt billedaftryk kan vaere umuligt at fjerne helt med White Wash.

Orbiter
Orbiter-funktionen forebygger, at billeder efterlader aftryk pa skaermen. Det er dog bedst atundga, at
ubevaegelige billeder star pa skarmen i l&ngere tid ad gangen. Skarmbilledet rykkes hvert andet minut for
at undga et ubevaegeligt billede pa skaermen.

Colour Wash
Farveblokken med skarmen flyttet lidt, og det hvide menster vises skiftevis. Det er vanskeligt at fornemme efter
billedet, som opstod, mens det aktuelle efterbillede fjernes, og farvemansteret fungerer.

- INDSTIL. SHt © oK “~ INDSTIL. SRyt ® oK
B A T A
e SIMPLINK : Tand oan SIMPLINK : Tand
= | 1 butik : Sluk = | 1 butik : Sluk
7~ 7~
@ Simpel manual > @ Simpel manual
) | Indstil ID 1 ) | Indstil ID 1
n ISM-metode :Normal @® n ISM-metode g Norrl
@ Demo Tilstand : Tand @ Demo Tilstand : Tand .
Orbiter
Y Indstilling for tilstand : Butiksdemo S Indstilling for tilstand : Butik:
> i > i Colou Wash
Nulstil alt Nulstil alt IR

T
@ §>VaeIgINDSTIL.. : : :
e * Hvis det ikke er nedvendigt at bruge denne

funktion, skal du veelge Normal.
::Vaelg ISM-metode.

Velg Normal, Orbiter, Color Wash eller White Wash .

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning,.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskarm.
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BILLEDINDSTILLING

DEMO MODE (DEMOTILSTAND)

Vis diasshowet, der forklarer dette tv's forskellige logoer.

Det er ikke muligt at bruge demo Tilstand i hjemmebrugstilstand.

| Butiksdemo aktiveres demotilstand automatisk.

Nar demotilstand er slaet fra i Butiksdemo, kerer demotilstanden ikke, og det er kun skaermen, der nulstilles.
Skarmbilledet nulstilles automatisk efter 5 minutter i demotilstand.

“ INDSTIL. < Flyt ® OK * INDSTIL. <» Flyt ® OK
A A

SIMPLINK : Téand SIMPLINK : Ténd

I butik : Sluk I butik : Sluk

Simpel manual > Simpel manual

Indstil ID 01 Indstil ID 01

Strsmindikator Strsmindikator

Demo Tilstand : Tand ® Demo Tilstand Sluk Sluk

Indstilling for tilstand : Butiksdemo Indstilling for tilstan) ‘

Nulstil alt Nulstil alt ‘ Tandt (LED slukket)
kun LCD-TV kun Plasma-TV

=
{ J)velg INDSTIL.
o
% ::VaeIgDemo Tilstand.

Al Velg Taend for at vise tv'ets forskellige logoer.
&

Vend tilbage til tv-visning.

Tryk pa en vilkarlig knap, hvis du vil stoppe demoen. (undtagen MUTE (Sla lyd fra),
knappen <1 +,-)

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskarm.



MODE SETTING(TILSTANDSINDSTILLING)

Det anbefales at indstille tv'et pa “Privat brug”for at opna det bedste billede i et hjem.
“Butiksdemo” er den optimale indstilling til visning i butikker.

INDSTIL. SR @ ok = INDSTIL. SE ® oK

SIMPLINK : : Ténd SIMPLINK : Tand

1 butik : Sluk | butik : Sluk

Simpel manual Simpel mani

IndsF:iI ID i1 > indstiliD | 4k Valg miljset.

Strsmindikator Strsmindika Valg den snskede indstilling.

Demo Tilstand : Tand Demo Tilsta .

Indstilling for tilstand : Butiksdemo @) Indstilling for if Butiksde[ng I

Nulstil alt Nulstil alt H Valg [Privat brug] for at bruge dette tv
M—f? hjemme. Valg [Butiksdemo] for at
bruge dette tv i en butik.

o
{ J)valgINDSTIL.
)
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* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning,

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.
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INDSTILLING AF SPROG OG LYD

AUTOMATISK LYDSTYRKEJUSTERING

Funktionen til automatisk lydstyrkejustering bruges til at bevare et ensartet lydstyrkeniveau, selvom du skifter
program.

Da alle tv-stationer har hver sine signalforhold, kan det veere nadvendigt at &ndre lydstyrken, hver gang der
skiftes kanal. Med denne funktion kan brugerne fa et stabilt lydstyrkeniveau ved at f)cl)retage automatiske jus-
teringer for hvert program.

Hvis Tydkvaliteten eller lydstyrken ikke er pa det niveau, du vil have, anbefales det, at du bruger et separat hjem-
mebiografsystem eller en forstaerker for at handtere forskellige brugermiljger.

@ LYD O Fyt @ oK

Auto.lydstyrke  : Sluk [O) E Auto.lydstyrke
Klar stemme Il : Sluk | Klar stemme Il

¢ Niveau 3 [IMIMIIHIT=] {  Niveau 3 [EIMIMIIIHIT=]
Diskant o [CIIIIIR] > () | Diskant 0 [CIIIIITR]
Lydindstilling : Standard = Lydindstilling : Standard

* SRS TruSurround XT : Sluk 2 SRS TruSurround XT : Sluk

+ Diskant 50 m— Y « Diskant 50 —

* Bas 50 M > * Bas 50 —

v = v

QV@ Valg LYD.
&
.. SNARY
oK ®lg Auto. lydstyrke.
:

Velg Tend eller Sluk.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.



CLEAR VOICE Il (KLAR STEMME)

Denne funktion udskiller det menneskelige lydomrade fra andre lydomrader, sa gengivelse af menneskelige stemmer bliver
bedre.

@ LYD Ot ® oK
Auto.lydstyrke  : Sluk .| Auto.lydstyrke
Klar stemme I : Sluk ® =" Klar stemme II
* Niveau 3 M1 * Niveau
Diskant 0 [CHMITHITITR] > ) | Diskant 0 [CIMMTIITITR]
Lydindstilling : Standard i Lydindstilling : Standard
* SRS TruSurround XT : Sluk 3 * SRS TruSurround XT : Sluk
* Diskant 50 m— * * Diskant 50 m—
* Bas 50 m— 5 * Bas 50 M—
v = v

CAS
@ @ i} Select LYD. e Hvis du veelger “Teend” for Klar stemme II, fun-

S2> gerer SRS TruSurround XT ikke.

* Valg niveauer fra "-6" til "+6".
. S
.0" Valg Klar stemme II.
g

dA1 D0 DOYdS 4V DNITTILSANI I

Foretag de onskede justeringer.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskarm.
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FORVALG AF LYDINDSTILLINGER - SOUND MODE (LYDTILSTAND)

Du kan valge den gnskede lydindstilling; Standard, Musik, Biograf, Sport eller Spil, og du kan desuden justere Bas

og Diskant.

Indstillingen Lydindstilling giver dig mulighed for at opna den bedste lyd uden at foretage nogen sarlige ind-
stillinger. Tv-apparatet valger automatisk de bedste lydindstillinger ud fra programmets indhold.

Indstillingerne Standard, Musik, Biograf , Sport og Spil er forudindstillet, sa der opnas den optimale lyd-

kvalitet.
Standard Giver lyd i standardkvalitet.
Musik Optimerer lyden til musik.
Biograf Optimerer lyden til filmvisninﬁ.
Sport Optimerer lyden til sportsbegivenheder:
Spil Optimerer lyden til spil.
:@ LYD SRt © oK ‘Cj LYD Oyt 08K

| Autolydstyrke  : Sluk
Klar stemme Il : Sluk

Auto.lydstyrke  : Sluk
Klar stemme Il : Sluk

* Niveau 3 [MIIImIT+1 * Niveau 3 MMM
e e e e
= Standard
Lydindstilling  : Standard ® Lydindstilling  : Standard
SRS TruSurround XT : Sluk * SRS TruSurround X1 ust
n . Biograf
* Diskant 50— * Diskant 50
Sport
* Bas 50 M— * Bas 50
v v Spil

@ 9 Velg LYD. e Du kan ogsé justere Lydindstilling i Q.Menu
s (Hurtigmenu).

o> v . -
‘OK zlg Lydindstilling.

Velg Standard, Musik, Biograf, Sport eller Spil.
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* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskarm.
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JUSTERING AF LYDINDSTILLINGERNE - USER (BRUGER)

LYD Ot ® 0K
Auto.lydstyrke  : Sluk
Klar stemme Il : Sluk
* Niveau
Diskant
Lydindstilling : Standard (Bruger) ®
* SRS TruSurround XT : Sluk
* Diskant 50 m—
* Bas 50
v

@® wp o o

Auto.lydstyrke  : Sluk
Klar stemme Il : Sluk

Diskant (U8 standard (Bruger) ®|
Lydindstilling 3 Musik

* SRS TruSurround Biograf

* Diskant 50| sport

'@V&elg LYD.
"Vaelg Lydindstilling.

Velg Diskant, Bas.

Angiv det anskede lydniveau.

SRS TRUSURROUND XT

Vealg denne indstilling for at fa realistisk lyd.

@ C 3@ Valg LYD.
=

N Velg SRS TruSurround XT.
<&

Vaelg Tand eller Sluk.

Vaelg Standard, Musik, Biograf, Sport eller Spil.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning,

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskarm.

¢ SRS TruSurround XT : TruSurround XT er
en patenteret SRS-teknologi, der laser prob-
lemet med at afspille 5.1 multikanalindhold over
to hgijttalere.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.

» SIS@ er et varemarke ejet af SRS Labs, Inc.

TruSurround XT

P TruSurround XT-teknologi anvendes under licens fra SRS Labs, Inc.
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DISKANT

INDSTILLING AF SPROG OG LYD

Juster lyden, sa den passer til din smag og forholdene i lokalet.

@ wo

<rFyt @OBK

Auto.lydstyrke  : Sluk
Klar stemme Il : Sluk

¢ Niveau 3 MMM =]
Diskant (1] ®
Lydindstilling : Standard

* SRS TruSurround XT : Sluk

* Diskant 50 m—

* Bas 50 M

v

)

© wo

Auto.lydstyrke  : Sluk
Klar stemme Il : Sluk

Ot @Ok

* Niveau

‘ Luk ‘

. ¢tandard

Lydindstilling

* SRS TruSuj

* Diskant 50 m—

* Bas 50—
v

1 =
Velg LYD.
Vaelg Diskant.

TV-HQJTTALERE TIL/FRA

Du kan justere den interne hgjt-talerstatus.

|AV1, AV2, AV3, KOMPONENT, RGB og HDMI1 med HDMI til DVI kabler udsendes lyden muligvis fra

TV'ets hoijttalere, selv om der ikke er et videosignal.

Foretag de @nskede justeringer.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.

Hvis du vil bruge dit eksterne hifi-stereosystem, skal du slukke for tv'ets interne hgjttalere.

@ o

TV Hgsjttalere
Lydbeskrivelse

Digital lydudgang : Bitstream

<rFyt © OK

A
* SRS TruSurround XT : Sluk
* Diskant 50 m—
* Bas 50 M—
* Nulstille
: Sluk ®
:Tand
*Volumen 0 M=

, LYD SRyt © oK
A
* SRS TruSurround XT : Sluk
¢ Diskant 50 m—
> * Bas 50 M—
* Nulstille
Digital lydudgang : Bitstream Sluk ®
TV Hsjttalere : Sluk Téand
Lydbeskrivelse ~ :Tand
sVolumen 0 [TIMIIIT=+]

@ @: 33 Vaelg LYD.
)
Al Valg TV Hojttalere.
&0

© BEMARK

Velg Tend eller Sluk.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskarm.

P Outputtet skifter automatisk til hjemmebiografens hgjttaler, hvis der slukkes for tv'ets hgijttaler, mens
Simplink-hjemmebiografen fungerer, men nar tv'ets hgjttaler teendes, sendes lyden til tv-hgjttaleren.

> Visse menuer i AUDIO (LYD) er deaktiveret, nar TV Speaker (TV-hgijttaler) er indstillet til Off (Fra).



DTV-LYDINDSTILLING (KUN I DIGITAL TILSTAND)

(Denne menu er kun aktiveret i Sverige).

Hvis der findes forskellige lydtyper i et indgangssignal, kan du med denne funktion veelge den lydtype, du ensker.

7=
), LYD SRyt ® 0K
A

SRS TruSurround XT : Sluk
¢ Diskant 50 m—
* Bas 50 —
* Nulstille

Digital lydudgang : Bitstream

TV Speaker : Téand

Lydbeskrivelse :Tand

@ LYD OrFyt © oK
‘ 'y
: + SRS TruSurround XT  : Sluk
¢ Diskant 50 m—
* Bas 50 M—
 Nulstille

Digital lydudgang : Bitstream
TV Speaker : Tand

DTV Audio indstillinger : Auto
Lydbeskrivelse :Tand -

Auto ®

HE-AAC
Dolby Digital
MPEG

- Velg LYD.
O %

T2\ Vaelg DTV Audio indstillinger.
&

Velg Auto, HE-AAC, Dolby

Digital eller MPEG.

® Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskarm.

¢ Auto: Automatisk lydudgang i reekkefelgen HE-AAC > Dolby Digital > MPEG.
e HE-AAC, Dolby Digital, MPEG: Ger det muligt for brugerne at valge den lydtype, de ensker.

Hvis MPEG er valgt, udsendes altid MPEG.

Hvis MPEG ikke understettes, valges HE-AAC og Dolby Digital i naevnte raekkefglge.

¢ Se side 126 (Valg af lydsprog)
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INDSTILLING AF SPROG OG LYD

VALG AF DIGITAL LYDUDGANG

Indstillingen Digital Audio Out (Digital lydudgang) giver dig mulighed for at veelge den enskede digitale lydudgang.
Tv-apparatet kan kun gengive Dolby Digital-lyd, hvis den valgte tv-kanal sender i Dolby Digital-format.

Hvis Dolby digital er tilgeengelig, og der valges Auto i menuen Digital Audio Out (Digital Audio Ud)

indstilles SPDIF-udgangen (Sony Philips Digital InterFace) til Dolby Digital.

Hvis der valges Auto i menuen Digital Audio Out (Digital Audio Ud), indstilles SPDIF-udgangen til

PCM (Pulse-code modulation).

Der afspilles kun Dolby Digital-lyd, selvom der er valgt bade Dolby Digital og lydsprog for en kanal, der sender i Dolby

Digital-format.
Denne funktion vises ikke i ATV-tilstand.

[@]‘ LYD Pyt @ oK
& A
= * SRS TruSurround XT : Sluk
 Diskant 50 m—
¢ Bas 50 M—
C:) * Nulstille
=
@ TV Speaker : Tand
; Lydbeskrivelse :Tand
Volumen 0 EXMIImI=

* Diskant 50 m—
> — * Bas 50 M—
o) * Nulstille Auto

N
=
o

O Ryt ® oK

A
* SRS TruSurround XT : Sluk

alo)
AN

!

Digital lydudgang : Bitstream

Bitstream

@ TV Speaker : Tand
; Lydbeskrivelse  :Tand
sVolumen 0 ETMIMIIIT=

A

@ 9VaelgLYD.

&)

T2 vzlg Digi
oK S igital lydudgang.
g Digital lydudgang

Velg Auto eller Bitstream.

[I] DOLBY Fremstillet under licens fra Dolby

Laboratories. "Dolby” og det
“DIGITAL PLUS | Yy Og
DIGITALPLUS T dobbelte D-symbol er varemeerk-

er tilherende Dolby Laboratories.

* Nogle DVD-afspillere kan muligvis ikke overfare
SPDIF-lyd, nar HDMI-tilstanden er valgt. Hvis det er
tilfeeldet, skal du indstille den digitale lydudgang for
DVD-afspilleren til PCM. (Dolby Digital Plus under-
stottes ikke i HDMI).

Element Audio-indgang | Digital Audio-udgang
Auto (hgijttaler til) | MPEG PCM
DD DD
DD+ DD
HE-AAC PCM
Auto (Hejttaler fra) | MPEG PCM
DD DD
DD+ DD
Bitstream HE-AAC DD
PCM PCM

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskarm.



NULSTILLING AF LYD

Det er muligt at gendanne standardindstillingerne for den valgte lydtilstand.

LYD SRyt ®© oK
A
* SRS TruSurround XT : Sluk
¢ Diskant 50 m—
* Bas 50 —
Digital lydudgang : Bitstream
TV Speaker : Tand

Lydbeskrivelse ~ :Tand
sVolumen 0 [TIMITIIIT=+]

. LYD O Eyt 0K
A
* SRS TruSurround XT : Sluk
* Diskant 50 m—
q I} Nulstiller lyd mode indstilling...
Digital
TV Speaker : Tand

Lydbeskrivelse ~ :Tand
eVolumen 0 [T+

@ @: :9 Velg LYD.
=
T2\ Valg Nulstille.
&,

Initialiser den justerede vaerdi.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning,

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.
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INDSTILLING AF SPROG OG LYD

NULSTILLING AF LYD (KUN I DIGITAL TILSTAND)

Denne funktion er for blinde. Den giver ud over den sadvanlige lyd en beskrivelse af den aktuelle
situation i et tv-program.

Hvis indstillingen Audio Description On (Lydbeskrivelse Til) er vallgt, udsendes der almindelig lyd og
lydbeskrivelse’i forbindelse med programmer, som har lydbeskrivelse.

, LYD OEt ® 0K | LYD SRyt © 0K
[ A A

* SRS TruSurround XT : Sluk SRS TruSurround XT : Sluk
* Diskant 50 m— * Diskant 50 m—
* Bas 50 M— > * Bas 50 M—
¢ Nulstille o Nulstille

Digital lydudgang : Bitstream Digital lydudgang : Bitstream

TV Speaker : Ténd &2 | TV Speaker : Ténd Sluk

Lydbeskrivelse : Tand ® M| Lydbeskrivelse - Tand Tand ®
Volumen 0 ENMIIIIIT= 22 Volumen' o 7

TS
@ @ 9 Valg LYD.
o

:: Velg Lydbeskrivelse.

Initialiser den justerede vardi.
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* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.

122



/11

Stereo/dobbelt modtagelse(Kun i analog tilstand)

Nar du har valgt et program, vises lydoplysningerne for stationen sammen med programnummeret og station-
snavnet.

Vaelg LYD.
. 2D\ valger lydud
oK ®lger lydudgang.
°

Udsendelse Skarmtekst

"~ Mono | MoNno
Stereo STEREO
Dual DUAL |, DUAL I, DUAL I+l

H Vaige mono lyd
Hvis modtagelsen af stereosignalet er darligt, kan du skifte til mono. Nar du skifter til mono, bliver lydgen-
givelsen klarere.

B V=ige sprog til flersproglige udsendelser
Hvis et program kan modtages pa to forskellige sprog, kan du skifte til DUAL | (Dobbelt 1), DUAL Il (Dobbelt
Il) eller DUAL I+l (Dobbelt I+1).

DUAL | sender udsendelsens primarsprog til hgjttalerne.
DUAL Il sender udsendelsens sekundarsprog til hgjttalerne.
DUAL I+l sender et sprog i hver hgjttaler.
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INDSTILLING AF SPROG OG LYD

NICAM-modtagelse(Kun i analog tilstand)

Hvis fjernsynet er udstyret med en NICAM-modtager, kan du valge at mod-tage digital lyd NICAM (Near
Instantaneous Companding Audio Multiplexing).

Du kan indstille lydudgangen, sa det udgaende lydsignal passer til den type udsendelse, der modtages.

0 Nar der modtages NICAM mono, kan de vaelge NICAM MONO eller FM MONO.

g Nar der modtages NICAM stereo, kan de valge NICAM STEREO eller FM MONO.
Hvis stereosignalet er svagt, sa skift til FM MONO.

e Nar der modtages NICAM dobbeltsprog, kan de vaelge NICAM DUAL |, NICAM DUAL II
eller NICAM DUAL I+l eller FM MONO.

Valg af hegjttalerlydudgang

I AV, Komponent, RGB eller HDMI -tilstand kan du valge hvilken lyd, der skal sendes til hgjre og
venstre hgijttaler.

Vealg lydudgangen.

L+R: Audiosignalet fra audioindgang L sendes til venstre hgjttaler, mens audiosignalet fra
audioindgang R sendes til hgjre hottaler.

L+L: Audiosignalet fra audioindgang L sendes til venstre og hajre hgjt-taler.

R+R: Lydsignalet fra lydindgangen R sendes til den venstre og den hgjre hgjttaler.



VALG AF MENUSPROG/LAND PA SKARMEN

Menuen med installationsvejledninger vises pa skaermen, nar fiernsynet teendes ferste gang.

1@®§> Velg det enskede sprog.
&2

2@®§> Valg dit land.
v

* Ger folgende, hvis du vil aendre sprog/land:

1 AD
@ 9Vae|g|NDST|L.
&=
S
% Velg M L ller Land.
xlg Menusprog (Language) eller Lan

3 =
Vaelg det anskede sprog eller land.
&&=

A

Gem.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskarm.

O BEMARK

» Hvis du ikke afslutter indstillingen af Installationsvejl. ved at trykke pa knappen RETURN eller tidsud-
kobling pa OSD (On Screen Display) visningen, sa fremkommer det igen og igen, nar der teendes for
enheden.

» Hvis du vaelger det forkerte lokale land, vises teleteksten muligvis ikke korrekt pa skaermen, og der kan opsta
problemer under betjening af teletekst.

» Funktionen Cl (Common Interface) er muligvis ikke tilgaengelig pa grund af landenes sendebetingelser.
» Nogle af DTV-funktionerne fungerer muligvis ikke i lande, hvor lovgivningen vedrarende digitale

» udsendelser ikke er fastlagt. Betingelserne for udsendelse af digitale programmer er bestemmende for,
hvilke funktioner der er tilgaengelige.

> Landeindstillingen “UK” ber kun aktiveres i Storbritannien.

» Huvis landeindstillingen er "--", er europaiske DTV-programmer tilgaengelige, men visse DTV-funktioner
fungerer muligvis ikke korrekt.
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VALG AF SPROG (KUN I DIGITAL TILSTAND)

Lydfunktionen giver dig mulighed for at valge dit foretrukne sprog. {yis lyddataene i det valgte sprog ikke
udsendes, afspilles den fabriksindstillede sproglyd.

Brug undertekstfunktionen, hvis programmet udsendes med undertekster pa to eller flere sprog. Hvis undertekst-
dataene i det valgte sprog ikke udsendes, afspilles den fabriksindstillede sprogundertekst.

Hvis det sprog, du har valgt som det primaere lydsprog og undertekstsprog, ikke understottes, kan du vaelge et
sprog i den anden kategori.

2> : )
@ @ Valg INDSTIL. 5 @ §>VaeIgINDSTIL.
S ; ED
TA\Valg Lydsprog eller ‘ L _ 2
oK : oK
Undertekstsprog. &) Veelg Horehzmmede (L.J).

= |
{ J) Velg det onskede sprog. (@ C: ; Veelg Tzend eller Sluk.

&&=

A
OK
Gem‘

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.

< Valg af lydsprog > Lydsprog OSD-oplysninger (On-Screen Display)

» Hvis programmet udsendes pa to eller flere sprog, kan du Display Status
vaelge det anskede lydsprog. N.A Ikke tilgaengelig
HPEE, MPEG lyd
000D Dolby Digital lyd
) Lyd til "Synsheemmede”
Valg Lyd. Lyd til "Hereh@mmede”
D0p- Dolby Digital Audio Plus

[T | AAC Audio (AAC-lyd)

Al Velg et lydsprog. 3 Velg L+R (Venstret+Hojre), L+L
&5 (Venstre+Venstre) eller R+R (Hejre+Hagjre).
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< Valg af undertekstsprog > Undertekstsprog OSD-oplysninger (On-Screen Display)
» Nar der udsendes to eller flere undertekstsprog, kan du P3 skeermen Status

vaelge undertekstsproget med knappen SUBTITLE (under- NA Not Available

tekst) pa fiernbetjeningen. =] Teletekst undertekst
» Tryk pa knappen ~ v for at vaelge et undertekstsprog. Undertekst til "hareheemmede”

- Lyd/undertekst kan vises i en enklere form med 1 til 3 karakterer og udsendes via serviceudbyderen.
- Nar du vaelger supplerende lyd (lyd til "Syns-/herehe@mmede”), udsendes den muligvis sammen med hovedlyden.
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TIDSINDSTILLING

INDSTILLING AF UR

Uret indstilles automatisk, nar det digitale signal modtages. (Du kan indstille uret, hvis tv'et ikke har et DTV-sig-
nal).

Tiden skal indstilles korrekt far brug af On/Sluk Time-funktionen.

Nar du veelger en tidszoneby, indstilles tv-tiden i overensstemmelse med tidsforskydningen ud fra de oplysninger
om tidszone og GMT (Greenwich Mean Time), som sendesignalet modtager, nar tiden angives automatisk via et
digitalt signal.

Nar uret forst er indstillet i DTV-tilstand, kan tiden ikke a&ndres, med mindre bynavnet forskydes under Time
Zone (Tidszone), sa tiden kan andres 1 time.

) TIME OrEyt @0k ‘
Tid ®
. wined
TV fra tid : Sluk TV fra tid : Sluk
TV il : Sluk TV il sk | AT 2008
Timer tand/sluk > Timer tand/sluk :
it
GMT
Luk ‘

=
@@9 Veelg TIME.

TAD) Vlg Tid.
& \a=>

A Vealg ar, Maned, dato, klokkeslzet eller tidszone.
&5
‘r
@ 9 Indstil indstillingerne for ar, Maned, dato, klokkeslat og tidszone.

DNIT1ILSANISAIL I

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskarm.
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TIDSINDSTILLING

AUTOMATISK TAND/SLUK-TIMER

Timer off-funktionen slar automatisk TV’et over pa Standby-modus, nar den forhandsindstillede tid er udlgbet.
To timer efter at apparatet er taendt ved hjelp af denne funktion, vil det automatisk slukkes, hvis der ikke trykkes

pa en knap.

Nar der er indstillet teende- og slukketidspunkter, vil disse virke dagligt pa de indstillede tidspunkter.
Off Timer-funktionen overtrumfer On Timer-funktionen, hvis de er indstillet til samme tidspunkt.
TV'et skal vaere i standby-modus, for at On Timer-funktionen fungerer.

@ TIME Ot @oK
Tid
TV fra tid : Sluk
TV til : Sluk ®

Timer tand/sluk

@ TIME OrEyt ©

(=]

K

Tid ® 1 Mar. 2007 16:09
=t | TV fra tid 3
° Serteg T AL T
i ;| Time
Timer tand/sluk | Minut
SIGNAL INDGANG
Luk ‘

A
@ @ Valg TIME.
&)

) | TP\ Vaelg TV fra tid eller TV il
&

T2\ Vxlg Gentag.
&

4 ,
@ @ Valg Sluk, En gang, Dagligt, Man.~Fre.,

Man.~Lar., Lar.~San. eller Sen..

5
Angiv time.
&2
6
An iv minut
& & '

e For annullering af TV fra tid/TV til -funktionen,
veelge Sluk.
e Kun TV til-funktion

1
C2\Valg SIGNAL INDGANG.
&,

2 Velg Antenne eller Kabel, AV 1~ 3, Komponent,
RGB eller HDMI1, HDMI2 (Undtagen 19/22LH20+),
HDMI3 (Undtagen 19/22LU40** 19/22LU50**,

19/22/26/32/37/42LH20%* 32/37/42LF25**
32/37/421G21++), HDMI4(Kun
32/37/42/47\H49++ 32/37/42/47LH50%+
32/37/42/471H70*+ 50/60PS70+* 50/60PS80**).

3 |
Angiv program.

b Juster lydstyrken, nar der
tendes.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskarm.




DVALETILSTAND

Du behaver ikke at slukke tv-apparatet, fer du falder i sgvn. Dvale-timeren saetter automatisk tv-apparatet i stand-
bytilstand, nar det forudindstillede tidsrum er forlgbet.

Vaelg Timer tend/sluk.
2@
Vaelg Sluk(Fra), 10, 20, 30,60, 90, 120, 180 eller 240 Min.

¢ Funktionen afbrydes ogsa,hvis du slukker for apparatet.

* Du kan ogsa justere Timer tand/sluk (Dvaletilstand) i menuen TIME (Tid).

DNIT1ILSANISAIL I

129



‘ SONILVY / TOYLNOD TVLNIYVd I

-
W
o

FORZALDREKONTROL/KLASSIFICERINGER

INDSTIL ADG.KODE & LAS SYSTEM

Farste gang du skal angive en adgangskode, skal du trykke "0, 0, 0, 0" pa fjernbetjeningen.
Hvis en kanal er last, skal du angive adgangskoden for at lase den op midlertidigt.

LAS Ot © ok

8 | Las system : Sluk [O)
Indstil adg.kode

Blokér Program

Bometilladelse : Sparring Fra
Inputblok

@ LAs OHE o 6K

Sluk o
Indstil adg.kode | T3nd
Blokér Program

Bometilladelse : Sparring Fra
Inputblok

D .
@ @ Valg LAS.
&)
% :: Velg Las system.
L ¢ Vaelg Taend.
&
4

° Velg adgangskoden.

Indtast en adgangskode med fire cifre.

e
®e
@ Serg for at huske dette tal!

¢ Hvis du har glemt din adgangskode, skal du
trykke "7, 7, 7, 7" pa fjernbetjeningen.

Indtast adgangskoden igen for at bekraefte den.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.



BLOCK PROGRAMME (BLOKER PROGRAM)

Du kan blokere ethvert program, som du ikke vil se, eller som du ikke @nsker, at dine bern skal se.

Denne funktion er tilgaengelig, nar indstillingen Las system "Teend” (Las system "Til") er valgt.

Angiv en adgangskode for at fa vist et program, der sparres for.

2 YLE TV2

4 TV4 Stockholm

5 YLE FST

@ 1YLETV1
LAS SEt @ oK . |

Las system : Sluk Filiyy 6 CNN

8 YLE24

Indstil adg.kode ! L i 9 YLE Teema

14 TV4 Film

Blokér Program C] 24 TV4 Fakta

50 TV400

Bometilladelse : Spaerring Fra >
Inputblok

Il Bloker/Fjern Blokering

@© Programd ndring (%) Navigation P Sideskift

Ca .
@ @ Valg LAS .
&>
(7S .
s Vzlg Blokér Program.

Ga til skaermbilledet Blokér Program.

g
@ 29 Valg et program, der skal lases.
v

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskarm.
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FORZALDREKONTROL/KLASSIFICERINGER

FORZALDREKONTROL (KuN I DIGITAL TILSTAND)

Denne funktion anvender oplysninger fra sendestationen. Funktionen fungerer derfor ikke, hvis det udsendte signal
indeholder forkerte oplysninger.

Der kraeves en adgangskode for at fa adgang til menuen.
Dette tv-apparat er programmeret til at huske den senest valgte indstilling, selvom om det bliver slukket.

Denne funktion ger det muligt at spaerre bestemte programkategorier for at forhindre, at barn kommer til at se
tv-programmer med voksenindhold.

Angiv en adgangskode for at fa vist et klassificeret program.

1

@ LAS O Ryt © oK @ LAS Sparring Fra: Tillader alle
) Lés system : Sluk ) Lés system programmery
Indstil adg.kode Indstil adg.kode 10 og derover

11 og derover

Blokér Program Blokér Program

— . 12 og derover
Bometilladelse
& 13 og derover

Inputblok

Bometilladelse : Sparring Ffra ©

Inputblok >

14 og derover
15 og derover
16 og derover
17 og derover
18 og derover

Sparring Fra Y

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

YIDNIYIDHISSYIN/T04LNONIYATF YOS I

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.
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BLOKERING AF EKSTERN INDGANG

Gor det muligt at blokere en indgang.

% LAS Ot © oK

Las system : Sluk

Indstil adg.kode

Blokér Program

Bometilladelse : Sparring Fra
Inputblok [O)

Las system
Indstil adg.kode
Blokér Program

Bometilladelse

Komponent E
HDMI2 \ Sluk
HDMI3 Sluk
HDMI4 Sluk

\ Luk

(Kun 32/37/42/471H49+*
32/37/42/47LH50%,
32/37/42/47LH70**

50/60PS70** 50/60PS80+**)

(Undtagen 19/22LH20+)
(Undtagen 19/22LU40~+
19/22LU50+,
19/22/26/32/37 /421H20#+
32/37/421F 25+,
32/37/42LG21 +*)

OK
Gem.

Velg Tand eller Sluk.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning.

YIDNIYIDEISSYII/TOYLNONIYAT1F YOS I

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.
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FORZALDREKONTROL/KLASSIFICERINGER

TASTATURLAS

Du kan indstille fijernsynet saledes, at det kun kan aktiveres ved hjalp af fijernkontrollen.
Du kan bruge denne funktion til at forhindre, a fjernsynet benyttes uden din tilladelse.

~° INDSTIL. OFyt ® 0K 7 ° INDSTIL. SRt © oK
B Menusprog (Language)  : Dansk Menusprog (Language)  : Dansk
L Lydsprog : Engelsk Lydsprog : Engelsk
Undertekstsprog  : Engelsk Undertekstsprog  : Engelsk
Horehemmede([.])  : Sluk > Horehemmede([Z])  : Sluk
Land : UK Land : UK
Medietype Medietype
SIMPLINK : Tand SIMPLINK - Tand
I butik Sluk  © SLK
v v

A
@ 3 Veelg INDSTIL.. e Hvis indstillingen Tastaturlas er sat til Tend, og tv'et er
-~ slukket, skal du trykke pa knapperne O / I, INPUT, P A
eller V(eller P ~ v ) POWER (Strem), INPUT (Indgang),
ZTNN P ~ v eller TAL-knapperne pa fjernbetjeningen.
X e Velg | butik. * Hvis indstillingen | butik er sat til Teend, vises teksten
“/\| butik Tend’ pa skaermen, nar du trykker pa en
vilkarlig knap pa frontpanelet, mens du ser tv. (undtagen

5 /[ knappen O/ 1: Kun Plasma-tv)
® :2 Valg Tend eller Sluk.

* Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning,

YIDNIYIDHISSYIN/T04LNONIYATF YOS I

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.
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TEKST-TV

Denne funktion er ikke tilgangelig i alle lande.

Teletekst er en gratis seerservice, som udsendes af de fleste TV-sta-
tioner, og som indeholder opdaterede informa-tioner om nyheder,
vejrmeldinger, TV-programmer, priser for betaling-skanaler og
meget mere.

RETURN INFO® AV MODE

Teletekstdekoderen i dette fjernsyn kan vise systemerne SIMPLE, O
TOP og FASTEXT. SIMPLE (standard teletekst) bestar af et antal T e
sider, der vaelges direkte ved at indtaste det tilherende sidenummer. + I
TOP og FASTEXT er mere moderne metoder, der gor det enkelt og - ;
hurtigt at finde oplysninger i teletekst. - ® ‘

z
=

SLA TIL/FRA

Teend for teletekst ved at trykke p& knappen TEXT.
Den farste side, eller den side du sa pa sidst, vises pa skarmen.

P00 @D O

ol X X )
0006

« s
QUENU INFOQ
(

Overskriften pa skaermen viser to sidetal, navnet pa TV-stationen og =
dato og klokkeslat. Det forste sidetal viser, G @mEm ()
hvilken teletekstside, der vises. Det andet sidetal viser, hvilken side der \f

soges efter.
Tryk pa knappen TEXT hvis du vil slukke teletekst. Fjernsynet skifter
tilbage til den forrige tilstand.

SIMPLE-TEKST

H Valge side

Indtast det enskede sidetal som et trecifret tal ved hjalp af CIFFER-tasterne. Hvis du kommer til at trykke pa
et forkert tal, ma du skrive tre cifre, og sa indtaste det rigtige sidetal pa ny. Hvis det enskede sidetal ikke er
tilgaen-geligt, blinker sidetallet, f.eks “300" i et par sekunder.

Du kan vaelge den foregaende eller den efterfegende side ved at trykke pa knappen P A v .

TOP-TEKST

Brugervejledningen viser fire felter nederst pa skaeermen - red, gren, gul og bla. Det gule felt reprasenterer den
naeste gruppe, det bla felt den nzste blok.

M Vzlge gruppe / blok / side

@ Ved at trykke pa den BLA knap kan du flytte fra blok til blok.

© Du kan flytte til den naeste gruppe ved at trykke pa den GULE knap. Der bladres automatisk videre til naeste blok.

© Du kan bladre videre til den naste side, med automatisk skift til naeste gruppe, ved at trykke pa den GRNNE knap.
Du kan ogsa bruge knappen P ~.

© Den RODE knap skifter tilbage til forrige side. Du kan ogsa bruge knappen P v .

M Direkte valg af side

P& samme made som i SIMPLE-tilstand, kan du, nér fiernsynet er i TOP-tilstand, veaelge en bestemt side ved at
ind-taste et trecifret sidetal med CIFFER-tasterne.

AL-LSHIL I
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TEKST-TV

FASTEXT

The teletext pages are colour coded along the bottom of the screen and are selected by pressing the correspond-
ing coloured button.

H Valge side

O Tryk pa knappen T.OPT (Tekst-tv-indstilling), og brug derefter knappen ~  til at vaelge Eil menuen.
@ Du kan velge sider, der har en farvekode i skeermens underkant, ved at trykke p& den knap, der har samme farve.

© P2 samme made som i SIMPLE-tilstand, kan du, nar fiernsynet er i FASTEXT-tilstand, valge en bestemt side ved
at indtaste et trecifret sidetal med CIFFER-tasterne.

© Du kan veelge den foregiende eller den efterfalgende side ved at trykke pa knappen P A v .

SPECIELLE TEKST-TV-FUNKTIONER

= Tryk pa knappen T. OPT (Tekst-tv-indstilling), og brug derefter knappen ~ v til at veelge menu-
en Valg af tekst.

Eil Valg af tekst

B Indhold
Velg de enkelte indekssider.

B Time [ Hold |
Né.r du ser et tv-program, kan du veaelge denne menu for at fa vist klokkesleettet gverst til ED Afslsr ‘
hgjre pa skaermbilledet. —_—
Tryk pa knappen en gang til, hvis du vil fjerne uret. | teletekst-tilstand kan du bruge E3 Opdatering
denne knap til at vaelge et sidetal til en underliggende side. Sidetallet vises nederst pa :
skeermen. Du kan holde eller skifte den underliggende side ved at trykke pa Luk

ROD/GRAN, < > eller pa en CIFFER-tast..

E3

B Hold
Standser de sideskift, der foretages automatisk, hvis en teletekstside bestar af 2 eller flere underliggende sider.
Antallet af underliggende sider og sidetallet for den aktuelle side vises normalt pa skeermen under klokkeslaettet.
Nar denne menu valges, vises stopsymbolet averst til venstre pa skarmbilledet, og det automatiske sideskift
deaktiveres.

B Afslor

Veelg denne menu for at fa vist skjulte oplysninger som f.eks. lasninger pa gader eller puslespil.

B Opdatering
Viser en fjernsynskanal, mens der ventes pa en ny teletekstside. Symbolet vises i everste venstre hjarne af skeer-
men. Nar den opdaterede side er klar til at blive vist, skifter symbolet til det aktuelle sidetal. Vaelg menuen igen
for at fa vist den opdaterede tekst-tv-side.



DIGITALT TEKST-TV

*Denne funktion fungerer kun i UK og Irland.

Dette tv-apparat giver dig mulighed for at bruge digitalt tekst-tv, der pa flere punkter er en markant forbedring i
forhold til almindelig tekst-tv (bl.a. hvad angar tekst og grafik).

Den digitale tekst-tv-funktion kan hente data fra sarlige digitale tekst-tv-tjenester og tjenester, der sender digitalt
tekst-tv.

Hvis du vil have vist tekst-tv i digital tilstand, skal du sla undertekstsproget Sluk og trykke pa knappen SUBTITLE
(Undertekster).

TEKST-TV FRA DIGITAL TJENESTE

o Tryk pa en numerisk knap eller p& knappen P ~ v for at
veelge en digital tjeneste, der udsender digitalt tekst-tv.

9 Felg angivelserne pa digitalt tekst-tv, og ga videre til naste trin N 15 :’ g
ved at trykke pa knappen TEXT (Tekst), OK, ~ v < > , = sl 3
R@D, GRAN, GUL eller BLA eller pa TALKNAPPERNE osv. ﬁ'l news 2« JOGGER $TUERY
- 15:11 Suspect was tee =i

e Hvis du vil skifte til en anden digjtal tekst-tv-tjeneste, skal du
blot veelge den enskede tjeneste ved hjzlpe af de numeriske
knapper eller knapperne P ~ v .

TEKST-TV | DIGITAL TJENESTE

o Tryk pa en numerisk knap eller pa knappeme P A v for at vaelge en
bestemt tjeneste, der udsender digitalt tekst-tv. News
Tryk pa knappen TEXT (Tekst) eller farveknappen for at
skifte til tekst-tw.

trin ved at trykke pa knapperne OK, ~ v < > , RAD, :
GRON, GUL eller BLA eller pa TALKNAPPERNE osv. SHORTCUTS BACK MENU

Tryk pa knappen TEXT (Tekst) eller farveknappen for at
afslutte den digitale tekst-tv-funktion og vende tilbage til
tv-visningen.

e Folg angivelserne pa digitalt tekst-tv, og ga videre til naeste

Nogle tjenester giver mulighed for at fa adgang til tekst-
tv-tjenester ved at trykke pa den RODE knap.
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FEJLFINDING

Betjeningen fungerer ikke normalt.

Fjernbetjeningen
fungerer ikke

Stremmen gik
pludselig ud

s

B Check to see if there is any object between the TV and the remote control causing
an obstruction. Ensure you are pointing the remote control directly at the TV.

B Er batterierne installeret korrekt i forhold til polaritet (+ til +, - til -)?

M szt nye batterier.

B Er sluk-timeren indstillet?
® Kontroller stremstyringsindstillingerne. Stremmen er blevet afbrudt.

¥ Hyvis tv'et teendes, og der ikke er noget indgangssignal, slukker tv'et automatisk
efter 15 minutter.

J

Billedfunktionen fungerer ikke.

Intet billede og
ingen lyd

Billedet vises langsomt
efter opstart

Igen eller ringe
farver eller darligt billede

Vandrette/lodrette
streger eller billedet ryster

Darlig modtagelse pa
nogle kanaler

Linjer eller streger i billed-
er

Intet billede ved tilslut-
ning til HDMI

B Kontroller, om produktet er tendt.

B Prgv med en anden kanal. Der kan vare et problem med udsendelsen.

B Er netledningen sat ordentligt i stikkontakten?

B Kontroller antennens retning og/eller placering.

B Afprov stikkontakten ved at satte et andet produkts netledning til i samme stik.

B Dette er normalt. Billedet er deempet under opstart af produktet. Kontakt ser-
vice-centeret, hvis billedet ikke vises efter fem minutter.

¥ Indstil Color (Farve) i menuindstillingen.

B Hold en passende afstand mellem produktet og videobandoptageren.
¥ Prgv med en anden kanal. Der kan vaere et problem med udsendelsen.
B Er videokablerne sat korrekt i?

B Aktiver en funktion for at gendanne billedets lysstyrke.

B Underseg, om der er lokal interferens, som f.eks. et elektrisk apparat eller et el-
vaerktgj.

B Stationen eller kabelproduktet har problemer. Stil ind pa en anden station.
M Signalet fra stationen er svagt. Drej antennen for at modtage en staerkere station.

B Underseg, om der er eventuelle kilder til interferens..

® Kontroller, at HDMI-kablet er 1.3 eller nyere:

Hvis HDMI-kablerne ikke understatter HDMI version 1.3, kan det give anledning
til flimmer eller tom, sort skaerm. Brug kabler, der som minimum understatter
HDMI version 1.3.

N




Lydfunktionen fungerer ikke.

® Tryk pa knappen <+ eller - .

Billede vises og B Er lyden slaet fra? Tryk pa knappen MUTE.

ingen lyd B Prov med en anden kanal. Der kan vare et problem med udsendelsen.

B Er lydkablerne sat korrekt i?

Der kommer ikke ¥ [ndstil Diskant i menuindstillingen.
noget ud af den

ene hgijttaler

Usadvanlig lyd B En endring i omgivelsernes luftfugtighed eller temperatur kan forarsage en
fra produktet usaedvanlig staj, nar produktet taendes eller slukkes og indikerer ikke en fejl i
produktet.
g bl v '® Kontroller, at HDMI-kablet understetter version 1.3.
tilslutning til HDMI B Kontroller, at USB-kablet understatter version 2.0.
L eller USB *Denne funktion er ikke tilgaengelig pa alle modeller. )

Der er et problem i pc-tilstand. (Kun i pc-tilstand).

B Tilpas oplesning, vandret eller lodret frekvens.
Signalet er uden for-

reekkevidde. . .
® Kontroller indgangskilden.

Lodret sgjle eller stribe

pa baggrund, vandret ] o
stoj og ukorrekt placer- B Brug autokonfigureringen, eller indstil uret, fase eller vandret/lodret placer-

ing ing.

Skaermfarven er ustabil
eller kun en
farve

Der er et problem med indstillingerne for PICTURE(BILLEDE).

B Undersog signalkablet.

B Geninstaller pc’ens skarmkort.

Nar en bruger andrer B Det betyder, at tv'et er indstillet til tilstanden Butiksdemo.
billedindstillingerne, Gor folgende for at skifte til Home Use (Privat brug):
vender tv'et automatisk Valg OPTION (INDSTILLING) -> Indstilling for tilstand -> Home
t||bage t|| de oprindelige Use (PriVat bl’ug) i tv-menuen.
indstillinger efter et stykke Sa skiftes der til tilstanden Home Use (Privat brug).
tid.
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VEDLIGEHOLDELSE

Tidlige fejl kan forebygges. Forsigtig og regelmaessig rengering kan forleenge dit nye tv's levetid.

Forsigtig: Serg for at slukke for strammen og traekke stremkablet ud, inden du begynder at gore tv'et rent.

Rengering af skaermen

o Her er et godt rad til at holde skarmen stevfri i et stykke tid. Fugt en bled klud i en blanding af lunken vand

og en smule skylle- eller opvaskemiddel. Vrid kluden op, indtil den er nasten ter, og brug den derefter til at
tarre skeermen af.

9 Sarg for, at overskydende vand fjernes fra skaermen, og lad den derefter luftterre, inden du taender for tv'et.

Rengering af kabinettet

BFjern snavs eller stov ved at terre kabinettet af med en bled, ter, fnugfri klud.
®Brug ikke en vad klud.
Ved laengere tids fraveer

A FORSIGTIG

» Hvis tv'et ikke skal bruges i laengere tid (f.eks. grundet ferie), er det en god ide at tage stremkablet ud
for at beskytte apparatet mod skader som felge af lynnedslag eller stremsted.



PRODUKTSPECIFIKATIONER

I 321LH40*+ 37LH40%*
MODELLER
32LH4010-ZD 37LH4010-ZD
32LH4000-ZA 321H4020-2C 37LH4000-ZA 37LH4020-2C
oi ‘ e salll 804,4 x 586,3 x 223,8 mm | 804,4 x 589,1 x 2109 mm | 924,7 x 666,7x 296,2mm | 924,7 x 6677x 270,6mm
(b?dzr;if:jjgx ) 31,7x23,1 x88 tommer | 31,7x23,2x83 tommer | 36,4x26,5x 1,7 tommer | 364x 263 x 107 tommer
T S s
804,4 x 529,2 x 81,0mm 804,4 x 529,2 x 81,0mm 924,7 x 599,9x 89,6mm 924,7 x 599,9x 89,6mm
31,7x209x 3,2 tommer | 31,7 x20,9x 3,2 tommer | 36,4x 23,6 x 3,5 tommer 36,4x 23,6 x 3,5 tommer
Vgt (netto) med sokkel 12,7 kg/ 28,0bs 12,7 kg/ 28,0bs 158 kg /349 Ibs 158 kg/ 349 Ibs
uden sokkel 1,5kg/ 254 Ibs 1,5kg/ 25,4 Ibs 14,0 kg /30,9 Ibs 14,0 kg /30,9 Ibs
Stremkrav AC100-240V~ 50/60Hz | AC100-240V~ 50/60Hz | AC100-240V~ 50/60Hz | AC100-240V~ 50/60Hz
Stremforbrug 150w 150w 180w 180w
421 H40++ 47LH40++
MODELLER
42LH4010-ZD 471LH4010-ZD
42LH4000-ZA 421H4020-2C 47LH4000-ZA 47LH4020-2C
oi ) med sokkel 1036,0x 721,3 x 296,22 mm | 1036,0x722,3x270,6 mm | 1153,2x 791,5x 3374mm | 1153,2x 793,3x 319,0mm
(b:]dz:?;);jgx ybee) 408x284x 11,7 tommer | 40,8x 28,5 x 10,7 tommer | 454x 312 x 13,3 tommer | 45,4x 31,3 x 12,6 tommer
T L g
1036,0x 6554 x 89,8mm | 1036,0x 6554 x 89,8mm | 1153,2x719,0x99,8mm | 1153,2x 719,0x 99,8mm
40,8x 25,8 x 3,6 tommer 40,8x 25,8 x 3,6 tommer 45,4x 28,3 x 3,9 tommer 45,4x 28,3 x 3,9 tommer
Vgt (netto) med sokkel 189kg/ 41,7 Ibs 189kg/ 41,7 Ibs 22,2kg/ 49,0 Ibs 2,2kg/ 49,0 Ibs
uden sokkel 171 kg/ 377 Ibs 171 kg/ 377 Ibs 19,6 kg/ 43,2 Ibs 19,6 kg/ 43,2 Ibs
Stremkrav AC100-240V~ 50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~ 50/60Hz | AC100-240V~ 50/60Hz
Stremforbrug 210W 210w 280W 280W
Cl-modulets starrelse 100,0 x 55,0 x 5,0mm
(bredde x hejde x dybde) 3,94 x 2,17 x 0,20 tommer
Driftstemperatur 0~40°C/ 32~ 104°F
Miljeforhold oftfuglighed i dritt Mindre end 80%
Opbevaringstemperatur 220 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Luftfugtighed ved opbevaring Mindre end 85% Y,

® Ovenstdende specifikationer kan @ndres uden forudgaende varsel, for sa vidt angar kvalitetsforbedringer.
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MODELLER
. . med sokkel

Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)

uden sokkel
Veegt (netto) med sokkel

uden sokkel
Stremkrav
Stremforbrug

32LH50%**

32LH5000-ZB

815,0x 583,8x 223,8mm

32,1 x23,0 x 8,8 tommer

815,0 x 529,6 x 82,0 mm

32,1 x20,9 x 3,2 tommer
12,6 kg / 278 Ibs
M,4kg/ 252 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz
150W

421

421LH5000-ZB

32LH5010-ZD
32LH5020-ZE

815,0x 585,6x 210,9mm
32,1 x 23,1 x 8,3 tommer
815,0 x 529,6 x 82,0 mm
32,1 x20,9 x 3,2 tommer
12,6 kg / 278 Ibs
M,4kg/ 252 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz
150w

50**
421H5010-ZD

Driftstemperatur

Luftfugtighed i drift

MODELLER
. . med sokkel
Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)
uden sokkel
Veegt (netto) med sokkel
uden sokkel
Stremkrav
Stremforbrug
Cl-modulets starrelse
(bredde x hejde x dybde)
Miljgforhold

Understottede filmfiler

&

Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring

1052,2 x 719,1 x 296,2mm

41,5x 28,3 x 11,7 tommer

1052,2 x 6573 x 90,8mm

41,5 x 25,9 x 3,6 tommer
19,0 kg / 41,9 Ibs

172 kg / 379 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz
210W

421LH5020-ZE

1052,2 x 720,1 x 270,6mm
41,5x 28,4 x 10,7 tommer
1052,2 x 6573 x 90,8mm
41,5 x 25,9 x 3,6 tommer
19,0 kg / 41,9 Ibs

172 kg/ 379 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz
210W

37LH50**
37LH5010-ZD
37LH5000-ZB 37LH5020-ZE
940,8 x 665,2x 296,2mm | 940,8 x 666,2x 270,6mm
371x26,2x 11,7 tommer | 371x26,2 x 10,7 tommer
940,8 x 603,5x 90,6mm 940,8 x 603,5x 90,6mm
371x 23,8 x 3,6 tommer 371x 23,8 x 3,6 tommer
16,3 kg/ 359 Ibs 16,3 kg/ 359 Ibs
14,5 kg / 32,0lbs 14,5 kg / 32,0lbs
AC100-240V~ 50/60Hz | AC100-240V~ 50/60Hz
180W 180W
47LH50+*
47LH5010-ZD
47LH5000-ZB 47LH5020-ZE
173,4 x 789,7x 3374mm | 1173,4 x 791,4x 319,0mm
46,2x 31,1 x 13,3 tommer | 46,2x 31,2 x 12,6 tommer
173,4x 723,4x 100,8mm | 1173,4x 723,4x 100,8mm
46,2x 28,5 x 4,0 tommer | 46,2x 28,5 x 4,0 tommer

B4kg/ 51,61bs
208kg/ 459 Ibs

AC100-240V~ 50/60Hz
260W

3,6kg/ 52,0 bs
208kg/ 459 bbs

AC100-240V~ 50/60Hz
260W

100,0 x 55,0 x 5,0mm
3,94 x 2,17 x 0,20 tommer

0 ~40°C/ 32 ~ 104°F
Mindre end 80%

-20 ~ 60

"C/ -4 ~ 140°F

Mindre end 85%

® Ovenstaende specifikationer kan @ndres uden forudgaende varsel, for sa vidt angar kvalitetsforbedringer.




T9LU50+x 221 U50%** 26LU50%*
MODELLER 19LU5000-ZA 22LU5000-ZA 26LU5000-ZA
19U5010-ZB 22U5010-ZB 26U5010-ZB
19LU5020-2C 221LU5020-ZC 26LU5020-ZC
. . med sokkel 462,0x 373,0 x 182,0 mm 529,1 x 416,6 x 196,0 mm 668,0 x 538,3 x 236 mm
AR 7 18.2x 14,7 x 72 tommer 209x 164 x 77 tommer 263 x21,2x9,3 tommer
(bredde x hejde x dybde) T e T
uden sokkel 462,0 x 305,0 x 65,0 mm 529,1 x 342,3 x 65,0 mm 668,0 x 456,0 x 81,0 mm
18,2 x 12,0 x 2,6 tommer 20,9 x 13,5 x 2,6 tommer 26,3 x 18,0 x 3,2 tommer
Vgt (netto) med sokkel 44kg/ 97 Ibs S4kg/ 1.9 bs 89kg/19,6bs
uden sokkel 3,7kg/8.21bs 46kg/102Ibs 77 kg/ 1701bs
Stremkrav AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
Stremforbrug 40W S5W ow
19LU4 0+ 22LU40+*
MODELLER
19LU4000-ZB 19LU4010-ZC 22LU4000-ZB 22LU4010-2C
Di . med sokkel 474,0x390,0x 182,0 mm | 474,0x390,0x 182,0 mm | 542,9x429,3x196,0 mm | 542,9 x429,3 x 196,0 mm
(b:dZZilﬁggg . dybde) 18,7 x 15,4x 72 tommer 18,7 x 15,4x 72 tommer 21,4x16,9 x 77 tommer 21,4x16,9 x 7,7 tommer
uden sokkel 474,0x 3579 x65,0mm | 474,0x 3579 x 65,0 mm | 542,9 x 3978 x 65,0 mm 5429 x 3978 x 65,0 mm
18,7 x 14,1 x 2,6 tommer | 18,7 x 14,1 x 2,6 tommer 21,4x15,7 x 2,6 tommer 21,4 x 15,7 x 2,6 tommer
Vgt (netto) med sokkel 44kg/ 97 bs 44kg/ 9.7 Ibs 55kg/ 12,1 Ibs 55kg/ 12,1 Ibs
uden sokkel 39kg/86bs 39kg/861bs 50kg/11,01bs 50kg/11,01bs
Stremkrav AC100-240V~ 50/60Hz | AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
Stremforbrug 40W 40W 55W 55W
Cl-modulets sterrelse 100,0 x 55,0 x 5,0mm
(bredde x hejde x dybde) 3,94 x 2,17 x 0,20 tommer
Driftstemperatur 0~40°C/ 32~ 104°F
Miljaforhold Luftfugtighed i drift Mindre end 80%
Opbevaringstemperatur -20 ~ 60°C/ -4 ~ 140°F
Luftfugtighed ved opbevaring Mindre end 85%

® Ovenstaende specifikationer kan andres uden forudgaende varsel, for sa vidt angar kvalitetsforbedringer.
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T19LH20** 22LH20**
19LH2000-ZA / 19LH2010-ZB 22LH2000-ZA / 22LH2010-ZB
19LH2020-ZC 221H2020-2C
o i med sokkel 462,4x353,0x 171,0 mm 533,4%3970x 171,0 mm
Imensioner
18,2x13,9x 6,8 t 21,0x 15,7 x 6,8
(bredde x hgjde x dybde) X 1,2 X 6,6 tommer x157 x 6,8 tommer
uden sokkel 462,4x 308,0x 65,0 mm 533,4x351,7 x 65,0 mm
18,2 x 12,2 x 2,6 tommer 21,0x 13,9 x 2,6 tommer
Vgt (netto) med sokkel 38kg/ 84 bs 48kg/ 106 Ibs
uden sokkel 3,6kg/801bs 46kg /102 1Ibs
Stremkrav AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
Stremforbrug 40w 55w
26LH20+* 32LH20**
MODELLER 26LH2000-ZA
9 32LH2000-ZA
26LH2020-ZC 26LH2010-ZB 32LH2020-ZC 32LH2010-2B
o . med sokkel 6670 x 504,0%x224,0 mm | 6670x 5070 x 211,0 mm | 805,0 x 583,0 x 224,0 mm | 805,0 x 585,8 x 210,9 mm
Imensioner
26,3%x19,9 x 8,8 t 26,3x20,0x 8,3 t 31,7 x 23,0 x 8,8 tommer 31,7 x 23,1 x 8,3 tommer
(breddex hgjdexdybde) X X ommer X X ommer
uden sokkel 6670x4462x80,0mm | 6670x446,2x80,0mm |805,0x528,0x%79,9mm | 805,0 x 528,0 x 79,9mm
263 x176x3,2 tommer | 26,3 x176x3,2 tommer | 31,7 x 20,8 x 3,2 tommer | 31,7 x 20,8 x 3,2 tommer
Vgt (netto) med sokkel 89kg/ 19,7 Ibs 89kg/ 197 bbs 11,5 kg / 25,4 Ibs 11,5kg/ 25,4 Ibs
uden sokkel 78kg/ 172 Ibs 78kg/ 172 Ibs 10,3 kg/ 22,7 Ibs 10,3 kg/ 22,7 Ibs
Stremkrav AC100-240V~ 50/60Hz | AC100-240V~ 50/60Hz | ACI00-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
Stremforbrug ow ow 150w 150w
37LH20+* 42LH20+*
MODELLER
g;tﬂ%ggg:%é 37LH2010-ZB ﬁtﬂ%ggg:%é 42LH2010-ZB
Dimensioner med sokkel 922,0 x 659,0x 2970mm 922,0x 660,0x 270,6mm | 1028,0 x 715,4 x 2970mm | 1028,0 x 716,4 x 270,6mm
(b redde x hgjde x ybde) 36,3x 26,0 x 11,7 tommer 36,3x26,0x 10,7 tommer | 40,5x 28,2 x 11,7 tommer | 40,5x 28,2 x 10,7 tommer
uden sokkel 922,0 x 595,0x 88,0mm 922,0 x 595,0x 88,0mm 1028,0 x 655,0x 88,7mm | 1028,0 x 655,0x 88,7mm
36,3x 23,4 x 3,5 tommer 36,3x 23,4 x3,5 tommer | 40,5 x 25,8 x 3,5 tommer | 40,5 x 25,8 x 3,5 tommer
Veegt (netto) med sokkel 14,8 kg/326 bs 14,8kg/ 326 bs 18,0kg/ 39,7 Ibs 18,0 kg/ 39,7 Ibs
uden sokkel 13,0kg/ 287 Ibs 13,0kg/ 28,7 Ibs 162 kg/ 357 Ibs 16,2 kg / 35,7 Ibs
Stremkrav AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ S0/60Hz | AC100-240V~ 50/60Hz ACI00-240V~ 50/60Hz
Stremforbrug 180W 180W 210W 210W
T L
(bredde x hejde x dybde) 3,94 x 2,17 x 0,20 tommer
Driftstemperatur 0~40°C/32~104°F
. .. Mindre end 80%
Miljgforhold gt i dritt
Opbevaringstemperatur -20 ~60°C/ -4 ~ 140°F
Luftfugtighed ved opbevaring Mindre end 85%

APPENDIKS

® Ovenstaende specifikationer kan @ndres uden forudgaende varsel, for sa vidt angar kvalitetsforbedringer.




. . med sokkel
Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)
uden sokkel
Veegt (netto) med sokkel
uden sokkel
Stremkrav
Stremforbrug

32LH30%** 37LH30**

32LH3000-ZA | 32LH3010-ZB/ 37LH3000-ZA | 37LH3010-ZB/

32LH3020-ZD/ 32LH3030-ZE 37LH3020-ZD/ 37LH3030-ZE
805,0 x 583,0 x 224,0 mm | 805,0 x 586,0 x 211,0 mm 922,0 x 659,0x 2970mm 922,0 x 660,0x 270,6mm
31,7 x23,0 x 8,8 tommer | 31,7 x 23,1 x 8,3 tommer 36,3x 26,0 x 11,7 tommer 36,3x 26,0 x 10,7 tommer
805,0x 531,0x 79,9mm 805,0x 531,0x 79,9mm 922,0 x 595,0x 88,0mm 922,0 x 595,0x 88,0mm
31,7x20,9 x 3,2 tommer | 31,7 x20,9 x 3,2 tommer 36,3x 23,4 x 3,5 tommer 36,3x 23,4 x 3,5 tommer

12,1 kg / 26,7 Ibs 12,1 kg/ 26,7 Ibs 149 kg / 32,9 bbs 14,9 kg / 329 bbs

MODELLER
Dimensioner een s
(bredde x hejde x dybde)
uden sokkel
Veegt (netto) med sokkel
uden sokkel
Stremkrav
Stremforbrug
Cl-modulets sterrelse
(bredde x hejde x dybde)
Driftstemperatur
Miljaforhold Luftfugtighed i drift
Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring

1,0kg/ 24,3 Ibs 11,0kg/ 24,3 Ibs 13,1 kg / 289 bbs 13,1 kg / 289 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
150W 150W 180W 180W
42LH30+* 47LH30+*
42LH3000-ZA | 42LH3010-zB/ | 47LH3000-ZA | 47LH3010-ZB/
421H3020-ZD/ | 42LH3030-ZE 47LH3020-ZD/ 47LH3030-ZE
1028,0 x 715,4 x 2970mm | 1028,0 x 716,4 x 270,6mm | 1140,6 x 784,8 x 3374 mm | 1140,6 x 788,3 x 318,9 mm
40,5x 28,2 x 11,7 tommer | 40,5x 28,2 x 10,7 tommer | 44,9 x 30,9 x 13,3 tommer | 44,9 x 31,0 x 12,6 tommer
1028,0x 658,6x 88,7mm 1028,0x 658,6x 88,7mm | 1140,6 x 722,9x 99,0 mm | 1140,6 x 722,9 x 99,0 mm
40,5x 259 x 3,5 tommer | 40,5x25,9 x3,5 tommer | 44,9x285x39 tommer | 44,9x28,5x 3,9 tommer
18,0 kg /39,7 Ibs 18,0 kg / 39,7 Ibs 22,5kg/ 49,6 Ibs 22,5kg/ 49,6 Ibs
16,2 kg / 35,7 Ibs 16,2 kg / 35,7 Ibs 19,9 kg / 43,9 Ibs 19,9 kg / 43,9 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz | AC100-240V~ 50/60Hz
210W 210W 280W 280W
.......................................................... 1000x550x50mm
3,94 x 2,17 x 0,20 tommer
........................................................... T B oY
Mindre end 80%
e
Mindre end 85%

® Ovenstaende specifikationer kan @ndres uden forudgaende varsel, for sa vidt angar kvalitetsforbedringer.
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32LH70+x 37LH70%+
A AOIDIELAR 32LH7000-ZA/32LH7010-ZD 37LH7000-ZA/371H7010-ZD
32LH7020-ZC/32LH7030-ZE 37LH7020-2C/37LH7030-ZE
Dimensi med sokkel 803 x 632,9 x 284,8 mm 903x 689,1x 299,5mm
Imensioner
31,6249 x 11,2 t 35,5¢271 x 710
(breddex hgjdex dybde) X X ommer X X mmer
uden sokkel 803 x 584,2 x 75mm 903 x 639,4x 51,8mm
31,6 x 23 x 2,9 tommer 35,5x25,1 x 2,0tommer
Vgt (netto) med sokkel 13,5kg / 29,7 Ibs 16,2kg/ 35,7 s
uden sokkel 11,6kg /25,5 Ibs 14,1 kg/ 31,0lbs
Power requirement AC100-240~ 50/60H;z AC100-240V~ 50/60Hz
Power Consumption 150W 180W

42LH70+** 47LH70%
HODIELLER 42LH7000-ZA/42LH7010-ZD 47LH7000-ZA/47LH7010-ZD
421H7020-ZC/42LH7030-ZE 471LH7020-ZC/47LH7030-ZE

Di X med sokkel 1009,7 x 753,6 x 334,4 mm 23,5 x 823,4x 372,8 mm
(b:‘dzz ';’;}jgx k) 39,7 x 29,6x 13,1 tommer 44,2 x32,4 x 14,7 tommer

uden sokkel 1009,7 x 695,4 x 39,7 mm 1123,5 x 765,4x 40,9 mm

39,7 x 27.3 x 1,5tommer 442 x 30,1 x 1,6tommer

Vgt (netto) med sokkel 19.8kg/ 437 Ibs 264 kg/ 582 Ibs

uden sokkel 172 kg / 379lbs 22,8kg/ 50,2 Ibs
Stremkrav AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
Stremforbrug 20W 300W
Cl-modulets starrelse 100,0 x 55,0 x 5,0mm
(bredde x hejde x dybde) 3,94 x 2,17 x 0,20 tommer

Driftstemperatur 0~40°C/32~104°F
Miljsforhold Luftfugtighed i drift Mindre end 80%

-20 ~ 60°C/ -4 ~ 140°F
Mindre end 85%

Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring

Understattede filmfiler

SYIAN3ddY I
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MODELLER
. . med sokkel

Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)

uden sokkel
Veegt (netto) med sokkel

uden sokkel
Stremkrav
Stremforbrug

MODELLER

Dimensioner st
(bredde x hejde x dybde)

uden sokkel
Vgt (netto) med sokkel

uden sokkel
Stremkrav
Stremforbrug
Cl-modulets sterrelse
(bredde x hejde x dybde)

Driftstemperatur
Miljoforhold Luftfugtighed i drift

Opbevaringstemperatur

Luftfugtighed ved opbevaring

Understottede filmfiler

&

32LH49+x

321LH4900-ZD

804,4 x 589,1 x 210,9 mm

31,7 x 23,2 x 8,3 tommer

804,4 x 529,2 x 81,0mm

31,7 x 20,9 x 3,2 tommer
12,7 kg / 28,0 Ibs
1,5 kg / 25,4 Ibs

AC100-240V~ 50/60Hz

150W

37LH49*x
37LH4900-ZD

924,7 x 667,7x 270,6mm
36,4x 26,3 x 10,7 tommer
924,7 x 599,9x 89,6mm
36,4x 23,6 x 3,5 tommer
15,8 kg / 34,9 Ibs
14,0 kg / 30,9 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz
180W

42LH49+*

42LH4900-ZD

1036,0 x 722,3 x 270,6 mm
40,8 x 28,5 x 10,7 tommer
1036,0 x 655,4 x 89,8mm
40,8x 25,8 x 3,6 tommer
18,9 kg / 41,7 Ibs
171 kg / 377 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz
210W

47LH49+x*
47LH4900-ZD

153,2 x 793,3x 319,0mm
45,4x 31,3 x 12,6 tommer
1153,2x 719,0x 99,8mm
45,4x 28,3 x 3,9 tommer

22,2 kg / 49,0 Ibs

19,6 kg / 43,2 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz

260W

100,0 x 55,0 x 5,0mm

3,94x2,17

x 0,20 tommer

0 ~40°C/ 32 ~ 104°F
Mindre end 80%

-20 ~ 60
Mind

“C/ -4 ~ 140°F
re end 85%

u Ovenstaende specifikationer kan a@ndres uden forudgdende varsel, for sa vidt angar kvalitetsforbedringer.
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MODELLER
) ) med sokkel

Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)

uden sokkel
Veegt (netto) med sokkel

uden sokkel
Stremkrav
Stremforbrug

32LF25+x
32LF2500-ZA 32LF2510-ZB

801,8 x604,2 x 2278 mm | 801,8 x 604,2 x 227,53 mm
31,6 x23,8x9,0 tommer | 31,6 x23,8x9,0 tommer
801,8 x 544,1 x 79,0 mm 801,8 x 544,1 x 79,0 mm
31,6 x21,5x3,2 tommer | 31,6x21,5x3,2 tommer

13,4 kg / 29,6 Ibs 13,4kg/ 29,6 bbs

1.9kg/ 26,3 Ibs 1.9kg/ 263 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz

150W 150W

37LF25**
37LF2500-ZA 37LF2510-ZB
919,6 x 682,3x289,0mm | 919,6 x 682,3 x 293,8 mm
36,2 x26,9 x 11,4 tommer | 36,2 x26,9 x 11,6 tommer
 919,6x6103x89,0mm | 91966103 x 89,0 mm
36,2x240x3,5 tommer | 367y 24,0x 3,5 tommer
188kg/ 41,5Ibs 188kg/ 41,5 bs
16,2 kg / 35,7 Ibs 16,2 kg /35,7 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz | AC100-240V~ 50/60Hz
180W 180W

42LF25%*

42LF2500-ZA

42LF2510-ZB

MODELLER
. . med sokkel

Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)

uden sokkel
Veegt (netto) med sokkel

uden sokkel
Stremkrav
Stremforbrug

MODELLER

1032,8 x 742,3 x 289,0 mm
40,7 x 29,3 x 11,4 tommer
1032,8 x 670,1 x 92,0 mm
40,7 x 26,4 x 3,7 tommer

23,6 kg / 52,1 Ibs
21,0 kg/ 46,3 Ibs

AC100-240V~ 50/60Hz

1032,8 x 742,3 x 293,8 mm
40,7 x 29,3 x 11,6 tommer

1032,8 x 670,1 x 92,0 mm
40,7 x 26,4 x 3,7 tommer

23,6 kg / 52,1 Ibs
21,0 kg / 46,3 Ibs

AC100-240V~ 50/60Hz

Dimensioner
(bredde x hejde x dybde)

Vaegt (netto)

Stremkrav

Stremforbrug

Cl-modulets starrelse
(bredde x hejde x dybde)

Miljgforhold

med sokkel

uden sokkel

med sokkel
uden sokkel

Driftstemperatur
Luftfugtighed i drift

Opbevaringstemperatur

Luftfugtighed ved opbevaring

210W 210W

32LG21 ** 37LG21 ** 420LG21 **
32LG2100-ZA 42LG2100-ZA
801,8 x 604,2 x 2273 mm 919,6 x 682,3 x 293,8 mm 1032,8 x 742,3 x 293,8 mm
31,6 x 23,8 x 9,0 tommer 36,2 x26,9 x 11,6 tommer 40,7 x 29,3 x 11,6 tommer
801,8x 54,1 x 79,0 mm 919,6 x 6103 x 89,0 mm 1032,8 x 670,1 x 92,0 mm
31,6x21,5x3,2 tommer 36,2 x24,0x 3,5 tommer 40,7 x 26,4 x 3,7 tommer

13,4 kg/ 29,6 Ibs 188kg/ 41,5 Ibs 23,6kg/ 52,1 Ibs

1,9kg/ 26,3 Ibs 16,2 kg / 35,7 Ibs 21,0kg/ 46,3 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz

150W 180W 210W

100,0 x 55,0 x 5,0mm
394 x 2,17 x 0,20 tommer

0 ~40°C/ 32 ~ 104°F
Mindre end 80%

-20 ~ 60°C/ -4 ~ 140°F
Mindre end 85%

® Ovenstaende specifikationer kan @ndres uden forudgaende varsel, for sa vidt angar kvalitetsforbedringer.




50PS70xx*

60PS70**

MODELLER
50PS7000-ZA 60PS7000-ZA
Di . med sokkel 1228,8 x 835,8 x 309 mm 1465,4x 986,4 x 371 mm
imensioner
48,4 x32,9x 12,24 577 x 38,9 x 14,6 t
(breddex hgjdexdybde) X X ommer X X ommer
uden sokkel 1228,8x 784,5x 78,9 mm 1465,4 x 932,2 x 82,1 mm
48,4x309x3,1 tommer 577 x 36,7 x 3,2 tommer
Vgt (netto) med sokkel 38,1 kg/ 84,0 bbs 53,3kg / 1175 Ibs
uden sokkel 34,1kg/ 75,2 bs 46,3kg / 102,1 Ibs
Stremkrav AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
Stremforbrug 490w 580W
50PS80++ 60PS80+**
MODELLER
50PS8000-ZA 60PS8000-ZA
. . med sokkel 1228,8 x 835,8 x 309 mm 1465,4x 986,4 x 371 mm
Dimensioner 2,9x 12,2t 577 x 38,9 x 14,6 t
(bredde x hajde x dybde) 484x32,9x 12, 2tommer /7 % 38,9 x 14,6 tommer
uden sokkel 1228,8x 795,1 x 78,9 mm 1465,4 x 926,7 x 82,1 mm
48,4 x31,3x3,1 tommer 577 x 36,5 x 3,2 tommer
Veegt (netto) med sokkel 383 kg/ 844 bs 53,6kg / 118,2 Ibs
uden sokkel 34,3kg/ 75,6 bs 46,6kg / 102,8 Ibs
Szl AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
Stremforbrug 490w 580W
Cl-modulets starrelse 100,0 x 55,0 x 5,0mm
(bredde x hejde x dybde) 3,94 x 2,17 x 0,20 tommer
Driftstemperatur 0~40°C/ 32~ 104°F
Miljoforhold WA e e O
Opbevaringstemperatur .20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Luftfugtighed ved opbevaring Mindre end 85%
e T
L J
® Ovenstaende specifikationer kan @ndres uden forudgaende varsel, for sa vidt angér kvalitetsforbedringer.
e B
Digitalt tv Analogt tv
Tv-system DVB-T PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/11,
DVB-C (Kun Sverige, Finland) SECAM L/U’
Programdaekning VHF, UHF VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69,
CATV: ST ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Ekstern antenneimpedans 75 Q 75 Q
N J
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IR-KODE
1. Sadan tilslutter du

m Tilslut fjernbetjening med ledning til fjernbetjeningsindgangen pa skeermen.

2. Fjernbetjeningens IR-kode

= Udgangsimpulsform
Enkelt pulse,moduleret med 37.917KHz signal signal ved 455KHz

, Tc . Barefrekvens

[ | [ ] FCAR = 1/Tc = fOSC/12
T Driftskvotient =T1/Tc =1/3

= Konfiguration af billede
1. billede

Lead code Low custom code High custom code Data code Data code
| | C0|C1 |C2|C3|C4|C5 |C6|C7 COIC1 IC2|C3|C4ICSIC6|C7 D0|D1 |D2|D3|D4|D5|D6|D7

Gentag billede

L[] |

Repeat code J - ‘
!
m Startkode
S > ms | |
’5 ‘\F 4.5ms 1
= Gentag kode
0.55 ms

1

] |

5

L
)

9 ms 2.25ms

E Bitbeskrivelse

B0 — AN

0.56ms 0.56ms
" o

1.12ms | 2.24ms

m Billedinterval: Tf

Bolgeformen transmitteres, sa laenge en tast holdes nede.

Tf L Tf
| i

|
|
. [ ]] []| T1-108ms @as5KH:
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Kode (hexa)

Funktion

Energibesparelse

R/C-KNAP

POWER

R/C-KNAP (Power Til/Fra)

INPUT

R/C-KNAP

RATIO

R/C-KNAP

TV/RAD

R/C-KNAP

Q.MENU

R/C-KNAP

MENU

R/C-KNAP

GUIDE

R/C-KNAP

Up (A )

R/C-KNAP

Down (v )

R/C-KNAP

Left (<)

R/C-KNAP

Right (> )

R/C-KNAP

OK(®)

R/C-KNAP

RETURN/EXIT

R/C-KNAP

INFO ©

R/C-KNAP

AV TILSTAND

R/C-KNAP

A+

R/C-KNAP

A -

R/C-KNAP

FAV_(( MARK')

R/C-KNAP

MUTE

R/C-KNAP

P A

R/C-KNAP

P v

R/C-KNAP

Number Key 0~9

R/C-KNAP

LIST

R/C-KNAP

Q.VIEW

R/C-KNAP

RAD Key

R/C-KNAP

GRON Key

R/C-KNAP

GUL Key

R/C-KNAP

BLA Key

R/C-KNAP

TEXT

R/C-KNAP

T.OPT(T.Option)

R/C-KNAP

SUBTITLE

R/C-KNAP

SIMPLINK

R/C-KNAP

R/C-KNAP
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INSTALLERING AF EKSTERN KONTROL-ENHED

Installation af RS-232C

Tilslut RS-232C-indgangen til en ekstern styreenhed (fx
en computer eller et A/V-styresystem) og kontroller
skaermens funktioner eksternt.

Tilslut styreenhedens serielle port til RS-232C-indgan-
gen pa skarmens bagpanel.

BEMARK: RS-232C-tilslutningskabler felger ikke med
skaermen.

Tilslutningsstik: D-Sub, 9-ben, han

Nr. Betegnelse for ben

Ingen tilslutning

RXD (Modtager data)

TXD (Transmitterer data)
DTR (DTE-side klar)

GND (Jord)

DSR (Data set klar)

RTS (Request til afsendelse)
CTS (Clear til afsendelse)
Ingen tilslutning

O 00 N O L1 p W N =

RS-232C-konfigurationer

7-leder-konfiguration (Standard RS-232C-kabel)

RXD 2e o3 TXD
TXD 36— o2 RXD
GND S5e— 5 GND
DTR 40— 06 DSR
DSR 66— 04 DTR
RTS 76— 8 CTS
CTS 8e——0 7 RTS
D-Sub 9 D-Sub 9

Miin]

3-leder-konfiguration (lkke standard)

RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

PC

TV

20— 3
36——eo 2
S56e—e5

4
6
7
8

D-Sub 9

6
4
7
8

D-Sub 9

TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS




Set ID (Indstil ID)

Anvend denne funktion til at angive ID-nummer for skarmen.
Se ‘Real data mapping.’. > s.153

INDSTIL. CrEyt @ oK INDSTIL. R ON'¢
A A

SIMPLINK : Tand SIMPLINK : Tand

I butik : Sluk I butik : Sluk

Simpel manual > Simpel manual

Indstil ID 1 @® Indstil ID 1 ®
Strsmindikator Strsmindikator

Demo Tilstand : Tand Demo Tilstand 3 _
Indstilling for tilstand : Butiksdemo Indstilling for til Luk

Nulstil alt Nulstil alt I

_
@ @ Valg INDSTIL.
(&)
::::Vaelg Indstil ID.

@ @ Velg det gnskede tv-id-nummer.
Du kan velge tallene 1-99 til tv-apparatets id-nummer.

* Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm.
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Kommunikationsvariable

®Bandbredde : 9600 bps (UART)) HKontrolbit : 1 bit
M Datasterrelse : 8 bits ® Kommunikationskode : ASClI-code
B Paritet : Ingen ¥ Brug et krydskabel.

Sending/Modtagelse-protokol

Sending
[Kommand1][Kommand2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

* [Kommando1] : Til styring af PDP-skarmen.

Referenceliste for kommandoer G, k, m eller )
KOMMANDO KOMMANDO DATA * [KommandoZ] . Til styring af PDP-skaermen.
1 2 (Hexadecimal) * [Set ID] : Du kan andre skaermens Set ID for
at vaelge det enskede ID-nummer
01. Strom k a 00~01 for skeermen i specialmenuen. Se
02. Billedformat k c Se s. 155 side 25.
03. Stand by-modus k d 00 ~ 01 Set ID kan indstilles til tal fra T ~ 99.
04. Hejttaler fra k e 00~ 01 Settes Set ID til ‘0’, sa gaelder
05. Volumenkontrol k f 00 ~ 64 styringen alle tilsluttede PDP-
06. Kontrast k g 00 ~ 64 [DATA] ;kae(rjmke. dodat
* : Send kommandodata.
07 Lys k h 00 ~ 64 Send ‘FF’-data for at laese status for
08. Farve k i 00 ~ 64 kommando.
09. Farvetemperatur k j 00 ~ 64 « [Cr] - Enter
10. Skarphed k k 00 ~ 64 ASCllI-kode ‘0 x OD’
11. Valg af skeermmenu k I 00 ~ 01 * [ ] : ASCll-kode ‘space (0 x 20)’
12. Remote control lock tilstand k m 00 ~ 01
13. Diskant k r 00 ~ 64
14. Bas k s 00~64  OKbekrmftelse
15. Diskant k t 00 ~ 64 [KommandT][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
16. arvetemperatur k u 00 ~02 * Skaermen sender bekreeftelse (ACK) baseret pa dette format
17. 1SM-funktion j P Ses. 157 ved modtagelse af normale data. Hvis data-funktionen pa
18. Energibesparelse J q 00 ~ 04 dette tidspunkt er sat til Laes data-modus, gives meddelelse
19. Auto Configuration j u 01 om den aktuelle status for data. Hvis data-funktionen er sat
20. Finindstillingskommando m a Ses. 157 til Skriv data-modus, returneres PC'ens data.
21. Tilfej/spring over kanal m b 00 ~01 ]
22. Nogle m d Send IR-ledning Fejl-bekrzeftelse
23. Styring af modlys m g 00 ~ 64 [Kommand1][ ][Set ID][ ]J[NG][Data][x]
24. Velg signalkilde (hovedbillede) x b Ses. 158

* Skeermen sender bekraeftelse (ACK) baseret pa dette
format ved modtagelse af unormale data som fglge af
ikke-tilgeengelige funktioner eller kommunikationsfejl.

* Nar du indstiller 17~ 24, vises der ikke en menu pa skarmen. . :
* Bemark: Ved brug af USB, f.eks. Dvix eller EMF, ucﬁ‘eres ingen Data 00: Uautoriseret kode
kommandoer undtagen Power (ka) o
Key (mc), men de behandles som NG.
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01. Strem (Kommando: k a)

» Til at tende eller slukke for stremtilfersel til skaermen.

04. Hejttaler fra (Kommando: k e)
P Til at teende/slukke for Hejttaler fra-funktion.

Sending tas?éjnkgg f?gfr?bseggﬁiugé’ﬁéler fra-funktionen med MUTE-
[k][al[ ][Set ID][ ][Data][Cr] Sending

Data 00: Stremtilforsel slukket ~ O1: Stremtilfarsel teendt
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Bekreftelse

Data O : Hejttaler fra-funktion teendt (hejttaler fra)
[al[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 1 : Hejttaler fra-funktion slukket (hejttaler til)
» For visning af Stremtilfersel teendt /slukket. Bekraftelse
Sending [e][ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]
LA DEEEeL A 05. Volumenkontrol (Kommando: k f)
Bekraeftelse

P Til regulering af lydstyrke.
Du kan ogsa regulere lydstyrken med volume-tasterne pa
fiernbetjeningen.

Sending

[KITfI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data min.: 00 ~ maks.: 64

Se ‘Real data mapping 1°. (Se side 157.)

Bekraeftelse

[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Hvis andre funktioner sender ‘OxFF’-data baseret pa
dette format, vises status for hver funktion med
bekraftelsesdata.

* Meddelelserne "OK Ack.”, "Error Ack.” og andre typer
meddelelser kan vises pa skarmen, nar tv'et slukkes.

02. Billedformat
(Kommando: k c)(Hovedbilledets starrelse)

» Til regulering af indstillinger for billedformat.
Du kan ogsa justere skeermformatet ved hjalp af ind-
stillingen Billedformat i menuen Q.MENU
(Hurtigmenu) eller BILLEDE.

06. Kontrast (Kommando: k g)

P Til regulering af indstilinger for kontrasten pa skeermen.

Du kan ogsa regulere indstillinger for kontrasten i
billedmenuen.

(] [c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
(k] [g][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data O1 : Normalt billedformat (4:3) 07 : 14:9
02 : format (16:9) 09 : Kun Scanning Data min.: 00 ~ maks.: 64
04 : Zoom OB : Fuld bredde Se ‘Real data mapping 1. (Se side 157.)
06 : Original 10~1F : Biografzoom 1~16  pofranfielse

[g][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

[c][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Lys (Kommando: k h)

P Til regulering af indstillinger for skaermens lysstyrke.

Du kan ogsa regulere indstillinger for lysstyrken i
billedmenuen.

* Med PC-indgangssignal vaelges enten 16:9-eller 4:3-

billedformat.
* Just Scan (Pracis scan.) er tilgaengelig i tilstandene

DTV/HDMI (1080i 50Hz/60Hz, 720p 50Hz/60Hz,
1080p 24Hz/30Hz/50Hz/60Hz), Component(720p,
1080i, 1080p 50Hz/60Hz) .

*Full Wide (Fuld bredde) understattes kun til
ATV, AV1,2,3,

03. Stand by-modus (Kommando: k d)

» TSIa Stand by-modus-funktion til/fra.
Sending

[KI[d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Stand by-modus-funktion fra (skeermbillede teendt)
Video mute (Videodeempning) fra
01 : Stand by-modus-funktion tzendt (skeermbillede slukket)
10 : Video mute (Videodeempning) til

Bekreeftelse
[d][ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]
* Tv'et viser kun skaermmenuen, nar videodeempning er

aktiveret, men det geelder ikke, hvis skaermbilledet
er slaet fra.

(kI[h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data min.: 00 ~ maks.: 64
Se ‘Real data mapping 1. (Se side 157.)
Bekraftelse

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

08. Farve (Kommando: k i)

» Til regulering af indstillinger for skaermens farver.
Du kan ogsa regulere indstillinger for farver billed menuen.

Sending
[KIT[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data min.: 00 ~ maks.: 64
Se ‘Real data mapping 1. (Se side 157.)

Bekrzeftelse
[i][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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09. Farvetemperatur (Kommando: k j)

P Til regulering af indstillinger for skaermens
farvetemperaturer. Du kan ogsa regulere

indstillinger for farvetemperatur i billedmenuen.

[KIGTL 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data min.: 00 ~ maks.: 64
* Se ‘Real data mapping 1°. (Se side 157)
Bekreeftelse

li1[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. Skarphed (Kommando: k k)

» Til regulering af indstillinger for billedets skarphed.

Du kan ogsa, re§u|ere indstillinger for billedets
skarphed'i billedmenuen.

(KI[KI[ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data min.: 00 ~ maks.: 64
* Se ‘Real data mapping 1. (Se side 157)

Bekrzftelse
[KI[ 1[Set ID][ ][OK/NG] [Data] [x]

11. Valg af skermmenu (Kommando: k I)
P Til valg af teendt/slukket skeermmenu-funktion

(OSD).
Sending
[KI[NT 1[Set ID][ ][Data] [Cr]

Data 00 : OSD til 01 : OSD fra
Bekraeftelse

[N[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. |(5K5c>nrri|r:11g;rﬁlcjirc1>|§tll;orrr1|)for fiernbetjening

» Til spaerring af betjeningsknapperne pé skar
mens frontpanel og pa fjernbetjeningen.

Sending
[kI[m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Las til 01 : Las fra
Bekraeftelse

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen, skal du bruge denne tilstand.
Nar hovedafbryderen slas til/fra, deaktiveres den eksterne kontrollas.

* Den lokale stremknap fungerer korrekt

13. Diskant (Command: k r)

P Sadan justeres diskanten.
Du kan ogsa justere diskanten i menuen AUDIO (LYD).

Sending
[KI[F][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data min.: 00 ~ maks.: 64
* Se ‘Real data mapping 1" (Se side 157)

Bekreeftelse
[r1[ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x]

14.Bas (Kommando: k t)

P Sadan justeres bassen.
Du kan ogsa justere bassen i menuen AUDIO (LYD).

Sending
[KI[s][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 00 ~ maks.: 64
* Se ‘Real data mapping 1°. (Se side 157)
Bekraeftelse
[s][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

15. Diskant (Kommando: k t)

» For regulering af diskant.
Du kan ogsa regulere balance i LYD-menuen.

Sending
[KI[t][ ]1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data min.: 00 ~ maks.: 64
* Se ‘Real data mapping 1°. (Se side 157)

Bekrzeftelse
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. Farvetemperatur (Kommando: k u)

» For regulering af farvetemperatur.
Du kan ogsa regulere CSM i BILLEDE-menuen.

[K][u][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Mellem 01: Kold 02: Varm
Bekraeftelse

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]



17. ISM-funktion (kun Plasma-TV)

(Kommando: j p)

» Til kontrol af ISM-funktionen. Du kan ogs&
regulere ISM-funktionen i INDSTIL.-menuen.

Sending
UIPIL 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 02: Orbiterr
04: White wash
08: Normal
20 : Colour Wash

Bekraftelse
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG] [Data] [x]

18. Energibesparelse(Command: j q)

» Sadan reduceres tv'ets stremforbrug. Du kan ogsa indstille
energisparetilstanden i menuen OPTION (INDSTILLING).

Cransmissi
Ul[a][ T[Set ID][ ][Data][Cr]

19. Autokonfiguration(Kommando: j u)

P For regulering af billedposition og automatisk minimering

af billedforstyrrelser. Fungerer kun i flg. modi: RGB (PC).

Sending
UIuIL 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data O1: Til tv-apparat
Bekrzftelse

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

20.Finindstillingskommando (Kommando: m a)

P Velg kanal til felgende fysiske tal.

Sending
[m][a][ ][SetID][ ][DataO][ ][Datal][ ][Data2][Cr]

Data0O0: Hgje kanaldata
DataO1: Lave kanaldata
fx. Nr. 47 -> 00 2F (2FH§
Nr. 394 -> 01 8A (18AH), DTV-nr. O -> Ingen forskel
Data02 0x00: ATV Main, Ox10: DTV Main, 0x20 : Radio

Kanaldatainterval

Analo% - min.: 00 ~ maks.: 63 (0~99

Digital — min.: 00 ~ maks.: 3E7 (0~999)

EUndtagen Sverige, Finland, Norge, Danmark, Irland)
igital — min.: 00 ~ maks.: 270F (0~9999)

(Kun Sverige, Finland, Norge, Danmark, Irland)

Bekreeftelse

[a][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data min.: 00 ~ maks.:7DH

21. Tilfej/spring over kanal (kommando: m b)

P For at ignorere status for det aktuelle program.
Sending

[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Hoppe over 01 : Add(Tilfgj)

Bekraeftelse

Ener%sﬁgreﬁls Niveau Beskrivelse
716|5(4 3121

0| 0[O O| Energisparefunktion (O (O [ O Fra

0l0]| 0| O] Energisparefunkiion | O | O | O Minimum

0l0| 0| O Energisparefunktion | 0 | 0 | 1 Mellem

olol ol ol Energisparefunktion | 0 | O | 1 Maksimu
olo!lol o] Energsparefunkiion | 0 |1 |0
olo| o] o] Eneisparefunktion | O | 1 | O Skeerm fra(Kun LCD-TV)
olol o] 1 |ntligentcensor [ o [0 |0 Lav(Kun Plasma -TV)
0/0]| 0] 1 |Inteligentcensor| 0 [0 [0 Midten (Kun Plasma -TV)
0|lo| 0] 1 [Intligentcensor| 0 |0 |1 Haj (Kun Plasma -TV)

E

[q][ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x]

(Undtagen 19/22LU40+x,
19/22/26LU50++,
32/37/42LF25++
32/37/421G21 *,
19/22/26/32/37/421LH20+*,
32/37/42/47LH30+*,
50/60PS70+*,
50/60PS80++)

[b][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]

* Mapping af rigtige data| | *+ Mapping af rigtige
1 data 2
00 : Trin O 00 :-40
A : Trin 10 (Set ID 10) 812' :'_3398
F : Trin 15 (Set ID 15
10: Trin 16 §Set ID 16; 28:0
64: Trin 100 4E : +38
6E: Trin 110 ?5 r_i%
73: Trin 115
74 Trin 116
C7: Trin 199
FE : Trin 254
FF : Trin 255
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22. Nogle (Kommando: m c)
P For at sende IR Remote Key-kode.

Sending
[m][c][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data Send IR-ledning - Se s. 151.

Bekraftelse
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG] [Data] [x]

23. Styring af modlys (Kommando: m g)
(kun LCD-tv-modeller)

P Til styring af modlyset.

Sending
[m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data : data min.: O - maks.: 64

Bekreeftelse
[g]l[ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

24. Velg signalkilde (Kommando: x b)

(Signalkilde for hovedbillede / Struktur)

P Sadan valges en inputkilde til hovedbilledet.
Sending

[][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Struktur

MSB LSB
O0l]O0]O(fO 01070 0
L Ekstern sig- 1 L Signalkilde |

nalkilde nummer
Ekstern signalkilde Data
0O0l]0]0]O DTV
0]1]0]0O0 1 Analogue
0] O 1 0 AV
0 1 0 0 Komponent
0 1 1 0 RGB
1 0] O 1 HDMI
Signalkilde nummer Data
0]1]0]0]O0 Indgang1
0]10]0 1 Indgang2
0 0 1 0 Indgang3
0] O 1 1 Indgang4

Bekrzftelse

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]



Bemaerkning om open source-software

Folgende eksekverbare GPL-filer og LGPL/MPL-biblioteker, der benyttes i dette produkt, er omfattet af vilkarene i
licensaftalerne for GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:

EKSEKVERBARE GPL-FILER:
e Linux kernel 2.6

e busybox

* |zo

LGPL-BIBLIOTEKER:
e uClibc

MPL-BIBLIOTEKER
* Nanox

LG Electronics tilbyder at levere kildekoden til dig pa cd-rom. Du skal kun betale ekspeditionsomkostninger, dvs.
prisen for mediet og forsendelsen. Hvis du vil have kildekoden tilsendt, skal du sende en e-mail til LG Electronics
pa felgende adresse:

opensource@|ge.com

Dette tilbud gaelder i en periode pa tre (3) ar fra den dato, hvor dette produkt blev distribueret af LG
Electronics.

Du kan finde en kopi af GPL-, LGPL- og MPL-licenserne pa den cd-rom, der fulgte med dette produkt.
Du kan desuden hente en oversattelse af licenserne til GPL og LGPL pa http://www.gnu.org/licenses/old-licens-
es/gpl-2.0-translations.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1 -translations.html.

Denne software er til dels baseret pa arbejdet udfert af Independent JPEG Group Copyright © 1991 — 1998,
Thomas G. Lane.

Dette produkt indeholder:

e libpng library: Copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson

e Zlib compression library: Copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly og Mark Adler.
* Tinyxml library: Copyright (c) 2000-2006 Lee Thomason
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