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REFRIGERATOR

User's Guide

Please read this guide thoroughly
before operating and keep it handy for
reference at all times.

REFRIGERATEUR

Manuel d'utilisation

Priere de lire attentivement le présent manuel
avant d'utiliser le réfrigérateur.

Conserver a portée de main pour pouvoir le
consulter a tout moment.

FRIGORIFICO

Guia de usuario

Lea detenidamente estas instrucciones
antes utilizar el frigorifico y gudrdelas
como referencia para el futuro.

KUHLSCHRANK

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung bitte genau durch,

bevor Sie das Gerit in Betrieb nehmen.
Halten Sie sie immer zur
Hand,um etwas nachschlagen zu konnen.

KOELKAST
Gebruikershandleiding

Lees a.u.b. aandachtig deze
gebruikershandleiding vooraleer u de
koelkast gebruikt en houd ze binnen
handbereik voor raadpleging wanneer nodig.

HLADILNIK

Navodilo za uporabo

Pred uporabo natantno preberite ta
navodila in jih obdrZite za referenco.

FRIGORIFERO

Guida all’'uso

Leggere attentamente questa guida prima di
utilizzare I’ apparecchio e tenerla a portata di mano
per eventuali consultazioni in qualsiasi momento.

WYTEIO
OAHTIES XPHIEQS

HMopoxaiodpe dtofdote Tpocektikd
oV TapovTa. 0d1Y0 TpLv BEceTe T
GUGKELT 6E AELTOVPYLA KoL GVAAETE
TOV 6€ PEPOG EVYPNGTO YLOL VO, KAVETE
avadopd OTOLASNTOTE GTLYUN.

FRIGORIFICO

Manual do Utilizador

Leia inteiramente este manual antes de coloca-lo
em funcionamento e deixe-o ao alcance
para posteriores consultas a qualquer momento.

CHLADNICKA
UzZivatelska priruCka
Prostudujte prosim pe¢livé tuto uzivatelskou

pfirucku pred uvedenim zafizeni do provozu
a uschoveite ji pro dalsi pouziti.
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Kein
Verlangerungskabel
benutzen

Zuganglichkeit des
Stromkabels

Das Netzkabel
erneuern

/\ Achtung

Einfiihrung

Modell-und Seriennummer befinden sich in der Innen- oder Riickseite vom
Kiihlabteil dieses Gerits. Die jeweilige Nummer ist nur fiir dieses eine Gerit
bestimmt. Tragen Sie die entsprechenden Informationen hier bitte ein und
bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als Ankaufbeweis auf. Heften Sie den
Kassenzettel bitte hier fest.

Ankaufdatum

Handler

Anschrift vom Handler

Telefonnummer Handler

Modellnummer

Seriennummer

Wichtiger Sicherheitshinweis

Dieser Kiihlschrank muB vor Inbetriebnahme zuerst anhand der Anweisungen aus
dieser Bedienungsanleitung installiert und plaziert werden.

Um den Kuhlschrank auszuschalten, niemals am Stromkabel ziehen. Nehmen Sie
den Stecker immer fest in die Hand und ziehen ihn gerade aus der Steckdose heraus.

Wenn Sie das Gerat verschieben, diirfen Sie das Kabel nicht einklemmen oder sonst
beschéadigen.

Wenn |hr Kihlschrank einmal in Betrieb ist, sollten Sie die kalten Flachen im
Gefrierabteil nicht berlihren, insbesondere nicht mit nassen Handen. Sonst kénnte die
Haut an diesen sehr kalten Flachen festfrieren.

Ziehen Sie den Stecker heraus, bevor Sie das Gerat reinigen. Fassen Sie den Stecker
nie mit nassen Handen an, weil dies einen Stromschlag oder sonstige Verletzungen
verursachen kann.

Sie durfen das Netzkabel nie beschadigen, umarbeiten, stark knicken, ziehen oder
aufwickeln, weil Schadstellen Feuer oder einen Stromschlag verursachen kdénnen.
Vergewissern Sie sich, daB3 das Gerat richtig geerdet ist.

Lagern Sie nie Glasbehalter im Gefrierabteil. Diese kdnnen platzen, wenn der Inhalt
gefriert.

Greifen Sie nie in den Vorratbehélter des automatischen Eisbereiters hinein, weil Sie
sich verletzen kdénnten, sobald der Eisbereiter in Wirkung tritt.

Man darf nie auf die TUr der Hausbar klettern, sitzen, stehen oder lehnen. Hierdurch
kdnnte der Kuhlschrank beschadigt werden oder sogar kippen, und man kénnte sich
schwer verletzen.

SchlieBen Sie den Kuhlschrank womdglich an eine nur fir das Geréat bestimmte
Steckdose an, damit keine Uberbelastung und Stromausfall auftreten.

Das Stromkabel des Gerats sollte leicht zugénglich flr den schnellen Ausbau beim
Unfall sein.

Falls das Stromkabel Schadstellen aufweist, muss es durch ein Spezialkabel vom
Lieferanten oder dessen Vertreter ersetzen werden, um einer Gefahr zu entgehen.

Die Lange des Netzkabels nicht &ndern bzw. verlangern. ®
= Es besteht Stromschlag- bzw. Feuergefahr. %D 0

o
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& Achtung,
Kinder kdnnen sich
beim Spielen
eventuell einsperren

& Achtung,
Nichtim
Kihlschrank lagern

/\ Achtung,
Erdung vom Gerat

GEFAHRLICH: Kinder kénnten sich eventuell einsperren.

Bevor Sie Ihren alten Kiihl- oder Tiefkiihlschrank wegwerfen, missen Sie unbedingt:
die Tliren abmontieren, aber die Ablagen an ihrem Platz lassen, damit Kinder nicht so
leicht hineinklettern kdnnen.

Lagern oder benutzen Sie kein Benzin oder andere leicht entflammbare Gase und
Flussigkeiten in der Nahe vom Kuhlschrank oder von anderen Geraten.

Bei einem eventuellen Kurzschluf kann die Erdung das Risiko von einem Stromschlag
reduzieren, weil hierdurch der elektrische Strom Uiber eine Erdungsleitung abgefiihrt
werden kann.

Um das Risiko von einem eventuellen Stromschlag auszuschlieBen, muf3 dieses Gerat
geerdet werden. Unsachgemaf3e Benutzung vom Erdungsstecker kann dem Benutzer
einen elektrischen Schlag versetzen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten
Elektroinstallateur oder Kundendienstmechaniker, falls die Erdungsanweisungen nicht
ganz verstanden wurden oder Sie nicht sicher sind, ob das Gerét richtig geerdet ist.

Beschreibung der Bestandteile
*Modell ohne Spender

Gefrierfach Kihlfach

\‘ 1 Platz fir Milchprodukte
\“L = == p
e / Leuchte
Tiirfach = ’ Fach
= C L | Weinflaschenhalter Plastik oder Draht (Option)
Fach oder Schublade ™ = i Tiirfach (1- oder 2-teilig)
Leuchte ﬁ s : Fach
\ O Imbissfach
Fach oder Schublade ki [
i : O/@;z | Fach (zusammer?klappbaroder normal)
E J — O Imbisscenter (Option)
A Tl © .
% SermorT T Fach mit Rahmen
‘ L, % (Option)
- .
= Q

8686

=

Tirfach

Tiirfach (1- oder 2-teilig)
Eierbox (Option)

Gemiiseschublade (1 oder 2)

Turfach

Schublade

Turfach

Feuchteregler (Option)

Opti Temp Bereich (Option)
Frischprodukte (Option)

Unterer Deckel

9

Optionaler Schalter
(Fleisch/Gemiise)

HINWEIS

- Falls bei Inrem Gerat bestimmte Teile fehlen, handelt es sich wahrscheinlich um Teile,
die nur bei bestimmten Modellen angeboten werden. (z.B. “Hausbar”)

o



Automatischer
Wiirfelbereiter

Fach oder Schublade

Leuchte
Fach oder Schublade

*Modell mit Spender - Typ 1

Gefrierfach Kihlfach

Platz fiir Milchprodukte
Leuchte
Fach

Weinflaschenhalter (Plastik oder Draht) (Option)
Turfach

Fach

Dosenspender

Imbissfach (Option)
Imbisscenter (Option)

N Fach mit Rahmen
| q»% (Option)

Fach (zusammenklappbar oder normal)
=== Eis und Wasser ohne Rohranschluss (Option)

Eierbox (Option)
Schublade Gemiisebox (1 oder2)/
i, emiisebox (1 oder
Tarfach Vakuumfrische (Option)
Schublade (2 oder 3) Feuchteregler (Option)
Opti Temp Bereich (Option)
Tirschublade Frischprodukte (Option)
Turfach
Unterer Deckel Optionaler Schalter

Automatischer
Wiirfelbereiter

Fach

Leuchte

Fach

Schublade

Tirfach

Schublade

Tirschublade

Unterer Deckel

(Fleisch/Gem(ise) (Option)

ACHTUNG

- Teile, Eigenschaften und Optionen sind flir diverse Modelle verschieden. Das gewahlte
Modell mag manche Optionen nicht enthalten.

*Modell mit Spender - Typ 2

Gefrierfach Kihlfach

Platz fiir Milchprodukte

Leuchte

/

Fach

=
r———=

H’ﬁj{ Tirfach
\ ‘

Dosenspender (Option)
Weinflaschenhalter (Plastik oder Draht)

S

Imbisscenter (Option)

Fach (zusammenklappbar oder normal)

Eierbox

Gemdisefach

Feuchteregler
Opti Temp Bereich(Option)

Frischprodukte (Option)
\\\j

— S Tiirfach
T

Optionaler Schalter
(Fleisch/Gemiise) (Option)

ACHTUNG

- Teile, Eigenschaften und Optionen sind flir diverse Modelle verschieden. Das gewahlte
Modell mag manche Optionen nicht enthalten.
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/\ Warnung
Optional

Wahlen Sie den
richtigen Platz

Entsorgung des
alten Gerates

o

A\ Halten Sie die Ventilationséffnungen der Geréteabdeckung oder eingebauten Struktur frei
von Blockierungen.

A\ Verwenden Sie keine anderen mechanischen Geréte und Mittel, um den Abtauvorgang
zu beschleunigen als diejenigen, die der Hersteller empfiehlt.

A\ Beschéadigen Sie nicht den Kuhlkreislauf.

A\ Verwenden Sie nur die elekirischen Gerate innerhalb der Kiihifécher flir Nahrungsmittel,
die vom Hersteller empfohlen worden sind.

/N Das Kiihl- und Isolierungsgas, das in diesem Gerét verwendet wird, erfordert spezielle
EntsorgungsmaBnahmen. Konsultieren Sie bitte einen Wartungstechniker oder eine
ahnliche qualifizierte Person, wenn Sie es entsorgen méchten.

/8

Dieses Gerit enthélt eine kleine Menge Isobutan als Kiihimittel (R600A), ein
nattirliches und umweltvertragliches Gas, das allerdings brennbar ist. Bei Transport
und Installation des Gerétes miissen Sie darauf achten, das keine Teile des
Kuhlkreislaufes beschédigt werden. Aus den Rohren ausspritzendes Kiihimittel
kann sich entziinden oder Augenverletzungen hervorrufen. Wird eine Leckage
festgestellt, miissen Sie offenes Feuer und alle Zlindquellen vermeiden und den
Raum, in dem sich das Gerét befindet, fiir einige Minuten liiften.

Um die Bildung einer entztindliche Gas-Luft-Mischung zu verhindern, wenn eine Leckage
im Kuhlkreislauf auftritt, muss die GréBe des Raumes, in dem das Gerét aufgestellt wird,
auf die Menge der verwendeten Kuhlflissigkeit abgestimmt werden. Der Raum muss 1 n?
groB sein pro 8g R600A Kihimittel im Innern des Gerétes. Die Menge an Kuhimittel in
Ihrem speziellen Gerat ist auf dem Typenschild im Innern des Gerétes angegeben. Stellen
Sie nie ein Gerét ein, dass Anzeichen von Beschddigung aufweist. Befragen Sie im
Zweifelsfalle Inhren Handler.

Wo das Gerit installiert werden sollte

1. Stellen Sie das Gerét so auf, daB3 es gut zu bedienen ist.

2. Stellen Sie es nicht in die Nahe von

Warmequellen, in direktes Sonnenlicht oder in Achtan Sie daraut,
eine feuchte Umgebung. die entsprechende
I ! 9eHng ﬁsﬁang%%nzuhm/

l9))
o))

3. Fir eine ausreichende Luftzirkulation in der \/\//

Umgebung der Kiihl-Gefrierfachkombination sollte Mindestens

sowohl an den Seiten als auch an der Oberseite Sl
des Gerates ein Abstand von mindestens 5 cm zu ﬂ [ﬂ }2;:

den Wanden eingehalten werden.

4. Um eventuelle Vibrationen zu vermeiden, muB
das Gerat vollig waagerecht stehen.

5. Stellen Sie das Gerét nicht an eine Stelle mit _—
weniger als 5°C Raumtemperatur. Sonst
koénnte die Leistung beeintrachtigt werden.

Dieses Gerat enthalt Flussigkeiten (Katlemittel, Schmierstoff)Jund wurde aus
wiederverwendbaren und/oder wiederverwertbaren Materialien hergestellt.

Alle Wertstoffe sollten zum spateren Recycling an einer Sammelstelle entsorgt
werden. Setzen Sie sich zur Wiederverwertung mit lhrer lokalen Sammelstelle in
Verbindung.

o
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/\ Achtung

Die untere
Abdeckung
entfernen und
dann das
Wasserleitungs-
rohrchen

Die Tlr vom
Gefrierabteil
entfernen

Die T4r vom
Kuhlschrank
entfernen

Die Tur entfernen
Stromschlagrisiko

Bevor Sie den Kiihlschrank installieren, ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose!
Falls Sie dies vergessen, kénnen Sie sich schwer verletzen oder sogar todlich verungliicken.
Falls Ihre Haustlr flr den KiihIschrank nicht breit genug ist, entfernen Sie die Tur

vom Kihlschrank und transportieren den ) Betrifft nur Modelle mit der Funktion
Kihlschrank quer durch die Tiiréffnung. i (S s und Wasser ohne ohranschlusy
Heben Sie die untere Abdeckung ab und e ~
entfernen Sie die Klemme. Driicken Sie auf den

in der rechten Abbildung gezeigten Bereich @ - \ =
und heben Sie die Wasserzuleitung an. %f g %§l %é

Wasserzuleitungsrohr

HINWEIS
+ Falls das Ende vom Rohrchen verformt oder abgenutzt ist, schneiden Sie ein Stlickchen ab.

Scharnier-

1) Die Scharnierabdeckung durch Lockern der \lfaegzmdungs_
Schrauben entfernen. Alle Verbindungskabel
auBer der Erdungsleitung losen.

Scharnier Erdungsleitung

2) Entfernen Sie den Halter, indem Sie diesen Oberes Scharnier

entgegen dem Uhrzeigersinn ~ © drehen.
Daraufhin heben Sie das obere Scharnier @
an.

HINWEIS
- Wenn Sie das obere Scharnier entfernen, darf die Ttir nicht nach vorne fallen.

3) Entfernen Sie die Tiir vom Gefrierabteil

Genligend,

durch Hochziehen. Jetzt mul die Tiir so weit damit das
angehoben werden, dal3 das Wasse\slgllltgtg%%righrchen
Wasserleitungsrohrchen vollstédndig hinausgezogen

hinausgezogen werden kann. Unteres Schamier werden kann,

HINWEIS
+ Schaffen Sie die Tiir vom Kiihlabteil durch die Haustiir und legen diese dann auf den
Boden. Achten Sie aber darauf, das Wasserleitungsrohrchen nicht zu beschadigen.

1) Lockern Sie die Schrauben der
Scharnierabdeckung und entfernen Sie die
Abdeckung. Entfernen Sie das
Verbindungskabel, falls vorhanden, mit
Ausnahme vom Erdungskabel.

2) Entfernen Sie die Halterung durch Drehen
im Uhrzeigersinn @ und entfernen Sie dann
das obere Scharnier durch Hochziehen @ .

3) Entfernen Sie die Ttir vom Kiihlabteil durch
Hochziehen.

Unteres Scharnier

o
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Den Kiihlschrank
durch die
Turéffnung
schieben

Bevor Sie die
Zufuhrleitung
anbringen

/\ Achtung

Installierung

Schieben Sie den Kihlschrank quer durch die
Haustur, wie auf der Abbildung.

Die Tiiren wieder montieren

Nachdem Sie die Tiiren ins Haus gebracht haben, montieren Sie diese wieder in
umgekehrter Reihenfolge.

Wasserzufuhrleitung anbringen
(*Nur Modelle mit Eisbereiter/Wasserspender)

= Damit die automatische Eiszubereitung richtig funktioniert, wird ein Wasserdruck von
1,5-8,5 kgflcm? (147-834 kPa) benétigt. (Dies bedeutet, daB ein Pappbecher von
180 cc in 3 Sekunden gefllt ist).

= Falls der Wasserdruck niedriger ist als 1,5 kgf/cm? (147 kPa), bendtigen Sie eine
zusétzliche Wasserpumpe, um den automatischen Eisbereiter und Spender richtig
funktionieren zu lassen.

= Die Wasserzufuhrleitung darf héchstens 8 m lang sein. Sie darf auBerdem nicht
geknickt werden. Falls die Leitung langer als 8 m ist, kann dies einen zu niedrigen
Wasserdruck und somit Schwierigkeiten bei der Wasserzufuhr verursachen.

= Installieren Sie die Wasserzufuhrleitung nicht in der N&he einer Warmequelle.

= SchlieBen Sie das Gerat nur an die Trinkwasserleitung an.
= Siehe Hinweise fiir die Installation von Wasserfiltern.
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Installierung

Falls die
Gefrierabteiltiir
niedriger hangt als
die Kiihlabteiltlr

Falls die
Gefrierabteiltiir
hoher ist als die
Kiihlabteiltlir

Nachdem der
Hoéhenunterschied
der Tiiren
ausgeglichen
wurde

Was noch zu
machen ist

—p—

Die richtige Hohe einstellen

Richten Sie diese folgendermaBen aus. Stecken Sie einen flachen Schraubenzieher
in die Rille der linken Nivellierungsschraube und drehen im Uhrzeigersinn ().

Hoéhenunterschied
1 N
[j

Héhenunterschied

dJ

linke
Nivellierungsschraube

Richten Sie diese folgendermaBen aus. Stecken Sie einen flachen Schraubenzieher in die
Rille der rechten Nivellierungsschraube und drehen im Uhrzeigersinn (®).
Héhenunterschied

N
f

Héhenunterschied

2

-

rechte
Nivellierungsschraube

Die Tlren kénnen leichter geschlossen werden, wenn Sie mit Hilfe der
Nivellierungsschraube dafiir sorgen, daB die Vorderseite etwas hdher steht.
Falls die Tur nicht richtig schlieBt, kann dies die Kihlleistung beeintrachtigen.

1. Wischen Sie den Staub, der sich beim Transport angesammelt hat, ganz ab, und
reinigen Sie den Kuhlschrank griindlich.

2. Bringen Sie den Eiswirfelbehalter, die Abdeckung vom Verdampfer, usw. jeweils
an der entsprechenden Stelle an. Diese Teile sind zusammen verpackt, damit sie
wahrend des Transports nicht beschadigt werden.

3. Stecken Sie das Netzkabel (den Stecker) in die Steckdose. Benutzen Sie diese
Steckdose nur fir den Kihlschrank, und nicht fir andere Geréte.

o



Inbetriebsetzung

Nach dem Installieren des Kiihlschranks sollte man ihn fir 2-3 Stunden stehen lassen,
damit er sich in der Uiblichen Betriebstemperatur stabilisiert. AnschlieBend die frischen oder
gefrorenen Lebensmittelprodukte im KiihIschrank unterbringen. Falls der Kiihlschrank
abgeschaltet wird, bitte 5 Minuten bis zum erneuten Einschalten abwarten.

Temperatureinstellung und Funktionen
*Modell ohne Spender

Druckschalter fiir das Imbisscenter

Imbisscenter

Option Funktionsdisplay
B [ [ B
L0 °F LI °F
Typ-1

Display-Sparmodus

Typ-2




Druckschalter des Spenders

Spenderleuchte (verdeckt) —

Wasser-/Eisspender —_|

*Modell mit Spender - Typ 1

| Spenderleuchte (verdeckt)

Imbisscenter

<:_J
N

Option Funktionsdisplay
{ 3
FRZ.TEMP REETEMP
FREEZER REFRIGERATOR
EXPRESS FRZ. CHILD LOCK LIGHT FILTER STATUS
EXPRESS FRZ.
S LIGHT/FILTER
Typ-1
O DISPENSER
Display-Sparmodus
FRZ.TEMP. REFTEMR
ax
FREEZER REFRIGERATOR
n
EXPRESS FRZ. CHILD LOCK UGHT FALTER STATUS
HOLD 38ECS
- EXPRESS FRZ. sl
Typ-2 CHILD LOCK secs R O B LIGHT/FILTER

O DISPENSER

9

NOTE
- Your model may not include every option.
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Betrieb
Stromsparmodus Mit dieser Funktion kann die Anzeige in den Stromsparmodus versetzt werden
] der Anzeige Halten Sie die Tasten FREEZER und EXPRESS FRZ. gleichzeitig ca. 5 Sekunden lang
(bei bestimmten gedriickt, bis ein Ding-Signal ertont. Samtliche LEDs/LCDs werden daraufhin

Modellen) EINGESCHALTET und dann AUSGESCHALTET. Bei aktiviertem Stromsparmodus
bleibt die Anzeige ausgeschaltet, bis eine Tiir gedffnet wird. Die Anzeige bleibt 20
Sekunden lang nach dem SchlieBen der Tiir oder nach dem Driicken einer Taste
eingeschaltet. Um den Stromsparmodus abzuschalten, halten Sie die Tasten
FREEZER und EXPRESS FRZ. gleichzeitig ca. 5 Sekunden lang gedriickt, bis ein
Ding-Signal ertont.

Die Temperaturen fiir das Gefrier- und das Kiihlschrankfach kénnen separat
eingestellt werden.

Gefrierfachtemperatur

Optional Type-1 Type-2
FRZ.TEMP.
— MAX
FREEZER } FRZ.TEMP. - ,”-"
-’ ——— L
—— MIN
-19°C = -21°C=> = -22°C = -23°C = -15°C > -16°C = -17°C
|
Kiihlfachtemperatur Optional Type-1 Type-2
RERTEMP.
- MAX
@ REFRIGERATOR } REF.TENP. = .
MIN —

3°C = 2°C=> 1°C= 0°C = 6°C > 5°C > 4°C
J

= Die tatsdchliche Innentemperatur kann je nach enthaltenen Lebensmitteln variieren,
da es sich bei der angezeigten Temperatur um die Zieltemperatur handelt und nicht
um die im Kihlschrank herrschende Temperatur.

= Die Kuhlleistung kann nach dem ersten Einschalten geringer sein. Stellen Sie die
Temperatur erst nach einem zwei- bis dreitagigen Betrieb des Kiihlschranks wie
beschrieben ein.
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Betrieb

*Modell mit Eisbereiter/Wasserspender - Type 2

Taste Frischhaltebereich
Wasser-/Eisausgabe

Wasser-/Eisausgabe-schalter Hausbar

Spenderlampe (verdeckt)

' 1
: 70" °C 2 =, 1
(e vy __ & @ |
1| ROOMTENPERATURE w B A [ Y DooRARM ||
1 () o =7
| al AN OF UV OF TV A oy o |
. %, . HOLD3SECS I
I
I

EXPRESS FRZ. DISPENSER ~ FREEZER REFRIGERATOR LIGHT/FILTER ALARM/LOCK
@ O © O O O

Stromsparmodus
fr Anzeige

HINWEIS

- Ihr Geratemodell besitzt mdglicherweise nicht alle genannten Funktionen.

* Falls das Tastenfeld beschlagen sein sollte, wischen Sie es vor der Benutzung ab. Da das Sensorfeld
auf Berlihrungen reagiert, konnte die Reaktionszeit bei Feuchtigkeit abnehmen oder es werden
versehentlich andere Funktionen

o
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Einstellung der
Temperatur im
Gefrierfach

Einstellung der
Temperatur im
Kihlschrankfach

Betrieb

Stromsparmodus fiir Anzeige

Mit dieser Funktion kann die Anzeige bis zum néchsten Offnen der Tiir in den
Stromsparmodus versetzt werden.

Halten Sie die Tasten FREEZER und EXPRESS FRZ. gleichzeitig 5 Sekunden lang
gedriickt, bis ein Signal ertént. Daraufhin blinken alle LEDs kurz auf. Bei aktiviertem
Stromsparmodus bleibt die Anzeige ausgeschaltet. Sobald die Tur das néchste mal
geoffnet oder eine Taste gedrilickt wird, schaltet sich die Anzeige ein und bleibt 20
Sekunden nach dem Schliel3en der Tur oder dem letzten Tastendruck eingeschaltet.
Um den Stromsparmodus zu deaktivieren, halten Sie die Tasten FREEZER und
EXPRESS FRZ. gleichzeitig 5 Sekunden lang gedriickt, bis ein Signal ertont.

Die Temperaturen fir das Gefrier- und das Kihlschrankfach kénnen separat
eingestellt werden.

Temperaturregelung Gefrierfach

FREEZER

O

Eingestelte | _ #=°C _ 0™1°C _ a4Z1°C _JIZ1°C _T1Zi°C
== Temperatur — ] (=] g [l ]

Temperaturregelung Kiihlschrankfach

REFRIGERATOR

Eingestellte = °c e -1°c ¢ )’=1°c
== Temperatur g )

O Immer, wenn Sie den Knopf betétigen, wechselt die Einstellung in folgender

Reihenfolge: (Kuhl) O (Mittelkiihl) O (Mittel) O (Mittelkalt) O (Sehr kalt).

= Die reale Innentemperatur héngt vom Zustand der Speisen ab, wéhrend die
angezeigte Einstelltemperatur einen Zielwert darstellt, nicht die reale
Innentemperatur im Inneren des Kihlschranks.

= Am Anfang ist die Kihlfunktion schwach. Bitte regeln Sie die Temperatur wie
oben angegeben, nachdem der Kilhischrank mindestens 2 bis 3 Tage in Betrieb
war.
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Benutzung vom = Wéhlen Sie zuerst zerkleinertes Eis, Wasser oder Eiswiirfel und driicken dann mit
Spender einem Glas oder einem anderen Behalter gegen den Druckschalter vom Spender.
(bei bestimmten
Modellen) Eiswiirfel Wasser Zerkleinertes Eis

Betatigen Sie die Betdtigen Sie die Betdtigen Sie die Wahltaste,
Wahltaste, bis das Wabhltaste, bis das bis das Limpchen bei
Lampchen bei Lampchen bei Wasser zerkleinertem Eis
Eiswrfeln aufleuchtet. aufleuchtet. aufleuchtet.

@ DISPENSER @ DISPENSER \"\- {_ @ DISPENSER \(é) {_

- Tipp: Ziehen Sie Ihren Behélter nach der Eis- oder Wasserausgabe erst nach einigen
Sekunden heraus, damit keine Flussigkeit auf den FuBboden tropft.

Automatischer
Eisbereiter

(bei bestimmten
Modellen)

/ Netz-schalter

Sensorarm

= Mit dem automatischen Eisbereiter kdnnen automatisch sechs Eiswiirfel
gleichzeitig hergestellt werden, das entspricht ca. 50 bis 60 Wiirfel pro Tag. Die
angegebene Menge kann aus verschiedenen Griinden variieren, z. B. durch die
Umgebungstemperatur, die Haufigkeit der Tliréffnungen, der Menge an
Lebensmitteln im Gefrierfach usw.

= Die Eisherstellung wird angehalten, sobald der Eisbehalter voll ist.

= Falls Sie den automatischen Eisbereiter nicht nutzen wollen, stellen Sie den
Schalter auf OFF. Um den automatischen Eisbereiter wieder einzuschalten, stellen
Sie den Schalter zurlick auf ON.

HINWEIS
- Das Hineinfallen der Eiswuirfel in den Eisbehalter ist etwas lauter.

ACHTUNG

- Niemals die Hande in den laufenden Eisbereiter halten. Es besteht Verletzungsgefahr.

@ ACHTUNG!

Das Eis nicht langer als zwei Wochen lang aufbewahren.

o
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Falls der
Eisbereiter nicht

einwandfrei

funktioniert

Schnellgefrierfach

Tastensperre

Anzeige fir
Filterzustand
(zum Austauschen
des Filters)
(bei bestimmten
Modellen)

Spenderlampe
(bei bestimmten
Modellen)

e/

Betrieb

Das Eis klumpt zusammen.
= Falls das Eis zusammenklumpt, nehmen Sie es aus dem Vorratsbehalter, brechen
die Klumpen in Stiickchen und geben diese wieder in den Behalter hinein.
= Falls der Eisbereiter zu kleine oder zusammengeklumpte Eiswiirfel produziert, muf3
die Wassermenge angepal3t werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
sk Falls Eis selten verwendet wird, kann das vorhandene Eis im Eisbereiter ebenfalls
zusammenklumpen.

Stromausfall

= Es kann eventuell Eis ins Gefrierabteil fallen. Nehmen Sie den Eisvorratsbehalter
und das restliche Eis heraus, trocknen Sie den Behalter ab und setzen ihn wieder
hinein. Wenn wieder Strom vorhanden ist, wird automatisch zerkleinertes Eis
gewadhlt.

Das Gerdt wurde erstmals in Betrieb genommen
= Bei einem Kiihlschrank, der gerade in Betrieb genommen wurde, dauert es etwa 12
Stunden, bevor im Gefrierabteil Eis hergestellt wird.

EXPRESS FRZ.
. . . CHILD LOCK ssecs
Diese Funktion dient zum <Typ-1> <Typ-2>
schnellen Einfrieren. ] g e
D Ao
= Bei jedem Driicken der Taste EXPRESS FRZ. 3K 5 ) L
gomserz (D) o somsore () Wird Aus — Ein - Ein Aus Ein Aus

Ausin dieser Reihenfolge angezeigt.

= Nach Auswahl dieser Gefrierfunktion blinkt das Pfeilsymbol viermal auf und leuchtet
dann stetig.

= Die Schnellgefrierfunktion wird nach einer einstellbaren Dauer automatisch beendet.

Mit dieser Taste werden bestimmte Tasten gesperrt.

= Beijedem Halten der Taste 2= @ o (@) cnowoc <Typ-1> <Typ-2>
fiir drei Sekunden wird die Sperre aktiviert bzw.
aufgehoben.

= Nach dem Driicken der Taste LOCK sind alle
anderen Tasten solange gesperrt, bis die

Tastensperre wieder aufgehoben wird. EXPRESS FRZ @ @ CHILD LOCK ssecs

= Eine Anzeigeleuchte signalisiert, wenn
der Wasserfiltereinsatz des Spenders
ausgetauscht werden muss.

= Der Wasserfilter sollte alle sechs UGHTFITER | =
Monate ausgewechselt werden.

= Die Filteranzeige leuchtet, sobald der
Filter ausgetauscht werden sollte.

= Halten Sie nach dem Filterwechsel die Filtertaste mindestens drei Sekunden
gedriickt, um die Anzeige zuriickzusetzen.

CHILDLOCK § CHILDLOCK q
CHILDLOCK §  CHILDLOCK

’t%c%

LLLLLLLL

Diese Riegel schaltet die Lampe im <Typ-1 >
Spender ein und aus. b, § e
. . ) LIGHT/FILTER |- 6 6
= Die Spenderlampe kann (iber die Taste
Light/Filter ein- und ausgeschaltet = e

werden.

o
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Weitere
Funktionen

Spender Eis/
kaltes Wasser

VorsichtsmaBnahmen

Signal bei gedffneter Tiir

= Falls die Kihlschranktir ldnger als eine Minute offen gelassen wird, ertont dreimal alle
30 Sekunden ein Warnsignal.

= Falls das Signal auch bei geschlossener Tir weiterhin ertdnt, wenden Sie sich bitte an
den Kundendienst.

Diagnosefunktion (Fehlerspezifizierung)

= Durch die Diagnosefunktion werden Fehler automatisch gefunden, wenn diese
wahrend des Betriebes im Gerét auftreten.

= \Wenn ein Fehler im Gerét auftritt, lasst sich die Maschine nicht durch Driicken der
Knopfe starten, und die normale Anzeige funktioniert nicht. Schalten Sie in diesem Fall
nicht den Strom ab, sondern kontaktieren Sie sofort Ihr értliches Service-Center.
Andernfalls bendtigt Ihr Techniker sehr viel Zeit, um den Fehler zu finden.

Das Wasser wird zuerst im Wasserbehalter des Kuhlabteils gekhlt und dann zum
Spender beférdert. Eis wird im automatischen Eisbereiter zubereitet und daraufhin als
zerkleinertes Eis und Eiswirfel ausgegeben.

HINWEIS

- Es kann passieren, daB das Wasser zuerst nicht kalt ist. Falls das Wasser kélter
sein muB, geben Sie einfach etwas Eis hinein.

Werfen Sie, nachdem der Kiihischrank in Betrieb genommen wurde, immer das erste
Eis (etwa 20 Wiirfel) und das erste Wasser (etwa 7 Glaser) weg.

Im ersten Eis oder Wasser kénnen sich Teilchen oder Geruchsstoffe von der
Wasserzufuhrleitung oder aus dem Wasserbehalter befinden. Das Gleiche gilt, falls der
Kuhischrank langere Zeit nicht benutzt wurde.

Kinder diirfen den Spender nicht beriihren.

Sie kdnnten z.B. die Druckschalter falsch bedienen oder die L&mpchen kaputt machen.

Achten Sie darauf, daB keine Lebensmittel den Eisdurchlauf behindern.

Falls Lebensmittel den Durchlauf behindern, wird kein Eis ausgegeben. Der Eisdurchlauf
kann auch mit Pulvereis bedeckt sein, insbesondere, wenn nur zerkleinertes Eis benutzt
wird. Dann miissen Sie das angesammelte Pulvereis entfernen.

Lagern Sie nie Getrédnkedosen oder Lebensmittel, die Sie schnell abkiihlen wollen, im
Eisvorratshehlter.

Hierdurch kénnte der automatische Eisbereiter beschédigt werden.

Benutzen Sie nie zerbrechliche Gléser oder Geschirr, um das Eis zu enthehmen.
Diinne Glaser oder feines Geschirr kénnten zerbrechen.

Geben Sie zuerst Eis in das Glas hinein und geben dann Wasser oder andere
Getréanke hinzu.

Falls Sie das Eis ins bereits mit Getranken geflillte Glas geben, kénnte das Spritzer
verursachen.

Beriihren Sie die Offnung fiir die Eisentnahme nie mit Ihren Handen oder mit
Gegensténden.

Sonst kénnten Sie entweder Ihre Hande verletzen oder den Gegenstand beschédigen.

Lassen Sie den Deckel immer auf dem Eisbereiter.

Verteilen Sie das Eis gleichmaBig im Eisbehélter, bis der Behélter eben gefilllt ist.
Das Eis bleibt einfach neben dem Eisbereiter liegen. Falls Sie das Eis nicht gleichmaBig
verteilen, registriert das Gerét falschlicherweise, daB der Behalter voll ist und die
Eisbereitung wird eingestellt.

Falls verféarbtes Eis ausgegeben wird, wenden Sie sich sofort an Ihren Kundendienst
und stellen die Benutzung ein.

Benutzen Sie nie ein zu schmales oder zu tiefes Glas.
Das Eis kdnnte sich einklemmen und der Kihlschrank kénnte kaputtgehen.

Halten Sie das Glas fiir die Eisentnahme in der richtigen Entfernung von der Offnung.

Q Falls Sie das Glas zu nahe dranhalten, kommt kein Eis heraus.

o
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Betrieb

Das Zweisterneteil ** (betrifft nur gewahlte Modelle)

Korb des Gefrierfachs = Zweisterneteil bedeutet eine Temperatur von -12°C ~ -18°C
(Zweisterneteil) = | ebensmittel werden nur fiir eine kurze Dauer gefroren.

Hausbar (Nur bei bestimmten Modellen)

Benutzung Um die Hausbar zu &ffnen, ziehen Sie
vorsichtig am Griff.

= Sie kdnnen die Hausbar benutzen, ohne
die Tur vom Kuihlschrank aufzumachen,
und verbrauchen so weniger Strom.

= Die Innenlampe im Kihlabteil leuchtet auf,

sobald die Tiir der Hausbar gedffnet wird,
damit Sie den Inhalt gut sehen kdnnen.

Benutzung der = Benutzen Sie die Tur nie als Schneidebrett
Tir als Ablage oder dhnliches. Achten Sie auch darauf, die
Tir nie mit scharfen Gegenstanden zu

beschadigen.
= Stlitzen Sie sich nie auf die Tir und iben

keinen extremen Druck aus.

Innere = Die Hausbar funktioniert nur richtig, wenn
Abdeckung nie diese Abdeckung an ihrem Platz bleibt. !
entfernen Nur Modelle mit innerem Behalterdeckel. =
Nie schwere = Die Tiir von der Hausbar kénnte
Gegenstande abbrechen, und auBerdem kénnten sich
draufstellen oder die Kinder verletzen.

Kinder damit
schaukeln
lassen.




Eis und Wasser ohne Rohranschluss
(betrifft nur gewdhlte Modelle)

Um die Funktion des automatischen Wiirfelbereiters oder des Wasserspenders zu nutzen,
kann man das Wasser vom Behdlter oder schlichte Wasserflaschen gebrauchen,
ohne diese an die Rohranschliisse des Kihlschranks anschlieBen zu massen.

Wie wird’s gemacht Abnehmen des Wasserbehilters == &=\
Hebel ziehen und den Verschlussdeckel des Behélters @ @
wie auf Abb. @ festhalten und anschlieBend abnehmen @.
I

Fiillen des Wasserbehalters

Verschlussklammern auf beiden Seiten heben,

den Deckel abnehmen und Behalter mit Wasser fiillen.
Danach Deckel schlieBen und Klammern auf beiden
Seiten festziehen. Nur bis zur Markierung mit Wasser
befllen (32).

Einlegen des Wasserbehalters

Entsprechend den oberen Teil des
Behalter-Verschlussdeckels und Pumprohr
einstellen, anschlieBend Behalter einschieben.
Mittels Hebel blockieren.

Nutzen der Flasche AnschlieBen der Wasserflasche

Close Open Slose
Der Verschluss kann an eine herkdmmliche Wasserflasche
angeschlossen werden, die dann anstatt des Wasserbehalters
genutzt werden kann.
Den Behalter-Verschlussdeckel nach links aufdrehen.
Wasserflasche 6ffnen und an den Verschluss anschlie8en.
Mdglich ist die Nutzung von 1,5 - 2 | Flaschen.

Einige Flaschenarten passen nicht zur Verschlussart.

ACHTUNG

- Wahrend des Einlegens oder Abnehmens des Wasserbehalters Vorsicht bewahren,
keine libermaBige Kraft einsetzen, um diesen nicht zu beschadigen.

- Falls sich im Behalter kein Wasser befindet, ist der Gebrauch des automatischen
Wiirfelbereiters und des Wasserspenders nicht moglich.

- Die Verwendung anderer Flussigkeiten als Wasser kann Pumpenprobleme verursachen.
- Bei einem niedrigen Wasserstand im Behalter kénnen die Eiswiirfel kleiner sein.

- Vor dem Eingief3en des Wassers sollte man friiher die Wasserreste aus dem Spender
entfernen.

- Die Nutzungsart des Spenders und Wiirfelbereiters ist identisch wie bei anderen
populdren Kiihlschrankmodellen.

- Wenn anstatt des Wasserbehalters Flaschen benutzt werden, Behilter bitte
nicht wegwerfen.

- Da der Wasserbehalter schwer sein kann, vermeiden Sie bitte, dass er von Kindern
gehoben wird, insbesondere mit einer Hand.
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Betrieb

Ablage (Nur bei bestimmten Modellen)

Klappregal GroBere Gegenstande, wie z. B. gro3e Behalter oder Flaschen, konnen gelagert

werden, indem die vordere Halfte des Regalbodens nach hinten unter die hintere Halfte
geklappt wird.

Um den ganzen Regalboden zu nutzen, klappen Sie das Brett wieder nach vorne
zuriick.

A

Einstellung vom Bei diesem Flaschehfach konnen die
Flaschenfach Flaschen auch seitlich gelagert werden.
Sie kénnen es an jede beliebige Ablage
(Typ 1) .
anbringen.

Beim Einsetzen des Weinregals :

Ziehen Sie das Weinregal nach dem
Einsetzen in die Seitenhalterungen des
Regals wie in @ nach unten wiein @,
indem Sie es wiein @ nach oben
einrasten.

Beim Entfernen des Weinregals :

Halten Sie das Weinregal wiein ~ ® nach
oben und ziehen Sie es wiein @ nach
innen, indem Sie es einrasten.

(Typ 2) Mit diesem Weinregal kénnen Flaschen
seitlich aufbewahrt werden.

Eierbehalter

HINWEIS

- Benutzen Sie den Eierbehalter nie als Eiswirfelbehdlter,
da er dadurch kaputtgehen konnte.

- Stellen Sie den Eierbehalter nie ins Gefrier- oder
Frischfleischabteil.

o
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Feuchtigkeitsregelung im Gemiuisefach

Wenn Sie Obst oder Gemuse im Kuhlschrank aufbewahren, konnen Sie die
Feuchtigkeit mit dem entsprechenden Regler einstellen. Schieben Sie ihn einfach
nach links oder nach rechts.

Hohe Feuchtigkeit

( HUMIDITY CONTROL )
IGH eeeese Jeoeaes Low

[ =

\ J

Niedrige Feuchtigkeit

( HUMIDITY CONTROL h
HIGH sesese [EEXTERY Low

& ( J

Gemuse- oder Fleischabteil einrichten
(Nur bei bestimmten Modellen)

= Die untere Schublade im Kihlabteil kann als Gemiseschublade oder auch als
Fleischabteil benutzt werden.

Einstellung :
Gemiseschublade

ie Einstellung zu priifen,
bevor Sie Lebensmittel
hineingeben.

Wahlschalter

Einstellung :
Fleischabteil

Das Fleischabteil hat eine niedrigere Temperatur als der Kiihlschrank selbst.
So bleiben Fleisch oder Fisch langer frisch.

HINWEIS

- Gemuse oder Obst gefrieren, falls der Wahlschalter auf Fleischabteil eingestellt
ist. Pruifen Sie also immer zuerst die Einstellung des Wahlschalters vor der
Einlagerung von Lebensmitteln.
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Benutzung des
Geruchfilters

So wird’s gemacht

Geruchfilter (Nur bei bestimmten Modellen)

Das System kann mit Hilfe eines optischen

Katalysators starke Gertliche problemlos =

absorbieren. o
Dieses System beeintrachtigt die gelagerten

Lebensmittel keineswegs.

Betrieb

Geruchfilter

Gemuseabteil

Opti Temp
(Optional)
Frischhaltefach
(Optional)

= Dieses System ist schon im Luftansaugkanal des Kihlabteils eingebaut, deshalb

brauchen Sie weiter nichts mehr zu tun.

= Benutzen Sie aber geschlossene Behélter fiir die Aufbewahrung von Lebensmitteln
mit starkem Geruch. Sonst kénnten diese Gerliche von anderen Lebensmitteln

im Abteil absorbiert werden.

Vakuumfrische (betrifft nur gewahlte Modelle)

Hilft die Frische von Gem{ise und Obst dank dem einen luftdichten Verschluss

verstarkenden Vakuumeffekt zu bewahren.

= Das Driicken des Schalters bewirkt das Absaugen
der Luft aus der Schublade und verstarkt den luftdichten
Verschluss.

= Hand hinein schieben um den Schalter nach oben zu driicken
und zur Lage @ hinausziehen, anschlieend Fach 6ffnen @.
Beim SchlieBen des Fachs bis zum Einrasten hinein schieben.




MFL38287405(1 £°) 2007.2.235:20P M I °| | 19 $

Temperaturreglungsecke des Opti Temp Bereichs
(betrifft nur gewdhlte Modelle)

Driicken Sie die Taste zur Lagerung von L p——

Gemiise, Obst oder anderen EPPTRr Y
Nahrungsmitteln wie tiefgefrorenem Fleisch,
rohem Fisch usw.

Temperaturanderung im Opti Temp Bereich
(betrifft nur gewahlte Modelle)

) Man kann den Bereich der idealen
Vorgehensweise Temperatur abhingig von der
aufbewahrten Produktart einstellen.

Maglich sind 3
Temperatureinstellungen: -3°C, -1°C
und 4°C. Gemiise/Obst und in Kalte
aufbewahrte Produkte die einer
Feuchtigkeitserhaltung beddirfen,
sowie Fleisch/Fische werden (iber
langere Zeit, abhangig von der Produktart Frische bewahren.

= Wird im Opti Temp Bereich gelagert,befrieren u.U. Obst und Gemiise.

= Wird im Opti Temp Bereich gelagert, verderben u.U. vorhandene Fisch-un d
Fleischvorrate, die daher im Gefrierteil aufzubewahren sind.

= Wird eine Tur des Kiihlteils gedffnet oder geschlossen, wird dies durch die jeweilige
Statuslampe angezeigt.

= Mit der Auswahltaste schalten Sie zwischen den Optionen
,Obst = Gemise" = ,Kaltlagerung ohne Austrocknen" und ,Fleisch" um.

Opti Temp Bereich (betrifft nur gewahlte Modelle)

Demontage des = GemUsebox herausnehmen.

Opti Temp Bereichs = AnschlieBend nach leichten Anheben des Opti Temp
Bereichs @ Hand hinein legen und den Bereich
herausziehen @.

Installieren des = Den Opti Temp Bereich auf dem Fach aufstellen @
Opti Temp Bereichs und vorsichtig hinein schieben @.

= Ein zu kréftiges Hineinschieben kann das Teil beschadigen.
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Die Lagerung der Lebensmittel

Was kommt wohin?
(Siehe die Beschreibung der Teile)

Flaschenfach Lagerung von Weinflaschen

Imbi Bschublade Fir Brot, Hdppchen, usw...

Ablage im Fur Tiefkiihlprodukte wie Fleisch, Fisch,

Gefrierabteil Speiseeis, Tiefkiihlgerichte usw.
Turablage im = Fiir Tiefklihlprodukte in kleinen Packungen.
Gefrierabteil = Bei jedem Offnen der Tiir wird die %

Temperatur hoher. Lagern Sie hier also
kein Speiseeis oder andere Speisen, die
langer tiefgekhlt bleiben missen.

Schublade im = L agern Sie hier Fleisch, Fisch, Geflligel
Gefrierabteil usw. in diinner Folie eingewickelt.
= Trockene Lebensmittel.

Butter-/K asefach Fur oft benutzte Milcherzeugnisse wie @
Butter, Kase usw.
Eierbeh alter Wahlen Sie eine geeignete Stelle fiir den
Eierbehalter.
Ablageim Stellen Sie hier Beilagen oder andere
K Ghlabteil Speisen ab, weit genug von einander entfernt,

um eine wirksame Kiihlung zu gewahrleisten.

Ta ralglage im Fur kleine Packungen Lebensmittel oder
K Gihlabteil Getranke, Milch, Saft, Bier usw.
Gem Useabteil Fur Obst und Gemdse.
Gem Useschublade Um Obst und Gemiise zu lagern, Fleisch
/Fleischschublade und Fisch aufzutauen, oder auch fiir rohen

Fisch usw. Benutzen Sie den Umschalter,
um die richtige Einstellung zu wéhlen.
Priifen Sie die Einstellung immer, bevor Sie
die Lebensmittel hineingeben.
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Gefrierabteil

Kihlabteil

Hinweise flr die Lagerung

= Frische Lebensmittel werden im Kiihlabteil aufbewahrt. Das richtige Einfrieren und
Auftauen ist flr die Erhaltung von Geruch und Geschmack der Lebensmittel sehr
wichtig.

= Bewahren Sie bestimmte Lebensmittel, wie z.B. Bananen und Melonen, die bei
niedrigen Temperaturen leicht verderben, nicht im Kiihlschrank auf.

= Lassen Sie warme Speisen zuerst abkihlen, bevor Sie sie in den Kiihlschrank
einlagern. Falls Sie warme Speisen sofort in den Kihlschrank stellen, kdnnten die
anderen Lebensmittel verderben und es wird auch mehr Energie verbraucht.

= Bewahren Sie die Speisen immer in einem Behdlter mit Deckel auf, oder wickeln Sie
sie in Klarsichtfolie. Hierdurch kann keine Fllssigkeit verdunsten und es werden
Geschmack und Nahrstoffe der Lebensmittel erhalten.

= Die Luftzufuhrschlitze dirfen nicht von Lebensmitteln blockiert werden. Eine ein-
wandfreie Kaltuftzirkulation gewahrleistet eine gleichmaRige Temperatur im Kiihlabteil.

= Offnen Sie die Tiir nicht zu oft. Bei jedem Offnen der Tiir kommt warme Luft ins
Kihlabteil, und die Temperatur wird héher.

= Bewahren Sie nie zu viele Lebensmittel in der Tirablage auf, weil hierdurch die Tiir
sich vielleicht nicht richtig schlieBen 1aBt.

= Lagern Sie keine Flaschen im Gefrierabteil, da diese platzen kénnten, wenn der
Inhalt gefriert.

= Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel nicht nochmals ein, Geschmack und Nahrwert
gehen verloren.

= Falls Sie Tiefkiihlprodukte wie z.B. Speiseeis langere Zeit aufbewahren, legen Sie
diese auf die Ablage im Gefrierabteil und nicht in die Tlrablage.

= Kalte Lebensmittel und Behalter, insbesondere Metallbehdlter, niemals mit feuchten
Handen berilihren und niemals mit Lebensmitteln gefiillte Glasbehdlter in das
Gefrierfach stellen.
- Es besteht die Gefahr von Frostbeulen, und Glasbehalter konnten beim Gefrieren

des Inhalts zerbrechen und zu Verletzungen fiihren.

= Lagern Sie wasserhaltige Lebensmittel nie auf den oberen Ablagen im Kiihlabteil,
weil diese durch den direkten Kontakt mit der kalten Luft gefrieren konnten.

= Machen Sie die Lebensmittel immer sauber, bevor Sie diese in den Kihlschrank
legen. Obst und Gemiise werden gewaschen und abgetupft. Verpackte Lebensmittel
werden ebenfalls abgewischt, damit Lebensmittel, die sich bereits im Kiihlschrank
befinden, nicht schmutzig werden.

= Die Eier in der Eierleiste oder im Eierbehalter miissen stets frisch sein und durfen nicht
liegend gelagert werden, damit sie langer frisch bleiben.

HINWEIS

- Falls der KiihIschrank an einer warmen, feuchten Stelle steht, die Tir 6fters aufgemacht
oder viel Gemdse gelagert wird, kann sich im Inneren Kondenswasser bilden. Dies hat
aber keine nachteilige Auswirkung auf die Kiihlleistung. Wischen Sie die
Kondensbildung einfach ab.
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Pflege und Wartung

Teile abmontieren

HINWEIS

- Beim Abmontieren missen Sie die gleichen Handlungen wie bei der Montage
ausfiihren, aber in umgekehrter Reihenfolge. Achten Sie immer darauf, daf3 der
Netzstecker gezogen sein muB3, bevor Sie Teile abmontieren oder installieren.
Wenden Sie beim Entfernen der Teile nie Gewalt an, um diese nicht zu beschadigen.

Lampchen Ziehen Sie das Lampchen heraus (@) wahrend Sie
Gefrierabteil die Abdeckung ( @, @) etwas anheben.
Drehen Sie die Glihbirne gegen den
Uhrzeigersinn hinein. Es wird eine Kiihlschrank-
Gliihbirne von max. 40W benétigt, die beim
Kundendienst gekauft werden kann.

HINWEIS

- Es passen nicht alle Glihlampen in den Kiihlschrank. Stellen Sie sicher, dass die
Gliihlampe dieselbe Gré3e, Form und Wattzahl wie die alte Lampe besitzt.

- Die LEDs des Wasserspenders/Eisbereiters kdnnen nicht ausgetauscht werden.

Gefrierfach- Um ein Regal herauszunehmen, driicken Sie das ® 1o ot
regal Regal etwas nach links (@), heben Sie zuerst die - |*=
linke Regalseite ( @) und dann die rechte Seite 4
etwas an ( ®) und nehmen Sie das Regal heraus.

Turablage und Heben Sie die Halterung der Tirablage
Halterung hoch, wahrend Sie beide Seiten @ festhalten
und ziehen diese in Richtung @ heraus.

Eisbeh alter Halten Sie den Eisbehélter wie in der rechten

Abbildung gezeigt fest, heben Sie ihn etwas an

(®) und ziehen Sieihn heraus ( @).

= Der Eisbehélter sollte nur herausgenommen
werden, wenn es unbedingt nétig ist.

= Halten Sie den Behdlter beim Herausnehmen
mit beiden Handen fest, damit er nicht
herunterfallt.

Nach dem Benutzen Die Abtropfplatte ist in keine

des Spenders Selbstentleerungsfunktion ausgestattet
und muss deshalb regelmafig gereinigt
werden. Platte abnehmen durch ziehen
am Vorderteil abnehmen und mit einem
Tuch trocknen.
Die Platte ganz nach vorne herausziehen ®
und herausnehmen @. Platte und Unterlage
mit einem Tuch reinigen.

o
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Lampchenim
K uhlabteil

Hausbar

Deckel vom
Gem Useabteil

Vakuumfrische
(betrifft nur
gewdhlte Modelle)

Um die Abdeckung vom Lampchen zu entfernen, driicken Sie die Wolbung unter der
Lampenabdeckung nach vorne und ziehen die Abdeckung heraus. Drehen Sie die
Gliihbirne gegen den Uhrzeigersinn. Es wird eine Kiihlschrank-Gliihbirne benétigt von
max. 40W, erhéltlich beim Kundendienst.

= Nehmen Sie den Behélter ~ @ nach oben heraus.

= Nehmen Sie das obere Regal des
Frischhaltebereichs ab und ziehen Sie die /
Abdeckung @ heraus. e

= Der Frischhaltebereich kann nach oben
herausgenommen werden.

HINWEIS

- Achten Sie darauf, da3 Sie Teile der KiihIschranktiir entfernen miissen, bevor Sie
Gemiiseabteil, Imbi3schublade und die Abdeckung der Hausbar entfernen kdnnen.

= Um den Deckel vom Gemiuiseabteil zu
entfernen, ziehen Sie das Gem{seabteil
etwas nach vorne @, heben die Vorderseite
vom Deckel etwas an, wiebei @ gezeigt,
und nehmen den Deckel heraus.

= Um die Vakuumfrische-Box herauszunehmen
muss man zuerst die Schublade herausziehen,
und anschlieBend @ die Box mit beiden
Héanden greifen, wie abgebildet na oben
ziehen @ und nach vorne herausnehmen.
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Urlaub

Stromausfall

Umzug

Antikondensationsleitung

AuBenseite

Innenseite

Nach dem
Saubermachen

Achtung

Allgemein

Normalerweise werden Sie den Kihlschrank wohl eingeschaltet lassen. Zum
Einfrieren geeignete Lebensmittel kdnnen dann im Gefrierabteil langer aufbewahrt
werden.

Falls Sie das Gerat aber ausschalten méchten, entfernen Sie alle Lebensmittel,
ziehen den Stecker, machen das Innere griindlich sauber und lassen die Tir OFFEN,
damit sich keine GerUche bilden.

Meistens ist ein Stromausfall nach ein bis zwei Stunden behoben und wird die
Temperatur im Kihlschrank nicht beeintrachtigen. Sie sollten dann aber darauf
achten, die Tur so wenig wie méglich zu 6ffnen, solange kein Strom vorhanden ist.

Entfernen Sie bei einem Umzug alle nicht festsitzende Teile im Kihlschrank, oder
machen diese gut fest. Damit die Nivellierungsschrauben sich nicht beschéadigen,
schrauben Sie diese ganz hinein.

Die AuBenwand vom Kuhlschrankgehduse wird manchmal warm, insbesondere wenn
das Gerat gerade installiert wurde. Dies ist ganz normal. Die Antikondensationsleitung
pumpt warme Luft zum Kihlabteil, damit die AuBenwand nicht “schwitzt”.

Reinigung

Es ist sehr wichtig, den Kuhlschrank sauber zu halten, damit sich keine unerwiinschten
Geruche entwickeln kénnen. Lebensmittelspuren sollten sofort aufgewischt werden,
weil diese sich in Saure verwandeln kdnnen und Flecken auf den Kunststofflachen
verursachen, falls sie nicht sofort entfernt werden.

Benutzen Sie eine milde, lauwarme Seifen- oder Spulmittellauge, um die
strapazierfahige Oberflache von Ihrem Kiihischrank zu reinigen. Wischen Sie mit
einem sauberen, feuchten Tuch nach und reiben das Geréat trocken.

Sie sollten das Innere regelmaBig saubermachen. Reinigen Sie alle Abteile mit
Natriumbikarbonat oder einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser.
Nachspiilen und abtrocknen.

Achten Sie bitte darauf, daB das Netzkabel keine Schadstellen aufweist, die Steckdose
nicht Gberhitzt ist und der Stecker richtig in der Steckdose steckt.

Nehmen Sie immer das Netzkabel aus der Steckdose heraus, bevor Sie in der Nahe
von Elektroteilen (Ld&mpchen, Schaltern, usw.) saubermachen.

Wischen Sie Uberflissiges Wasser mit einem Schwamm oder Tuch auf, damit kein
Wasser oder andere Flussigkeit in die Elektroteile geraten kann, da dies einen
Elektroschlag verursachen kénnte.

Benutzen Sie nirgendwo Topfreiniger oder Biursten aus Metall, aggressive
Scheuermittel, stark alkalische Ldsungen, feuergefédhrliche oder giftige
Reinigungsmittel.

Beruhren Sie die gefrorenen Flachen nicht mit nassen oder feuchten Handen, weil
diese an sehr kalten Fl&chen festfrieren kdnnen.



MFL38287405(1 £°) 2007.2.235:20P M 1 °| | 25

—p—

Vorfall

Normalbetrieb
Kiihlabteil

Kompressor
auBer Betrieb

Kuhlschrank
zu oft oder zu
lang in Betrieb

Problemlosungen

Bevor Sie den Kundendienst anrufen, lesen Sie zuerst diese Liste. Hierdurch kénnen
Sie eventuell Zeit und Kosten sparen. Auf dieser Liste finden Sie alltégliche
Problemchen, die nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurlickzufiihren sind.

Eventuelle Ursache

Kihlschrank ausgeschaltet.

Kihlschrank taut ab.

Stecker steckt nicht fest in der
Steckdose.

Stromausfall. Brennt das Licht?

Dieser Kuhlschrank ist gréBer als lhr
voriger Kuhlschrank.

Das Zimmer ist warm oder die
AuBentemperatur ist hoch.

Kuhlschrank war langere Zeit
ausgeschaltet.

Es wurde gerade eine gréBere Menge
warmer oder heil3er Speisen
hineingegeben.

Taren zu oft oder zu lange offen.

Vielleicht ist die Tur vom Kiihl- oder
Gefrierabteil nicht ganz zu.

Kuhlschrank ist zu kalt eingestellt.

Dichtung vom Kiihl- oder Gefrierabteil
ist schmutzig, abgenutzt, porés oder
falsch montiert.

Lésung

Schalten Sie den Kuhlschrank ein.

Dies ist normal fur einen Kihlschrank,
der vollautomatisch abtaut. Der
Abtauvorgang findet regelméBig statt.

Prifen Sie, ob der Stecker richtig
eingesteckt ist.

Wenden Sie sich an |hr Elektrowerk.

Dies ist ganz normal. GréBere,
leistungsfahigere Gerate sind langer in
Betrieb.

In dem Fall ist es ganz normal, daB3 der
Kihlschrank l&nger 1auft.

Der Kiihlschrank braucht dann einige
Stunden, um wieder auf Temperatur zu
kommen.

Falls warme Lebensmittel hineingegeben
werden, [auft der Kiihlschrank langer, bis
die gewlinschte Temperatur wieder
erreicht ist.

Weil beim Offnen der Tir warme Luft
hereinkommt, 1&uft der Motor langer.
Machen Sie die Tir nicht so oft auf.

Sehen Sie nach, ob der Kiihlschrank
waagerecht steht. Achten Sie darauf, daB
keine Lebensmittel oder GefalBe die Tur
blockieren. Siehe Problembereich Tlren
AUF/ZU.

Stellen Sie die Temperatur héher ein, bis
die gewlnschte Temperatur erreicht ist.

Dichtung reinigen oder auswechseln.
Falls die Turdichtung undicht ist, muf3 der
Kuhlschrank langer laufen um die
gewiinschte Temperatur zu erreichen.
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Vorfall

Kompressor des
K Ghlschranks
[auft nicht

Temperatur zu
niedrig

Temperatur
zu niedrig
im Gefrierabteil,
aber richtig im
K tihlschrank.
Temperaturim
K ihlabteil zu
niedrig, aberim
Gefrierabteil richtig.

Die Lebensmittel in
den Schubladen
gefrieren.

Fleisch im
Frischfleisch-
abteil gefriert

Temperatur zu
hoch

Temperatur im
K thl- oder

Gefrierabteil ist
zu hoch.

Temperaturim
K Ghlabteil ist zu
hoch, aberim
Gefrierabteil
richtig.

Eventuelle Ursache

Der Thermostat halt den Kiihlschrank
auf einer konstanten Temperatur.

Gefrierabteil ist zu kalt eingestellt.

Kiihlabteil ist zu kalt eingestellt.

Kiihlabteil ist zu kalt eingestellt.

Um Fleisch so lange wie mdglich frisch zu
halten, sollte es bei einer Temperatur
aufbewahrt werden, die gerade unter dem
Gefrierpunkt von Wasser liegt (0°C, 32°F).

Gefrierabteil ist zu warm eingestellt.

Kiihlabteil ist zu warm eingestellt. Die
Einstellung vom Kiihlabteil ist
einigermalen von Einflul} auf die
Temperatur im Gefrierabteil.

Tiren zu oft oder zu lange offen.

Tur ist nicht ganz zu.

Es wurde gerade eine groBRere Menge
warmer oder heif3er Speisen
hineingegeben.

Der Kiihlschrank war ldngere Zeit
ausgeschaltet.

Kiihlabteil ist zu warm eingestellt.

Pflege und Wartung

L6sung

Dies ist normal. Der Kihlschrank schaltet
sich ein und aus, um die Temperatur
konstant zu halten.

Stellen Sie die Temperatur vom
Gefrierabteil warmer ein, bis die
gewiinschte Temperatur erreicht ist.

Stellen Sie die Temperatur vom
Kiihlabteil warmer ein.

Siehe oben.

Es ist normal, dal3 sich Eiskristalle bilden,
weil Fleisch Wasser enthalt.

Stellen Sie die Temperatur vom Gefrier-
oder vom Kihlabteil kdlter ein, bis die
gewiinschte Temperatur erreicht ist.

Stellen Sie die Temperatur vom Gefrier-
oder vom Kuhlabteil klter ein, bis die
gewtinschte Temperatur erreicht ist.

Bei jedem Offnen der Tiir vom Kiihl- oder
Gefrierabteil kommt warme Luft herein.
Machen Sie die Tiir nicht so oft auf.

Machen Sie die Tir richtig zu.

Es braucht etwas Zeit, bis das Kiihl-
oder Gefrierabteil wieder auf Temperatur
kommen kann.

Ein Kiihlschrank benétigt einige Stunden
um vollstandig auf Temperatur zu
kommen.

Stellen Sie die Temperatur vom
Kihlabteil ka Iter ein.
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Vorfall

Larm und Gerausche

Wenn der
K Ghlschrankin
Betrieb ist, ist er
ziemlich laut.

Es gibt mehr

Ger dusche, wenn
der Kompressor
eingeschaltet wird.

Vibrieren oder
Rattern

Wasser / Eis /
Feuchtigkeit im
Kuhlschrank

Feuchtigkeit an
den Innenw anden
des K Uhlschranks

Wasser / Eis /
Feuchtigkeit an
der Aul3enseite

des Kiihlschranks

Es bildet sich
Feuchtigkeit an
der Au Benseite

des K Uhlschranks
oder zwischen
denT Uren.

Eventuelle Ursache

Heutzutage haben Kiihlschranke eine
héhere Leistung und halten eine
konstante Temperatur.

Der Kuhlschrank arbeitet unter hoherem
Druck, wenn er EINgeschaltet wird.

Der Boden ist nicht eben oder unfest.
Der Kuhlschrank steht nicht fest am
Boden, wenn er leicht berihrt wird.

Auf dem Kiihlschrank stehende
Gegenstande vibrieren.

Im Kihlabteil stehende Teller usw.
vibrieren.

Der Kiihlschrank bertihrt die Wand oder
Schranke.

Bei warmem, feuchtem Wetter gibt
es Reifbildung und “Schwitzen” im
Inneren des Kiihlschranks.

Die Tdr ist nicht ganz zu.

Tur zu oft oder zu lange offen.

Feuchtes Wetter.

Die Tir ist nicht ganz zu, so dal} kalte
Luft aus dem Inneren vom Kiihlschrank
und warme Auf3enluft
aufeinanderstof3en.

Ldsung

Deswegen ist es normal, daf sie auch
etwas lauter sind.

Dies ist normal. Der Gerduschpegel wird
niedriger, wenn der Kiihlschrank langer
[duft.

Schauen Sie, da3 der Boden eben und
fest genug fiir den Kithlschrank ist.

Entfernen Sie diese Gegenstande.

Es ist normal, daf} Teller im Kihlschrank
leicht vibrieren. Achten Sie darauf, daf3
der Kihlschrank gerade und fest am
Boden steht.

Verschieben Sie den Kihlschrank so,
daB er Wand oder Schranke nicht mehr
berihrt.

Dies ist normal.

Siehe Problembereich Tlren AUF/ZU.

Machen Sie die Tir nicht so oft auf.

Bei feuchtem Wetter ist dies normal.
Wenn das Wetter wieder trockner ist,
sollte diese Feuchtigkeit verschwinden.

Machen Sie die Tiir ganz zu.
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Vorfall

Geriicheim
Kiihlschrank

Taren / Schubladen
auf- und zumachen.

Tur(en)
schlie Bt(en)nicht.

Tir(en)
schlie Bt(en) nicht.

Schubladen
gehen nur schwer
auf.

Eis-und
Wasserspender

Der Spender gibt
kein Eis ab.

Eventuelle Ursache

Das Innere vom Kiihlschrank muf3
sauber gemacht werden.

Es befinden sich stark riechende
Lebensmittel im Kihlschrank

Bestimmte Behdlter und Verpackungsfolien
haben einen Eigengeruch.

Vielleicht blockiert eine
Lebensmittelpackung die Tdir.

Die eine Tiir wurde so unsanft zugemacht,
daB die andere Tiir etwas aufgegangen ist.

Kihlschrank steht nicht waagerecht und
wackelt, wenn man ihn berGhrt.

Der Boden ist ungerade oder unfest.
Der Kihlschrank wackelt, wenn man
ihn berthrt.

Kihlschrank berihrt Wand oder
Schrénke.

Lebensmittel beriihren die Ablage tiber
der Schublade.

Die Schiene ist schmutzig.

Eisvorratsbehalter ist leer.

Die Temperatur im Gefrierabteil ist zu
warm eingestellt.

Der Hahn der Wasserleitung ist
abgesperrt.

Tir von Kuihlschrank oder Gefrierabteil
ist nicht zu.

Pflege und Wartung

L6sung

Reinigen Sie das Innere mit einem
Schwamm, warmem Wasser und
Natriumbikarbonat.

Decken Sie diese Lebensmittel ganz zu.

Benutzen Sie einen anderen Behalter
oder Folie von einer anderen Marke.

Legen Sie die Packung so hin, dal die
Tr richtig schlief3t.

Machen Sie beide Tiiren vorsichtig zu.

Benutzen Sie die Nivellierungsschrauben
um die richtige Hohe einzustellen.

Vergewissern Sie sich, dal§ der Boden

eben ist und den Kiihlschrank tragen kann.
Eventuell mul3 der Boden von einem
Zimmermann in Ordnung gebracht werden.

Verschieben Sie den Kiihlschrank.

Geben Sie weniger Lebensmittel hinein.

Reinigen Sie Schublade und Schiene.

Sobald die erste Ladung Eis in den
Behalter gefallen ist, sollte der Spender
funktionieren.

Stellen Sie die Temperatureinstellung
kalter, damit Eiswirfel bereitet werden
kdnnen.

Sobald die erste Ladung Eis bereitet
ist, sollte der Spender funktionieren.

Machen Sie den Wasserhahn auf und
lassen Sie genligend Zeit, um Eis zu
bereiten. Sobald das Eis bereitet ist,
sollte der Spender funktionieren.

Vergewissern Sie sich, da3 beide Tiiren
zu sind.



MFL38287405(1 £°) 2007.2.235:20P M I ©| A 29

—p—

Vorfall

Eisspender
gibt kein Eis
ab.

Eisspender
verstopft.

Spender gibt
kein Wasser

ab.

Wasser hat einen
eigenartigen
Geschmack
und/oder
Geruch.

Gerausch von
fallendem Eis

Gerausch von
flieBendem
Wasser

Sonstiges

Eventuelle Ursache

Das Eis ist geschmolzen und dann
wieder zusammengefroren,

weil es nur selten benutzt wird,

durch Temperaturschwankungen u./od.
Stromausfall.

Es sind Eiswurfel zwischen dem Arm
vom Eisbereiter und der Riickseite vom
Behélter eingeklemmt.

Eiswrfel aneinander festgefroren.

Es wurden gekaufte oder andere
Eiswirfel im Spender benutzt.

Die Wasserleitung ist gesperrt. Siehe :
“ Eisbereiter macht kein Eis.”

Tir von Kihl- oder Gefrierabteil ist nicht
Zu.

Das Wasser war zu lange im Behalter.

Das Gerdt ist nicht richtig an die
Wasserleitung angeschlossen.

Losung

Nehmen Sie den Vorratsbehlter fiir das
Eis heraus, werfen das alte Eis weg,
machen den Behalter sauber, trocknen ihn
ab und geben ihn wieder hinein. Sobald
das neue Eis fertig ist, sollte der Spender
funktionieren.

Entfernen Sie die Eiswdirfel, die den
Spender blockieren.

Benutzen Sie den Spender &fter, damit
die Wiirfel nicht festfrieren kénnen.

Es diirfen nur vom Eisbereiter selber
gemachte Eiswiirfel im Spender
verwendet werden.

Machen Sie den Wasserhahn auf.

Machen Sie beide Ttiren richtig zu.

Lassen Sie 7 Glaser Wasser

herauslaufen und schiitten es weg, um
den Wasservorrat zu erneuern. Machen
Sie dasselbe nochmals, um den Behalter
auszuspdlen.

Verbinden Sie das Gerat mit der
Kaltwasserleitung vom Wasserhahn in
der Kuiche.

Dieses Gerausch ist ganz normal, wenn das automatisch bereitete Eis in den
Eisvorratsbehalter fallt. Je nachdem, wo das Gerat aufgestellt ist, kann es mehr oder

weniger laut sein.

Dieses Gerausch hort man normalerweise, wenn der Eisbereiter wieder mit Wasser
versorgt wird, nachdem das Eis in den Behdlter gefallen ist.

Lesen Sie bitte den Abschnitt “Automatischer Eisbereiter und Spender” in diesem

Handbuch durch.

ENTSORGUNG VON ALTGERATEN

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf
einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der
europdischen Richtlinie 2002/96/EC.

2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgerate miissen getrennt vom Hausmidill
Uber dafiir staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.

3. Mit der ordnungsgemaf3en Entsorgung des alten Gerats vermeiden
Sie Umweltschaden und eine Gefahrdung der personlichen
Gesundheit.

4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Gerats erhalten Sie
bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem
Geschéft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Dieses Produkt enthalt im Kyoto-Protokoll vermerkte fluorierte Treibhausgase.

Informationen zu fluorierten Treibhausgasen,
die in diesem Kihlschrank als Kaltemittel

eingesetzt werden.

o

[ Chemische Bezeichnung_ | Composition of Gas Tital GWP (kg0 2eq)

| R134a | 100%HFC-134a | 1300
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Garantieurkunde
Fir dieses Gerat Gibernehmen wir 24 Monate Garantie!

Wir verpflichten uns, wahrend der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerat kostenlos instandzusetzen
bzw. Ihrem Fachhandler die Ersatzteile kostenlos zur Verfugung zu stellen, wenn es infolge eines
Fabrikations-oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Anspriche gegen uns sind
ausgeschlossen. Beschadigungen durch héhere Gewalt oder auf dem Transportweg. Im Ubrigen
gelten unsere umseitig aufgefiihrten Garantiebedingungen!

Geratetyp : Seriennummer :

Name des Kaufers :

Kaufdatum : Stempel / Unterschrift des Fachhandlers
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Garantiebedingungen fiir Kiihlschrinke

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum
und erstreckt sich Uber 24 Monate. Der Beginn
der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der
Kaufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel)
zusammen mit der vom Verkaufer ausgefillten
und unterschriebenen Garantiekarte vorlegt.
Die Seriennummer des Produkts muB3 mit der
eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte
Ubereinstimmen!

.Wahrend der Garantiezeit beheben wir
kostenlos alle Mangel, soweit sie nachweislich auf
Fabrikations- oder Materialfehler zuriickzufiihren
sind.

3. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schaden,

die durch unsachgeméaBe Behandlung,
Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte
Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die
Garantie nicht auf VerschleiBteile und leicht
zerbrechliche Schaden, die auf dem Transport
Entstehen, gehen zu Lasten des Kéufers.

8.Weitergehende

4. Die Entscheidung liber Reparatur, Austausch

oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder
ersetzte Teile gehen in unser Eigentum Gber. Durch
Reparatur oder Teileersatz wird die urspringliche
Garantiezeit nicht verlangert!

. Der Garantieanspruch erlischt, sobald Personen

in das Gerat eingreifen, die von LG Electronics
nicht fir den Service autorisiert sind - ebenso,
sobald das Geréat zu gewerblichen Zwecken
eingesetzt wird.

. Heben Sie unbedingt die Originalverpackung

auf, damit das Gerat im Servicefall ohne
Beschéadigungen transportiert werden kann.

. Wenden Sie sich im Garantiefall an lhren Fach-

handler oder an eines unserer autorisierten
Service - center.

Anspriche sind
ausgeschlossen! Sollten Teile dieser
Bestimmungen unwirksam sein, so gelten sie
sinngemaB. Die Wirksamkeit der Gbrigen
Bestimmungen wird hiervon nicht berihrt.

LG Electronics Deutschland GmbH
Hot-line : 01805-473784(12 Cent/Min.)
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