INSTRUKCJA OBSLUGI
PRALKA AUTOMATYCZNA

F1022ND(1~9]
F1222ND(1~9)

Przed rozpoczeciem uzytkowania pralki prosze
dokladnie zapoznac¢ si¢ z instrukcjg obstugi.
Instrukcje nalezy trzymac w takim miejscu,

aby zawsze byla fatwo dostepna.



Eharakterystyka wyrobu

B Ochrona przed wygnieceniem
Dzieki obrotom bebna bielizna porusza sie w gbre i w dét, przez co
usuwany jest z niej brud, jednoczesnie zapobiegajac jej gnieceniu
sie.

B Ekonomiczny inteligentny system prania
Inteligentny system prania wykrywa wielko&¢ wsadu i temperature
wody i nastepnie okresla optymalny poziom wody oraz czas prania
w celu zminimalizowania zuzycia energii elektrycznej i wody.

B Zabezpieczenie przed dzie¢mi
System zabezpieczenia przed dzie¢mi zostat opracowany w celu
uniemozliwienia dzieciom zabawy przyciskami i zmiany programu w
czasie pracy pralki.

B System sterowania glosnoscig wirowania
Dzieki wykrywaniu wielkoéci wsadu i jego niewywazenia pranie jest
rozktadane rbwnomiernie w bebnie, przez co minimalizuje sie hatas
podczas wirowania.

B System bezposredniego napedu
Nowoczesny, bezszczotkowy silnik pradu statego napedza beben
bezpoérednio, bez kola pasowego i paska.
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Estrzeienia

PRZED UZYCIEM PRZECZYTAC CALA INSTRUKCJE

A osTRZEZENEE

Wskazowek zawartych w niniejszej instrukcji nalezy przestrzega¢ w celu
zminimalizowania ryzyka powstania pozaru lub eksplozji, porazenia pradem

elektrycznym, oraz aby zapobiec zniszczeniu wiasnosci, zranieniu lub utracie zycia.

WAZNE WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
UWAGA: W celu zminimalizowania ryzyka powstania pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub
zranieniu 0s6b, podczas uzytkowania pralki nalezy przestrzega¢ nastepujacych wskazéwek:

«Nie nalezy instalowa¢ ani przechowywac pralki w
miejscach narazonych na dzialanie czynnikow
pogodowych.

*Nie wolno bawic sig elementami regulacyjnymi.

*Nie wolno samemu naprawia¢ ani wymienia¢
jakiejkolwiek czesci pralki. Jezeli nie jest to wyraznie
zalecane w instrukcjach dotyczacych konserwacii
wyrobu, nie wolno przystepowa¢ do czynnosci
serwisowych pralki.

*Przestrzen wokot i pod pralka nalezy utrzymywac
wolng od materialow tatwopalnych, jak szmaty,
papier, chemikalia, itp.

*W przypadku korzystania z urzadzenia przez dzieci
lub w ich poblizu, nalezy zachowa¢ szczegoing
ostroznos¢. Nie nalezy pozwalac dzieciom na
zabawe urzadzeniem lub w jego wnetrzu.

*Nie pozostawia¢ otwartych drzwi pralki. Otwarte
drzwi mogq stanowi¢ zachete dla dzieci do
wieszania sie na nich lub wejscia do §rodka pralki.

«Nigdy nie siegac do pralki, jezeli beben sie obraca.
Nalezy zaczeka€, az sie calkowicie zatrzyma.

*Pranie moze zmniejszy¢ ognioodpornosé tkanin.

*Nie wolno pra¢ ani suszy¢ tkanin, ktore byly
czyszczone, prane, nasaczone lub poplamione
substancjami tatwopalnymi lub wybuchowymi (jak

wosk, olej, farba, benzyna, odiluszczacze,
rozpuszczalniki do prania chemicznego, nafta, itp.),
ktore moga sie zapali¢ lub eksplodowat.

Olej moze pozostac w bebnie po zakonczeniu cyklu
prania i spowodowac pozar podczas cyklu
suszenia. Tak, wiec nie wolno wkiadac ubran
nasiaknietych olejem.

*Dokiadnie przestrzegat wskazowek.

producentéw dotyczacych prania i czyszczenia
odziezy.

*Nie trzaskat drzwiami pralki ani nie prébowac
otwiera¢ ich na silg, gdy sa zamknigte. Moze to by¢
przyczyna uszkodzenia pralki.

*W celu zminimalizowania mozliwo$ci porazenia
pradem elektrycznym, nalezy przed przystapieniem
do konserwacji lub czyszczenia pralki odiaczy¢
urzadzenie od zasilania elektrycznego lub wylaczy¢
bezpiecznik albo wylacznik obwodu.

Nigdy nie wolno uzywac urzadzenia, jezeli jest ono
uszkodzone, dziala niepoprawnie albo brakuje lub
sg pekniete jego czesci, wiaczajac w to przewod
zasilajacy oraz wiyczke elektryczna.

«Jezeli urzadzenie zostalo zalane, prosimy
skontaktowat sie z punktem serwisowym.Ryzyko
porazenia pradem i pozaru.

# Nie naciskac zbyt mocno na drzwi, gdy sg one otwarte. Moze to spowodowac przewrocenie sig pralki.

NALEZY ZACHOWAC NINIEJSZE INSTRUKCJE
INSTRUKCJE ODNOSNIE POLACZENIA OCHRONNEGO

Niniejsze urzadzenie musi by¢ podiaczone do obwodu ochronnego (lub by¢ uziemione). W przypadku
wadliwego dziatania lub przebicia, obwéd ochronny zmniejsza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.
Urzadzenie to jest wyposazone w przewdd zasilajacy posiadajacy przewod ochronny i wtyczke z bolcem
zerujgcym. Wtyczka musi by¢ wigczona do odpowiedniego gniazda posiadajacego poprawnie
zainstalowany i podiaczony (zgodnie z lokalnymi przepisami) obwéd ochronny.

*Nie stosowat przediuzaczy, poniewaz powoduje to przerwanie obwodu ochronnego.

+Jezeli nie dysponujemy odpowiednim gniazdem, nalezy skonsultowac¢ sie z elektrykiem.

UWAGA: Nieprawidtowe podiaczenie przewodu ochronnego moze spowodowat nigbezpieczenstwo porazenia
pradem elektrycznym. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, nalezy zleci¢ wykwalifikowanemu elektrykowi
sprawdzenie, czy urzadzenie ma prawidiowo podiaczony obwéd ochronny. Nie modyfikowac wtyczki dostarczonej
wraz z urzadzeniem. Jezeli nie pasuje ona do gniazda, instalacje odpowiedniego gniazda nalezy zleci¢

wykwalifikowanemu elektrykowi.



Eane techniczne

Wtyczka zasilania

- Jezeli przewod zasilajacy jest
uszkodzony, to aby unikngé
niebezpieczenstwa musi on by¢
wymieniony przez wykwalifikowanego
pracownika serwisu.

; &——Panel sterujacy

Zasobnik proszku
(Do dodawania
detergentow i Srodkow
uszlachetniajacych)

Waz odprowadzajacy 4
wodeg |
(Waz odprowadzajacy U
wode powinien by¢
umieszczony na
wysoko&ci nizszej niz
85 cm od podtogi)

Beben
Filtr pompki

Drzwi

Osfona dolna Wezyk spustowy

No6zki do poziomowania Pokrywa w ostonie

dolnej
M Rodzaj : Pralka automatyczna fadowana od przodu
M Zasilanie 1220 - 240V~, 50Hz
W Wymiary : 600mm(S) X 440mm(G) X 850mm(W)
B Ciezar/ Moc maks. : 59kg / 1700W
M Pojemnosc bebna 16 kg
W Predko&¢ wirowania : Bez wirawania / 400 / 800 / 1000 [F1022ND(1~9)]
Bez wirawania / 400 / 800 / 1200 [F1222ND(1~9)]
W Zuzycie wody 156 £ (9,3 1 /kg)
M Dopuszczalne ci$nienie wody : 30~1000kPa (0,3-10 kgflcm?)
B Informacja dla uzytkownika - -
Poziom hatasu wedlug normy EN : Pranie Wirowanie
F1222ND(1~9) 57 dB(A) 71 dB(A)
F1022ND(1~9) 57 dB(A) 69 dB(A)

s Z uwagi na poprawe jakosci wyrobu, jego wyglad i dane techniczne moga ulec zmianie bez
powiadomienia.

— B Wyposazenie \
— 5
=
Waz doprowadzajacy wode (zimna) Klucz ptaski
\ J

-4



I]nstalacja

Instalowac i przechowywaé w miejscu nie narazonym na temperatury ponizej 0°C oraz na
czynniki pogodowe. Pralke nalezy podtaczy¢ do przewodu ochronnego zgodnie z
wszelkimi obowiazujacymi przepisami.

W przypadku instalacji pralki na podlozu pokrytym wyktadzina, nie wolno dopusci¢ do
tego, aby wykltadzina zastaniata otwory w podstawie pralki.

W krajach, gdzie wystepuja obszary nawiedzane przez karaluchy lub inne szkodniki,
nalezy szczegdlnie zwracaé uwage na to, aby urzadzenie oraz jego otoczenie byto zawsze
utrzymywane w czystosci. Wszelkie uszkodzenia, ktore bylyby spowodowane przez
karaluchy lub inne szkodniki nie sa objete gwarancja.

B Zabezpieczenia transportowe
W celu zabezpieczenia pralki w transporcie, zastosowano specjalne 4 blokady transportowe.

+ Przed rozpoczeciem uzytkowania
urzadzenia, usun opakowanie i
wszystkie zabezpieczenia
transportowe. Podstawa

; ; opakowania
= Przy zdejmowaniu podstawy
opakowania upewnij sie, ze zostat
rowniez usuniety element
uzupetniajacy, umiejscowiony w
Srodkowej czeéci podstawy.

Element
uzupetniajacy

4 (W niektorych
ﬁ modelach

wsporniki

pakunkowe moga,
nie by¢
uzywane.)

Pralka

B Zdejmowanie zabezpieczen transportowych

1. Przed rozpoczeciem uzytkowania 3. Wyja¢ wszystkie blokady wraz zgu-
pralki nalezy usuna¢ blokady trans- mowymi korkami lekko obracajac
portowe. za korek. Blokady iklucz zachowa¢

na przyszlosé.

+ Jezeli nie zostang one usuniete, moze
to spowodowac wibracje, hatas iniepo-
prawne dziatanie.

2. Przy pomocy dotaczonego klucza
odkrecic 4 blokady.

* W przypadku ponownego transportu
urzadzenia blokady nalezy zalozy¢
zpowrotem.

4. W otwory wlozy¢ zaslepki.

&



[Instalacja

B Wymagania odnosnie miejsca instalacji

Poziome podioze:

Dopuszczalne nachylenie catej pralki wynosi 1°.
Gniazdo zasilania:

Musi znajdowat sie nie dalej niz 1,5m od pralki. Nie
przecigzat gniazda podiaczajac wigcej niz 1 urzadzenie.
Odleglosci od pralki:

Wymagane jest zachowanie odleglosci od Sciany, drzwi i
podtogi.

(10 cm z tylu/ po 2 cm ze strony lewej i prawej)

W zadnym wypadku nie stawia¢ ani nie przechowywaé
bielizny na pralce. Moze to uszkodzic lakier lub elementy
sterowania.

g8 1%

oo

= ST==NEN
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W Poziomowanie

Ustaw pralke na rownym, twardym podiozu.

Upewnij sig, ze swobodny przeptyw powietrza wokoét pralki nie zostat utrudniony przez

roztozong wyktadzine etc.

- Nigdy nie uzywaj do poziomowania pralki kawatkéw drewna, tektury etc.

= Jesli nie jest mozliwe unikniecie ustawienia pralki w bezposrednim sasiedztwie kuchenki
gazowej lub piecyka weglowego, nalezy zastosowat warstwe izolacyjng (85x60cm) z folii
aluminiowej pomiedzy produktami.

- Pralka nie moze by¢ instalowana w pomieszczeniach, gdzie temperatura moze spas¢
ponizej 0°.

- Upewnij sie, czy po zainstalowaniu pralki jest zapewniony tatwy dostep dla technika,
w przypadku awarii.

- Wypoziomuj pralke regulujac wysokos¢ ndzek przy uzyciu klucza plaskiego oraz pozostaw
20mm odstep pomiedzy géra pralki a blatem.

o



“nstalacja

B Polaczenia elektryczne

1. Nie stosowac przediuzaczy ani rozgaleznikow.

2. Jezeli przewdd zasilajacy jest uszkodzony, to aby unikna¢ niebezpieczenstwa musi on by¢ wymieniony przez

producenta lub wykwalifikowanego pracownika serwisu.

3. Po uzyciu zawsze odiaczat pralke od zasilania i zakrecac kran doprowadzajacy wode.

4. Pralke nalezy podiaczy¢ do gniazda z obwodem ochronnym (zerowaniem) zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. Urzadzenie musi by¢ ustawione tak, aby wtyczka byla fatwo dostepna.

+ Naprawy pralki moga by¢ przeprowadzane wylacznie przez wykwalifikowanych pracownikow serwisu. Naprawy
wykonywane przez osoby niedoSwiadczone moga skutkowaé zranieniem lub powaznym uszkodzeniem sprzetu.
Nalezy kontaktowac sig z serwisem.

« Nie instalowa¢ pralki w pomieszczeniach, gdzie temperatura spada ponizej 0°C. Zamarzniete weze moga peknat
pod ciénieniem. Niezawodno$é¢ elektronicznego ukladu sterowania moze sie pogorszyé przy pracy w temperaturach
ponizej 0°C.

+ JezZeli pralka zostala dostarczona w zimie przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C, to przed jej uruchomieniem
nalezy ja przechowywac w temperaturze pokojowej przez kilka godzin.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do obstugi przez mate dzieci lub osoby zniedotezniate bez nadzoru.
W celu unikniecia zabawy urzadzeniem, przez male dzieci, powinny by¢ one pod stafa kontrola.

UWAGA podiaczanie kabla zasilania

Dla wigkszosci urzadzen elektrycznych zaleca sie, aby byly podiaczone do osobnego obwodu; to znaczy ze do jego
zasilania sfuzy osobne pojedyncze gniazdko, ktore nie ma dodatkowych wyjsé lub odgatezien. Dla pewnosci sprawdz
strong z danymi technicznymi zawarta w tej instrukcji obstugi.

Nie wolno przecigzat gniazdek zasilajacych. Przecigzone, luzne lub uszkodzone gniazdka lub kable przediuzajace;
przepalone lub uszkodzone kable zasilajace; uszkodzona lub przerwana izolacja przewodu sg niebezpieczne.
Jakikolwiek z tych przypadkéw moze spowodowaté porazenie pradem lub pozar. Od czasu do czasu nalezy sprawdzat
kabel zasilajacy urzadzenia i jezeli wykazuje on oznaki zuzycia lub uszkodzenia, nalezy go odiaczy€, zaprzestat
korzystania z urzadzenia i zleci¢ jego wymiane na dokfadnie taki sam w autoryzowanym centrum serwisowym.

Nalezy chroni¢ kabel zasilania przed uszkodzeniami fizycznymi lub mechanicznymi, takimi jak: skrecenie, zaplatanie,
przebicie, przygniecenie drzwiami lub nadepniecie. Nalezy zwraca¢ szczegoing uwage na wiyczki, gniazdka i miejsce,
gdzie kabel wychodzi z urzadzenia.

B Pralke nalezy podlacza¢ do instalacji wodnej przy pomocy nowych zlaczek. Stare
ztaczki nie powinny by¢ ponownie uzywane.
m A Podiaczenie weza doprowadzajacego wode

P Cignienie wody w sieci wodociqgowef musi zawierac si¢ w zakresie
30 - 1000 kPa.
W Podczas przykrecania weza doprowadzajacego wodg do zaworu nie
przykrecaé go za mocno.
W Jezeli cisnienie wody jest wigksze niz 1000 kPa, nalezy
zamontowacé reduktor.
« Do weza doprowadzajacego wode dolaczone sg dwie
uszczelki w celu zapobiegania wyciekom wody.
* Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ polaczen pralki poprzez
odkrecenie w petni kranu.
+ Okresowo nalezy sprawdzat stan weza i wymieniaC go w razie potrzeby.
» Nalezy sie upewnic, ze waz nie jest zalamany ani scisniety.

Uszczelka
gumowa

Po podtaczeniu pralki, jeéli woda wycieka z weza, powtdrz kroki. Zastosuj standardowy
zawor doprowadzajacy wode. W przypadku, gdy zawor jest nietypowy np: kwadratowy
lub zbyt duzy, usun podktadke przed zamocowaniem zaworu do adaptera. y
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Podigczenie weza doprowadzajagcego wode (normalny kran bez gwintu i waz

przykrecany).

1. W celu podiaczenia kranu
odkreci¢ wkret mocujacy.

zZgczka gumowa
gorna uszczelka

wkret
mocujacy

2. Wcisna¢ zlgczke tak, aby
gumowa uszczelka mocno
stykala sig¢ z kranem. Na-
stepnie przymocowac ja
4 wkretami.

3. Waz doprowadzajgcy wode
wcisngé pionowo do géry
tak, aby gumowa uszczelka
wewnatrz weza przylegala
catkowicie do kranu, a na-
stgpnie dokreci¢ obracajac

W prawo.
T
s S
2laczka
goma —

o=
waz odprowadzajacy \
wodg -

Podiaczenie weza doprowadzajgcego wode (normalny kran bez gwintu i waz

z szybkoztgczem)

1. Odkreci¢ wkret mocujacy
ztgczki gornej.

2. Wcisnag¢ gorng ztgczke tak,
aby gumowa uszczelka
mocno stykala sig z kra-
nem. Nastepnie przymoco-
wac jg 4 wkretami.

3. Naciskajac na ptytke podia-
czy¢ wagz doprowadzajgcy
wode.

* W przypadku, gdy $rednica
kranu jest duza, usunagc¢
wkiadke.

Uzyto kranu poziomego

=]

Kran poziomy

Kran z wylewka j

Kran kanciasty

<5

&

* Obroci¢ zigczke $rodkowa
tak, aby woda nie wyciekala.

= £

uszczelka

* Upewni¢ sie, ze gumowa
uszczelka znajduje sie we-
wnatrz zlgcza weza.

* W celu odigczenia weza
doprowadzajgcego wode od
zlgczki Srodkowe] zakrecic
kran. Nastepnie, naciskajgc
na plytke, pociggna¢ za waz
do dolu.

* W wyposazeniu pralki znaj-
dujg sig tylko podtgczenia do
zimnej wody.

* Nalezy sig upewnic, ze waz
nie jest zalamany ani popg-
kany.
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* Sprzet niniejszy nie jest przeznaczony do uzytku w warunkach morskich ani w ruchomych
instalacjach, jak przyczepy kempingowe, samoloty, itd.

+ Jesli pralka pozostaje bez dozoru przez diuzszy czas (np. wakacje), nalezy zamkna¢ zawor
odcinajacy, szczegdlnie wtedy, gdy w bezposredniej bliskosci nie znajduje sie odplyw w podiodze.

* Przy pozbywaniu sie urzadzenia nalezy odcia¢ przewéd zasilajacy i zniszczy¢ wtyczke. Uszkodzié
zamek drzwi uniemozliwiajac dzieciom zamkniecie sige w §rodku.

+ Materiat opakowanie (folia, styropian) moze by¢ niebezpieczny dla dzieci. Istnieje niebezpieczenstwo
uduszenia!Wszelkie opakowania nalezy trzymac¢ z dala od dzieci.

W Instalacja weza odptywowego

* Odplyw weza nalezy dobrze zabezpieczy¢
przy pomocy linki.

* Prawidlowe zabezpieczenie weza
odprowadzajacego wode zabezpieczy
podioge przed zniszczeniem wyciekajacg
woda.

» Waz odprowadzajacy wode powinien by¢
umieszczony nie wyzej niz 100 cm od podiogi.
Woda z pralki nie jest wypompowywana lub
wypompowana jest wolno.

* Prawidlowe zabezpieczenie weza odprowadzajacego
wode zabezpieczy podioge przed zniszczeniem
wyciekajaca woda.
+ Jezeli waz odprowadzajacy wode jest za diugi, nie nalezy
go wpychat do pralki. Spowoduije to nadmierny hatas. )



I]nstalacia

B Poziomowanie pralki

1. Prawidtowe wypoziomowanie pralki zapobiega nadmiernemu hatasowi
i drganiom.Urzadzenie nalezy zainstalowa¢ na twardym i rownym
podtozu (najlepiej w rogu pomieszczenia).

Drewniane lub zawieszone podioza moga powodowac
nadmierne wibracje lub biedne wywarzanie zatadunku.

2. Jezeli podioga jest nierbwna,nalezy wyregulowac wysokosS¢ nozek do
poziomowania (nie podklada¢ pod

\ ndzki kawatkéw drewna itp.).Upewnic sig, ze wszystkie nézki stoja

) pewnie na podiozu i spraw- dzi¢ wypoziomowanie (uzyé poziomicy).

W przypadku gdy pralka jest ustawiona na podstawie musi by¢

7"" ) i zabezpieczona pasami, by wyeliminowac ryzyko upadku.

- = =35 # Po wyregulowaniu unieruchomij nézke przeciwnakretka, obracajqc w
Regulowana Regulowana kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara.

nozka nozka

# Sprawdzenie stabilnosci
Gdy naciskamy na pralke w narozZnikach po przekatnej blatu,pralka w
ogole nie powinna sig kotysaé (spraw- dzié po obu przekatnych).
Jezeli pralka daje sie poru- szyé,nale zy ponownie wyregulowac ndzki.

W Podloza betonowe
+ Podloze musi by€ czyste, suche i wypoziomowane.
« Zainstaluj pralke na rownym, twardym podiozu.

B Terakota (Sliskie podiogi)

+ Ustawienie kazdej ndzki na macie podkladowej i wypoziomowanie urzadzenia, by je dokladnie
dopasowac.(Pociat mate podkiadowa na czesci o wymiarach 70mmx70mm i przyklei¢ na suchg powierzchnie
gdzie urzadzenie ma by¢ ustawione.)

¥ Mata podkiadowa jest samoprzylepnym materiatem wykorzystywanym na drabinach i schodach, by

zapobiec poslizgom.
B Podioza drewniane
+ Drewniane podioza sg bardziej podatne na wibracije.
+ W celu zabezpieczenia przed wibracjami polecamy gumowe nakladki na nézki, o

Gumowa nakladka |

grubosci 15mm.
« Jezeli to mozliwe instaluj pralke w rogu pomieszczenia, gdzie podioze jest najbardziej @
stabilne.
¥ Zastosuj gumowa nakladke w celu redukcji wibracji.
#* Mozesz zamowi¢ gumowe nakiadki
(numer katalogowy 4620ER4002B) poprzez punkt serwisowy LG.
Wazne!

+ Wiasciwe ustawienie i wypoziomowanie pralki gwarantuje diugie i niezawodne funkcjonowanie
urzadzenia.

+ Pralka musi by¢ ustawiona absolutnie pionowo na podtozu.

« Pralka nie moze sie kolysac.

+ Podloze, na ktérym ustawiamy pralke powinno by¢ czyste, niewoskowane.

+ Nie dopuszczaj do zawilgocenia nozek. Wilgo¢ na podiodze grozi poslizgiem.

)



Erzygotowanie do prania

W Przed pierwszym praniem

Wybierz cykl prania (BAWELNA 60°C, dodaj detergent - polowe zasobnika) uruchom pralke bez
zatadunku. To pozwoli na usuniecie osadu z bebna, ktéry mégt pozostaé z etapu produkcji.

1. Informacje o sposobie prania.
Nalezy zwraca¢ uwage na informacje dotyczace sposcbu prania umieszczone na etykietach odziezy.
Mowia one o rodzaju tkaniny i sposobie prania.

2.Sortowanie

W celu uzyskania jak najlepszych wynikéw prania posortowac odziez na grupy, ktére moga by¢ prane
razem.

Rozne rodzaje tkanin powinny by¢ prane na rozne sposoby -potrzebuja innej temperatury wody i
predkosci wirowania. Zawsze nalezy oddzieli¢ kolory ciemne od koloréw jasnych i tkanin bialych. Prac
je oddzielnie, poniewazkolory i klaczki z tkanin moga sie wzajemnie przenosi¢ powodujac np.
zafarbowanie tkanin biatych. Jezeli to mo zliwe, nalezy unika¢ prania razem tkanin mocno i lekko
zabrudzonych.

zabrudzone (mocno, normalnie, lekko) Posortowa¢ ubrania zale znie od stopnia zabrudzenia.

kolory (biale jasne,ciemne) QOddzieli¢ tkaniny biate od kolorowych.

strz gpienie sig (wytwarzajace, przyjmujace) [ Ubrania strz epiace sie oddzielié od fatwo przyjmuja-cych klaczki.

3. Czynno$ci przed zatadowaniem prania

Pogrupowact ubrania duze i male.Najpierw zaladowat duze. Nie powinno ich by¢ wigcej niz polowa calego wsadu.
Nie pra¢ pojedynczych ubran. Moze to spowodowac niewywa zenie wsadu. Dodac dwa lub trzy podobne.

» Sprawdzi¢, czy wszystkie kieszenie sg puste. Ich zawarto&¢,
jak gwozdzie,spinki do wtosow, zapalki, diugopisy, monety
lub klucze moga, uszkodzi¢ ubrania lub pralke.

» Zamkna¢ zamki btyskawiczne, zapia¢ guziki lub haftki, aby
nie zaczepialy o inne ubrania.

* Przed praniem nanies¢ na szczegdlnie brudne miejsca, jak
koinierzyki lub mankiety, nieco roztworu detergentu.
Pomoze to w lepszym usunieciu brudu.

+ W celu uniknigcia uszkodzenia ubran, upewnij sig, czy rzeczy
nie dostaly sie pomiedzy drzwi a uszczelke.

» Sprawdz faldy uszczelki drzwi czy nie dostaly si¢ tam male
przedmioty.

+ Sprawdz beben, czy wszystkie rzeczy zostaly wyjete,
pozostawienie przez nieuwage prania moze powodowac jego
zniszczenie (zafarbowanie lub skurczenie) w nastepnym cyklu.

»




Etosowanie srodkow pioracych

B Dodawanie $rodkéw pioracych i zmigkczajgcych

1. Szuflada dozownika

(\LLY) (\B))

§rodek pioracy Srodek Srodek pioracy
(pranie zasadnicze) zmigkczajacy (pranie wstepne)

(/)

* Tylko pranie zasadnicze = \ 11/

+ Pranie zasadnicze i wstgpne > \ 1/ « \ L/

2. Dozowanie $rodkéw zmiekczajacych.

(L&)

MAX f \ ,

+ Srodka zmiekczajacego nie nalezy nalewaé
powyzej oznaczenia maksimum.
Zamknij powoli szuflade dozownika.
Przepetnienie moze spowodowac zbyt
wczesne pobranie tego srodka do prania,
co moze skutkowaét zaplamieniem odziezy.

+ Nie nalezy pozostawiac srodka
uszlachetniajgcego wkomorze zasobnika
diuzej niz 2dni (Srodek ten moze zaschnag).

« Srodek jest automatycznie dodawany do
ostatniego ptukania.

+ Nie nalezy otwiera¢ zasobnika podczas
pobierania wody.

+ Nie stosowaé rozpuszczalnikow
(benzyna, itp.)

Nie stosowat §rodka zmigkczajacego
bezposrednio na tkaniny.



Etosowanie srodkéw piorgcych

3. Dozowanie srodkow pioracych

+ Srodek piorqacy powinien byé stosowany zgodnie
zinstrukeja podana przez jego producenta.

* W przypadku zbyt duzej ilosci detergentu pojawia
si¢ nadmiar mydlin, ktory moze pogorszy¢ rezultat
prania i obciqzyc silnik.

* Do prania stosowac wytqcznie proszki przezna-
czone do pralek automatycznych.

¥ w przypadku nadmiaru mydlin zmniejsz
ilos¢ stosowanego detergentu

llos¢ proszku uzytego do prania moze zalezec

od temperatury wody, jej twardosci, wielko&ci i

poziomu zabrudzenia odziezy do prania. W celu

uzyskania najlepszych rezultatow, unika¢

wytwarzania zbyt duzej ilosci piany.

4. Zmiekczacz do wody

N

L ]

+ Zmigkczacz do wodly, taki jak Srodek
zmigkczajacy wode(calgon) moze byé
uzywany do zmniejszenie ilosci uzywanego
proszku w regionach gdzie woda ma bardzo
wysoka twardo$¢. Dozowac wedtug
wskazoéwek podanych na opakowaniu.

Na poczatku dodaé proszek a nastepnie
zmiekczacz.

* Proszek dozowac tak jak do migkkiej wody.

¥ Porady

Wsad maksymalny: wg zalecen
producenta

wsad czesciowy: 3/4 normalnej ilosci

wsad minimalny: 1/2 ilo$ci uzywanej z
petnym wsadem

« Srodek pioracy jest pobierany z
dozownika na poczatku cyklu prania.

5. Stosowanie tabletek.

1. Otwérz drzwi i widz tabletki do bebna.

%
—.
&

2. Zaladuj pranie do bebna.

L _Z
Iﬂl —

3. Zamknij drzwi.



Erogramy prania

B Programy prania zalecane zaleznie od rodzaju bielizny.

4 . . A
Program Rodzaj tkaniny Cﬁz‘?: ::g:;a Opcija Mak;g::ialny
Najpierw sprawdzi¢, czy tkaniny
moga, by¢ prane w pralce 95°C
(biata bawetlna i len, reczniki,
przescieradia...) )
Baweina - nominalny
Tkaniny kolorowe (koszule, 60°C
koszule nocne, pizamy...) i (Zimna, 30°C, |- Plukanie antyalergiczne
lekko zabrudzone biate 400'0) " | - Intensywne
bawetniane {podkoszulki...) - Pranie wstepne
i TS - Bez zagniecen iei niz
Siisycane L e sons : "oy
Baweina ) . . (Zimg{? ‘C%OOC’ mn!‘e' iz
9 iej niz
szybkie bawetna lekko zabrudzona 4,0 kg
= . | Tkaniny kolorowe lekko 30°C
Szybkdle 30 zabrudzone. (Zimna, 40°C)
! Delikatne tkaniny tatwe do mniej niz
Delikatne uszkodzenia (jedwab, firanki...) 2,0 kg
Pranie reczne/ Wylroby z oaysts) novge] 40°C - Intensywne
Weina@ | ey przeznaczone do (Zimna, 30°C ) | - Bez zagniecef
prania w pralce.
Posciel | Tylko narzuty 1 :‘;HTQ{E)ZE
Tkaniny pochtaniajace 5 ) i
Swetry | quzo wody (Sweter) 30°C (Zimna) nominaliy
; ; 60°C mniej niz
Baby Care | Pranie dla niemowlat . 5
(40°C, 95°C) |. Ptukanie antyalergiczne 4.0 kg
. Dla zlikwidowania plam 3 o - Intensywne
Blo Care organicznych 60°C (95°C) |. Pranie wstepne nominalny
at .| Dla wyeliminowania resztek — - Bez zagniecen
\ olgwen’s detergentu po gotowaniu )

# Temperatura wody : Temperatura wody moze by¢ wybierana w zaleznosci od programu prania.
# Intensywne : Kiedy pranie jest bardzo zabrudzone, mozna poprawi¢ efektywnos¢ prania poprzez
wybranie opcji Intensywne.
* Ustawienia programu z opcja "Baweina 60°C+Intensywne" spetniajg normy IEC60456 i EN60456.
% Pranie wstepne : zalecane przy praniu bielizny mocno zabrudzone;.
* Bez zagniecen : Funkcji tej uzywamy podczas wirowania gdy chcemy zminimalizowac zagniecenia bielizy.
* Plukanie antyalergiczne : Dla wysokiej efektywnosci lub zwigkszonej czystoSci w trakcie ptukania
wybierz opcje ,,Plukanie antyalergiczne". Plukanie antyalergiczne jest ustawione automatycznie w
programie Baby Care.

WOOLMARK

Cykl prania weiny w tej pralce zostat zatwierdzony przez Woolmark dla prania produktow
Woolmark przeznaczonych do prania w pralce przy zalozeniu ze produkty te sg prane
zgodnie z instrukcjami na etykiecie tkaniny i instrukcjami producenta tej pralki M0806.

* Uwagi : Zalecany jest neutralny detergent. Cykl prania welny cechuje sie delikatnym dla tkaniny
obracaniem i wirowaniem z matg szybkoscia.

<14)



miytkowanie pralki

1. Po wiaczeniu zasilania
automatycznie wybierany

jest program prania bawetny.

+ Nacisnag¢ przycisk Zasilanie.
* Przycisnag¢ przycisk Start/Pauza.

» Parametry poczatkowe
- Pranie: pranie zasadnicze

- Plukanie: 3 razy
- Wirowanie:
* 1000 obr./min. [F1022ND(1~9)]
* 1200 obr./min. [F1222ND(1~9)]
- Temperatura wody: 60°C

- Program: Bawelna

Lip-

—

OIZM : OBSC
lnhmva‘m s
*

O(DU :Oﬂo
O Bezwirowania : O 30

J
B”mo osmppmrh‘ O Zimna

@ Wirowanie Tsrnpemmra

W ost wptranis ke Coysronanis
oot ] | ey k.

2. Wybor reczny

+ Nacisnag¢ przycisk Zasilanie.

+ Obracajgc pokretto programatora i
przyciskajac odpowiednie przyciski wybrac
zadane parametry prania.

Sposob wyboru réznych parametrow

opisany jest na str. 16-21.

* Nacisnaé przycisk Start/Pauza.

3. Wiaczanie / wylaczanie
sygnatu dzwiekowego

C

* Funkcje sygnatu dzwigkowego mozna
wiaczy¢/ wytaczy¢, jednoczesnie
naciskajac i przytrzymujac przyciski
Opobznienie startu.

* Funkcje sygnatu dzwiekowego mozna
wiaczac/ wytacza¢ w dowolnym
momencie, poniewaz jest ona
automatycznie anulowana po odfaczeniu
zasilania. Wigczanie/ wytaczanie funkcji
sygnatu dzwigkowego dziata rowniez po
wylaczeniu urzadzenia. y




miytkowanie pralki

((I:‘o) (TI’) (1|0)

Pokreto wyboru programu

(1)

@)

(3) Przycisk wyboru Wirowania

(4) Przycisk wyboru Temperatura wody

Zasilanie

I |
® @ @ a2 @) @ (11)

(5) Przycisk wiaczenia Zasilania

Przycisk uruchamiania: Start/Pauza  (6) Przycisk wyboru opcja: Plukanie antyalergiczne
(7) Przycisk wyboru opcja: Pranie wstepne
(8) Przycisk wyboru opcja: Intensywne

(10) Zabezpieczenie przed dzie¢mi
(11) Przycisk wyboru Op6znienie startu
(12) Czyszczenie zbiomika

Programy

1. Program podstawowy

* W celu wiaczenia lub wytaczenia pralki uzyé
przycisku Zasilanie.

* Przycisk ten jest uzywany takze do
skasowania funkcji prania z op6Znieniem.

2. Program podstawowy

+ Po wciénieciu przycisku Zasilanie pralka
jest gotowa do rozpoczecia programu
Bawetna. Inne poczatkowe parametry
prania podano ponize;j.

+ Jezeli chcemy rozpocza¢ pranie, a nie
chcemy zmienia¢ tych parametrow, po
prostu nalezy nacisna¢ przycisk
Start/Pauza i pralka rozpocznie cykl prania.

W Program podstawowy

* [F1022ND(1~9)]
- Bawetna 60°C / 1000 obr./min.

* [F1222ND(1~9)]
- Bawetna 60°C / 1200 obr./min.

‘1y

« Dostepnych jest 13 programéw prania
zaleznie od rodzaju bielizny.

« Zapalona lampka wskazuje wybrany
program.

« Program Bawetna jest wybierany
automatycznie po wciénieciu przycisku
Start/Pauza.

* Obracajgc pokretto programatora mozna
wybieraé programy w nastepujacej
kolejnosci: Bawetna -Bawetna szybkie -
Syntetyczne - Posciel - Swetry -
Szybkie 30" - Piukanie+Wirowanie -
Wirowanie - Delikatne -

Pranie reczne/Wetna - Bio Care -
Gotowanie - Baby Care .

Zaleznie od rodzaju odziezy nalezy
wybraé odpowiedni program. Patrz str. 14.

(9) Przycisk wyboru opcja: Bez zagniecen
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Start/Pauza

1. Start

* Do rozpoczecia lub zatrzymywania cyklu
prania stuzy przycisk Start/Pauza.

2. Pauza

» Jezeli potrzeba na chwile przerwac cykl
prania, nalezy nacisna¢ przycisk
Start/Pauza.

* Po uptywie 4 minut od wcisnigcia przycisku
powodujacego przerwanie cyklu prania
zasilanie pralki jest automatycznie
wytaczane.

PIEELY : Drzwi pralki nie moga byé
otwarte przez pierwsze 1-2
minuty od wybrania Pauzy lub
zakonczenia cyklu prania

Wskaznik zamkniecia drzwi

053

» Wskazuje, czy podczas prania drzwi mogg
zosta otwarte, czy nie.

+ Jezeli wskaznik ten nie jest pod$wietlony,
oznacza to, ze mozna otworzy¢ drzwi.

Wykrywanie

* Gdy na wySwietlaczu pojawia sie , Wykrywanie”,
beben obraca sig powoli i pralka ustala wielkos¢
zatadunku. To trwa zazwyczaj kilka sekund.

+ Dostepna dla programéw Bawelna,
Bawelna szybkie i Syntetyczne.

Opcje
Phikanis + Naciskajac przycisk
antyalergiczne "& Opcja mozna wybrac
i,MIQWWMC) 3 kazda z funkcji.
Intensywne Q &

1. Plukanie antyalergiczne

« Dla wysokiej efektywnosci lub zwigkszonej
czystosci w trakcie ptukania wybierz opcje
+Plukanie antyalergiczne".

2. Pranie wstgpne

+ Gdy tkaniny sa mocno zabrudzone, wybranie
opcji prania wstepnego zwieksza skutecznoéé
prania.

+ Pranie wstepne jest dostepne na programach
prania Bawetna, Baweina szybkie, Bio Care,
Baby Care, Gotowanie i tkanin Syntetyczne.

3. Intensywne

« Jeéli pranie jest bardzo zabrudzone opcja
"Intensywne" bedzie wydajniejsza.

* Przez wybranie opcji "Intensywne", czas prania
ulegnie wydiuzeniu, stosownie do wybranego
programu.

4. Bez zagniecen
+ Funkcji tej uzywamy podczas wirowania gdy

chcemy zminimalizowac zagniecenia bielizy

W celu identyfikacji wybranej opcji zaswieci si¢
odpowiednia lampka.
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Zabezpieczenie przed dzie¢mi

Funkgcji tej uzywamy, jesli
antyalergiczne a1 | chcemy zablok-owaé
wszystkie przyciski w celu
Pranie wstepneo < | uniemozliwienia zmiany
nastawien pralki.

» System zabezpieczenia przed dzietmi moze
byt wiaczany poprzez jednoczesne
naci$niecie przyciskow Plukanie
antyalergiczne i Pranie wstepne.

(Po okolo trzech sekundach )

Plukanie

Plukanie “
antyalergiczn S = Il
Pranie wstgpne - D L L

* W celu wylaczenia funkcji zabezpieczenia
przed dzie¢mi nalezy ponownie jednocze$nie
nacisna¢ oba przyciski Plukanie
antyalergiczne i Pranie wstepne.

(Po okolo trzech sekundach )

mw::ugme " @
AT

* Aby zmieni¢ program, gdy funkcja
zabezpieczenia przed dzie¢mi jest wiaczona,
nalezy:

1. Nacisna¢ jeszcze raz jednoczesnie oba
przyciski Plukanie antyalergiczne i Pranie
wstepne. (Po okolo trzech sekundach)

2. Nacisna¢ przycisk Start/Pauza.

3. Zmieni€ na zadany program i ponownie
wcisna¢ przycisk Start/Pauza.

Phukanie N Zmi ;
e oo e o B o @\
Prania wsigpne 4 program

+» Zabezpieczenie przed dzie¢mi moze byé
wlaczone w dowolnym momencie, a jego
dezaktywacja nastepuje wylacznie w trybie
odwolania. Wylaczenie pralki lub zaburzenie
funkcjonowania urzadzenia nie odblokowuje
opcji zabezpieczenie przed dzie¢mi.

‘1y

Czyszczenie zbiornika

Naciskajac jednoczesnie
przyciski Intensywne i

Intensywne Q =
* | Bez zagniecen mozna
wlaczy¢ proces

Bez zagniecef O =
czyszczenia zbiornika.

Po ustawieniu tego procesu, na wy$wietlaczu
wyswietla sie " £ £ L ", a wszystkie przyciski sg
nieczynne.

1
l!L_I_L

Czyszczenie zbiornika jest to specjalny cykl
sluzacy do wyczyszczenia wnetrza pralki. W
cyklu tym stosowany jest wysoki poziom wody
oraz wysoka predko$¢ wirowania. Proces ten
nalezy przeprowadzac regularnie.

Jak korzystac z cyklu czyszczenia zbiornika:

1. Wyjac z pralki wszystkie rzeczy i zamkna¢
drzwi.

2. Otworz szuflade zasobnika i dodaj wybielacz
do przegrodki na wybielacz.

UWAGA:

Nie dodawa¢ do zasobnika proszku zadnego
detergentu. Moze wytworzy¢ sie nadmierna
ilos€ piany, ktora wyptynie z pralki.

3. Powoli zamkna¢ szuflade zasobnika.

4. Wiaczy¢ zasilanie. Nastepnie nacisnag i
przytrzymac przez 3 sekundy przyciski
Intensywne i Bez zagniecen. Na
wyéwietlaczu LED ukaze sie" Frl ",

5. Rozpoczat czyszczenie naciskajac przycisk
Start/Pauza.

6. Po zakonczeniu cyklu pozostawic drzwi
otwarte, aby wyschty okolice otworu
wsadowego, uszczelka oraz szklane drzwi.

A\ OSTRZEZENIE: Jesli w poblizu znajduje
sig mate dziecko, nalezy uwazac, aby
drzwi nie pozostawaly otwarte zbyt diugo.
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Wirowanie

O 1000 O 1200

O 800 O 800

O 400 O 400

O Bez wirowania O Bez wirowania

O Stop plukanie ©O Stop plukanie
Wirowanie Wirowanie

[F1022ND(1~9)] [F1222ND(1~9)]

1. Wybér predkosci wirowania
Rézne predkosci wirowania sg dostepne w
zaleznosci od programu:

F1022ND(1~9)

- Bawetna, Bawelna szybkie, Swetry ,
Szybkie 30°, Ptukanie+Wirowanie, Bio Care

Stop plukanie-Bez wirowania-400-800-1000

- Syntetyczne, Posciel, Delikatne,
Pranie regczne/Wetna, Gotowanie, Baby Care
Stop ptukanie—Bez wirowania—-400-800

- Wirowanie
Bez wirowania-400-800-1000

F1222ND(1~9)

- Bawetna, Bawelna szybkie, Swetry ,
Szybkie 30’, Plukanie+Wirowanie, Bio Care

Stop plukanie—Bez wirowania—400-800-1200

- Syntetyczne, Posciel, Delikatne,
Pranie reczne/Wetna, Gotowanie, Baby Care
Stop ptukanie—Bez wirowania—-400-800

- Wirowanie
Bez wirowania-400-800-1200

* Predkos¢ wirowania mozna wybrac
naciskajac przycisk Wirowanie.

2. Bez wirowania
» Po wyborze tej funkcji pralka zatrzymuije sie
po wypompowaniu wody.

3. Stop plukanie

* Opcja ta jest wybierana poprzez ponowne
nacisniecie przycisku Wirowanie i polega na
pozostawieniu odziezy w wodzie z ostatniego
plukania bez wirowania.

+ Aby wypompowa¢ wode lub odwirowac
nalezy nacisna¢ przycisk Program
(Wypompowywanie) lub przycisk Wirowanie
aby wybraé predko$S¢ wirowania

Swiecaca sig lampka wskazuje whbrany
program



miytkowanie pralki

Temperatura wody Opoéznienie startu

+ Temperature kapieli pioracej

O 95"
p Zﬁc mozna wybieraé obracajac o =L [cR=2 e
g 40 pokretio programatora.
30
O Zimna - Zimna
30°C / 40°C / 60°C / 95°C Przygotowanie pralki przed wybraniem funkcji
Q ) “Opdznienie startu”.
Temperatura - Odkrecenie kranu.

- Zatadownie bielizny do bebna i zamkniecie
+ Temperatura wody moze by¢ wybierana w drzwi.

zaleznoéci od programu prania . - 0 . .
prog P - Umieszczenie w zasobniku Srodka pioracego i

Przy wybranej temperaturze zapala sie lampka. zmiekczajacego.

Bardziej szczegofowe informacje znajdujq sie
na str. 14. « Ustawianie czasu opoznienia
- Nacisna¢ przycisk Zasilanie,
- Wybra¢ pokretlem odpowiedni program
prania.
- Nacisna¢ przycisk Opodznienie startu i ustawic¢
zadany czas.

- Nacisng¢ przycisk Start/Pauza (miga™:”).

« Po naciénieciu przycisku Opoznienie startu
wySwietlane jest ,3:00”. Mozliwe jest
ustawienie czasu op6znienia od 3do 19
godzin.

* Po kazdym naci$nigciem przycisku, czas
opbznienia zwigksza sig o jedna godzineg.

+ W celu skasowania czasu op6znienia nalezy
wcisnaé przycisk Zasilanie.

+ Czas op6znienia oznacza czas oczekiwany od
chwili obecnej do momentu zakonczenia cyklu
prania lub innego wybranego procesu
(prania, plukania, wirowania).

Z uwagi na warunki pobierania wody i
temperature, czas op6znienia i rzeczywisty
czas prania moga, sig roznic.



[!]2ytkowanie pralki

Wyswietlacz

1000
o 10000

1. Wyswietlacz funkcji specjalnych

+ Gdy wiaczona jest funkcja zabezpieczenia
przed dziecmi, na wy$wietlaczu jest

wyswietlany wskaznik “ "} ",
+ Gdy wybrana jest funkcja prania z opdznieniem,

pokazywany jest czas pozostaly do

zakonczenia wybranego programu.

2. Wyswietlacz diagnostyczny

+ Jezeli pojawia sie problem w funkcjonowaniu
pralki, na wy$wietlaczu ukazuje sie kod bledu.

PE : blad czujnik ciénienia wody
FE :problem z przepetnieniem woda

dE : drzwi nie s3 zamkniete

ay

: problem z doprowadzaniem wody

c3
m

: problem z odprowadzeniem wody

m

: problem z niewywazeniem

: problem z temperaturg wody

M e
mom

: przecigzony silnik

-
m

: przecigzony silnik

PF . Pralkama przerwe w dostawie pradu
W przypadku wySwietlenia powyzszych kodow
btedéw, nalezy sprawdzi¢ w rozdziale

dotyczacym rozwigzywania problemoéw na str. 26
i postepowac zgodnie ze wskazéwkami.

3. Zakonczenie prania

+ Po zakonczeniu prania na wy$wietlaczu
pokazuje sie “End .

4. Czas prania

+ W czasie trwania cyklu prania, wyswietlany
jest czas pozostaly do jego zakonczenia.

+ Czasy podawane przez producenta.

- Bawetna (95°C): ok. 2 godz. 4 minut
- Bawetna (60°C): ok. 1 godz. 42 minut
- Bawetna Szybkie: ok. 1 godz. 26 minut
- Syntetyczne: ok. 1 godz. 15 minut

- Szybkie 30’: ok. 30 minut

- Plukanie+Wirowanie: ok. 20 minut

- Pranie reczne/Wetna: ok. 51 minut

- Delikatne: ok. 57 minut

- Posciel: ok. 1 godz. 9 minut

- Bio Care: ok. 2 godz. 14 minut

- Baby Care: ok. 1 godz. 54 minut

- Gotowanie: ok. 2 godz. 45 minut

- Swetry: ok. 59 minut

« Czas prania moze sie rézni¢ w zaleznoéci od
ilosci bielizny do prania, ciénienia wody, jej
temperatury oraz innych czynnikow.

« Jesli wykryte zostanie niewywazenie lub
zadziata program usuwania piany, czas
prania zostanie jeszcze wydtuzony.
(Maksymalnie o 45 minut.)



monserwacja pralki

% Przed czyszczeniem wnetrza pralki, aby unikna¢ niebezpieczenstwa porazenia pradem
elektrycznym, nalezy odtaczy¢ wtyczke zasilania od gniazda sieciowego.

*# Przy pozbywaniu sie urzadzenia nalezy odcia¢ przewdéd zasilajacy i zniszczy¢ wtyczke.
Uszkodzi¢ zamek drzwi uniemozliwiajac dzieciom zamkniecie sie w Srodku.

W Filtr doprowadzajacy wode
- Gdy woda nie dochodzi do zasobnika proszku, na panelu sterujgcym miga znak bledu
"IE".

- Jezeli woda jest bardzo twarda lub zawiera osady wapnia, filtr na zaworze
doprowadzajacym wode moze sig zatkaé.Dlatego filtr nalezy czyscié okresowo.

1. Zamknag kran doprowadzajacy
wode

2. Odlaczyé waz doprowadzajacy wode.

3. 2Za pomoca twardej szczotki usunaé
zanieczyszczenia.

/ 4. Podlaczyé waz doprowadzajacy wode.




monserwacja pralki

® Filtr pompki odprowadzajacej wode.

- Filtr pompki odprowadzajgcej wode zbiera widkna i niewielkie przedmioty, ktore
pozostaty w pralce. Aby zapewni¢ bezawaryjng prace pralki, regularnie nalezy
sprawdzac czy filtr jest czysty.

A UWAGA: Jezeli chcemy wyjaé cokolwiek z filtra, najpierw nalezy spuéci¢ wode
wezem odptywowym, a nastepnie otwierac filtr pompki. Gdy w pralce
znajduje sie gorgca woda, nalezy zachowat ostroznoseé.

1. Przy uzyciu monety otworzyé pokrywe w
dolnej ostonie (1). Obrécié zatyczke (2) i
wyciagnat wezyk spustowy.

2. Po wyjeciu zatyczki wezyka (2), wyplynie
woda. Aby zapobiec jej rozlaniu na podtoge,
nalezy podstawi¢ miseczke. Gdy woda
przestanie wyptywaé, odkreci¢ w lewo filtr
pompki (3).

3. Usunag zanieczyszczenia z filtra pompki (3).

4. Usuna¢ zanieczyszczenia z filtra pompki (3).
Po wyczyszczeniu filtr pompki (3) wkreci¢
zgodnie z ruchem wskazowek zegara i zalozyé
na swoje miejsce zatyczke wezyka (2).
Zamkna¢ pokrywe w ostonie dolngj.
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B Zasobnik na srodki piorace
#* Po pewnym czasie $rodki piorace i zmigkczajace pozostawiajg na zasobniku osad.
+ Co pewien czas nalezy my¢ zasobnik pod strumieniem wody.

+ Jezeli jest to potrzebne, zasobnik mozna catkowicie wyja¢. W tym celu nalezy nacisna¢ w dét
zatrzask i wyciagnac¢ zasobnik.

+ W celu ufatwienia czyszczenia, gorna czes¢ pojemnika na $rodek zmigkczajacy mozna odigczy€.

H Wneka na zasobnik /!
# Srodki piorace moga réwniez osadza¢ sie we wnece na \
zasobnik . Nalezy jg czy$ci¢ od czasu do czasu przy uzyciu

np. starej szczoteczki do zebow.
+ Po zakonczeniu czyszczenia wlozy¢ zasobnik na swoje miejsce
i uruchomi¢ cykl plukania bez bielizny.

Ml Beben pralki

+ Jesli pralka jest uzywana na obszarze, gdzie twardos¢ wody jest duza, w miejscach
niewidocznych i trudnych do wyczyszczenia moze osadzac sie kamien. Po pewnym czasie
narastajaca warstwa kamienia moze zatka¢ elementy pralki i dlatego, jesli nie kontrolujemy tego
na biezaco, moze zaistnie¢ potrzeba wymiany urzadzenia.

+ Pomimo, ze beben jest wykonany ze stali nierdzewnej, na jego powierzchni moga pojawit sie
plamki rdzy. Jest to powodowane przez niewielkie metalowe przedmioty, ktére pozostawiono
wewnatrz bebna (jak spinacze do papieru, agrafki).

+ Beben pralki powinien by¢ czyszczony od czasu do czasu.

+ Jesli uzywamy Srodkéw do usuwania kamienia, farbowania lub wybielania, nalezy sie upewnic,
Ze sg one przeznaczone do stosowania w pralkach.

% Srodki do usuwania kamienia moga zawieraé rodki chemiczne, ktére uszkodza czesci pralki.
* Wszelkie plamy usuwa¢ Srodkami do czyszczenia przedmiotow ze stali nierdzewnej.
# Nie wolno stosowa¢ welny stalowej.

)
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H Czyszczenie pralki

1. Zewnatrz

Prawidtowe dbanie o pralke przedtuzy jej zywotnos¢.

Pralka moze by¢ czyszczona zewnetrz przy uzyciu cieptej wody i neutralnego, nie
Scierajacego Srodka czyszczacego.

Natychmiast zetrze¢ wszelkie zacieki. Wytrze¢ wilgotng szmatka.

Nalezy uwazac, aby nie zadrapaé powierzchni jakim$ ostrym przedmiotem.

#* WAZNE: Nie stosowaé alkoholu metylowego, rozcienczalnikéw ani podobnych
Srodkow.

2. Wewnairz

Wytrze¢ do sucha dookota drzwi pralki, uszczelke i same szklane drzwi.
Uruchomi¢ pralke na pelny cykl z goracg woda.

Jezeli to konieczne, proces powtorzyé.

Osady z twardej wody usuwacé tylko przy pomocy rodkéw oznaczonych jako
bezpieczne dla pralek.

B Wskazowki dotyczace przygotowania do zimy

Jezeli pralka jest przechowywana w miejscu narazonym na zamarzniecie, to w celu unikniecia
jej uszkodzenia nalezy przestrzegac¢ ponizszych wskazowek:

1. Zakreci€ kran z woda.
2. Odtaczy¢ waz doprowadzajacy wode i waz odptywowy.
3. Wiaczyt przewod zasilajacy do prawidtowo uziemionego gniazdka.

4. Do pustego bebna pralki wlac ok. 4 | nietoksycznego ptynu przeciwko zamarzaniu.
Zamkna¢ drzwi.

5. Nastawic¢ cykl wirowania i wirowa¢ przez ok. 1 minute w celu usuniecia wody. Nie wszystek
plyn przeciwko zamarzaniu zostanie odprowadzony.

6. Odtaczy¢ wiyczke elekiryczna, wytrze¢ do sucha wnetrze bgbna i zamknag¢ drzwi.

7. Wyja¢ szuflade zasobnika na Srodki piorgce. Osuszy¢ jg oraz wszystkie jej komory. Wiozyé
ja z powrotem.

8. Pralke przechowywac w pozycji pionowe;j.
9. W celu usuniecia z pralki plynu przeciwko zamarzaniu, nalezy uruchomi¢ pustg pralke na
petnym cyklu prania z uzyciem $rodka pioracego. Nie wkiadaé bielizny do pralki.



mozwiqzywanie probleméw

* Pralka niniejsza jest wyposazona w automatyczne funkcje zabezpieczajace, ktore we
wczesnym stadium wykrywaja i diagnozuja uszkodzenia oraz odpowiednio na nie
reaguja. Jezeli pralka nie dziata poprawnie lub w ogéle nie dziala, przed wezwaniem
serwisu nalezy sprawdzi¢ ponizsze elementy.

Objawy

Mozliwa przyczyna

Rozwigzanie

Grzechotanie lub

« W pompce lub zbiorniku sa obce

Zatrzymac pralke i sprawdzi€ filtr pompki

Nadmierna piana

Woda nie dochodzi
do pralki lub
dochodzi zbyt
wolno.

Woda z pralki nie jest
odprowadzana lub jest
odprowadzana za
wolno.

obluzowany na kranie lub na
zaworze pralki.

* Rury odbierajace wode z weza
odplywowego sg zatkane.

« Cisnienie wody jest za male.

« Kran doprowadzajacy wode nie
jest catkowicie odkrecony.

« Waz doprowadzajgcy wode jest
zatamany.

« Filtr na wezu doprowadzajacym
wode jest zatkany.

« Waz odplywowy jest zatkany lub
zalamany.

« Filtr odptywowy jest zatkany.

brzeczenie przedmioty, jak monety lub i zbiornik. Jezeli hafas nie ustaje po
agrafki. ponownym uruchomieniu pralki, wezwaé
serwis.
Dudnienie « Cigzki wsad prania moze Jezeli dzwiek sie powtarza, pralka
powodowac takie dzwieki. Zwykle | prawdopodobnie nie jest zréwnowazona.
jest to normalne. Zatrzymac i ponownie rozlozy¢ pranie w
bebnie.
Wibracje « Czy wszystkie zabezpieczenia Jezeli nie zostaty usuniete, nalezy je
transportowe zostaly usuniete? usuna¢ zgodnie z instrukcja.
« Czy wszystkie nozki opierajg sie | Pranie nieréwno rozlozone w bebnie.
mocno na podiodze? Zatrzymac i ponownie roztozy¢ pranie.
Wycieki wody + Waz doprowadzajacy wode jest Sprawdzi¢ i uszczelni¢ polaczenie weza.

Odetkac¢ rury. W razie potrzeby wezwat
hydraulika.

Zbyt duzo lub niewtasciwy Srodek
pioracy. Powstawanie piany moze
spowodowaé wycieki wody.

Sprawdzi€ inny kran w domu.

Odkreci¢ catkowicie kran.

Wyprostowat waz.
Sprawdzi¢ filtr na wezu
doprowadzajacym wode.

Odetkat i wyprostowat waz.

Oczyscic filtr.
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uruchamia sie.

Pralka nie wiruje.

pofaczenie jest obluzowane.

+ Zadzialal bezpiecznik, obwod
zostat wytaczony lub zanik
zasilania.

* Zawor wody nie zostal
odkrecony.
# Sprawdzi€, czy drzwi sg.
dokladnie zamkniete.

Objawy Mozliwa przyczyna Rozwiazanie
+ Przewdd zasilajacy moze nie byc | Upewnic sig, ze wiyczka jest mocno
Pralka nie podiaczony do gniazda lub wiaczona do gniazda.

Wiaczy¢ wylacznik obwodu lub wymieni¢
bezpiecznik. Nie wymienia¢ bezpiecznikal
na wigkszy. Jezeli przyczyna jest
przeciazenie obwodu, w celu naprawy
wezwat wykwalifikowanego elektryka.

Odkreci¢ zawor wody.

Zamknat drzwi i weisnag przycisk
Start/Pauza ( MI). Po jego nacisnigciu
moze uplyna¢ kilka chwil, zanim pralka
zacznie wirowa¢. Przed rozpoczeciem
wirowania musi sie zadziata¢ zamek
drzwi.

Drzwi sie nie
otwieraja

Po rozpoczeciu dziatania pralki, drzwi nie
mozna otwiera¢ ze wzgledow
bezpieczenstwa. Po zakonczeniu prania
nalezy zaczekac jedna lub dwie minuty,
az zostanie zwolniony mechanizm
zamka elektrycznego.

Cykl prania sie
przediuza

Czas prania moze sig roznic w
zalezno$ci od iloci bielizny do prania,
cisnienia wody, jej temperatury oraz
innych czynnikow.

Jesli wykryte zostanie niewywazenie lub
zadziata program usuwania piany, czas
prania zostanie jeszcze wydfuzony.

o
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Objawy

Mozliwa przyczyna

Rozwiazanie

+ Cisnienie wody jest za male.

+ Kran doprowadzajacy wode nie jest
catkowicie odkrecony.

* Waz doprowadzajacy wode jest
zatlamany.

» Filtr na wezu doprowadzajacym
wode jest zatkany.

Sprawdzi¢ inny kran w domu.
QOdkreci¢ calkowicie kran.

Wyprostowa¢ waz.

Sprawdezic filtr na wezu
doprowadzajacym wode.

nc * Waz odplywowy jest zatamany lub Odetkat | wyprostowa¢ waz
L zatkany. odplywowy.
+ Filtr odplywowy jest zatkany. Wyczyscic filtr.
* Wsad jest za maly. Dodat jedna lub dwie sztuki odziezy w
* Wsad nie jest zrbwnowazony. celu zrownowazenia wsadu.
+ Urzadzenie ma system wykrywaniai | Ponownie rozlozy¢ pranie w bebnie,
korekcji niewywazenia wsadu. Jezeli | aby umozliwi¢ prawidlowe
= prane sg pojedyncze, ciezkie sztuki, | odwirowanie.
- jak reczniki kapielowe, szlafroki, itp.,
system moze przerwac wirowanie,
albo nawet zatrzyma¢ je calkowicie.
« Jezeli po zakonczeniu cyklu prania,
pranie jest zbyt mokre, nalezy
dodac¢ kilka mniejszych sztuk
odziezy w celu zrownowazenia
wsadu i powtdrzy¢ cykl wirowania.
= {;: :*) . Czy drzwi nie sg Zamknaé drzwi.
o otwarte? *Jezeliznak" g£€ " nie znika,

wezwac serwis.

Odtaczyt wtyczke sieciowa, i
wezwac serwis.

+ Nastepuje przepetnienie woda z
powodu uszkodzenia zaworu.

..
(]
M

» Wadliwe dzialanie czujnika
przepetnienia woda.

* Przecigzenie silnika.

r- -
]

» Przecigzenie silnika.

Zamkna¢ doptyw wody.
Qdtaczy¢ wtyczke sieciowa.
Wezwaé serwis.

+ Pralka ma przerwe w dostawie
pradu

Rozpocznij cykl od poczatku.

‘s




Marunki Gwarangcji

Utylizacja starych urzadzen

1. Kiedy do produktu dotgczony jest niniejszy przekreslony symbol ketowego
pojemnika na §mieci, oznacza to, ze produkt jest objety dyrektywa
2002/96/WE.

2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny byé utylizowane
niezaleznie od odpadéw miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego
miejsc skladowania wskazanych przez rzad lub miejscowe wiadze.

3. Wiasciwy sposob utylizacji starego urzadzenia pomoze zapobiec potencjalnie
negatywnemu wplywowi na zdrowie i $rodowisko.

_ 4. Aby uzyskat wigcej informaciji o sposobach utylizacji starych urzadzen, nalezy
skontaktowac sie z wiadzami lokalnymi, przedsigbiorstwem zajmujacym sie
utylizacja odpadéw lub sklepem, w ktorym produkt zostat kupiony.

Co nie jest objete gwarancja?

® Podroze technikéw serwisowych do uzytkownika w celu przeszkolenia go w zakresie uzytkowania tego
produktu.

¢ Jesli produkt jest podiaczony do sieci o innym napieciu niz podane na tabliczce znamionowe;.

¢ Jesli uszkodzenie zostalo spowodowane przez wypadek, zaniedbanie, niewtasciwe uzycie lub dzialanie
sily wyzszej.

® Jesli uszkodzenie zostalo spowodowane przez czynniki wykraczajace poza uzycie dla zwyklych
potrzeb domowych lub poza uzycie zgodne z instrukcjg obstugi.

® Niedotrzymanie zasad instrukcji uzytkowania produktu lub zmiana nastawy produktu.

® Jesli uszkodzenie zostalo spowodowane przez szkodniki, np. szczury albo karaluchy, itp.

* Hatas lub drgania uwazane za normalne objawy, np. odglosy sptywajacej wody, odgtosy wirowania lub
dzwiekowe sygnaly informujace o ogrzewaniu.

® Poprawianie instalacji, np. poziomowanie urzadzenia, regulowanie odptywu.

® Normalne czynnoéci konserwacyjne zalecane w instrukcji obstugi.

¢ Usuwanie obcych cial / substanciji z urzadzenia, w tym z pompy i filtru na wezu wlotowym, np. zwiru,
gwozdzi, drucikow, guzikow itp.

* Wymiana bezpiecznikéw lub poprawianie domowej instalacji elektrycznej lub wodociagowo-
kanalizacyjnej.

® Naprawy po przerébkach dokonanych przez osoby nieupowaznione.

® Uboczne lub poSrednie szkody w majatku osobistym spowodowane mozliwymi - wadami tego
urzadzenia.

® Jesli produkt jest uzywany do celéw gospodarczych, gwarancja traci waznos¢ .
(Przyktad: Pomieszczenia ogdlnodostepne, np. fazienki, hotele, sitownie, pensjonaty).
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