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Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa
UWAGA

RYZYKO PORAZENIA

PRADEM; NIE OTWIERAC

UWAGA : ABY ZREDUKOWAC RYZYKO PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM,
NIE NALEZY SAMODZIELNIE ZDEJMOWAC POKRYWY (LUB TYLNEJ POKRYWY).
Symbol btyskawicy w tréjkacie ostrzega o niebezpiecznym napieciu
obecnym w urzadzeniu, ktére moze narazi¢ uzytkownika na ryzyko porazenia

pradem elektrycznym.

dziafania i konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dotgczonej do
urzadzenia.

OSTRZEZENIE : CHRONIC URZADZENIE PRZED DESZCZEM | WILGOCIA, ABY
UNIKNAC POZARU LUB PORAZENIA PRADEM.

OSTRZEZENIE : Nie instalowa¢ urzgdzenia w przestrzeni zamknietej jak np. pétki z
ksiazkami itd.

Q Symbol wykrzyknika w tréjkacie informuje uzytkownika o waznej instrukcji dot.

UWAGA: Nie zastania¢ otworéw wentylacyjnych. Instalowaé zgodnie z zaleceniami
producenta.

Szczeliny i otwory wentylacyjne w obudowie, zapewniajg niezawodna prace
urzadzenia i chronig go przed przegrzaniem. Nie nalezy kfa$¢ urzgdzenia na f6zku,
sofie, dywanie lub na innej podobnej powierzchni, ktéra mogtaby doprowadzi¢ do
zatkania tych otworéw. Nie nalezy umieszczaé urzadzenia w zabudowie izolujacej,
takiej jak potki na ksiazki, stojaki, chyba, ze zostanie zapewniona odpowiednia
wentylacja, lub jest to zgodne z instrukcja producenta.

UWAGA : To urzadzenie jest wyposazone w laser.

Aby zapewni¢ prawidfowe uzytkowanie urzadzenia, prosimy o
uwazne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na
przyszio$é. Skontaktowaé sie z autoryzowanym serwisem,
jezeli zajdzie potrzeba konserwacji urzgdzenia.

Wykonywanie procedur sterowania, regulacji lub jakichkolwiek innych niz tutaj podane
moze by¢ przyczyng wystawienia sie na niebezpieczne promieniowanie.

Nie otwiera¢ obudowy, poniewaz moze to by¢ przyczyng wystawienia sie na
bezposrednie dziatanie wigzki lasera. Widzialne promieniowanie lasera po otwarciu.
NIE PATRZEC NA WIAZKE.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT

LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

UWAGA : To urzadzenie nie moze by¢ wystawione na dziatanie wody (kapiacej lub
rozpryskiwanej) i nie nalezy ktasé na nim przedmiotéw wypetnionych ciecza, takich
jak wazony.

UWAGA dotyczaca przewodu zasilania

Dla wiekszosci urzadzen zalecane jest, aby byly podifaczone do osobnego
obwodu;

to znaczy do pojedynczego gniazdka, ktére zasila tylko dane urzadzenie i nie ma
innych wyj$¢ lub odgatezien. Dla pewnosci nalezy sprawdzi¢ strone ze specyfikacjami
technicznymi w niniejszej instrukcji obstugi.

Nie przecigza¢ gniazdek zasilajgcych. Przecigzone, luzne, uszkodzone lub przepalone
gniazdka, kable zasilajace lub przedtuzajgce stwarzaja zagrozenie. Jakakolwiek z
powyzszych sytuacji moze by¢ przyczyng porazenia prgdem lub pozaru. Raz na jakis$
czas nalezy sprawdzac¢ przewdd zasilajgcy urzadzenia i jesli pojawig sie oznaki
uszkodzenia lub przetarcia sig, odfaczy¢ go, zaprzestaé korzystania z urzadzenia i
wymieni¢ przewdd w autoryzowanym serwisie.

Zabezpieczy¢ przewdd zasilania przed fizycznym lub mechanicznym niewfasciwym
uzytkowaniem tj. przed skrecaniem, zapetleniem, zaciskaniem, przytrzaskiwaniem
drzwiami lub przekraczaniem. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wtyczki, gniazdka
$cienne oraz miejsce, w ktorym przewdd tgczy sie z urzgdzeniem.

Wyja¢ wtyczke przewodu zasilajacego, aby odtaczy¢ od zasilania. Podczas instalacji
urzgdzenia, upewni¢ sie ze wtyczka jest tatwo dostepna.

Pozbywanie sie starego urzadzenia
1. Jezeli do produktu dofaczony jest symbol przekreslonego kosza oznacza

to, ze jest on objety Dyrektywa Europejska 2002/ 96/ EU.

EE > \Vszystkie elektryczne i elektroniczne urzgdzenia powinny by¢ oddawane
do specjalnych punktéw zbidrki wyznaczonych przez miejscowe lub
regionalne wtadze.

3. Wiasciwa likwidacja urzadzenia pomoze chroni¢ srodowisko naturalne i
ludzkie zdrowie.

4. Wiecej szczegdtowych informaciji o likwidacji nieuzywanego urzadzenia
mozna uzyska¢ w urzedzie miasta, punktach uzdatniania odpadéw lub w
sklepie, gdzie produkt zostat kupiony.

c To urzadzenie zostato wyprodukowane zgodnie z dyrektywa EEC 2004/
108/ EC oraz dyrektywa niskich napie¢ 2006/ 95/ EC.

Przedstawiciel na Europe :

LG Electronics Service Europe B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

o



HT762TZ1-D0_DPOLLL_POL_8609 7/16/09 10:29 AM Page 3 $

Dziekujemy za zakup niniejszego odtwarzacza DVD

Tl
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(SIMPLINK

Easy LG TV Control
Co to jest SIMPLINK?

Niektére funkcje tej jednostki sterowane sa pilotem telewizora, jesli ta jednostka i
telewizor LG z systemem SIMPLINK potaczone sg ztagczem HDMI.

* Funkcje, ktérymi moze sterowaé pilot LG; Odtwarzaj, Pauza, Skanuj, Przejdz,
Zatrzymaj, Wyt. zasilanie, itd.

* Wiecej szczegétow dotyczacych funkcji SIMPLINK znajdziesz w instrukcji
uzytkownika telewizora.

* Telewizor LG z funkcja SIMPLINK oznaczony jest powyzej pokazanym logo.

* Nalezy uzy¢ kabla wersji wyzszej niz 1.2A HDMI.

‘ 3
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Konfiguracja

/Gfos'niki sg odczepione od stojakow.

@ °

|

Montowanie do gtosnikéw

1 Obracajac stupek, przymocuj go do podstawy. Nastepnie
przeprowadz kabel gto$nikowy przez otwoér znajdujacy sie w
podstawie.

2 Przeprowadz kabel gtosnikowy przez otwér znajdujacy sie w
gtosniku.

3 Obracajgc gtos$nikiem, przymocuj go do stojaka. Podtacz
kablgtosnikowe do odpowiednich gniazd znajdujacych sie u
dotu gtosnika

-

%

Montowanie gtosnikow do odtwarzacze DVD

W zestawie jest sze$¢ przewodow gtosnikowych.
Kazdy z nich jest oznaczony kolorem na kazdym koricu pasujagcym do
koloréw na odtwarzaczu DVD.

4 ‘

Podtaczanie przewodéw do odtwarzacza DVD.
Aby podtaczyé przewdd do odbiornika DVD, wcisnij palcem kazdag
plastikowa klapke, aby otworzy¢ styki. Wsunaé przewdd i zwolnié klapke.

Podfaczy¢ czarny koniec kazdego
przewodu do stykéw oznaczonych
znakiem — (minus), a drugi koniec do
styku oznaczonego znakiem + (plus).

Podtacz przewody do gfosnikéw.
Podfaczy¢ drugi koniec kolejnego przewodu do odpowiedniego
gtosnika, zgodnie z kolorami:

Urzadzenie gtéwne POZYCJA

REAR R Szary Za Tobg i po Twojej prawe;.
Naprzeciwko Ciebie, do prawej strony

FRONT R Czerwony ekranu.

CENTER Zielony N_ad _ekranem, doktadnie naprzeciwko
Ciebie.

SUB WOOFER  |Pomarariczowy | Mozna umiesci¢ w dowolnym

potozeniu z przodu.

REAR L Niebieski Za Tobg i po Twojej lewe;j.

FRONT L Biaty Naprzeciwko Ciebie, do lewej strony
ekranu.

\. /

Aby podtaczy¢ kabel do gto$nikéw, Wsuna¢ palcem kazda plastikowa klapke,
by podtaczy¢ styki do kazdego terminala. Wsuna¢ przewdd i zwolni¢ klapke.
Nalezy zwrécié uwage na ponizsze

Uwazac, aby dzieci nie wktadaty rgk lub zadnych przedmiotéw do
*przewodu gtosnika.

*przewdd gtosnika : komora pogtebiajgca brzmienie baséw w obudowie
gfos$nika.

Tylnie gfo$niki powinny by¢ ustawione, co najmniej 30 cm od telewizora lub
monitora komputerowego.

o
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Podtaczenie urzadzeni

Podfaczy¢ gniazda na urzadzeniu i telewizorze (odtwarzaczu DVD lub urzadzeniu cyfrowym itp.) za pomoca kabli.
Sprawdz gniazda telewizora i wybierz podtaczeniel, [F lub [@ . Jako$é obrazu roénie w kolejnosci od [ do [§.

Potgczenie sktadowej video ()
Potaczenie SCART ()

Przy pomocy kabla Y PB PR
Przy pomocy kabla SCART potfaczy¢ odpowiednie
@ podtaczy¢ telewizor ze

zfgcza telewizora ze
ztgczem TO TV. ztagczem COMPONENT
VIDEO (PROGRESSIVE
SCAN) OUTPUT

J

Podtaczenie FM

OO
@@g

/ -
Podtaczenie VIDEO OUT (IY)

®©
©

FM - Podtaczy¢ antene FM.
@ Odbiér bedzie najlepszy,
jezeli dwa luzne korice
anteny beda znajdywaly sie
w linii poziome;j.
NS J

Podtagczenie Audio In

Ztgcza Audio urzadzenia, s
oznaczone kolorami (czerwony
na prawego kanatu audio i
biaty dla lewego kanatu
audio). Jezeli telewizor ma tylko
jedno wyjscie audio(mono),
nalezy podtaczy¢ je do lewego
kanatu audio(biaty)
urzgdzenia. )

Przy pomocy kabla Video,
potaczyé odpowiednie
ztgcza telewizora ze
ztagczem VIDEO OUTPUT
(MONITOR).

O

®
@

Podtaczy¢ przewodd zasilania do zrédta zasilania.

‘ 5
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Podtaczenie urzadzenia

Ustawienie rozdzielczosci

Rozdzielczo$¢ dostepna zgodnie z podigczeniem

Mozna dokonywaé¢ zmiany rozdzielczosci dla wyj$¢ sktadowej video —
komponent i HDMI. Naciskaj przycisk RESOLUTION, aby wybraé odpowiednig
rozdzielczos¢ - 480i (lub 576i), 480p (lub576p), 720p, 1080i, 1080p.

Niektore z rozdzielczosci moga nie by¢ mozliwe do wybrania w zaleznosci od
podtaczonego telewizora.

* W zaleznosci od telewizora przy niektérych ustawieniach rozdzielczosci
obraz moze catkowicie zniknaé, lub by¢ znieksztatcony. W takim wypadku
naciskaj przycisk rozdzielczo$¢ — RESOLUTION do momentu az
prawidfowy obraz sie pojawi z powrotem.

Mozna ustawi¢ rozdzielczo$¢ video na 1080p, aby cieszy¢ sie jakoscia
obrazu Full HD. (skalowanie w gére Full HD)

Podtaczenie HDMI OUT ([9)

Przy pomocy kabla HDMI
podfgczy¢ gniazdo HDMI
OUTPUT urzadzenia z gniazdem
HDMI telewizora zgodnego z tym
standardem.

Rozdzielczo$¢ wyswietlana w oknie wySwietlacza oraz rozdzielczo$é
wysytana moga sie rézni¢ w zaleznosci od typu potaczenia.

[HDMI OUT] : 1080p, 1080i, 720p, 480p (lub 576p) i 480i (lub 576i)
[COMPONENT VIDEO OUT] : 480p (lub 576p) i 480i (lub 576i)
[VIDEO OUT] : 480i (lub 576i)

[SCART] : 576i

Uwagi na temat potaczenia HDMI Out

¢ Jezeli telewizor nie akceptuje ustawionej rozdzielczosci, na ekranie pojawia
sie zakitécony obraz. (na ekranie pojawi sie komunikat o btednym formacie
“TV do not support”)

Prosimy przeczyta¢ instrukcje obstugi telewizora, a nastepnie ustawi¢

odpowiednig dla niego rozdzielczos¢.

e Zmiana rozdzielczosci, gdy urzadzenie jest podtgczone przy pomocy
ztagcza HDMI moze powodowac wadliwe dziatanie. Aby rozwigza¢
problem, wytgcz urzadzenie i wtgcz je ponownie.

* Jedli podtaczasz kompatybilne urzadzenie HDMI lub DVI upewnij sig, ze :

- Sprébuj wytaczy¢ urzagdzenie HDMI/ DVI oraz niniejszg jednostke.
Nastepnie wtacz urzadzenie HDMI/ DVI i pozostaw je na ok. 30 sekund, a
nastgpnie wigcz niniejszg jednostke.

- Podtaczone wejscie video urzadzenia jest ustawione prawidtowo dla tej
jednostki.

- Podfgczone urzgdzenie jest zgodne z wejsciem video 720X576i (480i),
720X576p (480p), 1280X720p, 1920X1080i lub 1920X1080p.

- 1080p, 720p oraz 576p (480p) to rozdzielczosci skanowania
progresywnego.

* Nie wszystkie urzgdzenia DVI kompatybilne z HDCP beda dziata¢ z tg

jednostka.

- Obraz nie bedzie wyswietlany prawidfowo na urzadzeniach nie zgodnych
z HDCP.

Odtwarzenie dzwieku z urzadzenia zewnetrznego oraz wybor funkcji

Mozna stuchaé dzwigku audio z zewnetrznego zrédfa za pomocg tego
urzadzenia. Mozna takze dokona¢ wyboru funkgii.

Naciskaj przycisk funkcyjny FUNCTION, az do wybrania odpowiedniego
zrédta (DVD/CD, USB , AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE, FM).

o



HT762TZ1-D0_DPOLLL_POL_8609 7/16/09 10:29 AM Page 7 $

Podtagczenie urzadzenia Urzadzenie gtéwne

1 2 3 4 56 7 8

10 9

1 Zasilanie
Wtaczanie/ wytgczanie urzadzenia
2 Szuflada na ptyty DVD/CD
3 Otwérz/Zamknij
4 Przycisk odtwarzanie
5 Pauza
6 Stop
7 TUNING (-/ +), Przeskocz/Wyszukaj. (Nacisnij i przytrzymaj)
8 Gto$nos¢ (VOLUME)
Sterowanie gto$noscig podczas uzycia dowolnej funkcji urzadzenia.

9 PORT. (Portable) IN gniazdo wejsciowe urzadzenia przeno$nego
Na urzadzeniu mozna odtwarza¢ muzyke z podtgczonego odtwarzacza
przenosnego,

10 Port USB

Mozna odtwarza¢ nagrania video, obrazy oraz dzwigk z podtagczonego
urzadzenia USB.

Podtaczenie Digital Audio in

Podtacz gniazdo optyczne
urzadzenia OPTICAL IN z
gniazdem optycznym
telewizora (lub urzadzenia
cyfrowego itp.)
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Pilot zdalnego sterowania

ey

)

PRESET
.

FUNCTION : Wybér funkcji oraz zrédta. (DVD/CD, USB,
AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE, FM)

SLEEP : Ustawia automatyczne wyfaczenie systemu w
okreslonym czasie. (DIMMER : Wyswietlacz jest
przyciemniony.)

POWER (ZASILANIE) : Wigcza ON lub wytacza OFF
urzadzenie.e.

OPEN/CLOSE : Otwiera i zamyka podajnik ptyt.

TITLE : Jezeli aktualny tytut DVD posiada Menu,
pojawia sie ono na ekranie. W przeciwnym wypadku moze
pojawi¢ sie menu ptyty.

DISPLAY : Dostep do wyswietlania na ekranie.

MENU : Umozliwia dostgp do menu na ptycie DVD.
SETUP (KONFIGURACJA) : Wtgczanie i wyfagczenie
menu konfiguracii.

PRESET ( A V) : Wyb6r programu lub radia.

TUN. (-/ +) : Dostrajanie stacji radiowe;.

A V < > (goéra/ dot/ lewo/ prawo) : Stuzg do
poruszania sie po wyswietlaczu.

ENTER : Potwierdza wyb6r menu.

RETURN (J73) : Przechodzenie wstecz lub wyjscie z
menu.

REC (®) : Nagrywanie bezposrednie USB.

STOP (M) : Zatrzymuje odtwarzanie lub nagrywanie.
PLAY (»), MO./ST. : Rozpoczyna odtwarzanie. Wyboér trybu
Mono/ Stereo

PAUSE/STEP (Il) : Wstrzymanie odtwarzania.

SKIP (l<«/ PPl) : Przejscie do nastepnego lub
poprzedniego rozdziatu/ $ciezki/ pliku.

SCAN (««/ »P) : Przeszukuje wstecz lub w przéd.

Wit6z baterie do pilota

Upewnij sig, ze oznaczenia + (plus) i — (minus) baterii
odpowiadaja tym znajdujgcym sie komorze baterii pilota.

o

TV—HT SPK (Ustawienie gtosnikéw kina domowego):
Nacisnij TV—HT SPK, aby wybra¢ AUX OPT.

MUTE (Wyciszenie) : Wyciszenie dzwigku

VOL (Volume) (+/ -) : Regulacja poziomu gtosnosci.
LGEQ : Przy pomocy LG EQ mozna wybra¢ naturalny lub
lokalny efekt specializacji korektora.

EQ (Korektor - EQUALIZER) : Mozna wybiera¢ sposrod
gotowych trybéw dzwieku.

REPEAT/RANDOM : Wybdr trybu odtwarzania.
(LOSOWY, POWTARZANY)

SUBTITLE : Podczas odtwarzania, naciskaj wielokrotnie
przycisk SUBTITLE, aby wybra¢ odpowiedni jezyk
napisow.

Przyciski numeryczne 0-9 : Wybiera ponumerowane
opcje w menu.

Przyciski sterowania telewizorem : Sterowanie
funkcjami telewizora. (Tylko telewizory LG)

Sterowanie funkcjami telewizora.

Mozna sterowac¢ gtosnoscia, zrédtem wejsciowym
oraz zasilaniem swojego telewizora. Przytrzymac
przycisk POWER (TV) i naciska¢ przycisk PR/ CH (+/
—), dopdki telewizor nie wytgczy lub wtgczy sie.

PROG./MEMO. : Wtgczanie i wytgczenia menu
programu.

CLEAR : Usuwa numer $ciezki na liScie programow.

RESOLUTION : Ustawia rozdzielczosci dla gniazd HDMI
oraz COMPONENT VIDEO OUT.

RDS : przejscie do tytu w menu.
PTY : Wyswietlanie réznych opcji RDS.
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Ustawienia poczatkowe jezyka menu Dostosowywanie ustawien ogolnych

ekranowego - Opcja

NA PILOCIE
oy e o AN g ekeme Henis 1|1 wyswietic menu konfigurac
uzytkowania nalezy wybraé jezyk poczatkowy, angielski bedzie 2 Wybra¢ zadang opcje w pierwszym poziomie AV
wybrany jako jezyk domysiny. 3 Przej$é do drugiego poziomu >

1 Wiaczyé zasilanie 5 Przejdz do trzeciego poziomu >
Pojawia sie lista jezykow POWER 6 Zmienié ustawienie AV, ENTER
2 Wybra¢ jezyk AV <> N\
3 Nacisnaé ENTER
4 Aby potwierdzié, nacisnaé <> i ENTER ) Dostosowywanie ustawien ogéinych —

. . dodatkowe mozliwosci
Ustawienia poczatkowe kodu regionu
Ustawienia jezykowe

OpCja Menu — Wybra¢ jezyk dla menu konfiguracji oraz dla wyswietlacza
W trakcie pierwszego uruchomienia urzadzenia nalezy ustawi¢ kod ekranowego.
regionu — tak jak to pokazano ponizej. Dysk Audio/ Dysk Napisy/ Dysk Menu — Wybra¢ jezyk dla dzwigku/ napiséw/
NA PILOCIE menu piyty.
[Domysine] : Wybiera oryginalny jezyk, w ktérym zostata nagrana ptyta.
[inny] : Naciska¢ klawisze numeryczne, a nastepnie ENTER, aby wprowadzi¢

1 Wyswietli¢ menu konfiguracji

2 Wybraé menu LOCK na pierwszym poziomie | AV odpowiedni 4-cyfrowy numer, wediug listy kodéw jezykéw w rozdziale
3 Przejsé do drugiego poziomu referencyjnym (zobacz str.19). W przypadku pomytki w trakcie
Aktywowany kod regionu pojawia si¢ na wprowadzania hasta, nacisng¢ CLEAR i poprawié.
drugim poziomie. > [Wy t.] (dla napiséw dysku) : Wytgcza napisy.
4 Przejsc¢ do trzeciego poziomu >
5 Wprowadz nowe hasto Przyciski numeryczne
(0~9), poczym ENTER
6 Sprawdz wprowadzone nowe hasto Przyciski numeryczne

(0~9), poczym ENTER

7 Wybrac¢ kod dla obszaru geograficznego
Po wybraniu, Ocena kategorii i Hasto zostan | AV <i
aktywowane.(strona 19) ENTER

8 Aby potwierdzi¢
Jezeli nie mozesz ustawi¢ wartosci oraz
hasta, nalezy skonczy¢ ustawienie kodu

\__regionu przez zamknigciem menu konfiguracji. | ENTER Yy,

o
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Ustawienia wyswietlania
Format wys$wietlania — Wybor proporcji wy$wietlanego obrazu, w zaleznosci
od ksztattu ekranu telewizora

[4 : 3] : Wybra¢ dla telewizora w standardzie 4 : 3.

[16 : 9] : Wybra¢ dla telewizora w standardzie 16 : 9.

5.1 Ustawienia
NA PILOCIE

| 1 Otworz menu ustawien SETUP
Tryb wyswietlania — Po wybraniu 4 : 3 nalezy okresli¢ w jaki sposéb majg by¢ . - .
wyswietlane na telewizorze programy i filmy szeroko-obrazowe. 2 Wybierz ikone audio AV
[Letterpox] : Ob(azy sz,erokie beda wyswietlane na ekranie z czarnymi 3 Wybierz strzatke w prawo, aby wejsé do
pasami na dole i na gdrze ekranu. . menu audio, nastepnie wybierz
" [Iiartsc-:la-:\l] : I\:/’\;zyl;cmfat sze'rokl ot;ra'z po obu strc:nach tal|<, bly wypetnic¢ caly ekran 4 : 3. opcje '5.1 Speaker Setup’ > A V ENTER
viscle " .y rac (?p(:]e.zgo nie z typem zigcza telewizora. 4 Wybierz gtosnik, ktéry chcesz ustawic. <>
[RGB] : Jezeli telewizor jest potgczony za pomoca ztagcza SCART
[YPbPr] : Gdy telewizor jest pofagczony za posrednictwem zfgcza AUDIO
COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN urzadzenia. ]
- Jezeli w menu konfiguracji zmienisz opcje ‘TV Output’ z YPbPr na RGB, Srosnls %
zwtaszcza przy podfgczeniu urzadznia poprzez sktadowa video, ekran Gl T @ &
stanie sie czarny. W takim wypadku podtgcz kabel video do gniazda kloknots 0 8 o
MONITOR i wybierz ponownie w menu konfiguraciji opcje YPbPr. Odiegtose o.3c1) |G

Test Wyt | ® @

4> Wybierz $Przenies &3 Powrdt

Ustawienia dzwieku

DRC (Kontrola dynamiki sygnatu) — Dzigki tej opciji dZzwigk staje sig czystszy
po Sciszeniu (tylko Dolby Digital). Ustawi¢ [Wyt.], aby wigczy¢ ten efekt.

Wokal — Wybrad [Wyt.], aby miksowaé kanaty karaoke z normalnym stereo. 5 Wybierz opcje i dokonaj zmiany ustawieri AV <>
Ta funkcja dziata tylko w przypadku wielokanatowych DVD z karaoke. 6 Ustaw poziom wyjscia gtos$nika

HD AV Synch - Czasem w telewizorach cyfrowych pojawia sig opdznienie (gto$nos¢) od -5dB do +5dB.

pomiedzy obrazem i dzwiekiem. Jesli tak sie stanie mozesz to wyregulowaé Ustawienie wielkosci gto$nikow jest

ustawiajac opo6znienie dzwieku tak, ze dzwigk ,poczeka” na obraz. Jest to stafe, nie mozna go zmienic. <>
nazywane HD AV Sync. Za pomocg A V (na pilocie) mozesz wybra¢ diugos¢ 7 Jezeli podtaczono gtosniki do

opdznienia — pomiedzy 0 a 300 m sek. urzadzenia, nalezy ustawi¢ odlegtosé

(Distance), aby system “wiedzial” jaka
odlegtos¢é musi pokona¢ dzwiek, aby
dotrze¢ do miejsca odstuchu. Dzigki
temu dzwiek z kazdego giosnika bedzie
docierat do stuchacza w tym samym
czasie. <>

8 Przetestuj sygnaty pochodzace z kazdego
gfodnika i dokonaj odpowiednio ustawienia

gtosnosci. <>
9 Zapisz ustawienia i wyjdz z menu
ustawien. RETURN

10
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Ustawienia blokady

Aby uzyska¢ dostep do opcji zablokowanych, nalezy wprowadzi¢ 4-cyfrowy kod.
Jezeli jeszcze nie zostat wprowadzony kod, zostaniesz poproszony, aby to
zrobi¢. Wprowadz 4-cyfrowe hasto i nacisnij ENTER. Wprowadz je ponownie
i nacisnij ENTER, aby zweryfikowaé. Jezeli sig pomylisz w trakcie wprowadzania
hasta, naci$nij CLEAR i popraw.

Jezeli sie zapomni hasto, mozna je zresetowac. Na poczatku wyjmij ptyte z
urzgdzenia. Naci$nij przycisk SETUP, aby wyswietli¢ Menu konfiguraciji.
Wprowadz ,210499 i nacisnij ENTER. Hasto zostato usuniete.

Ocena- Wybraé poziom oceny kategorii. Im nizszy poziom, tym surowszy
poziom oceny kategorii. Wybraé [Odblokuj], aby wyfaczy¢ ocene kategorii.
Hasto- Wtacza lub zmienia hasto dla ustawien blokady.

[Nowy] : Przy pomocy klawiszy numerycznych wpraowadzi¢ nowe 4- cyfrowe

hasto i nacisna¢ ENTER. Wprowadzi¢ hasto ponownie dla potwierdzenia.

[Zmien] : Wprowadzi¢ dwukrotnie nowe hasto, po wprowadzeniu biezacego hasta.
Kod regionu — Wybra¢ kod obszaru geograficznego dla poziomu oceny
kategorii odtwarzania. Funkcja ta okresla obszar, ktérego standardy sg uzywane
przez blokade do oceny ptyt DVD. Informacje na temat kodéw obszaréw
znajduja sie na stronie 19.

Inne ustawienia

DivX(R) VOD - Dostarczymy kod rejestracyjny DivX® VOD (Video na zadanie),
ktory umozliwi korzystanie z ustugi DivX® VOD.

Odwiedzi¢ strong internetowg www.divx.com/vod, aby uzyska¢ wiecej informacji.
Nacisnij ENTER, gdy podséwietlone jest [DivX(R) VOD], aby odczyta¢ kod
rejestracyjny urzadzenia.

Wstepnie zaprogramowane pole dzwigkowe

Ten system posiada okreslong ilos¢ wczesniej ustawianych pdl dzwieku

surround. Przy pomocy EQ/ LG EQ mozna wybrac tryb dzwigkowy .

Podczas gdy wyswietlana jest informacja EQ/ LG EQ, mozna przy pomocy

strzatki < >, zmieni¢ EQ/ LG EQ. Wyswietlane elementy dla korektora

moga sie rozni¢ w zaleznosci od zrédfa dzwigu oraz ustawioriych efektow.

awswercar ] ops |

NATURAL Mozesz cieszy¢ sig komfortowym i naturalnym dzwigkiem.

AUTO EQ Korektor ustawia si¢ automatycznie w zaleznosci od typu
dzwieku zapisanego w ID3 Tag dla pliku MP3.

POP Tryb ten daje autentyczng atmosfere dzwigku oraz

CLASSIC jednoczesnie odczucie uczestniczenia w prawdziwym

JAZZ koncercie muzyki pop, jazz lub klasycznej.

ROCK

MP3 OPT Tryb zoptymalizowany dla plikéw MP3, WMA. Wzmacnia
tony niskie - basy.

BASS Wzmocnienie dzwieku w zakresie niskim, Srednimi oraz
efektu surround.

VIRTUAL Mozesz cieszy¢ sig wirtualnym efektem surround.

PLII MOVIE Dolby Pro Logic Il pozwala odtwarza¢ materiat stereo w

PLII MUSIC trybie 5-kanatéw. (Zachecamy do uzywania PLII MTRX)

PLII MTRX(matrix)

\NORMAL(OFF) Mozesz cieszy¢ sie dzwigkiem bez korektora. )

11
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Wyswietlanie informacji o ptycie
NA PILOCIE

Odtwarzanie ptyty lub pliku

NA PILOCIE

1 Nacisna¢ DISPLAY DISPLAY 1 Wioz ptyte 4 OPEN/CLOSE
2 Wybierz element AV 2 Wybierz DVD/CD FUNCTION
3 Zmienia¢ ustawienia wyswietlanego menu <> 3 Dostosowaé ustawienia menu AV <>
\4 Aby wyj$é DISPLAY ) lub wybraé plik z menu AV
4 Rozpoczgé odtwarzanie ptyty »  PLAY
Wyswietlanie informacji o ptycie — dodatkowe | 5 APy zatrzymac odtwarzanie piyty W sTop )

mozliwosci
Mozna wybra¢ element, naciskajagc A V i zmieni¢ lub wybrag ustawien,
naciskajac < >.

G ws Biezacy tytut (lub utwér/ plik)
numer/ catkowita ilo$¢ tytutéw (lub utworéw/ plikéw)

i« sy Numer biezgcego rozdziatu/ catkowita liczba rozdziatow
(» =i~ | Czas odtwarzania jaki uptynat
168 Wybrany jezyk lub kanat audio

dhe

@« ikm» Wybrane napisy

o w»| Wybrany kat/ catkowita liczba katéw

0 « wommar  Wybrany tryb dzwieku
Symbole zastosowane w instrukcji
Wszystkie plyty oraz pliki wymienione ponizej Pliki MP3  IED
DVD oraz zakoriczone DVD=R/ RW DVD Pliki WMA
Pliki DivX C€IZ®  Audio CD
12

Odtwarzanie ptyty lub pliku — dodatkowe
mozliwosci
Odtwarzanie ptyty DVD zawierajgcej menu

Obecnie wigkszos¢ ptyt DVD ma wtasne menu, ktére jest uruchamiane przed
rozpoczeciem wyswietlania filmu. Mozna porusza¢ sie po tych menu uzywajac
przyciskow A V < > | aby pods$wietli¢ opcje.

Nacisnij PLAY (»), aby wybraé.

Przejscie do nastepnego/ poprzedniego rozdziatu/ sciezki/ pliku

Nacisna¢ SKIP (1), aby przejs¢ do nastepnego rozdziatu/ $ciezki/ pliku.
Nacisna¢ SKIP (l<€«), aby cofnaé sie do poczatku biezacego rozdziafu/
Sciezki/ pliku.

Weciénij szybko dwa razy przycisk SKIP (l<€«), aby cofng¢ sie do poprzedniego
rozdziatu/ Sciezki/ pliku.

Wstrzymanie odtwarzania

Nacisngé PAUSE/STEP (Il), aby wstrzymac¢ odtwarzanie. Nacisng¢ PLAY (»),
aby kontynuowac¢ odtwarzanie.

Odtwarzanie klatka po klatce

Nacisnaé PAUSE/STEP (Il), aby odtwarza¢ klatka po klatce.

Odtwarzanie powtarzane lub losowe

Naciskaj przycisk REPEAT/RANDOM, a aktualny tytut, rozdziat lub $ciezka
zostang odtworzone w sposob powtarzany lub losowy. Aby powréci¢ do
odtwarzania normalnego, naciskaj przycisk REPEAT/RANDOM.

- Tryb odtwarzania losowego: tylko pliki muzyczne.

o
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Szybkie przewijanie do przodu lub do tytu

Wyswietlanie MENU DVD

Nacisnag¢ SCAN (<« lub PP») w trakcie odtwarzania, aby odtwarza¢ szybko do
przodu lub szybko do tytu.

Naciskajac wielokrotnie SCAN (<« lub »), mozna wybieraé rézne predkosci
odtwarzania. Nacisng¢ PLAY (»), aby kontynuowaé odtwarzanie z normalng
predkoscia.

Wybor jezyka napiséw [ DivX J

Podczas odtwarzania nacisng¢ wielokrotnie przycisk SUBTITLE (&), aby
wybraé¢ odpowiedni jezyk napiséw.
Zwalnianie predkosci odtwarzania

Gdy podczas odtwarzania uruchomiona jest pauza, nacisngé SCAN (<<« lub
»P»), aby zwolni¢ odtwarzanie do przodu lub do tytu. Naciskajac wielokrotnie
SCAN (<« lub »»), mozna wybiera¢ rézne predkosci odtwarzania. Nacisna¢
PLAY (»), aby kontynuowaé odtwarzanie przy normalnej predkosci. W wypadku
pliku DivX nie mozna zwolni¢ odtwarzania do tytu.

Odtwarzanie 1,5 raza

Nacisna¢ PLAY (») podczas odtwarzania DVD, aby ogladac¢ i stucha¢ DVD 1,5
raza szybciej niz normalne odtwarzanie. Na ekranie pojawi sie “®»x1.5”. Ponownie
nacisna¢ PLAY (»), aby powrdci¢ do normalnej predkosci odtwarzania.

Wyswietlanie menu tytutu

Nacisng¢ TITLE, aby wys$wietli¢ menu tytutu ptyty, jesli jest dostepne.

Rozpoczecie odtwarzania od wybranego momentu filmu

Wyszukuje punkt startowy, dla wprowadzonego kodu czasu. Naciénij DISPLAY
i wybierz ikone zegara. Wprowadz czas i nacisnij ENTER. Na przyktad, aby
znalez¢ scene znajdujgca si¢ 0 1 godzing, 10 minut i 20 sekund od poczatku,
wpisz przy pomocy klawiatury numerycznej warto$¢ “11020” i nacisnij ENTER.
W przypadku pomytki przy wprowadzaniu numeru, nalezy nacisng¢é CLEAR i
wprowadzi¢ go ponownie.

Pamie¢ ostatniej sceny

Urzadzenie to zapamietuje ostatnio ogladang scene z ptyty. Ostatnia scena
pozostaje w pamieci nawet po wyjeciu plyty lub wylaczeniu urzgdzenia (tryb Stand-
by). Po wtozeniu ptyty z zapamietang sceng zostaje ona automatycznie
przywotana

Mieszane ptyty lub pamieé¢ USB Flash — DivX, MP3/ WMA i JPEG

Podczas odtwarzania ptyty lub pamieci USB Flash, zawierajacej jednoczes$nie
pliki DivX, MP3/ WMA i JPEG, naciskajgc MENU mozesz wybra¢ menu dla
plikéw, ktére chcesz odtwarzaé. Jezeli pojawi si¢ komunikat ,,Plik ten jest typu
nieobstugiwanego przez odtwarzacz" (This file has non-supported type on the
player) wybierz inny plik przy pomocy MENU.

Nacisna¢é MENU, aby wyswietli¢ menu piyty, jesli jest dostgpne.
Zmiana czcionki, aby poprawnie wyswietli¢ napisy DivX® @IZ®

Jezeli napisy nie sg wyswietlane prawidtowo podczas odtwarzania, nacisnij i
przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk SUBTITLE, a nastepnie naciskaj < > lub
SUBTITLE, aby wybra¢ inny kod jezykowy, dotad az napisy beda wyswietlane
poprawnie, a nastepnie nacisnij ENTER.

Wymagania odnosnie plikéw DivX

Kompatybilnosé ptyty DivX z niniejszym urzadzeniem ma nastepujace

ograniczenia :

* Dostgpne rozdzielczosci : 720x576 (W x H) pikseli

* Nazwa pliku dla napiséw DivX ograniczona jest do 45 znakdw.

e Jezeli w pliku DivX znajduje sie znak niemozliwy do wyswietlenia, moze on
zosta¢ pokazany jako symbol "_".

¢ Predkos¢ klatek: ponizej 30/sek.

* Jezeli struktura video oraz audio nagranych plikow nie jest przeplatana,
wysytfany jest sygnat video lub audio.

¢ Odtwarzane pliki DivX: ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"

* Odtwarzane formaty napiséw: SubRip(*.srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation
Alpha(*.ssa/*.txt), MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)

* Odtwarzane formaty kodowania : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx",
"MP4V3", "3IVX".

e Odtwarzane formaty audio : "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".

* Czestotliwos¢ prébkowania : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)

* Predko$¢ danych : 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)

* Plyty sformatowane w systemie poikéw Live, nie moga by¢ odtwarzane na
tym urzadzeniu.

* Jezeli nazwa pliku z filmem jest inna od nazwy pliku z napisami, napisy moga
nie zosta¢ wys$wietlone podczas odtwarzania.

e W wypadku odtwarzania pliku DivX innego od DivXspec, odtwarzanie moze
nie dziata¢ poprawnie.

13

o



HT762TZ1-D0_DPOLLL_POL_8609 7/16/09 10:29 AM Page 14 $

Tworzenie wiasnej listy odtwarzania [ P3N WA J

Mozesz odtworzy¢ zawarto$¢ w zgdanej kolejnosci, aranzujac odpowiednio
kolejnos¢ plikow muzycznych. Aby doda¢ muzyke do listy programu, nacisnij
PROG./MEMO., aby wejs¢ do trybu edycji programu (w menu pojawia sie
oznaczenie @). Przy pomocy A V wybierz z [List] muzyke i nacisnij ENTER by
dodac jg do listy programu. Wybierz muzyke z listy programu i nacisnij ENTER
by rozpoczaé zaprogramowane odtwarzanie. Aby usung¢ muzyke z listy
programu, zaznacz jg w trybie edycji programu przy pomocy A V i naci$nij
CLEAR. Aby usunaé cata zawarto$¢ listy programu, zaznacz [Clear All] w
trybie edycji programu i nacisnij ENTER. Program jest usuwany po wyjeciu
ptyty, lub po wyfgczeniu urzadzenia.

Wyswietlanie informacji o pliku (ID3 TAG) @IXD

Wyswietlanie zdjeé

NA PILOCIE
4 OPEN/CLOSE
2 Wybierz DVD/CD FUNCTION

3 Wybra¢ plik ze zdjeciami AV

4 Wyswietli¢ wybrany plik na petnym ekranie » PLAY

B STOP

1 Wio6z ptyte

\5 Aby powréci¢ do menu

Wyswietlanie zdje¢ — dodatkowe mozliwosci
Wyswietlanie zdje¢ w pokazie slajdow

v

Podczas odtwarzanie pliku MP3 zawierajacego informacje mozna wyswietli¢ je,
naciskajac wielokrotnie DISPLAY.

Wymagania odnosnie plikow MP3/ WMA

Kompatybilno$é ptyt MP3/ WMA z niniejszym urzadzeniem ma nastepujace
ograniczenia :

* W granicach 32 - 48 kHz (MP3), w granicach 32 - 48kHz (WMA)

Predkos$¢ danych : 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)

Wersja wsparcia : v2, v7, v8, v9

Maksymalna ilos¢ plikéw: ponizej 999.

Rozszerzenia plikéw : “mp3”/ “.wma”

Format plikéw CD-ROM: 1SO9660/ JOLIET

Zalecamy zastosowanie programu "Easy-CD Creator", ktéry tworzy system
plikéw zgodny z ISO 9660.

14

Uzyé A V < >, aby zaznaczyé ikone ((2J ), nastepnie nacisngé PLAY (), aby
rozpoczg¢ pokaz slajdéw. Uzywajac < >, gdy ikona ( (®® ) jest pod$wietlona,
mozna zmieni¢ szybkos$¢ pokazu slajdow. W zaleznosci od wielko$ci oraz
rozdzielczosci plikéw JPEG, otwarcie zdjecie podczas pokazu slajdéw moze
trwaé troche diuze;j.

Przejscie do nastepnego/ poprzedniego zdjecia

Nacisnij SKIP (¢« lub P¥1) lub < >, aby wyswietli¢ poprzednie/ nastepne
zdjecie.

Obracanie zdjecia

Uzyj A V, aby obrdci¢ zdjecie przeciwnie lub zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara, w trakcie wyswietlania zdjecia na petnym ekranie.

Wstrzymanie pokazu slajdow

Naci$nijPAUSE/STEP (1), aby wstrzymac¢ pokaz slajdéw. Nacisnij PLAY (»)
lub PAUSE/STEP (), aby kontynuowaé pokaz slajdow.

Stuchanie muzyki w trakcie pokazu slajdow

Jezeli twoja ptyta zawiera zdjecia i pliki muzyczne jednoczesnie, mozesz

stucha¢ muzyki w trakcie pokazu slajdéw. Uzyj A V < >, aby zaznaczy¢ ikone

(E%), poczym nacisnij PLAY (»), aby rozpoczg¢ pokaz slajdéw. Funkcja ta

dostepna jest tylko dla ptyt.

Wymagania odnosnie plikéw graficznych

Kompatybllnosc ptyty JPEG z niniejszym urzadzeniem ma nastepujace ograniczenia:
Maksymalna szerokos¢ pikseli: 2760 x 2048 pikseli

* Maksymalna ilos¢ plikéw: ponizej 999.

* Niektore ptyty moga nie dziata¢ z powodu innego formatu nagrywania lub
ich stanu (uszkodzenia). )

* Rozszerzenia plikow : “.jpg
* Format plikéw CD-ROM: ISO9660/ JOLIET

o
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Stuchanie radia

Upewnij sie, ze antena FM jest podtgczona
NA PILOCIE

1 Wigczyé¢ zasilanie POWER
2 Wybierz FM FUNCTION
3 Wybra¢ stacje radiowg TUN.-/ +
4 Aby “zapisaé” stacje radiowa
W okienku wyswietlacza zaczyna miga¢ numer | PROG/MEMO.
5 Wybra¢ zaprogramowany numer
Mozna zapisa¢ do 50 stacji radiowych. PRESET A V
6 Aby potwierdzi¢, nacisng¢ PROG./MEMO.
7 Aby wybraé “zapisang” stacje radiowa PRESET A V
- J

Stuchanie radia — co mozna zrobi¢ wiecej

Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych

Nacisng¢ przycisk i przytrzymaé przycisk TUN.-/TUN. na wigcej niz 1 sekunde.
Tuner rozpocznie automatyczne wyszukiwanie i zatrzyma sie, gdy znajdzie
stacje radiowa.

Usuwanie wszystkich zapisanych stacji

Nacisnag¢ i przytrzyma¢ PROG./MEMO. przez dwie sekundy. Kontrolka ERASE
ALL zacznie miga¢ na wys$wietlaczu odtwarzacza DVD.
Nacisngé PROG./MEMO., aby usung¢ wszystkie zapisane stacje.

Polepszenie stabego odbioru stacji FM

Nacisngé na pilocie PLAY (») (MO./ST.). Tryb odbioru radia zmieni si¢ ze stereo
na mono, zazwyczaj powoduje to poprawe jakosci odbioru.

:29 AM Page 15 $

Przegladanie informacji na temat stacji radiowej
Tuner FM wyposazony jest w system Radio Data System (RDS). Pokazuje
informacje na temat stuchanej stacji radiowej. Nacisng¢ kilkakrotnie przycisk RDS,
aby przej$¢ przez rozne typy danych :
PS (Programme Service Name)
Na wys$wietlaczu pojawi sie nazwa kanatu
(Rozpoznanie typu programu)
Na wyswietlaczu pojawia sig typ programu (np. jazz lub wiadomosci).
RT (Radio - Tekst)
Komunikat tekstowy “text” zawiera specjalne informacje nadawane przez
dang stacje radiowa. Ten tekst moze przewija¢ sie na wyswietlaczu.
CT (Czas kontrolowany przez kanat)
Pokazuje czas i date nadawane przez stacje.

Ustawienie gtosnikéw kina domowego

Stuchaj dzwigku z telewizora, DVD i urzadzen cyfrowych, uzywajac trybu
kanatu 5.1 (2.1 lub 2).

Nawet w trybie wytgczenia, po naciénieciu przycisku TV—HT SPK
zasilanie jest automatycznie przetgczane na tryb AUX OPT.

PTY

1 Podtgcz gniazdo optyczne urzadzenia
OPTICAL IN z gniazdem optycznym telewizora
(lub urzadzenia cyfrowego itp.).: -

2 Wybraé AUX OPT:

Aby wybra¢ AUX OPT bezposrednio TV—HT SPK
3 Stuchaj dzwieku uzywajac kanatu

5.1 (2.1 lub 2) gtos$nika.: -
4 Aby wyjsé z AUX OPT: TV—HT SPK

\ Funkcja wraca do poprzedniego ustawienia.

15
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Korzystanie z urzadzenia USB

Mozna odtwarza¢ pliku zapisane w pamigci USB, po podfaczeniu jej do
gniazda USB urzadzenia. Jezeli chcesz obstugiwaé inne funkcje, patrz
sekcja odtwarzanie CD.

1 Podtacz urzadzenie USB do gniazda USB. | -

2 Wybierz funkcje USB. FUNCTION

3 Wybierz plik, ktéry zamierzasz odtworzyé. | AV

4 Uruchom odtwarzanie mediow. >  PLAY

5 Aby zatrzymaé naci$nij B STOP

6 Przed odigczeniem przenosnego urzadzenia

USB, zmieni¢ na inng funkcje systemu. FUNCTION

- J
16

Kompatybilne urzadzenia USB

¢ Odtwarzacz MP3: Odtwarzacz MP3 typu Flash

e Pamie¢ USB Flash: Urzgdzenia obstugujgce USB 2.0 lub USB 1.1

* Niniejsza funkcja USB moze nie by¢ dostepna w zalezno$ci od urzadzenia.
Wymagania dotyczace urzadzenia USB

* Urzadzenia wymagajgce instalacji dodatkowego oprogramowania nie bedg
obstugiwane.

Zapoznaj si¢ z ponizszymi uwagami.

* Nie wyjmuj urzadzenia USB podczas jego dziatania.

¢ Dla urzadzen USB o duzej pojemnosci, odszukanie moze potrwac dtuzej niz
kilka minut.

e Aby unikng¢ utraty danych nalezy zrobi¢ kopie zapasowa.

» Jezeli korzystasz z przediuzacza lub koncentratora USB (hub), urzadzenie
USB nie bedzie rozpoznane.

¢ Urzadzenia korzystajgce z sytemu plikéw NTFS nie beda obstugiwane.
(Obstugiwany jest tylko system plikow FAT (16/32)).

¢ Urzadzenie nie bedzie obstugiwane, gdy catkowita liczba plikéw bedzie
wynosi¢ 1000 lub wigce;j.

* Zewnetrzne dyski twarde, urzadzenia zablokowane lub urzadzenia USB typu
twardego nie sg obstugiwane.

* Gniazda USB urzadzenia nie mozna podfaczy¢ do komputera PC.
Urzadzenie nie moze by¢ uzywanie jako pamigé zewnetrzna.
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Nagrywanie do USB

NA PILOCIE

1 Podtacz urzadzenie USB do jednostki -
2 Wybierz tryb, w ktérym zamierzasz
nagrywac FUNCTION
(np. CD/ TUNER....)
Play back a sound source first
Jesli chcesz nagra¢ wybrany plik muzyczny
ptyty na urzadzenie USB, zréb to po
odtworzeniu pliku. A Vib PLAY
3 Rozpocznij nagrywanie ® REC
4 Aby zatrzymac nagrywanie naci$nij B STOP
N\ J

Nagrywanie do USB - co mozna zrobi¢ wiecej
Nagrywanie pliku muzycznego z ptyty na urzadzenie USB

Nagrywanie jednego utworu
Jesli nagrywanie USB zostato uruchomione podczas odtwarzania ptyty CD,
tylko jeden utwér/plik zostanie nagrany na urzadzenie USB

Nagrywanie wszystkich utworow

Po nacisnieciu przycisku REC przy zatrzymanej ptycie CD, zostang nagrane

wszystkie utwory/pliki.

- Pliki w pod-folderach nie sg nagrywane podczas nagrywania wszystkich
utworow.

- Jezeli chcesz nagra¢ wszystkie utwory podczas nagrywania, nacisnij
dwukrotnie przycisk stop. sprawdz czy na ekranie znajduje sie ikona Bl

Nagrywanie zaprogramowane;j listy
Nagrywanie USB po stworzeniu listy programu - jezeli chcesz nagra¢ utwory w
dowolnej kolejnosci (tylko ptyty audio CD)
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Gdy nagrywasz, zapoznaj sie z ponizszymi punktami

* Mozna sprawdzi¢ na ekranie procentowy postep nagrywania dla USB (tylko
AUDIO CD, MP3/ WMA CD).

¢ Podczas nagrywania MP3/ WMA, nie stycha¢ dzwieku.

¢ Jezeli zatrzymasz nagrywanie podczas odtwarzania, plik nagrywany w tym
czasie zostanie zapisany (tylko AUDIO CD).

¢ Nie wolno odtgcza¢ USB lub urzgdzenia podczas trwania nagrywania USB.
W przeciwnym wypadku moze powsta¢ niekompletny plik.

* Jesli nagrywanie USB nie dziafa, na wyswietlaczu pojawi sie komunikat
“NO USB”, “ERROR?”, “USB FULL” lub “NO REC.

¢ Czytnik wielu kart lub zewnetrzny dysk twardy HDD nie moga by¢ uzywane
do nagrywania USB.

¢ Plik jest nagrany w trybie 128 Mb (ok. 2 godziny), kiedy robisz dtuzsze
nagrania. Mniej niz 4 pliki zostaty nagrane.

e Jezeli zatrzymasz nagrywanie podczas odtwarzania, plik nie zostanie
zapisany. (MP3, WMA)

* W wypadku ptyt CD-G ,DTS nagrywanie USB nie jest obstugiwane.

¢ Nie mozna nagra¢ wigcej plikow niz 999.

e Zapis bedzie odbywat sie w nastepujacy sposéb.

Inne zrédta
AUDIO CD MP3/ WMA (Tuner, AUX, urzadzenie
przenosne)
im CD_REC i FILE_REC B EXT_REC

TRK_002 002_DEF(File name) AUDIO_002

£ TRK_001 EOO17ABC(FiIe name) E AUDIO_001

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiatéw chronionych przed
kopiowaniem takich jak programy komputerowe, pliki, audycje lub nagrania
dzwigkowe moze by¢ niezgodne z zasadami praw autorskich i moze byé
przestepstwem. Urzadzenie to nie moze by¢ wykorzystywane do tego celu.
Zachowaj odpowiedzialnos¢
Szanuj prawa autorskie

17
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Stuchanie muzyki z przenosnego

odtwarzacza lub urzadzenia zewnetrznego

Urzadzenie moze by¢ wykorzystywane do odtwarzania muzyki pochodzacej

z wielu typéw odtwarzaczy przenos$nych.

1 Podtgcz odtwarzacz przenos$ny do gniazda
PORT. IN (PORTABLE IN) urzadzenia.

PORT. IN (PORTABLE IN)

€ 7

Lub
podtacz urzadzenie zewnetrzne do gniazda AUX.
> Jezeli telewizor ma tylko jedno wyjscie
audio(mono), nalezy podtaczy¢ je do lewego
kanatu audio(biaty) urzadzenia.
VCR, TV, ...

Urzadzenie gtéwne

Lub
Przy pomocy kabla SCART podtaczy¢ telewizor
ze ztagczem TO TV.

Urzadzenie gtéwne VCR, TV, ...

NA PILOCIE

2 Wiaczy¢ zasilanie.

POWER

3 Wybierz funkcje PORTABLE , AUX lub
TV-AUDIO (SCART) .

FUNCTION

\_ zewnetrzne i uruchom odtwarzanie.

4 Wiacz odtwarzacz przenosny lub urzadzenia

Operacije inne

Zasypianie z muzyka

Naciskaj przycisk SLEEP, aby wybra¢ czas od 10 do 180 minut, po ktérym
urzadzenie wytaczy sie automatycznie. Aby sprawdzi¢ pozostajacy czas,
nacisnij przycisk SLEEP. Jezeli chcesz wytgczy¢ funkcje zasypiania, naciskaj
przycisk SLEEP, dotad az pojawi si¢ komunikat “SLEEP 10”, nastepnie nacisnij
jeszcze raz przycisk SLEEP.

DIMMER (SCIEMNIACZ)

Nacisna¢ SLEEP raz. Dioda LED(Dioda emitujgca $wiatfo) na przednim
panelu zostanie wytgczona, a okno wyswietlacza zostanie przyciemnione o
pofowe. Aby anulowaé, naciska¢ wielokrotnie SLEEP az do wytaczenia
przyciemnienia.

Wygaszacz ekranu

Wygaszacz ekranu pojawi sie, jezeli pozostawi sie urzadzenie w trybie
zatrzymania przez okoto pigé minut.

Wybér sytemu - Opcja

Musisz wybra¢ odpowiedni tryb systemowy dla systemu twojego telewizora.
Jesli informacja “NO DISC” pojawia si¢ na wyswietlaczu, nacisnij i przytrzymaj
PAUSE/STEP (Il) na pilocie przez wiecej niz 5 sekund, aby méc wybraé
system.(PAL/ NTSC)
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Kody jezykéw

Uzy¢ tej listy, by wprowadzi¢ odpowiedni kod dla nastepujacych ustawien poczqtkowych : Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

M
Afar 6565 Chorwacki 7282 Hausa Lingala 7678 Quechua Tajik 8471
Afrikaans 6570 Czeski 6783 Hebrajski 7387 Lithuanian 7684 Rhaeto-Romance 8277 Tamil 8465
Albanian 8381 Duniski 6865 Hindi 7273 Macedonian 7775 Rumanian 8279 Telugu 8469
Ameharic 6577 Holenderski 7876 Wegierski 7285 Malagasy 7771 Rosyjski 8285 Tajski 8472
Arabski 6582 Angielski 6978 Icelandic 7383 Malay 7783 Samoan 8377 Tonga 8479
Armenski 7289 Esperanto 6979 Indonezyjski 7378 Malayalam 7776 Sanskrit 8365 Turecki 8482
Assamese 6583 Estoriski 6984 Interlingua 7365 Maori 7773 Scots Gaelic 7168 Turkmen 8475
Aymara 6588 Faroese 7079 Irish 7165 Marathi 7782 Serbski 8382 Twi 8487
Azerbaijani 6590 Fiji 7074 Wtoski 7384 Motdawski 7779 Serbo-Chorwacki 8372 Ukrairiski 8575
Bashkir 6665 Firski 7073 Japoriski 7465 Mongolski 7778 Shona 8378 Urdu 8582
Basque 6985 Francuski 7082 Kannada 7578 Nauru 7865 Sindhi 8368 Uzbek 8590
Bengali, Bangla 6678 Frisian 7089 Kashmiri 7583 Nepali 7869 Singhalese 8373 Wietnamski 8673
Bhutani 6890 Galician 7176 Kazahski 7575 Norweski 7879 Stowacki 8375 Volapik 8679
Bihari 6672 Georgian 7565 Kirghiz 7589 Oriya 7982 Stowenski 8376 Welsh 6789
Breton 6682 Niemiecki 6869 Koreariski 7579 Panjabi 8065 Spanish 6983 Wolof 8779
Butgarski 6671 Grecki 6976 Kurdish 7585 Pashto, Pushto 8083 Sudanese 8385 Xhosa 8872
Burmese 7789 Greenlandic 7576 Laothian 7679 Perski 7065 Swahili 8387 Yiddish 7473
Biaforuski 6669 Guarani 7178 Latin 7665 Polski 8076 Szwedzki 8386 Yoruba 8979
\Chirﬁski 9072 Gujarati 7185 Latvian, Lettish 7686 Portugalski 8084 Tagalog 8476 Zulu 9085 Y,

Kody obszarow

Wybraé kod obszaru z listy.

Obszar Kod Obszar Kod Obszar Kod Obszar Kod Obszar Kod

Obszar

Afganistan AF Costa Rica Grenlandia Malediwy Paragwaj Sri Lanka

Argentina AR Chorwacja HR Hong Kong HK Maksyk MX Filipiny PH Szwecja SE
Australia AU Republika Czeska CZ Wegry HU Monaco MC Polska PL Szwajcaria CH
Austria AT Dania DK Indie IN Mongolia MN Portugalia PT Tajwan T™W
Belgia BE Ekwador EC Indonezja ID Marok MA Rumunia RO Tajlandia TH
Bhutan BT Egipt EG 1zrael IL Nepal NP Federacja Rosyjska RU Turcja TR
Bolivia BO El Salvador SV Wtochy IT HOLANDIA NL Arabia Saudyjska  SA Uganda UG
Brazylia BR Ethiopia ET Jamaica JM Antyle Holenderskie AN Senegal SN Ukraina UA
Kambodza KH Fiji FJ Japonia JP Nowa Zelandia NZ Singapur SG Stany Zjednoczone US
Kanada CA Finlandia Fl Kenia KE Nigeria NG Republika Stowacka SK Urugwaj uy
Chile CL Francja FR Kuwait KW Norwegia NO Stowenia Sl Uzbekistan uz
Chiny CN Niemcy DE Libia LY Oman OM Potudniowa Afryka ZA Wietnam VN
Kolumbia CcO Wielka Brytania GB Luksembourg LU Pakistan PK Korea Potudniowa KR Zimbabwe ZW

\Kongo CG Grecja GR Malezja MY Panama PA Hiszpania ES )
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Rozwigzywanie probleméw

PROBLEM

PRZYCZYNA

KOREKTA

Brak zasilania.

Kabel zasilania jest odtgczony.

Wiozy¢ pewnie wtyczke do $ciennego gniazdka zasilania.

Brak obrazu

Telewizor nie jest ustawiony na sygnat DVD.

Wybra¢ odpowiednie wejscie video telewizora tak, aby obraz
pochodzacy z urzadzenia pojawit si¢ na ekranie.

Kabel wideo jest podtgczony niedoktadnie.

Podfaczy¢ kable video do telewizora i odtwarzacza DVD.

Cichy lub brak dzwigku

Sprzet podfaczony poprzez kabel audio nie jest ustawiony
na odbieranie wyj$ciowego sygnatu DVD.

Wybraé prawidfowy tryb wejsciowy urzadzenia audio tak, aby
mozna byfo ustysze¢ dzwiek pochodzgcy z urzadzenia.

Kable audio nie sg podtgczone do gtosnikéw lub
odbiornika prawidtowo.

Podfgczy¢ kable audio do odpowiednich gniazd.

Kable audio sg uszkodzone.

Wymieni¢ kable audio na nowe.

Jakos¢ obrazu DVD jest staba

Ptyta jest zabrudzona.

Wyczysci¢ ptyte za pomoca miekkiej szmatki.

Ptyta DVD/ CD nie jest
odtwarzana

Nie wtozono ptyty.

Wiozyé ptyt.

Witozono nieodtwarzalng ptyte.

Wrtozy¢ ptyte mozliwg do odtworzenia (sprawdzi¢ typ
ptyty, kolor systemu i kod regionu).

Ptyta jest wtozona odwrotnie.

Umiesci¢ ptyte strong zadrukowang do gory.

Na ekranie jest otwarte menu.

Nacisna¢ przycisk SETUP, aby wyswietli¢ Menu.

Na okreslonym typie ptyt DVD zafozona jest blokada.

Wprowadzi¢ swoje hasto lub zmieni¢ poziom kategorii.

Podczas odtwarzania DVD lub
CD dobiega dziwny dzwigk

Ptyta jest zabrudzona.

Wyczysci¢ ptyte za pomoca migkkiej szmatki.

Odtwarzacz DVD jest umieszczony zbyt blisko telewizor,
powodujgc zaktécenia.

Przestawi¢ odtwarzacz DVD i komponenty audio dalej od
telewizora.

Nie mozna dostroi¢ stacji
radiowych

Antena jest Zle podtaczona lub ustawiona.

Sprawdzi¢ potgczenie antenowe i wyregulowaé pozycje anteny.

Jesli to konieczne, podtaczyé antene zewnetrzna.

Sita sygnatu stacji radiowej jest zbyt staba.

Recznie dostroi¢ stacje.

Nie ustawiono zadnych stacji radiowych lub stacje zapisane zostaty
usuniete.

Ustawi¢ stacje radiowe — wigcej szczegétowych informaciji
mozna znalez¢ na stronie 15.

Pilot zdalnego sterowania nie
dziata dobrze/ w ogdle

Pilot zdalnego sterowania nie jest skierowany na odtwarzacz DVD.

Skierowac pilot zdalnego sterowania w kierunku urzadzenia.

Pilot zdalnego sterowania jest zbyt daleko od odtwarzacza DVD.

Uzywac¢ pilota zdalnego sterowania w maks. odlegtosci 23
stép (7 metréw) od odtwarzacza.

Na drodze pomigdzy pilotem a urzagdzeniem znajduje sie
przeszkoda.

Usuna¢ przeszkody

Baterie w pilocie sg wyczerpane.

Zmieni¢ baterie na nowe.
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O wyswietlanym symbolu ©

Ikona “ © ” pojawiajgca sie na ekranie telewizora oznacza, ze funkcja
Typy OdtwarzanVCh Pfyt objasniona w niniejszej instrukcji obstugi jest niedostgpna dla danego no$nika.
Typ Kod regionalne
DVD-VIDEO : Ptyty, na ktérych znajdujg sie filmy Urzadzenie to ma przypisany kod regionu, ktéry jest podany na etykiecie
do sprzedazy lub wypozyczania. - znajdujgcej sie z tyfu. Urzgdzenie to moze odtwarzac tylko ptyty DVD
- - - PP " oznaczone tym samym kodem lub “ALL”.
DVD-R : Tryb video i tylko “sfinalizowane % » Wigkszo$¢ ptyt DVD ma dobrze widoczne oznaczenie z kulg ziemska i
. - . R jedna lub wiecej cyframi na okfadce. Numer ten musi by¢ taki sam jak kod
DVD-RW : Tryb video i ptyty DVD VR ponownie % regionalny urzadzenia, w przeciwnym wypadku ptyta nie bedzie odtwarzana.
edytowane nie mogg by¢ odtwarzane na tym T o Jezeli odtwarzanie ptyty DVD z innym kodem regionu, na ekranie telewizora
urzadzeniu. pojawi si¢ komunikat “Check Regional Code” (sprawdz kod regionu).
DVD+R : W trybie video o ) m Prawa autorskie
obstugiwane sg jedynie ptyty o podwdjnej warstwie, oo : - - - -
- Prawo zabrania kopiowania, rozpowszechniania, pokazywania,
DVD+RW : Tylko tryb video rozpowszechniania za pomoca przewodu, publicznego odtwarzania lub
OVDRoWrable wypozyczania, materiatu objetego prawami autorskimi bez zezwolenia. To
Audio CD : Kupione ptyty muzyczne lub compact urzgdzenie ma funkcjg zal?ezpieczajqca} pr;ed kopiowaniem, QOstarlczonq
CD-R/CD-RW w formacie ptyt muzycznych. UESIy przez Macrovision. Niektdre ptyty zawieraja sygnaly zabezpieczajace przed

kopiowaniem. Podczas nagrywania lub odtwarzania na obrazie pojawig sie
zaktécenia. Urzadzenie to zawiera technologie chroniong prawami autorskimi

Urzadzenie to odtwarza pfyty DVD+R/ RW oraz CD-R/ RW, przez patenty w USA oraz inne prawa wiasnosci intelektualnej. Uzycie tej

zawierajgce pliki audio, DivX, MP3, WMA i/ |L.1b JPEG- Niekt(’)ryg:h chronionej technologii musi by¢ autoryzowane przez firme Macrovision i jest
ptyt DVD+RW/ DVD=+R lub CD-RW/ CD-R nie da sig odtworzy¢ ze ona przeznaczona tylko do uzytku domowego oraz innego ograniczonego
wzgledu na jako$¢ nagrania, stan fizyczny, wtasciwos$ci urzgdzenia chyba, ze autoryzacja Macrovision postanawia inaczej. Przerdbka lub demontaz
nagrywajacego lub oprogramowanie antypirackie. sg zabronione.

\_ ) NALEZY ZWROCIC UWAGE, ZE NIE WSZYSTKIE ZESTAWY TELEWIZYJNE

HIGH DEFINITION SA W PELNI KOMPATYBILNE Z TYM URZADZENIEM |
MOGA POWODOWAC ZNIEKSZTALCENIA NA WYSWIETLANYM OBRAZIE.
“Dolby”, “Pro Logic” i symbol podwéjnego D sg znakami handlowymi Dolby W PRZYPADKU PROBLEMOW ZE SKANOWANIEM PROGRESYWNYM 525

Laboratories. LUB 625 ZALECA SIE, ABY UZYTKOWNIK ROZLACZYL POLACZENIE Z

Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. WYJSCIEM ‘STANDARD DEFINITION’. W RAZIE PYTAN DOTYCZACYCH
KOMPATYBILNOSCI TELEWIZORA Z NINIEJSZYM URZADZENIEM 525p

Wyprodukowano na licencji U.S. Patent: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; LUB 625p PROSIMY O KONTAKT Z CENTRUM OBSLUGI KLIENTA.

5,978,762; 6,487,535 oraz inne patenty aktualne i biezace U.S. oraz Swiatowe. . . . . -
DTS oraz DTS Digital Surround s zarejestrowanymi znakami handlowymi, a Podczas formatowania ptyt wielokrotnego zapisu, nalezy ustawi¢ format na

takze logo DTS oraz symbol s3 znakami handlowymi firmy DTS, Inc. ®0 [Mastered], tak aby piyta byly kompatybilna z odtwarzaczami LG. Jezell
1996-2007 DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzezone. wybrana zostanie opcja ‘Live File System’, nie bedzie mozna jej uzywa¢ w

odtwarzaczach LG.
(Mastered/ Live File System : System formatu pfyty dla Windows Vista)

HDMI, logo HDMI oraz nazwa High-Definition Multimedia Interface sg znakami

handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy HDMI licensing LLC.
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Dane techniczne
Ogolne

Zasilanie Patrz gtéwna naklejka.
Pobér mocy Patrz gtéwna naklejka.
Waga netto 4 kg
Wymiary zewnetrzne (Szer. x Wys. x Gteb.) 430 x 73 x 305 mm
Warunki dziatania Temperatura 5°C to 35°C,
Status dziatania : Poziomy
Wilgotnos¢ robocza 5% to 85%
Laser Laser pofprzewodnikowy
Dtugos¢ fali 65 mm
Tuner FM
Zakres strojenia FM 87,5 -108,0 MHz

Srednia czestotiwo$¢ FM 128 kHz

Tryb stereo 100 W + 100 W (4Q przy 1 kHz, THD 10 %)
Tryb Surround Przéd 100 W + 100 W (THD 10 %)
Srodek* 100 W
Surround*® 100 W + 100 W (4Q przy 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer® 200 W (3Q przy 30 Hz, THD 10 %)

Gtosnik Gtosnik Pasywny

tylny/ przedni Srodkowy Subwoofer
Typ 2 dwudrozne gosnik | 2 dwudrozne glodnik | 1 glodnik jednodrozny
Impedancja 4Q 4Q 3Q
Wejsciowa moc znamionowa | 100 W 100 W 200 W
Maksymalna moc wejsciowa | 200 W 200 W 400 W
Wymiary (Szerx Wys. x Gleb.) | 300x 1277 x300mm| 430x 107x83mm | 165x422x415mm
Masa netto 4,11 kg 1,12 kg 7,23 kg

- J

Projekt i specyfikacje moga ulec zmianom bez powiadomienia.
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