DV4M2H-E.BLVALLK_5727_LAT 5/13/09 2:14 PM Page 1 $

@ LG

Life's Good

LATVIESU

LIETUVIY

DVS400H

24 42

23
VIDEO

I DOLBY
DIGITAL

g A

ENERGY STAR

4

o117

I\

7,

UP-SCALING *

;)

Blidama ENERGY STAR® partnere
kompanija LG ir secinajusi, ka Sis
razojums un ta atseviski modeli
atbilst ENERGY STAR®

energoefektivitates direktivam.

ENGLISH

ENERGY STAR® ir ASV registréts zimols.

o

P/No. : MFL58825727



DV4M2H-E.BLVALLK_5727_LAT 5/13/09 2:14 PM Page 2 $

Piesardzibas pasakumi

UZMANIBU

STRAVAS TRIECIENA RISKS

NEATVERIET

UZMANIBU: LAl SAMAZINATU STRAVAS TRIECIENA RISKU, NENONEMIET
IERICES VAKU (VAI AIZMUGURES DALU). [IEKSPUSE NAV LIETOTAJAM
APKALPOJAMU REZERVES DALU. LAUJIET APKOPI VEIKT KVALIFICETIEM
SERVISA DARBINIEKIEM.

Sis vienadsanu trijstiri ietvertais zibens uzliesmojums ar bultas gala simbolu

A ir paredzéts lietotaja bridinasanai par ierices iekSiené esoSu neizolétu
bistamu spriegumu, kas var but pietiekami liels cilvéku pakljauSanai stravas
triecienam.

Q Vienadsanu trijstari ietverta izsaukuma zime ir paredzéta lietotaja

bridinasanai par ierices komplektacija eso$aja literatira esoSiem
svarigiem lietoSanas un uzturéSanas (apkopes) noradijumiem.

BRIDINAJUMS: LAl IZVAIRITOS NO AIZDEGSANAS VAI STRAVAS TRIECIENA
RISKA, NEPAKLAUJIET SO IERICI LIETUS VAI MITRUMA IEDARBIBAI.

BRIDINAJUMS: Neuzstadies $o ierici $aura vieta, ka gramatu plauktu.

UZMANIBU: Neaizsedziet ventilacijas atveres. Uzstadiet ierici saskana ar raZotaja
noradijumiem. Korpusa gropes un atveres ir paredzétas ventilacijai un uzticamas
ierices darbibas nodroginasanai, ka ari tas pasargasanai no parkaranas. Sis
atveres nekad nevajadzétu aizsegt, novietojot ierici gulta, divana, uz paklaja vai
citas lidzigas virsmas. Ja vien netiek nodros$inata pietiekama ventilacija vai
lietotaja noradijumi to nav atlavusi, $o ierici nevajadzétu uzstadit iebuvéta
instalacija, ka gramatplauktu vai cita veida plauktu.
UZMANIBU: Saja iericé tiek lietota lazera sistéma. Lai
nodro$inatu pareizu $is ierices darbibu, lidzu, uzmanigi
izlasiet $o lietotaja instrukciju un saglabajiet to turpmakam
uzzinam. Ja $ai iericei nepiecieSama apkope, sazinieties ar
apstiprinatu servisa centru. Citas, $eit neminétas, kontroles vai
reguléSanas veikSana, vai $eit neminétu procediru veikSana var pak|aut Jus
bistamam starojumam. Lai pasargatu sevi no tieSas paklau$anas lazera staram,
neméginiet atvert ierices korpusu. Kad ierice ir atvérta, ir redzams lazera starojums.
NESKATIETIES LAZERA STARA.

UZMANIBU: lerici nevajadzétu paklaut Gdens ietekmei (uzpiléSanai vai
uz$|akstiSanai), un uz tas nevajadzétu novietot ar udeni pilditus priekSmetus, ka
vazes.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT

LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

@

UZMANIBU saistiba ar baro$anas kabeli

Lielako dalu ieri¢u ieteicams pievienot atseviskai linijai;

Tas nozimé vienas kontaktligzdas liniju, kas ar elektroenergiju apgada tikai konkréto
ierici un kurai nav papildus kontaktligzdu vai atzaru. Lai par to parliecinatos,
parbaudiet $is lietotaja instrukcijas specifikaciju lapu. Neparslogojiet stravas
kontaktligzdas. Parslogotas, valigi pieskrivétas vai bojatas kontaktligzdas,
pagarinataji, nodilusi baroSanas kabeli vai bojata vai plisusi vadu izolacija ir
bistama. Visi Sie apstakli var izraisit stravas triecienu vai aizdeg$anos.

Periodiski parbaudiet ierices kabeli un, ja ta izskats liecina par bojajumiem vai
nodilumu, atvienojiet to no sprieguma, partrauciet ierices lietoSanu un apstiprinata
servisa centra nomainiet to pret tiesi tadu pasu rezerves dalu.

Pasargajiet baro$anas kabeli no fiziskas vai mehaniskas bojasanas, ka
savi$anas, samezglo$anas, saspieSanas, ievér§anas durvis vai staigaSanas pa
to. Ipadu uzmanibu pievérsiet kontaktdaksam, sienas kontaktligzdam un vietai,
kura vads ieiet ierice.

Lai atvienotu baro$anu, izraujiet baroSanas kabela kontaktdak$u no kontaktligz-
das. Uzstadot ierici, parliecinieties, ka kontaktdaksa ir viegli pieejama.
Atbrivosanas no nevajadzigajam iericém

Ef 1. Sis iericei pievienotais nosvitrotas miskastes simbols nozimé to, ka uz
|

ierici attiecas Eiropas direktiva 2002/96/EC.

. Visas elektriskas un elektroniskas ierices ar valdibas vai vietéjas
pasvaldibas norikotu specialu atkritumu savak$anas aprikojumu
vajadzetu atdalit no parejo pilsétas atkritumu plismas.

3. Pareiza atbrivo$anas no Jusu nevajadzigajam iericém palidzés
izvairities no iespéjami negativas ietekmes uz apkartéjo vidi un cilvéku
veselibu.

4. Sikaku informaciju par atbrivoSanos no savas nevajadzigas ierices
mekléjiet pilsétas pasvaldiba, atkritumu savak$anas iestadé vai veikala,
kura Jus iegadajaties ierici.

c € Sis produkts ir razots saskana ar EMC Direktivu 2004/108/EC un

n

Zemsprieguma direktivu 2006/95/EC.

Parstavis Eiropa:

LG Electronics Service Europe B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547—-8940)

razota péc Dolby Laboratories licences. “Dolby” un dubult
olby Laboratories prec¢u zimes.

HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface (augstas
detalizacijas multimediju saskarne) ir registrétas HDMI licensing LLC precu
zimes.
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Atskanojamo disku tipi

Tips

DVD-VIDEO: Diski, ka filmu diski kurus iespéjams
iegadaties vai nomat

DVD-R: Tikai Video rezima un noslégti diski

DVD-RW: Tikai VR rezima, Video rezima un noslégti
diski

DVD+R: Tikai Video rezima diski

DVD:R

DVD+RW: Tikai Video rezima diski

DVD+ReWritable

compacT

Audio CD: legadajamie muzikas CD vai CD-R/CD-RW
muzikas CD formata

DIGITAL AUDIO

Si ierice atskano DVD+R/RW un CD-R/RW, kas satur skanas celinus, DivX,
MP3, WMA un/vai JPEG failus. Dazus DVD+RW/DVD=R vai CD-RW/CD-R
dé] to ieraksta kvalitates, diska fiziska stavok|a vai ierakstiSanas ierices
un autoré$anas programmatiras ipasibam ar $o ierici nav iespéjams
\atskanot.

v

.

Par simbola © attélosanu

LietoSanas laika TV displeja var paradities simbols “S” , kas norada uz
lietotaja instrukcija paskaidrotu funkciju, kura konkrétajam diskam nav pieejama.

Regionu kodi

Uz §is ierices aizmugures dalas ir noradits rediona kods. Ta var atskanot

tikai DVD diskus, kuri markeéti ar tadu pasu regiona kodu, ka ierices aiz-

mugureé vai visus “ALL” diskus.

¢ Uz lielakas dalas DVD disku vacina ir uzdrukats globuss ar vienu vai
vairakiem skaidri saskatamiem cipariem. Sim ciparam jasakrit ar Jasu
ierices regiona kodu, vai ari disks netiks atskanots.

¢ Ja JUs sava atskanotaja méginat izmantot DVD ar citu regiona kodu, TV
ekrana paradas pazinojums “Check Regional Code”.

Autortiesibas

Likums aizliedz bez atlaujas kopét, parraidit, demonstrét, izplatit pa kabeli,
publiski atskanot vai iznomat ar autortiesibam aizsargatus materialus. Sai
iericei ir Macrovision izstradata pretkopéSanas aizsardzibas funkcija. Dazos
diskos ir ierakstiti pretkopéSanas aizsardzibas signali. lerakstot un
atskanojot $o disku attélus, paradisies attéla troksni. Sini razojuma
izmantota autortiesibu aizsardzibas tehnologija, kuru aizsarga ASV patenti
un citas intelektuala ipasuma tiesibas. Sis autortiesibu aizsardzibas
tehnologijas izmanto$anai jasanem piekri§8ana no kompanijas
»Macrovision”. ta paredzéta lietoSanai majas apstaklos un citiem ierobezotas
izmanto8anas gadijumiem, ja vien nav noslégta ipasa vienoSanas ar
»Macrovision”. Apvérstais inZzenierdarbs vai izjauk$ana ir noliegta.

PATERETAJIEM VAJADZETU NEMT VERA, KA NE VISI AUGSTAS
DETALIZACIJAS TELEVIZORI IR SAVIETOJAMI AR SO IERICI UN ATTELA
VAR PARADITIES TRAUCEJUMI. 525 VAI 625 PROGRESIVAS IZVERSES
ATTELA PROBLEMU GADIJUMA LIETOTAJAM IETEICAMS PARSLEGT
SAVIENOJUMU UZ ‘STANDARTA DETALIZACIJAS’ IZEJU. JA RODAS
JAUTAJUMI PAR JUSU TV SAVIETOJAMIBU AR SA MODELA 525p UN 625p
IERICI, LUDZU, SAZINIETIES AR MUSU KLIENTU APKALPOSANAS CENTRU.

“DVD Logo” ir “DVD Format/Logo Licensing Corporation” precu zime.

o
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lerices pieslégSana

Skanas un video savienojums

lerices pieslégsSana - papildus iespéjas

[ SCART savienojums

lerices skanas/video kontaktligzdas ir apzimétas ar krasam (dzeltena video
signalam, sarkana labajam skanas kanalam un balta kreisajam skanas
kanalam). Ja Jasu TV ir tikai viena skanas ieeja (monofoniska), savienojiet to
ar ierices kreisa kanala (balto) skanas kontaktligzdu.

IVE SCAN

GOMPONENT/ PROGRL 35!

Pievienojiet B (A
baroSanas kabeli
kontaktligzdai.

Ar SCART kabeli savienojiet ierices TO TV kontaktligzdu un savu TV.

Uzmanibu: lai varétu izmantot So pieslégumu, jums iestatijumu izvélné
opcija [TV Output Select] japarsledz uz [RGB]. (skat. 8. Ipp.)

[E] Komponenta (Component) video savienojumi

Ar YPBPR kabeli savienojiet ierices COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN

OUTPUT kontaktligzdas un atbilstoSas sava TV ievades kontaktligzdas.

* Vel Jums ar TV jasavieno kreisa un laba skanas kanala kabeli vai ari ar
digitala skanas kabela palidzibu japievieno skanas sistéma.

Uzmanibu: lai varétu izmantot $o pieslegumu, jums iestatijumu izvélné
opcija [TV Output Select] japarslédz uz [YPbPr]. (skat. 8. Ipp.)
1zSkirtspéjas iestatiSana

* Varat mainit padodama komponentu video signala izskirtsp&ju. Atkartoti
nospiediet RESOLUTION, lai izraudzitos vajadzigo iz8kirtspéju -
576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p.

* Ariz8kirtspéju 720p, 1080p un 1080i komponentu video signala izeja
iespéjams atskanot tikai diskus bez pretkopéSanas aizsardzibas. Ja disks
bus aizsargats pret kopésanu, tas tiks atskanots ar izSkirtspéju
576p(480p).

¢ Atkariba no jlsu televizora modela pie daziem izskirtsp€jas iestatijumiem
attéls var nozust no ekrana vai ari k|t izkroplots. Sados gadijumos
vairakkartigi spiediet taustinu RESOLUTION, lidz attéls atjaunojas.

Digitalas skanas izejas savienojums

Savienojiet vienu no ierices DIGITAL AUDIO OUTPUT kontaktligzdam

(COAXIAL) ar atbilsto$o pastiprinataja kontaktligzdu.

* Ja digitalas izejas skanas formats neatbilst Jusu pastiprinataja sp&jam,
pastiprinatajs radis spécigu, kroplotu skanu, vai skanas nebus vispar.

* Lai ekrana displeja redzétu ievietota diska skanas formatu, nospiediet
AUDIO pogu.

 Siierice neveic iek38ju (2 kanalu) DTS skanas celina dekodésanu. Lai
izbauditu DTS daudzkanalu aptvero$o skanu, Jums §i ierice ar vienu
no tas digitalajam skanas izejam japievieno DTS savietojamam
pastiprinatajam.
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lerices pieslégsana Par HDMI
HDMI (augstas izSkirtspéjas multimediju saskarne) ar vienu digitalo
HDMI pieslégums savienojumu nodro$ina gan audio, gan video signalus izmanto$anai kopa ar

- - TR - DVD atskanotajiem, signala dekoderiem un citam audio/video iekartam. HDMI
Izmantojot HDMI kabeli savienojiet iekartas HDMI OUTPUT kontaktligzdu ar tika izstradata, lai ieviestu HDCP (platjoslas digitala satura aizsardzibas)

HDMI ieejas kontaktligzdu televizoram, kur$ atbalsta HDMI standartu. tehnologijas. HDCP tiek izmantots, lai aizsargatu parsitito un sanemto
digitalo saturu.

HDMI spéj atbalstit standarta, paplasinato iespéju un augstas izskirtsp€jas
videosignalus, ka ari standarta un daudzkanalu aptvero$a skanéjuma skanas
signalus. HDMI ietver sevi nekompresétu ciparu videosignalu, frekvenéu
caurlaides joslu lidz pat 5 gigabaitiem sekundg, iesp€&ju izmantot vienu pieslégu-
ma spraudni (vairaku kabelu un savienojumu vieta), lai nodro$inatu datu
apmainu starp audio/video signala avotu un citam iekartam, pieméram, ciparu
TV aparatiem.

Noradijumi attieciba uz HDMI pieslégumu

* Ja jusu televizors nespé€j apstradat signalu ar uztver$anas frekvenci 96
kHz, iestatiet opciju [Sampling Freq.] iestatijumu izvélné uz [48 kHz] .
(skat. 8. Ipp.)

¢ Ja jusu televizors nav aprikots ar Dolby Digital un MPEG dekoderi, iestatiet
opcijas [Dolby Digital] un [MPEG] iestatijumu izvélné uz [PCM] . (skat. 8. Ipp.)

* Atkariba no jusu televizora modela pie daziem iz3kirtspéjas iestatijumiem
attéls var nozust no ekrana vai ari k|t izkroplots. Sados gadijumos
vairakkartigi spiediet taustinu RESOLUTION, lidz attéls atjaunojas.

¢ Ja iz8kirtspéjas parslégsanas bridi iekartas HDMI izejai pieslégta kada
ierice, tas var izraisit attéla kroplojumus. Lai atrisinatu $o problemu,
izslédziet iekartu un ieslédziet to velreiz.

¢ Pieslédzot iekartai otru ierici, kas atbalsta HDMI vai DVI standartu:
- Izslédziet So iekartu un otru HDMI/DVI ierici. Péc tam ieslédziet HDMI/DVI

ierici un péc apméram 30 sekundém ieslédziet o iekartu.

lerices pieslégéana - papildus iespéjas - parliecinieties, ka pieslégtas ierices video ieejas parametri iestatiti
atbilstosSi Sis iekartas video izejai.

I1z8kirtspéjas iestatiSana - parliecinieties, ka pieslégta ierice atbalsta ieejas signalu ar izskirtspéju
Jiis varat izmainit HDMI izejas iz8kirtsp&ju. Vairakkartigi spiediet taustinu 720X576i(480i), 720X576p(480p), 1280X720p, 1920X1080i vai
RESOLUTION, lai izvélétos vajadzigo iz8kirtsp&ju - 576i(480i), 576p(480p), 1920X1080p.. o o
720p, 1080i, 1080p. Atkariba no savienojuma vai TV izskirtsp&ja var nebiit - Pie iz8kirtspéjas 1080p, 720p un 576p(480p) tiek izmantota progresiva
pieejama. o [2VETSe . . o

¢ Siiekarta nav savietojama ar visam DVI iericém, kas atbalsta HDCP
Noradijumi attieciba uz 1080p izSkirtspéju standartu:
lekarta sp&j nodroginat 1080p pilna HD (full HD) attélu lielakajai dalai - Ja pieslégta ierice neatbalstis HDCP standartu, attéla paradisies
musdienigo televizoru, kas ir savietojami ar 1080p standartu. Tomér jaatceras, kroplojumi.

ka vairaki uznémumi raZo televizorus ar ierobezotu apstradajamo 1080p attélu
klastu. It ipasi 1080p standartu atbalstosi TV, kuri nepienem attélus ar
frekvenci 60Hz, attélu no Sis ierices demonstrét nevar.

o
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Talvadibas pults

f POWER oL

@

AUDIO SUBTITLE ANGLE SETUP

> (@)

DISPLAY RETURN

PROGRAM

@DIEDITDI@D)
OGO O

RESOLUTION

(i A-B b (i HEPEATE’ ‘E ZOOM b ‘g '

(1)
POWER (()): leslédz un izslédz ierici.
OPEN/CLOSE (£): Atver un aizver diska tekni.
AUDIO (O®): Izvélas skanas valodu vai skanas
kanalu.
SUBTITLE ((J): Izvélas subtitru valodu.
ANGLE (&): Ja pieejams, izvélas DVD kameras
lenki.

SETUP: Piek|Ust iestatiS8anas izvélnei vai aizver to.

SCAN (<« / PP): Meklé atpakal vai uz priekSu.
SKIP (l¢« / »P): Pariet uz nakamo vai
iepriek$éjo nodalu/celinu.

PAUSE/STEP (Il): Islaicigi pauzé
atskano$anu/izmantojiet So pogu video materiala
demonstréSanai kadru pa kadram.

PLAY (»): Sak atskano$anu.

STOP (M): Partrauc atskano$anu.

DVD MENU: Piek|Ust DVD izvélnei.

TITLE: Piek|Ust diska nosaukumu izvélnei.

<> v A : Parvietojas pa izvelnem.

ENTER (®): Apstiprina izvélnes izvéli.

DISPLAY: Piek|ust ekrana displejam.

RETURN (J73%): Spiediet to, lai izvélné parvietotos
atpaka| vai izietu no tas. Maina USB rezimu.

Ciparu pogas: IzvéIné izvélas numurétas opcijas.
CLEAR: Programmas saraksta dzeé$ celina
numuru.

PROGRAM: Uzsak programmas redigéSanas
rezimu.

A-B: Atkarto dalu.

REPEAT: Atkarto nodalu, celinu, nosaukumu vai visu.

ZOOM: Pietuvina video attélu.
RESOLUTION: Jis varat iestatit iz8kirtspéju
atbilstoSi jusu televizora datiem.

o

levietojiet talvadibas pulti bateriju

Saspiediet kopa bateriju konteinera fiksatorus un

satverot aiz saitites izvelciet ara bateriju

konteineru. Bateriju ievietojiet ar + pavérstu pret ,+’

simbolu uz bateriju konteinera. Bateriju konteineru

ar bateriju ievietojiet talvdibas pulti sekojot, lai tas

tiktu ievietots lidz galam.

* Nomainiet talvadibas pults bateriju ar 3 V litija
mikroelementu, ka CR. 2025 vai ekvivalentu.

* Atbrivojieties no vecas baterijas saskana ar
vietéjiem likumiem. Nelieciet to uguni.

J

Bridinajums par nomainamo litija bateriju

* eksplozijas bistamiba no nepareizi ieliktas
baterijas.

¢ nomainiet tikai ar to pasu baterijas tipu.

* papildu bridinajuma zimes pie baterijas, ja to ir
paredzéts nomainit lietotajiem.

Bridinajums : Nepareizi darbojoties ar Saja
iericé izmantoto bateriju, varat radit
aizdegSanas vai kimiska apdeguma
bistamibu. Neuzladéjiet, neizjauciet,

nelieciet uguni un nesildiet virs 100 °C (212 °F).
Nomainiet bateriju vienigi ar Matsushita Elec. Ind.
Co., Ltd.(Panasonic), dalu ar Nr. CR. 2025. Cita
veida baterijas izmanto$ana var izraisit
aizdegSanas vai eksplozijas risku.
Atbrivojieties no izlietotam baterijam. Turiet
baterijas bérniem nepieejama vieta. Neizjauciet
un nelieciet uguni.
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Galvena ierice

H On (Power) Diska tekne
leslédz vai izslédz ierici. Uz tas janovieto disks.
e A (Open/ Close) .
Atver vai aizver diska tekni. g's’_’:je'a_ logs 1agadBio stavokii
arada ierices tagadéjo stavokli.
« > (Play) gadel
Sak atskano$anu. Talvadibas sensors
+ W (Stop) Paversiet pret to talvadibas pulti.
Partrauc atskano$anu. A USB kontaktligzda
<<« (Skip) Seit iespgjams pievienot USB
Atgriezas Sobrid atskanotas nodalas vai celina zibatminas datu neséju.
sakuma vai pariet uz iepriek$€jo nodalu vai celinu.
« PPl (Skip)

Pariet uz nakamo nodalu vai celinu.

—h—
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lestatijumu korigésana

UZ TALVADIBAS
PULTS

1 Displeja iestatiSanas izvélne: SETUP
2 lzvelas vajadzigo pirma limena opciju: AV
3 Parvietojas uz otro limeni: 4
4 lzvelas vajadzigo otra limena opciju: AV
5 Parvietojas uz treSo limeni: 4
\6 Maina iestatijumu: AV /ENTER )

lestatijumu korigésana - papildus iespéjas

leslédzot ierici pirmo reizi (opcija)

leslédzot ierici pirmo reizi, paradisies izvélne valodas izvélei. Lai lietotu ierici,
Jums jaizvélas valoda. Lai izvélétos valodu, izmantojiet AY <« » pogas, tad
nospiediet ENTER pogu, un paradisies apstiprinasanas izvélne. Lai izvélétos
[Enter], izmantojiet € » pogas, tad nospiediet ENTER pogu.

Valodas iestatijumu korigésan A
Menu Language — Izvélieties iestatiSanas izvélnes un ekrana displeja valodu.
Disc Audio/Subtitle/Menu — Izvélieties diska skanas/subtitru/izvélnes valodu.

[Original]: Tiek izvéléta diska ierakstiSsanas originalvaloda.

[Other]: Lai izvéletos citu valodu, spiediet ciparu pogas atbilsto$a 4-ciparu
skaitja ievadiSanai atbilstoSi valodu kodu sarakstam, tad nospiediet
ENTER pogu. (skat. 14. Ipp.) Ja JUs skait|a ievadisanas laika k|udaties,
spiediet CLEAR, lai dzéstu ciparus, tad izlabojiet to.

[Off] (diska subtitriem (Disc Subtitle)): 1zslédz subtitrus.

Displeja iestatijumu korigésana &

TV Aspect — Atkariba no Jusu TV ekrana formas izvélieties izmantojamo
ekrana malu attiecibu.

[4:3]: Izvélieties to, ja ir pievienots standarta 4:3 TV.
[16:9]: Izvélieties to, ja ir pievienots 16:9 platekrana TV.
Display Mode — Ja Jus izvélejaties 4:3 iestatijumu, Jums bus jaiestata
platekrana programmu un filmu attélosanas veids Jusu TV ekrana.
[Letterbox]: Platekrana attéls tiek demonstréts ar melnam joslam ekrana
augsdala un apaksdala.
[Panscan]: Tiek piepildits viss 4:3 ekrans, péc nepiecieSamibas nogriezot
attela malas.
TV Output Select — Izvélieties opciju atbilstosi Jusu TV pievienoSanas veidam.

[RGB]: Ja Jusu TV ir savienots ar SCART kontaktligzdu.
[YPbPr]: Ja JUsu TV ir savienots ar ierices COMPONENT/PROGRESSIVE
SCAN OUTPUT kontaktligzdam.

Skanas iestatijumu korigéSana &

Dolby Digital/DTS/MPEG — Izmantojot DIGITAL AUDIO OUTPUT
kontaktligzdu, izvélas digitala skanas signala tipu.

[Bitstream]: Izvélieties o opciju, ja Jus ierices DIGITAL AUDIO OUTPUT
kontaktligzdu savienojat ar pastiprinataju, kura ir iebavéts Dolby Digital, DTS
vai MPEG dekodétajs.

[PCM] (Dolby Digita/MPEG signalam): Izvélieties $o opciju, ja JUs ierices
DIGITAL AUDIO OUTPUT kontaktligzdu savienojat ar pastiprinataju bez
ieblvéta Dolby Digital vai MPEG dekodétaja.

[Off] (DTS signalam): Izvélieties $o opciju, ja Jus ierices DIGITAL AUDIO
OUTPUT kontaktligzdu savienojat ar pastiprinataju bez ieblvéta DTS
dekodétaja.

Sample Freq. (frekvence) — Izvélas skanas signala iztverSanas frekvenci.
[48 KHz]: Skanas signali vienmer tiek parvérsti 48 kHz signala.
[96 KHz]: Skanas signali tiek izvaditi to originalaja formata.

DRC (dinamiska diapazona kontrole) — Kad skalums ir neliels, §i funkcija
padara skanu skaidru (tikai Dolby Digital skanai). Lai izmantotu So efektu,
iestatiet to uz [On].

Vocal — lestatiet to uz [On] tikai tad, ja tiek atskanots daudzkanalu karaoke
DVD. Diska karaoke kanali tiek apvienoti normala stereo skana.

o
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AlokésSanas iestatijumu korigesana «°

Lai izmantotu blokéSanas opcijas, Jums jaiestata [Area Code] opcija. Izvélieties
[Area Code] opciju, tad nospiediet » pogu. levadiet 4-ciparu paroli, tad
nospiediet ENTER pogu. Lai parbauditu paroli, ievadiet to vélreiz un nospiediet
ENTER pogu. Ja Jus skait|a ievadiSanas laika k|Udaties, spiediet CLEAR
pogu un izlabojiet skaitli.

Ja JUs aizmirstat savu paroli, JUs to varat atiestatit. Sakuma iznemiet no
ierices disku. Atveriet iestatiSanas izvélni un ievadiet 6-ciparu skaitli “210499”.
Displeja loga paradas “P CLR”, un parole tiek dzésta.

Rating — Izvélieties novérteéjuma limeni. Jo zemaks ir limenis, jo stingraks ir
noveértéjums. Lai izslégtu novertésanu, izvélieties [Unlock].

Password — lestata vai maina blokéSanas iestatijumu paroli.
[New]: Izmantojot ciparu pogas, ievadiet jaunu 4-ciparu paroli, tad nospiediet
ENTER pogu. Lai apstiprinatu paroli, ievadiet to vélreiz.
[Change]: Péc tagadgéjas paroles ievadi$anas divreiz ievadiet jauno paroli.

Area Code — Ka atskano$anas novértéjuma limeni izvélieties geografiskas
teritorijas kodu. Tas nosaka, kuras teritorijas standarti tiek izmantoti vecaku
blokéSanas funkcijas DVD novértéSanai. (skat. 14. Ipp.)

Citu iestatijumu korigéSana ©*

B.L.E. (melnas krasas limena paplasinasana) — Demonstréto attélu
melnas krasas limena izvélei. lestatiet to péc savam vélmém un monitora
iespéjam.

DivX(R) VOD — Més nodroSinam Jus ar DivX® VOD (video péc pieprasijuma)
registracijas kodu, kas Jauj Jums nomat un iegadaties video materialus,
izmantojot DivX® VOD pakalpojumu. Sikaku informaciju skatiet $aja tikla
vietné: www.divx.com/vod. Kad ir izcelta [Select] ikona, nospiediet ENTER pogu,
un Jus varésiet apskatit ierices registracijas kodu.

Visus no DivX® VOD lejupieladétos video materialus varés atskanot tikai ar So
ierici.

REC Bitrate — |auj izvéléties datu parraides atrumu tieSajam ierakstam USB
iericé (96 kbps vai 128 kbps). Augstaks datu parraides atrums nodrosSinas
labaku skanas kvalitati, tatu skana aiznems vairak vietas USB ierices
atmina. Sikak par tieSo ierakstu USB iericés. (skat. 13. Ipp.)

Diska informacijas attéloSana

UZ TALVADIBAS
PULTS

1 Nospiediet DISPLAY pogu: DISPLAY
2 lzvelieties opciju: AV
3 Korigéjiet displeja (Display) izvélnes <>/ ENTER
iestatijumus:
\4 Lai izietu no izvélnes: DISPLAY Y,

Diska informacijas attéloSana -
papildus iespéjas

Jus varat izvéléties opciju ar AY pogam un mainit vai izvéléties iestatijumu ar
< » pogam.

@« s

Sobrid atskanota nosaukuma (vai celina) numurs/kopéjais
nosaukumu (vai celinu) skaits

Sobrid atskanotas nodalas numurs/kopéjais nodalu skaits
ISR Aizritgjusais atskanosanas laiks

SO |zveléta skanas valoda vai kanals
3/2.1¢H

Izvéletie subliti
[ Al Izvelétais lenkis/kopé€jais lenku skaits

Saja lietotaja instrukcija izmantotie simboli

ALL Visi zemak uzskaititie diski un faili Skanas CD
PIBD  DVD un noslégti DVD+R/RW CD-G diski

QXD  MP3 faili DivX faili
D  WMA faili
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Diska atskanoSana

UZ TALVADIBAS
PULTS

1 Atveriet diska tekni: 4 OPEN/CLOSE
2 levietojiet disku: -
3 Aizveriet diska tekni: 4 OPEN/CLOSE
4 Saciet atskanosanu: > PLAY
\ 5 Lai partrauktu atskanosanu: B STOP )

Diska atskanos$ana - papildus iespéjas
AtskanoSanas apturésana

Atkariba no diska ierice ieraksta apturéSanas punktu. Ekrana isi paradas
“ 11", Lai atsaktu atskano$anu (no apturétas ainas), nospiediet PLAY ( )
pogu. Ja Jus Vvélreiz nospiezat STOP (M) pogu vai iznemat disku (ekrana
paradas “ W”), ierice apturéSanas punktu no atminas izdzésis.

(Il =Atsaks$anas apturésana, M =Pilniga apturésana)

AtsakSanas punktu iespéjams dzést, nospiezot kadu no pogam

(pieméram: POWER, OPEN/CLOSE, utt.).

DVD diska ar izvélni atskano$ana

Lielakaja daja DVD disku musdienas ir ieprogramméta izvélne, kura atveras
pirms filmas atskano$anas. Parvietoties pa izvélni un izvéléties kadu no
opcijam jus varat izmantojot AY <« » vai ciparu taustinus. Lai veiktu izvéli,
piespiediet ENTER.

DVD VR diska atskanosana

Si ierice atskanos DVD-RW diskus, kas ir ierakstiti, izmantojot Video
Recording (VR) formatu. levietojot DVD VR disku, ekrana paradisies izvélne.
Lai izvéléetos nosaukumu, izmantojiet A¥ pogu, tad nospiediet PLAY ( )
pogu. Lai attélotu DVD-VR izvélni, nospiediet DVD MENU vai TITLE pogu.
Dazos DVD-VR diskos var bat ar DVD RECORDER ierakstiti CPRM dati.
Sadus diskus ar atskanotaju nebiis iespéjams atskanot.

IzlaiSana uz nakamoliepriek§&jo nodalu/celinu

Lai parvietotos uz nakamo nodalu/celinu, nospiediet SKIP (»¥»1) pogu.

Lai atgrieztos uz Sobrid atskanotas nodalas/celina sakumu, nospiediet

SKIP (l<¢«) pogu.

Lai parietu uz iepriek$€jo nodalu/celinu, divreiz isi piespiediet SKIP (l<¢«) pogu.

a0

AtskanosSanas pauzésana

Lai pauzétu atskano$anu, nospiediet PAUSE/STEP (Il) pogu. Lai turpinatu
atskano$anu, nospiediet PLAY ( ) pogu.

Atskanosana kadru pa kadram [ DivX J

Lai veiktu atskanoSanu kadru pa kadram, atkartoti spiediet PAUSE/STEP (1) pogu.
Atkartota atskano$ana

Lai izvélétos atkarto$anas rezimu, atkartoti spiediet REPEAT pogu. Sobrid
atskanotais nosaukums, nodala vai celin$ tiks atskanots atkartoti. Lai
atgrieztos pie normalas atskano$anas, atkartoti spiediet REPEAT pogu, lai
izveletos [Off].

TiSana uz priek$u vai atpakal

[ WVMA X VP3 J

Lai atskano$anas laika patitu materialu uz priekSu vai atpakal, izmantojiet
SCAN (<« vai »¥») pogu. Dazadus atskano$anas atrumus iespéjams izvéléties
atkartoti spiezot SCAN (<« vai »») pogu. Lai turpinatu atskanoSanu
normala atruma, nospiediet PLAY ( ™) pogu.

- DVD, DivX: 44444 ¢ 444 ¢« <4< <« <€/ PP > BB > PPPP > Bhbh)

- ACD, WMA, MP3: €4«4x8 ¢ €4dx4 <« 44x2 / PPXx2 > PPx4 > PPx8

Noteiktas dalas atskanoSana (A-B)
Atskanojamas dalas sakuma nospiediet A-B pogu, atskanojamas dalas
beigas nospiediet to vélreiz. Jusu izveléta dala tiks ilgstosi atkartota. Lai
atgrieztos pie normalas atskano$anas, spiediet A-B pogu, lai izvéletos [Off].
Subtitru valodas izvéle [ DivX J

Lai izveletos vajadzigo subtitru valodu, atskano$anas laika atkartoti spiediet
SUBTITLE (@) pogu.

SkatiSanas no atSkiriga lenka

Ja ekrana uz bridi paradas lenka indikators, Jus atkartoti spiezot

ANGLE (&) pogu varat izveléties atSkirigu kameras lenki.

Atskirigas skanas klausiSanas

Lai parslegtos starp pieejamajam skanas valodam, kanaliem vai SifréSanas
metodéem, atskano$anas laika atkartoti spiediet AUDIO (o») pogu.

Atskanosanas atruma samazinasana

(tikai uz priekSu)

Lai paléninatu atskano$anu uz priek8u, tas pauzésanas laika nospiediet
SCAN (<« vai »P») pogu. Atkartoti spiezot SCAN (<« vai »¥») pogu, Jis
varat izveléties dazadus atskano$anas atrumus. Lai turpinatu atskano$anu pie
normala atruma, nospiediet PLAY ( B») pogu.

o
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Pietuvinata video attéla skatiSanas

Lai izveletos talummainas rezimu, atskanoSanas vai pauzes rezima atkartoti
spiediet ZOOM pogu. Pa pietuvinato attélu parvietoties iespéjams ar AV« »
pogam. Lai izietu, nospiediet CLEAR pogu.

(100% = 200% > 300% > 400% > 100%)

Nosaukumu izvélnes skatiSana

DivX video faila atskanoSana

UZ TALVADIBAS

Lai attélotu diska nosaukumu izvélni (ja ta ir pieejama), nospiediet TITLE pogu.

DVD izvélnes skati$ana

Lai attélotu diska izvélni (ja ta ir pieejama), nospiediet DVD MENU pogu.

Atskanosanas sakSana no izvéléta laika

PULTS
1 Atveriet diska tekni: A OPEN/CLOSE
2 levietojiet disku: -
3 Aizveriet diska tekni: 4 OPEN/CLOSE
4 lzvelne izvelieties video failu: AV, DVD MENU
5 Saciet atskanos$anu: B PLAY
\6 Lai partrauktu atskanosanu: B STOP )

Si funkcija meklé ievadita laika koda sakuma punktu. Nospiediet DISPLAY

pogu, tad izvélieties pulkstena ikonu. levadiet laiku, tad nospiediet ENTER pogu.

Pieméram, lai atrastu ainu 1 stundu, 10 minates un 20 sekundes no video
materiala sakuma, ievadiet "11020" un nospiediet ENTER pogu. Ja Jus
ievadat nepareizu skaitli, nospiediet CLEAR pogu, lai ievaditu to vélreiz.

Pedgjas ainas atmina

Si ierice iegaumé pedéja skatita diska pédgjo ainu. Pédeja aina tiek saglabata
atmina pat iznemot disku vai izslédzot ierici. Ja Jus ievietojat disku, kura aina
ir iegaumeéta, ta tiek automatiski atsaukta.

Ekransaudzétajs

Ekransaudzétajs paradas, kad ierice "Stop" rezima tiek atstata aptuveni
piecas minates. Ja ekransaudzétajs tiek attélots piecas minates, ierice
automatiski izsledzas.

Sistémas izvele

Jums jaizvélas savai TV sistémai atbilstoSs sistémas rezims. Lai varétu izvéleties
sistému (PAL, NTSC) iznemiet no ierices disku un ilgak par piecam sekundém
turiet piespiestu PAUSE/STEP (Il) pogu.

Jauktais disks vai USB zibatminas datu neséjs — DivX, MP3/WMA un
JPEG

Atskanojot disku vai izmantojot USB zibatminas datu neséju, kas vienlaicigi
satur DivX, MP3/WMA un JPEG failus, Jus ar TITLE pogu varat izvéléties
vajadziga tipa failu izvélni.

DivX video faila atskanos$ana - papildus
iespéjas

Rakstzimju kopas maina pareizai DivX® subtitru attélo$anai

Atskano$anas laika 3 sekundes turiet piespiestu SUBTITLE pogu. Paradisies
valodas kods. Lai izvélétos citu valodas kodu, lidz subtitri tiek attéloti pareizi,
izmantojiet € » pogas, tad nospiediet ENTER pogu.

DivX failu prasibas

DivX failu savietojamiba ar $o atskanotaju ir ierobezota $adi:

* Pieejamais iz8kirtspéjas izmérs: 720x576 (Pl x A) pikseli

¢ DivX un subtitru failu izméri ir ierobezoti lidz 45 rakstzimém.

¢ DivX failu paplasinajumi: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”

* Demonstréjamie DivX subtitru veidi: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),

SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt),

TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt),

VobSub(.sub)-» Sub/idx, uz straumésanu balstits formats

Atskanojama kodeka formats: “DIVX3.xx", “DIVX4.xx", “DIVX5.xx", “MP43”, “3IVX”

Atskano$anas funkcija ierice tiek atbalstita tikai ar DivX 6.0.

Atskanojamie skanas formati: “Dolby Digital”, “DTS”, “PCM”, “MP3”, “WMA”

IztverSanas frekvence: 8 - 48 kHz robezas (MP3), 32 - 48 kHz robezas (WMA)

Bitu atrums: 8 - 320 kbps robezas (MP3), 32 - 192 kbps robezas (WMA),

mazaks par 4Mbps (DivX failam)

e CD-R/RW, DVD+R/RW formats: ISO 9660

* Maksimalais failu/mapju skaits: Mazak par 600 (failu un mapju kopéjais
skaits)

o
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Mazikas disku vai failu klausisanas
UZ TALVADIBAS Y
PULTS

Fotografiju skatiSana

UZ TALVADIBAS
PULTS

Muzikas disku vai failu klausiSanas -
papildus iespéjas

Personigas programmas izveidoSana

Sakartojot diska eso$as muzikas secibu, Jis varat atskanot diska saturu
Jums vélama seciba. Lai pievienotu programmas sarakstam muzikas failu(-s),
nospiediet PROGRAM pogu, lai uzsaktu programmas redigéSanas rezimu
(izvélné paradas zime @ ). [List] saraksta izvélieties vajadzigos mizikas failus,
tad nospiediet ENTER pogu, lai pievienotu miziku programmas sarakstam. Lai
saktu programmas atskanosanu, programmas saraksta izvélieties miziku un
nospiediet ENTER pogu. Lai no programmas saraksta dzéstu maziku,
programmas redigésanas rezima izvélieties dzéSamo maziku un nospiediet
CLEAR pogu. Lai no programmas saraksta dzéstu visu miziku, programmas
redigé$anas rezima izvélieties [Clear All] un nospiediet ENTER pogu. Kad
disks tiek iznemts vai ierice tiek izslégta, programma tiek dzésta.

CD-G diska atskano$ana

levietojot CD-G disku, ekrana paradas izvélne. Lai izvélétos celinu, izmantojiet
AY pogas, tad nospiediet PLAY ( B) pogu. Lai atskano$anas laika attélotu
CD-G izvélni, divreiz nospiediet STOP (H') pogu.

Kad TV ekrana ir redzama CD-G izvélne, JUs varat atvért iestatiSanas izvélni,
nospiezot tikai SETUP pogu.

Faila informacijas attélosana (ID3 TAG)

Atskanojot MP3 failu, kas satur faila informaciju, to iespéjams attélot, atkartoti
spiezot DISPLAY pogu.

MP3/WMA mauzikas failu prasibas

MP3/WMA failu savietojamiba ar So atskanotaju ir ierobezota $adi:

¢ Failu paplasinajum: “.mp3”, “.wma”

¢ lztverSanas frekvence: 8 - 48 kHz robezas (MP3), 32 - 48kHz robezas (WMA)
¢ Bitu atrums: 8 - 320kbps robezas (MP3), 32 - 192kbps robezas (WMA)

¢ CD-R/RW, DVD+R/RW formats: ISO 9660

¢ Maksimalais failu skaits diska: mazaks par 600 (kopé€jais failu un mapju skaits)

@

1 Atveriet diska tekni: 4 OPEN/CLOSE 1 Atveriet diska tekni: A OPEN/CLOSE
2 levietojiet disku: - 2 levietojiet disku: -
3 Aizveriet diska tekni: A OPEN/CLOSE 3 Aizveriet diska tekni: A OPEN/CLOSE
4 No izvélnes izvélieties maziku: AV, DVD MENU 4 lzvélné izvélieties fotografijas failu: AV, DVD MENU
5 Saciet atskanosanu: B PLAY 5 Attelojiet izveleto failu pa visu ekranu: B PLAY
\6 Lai beigtu atskanosanu: B STOP ) \6 Lai atgrieztos izvélnée: B STOP )

Fotografiju skatiSana -papildus iespéjas

Fotografiju skatiSanu slidrade

Lai izceltu AY <« » ikonu, izmantojiet (E) pogas, tad nospiediet ENTER pogu,
lai saktu slidradi. Kad ir izcelta < » ikona, ar (@) pogam iespé&jams mainit
slidrades atrumu.

Nakamas/iepriekSéjas fotografijas apskatiSana

Lai apskatitu iepriek§€jo/nakamo fotografiju, spiediet SKIP (l¢« vai P»l)
pogu.

Fotografijas pagrieSana

Skatoties fotografiju pa visu ekranu, izmantojiet AV pogas, lai ekrana
pagrieztu to pret pulkstena raditaja virzienu vai pulkstena raditaja virziena.

Islaiciga slidrades apturé$ana (pauzé$ana)

Lai Tslaicigi apturétu slidradi, nospiediet PAUSE/STEP (Il) pogu. Lai turpinatu
slidradi, nospiediet PLAY ( B®) pogu.

Muazikas klausiSanas slidrades laika

Ja disks satur gan muzikas, gan fotografiju failus, slidrades laika iespéjams
klausities maziku. Lai izceltu AY <« P ikonu, izmantojiet (&%) pogas, tad
nospiediet ENTER pogu, lai saktu slidradi.

Pietuvinatas fotografijas apskatiSana

Lai izveletos pietuvinaSanas rezimu, apskatot fotografiju pa visu ekranu,

atkartoti spiediet ZOOM pogu. Pa pietuvinato fotografiju Jus varat parvietoties
ar AV« » pogam. Lai izietu, nospiediet CLEAR pogu.

Prasibas fotografiju failiem

Sis ierices savietojamiba ar JPEG failiem ir ierobezota $adi:

* Failu papla8inajumi: “.jpg”

* Fotografijas izmérs: ieteicams mazaks par 2MB

e CD-R/RW, DVD+R/RW formats: ISO 9660

¢ Maksimalais failu skaits diska: mazaks par 600 (kopégjais failu un mapju skaits)

o
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Pirms ieraksta uzsakSanas pieslédziet iekartai USB zibatminas ierici. Pec
vajadzibas iestatiet opciju [REC Bitrate] uz [96 kbps] vai [128 kbps]. (skat. 9. Ipp.)

1 levietojiet atskanotaja audio CD: -

TieSais ieraksts USB ierice

UZ TALVADIBAS
PULTS

2 lzvelieties celinu:

AV, DVD MENU

3 Saciet ierakstu:

o» AUDIO

\4 Lai partrauktu ierakstu:

B STOP

leraksta rezims

Jis varat no audio CD parrakstit USB zibatminas iericé vienu celinu vai
pilniba visu disku.

Lai ierakstitu vienu dziesmu: Atskano$anas, pauzes vai islaicigas
apstadinasSanas rezima piespiediet AUDIO.

Lai ierakstitu visu disku: Pilnigas apstasanas rezima piespiediet AUDIO.
Lai veiktu ierakstu atbilstosi programmas sarakstam: Apstasanas rezima
izvélieties vajadzigo dziesmu no programmas saraksta un tad piespiediet
AUDIO.

Noradijumu par tieSo ierakstu USB iericé

Dziesmas iespéjams ierakstit tikai no audio kompaktdiskiem.

Ja jis izmantosiet o funkciju, USB zibatminas ierices atmina automatiski
tiks izveidota mape “CD_REC”, kura tad ari tiks saglabats(i) mazikas
fails(i).

Ja jus ieraksta laika atvienosiet USB zibatminas ierici vai izslégsiet iekartu,
tas var izraisit atteici.

leraksta laika atskano$ana nenotiek.

Ja USB zibatminas ierices atmina ir parak maz brivas vietas, ierakstu ies-
légt nav iespéjams. Lai iegltu vairak brivas vietas, ar sava datora
palidzibu nodzeésiet failus.

No CD-G diskiem un audio CD ar DTS kodéjumu skanu ierakstit nebus
iespéjams.

Aréjie cieties diski, universalie kar$u nolasitaji, vairaknodalijumu USB
ierices, blokéetas ierices un MP3 atskanotaji atbalstiti netiek.

leraksta formats: MP3 fails

KodéSanas datu parraides atrums: 96 kbps / 128 kbps

Maksimalais failu/mapju skaits: Mazak par 600 (failu un mapju kopé€jais
skaits)

Tadu materialu, kuru autortiesibas ir aizsargatas, pieméram,
datorprogrammas, faili, parraides un skanu ieraksti, kopéSana ir autortiesibu
parkapums un par to draud kriminalatbildiba.
Sadiem nolikiem o ierici izmantot nav pielaujams.
Esiet atbildigs
Respektéjiet autortiesibas

USB zibatminas datu neséja lietoSana

Jus varat atskanot MP3/WMA/JPEG/DivX failus no USB zibatminas

ierices, ja ta ir savietojama ar USB versiju 2.0/ 1.1.

UZ TALVADIBAS

PULTS
1 Pievienojiet USB zibatminas datu neséju -

USB kontaktligzdai ierices aizmugureé:

2 Stop rezima atveriet izvélnes ekranu: ¢&%» RETURN
3 lzveélieties failu: A V,DVD MENU
4 Atskanojiet failu: P PLAY

\ .5 Nonemiet USB zibatminas datu nesé&ju: -

Piezimes par USB zibatminas datu neséju

Ar RETURN (J7%) pogu parslégt USB un DISC rezimu iesp&jams tikai Stop
rezima.

Nenonemiet USB ierici tas darbibas laika.

Lai izvairitos no datu zudumiem, ieteicams savlaicigi veidot to rezerves
kopijas.

Ja Jus izmantojiet USB pagarinadanas kabeli vai USB centrmezglu (HUB),
USB ierice var netikt atpazita.

lespéjams atskanot muzikas failus (MP3/WMA), fotografijas (JPEG) un DivX
failus. Sikaku informaciju par darbibam katram failu veidam skatiet tam
atbilstoSajas lappuseés.

Ja pievienotaja iericé ir vairak par 600 failu, ta netiek atbalstita.

Bitu atrums: 8 - 320 kbps robezas (MP3), 32 - 192 kbps robezas (WMA),
mazaks par 4Mbps (DivX failam)

Sis ierices USB funkcija neatbalsta visu veidu USB ierices.

Digitalie fotoaparati un mobilie telefoni netiek atbalstiti.

lekartas USB portu nedrikst pieslégt datoram. lekartu nevar izmantot ka
datu uzglabasanas ierici.

a3
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Valodu kodi

Izmantojiet $o sarakstu, lai ievaditu vélamo valodu $adiem sakuma iestatijumiem: diska skana, diska subtitri, diska izvélne.

Valoda LCLE] Valoda LCLE] Valoda LCLE Valoda Kods Valoda Kods

Afaru 6565 Hrovatu 7282 Hausu 7265 Lingala 7678 Keéua Tadziku 8471
Afrikandu 6570 Cehu 6783 Ebreju 7387 LietuvieSu 7684 Retoromanu 8277 Tamilu 8465
Albanu 8381 Danu 6865 Hindu 7273 Makedonie$u 7775 Rumanu 8279 Telugu 8469
Amharu 6577 HolandieSu 7876 Ungaru 7285 Malagasu 7771 Krievu 8285 Taju 8472
Arabu 6582 Anglu 6978 Islandie$u 7383 MalajieSu 7783 Samoanu 8377 TongieSu 8479
Arménu 7289 Esperanto 6979 IndonézieSu 7378 Malajalu 7776 Sanskrits 8365 Turku 8482
Asamie$u 6583 lgaunu 6984 Interlingva 7365 Maoru 7773 Skotu 7168 Turkménu 8475
Aimaru 6588 Féru 7079 Iru 7165 Marathu 7782 Serbu 8382 Tvi 8487
Azerbaidzanu 6590 FidZieSu 7074 Italu 7384 Moldavu 7779 Serbhorvatu 8372 Ukrainu 8575
Baskiru 6665 Somu 7073 Japanu 7465 Mongo|u 7778 Sonu 8378 Urdu 8582
Basku 6985 Franéu 7082 Kannadu 7578 NauruieSu 7865 Sindhu 8368 Uzbeku 8590
Bengalu 6678 Frizu 7089 KasmierieSu 7583 Nepaliesu 7869 Singalu 8373 Vjetnamie$u 8673
Butanu 6890 GalisieSu 7176 Kazahu 7575 Norvegu 7879 Slovaku 8375 Volapiks 8679
Biharu 6672 Gruzinu 7565 Kirgizu 7589 Oriju 7982 Slovénu 8376 Velsie$u 6789
Bretonu 6682 Vacu 6869 KorejieSu 7579 Pandzabu 8065 Spanu 6983 Volofu 8779
Bulgaru 6671 Grieku 6976 Kurdu 7585 Pustu 8083 Sudanie$u 8385 Khosu 8872
BirmieSu 7789 Grenlandie$u 7576 LaosieSu 7679 Persiesu 7065 Svahili 8387 Jidisa 7473
Baltkrievu 6669 Gvaranu 7178 Latinu 7665 Polu 8076 Zviedru 8386 Jorubu 8979
\Kinieéu 9072 Gudzaratu 7185 LatvieSu 7686 Portugalu 8084 Tagalu 8476 Zulu 9085 Y,

Apgabalu kodi

Izvélieties no &i saraksta apgabala kodu.

Apgabals Apgabals

Afganistana AF Kostarika Grenlande Maldivija Paragvaja Stilanka LK
Argentina AR Horvatija HR Honkonga HK Meksika MX Filipinas PH Zviedrija SE
Australija AU Cehijas Republika  CZ Ungarija HU Monako MC Polija PL Sveice CH
Austrija AT Danija DK Indija IN Mongolija MN Portugale PT Taivana W
Belgija BE Ekvadora EC Indonézija ID Maroka MA Rumanija RO Taizeme TH
Butana BT Egipte EG Izraéla IL Nepala NP Krievijas Federacja RU Turcija TR
Bolivija BO Salvadora SV Italija IT Niderlande NL Sauda Arabija SA Uganda UG
Brazilija BR Etiopija ET Jamaika JM Niderlandes Antilas AN Senegala SN Ukraina UA
Kambodza KH Fidzi FJ Japana JP Jaunzélande NZ Singapira SG ASV us
Kanada CA Somija Fl Kenija KE Nigeérija NG Slovakijas Republika SK Urugvaja uy
Cile CL Francija FR Kuveita KW Norvégija NO Slovénija Sl Uzbekistana uz
Kina CN Vacija DE Libija LY Omana oM Dienvidafrika ZA Vjetnama VN
Kolumbija CcO Lielbritanija GB Luksemburga LU Pakistana PK Dienvidkoreja KR Zimbabve A

\Kongo CG Griekija GR Malaizija MY Panama PA Spanija ES )

&
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Traucéejumu meklésana

| Simptoms

Nav pieslégta
baro$ana.

BaroS$anas kabelis ir atvienots.

PM Page 15 $

Risinajums

kabeli sienas kontaktligzdai.

DroSi pievienojiet baroSanas

Barosana ir pies-
legta, bet ierice

Disks nav ievietots.

levietojiet disku.

nedarbojas.

Nav attéla. TV nav iestatits signala Izvélieties atbilstoSu TV video
sanems$anai no ierices. ievades rezimu.

Video kabelis nav drosi Drosi pievienojiet video kabeli.
pievienots.

Nav skanas. Ar skanas kabeli pievienota Izvélieties atbilstoSu skanas
aparatura nav iestatita signala pastiprinataja ievades rezimu.
sanems$anai no ierices.

Skanas (AUDIO) iestatijumi ir Nomainiet skanas (AUDIO)

nepareizi. iestatijumus pret pareiziem.
lerice nesak Ir ievietots neatskanojams disks. levietojiet atskanojamu disku.
atskanosanu. (Parbaudiet diska tipu un

regiona kodu.)

Ir iestatits reitinga limenis.

Nomainiet reitinga limeni.

Talvadibas pults

Talvadibas pults nav pavérsta

Pavérsiet talvadibas pulti pret

nedarbojas pret ierices talvadibas sensoru. | ierices talvadibas sensoru.
pareizi.
Talvadibas pults ir parak talu Lietojiet talvadibas pulti tuvak
\_ no ierices. iericei.

Specifikacijas

Visparejas specifikacijas
Barosanas prasibas AC 200-240 V, 50/60 Hz
Energijas patérins 8W

Izméri (aptuveni) 360 x 45.5 x 210 mm (Pl x A x Dz)
Tirsvars (aptuvens) 1.4 kg

Darbibas temperatura 5°C lidz 35 °C

Darbibas mitrums 5 % lidz 90 %

Lazers Pusvaditaju lazers

Signala sistema PAL /NTSC

4 kontakti (USB 2.0/ 1.1 standarts)

Video izeja 1.0V (p-p), 75 Q,

negativa sinhronizacija, 1 gab.
RCA kontaktligzda / SCART (TO TV)
(Y) 1.0V (p-p), 75 Q,

negativa sinhronizacija,

1 gab. RCA kontaktligzda

(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Q,

2 gab. RCA kontaktligzdas

19 kontaktu (HDMI standarts, tips A)
2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Q,

1 gab. RCA kontaktligzda (L, R) /
SCART (TO TV)

0.5V (p-p), 75 Q,

1 gab. RCA kontaktligzda

Video/skanas kabelis, talvadibas pults, Litija baterija

- J

Dizains un specifikacijas var tikt mainiti bez iepriekseja
bridinajuma.

Component Video izeja

HDMI video/audio izeja
Skanas izeja

@




