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VAARA

SAHKOISKUN VAARA

ALA AVAA

VAROITUS: SAHKOISKUN VAARAN TAKIA LAITTEEN KUORTA (TAI
TAKAKANTTA) EI SAA AUKAISTA. SISALLA El OLE KAYTTAJAN
HUOLLETTAVIA OSIA. HUOLLON SAA SUORITTAA VAIN VALTUUTETTU
HUOLTOHENKILOKUNTA.

Kuvasymboli, jossa on nuolenpaasalama tasakylkisen kolmion sisalla,
on tarkoitettu varoittamaan kayttajaa tuotteen kuoren sisalla olevasta
eristamattomasta vaarallisesta jannitteesta, joka saattaa olla riittavan
voimakas aiheuttamaan ihmiselle sahkoiskun.
Kuvasymboli, jossa on huutomerkki tasakylkisen kolmion sisalla, on
tarkoitettu huomauttamaan kayttajaa tarkeista kaytto- ja
hoito-(huolto-)ohjeista tuotteen mukana toimitetussa kirjallisuudessa.
VAROITUS: PALON TAI SAHKOISKUN VAARAN VALTTAMISEKSI, ALA
ASETA TATA TUOTETTA ALTTIIKSI SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.

VAROITUS: Ala asenna tata laitetta umpinaiseen tilaan, esimerkiksi
kirjakaappiin tai vastaavaan.

VAROITUS: Ala tuki laitteen tuuletusaukkoja.

Asenna valmistajan ohjeiden mukaan. Laitteen kotelossa olevat raot ja aukot on
tarkoitettu laitteen tuuletusta varten ja varmistamaan laitteen luotettava toiminta
sekéa suojaamaan laitetta ylikuumenemiselta. Aukkojen ilmavirtausta ei saa estaa
asettamalla laitetta sangylle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalle pinnalle.
Tatéa tuotetta ei saa asentaa upotukseen kuten kirjahyllyyn tai telineeseen, ellei
riittavaa tuuletusta jarjesteta ja asennusta tehda valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS: LUOKAN 3B NAKYVAA JA NAKYMATONTA
LASER-SATEILYA AUKAISTUNA JA
LUKITUKSET AVATTUNA. ALA ALTISTU
SATEELLE.

VAROITUS: Tama tuote kayttaa laserjarjestelmaa.

Tuotteen oikean kaytdon varmistamiseksi tulee tama kayttoopas lukea

huolellisesti ja sailyttad mydhempaa tarvetta varten. Mikali tuotteeseen tarvitaan

huoltoa, tulee ottaa yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen. Muiden kuin tassa
maariteltyjen saatimien tai menettelyjen kaytto tai sdatojen teko saattaa johtaa
vaaralliseen altistumiseen sateilylle. Jotta et joutuisi suoraan alttiiksi
lasersateelle, ala yrita avata laitteen kuorta. Nakyvaa lasersateilya esiintyy, kun
kuori on avattuna. ALA KATSO SATEESEEN.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT

LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

()

o

VAROITUS: Tata laitetta ei saa asettaa alttiiksi vedelle (vuotavalle tai
roiskevedelle) eika sen paalle saa sijoittaa nesteilla taytettyja esineita,
esimerkiksi maljakoita.

VAROITUS koskien virtajohtoa

Useimmat laitteet suositellaan liitettavaksi omaan virtapiiriin.

Se tarkoittaa yhden pistorasian virtapiiria, johon on liitetty vain kyseinen laite
eikd muita pistorasioita tai haaroja. Varmistu asiasta tarkistamalla taman
kayttooppaan teknisten erittelyjen sivulta. Ala ylikuormita pistorasioita.
Ylikuormitetut pistorasiat, irtonaiset tai vahingoittuneet pistorasiat, jatkojohdot,
hankautuneet virtajohdot tai vahingoittuneet tai halkeilleet johdineristeet ovat
vaarallisia. Tallainen vika saattaa aiheuttaa sahkbiskun tai palon. Tarkasta
saannollisesti laitteen virtajohto, ja mikali se nayttaa vahingoittuneelta tai
heikkokuntoiselta, irrota pistoke pistorasiasta, lopeta laitteen kayttd ja anna
valtuutetun huollon vaihtaa johdon tilalle tarkalleen oikea varaosa. Suojele
virtajohtoa fyysisesti tai mekaanisesti vahingoittavilta kayttotilanteilta,
esimerkiksi kiertymiselta, sykkyradn menolta, kiristymiselta, puristumiselta oven
valiin tai tallaamiselta. Kiinnita erityista huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin ja
kohtiin, joissa johto tulee ulos laitteesta. Irrottaaksesi laitteen sahkdverkosta,
irrota sen virtajohto pistorasiasta. Varmista asentaessasi tuotetta paikalleen,
etta sen pistotulppaan paase helposti kasiksi.

Loppuun kaytetyn laitteen havittaminen
1. Tama laitteessa oleva merkki, jossa on jatesailion paalle vedetty rasti,
tarkoittaa, etta tuotetta koskee Euroopan Unionin direktiivi 2002/96/EC.
2. Kaikki sahko- ja elektroniikkatuotteet on havitettava erillaan
yhdyskuntajatteesta valtion tai paikallisten viranomaisten
valtuuttamien keraysasemien kautta.
3. Loppuun kaytetyn laitteen oikea havittaminen ehkaisee ymparistd- ja
terveyshaittoja.
4. Saat lisatietoja loppuun kaytetyn laitteen havittamisesta ottamalla
yhteytta asuinkuntasi jatehuoltoviranomaiseen, jatehuoltoyritykseen
tai laitteen myyneeseen liikkeeseen.

C E Tama tuote on valmistettu EMC-direktiivin 2004/108/EC ja
Pienjannitedirektiivin 2006/95/EC mukaiseksi.

Edustaja Euroopassa:

LG Electronics Service Europe B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

o
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Tekijanoikeus

® Tallennuslaitetta tulee kayttaa ainoastaan lain sallimaan kopiointiin ja kayt-
tajaa neuvotaan tarkistamaan huolellisesti, mika kopiointi on laillista siina
maassa, jossa kopioita tehdaan. Tekijanoikeuksin suojatun aineiston, kuten
elokuvien tai musiikin, kopiointi on laitonta, ellei sita ole lakiperusteisin
poikkeuksin sallittu tai sen oikeuksien omistaja ole antanut suostumustaan.

® Tama tuote sisaltaa tekijanoikeuksien suojaustekniikkaa, joka on suojattu
erailla yhdysvaltalaisilla patenttihakemuksilla ja muilla oikeuksilla henkiseen
omaisuuteen, jotka ovat
Macrovision Corporationin ja muiden oikeudenomistajien omaisuutta. Taman
tekijanoikeuksien suojaustekniikan kayttoon taytyy olla Macrovision
Corporationin lupa, ja se on tarkoitettu ainoastaan koti- ja muuhun rajoitet-
tuun katseluun, ellei Macrovision Corporation ole antanut toisenlaista lupaa.
Ohjelmakoodin purku tai laitteiston purkaminen on kielletty.

® KULUTTAJIEN TULEE OTTAA HUOMIOON, ETTEIVAT KAIKKI
TERAVAPIIRTOTELEVISIOT OLE TAYSIN YHTEENSOPIVIA TAMAN
TUOTTEEN KANSSA JA VOIVAT AIHEUTTAA HAIVEKUVIEN
ESIINTYMISTA. JOS 625 KUVISSA ON ONGELMIA JATKUVALLA
PYYHKAISYLLA, SUOSITETAAN KAYTTAJAA VAIHTAMAAN LIITANNAKSI
'VAKIOMAARITYKSEN' LAHTO. MIKALI ILMENEE KYSYTTAVAA MEIDAN
TELEVISIOIDEMME YHTEENSOPIVUUDESTA TAMAN 625p TALLENNIN-
MALLIN KANSSA, OLKAA HYVA JA OTTAKAA YHTEYS ASIAKAS-
PALVELUKESKUKSEEMME.

Valmistettu Dolby Laboratories:n lisenssilla. “Dolby”, “Pro Logic” ja kaksois-D

-kuvake ovat Dolby Laboratories:n tavaramerkkeja.
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Sisallysluettelo

Ennen kuin aloitat
Kaukosaadin
Paayksikko

Laitteen liitannat
Automaattiasetus
Home-valikon kaytto
SETUP-asetusten teko
Levytietojen naytto
Nauhan toistaminen
Levyn toistaminen
DivX®-elokuvien toistaminen
Musiikin kuuntelu
Valokuvien katselu
Tallennus

Nimikkeen muokkaus
Kopioiminen
Kielikoodit

Maakoodit

Vianetsinta

Tekninen erittely

Ennen taman tuotteen kytkemista, kayttoa tai saatamista lue
tama ohjekirja huolellisesti ja kokonaan.

@
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Ennen kuin aloitat

Tallennuskelpoiset ja toistokelpoiset levyt

Talla laitteella voi toistaa kaikkia yleisesti kaytdssa olevia DVD-levytyyppeja seka tallentaa niille. Alla oleva taulukko sisaltaa joitakin erityisia levytyypista riippuvia
yhteensopivuuseroja.

DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW

Tassa ohjekirjassal .
kaytetty symboli [ -R | -RWvR
Logot i% %
Uudelleen Ei Kylla Ei Kylla
kirjoitettava
Formatointimoodi Videomoodi Videomoodi Auto Auto
Muokkaus Rajoitettu Kylla Rajoitettu Kylla
To?tstt_o 'rITI]Ui”a Soittimen tulee olla yhteensopiva kyseisen levyn kanssa ja levyn tulee olla viimeistelty.
soittimilla
Suositellut levyt Mitsubishi(8x,16x) Mitsubishi(4x) Mitsubishi(8, 16x) | Mitsubishi(4x)

Verbatim(8x,16x) Verbatim(4x) Verbatim(8x,16x) HP(4x)

JVC(4x) Verbatim(4x)

\_ Maxell(4x) Ricoh(4x) Y,

Toistokelpoiset levyt
Ylla oleva taulukko sisaltaa tiedostomuodot ja levytyypit, joita voidaan toistaa talla soittimella.

Audio CD Datalevy (DivX, JPEG, MP3 tai WMA)

Tassa ohjekirjagsa ACD JPEG m
kaytetty symboli
Logot compact [ﬂﬁg@ [ﬂﬁg@
Kuvaus Lewyt, joilla on Musiikki-CD:t tai ostetut Levyt, jotka sisaltavat DivX-, JPEG-, MP3- tai WMA-tiedostoja
esimerkiksi ostettavia CD-R/RW-levyt musiikki-
tai vuokrattavia elokuvia. | CD -formaatissa
o %

o
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Levyja koskevia huomautuksia

o

Kopioinnit rajoitukset

o Alkuperaisen tallennuslaitteen tai itse CD-R/RW (tai DVD+R/RW) -levyn
ominaisuuksista saattaa johtua, etta joitakin CD-R/RW (tai DVD+R/RW) -
levyja ei voi toistaa talla laitteella.

e Ala kiinnita mitdan merkkia tai tarraa kummallekaan puolelle (etiketti- tai
lukupuolelle) levya.

e Ala kayta epatavallisen muotoisia CD-levyja (esim. sydamenmuotoisia tai
kahdeksankulmaisia). Se saattaa aiheuttaa toimintahairioita.

e Tallennusohjelmasta ja viimeistelysta riippuen, jotkin tallennetut levyt
(CD-R/RW tai DVD+R/RW) eivat ehka ole toistokelpoisia.

e DVD-R/RW-, DVD+R/RW- ja CD-R/RW-levyja, jotka on tallennettu
PC-tietokoneella tai DVD- tai CD-tallentimella, ei ehka pystyta toistamaan,
jos levy on vahingoittunut tai likainen tai laitteen linssissa on likaa tai
kosteutta.

e Jos tallennat levylle materiaalia kayttaen PC-tietokonetta ja vaikka
tallennusformaatti on sopiva, on tapauksia, joissa levy ei toimi johtuen levyn
luonnissa kaytetyn sovellusohjelman asetuksista. (Kysy ohjelmiston
valmistajalta tarkempia tietoja.)

e Tama laite vaatii, etta levyt ja tallenteet tayttavat tietyt tekniset standardit,
jotta saavutettaisiin optimaalinen toiston laatu. Tallennettuna hankittavat
DVD-levyt on automaattisesti tehty naiden standardien mukaisiksi.

On olemassa monia erityyppisia tallennuskelpoisia levyformaatteja (mukaan
luettuna MP3- tai WMA-tiedostoja sisaltavat CD-R-levyt), ja nama asettavat
tiettyja ennakkoehtoja (ks. edelld), joilla varmistetaan yhteensopivuus
toistettaessa.

e Asiakkaiden tulee huomioida, etta MP3/WMA-tiedostojen ja musiikin

lataamiseen Internetisté tarvitaan lupa. Yhtidllamme ei ole oikeutta sellaisen
luvan mybdntamiseen. Lupa on aina haettava tekijanoikeuden omistajalta.

Videomateriaali voi olla kertakopiointisuojattua. Tallaista materiaalia ei voi kopi-

oida Videokasetti-nauhalle tai DVD-levylle. Kertakopiointisuojattua materiaalia

toistettaessa nakyviin tulee ilmoitus tasta.

e NTSC-muotoinen signaali analogisista tai digitaalisista videolahteista ei
tallennu oikein talla laitteella.

e SECAM-muotoinen videosignaali (laitteen sisaisesta TV-virittimesta tai
analogisista tuloista) tallennetaan PAL-muodossa.

Ruudulle ilmestyvasta @ symbolista

“ © ”saattaa ilmestya TV-ruudulle kayton aikana ja osoittaa sen, etta
kayttoohjeessa mainittu toiminto ei ole saatavissa tietysséa valineessa.

Aluekoodit

Laitteen aluekoodi on merkitty laitteen takapaneeliin. Talla laitteella voi toistaa
vain DVD-levyja, joihin on merkitty sama aluekoodi kuin laitteen takapaneelissa
mainittu tai koodi “ALL”.

e Useimmissa DVD-levyjen kansissa on nakyvalla paikalla symboli, jossa on
maapallon kuva ja yksi tai useampi numero.
Taman numeron taytyy vastata laitteen aluekoodia, tai levya ei voi toistaa.

e Jos yritat toistaa DVD:ta, jossa on eri aluekoodi kuin tassa laitteessa,
sanoma “Incorrect region code. Can't play back” ilmestyy TV-ruudulle.

Kaukosaatimen kaytto

Kohdista kaukosaadin kaukoanturiin ja paina sdatimen painikkeita.

Kaukosaatimen pariston asennus

Poista paristokansi kaukosaatimen takaosasta ja aseta sisaan R03 (AAA-koko)
paristo @ ja © oikein pain.
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Kaukosaadin

I.SKIP (INSTANT SKIP): Siirtda 30 sekuntia eteenpain tois-
ton aikana.

eccccooweoe o o000 0 0 0 [l

POWER

* BowE

()
EJECT
VCR  OPENICLOSE|AV/INPUT

AVIINPUT

0

© SAKWERIFORWARD® © © SKiP © © o ¢

= PR e ea
PAUSE/STEP  PLAY STOP

n » u
9 © fomeES © Soich ® dlshiulist ®

DISPLAY
v IS
AUDIO SUBTITLE ZOOM
o (=)

LSKIP
| == ===========1]
OREC RECMODE DUBBING TITLE

PLAYMODE MARKER — SEARCH THUMBNAIL

CHP.ADD TV/VCR

POWER: Virtakytkin

DVD: Asettaa laitteen DVD-tilaan.

VCR: Asettaa laitteen videonauhuritilaan.

EJECT, OPEN/CLOSE: Avaa tai sulkee levytarjottimen ja
poistaa nauhan videonauhurista.

Numeropainikkeet 0-9: Valitsee valikosta numeroidun
vaihtoehdon.

CLEAR: Poistaa merkinnan Marker Search (Merkinnan
haku) -valikosta.

AV/INPUT: Vaihtaa tulolahteen: viritin, AV1-3 tai DV IN.

Tv:n ohjauspainikkeet: Voit saataa aanenvoimakkuutta tai
tulolahdetta, valita tv-kanavan seka kytkea televisioon virran
tai katkaista virran siita.

..........O.....

BACKWARD / FORWARD (<« / »p):

- DVD: Etsii taakse- tai eteenpain.

- VCR: Nauhan kelaaminen eteen- tai taaksepain STOP-
tilassa, etsii nopeasti eteen- tai taaksepain.

SKIP (¢« / »Pl): Siirtyy seuraavaan tai edelliseen lukuun

tai raitaan.

PAUSE/STEP (Il): Asettaa toiston tai tallennuksen taukotilaan.

PLAY (B): Aloittaa toiston.

STOP (M): Pysayttaa toiston tai tallennuksen.
................

HOME: Avaa tai sulkee HOME-valikon.

DISC MENU/LIST: Siirtaa DVD-levyn valikkoon. Vaihtaa alku-
peraisen esitysluettelon ja toistoluettelon valilla.

DISPLAY: Tuo kuvaruutunayton nakyviin.

RETURN (d73): Poistaa kuvaruutunayton nakyvista.

</ »/ A/YV (vasemmalle/oikealle/ylos/alas):

Voit siirtya naytdossa nakyvissa valikoissa.

ENTER (@®): Vahvistaa valikossa tehdyn valinnan.
PR/CH TRK (+/-): Siirtaa muistiin tallennettujen kanavien
valilla, saataa jaljitysta.

AUDIO (O»): Valitsee aanen kielen tai kanavan.
SUBTITLE (G3): Tekstityksen kielen valitseminen.
ZOOM: Suurentaa DVD-videokuvaa.

o

e o0 00000 [

REC (@): Aloittaa tallennuksen.

REC MODE: Valitsee tallennustilan.

DUBBING : Voit kopioida DVD-levylta videonauhalle tai
videonauhalta DVD-levylle.

TITLE: Tuo nakyviin levyn esitysvalikon, jos se on kaytet-
tavissa.

PLAY MODE: Valitsee toistotilan.

MARKER: Merkitsee kohdan toiston aikana.

SEARCH: Tuo nakyviin Marker Search (Merkinhaku) -valikon.
THUMBNAIL: Valitsee pienoiskuvan.

CHP. ADD: Lisaa kohtausmerkin tallennettaessa tai toistet-
taessa.

TV/VCR: Voit valita tv-tilan, jossa kuva ja aani tulevat tv-virit-
timesta, tai videonauhuritilan, jossa kuva ja aani tulevat
videonauhurista.

Kaukosaatimen asetus TV:n ohjaamista varten

Voit ohjata TV:ta toimitukseen kuuluvalla kaukosaatimella.
Jos TV on alla olevalla listalla, aseta sopiva valmistajakoodi.

Pida TV POWER -painiketta alas painettuna ja syota
numeropainikkeilla TV:n valmistajakoodi (katso alla oleva
taulukko). Vapauta TV POWER -painike, jolloin asetus on
valmis.

Valmistaja Koodi

LG / GoldStar 1 (oletusarvo), 2
Zenith 1,3,4
Samsung 6,7

Sony 8,9
Hitachi 4

Riippuen TV-vastaanottimesta jotkin tai mitkdan painikkeet
eivat ehka toimi TV:ssa, vaikka oikea valmistajakoodi onkin
syotetty. Vaihtaessasi kaukosaatimen paristot asettamasi
koodi saattaa muuttua takaisin oletusarvoksi. Aseta silloin
oikea koodi uudestaan.

@




RC338-P_BSWELLK_FIN 10/20/09 12:56 PM Page 8 $

Paayksikko

EINE @’

M /1 (virtapainike)

Kytkee tai katkaisee virran.
Levytarjotin

Aseta levy tahan.

DVD (&)

Avaa tai sulkee levytarjottimen.

[~ I o B |

Nayttoikkuna

Nayttaa tallentimen tilan.

Kaukosaatimen tunnistin

Osoita tata kaukosaatimella.

DV IN

Yhdista digitaalinen videokamera tahan.

AV IN 3 (VIDEO IN/AUDIO IN (vasen/oikea))
Tahan yhdistetaan ulkoinen lahde, kuten aanijarjestelma, televisio, nayttd,
videonauhuri tai videokamera.

VCR (&)

Poistaa kasetin videonauhurista.

=/ 11 (toisto / tauko)

Aloittaa toiston.
Asettaa toiston tai tallennuksen taukotilaan. Voit jatkaa painamalla uudelleen.

N 3 &

pry —_ pury pury pury pry
()] S () N p—ry

141151

H (seis)
Pysayttaa toiston tai tallennuksen.

@ (tallennus)
Aloittaa tallennuksen. Voit valita tallennusajan painamalla toistuvasti.

PROG.(Y/A)

Siirtaa muistiin tallennettujen kanavien valilla.

DUBBING

Voit kopioida DVD-levylta videonauhalle tai videonauhalta DVD-levylle.
DVD/VCR

Vaihtaa DVD-soittimen ja videonauhurin valilla.

P/SCAN (progressiivinen skannaus)

Siirtaa progressiiviseen tilaan.

576i (pois), 576p (kaytdossa)

o
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Laitteen liitannat

SCART-liitanta

Liita SCART-kaapelin toinen

paa laitteen AV1 SCART -liit-

timeen ja toinen paa televi-
N\ sion vastaavaan tuloliit-
timeen.
Tassa litannassa saat
audio- ja videosignaalit
yhdessa.

Antenniliitanta
Liita maanpaallisten
lahetysten vastaanot-
toon tarkoitettu TV-
antenni laitteen ANTEN-
NAIN -liittimeen.

Antenniliitanta televisioon
Liita RF-kaapelin toinen paa
laitteen ANTENNA OUT -liit-
timeen ja toinen paa televi-
sion ANTENNA IN -liittimeen.

Virtajohdon liittaminen
Liita virtajohto laitteen
AC IN -liittimeen. Liita sitten
virtajohto pistorasiaan.

©
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Laitteen liitannat — mita muuta voit tehda
Komponenttiliitanta

Liita komponentti (Y PB PR) -kaapelin toinen paa laitteen COMPONENT OUT-
PUT -liittimeen ja toinen paa television COMPONENT INPUT -liittimeen.

Liita audiokaapelien toiset paat (punainen ja valkoinen) laitteen analogiseen
AUDIO OUTPUT -liittimeen ja toiset paat television AUDIO INPUT -liittimeen.

Digitaalinen audioliitanta

Liitanta vahvistimeen/vastaanottimeen, Dolby Digital/MPEG/DTS -dekooderiin
tai muuhun laitteeseen, jossa on digitaalinen tulo.

Liita digitaalisten audiokaapelien (COAXIAL tai OPTICAL) toinen paa laitteen
digitaaliseen audiolahtoliittimeen (COAXIAL tai OPTICAL) ja toinen paa vahvisti-
men digitaaliseen tuloliittimeen (COAXIAL tai OPTICAL).

- J

Jos televisiosi on teravapiirto-TV tai siina on digivalmius, voit hyddyntaa laitteen
jatkuvapyyhkaisylahtoa saadaksesi aikaan teravimman mahdollisen videokuvan.
Jos TV ei pysty vastaanottamaan jatkuvapyyhkaisyformaattia, kuva nayttaa
sekaiselta kaytettaessa jatkuvapyyhkaisysignaalia (lomittelematon, progressive).
Aseta resoluutio arvoon 576p kayttaen etupaneelissa olevaa P/SCAN. -painiket-
ta saadaksesi kayttoon jatkuvapyyhkaisysignaalin.

S-Video-liitanta

Liita S-videokaapelin toinen paa laitteen S-VIDEO OUTPUT -liittimeen ja toinen
paa television S-Video INPUT -liittimeen.

Liita audiokaapelien toiset paat (punainen ja valkoinen) laitteen analogiseen
AUDIO OUTPUT -liittimeen ja toiset paat television AUDIO INPUT -liittimeen.

V)
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Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen yhdistaminen e Kuvaa, joka sisaltaa kaiken kopioinnin estavia kopiosuojasignaaleja, ei voi
Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen yhdistaminen Voit katselle televisiota erik- tallentaa.

seen hankittavan kaapeli- tai satelliittivastaanottimen avulla. Kun yhdistat vas- e Jos kierratat laitteen signaaleja kuvanauhurin kautta, et ehka saa selkeaa
taanottimen tahan laitteeseen, irrota pistoke pistorasiasta. Laitteeseen ei kuvaa nakyméaan TV-ruudulla.

tarvitse kytkea virtaa vastaanottimen signaalin siirtamiseksi televisioon. Varmistu, etta liitat kuvanauhurisi laitteeseen ja televisioon alla esitetyssa

Dekooderi Voit katsella kaapeli- tai sateliit- jarjestyksessa. Katso videonauhoja toisen linjatulon kautta televisiossa.

tilahetysta valitsemalla [AV2 Tulolinja 1
Connection] -asetukseksi [Decoder]

(lisatietoja on sivulla 15) ja valitse- | VCR )—’ |RECORDERH
malla Setup-valikossa ohjelman | 4 Tulolinja 2

[Decoder On/Off] -asetukseksi [On]
(lisatietoja on sivulla 13).

Antennin/kaapeli-
tv:n seinarasia

Kaapeli- tai
satelliittivastaanotin

) o i ) o Kun tallennat tasta laitteesta kuvanauhuriin, ala vaihda tulolahdetta TV:ksi
Jos irrotat taman laitteen pistokkeen painamalla TV/VCR -painiketta kaukosaatimesta.

pistorasiasta, kaapeli- tai satellit- e Jos kaytat B Sky B -viritinta, liita viritimen VCR SCART -litin AV2 DECODER
tilahetysta ei voi katsella. liittimeen

e Jos irrotat laitteen virtajohdon pistorasiasta, et pysty katselemaan liitetysta
kuvanauhurista tai virittimesta tulevaa signaalia.

000000
[T

Tallentimen tausta

AV2 DECODER -liitanta

Voit yhdistaa taman laitteen AV2 DECODER -liitantaan esimerkiksi videonauhurin
tai vastaavan tallennuslaitteen. Laitteeseen ei tarvitse kytkea virtaa vastaanottimen
signaalin siirtamiseksi televisioon.

Antennin/kaapeli- Voit katsella ohjelmaa AV2 DECODER
tvin seinarasia -litannasta valitsemalla [AV2

o . . Connection] -asetukseksi [Other
Kaapeli- tai satelliittivastaanotin Device] (lisatietoja on sivulla 15) ja
valitsemalla [AV2 Recording] -asetuk-
T seksi [Auto], [CVBS], [RGB] tai [S-
Video] (lisatietoja on sivulla 17).

<

Tallentimen tausta

@
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AV IN 3 -liittimien kytkenta
Kytke laitteen tuloliittimet (AV IN 3) lisalaitteen audio/videolahtoliittimiin kayttaen
audio/videokaapeleita.

D ©

Liitinpaneeli I_is'a_laitteille . Tallennin edesta
(videonauhuri, videokamera jne.)

Digitaalisen videokameran liittaminen

Etupaneelissa olevan DV IN -liittimen kautta laitteeseen on mahdollista liittaa
digitaalinen videokamera ja siirtaa digitaalisen videonauhan sisaltd digitaalises-
sa muodossa DVD:lle.

Liita DV-kaapelia (ei kuulu toimituksen) kayttaen DV-videokameran DV in/out -
liitin taman laitteen etupaneelissa olevaan DV IN -liittimeen.

DV-videokamera Tallennin edesta

DV IN -liitin on tarkoitettu ainoastaan digitaalisen DV-videokameran liitamiseen.
Se ei ole yhteensopiva digitaalisten satelliittivirittimien tai D-TAPE -videonauhurien
kanssa. DV-kaapelin irrottaminen tallennettaessa sisaltda liitetysta digitaalisesta
videokamerasta saattaa aiheuttaa toimintahairion.

a2

o
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[Program Edit]: Muuta kanavan asetuksia manuaalisesti.

[Station Rename]: Muuta valitun kanavan nimea.

[Move]: Muuta kanavien jarjestysta ja kanavia vastaavia numeropainikkeita.
[Delete]: Poista valittu kanava ohjelmoidusta kanavalistasta.

[Decoder On/Off]: Maarittaa erillisen vastaanottimen kanavat. Tama asetus
on maaritettava, jotta voit katsoa tai tallentaa satelliitista tai kaapelista tulevaa
ohjelmaa. Paina ENTER. [Decoder] tulee nakyviin. Poista asetus kaytosta
painamalla ENTER uudelleen.

[NICAM Auto/off]: Maarittaa NICAM-lahetysten kanavat.

Kanavan muokkaus

Automaattiasetus

Kun laite kaynnistetaan ensimmaisen kerran, alkuase-

glust\éil::; ;zztstzja laitteen kielen, kellon ja kanavat KAUKOSAATIMESSA

1 Kaynnista laite POWER
Alkuasetusvelho tulee nakyviin ruudulle.

2 Valitse kieli: AY

3 Vahvista valittu kieli: ENTER

4 Tarkista antenni ja siirry seuraavaan vaiheeseen: | ENTER

5 Valitse maa, jossa laitetta kaytetaan: AV D>

6 Valitse [Start] ja aloita kanavahaku: », ENTER

7 Valitse kellon asetusmoodi: AY

8 Vahvista valittu kellon asetusmoodi: ENTER

9 Aseta kello: AV AP,
Tama vaihe ei ole kaytettavissa ENTER
automaattiasetusmoodissa.

QO Sulje alkuasetustoiminto: ENTER Y,

Automaattiasetus - mita muuta voit tehda

Aseta ohjelmoidut kanavat

Paina HOME ja kayta sitten <€ P valitaksesi [Setup] -vaihtoehdon. Paina
ENTER, kun [Start] on valittu. Nayttoon ilmestyy SETUP-valikko. Valitse toisen
tason vaihtoehdoista [Program Edit] ja paina sitten P siirtyaksesi kolmannelle
tasolle. Paina ENTER, kun vaihtoehto [Edit] on valittu. Kanavan
muokkausnayttd ilmestyy ruudulle.

Valitse kanava, jota haluat muokata, ja paina ENTER. Ruudun vasemmalla
reunalla oleva vaihtoehtovalikko nakyy korostettuna.

Voit muuttaa ohjelmoidun kanavan asetuksia valitsemalla vaihtoehdon
[Ohjelman muokkaus] kanavan muokkausruudun vasemmalla reunalla.

[Seek]: Etsii kanavan automaattisesti. Etsiminen paattyy, kun laite loytaa
kanavan.

[Ch.]: Muuttaa kanavan numeron.

[MFT]: Hienovirittaa kanavan kuvan selkeyttamiseksi.

[OK]: Vahvista asetukset ja palaa kanavalistavalikkoon.

KAUKOSAATIMESSA

1 Tuo nakyviin HOME -valikon:

2 Valitse paatason vaihtoehto:

3 Valitse alatason vaihtoehto:

4 Valitun toiminnon tekeminen

G Poistu HOME -valikosta:

(3
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Home-valikon kaytto — mita muuta voit tehda D_age an teka
Setup
Start — Nayttaa SETUP-asetusvalikon. ( sivu 14-18) AUKOSARA A
ELOKUVA 1 Tuo nakyviin HOME -valikon: HOME
VCR — Videokasetin sisaltaman ohjelman katseleminen. 2 Valitse [Setup] -vaihtoehto: DS
LEVY " "

— Nayttaa [Title List] -valikon, josta nakyvat levylle tallennetut nimikkeet (sivu 3 Valitse [Start] -vaihtoehto: V, ENTER

2§). N o ) ] o ) 4 Valitse haluttu ensimmaisen tason vaihtoehto: AV
- Nayttaa [Mow_e List] -valikon, josta nakyvat levylle tallennetut DivX® -eloku- 5 Siirry toiselle tasolle: >
vatiedostot (sivu 22).

— Toistaa DVD-Video -levyja (sivu 20). 6 Valitse haluttu toisen tason vaihtoehto: AV
VALOKUVA 7 Siirry kolmannelle tasolle: >
LEVY — Nayttaa [Photo List] -valikon, josta nakyvat levylia olevat kuvatiedostot 8 Muuta tai vahvista asetus: A Y, ENTER
(sivu 24). \ 9 Palaa edelliselle tasolle: < J
MUSIIKKI Dalhy Digital
LEVY — Nayttaa [Music List] -valikon, josta nakyvat levylla olevat musiikkitiedos- ors
tot tai audioraidat (sivu 23). 5 i

o

Pikavalikko 3 e
Disc Manager — Ks. "Levyasetukset" sivuilla. (sivu 17-18). A
DV Input — Valitsee DV-tulotilaan. R

Rec Mode — Nayttada SETUP-valikon [Disc Record Mode] -vaihtoehdon. (sivu 17 )
Dubbing DVD - levyn kopioiminen videonauhalle tai painvastoin. S
(Lisatietoja on sivulla 29.) Ensimmainen taso

TV |
Auto Ch. Scan — Tuo nakyviin SETUP-valikon [Auto Programming] -vaihtoe-

hdon. (Lisatietoja on sivulla 15.)

PR Edit — Ohjelman editoiminen. (Lisatietoja on sivulla 13.)

Timer Record — Tuo nakyviin [Timer Record] -valikon. (Lisatietoja on sivulla 25.) et N B LS s LY
Kolmas taso

Dolby Digital

-
A | weec
o}

Toinen taso

(9
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SETUP -asetusten teko — mita muuta voit tehda

Yleisasetusten teko

Auto Programming — Tama vaihtoehto hakee ja asettaa automaattisesti
kaytettavissa olevat kanavat.
[Country]: Valitse maa, jossa tata laitetta kaytetaan.
Jos haluamasi maa ei ole listalla, valitse vaihtoehto [Others].
[Start]: Kaynnista kanavahaku.
Program Edit — Taman vaihtoehdon avulla pystyt lisaamaan kanavia ja
muokkaamaan esiasetettuja kanavia.
[Edit]: Nayttaa ruudun, joka sisaltaa listan esiasetetuista kanavista ja
kanavien muokkausvaihtoehdot. ( sivu 13)
Clock Set — Kello pitaa asettaa, jotta [Timer record] -toimintoa voidaan kayttaa.

[Auto]: Aseta kanava, joka lahettaa kellosignaalia ja kellon asetus tapahtuu
automaattisesti.
[Manual]: Jos alueellasi ei ole yhtaan kanavaa, joka lahettaa kellosignaalia,
voit asettaa ajan ja paivamaaran manuaalisesti.

TV Aspect — Valitsee liitetyn TV:n kuvasuhteen.
[4:3 Letter Box]: Valitse tama, kun laitteeseen liitetaan tavallinen 4:3 TV, jossa
laajakuvassa halutaan nakyvan mustat alueet yla- ja alaosissa ruutua.
[4:3 Pan Scan]: Valitse tama, kun laitteeseen liitetaan tavallinen 4:3 TV, jossa
laajakuvan halutaan nakyvan koko ruudun kokoisena siten etta alueet,
jotkaeivat mahdu, leikataan pois.
[16:9 Wide]: Valitse tama vaihtoehto, kun laitteeseen liitetaan laajakuva-TV.

VCR Play Aspect
[Auto]: Laajakuvaohjelmat esitetaan automaattisesti laajakuvasuhteessa ja
tavalliset ohjelmat tavallisessa kuvasuhteessa.

[4:3]: Kuvasuhde on normaali (4:3).
[16:9]: Kuvasuhde on laajakuva (16:9).

o

VCR Play System - Videonauhuri on yhteensopiva useiden varistandardien
kanssa: PAL ja MESECAM. Videonauhuri valitsee kaytettavan varijarjestelman
automaattisesti. Jos esiintyy ongelmia, se on ehka valittava kasin.

AV2 Connection — Voit yhdistaa esimerkiksi digitaali- tai satelliittivastaanotti-
men takaosan AV2 (DECODER) -liitantaan.

[Decoder]: Valitse tama vaihtoehto, jos yhdistat laitteen AV2 (DECODER) -
litantaan ulkoisen laitteen.
[Satellite Receiver]: Valitse tama vaihtoehto, jos yhdistat laitteen AV2
(DECODER) -liitantaan satelliitti- tai kaapelivastaanottimen.
[Other Device]: Valitse tama vaihtoehto, jos yhdistat laitteen AV2 (DECODER)
-litantaan videonauhurin tai muun tallentavan laitteen.
Video output format — Valitse vaihtoehto TV:n liitantatyypin mukaan.
[YPbPr]: Kun TV on liitetty taman laiteen COMPONENT OUTPUT -lahtoliit-
timiin.
[RGB]: Kun TV on liitetty taman laitteen SCART-liittimeen.
Power Save mode — Valitsee, siirtyykd tama laite sammutettaessa
virransaastomoodiin. Tama vaihtoehto ei ole kaytettavissa, kun ajastintallennus
on asetettu.
[ON7*': Kun laite sammutetaan, etupaneelin naytto sammuu ja ainoastaan
antennista saapuvat signaalit valitetaan eteenpain.
[OFF]: Poistaa [Power Save Mode] -tilan toiminnasta.

*1 Jos sammutat laitteen sen vastaanotztaessa koodattua signaalia,
virransaastomoodi ei ole toiminnassa.

Factory Set — Voit nollata laitteen kayttamaan tehdasasetuksia. Joitakin
asetuksia ei voi nollata (lapsilukko, salasana ja aluekoodi). Automaattinen
asetusvalikko tulee nakyviin, kun laite on palautettu tehdasasetuksiin.

D

o
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Kieliasetusten teko Sampling Freq. (Frequency) - Valitsee audiosignaalin naytteitystaajuuden.
[48 kHz]: Jos DVD:n naytteitystaajuus on 96 kHz, lahté muunnetaan muotoon
48 kHz. Jos vastaanottimesi tai vahvistimesi El pysty kasittelemaan 96 kHz:n
signaaleja, valitse [48 kHz].

e [96 kHz]: Digitaaliset audiosignaalit lahetetaan aina alkuperaisella naytteitys-

™

0 taajuudellaan.
. ]

H DRC (Dynamic Range Control) — Parantaa aanen selkeytta voimakkuuden
& } pienetessa (vain Dolby Digital). Aseta [On] valitaksesi taman.

5% Close

Lukitusasetusten teko

Display Menu - Valitse asetusvalikon ja kuvaruutunayton kieli.
Disc Menu/Audio/Subtitle — Valitse levyn valikko-, audio- ja tekstityskieli.

[Original]: Tarkoittaa alkuperaista kielta, jolla levy tallennettiin.

[Others]: Valitaksesi eri kielen paina numeropainikkeita ja sen jalkeen ENTER
syottaaksesi vastaavan 4-numeroisen koodin kielikoodilistasta

sivulla 30. Jos teet numeron syotossa virheen, paina CLEAR poistaaksesi
numeroita.

[OFF] (Levyn tekstitykselle): Tekstityksen naytto pois kaytosta.

& Close

Voit maarittaa lapsilukko-, salasana- ja aluekoodiasetukset sybttamalla nelinu-
meroisen salasanan. Jos et ole viela syottanyt salasanaa, nayttodn tulee keho-
tus sybttaa se. Syota 4-numeroinen salasana. Syota se uudestaan tarkistuksen
Dolty Digital vuoksi. Jos sybtat salasanan vaarin, voit poistaa yhden numeron kerrallaan
s painamalla CLEAR-painiketta.

fo Fret Jos unohdat salasanan, voit nollata sen. Valitse SETUP-valikko. Sybta 210499

ja vahvista painamalla [OK]. Salasana on nyt nollattu.

Audioasetusten teko

Clock Set — Valitse DVD-luokitustaso. Mita pienempi taso on, sita tiukempi
luokitus on kaytossa. Valitse [No Limit] poistaaksesi luokituksen.

Set Password — Muuttaa tai poistaa salasanan.
[Muuta]: Sydta uusi salasana kahdesti sybtettyasi nykyisen salasanan.
[Poista]: Poista nykyinen salasanan nykyisen salasanan syoton jalkeen.
Area code — Valitse maantieteellisen alueen koodi toiston luokitustasoksi. Tama
maarittelee, minka alueen luokittelustandardeja kaytetaan vanhempien maarit-
tamassa DVD-tallenteiden katselun lukituksessa. Katso aluekoodit sivulta 30.

Dolby Digital / DTS / MPEG - Valitsee digitaalisen audiosignaalin tyypin
kaytettaessa DIGITAL AUDIO OUTPUT -lahtoliitinta.
[Bitstream] — Valitse tama, kun kytket taman laitteen DIGITAL AUDIO OUT-
PUT -lahtoliittimen audiokomponenttiin, jossa on Dolby Digital, DTS tai
MPEG -dekooderi.
[PCM] (Dolby Digital / MPEG) — Valitse tama, kun kytket taman laitteen DIGI-
TAL AUDIO OUTPUT -lahtoliittimen audiokomponenttiin, jossa ei ole Dolby
Digital tai MPEG -dekooderia.
[Off] (DTS) — Valitse tama, kun kytket taman laitteen DIGITAL AUDIO OUT-
PUT -lahtdliittimen audiokomponenttiin, jossa ei ole DTS-dekooderia.

(g

o



RC338-P_BSWELLK_FIN

10/20/09 12:56 PM Page 17

Tallennusasetusten teko

Disc Record Mode

Disc Record Mode — Valitse tallennuksen kuvanlaatuvaihtoehdoista XP, SP, LP,
EP tai MLP. Katso kunkin moodin tallennusaika sivul-ta 32.

[XP]: Korkein kuvanlaatu.

[SP]: Tavanomainen kuvanlaatu.

[LP]: Hieman matalampi kuvanlaatu kuin [SP]-moodissa.
[EP]: Matala kuvanlaatu.

[MLP]: Pisin tallennusaika ja matalin kuvanlaatu.

VCR Record Mode — Valitse kuvan laatu. Vaihtoehdot ovat SP (Standard Play)
ja LP (Long Play).

VCR Record System — Videonauhuri on yhteensopiva useiden varistandardien
kanssa: PAL, MESECAM ja automaattinen. Videonauhuri valitsee kaytettavan
varijarjestelman automaattisesti tallennuksen aikana. Jos esiintyy ongelmia, se
on ehka valittava kasin.

DV Record Audio — Tama on asetettava, jos etupaneelin DV IN -liittimeen
litetdan videokamera, jossa on 32 kHz/12-bittinen aani.

Joissakin digitaalisissa videokameroissa on kaksi stereoraitaa aanta varten.
Toista raitaa kaytetaan aanitykseen kuvauksen yhteydessa ja toista
jalkiaanitykseen.
Asetuksessa Audio 1 kaytetaan kuvauksen yhteydessa aanitettya aanta.
Asetuksessa Audio 2 kaytetaan jalkiaanitettya aanta.
AV2 Recording — Valitsee menetelman videosignaalien syottoon
AV2(DECODER)-littimeen. Kuva ei ole selked, jos tama asetus ei vastaa tulevaa
videosignaalia.

[Auto]: Videosignaali noudattaa automaattisesti vastaanotettua videosignaalia.

[CVBS]: Sybttd on CVBS (komposiitti) -videosignaalia.

[RGB]J: Sybttd on RGB-signaalia.

[S-VIDEQ]: Sybttd on S-videosignaalia.

o

Auto Chapter — DVD-tallennuksen aikana ohjelmaan lisataan kohtausmerkit
automaattisesti 5 tai 10 minuutin valein.

Jos valitset None-vaihtoehdon, kohtausmerkkeja ei lisata automaattisesti.
Kayttoon tulee No Separation -asetus.

Levyasetusten teko

Initialize — Voit alustaa DVD-levyn painamalla ENTER, kun [Start] on valittuna.
[Initialize]-valikko tulee nakyviin. Laite aloittaa levyn alustamisen, kun olet
antanut vahvistuksen. Voit valita DVD-RW-levyille VR- tai Video-tilan.
Alustaminen poistaa kaikki tiedot levysta.

DVD-R-, DVD+R- ja DVD+RW-levyjen muoto on aina Video eli sama kuin
ammattimaisesti tallennettujen DVD-videolevyjen.
(DVD-R-, DVD+R- ja DVD+RW:-levyja voi toistaa tavallisen soittimen avulla).

Jos asetat laitteeseen taysin tyhjan levyn, se alustetaan automaattisesti.
Lisatietoja on Uuden levyn alustaminen -kohdassa sivulla 5.

Finalize — Viimeistely (finalize) on valttamatonta, kun toistat talla laitteella tallen-
nettua levya toisessa DVD-laitteessa. Viimeistelyn kesto riippuu levyn
tilasta, tallennuksen pituudesta ja nimikkeiden maarasta.

[Finalize]: Valikko (Finalize) tulee esiin. Laite kaynnistaa viimeistelynvalinnan
vahvistuksen jalkeen.

[Unfinalize]: (Unfinalize) Viimeisteltyjen DVD-RW-levyjen viimeistely voidaan
peruuttaavalinnan vahvistuksen jalkeen [Unfinalize] -valikosta. Viimeistelyn
peruuttamisen jalkeen levya voidaan muokata ja sille voidaan tallentaau-
udelleen.

o
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Tarkista levytyypin ominaisuudet alla nakyvasta taulukosta ennen levyn viimeis-
telemista.

[-RW | Viimeisteltyjen DVD-RW-levyjen viimeistely
voidaanperuuttaa, jolloin levya voidaan muokata tai
sille tallentaa uudestaan.

| +R | -R | Kun viimeistelet levyn, et voi muokata sita tai tallentaa
sille.

Levy viimeistellaan automaattisesti, kun se poistetaan

laitteesta. DVD+RW-levyjen muokattu sisaltdo on yhteensopi-
va tavallisten DVD-soittimien kanssa vain viimeistelyn
jalkeen.

Disc Label — Tama toiminto mahdollistaa levyn oletusnimen muuttamisen
sisaltva paremmin kuvaavaksi. Tama nimi nakyy, kun lataat levyn ja kun kat-
sot levytietoja kuvaruudulla. Nappaimistovalikko tulee nakyviin painamalla
ENTER, kun [Edit] -vaihtoehto on valittu.

Disc Protect — Taman toiminnon avulla levy voidaan suojata vahingossa tapah-
tuvalta tallennukselta, poistolta ja muokkaukselta asettamalla tama

vaihtoehto tilaan [ON]. DVD-R- ja videomoodiin alustettuja DVD-RW-levyja ei
Voi suojata.

About DivX(R) — Laitteen valmistaja tarjoaa DivX®*VOD (Video On Demand) -
rekisterdintikoodin, joka mahdollistaa videoiden vuokraamisen ja oston DivX®
VOD -palvelusta. Lisatietoja saat osoitteesta www.divx.com/vod.Paina ENTER,
kun [Enter] -kuvake on korostettuna ja pystyt katsomaan lait-teen
rekisterdintikoodin.

g

o

Levytietojen naytto

KAUKOSAATIMESSA

1 Laitteeseen ladatun levyn toistaminen PLAY
2 Nayttaa toiston tilan: DISPLAY
3 Tuo nakyviin toistovalikon: DISPLAY
4 Valitse nimike: AV
5 Saada toistovalikon asetuksia: <)

Qi Poistu levyn toistovalikosta DISPLAY

Levyn tietojen naytté — mita muuta voit tehda

Toistovalikon kohdan asetus

Voit valita nimikkeen painamalla AV ja vaihtaa tai valita asetuksen painamalla
b

DvVD

= 113
(] 0:00: 00

¢ 00D scH
A 1. ENG

Nykyinen nimike/raita/tiedosto / Nimikkeiden/raitojen/tiedos-
~tojen kokonaismaara
—Nykyinen kappale / kappaleiden kokonaismaara
—Kulunut toistoaika
— Valittu audiokieli tai -kanava

2. JPN
€, 111

@  NorMmAL

— Valittu tekstitys
— Valittu kuvakulma / kuvakulmien kokonaismaara
— Valittu danimoodi
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Siirtyminen toiseen esitykseen, raitaan tai tiedostoon Tietojen naytto TV:n katselun aikana
DVD ALL | ACD | MP3 J WMA | TV:n katselun aikana, paina DISPLAY-painiketta katsoaksesi tietoja

" - : o : - ruutunaytolta.
Jos levylla on useita esityksia, voit siirtya toiseen esitykseen. Paina DISPLAY

kahdesti toiston aikana. Valitse esityksen kuvake painamalla A / V. Valitse

taman jalkeen esityksen numero painamalla numeropainiketta (0-9) tai </ ».

€3 1H 47M Free

Toiston aloittamien valitusta ajankohdasta IDYYXNR

Paina DISPLAY kahdesti toiston aikana. Ajan hakulaatikko nayttaa kuluneen
toistoajan. Valitse ajan hakulaatikko ja syota sitten halutun aloitusajankohdan
tunnit, minuutit ja sekunnit vasemmalta oikealle lukien. Esimerkiksi etsiaksesi
kohtauksen, joka alkaa 2 h 10 min 20 sekunnin kuluttua, sydta “21020” ja paina
ENTER. Jos sybdtat numeron vaarin, paina </ P siirtaaksesi alaviivan (_)
vaaran numeron kohdalle. Sybta sitten oikeat numerot.

Tekstityksen kielen valinta

Paina toiston aikana DISPLAY kahdesti saadaksesi nakyviin toistovalikon. Kayta
painikkeit A ¥ valitaksesi tekstitysvaihtoehdon ja kayta sitten painikkeita <€ »
valitaksesi haluamasi tekstityskielen.

TAI limaisee levyn nimen ja muodon.

. . . . ) . o limaisee tallennustilan, vapaan tilan ja kuluneen ajan.

Paina toiston aikana SUBTITLE ja valitse haluamasi tekstityskieli painamalla < ». limaisee kanavan numeron ja nimen seka virittimen vastaanottaman
. aanisignaalin (STEREO tai MONO).

Katselu toisesta kuvakulmasta Ilmaisgen nykilisen Aanikanavan )

Jos levy sisaltaa eri kuvakulmista tallennettuja kohtauksia, voit vaihtaa toiseen limaisee paivayksen ja ajan.

kamerakulmaan toiston aikana.

Paina toiston aikana DISPLAY kahdesti saadaksesi nakyviin toistovalikon. Kayta

painikkeita A ¥ valitaksesi kulmavaihtoehdon ja kayta sitten painikkeita < »

valitaksesi haluamasi kulman.

Aanimoodin valinta [BYDYYIR

Tama laite pystyy tuottamaan 3D Surround -vaikutelman, joka simuloi
monikanavaista audiotoistoa kahdesta tavallisesta stereokaiuttimesta viiden tai
useamman sijasta, jotka yleensa tarvitaan monikanavaisen aanen kuunteluun
kotiteatterijarjestelmissa.

Paina toiston aikana DISPLAY kahdesti saadaksesi nakyviin toistovalikon. Kayta
painikkeita A ¥ valitaksesi aanivaihtoehdon ja kayta sitten painikkeita < » vali-
taksesi haluamasi danimoodin (3D SUR. tai NORMAL).

1y

o



RC338-P_BSWELLK_FIN 10/20/09 12:56 PM Page 20 $

Nauhan toistaminen Laskurin muistitoiminto

Nollaa laskuri arvoon 0:00:00 painamalla CLEAR.
Voit siirtya nauhan laskurikohtaan 0:00:00 painamalla RETURN, kun nauha on
pysaytetty tai toistotilassa.

KAUKOSAATIMESSA
1 Ojaa nauhuria painamalla VCR:
2 Syota nauhoitettu videokasetti: -
3 Kaynnistaa toiston: PLAY ()
Toisto kaynnistyy automaattisesti,
jos nauhassa ei ole suojauskielekkeita.

Levyn toistaminen

KAUKOSAATIMESSA

1 Avaa levykelkka: OPEN/CLOSE (&)
C Pysayttaa toiston: STOP (H) 2 Aseta levy paikalleen: _

3 Sulje levykelkka: OPEN/CLOSE (&)

= - - . H 4 Saada levyvalikon asetuksia: A VY <>, ENTER

Nauhan toisto - enemman tOlmlntOja Levyvalikko ei ehka ilmesty ruudulle riippuen levysta.
Tracking-saato 5 Aloita toisto: PLAY (B>)
Jos toistossa nakyy kohinaa, paina kaukosaatimesta PR/CH(TRK) (A/V) tai @ Lopeta toisto: STOP (M) )
PROG. (A/V) laitteen etulevyssa, kunnes kohina vahenee.
Toiston keskeytys ja kuva kuvalta -toisto Levyn toisto — mita muuta voit tehda

Keskeyta toisto painamalla PAUSE/STEP (Il). Toista kuva kuvalta painamalla
PAUSE/STEP (Il) toistuvasti. Jatka toistoa painamalla PLAY (). 5 minuutin Valikon sisaltavan levyn toisto
STILL-tilan toiston jalkeen toisto pysaytetaan nauhan ja kuvapaiden
saastamiseksi.

Valikko saattaa nakya vasta valikon sisaltavan DVD- levyn lataamisen jalkeen.
. . DVD - Kayta </ » / A / V¥ painikkeita valitaksesi haluamasi nimikkeen/
Nopea toisto eteen- tai taaksepain kappaleenyja paina sitten EIF\)ITER aloittaaksesi toiston. Paina TITLE- tai
Painamalla BACKWARD / FORWARD (<« tai »») voit nopeuttaa toistoa DISC MENU/LIST-painiketta palataksesi valikkoruutuun.

eteen- tai taaksepain toiston aikana. Jatka toistoa normaalinopeudella paina-

malla PLAY (). Jos tallennin on SEARCH-tilassa yli 3 minuuttia, laite siirtyy

automaattisesti toistotilaan nauhan ja kuvapaiden saastamiseksi.

Hidastettu toisto E/:Xd3

Paina toiston keskeytyksen jalkeen FORWARD (»») hidastettua toistoa varten.
Jatka toistoa normaalinopeudella painamalla PLAY (B). Jos hidastettu toisto
jatkuu yli 3 minuuttia, laite siirtyy automaattisesti normaaliin toistotilaan.
VHSON REMOTE Aanivalinnat §7XZ3

Paina AUDIO ja valitse aanentoistoksi sitten HIFI, LEFT, RIGHT tai NORMAL.
Valitse haluamasi danentoisto painikkeilla €/».

\20)

o



RC338-P_BSWELLK_FIN

10/20/09 12:56 PM Page 21

Hyppays seuraavaan/edelliseen kappaleeseen/raitaan/tiedostoon

DVD ALL | ACD ] mp3 ] WMA ] DivX |

Paina SKIP (»®) siirtyaksesi seuraavaan kappaleeseen/raitaan/tiedostoon.
Paina SKIP (l<4«d) palataksesi nykyisen kappaleen/raidan/tiedoston alkuun.
Paina SKIP (l«) kahdesti lyhyesti siirtyaksesi takaisin edelliseen
kappaleeseen/raitaan/tiedostoon.

Toiston keskeyttaminen

Paina PAUSE/STEP (Il) keskeyttaaksesi toiston. Paina PLAY ( B») jatkaaksesi
toistoa.

Kuva kuvalta -toisto [BYDY-YIR

o

Tietyn alueen toistuva toisto (A-B) IBXsN.\NN

Paina PLAY MODE. Valitse [A-] toistettavan osan alussa. Paina ENTER sen
lopussa. Valitsemasi osaa toistetaan toistuvasti.

Voit palata normaaliin toistoon painamalla PLAY MODE useita kertoja ja valitse-
malla [Off].

Videokuvan katseleminen suurennettuna E2\PN.\HN

Voit valita zoomauksen painamalla toiston tai tauon aikana ZOOM useita kerto-
ja. Voit siirtad zoomattua kuvaa painamalla AV« ». Voit poistua painamalla
CLEAR.

Suosikkikohtauksen merkitseminen EA\PN.\HK

Paina PAUSE/STEP (ll) toistuvasti toistaaksesi kuva kuvalta.

Pikakelaus eteen tai taakse IDYDYYER

Paina BACKWARD / FORWARD (<« tai »») toistaaksesi pikakelauksella
eteen tai taakse toiston aikana. Voit muuttaa toistonopeutta painamalla
BACKWARD / FORWARD (<« tai »») toistuvasti. Paina PLAY ( B») jatkaak-
sesi toistoa normaalinopeudella.

Eri audion kuuntelu [DYDYXNK

Paina AUDIO-painiketta ja paina sitten « tai P toistuvasti ottaaksesi kayttoon
eri audiokielen, audioraidan tai koodausmetodin.

Toistonopeuden hidastaminen [DYDY.YNR

Kun toisto on keskeytetty, paina BACKWARD / FORWARD (<« tai »») hidas-
taaksesi taakse- tai eteenpain tapahtuvan toiston nopeutta. Voit vaihtaa eri
toistonopeuteen

painamalla BACKWARD / FORWARD (<« tai »¥») toistuvasti. Paina PLAY
(M) jatkaaksesi toistoa normaalinopeudella.

Toistuva toisto IDNYYNR | MP3 | WMA |

Voit valita toistuvasti toistettavan alueen painamalla PLAY MODE useita kertoja.

Esitys, kohtaus, kansio tai raita voidaan toistaa toistuvasti. Voit palata normaali-
in toistoon painamalla PLAY MODE useita kertoja ja valitsemalla [Off].

Voit merkita kohdan painamalla MARKER. Voit lisata enintaan 6 merkkia. Voit
siirtya merkittyyn kohtaan tai poistaa merkin painamalla SEARCH.

Valitse haluamasi merkki painamalla </ » / A / ¥ Voit siirtya sen kohdalle
painamalla ENTER tai poistaa sen painamalla CLEAR.

Nimikevalikon katselu

Paina TITLE saadaksesi nakyviin nimikevalikon tai levyvalikon.
Jos DVD-nimikkeessa on valikko, nimikevalikko ilmestyy naytolle.
Muuten naytolle iimestyy levyvalikko.

Viime kohtauksen muisti

Tama laite muistaa viimeksi katsotun levyn viimeisen kohtauksen. Viimeinen
kohtaus sailyy muistissa vaikka poistat levyn laitteesta tai kytket sen virran pois
paalta. Jos lataat levyn, jossa oleva kohtaus on muistissa, ko. kohtaus haetaan
muistista toistettavaksi automaattisesti.

@)
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DivX® -elokuvien toistaminen

KAUKOSAATIMESSA

1 Tuo nakyviin HOME -valikon: HOME
2 Valitsee [MOVIE] -vaihtoehdon: <4)r
3 Valitsee DivX-tiedoston sisaltavan vaihtoehdon: | A ¥, ENTER
4 Valitsee elokuvatiedoston valikosta: AV <>
5 Toistaa valitun elokuvatiedoston: PLAY
\_6 Lopettaa toiston: STOP

DivX® -elokuvatiedostojen toisto — mita muuta
voit tehda
Elokuvalistavalikon vaihtoehdot

Valitse valikosta elokuvatiedosto, joka haluat toistaa, ja paina ENTER.
Vaihtoehtovalikko ilmestyy ruudun vasemmalle reunalle.

Moyie List

=
FOLDER 02
FOLDER 03
FOLDER 08
File 01.avi
File 01.3mi
File 02.avi
File 03.avi
File 03.smi

elect

[Play]: Aloittaa valitun tiedoston toiston.
[Open]: Avaa kansion, ja lista kansiossa olevista tiedostoista ilmestyy nakyviin.

\22)
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Huomautus DivX® -tekstityksen naytosta

Jos tekstitys ei nay kunnolla, paina PAUSE/STEP kun tekstitys ilmestyy nakyvi-
in. Paina sitten SUBTITLE noin 3 sekuntia saadaksesi nakyviin kielikoodiva-
likon. Kayta <« / » vaihtaaksesi kielikoodia kunnessa tekstitys nakyy kunnolla.
Paina PLAY (P) jatkaaksesi toistoa.

Elokuvatiedoston tietojen naytto

Paina DISPLAY katsoaksesi elokuvalistalla korostettuna olevan tiedoston tiedot.

DivX -tiedostovaatimus

Kaytettavissa oleva resoluutio: 720x576 (L x K) pikselia
DivX-tiedostonimen jatkeet: “.avi”, “.divx”
Toistokelpoiset DivX-tekstitykset: “.smi”, “.srt”, “.sub (vain Micro DVD -for-
maatti)”, “.txt (vain Micro DVD -formaatti)”
Toistokelpoiset koodekkiformaatit: “DIV3”, “MP43”, “DIVX”, “DX50”
Toistokelpoiset audioformaatit: “AC3”, “PCM”, “MP2”, “MP3”, “WMA”
Naytteitystaajuus: 8 — 48 kHz (MP3), 32 — 48 kHz (WMA)
Bittinopeus: 8 — 320 kbit/s (MP3), 32 — 192 kbit/s (WMA)
CD-R -formaatti: ISO 9660 ja JOLIET.
DVD+R/RW -formaatti: ISO 9660 (UDF Bridge -formaatti)
Enintaan tiedostoja levylla: Alle 1999 (tiedostojen ja kansioiden kokonais-
maara)

Huomattavaa DivX-formaatista

e DivX-tekstitystiedoston pitaa olla nimetty samalla nimella DivX-tiedoston
nimen kanssa, jotta tama laite pystyy nayttamaan sen.

o Mikali kuvataajuus on yli 29,97 kuvaa sekunnissa, tama laite ei ehka
toiminormaalisti.

e Jos DivX-tiedoston video- ja audiorakenne ei ole lomitettua, jarjestelméa
palaa valikkoruutuun.

e Mikali DivX-tiedoston nimessa on merkki, joka on mahdoton nayttaa, se
saatetaan nayttaa “_” merkkina.

e Tama laite ei tue DivX-tiedostoa, joka on tallennettu GMC(Global Motion
Compensation)-muodossa.
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MP3/WMA-tiedoston tietojen naytto

Paina DISPLAY valittuasi tiedoston, jonka tiedot haluat nahda. Laite nayttaa
tiedoston ID3-Tag -tiedot. Jos tiedostossa ei ole ID3-Tag tietoja [ID3-Tag: None]
ilmestyy nayttoon.

Musiikin kuuntelu

KAUKOSAATIMESSA

1 Tuo nakyviin HOME -valikon: HOME
2 Valitse [MUSIC] -vaihtoehto: <> Musiikin toistaminen satunnai jarjesty
. e o - . _ Musiikkia toistetaan satunnaisessa jarjestyksessa, jos valitset musiikkiluettelosta
3 Valitsee musiikkia sisaltavan vaihtoehdon: AV, ENTER [RANDOM]-vaihtoehdon ja painat ENTER. Nayttoon tulee RANDOM. Voit palata
4 Valitsee musiikkikappaleen valikosta: AV <> normaaliin toistoon painamalla [Random] uudelleen ja painamalla ENTER.
5 Toistaa valitun musiikkitiedoston: PLAY Vaatimukset MP3/WMA -audiotiedostolle
\_6 Lopettaa toiston: STOP

Tiedostonimen paatteet: “mp3”, “wma”.

Musiikin kuuntelu — mita muuta voit tehda Naytteitystaajuus: 8 — 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
Musiikkilistavalik ihtoehdot Bittinopeus: 8 — 320 kbit/s (MP3), 32 — 192 kbit/s (WMA)
v ‘l‘_f" h'l's a"a_'t_ °d" "ta'/ _‘t’e I_T( e CD-R -formaatti: ISO 9660 ja JOLIET.

alitse haluamasi tiedosto/raita valikosta ja paina . . ) ) .
Valikko ilmestyy nakyviin ruudun vasemmalle reunalle. DVD=R/RW -formaatti: ISO 9660 (UDF Bridge -formaatti)

Enintaan tiedostoja levylla: Alle 1999 (tiedostojen ja kansioiden kokonais-
maara)

Music List: Music List

Audio cp | co [
= o T
1:07:30 2 FOLDER 01 |

FOLDER 02
FOLDER 03
FOLDER 04
FOLDER 05
FOLDER 06

o File 01.mp3

o File 02.mp3

Seloct

Audio CD MP3/WMA

[Play]: Aloittaa valitun tiedoston/raidan toiston.
[Random]: Aloittaa ja lopettaa satunnaistoiston.
[Open]: Avaa kansion, ja lista kansiossa olevista tiedostoista ilmestyy nakyviin.

@)
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Valokuvien katselu diaesityksena

Nayttaaksesi kohteessa [Photo list] olevat kuvat diaesityksena valitse vaihtoehto
[Slide Show] ruudun vasemmalta reunalta ja paina sitten ENTER. [Slide Show] -
valikko tulee nakyviin ruudulle. Valitse vaihtoehdot [Object] ja [Speed] ja paina

Valokuvien katselu

KAUKOSAATIMESSA

1 Tuo nakyviin HOME -valikon: HOME sitten ENTER vaihtoehdon [Start] ollessa valittuna. Laite aloittaa valikossa aset-
2 Valitsee [PHOTO] -vaihtoehdon: <4)r tamasi diaesityksen.

N " o am N X [Object]-vaihtoehto:
3 Valitsee kuvatiedoston sisaltavan vaihtoehdon: | A ¥, ENTER ® [Selected] Nayttaa diaesityksen vain valituista tiedostoista.
4 Valitsee valokuvan listalta: AV <> Kayta MARKER-painiketta valitaksesi useampia tiedostoja.
5 Nayttaa valitun kuvan tayskuvamoodissa: PLAY ® [All] Nayttaa kaikki tiedostot diaesityksena.

" ; [Speed]-vaihtoehto:
\ 6 Palaa kuvalistaan: STOP Asettaa diaesityksen nopeudeksi jonkin arvoista [Slow], [Normal] tai

[Fast].

. oy . - Tauko kuvaesitykseen
VaIOKUVIen katselu — mita muuta voit tehda Voit keskeyttaa kuvaesityksen painamalla PAUSE/STEP. Voit jatkaa kuvaesitys-

Valokuvalistavalikon vaihtoehdot ta painamalla PLAY.

Valitse valikosta tiedosto, joka haluat toistaa, ja paina ENTER. Vaatimukset kuvatiedostoille
Valikko ilmestyy nakyviin ruudun vasemmalle reunalle.

Tiedostonimen paate: “.jpg”
7o Kuvan koko: Suositus alle 4 MB

Photo List

i | = = CD-R -formaatti: ISO 9660 ja JOLIET.
Der DVD+R/RW -formaatti: ISO 9660 (UDF Bridge -formaatti)
Ea | | § Enintaan tiedostoja levylla: Alle 1999 (tiedostojen ja kansioiden
e ! = * kokonaismaara)

Huomattavaa JPEG-tiedostoissa

o JPEG-kuvatiedostojen jatkuva ja havidton tiivistys eivat ole tuettuja.
[Full Screen]: Nayttaa valitun tiedoston tayskuvamoodissa: e Riippuen JPEG-tiedostojen koosta ja maarasta, tallenteen sisallon
[Open]: Avaa kansion, ja lista kansiossa olevista tiedostoista ilmestyy nakyviin. lukeminen saattaa kestaa useita minuutteja.

[Slide Show]: Tuo nakyviin [Slide Show]-valikon.

Hyppaa seuraavaan/edelliseen kuvaan

Paina SKIP (<« tai »»1) katsoaksesi edellista tai seuraavaa kuvaa nayton
ollessa tayskuvamoodissa.

Kuvan kiertaminen

Kayta AV kiertaaksesi kuvaa nayton ollessa tayskuvamoodissa.

@)
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Ajastintallennuksen asettaminen

Ta"ennus Tama laite voidaan ohjelmoida suorittamaan enintaan 16 ajastintallennusta
Noudata seuraavassa esitettavia ohjeita tallentaessasi kuukauden aikana. Kello tulee asettaa oikeaan aikaan ennen ajastintallennuk-
TV-kanavaa tai muuta lahdetta. Tallennus jatkuu, KAUKOSAATIMESSA sen asettamista.
kunnes tallennusvalineen tila tayttyy, lopetat tallennuk- Timer Record S,
sen tai. Media PR Date N e

Valitsee tallennusmoodin: HOME, B o0 [ ovorsun [ ocoz [ o:m |50 ]
Voit valita tallennusmoodin ASETUS-valikosta. AV <Py, o
(DVD: XP, SP, LP, EP tai MLP) tai (VCR: SP, LP) | ENTER x_Bow
2 Valitsee tallennusvalineen: VCR tai DVD Paina HOME ja valitse TV-vaihtoehto. Paina A V¥ valitaksesi [Timer Record] -
3 Valitsee kanavan tai [ahteen, josta haluat tallentaa: | PR(+, -), AVINPUT | vaihtoehdon ja paina ENTER nayttaaksesi [Timer record List] -valikon. Kayta
- painikkeita A ¥ valitaksesi [New] -vaihtoehdon ja paina ENTER nayttaaksesi
4 Aloittaa tallennuksen: REC [Timer Record] -valikon. Aseta kukin kentta kuten alla kuvataan kayttaen
Q Lopettaa tallennuksen: STOP ) painikkeita A ¥V < ».
Tall agen - hd [Media]: Valitse tallennusvaline (VCR tai DVD).
allennus - mita muuta voit te a [PR]: Valitse tallennuksen lahteeksi muistissa oleva ohjelman numero tai jokin
TV:n audiokanavan vaihtaminen ulkoisista tuloista. (Lahteeksi ei voi valita DV-tuloa.)

N - . - - - [Date]: Valitse paivamaara enintaan 1 kk eteenpain.
Ennen tallennuksen aloittamista voit vaihtaa TV:n audiokanavaksi stereo- tai [Start Time]: Aseta kaynnistysaika.
kaksikielisen lahetyksen. Paina AUDIO toistuvasti vaihtaaksesi audiokanavan. [End Time]: Aseta paattymisaika.

Kaytossa oleva audiokanava naytetaan kuvaruutunaytossa. [Mode: Valitse tallennustila (DVD: XP, SP, LP, EP, MLP tai AT) tai

Pika-ajastintallennus (videonauhuri: SP, LP tai AT). . . o
AT (automaattinen) -tilassa laite tarkistaa, paljonko levylla tai nauhalla on
tilaa. Tallennusmenetelmaa vaihdetaan tarvittaessa.

Pika-ajastintallennuksen avulla voit helposti suorittaa maaramittaisen tallennuksen.

Paina sitten ENTER asettaaksesi ajastintallennuksen. [Check] -valikon [Timer
Record List] -kentassa olevat “Rec OK” tai “OK” merkinnat tarkoittavat, etta
ajastintallennus on ohjelmoitu oikein.

00:00:12

Continue Continue

DVD YCR

Timer: Record List

Kun REC-painiketta painetaan, tallennus alkaa. Paina REC toistuvasti valitak-
sesi tietynmittaisen ajanjakson. Jokainen REC-painikkeen painallus nayttaa
lisaantyneen tallennusajan kuvaruutunaytolla.

Tallennuksen keskeyttaminen

Voit keskeyttaa tallennuksen painamalla PAUSE/STEP. Voit jatkaa tallentamista
painamalla PAUSE/STEP.

Ajastintallennuksen peruuttaminen

Voit peruuttaa ajastintallennuksen, ennen kuin tallennus varsinaisesti alkaa.
Valitse [Timer Record List] -valikosta ajastintallennus, jonka haluat peruuttaa, ja
paina CLEAR.

o

@)
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Ajastetun tallennuksen ongelmanratkaisu

Vaikka ajastus on valittu, laite ei tallenna seuraavissa tapauksissa:

— Levya tai nauhaa ei ole asetettu paikoilleen.

- Levylle tai nauhalle ei voi tallentaa.

- Setup-valikossa [Disc Protect] -asetukseksi on valittu [ON] (lisatietoja on
sivulla 18).

- Laite on jo toiminnassa esimerkiksi tallentaen tai poistaen.

- DVD-RW- tai DVD-R-levylle on jo tallennettu 99 esitysta tai DVD+R- tai
DVD+RW-levylle on jo tallennettu 49 esitysta.

Ajastimen ohjelmaa ei voi asettaa, kun:
— Tallennus on jo meneillaan.
— Kellonaika, jonka yritat asettaa, on jo menneessa ajassa.
— Laitteeseen on jo asetettu 16 ohjelmaa.
Jos vahintaan kaksi ohjelmaa menee paallekkain:
— Aikaisempi ohjelma on ensisijainen.
— Kun aikaisempi ohjelma paattyy, myohempi kaynnistyy.
— Jos kaksi ohjelmaa on asetettu alkamaan tasmalleen samaan aikaan, ensin
asetettu ohjelma on ensisijainen.

Tallennus ulkoisista lahteista

Voit tallentaa ulkoista laitteesta, esimerkiksi videokamerasta tai kuvanauhurista,
joka on liitetty johonkin tallentimen ulkoisista tuloista. Jokainen AV/INPUT -
painikkeen painallus vaihtaa tulolahdetta alla esitetylla tavalla. Varmistu ennen
tallennuksen aloitusta, ettd hauamasi ulkoinen lahde on liitetty oikein.

e Tuner: Sisainen viritin

e AV1: AV1 Scart-liitin takapaneelissa

e AV2: AV2 DECODER Scart-liitin takapaneelissa

e AV3: AV IN 3 (VIDEO, AUDIO (L/R)) -liitin etupaneelissa

@)
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KAUKOSAATIMESSA

1 Nayttaa [Title List] -valikon: MENU/LIST
2 Valitsee muokattavan nimikkeen: AV4»
3 Nayttaa muokkausvalikon: ENTER

Vaihtoehdot vaihtelevat mediatyypeittain.
4 Valitsee valikon vaihtoehdon:
G Poistu [Title List] -valikosta:

AV < », ENTER
RETURN

J

Nimikkeen muokkaus — mita muuta voit tehda
Esitysluettelovalikko

Saat esitysluettelovalikon nakyviin painamalla DISC MENU/LIST. Toisto on tal-
16in keskeytettava. Voit kayttaa tata toimintoa myos valitsemalla HOME-valikos-
ta [MOVIE] - [DISC] ja painamalla ENTER. Jos muokkaat VR-levya, voit vaihtaa
alkuperaisen ja toistoluettelovalikon valilla painamalla DISC MENU/LIST.

TITLE LIST

1 Tmes3
[ELL0] 16710 0:03:02 16710 0:24:28

s

4 TmES TME s
'|16/10  0:08:15 16710 0:03:24 16710  0:0B:11

KB Nykyinen tallennusvaline

Nayttaa tallennusformaatin, vapaan levytilan ja kuluneen ajan
etenemispalkin.

Valikon vaihtoehdot: Saadaksesi nakyviin valikon vaihtoehdon, valitsenimike
tai kappale ja paina sitten ENTER. Nakyviin tulevat vaihtoehdot vaihtelevat
levytyypeittain.

A Valittuna oleva nimike.

Kuvake

A Nayttaa nimikkeen nimen, tallennuspaivan ja tallennuspituuden.

o
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Ennen muokkausta

Tama tarjoaa useita muokkausvaihtoehtoja eri levytyypeille. Ennen kuin aloitat
muokkauksen, tarkista levytyyppi ja valitse ko. levylle kaytettavissa oleva
vaihtoehto.

Voit muokata VR-tilaan alustettuja DVD-RW-levyja. Voit muokata alkuperaista
tallennetta tai sen pohjalta luotua toistoluetteloa.

Alkuperaisiin nimikkeisiin tehdyt muokkaukset ovat pysyvia. Jos aiot muokata
nimiketta muokkaamatta alkuperaista nimiketta, voit luoda soittolistanimikkeen,
jota muokkaat. Soittolista on alkuperaisesta nimikkeesta
muokkaustarkoitukseen muodostettu ryhma soittolistanimikkeita.

Levyn alkuperaiset nimikkeet sisaltavat yhden tai useamman kappaleen. Kun
asetat levyn nimikkeen soittolistalle, myos kaikki nimikkeen kappaleet iimestyvat
listalle. Toisin sanoen, soittolistan kappaleet kayttaytyvat tasmalleen samoin
kuin DVD Video -levyn kappaleet. Osat ovat palasia alkuperaisista tai soittolis-
tan nimikkeista. Alkuperainen- ja Soittolista-valikosta kasin voit lisata tai poistaa
osia. Kappaleen tai nimikkeen lisadminen soittolistaan luo uuden nimikkeen,
joka muodostuu alkuperaisen nimikkeen osasta (I. kappaleesta). Osan poistami-
nen poistaa nimikkeen osan Alkuperainen- tai Soittolista-valikosta.

Kappalemerkkien lisaaminen

o

Kappalehaku _-R_|

Voit luoda kappaleita nimikkeen sisaan lisaamalla kappalemerkit haluttuihin
kohtiin. Paina CHP.ADD haluamassasi kohdassa toiston tai tallennuksen
aikana. Kappalemerkki-ikoni ilmestyy ruudulle.

Kappalemerkit voidaan lisata saannbllisin valein automaattisesti asettamalla
[Auto Chapter] -vaihtoehto ASETUS-valikossa.

Pikkukuvien vaihtaminen

Esitysvalikossa nakyy pikkukuva kaikkien esitysten tai lukujen alusta.
Saat nakyvissa olevan kuvan esitysluettelovalikkoon painamalla THUMBNAIL.

Nimikkeen tai kappaleen poistaminen

Kun poistat nimikkeen tai kappaleen soittolistasta, alkuperainen nimike tai
kappale sailyy silti tallennettuna. Jos taas poistat kappaleen tai nimikkeen
alkuperaisen tallenteen, se haviaa myos soittolistasta.

Valitse nimike tai kappale, jonka haluat poistaa, ja paina ENTER.
Valitse vaihtoehto [Delete] ruudun vasemmalla puoliskolla olevasta valikosta ja
vahvista painamalla ENTER.

Voit valita nimikkeen alkukohdan hakemalla kappaletta. Valitse nimike, jonka
haluat hakea, ja paina ENTER. Valitse [Kappale] ruudun vasemmalla puoliskolla
olevan valikon [Etsi]-vaihtoehdosta ja paina ENTER saadaksesi nakyviin
[Kappalelista] -valikon.

Kayta A ¥ < » hakeaksesi kappaleen, jonka toiston haluat aloittaa ja paina
PLAY kaynnistaaksesi toiston.
Uuden soittolistan luominen

Soittolistan avulla on mahdollista muokata tai uudelleen muokata nimiketta tai
kappaletta muuttamatta alkuperaisia tallenteita. Kayta tata toimintoa lisataksesi
alkuperaisen nimikkeen tai kappaleen uuteen tai tallennettuun soittolistaan.

Valitse alkuperainen nimike tai kappale, jonka haluat lisata soittolistaan ja paina
sitten ENTER. Valitse vaihtoehto [Playlist Add] ja paina sitten ENTER
saadaksesi nakyviin [Select PlayList] -valikon. Valitse soittolistanimike, jonka
haluat lisata valittuun alkuperaiseen nimikkeeseen tai kappaleeseen, tai valitse
[New PlayList] luodaksesi uuden soittolistan.

Soittolistakappaleen siirto

Kayta tata toimintoa muuttaaksesi soittolistanimikkeen toistojarjestysta [Chapter
List-Playlist] valikosta. Valitse [Move] -vaihtoehto [Chapter List-Playlist] -ruudun
vasemmalla puolella olevasta valikosta ja paina ENTER. Kayta A ¥ « » valitak-
sesi kohdan, johon haluat siirtaa kappaleen, ja paina ENTER. Naytolle tulee
paivitetty valikko.

o
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LLGIHCLON -RWve | -RWvieeo | +RW ] +R | -R_|

Voit valita nimikkeen alkukohdan hakemalla kestoajan perusteella. Valitse
nimike, jonka haluat hakea, ja paina ENTER. Valitse [Time] ruudun vasemmalla
puoliskolla olevan valikon [Search]-vaihtoehdosta ja paina ENTER saadaksesi
nakyviin [Search] -valikon.

Time.

Search with < » and Select
= TITLE 17
16/09

Search

01 J

Kayta € » hakeaksesi haluamasi aloitusajan. Jokainen painikkeen< » painallus
siirtda yhden minuutin ja painikkeen < » pitka painallus 5 minuuttia. Paina
ENTER katsellaksesi nimiketta valitusta ajasta eteenpain.

Nimikkeen tai kappaleen piilottaminen

Voit ohittaa kappaleiden tai nimikkeiden toiston poistamatta niita.
Valitse kappale tai nimike, jonka haluat piilottaa, ja paina ENTER.
Valitse [Hide] vaihtoehdossa [Edit] ja paina sitten ENTER.

Jos haluat palauttaa piilotetun nimikkeen tai kappaleen, valitse piilotettu nimike
tai kappale ja paina ENTER. Valitse [Show] vaihtoehdossa [Edit] ja paina sitten
ENTER palauttaaksesi sen.

Osan poistaminen

Voit poistaa osan, jota et halua sisallyttda nimikkeeseen.

TME1
1610 0:25:01

Valitse nimike, jonka osan haluat poistaa, ja paina ENTER. Valitse [Delete Part]
ruudun vasemmalla puoliskolla olevan valikon [Edit]-vaihtoehdosta ja paina
ENTER saadaksesi nakyviin [Delete part] -valikon. Voit hakea kohdan kayt-
tamalla PLAY-, SCAN- ja PAUSE/STEP-painikkeita.

\28)

o

Start Point]: Valitse poistettavan osan alkukohta ja paina ENTER.
End Point]: Valitse poistettavan osan loppukohta ja paina ENTER.
Cancel]: Paina ENTER peruuttaaksesi valitun osan.

Done]: Paina ENTER poistaaksesi valitun osan.

Nimikkeen jakaminen

Kayta tata toimintoa jakaaksesi nimikkeen kahdeksi nimikkeeksi. Valitse nimike,
jonka haluat jakaa, ja paina ENTER. Valitse [Divide] ruudun vasemmalla
puoliskolla olevan valikon [Edit]-vaihtoehdosta ja paina ENTER saadaksesi
nakyviin [Divide] -valikon. Etsi kohta, josta haluat jakaa nimikkeen, kayttaen
PLAY-, SCAN- ja PAUSE/STEP-painikkeita ja paina ENTER, kun [Divide] vaih-
toehto on valittuna. Toistoruutu nayttaa jakokohdan. Valitse vaihtoehto [Done],
ja paina ENTER suorittaaksesi jaon. Et voi valita 3 sekuntia lyhyempaa jako-
osaa.

Nimikkeen nimeaminen

Kun nimike tallennetaan talla laitteella, se nimetaan numerolla. Voit vaihtaa
nimikkeen nimen talla toiminnolla.

TITLE LIST.

ovo-vR

Play [o)

soarch [P e fin]lv]fs]

Delete K laf(r]s]rT]
Protect v (o [0 |

Playtist Al

Valitse esitys, jonka nimi muutetaan, ja paina ENTER. Valitse vasemman-
puoleisesta valikosta [Title Name] ja paina ENTER. Nappaimistd tulee nakyviin.
Valitse haluamasi merkki painamalla A V < ».
Vahvista valinta painamalla nappaimiston ENTER-painiketta.
[OK]: Nimeamisen lopetus.
[Cancel]: Poistaa kaikki sydtetyt merkit
[Space]: Lisaa valilydonnin kursorin senhetkiseen sijaintipaikkaan.
[Delete]: Poistaa kursorin paikkaa edeltavan merkin.
Voit kayttaa kaukosaatimen painikkeita nimen syobttamiseen.
PLAY (B): Lisaa valilydonnin kursorin senhetkiseen sijaintipaikkaan.
11 (PAUSE/STEP): Poistaa kursorin paikkaa seuraavan merkin.
B (STOP), CLEAR: Poistaa kursorin paikkaa edeltavan merkin.
¢ / PP: Siirtaa kursoria vasemmalle tai oikealle.
Numbers (0-9): Sybttaa vastaavan merkin kursorin sijaintipaikkaan.

o
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Kappaleiden yhdistaminen

Kayta tata vaihtoehtoa yhdistaaksesi valitun kappaleen toisen kappaleen
kanssa. Valitse kappale ja paina ENTER. Valitse vaihtoehto [Combine]
saadaksesi nakyviin yhdistamismerkin kappaleiden kuvakkeiden valiin.
Paina ENTER yhdistaaksesi osoitetut kaksi kappaletta.
Tama toiminto ei ole kaytettavissa alla luetelluissa tapauksissa.

o Nimikkeen sisalla on vain yksi kappale.

e Ensimmainen kappale on valittu.

e Kappaleet, jotka haluat yhdistad, on luotu tuhoamalla osa

jostakinalkuperaisesta kappaleesta.
o Kappaleet, jotka haluat yhdistaa, on luotu eri nimikkeista.
e Yksi soittolistan kappaleista, jotka haluat yhdistaa, on siirretty.

Nimikkeen suojaus

o

Kopioiminen

KAUKOSAATIMESSA

Kayta tata toimintoa suojataksesi nimikkeen vahingossa tapahtuvalta tallennuk-
selta, muokkaukselta ja poistolta. Valitse nimike, jonka haluat suojata, ja paina
ENTER. Valitse vaihtoehto [Protect] vasemmalla olevasta valikosta ja paina
ENTER. Lukkomerkki ilmestyy nakyviin nimikkeen kuvakkeeseen.

Jos haluat poistaa nimikkeen suojauksen, valitse suojattu nimike ja paina
ENTER. Valitse vaihtoehto [Unprotect] vasemmalla olevasta valikosta ja paina
ENTER poistaaksesi suojauksen.

Paalle tallennus

Voit tallentaa uuden videotallenteen suojaamattoman nimikkeen paalle. Valitse
TV-kanava tai lahde, josta haluat tallentaa. Paina DISC MENU/LIST -painiketta
saadaksesi nakyviin Nimikelista -valikon. Kayta A ¥ <€ » korostaaksesi nimik-

keen, jonka paalle haluat tallentaa, ja paina REC aloittaaksesi paalle tallennuk-
sen. Lopettaaksesi tallennuksen paina STOP.

Jos tallennat pitemman tallenteen nykyisen tallenteen paalle tayteen tallennetul-
la levylla, tallennus menee seuraavan nimikkeen paalle. Jos seuraava nimike
on tallennussuojattu, paalletallennus pysahtyy seuraavan nimikkeen alkupis-
teeseen.

1 Valitse kopioinnin lahde: VCR tai DVD
2 Valitse kopioitavan alueen alku: <<, »», PLAY
3 Tauko toistoon: PAUSE/STEP
4 [Dubbing]-valikko tulee nakyviin: DUBBING
5 Valitsee [Rec mode] -vaihtoehdon: AV <>
DVD: XP, SP, LP, EP, MLP tai videonauhuri: SP, LP
[Dubbing]-kuvake korostetaan: DUBBING
7 Kopioinnin pysaytys: STOP
K XP, SP, LP, EP, MLP, AUTO tai pikamoodit j
Dubbing ovo < vcr | [ Dubbing VCR = DVD

SP

Stop I

Esityksen kopioimisen lisaasetukset

Huomautuksia kopioimisesta

e Kopiosuojattua aineistoa ei voi kopioida levylle. Macrovision-koodaus estaa
taman.

e Jos painat kopioimisen aikana PAUSE/STEP, seka DVD-soitin etta
videonauhuri siirtyvat taukotilaan. Taukotilassa voit siirtaa sijaintia esimerkiksi
painamalla PLAY, BACKWARD, FORWARD tai PAUSE/STEP.
Tallennusvaline jaa taukotilaan.

Voit jatkaa kopioimista painamalla DUBBING-painiketta kahdesti.

@
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Kayta tata listaa syottaessasi halutun kielen seuraaviin alkuasetuksiin: Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Kieli Koodi Kieli Koodl Kieli Koodl Kieli Koodl Kieli Koodl

Valitse maakoodi tasta luettelosta.

afari 6565 kroatia 7282 hausa lingala ketsua tadzik
afrikaans 6570 tsekki 6783 heprea 7387 liettua 7684 reto-romania 8277 tamili 8465
albania 8381 tanska 6865 hindi 7273 makedonia 7775 romania 8279 telugu 8469
ameharik 6577 hollanti 7876 unkari 7285 madagassi 7771 venaja 8285 thai 8472
arabia 6582 englanti 6978 islanti 7383 malaiji 7783 samoa 8377 tonga 8479
armenia 7289 esperanto 6979 indonesia 7378 malajalam 7776 sanskriitti 8365 turkki 8482
assami 6583 viro 6984 interlingua 7365 maori 7773 gaeli 7168 turkmeni 8475
aymara 6588 faari 7079 iiri 7165 marati 7782 serbia 8382 tvi 8487
azeri 6590 Fidzi 7074 italia 7384 moldavi 7779 serbokroatia 8372 ukraina 8575
bashkiiri 6665 suomi 7073 jaava 7487 mongoli 7778 shona 8378 urdu 8582
baski 6985 ranska 7082 kannada 7578 nauru 7865 sindhi 8368 usbekki 8590
bengali, bangla 6678 friisi 7089 kashmir 7583 nepali 7869 singaleesi 8373 vietham 8673
bhutani 6890 galitsia 7176 kasakki 7575 norja 7879 slovakki 8375 volapuk 8679
bihari 6672 georgia 7565 Kirgiisi 7589 orija 7982 sloveeni 8376 wales 6789
bretoni 6682 saksa 6869 korea 7579 punjabi 8065 espanja 6983 wolof 8779
bulgaria 6671 kreikka 6976 kurdi 7585 pashto, pushto 8083 sudan 8385 khoisan 8872
burma 7789 eskimokieli 7576 palaung 7679 persia 7065 suaheli 8387 jiddish 7473
valkovenaja 6669 guarani 7178 latina 7665 puola 8076 ruotsi 8386 joruba 8979
\kuna 9072 gujarati 7185 latvia 7686 portugali 8084 tagalog 8476 zulu 9085
Maakoodit

Afganistan AF Costa Rica Gronlanti Malediivit Paraguay Sri Lanka

Argentiina AR Kroatia HR Hong Kong HK Meksiko MX Filippiinit PH Ruotsi SE
Australia AU Tsekki Ccz Unkari HU Monaco MC Puola PL Sveitsi CH
Itavalta AT Tanska DK Intia IN Mongolia MN Portugali PT Taiwan W
Belgia BE Ecuador EC Indonesia ID Marokko MA Romania RO Thaimaa TH
Bhutan BT Egypti EG Israel IL Nepal NP Venajan Federaatio RU Turkki TR
Bolivia BO El Salvador SV ltalia IT Alankomaat NL Saudi-Arabia SA Uganda uG
Brasilia BR Etiopia ET Jamaica JM Alankomaiden Antillit AN Senegal SN Ukraina UA
Kambodza KH Fidzi FJ Japani JP Uusi-Seelanti NZ Singapore SG Yhdysvallat us
Kanada CA Suomi Fl Kenia KE Nigeria NG Slovakia SK Uruguay uy
Chile CL Ranska FR Kuwait KW Norja NO Slovenia Sl Uzbekistan uz
Kiina CN Saksa DE Libya LY Oman OM Etela-Afrikka ZA Vietnam VN
Kolumbia Cco Iso-Britannia GB Luxemburg LU Pakistan PK Etela-Korea KR Zimbabwe ZW

\Kongo CG Kreikka GR Malesia MY Panama PA Espanja ES

@)
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Vianetsinta

Yleista

Laite ei kdynnisty.
» Tydnna pistotulppa pistorasiaan kunnolla.
Kuva ei nay.
» Valitse oikea videotulomoodi TV:n asetuksista, jolloin laitteelta tuleva kuva
ilmestyy TV-ruudulle.
» Liita videokaapeli kunnolla paikalleen.
» Tarkista, etta [Video Output Format] on asetettu ASETUS-valikossa
vaihto-ehtoon, joka vastaa kaytettavaa videoliitantaa.
Kuvassa esiintyy kohinaa.
» Toistettavana on levy, joka on tallennettu kayttaen eri varijarjestelmaa kuin
TV:ssa.
» Ulkoisesta laitteesta peraisin oleva videosignaali on kopiosuojattu.
» Aseta resoluutio, jota TV tukee.
Kanavaa ei I6ydy eika voida tallentaa muistiin
» Tarkista antennikytkenta.
Aanta ei kuulu.
» Liita audiokaapeli kunnolla paikalleen.
# Tulon asetus vahvistimessa tai liitanta vahvistimeen on vaarin.
» Laite on haku-, hidastus- tai taukotilassa.

Kaukosaadin ei toimi kunnolla.

» Kaukosaadinta ei ole kohdistettu laiteen kaukoanturiin.
» Kaukosaadin on liilan kaukana laitteesta.

» Kaukosaatimen ja laitteen valilla on este.

» Kaukosaatimen paristot ovat tyhjat.

Toisto

Toisto ei kaynnisty laitteessa.
» Aseta toistokelpoinen levy laitteeseen. (Tarkista levytyyppi, varijarjestelma
ja aluekoodi.)

» Aseta levy toistopuoli alaspain.

» Aseta levy levykelkkaan kunnolla ohjainten sisapuolelle.
» Puhdista levy.

» Peruuta dvd-luokitustoiminto tai muuta luokitustaso.

o

Talla laitteella tallennettua levya ei voi toistaa eri soittimella.

» Viimeistele levy.

» Tarkista levyn yhteensopivuus toisen soittimen kanssa.

» Aseta levy levykelkkaan kunnolla ohjainten sisapuolelle.

» Kertakopiointitallenteita sisaltavia levyja ei voi toistaa muilla soittimilla.
Kuvakulmaa ei pysty muuttamaan,

» Toistettavalle DVD-videolle ei ole tallennettu useampia kuvakulmia kuin

yksi.

» Kuvakulmaa ei voi vaihtaa talla laitteella tallennetuissa nimikkeissa.
Tekstityskielta ei pysty muuttamaan tai poistamaan kaytosta.

» Toistettavalle DVD-videolle ei ole tallennettu tekstityksia.

» Tekstitysta ei voi vaihtaa talla laitteella tallennetuissa nimikkeissa.
MP3/WMA/JPEG/DivX -tiedostoja ei pysty toistamaan.

» Tiedostoja ei ole tallennettu formaatissa, jota tama laite pystyy toista-
maan.

» Laite ei tue DivX-elokuvatiedoston koodekkia.
» Resoluutio on korkeampi kuin laite pystyy toistamaan.
Tallennus

Laite ei tallenna tai ei tallenna kunnolla.

» Tarkista jaljella oleva levytila.

» Tarkista, etta lahde, jota yritat tallentaa, ei ole kopiosuojattu.

» Tallennuksen aikana on saattanut tapahtua sahkodkatko.

» Kayta VR-moodiin alustettua levya kertakopiointiaineistolle.
Ajastin ei tallenna kunnolla

» Kelloa ei ole asetettu oikeaan aikaan.

» Ajastintallennuksen aloitusaika on menneessa ajassa.

» Kaksi ajastintallennusta on saattanut osua péaallekkain, jolloin vain
aikaisempi tallentuu kokonaan.

» Varmista asettaessasi tallennuskanavaa, etta asetat laitteen virittimen eika
TV:n viritinta.

&)
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Aani ei tallennu stereona eika/tai toistu stereona.
» TV ei ole stereo-yhteensopiva.
» Lahetyksen &ani ei ole stereomuodossa.
» Laitteen A/V-lahtoliittimia ei ole kytketty TV:n A/V-tuloliittimiin.

Laitteen asetus alkutilaan

Jos havaitset jonkin seuraavista oireista.

® Laite on liitetty sdhkdverkkoon, mutta virta ei kytkeydy paalle eika pois.

® Etupaneelissa oleva naytto ei toimi.

® Laite ei toimi normaalisti.

Voit asettaa laitteen alkutilaan seuraavasti.

® Paina virtapainiketta ja pida sita painettuna vahintaan 5 sekunnin ajan.
Tama pakottaa laitteen sammumaan. Kaynnista se sitten uudelleen.

® |rrota laitteen virtajohto pistorasiasta, odota vahintaan viisi sekuntia ja
lita se sitten takaisin pistorasiaan.

Tekninen erittely

Yleista

Sybottdjannite
Virrankulutus
Mitat (noin)
Nettopaino (noin)
Kayttolampbtila

Kaytonaikainen ilmankosteus

TV-jarjestelma
Tallennusformaatti

Jarjestelma

AC 200-240V, 50/60 Hz

23W

430 x 78.5 x 260 mm (I x k x s) iiman jalkaa

4.2 kg

5°C - 35°C

5% — 65 %

PAL I, B/G, I/l, SECAM D/K, K1 -varijarjestelmat
PAL

Laser
Videopaat
Signaalijarjestelma

Tallennus

Puolijohdelaser, aallonpituus 650 nm
6 kaksoisatsimuuttipaata, viisto-pyyhkaisy.
PAL

Tallennusformaatti
Soveltuvat tallennusvalineet
Tallennusajat

@

DVD-videotallennus, DVD-VIDEO

DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R, DVD+R,
DVD (4.7GB): Noin 1 tunti (XP-moodi),

2 tuntia (SP moodi), 4 tuntia (LP moodi),

6 tuntia (EP moodi), 14 tuntia (MLP moodi)

o

Videotallennusformaatti
Naytteitystaajuus
Pakkausformaatti
Audiotallennusformaatti
Naytteitystaajuus
Pakkausformaatti

Toisto

27MHz
MPEG2

48kHz
Dolby Digital

Taajuusvaste

Signaali-kohinasuhde
Harmoninen sard

Tulot

DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz — 22 kHz,
CD: 8 Hz — 20 kHz

DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz — 44 kHz
Yli 90 dB (AUDIO OUT -liitin)

Alle 0,02 % (AUDIO OUT -liitin)

Dynamiikka-alue

Yli 95 dB (AUDIO OUT -liitin)

ANTENNA IN Antennitulo 75 ohmia
VIDEO IN 1.0 Vp-p 75 ohmia, synkr. negat. RCA-liitin x 1/
SCART x 2
AUDIO IN 2.0 Vrms yli 47 kohm, RCA-liitin (L, R) x 1/
SCART x 2
DV IN 4-piikkinen (IEEE 1394 -standardi)
Lahdot
VIDEO OUT SCART x 2
S-VIDEO OUT

COMPONENT VIDEO OUT

(Y) 1.0 V (p-p), 75 Q, synkr. neg.,

Mini DIN 4-piikkinen x 1(C) 0.3 V (p-p) 75 Q
(Y) 1.0V (p-p), 75 Q, neg. synkr., RCA-liitin x 1
(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Q, RCA-liitin x 2

Audiolahtd (digitaalinen audio)0,5 V (p-p), 75 Q, RCA-liitin x 1

Audiolahtd (optinen audio)

3 V (p-p), Optinen liitin x 1

Audiolahtd (analoginen audio) 2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Q,

Varusteet

RCA-liitin (L, R) x 2/ SCART x 2

SCART-kaapeli (1), RF-kaapeli (1), kaukosaadin (1), paristo (1)

o
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