Ghidul utilizatorului
]

E2250V
E2350V

Instructiuni importante inainte de a folosi acest produs.

Pastrati Ghidul utilizatorului (CD) intr-un loc accesibil pentru
referinte ulterioare.

Consultat'i eticheta de pe produs si oferiti informatiile respective
dealer-ului cand aveti nevoie de service.



Precautii importante

Acest dispozitiv a fost proiectat si produs pentru a asigura siguranta
dumneavoastrd; cu toate acestea, utilizarea necorespunzatoare poate
cauza scurtcircuit sau incendii. Pentru a permite functionarea tuturor
elementelor de siguranta incorporate in acest monitor, respectati regulile
de baza pentru instalarea, utilizarea si depanarea acestuia.

Siguran{a

Utilizati doar cablul de alimentare furnizat cu acest dispozitiv. Daca utilizati un alt
cablu de alimentare, care nu este pus la dispozitie de furnizor, asigurafi-va ca este
certificat conform standardelor nationale in vigoare. In cazul in care cablul este
defect in vreun fel, contactati producatorul sau cel mai apropiat centru de service
autorizat pentru a fi inlocuit.

Cablul de alimentare este utilizat ca dispozitiv principal de deconectare. Asigurati-
va ca priza este usor accesibila dupa instalare.

Utilizati monitorul conectat doar la o sursé de alimentare indicata in aceste
specificatii sau listata pe monitor. Daca nu sunteti sigur(a) asupra sursei de
alimentare disponibild in casa dumneavoastra, consultati dealer-ul.

Supraincarcarea surselor si cablurile de AC este periculoasa. Cablurile de
alimentare uzate sau prizele defecte reprezinta de asemenea un pericol. Utilizarea
acestora poate cauza scurtcircuit sau incendiu. Contactati tehnicianul de service
pentru Tnlocuirea acestora.

Cat timp aceasta unitate este conectata la priza de perete CA, aceasta nu va fi
deconectata de la sursa de alimentare CA, chiar daca opriti unitatea.

Nu deschideti monitorul:

= Induntru nu se gasesc componente care pot fi reparate de catre utilizator.

= Tensiunea este ridicata si periculoasa, chiar si atunci cand alimentarea este
oprita.

= Contactati dealer-ul daca monitorul nu functioneaza corespunzétor.

Pentru a evita ranirea:

= Nu plasati monitorul pe un raft in panta, decét daca este prins corespunzator.

= Utilizati doar un suport de montare recomandat de producator.

= Nu scapati obiecte si nu aplicati forta asupra produsului. Nu aruncati jucarii
sau obiecte catre ecran.
Poate cauza ranirea persoanelor, probleme ale produsului sau defectarea
monitorului.

Pentru a preveni incendiile sau pericolele:

= Intotdeauna opriti monitorul daca parasiti camera pentru o perioada mai lunga
de timp. Nu lasati niciodata monitorul pornit cand parasiti casa.

= Nu permiteti copiilor sa scape sau sa arunce obiecte in deschizaturile
monitorului. Unele componente interne sunt incarcate cu tensiune periculoasa.

= Nu adaugati accesorii care nu au fost proiectate pentru acest monitor.

= Cand monitorul nu este supravegheat pentru o perioada mai lunga de timp,
deconectati-| de la priza de perete.

= In caz de tunete si fulgere, nu atingeti cablul de alimentare sau cablul de semnal,
deoarece poateﬁ periculos. Exista riscul provocarii unei electrocutari.



Precautii importante

Instalare

Nu lasati niciun obiect sa stea sau sa se rostogoleasca peste cablul de alimentare,
nu plasati monitorul in locatii unde cablul de alimentare poate fi deteriorat.

Nu utilizati monitorul langa surse de apa, cum ar fi o cada, o chiuvetd, chiuveta din
bucétarie, langa cuva de lenjerie, intr-un subsol cu umezeala sau langa o piscina.
Monitoarele sunt prevazute cu deschizaturi de ventilare in carcasa pentru
eliminarea caldurii generate in timpul functionarii. Daca aceste deschizaturi sunt
blocate, caldura acumulata poate cauza defect,iuni care pot conduce la un
incendiu. Prin urmare, NICIODATA:

= Nu blocati fantele de ventilare din partea de jos prin plasarea monitorului pe un
pat, pe 0 canapea, covor etc.

= Nu plasati monitorul intr-o carcasa incorporata, decat daca este asigurata
ventilatie corespunzatoare.

= Nu acoperiti deschizaturile cu tesaturi sau alte materiale.

= Nu plasati monitorul langa sau deasupra unui radiator sau unei surse de caldura.

Nu frecati si nu loviti monitorul LCD Active Matrix cu obiecte dure, deoarece acest
lucru poate cauza zgarierea, stricarea sau deteriorarea permanenta a monitorului
LCD Active Matrix.

Nu apésati ecranul LCD cu degetul pentru un timp indelungat, deoarece acest
lucru poate cauza persistenta imaginii pe monitor.

Unele defecte ale punctelor pot aparea pe ecran ca puncte rosii, verzi sau
albastre. Totusi, acestea nu au efecte negative asupra performantei monitorului.

Daca este posibil, utilizati rezolutia recomandata pentru a obtine cea mai buna
calitate a imaginii pe monitorul dumneavoastra. Daca utilizati monitorul cu orice alt
mod in afara de rezolutia recomandata, este posibil aparitia pe ecran a unor
imagini scalate sau pixelate. Cu toate acestea, situatia prezentata mai sus
reprezinta o caracteristica a unui ecran LCD cu rezolutie fixa.

Lasarea unei imagini fixe pe ecran pentru o durata lunga de timp poate cauza
deteriorarea ecranului si arderea imaginii. Asigurafi-va ca utilizati un economizor de
ecran pe monitor. Acest fenomen se inregistreaza si la produse ale altor
producatori si nu face subiectul garantiei.

Nu socati sau zgariati partea frontald sau partile laterale ale ecranului cu obiecte
metalice. In caz contrar, puteti deteriora ecranul.

Asigurati-va ca panoul este indreptat in fata si tineti cu ambele méini pentru a
muta. Daca scapati produsul, produsul deteriorat poate cauza soc electric sau
incendiu.Contactati centrul autorizat de service pentru reparaii.

Evitafi temperaturile ridicate si umiditatea.



Precautii importante

Curétare

= Deconectati monitorul inainte de a curata partea din fata a ecranului monitorului.

= Utilizati o carpa usor umezitd (nu uda). Nu utilizati aerosol direct pe ecranul
monitorului, deoarece aplicarea in exces poate cauza un scurtcircuit.

= Cand curatati produsul, deconectati cablul de alimentare si frecati usor cu o
céarpa moale pentru a preveni zgarierea. Nu curatati cu o carpa umeda si nu
pulverizati apa sau alte lichide direct pe produs. Se poate produce un soc
electric. (Nu utilizati produse chimice, de tipul benzenului, diluantilor sau
alcoolului)

= Stropiti cu apa de 2 pana la 4 ori o carpa moale si utilizati-o pentru a curata
cadrul frontal, intr-o singura directie. Prea multa umezeala poate cauza patarea.

Reambalare

= Nu aruncati cutia si ambalajele. Acestea reprezintd modalitatea ideald de a
transporta dispozitivul. Cand trimiteti dispozitivul catre o alté locatie, ambalati-l in
ambalajele originale.

Casare

= Lampa fluorescenta utilizata in acest produs contine o cantitate mica de mercur.

= Nu casati acest dispozitiv impreuna cu deseurile menajere.

= Casarea acestui produs trebuie realizatd in conformitate cu reglementarile
autoritatilor locale.



Accesorii

I1I'Va multumim ca ati ales produsele LGE !!!

= Asigurati-va ca v-au fost furnizate urmatoarele elemente impreuna cu
monitorul. Daca lipseste oricare dintre acestea, contactati dealerul

dumneavoastra.
Ghidul utilizatorului /Carduri Cablu semnal 15 pini D-SUB

(Pentru montare, cablul de
semnal poate fi atasat la acest
produs inainte de expediere.)

s QL

Cablu de alimentare Adaptor CA-CC Adaptor CA-CC

(In functie de tara) (In functie de tara)

Cablu semnal DVI-D
(Aceasta functie nu este
disponibild in toate tarile.)

NOTA

= Aceste accesorii pot arata diferit de cele ilustrate aici.

= Utilizatorul trebuie sa foloseasca cabluri de interfata semnal protejate (cablu D-sub cu 15 pini, cablu
DVI-D) cu miez de ferita pentru a asigura conformitatea acestui produs cu standardele in vigoare.



Conectarea monitorului

= Inainte de instalarea monitorului asigurati-va ca este oprita alimentarea
pentru monitor, computer si alte dispozitive atagate.

Mod de stand 1

1. Asezati monitorul cu fata in jos pe 0 pema sau un material moale.

2 Folositi o moneda pe partea din spate a bazei Stand si rofiti surubul sensul acelor de
ceasornic pentru a strange.

3. Dupa ce ia asamblate de monitor cu atentie atentie si fata de fatada.

4. cand dorinta de a monitoriza dezintegra de la baza stand, utilizati o moneda pentru a
porni invers acelor de ceasornic surubul.

..

Important

= Aceasta figura prezinta asamblarea pentru un model general. Monitorul dvs. poate fi
diferit fata de elementele prezentate in figura.

= Nu transportati produsul rasturnat, tinandu-l numai de baza suportului. Produsul poate
sa cada si se poate deteriora sau va poate rani piciorul.



Conectarea monitorului

« Inainte de instalarea monitorului asigurati-va ca este oprita alimentarea
pentru monitor, computer si alte dispozitive atasate.

Mod de stand 2

1. Asezati monitorul cu fata in jos pe o perna sau un material moale.

2. Apasati butonul ca in figura, si trageti corpul se ridice in picioare.

3. Dupa ce trage corpul se ridice in picioare, ridicai monitorul cu grija si se confrunta din fata.

(Odata ce ati trage corpul se ridice in picioare, va rugcati sa pastrati apasand butonul.
Daca nu apasati butonul, se va defecta produsul.)

Atunci cand grad limitat de inclinare,
butonul nu este de lucru, trageti corpul
stand sus sau in jos un pic.



Conectarea monitorului

4. Daci doriti sa utilizati baza de stand, trageti corpul stand jos.

(Odata ce ati trage corpul Stand jos, va rugati sa pastrati apasand butonul. Daca nu
apasati butonul, se va defecta produsul.)

5. Folositi o moneda pe partea din spate a bazei Stand si rofiti surubul sensul acelor de
ceasornic pentru a strange.

6. Dupa ce ia asamblate de monitor cu atentie atentie si fata de fatada.

Important

= Aceasta figura prezinta asamblarea pentru un model general. Monitorul dvs. poate fi
diferit fata de elementele prezentate in figura.

= Nu transportati produsul rasturnat, tinandu-l numai de baza suportului. Produsul poate
sa cada si se poate deteriora sau va poate rani piciorul.



Conectarea monitorului

« Inainte de montarea monitorului, asigurati-va ca alimentarea, sistemul
computerizat i alte dispozitive atagate sunt oprite.

Pozitionarea monitorului
Dupa instalare, ajustati unghiul aga cum este indicat mai jos.

* Cu baza stand
Ajustati pozitia monitorului pentru a asigura confortul maxim.

= Grad de inclinare: -5"- 15°

= Nu atingeti sau apésati surubul cand ®
i’i ajustati unghiul monitorului.
= Cand ajustati unghiul monitorului, nu
asezati degetul (degetele) intre partea de

sus a monitorului si baza suportului,
deoarece va puteti rani.

ERGONOMIE

= Pentru a mentine o pozitie de vizionare ergonomica si confortabild, esterecomandat sa nu inclinati
monitorul in fatad mai mult de 5 grade.



Conectarea monitorului

« Inainte de montarea monitorului, asigurafi-va ca alimentarea, sistemul
computerizat i alte dispozitive atagate sunt oprite.

Pozifionarea monitorului

* Fara a bazei de stand

20°

Ergonomic
Se recomanda ca, pentru a mentine un ergonomice si confortabile pozitii de vizionare,
inapoi la unghiul de inclinare al monitorului ar trebui sa depaseasca 10 de grade.



Conectarea monitorului

Conectarea la calculator
1.

Inainte de a instala monitorul, asigurati-va ca ati oprit alimentarea monitorului
calculatorului si a altor dispozitive atasate.

. Conectati cablul de intrare semnal 0 si cablul de alimentare @3 in ordine, apoi
strangeti surubul cablului de semnal.

() Conectati cablul DVI-D (Semnal digital)
(©) Conectati cablul D-sub (semnal analogic)
(® Conectati cablul HDMI

Echipament de AV
(Set-Top Box, DVD,

D Difera in functie de model.
Video, Consola de

Jocuri Video)
o L Lol ) jm\‘“—‘
*Nu este compatibila cu PC Y - .-.Dsua
P I — Cascz penru radio/Cascz de Intrare
N el =
- = %
DVI-D (Aceasta functie nu este disponibila in
toate tarile.)
Tip priza de perete A= pc
T]=>rc
Sau

_ ('Cand utilizaij un conector cablu de intrare )
i semnal D-Sub pentru Macintosh :

é - @ = MAC
ﬂ Adaptor MAC : Pentru utilizare cu Apple

. Maclntosh este nevoie de o mufa adaptor care
Tip priza de perete s& modifice mufa de 15 pini (3 randuri) a

conectorului D-sub VGA de pe cablul furnizat
\Ia un conector cu 15 pini pe 2 randuri.

J

NOTA

n Aceasta este o reprezentare simplificata a vizualizarii din spate.

u Aceasta vizualizare prezinta un model general; monitorul
dumneavoastra poatediferi de vizualizarea prezentata.



Conectarea monitorului

Conectarea la calculator

3. Apasati butonul alimentare de pe panoul frontal pentru a porni alimentarea. Cand
monitorul este pornit, functia 'Self Image Setting' (Setare imagine proprie) ruleaza
automat. (Doar Mod analogic)

PROCESSING SELF

—>
IMAGE SETTING

Buton alimentare

NOTA

"Self Image Setting Function"? (Functie Setare imagine proprie?) Aceasta functie asigura utilizatorului
setarile optime de afisaj. Cand utilizatorul conecteaza monitorul pentru prima datd, aceasta functie
ajusteaza automat afisajul la setarile optime pentru semnalele de intrare individuale.

"AUTOFunction"? (Functie AUTOMAT?) Cénd intampinati probleme precum ecran sau litere incetosate,
tremurare sau inclinare a imaginii cand utilizati dispozitivul sau dup modificarea rezolutiei ecranului, apasafi
butonul AUTO (AUTOMAT) din partea de jos pentru a imbunétati rezolutia.



Functiile panoului de control

Funciiile de control ale panoului frontal

Buton MENU OSD LOCKED/UNLOCKED(OSD BLOCAT/DEBLOCAT)

(MENIU) Aceasta functie va permite sa blocati setarile curente de
control, pentru a nu putea fi schimbate neintentionat. Apasati si
mentineti apasat pentru cateva secunde butonul MENU

(MENIU). Se va afisa mesajul "OSD LOCKED" (OSD
BLOCAT).

Puteti debloca funciiile afisajului pe ecran in orice moment
‘ 05D UNLOCKED ‘ apasand butonul MENU (MENIU) pentru cateva secunde. Se
va afisa mesajul "OSD UNLOCKED" (OSD DEBLOCAT).

@ Buton SMART+ Utilizati acest buton pentru a accesa functile AUTO BRIGHT,
ORIGINAL RATIO,DUAL WEB,CINEMA MODE.
Pentru mai multe informatji, consultati pagina 20~22.

@ Buton f+ENGINE  Pentru mai multe informatii, consultati pagina 23~25.

+ENGINE

o B (2 m

NORMAL MOVIE  INTERNET DEMO




Functiile panoului de control

@ Buton AUTO
(AUTOMAT)

PROCESSING AUTO

IMAGE ADJUSTMENT

AUTO IMAGE ADJUSTMENT

(AJUSTARE AUTO IMAGINE)

Cand ajustati setdrile monitorului, apasati intotdeauna AUTO
(AUTOMAT) inainte de a parasi On Screen Display (Afisajul
pe ecran). (Doar Mod analogic) Acest lucru va ajusta
automat imaginea de pe monitor la setarile ideale pentru
rezolutia curentd (mod afisaj).

Cel mai bun mod afisaj este

E2250V/E2350V : 1920 x 1080

@ BuoniNpUT
(Tasta rapida Surs3)

Utilizati acest buton pentru a selecta surse de la intrare.

Céand cel putin de doua semnalele de intrare sunt
conectate, puteti selecta semnalul de intrare (D-
SUB/DVI/HDMI) pe care doriti. Atunci cand un singur
semnal este conectat, acesta este detectata automat.
Setarea implicita este de D-Sub.

(@ BuonexT

lesiti din OSD.

6 Buton alimentare i
indicator alimentare

Utilizati acest buton pentru a porni sau opri monitorul.

De la vedere din fata, indicatorul de putere raméane violet.
Daca pe ecran se executa corect (On Mode). Daca pe
ecran este in Sleep Mode (Energy Saving), indicatorul de
putere clipeste violet.

@ Light Sensor

Aceasta este pentru a lentilelor cu senzor de lumina in
afara selectati luminance, cand asezati AUTO BRIGHT
(Auto Luminoase) ON.




Ajustare control afisaj pe ecran

Ajustare ecran

Ajustarea formatului imaginii, a pozitiei si a parametrilor de functionare
a afisajului se realizeaza usor i rapid cu ajutorul sistemului de control
al afisajului pe ecran.

In cele ce urmeaza este oferit un exemplu pentru a va familiariza cu
aceste functii de control.

Urmatoarea sectiune ofera o prezentare a optiunilor de ajustare si a
selectiilor disponibile pentru OSD (afisajul pe ecran).

Pentru a realiza ajustari pe On Screen Display (afisajul pe ecran) urmati
etapele de mai jos:

MENU p PICTURE

wjof«|o

- BRIGHTNESS ) 100

® CONTRAST () 70

MONITOR SETUP

o E R d

MENU SMART+ fENGINE AUTO INPUT  EXIT

2% SHARPNESS 5

Apasati Butonul discretionare, apoi meniul principal al OSD apare.
Pentru a accesa un control, utilizati Butoanele corespunzatoare.

Utilizati butoanele /P pentru a ajusta imaginea la nivelul dorit.
Apasati butonul € pentru a selecta alte elemente ale sub-meniului.

n Apasati Butonul EXIT pentru a iesi din OSD.



Selectare si ajustare a afisajului pe ecran

Urmatorul tabel prezinta toate meniurile de control, ajustare si setare a On Screen

DISp'&y (afl$aj pe eoran). CETE) : Intrare D-SUB (Semnal analogic)

) : Intrare DVI-D (Semnal digital)

: Semnal HDMI
Meniu principal Sub-meniu Intrare acceptata Descriere
1 1
PICTURE BRIGHTNESS i DSUB i Pentru a regla luminozitatea,
CONTRAST ¢ LI ¢ contrastul si claritate a
SHARPNESS i | ecranului.
____________________ L_____21
| BLACK LEVEL ] 1
[} 1
COLOR COLOR TEMP ¢ CEIE) | Pentru personalizarea culorii
(PRESET / USER) i GIZE) | monitorului
GAMMA 1 ;
H 1
1 1
DISPLAY HORIZONTAL i G | Pentru ajustarea pozifiei
v R _monitorulvia_
CLOCK ! ] . oy
PHASE i D i Pentru imbunétatirea claritatii
-------------------- F----- stabilitafii si impezimii imaginii
OVERSCAN : i
1 I 1
1 : 1
VOLUME i ! | Pentru a ajusta volumul
[} 1
OTHERS LANGUAGE > ENGLISH i CE & Pentru personalizarea stirii
POWER INDICATOR ¢ LIED | ecranului in functie de mediul
BUTTON INDICATOR i i de lucru al utilizatorului
b e e - = J S —
| WHITE BALANCE osus |
FACTORY RESET H{osus I
i DvI-D B
i i
| 1
1 1
AUTO BRIGHT i g | Pentru a ajusta dimensiunea
ORIGINAL RATIO i I imaginii
1 1
———————————————————— Fm———==d
DUAL WEB ™ Dsus I
CINEMA MODE A{ovi-0
I 1
1 1
F-ENGINE NORMAL t CEE) § Pentru a ajusta modul de culoare
MOVIE ¢ LIRS 1 al ecranului
INTERNET i i
DEMO i i
--------------------- A
STANDARD i i
MOVIE E i
GAME i i
SPORTS i i

NOTA

= Ordinea pictogramelor poate fi diferita in functie de model (15~25).



Selectare si ajustare a afisajului pe ecran

== Aceasta a fost prezentarea procedurii de selectare i ajustare a
unui element utilizand sistemul OSD. Mai jos sunt listate
pictogramele, numele i/ildescrierile acestora pentru toate
elementele indicate in Meniu.

MONITOR SETUP

e Eed

MENU SMART+ f-ENGINE AUTO INPUT  EXIT

Apasati butonul MENU (MENIU) pentru a accesa OSD.

Nun:]ele. =— MENU p PICTURE
meniului e
. ® CONTRAST (I ) 70 Sub-
Pictograme ..
meniuri
2% SHARPNESS (. ) 5

Tip
buton

= EXIT : Exit (lesire)

= <« > : Ajustare (Descrestere/Crestere)
: Selectarea unui alt sub-meniu

: Reporniti pentru a selecta sub-meniul

r <

NOTA
u Limba meniului OSD (afisaj pe ecran) de pe monitor poate fi diferitd de cea din manual.



Selectare si ajustare a afisajului pe ecran

Meniu principal Sub-meniu Descriere
PICTURE (IMAGINE)
MENU ) PICTURE BRIGHTNESS  Pentru ajustarea luminozitatii monitorului.
O« o (LUMINOZITATE)
- = CONTRAST Pentru ajustarea contrastului monitorului.
@ CONTRAST (I ) 70

X SHARPNESS () s

SHARPNESS  Pentru ajustarea claritéfii monitorului.
(CLARITATE)

BLACK LEVEL Puteti selecta nivelul de compensare.

= Exit : lesire

. Descrestere (NIVEL NEGRU) Daca selectati "HIGH" (Ridicat), ecranul
= P : Crestere se va lumina, daca selectati "LOW"

» ¥ : Selectarea unui alt sub-meniu (Scézut) ecranul se va intuneca.

= L : Repomiti pentru a selecta sub-meniul (doar pentru intrare HDMI)

* Compensare? Ca si criteriu pentru
semnalul
video, cel mai intunecat
monitor care poate fi afisat.

COLOR (CULOARE)

MENU » COLOR COLOR TEMP
= PRESET Selectati temperatura culorii.
i ‘ < ‘ L (PRESETARE) ¢ sSRGB: Seteaza culoarea ecranului
— COLOR TEMP 4 PRESET ) pentru ase pOtriVi Ccu
e P specificatiile de culoare
sRGB.
. « oy * 6500K-7500K: Culoare ecran rosu.
s > - * 8500K-9300K: Culoare ecran albastru.
= Exit : lesire USER @ RED (ROSU)
= o : Descrestere Ajusteaza nivelurile de culoare pentru
= P : Crestere rosu.
= ¥ : Selectarea unui alt sub-meniu @ GREEN(VERDE)
= L : Repormiti pentru a selecta sub-meniul Ajusteaza nivelurile de culoare pentru
verde.
@ BLUE (ALBASTRU)
Ajusteaza nivelurile de culoare pentru
albastru.
GAMMA Setati propriile valori gamma. : 0/ 1/ 2
(GAMA) Valorile gamma mari afiseaza pe monitor

imagini mai albe, iar valorile gamma mici
afiseaza imagini mai negre.




Meniu principal Sub-meniu
DISPLAY
MENU p DISPLAY HORIZONTAL
S| N ] G| (ORZONTAL
—— VERTICAL
B cLock (EEE ) s
PHASE RI — )
D-SUB 1024X768 60Hz CLOCK
(CEAS)
= Exit : lesire
= <« :Descrestere PHAS,E
= P : Crestere (FAZA)

= ¥ : Selectarea unui alt sub-meniu
= L : Reporniti pentru a selecta sub-meniul

OVERSCAN
(SUPRASCAN

ARE)

Selectare si ajustare a afisajului pe ecran

Descriere

Ajusteaza imaginea in stanga si dreapta.

Ajusteaza imaginea in sus si jos.

Pentru ajustarea oricéror bare verticale
sau dungi vizibile in fundalul ecranului.
Dimensiunea orizontald a ecranului se va
modifica de asemenea.

Pentru ajustarea focalizarii monitorului.
Acest element permite indepartarea
zgomotului orizontal si asigura claritatea
caracterelor.

Elimina zgomotul care poate aparea la
marginile unei imagini atunci cand HDM este
conectata la un dispozitiv extern. Daca se
selecteaza ON(PORNIT), dimensiunea
imaginii este redusa pentru prevenirea
zgomotului. Daca se selecteaza
OFF(OPRIT), dimensiunea originald a
imaginii este pastrata indiferent de zgomot.
(Doar pentru intrare HDMI)

VOLUME

MENU p VOLUME

el < B

: lesire

: Descrestere

: Crestere

: Mut

: Repomiti pentru a selecta sub-meniul

PLVAY

VOLUME

Aranjati volum de casca penru
radio/Casca.
(numai pentru intrare de HDMI )




Selectare si ajustare a afisajului pe ecran

Meniu principal Sub-meniu Descriere
OTHERS
MENU ) OTHERS LANGUAGE Pentru selectarea limbii de afisare a
o mlol « (LIMBA) denumirilor functiilor de control.
() POWER INDICATOR < ON »
E e : : POWER Utilizati aceasta functie pentru a
O FacrorvREsET 4 8 INDICATOR comuta indicatorul de alimentare din
(INDICATOR  partea din fata a dispozitivului la On

ALIMENTARE)  (Pornit) sau Off (Oprit).

= Exit : lesire Daca selectati OFF (OPRIT), se va
. g Descrestere stinge. Dacé setati ON (ON) in orice
. P Crestere moment, indicatorul de alimentare va fi
= V¥ : Selectarea unui alt sub-meniu pornit automat.
= L : Repomniti pentru a selecta sub-meniul

BUTTON Utilizati aceasta functie pentru a seta

INDICATOR controlul indicator-cheie pe partea din
fata a monitorului pentru a ON (ON) sau
OFF (OPRIT).

Daca ati setat OFF (OPRIT), acesta va fi
oprit.

Daca ati setat ON (ON), acesta va fi
pornit.

WHITE Daca iesirea placii video este diferita
BALANCE de specificatiile solicitate, nivelul de
(BALANS DE culoare se poate deteriora din cauza
ALB) distorsionarii semnalului video. Utilizand
aceste functii, nivelul semnalului este
ajustat pentru a se potrivi cu standardul
de iesire al placii video, pentru a oferi
cea mai buna imagine.
Activati aceasta functie cand pe ecran
apar culorile alb si negru.

FACTORY Reseteaza toate setarile la valorile din
RESET fabrica, cu exceptia setarii
(REINITIALIZAR LANGUAGE(LIMBA) "

E LA SETARILE Apasati butonul «, p>pentru a reseta
DIN FABRICA)  imediat.

NOTA

Daca acest lucru nu imbunatateste imaginea de pe ecran, restabiliti setarile implicite. Daca este
necesar, ajustati din nou funct|a HITE BALANCE (BALANS DE ALB). Aceasti functie va fi activata
doar daca semnalul de intrare este analogic.



Selectare si ajustare a afisajului pe ecran

== Aceasta a fost prezentarea procedurii de selectare si ajustare a
unui element utilizand sistemul OSD. Mai jos sunt listate
pictogramele, numele i/ildescrierile acestora pentru toate
elementele indicate in Meniu.

MONITOR SETUP

o EE D

MENU SMART+ f-ENGINE AUTO  INPUT  EXIT

Apasati butonul SMART+ pentru a accesa OSD.

Numele meniului—— SMART+ P AUTO BRIGHT

. Sub-

Pictograme 8% p o

oo @ meniuri
OFF

n EXIT : Exit (lesire) buton
= 4> . Mutare
= 4  Reporniti pentru a selecta sub-meniul

NOTA
= Limba meniului OSD (afisaj pe ecran) de pe monitor poate fi diferitsd de cea din manual.



Selectare si ajustare a afisajului pe ecran

Meniu principal

SMART+

SMART+ b AUTO BRIGHT

Sub-meniu Descriere

AUTO BRIGHT

Daca selectati on, se controleaza in mod automat
luminozitatea se potrivesc cel mai bine pentru a afisa in
jurul mediului de lucru, furnizand conditie de vizualizare
optima si de comoditate utilizatorilor maxim.

Daca selectati off, auto luminozitatea este inchis.

WIDE

ORIGINAL

ORIGINAL
RATIO

Comuta in modul ecran complet in conformitate cu
semnalele de intrare al imaginii.

* Aceasta functie functioneaza numai daca rezolutia
de intrare este mai mica decat raportul monitorului
(16:9)



Selectare si ajustare a afisajului pe ecran

Meniu principal

Sub-meniu Descriere

* Inainte de a utiliza functiile de mai jos, va rugati sa instalai programul Easy Set Package.

SMART+

SMART+ ) DUAL WEB

DUAL WEB

= Ajuta pe utilizatorul pentru a parcurge eficient de web prin
impartirea in jumatate.

= Ajuta pentru a organiza si a trece ferestrele de pe ecran.

= Ajuta pe utilizatorul pentru o exercita un control impartit
raportul de ferestre.

= Exit : lesire
= 4 P : Mutare
« T Reporniti pentru a selecta sub-meniul

CINEMA MODE

= Face ochi confortabila, prin reducerea
luminozitatea de fundal in pagina web.




Selectare si ajustare a afisajului pe ecran

== Aceasta a fost prezentarea procedurii de selectare si ajustare a
unui element utilizand sistemul OSD. Mai jos sunt listate
pictogramele, numele i,ildescrierile acestora pentru toate
elementele indicate in Meniu.

MONITOR SETUP

e E B d

MENU SMART+ FENGINE AUTO INPUT  EXIT

Apasati butonul f+ENGINE pentru a accesa OSD.

Numele meniului

|— J*ENGINE

NORMAL MOVIE INTERNET DEMO

Sub-
meniuri

Pictograme

= EXIT @ Exit (lesire)
= 4> Mutare
= L Reporniti pentru a selecta sub-meniul

NOTA
u Limba meniului OSD (afisaj pe ecran) de pe monitor poate fi diferita de cea din manual.



Selectare si ajustare a afisajului pe ecran

Meniu principal Sub-meniu Descriere

F+ENGINE

Intrare D-SUB/DVI-D
feEnGine NORMAL  Selectati cand utilizati produsul in cel mai obisnuit
mod de utilizare.

x]

) (3] [m

NORMAL MOVIE INTERNET DEMO

Intrare HDMI
[eEnGINE STANDARD Selectati cand utilizati modul original standard
video.
ST T e o * In modul General (Standard), functia -ENGINE este
dezactivata.
Intrare D-SUB/DVI-D
/eENGINE MOVIE Selectati cAnd urmariti un fisier video sau un film.
= @ 3

Intrare HDMI

/+ENGINE

= = (@
STANDARD ~ MOVIE GAME SPORTS

= Bt : lesire
= 4 P Mutare
= L : Reporniti pentru a selecta sub-meniul




Selectare si ajustare a afisajului pe ecran

Meniu principal Sub-meniu Descriere

F+ENGINE

Intrare D-SUB/DVI-D

“ENGINE INTERNET  Selectati cand lucrati cu un document (Word

KE‘ @ ‘

NORMAI/ \MD\/IF/ INTERNET h DEMO :

Intrare HDMI

J/+ENGINE GAME

=« B o

STANDARD ~ MOVIE GAME SPORTS

etc.)

Selectati cand jucati un joc.

Intrare D-SUB/DVI-D

ENGINE DEMO
olciE

NORMAL  MOVIE  INTERNET  DEMO

Intrare HDMI

ENGINE SPORTS

DHCEN

STANDARD ~ MOVIE GAME SPORTS

= Exit : lesire
= 4 P : Mutare
= L : Repornii pentru a selecta sub-meniul

Aceasta este utilizata doar pentru publicitate in
magazin. Ecranul va fi impartit in doua pentru a
indica modul standard in stanga si modul video in
partea dreapts, astfel incat consumatorii sa poate
vizualiza diferentele dupa selectarea modului video.

Selectati cand urmariti programe sportive de ordin
general.




Depanare

Verificati urmatoarele inainte de a apela la service.

Nu apare nicio imagine

® Cablul de alimentare al
monitorului este conectat?

@ Indicatorul de alimentare
este aprins?

@ Indicatorul de alimentare
se aprinde intermitent?

@ Pe ecran se afigeaza
mesajul "OUT
RANGE" (IN AFARA

INTERVALULUI)?

® Pe ecran se afiseaza
mesajul "CHECK
SIGNAL CABLE"
(VERIFICATI CABLU
SEMNAL)?

* Verificati daca ati conectat corespunzator cablul
de alimentare la | priza de alimentare.

* Apasati butonul Power (Alimentare).

* Daca afigajul este in mod economisire energie,
miscati mausul sau apasati orice tasta de pe
tastatura pentru a activa ecranul.

* Porniti calculatorul.

* Acest mesaj apare cand semnalul de la calculator
(placa video) este in afara intervalului de frecventa
orizontald sau verticala a monitorului. Consultati
sectiunea privind 'Specificatile’ pentru a configura
din nou monitorul.

* Acest mesaj apare cand cablul de semnal dintre
monitor si calculator nu este conectat. Verificati
cablul de semnal si incercati din nou.

Pe ecran se afigeaza mesajul "OSD LOCKED" (OSD BLOCAT)?

® Pe ecran se afigeaza
mesajul "OSD
LOCKED" (OSD
BLOCAT) cand apasati
butonul MENU
(MENIU)?

* Puteti bloca setérile curente de control, pentru a
nu putea fi schimbate neintentionat. Putetl
debloca functiile afisajului pe ecran in orice
moment apasand butonul MENU (MENIU)
pentru cateva secunde. Se va afisa mesajul
"OSD UNLOCKED" (OSD DEBLOCAT).

(%]




Depanare

Imaginea afigata este incorecti

® Pozifia afigajului nu este |  Apasati butonul AUTO(AUTOMAT) pentru a

corecta. ajusta automat monitorul la cea mai buna
setare. Daca rezultatele nu sunt satisfacatoare,
ajustati pozitia imaginii cu ajutorul plctogramelor
H posmon (Pozitie orizontalz) si V position
(Pozitie verhcala& afisate pe ecran.

@ n fundal sunt vizibile * Apasati butonul AUTO (AUTOMAT) pentru a
bare verticale sau dungi. | ajusta automat monitorul la cea mai buna
setare. Daca rezultatele nu sunt satisfacatoare,
eliminati barele verticale sau dungile cu ajutorul
pictogramei CLOCK (Ceas) afisata pe ecran.

® Daci apare zgomot * Apasati butonul AUTO(AUTOMAT) pentru a
orizontal pe caractere ajusta automat monitorul la cea mai buna
sau imagini, acestea nu setare. Daca rezultatele nu sunt satisfacatoare,
sunt afigate corect. eliminati barele orizontale cu ajutorul

pictogramei PHASE (Faz3) afisata pe ecran.

* Verificati Control Panel (Panou de control)-—>
Display (Af|$aj) > Settings (Setdri) si ajustafi
afisajul la rezolutia recomandata sau ajustati
monitorul la setarea ideal3. Configurati setarea
de culoarea la mai mult de 24 biti (true color).

IMPORTANT

= Verificati Control Panel (Panou de control ) --> Display (Afigaj) --> Settings
(Setdri) pentru a verifica daca rezolutia sau frecventa au fost modificate. Daca
da, resetati placa video la rezolutia recomandata.

= Daca nu este selectata rezolutia recomandata (rezolutia optima, este posibil ca
literele sa fie incetosate si ecranul sa estompat, trunchiat sau deviat. Asigurati-va
ca afi selectat rezolutia recomandata.

= Metoda de setare poate diferi in functie de calculator sau sistemul de operare,

este posibil ca rezolutia mentionata s nu fie compatibild cu placa video. Tn acest
caz, apelati la producatorul calculatorului sau al placii video.



Depanare

Imaginea afigata este incorecta

® Ecranul este monocolor | e Verificati daca ati conectat corespunzator
sau se vede anormal. cablul de semnal si utilizati o surubelnita pentru

a strange, daca este necesar.

* Asigurati-va ca placa video este introdusa in
locas.

. Conﬁguratl setarea de culoarea la mai mult de
24 biti (true color) in Control Panel - Settings
(Panoul de control - Setiri).

@ Ecranul clipeste. * Verificati daca ecranul este setat in modul
imbinare si, daca da, modfficati la rezolutia
recomandata.

Se afigeaza mesajul "Monitorul nu este recunoscut, nu a fost gasit
monitorul Plug & Play (VESA DDC)"?

® Afiinstalat driverul * Asigurati-va ca ati instalat driverul monitorului de

monitorului? pe CD-ul (sau discheta) furnizat cu monitorul.
Alternativ, puteti descarca driverul de pe pagina
de internet: http://www.lge.com.

¢ Asigural IL va ca placa video este compatibila cu
functia Plug & Play.

Functia Audio nu functioneaza.

® Imagine OK si fara * Verificati daca volumul este "0".
sunet. * Verificafi daca sunetul este oprit.
* Cablu HDMI instalat corespunzator.
* Cablu casti instalat corespunzator.
* Verificafi formatul audio. Formatul audio
comprimat nu este acceptat.

2]



Specificatii

Cablu de
alimentare

Intrare
sincronizare

Intrare video

Rezolutie

Plug & Play

Consum
curent electric

Dimensiuni
& greutate

Interval

Intrare alimentare

Adaptor CA-CC

Conditii de mediu

Baza suport

E2250V

54,6 cm (21,5 in) Ecran Plat Activ -TFT LCD
Strat anti-reflexie

Dimensiune vizibila diagonala: 54,6 cm
Densitate 0,248 x 0,248 mm plxel

Frecventa orizontala 30 - 83 kHz (Automat)

FrecvenE verticala Analogicz,Digitalz: 56 - 75 Hz (Automat)
HDMI: 56 - 61 Hz (Automat)

Format intrare Sincronizare separata
Digital

Intrare semnal Conector 15 pini D-SUB

Conector DVI-D (di taIz)
Conector 19 pini H

Format intrare Analogicz (0,7 Vp-p/75 Ohml) digitalz, HDMI

Max VESA 1920 x 1080 @60Hz
Recomandat VESA 1920 x 1080 @60Hz

DDC 2B (Analogicz,Digitalz, HDMI)

Mod On (Pornit): : 23 W (Tip)
Mod Sleep (Repaus) < 1W
Mod Off (Oprit) < 0,5W

) Cu suport i Fara suport
Latime 52,58 cm (20,70 in I 52,58 cm (20,70 in
Indlfime 40,83 cm (16,07 in I 33,48 cm (13,18 in
Adancime 19,80 cm ( 7,80 in : 3,99cm ( 1,57 in

Greutate (fara ambalaj) 2,8 kg (6,17 Ibs)
inclinare : -5° - 15°
12V = 3,0A

Tip FSP036-DGAAT1, fabricate de FSP Group
sau tip LCAPO7F, fabricate de Lienchange Electronics

Condijii de funcjionare

Temperatura 10°Cla35°C

Umiditate 10% pana la 80% (fara condens)
Conditii de depozitare

Temperatura -20°C la60°C

Umiditate 5% pana la 90% (fara condens)

Montat (), Demontat (O )

Cablu de alimentare Tip priza de perete

Nota

= Informatiile continute in acest document sunt subiectul modificarii fara notificare.



Specificatii E2350V

Cablu de 58,4 cm (23,0 in) Ecran Plat Activ -TFT LCD
Strat anti-reflexie

alimentare Dimensiune vizibila diagonala: 58,4 cm
Densitate 0,265 x 0,265 mm pixel
Intrare Frecventa orizontala 30 - 83 kHz (Automat)
. . Frecvemg verticala Analogicz,Digitalz: 56 - 75 Hz (Automat)
sincronizare HDMI: 56 - 61 Hz (Automat)
Format intrare Sincronizare separata
Digital
i Intrare semnal Conector 15 pini D-SUB
Intrare video Conector DVI'D (digitaly)
Conector 19 pini HDMI
Format intrare Analogicz (0,7 Vp-p/75 Ohmi), digitalz, HDMI
i Max VESA 1920 x 1080 @60Hz
ReZOIUtIe Recomandat VESA 1920 x 1080 @60Hz
Plug & Play DDC 2B (AnalogicZ,Digitalz, HDMI)
Mod On (Pornit): : 28 W (Tip)
Consum . Mod Sleep (Repaus) < 1W
curent electric Mod Off (Oprit) < 05 W
Dimensiuni ) Cu suport ) | Fara suport _
mensiinl Lifime  55,980cm (2204in) | 55,98 cm (22,04 in
& greutate Inalfime 42,81 cm (16,85in) | 35,45 cm (13,96 in
Adancime 19,80 cm ( 7,80 in i 399cm( 1,57in
~ Greutate (fara ambalaj) 3,3kg (7,281bs)
Interval Inclinare : -5° - 15°
Intrare aimentare 12V = 3.0A
Adaptor CA-CC Tip FSP036-DGAA1, fabricate de FSP Group
sau tip LCAPQ7F, fabricate de Lienchange Electronics
i Conditii de functionare
Condlt“ gelmedi] Tgmperatufg 10°Cla35°C
Umiditate 10% pana la 80% (fara condens)
Conditii de depozitare
Temperatura -20°Cla60°C
Umiditate 5% pana la 90% (fara condens)
Baza suport Montat (), Demontat (O)

Cablu de alimentare Tip priza de perete

Nota
= Informatiile continute in acest document sunt subiectul modificarii fara notificare.



Moduri presetate de intrare calculator (Rezolutie)
B DSUB/DVI Timing

Moduri de afisare (Rezolutie) Frecventa orizontala (kHz)  Frecventa verticala (Hz)
1 720 x 400 31,468 70
2 640 x 480 31,469 60
3 640 x 480 37,500 75
4 800 x 600 37,879 60
5 800 x 600 46,875 75
6 1024 x 768 48,363 60
7 1024 x 768 60,123 75
8 1152 x 864 67,500 75
9 1280 x 1024 63,981 60
10 1280 x 1024 79,976 75
11 1680 x 1050 65,290 60
*12 1920 x 1080 67,500 60

|
*Mod recomandat

m HDMI Timing
Moduri de afigare (Rezolutie) Frecventd orizontald (kHz) ~ Frecventa verticald (Hz)
1 480P 31,50 60
2 576P 31,25 50
3 720P 37,50 50
4 720P 45,00 60
5 1080i 28,12 50
6 1080i 33,75 60
7 1080P 56,25 50
8 1080P 67,50 60

Indicator
MOD Culoare LED
Mod On (Pornit) Purple (vedere din fata)
Mod Sleep (Repaus)  Purple Blinking (vedere din fata)
Mod Off (Oprit) Oprit
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