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37LH70x+ Bitte lesen Sie vor Gebrauch des Gerdtes diese
Anleitung aufmerksam durch.

Bewahren Sie die Anleitung fiir spatere Fragen
sorgfaltig auf. Tragen Sie Modell- und Seriennummer
des Gerates hier ein.

Sie finden die Angaben auf dem Typenschild an der
Riickwand des Gerdtes. Teilen Sie Threm
Kundendienst die Nummern mit, wenn Sie Hilfe
benotigen.



HDMI, das HDMI Logo und High-Definition Multimedia
HOIMM  terface sind Markenzeichen oder eingetragene
Markenzeichen von HDMI Licensing LLC.

Verwenden Sie an der an der Geriteseite Schrauben mit einer
Lénge von 12 mm (+0,5/-0,5).
(Nur 42/47LH70**)
Geriteseite Geriteseite
(mit Abstandhalter) (ohne Abstandhalter)
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ZUBEHOR

Priifen Sie, ob folgendes Zubehér mit lhrem TV-Gerit geliefert wurde. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich
bitte an den Hindler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.

= Die Ausfiihrung des Fernsehers kann von den Abbildungen abweichen.

Owner's
Manual

Handbuch des Eigentiimers

&

Ferritkern
(Dieses Teil ist bei keinem der
Modelle im Lieferumfang
enthalten.)

Stromkabel

Dieses Teil ist bei keinem

Poliertuch
Polieren Sie den

Batterien Tuch.

der Modelle im Lieferumfang enthalten.

* Wenn das Gerit Flecken oder
Fingerabdriicke aufweist, wischen
Sie es nur mit den entsprechen-
den Reinigungstiichern ab.

Entfernen Sie Flecken vorsichtig.
Zu viel Krafteinsatz kann zu

Bildschirm mit dem Kratzern oder Verfarbungen

fiihren.

PLASMA TV-MODELLE
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Schrauben fiir Fuf? Kabelhalterung
Kabelhalter Nur 50PS70+*+/50PS80+**/
ot ey SRR ounsorsr, s
LCD TV-MODELLE / LED LCD-FERNSEHER - MODELLE
Qe O) m
B 1-Schraube
Kabelhalter Kabelhalterung (Nur 26LG31++, 26LU50%, 32/37/42LF25++,
(Nur 19/22LU40x, (Nur 19/22LH20++ 32/37/421G2+x+, 32/37 /421G33+,
Kabelhalterung Riickse it 19/22/26LU50++) 19/22LD3 %+ DU e
(Nur32/37/42/471H70+)  Stindera sb ecﬁung (Siehe S.32) 19/22LG31+x) 32/37/42LH49%, 32/37/42LH50%~.
(Siehe 5.33) (Nur 37/42/47LH70+x) (Siehe S.32) 32/371H70%+, 42LH90** 32/42LF51+)
(Siehe 5.31) (Siehe $.30)

Schrauben fiir Fuf
(Siehe S. 25 bis 28)
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% USB-Verlingerungskabel
Hinterer Stinder | (Nur 32/37/42/47LH70++)
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]9/22('[‘;:';;1,0** (Nur 15?{)2IT_U40**) Schutzblende Schraube fiir Netzkabel fg?lii?erig UISI;-L\J/iSrICénI;erLCngSIf:bZII -
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geeignet ist.

(Siehe 5.34)
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VORBEREITUNG

FRONTKONSOLE

O HINWEIS

» Das Fernsehgerdt kann in den Bereitschaftsmodus versetzt werden, um den Stromverbrauch zu senken.
Falls das Fernsehgerit iiber einen lingeren Zeitraum nicht genutzt wird, sollte es tiber den Netzschalter

am Gerat ausgeschaltet werden, um den Stromverbrauch zu senken.

Der Stromverbrauch des eingeschalteten Fernsehers kann erheblich verringert werden, wenn die
Helligkeit des Bildes vermindert wird.

" Die Ausfiihrung des Fernsehers kann von den Abbildungen abweichen.

PLASMA TV-MODELLE

A VORSICHT

> Falls der Fernseher nicht mit der Fernbedienung eingeschaltet werden kann, betdtigen Sie den Haupt-

Netzschalter am Fernsehgerdt. (Falls der Fernseher tiber den Haupt-Netzschalter ausgeschaltet wurde, kann

das Gerdt nicht iiber die Fernbedienung eingeschaltet werden.)
» Niemals auf den Glas-Standfuf treten oder den Standfufd anstofien.

» Der Fuf® kénnte zerbrechen und Verletzungen durch Glasscherben verursachen, und der Fernseher kénnte

herunterfallen.
» Den Fernseher nicht iiber den Boden ziehen. Ansonsten kénnte der Untergrund Schaden nehmen.

50/60PS70x*x

®— PROGRAMME
(Einschalten)

®— VOLUME
(Lautstarke)
fa— 1 <=
/ - \ :l e OK
OK®
e—MENU
I Intelligenter Sensor MENU (Menii)
Passt das Bild den
= | |auBeren Bedingungen an. E e— INPUT
Sensor fiir die INPUT
Fernbedienung
\ e POWER
(Einschalten)
Power/Standby-Anzeige O/
e Leuchtet im Standby-Modus rot.
® Bei eingeschaltetem Fernseher leuchtet die LED-Anzeige nicht.




50/60PS80+x*

o

— PROGRAMME
(Einschalten)

0

— VOLUME
(Lautstarke)

IR0

A.—

Intelligenter Sensor
Passt das Bild den

Sensor fiir die
Fernbedienung

Power/Standby-Anzeige
e Leuchtet im Standby-Modus rot.
* Bei eingeschaltetem Fernseher leuchtet die LED-Anzeige nicht.

dufleren Bedingungen an.

E e OK

oK®

[E] e—— MENU

MENU (Menti)

e POWER
(Einschalten)

ONNLITYITUOA I
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VORBEREITUNG

42/50PQ35**
Sensor fiir die
Fembf-:dienung
col Intelligenter Sensor
Passt das Bild den
dufleren Bedingungen an.
Power/Standby-Anzeige
oL ® Leuchtet im Standby-Modus rot.
e e Leuchtet blau, wenn das Gerit
(S eingeschaltet ist.
INPUT MENU oK ® - A + v P a O/
— \ J \ J \ J
i —
VOLUME PROGRAMME POMR
INPUT MENU OK (Lautstérke) (Einschalten) (Einschalten)




42PQ65**, 50PS65+*

Sensor fiir die 1
Fernbedienung

Intelligenter Sensor
Passt das Bild den dufieren

> 7 Bedingungen an.

Power/Standby-Anzeige
¢ Leuchtet im Standby-Modus rot.
® Bei eingeschaltetem Fernseher leuchtet die LED-Anzeige nicht.

6—— PROGRAMME
(Einschalten)

&—— VOLUME
(Lautstérke)

e—— POWER
(Einschalten)

ONNLITYITUOA I
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VORBEREITUNG

LED LCD-FERNSEHER - MODELLE : 42/47LH90**

o
=
O]

@

‘ LAUTSPRECHER

S

Sos”

s
ONO||0~0

Y

=
m
=
=

4

Y

=
0
c
=

re

O

PROGRAMME
(Einschalten)

VOLUME
(Lautstdrke)

oK
L MENU (Menii)
- INPUT

—— POWER

(Einschalten)

I Sensor fiir die

Fernbedienung

Intelligenter Sensor
—o Passt das Bild den dufleren
Bedingungen an.

Power/Standby-Anzeige
e Leuchtet im Standby-Modus rot.
e Leuchtet blau, wenn das Gerit eingeschaltet ist.

Hinweis: Die Betriebsanzeige kann im
Einstellungsmenii eingestellt werden.

Haupt-Netzschalter




LCD TV-MODELLE : 19/22LU40**

Sensor fiir die Fernbedienung

Power/Standby-
Anzeige

* Leuchtet im
Standby-Modus rot.

® Bej eingeschaltetem

Fernseher leuchtet die

PROGRAMME
(Einschalten)

VOLUME
(Lautstéarke)

OK

MENU (Menii)

INPUT

POWER
(Einschalten)

LED-Anzeige nicht.

Haupt-
Netzschal
ter

ONNLITYITUOA I
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VORBEREITUNG

LCD TV-MODELLE : 32/37/42/47LH70+*

Bewegte LED-Arzeige

POWER (Einschalten) (Sensortaste)

Power/Standby-Anzeige
e Leuchtet im Standby-Modus rot.

Hinweis: Die Betriebsanzeige kann im
Einstellungsmenii eingestellt werden.

Intelligenter Sensor
Passt das Bild den dufieren
Bedingungen an.

Sensor fiir die Fernbedienung

—— PROGRAMME
(Einschalten)

Y

1 & VOLUME(Lautstarke)

—

0 e——OK
OK®

Ve — MENU
MENU (Menii)

~7e—INPUT
INPUT

e Leuchtet bei eingeschaltetem Fernseher weifs.

Haupt-Netzschalter




LCD TV-MODELLE : 19/22/26/32/37/42LH20+*, 19/22/26/32LD3**,

PROGRAMME

32/37/42/47LH3 +**
(Nur 19/22/26LH20+* 19/22/26LD3**)

POMR|INPUT [MENU | OK VOLUME

(Einsch (Lautstirke) (Einschalten)

alten)
o o o
O O O ||| G1a>

&/ INPUT MENU OK® - A+ vV P a

(Nur32/37/42LH20+ 32\D3+, 32/37/42/47H3++%)

Sensor fiir die Fernbedienung

%/

Power/Standby-Anzeige
® Leuchtet im Standby-Modus rot.

A
A A
P — &—— PROGRAMME
v (Einschalten)
U
) N
L i ¢ VOLUME(Lautstdrke)
U
©
oK ( 9— oK
———— MENU
menu| OO hend)
wput| @ INPUT
o/l ( )—— POWER
(Einschalten)

¢ Leuchtet blau, wenn das Gerdt eingeschaltet ist.

Haupt-Netzschalter

ONNLITYITUOA I
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VORBEREITUNG

LCD TV-MODELLE : 32/37/42/47LH40%**, 32/37/42/47LH49+*,

32/37/42/47/55LH50** \
% PROGRAMME
(Einschalten)

P

% @ — VOLUME (Lautstarke)
A

Qye——ok

o oK®
Qe Menu
= MENU (Menii)
@——— INPUT

INPUT

xo—— POWER (Einschalten)
O/

— Sensor fiir die Fembedienung | |

Intelligenter Sensor
Passt das Bild den dufieren
Bedingungen an.

(=)

g

S

Power/Standby-Anzeige
® Leuchtet im Standby-Modus rot.

e Leuchtet blau, wenn das Gerit eingeschaltet ist.

Haupt-Netzschalter




LCD TV-MODELLE : 19/22/26LU50+*

(Nur 19/22LU50%**)
PO NPT W) Ok Y0y [(ERCRANNT
) D
& & © o|lle @
&/1 INPUT MENU OKe [(— A + Vv P A
(Nur 26LU50+*)
AQE p———— PROGRAMME
P (Einschalten)
)\ V0O
+2 p——— VOLUME (Lautstarke)
-0
©@e— OK
OK®
@e— MENU (Menii)
MENU
& ®e— INPUT
o INPUT
@e— POWER (Einschalten)
b/I
%
o Sensor fiir die Fernbedienung, Haupt-
Netzscha
. Iter
Power/Standby-Anzeige
® Leuchtet im Standby-Modus rot.
* Leuchtet bei eingeschaltetem Fernseher weifS.

ONNLITYITUOA I
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VORBEREITUNG

LCD TV-MODELLE : 19/22LG31 **

INPUT MENU OK® -

VOLUME PROGRAMME

INPUT  [MENU |OK (Lautstirke) (Einschalten)

A & - P s

POWER (Einschalten)

Sensor fiir die Fernbedienung

_ Power/Standby-Anzeige

* Leuchtet im Standby-Modus rot.
® Leuchtet blau, wenn das Gerit eingeschaltet ist.




LCD TV-MODELLE :32/37/42LF25*+ 32/37/42LG2*+* 32/37/42LG33+**

26LG31** 32/42/47LF51**

o

D

o
®

p—— PROGRAMME
(Einschalten)

q

A ®—— VOLUME (Lautstarke)

POWER (Einschalten)
Sensor fiir die Fernbedienung

Power/Standby-Anzeige
¢ Leuchtet im Standby-Modus rot.
¢ Leuchtet blau, wenn das Gerdt eingeschaltet ist.

MENU

(O»————— MENU (Menii)

Intelligenter Sensor
Passt das Bild den dufieren Bedingungen an.

(Nur 32/42/471F51++)

ONNLIFYIIYOA I
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VORBEREITUNG

INFORMATIONEN ZUR RUCKSEITE

B Die Ausfiihrung des Fernsehers kann von den Abbildungen abweichen.

PLASMA TV-MODELLE : 50/60PS70**, 50/60PS80**

¥ PCMCIA CARD SLOTY

AUDIOIN  QFTICE
(RGBIDVI)AD

@ Anschlussbuchse fiir Stromkabel

Dieses Fernsehgerit ist auf den Betrieb mit
Wechselstrom ausgelegt. Die Spannung finden Sie
auf der Seite ,Spezifikationen “.(» S.155 bis 167)

Versuchen Sie niemals,das Gerit mit Gleichstrom
zu betreiben.

HDMI/DVI IN -Eingang
SchliefRen Sie ein HDMI-Signal an HDMI IN an.

Oder schliefen Sie ein DVI-(VIDEO)-Signal tiber ein
DVI-zu-HDMI-Kabel an den HDMI/DVI-ingang an.

RGB/DVI-Audio-Eingang
Anschluss eines Audiokabels vom PC oder DTV.

© OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT

6]

Anschluss digitaler Audioquellen verschiedener Gerdte.
Anschluss eines digitalen Audio-Gerdtes.
Zum Anschluss iiber ein optisches Audiokabel.

Komponent-Eingang
Fiir den Anschluss eines Komponent-Video oder
Audio-Gerits.

RGB IN-Eingang
Anschluss eines Ausgangskabels vom PC.

<

I —

HDmiIN4 USBIN

l

e

.

=) VIDEO (WI[N@}AUDIOR S-VIDEO

<
=
=

@ RS-232C-Eingang (STEUERUNG&WARTUNG)

Fiir den Anschluss des seriellen Ports der
Steuergeréte an die RS-232C-Buchse.

Dieser Anschluss dient fiir Servicezwecke oder
wird in Hotels verwendet.

Euro-Scart-Anschluss (AV1/AV2)

Fur den Anschluss von Scart-Eingangs-und
Ausgangssignalen von externen Geraten.

Antenneneingang
Anschlussbuchse fiir eine Antenne oder ein Kabel.

PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association)-Kartenschlitz.

Stecken Sie das CI-Modul in den PCMCIA-KARTENSTECKPLATZ.

(Dieses Teil ist bei keinem der Modelle im
Lieferumfang enthalten.)

USB-Eingang
Anschlussbuchse fiir ein USB-Speichergerat.

S-Video-Eingang

Fir den Anschluss eines S-Video-Ausgangssignals
von einem S-VIDEO-Geridt

Audio/Video-Eingang

Fiir den Anschluss von Audio- oder Video-
Ausgangssignalen von externen Geraten.



PLASMA TV-MODELLE : 42/50PQ35+** 42PQ65** 50PS65+*

Y PCMCIA CARD SLOTY

_
ANTENNA
IN

AUDIOIN  OFTICAL
(RGBIDVI) AB? AT AV1 AV2
HDMI IN — )
I -+ I -+
T3+
T+|13+
+ +
b |33 33
RGB IN (FC) +571l+x
HDMI/DVI N +3+=
QD ||| xF
+ +
(GO LS

@ Anschlussbuchse fiir Stromkabel

Dieses Fernsehgerit ist auf den Betrieb mit
Wechselstrom ausgelegt. Die Spannung finden Sie
auf der Seite ,Spezifikationen “.(» S.155 bis 167)

Versuchen Sie niemals,das Gerit mit Gleichstrom
zu betreiben.

® RGB/DVI-Audio-Eingang
Anschluss eines Audiokabels vom PC oder DTV.

© OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT
Anschluss digitaler Audioquellen verschiedener Gerdte.
Anschluss eines digitalen Audio-Gerates.
Zum Anschluss {iber ein optisches Audiokabel.

© Euro-Scart-Anschluss (AV1/AV2)

Fiir den Anschluss von Scart-Eingangs-und
Ausgangssignalen von externen Geraten.

© HDMI/DVI IN -Eingang
Schlief}en Sie ein HDMI-Signal an HDMI IN an.

Oder schliefSen Sie ein DVI-(VIDEO)-Signal iiber ein
DVI-zu-HDMI-Kabel an den HDMI/DVI-ingang an.

@ RGB IN-Eingang
Anschluss eines Ausgangskabels vom PC.

ONNLIFYIIYOA I

—olanv =
VIDEO [MIeYe]-AuDIO-Gl S-VIDEO (HDMIIN3 USBIN

@ RS-232C-Eingang (STEUERUNG&WARTUNG)

Fiir den Anschluss des seriellen Ports der
Steuergerdte an die RS-232C-Buchse.

Dieser Anschluss dient fiir Servicezwecke oder
wird in Hotels verwendet.

Komponent-Eingang
Fiir den Anschluss eines Komponent-Video oder
Audio-Gerits.

Antenneneingang
Anschlussbuchse fiir eine Antenne oder ein Kabel.

PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association)-Kartenschlitz.
Stecken Sie das Cl-Modul in den PCMCIA-KARTENSTECKPLATZ.

(Dieses Teil ist bei keinem der Modelle im
Lieferumfang enthalten.)

USB-Eingang
Anschlussbuchse fiir ein USB-Speichergerit.

@ S-Video-Eingang

Fiir den Anschluss eines S-Video-Ausgangssignals
von einem S-VIDEO-Gerdt

Audio/Video-Eingang
Fiir den Anschluss von Audio- oder Video-
Ausgangssignalen von externen Gerdten.
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VORBEREITUNG

LCD TV-MODELLE : 32/37/42LF25+*, 32/37/42LG2+***, 32/37/42LG33**,

19/22/26LG31 **

(Nur 32/37/421G2++,
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@ Anschlussbuchse fiir Stromkabel

Dieses Fernsehgerit ist auf den Betrieb mit
Wechselstrom ausgelegt. Die Spannung finden Sie
auf der Seite ,Spezifikationen “.(» S.155 bis 167)

Versuchen Sie niemals,das Gerit mit Gleichstrom
zu betreiben.

© RGB/DVI-Audio-Eingang
Anschluss eines Audiokabels vom PC oder DTV.

© OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT
Anschluss digitaler Audioquellen verschiedener Gerdte.
Anschluss eines digitalen Audio-Gertes.
Zum Anschluss {iber ein optisches Audiokabel.

© Euro-Scart-Anschluss (AV1/AV2)

Fiir den Anschluss von Scart-Ein angs-und
Ausgangssignalen von externen Geraten.

© HDMI/DVI IN -Eingang
Schlief}en Sie ein HDMI-Signal an HDMI IN an.

Oder schliefRen Sie ein DVI-(VIDEO)-Signal iiber ein
DVI-zu-HDMI-Kabel an den HDMI/DVI-ingang an.

O RGB IN -Eingang
Anschluss eines Ausgangskabels vom PC.

@ RS-232C-Eingang (STEUERUNG&WARTUNG)

Fiir den Anschluss des seriellen Ports der
Steuergerédte an die RS-232C-Buchse.

Dieser Anschluss dient fiir Servicezwecke oder
wird in Hotels verwendet.

© Komponent-Eingang
Fiir den Anschluss eines Komponent-Video oder
Audio-Geridts
© Antenneneingang
Anschlussbuchse fiir eine Antenne oder ein Kabel.
® PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association)-Kartenschlitz.
Stecken Sie das CI-Modul in den PCMCIA-KARTENSTECKPLATZ.

(Dieses Teil ist bei keinem der Modelle im Lieferumfang
enthalten.)

@ Audio/Video-Eingang
Fiir den Anschluss von Audio- oder Video-
Ausgangssignalen von externen Gerdten.

® Kopfthorer
SchlieRen Sie die Kopthérer am Kopfhéreranschluss an.

® WARTUNGSANSCHLUSS

(Nur 19/221G31+)
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LCD TV-MODELLE : 19/22LU40+*, 19/22/26LU50**
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© Anschlussbuchse fiir Stromkabel

Dieses Fernsehgerit ist auf den Betrieb mit
Wechselstrom ausgelegt. Die Spannung finden Sie
auf der Seite ,Spezifikationen “.(» S.155 bis 167)

Versuchen Sie niemals,das Gerit mit Gleichstrom
zu betreiben.

© RGB/DVI-Audio-Eingang
Anschluss eines Audiokabels vom PC oder DTV.

© OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT
Anschluss digitaler Audioquellen verschiedener Gerte.
Anschluss eines digitalen Audio-Gerates.
Zum Anschluss tiber ein optisches Audiokabel.

@ Euro-Scart-Anschluss (AV1/AV2)

Fiir den Anschluss von Scart-Eingangs-und
Ausgangssignalen von externen Geraten.

© HDMI/DVI IN-Eingang
Schliefien Sie ein HDMI-Signal an HDMI IN an.

Oder schlie3en Sie ein DVI-(VIDEO)-Signal iiber ein
DVI-zu-HDMI-Kabel an den HDMI/DVI-ingang an.

@ RGB -Eingang
Anschluss eines Ausgangskabels vom PC.

ANTENNA IN @—0—@
HPQ
RS-232C-Eingang (STEUERUNG&WARTUNG)

Fiir den Anschluss des seriellen Ports der
Steuergerite an die RS-232C-Buchse.

Dieser Anschluss dient fiir Servicezwecke oder
wird in Hotels verwendet.

Komponent-Eingang

Fiir den Anschluss eines Komponent-Video oder
Audio-Gerits.

Antenneneingang

Anschlussbuchse fiir eine Antenne oder ein Kabel.

Kopfhorer
Schliefien Sie die Kopfhérer am Kopfhoreranschluss an.

PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association)-Kartenschlitz.

Stecken Sie das Cl-Modul in den PCMCIA-KARTENSTECKPLATZ.

(Dieses Teil ist bei keinem der Modelle im
Lieferumfang enthalten.)

WARTUNGSANSCHLUSS
Audio/Video-Eingang

Fiir den Anschluss von Audio- oder Video-
Ausgangssignalen von externen Gerdten.

ONNLIFYIIYOA I
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VORBEREITUNG

LCD TV-MODELLE : 32/37/42/47LH70**
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@ Anschlussbuchse fiir Stromkabel

Dieses Fernsehgerit ist auf den Betrieb mit
Wechselstrom ausgelegt. Die Spannung finden Sie
auf der Seite ,Spezifikationen “.(» S.155 bis 167)

Versuchen Sie niemals,das Gerit mit Gleichstrom
zu betreiben.

© USB-Eingang
Anschlussbuchse fiir ein USB-Speichergerit.
© HDMI/DVI IN -Eingang

.

Dieser Anschluss dient fiir Servicezwecke oder
wird in Hotels verwendet.

This port is used for Service or Hotel mode.

@ Antenneneingang

Anschlussbuchse fiir eine Antenne oder ein Kabel.

© Komponent-Eingang

Fiir den Anschluss eines Komponent-Video oder
Audio-Gerits.

SchlieRen Sie ein HDMI-Signal an HDMI IN an. © OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT

Oder schlieffen Sie ein DVI-(VIDEO)-Signal iber ein
DVI-zu-HDMI-Kabel an den HDMI/DVI-ingang an.

@ S-Video-Eingang

Anschluss digjtaler Audioquellen verschiedener Gerate.
Anschluss eines digjtalen Audio-Gerdtes.
Zum Anschluss tiber ein optisches Audiokabel.

Fir den Anschluss eines S-Video-Ausgangssignals ©® Euro-Scart-Anschluss (AV1/AV2)

von einem S-VIDEO-Gerdt
Audio/Video-Eingang

Fiir den Anschluss von Scart-Eingangs-und
Ausgangssignalen von externen Geraten.

Fiir den Anschluss von Audio- oder Video- @ Kopfhsrer

Ausgangssignalen von externen Gerdten.

© RGCB IN -Eingang
Anschluss eines Ausgangskabels vom PC.
RGB/DVI-Audio-Eingang
Anschluss eines Audiokabels vom PC oder DTV.

@ RS-232C-Eingang (STEUERUNG&WARTUNG)

Fiir den Anschluss des seriellen Ports der
Steuergerate an die RS-232C-Buchse.

Schliefen Sie die Kopfhdrer am Kopfhéreranschluss an.

® PCMCIA (Personal Computer Memory Card

International Association)-Kartenschlitz.
Stecken Sie das Cl-Modul in den PCMCIA-
KARTENSTECKPLATZ.

(Dieses Teil ist bei keinem der Modelle im Lieferumfang
enthalten.)
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@ Anschlussbuchse fiir Stromkabel

Dieses Fernsehgerit ist auf den Betrieb mit
Wechselstrom ausgelegt. Die Spannun§ finden Sie
auf der Seite ,Spezifikationen “.(» S.155 bis 167)

Versuchen Sie niemals,das Gerit mit Gleichstrom
zu betreiben.

© RGB/DVI-Audio-Eingang
Anschluss eines Audiokabels vom PC oder DTV.

© OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT
Anschluss digitaler Audioquellen verschiedener Gerdte.
Anschluss eines digitalen Audio-Gerdtes.
Zum Anschluss tiber ein optisches Audiokabel.

© Euro-Scart-Anschluss (AV1/AV2)

Fiir den Anschluss von Scart-Ein angs-und
Ausgangssignalen von externen Gerdten.

© HDMI/DVI IN-Eingang
Schliefien Sie ein HDMI-Signal an HDMI IN an.

Oder schliefien Sie ein DVI-(VIDEO)-Signal iiber ein
DVI-zu-HDMI-Kabel an den HDMI/DVI-ingang an.

O RGB IN -Eingang
Anschluss eines Ausgangskabels vom PC.

RS-232C-Eingan
0 R R ERUNEE SBARTUNG)
Fiir den Anschluss des seriellen Ports der

Steuergerdte an die RS-232C-Buchse.

Dieser Anschluss dient fiir Servicezwecke oder
wird in Hotels verwendet.

© Komponent-Eingang
Fiir den Anschluss eines Komponent-Video oder
Audio-Gerits.

© Antenneneingang
Anschlussbuchse fiir eine Antenne oder ein Kabel.

@ USB-Eingang
Anschlussbuchse fiir ein USB-Speichergerit.

@ PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association)-Kartenschlitz.

Stecken Sie das Cl-Modul in den PCMCIA-KARTEN-
STECKPLATZ.

(Dieses Teil ist bei keinem der Modelle im Lieferumfang
enthalten.)

@ Audio/Video-Eingang
Fir den Anschluss von Audio- oder Video-
Ausgangssignalen von externen Gerdten.

® Kopfhérer
SchlieRen Sie die Kopthdrer am Kopfhéreranschluss an.

@ WARTUNGSANSCHLUSS
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VORBEREITUNG

LED LCD-FERNSEHER - MODELLE : 42/47LH90**
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Anschlussbuchse fiir Stromkabel

Dieses Fernsehgerit ist auf den Betrieb mit
Wechselstrom ausgelegt. Die Spannung finden Sie
auf der Seite ,Spezifikationen “.(» S.155 bis 167)

Versuchen Sie niemals,das Geridt mit Gleichstrom
zu betreiben.

RGB/DVI-Audio-Eingang
Anschluss eines Audiokabels vom PC oder DTV.

OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT
Anschluss digitaler Audioquellen verschiedener Gerdte.
Anschluss eines digjtalen Audio-Cerates.

Zum Anschluss iiber ein optisches Audiokabel.

Euro-Scart-Anschluss (AV1/AV2)

Fuir den Anschluss von Scart-Eingangs-und
Ausgangssignalen von externen Geraten.

HDMI/DVI IN-Eingang
SchlieRRen Sie ein HDMI-Signal an HDMI IN an.

Oder schliefSen Sie ein DVI-(VIDEO)-Signal iiber ein
DVI-zu-HDMI-Kabel an den HDMI/DVI-ingang an.

RGB IN -Eingang
Anschluss eines Ausgangskabels vom PC.

RS-232C-EinC‘gar\}§
(STEUERUNG&WARTUNG)

USBIN
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® @

Z
=
w

ANTENNAIN

p

Fiir den Anschluss des seriellen Ports der
Steuergerdte an die RS-232C-Buchse.

Dieser Anschluss dient fiir Servicezwecke oder
wird in Hotels verwendet.

Komponent-Eingang
Fiir den Anschluss eines Komponent-Video oder
Audio-Gerits.

Antenneneingang
Anschlussbuchse fiir eine Antenne oder ein Kabel.

USB-Eingang
Anschlussbuchse fiir ein USB-Speichergerit.

PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association)-Kartenschlitz.

Stecken Sie das CI-Modul in den PCMCIA-KARTENSTECKPLATZ.

(Dieses Teil ist bei keinem der Modelle im Lieferumfang
enthalten.)

Audio/Video-Eingang
Fiir den Anschluss von Audio- oder Video-
Ausgangssignalen von externen Geraten.

Kopfhérer
Schliefen Sie die Kopfhorer am Kopfhdreranschluss an.



LCD TV-MODELLE : 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3+*,

32/37/42/471LH3 *++

(Nur 32/37/42/47LH3 )

(Nur 26/32/37/42LH20+,

(Nur 32/37/42/47LH3+++) 6/32LD3++)

USBIN
SEH\QONLY ! :

NN

F;W;; .T_E o

Q
2
=3
=
=

q

AUDIOIN - iTIc
(HGB/DVD AUD(IEO our ; (agg) AvV2
@ < 5 + |, +
. -
| b
R I + I +
S e | =11 EE:
USBIN -+ -+
SER\iICeE'ONLY RGB IN (PC) h I = I =
2
D @) 3%
> = L
1 RS-232C IN N
(CONTROL & SERVICE) ? @ @

Anschlussbuchse fiir Stromkabel

Dieses Fernsehgerit ist auf den Betrieb mit
Wechselstrom ausgelegt. Die Spannun§ finden Sie
auf der Seite ,Spezifikationen “.(» S.155 bis 167)

Versuchen Sie niemals,das Gerit mit Gleichstrom
zu betreiben.

© RGB/DVI-Audio-Eingang
Anschluss eines Audiokabels vom PC oder DTV.

© OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT

Anschluss digitaler Audioquellen verschiedener Gerdte.
Anschluss eines digjtalen Audio-Cerdtes.

Zum Anschluss iiber ein optisches Audiokabel.

Euro-Scart-Anschluss (AV1/AV2)

Fiir den Anschluss von Scart-Eingangs-und
Ausgangssignalen von externen Gerdten.

HDMI/DVI IN -Eingang
Schlieflen Sie ein HDMI-Signal an HDMI IN an. (1)
Oder schliefSen Sie ein DVI-(VIDEOBSignaI tiber ein
DVI-zu-HDMI-Kabel an den HDMI/DVI-ingang an.
RGB IN -Eingang ®
Anschluss eines Ausgangskabels vom PC.
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ANTENNA IN

RS-232C-Eingang (STEUERUNG&WARTUNG)

Fiir den Anschluss des seriellen Ports der
Steuergerdte an die RS-232C-Buchse.

Dieser Anschluss dient fiir Servicezwecke oder
wird in Hotels verwendet.

Komponent-Eingang

Fiir den Anschluss eines Komponent-Video oder
Audio-Geridts

Antenneneingang

Anschlussbuchse fiir eine Antenne oder ein Kabel.

® PCMCIA (Personal Computer Memory Card

International Association)-Kartenschlitz.
Stecken Sie das Cl-Modul in den PCMCIA-KARTENSTECKPLATZ.

(Dieses Teil ist bei keinem der Modelle im Lieferumfang
enthalten.)

Audio/Video-Eingang
Fiir den Anschluss von Audio- oder Video-
Ausgangssignalen von externen Gerdten.

Kopfhorer
Schliefsen Sie die Kopfhorer am Kopfhéreranschluss an.

WARTUNGSANSCHLUSS
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VORBEREITUNG

LCD TV-MODELLE : 19/22LH20**, 19/22LD3**
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Anschlussbuchse fiir Stromkabel

Dieses Fernsehgerit ist auf den Betrieb mit Wechselstrom
ausgelegt. Die Spannung finden Sie auf der Seite
,Spezifikationen *.(» S.155 bis 167)

Versuchen Sie niemals,das Gerit mit Gleichstrom zu betreiben.

RGB/DVI-Audio-Eingang
Anschluss eines Audiokabels vom PC oder DTV.

OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT

Anschluss digitaler Audioquellen verschiedener Gerdte.
Anschluss eines digjtalen Audio-Cerdtes.

Zum Anschluss iiber ein optisches Audiokabel.

Euro-Scart-Anschluss (AV1/AV2)

Fir den Anschluss von Scart-Eingangs-und
Ausgangssignalen von externen Geraten.

HDMI/DVI IN -Eingang
Schlieflen Sie ein HDMI-Signal an HDMI IN an.

Oder schliefien Sie ein DVI-(VIDEO)-Signal iiber ein
DVI-zu-HDMI-Kabel an den HDMI/DVI-ingang an.

RGB IN-Eingang
Anschluss eines Ausgangskabels vom PC.

:

@ RS-232C-Eingang (STEUERUNG&WARTUNG)

Fiir den Anschluss des seriellen Ports der
Steuergerdte an die RS-232C-Buchse.

Dieser Anschluss dient fiir Servicezwecke oder
wird in Hotels verwendet.

© Komponent-Eingang

Fiir den Anschluss eines Komponent-Video oder
Audio-Gerits.

© Antenneneingang

Anschlussbuchse fiir eine Antenne oder ein Kabel.

® Kopfhérer

SchliefRen Sie die Kopfhérer am Kopfhéreranschluss an.

@ PCMCIA (Personal Computer Memory Card

International Association)-Kartenschlitz.

Stecken Sie das Cl-Modul in den PCMCIA-KARTENSTECKPLATZ.
(Dieses Teil ist bei keinem der Modelle im
Lieferumfang enthalten.)

@ WARTUNGSANSCHLUSS



GRUNDANSCHLUSS

® Die Ausfiihrung des Fernsehers kann von den Abbildungen abweichen.

Stellen Sie beim Zusammenbau des TischstandfufSes sicher, ob alle Schrauben festgezogen wurden. (Bei losen
Schrauben kénnte das Gerdt nach dem Aufstellen nach vorn kippen.) Beim Festziehen der Schrauben mit zu hohem
Kraftaufwand kann die Schraube durch zu starke Reibung an den Verbindungspunkten beschidigt werden.

Nur 32/37/42/47LH70** Nur 26/32/37/42LH20++, 26/321D3++,
o Legﬁn Site das t[-'e(nsehger}alittmitt dgLBilftlj§c}:1irmsei(tje 32/37/42/47\H3++, 32/37/42/471H40+,
Bildschirm vor Beschadigungen zu schitzen. 32/37/42/47LHAY =, 32/37/42/47LH50%+, 42/47LHOO+

Legen Sie das Fernsehgerat mit der Bildschirmseite nach
unfen auf eine éepolsterte Oberfliche, um den
Bildschirm vor Beschddigungen zu schiitzen.

Befestigen Sie die Teile der Standfulverbindung

mit dem Standfufdsockel des Fernsehers. 9 Befestigen Sie das Fernsehgerdt wie in der

Abbildung gezeigt.

32LH70%* 47LH70*+ 37LH70+*

L)L

Whad/ Befestigen Sie die vier Schrauben fest in den Off-
Standkdrper nungen auf der Riickseite des Fernsehgerites.

@—— Standfufisockel

9 Befestigen Sie das Fernsehgerdt wie in der
Abbildung gezeigt.

Befestigen Sie die vier Schrauben fest in den Off-
nungen auf der Riickseite des Fernsehgerites.

32/37LH70+ [ ! 42/471H70+

M4x20
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VORBEREITUNG

Nur 19/22LH20%**, 19/22LD3** Nur 50PS70+*/50PS80+*/

1

42/50PQ35++/42PQ65+**/50PS65 **

Legen Sie das Fernsehgerit mit der Bildschirmseite nach
un%en alljf eine gepolstgerte ogerﬂéchéy um Iden I Legen Sie das Fernsehgerat mit der Bildschirmseite nach

Bildschirm vor Beschadigungen zu schiitzen. unten auf eine gepolsterte Oberfliche, um den
Bildschirm vor Beschédigungen zu schiitzen.

Befestigen Sie das Fernsehgerdt wie in der

Abbildung gezeigt. 9 Befestigen Sie das Fernsehgerdt wie in der

Abbildung gezeigt.

Bodenblende

Befestigen Sie die vier Schrauben fest in den Off-
nungen auf der Riickseite des Fernsehgerites.

Achten Sie bei der
Montage des
Standfufes auf die
korrekte Ausrichtung
der Vorder- und
Riickseite des
Standfufies.




Nur 19/22/26LU50**

Legen Sie das Fernsehgerét mit der Bildschirmseite nach
unfen auf eine éepolsterte Oberfliche, um den
Bildschirm vor Beschddigungen zu schiitzen.

9 Befestigen Sie zwei oder drei Schrauben fest an den
Schraubléchern.

(Nur 26LU50++)

Nur 19/22LG31 **

Legen Sie das Fernsehgerit mit der Bildschirmseite
nach unten auf eine gepolsterte Oberfliche, um den
Bildschirm vor Beschddigungen zu schiitzen.

Befestigen Sie die Standfufdverbindung am
Fernsehgert.

Driicken Sie die Standfulverbindung in den
Standfuf ein, bis ein Klicken zu horen ist.

&Standkérper
2
@denblende

Befestigen Sie das Fernsehgerat wie in der
Abbildung gezeigt.

ONNLIFYIIYOA I
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Nur 32/37/42LF25** Nur 19/22LU40**
32/37/42LG2x+*, 32/37/42LG33++,
26LG31 ok 32/42’LF5] * %k Legen Sie das Fernsehgerit mit der

Bildschirmseite nach unten auf eine gepolsterte
Oberfliche, um den Bildschirm vor

Legen Sie das Fernsehgerat mit der Beschidigungen zu schiitzen.

Bildschirmseite nach unten auf eine gepolsterte
Oberflache, um den Bildschirm vor
Beschadigungen zu schiitzen.

Befestigen Sie die drei Schrauben fest in den
Offnungen des Standfufes.

Befestigen Sie die Standfufdverbindung am
Fernsehgerit. ’ B%ﬁ >

Bodenblende
Standkorper

Befestigen Sie den hinteren Stander am
Fernsehgerat.

Bodenblende

9 Befestigen Sie das Fernsehgerit wie in der
Abbildung gezeigt.

Hinterer Stinder

Befestigen Sie die Kappe am hinteren Stander
des Fernsehgerates.

Befestigen Sie die vier Schrauben fest in den Off-
nungen auf der Riickseite des Fernsehgerates.

Hinterer Stinder




ENTFERNEN DES STANDERS

® Die Ausfiihrung des Fernsehers kann von den Abbildungen abweichen.
Nur 19/22LU40+*

Legen Sie das Fernsehgerét mit der Bildschirmseite nach
unten auf eine gepolsterte Oberfléche, um den
Bildschirm vor Beschadigungen zu schiitzen.

?f

Nehmen Sie die Kappe vom Fernsehgerit ab.

Driicken Sie die Kappe zum Abnehmen in
Pfeilrichtung.

Lésen Sie die Schrauben und nehmen Sie den
hinteren Stander vom Fernsehgerat ab.

Hinterer Stinder

Lésen Sie die Schrauben und nehmen Sie den
Standfufs vom Fernsehgerat ab.

Bodenblende

Lésen Sie die Schrauben und nehmen Sie die
Standfufsverbindung vom Fernsehgerat ab.

Standkoérper

Nur 19/22/26LU50**

Legen Sie das Fernsehgerat mit der Bildschirmseite nach
unten auf eine gepolsterte Oberfliche, um den
Bildschirm vor Beschédigungen zu schiitzen.

Losen Sie die Schrauben und nehmen Sie den
Stiander vom Fernsehgerit ab.

(Nur 26LU50+x)

Losen Sie die Schrauben am Fernsehgerit.
Nehmen Sie den Standfufs vom Fernsehgerat ab.

Bodenblende

(Nur 26LU50++)

Nehmen Sie die Standfufverbindung vom

Fernsehgerit ab.
Standkérper

l

e « \%
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MONTAGE DES FERNSE-
HERS AUF EINEM TISCH

Nur 26LG31 *x, 26LU50+*, 32/37/42LF25+*,

2/37/42LG2*xx, 32/37/42LG33*x,
26/32/37/42LH20%**, 26/32LD3*+,
32/37/42LH3*xx, 32/37/42LH40+*,
32/37/42LH49%*x, 32/37 /42 LH50+x,
32/37LH70%x, 42LH90+*, 32/42LF51 +)

® Die Ausfithrung des Fernsehers kann von den
bildungen abweichen. ] )
Der Fernseher muss beim Aufstellen auf einem Tisch
befestigt werden, um ein Umkippen nach vorn/nach hin-
ten zu vermeiden, um Verletzungen oder Beschadigungen
am Produkt zu verhindern. Verwenden Sie zur Montage
ausschliefslich die beiliegenden Schrauben.

T Bl_

1-Schraube
(im Lieferumfang des Gerétes enthalten)

Standfufd

© ACHTUNG

» Um ein Umkippen des Fernsehers zu vermeiden,
sollte das Gerit laut Montageanleitungen fest am
Untergrund/an der Wand befestigt werden. Beim
AnstofSen oder Beriihren kénnte der Fernseher
herunterfallen und Verletzungen verursachen.

AUFSTELLEN MIT EINEM
TISCHSTANDFU{f}

Zur ausreichenden Beliiftung sollte an allen Seiten des
Fernsehers ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.

I10cm

10 cm

AUSRICHTUNG DES DISPLAYS
(Nur 19/22LH20%*, 19/22LD3+**, 19/22LG31+¥)

® Diese Darstellung kann leicht von dem Aussehen Ihres Gerates
abweichen.

® Der Bildschirm kann fiir maximalen Komfort auf unterschiedliche
Arten verstellt werden.

* Neigewinkel

O HINWEIS

» Beim folgenden Modell handelt es sich um ein Modell
mit festem Stdnder, so dass der Bildschirm nicht geneigt
oder geschwenkt werden kann. Das Gerit kann daher
bei iibermafiigem Kraftaufwand beschadigt werden.

-19/22/26LU50**, 19/22LU40**

KENSINGTON-SICHERHEITSSYSTEM

® Diese Funktion ist in einigen Lindern nicht verfiigbar.
® Die Ausfiihrung des Fernsehers kann von den
Abbildungen abweichen.

- Auf der Riickseite des TV-Gerits ist ein Kensington Security

System-Anschluss angebracht.

Schliefien Sie das Kensington Security System-Kabel wie
unten abgebildet an.

- Detaillierte Informationen zur Installation und Verwendung des
Kensington Security Systems finden Sie im Benutzerhandbuch,
das mit dem Kensington Security System ausgeliefert wurde.
Weitere Informationen erhalten Sie’unter http://www.kens-
ington.com, der Website der Firma Kensington. Kensington
vertreibt Sicherheitssysteme fiir hochpreisige elektronische
Gerdte wie Notebooks und LCD-Projektoren.

Hinweis:
- Das Kensington Security System ist optionales Zubehor.

Hinweis:

a. Wenn sich das Gerit kalt anfiihlt, kann es beim Einschalten
zu einem kurzen Flimmern kommen.

Das ist normal und es liegt keine Stérung des Gerits vor.

b. Auf dem Bildschirm kénnen einige Punktfehler sichtbar sein, die als
winzige rote, griine oder blaue Punkte erkennbar sind. Diese haben
jedoch keinerlei negative Auswirkungen auf die Monitorleistung.

c. Vermeiden Sie es, den LCD-Bildschirm zu beriihren oder mit den
Fingern ldngere Zeit auf den Bildschirm zu driicken. Dadurch kann es
zu femporaren Verzerrungseffekten auf dem Bildschirm kommen.

Y~

BE B
E




HINWEISE ZUR KORREKTEN
MONTAGE

= Die erforderlichen Bauteile zur sicheren und festen
Montage der Fernsehgerdtes an der Wand erhalten
Sie im Handel.
= Der Fernseher sollte moglichst nahe an der Wand
montiert werden, um ein Herunterfallen beim
AnstofRen des Gerites zu vermeiden.
= Die folgenden Anleitungen dienen zur sicheren
Montage des Fernsehers an der Wand und kdnnen ein
Herunterfallen nach vorn beim Ziehen am Fernseher
vermeiden. Auf diese Weise konnen ein mogliches
Herunterfallen sowie Verletzungen vermieden werden.
Zusitzlich wird das Fernsehgerat vor Beschiadigungen
eschiitzt. Achten Sie darau%, dass sich Kinder nicht an
en Fernseher hingen oder daran hochklettern.

1 1
"~ ~ ‘
‘D \ﬁ_,/iZ } h %_,//@ 22‘*
ggy_/
—~———

Verwenden Sie die Ringschrauben oder TV-
Halterunigen und -Schrauben,um das Produkt wie in
der Abbildung dargestellt an der Wand anzubringen.
(Falls sich bereits Schrauben in den Ringschrauben
befinden, entfernen Sie diese.)

* Setzen Sie die Ringschrauben oder TV-Halterungen
und -Schrauben ein und ziehen Sie sie in den oberen
Bohrungen fest.

e Befestigen Sie die Wandhalterungen mit den
Schrauben (nicht in der Lleferun§ enthalten)an der
\éw/an\()i‘/. A(c:lhten Sie auf die Hohe der Halterungen an

er Wand.

e Binden Sie das Fernsehgerdt mit einem festen
Seil fest. Die Schnur sollte fiir eine méglichst
sichere Anbringung horizontal zwischen Wand und
Produkt ausgerichtet sein.

O HINWEIS

» Lésen Sie die Schniire,bevor Sie das Produkt versetzen

» Verwenden Sie eine Haltevorrichtung oder einen Schrank,der
nach Gréfie und Stabilitét fiir die Grofe und das Gewicht des
Produkts geeignet ist.

» Fiir eine sichere Verwendung des Produkts sollten sich die
Halterungen an der Wand auf gleicher Hohe mit jenen am
Fernsehgerit befinden.

SCHWENKBARER STANDFUSS
(AuRer 19/22LH20+, 19/22LD3*+, 19/22LU40+,
19/22/26LUS0+, 19/22LG31 %)

¥ Die Ausfihrung des Fernsehers kann von den Abbildungen abweichen.
Nach dem Aufstellen des Fernsehers kann das Gerit
per Hand um 20 Grad nach links und nach rechts
gedreht werden.

|’—.\|

VERWENDUNG DER RUCKSEITI-
GEN STANDERABDECKUNG

(Nur 37/42/47LH70x+)

" Die Ausfiihrung des Fernsehers kann von den Abbildungen abweichen.
Befestigen Sie die riickseitige Standerabdeckung wie in der
Abbildung gezeigt.

RUCKSEITIGE
STANDERABDECKUNG

Halten Sie die Verriegelung fest und ziehen Sie.

ONNLITYITUOA I
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VORBEREITUNG

HINTERE ABDECKUNG FUR KABELANORDNUNG

= Die Ausfiihrung des Fernsehers kann von den Abbildungen abweichen.

LCD TV-MODELLE : 19/22LH20+*,
19/22LD3+**, 19/22LG31 **

Schlieflen Sie die erforderlichen
Kabel an.

Hinweise zum Anschluss weiter-
er Gerdte finden Sie im Kapitel
Anschluss von Zusatzgeraten.

Befestigen Sie die KABELHALTERUNG wie in der
Abbildung gezeigt.

Kabelhalterung

9 Befestigen Sie die KABELHALTERUNG, wie in
der Abbildung gezeigt.

1
il | g

Kabelhalterung entfernen (.co Tv-moD-
ELLE :19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31 *¥)
Halten Sie die KABELHAL-
TERUNG mit beiden Hinden fest

und driicken Sie die Halterung
nach hinten.

O HINWEIS

» Das Fernsehgerat niemals an der KABELHAL-

TERUNG anheben.

- Wenn das Produkt fallen gelassen wird,kénnen Sie
sich verletzen oder das Produkt kénnte Schaden
nehmen.

LCD TV-MODELLE / LED LCD-FERNSEHER -
MODELLE : 32/37/42LF25+*,
32/37/42LG2*+*, 32/37/42LG33**,
26LG31**, 26/32/37/42LH20%**,
26/32LD3+*, 32/37/42/47LH3***,
32/37/42/47LH40+*+,
32/37/42/471LH49++,
32/37/42/47/55LH50**,
42/47LH90**, 32/42/47LF51**

SchliefRen Sie die erforderlichen
l LT géll

Kabel an.

g Offnen Sie die KABELHALTERUNG wie gezeigt.
%’//ﬁi .A
A S
LY

T
P

Hinweise zum Anschluss weiter-
er Gerite finden Sie im Kapitel
Anschluss von Zusatzgeraten.

Kabelhalterung

9 Befestigen Sie die KABELHALTERUNG, wie in
der Abbildung gezeigt.

19/221U40+*, 19/22/26LU50+*

Binden Sie die Kabel nach den entsprechenden
Anschliissen mit dem KABELHALTER zusammen,
wie in der Abbildung gezeigt.




LCD TV-MODELLE : 32/37/42/47\H70+~

Richten Sie die Offnung mit dem Stift an der
KABELHALTERUNG aus.

Drehen Sie die KABELHALTERUNG wie gezeigt nach oben.

Hinweis: Durch einen iiberméfigen Kraftaufwand beim Anbringen
der Kabelhalterung kann das Gerat beschidigt werden.

Kabelhalterung

Schlieflen Sie die erforderlichen Kabel an.

Ansghlugs weiterer Cerite find-

Hinweise zum
AR

tzgerdten.

Befestigen des Netzkabels
(Nur 32/37/42/47LH70++)
o Das Netzkabel kann mit Hilfe der Sicherungshalterung und der

Schraube wie gezeigt befestigt werden. Auf diese Weise wird
ein versehentliches Abziehen des Netzkabels verhindert.

Schra
ube

SICHERUNGSHALTERUNG

O HINWEIS

PLASMA TV-MODELLE : 42/50PQ35xx,

42PQ65+*, 50PS65*+

Binden Sie die Kabel nach den entsprechenden
Anschliissen mit dem KABELHALTER zusammen,
wie in der Abbildung gezeigt.

] =

KABELHALTER

PLASMA TV-MODELLE : 50/60PS70+x,
50/60PS80++*

Binden Sie die Kabel nach den entsprechenden
Anschliissen mit dem KABELHALTER zusammen, wie
in der Abbildung gezeigt.

Hinweise zum Anschluss weiterer Gerite finden Sie im
Kapitel Anschluss von Zusatzgerdten.

KABELHALTER
Befestigen Sie die KABELHALTERUNG wie in der

Abbildung gezeigt.

] H)!

p——
~T1

Kabelhalterung

Kabelhalterung entfernen
(Nur 50/60PS70++, 50/60PS80++)

Halten Sie die KABELHALTERUNG mit beiden Handen
fest und driicken Sie die Halterung nach oben.

» Das Fernsehgerat niemals an der KABELHALTERUNG anheben.
- Wenn das Produkt fallen gelassen wird,kénnen Sie sich verletzen oder das Produkt kbnnte Schaden nehmen.

ONNLITYITUOA I
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FALLS KEIN TISCH-STANDFUSS VERWENDET WIRD
(AuRer 19/22LU40++, 19/22/26LU50++)

® Die Ausfiihrung des Fernsehers kann von den Abbildungen abweichen.
Zur Wandmontage des Gerdtes muss die Schutzblende verwendet werden.

PLASMA TV-MODELLE Nur 19/22LH20%**, 19/22LD3**, 19/22LG31 **

0 Legen Sie das Fernsehgerdt mit der

Bildschirmseite nach unten auf eine gepolsterte
Oberfliche, um den Bildschirm vor
Beschddigungen zu schiitzen.

Befestigen Sie die
SCHUTZBLENDE am
Fernsehgerit, bis ein

Klickgerdusch zu horen ist. SCHUTZBLENDE

LCD TV-MODELLE / LED LCD-FERNSEHER -
MODELLE

Nur 32/37/42/47LH70**, 2/47LH90**

SCHUTZBLENDE
Ziehen Sie den Schutzaufkleber von der
Trigerfolie ab und bringen Sie den
Aufkleber wie gezeigt am Fernseher an.

Nur 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3+*,
32/37/42/47LH3***, 32/37/42/47LH40**,
32/37/42/47LH49**, 32 42/4

Befestigen Sie die
SCHUTZBLENDE am
Fernsehgerdt, bis ein

Klickgerausch zu horen ist. SCHUTZBLENDE SCHUTZBLENDE
Nur 32/37/42LF25%*, 32/37/42LG2***, ; o die vi ; o2
32/37/420G33%+, 261G31++, 32/42/47LF51 Befestigen Sie die vier Schrauben fest in den Off

nungen auf der Riickseite des Fernsehgerites.

=

Befestigen Sie die
SCHUTZBLENDE
am Fernsehgerat, bis
ein Klickgerausch zu

horen ist. SCHUTZBLENDE




B Das Fernsehgerit kann auf unterschiedliche Arten
installiert werden,z.B.an der Wand oder auf einem
Schreibtisch.

B Das Gerit ist auf den Betrieb in horizontaler Position
ausgelegt.

ERDUNG

Achten Sie darauf,den Erdungsleiter anzuschliefen,um
Stromschldge zu vermeiden.Wenn keine Erdung moglich ist,
lassen Sie einen Elektriker einen separaten
Sicherungsautomaten installieren.Versuchen Sie nicht,das
Geridt durch den Anschluss an Telefonleitungen,Blitzableiter
oder Gasleitungen zu erden.

Stromanschluss,

Sicherungs
automat

WANDMONTAGE: HORIZON-
TALE LAGE

B Zur Montage des Fernsehgerates an der Wand
empfehlen wir eine Wandhalterung des Herstellers LG.

B Zur Montage des Fernsehgerates an der Wand
empfehlen wir eine Wandhalterung gemif? VESA-Norm.

B LG empfiehlt, dass die Wandmontage von einem quali-
fizierten Techniker durchgefiihrt wird.

B Schliefen Sie zunachst das USB-Verlangerungskabel am
Anschluss USB IN an und hangen Sie das Gerat dann an
die Wand. (Nur 32/37/42/471H70+x)

O HINWEIS

» Die Wandmontage sollte an einer stabilen Wand und
im rechten Winkel zum Boden erfolgen.

» Zur Montage an der Decke oder geneigt an der Wand
sollte eine spezielle Wandhalterug verwendet werden.

» Die Beschaffenheit der Wand, an dem das Gerdt mon-
tiert wird, muss stabil genug sein, um das Gewicht des
Fernsehgerates tragen zu konnen; z. B. Beton,
Naturstein, Ziegel oder Stahlbeton.

» Art und Linge der Montagteschraulqen ist abhangig
von der Art der Wandmontage. Weitere Informationen
erhalten Sie in den Anleitungen der
Montagehalterung.

» LG iibernimmt keine Haftung fiir Unfille oder
Beschadigungen von Sachgegenstinden oder am
Fernsehgerat auf Grund einer unsachgemifen
Montage:

- Bei Verwendung einer Wandmontage, die nicht der
VESA-Norm entspricht.

- Bei unsachgemafier Montage der Schrauben an der
Oberfléche, wodurch das Fernsehgerét heruntergefallen
und Verletzungen verursacht wurden.

- Bei Nichtbeachtung der empfohlenen
Montageanleitung.

1 10 cm

10 cm 10 cm

1
ARG

I 10 cm U

A
© —p &
d
=
]

Modell

19/221LU40**
19/22LU50**
26LU50**
19/22LG31**
26LG31**
32LF25**
37/42LF25**
32LG2***
37/42LG2***
32LG33**
37/42L.G33**
19/22LH20**
26/32LH20**
37/42LH20**
19/22LD3**
26/32LD3**
32LH3***
37/42/47 LH3***
32LH40**
37/42/47 LH40**
32LH49**
37/42/471LH49**
32LH50**
37/42/47 LH50**
55LH50**
32LH70**
37/42/47LH70**
42/471LH90**
32LF51**
42/47LF51**
50PS70**
60PS70**
50PS80**
60PS80**
42/50PQ35x+
42PQ65**
50PS65+*

VESA  Standard-
(A + B) Schraube

100 » 100 M4

e
O
T
T
e G A
S 6 N
S 66
R
e
e e
e
G A
e
Rt
st Rig
s
e
G
G
e
s
S TeE A
G
e
et
N
e e
e A
e e
S
e
N
s
G ARG e
N
G aee e

Menge

INFNENFNFNFNFNFNENENENEN FNENENENENFS FNES EN ENENESENESESES ENESESESESENFNFENEN

ONNLIFYIIYOA I

35



DNNLIFYIFYOA I

36

VORBEREITUNG

= Wandantennenbuchse oder Aufienantenne ohne Kabelboxanschluss Justieren Sie die Antennenausrichtung bei
Bedarf fiir optimale Bildqualitat.

ANTENNENANSCHLUSS

u Justieren Sie die Antennenausrichtung fiir optimale Bildqualitat.
m Antennenkabel und Wandler werden nicht mitgeliefert.

i

Mehrfamilienh&user
(An Antennenbuchse anschliefien)

Antenne
nbuchse
in der
Wand

Koaxialkabel (75 €2)

Aufdenantenn
(VHF, UHF)

Einfamilienhiuser

(An Wandanschluss der Aulenantenne anschlieflen) ﬁ]:[ﬂ]j —)

UHF
ANTENNA

I
Antenne Signalve
rstirker

VHF

® Um bei schlechtem Empfang eine bessere Bildqualitdt zu erhalten,bringen Sie einen Signalverstérker an der
Antenne an (siehe rechts).
= Wenn das Signal fiir zwei TV-Gerdte verwendet werden soll,verwenden Sie eine Signalweiche fiir den Anschluss.

VERWENDUNG EINES FERRITKERNS (Diese Funktion ist in einigen Landemn nicht verfiigbar)

Ein Ferritkern vermindert elektromagnetische Storstrahlungen
bei angeschlossenem Netzkabel.

Je ndher der Ferritkern am Netzstecker angebracht wird, desto
grofer ist seine Wirkung.




EINRICHTEN EXTERNER GERATE

= Wandantennenbuchse oder AufSenantenne ohne Kabelboxanschluss Justieren Sie die Antennenausrichtung bei Bedarf
fiir optimale Bildqualitat.

= Die Abbildungen in diesem Kapitel iiber den ANSCHLUSS VON ZUSATZGERATEN beziehen sich iiberwiegend auf
die Modelle 50/60PS70**, 50/60PS80**.
= Die Ausfiihrung des Fernsehers kann von den Abbildungen abweichen.

EINRICHTEN DES HD-EMPFANGERS

m Mit diesem Fernsehgerdt konnen digitale HF- sowie Kabelsignale ohne zusatzlichen Digitalempfanger empfangen
werden. Falls Sie jedoch Digitalsignale eines Digitalempfingers oder eines anderen digitalen Zusatzgerites emp-
fangen wollen, halten Sie sich an die folgende Abbildung.

Bei Anschluss iiber ein Component-Kabel

o Verbinden Sie die Videoausginge (Y,PB,PR)des DVD-
Spielers mit den Buchsen COMPONENT IN VIDEO
am TV-Gerit.

COMPONENT IN

Verbinden Sie die Audioausgédnge des DVD-Spielers mit
den COMPONENT IN AUDIO-Eingangsbuchsen des
TV-Gerits.

(siehe Handbuch des Herstellers der digitalen Set-Top
Box).

9 Schalten Sie die digitale Set-Top Box ein

Wahlen Sie iiber die Taste INPUT uf der Fernbedienung
Komponente als Eingangsquelle.

» Unterstiitzte HDMI-Audioformate: Dolby Digital, PCM
Das DTS-Audioformat wird nicht unterstiitzt.

Signal Komponente HDMI
480i/576i 0 X
480p/576p ] o
720p/1080i o o
1080p © 0

(Nur 50 Hz / 60 Hz) (24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz)

31V¥3ID ¥YINYILX3 NILHONRINIT I
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EINRICHTEN EXTERNER GERATE

Bei Anschluss iiber ein HDMI-Kabel

Verbinden Sie die HDMI-Ausgangsbuchsen der di |ta| -en
Set-Top Box mit der HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2(AuRer
19/22LH20%+, 19/22LD3*+, 19/22LG31*+), HDMI IN 3 (AuRer
19/22LU40** 19/22LU50% 19/22/2 /32/37/42LH 0x*
19/22/26/32LD3** 32/37/421F25+ 32/37/421G2%+*,
32/37/42LG33*+ 26LG31+) oder HDMI IN 4 (Nur
32/37/42/47LH49++ 32/37/42/47/55LH50+*
32/37/42/47LH70% 42/47LH90** 50/60PS70%*
50/60PS80++)-Eingangsbuchse des Fernsehgerits.

Schalten Sie die digitale Set-Top Box ein_(siehe
Handbuch des Herstellers der digitalen Set-Top Box).

Wahlen Sie tber die Taste HDMI1, HDMI2(AufSer 19/22LH20+,
19/22LD3+*+,19/22LG31 **_), HDMI3(Auf§er 19/22LU40%
19/22LU50+ 19/22/26/32/37/42LH20** 19/22/26/32LD3*
32/37/421F25+ 32/37/421G2*++ 32/37/421G33%* 26LG31%%)
oder HDMI4(Nur 32/37/42/47LH49++
32/37/42/47/55LH50+* 32/37/42/47LH70%*,
42/47LH90+* 50/60PS70+* 50/60PS80%*) der
Fernbedienung INPUT als Eingangsquelle.

@0

O HINWEIS

P> Uberpriifen Sie, ob das HDMI-Kabel die Version 1.3 oder hsher
besitzt.

Falls das HDMI-Kabel die HDMI Version 1.3 nicht unterstiitzt, kdnnte
das Bild flimmern oder gar nicht angezeigt werden. Bitte verwenden Sie
ein neues Kabel, das mindestens HDMI Version 1.3 unterstiitzt.

Bei Anschluss iiber ein HDMI-zu-DVI-Kabel

0 Verbinden Sie die HDMI-Ausgangsbuchsen der digital-
en Set-Top Box mit der HDMI/DVI IN 1 -
Eingangsbuchse des Fernsehgerits.

Verbinden Sie die Audio- Aus,cfangsbuchsen der digital-
en Set-Top Box mit der AUDIO IN (RGB/DVI) -
Eingangsbuchse des Fernsehgeréts.

Schalten Sie die digitale Set-Top Box ein (siehe
Handbuch des Herstellers der digitalen Set-Top Box).

Wahlen Sie tiber die Taste HDMI1 auf der
Fernbedienung INPUT als Eingangsquelle.

© ®© ©

[ HomiN
S
: o |
1 C

L_J
HDMI-DTV OUTPUT
AUDON
(RGBIOVD




EINSTELLUNG DES DVD-PLAYERS

Bei Anschluss iiber ein Component-Kabel

Y

o Verbinden Sie die Videoausgange (Y, PB, PR?des DVD-
Spielers mit den Buchsen COMPONENT IN VIDEO
(Y, PB, PR)am TV-Gerit.

Verbinden Sie die Audioausgéin;e des DVD-Spielers mit
den COMPONENT IN AUDIO -Eingangsbuchsen
desTV-Cerits.

L

Schalten Sie den DVD-Spieler ein und legen Sie eine
DVD ein.

COOO®

R

Wibhlen Sie iiber die Taste Komponente auf der
Fernbedienung KOMPONENT als Eingangsquelle.

Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch des
DVD-Spielers.

® 00 O

Component Eingangsbuchsen

Schliefien Sie den DVD-Spieler fiir eine bessere Bildqualitdt an die Komponent-Eingangsbuchsen an (siehe
unten).

Component-BuchsenamTV-Gerit Y Ps Pr

Y Ps Pr

. . Y BY RY
Videoausginge am DVD-Spieler

Y Cb Cr

Y Pb Pr
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EINRICHTEN EXTERNER GERATE

Bei Anschluss iiber ein SCART-Kabel

AV1 Av2 r‘@,@“
0 Verbinden Sie die AAVV11-SCART-Buchse des TV- + ( B
Cerits mit der SCART-Buchse am DVD-Spieler. + ©¢
- ‘©ﬁ
e Schalten Sie den DVD-Spieler ein und legen Sie eine -3 .
. I “O"*
DVD ein. s e 5
7 O- ©

Wahlen Sie tiber die Taste INPUT auf der
Fernbedienung AV1 als Eingangsquelle.

Wahlen Sie AV2 als Eingangsquelle bei Anschluss an
die AV2-SCART-Buchse.

Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch des

9 DVD-Spielers.
-
car
Video Video, Audio

AV1 (0] 0] 0] Nur analog
AV2 (0] o) X Ausgang fiir Analog, DTV, AV1/2/3 vorhanden.

AUDIO/ (R) AUDIO (L)
VIDEO

Eingang

Ausgangstyp AV1 AV2 AV2 (Bei einer laufenden zeit-

40
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ktueller

plangesteuerten DTV-Aufnahme
u

ingangsmodus (TV-Ausg.) | (Monitor-Ausg) er das Aufnahmegerit.)
Digitalfernsehen X 0 )
Analog-TV, AV1/3 ) 0 0]
Komponente/RGB 0 X (Der Eingangsmodus wechselt
nach DTV.)
HDMI X X
AV2 0 o] o)
O HINWEIS

» Verwenden Sie bitte ein geschirmtes SCART-Kabel.

Bei Anschluss des S-Video-Kabels

(Nur 32/37/42/47LH70** 50/60PS70+* 50/60PS80** 42/50PQ35** 42PQ65*+ 50PS65**)

Verbinden Sie den S-VIDEO-Ausgang des DVD-Spielers
mit dem S-VIDEO-Eingang des TV-Gerits.

Verbinden Sie die Audioausgéinge des DVD-Spielers
mit den AUDIO-Eingangsbuchsen des TV-Gerits.

Schalten Sie den DVD-Spieler ein und legen Sie eine
DVD ein.

Wiahlen Sie iiber die Taste INPUT auf der
Fernbedienung AV 3 als Eingangsquelle.

Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch des
DVD-Spielers.

® 00 O

()@ AUDIO  S-VIDEO

» TV-Ausg. : Ausgabe
analoger TV-Signale.

Monitor-Ausg.: Ausgabe des
aktuell angezeigten Bildes.

VIDEO




Bei Anschluss iiber ein HDMI-Kabel

o Verbinden Sie die HDMI-Ausgangsbuchsen des DVD-Spielers
mit der HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2 (Aufler

19/22LH20++, 19/22LD3+*, 19/221G31++), HDMI IN 3
%Au@er 19/221U40++ 19/22LU50+* 19/22 26/32/37/42LH20**
9/22/26/32LD3%* 32/37/42LF 25+ 32/37/42LG2x++,
32/37/42LG33** 26LG31++) oder HDMI IN 4 (Nur’
32/37/42/47\H49++ 32/37/42/47/55LH50+
32/37/42/471H70%+ 42/47LH90+* 50/60PS70++,
50/60PS80*+) - Eingangsbuchse des TV-Gerits.

@) Vahlen Sie iiber die Taste HDMIT, HDMI2 (Aufer
19/22LH20%*, 19/22LD3*+, 19/22LG31*+), HDMI3 (Aufer
19/22LU40+ 19/22LU50+ 19/22/26/32/37 42LH20**
19/22/26/32LD3** 32/37/42LF25% 32/37/421G2x++.
32/37/42LG33**, 26LG31%%) oder HDM|4(Nur
32/37/42/47\H49++ 32/37/42/47/55LH50+,
32/37/42/47LH70%+ 42/47LH90+* 50/60PS70** 50/60PS80**)
auf der Fernbedienung INPUT als Eingangsquelle.

Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch des
DVD-Spielers.

O HINWEIS

» Uber ein HDMI-Kabel kann das Fernsehgerit Video-und
Audio-Signale gleichzeitig empfangen.

» Wenn der digitalen DVD Auto HDMI nicht unterstiitzt,miissen
Sie die Ausgangsauflosung entsprechend einstellen.

| 2 Uberprufen Sie, ob das HDMI-Kabel die Version 1.3 oder héher besitzt.

Falls das HDMI-Kabel die HDMI Version 1.3 nicht unterstiitzt, kénnte
das Bild flimmern oder gar nicht angezeigt werden. Bitte verwenden Sie
ein neues Kabel, das mindestens HDMI Version 1.3 unterstiitzt.

HDMI-DVD OUTPUT
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EINRICHTEN EXTERNER GERATE

VIDEOREKORDER-SETUP

m Lassen Sie zwischen Videorekorder und TV-Gerit einen angemessenen Abstand,um Bildrauschen zu vermei-
den.

Anschluss iiber ein HF-Kabel

\\_/,
| ’ ANTIEINNA
4 ANTOUT S-VIDEO VIDEO @ (R)
\_/%—
;S
o 1 (1D o D
\_/,

58
®
®
®

% Wandanschluss

)

o

Antenne
N
_

6 Verbinden Sie die ANT OUT-Buchse des Videorekorders mit der ANTENNA IN am TV-Gerit.
e Schlieflen Sie das Antennenkabel an die ANT IN-Buchse des Videorekorders an.

Driicken Sie auf dem Videorekorder die Taste PLAY und stimmen Sie die jeweili-gen Programme am TV-
Gerdt und Videorekorder aufeinander ab.




Bei Anschluss iiber ein SCART-Kabel

Verbinden Sie die SCART-Buchse des Videorekorders mit
o der AV 1 Buchse am TV-Gerit.

AV1 Av2

Legen Sie eine Videokassette in den Videorekorder ein
e unddriicken Sie auf dem Videorekorder PLAY. (Siehe
Eigentiimerhandbuch des Videorekorders)

9 Wihlen Sie iiber die Taste INPUT auf der
Fernbedienung AV 1 als Eingangsquelle.

(444

it tttit

e Wihlen Sie AV 2 als Eingangsquelle bei Anschluss an
die AV 2-SCART-Buchse.

car
Video Video, Audic
(6] (0] (6]

AV1 Nur analog

AV2 0] ) X Ausgang fiir Analog, DTV, AV1/2/3 vorhanden.
AV2 (Bei einer laufenden zeit-
ktueller Ausgangstyp AV AVZ plan e(steuerten DTV-Aufnahme
ingangsmodus (TV-Ausg.) | (Monitor-Ausg) tiber das Aufnahmegerit.)
Digitalfernsehen X (o) (e}
Analog-TV, AV1/3 0 (0] (6]
Komponente/RGB e} X (Der Eingangsmodus wechselt
nach DTV.)
HDMI X X
AV2 6] ) (0]
O HINWEIS

> Verwenden Sie bitte ein geschirmtes SCART-Kabel.

Bei Anschluss des RCA-Kabels

AUDIO/ (R) AUDIO (L)
VIDEO

» TV-Ausg. : Ausgabe
analoger TV-Signale.

Monitor-Ausg.: Ausgabe des
aktuell angezeigten Bildes.

(AuRer 19/22LU40++ 19/22LU50++ 19/22LH20++, 19/22LD3**, 19/22LG31%*, 32/37/42LF25++)

6 Verbinden Sie die AUDIO/VIDEO-Buchsen des TV-
Gerits mit denen des Videorekorders.Dabei miissen die
Farben der verbundenen Buchsen iibereinstimmen
(Video=gelb,Audio Left =weifs und Audio Right =rot).

L/MONO Z\Ub/(eR R

e ILegen Sie eine Videokassette in den Videorekorder ein und

3]

driicken Sie die Wiedergabetaste auf dem Videorekorder
(siehe Eigentiimerhandbuch des Videorekorders).

VIDEO
2
E @
@

Wihlen Sie iiber die Taste INPUT auf der Fernbedienung

AV3 als Eingangsquelle.

O HINWEIS

» Wenn Sie einen Mono-Videorekorder besitzen,verbinden
Sie den Videorekorder iiber das Audiokabel mit der
AUDIO L/MONO-Buchse des Gerits.

D oddo

SVIDEO VIDEO O ANTIN

o

OUTPUT ANT OUT
SWITCH
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EINRICHTEN EXTERNER GERATE

Bei Anschluss des S-Video-Kabels

(Nur 32/37/42/47LH70%*, 50/60PS70+* 50/60P580+* 42/50PQ35%* 42PQ65*+ 50PS65++)

o Verbinden Sie den S-VIDEO-Ausgang des Videorekorders
mit dem S S--VI VIDE DEO O-Eingang des TV-GCerdts.Die
Bildqualitdt wird im Vergleich zu herkdmmlichen
Composite-Signalen (RCA-Kabel)verbessert.

Verbinden Sie die Audioausgange des Videorekorders
mit den AUDIO-Eingangsbuchsen des TV-Gerits.

™)

Legen Sie eine Videokassette in den Videorekorder ein
9 und driicken Sie auf dem Videorekorder PLAY.(siehe
Handbuch des Herstellers des Videorekorders).

e Wiahlen Sie iiber die Taste INPUT auf der
Fernbedienung AV 3 als Eingangsquelle.

O HINWEIS

» Wenn sowohl ein S-VIDEO-als auch ein VIDEO-Signal an
den S-VHS-Anschluss des Videorekorders angeschlossen
sind,kann nur das S-VIDEO-Signal empfangen werden.

EINSETZEN DES CI-MODULS

- Zur Anzeige verschliisselter Sendungen (Pay--TV) im
Digitalmodus.
- Diese Funktion ist in einigen Lindern nicht verfiigbar.

0 Setzen Sie das Cl-Modul wie gezeigt in den PCMCIA
(Personal Computer Memory Card International
Association)- KARTENSCHLITZ des TV-Gerits ein.

Weitere Informationen finden Sie auf S.77.

O HINWEIS

» Uberpriifen Sie, ob das Cl-Modul richtig herum im PCMCIA-
Kartensteckplatz angeschlossen wurde. Falls das Modul nicht
korrekt eingesetzt wurde, konnen der Fernseher und der PCM-
ClA-Kartensteckplatz beschadigt werden.

. SVDEO VIDEO @ @ ANTIN
I]. @
o @
OUTPUT
[l SWITCH

S-VIDEO

> ([

ANT OUT

[L/MONO 2
0%

AV IN 3

o
1 L
Y PCMCIA CARD SLOTY

Halten Sie das Cl Modul
mit der Kerbe wie gezeigt
und fiihren Sie es ein.



EINRICHTUNG DES DIGITAL-AUDIO-AUSGANGS

Senden Sie das TV-Audiosignal iiber den optischen Digital-Audio-Ausgang an externe Audiogerite.
Um digitale Sendungen iiber die 5.1-Kanal-Lautsprecher zu héren, schlieflen Sie ein DVD-Heimkinosystem
(oder Verstarker) am OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT-Anschluss auf der Riickseite des Fernsehers an.

o Verbinden Sie ein Ende des optischen Kabels mit dem

optischen Digital-Audio-Ausgang des TV-Gerits. Aﬁ};l%o%
9 Verbinden Sie das andere Ende des optischen Kabels ‘ o -
mit dem digitalen Audioeingang des Audiogerits. C
9 Stellen Sie im Menui AUDIO die Option TV- C
Lautsprecher auf Aus .(» S.132). Informationen zum
Betrieb entnehmen Sie dem Handbuch des externen
Audiogerdts.
A VORSICHT
» Blicken Sie nicht direkt in den optischen Ausgang. Wenn
ein Laserstrahl in lhr Auge gelangt, konnte das lhr ﬁ
Sehvermogen beeintrachtigen. \ )

KOPFHOREREINSTELLUNGEN
(AuRer 50/60PS70++ 50/60PS80+* 42/50PQ35+ 42PQ65+, 50PS65++)

Der Fernsehton kann iiber die Kopfhérer ausgegeben werden.

0 Schlief3en Sie die Kopfhérer am Kopfhoreranschluss an.

9 Die Lautstirke der Kopfhorer kann mit den Tasten < +
oder - eingestellt werden. Beim Driicken der
Taste MUTE wird der Ton der Kopfhorer stummgeschaltet.

O HINWEIS

» Das Menii AUDIO wird bei angeschlossenem Kopfhorer deaktiviert.

» Beim Andern des AV-MODUS bei angeschlossenem Kopfhorer wird die Anderung nur fiir das Bild, und
nicht fiir den Ton tibernommen.

> Bei angeschlossenem Kopfhérer ist der optische digitale Audioausgang nicht verfiigbar.
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EINRICHTEN EXTERNER GERATE

EINRICHTEN ANDERER A/V-QUELLEN

(AufBer 19/22LU40** 19/22LU50** 19/22LH20+* 19/22LD3** 19/22LG31** 32/37/42LF25%**)

(L/MONO ZUDOE R}

PP PO o

VIDEO

Camcorder

Videospielkonsole

z
=
=

®@ ©

Verbinden Sie die AUDIO/VIDEO Buchsen des TV-Gerits mit denen des Videorekorders.Dabei miissen
die Farben der verbundenen Buchsen iibereinstimmen (Video =gelb,Audio Left =weifs und Audio Right
=rot).

Wahlen Sie iiber die Taste INPUT auf der Fernbedienung AV 3 als Eingangsquelle.

Bedienen Sie das entsprechende externe Gerit.

Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch des externen Gerits.




EINRICHTUNG DES USB-EINGANGS

(AuBer 19/22LU40+* 19/22/26LU50%* 32/37/42LF25** 32/37/42LG2*** 32/37/42LG33**,
19/22/26LG31+* 19/22/26/32/37/42LH20%* 19/22/26/32LD3** 32/37/42/47LH3*+ 32/42/47LF51+*)

Y PCMCIA CAR

Memory Stick

s USBIN
o>
] ]

ﬂ SchliefRen Sie das USB-Gerit an die USB IN-Buchse am Fernseher an.

9 Nach dem Anschluss an die USB IN-Buchsen kann die USB-Funktion benutzt werden. (> S. 96)
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EINRICHTEN EXTERNER GERATE

PC-SETUP

Dieses TV-Gerdt unterstiitzt Plug and Play,d.h.der PC passt sich automatisch den Einstellungen des TV-Geréts an.

Bei Anschluss iiber ein D-Sub-15-Pin-Kabel

a Verbinden Sie die RGB-Ausgangsbuchsen des PCs mit (R
der RGB IN (P C)-Buchse des Fernsehgerats. f—‘D'@ ’7
! RGB IN (PC)
g Verbinden Sie die PC-Audio-Ausgangsbuchse mit der — (
AUDIO IN (RGB/DVI)-Buchse des Fernsehgerits.
. o m @
e Schalten Sie den PC und das Fernsehgerit ein.
2]
e Wahlen Sie tiber die Taste INPUT auf der
Fernbedienung RGB als Eingangsquelle.
PMO¥

Aupio RGB OUTPUT




Bei Anschluss iiber ein HDMI-zu-DVI-Kabel

o ® o ©

Verbinden Sie den DVI-Ausgang des PCs mit der
Buchse HDMI/DVI IN1 am Gerit.

Verbinden Sie die PC-Audio-Ausgangsbuchse mit der
AUDIO IN (RGB/DVI)-Buchse des Fernsehgerits.

Schalten Sie den PC und das Fernsehgerat ein.

Wihlen Sie iiber die Taste INPUT auf der
Fernbedienung HDMI 1 als Eingangsquelle.

AUDIOIN
(RGB/DVI)

HDIm IN

DVI-PC OUTPUT  AUDIO
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EINRICHTEN EXTERNER GERATE

Verfiigbare Bildschirmauflosung

— PLASMA TV-MODELLE

modus RGB[PC] / modus HDMI/DVI-PC modus HDMI/DVI-DTV
Resolution Horizontal Vertical Auflésun Horizontal Bildwiederhol
Frequency(kHz) Frequency(Hz) & frequenz (kHz)  frequenz (Hz)
720x400 31,468 .. 70,08 . 640x480 31.649 59.94
640x480 31469 59.94 31.469 60
800600 37879 6031 720480 347 5994
1024x768 48,363 60,00 31.50 60
1280768 4778 5987 720x576 3125 5000
T R sos0 — e e
1920x1080 66,587 59,934 44.96 59.94
— o 45.00 0
— T EET— s oo
' 33.72 59.94
(AuBer 42/50PQ3 5+, 42PQ65++) 33.75 60
27.00 24.00
33.750 30
56.25 50.00
67.433 59.94
67.50 60
. J
~— LCD TV-MODELLE / LED LCD-FERNSEHER - MODELLE N
modus RGB[PC] / modus HDMI/DVI-PC modus HDMI/DVI-DTV
Resolution  pHoricmtibi)  Freacencpit) AUTIOSUng —frequens (k) feauent (1)
720x400 31,468 70,08 NN 51469/31,5 299460
640x480 31469 5994 720x576 3125 0
BOOXG00 37879 6031 g B 0
W25 . w35 oo Bwe- L Aa96/85 [ 39,94/60
1280x768 4778 59,87 D(2526/32/3771920%1080 33,72/33,75 59,94/60
R 080 %92//23242/%3%5{** 28.125 0
| T 6359560’00 ....... H%{ézg)mguy 26.97/27 23.97/24
1920x1080 66,587 59,93 /;,LBHS(])?*/ZZMO** 33,716/33,75  29,976/30,00
GGBEO ~ e 625 50
1920x1080 67,5 60,00 1392%; 67,43/67,5 59,94/60
(o ¢c) i
[ 1440x900 55,5 59,90  |a(Nur19LG31+)
1400x1050 64,744 59,948 |  uaaican
1680x1050 65,16 59,94




O HINWEIS

» Vermeiden Sie die zu lange Anzeige eines stehen-

den Bildes. Das Standbild kénnte sich auf dem
Bildschirm einbrennen. Verwenden Sie daher,
wenn moglich, einen Bildschirmschoner.

» Aufgrund der Auflésung, der vertikalen Struktur,

des Kontrasts oder der Helligkeit kann im PC-
Modus Rauschen auftreten. Wenn dies der Fall ist,
stellen Sie eine andere Auflésung im PC-Modus
ein, andern Sie die Bildwiederholrate oder passen
Sie die Helligkeit und den Kontrast im Menii so
an, dass das Bild klar angezeigt wird. Wenn die
Bildwiederholrate der PC-Grafikkarte nicht gedn-
dert werden kann, tauschen Sie die PC-
Grafikkarte aus oder wenden Sie sich an den
Hersteller der PC-Grafikkarte.

Die Art des Synchronisationseingangs ist fiir hori-
zontale und vertikale Frequenzen unterschiedlich.
Fiir eine optimale Bildqualitdt im PC-Modus wird
die Einstellung 1920x1080, 60 Hz (aufSer fiir die
Modelle 19/22LU40** 19LU50+**
19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3** 32/37/42LG2***
32/37/42LG33*x 19/22/26LG31 **,
42/50PQ35**, 42PQ65**), 1360x768, 60 Hz
(nur fiir die Modelle 19/22LU40** 19LU50**
19/22/26/32/37/42LH20**,
19/22/26/32LD3** 32/37/42LG2***
32/37/42LG33** 26LG31+*, 50PQ35%*),
1024x768, 60 Hz(nur fiir die Modelle 42PQ35**,
42PQ65**) , 1440x900, 60 Hz(nur fiir die

>

Modelle T9LG31+*) , 1680x1050, 60 Hz(nur fir
die Modelle 22LG31**) empfohlen.

Verbinden Sie das Signalkabel des PC-
Monitorausgangs mit dem RGB (PC)-Anschluss
des Fernsehgerdts oder das Signalkabel des
HDMI-Ausgangs des PCs mit dem HDMI IN (oder
HDMI/DVI IN)-Anschluss des TV-Geréts.
Schlieflen Sie das Audiokabel des PCs an den
Audioeingang des Fernsehgerits an (Audiokabel sind
nicht im Lieferumfang des Fernsehgerats enthalten).
Wenn Sie eine Soundkarte verwenden, nehmen Sie
die erforderlichen Klangeinstellungen am PC vor.
Falls die Grafikkarte des PCs nicht gleichzeitig
analoge und digitale RGB-Signale ausgibt, ver-
wenden Sie nur einen der Anschliisse (entweder
RGB oder HDMI IN (oder HGMI/DVI IN), um den
PC mit dem Fernsehgerdt zu verbinden.

Wenn die Grafikkarte des PCs analoge und digi-
tale RGB-Signale gleichzeitig ausgibt, stellen Sie
das Gerat auf RGB oder HDMI ein. (Der andere
Modus wird durch das Gerdt automatisch auf
Plug-and-Play eingestellt.)

Der DOS-Modus funktioniert ggf. abhéngig von
der Grafikkarte nicht, wenn Sie ein HDMI-zu-DVI-
Kabel verwenden.

Wenn das RGB-PC-Kabel eine gewisse Lange
iiberschreitet, kann am Bildschirm Rauschen
auftreten. Wir empfehlen Kabel einer Linge von
hochstens 5 m. Dadurch wird eine optimale
Bildqualitat erzielt.
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EINRICHTEN EXTERNER GERATE

Einrichten des Bildschirms fiir PC-Modus

Bildschirm zuriicksetzen

Bildlage, Gréfe und Taktrate auf die Werkseinstellungen zuriicksetzen.

Diese Funktion steht in folgenden Betriebsarten zur Verfiigung: RGB[PC].

1 Bew. b Prev.
[l B> S o 0K ANZEIGE oo &
A o
* Kontrast 90 EE——— @ Auflésung
 Helligkeit 50 — Auto Konfig.
® Scharfe 70 - :
* Farbe 60 > E Position Ajustar
 Farbton 0 RIS E[ GréBe Ja m
* Erweiterte Steuerung e
o Bild Zuriicksetzen Taktrate
ANZEIGE [0} [
LC__{J Reajuste

T
@ @ Wahlen Sie die Option BILD.
(&)
s S22 Wahlen Sie die Option ANZEIGE.
&
TP\ Wihlen Sie die Option Grundeinstellung.
&
A
Wahlen sie die option ] a.

Fiihren Sie die Option Grundeinstellung aus.

® Betatigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.



Position, GrofRe und Taktrate des Bildes anpassen

Wenn nach der Auto-Konfiguration kein klares Bild angezeigt wird und insbesondere Buchstaben noch “zittern
“,kén-nen Sie die Taktrate manuell einstellen.

Diese Funktion ist in den folgenden Modi verfiigbar: RGB[PC].

BILD CrBew. © OK ANZEIGE ) Bew. b prev.
A .
* Kontrast 90 I (1] Aufissung
¢ Helligkeit 50 . @Auto Konfig. E
e Scharfe 70 —_—
« Farbe 60 |2+ | Position —
« Farbton 0 IS => ' . B » [OD
* Erweiterte Steuerung B Grofie | b
* Bild Zuriicksetzen EITaktrate @
ANZEIGE ® —_—
@ Reajuste

T
@ @ Wahlen sie die option BILD.
&
S
OK . . . .
® Wahlen sie die option ANZEIGE.
N Wihlen Sie entweder Position, Grofde oder Taktrate.
&
4 i
@ ® Nehmen Sie die jeweiligen Einstellungen vor.

5

¢ Betatigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.
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EINRICHTEN EXTERNER GERATE

Auflésung einstellen

Um ein normales Bild anzuzeigen, passen Sie die Auflésung des RGB-Modus und des PC-Modus aneinander
an.

Diese Funktion ist in den folgenden Modi verfiigbar: RGB[PC].

ANZEIGE CrBew B Vorh.
BILD PN ——

: (o

* Kontrast 90 E— T
 Helligkeit 50 -

o Scharfe 70 E—— 1360 x 768
* Farbe 60 >

¢ Farbton 0 [RIIMMIIIMIIIIE]

* Erweiterte Steuerung

o Bild Zuriicksetzen
ANZEIGE ®

T
@ @ Wahlen sie die option BILD.
&

s “*2) Wahlen sie die option ANZEIGE.
&
TED) Wahlen sie die option Auflésung.
&
Stellen Sie die gewiinschte Auflsung ein.

¢ Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.



Automatische Anpassung (nur im modus RGB [PC])

Die Bildposition wird automatisch ermittelt und eventuelle Bildverzerrungen aufgehoben. Wenn das Bild nach der

Einstellung noch immer nicht korrekt angezeigt wird,funktioniert Ihr Fernsehgerat ordnungsgemaf}, muss jedoch

noch weiteren Anpassungen unterzogen werden.

Auto-Konfigurieren

Diese Funktion dient zur automatischen Einstellung der Bildlage, Gréf3e und Taktrate. Wahrend der automa-

tischen Konfiguration flimmert das angezeigte Bild einige Sekunden lang.

__l BILD O Bew. © 0K

A

* Kontrast 90
* Helligkeit 50 ——

e Scharfe 70

* Farbe 60

* Farbton 0 RIS

* Erweiterte Steuerung

o Bild Zuriicksetzen
ANZEIGE ®

ANZEIGE CiBew. B Vorh.

Auto Konfig.

Ajustar

e

Ca)
@ 3 Wahlen sie die option BILD.
&)
o Wihlen sie die option ANZEIGE.
® /\\j p

s “2) Wahlen sie die option Auto Konfig..
&

/]
W’ahlen sie die option ) a.

Fiihren Sie die Option Auto Konfig. aus.

¢ Wenn die Bildposition auch jetzt nicht korrekt
ist,starten Sie die automatische Anpassung
erneut.

« Sollte das Bild nach der automatischen
Einstellung im RGB (PC)-Modus weiter
angepasst werden, kénnen Position, Grofie
und Taktrate manuell eingestellt werden.

® Betatigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.
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FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

TASTENFUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

(Nur 32/37/42/47LH40%*, 32/37/42/47\H49+*, 32/37/42/47 /55LH50%*, 32/37/42/47LH70%*,
32/42/47LF51 %+ 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42PQ65**, 50PS65+*+)

Richten Sie die Fernbedienung bei Bet 4 tigung auf den Fernbedienungssensor des Fernsehger i ts.

DNNYINILSWNVIDOUd/NIHISNY3A I

~ Energie sparen Einstellen des Stromsparmodus des Fernsehers.(> S. 116)
ENERGY SAVING
POWER gl RATIO Auswahl des gewiinschten Bildformates.(» S. 113)
-1 oder
POWER Schaltet das Gerdt aus dem Standby Ein oder in den Standby Aus.
QMENU MENU  GUIDE |
‘ . ‘ | Der externe Eingangsmodus wechselt in normaler Folge.
INPUT 16 0)
TV/RAD TV/RAD: Radio-, TV- oder DTV-Sender auswihlen.
-~
©) L] Q. MENU Gewiinschten Schnellmenii-Eintrag auswahlen. (Format,
Klare Stimme Il , Bildmodus,, Ton-Modus, Audio, SIeep
v Timer, Favoriten, USB -gerit).(> S. 63)
MENU  Wihlt ein Menii aus.
RETURN "‘? A\g’s Verldsst alle OSD-Meniis und kehrt in den TV-Modus zuriick.
(> S. 64)

MARK

© O

<
c
=5
m

<o)

~— MO>TV—>

0000

GUIDE (FERNSEH-
PROGRAMM)

Zeigt das Fernsehprogramm an.(> S. 110)

TASTENFELD
(nach oben/

unten)

OK

Ermdglicht die Navigation in den On-Screen-Meniis und
die individuelle Anpassung der Systemeinstellungen.

Bestatigt lhre Auswahl oder zeigt den aktuellen Modus an.

RETURN(EXIT) M

Mit Hll(lfe dleser Tas e kann der Benutzer inne halb EH’E
interaktiven wen § E rammv? ﬁ( au IE
ren Intera tlven nutze

elner a tion elne

Schrite zurucEge

INFO @ Hier werden die aktuellen Bildschirminformationen angezeigt.

AV MODE Bild und Ton fiir angeschlossene AV-Gerdte festlegen
und einstellen.(> S. 86)
u > 1
MO FARBIGE TASTEN Diese Tasten werden fiir den Teletext (nur TELETEXT-
""" B e @meun Modelle) oder die Programmsortierung verwendet.
TEXT A T.OPT {SUBTITLE
El TELETEXT- Diese Tasten werden fiir den Teletext verwendet.
Tasten Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Abschnitt

“Videotext”.(> S.149)

.......... W1 @aen
‘ { SUBTITE dﬁ SUBTITLE Speichert im Digitalmodus lhre bevorzugten Untertitel.
'F‘F}‘E"E’Z”E’ aaaaaaaaaaaaaa (UNTERTITEL)
o\
(SIMPLINK  Zeigen Sie eine Liste aller mit dem Fernsehgeriit verbundenen AV-

Cerdte an. Wenn Sie diese Taste verwenden, wird das Menii , Simplink”
(Simplink) auf dem Bildschirm angezeigt.(> S. 83)




~

ENERGY SAVING )

POWER  (([\[=[V}
[0) EVE

Q.MENU MENU GUIDE

8

>
<
=
o
o
m

®

/

<o)

~ MO>TV—
hd

| |
v

> 6000

VOLUME
(Lautstarke) + / -

MARK

FAV (MEINE)

MUTE

Programme
UP/DOWN

PAGE AUF/AB

Zahlentasten
0-9

LIST

Q.VIEW

Regelt die Lautstédrke
Sender im USB-Menii markieren bzw. die Markierung
aufheben.

Zeigt die ausgewdhlten Lieblingsprogramme an.
Stellt den Ton Ein oder Aus.

Wahlt ein Programm aus.

Anzeige der auf dem Bildschirm angezeigten
Informationen auf der nichsten Seite fortsetzen.

Wahlt ein Programm aus.
Wiahlt einen Mentipunkt aus, der mit einer Zahl versehen ist.

Zeigt die Programmtabelle an.(> S. 78)

Kehrt zum vorherigen Programm zuriick.

SIMPLINK/Steu
ertasten fiir
USB-Menii

Bedienung im Menii SIMPLINK oder USB (Fotoliste und
Musikliste oder Filmliste (Nur 32/37/42/47 LH49**,
32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47 H70**,
50/60PS70**, 50/60PS80+**, 42PQ65**, 50PS65**)).

FREEZE

Aktuelles Bild als Standbild auf dem Bildschirm anzeigen. (Nur Plasma-Ferseher)

0
)
)

« »  {SmeLink

TEXT 1 T.0PT ASUBTITIE|

= « »  (EmPLinK
@)

FREEZE

Einlegen der Batterien

N

" Entfernen Sie den Deckel vom Batteriefach auf der Riickseite.

"Legen Sie zwei 1,5 V-AAA-Batterien korrekt ein (+ zu +, - zu -).
Verwenden Sie nicht gle-ichzeitig alte oder gebrauchte und neue

Batterien.

uSchlieflen Sie die Batterieklappe wieder.

" Gehen Sie zum Herausnehmen der Batterien in umgekehrter
Reihenfolge vor.

ONNYINILSIWANVIDOYd/NIHISNYIA I
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FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

TASTENFUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

(Nur 19/22LU40%*, 19/22/26LU50%*, 32/37/42LF25%* 32/37/42LG2***, 32/37/421G33*,
19/22/261LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3** 32/37/42/47LH3*** 42/50PQ35+*)

Richten Sie die Fernbedienung bei Bet & tigung auf den Fernbedienungssensor des Fernsehger & ts.

/0 )
POWER

TV/RAD INPUT

AVMODE BEGISANG

= «
[ ]

b VENU - INEOD

®@@@®OH8

<= >
~— MO>T0—

SmeLink

»
@)

GUIDE MARK

OO

TV/RAD
AV MODE

POWER
INPUT

Energie sparen

TV/RAD: Radio-, TV- oder DTV-Sender auswihlen.

Bild und Ton fiir angeschlossene AV-Gerdte festlegen und
einstellen.(> S. 86)

Schaltet das Gerdt aus dem Standby Ein oder in den Standby Aus.

Der externe Eingangsmodus wechselt in normaler Folge.
(> S. 80)

Einstellen des Stromsparmodus des Fernsehers.(> S. 116)

Zahlentasten
0-9

Q.VIEW

LIST

Wihlt ein Programm aus.
Wihlt einen Mentipunkt aus, der mit einer Zahl versehen ist.

Kehrt zum vorherigen Programm zuriick.

Zeigt die Programmtabelle an.(» S. 78)

TASTENFELD
(nach oben

unten)
OK

MENU

RETURN(EXIT)

Ermoglicht die Navigation in den On-Screen-Meniis und
die individuelle Anpassung der Systemeinstellungen.

Bestdtigt Ihre Auswahl oder zeigt den aktuellen Modus an.

Wihlt ein Menii aus.
Verlisst alle OSD-Meniis und kehrt in den TV-Modus zuriick.
(> S. 64)

Mit Hilfe dieser Taste kann der Benutzer innerhalb einer interaktiv-
en Anwendung, der Programmvorschau (EPG) oder einer anderen
interaktiven Benutzerfunktion einen Schritt zuriickgehen.

FARBIGE TAST EN

Diese Tasten werden fiir den Teletext (nur TELETEXT-
Modelle) oder die Programmsortierung verwendet.

Il TELETEXT-
Tasten

SUBTITLE
(UNTERTITEL)

[

@Imr—'Lll’lK

Diese Tasten werden fiir den Teletext verwendet.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Abschnitt
“Videotext”(»> S. 149)

Speichert im Digitalmodus lhre bevorzugten Untertitel.

Zeigen Sie eine Liste aller mit dem Femnsehgerét verbundenen AV-
Cerdte an. Wenn Sie diese Taste verwenden, wird das Menii , Simplink®
(Simplink) auf dem Bildschirm angezeigt.(> S. 83)




FAV

(- |

AVNKDE

« » Omm_lnx

QMENU I‘NT—'O(D GUID‘E MARK
S ) ﬁ

VOLUME Regelt die Lautstarke
(Lautstérke) + / -

MUTE Stellt den Ton Ein oder Aus.

Programme Wihlt ein Programm aus.
UP/DOWN

PAGE AUF/AB Anzeige der auf dem Bildschirm angezeigten
Informationen auf der nichsten Seite fortsetzen.

SIMPLINK- Bedienung der Simplink-Funktionen.
Steuertasten

J

Q. MENU Gewiinschten Schnellmenti-Eintrag auswahlen. (Format,
Klare Stimme I, Bildmodus, Ton-Modus, Audio, Sleep
Timer, Favoriten, Energie sparen.)(> S. 63)

INFO D Hier werden die aktuellen Bildschirminformationen angezeigt.

GUIDE (FERNSEH- Zeigt das Fernsehprogramm an.(»> S. 110)
PROGRAMM)

FAV (MEINE) Zeigt die ausgewdhlten Lieblingsprogramme an.

MARK  Eingangsquelle zum Ubernehmen der Einstellungen des
Bild-Assistenten auswahlen.

Einlegen der Batterien

N

" Entfernen Sie den Deckel vom Batteriefach auf der Riickseite.

Hlegen Sie zwei 1,5 V-AAA-Batterien korrekt ein (+ zu +, - zu -).
Verwenden Sie nicht gle-ichzeitig alte oder gebrauchte und neue
Batterien.

uSchliefRen Sie die Batterieklappe wieder.

" Gehen Sie zum Herausnehmen der Batterien in umgekehrter
Reihenfolge vor.

ONNYINILSIWANVIDOYd/NIHISNYIA I
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FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

TASTENFUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

(Nur 42/47LH90**)

Richten Sie die Fernbedienung bei Bet & tigung auf den Fernbedienungssensor des Fernsehger & ts.

4 ) POWER Schaltet das Gerdt aus dem Standby Ein oder in den Standby Aus.
POWER  onoff  [m]/EO

ON/OFF(EIN/AUS) Tastenbeleuchtung ein- oder ausschalten.

©
©@
©

TV/RAD TV/RAD: Radio-, TV- oder DTV-Sender auswihlen.

=
=
&
2
=
=
T
o
=
i)
c
_‘

Energie sparen Einstellen des Stromsparmodus des Fernsehers.(>» S. 116)

INFO D Hier werden die aktuellen Bildschirminformationen angezeigt.

INPUT Der externe Eingangsmodus wechselt in normaler Folge.
(> S. 80)

Zahlentasten Wahlt ein Programm aus.
0-9  Wihlt einen Meniipunkt aus, der mit einer Zahl versehen ist.

LIST Zeigt die Programmtabelle an.(» S. 78)

Q.VIEW Kehrt zum vorherigen Programm zuriick.

© 00
© 0 06
©060
@00
0o

®
©
©
O
O
@
o

0\
( + N } MENU Wihlt ein Menii aus.
P Verlisst alle OSD-Meniis und kehrt in den TV-Modus zuriick.
A P § (> S. 64)
—_ VAl | Q. MENU Gewiinschten Schnellmenii-Eintrag auswahlen. (Format,
MUTE Klare Stimme Il , Bildmodus, Ton-Modus, Audio, Sleep
MENU Q.MENU Timer, Favoriten, Energie sparen.)(> S. 63)
. Eﬁglﬁ%i%h? Ermoglicht die Navigation in den On-Screen-Meniis und

unten) die individuelle Anpassung der Systemeinstellungen.

;

OK Bestitigt Ihre Auswahl oder zeigt den aktuellen Modus an.

GUIDE (FERNSEH-  Zeigt das Fernsehprogramm an.(> S. 110)
PROGRAMM) ’
Mit Hilfe dieser Taste kann der Benutzer innerhalb einer interaktiv-
RETURN(EXIT) en Anwendung, der Programmvorschau (EPG) oder einer anderen
interaktiven Benutzerfunktion einen Schritt zuriickgehen.

<9 0

m
pas
3

FARBIGE TAST EN Diese Tasten werden fiir den Teletext (nur TELETEXT-
Modelle) oder die Programmsortierung verwendet.

EX

UBtl

¥
I

El TELETEXT- Diese Tasten werden fiir den Teletext verwendet.
Tasten Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Abschnitt
“Videotext”(» S. 149)

SUBTITLE Speichert im Digitalmodus lhre bevorzugten Untertitel.
(UNTERTITEL)

_.
o
0
HO
"’.
3
T

8660

=
5
=

RATIO




m

:
:
1

©
®
©:

z
3
=
=
ES
=
=
=
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=
nel
c
—{

}
)

IDO000O O

o D

©

<
m
pd
c
<
c
—‘
m
o
<
m
4
c

o)
O

J

VOLUME
(Lautstédrke) + / -

FAV (MEINE)

MARK

MUTE

Programme
UP/DOWN

PAGE AUF/AB

Regelt die Lautstédrke

Zeigt die ausgewihlten Lieblingsprogramme an.

Eingangsquelle zum Ubernehmen der Einstellungen des
Bild-Assistenten auswahlen.

Stellt den Ton Ein oder Aus.
Widhlt ein Programm aus.

Anzeige der auf dem Bildschirm angezeigten
Informationen auf der nichsten Seite fortsetzen.

0000 0

SIMPLINK/Steu
ertasten fiir
USB-Menii

Bedienung im Mentii SIMPLINK oder USB (Fotoliste und
Musikliste oder Filmliste).

~ MOP>TV—

o N

@ImF‘LII‘IK

RATIO

AV MODE

Zeigen Sie eine Liste aller mit dem Fernsehgert verbundenen AV-
Cerdte an. Wenn Sie diese Taste verwenden, wird das Menii
,Simplink” (Simplink) auf dem Bildschirm angezeigt.(> S. 83)

Auswahl des gewiinschten Bildformates.(» S. 113)

Bild und Ton fiir angeschlossene AV-Gerite festlegen
und einstellen.(> S. 86)

Einlegen der Batterien

N

® Entfernen Sie den Deckel vom Batteriefach auf der Riickseite.

"legen Sie zwei 1,5 V-AAA-Batterien korrekt ein (+ zu +, - zu -).
Verwenden Sie nicht gle-ichzeitig alte oder gebrauchte und neue

Batterien.

uSchlieflen Sie die Batterieklappe wieder.

" Gehen Sie zum Herausnehmen der Batterien in umgekehrter
Reihenfolge vor.

ONNYINILSIWANVIDOYd/NIHISNYIA I
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FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

EINSCHALTEN DES FERNSEHGERATS

- Wenn das Gerit eingeschaltet ist, stehen Ihnen unterschiedliche Funktionen zur Verfiigung.

a Schliefen Sie zunichst das Netzkabel richtig an.

Schalten Sie dann den Hauptnetzschalter des Fernsehgerdtes ein. (Nur 42/47LH90**, 32/37/42/47LH70%**,
19/22/26/32/37/42LH20%*, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47 LH3***, 32/37/42/47 LH40**,
32/37/42/47 L H49*x, 32/37/42/47/55LH50+*, 19/22LU40+*, 19/22/26LU50%**)

Das Fernsehgerdt wechselt dann in den Standby-Modus.

e Schalten Sie das Fernsehgerit ein, indem Sie die Tasten O / I(Nur LCD-Fernseher/LED LCD-Fernseher),
INPUT oder P A V¥ (or P ~ V) am Fernsehgerit oder die Tasten POWER, INPUT, P ~ v oder die
Zahlentasten Zahlentasten (O bis 9) auf der Fernbedienung betitigen.

\nitialis \eor Finstell

Nach dem ersten Einschalten des Gerdtes wird die OSD-Anzeige (Bildschirmmenii) eingeblendet, in dem
Sie die Sprache, Moduseinstellung, Land, Auto. Einstellung.

Hinweis:

a. Falls die ersten Einstellungen vorzeitig abgebrochen werden, kann das Menii Erste Einstellungen neu aufgerufen werden.

b. Driicken Sie RETURN, um vom aktuellen OSD-Menii zum vorherigen zuriickzuwechseln.

¢. In Lindern ohne festgelegte Standards fiir DTV-Sendungen kénnen, je nach DTV-Sendungsumgebung, bestimmte DTV-
Funktionen u. U. nicht genutzt werden.

d. Der Modus “Private Nutzung’ eignet sich zum Fernsehen in privaten Haushalten und ist als Standardmodus fiir diesen
Fernseher voreingestellt.

e. Der Modus “‘Demo im Geschaft’ dient zur Vorfiihrung des Gerites im Verkaufsraum. Nachdem der Anwender die Bildqualitit
zufillig gedndert hat, wird die eingestellte Bildqualitit nach einer bestimmten Dauer fiir den Modus “‘Demo im Geschéft”
iibernommen.

. Der Modus (Private Nutzung, Demo im Geschift) kann iiber die Einstellung des Anzeigemodus im Einstellungsmenii
gedndert werden.

PROGRAMMAUSWAHL

Wahlen Sie das gewiinschte Programm entweder mit den
Tasten P ~ ¥ oder NUMBER mit den Zifferntasten.

LAUTSTARKEREGELUNG

o Driicken Sie <1 + oder - zur Anderung der Lautstirke.

Wenn Sie den Ton ganz ausstellen méchten, driicken Sie
die Taste MUTE..

Um diese Funktion zu beenden, betdtigen Sie die Taste
MUTE, < + , - oder die Taste AV MODE.
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SCHNELLMENU

Das OSD-Menii (=am Bildschirm angezeigtes Menii)lhres Fernsehgerits kénnte sich leicht von den
Abbildungen in diesem Handbuch unterscheiden.

Das Q.Menu (Schnellmenii) enthilt eine Reihe hiufig benétigter Funktionen.

(@) Ton: Auswahl der Tonausgabe.
d" Sleep-Timer : Einstellen des Sleep-Timers.

] Format: Auswahl des gewiinschten Bildformats.
=l Wihlen Sie im Menii Seitenverhiltnis fiir die

% 4

«

Zoom-Einstellung entweder 14:9, Zoom

und Kino-Zoom iNach der Einstellung des

Zooms wird das Q.Menu eingeblendet.

Klare Stimme Il : Durch Fl%terung des men-
schlichen Klangbereichs aus den ubrigen
Klangbereichen sind menschliche Stimmen
deutlicher zu horen.

Anzeigemodus : Auswahl des gewiinschten
Anzeigemodus.

Klangmodus : Diese Funktion stellt automatisch
einen Klang ein, der am besten zu den angezeigten

Bildern passt. Wéhlen Sie lhren gewiinschten

Favoriten : Auswahl des Lieblingsprogramms.
G» USB -Gerét : Wéhlen Sie den Eintrag “USB tren-

nen”, um ein USB-Gerit zu trennen.(Aufder
19/22LU40** 19/22/26LU50%* 32/37/42LF25%
32/37/42LGZ*** 32/37/42L633** 19/22/26LG31+*
19/22/26/32/37/42LH20** 19/22/26/32LD3**
32/37/42/471H3*+ 32/42/471F5] *)

@d Energie sparen : SAuswahl des gewiinschten

Stromsparmodus. (Nur19/22LU40**

19/22/26LU50% 32/37/42LF25* 32/37/42 LG2#xx

32/37/42.G33% 19/22/261G31++

19/22/26/32/37/42 LH20%* 19/22/26/32LD3**

Klangmodus aus.
32/37/42/471H3*+x, 32/42/471F51 %)

gAu@er 19/221U40% 19/22/26LU50+ 32/37/42LF 25+ gNur 19/221U40% 19/22/26LUS0% 32/37/420F 25+
2/37 /4212w 32/37/42L633** 19/22/261G3] **, 2/37 /4212 32/37/42LG33** 19/22/261G31 o
19/22/26/32/37/42LH20+* 19/22/26/32LD3** 19/22/26/32/37/42LH20** 19/22/26/32LD3**
32/37/42/47LH3*+, 32/42/471F5] **) 32/37/42/47\H3*xx, 32/42/471F5] **)

" Anzelgen der einzelnen Meniis.
Wahlen Sie eine gewiinschte Quelle aus.

oK ® Betdtigen Sie die Taste Q.MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.

ONNYINILSIWANVIDOYd/NIHISNYIA I
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FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG
AUSWAHL UND EINSTELLUNG DER OSD-MENUS

Das OSD-Menti (=am Bildschirm

diesem Handbuch unterscheiden.

angezeigtes Menii)lhres Fernsehgerdts konnte sich leicht von den Abbildungen in

‘ ) [
" EINST. SBew © 0K L,__J BILD Shm O © aupio Sew © 0K
- Auto. Einstellung Aspect Ratio 1 16:9 ';: Auto. Lautstarke : Aus
Man. Einstellung Bildassistent L | Klare Stimme Il  : Aus
Senderliste Ordnen € Energie sparen : Aus o Stufe 3
U Verstarker : Aus Bildmodus : Standard Q) Balance
= Software-Aktualisierung : Ein ¢ Beleuchtung.  I— = Ton-Modus : Standard
@ Diagnose ¢ Kontrast 90 ——— Q) * SRS TruSurround XT : Aus
7 Cl-Informationen ¢ Helligkeit 50 M= p ¢ Hohen 50 m—
= o Schirfe 70 M— = * Béisse 50 m—
= v B v
OPTION <rBew. © OK e G) ZEIT <rBew.  ©OK
" | MeniiSprache (Language) : Deutsch ‘ J S0 une
[ | Audiosprache : Deutsch e . c - | Ausschaltzeit : Aus
Untertitelsprache : Deutsch EINST. Aubio ZEIT @) | Einschaltzeit : Aus
U Horgeschadigte ([1]) : n Sleep Timer  :Aus
= - 7 S>>
B Eingangsbezeichnung ¢ 2]
9, )
~| SIMPLINK hd = -
w T OPTION GESPERRT BLUETOOTH usB w
% astensperre L= ﬁ
oder =
(Nur 32/37/42/471H49*,
32/37/42/47/55LH50%,
32/37/42/47IH70%, 42/471H90*,
50/60PS70**, 50/60PS80*,
SIGNALQUELLE 42/50PQ35*, 42PQ65**, 50PS65+*)
(:) GESPERRT O © 6 & BLUETOOTH  <eew o ok @5 SIGNALQUELLE gew. © USB CrBew. 00K
- N OK =
l; System-Verriegelung : Aus l,; Bluetooth : Aus b Antenne l - Fotoliste
L_I | Passwort wahlen L | TvPIN 10000 L Avi | Musikliste
) | Sperre Programm @) | Bluetooth Headset : Getrennt © | Av2 ©. | Filmliste
U Elterliche Vorgabe : Sperre aus (_) Registrierte Bluetooth Gerat od U AvV3 O DivX-Regionscods
" | Eingang block. "1 | Meine Bluetooth Info. er Komponente | Deaktivierung
=] RGB 0
5 g
ﬂ n HDMI1 P
= F HDMI2
4 v
Aufer 19/22LU40+ 19/22/26LU50+
Nur 32/37/42/47LH70* Nur 32/37/42/47H40 ( ) ,
( ’ ( 32/37/42/471H49++ 32/37/42UF 25+ 32/37/421G2+* 32/37/42LG33++,

42/47LH90**, 50/60PS70**

50/60PS80+*)

32/37/42/47/55LH50%+, 42/50PQ35%+,

42PQ65*%, 50PS65+*)

19/22/26LG31+, 19/22/26/32/37/42LH20++
19/22/26/32\D3 32/37/42/47\H3+++, 32/42/47\F51 %)

T
@ §> Anzeigen der einzelnen Ments.
(&)

Al Wahlen Sie einen Meniipunkt.
&,

Popup-Menii einblenden.

O HINWEIS

® Betdtigen Sie die Taste INFO, um eine Kurzanleitung anzuzeigen.

» Das ISM Methode kdnnen ausschlieflich fiir bei Plasma-Fernseher genutzt werden.
» Die Funktionen Hintergrundbeleuchtung, Betriebsanzeige sind nur fiir LCD-Fernseher/LED LCD-

Fernseher verfiigbar.

» Cl-Informationen kénnen im Analogbetrieb nicht genutzt werden.
» Verstirker kénnen im Analogbetrieb nicht genutzt werden. (AuRer 32/37/42/47H70+*, 50/60PS70+*,

50/60PS80+** 42/50PQ35**,

2PQ65**, 50PS65**)

® Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.
® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zurtickzukehren.



AUTOMATISCHE PROGRAMMIERUNG

(In allen Landern aufSer Finnland und Schweden)

Verwenden Sie diesen Modus, um alle Programme zu suchen und zu speichern.
Beim Starten der Autoprogrammierung werden samtliche gespeicherte Dienste-Information geldscht.

Es konnen maximal 500 Sender gespeichert werden.

Diese Anzahl kann jedoch je nach vorhandenen Sendesignalen abweichen.

EINST. <rBew. ® OK

] Auto. Einstellung ®

Man. Einstellung

Senderliste Ordnen
Software-Aktualisierung: Ein
Diagnose

Cl-Informationen

‘;‘f EINST. O Bew. @ OK

.
' | Man. Einstellung
) | Senderliste Ordnen
Software-Aktualisierung :
Antennenanschluss tiberpriifen.

Diagnose Vorherige Kanalinformationen
werden bei der autom. Einstellung
aktualisiert.

] SECAM L Suche
! Automatische Nummerierung

Start

Cl Information

D
@ 3 Wahlen sie die option EINST..
&

x A0\ Wihlen sie die option Auto.
<& /Einstellung.

Wihlen sie die option Start.

¢ Verwenden Sie die ZAHLENtasten, um ein vier-
stelliges Kennwort in System-Verriegelung
‘Ein’ einzugeben.

¢ Wenn Sie mit der automatischen
Programmierung fortfahren méchten, wihlen
Sie mithilfe der Tasten ~ v Start aus.
Driicken Sie dann die Taste OK. Anderenfalls
wihlen Sie Schliefen aus.

e Automatische Nummerierung: Festlegen, ob
die vom jeweiligen Sender ausgestrahlten
Programmpldtze zur Nummerierung verwendet wer-
den sollen.

Starten Sie die Option Auto. Einstellung.

* Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

* Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.
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FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

AUTOMATISCHE PROGRAMMIERUNG

(Nur Finnland und Schweden)

(Nur fiir LCD-Fernseher in Finnland und Schweden)

Das Menii DVB-C Autom. Sendereinst. wird in Lindern genutzt, die den DVB-Standard unterstiitzen.
Verwenden Sie diesen Modus, um alle Programme zu suchen und zu speichern.
Beim Starten der Autoprogrammierung werden samtliche gespeicherte Dienste-Information geloscht.

Auswahl der Antenne:

]

EINST. O Bew. © OK

. Auto. Einstellung @®

Man. Einstellung

Auto. Einstellung
Man. Einstellung
Senderliste Ordnen Senderliste Ordnen
Software-Aktualisierung: Ein Software-Aktualisierung
Diagnose > Diagnose

Cl-Informationen Cl-Informationen

Wihlen Sie den Suchlauftyp. =

Antennenanschluss tiberpriifen.
> Vorherige Kanalinformationen

werden bei der autom. Einstellung
aktualisiert.

[ Antenne_|  huomatche
4 Automatische Nummerierung

A Start
‘ SchlieBen ‘ —J

, | schiieflen

<A
@ @ Wahlen sie die option EINST..
&=
T2\ Wihlen sie die option Auto.
&= Einstellung.
Wéihlen sie die option Antenne.

¢ Verwenden Sie die ZAHLENtasten, um ein vierstelliges
Kennwort in System-Verriegelung ‘Ein’ einzugeben.
 Wenn Sie mit der automatischen Programmierung
fortfahren mochten, wahlen Sie mithilfe der Tasten ~
v Start aus. Driicken Sie dann die Taste OK.
Anderenfalls wihlen Sie Schliefen aus.

* Automatische Nummerierung: Festlegen, ob die
vom jeweiligen Sender ausgestrahlten
Programmplatze zur Nummerierung verwendet wer-
den sollen.

/]
2D\ Wihlen sie die option Start.
&

Starten Sie die Option Auto. Einstellung.

® Betitigen Sie die Taste MEN

U, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

* Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.




Auswahl des Kabels,

Fa\ A\ B ok
C EINsT. Crbew 0K “ EINsT. — |
o hd - ~| Wahlen Sie den Suchlauftyp. < Benutzer >
u Auto. Einstellung ® ‘ Auto. Einstellung
Modulation
L | Man. Einstellung L | Man. Einstellung 362000
©) | senderliste Ordnen ©) | senderliste Ordnen Vol 5875
@ Software-Aktualisierung: Ein @ Software-Aktualisierun I- > Ayl EEE 640AM
= | Diagnose > = | Diagnose : Netzwerk-ID lIl
25| Cl-Informationen @ Cl-Informationen m ‘ oK ‘
s — ‘ SchlieBen ‘ ‘ Schliet ‘
4 I

23
@: 33 Wahlen sie die option EINST.. * Verwenden Sie die ZAHLENtasten, um ein vier-

stelliges Kennwort in System-Verriegelung

A ‘Ein’ einzugeben.
o Wahlen sie die option Auto. * Wenn Sie mit der automatischen
Einstellung Programmierung fortfahren méchten, wihlen

Sie mithilfe der Tasten A~ v OK aus. Driicken

» o ) Sie dann die Taste OK. Anderenfalls wihlen Sie
Wahlen sie die option S-Kan.. SchlieRen aus.

/]
’ CAY\/0e© e
% % Nehmen Sie die jeweili-
Q> /\oe .
@ _~ gen Einstellungen vor.

Wahlen sie die option Start. ® Betdtigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild
zuriickzukehren.

¢ Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen
Starten Sie die Option Auto. Einstellung. Meniibildschirm zurtickzukehren.

Zur schnellen und korrekten Suche nach allen verfU§baren Programmen_sind fo|§ende Werte erforderlich.
Die allgemein verwendeten Werte sind als "Standar anstellun%gn" voreingestellt.
Zur korrekten Einstellung sollten Sie sich an den Anbieter des Kabelanschiusses wenden. )
Bei Auswahl von Voll” fir__die automatische Sendereinstellung im DVB-Kabelmodus werden sémtliche
Senderfrequenzen zwischen 110 MHz und 862 MHz nach verfiigbaren Fernsehkanilen durchsucht,
Falls in der Standardeinstellung keine Programme gefunden werden, wahlen Sie zur Suche die Option Voll.
Bei der Programmsuche tiber die Option VoIl kann die automatische Sendereinstellung einige Zeit in Anspruch nehmen.
e Modulation : Eingabe eines vom Benutzer festgelegten Frequenzbereichs, R )
* Voll : Eingabe einer vom Benutzer festgelegten Symbolrate (Symbolrate: Geschwindigkeit, mit der ein Gerit,
wie z. B. ein Modem, Symbole an einen Kanaf sendet). ) -
o Symbolr_ate(kS)gf) T Eingabe einer vom Benutzer festgelegten Modulation. (Modulation: Auftragen von Ton-
und Bildsignalen auf eine Tragerfrequenz). e ) )
|°_I.Netzwer -ID(Nur Schweden): Eindeutige Kennung, die jedem Benutzer zugewiesen ist.
inweis

» Markieren Sie die Option Finnland oder Schweden und wihlen Sie die Einstellung “S-Kan. (Kabel)’, um das Menii
“Channel Auto Update (Automatische Sendersuch?" einzublenden, dessen Standardeinstellung “Ein” lautet.

» Falls die Einstellung “Ein” beibehalten wird, werden die Senderinformationen automatisch aktualisiert, sobald
sich die Senderdaten andern.

» Falls die Option “Channel Auto Update (Automatische Sendersuche)” auf “Aus” eingestellt wird, werden
die Senderinformationen nicht aktualisiert.

AUTOMATISCHE PROGRAMMIERUNG

& ”

Bei Auswahl von “--” in der LandereinstellungNur, (Auer Finnland und Schweden)

Um in jedem Land mit Ausnahme von Finnland und Schweden DVB-C zu nutzen, wéhlen Sie in den OPTION
fir das Land die Einstellung "--". . o
Wibhlen Sie fiir die Option Auto. Einstellung entweder dje Einstellung Benutzer oder Voll. )
Die Frequenzinformationen an lhrem Standort miissen fiir den Benutzer-Modus u. U. gedndert werden. Die
entsprechenden Einstellungen richten sich nach |hrem Kabelanbieter. ] ] .
Wiahrend der Sendereinstellung im Voll-Modus kénnen bestimmte Fernsehkanile je nach Kabelanbieter nicht
aHngezelgt, so dass die Sendereinstellung etwas langer dauern kann.

inwels

» Ihr Kabelanbjeter erhebt u. U. eine Gebiihr fiir die angebotenen Dienste, oder Sie werden aufgefordert,
dessen Geschiftsbedingungen zu akzeptieren.

» Bei einigen Kabelanbietern wird u. U. kein DVB-C-Kabelfernsehen angeboten.
» Die Kompatibilitdt mit digitalen DVB-C-Kabelsendungen kann nicht garantiert werden.
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FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

MANUELLE PROGRAMMIERUNG (M DIGITALMODUS)

Uber die Option ,Man. Einstellung” (Manuelle Programmeinstellung) kénnen Sie der Senderliste Programme hinzufiigen.

gn allen Lindern aufier Finnland und Schweden
Beim Antennenempfang in Finnland, Schweden oder “--")

CrBew. © OK

Auto. Einstellung
Man. Einstellung
Senderliste Ordnen
Software-Aktualisierung: Ein
Diagnose

Cl-Informationen

< DTV >
1 thr Empfanger fiigt diese
Auto. Ei ] Prog der Prog liste zu.
L Man. Einstellung UHF CH

Senderliste Ordnen
Software-Aktualisierun
Diagnose
Cl-Informationen

Aktualisierung

T

=)

@ @ Wiahlen sie die option EINST..

v

« Verwenden Sie die ZAHLENtasten, um ein vierstelliges
Kennwort in System-Verriegelung ‘Ein’ einzugeben.

Wahlen sie die option DTV.

Wahlen sie die option Man.
Einstellung.

y @ ® Wahlen Sie die gewiinschte
Kanalnummer aus.

® Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zurtickzukehren.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.



(Beim Kabelempfang (DVB-Kabelmodus) in Finnland, Schweden oder “--")

EINST. CrBew.  © OK

Auto. Einstellung

Man. Einstellung ®

Senderliste Ordnen

Software-Aktualisierung: Ein >
Diagnose
Cl-Informationen

.
EINST. 4
Auto. Einstellung Modulation 362000

| | Man. Einstellung Voll

6875

1

Senderliste Ordnen Symbolrate(ks/s)

Software-Aktualisierur
Diagnose
Cl-Informationen

Speichern

Crhlial
Sc

@ 29 Wihlen sie die option
et EINST..

30 \/<CA\Wihlen sie die option Man.
®/ )\&=>/Einstellung.

? Waihlen sie die option DTV.

Nehmen Sie die jeweiligen
Einstellungen vor.

« Verwenden Sie die ZAHLENtasten, um ein vierstelliges
Kennwort in System-Verriegelung ‘Ein’ einzugeben.

* Betatigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

* Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.

Frequenz, Symbolrate und Modulationsart werden benétigt, um ein Programm im DVB-Kabelbetrieb korrekt

hinzuzufiigen.

Die korrekten Einstellungswerte erhalten Sie bei Ihrem Kabelanbieter.
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FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

MANUELLE PROGRAMMIERUNG (M ANALOGMODUS)

Mit der Funktion Manuell pro-grammieren kénnen Sie die Fernseh-sender in der gewiin-schten Reihenfolge manuell abstim-
men und anordnen.

. -
EINST. <rBew. © OK l; EINST. O Bew.  © OK
Auto. Einstellung Auto. Einstellung
< v
>) | Senderliste Ordnen ) | Senderliste Ordnen Speichern lIl
Software-Aktualisierung: Ein > Software-Aktualisierung:( fernsehnorm
Diagnose Diagnose
Cl-Informationen Cl-Informationen Frequenz
Feinabst. <>
Suchen <>
‘ Speich. ‘
s

S/ O Auswihlen entweder V/UHF
@ 3 Wahlen sie die option EINST.. oder S-Kan.
(&)
. . . 7 ® ® @\ Wihlen Sie die
o A\ Wihlen sie die option @ @ oder 8? gewiinschte
&¥>/ Man. Einstellung. ® _ Kanalnummer aus.
W'aihlen sie die option TV. Starten Sie die Sendersuche.
9 .
/ L [Ged Wihlen Sie den Select Speichern.
@ @ ..
@ @ 999 Jgewinschten

Programmplatz aus.

5
@ 9 Wihlen Sie eine Fernsehnorm aus.

* Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zurtickzukehren.

@®

* Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.

¢ Verwenden Sie die ZAHLENtasten, um ein vierstelliges Kennwort in System-Verriegelung ‘Ein’
einzugeben.

e L :SECAM L/Li (France)
BG: PAL B/G, SECAM B/G (Europa/ Osteuropa/Asien/Neuseeland/Naher Osten/Afrika/Australien)
I : PAL I/1l (Grofbritannien/ Irland/ Hong Kong/ Siidafrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Osteuropa, China, Afrika, GUS)

¢ Um weitere Sender zu speichern, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 9.




EINST. CrBew. © OK EINST. CrBew. ® OK
. Auto. Einstellung o Auto. Einstellung
S Van. Einstellung ) " | Man. Einstellung < TV >
)| Senderliste Ordnen Senderliste Ordnen Speichern lIl
Software-Aktualisierung:: Ein > Software-Aktualisierung : FoTneehnomm
Diagnose Diagnose E
Cl-Informationen Cl-Informationen t V/UHR
Feinabst. <>
Suchen <>
‘ Speich. ‘

Sc

‘ CchlinR

® PROGRAMMNAMEN ZUWEISEN

Sie haben auch die Mdglichkeit, jeder Programm-nummer einen fiinfstelligen Sendernamen zuzuweisen.

S 5 /[ Wechseln Sie zur gewiinschten
Wihlen sie die option EINST.. @ 9 ok | Zeichenposition und wéhlen Sie ein
® /) | Zeichen aus. Wiederholen Sie diese
S = Schritte fiir die tibrigen Zeichen.
Es kénnen alle Buchstaben des
: oA : Alphabetes, die Zahlen O bis 9 sowie die
N Wahlen ?Ie die option Zeichen +/ - und das Leerzeichen ver-
&>/ Man. Einstellung. wendet werden.
6 Wihlen sie die option
Wishlen sie die option TV. ©/ ) SchlieRen.

7
4 @ Wahlen sie die option
Wahlen sie die option Name. Speich..

m FEINABSTIMMUNG (AuRer 32/37/42/47LH70+*, 50/60PS70+*, 50/60PS80*%, 42/50PQ35**, 42PQ65+*, 50PS65+*)

Normalerweise ist Feinabstimmung nur nétig,wenn der Empfang schlecht ist.

@ . . . ‘V
@ 9 Wahlen sie die option EINST.. TED) Wahlen sie die option Feinabst..
&S &
<2\  Wibhlen sie die option
®/ J\&&>/ Man. Einstellung.
5 Wiahlen sie die option TV. 6
anien sie cie option @ ® Wibhlen sie die option Speich.

® Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zurtickzukehren.

Nehmen Sie die Feineinstellung fiir eine
optimale Bild- und Tonqualitdt vor.

0]
S
&

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.
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FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

SENDERLISTE ORDNEN

Wenn eine Programmnummer ibersprungen wird, heifst das, dass Sie sie wédhrend der Anzeige eines
Fernsehprogramms nicht iiber die Tasten P A~ v auswdhlen kénnen.

Wenn Sie den iibersprungenen Sender auswdhlen mochten, geben Sie die Sendernummer direkt mithilfe der
ZAHLENtasten ein oder wahlen den Sender im Menii ,Senderliste Ordnen” (Senderliste ordnen) aus.

Mithilfe dieser Funktion werden die gespeicherten Sender iibersprungen.

Ein Programmplatz kann iiber die Funktion “Verschieben” gedndert werden, falls die Option “Automatische
Nummerierung” bei der automatischen Sendereinstellung deaktiviert ist.

EINST. Oy Bew.  © OK

Auto. Einstellung

Man. Einstellung
Senderliste Ordnen ® >
Software-Aktualisierung: Ein
Diagnose

Cl-Informationen

1 YLE TV1

2 YLE TV2

4 TV4 Stockholm

5 YLE FST

6 CNN

8 YLE24

9 YLE Teema

14 TV4 Film

24 TV4 Fakta

50 TV400

24 TV4 Fakta

84 Kanal Lokal

24 TV4 Fakta

86 Info/3sat

87 Doku/Kika

88 TVE 1

@ Pr. dndern «,» Navigation P Seitenwechsel ™ Vorherig

Uberspr.

<A
@ @ Wahlen sie die option EINST..
&)
T2\ Wihlen sie die option
®/ )\&=>/senderliste Ordnen.
Fiihren Sie die Option
®’ JSenderliste Ordnen aus.
T2\ Wihlen Sie einen Sender,

@ 9 der gespeichert oder iiber-

sprungen werden soll.

/]

* Verwenden Sie die ZAHLENtasten, um ein vierstelliges
Kennwort in System-Verriegelung ‘Ein’ einzugeben.

® Betdtigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.




(IM DTV-/RADIOBETRIEB)

m Uberspringen einer Programmnummer

@: :§> Wahlen Sie einen zu tiberspringenden

Programmplatz aus.

@ Programmnummer blau anzeigen.
@ Freigeben.

IM TV-MODUS

* Eine iibersprungene Programmnummer kann
wéhrend der normalen Fernsehansicht nicht
mehr mit der Taste P ~ Vv aufgerufen werden.

e Wenn Sie den iibersprungenen Sender
auswdhlen mochten, geben Sie die
Sendernummer mithilfe der ZAHLENtasten ein
oder wahlen den Sender unter ,Senderliste
Ordnen” (Senderliste ordnen) oder EPG aus.

Mit dieser Funktion kénnen Sie gespeicherte Programme l6schen oder tiberspringen.

Des Weiteren konnen Fernsehkanile auf andere Programmplitze verschoben werden .

m L6schen eines Programms

@ 3 Wihlen Sie einen zu l6schenden Programmplatz

oD aus.

@ Programmnummer rot anzeigen.

@ Loschen Freigeben.

* Das ausgewdhlte Programm wird geldscht; alle
folgenden Programme werden um eine Position
nach oben geriickt.

m Verschieben eines Programms

@: :§> Wihlen Sie einen zu verschiebenden

Programmplatz aus.

A3 - .
@ @ Programmnummer grun anzeigen.

&

©

@ Freigeben.

m Autom. sortieren

Fiihren Sie die Option Autom. sortieren
aus.

‘

e Nach der automatischen Sortierung kénnen die
Sender nicht mehr geordnet werden.

m Skipping a programme number

=)

Y,
&

&=

Programmnummer blau anzeigen.

Freigeben.

O®

Select a programme number to be skipped.

* When a programme number is skipped it means
that you will be unable to select it using the P
A~ V button during normal TV viewing.

e If you wish to select a skipped programme, directly
enter the programme number with the NUMBER but-
tons or select it in the programme edit or EPG.
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FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

VERSTARKER (M DIGITALMODUS)

(AuRer 32/37/42/47LH70+*, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**,
50PS65+%)

Stellen Sie die Option Booster bei schlechtem Empfang auf Ein.
Wiahlen Sie bei gutem Empfang die Einstellung "Aus”.

" EINST. b o 0K

Auto. Einstellung

.
° EINST. CrBew. @ OK

Auto. Einstellung

Man. Einstellung Man. Einstellung

Senderliste Ordnen Senderliste Ordnen

Verstarker HL) ® Aus
Software-Aktualisierung: Ein > Software-Aktualisieru Bl @® ‘
Diagnose Diagnose

Cl-Informationen Cl-Informationen

T
@ @ Wahlen sie die option EINST..
&

s Wihlen sie die option Verstirker.
® Qj p

.OK Wihlen Sie entweder Ein oder Aus.
@ .

Speichern Sie die Einstellung.

* Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

* Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.



SOFTWARE-AKTUALISIERUNG

Software-Aktualisierung bedeutet, dass Software iiber das digitale terrestrische DVB-T-System heruntergeladen
werden kann.

g 4
C EINST. b © 0K “ EINST. P
Auto. Einstellung “ Auto. Einstellung
L | Man. Einstellung L | Man. Einstellung
&), | Senderliste Ordnen ©) | senderliste Ordnen
@ > Q Software-Aktualisieru; As ‘
= Diagnose = Diagnose
@ Cl-Informationen = Cl-Informationen
® 2

) o ) Wihlen Sie entweder Ein oder Aus.
@ 3 Wahlen sie die option EINST.. 3O \/[C2\e Wenn Sie Ein wihlen, wird eine
&P ®/ J\&@w>/) Meldung angezeigt, um den Benutzer
tiber neue Software zu informieren.

Speichern Sie die Einstellung.

2 \/<C2\ Wahlen sie die option
©®/ \&s>/Software-Aktualisierung.

* Einstellen von , Software-Aktualisierung”

Wihlen Sie mit den Tasten < >

Gelegentlich fiihrt die Ubertragung
aktualisierter digitaler
Softwareinformationen zu folgen-
dem Menii auf dem TV-Gerat.

Software-Update verfiigbar.

Jetzt herunterladen?

(ca. 30 Min.~2 Std.)

lhre TV-Software wird aktualisiert, wenn Sie das Gerat
tiber Fernbedienung oder Taste am Gerat ausschalten.
Nicht entfernen!

Einfaches Update: Fiir aktuellen
Update-Stream

Die neue Software wird zu der angegebenen Zeit
aktualisiert.

00/00/0 00:00

Jetzt herunterladen?

Programmiertes Update: Fiir zeit-
plangesteuerten Update-Stream

Wenn die Funktion Software-Update
auf "Aus” eingestellt ist, wird eine
Meldung zum Aktivieren der Funktion
eingeblendet.

Nach dem Software-Update wird
JA, wenn folgendes Bild angezeigt das System neu gestartet.

wird.

A Fortschritt im Software-Download.
Ver. 03.01.00 > Ver. 03.02.00

I Neue Software erfolgreich installiert.

65%

.|

Die Software wird bei ausgeschaltetem Gerat
heruntergeladen.

Beim Einschalten des Gerdtes wahrend eines
Updates wird der Fortschritt der
Aktualisierung angezeigt.

- Beachten Sie wihrend des Software-Updates Folgendes:

¢ Die Stromzufuhr des Gerits darf nicht unterbrochen werden.

¢ Das Gerit darf nicht ausgeschaltet werden.

¢ Die Antenne darf nicht getrennt werden.

* Nach dem Software-Update kénnen Sie die Version der aktualisierten Software iiber das Menii ,Diagnose” (Diagnose) priifen.

e Das Herunterladen der Software kann bis zu einer Stunde dauern. Stellen Sie daher sicher, dass das Gerit wihrend des
Ladevorgangs eingeschaltet bleibt.
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FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

DIAGNOSE

Diese Funktion erméglicht die Anzeige des Herstellers, des Modells/Typs, der Seriennummer und der
Softwareversion.

Anzeige der Informationen und der Signalstirke des ausgewahlten *MUX.

Anzeige der Signalinformationen und des Servicenamens des ausgewahlten MUX.
(*MUX: Hoheres Kanalverzeichnis beim Digitalfernsehen [ein einzelner MUX enthilt mehrere Fernsehkanile.])

Technische Diagnose

Hersteller : LG Electronics Inc.
EINST. $rBew. © OK Modell / Typ : 42LH7000
Auto! Einstellun Seriennummer. : SKJY1107
uto. Einsteflung Softwareversion : V1.10.00
Man. Einstellung o
Senderliste Ordnen Kanal 30 I e
) | Software-Aktualisierung: Ein Kanal34 mmm
= Kanal 36 s
Chnformationen Kanal 38 W
Kanal 54
Kanal 60
-
d&» Vorh. @ Popup EY Ausgang

S
@ @ Wihlen sie die option EINST..
&)

A2 Waihlen sie die option Diagnose.
)
Hersteller, Modell/Typ, Seriennummer und Software-Version anzeigen.

Information zum Sender anzeigen.

® Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

* Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.



CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION
(C-INFORMATIONEN)

Diese Funktion erméglicht das Ansehen verschliisselter Programmangebote (Pay-TV). Wenn Sie das Cl-Modul ent-
fernen, kénnen Sie kein Pay-TV nutzen. Wenn das Modul in den Cl-Schlitz geschoben wird, kénnen Sie auf das Menii
des Moduls zugreifen. Um ein Modul und eine Smartcard zu erwerben, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler. Das
CAM-Modul sollte nicht zu hiufig aus dem Gerat entfernt und wieder eingesetzt werden. Dies kann zu Problemen
fiihren. Wenn das Gerdt nach dem Einschieben des Cl-Moduls eingeschaltet wird, ist oft kein Ton zu héren.

Je nach CI-Modul und Smartcard kann es zu einer unnatirlichen Bildwiedergabe kommen.

Die Cl-Funktion (CI-Modul) steht je nach den Sendern im jeweiligen Land u. U. nicht zur Verfiigung.

¢ I Viaccess Module
- EINST. <rBew. ® OK
Consultations
Auto. Einstellung Authorizations
| Man. Einstellung Module information
@) | Senderliste Ordnen >
() | Software-Aktualisierung : Ein
= Diagnose
@ Cl-Informationen ® Select the item
’ i

® Dieses OSD-Menti dient lediglich
Demonstrationszwecken. Die Mentioptionen und das
Bildschirmformat kénnen sich je nach Anbieter des digi-
talen Bezahlfernsehens unterscheiden.

¢ Sie konnen das CI|SCommon Interface)-Menii und den
Service von lhrem Handler dndern lassen.

ONNYINILSIWANVIDOYd/NIHISNYIA I

T
@ @ Wahlen sie die option EINST..
&
o A9\ Wahlen sie die option Cl-Informationen.
&

2 \ /<A Select the desired item: Module information, smart card
© <>/ information, language, or software download etc.

Speichern Sie die Einstellung.

® Betdtigen Sie die Taste RETURN, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.
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SENDERLISTE AUFRUFEN

Sie konnen die gespeicherten Programme in der Senderliste durchsehen.

Programmliste

& 5V 18BC
2 BBC ®

& 3 BBC

@ Wird firr gesperrte
Programme angezeigt.

&7a Ausgang

m Senderliste anzeigen

PROGRAMMLISTE anzeigen.

®

¢ Einige Programme sind moglicherweise blau her-
vorgehoben. Diese wurden im Modus “Senderliste
ordnen” als zu tiberspringende Programme ein-
gerichtet.

¢ Einige Programme in der Liste sind zwar mit einer
Nummer bezeichnet, haben jedoch keinen Namen.

m Programm aus der Senderliste auswahlen

Wibhlen Sie einen Sender aus.

()

N

Wechseln Sie zum gewadhlten Programmplatz.

Die Betriebsart wechselt vom derzeit
WRAD) | angezeigten Programm zwischen TV,
DTV und Radio.

m Senderliste durchblittern

Seiten weiterblittern.

—
&

2
@ Zuriick zur normalen Fernsehansicht.




LIEBLINGSPROGRAMM EINSTELLEN

m Lieblingsprogramm auswahlen

Die Funktion Lieblingsprogramm ist niitzlich zum schnellen Aufrufen von gewiinschten Programmen, ohne dass Sie
samtliche Programme zwischen den Lieblingsprogrammen durchschalten miissen.

(AuBer 19/22LU40+ 19/22/26LUS0+ 32/37/42LF25%+ (Nur 19/22LU40+ 19/22/261U50%+ 32/37/421F 25+
32/37/40G2+ 32/37/42LG33++ 19/22/261G31 % 32/37/40G2v 32/37/42.G33++ 19/22/261G31 %
19/22/26/32/37/42LH20%+ 19/22/26/32LD3*+ 19/22/26/32/37/42LH20++, 19/22/26/321LD3+*,
32/37/42/47 LH3 =+, 32/42/471F51+) 32/37/42/47LH3 %, 32/42/47\F51 %)

M ..
oder @@@ ewiinschtes A Favoriten auswihlen.
G
Programm auswahlen.
A
@ Favoriten auswihlen. @ Zuriick zum Fernsehprogramm.

¢ Das eingestellte Programm wird automatisch in der Liste der Lieblingsprogramme gespeichert.

m Liste der Lieblingsprogramme anzeigen

¥ Favoritenliste

1BBC L MARK \ Anzeigen der Liste Ihrer Lieblingsprogramme.

_ 3 BBC _|

ONNYINILSIWANVIDOYd/NIHISNYIA I
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LISTE DER EINGANGE

HDMI und AV1, 2 (SCART) werden mit iiber einen Erkennungspin erkannt und werden daher nur aktiviert, wenn fiir das

Zusatzgerat eine Spannung anliegt.

Uber die Taste TV/RAD kénnen Sie vom Zusatzgeriteeingang zum HF-Eingang sowie zum zuletzt angezeigten Programm im DTV-

/RADIO-/TV-Betrieb wechseln.

| Antenne | = | AV1 | = | AV2 | >| AV3 | = | Komponente|

A

\

| HDMI4 |<| HDMI3 |<| HDMI2 |<| HDMI1 |<| RGB |

Nur 32/37/42/47 H49*, (Auer 19/22LH20+x 19/22LD3+** 19/22LG31+¥)
2/37/42/47/55LH50+
32/37/42/47 H70*x (AuBer 19/22LU40%* 19/22LU50%* 19/22/26/32/37/42LH20**

42/471H90+ 50/60PS70+*  19/22/26/32LD3* 32/37/42LF25** 32/37/42LGZ*** 32/37/42L633** 26LG31#x)

50/60PS80++)

)
INPUT Eine Eingangsquelle auswahlen.

* Antenne oder S-Kan.: Wahlen Sie diese
Quelle zur Anzeige von DTV-/TV-Programmen.
(Der digitale Kabeleingang kann nur in
Finnland, Schweden und “--” genutzt werden)

e AV1, AV2, AV3: Wihlen Sie diese Quelle fiir
Videorekorder oder Zusatzgerite.

e Komponente: Wihlen Sie diese Quelle fiir
DVD-Gerite oder Digitalempféanger.

e RGB : Wihlen Sie diese Quelle fiir einen PC.

e HDMI1, HDMI2 (Aufier 19/22LH20**
19/22LD3** 19/22LG31+*), HDMI3 (Aufser
19/22LU40% 19/22LU50*x,
19/22/26/32/37/42LH20**
19/22/26/32LD3** 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2*** 32/37/42LG33%* 26LG31+x),
HDMI4(Nur 32/37/42/47LH49**
32/37/42/47/55LH50**
32/37/42/47 H70%*, 42/47LH90**
50/60PS70** 50/60PS80+) : Wahlen Sie
diese Quelle fiir DVD-Gerite, einen PC oder
Digitalempfanger.




DATEN SERVICE

(Dieses Menii ist nur in Irland verfiigbar.)

Mit Hilfe dieser Funktion kann zwischen MHEG(Digitaler Videotext) und Teletext igewéhlt werden, falls
beide Dienste angeboten werden.

Falls nur einer der Dienste angeboten wird, erscheint entweder nur der Eintrag MHEG oder Teletext, unab-
hangig von der gewdhlten Option.

= OPTION <rBew. © OK < OPTION »Bew. © OK
Menti Sprache (Language) : Deutsch Menii Sprache (Language) : Deutsch
Audiosprache : Deutsch Audiosprache : Deutsch
Untertitelsprache : Deutsch Untertitelsprache : Deutsch
Horgeschadigte ([1]) : Aus > Hoérgeschadigte ([1]) : Aus
Daten Service :MHEG @ Daten Service
Land : Irland Land Teletext
Eingangsbezeichnung Eingangsbezeichnung
SIMPLINK : Ein SIMPLINK : Ein
v v
- (N
@ 9 Wahlen sie die option OPTION. o Wahlen Sie MHEG oder
S Teletext.
X : Wiahlen Sie Daten Service. Speichern Sie die Einstellung.

® Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Mentibildschirm zuriickzukehren.

NAME EINGANG

Bezeichnung fiir die Eingangsquellen angeben.

OPTION CrBew.  ® OK OPTION ) Bew. AVt _
Menii Sprache (Language) : Deutsch Menii Sprache (Language) : Deutscl AV3 |:|
Audiosprache : Deutsch Audiosprache : Deutscl
Untertitelsprache : Deutsch Untertitelsprache : Deutsc Komponents |:|
Horgeschadigte () : Aus Hérgeschadigte ([)) :Aus | RGB |:|
Land S UK = Land ;UK | HDMI %’;‘72@27_513%{‘22”420**'
; : > 19/221G31++)
: SIMPLINK : Ein SIMPLINK : Ein HDMI3 - %Au@er
Tastensperre : Aus Tastensperre : Aus 9/22LU40**
v = How 19/22LU50%+

19/22/26/32/37/4
2LH20+

\ SchlieBen \
——y—————————— 19/22/26/321D3+,
(Nur 32/57/4/471145-, 2T RS
2/37/42/47/55LH50%* 32/37/421G33 **"

32/37/42/47LH70% 42/47LH90%+ 42
50/60PS70%+ 50/60PS80++) 26LG31+)

Cay o
@ 9 Wahlen sie die option OPTION. Wihlen Sie eine Quelle aus.
> &

A

e Wiahlen sie die option Eingangsbezeichnung @ ® Wahlen Sie einen Namen fiir die Quelle.

* Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

* Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Mentibildschirm zuriickzukehren.

ONNYINILSIWANVIDOYd/NIHISNYIA I

81



DNNYINILSWNVIDOUd/NIHISNY3A I

82
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EINFACHES HANDBUCH

Die Kurzanleitung zeigt einfache und kurze Bedienungshinweise auf dem Fernsehbildschirm an.

Wahrend der Anzeige der Kurzanleitung wird der Ton stumm geschaltet.

OPTION <rBew. ® OK

\

By}

Audiosprache
Untertitelsprache
Horgeschadigte ([2])
Land
Eingangsbezeichnung
SIMPLINK

Tastensperre
einfaches Handbuch

: Deutsch
: Deutsch
: Aus

1 UK

: Ein
: Aus

When using the remote control, sim it directly at the TV,
* 0. MENU

Sebects the desired guick menu function, (Aspect Ratio, Clear Voice If
Picture Mode, Sound Mode, Audia, Sieep Timer, Favounte, USB Eject.)

*MENU

Selects » menu, Clears all on-screen displays and returns ts TV viewing
fram any mena

* VOLUME UP/DOWN
Adjusts the volume

*DLVIEW

Returns te the previously viewed programme,

Imstnlling Batteries

« Ciose cover

§

I

&

i} Wahlen sie die option OPTION.

Q Wihlen Sie die einfaches Handbuch.
Wahlen Sie den gewiinschten Teil der Bedienungsanleitung.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.



o\

@Il’l’lF’Lll’lK

Dieses Gerdt kann nur zusammen mit Gerdten verwendet werden, auf denen sich das SIMPLINK-Logo befindet.
Stellen Sie fest, ob das SIMPLINK-Logo vorhanden ist.

Bei Einsatz des Gerdtes zusammen mit Gerdten anderer Hersteller, die iiber die HDMI-CEC-Funktion verfiigen, arbeit-
et das Gerit u. U. nicht stérungsfrei.

So konnen Sie andere AV-Gerite, die iiber ein HDMI-Kabel mit dem Fernsehgerdt verbunden sind, ohne zusatzliche
Kabel und Einstellungen steuern.

Falls Sie das Menii SIMPLINK (Simplink) nicht verwenden mochten, wahlen Sie Aus.

~~ OPTION <rBew. @ OK
Menii Sprache (Language) : Deutsch

Audiosprache : Deutsch

- OPTION e © oK

Menii Sprache (Language) : Deutsch
Audiosprache : Deutsch

Untertitelsprache : Deutsch > Untertitelsprache : Deutsch

Horgeschadigte ([1]) : Aus Hérgeschadigte ([]) : Aus

Land 1 UK 1 UK
Eingangsbezeichnung i ichnuf Aus

SIMPLINK : Ein @ S Ein )

Tastensperre : Aus
v

G2
@ @ Wahlen sie die option OPTION.
&
o Nt Wahlen sie die option SIMPLINK.
&
22\ Wihlen Sie entweder Ein oder Aus.
&

Speichern Sie die Einstellung.

* Betdtigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zurtickzukehren.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.
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Anschluss eines Heimkinosystems mit SIMPLINK-Logo.

Verbinden Sie den Anschluss HDMI/DVI IN 1, HDMI

0 IN ZSAu@er 19/22LH20%*, 19/22LD3**, 19/22LG31**),
HDMI IN 3 (Aufer 19/22LU40+* 19/22LU50** 10 -
19/22/26/32/37/42LH20%** 19/22/26/32LD3** s
32/37/42LF25% 32/37/42LG2+*+*, 32/37/42LG33+,
26LG31+*) oder HDMI IN 4 (Nur 32/37/42/47 H49*x, 2
32/37/42/47/55LH50%* 32/37/42/47LH70**
42/471H90*x 50/60PS70%* 50/60PS80+*) auf der !
Riickseite des Fernsehers iiber ein HDMI-Kabel mit dem '©-
HDMI-Ausgangsanschluss des Heimkinosystems.

VIDEO_

N

e Verbinden Sie den Ausgangsanschluss Digital Audio auf
der Riickseite des Fernsehers iiber ein optisches Kabel
mit dem Digital Audio-Eingangsanschluss des
Heimkinosystems.

II»[ =l

9 Driicken Sie die Taste SIMPLINK und wihlen Sie im Menii i
Lautsprecher den Eintrag Heimkinosystem. |%I
HDMI OUTPUT DIGITAL AUDIO IN e —

Heimkinosystem

» Beim Auswihlen oder Bedienen des Mediums des Gerites
iiber die Heimkino-Funktion werden automatisch die HT-
Lautsprecher aktiviert (Tonausgabe iiber das Heimkino-
System).

O HINWEIS

» Verbinden Sie die HDMI/DVI IN- oder HDMI IN-Buchse des Fernsehers iiber ein HDMI-Kabel mit dem
Anschluss (HDMI) des SIMPLINK-Gerites.

» Wenn die Eingangsquelle iiber die Taste INPUT auf der Fernbedienung gewechselt wird, stellt das SIM-
PLINK-Gerdt den Betrieb ein.



SIMPLINK-FUNKTIONEN
Disc-Wiedergabe

Wibhlen Sie angeschlossene AV-Gerite iiber die Tasten ~ v < > OK, », I, || 4«<und »P aus.

Direkte Wiedergabe

Nach dem Anschliefen von AV-Geriten an das Fernsehgerit kdnnen Sie sie direkt steuern und Medien ohne

zusatzliche Einstellungen wiedergeben.

AV-Gerit auswihlen

Erméglicht die Auswahl eines angeschlossenen AV-Gerits und die Wiedergabe iiber dieses Gerat.

Alle Gerite ausschalten

Wenn Sie das Fernsehgerit ausschalten, werden alle angeschlossenen Gerite ebenfalls ausgeschaltet.

Ton abschalten

Bietet eine einfache Méglichkeit, den Ton abzuschalten.

Sync Power on

Sobald die Wiederﬁabe eines am HDMI-Anschluss angeschlossenen Gerites mit Simplink-Funktion gestartet wird, schal-

tet sich der Fernseher automatisch ein.

*Ein Gerit, das mit dem Fernsehgerit iiber ein HDMI-Kabel verbunden ist, aber nicht
Simplink unterstiitzt, verfiigt nicht iiber diese Funktion.
Hinweis: Zur Nutzung der SIMPLINK-Funktion sollte ein HDMI-Kabel ab Version 1,3 mit *CEC-Funktion verwendet wer-

den. (*CEC: Consumer Electronics Control).

MENU SIMPLINK

Driicken Sie ~ v < > und anschlieRend OK, um die gewiinschte SIMPLINK-Quelle auszuwihlen.

@ TV :Schalten Sie unabhingig vom derzeitigen
Modus zum vorherigen Fernsehsender.

@ DISC : Wahlen Sie das angeschlossene Gerit und
starten Sie die Wiedergabe.

Wenn mehrere Wiedergabegerate zur Verfiigung ste-
hen, werden ihre Namen am unteren Rand des
Bildschirms angezeigt.

© VCR : Verwenden und steuern Sie den
angeschlossenen Videorekorder.

O HDD : Geben Sie auf Festplatte gespeicherte
Aufnahmen wieder.

© SPEAKER: Wihlen Sie die Heimkinoanlage oder die
Lautsprecher des Fernsehgerits fiir die
Audiowiedergabe.

‘sSimPLINK
O id W

O - = <«—— Wennkein Geritangeschlossen
ist (Anzeige in grau)
O-* ' ' HDD Recorder

~«——— Wenn ein Gerit

angeschlossen ist (Anzeige
in leuchtender Farbe)

s @ < Spﬂllﬂl‘ >

< » Change Device ® OK

e Heimkino: Nur ein Gerit

Gerdte gleichzeitig angeschlossen werden.
¢ VCR: Nur ein Gerdt

* DVD, Rekorder: Es konnen ein(19/22LH20%*, 19/22LD3+*, 19/22LG31**), zwei(19/22LU40**
19/22LU50%* 26/32/37/42LH20** 26/32LD3** 32/37/42LF25%+ 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33*x, 26LG31**), drei(32/37/42/47 L H3*** 32/37/42/47LH40+** 26LU50**
32/42/47LF51+x 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**) oder vier(32/37/42/47LH49+x,
32/37/42/47/55LH50%* 32/37/42/47LH70%*, 42/47LH90**, 50/60PS70** 50/60PS80+*)
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AV MODUS

Bild und Ton fiir am externen Eingang angeschlossene AV-Gerdte optimal einstellen.

Aus AV-MODUS deaktivieren.

Kino Bild und Ton beim Anschauen von Spielfilmen optimieren.
Sport Bild und Ton beim Anschauen von Sportsendungen optimieren.
Spiel Bild und Ton fiir Videospiele optimieren.

Aus :> Kino

i {

Spiel <: Sport

AV MODE

@

Betdtigen Sie mehrmals die Taste AV MODE, um die gewiinschte Quelle
auszuwihlen.

* Bei Auswahl des Kino-Modus im AV-Betrieb wird der Kino-Modus
sowohl fiir den Anzeigemodus als auch fiir den Klangmodus im Menii
BILD bzw. AUDIO-Meni ausgewahlt.

* In der Einstellung “Aus” im AV-Betrieb wird die zuvor eingestellte
Anzeige eingestellt.




Zuriicksetzen auf werkseitige Grundeinstellung
(Initialisieren)

Uber diese Funktion werden samtliche Einstellungen zuriickgesetzt.
Die Einstellungen fiir & Tag und B Nacht fiir den Anzeigemodus bleiben jedoch erhalten.
Das Gerit sollte dann zuriickgesetzt werden, wenn Sie in eine andere Stadt oder ein anderes Land umziehen.

Nach dem Zuriicksetzen auf die Werkseinstellungen muss die Initialisierung wiederholt werden.

Wenn die Sperre auf "Ein” eingestellt ist, wird ein Fenster zur Eingabe des Kennwortes eingeblendet.

< OPTION <rBew. @ OK - OPTION <rBew. ©® OK
'y Y [ )
SIMPLINK : Ein - SIMPLINK : Ein
Tastensperre : Aus Tastensperre : Aus
einfaches Handbuch > Alle Benutzer- / Kanaleinstellungen
Set ID 01 werden zuriickgesetzt. Fortfahren?

Betriebsanzeige

Demo Modus : Ein e I “
Moduseinstellung : Demoim Geschift
5> | Werkseinstellung ® 55| Werkseinstellung

W'éhlen sie die option OPTION. ¢ In System-Verriegelung "Ein’", if you forget your pass-
word, press 7', "7","7","7" on the remote control handset.

‘ Wihlen sie die option Werkseinstellung.

Wahlen sie die option ] a.

Auf Werkseinstellung.

® Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zurtickzukehren.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Mentibildschirm zuriickzukehren.
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VERWENDUNG VON BLUETOOTH

(Nur 32/37/42/47LH70+*, 42/47LH90**, 50/60PS70+* 50/60PS80+*)

Was ist Bluetooth?

Bluetooth ist eine Netzwerktechnologie, bei der zahlreiche Gerdte liber kurze Distanzen drahtlos mit einer
Frequenz von 2,4 GHz miteinander verbunden werden kénnen, wie z. B. Computer, Mobiltelefone, PDAs sowie
Digitalgerate mit Wireless-Funktion, um Daten auszutauschen.

Uber eine Bluetooth-Verbindung kann ein kabelloser Bluetooth-Kopfhorer verwendet werden, oder es kénnen
Fotos (nur JPEG) oder Musikdateien auf einem Bluetooth-Mobiltelefon an den Fernseher iibertragen werden.

¢ Verbindungsdaten: Bluetooth Spezifikation Version 2.0 + EDR (Erweiterte Datenrate)
 Ausgang: Bluetooth Spezifikation Leistungsklasse 2
® Maximaler Verbindungsbereich: Ca. 10m bei freier Sicht
* Frequenzband: 2,4 GHz Band (2,4 GHz bis 2,4835 GHz)
¢ Bluetooth-Modul: EAX57538201 (LG Electronics)
* Kompatible Bluetooth-Profile: GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile)
A2DP}_€Advanced Audio Distribution Profile)
HSP (Headset-Profil)
OPP(Object Push Profile)

i C€0678

Hinweise fiir den Einsatz von Bluetooth

» Der Abstand zwischen Sender und Empfinger sollte maximal 10 m(-45° bis 45°) betragen.

Bei einem grofieren Abstand oder bei Hindernissen zwischen den Gerdten ist u. U. keine stérungsfreie
Verbindung méglich.

> Bei bestimmten Gerdten in der Ndhe kénnen Verbindungsstérungen auftreten.

» Bei Gerdten in der Umgebung, die ebenfalls auf einer Frequenz von 2,4 GHz senden (z. B. Wireless LAN
oder Mikrowellengerdte), kénnen Verbindungsstorungen auftreten.

» Die Suchdauer nach einem Gerdt kann je nach Anzahl der Bluetooth-Gerdt und der aktuellen Betriebsart
variieren.

> Je weniger Gerdte vorhanden sind, desto erfolgreicher verlduft die Suche.

> Kabellose Gerite kénnen durch elektromagnetische Wellen beeinflusst werden.

» Da die meisten kabellosen Gerdte elektromagnetische Stérstrahlungen verursachen, sollten diese nicht in
der Ndhe von Lebenserhaltungssystemen betrieben werden.

» Es kann jeweils nur ein Bluetooth-Gerdt zurzeit verbunden werden.

» Wahrend der Nutzung von Bluetooth-Kopfhorern kénnen keine Fotos (nur JPEG) oder Musikdateien anderer
Bluetooth-Gerdt tibertragen werden.

> Weitere Hinweise zu Bluetooth finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Bluetooth-Gerites.

» Die Funktionen USB (Fotoliste, Musikliste, Filmliste [nur die Modelle 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50%*, 32/37/42/47 LH70+*, 42/47LH90**, 50/60PS70+**, 50/60PS80**,
42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)) und Bluetooth kénnen nicht gleichzeitig genutzt werden.

» Der Betrieb unterliegt den folgenden Beschrankungen: (1) Dieses Gerat darf keine erheblichen Stérungen
verursachen und (2) dieses Gerat muss jegliche dufsere Storungen aufnehmen, die eine nicht gewiinschte
Storung des Betriebs (des Gerdtes) verursachen.

QDID(Qualified Design Identity) : BO14836




EINSTELLUNGEN FUR BLUETOOTH

Um den Ton einer Sendung iiber Bluetooth-Kopfhérer zu héren oder JPEG-Fotos auf einem Zusatzgerdt zu emp-
fangen und auf dem Fernsehgerat anzuzeigen, oder um Musikdateien auf einem Mobiltelefon (Bluetooth-Gerat)
anzuhdren, kénnen Sie die kabellose Verbindung ohne Anschluss eines Kabels nutzen.

Um das BLUETOOTH-Menii anzuzeigen, wahlen Sie die Option “Ein”.
Um die Bluetooth-Funktion nicht zu nutzen, wéhlen Sie “Aus”.

Falls ein externes Bluetooth-Gerét verbunden war, wihlen Sie nach dem Trennen des Gerétes die Option “Aus”.

7N\ 7N
W BLUETOOTH CrBew. ® OK w BLUETOOTH <rBew. @ OK
Bluetooth : Aus ® Bluetooth Aus
TV PIN : 0000 TV PIN Ein ®
Bluetooth Headset : Getrennt Bluetooth Headset : Getrennt
Registrierte Bluetooth Gerite > Registrierte Bluetooth Geréte

Meine Bluetooth Info. Meine Bluetooth Info.

AT
@ 9 Wahlen Sie die Option BLUETOOTH.
&

S
° Wihlen Sie den Eintrag Bluetooth.
S Wahlen Sie die Option Ein oder Aus.

Speichern Sie die Einstellung.

¢ Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

* Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zurtickzukehren.
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VERWENDUNG VON BLUETOOTH

TV PIN VERGEBEN

Die PIN dient zum Annehmen einer Verbindung eines externen Bluetooth-Gerdtes bzw. zur Verbindung zu einem
externen Bluetooth-Gerit, die Pin-Nummer muss eingegeben werden.

Weitere Hinweise zur Vergabe einer PIN fiir das externe Bluetooth-Gerit erhalten Sie in der Bedienungsanleitung
des jeweiligen Gerdtes.

Die TV-Pin besteht aus bis zu 10 Ziffern.
Die TV-Pin muss aus mindestens zwei Ziffern bestehen.

~ =
« BLUETOOTH CrBew. © OK «s BLUETOOTH Oy Bew. @ OK

Bluetooth : Aus . Bluetooth : Aus TV PIN-Eingabe

TV PIN : 0000 ® J TV PIN : 0000

Bluetooth Headset : Getrennt Bluetooth Headset : Getren Sl

Registrierte Bluetooth Gerate > Registrierte Bluetooth Gerg <« Léschen @® oK

Meine Bluetooth Info. Meine Bluetooth Info.

=S
@ @ 9 Wihlen Sie die Option BLUETOOTH. * Betitigen Sie die Taste <, um die

& Ziffern nacheinander zu I6schen.

Ao
) Wahlen Sie den Eintrag TV PIN.

200® C . .
@ @ ® ® | Geben Sie die gewiinschte PIN-Nummer ein.
@

4

* Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

* Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.



BLUETOOTH-HEADSET

Bei Verwendung von Bluetooth-Kopthorern kann der Fernsehton kabellos iiber diese Kopfhérer ausgegeben werden.

Vor der ersten Verwendung muss das Headset mit einem neuen Bluetooth-Gerit verbunden werden. Weitere
Hinweise erhalten Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerites.
Es kann eine Verbindung zu maximal 12 Gerdten hergestellt werden.

Wahrend der Suche nach Bluetooth-Kopfhorern werden alle Tasten mit Ausnahme der Taste “Stop” (OK) deaktiviert.

Verbindung eines neuen Bluetooth-Headsets

Es werden nur Bluetooth-Kopfhorer gefunden, die nicht bereits verbunden sind.
Wahrend des Suchlaufs wird eine Liste aller gefundenen Bluetooth-Kopfhérer angezeigt.

Nachdem das neue Bluetooth-Gerit gefunden wurde, muss zur Verbinduntg mit dem Gerit die PIN-Nummer
eingegeben werden. Weitere Hinweise erhalten Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerites.

Bei der Auswahl von Kabel (DVB-Kabelmodus) in der Einstellung Finnland, Schweden oder “--" wird kein
Stereoton iiber ein Bluetooth-Headset ausgegeben.

“ n

*Beim Kabelempfang (DVB-Kabelmodus) in Finnland, Schweden oder
1. Ein bereits verbundener Bluetooth-Kopfhérer wird getrennt.

2. Alle vorhandenen Kopfhéorerlisten werden geldscht.

3. Der Bluetooth-Modus wird deaktiviert.

4. Beim Anschluss von Kopfhérern, die nur fiir die Stereo-Wiedergabe geeignet sind, erscheint die Meldung
“Ungiiltiges Format”.

@

o 4 Geben Sie die PIN-Nummer des
@ Wihlen Sie die Option - II%iluetooth-HeFe)ll?\lser:cls ein. Wei’iqerle
) inweise zur PIN-Nummer erhalten
&=’ BLUETOOTH. N 5 Sie in der Bedienungsanleitung des

jeweiligen Gerdtes.

T2\ Wihlen Sie den Eintrag 3 Verbind Bl h-Headset herstell
> Bluetooth-Headset. ® erbindung zum Bluetooth-Headset herstellen.
Bluetooth-Headset suchen.

Verbindung eines bereits registrierten Bluetooth-Headsets

Bluetooth-Kopfhorer werden in der Reihenfolge der Nutzung aufgelistet mit dem zuletzt genutzten Gerdt an oberster Position.

Um eine Verbindung zu einem bereits eingetragenen Bluetooth-GCerites herzustellen, kann das gewiinschte Gerat
einfach und ohne Eingabe der PIN-Nummer ausgewahlt werden.

@ §> Wihlen Sie die Option BLUE- 4 Es erscheint eine Bestatigungsmeldung
~.~/ TOOTH. % @ 9 zur Verbindung des gewihlten
Bluetooth-Headsets.
&)\ Wihlen Sie den Eintrag 5 Wihlen Sie entweder Ja oder Nein.
2/ J\&=>)/Bluetooth-Headset. Verbindung zum Bluetooth-Headset herstellen.
oK) \/<CA\Wihlen Sie das gewiinschte Bluetooth-
© <>/ Headset aus.

¢ Nach der Verbindung und nach Verwendung des Bluetooth-Headsets wird die Verbindung zum Headset beim Aus- oder
Einschalten des Fernsehgerates automatisch getrennt.

* Nach der Verbindung der Bluetooth-Kopfhorer werden die Fernsehlautsprecher stummgeschaltet und der Ton wird nur
iiber die Kopfhorer ausgegeben.
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VERWENDUNG VON BLUETOOTH

Bluetooth-Headset wahrend der Verwendung trennen
@®§> Wihlen Sie die Option 3 50 \ Verbindung zum Bluetooth-Headset
‘ay>/ BLUETOOTH. unterbrechen.
=D Wiahlen Sie den Eintrag
&2/\ 2’ ) Bluetooth-Headset.

Verbindungsanfrage eines Bluetooth-Headsets an das Fernsehgerat

Sobald ein Headset bei eingestellter Option "Ein” im Bluetooth-Menii eine
Verbindungsanfrage sendet, wird die folgende Meldung angezeigt.

Eine Verbindung ist nicht mit allen Kopfhorern moglich.(Hinweise finden Sie in
der Bedienungsanleitung des jeweiligen Bluetooth-Headsets.)

Einige Headsets versuchen, im aus- oder eingeschalteten Zustand eine
Verbindung herzustellen, auch wenn sich diese Geréte nicht in der Liste
Eingetragene Gerdte befinden.

(2) Méchten Sie ihr Headset verbinden?

_ e | N
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@ Wihlen Sie entweder Ja oder Nein.

O HINWEIS
> LG empfiehlt die folgenden Headset-Modelle

-Mono/Stereo : Nokia : BH501 / Jabra : BT620s /
Sony : DR-BT30Q / Philips : SHB7100 /
Plantronics : Pulsar590 / Motorola : HT820 /
Motorola : S9 / LG : HBS200
-Nur Stereo : Logitech : Freepulse-wireless
-Nur Mono : Motorola : H800 / Jabra : BT250v /
Jabra : BT2040 / Plantronics : Discovery665 /
Nokia : BH-900 / Sony Ericsson : HBH-GV435 /
Samsung : WEP500 / LG: Prada HBM-510
Je nach Speichergrofie der Kopfhérer kann der Ton u. U.
etwas verzogert ausgegeben werden.

> Es kdnnen nur offiziell zertifizierte und Bluetooth-kompatible
Stereo-/Mono-Kopfhorer gesucht und verbunden werden.

> Es konnen ebenfalls Stereo-/Mono-Kopfhérer verbunden
werden, die den Standard A2DP oder HSP fiir Bluetooth-
Cerdte unterstiitzen.

> Bei folgenden Bedingungen in der Umgebung des
Fernsehgerates kann ein Gerét u. U. nicht gefunden oder
verbunden werden.
- Bei starken elektromagnetischen Feldern.
- Bei mehreren vorhandenen Bluetooth-Geréten.
-Falls die Kopfhérer ausgeschaltet, nicht verbunden oder
defekt sind.
- Bei Gerdten in der Umgebung, wie Mikrowellengerdten,
Wireless LANs, Plasma-Lampen, Gasherden usw., die im sel-
ben Frequenzbereich wie das Bluetooth-Gerit betrieben
werden, kénnen Verbindungsstrungen auftreten.

P Es kann nur ein Bluetooth-Kopfhdrer zurzeit verbunden werden.

» Abgebrochene Verbindungen, z. B. durch das Ausschalten
der Fernsehgerates, werden nicht automatisch wieder-
hergestellt. Das jeweilige Gerat muss neu verbunden werden.

» Wahrend der Verbindung zum Headset konnen sich bes-
timmte Vorgénge verlangsamen.

» Nach der Verwendung des Headsets im Simplink-Betrieb
wechselt das Gerdt nicht automatisch zu den Heimkino-
Lautsprechern, selbst wenn die Option Simplink Heimkino
ausgewdhlt wurde.

P Falls wiederholt keine Headset-Verbindung hergestellt wer-
den kann, muss das Gerdt erneut angemeldet werden.

> Die Tonqualitit von Mono-Kopfhérern ist geringer als die
von Stereo-Kopfhorern.

> Mit Mono-Kopfharern kann bei zunehmendem Abstand
zum Fernseher Rauschen auftreten, da diese eine andere
Art der Ubertragung als Stereo-Kopfhorer verwenden.

» Falls ein Bluetooth-Headset verwendet wird, kénnen die
Tasten Lautstdrke +/- und Stummschalten nicht genutzt
werden, und im Audio-Menii werden die Standardwerte
eingetragen und das Menti wird deaktiviert.

» Wenn das Bluetooth-Gerédt eingeschaltet ist und
falls die eingetragenen Gerdte eingeschaltet sind,
schaltet der Fernseher automatisch in den
Bluetooth-Modus, auch wenn ein anderer
Eingangsmodus eingestellt wurde.



EINGETRAGENE BLUETOOTH-GERATE VERWALTEN

Falls noch keine Gerdt eingetragen wurde, bleibt das Menu Eingetragene BT-Gerdte deaktiviert und kann nicht
aufgerufen werden.

Sobald 12 Gerite eingetragen wurden, kénnen keine weiteren Gerite hinzugefiigt werden und das Zusatzgerit kann
nicht mehr am Fernsehgerat angemeldet werden. In diesem Fall sollte eines der Gerdte geloscht werden (ggf. muss
zuerst die Verbindung des Geraées mit dem Fernsehgeradt unterbrochen werden), um ein neues Gerat einzutragen.

7N 7S
«» BLUETOOTH S Bew. @ OK «s BLUETOOTH OrBew. @ OK
L . B . -
... | Bluetooth : Aus .. | Bluetooth [ Registrierte Bluetooth Gerite
| TvpiN : 0000 L | tvein 00:0d:44:84:14:62
@ Bluetooth Headset : Getrennt ) | Bluetooth
@ Registrierte Bluetooth Gerite @ > O /\ FreePulse_Wireless
e Meine Bluetooth Info. 1| Meine Blue|
= \ LG L600V
= A
© o)

I verbinden M Léschen

Wahlen Sie die Option BLUETOOTH.

Oy
)

Wiahlen Sie den Eintrag Registrierte Bluetooth Gerite.

(1)

Markieren Sie das eingetragene Bluetooth-Gerat.

Verbinden von eingetragen Bluetooth-Kopfhorern

Wahlen Sie das gewiinschte eingetragene Bluetooth-Headset zur Verbindung aus.

Es erscheint eine Bestdtigungsmeldung zur Verbindung des gewdhlten
Bluetooth-Headsets.

Wihlen Sie entweder Ja oder Nein.

mEingetragenes Bluetooth-Gerit 16schen
Bei Auswahl eines Gerites, das nicht mit dem Fernseher verbunden ist, erscheint die Option "Léschen”.

S O
®

Wahlen Sie das gewiinschte Bluetooth-Gerdt zum Trennen aus.

(1)

Es erscheint eine Bestatigungsmeldung zum Loschen des gewdhlten Bluetooth-Gerites.

N N
L 4
&

Waihlen Sie entweder Ja oder Nein.

mEingetragenes Bluetooth-Gerdt trennen
Bei Auswahl eines Gerdtes, das mit dem Fernseher verbunden ist, erscheint die Option "Trennen”.

Wihlen Sie ein derzeit mit dem Fernseher verbundenes Bluetooth-Gerit aus.

(1)

Trennen Sie das Bluetooth-Gerit.

@N
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VERWENDUNG VON BLUETOOTH

EIGENE BLUETOOTH-INFORMATIONEN

Diese Funktion zeigt dem Benutzer die Eigenen Bluetooth-Informationen an.

Die Funktion "Bearbeiten” ist nur verfiighbar, wenn der Fernseher nicht mit einem anderen Gerit verbunden ist.

Der Name fiir das Eigene Geridt kann geidndert werden.
Zudem wird die Adresse des Eigenen Gerdtes angezeigt.

BLUETOOTH CrBew @ OK

Bluetooth : Aus

TV PIN : 0000
Bluetooth Headset : Getrennt
Registrierte Bluetooth Gerate >
Meine Bluetooth Info. ®

BLUETOOTH CrBew. @ OK

Bluetooth : Aus
TV PIN 10000
Bluetooth Headset : Getrennt

Registrierte Blu¢  \ein Gerste Name

Meine Bluetoo i 50PS7000-ZA |

Geréteadresse
| 00:05:c9:ff:00f:07 |

Il Andern @® 0K

&&=

= 22 Wihlen Sie den Eintrag Meine Bluetooth Info..
2
Geben Sie den Geridtenamen ein. Es kénnen
N alle Buchstaben des Alphabetes, die Zahlen O
<& bis 9 sowie die Zeichen +/ - und das
/]

=
@ @ Wihlen Sie die Option BLUETOOTH.

Leerzeichen verwendet werden.

® ) |Speichern Sie die Einstellung.

* Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

* Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.



FOTOS EINES EXTERNEN BLUETOOTH-GERATES EMPFANGEN

Weitere Hinweise zum Senden von Fotos (nur JPEG) von einem externen Bluetooth-Gerdt an das Fernsehgerat
erhalten Sie in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Gerétes.

empfange

" Dpatei >

® Nach der Auswahl von Schliefen mit den Tastene A~ v < > | wird das
Bildschirmmenii ausgeblendet.

Betdtigen Sie die Taste OK nochmals, um das Bildschirmmenii wieder einzublenden.
Widhlen Sie die gewtinschten Fotos.

[U](Drehen) : Fotos drehen.

= Beim Driicken der Taste OK bei ausgewahlter Funktion [©](Drehen) wird das angezeigte Foto um
90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht.

* Es konnen Fotos mit einer maximalen Dateigrofle von 10 MB empfangen werden.

» Wihrend der Nutzung von Bluetooth-Kopfhérern kénnen keine Fotodateien empfangen werden.

* Beim Musik horen iiber ein verbundenes Bluetooth-Gerdt kbnnen keine Bilder empfangen werden.

* Falls das externe Bluetooth-Gerdt gerade ein Foto sendet, betdtigen Sie die Taste RETURN, um den Empfang
der Fotodatei abzubrechen. Darauthin werden alle bereits empfangenen Fotos geldscht.

* Bei einigen Bluetooth-Gerdten konnen u. U. keine Bilddateien (JPEG) an den Fernseher tibertragen werden.

MUSIK VOM EXTERNEN BLUETOOTH-GERAT HOREN

Weitere Hinweise zum Héren von Musik eines externen Bluetooth-Gerites iiber das Fernsehgerit finden Sie in der
Bedienungsanleitung des entsprechenden Gerétes.

Es sollte nur ein Bluetooth-Geradt mit A2DP-Unterstiitzung (als Zusatzgerat) verwendet werden.

* Mit einigen Bluetooth-Gerdten kann u. U. keine Musik iiber die Fernsehlautsprecher gehort werden.

Listening to bluetooth music

S"e  Zuriick zum TV

* Die Lautstirke kann mit den Tasten < + oder - eingestellt werden.
® Beim Driicken der Taste MUTE wird der Ton stummgeschaltet.
® Betiitigen Sie die Taste RETURN, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

O HINWEIS

» Wahrend der Nutzung von Bluetooth-Kopfhorern kann keine Musik gehort werden.
» Wahrend des Empfangs von Bilddateien kann keine Musik gehort werden.
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VERWENDUNG EINES USB-GERATES

» Die USB-Funktion ist fiir die Modelle 19/22LU40+x 19/22/26LU50% 32/37/42LF25+* 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
19/22/26LC31++ 19/22/26/32/37/421H20%* 19/22/26/32LD3++ 32/37/42/47\H3** 32/42/47LF51+* nicht m&glich.

ANSCHLUSS DES USB-GERATES

Beim Anschluss eines USB-Gerites wird automatisch das folgende Menii eingeblendet.

Das “POPUP-MENU" wird wihrend der Anzeige der Bildschirmmeniis einschlieRlich Menii, Programmvorschau
oder Programmierungen nicht eigeblendet.

Falls dieses Menii nicht eingeblendet wird, kann die Musikliste, Fotoliste oder FiImIiste(,;_\Iur
32/37/42/471LH49**, 32/§7/42/47/55LH50** 32/32/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**,
50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**) im USB-Menii ausgewahlt werden.

Auf dem USB-Gerit kénnen keine neuen Ordner angelegt oder vorhandene Ordner geléscht werden.

1 SchlieRen Sie das USB-Gerit an die USB IN-

¢ Es werden nur Fotos (JPEG), Musik (MP3) und Filme
Buchse am Fernseher an. (DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP,
TP) (nur fir die Modelle 32/37/42/471H49**,
[ 32/37/42/47/55LH50%*, 32/37/42/47LH70%*, 42/471H90**,
50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35+*, 42PQ65**,
= & E 50PS65**) unterstiitzt.
‘3 g Memory Stick / . \
USB-Speicherstick Trennen des USB-Gerites
I.I Rufen Sie vor dem Abziehen des USB -Gerites das
Wiahlen Sie entweder die Option Fotoliste oder Meni) USB -gerat.
Musikliste oder Filmliste(Nur
32/37/42/471LH49%*, 32/37 /42/47 /55 LH50+*, Lo .
s ()i
42PQ65++, 50PS65+). ' auswerfen.
= el I=
Fotoliste Musikliste Filmliste ©
\ /

Vorsichtshinweise bei der Bedienung des USB-Gerates

» Es werden ausschliefSlich USB-Speichergerite erkannt.

> Ein USB-Speichergerét, das nicht iiber einen USB-Hub ar&geschlossen wird, kann nicht erkannt werden.

» Ein USB-Speichergerdt mit einer eigenen automatischen Erkennungssoftware wird u. U. nicht erkannt.

» Ein USB-Speichergerit, das einen eigenen Treiber bendtigt, wird u. U. nicht erkannt.

» Die Dauer der Erkennung eines USB-Speichergerates kann je nach Gerat variieren.

» Beim Zugiff,ahf das angeschlossene UiB;Speichrgelﬁt dthf der Femnseher rc‘(cht aust%eschaltethund das USB-Qaa,rﬁt nicht getrennt werden. Bei

einem gx dtzlichen Trenfien des Cerdtes konnen die gespeicherten Dateien oder das USB-Speichergerat beschadigt werder.

» Ein P i—Spelchgrgerét,,_das zuvor in einem P ve_rwindet wurde, d%rf nicht angeschlossen werden. Das USB-Gerit konnte
Fehlfunktionen de3 Gerites verursachen oder es (list ine Wiederga %n{t[o ich”Es sollte stets nu rein USB-Speichergerit ver-

wendet werden, auf dem sich normale Musik-, Bild- oder Filmdateren befinden.

» Bitte verwenden Sie nur USB-Speichergeréte mit den \f/indows-Dateiéysteme FAT32 ode NTﬁS. SPeichergeréte, die mit
einem von Windows nicht unterstiitzten Dateisystem formatiert wurden, werden u. U. nicht erkannt.

P Bitte schlieffen Sie ein USB-Speichergerdt mit externem Netzteil (iber 0,5 A) an die Stromversorgung an.
Ansonsten wird das Gerdt u. U. nicht erkannt.

P Bitte schliefen Sie das USB-Speichergerét mit dem Kabel des Gerateherstellers an.

P Einige USB-Speichergerite werden u. U. nicht unterstiitzt oder funktionieren nicht stérungsfrei.

» Der Abgleich mit einem USB-ipeicherger'eit ist mit der Methode unter Windows XP identisch. Es werden Dateinamen mit bis
zu 100%englischen Zeichen erkannt.

> Wichtige Dal(te,ien auf dem SB-Sﬂeicherger'eit sollten zuvor gesichert werden, falls diese beschidigt werden. Fiir Datenverluste
konner wir keine Haftung iibernehmen.

> USB-Festplattenlaufwerke ohne eigene Stromversorgung werden u. U. nicht als USB-Gerét erkannt. Es sollte daher stets eine
externe Stromversorgung genutzt werden.

- Bitte verwenden Sie als externe Stromquelle einen Netzadapter: Ein USB-Kabel ist u. U. nicht zur externen Stromversorgung geeignet.
» Daten auf einem mit dem NTFS-Dateisystem formatierten USB-Speichergerit kdnnen nicht geloscht werden.

» Falls das USB-Speiﬁ]ergerét in mehrere Partitionen Hnterteilt ist oder bei Anschluss eines USB-Multi-Kartenlesers kénnen bis
zu vier Partitionen bzw.’USB-Speichergerate verwendet werden.

> Dateien kénnen nur von einem Gerét geloscht werden, das mit dem FAT32-Dateisystem formatiert wurde.

> Bei Anschluss eines USB-Speichergerates iiber einen USB-Multi-Kartenleser werden die Gerdtedaten u. U. nicht erkannt.
» Falls ein USB-Speichergerdt nicht storungsfrei arbeitet, trennen Sie das Gerat und schlieRen es wieder an.

» Die Geschwindigkeit von USB-Speichergeraten kann von Gerdt zu Gerét variieren.

» Falls eiﬁ USB-Gerét im Bereitschaftsmodus angeschlossen wird, werden bestimmte Festplattenlaufwerke beim Einschalten des
Fernsehers automatisch geladen.

> Es wH]leine maximale Speicherkapazitit von 1 TB fiir externe USB-Festplattenlaufwerke und 32 GB fiir USB-Speichergerate

empfohlen.

> Gerite mit hoheren Speicherkapazititen als empfohlen arbeiten u. U. nicht stérungsfrei.

> Fallaein externes USB-Festplattenlaufwerk mit “Stromsparfunktion” nicht fehlerfrei arbeitet, schalten Sie das Laufwerk aus und
wieder ein.

> U§B-,Sﬁeichergeréte mit einer dlteren Version als USB 2.0 werden ebenfalls unterstiitzt. Diese kénnen jedoch in der Filmliste
maoglicherweisé nicht richtig genutzt werden.



O HINWEIS

® Die Ausfiithrung des Fernsehers kann von den Abbildungen abweichen.

P Damit Sie den USB-Speicherstick nicht verlieren,
befestigen Sie den USB-Speicherstick tiber den USB-
Anschluss (separat zu erwerben) an der USB-
Halterung des Fernsehers. (Nur Plasma-Fernseher)

lUSB-HaIterung

USB-

Eingangsa
nschluss

USB-Anschluss (separat zu erwerben)

- Befestigen Sie ein Ende des USB-
Anschlusses am USB-Speicherstick, und
das andere Ende an der USB-Halterung.

FOTOLISTE

Es konnen auf einem USB-Speichergerit gespeicherte Fotodateien angezeigt werden.

Das hier gezeigten Bildschirmmeniis kénnen sich je nach Gerdtemodell unterscheiden.

Die gezeigten Abbildungen dienen als Bedienungsbeispiele fiir den Fernseher.

Wahrend der Anzeige von Fotos iiber die Funktion Fotoliste kann der Anzeigemodus nicht gedndert werden.

Unterstiitzte FOTODATEIEN (*.JPEG)

Baseline : 64 x 64 bis 15360 x 8640
Progressive : 64 x 64 bis 1920 x 1440

® Es konnen ausschliellich JPEG-Dateien angezeigt werden.
* Nicht unterstiitzte Dateien werden durch ein Symbol ersetzt.

Bildschirmanzeigen

SO\ Wahlen sie die 2 (o
@ gosﬁoennljl:&le e Wihlen sie die option Fotoliste.

&2

© In den iibergeordneten Ordner wechseln

@ Aktuelle Seite/Gesamtanzahl der Seiten

FOTOLISTE Seite 2/3 M Keine Markierung

©® Gesamtanzahl der markierten Fotos

& Laufwerk1 Up-Ordner - KY103 09/10/2008
JMJ001 i
© Entsprechende Tasten auf der 4 Bl 101 09/10/2008 B kv104 09/10/2008
Fernbedienung Bl «v102 09/10/2008 (B v105 09/10/2008
JMJ001 09/10/2008 ™ JMJ0O05 09/10/2008
< = JMJ002 09/10/2008 = JMJ006 09/10/2008
1366%768, 125KB !
= JMi003 09/10/2008 = Jmi007 09/10/2008
o + i EJ Up-Ordner I = Jvio04 09/10/2008 = Jmi008 09/10/2008

hd

«» Navigation @ Popup-Menii P Seitenwechsel LIS Markierenieren &% Ausgang

4
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Fotoauswahl und Popup-Menii

FOTOLISTE Seite 2/3E1 Keine Markierung

Laufwerk1
IMJ001

Up-Ordner - KR103 09/10/2008
KR101 09/10/2008 [l «r104 09/10/2008
KR102 09102008 [l «Kr10s 09/10/2008
TR = jmio0s  09/10/2008

JMJ002

09/10/2008 = JMJ006 09/10/2008

" JMJ003 09/10/2008 =  JMJ007 09/10/2008
JMi004

09/10/2008 JmJoos

09/10/2008

*B Seitenwechsel Markieren

£+ Ausgang

FOTOLISTE Seite 2/3E1 Keine Markierung

VERWENDUNG EINES USB-GERATES

Laufwerk1 Up-Ordner M ko 09/10/2008
IMJ001
B «rio 09/10/2008
1366x768, 125KB
B «ri2 i 09/10/2008
00 A
Alle markieren
= w002 " 09/10/2008
= Loschen
L k 09/10/2008
SchlieBen
r g mi = V004 09/10/2008
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» Ansicht : Das ausgewihlte Foto anzeigen.

» Alle markieren : Alle Fotos auf dem Bildschirm
markieren.

» Mark. Aufheben : Alle Fotomarkierungen aufheben.

» Léschen oder Markierte Objekte 16schen
(Nur FAT32-Dateisystem) : Das markierte
Foto 16schen.

» Schlieflen : Popup-Menii schliefRen.
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18
@ Zielordner oder Laufwerk auswihlen.
&
T\ )
@ @ Die gewiinschten Fotos markieren.

&=

3
Popup-Menii einblenden.

Y2 Das gewiinschte Popup-Ment
a2 auswihlen.

e Mit den Tasten P A Vv kdnnen Sie sich inner-
halb der Fotoseite bewegen.

o Driicken Sie die Taste MARK, um fiir das
gewdhlte Foto eine Markierung zu setzen bzw.
zu entfernen.Ein oder mehrere markierte Fotos
konnen entweder einzeln nacheinander oder als
Diashow angezeigt werden. Falls keine Fotos
markiert wurden, kann jedes einzelne Foto im
Ordner angezeigt oder alle Fotos im Ordner als
Diashow angezeigt werden.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.




Fotos anzeigen

In der Vollbildansicht stehen weitere Bedienungsoptionen zur Verfiigung.
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Das Seitenverhiltnis eines Fotos wird u. U. gedndert, damit das Foto als
Vollbild auf dem Bildschirm angezeigt werden kann.

Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm
zuriickzukehren.

1
@ 9 Zielordner oder Laufwerk auswihlen.
&)
@®® Die gewiinschten Fotos
© g/ Markieren.
3 OK

® ) |Popup-Menii einblenden.

Wibhlen sie die option Ansicht

Das ausgewdhlte Bild wird daraufhin
2’ )im Vollbild angezeigt.

i

Vi

e Mit den Tasten P A v konnen Sie sich inner-
halb der Fotoseite bewegen.
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VERWENDUNG EINES USB-GERATES

6 Wihlen Sie die Option Dia-Show , BGM, (8.
@ @ (Drehen), Delete , Option oder SchlieRen.

e Das vorherige bzw. ndchste Foto kann mit den
Tasten < > angezeigt werden.
¢ In der Vollbildansicht kénnen die
——— Menioptionen mit den Tasten < > aus-
gewadhlt und aufgerufen werden.

S | [DiaShovs) | BGM @ | %3] Losden | Option ] [séicn

» Dia-Show : Falls kein Bild ausgewahlt wurde, werden alle Fotos im
aktuellen Ordner wahrend der Diashow angezeigt. Mehrere aus-
gewdhlte Fotos werden als Diashow angezeigt.

® In den Optionen kann das Intervall der Diashow, d. h. die Pause
zwischen zwei Fotos, eingestellt werden.

» BGM (Hintergrundmusik) : Wahrend der Vollbild-Fotoanzeige Musik
horen.

® Um diese Funktion nutzen zu kénnen, muss fiir die Option
Hintergrundmusik zuvor ein Ordner festgelegt werden.

» (© (Drehen) : Fotos drehen.
® Foto um 90°, 180°, 270°, 360° im Uhrzeigersinn drehen.

® Das Bild kann nicht gedreht werden, wenn das Bild breiter als die
mogliche anzeigbare Bildhohe ist.

» Loschen(Nur FAT32-Dateisystem) : Fotos I6schen.

» Option : Festlegen der Anzeigedauer und des Ordners mit oo 3 Driicken Sie < > und die Optionen zu

Musikdateien fiir die Hintergrundmusik. andern.
® Um die Werte festzulegen, driicken Sie die Tasten ~ v < > Dia-Geschw. [« Schnell  »f
und anschlieRend auf OK. Wechseln Sie daraufhin zu [FOK™ und Tl Musik |

driicken Sie die Taste OK, um die Einstellungen zu tibernehmen.
® Der Musikordner kann wéhrend der Wiedergabe der ok | Abbrechen |

Hintergrundmusik nicht gedndert werden.

» Schlieffen : Menii wihrend der Vollbildansicht ausblenden.

® Um das Menii in der Vollbildansicht wieder einzublenden, driicken
Sie die Taste OK.




MUSIKLISTE

Es kénnen auf einem USB-Speichergerit gespeicherte Musikdateien wiedergegeben werden.
Gekaufte Musikdateien (*.MP3) besitzen moglicherweise Copyright-Einschrankungen.

Die Wiedergabe solcher Dateien ist auf diesem Geriatemodell u. U. nicht méglich.

Auf dem USB-Gerit gespeicherte Musikdateien kénnen mit diesem Gerit wiedergegeben werden.

Das hier geze(if'ten Bildschirmmeniis kénnen sich je nach Gerdtemodell unterscheiden. Die gezeigten Abbildungen
dienen als Bedienungsbeispiele fiir den Fernseher.

Unterstiitzte MUSIKDATEIEN (*.MP3)

Bitrate 32 bis 320

¢ Sampling rate MPEG1 Layer3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

e Sampling rate MPEG2 Layer3 : 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
e Sampling rate MPEG2.5 Layer3 : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz

Bildschirmanzeigen

Wihlen sie die 2 L ) Wibhlen sie die option
@®® option USB. ) )\&>/\\&/ ) Musikliste.

@ Vorschau: Falls fiir eine
Musikdatei ein Albumcover
existiert (Albumbild), wird
dieses eingeblendet.

@ In den iibergeordneten Ordner wechseln.

MUSIKLISTE Seite 2/3 H Keine Markierung

u Up-Ordner
I soo
B so02

© Aktuelle Seite/Gesamtanzahl der Seiten

@ Gesamtanzahl markierter |

Musiktitel I - [

Il 00:00/01:34

© Entsprechende Tasten auf der

Fernbedienung

«_* Navigation & Popup-Menii *H Sseitenwechsel YT Markieren & Ausgang

5
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Titelauswahl und Untermenii

VERWENDUNG EINES USB-GERATES

Wie in der Abbildung gezeigt werden bis zu sechs Musiktitel pro Seite angezeigt.

MUSIK”STE Seite 2/3% Keine Markierung

u Up-Ordner
gt W s001
) 4 B sooz

M 00:00/01:34

¥ g Up-Ordner

«» Navigation = Popup-Menii [ Seitenwechsel IS0 Markieren % Ausgang

Musikliste Seite2/3 ¥ Keine Markierung
Musik Titel
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e [ Wdg m. Foto
3 i - 1 B soo2 Alle markieren

5003 Loschen
M _00:00/01:34 SchlieBen

P !; Up-Ordner 04:28

** Navigation = Popup-Menii [ Seitenwechsel == Markieren “* Ausgang

> Wiedergeben (bei Stop): Ausgewahlte
Musiktitel abspielen.

Nach der Wiedergabe eines Musiktitels wird
der néchste Titel wiedergegeben. Sollten keine
weiteren Musiktitel zur Wiedergabe ausgewahlt
worden sein, wird der nichste Titel im aktuellen
Ordner abgespielt. Falls Sie einen anderen
Ordner auswahlen und und auf die Taste OK
driicken, wird die derzeitige Wiedergabe angehal-
ten.

» Wdg markiert : (Markierte Titel wiedergeben):
Wiedergabe der ausgewahlten Musiktitel. Nach
der Wiedergabe eines Titels wird automatisch der
nachste ausgewadhlte Titel abgespielt.

» Wdg beenden (wihrend Wiedergabe):
Musikwiedergabe anhalten.

»Wdg m. Foto: Ausgewihlte Musiktitel abspielen
und Fotoliste anzeigen.

» Alle markieren: (Alle Markierungen aufheben):
Alle Titelmarkierungen aufheben.

» Mark. Aufheben : Deselect all marked music
titles.

» Loschen oder Markierte Objekte 16schen(Nur
FAT32-Dateisystem) : Ausgewahlte Musiktitel
l6schen

» Schlieflen : Popup-Menii schliefen.

1 /&8
@ Zielordner oder Laufwerk auswihlen.
(&
@ 9 Die gewiinschten Musiktitel
e markieren.

v

3
Popup-Menii einblenden.

YD 0 \Das gewiinschte Popup-Menii
O ® J )auswihlen.

e Mit den Tasten P A v gelangen Sie auf der
Musikseite nach oben/unten.

e Driicken Sie die Taste MARK, um den gewiin-
schten Musiktitel zu markieren bzw. die Auswahl
aufzuheben. Sie haben die M&glichkeit, einen
oder mehrere Musiktitel zu markieren und
nacheinander wiederzugeben. Wenn Sie beispiel-
sweise nur einen Musiktitel wiederholt anhéren
wollen, markieren Sie lediglich nur diesen Titel.
Falls keine Musiktitel markiert werden, werden
alle Titel im Ordner nacheinander
wiedergegeben.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.




® Falls wihrend der Wiedergabe iiber einen lingeren
Zeitraum keine Taste gedriickt wird, werden die
Wiedergabeinformationen (siehe Abbildung unten) als
Bildschirmschoner angezeigt.

® Was ist ein ‘Bildschirmschoner’
Ein Bildschirmschoner dient dazu, das Einbrennen von
Bildpunkten bei ldngerer Anzeige eines Standbildes auf
dem Bildschirm zu verhindern.

O HINWEIS

» Wihrend der Wiedergabe einer Musikdatei erscheint das Symbol > hinter dem Titelnamen.

> Beschadigte Musikdateien kénnen nicht abgespielt werden. In diesem Fall die Spielzeit 00:00 angezeigt.

> Musiktitel, die von einem gebiihrenpflichtigen Anbieter heruntergeladen wurden und mit einem
Kopierschutz versehen sind, konnen nicht abgespielt werden. In diesem Fall wird eine falsche Spielzeit
angezeigt.

» Beim Driicken der Taste OK, M wird der Bildschirmschoner beendet.

» In diesem Modus stehen ebenfalls die Tasten PLAY(P)Y Pause(l I)’ B PP <<auf der Fernbedienung
zur Verfiigung.

» Wihlen Sie mit der Taste PP den nichsten bzw. mit der Taste €« den vorherigen Musiktitel.
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VERWENDUNG EINES USB-GERATES

FILMLISTE (Nur 32/37/42/47\H49% 32/37/42/47/55LH50%* 32/37/42/47LH70%*,
42/471H90+, 50/60PS70*+, 50/60PS80*, 42/50PQ35**, 42PQ65+*, 50PS65+)

Es konnen auf einem USB-Speichergerit gespeicherte Videodateien wiedergegeben werden.

Die Filmliste wird angezeigt, sobald ein angeschlossenes USB-Gerit erkannt wird. Diese Liste wird zur
Wiedergabe von Spielfilmdateien auf dem Fernseher benétigt.

In der Liste werden die Spielfilme im USB-Ordner zur Wiedergabe angezeigt.
Es konnen alle Spielfilme im Ordner oder die von lhnen ausgewahlten Dateien wiedergegeben werden.
In der Filmliste werden Informationen zum Ordner und zur Videodatei angezeigt.

Die Bildschirmmeniis lhres Fernsehgerites kann sich u. U. etwas von den Abbildungen unterscheiden. Die
gezeigten Abbildungen dienen als Bedienungsbeispiele fiir den Fernseher.

( )
Unterstiitzte FILMDATEIEN(*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mkv/*.avi/*.divx)
Videoformate :  DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-

beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC
Audioformate : Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HEAAC
Bitrate : zwischen 32 kbps bis 320 kbps(MP3)
Untertitelformate :*.smi/*.srt/*.subﬁMicro VD, SubViewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivx)
¢ Bestimmte selbsterstellte Untertitel werden u. U. nicht richtig angezeigt.
¢ Fiir Untertitel werden keine Sonderzeichen unterstiitzt.
® Fiir Untertitel werden keine HTML-Tags unterstiitzt.
e Untertitel in nicht unterstiitzten Sprachen kénnen nicht angezeigt werden.
* Die Zeitinformationen einer Untertiteldatei sollten in aufsteigender Reihenfolge wiedergegeben werden.
¢ Das Bild kdnnte beim Andern der Sprache kurzzeitig unterbrochen werden (Standbilder, schneﬁere Wiedergabe usw.)
® Eine beschidigte Videodatei wird u. U. nicht stérungsfrei wiedergegeben, und bestimmte Player-Funktionen sind u. U. nicht méglich.
* Mit anderen Codierungsprogrammen erstellte Videodateien werden u. U. nicht storungsfrei wiedergegeben.
¢ Falls die Video- und Audio-Struktur der Aufnahmedatei nicht interleaved ist, wird entweder nur Bild oder nur Ton ausgegeben.

¢ HD-Videos mit einer maximalen Aufldsung von 1920x1080 bei 25/30B oder 1280x720 bei 50/60B konnen je
nach Bild angezeigt werden

¢ Videos mit einer hoheren Auflosung als 1920X1080 bei 25/30B oder 1280x720 bei 50/60B werden je nach Bild
u. U. nicht richtig angezeigt.

¢ Videodateien bestimmter Dateitypen und Formate werden u. U. nicht stérungsfrei wiedergegeben.

¢ Die maximale Bitrate abspielbarer Videodateien betrigt 20 Mbps.

® Fine storungsfreie Wiedergabe von mit Stufe 4.1 oder hsher verschliisselter H.264/AVC-Dateien kann nicht gewshrleistet werden.
® Der DTS Audio-Codec wird nicht unterstiitzt.

¢ Videodateien mit einer Dateigréfe von tiber 30GB kénnen nicht wiedergegeben werden.

¢ Die DivX-Spielfilmdatei und die dazugehtrige Untertiteldatei miissen sich im selben Ordner befinden.

® Der Name der Videodatei und der Untertiteldatei miissen identisch sein, um die Untertitel anzuzeigen.

¢ Die Wiedergabe von Videos iiber einen USB-Anschluss, der keine Hochgeschwindigkeitsverbindungen zuldsst,
ist u. U. nicht stérungsfrei moglich.

* Mir GMC (Global Motion Compensation) verschliisselte Dateien kénnen u. U. nicht wiedergegeben werden.

e Wahrend der Anzeige von Filmen tiber die Funktion Filmliste kann das Bild iiber die Tasten Energy Savin§ und
A.Vhf\{lod__e i‘qulf]der ernbedienung eingestellt werden. Die Benutzereinstellungen fiir einzelne Anzeigemodi ist
nicht moglich.

& J
Datei

\ Video-Decoder Audio-Codec Max. Auflésung

Dateierweiterung

mpg, mpeg, vob MPEG1, MPEG2 Dolby Digital, MPEG,MP3,LPCM
dat MPEGT Dolby Digital, MPEG,MP3,LPCM
ts,trp,tp MPEG2, H.264/AVC Dolby Digital, AACMPEG
mp4 MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Dvix 4.12, Dvix 5.x Dolby Digital, HEAAC,
Dvix 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03 AAC,MPEG,MP3,LPCM
Xvid 1.10-beta 1, Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC
avi MPEG 2, MPEG 4 SP MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6 1920x1080@30p

Dolby Digital, HEAAC,AAC,MPEG,

Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1 MP3.LPCM

Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC

mkv H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP Dolby Digital HEAACAACMPEGMP3 LPCM

divx MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6

Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1
Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC

Dolby Digital, HEAAC,AAC,MPEG,
MP3,LPCM




Bildschirmanzeigen

Wihlen sie die
option USB.

© I den iibergeordneten Ordner wechseln
@ Aktuelle Seite/Gesamtanzahl der Seiten

® Gesamtanzahl markierter

Filmtitel

© Entsprechende Tasten auf der

Fernbedienung

2
@‘::@ Filmliste auswihlen.

21 spielfilm
MO003

B3 up-ordner

' B woo1

<» Navigation @& Popup-Menii

4

01:34:45
01:15:30

013020

&% Ausgang
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VERWENDUNG EINES USB-GERATES

Filmauswahl und Untermenii

Filmliste

spielfilm

Seite 2/3% Keine Markierung

Up-Ordner

B Moot

Mo002

= Moo4 01:15:30

Mo05 01:30:20

W7 Markieren % Ausgang

2* Navigation * Popup-Menii 8 seitenwechsel

Filmliste

spielfilm

Seite 2/3% Keine Markierung

Up-Ordner
MO001
M002

(il 1366x768, 125KB

Wiedergeben
Alle markieren

Loschen

SchlieBen
MO005 019020

<" Navigation * Popup-Menii "Bl Seitenwechsel W7 Markieren % Ausgang

» Vorschau: Zeigt eine Filmvorschau der
aktuellen Datei.

> Wieder%e}ben : Aus%ewéhlte Filme abspielen.
Die DivX-Wiedergabe beginnt, wenn sich der
Bildschirm dndert.

> Alle markieren : Alle Filmtitel im Ordner
markieren.

» Loschen oder Markierte Objekte [6schen
(Nur FAT32-Dateisystem): Markierte
Videodatei l6schen.

» Schlieffen : Popup-Menii schliefRen.

@ Zielordner oder Laufwerk auswihlen.

)
@ 9 Gewiinschte Filme auswihlen.

v

3
Popup-Menii einblenden.

/]
Das gewiinschte Popup-Menii auswahlen.

* Mit den Tasten P ~  kénnen Sie auf der
Filmseite navigieren.

e Mit den Tasten MARK kénnen Videos markiert
bzw. Markierungen aufgehoben werden.
Mehrere ausgewihlte Filme werden nacheinan-
der wiedergegeben.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

O HINWEIS

> Falls eine Dateien nicht unterstiitzt wird, erscheint eine Meldung, dass dieses Dateiformat nicht

unterstiitzt wird.




Funktionen in der Filmliste

Audiosprache ‘ 1 ‘
| Untertitelsprache ‘ Latin 1 ‘
* Sync ‘ 0 ‘
* Position ‘ 0 ‘
\ SchlieBen \

> BildgréRe : Auswahl des gewiinschten

Bildformates wahrend der Filmwiedergabe.
Opion » Audiosprache & Untertitelsprache :
Andern der Sprachgruppe fiir Ton/Untertitel
wéhrend der Filmwiedergabe.

Untertitelsprache Verfiigbare Sprache » Sync : Anpassen der Zeitsynchronisierung

der Untertitel wihrend der Filmwiedergabe von

Latein1 Englisch, Spanisch, Franzosisch, Deutsch, ltalienisch, . . .
Schwedisch, Finnisch, Niederlandisch, Portugiesisch, -10 Sek. bis +10 Sek. in Schritten zu 0,5 Sek.

Dinisch, Ruménisch, Norwegisch, Albanisch, Galisch,

Walisisch, Iisch, Katalanisch, Valenzanisch » Position : Andert die Position der Untertitel

wéhrend der Filmwiedergabe entweder nach
oben oder nach unten.

Latein2 Bosnisch, Polnisch, Kroatisch, Tschechisch,
Slowakisch, Slowenisch, Serbisch, Ungarisch

Latein4 Estnisch, Lettisch, Litauisch
Kyrillisch Bulgarisch, Makedonisch, Russisch, Ukrainisch, Kasachisch o HINWEI S
Griechisch Griechisch » Es konnen nur im ASCII-CODE gespeicherte Dateien
Tirkisch Turkisch als Untertitel fiir einen Film verwendet werden.
» Eine Untertitelzeile darf maximal 500 Buchstaben und
500 Ziffern enthalten.
. » Eine Untertiteldatei darf maximal 10.000
Uber die Fernbedienung Synchronisierungsblécke enthalten.

Wahrend der Wiedergabe:
betitigen Sie mehrmals die Taste REW (€«) zum Erhohen der

<4< /> Wiedergabegeschwindigkeit vor €44(x2) -> 444(x4) -> 444Y(x8) -> 4444Y(x16)
>4t 1{(x32).
betitigen Sie mehrmals die Taste FF(P»») zum Erhohen der
Wieder%be eschwindigkeit zuriick PP (x2)-> PPP(x4) -> PP (x8) ->
BBBPP(x16) > PBEPPB(x32).

B Durch mehrmaliges Driicken dieser Tasten wird die Wiedergabegeschwindigkeit vor/zuriick erhéht.

S31Y¥3ID-94SN SIANIT DNNANIMYIA I

I Driicken Sie wihrend der Wiedergabe die Taste Pause(ll) .
® Daraufhin wird ein Standbild angezeigt.

" Falls wihrend der Pause ldnger als 10 Minuten keine Taste auf der Fernbedienung
gedriickt wird, wird die Wiedergabe fortgesetzt.

" Betitigen Sie zur Wiedergabe in Zeitlupe die Taste Pause(ll) und anschlieRend die Taste FF (»») .

< > ® Beim Driicken der Tasten < oder > wihrend der Wiedergabe wird ein Symbol
zur Anzeige der Filmposition auf dem Bildschirm eingeblendet.
PLAY(>) Betitigen Sie die Taste PLAY(®), um zur normalen Wiedergabe zuriickzukehren.
B I . L

Betidtigen Sie mehrmals die Taste Energie sparen, um die Helligkeit des Bildschirms
zu dndern (siehe S. 116).

AV MODE

O Betatigen Sie zur Auswahl der gewiinschten Quelle mehrmals die Taste AV MODE (siehe S. 86).

107



108

VERWENDUNG EINES USB-GERATES

DIVX-REGISTRIERUNGSCODE
(Nur 32/37/42/47LH49++, 32/37/42/47/55LH50+*, 32/37/42/47LH70*+,
42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35*+, 42PQ65++, S0PS65+*)

Bestitigung des DivX-Registrierungscodes des Fernsehers. Mit Hilfe der Registrierungsnummer kénnen Spielfilme
tiber www.divx.com/vod ausgeliehen oder gekauft werden.

Die Wiedergabe von geliehenen oder gekauften DivX-Dateien ist mit einem DivX-Registrierungscode eines

anderen Fernsehers nicht moglich. (Nur DivX-Dateien mit demselben Registrierungscode wie der Fernseher sind
abspielbar.)

USB <r»Bew. ® OK USB <rBew. ®OK
| Fotoliste | Fotoliste
| Musikliste L | Musikliste
)| Filmli @) | Filmliste [l DivX(R) Video On Demand
C@ Filmiste — lhr Registrierungscode : xxxxxxxxxx
') DivX-Regionscode ©® > O Weitere Informationen finden Sie unter
B Deaktivierung A www.divx.com/vod.
% 2 ‘
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)

@ @ §> USB auswahlen.
&2
Al DivX-Regionscode auswihlen.
&

DivX-Regionscode anzeigen.

® Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.

UBER DIVX-VIDEO: DivX® ist ein von DivX, Inc. entwickeltes diéitales Videoformat.
Dies ist ein offizielles DivX Certified- oder DivX Ultra Certified-Geradt zur Wiedergabe
von DivX-Video. i ) o )
Weitere Informationen _sowie Software zur Konvertierung lhrer Dateien in das DivX-
Videoformat erhalten Sie unter www.divx.com. . .

UBER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX® Certified-Gerdt muss zur Wiedergabe
von DivX Video-on-Demand (VOD) registriert werden. )

Eine Registrierungskennung kann im Abschnitt DivX VOD im Menii Gerdteeinstellungen
erstellt werden. ; ) o )

Geben Sie diese Kennung unter vod.divx.com an, um die Registrierung abzuschliefRen
und weitere Informationen zu DivX VOD zu erhalten.

“DivX Certified zur Wiedergabe von DivX-Video mit bis zu HD 1080p, einschliefilich
Premium-Inhalte”

“Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274"

O HINWEIS
> Es werden folgende Videodateien unterstiitzt:
Auflésung: unter 1920x1080 BxH Bildpunkte

Bildrate: unter 30 Bilder/Sek. (1920x1080), unter 60 Bilder/Sek. (unter 1280x720)
» Video-Codec : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6,
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-betal, Xvid 1.10-beta2



DEAKTIVIERUNG

(Nur 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47 LH70**,
42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80+**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)

Die Funktion Deaktivierung dient zur Deaktivierung von Gerdten eines Benutzers, der bereits die erlaubte Anzahl
iiber den Webserver aktivierter Gerite erreicht hat, wodurch keine weiteren Gerite mehr aktiviert werden kénnen.
Der DivX VOD-Dienst erlaubt seinen Kunden, bis zu sechs Gerite fiir ein einziges Konto zu aktivieren, jedoch
nicht einen Austausch oder eine Deaktivierung eines dieser Gerdte. Der Kunde muss sich zu diesem Zweck an den

DivX-Support wenden und das Léschen einer Aktivierung beantragen.

USB <rBew.  ©OK USB CrBew.  ®OK

Fotoliste
Musikliste
Filmliste

Fotoliste
Musikliste
Filmliste

DivX-Regionscode DivX-Regionscq
Deaktivierung ® = Deaktivierung

[l DivX(R) Video On Demand
Méochten Sie lhr Gerat deaktivieren?

[ DivX(R) Video On Demand
Dieses Gerat ist deaktiviert.
lhr deaktivierungs Code lautet:xxxxxxxx
Weitere Informationen finden Sie unter
www.divx.com/vod.

l

A
@ @@9 USB auswihlen.

Al Deaktivierung wihlen.
&
Wahlen sie die option Ja.

Deaktivierung aufrufen.

® Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zurtickzukehren.

* Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zurtickzukehren.

S31Y¥3ID-94SN SIANIT DNNANIMYIA I
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EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE - ELEKTRON-
ISCHER PROGRAMMFUHRER) (IM DIGITALMODUS)

Dieses System verfiigt iiber einen elektronischen Programmfiihrer (EPG), um lhnen bei der Navigation durch die
moglichen Programme zu helfen.

Der EPG bietet beispielsweise Programmlisten sowie Start- und Endzeiten fiir alle verfiigbaren Sender. Aufterdem
bietet der EPG oft detaillierte Informationen zu Sendungen (die Verfiigbarkeit und der Umfang dieser
Informationen sind abhingig vom jeweiligen Senderg

Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn die EPG-Informationen von der Sendeanstalt

ausgestrahlt werden.

Der EPG zeigt die Programmbeschreibungen fiir die néchsten 8 Tage an.

INFO® Hier werden die aktuellen . )
Bildschirminformationen angezeigt. [=]  Wird im Teletext-Modus angezeigt.
: Bl wirdbei Anzeige von Untertiteln angezeigt.

@ Wird im DTV-Modus angezeigt. =

(B Wird im Radio-Modus angezeigt. B Wird fiir verschliisselte Sender angezeigt.
[MHEE] Wird im MHEG-Modus angezeigt. Bdff Wird fiir Dolby angezeigt.

gezelg
Wird bei AAC-Programmen angezeigt. DUD+ Wird bei Dolby Digital PLUS-Programmen
[H) Bildformat der ausgestrahlten Sendung angezeigt.
) 576i/p, 720p, 1080i/p : Auflésung der ausges-

Bildformat der ausgestrahlten Sendung trahlten Sendung

Ein-/Ausschalten des EPG

@ Programmvorschau ein- oder ausblenden.

Wahlt ein Programm aus.
o A\ Das eewiinschte Programm Die Programmvorschau wird nach dem
@ §>oder auswséhlen & Umschalten zum ausgewihlten
& Y : Programm ausgeblendet.

Tastenfunktion im Fernsehprogrammmodus Jetzt/Gleich

Sie konnen eine Sendung anschauen und die folgende Sendung programmieren.

EPG-Modus dndern. Programmfiihrer
e 1 YLETV1 6 Apr. 2007 15:09

WEITER

Aufrufen des Einstellungsmodus fiir eine YR S Keno
Timer-Aufnahme/Erinnerung. P RRARZN Your World Today World Business
o 4 TV. Legenen om Den.... Fantomen

3AIND INWVYDOYd DINOYLDITI) Dd3

-@@@@G@

Aufrufen einer Liste der Timer- =S8 Naturtimmen Krtiskt
. ABC
Aufnahmen/Erinnerungen @6 NN L
/ 13 th 8 YLE24 Glamour Tanaan otsikoissa
v
Die Programmvorschau erd nach dem Favoriten DA ® Information ~ @ Pr. dndern RADIO

Modus M Zeitplan Aufnahmeliste

Umschalten zum ausgewdhlten Programm
ausgeblendet.

Wihlen Sie Jetzt oder Gleich aus. oder Schaltet den EPG aus.
EXIT
Wahlt das Senderprogramm aus. WahIt TV oder Radio aus.

o
Vorherige/Ndchste Seite. Detailinformationen ein/aus.

(SnaowvLDIa WI) (FIHNINNYEDOYd YIHDSINOY AT - I
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Tastenfunktionen im 8-Tage-Fernsehprogrammmodus

EPG-Modus indern.

Ruft den Datumseinstellungsmodus auf.

Aufrufen des Einstellungsmodus fiir
eine Timer-Aufnahme/Erinnerung.

Aufrufen einer Liste der Timer-
Aufnahmen/Erinnerungen.

Die Programmvorschau wird nach dem
® ) JUmschalten zum ausgewdhlten
Programm ausgeblendet.

Programm auswéhlen.

Wahlt das Senderprogramm aus.

1@ BB

SO

Programmfiihrer
@ 1 YLE TV
ALLE

6 Apr. 2007 15:09

6 Apr. (Fri)

G2 1 YLETVI | Antigues Roadshow | Kungskonsumente

@ 2 YLETV2 \ Mint Extra TV2: Farmen |  The Drum

& 4 TV. The Drum

@ 5 YLE FST You Call The Hits

@6 CNN | Fashion Essentials

w8 viezs | |..[..]| Tanaan otsikoissa |
-

Favoriten DA O Information ~ @ Pr. dndern TV/RAD JETo](e}

Modus [ Datum M Zeitplan Aufnahmeliste

| |Vorherige/Nichste Seite.

RETURN
oder Schaltet den EPG aus.

EXIT

V/RAD) |Wihlt TV oder Radio aus.

INFO®

Detailinformationen ein/aus.

Tastenfunktionen im Datumsanderungsmodus

Programmfiihrer

® ) | Wechselt zum gewdhlten Datum.

Wihlt ein Datum aus.

RETURN

@ Schaltet den EPG aus.
EXIT

&

@@

Schaltet den Datumseinstellungsmodus aus.

Schaltet den Datumseinstellungsmodus aus.

@ 1 YLETV1 a 6 Apr. 2007 15:09

ALLE ot ‘F )

1 YLETV1 Antigues Roadshow Kungskonsumente
& 2 YLE TV2 Mint Extra TV2: Farmen | The Drum

t 4 TV. The Drum

th 5 YLE FST You Call The Hits

@ 6 CNN Fashion Essentials

o 8 YLE24 |8 H || | Téanaan otsikoissa H
-

@© Datum &ndern
[l Datum beenden

3AIND INWVEDOYd DINOYLDITI) Dd3 I
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EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE - ELEKTRO-
NISCHER PROGRAMMFUHRER) (IM DIGITALMODUS)

Tastenfunktionen bei Anzeige der erweiterten Beschreibung

: Text nach oben/unten. Information
&5 :

Fia Warld Touring Car Championship
6 Apr. 2007 1{) e (52

a

Aufrufen des Einstellungsmodus fiir eine
Timer-Aufnahme/Erinnerung o

Miss Gatto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotta's Haunted house/Cry of The
INFO® RETURN .o . . Swamn: Miss ouse/Cry of The Swamo: Miss Batta's Ha 0
oder Detailinformationen ein/aus. Sl 1‘1’_"““ e Simog; s St !
S 55 Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto J
EXIT Cry fiss Gott ted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted

v

W Zeitplan

Tastenfunktionen im Aufnahme-/Erinnerungsmodus

Es kann eine Start- oder Endzeit fiir eine Aufnahme festgelegt werden, zusammen mit einer Erinnerung fiir die
Startzeit, wobei die Endzeit grau unterlegt wird.

- Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn iiber ein SCART-Kabel an den DTV-OUT(AV2)-Anschluss ein
Aufnahmegerat angeschlossen ist, das die Aufnahme iiber ein Steuersignal auf Pin 8 des SCART-Kabels initiiert.

RETURN

Zur Programmvorschau oder zum Zeitplan wechseln. Datum der Aufnahme wahlen

EXIT

Datum Startuhrzeit Enduhrzeit Programm
Aufnahme oder Rest auswihlen. @l ww | [ i ][ ThatTossh
Funktionseinstellung. M
@ oK &7 Vorh.

Datum, Start-/Endzeit oder Programm auswahlen.

Speichert Timer-Aufnahme/Erinnerung.

Og=4({)

Tastenfunktionen wahrend der Programmierung

Falls Die eine Liste mit Programmierungen erstellt haben, wird eine programmierte Sendung zur eingegebenen
Zeit angezeigt, selbst wenn Sie gerade eine andere Sendung anschauen.
Bei eingeblendetem Fenster sind nur die Tasten Auf/Ab/OK/Return aktiviert.

3AIND INWVYDOYd DINOYLDITI) Dd3

(SnaowvLDIa WI) (FIHNINNYEDOYd YIHDSINOY AT - I

Aufnahmeliste Seite 1/1
Neue manuelle Aufnahme hinzufiigen. Startdatum  Startuhrzeit
|o 6Mai  16:00 Friend1
6 Mai 18:00 Friend2 Programmfiihrer
. . . Loschen
Neue Programmierung hinzufiigen. )
Alle I6schen
.*-_.E;nve:-;ﬂg:::me SchlieBen
. (Fri.)06/05/2007
. Wechselt in den 1600
oder Fernsehprogrammmodus. e — :
v Bew. @ Andern/L6schen P Seitenwechsel ¢~ Ausgang
Neue Aufnahme [l Neue Wiedergabe Programmfiihrer
RETURN
@ Schaltet den EPG aus. T2 Programmierungen auswihlen.
EXIT @
Wahlen Sie die gewiinschte Option =
®’ ) (Andern/Lsschen/Alle 16schen). Vorherige/Néchste Seite.
v
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BILDSTEUERUNG

BILDGROSSE (SEITENVERHALTNIS)

Der Fernseher unterstiitzt verschiedene Bildformates; 16:9, Just scan Originalgréfie, Volle Breite, 4:3, 14:9,

Zoom und Kino-Zoom.

Wenn iiber einen langeren Zeitraum ein stehendes Bild am Bildschirm angezeigt wird, kann sich dieses Bild

auf dem Bildschirm einbrennen und sichtbar bleiben.

Sie konnen den vergréfierten Bildausschnitt iiber die Tasten ~ V' anpassen.

Diese Funktion ist fiir folgende Signale verfiigbar.

Wahlen sie die option Format.
2\ Wihlen Sie das gewiinschte Bildformat aus.
&

*16:9

Genieflen Sie das Kinoformat (bei Filmen im
Bildformat 16:9) oder bei normalen TV-
Programmen den 16:9-Modus. Dabei ist die
16:9-Bildschirmansicht mit der 4:3-Ansicht
identisch, jedoch wird der Ausschnitt rechts und
links vergréfiert, so dass der 16:9-Bildschirm
ganz ausgefiillt ist..

¢ Just Scan
Im folgenden Auswahl wird beschrieben, wie
Sie eine optimale hochauflosende Bildqualitat
ohne jegliche Verluste erreichen.
Hinweis: Stérungen des Originalbildes sind an
den Rindern zu beobachten.

* Die Option Bildformat kann auch im Menii BILD
eingestellt werden.

* Wihlen Sie im Meni Seitenverhiltnis fiir die
Zoom-Einstellung entweder 14:9, Zoom und
Kino Zoom. Nach der Einstellung des Zooms
wird das Q.Menu eingeblendet.

¢ Originalgréfe
Wenn lhr Fernsehgerét ein Breitbild-Signal

empfingt, wird es autom-tisch an das Bildformat

angepasst, das gesendet werden soll.

Qginérﬁg

¢ Volle Breite

Wenn das Fernsehgerit ein Widescreen-Signal
erhilt, muss das Bild im nichtlinearen
Seitenverhiltnis horizontal oder vertikal

angepasst werden, um den gesamten Bildschirm

auszufiillen.

\ﬁl@eg
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BILDSTEUERUNG

4.3 eZoom
Dieses Bildformat entspricht dem “normalen” Durch folgende Auswahl wird das Bild ohne
Ze;nsehbild mit einem Seitenverhiltnis von jegliche Verinderung gezeigt, wobei der

gesamte Bildschirm ausgefiillt wird. Das Bild
wird jedoch oben und unten abgeschnitten.

*14:9 * Kino-Zoom
Geniefien Sie bei Filmen im Bildformat 14:9 Wihlen Sie die Option Kino-Zoom. um das
oder bei normalen TV-programmen den 14:9- ) T p : T
Modus. Der 14:9-Bildschirm zeigt den glei- Bild bei gleichbleibendem Seitenverhaltnis zu
chen Bildschirmausschnitt, jedoch wird der vergrofiern.

4:3-Bildschirm oben und unten sowie rechts Hinweis: Beim VereréR der Verklei
und links vergrofiert, so dass der 14:9- INWEIS. beim Vergrobern oder Verkieinern

Bildschirm ganz ausgefiillt ist. eines Bildes kdnnen Verzerrungen auftreten.

<« oder P> VergroRerungsfaktor im Kino-Zoom
einstellen. Es kann eine Einstellung zwischen 1
und 16 gewdhlt werden.

Tasten ¥ oder A Bild verschieben.

O HINWEIS

» Die Optionen 4:3, 16:9 (Breitbild), 14:9, Zoom/Kino-Zoom kénnen nur im Component-Modus.
» Die Optionen 4:3, Originalgrofle, 16:9 (Breitbild), 14:9, Zoom/Kino-Zoom HDMI-Modus.

» Die Optionen 4:3 und 16:9 (Breitbild) konnen nur im RGB-PC- und HDMI-PC-Modus ausgewihlt werden.
» Im DTV/HDMI/Komponente-Modus (iiber 720p) ist die Funktion Nur suchen verfiigbar.

» Im Analog-/AV-Modus ist das Format Volle Breite verfiigbar.



BILDASSISTENT

Mit dieser Funktion kann die Bildqualitdt des Originalbildes eingestellt werden.

Die kann Bild Qualitit kann durch Kalibrierung der Schwarz- und WeiRwerte usw. eingestellt werden. Uber die fol-
genden Schritte kann der Benutzer die Bildqualitét einstellen.

Das Ergebnis kann nach der Auswahl von Niedrig, Empfohlen oder Hoch als Vorschau angesehen werden.

Die Einstellungen Farbe, Farbton und H/V-Bildschirfe werden fiir den RGB-PC-/HDMI-PC-/DVI-PC-Modus nicht
iibernommen.

Bildassistent
[ BiLD Obew © 0K : —
Format - 16:9 Mit dem Bildassistenten konnen Sie die Bildqualitdt des
orma ___ Originalbilds anpassen.

Bildassistent ®

€CJ Energie sparen : Aus
Bildmodus : Standard >
¢ Beleuchtung.  —
* Kontrast 90 I——
o Helligkeit 50 M—
o Scharfe 70 —

<% Vorherig & Weiter

v
Wihl ie di tion BILD ¢ Anderungen werden beim Beenden der Einstellungen
danien sie die option : vor dem Ausfiihren des letzten Schrittes nicht tiber-
&= nommen.

* Die Einstellungen werden unter Expert1 gespeichert.
¢ Nachdem die Bildqualitdt tiber den Bild-

A " : ; Assistenten eingestellt wurde, wird die Option
B Auswihlen Bildassistent. Energie sparengauf Aus eingestellt. (nur LCD-
Fernseher/LED LCD-Fernsehe%

ONNYINILSATIG I

Schwarzpegel, Schwarzwert, Schwarzwert, Farbe, Farbton, H. Schirfe, V. Schirfe,
Farbtemperatur(Nur 42/47LH90**), Dynamischer Kontrast(Nur 42/47LH90**),
Farbverstarkung(Nur 42/47LH90**), Beleuchtung. (nur LCD-Fernseher/LED LCD-Fernseher)

:: Eingangsquelle zum Ubernehmen der Einstellungen auswahlen.

® Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Mentibildschirm zuriickzukehren.
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BILDSTEUERUNG

e ENERGIE SPAREN

Im Stromsparbetrieb wird der Stromverbrauch des Fernsehgerates verringert.

DieHWerkseinstellungen entsprechen den Energy Star-Richtlinien und bieten einen optimalen Anzeigekomfort fiir
zu Hause.

Die Helligkeit des Bildschirms kann durch Einstellung der Option Stromsparbetrieb oder im Anzeigemodus geédn-
dert werden.

Eine Anderung der Einstellungen des Stromsparmodus wird im MHEG-Modus nach dem SchlieRen einer MHEG-
Datei tibernommen.

Bei Auswahl von ‘Bildschirm aus’ beim Radio héren wird der Stromverbrauch gesenkt. (nur LCD-Fernseher/LED
LCD-Fernseher)

Nur LCD-Fernseher/LED LCD-Fernseher Nur Plasma-Fernseher
g BILD <»Bew. ® OK Q BILD <»Bew. ® OK
I“: Format :16:9 a Format 1 16:9
Bildassistent

B Energie sparen  : Intelligenter | IRt AT g 20 sg

Bildassistent
Il Energie sparen : Aus Automatisch
Bildmodus : Standard| lates ® ‘

Bildmodus : Lebhaft Aus
o Beleuch Minimum ¢ Kontrast Minimum
* Kontrast Mittel * Helligkeit  § Mittel
* Helligkej Maximum * Scharfe Maximum
o Schirfe | Video stumm * Farbe 0 I ‘
v v

S S
@ 9 Wahlen sie die option BILD. @ 9 Wahlen sie die option BILD.
&= &=
:: Auswahlen e Energie sparen. :: Auswihlen e Energie sparen.

Ausw'zihlen Automatisch(AufRer Ausw'aihlen Intelligenter Sensor,

&/ 19/221U40%+ 19/22/26LU50+* <&/ Aus, Minimum, Mittel oder
32/37/42LF25+ 32/37/42LG2*+, Maximum.
32/37/421LG33%*,19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20+*, * Intelligenter Sensor
19/22/26/32LD3*x,
32/37/42/47|_H3***), AUS, Tief, mitte oder Hoch auswihlen.
Minimum, Mittel, Maximum

oder Video stumm.

® Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

® Bettigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.

® Bei Auswahl von Bildschirm aus wird der Fernseher nach drei Sekunden ausgeschaltet.

* Bei aktivierter Einstellung “Energie sparen-Auto(mit Ausnahme der Modelle 19/22LU40+*,
19/22/26LU50%+ 32/37/42LF25%* 32/37/42LG2*+*, 32/37/42LG33+*, 19/22/26LG31+*
19/22/26/32/37/42LH20%* 19/22/26/32LD3** 32/37/42/47LH3*+*), Minimal, Mittel, Maximal” ist die
Funktion Hintergrundbeleuchtung (nur LCD-Fernseher/LED LCD-Fernseher) nicht moglich.

* Diese Funktion kann ebenfalls iiber Taste Energie sparen auf der Fernbedienung aufgerufen werden.

¢ Bei Auswahl der Option Autom. wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch iiber den Intelligenter Sensor durch
Messung der Umgebungsbedingungen eingestellt, falls der Fernseher einen Intelligenter Sensor besitzt.




VORKONFIGURIERTE BILDEINSTELLUNGEN

Voreingestellte Bildmodi

Lebhaft Erhdhen von Kontrast, Helligkeit, Farbe und Bildschérfe fiir ein lebendiges Bild.
Standard  Fiir die hdufigste Bildanzeige.

Natural Fiir die naturlichste Bildanzeige.
Kino Bild beim Anschauen von Spielfilmen optimieren.
Sport Bild beim Anschauen von Sportsendungen optimieren.
Spiel Bild fiir Videospiele optimieren.
Nur LCD-Fernseher/LED LCD-Fernseher Nur Plasma-Fernseher
Q BILD N g BILD s 0K
Aspect Ratio :16:9 Aspect Ratio 1 16:9
Bildassistent Intelligenter Sensor Bildassistent Lebhaft ® ‘ Lebhaft
€ Energie sparen :Aus | | ephaft €0 Energie sparen : Intellige| g4, 4arg Standard
Standard . Bidmods: Lohat [ECE NN cino
* Beleud Natiirlich . Kon‘tras Sport Sport
* Kontrd Kino ° Hell:gke Spiel Spiel
* Helligh sport 0 it Expert1 Expert1
e e « Farb
chharf Spiel avr € Expert2 Expert2
Expert1
Expert2 (Nur 50/60PS80**)  (Aufler 50/60PS80+*+)

1 S o
@ 9 Wahlen sie die option BILD. @ §> Wahlen sie die option BILD.
& &

E T2 Wihlen sie die option Bildmodus. T2 Wahlen sie die option Bildmodus.
& &

WahIenSnedleO tion Intelligenter - T .
‘ Sensor(Auer 1 /22LU40**g T2 \Wihlen Sie die Opt|c3n Lebhaft,
19/22/26LU50% 32/37/421F25++ &&>/standard, X Kino(oder

32/37/421G2+++ 32/37/421.G33+*, Kino) Sport oder Spiel.
19/22/261G31 ** ). Sp P
19/22/26/32/37/ 42LH20*+

19/22/26/321D3** 32/37/ 427/471H3 oK),

Lebhaft, Standard, Natiirlich, Kino,

Sport oder Spiel.

* Mithilfe der Option Bildmodus wird das bestmégliche Bild fiir den Fernseher eingestellt. Waihlen Sie im
Menii Bildmodus den vor eingestellten Wert nac %I Programmkategorien aus.

* Bei eingeschaltetem Intelligenter Sensor wird das optimale Bild je nach den Umgebungsbedingungen automa-
tisch eingestellt. (AuSer 19/22LU40+x 19/22/26LU50+x 32/37/42LF25%* 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 19/22/26LG31** 19/22/26/32/37/42LH20%* 19/22/26/321D3** 32/37/42/47LH3***)

* Der Anzeigemodus kann ebenfalls im Q.Menu eingestellt werden.

e Intelligenter Sensor : Passt das Bild den dufleren Bedingungen an. (Auer 19/22LU40+*,
19/22/26LU50%* 32/37/42LF25% 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33+*, 19/22/261G31+*,
19/22/26/32/37/42LH20%* 19/22/26/32LD3**. 32/37/42/47LH3***)

* X Kino(Nur 50/60PS80+*):Kino-Qualitit fiir zum Anschauen von Kinofilmen zuhause. Der Benutzer
kann die optimale Bildqualitét fiir Filme einstellen, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu miissen. Die
Einstellung Kino ist am wirkungsvollsten bei abgedunkeltem Raum.

Bei Auswahl von THE Kino, dndert sich das Bildformat nach Nur suchen.

e HHX Kino(Thomlinson Holman ’'s Experiment)handelt es sich um den THX Audio- und Video-
Zertifizierungsstandard von George Lucas, dem Regisseur von Krieg der Sterne, sowie Thomlinson Holman.
Dieses Gerat wurde zur Anzeige von THX-Material zertifiziert und garantiert eine Bildqualitit, die samtliche
Anzeigestandards sowohl auf Hardware- als auch auf Softwareebene iibertrifft.

ONNYINILSATIG I
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MANUELLE BILDANPASSUNG

Option Benutzer unter Bildmodus

Beleuchtung (nur LCD-Fernseher/LED LCD-Fernseher)

Einstellen der Helligkeit fiir den Bildschirm bzw. fiir den LCD-Bildschirm.

Beim Einstellen der Helligkeit am Gerit sollte ebenfalls die Hintergrundbeleuchtung angepasst werden.
Kontrast

Einstellen des Signalpegels fir Schwarz und Weif¢ des Bildes. Bei stark gesattigten hellen Bildbereichen sollte der
Kontrast eingestellt werden.

Helligkeit
Einstellen eines Grundwertes fiir die Bildhelligkeit.

Schiarfe

Stellt die Scharfe der Konturen zwischen hellen und dunklen Bildbereichen ein. Je geringer der Wert, desto weich-
er das Bild.

Farbe
Verandert die Intensitat aller Farben

Farbton

Stellt die Ausgewogenheit roter und griiner Farbténe ein.

Diese Funktionen stehen bei aktiviertem “Intelligenter Sensor” (Auler 19/22LU40+* 19/22/26LU50**
32/37/42LF25%* 32/37/42LG2+*+, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31** 19/22/26/32/37/42LH20+,
19/22/26/32LD3*+ 32/37/42/47LH3*+). nicht zur Verfiigung.

Q BILD S pen © 0K D BILD s 0
. Aspect Ratio 1 16:9 Aspect Ratio 169 Intelligenter Sensor
Bildassistent Bildassistent E=bhafs
©) | ed Energie sparen : Aus > €2 Energie sparen : Aus Standard @
w Bildmodus : Standard [0) Bildmodus BSTandard Natiirlich
- ¢ Beleuchtung. s ¢ Beleuchtf Nipg
@ e Kontrast 90 — « Kontrast| SP°Tt
® * Helligkeit 50— « Helligkeif SPie!
= oSchirfe 70 m— oG Expert1
Y v Expert2
@ * Vorteile der Hintergrundbeleuchtung (nur
@ @ Wihlen sie die option BILD. LCD-Fernseher/LED LCD—Fernseher)
- Der Stromverbrauch wird um bis zu 60% verringert.
- Die Helligkeit schwarzer Bereiche wird verringert. (Da
das Schwarz eine hohere Tiefe besitzt, wird das Bild in
‘. Wibhlen sie die option Bildmodus. hoherer Qualitit angezeigt.)
- Die Helligkeit kann unter Einhaltung der
ursprung%chen Signalaufldsung eingestellt werden.
Select Lebhaft, Standard,

Naturllch Kino(oder THE Kino),
Sport oder Spiel.

Wihlen Sie die Option Beleuchtung (nur LCD-Fernseher/LED LCD-Fernseher),
Kontrast, Helligkeit, Schirfe, Farbe oder Farbton.

* Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriick-

Nehmen Sie die jeweiligen sukehren.

Einstellungen vor. * Betdtigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm

zuriickzukehren.

O HINWEIS

» Im RGB-PC/HDMI-PC-Modus kénnen die Optionen Farbe, Schirfe und Farbton nicht verdndert werden.

» Bei Auswahl von Expert 1/2 stehen die Optionen Beleuchtung (nur LCD-Fernseher/LED LCD-
Fernseher), Kontrast, Helligkeit, H. Schirfe, V. Schirfe, Farbe und Farbton zur Verfiigung.



BILDVERBESSERUNGSTECHNOLOGIE

Der Bildschirm kann fiir jeden Anzeigemodus kalibriert werden, oder es der Videowert kann fiir eine bestimmte
Videoanzeige angepasst werden.

Jeder Eingang besitzt einen eigenen Videowert.

Um den Bildschirm nach Vornehmen der Einstellung fiir jeden Anzeigemodus auf die Werkseinstellungen zuriickzuset-
zen, fiihren Sie fiir jeden Anzeigemodus die Funktion “Zuriicksetzen” aus.

Die Ausfiihrung des Fernsehers kann von den Abbildungen abweichen.

ANZEIGE

<> Bew. ® OK
A
* Kontrast 90 |E——
¢ Helligkeit 50 [—
 Scharfe 70 —
o Farbe 60 —
—~ * Farbton 0

@ * Erweiterte Steuerung @®

o Bild Zuriicksetzen

D BILD Farbtemperatur
% Dynamischer Kontrast
— Dynamische Farbe
@ Rauschunterdriickung
= Schwarzwert
@ _ Augenschonend
v | anzeice Echtes Kino |I|
= TruMotion 100Hz
v
——

Farbtemperatur <« Mittel »

Dynamischer Kontrast

Dynamische Farbe m
Rauschunterdriickung _
Schwarzwert

Filmmodus

Nur LCD-Fernseher

/LED LCD-Fernseher

Nur Plasma-Fernseher

)
@ @ Wihlen sie die option BILD.
()

Wahlen sie die option Erweiterte Steuerung.

Gewiinschte Quelle auswihlen.:

Farbtemperatur, Dynamischer Kontrast, Dynamische Farbe, Rauschunterdriickung,
Gamma, Schwarzwert, Augenschonend(Nur LCD-Fernseher/LED LCD-Fernseher), Echtes
Kino(Nur LCD-Fernseher/LED LCD-Fernseher), Filmmodus(Nur Plasma-Fernseher),

TruMotion 100Hz oder TruMotion 200Hz(Nur LCD-Fernseher/LED LCD-Fernseher), Farbe
Gamut, Konturenverstdrkung., xvYCC oder OP C(Nur LCD-Fernseher/LED LCD-

Fernseher).(Siehe S. 121 bis 122)

/]
Wahlen Sie eine gewiinschte Quelle aus.

* Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

* Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.
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BILDSTEUERUNG

Experten-Bildeinstellung

Uber die Zusatzkategorien Expert1 und Expert2 kann der Benutzer detaillierte Einstellungen fiir eine opti-
male Bildqualitit vornehmen.

Diese Funktion wird ebenfalls von Technikern zur Optimierung der Leistung des Fernsehers bei der Anzeige
bestimmter Videos genutzt.

Die Ausfiihrung des Fernsehers kann von den Abbildungen abweichen.

BILD e | oo | oo RN || orocones KRR
Aspect Ratio :16:9 Intelligenter Sensor Rauschunterdriickung Rauschunterdriickung
Bildassistent pebhatt Gamma Gamma
. Standard
(© | ed Energie sparen : Aus Nat" alr Schwarzwert Schwarzwert
H . = atura

A Bildmodus : A Exg . Echtes Kino |I| Filmmodus II|

ruivotion ra -arbstandar
+ Helligkei Spiel Farbstandard Farbskala

v i
| T Expert2 xvvee
v v
T R T

Nur LCD-Fernseher Nur Plasma-Fernseher

/LED LCD-Fernseher

Ca)
@ i} Wihlen sie die option BILD.
<&
.OK - Wihlen sie die option Bildmodus.
p

Wihlen Sie die Option Expert1 oder Expert2.

Wibhlen sie die option Experteneinstellung.

Wahlen Sie eine gewiinschte Quelle aus.

6
Nehmen Sie die jeweiligen Einstellungen vor.

* Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.



*Diese Funktion ist in einigen Landern nicht verfugbar.

Farbtemperatur
[Erweiterte Steuerung]
(Warm/Mittel/Kalt)

Dynamischer Kontrast

(Aus/Tief/Mittel (Nur
LCD-Fernseher/LED LCD-
Fernseher)/Hoch)

Dynamische Farbe
(Aus/Tief/Hoch )

Rauschunterdriickung
(Aus/Tief/Mittel/Hoch)

Gamma
(Tief/Mittel/Hoch)

Schwarzwert
(Tief/Hoch)

Augenschonend
(Ein/Aus)

Echtes Kino/Filmmodus
(Ein/Aus)

TruMotion 100Hz oder
TruMotion 200Hz

(Aus/Tief/Hoch )

m Wihlen Sie eine der drei automatischen Farbeinstellunigen. In der Einstellu_n;:’FWarm
werden warme Farben wie Rot verstarkt. In der Einstellung Kiihl werden diefarben
_ weniger kraftvoll und mit einem Blaustich dargestellt. -

= Einstellen des Kontrasts fiir die Bildschirmhelligkeit auf einen optifnéiéﬁ Wert. Dabei wird das

Bild optimiert, indem helle Bereiche heller und dunkle Bereiche dunkler dargestellt werden.

= Einstellen der Farben fir ein lebendigeres, satteres und Klareres Bild. Mit Hilfe dieser

Funktion werden der Farbton, die Séttigung und die Leuchtkraft erhoht, so dass die
Farben Rot, Blau, Griin und Weif} lebendiger erscheinen.

= Verringern von Bildschirmrauschen ohne Verringerung der Bildqualitat.

= Einstellen der Helligkeit dunkler Bereiche und mittlerer Graustufen des Bildes

e Tief : Dunkle und mittlere Graustufen des Bildes heller darstellen.
e Mittel: Normale Darstellungswerte.
* Hoch: Dunkle und mittlere Graustufen des Bildes dunkler darstellen.

T

* Hoch: Das Bild wird heller.
e Autom. : Der Schwarzpegel des Bildes wird automatisch auf Hoch oder Niedrig
eingestellt.

= Einstellen des Schwarzpegels fiir den Bildschirm auf einen optimalen Wert.

= Diese Funktion dient in den folgenden Betriebsarten zur Auswahl von “Tief” oder
“Hoch”: AV (NTSC-M), HDMI oder Component. Ansonsten wird der Wert fiir
“Schwarzpegel” auf “Autom.” eingestellt.

~ * Diese Funktion ist in einigen Lindern nicht verfiigbar.

= Die Helligkeit wird so Eingestellt, dass das Bild nicht zu hell dargestellt wird. Ein
sehr helles Bild wird gedimmt.
= Diese Funktion ist im “Anzeifemodus-Bewegun i
gAu@er 19/221U40xx 19/27/26LU50%x 32/37/421F25+* 32/37
2/37/421G33**, 19/22/26LG31 ** 19/22./26/32/3,744ZLH20**,
19/22/26/321D3*, 32/57/42/47LH3 )" nicht moglich.

m Videofilme kénnen in Kinoqualitit angezeigt werden, indem das Bildruckeln
beseitigt wird.

Kino, InteII|§enter Sensor”’

42LG2%*x,

= Verwenden Sie diese Funktion beim Anschauen von Spielfilmen.
u Diese Funktion ist nur moglich, wenn die Option TruMotion deaktiviert ist.

*Diese Funktion ist in einigen Landern nicht verfiigbar.

* Hoch : Fiir weichere Bildbewegungen.

* Tief : Fiir weiche Bildbewegungen. Diese Einstellung eignet sich zum normalen Fernsehen.

* Aus : Verwenden Sie diese Einstellung, wenn das Bild in den Einstellungen
"Hoch” und "Gering” verzerrt ist.

= Mit Hilfe von TruMotion 100Hz werden Unschirfen bei schnell bewegten
Szenen durch Anzeige von 100 Bildern pro Sekunde verringert.

= In der Einstellung TruMotion 200Hz werden 200 Bilder pro Sekunde angezeigt,
indem die 100 Hz-Technologie und die Hintergrundlichtabtastung kombiniert wer-
den. Diese Technologie wurde von Intertek & TUV Rheinland gepriift.

m Wird fiir die beste Bildqualitit ohne Bewegungsunschirfe oder Zucken verwen-
det, wenn Sie eine schnelle Bild- oder Filmquelle anwéhlen.

m Diese Funktion ist im RGB-PC und HDMI-PC-Modus nicht méglich.

m Bei aktivierter "TruMotion 100Hz oder TruMotion 200Hz"-Funktion konnen
Bildverzerrungen auftreten.

Stellen Sie in diesem Fall die Funktion "TruMotion 100Hz oder TruMotion 200Hz"
auf "Aus” ein.
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Farbskala e Standard : Darstellung des Eingangssignals in den Originalfarben gemaf
(Breit/Standard) Farbnorm, unabhingig von den Anzeigeeigenschaften.
* Breit: Verwendung und Anzeige eines umfangreichen Farbbereichs der Anzeige.
= Maximierung des darstellbaren Farbbereichs.

Konturenverstarkung(.CD- = Fiir ein klareres und ausgeprégteres Bild mit natiirlich dargestellten Ecken des Films. -
Fernseher/LED LCD- . . . e . > ..
Femseher:Aus/Tief/Hoch m Diese Funktion wird im “Anzeigemodus - Expert® aktiviert. (nur LCD-
Plasma-Femseher:Ein/Aus) Fernseher/LED LCD-Fernseher)
xvYCC * Diese Funktion ist in einigen Landern nicht verfiigbar.

(Automatisch/Aus/Ein) = Mit dieser Funktion werden iippige Farben dargestellt.

u Diese Funktion wird im "Anzeigemodus - Kino, Expert” aktiviert, sobald ein xvYCC-
Signal am HDMI-Eingang anliegt.

OPC * Diese Funktion ist in einigen Lindern nicht verfigbar.
(Ein/Aus) » Mit Hilfe dieser Technologie wird der Stromverbrauch unter Beibehaltung der
Helligkeit verringert, so dass der Kontrast verbessert wird.

Farbstandard = Konvertieren der Farbinformationen verschiedener Videos nach HD-Farbe. Diese

(SD/HD) Funktion wird fiir die Farbformate SD-Video (BT-601) und HD-Video (BT-709)
MUt
Expertenmuster B Dieses Muster dient zur professionellen Einstellung.

(Aus/Expert1/Expert2) ™ Diese Funktion wird im "Anzeigemodus - Expert” beim DTV-Empfang aktiviert.
Farbfilter = Mit dieser Funktion werden bestimmte Farben eines Videos gefiltert.
(Aus/ROT/GRUN/BLAU) Der RGB-Filter kann zur exakten Einstellung der Farbsattigung und des Farbtons genutzt werden.
= Mit dieser Funktion wird die Gesamtfarbe des Bildschirms vom Benutzer angepasst.
a. * Methode: 2-Punkt

Farbtemperatur e Muster: Innen, AufRen
[Experteneinstellung] e Kontrast Rot/Griin/Blau, Helligkeit Rot/Griin/Blau:

(LCD-Fernseher Einstellungsbereich -50 bis +50.

b. ¢ Methode: 10-Punkt IRE (LCD-Fernseher/LED LCD-Fernseher), 20-Punkt IRE
/LED LCD-Fernseher) (Plasma-Fernseher) ( )
Weiabgleich(Plasma- * Muster: Innen, Aufen
Fernseher) * IRE (Institute of Radio Engineerse ist eine Einheit zur Angabe der Grofe eines Videosignals,
und kann auf 10, 20, 30 bis 100((CD-Fernseher/LED LCD-Fernseher), 5, 10, 15 bis

(Mittel/Warm/Kalt) 100(Plasma-Fernseher) eingestellt werden, jeweils fiir die Farben Rot, Griin und Blau.

¢ Leuchtdichte: Diese Funktion dient zur Anzeige einer berechneten Leuchtstirke von
2.2 Gamma angezeigt. Der Wert fiir die Leuchtstérke kann bei 100 IRE eingestellt wer-
den, wobei der gewiinschte Wert fiir die Leuchtstirke bei 2.2 Gamma in 10 Schritten
von 10 IRE bis 90 IRE geédndert wird. (nur LCD-Fernseher/LED LCD-Fernseher).

¢ Rot/Griin/Blau: Einstellungsbereich -50 bis +50.
m Da diese Funktion nur zur professionellen Einstellung mit Hilfe von Testmustern genutzt wird,

Farbmanagement werden andere Farben nicht beeinflusst, es kénnen jedoch die sechs Farbbereiche
(Rot/Griin/Blau/Cyan/Magenta/Gelb) separate eingestellt werden.

Die Farbunterschiede sind u. U. nicht feststellbar, auch wenn die Einstellungen fiir allgemeines
Video vorgenommen wurden.

= Einstellung von Rot/Griin/Blau/Gelb/Cyan/Magenta.

Farbe Rot/Griin/Blau/Gelb/Cyan/Magenta: Einstellbereich -30 bis +30 (LCD-Fernseher), -30
bis +30 (Plasma-Fernseher)

® Farbe Rot/Griin/Blau/Gelb/Cyan/Magenta: Einstellbereich -30 bis +30.
® Farbton Rot/Griin/Blau/Gelb/Cyan/Magenta: Einstellbereich -30 bis +30.
m Diese Funktion wird in den Betriebsarten RGB-PC und HDMI (PC) deaktiviert.




BILD ZURUCKSETZEN

Samtliche Einstellungen des ausgewahlten Anzeigemodus auf die Werkseinstellungen zuriicksetzen.

[ BiD & Bew. © 0K [ Buwp S Ben © 0K

A
* Kontrast 920

— * Kontrast 90 I—
ol B —  Helligkeit 50 mmmm
* Scharfe 70 —
S 60 > @ Bildeinstellungen werden zuriickg
« Farbton 0 Fortfahren?
¢ Erweiterte Steuerun
o Bild Zuriicksetzen : ® m

ANZEIGE

ANZEIGE ‘

T
@ @ §> Wishlen sie die option BILD. Wiahlen Sie entweder Ja oder Nein.
&

Wibhlen sie die option Bild

" Die Einstellungswerte zuriicksetzen.
Zuriicksetzen .

® Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zurtickzukehren.

* Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.

LED LOKALES DIMMING (Nur42/47LH90**)

Nach der Analyse der Bildschirmbereiche des eingehenden Videobildes wird die Hintergrundbeleuchtung auf ein
optimales Kontrastverhiltnis angepasst.

[ BiD & Bew. © 0K [ Buwp S ren © 0K

Y
¢ Helligkeit 50 =
¢ Scharfe 70 ——

Y
* Helligkeit 50 M—

¢ Scharfe 70
* Farbe * Farbe 60 —
* Farbton = + Farbton 0 TS

 Erweiterte Steuerung « Erweiterte Steuerung

* Bild Zuriicksetzen « Bild Zuriicksetzen

ANZEIGE

> | LED Lokales Dimming :Aus @

ANZEIGE
| LED Lokales Dimming

Aus
Ein ® ‘

|

CAD
@ @ 9 Wahlen sie die option BILD. Wihlen Sie entweder Ein oder Aus.
&= &5
L 2
)

Wishlen Sie LED Lokales
Dimming

® Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Mentibildschirm zuriickzukehren.
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BILDSTEUERUNG

BETRIEBSANZEIGE (AuRer 19/221U40++ 19/22/26LU50%*, 19/22/26LH20++
19/22/26LD3** 32/37/42LF25%+ 32/37/42LG2%+* 32/37/42LG33%** 19/22/26LG31*+,

’ ?

32/42/47LF514% 50/60P570*+, '50/60P580+*, 42,/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65+*)

Mit dieser Funktion kann die Helligkeit der LED-Anzeige sowie der Signalton beim Einschalten des Gerdtes
eingestellt werden.

BegriiRungsmelodie(Nur 32/37/42/47LH70%*)

Einstellen der Lautstdrke der Startmelodie beim Einschalten des Gerétes auf Aus/Tief/Mittel/Hoch.
Bereitschaftsanzeige

Einstellen der LED-Anzeige des Fernsehers im Bereitschaftsmodus auf Aus, Tief oder Hoch. (Nur 32/37/42/47LH70%*)

Einstellen der LED-Anzeige des Fernsehers im Bereitschaftsmodus auf Ein oder Aus. (Aufler 32/37/42/47LH70%+)
Betriebsanzeige

Einstellen der LED-Anzeige des Fernsehers beim Einschalten des Fernsehers auf Ein oder Aus.

< OPTION CrBew.  © OK < OPTION CrBew.  © OK
A = % a
e SIMPLINK : Ein an SIMPLINK : Ein
g Tastensperre : Aus -, Tastensperre : Aus
© | einfaches Handbuch S © | einfaches Handbuch
CJ | setip 1 ) | setd -1
n Betriebsanzeige @® ﬂ Betriebsanzeige BegriiBungsmelodie S I\ I3 -1 N 2
) | Demo Modus : Ein @ Demo Modus Bereitschaftsanzeige lIl
; ‘I\Illvodkuscfmstel:lung : Demo im Geschéft] v Mod:seinste;:lung Betriebsanzeige lIl
5 erkseinstellun 55 | Werkseinstellun:
= 9 g
S ‘

TAD
@ @ Wihlen sie die option OPTION.
&
<A\ Wihlen sie die option
® J)\&=>) Betriebsanzeige.

Wiahlen Sie die Option BegriiRungsmelodie(Nur
32/37/42/47LH70++), Bereitschaftsanzeige
oder Betriebsanzeige.

/]
W'aihlen Sie eine gewiinschte Quelle aus.

® Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

* Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Mentibildschirm zuriickzukehren.



IMAGE STICKING MINIMIZATION(ISM) METHODE

Bei der Anzeige eines eingefrorenen Bildes oder Standbildes auf dem Bildschirm iiber einen lingeren Zeitraum
konnen Geisterbilder entstehen, das nach einem Bildwechsel u. U. weiterhin zu sehen bleibt. Ein Standbild sollte
nicht iiber langere Zeit auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Weiss-gen.

Mit dieser Funktion werden eingebrannte Bilder vom Bildschirm entfernt.

Hinweis: Zu stark eingebrannte Bilder konnen eventuell nicht mehr vom Bildschirm gelscht werden.
Orbiter

Diese Funktion kann Geisterbilder verhindern. Es empfiehlt sich jedoch, stehende Bilder auf dem
Bildschirm zu vermeiden. Das Bild bewegt sich alle zwei Minuten, um zu verhindern, dass sich das Bild ein-
brennt.

Farb-gen.
Farbblocke auf dem Bildschirm werden etwas verschoben und es wird ein Weifimuster abwechselnd angezeigt.
Das Geisterbild ist wiahrend des Entfernens des voriibergehenden Geisterbildes und der Anzeige der
Farbmuster schwer zu erkennen.

F=Y F=Y

OPTION O Bew. © OK ~* OPTION OBew. © OK
B A T A
e SIMPLINK : Ein oan SIMPLINK : Ein
g Tastensperre : Aus g Tastensperre : Aus
@ einfaches Handbuch > @ einfaches Handbuch
) | setID 1 () | setID 1
n ISM Methode :Normal @® n ISM Methode g Norrl
@ Demo Modus : Ein @ Demo Modus : Ein Ol
® Moduseinstellung : Demoim Geschift ® Moduseinstellung : Demoi
e . w i Farb-gen.
Werkseinstellung Werkseinstellung Weiss-gen.
2 . . .
@ §> Wahlen sie die option OPTION. ] ] - - .
SN * Wenn Sie diese Funktion nicht benétigen,
widhlen Sie die Option Normal.

Wéihlen sie die option ISM Methode.

Wihlen Sie entweder Normal, Orbiter, Farb-gen. oder Weiss-
gen..

Speichern Sie die Einstellung.

* Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

* Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.
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DEMO-MODUS

Anzeigen der verschiedenen Logos dieses Fernsehgerites.
Der Demo-Modus kann wéhrend der Heimnutzung des Gerdtes nicht ausgefiihrt werden.
Im Modus Demo Verkaufsstelle wird der Demo-Modus automatisch auf Ein eingestellt.

Sobald der Demo-Modus fiir die Option Demo Verkaufsstelle auf Aus eingestellt wurde, kann der Demo-Modus nur
nach dem Zuriicksetzen des Fernsehers erneut aktiviert werden.

Der Bildschirm wird nach fiinf Minuten im Demo-Modus automatisch zuriickgesetzt.

~< OPTION <rBew. ® OK ~*  OPTION <rBew. ® OK

2 A & a

S SIMPLINK : Ein St SIMPLINK : Ein

Tastensperre : Aus Tastensperre : Aus

- -

einfaches Handbuch > @ einfaches Handbuch

) | SetID 1 ) | setip 1

n Betriebsanzeige n Betriebsanzeige

@ Demo Modus : Ein [O) @ Demo Modus Aus Aus

"1 | Moduseinstellung  : Demo im Geschift " 1| ModuseinstellundJii=T ®

5 Werkseinstellung = Werkseinstellung ‘ An (LED Aus)
(Auer 50/60PS70**, (Nur 50/60PS70%**,
50/60PS80+¥) 50/60PS80**)

o
@ E} Wahlen sie die option OPTION.
&)
X ::Demo-Modus auswihlen.
» A Wahlen Sie die Einstellung Ein, um die verschiedenen
©) )\« Logos des Fernsehers anzuzeigen.

Zuriick zum Fernsehprogramm.

DNNY¥Y3IN3ILSATd I

Um die Vorfiihrung zu beenden, betitigen Sie eine beliebige Taste.
(mit Ausnahme der Tasten MUTE und , <1+ , -)

® Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zurtickzukehren.

* Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.
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EINSTELLUNG DES ANZEIGEMODUS

Es wird empfehlen, den Fernseher auf die Betriebsart “Private Nutzung” einzustellen, um eine optimale
Bildqualitdt zuhause zu erreichen. Die Betriebsart “Demo im Geschift” ist eine ideale Einstellung zur

Vorfiithrung in Verkaufsstellen.

OPTION <rBew. ® OK
A

SIMPLINK : Ein

Tastensperre : Aus

einfaches Handbuch

Set ID 1
Betriebsanzeige

Demo Modus : Ein

Moduseinstellung : Demo im Geschiift @
Werkseinstellung

< OPTION SBew. © OK

SIMPLINK : Ein
Tastensperre : Aus

einfaches H
Set ID & Umgebung wihlen.
Betriebsanz( Gewiinschten Einstellmodus wahlen.

Demo Mody

Moduseinstell emolin Ge“hiﬂl Private Nutzung

Werkseinste Wahlen Sie [Private Nutzung], um das Gerit zu

Hause zu nutzen. Um das Gerat in einem
Geschaft zu nutzen, wahlen Sie [Demo im
Geschaft].

I

§

&>

R \[C®

i} Wihlen sie die option OPTION.

> o Moduseinstellung auswahlen.

Demo im Geschift oder Private Nutzung
auswahlen.

Speichern Sie die Einstellung.

® Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zurtickzukehren.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.
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AUTOMATISCHE LAUTSTARKEANPASSUNG

Uber ,Auto. Lautstirke“ (Automatische Lautstirkeanpassung) wird automatisch eine gleichmiRige Lautstirke
auch bei Programmwechsel eingestellt.

Da sich die Signale der einzelnen Sender unterscheiden, muss die Lautstdrke u. U. bei jedem Umschalten des
Programms angepasst werden. Diese Funktion ermoglicht es, automatisch eine gleichméfige Lautstirke fiir alle
Sender einzustellen.

Falls Tonqualitdt oder Lautstarke nicht ausreichend sind, sollte ein separates Heimkinosystem oder ein Verstarker
eingesetzt werden.

@& Aaupbio SO B

Auto. Lautstarke : Aus ® K Auto. Lautstarke :

<rBew. © OK

Klare Stimme Il : Aus Klare Stimme Il

o Stufe 3 [IMMIMIIT+]

o Stufe

Balance o [CIIMIINIITR] > Balance 0 [CIMMIITTR]
Ton-Modus : Standard Ton-Modus : Standard
* SRS TruSurround XT : Aus SRS TruSurround XT : Aus
¢ Hohen 50 m— ¢ Hohen 50 m—
* Basse 50 M— * Basse 50 M——
v v

Wahlen sie die option AUDIO.
(&
oK =D Wihlen sie die option Auto. Lautstirke.
@ p
&5

Wihlen Sie entweder Ein oder Aus.

® Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zurtickzukehren.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Mentibildschirm zuriickzukehren.



KLARE STIMME I

Durch Filterung des menschlichen Klangbereichs aus den iibrigen Klangbereichen sind menschliche Stimmen deut-

licher zu héren.

© Aaupbio b © 0K

Auto. Lautstarke : Aus
Klare Stimme Il : Aus [0)

o Stufe 3 M=
Balance 0 [CIMIIMITITR]
Ton-Modus : Standard

SRS TruSurround XT : Aus

¢ Hohen 50 m—

* Basse 50 M—

v

, AUDIO <rBew. ® OK

Auto. Lautstarke :
Klare Stimme Il
Balance 0 [CIMIHITR]
Ton-Modus : Standard

* SRS TruSurround XT : Aus

¢ Hohen 50 m—

* Basse 50—

v

@ §> Wahlen sie die option AUDIO.
)

Nehmen Sie die jeweiligen Einstellungen vor.

» Wenn die Option Klare Stimme Il auf “Ein”
eingestellt wurde, ist die Funktion SRS
TruSurround XT nicht moglich.

¢ Es kann eine Stufe von "-6’ bis '+6’ gewihlt
werden.

® Betdtigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.
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TON- & SPRACHSTEUERUNG

VORKONFIGURIERTE TONEINSTELLUNGEN - SOUND
MODE (TON-MODUS)

In diesem Menii kdnnen die bevorzugten Klangeinstellungen eingestellt werden; Standard, Musik, Kino, Sport
oder Spiele, sowie Hohen und Bisse.

Uber die Option Ton-Modus erhalten Sie ohne spezielle Einstellungen den bestmoglichen Ton, da das
Fernsehgerdt die passenden Tonoptionen zu den jeweiligen Programminhalten einstellt.

Die Optionen Standard, Musik, Kino, Sport und Spiele sind werkseitig fiir eine optimale Tonqualitit eingestellt.

Standard Standard-Klangqualitit.

Musik Klang zum Musik héren optimieren.
Kino Klang zum Anschauen von Spielfilmen optimieren.
Sport Klang zum Anschauen von Sportsendungen optimieren.
Spiel Klang fiir Videospiele optimieren.
& aupio S0 o © aubio P—
Auto. Lautstérke : Aus Auto. Lautstérke : Aus
Klare Stimme Il : Aus Klare Stimme Il : Aus
o Stufe 3 [EIMmmmmmT =+ o Stufe 3 MMM
|| Balance 0 [CIMITIIITITR] > _) | Balance 0 r—
Ton-Modus : Standard [O) Ton-Modus : Standard
* SRS TruSurround XT : Aus * SRS TruSurround X1 N!us"(
« Hohen 50 m— * Hohen 50| Kine
« Basse 50 m— « Basse so| SPort
v v Spiel

Wahlen sie die option AUDIO.
&=

¢ Der Klangmodus kann ebenfalls im Q.Menu
eingestellt werden.

T2 Wahlen sie die option Ton-Modus.
&

Wiahlen sie die option Standard, Musik, Kino,
Sport oder Spiel.

® Betdtigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Mentibildschirm zuriickzukehren.



TONEINSTELLUNG - OPTION BENUTZER

) AUDIO Siow © 0K

Auto. Lautstarke : Aus
Klare Stimme Il : Aus
o Stufe
Balance
Ton-Modus : Standard (Anwender) ®
* SRS TruSurround XT : Aus
¢ Hohen 50 m—
* Basse 50 —
v

o)
& Aaupio Crbew © oK
Auto. Lautstarke : Aus
Klare Stimme Il : Aus
o Stufe
Balance 0 Standard (Anwender) @‘

Ton-Modus : Standard (Anwenc VT
* SRS TruSurround Kino
* Héhen 50| sport

* Basse 50| spiel
v

'@ Wahlen sie die option AUDIO.

" Wibhlen sie die option Ton-Modus.

Kino, Sport oder Spiel.

Hoéhen, Bisse auswihlen.

Stellen Sie den gewiinschten
®© Klangpegel ein.

SRS TRUSURROUND XT

‘=2 Wihlen sie die option Standard, Musik,

* Betatigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

* Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriick-

zukehren.

Waibhlen Sie diese Option fiir einen realistischen Klang.

@ Wahlen sie die option AUDIO.
&&=

2\ Wdhlen sie die option SRS
®/ )\&w>) TruSurround XT.

Wihlen Sie entweder Ein oder
© Aus.

» SIS@

TruSurround XT

¢ SRS TruSurround XT : TruSurround XT ist
eine patentierte SRS-Technologie, mit dessen
Hilfe 5.1-Mehrkanalprogramme iiber zwei
Lautsprecher wiedergegeben werden kénnen.

* Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

o Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Mentibildschirm zuriick-
zukehren.

ist ein eingetragenes Warenzeichen der SRS Labors, Inc.

p TruSurround XT Technologie steht unter Lizenz der SRS Labors, Inc.
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TON- & SPRACHSTEUERUNG

BALANCE

Sie kénnen die Balance der Lautsprecher auf die von Ihnen bevorzugten Werte einstellen.

[ \ [
& aupio O Bow GOBK © aupio Sl 06K
li'; Auto. Lautstarke : Aus ':_ Auto. Lautstirke :Aus
L | Klare Stimme Il : Aus L | Klare Stimme Il : Aus
« Stufe 3 M1 > « Stufe
= — INTITIININTNY TN
) Balance 0 MG @ ) Balance Balance 0 <« NI T >
= Ton-Modus : Standard B Ton-Modus 8 lard R
‘ SchlieBen \
@ * SRS TruSurround XT : Aus @ SRS TruSuj
Y ¢ Hohen 50 m— Y ¢ Hohen 50 m—
= o Bésse 50 — — o Bésse 50—
v v

@ @: 33 Wahlen sie die option AUDIO. Nehmen Sie die jeweiligen
Einstellungen vor.
::W'éhlen sie die option Balance.
® Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

* Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.

LAUTSPRECHER FERNSEHGERAT EIN/AUS

Sie kdnnen den Status der einge-bauten Lautsprecher einstellen.

In den Modi AV1, AV2, AV3, KOMPONENTE, RGB und HDMI1 ist mit einem HDMI-nach-DVI-Kabel der
Ton auch ohne Videosignal iiber die Fernsehlautsprecher zu héren.

Wenn Sie eine externe Hifi-Stereoanlage verwenden méchten, stellen Sie die Lautsprecher des Gerits aus.

© aupio b © 0K @& Aaupbio O bew © OK
2 A 3 A

= SRS TruSurround XT : Aus — * SRS TruSurround XT : Aus

= * Hohen 50— « Héhen 50 m—

* Basse 50 M— > * Bisse 50 m—

g)  Grundeinstellung ) ¢ Grundeinstellung

.| Digitaler Audio Ausg.: PCM E Digitaler Audio Ausg. : PCM

@ TV Lautsprecher : Aus ®

; Audiobeschreibung:Ein u Audiobeschreibung:Ein

sLautst. 0 sLautst. 0 ENMIImI=

Wihlen Sie entweder Ein oder Aus.

@ i} Wihlen sie die option AUDIO.
&

A\ Wihlen sie die option TV Lautsprecher.
&

® Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zurtickzukehren.

* Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Mentibildschirm zuriickzukehren.

O HINWEIS

b Bei austgeschalteten Fernsehlautsprechern und eingeschaltetem Simplink-Heimkinosystem wird der Ton
automatisch iiber die Lautsprecher des Heimkinosystems ausgegeben. Bei eingeschalteten
Fernsehlautsprechern wird der Ton jedoch iiber die Fernsehlautsprecher ausgegeben.

P> Bestimmte AUDIO-Meniis werden deaktiviert, wenn die TV Speaker(Fernsehlautsprecher) auf Aus eingestallt wurden.



DTV-AUDIOEINSTELLUNG (NUR IM DIGITALMODUS)

(Dieses Menii ist nur in Schweden verfiigbar.)

Wenn das Eingangssignal verschiedene Tonspuren besitzt, kann mit dieser Funktion die gewiinschte Tonspur ausgewahlt

werden.
7=
u;,}‘ AUDIO <r»Bew. © OK
A
SRS TruSurround XT : Aus
¢ Hohen 50 m—
o Bésse 50 —

¢ Grundeinstellung >

Digitaler Audio Ausg. : PCM
TV Lautsprecher : Ein

DTV Ton Einstellungen: Automatisch [0)

Audiobeschreibung:Ein

© aubio b © 0K
A
SRS TruSurround XT : Aus
¢ Hohen 50 m—
o Basse 50 M—

Digitaler Audio Ausg. : PCM
TV Lautsprecher : Ein
DTV Ton Einstellungen: Automatis

Audiobeschreibung:Ein -

 Grundeinstellung

Automatisch [O)

HE-AAC
Dolby Digital
MPEG

@ ® Wihlen sie die option AUDIO.
&)

AP\ Auswahlen DTV Ton Einstellungen.
&

Auswihlen Automatisch, HE-AAC,
Dolby Digital oder MPEG.

* Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.

gewahlt.
* siehe S. 140 (Sprachauswahl)

¢ Automatisch: Automatische Ausginge in der Reihenfolge HE-AAC > Dolby Digital > MPEG.
e HE-AAC, Dolby Digital, MPEG: Auswahl des gewiinschten Audiotyps durch den Benutzer.
Bei Auswahl von MPEG wird der Ton stets im MPEG-Format ausgegeben.
Falls das Format MPEG nicht unterstiitzt wird, wird ein anderes Format in der Reihenfolge HE-AAC bzw. Dolby Digital
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TON- & SPRACHSTEUERUNG

AUSWAHL VON , DIGITAL AUDIO OUT"

Mit dieser Funktion kénnen Sie lhren bevorzugten Digital-Audio-Ausgabemodus wahlen.

Das Fernsehgerit kann Dolby Digital nur fiir Kanile ausgeben, die ein Dolby-Digital-Signal iibertragen.

Falls eine Sendung in Dolby Digital ausgestrahlt wird und Sie im Menui Digitaler Audioausgang die Einstellung

Autom. auswahlen, wird der SPDIF-Ausgang (Sony Philips Digital InterFace) auf Dolby Digital eingestellt.

Falls eine Sendung nicht in Dolby Digital ausgestrahlt wird und im Menii Digitaler Audioausgang die Einstellung
Autom. ausgewdhlt wurde, wird der SPDIF-Ausgang auf PCM (Pulscode-Modulation) eingestellt.

Wenn Sie fiir einen Kanal, der ein Dolby-Digital-Signal ausstrahlt, ,Dolby Digital” (Dolby Digital) und
+Audiosprache” (Audio Sprache) auswahlen, wird nur das Dolby-Digital-Signal wiedergegeben.

& aupio OBew © 0K
& A
= * SRS TruSurround XT : Aus
¢ Hohen 50 m—
¢ Basse 50 M—
C:) ¢ Grundeinstellung
-
@ TV Lautsprecher : Ein
; Audiobeschreibung:Ein
sLautst. 0 M=)

) AUDIO

<rBew. ® OK

D)
X )

e

s

A

SRS TruSurround XT : Aus
50 m—"
50 m—

¢ Hohen
* Basse

¢ Grundeinstelluf Automatisch
Digitaler Audio Ausg. : PCM

@ TV Lautsprecher : Ein
‘ Audiobeschreibung:Ein

sLautst .

=)
@ 3 Wahlen sie die option AUDIO.
&=

Er Wahlen sie die option
o Digitaler Audio Ausg..

Wibhlen Sie die Option Automatisch oder

DIEITAL PLUS

Hergestellt unter Lizenz der
m DOLBY. Dolby Laboratories. ,Dolby” und

das Doppel-D-Symbol sind

Marken der Dolby Laboratories.

* Im HDMI-Modus wird bei bestimmten DVD-
Playern kein SPDIF-Ton ausgegeben. Stellen Sie
in diesem Fall den Digital-Audioausgang des
DVD-Players auf PCM ein. (Im HDMI-Modus
wird Dolby Digital Plus nicht unterstiitzt).

Meniioption

Audio-Eingang

Digital-Audioausgang

Autom.

MPEG

PCM

(Lautsprecher Ei)) | DD DD
DD+ DD

HE-AAC PCM

Autom. MPEG PCM
(Lautsprecher Aus) | DD DD
DD+ DD

HE-AAC DD

PCM PCM PCM

* Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

* Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.




TONEINSTELLUNGEN ZURUCKSETZEN

Samtliche Einstellungen des Auswahl Klangmodus auf die Werkseinstellungen zuriicksetzen.

AUDIO <rBew. ® OK
A
* SRS TruSurround XT : Aus
* Hohen 50 M

o Bésse 50 ——
=
Digitaler Audio Ausg. : PCM
TV Lautsprecher : Ein
Audiobeschreibung:Ein

sLautst. 0 [TIMITIIT=+]

<)
, AUDIO > Bew. ® OK
A
* SRS TruSurround XT : Aus

¢ Hohen 50 m—

Il Sound Modi werden zuriickgesetzt...
Digital

TV Lautsprecher : Ein
Audiobeschreibung:Ein
eLautst. [ |

@ @ 9 Wihlen sie die option AUDIO.
&&=

2\ /(<D Wahlen sie die option

©) \«&az>/ Grundeinstellung.

Die Einstellungswerte zuriicksetzen.

® Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zurtickzukehren.

* Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.
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TON- & SPRACHSTEUERUNG

AUDIO-BESCHREIBUNG (NUR IM DIGITALMODUS)

Mit Hilfe dieser Funktion fiir sehbehinderte Personen sind zusatzlich zum normalen Fernsehton weitere gesproch-

ene Beschreibungen des aktuellen Fernsehprogramms zu horen.

Wenn die Funktion fiir gesprochene Beschreibungen aktiviert ist, sind diese nur dann zu horen, wenn der
eingestellte Sender diese zusdtzlich zum normalen Programmton ausstrahlt.

) AUDIO S o

) AUDIO S ©E
A
* SRS TruSurround XT : Aus
¢ Hohen 50 m—
* Basse 50 M—

¢ Grundeinstellung
Digitaler Audio Ausg. : PCM
TV Lautsprecher : Ein

Audiobeschreibung H ®

A
SRS TruSurround XT : Aus
¢ Hohen 50 m—
o Bésse 50 —

¢ Grundeinstellung
Digitaler Audio Ausg. : PCM
TV Lautsprecher : Ein
Audiobeschreibung

eLautst. 0 CIMMIIIIT:]

@ @ 9 Wahlen sie die option AUDIO.
&

::Audiobeschreibung auswihlen.

Nehmen Sie die jeweiligen Einstellungen vor.

® Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Mentibildschirm zuriickzukehren.



/11

Stereo / Zweikanalton (nur im Analogmodus)

Wenn ein Programm ausgewahlt wird, werden die Toninformationen des Senders zusammen mit der
Programmnummer und dem Sendernamen angezeigt.

W'aihlen sie die option Audio.
T2\ Wihlen Sie die Option Tonausgabe.
&

Ubertragung Bildschirmanzeige

"~ Moo | MONO ]
Stereo STEREO
Zweikanalton DUAL |, DUAL II, DUAL HI

B Von Stereo auf Mono umschalten
Bei einem schlechtem Stereo-Empfang kénnen Sie nach Mono umschalten. Beim Mono-Empfang wird der
Tonempfang verbessert.

M Sprachauswahl bei Zweikanalton-Ubertragungen
Falls eine Sendung zweisprachig ausgestrahlt wird (Zweikanalton) kénnen Sie zwischen DUAL |, DUAL Il und
DUAL I+l wahlen.

DUAL | Die deutsche Sprachfassung ist iiber beide Lautsprecher zu horen.
DUAL Il Eine zweite (oft die Original-) Sprachfassung ist iiber beide Lautsprecher zu héren.
DUAL I+1l  Beide Fassungen sind getrennt (links/rechts) zu horen.
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TON- & SPRACHSTEUERUNG

NICAM-Empfang (nur im Analogmodus)

Wenn lhr Gerat mit einem NICAM-Empfinger ausgestattet ist, kdnnen Sie den qualitativ hochwertigen digi-
talen NICAM-Klang (=Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) empfangen.

Die Tonausgabe kann gemaf des ausgestrahlten Sendeformats ausgewahlt werden.

0 Bei NICAM-Mono-Empfang wéhlen Sie NICAM MONO oder FM MONO.

@) Bei NICAM-Stereo-Empfang wahlen Sie NICAM STEREO oder FM MONO.

Wenn das Stereo-Signal zu schwach ist, schalten Sie auf FM Mono um.

e Bei NICAM-Zweikanalton-Empfang wihlen Sie NICAM DUAL |, NICAM DUAL Il oder
NICAM DUAL I+l oder FM MONO.

Tonwiedergabe einstellen

Im AV, Komponente, RGB und HDMI Sie die Art der Tonwiedergabe fiir den rechten und linken
Lautsprecher auswahlen.

Auswahl der Tonausgabe.

L+R: Sie héren den linken Kanal iiber den linken Lautsprecher, den rechten Kanal iiber den
rechten Lautsprecher.

L+L: Sie horen den linken Kanal iiber den linken und rechten Lautsprecher.

R+R: Sie horen den rechten Kanal iiber den linken und rechten Lautsprecher.



ONSCREEN-MENU-SPRACH-/LANDERAUSWAHL

Beim ersten Einschalten wird das Installationsmenii auf dem TV-Bildschirm angezeigt.

[P
@ §> Die gewiinschte Sprache auswdhlen.
&
2
)
@ 9 Das Land auswihlen.
&

* Wenn Sie die Sprach-/Linderauswahl dndern wollen

1 A
@ 9 Wahlen sie die option OPTION.
&)
::Wéihlen Sie die Option Menii Sprache (Language) oder Land.

3 =
Wéihlen Sie die Option die gewiinschte Sprache bzw. das Land.
&&=

A

Speichern Sie die Einstellung.

® Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Mentibildschirm zuriickzukehren.

O HINWEIS

> Falls Sie die Installations Anweisung nicht iiber die Schaltfliche RETURN speichern oder die OSD-
Bildschirmanzeige automatisch ausgeblendet wird, erscheint der Einstellungsbildschirm bei jedem
Einschalten des Gerétes automatisch erneut.

> Falls Sie nicht das Land auswahlen, in dem Sie sich gerade befinden, wird der Videotext u. U. nicht korrekt
angezeigt und ldsst sich nicht fehlerlos bedienen.
» Die Cl-Funktion (Cl-Modul) steht je nach den Sendern im jeweiligen Land u. U. nicht zur Verfiigung.

> In Lindern ohne festgelegte Standards fiir DTV-Sendungen kénnen, je nach DTV-Sendungsumgebung,
bestimmte DTV-Funktionen u. U. nicht genutzt werden.

P Die Landereinstellung “UK” sollte nur in Grof3britannien aktiviert werden.

» Falls die Liandereinstellung auf "--" eingestellt wurde, kénnen européische terrestrische/Kabel-
Digitalprogramme empfangen werden, jedoch kénnen bestimmte DTV-Funktionen u. U. nicht genutzt werden.
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TON- & SPRACHSTEUERUNG

SPRACHAUSWAHL (NUR IM DIGITALMODUS)

Uber die Audiofunktion kénnen Sie lhre bevorzugte Sprache fiir die Audioausgabe einstellen. Falls der Ton in der
ausgewdhlten Sprache nicht zur Verfiigung steht, wird die Standardsprache ausgegeben.

Verwenden Sie die Untertitelfunktion, wenn die Untertitel in zwei oder mehr Sprachen iibertragen werden. Falls
die Untertitel in der ausgewdhlten Sprache nicht zur Verfiigung stehen, werden die Untertitel in der
Standardsprache angezeigt.

Im Falle dass die gewédhlten Erstsprachen fiir den Ton und die Untertitel nicht unterstiitzt werden, kénnen Sie eine
Zweitsprache festlegen.

3 : ) o
@ @ Wahlen sie die option OPTION. @ 9 Wihlen sie die option OPTION.
S2 ; (D
‘=ay\Wéhlen sie die option Audiosprache D)\ ... o .
oder Untertitelsprache. : o Wahlen sie die option
2 Hoérgeschadigte ([]).
@ @ Die gewiinschte Sprache ; <A\ Wihlen Sie entweder Ein oder
& )\as’/ auswahlen. ; ) )\&=>/ Aus.

Speichern Sie die Einstellung.

* Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Mentibildschirm zurtickzukehren.

< Sprachauswahl > OSD-Informationen zur Sprache

> Falls eine Sendung in zwei oder mehreren Sprachen ausges- Anzeige Status

trahlt wird, konnen Sie die gewiinschte Sprache wihlen. NA Nicht verfiighar
HPES, MPEG-Audio

Dolby Digital-Audio
Ton fiir “Sehbehinderte”
Ton fiir “Hoérgeschéadigte”

@ Wahlen sie die option Audio. AL -
Oo Dolby Digital Plus Audio
AAC AAC Audio

T\ W o . 3

‘ Wahlen Sie die Option Sprache. Wihlen Sie die Option L+R, L+L oder R+R.

fles

[wm]

=

< Sprachauswahl Untertitel > OSD-Informationen zur Untertitelsprache
> Falls zwei oder mehr Untertitelsprachen verfiigbar sind, kon- Anzei

nen Sie die gewiinschte Sprache mit der Taste SUBTITLE nzeige - m Status

auf der Fernbedienung auswahlen. N.A Nicht verfiigbar

=] Videotext-Untertitel
Untertitel fiir “Horgeschidigte”

> Betdtigen Sie die Tasten A v um eine Untertitelsprache
auszuwdhlen.

- Audiountertitel kénnen auch vereinfacht mit 1 bis 3 Zeichen dargestellt werden, je nach Angebot des Senders.
- Wenn Sie den zusitzlichen Ton (Ton fiir “Sehbehinderte und Horgeschédigte”) ist der Hauptton teilweise ebenfalls zu horen.




ZEITEINSTELLUNG

EINSTELLUNG FUR ZEIT

Beim Empfang eines digitalen Signals wird die Uhr automatisch eingestellt. (Wenn kein DTV-Signal verfiigbar ist,
kénnen Sie die Uhr manuell einstellen.)

Sie miissen die Uhrzeit korrekt einstellen, bevor Sie die Ein-/ Ausschalt-Zeit-Funktion aus-fiihren.

Wenn Sie einen Ort in einer Zeitzone auswahlen, wird die TV-Zeit basierend auf der Zeitzone und GMT (Greenwich
Mean Time) iiber ein Rundfunksignal berechnet. Die Zeit wird iiber ein digitales Signal eingestellt.

Die eingestellte Uhrzeit kann im DTV-Betrieb nicht gedndert werden, die Uhrzeit kann jedoch durch Auswahl einer
anderen Zeitzone um jeweils eine Stunde gedndert werden.

&% .
O zem S o0k |
Uhr [O)
. Monat
Ausschaltzeit : Aus Ausschaltzeit :
Einschaltzeit  : Aus Einschaltzeit : Aus Jahr 2008
Sleep Timer  :Aus > Sleep Timer
winute
GMT

o
@ 9 Wihlen sie die option ZEIT.
-

:: Wahlen Sie eine der Optionen Jahr, Monat, Zeit oder
& Zeitzone.
‘r
@ ® Wahlen Sie eine der Optionen Jahr, Monat, Date, Zeit oder Zeitzone.

DNNT13LSNIILIFZ I

® Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zurtickzukehren.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.
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ZEITEINSTELLUNG

AUTOMATISCHE TIMER-EINSTELLUNG EIN/AUS

Zwei Stunden nachdem das Gerdt durch die Einschaltzeit-Funktion eingeschaltet wurde, schaltet sich dieses
automatisch zuriick in den Bereitschaftsmodus, sofern zwischenzeitlich keine Taste betdtigt wurde.

Ist die Ein-/Ausschalt-Zeit-Funktion aktiviert, wird diese téglich zur angegebenen Zeit ausgefiihrt.

Die Ausschaltfunktion hat gegeniiber der Einschaltfunktion Vorrang, wenn beide auf die gleiche Uhrzeit

eingestellt sind.

Fiir die Einschaltfunktion muss das Gerit auf Bereitschaft geschaltet sein.

@ ZEIT SrBew. ©OK

Uhr

Ausschaltzeit : Aus

Einschaltzeit : Aus ®
Sleep Timer  : Aus

@ ZEIT CrBew. ©OK
2
bl Uhr © 1 Mar. 2007 16:09
L Ausschaltzeit e
{ N
©) | Einschaltzeit : . “
Sleep Timer Sifmita
=
9
« programm
SchlieBen ‘

A
@ @ Wahlen sie die option ZEIT.
&)
>\ Wahlen Sie die Option
® Ausschaltzeit oder
Einschaltzeit.

T2\ Wihlen sie die option
&>/ Wiederholung.

DNNT13LSNIILIFZ I

5
N Stellen Sie die Stunde ein.
<&

=
:: Stellen Sie die Minute ein.

142

4 Wihlen Sie die Option Aus, Einmal,
Taglich, Mo. ~ Fr.,, Mo. ~ Sa,, Sa. ~ So.
oder So..

® Zum Abschalten der Ein-/Ausschalt-Zeit-Funktion betitigen Sie
die Taste Aus auszuwahlen.
* Nur fiir die Funktion Einschaltzeit.

1
<A\ Wihlen sie die option Eingang,
&

Wahlen sie die option Antenne oder S-Kan., AV 1

2 bis 3, Komponente, RGB oder HDMIT,
HDMI2 (AuRer 19/22LH20**
19/22LD3**, 19/22LG31 **) HDMI3 (AuRerr

19/22LU40** 19/22LU5
19/22/26/32/37/42LH20** 19/22/26/32LD3**,
32/37/42LF25% 32/37/42[C2*+*,
32/37/42LG33**, 26LG31+¥), HDM|4(Nur
32/37/42/471H49 %+
32/37/42/47/55LH50%

32/37/42/47 H70%* 42/47LH90**
50/60PS70+* 50/60PS80*+).

3
@ @ Stellen Sie das Programm ein.
1 Stellen Sie die Lautstirke
beim Einschalten ein.

* Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

* Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Mentibildschirm zuriickzukehren.




TIMER FUR AUSSCHALTFUNKTION EINSTELLEN

Sie miissen das Gerit nicht ausschalten, bevor Sie einschlafen.

Die Funktion Auto-Aus schaltet das Gerdt automatisch nach einem bestimmten Zeitraum in den Standby-Modus.

Wihlen sie die option Sleep Timer.
Wihlen sie die option Aus, 10,20,30,60,90,120, 180 oder
&/ 240 Min..

e Wenn Sie das Gerdt ausschalten,wird die eingestellte Zaeit automatisch
aufgehoben.

¢ Die Option Sleep Timer kann auch im Menii ZEIT eingestellt werden.

DNNT13LSNIILIFZ I
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KINDERSICHERUNG/EINSTUFUNG

KENNWORT- UND SPERRSYSTEM EINSTELLEN

Wenn Sie lhr Kennwort das erste Mal eingeben, driicken Sie ,0", ,,0", ,0", ,0" auf der Fernbedienung.
Falls ein Fernsehkanal gesperrt wurde, muss das Kennwort eingegeben werden, um diesen Kanal voriibergehend

freizugeben.

GESPERRT gm0k ) GESPERRT view ook
8 | System-Verriegelung : Aus @® ‘ System-Verriegelu
Passwort wahlen Passwort wahlen | Ejn
Sperre Programm Sperre Programm
Elterliche Vorgabe : Sperre aus Elterliche Vorgabe : Sperre aus
Eingang block. > Eingang block.
. - . ¢ Falls Sie Ihr Kennwort vergessen sollten, driick-
@ @ @ Wahlen sie die option GESPERRT. en Sie 7" 7" 7" 7" auf der
&= Fernbedienung.

Wihlen sie die option System-Verriegelung.

22 Wahlen sie die option Ein.
&
4
% Vergeben Sie ein Kennwort.

[OXOXO)
®6e 6
[OXCXO)
(O]

Geben Sie ein vierstelliges Kennwort ein.
Bitte merken Sie sich dieses Kennwort!

Geben Sie das neue Kennwort zur Bestdtigung nochmals ein.

* Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

* Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.



KANAL SPERREN

Sperren eines nicht gewiinschten bzw. eines fiir Kinder nicht geeigneten.

Diese Funktion ist auch méglich, wenn die Systemsperre auf "Ein” eingestellt ist.

Geben Sie das Kennwort ein, um gesperrte Kandle anzuschauen.

GESPERRT 1YLE TV1 2 YLETV2
DL O 47TV4 Stockholm 5 YLE FST
- | system-Verriegelung: Aus ; 6 CNN 8 YLE24
I | Passwort wahlen - L 17 9 YLE Teema 14 TV4 Film
Sperre Programm ® 24 TVA4 Fakta 50 TV400
Elterliche Vorgabe : Sperre aus >
Eingang block.
@© Pr. andern «2» Navigation P Seitenwechsel J"e Vorherig
Il Sperren/Entsperren
Ca
@ 29 Wahlen sie die option GESPERRT.
()
OK : :

Wihlen sie die option Sperre Programm.

Y )\&=>
® ) |Rufen Sie die Option Sperre Programm.

g
@ 29 Wahlen Sie den Sender, der gesperrt werden soll.
v

* Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

* Betdtigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Mentibildschirm zuriickzukehren.

DNNANLSNIF/DNNYIHDISYIANI I
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KINDERSICHERUNG/EINSTUFUNG

KINDERSICHERUNG (NUR IM DIGITALMODUS)

Diese Funktion nutzt Daten, die vom Sender bereitgestellt werden. Wenn daher das Signal die falschen
Informationen sendet, funktioniert diese Option nicht.

Fiir dieses Menii ist ein Kennwort erforderlich.
Das Gerédt speichert automatisch die zuletzt verwendete Option, auch wenn das Gerdt ausgeschaltet wird.
Verhindert, dass Kinder keine Fernsehprogramme anschauen kénnen, die nicht der eingestellten Einstufung entsprechen.

Geben Sie das Kennwort ein, um gesperrte Kandle anzuschauen.

1

() GESPERRT  rpew ook () GESPERRT Sperre aus: Alle

; Prog| erlaubt
i System-Verriegelung : Aus System-Verri A
L_i | Passwort wihlen Passwort wihlen 10 and above

11 and above

Sperre Programm Sperre Programm

— - 12 and above
) Elterliche Vorgabe 13 and above

Eingang block.

Elterliche Vorgabe : Sperre aus @

Eingang block. >

14 and above
15 and above
16 and above
17 and above
18 and above

Sperre aus |

DNNANLSNIF/DNNYIHDISYIAN I

® Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zurtickzukehren.

* Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Meniibildschirm zuriickzukehren.
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ZUSATZGERATE SPERREN

Sie kénnen einen Eingang sperren.

Diese Funktion ist auch méglich, wenn die Systemsperre auf "Ein” eingestellt ist.

() GESPERRT

System-Verriegelung : Aus

<rBew. © OK

Passwort wahlen

Sperre Programm

Elterliche Vorgabe : Sperre aus
Eingang block. [O)

6 GESPERRT

System-Verriegely
Passwort wahlen|
Sperre Programm
Elterliche Vorgab(

Komponente
Womit [ Aus | (AuRer 19/22LH20~,
HDMI2 \ Aus [ 19/22LD3*, 19/22LG31++)
HDMI3 Aus L (AuBer 19/22LU40+,
e ™ 19/22LU50+,
19/22/26/32/37/42LH20
‘ SchlieBen ‘ ** 19/22/26/32LD3*+
32/37/421F 25,
32/37/421G2 %+,
(Nur 32/37/42/47\H49+ 32/37/42LG33%+,
32/37/42/47/55LH50+, 26LG31+)

32/37/42/47LH70% 42/471HO0*

50/60PS70++ 50/60PS80++)

D
@ §> Wahlen sie die option GESPERRT.

v

OK
Eingang block. auswihlen.

S Quelle auswihlen.
&5
/]
@ ® Wihlen Sie entweder Ein oder Aus.
Speichern Sie die Einstellung.

® Betitigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zurtickzukehren.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Mentibildschirm zuriickzukehren.

DNNANLSNIF/DNNYIHDISYIANI I
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KINDERSICHERUNG/EINSTUFUNG

TASTENSPERRE

Das Gerat kann so eingestellt werden, dass fiir seine Bedienung die Fernbedienung benétigt wird. Diese Funktion
kann verwendet werden, um ein unbefugtes Fernsehen zu verhindern.

13

OPTION CrBew. © OK
Menii Sprache (Language) : Deutsch
Audiosprache : Deutsch
Untertitelsprache : Deutsch >
Hérgeschadigte ([1]) : Aus
Land 1 UK
Eingangsbezeichnung
SIMPLINK : Ein
Tastensperre U [O)

v

~° OPTION Oy Bew.  © OK
" | MeniiSprache (Language) : Deutsch
- Audiosprache : Deutsch
@ Untertitelsprache  : Deutsch
@ Hérgeschidigte ([]) : Aus
E Land 1 UK
{% Eingangsbezeichnung
& SIMPLINK - Ein
—— Tastensperre o
|22 Ein [O)

@®§> Wahlen sie die option
OPTION.
2 \ /<2 Wihlen sie die option
© &>/ Tastensperre.
) \/<TAD\ Wihlen Sie entweder Ein oder
© Qv>/ Aus.

Speichern Sie die Einstellung.

* Betitigen Sie im Modus Tastensperre ‘Ein’ die Tasten ® /|,
INPUT, P A oder ¥(oder P ~ v ) am Gerdt oder POWER
INPUT, P ~ v oder die ZAHLEN-Tasten auf der
Fernbedienung, wenn das Gerét ausgeschaltet ist.

* Wenn die Tastensperre eingeschaltet ist, wird auf dem
Bildschirm der Text * /\, ,Tastensperre Ein*
(Tastensperre eingeschaltet) angezeigt, wenn bei Betrieb
eine Taste am Frontpanel gedriickt wird. (Mit Ausnahme
der Taste O / | : Nur Plasma-Fernseher)

® Bettigen Sie die Taste MENU, um zum normalen Fernsehbild zuriickzukehren.

® Betitigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Mentibildschirm zuriickzukehren.




VIDEOTEXT

Dieses Teil ist bei keinem der Modelle im Lieferumfang R
enthalten.

Videotext  ist ein  kostenloser  aktueller
Informationsdienst vieler Fernsehanstalten. Uber
Videotext werden sog.,Seiten” mit Nachrichten,
Wetterdaten, Fernsehprogrammen, Aktienkursen und
vielen anderen Themen zur Verfiigung gestellt.

i0000"

@

b

Der Videotext-Decoder dieses Gerdtes unterstiitzt
SIMPLE-, TOP-und FASTEXT-Systeme. SIMPLE-Text
gStandard-Videotext) besteht aus einer Reihe von
eiten, die durch direkte Eingabe der entsprechenden
Seitenzahlen aufgerufen werden. TOP- und FAS-TEXT
sind neuere Funktionen, mit denen ein schnellerer
Zugang zu Videotext-Informationen erméglicht wird.

EIN- UND AUSSCHALTEN

Betdtigen Sie die Taste TEXT, um den Videotext-Modus [ B vy I
einzuschalten. Nun wird die erste oder die letzte Seite auf dem L &=~
Bildschirm angezeigt. -
In der Kopfzeile des Bildschirms werden zwei Seitennummern,
der Name des Fernsehsenders, Datum und Uhrzeit

angezeigt. Die erste Seitennummer ist die gewidhlte

Seitennummer, die zweite ist die Nummer der aktuell

angezeigten Seite. Um den Videotext wieder auszuschalten,

betdtigen Sie die Taste TEXT. Das Gerat kehrt in den vorheri-

gen Modus zuriick.

SIMPLE-TEXT

M Seite aufrufen

IGO0 0E
=)

P
L

88O (9]

-
-

§

@ Geben Sie mit den Zifferntasten die gewiinschte dreistellige Seitennummer ein. Wenn Sie bei der Wahl eine
falsche Nummer eingeben, ergdnzen Sie zunichst die dreistellige Zahl, und geben dann die korrekte
Seitennummer erneut ein.

© Mit der Taste P ~ v rufen Sie die vorherige bzw. die ndchste Seite auf.

TOP-TEXT

- Die Benutzerfiihrung zeigt im unteren Bereich des Bildschirms vier Farbfelder (rot, griin, gelb und blau). Das gelbe
Feld steht fiir die néchste Gruppe, das blaue Feld fiir den nichsten Themenblock.

B Themenblock / Gruppe / Seite aufrufen

© Mit der blauen Taste schalten Sie von Themenblock zu Themenblock.

@ Mit der gelben Taste schalten Sie zur nichsten Gruppe mit automatischer Uberleitung zum nichsten
Themenblock.

© Mit der griinen Taste schalten Sie zur nichsten vorhandenen Seite mit automatischer Uberleitung zum nich-
sten Themenblock. Fiir diese Funktion kann auch die Taste P ~ benutzt werden.

© Mit der roten Taste kehren Sie zu der vorherigen Auswahl zuriick. Fiir diese Funktion kann auch die Taste P v/
benutzt wer-den.

1X31034alA I

M Direkte Seitenanwahl

Ebenso wie beim SIMPLE-Modus kénnen Sie eine bestimmte Seite auch im TOP-Modus durch direkte Eingabe der
dreistel-ligen Seitennummer tiber die Zifferntasten aufrufen.
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VIDEOTEXT

FASTEXT-MODUS

Die Videotext-Seiten sind am unteren Bildschirmrand farbkodiert und werden mit den entsprechenden Farbtasten

aufgerufen.
M Seite aufrufen

© Sie die Taste T.OPT und wihlen Sie mit den Tasten A~ Vv das Menii E1] aus, um die Startseite aufzurufen.
® Die am unteren Bildschirmrand farbkodierten Seiten werden mit den entsprechenden Farbtasten aufgerufen.

© Ebenso wie beim SIMPLE-Modus kénnen Sie eine bestimmte Seite auch im FASTEXT-Modus durch direkte
Eingabe der dreistelligen Seitennummer tiber die Zifferntasten aufrufen.

O Mit der Taste P A~ V' rufen Sie die vorherige bzw. die nichste Seite auf.

SPEZIELLE VIDEOTEXT-FUNKTIONEN

m Betdtigen Sie die Taste T.OPT und wahlen Sie mit den Tasten A v das Menii Textoptionen aus.

Eﬂ Text Option
B INDEX
Startseite aufrufen.
@ Zeit |
TR
W ZEIT LEBateni )
Driicken Sie beim Fernsehen diese Taste, um die Uhrzeit in der oberen, rechten Ecke des [7] Zeigen }
Bildschirms anzuzeigen. T TS
Im Videotext-Modus kdnnen Sie mit dieser Taste eine Folgeseite aufrufen. Die Nummer EAktuﬁ!isierung
der Folgeseite wird unten am Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Folgeseite anhalten
bzw. dndern mochten, Betdtigen Sie die Taste ROT / GRUN, < > oder die SchlieBen
Zifferntasten. AT
B Halten

Videotext-Meldungen kénnen auf mehrere Seiten verteilt sein, die dann automatisch weitergeblattert werden. Mit
dieser Taste halten Sie die Seitenfortschaltung an. Beim Driicken dieser Taste erscheint das Stop-Symbol in der
oberen, linken Ecke des Bildschirms und der automatische Seitenwechsel wird unterdriickt.

B Zeigen

Betitigen Sie diese Taste, um verborgene Informationen anzuzeigen, wie z. B. Losungen fiir Quizfragen oder
Puzzles.

B Aktualisierung
Wenn Sie nach einer Seitenanwahl diese Taste driicken, wird auf das zuvor eingestellte Fernsehprogramm
umgeschaltet, wihrend Sie auf die neue Videotext-Seite warten. Das Symbol der Taste wird auf dem Bildschirm
links oben einge-blendet. Sobald die Seite verfiigbar ist, wird statt des Symbols die Seitennummer eingeblendet.
Betdtigen Sie nochmals diese Taste, um die Videotextseite zu aktualisieren.




DIGITALER TELETEXT

*Diese Funktion ist nur in GrofRbritannien und Irland méglich.

Das Gerat bietet lhnen digitalen Teletext mit wesentlichen Verbesserungen in den Bereichen Text, Grafik usw.
Spezielle Dienste und Sender stellen diesen digitalen Teletext bereit.

Um Teletext im digitalen Modus anzuzeigen, driicken Sie die Taste SUBTITLE (Untertitel). Die Untertitelsprache
muss ausgeschaltet sein.

TELETEXT AUS DEM DIGITALEN DIENST HERAUS

o Driicken Sie die Zahlentasten oder P ~ ~ um einen digital-
en Dienst auszuwadhlen, der digitalen Teletext sendet.

4
L

9 Folgen Sie den Hinweisen im digitalen Teletext und gehen Sie ; j
zum nichsten Schritt, indem Sie TEXT, OK, ~ v < >, A A
ROT, GRUN, GELB, BLAU oder ZAHLEN tasten driicken. ' “JOGGER € Tre

——i Press TEXT to exit
Suspect was e oEEn

e Um den digitalen Teletextdienst zu wechseln, wahlen Sie
einfach einen anderen Dienst iiber die Taste P A~ v .

TELETEXT IM DIGITALEN DIENST

o Driicken Sie die Zahlentasten oder P A v um einen bes-
timmten Dienst auszuwéhlen, der digitalen Teletext sendet.

News

% Main Headlines

Driicken Sie die Taste TEXT oder eine Farbtaste, um in
den Teletext zu wechseln.

Folgen Sie den Hinweisen im di§italen Teletext und gehen
Sie zum nichsten Schritt, indem Sie OK, ~ v < > ROT,
GRUN, GELB, BLAU oder ZAHLEN tas-

ten driicken

SHORTCUTS BACK ™MENU OERED

© 00

Driicken Sie die Taste TEXT (Text) oder eine Farbtaste,
um den digitalen Teletext auszuschalten und zum TV-Bild
zuriickzukehren.

Bei einigen Diensten konnen Sie durch Driicken der
ROTEN Taste auf Textdienste zugreifen.

1X3131731 ¥37v1IDId I
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ANHANG

FEHLERBEHEBUNG

Der Betrieb ist nicht wie sonst méglich.

B Priifen Sie, ob sich zwischen dem Produkt und der Fernbedienung ein Hindernis
befindet, das das Signal der Fernbedienung beeintréichtigt.

Die Fernbedienung ®Sind die Batterien richtig eingelegt (+ zu +, - zu -)?
funktioniert nicht. M legen Sie neue Batterien ein.

M |st der Timer fiir die Ausschaltfunktion eingestellt?

® Uberpriifen Sie die Steuerungseinstellungen der Stromversorgung. Die
Stromversorgung ist unterbrochen.

M Falls nach dem Einschalten des Fernsehers kein Eingangssignal vorhanden ist,
schaltet sich das Gerdt nach 15 Minuten automatisch ab.

Das Gerdt wird
plotzlich
abgeschaltet.

J

Die Videofunktion funktioniert nicht.

B Priifen Sie, ob das Gerit eingeschaltet ist.

® Versuchen Sie einen anderen Kanal. Das Problem kann mit der Ubertragung
zusammenhdngen.

Kein Bild & kein Ton M |st das Stromkabel mit der Steckdose verbunden?
B Priifen Sie die Antennenausrichtung und/oder -position.
® Priifen Sie die Steckdose, mit der das Gerit verbunden ist. Stecken Sie hierfiir ein

anderes Gerit an.

Das Bild wird nach dem  ®Das ist normal, da das Bild wihrend des Einschaltvorgangs geddampft wird.
Einschalten nur langsam Wenden Sie sich an den Service, falls das Bild auch nach fiinf Minuten noch nicht

B Stellen Sie die Farbe iiber die Meniioptionen

® Sorgen Sie fiir einen ausreichenden Abstand zwischen dem Produkt und dem
Videorekorder.

® Versuchen Sie einen anderen Kanal. Das Problem kann mit der Ubertragung
zusammenhdngen.

®Sind die Videokabel korrekt angeschlossen?

® Aktivieren Sie eine beliebige Funktion, um die Helligkeit des Bildes wieder-
herzustellen.

Keine/schlechte Farben
oder
schlechtes Bild

Horizontale/ver-tikale B Suchen Sie nach einer lokalen Storquelle (z. B. ein elektrisches Gerét oder
Balken oder zitterndes Bild Werkzeug).

B Stations- oder Kabelprobleme. Wechseln Sie zu einer anderen Station.

SchIthter Empfang auf o Das Signal der Station ist zu schwach. Richten Sie die Antenne neu aus, um eine
einigen Kandlen schwachere Station empfangen zu kénnen.

B Suchen Sie nach méglichen Stérquellen.

Linien oder Streifen im ™ Uberpriifen Sie die Antenne (Ausrichtung dndern).
Bild

DNVHNV I

® Uberpriifen Sie, ob das HDMI-Kabel die Version 1.3 oder hoher besitzt.

Kein Bild beim HDMI- Falls das HDMI-Kabel die HDMI Version 1.3 nicht unterstiitzt, kdnnte das Bild flim-
mern oder gar nicht angezeigt werden. Bitte verwenden Sie ein neues Kabel, das min-

Anschluss destens HDMI Version 1.3 unterstiitzt.
152 ’




’ Die Audiofunktion funktioniert nicht.

Bild OK & kein Ton

Keine Ausgabe tiber einen
der Lautsprecher

Ungewdhnliche Gerausche
aus dem Inneren des
Gerits

Kein Ton beim
HDMI- oder USB-
Anschluss

® Driicken Sie die Taste < + oder - .

B Der Ton ist stumm geschaltet? Driicken Sie die Taste Stumm.

B Versuchen Sie einen anderen Kanal. Das Problem kann mit der Uber-tragung zusammenhingen.
B Sind die Audiokabel korrekt angeschlossen?

B Eine Anderung der Umgebungsfeuchtigkeit bzw. -temperatur kann beim Ein- und
Auschalten des Gerits zu ungewdhnlichen Gerduschen fiihren. Dies deutet nicht
auf eine Fehlfunktion des Gerits hin.

B Das HDMI-Kabel muss mindestens die Version 1.3 besitzen.

B Das USB-Kabel muss mindestens die Version 2.0 besitzen.

*Diese Funktion ist in einigen Landern nicht verfiigbar.
J

Es gibt ein Problem im PC-Modus. (Die Angaben gelten nur fiir den Anschluss an einen PC.)

Das Signal liegt auSerhalb
des Bereichs.

Vertikaler Balken oder
Streifen auf dem
Hintergrund & horizon-
tales Rauschen & falsche
Positionierung

Die Bildfarbe ist nicht sta-
bil oder einfarbig?

B Passen Sie die Auflésung sowie die horizontale bzw. die vertikale Frequenz an.

B Priifen Sie die Eingangsquelle.

B Fiihren Sie die automatische Konfiguration durch oder stellen Sie die Uhr, die
Taktrate oder die H/V-Position ein.

B Priifen Sie das Signalkabel.
B |nstallieren Sie die Grafikkarte des PC neu. )

Es gibt ein Problem mit den BILD-Einstellungen.

Wenn die
Bildeinstellungen vom
Benutzer gedndert wur-
den, wird der Fernseher
nach einer bestimmten
Zeit automatisch auf die
Werkseinstellungen
zuriickgesetzt.

B Dies bedeutet, dass der Fernseher gerade auf die Betriebsart Demo im
Geschift eingestellt ist.
Um den Fernseher in die Betriebsart Private Nutzung umzustellen, gehen
Sie wie folgt vor:
Wibhlen Sie im TV-Menii OPTION -> Wahlen Sie die Moduseinstellung ->
Wahlen Sie Private Nutzung.
Der Fernseher ist nun auf die Betriebsart Private Nutzung umgestellt.

ONVHNY I
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ANHANG

INSTANDHALTUNG

Frithzeitige Funktionsstérungen kénnen verhindert werden. Durch die sorgfiltige und regelméfige Reinigung des
Gerdts kann die Lebensdauer lhres neuen Fernsehgerdts verldngert werden.
VORSICHT: Schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Reinigung des Bildschirms

Auf folgende Art und Weise halten Sie Ihren Bildschirm eine Zeit lang staubfrei. Befeuchten Sie ein weiches
Tuch mit einer Losung aus lauwarmem Wasser und etwas Weichspiiler oder Geschirrspiilmittel. Wringen Sie
das Tuch aus, bis es fast trocken ist, und wischen Sie dann damit den Bildschirm ab.

g Vergewissern Sie sich, dass kein tiberschiissiges Wasser am Bildschirm ist, und lassen Sie ihn dann
lufttrocknen, bevor Sie das Fernsehgerdt wieder einschalten.

Reinigung des Gehauses

® Entfernen Sie Schmutz und Staub mit einem weichen, trockenen und flusenfreien Tuch vom Gehiuse.
= Verwenden Sie dafiir kein nasses Tuch.

A VORSICHT

» Wenn Sie das Fernsehgerdt iiber einen ldngeren Zeitraum nicht verwenden (z. B. im Urlaub), ist es sin
nvoll, den Netzstecker zu ziehen, um das Gerdt vor der Beschddigung durch Blitzschlag oder vor
Spannungsanstiegen zu schiitzen.



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Abmessungen
(Breite x Hohe x Tiefe)

Gewicht

Netzstrom

inklusive Standfufs

exklusive Standfufd

inklusive Standfuf®
exklusive Standfuf}

Gesamtleistungsaufnahme

MODELLE

Abmessungen
(Breite x Héhe x Tiefe)

inklusive Standfufd

32LH40x*

32LH4000-ZA

804.4 mmx 586,3 mmx 223,8 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
150 W

421H4000-ZA

1036,0 mmx 721,3 mmx296,2 mm

32LH4010-ZD
32LH4020-ZC

804,4 mmx 589,1 mmx 2109 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
150 W

37LH40+*

37LH4000-ZA

924,7 mmx 666,7 mmx296,2 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
180 W

37LH4010-ZD
37LH4020-ZC

924.7 mmx 6677 mmx 270,6 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
180 W

40x*

421 H4010-ZD
421H4020-ZC

1036,0 mmx 722,3 mmx 270,6 mm

47LH40**

47LH4000-ZA

1153,2 mmx 791,5 mmx 3374 mm|

471H4010-ZD
47LH4020-ZC

1153,2 mmx 793,35 mmx 319,0 mm

exklusive Standfuf? 1036,0 mmx 6554 mmx 898 mm | 1036,0 mmx 6554 mmx898mm | 11532 mmx 7190 mmx 998 mm| 11532 mmx 719,0 mmx 99,8 mm
Cewicht inklusive Standfuf 189kg 189kg 22kg 22kg
exklusive Standfufs 171 kg 71 kg 196 kg 196kg
Netzstrom AC100-240 V~ 50 / 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
Gesamtleistungsaufnahme 210 W 210W 280 W 280W
Grofle Cl-Modul
(Breite x Hohe x Tiefe) 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Umgebungstemperaturrim Betrieb 0°C bis 40°C
Luftfeuchtigheit im Betrieb
Umgebungsbedingungen Unter80% ..........................................................
Umgebungstemperatur bei Lagenung -20°C bis 60°C
Bjet b Logenng Unter 85 % )

u Diese Angaben kdnnen ohne Ankiindigung bei Qualitdtsverbesserungen gedndert werden.
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ANHANG

Abmessungen

Gewicht

Netzstrom

(Breite x Hohe x Tiefe)

Gesamtleistungsaufnahme

MODELLE

32LH50%**

32LH5000-ZB
815,0 mmx 583,8 mmx 223,8 mrrl

inklusive Standfuf

exklusive Standfuf® 815,0 mmx 529,6 mmx 82,0 mm
inklusive Standfufd 12,6 kg
exklusive Standfuf} T4k
AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
150 W

421
42LH5000-ZB

32LH5010-ZD
32LH5020-ZE

15,0 mmx 585,6 mmx 2109 ]

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
150 W

50*x
42LH5010-ZD

37LH50%*

37LH5000-ZB
940,8 mmx 665,2 mmx 296,2 mrrl

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
180 W

37LH5010-ZD
37LH5020-ZE

940.8 mmx 666,2 mmx 2706 m

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
180 W

47LH50%*

47LH5000-ZB

47LH5010-ZD

421H5020-ZE

inklusive StandfuR 10522 mmx 719,1 mmx2962 mm 10522 mmx 720, mmx 2706 mm 11734 mmx789,7 mmx 3374 mm| 11734 mmx 791 4 mmx 319,0 mm
Abmessungen
(Breite x Hohe x Tiefe)
exklusive Standfu® 10522 mmx 6573 mmx 908 mm| 10522 mmx 6573 mmx908 mm| 1734 mmx7234mmx 1008 mm 11734 mmx 7234 mmx 1008 mm
Gewicht inklusive Standfuf} 19,0 kg 19,0 kg 234kg 23,6kg
exklusive Standfufd 172kg 172 kg 208 kg 208kg
Netzstrom AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
Gesamtleistungsaufnahme 210w 20W 260 W 260 W
Grofe Cl-Modul 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Breite x Hohe x Tiefe)
Ungebungstemperatur im Betieb 0°C bis 40°C
Luffeuchtigheitim Betrieb Unter 80 %
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20°C bis 60°C
Luftfeuchtglet bei Lagenung Unter 85 %
Unterstiitzte Spielfilmdateien Siehe S.104
J

47LH5020-ZE

® Diese Angaben kénnen ohne Ankiindigung bei Qualitdtsverbesserungen gedndert werden.



55LH50%**

MODELLE
55LH5000-ZB
inklusive Standfu® 13570 mm x 901,0 mm x 423,0 mm
Abmessungen
Breitex Hohe x Tiefe)
exklusive Standfuf 13570 mm x 835,4 mm x 109,6 mm
Gewicht inklusive Standfufd 36,4 kg
exklusive Standfufd 329 kg
Netzstrom AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Gesamtleistungsaufnahme 350 W
421LH90** 47LH90+*
MODELS
42LH9000-ZA 47LH9000-ZA
inklusive Standfu® 1065,9 mm x 776 mm x 361,7 mm 1179 mm x 851,4 mm x 398,8 mm
Abmessungen
(Breitex Hohex Tiefe)
exklusive Standfu 1065,9 mm x 716,4 mm x 94,4 mm 1179 mm x 780,6 mm x 105,9 mm
Gewicht inklusive Standfuf 23,2 kg 273 kg
exklusive Standfufs 19,5 kg 23,5 kg
Netzstrom AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Gesamtleistungsaufnahme 190 W 220 W

Grofie Cl-Modul
(Breite x Hohe x Tiefe)

Umgebungstemperatur im Betrieb 0°C bis 40°C
Luftfeuchtigleit im Betrieb Unter 80 %
Umgebungsbedigungen nersO®
Umgebungstemperatur bei Lagerng -20°C bis 60°C
Lufteucrtget bl Lagerung Unter 85 %
e G

u Diese Angaben kdnnen ohne Ankiindigung bei Qualititsverbesserungen gedndert werden.
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MODELLE

9LG31 **

19LG3100-ZA

221G31 **

221G3100-ZA

26LG31 **

26LG3100-ZA

inklusive Standfuf®
Abmessungen

(Breite x Hohe x Tiefe)
exklusive Standfufd

Gewicht inklusive Standfuf®

exklusive Standfufd

Netzstrom
Gesamtleistungsaufnahme

MODELLE

inklusive Standfuf
Abmessungen

(Breite x Hohe x Tiefe)

exklusive Standfufd

Gewicht inklusive Standfufd

exklusive Standfufd

Netzstrom
Gesamtleistungsaufnahme

MODELLE

inklusive Standfufs
Abmessungen

(Breite x Hohe x Tiefe)

exklusive Standfuf}

Gewicht inklusive Standfufd

exklusive Standfufd

Netzstrom
Gesamtleistungsaufnahme

Grofie Cl-Modul
(Breite x Hohe x Tiefe)

Umgebungsbedingungen

458,8 mmx 391,0 mmx 189,2 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
50w

32LG33+x

32LG3300-ZA

801,8 mmx 604,2 mmx 2273 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
150 W

32LF5100-ZA

813,8 mm x 598,8 mm x 2273 mm

150 W

522,2 mmx 431,5 mmx 189,0 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
5w

663,3 mm x 508,2 mm x 2273 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
now

37LG33*

37LG3300-ZA

919,6 mm x 682,3 mmx 293,8 mm

42LF51 +*

42LF5100-ZA

1034,0 mm x 735,0 mm x 293,8 mm

210 W

421G33*x

42LG3300-ZA

1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm

188kg Bokg

162 kg 21,0kg
AC100-240V~ 50/ 60 Hz AC00-240V~ 50/ 60 Hz

180 W 20W

47LF51 %

47LF5100-ZA

156,2 mm x 813,1 mmx 342,9 mm

280 W

0°C bis 40°C
Unter 80 %

-20°C bis 60°C
Unter 85 %

® Diese Angaben kénnen ohne Ankiindigung bei Qualitatsverbesserungen gedndert werden.




MODELLE

Abmessungen
(Breite x Hhe x Tiefe)

Gewicht

Netzstrom

inklusive Standfuf

exklusive Standfufd

inklusive Standfufd
exklusive Standfuf

Gesamtleistungsaufnahme

MODELLE

Abmessungen
(Breite x Hohe x Tiefe)

Gewicht

Netzstrom

inklusive Standfufd

exklusive Standfuf

inklusive Standfuf
exklusive Standfufd

Gesamtleistungsaufnahme

Grofle Cl-Modul
(Breite x Hohe x Tiefe)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb
Lufifeuchtiget im Betrieb

Unmgebungstemperatur bei Lagenung
Luffeuchtigkeit bei Lagenung

T9LU50**

19LU5000-ZA
19U5010-ZB
19LU5020-ZC

462,0 mmx 373,0 mm x 182,0 mm

22LU50**
22LU5000-ZA

22U5010-

221U5020-ZC
529,1 mm x 416,6 mm x 196,0 mm

26LU50+=
26LU5000-ZA

ZB 26U5010-ZB

26LU5020-ZC
668,0 mm x 538,3 mm x 236 mm

44 kg 54kg 89kg
37kg 46 kg 77 kg
AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50 / 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
40w 55w nmow
19LU4 0+ 221LU40**
19LU4000-ZB 19LU4010-ZC 22LU4000-ZB 221LU4010-Z2C
4740 mmx3900mmx 1820 mm| 4740 mmx3900mmx 1820mm| 5429 mmx429,3 mmx 1960 mm| ~ 542,9 mmx429,3 mmx 196,0 mm
4740mmx 3579 mmx650mm | 4740 mmx 3579 mmx650mm | 5829 mmx3978 mmx650mm [ 5429 mmx 3978 mmx 650 mm
44kg 44kg 55kg 55kg
39kg 39kg 50kg 50kg
AC100-240V~50/60Hz |  AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz
40w 40w 55W 55W

0°C bis 40°C
Unter 80 %

-20°C bis 60°C
Unter 85 %

u Diese Angaben kdnnen ohne Ankiindigung bei Qualitdtsverbesserungen gedndert werden.
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ANHANG

T9LH20*x* 221LH20*x*
19LH2020-ZC / 19LH201C-ZA 221H2020-ZC / 22LH201C-ZA
inklusive Standfufs 462,4 mm x 353,0 mm x 171,0 mm 533,4 mm x 3970 mm x 171,0 mm
Abmessungen
(Breitex Hohe x Tiefe)
exklusive Standfuf} 462,4 mm x 308,0 mm x 65,0 mm 533,4 mm x 351,7 mm x 65,0 mm
Gewicht inklusi.ve Standfufd 3,8 kg 48 kg
exklusive Standfuf} 3,6 kg 4,6 kg
Netzstrom AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Gesamtleistungsaufnahme 0w 55 W
26LH20x** 32LH20**
VODELLE [T ] O B
SoH3020.7¢ | 26tHz010-z8 | 3511300028 | 321m2010-28
26LH201C-ZA 32LH201C-ZA
inklusive Standfufs 6670 mmx504,0mmx224,0mnl 6670 mmx 5070 mmx 21 Omm- 8050 mmx 583,0mmx2240mn)  805,0 mmx 586,0 mmx 21,0 mny
Abmessungen
(BreitexHohe x Tiefe)
exklusive Standfuf 6670 mmx 4462 mmx800mm| 6670 mmx446,2 mmx 80,0 mm 805,0 mmx 5280 mmx 79.9mm|  805,0 mmx 528,0 mmx 79,9mm
Gewicht inklusive Standfufd 89kg 89kg n,5kg N.5kg
exklusive Standfufd 78kg 78kg 103 kg 103 kg
Netzstrom ACT00-240V~50/60Hz|  ACT00-240V~50/60H  ACT00-240V~50/60Hz|  AC100-240V~50/60He
Gesamtleistungsaufnahme Tow Tow 50w 150W

MODELLE 37LH2000-ZA 421H2000-ZA
37LH2020-ZC 421H2020-ZC 42LH2010-Z2B

37LH201C-ZA 42LH201C-ZA

inklusive Standfufs
Abmessungen

(Breite x Hohe x Tiefe)

exklusive Standfufs 9220mmx 5950 mmx880mn{ 9220 mmx 5950 mmx 880 10280 mmx 655,0mmx 887 mm) 10280 mmx 655,0 mmx 887 mn}
Gewicht inklusive Standfuf} 148k 14,8 kg 18,0kg 18,0 kg
exklusive Standfufs 130k 13,0k 162 kg 16,2 kg

gzzmrrst ACT00-240V~50/60Hz | ACT00-240V~50/60Hf  ACT00-240V~50/60Hz|  AC100-240V~50/60He
g el 1BOW 1BOW 20W 20w
- Netzstrom 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Gesamtleistungsaufnahme ’ ’ ’
B L,
Z Uneshungstenpestrin et 0°C bis 40°C
z . Luffeuchtgiitim Bericb Unter 80 %
8 Umgebungsbedingungen =
Tzt iy -20°C bis 60°C
Luftfeuchtigfeit bei Lagerung Unter 85 %

® Diese Angaben kénnen ohne Ankiindigung bei Qualitdtsverbesserungen gedndert werden.
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32LH3*** 37LH3 **=

37LH3010-ZB/

MODELLE i 37LH3030- ZE/
37LH3040-ZG
inklusive Standfufd 9220 mmx 6600 mmx 2706 m
Abmessungen
(Breite x Hohe x Tiefe) L
exklusive Standfufd 805,0mmx531,0mmx799mm| 8050 mmx 531,0mmx 799 mm 9220 mmx 5950 mmx880mm 9220 mmx 595,0 mmx 88,0 mm
Gewicht inklusive Standfuf} 21k 12,1 kg 149 kg 149 kg
exklusive Standfufs 10k 1.0kg 13,1 kg 13,1 kg
Netzstrom ACT00-240V~50/60Hz|  ACT00-240V~50/60Hz|  ACT00-240V~50/60Hz|  AC100-240V~50/60Hz
Gesamtleistungsaufnahme 150 W, 10 W (32LH3800) 5owW 180 W, 120 W (37LH3800) 180W
.................................................................................................. A7LHZXE,
421H3000-ZA 47LH3000-ZA 471H3010-ZB/
MODELLE 421H3020-ZD 2%“1%813 / 47LH3020-ZD 47LH3030-ZE/
421 H3800-ZD 42LH3040- ZG 47LH301C-ZA 47LH3040-ZG
42LH301C-ZA
inklusive Standfuf 1028,0 mm x 715,4 mmx 2970 mn : / ) 1140,6 mmx 784,8 mmx 3374 mnl 1140,6 mmx 788,3 mmx 3189 m
Abmessungen
(Breite x Hohe x Tiefe) L
exklusive Standfuf® 10280 mmx 658,6 mmx 88,7 mn| 10280 mmx 658,6 mmx 88,7 mm  1140,6 mmx 7229 mmx 99,0mm 11406 mmx 7229 mmx 99,0 mm
Gewicht inklusive Standfuf® 18,0kg 180kg 25kg 25k
exklusive Standfuf 16,2 kg 16,2 kg 19,9 kg 19,9 kg
Netzstrom AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz{  AC100-240V~50/60Hz AC100-240V~ 50/ 60 Hz
Gesamtleistungsaufnahme 210 W, 150 W (42LH3800) 20W 280 W 280W
Netzstrom 1000 55 0 50
Gesamtleistungsaufnahme S mm x50, L mm x oL mm
E—— T
Luftfeuchtighet im Betrieb Unter 80 %
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur bei Lagenung -20°C bis 60°C
Lufteuchtigkeit bei L agerung Unter 85 % )

u Diese Angaben kdnnen ohne Ankiindigung bei Qualitdtsverbesserungen gedndert werden.
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inklusive Standfufd
Abmessungen

(Breite x Hohe x Tiefe)
exklusive Standfufd

inklusive Standfufs
exklusive Standfufd

Gewicht

Netzstrom
Gesamtleistungsaufnahme

MODELLE

inklusive Standfuf}
Abmessungen

(Breite x Hohe x Tiefe)
exklusive Standfuf®

inklusive Standfufd
exklusive Standfuf}

Gewicht

Netzstrom
Gesamtleistungsaufnahme

Grofie Cl-Modul
(Breite x Hohe x Tiefe)

Umgebungsbedingungen

LUnterstUtzte Spielfilmdateien

32LH70**

32LH7000-ZA/32LH7010-ZD
321H7020-ZC/32LH7030-ZE

803 mm x 632,9 mm x 284,8 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W

37LH70**

37LH7000-ZA/37LH7010-ZD
37LH7020-ZC/37LH7030-ZE

903 mm x 689,1 mm x 299,5 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W

42LH70**

42LH7000-ZA/42LH7010-ZD
42LH7020-ZC/42LH7030-ZE

1009,7 mm x 753,6 mm x 334,4 mm

230 W

47LH70%*

471LH7000-ZA/47LH70 D
471LH7020-ZC/47LH7030-ZE

1123,5 mm x 823,4 mm x 372,8 mm

300w

0°C bis 40°C
Unter 80 %

-20

°C bis 60°C

Unter 85 %

Siehe

S.104

® Diese Angaben kénnen ohne Ankiindigung bei Qualitdtsverbesserungen gedndert werden.




MODELLE

inklusive Standfufd
Abmessungen

(Breite x Hohe x Tiefe)
exklusive Standfuf}

Gewicht inklusive Standfufd

exklusive Standfufd

Netzstrom
Gesamtleistungsaufnahme

MODELLE

inklusive Standfufs
Abmessungen

(Breite x Hohe x Tiefe)

exklusive Standfuf

Gewicht inklusive Standfufd

exklusive Standfuf®

Netzstrom
Gesamtleistungsaufnahme

Grofle Cl-Modul
(Breite x Hohe x Tiefe)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur bei Lagenung

et Lgmrg

Unterstiitzte Spielfilmdateien

32LH49+x

321H4900-ZD

804,4 mm x 589,1 mm x 210,9 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W

37LH49xx
37LH4900-ZD

924,7 mm x 667,7 mm x 270,6mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W

42LHA49*+

42LH4900-

1036,0 mm x 722,3 mm x 270,6 mm

210 W

47LH49++
47LH4900-ZD

1153,2 mm x 793,3 mm x 319,0mm

260 W

0°C bis 40°C

Un

ter 80 %

-20°C bis 60°C

Un

Siehe

ter 85 %
S.104

® Diese Angaben kénnen ohne Ankiindigung bei Qualitdtsverbesserungen gedndert werden.
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MODELLE

Abmessungen
(Breite x Hohe x Tiefe)

Gewicht

Netzstrom

Gesamtleistungsaufnahme

32LF25**

32LF2500-ZA

indhsive SiEmell 801,8 mmx 604.2 mmx 2278 801 S mmx 6042 mmx 2273 mn| 9196 mmx6823 mmx2890m] 9196 mmx 682.3 mmx 293,8 mn
orklusive StandfuR | EI8IXSHTimx7D0m| 80 e 5441 e 90| 958 X603 mmxESD M| 9196 e 6103 mx 890
inklusive Standfuf® B4kg B4kg 188kg 188 kg
exklusive Standfuf N.9kg N9k 16.2kg 162 kg
AC100-240V~50/60Hz |~ AC100-240V~50/60Hz|  AC100-240V~50/60Hz|  AC100-240V~50/60 Hz
150 W 150 W 180 W 180W

MODELLE

Abmessungen
(Breite x Hohe x Tiefe)

32LF2510-ZB

37LF25**

37LF2500-ZA 37LF2510-ZB

42LF25%*

42LF2500-ZA

inklusive Standfufs

exklusive Standfufd

1032,8 mm x 742,3 mm x 289,0 mm

42LF2510-ZB

1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm

Gewicht inklusive Standfuf® 23,6 kg 23,6 kg
exklusive Standfufl 21,0 kg 21,0 kg
Netzstrom AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Gesamtleistungsaufnahme 210 W 210 W

GroRe Cl-Modul
(Breite x Hohe x Tiefe)

0°C bis 40°C

Umgebungstemperatur im Betrieb
Luftfeuchtighet im Betrieb Unter 80 %
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit bei Lagenung Unter 85 %

u Diese Angaben kénnen ohne Ankiindigung bei Qualitatsverbesserungen gedndert werden.
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MODELLE

321 G2xxx

32LG2100-ZA
32LG2200-ZA

37LG2100-ZA

37LG2*x*

42LG2xxx

421LG2100-ZA

inklusive Standfuf}
Abmessungen

(Breite x Hohe x Tiefe)

exklusive Standfufd

inklusive Standfufd
exklusive Standfuf}

Gewicht

Netzstrom
Gesamtleistungsaufnahme

MODELLE

inklusive Standfuf}
Abmessungen

(Breite x Hohe x Tiefe)
exklusive Standfufl

inklusive Standfufd
exklusive Standfufd

Gewicht

Netzstrom
Gesamtleistungsaufnahme

MODELLE

inklusive Standfufs
Abmessungen

(Breite x Hohe x Tiefe)

exklusive Standfufl

Gewicht inklusive Standfuf’

exklusive Standfuf®

Netzstrom
Gesamtleistungsaufnahme

Grofe Cl-Modul
(Breite x Hohe x Tiefe)

Umgebungsbedingungen

801,8 mmx 604,2 mmx 2273 mm |  919,6 mmx 682,3 mm x 293,8 mm 1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm
8018 mmx 5441 mmx 73,0 mm | 919,6 mmx 610,3 mm x 89,0 mm 1032,8 mmx 670,1 mm x 92,0 mm
134kg 188kg 236kg
1.9kg 162 kg 210kg
AC100-240V~ 50/ 60 Hz AC100-240V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V-~ 50/ 60 Hz
150w 180 W 210W

T9LD3**
19LD320-ZA

462,4 mm x 353,0 mm x 171,0 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
30w

22LD3*x*
22LD320-ZA

533,4 mm x 3970 mm x 171,0 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
50w

26LD3**

26LD320-ZA

667,0 mm x 504,0 mm x 224,0 mm

100 W

32LD3x*x
32LD320-ZA

805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm

120 W

0°C bis 40°C

Un

-20°
Un

ter 80 %

C bis 60°C
ter 85 %

® Diese Angaben kénnen ohne Ankiindigung bei Qualitdtsverbesserungen gedndert werden.
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MODELLE

n inklusive Standfufd
messungen
(Breite x Hohe x Tiefe)

exklusive Standfufl

Gewicht inklusive Standfufd

exklusive Standfufd

Netzstrom
Gesamtleistungsaufnahme

MODELLE

inklusive Standfuf
Abmessungen

(Breite x Hohe x Tiefe)

exklusive Standfufd

Gewicht inklusive Standfufl

exklusive Standfuf®

Netzstrom
Gesamtleistungsaufnahme

Grofle Cl-Modul
(Breite x Hohe x Tiefe)

Umgebungsbedingungen

Unterstiitzte Spielfilmdateien

50PS70+*

50PS7000-ZA

1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
490 W

60PS70xx
60PS7000-ZA

1465,4 mm x 986,4 mm x 371 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
580 W

50PS80+*

50PS8000-ZA

1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm

490 W

0~40°C/ 32 ~ 104°F
Unter 80%

-20 ~ 60°

Unter 85%

Siehe

60PS80+*

60PS8000-ZA

1465,4 mm x 986,4 mm x 371 mm

580 W

C/-4 ~ 140°F

S.104

u Diese Angaben konnen ohne Ankiindigung bei Qualitatsverbesserungen geandert werden.




42PQ35+x* 50PQ35xx*

MODELLE
42PQ3500-ZB 50PQ3500-ZB
inklusive Standfuf® 1031,2 mm x 720,9 mm x 308,0 mm 1216,7 mm x 818,1 mm x 353,0 mm
Abmessungen
(Breite x Hohe x Tiefe)
exklusive Standfuf® 1031,2 mm x 656,7 mm x 80,8mm 1216,7 mm x 759,0 mm x 83,0 mm
Gewicht inklusive Standfuf 24,3 kg 33,7 kg
exklusive Standfuf’ 22,2 kg 31,2 kg
Netzstrom AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Gesamtleistungsaufnahme 320 W 430 W

Grofe Cl-Modul
(Breite x Hohe x Tiefe)

® Diese Angaben kénnen ohne Ankiindigung bei Qualitatsverbesserungen gedndert werden.

Umgebungstemperaturim Betrieb 0~40°C/32~104°F
mgghunghedngrgen e
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20 ~ 60°C/ -4 ~ 140°F
HiEtaiT SR Unter 85%
e R T
I\ J
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MODELLE

42PQ65**

42PQ6500-ZA

50PS65**

inklusive Standfufé
Abmessungen

(Breite x Hohe x Tiefe)

exklusive Standfufd

Gewicht inklusive Standfufl

exklusive Standfufd

Netzstrom
Gesamtleistungsaufnahme

1040,8 mm x 725,8 mm x 308 mm

50PS6500-ZA

1228,8 mm x 824,6 mm x 353,0 mm

320 W 490 W

5% 20 R AEE 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

(Breite x Hohe x Tiefe)

[Ty T T

Umgebungsbedingungen I ] U n ter 80% ...........................................................

Umgebingstemperatur bei Lagenung -20 ~ 60°C/ -4 ~ 140°F
Lutechtghitbe Logeng Unter 85%

e e G g
) ® Diese Angaben kénnen ohne Ankiindigung bei Qualitdtsverbesserungen gedndert werden. ’
f B

Digitalfernsehen Analog-TV
Fernsehnorm DVB-T PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/1l,
DVB-C (Nur Schweden, Finnland) SECAM L/l
Programmerfassung .......................................................................... VHEUHF .................................... VHFEZblSE]Z,UHFEZ‘Ib|SE69, .......
CATV: S1 bis S20, HYPER: S21 bis S47
|mpedanZAu@enantenne .................................................................... 759 ................................................................ 759 .................................




IR-CODE

*Diese Funktion ist in einigen Landern nicht verfiigbar.

Code (Hexa)

Funktion

Energie sparen

Hinweis
Taste der Fernbedienung

POWER

Taste der Fernbedienung (Ein/Aus)

INPUT

Taste der Fernbedienung

RATIO

Taste der Fernbedienung

TV/RAD

Taste der Fernbedienung

Q.MENU

Taste der Fernbedienung

MENU

Taste der Fernbedienung

GUIDE

Taste der Fernbedienung

Up (~)

Taste der Fernbedienung

Down (v)

Taste der Fernbedienung

Left (<)

Taste der Fernbedienung

Right (>)

Taste der Fernbedienung

OK(®)

Taste der Fernbedienung

RETURN/EXIT

Taste der Fernbedienung

INFO ©

Taste der Fernbedienung

AV MODE

Taste der Fernbedienung

A+

Taste der Fernbedienung

A -

Taste der Fernbedienung

FAV ( MARK )

Taste der Fernbedienung

MUTE

Taste der Fernbedienung

P A

Taste der Fernbedienung

P v

Taste der Fernbedienung

ZIFFERNTASTEN 0~9

Taste der Fernbedienung

LIST

Taste der Fernbedienung

Q.VIEW

Taste der Fernbedienung

ROT

Taste der Fernbedienung

GRUN

Taste der Fernbedienung

GELB

Taste der Fernbedienung

BLAU

Taste der Fernbedienung

TEXT

Taste der Fernbedienung

T.OPT(T.Option)

Taste der Fernbedienung

SUBTITLE

Taste der Fernbedienung

SIMPLINK

Taste der Fernbedienung

FREEZE

Taste der Fernbedienung
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ANSCHLUSS EINES EXTERNEN STEUERGERATS

RS-232C-Einrichtung

SchliefRen Sie den RS-232C-Eingangsstecker an ein
externes Steuergerit (z. B. einen

Computer oder ein A/V-Steuersystem) an und steuern
Sie die TV-Funktionen extern.

Schliefsen Sie den seriellen Anschluss des Steuergerdts
an den RS-232C-Stecker an

der Riickseite des TV-Gerdts an.

HINWEIS: Das RS-232C-Anschlusskabel wird nicht mit
dem TV-Gerdt mitgeliefert.

Anschlusstyp; D-Sub 9-Pin mannlich

Nr. Pin-Name

Kein Anschluss

RXD (Datenempfang)
TXD (Dateniibertragung)
DTR (DTE-Seite bereit)
GND

DSR (DCE-Seite bereit)
RTS (Bereit zu senden)
CTS (Loschen zu senden)
Kein Anschluss

O 0 N O i H W N =

RS-232C-Konfigurationen

7-adrige Konfigurationen (Standard-RS-232C-Kabel)

RXD 2e o3 TXD
TXD 36— o2 RXD
GND 56— @5 GND
DTR 40— 6 DSR
DSR 66— 4 DTR
RTS 76— 8 CTS
CTS S8e— o7 RTS
D-Sub 9 D-Sub 9

3-adrige Konfigurationen (nicht Standard)

RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

PC

TV

20— 3
36——eo 2
S56e—e5

4
6
7
8

D-Sub 9

6
4
7
8

D-Sub 9

TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CcTS




Set ID

Verwenden Sie diese Funktion, um eine Monitor-ID-Nummer anzugeben.
Siehe “Echtdatenzuordnung 1” auf Seite 175

OPTION <rBew. ® OK OPTION <rBew. ® OK
A A
SIMPLINK : Ein SIMPLINK : Ein
Tastensperre : Aus Tastensperre : Aus
einfaches Handbuch > einfaches Handbuch
Set ID 1 ® Set ID 11

Betriebsanzeige Betriebsanzeige

Demo Modus

®
e
I

Werkseinstellung

Demo Modus : Ein
Modusei || : Demoim

9

Werkseinstellung

I
@ @ Wahlen sie die option OPTION.
()

& - Wihlen sie die option Set ID.
p

@ ® Wahlen Sie die gewiinschte Kennung fiir den Fernseher.
Die GERATEKENNUNG kann im Bereich von 1 bis 99 festgelegt werden.

* Bettigen Sie die Taste RETURN, um zum vorherigen Mentibildschirm zuriickzukehren.
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Kommunikationsparameter

= Baudrate: 9600 bps (UART) m Stoppbit: 1 Bit

m Datenldnge: 8 Bits = Kommunikationscode: ASCII-Code

® Paritdt: Ohne m Verwenden Sie ein Kreuzkabel
(Cross/Reverse).

Ubertragungs-/Empfangsprotokoll
.
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

. * [Command 1] : Erster Befehl.(j,k,m oder x)
Befehlsreferenzliste * [Command 2] : Zweiter Befehl.

BEFEHLT  BEFEHL2 DATEN * [Set ID] : Sie kdnnen die Set-ID einstellen, um die
(GEX) gewiin- schte Monitor-ID im Mentii
01. Strom K 3 00 bis 01 “special" (Speziall) zu w'ai'.hlen. Qer
02, Format K ¢ auf Seite 173 Eljstellungsberflctl betrz.a'gt 1 bIS. 9?. Wenn
. . . Sie als Set-ID “0” auswahlen, wird jedes
03. Bildschirm-Ruhezustand k d 00 b!s O angeschlossene TV-Set gesteuert. Die Set-
04. Stummschaltung k € 00 bis 01 ID wirdim Menii als Dezimalzahl und im
05. Lautstdrkeregelung  k f 00 bis 64 Ubertragungs-/Empfangsprotokoll als
06. Kontrast k g 00 bis 64 Hexadezimalzahl (0xO bis 0x63) angegeben.
07. Helligkeit k h 00 bis 64+ [DATEN]: Fiir die Ubertragung von Befehlsdaten.
08. Farbe k i 00 bis 64 “FF” iibertragen, um Befehlsstatus zu lesen.
09. Farbton k j 00 bis 64 « [Cr] : Carriage Return.
10. Schirfe k k 00 bis 64 ASCII-Code “0x0D”
11. OSD-Auswahl z k | 00 bis 01 [ ]: ASCII-Code “Leerschritt (0x20)”
12. Fernbedienungssperre k m 00 bis 01
13. Hohen k r 00 bis 64 >
14. Bésse k s 00 bis 64 OK-Bestatigung
15. Balance k t 00 bis 64 [Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
16. Farbtemperatur k u 00 bis 02 * Der TV iibertrdgt ACK (Bestdtigung) beim Empfang
17. ISM-Methode j p auf Seite 175 normaler Daten basierend auf diesem Format. Wenn
18, Energle sparen q 00 B 04 e, werden e aktuclen Statusdaten angeseit
19. Autom. Konfiguration j u o1 Wenn sich die Daten im Datenschreibmodus befinden,
20. Tune-Befehl m a auf Seite 175 werden die Daten an den PC zuriickgegeben.
21. Kanal hinzufiigen/iiberspringen  m b 00 bis 01 .
22. Taste m C Tastencode Fehlerbestitigung
23. Control Back Light m g 00 bis 64 [Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
24. Eingangsauswahl (Hauptb) x b  auf Seite 176 « Der TV tibertrigt ACK (Bestatigung) beim Empfang

nicht normaler Daten von nicht brauchbaren
Funktionen oder bei Kommunikationsfehlern basierend
auf diesem Format.
* Bei der Einstellung von 17 bis 24 wird kein Menii am

Bildschirm angezeigt. . . . Daten00: Ungiiltiger Code
* Hinweis: Wihrend des USB-Betriebs, wie z. B. DivX oder EMF,

konnen keine Befehle aufier Power (ka) und Key (mc) ausge-

fiilhrt werden und werden als NG behandelt.



01. Strom (Befehl: k a)

» Fir die Steuerung des Ein-/Ausschaltens des TV-Geriits.
Ubertragung
[KI[al[ 1[Set ID][ ][Daten][Cr]

Daten 00 : Ausschalten 01 : Einschalten
Bestiti
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

P Fiir die Anzeige des Ein-/Ausschaltens.

Ubertragung
(kI[al[ ][Set ID][ J[FF][Cr]

Bestiti

[a][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

* Wenn andere Funktionen FF-Daten in diesem Format
tibertragen, wird der Status jeder Funktion in dhnlicher
Weise angezeigt.

* Beim Einschalten des Fernsehers wird u. U. die Meldung

OK Best., Fehler Best. oder andere Meldungen auf dem
Bildschirm eingeblendet.

02. Format (Befehl: k c) (GroRe des Hauptbilds)

» Fiir die Einstellung des Bildformats. Das
Bildschirmformat kann auch iiber die Option Bildformat
im Q.MENU oder im Menii BILD festgelegt werden.

.
[K][c] 1[Set ID][ ][Daten][Cr]

Daten O1 : Normal anzeige (4:3)
02 : Breit anzeige (16:9)
04 : Zoom
06 : Original

Bestiti

[c][ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Daten][x]

* Uber die Eingabe RGB-PC oder Komponente wahlen Sie das
Seitenverhiltnis 16:9 oder 4:3 aus.

* Im DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 Hz / 60 Hz,
1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), Komponente(
720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) -Modus,ist die
Einstellung Nur suchen verfiigbar.

* Voll-Breitblid iwird nur fiir ATV, AV1, 2 und 3 unterstiitzt.

03. Bildschirm-Ruhezustand (Befehl: k d)

» Fiir die Aktivierung/Deaktivierung des Bildschirm-Ruhezustands.

Ubertragung

[K][d][ ][SetID][ ][Daten][Cr]
Daten 00 : Bildschirm-Ruhezustand aus (Bild an)
Video-Stummschaltung aus
01 : Bildschirm-Ruhezustand ein (Bild aus)
10 : Video-Stummschaltung ein

Bestiti
[d][ ]1[Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]
* Beim Stummschalten eines Videos wird das Bildschirmmenii

(OSD) eingeblendet. Beim Stummschalten des Bildschirms
wird das OSD-Bildschirmmenii nicht eingeblendet.

07 : 149
09 : Just Scan
OB : Voll-Breitbild

04. Stummschaltung (Befehl: k e)

P Fiir die Aktivierung/Deaktivierung der Stummschaltung.
Sie kénnen die Stummschaltung auch iiber die Taste
MUTE der TV-Fernbedienung einstellen.

Ubertragung
[KI[e][ 1[Set ID][ ][Daten][Cr]

Daten 00 : Stummschaltung ein (Lautstdrke aus)
01 : Stummschaltung aus (Lautstarke ein)

Bestiti
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

05. Lautstidrkeregelung (Befehl: k f)

P Fiir die Einstellung der Lautstirke.
Sie kdnnen die Lautstérke auch iiber die Lautstirketasten
der TV-Fernbedienung einstellen.

Ubertragung
[KILf][ 1[Set ID][ ][Daten][Cr]

DatenMin : 00 bis Max : 64
* Siehe ‘Echtdatenzuordnung 1. auf Seite 175.

Bestiti
[f1[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

06. Kontrast (Befehl: k g)

P Fiir die Einstellung des Bildschirmkontrasts.
Sie kénnen den Kontrast auch iiber das Menii Bild einstellen.

Ubertragung
(kI[g][ 1[Set ID][ ][Daten][Cr]

DatenMin : 00 bis Max : 64
* Siehe ‘Echtdatenzuordnung 1. auf Seite 175.

10 bis 1F :Kino- Zoom 1 bis 16 Bestitigung

[g][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

07. Helligkeit (Befehl: k h)

P Fiir die Einstellung der Bildschirmhelligkeit. Sie kbnnen die
Helligkeit auch iiber das Menii Bild einstellen.

Ubertragung
[KI[h][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

DatenMin : 00 bis Max : 64
* Siehe ‘Echtdatenzuordnung 1 auf Seite 175.

Besti
[h][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Daten] [x]
08. Farbe (Befehl: k i)

P Fiir die Einstellung der Bildschirmfarbe. Sie kénnen die
Farbe auch iiber das Menii Bild einstellen.

Ubertragung
[KI[i1[ 1[Set ID][ ][Daten][Cr]

DatenMin : 00 bis Max : 64
* Siehe ‘Echtdatenzuordnung 1’ auf Seite 175.

Bestiti
[i1[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

ONVHNY I

173



DNVHNV I

174

ANHANG

09. Farbton (Befehl: k j)

» Fiir die Einstellung des Bildschirmfarbtons. Sie knnen den
Farbton auch iiber das Menii Bild einstellen.

Ubertragung
[KIGI[ 1[Set ID][ ][Daten] [Cr]

DatenROT : 00 bis GRUN : 64
* Siehe ‘Echtdatenzuordnung 1. auf Seite 175.

Bestiti
[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

10. Schirfe (Befehl: k k)

» Firr die Einstellung der Bildscharfe. Sie kénnen die Bildschirfe
auch iiber das Menii Bild einstellen.

Ubertragung
[KI[KI[ 1[SetID][ ][Daten][Cr]

DatenMin : 00 bis Max : 64
* Siehe ‘Echtdatenzuordnung 1. auf Seite 175.

Bestiti
[KI[ 1[Set ID][ ][OK/NG] [Daten][x]

11. OSD-Auswahl (Befehl: k I)

P Ein- und Ausschalten des OSD-Meniis (= auf dem
Bildschirm angezeigtes Menii) mit der Fernbedienung

Ubertragung
[KI[N[ T[Set ID][ ][Daten][Cr]

Daten 00 : OSD aus 01 : OSD ein
Bestiti
['1[ 1ISet ID][ ][OK/NG][Daten][x]

12. Fernbedienungssperre (Befehl: k m)

» Fiir die Sperre der Tasten der Fernbedienung und der
Frontkonsole am Gerit.

Ubertragung
[KI[m][ ][Set ID][ ][Daten] [Cr]

Daten 0O : Sperre aus

Bestiti
[m][ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Daten][x]
* Wenn Sie die Fernbedienung nicht verwenden, verwenden Sie

diesen Modus. Wenn der Hauptstrom aus-/eingeschaltet
wird, wird die Sperre fiir das externe Steuergerit aufgehoben.

* Der Netzschalter am Gerit kann bedient werden.

01 : Sperre ein

13. Hohen (Befehl: k r)

P Hohen einstellen.
Die Hohen kdnnen ebenfalls im Menii AUDIO eingestellt werden

[KI[r]1[ 1[Set ID][ ][Daten][Cr]
DatenMin : 00 bis Max : 64
* Siehe ‘Echtdatenzuordnung 1 auf Seite 175.

Bestiti
[r1[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

14. Bédsse (Befehl: k s)

P Bisse einstellen.
Die Bisse konnen ebenfalls im Menii AUDIO eingestellt werden.

Ubertragung
[KI[s][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

DatenMin : 00 bis Max : 64
* Siehe ‘Echtdatenzuordnung 1. auf Seite 175.

Bestiti
[s][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

15. Balance (Befehl: k t)

» Fiir die Einstellung der Balance. Sie kénnen die
Balance auch im Menii Ton einstellen.

Ubertragung
[KI[t][ 1[Set ID][ ][Daten][Cr]

DatenMin : 00 bis Max : 64
* Siehe ‘Echtdatenzuordnung 1. auf Seite 175.

Bestiti
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

16. Farbtemperatur (Befehl: k u)

» Fiir die Einstellung der Farbtemperatur.
Sie kénnen das CSM auch im Menii Bild einstellen.

Ubertragung
[K][u][ 1[Set ID][ ][Daten][Cr]
Daten00: Mittel 01: Kalt 02: Warm

Bestiti
[u][ ][SetID][ ][OK/NG][Daten][x]



17. ISM-Methode (Nur Plasma-Fernseher)

(Befehl: j p)

P Zur Steuerung der ISM-Methode Die ISM-Methode kann auch
im Menii OPTION eingestellt werden.

Ubertragung

UIPI[ 1[Set ID][ ][Daten][Cr]

Daten 02: Orbiter
04: Weiss-gen.
08: Normal
20: Farb-gen.

Bestiti

[pI[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

18. Energie sparen (Befehl: j q)

P> Stromverbrauch des Fernsehers verringern. Der Stromsparbetrieb
kann ebenfalls im Menii OPTION eingestellt werden.

Ubertragung
[ al [ ][Set ID][ ][Daten] [C']
Stromsparfunk Stufe
e Beschreibung
716|5|4 312|110
0]/ 0| 0| 0| Geringeleistung |0 |0 |0 [0 | Aus
0[0]| 0] 0] Geringeleistung| 0|0 |0 [ 1| Minimum
0[0|0|0]| Geringeleistng | 0 [0 [1 [0 | Mittel
0/0]| 0] 0] Ceringeleistung | O|O |1 [1 | Maximum
0ololo| o] Gerngeleistung| O 1 [0 [0
ololol o] Geingeleistung | O [1 [0 |1 Femsg‘gﬂa%%%mm
olol ol [mteligentSensor [ o 10 [0 |0 TiEng';lnljsreEESma-
0/0]| 0] 1 |IntlligentSensor| 0 [0 [0 |1 Féirtntﬁe ,;_lf)r .
0|0 0] 1 |IntligentSensor[ O[O |1 |0 Hoc?e(rll:lsug Izl;a)sma—
Bestiti

[9][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

\j

20.Tune-Befehl (Befehl: m a)

P Kanaleinstellung auf die folgende physische Nummer.

Ubertragung
[m][a][ ][Set ID][ ][DatenO][ ][Daten1][ ][Daten2][Cr]

Daten 00: Hochkanaldaten
DatenO1: Tiefkanaldaten
Bsp. Nr. 47 -> 00 2F (2FH)
Nr. 394 -> 01 8A (18AH)
DTV Nr. O -> Egal
Daten02 0x00: ATV Main,
0x10: DTV Main
0x20 : Radio
Kanaldatenbereich
Analog — Min.: 00 bis Max: 63 (0 bis 99
Digital — Min.: 00 bis Max: 3E7 (0 bis 999)
(Aufer Schweden, Finnland, Norwegen, Dinemark, Irland)
Digital — Min.: 00 bis Max: 270F (O bis 9999&
(Nur Schweden, Finnland, Norwegen, Danemark, Irland)

Bestiti
[a][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]
DatenMin: 00 bis Max: 7DH

21. Kanal hinzufiigen/iiberspringen(Befehl: m b)

P Status des aktuellen Programms iiberspringen.
Ubertragung

[m][b][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Daten 00 : Uberspr.

Bestiti
[b][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

01 : hinzufiigen

sAuféer 19/22LU40%**,
9/22/26LU50%+ 32/37/42LF25++

32/3 7/42LGZ*** 32/37/42LG33*x,
19/22/26
19/22/26/32/37/42LH20**
19/22/26/32LD3**
32/37/42/47LH3 ' 50/60PS70%*
50/60PS80%*+, 42/50PQ35+*,
42PQ65++, 50PS65++ )

19. Autom. Konfiguration (Befehl: j u)

P Fiir die automatische Einstellung der Bildposition und die automa-
tische Minimierung des Bildwackelns. Nur in RGB (PC)-Modus.

Ubertragung

UI{ul[ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Daten 01: To set (Auswahlen)

Bestiti

[u][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

*Echtdatenzuordnung] *Echtdatenzuordnung 2
00 : Schritt O 00 :-40
A - Schitt 10 (set D 10)| | 9132

. 02 :-38
F : Schritt15 (Set ID 15)
10 : Schritt16 (Set ID 16) 28:0

6;4: Schritt 100 A - +38
6E: Schritt 110 4F : +39

73+ Schritt 115 50:+40
74 : Schritt 116

¢7: Schritt 199

FE : Schritt 254
FF : Schritt 255
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22. Taste (Befehl: m c)
P Fiir das Senden des IR-Fernbedienungs-Tastencodes.
Ubertragung

[m][c][ ]1[Set ID][ ][Daten][Cr]
Daten: Tastencodes siehe Seite 169.

Bestiti
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

23. Steuerung Hintergrundbel. (Befehl: m g)
(Nur LCD-Fernseher/LED LCD-Fernseher)

» Zur Einstellung der Hintergrundbeleuchtung.

Ubertragung
[m][g][ 1[Set ID][ ][Daten][Cr]

Daten: data Min: 00 bis Max: 64

Bestiti
[g]l[ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Daten][x]

24. Eingangsauswahl (Befehl: x b)
(Signalquelle des Hauptbilds)

P Auswahl der Eingangsquelle des Hauptbilds

Ubertragung

[x][b][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]
Daten: Struktur

MSB LSB
0)jJ]0])J0]O 0]0]0 0
I—Externer EingangJ L Eingangsnummer il

Externer Eingang Daten
0]1]0]0]O0 DTV
0]1]0]0O0 1 Analogue
01]O0 1 0 AV
0 1 0 0 Komponente
0 1 1 0 RGB
1 0] O 1 HDMI

Eingangsnummer Daten
01]0]0]O0 Eingang]
0]10]0 1 Eingang2
0 0 1 0 Eingang3
0] O 1 1 Eingang4

Bestiti

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten] [x]




Hinweise zu Open Source-Software

Die folgenden in diesem Produkt eingesetzten GPL-Anwendungen und LGPL/MPL-Bibliotheken unterliegen den
folgenden GPL2.0-/LGPL2.1-/MPL1.1-Lizenzvereinbarungen:

GPL-ANWENDUNGEN:
¢ Linux kernel 2.6

® busybox
* |zo

LGPL-BIBLIOTHEKEN:
e uClibc

MPL-BIBLIOTHEKEN:
* Nanox

Auf Wunsch und gegen anfallende Gebiihren (Versand, Datentrager, Lieferung und Arbeitsaufwand) liefert LG
Electronics den Quellcode der Software auf CD-ROM. Richten Sie lhre Bestellung an LG Electronics an folgende
E-Mail-Adresse:

opensource@Ige.com

Dieses Angebot gilt drei (3) Jahre ab Lieferungsdatum dieses Produktes durch LG Electronics.

Eine Kopie der GPL- und LGPL-Lizenzen finden Sie unter http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html,
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1.html und http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html.
Ubersetzungen der GPL- und LGPL-Lizenzen finden Sie unter http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-
translations.html,

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1 -translations.html.

Diese Software basiert teilweise auf der Arbeit der Independent JPEG Group Copyright © 1991-1998,
Thomas G. Lane.

Dieses Produkt beinhaltet

¢ libpng-Bibliothek: Copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson

¢ Zlib-Komprimierungsbibliothek: Copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly und Mark Adler.
¢ Tinyxml-Bibliothek: Copyright (c) 2000-2006 Lee Thomason
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