











DTV-LYDINNSTILLING (GJELDER BARE I DIGITAL-MODUS)

(Denne menyen er bare aktivert i Sverige.)

Nar forskjellige lydtyper finnes i et inngangssignal, gir denne funksjonen deg mulighet til a velge ensket lydtype.

rj‘ LYD <> Fytte ® OK @ LYD < Fiytte © 0K
. SRSATruSurmund XT :Av b\ . SRSATr Surround XT : A
¢ Diskant 50— - . Diska:t o 50 —v
* Bass 50 M— « Bass 50 —
o Tilbakestille > o Tilbakestille
Digital lydut  :PCM Digital lyd ut  :PCM | Automatisk @]
TV hoyttaler :Pa TV hoyttaler P& HE-AAC
balelivalsn R Lydbeskrivelse  :P& MPEG

v

@ 9Ve|gLYD.

&)

TEW)\y, . _—
oK ele DTV Lyd innstilling.
g y g

Velg Automatisk, HE-AAC,
Dolby Digital eller MPEG.

* Trykk pa knappen MENU (Meny) for a ga tilbake til normal TV-visning.

* Trykk pa knappen RETURN (Retur) for & ga tilbake til forrige menyskjermbilde.

¢ Automatisk: Genererer utdata automatisk i rekkefelgen HE-AAC > Dolby Digital > MPEG.
e HE-AAC, Dolby Digital, MPEG: Lar brukere velge ensket lydtype.

Hvis MPEG er valgt, blir MPEG alltid generert.

Hvis MPEG ikke stettes, blir HE-AAC og Dolby Digital valgt i den rekkefelgen.
¢ Se side 140 (Valg av lydsprak)
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STYRING AV LYD OG SPRAK

VELGE DIGITAL LYDUTGANG

Med denne funksjonen kan du velge ensket digital lydutgang.

TVen kan bare sende Dolby Digital dersom kanalen sender Dolby Digital-lyd.

Nar Dolby digital er tilgjengelig, vil valg av Auto pa menyen Digital Audio Out sette SPDIF(Sony Philips Digital
InterFace)-utdata til Dolby Digital.

Hvis Auto er valgt pa menyen Digital Audio Out mens Dolby Digital ikke er tilgjengelig, vil SPDIF-utdataene veere

PCM(Pulse-kodemodulering).
Selv om bade Dolby Digital og lydsprak er blitt valgt for en kanal som sender Dolby Digital-lyd, vil bare Dolby

Digital bli spilt av.

%\ <\

@J LYD <) Fiytte ® OK C ) LYD O Flytte ® OK

4 A ? A

ﬁ:j * SRS TruSurround XT : Av - * SRS TruSurround XT : Av

* Diskant 50 m— * Diskant 50 m——"

* Bass 50 M— > * Bass 50 m—
~ * Tilbakestille * Tilbakestille Automatisk
= | Digital lydut__:PCM ©
63

@ TV hoyttaler :Pa - Pa

; Lydbeskrivelse  :Pa P&

eLydstyrke 0 EIMMIIIIIT=] sLydstyrke 0 M=

Produsert pa lisens fra Dolby
TES Eﬂm Laboratories. "Dolby” og det
@ @ Velg LYD. doble D-symbolet er varemerker

& for Dolby Laboratories.
¢ Det er mulig at noen DVD-spillere ikke gener-
Velg Digital lyd ut . erer SPDIF-lyd i HDMI-modus. Da angir du
) \a=> utgangen for digital lyd fra DVD-spilleren til
PCM(I HDMI stattes ikke DOLBY DIGITAL
PLUS.)
Velg Automatisk eller PCM.
Element Audio-inngang (lyd) | Digital Audio-utdata
Auto (heyttaler pa) | MPEG PCM
DD DD
DD+ DD
HE-AAC PCM
Auto(Heyttaler av) | MPEG PCM
DD DD
DD+ DD
HE-AAC DD
PCM PCM PCM

* Trykk pa knappen MENU (Meny) for a ga tilbake til normal TV-visning.

* Trykk pa knappen RETURN (Retur) for a ga tilbake til forrige menyskjermbilde.



LYDTILBAKESTILLING

Innstillinger av den valgte lydmodusen gér tilbake til standard fabrikkinnstillinger.

LYD S Flytte ® OK
A
* SRS TruSurround XT : Av
¢ Diskant 50 m—
* Bass 50 —
Digital lyd ut : PCM

TV hoyttaler :Pa
Lydbeskrivelse  :Pa
sLydstyrke 0 ETMImIImT=]

, LYD O Fytte ® OK
A
* SRS TruSurround XT : Av
* Diskant 50 m—
q Il Tilbakestiller lyd oppsett...
Digital
TV hoyttaler :Pa

Lydbeskrivelse  :Pa
sLydstyrke 0 ETIMMIMTTImT=]

@ @: 39 Velg LYD.
&2
Al Velg Tilbakestille.
&

Initialiser den justerte verdien.

®

* Trykk pa knappen MENU (Meny) for & ga tilbake til normal TV-visning.

* Trykk pa knappen RETURN (Retur) for a ga tilbake til forrige menyskjermbilde.
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STYRING AV LYD OG SPRAK

AUDIO DESCRIPTION (LYDBESKRIVELSE)
(GJELDER BARE | DIGITAL-MODUS)

Denne funksjonen er for blinde og tilbyr ekstra forklarende lyd som beskriver situasjonen i et TV-program i tillegg
til den grunnleggende lyden.

Nar Audio Description On (Ldeeskrivelse Pa) er valgt, tilbys grunnleggende lyd + lydbeskrivelse bare for pro-
grammer som har lydbeskrivelse inkludert.

. LYD CrFiytte ® OK | LYD O Flytte © OK
A A

* SRS TruSurround XT : Av * SRS TruSurround XT : Av
* Diskant 50 m— * Diskant 50 m—
* Bass 50 m— > * Bass 50 M—
¢ Tilbakestille o Tilbakestille

Digital lyd ut : PCM Digital lyd ut : PCM

TV heyttaler P4 TV hoyttaler :Pa

Lydbeskrivelse 1 Pa [0) Lydbeskrivelse
eLydstyrke 0 ETIMIMIIIIT=

TS
@@9 Velg LYD.

::Velg Lydbeskrivelse .

Foreta ensket justering.

* Trykk pa knappen MENU (Meny) for a ga tilbake til normal TV-visning.

* Trykk pa knappen RETURN (Retur) for a ga tilbake til forrige menyskjermbilde.



/11

Stereo/mono og tospraklig (Dual) lydmottaking
(Bare i analog modus)

Nar et program er valgt, vises lydinformasjonen for stasjonen med programnummer og stasjonsnavn.

Velg Lyd.
=D Velger lydeffekt.
&

Lydsending Skjermvisning

~ Mono | MoNo
Stereo STEREO
Tospraklig DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

M Skifte fra stereo til mono lyd
Hvis stereosignalet er svakt ved stereomottak, kan du bytte til mono. | monomottak er lydens klarhet
forbedret.

M Valg av sprik ved tospraklige sendinger
Hvis et program kan mottas pa to sprak, kan du bytte til DUAL I, DUAL Il eller DUAL I+1.

DUAL I gjengir hovedspraket (eks. dubbet) i begge hoyttalere.
DUAL II gjengir bispraket (eks. original) i begge hoyttalere.
DUAL I+II  gjengir begge sprak, men i hver sin heyttaler

o
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STYRING AV LYD OG SPRAK

NICAM lydmottaking (Bare i analog modus)

TV-apparatet kan motta haykvalitets NICAM digital lyd (mono / stereo / tospraklig), som na brukes av
mange TV-stasjoner for lydsendingen.

Lydeffekt kan velges i henhold til typen kringkasting som mottas.

0 Nar NICAM mono mottas, kan du velge NICAM MONO eller FM MONO.

g Nar NICAM stereo mottas, kan du velge NICAM STEREO eller FM MONO.
Hvis lyden har stey/forstyrrelser i stereo, pga. svake signaler eller annet,
skift til FM MONO.

9 Nar NICAM dual mottas, kan du velge NICAM DUAL I, NICAM DUAL Il, NICAM DUAL
I+11 eller FM MONO.

Valg av venstre (L) / hayre (R) lydkanal

Nar AV, Component, RGB eller HDMI inngangen er valgt for avspilling av en video med stere-olyd,
kan du velge hvilken lydkanal (L/R) som skal avspilles i venstre og hayre hayt-taler.

Velg lydeffekten.

L+R: Lydsignalet fra venstre (L) kanal avspilles i venstre hoyttaler og lydsignaletfra hayre (R)
kanal avspilles i hayre hoyttaler. Dette er normal stereolyd.

L+L: Lydsignalet fra venstre (L) kanal avspilles i venstre og heyre hoyttaler.
R+R: Lydsignalet fra hayre (R) kanal avspilles i venstre og heyre heyttaler.



VALG AV MENYSPRAK/LAND PA SKJERM

Menyen for installasjonsveiledningen vises pa TV-skjermen nar TV-en slas pa for ferste gang.

1 &=

*

@ §> Velg ansket sprak.

&2

2@®§> Velg land.

v

Hvis du vil endre sprak/land

1 C2>
@ 9VeIgALT..
&
(A .
s Velg Menysprak (Language) eller Land.
g Menysprak (Language)
3 AT
Velg ensket sprak eller land.
S

A

Lagre.

* Trykk pa knappen MENU (Meny) for a ga tilbake til normal TV-visning.

® Trykk pa knappen RETURN (Retur) for a ga tilbake til forrige menyskjermbilde.

O MERK

» Huvis du ikke fullfarer oppsettet av Installasjonsveiledning ved a trykke pa knappen RETURN, eller
du unnlater a avslutte visningen av OSD (Skjermmenyen), vises den pa nytt hver gang apparatet slas pa.

» Hvis du velger feil land, kan det veere at tekst-TV ikke vises korrekt pa skjermen og at det oppstar proble-
mer ved bruk av tekst-TV.

» Cl(Common Interface — Felles grensesnitt)-funksjonen kan kanskje ikke brukes, avhengig av landets
kringkastingsforhold.

» Det kan vaere at knappene for DTV-modus ikke fungerer som falge av kringkastingssignalene i landet.

» | land uten fast regulering av digital kringkasting kan noen DTV-funksjoner vaere uvirksomme, avhengig av
forhold rundt digital kringkasting.

» Den nasjonale innstillingen “UK” ber bare veere aktivert i Storbritannia.

» Hvis land innstillingen er satt til "--", er Europeisk land/kabel digital standard kringkasting programmer
tilgjengelig, men noen DTV funksjoner vil kanskje ikke fungere riktig.

o
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STYRING AV LYD OG SPRAK

SPRAKVALG (GJELDER BARE | DIGITAL-MODUS)

Med lydfunksjonen kan du velge lydsprak. Dersom det ikke sendes lyddata i det valgte spraket, sendes engelsk
som lydsprak. Hvis det ikke sendes lyddata i det valgte spraket, spilles det standard lydspraket av.

Dersom det ikke sendes undertekstingsdata i det valgte spraket, tekstes programmet pa engelsk. Hvis det ikke
sendes undertekstdata i det valgte spraket, vises teksten i standardspraket.

Nar sprakene du valgte som primaere for Audio Language (Lydsprak) og Subtitle Language (Tekstingssprak) ikke

stottes, kan du velge sprak i sekundaer kategori.
== : S
@ @ Velg ALT.. 5 @ 9 Velg ALT..
&&= &
: 5 Velg Horselssv.([]).

T2\ Velg Sprak for lyd eller
©/ )\&&2>/sprak for undertekst. ©
@ @ Velg onsket sprak. f % Velg Pa eller Av.

2D
A
Lagre.

® Trykk pa knappen RETURN (Retur) for a ga tilbake til forrige menyskjermbilde.

Informasjon om lydspraket pa skjermen

< Valg av lydsprik >
» Nar to eller flere lydsprak blir kringkastet, kan du velge lyd- Skjerm Status

sprak. N.A Ikke tilgjengelig
Lyd for “personer med synssvekkelse”
AAC AAC Audio (AAC-lyd)
Velg et lydsprak

HPER MPEG-lyd
Lyd for “personer med herselshemming”
3
Velg L+R (V+H), L+L (V+V) eller R+R
(H+H).
< Valg av tekstsprak >

Dolby Digital-lyd
Velg Lyd
O0p- Dolby Digital Plus Audio
Informasjon om tekstspraket pa skjermen

> Hvis tekstingen er tilgjengelig pa to eller flere sprak, kan du Skierm Status
velge tekstsprak ved hjelp av knappen SUBTITLE NA Ikke tilgiengelig
(Teksting) pa fjernkontrollen. = Tekst-TV teksting
» Trykk pa knappen ~ v for a velge tekstsprak. Teksting for “personer med herselshemming”

- Lyd/tekst kan vises i enklere form med 1 til 3 tegn safremt det sendes av tjenesteyteren.
- Hvis du har vagt tilleggslyd (lyd for “personer med synssvekkelse/harselshemming”) kan noe av hovedlydsporet heres.




TIDSINNSTILLING

STILLE INN KLOKKEN

Klokken stilles automatisk nar digitale signaler mottas. (Du kan stille klokken hvis TV-en ikke har DTV-signaler).

Du ma angi riktig klokkeslett far du bruker p&/av-tidsfunksjonen.

Nar du velger en tidssone, stilles TV-tiden av tidsforskyvningsinformasjonen basert pa informasjonen om tidssone
og GMT som sendes av kringkastingssignalet nar tiden stilles inn automatisk av et digitalt signal.

Sa snart klokken er satt i DTV-modus, kan du ikke endre tiden, men hvis bynavnet i tidssonen er forskjavet, kan du
endre klokkeslettet med 1 time.

) TID CrFytte © OK ‘
Klokke ®
: Maned
TV Av tid : Av TV Av tid
Weitd AV weatd A | A 2008
Innsovning :Av > Innsovning :
Wit
GMT

A Velg enten aret, Maned. datoen, klokkeslettet eller
&5

Time Zone (Tidssone).

/]
Angi aret, Maned, datoen, klokkeslettet og Time Zone (Tidssone).

DNITTILSNNISAIL I

* Trykk pa knappen MENU (Meny) for a ga tilbake til normal TV-visning.

* Trykk pa knappen RETURN (Retur) for a ga tilbake til forrige menyskjermbilde.
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TIDSINNSTILLING

INNSTILLING AV TIDSUR FOR AUTOMATISK PA/AV

Stoppeuret setter monitoren i hvilemodus etter en forhandsinnstilt tid.

Nar apparatet er slatt pa automatisk, vil det sla seg av igjen etter 2 timer hvis du ikke trykker pa en av knappene
innen den tiden.

Etter at pa-tiden eller av-tiden og ‘Run’ er stilt, virker disse funksjonene daglig pa samme tidspunkt. Hvis du vil annullere
pa-tid eller av-tid funksjonen, stiller du ‘On time’ eller ‘Off time’ pa ‘Hold’ i menyen.

Av-tidsfunksjonen opphever pa-tidsfunksjonen hvis begge funksjonene programmeres til samme tidspunkt.
Pa-tidsfunksjonen fungerer bare nar TV-apparatet er i hvilemodus.

@ TID <> Fytte © OK @ TID CrFytte © OK
2 2
.| Klokke ... | Klokke & 1 Mar. 2007 16:09
| TV Av tid : Av | Tv A tid :
© | v Ps tid : Av ® © [TV P tid B <« A >

Innsovning 1 Av > Innsovning s
¥ = sl
5 ¢
) L] program
&2

Avslutt ‘

S « Deaktiverer p&/av-tidsfunksjonen, for & velge Av
@ @ @ Velg TID. * Bare funksjonen Pa-klokkeslett
1
2\ Velg Inngang.
o) ) Velg Av Time eller TV P4 tid. s
&
2 Velg Antenne eller Kabel, AV 1 til 3,
= R L
ortsett fra X o
Velg Repeter. )T, HDMI3 Gortet fra
& 19/22LU40** '19/22LU50**

19/22/26/32/37/42LH20+ 19/22/26/32LD3**,
32/37/42LF25%% 32/37/42[C2+x*,

DNITTILSNNISAIL I

4 : 32/37/421G33+*, 261G31++), HDMI4(Kun
@ @ Velg Av, En gang, Daglig, Man ~ Fre, 32/37/42/47LH49++ 32/3 /42/47/5§LH50**,
Man ~ Ler, Ler ~ San eller San. 32/37/42/47\H70%* 42/47IH90**

50/60PS70** 50/60PS80**).

5
@Angi timen. 3 Angi programmet.

6 : Juster volumnivaet ved opp-
2D Anei minutt start.
o ngi minuttene.

* Trykk pa knappen MENU (Meny) for a ga tilbake til normal TV-visning.

® Trykk pa knappen RETURN (Retur) for a ga tilbake til forrige menyskjermbilde.
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INNSTILLING AV TIDSUR FOR HVILEMODUS

Du trenger ikke huske a sla av apparatet fer du legger deg om kvelden.
Ved hjelp av tidsuret for hvilemodus vil apparatet ga over i standby-modus pa forhandsangitt tidspunkt.

Velg Innsovning.
TEP)\Velg Av, 10, 20,30, 60,90, 120, 180 eller 240 Min.
&,

e Hvis du slar av apparatet for innstilt tid er omme,slettes den innstilte avsl agstiden.

¢ Du kan ogsa justere Innsovning pa menyen TID.

DNITTILSNNISAIL I
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FORELDREKONTROLL/KLASSIFISERINGER

ANGI PASSORD OG STILL INN LASESYSTEM

Dersom du angir passord ferst, trykker du 0", "0, "0”, "0” pa fjernkontrollen.
Hvis en kanal er last, angir du passordet for & lase det opp midlertidig.

LAS <> Fytte ® OK 6 LAS Oy © BK

% | Las system : Av [O)

Av @‘
L | Angi passord P&
Blokker Program

Ll | Angi passord

©) | Blokker Program
() | Foreldreveiledning : Blokkering AV

) | Foreldreveiledning : Blokkering AV
Inngangs blokkering >

Inngangs blokkering

@2@ Velg LAS.

OK

®

e Dersom du glemmer passordet, trykker du "7,
7" "7" "7" pa fjernkontrollen.

A
Velg Las system.
g y

Velg Pa.
4

5

[©)
®
@

OK
®

©eee

@®

Angi passord

Legg inn et 4-siffers passord.
Dette nummeret ma du huske!
Legg inn et nytt passord for & bekrefte.

* Trykk pa knappen MENU (Meny) for a ga tilbake til normal TV-visning.

® Trykk pa knappen RETURN (Retur) for a ga tilbake til forrige menyskjermbilde.



BLOKKER PROGRAM

Blokker alle programmer du ikke vil se pa, eller som du ikke vil at barna dine skal se pa.

Det er mulig & bruke denne funksjonen i Lasesystem "Pa”.

Angi et passord for & se pa et blokkert program.

% LA 1 YLE TV1 2 YLE TV2
s o Fiytte © OK 47TV4 Stockholm | 5 YLE FST
E Las system tAv 6 CNN 8 YLE24
I | Angi passord i 9 YLE Teema 14 TV4 Film
T |
Foreldreveiledning : Blokkering AV >

Inngangs blokkering

@© Prendring «» Navigering P Sideendring

Il Blokker/Fjern blokkering

Ca .
@ @ Velg LAS.
&>
(7S
e Velg Blokker Program.

Angi Blokker Program.
g
@ 29 Velg et program som skal lases.
v

¥Y3IDONIYT
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* Trykk pa knappen MENU (Meny) for a ga tilbake til normal TV-visning.

® Trykk pa knappen RETURN (Retur) for a ga tilbake til forrige menyskjermbilde.
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FORELDREKONTROLL/KLASSIFISERINGER

FORELDREKONTROLL (GJELDER BARE I DIGITAL-MODUS)

Denne funksjonen aktiveres i henhold til informasjon fra kringkasterstasjonen. Derfor vil ikke funksjonen aktiveres
dersom det sendes feil signal.

Det kreves et passord for a kunne ga inn i denne menyen.
TVen er programmert til & "huske” hvilken innstilling den sist er satt til, ogsa etter at den er slatt av.

Forhindre at barn ser visse TV-programmer for voksne i henhold til angitte aldersgrenser.

Angi et passord for & se pa et program med fastsatt aldersgrense.

1

6 LAS O Fytte © 0K @ LAS Blokkering AV: Tillater alle
‘ Las system : Av ) Las system o A
Angi passord Angi passord 10 og over

11 og over

Blokker Program Blokker Program

— 12
C Foreldreveiledning 13 :: zz::

Inngangs blokkering

1| Foreldreveiledning : Blokkering A®

Inngangs blokkering > 14 og over

15 og over
16 og over
17 og over
18 og over

Blokkering AV |

* Trykk pa knappen MENU (Meny) for a ga tilbake til normal TV-visning.

* Trykk pa knappen RETURN (Retur) for a ga tilbake til forrige menyskjermbilde.



BLOKKERING AV EKSTERNE INNDATA

Gjor at du kan blokkere en inngang.

Det er mulig & bruke denne funksjonen i Lasesystem "Pa”.

6 LAS < Fytte © OK

Las system : Av

Angi passord

Blokker Program

Foreldreveiledning : Blokkering AV
Inngangs blokkering [O) >

o Us
' Las system
Angi passord
Blokker Program RCE
Foreldreveilednir] HDMI1 (Bortsett fra 19/22LH20+,
gangs blokkei| FTYIF \ Av Ly 19/22D3*, 19/22LG31+%)
HDMI3 Av Ly (Bortsett fra 19/22LU40~*,
HDMIZ o 19/22LU50%+,
19/22/26/32/37/421H20+,
‘ ANl ‘ 19/22/26/321D3*+
32/37/42LF25%
32/37/421G2++,
(Kun 32/37/42/471H49++, 32/37/421G33%%, 261G31+%)
32/37/42/47/55LH50+

32/37/42/47LH70% 42/471H90*

50/60PS70++ 50/60PS80++)

@CQ@ Velg LAS.

v

(o .
OK
Velg Inngangs blokkering.

St Velg kilden.
&

/]

@ ® Velg P& eller Av.
Lagre.

® Trykk pa knappen MENU (Meny) for a ga tilbake til normal TV-visning.

® Trykk pa knappen RETURN (Retur) for & ga tilbake til forrige menyskjermbilde.
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FORELDREKONTROLL/KLASSIFISERINGER

TASTELAS

V kan lases elektronisk mot uansket bruk, f.eks. for a hindre at barn bruker TV uten lov, - sakalt barnesikring. Nar
TV er sperret, kan det ikke slas pa og betjenes med bryterene pa selve apparatet, men kun med fjernkon-trollen,
som du selvfglgelig kan fjerne.

o ° AL O Fytte © OK — ALT. O Fiytte © OK
) Menysprak (Language): Norsk Menysprak (Language): Norsk
Sprak for lyd : Norsk Sprak for lyd : Norsk
Sprak for undertekst: Norsk > Sprak for undertekst: Norsk
Herselssv.([]) : Av 9 Herselssv.([.]) : Av
Land : UK i Land : UK
Inngangsetikett - Inngangsetikett
SIMPLINK :Pa ~| SIMPLINK i
Barnelas : Av ® ~— Barnelas
v 9 v ] @®
9 (ot o npan .
@ 3 Velg ALT.. * Ved Key Lock ‘On’ (Tastelas "Pa"), og apparatet er slatt av,
o trykker du pa knappene O /1, , INPUT, P A eller ¥ (eller
P ~ v) pa apparatet eller POWER, INPUT, P A v eller
_— tallknappene pa fiernkontrollen.
B : Velg Barnelas. « Nar Barnelas er p4, vises ‘/I\Barnelas On’ pa skjermen
hvis du trykker pa en av knappene pa frontpanelet mens du
ser pa TV.(Unntatt knappen O / | : Kun Plasma-TV)

o) | .
© VeIgPa eller Av.

* Trykk pa knappen MENU (Meny) for a ga tilbake til normal TV-visning.

* Trykk pa knappen RETURN (Retur) for a ga tilbake til forrige menyskjermbilde.



TELETEKST

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land.

Tekst-TV er et gratis servicetilbud fra de fleste TV-
stasjoner, der man far oppdatert informasjon om
nyheter, varet, TV-programmer, aksjekurser og mange
andre emner.

Tekst-TV-dekoderen pa denne plasmaskjermen kan
stotte systemene SIMPLE, TOP og FASTEXT. SIMPLE
(stan-dard tekst-TV) bestar av et antall sider som kan
velges ved a taste det korresponderende sidetallet
direkte. TOP og FASTEXT er mer moderne metoder
sor IIar deg velge tekst-TV-informasjon raskt og
enkelt.

FOR A SLA TELETEKST PA/AV

Velg farst en TV-stasjon som sender teletekst. Trykk pa
TEXT bryteren for a skifte til teletekst.

Indekssiden (ferstesiden, 100) eller den sist valgte tekst-
siden vises pa skjermen. @verst pa siden ser du normalt

0000\

@

L

ITDO00E
i®

!
L

to i

sidenummer, TV-stasjonens navn, dato og klokke. Det | B @ &=

forste sidenummeret indikerer din valgte side, mens det ™=--=-1~~

andre \

indikerer navaerende side vist pa skjermen.
Trykk pa TEXT bryteren for a skifte fra teletekst til vanlig
TV.

SIMPLE TELETEKST

M Sidevalg

@ Velg onsket tekstside ved a sla med nummerbryterene (0-9) det tresifrete tallet som tilsvarer sidenummeret.
Hvis du uheldigvis slar et feil siffer, ma du ferst fullfere med i alt tre siffer, og sé slar du de tre korrekte sifrene.

© Nir en tekstside vises pa skjermen, kan du med P ~ v bryteren velge forrige eller neste tilgjengelige side.

TOP-TEKST

En bruksveiledning vises i fire fargefelt (redt, grent, gult og blatt) nederst pa skjermen. | gult felt markeres neste

gruppe og i blatt felt indikeres neste blokk.
B Valg av blokk / gruppe / side

© Med den BLA bryteren kan du skifte fra blokk til blokk.
© Bruk den GULE bryteren for a ga videre til neste gruppe, med automatisk overgang til neste blokk.

1SM313131 I

© Med den GRONNE bryteren kan du ga videre til neste tilgjengelige side, med automatisk overgang til neste
gruppe. Alternativt kan P ~ bryteren brukes.

© Med den RODE bryteren er det mulig & returnere til forrige valg.Alterenativt kan P v bryteren brukes.
M Direkte sidevalg

P& samme mate som beskrevet under SIMPLE, kan du ogsa i TOP velge et tresifret sidenr. med nummerbry-
terene.
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TELETEKST

FASTEXT TELETEKST

Tekst-TV-sidene er fargekodet i skjermens underkant, og velges ved a trykke den knappen som har tilsvarende
farge.

M Velge side

© Trykk pa knappen T.OPT og deretter knappen ~ “ for a velge menyen ET]. Vis indekssiden.

@ Du kan velge sidene som er fargekodet i skjermens underkant med knappene som har samme farge pa
fiernkontrollen.

© Du kan velge sidene som er fargekodet i skjermens underkant med knappene som har samme farge pa
& & J pp gep
O fjernkontrollen.

Knappen P ~ Vv kan brukes til a velge foregaende eller neste side.

BRYTERE FOR BETJENING AV SPESIELLE
TELETEKSTFUNKSJONER

= Trykk pa knappen T. OPT og bruk deretter knappen ~ V til & velge menyen Tekst valg (Tekstalternativ).

Eﬂ Tekst valg
Velg hver indeksside. _ E] Indeks .
i Uil

ES [ pase |

W Tid W
Nar du viser et TV-program, velger du denne menyen for a vise klokken i averste hayre SR
hjerne av skjermen. E Oppdatere

| tekst-TV; trykk pa denne knappen for a velge et underside-nummer.
Undersidenummeret vises nederst pa skjermen. For a fastholde eller skifte underside,
trykk pa RID/CGRANN, < > eller NUMMER-knappen.

E3

B Pause
Stopper den automatiske sideskiftingen, som skjer ca, hvert 30. sekund, hvis en tekstside bestar av to eller flere

undersider. Undersiden som vises og totalt antall undersider, eks. ‘2/5" (side 2 av 5), indikeres vanligvis under
klokken. Nar denne menyen er valgt, vises stoppsymbolet i averste venstre hjerne av skjermen, og den automa-
tiske sideendringen er inaktiv.

M Vise
Velg denne menyen for a vise skjult informasjon, for eksempel lgsninger pa sparsmal eller gater.

B Oppdatere
Hvis valgt tekstside ikke er oppdatert, dvs. f.eks. at resultatene i fotballtipping ikke er ferdig utfylt, s& kan du

trykke pa denne knappen for a se pa TV-sendingen istedenfor mens du venter pa oppdatering. Oppe til hayre i
TV-bildet indikeres Nar siden er oppdatert,skifter indikeringen til sidenummeret. Velg denne menyen igjen for a
vise den oppdaterte tekst -TV-siden.

Avslutt |
Qe R A i




DIGITAL TEKST-TV

Denne funksjonen virker bare i Storbritannia, Nord-Irland og Irland.

TVen gir deg tilgang til digital tekst-TV som er kraftig forbedret i forhold til tekst, grafikk osv.

Denne funksjonen fas gjennom spesielle digitale tekst-TV-tjenester og spesifikke tjenester som sender digital tekst-

TV.

Du ma deaktivere sprak for undertekst ved a trykke SUBTITLE (UNDERTEKST) dersom du vil vise tekst-TV.

TEKST-TV INNENFOR DIGITAL TJENESTE

Trykk talltasten eller P ~ v for a velge en digital tjeneste
som sender digital tekst-TV.

Folg indikatorene i den digitale tekst-TVen og ga til neste
trinn ved a trykke TEXT (TEKST), OK, ~ v < >, knap-
pene RID, GRINN, GUL, BLA eller talltastene osv.

Du kan endre til en annen digital tekst-TV-tjeneste ved a
trykke P ~ v,

TEKST-TV | DIGITAL TJENESTE

Trykk talltasten eller P ~ v for a velge en tjeneste som
sender digital tekst-TV.

Trykk TEXT (TEKST) eller en fargeknapp for a sla pa tekst-TV.
Folg indikatorene i den digitale tekst-TVen og ga til neste
trinn ved 3 tryk|§e OK, ~ v < >, knappene R@D,
GRONN, GUL, BLA eller talltastene osv.

Trykk TEXT (TEKST) eller en fargeknapp for a sla av den
digitale tekst-TVen og ga tilbake til vanlig TV-titting.

Enkelte tjenester gir tilgang til tekst-TVen ved a trykke pa
den RODE knappen.

News

% Main Headlines

SHORTCUTS

BACK M™MENU

BDERED

AL-LSY3L TVLIDIA I
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FEILSOKING

Fungerer ikke normalt.

m Sjekk for a se om en gjenstand mellom produktet og fjernkontrollen hindrer sikten.
) , B Er batteriene installert med riktig polaritet (+ til +, - til -)?
Fjernkontrollen virk- .
. ¥ |nstaller nye batterier
er ikke

Power is suddenly M Er utkoblingstimeren innstilt?

turned off m Sjekk spenningen. Stremmen brutt.

m TV-en gar automatisk i standbymodus hvis ingen signaler mottas eller ingen handling

utfores i 15 minutter.
L J

Videofunksjonen virker ikke.

® Kontroller om produktet er paslatt.

¥ Forsgk en annen kanal. Problemet kan skyldes sendingen.

Ikke bilde & B Er stromkabelen plugget inn i vegguttaket?
Ikke lyd

m Sjekk retningen og/eller plasseringen av antennen.

® Test vegguttaket, plugg ledningen til et annet apparat inn i uttaket der produktet
var plugget inn.

Bildet kommer
sakte fram etter at
apparatet er slatt pa

B Dette er normalt, bildet er sperret under oppstarten. Kontakt serviceverkstedet
ditt hvis bildet ikke kommer fram etter fem minutter.

H Juster Color i menyen.

B Sgrg for at det er lang nok avstand mellom produktet og VCR-maskinen.
Ingen eller darlig farge

- .
el Bz Bk Forsek en annen kanal. Problemet kan skyldes sendingen.

B Er videokablene riktig installert?
B Aktiver en funksjon for a gjenopprette lysstyrken i bildet.

B
eller bildet
rister

m Sjekk om det er lokal forstyrrelse som for eksempel et elektrisk apparat eller elek-
trisk verktoy.

- — . I .
[ ERe Det er feil pa stasjon eller kabelproduktet, skift til en annen stasjon.

Verellar ® Stasjonssignalet er svakt, innrett antennen pa nytt for & motta svakere stasjon.
m Sjekk mulige stoykilder.

Linjer eller streker i
bildene

® Kontroller at HDMI-kabelen er versjon 1.3 eller hayere.

Hvis HDMI-kablene ikke statter HDMI versjon 1.3, kan det oppsta flimring eller
ingen skjermvisning. Bruk de siste kablene som statter minst HDMI versjon 1.3.

Det vises ikke bilde ved
tilkobling va HDMI

-
-




Audiofunksjonen virker ikke.

Trykk < + eller - knappen.

n

Audiofunksjonen ® lyd sperret Trykk MUTE-knappen.
n
m

LSS Forsek en annen kanal. Problemet kan skyldes sendingen..

Er audiokablene riktig installert?

Ingen lyd fra en av
heyttalerne B Juster Balance i menyen.

Uvanlig lyd inne B En endring i fuktigheten eller temperaturen kan fore til uvanlig stey nar pro-

fra produktet duktet slas av og pa, det betyr ikke at det er feil med produktet.

Ingen lyd ved m Sjekk HDMI-kabelen over versjon 1.3.
tilkobling av B Sjekk USB-kabelen over versjon 2.0.
HDMI eller USB *Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land.

Det er et problem i PC-modus.(Kun PC-modus)

B Juster opplesning, horisontal frekvens eller vertikal frekvens..
Signalet er utenfor

rekkevidde. o )
® Sjekk inngangskilden.

Vertikal stolpe eller
stripe i bakgrunnen og
horisontal stay og feil

posisjon
T
ustabil eller det er bare

en farge B Installer PC-ens videokort pa nytt.

Det er et problem med bildeinnstillingene.

Nar brukeren endrer B Det betyr at TV-en i oyeblikket er satt til modusen Store Demo (Lagre
bildeinnstillingene, kon- demo).
VRS TVEER e Tk Hvis du vil bytte til Hjemmebruk modus, gjer du felgende:
Fra TV-menyen velger du OPTION (Alternativ) -> Mode Setting
(Modusinnstilling) -> Home Use (Hjemmebruk).
Na har du fullfert byttingen til hjemmebrukmodus.

B Sjekk signalkabelen.

tilbake til de opprinnelige
innstillingene etter en viss
tidsperiode.

DH3143A I
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VEDLIKEHOLD

Tidlig funksjonssvikt kan forhindres. Hvis den nye TV-en rengjeres godt og regelmessig, kan levetiden
forlenges.

Pass pa a sla av stremmen og trekke ut kontakten fer du starter med rengjoring.

Rengjoring av skjermen

Her er en flott mate a serge for & holde stev borte fra skjermen en stund. Fukt en myk klut med en blanding
av lunkent vann og litt teymykner eller oppvaskmiddel. Vri kluten til den er nesetn terr, og bruk den til &
torke over skjermen.

e Pass pa at alt overfladig vann er tarket av skjermen. La den sa luftterke fer TV-en slas pa.
Rengjoring av kabinettet

u For a fjerne stov eller smuss, terk av kabinettet med en myk, terr, lofri klut.
u Pass pa at du ikke bruker en vat klut.

Ikke i bruk i lengre tid

A FORSIKTIG

» Hvis TV-en blir stidende lenge ubrukt (f.eks. ved ferie), er det lurt a trekke ut stremkontakten for a
beskytte mot mulig skade som fglge av lynnedslag eller spenningssvingninger.



PRODUKTSPESIFIKASJONER

MODELLER

MODELLER

32LH40x=

32LH4000-ZA

42LH4000-ZA

32LH4010-ZD
321LH4020-ZC

37LH40**

37LH4000-ZA

421 H4010-ZD
421 H4020-ZC

47LH4000-ZA

37LH4010-ZD
37LH4020-ZC

inkludert stativ 8044 mmx 586,3 mmx 223,8 mm | 804.4 mmx 589,1 mmx 2109 mm | 9247 mmx666,7 mmx296,2mm | 9247 mmx 6677 mmx 2706 mm
Mal
(Bredde x Hoyde x Dybde) e [

uten stativ 804,4 mmx 5292 mmx 81,0 mm | 804,4 mmx529,2 mmx81,0mm | 9247 mmx599,9 mmx 89,6 mm| 924,7 mmx599,9 mmx 89,6 mm
Vekt inkludert stativ 127 kg 127kg 158kg 158 kg

uten stativ N,5kg ,5kg 14,0kg 140kg
Energibehov AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz
Stremforbruk 150 W 150 W 180 W 180 W

42LH40++ 47LH40x~

471H4010-ZD
47LH4020-ZC

inkludert stativ 1036,0mmx721,3 mmx296,2 mm | 1036,0mmx 7223 mmx 2706 mm | 1153, 2 mmx791,5 mmx 3374 mm| 11532 mmx793,3 mmx 3190 mm
Mal
(Bredde x Hoyde x Dybde)
uten stativ 10360 mmx 65,4 mmx 898 mm | 1036,0mmx 6554 mmx898mm | 153 2mmx719,0mmx998mm | 11532 mmx 7190 mmx 99,8 mm
Vekt inkludert stativ 189kg 189 kg 22k 22kg
uten stativ 171 kg 71kg 19,6 kg 196kg
Energibehov AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz
Szl 210w 210W 280W 20W
Cl-modulsterrelse
(Bredde  Hoyde x Dybde) 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Driftstemperatur 0°Ctil 40 °C
- . . Mind 80 %
Miljoforhold . S
Oppbevaringstemperatur 220 °C til 60 °C
Oppbevaringsfuktighet Mindre enn 85 % )

u Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for a forbedre kvaliteten.
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32LH50%**

32LH5000-ZB

32LH5010-ZD

Mal

(Bredde x Heyde x Dybde)

Vekt

Energibehov
Stromforbruk

MODELLER

inkludert stativ 815,0 mmx 583,8 mmx 223,8 mm

uten stativ

inkludert stativ 12,6 kg

uten stativ T4kg
AC100-240 V~ 50 / 60 Hz

150W

421
42LH5000-ZB

32LH5020-ZE
815,0 mmx 585,6 mmx 210,9 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
150w

37LH50**
37LH5010-ZD
37LH5000-ZB 37LH5020-ZE
940,8 mmx 665,2 mmx296,2 mm | 940,8 mmx 666,2 mmx 270,6 mm
9408 mmx603,5mmx 90,6 mm | 940,8 mmx603,5 mmx 90,6 mm
163 kg 163 kg
14,5kg 14.5kg
ACT00-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz
180W 180W

50*x
42LH5010-ZD

47LH50%*

47LH5000-ZB

47LH5010-ZD

421H5020-ZE

47LH5020-ZE

inkludert stativ 10522 mmx 719,1 mmx2962 mm | 1052,2 mmx 720, mmx2706mm | 11734 mmx789,7 mmx337/4mm | 1734 mmx7914mmx 3190 mm
Mal
(Bredde x Hoyde x Dybde) e

uten stativ 10522 mmx 6573 mmx 908 mm | 10522 mmx 6573 mmx 908 mm | 11734 mmx 7234 mmx 1008 mm | 11734 mmx 72354 mmx 100,8 mm
Vekt inkludert stativ 19,0 kg 19,0 kg Bakg B6ke

uten stativ 172 kg 172 kg 208 kg 208 kg
Energibehov AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz
Stremforbruk 210W 210W 260W 260 W
Clrpl s 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Bredde x Hoyde x Dybde)

Driftstemperatur 0°Ctil40°C
Miljaforhold Driftsfuktighet Mindre enn 80 %

Oppbevaringstemperatur -20 °Ctil 60 °C

Oppbevaringsfuktighet Mindre enn 85 %
Filmfilmer som stattes Se side.104

® Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for a forbedre kvaliteten.




S5LH50**

MODELLER
55LH5000-ZB

inkludert stativ 1357,0 mm x 901,0 mm x 423,0 mm
Mal
(Bredde x Hayde x Dybde)

uten stativ 1357,0 mm x 835,4 mm x 109,6 mm
Vekt inkludert stativ 36,4 kg

uten stativ 32,9 kg
Energibehov AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Stremforbruk 350 W

42LH90** 47LH90+*
MODELLER
42LH9000-ZA 47LH9000-ZA
| inkludert stativ 1065,9 mm x 776 mm x 361,7 mm 1179 mm x 851,4 mm x 398,8 mm

Ma
(Bredde x Hayde x Dybde)

uten stativ 1065,9 mm x 716,4 mm x 94,4 mm 1179 mm x 780,6 mm x 105,9 mm
Vekt inkludert stativ 232 kg 273 kg

uten stativ 19,5 kg 23,5 kg
Energibehov AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Stremforbruk 190 W 220 W
Cl-modulsterrelse

(Bredde x Heyde x Dybde)

Driftstemperatur 0°Ctil 40 °C

Miljoforhold L e e e
Oppbevaringstemperatur 220 °C til 60 °C
Oppbevaringsfuktighet Mindre enn 85 %

S B T |

u Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for & forbedre kvaliteten.
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MODELLER

v inkludert stativ
a
(Bredde x Heyde x Dybde)

uten stativ

inkludert stativ

Vekt
uten stativ
Energibehov
Stremforbruk
MODELLER
inkludert stativ
Mal

(Bredde x Hoyde x Dybde)

uten stativ

inkludert stativ

Vekt
uten stativ
Energibehov
Stremforbruk
MODELLER
inkludert stativ
Mal

(Bredde x Hoyde x Dybde)

uten stativ

inkludert stativ

uten stativ

Vekt

Energibehov
Stremforbruk

Cl-modulsterrelse
(Bredde x Hoyde x Dybde)

T9LG31 **

19LG3100-ZA

4588 mmx391,0mmx 189,2 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
50w

32LG33**

321LG3300-ZA

801,8 mmx 604,2 mmx 2273 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
150 W

32LF51 **

32LF5100-ZA

813,8 mm x 598,8 mm x 2273 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
150 W

22LG31 **

221G3100-ZA

522,2 mmx 431,5 mmx 189,0 mm

26LG31 **

26LG3100-ZA

663,3 mm x 508,2 mm x 2273 mm

56kg 10,1 kg

534 kg 8,6 kg
AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240V~ 50/ 60 Hz

55w now

37LG33**

37LG3300-ZA

919,6 mm x 682,3 mmx 293,8 mm

421G3300-ZA

1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm

188kg Bbke

16,2 kg 210kg
AC100-240V~ 50/ 60 Hz AC100-240V~ 50/ 60 Hz

18O W 210w

42LF51 +*

42LF5100-ZA

1034,0 mm x 735,0 mm x 293,8 mm

47LF51 *x

47LF5100-ZA

1156,2 mm x 813,1 mmx 342,9 mm

22,5kg 29,2 kg

20,0 kg 24,6 kg
AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240V~ 50/ 60 Hz

210 W 280 W

0 °Ctil 40 °C

Driftstemperatur
. . Mindre enn 80 %
Miljgforhold L
Oppbevaringstemperatur -20 °Ctil 60 °C
L Oppbevaringsfuktighet Mindre enn 85 %

u Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for a forbedre kvaliteten.




MODELLER

inkludert stativ
Mal
(Bredde x Hoyde x Dybde)

uten stativ

inkludert stativ

uten stativ

Vekt

Energibehov
Stremforbruk

MODELLER

inkludert stativ
Mal
(Bredde x Hayde x Dybde)

uten stativ

inkludert stativ

uten stativ

Vekt

Energibehov
Stremforbruk

Cl-modulsterrelse
(Bredde x Hoyde x Dybde)

Miljoforhold Driftsfuktighet

9U5010-ZB
19LU5020-ZC

221 U50%**

22U5010-
-ZC

221U5020

26LU50**

ZB 26U5010-ZB
26LU5020-ZC

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
0w

529,1 mm x 416,6 mm x 196,0 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
55W

19LU4 0+

668,0 mm x 538,3 mm x 236 mm

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
now

22LU40**

Driftstemperatur

Oppbevaringstemperatur
Oppbevaringsfuktighet

19LU4000-ZB

4740 mmx390,0 mmx 1820 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
40w

19LU4010-ZC

4740 mmx 390,0 mmx 182,0 mm

40w

22LU4000-ZB

5429 mmx429,3 mmx 196,0 mm

5W

22LU4010-2C

5429 mmx429,3 mmx 196,0 mm

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
5w

0 °Ctil 40 °C
Mindre enn 80 %

-20°

Ctil 60 °C

Mindre enn 85 %

B Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for a forbedre kvaliteten.
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19LH20+*

19LH2000-ZA / 19LH2010-ZB
19LH2020-ZC / 19LH201C-ZA

22LH20*x*

22LH2000-ZA / 22LH2010-ZB
221H2020-ZC / 22LH201C-ZA

Mal

(Bredde x Hoyde x Dybde)

Vekt

Energibehov
Stremforbruk

MODELLER

Mal
(Bredde x Heyde x Dybde)

Vekt

Energibehov

Stremforbruk

MODELLER

Mal
(Bredde x Hoyde x Dybde)

Vekt

Energibehov
Stremforbruk

Cl-modulsterrelse
(Bredde x Hoyde x Dybde)

Miljgforhold

inkludert stativ

uten stativ

462,4 mm x 353,0 mm x 171,0 mm

533,4 mm x 3970 mm x 171,0 mm

inkludert stativ

uten stativ

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

40

26LH

w

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

55

20*=

w

32LH20%*

26LH2000-ZA
26LH2020-ZC
26LH201C-ZA

inkludert stativ 6670 mmx 5040 mmx 2240mm| 6670 mmx 5070 mmx 21,0 mm
uten stativ 6670 mmx 4462 mmx800mm | 6670 mmx446,2 mmx 80,0 mm
inkludert stativ 89 kg 89kg
uten stativ 78 kg 78 kg
AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50 / 60 Hz
now nmow
37L

26LH2010-ZB

32LH2000-ZA
321H2020-ZC
32LH201C-ZA

32LH2010-ZB

805,0 mmx 583,0 mmx 2240 mm | 805,0 mmx 586,0 mmx 211,0 mm
805,0 mmx 5280 mmx 799mm | 805,0 mmx 528,0 mmx 79,9mm
N,5kg 1,5kg
10,3 kg 10,3 kg
AC100-240 V~ 50 / 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz

150 W 150w

37LH2000-ZA
37LH2020-ZC
37LH201C-ZA

inkludert stativ 922,0 mmx659,0 mmx 2970 mm
uten stativ 92,0mmx5950mmx880mm | 922,0 mmx 595,0 mmx 88,0 mm
inkludert stativ 148 kg 148 kg
uten stativ 13,0kg 13,0k
AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz
180W 180W

421

42LH2000-ZA
421H2020-Z2C
421H201C-ZA

20

42LH2010-ZB

10280 mmx 7164 mmx 270,6 mm

180 kg 180kg
16,2 kg 16,2 kg

AC100-240V~50/60Hz |  AC100-240V~ 50/ 60 Hz
20W 20W

0 °Ctil 40 °C
Mindre enn 80 %

-20 °C til 60 °C
Mindre enn 85 %

Driftstemperatur

Driftsfuktighet

Oppbevaringstemperatur
Oppbevaringsfuktighet

u Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for & forbedre kvaliteten.




MODELLER

Mal

(Bredde x Heyde x Dybde)

Vekt

Energibehov
Stremforbruk

MODELLER

Mal
(Bredde x Hoyde x Dybde)

Vekt

Energibehov

Stremforbruk

Cl-modulsterrelse
(Bredde x Hoyde x Dybde)

Miljgforhold

32LH302 D
32LH3800-ZD
32LH301C-ZA
inkludert stativ

uten stativ 805,0mmx 531,0mmx 799 mm
inkludert stativ 12,1 kg
uten stativ 1,0kg
AC100-240V~ 50/ 60 Hz
150 W, T10 W (32LH3800)
421

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
150w

37LH3020-ZD
37LH3800-ZD
37LH301C-ZA

9220 mmx659,0 mmx 2970 |

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
180 W, 120 W (37LH3800)

7LH3030-ZE/
7LH3040-ZG

922,0 mmx 660,0 mmx 270,6 m

AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
180 W

421LH3000-ZA

421H3020-ZD
42LH3800-ZD
42LH301C-ZA

inkludert stativ 10280 mmx 7154 mmx 2970

N 1028,0 mmx 658,6 mmx 88,7 mm|

421 H3010-ZB/
421 H3030-ZE/
42LH3040-2G

1028,0 mmx 658,6 mmx 88,7 mm

210W

471 H3000-ZA
471H3020-ZD
47LH301C-ZA

11406 mmx 722,9 mmx 99,0 mn

280W

47LH3010 ZB/
47LH3030-ZE/
47LH3040-ZG

AC100-240V~ 50/ 60 Hz
280W

0 °Ctil 40 °C
Mindre enn 80 %

inkludert stativ 180kg

uten stativ 162 kg
AC100-240 V~ 50/ 60 Hz
210 W, 150 W (42LH3800)

Driftstemperatur

Driftsfuktighet

Oppbevaringstemperatur
Oppbevaringsfuktighet

-20

*C til 60 °C

Mindre enn 85 %

u Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for a forbedre kvaliteten.
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inkludert stativ

Mal
(Bredde x Hoyde x Dybde)

uten stativ

32LH70**

32LH7000-ZA/32LH7010-ZD
32LH7020-ZC/32LH7030-ZE

803 mm x 632,9 mm x 284,8 mm

37LH70+*

37LH7000-ZA/37LH7010-ZD
37LH7020-ZC/37LH7030-ZE

903 mm x 689,1 mm x 299,5 mm

Vekt inkludert stativ 13,5 kg 16,2 kg
uten stativ 1,6 kg 14,1 kg
Energibehov AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Stremforbruk 150 W 180 W
42LH70** 47LH70%**
P 42LH7000-ZA/42LH7010-ZD 47LH7000-ZA/47LH7010-ZD
421 H7020-ZC/42LH7030-ZE 47LH7020-ZC/47LH7030-ZE
inkludert stativ 1009,7 mm x 753,6 mm x 334,4 mm 1123,5 mm x 823,4 mm x 372,8 mm
Mal
(Bredde x Hoyde x Dybde) e
uten stativ 1009,7 mm x 695,4 mm x 39,7 mm 123,5 mm x 765,4 mm x 40,9 mm
Vekt inkludert stativ 19,8 kg 26,4 kg
uten stativ 172 kg 22,8 kg
Energibehov AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Stremforbruk 230 W 300w
Cl-modulsterrelse

(Bredde x Hoyde x Dybde)

0°Ctil 40 °C

Driftstemperatur
. . Mindre enn 80 %
Miljsforhold Driftsfuklighet
Oppbevaringstemperatur -20 *Ctil 60 °C
Oppbevaringsfuktighet Mindre enn 85 %
Filmfilmer som stattes Se side.104

u Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for a forbedre kvaliteten.
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32LH49+*

MODELLER
32LH4900-ZD

inkludert stativ 804,4 mm x 589,1 mm x 210,9 mm
Mal

(Bredde x Hoyde x Dybde)

uten stativ

Vekt inkludert stativ 12,7 kg

uten stativ 11,5 kg
Energibehov AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Stremforbruk 150 W

37LH49++
37LH4900-ZD
924,7 mm x 667,7 mm x 270,6mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W

42LH49**

MODELLER
42LH4900-ZD

it sy 1036,0 mm x 722,3 mm x 270,6 mm

Mal
(Bredde x Hoyde x Dybde)

uten stativ

471LH49+*
47LH4900-ZD

1153,2 mm x 793,3 mm x 319,0mm

260 W

Vekt inkludert stativ 18,9 kg

uten stativ 17,1 kg
Energibehov AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Stremforbruk 210 W
Cl-modulsterrelse

(Bredde x Heyde x Dybde)

Driftstemperatur

Miljaforhold Driftsfuktighet

Oppbevaringstemperatur
Oppbevaringsfuktighet

Filmfilmer som stattes

(&

0°Ctil 40 °C
Mindre enn 80 %

-20 °Ctil 60 °C
Mindre enn 85 %

Se side. 104

u Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for a forbedre kvaliteten.
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MODELLER

37LF25**

37LF2500-ZA

37LF2510-ZB

inkludert stativ
Mal
(Bredde x Hoyde x Dybde)

uten stativ

inkludert stativ
uten stativ

Vekt

Energibehov
Stremforbruk

MODELLER

32LF25+x
32LF2500-ZA 32LF2510-ZB

801,8 mmx 604,22 mmx2278 mm | 801,8 mmx 604,2 mmx 2273 mm
8018 mmx544,1 mmx790mm | 8018 mmx 544,1 mmx 79,0 mm

134kg 134kg

M9kg 19kg
AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz

150w 150 W

919,6 mmx682,3 mmx2890mm | 9196 mmx 6823 mmx293,3 mm
919,6 mmx 610,3 mmx 89,0 mm 9196 mmx 6103 mmx 890 mm
188kg 188kg
16,2 kg 162kg
AC100-240V~50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz
180W 180 W

42LF25%*

42LF2500-ZA

42LF2510-ZB

inkludert stativ
Mal
(Bredde x Heyde x Dybde)

uten stativ

1032,8 mm x 742,3 mm x 289,0 mm

1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm

Vekt inkludert stativ 23,6 kg 23,6 kg

uten stativ

21,0 kg 21,0 kg
Energibehov AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Stremforbruk 210 W 210 W
Cl-modulstarrelse

(Bredde x Hoyde x Dybde)

................................................................... OCt,|40C
Mindre enn 80 %

Driftstemperatur

Miljsforhold Driftsfuktighet

-20 °C til 60 °C
Mindre enn 85 %

Oppbevaringstemperatur

Oppbevaringsfuktighet

u Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for a forbedre kvaliteten.
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MODELLER

inkludert stativ
Mal
(Bredde x Hoyde x Dybde)

uten stativ

inkludert stativ
uten stativ

Vekt

Energibehov
Stremforbruk

MODELLER

inkludert stativ
Mal
(Bredde x Hoyde x Dybde)

uten stativ

inkludert stativ

uten stativ

Vekt

Energibehov
Stremforbruk

MODELLER

i inkludert stativ
Mal
(Bredde x Hoyde x Dybde)

uten stativ

inkludert stativ

uten stativ

Vekt

Energibehov
Stremforbruk

Cl-modulsterrelse
(Bredde x Hoyde x Dybde)

32LG2#x*

32LG2100-ZA
32LG2200-ZA

801,8 mm x 604,2 mm x 2273 mm

37LG25xx

37LG2100-ZA

919,6 mm x 682,3 mm x 293,8 mm

42LG2+xx

421LG2100-ZA

1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm

134kg 188 kg 236kg

1M9kg 162 kg 210kg
AC100-240V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz AC100-240 V~ 50/ 60 Hz

150 W 180 W 210W

T9LD3+x
19LD320-ZA

462,4 mm x 353,0 mm x 171,0 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
30w

221 D3
22LD320-ZA

533,4 mm x 397,0 mm x 171,0 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
50w

261LD3**

26LD320-ZA

6670 mm x 504,0 mm x 224,0 mm

100 W

32LD3*x
32LD320-ZA

805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm

120 W

0 °Ctil 40 °C

Driftstemperatur

Miljoforhold Driftsfuktighet

Oppbevaringstemperatur

Oppbevaringsfuktighet

Mindre enn 80 %

-20 °C til 60 °C
Mindre enn 85 %

® Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for a forbedre kvaliteten.
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MODELLER

50PS70+*
50PS7000-ZA

60PS70*x

60PS7000-ZA

inkludert stativ
Mal
(Bredde x Hoyde x Dybde)

uten stativ

inkludert stativ

uten stativ

Vekt

Energibehov
Stremforbruk

MODELLER

1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
490 W

1465,4 mm x 986,4 mm x 371 mm

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
580 W

50PS80+*
50PS8000-ZA

60PS80+*

60PS8000-ZA

Ml inkludert stativ
a
(Bredde x Heyde x Dybde)

uten stativ
Vekt inkludert stativ
uten stativ

Energibehov
Stremforbruk

Cl-modulsterrelse
(Bredde x Hoyde x Dybde)

Miljoforhold Driftsfuktighet

Filmfilmer som stottes

(&

Driftstemperatur

Oppbevaringstemperatur
Oppbevaringsfuktighet

1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm

490 W

1465,4 mm x 986,4 mm x 371 mm

580 W

0°Ctil 40 °C
Mindre enn 80 %

-20

°*Ctil 60 °C

Mindre enn 85 %

Se si

de.104

® Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for a forbedre kvaliteten.
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42PQ35+** 50PQ35xx*
MODELLER
42PQ3500-ZB 50PQ3500-ZB
| inkludert stativ 1031,2 mm x 720,9 mm x 308,0 mm 1216,7 mm x 818,1 mm x 353,0 mm

Ma
(Bredde x Hoyde x Dybde) e

uten stativ 1031,2 mm x 656,7 mm x 80,8mm 1216,7 mm x 759,0 mm x 83,0 mm
Vekt inkludert stativ 24,3 kg 33,7 kg

uten stativ 22,2 kg 31,2 kg
Energibehov AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Stremforbruk 320 W 430 W

Cl-modulstarrelse
(Bredde x Hoyde x Dybde)

Driftstemperatur

Miljoforhold Driftsfuktighet

Oppbevaringstemperatur
Oppbevaringsfuktighet

Filmfilmer som stottes

0 °Ctil 40 °C
Mindre enn 80 %

-20 °C til 60 °C
Mindre enn 85 %

Se side.104

B Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for a forbedre kvaliteten.

DH3143A I

167



VEDLEGG

42PQ65** 50PS65**
MODELLER
42PQ6500-ZA 50PS6500-ZA

inkludert stativ 1040,8 mm x 725,8 mm x 308 mm 1228,8 mm x 824,6 mm x 353,0 mm
Mal
(Bredde x Hayde x Dybde)

uten stativ 1040,8 mm x 669,2 mm x 76,8 mm 1228,8 mm x 772,0 mm x 78,9 mm
Vekt inkludert stativ 25,3 kg 36,3 kg

uten stativ 23,3 kg 33,8 kg
Energibehov AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Stremforbruk 320w 490 W

Cl-modulsterrelse
(Bredde x Hoyde x Dybde)

Driftstemperatur 0 °Ctil 40 °C
Miljoforhold et e O B e
Oppbevaringstemperatur -20 °C til 60 °C
Oppbevaringsfuktighet Mindre enn 85 %
M T
N J

u Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel for a forbedre kvaliteten.

s : R
Digital TV Analogue TV
TV-system DVB-T PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/11,
DVB-C (bare Sverige, Finland) SECAM L/l
Programdeknmg ................................................................................... VHEUHF ............................ ......... V HFE2t||E‘|zyuHFE2]tI|E69’ ........
: CATV: S1 til S20, HYPER: S21 til S47
|mpedans for ekstemantenne .............................................................. 759 ............................... ................................. 759 .................................
N : J
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IR-KODER

*Dette elementet er ikke inkludert for alle modeller.

Kode (heksa)

STROMSPARING

R/C-tast

POWER

R/C-tast (Pa/Av)

INPUT

R/C-tast

RATIO

R/C-tast

TV/RAD

R/C-tast

Q.MENU

R/C-tast

MENU

R/C-tast

GUIDE

R/C-tast

Up (~)

R/C-tast

Down (V)

R/C-tast

Left (<)

R/C-tast

Right (>)

R/C-tast

OK(®)

R/C-tast

RETURN/EXIT

R/C-tast

INFO ©

R/C-tast

AV MODE

R/C-tast

A+

R/C-tast

A -

R/C-tast

FAV ( MARK)

R/C-tast

MUTE

R/C-tast

P A

R/C-tast

P v

R/C-tast

Number Key 0~9

R/C-tast

LIST

R/C-tast

Q.VIEW

R/C-tast

RED Key

R/C-tast

GREEN Key

R/C-tast

YELLOW Key

R/C-tast

BLUE Key

R/C-tast

TEXT

R/C-tast

T.OPT(T.Option)

R/C-tast

SUBTITLE

R/C-tast

SIMPLINK

R/C-tast

FREEZE
(FRYS)

R/C-tast
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KOPLE TIL EN EKSTERN STYRINGSENHET

RS-232C-oppsett

Kople serieporten til en ekstern kontrollenhet (som en
datamaskin eller et A/V-kontrollsystem) for a styre
apparatets funksjoner eksternt.

Koble serieporten pa kontrollenheten til serieporten
(RS-232C) pa bakpanelet pa apparatet.

Merk: Seriekabel (RS-232C-kabel) medfalger ikke.

Plugg: D-Sub 9-pinns hann

P
=

Pinnavn

Ingen tilkopling

RXD (Motta data)

TXD (Overfore data)

DTR (DTE-side klar)

GND (jord)

DSR (DCE-side klar)

RTS (Klar til & sende)

CTS (Klarering for sending)

O 00 N O i1 H W N =

Ingen tilkopling

RS-232C-konfigurering

Sjutradskonfigurasjon (Standard RS-232C-kabel)

RXD 2e o3 TXD
TXD 36— o2 RXD
GND 56— @5 GND
DTR 40— 6 DSR
DSR 66— 04 DTR
RTS 76— 8 CTS
CTS S8e— o7 RTS
D-Sub 9 D-Sub 9

Tretradskonfigurasjon(lkke standard)

PC TV
RXD 2e—@3 TXD
TXD 36—o2 RXD
GND S5e—=e35 GND
DTR 4 6 DTR
DSR 6 4 DSR
RTS 7 7 RTS
CTS 8 8 CTS
D-Sub 9 D-Sub 9




Spesifisere ID-nummer

Bruk denne funksjonen for & spesifisere et ID-nummer for skjermen.

Se ‘Real data mapping 1’ » side .175

ALT. ) Fytte © OK ALT. S Fytte © OK
A A

SIMPLINK 1 P& SIMPLINK :Pa

Barnelas t Av Barnelas : Av

Kvikk guide Kvikk guide

Angi ID 1 @® Angi ID 1 ®

Strem Indikerer Strem Indikerer

Demo Modus :Pa Demo Modus : _
Modusinnstilling  : Lagre demo Modusi illing Avslutt
Fabr.tilbakest. Fabr.tilbakest. I

@ @29 Velg ALT..

i:::VeIg Angi ID.

@ @ Juster Angi ID for & velge ansket TV ID-nummer.
Justeringsintervallet for Angi ID er 1 il 99.

* Trykk pa knappen RETURN (Retur) for & ga tilbake til forrige menyskjermbilde.

DH3143A I
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Kommunikasjonsparametere

®Bandbredde : 9600 bps (UART)
mBitlengde : 8 bits
B Paritet: Ingen

Referanseliste for kommandoer

B Stoppbit : 1 bit
B Kommunikasjonskode: ASClI-kode

EBruk en krysset (reversert) kabel.

KOMMANDO KOMMANDO DATA

1

01. Stremforsyning
02. Bildeformat
03. Hvilemodus
04. Hoyttaler av/pa
05. Lydvolum

06. Kontrast

07. Lysstyrke

08. Fargestyrke

09. Fargetone (tivalgsmulighet)  k

Fa R R i i w i w i

10. Fargetone (tivalgsmulighet)  k
11. Skjermmeny k
12. Last fjernkontroll -modus k
13. Treble k
14. Bass k
15. Balanse k
16. Fargetemperatur k

17. ISM -metode(tivalgsmulighet)  j
18. Energy Saving j
19. Autokonfigurasjon j

20. Innstillingskommando  m
21. Legg til / hopp over kanal  m
22. Tast m
23. Kontroller bakgrunnslys m
24. Velg innsignal (Main)  x

2 (Hexadecimal)

00 til 01
Se side. 173

00 iil 01

00 iil 01
00 il 64
00 til 64
00 til 64

i 00 til 64
j 00 il 64
k 00 il 64

I 00 il 01

m 00 til 01
r 00 til 64
00 til 64

00 il 64

00 il 02
Se side. 175
00 til 04

01

Se side. 175

00 iil 01
Sende IR-kode
00 il 64
Se side. 176

S0 him QN L

(o RN - BN o NN @ uEN TR el o Ry © JENN el o SRR ]

* Nar 17 til 24 angis, vises det ikke en meny pa skjermen.

* Merk: Under USB-operasjoner som Dvix éller EMF blir ingen kom-
mandoer unntatt Power d<a) og (mc) utfert og behandlet som N

Sendings-/mottaksprotokoll
I .
[Kommando1][Kommando2][ ][Skjermens ID]][ ][Data][Cr]

* [Kommando 1] : Styrer plasmaskjermen. (j, k, m eller x)

* [Kommando 2] : Styrer plasmaskjermen.

* [Skjermens ID]] : | spesialmenyen kan du forandre skjermens
fabrikkinnstilte ID-nummer.
Justeringsskalaen er 1 til 99. Velger du «0»
som verdi for Set ID, styrer du samtlige
tilkoplede plasmaskjermer.

* [DATA] : For & sende kommandoinformasjon.
Send «FF» for a lese av kommandostatus.
* [Cr] : Returtast (Enter)
ASClI-kode «0x0D»
* [ ] : ASCll-kode «mellomslag (0x20)»
Foresparsel OK

[Kommando2][ ][Skjermens ID]][ ][OK][Data][x]

* Skjermen sender ACK (acknowledgement code) i dette
formatet nar den mottar normal informasjon. Hvis infor-
masjonen er i lesemodus, viser den gjeldende statusinfor-
masjon. Hvis informasjonen er i skrivemodus, returnerer
den informasjonen fra PCen.

Feil ved foresparsel
[Kommando2][ ][Skjermens ID]][ ][NG][Data][x]

* Skjermen sender ACK (acknowledgement code) i dette
formatet nar den mottar korrupt informasjon eller det har
oppstatt en systemfeil.

G. Data 00: Ulovlig kode



01. Stremforsyning (Kommando : k a)
P Styrer skjermens stremforsyning.

Sending

[Kl[a][ 1[Skjermens ID]][ ][Data][Cr]

Data 00 : Stremforsyning av 01 : Stremforsyning pa

Bekreftelse
[a][ ][Skjermens ID]][ ][OK/NG][Data] [x]

» For 4 vise Stremforsyning av/pa.

Sending

[K1[a][ ][Skjermens ID]][ ][FF][Cr]
Bekreftelse

[a][ ][Skjermens ID]][ ][OK/NG][Data][x]

* Hvis andre funksjoner sender «FF» i dette formatet, viser
bekreftelsesinformasjonen status for hver enkelt funksjon.

* OK Ack., Error Ack og andre meldinger kan vises pa skjer-
men nar TV-en er slatt pa.

02. Bildeformat (Kommando : k c) (Sterrelse pa hovedbilde)

» For 4 justere bildeformatet.
Du kan ogsa justere skjermformatet ved hjelp av side-

forholdet pa hurtigmenyen eller bildemenyen.
Sending
[Kl[c][ 1[Skjermens ID][ ][Data][Cr]
Data 01 : Normal format (4:3) 07 : 14:9

02 : Wide screen (16:9) 09 : Ren Scan
04 : Zoom OB : Fullt bred
06 : Original

Bekreftelse

[c][ 1[Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Du kan velge mellom bildeformatene 16:9 og 4:3 ved
hjelp av PC-inngangen.

* | modusen DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p
50 Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60
Hz), Component(720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz)
er bare skanning tilgjengelig.

* Full wide (Full bredde) stettes bare for Analogue, ATV,
AV1,2,3.

03. Hvilemodus (Kommando: k d)

» For 4 velge hvilemodus av/pa.
Sending
[KI[d][ 1[Skjermens ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Hvilemodus av (Bilde)
Video mute off (Videolyd av)
01 : Hvilemodus pa (Ikke bilde)
10 : Video mute on (Videolyd pa)

Ack
[d][ 1[Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ved demping av lyd aktivert vil TV-en vise OSD (On Screen

Display - skjermmeny). Ved demping av skjermbilde
aktivert viser ikke TV-en OSD.

04. Hayttaler av/pd (Kommando: k e)

P For & styre funksjonen Hayttaler av/pa.
Du kan ogsa styre funksjonen Heyttaler av/pa med MUTE-
knappen pa fiernkontrollen.

Sending
[k1[e][ 1[Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Heyttaler pa
01 : Heyttaler av

Bekreftelse
[e][ 1[Skjermens ID][ ]1[OK/NG][Data][x]

05. Lydvolum (Kommando: k f)

P For & stille lydvolum.
Du kan ogsa stille lydvolumet med Volume-knappene pa
fiernkontrollen.

Sending
[KITfI[ ]1[Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Data Data min: 00 til maks: 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 175.

Bekreftelse
[f][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

06. Kontrast (Kommando: k g)

P For 4 justere kontrast.
Du kan ogsa justere kontrast i BILDE-menyen.

Sending
[K1[g]l[ 1[Skjermens ID][ ][Data][Cr]

10 til TF : Kinozoom 1 1l 16 pata Data min: 00 til maks: 64

* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 175.
Bekreftelse

[gl[ 1[Skjermens ID][ ][OK/NG][Data] [x]

07. Lysstyrke (Kommando: k h)

P For a justere lysstyrke for skjermen.
Du kan ogsa justere lysstyrke i BILDE-menyen.

Sending
[K1[h][ 1[Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Data Data min: 00 til maks: 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 175.

Bekreftelse
[h]] 1[Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

08. Fargestyrke (Kommando: k i)

P For 4 justere fargestyrke.
Du kan ogsa justere fargestyrke i BILDE-menyen.

Sending
[KI[i1[ ]1[Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Data Data min: 00 til maks: 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 175.

Bekreftelse
[i1[ 1ISkjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

DH3143A I

173



DDI1d3A I

174

VEDLEGG

09. Fargetone (Kommando: k j)

» For 4 justere fargetone.
Du kan ogsa justere fargetone i BILDE-menyen.

Sending
[KIL1T 1[Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Data Red: 00 til Gronn : 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 175.

Bekreftelse
[1[ 1ISkiermens ID][ ][OK/NC][Data] [x]

10. Bildeskarphet (Kommando: k k)

P For i justere bildeskarphet.
Du kan ogsa justere bildeskarphet i BILDE-menyen.

Sending
[KI[K][ ][Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Data Data min: 00 til maks: 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side See page 175.

Bekreftelse
[K][ 1[Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. Skjermmeny (OSD) (Kommando: k )

P Skjermmeny (OSD / On Screen Display) av/pa.
Sending

[KI[N[ 1[Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Skjermmeny av
Bekreftelse

['1[ 1ISkjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

01 : Skjermmeny pa

12. Last fjernkontroll-modus (Kommando: k m)
P Deaktiverer frontpaneltastene og fiernkontrollen.
Sending

[K]I[m][ ][Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Las av 01 : Las pa
Bekreftelse

[m][ 1[Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Hvis du ikke bruker fjernkontrollen, bruker du denne
modusen. Nér apparatet slas pa/av, deaktiveres lasingen
av kontrollene pé apparatet og fjernkontrollen.

* Lokal stremtast vil fungere som den skal.

13. Diskant (Command: k r)

P Slik justerer du diskant.
Du kan ogsa justere diskant pa menyen AUDIO (Lyd).

[K][r1[ 1[Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Data Data min: 00 til maks: 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 175.

Bekreftelse
[F1] 1[Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

14.Bass (Kommando: k s)

P Slik justerer du bass.
Du kan ogsa justere bass pa menyen AUDIO (Lyd).

[K1[s][ 1[Skjermens ID][ ][Data][Cr]
Data Data min: 00 til maks: 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side 175.
Bekreftelse
[sI[ 1[Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

15. Balanse (Kommando: k t)

P Justerer balansen hayre/venstre kanal.
Balansen kan ogsa justeres via LYD-menyen.

Sending
[KITtI[ 1[Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Data Data min: 00 til maks: 64
* Se «Reell fargetilordning 1». Se side . See page 175.

Bekreftelse
[t]1[ 1[Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. Fargetemperatur (Kommando: k u)

P Justerer fargetemperaturen. Fargetemperatur kan ogsa jus-
teres via BILDE-menyen.

Sending
[K][u]l[ 1ISkjermens ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Medium 01:Kaldt
Bekreftelse

[u]l[ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

02: Varmt



17. ISM -metode (bare pa plasma-TV)

(Kommando: j p)

P Styrer ISM-metode. ISM-metode kan ogsa justeres via ALT.-

menyen.
Sending
[i1Ip1[ 1ISkjermens ID][ ][Data][Cr]

Data 02: Orbiter
04: Hvitvask
08: Normal
20 : Colour Wash (Fargeskylling)

Bekreftelse
[P]1[ 1[Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

18. Energisparing (Kommando: j q)

» Slik reduserer du TV-ens stremforbruk. Du kan ogsé jus-
tere stremsparing pa menyen OPTION (Alternativ).

20.Innstillingskommando (Kommando: m a)

P Velg kanal til felgende fysiske nummer.
Sending
[m][a][ ][Skjermens ID][ ][DataO][ ][Datal][ ][Data2][Cr]

Data0O0 : Data for hey kanal
DataO1 : Data for lav kanal
eks.: Nr. 47 -> 00 2F (2F X
Nr. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV Nr. O -> Bryr meg ikke
Data02 0x00 : ATV Main,
0x10 : DTV Main
0x20 : Radio

Intervall for kanaldata

Analog - Min: 00 til Maks: 63 (O til 99

Dlglta§ Min: 00 til Maks: 3E7 (O til 999)

(Unntatt for Sverige, Finland, Norge, Danmark, Irland)
Digital - Min: 00 til Maks: 270F (O til 9999)

(Bare Sverige, Finland, Norge, Danmark, Irland)

Bekreftelse
[a][ 1[Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

Sending. Data min: 00 til maks: 7DH
[l1lg]l[ 1[Skjermens ID][ ][Data][Cr]
St{ramsparlngs Niva
Al eris Beskrivelse
716|5]|4 312|110
0]/ 0] 0] 0] Lav effekt olo|o]o Av .
21. Legg til / hopp over kanal (kommando: m b)
0|0[0[0] Laveffekt 0ol0fO0]1 Medium
» Hvis du vil angi status for gjeldende program.
0]/0]0]| 0] Lav effekt 0(0]1]0]| Medium Sending.
0jof0]o]Laveffekt 00|11 | Maksimum [m][b][ ]1[Skjermens ID][ ][Data] [Cr]
ololo] o]l Laveffekt 011010 Data 00 : Hoppe over 01 : Add
olololo] Laveffekt Jo[1 |01 /e[rgavKgBLgQ/ Bekreftelse
olo| o] 1 [InteligentSensor | o |0 |0 |0 | Lav(KunPlasmaTvV) [b][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG] [Data] [x]
0|l 0| 0] 1 [nteligentSensor| 0|0 |0 | 1 |Midten(Kun Plasma TV
Intelligent S 0]0]1]0 Kun Plasma TV
OJOJO] T | metgent sensor Hoy (Kin Plasma TV * Reell fargetilordning 1| | * Reell fargetilordning 2
Bekreftelse
. 00 : Jobbtrinn O 00 : -40
[q][ 1[Skjermens ID][ ][OK/NG] [Data] [x] | o1 : -39
Bortsett fra 19/22LU40++, 19/22/26LU50++, ‘ A :go-b btrinn 10 02 : -38
(32/37/42LF25** 32/37/42LG2++, 32/37/421.G33++, i ( kjermens ID] 10)
19/22/26.G31++ 19/22/26/32/37/42LH20+*, 28: 0
19/22/26/32LD3*, 32/37/42/47LH3+++ 50/60PS70+ F : Jobbtrinn 15 £
50/60PS80++, 42/50PQ35+, 42PQ65+*+, 50PS65+%) i (Skjermens ID] 15) :
10 éobbtrlnn 16 4E : +38
19. Autokonfigurasjon (Kommando: j u) ; (Skjermens ID] 16) 4F : +39
. ; 50 : +40
P Justerer bildeposisjonen og reduserer flimmer automatisk. 64’ Jobbtrinn 100

Denne funksjonen er bare tilgjengelig i RGB- (PC)-modus.

Sending
[i1[ull 1[Skjermens ID][ ][Data][Cr]

Data O1: Til apparatet
Bekreftelse

[u][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]

6:E: Jobbtrinn 110

73 - Jobbtrinn 115
74 : Jobbtrinn 116

C7: Jobbtrinn 199

FE : Jobbtrinn 254
FF : Jobbtrinn 255
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22. Tast (Kommando: m c) 24. Velg innsignal (Kommando: x b)

» For 4 sende tastekode for infrared fjernkontroll. (Kilde for hovedbilde)
Sendi P For & velge innsignalkilde for hovedbilde.

Sending
[X][b][ 1[Skjermens ID][ ][Data][Cr]
Data: Struktur

[m][c][ ][Skjermens ID][ ][Data][Cr]
Data Sende IR-kode - Se side. 169.

Bekreftelse
[c][ 1[Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x] MSB LSB
ofojJojJofOoO]0O0]|oO 0
L Ekstern kilde 4 L Kildenummer J
23. Kontroller bakgrunnslys (Kommando: m g) Ekstern kilde Data
(bare pa LCD TV/LED LCD TV) 0]J]0)]0]O DTV
P For & kontrollere bakgrunnslyset. 0] 0] 0|1 Analogue
Sending. olof1]o AV
[m][g]l[ 1[Skjermens ID][ ][Data][Cr] 0 ] 0 0 Component
Data: data Min: 00 til Maks: 64
0|1 1 0 RGB
Bekreftelse 1 oo HDMI
[g]l[ 1[Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]
Kildenummer Data
0]J]0)]0]O0 Innsignal 1
0] 0] 0|1 Innsignal2
0]0 |1 0 Innsignal3
0 0 1 1 Innsignal4
Bekreftelse

[b][ ][Skjermens ID][ ][OK/NG][Data][x]
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Merknad om open source-programvare

Folgende GPL-programfiler og LGPL/MPL-biblioteker som brukes i dette produktet er underlagt lisensavtalene for
GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:

GPL-PROGRAMFILER:
e Linux-kjerne 2.6
¢ busybox

* |zo

LGPL-BIBLIOTEKER:
e uClibc

MPL-BIBLIOTEKER:
* Nanox

LG Electronics tilbyr deg kildekode pa CD-ROM mot en avgift som dekker kostnaden ved a utfere en slik dis-

tribusjon, for eksempel utgifter til medier, forsendelse og handtering etter en e-postmelding til LG Electronics pa:

opensource@Ige.com
Dette tilbudet er gyldig i en periode pa tre (3) ar fra datoen for kjep av dette produktet fra LG Electronics.

Du kan fa en kopi av GPL, LGPL, MPL lisenser fra http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html,
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1.html,

http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html.

Du kan ogsa hente oversettelsene av GPL og, LGPL-lisensene fra http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/

gpl-2.0-translations.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1 -translations.html.

Denne programvaren er delvis basert pa arbeidet til Independent JPEG Group copyright © 1991 - 1998,
Thomas G. Lane.

Dette produktet omfatter

¢ libpng-bibliotek : copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson

e Zlib-komprimeringsbibliotek: Copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly og Mark Adler.
¢ Tinyxml-bibliotek : copyright (c) 2000-2006 Lee Thomason
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