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VALMISTELU

PLASMATELEVISIOMALLIT : 42/50P)2**, 42/50P)3**, 42/50P)5**,
42/50P)6**, 50/60PK2**,50PK3**, 50/60PK5**, 50PK7**

TARVIKKEETLAITTEESTASI.

Varmista, etta television mukana toimitettiin seuraavat vakiovarusteet. Jos jokin vakiovarusteista puuttuu, ota
yhteys myyjaan, jolta ostit tuotteen.

Kuva saattaa poiketa tv-laitteestasi.

o . Tata varustetta ei ole kaikissa malleissa.
'wner s

Manual ey Jos tuotteen ulkopinnassa

on tahroja tai sormen'FIkié,
i ne tu n
ulkopinnan puhdistamiseen
; i | tarkoitetulla kankaalla.
e o ii otus iina R S A SRR s
Kavttéopas aristoineen Kaukosaidin Kiillota naytto Ali hanka,a vmmalgkaash
yttoop PAlAAR) liinalla. tahraa poistaessasi.
Noudata varovaisuutta, silld
tuote voi naarmuuntua tai
senvari kirsid, jos voimaa

15V

kaytetadn liikaa.
x4 % x3 Q x2
M4x28 M5x14 . Lo
Virtajohto (paitsi 60PK2**, 60PK5+*) Suojus Kaapelinpidin

jalustan kokoamispulttia

25 Ferriittisydantd kdytetdan alentamaan elek-

tromagneettista aaltoilua PCD Audio- Virtajohtoon liitetylla ferriittisy-
kaapelissa. damella voidaan viahentdd
Ferriittisydan II((iirr'aikPC Au.dio,,' kflaplelli(n ferlr.i.itfiiyd'ainr'a sdahkémagneettisia hairisita.
(Harmaa) 2! ertaa ja tamdn jalkeen fitd kaapelit Ferriittisydan )y lihempana ferriittisydan on
(Tits varustetta 1V:n seuraavan kuvan mukaisesti. (Musta) L " .
ei ole kaikissa Aseta ferriittisyddn nayton AUDIO (Tita varustetta virtapistoketta, sitad parempi.
malleissa.)  IN(RGB/DVI) liitinnén lahelle. ei ole kaikissa
malleissa.)

Kytke virtapistoke kun-
nolla.

Aseta ferriittisyddn nayton AUDIO
IN(RGB/DVI) liitinnan lahelle.

Seindkiinnitysteline
(hankittava erikseen)

AW-50PG60M AW-50PG60MS AW-60PG60MS
] I
| rr— ﬂ‘;’un o o
o = 3
tai tai
(paitsi 60PK5+*, 60PK2+x) (vain 60PK5++, 60PK2++)
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VALMISTELU

ETUPANEELIN SAATIMET
@ HUOMAUTUS

> Kadyton aikana kulutetun energian madrda voidaan vahentdad merkittavasti vahentamalld kuvan kirkkautta,
ja taméd puolestaan vdhentdd yleisida kdyttokustannuksia.

A VAROITUS

» Al3 astu lasitelineen paille tai kohdista siihen iskuja.
Se voi rikkoutua, jolloin lasinsirut voivat haavoittaa sinua, tai televisio voi pudota.
> Ald vedi televisiota. Lattia tai laite voivat vahingoittua.

B Kuva saattaa poiketa tv-laitteestasi.

42/50P)2+* 50/60PK2*+

Kaukosiitimen vastaanotin

Alykis sensori

kuvaa ympériston olo-
] suhteiden mukaan.

Virran/valmiustilan merkkivalo

LY

e Palaa punaisena valmiustilassa.
¢ Sammuttaa punaisen valon tasaisesti kun TV kdynnistetdan.

O/l INPUT MENU OK®
Virran INPUT MENU OK
painike

1
Kosketusanturi
Voit kdyttda haluttua

painiketoimintaa vain kos-
Ohjelma painikkeet(ettama"a

Ainenvoimakkuus
painikkeet

42/50P)3+* 50PK3**

Kaukosiidtimen vastaanotin

/_l—@ ‘ ‘ Alykis sensori
B kuvaa ympériston olo-
suhteiden mukaan.

Virran/valmiustilan merkkivalo

® Palaa punaisena valmiustilassa.
* Sammuttaa punaisen valon tasaisesti kun TV kdynnistetdan.

o PUT  NENU  OK
Virran INPUT MENU OK
painike

11
Y P - Kosketusanturi
Voit kéyttda haluttua
painiketoimintaa vain kos-
Ohjelma painikkeet

Aznenvoimakkuus kettamalla.

painikkeet




42/50P)5+* 50/60PKS5**

EESTENNC. o

Kaukosiitimen vastaanotin

Alykis sensori

v~ g e[0 )

kuvaa ympiriston olo-
suhteiden mukaan.

Virran/valmiustilan merkkivalo
e Palaa punaisena valmiustilassa.
* Sammuttaa punaisen valon tasaisesti kun TV kdynnistetaan.

N13LSINTVA I

1
O/ PUT ENU 0K v P A Kosketusanturi
Voit kdyttda haluttua
painiketoimintaa vain kos-
Virran INPUT MENU OK Ainenvoimakkuus Ohjelma painikkeet kettamalla.
painike painikkeet
42/50P)6+* 50PK7** Alykis sensori
kuvaa ympariston olosuhteiden
mukaan.
.
L. | Kaukos'aiéitimen
vastaanotin
Virran/valmiustilan merkkivalo
[C—

e Palaa punaisena valmiustilassa.
* Sammuttaa punaisen valon tasaisesti kun TV kdynnistetaan.

O/ INPUT NU
Virran INPUT MENU
painike

OK

OK

B
X P 4 Kosketusanturi
Voit kdyttda haluttua
Asnenvoimakkuus Ohjelma painikkeet painiketoimintaa vain kos-
painikkeet kettamalla.




VALMISTELU

TAKAPANEELIN TIEDOT

® Kuva saattaa poiketa tv-laitteestasi.

42/50P)2**, 50/60PK2x** (vain 42/50P)2+*) (vain 50/60PK2+x)
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Virtajohdon liitants O RS-232C -LITANTA (OHJAUS&HUOLTO)

Tamaé televisio toimii verkkovirralla. Jannitteestd on
tietoja teknisissa tiedoissa.(> sivull3 - 114) Ala
yritd kdyttdd televisiota tasavirralla.

Euro Scart -liitanta (AV1/AV2)
Voit yhdistdd toisen laitteen ndihin Scart-liitantoihin.

HDMI/DVI IN tulo
Yhdistda HDMI-signaalilihde HDMI IN -liitantdan.

Kytke DVI(VIDEO)-signaalilihde HDMI/DVI-liitan-
tadn DVI-HDMI-kaapelilla.

DVI Audion Input- liitanta
Kytke audio PC:lta tai DVI:Ita.

OPTINEN DIGITAALINEN AANEN ULOSTULO
Kytke digitaalinen &ani erilaisiin laitteisiin.

Kytke digitaaliseen danilaitteeseen.

Kéytd optista danikaapelia.

Kytke ohjauslaitteen sarjaliitdntakaapeli tdhan RS-
232C-liitantdan.

Tatd porttia kdytetdadn huolto- tai hotellitilassa.

Komponenttitulo
Yhdistd komponenttivideo- tai danilaite ndihin
liitantoihin.

Antenniliitanta
Kytke antenni tai kaapeli tahan liitantaan.

LITANTA VAIN HUOLTOA VARTEN

PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association) -korttipaikka.
Aseta Cl-moduuli PCMCIA-KORTTIPAIKKAAN.
(Témé& ominaisuus ei ole kaytettavissa kaikissa
maissa.)



42/50P)3**, 42/50P)5**, 42/50P}6**, 50PK3**

USBIN

l
AV1 AV2 ADON cenca
(RGBIDV) ALY our
+*FI(+*
iilE| = -®
= =
= =
-+ -+ HDmI/DVI IN 1
= =
1| 3
=+ . -+ . RGB IN (PC)
+ 4 I +
=
RS-232C IN
@ @ (CONTROLZ SERVICE)

Virtajohdon liiténta

Tamad televisio toimii verkkovirralla. Jannitteestd on
tietoja teknisissd tiedoissa.(> sivu113-114) Al3
yritd kdyttda televisiota tasavirralla.

Euro Scart Iiitéint‘ai (AV1 /AVZ)

HDMI/DVI IN tulo
Yhdistda HDMI-signaalilihde HDMI IN -liitantaan.

Kytke DVI(VIDEO)-signaalilihde HDMI/DVI-liitén-
tdan DVI-HDMI-kaapelilla.

RGB/DVI -danitulo
Kytke audio PC:ltd tai DVI:Ita.

OPTINEN DIGITAALINEN AANEN ULOSTULO
Kytke digitaalinen dani erilaisiin laitteisiin.

Kytke digitaaliseen &danilaitteeseen.

Kédytd optista danikaapelia.

RS-232C -LITANTA (OHJAUS&HUOLTO)

Kytke ohjauslaitteen sarjaliitintdakaapeli tahan RS-
232C-liitantaan.

Tatd porttia kdytetdan huolto- tai hotellitilassa.

=

— AUDIO =

Y PCMCIA CARD SLOTY

Y

Ps

PO ®®

R

tai

L

VIDEO [MTe[Ye}-AuDiO-[&

°©T @

E
=

RGB IN -signaali
Kytke tahan liitantddn tietokoneesta tuleva kuva.

Komponenttitulo

Yhdistd komponenttivideo- tai ddnilaite ndihin
liitantdihin.

Antenniliitanta
Kytke antenni tai kaapeli tdhan liitdntaan.

USB-tulo
Kytke USB-tallennuslaite tahan liitantaan.

PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association) -korttipaikka.
Aseta Cl-moduuli PCMCIA- KORTTIPAIKKAAN.

(Tam& ominaisuus ei ole kdytettavissd kaikissa
maissa.)

Ainen tai videokuvan tulo

Yhdisti ulkoisen laitteen d3ni tai videokuvatulo nii-
hin liitintsihin.

N13LSINTVA I
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50/60PK5+** S50PK7x**

USBIN
=

? (]

AVt Av2 ADON  GT
(RGBIDVI) AU OuT

= ©[H

RGB IN (PC)

|

RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

COMPONENT IN

ttdtttitd
ettt td
t++++t+itt
ettt td

=)
3|

Virtajohdon liitanta

Tama televisio toimii verkkovirralla. Jannitteestd on
tietoja teknisissa tiedoissa.(» sivu113-114) Ald
yritd kdyttdd televisiota tasavirralla.

Euro Scart -liitanta (AV1/AV2)
Voit yhdistdd toisen laitteen ndihin Scart-liitantsihin.

HDMI/DVI IN tulo
Yhdistd HDMI-signaalilihde HDMI IN -liitdntaan.

Kytke DVI(VIDEO)-signaalilihde HDMI/DVI-liitdn-
tdan DVI-HDMI-kaapelilla.

RGB/DVI -aanitulo
Kytke audio PC:lta tai DVI:Ita.

OPTINEN DIGITAALINEN AANEN ULOSTULO
Kytke digitaalinen dani erilaisiin laitteisiin.

Kytke digitaaliseen danilaitteeseen.

Kdytd optista danikaapelia.

RS-232C -LIITANTA (OHJAUS&HUOLTO)

Kytke ohjauslaitteen sarjaliitdntdkaapeli tahan RS-
232C-liiténtaén.

Tatd porttia kdytetddn huolto- tai hotellitilassa.

tai

ANTENNA
IN

Y PCMCIA CARD SLOTY

2]
z
: “
i
| &
)
[=)
2
2
]
=]
>
ANTENNA [

RGB IN -signaali
Kytke tahan liitantdan tietokoneesta tuleva kuva.

Komponenttitulo

Yhdistd komponenttivideo- tai danilaite ndihin
liitantoihin.

Antenniliitantd
Kytke antenni tai kaapeli tahén liitantaan.

USB-tulo
Kytke USB-tallennuslaite tahan liitantaan.

PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association) -korttipaikka.
Aseta Cl-moduuli PCMCIA-KORTTIPAIKKAAN.

(Téama ominaisuus ei ole kdytettévissa kaikissa
maissa.)

Ainen tai videokuvan tulo

Yhdisti ulkoisen laitteen dini tai videokuvatulo nii-
hin liitdntoihin.



TUEN ASENTAMINEN
(Paitsi 60PK 5+, 60PK2+* )

® Kuva saattaa poiketa tv-laitteestasi.

Tarkista poytatelinettd koottaessa, ettd pultti on kiristetty
kunnolla. (Jos sitd ei ole kiristetty kunnolla, tuote voi kallis-
tua eteenpdin asennuksen jalkeen.) Jos kiristdt pultin liian
kiredlle, pultti voi vaantya pultin kiinnitysosan hankauksesta
johtuen.

o Aseta televisio pehmustetulle pinnalle varovasti
ndyttd alaspdin ndyton suojaamiseksi vahingoilta.

Kokoa jalustan rungon osat ja television jalustan
tuki.

Jalustan runko

Jalustan tuki

9 Kokoa televisio kuvan mukaisesti.

Kun kokoat telineen, kiinniti
huomiota sen etu- ja takaosaan

TAKAKANNEN JOHDINTELINE

® Kuva saattaa poiketa tv-laitteestasi.

Kun olet kytkenyt tarvittavat kaapelit, asenna
KAAPELINPIDIN kuvan mukaisesti ja yhdista
kaapelit nipuksi.

m °

ILMAN POYTATELINETTA

® Kuva saattaa poiketa tv-laitteestasi.
Kun asennat laitteen seindan, kdyta suojakantta.

kaapelinpidin

Aseta SUOJUS televisioon

siten, ettd se napsahtaa
paikalleen.

Suojus
(Kiinnita ohjain ulkopuolelle.)

KAANTOJALUSTA

" Kuva saattaa poiketa tv-laitteestasi.

TV:n asennuksen jdlkeen pystyt sdatamaan TV:n kul-
maa manuaalisesti vasemmalle tai oikealle 20 astetta,
jotta se on sopivassa asennossa katselukohtasi
kannalta.

|’—-\|

. .
e AN
. .
- .
; \—\-'
<7 7
0 ) )
K .. v
A ~. '
1 ~ *
h \
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.
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ASENNUSOHJE

m Osta television turvalliseen seindkiinnitykseen tarvittavat osat kaupasta.
B Sijoita televisio ldhelle seindd, jottei se kaadu tydnnettdessa.

B Seuraavissa ohjeissa neuvotaan turvallisempi television kiinnitystapa, seindankiinnitys, joka estdd myos laitteen
kaatumisen eteenpdin vedettdessd. Tama estdd televisiota kaatumasta eteenpdin ja aiheuttamasta tapaturmia.
Tamd suojaa my6s televisiota vaurioilta. Varmista, ettd lapset eivit kiipeile television p&alla tai roiku siitd.

o Kiinnitd tuote seinddn silmukkapulttien tai tv-telineen ja pulttien avulla, kuten kuvassa on esitetty.
(Jos televisiossasi on pultit silmukkapulttien paikalla, [6ystytd pultteja.)
*Aseta silmukkapultit tai tv-teline ja pultit paikoilleen ja kiinnitd ne tiukasti ylempiin aukkoihin.

9 Varmista seindtelineen kiinnitys pulttien avulla. Sovita korkeus seindkannattimen mukaan.

Varmista tuotteen kiinnitys vahvalla kaapelilla. Kaapeli kannattaa kiinnittda sitomalla, jotta se on vaakasuoras-
sa seindn ja tuotteen valissa.

© HUOMAUTUS

» Irrota kaapelit, kun siirrdt tuotteen toiseen paikkaan.
> Kdytd sellaista telinettd tai laatikkoa, joka on riittdvan suuri ja vahva..
> Varmista, ettd seinddn kiinnitettdva teline ja on yhté korkea kuin tuote.



B Televisio voidaan asentaa monella tavalla, esimerkiksi
seinddn tai poydalle.

B Televisio on suunniteltu kiinnitettiviksi vaakasuoraan.

MAADOITUS

Varmista, ettd sahkoiskuilta suojaava maadoitus on
yhdistetty. Jos maadoittaminen ei ole mahdollista,
pyyda sdhkoasentajaa asentamaan erillinen vikavir-
takytkin. Maadoitusjohtoa ei saa yhdistda kaasuputkiin
eikd puhelinverkkoihin.

Virtaldhde

Vikavirtakytkin

JALUSTAN ASENTAMINEN

Riittavan ilmanvaihdon takaamiseksi jata TV:n ympérille

10 cm tila.
I 10 cm

10 cm 10 cm

SUPVDDNRNNNNNNGNNY

—

ASENTAMINEN SEINALLE:
VAAKASUORA ASENNUS

B Suosittelemme, ettd asennat television seinille LG-
merkkiselld seindkiinnitystelineell.

B Suosittelemme, ettd ostat VESA-standardin
mukaisen seindkiinnitystelineen.

B LG suosittelee, ettd jatat seindkiinnityksen patevan
asennushenkilon tehtavaksi.

© HUOMAUTUS

» Seinakiinnike on asennettava lattiaan nahden kohtisuo-
ralle lujalle seinlle.

» Sinun on kdytettdva erikoisseinakiinnikettd, jos haluat
asentaa sen kattoon tai kaltevalle seinalle.

» Pinnan, johon seindkiinnike kiinnitetdan, on oltava
tarpeeksi luja kestazdkseen television painon
ﬁesimerkiksi betonia, luonnonkives, tiilti tai betoniti-
ilta).

> Asennukseen tarvittavien ruuvien tyyppi ja pituus vai-
htelee seindkiinnikkeen mukaan. Lisatietoja on seindki-
innikkeen ohjeissa.

> LG ei vastaa omaisuudelle tai televisiolle aiheutuvista
vahingoista, jos niiden syyna on virheellinen kiinnitys:
- kdytetty muuta kuin VESA-standardin mukaista

seinakiinniketta
- ruuvit on kiinnitetty pintaan vaarin, mika voi johtaa
television putoamiseen ja henkilovahinkoihin
- asennusohjeita ei ole noudatettu.

I 10 cm
D cm 10 cm
f— ——>|
I 10 cm. ]
. VESA
Ma||| (A M B)
42/50P)2** 400 « 400
42/50P)3** 400 « 400
42/50P)5+* 400 « 400
42/50P)6+** 400 « 400
50PK2*x* 400 « 400
60PK2** 600 x 400
50PK3** 400 « 400
50PKS5** 400 « 400
60PK5** 600 x 400
50PK7 ** 400 « 400

Iz
ARG
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VALMISTELU

KAUKOSAATIMEN NAPPAINTOIMINNOT

(paitsi 42/50P)2**, 50/60PK2**)

Kun kaytat kaukosaadintd, kohdista se televisiossa olevaan kaukosdatimen vastaanottimeen.

—

ENERGY AVMODE  INPUT  mEIECI4

©®0e®

SAVING

1

®(POWER)

ENERGY SAVING
(Virransaasto)

AV MODE
(AVTILA)

INPUT

TV/RAD

Kytkee virran, jos televisio on valmiustilassa, tai valitsee
valmiustilan, jos virta on katkaistu.

Saatad television virransddstotilaa.(» sivu 7 4)

Tamén avulla voit valita ja maarittad kuvia sekd dania AV-
laitteita kytkettdessd. (> sivu 3 8)

Ulkoisen ldhteen vaihtoehdot vaihtuvat perakkdin.
(» sivu 32)

Valitsee radio-, TV- ja DTV-kanavan.

= | [mureXq]

(MENU| GUIDE |ameNy
N
OK

< >
v

3

BACK | INFO® EXE

................................ FREEZE

oasa
GO e

0-9
numeropainikkeet

LIST

Q.VIEW

Valitsevat ohjelman.
Valitsevat valikosta numeroidun vaihtoehdon.

Nayttdd ohjelmataulukon (> sivu 30)

Palaa viimeksi katseltuun ohjelmaan.

MENU

GUIDE (OPAS)

Q.MENU
(PIKAVALIKKO)

BACK

Avaa valikon.

Tyhjentdd kuvaruutundyton ja palaa kaikista valikoista
television katseluun.(» sivu 16)

Tuo ohjelmaoppaan nakyviin.(> sivu 6 8)

Valitse haluamasi pikavalikkoldhde. (Kuvasuhde, Selked &dani Il ,
Kyvati1|a,5,)Aénitila, Adni, Uniajastin, Suosikki, USB-laitetta) (>
sivu

Taman avulla kéi{ctéj'zi voi palata yhden vaiheen taak-
sepdin vuorovaikutteisessa sovelluksessa, EPG:ssa tai
muussa kayttdjatoiminnossa.

INFO O Nayttia nykyisen niyton tiedot.

(TIEDOTQ® )
(EXIT (POISTU))

PEUKALOSAUVA
(ylos/alas/vase
mmalle/oikealle)

OK

Tyhjentdd kuvaruutundyton ja palaa kaikista valikoista
television katseluun.

Voit siirtyd ndytossd nakyvissa valikoissa ja sddtda asetuksia.

Vahvistaa valinnan tai ndyttaa nykyisen tilan.

VARILLISET Nitd painiketta tarvitaan kiytettiessa tekstitelevisiota (vain
PAINIKKEET TELETEXT-malleissa) tai Kanavien jérjestelytoimintoa.

T TELETEXT-

painikkeet

SUBTITLE
(TEKSTITYS)

Néilla painikkeilla ohjataan tekstitelevision toimintaa.
Lisatietoja on kohdassa ‘Tekstitelevisio’.(» sivu 107)

Haluamasi tekstityksen kdynnistdminen digitaalisessa tilassa.




—

ENERGY AVMODE ~ INPUT  mEE)

©®0@Ww

SAVING

1

LIST Q.VIEW
AV

+ N

A P

]lEEoooml\)
o)

= | [mutEX A4

MENU GUIDE QMENU

<.j

R
. BACK | INFOO® EXITE

aviap@asl

r[lzwsxrj (roer ) (Susmie)

................

.................................

Aéinenvoimakkuus
painikkeet + /-

FAV

MARK (MERKITSE)

RATIO

MUTE
Ohjelma painikkeet
AV

PAGE UP/DOWN

S&4tad danenvoimakkuutta.

Nayttdd valitun suosikkiohjelman.

Valitse tuloldhde, jos haluat ottaa ohjatun kuvatoiminnon
asetukset kayttoon.

Valitse USB-valikon ohjelmia tai poista niiden valintoja.
Valitsee haluamasi kuvasuhteen.(» sivu 7 1)

Mykistdad danen tai poistaa mykistyksen.

Valitsee ohjelman.

Siirtyy yhdestd ndytén ruudusta seuraavaan.

SIMPLINK/USB

Ohjaa SIMPLINK tai USB-valikkoa(Valokuvaluett. ja

I;\I{'ﬁ\'l'lllé IShé- Musiikkiluett. tai Elokuvaluett. (Vain 42/50P)5+*, 42/50P)6**,
valikko) -ohjau- 50PK3**, 50/60PK5**, 50PK7**)).
spainikkeet
EREEZE Pysayttas sen hetkisen kuvan naytoll. (Ei toimi USB- ja
(PYSAYTYS) Simplink- tiloissa).
TV palautuu normaaliin katselutilaan automaattisesti,
mikdli signaalia ei ole vastaanotettu tai mitdan toiminto-
ja ei ole suoritettu 5 minuutin aikana.
'CS_:IITIF'LII'IK Televisioon liitettyjen AV-laitteiden luettelon ndytto.
Tamén painikkeen avulla voit tuoda ndytt6on Simplink-
valikon tai poistaa sen ndytostd.(» sivu 35)
AD Kytkee Audiokuvauksen pdille tai pois paalta.

Paristojen asentaminen

N\

" Avaa kaukosadtimen takaosassa olevan paristolokeron kansi.

" Aseta kaksi 1,5 voltin AAA-kokoista paristoa oikeinpdin (plus- ja
miinusmerkit kohdakkaln) Ali kdyta vanhoja tai kaytettyja paristoja
uusien kanssa.

# Sulje kansi.

" Poista paristot suorittamalla asennustoimenpiteet pdinvastaisessa
jarjestyksessa.

N13LSINTVA I

A-11



NTILSINTVA I

A-12

VALMISTELU

KAUKOSAATIMEN NAPPAINTOIMINNOT

(vain 42/50P)2**, 50/60PK2**)

Kun kaytat kaukosaadintd, kohdista se televisiossa olevaan kaukosdatimen vastaanottimeen.

®0e®

SAVING

— )
ENERGY AVMODE  INPUT @E/Ed)

1

3

O

(POWER)

ENERGY SAVING
(Virransaasto)

AV MODE
(AVTILA)

INPUT

TV/RAD

Kytkee virran, jos televisio on valmiustilassa, tai valitsee
valmiustilan, jos virta on katkaistu.

Sadtad television virransadstotilaa. (> sivu 7 4)

Tamédn avulla voit valita ja maarittad kuvia sekd dania AV-
laitteita kytkettdessd.(» sivu 3 8)

Ulkoisen ldhteen vaihtoehdot vaihtuvat perakkain.
(» sivu 32)

Valitsee radio-, TV- ja DTV-kanavan.

0-9
numeropainikkeet

LIST

Q.VIEW

Valitsevat ohjelman.
Valitsevat valikosta numeroidun vaihtoehdon.

Nayttdd ohjelmataulukon (> sivu 30)

Palaa viimeksi katseltuun ohjelmaan.

(&) (Toer ] (SueiE)

FREEZE

()

GO

MENU

GUIDE (OPAS)

Q.MENU
(PIKAVALIKKO)

BACK

Avaa valikon.

Tyhjentdd kuvaruutundyton ja palaa kaikista valikoista
television katseluun.(» sivu 16)

Tuo ohjelmaoppaan nakyviin.(> sivu 6 8)

Valitse haluamasi pikavalikkoldhde. (Kuvasuhde, Selked dani Il
, Kuvatila, Adnitila, Adni, Uniajastin, Suosikki) (> sivu 15)

Tamdn avulla ké{tt'éja voi palata yhden vaiheen taak-
sepdin vuorovaikutteisessa sovelluksessa, EPG:ssa tai
muussa kayttdjatoiminnossa.

INFO O Nayttaa nykyisen niyton tiedot.

(TIEDOT(® )
(EXIT (POISTU))

PEUKALOSAUVA
(yl6s/alas/vase
mmalle/oikealle)

OK

Tyhjentdd kuvaruutundyton ja palaa kaikista valikoista
television katseluun.

Voit siirtyd ndytossa nakyvissé valikoissa ja sdatdd asetuksia.

Vahvistaa valinnan tai ndyttda nykyisen tilan.

VARILLISET
PAINIKKEET

Naitd painiketta tarvitaan kdytettdessa tekstitelevisiota (vain
TELETEXT-malleissa) tai Kanavien jarjestelytoimintoa.

|

\

TELETEXT-
painikkeet

SUBTITLE
(TEKSTITYS)

Néilla painikkeilla ohjataan tekstitelevision toimintaa.
Lisdtietoja on kohdassa ‘Tekstitelevisio’.(» sivu 107)

Haluamasi tekstityksen kdynnistdminen digitaalisessa tilassa.




—

ENERGY ~AVMODE  INPUT  @/EC)

©® 0 @®

SAVING

1

I_m INFO® | | EXTI

@0

(=mext) (r.opt ) (SUemie)
. FREEZE .

.................................

Aéinenvoimakkuus
painikkeet + /-

FAV

MARK (MERKITSE)

RATIO

MUTE

Ohjelma painikkeet
ANV

PAGE UP/DOWN

(EDELLNEN'SMU/
SELURAAVA SMU)

S44t44 ddnenvoimakkuutta.

Nayttdd valitun suosikkiohjelman.

Valitse tuloldhde, jos haluat ottaa ohjatun kuvatoiminnon
asetukset kayttoon.

Valitse USB-valikon ohjelmia tai poista niiden valintoja.
Valitsee haluamasi kuvasuhteen.(» sivu 7 1)

Mykistad ddnen tai poistaa mykistyksen.

Valitsee ohjelman.

Siirtyy yhdestd ndyton ruudusta seuraavaan.

SIMPLINK-
toiminta-
painikkeet

FREEZE
(PYSAYTYS)

SIMPLINK:in kdytto.

Pysdyttdd sen hetkisen kuvan naytolld. (Ei toimi USB- ja
Simplink- tiloissa).

TV palautuu normaaliin katselutilaan automaattisesti,
mikdli signaalia ei ole vastaanotettu tai mitdan toiminto-
ja ei ole suoritettu 5 minuutin aikana.

[N

(SIMPLINK

Televisioon liitettyjen AV-laitteiden luettelon ndyttd.
Tamén painikkeen avulla voit tuoda nédytt6on Simplink-
valikon tai poistaa sen ndytosta.(» sivu 3 5)

Paristojen asentaminen

N

" Avaa kaukos&dtimen takaosassa olevan paristolokeron kansi.

" Aseta kaksi 1,5 voltin AAA-kokoista paristoa oikeinpdin (plus- ja
miinusmerkit kohdakkain). Ald kdytd vanhoja tai kdytettyja paristoja
uusien kanssa.

® Sulje kansi.

" Poista paristot suorittamalla asennustoimenpiteet pdinvastaisessa
jarjestyksessa.

N13LSINTVA I
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ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS

= Al kytke mitddn virtajohtoa pistorasiaan, ennen kuin olet kytkenyt kaikki laitteet toisiinsa. Muuten laitteet
voivat vahingoittua.

ANTENNIN KYTKEMINEN

® Suuntaa antenni niin, ettd kuvasta tulee mahdollisimman hyva.

m Antennikaapeli ja muunnin on hankittava erikseen.

Rivi- ja kerrostalot
(Kytke antennipistorasiaan)

Antennip o
istorasia

RF-koaksiaalikaapeli (75 Q)

Ulkoantenni

(VHF, UHF) Omakotitalot

(Kytke ulkoantennin pistorasiaan) ﬁl:[[ﬂj —)

UHF

Antenni Signaaliv

ahvistin

VHF

® Jos signaali on heikko, saat paremman kuvan asentamalla antenniin signaalivahvistimen kuvassa nakyvalla tavalla.

® Jos signaali pitdd jakaa kahden television kesken, kdytd antennisignaalin jakajaa.

SANN3ISY N3IAIFLLIVT NILSIONTIN I
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ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS

u Al kytke mitaan virtajohtoa pistorasiaan, ennen kuin olet kytkenyt kaikki laitteet toisiinsa. Muuten laitteet voivat vahingoittua.
= Titd kohtaa ULKOISEN LAITTEISTON ASETUS kohdassa kiytetidn pésasiallisesti kaavioita malleille 50/60PK5**.

= Kuva saattaa poiketa tv-laitteestasi.

Kytkeminen komponenttikaapelilla

m Tami televisio voi vastaanottaa digitaalisia antenni- ja kaapelisignaaleita ilman erillistd digivastaanotinta. Jos vas-
taanotat digitaalisignaaleita digivastaanottimen tai muun ulkoisen digitaalisen laitteen kautta, perehdy seu-

raavaan kaavioon.

“ Liita videon ulkoisen laitteiston (digiboksi, DVD jne.)

ulostulot (Y, PB, PR) TV:n COMPONENT IN VIDEO

~liitantaan.

g Liitd ulkoisen laitteiston (digiboksi, DVD jne.) audion

ulostulot TV:in COMPONENT IN AUDIO- liitdntaan.

9 Kytke ulkoinen laitteisto pdille.

(Katso lisdtietoja ulkoisen laitteiston kdyttdohjeesta.)

e Valitse kaukosddtimen INPUT -painikkeella lahteeksi

Komponentti.

» HDMI-ddnen tuettu muoto: Dolby Digital, PCM

DTS Audio- formaattia ei tueta.

Signaali Komponentti
480i/576i ¢
480p/576p o)
720p/1080i o
1080p ©

(Vain 50 Hz / 60 Hz)

HDMI

X
(0]
(0]

HOMIIN

o)
(24 Hz/ 30 Hz / 50 Hz / 60 Hy)

Komponenttituloliitannat

Saat laadukkaan kuvan, kun kytket DVD-soittimen komponenttituloliitint6ihin seuraavalla tavalla.

Television komponenttitulot Y Ps Pr
Y Ps Pr

DVD-soittimen Y BY RY
videoldhdot Y cb Cr

Y Pb Pr




HDMI- KAAPELIN LIITANTA

(2]
3/

Liita ulkoisen laitteiston (digiboksi, DVD jne.) HDMI-
ulostulo TV:n HDMI/DVI IN 1(tai HDMI/DVI IN),
HDMI IN 2 (Paitsi 42/50P)2+*) tai HDMI IN 3(Vain
50/60PK5**, 50PK7+*+) liitantaan.

Kytke ulkoinen laitteisto pddlle.
(Katso lisdtietoja ulkoisen laitteiston kdyttéohjeesta.)

Valitse kaukosaatimen INPUT-painikkeella lh-teeksi
HDMI 1 (tai HDMI), HDMI 2 (Paitsi 42/50P)2**) tai
HDMI 3 (Vain 50/60PK5+*, 50PK7**).

@© HUOMAUTUS

» HDMI-kaapelia kdytettdessd televisio voi vastaanottaa

samanaikaisesti video- ja ddnisignaalia.

> Jos digitaalinen kotipddte ei tue automaattista HDMI:t§,

maaritd [dhtotarkkuus vastaavalla tavalla.

> Tarkista, ettd kdytdt vahintdan HDMI 1.3 -kaapeleita.

Jos HDMI-kaapelit eivat tue HDMI 1.3 -standardia, kuva voi
vélkkya tai sitd ei ole ollenkaan. Kaytd uusia kaapeleita, jotka
tukevat vihintaan HDMI 1.3 -standardia.

Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla

(2]
(3]
(4]

Liitd digiboksin tai PC:n DVI- ulostulo TV:n HDMI/DVI
IN 1(tai HDMI/DVI IN) liitantaan.

Liitd digiboksin tai PC:n audion ulostulo TV:n AUDIO
IN (RGB/DVI)(tai AUDIO IN (DVI)) liitantaan.

Kytke digiboksi, PC tai TV péddlle.
(Katso lisdtietoja digiboksin tai PC:n kdyttéohjeesta.)

Valitse kaukosddtimen INPUT-painikkeella ldhteeksi
HDMI1 (tai HDMI).

2
HDMI'IN

1

HDMI/DVIIN

)
=
=

HDMI-DVD OUTPUT

HDMI'IN

HDMI/DVI IN

1

N
READUD e

ﬁl}

1 J

=
o =

1

- o

o

=

2

i

°

DVI-PC OUTPUT  AUDIO
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ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS

Kytkeminen Scart-kaapelilla

Liita ulkoisen laitteiston (DVD, VCR jne.) EURO SCART-
liitin TV:n AV1 EURO SCART- liitantdan.

Kytke ulkoinen laitteisto paille.

(Katso lisdtietoja ulkoisen laitteiston kdyttéohjeesta.)

Valitse kaukosdatimen INPUT-painikkeella ldhteeksi
AV1.

Jos videonauhuri on kytketty AV2-Scart-liitantdan, val-
itse ldhteeksi AV 2.

A IITI T,

\
—
- +++Hrrrrrﬁﬂ\ >

~_

AV2
+

I *+ | —

5

+ 5

-] PR

+ 5

=

= HDMI/DVI IN

T+ R

AV1

Bl
(6] (6]

O

Kuva, Aani

Vain analoginen

~_

AUDIO/ (R) AUDIO (L)
VIDEO

AV2

o o X Analoginen, DTV- ja AV1, AV2, AV3 (Paitsi 42/50P)2**, 50/60PK2**)-laht6 kaytettdvissd.

; Lahdon tyyppi AVT AV2 AV2 :
Nykyinen (Te.!eV|.§|on (Naytsn lihts) (Kun"tal.lennuslalljt_tl_evella”on GV » Television |3hto :
tulotila ldhto) Y sé ajoitettu DIV-tallennus) Lahettds analogisia tele-
Digitaalinen televisio X o} 0 visiosignaaleja.
Analoginen televisio, AV],AV3 fe} e} 0] Nayton ldhto: Lahettad
_ _ nykyisen nayttokuvan.
Komponentti/RGB o) X (Tulotila muunnetaan DTV:ksi.)
HDMI X X
AV2 (0] (0] (0]

(Paitsi 42/50P)2**, 50/60PK2**)

© HUOMAUTUS
> Jos kdytat EURO-scart-kaapelia, kdytd suojattua Euro-scart-kaapelia.

USB-TULON ASENNUS (paitsi 42/50pP)2++, 50/60PK2++)

Kytke USB-laite televisiossa olevaan USB IN -liitdn-
tadn.

Kytkettyasi laitteen USB IN -liitdntdan voit kayttda
DVR-toimintoa. (» sivu.48)

<

©

USBIN

Memory Stick




Kytkeminen RCA-kaapelilla(paitsi 42/50pj2++, 50/60PK2++)

3

Liita AUDIO/VIDEO- liittimet TV:n ja VCR:n tai ulkoisen
laitteiston vilille. Huomioi liittimien vdrit. (Video =
keltainen, vasen ddnikanava = valkoinen ja oikea
ddnikanava = punainen)

Pane kasetti videonauhuriin ja paina videonauhurin PLAY
(TOISTO) -painiketta. (Katso videonauhurin kayt-
téopasta.

Tai, kdytd vastaavaa ulkoista laitteistoa.
(Katso ulkoisen laitteen kayttéopasta.)

Valitse kaukosddtimen INPUT-painikkeella AV3 ldh-
teeksi.

© HUOMAUTUS

P> Jos videonauhurista tulee monoédani, kytke sen
audiokaapeli television AUDIO L/MONO -liitintéan.

VIDEONAUHURIN KYTKEMINEN

m J4td videonauhurin ja television viliin tilaa, jotta kuvassa ei ndy kohinaa (héirisita).

(1]
(2]

(3]

Kytke videonauhurin ANT OUT -lihtoliitantd tele-
vision ANTENNA IN -tuloliitintdan.

Kytke antennikaapeli videonauhurin ANT IN -tuloliitan-
tddn.

Paina videonauhurin PLAY-painiketta ja etsi sopi-va
ohjelma.

>
<
=
W

©r e

ANTENNA

VIDEO [Te)eJ}-AUDIO-[1

&®d ®

SVDEO VibEo O @

ANT IN
m
4 3

OUTPUT ANT OUT
SWITCH

Video Game Set

Camcorder

ANTOUT S-VIDEO VIDEO @

Q
RO

)

4 3
ANTIN OUTPUT

SWITCH

i Seinépistoke

Antenni

~= S
—
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ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS

Kytkeminen 15-nastaisella D-sub-kaapelilla(aitsi 42/50p)2+,
50/60PK2++)

Tassa televisiossa on Kytke ja kdyta -ominaisuus, joten tietokone mukautuu television asetuksiin automaattisesti.

ﬂ Kytke RGB-soittimen PC-lshtéliitants television RGB (o, @
IN (PC) tuloliitintdan. =>@®

¢

——ViDEO——'

® L J
ED .

1 nes#q PO)
9 Kytke PC-soittimen danildhtoliitdnnat television HDMUDVI IN 3
AUDIO IN (RGB/DVI)-tuloliitantsihin.

2]

e Kytke tietokoneeseen virta.
e Valitse kaukosaitimen INPUT-painikkeella lihteeksi
RGB.
L_J

AupIO RGB OUTPUT

(

(I,

= AupIO -

R

¢

CI-MODUULIN KIINNITTAMINEN

- Maksullisten palvelujen katsominen digitaalisessa
televisiotilassa.
- Téamé& ominaisuus ei ole kdytettavissa kaikissa maissa.

0 Aseta Cl-moduuli television PCMCIA-KORTTIPAIKKAAN
(Personal Computer Memory Card International
Association) oheisen kuvan mukaisesti.

Lisatietoja on sivulla sivu. 29.

¥ PCMCIA CARD SLOTY

@ HUOMAUTUS
B T, |ista tim3 kohta kuvan

>V%1rmista, ettd Cl-moduuli on ase.etet.tu PCMCIA-kor.‘tti!)aikkaan. osoittamalla tavalla ja aseta
oikeassa suunnassa. Jos moduulia ei ole asetettu oikein, se voi Cl-moduuli paikalleen.
vahingoittaa televisiota ja PCMCIA-korttipaikkaa.



DIGITAL AUDIO OUT -KYTKEMINEN

Voit vilittaa television ddnen ulkoiseen ddnentoistolaitteeseen optisen Digital Audio Output -ldhtéliitannan
kautta.

Jos haluat nauttia digitaalisista ldhetyksistd 5.1-kanavaisten kaiuttimien kautta, kytke television takapaneelis-
sa oleva OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT -liiténta DVD-kotiteatteriin (tai vahvistimeen).

o Kytke optisen kaapelin toinen péé television optiseen

Digital Audio Output -lahtoliitantaan. S >\4
] o Il -0¢
9 Kytke optisen kaapelin toinen pda ddnentoistolaitteen [ -4 J
digitaalisen ddnen optiseen tuloliitantaan. 1 £
o IMIDVI IN z o
9 Aseta AUDIO (AANI) -valikon TV Speaker (Television .07
kaiutin) -vaihtoehdoksi Off (Ei kdytossd). (»sivu.90). v
Tutustu ulkoisen danentoistolaitteen kdyttboppaaseen,
kun ryhdyt kdyttaméaan laitetta.
A VAROITUS :
» Al katso optisen lahtoliitdnndn sisddn. Lasersdteeseen kat- [ E |
sominen voi vahingoittaa silmisi. —— e
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ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS

Tuettu nayttotarkkuus

Vs

RGB-PC, HDMI/DVI-PC -tilassa

Tarkkuus Vaakiﬁ; juus Pyst%/:le;:;juus
720x400 31,468 . 70,08 .
640x480 31,469 . 59,94 .
800x600 37,879 60,31
1024x768
1280x768
1360x768 47,72 59,8

———— Tt

— R sz ssor5 T

1920“08? Teesar o054

|

(Vain 50/60PK2x**, 50PK3+*,
50/60PK5xx, 50PK7*x, )

HDMI/DVI-DTV -tilassa

Tarkkuus

640x480

720x480

720x576
1280x720

1920x1080

Vaakataajuus Pystytaajuus
(kHz) (Hz)
31,649 59,94

31,469 60
3147 ........................ . 994 ...........
31,50 60
e T so00
............ 750 s000
44,96 59,94
45,00 60
.......... 281255000
33,72 59,94
33,75 60
27,00 24,00
33,75 30
56,25 50,00
67,433 59,94
67,50 60




© HUOMAUTUS

> Vadlta jattamastd liikkumatonta kuvaa televisioruu-
tuun pitkéksi ajaksi. Liikkumaton kuva voi palaa
ndyttoon pysyvasti. Kdytd aina ndytonsaastdja,
kun se on mahdollista.

> Tietokonetilassa voi esiintyd kohinaa ja pystykuvio-
ta sekd kontrastin tai kirkkauden hiirioita kaytet-
tdessa joitakin tarkkuuksia. Sdada talléin
tietokonetilan tarkkuutta, virkistystaajuutta,
kirkkautta tai kontrastia, kunnes kuva on selked. Jos
tietokoneen ndytonohjaimen virkistystaajuutta ei
voi sddtdd, vaihda tietokoneen ndytonohjein tai
ota yhteys ndytonohjaimen valmistajaan.

» Synkronointisignaali voidaan valita erikseen
vaaka- ja pystytaajuuksia varten.

» Suosittelemme asetuksia 1024x768, 60 Hz(Vain
42P)2**, 42P)3**, 42P)5**, 42P)6**), 1360x768, 60
Hz(Vain 50P)2**, 50P)3**, 50P)5**, 50P)6**),
1920x1080, 60 Hz(Vain 50/60PK2**, 50PK3**,
50/60PK5**, 50PK7**)PC-tilassa. Niilld saavute-
taan paras kuvanlaatu.

> Kytke tietokoneen nayttoliitantaan kiinnitetty sig-
naalikaapeli television RGB (PC) -liitantdan tai
tietokoneen HDMI-liiténtaén kiinnitetty signaa-
likaapeli television HDMI IN (tai HDMI/DVI IN) -liitan-
tdan.

» Kytke tietokoneen dadnikaapeli television AUDIO

INPUT -liitantsihin. Television mukana ei toimiteta
kaapeleita.

Jos kdytat danikorttia, sddda tietokoneen danta
tilanteen mukaan.

Jos tietokoneen ndyttokortista ei saada analogista
ja digitaalista RGB-signaalia samanaikaisesti, kytke
vain RGB tai HDMI IN (tai HDMI/DVI IN) -liitdnts,
jotta ndet tietokoneen tuottaman kuvan televi-
siossa.

Jos tietokoneen nayttokortti lihettdd analogista ja
digitaalista RGB-signaalia samanaikaisesti, aseta
televisio RGB tai HDMI-tilaan (televisio asettaa
automaattisesti toiseksi tilaksi Plug and Play.)
Nayttokortti vaikuttaa siihen, toimiiko DOS-tila,
jos HDMI-DVI-kaapelia kaytetaan.

Jos kdytettava RGB-tietokonekaapeli on liian pitkd,
voi aiheutua kohinaa. On suositeltavaa kayttda
alle 5 metrin kaapelia. Se varmistaa parhaan
kuvanlaadun.

SANN3ISY N3IAIFLLIVT NILSIONTIN I
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ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS

Kuvaruudun asetukset PC-tilassa

Nayton asetusten palauttaminen

Palauttaa Position (Sijainti)-, Size (Storlek)- ja Phase (Vaihe) -asetusten tehdasasetukset.

Tama toiminto on kaytettavissa seuraavissa tiloissa: RGB[PC] (RGB[Tietokone]).

- NAYTTO
KUVA

[ A @Tarkkuus
o Kirkkaus 50 —
o Terévyys 70 E—— Autom. asetukset
v 7 S>> [ .2 sijainti Aeeta
* Savy 0 [RINMIIIITE] s |
o Vrinlsmps 0 NN [+ ]size Kyl “
o Lisasaadot —

- aihe
L &[Nollaus

Valitse KUVA.
oK Valitse NAYTTO.
O

.
Valitse Nollaus.

/]
®

Valitse KYLLA.

Suorita Nollaus.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkonayttéon.



Automaattinen asetus (vain RGB [PC] -tilassa)

Tama toiminto sdatdd kuvan sijainnin automaattisesti ja vahentda kuvan virinaa. Jos kuva ei ole sddtamisen jal-
keenkidin aivan moitteeton, televi-siossa ei ole vikaa, vaan se tarvitsee lisdsdatamista.

Automaattinen asetus

Tama toiminto sdataad sijainnin ndytossd, koon ja vaiheen automaattisesti. Kuva poistuu ndytosta muutamaksi
sekunniksi, kun asetuksia miaritetiin automaattisesti.

SANN3ISY N3IAIFLLIVT NILSIONTIN I

NAYTTO
KUVA
7y
o Kirkkaus 50 —
o Terdvyys 70  — Autom. asetukset
o Vari 70
* Savy 0 (RIS > Aseta
o Virin limpd 0 VIIIIITTE] Kyllé “
o Lisasaadot —J
Nayttd

e Jos kuvan sijainti ei ole vielikddn oikea, valitse
automaattisdato uudelleen.

¢ Jos kuvaa on sidddettdvd uudelleen automaat-

Valitse NAYTTO. tisen saatamisen jalkeen RGB (PC) -tilassa, voit

sadtad Sijainti, Size tai Vaihe.

>| | Valitse KYLLA.

<

Suorita Autom. asetukset.

@@ @

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkonayttoon.
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ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS

Tarkkuuden valitseminen

Voit katsoa normaalia kuvaa valitsemalla saman RGB-tilan ja PC-tilan tarkkuuden.

Tama toiminto on kdytettavissa seuraavissa tiloissa: RGB[PC]

VA NAYTTO
= 7y [ (1] Tarkkuus v 1024 x768
o Kirkkaus 50 — - 1280 x 768
o Terdvyys 70 — ]
o Viri 70 1360 x 768
o Sévy 0  [RIMMITIITG] >
* Vérin ldmp6 0 WMIIITITE]
o Lisésaadot
Nayttd )
Naytto

Valitse NAYTTO.

Valitse KUVA.
[N

Valitse Tarkkuus.

[N )
Valitse haluttu tarkkuus.

® Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

* Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkondyttoon.



Ndyton sijainnin, koon ja vaiheen sadtaminen.

Jos kuva ei ole selked automaat-tisadadon jilkeen ja jos teksti ndyttda edelleen vérisevin, sddada kuvan vaiheis-

tusta manuaalisesti.

Tama toiminto on kdytettavissa seuraavissa tiloissa: RGB[PC].

[ Kuva

[ A
* Kirkkaus 50 —
o Terdvyys 70 —
o Vari 70 —
o Sévy 0  [RMMIIIITG] >
* Vérin l&mpo 0 WMIIITIE]
* Lisdsaadot

Nayttd

[ sijainti

Valitse NAYTTO.

Valitse Sijainti, Size tai Vaihe.

Tee tarvittavat muutokset.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

* Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkondyttoon.

SANN3ISY N3IAIFLLIVT NILSIONTIN I
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TELEVISION KATSELU / KANAVIEN HALLINTA

TELEVISION KAYNNISTAMINEN

- Voit hy6dyntda television ominaisuuksia, kun kdynnistit sen.

Liitd ensin virtajohto oikein paikalleen.

Televisio siirtyy talloin valmiustilaan.

g Voit kdynnistda valmiustilassa olevan television painamalla television O /1, INPUT tai P ~ v -painiketta
tai painamalla kaukosdatimen POWER, INPUT, P ~ v tai NUMBER.

Madritysten tekemisen aloittaminen

0 Jos OSD (kuvaruutundytts) nikyy ndytélla TV:n kdynnistimisen jélkeen, voit sditda toimintoja Kieli,
Tila-asetus, Maa tai Mddritd salasana (jos Ranska on valittu maaksi), Automaattinen haku.

HUOMAUTUS:

a. Jos suljet valikon ilman alkuasetuksen méérittamistd, Initial Setting (Alkuasetus) -ndytté voi avautua uudelleen.

b. BACK-painikkeella voit siirtyd nykyisestd OSD-kuvaruutundytosta edelliseen OSD-kuvaruutungyttéon.

¢. DTV-ldhetysympdriston mukaan kaikki DTV-ominaisuudet eividt vélttimattd toimi maissa, joissa ei ole
vahvistettuja DTV-Iihetysstandardeja.

d "Kotikdytté” -tila on paras asetus kotiympéristéén, ja se on myds television oletustila.

e. "Demo tila” -tila on paras asetus myymildympdristéén.Jos kuvanlaatua muokataan,
“Demo tila” tila palauttaa tehdasasetetun kuvanlaadun tietyn ajanjakson jilkeen.

f. Voit vaihtaa tilaa (Kotikdytts, Demo tila) valitsemalla Asetus -valikosta Tila-asetus.

& Jos Ranska on valittu maaksi, salasana ei ole ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ vaan ‘1’, ‘2, ‘3", ‘4".

KANAVAN VALITSEMINEN

0 Valitse kanava P ~ Vv painikkeella tai numeropainikkeilla.

AANENVOIMAKKUUDEN SAATAMINEN

0 Siids sanenvoimakkuus < + tai - -painikkeella.

Jos haluat mykistaa d@nen, paina MUTE -painiketta.

Saat ddnen jalleen kuulumaan painamalla MUTE, A + ,
- tai - AV Mode -painiketta.




PIKAVALIKKO

N&ytossa nakyva valikko ja tdman kdyttboppaan kuvat voivat olla hieman erilaisia.

Q.Menu (Pikavalikko) on mahdollisesti usein kaytettdvien toimintojen valikko.

Kuvasuhde: Valitsee halutun kuvasuhteen.
Valitse Zoom Setting(Zoomausasetukset) -asetuk-
seksi 14:9, Zoom ja Elokuvazoomaus Kuvasuhde -
valikosta. Zoomausasetuksen valitsemisen jal-
keen ndytto palaa pikavalikkoon.

@ Selked 3ani Il : Erottelee ihmisten puhedinen
alueen muista ja auttaa kéyttdjia kuulemaan
puheddnet selvemmin.

[2] Kuvatila : Valitsee haluamasi kuvatilan.

« Ainiasetus : Timin toiminnon avulla voit valita
automaattisesti katsottavien kuvien kanssa parhait-
en sopivan &éniyhdistelman. Valitse haluamasi
danitila.

(@) Azni : Valitsee Anisignaalin ulostulon.
@’ Uniajastin : Asettaa uniajastimen.
Suosikki : Valitsee suosikkiohjelman.
(3 USB-laitteen: Voit poistaa USB-laitteen valitsemalla
"USB Eject” ("USB-laitteen poistaminen”). (Paitsi
42/50P)2**, 50/60PK2**)

€ Virransidstd : Valitsee haluamasi virransisstoti-
lan. (Vain 42/50P)2**, 50/60PK2**)

(Paitsi 42/50PJ2**, 50/60PK2*)

(Vain 42/50P)2**, 50/60PK2**)

@ Tuo valikot nékyviin.
Lo Valitse haluamasi lihde.
O

* Palaa normaaliin televisiondyttéon painamalla Q.MENU (PIKAVALIKKO) -painiketta.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkonayttoon.

VLINITIVH NIIAVNVYI / NTISLVI NOISIAITL I
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TELEVISION KATSELU / KANAVIEN HALLINTA

NAYTTOVALIKOIDEN VALITSEMINEN JA SAADOT

Naytossa nakyva valikko ja taman kdyttoppaan kuvat voivat olla hieman erilaisia.

ASENNUS

[ kuva

VLINITIVH NIIAVNVYI / NTISLVYI NOISIAITIL I

Automaattinen haku Kuvasuhde 1 16:9 Autom. aanenvoim. : Pois
Manuaalinen haku Ohjattu kuvatoiminto Selkea aani Il : Pois @ 3
Kanavien kasittely ed Virransdastd  : Alykas tunnistin Tasapaino 0  [CIMMIIIITRI
Ohjelmistopaivitys : Paalla Kuvatila : AP Aaniasetus : Normaali
Diagnostiikka o Kontrasti 95 M o Infinite Sound : Pois
Cl-tiedot o Kirkkaus 50 m— o Diskantti 50 m—
¢ Terdvyys 65 NN * Basso 50 M—
o Vari 60 M—  Nollaus
v v
< ASETUS . AIKA
Valikkokieli (Language)  : Suomi k: Q Kello
Aénen kieli : Suomi S - TV:n sulkuaika : Pois
Tekstityksen kieli : Suomi ASENNUS LN Avausaika : Pois
Esteettomyystuki Uniajastin : Pois
Maa 1 UK B ﬁ ey
Liitanta ==C (1) P
SIMPLINK : Paalla e b
Helppo ohje ASETUS LUKITUS EUETOOTH SISAANTULO USB
(Vain 42/50P)5+**, 42/50P)6**,
50PK3+*, 50/60PK5+*, 50PK7+*)
&
7N S50y
LUKITUS . BLUETOOTH <2 siIsAANTULO uUsB
‘ Méérita salasana Bluetooth : Pois Antenni ‘ Valokuvaluett.
Lukitus : Pois TV PIN : 0000 AV1 Musiikkiluett.
o Estetty ohjelma Bluetooth-kuulokkeet : Poiskytketty AV2 Elokuvaluett.
* Kanavien valvonta Rekisterdity Bluetooth-laite AV3 DivX-rekisteréintikoodi
* Sy6ton esto Omat Bluetooth-tiedot Komponentti Deaktivointi
Nappéinlukko : Pois RGB
HDMI1
| HDMI2
v

(Vain 50/60PK5+*) (Paitsi 42/50P)2**,

50/60PK2**, 50/60PK5+**)

(Paitsi 42/50P)2**,
50/60PK2**)

Tuo valikot nékyviin.

e Valitse valikkokohde.
)

Siirry ponnahdusvalikkoon.

* INFO-painiketta painamalla voit tarkistaa Helppo ohje (Yksinkertainen kiyttopas)
~valikon.

® Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin
TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkondyttoon.

© HUOMAUTUS

» Cl-tiedot- (Cl Information) ominaisuuksien kdyttiminen ei ole mahdollista analogisessa tilassa.



KANAVIEN AUTOMAATTIVIRITYS

(Kaikkiin muihin maihin paitsi ei Suomi ja Ruotsi)

Sen avulla voit hakea ja tallentaa kaikki ohjelmat automaattisesti.
Kun aloitat automaattisen ohjelmoinnin, kaikki aiemmin tallennetut palvelutiedot poistetaan.
Tallennettavissa olevien ohjelmien enimmdismaard on 1000, mutta mdara voi vaihdella hieman ldhetyssignaalien

mukaan.

" ASENNUS

. Automaattinen haku [O)

Manuaalinen haku

Kanavien kasittely

Diagnostiikka
Cl-tiedot

Ohjelmistopaivitys : Paalla E

" ASENNUS

. Automaattinen haku
= | Manuaalinen haku
Kanavien kasittely

Ohjelmistopaivitys

) . Tarkista antenniliiténta. Edelliset
Diagnostiikka kanavatiedot péivitetddn
Cl-tiedot automaattisen virityksen aikana.

[ Secam L haku
4 Automaattinen numerointi

Aloita |

Valitse ASENNUS.

:
O]
)

o\, .
% Valitse Kdynnista.

Suorita Automaattinen haku.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

Valitse Automaattinen haku.

* Anna nelikirjaiminen salasana
NUMEROPAINIKKEILLA Lukitus
‘Pddlld’ (Lukitusjarjestelma kdytossa) -tilassa.

¢ Jos haluat jatkaa automaattiviritystd, valitse
Kdynnistd kdyttimilla ~ v -painiketta. Paina
sitten OK-painiketta. Jos et halua jatkaa, valitse
Sulje.

e Automaattinen numerointi: Miirits, halu-
atko kdyttdd virittdmisessd asemien ldhettamid
ohjelmanumeroita.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyaksesi edelliseen valikkongyttoon.

VLINITIVH NIIAVNVYI / NTISLVI NOISIAITL I
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TELEVISION KATSELU / KANAVIEN HALLINTA

KANAVIEN AUTOMAATTIVIRITYS

(Ainoastaan Suomi ja Ruotsi)

(LCD-televisiomallit vain Suomessa ja Ruotsissa)

DVB-C Auto Tuning (Automaattinen DVB-C-viritys) on DVB-kaapelin kdytt6a tukevissa maissa asuville kdyttdjille

tarkoitettu valikko.

Sen avulla voit hakea ja tallentaa kaikki ohjelmat automaattisesti.
Kun aloitat automaattisen ohjelmoinnin, kaikki aiemmin tallennetut palvelutiedot poistetaan.

Jos haluat valita Antenni -asetuksen,

" ASENNUS -

Automaattinen haku [0)
=

Manuaalinen haku

ASENNUS

Manuaalinen haku
Kanavien kasittely Kanavien kasittely
Ohjelmistopaivitys : Paalla Ohjelmistopaivitys
Diagnostiikka >

Cl-tiedot

Diagnostiikka
Cl-tiedot

Valitse televisioliitanta

Tarkista antenniliitnta. Edelliset

kanavatiedot paivitetaan
> automaattisen virityksen aikana.

[ Secam L haku

4 Automaattinen numerointi
Nara |
| Sulje | [ sulie |

. Valitse ASENNUS.

®

& B Valitse Antenni.

Valitse Kdynnista.

Valitse Automaattinen haku.

Suorita Automaattinen haku.

¢ Anna nelikirjaiminen salasana
NUMEROPAINIKKEILLA Lukitus
‘Padlld’ (Lukitusjarjestelmd kdytossd) -tilassa.

¢ Jos haluat jatkaa automaattiviritystd, valitse
Kédynnistd kdyttamalla ~ v -painiketta. Paina
gittien OK-painiketta. Jos et halua jatkaa, valitse

ulje.

e Automaattinen numerointi: Miiritd, halu-
atko kdyttad virittdmisessd asemien ldhettamid
ohjelmanumeroita.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyaksesi edelliseen valikkonayttéon.




Mikali haluat valita kaapelin

Suorita Automaattinen haku.

Valitse Automaattinen haku
e '

= =
' ASENNUS ' ASENNUS : |
— Valitse televisioliitanta
| ® Fitomeatiinen haku ® ) [« Oletuss  »|
| Manuaalinen haku | Manuaalinen haku Taajuus(kHz)
362000
&) | Kanavien kasittely ©) | Kanavien kisittely Symbolitaajuus(ks/s) [ 6875
) | Ohjelmistopaivitys : Paalla ) | Ohjelmistopaivitys |-;- Modulointi
2 i N > ) N [ > 640AM
‘ Diagnostiikka | Diagnostiikka Verkkotunnus |I|
@ Cl-tiedot @ Cl-tiedot
B == —
55 5 ‘ Sulje ‘ ‘ Sulje ‘
s = j
.
@ Valitse ASENNUS. Valitse Kdynnista.
= O

L
¢ Anna nelikirjaiminen salasana
Valitse Kaapeli. : NUMEROPAINIKKEILLA Lukitus
‘Paalld’ (Lukitusjarjestelma kdytossa) -tilassa.
4 : | e Jos haluat jatkaa automaattiviritystd, valitse OK
2 %%% Tee tarvittavat muutokset. kéyt@éméllé AV -paln!ketta. Pall:la 5|tten_OK—
mEE : painiketta. Jos et halua jatkaa, valitse Sulje.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

* Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyaksesi edelliseen valikkonayttéon.

Seuraavat arvot on madritettavd, jos haluat hakea kaikki kdytettavissd olevat ohjelmat nopeasti ja oikein.
Yleisimmin kdytetyt arvot maédritetddn oletusarvoisesti.

Selvitd oikeat asetukset kuitenkin kaapelitelevisiopalvelun tarjoajalta.

Kun suoritat Auto TuninE (Automaattinen haku) -toiminnon DVB-kaapelitilassa ja valitset asetukseksi Full
(Taydellinen), laite etsii kdytettavissa olevia kanavia kaikilta taajuuksilta vililtda 110-862 MHz.

Jos ohjelmaa’ei haeta valitsemalla Oletusarvo (Default), suorita haku arvolla Téysi gFullP.
Kuitenkin jos ohjelmaa haetaan valitsemalla arvo Taysi, Automaattiviritys saattakestda liian kauan.

e Taajuutta : Anna kdyttdjan madrittama taajuusalue.

* Symbolitaajuus_: Anna kdyttdjan madrittama symbolinopeus (symbolinopeus: nopeus, jolla laite, esimerkiksi
modeemi, ldhettdd symbolit kanavaan)..

* Mo uloi)nti : Anna’kdyttdjan madrittdimad modulaatio (modulaatio: ddni- tai videosignaalien yhdistaminen kan-
toaaltoon).

I.-I Verkkotunnus(vain Ruotsi): Kullekin kayttdjalle maaritetty yksildllinen tunniste.
uomio

» Mikili valitset toiminnon “Kaapeli” Suomen tai Ruotsin tarkastuksen jalkeen, voit katsoa valikosta
"Automaattinen kanava paivitys” miki oletusarvo on pailld "Paalla”.

» Mikili pidat toiminnon paills “Paélld”, kanavatiedot paivitetddn automaattisesti kun verkkotiedot muuttuvat.

» Jos toiminto “Automaattinen kanava pdivitys” ei ole piilld “Pois”, kanavatietoja ei piiviteta.

KANAVIEN AUTOMAATTIVIRITYS

Jos valitset “--” Maa- asetuksen, (Lukuunottamatta Suomea ja Ruotsia)

R\éB-C tgiminnan katsomiseksi maissa lukuunottamatta Suomea ja Ruotsia valitse toiminto '-- Maa kohdassa

ETUS.

Voit valita Kdyttdja- tilan tai Tdydellinen- tilan kohdassa Automaattinen haku.

Vastaavaa kotitalouden taajuutta on ehkd muutettava Kayttdja- tilan virityksessd ja vastaavat tiedot riippuvat

Kaapelintarjoajan (SO) palveluista.

Tédydellinen- tilan virityksen aikana muutamia kanavia on rajoitettu joillekin Kaapelintarjoajille (SO) ja viritys

voi tamadn takia kestdd kauan.

Huomio

» Kaapelintarjoajasi voi laskuttaa heidédn palveluistaan tai vaatia sinua noudattamaan heidan myynti- ja toimi-
tusehtojaan.

» DVB-C kaapeli ei ehkd toimi oikein kaikkien kaapelintarjoajien kanssa.
» Yhteensopivia DVB-C digitaalisia kaapelilihetyksid ei pystytd takaamaan.

VLINITIVH NIIAVNVYI / NTISLVI NOISIAITL I
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TELEVISION KATSELU / KANAVIEN HALLINTA

KANAVIEN KASIVIRITYS (DIGITAALISESSA TILASSA)

Manuaalista ohjelmanhakua kédytettdessd voit lisdtd ohjelmia manuaalisesti ohjelmaluetteloon.
(Kaikkiin muihin maihin paitsi ei Suomi ja Ruotsi
& Valittaessa Antenni, jos Suomi, Ruotsi tai “--" on valittuna)

1
ASENNUS DTV >

A tinen haku timesi lisaa tdman

- Mantaalinenhaku kanavan kanavalistaan.
)| Kanavien kasittely UHF CH.

Ohjelmistopdivitys

" ASENNUS

Automaattinen haku

Manuaalinen haku ®
Kanavien kasittely
Ohjelmistopaivitys : Paalla >
Diagnostiikka
Cl-tiedot

Diagnostiikka
Cl-tiedot

l Péivitys ]

Sulje

< Valitse ASENNUS. S
» e Anna nelikirjaiminen salasana

NUMEROPAINIKKEILLA Lukitus

‘Paalld’ (Lukitusjarjestelma kdytossd) -tilassa.
. .
oK Valitse Manuaalinen haku.
N

VaIitse DTV.
/]
ﬂ D Valitse haluamasi kanavanumero.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

* Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkondyttoon.



3

(Valittaessa Kaapeli (DVB- kaapelitila), jos Suomi, Ruotsi tai “--” on valittuna)

1

" ASENNUS " ASENNUS < DTV >

Automaattinen haku |Taajuus(kHz) 362000
Manuaalinen haku Symbolitaajuus(k/s)

K ien kasittely |0 oo L
e

Ohjelmistopdivitys

Automaattinen haku

Manuaalinen haku ®
Kanavien kasittely
Ohjelmistopaivitys : Paalla >
Diagnostiikka
Cl-tiedot

Diagnostiikka
Cl-tiedot

* Anna nelikirjaiminen salasana
NUMEROPAINIKKEILLA Lukitus
‘On’(Lukitusjarjestelma kaytossa) -tilassa.

— Valitse Manuaalinen haku.

B Valitse DTV.

Tee tarvittavat muutokset.
)

VLINITIVH NIIAVNVYI / NTISLVI NOISIAITL I

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyaksesi edelliseen valikkonayttoon.

Frequency (Taajuus)-, Symbol rate (Symbolinopeus)- ja Modulation rate (Modulaatiotaajuus) -asetukset on maaritet-
tavd, jotta ohjelma voidaan lisitd DVB-kaapeli.
Selvitd oikeat arvot kaapelitelevisiopalvelun tarjoajalta.
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KANAVIEN KASIVIRITYS (ANALOGISESSA TILASSA)

Kanavien kasiviritys mahdollistaa kanavien virittamisen ja niiden jarjestamisen haluttuun jérjestykseen kasin.

" ASENNUS

Automaattinen haku

S| Manuaalinen haku ®

Kanavien kasittely
Ohjelmistopaivitys
Diagnostiikka
Cl-tiedot

: Paalla

" ASENNUS

Kanavien kasittely
Ohjelmistopaivitys
Diagnostiikka
Cl-tiedot

Tallennus
Jarjestelma
Taaj.
Kanava
Haku

Nimi

v >

V/UHF

it

<>

Sulje

(93]

I

Valitse ASENNUS.

Valitse Manuaalinen haku.

ValitseT V.

. /mEE\ Valitse haluamasi
tai [ oS a.tse aluamas
ohjelmanumero.

O]

Valitse televisiojérjestelma.

U
Valitse V/UHF tai Kaapeli.

7 . /mmm\ Valitse haluamasi
tai | B8 Jkanavanumero.
@

)

C . .

B Aloita etsintd.
9

Valitse Tallenna.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

* Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkondyttoon.

¢ Anna nelikirjaiminen salasana NUMEROPAINIKKEILLA Lukitus ‘Pdalld’ (Lukitusjarjestelma kdytossd) -tilassa.
e L :SECAM L/L (lisavaruste)

BG: PAL B/G, SECAM B/G (Eurooppa/Iti-Eurooppa/Aasia/ Uusi Seelanti/Lahi-itd/Afrikka/Australia)

I : PAL I/1l (Iso-Britannia/Irlanti/Hongkong/Eteld-Afrikka)

DK : PAL D/K, SECAM D/K (Itd-Eurooppa/Kiina/Afrikka/IVY)

¢ Voit tallentaa toisen kanavan toistamalla vaiheet 4-9.

22




" ASENNUS

Automaattinen haku

B Manuaalinen haku [O)

Kanavien kasittely

Ohjelmistopaivitys : Paalla
Diagnostiikka
Cl-tiedot

~ ASENNUS

Automaattinen haku
Manuaalinen haku
Kanavien kasittely
Ohjelmistopaivitys
Diagnostiikka
Cl-tiedot

« TV >
Jarjestelmé
Taaj. V/UHF
Haku <>
‘ Sulje ‘

® Hienoviritys

Hienoviritys on yleensa tarpeen vain silloin, kun kuvanlaatu on heikko.

‘ Valitse ASENNUS.
“Valltse Manuaalinen haku.
Valitse TV.
4=

— Valitse Nimi.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

7

OK
®

Valitse sijainti, valitse sitten
toinen merkki, ja niin edelleen.
Voit kdyttdd merkkeja A-Z,

numeroita 0-9, +/- ja
vdlilyontia.

6 @ VaIitse Sulje.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkongyttoon.

oK i
Valitse Tallenna.

VLINITIVH NIIAVNVYI / NTISLVI NOISIAITL I
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TELEVISION KATSELU / KANAVIEN HALLINTA

OHJELMAPAIKKOJEN JARJESTAMINEN

Jos ohjelma on médritetty ohitettavaksi, sitd ei voi valita P ~ Vv -painikkeella televisiota katseltaessa.

Jos haluat valita ohitettavaksi madritetyn ohjelman, anna sen numero NUMEROPAINIKKEILLA tai valitse se Kanavien

kasittely (Ohjelmien jérjestely) -valikosta.

Tamdn toiminnon avulla voit ohittaa televisioon tallennettuja ohjelmia.

Voit muuttaa ohjelman numeroa "Move” (Siirrd) -toiminnolla, jos "Automatic Numbering” (Automaattinen numeroin-

ti) -asetuksen valinta on poistettuna automaattisen virityksen alkaessa.

" ASENNUS

Automaattinen haku

Manuaalinen haku

Kanavien kasittely 0]
Ohjelmistopaivitys : Paalla
Diagnostiikka

Cl-tiedot

@© Kanavan vaihto

1 YLE TV1 2 YLETV2
4 TV4 Stockholm 5 YLE FST
6 CNN 8 YLE24
9 YLE Teema 14 TV4 Film
24 TV4 Fakta 50 TV400
24 TV4 Fakta 84 Kanal Lokal
24 TV4 Fakta 86 Info/3sat
87 Doku/Kika 88 TVE 1
b siirry ¢ [§] Sivunvaihto &7 Edellinen
|

VaIitse ASENNUS.

5N

Valitse Kanavien kisittely.

Siirry ominaisuuteen Kanavien kisittely.

Valitse tallennettava tai
ohitettava ohjelma.

* Anna nelikirjaiminen salasana
NUMEROPAINIKKEILLA Lukitus
‘Pddlld’ (Lukitusjarjestelmd kdytossa) -tilassa.

* Paina painiketa MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkondyttoon.




DTV/RADIOTILA

® Ohjelmapaikan ohittaminen * Kun ohjelmapaikka on ohitettu, sitd ei voi valita
P ~ Vv ndppdimelld kanavien normaalin
selaamisen aikana. Jos haluat valita ohitetun

Valitse ohitettava ohjelmanumero. ‘ .
ohjelmapaikan, anna sen numero suoraan

numerondppadimilld tai valitse se ohjelmapaikko-
w Muuta ohjelmanumero siniseksi. jen jdrjestelyvalikon tai kanavataulukon kautta.
¢ Jos haluat valita ohitettavaksi maaritetyn ohjel-
Vapauta. man, anna sen numero NUMEROPAINIKKEILLA
tai valitse se kanavien jarjestelyvalikosta tai

EPG-ohjelmaoppaasta.

IN TV-TILASSA

Télld toiminnolla voit poistaa tai ohittaa tallennettua kanavia.
Voit myo6s siirtda kanavia ja kdyttad muita ohjelmanumeroita.

B Kanavan poistaminen

Valitse poistettava ohjelmanumero. w Poista. Vapauta.

Muuta ohjelmanumero punaiseksi. e Valittu kanava poistetaan ja kaikki sen jéilkeen
tulevat kanavat siir-tyvat pykalan ylospain.

m Kanavan siirtiminen

Valitse ohitettava ohjelmanumero. @ Vapauta.

v

Muuta ohjelmanumero vihredksi.

= Automaattinen lajittelu ¢ Kun Automaattinen lajittelu on kerran kéynnistetty,

1 ohjelmia ei ole en&dd tarpeen muokata.
Kéynnistd Automaattinen lajittelu.

m Ohjelmapaikan ohittaminen

. . . * Kun ohjelmapaikka on ohitettu, sitd ei voi valita
Valitse poistettava ohjelmanumero. P ~ v ndppaimelli kanavien normaalin

selaamisen aikana.
* Jos haluat valita ohitetun ohjelmapaikan, anna
Muuta ohjelmanumero siniseksi. sen numero suoraan numerondppdimilld tai val-
itse se ohjelmapaikkojen jérjestelyvalikon tai
kanavataulukon kautta.

Vapauta.

VLINITIVH NIIAVNVYI / NTISLVI NOISIAITL I
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TELEVISION KATSELU / KANAVIEN HALLINTA

OHJELMISTOPAIVITYS

Ohjelmistopdivitys tarkoittaa, ettd ohjelmiston voi ladata maanpdillisen digitaalisen ldhetysjarjestelmén vilitykselld.

. -

" ASENNUS © ASENNUS
Automaattinen haku 2 Automaattinen haku
Manuaalinen haku L | Manuaalinen haku
Kanavien kasittely &) | Kanavien kisittely

Ohjelmistopéivitys :Paalli  @© S Ohjelmistopivitys e
Diagnostiikka Diagnostiikka el ® ‘

Cl-tiedot Cl-tiedot

@ 75 Valitse ASENNUS.

O

Valitse Ohjelmistopdivitys.
O
Valitse P&illé tai Pois.

® Jos valitset P&dalld, nikyviin tulee vahvistussanoma, joka ilmoittaa,
S/ etts uusi ohjelmisto on I8ytynyt.

A

TaIIenna.



* Ohjelmistopaivitysta tehtdessa

Toisinaan tiedot péivitettavan
ohjelmiston siirrosta saattavat
nakya televisiossa seuraavan
kaltaisessa valikossa.

Ohjelmistopaivitys on saatavilla.
Haluatko ladata sen nyt?

(noin 30 minuuttia ~ 2 tuntia)

Television ohjelmisto paivitetaan, kun sammutat televi-
sion kaukosaatimella tai paikallisella nappaimella.

Al3 irroita!

Helppo péivitys: nykyista péivi-
tysvirtaa varten

Uusi ohjelmisto on péivitetty alla nakyvana ajanko-
htana. 00/00/0 00:00.
Haluatko ladata sen nyt?

Ajoitettu pdivitys: ajoitettua pdiv-
itysvirtaa varten

Jos Software Update
(Ohjelmistopéivitys& -asetuksen
arvo on "Pois” ("Ei kdytossd”),
nakyviin tulee sanoma, jossa ase-
tuksen arvoksi kehotetaan muut-
tamaan "Paalla” ("Kaytossa”).

Valitse < > -painikkeella Kyll4, ja Kun ohjelmistopiivitys on valmis,
seuraava ikkuna tulee nakyviin. jarjestelma kdynnistyy uudelleen.

Y Ohjelmiston lataus on kéynnissa.
Ver. 03.01.00 > Ver. 03.02.00

a Uusi ohjelmisto on asennettu.

65%

Lataaminen alkaa, kun virta katkaistaan.

Jos virta kytketddn pdivityksen aikana,
nakyviin tulee ilmaisin, joka kertoo péivityk-
sen tdminhetkisen tilan.

- Muista seuraavat asiat ohjelmistopdivityksen aikana:
e Television virransaantia ei saa keskeyttda.

* Televisiota ei saa sulkea.
* Antennia ei saa irrottaa.

* Ohjelmistopdivityksen jélkeen voit tarkistaa pdivitetyn ohjelmiston version Diagnostics (Diagnostiikka) -valikosta.
® Ohjelmiston lataaminen voi kestdd jopa tunnin, joten varmista, ettd laite saa virtaa lataamisen aikana.

VLINITIVH NIIAVNVYI / NTISLVI NOISIAITL I
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TELEVISION KATSELU / KANAVIEN HALLINTA

DIAGNOSTIIKKA

Taman toiminnon avulla voit tarkastella Valmistaja-, Malli/tyyppi-, Sarjanumero- ja Ohjelmistoversio -tietoja.

Nayttad valitun *MUX:n tiedot ja signaalinvoimakkuuden.
Nayttda valitun MUX:n signaalitiedot ja palvelun nimen..

(*MUX: digitaalisessa lahetystoiminnassa kdytettdva korkeamman tason kanavaluettelo (yksi MUX sisdltdd useita
kanavia.))

Tekninen diagnostiikka

Valmistaja : LG Electronics Inc.
ASENNUS Malli/Tyyppi : 50P)550-ZD
f Sarjanumero : SKJY1107
Automaattinen haku Ohjelmistoversio : V1.10.00
Manuaalinen haku -
Kanavien ksittely CH 30 | O
Ohjelmistopiivitys : Paalla CH34 e
g | Diagnostiikka D = CH36 mmmmm
Chtiedot cH3s W
CH54 mam
CH60 mmm
-
S Edel. @ Popup [ Poistu ]

Valitse ASENNUS.
— Valitse Diagnostiikka.
=)

Naytd valmistaja, malli/tyyppi, sarjanumero ja ohjelmistoversio.

Naytd kanavan tiedot.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyaksesi edelliseen valikkongyttoon.



Cl [COMMON INTERFACE] INFORMATION (CI-TIEDOT)

Tdmédn toiminnon avulla voit katsella tiettyja maksullisia palveluja. Jos Cl-moduuli poistetaan, maksullisia palveluja ei
voi katsella. Kun moduuli on asennettu Cl-paikkaan, moduulin valikko on kdytettévissa. Jos haluat hankkia moduulin
ja dlykortin, ota yhteys jilleenmyyjaan. CAM-moduulia ei kannata toistuvasti kiinnittda ja irrottaa televisiosta. Tama
voi aiheuttaa ongelmia. Kun televisioon kytketdan virta Cl-moduulin kiinnittamisen jalkeen, déni ei vélttamatta kuulu.

Cl-moduuli ja dlykortti voivat aiheuttaa epanormaalin kuvan.
Cl (Common Interface) -toiminnon kéytettdvyys saattaa vaihdella maan paikallisten lahetysstandardien mukaan.

Kaytettdessd toimintoa CAM (maksupddte), varmista, ettd noudattaa tdysin DVB-CI tai Cl plus vaatimuksia. Cl plus
toimintoa tuetaan vain Ruotsissa, Suomessa ja Ranskassa.

) I Viaccess Module
X ASENNUS
n Consultations
Automaattinen haku RS
L | Manuaalinen haku

Module information

7
N

Kanavien kasittely >
Ohjelmistopaivitys : Paalla
Diagnostiikka

Select the item

T

® Tamd OSD-kuvaruutundytto on tarkoitettu vain viitteeksi.
Valikkovaihtoehdot ja ruudun asettelu ovat eri maksullis-
ten digitaalisten palveluiden tarjoajilla erilaisia.

¢ Jilleenmyyja voi tarvittaessa muuttaa CI (Common
Interface) -valikkondyttdd ja palvelua.

@ Valitse ASENNUS.
2N Valitse Cl-tiedot.
)

Valitse haluttu kohde: Kohteita ovat esimerkiksi moduulin tiedot,
© 7/ dlykortin tiedot, kieli ja ohjelmistojen lataaminen.

Tallenna.

* Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi normaaliin TV:n katselutilaan.

VLINITIVH NIIAVNVYI / NTISLVI NOISIAITL I
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TELEVISION KATSELU / KANAVIEN HALLINTA

OHJELMATAULUKON NAYTTAMINEN

Voit tarkistaa tallennetut kanavat katsomalla kanavataulukkoa.

KANAVALISTA

Pienoissanasto

& [o7v] 18BC
2 BBC ®

& 3 BBC

@ Naékyy lukitun ohjel-
man yhteydessd.

D Poistu
® Kanavataulukon katselu * Saatat |6yt muutamia sinisena nakyvia kanavia. Ne
1 ohitetaan automaattisesti automaattivirityksen tai
ohjelmapaikkojen muokkauksen yhteydessa.
Nadytd PKanavalista.
¢ Jotkut kanavat ndkyvdt ohjelmataulukossa
numerolla. Niille ei ole annettu kanavan nimea.
® Kanavan valinta kanavataulukosta
1 LN, . Tilaksi vaihdetaan katseltavasta ohjel-
Valitse ohjelma. B Kabse )
= masta TV, DTV tai Radio.
2 N .
Siirry valittuun ohjelmanumeroon.
m Kanavataulukon selaaminen
o |: ) Vaihda sivua. Palaa normaaliin television katseluun.
Vi



SUOSIKKIOHJELMAN ASETUS

m Suosikkiohjelman valitseminen

Suosikkiohjelmat on kitevé toiminto, jonka avulla voit hakea haluamasi ohjelmat ilman, etté televisio kéy lapi kaikki
suosikkiohjelmien vilissd olevat ohjelmat.

(Paitsi 42/50P)2**, 50/60PK2**) (Vain 42/50P)2**, 50/60PK2**)

1 .
tai Valitse haluamasi
ohjelma. .
@ Valitse Suosikki. @ Palaa television katseluun.

Valitse Suosikki.

e Valittu ohjelma sisallytetddan automaattisesti suosikkiohjelmien luetteloon.

m Suosikkiohjelmaluettelon nayttaminen

¥ SUOSIKKI LUETTELO
-~

_ 1
Néytd suosikkiohjelmaluettelo.
2BBC ®

O Poistu

VINITIVH N3IAVNVY / NT3S1VI NOISIAITIL I
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TELEVISION KATSELU / KANAVIEN HALLINTA

TULOLUETTELO

HDMI, AV1, 2(SCART), AV3 (paitsi 42/50P)2**, 50/60PK2**), Komponentti ja RGB on tunnistettavissa tunnistusnastalla, ja
siksi ne ovat kdyt6ssa vain kun ulkoinen laite hyvaksyy jannitteen.

TV/RAD-painikkeen avulla voit siirtyd External Inputista (Ulkoinen tulo) RF Inputiin (RF-tulo) ja
DTV/RADIO/TV-tilan viimeksi katsottuun ohjelmaan.

(Paitsi 42/50PJ2+*, 50/60PK2++)

| Antenni | >| AV1 | >| AV2 | >| AV3 | = | Komponentti|

A Y
< < <
T tai T
(Paitsi 42/50P)2**) (Paitsi 42/50P)2+* 50/60PK2+**)

(Vain 50/60PK5+*, 50PK7++)

- ¢ Antenni tai Kaapeli: Valitse kiyttdessasi

Valitse tulolihde. DTV/TV-tilaa. (Digitaalisen kaapelin sisddntuloli-

itdntd on kdytettdvissd ainoastaan Suomessa,
Ruotsissa ja “--")

¢ AV1, AV2, AV3(Paitsi 42/50P)2**
50/60PK2**) : Valitse kiyttdessisi videonauhuria
tai ulkoisia laitteita.

* Komponentti: Valitse kdyttdessasi DVD-soitinta
tai digivastaanotinta, liittimen mukaan.

* RGB(Paitsi 42/50P)2+* 50/60PK2**) :Valitse
kdyttdessdsi tietokonetta, liittimen mukaan.

* HDMI 1 (tai HDMI), HDMI2 (Paitsi
42/50P)2++), HDMI3 (Vain 50/60PK5**,
50PK7**) : Valitse kdyttdessdsi DVD-soitinta,
tietokonetta tai digivastaanotinta, liittimen mukaan.




DATA SERVICE (DATAPALVELU)

(Téma valikko on kaytettavissa vain Irlannissa. )

Taman toiminnon avulla kdyttdjat voivat valita asetukseksi MHEG(Digital Teletext)(Digitaalinen tekstitelevi-
sio) tai Teletext (Tekstitelevisio), jos molemmat ovat kdytettavissa.

Jos niistd on kaytettavissa vain toinen, MHEG tai Teletext otetaan kidytt6on valittuun asetukseen katsomatta.

" ASETUS - ASETUS
: Valikkokieli (Language)  : Suomi Valikkokieli (Language)  : Suomi
Aanen kieli : Suomi Aznen kieli : Suomi
Tekstityksen kieli : Suomi Tekstityksen kieli : Suomi
Esteettomyystuki > Esteettomyystuki
DETETELNET] : MHEG ® DEVETELNT] MHEG ®
Maa 1 UK Maa Teletext
Liitanta Liitanta
SIMPLINK : Paalla SIMPLINK : Paalla
v v

Valitse ASETUS.

[N .
oK Valitse Datapalvelu.
)

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkonayttéon.

LAHDEMERKINTA

Valitsee merkinnian jokaiselle lihteelle.

" ASETUS " ASETUS |
‘;Q Valikkokieli (Language)  : Suomi " | valikkokieli (Language)  : Su i !
Aanen kieli : Suomi Aénen kieli : Suomi | AV2 l:l
Tekstityksen kieli : Suomi Tekstityksen kieli : Suomi || AV3 ‘ H__» (Paitsi 42/50PJ2**, 50/60PK2**)
Esteettomyystuki > Esteettomyystuki Komponentti’—‘
a : UK Maa "¢ [ res T | (Paitsi 42/50P)2+*, 50/60PK2+¥)
iitanta ® anta .
SIMPLINK : Paall SIMPLINK - pazlla)| oMt tai | How |
Helppo ohje Helppo ohje HDMI2 ‘ [ (Paitsi 42/50P)2+*)
HoMI3 | F— (Vain 50/60PK5++, 50PK7++)
\ Sulje |

Valitse lihde.
)
‘V
Valitse merkinta.

oK - Val Liitdnt
alitse Liitdnta.
o

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

* Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkondyttoon.

VLINITIVH NIIAVNVYI / NTISLVI NOISIAITL I
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YKSINKERTAINEN KAYTTOOPAS

Voit kédyttda television tietoja helposti ja tehokkaasti yksinkertaisen kdyttooppaan avulla.

Ainet mykistetdin Helppo ohje (Yksinkertainen kiyttéopas) -toiminnon suorittamisen ajaksi.

. ASETUS
"1 | valikkokieli (Language)  : Suomi
L\ | Adnen Kieli : Suomi
(@) | Tekstityksen kieli : Suomi
@ Esteettomyystuki
n Maa : UK
@ Liitanta
= SIMPLINK : Paalla
—=— Helppo ohje
=

REMOTE CONTROL KEY FUNCTIONS

WATCHING TV / PROGRAMME CONTROL

o]

nu function, (Aspect Ratio, Clear Voice i,
dio, Sleep Timer, Favourite, USE Device.)

s with

# batteries, perform the installation actions in reverse.

* Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi normaaliin TV:n katselutilaan.



o\

@I MPLINK

Se toimii vain laitteella, jossa on logo SIMPLINK. Tarkista logo SIMPLINK.

Tuote ei ehka toimi oikein, jos sitd kdytetdan HDMI-CEC-toiminnon siséltévien tuotteiden kanssa.

Tamén avulla voit hallita ja kiyttda muita HDMI-kaapelilla televisioon liitettyja AV-laitteita ilman muita kaapeleita
tai lisdasetuksia.

Jos et halua kayttda SIMPLINK-valikkoa, valitse Pois (Ei kdytossa).

" ASETUS

Valikkokieli (Language)  : Suomi

ASETUS
Valikkokieli (Language)  : Suomi

Aznen kieli : Suomi Aanen kieli : Suomi

Tekstityksen kieli : Suomi > Tekstityksen kieli : Suomi
Esteettomyystuki

Maa 1 UK

Liitanta

SIMPLINK : Paalla @

Esteettomyystuki

Maa 1 UK
Liitanta
SIMPLINK

Pois

Helppo ohje Helppo ohje

Valitse ASETUS.
£22) Valitse SIMPLINK.
—)

L2 Valitse Paall tai Pois.
=)

Tallenna.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkongyttoon.

VLINITIVH NIIAVNVYI / NTISLVI NOISIAITL I

35



VLINITIVH NIIAVNVYI / NTISLVYI NOISIAITIL I

36

TELEVISION KATSELU / KANAVIEN HALLINTA

SIMPLINK-logolla varustetun kotiteatterin kytkenta

“ Yhdisti television takapaneelissa oleva HDMI/DVI IN 1 (tai
HDMI/DVI IN), HDMI IN 2, (Paitsi 42/50P)2**),
HDMI IN 3 (Vain 50/60PK5+*, 50PK7*+) -liitantd ja kotiteat-
terin HDMI-lahtoliiténts HDMI-kaapeleilla.

e Yhdistd television takapaneelissa oleva Digital Audio -
lahtoliitanta kotiteatterin Digital Audio -tuloliitintdan
optisilla kaapeleilla.

e Valitse Kaiutin -valikosta Kotiteatteri painamalla SIMPLINK-
painiketta.

HDMI OUTPUT DIGITAL AUDIO IN - |

Kotiteatteri

> Valittaessa kdyttoon tai kdytettdessd laitteessa olevaa tallen-
netta Home theater (kotiteatteri) -toiminnolla kaiuttimet
kytkeytyvit automaattisesti HT (kotiteatteri) -kaiuttimiksi.

© HUOMAUTUS

» Yhdistd television HDMI/DVI IN- tai HDMI IN -liitdntd ja SIMPLINK-laitteen liitintd (HDMI-liitantd) HDMI-
kaapelilla.

» Kun systtolahde vaihdetaan toiseksi kaukosgatimen INPUT painikkeella, SIMPLINK:in avulla toimiva laite pysahtyy.



SIMPLINK-TOIMINNOT

Levyn toisto
Voit ohjata kytkettyja AV-laitteita painamalla painikkeita ~ v < > OK,», B, 1| <«<€japp.

Suora toisto

Kun AV-laitteet on liitetty televisioon, voit ohjata laitteita suoraan ja toistaa
tallenteita maarittamatta muita asetuksia.

AV-laitteen valinta

Mahdollistaa televisioon liitettyjen AV-laitteiden valinnan ja kadyton.

Kaikkien laitteiden virran katkaisu
Kun katkaiset televisiosta virran, kaikista liitetyisté laitteista katkeaa virta.

Adnen ulostulon valinta
Tarjoaa helpon tavan valita dénen ulostulolaite.

Sync Power on

Kun HDMI-liitantdan kytketty Simplink-toimintoa kéyttéva laite aloittaa toiston, televisio siirtyy automaattisesti kdynnistysti-
laan.
* Laite, joka on liitetty televisioon HDMI-kaapelilla, mutta joka ei tue Simplink-toimintoa, ei sisilla tata

toimintoa.

Huomautus: SIMPLINK-toiminnon kaytt66n vaaditaan versiota 1.3 uudempi HDMI-kaapeli, jossa on *CEC-toiminto. (*CEC:
Consumer Electronics Control).

SIMPLINK-VALIKKO
Valitse haluamasi SIMPLINK-ldhde painamalla ~ v < > -painiketta ja sitten OK-painiketta.

@ Television katselu: Vaihda edelliselle TV-
kanavalle nykyisesta tilasta huolimatta.

‘sSimPLINK

@ Levy toisto: Valitse ja toista liitetyssé soittimes- ;
sa olevia levyja. Jos valittavana on useita levyjs, O d v

niiden otsikot nikyvit kitevisti ndyton alareunas-
o Y Y LYl g DIsCI> L Valittu laite

© Videon toisto: Toista videota ja valvo liitettyds ~ @-fe ~= '\ <————+— Kun laitetta ei ole valittu (nikyy

videonauhuria.

=5 harmaana)
O-(* ' ' HDD Recorder
O Kiintolevytallenteiden toisto: Toista ja valvo
kiintolevylle tallennettuja tallenteita. Speaker - i i 5
y ) 0 @, F*e st | Kun laite on valittu (nakyy
kirkkaana)

© Ainen ulostulo kotiteatteriin / Ainen < » Change Device ® OK
ulostulo televisioon: Valitse kotiteatteri tai televi-
sion kaiutin d@nen ulostuloa (Audio Out) varten.

e Kotiteatteri: Samanaikainen tuki yhdelle laitteelle.

* DVD, Nauhuri: Max. yhta (42/50P)2**), kahta (42/50P)3**, 42/50P)5**,
42/50P)6**, 50/60PK2**, 50PK3**), kolmea (50/60PK5**, 50PK7**) tuetaan
samanaikaisesti.

¢ Videonauhuri: Samanaikainen tuki yhdelle laitteelle.

VLINITIVH NIIAVNVYI / NTISLVI NOISIAITL I
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AV-TILA

Voit valita parhaat kuvat ja dénet kytkiessasi AV-laitteita ulkoiseen tuloon.

Pois Poistaa AV-TILA -asetuksen kaytosta.

Cinema Optimoi kuvan ja ddnen elokuvien katselemista varten.

Urheilu Optimoi kuvan ja d@nen urheilutapahtumien katselemista varten.
Peli Optimoi kuvan ja d@nen pelien pelaamista varten.

Pois :> Cinema

i 4

Peli <: Urheilu

Valitse haluamasi lihde painamalla AV-TILA -painiketta toistuvasti.

* Jos valitse AV-tilaksi Cinema (Elokuva) -tilan, Cinema-tila valitaan
Kuvatila ja Anitila -tiloihin vastaavissa KUVA ja AANI -valikoissa.

* Jos valitset "Pois” AV-tilassa, ensin miirittimasi kuva valitaan.

* Mikali mallit tukevat “THX” (THX), OSD n&kyy kuten muodossa THX
Cinema (THX Elokuvateatteri)




Alustetaan
(palautus tehdasasetuksiin)

Tamad toiminto alustaa kaikki asetukset. Kuvatila -tilan Pdivd- ja IEAY O -asetuksia ei voi alustaa.

Laite kannattaa alustaa, kun muutat toiseen kaupunkiin tai maahan.

Kun Factory Reset (Tehdasasetusten palautus) -toiminto on suoritettu, madritysten tekemisen aloittaminen on
kdynnistettava uudelleen.

Kun Lukitus -asetuksen arvo on "Kaytéssa”, ndkyviin tulee kenttd, johon voit kirjoittaa salasanan.

= ASETUS < ASETUS
A [ . [
Liitanta Liitanta
SIMPLINK : Paalla SIMPLINK : Paalla
Helppo ohje > Helppo ohje
Aseta kayttajatunnus  : 1 Aseta kaj
) : A Kaikki kayttajan asetukset ja
ISM-menetelma : Normaali ISM-men kanava-asetukset palautetaan
Demotila : Pois Demotil3 tehdasasetuksiin.Jatketaanko?
Tila-asetus : Kotikaytto

= | Tila-asett .
: ] e 1

|

S| Tehdasasetukset ®

* Jos Lukitus (Lukitse jarjestelmd) -asetuksen arvo on
"Pdalla” ("Kéytossd”), voit salasanan unohdettuasi
valita kaukosdatimesta '0’, 3", '2", '5".

VLINITIVH NIIAVNVYI / NTISLVI NOISIAITL I
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® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkongyttoon.
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BLUETOOTHIN KAYTTAMINEN (vain sose0pks-)

Bluetooth?

Bluetooth on 2,4 GHz:n taajuudella toimiva lyhyen etdisyyden verkkotekniikka, jonka avulla voidaan yhdist&a eri-
laisia tietovdlineitd, kuten tietokoneita, matkapuhelimia, kimmentietokoneita ja digitaalisia laitteita, langattoman
yhteyden vilitykselld ja siirtdd tietoja ilman kaapeleita.

Bluetooth-tiedonsiirtotoiminnon avulla voit kdyttad langattomia Bluetooth-kuulokkeita tai vastaanottaa kuvia (vain
JPEG) ja kuunnella musiikkia Bluetooth-matkapuhelimesta television kautta.

¢ Tietoliikennespesifikaatio: Bluetooth Specification version 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)
e Lihto: Bluetooth Specification Power Class 2
¢ Suurin toimintaetdisyys: Esteeton ndkoyhteys, noin 10 m (30 jalkaa) c € 0678
* Taajuusalue: 2,4 GHz:n taajuusalue (2.4 GHz - 2.4835 GHz)
¢ Bluetooth-moduuli: EAX57538201 (LG Electronics)
* Yhteensopiva Bluetooth-profiili: GAVDP ( Generic Audio/Video Distribution Profile)

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

HSP(Headset Profile)

OPP (Object Push Profile)

BIP (Basic Imaging Profile)

FTP (File Transfer Profile)

Bluetooth-laitetta kaytettdessa huomioitavia seikkoja

> Kaytd 10 metrin(-45° - 45°) sateella.
Jos kaytadt laitetta sen toiminta-alueen ulkopuolella tai jos laitteen toiminta-alueella on esteitd, seurauksena
voi olla tietoliikennevirhe.

> Lahistolld olevat laitteet voivat aiheuttaa tietoliikennevirheita.

» Samaa 2,4 GHz:n taajuutta kdyttivat laitteet (esim. langaton ldhiverkkolaite ja mikroaaltouuni) voivat
aiheuttaa tietoliikennevirheitd kdyttamalld samaa taajuusaluetta.

> Laitteen hakuaika vaihtelee Bluetooth-laitteiden madran ja kdyttotilanteen mukaan.
» Haku onnistuu sitd paremmin, mitd vihemman laitteita on kdyt6ssa.
> Sahkomagneettiset aallot voivat héiritd langattomien laitteiden toimintaa.

> Koska langattomat laitteet ovat herkkia sahkomagneettisten aaltojen aiheuttamille hairicille, niitd ei voi
kdyttdd hengenpelastukseen liittyviin tehtaviin.

> Voit kytked vain yhden Bluetooth-laitteen kerrallaan.

> Valokuvia (vain JPEG) ei voi vastaanottaa eikd musiikkia voi kuunnella muista Bluetooth-laitteista, kun
Bluetooth-kuulokkeet ovat kaytossa.

> Lisdtietoja Bluetoothista on Bluetooth-laitteen kdyttdoppaassa.

» USB- (Valokuvaluett., Musiikkiluett., Elokuvaluett.(Vain 42/50P)5**, 42/50P)6**, 50PK3**, 50/60PK5**,
50PK7**)) ja Bluetooth-toimintoja ei samanaikaisesti tueta.

> Kaytto on sallittu seuraavalla kahdella ehdolla: (1) laite ei saa aiheuttaa (haitallisia) hairisitd, ja (2) laitteen
on siedettdvd vastaanottamansa hdiriot, mukaan lukien ne, jotka saattavat saada sen toimimaan tavanomais-
esta poikkeavasti.

QDID(Qualified Design Identity) : BO14836



BLUETOOTHIN MAARITTAMINEN

Jos haluat kuunnella danildhetyksia Bluetooth-kuulokkeilla, vastaanottaa JPEG-kuvia ulkoisesta laitteesta ja katsella
niitd televisiossa tai kuunnella musiikkia matkapuhelimesta (Bluetooth-laitteesta), voit kayttdad langatonta tiedonsi-

irtoa, jossa ei tarvita kaapeleita.

Voit kdyttdda BLUETOOTH-valikkoa valitsemalla "P&alld”.

Jos et halua kéyttdd Bluetooth-toimintoa, valitse "Pois”.

Jos se on liitetty ulkoiseen Bluetooth-laitteeseen, voit valita "Pois” (Ei kdytossd) laitteen irrottamisen jilkeen.

«, BLUETOOTH
‘;&‘ Bluetooth : Pois ®
L TVPIN : 0000
) | Bluetooth-kuulokkeet : Poiskytketty
Rekisterdity Bluetooth-laite >

Omat Bluetooth-tiedot

BLUETOOTH

Bluetooth Pois

TV PIN Pailla ®

Bluetooth-kuulokkeet : Poiskytketty
Rekisterdity Bluetooth-laite
Omat Bluetooth-tiedot

Valitse BLUETOOTH.

Valitse Bluetooth
) )

B Valitse P45114 tai Pois
N )

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

* Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkondyttoon.
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BLUETOOTHIN KAYTTAMINEN

MAARITA TELEVISION PIN-KOODI

Yhteyden hyviksyminen ulkoisesta Bluetooth-laitteesta tai liittdminen ulkoiseen Bluetooth-laitteeseen, PIN-koodi

on annettava.

Lisatietoja ulkoisen Bluetooth-laitteen PIN-koodin madrittamisestd on laitteen kdyttdoppaassa.

Television PIN-koodi muodostuu enintddn kymmenestd numerosta.

Television PIN-koodissa on oltava enemman kuin yksi numero.

«, BLUETOOTH

"1 | Bluetooth : Padlla

' TVPIN : 0000 ®
Bluetooth-kuulokkeet : Poiskytketty
Rekisteréity Bluetooth-laite >

Omat Bluetooth-tiedot

BLUETOOTH

Bluetooth

Sydta TV PIN

0000
Bluetooth-kuulokkeet : Pois| _

Rekisterdity Bluetooth-laite | « Poista ®ok
Omat Bluetooth-tiedot

Valitse BLUETOOTH.
Valitse TV PIN
7 )

oEE . . .
=m | Valitse haluamasi PIN-koodi.
@

OK
®

* Voit poistaa numerot yksitellen painamal-
la < -painiketta.




BLUETOOTH-KUULOKKEET

Kun valitset Bluetooth-kuulokkeet, voit kuunnella television dénta Bluetooth-kuulokkeista langattoman yhteyden vilityksella.

Sinun on yhdistettava kuulokkeet uusiin Bluetooth-laitteisiin, ennen kuin kdytat niitd ensimmdisen kerran. Lisatietoja on Bluetooth-
laitteen kayttboppaassa.

Pariksi voi liittdd enintdan 12 laitetta.

Kun laite hakee Bluetooth-kuulokkeita, ainoastaan "Pysdyta” (OK-painike) toimii.

Uusien Bluetooth-kuulokkeiden yhdistaminen

Voit hakea vain uusia Bluetooth-kuulokkeita, joiden yhteys on katkaistu.

Kun teet haun, ndet luettelon kaikista hakupyynt66n vastaavista Bluetooth-kuulokkeista.

Uuden Bluetooth-laitteen I6ydyttyd sen PIN-koodi tarkistetaan laitteen yhdistamistd varten. Lisétietoja on
Bluetooth-laitteen kdyttboppaassa.

Valittaessa Kaapeli (DVB- kaapelitila), jos Suomi, Ruotsi tai
kuulokkeen kautta.

“ o

on valittuna, et voi kuulla stereoiinti Bluetooth

*Valittaessa Kaapeli (DVB- kaapelitila), jos Suomi, Ruotsi tai “--” on valittuna.

1. Bluetooth-kuulokkeiden yhteys katkaistaan, jos ne ovat kytkettyina.

2. Kaikki kuulokelaiteluettelot poistetaan.

3. Bluetooth-tila poistetaan kdytosta.

4. Jos yritdt kytked vain stereotilassa toimivat kuulokkeet, ndyttoon tulee ilmoitus "Invalid format” (Virheellinen muoto).

4 a—_— Valitse Bluetooth-kuulokkeiden PIN-koodi.
@ <(_J"]) Valitse BLUETOOTH. K | | @®m | Lisatietoja PIN-koodista on laitteen kayt-
- téoppaassa.
) 5
— Valitse Bluetooth-kuulokkeet. Yhdisti Bluetooth-kuulokkeet.
Hae Bluetooth-kuulokkeita.

Aikaisemmin rekisteroityjen Bluetooth-kuulokkeiden rekisteréiminen

Bluetooth-kuulokkeet luetellaan kayttojarjestyksessa niin, ettd kyseiselld hetkelld kaytossa olevat kuulokkeet ovat luettelossa ylimpana.

Kun yhdistat kuulokkeet aikaisemmin rekisterdityyn Bluetooth-laitteeseen, voit valita laitteen ja muodostaa siihen
yhteyden ilman PIN-koodin tarkistamista.

@ Valitse BLUETOOTH 4 Nayttoon tulee viesti, jossa sinua kehote-
5 antse ’ < taan yhdistdmaan valitut Bluetooth-kuulok-

keet. Valitse Kyll4 tai Ei.

Valitse Bluetooth-kuulokkeet >
O ' Yhdisti Bluetooth-kuulokkeet.

/A . .
Valitse haluamasi Bluetooth-kuulokkeet.

*Kun Bluetooth-kuulokkeet on yhdistetty ja ne ovat kdytossd, niiden yhteys katkaistaan automaattisesti, kun kytket tai
katkaiset television virran.

*Bluetooth-kuulokkeiden yhdistamisen jalkeen television kaiutin mykistetddn ja dantd kuuluu vain kuulokkeista.
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Bluetooth-kuulokkeiden yhteyden katkaiseminen kdyton aikana

VaIitse BLUETOOTH.
Valitse Bluetooth-kuulokkeet.

3
Katkaise Bluetooth-kuulokkeiden yhteys.

Yhdistamispyynto televisiosta Bluetooth-kuulokkeisiin

Kun Bluetooth-valikon asetuksena on "On" (Kdyt6ssd) ja kuulokkeet lahettavat
yhteyspyynnon, ndytt66n tulee seuraava viesti.

Kaikki kuulokkeet eivat tue titd toimintoa. (Lisatietoja on Bluetooth-kuulokkeiden
kdyttooppaassa.)

Jotkin kuuloketyypit saattavat yrittda aikaansaada yhteyden, kun ne
kytketddn pois/pdille, vaikka ne eivdt ole Rekisterbityjen Laitteiden listassa.

@ Haluatko kytked kuulokkeet ?

Kylla e |

NININYLLAYX NIHLOOL13N14 I

Valitse Kyll4 tai Ei.

© HUOMAUTUS

» LG suosittelee seuraavia kuulokkeita.

-Mono/Stereo : Nokia : BH501 / Jabra : BT620s /
Sony : DR-BT30Q / Philips : SHB7100 /
Plantronics : Pulsar590 / Motorola : HT820 /
Motorola : S9 / LG : HBS200
-Vain stereo : Logitech : Freepulse-wireless
-Vain mono : Motorola : H800 / Jabra : BT250v /
Jabra : BT2040 / Plantronics : Discovery665 /
Nokia : BH-900 / Sony Ericsson : HBH-GV435 /
Samsung : WEP500 / LG: Prada HBM-510
Kuulokkeiden puskurimuistin koosta riippuen &dénessa voi
esiintyd viivetta.

> Vain virallisesti Bluetooth-yhteensopiviksi todetut stereo-
tai monokuulokkeet ovat haettavissa ja yhdistettavissa.

» Vain Bluetooth-laitteiden vlisti A2DP - tai HSP-toimintoa
tukevat stereo- tai monokuulokkeet ovat yhdistettavissa.

> Jos television ympéristo on seuraavanlainen, laitetta ei
ehkd haeta tai yhdistetd oikein:
Ympéristossa on voimakkaita sihkémagneettisia aaltoja.
Ympéristossa on monia Bluetooth-laitteita.
-Kuulokkeiden virta on katkaistu, ne eivét ole paikoillaan
tai niissd on ilmennyt virhe.
-Koska laitteet, kuten mikroaaltouunit, langattomat
|dhiverkkolaitteet, plasmavalot ja kaasulaitteet, kayttavat
samaa taajuusaluetta, ne voivat aiheuttaa tietoliiken-
nevirheitd.

> Vain yhdet Bluetooth-kuulokkeet voidaan yhdistda kerral-
laan.

> Yhteyttd, joka on katkennut esimerkiksi tietokoneen vir-
rankatkaisun seurauksena, ei automaattisesti muodosteta
uudelleen. Yritd yhdistdd laite uudelleen.

» Jotkin toiminnot suoritetaan mahdollisesti hitaammin, kun
kuulokkeet ovat liitettyind.

> Vaikka pdatat kayttad Simplink Home Theater -toimintoa
sen jdlkeen, kun olet kdyttanyt kuulokkeita Simplink-
toiminnon aikana, laite ei valttimatta kdytd automaattisesti
kotiteatterikaiuttimia.

> Jos kuulokkeiden yhteys katkeaa jatkuvasti, yhdistd laite
vield kerran.

» Monokuulokkeiden danenlaatu on stereokuulokkeiden
danenlaatua heikompi.

> Monokuulokkeissa voi esiintyd kohinaa, kun etdisyys tele-
visioon kasvaa, silld niissd kdytetdan eri siirtotapaa kuin
stereokuulokkeissa.

» Kun Bluetooth-kuulokkeet ovat kdytossd, danenvoimakku-
usnappdimet +/- ja mykistysndppéin eivdt toimi, Audio
(Aéiniz -valikon oletusasetus palautetaan ja valikko poiste-
taan kdytostd.

» Kun Bluetooth on paillg, jos jokin rekisteroity laite
kytketdan paille, TV vaihtaa Bluetooth-tilaan
automaattisesti, vaikka olisit katselemassa toisessa
moodissa olevaa ldhdetta. Aseta tdssd tapauksessa
Bluetooth Pois paalta.



REKISTEROIDYN BLUETOOTH-LAITTEEN HALLINTA

Jos laitteita ei ole rekisteroity, Registered B/T Device (Rekistersity Bluetooth-laite) -valikko poistetaan kdytost,

eikd sita voi kayttaa.

Kun 12 laitetta on rekisterdity, muita laitteita ei enda voi rekisterdidd, ja laite ei endd pysty muodostamaan yhteyt-
td televisioon. Tallsin sinun on poistettava yksi laite (irrota laite ensin, jos se on yhdistetty televisioon), minka jal-

keen voit rekistersidi toisen laitteen.

N =
«» BLUETOOTH «s BLUETOOTH
"1 | Bluetooth : Paalla | Bluetooth - psalls
1| Tvein . 0000 | tven Rekisteroity Bluetooth-laite
= i > 00:0d:44:84:14:62
(@) | Bluetooth-kuulokkeet : Poiskytketty ©) | Bluetooth-K
9% Rekisteroity Bluetooth-laite ® E > @ Rekisteroit
O N O - / "\ FreePulse_Wireless
= Omat Bluetooth-tiedot = Omat Bluet]
5 = LG L600V
L@
I Kytkent3 M Poista

Valitse BLUETOOTH.

o
=

Valitse Rekisterdity Bluetooth-laite.

®

\)
@Be

v

oK | | Valitse rekisterdity Bluetooth-laite.

e

|
=<

hdistaminen rekisteroityihin Bluetooth-kuulokkeisiin

Valitse rekisterdidyt Bluetooth-kuulokkeet, jotka haluat kytkea.

&

®

W

(AN

D Valitse Kyll3 tai Ei.

m Rekisterdidyn Bluetooth-laitteen poistaminen
"Delete” (Poista) -toiminto on kdytettavissd, kun valitset laitteen, jota ei ole kytketty televisioon.

Valitse poistettava Bluetooth-laite.

(b

Nayttoon tulee viesti, jossa sinua kehotetaan poistamaan valittu Bluetooth-laite.

B Valitse Kyl tai Ei.

[ Rekisterbidlzln Bluetooth-laitteen irrottaminen
"Disconnect” (

é

W

Valitse Bluetooth-laite, joka on tilld hetkelld kytketty televisioon.

40

Irrota Bluetooth-laite.

T

N&ytt6on tulee viesti, jossa sinua kehotetaan yhdistamaan valitut Bluetooth-kuulokkeet.

atkaise yhteys) -toiminto on kéytettdvissd, kun valitset laitteen, joka on kytketty televisioon.
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BLUETOOTHIN KAYTTAMINEN

OMAT BLUETOOTH-TIEDOT

Tamd toiminto tarjoaa kdyttdjille omat Bluetooth-tiedot.
"Edit” (Muokkaa) -toiminto on kdytettavissd, kun televisio ei ole kytkettyna mihinkdan laitteeseen.

Voit muokata oman laitteen nime3.

Voit tarkistaa oman laitteen osoitteen.

«» BLUETOOTH BLUETOOTH
5 Bluetooth : Paalla Bluetooth : Paalla
| TVPIN : 0000 TVPIN : 0000
S Bluetooth-kuulokkeet : Poiskytketty Bluetooth-kuulokkeet : Poiskytketty
Rekisterdity Bluetooth-laite > Rekisterdity Blue{ | qitteeni nimi
Omat Bluetooth-tiedot ® e ‘ 50PJ550-2D ‘

Laitteeni osoite
| 00:1e:c2:3f:56:07 |

M Editointi @® 0K

Valitse BLUETOOTH.
oK Valitse Omat Bluetooth-tiedot.
)

)\ Anna laitteen nimi. Voit kdyttdd merkkeja A-Z,
L - numeroita 0-9, +/- ja valilyontia.
A

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkonayttéon.



VALOKUVIEN VASTAANOTTAMINEN ULKOISESTA BLUE-
TOOTH-LAITTEESTA

Lisdtietoja valokuvien (vain JPEG) ldhettamisestd ulkoisesta Bluetooth-laitteesta televisioon on laitteen kdyttéop-
paassa.

" Vastaanot
W to >

e Kun valitset ~ v < > -painikkeella Sulje, kuvaruutunéytto piilotetaan.
Se tulee uudelleen nayttéon, kun painat OK-painiketta uudelleen.

@ Valitse haluamasi Valokuvat.

[0)(Kddnnd) : Kiertdd valokuvia.
® OK-painikkeen painaminen kohdassa [@](K&dnna) kiertda kuvaa 90° myotapéivaan.

* Vastaanotettavien kuvien suurin mahdollinen yhteenlaskettu koko on 10 Mt.

* Bluetooth-kuulokkeita kdytettdessa ei voi vastaanottaa kuvia.

e Kuvia ei voi vastaanottaa musiikkia Bluetooth-laitteesta kuunneltaessa.

* Jos ulkoinen Bluetooth-laite on ldhettdmassa valokuvaa, voit keskeyttda sen vastaanottamisen painamalla BACK-painiket-
ta Kaikki aikaisemmin vastaanotetut valokuvat poistetaan.

¢ Joissakin Bluetooth-laitteissa kuvatiedostoa (JPI-E)G ei ehki voi siirtda televisioon.

* Bluetoothin valokuvan ndyttéasetus on liitetty USB- valokuvan videon asetustoimintoon "Set Video”. (Katso
lisdtietoa videonasetusvalikosta sivulta 54)

MUSIIKIN KUUNTELEMINEN ULKOISESTA BLUETOOTH-LAITTEESTA

Lisatietoja ulkoisessa Bluetooth-laitteessa olevien musiikkitiedostojen kuuntelemisesta television kautta on laitteen
kdyttdoppaassa.

Kaytda A2DP-toimintoa tukevaa Bluetooth-laitetta (ulkoisena laitteena).

® Joissakin Bluetooth-laitteissa musiikkia ei ehké voi kuunnella television kaiutinjdrjestelmén kautta.

Bluetooth-musiikin kuuntelu...

& takaisin televisioon

e Siada ddnenvoimakkuus < + tai - -painikkeilla.
® Jos haluat mykistda danen, paina MUTE-painiketta.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi normaaliin TV:n katselutilaan.

© HUOMAUTUS

» Musiikkia ei voi kuunnella Bluetooth-kuulokkeita kdytettdessa.
» Musiikkia ei voi kuunnella kuvia vastaanotettaessa.

NINIWYLLAYYM NIHLOOL3N1g I
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USB-LAITTEEN KAYTTAMINEN

» USB-toimintoa ei voi kdyttdd malleissa 42/50P)2**, 50/60PK2**.

USB-laitetta kytkettaessa

Kytkiessasi USB-laitteen tdima ponnahdusvalikko tulee automaattisesti naytt6on.

LPOP UP MENU?" ei tule nédytt66n, kun kuvaruutundyttd, mukaan lukien valikko, EPG-ohjelmaopas ja ajoitettu luettelo, on otettu
ayttoon.

Jos ponnahdusvalikko ei tule ndytt66n, voit valita USB-valikosta Music List (Musiikkiluettelo), Photo List (Valokuvaluettelo) tai

Movie List (Elokuvaluett.).

USB-laitteeseen ei voi lisdta uusia kansioita eika kansioita voi poistaa.

1 Kytke USB-laite televisiossa olevaan USB IN -
liitantazEn. * Tuettuja ovat vain valokuvat (JPEG), musiikki (MP3) ja elokuvat
(DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP).

S
O / \
m‘- E E USB-laitetta irrotettaessa

USBIN

Memory Stick

l USB-muistitikku Valitse USB-laitetta -valikko ennen USB-laitteen

irrottamista.

' Valitse VALOKUVALUETT. tai MUSI-

IKKILUETT. tai ELOKUVALUETT (Paitsi i -lai
42/50P)3*+), ( Valitse USB-laitetta.

E!I bt I m I Valitse USB-poisto.
Valokuvaluett. Musiikkil t 1ok luett.
E J

USB-laitetta kdytettdessa huomioitavia seikkoja

» Vain USB-tallennuslaite voidaan tunnistaa.

> Jos USB-tallennuslaite on kytketty USB-keskittimen kautta, laitetta ei voida tunnistaa.

> Automaattista tunnistusohjelmaa kdyttavan USB-tallennuslaitteen tunnistaminen saattaa epdonnistua.

» Omaa ohjainta kdyttavan USB-tallennuslaitteen tunnistaminen saattaa epdonnistua.

> USB-tallennuslaitteen tunnistusnopeus voi vaihdella laitteen mukaan.

> Ald sammuta televisiota tai irrota USB-laitetta kytkettynd olevan USB-tallennuslaitteen ollessa kdytdssa.
Kun tdllainen laite irrotetaan akillisesti, tallennetut tiedostot tai USB-tallennuslaite voivat vaurioitua.

» Ali kytke USB-tallennuslaitetta, joka on kasitelty keinotekoisesti tietokoneella. Laite voi aiheuttaa tuotteen toim-
intahdirion tai toiston epdonnistumisen. Kdytd ainoastaan normaaleja musiikki-, kuva- tai elokuvatiedostoja
sisiltavia USB-tallennuslaitteita.

> Kdytd ainoastaan USB- laitetta, joka on formatoitu FAT, FAT 16, FAT32, NTFS tiedost%’ajrjestelm'a'a.n Windows kayt-
tt};;cirjtestelméss'é. Jos muistilaite on formatoitu erilaisella kdyttoohjelmalla joka ei tue Windowsia, sitd ei ehka tun-
nisteta.

> Mikali USB-tallennuslaite (yli 0,5 A) vaatii ulkoisen virtaldhteen, kytke siihen virta. Muussa tapauksessa laitteen
tunnistaminen saattaa epdonnistua.

> Kytke USB-tallennuslaite laitteen valmistajan toimittamalla kaapelilla.
> Erdita USB-tallennuslaitteita ei tueta tai niiden toiminta saattaa olla puutteellista.

> USB-tallennuslaitteen tiedostojen kohdennus on samanlainen kuin Windows XP:ss3, ja tiedostonimessa voi olla
jopa 100 erilaista englannin kiélessa kaytettyd merkkia.

» Varmuuskopioi tirkedt tiedostot, silld USB-muistilaitteeseen tallennetut tiedot voivat vahingoittua. Emme vastaa
tietojen menettdmisestd.

» Jos USB-kiintolevyasemassa ei ole ulkoista virtalihdettd, USB-laitetta ei ehka havaita. Muista siis kytked ulkoinen virtaldhde.
- Kaytd ulkoiselle virtaldhteelle tarkoitettua adapteria. Emme takaa USB-kaapelin toimivuutta virransy6ttond.
> USB-tallennuslaitteessa olevia tietoja ei voi poistaa NTFS-tiedostojarjestelméssa.

> Jos USB-muistilaitteessa on useita osioita tai kdytdt usean kortin USB-kortinlukijaa, voit kdyttdd enintddn neljaa
osiota tai USB-muistilaitteita.

> Vain FAT, FAT 16, FAT32 tiedostojdrjestelmd tukee poistotoimintoa.

> Jos USB-muistilaite on liitetty usean kortin USB-kortinlukijaan, taltiossa olevia tietoja ei ehkd havaita.

> Jos USB-muistilaite ei toimi oikein, irrota se ja liitd se uudelleen.

» USB-muistilaitteen tunnistamisen nopeus vaihtelee laitekohtaisesti.

> Jos USB kytketdan valmiustilassa, kiintolevy ladataan automaattisesti, kun televisioon kytketdan virta.

» Suositeltu {apasiteetti on enintddn 1 Tt, jos kdytat ulkoista USB-kiintolevyd, ja enintddn 32 Gt, jos kdytat USB-muistia.

> Laitteet, jotka ovat kapasiteetiltaan suositeltua suurempia, eivdt vélttamattd toimi oikein.

> Jos virransadstotoiminnolla varustettu ulkoinen USB-kiintolevy ei toimi, sammuta se ja kdynnistd se uudelleen,
jolloin sen pitdisi toimia oikein.

>Hite tUkelf my6s USB 2.0 -standardia vanhempia USB-tallennuslaitteita, mutta ne eivit ehkd toimi elokuvaluet-

elossa oikein:




O HUOMAUTUS

= Kuva saattaa poiketa tv-laitteestasi.
" T4td ominaisuutta ei ole kaikissa malleissa.

b Kiinnitd muistitikku USB-liittimelld (myytavana erik-
seen) televisiossa olevaan USB-liitinpidikkeeseen,
jotta muistitikku ei katoa.

lUSB-Iiitinpidike

USB-tulo-
portti

USB-liitin (myytavina erikseen)

- Kiinnitd USB-liittimen yksi paa muisti-
tikkuun ja toinen paa USB-liitinpidik-
keeseen.

VALOKUVALUETTELO

Voit tarkastella valokuvatiedostoja USB-tallennuslaitteessa.

Nayttojen kuvat voivat erota tv:ssdsi ndkyvasta kuvasta. Kuvat ovat esimerkkejd, jotka auttavat tv:n kdyttamisessa.
Kun katselet valokuvia toiminnolla Valokuvalista, et voi muuttaa kuvatilaa.

PHOTO (VALOKUVA) (*JPEG) - tuetut tiedostot

Peruslinja : 64 x 64 to 15360 x 8640
Progressiivinen : 64 x 64 to 1920 x 1440

e Ainoastaan JPEG-tiedostojen toistaminen on mahdollista.

* Tukemattomat tiedostot esitetddn ennalta maaritettyind kuvakkeina.

Nayton osat

- i g - Valitse Valokuvaluett
>/ Valitse USB. alitse Valokuvaluett.

A | | 000000

® Nykyinen sivu / sivuja yhteensi ]
© Merkittyjen valokuvien kokonais- Valokuvaluett. sz ™ Ei merkitty
lukumaara & Ohjaus 1 Yizkansio il kv103 09/10/2008

© Kaukosiatimen vastaavat painikkeet LB 097102008 | il KY104 09/10/2008

09/10/2008 09/10/2008
JMJ001 09/10/2008 JMJ005 09/10/2008
JMJ002 09/10/2008 JMJ006 09/10/2008
JMJoo3 09/10/2008 JMJo07 09/10/2008

e
1 JMJ004 09/10/2008 JMJ008 09/10/2008

&> Siirry @® Ponnahdusvalikko P8 Sivunvaihto Merk.
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USB-LAITTEEN KAYTTAMINEN

Valokuvan valitseminen ja ponnahdusvalikko

VaIOkuvaIUEtt- Sivu23 M Ei merkitty

Ylakansio
M «r101

Mkr102 091012008 | @ KkRios

® JMJ001  09/10/2008 = MJ005

™ JMJ002  09/10/2008 = JMJ006
1366x768, 125KB

m JMJ003  09/10/2008 = JMI007

= JMJ004 09/10/2008 = JMJ008
v

A
@ Ohjaus 1

JMJ001 09/10/2008

@ Ponnahdusvalikko P[] Sivunvainto

09/10/2008
09/10/2008
09/10/2008
09/10/2008
09/10/2008
09/10/2008

09/10/2008

I Poistu

Valokuvaluett. 23 Ei merkitty

@ Ohjaus 1
IMJ001

likansio
M kR101 09/10/2008 | Tl Kr104

M KR102  09/10/2008

= JMI001 09/10/2008

= JMJ002 09/10/2008
1366x768, 125KB

= JMJ003 09/10/2008

09/10/2008

09/10/2008

» Nadytd : Nayttaa valitun kohteen.

> Merkitse kaikki : Merkitsee kaikki nakyvissad
olevat valokuvat.

» Poista merk. : Poistaa kaikkien merkittyjen

valokuvien merkinnin.
» Poista tai Poista merkityt : Poista valittu val-
okuva.

» Sulje : Sulkee ponnahdusvalikon.

Naytd ponnahdusvalikko.

Valitse haluamasi ponnahdusvalikko.

o Siirry valokuvasivulla P ~ \ -painikkeen avulla.

¢ MERK. -painikkeen avulla voit merkita valoku-
van tai poistaa sen merkinnén. Kun yksi tai use-
ampi valokuva on merkittynd, voit tarkastella
kaikkia merkittyja valokuvia tai nayttdaa merkitty-
jen valokuvien diaesityksen. Jos valokuvia ei ole
merkittynd, voit tarkastella kaikkia kansion val-
okuvia yksitellen tai diaesityksend.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyaksesi normaaliin TV:n katselutilaan.




Valokuvan tarkasteleminen

Va|0kuva|uett- Sivu23 ™ Ei merkitty A

i@ Ohjaus 1 Ylakansio B 09/10/2008

Mmoot - =
I kr101 09/10/2008 | MM KR104  09/10/2008

M Kr102 09102008 | ® kR105  09/10/2008
JMioo01 09/10/2008 " ;MI005 09/10/2008
JMJ002 09/10/2008 " V006 09/10/2008
1366768, 125KB
JMJ003 09/10/2008 = V007 09/10/2008

JMJ004 09/10/2008 ™ JMJ008 09/10/2008
v

@ Ponnahdusvalikko P[] Sivunvaihto I Merk. Upoisml

Valokuvaluett. suzs g eimeniey
& Ohjaus 1 Ylakansio M ri03 09/10/2008

JMI001 = =
M kr101 09/10/2008 | Ml kr104  09/10/2008

B KR102 09/10/2008 ® KR105
L] (111366x768, 125KkB

Nayta ®
JMJ002  09/10/2008 = V006 ] . —
1366x768, 125KB Merkitse kaikki

JMI001 09/10/2008 = jMI005

JMI003  09/10/2008 LRI poista
aansm 09/10/2008 LRI Sulje

|4:> Siirry @ Ponnahdusvalikko P[] Sivunvai Merk. UPoismI

Tdyskokoisen valokuvan nédyton avulla voidaan kéyttda tarkkoja toimintoja.

A
I-.H_

D BGM B] O Polsta P|||

Valokuvan kuvasuhde voi muuttaa tdysikokoisena néytet-
tavan valokuvan kokoa.

* Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen
valikkonayttoon.

Naytd ponnahdusvalikko.

Valitse Ndytd.

=)
@Valittu valokuva ndytetddn tdysikokoisena.

e Siirry valokuvasivulla P A v -painikkeen avulla.

NINIWYLLAYYM NIILLIVI-ESN I
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USB-LAITTEEN KAYTTAMINEN

Valitse Diaesitys , BGM, [0 (Kaanni),
% | | Poista, Asetus tai Piilota.

¢ Voit siirtyd edelliseen tai seuraavaan valokuvaan
< > -painikkeen avulla.

* Voit valita ja ohjata tdysikokoisen nayton
valikkoa < > -painikkeen avulla.

» Diaesitys : Kun kuvia ei ole valittuna, kaikki nykyisen kansion val-
okuvat ndytetddn diaesityksessa. Valitut valokuvat ndytetdan diaesi-
tyksend.

" M3drita diaesityksen aikavéli ASETUS -kohdassa.

» BGM (Taustamusiikki) : Voit kuunnella musiikkia katsoessasi
tdysikokoisia kuvia.

= Madrita Musiikkikansio -asetusten arvot BGM:lle Options
(Asetukset) -kohdassa ennen tdmdn toiminnon kdyttoa.

» (O (Kidnnd) : Kaantaa valokuvia..
= Kidntaa valokuvaa 90°, 180°, 270°, 360° myotapaivaan.

® Kuvaa ei voi kiertdd, kun kuvan leveys on tuettua korkeutta suurempi.
» Poista : Poista valokuvia.

> Asetus : Mdiritd Slide Speed (Esitysnopeus)- ja Music Folder
(Musiikkikansio) -asetusten arvot BGM:lle.
m Kaytd ~ v < > painiketta ja OK painiketta arvojen aset-
tamiseen. Paina painiketta OK asetusten tallentamiseen.

" Musiikkikansio-arvoa ei voi muuttaa, kun BGM (Taustamusiikki)
on kdynnissa.

> Piilota : Piilota valikko tdysikokoisessa néytossa.

® Voit tuoda valikon jilleen nakyviin tdysikokoisessa ndytdssd paina-
malla O K-painiketta.




Valokuvaluettelotoiminnon kaytto

Asta valokuvanakyma. ‘

Aseta video.

Aseta aani.

o e Edellinen

ftys_ D |BGM D] O | Poista || EED Asetus
= e

.

Naytd ponnahdusvalikko.

Valitse Asta valokuvandkymi, Aseta video tai Aseta
4dni.

» Kun valitset toiminnon Set Photo View(Asta valokuvandkymd),

Esitysnopeus

Musiikkikansio |:|
i
Satunnainen
1 . R
nikyy naytslla Esitysnopeus tai Musiikkikansio.
2 e Kun toiminto “Pois” valitaan
Tee tarvittavat muutokset. Uudelleentoistovalikosta, uudelleentoisto

pysdhtyy kunnes viimeisin tiedosto listasta on
toistettu. Mutta, kun (™P) painiketta paine-
taan viimeisen listatiedoston uudelleentoisto-
toiminnon keskelld ja toiminto
“Uudelleentoisto” on asennossa “Pois”, listan
ensimmdinen tiedosto toistetaan ja valikko

“Uudelleentoisto” on kdytossa.

NINIWYLLAYYM NIILLIVI-ESN I
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» Kun valitset toiminnon Set Video(Aseta video),

Kuvatila « Viarikas »
» Kontrasti 100 « TN )
« Kirkkaus 50 <« m—— >
« Teravyys 70 <« — >
o Vari 70 <« >
* Savy 0 < RIS »-
« Varin lampo 0 <« IIMMINIITITE] »-

« Kohinanvaimennus

» Kuvan palauttam.

Jd™» Edellinen

Tee tarvittavat muutokset.(> sivu 76, 79, 81)

» Kun valitset toiminnon Set Audio(Aseta ddni.),

(ST < Normaaii »
o Autom. éénenvoim.
.Selked &anill  [<] Pois | »]
* Tasapaino 0 <« [N »

1

nakyy niytolla Adniasetus, Autom. ddnenvoim., Selked dani I,
Tasapaino.

Tee tarvittavat muutokset.(> Katso sivut 85 - 89)




MUSIIKKILUETTELO

Voit toistaa musiikkitiedostoja USB-tallennuslaitteessa.

Ostetut musiikkitiedostot (*.MP3) voivat sisaltaa tekijanoikeusrajoituksia.
Néiden tiedostojen toistaminen ei vilttimattd ole mahdollista tassa mallissa.
USB-laitteessa sijaitsevia musiikkitiedostoja voidaan toistaa taméan yksikon avulla.

Nayttojen kuvat voivat erota tv:ssdsi ndkyvdstd kuvasta. Kuvat ovat esimerkkejd, jotka auttavat tv:n kayt-
tamisessd.

MUSIIKKI (MUSIIKKI) (*.MP3) — tuetut tiedostot

Bittinopeus 32 - 320

¢ Ndytteenottotaajuus MPEG1 Layer3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

¢ Ndytteenottotaajuus MPEG2 Layer3 : 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
* Ndytteenottotaajuus MPEG2.5 Layer3 : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz

Nayton osat

>[) Valitse USB.

Valitse Musiikkiluett..
© Preview (Esikatselu): Jos tiedostoon
liittyy kansikuva (Album Art Image),
se ndytetaan. Sivu2/3 [ Ei merkitty 4

@ Siirtyy ylemmin tason tiedostoon T Otsikko

004. Sweet Box-Love...

NINIWYLLAYYM NIILLIVI-ESN I

© Nykyinen sivu / sivuja yhteensd

© Merkittyjen musiikkitiedosto-
jen kokonaislukumaara

© Kaukosddtimen vastaavat
painikkeet

v

@ Ponnahdusvalikko P@ Sivunvaihto Merk. Asetus pPoistu
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Musiikin valitseminen ja ponnahdusvalikko

Sivulla voidaan ndyttda enintdan 6 musiikkitiedostoa kuvassa
esitetyn mukaisesti.

[ Musiikki
004. Sweet Box-Love...

. Sweet Box-Love me.mp:

== 00:00/01:34
I m 006. Usher-She’s Gone.mp3

m 007. Fat Joe ft Nelly-Get It Po...mp3

v

> Siirry @ronnahdusvalikko pfg Sivunvaihto Merk. p Poistu

Musiikkiluett. svuzz g & merkitty

[ Musiikki Otsikko

004. Sweet Box-Love...
1366x768
125KB

Bl 001. Sweet Box-Don't Push Me Toista ®

4 Merkitse kaikki
Poista

W Sulje

> Toista (Stopin aikana) : Soita valitut kappaleet.
Kun kappale on soitettu, seuraava kappale
soitetaan. Kun valittuja soitettavia kappaleita ei
ole, kansion seuraava kappale soitetaan. Jos
siirryt eri kansioon ja painat O K-painiketta,
soimassa oleva kappale pysdytetdan.

» Toista merkityt : Soita valitut kappaleet.
Kun kappale on soitettu, seuraava valittu kap-
pale soitetaan automaattisesti.

» Toiston aikana : Pysdytd kappaleen soitta-
minen.

» Toista: Aloita valittujen kappaleiden soittami-
nen ja siirry Valokuvaluettelo -toimintoon.

> Merkitse kaikki : Merkitse kaikki kansion kap-
paleet.

> Poista merk. : Poistaa kaikkien merkittyjen
kappaleiden valinnan.

» Poista tai Poista merkityt : Poista valitut kap-
paleet.

» Sulje : Sulkee ponnahdusvalikon.

v

&y Siirry @Ponnahdusvalikko pfg] Sivunvaihto Merk.

>| ) Valitse kohdekansio tai -asema.

Valitse halutut kappaleet.
3
Nayta ponnahdusvalikko.

A f : ‘1
Valitse haluamasi ponnahdusvalikko.
=)

v

« Siirry musiikkisivulla ylsylos- tai alaspédin P A
v - painikkeen avulla.

* Voit merkita musiikkitiedoston tai poistaa sen
merkinndn MERK. -painikkeen avulla. Kun yksi
tai useampi musiikkitiedosto on merkitty, merki-
tyt tiedostot soitetaan jarjestyksessd. Jos
esimerkiksi haluat kuunnella vain yhtd kappalet-
ta toistuvasti, merkitse vain tdma tiedosto ja
soita se. Jos musiikkia ei ole merkitty, kaikki kan-
sion kappaleet soitetaan jarjestyksessa.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi normaaliin TV:n katselutilaan.




" Jos et paina mitddn painikkeita hetkeen soittamisen aikana, (alla kuvassa
nakyva) soittotietoruutu liikkuu ndytonsdastdjana.

Naytonsddstdjd estdd ndyton pikseleiden vaurioita, joita saattaa ilmetd, mikali
sama kuva on ndkyvissd huomattavan pitkén ajan.

© HUOMAUTUS

» Kun musiikkitiedosto on toistettu, sen nimen peréssd nikyy .
» Vaurioitunut musiikkitiedosto ei soi, vaan sen kestoksi esitetdan 00:00.

> Maksullisesta palvelusta ostettu tekijanoikeussuojattu kappale ei kdynnisty, mutta sen kestona esitetdan
virheellistd tietoa.

» Jos painat O K; B buttons-painiketta, ndyténsadstdja pysdytetadn.
» Kaukosiditimen painikkeet PLAY(P), Pause(l I), B »»> << ovat kiytossd myos tassa tilassa.
» Voit valita seuraavan kappaleen P¥-painikkeella ja edellisen €«-painikkeella.

NINIWVLLAVY N3IJLLIVTI-ASN I
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Musiikkiluettelotoiminnon kaytto,

Musiikkiluett. sz § Ei merkitty

[& Musiikki Otsikko

004. Sweet Box-Love...

™ viskansio
8 001. Sweet Box-Don’t Push Me.mp3

_- 003. 25minutes-Michae.mp3

= 004. Sweet Box-Love me.mp3
= 00:00/01:34 m 006. Usher-She's Gone.mp3

m 007. Fat Joe ft Nelly-Get It Po.....
v

Aseta aani.

I L Siirry @Ponnahdusvalikko g Sivunvaihto Merk. 0 Poistul l

J" e Edellinen ‘

Naytd ponnahdusvalikko.

Valitse Aseta ddnentoisto tai Aseta dini..

» Kun valitset toiminnon Set Audio Play(Aseta dd@nentoisto),

Kertaus <« paslla P

satunnainen
J™» Edellinen

nakyy ndytolla Aseta ddnentoisto.

Tee tarvittavat muutokset.

e Kun toiminto “Pois” valitaan
Uudelleentoistovalikosta, uudelleentoisto
pysahtyy kunnes viimeisin tiedosto listasta on
toistettu. Mutta, kun (™P) painiketta paine-
taan viimeisen listatiedoston uudelleentoisto-
toiminnon keskellé ja toiminto
“Uudelleentoisto” on asennossa “Pois”, listan
ensimmdinen tiedosto toistetaan ja valikko

“Uudelleentoisto” on kaytossa.




» Kun valitset toiminnon Set Audio(Aseta ddni.),

Ramiasews [T

« Autom. éiénenvoim.
«Selkez aanill  [<] Ppois [»]

« Tasapaino 0 <« [CIMIIIWIR] p-

Jd™% Edellinen

nakyy naytolla Ainiasetus, Autom. dinenvoim., Selked #ini Il,
Tasapaino.

Tee tarvittavat muutokset.(> Katso sivut 85 - 89)

NINIWYLLAYYM NIILLIVI-ESN I
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USB-LAITTEEN KAYTTAMINEN

ELOKUVALUETT. (Paitsi 42/50P)3+%)

Voit toistaa elokuvatiedostoja USB-tallennuslaitteessa.

Elokuvaluettelo avataan, kun USB on havaittu. Tita kdytetddn toistettaessa elokuvatiedostoja tv:ssa.
Toiminto ndyttdaa USB-kansion elokuvat ja tukee Toista -toimintoa.

Mahdollistaa kaikkien kansion elokuvien ja kdyttdjan maarittamien tiedostojen toistamisen.

Tamé on elokuvaluettelo, joka nédyttdd kansion tiedot ja elokuvatiedoston.

Nayttojen kuvat voivat erota televisiossasi ndkyvista kuvasta. Kuvat ovat esimerkkejd, jotka auttavat television
kayttamisessa.

f ELOKUVA(*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.ts/*.trp/*.tp/* .vob/* . mp4/*.mkv/*.avi/*.divx) - tuetut tiedostot
Videomuoto : DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-
beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC
Ainen muoto : Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC
Bittinopeus: 32 kbps - 320 kbps(MP3)
Tekstitysmuoto :*.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,
SubViewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb (PowerDivX)
e Kdyttdjan luoma tekstitys ei vélttamatta toimi oikein.
e Tekstityksessd ei tueta kaikkia erikoismerkkejd.
e Tekstityksessd ei tueta HTML-tunnisteita.
e Muilla kuin tuetuilla kielilla olevat tekstitykset eivdt ole kdytettavissa.

e Ulkoisen tekstitystiedoston aikatiedot pitdd jarjestdd nousevaan jarjestykseen, jotta niiden toistamine onnis-
tuu.

e Adnen kieltd vaihdettaessa niytdssé voi esiintya tilapiisid hairisita (esimerkiksi kuva voi pysihtyi tai toisto
voi nopeutua).

e Nayttojen kuvat voivat erota televisiossasi nakyvdstd kuvasta. Kuvat ovat esimerkkeja, jotka auttavat television
kdyttamisessa.

e Joillakin koodausjarjestelmilld tuotettuja elokuvatiedostoja ei ehkd toisteta oikein.
® Jos tiedoston kuva- ja ddniosaa ei ole lomitettu, laite joko ndyttdd kuvan tai toistaa danen.

* Laite tukee kuvataajuudesta riippuen terdvépiirtovideoita, joiden tarkkuus on enintddn 1920x1080@25/30P
tai 1280x720@50/60P.

e Videot, joiden tarkkuus on suurempi kuin 1920X1080@25/30P tai 1280x720@ 50/60P, eivit kaikkien
kuvataajuuksien tapauksessa vilttamatta toimi oikein.

e Tyypiltddn tai muodoltaan muunlaiset elokuvatiedostot eivat ehkd toimi oikein.
e Toistettavan elokuvatiedoston enimmiisbittinopeus on 20 Mt.

* Emme takaa sellaisten profiilien tasaista toistoa, jotka on koodattu H.264/AVC:ssi tasolla 4.1 tai suurem-
malla.

* DTS Audio -koodekkia ei tueta.

e Kooltaan yli 30 Gt olevien elokuvatiedostojen toistoa ei tueta.

e DivX-elokuvatiedoston ja sen tekstitystiedoston on oltava samassa kansiossa.

* Namn pa videofil och tillhérande undertextfil maste vara identiska for att de ska visas.

* Videota ei ehkd voi toistaa oikein sellaisen USB-liitdnn&n kautta, joka ei tue suuren nopeuden kayttdd.
* GMC (Global Motion Compensation) -koodattuja tiedostoja ei voi toistaa.

* Kun katselet elokuvia toiminnolla Elokuvalista, voit sddtda kuvaa kaukosdatimen energiansadsto tai AV-tila-
painikkeilla. Jokaisen kuvatilan kdyttdjdasetus ei ole kdytossa.




Tiedost A i i
N Videodekooderi Aznikoodekki Enimmdistarkkuus
Tunnisteen nimi

mpg, mpeg, vob

MPEGT, MPEG2

Dolby Digital, MPEG,MP3,LPCM

Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1
Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC

dat MPEG]1 Dolby Digital, MPEG,MP3,LPCM
ts,trp,tp MPEG2, H.264/AVC Dolby Digital, AAC,MPEG
mp4 MPEG4 SP, MPEG4 ASP, DivX 3.11, Dvix 4.12, Dvix 5.x Dolby Digital, HE-AAC,
Dvix 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03 AACMPEG,MP3,LPCM
Xvid 1.10-beta 1, Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC
avi MPEG 2, MPEG 4 SPMPEG4 ASP DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6 Dolby Digital HE-AACAACMPEG,
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1 MP3.LPCM
Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC
mkv H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP Dolby Digital HE-AACAACMPEGMP3 LPCM
divx MPEG 2, MPEG 4 SR MPEG4 ASP, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6

Dolby Digital, HE-AAC,AAC,MPEG,
MP3,LPCM

1920x1080@30p

Nayton osat

© Siirtyy ylemmén tason tiedostoon
® Nykyinen sivu / sivuja yhteensa
Merkittyjen valokuvien Merkittyjen

Kaukosidtimen vastaavat

painikkeet

ValitseUSB.

®@o®

Elokuvaluett.

& Movie
Apple.(1992).Dvdrip

00:02:51
A4

< Siirry @ Ponnahdusvalikko

Valitse Elokuvaluett..

Sivu2/3 [ Ei merkitty A

Otsikko

00:03:33
00:04:45
00:01:30

00:03:13

PH Sivunvaihto Merk.

NINIWYLLAYYM NIILLIVI-ESN I
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USB-LAITTEEN KAYTTAMINEN

Elokuvien valitseminen ja ponnahdusvalikko

Elokuvaluett. q..5 g e merkitty

@ Movie
Apple.(1992).Dvdrip

640x480, 720KB

A
Otsikko Kesto
Ylakansio

I Favorite Music 00:03:33

I The Aviatior (2004) 5CH AG3 20D 00:04:45

" Apple.(1992).Dvdrip 00:01:30

® The Incredibles [REPACK_AC3_5.1c-GM 00:03:13

.W ® The Incredibles [REPACK_AC3_5.1¢-GiM 00:02:51
v

@ Ponnahdusvalikko P[§] Sivunvaifito

EIOkuvaIuett' Sivu23 o Ei merkitty

@ Movie
Apple.(1992).Dvdrip

640x480, 720KB

A
Otsikko

lakansio

M Favorite Music | (1)1366x768, 125KB |

Merkitse kaikki
® The Incredibles [REPACK_AG3 5.1¢|Jias] |

® The Incredibles [REPACK_AG3 5.1c|lbauhd
v

& Siiny @ Ponnahdusvalikko Pf§] Sivunvaito Merk.

> Toista: Toista valitut elokuvat. Divx Play (Divx-toisto)
suoritetaan ndyton vaihtuessa.

» Merkitse kaikki: Merkitse kaikki kansion elokuvat.

> Poista kaikkien merkinnit. : Poista kaikkien
merkittyjen elokuvien valinta.

> Poista tai Poista merkityt : Poista valittu eloku-
vakohde.

> Sulje : Sulkee ponnahdusvalikon.

1
. Valitse kohdekansio tai -asema.

. Valitse haluamasi elokuvat.

3
Nayta ponnahdusvalikko.
A i : ‘1
Valitse haluamasi ponnahdusvalikko.
=)

* Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi normaaliin TV:n katselutilaan.

© HUOMAUTUS

¢ Siirry elokuvasivulla P A v - painikkeen avul-
la.

* Merkitse elokuva tai poista sen merkinta
MARK - painikkeen avulla. Kun yksi tai useampi
elokuvatiedosto on valittuna, merkityt elokuvat
ndytetddn jarjestyksessa

» Tukemattomien tiedostojen tapauksessa ndytetddn sanoma, joka ilmaisee, ettei tiedostoa tueta.




Elokuvaluettelo -toiminnon kdyttaminen

Aseta videon toisto.
Aseta video.

Aseta 3ni. |

J"» Edellinen ‘

1
Néyté ponnahdusvalikko.
N Valitse Aseta videon toisto, Aseta video tai Aseta &dani.
o/ \&

alas elokuvan toistamisen aikana.

> Size: Valitsee haluamasi tekstityskoon eloku-

van toiston aikana.

C
» Kun valitset tqiminnon S.et Video » Kuvakoko : Valitsee halutun kuvamuodon g::
Play(Aseta videon toisto), elokuvan toistamisen aikana. =
» Ainen kieli ja Tekstityksen kieli : 5
Kuvakoko Vaihtaa dénen tai tekstityksen kieliryhmaa —
Asnen kiel | - | elokuvan toistamisen aikana. m
Tekstiyksen kel | oo | > Synkronoi : Sddtdd tekstitysajan tasausta - i
oo | | 10 sekunnista +10 sekuntiin 0.5 sekunnin jak- -
Y | 0 | soissa elokuvan toiston aikana. j

* Sijainti 0 P . . . e . . .. .
o | Normaat | > Sijainti : Vaihtaa tekstityksen sijaintia ylos tai )—>|:
=
Z
m
pd

= )
ndkyy ndytolla Kuvakoko, Adnen kieli, tai Tekstityksen kieli.

Tee tarvittavat muutokset.

@ HUOMAUTUS

latinalainen1 Englanti, Espanja, Ranska, Saksa, Italia, Ruotsi, Suomi, i ASCI d I
. . ' : : » Ainoastaan - muodossa tallennettuja
Holléntl, Pc.’r.t.u.gah' Tansk.a, Roma.ma, Norja, albania, tiedostoja tuetaan elokuvan ulkoisille teksti-
gaeli, kymri, iiri, katalaani, valencia tyskielille.
latinalainen2 bosnia, Puola, Kroaatti, Tsekk, » Vain 500 aakkosta ja 500 numeroa tuetaan
lovakki. Sloveeni. Serbi. Unkari tekstityksen jokaisella rivilld.
’ ’ ’ » Vain 10,000 viliraitalohkoa voidaan tukea tek-
latinalainen4 viro, latvia, liettua stitystiedostossa.
kyrillinen Bulgaria, makedonia, Vengjd, Ukrainian, Kazakh
Kreikka Kreikka
Turkki Turkki
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» Kun valitset toiminnon Set Video(Aseta video),

Kuvatila
» Kontrasti 100 « TN )
« Kirkkaus 50 <« m—— »>
« Terdvyys 70 < —— >
o Vari 70 <« E—— >
* Savy 0 < RIS »-
« Varin lampo 0 <« WINMITIITE] p

« Kohinanvaimennus

« Kuvan palauttam.

Tee tarvittavat muutokset.(» sivu 76, 79, 81)

» Kun valitset toiminnon Set Audio(Aseta ddni.),

Aaniasotus QIS

« Autom. éénenvoim.
o Selkes aanill  [«] Pois [»]
« Tasapaino 0 <« [CINMIMTHTIIIR] p

J" Edellinen

nakyy naytslla Adniasetus, Autom. danenvoim., Selked dani Il

Tasapaino.

Tee tarvittavat muutokset. (> Katso sivut 85 - 89)




Kaukosaatimen kayttaminen

<< / Prp

PLAY(»)

ENERGY

SAVING

AVMODE

Paina toiston aikana

REW(<€«) - painiketta useita kertoja, kun haluat kelata eteenpdin <44(x2) ->
€A1 4) > AAY(x8) > 4MLLL(X]6) > A4LLLL(32).

FF(»P) - painiketta useita kertoja, kun haluat kelata taaksepéin PP (x2)-> PPP(x4)
-> PP (x8) -> PRPPP(x16) -> PRRPPP(x32).

B Kun nditd painikkeita painetaan toistuvasti, eteen- tai taaksepédinkelausnopeus suurenee.

Paina tallennuksen aikana Pause(ll) (Keskeyti) -painiketta.

® Pysdytyskuva jaa nakyviin.

® Jos mitddn kaukosddtimen painiketta ei paineta 10 minuuttiin toiston keskeyttamisen
jilkeen, televisio palaa toistotilaan.

® Paina Pause(l1) -painiketta ja siten FF(®®) - painiketta, kun haluat nhdi hidastuksen.

®Kun < tai > - painiketta painetaan toiston aikana, sijaintia osoittava kohdistin
tulee nakyviin.

Palaa normaaliin toistoon painamalla PLAY(P) - painiketta.

Paina Virransdasto -painiketta toistuvasti, jos haluat lisdtd nayton kirkkautta.

(Katso s. 74)

Valitse haluamasi lihde painamalla AV-TILA -painiketta toistuvasti. (Katso s. 38)

NINIWVLLAVY N3IJLLIVTI-ASN I
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DIVX-REKISTEROINTIKOODI paitsi 42/50p)3++)

Vahvista tv:n DivX-rekisterodintikoodi. Rekisterdintikoodin avulla voit vuokrata tai ostaa elokuvia osoitteesta
wwww.divx.com/vod.

Vuokratun tai ostetun DivX-tiedoston toistaminen toisen tv:n DivX-rekisterdintikoodin avulla ei ole sallittua.
(Ainoastaan ostetun tv:n rekistersintikoodia vastaavien DivX-tiedostojen toistaminen on mahdollista.)

Y

USB USB
" | Valokuvaluett. | valokuvaluett.
L | Musiikkiluett. L | Musiikkilu : :
@ | Elokuvaluett. {©) | Elokuvalue] [l DivX(R) Video On Demand
= DivX-rekisterdintikoodi ® > Q) Rekisterdintikoodisi on: XXXXXXXXXX
k-) Deaktivointi = Deaktivoin| Lisatietoja saat osoitteesta www.divx.com/vod
o &
R T

. Valitse USB.

Valitse DivX-rekisterdintikoodi.
® Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi
normaalin TV:n katselutilaan.

B nivts Divrekistersintikoodi
“yl BivA-rekisterointikood o Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtysksesi edelliseen
valikkondyttoon.

TIETOA DIVX VIDEOSTA: DivX® on digitaalinen video formaatti, jonka on kehittianyt
DivX, Inc.

Tama on virallinen DivX-hyvaksytty laite, joka toistaa DivX-vidoeita.

Vieraile sivuilla www.divx.com saadaksesi lisdtietoja ja ohjelmia, joilla pystyt muuntamaan
tiedostojasi DivX-videomuotoon.

TIETOA DIVX VIDEO-ON-DEMAND PALVELUSTA: Tamé DivX Certified® -hyvéksytty laite
pitdd rekister6idd, jotta DivX Video-on-Demand (VOD) -siséllon toistaminen on mahdollista.
Luodaksesi rekisterdintikoodin, etsi DivX VOD -osio laitteen asetusvalikosta.

Siirry osoitteeseen vod.divx.com tdman koodin kanssa viedéksesi rekisterointiprosessin
loppuun ja saadaksesi lisdtietoa aiheesta DivX VOD.

“DivX-hyvéksytty toistamaan DivX-videoita tarkkuuteen HD 1080p saakka, kattaen
ensiluokkaisen sisallon”
“Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274"

© HUOMAUTUS
> Tuettujen elokuvatiedostojen ominaisuudet
Tarkkuus: L x K alle 1 920 x 1 080 pikseli.

Kuvanopeus: alle 30 kuvaa sekunnissa (1 920 x 1 080), alle 60 kuvaa sekunnissa (alle T 280 x 720)
» Videokoodekki : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5., DivX 6,
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-betal, Xvid 1.10-beta2



DEAKTIVOINT I (Paitsi 42/50P)3*+)

Kédytosta poistamisen tarkoituksena on antaa mahdollisuus laitteiden poistamiseen kaytostd sellaisille kayttdjille,
jotka ovat ottaneet kaikki kdytettavissd olevat laitteet kdyttoon Web-palvelimen kautta ja jotka on estetty ottamasta
uusia laitteita kdyttoon. DivX VOD antoi kdyttéjélle mahdollisuuden ottaa samalla tililla jopa kuusi laitetta kdyttoon,
mutta jos kdyttdja halusi vaihtaa kyseiset laitteet tai poistaa ne kdytostd, hanen taytyi ottaa yhteyttd DivX-tukeen ja
pyytda niiden poistamista. Timédn uuden toiminnon myota kdyttdjat voivat nyt poistaa laitteen kdytostd itse, mikd
parantaa DivX VOD -laitteiden hallintaa.

UsB USB
l«; Valokuvaluett. la. Valokuvaluett.
| Musiikkiluett. | Musiikkiluett.
‘©) | Elokuvaluett. &) | Elokuvaluett. 17 DivX(R) Video On Demand
C) | DivX-rekistersintikoodi > ) | DivX-rekisterdi 1 DivX(R) Video On Demand Tama laite on aktivoitu
= =s | Deaktivointi o Rekisterdintikoodisi on: xx0000x
L ‘ - Haluatko deaktivoida laitteen? Lisatietoja saat osoitteesta www.divx.com/vod
5 o =
< = kyia ) I
> P24
|

— Valitse Deaktivointi.

NINIWYLLAYYM NIILLIVI-ESN I

ﬂ Valitse KYLLA.

Niytd Deaktivointi.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkongyttoon.
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SAHKOINEN EPG-OHJELMAOPAS (DIGITAALISESSA TILASSA)

Téssd jarjestelmdssa on sahkdinen EPG-ohjelmaopas (Electronic Programme Guide), joka helpottaa kdytettavissa
olevien Katseluvaihtoehtojen valintaa.

EPG-ohjelmaoppaassa on esimerkiksi tiedot televisio-ohjelmista ja kaikkjen kdytettdvissa olevien palveluiden alka-
mis- ja pdattymisajat. EPG-ohjelmaoppaassa on usein myos lisdtietoja ohjelmiSta (ohjelmatietojen saatavuus ja
mddrd vaihtelevat kanavien mukaan).

Tatd toimintoa voi kdyttda vain, kun ldhettdva kanava ldhettdd myos EPG-tiedot.

EPG-ohjelmaoppaassa on seuraavien kahdeksan péivian ohjelmatiedot.

Nayttdd nykyisen ndyton tiedot. [=] Nakyy tekstitelevision kaytsn yhteydessi.

lor) Nikyy DTV-ohjelman yhteydessi. !I Nakyy tekstitysta kdyttavan ohjelman yhteydessa.
® Nikyy radio-ohjelman yhteydessi. E Nakyy maksullisen ohjelman yhteydessa.
Nikyy MHEG-ohjelman yhteydessa. E Nékyy Dolby-yhteensopivan ohjelman yhteydessa.
Nakyy AAC-ohjelmalla 00D+ Nakyy Dolby Digital PLUS -ohjelmalla.
m Lahetettavan ohjelman kuvasuhde. EI; lkonilla varustettu lahetysohjelma ei ehki ndy
litdinndssd Monitor Out johtuen ohjelmatiedosta.

Léhetettdvan ohjelman kuvasuhde.
576i/p, 720p, 1080i/p : Lihetettdvin ohjelman tarkkuus

EPG-oppaan kdyton aloitus ja lopetus
Ota EPG kayttoon tai poista se kdytosta.

Ohjelman valitseminen

Valitse haluamasi ohjelma. EPG piilotetaan valittuun ohjelmaan
siirtymisen jalkeen.

Painikkeen toiminto ohjelmaoppaan NYT/SEURAAVA -tilassa

Voit katsella lihetettdvda ja sitd seuraavaa ohjelmaa.

EPG-tilan vaihtaminen. Ohjelmaopas

@ 1 YLETV1 6 Huh. 2007 15:09

Siirtyminen Ajastintallennus/muistutus -ase-

) G 1 YLE TV1 Keno
tustilaan PV IEPE  Your World Today World Business
@ 4 TV. Legenen om Den.... Fantomen
on IS8 Naturtimmen Kritiskt
Siirtyminen Ajastintallennus/muistutus -luetteloti- =0 Lyssna ABC
laan o 8 YLE24 Glamour Tanaan otsikoissa

Suosikki m@ Tiedot @ Kanavan vaihtolXLT0Y RADIO
%] ) EPG piilotetaan valittuun ohjelmaan siir- ik O o Al

tymisen jélkeen.
|| NYT tai SEURAAVA -ohjelman valinta . .
tai EPG-ohjelmaoppaan
' poistaminen kdytostd

tai
.. . . B/
Televisio-ohjelman valinta. Televisio- tai radio-ohjelman valitseminen.
Siirtyminen sivun loppuun ja alkuun. Tarkat tiedot ndkyviin ja pois ndkyvista.

B

N

N
=)




Painikkeen toiminto ohjelmaoppaan 8 paivan tilassa -tilassa

Ohjelmaopas

EPG-tilan vaihtaminen. @1 YLETVI . 6 Huh. 2007 15:09

Pe. 6 Huh.

Il —

G231 YLETV1 \ Antigues Roadshow Kungskonsumente
Surtymlnen P'aiv'ays -asetustilaan. € 2 YLETV2 | Mint Extra TV2: Farmen | The Drum
@ 4 TV. The Drum
@ 5 YLE FST You Call The Hits
. . o . @6 CNN | Fashion Essentials
KeaNen) Siirtyminen Ajastintallennus/muistutus - w8 yieaa N vH...\...I | Tanain otsikoissa |

asetustilaan.

Suosikki m@ Tiedot @ Kanavan vaihtfi{T0Y RADIO

Tila W Paivays H Ajoitus Ajastuslista
Siirtyminen Ajastintallennus/muistutus -

luettelotilaan /\
p Siirtyminen sivun loppuun ja alkuun.

—mm)'ﬂ——

EPG piilotetaan valittuun ohjelmaan

i]/ . . . . . . .
Televisio- tai radio-ohjelman valitseminen.

Televisio-ohjelman valinta

TIS ),

Tarkat tiedot ndkyviin ja pois ndkyvistd.

1

=

ainikkeen toiminto Paivimaaran muuttaminen) -tilassa

Piivimiara -asetustilan poistaminen kiytosti Ohjelmaopas
e 1 YLETV1 6 Huh. 2007 15:09

[ eew
KAIKKL [ [0

oK . . . oo se  asves sese =1 YLETVI Antigues Roadshow Kungskonsumente
S“rtymmen valittuun pdivdmadradn & 2 YLETV2 Mint Extra TV2: Farmen |  The Drum
& 4 TV. The Drum
& 5 YLE FST You Call The Hits
Piivimazrin valinta £ 6 CNN Fashion Essentials
& 8 YLE24 |J H|| | Tanaan otsikoissa H

@ Paivayksen vaihto

Piivimiara -asetustilan poistaminen kiytosti M Polsu palvayksesta

tai tai EPG-ohjelmaoppaan poistaminen
BACK s oy
kaytostd

DOO@®D

siirtymisen jalkeen.
Y ) tai mK tai .m EPG-ohjelmaoppaan
Valitse ohjelma. poistaminen kdytosta.
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SAHKOINEN EPG-OHJELMAOPAS (DIGITAALISESSA TILASSA)

Painikkeen toiminto Pidempi kuvaus -ruudussa

A

Tiedot

Teksti ylos-/alaspéin

Fia World Touring Car Championship
6 Huh. 2007 (4] e 151

KEANEN ) Siirtyminen Ajastintallennus/muistutus -asetusti- .
laan Fia Champion

tai Tarkat tiedot nakyviin ja pois _
ouse/Cry of The Swamp;

nakyvistd

Cry of The Swamp; Miss Gatto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's
-
Ajoitus

Painikkeen toiminto Tallennus/muistutus -asetustilassa

Médrittad tallennuksen alkamis- ja pddttymisajan sekd alkamisajan muistutuksen, paattymisaika on merkitty har-
maalla.

Tamé toiminto on kdytettévissa vain, kun 8-nastaista tallennussignaalia kdyttava tallennuslaite on kiinnitetty
SCART-kaapelilla DTV-OUT(AV2)-ldhtoliitantaan.

Toiminnon asetus

' Siirtyminen Opas- tai SAjoitus -tilaan. e

Paivays Alkamisaika Paattymisaika Ohjelma
L7 Valitse Tallenna tai Jiljella. T e | [ vin ][ e
) ¥

@ oK J» Edel.

)
)
5
—
1%
(]
5
3
<5}
Q.
9
>
5
3
w
1
o
o
(<
g
3
wn
Q.
5
&
o
=
o
3
v

a Timer Ajastintallennus /muistutus -asetuksen
® ) tallentaminen

Painikkeen toiminta Ajoitettu luettelo -tilassa

Jos olet luonut ohjelmaluettelon, ajoitettu ohjelma nakyy ajoitettuna aikana my®ds silloin, jos katsot samaan aikaan
toista ohjelmaa.
Ainoastaan Yl6s/Alas/OK/Takaisin painikkeet ovat toiminnassa kun ponnahdusikkuna on auki.

Ajastuslista Sivu1/1 Pe. 6 Huh. 2007 15:09

Lisdd uusi Manuaalinen ajastin -asetustila. Alkamispaiva ~ Alkamisaika

16:00 Friend1

18:00 Friend2 Muokkaa ®
Poista

Lisdd uusi Ajastinkatselu -asetustila. I
Poista kaikki

1 Muistutus
DTV 19 Dave
(Pe.)06/05/2007
16:00

Sulje

Siirtyminen Opas -tilaan
& siirrd @®© Muokkaa/Poista P Sivunvaihto p Poistu
Uusi tallennus [l Uusi muistutus Ohjelmaopas

EPG-ohjelmaoppaan poistaminen kiytosta Valitse Ajoitettu luettelo

oK | | Valitse haluamasi asetus Muokkaa, Poista
tai Poista kaikki.

B

Siirtyminen sivun loppuun ja alkuun.




KUVAN HALLINTA

KUVAN KOON (KUVASUHTEEN) HALLINTA

Voit katsella ruutua eri kuvaformaateissa; 16:9, Vain haku, Alkuperiinen,

Taysi leveys, 4:3, 14:9, Zoom ja Elokuvazoomaus.

Jos paikallaan pysyvé kuva jaa kuvaruutuun pitkéksi ajaksi, se voi palaa

kiinni ja olla aina nakyvissa
Voit si&tdd suurennussuhdetta ~ V' -painikkeen avulla.

Tamé toiminto edellyttds signaalia.

Valitse Kuvasuhde.
Valitse haluamasi kuvamuoto.
O

*16:9
Seuraavan valinnan avulla voit sditds kuvaa suoras-
sa suhteessa vaakasuunnassa siten, etti kuva tdyt-
tad koko kuvaruudun. Tastd on hyotyd katseltaessa
DVD-elokuvia, joiden kuvasuhde on 4:3..

¢ Vain haku

Seuraava valinta antaa parhaan kuvan laadun
menettdmattd mitdan alkupéisestd kuvasta

korkeimmalla resoluutiolla.

Huomautus:Jos alkuperdisessd kuvassa on
kohinaa, se nékyy kuvan reunalla.

* Valitse Zoom Setting (Zoomausasetukset) -asetukseksi

14:9,Zoom ja Cinema Zoom
iElokuvateatterizoomaus Ratio (Kuvasuhde) -valikosta.
Zoomausasetuksen valitsemisen jalkeen ndytto palaa
pikavalikkoon.

e Alkuperdinen
Kun televisio vastaanottaa laajakuvasignaalia,
signaali muutetaan automaattisesti lihetet-
tavaksi kuvamuodoksi.

¢ Tdysi leveys

kuvaa suorassa suhteessa vaakasuunnassa tai pystysuun-
nassa siten, ettd kuva tdyttdd koko ndyton.

e
gysi lgveys
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©4:3 eZoom
Seuraava valinta ndyttdd kuvan alkuperdisessa Seuraavan valinta ndyttdd kuvan muuttumattomana
4:3-tahosuhteessa siten, ettd vasemmassa ja siten, ettd kuva tdyttdd koko kuvaruudun. Kuvan

oikeassa laidassa nakyy harmaa reunus. yld- ja alaosa kuitenkin rajautuvat pois nakyvista.

¢ Elokuvazoomaus
:/1t4ka9ts la kuvasuhde 14:9 tai tavallista TV-kuvaa il Valitse Elokuvazoomaus, kun haluat suurentaa
oit katsella kuvasuhde 14:9 tai tavallista TV-kuvaa tilld ; ;
kuvasuhteella. Kuvasuhde 14:9 ndkyy sellaisenaan, kuvaa oikeassa mlttas.uhte(.essa. )
mutta kuvasuhdetta 4:3 venytetiin ylos ja alas seki Huomautus: Kuva voi vddristyd sitd suurennet-
oikealle ja vasemmalle, jotta koko 14:9-ruutu tayttyy. taessa tai pienennettdessd.

<« -taj P - painike: Saidi Elokuvazoomaus -
toiminnolla suurennettavaa aluetta. Sditoalue
onl-16.

V -tai A - painike: Siirrd nyttos.

© HUOMAUTUS

» Komponentti -tilassa voit valita vain vaihtoehdot 4:3, 16:9 (bredd), 14:9, Zoom/Elokuvazoomaus.

> V?it valita 4:3, Alkuperdinen, 16:9 (bredd), 14:9, Zoom/Elokuvazoomaus -kuvasuhteen HDMI -
tilassa.

> Voit valita 4:3- ja 16:9 (bredd) -kuvasuhteet vain RGB-PC- ja HDMI-PC-tilassa.
» DTV/HDMI/Komponentti (yli 720p) mode, Vain haku on kiytettavissa.
> Full Wide (Tdydellinen laajakulma) on kaytettévissa Analogue/AV (Analoginen/AV) -tilassa.



OHJATTU KUVATOIMINTO

Tdlld toiminnolla voit sdadtaa alkuperdisen kuvan kuvanlaatua.
Kalibroi muun muassa ndyton laatua saatamalld mustan ja valkoisen tasoa. Kdyttdjat voivat kalibroidandyton laatua

helposti toimimalla ohjeiden mukaan.

Kun sdddat nayton asetukseksi Matala, Suositus tai Korkea, ndet muuttuneen tuloksen esimerkkina.

RGB-signaalildhdettd kdytettdessa Color (Vdri)-, Tint (Savy)- ja H/V Sharpness (Vaaka- ja pystyterdvyys) -arvoja ei

oteta kdyttoon.

RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC- tilassa muutettuja Virejd, Savyja ja Vaaka/pystyterdvyytts ei kdytets.

Kuvasuhde : 16:9
€dJ Virransaasto : Alykas tunnistin
Kuvatila : apd
o Kontrasti 95 A=
o Kirkkaus 50 m—
e Teravyys 65 NN
o Véri 60 ME—
v

=

Ohjattu kuvatoiminto

Ohjatulla kuvatoiminnolla voit saataa alkuperdisen kuvan
kuvanlaatua.

'® Edellinen

MARK

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Jos keskeytdt asetusten madrittdmisen ennen
viimeistd vaihetta, niitd ei oteta kayttéon.

o Sddtoarvo tallennetaan nimelld Edistynyt1.

Sadda Mustan taso, Valkoisen taso, Viri, Sdvy, Vaakaterivyys,
Pystyterdavyys, Vérin lampo, Dynaaminen kontrasti, Véritaso.

Valitse tuloldhde, jonka asetuksia muutetaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyaksesi edelliseen valikkonayttéon.
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e VIRRANSAASTO

Se vdhentdd television virrankulutusta.
Tehdasasetukset on sdddetty miellyttaville tasolle kotikatselua varten.
Voit lisdtd ndyton kirkkautta sddtamilld Energispar -tasoa tai maarittamélla Kuvatila -asetuksen.

Kun sdadat Energy Saving (Virransddsto) -asetusta MHEG-tilassa, Energy Saving (Virransddst6) -asetus otetaan
kayttoon MHEG-tilan asetusten médrittamisen jédlkeen.

Videon mykistys -asetuksen valitseminen radiokanavan ollessa viritettynd vahentdd virrankulutusta.

Kuvasuhde 1 16:9 ‘;’\ Kuvasuhde 1 16:9
Ohjattu kuvatoiminto L_B Ohjattu kuvatoiminto
e Virransaasto : Alykas tunnistin

e Virransaésts  : Alykas tunnis _Alykas tunnistin ®
Kuvatila : AP >

e Kontrasti 95 I * Kontrasti 1| Vahintaan

©
_) | Kuvatila : APS Pois
]
A

o Kirkkaus 50— o Kirkkaus Normaali

e Terdvyys 65 NN o Terdvyys Enintaan

o Vari 60— > o Vari Videon mykistys
v ) v

Valitse KUVA.

Valitse e Virransddsto
N\ ‘

L2 valitse Alykds tunnistin, Pois, Vahintain,
Normaali, Enintddn tai Videon mykistys.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

* Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkondyttoon.

* Mikili valitset toiminnan Screen off péille, ndytté sammuu 3 sekunnin kuluttua ja toiminto Screen Off kdyn-
nistyy. Mikd et paina mitddn painiketta 2 tunnin aikana, TV sammuu automaattisesti.

¢ Tama toiminto voidaan valita myos kaukosddtimen Virransdasto -painikkeella.

® Jos haluat palata Screen off toimintoon, paina mitd tahansa painiketta.




ESIMAARITETYT KUVAN ASETUKSET

Kuvatilan esiasetukset

Virikas Luo eloisan kuvan vahvistamalla kontrastia, kirkkautta, véreja ja teravyytta.
Normaali  Timai on néyton tavallisin tila.
AP Optimoi virrankulutusta.
Cinema Optimoi kuvan elokuvien katselemista varten.
Urheilu Optimoi kuvan urheilutapahtumien katselemista varten.
Peli Optimoi kuvan pelien pelaamista varten.
KUVA [ kuva
= P Vérikas
L Kuvasuhde :16:9 L Kuvasuhde :16:9 Virikas Normaali
n Ohjattu kuvatoiminto n Ohjattu kuvatoiminto Normaali AP )

© ed Virransdasté  : Alykas tunnistin © ed) Virransdastd  : Alykas tu

- . — i - AP ® T6X Cinema

) Kuvatila :apef ® > (O Kuvatila . Cinema TEX Bright Room

= e Kontrasti 95 HEE— = ¢ Kontrasti - T

< e rnei il
A o Kirkkaus 50 mmm— ® « Kirkkaus o I‘e U Urheilu
) ) eli Peli
o Terdvyys 65 I * Terdvyys _ 5
o Vari 60 m— . Vari Edistynyt1 Edistynyt1
v v Edistynyt2 Edistynyt2
(Paitsi 50/60PK5+*, (Vain 50/60PK5%*,
50PK7++) 50PK7++)
Valitse Vérikds, Normaali, £F2 |

g Valitse Kuvatila.
v

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

Cinema, T5X Cinema(Vain
50/60PK5**, 50PK7+*+), ToixX Bright
Room(Vain 50/60PK5**, 50PK7+**),
Urheilu tai Peli.

* Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtygksesi edelliseen valikkondyttoon.

e Kuvatilan asetus maarittaa televisiokuvan ulkoasun. Valitse kuvatilavalikosta valmiiksi médritetty arvo ohjel-
man tyypin mukaan.

e Kun dlykds sensoritoiminto on kdytdssd, parhaiten soveltuva kuva valitaan automaattisesti vallitsevien olosuhtei-
den perusteella.

* Voit sdatdd kuvatilaa myss Q.Menu (Pikavalikko) -valikossa.

e Intelligent Sensor(Alykas tunnistin): kuvaa ympiristén olosuhteiden mukaan.

*APS (Autom. virransddst6): Maksimoi virrankulutusta ilman kuvalaadun heikkenemista.

o T5xX Cinema (Elokuva), Bright Room (Kirkas tila) (vain mallit 50/60PK5**, 50PK7**) : Tama eloku-
valaatuinen tila mahdollistaa elokuvateatterikokemuksen omassa kodissa. Kayttdja voi katsella parasta mah-

dollista

kuvalaatua mistd tahansa elokuvasta ilman erillisid sdatoja. TEX Cinema(Elokuvatila) tehostaa

ndyttolaatua ndyton ollessa tumma. TBX Bright Room (Kirkas tila) tehostaa parasta mahdollista nayt-
tolaatua nayton ollessa kirkas.
Valittaessa THX Cinema tai THX Bright Room, Kuvasuhde muuttuu haun mukaisesti.

e TBX (Thomlinson Holman ’s Experiment)on Star Warsin ohjaajan George Lucasin perustaman THX:n ja
Thomlinsonin &ini- ja videosertifiointistandardi.
Tamd on THX-ndyttoalueella sertifioitava tuote, joka takaa laitteiston ja ohjelmiston nayttostandardiméaari-
tykset ylittavan kuvanlaadun.
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MANUAALINEN KUVIEN SAATO

Kuvatila - Kayttdjan asetus

Kontrasti

Saatda kuvan tummimpien ja vaaleimpien osien vilistd signaalitasoa. Voit kdyttda kontrastia, kun kuvan kirkas osa on kyl-
[astetty.
Kirkkaus

Saatda kuvan signaalin perustasoa.
Terdvyys

Viri

S&dataa kaikkien vdrien voimakkuutta.
Sadvy

Sddtad punaisen ja vihredn vdrin tasapainoa.
Virin lamp6

Lammin asetus tehostaa lampimid vérejd, kuten punaista. Kylma asetus tekee kuvasta sinertavan.

@ KUVA D KUVA
d Kuvasuhde 1 16:9 Kuvasuhde 1 16:9
n Ohjattu kuvatoiminto - Oh]attfl kuvatoiminto i
© ed Virransaastd  : Alykés tunnistin ©) €CJ Virransaasto  : Alykas t
I > = Normaali
Kuvatila : Vérikas i
@ Kuvatila apst
= o Kontrasti 100 HE— = * Kontras{ ~
) Cinema
@ o Kirkkaus 50— @ * Kirkkau i
e Terdvyys 70 I * Teravyyy Al
- va 'vyy 70 m— - Vari L
) o Vari S o Vari
v = v Edistynyt1
Edistynyt2
Valitse KUVA

" Valitse Kuvatila.

5 Cinema, Urheilu tai Peli.

Valitse Kontrasti, Kirkkaus, Terdvyys, Viri, Sdvy tai Varin lampé .

Tee tarvittavat muutokset.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyaksesi edelliseen valikkonayttoon.

© HUOMAUTUS
P Virid, terdvyyttd ja sdvyd ei voi sdatda RGB-PC/HDMI-PC-tilassa.

» Kun Edistynyt 1/2 on valittuna, voit valita Taustavalo, Kontrasti, Kirkkaus, Vaakateravyys, Pystyterdvyys,
Vari tai Savy.



KUVANPARANNUSTEKNIIKKA

Voit kalibroida nédyton jokaiselle kuvatilalle erikseen tai maarittda videoarvon erityisen videondyton mukaan.
Voit madrittaa jokaiselle tulolle eri videoarvon.

Jos haluat Kuvan palauttam. oletusarvoisen nédyton jokaisen videotilan saatamisen jalkeen, palauta kukin kuvatila erik-
seen.

A
o Kirkkaus 50 ——
o Teravyys 70 —
o Vri 70 -
« Sivy o Emmm| O
* Varin lampd 0  IVIIIIMITE]

¢ Kuvan palauttam.

Naytto

* Kirkkaus 50
o Teravyys 70
o Vari 70
* Savy

o

* Vérin lmpo
o Lisdsaadot
¢ Kuvan palauttam.

v

Deaine st E R

Dynaaminen vari

Kohinanvaimennus

Mustan taso

Elokuvatila

Vérialue
v

Sulje ‘

Valitse haluamasi lihde..:

(Katso sivut 79 - 80)

6 Tee tarvittavat muutokset.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

Dynaaminen kontrasti, Dynaaminen viri, Kohinanvaimennus, Gamma, Mustan taso,
Elokuvatila, Vérialue, Reunan teridvoitys, xvYCC.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkongyttoon.
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Erinomainen kuvanhallinta

Edistynyt1- ja Edistynyt2-asetukset jaottelevat ja luovat lisda ryhmi, joita kéyttdjat voivat halutessaan
maarittdd parhaimman mahdollisen kuvanlaadun tarjoamiseksi.

Ammattilaiset voivat myds hy6dyntdd téta toimintoa optimoidessaan television suorituskykya erikoisvideoiden
avulla.

. . A
Kuvasuhde 1 16:9 o Kirkkaus 50

Ohjattu kuvatoiminto « Vaakaterdvyys 50 Dynaaminen kontrasti m
ed Virransaastd  : Alykas tunnistin « Pystytersvyys 50 Kohinanvaimennus
. Vaérikas
: KB Edistynyt N i o Viri 60 Normaali
N ormaali
* Kontrasti 80 . o Sav 0 Mustan taso
o Kirkkaus 50 e Y q
* Vaakateravyys Chenna IVt ECkliatls
Pystyter Urheilu  Kuvan palauttam. | Viristandardi
¢ Pystyteravyys i
v pel Naytto . Varalm
Edistynyt1 ©® Reunan teravéitys
isf i
=4 Edbwynya xwyee
v
Sulje |

Valitse KUVA.
LN . .
Valitse Kuvatila.

Valitse EZB Edistynyt1 tai EBEdistynyt2.
Valitse Edistynyt sddto.

Valitse haluamasi lihde.

6
Tee tarvittavat muutokset.

® Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

* Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkondyttoon.



* Tatd ominaisuutta ei ole kaikissa malleissa.

Dynaaminen kontrasti
(Pois/Matala/Korkea/
Automaattinen(Vain APS- tila)

Dynaaminen véri

(Pois/Matala/Korkea/Nor
maali)

Kohinanvaimennus

(Pois/Matala/Normaali/K
orkea)

Gamma
(Matala/Normaali/Korkea)

Mustan taso

(Matala/Korkea/Automa
attinen)

Elokuvatila
(Paalla/Pois)

Vérialue
(Leved/Normaali)

Reunan teravoitys
(Paalla/Pois)

xvYCC
(Automaattinen/pois/paal-
18)

Kuvaa parannetaan vaaleiden kohtien vaalennuksen ja tummien kohtien tummennuksen
avulla.

m S3atdd ndyton vdrejd siten, ettd ne nayttavit eloisammilta, rikkaammilta ja selkeammilta.
Témd toiminto parantaa savyjd, kylldisyyttd ja valoisuutta siten, ettd punaiset, siniset,
vihredt ja valkoiset ndyttdvit entistd eloisammilta.

m Vihentdd ndyton kohinaa heikentdmattd kuvan laatua.

m Voit sdatad kuvan tummien ja keskiharmaiden alueiden kirkkautta.

» Matala : Kirkasta kuvan tummia ja keskiharmaita alueita.
* Normaali: Kdytd kuvan alkuperiisid kuvatasoja.
* Korkea: Tummenna kuvan tummia ja keskiharmaita alueita.

e Matala : Nayttokuva tummenee.

* Korkea : Niyttokuva vaalenee.

¢ Automaattinen: Tarkistaa ndyton mustatason ja valitsee sen asetukseksi automaat-
tisesti Korkea tai Matala..

m Aseta ndyton mustan taso oikein.

= Tatd toimintoa kdytettdessa voit valita Matala tai Korkea seuraavissa tiloissa AV(NTSC-M), HDMI
tai Komponentti. Muussa tapauksessa Mustan taso -asetukseksi valitaan Automaattinen.

= Voit nauttia elokuvamaisesta videoeldmyksestd poistamalla varinan.
m Kdytd tatd toimintoa elokuvia katsellessa.

VLNITIVH NVANY I

* Normaali : Tila, jossa alkuperiiset virit toistetaan tulosignaalin mukaan néyton
ominaisuuksista riippumatta.

e Leved: Tila, jossa kdytetddn ja madritetddn ndyton laajaa varialuetta.

m Paranna kdytettdvissé olevan vidrialueen kdyttoastetta.

= Nadyttdd videon kulmat entistd selkedmmin, erottuvammin ja luonnollisemmin.

* Tatd ominaisuutta ei ole kaikissa malleissa.

m Tamén toiminnon avulla voidaan tuottaa tavallista rikkaampia véreja.

= Tdmd toiminto otetaan kdyttoon valitsemalla Kuvatila -asetukseksi Cinema tai
Asiantuntija, kun xvYCC-signaali sy6tetddan HDMI-liitdnnan kautta.
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Viristandardi = Muuntaa eri videoiden vérit teravépiirtoisiksi. Toimintoa kdytetdan vdrimuotojen
SD video (BT-601) ja HD video (BT-709) k .
(SD/HD) video ( ) ja video ( ) kanssa
Asiantuntijakuvio ® Timi on tarkkaan sa&toon tarvittava kuvio.
(Pois/Edistynyt1/Edistyny ™ Tamé toiminto otetaan kdyttoon valitsemalla Kuvatila -asetukseksi Asiantuntija DTV:t4 katsellessa.
t2)
Vérisuodin ® Tamé toiminto suodattaa videon vireja.
(Pois/Punainen/Vihrea/Si RGB-suodattimen avulla voit maarittda varikylldisyyden ja sévyt tarkasti.
ninen)
® Tamd toiminto sd&atdd ndyton yleisid vareja haluamallasi tavalla.
a. * Menetelma : 2 pistettd
Virin limpo ¢ Kuvio: Sisempi/Ulompi

(Normaali/Lammin/Kylmd) e Kontrasti punainen/vihred/sininen, Kirkkaus punainen/vihred/sininen:
Saatdalue on -50 - +50.
b. ¢ Menetelmd : 20- pisteinen IRE
* Kuvio: Sisempi/Ulompi
« IRE (Radioinsindorien instituutti) on yksikkd joka ndyttda videosignaalin koon ja se
voidaan asettaa 5, 10, 15 - 100. Voit siitid Punaista, Vihre3s tai Sinistd kunkin ase-
tuksen mukaisesti.
* Punainen/Vihred/Sininen: Siitsalue on -50 - +50.

m Tamd on tyokalu, jota asiantuntijat kayttavit sddtojen tekemiseen testikuvioiden
avulla. Se ei vaikuta muihin vireihin, vaan sen avulla voidaan s3datd3 kuutta virialuetta
erikseen (punainen, vihred, sininen, syaani, magenta, keltainen).

Vérierot eivdt ehkd ndy, vaikka teet yleisid kuvasdatoja.
m S&dtdd punaista, vihredd, sinistd, keltaista, syaania ja magentaa.
e Véiri punainen/vihred/sininen/keltainen/syaani/magenta : Sddtdalue on -

Varienhallintajarjestelma

30 - +30.
e Sdvy punainen/vihred/sininen/keltainen/syaani/magenta): Sditodalue
on -30 - +30.

= Tamd ominaisuus ei ole kdytettdvissd RGB-PC- tai HDMI (PC) -tilassa.




KUVAN ASETUSTEN PALAUTUS

Valittujen kuvatilojen tehdasasetukset palautetaan.

o Kirkkaus 50
 Terdvyys 70
o Véri 70
* Savy 0
o Vrin lampo 0

o Lisésaadot

¢ Kuvan palauttam.

& simd © 0K

| & sima © oK

* Kontrasti
o Kirkkaus

|l
v

VaIitse KUVA.

'
Valitse Kuvan palauttam..

Valitse Kyll3

Alusta séddetty arvo.

tai Ei.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkonayttoon.
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KUVAN HALLINTA

Kuvan palamisen vihentaminen-TOIMINTO (ISM)

Jos n'eiytt')ss'ai nakyy pitkdan paikallaan pysyv‘ai kuva, se néikyy haamukuvana silloinkin, kun kuvaa vaihdetaan. Vilta

Orbiter

Ndytonsddstdja auttaa vahentdmaan haamukuvien muodostumista (kuvan palamista kuvaruudun pintaan).
Sama kuva ei saisi olla ndkyvissa kovin pitkddn. Kuvaruudun sisilté siirtyy 2 minuutin vélein vaurioiden
valttamiseksi.

Colour Wash

N&yton varialue siirtyi hieman ja valkokuvio ndkyy vuorottain. Jalkikuvaa on vaikea havaita, kun viliaikainen
jalkikuva poistetaan ja vdrikuvio on kadytdssa.

White Wash

Valkoisen pesu poistaa pysyvit kuvat kuvaruudusta.
Huomautus: Jos kuva on palanut ruutuun voimakkaasti, valkoisen pesu ei ehki voi poistaa sitd kokonaan.

~~  ASETUS ~~  ASETUS

B = Y A

e Liitanta i Liitanta

= SIMPLINK : Paalla = SIMPLINK : Paalla

o . © i

52 | Helppo ohje > 524 | Helppo ohje

) | Aseta kayttajatunnus  : 1 ) | Aseta kayttajatunnus  : 1
ISM-menetelma : Normaali ISM-menetelma : Norn

@ D.emoﬂ a 5 P0|s. o @ D.emotl a 5 P0|s. Orbiter

By Tila-asetus : Kotikaytto = Tila-asetus : Kotik Colour Wash

Tehdasasetukset Tehdasasetukset White Wash

Valitse ASETUS. . ) ) ; .
* Jos titid toimintoa ei tarvita, valitse Normaali.

" Valltse ISM-menetelmai.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

* Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyaksesi edelliseen valikkongyttoon.



DEMOTILA

Nayta television logoja selittdva diaesitys.

Demotila ei ole kdytettavissd Kotikaytto -tilassa.

Kaupan esittely -tilassa Demotila -asetukseksi valitaan automaattisesti Kaytossa.

Jos Kaupan esittely -tilassa Demotila -asetukseksi valitaan Ei kdytossd, Demotila ei toimi ja ainoastaan néytté palautetaan.
Naytto palautetaan automaattisesti sen jilkeen, kun se on ollut 5 minuuttia Demo (Esittely) -tilassa.

- < ASETUS - - ASETUS

A A
Liitanta Liitanta
SIMPLINK : Paalla SIMPLINK : Paalla
Helppo ohje > Helppo ohje
Aseta kayttajatunnus  : 1 Aseta kayttajatunnus  : 1
ISM-menetelma : Normaali ISM-menetelma : Normaali
Demotila : Paalla ® Demotila Pois
Tila-asetus : Kotikaytto Tila-asetus
Tehdasasetukset - [

Tehdasasetukset ‘

Valitse ASETUS.

OK Valitse Demottila.
e

o Valitse Pddll4, jos haluat nihdi television erilaiset logot.
2 A\=w)

Palaa television katseluun.

Kun haluat lopettaa esittelyn, paina mitd tahansa painiketta.
(MUTE, A +, - painiketta lukuun ottamatta)

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyaksesi edelliseen valikkonayttéon.
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KUVAN HALLINTA

TILA-ASETUS

Suosittelemme television asettamista Kotikdytto -tilaan, joka takaa parhaan mahdollisen kuvanlaadun kotiym-
paristossa.

Demo tila on paras asetus kdytettavaksi myymaélassa.

ASETUS - ASETUS

a
Liitanta Liitanta
SIMPLINK : Paalla SIMPLINK : Paalla
Helppo ohje > Helppo ohj E—
Aseta kayttajatunnus 1 Aseta kiyttd 4k Ympériston valitseminen.
ISM-menetelma : Normaali ISM-menete! Valitse haluamasi asetustila.
Demotila : Pois Demotila = : —
Tila-asetus : Kotikayttd @ Tila-asetus o REmih
Tehdasasetukset Tehdasasety Valitse [Kotikayttd], jos haluat kayttaa

tata televisiota kotona. Valitse [Demo
tila], jos haluat kéyttaa tatd televisiota
kaupassa.

oR
7N
)
5
-
0
[
O
1]
3
o
=
o
-
=R
~
o
=
~
.5
<
-+
-+
.o:

* Paina painiketa MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyaksesi edelliseen valikkonayttéon.



AANEN JA KIELEN HALLINTA

AANEN AUTOMAATTINEN SAATO

Adnen automaattinen sdato pitaa kanavien ddanenvoimakkuuden samana, vaikka vaihtaisitkin ohjelmaa.

Koska jokaisella ohjelmia ldhettavilla asemalla on omat signaaleja koskevat ehtonsa, d@nenvoimakkuutta on mah-
dollisesti sdddettdvéa kanavaa vaihdettaessa. Taiman toiminto sddtdd jokaisen ohjelman ddnenvoimakkuutta
automaattisesti, minkd ansiosta kdyttdjat voivat nauttia tasaisesta d@nenvoimakkuustasosta.

Jos ddnenlaatu tai -voimakkuus ei ole haluamallasi tasolla, suosittelemme erillisen kotiteatterijarjestelman tai

vahvistimen kaytto4, jolla laite voidaan mukauttaa erilaisiin kdyttoymparist6ihin.

© Aani

Autom. &&nenvoim. : Pois [O) Autom. ddnenvoim.
Selked aanill  :Pois @ 3 Selkes anill  :Pois® 3 | Foalld
Tasapaino 0 Tasapaino 0  [CIMMIIIIIIITR
Aéniasetus : Normaali > Aaniasetus : Normaali

¢ Infinite Sound : Pois ¢ Infinite Sound : Pois

¢ Diskantti 50 M— o Diskantti 50 —

¢ Basso 50 M— * Basso 50 —

* Nollaus * Nollaus

v v

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkongyttoon.
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SELKEA AANI II

© aani

Autom. dénenvoim.

Selked aani Il DL o Selked dani ll m

Tasapaino «Taso 3 I

Selkea aani Il :Pois® 3

Tasapaino

Aéniasetus : Normaali > Aéniasetus : Normaali

* Infinite Sound  : Pois * Infinite Soung Sulje
* Diskantti 50 m— * Diskantti
* Basso 50 M— * Basso 50 M—
* Nollaus * Nollaus
v v

@ Valitse AANI. e Mikili valitse toiminnon “P#illd” toiminnot
< Selked ddni Il, Infinite Sound (Rajaton &ani)

eivét ole kdytossa.

) ) e Valitse tasoksi -6 - +6.
i Valitse Selked ddni Il.

Valitse P3dill4 tai Pois.

Tee haluamasi sdadot.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

* Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkonayttoon.



AANEN ESIASETUKSET - AANITILA

Voit valita déniasetukseksi vaihtoehdon Normaali, Musiikki, Cinema, Urheilu tai Peli sekd sdatda diskanttia ja bas-
soa.

Aanitilatoiminnolla voit nauttia parhaasta mahdollisesta ddnesti ilman, etti sinun tiytyy tehda mitaan erityisia
saatojd, koska televisio asettaa sopivat dédniasetukset ohjelman sisallon mukaan.

Ainiasetukset Normaali, Musiikki, Elokuva, Urheilu ja Peli on madritetty tehtaalla tuottamaan paras mahdollinen
ainenlaatu.

Normaali Tuottaa normaalin laatuisen dinen.
Musiikki  Optimoi ddnen musiikin kuuntelemista varten.

Cinema Optimoi dénen elokuvien katselemista varten.
Urheilu Optimoi ddnen urheilutapahtumien katselemista varten.
Peli Optimoi ddnen pelien pelaamista varten.
& AN G aani
l_:.' Autom. aanenvoim. : Pois ‘_ Autom. aanenvoim. : Pois
| selkes danill  :Pois @ 3 L | selked &&nill  :Pois @ 3
Tasapaino 0 [CIMMIIIIIR Tasapaino 0 [CIMMIIIITIR]
'@ || Adniasetus : Normaali ® '@ | Adniasetus : Normaali -
= * Infinite Sound  : Pois > = ¢ Infinite Sound  : INormaall o
= N = o Musiikki
@ o Diskantti 50 m— @ o Diskantti 50 .
— Cinema
- * Basso 50 =y * Basso 50 B
> ¢ Nollaus %% * Nollaus
4 v = = Peli

* Voit sditdd ddnitilaa myos Q. Menu
(Pikavalikko) -valikosta.

VLNITIVH N31310 V[ NINYY I

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyaksesi edelliseen valikkongyttoon.
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AANIASETUSTEN SAATAMINEN - KAYTTAJA -TILA

Autom. dénenvoim. : Pois Autom. dénenvoim. : Pois
Selkea aani Il : Pois @ 3
Tasapaino 0 [CINMMITINITITR]

Aéniasetus : Normaali (K&yttajd|  Normaali (Kayttais) @
¢ Infinite Sound  : P| Musiikki

Selked aani Il : Pois @ 3
Tasapaino 0 (IR >
Aéniasetus : Normaali (Kayttaja) ®

¢ Infinite Sound : Pois

« Diskantti 50 m— * Diskantti Cinema
* Basso 50 — * Basso Urheilu
* Nollaus * Nollaus Peli
v v T

"Valitse AANI.
“ Valitse Adniasetus.

Valitse Normaali, Musiikki, Cinema, Urheilu tai Peli.

Valitse Diskantti tai Basso.

M3iritd haluamasi ddnenvoimakkuus.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyaksesi edelliseen valikkonayttéon.

INFINITE SOUND(RAJATON AANI)

Tamai vaihtoehto saa ddnen kuulostamaan mahdollisimman todentuntuiselta.

" )\ Valitse AANIL. In.flnlte'Sf)und : Infinite Soynd on LG:n‘ paten-
- toitu yksityinen d@nenprosessimenetelmi joka

kilpailee 5.1 surround sound &déniparannuksen

() kanssa kahdella etukaiuttimella.
Valitse Infinite Sound.
)
Valitse Paall3 tai Pois.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyaksesi edelliseen valikkondyttoon.



TASAPAINO

Voit sd&dtaa kaiuttimien kanavatasapainon haluamaksesi.

:

Tee haluamasi saddot.

Valitse Tasapaino.

2N

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

* Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkondyttoon.

Autom. da@nenvoim. : Pois Autom. aénenvoim. : Pois
Selkea aani Il : Pois @ 3 Selkea aani Il : Pois @ 3
Tasapaino 0 @® > Tasapaino
Aéniasetus : Normaali Aaniasetus : Normaali lasapaino O I ORI >
¢ Infinite Sound : Pois ¢ Infinite Sq a
. . [ Sulje \
* Diskantti 50 — * Diskantti
* Basso 50— * Basso 50 M—
* Nollaus ¢ Nollaus
v v
Valitse AANIL.
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TELEVISION KAIUTTIMIEN KAYTTOONOTTO JA KAYTOSTA POISTO

Voit sditda sisdisen kaiuttimen tilaa.

AV1, AV2, AV3 (Paitsi mallit 42/50P)2**, 50/60PK2**|), KOMPONENTTI, RGB ja HDMI1 tai
HDMI HDMI — DVI- kaapelille tiloissa, TV- kaiutin voi olla toiminnallinen vaikka videosignaalia ei [lbydy.

Jos haluat kéyttda ulkoista hifi-stereojdrjestelmad, poista televi-sion sisdinen kaiutin kaytosta.

© aani © aani
2 ) A B =
“ws' | Tasapaino 0 s’ | Tasapaino 0
[ Aaniasetus : Normaali - Aéniasetus : Normaali
¢ Infinite Sound : Pois ¢ Infinite Sound : Pois
) ¢ Diskantti 50 p— > CJ * Diskantti 50—
—| * Basso 50 — — * Basso 50 M—
5 * Nollaus ) Noll -
<>, | Digitaalinen &énentoisto :PCM <, | Digitaalinen danentoisto Rois
%: TV-Kaiutin : Paalla % TV-Kaiutin : Paalla

VLNITIVH N3131) V[ NINYY I

Valitse AANI.
£ Valitse TV-Kaiutin.

Valitse Pailli tai Pois.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

* Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyaksesi edelliseen valikkonayttoon.

© HUOMAUTUS

P> Kun television kaiutin on sammutettu Simplink-kotiteatterin ollessa kayt6ssd, d@nilihdoksi valitaan automaat-
tisesti kotiteatterin kaiutin, mutta kun television kaiutin kdynnistetdén, déni kuuluu television kaiuttimesta.
» Jotkin AUDIO EAE’ini) -kohdan asetukset poistetaan kdytostd, kun TV Speaker (Television kaiutin) -asetukseksi

valitaan Pois (Ei kdyt6ssd).



DTV AUDIO (DTV-AANI) -ASETUS (VAIN DIGITAALISESSA TILASSA)

Kun tulosignaalissa on useita erilaisia danityyppejd, tdman toiminnon avulla voit valita niistd haluamasi.

) S
&) AANI , AANI
[ . A A
Aéniasetus : Normaali Adniasetus : Normaali
¢ Infinite Sound : Pois ¢ Infinite Sound : Pois
¢ Diskantti 50 m— * Diskantti 50—
* Basso 50 — * Basso 50 m—
* Nollaus
-, P . o islers Automaattinen ®
igitaalinen danentoisto : igitaalinen a3 i
TVgK . s Digitaalinen aanentoisto HE-AAC
-Kaiutin : Paalla -Kaiuti : Paalla
an i TV- Kaltln : Paalla Dolby Digital
DTV Aéni asetukset: Automaattinen DTV Aéni asetukset: Automaattine MPEG

Valitse AANI.

L2 Valitse DTV Azini asetukset.
)

Valitse Automaattinen, HE-AAC, Dolby Digital tai MPEG.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

* Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkondyttoon.

e Automaattinen: Valitse audiolihteen automaattisesti jirjestyksessi HE-AAC > Dolby Digital > MPEG.

Jos asetukseksi valitaan MPEG, danilihtond on aina MPEG.
Jos MPEG-3inilahto3 ei tueta, asetukseksi valitaan HE-AAC ja Dolby Digital tdssi jarjestyksessa.
* Katso s. 98. (Audiokielen valinta)
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DIGITAL AUDIO OUT -LAHTOLITANNAN VALITSEMINEN

Tamén toiminnon avulla voit valita haluamasi Digital Audio Output -lahdon.

Tama televisio voi tuottaa Dolby Digital -danen vain Dolby Digital -ddnta lahettavalla kanavalla.

Kun Dolby Digital on kaytettdvissa ja Auto (Automaattinen) -vaihtoehto valitaan Digital Audio Out (Digitaalinen
danildhto) -valikosta, SPDIF Output (SPDIF-13ht8) (Sony Philips Digital InterFace) tuotetaan Dolby Digital -muo-
dossa.

Kun Dolby Digital ei ole kiytettavissd ja Auto (Automaattinen) -vaihtoehto valitaan Digital Audio Out (Digitaalinen
danildhto) -valikosta, SPDIF Output (SPDIF-1dht6) tuotetaan PCM (Pulse-code modulation)-muodossa..

Jos Dolby Digital -dantd ldhettavalld kanavalla on valittu sekd Dolby Digital -déni etta lahetysadnen kieli, vain
Dolby Digital toistetaan.

) |
© aani © aani

N i A A A

- Tasapaino 0 Tasapaino 0
[ Aaniasetus : Normaali Aaniasetus : Normaali

¢ Infinite Sound : Pois ) ¢ Infinite Sound : Pois

CJ * Diskantti 50 m— > 9 « Diskantti 50

< * Basso 50 m— — * Basso 50 m—

A * Nollaus @ * Noll

o —— ¥ - — — - Automaattinen
~=- | Digitaalinen danentoisto -~ Digitaalinen &&nentoisto :PCl PCM )
gf TV-Kaiutin : Paalla ﬁ TV-Kaiutin : Paalla
v v

. D¢ Valmistettu Dolby Laboratoriesin
ValltseAANI. DOLBY. lisenssilla. Dolby ja kaksois-D-
DIGITAL PLUS ,
symboli ovat Dolby

Laboratoriesin tavaramerkkeja.

= Valitse Digitaalinen ddnentoisto. ¢ Jotkin DVD-soittimet eivit ehka toista SPDIF-
dantd HDMI-tilassa. Valitse siind tapauksessa

DVD-soittimessa digitaalisen danen tuloksi PCM.

(HDMl-tilassa ei tueta Dolby Digital Plus -toim-

Valitse Automaattinen tai PCM. intoa.)
Vaihtoehto Ainitulo Digitaalinen #inilihto

Automaattinen MPEG PCM
(Kaiutin kaytossa) DD DD
DD+ DD

HE-AAC PCM

Automaattinen MPEG PCM
(Kaiutin ei kdytossa) | DD DD
DD+ DD
HE-AAC DD

PCM PCM PCM

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

* Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkonayttoon.



AANIASETUSTEN PALAUTTAMINEN

Valitun &danitilan tehdasasetukset palautetaan.

A
Tasapaino 0

R

© aani
)
[ J

o Infinite Sound : Pois

@

AANI
A
Tasapaino 0
Aaniasetus : Normaali

LN

Valitse Nollaus.

Alusta sdddetty arvo.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

* Diskantti 50— @ Aénitilan uudelleenasetus...
* Basso 50 m—
* Nollaus ®
Digitaalinen danentoisto : PCM Digitaalinen aanentoisto : PCM
TV-Kaiutin : Pﬁéuﬁ TV-Kaiutin 2 Pééllé
Valitse AANI

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyaksesi edelliseen valikkonayttéon.
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AANEN KUVAUS (VAIN DIGITAALISESSA TILASSA)

Tamé toiminto on tarkoitettu sokeille. Se sisdltéd daniselosteen, joka kertoo televisio-ohjelman nykyisen tilanteen
perusddnen lisdksi.

Kun Adnikuvaus kaytossa -asetus on kiytossd, perusdanti ja danikuvausta kaytetddn vain danikuvauksen siséltivissa
ohjelmissa.

© ASETUS © ASETUS
Valikkokieli (Language)  : Suomi .| Valikkokieli (Language)  : Suomi
Aénen kieli : Suomi Aanen kieli : Suomi
Tekstityksen kieli : Suomi Tekstityksen kieli :5uo| Hiono kuulo i)

> Esteettomyystuki —

Maa 1 UK Maa 1 UK adnenliuans m
Liitanta Liitanta * Aan.v. 0 [uRii+]
SIMPLINK : Paalla SIMPLINK : Paa ‘ Sulje ‘
Helppo ohje Helppo ohje ‘

Valitse KUVA.

) .
oK Valitse Esteettomyystuki.
=)
o Valitse Adnen kuvaus.

U
Tee haluamasi sdidot.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyaksesi edelliseen valikkongyttoon.



/11

Stereo / kaksikanavaaani (Vain analogisessa tilassa)

Kun ohjelma on valittu, aseman &danitiedot ndkyvit ohjelmanumeron ja aseman nimen yhteydessa.

Valitse Adni.

Valitsee danisignaalin ulostulon.

Lahetys Kuvaruutunaytté

~ Mono | MONO
Stereo STEREO
Kaksiaani DUAL I, DUAL II, DUAL I+1I

B Monoéddnen valitseminen .
Jos stereosignaali on heikko stereovastaanotossa, voit vaihtaa monoddneen. Monovastaanotto parantaa >
aanen kirkkautta. E,

z

M Kielen valinta kaksididnilihetyksissi >

)

Jos ohjelmaa voidaan vastaanottaa kahdella kielelld (kaksikielisyys), voit vaihtaa kieleksi DUAL I, E
DUAL Il tai DUAL I+I. z
I

. . . o es . . >

DUAL I ldhettdd kaiuttimista ldhetyksen ensisijaisen kielen. =
DUAL Il lahettaa kaiuttimista ldhetyksen toissijaisen kielen. Z
—

>

DUAL I+Il  lihettdd kummastakin kaiuttimesta eri kielta.

95
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NICAM-aani (Vain analogisessa tilassa)

Jos TV:si on varustettu NICAM-dekooderilla, saat vastaanotettua korkealaa-tuista, digitaalista NICAM-3anisig-
naalia.

Ainilihto voidaan valita vastaanotetun lihetyksen mukaisesti.

0 Kun NICAM mono vastaanotetaan, voit valita NICAM MONO tai MONO.

g Kun NICAM stereo vastaanotetaan, voit valita NICAM STEREO tai MONO.
Jos signaali on heikko, kannattaa valita FM MONO.

e Kun NICAM dual vastaanotetaan, voit valita NICAM DUAL |, NICAM DUAL Il tai NICAM
DUAL I+I1l tai MONO.

Aianen ulostulon valinta

In AV, Komponentti, RGB tai HDMI -tilassa voit valita danen ulostulon vasempaan ja oikeaan kaiut-
timeen.

Valitse danilahto.

L+R: Audiosignaali liittimesta Audio L in menee vasempaan kaiuttimeen ja liittimestd Audio R in
oikeaan kaiuttimeen.

L+L: Audiosignaali liittimestd Audio L in menee sekd vasempaan ettd oikeaan kaiuttimeen.
R+R: Audiosignaali liittimestd Audio R in menee sekd vasem paan ettd oikeaan kaiuttimeen.



NAYTTOVALIKON KIELEN JA MAAN VALITSEMINEN

Asennusoppaan valikko tulee nakyviin, kun TV kdynnistetdan ensimmdisen kerran.

Valitse haluamasi kieli.
Valitse maasi.

* Jos haluat muuttaa kielen tai maan

1
Valitse ASETUS
VaIitse Valikkokieli (Language) tai Asetusmaa.
3‘
OK
®

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyaksesi edelliseen valikkonayttoon.

©® HUOMAUTUS

> Ellet lopeta Asennusopas -asetusta painamalle BACK-ndppaintd tai odota kuvaruutundyton (OSD -
On Screen Display) aikakatkaisua, se tulee aina nakyviin kytkettdessa laiteeseen virta.

VLNITIVH N3131) V[ NINYY I

> Jos valitset vadran maavaihtoehdon, teksti-TV ei ehkd nédy oikein ruudulla, ja sen toiminnassa saattaa esiintya virheita.
» Cl (Common Interface) -toiminnon kdytettdvyys saattaa vaihdella maan paikallisten lihetysstandardien mukaan.

» DTV-moodin ohjauspainikkeet eivéit ehkd ole kdytettavissd, johtuen maakohtaisista televisioldhetysolosuhteista.

> Digitaalildhtetysolosuhteiden mukaan kaikki DTV-toiminnot eivét valttdmattd toimi maissa, joissa
digitaalilahetyssaadoksia ei ole standardoitu.

P> Maa-asetusta UK (Iso-Britannia) tulisi kdyttda vain Isossa-Britanniassa.

> Jos maa-asetus on asetettu "--", Eurooppalaiset antenni- tai digitaalinen kaapeli lahetykset ovat kaytet-
tavissd mutta muutamat DTV- toiminnot eivit ehkd toimi oikein.
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AANEN JA KIELEN HALLINTA

KIELEN VALITSEMINEN (VAIN DIGITAALISESSA TILASSA)

Audio (Aini) -toiminnon avulla voit valita lihetyksen kielen. Jos lahetyksessa ei ole mukana valittua audiokielta
vastaavaa dinti, toistetaan oletuskielen mukainen dani.

Subtitle (Tekstitys) -toiminto on kdytettévissd, kun ohjelma on tekstitetty vihintddn kahdella kielella. Jos lahetyk-
sessd ei ole mukana valittua tekstityskieltd vastaavaa tekstitystd, toistetaan oletuskielen mukainen tekstitys.

Jos ensisijaiseksi ddnen ja tekstitysten kieleksi valittua kieltd ei tueta, voit valita toissijaisen kielen.

Valitse ASETUS.

Valitse Aanen kieli tai OK Valitse Esteettomyystuki.
Tekstityksen kieli. : )

OK PTRTs . OK .
Valitse danen kieli ; -Valltse Huono kuulo ([.]).
: 4
S : Valitse P34ll4 tai Pois.

* Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkondyttoon.

Valitse ASETUS.

Tallenna.

VLNITIVH N3131) V[ NINYY I

< Audiokielen valinta > Audiokielen OSD-tiedot

> Voit valita kahden tai useamman kielen sisaltavan ldhetyk- Nayttd ___Tila
sen dinien kielen. N.A Not Available
HPEG MPEG-3déni
000 Dolby Digital -ani
P Aini Heikkonikoisid varten
Valitse Agni Aini Heikkokuuloisia varten
OOp- Dolby Digital Plus Audio

AAC AAC-aani

3
Va"tse aanen kieli. B Valitse L+R, L+L tai R+R.

< Tekstityskielen valinta > Tekstityskielen OSD-tiedot

» Kun ldhetyksessd on mukana kahta tai useampaa teksti- N Tila
tyskieltd, voit valita tekstityskielen Tekstitys -painikkeella NA Not Available
kaukosadtimesta. =] Tekstitys teksti-TV:sta

» Paina ~ Vv painiketta valitaksesi tekstityskielen. Tekstitys Heikkokuuloisille

- Aini/tekstitystieto voi olla esitetty yksinkertaisemmassa muodossa 1 — 3 merkill3, jotka lihetysasema lihettas.
- Kun valitset lisd-aanen (Adni Heikkonakoisia/Heikkokuuloisia varten) se saattaa toistaa osan paa-aanesta.




TIME (AIKA) -ASETUS

KELLON ASETUKSET

Kellon asetukset madritetddn automaattisesti digitaalisen signaalin vastaanottamisen yhteydessd. (Voit maarittad

kellon manuaalisesti, jos televis

ioon ei tule DTV-signaalia.)

Jos kellon asetus nollautuu vir-takatkon tai virtajohdon irrottamisen vuoksi, aseta aika uudelleen.

Sinun ei tarvitse muistaa katkaista televisiosta virtaa ennen nukkumaanmenoa. Uniajastin katkaisee virran ja

siirtda television valmiustilaan

, kun maaritetty aika on kulunut.

Kun kello on DTV-tilassa, aikaa ei voi muuttaa, mutta jos Time Zone (Aikavy6hyke) -kohdassa madritetyn
kaupungin nimen kanssa kdytetddn siirtyméad, aikaa voi muuttaa 1 tunnilla.

O AKA U AIKA |
5 DN rere—
- TV:n sulkuaika : Pois - TV:n sulkuaika : Pois
© | Avausaika : Pois Avausaika : Pois
Uniajastin : Pois > Uniajastin : Pois

\ =

- =

=

Vuosi 2008
Akavyohyke

Valitse AIKA.

oK = Valitse Kello.
N\

. .
P Valitse vuosi-

)

, kuukausi-, pdivamaara-, aika- tai

aikavydhykeasetus.

A
@ Mééritd vuosi-, kuukausi-, pdivamaara-, aika- tai aikavydhykeasetus.

® Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyaksesi edelliseen valikkongyttoon.

snLasv- (vv) IniL I
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TIME (AIKA) -ASETUS

KYTKENTA- TAI SAMMUTUSAJASTIMEN ASETUS

Pois-ajastin kytkee television automaattisesti valmiustilaan, kun ajastettu aika on kulunut.

Kun laite on kytkeytynyt paille Ajastin TV paille -ajastimella, se sammuu automaattisesti valmiustilaan kah-den
tunnin kuluttua, jos mitddn ndppdinta ei ole painettu tana aikana.

Kun Ajastin TV pdille tai Ajastin TV pois on asetettu, ajastin toimii joka pdiva samaan aikaan.
Ajastin TV pois -toiminto ohittaa Ajastin TV p&ille -toiminnon, jos ne on asetettu samaan aikaan.

Ajastin TV paille-toiminto toimii vain, kun laite on valmiustilassa.

= =
) AIKA O AKKA
2 =
=\ | Kello et | Kello © 1 Maa. 2007 16:09
L TV:n sulkuaika : Pois L TV:n sulkuaika :
©) | Avausaika  : Pois ® © kertaus  RIIETIIE
Uniajastin : Pois > Uniajastin flint
= =
Sulje ‘

N

Valitse AIKA. e TV:n sulkuaika / Avausaika TV pois -toiminnon
peruuttaminen, valitaksesi Pois.

* Vain On-ajastustoiminto
0 ValitseTV:n sulkuaika tai 1 = -
B\ =) Avausaita. Valitse SISAANTULO.

)

[N ;
Valitse Kertaus. 2 Valitse tulolihde.

@ ValitsePois, Kerran, Pdivitt., Ma ~ 3
Pe,Ma ~ La, La ~ Sutai Su. @ Madritd ohjelma.

N

SNLIsv- (VMIV) IWIL I

)]

(D

/]
25t i i Sdidi kdynnistysddnenvoimakkuutta.
Médéritd kellonajan tunnit. 6 y Y

@ Mddéritd kellonajan minuutit.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyaksesi edelliseen valikkondyttoon.
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UNIAJASTIMEN ASETUS

Sinun ei tarvitse muistaa katkaista televisiosta virtaa ennen nukkumaanmenoa. Uniajastin katkaisee virran ja
siirtdd television valmiustilaan, kun maaritetty aika on kulunut.

Valitse Uniajastin.
Valitse Pois, 10,20,30,60,90,120, 180 tai 240 Min..
)

e Uniajastin nollautuu, jos sammutat television.

e Voit sdatad Uniajastin -asetusta myos AIKA-valikosta.

snLasv- (vv) IniL I
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LVIVIYAL/SNLIINTISAVT I

LAPSILUKITUS/IKARAJAT

SALASANAN ASETUS JA LUKITUSJARJESTELMA

Kun ensimmadisen kerran kirjoitat salasanan, valitse kaukosdatimesta O, O, O, O.
Jos ranska on valittuna maaksi, salasana ei ole ‘0’, ‘0’ ‘O’, ‘O’ vaan ‘1,234
Jos ranska on valittuna maaksi, salasanaa ei voi asettaa kuten ‘0, ‘0, ‘0’, ‘0.

Jos kanava on lukittu, poista sen lukitus viliaikaisesti antamalla salasana.

% LUKITUS

L0 Masrits salasana
Lukitus : Pois ®
o Estetty ohjelma

) LUKITUS

Maarita salasana

o Estetty ohjeln pzalla

* Kanavien valvonta ¢ Kanavien valvonta

 Syoton esto >

Nappainlukko : Pois

¢ Syo6ton esto
Nappainlukko : Pois

¢ Jos olet unohtanut salasanan, valitse kaukosaa-

>/ ) Valitse LUKITUS. timesti 0, 3, 2, 5.

A}
&

Valitse Lukitus.

oK Valitse Paalli.
O
@ Méirita salasana.

=22\ Kirjoita nelinumeroinen salasana.

Ali unohda titi numeroa!
Vahvista salasana syottdmalla se uudelleen.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyaksesi edelliseen valikkongyttoon.



OHJELMIEN ESTAMINEN

Voit estdd ohjelmat, joita et halua katsoa tai joita et halua lapsiesi katsovan.

Tata toimintoa voidaan kdyttad, kun Lukitus (Lukitse jarjestelmd)-asetuksen arvo on "Padlld" ("Kaytossd”).

Anna salasana, jos haluat katsella estettyd ohjelmaa.

Maérita salasana
Lukitus : Paalla
* Kanavien valvonta >
* Syoton esto
Nappainlukko : Pois

@ Kanavan vaihto

4 TV4 Stockholm

2 YLE TV2
5 YLE FST

6 CNN

8 YLE24

9 YLE Teema

14 TV4 Film

24 TV4 Fakta

50 TV400

24 TV4 Fakta

84 Kanal Lokal

24 TV4 Fakta

86 Info/3sat

87 Doku/Kika

88 TVE 1

&» siirry » [§ Sivunvaihto 8™ Edellinen

[0 Estetty/Ei estetty

Valitse Estetty ohjelma.

@ Valitse LUKITUS.
7N

Siirry Estetty ohjelma-toimintoon.

‘ @ Valitse lukittava ohjelma.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkondyttoon.

LVIVIYAI/SNLIINTISAVT I
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LVIVIYAL/SNLIINTISAVT I

LAPSILUKI

TUS/IKARAJAT

LAPSILUKITUS (VAIN DIGITAALISESSA TILASSA)

Tamad toiminto toimii ldhetysasemalta saatujen tietojen perusteella. Jos signaalissa on vdarat tiedot, tdmd toiminto

ei toimi oikein.

Taman valikon kdyttdminen edellyttdd salasanaa.

Televisio muistaa

viimeksi valitun asetuksen, vaikka virta katkaistaan.

Voit estdd lapsia katsomasta tiettyja aikuisille tarkoitettuja ohjelmia mééritettyjen ikdrajojen perusteella.

Anna salasana, jos haluat katsella rajoitettua ohjelmaa.

&) LUKITUS

1

LUKITUS

Esto ei kaytdssa: kaikki

Lukitus

Nappainlukko

Maarita salasana

o Estetty ohjelma

* Kanavien valvonta @
* Sy6ton esto >

Maarita sal

sallittu
A

18-vuotiaille ja sitd vanhemmille
tarkoitetut ohjelmat estetaan
A

: Paalla Lukitus

* Estet
* Syot

: Pois Nappainlukko

10 ja vanhemmat
11 ja vanhemmat
12 ja vanhemmat
13 ja vanhemmat
14 ja vanhemmat
15 ja vanhemmat
16 ja vanhemmat
17 ja vanhemmat
18 ja vanh

Esto ei kaytdssa Y

10 ja vanhemmat
11 ja vanhemmat
12 ja vanhemmat
13 ja vanhemmat
14 ja vanhemmat
15 ja vanhemmat
16 ja vanhemmat
17 ja vanhemmat

18 ja vanhemmat

(Paitsi Ranska)

(Vain Ranska)

Y

OK

Valitse LUKITUS.

Valitse Kanavien valvonta.

Tee tarvittavat muutokset.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyaksesi edelliseen valikkonayttéon.




ULKOISEN TULON ESTO

Mahdollistaa tulon eston.

Tata toimintoa voidaan kdyttad, kun Lukitus (Lukitse jarjestelmd)-asetuksen arvo on "Pddlld” ("Kaytossd"”).

LUKITUS &) LUKITUS
Maérita salasana | Msarita salasa
Lukitus : Paslls 0| Lukitus AVt <«
« Estetty ohjelma ©) o AV2 l:l
° Kaaien valvonta o Av3 ‘ H-—> (Paitsi 42/50P)2+*, 50/60PK2+*)
* Sydtdn esto ® > Komponentti’i
Néppainlukko : Pois Néppéinlukko

RGB T (Paitsi 42/50P)2**, 50/60PK2*¥)

WMt [ ||tai |Hom |
HOMI2 | H— (Paitsi 42/50P)2+*)

HoMZ | K (Vain 50/60PK5++, 50PK7++)

Tallenna.

LVIVIYII/SNLINTISAV I

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyaksesi edelliseen valikkongyttoon.
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LVIVIYII/SNLIINTISAVT I

LAPSILUKITUS/IKARAJAT

NAPPAINLUKKO

TV voidaan kytkea siten, etta sitd voi kdyttda vain kaukosaatimelld.
Toimintoa voidaan kayttda luvattoman katselun estamiseen.

Lukitus : Paalla
o Estetty ohjelma
* Kanavien valvonta
* Syoton esto
ETTEN () : Pois [0)

LUKITUS

Maérita salasana

Lukitus : Paalla
* Estetty ohjelma
¢ Kanavien valvonta

* Syo6ton esto
Nappainlukko : Pois

Pois

Paalla ®

)
oK ‘ Valitse Ndppéinlukko.
Valitse P&&lld tai Pois
'

¢ Kun valittuna on vaihtoehto Nappiinlukko ‘P3illd’, ja

televisio sammutetaan, paina television © / I, INPUT, P ~
v -painiketta tai kaukosddtimen POWER INPUT, P ~ v
tai painiketta tai numeropainikkeita.

e Kun valittuna on vaihtoehto Néppiinlukko P#ill4, ja tele-
visiota katseltaessa painetaan etupaneelin painikkeita,
kuvaruutuun tulee teksti ' /\ Lapsilukko paalla’.

* Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaalin TV:n katselutilaan.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyaksesi edelliseen valikkondyttoon.




TEKSTI-TV

Tdami ominaisuus ei ole kidytettdvissd kaikissa maissa.

g —~

Teksti-TV on maksuton TV-kanavien tarjoama palvelu, jossa annetaan ajan E]

tasalla olevaa tietoa uutisista, sddstd, TV-ohjelmista, porssikursseista jne.
4][5][6]

Tamin laitteen teksti-TV-dekooderi tukee normaalia teksti-TV:td, TOP-tek- @

stid ja pikatekstid. Namé& ovat sivun valin-taan liittyvid toimintoja, jotka
kuvataan seuraavassa omissa kappaleissaan. @
+ Lo Al
TEKSTI-TV PAALLE / POIS e o N 1
(s (M}

Paina TEXT-ndppdintd siirtydksesi teksti-TV:n kdyttoon. Padsivu tai
viimeksi katsottu sivu ilmestyy nékyviin. Sivun

otsikkorivilla ndkyy kaksi sivunumeroa, TV-kanavan nimi, pdivdimaard ja
kellonaika. Ensimmdinen sivunumero kertoo

valitun sivun, toinen taas nakyvissd olevan sivun.

Paina TEXT néppdintd kytkedksesi teksti-TV:n pois pddltd. TV palaa
aiempaan tilaansa.

SIMPLE-TEKSTITELEVISIO

M Sivun valinta

FREEZE

@ Anna haluamasi kolminumeroinen sivunumero numeronédppéimilld. Jos painat védrda numeroa valinnan aikana,
kirjoita kolme numeroa kuitenkin loppuun ja sy6td sitten koko sivunumero uudelleen.

@ Paina P A v -nippiinti valitaksesi edellisen tai seuraavan sivun.

TOP-TEKSTITELEVISIO (TAMA OMINAISUUS EI OLE
KAYTETTAVISSA KAIKISSA MAISSA)

Kayttdopas ndyttda kuvaruudun alareunassa neljd varikenttdad: punainen, vihred, keltainen ja sininen. Keltainen kent-
td tarkoittaa seuraavaa ryhmadd ja sininen seuraavaa lohkoa.

B Ryhmén/lohkon/sivun valinta

O Sinisell: nappdimelld pddset lohkosta toiseen.

AL1LSMAL I

O Keltaisella nappdimelld pddset seuraavaan ryhméin, lohko vaihtuu tilloin automaattisesti.
© Vvihresll ndppdimelld pddset seuraavalle olemassa olevalle sivulle, ryhma vaihtuu automaattisesti.
Vaihtoehtoisesti voit kdyttda P A~ -ndppdinta.

© Punaisella ndppdimelld padset edelliseen valintaan. Vaihtoehtoisesti voit painaa P v -néppéinta.

M Sivun suoravalinta

Voit toimia my&s samoin kuin normaalin teksti-TV:n tapauksessa, eli antaa sivunumeron suoraan numerondp-
pdimilla.
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TEKSTI-TV

FASTEXT-TEKSTITELEVISIO

Teksti-TV:n sivut on vadrikoodattu kuvaruudun alareunassa ja ne valitaan varindppdimid painamalla.

M Sivun valinta

@ Paina T.OPT-painiketta ja valitse ~ “ _valikko Eil -painikkeen avulla. Néytd hakemistosivu.

© Vit valita sivun alareunassa nakyvat vdrikoodatut sivut kaukosdatimen varindppdimia painamalla.
© Voit toimia myos samoin kuin normaalin teksti-TV:n tapauksessa, eli antaa sivunumeron suoraan numeronip-
paimilla.

© P ~ v -nippiimii voidaan kiyttid edellisen tai seuraavan sivun valintaan.

ERIKOIS-TEKSTI-TV-TOIMINNOT

= Paina T.OPT-painiketta ja valitse Text Asetus (Tekstiasetukset) -valikko ~ v -painikkeen avulla.

El Teksti optio
B Indeksi = :
Valitsee jokaisen hakemistosivun.
Aika
.
B AIKA & Pito
Kun katselet televisio-ohjelmaa, valitsemalla tdmédn valikon saat kellonajan nakyviin 7 llmentad

ruudun oikeaan ylakulmaan. 7 Phivitys |

Teksti-TV:td kdytettdessa télla ndppdimelld voidaan valita alasivu. Alasivun numero nédkyy
kuvaruudun alareunassa. Alasivun lukitsemiseksi tai vaihtamiseksi paina < > -tai

TR Sulje
numerondppdimid. LG S |
B Pito

Pysdyttdd automaattisen sivunvaihdon, jos sivu koostuu 2:sta tai useammasta alasivusta. Alasivujen mdard
ndytetddn yleensd kellonajan alapuolella. Tatd ndppdintd painettaessa lukitussymboli ilmestyy kuvaruudun vasem-
paan yldkulmaan ja automaattinen sivunvaihto keskeytyy.Kun tamad valikko on valittu, ruudun vasemmassa ylakul-
massa nakyy pysaytysmerkki ja automaattinen sivunvaihto ei ole kdytossa.

B Iimentda
Voit ndyttdd salattuja tietoja, kuten visailujen vastauksia, valitsemalla tdmén valikon.

B PAIVITYS

Nayttdaa TV-kuvaa silld aikaa kuin valittua sivua haetaan. Symboli ndkyy kuvaruudun vasemmassa yldkulmassa. Kun
pdivitetty sivu on loytynyt, symboli vaihtuu sivunumeroon.Voit tarkastella paivitettya tekstitelevisiosivua valitse-
malla taman valikon uudelleen.



DIDGITAALINEN TEKSTITELEVISIO

*Tama toiminto on kdytettdvissd vain Isossa-Britanniassa ja Irlannissa.

Television avulla padset digitaaliseen tekstitelevisioon, mikd selvdsti parantaa esimerkiksi tekstin ja kuvan tasoa.

Digitaalinen tekstitelevisio voidaan ottaa kdyttoon erityisen digitaalisen tekstitelevisiopalvelun ja erityisten digitaal-
isia tekstitelevisioldhetyksid ldhettavien palveluiden avulla.
Jos haluat tekstitelevision nakyviin, valitse tekstityksen kieli pois kdytostd painamalla TEKSTITYS -painiketta.

TEKSTITELEVISIO DIGITAALISESSA PALVELUSSA

Valitse digitaalinen palvelu, joka lahettdd tekstitelevisio-ohjel-
maa painamalla numerondppaimid tai P A v -nédppdinta.

Noudata digitaalisen tekstitelevision merkintojd ja siirry
seuraavaan vaiheeseen painamalla TEXT, OK, A v < >,
PUNAISTA, VIHREAA, KELTAISTA tai SINISTA painiketta tai
NUMEROPAINIKETTA.

Voit vaihtaa digjtaaliseen tekstitelevisiopalveluun valitsemalla
eri palvelun numeronédppaimelld tai P ~ v -ndppaimella.

2. JOGGER ¢

1511 Suspect was les | :I?_‘lIF-JE-Jﬂ

TEKSTITELEVISIO JA DIGITAALINEN PALVELU

© 00

Valitse tietty palvelu, joka ldhettdd tekstitelevisio-ohjel-
maa painamalla numerondppdimid tai P A Vv -ndppdinta.

Aloita tekstitelevision katselu painamalla TEXT (TEKSTI) -
painiketta tai varillista painiketta.

Noudata digitaalisen tekstitelevision ohjeita ja siirry seu-
raavaan vaiheeseen pajnamalla OK, ~ v < > -painiket-

ta, PUNAISTA, VIHREAA, KELTAISTA
tai SINISTA painiketta tai NUMEROPAINIKETTA.

Siirry pois tekstitelevisiosta ja palaa televisionkatselutilaan
painamalla TEXT (TEKSTI) -painiketta tai varillista painiketta.

otkin palvelut mahdollistavat tekstipalvelujen kiyttoono-
ton painamalla PUNAISTA painiketta.

News

% Main Headlines

OISIAFTALILS
AL NINMvvLIDAId
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LIITE

VIANMAARITYS

Kidyttopainikkeet eivdt toimi normaalisti.

¥ Tarkista, ettei tuotteen ja kaukosdadtimen vilissd ole esteitd aiheuttavia esineita.

L B Onko paristot asennettu navat oikein pdin (+ja +, - ja -)?
Kaukosaiddin ei )
B Asenna uudet paristot.

toimi.
¥ Onko uniajastin kdytossa?
Virta kytkeytyy M Tarkista virranhallinnan asetukset. Sahkokatko
dkkia pois padltd H Jos television virta on kytkettyni eiki tulevaa signaalia ole, television virta katkeaa

automaattisesti 15 minuutin kuluttua.

J

Videotoiminto ei toimi.

B Tarkista, ettd tuotteen virta on kytketty paille.

m Kokeile toista kanavaa. Ongelma voi olla ldhetyksessa.

Ei kuvaa, ei ¥ Onko virtajohdon pistoke tyonnetty pistorasiaan?
dantd B Tarkista antennin suuntausta ja/tai sijainti.

B Testaa pistorasia tyontamdllad siihen jonkun toisen laitteen virtajohdon pistoke

Kuva tulee esiin
hitaasti, kun virta
on kytketty pdalle

¥ Tama on normaalia, kuva on sammutettu tuotteen kdynnistyksen ajaksi. Jos kuva ei
tule ruutuun viiden minuutin kuluessa, ota yhteys huoltopisteeseen.

m S33d3 valikkovaihtoa Color - Virit.

Kuvassa ei ole B J5td riittava etdisyys tuotteen ja videonauhurin vilille.
vdrejd tai kuva on B Kokeile toista kanavaa. Ongelma voi olla ldhetyksessa.
huono

B Ovatko videokaapelit oikein liitettyja?
B Kdynnistd jokin toiminto kuvan kirkkauden palauttamiseksi.

Vaaka/pystyraitoja
tai kuva virisee W Tarkista paikalliset h&iriot, kuten sahkolaitteet tai sahkotydkalut.

. B Televisio- tai kaapelitelevisioaseman ldhetyksessd ongelmia, viritd toinen asema.
Heikko vastaanotto

joillakin kanavilla Aseman signaali on heikko, suuntaa antennia vastaanottamaan heikko asema.

® Tarkista mahdolliset hiiriolihteet.

Lin I

Kuvissa viivoja tai
raitoja

M Tarkista, etta kdytdt vahintdan HDMI 1.3 -kaapeleita.
HPMI'!"'ta_"téé kdytet- Jos HDMlI-kaapelit eivit tue HDMI 1.3 -standardia, kuva voi vilkkya tai sité ei ole
tdessd ei ole kuvaa ollenkaan. Kéyta uusia kaapeleita, jotka tukevat vahintdan HDMI 1.3 -standardia.
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Ainitoiminto ei toimi.

Paina painimetta A + tai -.
Aini mykistetty? Paina painiketta MUTE - MYKISTYS.
Kokeile toista kanavaa. Ongelma voi olla ldhetyksessa.

n
Kuva OK, mutta ei -
aanta -

[

Ovatko audiokaapelit oikein liitettyja?

Ei danté jostakin

kaiuttimesta B Siidd valikkovaihtoa Balance - Tasapaino
'.Fplz'?i'tavalllsm B Kosteuden tai lampétilan muutos kdyttoolosuhteissa voi saada aikaan epa-
ddnid tuotteen tavallisia ddnia kytkettdessa tuotteeseen virta, mutta tdma ei tarkoita tuot-
sisdltd teessa olevan vikaa.
HDMI- tai USB- . Lo i .
litantaa kiytet- B Tarkista, ettd kdaytit HDMI 1.3 -kaapeleita.
tdessd ei ole B Tarkista, ettd kdytdt USB 2.0 -kaapeleita.
ddntd *Tatd ominaisuutta ei ole kaikissa malleissa.

PC-tilassa on ongelma. (Kdytéssd on vain PC-tila)

B Saadd tarkkuutta, vaakapoikkeutustaajuutta tai pystypoikkeutustaajuutta.
Signaali ei ole rajojen

sisalla. ) ) )
B Tarkista signaalin systtoldhde.

Pystypalkki tai raita taus-
tassa, vaakahiirioitd ja ™ Kiyta Auto-konfigurointia tai sddda taajuutta, vaihetta tai pysty- ja vaakasijaintia.
kuvan vdard sijainti

Ruudun viri ei ole vakaa ™ Tarkista signaalikaapeli.
tai on vain yksi véri B Asenna PC-videokortti uudestaan.

PICTURE-asetusten kanssa ilmeni ongelma.

Kun kdyttdja muuttaa B Tim3 tarkoittaa, ettd televisio on tilld hetkells Demo tila.
kuva-asetuksia, televisio TVoit siirtyd Kotikdyttd -tilaan seuraavasti:
ottaa tietyn ajan kuluttua Valitse TV-valikko -kohdasta ASETUS -> Valitse tila-asetus -> Valitse
automaattisesti alku- kotikaytto.

periiset asetukset Kiyt- Olet nyt siirtynyt Kotikdytto -tilaan.

toon.
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HUOLTO

Kaikki viat voidaan ehkdistd. Voit pidentéda uuden televisiosi elinkaarta puhdistamalla sen huolellisesti saan-
néllisin viliajoin.
VAROITUS: Sammuta virta ja irrota pistoke sahkopistorasiasta ennen puhdistamista.

Kuvaruudun puhdistaminen

o Tamd on loistava tapa pitdd kuvaruutu puhtaana polysta jonkin aikaa. Kostuta pehmed liina haalean veden ja
huuhteluaineen tai astianpesuaineen seoksessa. Vdanna liina ldhes kuivaksi ja pyyhi kuvaruutu sen avulla.

9 Varmista, ettd kuvaruutuun ei jaa vettd. Anna sen kuivua ennen television kdynnistdmista.

Laitteen ulkopinnan puhdistaminen

B Pyyhi runko puhtaaksi liasta ja polystd pehmeailld, kuivalla ja nukkaamattomalla liinalla.

®Al3 kayta markas liinaa.

Erittdin pitka poissaoloaika

A VAROITUS

> Jos televisio jad kdyttamattd pitkdksi ajaksi esimerkiksi loman aikana, pistoke kannattaa irrottaa pistorasiasta,
jotta mahdolliset esimerkiksi salamaniskujen aiheuttamat jannitepiikit eivat vaurioita televisiota.



TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

42P)2+* 50P)2xx 42P)3+* 50P)3x
MALLIT 42P)250-2C 50P)250-ZC 42P)350-ZA 50P)350-ZA
42P)J250N-ZC 50PJ250N-ZC 42P)350N-ZA 50P)350N-ZA
Mitat Sisiltis tuen 988,0mm x 678,7 mmx 260,0 mm | 1171,4 mmx781,8 mmx309,7 mm | 988,0mmx 678.7 mmx260,0mm | 1171 4 mmx 781,8 mmx 309,7 mm
(leveysxkorkeusxsyvyys) e o
llman tukea 988,0mmx 6178 mmx 55,3 mm | 11714 mmx 7209 mmx 553 mm | 9880 mmx 6178 mmx 553 mm | 11714 mmx 7209 mmx 55,3 mm
ramo e
Sisdltaa tuen A6kg 30kg 216kg 30kg
llman tukea 200k kg 200kg 276kg
Jannite ja virta AC220-240V~ 50/60Hz |  AC220-240V~ 50/60Hz | AC220-240V~ 50/60Hz |  AC220-240V~ 50/ 60 Hz
Tehon tarve 263W 347W 263W U7W
60PK2x*x
MALLIT 50PK250-ZA 60PK250-ZA
50PK250N-ZA 60PK250N-ZA
Mitat Sisiltis tuen 1171,4 mm x 781,8 mm x 309,7 mm 1392,0 mm x 915,0 mm x 384,0 mm
(Ieveysxkod(eusxsyvyys) ....................................................................................................................................................
llman tukea 1171,4 mm x 720,9 mm x 55,3 mm 1392,0 mm x 852,0 mm x 55,3 mm
Paino e
Sisaltad tuen 3 kg 45,9 kg
lIman tukea 28,6 kg 414 kg
Jannite ja virta AC 220-240 V~ 50 / 60 Hz AC 220-240 V~ 50 / 60 Hz
Tehon tarve 364 W 452 W
Cl-moduulin koko 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(leveys x korkeus x syvyys)
Kéyttolampotila 0°C-40°C
vt - limankosteus Less than 80 %
Ay Oy mMpariSts
Siilytyslampétila 20°C-60°C
Siilytyskosteus Less than 85 %

B Tissd esitettyjd madrityksid voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.
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42P)5++ 50P)5** 42P)6+* 50P)6+*x
MALLIT 42P)550-ZD / 42PJ560-ZA | 50PJ550-ZD / 50P)560-ZA 42P)650-ZA 50P)650-ZA
42P)550N-ZD 50P)550N-ZD 42P)J650N-ZA 50PJ650N-ZA

Mitat Sisaltaa tuen 988,0mm x 682,7 mm x 260,0 mm | 1171 4 mm x 786,2 mm x 309,7 mm | 999,6 mmx 683,2 mmx 260,0mm | 11840 mm x 801,0 mm x 309,7 mm
(Ieveys xkorkeUs X
SYVyys) llman tukea 988,0 mmx 621,8 mmx 553 mm | 11714 mmx 7244 mmx 553 mm | 9996 mmx 6253 mmx 524 mm | 11840 mmx 7300 mmx 524 mm
Paino Sisdltaa tuen 21 ,6kg 30|<g 24,2kg 32,0kg

llman tukea 200kg 6kg 25kg 296kg
Jannite ja virta AC220-240V~ 50/60Hz | AC220-240V~ 50/60Hz | AC220-240V~ 50/60Hz | AC220-240V~ 50/ 60 Hz
Tehon tarve 263W 347 W 263 W 3U7W

S50PK3xx* 60PK 5 *x S50PK7x*
MALLIT 50PK350-ZB | 50PK550-ZE / 50PK560-ZA| 60PK550-ZE / 60PK560-ZA|  50PK750-ZA
50PK350N-ZB 50PK550N-ZE 60PK550N-ZE 50PK750N-ZA

Mitat Sisaltas tuen 10714 mmx 781,8 mm x 3097 mm | 1171,4 mmx 7862 mmx 3097 mm | 1392,0 mmx 9150 mm x 3840 rom | 1184 mmx 801 mmx 309,7 rm
(leveys x korkeus x S_YV}')’S) ...................................................................................................................................................

llman tukea 11714 mmx 7209 mmx 553 mm | 1171 4 mmx 7244 mmx 553 mm | 13920 mmx 8520 mmx 55,3 mm | 1184 mmx738,5 mmx 52,4 mm
Paino e R

Sisdltaa tuen 3k 3kg 459kg 323kg

lIman tukea 286kg 86k f4kg 299kg

Jannite ja virta

Tehon tarve

Cl-moduulin koko
(leveys x korkeus x syvyys)

Kayttoymparisto

AC220-240 V~ 50/ 60 Hz
364 W

364 W

452 W

AC220-240 V~ 50/ 60 Hz
364 W

Kayttolampatila

llmankosteus

-20°C-60°C
Less than 85 %

Séilytyslampétila
Séilytyskosteus

Tuetut elokuvatiedostot Katso sivut 60 - 61

u Tdssd esitettyjd madrityksid voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.

Analoginen televisio
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/1I,
DVB-C (vain Ruotsi, Suomessa) SECAM L/L’

Digitaalinen televisio

Televisiojdrjestelma DVB-T

Ln I

Taajuusalue VHF, UHF VHF: E2 - E12, UHF: E21 - E69,
CATV: S1 - S20, HYPER: S21 - S47
Ulkoisen antennin impedanssi 75 Q 75 Q
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LAHETA IR-KOODI

*Tamd ominaisuus ei ole kdytettavissa kaikissa malleissa.

Koodi (heksades.)

Toiminto
Virransddsto

Huomautus

Kaukosiitimen painike

POWER

Kaukos&dtimen painike (Virta paille/pois)

INPUT

Kaukosditimen painike

RATIO

Kaukosiitimen painike

TV/RAD

Kaukosiitimen painike

Q.MENU

Kaukosiitimen painike

MENU

Kaukosiitimen painike

GUIDE

Kaukosditimen painike

Up (~)

Kaukosiitimen painike

Down (v)

Kaukosiitimen painike

Left (<)

Kaukosditimen painike

Right (>)

Kaukosiitimen painike

OK(®@)

Kaukosiitimen painike

BACK

Kaukosiitimen painike

INFO ©

Kaukosiitimen painike

AV MODE

Kaukosiitimen painike

A+

Kaukosiitimen painike

A -

Kaukosditimen painike

FAV_(( MARK')

Kaukosiitimen painike

MUTE

Kaukosiitimen painike

P A

Kaukosditimen painike

P v

Kaukosiitimen painike

Numeropainikkeet O - 9

Kaukosditimen painike

LIST

Kaukosiitimen painike

Q.VIEW

Kaukosiitimen painike

PUNAINEN

Kaukosditimen painike

VIHREA

Kaukosiitimen painike

KELTAINEN

Kaukosditimen painike

SININEN

Kaukosiitimen painike

TEXT

Kaukosiitimen painike

T.OPT(T.Asetus)

Kaukosditimen painike

SUBTITLE

Kaukosiitimen painike

SIMPLINK

Kaukosiitimen painike

Kaukosditimen painike

EXIT (Poistu)
AD

Kaukosddtimen painike

Il (FREEZE(PYSAYTYS))

Kaukosiitimen painike

Kaukosiitimen painike

Kaukosadtimen painike

Kaukosditimen painike

Kaukosdatimen painike

31111 I
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ULKOISEN OHJAUSLAITTEEN ASENNUS

RS-232C-kaapelin kytkenta

Kun television RS-232C-liitdnti kytketdadn ulkoiseen | |Sw ==

n telel ; stadn wikolse e 0. @
ohjauslaitteeseen (tietokoneeseen tai AV-ohjausjar- E Hp=
jestelmdan), television toimintoja voidaan kauko-ohja- 1

ta.

Kytke ohjauslaitteen sarjaliitantakaapeli television
takapaneelissa olevaan RS-232C-liitantaan.

E[E

RS-232C-kaapelia ei toimiteta television mukana.

Liittimen tyyppi: 9-nastainen D-Sub- pistoke

[\[o} Nastan nimi

Ei kytketty

RXD (Datan vastaanotto)
TXD (Datan ldhetys)

DTR (DTE -puoli valmiina)
MAA

DSR (DCE-puoli valmiina)
RTS (Lahetyspyynto)

CTS (Valmis ldhetykseen)
Ei kytketty

O 00 N O L1 h W N =

RS-232C-liittimen kytkennat

7-johtiminen kytkentd(RS-232C -kaapelin vakiokytkentz)

3-johtiminen kytkenti(ei vakiokytkentd)

PC TV

- RXD 2e o3 TXD RXD 2e—e3 TXD
TXD 56— o2 RXD TXD 30—eo2 RXD
5 GND S5e— 5 GND GND S5e—=e35 GND
m DTR A DSR DTR 4 6 DTR
DSR 66— o4 DTR DSR 6 4 DSR
RTS 70— @8 CTS RTS 7 7 RTS
CTS Se— o7 RTS CTS 8 8 CTS

- D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9
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Laitteen tunnus

Talld toiminnolla miiritetiin laitteen

tunnusnumero.

Katso kohtaa Heksadesimaaliluvut sivulla 121

$rsimd - © 0K
Liitanta
SIMPLINK
Helppo ohj

Aseta kay unnus :1 ®

ISM-menetelma : Normaali

Demotila : Pois
Tila-asetus : Kotikaytto
Tehdasasetukset

Liitanta
SIMPLINK

Demotila
Tila-asetus

Tahd

Helppo ohje
Aseta kayttajatunnus  :1 ®

ISM-menetelma

1kset

<rsid - © 0K

: Paalla

:
]

Valitse ASETUS.

) .
> Valitse Aseta kayttajatunnus.

Maarita Aseta kayttdjatunnus -asetukselle haluamasi

television tunnusnumero.
SET ID siitoalue on 1 - 99.

® Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtydksesi edelliseen valikkondyttoon.

31111 I
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Tietoliikenneasetukset

H Siirtonopeus: 9600 bps (UART) B Lopetusbitteja: 1
¥ Tavun pituus: 8 bittid W Tietojen muoto: ASClI-koodi
¥ Pariteetti: Ei ole W Kayta ristikkdiskaapelia.

Lihetys- ja vastaanottoprotokolla
st
[komento1] [komento2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

* [komento 1]([Komento 1]): Ensimméinen komento.(jkmor x)

Komentoluettelo * [komento 2] ([Komento 2]): Toinen komento.

KOMENTO  KOMENTO DATA * [Set ID]([Tunnus]):Ohjattava ndytto valitaan tunnusnumerol
1 2 el Ia,.joka. m.'ei'eiritet'a’én.k'eiytt'eim’éll'é Special
(Lisatoiminnot) -valikkoa.
01. Virta k a 00-01 Saatoalue on 1 - 99. Jos numeroksi annetaan O, ohjaus koskee jokaista
02. Kuvasuhde k ¢ Katsosivua. 119 kytkettyd TV-laitetta. Aseta ID osoittamaan
03. Nayton pimennys k d 00 - 01 desimaaliksi (1 - 99) valikossa ja
04. Ainen mykistys k e 00-01 Hexadesimaaliksi (OxO - Ox63) ldhetys-
05. Ainenvoimakkuus k f 00 - 64 /vastaaottoprotokollassa.
06. Kontrasti k g 00 - 64 * [DATA]([Data]): Lahetettdvit komennot.To transmit command
07 Kirkkaus K h 00 - 64 data. “FF” tarkoittaa komennon tilan
08. Viri k i 00 - 64 kemista.
B . * [Cr] : Rivinvaihto.
99. 280y . J 00 04 ASCll-koodi “0xOD”
:? (T)‘C’SraD"_yvainta : :‘ 88 g? + [ ]: Valilysnti eli ASCll-koodi “0x20”
12. Kaukosaadin lukittuna -tila k m 00-01
13. Diskantti k r 00 - 64 )
14. Basso k s 00-64  OKckuittaus
15. Kanavatasapaino k t 00 - 64 [komento2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
16. Varilampdtila X u 00 - 64 * Nayttd lahettdd taimanmuotoisen kuittauksen (ACK), kun
17. ISM-menetelmé j p  Katsosivua. 121 vastaanotetut tiedot ovat kelvollisia. Jos tietojen lukutila
18. Virransiisto j q 00-10 on valittu, kuittaus ilmaisee nykyisen tilan. Jos tietojen kir-
19. Automaattiset asetukset j u ol j(zitlf.stilfi on valittu, kuittaus palauttaa tietokoneen ldhet-
20. Virityskomento m a Katso sivua. 121 tamat tiedot.
21. Lisaa/Ohita kanava m b 00 - 01 ) ]
22. Nédppdin m c Néppiinkoodi Virhekuittaus
23. Tulosignaalin valinta (pd) x b Katso sivua. 122 [komento2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

* Ndytto lahettdd tamdnmuotoisen kuittauksen (ACK), kun

: L?s asetus on 17 - 23, valikko ei ndy naytolld. vastaanotetut tiedot eivit ole kelvollisia. Syy on kielletyn

* Huomautus: USB-toimintoja (esimerkiksi Dvix tai EMF

Ln I

kdytettdessd Virta (ka)- ja Nappdin (mc) -toimintoja lukuun toiminnon valinta tai tiedonsiirtovirhe.
ottamatta mitdédn toimintoa ei suoriteta, ja niiden asetukseksi
valitaan NG.

Data00: Kielletty koodi
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01. Virran kytkentd (komento: k a)

P Kytkee tai katkaisee television virran.

Lt

[k][a][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Katkaise virta 01 : Kytke virta
Kuittaus

[a][ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x]

P IImoittaa virran kytkemisesti tai katkaisemisesta.
Latetys

[k][a][ 1[Set ID][ J[FF][Cr]

Kuittaus

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* |os mikd tahansa muu toiminto ldhettdd tiedon “QxFFF”
tdssd muodossa, kuittaus ilmaisee toiminnon tilan.

* Kun televisiossa on virta kytkettynd, ruutuun voi tulla kuit-
taus- ja virhesanomia.

02. Kuvasuhde (komento: k c) (Pdidkuvan koko)

P Muuttaa ndyton paakuvan tahosuhdetta. (padkuvan muoto)
Voit sddtdd nayton muotoa myds Q.MENU (PIKAVA-
LIKKO) -valikon tai PICTURE (KUVA) -valikon Aspect
Ratio (Kuvasuhde) -asetuksen avulla.

[K][c][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01 : Normaali kuva (4:3) 07 : 14:9

02 : Laajakuva (16:9) 09 : Vain haku

04 : Zoom OB : Taysi leveys

06 : Alkuperdinen 10 - 1F: Elokuvan zoomaus 1 - 16
Kuittaus

[c][ 1[Set ID][ 1[OK/NG] [Data][x]

* Voit valita RGB-PC-- tai Komponentti--tulon avulla kuva-
suhteeksi 16:9 tai 4:3.

* DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 Hz / 60
Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz),
Komponentti( 720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) -
tilassa Just Scan (Vain skannaus) on kdytettavissa.

* Tdysi leveys laajakulmaa tuetaan vain asetuksia ATV ja
AV1,2,3(Paitsi 42/50P)2**, 50/60PK2**) kiytettdessa.

03. Nayton pimennys (komento: k d)

P Valitsee, onko niytté pimennetty vai ei.

L5t

[KI[d][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Néyttd ei pimennetty (kuva nakyy)
Videon mykistys ei pimennetty

01 : Naytts pimennetty (kuva ei ndy)
10 : Videon mykistys kdytossa

Kuittaus
[d][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Vain videon mykistysta kdytettdessa kuvaruutundytté nikyy
televisiossa. Ndyton mykistystd kdytettdessa kuvaruutundytté
ei ndy televisiossa.

04. Ainen mykistys (komento: k e)

» Valitsee, onko dini mykistetty vai ei.
Aéni voidaan mykistaa myos kaukosaatimen MUTE -
painikkeella.

[k][e][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Aini mykistetty
01 : Aéni ei mykistetty

Kuittaus
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Adnenvoimakkuuden siits (komento: k f)

P Suurentaa tai pienentia danenvoimakkuutta.

Adnenvoimakkuutta voidaan siitis myos kaukosaitimen
danenvoimakkuuspainikkeilla.

il
(KI[fI[ 1[Set ID][ ][Data] [Cr]

Data Pienin arvo : 00 - Suurin arvo : 64
* Lisatietoja on Heksadesimaalit 1. -kohdassa. Katso sivu 121.

Kuittaus
[fI[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

06. Kontrasti (komento: k g)
P Muuttaa kuvan kontrastia.
Kontrastia voidaan sdétaa myds PICTURE (KUVA) -valikon avulla.
51
[k][g][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Pienin arvo : 00 - Suurin arvo : 64
* Lisdtietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 121.

Kuittaus
[g][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

07. Kirkkaus (komento: k h)
P Muuttaa kuvan kirkkautta.

st
(k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Pienin arvo : 00 - Suurin arvo : 64
* Lisatietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 121.

Kuittaus
[h][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Viri (komento: k i)

» Muuttaa kuvan varia.
Vérejd voidaan sdatda myos PICTURE (KUVA) -valikon avulla.

"
(KITL 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Pienin arvo : 00 - Suurin arvo : 64
* Lisdtietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 121.

Kuittaus
[i1] TI[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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09. Sdvy (komento : k j)
P Muuttaa kuvan virisivya.

Vérisavyd voidaan saatad myos PICTURE (KUVA) -valikon avulla.
Lt

[KIG][ 1{Set ID][ ][Data][Cr]
Data Punainen: 00 - Vihred : 64

* Lisdtietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 121.

Kuittaus
[1[ 1iSet ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. Terdvyys (komento: k k)
P Muuttaa kuvan terdvyytta.

Terdvyyttd voidaan sdataa myos PICTURE (KUVA) -valikon avulla.

i
[kI[KI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Pienin arvo : 00 - Suurin arvo : 64

* Lisatietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 121.

Kuittaus
[KI[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. OSD-valinta (komento: k I)
P Valitsee, toimiiko kuvaruutunaytté (OSD, On Screen

Display) kauko-ohjausta kaytettdessa.

it

(KI[][ 1(Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: OSD
ndyttod ei pimennetty

01: OSD pimennetty
Kuittaus
] TISet ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. Kaukosaidin lukittuna -tila (komento : k m)

P Lukitsee TV-vastaanottimen etupaneelin ja
kaukosddtimen painikkeet.
Latetys
(KI[m][ ]1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Lukko ei kdytossa
Kuittaus
[m][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Jos et kdytd etupaneelin ja kaukosddtimen painikkeita,
valitse tdm4 tila. Kun virta katkaistaan ja kytketdan,

kaukosdatimen lukitus vapautuu.

* Paikallinen virtandppadin toimii oikein.

* Kun péavirta on paalld tai pois pdaltd, kauko-ohjauksen
lukitus vapautuu.

* Jos painike on pédilld valmiustilassa, TV ei kdynnisty
kaukosdatimen painikkeella tai paikallisella painikkeella.

01: Lukko kéytdssa

13. Diskantti (Command: k r)

P> Saatas diskanttia. o
Diskanttia voidaan sagtda myds AANI -valikon avulla.

it
(KI[r][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Pienin arvo : 00 - Suurin arvo : 64
* Lisatietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 121.

Kuittaus
[r][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

14.Basso (Command: k s)

Bassoa voidaan siataa myos AANI -valikon avulla.
Lt
[KI[s][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data Pienin arvo : 00 - Suurin arvo : 64
* Lisatietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 121.
Kuittaus
[s][ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x]

15. Kanavatasapaino (komento : k t)

P> Siitia stereoainen kanavatasapainoa.
Kanavatasapainoa voidaan sdtaa myds AANI -valikon avulla.

i
[KI[t][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data [dmpedminen: 00 — jadhtymiseen: 64
* Lisdtietoja on Heksadesimaalit 1 -kohdassa. Katso sivu 121.

Kuittaus
[t][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. Virilimpétila (komento : x u)

P> Sadtad varilampotilaa.
Vdrilampatilaa voidaan sddtad myos PICTURE (KUVA) -
valikon komennolla CSM.

[X][u][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data lampedminen: 00 - Jadhdytys: 64

Kuittaus

[u]l[ ]1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x]



17. ISM-toiminto (Vain Plasmatelevisio)
(Command: j p)

P Ohjaa ISM-toimintoa. ISM-toimintoa voidaan siitid myds
ASETUS -valikon avulla.

»
UIPIL 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 02: Naytonsdastdjd
04: Valkoisen pesu
08: Normaali tila
20 : Véripesu

Kuittaus
[p1[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

18. Virransddstd (komento : j q)

P Vihentid television virrankulutusta. Virransddstos
voidaan sdatdad myos ASETUS -valikon avulla.

il
Ul[a][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Virransadstotoi Taso

minto K

uvaus

716|5]|4 312|1(0
0|0| O] 0| Virransdasto |0 |0 |0 |0 | Pois
0|l0| 0| 0| Virransdasto | 0|0 |0 |1 | Véhintdan
0[0]| 0] 0] Virransdasto | 0|0 |1 |0 | Normaali
0l0]| 0] 0| Virransdasto | 0|0 |1 |1 | Enintdan
olo| o] 1| Alkistunnistin]| 0|0 |0 | 0 [ Matala
ololo] o] Vidonmykistys | Of1[O]1 Videon mykistys

Kuittaus
[ql[ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

19. Automaattinen asetus (komento : j u)

P> Saitaa kuvan sijaintia ja vihentad kuvan tarind
automaattisesti. Toimii vain RGB (PC) -tilassa.

”
UIuI[ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data O1: Aseta
Kuittaus
[u][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

20. Virityskomento (komento : m a)

P Kanavaksi valitaan seuraava fyysinen numero.
Lt
[m][a][ ][SetID][ ][DataO][ ][Datal][ ][Data2][Cr]

Data0O0 : Nopea kanavadata
DataO1 : Hidas kanavadata
ex. nro 47 ->00 2F (2FH)
nro 394 -> 01 8A (18AH),
DTV nro O -> Ei merkitystd
Data02 O0x00 : ATV Piitiedot
0x10 : DTV Paitiedot
0x20 : Radio

Kanavan data-alue

Analoginen - Min: 00 - Max: 63 50 - 999)

Digitaalinen - Min: 00 - Max: 3E7 (0 - 999)

Bei Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska ja Irlanti
igitaalinen - Min: 00 - Max: 270F (0 - 9999)

(vain Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska ja Irlanti)

Kuittaus

[a][ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x]

Data Min: 00 - Max: 7DH

21. Lisdd/Ohita kanava (Command: m b)
P Asettaa ohitustilan nykyiselle ohjelmalle.
Lahetys

[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Ohita 01 : Lisaa

Kuittaus

[b][ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

* Heksadesimaalit 1 * Heksadesimaalit 2
00: ArnoO 00 : -40
H 01: -39
A : Arvo 10 (Set ID 10) 02 : -38
F @ Arvo 15 (Set ID 15

10: Arvo 16 §Set ID 16; 28:0
64: Arvo 100 4F - 438
L 4F 1 +39
6E Arvo 110 50 - 440
73: Arvo 115

7:4: Arvo 116

C7: Arvo 199

FE : Arvo 254

FF : Arvo 255
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LITE

22. Néappdin(komento2 : c)

P> Lihettas infrapunakauko-ohjaimen nippiinkoodin.
Laetys

[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data: Nappiinkoodi, lisdtietoja on sivulla 115.
Kuittaus

[c][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

23. Lahteen valinta (komento : x b)
(Padkuvan lahde)

P Valitsee padkuvan signaalilahteen.

Lt

[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data: Rakenne

MSB LSB
0 0 0 0 0 0 0 0
L_Ulkoinen lshde L= Lahteen |

numero
Ulkoinen ldhde Data
0 0 0 0 DTV
O[O0 ] 01 Analogue
0 0 1 0 AV
Of1T]0]0 Komponentti
0 1 1 0 RGB
1]1olo]n HDMI
Input Number Data
0 0 0 0 Lahdel
0 0 0 1 Lihde2
0 0 1 0 Lihde3
0 0 1 1 Lahde4
Kuittaus

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]
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Avoimen lihdekoodin ohjelmistoa koskeva huomautus

Seuraavat tdssd tuotteessa kdytettavat suoritettavat GPL-tiedostot ja LGPL-/ML-kirjastot ovat GPL2.0-/
LGPL2.1-/MPL1.1-kdyttooikeussopimusten alaisia:

SUORITETTAVAT GPL-TIEDOSTOT:
e Linux kernel 2.6

® busybox
° |zo
°* U-boot

LGPL-KIRJASTOT
¢ uClibc

MPL-KIRJASTOT

* Nanox

LG Electronics voi toimittaa ldhdekoodia CD-levylld materiaali-, [ahetys- ja kasittelykuluja vastaan. Saat
CD-levyn ldhettamélla sahkopostia osoitteeseen

Opensource@Ige.com

Tarjous on voimassa LG Electronicsilla kolme (3) vuotta taman tuotteen toimituspaivasta alkaen.

Voit hankkia kopion GPL, LGPL ja MPL lisensseistd timan tuotteen mukana toimitetulta CD-ROM- levylta.
Voit hankkia myds kdaannoksen GPL, LGPL lisensseistd sivustolta http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-
2.0-translations.html , http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1 -translations.html.

Taman tuotteen sisalto:

® jpeg: Independent JPEG Group, copyright®oe 1991 — 1998, Thomas G. Lane.
e libpng : copyright ®ce 2004 Glenn Randers-Pehrson

e tinyxml : copyright ®ce 2000-2006 Lee Thomason

® zlib : copyright ®ce 1995-2002 Jean-loup Gailly ja Mark Adler.
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@ LG

Life's Good

Kirjoita laitteen malli- ja sarjanumerot muistiin.
Numerot 16y-tyvét

laitteen takana olevasta arvokilvestd, niistd on hyotya
jos teet laitetta koskevia tiedusteluja tai viet sen
huoltoon.

Malli:

Sarjanumero:
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