Odstranenie obalu

+ Spotebic je vybaveny prepravnymi skrutkami, aby nedoslo
k vnutornému poskodeniu po¢as prepravy. Pozor, vysoka
hmotnost!

* Pred pouZitim précky sa musi odstranit obal a vSetky prepra-
vné skrutky.

« Pri vybalovani podstavca odstrarite pridavnu obalovi podperu
uprostred obalu podstavca.

Uschovaijte si origindlny obal na budtce presuvanie.
Obalovy materidl zlikvidujte v sulade s miestnymi
predpismi.

Povolte 4 skrutky
spoloéne s gumo-
vymi krytmi fahkym
oto¢enim krytu.

tornému poskodenlu
pocas prepravy, su
nainstalované sSpecidlne
4 skrutky. Pokial by sa
neodstranili, mohli by
spdsobovat silné vibracie,
hluk a poruchy pracky .

Odskrutkujte 4
skrutky pomocou
priloZzeného kluca.

Uzatvorte otvory
priloZzenymi zatkami.

® Odlozte si 4 skrutky a kitic na budlice pouitie. Pred premiestriovanim spotrebica prepravné skrutky znovu
nainstalujte.

a Elektrické zapojenie

1. NepouZivajte predlZovaci kabel alebo rozdvojku.

2. Poskodeny siefovy kdbel si dajte vymenit od vyrobcu alebo jeho autorizovaného servisu ¢i podobne

kvalifikovaného odbornika, aby ste predisli vzniku nebezpecnych situacii.

3. Po pouZiti vzdy odpojte spotrebi¢ od siete a uzavrite privod vody.

4. Spotrebic¢ zapojte do uzemnenej zasuvky v sulade s platnymi elektrickymi predpismi.

5. Spotrebi¢ musi byt umiesteny tak, aby zéstrcka bola fahko pristupna.

- Opravy pracky smie vykondvat iba kvalifikovany personal. Opravy vykonané neodbornikmi mézu mat za
nasledok zranenie i zévazné poruchy. Obréafte sa na miestny servis.

+ Neinstalujte pracku v miestnostiach, kde méZe teplota poklesnit pod bod mrazu. Zamrznuté hadice by
mohli pod tlakom prasknit. Fungovanie elektronickej riadiacej jednotky méZe byt pri teplotéch pod bodom
mrazu nespolahlivé.

+ Pri dodani spotrebi¢a v zimnych mesiacoch a teplotach pod bodom mrazu nechajte spotrebi¢ niekolko
hodin aklimatizovat pri izbovej teplote, neZ ho uvediete do prevadzky.

Pripojenie hadice privodu vody

Instalacia

Musi sa pouzit hadica dodana so spotrebi¢om, nesmii sa pouzivat staré hadice.

Privodny tlak vody musi byt medzi 100 - 1000 kPa (1,0 - 10 bar).

Pri pripajani privodnej hadice k ventilu hadicu nestahujte
a davajte pozor, aby sa neskrizil zavit.

Ked bude privodny tlak vy$si neZ 1000 kPa, malo by sa
nainstalovat zariadenie na obmedzenie tlaku.

+ Ku kaZdej privodnej hadici sa dodavaju dve gumova tesnenia. Sluzia na to, aby
branili unikaniu vody.

« Skontrolujte, ¢i je pripojenie ku kohutiku dostatoéne utesnené.

B Instalacia odpadovej hadice

y

ca. 100 cm

ca. 100 cm

ca. 145¢m

ca. 105¢cm

max. 100 cm

max. 100 cm

min. 60 cm

Hadicové
tchytka

max. 100 cm
min. 60 cm

60 - 100 cm

a

- Odpadova hadica by sa nemala umiestriovat vyssie neZ 100 cm nad podlahu.

+ Spravne upevnenie odpadovej hadice chrani podlahu pred poskodenim v pripade tniku vody.

» Pokial bude odpadové hadica prilis dihd, netlacte ju spat do pracky. Tym by ste spésobili neobvykly

hluk.

B Upozornenie

Pfistroj neni uréen pro pouZivani détmi, popfipadée za dozoru dospélou osobou.
Nedovolte, aby si déti hraly s prackou, na pracce nebo uvnitf.

B Vyrovnanie pracky

Nastavitefna nozic¢ka

+ Spravne vyskoveé vyrovnanie pracky brani nadmer-

nému hluku a vibréciam. Spotrebi¢ nainstalujte na

pevnu a rovnu podlahu, najlepSie do rohu miestnosti.

+ V pripade, Ze podlaha nebude Uplne rovnd, nastavte

noZicky podfa potreby (pod noZic¢ky nepodklada-

Nainstalujte alebo skladujte spotrebic tam, kde nebude vystaveny teplotam pod nulou ani poveternostnym vplyvom.
Pracku spravne uzemnite v stlade so vSetkymi zakonnymi predpismi a smernicami. Dbajte na to, aby otvor v pod-
stavci neblokoval koberec, pokial pracku postavite na podiahu s kobercom. V krajindch, kde existuje nebezpecenstvo
zamorenia Svabmi alebo inym hmyzom, venujte osobitnu pozornost udrZiavaniu spotreblca a jeho okolia za vsetkych
okolnosti v Cistote. Na poskodenie spdsobené svabmi alebo inym hmyzom sa nevztahuje zaruka.

Pracku nainstalujte na rovnu plochu podlahu. Dbajte na to, aby voPnu cirkulaciu vzduchu okolo pracky
neblokovali koberce, podlozky, a pod.
« Nikdy sa nepokusajte vyrovnat nerovnosti podlahy podkladanim kusov dreva, karténu alebo podobnych materidlov
pod pracku.
« Pokial nebude mozné umiestnit pracku daleko od plynového sporaka alebo kachiel na uhlie, musi sa medzi pracku
a sporak alebo kachle vloZit izolacny panel (85x60 cm) pokryty hlinikovou foliou na strane smerom k sporéku alebo
kachliam.
» Pracka sa nesmie pouZivat v miestnostiach, kde teplota méZe klesnut pod 0 °C.
* Prosim, zaistite, aby pracka bola nainstalovana tak, aby k nej mal technik v pripade poruchy jednoduchy pristup.
+ Pomocou prilozeného kfuca nastavte vsetky Styri nozicky tak, aby bol spotrebic¢ stabilny a medzi ho
pracky a spodnou stranou pracovnej dosky zostala medzera 20 mm.

Odporicame pripojit spotrebi¢ k vlastnému obvodu, t.J. k jednej zasuvke, ktora bude napéjat iba spotrebic bez pri-
davnych zésuviek alebo podruznych obvodov. Skontrolujte technické Udaje v nédvode na pouZivanie. NepretaZujte
siefové zasuvky. Pretazené siefové zasuvky, uvolnené alebo poskodené sietové zasuvky, rozstrapkané sietové
kable, poskodena alebo popraskana izoldcia kablov su nebezpecné. Ktorykolvek z vyssie uvedenych nedostatkov
méZe mat za nasledok zésah elektrickym pridom alebo poziar. Pravidelne kontrolujte kabel spotrebica a v pri-
pade, Ze jeho vzhlad bude signalizovat’ poskodenie alebo opotrebovanie, prestarite spotrebi¢ pouZivat a dajte si
kabel vymenit za originalny nahradny kabel od opravneného technika. Chrarite kébel pred nevhodnymi fyzickymi
alebo mechanickymi zasahmi, ako je skrutenie, ohnutie, pricviknutie, stlacenie, privretie do dveri alebo chédzou
po kabli. Osobitnu pozornost venujte zéstrckam, siefovym zésuvkam a miestu, kde kébel vystupuje zo spotrebica.
Odporic¢ame do sietového privodu nainstalovat prudovy chranic.

Tento spotrebi¢ nie je urceny na pouzivanie na lodiach, ani na mobilnd instalaciu napr. v karavanoch, lietadlach, a
pod. Ked bude spotrebié dihsi éas bez dozoru (napr. ked pdjdete na dovolenku), zavrite uzatvaract kohutlk obzvIast
pokial v bezprostrednej blizkosti nie je Ziadny podiahovy odtok (vypust). Ked' budete spotrebié premiestriovat,
pouZite origindlny obalovy material. Deaktivujte dverny zamok, aby nemohlo déjst k uzatvoreniu malych deti vo
vnutri. Obalovy material (napr. plastova félia, obalova pena) méZe byt nebezpeény pre deti. Existuje nebezpecenstvo
udusenia! VSetok obalovy material chrarite pred detmi.

« InStalacnd plocha musi byt Cista, sucha a rovna.

* Pracku nainstalujte na rovnu tvrdu podiahu.

+ Spravne umiestnenie a vyrovnanie pracky je délezité pre dlhy, bezproblémovy a spofahlivy prevoz.
* Pracka musi byt usadena na miesto dokonale rovno a pevne.

* Précka sa nesmie ,hupat” cez rohy pod zatazenim.

« Instalaéné plochy musia byt gisté, bez podlahového vosku a dalsich osetrujticich pr|pravkov
+ Dbajte na to, aby sa nozicky pracky nenamocili. V pripade namocenia by mohlo dojst k pokiznutiu.

A Bezpecnostné pokyny na pouzivanie

Pred pouZitim si precitajte vSetky instalané pokyny a vysvetlenia. Starostlivo dodrZujte instrukcie. Prevadzkové instrukcie majte
poruke na neskorsie pouZitie. V pripade predaja tohto spotrebica zaistite, aby novy majitel vZdy obdrZal tento ndvod na pouzivanie.
Z bezpecénostnych dovodov je potrebné strikine dodrziavat nizsie uvedené varovania. Tie je nutné si precitat pred uskutoGnenim
instalacie tohto elektrického spotrebica a pred jeho uvedenim do prevadzky.

+ Zamyslané pouZitie: Tento elektricky spotrebic je uréeny vyhradne na pouzivanie v suchom interiéri domacnosti. PouZivajte
tento elektricky spotrebi¢ iba so studenou pitnou vodou, a iba na pranie textilil pomocou pracich praskov uréenych na pranie v
prackach. Akékolvek iné pouZitie je nepatricné, a méZe viest k zraneniam, ktoré nebudu kryté v ramci zodpovednosti vyrobcu.

+ Tento elektricky spotrebi¢ méZe byt pouzivany iba dospelymi osobami. Nedovolte detom dotykat sa ovlddacov, alebo sa s
produktom hraf.

+ Za Ziadnych okolnosti si sami neupravujte tento elektricky spotrebic, pretoze je to nebezpeéné.

+ Tento elektricky spotrebic je tazky. Prepravujte ho opatrne.

+ Pred pouzitim tohto spotrebi¢a odstrarite vsetky prepravné skrutky a prilozky. V opacnom pripade by mohlo déjst k vaznemu
poskodeniu.

* VSetky instalacné prace musi vykonat kvallflkovany instalatér alebo technik.

+ Elektricke pripojenie si nechajte zapojit od kvalifikovaného elektrikara.

* Za Ziadnych okolnosti nekladte tento elektricky spotrebié na kabel elekirického napéjania.

+ Pokial je spotrebi¢ postaveny na koberci, umiestnite jeho nohy tak, aby bola zaistena cirkuldcia vzduchu pod spotrebic¢om.

+ Po poutZiti spotrebica vzdy odpojte spotrebié 20 z&suvky a uzavrite privod vody. Spotrebi¢ vZdy odpojte zo zsuvky vytiahnutim
vidlice - nikdy neodpdjajte spotrebic zatiahnutim za napajaciu $nuru. Za Ziadnych okolnosti sa nedotykajte zastréky mokrymi
prstami alebo mokrou rukou.

* Spotrebic nepretazuite.

+ Précku pouZivajte iba na pranie textilii uréenych na pranie v précke. Pokial mate pochybnosti tykajlce sa tejto podmienky,
skontrolujte oznacenie na textilii.

+ Nikdy neumiestriujte elektrické ohrievade, svietniky a pod. v blizkosti tohto spotrebica. Mohlo by to spdsobit vznietenie
spotrebica, alebo skritenie niektorych jeho Easti.

+ Chrarite tento spotrebic pred vodou a vihkostou. V opacnom pripade by mohlo déjst k zasiahnutiu elektrickym pridom alebo k
poZiaru.

+ Zapojte spotrebi¢ do vhodnej nastennej zasuvky pre napatie 220-240 V. V Ziadnom pripade nepouZivajte prediZovaciu $nuru
alebo rozdvojku.

« Vlyberte vSetky predmety z vreciek. Tvrdé, alebo ostré predmety ako mince, ihly, klince ¢i kamienky méZu spésobit vazne
poskodenie. Nevyvézena dévka méZe mat za nésledok tazké vibracie. Pokial tazke vibracie pdsobia i bez pracej davky, je
nutné zavolat autorizovany zakaznicky servis.

+ V pracke nie je dovolené prat alebo vysusat kusy odevov, ktoré boli éistené, prané, odmocené, alebo navihéené v horlavej,
alebo vybusnej latke (ako vosk, olej, farba, benzin, odmastovadla, Cistiace rozpustadia, petrolej apod.). To by mohlo mat za
nésledok poZiar alebo expléziu.

* Nikdy do pracky nevkladajte produkty s poviakom obsahujicim mineraine oleje (napr. potah z nylonu, plastové opasky a pod.).
Pokial bol na odeve poutity prostriedok na odstranene Skvin, je nutné zaistit, aby bol tento prostriedok umyty pred viozenim
takehoto odevu do pracky. Olej méZe zostat v priestore pracky po ukonceni pracieho cyklu a spésobit poZiar v priebehu cyklu
odstredovania. Preto do pracky nevkladajte zaolejované odevy.

» Précku nie je dovolené pouzivat v priestoroch, kde sa nachadzaju horfavé latky, ako olej, benzén, alebo vysoko horfaveé plyny.
Takéto materidly m6zu spdsobit poZiar alebo expldziu. V Ziadnom pripade nepouZivajte horlavé pracie prostriedky.

+ Pridavajte iba predpisané mnoZstvo zmékcovaca. Nadmerné mnoZstvo méze poskodit oblecenie.

+ Po skonéeni prania nechajte dvierka do pracky otvorené, a tak chrarite tesnenie dvierok.

+ Pred otvorenim dvierok sa presvedcte, ¢i vytiekla vSetka voda. V Ziadnom pripade neotvérajte dvierka, dokial v pracke zostéva
voda. Nebezpecenstvo obarenia.

+ Zvierata alebo deti sa m6Zu dostat do pracky. Z tohto dévodu je nutné pracku skontrolovat pred kazdym pouZitim.

+ Sklenené dvierka do pracky sa v priebehu prania velmi zahreju. Drzte deti z dosahu pracky v pocas jej pouZitia.

+ Nikdy sa sami nepokusajte pracku opravit. Chybné opravy pracky méZu mat za nésledok poranenie a/alebo vézne poskodenie
pracky.

+ Servis a opravy produktu by mal vykonavat autorizovany zakaznicky servis s pouZitim origindlnych nahradnych dielov.

+ Prilikvid&cii starej pracky je nutné na ochranu deti zakryt zéstrcku elektrického napajania krytom a zamok dvierok je nutné

& Odstrarovanie poruch

« V oblasti nie je dostatocny tlak vody

« Ventily privodu vody nie su Uplne otvorené.

- Pritokova(é) hadica(e) vody je (st) zlomena(é).
« Filter hadice pritoku vody je zaneseny.

Skuste iny privodny ventil v objekte.
Uplne otvorte privodny ventil.
Narovnajte hadicu(e).

Skontrolujte filter hadice privodu vody.

- Vypustacia hadica je zlomena alebo zanesena.
- Vypustaci filter je zaneseny.

Vycistite a narovnajte vypustaciu hadicu.
Vydistite vypustac filter. .

Viac informdcii najdete v oddieli ,Cistenie filtra
vypustacieho ¢erpadia“

« Pracia davka je prili§ mala.
- Pracia davka nie je vyvéZena.
« Précka je vybavena systémom detekcie a

korekcie nevyvazenia. Pokial st do pracky
vloZené tazké kusy na vypranie (ako kupelriova
predlozka, kupaci Zupan a pod.), tento systém
méZe zastavit odstredenie, alebo dokonca
prerusit cely cyklus odstredovania.

« Ak je na konci pracieho cyklu vyprana bielizeri

stale prili§ mokra, pridajte do pracky mensie
kusy bielizne, ¢im sa vybalansuje pracia dévka,
a opakuijte cyklus odstredovania.

Pridajte 1 az 2 podobné kusy bielizne, ¢im sa
vybalansuje pracia davka.

Upravte davku tak, ako je potrebné na riadne
odstredenie.

—# - St dvierka do pracky otvorené,
alebo neuplne zavreté?

Zavrite dvierka pracky uplne.
% Pokial nie je “ £ uvolneny, zavolajte servis.

Vypnite privod elektrického napdjania zo zasuv-
ky a zavolajte servis.

+ Dochadza k preplrianiu vodou z dévodu chyb-

ného vodného ventilu.

« Senzor hladiny vody nefunguje.

- PretaZenie motora.

Zavrite ventil privodu vody.
Odpojte elektrické napajanie zo zasuvky.
Zavolajte servis.

« Pracka bola zasiahnuta vypadkom elektrického

pradu.

Restartujte praci cyklus.

@ LG

Pouzivatel'ska prirucka

Cudzorodé predmety ako mince alebo zatvaracie $pendliky sa mohli dostat do
bubna alebo do ¢erpadla.

+ Pravidelne kontrolujte stav hadice a hadicu v pripade potreby vymerite. Rachotivy a rin€iaci zvuk

+ Skontrolujte, ¢i hadica nie je zlomena a ¢i niekde nie je pritlaena.

ucinit nepouZzite/nym.
+ Pri umiestneni na podlahu pokrytt kobercom je nutné zaistit, aby nedoslo k blokovaniu otvoru pre zastréku.
+ Pokial by bol spotrebic pod vodou, je nutné kontaktovat zékaznicky servis. Vznika tu nebezpecenstvo zésahu elektrickym Dunivy zvuk
pridom a nebezpecéenstvo poZiaru. .
« Vstupny kryt filtra a zasuvku zasobnika pracieho prostriedku nie je mozné otvorit, pokial préacka bezi. Vibraény zvuk
« Udrzujte vSetky pracie prasky a Cistiace prostriedky z dosahu deti. Je tu nebezpecenstvo otravy. Unika voda

Technické udaje

preverte, ¢i je spotrebié postaveny dokonale rovno N&zov vyrobku Précka s prednym plnenim | | Max. vykon 2100 W
(pomocou libely). Napéjanie 220-240 V~, 50 Hz Kapacita napine | 8kg
Rozmery SxHxV mm: 600 x 590 x 850 Spotreba vody 56 £ (7 £/kg)

B Podlahy s dlazbou (SmykFavé podlahy) Hmotnost 65 kg Pripustny tlak vody 100 - 1000 kPa (1,0 - 10 bar)

Informdcia pre zékaznika Norma tykajtica a hluénosti: norma EN 60704-x-x

Rubber Cup Deklarovand hodnota akustickej hlucnosti vyrobku je pozri tabufku niZsie
Zodpoveda to poZiadavkam hladiny A akustického tlaku pri zohfadneni referenéného akustického tlaku 1pW
® Hladina hluénosti

% Tread Mate je samolepiaci materidl, ktory sa pouziva na rebriky a schody, Nazov
ako prevencia pred po$myknutim.

q Poziadavky na miesto instalacie

jte kusy dreva, a pod.). Skontrolujte, ¢i st vSetky
noZicky stabilné a spocivaju na podlahe. Potom

Tazké pracie davky mozu spdsobit dunivé zvuky. Obvykle je to norméine.
, L , V pripade, Ze po zapojeni z hadice stéle unikd voda, zopakujte tie isté kroky. Pre privod vody Boli odstranene vSetky prepravné skrutky a prilozky?
Rovna podlaha: pripustny skion podiahy pod viastnou pouZite najbeZnejsi typ kohtitika. V pripade, Ze kohtitik bude hranaty alebo prili§ velky, vyberte
prackouje 1. pred vloZenim kohitika do pripojky vymedzovaci kriZok.

Siefova zasuvka: musi byt 100 cm od jednej strany pracky.

NepretaZujte zdsuvku zapdjanim viac neZ jedného pristroja.

Nastavitefna nozicka

Skontrolujte a dotiahnite pripojenie hadic. Uvolnite zanesenu vypustnu trubicu.
V pripade potreby kontaktujte inStalatéra.

Likvidacia - Pokial je na produkte nalepeny tento symbol preskrtnutej nadoby na odpad s kolieskami, Pred pouZitim si prosim pozome precitajte bezpecnostné pokyny! A

znamena to, Ze ide o produkt podliehajuici Eurdpskej smernici 2002/96/EC.

« VSetky elektrické a elektronické produkty musia byt likvidované oddelene od komunal-
neho odpadu prostrednictvom uréenych zbernych dvorov ustanovenych statnymi, alebo
miestnymi uradmi.

« Sprévna likviddcia vasho starého elektrického spotrebi¢a poméze zabranit potencidlnym
nepriaznivym nasledkom na Zivotné prostredie a fudské zdravie.

+ Pre viac informacii o likvidacii vasho starého elektrického spotrebica prosim kontaktujte
mestsky urad, sluzby likvidacie odpadov alebo predajriu, kde ste kupili tento produkt.

Nadmerné mnozstvo mydlin Prili§ mnoho pracieho prasku alebo nevhodny praci prasok.

Pracka nestartuje Dakujeme vém, Ze ste si kupili pine automatickui pracku LG.

Preditajte si prosim pozorne tuto pouZivatel'sku prirucku, ktora uvadza névod na bezpec¢nu
instaldciu, pouzitie a udrzbu.

Majte ju poruke pre dalsie pnpadne otdzky tykajlce sa teJto pracky.

Poznamenajte si model a vyrobné ¢islo vasej pracky.

+ Postavte nozicky preistroja na Tread Mate a vyrovnajte pristroj tak, aby vam
vyhovoval (Tread Mate nareZte na ¢asti o velkosti 70 x 70 mm a tieto prilepte
na suché dlazdice, na ktorych je umiestneny pristroj.)

Pripojnd $nura elektrického napajania nie je zasunuta do zdsuvky alebo je

Dalsie odstupy: je potrebné nechat odstup od stien, pripojenie uvolnené.

podlahy a dveri. (10 cm: vzadu / 2 cm: vpravo a viavo).
Nikdy neodkladaijte bielizeri na pracku. Mohla by poskodit
povrchovu upravu alebo ovlddacie prvky pracky.

Praéka neodstreduje Skontrolujte, ¢i su dvierka pevne uzavreté.

Dvierka sa nedaju otvorit Po spusteni pracky nie je mozZné otvorit dvierka z bezpe¢nostnych dévodov.
Pockajte jednu alebo dve minuty, kym otvorite dvierka; to poskytne

elektrickému zatvdraciemu mechanizmu ¢as na uvolnenie uzamknutia.

Pranie Odstredovanie

F1447TD(1~9) 75dB(A)
F1247TD(1~9) > oW 69dB(A)

P/No. :MFL62883806




Volitelné funkcie Pridavné programy

Priprava Symboly prania c : . . P i i 1 iadicld na ovl3 i s -
p y y pranta W e p .......................... b| ROZtEed te bielizefi QCot"ton T Pridavné programy Detsky zamok Egg;l?:i?\:jﬂtgnfimgﬁ sa blokuju tlacidla na ovladacom paneli, aby nedoslo k Cistenie a tdrzba
. ozrite sa na symboly instrukcii pre pranie - » Cotton Quick /———— Deli : '
Teplota prania = Zt?hljenni?tprimt Nesuste v susicke [=] Susenie na plocho Stuperi znecistenia - ? mn. . ‘\\ [} ¥ Han:\::::z I ) A\ Vystraha: Pred Cistenim vnutorného priestoru pracky vytiahnite zastrcku zo sietovej zésuvky, aby nedoslo
2 KONTROLA SPOTREBICA S eanejteplote Typ textilie / farba - OrSynthetic — &0 N\&@ Mool [ Odlozeny start (Time Delay) % 3 sekundy Zmena pozadovaného programu v rezimu detského zamku: k drazu el. pridom.
- S 2 . . Zehlenie pri ani ‘ _ N \ : o e _
Nikdy nepouZivajte pokazeny spotrebic. V pri- \X Neperte ; ] Susenie zavesenim /A Nebielte (EsHalf load™ (Sl f | — Duvet & : Nastavenie ,,OdloZeny Start“ uréuje, kedy spotrebié¢ zastavi. 2 3 sekundy . R : . < < .

\D pade poruc_hy najprv odpojte spptrebié od siete a . o vysokej teplote o ‘ g Nastavenie .Odlozeny tart” . H Cistenie p”VOdneho vodného filtra
potom zavrite vodovodny kohtitik. = tZe%rll(ljzigue pri nizkej 2( Neehiite | Sg;\e{:;;)i Svanim /A\ Vhodné na bielenie . | Naplﬁ(te bubt;n fIntensive 60 R\ 7 b - Quick 30.57 - nOEREE Vv ’ ) = | v @ )

ontrolujte zahyby pruzného tesnenia (Sedého) - : e A~ - Stlacte hlavny vypinac. i i - o A8

) PRIVOD VODY a odstrarite pripadné zachytené malé predmety. , \ m I(} - Otocte voli¢ programov na pozadovany program. : : = o g —

‘ Otvorte vodovodni kohtik Davkovacia zasuvka 0 . Skontrolujte vnitro bubna a odstrérite - ? Ovlédaci panel : \/ Cola § - Stlagte tlagidlo OdloZeny $tart a nastavte poZadovany ¢as. Na aktivéciu: Na deaktivaciu: Zéroven stlacte Stladte Zvolte Stlagte

vorte vodovodny kohdtik. vsetky predmety pred dalsim pracim cyklom. : : : : - Stladte tlagidlo Start/Pauza. zamku zaroveri zémku zaroven a podrzte tlacidlo poZadovany tlacidlo e
. o . f . Odstrarite oblecenie alebo dalSie predmety z - : 1 : : : : : : : stladte a podrte  stladte a podrite tlagidla Teplota | Start/ program Start/Pauza
Q Predpierka G Hlavné pranie G Zmékéovadlo ¢ pruzného tesnenia aby nedoslo k poskodeniu oblecenia . : : : : : : : Oblubeny (F : tlacidla Teplota a tlacidla Teplota a a Plachanie Pauza

., V pripade velmi znecisteného Na normalne znecistené oblecenie pouzivajte Neprekracujte uroveri MAX. atesnenia. Zasuvka — : : : : : : : Focencens ubeny ( avome) Plachanie f i ] ie f i i - <1
ZAVESTE ODPADOVU HADICU P p ) . y ) ; ; g h dévkovaca : : : : : : : achanie funkcie Plachanie funkcie funkcie - . i - T . S -

‘ '. obleCenia sem naplrite asi 1/4 malé mnozstvo pracieho prostriedku. Nepre- Velmi husté zmakéovadla ¢ [0 ) N e, (N @ s — L ‘ : : : : Funkcia obltibenéh . Gt - . - - Zavrite privodny  Odskrutkujte Vytiahnite vodny Vydistite filter Upevnite
Upevnite hadicu do obliika napr. k vodovod- davky pracieho prostriedku a dpierajte. Nainstalujte vyrovnavaciu dosticku, sa musia rozriedit urcitym ) =% ‘ E i E E E H - Funkcia obfibeného programu vam umozriuje ulozit upraveny program na budiice pouzitie. kohuitik hadicu privodu filter pomocou ruénej privodn hadicu
nému kohutiku zvolte program predpierky aby ste mohli pouil'vat’ tekuté prostriedky. mnozZstvom vody. Napdjanie Volba programu Start/Pauza Teplota Pléchanie Odstredovanie 3 - Vytvorenie oblibeného programu: X. R i CISTENIE PRACKY je $pecialny cyklus, ktory sa pouziva na Gistenie vnitorného vody kefky

: (1) Zvorte cyklus Cistenie pracky priestoru. V tomto cykle sa pouZiva vyssia hladina vody pri vyssej rychlosti otaéania.
Tabul’ka pl‘aCI’Ch programov (2) Zvolte ’ Vykonavajte tento cyklus pravidelne.
ZAPOJTE ZASTRCKU DO SIETOVEJ ZASUVKY o ; , o ] Ci ie fi 3ho ¢
9 i “\aite 7Aatnd e i ; ; : priebeh, metédu prania, pocet plachant, rychlost Zmykania, teplotu vody, turbo paru, atd. Cistenie filtra Odpadoveho cerpadla
3 F Nikdy sa nedotykajte zastrcky mokrymi rukamil = e . i i Bubon . o : 3) 3 sekundy podrzte tlacidlo oblibenéh i sa 2 pipnuti o, = -
Nikdy neodpéjate z4strcku od siete tahanim R S Teplota vody oridavné nastavenie Maximlna Naplrite p?cltprosttrled(ﬁk ................. Zavrlt_e kot)utlk § () 3 sekundy podrzte tlacidlo obfibeného programu (ozvu sa 2 pipnutia). i (U e = 3
za kabel. (pridavnd) naplii osiﬁ?ourjrr?é%% ng - Zavrite privod vody Oblibeny program sa uloZi na budtice pouZitie. ) Ji =
Stalobarevné odévy (kosile, nocni 60°C baleni pracieho prostriedku - VycCistite pracku : Ked budete chciet obftibeny program pouzif, zvolte oblibeny program a Start/Pauza. (l ) \| s
PERTE BIELIZEN A POUZIVAJTE BavinalS K6, przaria-t) d s Znetis(one (Studend, 30°C, | . oglozeny start Pina - Odpojte prECHEEtENS, : N :
L bilé pradio (spodnf pradio) 40°C, 95°C) | - Namacanie Intenzivny rezim (Intensive ‘ = =
r SPOTREBIC OPATRNE Bavina-rychlo Lehce znecisténé obleceni a malé 40°C - Obmedzenie stlacenia X g : ; y ( ) = \~ - -
- Vyprazdnite vSetky vrecka népiné tudend. 30°C. | - MéZete ju zvolit vo s ale Ked je bielizeii silne zneéistend, je nastavenie ,Intenzivny rezim*“ iéinné. Bubon tplne Pridajte prostriedok ~ Zapnite pracku Spustte proces Po dokonéeni cyklu -
Odstrarite véetky k { Gasti (Studend, 30°C, véetkych — szdnit ti vodnému kameriu  tlacidl () “pt b haite dvi ky t Otvorte dolny kryt.  Vyberte vypustnu Odstrarite vSetok Po vycisteni otocte Zavrite dolny kryt
- Odstrarite véetky kovové casti Syntetik Polyamid, akryl, polyest 60°C) ¢ . gl . _Kad yunli M : o . s (sipho =L . vyprazdnite a proti vodnému kameriu  tlacidlom Cistenia pomocou  nechajte dvierka ot- orte Kryt.  Vy r SetoK ~0 Vy(
_ Jemné textilie viozte do siete na pranie yntetika olyamid, akryl, polyester - Intenzivny rezim : . N Kryt ............................... Balsie kroky : Ked zvolite moznost intenzivneho prania, ¢as prania sa méze prediZit v zavislosti od zvoleného Zavrite dvierka. (Calgon) do priehradky Potom stlate a acidla vorené, aby vnutorny Vytiahnite hadicu. ;atku. PQtOTT‘ otvqrte QUdZJ material pri flltevr cerpadla a
- Zatvorte zipsy Polovién | BavIna a bavinens zmiesan tkaniny 60°C - Predpieranie | \jengjako4,0kg . Zapnite spotrebic i J - Vypnite pracku (@) : pegent, 5 L ) ; ) na pranie. Zavrite podrte tlacidlo Start/Pauza.((1)). ~ priestor vyschol. filter otocenim dofava. filtri erpadia vloZte vypustnu
?‘ :‘Gﬁra * Uspomy program na malé mnozstvo (Studend, 30°C, | - Plakanie+Odstredovanie : stlacenim hlavného vypinaca R = - Nechajte dvierka H - Tto moZnost zvolite tak, Ze stlacite tlacidlo intenzivneho prania raz pred spustenim programu. davkovaciu zasuvku.  Plachanie a zatku
} A ) P bielizne. Optimalne pre poloviénu naplr. 40°C) otvorené, aby bybon - . . . ; . . Odstredovanie
BIELIZEN S ROZNYM STUPNOM l6fkoviny s vozkoviny s wypliiou, : mohol vyschnut L MéZete ju zvolit vo v§etkych (Medic Rinse) Gisteni davk i zasuvk
“ ZNECISTENIA Presivané deky | periny, plachty, potahy na 1 velkost single ¢ Qcm‘“’" . .. . Y s . . . - Zapnutie/ v nuti k 3h H 3l iIsteni davkovacej zasuvky
' e - Nové textilie perte osobitne pohovku s Fahkou vypliiou s 40°C ) ©» Cotton Quick — By —— Pfe na’|IepS|e vysledky a éistejsie plachanie zvolte moznost ,,MéZete ju zvolit’ vo pnu ypnutie zvukoveno signaiu
B - Nepredpierajte Ruéné pranie )| Jemna a vinend bielizeri s oznagenim (Studend, 30°C) | _ Odlozeny start Brsynthetic— & g et L Po vyéisteni
* - Osetrite znecistené miesta /VIna & | ruéné pranie” - Intenzivny rezim U ... Zvolte e — bwe® ] Dostupné v programoch Bavina, Bavina-rychlo, Syntetika a Poloviéna naplri+. #Press & Hold 3se. for Tub Gean Function vioZte zé\guvku na
- - Viykonajte predpranie Jemné T AR R eI w0 - Plakanie+Odstredovanie Menej ako 2,0 kg program Vyberte bielizeri 3 Prislusny indikator teploty sa rozsvieti. { miesto a zvoFte
- - — - ) . & Intensive 60 ¢ - Quick 3057 - Otvorte dvierka H . Bt A E e wi‘":. L "
; Rychly 30 Rychly program pre fahko znecistent (Studend, 40°C) 4 - Vyberte bielizefi Bt : — FreWosh — CroseGare Q ! cyklu§ Rlachanle
OSETRENIE VODY farebnd bielizeri : e Optio1  — Soak Rinse+Spin Option2 bez bielizne.
b i - Pri vode s triedou tvrdosti lll Bavina a zmieSané tkaniny 60°C ! " P | o W ) _ o Modic Rinse
) - Pouzivajte zmakéovaci pripravok Intenzivny 60 | * Specialny program na 60 mintit pre beZne | (Studens, 30°C, | - OdloZeny tart Menej ako 5,0 kg insets g2 Normal “loy - — I . fawore o lnensie Vytiahnite davko-  Vygistite ddvko- Vycistite zahyby sta-  VloZte davkovaciu
zaspinenu bielizeri. 40°C) Zvolte rezim plachania _— % vaciu zdsuvku vaciu zvélsuvku rou zubnou kefkou zasuvku
Teplota vody: Zvolte teplotu vody, ktora bude vyhovovat pracim cyklom. Pri prani vZdy postupujte podfa oznacenia na stitku oblecenia jaRictu prania e "-.qo‘,u i Funkeia Zapnutie/ Vypnutie zvukového signdlu méZe byt nastavend len v priebehu pracisho cyklu. 503 tecticou
STAROSTLIVOST O BUBON alebo ipétrukcivi vyrobcu. , '°/:9‘ : Funkciu Zapnutie/ Vypnutie zvukového signalu nastavite v nasledujucich krokoch. odou
- Odstrariujte cudzie predmety Intenzivny rezim: MozZnost ,Intenzivny rezim“ je u¢innd, ked je bielizen silno znecistena. : 0%9 : 1. Zaonite pracku ( stiacenim tadi S—
) b ) o ' S . i . : . acidla Napajanie ) X . v
- Dvierka nech Nastavte program na ,Bavina 60°C+Intenzivny rezim* pre test podra normy EN60456 a IEC60456. ; . Zvolte | ‘ - O ; pnite pracku ( Al s o S0 q
J v Vsl,?:Lol chavajte otvorené, aby bubon Predpieranie: Ked je bielizeri silne znecistend, odportic¢a sa ,Predpieranie” - bavina. Predpieranie méZete pouZzit v programe Bavina, Rychlost Zmykania &x/ / "'c-%o"éi ; : 2. Stlacte tlacidlo Start/Pauza. . s . . Cistenie vSeobecne  Dslezité: Nepouzivajte metylalkohol, rozp(istadid alebo podobné produkly.
) p¥avide|ne kontroluite quMoVe tesneni Bavlna-rychlo, Syntetika a Polovicna ndplri+. Zvolte VolitePné funkcie (FI447TD(1~9)]  [F1247TD(1~9] . --..__.I?rame H 3. Stladte a podrZte tlacidld MoZnost volby 1 (Option 1) a OdloZeny Start (Time Delay) sicasne
ujte gumove tesnenia Obmedzenie stiacenia: Ked budete cheief predist pokréeniu, zvolte moznost Obmedzenie stladenia. Predpieranie (Pre Wash) / oo Stladenim tlagidla Start / Pauza T e : po dobu troch sekund, ¢im nastavite funkeiu Zapnutief Vypnutie zvukoveho signalu. Vonkaijsie plochy Vnutorny priestor
Mézete ju zvolit vo véetkych: Pre najlepsie vysledky alebo Cistejsi lachnutie méz it moznost MéZete it vo vSetkych. Namécanie (Soak) / *Pross & Hold Ssoc for Tub Clean Function i i : , . ; naf 0 vadl] nrac a3 (300 3 ) : W ori
EKOLOGICKE PRANIE j y jlepsie vy y alebo CistejSie preplachnutie méZete zvolit moznost MéZete ju zvolit vo vSetkych Sl o i (Crease( Care; / 0 spustite proces prania { Po nastaveni funkcie Zapnutie/ Vypnutie zvukového signélu je funkcia aktivna a uloZen aj po Sprévna starostlivost o vasu préacku moZe pred|Zit jej Zivotnost. Nechajte vyschnlit priestor okolo
Cyklus tohto spotrebica na pranie viny bol schvéleny spoloénostou Woolmark na pranie produktov Woolmark, ktoré sa mézu Plakanie+Odstredovanie (Rinse+Spin) = : vypnuti pragky. Vonkajsie plochy spotrebica sa méZu Cistit teplou vodou a dylerokipracky, pruzneitecnenioa
j - VyuZivajte max. kapacitu pracky praf v pracke za predpokladu, Ze sa produkty budu prat v stlade s in§trukciami na $titku oblecéenia a in§trukciami vyrobcu Option2 — ProWash — Crease Care / . ) ] neutralnym jemnym Cistiacim prostriedkom pre domacnost. sklo dvierok. Zvofte kompletny cyklus
& - Pokial mozno nepredpierajte WOOLMARK taito pragky MOBOB. Optiont = Soak  — RinsesSpin LXZEl 4 pridavné programy Vsetky rozsypané alebo rozliate latky ihned odstrarite a pracku naprazdno s horticou vodou. V pri-
- Pokial mozno, pouzivaite krétky program Poznamky ¢ OdloZeny start (Time Delay) / Obftibeny (Favorite) / Intenzivny rezim (Intensive) / : utrite vihkou handrou. Na Cistenie povrchu nikdy nepouZivajte pade potreby proces zopakuite.
Odporti¢ame neutralny praci prostriedok. Cyklus pre vinu zahfria jemné pranie a $etrné Zmykanie pri nizkej rychlosti. s e ——— : Sllislidinee,.': & M6ZctelaiGIEREE S S e ostré predmety. Pracku nikdy neumyvaijte hadicou!

Vystraha: VSetky pracie prasky a prostriedky chrarite pred detmi. Nebezpecéenstvo otravy. e ueesteraeenteratsneenssnstentesassntesstnntesssnnestsnnsnntensenatesssnstnstsnsenssenterasessenntssentensssatesassstesssssesssnnssnsesasontasty



Odstranenie obalu

+ Spotebic je vybaveny prepravnymi skrutkami, aby nedoslo
k vnutornému poskodeniu po¢as prepravy. Pozor, vysoka
hmotnost!

* Pred pouZitim précky sa musi odstranit obal a vSetky prepra-
vné skrutky.

« Pri vybalovani podstavca odstrarite pridavnu obalovi podperu
uprostred obalu podstavca.

Uschovaijte si origindlny obal na budtce presuvanie.
Obalovy materidl zlikvidujte v sulade s miestnymi
predpismi.

Povolte 4 skrutky
spoloéne s gumo-
vymi krytmi fahkym
oto¢enim krytu.

tornému poskodenlu
pocas prepravy, su
nainstalované sSpecidlne
4 skrutky. Pokial by sa
neodstranili, mohli by
spdsobovat silné vibracie,
hluk a poruchy pracky .

Odskrutkujte 4
skrutky pomocou
priloZzeného kluca.

Uzatvorte otvory
priloZzenymi zatkami.

® Odlozte si 4 skrutky a kitic na budlice pouitie. Pred premiestriovanim spotrebica prepravné skrutky znovu
nainstalujte.

a Elektrické zapojenie

1. NepouZivajte predlZovaci kabel alebo rozdvojku.

2. Poskodeny siefovy kdbel si dajte vymenit od vyrobcu alebo jeho autorizovaného servisu ¢i podobne

kvalifikovaného odbornika, aby ste predisli vzniku nebezpecnych situacii.

3. Po pouZiti vzdy odpojte spotrebi¢ od siete a uzavrite privod vody.

4. Spotrebic¢ zapojte do uzemnenej zasuvky v sulade s platnymi elektrickymi predpismi.

5. Spotrebi¢ musi byt umiesteny tak, aby zéstrcka bola fahko pristupna.

- Opravy pracky smie vykondvat iba kvalifikovany personal. Opravy vykonané neodbornikmi mézu mat za
nasledok zranenie i zévazné poruchy. Obréafte sa na miestny servis.

+ Neinstalujte pracku v miestnostiach, kde méZe teplota poklesnit pod bod mrazu. Zamrznuté hadice by
mohli pod tlakom prasknit. Fungovanie elektronickej riadiacej jednotky méZe byt pri teplotéch pod bodom
mrazu nespolahlivé.

+ Pri dodani spotrebi¢a v zimnych mesiacoch a teplotach pod bodom mrazu nechajte spotrebi¢ niekolko
hodin aklimatizovat pri izbovej teplote, neZ ho uvediete do prevadzky.

Pripojenie hadice privodu vody

Instalacia

Musi sa pouzit hadica dodana so spotrebi¢om, nesmii sa pouzivat staré hadice.

Privodny tlak vody musi byt medzi 100 - 1000 kPa (1,0 - 10 bar).

Pri pripajani privodnej hadice k ventilu hadicu nestahujte
a davajte pozor, aby sa neskrizil zavit.

Ked bude privodny tlak vy$si neZ 1000 kPa, malo by sa
nainstalovat zariadenie na obmedzenie tlaku.

+ Ku kaZdej privodnej hadici sa dodavaju dve gumova tesnenia. Sluzia na to, aby
branili unikaniu vody.

« Skontrolujte, ¢i je pripojenie ku kohutiku dostatoéne utesnené.

B Instalacia odpadovej hadice

y

ca. 100 cm

ca. 100 cm

ca. 145¢m

ca. 105¢cm

max. 100 cm

max. 100 cm

min. 60 cm

Hadicové
tchytka

max. 100 cm
min. 60 cm

60 - 100 cm

a

- Odpadova hadica by sa nemala umiestriovat vyssie neZ 100 cm nad podlahu.

+ Spravne upevnenie odpadovej hadice chrani podlahu pred poskodenim v pripade tniku vody.

» Pokial bude odpadové hadica prilis dihd, netlacte ju spat do pracky. Tym by ste spésobili neobvykly

hluk.

B Upozornenie

Pfistroj neni uréen pro pouZivani détmi, popfipadée za dozoru dospélou osobou.
Nedovolte, aby si déti hraly s prackou, na pracce nebo uvnitf.

B Vyrovnanie pracky

Nastavitefna nozic¢ka

+ Spravne vyskoveé vyrovnanie pracky brani nadmer-

nému hluku a vibréciam. Spotrebi¢ nainstalujte na

pevnu a rovnu podlahu, najlepSie do rohu miestnosti.

+ V pripade, Ze podlaha nebude Uplne rovnd, nastavte

noZicky podfa potreby (pod noZic¢ky nepodklada-

Nainstalujte alebo skladujte spotrebic tam, kde nebude vystaveny teplotam pod nulou ani poveternostnym vplyvom.
Pracku spravne uzemnite v stlade so vSetkymi zakonnymi predpismi a smernicami. Dbajte na to, aby otvor v pod-
stavci neblokoval koberec, pokial pracku postavite na podiahu s kobercom. V krajindch, kde existuje nebezpecenstvo
zamorenia Svabmi alebo inym hmyzom, venujte osobitnu pozornost udrZiavaniu spotreblca a jeho okolia za vsetkych
okolnosti v Cistote. Na poskodenie spdsobené svabmi alebo inym hmyzom sa nevztahuje zaruka.

Pracku nainstalujte na rovnu plochu podlahu. Dbajte na to, aby voPnu cirkulaciu vzduchu okolo pracky
neblokovali koberce, podlozky, a pod.
« Nikdy sa nepokusajte vyrovnat nerovnosti podlahy podkladanim kusov dreva, karténu alebo podobnych materidlov
pod pracku.
« Pokial nebude mozné umiestnit pracku daleko od plynového sporaka alebo kachiel na uhlie, musi sa medzi pracku
a sporak alebo kachle vloZit izolacny panel (85x60 cm) pokryty hlinikovou foliou na strane smerom k sporéku alebo
kachliam.
» Pracka sa nesmie pouZivat v miestnostiach, kde teplota méZe klesnut pod 0 °C.
* Prosim, zaistite, aby pracka bola nainstalovana tak, aby k nej mal technik v pripade poruchy jednoduchy pristup.
+ Pomocou prilozeného kfuca nastavte vsetky Styri nozicky tak, aby bol spotrebic¢ stabilny a medzi ho
pracky a spodnou stranou pracovnej dosky zostala medzera 20 mm.

Odporicame pripojit spotrebi¢ k vlastnému obvodu, t.J. k jednej zasuvke, ktora bude napéjat iba spotrebic bez pri-
davnych zésuviek alebo podruznych obvodov. Skontrolujte technické Udaje v nédvode na pouZivanie. NepretaZujte
siefové zasuvky. Pretazené siefové zasuvky, uvolnené alebo poskodené sietové zasuvky, rozstrapkané sietové
kable, poskodena alebo popraskana izoldcia kablov su nebezpecné. Ktorykolvek z vyssie uvedenych nedostatkov
méZe mat za nasledok zésah elektrickym pridom alebo poziar. Pravidelne kontrolujte kabel spotrebica a v pri-
pade, Ze jeho vzhlad bude signalizovat’ poskodenie alebo opotrebovanie, prestarite spotrebi¢ pouZivat a dajte si
kabel vymenit za originalny nahradny kabel od opravneného technika. Chrarite kébel pred nevhodnymi fyzickymi
alebo mechanickymi zasahmi, ako je skrutenie, ohnutie, pricviknutie, stlacenie, privretie do dveri alebo chédzou
po kabli. Osobitnu pozornost venujte zéstrckam, siefovym zésuvkam a miestu, kde kébel vystupuje zo spotrebica.
Odporic¢ame do sietového privodu nainstalovat prudovy chranic.

Tento spotrebi¢ nie je urceny na pouzivanie na lodiach, ani na mobilnd instalaciu napr. v karavanoch, lietadlach, a
pod. Ked bude spotrebié dihsi éas bez dozoru (napr. ked pdjdete na dovolenku), zavrite uzatvaract kohutlk obzvIast
pokial v bezprostrednej blizkosti nie je Ziadny podiahovy odtok (vypust). Ked' budete spotrebié premiestriovat,
pouZite origindlny obalovy material. Deaktivujte dverny zamok, aby nemohlo déjst k uzatvoreniu malych deti vo
vnutri. Obalovy material (napr. plastova félia, obalova pena) méZe byt nebezpeény pre deti. Existuje nebezpecenstvo
udusenia! VSetok obalovy material chrarite pred detmi.

« InStalacnd plocha musi byt Cista, sucha a rovna.

* Pracku nainstalujte na rovnu tvrdu podiahu.

+ Spravne umiestnenie a vyrovnanie pracky je délezité pre dlhy, bezproblémovy a spofahlivy prevoz.
* Pracka musi byt usadena na miesto dokonale rovno a pevne.

* Précka sa nesmie ,hupat” cez rohy pod zatazenim.

« Instalaéné plochy musia byt gisté, bez podlahového vosku a dalsich osetrujticich pr|pravkov
+ Dbajte na to, aby sa nozicky pracky nenamocili. V pripade namocenia by mohlo dojst k pokiznutiu.

A Bezpecnostné pokyny na pouzivanie

Pred pouZitim si precitajte vSetky instalané pokyny a vysvetlenia. Starostlivo dodrZujte instrukcie. Prevadzkové instrukcie majte
poruke na neskorsie pouZitie. V pripade predaja tohto spotrebica zaistite, aby novy majitel vZdy obdrZal tento ndvod na pouzivanie.
Z bezpecénostnych dovodov je potrebné strikine dodrziavat nizsie uvedené varovania. Tie je nutné si precitat pred uskutoGnenim
instalacie tohto elektrického spotrebica a pred jeho uvedenim do prevadzky.

+ Zamyslané pouZitie: Tento elektricky spotrebic je uréeny vyhradne na pouzivanie v suchom interiéri domacnosti. PouZivajte
tento elektricky spotrebi¢ iba so studenou pitnou vodou, a iba na pranie textilil pomocou pracich praskov uréenych na pranie v
prackach. Akékolvek iné pouZitie je nepatricné, a méZe viest k zraneniam, ktoré nebudu kryté v ramci zodpovednosti vyrobcu.

+ Tento elektricky spotrebi¢ méZe byt pouzivany iba dospelymi osobami. Nedovolte detom dotykat sa ovlddacov, alebo sa s
produktom hraf.

+ Za Ziadnych okolnosti si sami neupravujte tento elektricky spotrebic, pretoze je to nebezpeéné.

+ Tento elektricky spotrebic je tazky. Prepravujte ho opatrne.

+ Pred pouzitim tohto spotrebi¢a odstrarite vsetky prepravné skrutky a prilozky. V opacnom pripade by mohlo déjst k vaznemu
poskodeniu.

* VSetky instalacné prace musi vykonat kvallflkovany instalatér alebo technik.

+ Elektricke pripojenie si nechajte zapojit od kvalifikovaného elektrikara.

* Za Ziadnych okolnosti nekladte tento elektricky spotrebié na kabel elekirického napéjania.

+ Pokial je spotrebi¢ postaveny na koberci, umiestnite jeho nohy tak, aby bola zaistena cirkuldcia vzduchu pod spotrebic¢om.

+ Po poutZiti spotrebica vzdy odpojte spotrebié 20 z&suvky a uzavrite privod vody. Spotrebi¢ vZdy odpojte zo zsuvky vytiahnutim
vidlice - nikdy neodpdjajte spotrebic zatiahnutim za napajaciu $nuru. Za Ziadnych okolnosti sa nedotykajte zastréky mokrymi
prstami alebo mokrou rukou.

* Spotrebic nepretazuite.

+ Précku pouZivajte iba na pranie textilii uréenych na pranie v précke. Pokial mate pochybnosti tykajlce sa tejto podmienky,
skontrolujte oznacenie na textilii.

+ Nikdy neumiestriujte elektrické ohrievade, svietniky a pod. v blizkosti tohto spotrebica. Mohlo by to spdsobit vznietenie
spotrebica, alebo skritenie niektorych jeho Easti.

+ Chrarite tento spotrebic pred vodou a vihkostou. V opacnom pripade by mohlo déjst k zasiahnutiu elektrickym pridom alebo k
poZiaru.

+ Zapojte spotrebi¢ do vhodnej nastennej zasuvky pre napatie 220-240 V. V Ziadnom pripade nepouZivajte prediZovaciu $nuru
alebo rozdvojku.

« Vlyberte vSetky predmety z vreciek. Tvrdé, alebo ostré predmety ako mince, ihly, klince ¢i kamienky méZu spésobit vazne
poskodenie. Nevyvézena dévka méZe mat za nésledok tazké vibracie. Pokial tazke vibracie pdsobia i bez pracej davky, je
nutné zavolat autorizovany zakaznicky servis.

+ V pracke nie je dovolené prat alebo vysusat kusy odevov, ktoré boli éistené, prané, odmocené, alebo navihéené v horlavej,
alebo vybusnej latke (ako vosk, olej, farba, benzin, odmastovadla, Cistiace rozpustadia, petrolej apod.). To by mohlo mat za
nésledok poZiar alebo expléziu.

* Nikdy do pracky nevkladajte produkty s poviakom obsahujicim mineraine oleje (napr. potah z nylonu, plastové opasky a pod.).
Pokial bol na odeve poutity prostriedok na odstranene Skvin, je nutné zaistit, aby bol tento prostriedok umyty pred viozenim
takehoto odevu do pracky. Olej méZe zostat v priestore pracky po ukonceni pracieho cyklu a spésobit poZiar v priebehu cyklu
odstredovania. Preto do pracky nevkladajte zaolejované odevy.

» Précku nie je dovolené pouzivat v priestoroch, kde sa nachadzaju horfavé latky, ako olej, benzén, alebo vysoko horfaveé plyny.
Takéto materidly m6zu spdsobit poZiar alebo expldziu. V Ziadnom pripade nepouZivajte horlavé pracie prostriedky.

+ Pridavajte iba predpisané mnoZstvo zmékcovaca. Nadmerné mnoZstvo méze poskodit oblecenie.

+ Po skonéeni prania nechajte dvierka do pracky otvorené, a tak chrarite tesnenie dvierok.

+ Pred otvorenim dvierok sa presvedcte, ¢i vytiekla vSetka voda. V Ziadnom pripade neotvérajte dvierka, dokial v pracke zostéva
voda. Nebezpecenstvo obarenia.

+ Zvierata alebo deti sa m6Zu dostat do pracky. Z tohto dévodu je nutné pracku skontrolovat pred kazdym pouZitim.

+ Sklenené dvierka do pracky sa v priebehu prania velmi zahreju. Drzte deti z dosahu pracky v pocas jej pouZitia.

+ Nikdy sa sami nepokusajte pracku opravit. Chybné opravy pracky méZu mat za nésledok poranenie a/alebo vézne poskodenie
pracky.

+ Servis a opravy produktu by mal vykonavat autorizovany zakaznicky servis s pouZitim origindlnych nahradnych dielov.

+ Prilikvid&cii starej pracky je nutné na ochranu deti zakryt zéstrcku elektrického napajania krytom a zamok dvierok je nutné

& Odstrarovanie poruch

« V oblasti nie je dostatocny tlak vody

« Ventily privodu vody nie su Uplne otvorené.

- Pritokova(é) hadica(e) vody je (st) zlomena(é).
« Filter hadice pritoku vody je zaneseny.

Skuste iny privodny ventil v objekte.
Uplne otvorte privodny ventil.
Narovnajte hadicu(e).

Skontrolujte filter hadice privodu vody.

- Vypustacia hadica je zlomena alebo zanesena.
- Vypustaci filter je zaneseny.

Vycistite a narovnajte vypustaciu hadicu.
Vydistite vypustac filter. .

Viac informdcii najdete v oddieli ,Cistenie filtra
vypustacieho ¢erpadia“

« Pracia davka je prili§ mala.
- Pracia davka nie je vyvéZena.
« Précka je vybavena systémom detekcie a

korekcie nevyvazenia. Pokial st do pracky
vloZené tazké kusy na vypranie (ako kupelriova
predlozka, kupaci Zupan a pod.), tento systém
méZe zastavit odstredenie, alebo dokonca
prerusit cely cyklus odstredovania.

« Ak je na konci pracieho cyklu vyprana bielizeri

stale prili§ mokra, pridajte do pracky mensie
kusy bielizne, ¢im sa vybalansuje pracia dévka,
a opakuijte cyklus odstredovania.

Pridajte 1 az 2 podobné kusy bielizne, ¢im sa
vybalansuje pracia davka.

Upravte davku tak, ako je potrebné na riadne
odstredenie.

—# - St dvierka do pracky otvorené,
alebo neuplne zavreté?

Zavrite dvierka pracky uplne.
% Pokial nie je “ £ uvolneny, zavolajte servis.

Vypnite privod elektrického napdjania zo zasuv-
ky a zavolajte servis.

+ Dochadza k preplrianiu vodou z dévodu chyb-

ného vodného ventilu.

« Senzor hladiny vody nefunguje.

- PretaZenie motora.

Zavrite ventil privodu vody.
Odpojte elektrické napajanie zo zasuvky.
Zavolajte servis.

« Pracka bola zasiahnuta vypadkom elektrického

pradu.

Restartujte praci cyklus.

@ LG

Pouzivatel'ska prirucka

Cudzorodé predmety ako mince alebo zatvaracie $pendliky sa mohli dostat do
bubna alebo do ¢erpadla.

+ Pravidelne kontrolujte stav hadice a hadicu v pripade potreby vymerite. Rachotivy a rin€iaci zvuk

+ Skontrolujte, ¢i hadica nie je zlomena a ¢i niekde nie je pritlaena.

ucinit nepouZzite/nym.
+ Pri umiestneni na podlahu pokrytt kobercom je nutné zaistit, aby nedoslo k blokovaniu otvoru pre zastréku.
+ Pokial by bol spotrebic pod vodou, je nutné kontaktovat zékaznicky servis. Vznika tu nebezpecenstvo zésahu elektrickym Dunivy zvuk
pridom a nebezpecéenstvo poZiaru. .
« Vstupny kryt filtra a zasuvku zasobnika pracieho prostriedku nie je mozné otvorit, pokial préacka bezi. Vibraény zvuk
« Udrzujte vSetky pracie prasky a Cistiace prostriedky z dosahu deti. Je tu nebezpecenstvo otravy. Unika voda

Technické udaje

preverte, ¢i je spotrebié postaveny dokonale rovno N&zov vyrobku Précka s prednym plnenim | | Max. vykon 2100 W
(pomocou libely). Napéjanie 220-240 V~, 50 Hz Kapacita napine | 8kg
Rozmery SxHxV mm: 600 x 590 x 850 Spotreba vody 56 £ (7 £/kg)

B Podlahy s dlazbou (SmykFavé podlahy) Hmotnost 65 kg Pripustny tlak vody 100 - 1000 kPa (1,0 - 10 bar)

Informdcia pre zékaznika Norma tykajtica a hluénosti: norma EN 60704-x-x

Rubber Cup Deklarovand hodnota akustickej hlucnosti vyrobku je pozri tabufku niZsie
Zodpoveda to poZiadavkam hladiny A akustického tlaku pri zohfadneni referenéného akustického tlaku 1pW
® Hladina hluénosti

% Tread Mate je samolepiaci materidl, ktory sa pouziva na rebriky a schody, Nazov
ako prevencia pred po$myknutim.

q Poziadavky na miesto instalacie

jte kusy dreva, a pod.). Skontrolujte, ¢i st vSetky
noZicky stabilné a spocivaju na podlahe. Potom

Tazké pracie davky mozu spdsobit dunivé zvuky. Obvykle je to norméine.
, L , V pripade, Ze po zapojeni z hadice stéle unikd voda, zopakujte tie isté kroky. Pre privod vody Boli odstranene vSetky prepravné skrutky a prilozky?
Rovna podlaha: pripustny skion podiahy pod viastnou pouZite najbeZnejsi typ kohtitika. V pripade, Ze kohtitik bude hranaty alebo prili§ velky, vyberte
prackouje 1. pred vloZenim kohitika do pripojky vymedzovaci kriZok.

Siefova zasuvka: musi byt 100 cm od jednej strany pracky.

NepretaZujte zdsuvku zapdjanim viac neZ jedného pristroja.

Nastavitefna nozicka

Skontrolujte a dotiahnite pripojenie hadic. Uvolnite zanesenu vypustnu trubicu.
V pripade potreby kontaktujte inStalatéra.

Likvidacia - Pokial je na produkte nalepeny tento symbol preskrtnutej nadoby na odpad s kolieskami, Pred pouZitim si prosim pozome precitajte bezpecnostné pokyny! A

znamena to, Ze ide o produkt podliehajuici Eurdpskej smernici 2002/96/EC.

« VSetky elektrické a elektronické produkty musia byt likvidované oddelene od komunal-
neho odpadu prostrednictvom uréenych zbernych dvorov ustanovenych statnymi, alebo
miestnymi uradmi.

« Sprévna likviddcia vasho starého elektrického spotrebi¢a poméze zabranit potencidlnym
nepriaznivym nasledkom na Zivotné prostredie a fudské zdravie.

+ Pre viac informacii o likvidacii vasho starého elektrického spotrebica prosim kontaktujte
mestsky urad, sluzby likvidacie odpadov alebo predajriu, kde ste kupili tento produkt.

Nadmerné mnozstvo mydlin Prili§ mnoho pracieho prasku alebo nevhodny praci prasok.

Pracka nestartuje Dakujeme vém, Ze ste si kupili pine automatickui pracku LG.

Preditajte si prosim pozorne tuto pouZivatel'sku prirucku, ktora uvadza névod na bezpec¢nu
instaldciu, pouzitie a udrzbu.

Majte ju poruke pre dalsie pnpadne otdzky tykajlce sa teJto pracky.

Poznamenajte si model a vyrobné ¢islo vasej pracky.

+ Postavte nozicky preistroja na Tread Mate a vyrovnajte pristroj tak, aby vam
vyhovoval (Tread Mate nareZte na ¢asti o velkosti 70 x 70 mm a tieto prilepte
na suché dlazdice, na ktorych je umiestneny pristroj.)

Pripojnd $nura elektrického napajania nie je zasunuta do zdsuvky alebo je

Dalsie odstupy: je potrebné nechat odstup od stien, pripojenie uvolnené.

podlahy a dveri. (10 cm: vzadu / 2 cm: vpravo a viavo).
Nikdy neodkladaijte bielizeri na pracku. Mohla by poskodit
povrchovu upravu alebo ovlddacie prvky pracky.

Praéka neodstreduje Skontrolujte, ¢i su dvierka pevne uzavreté.

Dvierka sa nedaju otvorit Po spusteni pracky nie je mozZné otvorit dvierka z bezpe¢nostnych dévodov.
Pockajte jednu alebo dve minuty, kym otvorite dvierka; to poskytne

elektrickému zatvdraciemu mechanizmu ¢as na uvolnenie uzamknutia.

Pranie Odstredovanie

F1447TD(1~9) 75dB(A)
F1247TD(1~9) > oW 69dB(A)

P/No. :MFL62883806




Volitelné funkcie Pridavné programy

Priprava Symboly prania c : . . P i i 1 iadicld na ovl3 i s -
p y y pranta W e p .......................... b| ROZtEed te bielizefi QCot"ton T Pridavné programy Detsky zamok Egg;l?:i?\:jﬂtgnfimgﬁ sa blokuju tlacidla na ovladacom paneli, aby nedoslo k Cistenie a tdrzba
. ozrite sa na symboly instrukcii pre pranie - » Cotton Quick /———— Deli : '
Teplota prania = Zt?hljenni?tprimt Nesuste v susicke [=] Susenie na plocho Stuperi znecistenia - ? mn. . ‘\\ [} ¥ Han:\::::z I ) A\ Vystraha: Pred Cistenim vnutorného priestoru pracky vytiahnite zastrcku zo sietovej zésuvky, aby nedoslo
2 KONTROLA SPOTREBICA S eanejteplote Typ textilie / farba - OrSynthetic — &0 N\&@ Mool [ Odlozeny start (Time Delay) % 3 sekundy Zmena pozadovaného programu v rezimu detského zamku: k drazu el. pridom.
- S 2 . . Zehlenie pri ani ‘ _ N \ : o e _
Nikdy nepouZivajte pokazeny spotrebic. V pri- \X Neperte ; ] Susenie zavesenim /A Nebielte (EsHalf load™ (Sl f | — Duvet & : Nastavenie ,,OdloZeny Start“ uréuje, kedy spotrebié¢ zastavi. 2 3 sekundy . R : . < < .

\D pade poruc_hy najprv odpojte spptrebié od siete a . o vysokej teplote o ‘ g Nastavenie .Odlozeny tart” . H Cistenie p”VOdneho vodného filtra
potom zavrite vodovodny kohtitik. = tZe%rll(ljzigue pri nizkej 2( Neehiite | Sg;\e{:;;)i Svanim /A\ Vhodné na bielenie . | Naplﬁ(te bubt;n fIntensive 60 R\ 7 b - Quick 30.57 - nOEREE Vv ’ ) = | v @ )

ontrolujte zahyby pruzného tesnenia (Sedého) - : e A~ - Stlacte hlavny vypinac. i i - o A8

) PRIVOD VODY a odstrarite pripadné zachytené malé predmety. , \ m I(} - Otocte voli¢ programov na pozadovany program. : : = o g —

‘ Otvorte vodovodni kohtik Davkovacia zasuvka 0 . Skontrolujte vnitro bubna a odstrérite - ? Ovlédaci panel : \/ Cola § - Stlagte tlagidlo OdloZeny $tart a nastavte poZadovany ¢as. Na aktivéciu: Na deaktivaciu: Zéroven stlacte Stladte Zvolte Stlagte

vorte vodovodny kohdtik. vsetky predmety pred dalsim pracim cyklom. : : : : - Stladte tlagidlo Start/Pauza. zamku zaroveri zémku zaroven a podrzte tlacidlo poZadovany tlacidlo e
. o . f . Odstrarite oblecenie alebo dalSie predmety z - : 1 : : : : : : : stladte a podrte  stladte a podrite tlagidla Teplota | Start/ program Start/Pauza
Q Predpierka G Hlavné pranie G Zmékéovadlo ¢ pruzného tesnenia aby nedoslo k poskodeniu oblecenia . : : : : : : : Oblubeny (F : tlacidla Teplota a tlacidla Teplota a a Plachanie Pauza

., V pripade velmi znecisteného Na normalne znecistené oblecenie pouzivajte Neprekracujte uroveri MAX. atesnenia. Zasuvka — : : : : : : : Focencens ubeny ( avome) Plachanie f i ] ie f i i - <1
ZAVESTE ODPADOVU HADICU P p ) . y ) ; ; g h dévkovaca : : : : : : : achanie funkcie Plachanie funkcie funkcie - . i - T . S -

‘ '. obleCenia sem naplrite asi 1/4 malé mnozstvo pracieho prostriedku. Nepre- Velmi husté zmakéovadla ¢ [0 ) N e, (N @ s — L ‘ : : : : Funkcia obltibenéh . Gt - . - - Zavrite privodny  Odskrutkujte Vytiahnite vodny Vydistite filter Upevnite
Upevnite hadicu do obliika napr. k vodovod- davky pracieho prostriedku a dpierajte. Nainstalujte vyrovnavaciu dosticku, sa musia rozriedit urcitym ) =% ‘ E i E E E H - Funkcia obfibeného programu vam umozriuje ulozit upraveny program na budiice pouzitie. kohuitik hadicu privodu filter pomocou ruénej privodn hadicu
nému kohutiku zvolte program predpierky aby ste mohli pouil'vat’ tekuté prostriedky. mnozZstvom vody. Napdjanie Volba programu Start/Pauza Teplota Pléchanie Odstredovanie 3 - Vytvorenie oblibeného programu: X. R i CISTENIE PRACKY je $pecialny cyklus, ktory sa pouziva na Gistenie vnitorného vody kefky

: (1) Zvorte cyklus Cistenie pracky priestoru. V tomto cykle sa pouZiva vyssia hladina vody pri vyssej rychlosti otaéania.
Tabul’ka pl‘aCI’Ch programov (2) Zvolte ’ Vykonavajte tento cyklus pravidelne.
ZAPOJTE ZASTRCKU DO SIETOVEJ ZASUVKY o ; , o ] Ci ie fi 3ho ¢
9 i “\aite 7Aatnd e i ; ; : priebeh, metédu prania, pocet plachant, rychlost Zmykania, teplotu vody, turbo paru, atd. Cistenie filtra Odpadoveho cerpadla
3 F Nikdy sa nedotykajte zastrcky mokrymi rukamil = e . i i Bubon . o : 3) 3 sekundy podrzte tlacidlo oblibenéh i sa 2 pipnuti o, = -
Nikdy neodpéjate z4strcku od siete tahanim R S Teplota vody oridavné nastavenie Maximlna Naplrite p?cltprosttrled(ﬁk ................. Zavrlt_e kot)utlk § () 3 sekundy podrzte tlacidlo obfibeného programu (ozvu sa 2 pipnutia). i (U e = 3
za kabel. (pridavnd) naplii osiﬁ?ourjrr?é%% ng - Zavrite privod vody Oblibeny program sa uloZi na budtice pouZitie. ) Ji =
Stalobarevné odévy (kosile, nocni 60°C baleni pracieho prostriedku - VycCistite pracku : Ked budete chciet obftibeny program pouzif, zvolte oblibeny program a Start/Pauza. (l ) \| s
PERTE BIELIZEN A POUZIVAJTE BavinalS K6, przaria-t) d s Znetis(one (Studend, 30°C, | . oglozeny start Pina - Odpojte prECHEEtENS, : N :
L bilé pradio (spodnf pradio) 40°C, 95°C) | - Namacanie Intenzivny rezim (Intensive ‘ = =
r SPOTREBIC OPATRNE Bavina-rychlo Lehce znecisténé obleceni a malé 40°C - Obmedzenie stlacenia X g : ; y ( ) = \~ - -
- Vyprazdnite vSetky vrecka népiné tudend. 30°C. | - MéZete ju zvolit vo s ale Ked je bielizeii silne zneéistend, je nastavenie ,Intenzivny rezim*“ iéinné. Bubon tplne Pridajte prostriedok ~ Zapnite pracku Spustte proces Po dokonéeni cyklu -
Odstrarite véetky k { Gasti (Studend, 30°C, véetkych — szdnit ti vodnému kameriu  tlacidl () “pt b haite dvi ky t Otvorte dolny kryt.  Vyberte vypustnu Odstrarite vSetok Po vycisteni otocte Zavrite dolny kryt
- Odstrarite véetky kovové casti Syntetik Polyamid, akryl, polyest 60°C) ¢ . gl . _Kad yunli M : o . s (sipho =L . vyprazdnite a proti vodnému kameriu  tlacidlom Cistenia pomocou  nechajte dvierka ot- orte Kryt.  Vy r SetoK ~0 Vy(
_ Jemné textilie viozte do siete na pranie yntetika olyamid, akryl, polyester - Intenzivny rezim : . N Kryt ............................... Balsie kroky : Ked zvolite moznost intenzivneho prania, ¢as prania sa méze prediZit v zavislosti od zvoleného Zavrite dvierka. (Calgon) do priehradky Potom stlate a acidla vorené, aby vnutorny Vytiahnite hadicu. ;atku. PQtOTT‘ otvqrte QUdZJ material pri flltevr cerpadla a
- Zatvorte zipsy Polovién | BavIna a bavinens zmiesan tkaniny 60°C - Predpieranie | \jengjako4,0kg . Zapnite spotrebic i J - Vypnite pracku (@) : pegent, 5 L ) ; ) na pranie. Zavrite podrte tlacidlo Start/Pauza.((1)). ~ priestor vyschol. filter otocenim dofava. filtri erpadia vloZte vypustnu
?‘ :‘Gﬁra * Uspomy program na malé mnozstvo (Studend, 30°C, | - Plakanie+Odstredovanie : stlacenim hlavného vypinaca R = - Nechajte dvierka H - Tto moZnost zvolite tak, Ze stlacite tlacidlo intenzivneho prania raz pred spustenim programu. davkovaciu zasuvku.  Plachanie a zatku
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* - Osetrite znecistené miesta /VIna & | ruéné pranie” - Intenzivny rezim U ... Zvolte e — bwe® ] Dostupné v programoch Bavina, Bavina-rychlo, Syntetika a Poloviéna naplri+. #Press & Hold 3se. for Tub Gean Function vioZte zé\guvku na
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