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levizory LCD MODELY LCD TVS Plazmové televizory
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0** 42LH7 0*x* 60PS80**
47LH70*x 42PQ3 5%+
32LF25*x* 50PQ35++*
37LF25*x 42PQ6 5+
42LF25%* 5OPS6 5+

47LF51**

47LH50%**

Pred pouzivanim va$eho zarizeni si prosim peclivé prectéte tuto
prirucku.

Uschoveijte ji pro pozdéjsi pouziti.

Zapiste si ¢islo modelu a vyrobni ¢islo pristroje.

Na §titku pripevnéném k zadnimu krytu naleznete informace,
které musite sdélit svému prodejci, budete-li potfebovat servis.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia

HOIm

Interface jsou obchodnimi znamkami nebo reg-

istrovanymi obchodnimi znamkami spole¢nosti HDMI
Licensing LLC.

Na montazni strané soupravy pouzijte Sroubky o délce

12 mm (+/- 0,5).
(pouze 42/47LH70*)

Montazni strana soupravy
s podlozkou)

Podlozka

Montéazni strana soupravy
(bez podlozky)

12mm

Konzola pro pripevnéni na sténu (prodavana samostatné)
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PRISLUSENSTVI

Zkontrolujte, zda bylo s televizorem dodano nasleduijici prislusenstvi. Pokud négjaké prislusenstvi chybi,
kontaktujte prodejce tohoto zarizeni.
= Uvedeny obrazek se muze liSit od skute¢ného televizoru.
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—
5
<
Owner's m
Manual =z
\ 2
‘\ Tato polozka neni dodavana se vSemi modely. -
. vy ) * Pokud je na vnéj§im povrchu
UZivatelska prirucka skvrna nebo otisk prstu, lehce ji
setfete pouze ha fFikem
urcenym k ¢isténi vnéjsiho
povrchu vyrobku
Lestici hadiik P odstrariovani nestirejte
L loui s &istani skvrnu prili§ hrubé. Dejte
Feritové jadro Slouzi s cisteni ;I)o§0{w abyste | nevgvnnm kprlltl)sny
(Tato polozka neni dodava- P . obrazovky. tlak. Muze zpusobit poskrabani
na se véemi modely) Sitovy kabel baterie nebo zménu zabarven.
Plazmové televizory
|
o
» ] grouby pro podstavec Drzak kabell
Drzak kabelu Ochranny kryt (pouze S0PS70++/50PS80++/  (pouze50/60PS70++, 50/60PS80++)
(> str.33) (> str.34) 42/50PQ35**/42PQ65**/50P565**) (> str.33)
(> str.26)
LCD televizory / MODELY LCD TV S LED PODSVICENIM
el po—p
‘ i J » .z . 1-Sroub
@ Drzak kabelu Drzak kabelu - }97 e ngSLGH} 5 /32;}225&*5
.. o Zadni kvt stoi (pouze 19/22LU40+*, (pouze 19/22LH20+x 32/37/42LG33** 25/32/3 /4 2LH2(5**
e R
32/37/42/871470w) 37/42/47LH70++) (> str.32) (> str32) Y/ TS
(» str.33) (> str.31) (» str.30)
Srouby pro podstavec
(P str. 25~28)
i : g g ]
V57 /421F 25+, I
32/37/421G2ww+,
B 261G31
Oy (pouze 26131 -
e 32/37/421F25%, | (pouze 19/22LU50%) = = M6
32/37/42/47LH49**: 32/37/42LG2 %+, 26LUSO**) M4x20 M4x20 M4x16 M4x20 X
e 323/23/75&%?35“ (pouze 32LH70++) (pouze 37LH70++) (pouze 47LH70++) (pouze 42LH70++)
32/421F51+) )
x5 o — " nebo nebo L
Zadni lo stojanu % % oo ProdluZovaci kabel USB
(pouze Kryt i Ochranny ramecek a (\p/(zgze 32/37/42/ :7(;H70*f)
19/22U40%)  (pouze 19/221U40%) Ochranny kryt $roub napajeciho kabelu Zdy pouzivejte dodavany
(> str.28) (s vyjimkou 19/22LU40++, (pouze 32/37/42/47LH70+)  Prodiuzovaci kabel USB, kiery
: 19/22/26LU50+x) (> str.33) Jevspemalne navrzen k 1
(> str.34) ’ presnému upevneni.
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PRIPRAVA

OVLADANI NA CELNIM PANELU

O POZNAMKA

» TV muze byt uvedena do pohotovostniho rezimu, pro Usporu elektrické energie. TV by méla byt
vypinana hlavnim vypinacem na zafizeni, pokud nebude del$i dobu pouzivana, coz prispéje ke
snizeni spotreby energie.

SniZenim Urovné jasu obrazu |ze podstatné snizit mnozstvi energie spotfebované béhem
pouzivani, coz prispéje ke snizeni celkovych provoznich nakladu.

= Uvedeny obrazek se mize ligit od skuteéného televizoru.

Plazmové televizory

A UPOZORNENI

» Pokud neni moZné zapnout televizor pomoci dalkového ovladani, stisknéte knoflik hlavniho
napajeni na pristroji.(Je-li vypina€ vypnuty, televizor neni napajen a neni mozné jej zapnout
pomoci dalkového ovladace.)

» Na sklenény stojan nestoupejte a chrante jej pred narazy.
Mohl by se rozbit a Glomky skla zpUsobit zranéni, pfipadné by z néj mohl televizor spadnout.
» Televizor neposouvejte. Mohlo by dojit k poSkozeni podlahy &i produktu.

50/60PS70++*
P4 & — PROGRAMME
PV
A+ ¢— VOLUME
I =
A-—
E e —OK
| OK®
/ R \ =] MENU (Nabicke)
MENU
e INPUT (Vstup)
I Inteligentni senzor E
Upravuje obraz podle INPUT
podminek v mistnosti. .
S OKkénko pFijmu e —POWER (Tlagitko)
paprsku z /1
dalkového
\ ovladace

Indikator napajeni/pohotovostniho rezimu
¢ \/ pohotovostnim rezimu sviti Cervené.
« Indikator nesviti, pfitemz televizor zlstava zapnuty.




50/60PS80+*

0

¢— PROGRAMME

[

AN

— VOLUME

00

A_

Inteligentni senzor
Upravuje obraz podle

Okénko pfijmu
paprsku z
dalkového
ovladacge

Indikator napajeni/pohotovostniho rezimu
¢ \/ pohotovostnim rezimu sviti Cervené.
* Indikator nesviti, pfitemz televizor zUstava zapnuty.

podminek v mistnosti.

E e OK

oK®

E] e MENU (Nabidka)
MENU

E e INPUT (Vstup)
INPUT

e—POWER (Tlagitko)
O/

VAVHdIHd I
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PRIPRAVA

42/50PQ35++*

Okénko pfijmu paprski
z dqlkoveho ovladace

Inteligentni senzor

Upravuje obraz podle
Indikator napajeni/pohotovostniho rezimu

podminek v mistnosti.

o) * V' pohotovostnim reZimu sviti Cervené.
@4 < = - * Po zapnuti televizoru sviti modre.
INPUT MENU Ok ® - A + v P A O/
T — t J \ J \ J A% J
INPUT MENU OK VOLUME PROGRAMME POWER
(Vstup) (Nabidka) (Tlagitko)




42PQ65**, 50PS65+*

[

o
4

—— PROGRAMME

[

&—— VOLUME

nmu
| +

Okénlf(o prijmu
rsku z

(F:I)g kovgho
ovladace

Inteligentni senzor

Indikat

nuty.

Upravuje obraz podle

;' 7 podminek v mistnosti.

or napajeni/pohotovostniho rezimu

¢V pohotovostnim rezimu sviti Cervené.
* Indikator nesviti, pricemz televizor zustava zap-

EQ—OK

OK®
=l MENU (Nabidka)

MENU
E o INPUT (Vstup)

VAVHdIHd I
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PRIPRAVA

MODELY LCD TV S LED PODSVICENIM : 42/47LH90**

e

‘ REPRODUKTOR

Dt

ONO||0=0

=
m
=
c

o
=
(O]

Y

Y

=
0
c
=

Y

€

i

PROGRAMME

VOLUME

OK

L MENU (Nabidka)

INPUT (Vstup)

—— POWER (Tlagitko)

| Okeénko pfijmu |
paprskl z dalkového
ovladace

p—— Inteligentni senzor
Upravuje obraz podle

podminek v mistnosti.

Indikator napajeni/pohotovostniho rezimu
¢V pohotovostnim rezimu sviti Eervené.

¢ Po zapnuti televizoru sviti bile.
POZNAMKA: (izete zapnout nebo vypnout
indikator spina¢e v nabidce MOZNOSTI.

Hlavni vypina€ napajeni

——




LCD televizory : 19/22LU40**

Okénko pfijmu
paprsku z dalkového
ovladace

Indikator napa-
jeni/pohotovost-
nihorezimu
*V pohotovostnim
rezimu sviti Cervene.
* Indikétor nesviti,
pricemz televizor
zustava zapnuty.

i

NIBL

5 PROGRAMME

Ml |

o 9 VOLUME

v 9 p

2 | b—oK

g 9 b MENU

c (Nabidka)

2 b B—INPUT (vstup)

€ || [Dp—PowerR
(Tlagitko)

Hlavni
vypinaé
napéjeni

VAVHdIHd I
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PRIPRAVA

LCD televizory : 32/37/42/47LH70+*

-

Indikator se méni

POWER (Tlagitko)(Dotykovy snimag)

Indikator napajeni/pohotovostniho rezimu
¢ \/ pohotovostnim rezimu sviti Cervené.

e Po zapnuti televizoru sviti bile.

Poznamka: MUzete upravit indikator napéajeni v
nabidce MOZNOSTI.

— PROGRAMME

Y

+
A VOLUME

—

Inteligentni senzor
Upravuje obraz podle

podminek v mistnosti.
Okénko pfijmu
paprsku z .
dalkového ovladace

0 e——OK
0K®

VU e MENU (Nabidka)

MENU

—7e—— INPUT (Vstup)

INPUT

Hlavni vypina¢ napajeni




LCD televizory : 19/22/26/32/37/42LH20%**, 32/37/42/47 LH3***

(pouze 19/22/26LH20+*)

POWER | INPUT MENU OK VOLUME PROGRAMME
(Vstup) | Nebicke)
® ° ®
O O O ||l
/1 INPUT MENU OK® - Aa+ Y P a
(pouze 32/37/42LH20%+, 32/37/42/471H3 %)
= M
A A
P —| |e— PROGRAMME
v/
U
) N
L i ¢ VOLUME
U
® L
o S oK
menu| @ MENU (Nabidka)
Okénko pfijmu paprskd z dalkového weut| Q INPUT (Vstup)
ovladace
O/ O—— POWER (Tlagitko)

%/

Indikator napajeni/pohotovostniho rezimu
¢ \/ pohotovostnim rezimu sviti Cervené.

 Po zapnuti televizoru sviti modre.

Hlavni vypina¢ napéjeni

VAVHdIHd I

11



s A

VAvHdd|dd I

12

PRIPRAVA

LCD televizory : 32/37/42/47LH40%**, 32/37/42/47LH49+**,

32/37/42/47/55LH50**

@

Okénko pfijmu
paprska z dalkového

ovladace
) Inteligentni senzor
Upravuje obraz podle
—e- podminek v mistnosti.

Indikator napajeni/pohotovostniho rezimu
¢V pohotovostnim rezimu sviti Eervené.
* Po zapnuti televizoru sviti modre.

@PROGRAMME
(j i @— VOLUME
A

e——OK

%o—— MENU (Nabidka)

%.—— INPUT (Vstup)

RT.__ POWER (Tlagitko)

Hlavni vypina¢ napéjeni




LCD televizory : 19/22/26LU50+*

(pouze 19/22LU50%**)

|POWER||NPUT MENU |OK
(Maditk) | (Vstup) | (Nabicka)

|VOLUME |PROGRAMME
r'y

© 0|0 ©
&/1 INPUT MENU OKe |—<4 + Vv P A
(pouze 26LU50**)
ﬂ PROGRAMME
P
)\ ve
+© VOLUME
A
-0
©@e—|——— OK
OK®
©e—+———— MENU (Nabidka)
MENU
o ©e—|——— INPUT (Vstup)
INPUT
©e—{——— POWER (Tlacitko)
E é &/1
%
o Okénko pfijmu paprskul z
dalkového ovladace Hlavni
vypinaé
Indikator napajeni/pohotovostniho rezimu napajen
¢\ pohotovostnim rezimu sviti Cervené.
¢ Po zapnuti televizoru sviti bile.

VAVHdIHd I
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LCD televizory : 19/22LG31 **

INPUT MENU  OK VOLUME

DOOE G

INPUT MENU OK® -

PROGRAMME

POWER (Tlagitko)
Okénko pfijmu paprska z dalkového ovladace

Indikator napajeni/pohotovostniho rezimu
¢ \/ pohotovostnim rezimu sviti Cerveng.

* Po zapnuti televizoru sviti modre..



LCD televizory : 32/37/42LF25+* 32/37/42LG2*** 32/37/42LG33**,

26LG31+* 32/42/47LF51 *+

6— PROGRAMME

POWER (Tlagitko)

Okénko pfijmu paprska z dalkového
ovladace

Indikator napajeni/pohotovostniho rezimu
¢V pohotovostnim rezimu sviti Cervené.

* Po zapnuti televizoru sviti modre.

MENU

(> MENU (Nabidka)

INPUT

(»————INPUT (Vstup)

Inteligentni senzor
Upravuje obraz podle podminek v
mistnosti. (pouze 32/42/47LF51 %)

VAVHdIHd I
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PRIPRAVA

INFORMACE O ZADNIM PANELU

= Uvedeny obrazek se mize lisit od skute¢ného televizoru.

Plazmové televizory : 50/60PS70**, 50/60PS80**

:

Y PCMCIA CARD SLOTY

e

@ Zasuvka pro napajeci kabel

Pfistroj pracuje pod stfidavym napétim. Elektrické
napéti je uvedeno v ¢asti Technické Udaje. (> str
155~167) Nepokous$ejte se pouZivat pfistroj se
stejnosmérnym napétim.

© Vstup HDMI/DVI IN

Pripojte signal HDMI do vstupu HDMI IN. nebo
Pomoci kabelu DVI to HDMI pripojte signal
DVI(Video) k portu HDMI/DVI.

© Vstup zvuku RGB/DVI
Pripojte zvuk z pocitace nebo DTV

© OPTICKY DIGITALNi ZVUKOVY VYSTUP

SlouZi k pfipojeni digitalniho zvukového signalu k
riznym typum zafizeni.

Slouzi k pripojeni k zarizeni Digital Audio Component.
PouZzijte opticky zvukovy kabel.

© Vstup komponentniho videa

K této zasuvce typu jack pripojte video / audio
zarizeni Component.

@ Vstup RGB IN
Pripojte vystup z poéitace.

e

Hom N4 USBIN

(B

.

S VIDEO (MI[ENE}-AUDIOR S-VIDEO

<
=
=

@ Vstupni port RS-232C (ovladaci / servisni)

K této zasuvce typu jack pripojte sériovy port

dalkového ovladani.

Lentcl) port se pouziva pro rezimy Service (Sluzby) a
otel.

© Zasuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2)

K této zasuvce typu jack pripojte zéastréku Scart pro
vstup nebo vystup z externiho zarizen.

© Vstup antény
K tomuto konektoru pripojte anténu nebo kabel.

® Zasuvka pro adaptér PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association).
Vlozte modul Cl do zditky PCMCIA CARD SLOT.

(Tato funkce neni dostupna ve vdech zemich.)

® vstup USB
K tomuto konektoru pripojte zaznamové zarizeni USB.

® Vstup S-Video
Zde pripojte vystup S-Video ze zarizeni S-VIDEO.
Audio / video vstup

K témto zasuvkam typu jack pripojte audio / video
vystup z externiho zarizeni.



Plazmové televizory : 42/50PQ35** 42PQ65** 50PS65%**
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Y PCMCIA CARD SLOTY
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HDMI/DVI IN
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© Zasuvka pro napéjeci kabel

Pristroj pracuje pod stfidavym napétim. Elektrické
napéti je uvedeno v ¢asti Technické Udaje. (> str
155~167) Nepokous$ejte se pouZivat pfistroj se
stejnosmérnym napétim.

© Vstup zvuku RGB/DVI

Pripojte zvuk z poditace nebo DTV

(3 OPTICKY DIGITALNi ZVUKOVY VYSTUP

SlouZi k pripojeni digitalniho zvukového signalu k
riznym typum zafizeni.

Slouzi k pripojeni k zafizeni Digital Audio Component.
Pouzijte opticky zvukovy kabel.

©® Zasuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2)

K této zasuvce typu jack pripojte zastréku Scart pro
vstup nebo vystup z externiho zarizeni.

© Vstup HDMI/DVI IN

Pripojte signal HDMI do vstupu HDMI IN. nebo
Pomoci kabelu DVI to HDMI pripojte signal
DVI(Video) k portu HDMI/DVI.

O Vstup RGB IN

Pripojte vystup z pocitace.
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Vstupni port RS-232C (ovladaci / servisni)
K této zasuvce typu jack pripojte sériovy port
dalkového oviadani.

Tento port se pouziva pro rezimy Service (Sluzby) a

Hotel.

Vstup komponentniho videa

K této zasuvce typu jack pfipojte video / audio
zarizeni Component.

Vstup antény
K tomuto konektoru pripojte anténu nebo kabel.

@ Zasuvka pro adaptér PCMCIA (Personal

Computer Memory Card International
Association).
VloZte modul Cl do zditky PCMCIA CARD SLOT.

(Tato funkce neni dostupna ve vSech zemich.)

Vstup USB . 5
K tomuto konektoru pripojte zaznamové zarizeni USB.

Vstup S-Video
Zde pripojte vystup S-Video ze zarizeni S-VIDEO.
Audio / video vstup

K témto zasuvkam typu jack pfipojte audio / video
vystup z externiho zarizeni.

NOILVYVdI¥d I
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PRIPRAVA

LCD televizory : 32/37/42LF25+*, 32/37/42LG2***,

32/37/42LG33**, 19/22/26LG31 **

(Pouze 32/37/421G2+,
32/37/421G33+,
261G31+)

(POUZE32/37 / 42”'-25**) (Pouze 19/22LG31 **)

(—

®
I:I

AV IN

AUDIOIN  QFTICAL ~
(RGB/DVI) AUDIg éLUT (ﬁgg) AV2
.
e[| il(=x|(=%
3 e -+~
T3
b =Flla*
: H [k
USBIN +3 ||+
SERYEPNLY ! RGB IN (PC) Y I_I_ I_l_
y =+ -
« &9 MO 3| EX:
RS-232C IN oS
(CONTROL & SERVICE) 9 @ @

© Zasuvka pro napajeci kabel

Pristroj pracuje pod stfidavym napétim. Elektrické
napéti je uvedeno v ¢asti Technické Udaje. (> str
155~167) NepokouSejte se pouZivat pfistroj se
stejnosmérnym napétim.

© Vstup zvuku RGB/DVI
Pripojte zvuk z pocitace nebo DTV.

© OPTICKY DIGITALNi ZVUKOVY VYSTUP

SlouZi k pripojeni_digitalniho zvukového signalu k
riznym typum zafizeni.

Slouzi k pripojeni k zafizeni DI?Ital Audio Component.
PouZzijte opticky zvukovy kabe

O Zasuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2)

K této zasuvce typu jack pripojte zastréku Scart pro
vstup nebo vystup z externiho zafizeni.

© Vstup HDMI/DVI IN

Pfipojte signal HDMI do vstupu HDMI IN. nebo
Pomoci kabelu DVI to HDMI pripojte signal
DVI(Video) k portu HDMI/DVI.

O Vstup RGB IN
Pripojte vystup z pocitace.
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@ Vstupni port RS-232C (ovladaci / servisni)

K této zasuvce typu jack pripojte sériovy port

dalkového ovladani.

Lentc; port se pouziva pro rezimy Service (Sluzby) a
otel.

Vstup komponentniho videa

K této zasuvce typu jack pfipojte video / audio
zarizeni Component.

Vstup antény
K tomuto konektoru pripojte anténu nebo kabel

Zasuvka pro adaptér PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association).

Vlozte modul Cl do zdirky PCMCIA CARD SLOT.
(Tato funkce neni dostupna ve véech zemich.)

Audio / video vstup

K temto zasuvkam typu jack pripojte audio / video
vystup z externiho zarizeni.

Sluchatka ;
Zapojte sluchatka do zdirky pro sluchéatka.

POUZE SERVISNi KONEKTOR



LCD televizory : 19/22LU40+**, 19/22/26LU50+*

(pouze 26LU50%**)

EL

o e «
t%_ w
—

(pouze 19/22LU40+*)

(pouze 19/22/26LU50+*)

1Ll ]

Pomoci kabelu DVI to HDMI pripojte signal
DVI(Video) k portu HDMI/DVI.

Vstup RGB
Pripojte vystup z pocitace.

Vstupni port RS-232C (ovladaci / servisni)

K této zasuvce typu jack pripojte sériovy port

dalkového oviadani. .. . 5

I'ent(? port se pouziva pro rezimy Service (Sluzby) a
otel.

AGADU %E.J;'?AL AVI(RGB)  AV2
AUDIO OUT
SERICEON . ~||| =Y )
- @ |3%]| %
RGB (PC) =" I I I I
, oy | {J 1S
+XF1+F
1(0v) @ |x3]]| ==
it | @)
§ "
1]
COMPONENT IN
(6 ] 8
Zasuvka pro napajeci kabel (8
Pristroj pracuje pod stfidavym napétim. Elektrické
napeti je uvedeno v Casti Technicke Udaje. (> str
155~167) NepokousSejte se pouzivat pristroj se
stejnosmeérnym napetim. o
® Vstup zvuku RGB/DVI
Pripojte zvuk z pocitace nebo DTV (10}
© OPTICKY DIGITALNi ZVUKOVY VYSTUP
Slouzi k pripojeni_digitalniho zvukového signalu k
ruznym typum zafizeni. o
Slouzi k pripojeni k zarizeni Di?ital Audio Component.
Pouzijte opticky zvukovy kabel.
Zasuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2)
K této zasuvce typu jack pfiﬁojte zastrCku Scart pro
vstup nebo vystup z externiho zarizeni. ©®
Vstup HDMI/DVI IN
Pripojte signal HDMI do vstupu HDMI IN. nebo ®
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O
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HPQ

Vstup komponentniho videa

K této zasuvce typu jack pripojte video / audio
zarizeni Component.

Vstup antény .

K tomuto konektoru pripojte anténu nebo kabel.
Sluchatka

Zapoijte sluchatka do zdirky pro sluchatka.

Zasuvka pro adaptér PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association).

VloZte modul Cl do zdirky PCMCIA CARD SLOT.

(Tato funkce neni dostupna ve vSech zemich.)

POUZE SERVISNi KONEKTOR

Audio / video vstup
K témto zasuvkam typu jack pripojte audio / video
vystup z externiho zarizeni.
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PRIPRAVA

LCD televizory : 32/37/42/47LH70+*

RGB (PC) s

AV IN3 (CONTHL L SEACE)
VIDEO fAUDIOﬂ m
ﬂ . < =
L(MONO
v OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT

AUDIO

© Zasuvka pro napajeci kabel (7]

Pristroj pracuje pod stfidavym napétim. Elektrické
napéti je uvedeno v ¢asti Technické udaje. (> str

155~167) Nepokousejte se pouzivat pfistroj se (8]
stejnosmeérnym napétim.

@ Vstup USB } 5
K tomuto konektoru pripojte z&znamové zarizeni USB. o

© Vstup HDMVDVI IN

Pfipojte signal HDMI do vstupu HDMI IN. nebo
Pomoci kabelu DVI to HDMI pripojte signal

DVI(Video) k portu HDMI/DVI. o

© Vstup S-Video
Zde pripojte vystup S-Video ze zarizeni S-VIDEO.
Audio / video vstup
K témto zasuvkam typu jack pfipojte audio / video

vystup z externiho zafizeni. (11

© Vstup RGB IN

Pripojte vystup z pocitace. ®

Vstup zvuku RGB/DVI
Pripojte zvuk z pocitate nebo DTV

O Vstupni port RS-232C (ovladaci / servisni)
K této zasuvce typu jack pripojte sériovy port
dalkového ovladani.
'II_'|entc|> port se pouziva pro rezimy Service (Sluzby) a
otel.

>
&
(7]
2 - ®
3
<
L O
3
o
| 2
o
+* |
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
-+ -+
L ) L ) ANTENNA IN
T+ +
+
+71l+F
+ + a
W i

-

Vstup antény
K tomuto konektoru pripojte anténu nebo kabel.

Vstup komponentniho videa

K této zasuvce typu jack pfipojte video / audio
zarizeni Component.

OPTICKY DIGITALNi ZVUKOVY VYSTUP

SlouZi k pfipojeni_digitalniho zvukového signalu k
riiznym typum zafizeni.

Slouzi k pripojeni k zafizeni Digital Audio Component.
Pouzijte opticky zvukovy kabel.

OPTICKY DIGITALNI ZVUKOVY VYSTUP

SlouZi k pfipojeni_digitalniho zvukového signalu k
riiznym typum zafizeni.

Slouzi k pripojeni k zafizeni Digital Audio Component.
Pouzijte opticky zvukovy kabel.

Sluchatka
Zapojte sluchatka do zdirky pro sluchatka.

Zasuvka pro adaptér PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association).

VloZte modul Cl do zditky PCMCIA CARD SLOT.

(Tato funkce neni dostupna ve vSech zemich.)



LCD televizory : 32/37/42/47LH40+*, 32/37/42/47LH49+x,

32/37/42/47/55LH50+* 32/42/47LF51 **
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Zasuvka pro napajeci kabel

Pristroj pracuje pod stfidavym napétim.
Elektrické napeti je uvedeno v ¢asti Technické
uga{e..(b str 155~167) NepokousSejte se pouzivat
pristroj se stejnosmernym napetim.

Vstup zvuku RGB/DVI
Pripojte zvuk z pocitate nebo DTV

OPTICKY DIGITALNi ZVUKOVY VYSTUP

Slouzi k pripojeni_digitalniho zvukového signalu k
ruznym typum zarizeni. i

Slouzi k pripojeni k zarizeni Dlg?ltal Audio Component.
PouZijte opticky zvukovy kabel.

Zasuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2)
K této zasuvce typu jack pfiﬁojte zastrCku Scart pro
vstup nebo vystup z ‘externiho zarizeni.

Vstup HDMI/DVI IN

Pripojte signal HDMI do vstupy HDMI IN. nebo
Pomaci kabelu DVI to HDMI pripojte signal
DVI(Video) k portu HDMI/DVI.

Vstup RGB IN
Pripojte vystup z pocitace.
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Vstupni port RS-232C (ovladaci / servisni)

K této zasuvce typu jack pripojte sériovy port

dalkoveho ovladani. .. _ y

Lertﬂci port se pouziva pro rezimy Service (Sluzby) a
otel.

Vstup komponentniho videa
K této zasuvce typutjack pripojte video / audio

zarizeni Component.

Vstup antény L ]
K tomuto konektoru pripojte anténu nebo kabel.

Vstup USB oo L
K tomuto konektoru pripojte zaznamové zarizeni USB.

Zasuvka pro adaptér PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International

Assvomatlon?. .
Vlozte modul Cl do zdirky PCMCIA CARD SLOT.

(Tato funkce neni dostupna ve véech zemich.)

Audio / video vstup
K temto zasuvkam typu jack pripojte audio /
video vystup z externiho zarizeni.

® Sluchatka

Zapojte sluchatka do zdirky pro sluchatka.

@ POUZE SERVISNi KONEKTOR
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PRIPRAVA

MODELY LCD TV S LED PODSVICENIM : 42/47LH90**

11

AUDIOIN FGI'ICAL _< (agg) AV2
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HDMI/ DVI IN — + - + =
3 == i
= QD O EXEx:
2 O RGB IN (PC) I I I I
..... " <= -+
1(DVI é T E
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Zasuvka pro napajeci kabel (7]
Pristroj pracuje pod stfidavym napétim. Elektrické
napéti je uvedeno v ¢asti Technické udaje. (> str
155~167) NepokousSejte se pouZivat pristroj se
stejnosmeérnym napétim.
Vstup zvuku RGB/DVI (8]

Pripojte zvuk z pocitace nebo DTV

OPTICKY DIGITALNi ZVUKOVY VYSTUP

Slouzi k pripojeni_digitalniho zvukového signalu k
ruznym typum zarizeni.

Slouzi k pripojeni k zarizeni DI?ItEﬂ Audio Component.
PouZijte opticky zvukovy kabe

Zasuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2)

K této z&suvce typu jack pripojte zastrcku Scart pro
vstup nebo vystup z externiho zarizeni.

Vstup HDMI/DVI IN

Pfipojte signal HDMI do vstupu HDMI IN. nebo
Pomoci kabelu DVI to HDMI pripojte signal
DVI(Video) k portu HDMI/DVI.

Vstup RGB IN
Pripojte vystup z pocitace.

USBIN

VY PCMCIA CARD SLOTY

HDMI
IN4

I

VIDEO [Me&)-AuDIO-[51
(ONO)

AVIN 3

ANTENNA IN

zl

o
T
D

Vstupni port RS-232C (ovladaci / servisni)

K této zasuvce typu jack pripojte sériovy port

dalkového ovladani.

IientoI port se pouziva pro rezimy Service (Sluzby) a
otel.

Vstup komponentnl'ho videa

K této zasuvce typu jack pfipojte video / audio
zarizeni Component.

© Vstup antény

K tomuto konektoru pripojte anténu nebo kabel

@ Vstup USB

K tomuto konektoru pripojte zdznamové zarizeni USB

@ Zasuvka pro adaptér PCMCIA (Personal

Computer Memory Card International
Association). §
Vlozte modul Cl do zdirky PCMCIA CARD SLOT.

(Tato funkce neni dostupna ve vSech zemich.)

Audio / video vstup

K témto zasuvkam typu jack pfipojte audio / video
vystup z externiho zarizeni.

Sluchatka
Zapojte sluchatka do zdirky pro sluchatka.



LCD televizory : 26/32/37/42LH20+*,

(pouze 32/37/42/471H3+) (pouze 26/32/37/42LH20++)

32/37/42/47LH3 %+
(pouze 32/37/42/471H3++)
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Zasuvka pro napajeci kabel

Pristroj pracuje pod stfidavym napétim. Elektrické
napeti je uvedeno v Casti Technické Udaje. (> str
155~167) Nepokousejte se pouzivat pristroj se
stejnosmernym napetim.

® Vstup zvuku RGB/DVI
Pripojte zvuk z pocitate nebo DTV

© OPTICKY DIGITALNi ZVUKOVY VYSTUP

Slouzi k pfipojeni_digitalniho zvukového signalu k
ruznym typum zarizeni.

Slouzi k pripojeni k zarizeni Digital Audio Component.
Pouzijte opticky zvukovy kabel.

Zasuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2)

K této z&suvce typu jack pripojte zastrcku Scart pro
vstup nebo vystup z externiho zarizeni.

Vstup HDMI/DVI IN

Pripojte signal HDMI do vstupu HDMI IN. nebo
Pomoci kabelu DVI to HDMI pripojte signal
DVI(Video) k portu HDMI/DVI.

Vstup RGB IN
Pripojte vystup z pocitace.
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ANTENNAIN

Vstupni port RS-232C (ovladaci / servisni)

K této zasuvce typu jack pfipojte sériovy port

dalkového oviadani.

-Il-lent(f port se pouziva pro rezimy Service (Sluzby) a
otel.

Vstup komponentniho videa

K této zasuvce typu jack pripojte video / audio
zarizeni Component.

Vstup antény .
K tomuto konektoru pripojte anténu nebo kabel.

Zasuvka pro adaptér PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International
Association).

Vlozte modul Cl do zditky PCMCIA CARD SLOT.

(Tato funkce neni dostupna ve vSech zemich.)

Audio / video vstup

K témto zasuvkam typu jack pripojte audio / video
vystup z externiho zafizeni.

Vstup S-Video

Sluchatka

Zapoijte sluchatka do zdirky pro sluchatka.

POUZE SERVISNi KONEKTOR
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PRIPRAVA

LCD televizory : 19/22LH20+*
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Zasuvka pro napajeci kabel

Pristroj pracuje pod stfidavym napétim. Elektrické
napéti je uvedeno v ¢asti Technické udaje. (> str
155~167) Nepokou$ejte se pouZivat pfistroj se
stejnosmérnym napéetim.

© Vstup zvuku RGB/DVI

Pripojte zvuk z pocitace nebo DTV

© OPTICKY DIGITALNi ZVUKOVY VYSTUP

Slouzi k pripojeni_digitalniho zvukového signalu k
riznym typum zafizeni.

Slouzi k pripojeni k zarizeni Digital Audio Component.
Pouzijte opticky zvukovy kabel.

Zasuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2)

K této zasuvce typu jack pripojte zastréku Scart pro
vstup nebo vystup z externiho zarizeni.

Vstup HDMI/DVI IN

Pripojte signal HDMI do vstupu HDMI IN. nebo
Pomoci kabelu DVI to HDMI pripojte signal
DVI(Video) k portu HDMI/DVI.

Vstup RGB IN
Pripojte vystup z pocitace.

:

@ Vstupni port RS-232C (ovladaci / servisni)

K této zasuvce typu jack pfipojte sériovy port
dalkového ovladani.

Tento port se pouziva pro rezimy Service (Sluzby) a
Hotel.

@ Vstup komponentniho videa

K této zasuvce typu jack pripojte video / audio
zarizeni Component.

© Vstup antény

K tomuto konektoru pripojte anténu nebo kabel.

@ Sluchatka

Zapoijte sluchatka do zdirky pro sluchatka.

@ Zasuvka pro adaptér PCMCIA (Personal

Computer Memory Card International
Association).
VloZte modul Cl do zdirky PCMCIA CARD SLOT.

(Tato funkce neni dostupna ve vSech zemich.)

@ POUZE SERVISNi KONEKTOR



Rozlozeni podstavce

= Uvedeny obrazek se muze li$it od skute¢ného televizoru. =~ L
Pri sestavovani stolniho stojanu zkontrolujte, zda je Sroub UpIné utazen. (Pokud neni, muze se

produkt po instalaci naklanét dopredu.) Pokud pfi utahovani pouzijete prili§ velkou silu, mizete
obrousenim poskodit zavit Sroubu.

pouze 32/37/42/47LH70** pouze 26/32/37/42LH20++, 32/37/42/47LH3+,
o Opatrné polozte televizor obrazovkou dol{i 32/37/42/47\H40+, 32/37/42/471H49,
na mekky povrch, aby byla obrazovka 32/37/42/47LH50++, 42/47LHO0**

chranéna pred poskozenim.
Opatrné polozte televizor obrazovkou doll
na mékky povrch, aby byla obrazovka

chranéna pred poskozenim.

Spojte soucasti téla stojanu se zakladnou
stojanu televizoru.

32LH70+* 47LH70*+ 37LH70+*

[/

Télo stojanu

M4x20 M4x20

&—— Zakladna
stojanu

42LH70+*

\W4:20 Bezpetné upevnéte 4 Srouby do otvorl v
Telo stojanu zadni Gasti televizoru.

e——Zakladna
stojanu

9 Sestavte televizor podle nakresu.

e Bezpeéné upevnéte 4 Srouby do otvorl v
zadni ¢asti televizoru.

32/37LH70+ ! 42/47LH70+*

M4x16

VAVHdIHd I
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PRIPRAVA

pouze 50PS70+*/50PS80*+/

pouze 19/22LH20** 42/50PQ35++/42PQ65++/50PS65+*
Opatrné poloZte televizor obrazovkou doli Opatrné polozte televizor obrazovkou dolU
na mekky povrch, aby byla obrazovka na mékky povrch, aby byla obrazovka
chranena pred poskozenim. chranéna pred pogkozenim.

Zakladna Bezpetné upevnéte 4 Srouby do otvorl v
krytu zadni ¢asti televizoru.

Pri sestavovani
stojanu dbejte na
to, abyste spravné
rozliSili a sestavili
predni a zadni
stranu stojanu.




pouze 19/22/26LU50+*

Opatrné polozte televizor obrazovkou doll
0 na mékky povrch, aby byla obrazovka
chranéna pred poskozenim.

Bezpecné upevnéte 2 nebo 3 Srouby do
otvor(.

(pouze 26LU50+x*)

pouze 19/221LG31 **

Opgtrné poloZzte televizor obrazovkou
dolu na meékky povrch, aby byla
obrazovka chranéna pred poskozenim.

Smontujte dohromady ¢asti podstavce
televize. Nasadte ¢ast podstavce do zak-
ladny podstavce dokud neuslySite

cvaknuti.
&Télo stojanu

¥

e Sestavte televizor podle nakresu.

VAVHdIHd I
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PRIPRAVA

pouze 32/37/42LF25%* pouze 19/22LU40+*
32/37/42 LGZ***’ 32/37/42 LGS3**, Opatrné poloZzte televizor obrazovkou doll
26LG31+* 32/42LF51+* na mékky povrch, aby byla obrazovka

chranéna pred poskozenim.

Opatrné polozte televizor obrazovkou doll
na mekky povrch, aby byla obrazovka
chranéna pred poskozenim.

~

VAvHdd|dd I

Bezpetné upevnéte 3 Srouby do otvoru v
zakladné krytu.

B, i
9 Spojte soucasti téla stojanu se zakladnou @B@, |\
stojanu televizoru. S
Zakladna krytu
Lill Talo stoi 9 Spojte soucasti zadniho téla stojanu s
o - elo stojanu televizorem.
[l

Zéakladna
krytu

9 Sestavte televizor podle nakresu.

Zadni télo stojanu

Spojte soucasti krytu se zadnim télem
stojanu televizoru.

Bezpecné upevnéte 4 Srouby do otvort v
zadni Casti televizoru.

Kryt

Zadni télo stojanu

28



Rozpojeni stojanu

= Uvedeny obrazek se mize lisit od skute¢ného televizoru.

pouze 19/22LU40+**

Opatrné polozte televizor obrazovkou dold
na mekky povrch, aby byla obrazovka . 5 ) .
chranéna pred poskozenim. Opatrné polozte televizor obrazovkou dolu

na mékky povrch, aby byla obrazovka
chranéna pred poskozenim.

pouze 19/22/26LU50**

VAVHdIHd I

Povolte Srouby a poté oddélte stojan od
televizoru.

Povolte Srouby a odpojte zadni télo
stojanu od televizoru.

(pouze 26LU50%*+)

®

Povolte Srouby, kterymi je pfipevnén stojan.
Odpojte zakladnu stojanu od televizoru.

Zadni télo stojanu

Povolte Srouby a odpojte zakladnu krytu
od televizoru.

Zakladna krytu

(pouze 26LU50%**)

0 Odpoijte télo stojanu od televizoru.

Télo stojanu

-
Zakladna krytu - e\
Povolte Srouby a odpojte zakladnu

29
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PRIPRAVA

REIE?&EUI TELEVIZORU
(pouze 26LG31 x, 26LU50++,
32/37 /421F25+x, 32/37 /42LG2*xx, 32/37/42LG33*x,
26/32/ 37/42LH20**, 32/37/421H3%xx, 32/37 /42LH40+~,

32/37/421LH49+x, 32/37 /42LH50+*, 32/37LH70+*,

42LH90++, 32/42LF51 ++)

televizoru.

~

pouze prilozeny Sroub.
I C] (I

VAvHdd|dd I

O VAROVANI

= Uvedeny obrazek se muze liit od skute¢ného

Televizor musi byt pripojen ke stolu, aby nemohl
byt pretazen vpred nebo vzad a zpusobit
zranéni nebo poskozeni vyrobku. Pouzivejte

» Abyste predesli padu televizoru, mél by
televizor byt pevné pfimontovan k podlaze
nebo zdi podle pokynu pro instalaci.
Naklanénli, otfasani nebo houpani se stro-
jem mGze zpusoblt uraz.

Instalace s podstavcem

na stolku

Aby bylo zajisténo fadné vétrani, na bocnich

stranach a na zadni strané musi byt alespon 10

cm volného prostoru.

30

I 4 palcl

-
4 palcti 4 palch 4}u

Nastaveni dlszele
(pouze 19/22LH20**, 19/22LG3 **)

= Popis se od Udajll na vaSem televizoru mize mirng lisit.
= QOrientace dlspleje je z ddvodu zajisténi maximalniho
pohodli nastavitelna.

- Rozsah naklonéni
N\

O POZNAMKA

» Tento model stojanu {le pevny bez moznosti nakloneni a
otoceni. Nadmemy tlak muze tedy soupravu poSkodit.

-19/22/26LU50**, 19/22LU40*+

LLA4 , r V4 -
Zajistovaci system Kensington
= Tato funkce neni dostupna u vSech modeld.
= Uvedeny obrazek se mize lisit od skute¢ného

televizoru.

- Tento televizor je na zadnim paneglu vybaven
konektorem bezpecnostniho systemu’ Kensmgton.
el bez ecnostmho systemu Kensington
%rl ?Jte p e nasledupcmo obrazku.
k instalaci a, pouzivani
bezp ecnostnlh 0 Systemu Kensmgton najdete v
uzivatelské prirucCe dodane s b zpecnostnlm
systémem Kensington.
alsi jnformace Ziskate na webovém serveru
spole nosti Kensington na adrese
htt www kensm ton.com. Spole¢nost
ensm kytuje bezpecnostnl aystemy
pto ruz a e €l trqnlcka zarizeni, naBrl lad pro
prenosne pocitaCe a projektory’LC

Poznamka
- Bezpeénostni systém Kensington je volitelny.

Poznamka:
a. Pokud je televizor na dotyk chladny, muzete
ri zaphuti pozorovat mirné blikani.

oto chovanl é normalni. Televizor pracuje spravné.
b. Na obrazov £ se mohgu objevit drobné kazy,

a to v podobe mal yq cervenych, ZQIenyc

nebo modrych bodu. Nema| vsak zadhy

negativni vliv na provoznl \ astnostl monltoru
c. Netlacte na ohrazovku LCD delsi dobu prstem.

Mohlo by to docasne zpusoblt deformace obrazu.




Rady pro spravnou instalaci

® Pro bezpe¢né a dlkladné pfipevnéni televizoru
na sténu byste si méli zakoupit potrebné soucasti.

m Umistéte televizor do blizkosti steny, aby pfi pfipadném
postrc“:enl’ nespadl
sestaveni televizoru, cozZ je jeho upevnéni ke zdi, aby
se zamezilo moznosti jeho padu dopredu v pFipadé
zatazeni. To zabrani padu televizoru dopredu a
moznému zranéni. Rovnéz se tim zabrani poskozeni
televizoru. Nedovolte détem, aby po televizoru lezly
nebo aby se na néj vésely.

1 1
Sy |2 "“EL 2,
Foei . =
—

0 Pomoci §roubll s okem nebo sténové konzoly a
Sroubll upevnéte produkt ke sténé (viz obrazek).
(Je-li televizor vybaven Srouby ve svornicich s
kruhem, Srouby uvolnéte.)
= Bezpe€né upevnéte Srouby s okem nebo sténové
konzoly a Srouby v hornich dirach.

e Pripevnéte sténové konzoly Srouby ke sténé.
Srovnejte vysku konzoly upevnéné ke sténé.

e K vyrovnani televizoru pouzijte pevné lano.
Uvazte provaz tak, aby byl mezi sténou a
produktem ve vodorovné poloze.

© POZNAMKA

» Pri pfemistovani produktu nejprve odvazte provaz.

» Pouziite drzak produktu nebo skiin, ktera je dostatecne
velka a pevna pro velikost a hmotnost produktu.

» Aby bylo zajiSténo bezpecné pouziti produktu, vyska
konzoly upevnéné na sténé musf byt stejna
jako vysSka produktu.

OTOCNY STOJAN

(s vyjimkou 19/22LH20%*, 19/22LU40%,
19/22/26LU50%* 19/22LG31+%)

= Uvedeny obrazek se muze lisit od skuteéného
televizoru.

Po instalaci televizoru mizete ru¢né natodit tele-

vizor doprava nebo doleva az o 20°, abyste na

néj méli lepsi vyhled.

[ £ |

Chcete-li pouzit zadni kryt
stojanu (pouze 37/42/471H70++)

= Uvedeny obrazek se mlze lisit od

skuteCného televizoru.
Upevnete zadni kryt stojanu (viz obrazek).

zadni kryt stojanu

Uchopte kulové zakonéeni a zatahnéte za né.

\

VAVHdIHd I
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ZADNi KRYT PRO USPORADANI VODICU

= Uvedeny obrazek se muze lisit od skute¢ného televizoru.

LCD televizory : 19/22LH20**,
19/22LG31 +*

o Pripojte pozadované kabely.

Chcete-li pfipojit dalsi
zarizeni, postupuijte podle
pokynu v Casti Nastaveni
externich zarizeni.

e Nainstalujte DRZAK KABELU podie
obrazku.

Sejmuti drzaku kabelu (cp
televizory : 19/22LH20** 19/22LG31+*)

Uchopte CABLE MANAGE-
MENT CLIP (Drzak kabell)

obéma rukama a zatahnéte jej
dozadu.

O POZNAMKA
» PFi pfenaseni produkt nedrzte za DRZAK
KABELU.

- Pokud by vam produkt spadl na zem, mohlo
by dojit k jeho poskozeni nebo ke zranéni.

LCD televizory / MODELY LCD TV S
LED PODSVICENIM : 32/37/42LF25%**,
32/37/42LG2+**, 32/37/42LG33+**,
26LG31+**, 26/32/37/42LH20**,
32/37/42/47 LH3***,
32/37/42/47LH40*+,
32/37/42/47LH49++,
32/37/42/47/55LH50**,
42/471H90**, 32/42/47LF51**

0 Pripojte pozadované kabely.

Chcete-li pripojit dalsi
zarizeni, postupujte podle
pokynu v Casti Nastaveni
externich zarizeni.

g

‘ \\H\IHHIHHHIHHI\H\I
= NI >

LCD televizory :

19/22LU40%**, 19/22/26LU50**

Po pfipojeni v8ech potfebnych kabell

nainstalujte podle obrazku DRZAK KABELU a

seskupte kabely.




LCD televizory : 32/37/42/47LH70++  Plazmové televizory :
o Zarovnejte otvor s jazyékem na KABELOVE 42/50PQ35++, 42PQ65+*, 50PS65++

SVORCE. . . Po pfipojeni viech potfebnych kabell nainstalujte
Otocte KABELOVOU SVORKU (viz obrazek).  podie bbrazky DRZAK KABELU & Svazte Kabely
Poznamka: Pouziti prehnané sily pri pouzivani
kabelové svorky muze vyrobek poskodit.

DRZAK KABELU

Plazmové televizory :
50/60PS70+*+, 50/60PS80x*x

Po pfipojeni véech potrebnych.kabell .
nainstalujte podle obrazku DRZAK KABELU a
svazte kabely. o _
Chcete-li pripojit dalSi zarizeni, postupujte podle
pokynu v ¢asti Nastaveni externich zarizeni.

Drzék kabell [F

)

] ]

Pfipojte pozadované kabely.
Chcete-li pripojit dalsi zarizeni, postupujte podle
pokynu v ¢asti Nastaveni externich zarizeni.

DRZAK KABELU
9 Nainstalujte DRZAK KABELU podle obrazku.
| LJ
— 4
T HV
\ 1\ /

Zajisteni napajeciho kabelu A
(pouze 32/37/42/47LH70%x)

" " , , Drzak kabel(
0 Zgjlstg}(e nagaject; k?b_el pgmocil( )oclglraqrge[[lot, Sei ti drzaku kabel o
ramecku a Sroubu (viz obrazek). Pomuzete tim ejmuti drzaku kabelu
zabranit ndhodnému vytrzeni napajeciho kabelu. (pouze 50/60PS70x+, 50/60PS80+)

Uchopte DRZAK KABELU obéma rukama a
zatahnéte jej nahoru.

]

2

i -

LI RinmiCm I /7‘

/

—

—\

Lt
N

Ochranny ramecek Y

X
| et

i

©® POZNAMKA
» CABLE MANAGEMENT CLIP (DRZAK KABELU) nepouziveijte ke zvedani televizoru.
- Pokud by vam produkt spadl na zem, mohlo by dojit k jeho poSkozeni nebo ke zranéni.

VAVHdIHd I
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PRIPRAVA

NEPOUZIVANI PODSTAVCE DESKOVEHO TYPU

(s vyjimkou 19/22LU40%*, 19/22/26LU50+*)

= Uvedeny obrazek se mize liSit od skute¢ného televizoru.
Pokud instalujete nasteénnou jednotku, pouzijte ochranny kryt.

Plazmové televizory pouze 19/22LH20%*, 19/22LG31*+

Opatrné polozte televizor obrazovkou doll
na mékky povrch, aby byla obrazovka
chranéna pred poskozenim.

ochranny kryt
Zasunte do televizoru OCHRANNY KRYT, az
uslySite klapnuti.

LCD televizory / MODELY LCD TV S LED
PODSVICENIM

ochranny kryt

Odstrarite ochranny obal z ochranného krytu
a prilozte jej k televizoru (viz obrazek).
gouze 26/32/37/42LH20**,

2/37/42/47LH3***, 32/37/42/471LH40**, i i Y
32/37/42/471H49**, 32/37/42/47/55LH50** e Viozte do televizoru ochranny kryt.

Zasunte do televizoru
OCHRANNY KRYT, az PROTECTION COVER
uslysite klapnuti. ochranny kryt Bezpe&né upevnéte 4 Srouby do otvorl v

ouze 32/37/42LF25++, 32/37/42LG2%+*, zadni Casti televizoru.
2/37/420LG33++, 26LG31+* 32/42/47LF51

Zasunte do televizoru
OCHRANNY KRYT, az

uslyS$ite klapnuti. ochranny kryt



= Pristroj Ize umistit rdznym zplsobem, napriklad
na zed nebo na rovnou plochu.
m P¥istroj je urCeny k vodorovnému umisténi.

UZEMNENi

Abyste zabranili riziku zasahu elektrickym proudem,
zkontrolujte, Ze jste pfipajili uzemiovaci kabel. Pokud
tento zpUsob neni mozny, poZadeijte kvalifikovaného
elektrikare, aby vam nainstaloval elektricky jistic.
NepokousSejte se pristroj uzemnit pripojenim k telefonnim
dratdim, dratim osvétleni nebo plynovému potrub.

Napajeni

Kratky
= elektricky jisti¢

Montaz na zed:
Horizontalni instalace

= Pfi montovéni televizoru na sténu doporucujeme
pouzivat stenovou konzolu od spole¢nosti LG.

= Doporu¢ujeme zakoupit sténovou konzolu, ktera
splnuje normu VESA.

= Spolecnost LG doporucuje svéfit nasténnou
montaz kvalifikovanému pracovnikovi.

® Nejprve pripojte prodluzovani kabel USB ke
vstupnimu konektoru USB IN a poté provedte
zavedeni na zed.(pouze 32/37/42/47LH70xx)

© POZNAMKA

» Konzola by méla byt EFipevnéna na pevnou
stenu, ktera je kolma k podlaze.

» Chcete-li provést instalaci na strop nebo na
Sikmou stenu, meli byste pouzit specialni
konzolu.

» Povrch, na néjz ma byt konzola pripevnéna,
by mel byt dostate¢né pevny, aby unesl vahu
televizoru — napr. beton, prirodni kamen,
cihly nebo duté tvarnice. )

» Typ_a délka montaznich Sroubu zavisi na
pouzité konzole. DalSi informace naleznete v
instrukcich dodanych s konzolou.

» Spole¢nost LG neni odpovedné za zadné
nehody nebo poskozeni majetku Ci televi-
zoru, Které vzniknou v dusledku nespravnée
instalace: . ..

-S EQOUZItIm konzoly, ktera nesplnuje normu
VESA,;

- nesprayné pripevnéni $roubu k povrchu,
ktere muze zpusobit pad televizoru a
nasledné zraneni; == . _

- nedodrzeni doporuceného zpusobu instalace.

I4mm

4
g
=

U] 4 palch

I
I
ARG

A
© S— &
d
=
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MODELY

19/22LU40**
19/22LU50**
26LU50**
19/22LG31**
26LG31**
32LF25**
37/42LF25**
32LG2***
37/42LG2***
32LG33**
37/42LG33**
19/22LH20**
26/32LH20**
37/42LH20**
32LH3***
37/42/47 LH3***
32LH40**
37/42/471H40**
32LH49**
37/42/471LH49**
32LH50**
37/42/471LH50**
55LH50**
32LH70**
37/42/47LH70**
42/47LH90**
32LF51**
42/47LF51**
50PS70**
60PS70**
50PS80**
60PS80**
42/50PQ35x+
42PQ65**
50PS65+*

VESA  Standardni =

(A « B) roub
100 « 100 M4
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PRIPRAVA

m Chcete-li zabranit poskozeni zafizeni, nikdy nezapojujte kabel do sité, dokud nepfipojite celé
zarizeni.

PFIPOJENI ANTENY

» Optimalni kvality obrazu dosahnete Upravou zaméreni antény.
= Kabel antény a prevadécC nejsou soucasti dodavky.

Ii
L]
- L ——
£ o3x Obytné bloky ¢i domy pro vice rodin
l}las:tenn Il (Zapojeni do nasténné zasuvky antény) L
a Zasu-
vka

antény

Koaxidlni kabel (75 ohm()

Venkovni
anténa
Rodinné domy
(Kabel pripojte k zastréce externi antény.) ﬁ]:[ﬂ]j —)
UHF
AN-I-IEINNA
Anténa Zesilovac¢
signalu
VHF

=V oblastech se slabym signdlem vySSi kvalitu obrazu ziskate pripojenim zesilovace signdlu k anténé
(viz obrazek vpravo).
= Pokud je nutno signél pripojit ke dvéma televizorlim, pouzijte rozdélova¢ anténniho signalu.

Pouziti feritového jédra (Tato funkce neni dostupna u vSech modeld.)

Feritové jadro je mozné pouzit ke snizeni
elektromagnetického vinéni pri pripojeni napajeciho
kabelu.

Cim blize zasuvce je feritové jadro umisténo, tim Iépe.




NASTAVENiI EXTERNICH ZARIZENi

u Chcete-li zabranit poSkozeni zafizeni, nikdy nezapojujte kabel do sité, dokud nepfipojite celé zafizeni.
= Tato ¢ast v NASTAVENI EXTERNIHO PRISLUSENSTVI pouziva prevazne diagramy pro modely
50/60PS70**, 50/60PS80**.

= Uvedeny obrazek se muze liit od skute¢ného televizoru.

NASTAVENI PRIJIMACE HD

= Tento pristroj dokaze prijimat digitalni RF a kabelovy signal bez externiho zarizeni set-top box.

Pokud ziskavate televizni signal z externiho digitalniho zarizeni set-top box nebo jiného externiho

digitéIniho zarizeni, viz nasledujici diagram.

Pripojeni pomoci komponentniho kabelu

Propojte vystupy videa (Y, Ps, Pr) pfehravace DVD s
konektory COMPONENT IN VIDEO typu jack na
televizoru.

Propojte audiovystupy prehravace DVD se vstupni-
mi konektory COMPONENT IN AUDIO typu jack na
televizoru.

Zapnéte digitalni zafizeni set top box. (Informace o
zalfizeni set-top box najdete v prirucce k tomuto
zafizent.)

© © o

Pomoci tlacitka INPUT na délkovém ovladaci vyberte

zdroj vstupu Component (KOMPONENTNI).

» Podporovany format HDMI zvuku: Dolby Digital, PCM
Format DTS audia neni podporovan.

Signal Komponentni HDMI
480i/576i 0 X
480p/576p ] o
720p/1080i o o
1080p © o

(pouze 50/60Hz)  (24Hz/30Hz/50Hz/60Hz)

COMPONENT IN
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NASTAVENI EXTERNICH ZARIZENi

Pripojeni pomoci kabelu HDMI

0 Propojte vystup HDMI digitalniho zar|zen| set- top boxu
s konektorem HDMI/DVI IN 1, IN 2
vyjimkou 19/22LH20** 19/22L631 **) HDMI I 3 (s
vglmkou 19/22LU40++ 19/22LU50**

/22/26/32/37/42LH20%+ 32/37/42LF25%*
32/37/421G2+++ 32/37/42(G33** 26LG31*+) nebo NG
HDMI IN 4} ouze 32/37/42/471H49+*
32/37/42/47 §5LH50** 32/37/42/47LH70% s
42/471HO0* 50/6OPS70** 50/60PS80+*) typu jack na

televizoru.
: Y | C

e Zapnéte digitalni zafizeni set top box. (Informace o ! ¢
zarizeni set-top box najdete v pfirucce k tomuto
zarizeni.)

9 Pomoci tladitka INPUT (Vstup) na dalkovém oviadadi
vyberte zdroj vstupu HDMIT, DMlzgsvylmkou —

19/22LH20%x*, 19/22LC.31** HDMI imkou =
19/22LU40+ 19/22LU50% 19/22/26/32/3 /42LH20**
32/37/42LF25** 32/37/421G2#+ 32/37/421G33*
26LG31*) nebo HDMI4(pouze 32/37/42/47LH49**
32/37/42/47/55LH50%* 32/37/42/47LH70%* =
42/471LH90**, 50/6OPS70** 50/60PS80%**). =

© POZNAMKA = =N

HDMI-DTV OUTPUT

» Ujistéte se, ze mate kabel HDMI verze 1.3 nebo
vySSi.
Pokud kabely HDMI nepodporuji rozhrani HDMI verze
1.3, mlze dochéazet k blikani nebo se nemusi zobrazit
obraz. Pouzivejte prosim nejnovéjsi kabely, které
podporuji rozhrani HDMI alespon verze 1.3.

Propojeni pomoci kabelu HDMI/DVI

AUDIOIN
(RGB/DVI)

0 Propojte vystup HDMI digitélniho zafizeni set-top
boxu s konektorem HDMI/DVI IN 1 typu jack na
televizoru.

Propojte audio vystupy kabelového prijimace s
AUDIO IN (RGB/DVI) typu jack na televizoru.

digitalnim kabelovém pfijimaci najdete v prirucce k
tomuto zafizeni.)

Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovém

e Zapnéte digitalni kabelovy pfijimac. (Informace o
e ovladaci vyberte zdroj vstupu HDMI 1.




Nastaveni prehravace DVD

Pripojeni pomoci komponentniho kabelu

Propojte vystupy videa (Y, Ps, Pr) prehravate DVD s konektory
COMPONENT IN VIDEO typu jack na televizoru.

Y

Propojte audiovystupy prehravace DVD se vstupnimi konek-
tory COMPONENT IN AUDIO typu jack na televizoru.

L

Zapnéte prehravac DVD a viozte disk DVD.

R

COOO®

Pomoci tlaCitka INPUT na dalkovém ovladaci vyberte

zdroj vstupu Component (KOMPONENTNI).

Pokyny k pouzivani pfehravaCe DVD naleznete v
pfiruCce k danému zafizeni.

® 00 O

Komponentni vstupy

Chcete-li ziskat lepsi kvalitu obrazu, zapojte prehrava¢ DVD do komponentnich vstupd, jak je znazornéno
na obrazku nize.

Komponentni konektory na televizoru Y Ps Pr
Y Ps Pr

Videovystupy na prehravaci Y By RY
DVD Y b Cr

Y Pb Pr
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NASTAVENI EXTERNICH ZARIZENi

Pripojeni pomoci kabelu scart

o Propojte zasuvku scart prehravace DVD se zasuvk-
ou scart AV1 na televizoru.

9 Zapnete prehravac DVD a vioZte disk DVD.

9 Pomoci tlacitka INPUT na dalkovém ovladadi
vyberte zdroj vstupu AV1.
Pokud je zapojena zasuvka scart AV2, vyberte zdroj
vstupu AV2.

e Pokyny k pouzivani prehravace DVD naleznete v
pfirucce k danému zafizeni.

AV1 AV2

+

trtttttitt

it

AV1 ) (6] o Pouze analogovy
AV2 fe} le} X K dispozici je analogovy vystup, DTV, AV1/2/3.
AV2
Current Qutput Type AV /_\V2 ((ELIUESMEVENMEREREWEEE > TV Out : Vystup analo-
input mode (TV Out) | (Monitor Out) [ DTV pomoci nahravaciho zafizeni) gového televizniho
Digitalni TV X 0] 0] signalu
Analogova TV, AV1/3 o o o Monitor Out: Vystup
_ . aktualniho obrazu na
Component/RGB o X (Vstupni rezim se prevede obrazovce
na DTV.) ’
HDMI X X
AV2 e} e} e}
O POZNAMKA

» Pokud chcete pouzit kabel Euro Scart, musite pouzit stinény kabel Euro Scart.

Pripojeni pomoci kabelu S-Video

(pouze 32/37/42/47H70** 50/60PS70*+ 50/60PS80** 42/50PQ35** 42PQ65** 50PS65++)

0 Propojte vystup S-VIDEO na prehravaci DVD se
vstupem S-Video na televizoru.

Propojte audio vystupy na prehravaci DVD se vstup
nimi konektory AUDIO typu jack na televizoru.

Zapnéte prehravac DVD a vlozte disk DVD.

Pomoci tladitka INPUT (Vstup) na dalkovém
ovladaci vyberte zdroj vstupu AV3.

® 00 O

Pokyny k pouzivani prfehravace DVD naleznete v
pfirucce k danému zafizeni.

B
VIDEO 5-0 O Q ANT IN
I] ®

AT
S ]

AV IN 3

()@ AUDIO -  S-VIDEO



Pripojeni pomoci kabelu HDMI

Propojte vystup HDMI prehravace DVD s konek
torem HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2(s vyjimkou
19/22LH20+*, 19/22LG31*+), HDMI IN 3 (s vyjimkou
19/22LU40% 19/22LU50*
19/22/26/32/37/42LH20%* 32/37/42LF25*
32/37/421LG2**+ 32/37/42LG33** 26LG31*+) nebo
HDMI IN 4 (pouze 32/37/42/47LH49*
32/37/42/47/55LH50%* 32/37/42/47LH70%*,
42/47LH90*+ 50/60PS70*+ 50/60PS80+*) typu jack na
televizoru.

9 Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovém
ovladaci vyberte zdroj vstupu HDMI1, HDMI2(s
vyjimkou 19/22LH20%**,19/22LG31+), HDMI3(s
vyjimkou 19/22LU40%+ 19/22LU50%
19/22/26/32/37/42LH20%+ 32/37/42LF25*
32/37/421LG2+*x 32/37/42LG33** 26LG31**) nebo
HDMI4 (pouze 32/37/42/47LH49+
32/37/42/47/55LH50%* 32/37/42/47LH70*x,
42/471H90*+ 50/60PS70*+ 50/60PS80*+).

e Pokyny k pouzivani pfehravace DVD naleznete v
pfirucce k danému zafizen.

HDMI-DVD OUTPUT

© POZNAMKA

» Pomoci kabelu HDMI miZe televizor soucasné prijimat
video a audio signal.

» Pokud prehrava¢ DVD nepodporuje funkci Auto HDMI,
bude potreba nastavit vystupni rozliSeni primérené k
jeho parametréim.

> Ujistéte se, ze mate kabel HDMI verze 1.3 nebo
vySSi.

Poykud kabely HDMI nepodporuji rozhrani HDMI verze
1.3, mlze dochéazet k blikani nebo se nemusi zobrazit
obraz. Pouziveijte prosim nejnoveé;jsi kabely, které
podporuji rozhrani HDMI alespon verze 1.3.
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NASTAVENI EXTERNICH ZARIZENi

Nastaveni videorekordéru

= Aby nedoSlo k ruSeni obrazu, ponechejte mezi videorekordérem a televizorem dostate¢nou vzdalenost.

Pripojeni pomoci kabelu RF

ANTENNA
IN

O o—1

=
ANTOUT S-VIDEO VIDEO @ (R}

4 3
OUTPUT
SWITCH

—olany =

Q0

© &

ANTI

=

Zastrcka externi antény

)

o

o0

Anténa
NS e
_

6 Propojte zasuvku ANT OUT (Wstup antény) na videorekordéru se zasuvkou ANTENNA IN na televizoru.
@) zepojte kabel antény do zésuvky ANT IN (Vstup antény) videorekordéru.

Stisknéte tlacitko PLAY (Prehrat) na videorekordéru a naladte pfislusny program pro prehravani
signalu videorekordéru na televizoru.




Pripojeni pomoci kabelu scart

0 Propojte zasuvku scart na videorekordéru se zasuvk
ou scart AV1 na televizoru.

4+ttt

e Vlozte videokazetu do videorekordéru a stisknéte +
tlaCitko PLAY (Prehrat) na videorekordéru. (Postupuijte :mu?é e =
podle pokynt v prirucce vyrobce video rekordéru.) O ¢ m

9 Pomoci tlagitka INPUT na dalkovém ovladagdi
vyberte zdroj vstupu AV1.

o Pokud je zapojena zasuvka scart AV2, vyberte
zdroj vstupu AV2.

Scart
- Video / Audio g AmRO

Pouze analogovy

AV2 0 le} X K dispozici je analogovy vystup, DTV, AV1/2/3.
Output Type | AV1 AV2 o A2
Current . (probiha-li naplanované nahravani » TV Out : Vystup analo-
input mode (TV Out) | (Monitor Out) [ DTV pomoci nahrévaciho zafizeni) gového televizniho
Digitalni TV X o) o) signalu
Analogova TV, AV1/3 o o o Monitor Out: Vystup
_ 5 aktualniho obrazu na
Component/RGB o) X (Vstupni rezim se pfevede obrazovce
na DTV.) ’
HDMI X X
AV2 o) o) o)
O POZNAMKA

» Pokud chcete pouzit kabel Euro Scart, musite pouzit stinény kabel Euro Scart.

Pripojeni pomoci kabelu RCA (s vyjimkou 19/22LU40++, 19/22LU50+*,
19/22LH20%*, 19/22LG31%* 32/37/42LF25%+)

6 Propojte zditky AUDIO/VIDEO typu jack na televi-
zoru a videorekordéru. Konektory jsou barevné
oznaceny. (obraz = Zluta, levy audiokanal = bila a
pravy audiokanal = Cervenad)

(WO} AUDIO 2

e Vlozte videokazetu do videorekordéru a stisknéte 2
tlaCitko PLAY (Pfehrat) na videorekordéru. (Postupujte -
podle pokynd v prirucce k videorekordéru.) AVINS
e Pomoci tladitka INPUT (Vstup) na dalkovém
ovladaci vyberte zdroj vstupu AV3.
® &b @
. S-VIDEO VIDEO ANTIN
O POZNAMKA m
» Méte-li monofonni videorekordér, zapojte audiokabel z Switch ANTOUT

videorekordéru ke konektoru typu jack AUDIO
L/MONO (Levy kanal/monofonni) na televizoru.
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NASTAVENI EXTERNICH ZARIZENi

Pripojeni pomoci kabelu S-Video

(pouze 32/37/42/47LH70% 50/60PS70+* 50/60PS80+ 42/50PQ35+ 42PQ65+ 50PS65+)

pem S-VIDEO na televizoru. Ve srovnani's normal nim

B
ﬂ Propojte vystup S-VIDEO na videorekordéru se vstu- m
vstupem Composite (kabel RCA) je kvalita obrazu lep$i.

9 Propojte audio wstupy na videoprehravadi se vstup
nimi konektory AUDIO typu jack na televizoru.

9 VioZte videokazetu do videorekordéru a stisknéte > ([ I

tlaCitko PLAY (Pfehrat) na videorekordéru.
(Postupuite podle pokyn( v priru¢ce vyrobce video @
rekordéru.) 5 «

ovladaci vyberte zdroj vstupu AV3.

J(@)«
e Pomoci tladitka INPUT (Vstup) na dalkovém z

© POZNAMKA

» Pokud jste soucasné zapoijili zasuvky S-VIDEO a VIDEO
do videorekordéru S-VHS, bude mozné prijimat pouze
signal S-VIDEO.

VLOZENI MODULU ClI

- Pro zobrazeni Sifrovanych (placenych) vysilani v rezimu
digitalni televize.
- Tato funkce neni dostupna ve vSech zemich.

0 Podle obrazku vlozte modul Cl do zasuvky L
adaptéru PCMCIA (Personal Computer Memory ==
Card International Association) v televizoru.

Dals$i informace najdete na str. 77.

© POZNAMKA

» Zkontrolujte, zda je modul CI vlozen do slotu PCMCIA
se spravnou orientaci. Pokud modul neni viozen
spravné, muze dojit k poskozeni televizoru nebo
slotu PCMCIA.

¥ PCMCIA CARD SLOT ¥

SVDEO VIDEO @ @ ANTIN

ANT OUT

© 9

4 3
OUTPUT
SWITCH

Zkontrolujte tento bod
(viz obrazek) a viozte
modul Cl.




NASTAVENI DIGITALNIHO ZVUKOVEHO VYSTUPU

Zvuk televize mlzete odeslat do externiho audiozafizeni pfes (opticky) konektor digitalnino
zvukového vystupu.

Chcete-li si digitalni vysilani vychutnavat s vyuzitim 5.1kanalovych reproduktord, pripojte konektor
OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTICKY VYSTUP DIGITALNIHO AUDIOSIGNALU) na zadni strané
televizoru k systému domaciho kina (nebo k zesilovadi).

a Pfipojte jeden konec optického kabelu do |
konektoru optického vystupu digitalniho zvuku v i o

televizoru. O -

e Druhy konec optického kabelu pripojte k optické-
mu vstupu digitalniho zvuku ve zvukovém ¢
zarizeni. S
——— ¢
e V menu ZVUK nastavte moznost , TV Speaker
option — Off* (Reproduktor TV — Viypnuto). (»
str.132). Prectéte si navod k pouziti externiho

s

zvukového zarizeni.

-

A UPOZORNENI
» Do optického vystupniho portu se nedivejte. Laserovy L

7 n

paprsek by vam mohl poskodit zrak.

INIZIHVZ HOINH31X3 INJAVLSVN

M

NASTAVENI SLUCHATEK

(s vyjimkou 50/60PS70** 50/60PS80+** 42/50PQ35+* 42PQ65* 50PS65*+)
Zvuk Ize poslouchat i ve sluchatkach.

o Zapojte sluchatka do zdifky pro sluchatka.

e Hlasitost sluchatek upravte pomoci tlagitka <1 +
nebo -. Pokud stisknete tlac¢itko MUTE (ZtiSit),
zvuk ve sluchatkach se vypne.

© POZNAMKA

» Polozky nabidky AUDIO pri pfipojeni sluchatek nejsou aktivni.
» Pri zméné REZIMU AV pri pripojeni sluchatek se zména projevi na videu, ale ne na audiu.
» Vystup optického digitalniho audia pri pripojeni sluchatek neni k dispozici.

45
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NASTAVENiI EXTERNICH ZARIZENI

NASTAVENI JINYCH ZDROJU ANV

(s vyjimkou 19/22LU40+*, 19/22LU50%*, 19/22LH20%*, 19/22LG31+*, 32/37/42LF25+%)

(L/MONO ZUD[OE R}

PP PO o

VIDEO

Videokamera

Herni zafizeni

z
=
=

®@ ©

Propojte zdirky AUDIO/VIDEO typu jack na televizoru a videorekordéru. Konektory jsou
barevné oznacCeny. (obraz = zluta, levy audiokanal = bila a pravy audiokanal = Cervend)

Pomoci tlaitka INPUT (Vstup) na dalkovém ovladaci vyberte zdroj vstupu AV3.

Spustte prislusné externi zafizeni.
Pokyny naleznete v prirucce k externimu zafizeni.




Vstup USB

(s vyjimkou 19/22LU40+« 19/22/26LU50++, 32/37/42LF25+« 32/37/42LG2+*+ 32/37/42LG33**,
19/22/261G31++ 19/22/26/32/37/42LH20%+ 32/37/42/47LH3*+x 32/42/47LF51 )

USBIN

'\P ; \:}
g Memory Stick

a Pripojte zarizeni USB ke vstupnimu konektoru USB IN na televizoru.

e Po pfipojeni konektori USB IN muzete pouzivat funkci USB. (P> str.96)
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NASTAVENI EXTERNICH ZARIZENi

Nastaveni pro pocitac

Pristroj podporuje technologii Plug and Play, osobni pocita¢ se automaticky nastavi podle nas-
taveni televize.

Pripojeni 15kolikového kabelu D-sub

0 Propojte vystup RGB z osobniho poéitate se vstupnim

konektorem RGB IN (PC) typu jack na televizoru. —aill--® ’7
D
g Propojte audio vystupy kabelového prijimade s ! %
AUDIO IN (RGB/DVI) typu jack na televizoru. — (
9 Zapnéte pocitac a televizor. {]z
o o B
o Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovém

ovladaci vyberte zdroj vstupu RGB.

Aupio RGB OUTPUT




Propojeni pomoci kabelu HDMI/DVI

o0 O O

Propojte vystup DVI pocitaCe s konektorem
HDMI/DVI IN 1 typu jack na televizoru.

Propojte audio vystupy kabelového prijimace s
AUDIO IN (RGB/DVI) typu jack na televizoru.

Zapnéte digitalni kabelovy pfijimac.

Pomoci tlacitka INPUT (Vstup) na dalkovém
ovladaci vyberte zdroj vstupu HDMIA.

AUDIOIN
(RGB/DVI)

HDIm IN

DVI-PC OUTPUT  AUDIO
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NASTAVENI EXTERNICH ZARIZENi

Podporované rozliseni displej

~—Plazmové televizory
rezim RGB-PC, HDMI/DVI-PC

Rozliseni kmﬂgf:%?t(algnlz) er?:éﬁl?ﬁz) enlieeal
720x400 31,468 70,08 640x480
640x480 31469 5994
800x600 37879 60,31 JABEE
1024x768 48,363 60,00
——C - e e
e —

- P — e

e - =

1400x1050 65317 59979 | 1920x1080

(s vyjimkou 42/50PQ35++, 42PQ65++)

rezim HDMI/DVI-DTV

Horizontalni Vertikalni
kmito€et (kHz)  kmitocet (Hz)
31,649 59,94

31,469 60
3147 ........................ 5 994 ...........
31,50 60
31255000 ...........
............ 37505000
44,96 59,94
45,00 60
.......... 281255000
33,72 59,94
33,75 60
27,00 24,00
33,750 30
56,25 50,00
67,433 59,94
67,50 60

.

J

rezim RGB-PC, HDMI/DVI-PC
Vertikalni

Horizontalni

Horizontalni

kmitocet (kHz)
31,469/31,5

33,72/33,75
28,125
26,97/27
33,716/33,75
56,25
67,43/67,5

~——LCD televizory / MODELY LCD TV S LED PODSVICENIM —

rezim HDMI/DVI-DTV

Vertikalni
kmitocet (Hz)

59,94/60

59,94/60
50
23,97/24
29,976/30,00
50
59,94/60

Rozliseni  mitoget (kHz)  kmitoget (Hz) Aol [l
720x400 720x480
640x480 720x576
800x600 1280x720
(s vyjimkou
1024x768 19/221LU40%,
19LUS0**,
1280x768 19/22/26/32/37/ 1920x1080
.................................................................... prin
6068 4772 980 G
(12801024 63595 60,00 =g
s vyjimkou
1920x1080 66,587 59,93 G oo
(RGB-PC) < 19LUS0*,
................................................................ . 19/22/26/32/37/
1920x1080 67,5 60,00 42LH20%,
32/37/421G2x++,
(HDMI-PC) 32/37/421G33+x,
19/22/26LG31++)
[ 1440x900 55,5 59,90 I"(pouze T19LG31+%)
1400x1050 64,744 59,948 e (pouze 221G31+)
1680x1050 65,16 59,94




© POZNAMKA

» Nenechavejte na obrazovce po delSi dobu
stejny obraz. Tento obraz by se mohl na obra-
zovce natrvalo vypalit. Pokud je to mozné.
pouzivejte spori¢ obrazovky.

» Pokud pouzivate néktera rozliSeni, vertikalni
vzory, kontrast nebo jas, mohou se v rezimu
PC vyskytnout Sumy obrazu. V takovém
pripadé v rezimu PC zménte rozliSeni ¢i
obnovovaci frekvenci, nebo v nabidce nas-
tavte jas a kontrast tak, aby obraz byl Gisty.
Pokud nelze zménit obnovovaci frekvenci
grafické karty v osobnim pogitaci, vymeénte ji
nebo se poradte s vyrobcem.

» Vstup synchronizace je pro horizontalni a ver-
tikalni frekvenci samostatny.

» Pro rezim PC doporucujeme pouzivat
rozliSeni 1920 x 1080, 60 Hz (kromé
modell 19/22LU40** 19LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20** 32/37/42LG2***
32/37/42LG33** 19/22/26LG31**,
42/50PQ35**, 42PQ65**); 1360 x 768, 60
Hz (pouze modely 19/22LU40** 19LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20** 32/37/42LG2***
32/37/42L.G33** 26L.G31**, 50PQ35**) ,
1440x900, 60Hz(pouze 19LG31**) ,
1680x1050, 60Hz(pouze 22L.G31**) mélo by
poskytovat nejlepsi kvalitu obrazu.

» Pripojte signalovy kabel spojeny s vystupem
pro monitor osobniho pocitace ke vstupu
RGB (PC) pristroje, nebo pripojte signalovy
kabel spojeny s vystupem HDMI pocitaCe ke
vstupu HDMI IN (nebo HDMI/DVI IN) v
pristroji.

» Propojte audio kabel z osobniho pocitace se
vstupnimi audio konektory typu jack na televi-
zoru. (Audio kabely nejsou soucasti baleni
pristroje.)

» Pokud pouzivate zvukovou kartu, nastavte
podle prani zvuk pocitace.

» Pokud grafickd karta osobniho pocitace
neposkytuje soucasné analogovy i digitalni
vystup RGB, pouzijte pro zobrazeni vystupu
osobniho pocitace na pristroji pouze jeden ze
vstupt RGB nebo HDMI IN (nebo HDMI/DVI
IN).

» Pokud graficky adaptér pocitace poskytuje
analogovy i digitalni vystup RGB soucasne,
nastavte pristroj na rezim RGB nebo HDMI,
(druhy rezim bude pristrojem automaticky nas-
taven pro Plug and Play.)

» Pokud pouzijete redukéni kabel HDMI na DVI,
nemusi podle grafického adaptéru pracovat
rezim DOS.

» Pokud pouzivate prili§ dlouhy kabel RGB-PC,
mohou se na obrazovce objevit Sumy.
Doporucujeme pouzivat kabel krat$i nez pét
metrd. S takovym kabelem Ize dosahnout
nejlepsSi kvality obrazu.
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NASTAVENiI EXTERNICH ZARIZENI

Nastaveni obrazovky pro rezim pocitace

Resetovani obrazovky

Vrati na vychozi nastaveni nasledujici polozky: Pozice, Velikost a Faze.

Tato funkce pracuje v nasledujicich rezimech: RGB[PC].

<» Piesun ® OK

« Kontrast

- Jas

« Ostrost

» Barva

- Barevny ton

Obrazovka

90
50
70
60

0

- Obnov. nast. obr.

« Pokrogilé ovladani

OBRAZOVKA i Presun T Predc.
. [+i*] Rozligeni
Aut. Nastav
> | E (s | Nastavit
Faze
I L}_{J Vynulovat

C2>
@ @ Vyberte polozku OBRAZ.
&

s A Vyberte polozku Obrazovka.
&2
E\wb 5
oK erte polozku Vynulovat.
yberte p y

/]
Vyberte moznost Ano.

Spustte funkci Vynulovat.

» Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.



Nastaveni obrazovky: Poloha, Velikost, Faze

Pokud neni obraz po provedeni automatického nastaveni jasny a zvlasté pokud se zobrazované znaky
stale chvéji, upravte fazi obrazu ru¢né.

Tato funkce pracuje v nasledujicich rezimech: RGB[PC].

OBRAZ > Pfesun ® OK OBRAZOVKA 1, Plesun  fp Predec.
A o
+ Kontrast 90  EE— m Rozliseni
Jas 50 == [ ] Aut. Nastav E
+ Ostrost 70 | — P __
- Barva 60 — |2 | Pozice -~
«Barevny ton 0  [EIIIMINTG] > 1 ; @ 4 ] E]
Rozmér
- Pokrogcilé ovladani B 8 =
- Obnov. nast. obr. Fize @
Obrazovka ® —EI
@ Vynulovat

Ca>
@ @ Vyberte polozku OBRAZ.
&
>

OK ~

® Vyberte polozku Obrazovka.

o Al Vyberte polozky Pozice, Rozmér nebo Fize.
&2

4 - @ ® Provedte pfisludné Upravy.

&0

5

» Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlacitka RETURN (NAVRAT) se vréatite na
predchozi obrazovku nabidky.
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NASTAVENiI EXTERNICH ZARIZENI

Vybeér rozliseni

Chcete-li vidét normalni obraz, srovnejte rozliSeni rezimu RGB s vybérem rezimu pocitace.

Tato funkce pracuje v nasledujicich rezimech: RGB[PC].

<» Piesun ® OK

A
« Kontrast

- Jas

+ Ostrost

- Barva

+ Barevny tén

Obrazovka

20
50
70
60

0

« Obnov. nast. obr.

« Pokrogilé ovladani

OBRAZOVKA (i Plesun  (f Piedc.

[ (1] Rozligeni v 1024 x 768 ”

1280 x 768

1360 x 768

OK
®

OK
®

A

@ @ Vyberte polozku OBRAZ.

&

T2 5

Vyberte polozku Obrazovka.
yoerte

Al Vyberte moznost RozliSeni.
&,

Vyberte pozadované rozliseni.

» Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.



Auto configure (Automatické nastaveni) (pouze v rezimu RGB [PC])

Automaticky upravuje pozici obrazu a minimalizuje tfepani obrazu. ACkoli obraz stale neni spravny, moni-
tor nyni funguje spravné ale vyzaduje dalsi nastaveni.

Auto configure (Aut. nastaveni)
Tato funkce slouzi k automatickému nastaveni pozice, velikosti a faze obrazu. V pribéhu automatické
konfigurace bude obraz na nékolik sekund nestabilni.

g OBRAZ & Presun © OK OBRAZOVKA yPlesun (I Predc.
° Kor:rast 90
PR @ Aut. Nastav
« Ostrost 70
- Barva 60 Nastavit
+Barevny ton 0  [EINIIMIIS >

« Pokrogilé ovladani
+ Obnov. nast. obr.
Obrazovka ®

)
@®® Vyberte polozku OBRAZ. ¢ Pokud pozice obrazu neni spravng, spustte

automatické nastaveni znovu.

A e Pokud obraz po automatické Upravé v
% Vyberte polozku Obrazovka. rezimu RGB (PC) jesté potrebuje upravit,

muZete upravit pozici, velikost nebo fazi.
L 2 5
K Vyberte moznost Aut. Nastav.
@ ‘

/]
Vyberte moznost Ano.

@ Spustte moznost Aut. Nastav.

» Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

Funkce dalkového ovladace

(pouze 32/37/42/471H40** 32/37/42/47\H49** 32/37/42/47/55LH50** 32/37/42/47LH70**
32/42/47LF51+x 50/60PS70** 50/60PS80** 42PQ65** 50PS65**)

Pri pouzivani dalkového ovliadace zamirte na okénko prijmu paprskl z délkového ovladade na prednim

panelu obrazovky.

ENERGY SAVING
POWER

b

Q.MENU MENU

RETURN INFOO®

© O

<
c
=5
m

N
@
S

AV MOD

\

)
INPUT l

o)

GUIDE

m

®

<o D)

~— MO>TV—>

ENERGY SAVING
(USPORNY REZM)

RATIO(POMER)

POWER

INPUT

TV/RAD

Slouzi k nastaveni rezimu Uspory energie televizoru.
(» p.116)

Zvolte pozadovany pomer stran obrazu. (> p.113)

Timto tlaCitkem pfepnete monitor z pohotovostniho stavu a
dalSim stisknutim jej vypnete do pohotovostniho stavu.

Rezim externiho vstupu se pravidelné prepina. (> p.80)

Slouzi k vybéru kanalu radia, televizoru a DTV.

|| QMENU (RYCHLA

NABIDKA)

MENU

GUIDE (PRUVODCE)

Vyberte poZadovany zdroeryghIé nabl’dk%. (Pomér stran,
ialég 11, Rezim obrazu, BeZim zvuku, , Zvuk, Casovac
vypnuti, Oblibené, Zafizeni USB).(> p.63)

Vybere nabidku.

Zrusi veskera menu zobrazena na obrazovce a zvoli navrat
ke sledovani televiznino vysilani z jakéhokoliv menu. (»

p.64
Zobrazi program poradu.(> p.110)

Tlacitko
THUMBSTICK
(Nahoru/Dol(/Doleva)

OK

Umoznuje ovladat nabidky OSD a provést
uZivatelské nastaveni televizoru.

potvrzuje vasi volbu, nebo zobrazi aktualni rezim.

v

(0

.........................

g
1 [ TEXT ] T.0PT {SU8TIE

- 0000

INAVRAT (LKONCEN))

Umoznuije uZivateli navrat o jeden krok v interaktivni
aplikaci, EPG nebo jiné funkci interakce uzivatele.

INFO @ Zobrazi aktudlni informace o obrazovce.

AV MODE
(REZIM AV))

Slouzi k vybéru a nastaveni obrazkud a zvukl pfi
pripojeni zarizeni AV.(> p.86)

@mFLII‘Iq

BAREVNA
TLACITKA

Slouzi k ovladani teletextu (jen modely s TELETEX-
TEM) nebo k programovani skladeb.

Tlacditka
TELETEXT

SUBTITLE
(TITULKY)

o

(SIMPLINK

Slouzi k ovladani teletextu
Vice informaci najdete v Casti Teletext.(» p.149)

V digitalnim rezimu vyvola preferované titulky.

Zobrazi seznam AV zafizeni pripojenych k televi-
zoru. Prepnutim tohoto tlacitka zobrazite na obra-
zovce nabidku Simplink.(> p.83)




ENERGY SAVING ) \
POWER  (([\[=IV}s
[0) =Y
Q.MENU MENU GUIDE
/ OK
®
V MODE

<o D)

~ MOP>TV—
1

VOLUME + / -

| MARK (OZNACIT)

FAV
MUTE

Programme A~ v

PAGE UPDOWN
(PREDCHOZIDALS]
STRANA)

Ciselna tlagitka
0-9

LIST

Q.VIEW

Upravi hlasitost.

Vybér a zrudeni vybéru programl v nabidce USB.

Zobrazi zvoleny oblibeny program.
Zapne a vypne zvuk.

Vybere program.

Prechod z jedné UpIné sady informaci na
obrazovce na dalsi.

Vybere program.
Volba Ciselnych poloZek nabidky.

Zobrazi tabulku predvoleb.(» p.7 8)

Zapne naposledy sledovany program.

Tiatitia ovladade
nabidky
SIMPLINKUSB

Ovlada nabidku SIMPLINK nebo USB (Photo List (Seznam
fotografii), Music List (Seznam hudby) nebo Movie List
(Seznam filmu) (pouze 32/37/42/47LH49+,
32/37/42/47/55LH50%*, 32/37/42/47 LH70**,
50/60PS70**, 50/60PS80+*, 42PQ65**, 50PS65++)).

FREEZE (ZAS-
TAVIT)

Zastavi aktualni obraz na obrazovce.(pouze
plazmové televizory)

»  @mPLink

= «
rext Jroprhsuemel

FREEZE

Instalace baterii

N

= Oteviete prostor bateril, ktery se nachazi v zadni ¢asti
dalkoveého ovladace a do prostoru baterii viozte se spravnou

polaritou.

= Pouzijte dvé baterie 1,5 V typu AAA. Nepouzivejte souCasné
pouzité baterie s novymi.

= Pro vymeénu baterii provedte opacny instalacni postup.
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

Funkce dalkového ovladace
(pouze 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG.2***, 32/37/42L633**,

19/22/26LG31** 19/22/26/32/37/421.H20** 32/37/42/471.H3*** 42/50PQ35**)
Pri pouzivani dalkového ovladace zamirte na okénko pfijmu paprskl z délkového oviadace na prednim

panelu obrazovky.

=
e
=
3

g
2

9O O © e NE:
© 66 @
®©®© 60

®5
&=

SmeLink

= « »
B4 (o) e )

1 QMENUINFOG" GUIDE MARK

OO

TV/RAD
AV MOD
(REZIM AV))

POWER

INPUT

ENERGY SAVING
(USPORNY REAV)

V digitalnim rezimu vybere rozhlasovou nebo
televizni stanici.

E Slouzi k vybéru a nastaveni obrazkd a zvuku pfi

pripojeni zarizeni AV.(> p.86)

Timto tlacitkem prepnete monitor z pohotovostniho stavu
a dalsSim stisknutim jej vypnete do pohotovostniho stavu.

Rezim externiho vstupu se pravidelné prepina. (> p.80)

Slouzi k nastaveni rezimu Uspory energie televizoru.
(> p.116)

Ciselna tlagitka
0-9

Q.VIEW

LIST

Vybere program.
Volba &iselnych polozek nabidky.

Zapne naposledy sledovany program.

Zobrazi tabulku predvoleb. (> p.7 8)

Tlacitko
THUMBSTICK
(Nahoru/Dol&/Doleva)

OK

MENU

(NAVRAT (UKONCEN)

Umoznuje ovladat nabidky OSD a provést
uzivatelské nastaveni televizoru.

potvrzuje vasi volbu, nebo zobrazi aktualni rezim.
Vybere nabidku.
Zrusi veskera menu zobrazena na obrazovce a zvoli ndvrat ke

sledovani televizniho vysilani z jakéhokoliv menu. (> p.64)

Umoznuje uzivateli navrat o jeden krok v interaktivni
aplikaci, EPG nebo jiné funkci interakce uzivatele.

BAREVNA
TLACITKA

Slouzi k ovladani teletextu (en modely s TELETEX-
TEM) nebo k programovani skladeb.

[ 1] Tlacitka
TELETEXT

SUBTITLE
(TITULKY)

o\
@Imr—'Lan

Slouzi k ovladani teletextu
Vice informaci najdete v Casti Teletext.(» p.149)

V digitalnim rezimu vyvola preferované titulky.

Zobrazi seznam AV zarizeni pripojenych k televi-
zoru. Prepnutim tohoto tlacitka zobrazite na obra-
zovce nabidku Simplink.(> p.83)




= « »
Q.MENU*'INFO®"* GUIDE" MARK
)

2\

Ssaecssennsd .
i{Smeink

VOLUME + / -
MUTE

Programme A v

PAGE UPDOWN
| (PREDCHOZIDALS
STRANA)

Upravi hlasitost.
Zapne a vypne zvuk.

Vybere program.

Prechod z jedné Uplné sady informaci na
obrazovce na dalsi.

Tlacitka ovladace
- nabidky
SIMPLINK

pro ovladani nabidky SIMPLINK.

Q.MENU (RYCHLA
B NABIDKA

]

GUIDE (PRUVODCE)

MARK (OZNACT)

\E/)ybe,rte Poiadoy_any zdroj rychlé nabidky. (Pomeér stran,
ialog Il , Rezim obrazu, Rezim zvuku, , Zvuk,
Ceégc))vac vypnuti, Oblibené, Uspora energie.)(

p-

INFO © Zzobrazi aktualni informace o obrazovce.

Zobrazi program poradu.(> p.110)

FAV Zobrazi zvoleny oblibeny program.

Vybranim vstupu pouzijete nastaveni Picture
Wizard (Prdvodce nastaveni obrazu).

-

polaritou.

Y

N

Otevrete prostor baterii, ktery se nachazi v zadni ¢asti
dalkového ovladace a do prostoru bateril viozte se spravnou

Instalace baterii

= Pouziite dvé baterie 1,5 V typu AAA. Nepouzivejte soucasné
pouzité baterie s novymi.

= Pro vymeénu baterii provedte opacny instalacni postup.
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

Funkce dalkového ovladace
(Pouze 42/47LH90**)

Pri pouzivani dalkového ovladace zamirte na okénko prijmu paprskd z dalkového ovladade na prednim

panelu obrazovky.
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~— MOP>TV—

POWER
ON/OFF
TV/RAD

ENERGY SAVING
(USPORNYREZIV)

Timto tlaCitkem PFepr]ete monitor z pohotovostniho stavu
a dalsim stisknutim jej vypnete do pohotovostniho stavu.

Zepne nebo vypne osvétleni tlacitek.

V digitalnim reZimu vybere rozhlasovou nebo televizni stanici.

Slouzi k nastaveni rezimu Uspory energie televizoru. .(> p.116)

INFO O Zobrazi aktualni informace o obrazovce.

INPUT

Rezim externiho vstupu se pravidelné prepina.(» p.80)

Ciselna tlagitka
0-9

LIST

Q.VIEW

Vybere program.
Volba Ciselnych polozek nabidky..

Zobrazi tabulku predvoleb. (> p.7 8)

Zapne naposledy sledovany program.

MENU

QMENU (RYCHLA
NABIDKA

Tladitko
THUMBSTICK
(Nahoru/Dol(/Doleva)
OK

GUIDE (PRUVODCE)
(NAVRAT (UKONCEN)

Vybere nabidku.

Zrusi veSkera menu zobrazend na obrazovce a zvoli navrat ke
sledovani televizniho vysilani z jakehokoliv menu. (> p.64)

Viyberte pozadovany zdrOJRryghIé nabidk%. (Pomeér stran,
ialog 11, Rezim obrazu, Rezim zvuku, , Zvuk, Casovac
vypnuti, Oblibené, Zarizeni USB)(> p.63)

UmozZnuje oviadat nabidky OSD a proveést uzivatel-
ské nastaveni televizoru.

potvrzuje vasi volbu, nebo zobrazi aktualni rezim.
Zobrazi program poradd.(> p.110)

UmozZnuje uZivateli navrat o jeden krok v interaktivni
aplikaci, EPG nebo jiné funkci interakce uZzivatele.

BAREVNA Slouzi k ovladani teletextu (en modely s TELETEX-
TLACITKA TEM) nebo k programovani skladeb.

TlacCitka Slouzi k ovladani teletextu
TELETEXT Vice informaci najdete v Casti Teletext.(» p.149)

SUBTITLE V digitalnim rezimu vyvola preferované titulky.

(TITULKY)
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VOLUME + / -
FAV

MARK (OZNACT)
MUTE

Programme ~ v

PAGE UPDOWN
(PREDCHOZIDALSI
STRANA)

Upravi hlasitost.

Zobrazi zvoleny oblibeny program.

Vybér a zrudeni vybéru programu v nabidce USB.
Zapne a vypne zvuk.

Vybere program.

Prechod z jedné UpIné sady informaci na
obrazovce na dalsi.

Tlacitka ovladace
nabidky
SIMPLINKUSB

Ovlada nabidku SIMPLINK nebo USB (Photo List (Seznam
fotografii), Music List (Seznam hudby) nebo Movie List
(Seznam filma)

o\
@ImF’LII’IK

RATIO(POMER)

AV MOD
(REZIM AV))

Zobrazi seznam AV zarizeni pripojenych k televi-
zoru. Prepnutim tohoto tlacitka zobrazite na obra-
zovce nabidku Simplink.(> p.83)

Zvolte pozadovany pomer stran obrazu. (> p.113)

E Slouzi k vyberu a nastaveni obrazku a zvukd pfi
pripojeni zafizeni AV.(> p.86)

Instalace baterii

N

= Oteviete prostor bateril, ktery se nachazi v zadni ¢asti
dalkového ovladade a do prostoru baterii viozte se spravnou

polaritou.

= Pouzijte dve baterie 1,5 V typu AAA. Nepouzivejte soucasné
pouZzité baterie s novymi.

= Pro vyménu baterii provedte opacny instalacni postup.
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

ZAPINANI TELEVIZORU

- Vlastnosti televizoru Ize vyuzivat po jeho zapnuti.

Nejdrive spravné zapojte zastréku do zasuvky.

Zapnéte hlavni spina¢ na TV. (pouze 42/47LH90**, 32/37/42/47LH70+*,
19/22/26/32/37/42LH20%**, 32/37/42/47 L H3***, 32/37/42/47 H40%**, 32/37/42/47 LH49**,
32/37/42/47/55LH50%, 19/22LU40%**, 19/22/26LU50**)

Televizor se prepne do pohotovostniho rezimu.

g V' pohotovostnim rezimu Ize televizor zapnout stisknutim tlacitek & / I(pouze LCD televizory/LED LCD
TV), INPUT nebo P A ¥ (nebo P ~ V) na pristroji nebo pomoci tlacitek POWER, INPUT, P ~ v a
¢isly 0 - 9 na dalkovém ovladadi.

-

Inicializace nastaveni

Pokud se po zapnuti televizoru na obrazovce zobrazi Gdaj OSD (Nabidka na obrazovce),
muZete nastavit jazyk, Nastaveni rezimu, zemi a Automatické ladeni.

POZNAMKA

a. Pfi zavreni bez dokon¢eni poc¢atecniho nastaveni Ize nabidku Initial Setting zobrazit znovu.

b. Stisknutim tlacitka RETURN se vréatite z aktualni nabidky OSD do predchozi.

c. V zemich bez potvrzenych standardi vysilani digitalni televize (DTV) nemusi nékteré funkce DTV
fungovat v zavislosti na prostredi vysilani digitalniho signalu.

d. Rezim ,Home" (,Pouziti v domacnosti) je nejlepSim nastavenim pro doméci prostredi a je vychozim
reZzimem televizoru.

e. Rezim "Predvadéni v obchodé" je nejlepSim nastavenim pro prodejni mista. Pokud uzivatel
zméni Udaje kvality obrazu, rezim "Predvadéni v obchodé" inicializuje po urcité dobé nami nas-
tavenou kvalitu obrazu.

f. Rezim (Pou2|t| v domacnosti, Predvadeni v obchodé) je mozné zmeénit pomoci polozky
Nastaveni rezimu v nabidce MOZNOSTI

.

VOLBA PROGRAMU

Cislo programu vyberete stisknutim tlacitka P ~ v nebo
Ciselného tlacitka.

NASTAVENI HLASITOSTI

o Hlasitost upravte pomoci tlacitka A + nebo -.

Chcete vypnout zvuk, stisknéte tlaCitko MUTE (Vypnout zvuk).

Tuto funkci muzete zrusit stisknutim tladitka AV
Mode, MUTE (ZTLUMIT), A +nebo -.




QUICK MENU (RYCHLA NABIDKA)

Nabidka OSD (On Screen Display) se mize mirné liSit od obrazk(i v této pfirucce.
Q.Menu (Quick Menu - Rychla nabidka) je nabidka funkci, které budou uzivatelé pravdépodobné
Casto pouzivat.

Pomeér stran : Vybere pozadovany format nejlepsi. Vyberte pozadovany zvukovy rezim.
obrazu. ((09)) Zvuk: Slou2| k vyberu vystupu zvuku

v nabidce Ratio (Pomeér) polozky 14:9, oL S
ZvétSen a Cinema Zoom. Po nastaveni Oblibené : Vyberte oblibeny program.

Nastaveni funkce zoom se zobrazeni vrati G» Zarlzemt USB: M%zg%st(l_ Sﬁnut{g eraochcete-ll
zpét do nabidky Q.Menu (Rychla nabidka). sunout zafizeni T ::4
@ Dialég Il : Odligenim rozsahu lidskych hlasi 132200, dsT e, 3237IA2LG2
od jinych zvuki pomaha uzivatelim zfetelngji 19/22/26/32/37/42LH20** 32/37/4247LH3***
rozligit lidsky hlas. 32/A2/47LF51*) .
[2] Rezim obrazu : Slouzi k vybéru €g Uspora energie : \iyberte pozadovany rezim

uspory. (pouze 19/22LU40+ 19/22/26.U50*

pozadovaného obrazového rezimu.
- . Ny . . 32/37/42L F25+ 32/37/42LG2*** 32/37/42LG33**
(> Rezim zvuku : Jedna se o funkci automatick- 19/2226LGS1** 19/22/26/32/37/42LH20**

€ého nastaveni zvukové kombinace, ktera je 30/37/42/4T L H3 . 32/42/47LF51+)
pro sledované obrazy povazovana za

(s vyjimkou 19/22.U40+ 19/22/26L.U50** (pouze 19/22LU40+ 19/22/26L.U50** 32/37/42L F25+
32/37/42L F25+ 32/37/42LG2*** 32/37/42LG33** 32/37/42L G2+ 32/37/42LG33** 19/22/26L G31*+
19/22/26LG31*+ 19/22/26/32/37/42LH20** 19/22/26/32/37/42LH20** 32/37/A2/47LH3*,
32/37/42/4T 3+, 32/A2/47| F51 *) 32/42/47LF51+)

Zobrazte jednotlivé nabidky.
« Stisknutim tla¢itka Q.MENU (RYCHLA NABIDKA) se

Vyberte pozadovany zdroj.
vratite k normalnimu sledovani televize.

» Stisknutim tlagditka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU
VYBER NABIDEK OSD A JEJICH NASTAVENI

Nabidka OSD (On Screen Display) se mize mirné liSit od obrazk(i v této pfirucce.

64

(pouze 32/37/42/47LH70*
42/471.H90**, 50/60PS70**
50/60P880**)

(pouze 32/37/42/47LHA0
30/37/42/47LHAG 32137/43/47/55 H50~,
42/50PQ35+*, 42P(065**, 50PS65)

| e ‘ Fd =\
'~ NASTAVENI -, piesun o ok L_. OBRAZ & Piesun © OK @& zvuk ) Piesun © OK
u Automatické ladéni 2 Pomér stran 1 16:9 ';: Aut. hlasitost : Vyp.
Manualni ladéni Priivodce nastavenim obrazu L Dialég Il : Vyp.
@ Uprava programu e Uspora energie : Vyp. + Hlasitost 3
) | Zesilovaé : Vyp. Rezim obrazu : Standardni ) | Stereoviha 0
= Akt. softwaru : Zap. = + Podsviceni 70 mmmm— = Rezim zvuku, : Standardni
@ Diagnostika @ * Kontrast 90 m— @ + SRS TruSurround XT : Vyp.
p Informace Cl P - Jas 50— p « Vysky 50 —
= = -Ostrost 70 m— o - Hioubky 50—
= B4 v =) v
MOZNOSTI . piesun o o B _, O ¢as & Piosun © 0K
') | Jaz. Nabidka (Language) : Gesky (\ . | clock
L | Jazyk zvuku : Cesky = . . | Gas vypnuti : Vyp.
@ | Jazyk titulka : Gesky NASTAVENI CAS @M Eas zapnuti : Vyp.
) | Nedoslychavi (LJ) : Vyp. 3 n Casovaé vypnuti : Vyp.
A n Zemé : UK ~ PN ‘p\\ -
8l Oznaceni vstupu >=C =N
Al @ [l T @
~~| SIMPLINK : Zap. 5 A :
é Zamek Kldves 2 Vyp. MOZNOSTI _BLUETOOTH usB é
nebo
(pouze 32/37/42/47LH49+,
) 32/37/42/47/55LH50*,
32/37/42/47H70%*, 42/471H90*,
VT 50/60PS70*+, 50/60PS80**,
42/ SORQSS**, 42PQ65++, 50PS65+*)
() ZAMEK £ Piesun ® OK « BLUETOOTH ., piesun o 0K 2 vsTup 5 Piesun ® OK UsB £ Piesune OK
"1 | Rodiovsky zamek : Vyp. | Bluetooth : Vyp. 1| Anténa ") | Seznam fotp
Ll | Nastavit heslo LI | Kod PIN televizoru :0000 | A1 Ld}| Seznam hufiby
&) | Blokovat Program ©) | Sluchatka Bluetooth : Odpojeno © | Av2 ©) | [ Seznam videi
() | Rodi€ovsky kontrola : Blokovéni vypnuto () | Registrované zafizeni Bluetooth nebo| ) | Av3 C) Reg. kod DivX
=77 Vstupni blok ]| Informace o mém zafizeni Bluetooth == Komponentni = Dezaktivace
o RGB A
g v v
s n HDMI1 P
= = HDMI2 =
i = v

(s vyjimkou 19/22L.U40* 19/22/26LU50+*
32/37/42LF25+ 32/37/42LGQ*** 32/37/42LG33**
19/22/26LG31*+ 19/22/26/32/37/42LH20**
30/37/4214TLH3++, 32/A2IATL F51+)

TS
@ @ Zobrazte jednotlivé nabidky.
&)

W\ 5 ,
oK te polozk bidky..
‘yerep zku nabidky.

@ ’
nabidky.

© POZNAMKA

Prejdéte do rozeviraci

mu sledovani televize.

» Moznost pouziti Metoda ISM pouze u plazmovych televizord.
» Moznosti Podsviceni, Indikace napajeni ze pouzit pouze u televizort LCD/LED LCD TV.
» V analogovém reZimu nelze pouzivat Informace Cl

» V analogovém rezimu nelze pouzivat Zesilovag.(s wjmkou 32/37/42/47LH70+*, 50/60PS70+*, 50/60PS80**,
42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)

* Stisknutim tla¢itka INFO (INFORMACE) mUzete zkontrolo-
vat nabidku Simple Manual (Jednoduchy navod na pouziti. ).
e Stisknutim tla¢itka MENU (NABIDKA) se vratite k normalni-

« Stisknutim tla¢itka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.



Automatické ladéni programu

(Pro jiné staty nez je Finsko a Svédsko )

Slouzi k automatickému hledani a ulozené véech programd.
Pri spusténi automatického programovani budou odstranény vSechny drive uloZzené informace o

sluzbach.

Lze ulozit maximalné 500 programul. Skute¢ny pocet se véak mize mirné lidit s ohledem na

vysilané signaly.

NASTAVENi ., piesun @ oK

Automatické ladéni ®

Manualni ladéni

Uprava programu
Akt. softwaru : Zap.

Diagnostika >

Informace CI

ifo|<JE[o]o[v]¢ [

a s
C<" NASTAVENi . plesun o 0K
“ Automatické ladéni
L | Manualni ladéni
©) | Uprava programu
Q) Akt. softwaru 1 Zi =
) i Zkontrolujte pripojeni antény.
= Diagnostika Predchozi informace o kanalu se
— aktualizuji béhem automatického
@ Informace CI ladéni.
S {1 SECAM L Vyhledavani
— =1 Automatické &islovani
Start

— .
@ @ Vyberte moznost NASTAVENI.
()
) Vyberte moznost Automatické
ladéni.
:: v Vyberte moznost Start.

Spustte funkci Automatické ladéni.

« Pomoci CISELNYCH tlagitek zadejte 4mist-
né heslo pro rezim Rodi€ovsky zamek
‘Zap.’.

» Chcete-li pokratovat v automatickém
ladéni, zvolte pomoci tlacitka ~ v
moznost Start. Poté stisknéte tlacitko OK.
V opaéném pripadé stisknéte tladitko
Zavrit.

« Automatické Cislovani: Mlzete urcit, zda se
pfi ladéni maji pouzit ¢isla programu tak,
jak jsou vysilana stanicemi.

« Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-

malnimu sledovani televize.

« Stisknutim tladitka RETURN (NAVRAT) se vratite na

predchozi obrazovku nabidky.
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

Automatické ladéni programu

(Pouze pro Finsko a Svédsko )

Funkce DVB-C Auto Tuning (automatické ladéni) je uréena pro uZivatele ze zemi s podporou kabelového vysilani DVB.
Slouzi k automatickému hledani a ulozené vSech programu.

Pri spusténi automatického programovani budou odstranény véechny drive uloZzené informace o sluzbach.

Chcete-li zvolte volbu Antenna (Anténa),

- e
" NASTAVENi -, piesun ok
Automatické ladéni Vyberte pfipojeni vasi televize
L\ | Manuélni ladéni - 8

Uprava programu

" NASTAVENI . piesun o ok
:

Manualni ladéni

Uprava programu

Zkontrolujte pripojeni antény.
Predchozi informace o kanalu se
Akt. softwaru : Zap. Akt. softwaru aktualizujf béhem automatického
Diagnostika > Diagnostika > ladéni.
Informace CI Informace CI é :Egr\nn:tlfcmf::\‘:::

‘ Zavfit ‘

2D
@ §> Vyberte moznost NASTAVENI. | + Pomoci CISELNYCH tlatitek zadejte 4mistné heslo pro
&= rezim Rodi¢ovsky zamek ‘Zap.’.

« Chcete-li pokracovat v automatickém ladéni, zvolte
pomoci tladitka ~ v moznost Start . Poté stisknéte

) |22 Vyberte moznost tlagitko OK. V opaéném pfipadé stisknéte tlagitko

®/ )\&&>/ Automatické ladéni. Zavfit.

* Automatické &islovani: Mizete uréit, zda se pfi
ladéni maiji pouzit ¢isla programu tak, jak jsou

vysilana stanicemi.
) @ @ Vyberte moznost Anténa.
‘r
Al Vyberte moznost Start.
&0

Spustte funkci Automatické ladéni.

e Stisknutim tlacitka MENU (NABIDKA) se
vratite k normalnimu sledovani televize.

e Stisknutim  tlaCitka RETURN (NAVRAT) se
vratite na predchozi obrazovku nabidky.



Chcete-li zvolte volbu Cable (Kabel),

{ ° NASTAVENi ¢ piesun © ok ' NASTAVENi . iscunc o ‘
Vyberte pfipojeni vasi televize " .

u Automatické ladéni ® B [ Automatické ladéni J Vychozi "
' | Manuélni ladéni | Manulni ladéni Frekvence(kHz) | 362000
Uprava programu Uprava programu o Symbol rate(kS/s)
) | Akt softwaru : Zap. > ) | Akt. softwaru S > Modulace o
"1 | Diagnostika | Diagnostika " ID sité |I|
@ Informace ClI @ Informace CI
5 ' faboloré T | %
w w T?

2 > ‘ Zavfit ‘ ‘ Zavrit ‘

A . P . i & v & i istné
Vyberte moznost NASTAVENI. Pczrnom CI\.Q_.VELNY’CH’tIamtek zadejte 4mistné heslo pro
rezm RodiCovsky zamek ‘Zap.’.
= » Chcete-li pokracovat v automatickém ladéni, zvolte

=)\ Vyberte moznost pomoci tlagitka ~ v moznost OK . Poté stisknéte
&>/ Automatické ladéni. ;aéitvlf:) OK. V opacném pfipadé stisknéte tlacitko
avrit.

OK
®
Vyberte moznost

Automatické ladéni.

Vyberte moznost
kabelové TV.
O=

e Stisknutim tla¢itka MENU (NABIDKA) se vrétite k norméainimu
sledovani televize. ) .

e Stisknutim tla¢itka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.

P(pl(luc(ij c.hc,eﬁe a/yutZivat funkce rychlého a snadného vyhledavani viech dostupnych programd, je nutné zadat

nasledujicl hocnoty. . - . ] L - i

BeZne pouzivané hodnoty jsou dostupné jako ,default” (vychozi). Spravné nastaveni vSak obdrzite od poskytovatele

kabelovych sluzeb. Pokud je spusténo automatické ladéni v rezimu kabelového prijmu DVB, vyberem moznosti Full (PIny)

budgu prohledany vSechny frekvence mezi 110 MHz a 862 MHz a budou vyhledany vSechny dostupné kanaly.

V pripade, Ze program neni vyhledavan volbou ,DefaultéStandaydnl), vyhledaveijte pomoci volby Full (PIné)..

Nicméne, pokud _je program vyhledavan pomoci volby Full (PIné), automatického lazeni muze zabrat hodne Casu.

+ Frekvence : Za gte pozadovany frekvencni rozsah, . o . »

. ggimbokl ra,tﬁ : Zadejte pozadovanou ¢etnost symbolu. (Cetnost symbolu: Rychlost, jakou zarizeni, napr. modem, odesila sym-

y na kanal. . y . U, , .

* Modulace : Zagdejte pozadovanou modulaci. (Modulace: Nahravani audio nebo videosignalu do prenasece.)

- ID site(Pouze Svedsko): Jedine¢ny identifikator prirazeny kazdému uzivateli.

Poznamka ;

» Pokud po volbé Finska nebo Svédska zvolite “kabelové TV”, uvidite nabidku “Automatické aktualizace kanald”,
jejichz vychozi hodnotou je “Zap.(Zapnuto)”.

» Pokud podrZite “Zap.(Zapnuto)”, informace o kanalu se automaticky aktualizuje pokazdé, kdyz dojde ke zméné
sitovych informaci.

» Pokud je “Automaticka aktualizace kanall” nastavena na “Vyp. (Vypnuto)”, informace o kanalu se neaktualizuiji.

Automatické ladéni programu

Pokud zvolite “—” v nastaveni Zemé, (Pouze pro Finsko a Svédsko)

Pro sledovani DVB-C v zemich vyjma Finsko,a Svédsko zvolte v MOZNOSTECH ‘—’ jako Zemi.

MuZete také nastavit UZivatelsky rezim nebo Uplny rezim v Automatickém ladeni.

Odpovidajici informace o doméci frekvenci muze vyZzadovat zménu pri ladéni UZivatelského rezimu a odpovidajici

informace zavisi na operatorovi kabelovych sluzeb (SO), ktery je ve sluzbe. L ) )

V prubehu Uplného rezimu lazeni mohou byt urcité kanaly pristupné pouze pro nekteré operatory kabelovych

sluzeb (SO) a jejich lazeni muze trvat dlouhou dobu.

Pozndamka

» Sluzba mlZze byt zpoplatnéna poskytovatelem kabelového vysilani nebo miize byt vyzadovan souhlas s jejich
obchodnimi podminkami.

»Kabel DVB-C nemusi pracovat spravné se véemi poskytovateli kabelového vysilani.
» Kompatibilita s digitalnim kabelovym vysilanim DVB-C neni garantovéana.
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

Rucni ladéni programu (v DIGITALNIM REZIMU)

Ruéni ladéni umoiﬁuje pFidat program do seznamu rucne.
(Pro jiné staty nez je Finsko nebo Svédsko
& Pfi volbé antény, pokud je zvoleno Finsko, Svédsko nebo “--” )

1
{ NASTAVENi .| P DTV B
Automatické ladéni Prijimaé pfida tento kanal do

8| || Manualni ladéni EEZNamLE
>) | Uprava programu UHF CH. _“

Akt. softwaru
Diagnostika

NASTAVENi ., piesun @ 0K

Automatické ladéni

J TS v
Manualni ladéni
Uprava programu

Akt. softwaru : Zap. >
Diagnostika

Informace ClI Informace CI

‘ Aktualizovat ‘

‘ Zavfit

A2 o ,
@ 3 Vyberte moznost NASTAVENI. « Pomoci CISELNYCH tla¢itek zadejte 4mist-
) né heslo pro rezim Rodi¢ovsky zamek

‘Zap.'.
Vyberte moznost Manualni ladéni.

Vyberte polozku DTV.
Vyberte pozadované €islo kanalu.

« Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vratite k normalnimu sledovani televize.
» Stisknutim tlagitka RETURN (NAVRAT) se vratite na pfedchozi obrazovku nabidky.



Po zvoleni moznosti Cable (Rezim kabelu DVB), pokud je v nastaveni LCD TV Models

(Modely televizoru LCD) vybrana moznost Finland (Finsko) , Sweden (Svédsko) nebo

13 ”

" NASTAVENi

Automatické ladéni

«» Pfesun @ OK

B Manudlni ladéni [0)
Uprava programu

Akt. softwaru : Zap. >
Diagnostika
Informace CI

" NASTAVENi J P DTV =

¢ Frekvence(kHz) 362000
'8 | Manualni ladéni Symbol rate(kS/s)
75

1

Automatické ladéni

Uprava programu
Akt. softwaru
Diagnostika
Informace CI

Modulace

\ Pridat |

‘ Zavfit ‘

N .
@ @ Vyberte moznost NASTAVENI.
&

-
OK ~ P . v .,
® Vyberte moznost Manualni ladeni.

3 Vyberte polozku DTV.

/]

7 A\ /@0 @ R

‘ @ ® ® | Provedte prislusné upravy.
Q>/\eoee

C)

©®

« Pomoci CISELNYCH tlagitek zadejte 4mist-
né heslo pro rezim Rodi¢ovsky zamek
‘Zap.'.

* Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vratite k norméalnimu sledovani televize.
« Stisknutim tladitka RETURN (NAVRAT) se vratite na pfedchozi obrazovku nabidky.

Ke spravnému pfidani programu v reimu kabelu DVB je nutné zadat hodnoty Frequency (Frekvence), Symbol
rate (Rychlost symbolu?(a Modulation mode ﬁReﬁm modulace).

Spravné hodnoty zis

ate od poskytovatele kabelovych sluzeb.
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

Rucni ladéni programu (v ANALOGOVEM

REZIMU)

Rucni programovani umoznuje ru¢né ladit a usporadavat stanice v libovolném poradi, jaké si prejete.

NASTAVEN ., piesun o ox " NASTAVENI . piosun o o
Automatické ladéni Automatickeé ladéni
—
)| Uprava programu )| Uprava programu Ukladani lIl
. | Akt. softwaru : Zap. ) | Akt. softwaru 12 Systém
Diagnostika > Diagnostika Pasmo
Informace CI Informace CI VIUHE
Doladéni <>
Ladéni <>
\ Ulozit |
‘ Zavfit ‘
S 3 . 0 Vyberte polozku V/UHF nebo
@ i} Vyberte moznost NASTAVENI. Cobolovs TV

s Vyberte moznost Manualni

ladéni.

)

Vyberte polozku TV.

/ Do 0 Vyberte
nebo H pozadované &islo
©_ programu.

[OXOXO)

[OXOXO]

nebo -
®

. Spustte vyhledavani.
9
Spustte vyhledavani.

Vyberte
pozadované Cislo
kanalu.

5
@ @ Vyberte televizni systém.
* Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor-

malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.

e L : SECAM L/ (Francie)
| : PAL I/l (Velka Britanie/Irsko/Hong Kong/Jizni Afrika)
DK :PAL D/K, SECAM D/K (Vychodni Evropa/Cina/Afrika/CIS)
¢ Chcete-li ulozit dalSi stanici, opakujte kroky 4 az 9.

« Pomoci CISELNYCH tlagitek zadejte 4mistné heslo pro rezim Rodiovsky zamek Zap.'.

BG :PAL B/G, SECAM B/G (Evropa/Vychodni Evropa/ Asie/Novy Zéland/Stredni vychod /Afrika/Australie)

70




" NASTAVENI - piosun o o C NASTAVENI . piesun o o
E Automatické ladéni d A ické ladéni
= = < v
) | Uprava programu ©) | Uprava programu Ukadani [ 3|
Akt. softwaru : Zap. Akt. softwaru Y Systém
Diagnostika Diagnostika .
Informace CI Informace CI pasmo
Doladéni <>
Ladéni <>
\ Ulozit |
‘ Zavrit ‘

m Pfifazeni nazvu stanice

Je také mozné priradit kazdému Cislu programu nazev stanice s péti znaky.

TES 3 5 29 Vyberte pozici a potom
@ @ Vyberte moznost NASTAVENI. @ 9 vyberte druhy znak, a
S & postupujte déle.
Muzete pouzit pismena
A abecedy A az Z, Cislice 0 az
Vyberte moznost Manualni y
) ladéni.
6 @ @ Vyberte polozku Zavr it.
@ ® Vyberte polozku TV.
7
4, = @ Vyberte moznost Uloz it.
Vyberte moznost Nazev. .
&/ \ &

9, znaky +/- a mezery.
mJemné ladéni (svyjmkou 32/37/42/47LH70%+, 50/60PS70+, 50/60PS80++, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65++)

Obvykle je j|emné ladéni potfeba provést pouze tehdy, jeli slaba kvalita pFijmu.

C2a>
O
Vyberte polozku TV.

/]
Vyberte moznost NASTAVENI. Vyberte moznost Doladéni'
&

(D)
6

« Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor-
mélnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.

Vyberte moznost Manualni

Optimalizace nejlepsiho
ladéni.

obrazu a zvuku.

Vyberte moznost Uloz it.
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

Upravy programfi

Pokud nékteré Cislo programu vynechate, nebude mozné ho pri sledovani televize zvolit tlacitkem P ~ v,

Chcete-li vynechany program zvolit, zadejte pfimo &islo programu CISELNYMI tlagitky nebo ho vyberte
v nabidce Uprav programd.

Tato funkce umoznuje vynechat uloZzené programy.

Za predpokladu, ze moznost ,Automatic Numbering“ (Automatické islovani) neni oznacena, je v
rezimu Auto Tuning (Automatické ladéni) mozné zmeénit ¢islo programu pomoci funkce ,Move*“
(Posunout).

NASTAVEN' » Pfesun ® OK 3 | 1YLETVA 2 YLETV2
P A 4 TV4 Stockholm 5 YLE FST
Automatické ladeéni
— R 6 CNN 8 YLE24
| Manualni ladéni i
— . Al el L 9 YLE Teema 14 TV4 Film
{ Uprava programu ®
24 TV4 Fakta 50 TV400
N Akt. softwaru : Zap.
- . " 24 TV4 Fakta 84 Kanal Lokal
Diagnostika

M

24 TV4 Fakta 86 Info/3sat
87 Doku/Kika 88 TVE 1

Informace ClI

@© Zména programu «» Navigace P Zména stranky ™ Predchozi

Preskok

-

~

CaD
@@3 Vyberte moznost NASTAVENI. Vstupte do nabidky Uprava programu.

7N . Vo . B
.°K VWberte polozku Uprava programu. Vyberte program, ktery chcete ulozit
@ 5 Y P P prog @ 9 nebo preskodit.

&&=

NINVHO0Hd H39AA / 3ZINTTAL INYAOATTS I

o

« Pomoci CISELNYCH tlagitek zadejte 4mist-
né heslo pro rezim Rodi¢ovsky zamek
‘Zap.’ .

* Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor-
malnimu sledovani televize.

» Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vréatite na
predchozi obrazovku nabidky.
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(V REZIMU DTV/RADIO)

s

m Reskod&eni &isla programu

5
@ @ Vyberte Cislo programu, ktery chcete
&2 preskodit.

@ Oznacte ¢islo programu modre.
@ Uvolnéte.

V REZIMU TV

e Kdyz preskocite Cislo programu, znamena
to, Ze ho nemUzete vybrat s pouzitim tlacitka
P ~ Vv bé&hem normalniho sledovani TV.

« Chcete-li zvolit vynechany program, zadejte
primo ¢&islo programu CISELNYMI tlagitky
nebo ho vyberte v nabidce Uprav pro-
graml nebo v elektronickém privodci.

Tato funkce umoznuje vymazat nebo preskocit ulozené programy.
Muizete rovnéz presunout nékteré kanaly a pouzit jina ¢isla programu.

®Vymazani programu

=D
@ §> Vyberte &islo programu, ktery chcete
&2 odstranit.

Oznacte c¢islo programu Cervené.

@ Smazat. Uvolnéte.

*\/ybrany program je vymazan a vSechny nasle-
duijici programy posunuty o jednu pozici.

m Prfesunuti programu

TED

@ i} Vyberte ¢Eislo programu, ktery chcete presunout.

v

T2 ol v, .
@ @ §> Oznacte Cislo programu zelene.
&=

@ Uvolnéte.

m Automatické razeni

@ Spustte funkci Auto Sort
(Automatické razeni).

—

¢ Po jedné aktivaci funkce Auto Sort (Automatické
fazeni) nelze programy déle upravovat.

s v

m Reskod&eni &isla programu

)

@ @ Vyberte &islo programu, ktery chcete
&2 preskodit.

b Oznacte Cislo programu modre.
‘ Uvolnéte.

O

e Kdyz preskocite Cislo programu, znamena
to, Ze ho nemlizete vybrat s pouzitim tlacitka
P A~ v béhem normalniho sledovani TV.

¢ Pokud chcete vybrat preskoCeny program,
zadejte &islo programu pfimo NUMER-
ICKYMI tladitky nebo ho vyberte v menu
Uprav ¢i v tabulce programd.
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

Booster (v DIGITALNIM REZIMU)

(s vyjimkou 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**,

42PQ65**, 50PS65**)

Pokud je prijem nedostate¢ny, nastavte moznost Booster (Zesilova¢) na hodnotu Zap..

Pokud je signal silny, vyberte moznost ,Vyp.“ .

" NASTAVENi o piesun o ox

Automatické ladéni
Manuélni ladéni
Uprava programu

& | Zesilovacé : Zap. ®

Akt. softwaru : Zap.
Diagnostika
Informace CI

" NASTAVENI

«» Pfesun @ OK

Automatické ladéni
Manualni ladéni
Uprava programu

Akt. softwaru
Diagnostika
Informace CI

Vyp.
Zap.

/]

OK
@®

OK
®

T

@ i} Vyberte moznost NASTAVEN.

&

A . . .
Vyberte polozku Zesilovac.
y p

\// \\/ >
o Vyberte moznost Zap. 1 ebo V P-
y y

Nastaveni ulozte.

» Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-

malnimu sledovani televize.

» Stisknutim tlagitka RETURN (NAVRAT) se vratite na

predchozi obrazovku nabidky.



SOFTWARE UPDATE (AKTUALIZACE SOFTWARU)

Funkce Aktualizace softwaru (Software Update) umoznuje stahovani softwaru prostrednictvim
pozemniho digitalniho vysilaciho systému.

. ) n )
{" NASTAVENI . piesun o ok ' NASTAVENI .-, piesun o ok

u Automatické ladéni “ Automatické ladéni
L | Manuélni ladéni L\ | Manuélni ladéni
©) | Uprava programu ) | Uprava programu
©) | Akt. softwaru : Zap. > 03 Vyp. ‘
1| Diagnostika 7| Diagnostika Zap. ® ‘
@ Informace CI @ Informace ClI
% %

= )
@ @ 3 Vyberte moznost NASTAVENI.
S

\// \\/ A
O@K Vyberte moznost Akt. softwaru.
y

S
&

* Pri nastaveni ,Software Update” (Aktualizace softwaru)

Obcas se prenos aktualizovaného

digitalniho softwaru projevi v

nasledujici nabidce na obrazovce

televizoru.

Aktualizace softwaru je k dispozici.
cete ji nyni stahnout?
(pfibl. 30 min - 2 hodiny)

Po zobrazeni nasledujiciho
obrazku vyberte tlacitky < >

moznost Ano.

A Stahovani softwaru.
Verze 03.01.00

> Verze 03.02.00

Your TV software is updated when you turn off the TV T —
using the remote control or local key. 65%
Do not unplug!

Simple Update (Jednoducha aktualizace):
Pro aktualni aktualizaéni sled Pokud je pristroj vypnut, zahdji se
stahovani.

Pokud je pristroj b€hem stahovani
aktualizace zapnut, zobrazuji se

informace o pribézném stavu.

Aktualizace probéhne v nize uvedeny &as.
00/00/0 00:00
Chcete ji nyni stahnout?

o [
Schedule Update (Planovana aktualizace):
Pro planovany aktualiza¢ni sled

V pripadé, Ze je funkce Aktualizace softwaru
nastavena na hodnotu ,Vyp.“, zobrazi se
zprava vyzyvajici k prepnuti do stavu ,Zap.” .

Vyberte polozku Zap. nebo

Vyp.. )

* Pokud zvolite hodnotu Zap., upo-
zomi vas na nalezeni nového soft-
waru zprava.

Nastaveni ulozte.

Po dokonéeni aktualizace
softwaru se systém
restartuje.

Il Novy software byl Gspé$ né nainstalovan.

- Béhem aktualizace softwaru dodrZujte nasledujici pokyny:
* Nesmite prerusit napajeni pristroje.

* Pristroj nesmite vypnout.

* Nesmite odpoijit anténu.

* Po aktualizaci softwaru mizete aktualizovanou verzi zjistit v nabidce Diagnostika.

» Stazeni softwaru mlze trvat az hodinu. Béhem stahovani dbejte na to, aby nebylo preruSeno napajeni.
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

DIAGNOSTICS (Diagnostika)

Tato funkce slouzi k zobrazeni Gdaju Vyrobce, Model/typ, Sériové &islo a Verze softwaru.

Zobrazuje informace a silu signalu naladéného multiplexu.
Zobrazuje informace o signalu a nazev sluzby vybraného multiplexu.
(*MUX: Vy§8i adresar kanall v digitalnim vysilani (jeden MUX obsahuje nékolik kanal().)

Servisni diag.
, Vyrobce : LG Electronics Inc.
NASTAVENI » Pesun ® OK Model/typ : 42LH7000
A et Sériové Cislo : SKJY1107
FUGETIEE | 2 Verze softwaru : V1.10.00
Manualni ladéni .
Uprava programu CH 30 I ¢
') | Akt softwaru : Zap. CH34 mmm
: > CE
Informace Cl CH38 m
CH54 mmm
CH60

v
d» Pfedc. @ Vys.okno [[EY Zpét

S 3 ]
@ §>Vyberte moznost NASTAVENI.
(&)

oK Vyberte polozku Diagnostika.

Zobrazte Vyrobce, Model/typ, Sériové &islo a Verzi softwaru.

/]
TAD ok |\ Zobrazte informace o kanalu.
&S ©

» Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vréatite na
predchozi obrazovku nabidky.



ClI [COMMON INTERFACE] INFORMATION (Informace CI)

Tato funkce umoznuje sledovat nékteré Sifrované stanice (placena vysilani). Pokud modul ClI
odstranite, nebudete moci placené sluzby sledovat. KdyZz modul vioZite do zasuvky Cl, ziskate pristup k
nabidce modulu. Modul a inteligentni adaptér mizete zakoupit u svého dodavatele. Modul ClI
nevkladejte ani nevytahujte z pristroje pfilis ¢asto. Mohlo by to zpUsobit potize. Po zapnuti pfistroje
po viozeni modulu Cl €asto neuslySite zvuk.

Podle pouzitého modulu Cl a inteligentniho adaptéru mize byt obraz nepfirozeny.

Funkce Cl (Common Interface) nemusi byt pouzita, zalezi na situaci vysilani v dané zemi.

I Viaccess Module

C NASTAVENI - riesun o ok

Consultations
Automatické ladéni Authorizations
Manualni ladéni

Uprava programu >
Akt. softwaru : Zap.
Diagnostika

Select the item

T

Module information

IO

]m‘ae

¢ Tato nabidka OSD je uvedena pouze pro ilustraci a
polozky nabidky a format obrazovky se mohou ménit
podle provozovatele placenych digitalnich sluzeb.

¢ Obrazovku nabidky CI (Common Interface) a sluzby

muUzete zménit u dodavatele.

& . )
@ @ Vyberte moznost NASTAVENI.
e

S 5
K Vyberte moznost Informace Cl.
=

2 \ /<2 Vyberte pozadovanou polozku: informace o modulu, informace o
&> /karté Smart Card, jazyk nebo stazeni softwaru atd.

Nastaveni ulozte.

» Stisknutim tlagitka RETURN (NAVRAT) se vrétite k nor-
malnimu sledovani televize.
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Vyvolani tabulky programu

SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

Programy uloZené v paméti mizete kontrolovat tak, ze zobrazite tabulku programa.

Slovnic¢ek p()jmﬂ Seznam programii
& 1BBC
Zobrazeno u
zamknutého programu. 2BBC
& 3BBC

& Zpét

m Zobrazeni tabulky programu

Zobrazte polozku Seznam programd.

* Nékteré programy mohou byt zobrazeny v
modré barvé. Ty byly nastaveny jako
preskoCené automatickym programovamm
nebo v rezimu Uprav programu

* Nékteré programy, uvedené v tabulce pro-
graml s dcislem kandlu, nemaji pfifazeny
z&dny nazev stanice.

m Volba programu v tabulce program(i

Vyberte program.

@

N

Pfepnéte na zvolené &islo programu.

Rezim bude prepnut mezi TV,
WRAD | DTV aradiem z prave
sledovaného programu.

m Listovani v tabulce programu

Obracejte stranky.

—
&

2
@ Vratte se do rezimu normalniho
sledovani televize.




nastaveni oblibenych programu

m Vybér oblibenych programu

Vyhodna funkce Favorite programmes (Oblibené programy) umoznuje rychle hledat vami vybrané
programy bez nutnosti Eekani, az televizor prohleda vSechny ostatni programy.

(s vyjimkou 19/22LU40* 19/22/26LU50** (pouze 19/22L.U40* 19/22/261 U50**,
32/37/42LF25*+ 32/37/42LG2++* 32/37/42L.G33**, 32/37/42LF25+ 32/37/42L.G2++ 32/37/42LG33**,
19/22/26L.G31** 19/22/26/32/37/42LH20** 19/22/26L.G31** 19/22/26/32/37/42LH20**
32/37/42/471LH3**+, 32/42/A7L F51+) 32/37/42/47LH3*+*, 32/42/471 F51+)

[SXSI)

®
CICXS)

1
A ® . . S hand
nebO ? @ ) Vlyberte poZzadovany . Vyberte Oblibené.
@ program.

@ Vyberte Oblibené. Vrat’te se do rezimu sledovani televize.

« Tento postup automaticky zahrne vybrany program do seznamu oblibenych programd.

m Zobrazeni seznamu oblibenych program

¥ Oblibené Seznam

: 1 .
1BBC | Zobrazte seznam oblibenych programu.

2 BBC ®

_ 3BBC _|
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

SEZNAM VSTUPU

Detekéni kolik mize rozpoznat vstupy HDMI a AV1, 2 (SCART), a z toho divodu budou aktivovany
pouze v pripadé, ze externi zarizeni schvali napéti.

Pomoci tlagitka TV/RAD mUzete prejit z externiho vstupu na vstup RF a k naposledy sledovanému
programu v rezimu DTV/RADIO/TV.

| Anténa |>| AV1 |>| AV2 |>| AV3 |>|Komponentni|

A \V
| HDMI4 | < | HDMI3 |< | HDMI2 | <| HDMI | <| RGB |
(pouze 32/37/42/471 H49**
32/37/42/47/55 H50** (s vyjimkou 19/22LH20** 19/22L. G31**)
32/37/42/471LH70**

42/47LH90**, 50/60PS70**
50/60PS80**) (s vyjimkou 19/22LU40* 19/22LUS0** 19/22/26/32/37/42LH20**
32/37/42LF25+ 32/37/42L G2+~ 32/37/42LG33**, 26LG31**)

o) i ) e Anténa nebo kabelové TV: Tento zdroj vyberte

INPUT Vyberte vstupni zdroj. pfi sledovani DTV/TV. (Vstup digitalniho kabelu

je k dispozici pouze u Finska, Svédska a “-” )

e AV1,AV2, AV3 : Tento vstup vyberte pri sle-
dovani videa nebo externiho zarizeni.

e Komponentni : Tento zdroj vyberte, pokud
pouziti DVD nebo digitalniho zafizeni set-top
box zavisi na konektoru.

* RGB : Tuto moznost vyberte, pokud pouzivani
pocitaCe zavisi na konektoru.

e HDMI1, HDMI2(s vyjimkou 19/22LH20**
19/22L.G31**), HDMI3(s vyjimkou 19/22LU40**
19/22LU50** 19/22/26/32/37/42LH20**
32/37/42LF25** 32/37/42LG2***
32/37/42LG33** 26L.G31**), HDMI4(pouze
32/37/42/47LH49** 32/37/42/47/55LH50**
32/37/42/A7LH70** 42/47LH90** 50/60PS70**
50/60PS80**) : Tento zdroj vyberte, pokud
pouziti DVD, pocitace nebo digitalniho zarizeni
set-top box zavisi na konektoru.




DATOVE SLUZBY

(Tato nabidka je k dispozici pouze v Irsku.)

Diky t%tg ;‘(ucrlm_kci si_uzZivatelé mohou vybirat mezi sluzbami MHEG (digitalni teletext) a Teletext pokud
sou obe k dispozici.

okud je k dvisr.)pozici pouze jedna z téchto sluzeb, MHEG nebo Teletext bude zapnuta bez ohledu na
vybranou moznost.

=9 MOiNOSTI <> Pfesun ® OK z 1‘; MOiNOSﬂ <> Pfesun ® OK
1| Jaz. Nabidka (Language) : Gesky "~ | Jaz. Nabidka (Language) : Gesky
L | Jazyk zvuku : Cesky L | Jazyk zvuku : Cesky
©) | Jazyk titulki : Cesky ©) | Jazyk titulkd : Cesky
@ Nedoslychavi ([]) : Vyp. > @ Nedoslychavi ([]) : Vyp.

@ Zemé :Irsko @ Zemé Teletext
7 Oznaceni vstupu Oznaceni vstupu

< SIMPLINK : Zap. < | SIMPLINK : Zap.

| v v

Ca) N
@ @ E} Vyberte polozku MOZNOSTII. Vyberte polozku MHEG
S22 nebo Teletext.

:Vyberte polozku Data Service.

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) se vratite k normalnimu sledovani televize.
« Stisknutim tlagitka RETURN (NAVRAT) se vratite na pfedchozi obrazovku nabidky.

INPUT LABEL (VSTUPNI STITEK)

Vybér znacky pro kazdy zdroj vstupu

= N ~ . A1
> MOZNOSTI <> Pfesun ® OK ~<  MOZNOSTI <> Pfesun AV2 E
Jaz. Nabidka (Language) : Cesky 1; Jaz. Nabidka (Language) : CesK AV3 |:|
Jazyk zvuku : Cesky L\ | Jazyk zvuku : CesK ’
Jazyk titulkd : Gesky @ Jazyk titulki - Gesf] Komponenti [ ]
Nedoslychavi (L) : Vyp. )| Nedostychavi (L) : Vyp| RGB [ ] B
em ’ UK = T Zem ' : UK | HDMI1 %/\gjl-:_lrglggu
SIMPLINK : Zap. ~| SIMPLINK :Zap|[Eone L 29/ 2’2._LG|§1 *¥)
4 4 . — 4 4 - Vyp. S VyJImKoOU
Zamek klaves v : Vyp. Zamek klaves v Vyp — 19/233 LU40+
= 19/22LU50%,
| Zaviit | 19/22/26/32/37/4
2LH20%*,
(pouze 32/37/42/47 H49* 32/37/42LF25%,
32/37/42/47/55LH50%, 32/37/42LG2*+*
32/37/42/47\H70%* 42/47LH90** 32/37/421G33 o
50/60PS70*+ 50/60PS80**) 26LG31+%) '

TS
. > 2D .
Vyberte polozku MOZNOSTII. P Zvolte zdroj.
Ole ST
/)
:::: Vyberte polozku Oznaéeni vstupu. Vyberte Stitek.

* Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vratite k normalnimu sledovani televize.
« Stisknutim tlagitka RETURN (NAVRAT) se vratite na pfedchozi obrazovku nabidky.
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

SIMPLE MANUAL (STRUCNA PRIRUCKA)

Informace o televizoru je mozné rychle a snadno zobrazit otevienim strué¢né priru¢ky primo na

televizoru.

Béhem zobrazeni struéné prirucky bude vypnuty zvuk.

Zamek klaves

v

= Jednoduchy navod na pouziti.

: Vyp.

|><  MOZNOSTI 5 Piesun © OK
1| Jazyk zvuku : Cesky
[ | Jazyk titulkd : Cesky
©) | Nedoslychavi ()  : Vyp.
) Zemé 1 UK
n Oznaceni vstupu
@ SIMPLINK : Zap.

®

_ REMOTE CONTROL KEY FUNCTIONS.
When using the remate contr

D) .
@ i} Vyberte polozku MOZNOSTI.
Q&)

) Vyberte polozku Jednoduchy navod na pouziti...

Zvolte ¢ast prirucky, kterou chcete zobrazit.

e Stisknutim tla¢itka RETURN (NAVRAT) se vratite k
normalnimu sledovani televize.



o\

@ImPLan

Funguje pouze u zarizeni s logem SIMPLINK. Zkontrolujte pfitomnost loga SIMPLINK.
Pri pouziti s jinymi produkty s funkci HDMI-CEC nemusi tento produkt fungovat spravne.

Slouzi k ovladani a spouétém’ jinych AV zarizeni pripojenych k televizoru kabelem HDMI bez nutnosti
pouziti dalSich kabelu a nastaveni.

Pokud nechcete zobrazovat nabidku SIMPLINK, zvolte moznost Vyp.

1Y\ || B || o] | & B

MOiNOSTI <> Pfesun ® OK = MOiNOSTI
Jaz. Nabidka (Language) : Cesky
Jazyk zvuku : Cesky
Jazyk titulkt : Cesky >
Nedoslychavi ([2]) : Vyp.

Zemé : UK
Oznaceni vstupu
SIMPLINK : Zap. ®

«» Pesun ® OK

Jaz. Nabidka (Language) : Cesky
Jazyk zvuku : Cesky
Jazyk titulkt : Cesky
Nedoslychavi ([]) : Vyp.
Zemé : UK
Oznaceni vstupu

Vyp.

Zap. [0)

Zamek klaves : Vyp. =y ‘

v

RS 3
{ J)vyberte polozku MOZNOSTI.
b

o Vyberte moznost SIMPLINK.
Q>

SNARY 5
oK yberte polozku Zap. nebo Vyp.
2

Nastaveni ulozte.

Zamek klaves

1y|®|<o| i |&| o] N &

* Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vréatite na
predchozi obrazovku nabidky.
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

Pripojeni k domacimu kinu s logem SIMPLINK.

3]

Pomoci kabelu HDMI propojte konektor HDMI/DVI
IN 1, HDMI IN 2(s vyjimkou 19/22LH20x**,
19/221G31++), HDMI IN 3 (s vyjimkou 19/22LU40**
19/221LU50+* 19/22/26/32/37/42LH20+*, 32/37/42LF25**
32/37/42LGZ*** 32/37/42LG33*, 26LG31 *) nebo HDMI
IN 4 (pouze 32/37/42/47 H49+*
32/37/42/47 /55 LH50%+ 32/37/42/47LH70**
42/471H90*+ 50/60PS70** 50/60PS80+*+) na zadni
strané televizoru s vystupnim konektorem HDMI
domaciho kina.

Pomoci optického kabelu propojte vystupni konektor
digitalniho audiosignalu na zadni strané televizoru
se vstupnim konektorem digitalniho audiosignalu
domaciho kina.

Stisknutim tla¢itka SIMPLINK vyberte v nabidce
Speaker (Reproduktor) polozku Home Theater
(Doméci kino).

i
(9]

O

%)

HDMI OUTPUT DIGITAL AUDIO IN

II»[ =l

» Pfi vybéru nebo pouzivani médii v zafizeni s funkci
domaciho kina je reproduktor automaticky prepnut na
rkepr?dukm domaciho kina (poslouchani domaciho

ina).

© POZNAMKA
» Pomoci kabelu HDMI pripojte konektor HDMI/DVI IN nebo HDMI IN televizoru ke konektoru

(konektor HDMI) zarizeni SIMPLINK.

VIDEO_

AUDIO—

Domaci kino

» Kdyz je zdroj vstupu prepnut pomoci tla¢itka INPUT na dalkovém ovladacdi nebo jinde, zafizeni

pracujici se SIMPLINK se zastavi.



Funkce systému SIMPLINK

Disc playback (Pfehravani disku)

Ovladejte propojena zarizeni AV stisknutim tladitek ~ v < > OK,», Il || << a »p.

Direct Play (Primé prehravani)

ro pripojeni AV zafizeni k televizoru muzete primo ovladat zafizeni a prehravat média bez dal§iho nas-
avovani.

Select AV device (Volba AV zarizeni)
Umoznuje vybrat jedno z AV zarizeni pfipojenych k televizoru a prehravat jeho obsah.

Power off all devices (Vypnout vSechna zarizeni)
Pri vypnuti televizoru budou vypnuta v8echna ostatni zarizeni.

Switch audio-out (Vypnout zvukovy vystup)
Snadny zpusob vypnuti zvukového vystupu.

Funkce Sync Power (Synchronizace vykonu) je zapnuta.

Kdyz za¢ne hrat zarizeni s funkci Simplink pripojené ke konektoru HDMI, televizor se automaticky

zapne.

* Zabsze:pl' pripojena k televizoru kabelem HDMI, ktera nepodporuiji systém Simplink, tuto funkci nen-
abizeji

Poznamka: Aby bylo mozné provozovat funkci SIMPLINK, je tfreba pouzit kabel HDMI verze 1.3

nebo vys§si s funkci *CEC. (*CEC: Consumer Electronics Control (Ovladani spotrebni

elektroniky)).

Nabidka SIMPLINK

Stisknutim tlac¢itka ~ v < > a tladitka OK vyberte pozadovany zdroj SIMPLINK.

@ TV viewing (Sledovani_ televize): Bez ohle-
du na aktuaalni rezim prepne na drive sle- @mp;_]nx
dovanou televizni stanici

® D)JSC playback (Prehravanij disku): Volba a O v
prehravani pripgjenych disku. Je-li k dis- e,
pozici vice disku, jsou ve spodni Casti obra- @- 3 DISC1 — Vlybrané zarizeni
ZzovKky zobrazeny jejich nazvy. DVD-RIVER

© VCR playback ,@Fe,hrévém’,videorekordé[u): ©° = <«——Neni pfipojeno zadné
Prehravarii a ovladani pripojeného videorekordéru. zafizeni (8eda barva)

.. & =1 HDD Recorder

(4] HDhD,Relc(:ordings,Rla\c/Ibakcg (Igyer?r,a\canl o
nahravek z pevnéhao disku): Prehravani a o . v
ovladani nahr%vek ulozenych’na pevném disku. @ (&) Speaker <«———Je pfipojeno zafizeni

(jasna barva)
O Audio Out to Home theatre/Audio Out to

TV (Zvukovy vystup do domaciho kina
nebo televizoru): Vyberte zvukovy vystup
Home theatre (Domaci kino) nebo TV speak-
er (Reproduktor televizoru).

- Doméci kino: Souc¢asné je podporovano pouze jedno domaci kino.

- Pfehravac disk( DVD: Zaroven jsou podporovany maximalné jeden
(19/22LH20+*, 19/22LG31++), dva (19/22LU40**, 19/22LU50+* 26/32/37/42LH20**,
32/37/42LF25%* 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**), tri (32/37/42/47 LH3**x,
32/37/42/47LH40+* 26LU50%* 32/42/47LF51++ 42/50PQ35++ 42PQ65+*, 50PS65+*)
nebo étyi‘i (32/37/42/47 H49** 32/37/42/47/55LH50%* 32/37/42/47 LH70%*,
42/47LH90**, 50/60PS70+* 50/60PS80**).

« Videorekordér: Soucasné je podporovan pouze jeden rekordér.
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SLEDOVANI TELEVIZE / VYBER PROGRAMU

AV MODE (REZIM AV)

Pfi pfipojovani zafizeni AV k externimu vstupu muZete vybrat optimalni obrazy a zvuky.

Vyp.(Vypnuto)  Vypne rezim AV MODE.

Kino Optimalizuje obraz a zvuk pro sledovani filma.
Sport Optimalizuje obraz a zvuk pro sledovani sportovnich prenosu.
Hra Optimalizuje obraz a zvuk pro hrani her.

Vyp. :> Kino

Hra - Sport

Opakovanym stisknutim tla¢itka AV MODE (Rezim AV) vyberte poZzadovany zdroj.

» Pokud v rezimu AV rezim vyberete rezim Kino, rezim Kino bude
vybran pro rezimy Rezim obrazu i Rezim zvuku v nabidce
OBRAZ a ZVUK.

» Pokud v rezimu AV rezim vyberete polozku ,,Vyp.“, bude vybran
plvodné nastaveny obraz.




Initializing (Inicializace — obnoveni vychoziho

nastaveni)

Tato funkce inicializuje vSechna nastaveni. Nelze v$ak inicializovat nastaveni Den a i&& Noc

rezimu Picture Mode (Rezim obrazu).

Produkt je vhodné inicializovat, pokud se napriklad stéhujete do jiného mésta ¢i zemé.
Po dokonéeni operace Obnovit vychozi (Obnoveni stavu z vyroby) je tfeba znovu provést Gvodni

nastaveni.

V pripade, ze je funkce Rodi¢ovsky zamek nastavena na hodnotu ,Zap., zobrazi se zadost o

zadani hesla.
- M02NOS11 <> Pfesun ® OK
X a
R SIMPLINK : Zap.
i Zamek klaves : Vyp.
©) Jednoduchy navod na pouziti. >
() | Identif. &islo TV~ :1
n Indikace napajeni
@ Demo rezim : Zap.
e L irezimu : Pfedvadéni v obchodé

- MOZNOSTI <> Pfesun @ OK

- JA

- SIMPLINK : Zap.

| Zamek Kiaves : Vyp.

© = =

)| Jednod A Vs$echna nastaveni obrazu budou

() | Identif, obnovena. Pokracovat?
n Indikac

P Nastav

= Factory Reset ®

L]

)

2
2

§

Vyberte polozku MOZNOSTI..
OK
®

oK
[0}

=d(§)

Vyberte moznost Ano.

/]

® ) |Spustte operaci Factory Reset (Obnoveni

stavu z vyroby).

Vyberte polozku Obnovit vychozi.

*V pripadé, Ze je funkce Rodiéovsky
zamek nastavena na hodnotu ,Zap.”
(»Zapnuto®) a vy zapomenete heslo, zadejte
na dalkovém ovladaci Cisla ,7%, ,7%, ,7%, ,7°.

* Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vréatite na
predchozi obrazovku nabidky.
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POUZIVANI ROZHRANI BLUETOOTH

(pouze 32/37/42/47LH70+* 42/47LH90**, 50/60PS70** 50/60PS80**)

Bluetooth?

Bluetooth je technologie sitového pripojeni na kratké vzdalenosti, ktera vyuziva frekvenci 2.4 GHz k
pfipojeni ruznych typu informaénich zarizeni — napfiklad po¢itacl, mobilnich telefonl, kapesnich
pocitacl a digitalnich pristroji — pomoci bezdratového propojeni, tzn. bez nutnosti pouzivani kabeld,
a umoznuje vyménu dat.

Pomoci funkce Bluetooth je mozné pripojit se pres televizor k bezdratovym stereofonnim sluchatkim s
rozhranim Bluetooth nebo prijimat obrazky (pouze JPEG) nebo poslouchat hudbu z mobilniho
telefonu s podporou rozhrani Bluetooth.

+ Technické udaje komunikace: Bluetooth verze 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)
+ Vystup: Bluetooth Power tridy 2
+ Maximélni dosah komunikace: Pfima trasa asi 10 m (30 ft)
« Frekvenéni pasmo: 2.4 GHz (2.4 GHz ~ 2.4835 GHz)
¢ Modul Bluetooth: EAX57538201 (LG Electronics)
+ Kompatibilni profil Bluetooth: GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
OPP (Object Push Profile)
HSP (Profil sluchatek)
BIP (Zakladni obrazovy profil)

FTP (Profil pfenosu soubor() c € 0678
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Bezpecnostni opatreni pri pouzivani rozhrani Bluetooth

» Pouzivejte v dosahu do 10 m(-45°~45°). .
Pokud zarizeni pouzivate mimo tento dosah nebo v cesté stoji prekazky, muze dojit k chybé
komunikace.

» K chybé komunikace mlze dojit také kvlli plsobeni okolnich zafizeni.

» Vyrobky vyuZzivajici stejnou frekvenci 2.4 GHz (bezdratova sit LAN, mikrovinné trouby atd.)
mohou pouzivanim stejného frekvenéniho pasma vyvolat chybu komunikace.

» Cas vyhledavani zafizeni se li§i v zavislosti na poétu zafizeni Bluetooth a provozni situaci.

» Cim méné zafizeni, ktera existuji k vyhledani, tim vy$&i uspésnost.

» S mensim poctem zarizeni se pravdépodobnost Uspés$ného hledani zvysuje.

» Mikrovinné trouby mohou byt prislusnym bezdratovym zarizenim ruseny.

» Protoze prislusna bezdratova zarizeni mohou rusit elekiromagnetické viny, nesmi poskytovat
sluzby souvisejici s lidskym zdravim.

» Je mozné pripojit najednou pouze jedno zarizeni Bluetooth.

» Pokud pouzivate sluchatka pripojena pres rozhrani Bluetooth, neni mozné prijimat fotky (pouze
JPEG) nebo poslouchat hudbu z jinych zarizeni Bluetooth.

» Podrobné informace o rozhrani Bluetooth najdete v uzivatelské priru¢ce zarizeni Bluetooth.

» Rozhrani USB (Seznam fotek, Seznam hudby, Seznam filmu (Pouze 32/37/42/47LH49+*,
32/37/42/47/55LH50%*, 32/37/42/47 H70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**,
42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)) a Bluetooth nebudou podporovana zaroven.

» Provoz musi splfovat tyto dvé podminky: (1) Toto zarfizeni nesmi zpusobit (nezadouci) ruseni
a (2) toto zarizeni musi pfijmout jakékoli ruSeni véetné takového, které mize mit nezadouci
vliv na jeho provoz.

QDID (Stanoveny osobity design): B014836



NASTAVENI ROZHRANI BLUETOOTH

Chcete-li poslouchat rozhlasové vysilani pomoci sluchatek Bluetooth nebo prijimat obrazky ve formatu
JPEG z externiho zarizeni a prohlizet si je na televizoru, poslouchat hudbu z mobilniho telefonu
(zafizeni Bluetooth), mizete vyuzit bezdratovou komunikaci, ktera umoznuje pfipojeni bez kabell.

Nabidku BLUETOOTH zobrazite vybérem moznosti On (Zapnuto).
Pokud funkci Bluetooth nechcete vyuZzivat, vyberte moznost Vyp. (Vypnuto).

Pokud je televizor pripojen k externimu zafizeni Bluetooth, Ize moznost Vyp. (Vypnuto) vybrat po
odpojeni zarizeni.

7 =

(V) BLUETOOTH » Plesun @ OK (V) BLUETOOTH «» Piesun @ OK

| Bluetooth : Vyp. ® @ [Bluetooth Vyp. -

i | Kod PIN televizoru : 0000 L_i | Kod PIN televizoru

@) | Sluchatka Bluetooth : Odpojeno ©) | Sluchatka BI h : Odpoj

@ Registrované zafizeni Bluetooth > @ Registrované zarizeni Bluetooth

| Informace o mém zafizeni Bluetooth > Informace o mém zafizeni Bluetooth ¢

- N

o o .

= \

-

AT
@ §> Vyberte polozku BLUETOOTH.
&
(o
OK ~
® Vyberte moznost Bluetooth.

: - Vyberte moznost Zap. nebo Vyp..
‘v
Nastavenl’ uloZte.

HL1OO013N19 INVHHZOHY INYAIZNOd

» Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.
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POUZIVANI ROZHRANI BLUETOOTH

NASTAVENI KODU PIN TELEVIZORU

Slouzi k prijeti pripojeni z externiho zarizeni Bluetooth nebo k pripojeni externiho zarizeni

Bluetooth, Je tfeba zadat ¢islo PIN.

Podrobné informace o nastaveni kédu PIN externiho zarizeni Bluetooth najdete v uZivatelské

priruéce prislusného zarizeni.

Cislo PIN televizoru je tvofeno az 10cifernym &islem.
Cislo PIN televizoru musi obsahovat vice nez 1 cifru.

=
«» BLUETOOTH

Bluetooth : Vyp.

Kéd PIN televizoru : 0000 ®
Sluchatka Bluetooth : Odpojeno
Registrované zarizeni Bluetooth >
Informace o mém zarizeni Bluetooth

«» Pfesun @ OK

(D] BLUETOOTH » Plesun @ OK

Bluetooth : Vyp.

Nastavit kod PIN televizoru

Kéd PIN televizoru : 0000
Sluchétka Bluetooth : Ogpo| L0000
Registrované zafizeni Bluet{ ¢ Vymazat ®ok

Informace o mém zafizeni Bluetooth

AT
@ 9 Vyberte polozku BLUETOOTH.
&

e Stisknutim tlacitka < Ize €isla pos-
tupné mazat.



SLUCHATKA BLUETOOTH

Kdyz vyberete moznost sluchatek s rozhranim Bluetooth, mlzete zvuk televizoru poslouchat pres
sluchatka Bluetooth prostrednictvim bezdratové komunikace.

Pred prvnim pouzitim je tfeba je sparovat s libovolnym novym zafizenim Bluetooth. Podrobné informace
najdete v uzivatelské prirucce prislusného zarizeniParovat je mozné maximalné 12 zarizeni.

Pokud jednotka hleda sluchatka Bluetooth, ostatni tlacitka kromé tlacitka ,Stop“ (tlacitko OK) nefunguiji.

Pripojeni novych sluchatek s rozhranim Bluetooth

Nova sluchatka Bluetooth je mozné hledat pouze v rezimu Disconnected (Odpojeno).

Pfi spusténi hledani se zobrazi seznam odpovidajicich sluchatek Bluetooth.

Po vyhledani nového zarizeni Bluetooth bude ovéren kéd PIN a zarizeni se pripoji. Podrobné informace
najdete v uzivatelské priru¢ce prislusného zarizeni.

Pfi volbé kabelu (rezim DVB kabel), pokud je zvoleno Finsko, Svédsko nebo “--”, nelze poslouchat
stereo zvuk pres sluchatko s mikrofonem Bluetooth.

Pfi volbé kabelu (rezim DVB kabel), pokud je zvoleno Finsko, Svédsko nebo “-”

1. Pokud jsou pripojena sluchatka Bluetooth, budou odpojena.

2. V8echny seznamy sluchatek jsou vymazény.

3. ReZim Bluetooth je vypnuty.

4. Pri pokusu pripajit sluchatka pouze pro stereo se zobrazi chybové hlaseni "Invalid format“ (Neplatny format).

7~

S . 4 Zadejte kod PIN sluchatek
@ ) Vyberte polozku 8% Blustooth.
BLUETOOTH. @ Informace o kodu PIN

@ prisludného zafizeni najdete v

5 uzivatelské prirucce.
" v Sgtr;eomoznost Sluchatka Pripojte sluchatka Bluetooth.
@ Vyhledejte sluchatka Bluetooth.

Pripojeni jiz registrovanych sluchatek s rozhranim Bluetooth

Sluchétka Bluetooth jsou v seznamu sefazena podle toho, v jakém porfadi byla pouZzita. Na prvnim
misté seznamu jsou praveé pouzivana sluchéatka.
P¥i pripojovani drive registrovaného zafizeni Bluetooth muzZete sluchatka vybrat a pfipojit bez nutnosti

ovéreni kodu PIN.

-

M

-

HL1OO013N19 INVHHZOHY INYAIZNOd

S’ Vyberte polozku 4 Zobrazi se zprava s vyzvou k
@ §> BLUETOOTH. X pripojeni vybranych sluchatek
S— Bluetooth.

Vyberte polozku Ano nebo Ne.

> 5
OK ~ -
Vyberte moznost Sluchatka _ .
b}/uetooth.z u Pr|p01te sluchatka Bluetooth.
63 Vyberte pozadovana sluchatka
</ Bluetooth.

* Po pripojeni/pouzivani sluchatek Bluetooth, a nasledném vypnuti a zapnuti napajeni televi-
zoru, prejdou sluchatka automaticky do rezimu Disconnected (Odpojeno).

* Po pripojeni sluchatek Bluetooth se reproduktor televizoru prepne do rezimu Mute (ZtiSeno) a
zvuk bude prenasen pouze do sluchatek.
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POUZIVANI ROZHRANI BLUETOOTH

7 s

Odpojeni sluchatek s rozhranim Bluetooth beéhem pouzivani

@ Vyberte polozku
‘as>/ BLUETOOTH.

3
Odpoijte sluchatka Bluetooth.

2D
Vyberte moznost Sluchatka
bluetooth.

Vyzva k pripojeni k televizoru pomoci sluchatek s rozhranim Bluetooth

Je-li nabidka Bluetooth v reZzimu On (Zapnuto) a zobrazi se vyzva k
pripojeni pres sluchatka, zobrazi se nasledujici zprava.

Tuto funkci nepodporuji vSechna sluchatka. (DalSi informace
najdete v uzivatelské priru¢ce prislusnych sluchatek Bluetooth.)

Urcité typy sluchatek se mohou pokusit navazat spojeni kdyz jsou a0

(2) Chcete pripojit sluchatka?

vypnuty/zapnuty dokonce i kdyz nejsou zahrnuty v Seznamu reg-

istrovanych zarizeni.

Vyberte polozku Ano nebo Ne.

O POZNAMKA

» Spolecnost LG doporucuje nasledujici
sluchatka. Nazev modelu:
-Mono/Stereo : Nokia : BH501 / Jabra :
BT620s / Sony : DR-BT30Q / Philips :

SHB7100 / Plantronics : Pulsar590 / Motorola

: HT820 / Motorola : S9 / LG : HBS200

-Pouze Stereo : Logitech : Freepulse-wireless

-Pouze Mono : Motorola : H800 / Jabra :
BT250v / Jabra : BT2040 / Plantronics :
Discovery665 / Nokia : BH-900 / Sony

Ericsson : HBH-GV435 / Samsung : WEP500

/ LG: Prada HBM-510
V zavislosti na velikosti vyrovnavaci pamet
sluchatek muzete sly$et zvukovou prodlevu.

» Vyhledat a pripojit Ize pouze stereofonni/monofon-
ni sluchatka oficialné certifikovana jako kompatibil-

ni s rozhranim Bluetooth.

» Pripojit Ize pouze stereofonni/monofonni sluchat-
ka, ktera podporuji funkci A2DP nebo HSP mezi
zarizenimi Bluetooth.

» Pokud prostredi okoli televizoru vykazuje nasleduijici
charakteristiky, muze dojit k chybeé pri hledani nebo

pripojeni zarizeni:

— silné elektromagnetické viny;

— prili§ mnoho zarizeni Bluetooth;

— Pokud jsou stereofonni sluchatka vypnuté, nej-

sou na misté nebo u nich doslo k chybé.

— néktera zarizeni, napriklad mikrovinné trouby,
bezdratova sit LAN, plazmové svétlo, plynové
sporaky atd., vyuzivaji stejny frekvenéni rozsah, a
mohou tak vyvolat chybu komunikace.

» Najednou je mozné pripojit pouze jedna sluchatka

Bluetooth.

» Pripojeni ztracené kvli vypnuti televizoru apod.
nebude obnoveno automaticky. Pripojte dané
zarizeni znovu.

» Pri pouzivani sluchatek mohou nékteré operace trvat
déle.

» | kdyz vyberete nabidku Simplink Home Theatre
(Doméci kino) po pouzivani sluchatek béhem oper-
ace Simplink, jednotka se automaticky neprepne na
reproduktory rezimu Home Theatre (Domaci kino).

» Pokud se pripojeni sluchatek stale nedafri, sparuijte
zarizeni jesté jednou.

» Kvalita zvuku pri poslechu z monofonnich
sluchatek bude horsi nez pri poslechu ze
sluchéatek stereofonnich.

» Pfi poslechu z monofonnich sluchatek muize
pri vétsi vzdalenosti od televizoru dochazet
k zesilovani ruchu, a to z duvodu pouzivani
jiného zpusobu prenosu oproti stereofonnim
sluchatktm.

» Pri pouzivani sluchatek Bluetooth nefunguiji
tla¢itka Volume (Hlasitost) +/- a Mute
(Vypnout zvuk), u nabidky Audio (Zvuk) se
obnovi vychozi nastaveni a nabidka bude
deaktivovana.

» Pokud je Bluetooth nastaven na zapnuto a
zadné registrované zarizeni neni zapnuto, TV
se automaticky prepne na rezim Bluetooth,
dokonce i kdyz se divate na jiny reZim vstupu.
V tomto pripadé nastavte Bluetooth na vyp-
nuto.



SPRAVA REGISTROVANEHO ZARIZENi BLUETOOTH

Pokud nejsou registrovana Zadna zarizeni, nabidka Registered B/T Device (Registrovana zarizeni
Bluetooth) se deaktivuje a nebude mozné ji pouzivat.

Je-li jiz registrovano 12 zarizeni, nelze registrovat Zadna dalsi zarizeni a externi zarizeni jiz nebude
mozné sparovat s televizorem. V takovém pripadé jedno zarizeni odstrante (nejprve jej odpojte, je-li
pripojeno k televizoru) a poté zaregistrujte jiné zarizeni.

W BLUETOOTH » Piesun @ OK W BLUETOOTH «» Pfesun @ OK
| Bluetooth : Vyp. B I - \un
[_ | Kod PIN televizoru :0000 1| Kéd PIN tel Registrované zarizeni Bluetooth
3 0 00:0d:44:84:14:62
@ Sluchétka Bluetooth : Odpojeno 5:] Sluchatka
U Registrované zarizeni Bluetooth @ > O .
e Informace o mém zafizeni Bluetooth Informace siefircenseRlicioes
0 LG L600V
Il Pripojit Il Vymazat

Vyberte polozku BLUETOOTH.

5
@ )

Vlyberte moznost Registrované zarizeni Bluetooth.

Zkontrolujte zaregistrované zarizeni Bluetooth.

0

P

|
=<

ipojeni registrovanych sluchatek s rozhranim Bluetooth

Vyberte poZzadovana registrovana sluchatka Bluetooth, ktera chcete pripojit.

A)Zobrazi se zprava s vyzvou k pripojeni vybranych sluchatek
Bluetooth.

Vyberte polozku Ano nebo Ne.

m Odstranéni registrovaného zafizeni s rozhranim Bluetooth
Funkce ,Delete“ (Odstranit) je dostupna pouze pri vybéru zarizeni, které neni pripojeno k televizoru.

W
®§@®
&/ \ 2

Vlyberte poZzadované zarizeni Bluetooth, které chcete odstranit.

@

Zobrazi se zprava s vyzvou k odstranéni vybraného zarizeni Bluetooth.

Vyberte poloZzku Ano nebo Ne.

m Odpojovani reglstrovaneho zarizeni Bluetooth
Funkce ,Disconnect” (Odpoijit) je dostupna pfi vybéru zarizeni, které je pripojeno k televizoru.

W N
S
@

Vyberte zarizeni Bluetooth, které je aktualné pripojeno k televizoru.

N
=
o
o
o)
>

OdeJte zarizeni Bluetooth.

- '~
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POUZIVANI ROZHRANI BLUETOOTH

INFORMACE O MEM ZARIZENi BLUETOOTH

Tato funkce poskytuje uzivateli informace o jeho zarizenich Bluetooth.
Funkce ,Edit (Upravit) je dostupna pouze pokud neni k televizoru pripojeno zadné zarizeni.

Lze zménit polozku My device name (Nazev mého zarizeni).
Lze zkontrolovat polozku My device Address (Adresa mého zarizeni).

i 7N

«s BLUETOOTH ., Piesun o 0K «s BLUETOOTH ¢, piesun o OK

‘”; Bluetooth : Vyp. ) Bluetooth : Vyp.

6 elevizoru : (] elevizoru :

L | Kod PIN televi 0000 Kad PIN televi 0000

'@ Sluchatka BI h : Odpoj Sluchatka Bluetooth : Odpojeno

@ Registrované zafizeni Bluetooth > Registrované zal  N3zev zaFizeni

= Informace 0 mém zafizeni Bluetooth @ Informace o0 mém ‘ 50PS7000-ZA ‘
n Adresa zafizeni

5 00:05:c9:ff:00f:07

| |

Il Upravit @O0K

S
@ E} Viyberte polozku BLUETOOTH.
&
= Vyberte moznost Informace o mém zarizeni Bluetooth.
&
MODRA | (22 Zadejte nazev zafizeni. Mizete pouzit pismena abecedy A
) az Z, Cislice 0 az 9, znaky +/- a mezery.
‘v
Nastaveni ulozte.

» Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vréatite na
predchozi obrazovku nabidky.



PRIJIVANi FOTOGRAFIi PRES EXTERNI ZARIZENi
S ROZHRANIM BLUETOOTH

Podrobné informace o odesilani fotografii (pouze JPEG) z externiho zarizeni Bluetooth do televizoru
najdete v uZzivatelské priru¢ce prislusného zarizeni.

P r'

|

Piijem

“  Soubor (y) >

 Pokud vyberete moznost Close (Zavrit) pomoci tlacitek ~ v < > | nabid-
ka OSD zmizi.

Po opéetovném stisknuti tlac¢itka OK se tato nabidka znovu zobrazi.
Vyberte pozadované fotografie.

[O](Otogit): Slouzi k otaceni fotografii.
= Pri stisknuti tlacitka OK v nabidce [©](Oto¢it) otoci fotografii 0 90° po sméru hodinovych
rucic¢ek.

« Maximalni velikost jedné fotografie, kterou je mozné prijmout, je 10 MB.

« Pri pouzivani sluchatek Bluetooth nelze prijimat obrazky.

« Pfi poslechu hudby ze zarizeni Bluetooth nelze prijimat obrazky.

- Pokud externi zafizeni Bluetooth pravé odesila fotografii, stisknutim tlagitka RETURN (NAVRAT)
muzete pfijem fotografie zastavit.V§echny dosud pfijaté fotky budou vymazany.

« U nékterych zafizeni Bluetooth neni mozné do televizoru prenaset soubory obrazki (JPEG).

Poslouchani hudby z externiho zarizeni Bluetooth

Podrobné informace o prehravani hudby z externiho zarizeni Bluetooth do televizoru najdete v
uzivatelské prirucce prislusného zarizeni.
Doporucuje se pouzivat zarizeni Bluetooth, které podporuje funkci A2DP (jako externi zarizeni).

« U nékterych zarizeni Bluetooth neni mozné poslouchat hudbu z reproduktorl televizoru.

Listening to bluetooth music

S Zpétdo rezimu televize

» Hlasitost upravte pomoci tlagitka < + nebo -.
* Chcete-li vypnout zvuk, stisknétev tla¢itko MUTE (ZtiSit).
e Stisknutim tlacitka RETURN (ZPET) se vréatite k normélnimu sledovani televizoru.

O POZNAMKA

» Pri pouzivani sluchatek Bluetooth nelze poslouchat hudbu.
» Pri pfijimani obrazk( nelze poslouchat hudbu.

- 7~
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PRACE SE ZARIZENIM USB

» V modelech 19/22LU40+x 19/22/26LU50%x 32/37/42LF25** 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**
19/22/26/32/37/42LH20%* 32/37/42/47LH3+**+, 32/42/47LF51*x neni mozné pouzivat funkci USB.
Pripojovani zarizeni USB

Po pripojeni zarizeni USB se tato mistni nabidka zobrazi automaticky.

,POP UP MENU* (,MISTNI NABIDKA®) se nezobrazi, je-li aktivovano zobrazeni OSD v&etné nabidky, privodce EPG

nebo seznamu pland, nebo jsou-li pFipgjena sluchatka Bluetooth.

Pokud se mistni nabidka nezobrazi, mUzete v nabidce USB vybrat polozku Music List (Seznam hudby), Photo List
(Seznam fotografii) nebo Movie List (Seznam filmu) (pouze modely 32/37/42/47\H49+, 32/37/42/47 /55LH50%,

32/37/42/471H70*, 42/047LH90**, 50/60PS70+*, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65++).
V zarizeni USB nemuzete pridavat nové slozky ani odstrafiovat existujici.

1 Pripojte zafizeni USB ke vstupnimu
konektoru USB IN na televi _ * Jsou podporovany pouze fotografie (JPEG), hudba
onextoru na televizord (MP3) a video (DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX,
N MP4, MKV, TS, TRP, TP) (pouze modely
32/37/42/47 H49+*, 32/37/42/47/55LH50%*,
z 5 32/37/42/471H70%*, 42/471LH90+**, 50/60PS70**,
(n,n)\I/ E 50/60PS80+*, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65+*).
o] Memory Stick
5 (e ez wr s ™
I'I PR Tt Pfi vyjimani zafizeni USB
. Pred vyjmutim zarizeni USB vyberte nabidku
Vyberte polozku SEZNAM FOTO , , v .
SEZNAM HUDBY nebo SEZNAM'VIDE] | Zarizeni USB.
- (pouze 32/37/42/47LH49++, 32/37/42/47/55LH50+,
32/37/42/47LH70*, 42/47LH90*, 50/60PS70**,
. 50/60PS80+*, 42/50PQ35+*, 42PQ65+*, 50PS65+%). Vyberte moznost Vysunuti
SEZNAM FOTO SEZNAM HUDBY SEZNAM VIDE]
N Y,

Podminky prace se zarizenim USB

» Rozpoznat Ize pouze pamétové zarizeni USB.

» Pokud je pamétové zafizeni USB pfipojeno pres rozbotova¢ USB, nelze ho rozpoznat.

» Pamétové zafizeni USB s automatickym programem rozpoznévani nemusi byt mozné rozpoznat.

» Pamétové zafizeni USB s vlastnim ovladatem nemusi byt mozné rozpoznat. )

» Rychlost rozpoznavani pamevt’ového zarizeni USB muze zaviset na jednotlivych zarizenich. ; 5

> Kd\éé pripojené pameétové zar{zeni USB pracuje, nevypinejte televizor ani zarizeni USB neodpojuijte.Pri nahlém oddéleni
nebo odpojeni mohou byt poskozeny soubory ulozene na pametovem zarizeni USB §

» Nepfipojujte pamétové zarizeni |JSB uméle pozménéné v pocitaci. Mohlo by dojit k selhani nebo nespravnému prehravani. Vidy
pouzivejte pouze zaznamove zarizeni USB, ktere obsahuje standardni hudebni soubory, obrazove soubory nebo video soubory.

» Pouzivejte prosim pouze zarizenj naformatované systémem souboru FAT32 nebo systémem soubaru NTFS poskytovanym operacnim sys-
témem Windows. Pametova zarizeni formatovana jinym nastrojem nedodanym se systemem Windows nemuseji byt rozpoznana.

» Pouzivejte prosim pouze zarizeni naformatované systémem souboru FAT32 nebo systémem souboru NTFS poskytovanym
operacnim systemem Windows. i

» Pripojte prosim zaznamové zarizeni USB pomoci kabelu dodavaneho vyrobcem zarizeni. .

» Nékterd pamétova zafizeni USB nemuseji byt podporovana nebo nemuseji pracovat hladce.

» Metoda zarovnani soukorl u pamétovych zarizeni USB je podobna jako u systém( Windows XP a nazev souboru rozpozna
az 100 anglickych znaku.

» Vzdy si zélohujte dulezita data na pamétovém zarizeni USB, protoze data mohou byt poskozena. Neneseme zodpovédnost
za jakoukoliv ztratu dat. ; ) )

» Pokud pevny disk USB nema externi zdroj napajeni, zarizeni USB nemusi byt rozpoznéno. Ujistete se proto, ze je pripojen
externi zdroj napajeni.

- jlz%leiijztgrﬁlr(%sim napajeci adaptér pro externi zdroj napajeni. Na USB kabel pro externi zdroj napajeni neposkytu-

» V pripadé §oﬁborov§ho systému NTFS nelze data v Glozném zafizeni USB mazat. 5

» Pokud pameétové zarizeni USB obsahujte nékolik oddilu, nebo pokud pouZivate ¢tecku pametovych karet multi-card USB, je
mozné pouzivat az 4 oddily nebo pametova zarizeni USB.

» Funkce mazani je podporovana pouze v souboroveém systému FAT32.

» Pokud je pamétfové zarizeni USB pfipojeno ke Cteéce paméfovych karet mutti-card USB, nemusi byt nactena data o jeho obsahu.

» Pokud pamétové zarizeni USB nepracuje spravne, odpojte je a znovu pripojte.

» Rychlost detekce pamétovych zatizeni USB se liSi ruznorodosti zafizeni.

» Dulezité soubory zalohujte, protoZe data na zarizeni USB mohou byt poSkozena. Sprava dat je zalezitosti
spotrebitele a vyrobci neruci za ztratu dat. } ; )

» Doporucena kapacita externiho pevného disku USB je 1 TB nebo méne, pameti USB 32 GB nebo méne.

» Zarizeni s vySSi nez doporucenou kapacitou nemusi fungovat spravne.

» Pokud externi pevny disk USB vybaveny funkci Uspory energie nefunguje, pokuste se jej zprovoznit vypnutim a
opetovnym zapnutim.

» K podporovanym zafizenim patfi rovnéz pamétova Ulozna zafizeni USB niz8i verze nez USB 2.0. Je mozné, ze

96 v seznamu filmu nebudou pracovat spravne.

-
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" @ POZNAMKA

= Uvedeny obrazek se muze lisit od skuteéného televizoru.

» Pokud nechcete ztratit pamétové zarizeni USB, I_g’)ouil’vejte konektor USB (prodavany oddélené),
pomoci kterého je mozné pamétové zarizeni USB upevnit k drzaku konektoru USB na televizoru.

(Pouze v analogovém rezimu)
lDriék konektoru USB

Vstupni
port USB

Konektor USB (prodavany oddélené)
- Upevnéte jeden konec konektoru USB k pamétovému zafizeni USB a druhy
konec k drzaku konektoru.

SEZNAM FOTOGRAFII

Muzete sledovat fotky na pamétovém zafizeni USB.
Nabidka na obrazovce se muze na vasem televizoru mirné ligit. Snimky jsou pfikladem pro praci s

televizorem.
Pokud si prohlizite fotografie pomoci funkce Seznam fotografii, nemuzete zménit rezim obrazu.

Soubor podpory PHOTO(*.JPEG)

Od zakladny:: 64 x 64 ~ 15360 x 8640
Progresivni : 64 x 64 ~ 1920 x 1440

» Muzete prehravat pouze soubory JPEG.
» Nepodporované soubory se zobrazuji ve formé prednastavenych ikon.

Prvky obrazovky

Vyberte polozku Seznam foto.

2
@ @i@ \Jyéllnfrte moznost >

© Prejde o uroven vyse
® Aktualni strana/celkem stran

Seznam foto

© Celkovy pocet oznacenych
fotografii

© Odpovidajici tlaCitka na
dalkovém ovladaci

" Mechanikal
JMJOO1

Strana 23 & Bez oznaéeni

-~
O slozku vyse - KY103 09/10/2008
Bl xvio1 09/10/2008 B K104 09/10/2008
- KY102 09/10/2008 - KY105 09/10/2008

£}

1366x768, 125KB

JMJoO1 09/10/2008 =

= JMJ002 09/10/2008

o—+‘ n 0 slozku vyse ||

=
= JmJoo3 09/10/2008 =
—

= JmJoos 09/10/2008

b,

«» Navigace @ Rozeviraci nabidka P Zména stranky

4

JMJ005
JMJ006
JMJ007
JMJ008

09/10/2008

09/10/2008

09/10/2008

09/10/2008

-

7 n

-
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PRACE SE ZARIZENiIM USB

Vybirani fotografii a mistni nabidka

Seznam foto

Strana /31 Bez oznageni

Mechanikal
JMJ001

B «rios

KR101 oori0r2008 [l Kr104

B «rios

JMJ0O1 09/10/2008 T JMJ00S

O slozku vyse 09/10/2008
09/10/2008
KR102

09/10/2008 09/10/2008

09/10/2008
JMJ006 09/10/2008

=
= JMmJoo7 09/10/2008
-

JMJ008

# Rozeviraci nabidka *B Zména stranky I3 Ozn.

Seznam foto Strana 23 Bez oznageni
Mechanikat 0 slozku vyse B «rios  oort0r2008
JMI001
B« 09/10/2008
m e {3 1366x768, 125KB i

Oznaéit ve
Vymazat
Zavrit

= JMJ002 09/10/2008

1366x768, 125KB
= JMJ003

.-;Osloikuvy__se_i = JwmJooa

«» Navigace

09/10/2008

09/10/2008

% Rozeviracinabidka *B Zména stranky I Ozn.

» Zobrazit : Zobrazi vybrané polozky.

» Oznagit v8e: Oznaci vSechny polozky na
obrazovce.

» ZruSit oznaceni ; Zrusi oznaceni v8ech
vybranych fotografii

» Vymazat nebo Ozna€ené vymazat(pouze
systém souborl FAT32): Odstrani vybra-

nou polozku fotografie.
» Zavr it : Zavre mistni nabidku.

1

&)@

TEY

@ @ Vyberte cilovou sloZzku nebo jednotku.

)

Ca/ . 3
@ 3 Vyberte pozadované
&= fotografie.

S

Zobrazte rozeviraci nabidku.

Vyberte pozadovanou rozeviraci
nabidku.

* Pomoci tladitka P ~ v prochazejte
stranku s fotografiemi.

« TlaCitkem MARK fotografii oznacte nebo
oznaceni zruste. Pokud je oznacena
jedna nebo vice fotografii, mizete vidét
kazdou oznacenou fotografii nebo jejich
prezentaci. Pokud nejsou oznaceny zadné
fotografie, mizete vidét kazdou samostat-
nou fotografii v adresari nebo prezentaci
v8ech fotografii v adresari.

« Stisknutim tlagitka RETURN (NAVRAT) se vratite k
normalnimu sledovani televize.




Jak prohlizet fotografie

Detailni pokyny jsou dostupné na maximalizované obrazovce zobrazeni fotografii.

Seznam foto Strana2/3 Bez oznageni i

Mechanikal n
JMJ001

O slozku vyse KR103 09/10/2008

|
kR101  oo102008 [l KkRio4  09/10/2008
.
"
=
|
e

KR102 09/10/2008 KR105 09/10/2008

JMJ001 09/10/2008 JMJ005  09/10/2008

JMJ002 *  JMJO06  09/10/2008
1366x768, 125KB

= JMJ003 09/10/2008 T JMJ007 09/10/2008

JMJ004

JMJ008 09/10/2008

«» Navigace = Rozeviracinabidka * Zména stranky

Y

Seznam foto Strana 213 Bez oznadeni il ; >

it el B3 O slozku vyse B krios 09102008
JMJ0O1

B «ri0 (eismone 09/10/2008
e, () 1366x768, 125KB e
IMJ001 Zobrazit 09102008
JMJ002 Pznacitivse 09/10/2008

1366x768, 125KB Vymazat
JmJoos g . 09/10/2008

Zavrit

JMJ004 © 09/10/2008

< Navigace = Rozeviacnabidka ] Zména strénky ~ [T Ozn. Pomér stran fotografie mize zménit velikost fotografie
zobrazené na celé obrazovce.

Stisknutim tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratite na
pfedchozi obrazovku nabidky.

)

&2

Vyberte cilovou slozku nebo jednotku. * Pomoci tladitka P ~ v prochazejte
stranku s fotografiemi.

=D

§

Ca) . 3
@ 9 Vyberte pozadované
&/ fotografie.

% ) |Zobrazte rozeviraci nabidku.

N

Vyberte moznost Zobrazit.

Vi

NHIOIC

%) )Vybrana fotografie se zobrazi v
piné velikosti.

-
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PRACE SE ZARIZENiIM USB

— [ Prezentia || BGM @ | &3 Vymazat | Moznost | Siayt |

6 Select the Prezent., BGM, U (Rotate),
@ @ Vymazat , Moznost nebo Skiyt.

« Tlagitkem < > vyberte predchozi nebo
dalSi fotografi
 Tlagitkem < > vyberte a ovladejte

— nabidku na celé obrazovce.

» Prezent. : Pokud neni vybran zadny snimek, jsou v prezentaci
zobrazeny vSechny fotografie aktualni slozky. Pokud jsou
vybrany nékteré fotografie, zobrazi se tyto jako prezentace.

=V ¢asti Moznost nastavte interval.

» BGM(Hudba na pozadi) : Pri prohlizeni fotografii v uplné
velikosti prehrava hudbu.
= Pred pouzitim této funkce zvolte adresar hudby pro BGM
(Hudba na pozadi).

» L (Rotate) : Otaci fotografie.
= Oto¢i fotografii 0 90°, 180°, 270°, 360° po sméru
hodinovych rucicek.
= Pokud je Sirka obrazu vétsi nez podporovana vyska,
otaceni neni mozné.

» Vymazat(pouze systém soubort FAT32) : Odstrani
fotografie.

» MozZnost: Nastavte hodnoty rychlosti prezentace a adresar
hudby na pozadi BGM.
= Pomoci tlagitka ~ v < > a tladitka OK nastavte moznosti.
Poté prejdéte na tlacitko [NOKM a stisknutim tlac¢itka OK nas-
taveni ulozte..
= Slozku s hudbou nelze ménit v pribéhu prehravani

» Skryt : Skryje nabidku celé obrazovky.
= Chcete-li nabidku znovu zobrazit, stisknéte tlacitko OK.

—@|

5 | Stlaéte € P> pro nastaveni ¢asovych
intervalu mezi snimky.

Rychl. snim. Il Rychlé >
Slozka hudby w

OK | Zrusit |




SEZNAM HUDBY

Muzete prehravat hudbu na pamétovém zafizeni USB.

Zakoupené hudebni soubory (*.MP3) mohou obsahovat omezeni dana autorskymi pravy.

Prehravani téchto souborti nemusi tento model podporovat.

Hudebni soubory uloZzené na zafizeni USB Ize prehravat.

Nabidka na obrazovce se mize na vagem televizoru mirné lidit. Snimky jsou pfikladem pro praci s
televizorem.

Soubor podporujici MUSIC (Hudebni soubory) (*ve formatu MP3)

Prenosova rychlost 32 ~ 320 kb/s

* Rychlost vzorkovani formatu MPEGH1, vrstva 3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
+ Rychlost vzorkovani formatu MPEG2, vrstva 3: 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz

+ Rychlost vzorkovani formatu MPEGZ2.5, vrstva 3: 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz

Prvky obrazovky

o 2 2N
@ @ Vyberte moznost : - Vyberte polozku Seznam hudby.

&2 USB.

© Preview (Nahled): Pokud
existuje prebal alba
souboru (Umélecké
zobrazeni alba), zobrazi se.

® Prejde o Uroven vyse
© Aktualni strana/celkem stran B Feerite i
{1l [51]4

© Celkovy pocet oznacenych I Feverts Hoel Hod

hudebnich soubor( il e E———

© doldliovidaji(:iltlzéi}ka na MN00:00/01:34 = Good Bye {Driginal Ver.)

alkovém ovladaci

Seznam hUdby Strana 2/3 & Bez oznaceni

u O slozku vyse

= Urban Nite (Feat.Amin.J)

-+ Navigace @ Rozeviraci nabidka #[ Zména stranky

5

-
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-
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PRACE SE ZARIZENiIM USB

Vybirani hudby a mistni nabidka

Jak vidite na obrazku, je na strance uvedeno az 6 hudebnich titulu.

Seznam hudby Strana /38 Bez oznadeni

» Prehrat : Prehraje vybranou hudbu.

Hudba = Po skoné&eni prehravani prvni skladby
e bude prehrana dalsi. Pokud neni vybra-
PR I Foorts e na zadna hudba, bude prehrana dalsi

' | I Favorite Music Sy v
- skladba v aktualni slozce.
= Good Bya Origial Ver) Pokud prejdete do jiné slozky a stisknete
3 OsiozkuySe || = Urban Nite (FeatAmin.J) 0428 tlacitko OK, bude aktualni prehravani
g hudby zastaveno
» Prehrat oznac. : Prehraje vybranou
hudbu. Po dokonéeni Prehravanl zatne

M 00:00/01:34

«rNavigace  * Rozeviraci nabidka [l Zména stranky 5% Ozn.

V4 automaticky prehravat dalsi vybranou
skladbu. §
> Sj[0ﬁ Play (UkonCit prehravani): Zastavi
e Dehedt & foto. 7
» Prehrat s foto.: Zacne vybranou hudbu
' Seznam hudby  syana 2136 Bez oznaceni prehravat a prejde na seznam fotografii.
Hudba Nizev — » Oznacit v§e: Oznaci vSechny hudebni
E5 O siozku wyze polozky ve slozce
o Prehrat s foto. > Zvruér:t ognaé,e?]l' :k%rgéi oznaceni
R | ) ite Musi znagit ve vsech vypbranych skilaad.
“ - <2 Symazatt y y

= » Vymazat nebo Oznacené vymazat(pouze
I3 osiosuvse || = Urban Nite (FoatAmin) 04:28 systém souborll FAT32) : Odstrani vybra-

»Navigace  * Rozeviracinabidka ' [} Zména stranky ~ ®=m Ozn, nou hudbu .

» Zavr it : : Zavie mistni nabidku.

B 00:00/01:34 Zavfit

7 n

-

asn NIN3ZJHVZ 3S 30V4d I

<
@ 9 Vyberte cilovou sloZzku nebo jednotku. « Pro navigaci nahoru/dolll na strance
&= hudby pouzijte tlacitko P ~ v .
o * TlaCitkem MARK skladbu oznacte nebo
@ 9 Vyberte pozadovanou hudbu. oznaceni zruste. Pokud je oznacena .
> jedna nebo vice skladeb, budou prehrany
po sobe. Pokud napriklad chcete
3 poslouchat opakované pouze jednu sklad-
Zobrazte rozeviraci nabidku. bu, oznacte ji a prehravejte. Pokud neni
oznacena zadna skladba, budou vSechny
) skladby prehrany po sob
D Vyberte pozadovanou rozeviraci
& nabidku.

« Stisknutim tlagitka RETURN (NAVRAT) se vratite k
normalnimu sledovani televize.
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= Pokud béhem prehravani nestisknete po urcitou
dobu zadné tla¢itko, zobrazi systém spori¢ obra-
zovky s informacemi o prehravani (jako na nasle-
dujicim obrazku).

= Spori¢ obrazovky .
Spori¢ obrazovky brani poskozeni bodu
obrazovky dlouhym zobrazenim jednoho obrazku

© POZNAMKA

» Pokud se prehrava hudebni soubor, je za titulkem zobrazeno .

» Poskozené hudebni soubory nejsou prehravany a zobrazuji délku 00:00.

» Hudbu stazenou z placenych sluZzeb s ochranou autorskych prav pristroj nespusti, ale zobrazi
nespravné informace o délce.

» Pokud stisknete tlacitka OK: B pristroj zastavi spofri¢ obrazovky

» V tomto rezimu jsou k dispozicii tlacitka PLAY(>), Pause(ll)y B »>»> << nadalkovem
ovladagi.

» Tlacitkem PP vyberete nasledujici hudebni soubor a tlacitkem €<« vyberete predchozi hudebni
soubor.

-

AN

-
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PRACE SE ZARIZENiIM USB

M OVI E L I ST (S EZ N A M FI L M ﬁ) (pouze 32/37/42/47\H49*, 32/37/42/47/55LH50*,

32/37/42/47\H70*, 42/47H90**, 50/60PS70*%, 50/60PS80**, 42/50PQ35+**, 42PQ65**, 50PS65+*)

Mizete prehravat video na pamétovém zarizeni USB. o L, _
Seznam filmu se aktivuje ihned po detekovani zarizeni USB. Pouzivéa se pri prehravani filmu na televizoru.

Zobrazuje fiIm}/1

Umoznuje pre

ve slozce USB a podporuje funkci Play. ] .
ravani vech filmu ve slozce a uzivatelem vybranych souboru.

Jedna sé o seznam filmu, ktery zobrazuje informace o slozce a souborech videa. o .
Zobrazeny displej se muze liSit podle televizoru. Obrazky slouzi jako priklad pro pomoc s oviadanim televizoru.

L nefunguje.

(Podporované forméty filmovych soubord .
‘_f.dat/,*.mprg/*.m%e /"xs/*.trpl” tp/r.vob/ . mp4/* .mkv/*.avi/*.divx) ) ) )
ormat obrazu: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-

. beta-1/beta-2, MRe%-L Mpe%Z M[)eé-4, H.264/AVC

Format zvuku: Dolby Digital, AAC, Mpe P3,LP

Prenosova rychlost? 32°~ 320kb

Format titulku: *.smi/*.srt/*.sub(M

M, HEAAC

bps.

S
iF():rgDVd, SubViewer 1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/* txt(TMPlayer)/*.psb (PowerDivx)
* Nékteré uzivatelem vytvorené titulky nemusi pracovat spravné.
» Nékteré specialni znaky titulky nepodporuiji.
» Nekteré HTML tagy titulky nepodporuji.
* Titulky v jazycich, které nejsou podporovany, nejsou k dispozici.
* Informace 0 ¢ase v externim souboru titulkl mohou byt usporadany ve vzestupném poradi tak, jak
maji byt prehravany.

* Po zmené jazyku zvukového kanglu mize dochazet k do¢asnym problémim s obrazem (pozas-
taveni obrazu, rychlejsi prehravani atd.).

* Poskozeny videosqubor se nemusi prehrat spravnée, pripadné mohou byt nékteré funkce
prehravani nepouZzitelne. ) }
* Videosoubory vytvorené urcitymi kodéry se nemusi prehrat spravne. y
* Pokud obrazova a zvukova struktura nahraného souboru nejsou prokladané, bude prehran pouze
obraz nebo pouze zvuk.

¢ Videa HD s maximalnim rozliSenim 1920 x 1080 @ 25/30 P nebo 1280 x 720 @ 50/60 P jsou
podporovana,v zavislosti na snimcich.

¢ Videa v rozliSeni vy$Sim nez 1920 x 1080 @ 25/30 P nebo 1280 x 720 @ 50/60 P nemusi v
zavislosti na snimcich pracovat spravne.

* Videosoubory jinych typl nebo formatd nemusi fun%vat spravne.
» Maximalni datovy tok prehravaného videa je 20

* Nezaruéujeme plynulé prehravani souboru kédovanych urovni 4.1 nebo vy$si v kodeku H.264/AVC.
* Neni podporovan audio kodek DTS.
* Prehravani videosouboru vétSich nez 30 GB neni podporovano.

* Soubor filmu ve formatu DivX a soubor s titulky musi byt umisteny ve stejné slozce.
* Aby se zobrazily titulky, nazev souboru titulku se musi shodovat s nazvem videosouboru.

* Pii prehravani videa prostrednictvim pripojeni USB, které nepodporuje vysokou rychlost, muze dojit k chybé.
* Soubory zakédované pomoci GMC (Globalni kmpenzace pohybu) nemusi byt prehrany .

* Pokud se divate na film pomoci funkce Seznam Filmu

] muzete nastavit obraz prostrednictvim tlagit-
ka Uspora energie a Rezim AV na dalkovém ovladani. Nastaveni kazdého rezimu obrazu uzivatelem

~

J
— —
oubor Video dekodér Audio kodek “{':;,'{22',:}'
Nazev rozsireni

mpg, mpeg, vob MPEG1, MPEG2 Dolby Digital, MPEG,MP3,LPCM
dat MPEGT Dolby Digital, MPEG,MP3,LPCM
ts,trp,tp MPEG2, H.264/AVC Dolby Digital, AACMPEG
mp4 MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Dvix 4.12, Dvix 5.x Dolby Digital, HEAAC,
Dvix 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03 AACMPEG,MP3,LPCM
Xvid 1.10-beta 1, Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC
avi MPEG 2, MPEG 4 SP MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6 Dolby Digital, HEAAC,AAC,MPEG,
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1 MP3.LPCM
Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC
mkv H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP , MPEG4 ASP Dolby Digital HFAACAACMPEGMP3,LPCM
divx MPEG 2, MPEG 4 SP MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6
_ _ . _ _ Dolby Digital, HEAAC,AAC,MPEG,
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1
MP3,LPCM
Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC

1920x1080@30p




Prvky obrazovky

= 2
@ @ Vyberte moznost
&=’ USB.

© Prejde o Uroven vyse

® Aktualni strana/celkem
stran

© Celkovy podet oznacenych
filmovych titull.

© Odpovidajici tlacitka na
dalkovém ovladaci

Vyberte Seznam videi.

=1
4 -

Seznam Videl' Strana23  © B oznaceni

A

O slozku vyse

B Favorite Music
| [ The Aviator (2004) 5CH AC3 2D
Apple (1992).Dvdrip
= The Incredibles [REPACK_AC3_5.1c-CiM

QM = The Incredibles [REPACK_AC3_5.1c-CiM
| L L

@ Rozeviraci nabid- P Zména stranky

+>» Navigace

4

01:34:45

01:15:30
01:30:20

-
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PRACE SE ZARIZENiIM USB

Vyber filmu a mistni nabidka

Seznam videi Strana 23% Bez oznadeni

0O slozku vyse
B Favorite Music
B The Aviator (2004) 5CH_AC3_2CD
Apple (1992).Dvdrip
B The Ineredibles [REPACK_AC3 5. 1c-CiM
= The Incredibles Enawx_n‘c'a_s.ic-cm

5% Ozn.

0 slozku vyse
B Favorite Music
B The Aviator (2004) 5CH_AC3_2CD

{3 1366x768, 125KB

Piehrat

Oznaéit vSe

Vymazat

B The Incredibles [REPACK AC25.1cd Zavit

¥ The Incredibles [REPACK_AC3 5, 1c-C
-

¥T5 Ozn.

» Prehrat: Prehraje vybrané filmové tituly.
Funkce Divx Play se spousti pfi zméné
zobrazeni.

» Oznagéit v8e : Oznaci vSechny filmové
tituly ve slozce.

» ZrusSit oznaceni : Zrusi vybér vSech
oznacenych filmovych tituld.

» Vymazat nebo Oznacené vymazat(pouze
systém souborl FAT32) : Odstrani vybra-
nou polozku filmu.

» Zavrit : Zavie mistni nabidku.

18
@ 9 Vyberte cilovou sloZzku nebo jednotku.
&

@ @ Vyberte pozadované filmové tituly.
&2

Zobrazte rozeviraci nabidku.

/]
D Vyberte pozadovanou rozeviraci
& nabidku.

* Pomoci tla¢itka P ~ v prochazejte
strénku s filmy.

« Pro vybér ¢i zruseni vybéru filmu pouzijte
tla¢itko MARK . Pokud je oznageno jedno
nebo vice videi, budou se oznacena videa
prehravat postupné.

« Stisknutim tlagitka RETURN (NAVRAT) se vratite k
normalnimu sledovani televize.

O POZNAMKA

» V pripadé nepodporovanych soubord se zobrazi pfislusna zprava.




Pouzivani funkce Play (Prehrat) seznamu videi

Jazyk titulkd Podporovany jazyk » Synchronizace : Upravi Casovou syn-
Py ——— e chronizaci titulku od -10 sekund do +10
Angli¢tina, Spanelstina, francouzstina,
nemcina, italStina, Svédstina, finstina,
holands$tina, portugalStina, danstina,

rumuns$tina, norstina, alban, Gaelstina, . . v ., . o )
velstina, irétina, katalanstina,valencijg’ | » Pozice : Zmeni polohu titulku bud nahoru,

Latinka1

Velikost obréazku
Jazyk zvuku ‘ 1 ‘
__| Jazyk titulka ‘ Latinkad ‘
 Synchronizace | 0 |
- Pozice ‘ 0 ‘

\ Zavrit \

> Velikost obrazku : Vybere pozadovany
format obrazu béhem prehravani videa.

» Jazyk zvuku & Jazyk titulkt : Zméni
jazykovou skupinu zvukové stopy/titulkl
béhem prehravani.

sekund po 0,5s krocich béhem
prehravani videa.

nebo dolt béhem prehravani videa.

Latinka2

Cestina, madarstina, polstina, slovinétina
srbstina, chorvatstina, slovenstina,
bosenstina

-

Latinka4

Estonstina, lotystina, litevstina

© POZNAMKA
» Externi titulky filmu jsou podporovany

Cyrillic

Bulharstina, rustina, ukrajinstina,
kazastina, makedonstina

pouze u souboru ulozenych v ASCII kodu.
» Podpora pouze 500 pismen a 500 Cisel
na kazdém radku titulku.

Rettina

Rectina » Podpora pouze 10 000 synchronizaénich

Turectina

Turedtina bloku na soubor titulky.

AN

Pouziti dalkového ovladace

-

<</ rp

PLAY(»)

ENERGY SAVING

AV MODE

Pri prehravani

opakovanym stisknutim tlacitka REW(<4<«) zvySite rychlost prehravani;
(x2) > €4Y(x4) -> 44LY(x8) -> ALLLY(x16) >44LLLY(x32) .
opakovanym stisknutim tlacitka FF(»™») zvysite rychlost prehravani ;»»(x2)->
P> (x4) -> PBPP(x8) -> PRBRP(x16) -> PBBBPP(x32).

= Opakovanym stiskem téchto tlacitek zvysSite rychlost prehravani dopredu
nebo dozadu.

SN NIN3IZJJVZ 3S 30VY4d

Béhem prehravani stisknéte tlac¢itko Pause(ll) (Pozastaveni).

= Zobrazi se staticky obraz.

= Pokud nedojde ke stisknuti Zadného tlaCitka dalkového ovladace
po dobu 10 ‘'minut od pozastaveni, obnovi se rezim prehravani.

= Pri pouziti tlacitka < nebo > béhem prehravani se na obrazovce objevi
ukazatel zobrazujici polohu.

Stisknutim tlacitka PLAY (») provedete navrat do standardniho rezimu
prehravani.

Chcete-li zvysit svétlost obrazovky, stisknéte opakované tlacitko ENERGY
SAVING (Uspora energie) (viz str. 116).

Opakovanym stisknutim tlacitka AV MODE (Rezim AV) vyberte pozadovany
zdroj (viz str. 86).
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PRACE SE ZARIZENiIM USB

REGISTRAONI KOD DIVX

(pouze 32/37/42/47\LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**,
42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)

Potvrdte registraéni kod DivX televizoru. Diky registraénimu kodu si mizZete pujcovat nebo kupovat
filmy na adrese www.divx.com/vod.

Prehravani filmu, které byly vypUjéeny nebo zakoupeny pomoci registracniho kodu DivX jiného
televizoru, neni povoleno. (Prehravat Ize pouze soubory DivX, které se shoduji s registraénim kédem
zakoupeného televizoru.)

Y
%
%

\“ usB » Pfesun ® OK UsB «» Pfesun © OK
- Seznam foto 'r Seznam foto

| seznam hudby s hy=

©) | seznam videi © | seznam vig |11 Sluzba DivX Video na pozadani (VOD)
&, | Reg. kéd DivX ® > & | Reg.kod D Va$ registraéni kod je: XXxxxxxxxx
= Dezaktivace i Dezaktivac Vice informaci viz www.divx.com/vod
© S}

|

S
@ @ §> Vyberte moznost USB.
&)
T2\ Vyberte moznost Reg. kéd DivX.
&

%) ) Zobrazte Reg. kéd DivX. ,
obrazie Heg v « Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor-

malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.

“DivX ceréflkovany k Erehravam DivX videa do HD 1080p, véetné gj:ém,iového
Obgleré “ 2 I:I)\I</))((\/IID U: DivX® je formatem digitalniho videa vytvorenym
Trl)\t/o Zvaléléaem je oﬂmglnlm vyrobkem s certifikaci DivX, ktery prehrava format
Pro.vice infarmaci a ziskani softwarovg(ch nastroju pro zménu vasich sou-
oru na DivX video navstivie w

DIVX VIDEO NA VYZADANI: ertlflkovane zarlzenl D|vX® musi byt ret\;/%tro-
vano k prehravani obsahu DivX Video-on-Demand [Sw ea na pozadani)
Elr\(/)e ?rzmgﬁ)zvearw registracniho kodu lokalizujte cast DivX VOD'v nabldce nas-
Pro ukonceni registracniho procesu a pro zjisténi vice o DivX VOD prejdéte
na vod.divx.com.

© POZNAMKA

» Podporovany jsou nasledujici soubory filmu
Rozlieni: méné nez 1920 x 1080 pixeld (8 x v)
Obnovovaci frekvence: méné nez 30 snimku/s (1920 x 1080), méné nez 60 snimku/s (do
1280 x 720)

» Video kodek : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6,

Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-betal, Xvid 1.10-beta2



DEAKTIVACE

(pouze 32/37/42/47LH49+**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47 LH70%**,
42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80+**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)

Smyslem deaktivace je povolit deaktivaci zafizeni uzivatelim, ktefi maji aktivovana véechna
dostupna zarizeni pfes web_server a jiz nemohou aktivovat dal$i. VOD DivX povoluje uzivatelim
aktivovat az 6 zafizeni pod jednim Uc¢tem, ale pro nahrazeni nebo deaktivaci jakéhokoliv z téchto
zarizeni musi zadkaznik kontaktovat podporu DivX a Zadat o zru$eni. Nyni s touto pridanou funkci
bude moci zakaznik deaktivovat zarizeni sam a celkové lépe spravovat sva zarizeni VOD DivX.

usB

«» Pfesun ® OK

usB <» Piesun ® OK
l; Seznam foto '&
L_ | Seznam hudby L
Seznam videi ©
)| Reg. kod DivX > )
= e
g o
* L
2224 P53

Seznam foto
Seznam hudby
Seznam videi

Reg. kod DivX

Dezaktivace

[l Sluzba DivX Video na pozadani (VOD)
Chcete deaktivovat vase zafizeni?

[l Sluzba DivX Video na pozadani (VOD)
Zafizeni je deaktivovano.
Vas deaktivéni kod jexxxxxxxx
Vice informaci viz www.divx.com/vod

|

A
@ 9 Vyberte moznost USB.
&

T vyberte polozku Dezaktivace.
&
Vyberte polozku Ano.

/]

Deaktivace displeje.

« Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor-

malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tladitka RETURN (NAVRAT) se vratite na

predchozi obrazovku nabidky.
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EPG (Elektronicky pruvodce porady)(V DIGITALNIM REZMU)

Tento pristroj obsahuje systém EPG (Elektronicky privodce porady) pomahajici pfi prochazeni

vSemi moznostmi zobrazeni.

Systém EPG obsahuje informace jako je program stanic €i poCateCni a koncové ¢asy dostupnych
sluzeb. Krome toho jsou v systému EPG casto k dispozici podrobné informace o poradu (dostupnost
mnozstvi podrobnyc¢h udaju’se liSi podle konkrétniho provozovatele).

Tuto funkci Ize pouzivat pouze v pripade, Ze ji provozovatel vysila.

Systém EPG zobrazuje popis programu na nejbliz8ich 8 dni.

INFO©® , L s
Zobrazi aktualni informace o obrazovce.

@0 Zobrazeno u programu DTV.

(B Zobrazeno u rozhlasového programu.

Zobrazeno u programu MHEG.
Zobrazeno u programu AAC.
[¥) Pomér stran piijimaného programu

Pomér stran pfijimaného programu

[=] Zobrazeno u programu s teletextem.
Bl Zobrazeno u programu s titulky.

B Zobrazeno u $ifrovaného programu.
E Zobrazeno u programu Dolby.

D[]D+ Zobrazeno u programu Dolby Digital
PLUS.

576i/p, 720p, 1080i/p : Rozliseni priji-
maného programu

Zapnuti / vypnuti EPG

@ Zapnéte nebo vypnéte funkci EPG.

Vyber programu

A N
@ 9 nebo Vyberte pozadovany program.
() v

Po prechodu na zvoleny program

EPG zmizi.

Funkce tlaéitek v rezimu pruvodce NOW/NEXT (Nyni/Dal$i)

Muzete sledovat program, ktery je pravé vysilan, nebo program, ktery ma nasledovat.

Zména rezimu EPG.

Zadani ¢asovaného nahravani/Nastaveni
pripominky.

adani ¢asovaného nahravani/Seznam
ipominek.

T N
=<

%) | Po prechodu na zvoleny program EPG
zmizi.

<

olba programu NOW (Nyni) nebo NEXT
(Dalsi).

Volba vysilaného programu.

. ) Dal$i a predchozi strana.

Pruvodce porady
e 1 YLETV1

6 Apr. 2007 15:09

1 YLE TV1 Keno

ol PIVESRAP) Your World Today World Business

oo 4 TV. Legenen om Den.... Fantomen
RS Naturtimmen Kritiskt

@ 6 CNN Lyssna ABC

th 8 YLE24 Glamour Ténéén otsikoissa

Oblibené INFO [ORITITIER @® Zména programu [JI7GIRY RADIO

B Rezim I Pléanovaé nahravani Seznam uloh

RETURN . ;
nebo Vypnuti systému EPG.
EXIT

TV/RAD) | Volba televizniho nebo rozhlasového
programu.

INFO®
Zapnuti a vypnuti podrobnych
informaci.




Funkce tlaéitek v rezimu osmidenniho pruvodce

Zména rezimu EPG.

:

L ‘
SOIOEIE)

Rezim nastaveni data.

Zadani ¢asovaného nahravani/Nastaveni
pripominky.

Zadani ¢asovaného nahravani/Seznam
pfipominek.

2

%) |Po prechodu na zvoleny program
EPG zmizi.

Zvolte program.

Volba vysilaného programu.

(1)

Pruvodce porady
@ 1 YLE TV 6 Apr. 2007 15:09
VSECHNY 6 Apr. (Fri.)

G2 1 YLE Tv1\ Antigues Roadshow Kungskonsm\erm
@ 2 YLE Tvz\ Mint Extra TV2: Farmen |  The Drum
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
|..l..]| Tanaan otsikoissa |

Oblibené [ INFO [ORLITLENS @© Zména programu [IVGIMY RADIO

Rezim [l Datum [l Planovac nahravani Seznam uloh

» |Dals$i a predchozi strana.

RETURN
nebo ypnuti systému EPG.
‘

/RAD) | Volba televizniho nebo rozhlasového

programu.

O Zapnuti a vypnuti podrobnych

informaci.

Funkce tla€itek v rezimu zmeny data

Pruvodce porady

Vypnuti rezimu nastaveni data.

% ) |/Zména na vybrané datum.

Volba data.

Vypnuti reZimu nastaveni data.

RETURN

>
(0]
o

EXIT

@®OS@®

e 1 YLETV1 a 6 Apr. 2007 15:09

VEECHNY
- [0 |

GD1 YLE TV1 Antigues Roadshow Kungskonsumente

& 2 YLE TV2 Mint Extra TV2: Farmen | The Drum

th 4 TV. The Drum

& 5 YLE FST You Call The Hits

th 6 CNN Fashion Essentials

¢ 8 YLE24 | |..|..]| Tanaan otsikoissa |
-

@ Zménit datum
M Zavfit datum

ejod aopoanid Hjoiuocipiela) Hd3 I

7

’

~
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EPG (Elektronicky pruvodce porady)(V DIGITALNIM REZIMU)

Funkce tlacitek v poli rozSireného popisu

DalSi a predchozi text.
p

Zadani ¢asovaného nahravani/Nastaveni

pripominky. Fia Champion
Haunted house/Cry of The
0's Haunted house/Cry of

Miss Gotto's Haunted hause/Cry of The Swamp: Miss Gotto's Haunti

@nebo Zapnuti a Vypnuti pOdrobn}"Ch Sran; i Gt Bt ey of The S i Gt
. , The S 0's Haunted house/Cry of Th s unted house/
EXIT informaci. Cryof 1; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted

v

. - D Zaviit Informac
Vypnt systému EPG.

Funkce tlaCitek v rezimu zadavani zaznamu/pripominky

Nastavi po¢ate¢ni a koncovy ¢as nahravani nebo pripomenuti pouze pro po¢atecni ¢as (koncovy ¢as

je neaktivni).

- Tato funkce je k dispozici pouze pri pfipojeni nahravaciho zarizeni pouzivajiciho nahravaci signaly
pin8 ke konektoru DTV-OUT(AV2) kabelem SCART.

. . - _ 6Apr.200715:09

Fia Warld Touring Car Championship
6 Apr. 2007 14 e (53

o

RETURN

— Zmérite na pomocny nebo planovaci rezim. S —————
EXIT
. ) . Datum Pocatecni éas  Konecny cas Program
;_'l; (Zé/g:’;sarg?znost Record (Nahrat) nebo Remain e ] (@ ][ Taossh
= Nastaveni funkce. @O0k & Prede.
() Vyberte moznost Date (Datum), Start/End time
=3 Pocatecni/k y ¢ bo P P
a (Pocatecni/koncovy ¢as) nebo Programme (Program).
S
3_ UloZeni zaznamu &asovade/pfipominky.
o
-
Co

Funkce tladitek v rezimu Schedule List (Planovany seznam)

Pokud jste vytvorili seznam naplanovanych programd, naplanovany program se spusti v naplanovanou
dobu i v pripadé, Ze zrovna sledujete jiny program. )
Pokud je otevreno vyskakovaci okno, budou pracovat pouze klavesy Up (Nahoru)/Down (Dolu)/OK/Return (Zpét).

5 Seznam Gloh  Stranat/A
Pridejte novy rezim nastaveni ruc¢niho o T
nahravani. o 16:00 Friend1

18:00 Friend2 Upravit

Vymazat

~

Pridejte novy rezim nastaveni
hlidani ¢asu. - Gasova nahrévani

DTV 19 Dave

(Fri.)06/05/2007
v v o 16:00
nebo Zmena do rezimu pruvodce. :
& Presun @© Modify/Vymazat P Zména stranky ¢~y Zpét
Novi nahravani Il Nova pfipominka Pruvodce pofady
RETURN , ,
Vypnuti systému EPG. A9 Vyberte moznost Plén.
&

oK) ) Zvolte pozadovanou volbu (Modify (Upravit)/Delete ~ w , .
®
(Odstranit)/Delete All (Smazat v&e)). o| |Dali a predehozi strana.

Vymazat vie

Zavrit

s

(NIZ3d WINTYLIDIa A)(Apejod sopoa

m
x|
E

~
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NASTAVENI OBRRAZU

NASTAVENI VELIKOSTI OBRAZU (POMERU STRAN)

Obraz Ize sledovat v riznych formatech — 16:9, Pouze Scan, Originalni,
Cela 8ir, 4:3, 14:9 14:9, Zvétseny aka Cinema Zoom .

Pokud je pozastaveny obraz pritomen na obrazovce po del$i dobu,
mize na ni zUstat trvale viditelny.

Pomoci tlagitek ~ v muzete nastavit miru rozsireni.

Tato funkce pracuje u nasledujiciho signalu:

@ ® Vyberte polozku Pomér stran. « Moznost Pomeér stran miizete nastavit také
v nabidce OBRAZ.

U nastaveni Nastaveni funkce zoom

D y ’ ] vyberte v nabidce Ratio (Pomeér) polozky
- Zvolte pozadovany format obrazu. 14:9, Zvétdeny a Cinema Zoom . Po nas-

taveni Nastaveni funkce zoom se
zobrazeni vrati zpét do nabidky Q.Menu
(Rychla nabidka).

*16:9 * Originalni
Nasledujici v,yb(?r umoznuje nastavit obraz Kdyz prijima televizor Sirokouhly signal,
svisle v linearnim pomeru (vhodné pro automaticky se prepne zobrazeni podle
DVD ve formatu 4:3). tohoto formatu.

* Pouze Scan
Tento vybér vam poskytne nejlepsi kvali- Cela §ifka
tu obrazu bez ztraty kvality obrazu ve
vysokém rozliSeni.
Poznamka: Pokud mé& puvodni obraz
Sum, bude Sum patrny také na okraji.

Pokud televizor pfijima Sirokouhly signal, umozni
vam upravit obraz vodorovné nebo svisle (v

— .'
gléj?ka

line&rnim pomeéru) tak, aby zcela vyplnil obrazovku.

M
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NASTAVENI OBRRAZU

+4:3

Nasledujici vybér umoznuje zobrazit
plvodni pomér stran 4:3 se $edymi pruhy
po levé a pravé strané.

+14:9

Diky rezimu 14:9 si mlzete vyuzivat format
filmu 14:9 nebo televiznich programd.
Obraz 14:9 je zobrazen jako format 4:3 - je
roztazen doleva a doprava.

© POZNAMKA

-Zvétseny

FNasledujici vybér umoznuje sledovat
obraz bez zkresleni, protoze vyplni celou
obrazovku. Horni a dolni ¢ast obrazu bude
ofiznuta.

+ Cinema Zoom

Chcete-li zvétsit obraz pri zachovani
proporci, vyberte funkci Cinema Zoom.
Poznamka: Pri zvétSovani nebo
zmensovani obrazu mlze dojit k pokfiveni
obrazu.

Tlacitko € nebo »: Upravte velikost
zvétSeni funkce Cinema Zoom. Rozsah
Upravy se pohybuje mezi hodnotami 1-16.
Tlacitko ¥ nebo A: Pohybuijte obrazovkou.

» Vlybirat mlzete pouze z moznosti 4:3, 16:9 (Wide (Siroky)), 14:9, Zoom (PFiblizeni), Cinema Zoom

in Component .

» Vlybirat mlizete pouze z moznosti 4:3, Originalni, 16:9 (Wide (Siroky)), 14:9, Zoom (Pfiblizeni),

Cinema Zoom in HDMI mode (Rezim HDMI).

»V rezimu RGB-PC/HDMI-PC muzete vybrat pouze pomér stran 4:3 a 16:9 (Siroky).

» V rezimu DTV/HDMI/Komponentni (Komponentni
» V analogovém rezimu je k dispozici plny Sirokou

(pres 720 p) je k dispozici funkce Pouze Scan.
ly obraz.



Picture Wizard (Pruvodce obrazem)

Tato funkce umoznuje upravit kvalitu ptivodniho obrazu.

Tuto funkci pouzijte pro kalibraci kvality zobrazeni Gpravou Urovné ¢erné a bilé atd. Bézni uzivatelé
mohou kalibrovat kvalitu zobrazeni jednoduSe pomoci nésledujiciho odstavce.

Pokud upravite obraz na hodnotu Low (Nizky), Recommended (Doporuc¢eny) nebo High (Vysoky), je
mozné vidét vyslednou zmeénu jako priklad.

V rezimu RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC nejsou platné zmény hodnot barvy, odstinu a H/V ostrosti.

g OBRAZ «» Piesun ® OK
Pomér stran :116:9
Pravodce nastavenim obrazu ®
ez Uspora energie : Vyp.
Rezim obrazu : Standardni >

+Podsviceni 70 Mm—
* Kontrast 90
+Jas 50—

+ Ostrost 70 —
v

Pravodce nastavenim obrazu

Pomoci Pruvodce nastavenim obrazu muzete zménit kvalitu
puvodniho obrazu.

% Predchozi @ Dalsi

TE
@ @ Vyberte polozku OBRAZ.
&

OK \//: OK
) \aa>/\ \ &

Vyberte polozku Privodce
nastavenim obrazu.

- Pokud pferusite nastavovani pred kone¢-

nou fazi, zmény nebudou uloZeny.

- Upravené hodnoty jsou ulozeny pod nazvem

Expert1.

- Poté, co priivodce obrazem nastavi kvalitu

obrazu, zmeni se hodnota Energy Saving
(Uspora energie) na Off (Vypnuto). (pouze
LCD televizor/LED LCD TV)

@ @ Upravte Uroven éerné, Uroven bilé, Barva, Odstin, Horiz. ostrost, Vert. ostrost,
Teplota barev(pouze 42/47LH90**), Dynamicky kontrast(pouze 42/47LH90*),

Priristek barvy(pouze 42/47LH90+*), Podsviceni (pouze LCD televizor/LED LCD TV).

/]

* Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-

A\ / MARK .
Pro uloZeni nastaveni zvolte vstupni zdroj.
&

malnimu sledovani televize.

» Stisknutim tladitka RETURN (NAVRAT) se vratite na

predchozi obrazovku nabidky.

M
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NASTAVENI OBRRAZU

e Uspora elektrické energie

Snizuje spotrebu energie televizoru. 3 . . . o
\/Iy((:jhoz,l nastaveni od vyrobce vyhovuje pozadavkum Energy Star a je uréeno pro pohodiné domaci
sledovani. ,

Jas obrazovky muUzete zvysit Gpravou Urovné Energy Saving (Uspora energie) nebo nastavenim
rezimu Picture Mode gR_esz obrazu). N o L
Pokud je Uspora elektrické energie nastavena v rezimu MHEG, bude nastaveni Uspory pouZito i po
ukonceni tohotq rezimu. ) 5 ) . L
Pokud je naladena radiova stanice a vyberete moznost ?Vypnuté obrazovka?, dojde ke snizeni
spotreby energie. (pouze LCD televizor/LED LCD TV)

pouze televizory LCD/LED LCD TV pouze plazmové televizory
OBRAZ <> Pfesun ® OK Q OBRAZ <> Pfesun ® OK
2 Pomér stran :16:9 lﬁ: Pomér stran :16:9
Privodce nastavenim obrazu

e Uspora energie : Inteligentni & Inteligentni &idlo

Pruvodce im obrazu
©) eo Uspora energie : Vyp.  IAULCIUELTIRY
Rezim obrazu : Standard JAALS o

Rezim obrazu : Vivid Vyp.
- Podsvicd Minimum - Kontrast Minimum
- Kontrast| Stfedn - Jas 4 Stiedn
+Jas Maximum - Ostrost Maximum
. Ostrost | Vypnout obrazovku - Barva 0 s ‘

v T

T T
@ 9 Vyberte polozku OBRAZ. @ 9 Vyberte polozku OBRAZ.
& &
OK OK
: ) Vybert'e poloZzku ez Uspora — Vybert'e polozku ez Uspora
energie. energie.

v

T2\ Vyberte polozku Automaticky(s <2\ Vyberte polozku Inteligentni
© © L A
&2/ vyjimkou 19/22LU40+, <&/ ¢idlo, Vyp., Mimimum,
19/22/26L.U50**, 32/37/42L F25** Stredni nebo Maximum.
32/37/42L.G2**+, 32/37/42L.G33**, . .
19/22/26LG31**, elInteligentni cidlo
19/22/26/32/37/42LH20** - .
32/37/42/47LH3+), Vyp., Zvolte ’hodnotu Nizky , Stred nebo
L . . Vysoka.

Mimimum, Stredn, Maximum

nebo Vypnout obrazovku.

* Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor-
malnimu sledovéni televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.

- Pokud zvolite vypnuti obrazovky, bude televizor vypnut po 3 sekundach.

- Pokud upravite hodnotu ,Energy Saving (Uspora energie) - Auto (kromé modell 19/22LU40**
19/22/26LU50*+ 32/37/42L F25+* 32/37/42L.G2**+, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**
19/22/26/32/37/421LH20*+ 32/37/42/47LH3***), Minimum (Minimalni), Medium (Stredni), Maximum
(Maximalni)’, nebude funkce podsviceni pracovat (pouze LCD televizor/LED LCD TV).

- Tuto funkci je mozné upravit zvolenim tlaCitka Energy Saving (Uspora energie) na dalkovém ovladani.

‘Pfi volbé Auto je podsviceni upraveno automaticky pomoci inteligentniho snimace podle vnéjSich
podminek, pokud televizor tento snima¢ ma.




PREDDEFINOVANA NASTAVENI OBRAZU

Rezim obrazu-prednastaveny

avé Zesiluje kontrast, svétlost, barvy a ostrost pro Zivy obraz.
Standardni Nejobvyklejsi stav obrazu.
Prirozeny rezim Nejpfirozenéjsi stav obrazu.
Kino Optimalizuje obraz pro sledovani filma.
Sport Optimalizuje obraz pro sledovani sportovnich prenosu.
Hra Optimalizuje obraz pro hrani her.
pouze televizory LCD/LED LCD TV pouze plazmové televizory
Jj OBRAZ ) Piesun ® OK g OBRAZ ) Presun ® OK
@ Pomér stran :16:9 ;_ Pomér stran :16:9
Pruvodce i Inteligentni &idlo Privodce nastavenim obrazu
eg Uspora energie :Vyp. | Zvs ©) | ea Uspora energie : Inteliger| gyangardni Standardni
) Standardni ® @) | Rezim obrazu T X Kino Kino
= *Podsvi pyirozeny rezim —~ * Kontras Sport Sport
5 - Kontra Kino @ ok Hra Hra
P *Jas | sport % e Experti Expert1
-Osvtros Hra 2 'Bavrva KB Expert2 5 Expert2
KB Expert1
P (pouze 50/60PS80++) (s vyjimkou 50/60PS80++)

1 A A
@ 9 Vyberte polozku OBRAZ. @ @Vyberte polozku OBRAZ.

&
‘ Vyberte Rezim obrazu . 6 Vyberte Rezim obrazu .

Wberte polozku Inteligentni Cidlo(s Lo
N wyjimkou 19/22L U40** Vyber’[e polozku Zivé,
&/ 197221261 U50++ 32/37/42L F25+ &>/standardni, TEX Kino(nebo

32/37/42L G2+++, 32/37/42L G33+* Kino), Sport nebo Hra.
19/22/26L.G31**

1 9/22/26/32/37/42LH20**

32/37/42/4TLH3*), 8, Standardni,

Prirozeny rezim, Kino, Sport nebo Hra.

» Rezim obrazu nastavi televizor pro nejlepsi vzhled obrazu. Podle kategorie programu vyberte v
nabidce Rezim obrazu prednastavenou hodnotu.

¢ Jestlize je funkce Intelligent Sensor (Inteligentni ¢idlo) zapnutd, obraz se automaticky upravuje
podle podminek okoli. (s vyjimkou 19/22LU40** 19/22/26LU50**  32/37/42LF25**
32/37/42L.G2*+*, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31** 19/22/26/32/37/42LH20** 32/37/42/47LH3***)

* Rezim obrazu lze upravit také v nabidce Q. Menu (Rychla nabidka).
* Inteligentni senzor : Upravuje obraz podle podminek v mistnosti. (S vyjimkou 19/22LU40** 19/22/26LU50**
32/37/42LF25** 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31** 19/22/26/32/37/42LH20**
32/37/42/47LH3***)

» TBX Kino(pouze 50/60PS80+*):Nachazite se v rezimu kvality kina, které poskytuje zazitky ze sledovani
filmG doma. Uzivatel by mél byt schopen si uzit nejlepsi dosazitelnou kvalitu obrazu v jakémkoliv filmu
bez dodateénych uprav. Funkce Cinema poskytuje optimalni kvalitu obrazu, pokud je tma.

Pri vybéru Tax Kino se zméni pomér stran obrazu na hodnotu Just scan (Zjistit nyni).

» THX Kino(Experiment Thomlinsona Holmana) je certifikacni standard zvuku a videa THX zaloZzeny
Georgem Lucasem, ktery reziroval film Hvézdné valky, a Thomlinsonem.

Toto je produkt, ktery byl certifikovan v obrazovych laboratorich THX a zarucuje kvalitu obrazu,
ktera presahuje standardni specifikace zobrazeni jak v hardwaru, tak i v softwaru.

M
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RUCNI UPRAVA OBRAZU

Rezim obrazu-uzivatelsky

Prodsviceni (pouze televizory LCD/LED LCD TV)
Chcete-li ovladat jas obrazovky, nastavte jas panelu LCD.
Doporucuje se pri nastaveni svétlosti upravit hodnotu podsviceni.
Kontrast
Upravuje hodnotu signalu mezi ¢ernou a bilou v obrazu. Pokud je svétla ¢ast obrazu saturovana, je
mozné upravit kontrast.
Jas
Upravuje zékladni hladinu signélu obrazu.
Ostrost
Nastavuje Uroveﬁ ostrosti okrajﬁ mezi svétlymi a tmavymi oblastmi v obraze.
Barva
Nastavuje intenzitu vSech barev.
Barev.ton
Nastavuje rovnovahu mezi Urovnémi ¢ervené a zelené.

Tuto funkci nelze pouZivat u funkce ,Inteligentni senzor (s vyjimkou 19/22LU40* 19/22/26LU50**
32/37/42LF25+ 32/37/42L.G2*+*, 32/37/42L.G33**, 19/22/26L.G31** 19/22/26/32/37/42LH20**,
32/37/42/4T7LH3**+).

NZVH490 INJAVLSVN I

@ OBRAZ 5 Piesun ® OK [_] oBRAZz o » ‘
Pomér stran :16:9 N B, -16:9 Inteligentni ¢idlo
Pravodce nastavenim obrazu Privodce nastavenim obrazu | 2V
©) | e Uspora energie : Vyp. > e Uspora energie : Vyp. Standardni )
9 Rezim obrazu : Standardni ® RESimIohTE - Standarc Prirozeny rezim
= +Podsviceni 70 m— + Podsvice Kino
@ « Kontrast 90 — + Kontrast Sport
= - Jas 50 m— +Jas Sl
é -Ost;ost 70  — o EETEED Expert1
v Expert2
@ « Vyhody vyuzivani Podsviceni (pouze LCD
@ @ Vyberte polozku OBRAZ. televizor/LED LCD V)
- Spotreba elektriny je snizena az 0 60 %.
- Svétlost cerné barvy je snizena. (Kdyz ma
. Vyberte polozku ReZim obrazu . gerna barva vétsi hloubku, mizete vyuzit
vy§Si kvalitu rozliSovaci schopnosti.)
- Je mozné upravit svétlost pfi zachovani

OK

© Prirozeny rezim, Kino(nebo TAx

Z=>)\ Vyberte moznosti Zivé, Standardni, puvodniho rozliseni signalu.
@ r
Kino), Sport nebo Hra.

/]
o :: Vyberte polozky Prodsviceni (pouze televizory LCD/LED LCD TV),
Kontrast, Jas, Ostrost, Barva nebo Barev.ton.

* Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor-
Provedte pfislusné upravy.  Malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vréatite na
predchozi obrazovku nabidky.

O POZNAMKA

» V rezimu RGB-PC/HDMI-PC nelze nastavit barvu, ostrost a odstin na preferovanou uroven.

» Je-li vybrana moznost Expert 1/2, mlzete vybrat polozku Prodsviceni (pouze televizory
LCD/LED LCD TV), Contrast (Kontrast), Brightness (Jas), H Sharpness (Vodorovna ostrost), V
Sharpness (Svisla ostrost), Colour (Barva) nebo Tint (Barevny tén).



TECHNOLOGIE VYLEPSENi OBRAZU

Obrazovku muzete nastavit pro kazdy rezim obrazu nebo mlzete nastavit hodnotu videa podle
konkrétniho obrazového vystupu.

Pro kazdy vstup mlzete nastavit hodnotu videa jinak.

Pokud po zméné vSech reziml videa chcete vratit obrazovku do vychoziho stavu od vyrobce, spustte
funkci “Obnov. nast. obr. ” pro kazdy rezim obrazu.

Uvedeny obrazek se muze lisit od skuteéného televizoru.

[_| OBRAZ I reemalo B Rl <« siiecn > |
P A Dynamicky kontrast
+ Kontrast 90 o i — Teplota barev m
. Jas 50— Dynamicki zabarveni
©) . Ostrost 70  m— Potlaceni Sumu Dynamicky kontrast
° - Barva J— > G GHIE Dynamicki zabarveni
- Barevnyton 0 Uroven éerné Potlaceni Sumu
o o
® + Obnov. nast. obr. % Real Cinema (Redin kino) Uroven Gerné
)| Obrazovka OLrazOE | iMotion 100Hz Rezim filmu
v v
‘ Zavrit ‘ ‘ Zaviit ‘
pouze televizory LCD pouze plazmové televizory
/LEDLCD TV

<A
@ @ Vyberte polozku OBRAZ.
&
-_ L f s .
OK ~
Vyberte polozku Pokrogilé ovladani.

Vyberte pozadovany vstup. :

o Teplota barev , Dynamicky kontrast, Dynamicki zabarveni, Potlaeni Sumu, Korekce
gama, Uroven ¢erné , Funkce Eye Care(pouze televizory LCD/LED LCD TV), Real

Cinema (Realné kino)(pouze televizory LCD/LED LCD TV), Rezim filmu,(pouze

plazmove televizory), TruMotion 100Hz nebo TruMotion 200Hz(pouze televizory

LCD/LED LCD TV), Barevny rozsah , Vylep$eni ostrosti hran, xvYCC nebo

OPC(pouze televizory LCD/LED LCD TV)).(» str. 121~122)

Provedte pfislusné Upravy.

« Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vréatite k nor-
malnimu sledovani televize.

e Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.

M

NZVH490 INJAVLSVN

119



NASTAVENI OBRRAZU

Pokrocilé ovladani obrazu

Segmentovanim kategorii poskytuji rezimy Expert1 a Expert2 vice kategorii, které mohou uzivatelé
nastavit podle potreby, aby dosahli optimalni kvalitu obrazu.

Toto Ize rovnéz vyuzit jako pomoc pro profesionalni optimalizaci vykonu televizoru pomoci specialnich
videi.

Uvedeny obrazek se mlze li$it od skute¢ného televizoru.

Ll oBraz | (] OBRAZ | Dwenicy konvast Dynanmicy konvast. TS
Pomér stran .16:9 I'nteligentni gidlo Potlageni Sumu Potladeni $umu
Privodce nastavenim obrazu AL Korekce gama Korekce gama

g A o Standardni - L. . R oo
(©) e Uspora energie : Vyp. - L Uroven éerné Uroven cerné
5 T firozeny rezim
| Rezim obrazu | KA Ex| Kino Real Cinema (Redné kino) Rezim filmu
PRSI TruMotion 100Hz Barevny standard
* Kontrast S — =] Y
. Jas Hra ) _ Barevny standard Barevny rozsah Standardni
. Ostrost Expert1 ©‘ Barevny rozsah Standardni Vylepseni ostrosti hran Vysoka
v Expert2 Obrazovka o i - :
| Wepircsosten
v v
‘ Zavfit ‘ ‘ Zavrit ‘
pouze televizory pouze plazmové televizory
LCD/LED LCD TV

C2>
@ @Vyberte polozku OBRAZ.
&
' S , -
OK
i : Vyberte poloZzku Rezim obrazu .

Vyberte polozky EZ& Expertl nebo iEZs Expert2.

NZVH490 INJAVLSVN I

Vyberte moznost Ovlddadni pro odborniky.

Vyberte pozadovany zdroj.

6
Provedte pfislugné dpravy.

» Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.
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* Tato funkee neni dostupna u vSech modelC.

Teplota barev
[Pokrocilé ovladani

(Stredi/Teplan/Chladna)

Dynamicky kontrast

. éV p/Nizky/
Stre n{gouze elevi-
zor%_L D/LED LCD
V)/Vysoka)

Dynamicki zabarveni
(Vyp./Nizky/Nysoka)

Potlaceni Sumu
(Vyp/Nizky/StredniVysoka)

Korekce gama
(Nizky/Stredni/Vysoka)

Uroven éerné
(Nizky/Vysoka)

Funkce Eye Care
(Zap./Vyp.)

Real Cinema (Realné
kino)/Rezim filmu
(Zap./Vyp.)

TruMotion 100Hz nebo
TruMotion 200Hz

(Vyp/Nizky/Vysoka)

..chce
Upravte kontrast tak, aby jeho Uroven byla co nejlepsi vzhledem k jasu

= Vlyberte jedno ze tfi _automatickych nastaveni barev. Chcete-li zesilit
tepleg3| barvy jako je Cervena, nastavte hodnotu na Warm (Teplé), nebo
e-li obraz namodraly, zvolte hodnotu Cool (Chladne). "

obrazovky. Obraz se zvyrazni, kdyz jsou svétlé Casti svétlejsi a tmavé
casti tmavsi.

= Upravuje barvy obrazovky tak, aby vypadaly zivéji, bohatsi a jasnéjsi.

Tato funkce zvySuje hodnotu odstinu, sytosti a jasu, takze Cervena,
modra, zelena a bila vypadaji Ziveji.

= Snizuje obrazovy Sum, aniz by doslo k ovlivnéni kvality obrazu.

= Mlzete upravit jas tmavych oblasti a oblasti se stfedni trovni $edé

«Nizky : Zvysi jas tmavych oblasti a oblasti se stredni Urovni Sedé.
« Stfedni: Zvyrazni puvodni barevné urovné obrazu.
« Vlysokd: Snizi jas tmavych oblasti a oblasti se stredni Grovni Sedé.

~-Nizké : Obraz obrazovky bude tmavsi.

-Vysoka : Obraz obrazovky bude svétlejsi.

- Automaticky : Zjisténi irovné éerné barvy v obrazu a automatické nastaveni Urovné
Vlysoka nebo Nizka.

= Nastavi spravnou Uroven ¢erné barvy v obrazu.

= Tato funkce umoznuje vybrat hodnoty Low (Nizky) nebo High (Vysoky) v nésleduijicich
rezimech: AV(NTSC-M), HDMI nebo Component. V ostatnich pripadech je moznost

Black level (Uroveni &erné) nastavena na hodnotu Auto.

*Tato funkce neni dostupna u véech modeld.

m Upravi svétlost obrazovky a zabrani tak pfiliSnému pfesvétieni obrazovky. Ztlumi
extrémne svetly obraz.

= Tato funkce je vypnuta v rezimu ,Picture Mode (Rezim obrazu) - Vivid (Zivy), Cinema
(Kino), Inteligentni idlo(s vyjimkou 19/22LU40* 19/22/26LU50** 32/37/42LF25**
32/37/42LG2**+, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31** 19/22/26/32/37/’42LH20**,
32/37/42/47LH3**+)",

= Odstranénim chvéni muizete sledovat video ve vysoké kvalité.

= Pouzijte tuto funkci pfi sledovani filma.
= Tato funkce mlze pracovat, pokud je vypnuta funkce TruMotion.

* Tato funkce neni dostupna u viech modelu.

- Vysoka: pro plynulejsi pohyb obrazku.

. N,izkév;tpro plynuly pohyb obrazku. Toto nastaveni pouzijte pro standard-
ni vyuZitl.

. \(}lp. : Toto nastaveni pouzijte, pokud se pfi nastaveni kvality na hodnotu
»Vysoka“ nebo ,Nizk&* objevuji Sumy.

= Funkce TruMotion 100Hz muzZe snizit vyskyt rozmazavani pfi rychle se
menicich scénach zobrazovanim sto obrazu za sekundu.

= Funkce TruMotion 200Hz umoZnuje zobrazeni 200 scén za sekundu. Dosahuje
toho kombinaci pokrocilé 100Hz technologie a postupného podsviceni. Tato tech-
nologie byla overena v laboratorich Interiek & TV Rheinland.

= Slouzik dosazeni nejlepsi kvality obrazu bez pohybového rozostreni a chvéni pri
zadani zdroje rychlého obrazu nebo filmu.

» Tato funkce je vypnuta v rezimech RGB-PC a HDMI-PC.

m Pokud povolite funkci ,,TruMotion 100Hz nebo TruMotion 200Hz", na obra-
zovce se mohou objevit Sumy.
Pokud k tomu dojde, vypnéte funkci ,TruMotion 100Hz nebo TruMotion
200Hz“ pomoci tladitka ,Off“ (Vypnuto).

M
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NASTAVENI OBRRAZU

Barevny rozsah - Standardni : ReZim pro reprodukci originélnich barev podle standardu
(Siroky/Standardni) vstupniho signalu nezavisle na charakteristikach displeje.
- Siroky: Rezim pro pouziti a nastaveni bohatych barev na displeji.
= Maximalizuje vyuziti barevné oblasti, ktera mlze byt vyuzita.

(Telt\e,\),ilzipéf.rgnt/)itggtiggnw- = Zaijisti pfirozengjsi zobrazeni filmu.
%P./NizkyNysoké ' = Tato funkcgﬂ')e _Iprlstupné v “Obraz-Rezimu-Kino-, Expert”(pouze LCD televi-
R
xvYCC *Tato funkce neni dostupna u v8ech modelu.

(Automaticky/Vyp./Zap.) = Toto je funkce, ktera zvyrazni bohatost barev.

= Tato funkce je povolena v rezimu ,Picture mode (Obrazovy rezim) —
Cinema (Kino), Expert®, pokud je signal xvYCC prijiman pres vstup HDMI.

oPC *Tato funkce neni dostupné u véech modeld.
Zao /N = Stejné jako technologie pro snizeni spotfeby energie pfi zachovani stejné
(Zap./Vyp.) svetlosti mé toto efekt na snizeni spotreby energie a zvySeni kontrastniho
pomeru.
Barevny standard = Pfevadi barvu riznych videi do barev HD. Tato funkce je nastavena pro
(SD/HD) barevny format SD video (BT-601) a HD video (BT-709).
Expertsky vzor = Toto je sit nezbytna pro expertni Gpravy.

= Tato funkce je povolena v rezimu ,Picture Mode (Obrazovy rezim) — Expert”,

(Vyp/Expertl/Expert2)  okud sledujete DTV.
barevny filtr . Tato funkce filtruje konkrétni barvy videa.
(Vyp/ Cﬁgg?g)/Zelena/ RGB filtr mizete pouzit pro pfesné nastaveni barevné saturace a odstinu.
= Toto je funkce pro Gpravu celkové barevnosti obrazovky podle prani uzivatele.
a.* Metoda : 2 body
« Sit: vnitini, vnéjsi
. Tepl L , , , M . i . .
[o?,‘f;é% ,?? r§¥° * Kontrast Cervena/zelena/modra , svetlost Cervena/zelena/modra:

odborniky](LCD televi- Rozsah nastaveni je -50 ~ +50. .
zor/LED LCD TV) b.+Metoda : 10 bodu IRE (LCD televizor/LED LCD TV), 20 bodu IRE (plasmovy televizor)
sseni bilé .+ Sit: Vnitfni / vnéjsi
Vyvazeni bilé (plasmovy . |RE (Institut radiovych inienyrﬁ%jedjednotka pro zobrazeni velikosti video
televizor) sigr/ﬁlz% 8|._ 'eDmrc:\)lin? j|1Ba?t5avi% 6\8 P noty m[e|2| 10, 20, IV?Q“_ t100(LCDt televi-
. = z zor , 5,10, 15 - asmovy televizor). Muzete upravit Cerve-
(Stredn/Tepla/Chladnd) o “zelenou ne)bo modrou pOdlépkaidéPl/g nastaver)mi. P
+ Jas: Tato funkce zobrazuje hodnotu jasu vypocitanou pro ?ama 2.2. Je
mozné zadat hodnotu jasu, které mé ddpovidat aroven 100 IRE
(nejsvetlejsi). Cilova hodnota jasu gama 2.2 jel::))ak zobrazena Erl kazdém
nasobku deseti od 10 IRE do 90 IRE.(pouze LCD televizory/LED LCD TV).
+ Cervend/zelena/modra: Rozsah nastaveni je -50 ~ +50.

NZVH490 INJAVLSVN I

= Jako nastroj pouzivany experty pro provedeni uprav pouzitim testovacich
Systém spravy barev siti tato funkce r)eovllvnug,e dalSi barvy, ale muze byt pouzita pro selektivni
Upravu 6 barevnych oblasti N
(Cervena/zelena/modra/azurova/purpurova/zluta).
Barevné rozdily nemusi byt zretelné, dokonce i kdyZ provadite upravy
obecného videa.

= Upravuje Cervenou/zelenou/modrou/Zlutou/azurovou/purpurovou.

. B%r(\)/y C%r(\J/ené/zelené/modré/iluté/azurové/purpurové: Rozsah Upravy je
- 30"~ +30.

. O%%tin Céecl)'vené/zelené/modré/iluté/azurové/purpurové: Rozsah Upravy je
- 30 ~ +30.

= Tato funkce je v rezimu RGB-PC a HDMI vyrazena.
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PICTURE RESET (VYCHOZi NASTAVENi OBRAZU)

Nastaveni vybranych rezim( obrazu se vrati na vychozi nastaveni z vyroby.

OBRAZ & Piesun © OK [__ oBRAZ & Piesun © OK
~ A

+ Kontrast 90  N— L) - Kontrast 90  —

*Jas L - Jas 50

« Ostrost 70 ——

. Barva 60— > @ Al picture settings will be resetted.

?

.Barevnytén 0 (RIS Continicy

+ Pokro¢ilé ovladani

+ Obnov, nast. obr ®
Obrazovka Obrazovka ‘

2
@ @ Vyberte polozku OBRAZ. K Vyberte polozku Ano nebo Ne.
&)

) Vyberte polozku Obnov. nast. obr. Inicializujte upravenou hodnotu.

* Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.

Mistni tlumeni LED (pouze 42/47LH90*)

Po analyze signalu vstupu videa z oblasti obrazovky se nastavi prosvétleni ke zlep$eni stupné kon-
trastu.

[l picTuRe O Move © 0K [l PicTURE & Move © 0K
7Y
r Y
* Jas 50 —— o Jas 50
o Ostrost 70 — ¢ Ostrost 70 ——
* Barva 60 — * Barva 60 —
«Barevnytén 0 (NN = «Barevnyton 0 NG

* Pokrogilé ovladani « Pokrogilé ovladani

* Obnov. nast. obr. Obnov. nast. obr.

Obrazovka
LED Local Dimming : Vyp. ®

Obrazovka

Vyp.

5 ‘LED Local Dimming
Zap. ®

S
S
I .

G
@ @ Vyberte polozku OBRAZ. x Vyberte polozku Zap. nebo Vyp..
S5 &

Vyberte polozku LED Local e Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-
&>,

e Dimming. malnimu sledovani televize.

» Stisknutim tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.

M
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NASTAVENI OBRRAZU

POWER INDICATOR (UKAZATEL NAPAJENI) (s vjjimkou
19/22LU40++ 19/22/26LU50** 19/22/26LH20+* 32/37/42LF 5**
32/37/42LG2** 32/37/42LG33** 19/22/26LG31++, 32/42/47LF51++,
50/60PS70+*, 50/60PS80**, 42/50PQ35+, 42PQ65**, 50PS65*)

Pomaha nastavit jas pohyblivého ukazatele LED a zvuku, kdyz je zapnuté napajeni.

Zvuk pri spusténi(pouze 32/37/42/47LH70**)

Pri zapnuti televizoru se rehraée zvuk spusténi. Dostupné hodnoty jsou Off (Vyp.)/Low
(Slaby)/Medium (Stredni)/High (Silny).

Svetlo Stand by

Uréuje, kdy nastavit svétlo ukazatele na predni strané televizoru na hodnotu Off (Vypnuto), Slaby
(NizKy) nebo Vysoka (High) v rezimu spanku. (pouze 32/37/42/47LH70*)

Svétlo zapnuto

Uréuje, kdy nastavit svétlo ukazatele na predni strané televizoru na hodnotu Zap. nebo Vyp. v
rezimu spanku. (pouze 32/37/42/47LH70**)

- MOiNOSTI <» Pfesun ® OK = MOiNOSﬂ <> Pfesun ® OK

> 7y T A

o SIMPLINK : Zap. et SIMPLINK : Zap.

- Zamek klaves : Vyp. L Zamek klaves : Vyp.

Jednoduchy navod na pouziti. > @ Jednoduchy navod na pouziti.

) | Identif. &isloTV ~ :1 CJ | Identif. &islo TV
n n 2Zvuk pri spuéténi

{7 | Demo rezim : Zap. {) | Demo rezim :] svétlo Stand by

; ‘ "reiim'u : Predvadeni v obchodé 'u Nastavenirezimu | g x40 zapnuto
ﬁ Obnovit vychozi Obnovit vychozi

Zavrit ‘

A 3 .
@ Vyberte polozku MOZNOSTI.
&
: i Vyberte polozku Indikace napajeni.

:: Vyberte moznosti Zvuk pFi spusténi(pouze
= 32/37/42/47LH70*+), Svétlo nebo Stand by nebo

Svétlo zapnuto.

Vyberte pozadovany zdroj.

NZVH490 INJAVLSVN I

* Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vréatite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.
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ISM (metoda minimalizace vypaleni obrazu) ouze
PLAZMOVE TELEVIZORY)

Nemeénny obraz, ktery je na obrazovce zobrazen po delsi dobu, vede ke vzniku tzv. duchu, ktery bude
pritomen i po zméné obrazu. Dbejte proto na to, aby na obrazovce nezlstaval dlouho zobrazen stejny obraz.

Vybileni
Funkce White Wash (Vymazani) odstranuje z obrazovky pozastaveny obraz.
Poznamka: V krajnich pripadech funkce White Wash nedokaze pozastaveny obraz zcela odstranit.
Orbiter
Funkce Orbiter slouzi k pfedchazeni nasobnému obrazu (duchi). Presto v8ak doporutujeme
vyvarovat se ponechani pozastaveného obrazu na obrazovce. Obrazovka se kazdé dvé minuty
. pohne, aby se zabranilo vzniku nasobného obrazu.
Cisteni barev
Stridaveé je zobrazovan barevny blok (s mirné posunutym obrazem) a bily vzor. Je obtizné vnimat
pretrvavajici obraz, zatimco je do¢asny pretrvavajici obraz odstranén a zobrazen je barevny vzor.

* MOZNOSTI <> Pfesun ® OK > MOZNOSTI <> Pfesun ® OK
B A B A
e SIMPLINK : Zap. e SIMPLINK : Zap.
L Zamek klaves : Vyp. L Zamek klaves : Vyp.
'@ P o '@ P o
A2/ | Jednoduchy navod na pouziti. > A2/ | Jednoduchy navod na pouziti.
) | Identif. &islo TV~ :1 ) | Identif. &islo TV :1
n MetodaSM : Normalni ® n MetodISM : Norn
@ Demo rezim : Zap. @ Demo rezim : Zap. Orbiter
) irezimu : Pfedvadéni v obchodé "~ | Nastavenirezimu :Pedvdéniy ... . .
> o ) > o ) Cisténi barev
Obnovit vychozi Obnovit vychozi Vybileni

Ca) .
Vyberte polozku MOZNOSTI.
y P e Pokud tyto funkce nepotfebujete vyuzivat,
vyberte moznost Normalni .

Vyberte moznost Metoda ISM.

% ::::Vyberte polozky Normalni, Orbiter, Cisténi barev nebo Vybileni.

A

Nastaveni ulozte.

» Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.

M
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NASTAVENI OBRRAZU

Ukazkovy rezim

Zobrazuje prezentaci pro vysvétleni riznych log televizoru.
V rezimu doméciho pouZziti neni mozné pouzivat rezim Demo.

V rezimu Store Demo (Predvadéni v obchodé) je rezim Demo automaticky zapnut.

Pokud je rezim Demo nastaven na vypnuto v rezimu Store Demo (Predvadéni v obchodé), rezim Demo

nebéZi a obrazovka se pouze restartuje.

Po 5 minutach v Demo rezim je obrazovka automaticky resetovana.

- MOZNOSTI <» Pfesun ® OK - MOZNOSTI <» Pfesun ® OK

2 A & a

et SIMPLINK : Zap. - SIMPLINK : Zap.

- Zamek klaves : Vyp. - Zamek klaves : Vyp.

Jednoduchy navod na pouziti. @ Jednoduchy navod na pouziti.

) | Identif. &islo TV~ :1 () | Identif. &isloTV  :1
n Indikace napéjeni n Indikace napéjeni

@ Demo rezim @ Demo rezim Vyp.

Y irezimu  : Predvadéni v obchodé " | Nastaveni rezimu Zap. ®

> Obnovit vychozi = Obnovit vychozi ‘
Bl

(s vyjimkou 50/60PS70**,

50/60PS80**)

Vyp.

Zap.(LED vyp.)

(pouze 50/60PS70**,
50/60PS80**)

Cal .
@ §§Vyberte polozku MOZNOSTI.
&)

% :::: Vyberte polozku Demo rezim.

Zvolte hodnotu Zap. pro zobrazeni rlznych log televizoru.
&

Vratte se do rezimu sledovani televize.
Pokud chcete zastavit demo, stisknéte jakékoliv tla¢itko
(kromé tlagitka MUTE (Ztisit) <+ , -).

» Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor-

malnimu sledovani televize.

» Stisknutim tladitka RETURN (NAVRAT) se vratite na

predchozi obrazovku nabidky.



Nastaveni rezimu

Doporucujeme nastavit televizor do rezimu Home Use (Doméaci pouziti), ktery poskytuje nejlepsi obraz
v domacim prostredi.
Rezim Store Demo (Ukazka v obchodé) je optimalni pfi vystaveni televizoru v obchodé.

< MOZNOSTI & Piesun © OK - MOZNOSTI & Piesun © OK

SIMPLINK : Zap.
Zamek klaves : Vyp.

7y
SIMPLINK : Zap. =
Zamek klaves : Vyp. L
Jednoduchy navod na pouziti. >
Identif, ¢islo TV :1
Indikace napéjeni

\dentif. &islo | 4k  Vybiréni prostredi.
Indikace nap4 Vyberte poz y re_im

——

P\ Pokud si piejete pouzivat tento
(ot

Demo rezim

Demo rezim : Zap.
Nastaveni rezimu : Pfedvadeéni v obchodé®

Obnovit vychozi Obnovit vychg

televizor doma, zvolte [Pouziti v

domécnosti] . Pfi pouzivani
televizoru v obchodé zvolte

[Predvadeéni v obchodé].

Ca) .
@ ) Vyberte polozku MOZNOSTI

&>

M

NZVH490 INJAVLSVN

Vyberte polozku Predvadeéni v obchodé nebo PouZiti
v domacnosti.

» Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vréatite na
predchozi obrazovku nabidky.
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NASTAVENI ZVUKU A JAZYKA

AUTOMATICKE VYROVNANI HLASITOSTI

Funkce Auto Volume (Automaticka hlasitost) automaticky udrzuje vyrovnanou uroven hlasitosti, i kdyz
prepinate programy.

Jelikoz se vysilaci podminky u jednotlivych stanic li$i, mize byt tfeba upravit hlasitost pfi kazdé zméné

kanalu. Tato funkce provadi u kazdého programu automatickou Upravu, diky Cemuz je hlasitost stabilni.
Pokud neodpovida kvalita zvuku nebo hlasitost vasim potrebam, doporucuje se pouzit samostatny

systém domaciho kina nebo zesilovac.

ZVUK

«» Piesun ® OK

SR

Dialég Il

Stereovaha
Rezim zvuku,

Aut. hlasitost

: Vyp.
+ Hlasitost

: Standardni
« SRS TruSurround XT : Vyp.

« Vysky 50 m—
* Hloubky 50 m—
v

3 EImmm=]
o [CIMIIITE

©® zvuk

<» Plesun © OK

Aut. hlasitost
Dialég Il

Stereovaha
Rezim zvuku,

: Vyp.

+ Hlasitost

: Standardni

+ SRS TruSurround XT : Vyp.

- Vysky 50 m—

* Hloubky
v

50 ——

Vyberte polozku ZVUK.
&

Al Vyberte polozku Aut. hlasitost.
&

S N
::Vyberte polozku Zap.nebo Vyp..

* Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-
malnimu sledovéni televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vréatite na
predchozi obrazovku nabidky.



CLEAR VOICE Il (CISTY HLAS Ii)

Odligenim rozsahu lidskych hlast od jinych zvuk( pomaha uzivatelim zfetelngji rozlisit lidsky hlas.

© zvuk

<» Piesun ® OK

" | Aut. hlasitost

Dialég Il

) | Stereovaha
Rezim zvuku,

: Vyp.
: Vyp. ®
+ Hlasitost 3 MMM

0 [CIMMITIIIITS
: Standardni
+ SRS TruSurround XT : Vyp.

- Vysky 50 m—
- Hloubky 50 m—
A4

, ZVUK «» Pfesun ® OK
Aut. hlasitost
B Dialog Il
+ Hlasitost g
> ) | Stereovaha 0 [CUMmITIIITS|
Rezim zvuku, : Standardni
+ SRS TruSurround XT : Vyp.
- Vysky 50 m—
+ Hloubky 50 ——
v

= 5
@ @ §> Vyberte polozku ZVUK.
&

OK
Vyberte moznost Dialog Il.

- Pokud u polozky Dialég Il vyberete moznost
~Zap.”, funkce SRS TruSurround XT neb-
ude fungovat.

« Vyberte Uroven v rozmezi -6 az +6.

Vyberte polozku Zap. nebo Vyp..

Upravy Grovné Dialég s volbou zap.

VA
@ :: :: Zvolte Uroven.

Proved’te pozadovanou opravu.

» Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vréatite na
predchozi obrazovku nabidky.

-

VIAZVE V NYINAZ INJAVLSVN

129



VIAZVI V NMNAZ INJAVLSVN I

130

NASTAVENI ZVUKU A JAZYKA

PREDDEFINOVANE NASTAVENi ZVUKU-SOUND
MODE (REZIM ZVUKU)

Muzete si zvolit vlastni preferované nastaveni zvuku: Standardni, Music (Hudba), Cinema (Kino), Sport
nebo Game (Hra). Rovnéz mlzete upravit Treble (Vy$ky) a Bass (Basy).

Diky funkci Rezim zvuku ziskate vynikajici zvuk, aniz by bylo nutno provadét zvlastni Upravy — televi-
zor nastavuje zvuk na zékladé obsahu programu.

Polozky Standard (Standardni), Music (Hudba), Kino, Sport nebo Game (Hra) jsou vyrobcem
prednastaveny na optimalni kvalitu.

Standardni Nabizi standardni kvalitu zvuku.

Hudba Optimalizuje zvuk pro poslech hudby,
Kino Optimalizuje zvuk pro sledovani filmu. y s
Sport Optimalizuje zvuk pro sledovani sportovnich prenosu.
Hra Optimalizuje zvuk pro hrani her.
:,j ZVUK <» Piesun ® OK @ ZVUK <> Piesun GOBK
| Aut.hlasitost  :Vyp. | Aut.hlasitost  :Vyp.
Dialég Il : Vyp. | Dialég : Vyp.
- Hiasitost 3 - Hiasitost 3
Stereovaha 0 (LI ) | Stereoviha 0

Rezim zvuku,

: Standardni

Rezim zvuku,

: Standardni

* SRS TruSurround XT : Vyp. - SRS TruSurround X :Tldba
- Vysky 50 m— ~ - Vyiky 50 slno

* Hloubky 50 — — - Hioubky 50 port
v =) v Hra

N

*Rezim zvuku lze upravit také v nabidce
Q.Menu (Rychla nabidka).

Vyberte polozku ZVUK.
&=
Nt Vyberte polozku Rezim zvuku .
&

= Vyberte moznosti Standardni, Hudba, Kino, Sport nebo
<&

Hra.

» Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.




UPRAVY NASTAVENI ZVUKU-UZIVATELSKY REZIM

o) 7
@ ZVUK < » Pfesun ® OK @4 ZVUK <» Pfesun ® OK
" | Aut. hiasitost : Vyp. | Aut. hiasitost : Vyp.
- Dialég Il : Vyp. - Dialég Il : Vyp.
 Hiasitost 3 > + Hlasitost 3
Q) Stereovaha 0 @ Stereovaha 0 Standardni (vlastni) @© ‘
= Rezim zvuku, : Standardni (vlastni) ® = Rezim zvuku, : Standardni (viastn T o7
@ + SRS TruSurround XT : Vyp. @ SRS TruSurround X Kino
Y « Vysky 50 m— Y « Vysky 50| sport
w w
55 * Hloubky 50 — > * Hloubky 50| Hra
g v % v
_ ~
@ i} Vyberte polozku ZVUK.
&

(o1}

(DKL)

Vyberte polozku Rezim zvuku .

Vyberte polozku Standardni, Hudba, Kino, Sport nebo Hra.

N

OK

Vyberte polozku Vy$§ky nebo Hloubky.
* Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-

Wb sad malnimu sledovani televize.

OK ,

@ @ yberle pozadovanou » Stisknutim tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratite na
uroven zvuku. predchozi obrazovku nabidky.

SRS TRUSURROUND XT

Tuto moznost vyberte, pozadujete-li realisticky zvuk.

SRS TruSurround XT : TruSurround XT je

@CQ@ Vyberte polozku ZVUK. patentovana technologie SRS, ktera resi
N problém prehravani 5.1kanalového obsahu

za pouziti dvou reproduktord.
Nl Vyberte moznost SRS
&/ TruSurround XT.
» Stisknutim tlacitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor-
@ @ Vyberte polozku Zap. nebo malnimu sledovani televize. ,
Vyp.. * Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vrétite na
predchozi obrazovku nabidky.

» SIS@® e obchodni znadkou spolednosti SRS Labs, Inc.

TruSurround XT

p Technologie TruSurround je zabudovana v licenci spolec¢nosti SRS Labs, Inc.

-
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Nastaveni vyvazeni

MUzete nastavit poZzadované vyvazeni zvuku reproduktord.

@® zvuk &> Piesun © 0K
l; Aut. hlasitost : Vyp.
L\ | Dialég Il : Vyp.

- Hiasitost 3
Q Stereovaha 0 [ @)
= Rezim zvuku, : Standardni
@ « SRS TruSurround XT : Vyp.
® « Vysky 50 m—

w
© Hlougky 50—

NASTAVENI ZVUKU A JAZYKA

o

© zvuk & Piesun © OK

l; Aut. hlasitost : Vyp.

L | Dialég Il : Vyp.

> © + Hlasitost

© | Stereoviha Stereovaha <IN [N >
= Rezim zvuku, : Standardn ‘ Zaviit ‘
@ + SRS TruS!
Y « Vysky 50 EIMMIIIIIT=]
= - Hioubky 50 ETIIITIT=]

4 v

AT .
@ Vyberte polozku ZVUK.
&&=

Vyberte moZnost Stereoviha.

reproduktoru televizoru vychazet zvuk, i k

Provedte pozadovanou opravu.

» Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor-
malnimu sledovani televize.

« Stisknutim tlagitka RETURN (NAVRAT) se vratite na

predchozi obrazovku nabidky.

NASTAVENi ZAPNUTi A VYPNUTi REPRODUKTORU
TELEVIZORU

Parametry vnitfniho reproduktoru Ize upravit.

V rezimech AV1, AV2, AV3, KOMPONENT, RGB a HDMI1 za pouziti kabelu z HDMI na DVI mlze z
dyi nebude pritomen videosignal.

Chcete-li pouzit externi stereofonni systém, vnitfni reproduktory televizoru vypnéte.

@ ZVUK <» Piesun ® OK :7] ZVUK «» Pfesun ® OK
§ 4 3 4
= + SRS TruSurround XT : Vyp. = + SRS TruSurround XT : Vyp.
J e J .
. « Vysky 50— + Vysky 50 m—
+ Hloubky 50 —— > + Hloubky 50 —
(i) + Vynulovat (f) + Vynulovat
‘ Dig. audio vystup : PCM _ Dig. audio vystup : PCM Vyp.
@ Reproduktor TV : Vyp. ® ("73 Reproduktor TV : Zap.
;,\ Popis zvuku :Zap. ;, Popis zvuku :Zap.
&2 ‘Hlasitost 0 EXMIIITE Hiasitost 0

@ @CQ@ Vyberte polozku ZVUK.
s

OK
®

2> .
Vyberte polozku Zap. nebo Vyp..

e Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor-

A Vyberte polozku
& Reproduktor TV.

© POZNAMKA

malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.

» Pokud je reproduktor televizoru vypnut, zatimco je v provozu domaci kino s pripojenim Simplink,
zvukovy vystup se automaticky prepne do reproduktoru domaciho kina. Jakmile reproduktor tele-
vizoru zapnete, zvukovy vystup se vrati do tohoto reproduktoru.

» Pokud {_e reproduktor televizoru nastaven na hodnotu Off
moznosti AUDIO (ZVUK) vypnuty.

(Vypnuto), jsou nékteré nabidky



Nastaveni zvuku digitalni televize (Pouze v DIGITALNIM REZIMU)

(Tato nabidka je k dispozici pouze ve Svédsku.)

Pokud jsou ve vstupnim signalu k dispozici riizné typy zvuku, umozni vam tato funkce vybrat
pozadovany typ zvuku.

:@:3 ZVUK ) Presun ® OK :ij ZVUK «» Piesun ® OK
- A 2 A
» + SRS TruSurround XT : Vyp. = + SRS TruSurround XT : Vyp.
- Vysky 50— L - Vy&ky 50—
« Hioubky 50 m— - Hioubky 50 m—
9 - Vynulovat > 9 + Vynulovat
: Dig. audio vystup : PCM ; Dig. audio vystup : PCM w
) | Reproduktor TV  :Zap. 5 Reproduktor TV  : Zap. HE-AAC
3 ® DTV Audio Setting: Automaticky WY [SLITTE!
Popis zvuku :Zap.' Popis zvuku Zap. MPEG

@ @ Vyberte polozku ZVUK.
&)

Vyberte pozadované nastaveni zvuku digitalni televize.
&,

::Vyberte moznost Automaticky, HE-AAC,
= Dolby Digital nebo MPEG.

« Stisknutim tladitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.

» Automaticky: Automaticky vystup v poradi HE-AAC > Dolby Digital - MPEG.

« HE-AAC, Dolby Digital, MPEG: Umoznuje uzivatelim vybrat pozadovany typ zvuku.
Pokud je vybrana moznost MPEG, bude zpracovan pouze format MPEG.
Pokud neni podporovana moznost MPEG, budou vybrany moznosti HE-AAC a Dolby Digital a to
v uvedeném poradi.

e viz str. 140 (Vybér jazyka zvuku)

-
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NASTAVENI ZVUKU A JAZYKA

VOLBA DIGITALNIHO ZVUKOVEHO VYSTUPU

Tato funkce slouzi k volbé preferovaného vystupu digitalniho zvuku.
Pristroj mUze poskytovat zvuk Dolby Digital pouze u stanic vysilajicich zvuk Dolby Digital Audio.

Je-li dostupny format Dolby Digital, vybér polozky Auto v nabidce Digital Audio Out (Digitalni zvukovy
vystup) nastavi vystup SPDIF na hodnotu Dolby Digital.
Pokud je v nabidce Digital Audio Out (Digitalni zvukovy vystup) nastavena hodnota Auto a format

Dolby Digital neni k dispozici, vystup SPDIF bude nastaven na PCM (Pulse-code modulation).
Pokud stanice vysila zvuk Dolby Digital Audio a vyberete moznost Dolby Digital a Jazyk zvuku, bude

prehravan pouze forméat Dolby Digital.

<> Piesun ® OK

f o\ _
© zvuk & Ploun © 0k © zvuk
% A >

= + SRS TruSurround XT : Vyp. o

L < LJ

- + Vysky 50 m—
+ Hloubky 50 M— > ()

- « Vynulovat @

=] Dig. audio vystup : PCM = [ H Dig. audio vystup
© Reproduktor TV : Zap. & Reproduktor TV
. Popis zvuku Zap. u Popis zvuku
‘Hiasitost 0 EMIIIIIT= >

+ SRS TruSurround XT : Vyp.
- Vysky

* Hloubky

« Vynulovat

: Zap.
:Zap.
“Hlasitost

A

50 m—
50 —

Automaticky

PCM )

[E e}

<AD

DIGITAL PLUS | symbol dvojiteho D

X1 DOLBY. Vyrobeno v_licenci spole¢nosti

Dolby Laboratorles soolby*a
jsou,

Vyberte polozku ZVUK.

ochranné znamky spole¢nosti
Dolby Laboratories.
¢ Je mozné, ze v rezimu HDMI nebudou nék-
teré Prehravace DVD, prehravat zvuk
SPDIF. V tom l;()rlpade nastavte v IXStuP

Vyberte moznost Dig. audio dlgltalnlho zvu prehravace DV
vystup . moznost PCM i( okud zapojen vstup
HDMI, nenl funkce Dolby Dlgltal Plus pod-
porovana.).
Vyberte moznost Automaticky nebo
PCM. Polozka Zvukovy vstup | Digitalni zvukovy wystup
Auto (Reproduktor | MPEG PCM
zapnuty) DD DD
DD+ DD
HE-AAC PCM
Auto(Reproduktor MPEG PCM
vypnuty) DD DD
DD+ DD
HE-AAC DD
PCM PCM PCM

* Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-

malnimu sledovani televize.

« Stisknutim tladitka RETURN (NAVRAT) se vratite na

predchozi obrazovku nabidky.




AUDIO RESET (RESETOVANI ZVUKU)

Nastaveni vybranych rezim( zvuku se vrati na vychozi nastaveni z vyroby.

ZVUK «» Pfesun ® OK
A
+ SRS TruSurround XT : Vyp.
* VySky 50 m—
- * Hloubky 50—
—

Dig. audio vystup : PCM
Reproduktor TV : Zap.
Popis zvuku :Zap.
‘Hlasitost 0 [T+

) ZVUK

«» Piesun ® OK

A

« Vysky

* SRS TruSurround XT : Vyp.

50 m—

= q I Vynulovéni nastaveni zvukového rezimu...
Dig. au

Reproduktor TV : Zap.
Popis zvuku :Zap.

*Hlasitost

0 ETIIIIT =]

@ @®9 Vyberte polozku ZVUK.
&

. T2\ Wb 3
.OK erte polozku Vynulovat.

Inicializujte upravenou hodnotu.

malnimu sledovani televize.

predchozi obrazovku nabidky.

« Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor-

« Stisknutim tladitka RETURN (NAVRAT) se vratite na

-
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NASTAVENI ZVUKU A JAZYKA

Zvukovy popis (POUZE V DIGITALNIM REZIMU)

Tato funkce je uréena pro nevidomé a vedle zakladni zvukové stopy poskytuje také zvukovy popis
pravé zobrazované situace.

V pripadé zapnuti funkce Audio Description (Zvukovy popis) bude zakladni zvukova stopa a zvukovy
popis zpfistupnén pouze u téch programd, které tento popis obsahuiji.

~ <
, ZVUK «» Pesun ® OK @ ZVUK «» Pfesun ® OK

[ A A

+ SRS TruSurround XT : Vyp. + SRS TruSurround XT : Vyp.

+ Vysky 50 m— - Vysky 50—
* Hloubky 50— > * Hloubky 50—
* Vynulovat + Vynulovat

Dig. audio vystup : PCM

Reproduktor TV : Zap.

Popis zvuku : Zap. ®
-Hlasitost 0 ETIMIMIIIIIT=

Dig. audio vystup : PCM
Reproduktor TV : Zap.
Popis zvuku

S y
@ @ 9 Vyberte polozku ZVUK.
&
T2 5 .
OK
Vyberte moznost Popis zvuku.

T2\ Vyberte polozku Zap. nebo Vyp..
DN

Upravy hlasitosti popisového zvuku s volbou Zap.

A
% :::: Zvolte moznost Hlasitost.

Provedte pozadovanou opravu.

» Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vréatite na
predchozi obrazovku nabidky.



/11

Stereo/dualni prijem (Pouze v analogovém rezimu)

Pokud je vybran program, informace o zvuku pro stanici se zobrazi s &islem programu a ndzvem
stanice.

Vyberte polozku Zvuk.
Slouzi k vybéru vy
R \([F» i k vybéru vystupu zvuku.
@ y Y

Vysilani Displej na obrazovce

~ Mono | MoNno
Stereo STEREO
Dualni DUAL I, DUAL I, DUAL I+l

M Volba mono zvuku
Pokud je pfi pfijmu sterea stereofonni signal slaby, muzete prepnout na rezim mono. Pfi pfijmu v
rezimu mono se zretelnost zvuku vylepsi.

B Volba jazyka pfi dvojjazyéném vysilani
Jestlize je mozné pfijimat program ve dvou jazycich (dualni vysilani), mizete prepnout na funkce
DUAL I, DUAL Il nebo DUAL I+ll.

-

DUALI posila do reproduktord primarni vysilany jazyk.
DUALIII posila do reproduktor sekundarni vysilany jazyk.
DUAL I+l  posila do kazdého reproduktoru jiny jazyk.
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NASTAVENI ZVUKU A JAZYKA

Prijem NICAM (Pouze v analogovém rezimu)

Je-li va$ pristroj vybaven prijimacem pro prijem NICAM, miZete pfijimat vysoce kvalitni digitaini zvuk
NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).

Vystup zvuku Ize vybrat podle typu prijimaného vysilani.

o Kdyz je prijiman zvuk NICAM mono, mizete si vybrat NICAM MONO nebo FM MONO.

e KdyZ je prijiméan zvuk NICAM stereo, miZete si vybrat NICAM STEREO nebo FM MONO.
Je-li stereo signal slaby, prepnéte na FM MONO.

e Kdyz prijimate dudini zvuk NICAM, mUZete si vybrat NICAM DUAL |, NICAM DUAL II
nebo NICAM DUAL I+11, popt. FM MONO.

Vybér zvukového vystupu

V rezimu AV, Component, RGB nebo HDMI je mozné vybirat zvukovy vystup pro levy a pravy
reproduktor.

Vyberte vystup zvuku.

L+R : Audio signal z levého L audio vstupu je posilan do levého reproduktoru a audio signal z
pravého R audio vstupu je posilan do pravého reproduktoru.

L+L : Audio signal z levého L audio vstupu je posilan do levého i pravého reproduktoru.

R+R : Audio signal z pravého R audio vstupu je posilan do levého i pravého reproduktoru.



Volba jazyka/zeme nabidky na obrazovce

Pri prvnim zapnuti se na obrazovce televizoru zobrazi nabidka instalaéni prirucky.

1 &=

@ @ Vyberte poZadovany jazyk.

&2

2@®§> Vyberte zemi.

v

* Pokud chcete zmenit jiz nastaveny jazyk/zemi

1 AD -
@ 9 Vyberte polozku MOZNOSTI.
v
::Vyberte polozku Jaz. Nabidka (Language) nebo Zeme.

3 =
X @ 9 Vyberte pozadovany jazyk nebo zemi.
&

A

Nastaveni ulozte.

* Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-

malnimu sledovani televize.

« Stisknutim tladitka RETURN (NAVRAT) se vratite na

predchozi obrazovku nabidky.

© POZNAMKA

» Pokud nedokoncéite uvodniho Installation guide gPerodce instalaci) stiskem tlacitka
RETURN nebo vypr§enim ¢asového limitu OSD (zobrazeni na obrazovce), bude opakované
objevovat po kazdém zapnuti pristroje.

» Pokud vyberete nespravnou zemi, teletext nemusi byt spravné zobrazen a pfi jeho provozu
muze dochazet k problémum.

» Funkce CI (Common Interface) nemusi byt pouzita, zalezi na situaci vysilani v dané zemi.

» Ovladaci tlagitka rezimu digitalni televize nemusi fungovat v zavislosti na situaci digitalniho
vysilani v dané zemi.

» V zemich, kde neni pevna regulace digitalniho vysilani, nemusi nékteré funkce DTV fungovat
v zavislosti na okolnostech digitalniho vysilani.

» Nastaveni zemé ,UK"“ zvolte, pouze pokud se nachazite na Uzemi Spojeného kralovstvi Velké
Britanie a Severniho Irska.

» Pokud je nastaveni zemé nastaveno na “—”, Evropsky terestricky /kabel digitalniho standard-
niho vysilani programu je dostupny, ale nékteré funkce DTV nebudou pracovat spravné.

-
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NASTAVENI ZVUKU A JAZYKA

LANGUAGE SELECTION (Volba jazyka)
(POUZE V DIGITALNIM REZIMU)

Zvukové funkce umoznuji vybrat preferovany jazyk zvuku. Pokud nejsou zvukova data vysilana ve
vybraném jazyce, bude prehravan zvuk ve vychozim jazyce.

Pokud jsou vysilany titulky ve dvou nebo vice jazycich, pouzijte funkci Subtitle (Titulky). Pokud nejsou
data titulk( vysilana ve vybraném jazyce, budou zobrazeny titulky ve vychozim jazyce.

Pokud nejsou podporovany jazyky, které jste vybrali jako primarni jazyk zvuku a titulkd, mizete vybrat
jazyk v sekundarni kategorii.

S . 1 D . <
@ @ Vyberte polozku MOZNOSTI. 5 @ 9 Vyberte polozku MOZNOSTI.
& ; >
A\ Vyberte polozky Jazyk zvuku nebo T2 g
‘ . . : Vyberte polozku
<2/ Jazyk titulka. | . ) Nedoslychavi(CJ).

G :
@ @ Vyberte pozadovany jazyk. O - Vyberte polozku Zap. nebo
& | S vyp..

Nastaveni ulozte.

* Stisknutim tlacitka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.

< Vybér jazyka zvuku > Informace o jazyce zvuku na OSD

» Pokud probiha vysilani ve dvou nebo vice jazycich, Nabidka _ Stav
muzete vybrat jazyk zvuku. NA Neni k_dispozici
MPEG Zvuk MPEG

Zvuk Dolby Digital

R, Zvuk pro zrakové postizené
Vyberte polozku Zvuk. Zvuk pro sluchové postizené
DO0o- Dolby Digital Plus Audio

AAC Zvuk AAC

2D 3
&> Vyberte jazyk zvuku. Vyberte polozky L+R (Leva + prava), L+L
(LevaHeva) nebo R+R (Prava+prava).

< Vybér jazyka titulka >
» Kdyz jsou vysilany titulky ve dvou nebo vice jazycich, -
muzZete si vybrat jazyk titulki pomoci tlatitka SUBTI- e e
. . Ly o N.A Neni k dispozici
TLE na dalkovém ovladani. = .
Titulky teletextu

» Stiskem tladitek ~ v vyberte jazyk titulkd. Titulky pro sluchové postizené

Informace o jazyce titulki na OSD

- Jazyk zvuk nebo titulkd mGze byt oznagen kddem o jednom aZ tfech znacich, vysilanym poskytovatelem
sluzby.

- Kdyz vyberete doplikovou zvukovou stopu, (zvuk pro zrakové nebo sluchové postizené), mlze byt prekry-
ta €ast hlavni zvukové stopy.




NASTAVENI CASU

Nastaveni hodin

Hodiny jsou pfi pfijmu digitalniho signalu nastaveny automaticky. (Pokud neni k dispozici signal DTV,

muZzete hodiny nastavit automaticky.)

Abyste mohli pouzivat funkci ¢asového zapnuti / vypnuti, musite nejprve spravné nastavit ¢as.
Kdyz vyberete mésto pro ¢asové pasmo a €as je nastavovan automaticky digitalnim signalem,
nastavi pristroj ¢as podle posunuti ¢asu mezi ¢asovym pasmem a ¢asem GMT (Greenwich Mean
Time) prijimanym z vysilaného signalu.

Po nastaveni hodin v rezimu DTV jiz nelze as zménit. Pokud je v§ak nazev mésta v Casovém

pasmu zménén na vyrovnavani, je mozné ¢as zmenit o jednu hodinu.

U) éAS < Piesun ® OK
@ Clock ®
L | Gasvypnuti  :Vyp.
©) | Caszapnuti  :Vyp.
Casovaé vypnuti : Vyp.
‘ H;
%

@ CAS 4:>|

B [Coo

L | Gasvypnuti :Vyp.

(©) | Caszapnuti  :Vyp.
Casovaé vypnuti

>

Rok 2008
it

A9\ Vyberte polozku Hodiny.

Y\

2
&

(¥)

A »
@ @ Vyberte moznost CAS.
&

Nastavte moznost Year (Rok), Month (Mésic), Date (Datum),
Time (Cas) nebo Time Zone (Casové pasmo).

« Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-

Vyberte moznost Year (Rok), Month (Mésic), Date (Datum), Time
(Cas) nebo Time Zone (Casové pasmo).

malnimu sledovani televize.

« Stisknutim tladitka RETURN (NAVRAT) se vratite na

predchozi obrazovku nabidky.
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NASTAVENI CASU

NASTAVENI AUTOMATICKEHO ZAPNUTI A VYPNUTI

Casovy vypina¢ automaticky vypiné pfistroj do pohotovostniho rezimu po uplynuti nastavené doby.

Dvé hodiny poté, co se pfistroj zapne s pouzitim funkce Casového zapnuti, se pfepne automaticky zase zpét
do pohotovostniho rezimu, pokud neni stisknuto zadné tlaCitko.

Kdyz nastavite funkci asového zapnuti nebo vypnuti, pracuiji tyto funkce kazdy den v zadanou dobu.
Funkce Casového vypnuti ma prfednost pred funkci Casoveho zapnuti, jsou-li nastaveny na stejny ¢as.

Aby pracovalo Casoveé zapnuti, musi byt pfistroj v pohotovostnim rezimu.

@ CAS <> Pfesun ® OK
| clock
L | Gasvypnuti  :Vyp.
(©) [ Caszapnuti  : Vyp. ®
Casovaé vypnuti : Vyp. >
K

o AS <» Pfesun ® OK

3

b (EIock ®© 1 Bfe.. 2007 16:09

L Casvypnuti

© m Repeat < Vyp. »
&
2 progran

N
o
<
=
-

A . .
@ Vyberte moznost CAS.
&
T2\ Vyberte polozku Cas
® . P4 -
&2/ vypnuti nebo Cas vypnuti.
<A\ Vyberte polozku
<&/ Opakovini.
4@ @ Vyberte moznost Vyp., Jednou,

Denné, Po ~ P4 Po ~ So, So ~ Ne
nebo Ne.

5

@ Nastavte hodinu.
&,

6 L 2

: - @ Nastavte minuty.

~n 7

NSV INJAVLSVN I

o Cheete-li zrugit funkci Cas Vyp./Zap., stisknéte
tlaCitko ~ v a vyberte moznost Vyp..
* Pouze pro funkci On timer (Zapnuty ¢asovac)

1
T2\ Vyberte Vstup.
&

2 Vyberte Anténa nebo kabelové TV, AV 1~ 3,
Komponentni, RGB nebo HDMI1, HDMI2(s
vyjimkou 19/22LH20**, 19/22LG31**),

HDMI3(s vyjimkou 19/22LU40** 19/22L.U50%*
19/22/26/32/37/42LH20** 32/37/42LF25**
32/37/42L.G2*++, 32/37/42L.G33**, 26LG31**)
HDMI4(pouze 32/37/42/47LH49**
32/37/42/47/55LH50** 32/37/42/47LH70**
42/47LH90** 50/60PS70** 50/60PS80**).

3
Nastavte program.
Nastavte hlasitost pfi
spustenl

» Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-
malnimu sledovani teIeV|ze

» Stisknutim tladitka RETURN (NAVRAT) se vratite na

142

predchozi obrazovku nabidky.




NASTAVENI CASOVACE VYPNUTI

Pri odchodu na I0zko nemusite pristroj vypinat rucné.

Casova¢ umozniuje po nastavené dobé automaticky pfepnout pfistroj do pohotovostniho rezimu.

Vyberte polozku Casovaé vypnuti.

CD Vyberte moznost Vyp.,10,20,30,60,90,120,
<2/ 180 nebo 240 Minut.

» KdyZ vypnete pfistroj, zrusi se nastavena doba do vypnuti automaticky.

« Funkci Casovaé vypnuti Ize nastavit také v nabidce CAS.

n s
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RODICOVSKY ZAMEK A KLASIFIKACE

Nastaveni hesla a zamknuti systému

Pri prvnim zadani hesla stisknéte na dalkovém ovladagi tla¢itka ‘0’, ‘0’, ‘0, ‘0’.
Pokud je kanal uzamknut, do¢asné jej odemknete zadanim hesla.

@ ZAMEK <» Pfesun ® OK @ ZAMEK <> Piesun ® BK
E} |

Zap.

Rodicovsky zamek : Vyp. @® Rodicovsky zamel|

Nastavit heslo
Blokovat Program

Nastavit heslo

Blokovat Program
Rodicovsky kontrola : Blokovéni vypnuto

Vstupni blok >

Rodicovsky kontrola : Blokovani vypnuto
Vstupni blok

@ ® Vyberte polozku Z AMEK. ngud ,heslo zavp_omcva,nete‘, ,s’fls,kr)e,te‘ 1na
SN dalkovém ovladadi tlac¢itka 7’, ‘7°, ‘7’, ‘7’.

2> . . ..
s Vyberte polozku Rodicovsky zamek .
® y p y

K S ¢ Vyberte moznost Zap..
&
° Nastavte heslo.

Potvrdte nové heslo opétovnym zadanim.

» Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vréatite na
predchozi obrazovku nabidky.



BLOCK PROGRAMME (BLOKOVAT PROGRAM)

Blokuje jakékoli programy, které nechcete sledovat vy nebo které nemaji sledovat vase déti.
Tuto funkci je mozné pouzivat pri nastaveni Rodi¢ovsky zamek ,Zap.“.

Chcete-li sledovat blokovany program, zadejte heslo.

% . 1YLE TV1 2 YLE TV2
ZAMEK <2 Piesun © OK 47TV4 Stockholm | 5 YLE FST
Rodicovsky zamek : Vyp. ; / 6 CNN 8 YLE24
I| Nastavit heslo ; [l 1 9 YLE Teema 14 TV4 Film
Rodicovsky kontrola : Blokovani vypnuto >
Vstupni blok

@© Zména programu 4:> Navigace P Zména stranky J™» Predchozi

I Zablokovat/Odblokovat

Ca )
@ @ Vyberte polozku ZAMEK.
)
(7S . ,
s Vyberte moznost Blokovany Program.

Prejdéte do nabidky Blokovany Program.

b
@ @Vyberte program, ktery chcete uzamknout.
&

* Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vréatite na
predchozi obrazovku nabidky.
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RODICOVSKY ZAMEK A KLASIFIKACE

RODICOVSKY ZAMEK (Pouze v analogovém rezimu)

Tato funkce pracuje podle informaci z vysilajici stanice. Pokud tedy signal obsahuje nespravné
informace, funkce nepracuije.

Pro pristup k této nabidce je nutné heslo.
Tento pristroj je naprogramovan tak, aby si pamatoval posledni nastaveni, i kdyZ jej vypnete.

Zabrante détem ve sledovani nékterych programu pro dospélé podle nastaveného limitu hodnoceni.

Chcete-li sledovat program oznaceny jako omezené pristupny, zadejte heslo.

1

ZAMEK > Piesun ® OK @ ZAMEK Blokovani vypnuto :

Sechny programy jsou
A

Rodicovsky zdmek : Vyp.
Nastavit heslo

Rodicovsky zdmek
Nastavit heslo 10 a vice
11 avice
12 a vice
13 a vice
14 a vice
15 a vice
16 a vice
17 a vice
18 a vice

Blokovani vypnuto 7

Blokovat Program
Rodicovsky kontrola : Blokovani vypnuto ©

] Vstupni blok >

Blokovat Program
Vstupni blok

A 5 ]
@ @ Vyberte polozku ZAMEK.
&

) . . ,
OK
Vyberte polozku Rodicovsky kontrola .

Provedte pfislugné Uprav
- P pravy:

/]

Nastaveni ulozte.

» Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vréatite na
predchozi obrazovku nabidky.



BLOKACE VNEJSIHO VSTUPU

Umoznuje blokovat vstup.

Tuto funkci je mozné pouzivat pfi nastaveni Rodi¢ovsky zamek ,Zap.".

) ZAMEK

<» Pfesun ® OK

Rodicovsky zdmek
Nastavit heslo

O N4

Blokovat Program

B e

JE

’E’aﬂ

: Vyp.

Rodicovsky kontrola : Blokovani vypnuto

Vstupni blok ®

AV1 < Vyp.
= ZAMEK Av2
l; Rodicovsky zame AV
L\ | Nastavit heslo Komponentn
) | Blokovat Prograr HCE Vyp.
) | Rodicovsky kont HDMI1 Vyp. (S V)I/jikaU 19221 H20+,
= HDMI2 \ Vyp. | g 19/221 G31)
| 8 | RIS Vyp. (s vyjimkou
P HDMI4 Vyp. 19/22LU40*
19/22LU50~,
\ Zaviit | 19/22/26/32/37/42LH20
w 32/37/42LF25+
(pouze 32/37/42/471 H49+ 32/37/42LG2*+,
32/37/42/47/55.H5 o 32/37/42L.G33*,
32/37/42/47LH70+ 42/471.H90* 26LG31+)

50/60PS70* 50/60PS80+)

G . p
@ @ Vyberte polozku ZAMEK.
&

2D . ]
OK
‘ Vyberte polozku Vstupni blok.

Nt Vyberte zdro;.
&0

Nastaveni ulozte.

Vyberte moznost Vyp. nebo Zap..

« Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vratite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vratite na
predchozi obrazovku nabidky.
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Zamek Klaves

RODICOVSKY ZAMEK A KLASIFIKACE

TV prijimac se da nastavit tak, aby se dal obsluhovat pouze dalkovym oviadacem.
Tuto funkci miZete pouZivat k tomu, abyste zabranili sledovani nevhodnych poradd.

MOZNOSTI

SIMPLINK
Zamek klaves

Identif. éislo TV
Indikace napajeni
Demo rezim
Nastaveni rezimu

Zamek klaves
v

Jednoduchy névod na pouZiti.

| smPLINk : Zap.
L | Zamek klaves : Vyp.
> @) | Jednoduchy navod na pouziti.
) | Identif.&isloTV ~ :1
Indikace napajeni
= Demo rezim : Zap.
Nastaveni rezimu  : Piedvadéni v ohchodé

: Pedvadeéni v obchodé

MOiNOSTl «» Pfesun @ OK

2D
@ §> Vyberte polozku
a7/ MOZNOSTI.

AD N .
% Vyberte polozku Z k
I0) y p ame

kldves.

OK @ ~
://illt;erte polozku Zap. nebo

Nastaveni ulozte.

« Je-li televizor vypnuty, stisknéte v rezimu Zamek
klaves ‘Zap.’ stisknéte tlacitko O / I, INPUT, P A nebo
V¥ (nebo P ~ v) na televizoru nebo tlacitka TV nebo
POWER INPUT, P ~ v nebo €iselné tlaCitko na
dalkovém ovladagi.

« KdyZ béhem sledovani televizoru v rezimu zamku
tlacitek stisknete jakékoli tlagitko na prednim panelu,
zobrazi se na obrazovce napis ‘ /1\ Klavesy zamknuty’
(Zamek tlacitek zapnut). (Kromé tlacitka O / I : pouze
plazmové televizory)

» Stisknutim tlagitka MENU (NABIDKA) se vrétite k nor-
malnimu sledovani televize.

* Stisknutim tlaCitka RETURN (NAVRAT) se vréatite na
predchozi obrazovku nabidky.



TELETEXT

Tato funkce neni dostupna ve viech zemich.

o o 900
Teletext je sluzba, kterou zdarma vysila vétsSina TV o [5) (6 ) “
stanic a ktera poskytuje plné aktudlni informace o
udalostech, pocasi, televiznich programech, kurzech © 00 ‘C’
akcif @ mnoha dal$ich tématech. @ @ )
MARK —\ RETURN INFO® AVMODE

Dekodér teletextu v tomto televizoru mize pod- : ‘/P\ @ O O
porovat systémy SIMPLE , TOP a FASTEXT. SIMPLE - & & T 1
(standardni teletext) sestava z mnozstvi stranek, které v M = ‘
se vybiraji primym zadanim pfislusného Cisla stranky. O - '¥
TOP a FASTEXT jsou moderngjdi metody, které W
umoznuji rychly a snadny vybér informaci z teletextu. ﬂ)K » : @ :

’ V4 2 .
Stisknutim tlacitka TEXT prepnete na zobrazeni tele- ‘ O & ;= = @

C) C) C) - QMENU INFOQ,

textu. \ [ PR
Na obrazovce se objevi Uvodni nebo naposledy ~llCc )
prohlizend stranka teletextu. -

V zahlavi stranky se zobrazi dvé Cisla stranek, nazev
televizni stanice datum a Cas. Prvni &islo je VaSe volba
stranky, zatimco druhé Cislo zastupuje pravée
zobrazenou stranku.

Dalsim stisknutim tlaCitka TEXT vypnete zobrazeni
teletextu.

SIMPLE text

B Vybér stranky

O Ciselnymi tladitky vyberte pozadované &islo stranky (tfimistné &islo). Jestlize b&hem zadavani &isla
stranky stisknete nespravné &islo, musite dokondit tfimistné &islo a potom miZete zopakovat zapis &isla
ZNovu.

O Tlacitka P ~ v mUZete také pouZit pro vybér predchazejici nebo nésleduijici stranky.

TOP Text

Prdvodce uZivatele zobrazi ve spodni &asti Styfi policka - Servené, zelené, Zluté a modré. Zluté pole
oznacuje nasledujici skupinu a modré pole oznacuje nasleduijici blok.

B Vybér bloku/skupiny/stranky

1X3131aL I

@ Modry tlacitkem miiZete prechazet z bloku na blok.
@ Zlutym tlacitkem mizete prejit na nasledujici skupinu s automatickym preskocenim do nasledujiciho bloku.
© Zelenym tlacitkem mizZete prejit na nasledujici existujici stranku s automatickym preskocenim do
nasledujiciho bloku.
Alternativné miZete také pouzit tlacitko P A .

© Cervenym tladitkem se mizete vrétit na predchazejici vybér. Alternativné miiZzete také pouzit tlacitko P v .
B Pfimy vybér stranky

Stejné jako v reZzimu SIMPLE teletext, si mdzete v rezimu TOP vybrat stranku zapsanim tfimistného &isla
pomoci Ciselnych tladitek. 149
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TELETEXT

FASTEXT

Barevnym poli¢kdm, které se nachazeji ve spodni ¢asti obrazovky jsou pfifazeny teletextové stranky, které
si mUzete vybrat stisknutim odpovidajiciho barevného tlacitka.

B Vybér stranky

O Stisknéte tlacitko T.OPT (MoZnosti textu) a potom pomoci tladitka ~ v vyberte nabidku Ei].

@ Zobrazte stranku s rejstrikem. Stranky, které jsou uvedeny v barevnych polich ve spodni ¢asti obrazovky
mUZete vybirat barevnymi tlacitky na dalkovém ovladadi.

© Stejné jako v rezimu SIMPLE teletext, si mdZete v reZimu FASTEXT vybrat stranku zapsanim tfimistného Gisla
pomoci Ciselnych tlacitek.

O Tlacitka P ~ v mUZete také pouZit pro vybér pfedchazejici nebo nasledujici stranky.

Specialni funkce teletextu

= Stisknéte tlacitko T. OPT (MozZnosti textu) a pak pomoci tlacitka ~ v vyberte nabidku Text Option
(Moznosti textu).

El Moznosti textu

B Index (REJSTRIK) —
Vybér jednotlivych stranek rejstriku

'. Horloge

B Horloge Pozastavit

Pfi sledovani televizniho programu zobrazite vybérem této nabidky v hornim pravém = &4 odhalit
rohu obrazovky ¢as. : —
Pro odstranéni zobrazeného Casu stisknéte toto tlacitko jesté jednou. V rezimu tele- M]
textu slouZi toto tladitko pro vybé&r podstranek. Cislo podstranky je zobrazeno ve -
spodni Casti obrazovky. Pro pfidrzeni nebo zménu podstranky stisknéte zelené / a
modré tlacitko, tlacitka < > nebo Ciselna tlaCitka. Dalsim stisknutim ukoncite tuto

funkci.

E3

B Pozastavit

Zastavi automatickou zménu stranky, ktera nastava v pfipadg, ze se stranka skldda ze dvou a vice pod
stranek. Pocet podstranek a zobrazena podstranka je obvykle uvedena na obrazovce pod ¢asem. Pokud
je tato nabidka vybrana, zobrazi se v levém hornim rohu obrazovky znak zastaveni a automaticka
zména stranky neni aktivni.

B Odhalit
Vybérem této nabidky zobrazite skryté informace, napfiklad feSeni hadanek nebo kvizu.

B Aktualizovat
V tomto okamziku bude na obrazovce zobrazen televizni program, zatimco teletext nacita novou tele
textovou stranku. V levém hornim rohu bude zobrazena ikona. Jakmile je k dispozici aktualizovana stran
ka, zméni se ikona na ¢islo stranky. Opétovnym vybérem této nabidky zobrazte aktualizovanou stranku
teletextu.




DIGITALNI TELETEXT

*Tato funkce je dostupna pouze ve Velké Britanii a Irsku.

Pristroj umoznuje pristup k digitalnimu teletextu obohacenému v oblastech textu, grafiky i dalSich.
Tento digitalni teletext Ize zobrazovat pres specialni sluzby digitalniho teletextu a provozovatele
vysilajici digitalni teletext.

Chcete-li zobrazit teletext v digitalnim rezimu, stisknéte tlatitko SUBTITLE a nastavte jazyk titulkd
Vyp..

TELETEXT V RAMCI DIGITALNI SLUZBY

0 Stisknéte Cislici nebo tlac¢itko P ~ v a vyberte dig-
italni sluzbu vysilajici digitalni teletext.

9 Podle pokynlu v digitalnim teletextu prejdéte
stisknutim tlagitka TEXT, OK, ~ v < >, CERVENE,
ZELENE, ZLUTE, MODRE nebo CISLICE na dalsi =
krok a stejnym zpUsobem pokraduite. 's-l ,"-"- JOGGER €

Suspect was to F1E55 TEXT 1o exi

9 Cheete-li zménit sluzbu digitaliniho teletextu, vyberte
Ciselnymi tlacitky nebo tlaCitky P ~ v jinou sluzbu.

TELETEXT V DIGITALNI SLUZBE

Stisknéte Cislici nebo tlacitko P ~ v a vyberte sluzbu
vysilajici digitalni teletext.

News

Q Stisknutim tla¢itka TEXT nebo barevného tlagitka
vyberte teletext.

9 Podle pokynU v digitalnim teletextu prejdéte
stisknutim tlaCitka OK, ~ v < > CERVENE
ZELENE, ZLUTE, MODRE nebo CISLICE na dalSi

krok a stejnym zplsobem pokraduite.

M

s

SHORTCUTS BACK MEMU

Stisknutim tla¢itka TEXT nebo barevného tlacitka
vypnete digitalni teletext a vratite se ke sledovani
televize.

.
o
=
>
-
=
-
m
.
m
-
m
>
-

Nékteré sluzby mohou umoznovat pristup k tex-
tovym sluzbam stisknutim CERVENEHO tlagitka.
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RESENi PROBLEMU

Zarizeni nefunguje standardnim zplGsobem.

Dalkovy ovladaé
nefunguje

Doslo k nahlému
vypnuti pfistroje

= Zkontrolujte, zda v cesté mezi produktem a dalkovym ovladaGem nepfekazi néjaky
objekt.

= Jsou baterie viozeny se spravnou polaritou (+ na +, - na -)?
= Vlozte do ovladace nové baterie.

= Neni nastaven ¢asovacC vypnuti?

= Zkontrolujte nastaveni napéjeni. Doslo k vypadku dodavky elektrické energie.

= Je-li televizor zapnuty a k dispozici neni zadny vstupni signal, pristroj se
po 15 minutach automaticky vypne.

J
Nedostatky obrazu

Bez obrazu a bez
zvuku

Obraz se po
zapnuti objevuje
pomalu

Zadné barvy/malo
barev nebo
nekvalitni obraz

Vodorovné ¢Ci svislé
pruhy nebo roztrepany
obraz

Nekvalitni pfijem na
nékterych kanalech

Cary nebo pasy v
obraze

Pri pfipojeni pomoci
kabelu HDMI neni
zobrazen obraz.

= Zkontrolujte, zda je produkt zapnuty.

= Vyzkousejte jiny kanal. Je mozné, Ze je problém ve vysilani.

= Je napdjeci kabel pfipojen do elektrické zasuvky ve zdi?

= Zkontrolujte smér a umisténi antény.

= VlyzkousSejte, zda zasuvka ve zdi funguje: zapojte do zasuvky, ke které byl
pripojen napdjeci kabel produktu, napdjeci kabel jiného produktu.

= Toto chovani je normalni. Obraz je pfi spousténi zafizeni utlumeny. Pokud
se obraz neobjevi ani po péti minutach, obratte se na servisni stredisko.

= Upravte barvy v nabidce OSC.

m Zachovejte dostate¢nou vzdalenost mezi produktem a videorekordérem.

= VyzkousSejte jiny kandl. Je mozné, Ze je problém ve vysilani.

= Jsou video kabely spravné propojeny?

= Aktivovanim libovolné funkce obnovte jas obrazu.

m Zkontrolujte, zda tyto chyby nezplisobuje mistni ruseni, napiiklad elektrické
zafizeni nebo mechanické naradi.

= Problémy ve vysilani stanice nebo kabelové televize. Preladte na jinou stanici.
= Signdl stanice je slaby. Pokud chcete zjistit, zda neni mozné u stanice se

slabym prijmem ziskat kvalitn&jsi obraz a zvuk, zkuste presmérovat anténu.
= Zkontrolujte, zda nedochazi k ruseni signalu jinym zarizenim.

= Ujistéte se, Ze mate kabel HDMI verze 1.3 nebo vyssi.
Pokud kabely HDMI nepodporuji rozhrani HDMI verze 1.3, mize
dochéazet k blikani nebo se nemusi zobrazit obraz. Pouzivejte prosim
nejnoveéjsi kabely, které podporuji rozhrani HDMI alespon verze 1.3.




Zvukové nedostatky

= Stisknéte tladitko pro oviadani hlasitosti, <4 + nebo -.
Obraz je v poradku, ale = Neni zvuk UpIné ztlumeny? Stisknéte tlacitko pro ztlumeni zvuku, MUTE.
neni slySet zvuk = \lyzkousSejte jiny kandl. Je mozné, Ze je problém ve vysilani.
= Jsou zvukové kabely spravné propojeny?

Z jednoho reproduktoru
neni slySet zvuk

Je slySet neobvyklé ™ Zména okolni vihkosti nebo teploty mize mit za nasledek neobvyklé

Dochazi k potizim v rezimu PC (plati pouze pro rezim PC)

= Upravte rozliSeni a vodorovnou nebo svislou frekvenci.

Signal je mimo rozsah.
= Zkontrolujte vstupni zdroj.

Svisly pruh nebo pas

na pozadi,
vodorovny $um a hu ve svislém/vodorovném sméru.

nespravna poloha

= Nastavte automatickou konfiguraci nebo upravte hodiny, fazi nebo polo-

Barva obrazu je nesta- W,
bilni nebo se zobrazu- ™ ZKkontrolujte signalovy kabel.

zvuky uvnitf zvuky uvnitf produktu pfi jeho zapnuti nebo vypnuti a neznamena vadu
produktu produktu.
Pfi pripojeni pomoci = Zkontrolujte, Ze kabel HDMI podporuje tuto technologii ve verzi 1.3.
kabelu HDMI nebo = Zkontrolujte, zda kabel USB podporuje tuto technologii ve verzi 2.0.
USB neni slySet zvuk. *Tato funkce neni dostupna u vSech modeld.
b J

je pouze jedna barva = Preinstalujte PC video kartu.

Dojde k problému s nastavenim PICTURE (OBRAZ).

Jakmile uzivatel zmeéni  ® To znamend, Ze televizor je momentalné nastaven na rezim
nastaveni obrazu, Predvadeni v obchode.

televize se po uplynuti Prepnuti do rezimu Pouziti v domvécnosti provedte nasledovné:
urcité doby automaticky ~V nabidce televizoru vyberte MOZNOSTI > vyberte Nastaveni rezimu -
p‘fe\/ede Zpét na > vyberte Pouziti v domacnosti.
plvodni nastaveni. Nyni jste televizor prepnuli do reZimu Pouziti v domacnosti

Allvaoa I
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Prvotnim zavadam Ize predchazet. Opatrné a pravidelné Cisténi prodiuzuje Zivotnost nového televizoru.
UPOZORNENI: Ne? zagnete s &isténim, ujistéte se, Ze jste piistroj vypnuli a odpoijili napajeci kabel.

Cisténi obrazovky

0 Nejlepsi zplsob, jak béhem chvilky odstranit prach z obrazovky. Namocte mékky hadrik ve viazné
vode s pridavkem malého mnozstvi zmék&ovace nebo myciho prostredku. Vykrutte jej, aby byl
témér suchy, a poté jim utfete obrazovku.

e Ujistéte se, ze jste prebyteCnou vodu z obrazovky setreli. Dfive nez pfistroj zapnete, nechte jgj
uschnout.

Cisténi skfiné

m K odstranéni necistot a prachu vytrete skiit mekkym suchym hadfikem, ktery po sobé nezanechava
vidkna.
= Nepouzivejte navihcené hadriky.

A UPOZORNENI

> Pokud nechavate pristroj po dlouhou dobu vypnuty (napriklad v pfipade, ze jedete na dovole-
nou), doporucujeme odpojit napajeci kabel, abyste predesli moznému poskozeni v disledku
zasahu bleskem nebo elektrickym proudem.



TECHNICKE UDAJE

Rozméry

(Sitka x vyska x hloubka)

Hmotnost

Napajeci napéti
Prikon

vCetné podstavce

bez podstavce

vCetné podstavce
bez podstavce

MODELY

Rozméry
(Sifka x vyska x hloubka)

Hmotnost

vCetné podstavce

bez podstavce

véetné podstavce
bez podstavce

32LH40**
32LH4010-ZD
32LH4000-ZA 32LH4020-ZC
804,4 x 586,3 x 223,8 mm | 804,4 x 589,1 x 210,9 mm
31,7x23,1 x 8,8 palcd 31,7x23,2 x 8,3 palcd
804,4 x 529,2 x 81,0mm 804,4 x 529,2 x 81,0mm
31,7 x20,9 x 3,2 palcl 31,7 x20,9 x 3,2 palcl
127kg/ 280 lbs 127kg/ 280 bs
11,5kg/ 254 bbs 1,5kg/ 254 bbs
AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
150W 150W
40Qx*
421 H4010-ZD
42LH4000-ZA 421H4020-2C
1036,0 x 721,3 x 296,2 mm | 1036,0x 722,3 x 270,6 mm
408x284x1,7palcti | 40,8 x 28,5 x 10,7 palct
1036,0 x 655,4 x 89,8mm | 1036,0 x 655,4 x 89,8mm
40,8x 25,8 x 3,6 palcll 40,8x 25,8 x 3,6 palcll

189kg/ 41,7 Ibs
171 kg/ 377 Ibs

189kg/ 417 Ibs
171 kg/ 377 Ibs

37LH40+*
37LH4010-ZD
37LH4000-ZA 37LH4020-ZC
924,7 x 666,7x 296,2mm | 924,7 x 667,7x 270,6mm
364x263x1,7palct | 36,4x 26,3 x 10,7 palcl
924,7 x 599,9x 89,6mm 924,7 x 599,9x 89,6mm
36,4x 23,6 x 3,5 palcli 36,4x 23,6 x 3,5 palcli
158kg/ 349 bs 158kg/ 349 bbs
140kg/ 309 Ibs 14,0 kg /309 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz | AC100-240V~ 50/60Hz
180W 180W
471H40+*
47LH4010-ZD
47LH4000-ZA 47LH4020-ZC
N53,2 x 791,5x 3374mm | 1153,2 x 793,3x 319,0mm
454x312x 133 palct | 454x31,3 x 12,6 palct
153,2x 719,0x 99,8mm 1153,2x 719,0x 99,8mm
45,4x 28,3 x 3,9 palcll 454x 28,3 x 3,9 palcl
222 kg/ 49,0 Ibs 222 kg/ 49,0 Ibs

19,6 kg/ 43,2 bs

19,6 kg/ 43,2 bs

Napajeci napéti AC100-240V~ 50/60Hz | AC100-240V~50/60Hz | ACI00-240V~ 50/60Hz | AC100-240V~ 50/60Hz
Prikon 210W 210W 280W 280W
Velikost modulu ClI 100,0 x 55,0 x 5,0mm
(Sitka x vySka x hloubka) 3,94 x 2,17 x 0,20 paloi
Provozni teplota 0~40°C/32~104°F
Okolni podminky Provozni vinkost vzduchu Méné nez 80%
e e e
¥ eSS B -20 ~ 60°C/ -4 ~ 140°F
uskladnénf Méné nez 85%

= V/zhledem k neustdle pokradujicimu vyvaoiji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych tdaj bez
predchoziho upo zornéni.
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32LH50+* 37LH50**
MODELY
32LH5010-ZD 37LH5010-ZD
32LH5000-ZB 32LH5020-ZE 37LH5000-ZB 37LH5020-ZE
R . véetné podstavce  815,0x 583,8x223,8mm | 815,0x 585,6x2109mm | 940,8 x 665,2x 296,2mm | 940,8 x 666,2x 270,6mm
ozmery 32,1x230x88 palctl | 321 x23,1x83 palctl | 371x262x 1,7 palc | 371x 26,2 x 10,7 palcii
(8ftka x vyska x hloubka)
bez podstavce 8150x529,6 x82,0mm | 815,0x 529,6 x 82,0 mm | 940,8 x 603,5x 90,6mm | 940,8 x 603,5x 90,6mm
32,1x20,9 x 3,2 palct 32,1x20,9 x 3,2 palct 371x 23,8 x 3,6 palcl 371x 23,8 x 3,6 palcl
Hmotnost véetné podstavce 12,6 kg/ 278 Ibs 12,6 kg / 278 Ibs 163 kg /359 bs 163 kg/ 359 bs
bez podstavce T4kg/ 252 bs T4kg/ 252 bs 14,5 kg / 32,0lbs 14,5 kg / 32,0lbs
Napajeci napéti ACI00-240V~ 50/60Hz | AC100-240V~ 50/60H; AC100-240V~ 50/60Hz | AC100-240V~ 50/60Hz
Prikon 150W 150W 180W 180W
42LH50%** 471 H50+*
MODELY
421LH5000-ZB 421H5010-ZD 47LH5010-ZD
42LH5020-ZE 47LH5000-ZB 47LH5020-ZE
— véetné podstavce 10522 x719,1 x296,2mm | 1052,2 x 720,1 x 270,6mm | 1173,4x 789,7x 3374mm | 1173,4x7914x 319,0mm
ozmery 415x283x 11,7 palctl | 41,5x28,4x107 palcd | 462x31,1x 133 palctl | 46,2x31,2x 12,6 palc(l
(Sifka x vyska x hloubka)
bez podstavce 1052,2 x 6573 x 90,8mm | 1052,2 x 6573 x 90,8mm | 11734 723,4x 100,8mm | 1173,4x 723,4x 100,8mm
41,5x25,9 x 3,6 palcl 41,5x25,9 x 3,6 palcl 46,2x 28,5 x 4,0 palct 46,2x 28,5 x 4,0 palcd
Hmotnost vCetné podstavce 19,0 kg/ 41,9 Ibs 19,0 kg / 41,9 Ibs 24kg/51,6bs 23,6 kg/ 520 Ibs
bez podstavce 172 kg/ 379 Ibs 172 kg/ 379 Ibs 20,8 kg/ 45,9 Ibs 20,8 kg /459 Ibs
Napajeci napéti ACI00-240V~ 50/60Hz | AC100-240V~ 50/60Hz | AC100-240V~ 50/60Hz | AC100-240V~ 50/60Hz
Prikon 210W 210W 260W 260W
Velikost modulu ClI 100,0 x 55,0 x 5,0mm
(éﬁka X V}'/éka X hloubka) 3,94 X 2;]7 X 0’20 pa|CLOJ
Provozni teplota 0 ~40°C/ 32 ~ 104°F
, Méné nez 80%
Okolni podminky R
Teplota pri uskladnéni -20 ~60°C/ -4 ~ 140°F
Vihkost ngL,JChU pr Méné nez 85%
USkladnenI .....................................................................................................................................................
Podporované videosoubory > str.104

= Vzhledem k neustdle pokradujicimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych tdajl bez
predchoziho upo zornéni.




55LH50**
55LH5000-ZB

MODELY

vCetné podstavce 1357,0 x 901,0 x 423,0 mm

Rozmery 53,4 x 35,5 x 16,7 palcli

(Sifka x vySka x hloubka)

bez podstavce 1357,0 x 835,4 x 109,6 mm
53,4 x 32,9 x 4,3 palcd

Hmotnost vCetné podstavce 36,4 kg / 80,2 Ibs

bez podstavce 32,9kg/ 72,5 Ibs
Napajeci napeti AC100-240V~ 50/60Hz
Pikon 350w

42LH90** 47LH90++
MODELY
42LH9000-ZA 47LH9000-ZA

Rozméry vCetné podstavce 1065,9 x 776 x 361,7 mm 179 x 851,4 x 398,8 mm
(&ifka x vySka x hloubka) 42 x 30,5 x 14,2 palcd 46,4x 33,5 x 15,7 palcil

bez podstavce 1065,9 x 716,4 x 94,4 mm 1179 x 780,6 x 105,9 mm

42 x 28,2 x 3,7 paci 46,4 x 30,7 x 4,2 palcd

Hmotnost veetné podstavce 23,2 kg / 51,1 Ibs 273 kg / 60,1 Ibs

bez podstavce 19,5 kg / 42,9 palcli 23,5 kg / 51,8 Ibs
Napgjeci napéti AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
Prikon 190W 220W
Velikost modulu ClI 100,0 x 55,0 x 5,0mm
(éﬁka X V}lléka X hloubka) 3,94 X 2;]7 X 0'20 palcﬁ

Provozni teplota 0~40°C/ 32~ 104°F
Okolni podminky Provozni vihkost vzduchu Méné nez 80%

Toplota pi uskiacngny ........................ .................................................

Vihkost vzduchu pi -20 ~ 60°C /-4 ~ 140°F

uskladnéni Méné nez 85%
Podporované videosoubory > str.104

= VVzhledem k neustéle pokradujicimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych Gdajl bez predchoziho upo
zornéni.
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MODELY

T9LG31 **

19LG3100-ZA

22LG31 *x

221G3100-ZA

26LG31 **

26LG3100-ZA

Rozméry

(8itka x vySka x hloubka)

Hmotnost

Napajeci napéti
Prikon

MODELY

Rozméry

(Sifka x vySka x hloubka)

Hmotnost

Napajeci napéti
Prikon

véetné podstavce

bez podstavce

véetné podstavce
bez podstavce

vCetné podstavce

bez podstavce

véetné podstavce
bez podstavce

MODELY

Rozméry

(Sitka x vyska x hloubka)

Hmotnost

Napajeci napéti

Prikon

Velikost modulu ClI

Okolni podminky

vCetné podstavce

bez podstavce

véetné podstavce
bez podstavce

(Sitka x vySka x hloubka)

Provozni teplota
Provozni vihkost vzduchu

Teplota pri uskladnéni

VIhkost vzduchu pii
uskladnéni

458,8 x 391,0 x 189,2 mm
18,1 x 15,4 x 75 palcl

458,8 x 344,5 x 69,0 mm
18,1 x 13,6 x 2,7 palcli

4,5kg/ 9,9 Ibs
4,2kg/ 9,3 Ibs

AC100-240V~ 50/60Hz
50w

32LG33+x

32LG3300-ZA

801,8 x 604,2 x 2273 mm
31,6 x 23,8 x 9,0 palct

801,8 x 544,1 x 79,0 mm
31,6 x21,5x3,2 palc

13.4kg/ 29,6 Ibs
119kg/ 263 Ibs

AC100-240V~ 50/60Hz
150W

32LF51**

32LF5100-ZA

813,8 x 598,8 x 2273 mm
32,1 x 23,6 x 9,2 palcl

813,8 x 540,4 x 79,0 mm
32,1 x21,3x3,8 palcli

14,1 kg / 31,1 Ibs
12,6 kg / 278 Ibs

AC100-240V~ 50/60Hz
150W

522,2 x 431,5 x 189,0 mm
20,6 x 170 x 75 palct
522,2 x 384,2 x 69,0 mm
20,6 x 15,2 x 2,7 palcl
5,6 kg/ 12,4 Ibs

5,34 kg/ 11,8 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz
55w

663,3 x 508,2 x 2273 mm
26,1 x 20,1 x 9,0 palcli
663,3 x 449,8 x 80,0 mm
26,1 x 178 x 3,2 palc
10,1 kg / 22,3 Ibs

8,6 kg /19,0 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz
now

37LG33+*

37LG3300-ZA

919,6 x 682,3 x 293,8 mm
36,2x269 x 11,6 palcl

919,6 x 610,3 x 89,0 mm
36,2x24,0x3,5 palcl
188kg/ 41,5 Ibs
16,2 kg / 35,7 Ibs

AC100-240V~ 50/60Hz
180W

42LG3300-ZA

1032,8 x 742,3 x 293,8 mm
40,7 x 29,3 x T1,6palcli
1032,8 x 670,1 x 92,0 mm
40,7 x 26,4 x 3,7 palcl
23,6kg/ 52,1 Ibs
21,0kg/ 463 bbs
AC100-240V~ 50/60H:z
210W

42LF51**

42LF5100-ZA

1034,0 x 735,0 x 293,8 mm
40,7 x 35,3 x 11,6 palcl

1034,0 x 663,0 x 92,0 mm
40,7 x 26,1 x 3,5 palcl

22,5 kg / 49,6 Ibs
20,0 kg / 44,1 Ibs

AC100-240V~ 50/60Hz
210W

100,0 x 55,0 x 5,0mm

47LF51 **

47LF5100-ZA

1156,2 x 813,1 x 342,9 mm
45,6 x 32,0 x 13,5 palctl

1156,2 x 739,2 x 103,0 mm
45,6 x 29,1 x 4,1 palcl

29,2 kg / 64,4 Ibs
24,6 kg / 54,2 Ibs

AC100-240V~ 50/60Hz
280W

3,94 x 2,17 x 0,20 palcd

0~40°C/ 32 ~104°F

Méné nez 80%

Méné nez 85%

= V/zhledem k neustdle pokradujicimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych tdajl bez
predchoziho upo zornén.




MODELY

Rozméry

Hmotnost

Napadjeci napéti
Prikon

(Sitka x vyska x hloubka)

véetné podstavce

bez podstavce

vCetné podstavce
bez podstavce

MODELY

Rozméry

Hmotnost

Napajeci napéti
Prikon

Okolni podminky

(8itka x vySka x hloubka)

Velikost modulu CI
(Sifka x vySka x hloubka)

vcetné podstavce

bez podstavce

véetné podstavce
bez podstavce

Provozni teplota

Provozni vihkost vzduchu

Teplota pii uskladnéni

Vihkost vzduchu pi
uskladnénf

T19LU50%x 221 U50+* 26LU50x*
19LU5000-ZA 22LU5000-ZA 26LU5000-ZA
19U5010-ZB 22U5010-ZB 26U5010-ZB
19LU5020-ZC 22LU5020-2C 26LU5020-ZC
462,0x373,0x 182,0 mm 529,1 x 416,6 x 196,0 mm 668,0 x 538,3 x 236 mm
18,2 x 14,7 x 72 palcl 20,9 x 16,4 x 77 palcl 26,3 x21,2x9,3 palcd
462,0 x 305,0 x 65,0 mm 529,1 x 342,3 x 65,0 mm 668,0 x 456,0 x 81,0 mm
18,2 x 12,0 x 2,6 palcl 20,9 x 13,5 x 2,6 palcl 26,3x18,0x3,2 palcli
44kg/97 Ibs 54kg/ 1.9 bs 89kg/ 19,6 Ibs
37kg/82lbs 46kg/1021bs 77kg/ 1701bs
AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
40W 55w now
19LU40** 22LU40**
19LU4000-ZB 19LU4010-2C 22LU4000-ZB 221LU4010-ZC
474,0x390,0x 182,0 mm | 474,0x390,0x 1820 mm | 542,9x429,3x196,0 mm | 542,9 x 429,3 x 196,0 mm
18,7 x 15,4x 72 palcl 18,7 x 15,4x 72 palct 21,4x16,9 x 77 palcl 21,4x16,9 x 77 palcl
4740x 3579 x65,0mm | 474,0x 3579 x650mm | 542,9 x 3978 x 65,0 mm 5429 x 3978 x 65,0 mm
18,7 x 14,1 x 2,6 palcl 18,7 x 14,1 x 2,6 palcli 21,4x 15,7 x 2,6 palcl 21,4x15,7 x 2,6 palcl

44kg/ 97 Ibs
39kg/ 8,6 bs

AC100-240V~ 50/60Hz
40W

44kg/97bs
39kg/ 8,6 bs

AC100-240V~ 50/60Hz
40W

55kg/ 12,1 Ibs
50kg/11,01bs

AC100-240V~ 50/60Hz
55w

100,0 x 55,0 x 5,0mm
3,94 x 2,17 x 0,20 palcd

0 ~40°C/ 32 ~ 104°F
Méné nez 80%

55kg/ 12,1 Ibs
50kg/11,0lbs

AC100-240V~ 50/60Hz
55w

-20 ~ 60°C/ -4 ~ 140°F
Méné nez 85%

= VVzhledem k neustéle pokradujicimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych tdajl bez predchoziho upo

zornéni.

Allvaoa I
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DODATKY

MODELY

. véetné podstavce
Rozméry

(Sifka x vySka x hloubka)

bez podstavce

v¢etné podstavce
bez podstavce

Hmotnost

Napajeci napeti
Prikon

MODELY

19LH20*x* 22LH20*x*
19LH2000-ZA / 19LH2010-ZB 22LH2000-ZA / 22LH2010-ZB
19LH2020-ZC / 19LH201C-ZA 221LH2020-ZC / 22LH201C-ZA
462,4 x353,0x 171,0 mm 533,4x 3970 x 171,0 mm
18,2x 13,9 x 6,8 palcti 21,0x 15,7 x 6,8 palcd
462,4 x 308,0 x 65,0 mm 533,4 x 351,7 x 65,0 mm
18,2x12,2x2,6 palct 21,0x13,9x2,6 palct
3.8kg/841bs 4.8kg/ 10,6 Ibs
3,6kg/801bs 4,6 kg /102 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
40W 55w

26LH2020-ZC
26LH201C-ZA

26LH2010-ZB

32LH2020-ZC
32LH201C-ZA

" véetné podstavce
Rozméry

(8itka x vySka x hloubka)

bez podstavce

véetné podstavce
bez podstavce

Hmotnost

Napajeci napéti
Prikon

MODELY

" véetné podstavce
Rozméry

(8itka x vySka x hloubka)

bez podstavce

véetné podstavce
bez podstavce

Hmotnost

Napajeci napéti

6670 x 504,0 x 224,0 mm
26,3x19,9x 8,8 palcl
6670 x 446,2 x 80,0 mm
263x 176 x 3,2 palcl
89kg/ 19,7 Ibs

78kg/ 172 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz
now

37L

37LH2000-ZA
37LH2020-ZC
37LH201C-ZA

922,0 x 659,0x 2970mm
36,3x26,0x 11,7 palcl
922,0 x 595,0x 88,0mm
36,3x 23,4x 3,5 palcl
14,8kg/ 326 bs
13,0kg/ 287 Ibs

6670 x 5070 x 211,0 mm
26,3x20,0x 8,3 palcl
6670 x 446,2 x 80,0 mm
26,3x176x3,2 palcl
89kg/ 19,7 bbs

78 kg/ 172 Ibs

AC100-240V~ 50/60Hz
ow

20+

37LH2010-ZB

922,0 x 660,0x 270,6mm
36,3x 26,0x 10,7 palc
922,0 x 595,0x 88,0mm
36,3x23,4x3,5 palcl
14,8kg/ 326 bs
13,0kg/ 28,7 Ibs

805,0 x 583,0 x 224,0 mm
31,7x23,0x 8,8 palct
805,0 x 528,0 x 79,9mm
31,7 x20,8 x 3,2 palcl
11,5kg/ 25,4 Ibs

10,3 kg / 22,7 bs

AC100-240V~ 50/60Hz
150w

805,0 x 585,8 x 210,9 mm
31,7 x 23,1 x 8,3 palcd

805,0 x 528,0 x 79,9mm

31,7 x20,8 x 3,2 palcl

1,5kg/ 254 Ibs

10,3 kg / 22,7 bs
AC100-240V~ 50/60Hz
150W

42L

42LH2000-ZA
421H2020-Z2C
421H201C-ZA

1028,0 x 715,4 x 297,0mm
40,5x 28,2 x 11,7 palct
1028,0 x 655,0x 88,7mm
40,5 x 25,8 x 3,5 palct
18,0 kg / 39,7 Ibs
16,2 kg / 35,7 Ibs

20**

42LH2010-ZB

1028,0 x 716,4 x 270,6mm
40,5x 28,2 x 10,7 palcti
1028,0 x 655,0x 88,7mm
40,5 x 25,8 x 3,5 palcl

18,0 kg / 39,7 Ibs
16,2 kg / 35,7 Ibs

AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz

Prikon 180W 180W 210W 210W
T —— e
(él'FKa X vyéka X hloubka) 3’94 X 2’17 X 0,20 paICfJ

Provozni teplota 0 ~40°C/ 32 ~ 104°F

. Méné nez 80%

Okolni podminky I

Teplota pfi uskladnéni -20 ~ 60°C /-4 ~ 140°F

Vihkost vzduchu pri s

uskladn&ni Méné nez 85%

= V/zhledem k neustéle pokradujicimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych tdajl bez

predchoziho upo zornéni.




MODELY

" véetné podstavce
Rozméry

(8ftka x vySka x hloubka)

bez podstavce

Hmotnost véetné podstavce

32LH3xxx

321H3000-ZA
321 H3020-ZD
32LH3800-ZD
32LH301C-ZA

805,0 x 583,0 x 224,0 mm
31,7 x23,0x 8,8 palcd
805,0x 531,0x 79,9mm
31,7x20,9 x 3,2 palcl

12,1 kg / 26,7 bs

321LH3010-ZB/
32LH3030-ZE/
32LH3040-ZG

37LH3*x*

37LH3000-ZA
37LH3020-ZD
37LH3800-ZD
37LH301C-ZA

805,0 x 586,0 x 211,0 mm 922,0 x 659,0x 2970mm
31,7 x 23,1 x 8,3 palcl 36,3x26,0x 11,7 palcti
805,0x 531,0x 79,9mm 922,0x 595,0x 88,0mm
31,7 x20,9 x 3,2 palcl 36,3x234x3,5 palct

12,1 kg / 26,7 Ibs 149kg/ 329bs

37LH3010-ZB/
37LH3030-ZE/
37LH3040-ZG

922,0 x 660,0x 270,6mm
36,3x 26,0x 10,7 palct
922,0 x 595,0x 88,0mm
36,3x 23,4x 3,5 palcl

149kg/ 329 bs

bez podstavce 11,0kg/ 24,3 Ibs 1,0kg/ 24,3 Ibs 13,1 kg/ 289 Ibs 13,1 kg/ 289 Ibs
Napajeci napéti AC100-240V~ 50/60H; AC100-240V~ 50/60Hz ACI100-240V~ 50/60Hz ACI00-240V~ 50/60H;
Prikon 150W, TIOW (32LH3800) 150W 180W, 120W (37LH3800) 180W
421 H3*xx 471LH3 *xx
42LH3010-ZB/ 47LH3000-ZA -
RDEELY 42LH3020-2D | 47113030.7E/ | 47LH3020-ZD p AT
42LH301 C:ZA 421LH3040-2G 47LH301C-ZA 47LH3040-2G
Rozmé véetn& podstavce 1028,0 x 715,4 x 2970mm | 1028,0 x 716,4 x 270,6mm | 1140,6 x 784,8 x 3374 mm | 1140,6 x 788,3 x 318,9 mm
i 40,5x28,2x 11,7 palcll | 40,5x28,2x 10,7 palcl | 449x309x 13,3 palct | 44,9x31,0x 12,6 palcli
(Sifka x vySka x hloubka)
bez podstavce 1028,0x 658,6x 88,7mm | 1028,0x 658,6x 88,7mm | 1140,6 x 722,9x99,0 mm | 1140,6 x 722,9 x 99,0 mm
40,5x259x3,5palct | 405x259x3,5palcll | 449x285x39palch | 449x28,5x3,9 palcli
Hmotnost véetné podstavce 18,0kg/ 39,7 Ibs 18,0kg/ 39,7 Ibs 22,5kg/ 49,6 bbs 22,5kg/ 49,6 Ibs
bez podstavce 16,2 kg / 35,7 Ibs 16,2 kg / 35,7 Ibs 199 kg / 43,9 Ibs 19,9 kg / 43,9 Ibs
Napajeci napéti AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz | AC100-240V~ 50/60Hz | AC100-240V~ 50/60Hz
P¥ikon 210W, 150W (42LH3800) 210W 280W 280W
Velikost modulu ClI 100,0 x 55,0 x 5,0mm
(éﬁka X Wéka X thUbka) 3'94 X 2']7 X 0,20 palcﬁ
Provozni teplota 0~40°C/ 32 ~ 104°F
Okolni podminky Provozni vihkost vzduchu Mené nez 80%
T T R e e g
Vihkost vzduchu pri e
uskgsc}néﬁgc up Méné nez 85%

= V/zhledem k neustdle pokradujicimu vyvoiji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych tdajl bez predchoziho upo

zornéni.
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DODATKY

32LH70** 37LH70+*
MODELY 32LH7000-ZA/321H7010-ZD 37LH7000-ZA/371H7010-ZD
32LH7020-ZC/32LH7030-ZE 37LH7020-ZC/37LH7030-ZE
. véetné podstavce 803 x 632,9 x 284,8 mm 903x 689,1x 299,5mm
Rozméry . .
31,6 x 24,9 x 11,2 palcli 35,5x 27,1 x 11,7 palct
(Sitka x vyska x hloubka)
bez podstavce 803 x 584,2 x 75mm 903 x 639,4x 51,8mm
31,6 x 23 x 2,9 palcl 35,5 x 25,1 x 2,0 palct
Hmotnost vcetné podstavce 13,5kg / 29,7 Ibs 16,2kg / 35,7 Ibs
bez podstavce 11,6kg /25,5 Ibs 14,1 kg / 31,0lbs
Napajeci napéti AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
Prikon 150W 180W
42LH70+** 47LH70%*
MODELY 42LH7000-ZA/42LH7010-ZD 471H7000-ZA/47LH7010-ZD
421LH7020-ZC/42LH7030-ZE 47LH7020-ZC/47LH7030-ZE
. v&etné podstavce 1009,7 x 753,6 x 334,4 mm 1123,5 x 823,4x 372,8 mm
Rozméry . .
39,7 x 29,6x 13,1 palcu 44,2 x 32,4 x 14,7 palcu
(Sitka x vyska x hloubka)
bez podstavce 1009,7 x 695,4 x 39,7 mm 1123,5 x 765,4x 40,9 mm
39,7 x 273 x 1,5 palci 44,2 x 30,1 x 1,6 palct
Hmotnost véetné podstavce 19,8 kg / 43,7 Ibs 26,4 kg / 58,2 Ibs
bez podstavce 17,2 kg / 37.91bs 22,8 kg / 50,2 Ibs
Napajeci napéti AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
Prikon 230W 300W
Velikost modulu CI 100,0 x 55,0 x 5,0mm
(Sifka x vyska x hloubka) 3,94 x 2,17 x 0,20 palcd
Provozni teplota 0~40°C/ 32 ~104°F
, Méné nez 80%
Okolni podminky I
Teplota pri uskladnéni -20 ~ 60°C/ -4 ~ 140°F
Vihkost vzduchu pri o
uskladnéni Méné nez 85%
Podporované videosoubory > str.104
J

= \/zhledem k neustdle pokradujicimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych tdajl bez
predchoziho upo zornén.
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MODELY

¢etné podstavce
Rozméry v P v

(8itka x vySka x hloubka)

bez podstavce

véetné podstavce
bez podstavce

Hmotnost

Napajeci napéti
Prikon

MODELY

Rozméry vCetné podstavce

(8itka x vyska x hloubka)

bez podstavce

Hmotnost vCetné podstavce

bez podstavce
Napajeci napéti
Prikon

Velikost modulu CI
(Sifka x vyska x hloubka)

Provozni teplota

Okolni podminky

Vihkost vzduchu pfi
uskladnénf

Podporované videosoubory

Provozni vihkost vzduchu

Teplota pii uskladnéni

32LH49+x*
321H4900-ZD

804,4 x 589,1 x 210,9 mm
31,7 x 23,2 x 8,3 palcl
804,4 x 529,2 x 81,0mm
31,7 x 20,9 x 3,2 palcl
12,7 kg / 28,0 Ibs
11,5 kg / 25,4 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz
150w

37LH49*~
37LH4900-ZD

924,7 x 667,7x 270,6mm

36,4x 26,3 x 10,7 palcl

924,7 x 599,9x 89,6mm

36,4x 23,6 x 3,5 palcl
15,8 kg / 34,9 Ibs
14,0 kg / 30,9 Ibs

AC100-240V~ 50/60Hz

180W

42LH49+**
42LH4900-ZD

1036,0 x 722,3 x 270,6 mm
40,8 x 28,5 x 10,7 palcl
1036,0 x 655,4 x 89,8mm
40,8x 25,8 x 3,6 palcl
18,9 kg / 41,7 Ibs
17,1 kg / 37,7 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz
210W

47LH49 *
471H4900-ZD

153,2 x 793,3x 319,0mm
45,4x 31,3 x 12,6 palcl
1153,2x 719,0x 99,8mm
45,4x 28,3 x 3,9 palcl

22,2 kg / 49,0 Ibs
19,6 kg / 43,2 Ibs

AC100-240V~ 50/60Hz

260W

100,0 x 55,0 x 5,0mm
3,94 x 2,17 x 0,20 palcd

0~40°C/ 32 ~104°F

Méné neZ 80%

-20 ~60°C/ -4 ~ 140°F

Méné neZ 85%

P str.104

® VVzhledem k neustdle pokradujicimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych tdajd bez

predchoziho upo zornéni.
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DODATKY

MODELY

Rozméry

(8itka x vySka x hloubka)

Hmotnost

Napajeci napéti
Prikon

véetné podstavce

bez podstavce

vCetné podstavce
bez podstavce

MODELY

Rozmeéry
(Sifka x vySka x hloubka)

Hmotnost

Napajeci napeti

véetné podstavce

bez podstavce

vcetné podstavce
bez podstavce

32LF25+x
32LF2500-ZA 32LF2510-ZB
801,8 x604,2 x 2278 mm | 801,8 x 604,2 x 227,53 mm
31,6 x 23,8 x 9,0 palctl 31,6 x 23,8 x 9,0 palcl
801,8 x 544,1 x 79,0 mm 801,8 x 544,1 x 79,0 mm
31,6x21,5x3,2 palcl 31,6x21,5x3,2 palcl
13,4 kg / 29,6 Ibs 13,4kg/ 29,6 bbs
1.9kg/ 26,3 Ibs 1.9kg/ 263 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
150W 150W

42LF

42LF2500-ZA

1032,8 x 742,3 x 289,0 mm
40,7 x 29,3 x 11,4 palct
1032,8 x 670,1 x 92,0 mm
40,7 x 26,4 x 3,7 palcl
236 kg/ 52,1 Ibs
210kg/ 46,3 Ibs

AC100-240V~ 50/60Hz

37LF25++
37LF2500-ZA 37LF2510-ZB
919,6 x 682,3 x 289,0 mm | 919,6 x 682,3 x 293,8 mm
362x269x M 4palch | 36,2x26,9x 1,6 palcl
919,6x6103x89,0mm | 1966103 x 89,0 mm
36,2 x24,0x 3,5 palcli 36,2 x24,0x3,5 palcli
18.8kg/ 41,5 Ibs 18.8kg/ 41,5 Ibs
16,2 kg / 35,7 Ibs 16,2 kg /35,7 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz | AC100-240V~ 50/60Hz
180W 180W

25 %%

42LF2510-ZB

40,7 x 26,4

1032,8 x 742,3 x 293,8 mm
40,7 x 29,3 x 11,6 palcl

1032,8 x 670,

23,6 kg / 52,1 Ibs
21,0 kg / 46,3 Ibs

1x92,0 mm
x 3,7 palcd

AC100-240V~ 50/60Hz

Prikon 210W 210W
Velikost modulu ClI 100,0 x 55,0 x 5,0mm
(8itka x vySka x hloubka) 3,94 x 2,17 x 0,20 palcti
Provozni teplota 0 ~40°C/ 32~ 104°F
. Méné nez 80%
Okolnf podminky ~ FrovoAvkestzdeu
Teplota pii uskladnéni -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Vihkost vzduchu pri v
uskladnénf Méné neZ 85% )

= \/zhledem k neustéle pokracujicimu vyvoiji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych Gdajll bez predchoziho upo zornéni.
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MODELY

Rozméry
(Sitka x vySka x hloubka)

Hmotnost

Napajeci napéti

Prikon

Velikost modulu ClI

véetné podstavce

bez podstavce

vCetné podstavce
bez podstavce

(Sitka x vysSka x hloubka)

Okolni podminky

Provozni teplota

Provozni vihkost vzduchu

Teplota pri uskladnéni

Vihkost vzduchu pfi
uskladnéni

32LG2#x*
32LG2100-ZA
321G2200-ZA

801,8 x 604,2 x 2273 mm
31,6 x 23,8 x 9,0 palcl

801,8 x 544,1 x 79,0 mm
31,6x21,5x3,2 palcl

13,4kg/ 29,6 lbs
19kg/ 263 Ibs

AC100-240V~ 50/60Hz
150W

37LG2xxx

37LG2100-ZA

919,6 x 682,3 x 293,8 mm
36.2x 269 x 11,6 palc

919,6 x 610,3 x 89,0 mm
36,2 x24,0x3,5 palcl

18.8kg/ 41,5 Ibs
16,2 kg / 35,7 Ibs

AC100-240V~ 50/60Hz
180W

42LG2 **x

42LG2100-ZA

1032,8 x 742,3 x 293,8 mm
40,7 x29,3 x 11,6 palcl

1032,8 x 670,1 x 92,0 mm
40,7 x 26,4 x 3,7 palcl

3,6kg/ 52,1 bbs
21,0kg/ 463 bbs

AC100-240V~ 50/60Hz
210W

100,0 x 55,0 x 5,0mm
3,94 x 2,17 x 0,20 palct

0 ~40°C/ 32 ~ 104°F
Méné nez 80%

-20 ~ 60°C/ -4 ~ 140°F
Méné nezZ 85%

= VVzhledem k neustale pokracujicimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych Gdajdl bez predchoziho upo zornéni.
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DODATKY

50PS70+x*

MODELY

Rozméry

(Sitka x vyska x hloubka)

Hmotnost

Napajeci napétf
Prikon

50PS7000-ZA

1228,8 x 835,8 x 309 mm
48,4 x 32,9x 12,2palcl

véetné podstavce

1228,8x 784,5 x 78,9 mm
48,4 x 30,9 x 3,1 palcl
38,1 kg / 84,0 Ibs
34,1kg / 75,2 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz
490W

bez podstavce

véetné podstavce
bez podstavce

60PS70x*
60PS7000-ZA

1465,4x 986,4 x 371 mm
577 x 38,9 x 14,6 palcl
1465,4 x 932,2 x 82,1 mm
577 x 36,7 x 3,2 palct
53,3kg/ 1175 Ibs
46,3kg / 102,1 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz
580W

50PS80x*

MODELY

Rozméry

(8itka x vySka x hloubka)

Hmotnost

Napajeci napétf
Prikon

50PS8000-ZA

1228,8 x 835,8 x 309 mm
48,4 x 32,9x 12,2 palc

1228,8x 795,1 x 78,9 mm
48,4 x 31,3 x 3,1 palcd

véetné podstavce

bez podstavce

vCetné podstavce
bez podstavce

38,3 kg / 84,4 Ibs
34,3kg / 75,6 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz
490W

60PS80**
60PS8000-ZA

1465,4x 986,4 x 371 mm
577 x 38,9 x 14,6 palcl
1465,4 x 926,7 x 82,1 mm
577 x 36,5 x 3,2 palcl
53,6kg / 118,2 Ibs
46,6kg / 102,8 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz
580w

Velikost modulu CI
(8ifka x vyska x hloubka)

100,0 x 55,0 x 5,0mm
3,94 x 2,17 x 0,20 palcd

0 ~40°C/ 32 ~ 104°F
Méné nez 80%

-20 ~ 60°C/ -4 ~ 140°F
Méné nez 85%

Podporované videosoubory > str.104
S J
m VVzhledem k neustdle pokracujicimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych Udajl bez

pfedchoziho upo zornén.

Provozni teplota

Okolni podminky Provozni vihkost vzduchu
Teplota pifi uskladnéni
Vihkost vzduchu pii
uskladnénfi
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MODELY

Rozméry vCetne podstavce

(Sitka x vyska x hloubka)

bez podstavce

véetné podstavce
bez podstavce

Hmotnost

Napajeci napéti

Prikon

Velikost modulu CI

(Sitka x vySka x hloubka)

Provozni teplota
Provozni vihkost vzduchu

Teplota pri uskladnéni

Vihkost vzduchu pii
uskladnéeni

Okolni podminky

Podporované videosoubory

&

42PQ35++

42PQ3500-ZB

1031,2 x 720,9 x 308,0 mm

40,6 x 28,4 x 12,1 palcl

1031,2 x 656,7 x 80,8mm

40,6 x 25,9 x 3,2 palcl
24,3 kg / 53,6 Ibs
22,2 kg / 48,9 Ibs

AC100-240V~ 50/60Hz

320W

50PQ35xx*
50PQ3500-ZB

1216,7 x 818,1 x 353,0 mm
479 x 32,2 x 13,9 palcl
1216,7 x 759,0 x 83,0 mm
479 x 29,9 x 3,3 palcl
33,7kg / 74,3 Ibs
31,2 kg / 68,8 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz
430W

100,0 x 55,0 x 5,0mm
3,94 x 2,17 x 0,20 palcd

0 ~40°C/ 32 ~ 104°F
Méné nez 80%

-20 ~ 60°C/ -4 ~ 140°F
Méné nez 85%

P str.104

= \/zhledem k neustdle pokradujicimu vyvoji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych Udajll bez pfedchoziho upo zornéni.

Allvaoa I

167



Alvaod I

168

DODATKY

MODELY

Rozméry vCetné podstavce

(Sifka x vySka x hloubka)

bez podstavce

véetné podstavce
bez podstavce

Hmotnost

Napajeci napéti
Prikon

Velikost modulu ClI
(Sitka x vySka x hloubka)

42PQ65+*

42PQ6500-ZA

1040,8 x 725,8 x 308 mm
41,0 x 28,6 x 12,1 paIcG
1040,8 x 669,2 x 76,8 mm
41,0 x 26,4 x 3,1 palcl
25,3kg / 55,8 Ibs
23,3 kg / 51,4 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz
320W

50PS65**
50PS6500-ZA

1228,8 x 824,6 x 353,0 mm
48,4 x 32,5 x 13,9 palcl
1228,8 x 772,0 x 78,9 mm
48,4 x 30,4 x 3,1 palcl

36,3 kg / 80,0 Ibs
33,8 kg / 74,5 Ibs
AC100-240V~ 50/60Hz
490W

100,0 x 55,0 x 5,0mm
3,94 x 2,17 x 0,20 palct

Provozni teplota 0~40°C/ 32~ 104°F
Okolnf podminky ~ OCAYIKESvZEea M e 80
Teplota pifi uskladnéni i .
Vihkost vzduch pi -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
uskladnéni Méné neZ 85%
e T
\ J
= \/zhledem k neustéle pokracujicimu vyvoiji si vyhrazujeme pravo na zménu technickych Gdajll bez predchoziho upo zornéni.
s N
Digitalni TV Analogova TV
Televizni systém DVB-T PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/1l,

Impedance externi antény

=

DVB-C (pouze Svédsko, Finsko)

SECAM L/l
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69,
CATV: ST ~ S20, HYPER: S21 ~ S47




Kad IR

*Tato funkce neni dostupna u véech modell.

Kod (Hexa) Funkce Poznamka

ENERGY SAVING(USPORNY REZIM) Tladitko R/C
POWER Tladitko R/C (Zapnuti/vypnuti)
INPUT Tladitko R/C
RATIO (POMER STRAN) Tladitko R/C
TV/RAD Tladitko R/C
Q.MENU Tladitko R/C
MENU Tladitko R/C
GUIDE Tladitko R/C
Up (~) Tladitko R/C
Down (V) Tladitko R/C
Left (<) Tladitko R/C
Right (>) Tladitko R/C
OK(®@) Tladitko R/C
RETURN/EXIT Tladitko R/C
INFO © Tladitko R/C
AV MODE Tladitko R/C
A+ Tladitko R/C
A - Tladitko R/C
FAV ( MARK) Tladitko R/C
MUTE Tladitko R/C
P A~ Tladitko R/C
P v Tladitko R/C
Ciselné tlacitko 0~9 Tladitko R/C
LIST Tladitko R/C
Q.VIEW Tladitko R/C
Cervena Tladitko R/C
ZELENA Tladitko R/C
ZLUTA Tladitko R/C
Modra Tladitko R/C
TEXT Tladitko R/C
T.OPT(T.Option) Tladitko R/C
SUBTITLE Tladitko R/C

SIMPLINK Tladitko R/C
FREEZE Tlacitko R/C
(ZASTAVIT)
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Nastaveni externiho ridiciho zarizeni

RS-232C — nastaveni

K sériovému rozhrani RS-232C pripojte oviadaci
zarizeni (jako je osobni pocitac nebo A/V ovladaci
systém) a miZete oviadat funkce monitoru externg.
Sériovy port RS-232C monitoru (nachazi se na zad-
nim panelu) pfipojte k fidicimu zafizeni.
POZNAMKA: Sériovy kabel RS-232C neni soucasti
dodavky s timto zarizenim.

Konektor: 9pinovy D-Sub konektor

islo Popis

‘

Nezapojeno

RXD (pfijimana data)

TXD (pfenasena data)

TR (DTE pfipraveno)

GND - UZEMNENI

DSR (DCE pfipraveno)

RTS (pfipraveno k odeslani)
CTS (smazano pro odeslani)
Nezapojeno

O 00 N O Ln A W N —

Konfigurace sériového rozhrani RS-232C

Konfigurace pomoci sedmi vodict

(Standardni sériovy kabel RS-232C)

RXD 2e o3 TXD
TXD 36— o2 RXD
GND 5¢e— 5 GND
DTR 46— 06 DSR
DSR 66— 4 DTR
RTS 76— 38 CTS
CTS 8e— o7 RTS
D-Sub 9 D-Sub 9

RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

o O

=1
d

(Nestandardni)

PC

TV

2e—03
36e——e 2
56—,

4
6
7
8

D-Sub 9

6
4
7
8

D-Sub 9

Konfigurace pomoci tii vodicu

TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS

CTS




Nastaveni ID

Toto funkci pouziite pro specifikaci ID Sisla.

Informace naleznete v Casti "Mapovani skute¢nych dat . » p.175

< MOZNOSTI «» Piesun ® OK

A
SIMPLINK : Zap.
Zamek klaves : Vyp.
Jednoduchy navod na pouziti.
Identif. ¢islo TV H| ®
Indikace napéjeni
Demo rezim : Zap.

irezimu : Pfedvadéni v obchodé

Obnovit vychozi

- MOZNOSTI

<» Pfesun ® OK

A
SIMPLINK

Zamek klaves

Indikace napéjeni
Demo rezim
Nastaveni rezimu
Obnovit vychozi

: Zap.
: Vyp.
Jednoduchy navod na pouziti.
Identif. ¢islo TV Al

: Zap!
: Pred|

®
<1 ]
]

T .
@ 3 Vyberte polozku MOZNOSTI.
&

A . I
OK
Vyberte moznost Identif. ¢islo TV .

Nastavenim funkce Identif. éislo TV zvolte pozadované
Cislo ID televizoru.

Rozsah hodnot moznosti Identif. ¢islo TV je 1~99.

« Stisknutim tlagitka RETURN (NAVRAT) se vratite na

predchozi obrazovku nabidky.
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Komunika¢ni parametry

= Datovy tok: 9600 b/s (UART) = Stop bit: 1 bit
= Datova délka: 8 bitl = Komunika¢ni kéd: ASCII kéd
= Parita: Zadna m PouZiti prekfizeného kabelu.

Referenéni seznam pfikazl

PRIKAZ1 PRIKAZ2 DATA
(Hexadecimalni)

01. Zapnuti k a 00 ~ 01
02. Pomér stran k ¢ Viz stranu. 173
03. Potlaceni obrazu k d 00 ~ 01
04. ZtiSeni zvuku k e 00 ~ 01
05. Nastaveni hlasitosti k f 00 ~ 64
06. Kontrast k g 00 ~ 64
07. Jas k h 00 ~ 64
08. Barva k i 00 ~ 64
09. Odstin k j 00 ~ 64
10. Ostrost k k 00 ~ 64
11. Whér nabidek na obrazovce  k I 00 ~ 01
12. Rezim uzaméeni dékového oviedace  k m 00 ~ 01
13. Treble (VySky) k r 00 ~64
14. Bass (Basy) k s 00 ~ 64
15. WvaZeni k t 00 ~ 64
16. Barevna teplota k u 00 ~02
17. Metoda ISM j p Viz stranu. 175
18. Energy Saving (Uspora elektické energi) | q 00 ~04
19. Automatickd konfigurace | u 01

20. Prikaz k ladéni m a Viz stranu. 175
21. Pridat/preskocit kana m b 00 ~ 01
22.Kli¢ m c Propojovaci kabel IR
23. Ovladani podsviceni m g 00 ~ 64
24. Volba vstupu (Main)  x b Viz stranu. 176

* Pfi nastavovani polozek 17 ~ 24 neni na obrazovce

zobrazena nabidka.

* Poznamka: Béhem pouzivani rozhrani USB, napf. DivX
nebo EMF, jsou vSechny prikazy kromé Power(ka) a

Key(mc) ignorovany a povazovany za NG.

Protokol prenosu/pfijmu
Prenos

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* [Command 1] : Prvni pfikaz pro oviadani zafizeni PDP.

(» k, m nebo x)
* [Command 2] : Druhy piikaz pro oviadani zafizeni PDP.
* [Set ID] : Pro wbér pozadovaného ID monitoru

v nabidce Special (Specidin) mlzete
nastavit ID. DalSi podrobnosti naleznete na
predchazejici strané. Nastaveni je

z rozsahu 1 az 99. Jestlize zvolite Set ID
‘0’, bude ovladano kazdé pripojeni PDP
zarizeni.

Set ID je v nabidce uvedeno v desitkové
soustavé (1 az 99) a v protokolu
prijmu/odeslani v Hexadecimalnim tvaru

(Ox0 az OxB3).

* [DATA] : Pro pfenos dat pfikazu. Pfenese data
‘FF’ stavu nacteni prikazu.

* [Cr] : Navrat voziku - ASCII kod "0x0D*

« [ ] : ASCII kéd "mezera (0x20)"

OK potvrzeni
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* Po prijmuti normalnich dat odesle monitor ACK
(potvrzeni), které je zaloZzeno na tomto formatu.
Jestlize jsou v tomto okamziku data v rezimu
nacteni dat, indikuje pfitomny stav dat. Jestlize jsou
data v rezimu zapisu dat, vrati data do osobniho
pocitacCe.

Potvizen/ chyby

[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

* Po prijimuti abnormalnich dat z nesmysiné funkce

nebo komunikacni chyby odesle monitor ACK
(potvrzeni), které je zaloZzeno na tomto formatu.

Data 00: Nepfipustny kod



01. Zapnuti (Command: k a)

» Pro oviadani zapnuti nebo vypnuti monitoru.
Frenos

[kI[a][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Vypnuti
Potvrzen/

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

01: Zapnuti

» Zobrazeni zapnuti/vypnuti.
Frenos

[kI[al[ 1[Set ID][ ][FF][Cr]
Potvizen/
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Jestlize ostatni funkce prenasi data "OxFF" v
tomto formatu bude stejnym zplsobem

odeslano zpét potvrzeni o stavu kazdé funkce.
* Pokud je televizor zapnut, na obrazovce se mohou

zobrazit zpravy OK Ack, Error Ack apod.

02. Pomér stran (Command: k c)
(Velikost hlavniho obrazu)

P Nastayeni formatu obrazovky. (Format hlavnihg obrazu.)
Format obrazovky Ize také upravit pomoci pfikazu,
Pomer stran v nabidce Q.MENU (Rychla nabidka)
nebo OBRAZ.

Frenos
[K][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01 : Norméini obrazovka (4:3) 07 : 149
02 : Sirokodhly (16:9)
04 . ZvétSeny
06 : Originaini

0B : Pouze skenovani

Potvrzern/
[c][ ]1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Tlacgitkem PC input vyberete pomér stran 16:9

nebo 4:3.
* V rezimu DTV/HDMI (1080i 50Hz/60Hz, 720p

50Hz/60Hz, 1080p 24Hz/30Hz/50Hz/60Hz),

Komponentni(720p, 1080i, 1080p 50Hz/60Hz) je

k dispozici funkce Just Scan (Rychlé skenovani).
* PIna sitka je podporovana pouze pro ATV, AV1, 2, 3.

03. Potla¢eni obrazu (Command: k d)

P Zapnuti a vypnuti potlaceni obrazu.
Prenos

[KI[d][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Vypnuti potlaceni obrazu (na obrazovce
jsou zobrazeny informace).
Ztlumeni videa vypnuto
01: Zapnuti potlaceni obrazu (na obrazovce
nejsou zobrazeny informace).
10 : Ztlumeni videa zapnuto

Potvizer/

[d][ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

*V pripadé, Ze je zapnuta pouze funkce video mute,
zobrazi televizor Tabulku na displej (OSD). Ale v

pfipadé vypnutého zvuku obrazovky televizor OSD
nezobrazi.

09 : Full Wide (PIny Sirokodhly obraz)

10~1F : Cinema Zoom 1~16

04. ZtiSeni zvuku (Command: k €)

» Pro oviadani ztieni/obnoveni hlasitosti.

Zvuk mUzete ztisit také stisknutim tlacitka MUTE na
dalkovém ovladaci.
Frenos

[][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : ZtiSeni zvuku zapnuto (zvuk je vypnut)
01 : ZtiSeni zvuku vypnuto (zvuk je zapnut)

Potvizen/
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

05. Nastaveni hlasitosti (Command: k f)

» Pro nastaveni hlasitosti.

Hlasitost miiZete také nastavit tlacitky pro nastaveni
hlasitosti na dalkovém ovladadi.

Frenos
[KI[f][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skuteCnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strang 175.

Potvizen/
[f1] 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

06. Kontrast (Command: k g)

» Kontrast miZete nastavit také pomoci nabidky
OBRAZ.

Frenos
[KI[g][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skuteCnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strang 175.

Potvizen/
[g][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

07. Jas (Command: k h)

» Jas mlZete nastavit také pomoci nabidky
OBRAZ.

Frenos

[KI[h][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

Informace naleznete v ¢asti "Mapovani skutecnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strane 175.

Potvizen/
[h][ 1[Set ID][ ]1[OK/NGC][Data][x]

08. Barva (Command: k i)

» Barva mlzete nastavit také pomoci nabidky
OBRAZ.

Frenos

[KI[][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

Informace naleznete v ¢asti "Mapovani skutecnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strang 175.

Potvrzerny
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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09. Odstin (Command: k j)
» Pro nastaveni odstinu.
Qdistin mCete nastavit také pomoai nabicky OBRAZ .
Frenos
[KIG1[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Cervena: 00 ~ ZELENA : 64
Informace naleznete v ¢asti "Mapovani skutecnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strang 175.

Potvrzern/
GI[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. Ostrost (Command : k k)

» Pro nastaveni ostrosti obrazu.
Ostrost obrazu mUZete nastavit také pomoci
nabidky OBRAZ.

Frenos

[KI[KI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

Informace naleznete v ¢asti "Mapovani skutecnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na strane 175.

Potvrzen/
[KI[ ]1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. Vybér nabidek na obrazovce (Command: k 1)

» Pro vzdélené ovladani zobrazeni a zruseni
zobrazeni nabidek na obrazovce.

Frenos

[KI[][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Vypnuti OSD 01 : Zapnuti OSD
Potvrzen/

[[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. Rezim uzamceni dalkového ovladace
(Command: k m)

» Pro uzamdeni ovliadacich prvkd na ¢elnim panelu
zarizeni a dalkového ovladace.

Frenos

[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Lock off (Odpojit)

Potvizen/

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

+ Tento rezim pouzijte, pokud nepouzivate dalkovy ovladac.
Zamek externiho ovladace se deaktivuje po

zapnuti/vypnuti hlavniho vypinace.
« Mistni napajeci kli¢ bude pracovat spravné

01 : Lock on(Pripojit)

13. Treble (Vy$ky) (Command: k r)

P Slouzi k nastaveni vysek.

Vysky mlizete rovnéz nastavit v nabidce AUDIO (ZVUK).
Prenos

[KI[r][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skuteCnych dat
1". Dalsi podrobnosti naleznete na strané 175.

Potvizen/
[r][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

14. Bass (Basy)(Command: k s)

P Slouzi k nastaveni basu.
Basy mUizete rovnéz nastavit v nabidoe AUDIO (ZVUK).

Frenos
[K][s][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skutenych dat
1". Dalsi podrobnosti naleznete na strané 175.

Potvrzen/
[s][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

15. Vyvazeni (Command : k t)

» Pro nastaveni vyvazen.

WvéZeni miizete nastavit také pomoci nabidky ZVUK.
Frenos

(KI[t][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

Informace naleznete v Casti "Mapovani skutecnych
dat 1". Dalsi podrobnosti naleznete na straneé 175.

Potvrzens/
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. Barevna teplota (Command : k u)
» Pro nastaveni barevné teploty.
CSM m(Zete nastavit takeé pomoai nebicky OBRAZ
Frenos
[K][u][ T[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Stfedni 01:Chladna
Potvrzen/

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

02: Tepla nebo



17. Metoda ISM (pouze plazmové televizory)
(Command: j p)

» Pro ovlddani metody ISM. Metodu ISM miZete
nastavit také pomoci nabidky MOZNOSTI.

Frenos
U1lp][ 1[SetID][ ][Data][Cr]

Data 02: Orbiter
04: Bilé setfeni
08: Normalni rezim
20 : Nettoyage Couleur
Potvrzen/

[p][ ][Set ID][ ][OK/NG] [Data] [x]

18. Energy Saving (Uspora elektrické
energie) (Command: j q)

» Snizuje spotfebu energie televizoru. Usporu elek-
trické”energie, muzete rovnez nastavit v nabidce

21. Prikaz k ladéni (Command: m a)

» Vybér kandlu na nasledujici fyzické &islo.
Frenos

[m][a][ ][Set ID][ ][DataO][ ][Datal][ ][Data2][Cr]

Data 00: Vy$Si data kanalu
Data 01: NizSi data kanalu
napr. ¢. 47 -> 00 2F (2FH)
€. 394 -> 01 8A (18AH), DTV €. 0 -> ignorovano
Data 02 0x00: ATV hlavni
0x10: DTV hlavni
0x20: Radio

Rozsah dat kanalu

Analogovy - min.: 00 ~ max.: 63 (0~99)
Digitalni - min.: 00 ~ max.: 3E7 (0~999)

(Vyjma Svédska, Finska, Norska, Danska, Irska)
Digitalni,- min.: 00 ~ max.: 270F (0~9999)
(pouze Svédsko, Finsko, Norsko, Dansko, Irsko)

Potvizern/
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data Min: 00 ~ Max: 7DH

22. Pridat/preskocit kanal(Command: m c)

»Nastaveni stavu preskoceni pro aktualni
program

Frenos

[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : preskogi 01 : Pridat
Potvrzen/

[b][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

OPTION (MOZNOSTI).
Frenos
[1[a][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Funkce Uspory Uroven
elekirické energie Popis
716|5]|4 3121110
NZKa G -
ofojofo|™Esen |0 [o]o]0 Vyp.
Nizka uroven e
o[ofo]of " hapaieni [0]0 |0 |1 [ Mimimum
Nizka uroven ¥adni
olo|o]|o 'ﬁangjen"i olo|1]0 Stfedni
Nizka uroven ;
0[0f0]O napajeni 0|0|1]1 ]| Maximum
ololo]o N"f\';%gjg%"ieﬁ 0|1 |o|o |[Auto (Automaticky)
0fo]ofo|NEaioven o101 | e BEEE
ololol Intec“,!li?j?ontm ololo NIZkyt(epl):vl;;zrgl)azmove
Inteligentni Stred(pouze plaz-
0{0]0]1 éiglo 0]0]0 mové(tF:alevizopry)
i i Vysoka laz-
ojojol1]| ™gE™ [o]o|1 o] MRoEfeh™
Potvizern/
[9][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x] v

(s vyjimkou 19/22LU40%+, 19/22/26LU50+~,
32/37/42LF 25+ 32/37/42LG2*,
32/37/42LG33*, 19/22/26L G31**,
19/22/26/32/37/42LH20+*,
32/37/42/47LH3** 50/60PS70**,
50/60PS80*+, 42/50PQ35++, 42PQ65*,
50PS65+%)

19. Automaticka konfigurace (Command: j u)

» Pro automatické nastaveni pozici obrazu a minimal-
izaci chvéni obrazu. Tato funkce funguje pouze v
rezimu RGB (PC).

Frenos

[I[ull 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: Nastaveno

Potvrzern/

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Mapovani skuteCnych dat 1| | * Mapovani skute¢nych dat 2
0 : Krok 0 0:-40
i 1:-39

A : Krok 10 (Nastavi ID 10) 2 . .38

F : Krok 15 (NastaviID 15 :
10 : Krok 16 (Nesii D 16 28:0

64: Krok 100 4E:+38
6E: Krok 110 4F 439

. 50 : +40
73 Krok 115
74 Krok 116

C7: Krok 199
FE : Krok 254

FF : Krok 255
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23. Kli¢ (Command: m c)

» K propojeni IR ovladace s kddem.
Frenos

[m][c][ ]1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data Propojovaci kabel IR - Viz bod 169.

Potvrzen/
[c][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

2 3. Ovladani podsviceni (Command: m g)
(Pouze televizor LCD/LED LCD TV)

» K ovladani podsviceni.
Frenos

[m][g][ [[SetID][ ][Data][Cr]
Data: data minimalni: 00 ~ maximalni: 64

Potvrzen/
[g]l[ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x]

24 Volba vstupu (Hlavni obraz Vstup)

(Command: x b)

» Vybér zdroje pro hlavni obraz.

Frenos

[][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Struktura

MSB

LS

B

0)]J]0])J0]O

0

010

0

L Externi VstupJ

L Zadani Gisla

Externi Vstup Data
0 0 0 0 DTV
0O]0] 0|1 Analogovy
0 0 1 0 AV
0 1 0] O Komponentni
0 1 1 0 RGB
1 0 0 1 HDMI
Zadani Cisla Data
0 0 0 0 Input (Vstup)1
0 0 0 1 Input (Vstup)2
0 0 1 0 Input (Vstup)3
0 0 1 1 Input (Vstup)4
Potvrzen/

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]




Oznameni o softwaru open source

Nasledujici spustitelné soubory pod licenci GPL a knihovny pod licenci LGPL/MPL pouzité v tomto
produktu jsou predmétem podminek uvedenych v licenénich ujednanich GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:

SPUSTITELNE SOUBORY POD LICENCi GPL
e Linux kernel 2.6

® busybox

* |zo

KNIHOVNY POD LICENCi LGPL:
¢ uClibc

KNIHOVNY POD LICENCI MPL

* Nanox

Spole¢nost LG Electronics nabizi poskytnuti zdrojového kédu na disku CD-ROM za poplatek, ktery
pokryva naklady na cenu média, dodani a zpracovani pozadavku poslaného na e-mailovou adresu
spole¢nosti:

Opensource@lge.com

Tato nabidka je platna po dobu 3 let od data distribuce tohoto produktu spoleénosti LG Electronics.

Kopie licenci GPL, LGPL, MPL mUzete ziskat z http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-
2.0.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1.html. http://www.mozilla.org/MPL/MPL-
1.1.html.

K dispozici je také preklad licenci GPL a LGPL na strankach http://www.gnu.org/licenses/old-
licenses/gpl-2.0-translations.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1-translations.html.

Tento software je ¢aste¢né zaloZen na praci nezavislé skupiny JPEG copyright © 1991 — 1998,
Thomas G. Lane.

Spolu s timto produktem jsou dodany

* knihovna libpng: copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson

» kompresni knihovna Zlib: Copyright (C) 1995-2002 Jean-loup Gailly a Mark Adler
* knihovna Tinyxml: copyright (c) 2000-2006 Lee Thomason
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