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PRIPRAVA

Modely plazmovych TV : 42/50P)1**, 42/50P)2**, 42/50P)3**,
42/50P)5**, 42/50P)6**, 50/60PK2** 50PK3**, 50/60PK5**, 50PK7**

Prislusenstv

Skontrolujte, ¢i s televizorom bolo dodané nasledovné prisluSenstvo. Ak nie€o chyba, kontaktujte obchod, v
ktorom ste vyrobok kupili.

Tato polozka sa nedodava so vSetkymi modelmi.

* Ak je na povrchu vonkajsej
Gasti produktu Skvrna
alebo odtlacok prsta, opa-
trne ich utrite Cistiacimi
tkaninami uréenymi na
vonkaj$iu ¢ast produkt

Dialkové ovladanie Pri odstranovani skvrn

Owner's
Manual

o Ao S . L
Pouzivatelska prirucka ~ batérie Tkanina na lestenie  tkaninu velmi nepritiacajte.
(AAA) Obrazovku lestite touto Budte obozretni a
tkaninou. nezabudnite, ze priliSny tlak

moze sposobit Skrabance
alebo stratu farby

v & —

] o M4x28 M5x14
Kébel napéjania  (okrem moznosti 60PK2+*, 60PK5**)
skrutky pre montaz podstavca

Ochranny kryt Drziak kablov

%; Feritové jadro mozno pouzit na redukciu elek-

tromagnetickych vin v zvukovom kabli PC. Feritové jadro moze
@ eliminovat elektromagnetické

Omotajte dvakrat zvukovy kabel PC okolo feri-
viny po pripojeni kabla

tového jadra a potom zapojte kable do televi-

Feritové jadro ; b © o Ll
(sivé) zora, ako je znazormené na nasledujicom Feritové jadro Napajania.
(Tato polozka sa 0brazku. (Gierne) Cim sa feritové jadro
nedodavaso  Polozte feritové jadro do blizkosti konektora (Tato polozka sa nachadza bliz8ie pri
véetkymi AUDIO IN (RGB/DVI) na obrazovke. nedodavaso  elektrickej zastrCke, tym je
modelmi.) vsetkymi vysledok lepsi.

modelmi.)

CElektrickl zastréku
namontujte do tesnej
blizkosti.

Polozte feritové jadro do blizkosti
konektora AUDIO IN (RGB/DVI) na
obrazovke.

Montazna konzola na stenu
(kupuje sa samostatne)

AW-50PG60M AW-50PG60MS AW-60PG60MS

R

==

?ym
iAm :

(okrem moznosti 60PK5x*x, 60PK2+x) (len pre 60PK5++, 60PK2+x)

VAvVddldd I
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PRIPRAVA

OVLADACIE PRVKY NA PREDNOM PANELI

O POZNAMKA

» Spotrebu energie poc¢as pouzivania mézete znacne znizit znizenim jasu obrazu, ¢im zniZite aj

celkové prevadzkové naklady.

A UPOZORNENIE

» Davajte pozor, aby ste na skleneny stojan nestupili ani ho nevystavovali narazom.
Mohol by sa zlomit a sposobit pad televizora alebo poranenie os6b na tlomkoch skla.
» Televizor netahajte. Mohli by ste poskodit vyrobok alebo podlahu.

mNakres sa moze mierne lisit od vasho televiz.

42/50P)2+* 50/60PK2**

Senzor dialkového ovladania

Kontrolka zapnutia a pohotovostného rezimu
*V pohotovostnom rezime svieti na erveno.
*Po zapnuti televizora ¢ervena plynule zhasne.

Inteligentny senzor
Sluzi na upravu
obrazu podla
okolitych podmienok.

O/ INPUT MENU OK®

POWER INPUT MENU OK

A <+ v P A
VOLUME PROGRAMME

11

Dotykovy snimaé
Pozadovanu funkciu
tlacidla mbzete
pouzit dotykom.

42/50P)1**, 42/50P)3** S50PK3**

A//f@ —— Sluzi na tpravu
obrazu podfa
okolitych podmienok.

Kontrolka zapnutia a pohotovostného rezimu
V' pohotovostnom rezime svieti na ¢erveno.
*Po zapnuti televizora Cervena plynule zhasne.

Senzor dialkového ovladania

Inteligentny senzor

POWER INPUT MENU OK

O/ PUT ENU  OK - A

VOLUME

PROGRAMME

11

Dotykovy snimaé¢
Pozadovanu funkciu
tlacidla mbzete
pouzit dotykom.




42/50P)5+* 50/60PK5** . o
Senzor dialkového ovladania

Inteligentny senzor

P oA ® @ Slazi na Upravu
obrazu podla

okolitych podmienok.

Kontrolka zapnutia a pohotovostného rezimu
*V pohotovostnom rezime svieti na ¢erveno.
*Po zapnuti televizora Cervena plynule zhasne.

VAvVddldd I

1
O/ PUT ENU  OK - A v P A Dotykovy snimaé
Pozadovanu funkciu
tlacidla mbzete
pouzit dotykom.
POWER |INPUT MENU oK VOLUME PROGRAMME

Inteligentny senzor

42/50P)6** 50PK7** eligentr
Sluzi na Upravu obrazu podla
okolitych podmienok.

eI Senzor dialkového
ovladania

Kontrolka zapnutia a pohotovostného rezimu

= *V pohotovostnom rezime svieti na Cerveno.
*Po zapnuti televizora Cervena plynule zhasne.
| R
O/ INPUT NU 0K - A v P A Dotykovy shimaé

Pozadovanu funkciu
tlac¢idla mbzete
pouzit dotykom.
INPUT MENU OK VOLUME PROGRAMME

POWER

A-3
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PRIPRAVA

INFORMACIE O ZADNOM PANELI

B Nakres sa mbze mierne lisit od vasho televizor.

42/50P)1**, 42/50P)2+*, 50/60PK2**

\7\'
o ——f 1]

(len pre 42/50P)1**,

(len pre 50/60PK2%**)

: |
AV1 AV2 J
AUDIOIN %‘%@l‘-
+ + (DV1) AUDIOOUT
-+ -+
11T © [=]
HE S I B (T
i+
e+
el
I =+ I =+ RS-232C IN
T+ I+ (CONTROL & SERVICE)
I+ I+

<=p
.

@ Zasuvka sietového kabl
Tento TV bezi na striedavy prad. Hodnota napé-
tia je uvedena na stranke s technickymi tudajmi.
(> str. 113az 114),Nikdy sa nepokUsajte
nechat pracovat TV na jednosmerny prad.

@® Zasuvka Euro Scart (AV1/AV2)

Prepojte vstup alebo vystup zasuvky Scart
externého zariadenia s tymito konektormi.

© Vstup HDMI/DVI IN
Zapojte rozhranie HDMI na prijem signalu do
vstupu HDMI IN. Alebo pripojte konektor
DVI(VIDEO) na prijem signalu k portu HDMI/DVI
pomocou kabla HDMI s konektorom DVI.

© Vstup zvuku DVI
Pripojenie zvuku z DVI.

© OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTICKY
DIGITALNY VYSTUPNY AUDIOKONEKTOR)
Pripojenie digitalnych audiokonektorov
réznych typov zariadeni.
Pripojte komponentovy kabel na prenos
digitalneho zvuku.
Pouzite opticky audiokabel.

42/50P)2++) (len pre 50/60PK2x**)
le—@® b—@

Y PCMCIA CARD SLOTY
¥ PCMCIA CARD SLOTY

HDmIIN2

0@ Vstup Port RS-232C
(CONTROL&SERVICE, t.j. kontrola/obsluha)

Prepojte sériO\g’/ gort kontrolnych zariadeni s
konektorom RS-232C.

Tento port sa pouziva v rezime Service
(Sluzba) alebo Hotel.

@ Vstup prvku

Prepojte prvok video/audio zariadenia s tymito
konektormi.

© Vstup antény
Do tohto konektora zapojte anténu alebo kabel.

© PORT LEN NA SERVISNE UCELY

@ Otvor na kartu asociacie PCMCIA
EPersonaI Computer Memory Card
nternational Association)
Do otvoru PCMCIA CARD SLOT (OTVOR NA
KARTU PCMCIA) viozte modul ClI.

(Tato funkcia nie je dostupné pre vSetky-
modely.)



42/50P)3**, 42/50P)5+*, 42/50P)6**, 50PK3**

]
1

u o
l
AVA AV2 T
- - (RGBIDVI) oci
-+ -+
- -+
||t =] oM
*Fall T+
-+ = o || GELIOITE
|l *+
Fall*+
- - RGB IN (PC)
51T+
-+ -
+F |1+
RS-232C IN
@ @ (CONTROL & SERVICE)

@ Zasuvka sietového kabl
Tento TV bezi na striedavy prdd. Hodnota napa-
tia je uvedena na stranke s technickymi udajmi.
(» str. 113 az 114) Nikdy sa nepokusajte
nechat pracovat TV na jednosmerny prad.

© Zasuvka Euro Scart (AV1/AV2)

Prepojte vstup alebo vystup zasuvky Scart
externého zariadenia s tymito konektormi.

© Vstup HDMI/DVI IN
Zapojte rozhranie HDMI na prijem signalu do
vstupu HDMI IN. Alebo pripojte konektor

DVI(VIDEO) na prijem signalu k portu HDMI/DVI
pomocou kabla HDMI s konektorom DVI.

© Vstupny audiokonektor RGB/DVI
Pripojenie zvuku z PC alebo DVI.

© OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTICKY
DIGITALNY VYSTUPNY AUDIOKONEKTOR)
Pripojenie digitalnych audiokonektorov
réznych typov zariadeni.
Pripojte komponentovy kabel na prenos
digitalneho zvuku.
Pouzite opticky audiokabel.

O Vstup Port RS-232C
(CONTROL&SERVICE, t.j. kontrola/obsluha)
Prepojte sériO\g’/ gort kontrolnych zariadeni s
konektorom RS-232C.

Tento port sa pouziva v rezime Service
(Sluzba) alebo Hotel.

alebo @

Y PCMCIA CARD SLOT Y

HDmMIIN2

@ Vstup RGB IN
Pripojte vystup z pocitaca.

© Vstup prvku

Prepojte prvok video/audio zariadenia s tymito
konektormi.

O Vstup antény
Do tohto konektora zapojte anténu alebo kabel.

® Vstup USB

Bg éOhto konektora zapojte Ulozné zariadenie

@ Otvor na kartu asociacie PCMCIA
}Personal Computer Memory Card
nternational Association)
Do otvoru PCMCIA CARD SLOT (OTVOR NA
KARTU PCMCIA) vlozte modul CI.
(Tato funkcia nie je dostupna pre vSetky-
modely.)

@ Vstup Audio/Video

Prepojte vystup audio/video z externého zari-
adenia s tymito konektormi.

VAvVdd|dd I
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50/60PK5+** S50PK7x*

USBIN
=

| =
r © © O
AV AV2 . Aﬁ"%w
) (=~ (RGBIDVI) AGDI Obr
+
T2 [m]
+ 5 + 4
el *++
T+l x+
-+ I -+ I RGB IN (PC)
I - I -
-+ -+
+ -+
RS-232C IN
@ (‘p (CONTROL & SERVICE)

@ Zasuvka sietového kabl
Tento TV bezi na striedavy prud. Hodnota napa-
tia je uvedena na stranke s technickymi udajmi.
(» str. 113 az 114) Nikdy sa nepokusajte
nechat pracovat TV na jednosmerny prud.

© Zasuvka Euro Scart (AV1/AV2)

Prepojte vstup alebo vystup zasuvky Scart
externého zariadenia s tymito konektormi.

© Vstup HDMI/DVI IN
Zapojte rozhranie HDMI na prijem signalu do
vstupu HDMI IN. Alebo pripojte konektor
DVI(VIDEO) na prijem signalu k portu HDMI/DVI
pomocou kabla HDMI s konektorom DVI.

O Vstupny audiokonektor RGB/DVI
Pripojenie zvuku z PC alebo DVI.

© OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTICKY
DIGITALNY VYSTUPNY AUDIOKONEKTOR)
Pripojenie digitalnych audiokonektorov
roznych typov zariadeni.
Pripojte komponentovy kabel na prenos
digitalneho zvuku.
Pouzite opticky audiokabel.

O Vstup Port RS-232C
(CONTROL&SERVICE, t.j. kontrola/obsluha)
Prepojte sériovg'/ Eort kontrolnych zariadeni s
konektorom RS-232C.

Tento port sa pouziva v rezime Service
(Sluzba) alebo Hotel.

ANTENNA
IN

¥ PCMCIA CARD SLOTY

alebo

EO [IPLe}-AuDIO-[| HomMI N 3

@ Vstup RGB IN
Pripojte vystup z pocitaca.

© Vstup prvku

Prepojte prvok video/audio zariadenia s tymito
konektormi.

O Vstup antény
Do tohto konektora zapojte anténu alebo kabel.

® Vstup USB
Bcs) éohto konektora zapojte ulozné zariadenie

@ Otvor na kartu asociacie PCMCIA
fPersonaI Computer Memory Card
nternational Association)
Do otvoru PCMCIA CARD SLOT (OTVOR NA
KARTU PCMCIA) viozte modul CI.

(Tato funkcia nie je dostupna pre vSetky-
modely.)

@ Vstup Audio/Video

Prepojte vystup audio/video z externého zari-
adenia s tymito konektormi.



MONTAZ PODST AVCA ZADNY KRYT —
(okrem moznosti 60PK5+**, 60PK2++ ) USPORIADANIE KABLOV

" Nakres sa moze mierne liSit od vasho televi- . Nakres sa moze mierne lisit od vasho televizor.
zor. Pri montazi stojana na stél skontrolujte, &i je L i 3 i
Po pripojeni potrebnych kablov namontujte

skrutka Uplne dotiahnuta. (Ak nie je dotiahnuta ‘ ; .
uplne, produkt sa mdze po montazi naklonit dopre- Podla obrazka UCHYTKU NAKABLE a umiest-
nite do nej kable.

du.) Ak skrutku dotiahnete prili§ silno, méze sa pri
dotahovani poskodit. ]

Televizor opatrne polozte stranou obrazovky
nadol na makky povrch, aby bola obrazovka
chranena pred poSkodenim.

Drziak kablov

Casti’ stojana sojte so zakladnou stojana BEZ POAU2|T|A STOJANA
televizora. NA STOL

% n 2 Stojan = Nakres sa moze mierne liSit od vasho televizor.
Pri montazi stojana na stenu pouzite ochranny kryt.

= Zéakladna stojana

=

astvajte OCHRANNY
KRYT do televizora, kym
nebudete pocut kliknutie.

e Zlozte televizor podla obrazka.

Ochranny kryt
(Zafixujte vodiaci prvok k
vonkaj$im stranam)

OTACACI STOJAN

O Pevne utiahnite &tyri skrutky pomocou = Nakres sa mdze mierne lisit od vasho televizor.
otvorov na zadnej strane televizora Po instalacii mozete televizor ruéne otocit

dofava alebo doprava o 20 stupnov, aby ste nan
dobre videli.

M4x28

Pri montazi stojana si
nepomylte jeho prednu a
zadnu stranu a spravne
ich pripevnite.

Predna c¢ast

VAvVdd|dd I
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RADY K OPATRNEJ MONTAZI

m S(casti potrebné na zarucenie bezpec€nosti televizora a jeho pripevnenie na stenu by ste si mali zakUpit v $pecial-
izovanom obchode.

= Televizor umiestnite blizko ku stene, aby sa pri postréeni neprevratil.

u Televizor mozno umiestnit bezpecénejSie podla nizsie uvedenych pokynov. Obsahuji ndvod na montaz na stenu, aby
televizor pri potiahnuti neprevratil dopredu. Zabrani sa tym padu televizora smerom dopredu a spdsobeniu zranenia.
Tiez sa tym zabrani poskodeniu televizora. Zabrante tomu, aby deti na televizor liezli alebo na fnom viseli.

0 Pre upevnenie vyrobku na stenu pouzite skrutky s okom alebo konzoly a skrutky TV, podfa znazornenia na
obrazku.
(Ak ma televizor v otvoroch skrutky, uvolhite ich.)
* Vlozte skrutky s okom alebo konzoly a skrutky TV a bezpecne ich utiahnite v hornych otvoroch.

e Nastenné konzoly zaistite pomocou skrutiek do steny. Prisposobte vysku konzoly, ktorda sa montuje na
stenu.

Pri zarovnavani upevnite televizor pomocou pevného lana.
Bezpecnejsie je lano pritiahnuf tak, aby bolo medzi stenou a televizorom v horizontalnej polohe..

O POZNAMKA

» Ak chcete televizor presunit na iné miesto, najskér odmontuijte lana.
» Pouzite dostatocne velky a silny drziak televizora alebo policu primerant velkosti a hmotnosti televizora.

» Ak chcete televizor bezpe¢ne pouZivat, zabezpecdte, aby bola konzola na stene namontovana v rovnakej
vySke ako televizor.



= Televizor sa mbze instalovat réznymi sposob- o L~
mi, ako napr. na stenu, na pracovny stol, atd. -t ?
m Televizor je rieSeny pre vodorovnu montaz. @cm
10 cm 10 cm =7
A Sy |
UZEMNENIE e
Zabezpecte spojenie s uzemnovacim drétom, aby sa ?
predislo moznému elektrickému Soku, Ak — %
uzemnovacie metoddy nie si mozné, poziadajte I 10 cm u -
kvalifikovaného elekirikara, aby nainstaloval ?
samostatny vypina¢ obvodu. Nepokusajte sa uzemnit o
pristroj spojenim s telefénnymi drotmi, bleskozvodmi
alebo plynovym potrubim.
Zdroj
prudu
Skratovy
. - .|vypina¢ == ét
andardna >
PRIPEVNENIE PODSTAVCA Mode (A-B) “skuta "NOZSNO
Pre spravne vetranie je potrebné nechat okolo 42/50P) 1 * 400400 M6 4
celého televizora 10 cm volného priestoru. 42/50P)2** 400 « 400 M6 4
> 42/50P)3** 400400 M6 47
. 42/50P)5*+  400.400 M6 4
Z 42/50P)6*+  400.400 M6 4
10 em 10 em 32’" 50PK2** 400 « 400 M6 4
i - g B = 600400 M8 . 4
7 SO 400400 M6 - 4
T — S50PKS5** 400 « 400 M6 4
p S .600.400 M8 4
MONTAZ NA STENU: SOPK7*t 400400 Ms 4

HORIZONTALNE UCHYTENIE

= Pri montazi televizora na stenu odporu¢ame pouzit
montaznu konzolu na stenu znacky LG.

= Odporuc¢ame, aby ste si zakupili montaznu konzolu
na stenu podporujucu Standard VESA.

= Spolo¢nost LG odporucéa, aby montaz na stenu
vykonal kvalifikovany profesionalny instalator.

O POZNAMKA

» Drziak na stenu by ste mali namontovat na pevnu
stenu, ktora je kolmé k podlahe.

» Pri montaZi televizora na strop alebo Sikmu stenu
pouzite Specialny drziak na stenu.

» Povrch, na ktory chcete drziak na stenu primonto-
vat, by mal byt dostato¢ne silny na to, aby udrzal
hmotnost telévizora (mal by byt vyrobeny naprik-
lad z betonu, prirodneho kamena, tehly alebo
dutych tvaroviek).

» Typ a dlzka montaznych skrutiek zavisi od
pouziteho drziaka na stenu. DalSie informéacie
najdete v pokynoch dodanych s drziakom.

» Spolo¢nost LG nezodpoveda za Ziadne nehody ani
poskodenie ma!@'gku Ci televizora v désledku
nespravnej montaze:

- pri pouziti drziaka na stenu, ktory nie je kompatibilny
go Féxt)andardom VESA, S . v

- pri nespravnom dotiahnuti skrutiek k povrchu, ¢o
moze sposobit pad televizora a poranenie osob,

- pri nedodrzani odporu¢aného montazneho postupu.

VAvVdd|dd I
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PRIPRAVA

Funkcie tlacidiel dialkového ovladania

(okrem moznosti 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**)
Ko uporabljate daljinski upravljalnik, ga namerite v senzor za daljinski upravljalnik na televizorju.

—

ENERGY AVMODE  INPUT /) ¢

SAVING

MARK

[T () > U =—p—

®(POWER)

ENERGY SAVING
(SETRENIEENERGIE)

AV MODE
(REZIM AV))

INPUT

TV/RADIO
(TELEViZOR/RADIO)

Zapnutie a vypnutie televizora do pohotovostného rezimu.

Nastavenie reZzimu Setrenia energie televizora.(» p.7 4)

Pomaha pri vybere a nastaveni obrazu a zvuku pri
pripajani zariadeni AV.(> p.3 8)

Rezim externého vstupu sa meni v pravidelnom
intervale.(> p.32)

V digitdlnom rezime vyberie moznost Radio (Radio)
alebo TV (Televizor).

0 az 9 Ciselné
tlacidlo

LIST

Q.VIEW

Vyber programu.
Vyber ocCislovanej polozky z ponuky .

zobrazuje tabu lku programov. (> p.30)

Néavrat k predoSlému programu.

MENU

GUIDE
(SPRIEVODCA)

Q. MENU
(RYCHLAPONUKA)

BACK

Otvorenie ponuky.
Zrusi v8etky obrazovky OSD a vréti sa do rezimu
pozerania TV z ktorejkolvek ponuky (> p.16)

Zobrazuje prehfad programov.(> p.68)

Vyber pozadovaného zdroja rychlej Igor)_uky. ( (Pomer

stran, Cisty hlas |l , Rezim obrazu , Rezim™ zvuku, Zvuk,

Casovac vypnutia, Oblubené, Zariad. USB).(» p.15)
S

pat v

Umoznuje pouzivatelfovi vratit sa o_krok v
alebo inej

interaktivnej aplikacii, sprievodcovi EPG
interaktivnej funkcii.

INFO O Zobrazuje informacie aktualnej obrazovky.

EXIT(UKONCIT) Zrusi v8etky obrazovky OSD a vrati sa do rezimu
pozerania z ktorejkolvek ponuky

PALCOVYOVLA Umoznuje navigaciu v ponukach obrazovky a
DAC (ger %?Agl/g)l’ LLJJpravu astav A7 pod?a va%ecj; vol%y. y

OK Potvrdenie v yberu alebo zobrazenie su¢asného rezimu.

Coloured Tlacidla sa pouzivaju na ovladanie teletextu (iba
buttons modely s TELETEXTOM)alebo na Upravu programu.

Tlacidla Tiagidl4 sa pouZivaju na zobrazenie teletextu.
TELETEXTU Dal sie informacie najdete v &asti Teletext.(> p.107)

SUBTITLE v digitalnom reZime zobrazi preferované titulky.
(TITULKY)




—

ENERGY AVMODE  INPUT  @E/Ed

©®0e®

SAVING

1

lEEooocnm
A

LIST Q.VIEW
v

+ A\

A P

= | [mureXg] vV

(mEnu| GUIDE |ameny
N\
OK

< ‘ L I >
\V4

e

\BACK INFO® EXE

@O

V[EITEXT] (ropr ) (Sueme)

e =

VOLUME +/-

FAV

MARK(OZNACIT)

RATIO

MUTE

Programme
A Vv

O STRANU
VYSSENZSE):P

Nastavenie hlasitosti.

Zobrazenie vybratého oblubeného programu.
Vyberte zdroj, na ktory chcete pouZit nastavenia

Sprievodcu nastavenim obrazu.

Oznacenie a zruSenie oznacenia programov v
ponuke USB.

Vyber pozadovaného formatu obrazu. (» p.71)
Vypnutie alebo zapnutie zvuku.

Vyber programu.

sun z jednej sady informéacii na obrazovke na dalSiu

Tlacidla oviadania
ponuky
SIMPLINKAUSB

FREEZE
(ZMRAZENIE)

Ovléadanie ponuky SIMPLINK alebo USB.(Funkcie
Photo List a Music List.(len pre 42/50P)5+**, 42/50P)6**,
50PK3**, 50/60PK5**, 50PK7+**))

Pozastavenie aktualneho obrazka na obrazovke.
(Nefunguje v rezime USB a Simplink.)

Televizor sa automaticky vrati k normalnemu
zobrazeniu, ak nie je po dobu 5 minut prijaty Ziadny
signal alebo nie je vykonana Ziadna operacia.

o\

(SIMPLINK

AD

Pozrite si zoznam zariadeni AV pripojenych k
televizoru. Prepnutim tohto tla¢idla sa na obrazovke
zobrazi ponuka Simplink(» p.35)

Zapina alebo vypina funkciu Audio Description
(Popis zvuku).

Vlozenie batérii

N

= Na zadnej strane otvorte kryt priehradky na batérie.

= Vlozte dve 1,5 V batérie typu AAA a spravne nasmerujte poly
(+ na +, -na - ). Nekombinujte staré alebo pouzité batérie s

novymi.

= Zatvorte kryt.

= Ak chcete batérie vytiahnut, vykonajte ¢innosti instalacie v
opacnom poradi.

VAvVddldd I
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PRIPRAVA

Funkcie tlacidiel dialkového ovladania

(len pre42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**)
Ko uporabljate daljinski upravljalnik, ga namerite v senzor za daljinski upravljalnik na televizorju.

—

ENERGY AVMODE ~ INPUT  mEEdi¢

SAVING

h(POWER)

ENERGY SAVING
(SETRENIEENERGIE)

AV MODE
(REZIM AV))

INPUT

TV/RADIO
(TELEViZOR/RADIO)

Zapnutie a vypnutie televizora do pohotovostného rezimu.

Nastavenie rezimu Setrenia energie televizora.(> p.7 4)

Pomaha pri vybere a nastaveni obrazu a zvuku pri
pripajani zariadeni AV.(> p.3 8)

Rezim externého vstupu sa meni v pravidelnom
intervale.(» p.32)

V digitalnom rezime vyberie moznost Radio (Radio)
alebo TV (Televizor).

MARK

0 az 9 ¢iselné
tlacidlo

LIST

Q.VIEW

Vyber programu.
Vyber ocislovanej polozky z ponuky .

zobrazuje tabu ku programov. (> p.30)

Navrat k predo$lému programu.

~==T ) 3> U =——p—

PoEmiey

MENU

GUIDE
(SPRIEVODCA)

Q. MENU
(RYCHLAPONUKA)

BACK

Otvorenie ponuky.
Zrusi vSetky obrazovky OSD a vrati sa do rezimu
pozerania z ktorejkolvek ponuky (> p.16)

Zobrazuje prehfad programov.(> p.68)

Vyber Bpiadovaného zdroja rychlej ponuky. ( (Pomer
stran, Cisty hlas |l , Rezim obrazu , ReZim” zvuku, Zvuk,
Casovac vypnutia, Oblibené, Setrenie energie ).(» p.15)

Umoznuje pouzivatelovi vratit sa o_krok spat v
interaktivnej aplikacii, sprievodcovi EPG alebo inej
interaktivne] funkcii.

INFO O Zobrazuje informacie aktualnej obrazovky.

EXIT(UKONCIT) Zru$i vSetky obrazovky OSD a vréti sa do rezimu
pozerania z ktorejkolvek ponuky

PALCOVYOVLA Umoznuje navigagiu v ponukach obrazovky a
DAC (g%le/vg%%/g)" Hpravu astav n? podPa vage? vol%y. y

OK Potvrdenie v yberu alebo zobrazenie su¢asného rezimu.

Coloured Tlacidla sa pouzivaju na ovladanie teletextu (iba
buttons modely s TELETEXTOM)alebo na Upravu programu.

Bl Tiadidla Tiacidla sa pouzivajii na zobrazenie teletextu.
TELETEXTU Dal sie informacie najdete v ¢asti Teletext.(> p.107)

SUBTITLE vV digitalnom reZime zobrazi preferované titulky.
(TITULKY)




—

ENERGY ~ AVMODE  INPUT

ce)

SAVING

MARK

~ MO >TV—>

Poemie

-

H FREEZE
S - - . ":
i!llll!!llll.t'lll'

r/

VOLUME +/-

FAV

MARK(OZNACIT)

RATIO

MUTE

Programme
AV

O STRANU
VYSSENZSE): P

Nastavenie hlasitosti.

Zobrazenie vybratého oblubeného programu.
Vyberte zdroj, na ktory chcete pouZit nastavenia

Sprievodcu nastavenim obrazu.

Oznacenie a zruSenie oznacenia programov v
ponuke USB.

Vyber poZzadovaného formétu obrazu. (» p.71)
Vypnutie alebo zapnutie zvuku.

Vyber programu.

sun z jednej sady informéacii na obrazovke na dal$iu

Tlacidla ovladania
SIMPLINK

FREEZE
(ZMRAZENIE)

Slizia na ovladanie funkcie SIMPLINK.

Pozastavenie aktualneho obrazka na obrazovke.
(Nefunguje v rezime USB a Simplink.)

Televizor sa automaticky vrati k normalnemu
zobrazeniu, ak nie je po dobu 5 minut prijaty ziadny
signal alebo nie je vykonana Ziadna operacia.

o N

(SIMPLINK

Pozrite si zoznam zariadeni AV pripojenych k
televizoru. Prepnutim tohto tlaCidla sa na obrazovke
zobrazi ponuka Simplink(> p.35)

Vlozenie batérii

N

= Na zadnej strane otvorte kryt priehradky na batérie.

= Vlozte dve 1,5 V batérie typu AAA a spravne nasmerujte poly

(+ na +, -na - ). Nekombinujte staré alebo pouzité batérie s

novymi.

u Zatvorte kryt.
= Ak chcete batérie vytiahnut, vykonajte ¢innosti inStalacie v
opacnom poradi.
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NASTAVENIE EXTERNYCH ZARIADENI

= Nikdy nepripdjajte kable napajania skor, ako pripojite v Setky externé zariadenia.Predidete tak ich poSkoden

PRIPOJENIE ANTENY

= Nastavenim smeru antény dosiahnete optimalnu kvalitu obrazu.
= Kébel na pripojenie antény a konvertor nie s stc¢astou dodavky

V njomn ych domoch a bytoch

Konekto (Pripojte kabel ku konektoru antény v stene.)

r antény
v stene

Koaxialny kabel RF (75 Q)
Vonkaj Sia
anténa
(VHF, UHF) V rodinn ych domoch
(Pripojte kabel ku konektoru vonkaj Se d]:ﬂ]D —
antény v stene.)
UHF
Anténa Ihovad
osiliiovaé
ANTENNA
VHF N

= V oblastiach so slab ym signalom ziskate kvalitnej §i obraz, ked k anténe pripojite zosiliovaé
signalu.Pozri obrazok napravo.

= Ak treba rozdelit signal pre dva televizory,na pripojenie pouzite rozde fovac signalu.

INFAVIHVZ HOANYHILX3 JINIAVLSYN I
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H

NASTAVENIE EXTERNYCH ZARIADENI

= Nikdy nepripéjajte kable napajania skr, ako pripojite v Setky externé zariadenia.Predidete tak ich poskodeni
= Tato ¢ast o NASTAVENI EXTERNYCH ZARIADENI pouziva najma schémy pre modely 50/60PK5x**,
= Nakres sa mOze mierne lisit od vasho televizor.

Pripojenie pomocou komponentového kabla

= Tento televizor méze prijimat digitalne radiofrekvenéné alebo kablové signaly bez externého digital-
neho kablového prijimaca. Ak vSak prijimate digitalny signal z digitdlneho kablového prijimaca
alebo iného externého digitalneho zariadenia, pozrite si nizSie uvedeny obrazok.

<
N

0 Pripojte video vystup (Y, PB, PR) externého zari-
adenia (Digitalny set-top box, DVD atd.) ku konek-
toru COMPONENT IN VIDEO na televizore.

\ _
AL
B/DVI) aUDIO OUT

e Pripojte video vystup externého zariadenia
(Digitalny set-top box, DVD atd.) ku konektoru
COMPONENT IN AUDIO na televizore.

UUUUUWUUUUUU

T essseseres)

e Zapnite externé zariadenie.
(Pozrite si priru¢ku pouzivatela externého zari-
adenia kvéli pokynom na pouzivanie.)

e Tlacidlom INPUT na dia lkovom ovladani vyberte
vstupn yzdroj Komponent.

» Podporovany format zvuku cez konektor HDMI: Dolby Digital, PCM
Audio format DTS nie je podporovany.

Signal Komponent HDMI
480i/576i o) X
480p/576p 0 o
720p/1080i ¢ o
1080p © ©

(len pre 50 Hz /60 Hz) (24 Hz /30 Hz /50 Hz / 60 Hz)

Vstupné komponentové konektory
LepSiu kvalitu obrazu docielite pripojenim prehravac¢a DVD ku vstupnym komponentovym

konektorom. Pozri nizSie.

Komponentové konektory televizora Y Ps Pr
Y Ps Pr

Vystupné videoporty na Y B-Y RY
prehravaci DVD Y cb cr

Y Pb Pr




Prepojenie HDMI kablom

o Pripojte HDMI vystup externého zariadenia
(Digitalny set-top box, DVD atd.) ku konektoru
HDMI/DVI IN 1 (alebo HDMI/DVI IN), HDMI IN
2 (okrem moznosti 42/50P)1+, 42/50P)2**) alebo HDMI
IN 3(Len pre 50/60PK5+*, 50PK7*+) na televizore.

9 Zapnite externé zariadenie.
(Pozrite si priru¢ku pouzivatela externého zariade-
nia kvoli pokynom na pouzivanie.)

e Zvolte vstupny zdroj HDMI 1 (alebo HDMI),
HD M2 (okrem mozZnosti 42/50P)1* , 42/50P)2**) alebo
HDMI 3 (Len pre 50/60PK5+**, 50PK7**) pouzitim tlacidla
INPUT na dialkovom ovladaci.

O POZNAMKA

» TV moze prijat video i audio signal su¢asne pouzitim
kabla HDMI.

» Ak DVD nepodporuje Auto HDMI, je potrebné, aby ste
vhodne nastavili vystupné rozliSenie

b Skontrolujte, ¢i V4§ HDMI kabel je vysokorychlostny
HDMI kabel.
Ak HDMI kable nie su vysokorychlostné, moze nastat
blikanie alebo Ziaden obraz obrazovky.
Prosim pouzite vysokorychlostny HDMI kabel.

/\

PP PP

TP PTERT

\

|

A
HDMIIN

HDMI-DVD OUTPUT

Pripojenie pomocou kabla na prepojenie HDMI a DVI
AUDIOIN >UW

0 Pripojte digitalny set-top box alebo DVI vystup
pocita¢a ku konektoru HDMI/DVI IN 1 (alebo
HDMI/DVI IN) na televizore.

9 Pripojte audio vystup digitalneho set-top boxu
alebo audio vystup pocita¢a ku konektoru AUDIO
IN (RGB/DVI)(alebo AUDIO IN (DVI)) na televi-
zore.

e Zapnite digitalny set-top box alebo pocita¢ a
televizor.
(Pozrite si priru¢ku pouzivatela digitalneho set-
top boxu alebo pocitaCa kvoli pokynom na
pouzivanie.)

e Zvolte vstupny zdroj HDMI 1 (alebo HDMI)
pouzitim tlac¢idla INPUT na dialkovom ovladaci.

| #22e8ee888)

=
HDMI IN
A

HDMI/DVIIN

(RGB/DVI)

oEe.

fE==p ©

DVI-PC OUTPUT  AUDIO

INTFAVIHVYZ HOANY31X3 JINFAVLSVYN I
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NASTAVENIE EXTERNYCH ZARIADENI

Pripojenie pomocou kabla scart

AvV2

0 Pripojte zdierku Euro scart externého zariadenia

D)

2z
@A 8s

.:3{;@}] 3 %\

(CON

(DVD, VCR, atd’) do zdierky AV1 Euro scart na o (
3 o+ ) e——
televizore. === = ¢
/ + |1 :+ HDMI IN
. e : =21zl
9 Zapnite externé zariadenie. FellEs]
(Pozrite si priruCku pouzivatela externého zari- T - T = || LHowoviiy |
adenia kvéli pokynom na pouzivanie.)
Wy
9 Tlagidlom INPUT na dia lkovom ovladani vyberte
vstupn yzdroj AV 1. o (‘(’

Ak je kabel pripojen yku konektoru scart AV2
vyberte vstupn yzdroj AV2.

AUDIO/ (R) AUDIO (L)
VIDEO

o Vstup Vystup
Video Video, Zvuk
¢} @) @)

AV1 Len analégovy
AV2 (0] (0] X K- dispozici st vystupy Analogue (Analégovy), DTV, AV1, AV2, AV3(okrem maznosti 42/50PJ1™, 42/50PJ2", 50/60PK2™)
; ; y AV2 ) )
Aktualny re-l: vystupu | AV1 gvystup A .(vystup (pri planovanom nahravani DTV > TV Out (Vystup televizora)
vstupu televizora) [monitora) pomocou nahravacieho zariadenia) : vystup signalov
Digitalna televizia X o 0 ana}égovel televizie.
Analbgova televizia, o o o Monitor Out (Vystup moni-
AVT,AV3 tora) : vystup aktualneho
Komponent‘RGB 0 X (Vstupny reZim sa skonvertuje obrazu zobrazeneho na
na rezim DTV.) obrazovke.
HDMI X X
AV2 (0] (0] (0]

(okrem moznosti 42/50P/1*, 42/50P)2**, 50/60PK2*)

O POZNAMKA

» Ak chcete pouzit kabel EURO Scart, musite pouzit EURO Scart kabel s tienenim signalu.

Nastavenie USB IN owemmosnosti 42/50p)1%%, 42/50pP)2**, 50/60PK2+%)

0 Zariadenie USB pripojte ku konektoru USB IN na <.

televizore.
© ™~
m g Memory Stick

USBIN

9 Po pripojeni konektorov USB IN pouzite funkciu
DVR (Digitalny videorekordér).(»- str. 48)

4




Pripojenie pomocou kabla RCA (owemmanost 42/50p)1++, 42/50p)2*,
50/60PK2++)

0 Prepojte konektory AUDIO/VIDEO medzi televi-
zorom a videorekordérom alebo externym zari-
adenim. Pripojte konektory pod la farby.(Video
=Zlta, Audio Left (v favo)=biela a Audio Right
(vpravo)= Cervend)

VIDEO M- AuDIO-[A

g Do VCR vlozte videokazetu a stladte tlagidlo

AVIN 3

PLAY .(Postupujte pod la pouzivate Iskej prirucky

k VCR.)

Alebo pouzite prislusné externé zariadenie.

(Pozrite si prirucku pouzivatela externého zari-

adenia kvoli pokynom na pouZivanie.) so V@Eo @ @ AN
9 Tlagidlom INPUT na dia kovom ovladani vyberte oureir ANTOUT

vstupn yzdroj AV 3.

alebo

Herna konzola

VDEO @ (R
© POZNAMKA
b Ak mate mono videorekordér,spojte audiokabel z VCR
s konektorom AUDIO L/MONO na televizore. g@#

Videokamera

Pripojenie pomocou radiofrekvencného kabla

= Ru $eniu obrazu (interferencii)sa vyhnete,ked medzi videorekordérom a televizor om nechéate dostato¢nu
vzdialenost.

o Spojte konektor ANT OUT na VCR s konektor om

ANTENNA IN na televizore. ANTOUT SVIDEO VDEO @ @
(} ©
g Kabel antény pripojte ku konektoru ANT IN na ANTENNA
VCR. ® o
anTin - SUIEGH
e Na VCR stlacte tlacidlo PLAY a na televizore a
VCR nastavte prislu $n ypr ogram na pozeranie Konektor v stene

videa. 5

Anténa
ESSSSE

S

INTFAVIHVYZ HOANY31X3 JINFAVLSVYN I
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NASTAVENIE EXTERNYCH ZARIADENI

PRIPOJOVANIE POMOCOU 15-KOLIKOVEHO
KABLA D-SUB (okemmonosi 42/50p)1+*, 42/50P)2**, 50/60PK2+%)

Tento TV poskytuje funkénl schopnost bez nastavovania, to znamena, ze PC sa automaticky
prispbsobi nastaveniu TV.

AV2

i QPTICAL =
=N —= R >1 =
0 (S;)gj)te vytstluleGB pristroja PC so vstupom RGB % %% 240) El ‘f% :
na televizore. = s HDMI IN
4 | | )
sizzl =1 }B.mcf 0
e Spojte audio vystupy PC so vstupnymi konek- S| 25| | Jowonn .0 @
tormi AUDIO IN (RGB/DVI) na televizore. o j%( .
IR § «
9 Zapnite PC. E
o Zvolte vstupny zdroj RGB pouzitim tlacidla INPUT
na dialkkovom ovladaci.
Q L
AuDIO RGB OUTPUT
- Prezeranie zakédovanych (platenych) sluzieb v dig- Wl
italnom televiznom rezime. H
- Tato funkcia nie je dostupna pre vSetk model jl i
=
Oy 8

o Podla uvedeného obrazka viozte modul Cl do
OTVORU NA KARTU PCMCIA (Personal Computer
Memory Card International Association).

Dalsie informéacie najdete na str.29.

Y PCMCIA CARD SLOTY

O POZNAMKA

» Skontrolujte, ¢i je modul Cl vioZzeny do otvoru na kartu > Skontrolujte toto miesto
PCMCIA v spravnom smere. Ak modul nie je vlozeny podra obrazka a viozte
spravne, moze dojst k poskodeniu televizora a modul Cl
otvoru na kartu PCMCIA. '



NASTAVENIE DIGITALNEHO VYSTUPNEHO
AUDIOKONEKTORA

Teléev%ny ZK\{UK odosielajte do externych audiozariadeni pomocou digitalneho vystupného (optického)
audiokonektora.

Ak si chcete vychutnat digitalne vysielanie prostrednictvom 5.1-kandlovych reproduktorov, ku
konektoru OP ICAL DIGITAL AU 10 OUT (OPTICKY DIGITALNY VYSTUPNY DIOKONEKTOR)
zadnej strane televizora pripojte domace kino s prehravacom DVD (alebo zosnnovac)

0 Jeden koniec optického kabla zapoijte do digitalneho
vystupného (optického) audiokonektora na televizore. EE

Y

Ps

——vibDEo—

9 Druhy koniec optického kabla zapojte do digitéalneho
vstupného (optického) audiokonektora na
audiozariadeni.

L

ANTENNA
|

—Aupio -
- @

R

Pr
00000

e V ponuke AUDIO vyberte moznost ,,Reproduktor
televizora option — Vyp.“ (Reproduktor televizora —
vypnuty) (»str.90).

Informéacie o pouzivani najdete v pouzivatelskej
priruCke k externému audiozariadeniu.

A UPOZORNENIE

» Nepozerajte sa do optického vystupného portu.
Laserovy 1G¢ vam mo6ze poskodit zrak

INTFAVIHVYZ HOANY31X3 JINFAVLSVYN I
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NASTAVENIE EXTERNYCH ZARIADENI

Podporovana rozliSovacia schopnos

-

rezim RGB-PC, HDMI/DVI-PC(okrem moznosti
42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**)

.. Horizontalna Vertikalna
Rozli Sen  frekvencia (kHz) frekvencia (Hz)
720x400 31,468 . 70,08 .
640x480 31,469 . 59,94
800x600 37879 . 60,31 .
1024x768 48,363 60,00
— = o Sy
— e e
T — i
S — o coms |
192010 8?) ........... T e
|

(len pre 50PK3+x,
50/60PK5+x, 50PK7*x, )

rezm HDMI/DVI-DTV

Rozli &en Horizontélna Vertilgélna
frekvencia (kHz) frekvencia (Hz

640x480 31,649 59,94
31,469 60

— 3147 ....................... 5994 ...........
31,50 60

— B 000

— S50 00
44,96 59,94
45,00 60

T — 281255000 ...........
33,72 59,94
33,75 60
27,00 24,00
33,75 30
56,25 50,00
67,433 59,94
67,50 60




O POZNAMKA

» Vyhnite sa fixnému obrazu na obrazovke
televizora pocas dlhého ¢asového obdobia.
Fixny obraz sa méze stat trvale vtlacenym na
obrazovku; len ¢o je to mozné, pouzivajte
Setri¢ obrazovky.

» Pri niektorych rozliSeniach, zvislom mono-
skope, kontraste alebo jase sa moze v rezime
PC vyskytnut Sum. Potom zmente PC rezim
na iné rozliSenie alebo zmente obnovovaci
kmitoCet na iny kmitoCet, pripadne nastavuijte
v ponukovom menu jas a kontrast, az kym
nedosiahnete Cisty obraz. Ak sa obnovovaci
kmitocet grafickej karty PC neda zmenit,
zmente grafickl kartu PC alebo konzultujte
problém s vyrobcom grafickej karty PC.

» Synchronizaény vstup od horizontalnych a ver-
tikalnych frekvencii je samostatny.

» V rezime pocitaca odporiéame pouzivat
rozlisenil024x768, 60 Hz(len pre 42P)3*x,
42P)5**, 42P)6**), 1360x768, 60 Hz(Len pre
50P)3**, 50P)5**, 50P)6**), 1920x1080, 60 Hz(Len
pre 50PK3**, 50/60PK5**, 50PK7**) ZabezpeCi
sa tak najvysSia kvalita obraz

» Pripojte kabel z vystupného portu monitora
pocitaca k portu RGB (PC) na televizore
alebo signélovy kabel z vystupného portu
HDMI pocitac¢a k portu HDMI/DVI (alebo
HDMI/DVI IN) na televizore.

» Spojte audio kabel z PC so vstupom AUDIO
na televizore. (Audio kable nie su sucastou
televizneho prijimaca).

» Ak pouzivate zvukovu kartu, nastavie zvuk
pocitaca podfa potreby.

» Ak graficka karta pocitata nepodporuje
sucasne analégovy a digitalny vystup RGB,
pocitaC na obrazovke televizora zobrazite
pripojenim kabla iba do jedného portu — RGB
alebo HDMI IN (alebo HDMI//DVI IN).

» Ak graficka karta pocitaca podporuje suc¢asne
analogovy aj digitalny vystup RGB, nastavte
televizor na vystup RGB alebo HDMI (druhy
rezim televizor automaticky priradi funkcii Plug
and Play).

» Ak do kabla DVI zapojite konektor HDMI,
rezim DOS nemusi fungovat (zavisi to od
grafickej karty)

» Ak pouzijete prili§ dlhy kdbel RGB-PC, moze
sa na obrazovke vyskytnat Sum.
Odporu¢ame pouzit kabel kratSi ako 5m.
Poskytuje najlepSiu kvalitu obrazu

INTFAVIHVYZ HOANY31X3 JINFAVLSVYN I
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NASTAVENIE EXTERNYCH ZARIADENI

Nastavenie obrazovky v rezime PC(okrem moznosti

42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**)

Obnovenie predvolenych nastaveni obrazovky

Navrat k predvolenym nastaveniam polozZiek Poloha , Size (Velkost) a Phase (Faza)

naprogramovanym vo vyrobe.

Tato funkcia funguje v nasledujucom rezime: RGB[PC].

e Jas
 Sharpness 70
* Farba 70 —
 Odtien 0 [RIIMIMIMITITS] >
o Farebny ton 0 IIIMITIre]
* Rozsirené ovladanie
* Obnov. nast. obr.

Obrazovka

OBRAZOVKA

@ Obnovit pnastavenia

Nastavit’

@ Vyberte moznost OBRAZ.
(N 3 ,
- Vyberte moznost Obrazovka.
(N v ; 0 " .
yberte moznost Obnovit nastavenia.

@ Vyberte moznost Ano.
@Aktivujte funkciu Obnovit nastavenia (Obnovenie).

+ Stlagenim tlagidla MENU/EXIT (PONUKA/UKONCIT) sa vréatite k beznému pozeraniu televizie.

- Stlagenim tladidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajlicu obrazovku ponuky.




Automatické nastavenie (iba v rezime RGB [PC])

Automaticky nastavi polohu obrazu a minimalizuje trasenie obrazu.
Ak nie je obraz ani po nastaveni dobry, televizor funguje spravne, ale je potrebné dalsie nastavenie.

Autom. konfig.

Tato funkcia slizi na automatické nastavenie polohy, velkosti a fazy obrazovky. PoCas automatickej
konfiguracie bude zobrazeny obraz niekolko sekund nestabilny.

o Jas 50

* Sharpness 70

* Farba 70

* Odtien 0 [RIMMITIMITS]
o Farebny ton 0 WIMIIIITE]
* Rozsirené ovladanie

¢ Obnov. nast. obr.

OBRAZOVKA

Autom. konfig.

Nastavit’

@ Vyberte moznost OBRAZ.
L,
— Vyberte moznost Obrazovka.

Vyberte moznost Autom. konfig.
\~_J/ (Automaticka konfiguracia).

@ Viyberte moznost Ano.

INFAVIHVZ HOANYHILX3 JINIAVLSYN I

e Ak poloha obrazu nie je eSte spravna,
vysku$ajte automatické nastavenie znova

* Ak je v rezime RGB (PC) po automatickom
nastaveni opéat potrebné nastavit obraz,
mozete nastavift moznost Poloha,
Velkost alebo Faza.

@ Aktivujte funkciu Autom. config..(Automaticka konfiguracia).

- Stlagenim tlagidla MENU/EXIT (PONUKA/UKONCIT) sa vratite k beznému pozeraniu televizie.

+ Stlagenim tlagidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajlicu obrazovku ponuky.

11
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NASTAVENIE EXTERNYCH ZARIADENI

Vyber rozlisenia
Ak chcete sledovat normalny obraz, rozliSenie rezimu RGB prisposobte vyberu rezimu PC.

Tato funkcia funguje v nasledujucom rezime: RGB[PC].

OBRAZOVKA

[ Rozlisenie v 1024 x 768 .

e Jas 50 —— 3} 1280 x 768
* Sharpness 70 1360 x 768
* Farba 70 —

« Odtien 0 RIS >

* Farebny ton 0
* RozSirené ovladanie
* Obnov. nast. obr.

Obrazovka ®

@ Vyberte moznost OBRAZ.

5 :

Vyberte moznost Obrazovka.

. , —
@ Vyberte moznost RozliSenie.

(N } ) o

Vyberte pozadované rozlisenie.

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT gPONUKNUKONCIi’) sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stlaenim tlagidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.



Nastavenie poloziek Position (Poloha obrazovky), Size (Velkost) a
Phase (Faza)

Ak po automatickom nastaveni obraz nie je Cisty a ak sa postavy stale chveju, nastavte fazu obrazu ru€ne.

Tato funkcia funguje v nasledujucom rezime: RGB[PC].

OBRAZOVKA

* Sharpness 70 —
* Farba 70 E—
« Odtiet 0 EIS) =
o Farebny ton 0 IIMIIITITITE]
* RozSirené ovladanie

* Obnov. nast. obr.

Obrazovka [0)

INTAVIHVZ HOANYHILX3 JINIAVLSVYN

M

Vyberte moznost OBRAZ.

@ - Vyberte moznost Obrazovka.
[N
@ Vyberte moznost Poloha, Velkost alebo Faza
4 . e .
6 Vykonajte potrebné upravy nastaveni.
)
5@

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT gPONUKNUKONCI'i’) sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stlacenim tlacidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajicu obrazovku ponuky.

13
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SLEDOVANIE TELEVIZIE/OVLADANIE PROGRAMOV

ZAPNUTIE TV

Po zapnuti vasho TV budete méct vyuzivat jeho vlastnosti.

12

Najskér spravne pripojte napajaci kabel.
V tomto okamihu sa TV prepne do Usporného rezimu.

V Gspornom rezime zapnut TV, stlacit na TV tladidlo ® /I, INPUT, P ~ v alebo na dialkovom
ovladaci stlacit tlacidlo POWER, INPUT, P ~ v alebo €islo (0~9) a potom zapnut TV.

Spustenie nastavenia

Ak je po zapnuti televizora zobrazena ponuka na obrazovke (OSD), mOZete nastavit polozky:
Jazyk, Nastavenie rezimu , Krajina alebo Nastavit heslo (ak je pre krajinu vybrana moznost
Francuzsko), Automatické ladenie.

POZNAMKA:

a.

b.
C.

f.

8-

Ak ponuku Initial Setting (Uvodné nastavenie) zatvorite bez dokonéenia ivodného
nastavenia, moZete ju zobrazit znova.

Stlacenim tlaCidlaBACK zmenite aktualny displej OSD na predchadzajuci displej OSD.

V krajinach bez potvrdenych Standardov vysielania DTV nemusia v zavislosti od spésobu
vysielania DTV niektoré funkcie DTV fungovat.

. Rezim "Domace pouzitie” je optimalne nastavenie pre domacnosti. Tento rezim je v

televizore nastaveny predvolene.

. Rezim “Rezim Obchod" je optimalne nastavenie pre obchody. Ak pouzivatel zmeni

nastavenia kvality obrazu, rezim "Rezim Obchod" po urcitom €ase spusti produkt s
hodnotami kvality obrazu, ktoré nastavil vyrobca.

Rezim (Domace pouzitie, Rezim Obchod) mozno zmenit vykonanim prikazu Nastavenie
rezimu v ponuke MOZNOST.

Ak je ako krajina nastavené Francuzsko, heslo nie je ,0% ,0% ,0% ,0“ ale ,1%, 2% ,3% ,4“

V yber programu

Cislo programu vyberiete pomocou tlacidla P ~ v alebo
tlacidiel CISEL.

Nastavenie hlasitosti

0 Hlasitost nastavite pomocou tlagidla<d + alebo -.

Ak chcete vypnut zvuk,stlacte tlac¢idlo MUTE.

Tuto funkciu mdzete zrusit stlacenim tladidiel

MUTE (VYPNUT), 4 + alebo —, AV Mode (Rezim
AV).




RYCHLA PONUKA

Vas OSD (On Screen Display, t.j. ponukové menu na obrazovke) sa moze trochu odliSovat od

ukazok v tomto navode.

Ponuka Q.Menu (Rychla ponuka) obsahuje funkcie, ktoré mézu pouzivatelia ¢asto pouzivat.

Pomer stran : Nastavenie pozadovaného
formatu obrazu.

V ponuke Pomer stran vyberte pre
nastavenie Zoom Setting (Nastavenie
priblizenia) moznost 14:9, Priblizenie alebo
Kino — Priblizenie. Po nastaveni moznosti
Zoom Setting (Nastavenie priblizenia) sa
opat zobrazi ponuka Q.Menu (Rychla
ponuka).

@ Cisty hlas Il : OdliSenie rozsahu zvuku
[udskej re¢i od ostatnych zvukov pomaha
pouzivatefom lepsie pocut fudské hlasy.
Rezim obrazu : Vyber pozadovaného rezimu
obrazu.

> Rezim zvuku : Tato funkcia sluzi na
automatické nastavenie najvhodnejSej

< Pomer stran >

(okrem mozZnosti 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**)

zvukovej kombinacie pre sledovany obraz.
Vyberte pozadovany rezimu zvuku.

(@) Zvuk : Vyber vystupu zvuku.

@ Casovac vypnutia : Nastavenie ¢asovaca
vypnutia.

Oblubené : vyber oblubeného programu.

(3 Zariad. USB : Ak chcete vysunut zariadenie
USB, vyberte moznost Vysunat.(okrem
moznosti 42/50PJ1**, 42/50PJ2**,
50/60PK2**)

| Pomer stran >

(len pre 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**)

Zobrazte jednotlivé ponuky.

Vyberte pozadovany zdroj
> y p y .

- Stlagenim tla¢idla Q.MENU (RYCHLA PONUKA) sa
vratite do rezimu normalneho sledovania televizie.
« Stla¢enim tlaCidla BACK (SPAT) sa presuniete na
predchadzajucu obrazovku ponuky.

AOINVHOO0Hd JINVAYIAO/IIZIAFTAL FINVAOATTS I
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SLEDOVANIE TELEVIZIE/OVLADANIE PROGRAMOV

VOLBA A NASTAVENIE PONUK NA OBRAZOVKE

Vas OSD (On Screen Display, t.j. ponukové menu na obrazovke) sa moze trochu odliSovat od
ukazok v tomto navode.

NASTAVENIE [ oBRrAz © 2vuk
Automatické ladenie ? | Pomer stran :16:9 . Autom. hlasitost’ : Vyp.
Manuélne ladenie Sprievodca nastavenim obrazu Cisty hlas Il :Vyp. @ 3
Uprava programu ©) K2 Setrenie energie : Inteligentny snimaé Vyvézenie 0  [CIMMITIMITR]
Aktualizacia softvéru : zap. ReZim obrazu : apg Rezim zvuku : Standardné
Diagnostika ¢ Kontrast 95 I « Infinite Sound  : Vyp.
Informécie o Cl * Jas 50 m— * Vysky 50 m—
¢ Ostrost 65 NN * Basy 50 —
: F‘: ba 60— . Obno'vit’ pnastavenia

MOZNOSTI

Jazyk pontk (Language) : Slovenéina Hodiny

CAS vypnutia  : Vyp.

gl

NASTAVENIE OBRAZ ZVUK CAs

Zvuk Language : Slovencina

Jazyk titulkov : Slovenéina CAS zapnutia  : Vyp.
Pomoc vypnuta Casovaé vypnutia 1 Vyp.
Krajina 1 UK e ﬁ‘ 7N ‘;\\\‘
Oznaéenie vstupu ‘ > ﬁ P alebo E% EEE
SIMPLINK : Zap. =
Jednoducha priruaka MOZNOSTI ZAMKA BLUETOOTH VSTUP USB

v

(len pre 42/50P)5**,
42/50P)6**, 50PK3**,
50/60PK5**, 50PK7**)

7

BLUETOOTH

7

Nastavit heslo Bluetooth : Vyp. Zoznam fotogr.

Kaod PIN televizora : 0000

Rodicovsky zamok : Vyp. Zoznam hudby

* Blokovat program
* Rodicovska kontrola
¢ Vstupny blok

Sluchadla Bluetooth : Odpojit’
Registrované zariadenie Bluetooth
Inf. 0 mojom pripojeni Bluetooth

AvV3
Komponent

Zoznam filmov
Reg. kod DivX
Deaktivacia

RGB
HDMI1
| HDMI2

Zamknutie tlacidiel  : Vyp.

(len pre 50/60PK5%**) (okrem moznosti 42/50P)1**, 42/50P)2**,

50/60PK2**, 50/60PK5+**)

(okrem moznosti 42/50P)1**,
42/50P)2**, 50/60PK2**)

AOINVHOO0Hd JINVAYIAO/IIZIAFTAL FINVAOATTS I

Zobrazte jednotlivé ponuky.

Viyberte polozku ponuky. + Stlagenim tlagidla INFO zobrazite ponuku

Jednoducha prirucka . L.
« Stlacenim tlacidla MENU/EXIT (PONUKA/UKONCIT)

sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stlacenim tlaCidla BACK (SPAT) sa presuniete na
predchadzajucu obrazovku ponuky.

v

Prejdite na kontextovu
ponuku.

O POZNAMKA

» Moznosti Informacie o Cl nie st dostupné v analégovom rezime.

16



NASTAVENIE TELEVIZNYCH STANIC

(Pre krajiny okrem Finska a Svédska)

Pomocou tejto funkcie mozete automaticky vyhladaf a ulozit vSetky programy.
Ak spustite automatické vyhladavanie programov, vSetky predtym ulozené informacie o sluzbach sa

vymazu.

Maximalny pocet ulozenych programov je 1000. Toto ¢islo sa vSak moze mierne liSit v zavislosti od

vysielanych signalov.

NASTAVENIE

Manuélne ladenie

Uprava programu
Aktualizacia softvéru : Zap.

Diagnostika >
Informécie o CI

'-" NASTAVENIE

I | Manudlne ladenie
Uprava programu
Aktualizacia softvéru :Z

) ’ Skontrolujte pripojenie antény.
Diagnostika Potas automatického ladenia sa

ini aktualizuji predchadzajlice infor-
Informécie o Ci mécie o kanaloch.

[ Hiadanie SECAM L
& Automatické islovanie

| Spustit’

@ <(J>|) Vyberte moznost NASTAVENIE.
L7\ Vyberte moznost
Automatické ladenie.

Vyb znost' S it
yberte moznost Spustit.
Aktivujte funkciu Automatické
ladenie.

- Pomocou tlagidiel CISEL zadajte v ponuke
Rodi¢ovsky zamok ‘Zap.’ (Zamknutie sys-
tému zapnuté) Stvormiestne heslo.

- Ak chcete nechat funkciu automatického
ladenia zapnutd, pomocou tlagidl ~ v
vyberte moznost Spustit Potom stlatte
tlacidlo OK. Ak chcete funkciu vypnut,
vyberte moznost Zatvorit.

» Automatické Cislovanie: vyberte, Ci chcete
pri ladeni pouzif ¢isla programov vysielané
stanicami.

+ Ak sa pri vybere Talianska v menu Krajina
zobrazi upozornenie konfliktu programu po
Automatické ladenie, vyberte vysiela€ pre
Cislo konfliktného programu.

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKONCIT) sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stlaenim tlagidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.

AOINVHOO0Hd JINVAYIAO/IIZIAFTAL FINVAOATTS I
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SLEDOVANIE TELEVIZIE/OVLADANIE PROGRAMOV

NASTAVENIE TELEVIZNYCH STANIC

(Plati iba pre Finsko a Svédsko)

Ponuka DVB-C Auto Tuning (Automatické ladenie DVB-C) je uréena pre pouzivatelov v krajinach, v
ktorych sa podporuje kéblové Sirenie digitalnej televizie.

Pomocou tejto funkcie mézete automaticky vyhladat a uloZit vSetky programy.

Ak spustite automatické vyhladavanie programov, vSetky predtym ulozené informacie o sluzbach sa

vymazu.
Vyber moznosti Antenna (Anténa):

" NASTAVENIE

Automatické ladenie ®

Manudlne ladenie

Uprava programu
Aktualizacia softvéru : Zap.

Diagnostika >
Informécie o CI

" NASTAVENIE

Automatické ladenie
Manuaélne ladenie
Uprava programu
Aktualizacia softvéru
Diagnostika
Informécie o CI

|

Vyberte pripojenie televizora

Skontrolujte pripojenie antény.

Pocas automatického ladenia sa

aktualizuju predchadzajlice infor-
> mécie o kanaloch.

[ Hiadanie SECAM L

M Automatické islovanie

mwer

@ Vyberte moznost NASTAVENIE.

£ Vyberte moznost
Automatické ladenie.
@ Vyberte moznost Anténa.
L\ Vyberte moznost Spustit.
)
@ Aktivujte funkciu Automatické ladenie.

- Pomocou tlagidiel CISEL zadajte v ponuke
Rodi¢ovsky zamok ‘Zap.’ (Zamknutie systé-
mu zapnuté) Stvormiestne heslo.

« Ak chcete nechat funkciu automatického lade-
nia zapnutd, pomocou tlagidl ~ v vyberte
moznost Spustit Potom stlatte tlacidlo OK.
Ak chcete funkciu vypnat, vyberte moznost
Zatvorit.

« Automatické Cislovanie: vyberte, &i chcete pri
ladeni pouzit ¢isla programov vysielané stani-
cami.

- Stlacenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKONCVZI'T') sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stla¢enim tlaCidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.




Vyber moznosti Cable (Kabel):

|

l NASTAVENIE \ NASTAVENIE

Vyberte pripojenie televizora ”
Automatické ladenie ® Automatické ladenie < Predvolené >
Manualne ladenie Manualne ladenie Frekvencia(kHz) 362000
o G (0]
Uprava programu Uprava programu T, Symbol rate(kS/s) 6875
Aktualizacia softvéru : Zap. izaci 3 - 2
: ! p. > A!(tuallza.cla softvéru 4 > Modulacia G40AM
Diagnostika Diagnostika D siete |I|
Informacie o Cl Informécie o CI ” "
Kabelové tv | oK |
w ‘ Zatvorit' ‘ ‘ Zatvorit' ‘

? 5 « Pomocou tlagidiel CISEL zadajte v ponuke
@ <()>|) Vyberte moznost NASTAVENIE. Rodi¢ovsky zamok ‘Zap.’ (Zamknutie sys-
- i tému zapnuté) Stvormiestne heslo.
: « Ak chcete nechat funkciu automatického
Vvberte moznost ladenia zapnutu, pomocou tlagidl ~ v
A)lljtomatickzé ladenie : vyberte mognost’OK Potom stlacte tlacidlo
. OK. Ak chcete funkciu vypnut, vyberte
f moznost Zatvorit.
Vyberte moznost Kabelova tv.
/] :
m@E \/ykonajte potrebné
@8/ Gpravy nastaveni.
LN
ok Vyberte moznost Spustit. .
y P « Stlacenim tlagidla MENU/EXIT (PONUKA/UKONCIT) sa
U

vratite k beznému pozeraniu televizie.

Aktivujte funkciu Automatické ladenie. ) Stlace,mm.tllamdla BACK (SPAT) sa presuniete na
predchadzajucu obrazovku ponuky.

Na rychle a _spravne vyhladanie vSetkych dostupnych programov su potrebné nasledujuce hodnoty.
Bezne pouzivané hodnoty sa poskytuju ako ,predvolene’, i ) o
Spravne nastavenia vSak ziskate od poskyfovatela sluzieb kablovej televizie. . ,
AK pri automatickom ladeni v rezime kablového Sirenia digitalnej televizie vyberiete moznost Full
(Kompletné), spusti sa prehladavanie vSetkych frekvencii'v rozsahu 110 MHz az 862 MHz a najdu
sa vSetky dostupné kanaly. B i . L
V pripade, ak po volbe Default nebol najdeny program , vykonajte vyhladavanie volbou Full.
Ale, ak je program vyhladavany volbou Full, doba automatického ladenia méze trvat prilis dlho.
+ Frekvencia : zadajte rozsah frekyencii definovany Pouzwatel’om. . L ! ) . .
+ Symbol rate : zadajte prenosovu rychlost definovanu pouzivatelom. (Prenosova rychlost: rychlost, akou zariadenie, napriklad
modem, odosiela kanalu znaky.) ° , ] .. T , L
+ Modulacia : zadajte modulaciu  definovanu pouzivatelom. (Modulacia: Uprava nosnych kmitoc¢tov
zvukoveho alebo pbrazového signalu.) o o » )
I.D ID slef(e (len vo Svédsku): jedinecny identifikator vyhradeny kazdému pouzivatelovi.
oznamka
» Ak po oznaceni Finska alebo Svédska zvolite moznost Kabelova ty, uvidite ponuku Channel Auto
Update (Automaticka aktualizacia kanalov), ktora je prednastavena na polohu Zap. (Zapnuté).

» Ak nechate nastavenu polohu Zap. {Zapnuté), informacie o kanaloch sa budi automaticky aktualizovat
vzdy, ked sa zmenia informacie o sieti.

» Ked je Channel Auto Update (Automatickd aktualizacia kanéalov) v polohe Vyp. (Vypnuté), informacie
o kanaloch sa nebudu aktualizovat.

NASTAVENIE TELEVIZNYCH STANIC

Ak zvolite ,,—” v nastaveni Country Setting (Nastavenie krajiny),
(Okrem Finska and Svédska)

Pre_sledovanje DVB-C v krajinach okrem Finska a Svédska zvolte ‘—’ ako Krajina v MOZNOSTI.
Maozete zvolit rezim Pouzivatel alebo rezim Kompletné v Automatické ladenie. .. .
Prislusnu domacu frekvenciu bude mozno potrebné zmenit pri ladeni v rezime Pouzivatel, pricom
tato frekvencia zavisi od prevadzkovatela kablovej televizie. i ) i i
Pri ladeni v rezime Kompletné niektory kanal bude mozno gbmedzeny pre niektorého prevadzko-
\llaatelh, kakblovej televizie, a preto mézé ladenie trvat dIhsi Cas.

oznamka

» Poskytovatel kablovej televizie méze pozadovat zaplatenie za jeho sluzby alebo vyzadovat vas
suhlas s jeho obchodnymi podmienkami.

» Kabel DVB-C mozno nebude spravne fungovat pri niektorych prevadzkovatefoch kablovej televizie.
» Nie je zaru€ena kompatibilita s digitdlnym vysielanim DVB-C.
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SLEDOVANIE TELEVIZIE/OVLADANIE PROGRAMOV

MANUALNE LADENIE PROGRAMOV (v DIGITALNOM REZIME)

Funkcia manualneho ladenia programov ,umoir“]uje manualne pridat program do zoznamu programov.
(Pre krajiny okrem Finska a Svédska

& Pri vybere moznosti Antenna (Anténa), ak je ako krajina zvolené Finsko,
Svédsko alebo “--")

NASTAVENIE <« DTV >

Automatické ladenie Prijimac prida tento kanal do

7 n zoznamu kanalov.
Manuélne ladenie
Uprava programu UHF CH.

" NASTAVENIE

Automatické ladenie

| Manuélne ladenie ®

Uprava programu

Aktualizacia softvéru : Zap. Aktualizacia softvéru
Diagnostika > Diagnostika
Informécie o Cl Informécie o Cl
\ Pridat |
‘ Zatvorit ‘
)\ Vyberte moznost o AT :
<()» NASTAVENIE +Pomocou tlacidiel CISEL zadajte v ponuke
= ' Rodic¢ovsky zamok ‘Zap.’ (Zamknutie sys-

tému zapnuté) Stvormiestne heslo.

L0\ Vyberte moznost Manualne
ladenie.

@ Vyberte moznost DTV.

/]
B Vyberte pozadované ¢islo kanala.

+ Stlagenim tladidla MENU/EXIT (PONUKA/UKONCIT) sa
vrétite k beznému pozeraniu televizie.

- Stlagenim tlagidla BACK (SPAT) sa presuniete na
predchadzajlucu obrazovku ponuky.



(Pri vybere moznosti Cable (Kabel) (rezim DVB kabel), ak je ako krajina

zvolené Finsko, Svédsko alebo “--”)

'+ NASTAVENIE

Automatické ladenie

| Manuélne ladenie
Uprava programu
Aktualizacia softvéru : Zap. >
Diagnostika

Informécie o CI

1
| NASTAVENIE

" | Manuélne ladenie Symbol rate(kS/s) 6875
Uprava programu Modulacia =T0Rm

Aktualizacia softvéru
Diagnostika
Informéacie o CI

\ Pridat

‘ Zatvorit

Vyberte moznost
NASTAVENIE.

L7\ Vyberte moznost Manualne
ladenie.
3
@ Vyberte moznost DTV.
[N Vykonajte potrebné
Upravy nastaveni.

- Pomocou tlagidiel CISEL zadajte v ponuke
Rodi¢ovsky zamok ‘Zap.’ (Zamknutie sys-
tému zapnuté) Stvormiestne heslo.

- Stlagenim tlagidla MENU/EXIT (PONUKA/UKONCIT)
sa vratite k beznému pozeraniu televizie.

- Stla¢enim tlagidla BACK (SPAT) sa presuniete na
predchédzajucu obrazovku ponuky.

Budete potrebovat’ hodnoty nastaveni Frequency (Frekvencia), Symbol rate (Prenosova rychlost) a Modulation
Modulécia), bez ktorych nebudete mact spravne pridat program v rezime kéblového $irenia digitalnej televizie.
pravne nastavenia ziskate od poskytovatela sluzieb kablovej televizie.
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SLEDOVANIE TELEVIZIE/OVLADANIE PROGRAMOV

MANUALNE LADENIE PROGRAMOV
(V ANALOGOVOM REZIME)

Tento spbsob ladenia Vam umoznuje ruéne naladit stanice a ulozit' ich v pamati vo vami zvolenom poradi.

NASTAVENIE " NASTAVENIE
Automatické ladenie A ické ladeni
< T
Uprava programu Uprava programu Ulozenie lil
Aktualizécia softvéru  : Zap. Aktualizacia softvéru 17 gycrem
Diagnostika > Diagnostika Pésmo
Informécie o Cl Informacie o Cl i V/UHF
VyhFadat <>
\ Ulozit |
‘ Zatvorit ‘
Vyberte moznost 0 a B Vyberte pasmo V/UHF alebo
NASTAVENIE. - Kabel.
L7\ Vyberte moznost Manualne B alebo Vyberte
> 7/ ladenie pozadované Cislo
kanala.

8
@ Vyberte moznost TV. Spustite vyhfadavanie.
9 ~ o
Vyberte Vyberte moznost UloZit.
alebo pozadované &islo

programu.

Vyberte normu televizora
pomocou moznosti System
(Systém).

+ Stlagenim tlagidla MENU/EXIT (PONUKA/UKONCIT)
sa vratite k beznému pozeraniu televizie.

+ Stlagenim tlagidla BACK (SPAT) sa presuniete na
predchadzajucu obrazovku ponuky.

- Pomocou tlagidiel CISEL zadajte v ponuke Rodiéovsky zamok ‘Zap.’ (Zamknutie systému zapnuté)
Stvormiestne heslo.
« L : SECAM L/L’ (Franctzsko)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Eurépa/Vychodna Eurépa /Azia/Novy Zéland/Stredny vychod/Afrika)
I : PAL | (Velka Britania/irsko/Hongkong/Juzna Afrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Vychodna Eurdpa/Cina/Afrika/CIS)
« Ak chcete ulozit daldi kanal, zopakuijte kroky 4 az 9.




NASTAVENIE
Automatické ladenie
|

Uprava programu
Aktualizacia softvéru : Zap.
Diagnostika

Informacie o CI

NASTAVENIE

' | Manualne ladenie < TV >
Uprava programu UloZenie |I|
Aktualizacia softvéru :Z Systém
Diagnostika B
Informacie o CI

Vyhfadat <>
\ Ulozit |
‘ Zatvorit ‘

Automatické ladeni

m Pomenovanie stanice

Kazdu stanicu mozete tiez pomenovat piatimi znakmi.
@ D
@ Vyberte moznost TV.

Vyberte moznost Nazov.

Vyberte moznost
NASTAVENIE.

Vyberte moznost Manualne
ladenie.

5 = Vyberte poziciu, potom
vyberte druhy znak a tak dalej.
= Mbzete pouzit pismena od A

do Z, ¢islice od 0 do 9, znaky
+/ - a medzeru.

6

Vyberte moznost Zatvorit .
7

Vyberte moznost Ulozit.

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKONCI'i') sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stlacenim tlacidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajicu obrazovku ponuky.
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SLEDOVANIE TELEVIZIE/OVLADANIE PROGRAMOV

EDITACIA PROGRAMU

Ked sa niektoré &islo programu preskoéi, znamena to, Ze ho pocas sledovania televizie nebudete

moct vybrat pomocou tlacidiel P A v .

Ak chcete vybrat vynechany kanal, pomocou tlacidiel CISEL priamo zadajte &islo prislusného
programu alebo ho vyberte v ponuke Uprava programu .

Tato funkcia umoznuje preskocit ulozené programy

Ak pri spusteni automatického ladenia nechate policko Automatic Numbering (Automatické &islovanie)
nezaciarknuté, mozete zmenit Cislo programu pomocou funkcie Move (Premiestnit).

Automatické ladenie

Manualne ladenie

Uprava programu
Aktualizacia softvéru : Zap.
Diagnostika

Informacie o CI

1YLE TV1

2 YLE TV2

4 TVA4 Stockholm

5 YLE FST

6 CNN

8 YLE24

9 YLE Teema

14 TV4 Film

24 TV4 Fakta

50 TV400

24 TV4 Fakta

84 Kanal Lokal

24 TV4 Fakta

86 Info/3sat

87 Doku/Kika

88 TVE 1

@© Zmena prog. «_» Pohyb

» [§] Zmena str.

e Spat

M Preskoéit’

)\ Vyberte moZnost
NASTAVENIE.

Vyberte moznost Uprava
programu.

Aktivujte rezim Uprava programu.

Vyberte program, ktory chcete ulozit
alebo vynechat.

« Pomocou tlagidiel CISEL zadajte v ponuke
Rodic¢ovsky zamok ‘Zap.’ (Zamknutie sys-
tému zapnuté) Stvormiestne heslo.

+ Stlagenim tlagidla MENU/EXIT (PONUKA/UKONCIT)
sa vratite k beznému pozeraniu televizie.

+ Stlagenim tladidla BACK (SPAT) sa presuniete na
predchadzajucu obrazovku ponuky.




(V REZIME DTV/RADIO)

m Preskocenie cisla programu

" Vyberte €islo programu, ktory chcete
‘7)) vynechat.
Farbu &isla programu zmente na modru.
Ukoncite vyber.

V REZIME TV

* PreskoCenie programu znamena,ze ho neb-
udete moct zvolit pomocou tlacidieP ~ v
pocas sledovania televizie.

Ak chcete vybrat vynechany kanal, pomo-
cou tlagidiel CISEL priamo zadajte é&islo
prislusného programu alebo ho vyberte v
ponuke Uprava programu alebo EPG.

Tato funkcia Vam umoznuje uloZzené programy mazat a preskakovat
Mbzete tiez presuvat niektoré kanaly a pouzit iné ¢isla programov.

m Mazanie programu

Vyberte €islo programu, ktory chcete
odstranit.

Farbu ¢isla programu zmente na ¢ervenu.

Odstrante ho. Ukongite vyber.

e Zvolen yprogram bol vymazan y,v Setky
nasledujuce boli posunuté o jednu poziciu
spat.

m Prestivanie programu

A~

‘> Vyberte Cislo programu, ktory chcete
> )/ presunut.

)

Ukoncite vyber.

Farbu ¢isla programu zmente na zelend.

Auto Sort (Automatické zoradenie)

Spustite funkciu Auto Sort
(Automatické zoradenie).

'

*Po aktivovani funkcie Auto Sort (Automatické
zoradenie) uz programy nemOzete upravo-
vat.

m Preskocenie €isla programu

~

Vyberte &islo programu, ktory chcete
vynechat.

ODRA| Farbu ¢isla programu zmente na modru.

ODRA| Ukoncite vyber.

<
v

» PreskocCenie programu znamena,ze ho neb-
udete méct zvolit pomocou tladidieP ~ v
pocas sledovania televizie.

« Ak chcete vybrat vynechany kanal, pomo-
cou tlacidiel CISEL priamo zadajte Cislo
prislusného programu alebo ho vyberte v
ponuke Uprava programu alebo EPG.
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SLEDOVANIE TELEVIZIE/OVLADANIE PROGRAMOV

AKTUALIZACIA SOFTVERU

Aktualizacia softvéru (Software Update) predstavuje softvér, ktory mozno prevziat prostrednictvom
digitalneho terestrialneho systému.

- NASTAVENIE

Automatické ladenie

- NASTAVENIE

Automatické ladenie

Manualne ladenie Manualne ladenie
Uprava programu
Aktualizacia softvéru i
Zap. ®|

Uprava programu
Aktualizacia softvéru : Zap. ® >
Diagnostika

Diagnostika

Informacie o CI Informacie o CI

L2 Vyberte moznost
~_J/ NASTAVENIE.

Vyberte moznost Aktualizacia
7/ softvéru.

Vlyberte moznost Zap.
(Zapnuté) alebo Vyp. (Vypnuté).

@ ¢ Ak vyberiete moznost Zap.
(Zapnuta), zobrazi sa okno
— S upozornenim pre

pouzivatela, ze sa naSiel
novy softvér.

@ Ulozte nastavenie.



* Nastavenie funkcie ,Aktualizacia softvéru“ (Aktualizécia softvéru)

Po prenose informacii o Ked sa zobrazi tento obrazok, Po dokonéeni aktualizacie
aktualizovanom digitalnom

softvéri sa moze na televiznej pomocou tlacidia < > softvéru sa system

obrazovke zobrazit nasledujuca  Vvyberte mozZnost (ANO). restartuje.

ponuka.

K dispozicii je aktualizacia softvéru. A Priebeh preberania softvéru.

Chcete ju prevziat? Ver. 03.01.00 »  Ver. 03.02.00

(priblizne 30 min. — 2 hod.)

Aktualizécia softvéru televizora sa vykona po vypnuti B T S S.S.. - :- Il Novy softvér sa Gispesne nain_taloval.
: alebo lokak- 65%

neho tacidla.

Neodpajat zo siete!

Jednoducha aktualizacia: pre
aktualny aktualizaCny prud udajov . . .
Preberanie sa spusti po vypnuti

Aktualizicia na novy softvér sa vykona v éase te |eV izora.
uvedenom nizsie.

00/00/0 00:00 Ak pocas aktualizcie televizor zapnete,
Chcete ju prevziat? . . v
zobrazi sa priebezny stav.

Naplanovanie aktualizacie: pre naplanovany
aktualizaCny prud udajov

Ked je ponuka Software Update (Aktualizacia softvéru)
nastavena na moznost Vyp. (Vypnuta), zobrazi sa sprava so
Ziadostou, aby ste ju nastavili na moznost Zap. (Zapnuta).

7

- Pocas aktualizacie softvéru nezabudnite, ze:

* Napajanie televizora sa nesmie prerusi

* Televizor nesmiete vypnut.

* Nesmiete odpojit anténu

* Po aktualizacii softvéru mozete potvrdit verziu aktualizovaného softvéru v ponuke Diagnostika.

* Preberanie softvéru méze trvat az hodinu, a preto po¢as celého preberania zabezpecéte napéjanie.

7
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SLEDOVANIE TELEVIZIE/OVLADANIE PROGRAMOV

DIAGNOSTIKA

Tato funkcia umoznuje sledovat informacie o vyrobcovi, modeli/type produktu, sériovom ¢isle a verzii
softvéru.

Zobrazuju sa informacie o naladenom multiplexeri a intenzite signalu.

Zobrazuju sa informécie o signali a servisny ndzov vybratého multiplexera.

(*Multiplexer: nadradeny adreséar kanalov pri digitalnom vysielani (jeden multiplexer obsahuje viacero
kanalov.))

Servisna diag.
€~ Vyrobca : LG Electronics Inc.
~ NASTAVENIE Model/Typ : 50PJ550-ZD
o A Sériové Cislo : SKJY1107
Automatické ladenie Verzia softvéru : V1.10.00
Manualne ladenie -
Uprava programu CH 30 I e
Aktualizacia softvéru : Zap. CH34 mmm
> CEN
G Informécie o CI cH3s W
CH54
CH60 mmm
-

[c“. Spat @ Kontext. okno 0 Ukonéit’]

AOINVHOO0Hd JINVAYIAO/IIZIAFTAL FINVAOATTS I

Vyberte moznost NASTAVENIE.

Vyberte moz t Diagnostika
erte moznost i 1Ka.
="’ g

Zobrazenie informacii Manufacturer (Vyrobca), Model/Type (Model/Typ), Serial
Number (Sériové Cislo) a Software Version (Verzia softvéru).

‘ Zob ie informacii o kanaloch
— obrazenie informacii o kanaloch.

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKONCI'T') sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stla¢enim tlaCidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.



INFORMACIE O ROZHRANI ClI (STANDARDNE
ROZHRANIE)

Tato funkcia umoznuje sledovat zakédované (platené) programy. Ak vyberiete modul Cl, nemézete
sledovat platené programy. Ked sa modul Cl nachadza v prislusnom otvore, k dispozicii je ponuka
modulu. Ak si chcete zakupit modul a kartu smart card, obratte sa na svojho predajcu. Modu CI
nevkladajte a nevyberajte z televizora prili§ ¢asto. M6ze to spdsobit problémy. Po vioZzeni modulu ClI
a naslednom zapnuti televizora ¢asto nepocut ziadny zvuk.

Pouzivanie modulu Cl a karty smart card moze spdsobit, Ze obraz je velmi neprirodzeny.

Funkciu Cl (Common Interface (Standardné rozhranie)) mozno nebudete méct pouzivat v niektorych
krajinach v zavislosti od vysielacich podmienok.

Pri pouziti CAM (modul podmieneného pristupu) sa presvedcte, Ci vyhovuje DVB-CI alebo Cl plus. Cl
plus je podporované iba v Svédsku, Finsku a Francuzsku.

) i Viaccess Module
NASTAVENIE

Automatické ladenie

Consultations

Authorizations
Manuélne ladenie

Uprava programu >
Aktualizacia softvéru : Zap.

Module information

Diagnostika

] Select the item

« Tento displej OSD sluzi len na ilustraciu. Moznosti ponuky a
format obrazovky sa liSia v zavislosti od poskytovatela
platenych digitalnych sluzieb. y

e Ponuku CI (Common Interface (Standardné rozhranie)) na

obrazovke a prislusnu sluzbu méze zmenit vas predajca.

Vyberte moznost NASTAVENIE.

~

O Vybert Z t Inf ACi ClI (Inf ACi i Cl
erte moznost informacie o nformacie o rozhrani .
e y ( )

e Vyberte pozadovanu polozku: Module information (Informacie o module),
"~/ informacie o karte smart card, jazyku, preberani softvéru atd’
VA
UloZte nastavenie.

- Stladenim tlagidla BACK (SPAT) sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
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VYVOLANIE TABU IKY PROGRAMOV

Programy ulozené v paméti moZete prezerat a kontrolovat zobrazenim tabu Iky programov

Zoznam programov
& 1BBC
a Zobrazuje sa v pripade =
zamknutého programu. 2 BBC ®
& 3 BBC

|
1
|
|
|

[ Ukongit

m Zobrazenie tabu Iky programov

—

Zobrazenie zoznamu Zoznam
programov.

* M6zete tu najst modro vypisané programy.
Tie boli upravené v rezime editacia progra-
mu.

» Ako je vidiet z ¢isel na obrazku,k niektor
ym programom neboli priradené mena.

m Volba programu v tabulke programov

Vyberte program.

@n

% | | Prepnite sa na vybraté Cislo programu.

me \ Z prave sledovaného programu

prepnete do rezimu TV (Televizia),
DTV (Digitalna televizia) alebo
RAdio.

m Listovanie tabulkou programov

¢ | Listovanie strankami.

2 Ter Navrat do rezimu normalneho
sledovania televizie.




NASTAVENIE OBIUBENYCH PROGRAMOV

m Vyber oblubeného programu

Funkcia oblubenych programov je prakticka funkcia, ktord umoznuje rychlo prejst na programy podfa
vlastného vyberu bez toho, aby ste museli ¢akat, kym televizor prejde od aktualneho po pozadovany
program.

(okrem moznosti 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**) (len pre 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**)

1 3@
alebo Vyberte pozadovany Vyberte moznost Oblibené.
program. N
B Vyberte moznost ObRibené. A@Vrét’te sa k sledovaniu televizie.

- Vybraty program sa automaticky zaradi do zoznamu oblubenych programov.

m Zobrazenie zoznamu oblubenych programov

¥ Zozn.oblprog.
-~

1BBC 1 , ,

" Zobrazte zoznam oblubenych programov.
2 BBC ®
3 BBC

O Ukongit’
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INPUT LIST (ZOZNAM VSTUPOV)

HDMI, AV1, AV2 (SCART), AV3 (okrem moznosti 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**) Komponentné
video a RGB(okrem moznosti 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**) mbzu byt rozpoznavané

zistovacim kolikom a su teda aktivované iba vtedy, ak suihlasi napétie externého zariadenia.
Pomocou tladidla TV/RAD sa mézete v rezime DTV/RADIO/TV prepinat medzi externym vstupom,

radiofrekvenénym vstupom a naposledy sledovanym programom.
(okrem moznosti 42/50P)1**, 42/50P)2** 50/60PK2**)

|Anténa|>| AV1 |>| AV2 |>| AV3 |>|Komponent|

A %
< < <
alepo
(okrem maznosti 42/50PJ1**, 42/50P)2**) (okrem moznosti 42/50P)1**, 42/50P)2*,

50/60PK2++)
(len pre 50/60PK5++, 50PK7++)

[ o - Anténa alebo Kabelova tv : TGto moznost
[ oK , . vyberte pri sledovani v rezime DTV/TV.

B Vyberte vstupny zdroj. (Digitany kablovy vstup jo k. dispozicii iba
vo Finsku, vo Svédsku a “--")

*+ AV1, AV2, AV3(okrem moznosti 42/50P)1**,
42/50P)2** 50/60PK2+*): Tuto moznost
vyberte pri sledovani videorekordéra
alebo externého zariadenia.

- Komponent : Tuto moznost vyberte, ak
pouzivanie prehravaca diskov DVD alebo
digitdlneho ké&blového prijimaca zavisi od
konektora.

* RGB (okrem moznosti 42/50P)1**, 42/50P)2**
50/60PK2+*) : TUto moznost vyberte, ak
pouzivanie pocCitaca zavisi od konektora.

e HDMI1 (alebo HDMI), HDMI2(okrem
moznosti 42/50P)1**, 42/50P)2**), HDMI3 (Len
pre 50/60PK5**, 50PK7**) : Tuto moznost
vyberte, ak pouzivanie prehravaca diskov
DVD, pocitaca alebo digitalneho
kablového prijimaca zavisi od konektora.




DATA SERVICE (DATOVA SLUZBA)

(Tato ponuka je dostupna len v irsku.)

Této funkcia umoznuje pouzivatefom vybrat moznost MHEG(Digital Teletext)(Digitalny teletext)
alebo Teletext (ak su obe k dispozicii su¢asne).
Ak je k dispozicii len jedna z nich, bez ohlfadu na vas vyber sa aktivuje moznostMHEG aleb Teletext .

" MoZNosTI MOZNOSTI
Jazyk ponuk (Language) : Slovenéina Jazyk ponuk (Language) : Slovenéina
Audio Language : Slovenéina Audio Language : Slovenéina
Jazyk titulkov : Slovencina Jazyk titulkov : Slovencina
Pomoc vypnuta > Pomoc vypnuta
Data Servis :MHEG @ Data Servis MHEG ®
Krajina 1 UK Krajina Teletext
Oznacenie vstupu Oznacenie vstupu
SIMPLINK : Zap. SIMPLINK : Zap.
v v

. Vyberte moznost MOZNOSTI.

Vyberte moznost Data Servis.

Vyberte moznost MHEG

alebo Teletext.

Ulozte nastavenie.

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT v(PONUKA/UKONCI'i') sa vrétite k beznému pozeraniu televizie.
« Stlacenim tlacidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajiucu obrazovku ponuky.

Oznacenie vstupu

Umoznuje vybrat menovku pre kazdy vstupny zdroj.

-~ MOZNOSTI -~ MOZNOSTI ‘

) Jazyk pontik (Language): Slovenéina Jazyk ponuik (Y LA -l
Jazyk zvuku : Slovencina Jazyk zvuku AV2 l:l i
Jazyk titulkov : Slovenéina Jazyk titulko\ AV3 l:l . (okremmoznosti 42/50P)1**, 42/50P)2**,50/60PK2+*)
Pomoc vypnuta Pomoc vypnu Komponent l:l

TR Kraiina UK : T Kaina | gep 43 (okrem masmosti 42/50PJ1+*, 42/50PJ2°, 50/60PK2++)

Oznagenie v:
5 2 O own [ |alebo[mom ]
: SIMPLINK : Zap. : SIMPLINK
Jednoduché priruika Jednoducha § HDMI2 L |1 (okemmoznosti 42/50P)1*, 42/50Pj2")
v HOMIB | |+ (len pre 50/60PK5*+, 50PK7++)
Zatvorit’ |

@ . Vyberte moznost MOZNOSTI.

®

Vyberte zdroj.
N

Vyberte moznost Oznaéenie vstupu. Vyberte menovku.

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKONCIT) sa vrétite k beznému pozeraniu televizie.
« Stlacenim tlacidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajiucu obrazovku ponuky.

7

7
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JEDNODUCHA PRIRUCKA

K informaciam o televizore mozete lahko a Uc¢inne ziskat pristup zobrazenim jednoduche;
priru¢ky na obrazovke televizora.
Poc¢as zobrazenia jednoduchej priru¢ky sa stimi zvuk.

= Nakres sa mdze mierne lisit od vasho televizor.

REMOTE CONTROL KEY FUNCTIONS WATCHING TV / PROGRAMME CONTROL
When using the remote control, aim it directly at the TV. o
= - Q.VIEW S
-+ MOINOSTI Returns to the previously viewed programme. S
=  VOLUME UP/DOWN - = -
. = i N .-
Jazyk ponuk (Language): Slovenaina st ieiolies 1
. - * 0.MENU
Audio Language : Slovenaina B
guag gg\ecls k;wddesswred gu’\iﬁckdmegujyncsllian. (_ﬁspechRatiu,_ Clears\éulgce_ll, )
Jazyk titulkov : Slovenaina > icture Mode, Sound Mode, Audio, Sleep Timer, Favourite, evice.

2 * MENU
Pomoc vypnuta

Krajina 1 UK

Selects a menu. Clears all on-screen displays and returns to TV viewing
from any menu.

L. installing Batteries
Oznacenie vstupu /'/' + Open the battery compartment cover on the back and install the

/@//‘ batteries matching correct polarity (+ with +,~ with ).
SIMPLINK : Zap. (S  Install two 1.5V AAA batteries. Do not mix old or used batteries with
% = p new ones.
Jednoduché prirudka ® 4 e saan
«To remove the batteries, perform the installation actions in reverse.

Vyberte moznost MOZNOSTI.

o y .
® Vyberte polozku Jednoducha prirucka.

@ B Viyberte ¢ast prirucky, ktoru chcete zobrazit.

- Stlagenim tladidla BACK (SPAT) sa vratite k beznému pozeraniu televizie.



o\

@IlTIF'LII'IK

Funguje len so zariadenim s logom SIMPLINK. Skontrolujte ¢i ma logo SIMPLINK.

Ak produkt pouzivate s inymi produktmi vybavenymi funkciou HDMI-CEC, nemusi fungovat spravne.

Tato funkcia umoznuje ovladat a prehravat obsah na zariadeniach AV pripojenych k televizoru

kablom HDMI bez pouzitia dalSich kéblov a nastaveni.

Ak nechcete vyuzivat ponuku SIMPLINK, vyberte moznost Vyp. (vypnuté).

Jazyk ponuk (Language): Slovenaina
Audio Language : Slovenaina
Jazyk titulkov : Slovenaina
Pomoc vypnuta

Krajina 1 UK
Oznacenie vstupu

SIMPLINK : Zap. ®

Jednoducha priruaka
v

Jazyk pontik (Language): Slovenaina

Audio Language : Slovenaina
Jazyk titulkov : Slovenaina
Pomoc vypnuta

Krajina 1 UK
Oznacenie vstupu Vyp.

SIMPLINK Zap. ®

Jednoducha priruaka
v |

@ <(_)>|) Vyberte moznost MOZNOSTI.
£ Vyberte moznost SIMPLINK.
N

£ Vyberte moznost Zap. (Zapnuté)
\+_J/ alebo Vyp. (Vypnuté).

@ Ulozte nastavenie.

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKONCI'T') sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
+ Stlatenim tla¢idla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.
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Pripojenie k domacemu kinu s logom SIMPLINK

ﬂ Pomocou kabla HDMI prepojte konektor HDMI/DVI
IN 1(alebo HDMI/DVI IN), HDMI IN 2(okrem
moznosh 42/50P)1**, 42/50P)2**) alebo HDMI IN 3(Len
pre 50/60PK5**, 50PK7**) na zadnej strane televizora
s vystupnym konektorom HDMI na domacom kine.

g Pomocou optickych kablov prepojte vystupny
konektor digitalneho zvuku na zadnej strane
televizora so vstupnym konektorom digitalneho
zvuku na domacom kine.

e Stlac¢enim tla¢idla SIMPLINK vyberte v ponuke
Speaker (Reproduktor) polozku Home Theater
(Domace kino).

» Reproduktor sa pri vybere alebo obsluhe médii zari-
adenia s funkciou Home Theater (domace kino) auto-
maticky prepne do rezimu pre domace kino.

O POZNAMKA

PRPPPETTET

HDMI OUTPUT

DIGITAL AUDIO IN

Domace kino

» Pomocou kabla HDMI pripojte konektor HDMI/DVI IN alebo HDMI IN na televizore ku konektoru

(HDMI) na zariadeni SIMPLINK.

» Ak prepnete zdroj na iny pomocou tlacidla VSTUP na dialkovom ovladaci alebo inak, tak sa

obsluha zariadenia cez SIMPLINK ukonci.



Funkcie ponuky SIMPLINK

Disc playback (Prehravanie diskov)
Pripojené zariadenia AV ovladajte pomocou tlaidiel ~ v < > OK,», L, || <€ app.

Direct Play (Priame prehravanie)
Po pripojeni zariadeni AV k televizoru ich mézZete priamo ovladat a prehravat média bez dal$ich
nastaveni.

Select AV device (Vyber zariadenia AV)
Umoznuje vybrat jedno zo zariadeni AV pripojenych k telefonu a prehravat.

Power off all devices (Vypnutie vSetkych zariadeni)
Po vypnuti televizora sa vypnu aj vSetky pripojené zariadenia

Switch audio-out (Prepnutie audiovystupu)
Ponuka jednoduchy spbsob prepinania audiovystupu.

Sync Power Zap. (Synchronizované zapnutie)

Ked sa spusti prehravanie v zariadeni s funkciou SIMPLINK pripojenom pomocou konektora HDMI,

televizor sa automaticky zapne.

* Zariadenie, ktoré je k televizoru pripojené pomocou kabla HDMI, ale nepodporuje funkciu
Simplink, tito moznost nepontka.

Poznamka: Na ovladanie SIMPLINK by ste mali pouzit vysokorychlostny HDMI kabel s funkciou

*CEC. (CEC: Zakaznicka elektricka kontrola).

Ponuka SIMPLINK
StlaCenim tlaCidla ~ v < > a potom tlacidla OK vyberte pozadovany zdroj SIMPLINK.

TV viewing (Sledovanie televizie): prepnutie

na predchadzajuci televizny kanal bez ohfadu
na aktualny rezim. @II'IPLII‘I(

DISC playback (Prehravanie diskov): vybera @le hd TV
prehravanie pripojenych diskov. Ak je k dis-

pozicii niekolko diskov, prislusné nazvy sa il = <DISCT » _ 4 ; ;
prehladne zobrazuju v spodnej ¢asti obra- o ®  -RIVER Vybraté zariadenie
ZovKy.

o= IR —=——— 0 /i T
VCR playback (Prehravanie videa): prehra- o i ’z\l;?i é%grr]'i%oléggé';ige
vanie videokaziet a ovladanie pripojeného .= .
videorekordéra. O " HDD Recorder sa sivou farbou)
HDD Recordings playback (Prehravanie Ol Speaker <«—1— 7ariadenie je

TV Spmakar >

diskov na pevnom disku): prehravanie a

Audio Out to Home theatre/Audio Out to TV
(Audiovystup domaceho kina/televizora): vyber
audiovystupu Home theatre (Domace kino) alebo
TV (Televizor).

+ Home theater (Domace kino): naraz sa podporuje len jedno

+ DVD, Recorder (Prehravac¢ diskov DVD): Su¢asne su podporované
najviac jedno (42/50PJ1**, 42/50PJ2**), dve (42/50PJ3**, 42/50PJ5**,
42/50PJ6**, 50/60PK2**, 50PK3**), tri (50/60PK5**, 50PK7**).

+ VCR (Videorekordér): naraz sa podporuje len jeden

i h > . ripojené (zobrazuje
ovladanie nahravok ulozenych na pevnom disku. A SE A O Fs)arj)ajsnou (farbou) J
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AV MODE (REZIM AV)

Pri pripajani zariadeni AV k externému vstupu mézete vybrat optimalny obraz a zvuk.
Vyp.  Vypnutie rezimu AV.
Kino  Optimélne nastavenie videa a zvuku na sledovanie filmov.

Sport  Optimalne nastavenie videa a zvuku na sledovanie Sportovych podujati.
Hra Optimalne nastavenie videa a zvuku na hranie hier.

Vyp. :> Kino

Hra <: Sport

Pozadovany zdroj vyberte opakovanym stla¢anim tlagidla AV MODE (REZIM AV).

OK
®

«Ak v rezime AV mode (Rezim AV) vyberiete moznost Kino,
rezim Kino sa vyberie pre moznost Rezim obrazu v ponuke
OBRAZ aj pre moznost Rezim zvuku v ponuke ZVUK.

*Ak v rezime AV mode (Rezim AV) vyberiete moznost Vyp.
(Vypnuté), vyberie sa obraz a zvuk, ktory ste pévodne vybrali.
+V pripade modelov podporujucich funkciu , THX", je ponuka na
obrazovke zobrazena ako THX Cinema.




Inicializacia
(reset pévodného tovarenského nastavenia)

Tato funkcia inicializuje vSetky nastavenia. Nastavenia Den a & Noc ponuky Rezim obrazu sa
v§ak neinicializuja.

Televizor je uzito€né inicializovat pri prestahovani sa do iného mesta alebo krajiny.

Po vykonani funkcie Obnova vyrobnych nastaveni musite restartovat inicializatné nastavenia.

Ked je ponuka Rodiéovsky zamok (Zamknutie systému) nastavena na moznost Zap. (Zapnuté),
zobrazi sa sprava so ziadostou o zadanie hesla.

" MOZNOSTI " MoINOSTI

A

A
Oznaéenie vstupu Oznacenie vstupu

SIMPLINK : Zap. SIMPLINK : Zap.

Jednoducha priruska > Jednoducha priruaka

ID televizora 51l -~ te’Iew A Obnovia sa vetky

Metoda ISM : Normalna Metoda pouzivatelské nastavenia a nas-
Demo rej tavenia kanalov. Pokragovat?

Demo rezim : Vyp.

Nastavenie reilimu  : Domace pousitie

>> | Obnova vyrobnych nastaveni @®

4'" Nastaver| ; :

|

A

<)) Vyberte moznost MOZNOSTI. « Ak je ponuka Rodiéovsky zamok
(Zamknutie systému) nastavena na
moznost Zap. (Zapnuté) a zabudli ste
heslo, na diatkovom ovladadi stlacte
kombinaciu ¢islic 0, 3, 2, 5.

K Vyberte moznost Obnova

vyrobnych nastaveni.

Vyberte moznost Ano.

‘@II

Vykonajte funkciu Obnova vyrobnych
nastaveni.

N
@ @g e @

+ StlaCenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKONCI'T') sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stlaenim tlacidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.
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POUZIVANIE PRIPOJENIA BLUETOOTH

(len pre 50/60PK5**)

Co je to pripojenie Bluetooth?

Pripojenie Bluetooth je sietova technoldgia na kratku vzdialenost, ktora pouziva frekvenciu 2,4 GHz
na bezdrétové prepojenie roznych typov informacnych zariadeni, akymi su pocita¢, mobilny telefon,
zariadenie PDA a digitalne zariadenia, bez nutnosti pripajat akékolvek kable na vymenu udajov.

Vdaka komunikaénej funkcii Bluetooth méZete k televizoru pripojit bezdrétové slichadla s podporou
pripojenia Bluetooth, na obrazovke televizora zobrazovat obrazky (iba formatu JPEG) alebo pocuvat
hudbu z mobilného telefonu podporujuceho pripojenie Bluetooth.

» Komunikacné parametre: Bluetooth, verzia 2.0+EDR (Enhanced Data Rate — Zvy$ena rychlost
prenosu udajov)
. I\X’/s'[up: Bluetooth Power Class 2
e Maximalny komunikaCny dosah: priblizne 10 metrov bez prekazok
 Frekvenéné pasmo: pasmo 2,4 GHz (2,4 GHz az 2,4835 GHz)
e Modul pripojenia Bluetooth : EAX57538201 (LG Electronics)
» Kompatibilny profil pripojenia Bluetooth: GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
HSP (Headset Profile)
OPP (Object Push Profile)

BIP (Basic Imaging Profile) C€0678

FTP (File Transfer Profile)

Opatrenia pri pouzivani pripojenia Bluetooth

» Pouzivajte ho v dosahu 10 metrov(-45° az 45°).
Ak budete zariadenie pouzivat mimo tohto dosahu alebo ak budi prenosu branit prekazky, méze
doéjst ku chybe v komunikacii.

» Chyba v komunikéacii moze nastat aj kvoli okolitym zariadeniam.

» Produkty pouZivajlice rovnaku frekvenciu 2,4 GHz (bezdrétova siet LAN, mikrovinna rira a pod.) m6zu
sposobit chybu v komunikacii, pretoze pouzivaju rovnaku Sirku frekvenéného pasma.

» Cas vyhladania zariadenia sa li$i v zavislosti od po&tu zariadeni s pripojenim Bluetooth a pre-
vadzkovej situacie.

» Pri mensom pocte zariadeni sa zvySuje Uspesnost hfadania.

» Prislusné bezdrétové zariadenia mézu spdsobovat rusenie elektromagnetickych vin.

» KedZe bezdrotové zariadenia mézu rusit elekiromagnetické viny, nemézu sa pouzivat na poskyto-
vanie sluzieb suvisiacich s [udskym Zivotom.

» Naraz mozno pripojit len jedno zariadenie s pripojenim Bluetooth.

» Pocas pouzivania slichadiel s pripojenim Bluetooth nemozno prijimat fotografie (formatu JPEG) ani
pocuvat hudbu z inych zariadeni s pripojenim Bluetooth.

» BlizSie informacie o pripojeni Bluetooth néjdete v pouzivatelskej prirucke k zariadeniu s pripojenim
Bluetooth.

» Pripojenia USB (polozky Zoznam fotogr. (Zoznam fotografii), Zoznam hudby a Zoznam filmov(Len pre
42/50P)5**, 42/50P)6+**, 50PK3**, 50/60PK5**, 50PK7**) a Bluetooth nebudu podporované
sucasne.

» Zariadenie musi fungovat za tychto dvoch podmienok: (1) toto zariadenie nesmie sposobit
(Skodlivé) ruSenie a (2) musi prijat akékolvek ru$enie vratane rusenia, ktoré moze spbso-
bif neZelanu prevadzku (zariadenia).

QDID (Qualified Design Identity) : B014836




NASTAVENIE PRIPOJENIA BLUETOOTH

Ak chcete pocuvat vysielany zvuk pomocou slichadiel s pripojenim Bluetooth, prijimat obrazky for-
matu JPEG z externého zariadenia a zobrazovat ich na obrazovke televizora alebo poc¢uvat hudbu
z mobilného telefonu (zariadenia s pripojenim Bluetooth), mozete pouzit bezdrétovi komunikaciu bez
nutnosti pripajat akékolvek kable.

V ponuke BLUETOOTH vyberte moznost Zap..
Ak funkciu Bluetooth nechcete pouzivat, vyberte moznost Vyp..

Ak je k televizoru pripojené externé zariadenie s pripojenim Bluetooth, po odpojeni zariadenia mézete
vybrat moznost Vyp..

BLUETOOTH BLUETOOTH

Bluetooth : Vyp. ®
Kod PIN televizora : 0000

Sluchadla Bluetooth : Odpojit
Registrované zariadenie Bluetooth >
Inf. 0 mojom pripojeni Bluetooth

Bluetooth Vyp.

Sluchadla Bluetooth : Odpojit
Registrované zariadenie Bluetooth

Inf. 0 mojom pripojeni Bluetooth

@ . Vyberte ponuku BLUETOOTH.
@ Vyberte polozku Bluetooth.
)

LN ,
@ Vyberte moznost Zap. alebo Vyp..
@ UloZte nastavenie.

+ Stlagenim tlagidla MENU/EXIT (PONUKA/UKONCIT) sa
vratite k beznému pozeraniu televizie.

« Stlagenim tlagidla BACK (SPAT) sa presuniete na
predchadzajucu obrazovku ponuky.
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POUZIVANIE PRIPOJENIA BLUETOOTH

NASTAVENIE KODU PIN TELEVIZORA

Umoznuje prijimat Udaje z externého zariadenia s pripojenim Bluetooth alebo sa k takémuto

zariadeniu pripojit, Musite zadat kod PIN.

BlizSie informéacie o nastaveni kédu PIN v externom zariadeni s pripojenim Bluetooth najdete v
pouzivatelskej prirucke k prislusnému zariadeniu.

Kod PIN televizora mbze pozostavat az z 10 Eislic.
Kod PIN televizora musi mat viac ako jednu Eislicu.

BLUETOOTH

Bluetooth : Zap.

Kod PIN televizora : 0000 ®
Slichadlé Bluetooth : Odpojit

Regi! é zariadenie B h

Inf. 0 mojom pripojeni Bluetooth

BLUETOOTH

Bluetooth
Kod PIN televizora : 0000

Nastavit kéd PIN televizora

0000
Slichadlé Bluetooth : Odpoj =
Registrované zariadenie Blug ¢ Odstranit @®oK

Inf. o mojom pripojeni Bluetooth

@ <1LJ°|) Vyberte ponuku BLUETOOTH.

N v ; i i
— yberte polozku Kéd PIN televizora.

@ Zadajte pozadovany kod PIN.
4@

« StlaCanim tlaCidla < postupne
odstranite Cislice.

- Stlatenim tlacidla MENU/EXIT (PONUKA/UKONCIT) sa

vratite k beznému pozeraniu televizie.

+ Stlagenim tlagidla BACK (SPAT) sa presuniete na

predchadzajucu obrazovku ponuky.



SLUCHADLA S PRIPOJENIM BLUETOOTH

Po vybere funkcie sltichadiel s pripojenim Bluetooth mbzete zvuk z televizora prijimat’ v slichadlach s pripojenim
Bluetooth prostrednictvom bezdrétovej komunikacie.

Nové zariadenia s pripojenim Bluetooth musite pred prvym pouzitim sparovat's televizorom. BlizSie informacie
najdete v pouzivatelskej prirucke k prislusnému zariadeniu.

Spérovat mozno maximalne 12 zariadeni.
Ked'televizor vyhladava sluchadla s pripojenim Bluetooth, nefunguju Ziadne tlacidia okrem tlacidla Zastavit (tiagidlo OK).

Pripojenie novych slichadiel s pripojenim Bluetooth

Nové slichadla s pripojenim Bluetooth mozno vyhladat iba v stave odpojenia.

Po spusteni vyhladavania sa zobrazi zoznam vsSetkych sluchadiel s pripojenim Bluetooth, ktoré odpovedali.

Po najdeni nového zariadenia s pripojenim Bluetooth sa zariadenie pripoji az po overeni kodu PIN.

Bliz8ie informacie najdete v pouzn(atel’s,keBJ rirucke k prislusnému zariadeniu. , |
Pri vybere moznosti Cable (Kabel) (rezim DV abeg ak je ako krajina zvolené Finsko, Svédsko alebo “-7,
nebudete pocut stereo zvuk cez hlavovu supravu iuetooth.

* Pri vybere moznosti Cable (Kabel) (rezim DVB kabel), ak je ako krajina zvolené Finsko, Svédsko alebo
1. Pripojené sluchadlo s pripojenim Bluetooth sa odpoji.

2. Odstrania sa v8etky zoznamy sluchadiel.

3. Vypne sa rezim Bluetooth.

4. Pri pokuse o pripojenie k sluchadlam podporujicim len stereofénny zvuk sa zobrazi sprava Invalid
format (Neplatny format).

- 4 Zadajte kéd PIN sluchadiel s
(> Vyberte ponuku o) \/m=="\ pripojenim Bluetooth.
- ) BLUETOOTH. Informéacie o kode PIN najdete

W 7 v pouzivatelskej priruCke k

N , ) 5 prislusnému zariadeniu.
L7\ Vyberte polozku Slichadla %) ) Privoite slichadl? inoienim Bluetooth
® Bluetooth. ripojte slichadla s pripojenim Bluetooth.

Vyhladajte sluchadla s
@ pripojenim Bluetooth.

Pripojenie uz registrovanych sluchadiel s pripojenim Bluetooth

Sluchadla s pripojenim Bluetooth su v zozname uvedené podla ¢asu posledného pouzitia, pri¢om prave
pouzivané slichadla sa nachadzaju navrchu zoznamu.

Predtym registrované zariadenia s pripojenim Bluetooth mézete vybrat a pripojit priamo bez
overovania kodu PIN.

Vyberte ponuku 2 Zobrazi sa otézkrlsl, c“:rl1 cglcete
<L) oK pripojit vybraté sluchadla s
-~ )/ BLUETOOTH. priBojem'm Bluetooth.

Vyberte moznost Ano alebo Nie.

L2\ Vyberte polozku Slichadla 5
2J/\<~7J/ Bluetooth. Pripojte slichadla s pripojenim Bluetooth.

Vyberte pozadované slichadla s
o pripojenim Bluetooth.

+ Po vypnuti a naslednom zapnuti televizora sa pripojené alebo pouzivané slichadla s pripojenim Bluetooth
automaticky odpoja.

* Po pripojeni slichadiel s pripojenim Bluetooth sa stimi zvuk vychadzajuci z reproduktora televizora a
zacCne vychadzat zo slichadiel.
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POUZIVANIE PRIPOJENIA BLUETOOTH

Odpoijenie sluchadiel s pripojenim Bluetooth po€as pouzivania

Vyberte ponuku BLUETOOTH.
£ Viyberte polozku Slichadla
/A &0 Bluetooth.

3 L . o
Odpoijte sluchadla s pripojenim
®J ) Bluetooth.

Poziadavka sluchadiel s pripojenim Bluetooth na pripojenie k televizoru

Ked'je v. ponuke Bluetooth vybrata moznost Zap. a slichadla

poziadaju o pripojenie, zobrazi sa tato otazka.

Tuto funkciu nepodporuju vSetky sluchadla. (Pozrite si pouzivatelsku @ Chcete sa pripojit k slichadlam?

prirucku k prislusnym sluchadlam s pripojenim Bluetooth.)
Niektoré typy nahlavnych stprav sa mézu snazit o pripojenie, ak

sa vypnu alebo zapnu, aj ked nie v zozname registrovanych zari- Ano | Ne |

adeni.

Vyberte moznost Ano alebo Nie.

O POZNAMKA

» Spolo¢nost LG odportca nasledujice
sluchadla.

-Mono/Stereo : Nokia : BH501 / Jabra : BT620s /
Sony : DR-BT30Q / Philips : SHB7100 /
Plantronics : Pulsar590 / Motorola : HT820 /
Motorola : S9 / LG : HBS200

-lba mono : Motorola : H800 / Jabra : BT250v /
Jabra : BT2040 / Plantronics : Discovery665 /
Nokia : BH-900 / Sony Ericsson : HBH-GV435 /
Samsung : WEP500 /{G: Prada HBM-510

V' zavislosti od velkosti medzipaméte slichadiel
moéZze dochadzat k oneskorovaniu zvuku.

» Vyhladat a pripojit mozno stereofénne alebo
monofonne sluchadla, ktoré maju oficialny certifikat
kompatibility s pripojenim Bluetooth.

» Pripojit mozno stereofénne alebo monofénne
sluchadla podporuijtce funkciu A2DP alebo HSP
zariadeni s pripojenim Bluetooth.

» Zariadenie sa nemusi spravne vyhladat
alebo pl’lpOlet, ak sa okolie televizora vyz-
nacuje nasledujucimi znakmi.

-Ak je vystavené silnym elektromagnetickym
vinam.

-Ak sa tu nachadza mnoho zariadeni s pripo-
jenim Bluetooth.

-Ak su sluchadla vypnuté, nie st na svojom mieste
alebo sa v nich vyskytla chyba.

-AKk produkty, napriklad mikrovinna rdra, bez-
drotova siet LAN, plazmové osvetlenie, ply-
novy sporak a pod., pouzivaju rovr_1,ak¥
frekvencny rozsah, mozu sposobit chybu v
komunikacii.

» Naraz mozno pripog'
pripojenim Bluetoo

» Pripojenie preruSené napriklad v dosledku
vypnutia televizora sa automaticky neobnovi.

uste prislusné zariadenie pripojit znova.

» Pri pouzivani slichadiel sa mozu niektoré
operacie spomalit.

» Ak pocas funkcie SimPIipk pouzivate sluchadla
a_potom vyberiete polozku Home theater
(Domace Kino) funkcie Simplink, vystup sa auto-
rknatlcky neprepne na reproduktory domaceho

ina.

Eiba jeden par slichadiel s

» Ak sa ani po viacerych pokusoch neda pripo-
jit k sluchadlam, znovu sparujte zariadenie.

» Kvalita zvuku v monofénnych slichadlach
nebude taka vysoké ako v’ stereofonnych
sluchadlach.

» Zvacsenie vzdialenosti medzi monofonnymi
sluchadlami a televizorom méze sposobit
vacsi sum v sluchadlach, pretoze v porov-
nani so stereofonnymi slichadlami pouzivaju
iny spdsob prenosu.

» Pri pouzivani slichadiel s Ipripo'enim
Bluetooth,nefungum tlacidla Volume +/—
(Hlasitost +/-) a Mute (Vypnut zvuk), _
obnovia sa predvolené hodnoty ponuky Audio
(Zvuk) a ponuka sa deaktivuje.

» Ak je sada Bluetooth zapnuta, ked su zapnuté
ne{ake z registrovanych zariadeni, TV sa
automaticky prepne do rezimu Bluetooth aj
vtedy, ked Sledujete TV v inom vstupnom
rezime. V takom pripade Bluetooth vypnite.



SPRAVOVANIE REGISTROVANYCH ZARIADENI S
PRIPOJENIM BLUETOOTH

Ak nie su registrované ziadne zariadenia, ponuka Registered Bluetooth Device (Registrované
zariadenie s pripojenim Bluetooth) sa deaktivuje a nebude sa dat pouzit.

Po registracii 12 zariadeni uz nemozno zaregistrovat dal$ie zariadenia ani sparovat externé
zariadenia s televizorom. V takom pripade by ste mali niektoré zariadenie vymazat (ak je pripojené k
televizoru, najprv ho odpojte), aby ste mohli zaregistrovat iné zariadenie.

7 N 7
«s BLUETOOTH BLUETOOTH
LW Biuctooth : Zap. Bluetooth :Zan
L | Kod PIN televizora : 0000 Kod PIN telRE0ItfovaSzatladeniSEILE ooty
. ) . = | ) 00:0d:44:84:14:62
©) | Sluchadla Bluetooth : Odpojit’ ) | Slichadla B
Registrované zariadenie Bluetooth @ ; > Registroval

S 3 L - /\ FreePulse_Wireless

Inf. 0 mojom pripojeni Bluetooth Inf. o mojol

= LG L600V

&)

®

5227

I Pripojit I Odstranit’

Vyberte ponuku BLUETOOTH.
Vyberte poloZku Registrované zariadenie
°© >~/ Bluetooth.

Skontrolujte registrované zariadenie s pripojenim Bluetooth.

m Pripojenie registrovanych sluchadiel s pripojenim Bluetooth

Vlyberte registrované sluchadla s pripojenim Bluetooth, ktoré chcete pripojit.

MODRE Zobrazi sa otazka, ¢i chcete pripojit vybraté slichadla s pripojenim Bluetooth.

B @ Vyberte moznost Ano alebo Nie.

m Odstranenie registrovaného zariadenia s pripojenim Bluetooth
Moznost Delete (Odstranit) sa spristupni pri vybere zariadenia, ktoré nie je pripojené k televizoru.

T

W

Vlyberte zariadenie s pripojenim Bluetooth, ktoré chcete odstranit.

NE; Zobrazi sa otazka, &i chcete odstranit vybraté zariadenie s pripojenim Bluetooth.

B Viyberte moznost Ano alebo Nie.

m Odpojenie registrovaného zariadenia s pripojenim Bluetooth
Moznost Disconnect (Odpojit) sa spristupni pri vybere zariadenia, ktoré je pripojené k televizoru.

O

W

(AN

Vyberte zariadenie s pripojenim Bluetooth, ktoré je prave pripojené k televizoru.

@

ODRE Odpojte zariadenie s pripojenim Bluetooth.

®
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POUZIVANIE PRIPOJENIA BLUETOOTH

INFORMACIE O VLASTNOM PRIPOJENI BLUETOOTH

Tato funkcia poskytuje pouzivatelovi informacie o vlastnom pripojeni Bluetooth.
Moznost Edit (Upravit) sa spristupni, ked k televizoru nie je pripojené Ziadne zariadenie.

Mozete upravit polozku My Device Name (Nazov méjho zariadenia).
Mozete skontrolovat polozku My Device Address (Adresa mojho zariadenia).

BLUETOOTH

Bluetooth : Zap.
Kaod PIN televizora : 0000
Slichadlé Bluetooth : Odpojit

Registrované zarl  Nazov méjho zariadenia

Inf. o mojom pri| ‘ 50PJ550-2D |
Adresa mojho zariadenia

| 00:1e:c2:3f:56:07 |

P
« BLUETOOTH

Bluetooth : Zap.
Kod PIN televizora : 0000
Slichadla Bluetooth : Odpojit
Registrované zariadenie Bluetooth >

Inf. o0 mojom pripojeni Bluetooth @

M Upravit ® 0K

’|) Vyberte ponuku BLUETOOTH.
L7\ Vyberte polozku Inf. 0 mojom pripojeni Bluetooth
<~/ (Informacie o mojom pripojeni Bluetooth).
2 Zadajte nazov zariadenia. Mozete pouzit pismena od
) A do Z, Cislice od 0 do 9, znaky +/ - a medzeru.
@ UloZte nastavenie.

- Stlacenim tla¢idla MENU/EXIT sa vrétite do rezimu normalneho sledovania televizie.
« StlaCenim tlaCidla BACK sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.



PRIJEM FOTOGRAFIi Z EXTERNEHO
ZARIADENIA S PRIPOJENIM BLUETOOTH

BlizSie informacie o spdsobe odosielania fotografii (iba formatu JPEG) z externého zariadenia s
pripojenim Bluetooth do televizora najdete v pouzivatelskej priruCke k externému zariadeniu.

7

«» Prijimasa

‘-I

e Ak pomocou tlagidla ~ v < > vyberiete moznost Zatvorit, ponuka
OSD zmizne.
Po opatovnom stlageni tladidla OK sa znovu zobrazi.

@ Vyberte pozadované fotografie.

ol(Rotate (Otocit)) : Umoznuje otocit fotografie.
= Umoznuje otocit fotografiu 0 90° v smere hodinovych ruciciek po stlaceni polozky
(Rotate (Otoéit)) pomocou tlagidla OK.

* MozZno prijimat iba obrazky, ktorych celkova velkost nepresahuje 10 MB.

* Ak pouzivate sluchadla s pripojenim Bluetooth, nemézete prijimat obrazky.

* Pri poCuvani hudby pomocou zariadenia s pripojenim Bluetooth nemézete prijimat obrazky.

* Ak sa fotografia prave odosiela z externého zariadenia s pripojenim Bluetooth, stlacenim tlacCidla BACK
zastavte jej prijem. V dosledku toho sa odstrania vsetky dovtedy prijaté fotografie.

» Pri pouzivani niektorych zariadeni s prip éemm Bluetooth pravdepodobne nebudete moct do
televizora preniest obrazové subory (JPE

« Nastavenie zobrazovania fotografii cez Bluetooth je spojené s funkciou ,Set Video“ (Nastavit
video) pre fotografie zobrazované cez USB.(Pozrite ponuku nastavenia videa na str. 54)

POOUVANIE HUDBY Z EXTERNEHO ZARIADENIA S PRIPO-
JENIM BLUETOOTH

BlizSie informacie o spbdsobe pocuvania hudby prijimanej v televizore z externého zariadenia s
pripojenim Bluetooth najdete v pouzivatelskej prirucke k externému zariadeniu.

Pouzivajte zariadenie s pripojenim Bluetooth, ktoré podporuje protokol A2DP (ako externé zariadenie).

* Pri_pouzivani niektorych zariadeni s pripojenim Bluetooth pravdepodobne nebudete moct
pocuvat hudbu prostrednictvom systému reproduktorov televizora.

Prehrdva sa hudba cez pripojenie Bluetooth

& Spél doreiimu televizora

» Hlasitost nastavite pomocou tlagidla <1 + alebo - .

- Ak chcete vypnut zvuk, stladte tlagidlo MUTE (VYPNUT).
- Stlacenim tlacidla BACK (SPAT) sa vratite k beznému pozeraniu televizie.

O POZNAMKA

» Ak pouzivate slichadla s pripojenim Bluetooth, nemdzete pocuvat hudbu.
» Pocas prijimania obrazkov nemozno pocuvat hudbu.
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POUZITIE ZARIADENIA USB

» Funkciu USB nemozno pouzivat v modeloch 42/50P)1**, 42/50P)2**, 50/60PK2**

Pripojenie zariadenia USB

Tato kontextova ponuka sa automaticky zobrazi po pripojeni zariadenia USB.
Ponuka POP UP MENU (KONTEXTOVA PONUKA) sa nezobrazi, kym je aktivovany displej OSD obsahujci ponuku
Menu (Ponuka), EPG alebo Plan alebo kym su pripojené slichadla Bluetooth.

Ak sa kontextova ponuka nezobrazi, polozky Zoznam hudby , Zoznam fotogr. alebo Zoznam filmov mézete vybrat'v ponuke

USB.

V zariadeni USB nemoézete pridat novy alebo vymazat existujuci priec¢inok.

1 Zariadenie USB pripojte do konektorov
USB IN na bocnej Casti televizora.

+ Podporuju sa len tieto formaty: fotografie (JPEG), hudob-
né skladby (MP3) a filmy (DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI,
DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP)

USBIN

=
[\t

Memory Stick

l Pamatovy klu¢ USB

s - , . .
Pri odstranovani zariadenia USB

Pred odstranenim zariadenia USB vyberte
ponuku Zariad. USB.

Vlyberte moznost ZOZNAM FOTOGR. (ZOZNAM
FOTOGRAFIi) alebo ZOZNAM HUDBY alebo B Vyberte moznost Zariad. USB.

ZOZNAM FILMOV (okrem moznosti 42/50P)3++).

ZOZNAM FOTOGR. ZOZNAM HUDBY I ZOZNAM FILMOV

Vyberte moznost Vysunut.

.

Opatrenia pri pouzivani zariadenia USB

» Rozpoznava sa iba ukladacie zariadenie USB.

> Ak je ukladacie zariadenie USB pripojené cez rozbocova¢ USB, zariadenie nemozno rozpoznat

» Ukladacie zariadenie USB, ktoré pouZiva program na automatické rozpoznanie, sa nemusi dat rozpoznat.

» Ukladacie zariadenie USB, ktoré pouziva vlastny ovladaé¢, sa nemusi dat rozpoznat.

» Rychlost rozpoznania ukladacieho zariadenia USB moze zavisiet od prisluSného zariadenia.

» Ak ukladacie zariadenie USB pracuje, televizor nevypinajte a neodpajajte zariadenie USB.
Ak je zariadenie nahle oddelené alebo odpojené, uloZzené subory alebo ukladacie zariadenie USB sa mézu poskodlt

» Nepripajajte ukladacie zariadenie USB, ktoré bolo umelo upravené na pocitaci. Zariadenie moze sposobit nespravne
fungovanie vyrobku alebo poruchu prehrévania. Pouzivajte len Ulozné zariadenia USB, ktoré obsahuji bezné hudobné,

obrazové alebo filmové subory.

> PouZivajte iba USB zariadenie, ktoré bolo naformatované na systém suborov FAT, FAT16, FAT32, NTFS, ktoré st pod-
porované opera¢nym systémom Windows. Ak bolo paméatové zariadenie naforméatované inym pomocnym, ktory nie je
systémom Windows podporovany, nemozno ho rozpoznat.

» Ulozné zariadenia USB vyzadujlce externy zdroj napéjania pripojte k zdroju napajania (minimalne 0,5A). V opacnom

pripade sa zariadenie nemusia rozpoznat.

» Ulozné zariadenie USB pripojte pomocou kabla ponukaneho vyrobcom zariadenia.
» Niektoré ukladacie zariadenia USB nemusia byt podporovane alebo spravne fungovat.
» Met6da zarovnania suborov Ulozného zariadenia USB je rovnaka ako v systéme Windows XP a nazov suboru moze

obsahovat az 100 anglickych znakov.

» Zalohuijte dolezité subory, pretoze Udaje uloZzené v Uloznom zariadeni USB sa mézu poskodit. Nezodpovedame za

ziadnu stratu Udajov.

> Ak pevny disk zariadenia USB nema externy zdroj napajania, zariadenie USB sa nemusi zistit. Preto k nemu pripojte
externy zdroj napajania.
- Na externé elekirické napajanie pouzivajte prosim napajaci adapter. Nerucime za USB kabel v pripade, ze sa pouziva

na externy zdroj elektrického napajania.

» Udaje v UloZznom zariadeni USB nemoZzno odstranit, ak zariadenie pouZziva systém suborov NTFS.

> AK je pamatové zariadenie USB rozdelené na viacero oblasti alebo ak pouZivate ¢itacku USB pre viacero kariet,
mozete pouzivat maximalne 4 oblasti alebo pamatové zariadenia USB.

> Funkcia odstranenia je podporovana iba systemom suborov FAT, FAT16, FAT32.

» Ak je pamatove zariadenie USB pripojené k Citacke USB pre viacero karlet nemusia sa zistit idaje o jeho kapacite.

» Ak pamétové zariadenie USB nefunguje spravne, odpojte ho a znovu pripojte.

» Rychlost zistenia jednotlivych pamatovych zariadeni USB je rozna.

> Ak zariadenie USB pripojite v_pohotovostnom rezime, jeho pevny disk sa automaticky nacita po zapnuti televizora.

» Odporucana kapacita externeho pevnéeho disku USB je 1 TB alebo menej. Odporucana kapacita pamatového kluca
USB je 32 GB alebo mene;j.

> Zariadenie s vacsou nez odpordc¢anou kapacitou nemusi fungovat spravne.

» Ak nefunguje externy pevny disk USB s funkciou Energy Saving (Setrenie energie), vypnutim a opatovnym zapnutim

pevného disku obnovte jeho spravnu funkénost.

» Podporuju sa aj ulozné zariadenia USB s nizSou verziou rozhrania ako USB 2.0. V' zozname filmov vSak nemusia

fungovat spravne.



p
O POZNAMKA
= Nakres sa moOze mierne liSit od vasho televizor.
® Tato funkcia nie je dostupna pre vSetky modely.

» Pomocou spojovacieho ¢lanku USB (predava sa samostatne)
pripevnite pamatovy kiu¢ USB k drziaku spojovacieho ¢lanku USB
na televizore, ¢im zabranite strate paméatového klti¢a USB.

lDriiak spojovacieho ¢lanku USB

Spojovaci ¢lanok USB (predava sa samostatne)

- Jeden koniec spojovacieho ¢lanku USB pripevnite
k pamatovému kfi¢u USB a druhy koniec k
drziaku spojovacieho ¢lanku USB.

Zoznam fotogr. (Zoznam fotografii)

Mbzete zobrazit' subory fotografii ulozené v pamatovom zariadeni USB.

Displej OSD méze byt na vasom televizore odlisny. Obrazky znazormuji pomoc s ovladanim televizora.
Ked'si pozerate fotografie pomocou funkcie Photo List (Zoznam fotografii), nemdzete zmenit rezim
fotografie.

( 0

Podporovany subor PHOTO (Fotografia)(*.JPEG)

Zakladné riadkovanie:64 x 64 az 15360 x 8640
Progresivne:64 x 64 az 1920 x 1440

- Mézete prehravat iba stbory vo formate JPEG.

+ Nepodporované subory sa zobrazia v podobe vopred definovanej ikony.
- J

aSn VINIAavidvz 3111ZNod I

Polozky obrazovky

Vyberte 2 Vyberte moznost Zoznam fotogr.
moznost (Zoznam fotografif).

USB.
o o

@ SIuzZi na presun na subor
vys§Sej urovne

Zoznam fOtOgr- Strana 2/3[/ 2iadne oznacené ,

® Aktualna strana/vsetky ﬁnmmm =
09/10/2008

strany 09/10/2008 09/10/2008

© Celkovy pocet oznatenych JMI001  09/10/2008 JVJ005  09/10/2008
fOtOg rafii JMJ002 09/10/2008 JMJ006 09/10/2008

O Prislugdné tlagidla JMJ003 09/10/2008 JMJ007 09/10/2008

dial’kového ovlédania 1 JMJ004 09/10/2008 JMJ008 09/10/2008
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POUZITIE ZARIADENIA USB

Vyber fotografie a kontextova ponuka

Zoznam fotogr. . ..,»q5 sons

@ Jednotka 1 O priecinok nahor 09/10/2008
Jnioot M kr101 09/10/2008 09/10/2008

M KR102  09/102008 | ® KR105  09/10/2008

™ JMJ001  09/10/2008 ™ JMJ005S  09/10/2008

™ JMJ002  09/10/2008 ™ JMJ006  09/10/2008
1366x768, 125KB

= JMJ003  09/10/2008 ® JMJ007  09/10/2008

= JMJ004 09/10/2008 = JMJ008 09/10/2008
v

(——————————————————————————————————————————————————
<> Pohyb @ Kontextoviponuka P Zmena str. I Oznadif 0 Ukonéit I

& Jednotka 1 M r103  09/10/2008
00T M r101 09102008 | KR104  09/10/2008

R102 09/10/2008 (3)1366x768, 125KB

1366x768, 125KB .

W JMJ004  09/10/2008 Zatvorit

v

(—————————————————————————————————————————————————
<» Pohyb @© Kontextoviponuka P Zmena str. Oznaéit O Ukonéit' I

» Zobrazit : zobrazenie vybratej polozky.

» Oznacit vSetky : oznacenie vSetkych
fotografii na obrazovke.

» Zrus$it oznaé vSetkych : zrusenie
vyberu oznacCenych fotografii.

» Odstranit alebo Odstranit oznacené :
Odstranenie vybratej fotografie.

» Zatvorit' : zatvorenie kontextovej ponuky.

Vyberte poZzadované

fotografie.
3 .
Zobrazte kontextovu ponuku.
AL Vyberte pozadovanu kontextovu
O ponuku.

* Na stranke s fotografiami sa mbzete pohy-
bovat pomocou tlacidIP A v .

« Pouzite tlacidlo MARK (Oznacit) na
oznacenie alebo zruSenie oznacenia
fotografie. Oznacené fotografie si mézete
prezriet jednotlivo alebo ako prezentaciu
oznacenych fotografii. Ak neoznacite
ziadne fotografie, fotografie v prie€inku si
mozete prezriet jednotlivo alebo ako
prezentaciu vSetkych fotografii v
prieCinku.

- Stlagenim tladidla BACK (SPAT) sa vratite k beznému pozeraniu televizie.




Postup zobrazenia fotografie

Podrobné operécie su k dispozicii na obrazovke zobrazenia fotografie pinej velkosti.

Zoznam fotogr.  page 273 o secre oamagene

& Jednotka 1 O prie¢inok nahor 09/10/2008
oot M kr101 09/10/2008 09/10/2008
Ml KR102  09/10/2008 [ ® KR105  09/10/2008
W JMJ001  09/10/2008 | W ymjo0s  09/10/2008

= JMJ002 09/10/2008 = JVJO006 09/10/2008
1366x768, 125KB
= JMJ003 09/10/2008 = JMJ007 09/10/2008

-m W JMJ004  09/10/2008 | ™ jvJ008  09/10/2008

v

e ————————————————————————————————
IC» Pohyb @ Kontetoviponuka pf§ Zmena str. B Oznadit 0 Ukonéit I

Zoznam fotogr.  page 231 sadne cznacens |
@ Jednotka 1 O prie¢inok nahor | il kr103 09/10/2008
Atioon M ri01 09102008 | MMKR104  09/102008
B KR102 09/10/2008 = KR ‘
| Oznaéit vaetky ‘

1366x768, 125KB -

W JMI004  09/10/2008 Zatvorit
v

——————————————————————————
IC» Pohyb @ Kontextovaponuka pf§ Zmena str. Oznagit D Ukonéit I

e @

-
’

~

h Prezentécia D [BGM B | O | Odstranit | BIED MaZnosi || Skryt

Pomocou pomeru stran fotografie mozno zmenit

velkost zobrazenej foto%rafie na celej obrazovke.
« Stlacenim tlac¢idla BACK (SPAT) sa presuniete na

predchadzajucu obrazovku ponuky.

Z@ Vyberte pozadované fotografie.

Zobrazte kontextovlu ponuku.

47 TN ; , )
——, Vyberte moznost Zobrazif.

5 Vybrata fotografia sa zobrazi na
celej obrazovke.

Vyberte cielovy prie¢inok alebo jednotku.

» Na stranke s fotografiami sa mézete pohy-
bovat pomocou tlacidIP A v .

aSn VINIAavidvz 3111ZNod I
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POUZITIE ZARIADENIA USB

Vyberte moznost Prezentacia, BGM,

[0 (Rotate (Otogit)), Odstranit,
Moznost alebo Skryt .

* Pouzitim tla¢idla < > vyberte predchadza-
jucu alebo nasledujucu fotografiu.

 Pouzitim tlac¢idla < > vyberte a ovladajte
ponuku v rezime celej obrazovky.

» Prezentacia : Ak nie je vybrata Ziadna fotografia, poCas prezen-
tacie sa zobrazia vsetky fotografie v aktualnom prieCinku. Ak
]\C/ytberleftg nejaké fotografie, zobrazi sa prezentacia tychto

otografii.

= Casovy interval prezentacie nastavte v ponuke Moznosti.

» BGM (Hudba na pozadi) : Po¢uvanie hudby pocas prezerania
fotografii na celej obrazovke.
= Skér ako pouzijete tuto funkciu, nastavte v ponuke Options
(Moznosti) prie¢inok Prie€inok s hudbou pre polozku BGM
(Hudba na pozadi).

» (L (Otoéit): Otacanie fotografii.
= Otocenie fotografie o 90°, 180°, 270°, 360° stupnov v
smere hodinovych ruciciek.
" Ak je Sirka obrazu vacsSia nez podporovana vyska,
nemozno ho otocit.

» Odstranit : Odstranenie fotografii.

» Moznosti : Nastavte hodnoty moznosti Rychlost zmeny
snimok a Music Folder (Prie¢inok s hudbou) pre polozku
BGM (Hudba na pozadi).
= Pomocou tlag¢idie ~ v < > a OK nastavte hodnoty.
Nastavenia ulozite stlacenim tlagidla OK.
= Ak sa prehrava hudba na pozadi, prie€inok s hudbou
nemozno zmenit.

» Skryt' : Skryje ponuku v rezime celej obrazovky.

= Na opatovné zobrazenie ponuky v rezime celej obrazovky
stlacte tlacidlo OK.




Pouzivanie funkcie Photo List

Nastavte zobrazenie fotografii.‘
Nastavte video.

Nastavte zvuk.

\ v spat \

1
@Zobrazte kontextovu ponuku.

£ Vyberte polozku Nastavte zobrazenie fotografii, Nastavte video
=) alebo Nastavte zvuk.

P Ked vyberiete polozku Set Photo View [Nastavte zobrazenie fotografii],

Rychlost zmeny snimok m

Prieginok s hudbou [ |

Repeat <1 o]
Nehodne  [S] wyp. []

aSn VINIAavidvz 3111ZNod I

1 Zobrazte Rychlost zmeny snimok alebo Prieéinok s hudbou.
N

» Ak je v ponuke Repeat (Opakovat)

“

- _ o ) vybrand moznost ,Vyp.“ (Vypnuté),
Vykonajte potrebné Upravy nastaveni. prehravanie sa skoncCi po prehrani
< posledného suboru zo zoznamu. Ak je

vSak funkcia ,Repeat” (Opakovat
nastavena na moznost Off* (Vypnuté
a pocas prehravania posledného
suboru zo zoznamu sa stlaci tlacidlo
(™P), prehra sa prvy subor zo zozna-
mu a bude aktivovana ponuka
~Repeat (Opakovat).




~
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POUZITIE ZARIADENIA USB

P> Ked vyberiete polozku Set Video [Nastavte video],

| Nesavevieo |
Rezim obrazu m
* Kontrast 100 <« NN )
e Jas 50 <« —— >
¢ Ostrost 70 <« I >
« Farba 70 <« T >
* Odtiefi 0 <« RIS »
« Farba Temp. 0 <« [IMINIITTE] b
* Redukcia Sum nmu
» Obnov. nast. obr.

.

A

<()|) Vykonajte potrebné Upravy nastaveni.(pozrite str. 76, 79, 81)

v

P Ked vyberiete polozku Set Audio [Nastavit zvuk],

Rezim zvuku <« Standardné | p

« Autom. hlasitost nu
o Cisty hlas Il [<] wyp. [»]

* Vyvazenie 0 < [CITMITR] p-

Zobrazte Rezim zvuku, Autom. hlasitost, Cisty hlas Il, Vyvazenie.
)

< CA] »|\MVykonajte potrebné Upravy nastaveni.(Pozrite str. 85 az 89)

v



Zoznam hudby (Zoznam hudby)

Mézete prehravat hudobné subory uloZzené v paméatovom zariadeni USB.
Kupené hudobné subory (*.MP3) mdzu obsahovat obmedzenia autorskych prav.
Prehravanie tychto suborov nemusi tento model podporovat.

Hudobné subory na vasom zariadeni USB moéze toto zariadenie prehrat.
Displej OSD moze byt na vasom televizore odli$ny. Obrazky znazoriuju pomoc s ovladanim
televizora.

HUDOBNY stbor (*.MP3)

Bitova rychlost 32 az 320

« Vzorkovacia rychlost formatu MPEG1 vrstvy 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.

« Vzorkovacia rychlost formatu MPEG2 vrstvy 3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz.

- Vzorkovacia rychlost formatu MPEG2.5 vrstvy 3: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz.

Polozky obrazovky

o Vybverte’ 2 Vyberte moznost Zoznam
@ rlr;génost ) hudby .

Zoznam hUde Strana 2/3M Ziadne oznadené a

© Ukéazka: ak je k dispozicii
obrazok s obalom albumu,
zobrazi sa v tejto oblasti.

® SluzZi na presun na subor Nézov
vy§Sej Urovne O priecinok nahor
® Aktualna strana/vSetky il soo1
strany - (|| I s002
V POC éeny ] || T e s003
© Celkqu pocet oznaCenych e
skladieb 5004

0 = :
© Prisluns tacidia T
v

dialkového ovladania

«» Pohyb @ Kontextova ponuka  P§ Zmena str. Oznaéit @mEm pUkongit

aSn VINIAavidvz 3111ZNod I
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POUZITIE ZARIADENIA USB

Vyber hudby a kontextova ponuka

Podfa uvedeného obrazka sa na strane da zobrazit az 6 hudobnych titulov.

Zoznam hudby g,ana 265 siadne camatens

@ Hudba
5003

= 00:00/01:34

= 5004

= 005

<> Pohyb @ Kontextova ponuka P Zmena str. EZEB Oznagit Moinosti  PUkonéit’

Zoznam hudby Strana 2/3y iadne oznadené A

& Hudba Nazov Dizka ‘

5003
_-5001— 125KB
| = prehrat OX &=
Il so02 Prehrat’s fotografiou
| S| Oznacit vaetky
- 5004 Odstranit’

= S005 Zatvorit’

v

== 00:00/01:34

Oukonéit

» Prehrat (pocas zastavenia): Prehranie
vybratych skladieb.

Po skonc¢eni prehravania skladby sa
zacne prehravat nasledujlica vybrata
skladba. Ak nie su vybraté ziadne skladby,
zacne sa prehravanie nasledujucej skladby v
prie€inku.

Ak prejdete do iného prie€inka a stlacite
tlacidlo OK, zastavi sa prehravanie aktualnej
skladby.

» Prehrat’ oznaéené : Prehranie vybratych
skladieb. Po skoné&eni prehravania skladby sa
automaticky zacne prehravanie nasledujuce;
skladby.

» Zastavit prehravanie (pocas prehravania):
Zastavenie prehravanych skladieb.

» Prehrat fotografiou : Za¢nite prehravanie
vybratych skladieb a presunte sa do ponuky
Zoznam fotogr. (Zoznam fotografii).

» Oznaéit vSetky : Oznacenie véetkych
skladieb v prie€inku.

» Zrusit oznaé vsSetkych : ZruSenie
vyberu oznaCenych skladieb.

» Odstranit’ alebo Odstranit oznacené :
Odstranenie vybratych skladieb.

» Zatvorit' : zatvorte ponuku Pop-up
(Kontextova ponuka.

Vyberte poZzadované skladby..

3
Zobrazte kontextovu ponuku.
YD Vyberte pozadovanu kontextovu
— ponuku.

+ Pomocou tlagidla P ~ v sa mdZete na
stranke s hudbou pohybovat nahor alebo
nadol.

« Pouzite tlacidlo MARK (Oznacit) na oznace-
nie alebo zru$enie oznacenia skladby. Ak je
oznaceny jeden alebo viac hudobnych
suborov, oznacené skladby sa prehraju pos-
tupne. Napriklad ak chcete opakovane pocu-
vat iba jednu skladbu, oznacte ju a prehra-
jte. Ak nie je oznacena ziadna skladba, pos-
tupne sa prehraju vSetky skladby v
priecinku.

- Stlagenim tlagidla BACK (SPAT) sa vratite k beznému pozeraniu televizie.




Ak pocas prehravania nestlacite ziadne tlacidlo,
ramcek s informaciami o prehravani (znazorneny
nizSie) sa bude pohybovat ako Setri¢ obrazovky.

,Setri¢ obrazovky“?

Setri¢ obrazovky slizi ha ochranu pixlov obrazovky
pred poskodenim spbdsobenym nemennym obra-
zom, ktory ostane na obrazovke dlhSi Cas.

O POZNAMKA

» Za nazvom prehravaného hudobného suboru sa zobrazuje ikona .
» Poskodena skladba sa neprehra, ale na displeji sa zobrazi ¢as prehravania 00:00

» Hudba chranena autorskymi pravami, ktora bola prevzata prostrednictvom platenej sluzby,
sa nezacne prehravat, ale zobrazi sa nespravna informéacia o ¢ase prehravania.

» Stlacenim tlacidla OK, M sa Setri¢ obrazovky zastavi.

» Tlac¢idla PREHRAL (Prehravat) (»), Pause (Prerusitli(ll), B »» << na dialkovom
ovladaci su v tomto rezime tiez dostupné.

» Nasledujucu skladbu vyberiete tlacidlom »» a prechadzajucu skladbu tladidlom <««.

~
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POUZITIE ZARIADENIA USB

Pouzivanie funkcie Music List, prehravanie

Zoznam hudby  strana 2357 ziadne oznazens
Nazov Dizka
O prie¢inok nahor

_- 5001 03:33

| I soo2 04:45

4 — 5003 [XED

- -
== 00:00/01:34

= 5004 02:37 —
1 R —— T Nastavte prehravanie zvuku.‘
r L]
A Nastavte zvuk.

I «» Pohyb @ Kontextova ponuka P Zmena str. EZE3 Oznaéit| @ED Moinosti l7‘Ukonéit‘| ‘ R SPH ‘

1
Zobrazte kontextovu ponuku.
= Vyberte Nastavte prehravanie zvuku alebo Nastavte
- zvuk.

P> Ked vyberiete polozku Set Audio Play [Nastavte prehravanie zvuku],

Repeat ER—
Nahone

vybl_r]ané moinosl’k,,Vyp.“ (Vypnhuté),
~ . L. . prehravanie sa skoncCi po prehrani
<()>|)Vykonajte potrebné Upravy nastaveni. posledného stiboru zo zoznamu. Ak je

v vSak funkcia ,Repeat‘ (Opakovat)
nastavena na moznost Off (Vypnuté)
a pocCas prehravania posledného
suboru zo zoznamu sa stlaci tlacidlo
(™»), prehra sa prvy subor zo zozna-
mu a bude aktivovana ponuka
,Repeat‘ (Opakovat).

1=
‘ Zobrazte Nastavte prehravanie zvuku.
» Ak je v ponuke Repeat (Opakovat)




P Ked vyberiete polozku Set Audio [Nastavit zvuk],

Rezim zvuku <« Standardné | p

« Autom. hlasitost nu
« Gisty hlas I (<] wyp. [»]
R »

o Vyvézenie 0 <«

Zobrazte Rezim zvuku, Autom. hlasitost, Cisty hlas Il, VyvaZenie.

MVykonajte potrebné Upravy nastaveni.(Pozrite str. 85 az 89)
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POUZITIE ZARIADENIA USB

ZOZNAM F|L|V|OV(okrem moznosti 42/50P)3**)

MozZete prehravat filmové subory uloZzené v pamatovom zariadeni USB.

Zoznam filmov sa aktivuje po zisteni zariadenia USB. Pouziva sa na prehravanie suborov filmov na
televiznej obrazovke.

Zobrazuije filmy ulozené v priecinku USB a podporuje funkciu Prehrat.

Umoznuje prehravanie vsetkych filmov ulozenych v prie¢inku a suborov pozadovanych pouzivatefom.
V zozname filmov sa zobrazuju informacie o prie€inku a filmovom subore.

Displej OSD sa moze liit od vasho televizora. Znazornené obréazky su len priklady, ktoré vam maju
poméct s ovladanim televizora.

-

( Podporované HUDOBNE subory (*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.ts/* trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mkv/*.avi/*.divx)

Videoformat: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-
beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC

Audioformat: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC

Bitova rychlost:v rozsahu od 32 kb/s. do 320 kb/s. (MP3)

Format titulkov: *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,

SubViewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)

* Niektoré titulky vytvorené pouzivatefom nemusia spravne fungovat.

* Niektoré Speciélne znaky sa v titulkoch nepodporuju.

+ V titulkoch sa nepodporuju zna¢ky HTML.

« Titulky v inych ako podporovanych jazykoch nie su dostupné.

* Informécie o Case v externom subore titulkov musia byf ulozené vo vzostupnom poradi prehra-
vania.

« Po zmene jazyka zvuku sa mdzu na obrazovke objavit do¢asné preru$enia (zastavenie obrazu,
rychlejSie prehravanie a pod.).

+ Poskodeny filmovy subor sa nemusi spravne prehravat, pripadne sa nebudu dat pouzivat niek-
toré funkcie prehravaca.

« Filmové subory vytvorené pomocou niektorych kédovacov sa nemusia spravne prehravat.
+ Ak videosucast a zvukova sucast suboru nie su zaznamenané v prekladanom formate, prehra
sa iba video alebo iba zvuk.

+V zavislosti od rychlosti snimok sa podporuju videa HD s rozliSenim 1920 x 1080 v rezime
25/30P alebo 1280 x 720 v rezime 50/60P.

+V zavislosti od rychlosti snimok nemusia spravne fungovat videa s vy$$im rozliSenim nez
1920 x 1080 v rezime 25/30P alebo 1280 x 720 v rezime 50/60P.

« Filmové subory iného nez uréeného typu a formatu nemusia spravne fungovat.

- Maximalna bitova rychlost prehravatelhych filmovych siborov je 20 Mbps.

* Pri tovrméte H.264/AVC nezaruCujeme plynulé prehravanie profilov kédovanych na urovni 4.1 alebo
vyS§Sej.

+ Zvukovy kodek DTS sa nepodporuje.

* Nepodporuje sa prehravanie filmovych suborov s velkostou viac nez 30 GB.

+ Subor s filmom vo forméate DivX a subor s titulkami sa musia nachadzat v tom istom priec¢inku.

* Ak chckgte zobrazit video s titulkami, nazov videosuboru a nazov suboru s titulkami musia byt
rovnaké.

« Prehravanie videa prostrednictvom pripojenia USB nepodporujiceho vysoku rychlost nemusi fun-
govat spravne.

« Slibory zakdédované pomocou GMC(Global Motion Compensation) sa nedaju prehravat.

- Ked pozerate film pomocou funkcie Movie List (Zoznam filmov), mozete nastavit obraz tlagidlom
Energy Saving (Uspora energie) a AV Mode (AV rezim) na dialkovom ovladani. Nastavenie
pouzivatela nefunguje pre kazdy obrazovy rezim.




Subor plaxipe]
\ Dekodér videa Zvukovy kodek roa;;r;:nril:
Pripona

mpg, mpeg, vob MPEG1, MPEG2

Dolby Digita MPEG,MP3 ,LPCM

dat MPEG1

Dolby Digital MPEG,MP3,LPCM

ts,trp,tp MPEG2, H.264/AVC

Dolby Digital AAC,MPEG

mp4 MPEG4 SP, MPEG4 ASP, DivX 3.11, Dvix 4.12, Dvix 5.x
Dvix 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03

Xvid 1.10-beta 1, Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC

Dolby Digital, HE-AAC,
AAC,MPEG,MP3,LPCM

avi MPEG 2, MPEG 4 SP MPEG4 ASP,DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1
Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC

Dolby Digital, HE-AAC,AAC,MPEG,
MP3,LPCM

1920x1080@30p

mkv H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP

Dolby Digital HE-AACAACMPEGMP3,LPCM

divx MPEG 2, MPEG 4 SP MPEG4 ASP, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1
Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC

Dolby Digital, HE-AAC,AAC,MPEG,
MP3,LPCM

Polozky obrazovky

Vyberte [N
moznost
USB.

© SluzZi na presun na subor
vy§Sej Urovne

@ Aktualna strana/vSetky
strany

© Celkovy pocet oznatenych
filmovych titulov

© Prislugné tlagidla
dialkového ovladania

I 640x480, 720KB

I < Pohyb

@ Kontextova ponuka P Zmena str.

Vyberte polozku Zoznam
filmov.

I E—

Zoznam filmov strana /35 ziadne oznazens a

= MO002

= MO003

1 [ ]
" Mooa

Oznaéit

00:03:33
00:04:45
00:01:30
00:03:13

00:02:51

0 Ukongit

aSn VINIAavidvz 3111ZNod I

61



POUZITIE ZARIADENIA USB

Vyber filmov a kontextova ponuka

Zoznam filmoV strana 235 siacne omacens &

00:03:33
00:04:45
00:01:30
= M003 00:03:13

= M004 00:02:51
v

————————————————————————————————
< Pohyb @ Kontextova ponuka p@ Zmenastr. mm Oznagit UUkonéil‘I

» Prehrat : prehratie vybratych filmovych
titulov. Subory DivX sa prehraju po zmene

Zoznam filmoV strana 273 #adne oznasens ObraZOka.

» Oznacit vSetky : oznacenie vSetkych

: filmovych titulov v prie€inku.

e » Zrusit oznaé vSetkych : zruseni

= ych : zruSenie

oznacenia vSetkych filmovych titulov.

» Odstranit alebo Odstranit oznacené :
odstranenie vybratého filmu.

» Zatvorit': zatvorenie kontextovej ponuky.

~

v

(—————————————————————————————————————————————
<> Pohyb @ Kontextova ponuka PB Zmena str. Oznaéit  DUkongit I

aSNn VINIAavidvz 3111ZNod I

- Na pohyb po stranke filmov pouzite tlacidlo
P Av.

- Pomocou tlacidla MARK mézete oznacit
pozadovany film alebo zrusif jeho
oznacenie. Oznacené filmové subory sa
prehraju za sebou.

3
Zobrazte kontextovu ponuku.
g Vyberte poZadovanu kontextovu
) ponuku.

- Stladenim tlagidla BACK (SPAT) sa vratite k beznému pozeraniu televizie.

O POZNAMKA
» Ak subor nie je podporovany, zobrazi sa hlasenie o nepodporovanom subore.

62



Pouzivanie funkcii obrazovky Zoznam filmov — prehravanie

’ Vyberte moZnosti. ‘

Nastavte prehravanie videa.

Nastavte zvuk.

|
Nastavte video. ‘
|
|

e Spat

]
Zobrazte kontextovlu ponuku.

@ Vyberte polozku Nastavte prehravanie videa, Nastavte video alebo

N Nastavte zvuk.

» Ked vyberiete polozku Set Video Play

[Nastavte prehrévanie videa], » Velkost obrazu : nastavenie

pozadovaného formatu obrazu pocas

oromion —— prehravania filmu.
| < Kompletné > | : :
costontez s il » Jazyk zvuku & Jazyk titulkov : zmena
Jazyk zvuku \ 1 l jazykovej skupiny zvuku alebo titulkov
Jazyk titulkov pocas prehravania filmu.
U \ Vyp. | C , .
- synet, | . | » Synchr. : Upravuje ¢asovu synchronizaciu
titulkov poCas prehravania filmu v rozsahu od
* (Relein | 0 | -10 sek. do +10 sek. v krokoch po 0,5 sek.
“ Vefkost | Norméina | » Poloha : zmena umiestnenia titulkov (hore
alebo dole) pocas prehravania filmu.
» Velkost : vyberte pozadovanu velkost
titulkov pocas prehravania filmu.
1

Zobrazte Picture Size [Velkost obrazka], Audio Language [Jazyk zvuku] alebo
\~_// Subtitle Language [Jazyk titulkov].

Vykonajte potrebné Upravy nastaveni.

Jazyk titulkov Podporovany jazyk

Latin1 (Latinka1) Anglicky, Spanielsky, francizsky, nemecky, talian-
sky, Svedsky, finsky, holandsky, portugalsky, dan-
sky, rumunsky, norsky, albansky, Galsky, walesky,
irsky, katalansky, valencijsky

Latin2 (Latinka2) bosniansky, polsky, chorvatsky, Cesky,

O POZNAMKA

- — porované, iba ak su uloZzené vo formate
Latin4 (Latinka4) Estonsky, lotyssky, litovsky ASCIl KODU.

Cyrillic (Cyrilika) Bulharsky, rusky, ukrajinsky, kazassky, macedonsky » Pre kazdy riadok titulkov je podporovanych

iba 500 pismen a 500 ¢&islic.

Greek (Gréttina) | Greek (Grectina) » V ramci stboru titulkov je podporovanych

Turecky Turecky iba 10 000 synchronizovanych blokov.

slovensky, slovinsky, srbsky, madarsky, » Subory externych titulkov pre film su pod-

aSn VINIAavidvz 3111ZNod I
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POUZITIE ZARIADENIA USB

P> Ked vyberiete polozku Set Video [Nastavte video],

| Nesavevieo |
Rezim obrazu g
« Kontrast 100 « EEE—— )
e Jas 50 <« >
¢ Ostrost 70 <« EEE—— >
« Farba 70 <« —— >
« Odtien 0 < RIMIMMNIIIMITE »
« Farba Temp. 0 <« [IMWIITE] p-
* Redukcia Sum nu
» Obnov. nast. obr.

1/~
Vykonajte potrebné Upravy nastaveni.(pozrite str. 76, 79, 81)

P Ked vyberiete polozku Set Audio [Nastavit zvuk],

Rezim zvuku <« Standardné | p

« Autom. hlasitost’ nu
o Cisty hlas Il [<] wyp. [»]

* Vyvazenie 0 < [CITWTR] p-

Zobrazte Rezim zvuku, Autom. hlasitost, Cisty hlas Il, Vyvazenie.
O

MVykonajte potrebné Upravy nastaveni.(Pozrite str. 85 az 89)



Pouzivanie dialkového ovladania

<< /P>

< >

PLAY(»)

ENERGY

SAVING

AV MODE

Pocas prehravania:

opakovanym stla¢anim tlacidla REW(<<) zrychlite prehravanie <€<4(x2) ->
€Uq(x4) -> 44LY(x8) > CALLL(X6) ->CLLLLL(x32) .

opakovanym stla¢anim tlacidla FF(»») zrychlite prehravanie PP (x2)->
PBP(x4) -> PBBD(x8) -> PBBBP(x16) -> PEBBRP(x32).

= Opakovanym stla¢anim tychto tladidiel sa zvysi rychlost posunu dopredu

- 'alebo dozadu.

Pocas prehravanla stladte tlagidlo Pause (II) (Prerusn’)

= Zobrazi sa staticka obrazovka.

= Ak po pozastaveni nestlacite na dialkovom ovladani ziadne tlacidlo viac ako
10 minut, televizor sa vrati do stavu prehravania.

= Stlaéenim tladidla Pause (llI) (Prerusit) a naslednym stlacenim tlacidla
FF(>>) sa prehravanle spomall

u Ak pocas prehravanla pouZzijete t tIaC|dIo < alebo > , ha obrazovke sa

zobrazi kurzor znazornu1u0| p02|C|u

Stlacenlm tIaC|dIa PLAY(P) bude pokracovat normalne prehravame

Opakovanym stlacanlm tIaC|dIa ENERGY SAVING (SETRENIE ENERGIE)

zvysSite jas obrazovky (pozrite str. 74)

N Opakovanym stlacanlm tIaC|dIa AV MODE (REZIM AV) vyberlete pozadovany

zdroj (pozrite str. 38).

~
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POUZITIE ZARIADENIA USB

Registracny kod DivX (okremmoznosti 42/50P)3++)

Skontrolujte registracny kod DivX televizora. Pomocou registraéného kédu si mozete poziciavat alebo
kupovat filmy z lokality www.divx.com/vod.

Prehravanie pozi¢anych alebo zakupenych suborov DivX pouzitim registraéného kédu DivX iného
televizora nie je dovolené. (Prehravat mozno iba stbory DivX, ktorych kéd sa zhoduje s registraénym
kédom zakupeného televizora.)

UsB

Zoznam fotogr. | Zoznam fotogr.

Zoznam hurt-

Zoznam hudby
I DivX(R) Video On Demand

Vas registracny kod je: XXXXXXXXXX
Dalsie informacie néjdete na stranke www.divx.com/vod

Zoznam filmov

Reg. kéd DivX ® >

Deaktivacia Deaktivacig

|

Vyberte polozku USB.

» 5 o
® - Vyberte polozku Reg. kéd DivX.

Zobrazte registracny kod DivX.

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKONCI'T') sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stlatenim tlaCidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.

O DIVX VIDEO: DivX® je digitalny video format vytvoreny spolo¢nostou DivX,Inc.

To je oficialne certifikované zariadenie DivX, ktoré prehrava DivX video.

Navstivte www.divx.com, kde najdete viac informacii a softvérové nastroje na

konverziu vaSich suborov na DivX video.

O SLUZBE DIVX VIDEO-NA-POZIADANIE: Toto zariadenie DivX Certified® musi

byt registrované, aby mohlo prehravat obsah DivX Video-na-poziadanie (VOD —
ideo-on-Demand).

Ak chcete vytvorit registraény kod, prejdite na do sekcie DivX VOD v ponuke nas-

tavenia zariadenia.

Pomocou tohto kédu prejdite na vod.divx.com a tam ukonéite proces registracie a

dozviete sa viac o DivX VOD.

“DivX certifikovany na prehravanie video suborov DivX az do HD 1080p, vratane
prémiového obsahu”

,Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274*

O POZNAMKA

» Podporuju sa filmové subory s tymito atribdtmi

RozliSenie: najviac 1920 x 1080 (S x v) pixlov.

Rychlost snimok: najviac 30 snimok/s (1920 x 1080) alebo 60 snimok/s (1280 x 720).
» Videokodek : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6,

Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-betal, Xvid 1.10-beta2



Deaktivaciaokem momosii 42/50p)3++)

Ugelom deaktivacie je umoznit deaktivaciu zariadeni pouzivatefom, ktori véetky dostupné zariadenia
aktivovali prostrednictvom webového servera a maju zakazanu aktivaciu dal$ich zariadeni. Sluzba
DivX VOD umoznuje zékaznikom aktivovat az 6 zariadeni v ramci jedného konta. Ak vS§ak chce
zékaznik nahradit alebo deaktivovat niektoré z tychto zariadeni, musi sa obratit na technickt pod-
poru spolo¢nosti DivX a poziadat o odstranenie. Vdaka tejto novej funkcii mdzu zéakaznici deaktivovat
zariadenie sami, a tak lepSie spravovat svoje zariadenia pouzivajuce sluzbu DivX VOD.

UsB usB
: Zoznam fotogr. Zoznam fotogr.
Zoznam hudby Zoznam hudby
Zoznam filmov Zoznam filmov [ DivX(R) Video On Demand
Reg. kod DivX Reg. kod DivX |1 DivX(R) Video On Demand Zariadenie je deakti :
Deaktivacia ® = Deaktivacia q = q . . Vas registracny kod je: xxxxxxxx
< Chcete deaktivovat vase zariadenie? Dalsie informacie najdete na stranke www.divx.comiod
| Ano

|

’|] Vyberte polozku USB.

. L.
@ Vyberte polozku Deaktivacia.
Vyberte moznost Ano.

Zobrazte okno Deaktivacia.

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT v(PONUKA/UKONCI'i’) sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
+ Stlacenim tlacidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajicu obrazovku ponuky.
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EPG (ELEKTRONICKY SPRIEVODCA PROGRA-
MAMI) (V DIGITALNOM REZIME)

Tento systém je vybaveny elekironickym sprievodcom programami EPG, ktory poméaha pri pohybovani sa vo vSetkych
dostupnych moznostiach sledovania televizie.

Sprievodca EPG poskytuje informécie napriklad 0 zoznamoch programov a Case zacatia a ukoncenia vsetkych
dostupnych sluzieb. Okrem toho st v sprievodcovi EPG Casto dostupné podrobné informacie o programoch
(dostupnost a mnozstvo podrobnych informéacii o programoch zavisi od jednotlivych vysielatelov).

Tuto funkciu mdZete pouzivat len vtedy, ked vysielacie spolotnosti vysielajli informéacie sprievodcu EPG.
V sprievodcovi EPG sa zobrazi prehlad programu na nasledujucich osem dni

Zobrazuje informacie aktualnej obrazovky. [=] zoprazuje sav pripade programu s teletextom.

ory] Zobrazuje sa v pripade programu DTV. !I Zobrazuje sa v pripade programu s titulkami.

& Zobrazuje sa v pripade radiového programu. E Zobrazuje sa v pripade zakédovaného programu.

Zobrazuje sa v pripade programu MHEG. DI D Zobrazuje sav pripade programu v systéme Dolby.

Zobrazuje sa v pripade programu AAC.

[H] Pomer stran vysielaného programu 1w Vysielany program s ikonou nemusi byt v zavislosti
X od informécii program na vystupe monitora zobrazeny.

X1 D+ Zobrazuje sa v pripade programu Dolby Digital PLUS.

Pomer stran vysielaného programu

576i/p, 720p, 1080i/p : RozliSenie vysielaného programu

Zapnutie/vypnutie sprievodcu EPG
Zapnutie alebo vypnutie sprievodcu EPG.

Vyber programu

<() > alebo G Vyberte pozadovany program.

Po presunuti sa na vybraty program
sprievodca EPG zmizne.

v

~

.
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Funkcie tlacidiel v rezime sprievodcu NOW/NEXT
(AKTUALNY/NASLEDUJUCI PROGRAM)

Mozete si pozriet informacie o prave vysielanom a nasledujicom programe.

CERVENAI zmena rezimu sprievodcu EPG

adanie nastaveni Record/Remind
(Nahrat/pripomentt) v rezime Timer
(Casovac).

pristup k moznosti Record/Remind
(Nahrat/pripomenaf) v rezime Timer list
(Zoznam &asovaca)

Po presunuti sa na vybraty program
sprievodca EPG zmizne.

LN

.|| vyber moznosti NOW (AKTUALNY) alebo
NEXT (NASLEDUJUCI) program.

vyber vysielaného programu.

o stranu vysSie/niz

®@p

Sprievodca programami
e 1 YLE TV 6 Apr. 2007 15:09

G2 1 YLE TV1
eIV (E=RA)  Your World Today World Business
@ 4 TV. Legenen om Den.... Fantomen
el R0 Naturtimmen Kritiskt
o 6 CNN Lyssna ABC
o 8 YLE24 Glamour Ténéén otsikoissa

Obliibené I @ Informécie @ Zmena prog. LIS RADIO

Rezim H Plan Plan

vypnutie
alebo alebo sprievodcu
EPG
®E 1\ yyber televizneho alebo radiového
‘ programu.
zapnutie alebo vypnutie podrobnych
informacii.



Funkcie tlacidiel v rezime sprievodcu 8 Days (Nasledujucich

osem dni)

mena rezimu sprievodcu EPG.

zapnutie rezimu zadavania datumu.

adanie nastaveni Record/Remind
(Nahrat/pripomenut) v rezime Timer
(Casovag).

pristup k moznosti Record/Remind
(Nahrat/pripomenut) v rezime Timer list
(Zoznam ¢asovaca)

Po presunuti sa na vybraty program
sprievodca EPG zmizne.

Vyber programu.

vyber vysielaného programu.

& E :

“

A vypnutie rezimu nastavenia datumu.

Zmena vybratého datumu

vyber datumu.

v vypnutie rezimu nastavenia datumu.

vypnutie
alebo alebo sprievodcu

EPG

DOO@®®

Sprievodca programami

6 1 YLETV1 6 Apr. 2007 15:09

6 Apr. (Pi.)

VSETKY
1 YLE TV1 \ Antigues Roadshow \ Kungskonsumente
P (LB0P]  Bez informacii TV2: Farmen |  The Drum
&4 TV | The Drum
@ 5 YLE FST| You Call The Hits
@ 6 CNN | Fashion Essentials
w8 YLE24 [N |...]| Tanaan otsikoissa |

~

Obltibené I @ Informécie @ Zmena prog. TV/RAD TG

Rezim Il Datum M Plan Plan

G o stranu vySSie/niz8ie
vypnutie
alebo alebo sprievodcu
EPG
BE \ vyber televizneho alebo radiového
. programu.

zapnutie alebo vypnutie podrobnych
informacii.

unkcie tlacidiel v rezime Date Change (Zmena datumu)

Sprievodca programami

6 Apr. 2007 15:09
VEETKY

11 YLE TV1 Antigues Roadshow Kungskonsumente
e 2 YLE TV2 Mint Extra TV2: Farmen |  The Drum

The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
@ 8 YLE24 | |..|..|| Tanaén otsikoissa |

v
@ Zmena datumu
W Déatum ukongit'

) ©d3

7
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EPG (ELEKTRONICKY SPRIEVODCA PROGRA-
MAMI) (V DIGITALNOM REZIME)

Funkcie tlacidiel v okne Extended Description (RozSireny popis)

o text vy&sie/nizsi Lt
=)

. P . Fia World Touring Car Championshi
zadanie nastaveni Record/Remind G'A rzo?:'?m:' o Tsau
(Nahrat/pripomenuf) v rezime Timer | 5i a
(Casovagd). | Fia Champion

| Miss Gotto's Haunted house,/Cry of The Swamp: Miss Gatio's Haunted house/Cry of The
Zapnutie alebo Vypnutie podrobnych | Swamp: Miss Gatt's Haunted hause/Cry o The Swamp; Miss Gott's Haunted houseCry of
alebo |nf0rméCi|’ : The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/

| Cryof The Swamo; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted

wypntic privodou EPG

Funkcie tlacCidiel v rezime nastaveni Record/Remind
(Nahrat/pripomenut)

Sluzi na nastavenie ¢asu zaCatia a ukoncenia nahravania a nastavenie pripomienky ¢asu zacatia
(Gas ukoncenia sa zobrazi sivou farbou).

Tato funkcia je dostupna len vtedy, ak nahravacie zariadenie vyuziva pri nahravani signal pin 8 a je ku
konektoru DTV-OUT(AV2) pripojené kadblom SCART.

()

Zmena na rezim Guide (Sprievodca)
alebo Plan. Vyberte datum nahravania.

Datum Cas zacatia  Cas ukonéenia Program

7=\ Vyber moznosti Record (Nahrat) N
alebo Remain (Zachovat). BN [ 500 | [ 17:30 J[ ThatTossh
nastavenie funkcie.

® OK & Spat

Vyber moznosti Datum Cas zadatia /Cas ukonéenia
alebo Program.

ulozenie nastaveni Record/Remind
(Nahrat/pripomenut) v rezime Timer (Casovac).

®

Funkcie tlacidiel v rezime Schedule List (Plan nahravania)

Ak ste vytvorili plan, v naplanovanom &ase sa zobrazi naplanovany program, aj ked'v tom ¢ase
budete sledovat iny program.
Ked je otvorené kontextové okno, funguiju len tlagidla Nahor/Nadol/OK/Back (Spat).

Pridanie nového nastavenia Manual At Smnall L oo Ao 20071509 ]
Recording (Manualne nahravanie) S i e i
9 ’ © 6May  16:00 Friend1
6May  18:00 Friend2 Upravit
L A Pridanie nového nastavenia Timer Watching Odstranit
(Naplanované sledovanie). GBI i
(5 Pripomenut’ Zatvorif
DTV 19 Dave
zmena rezimu Guide o
ODRA) alebo :
SprIeVOdca 4 Presunat @ Upravit/Odstranit P Zmena str. p Ukongit’
[l Nové nahrévanie [l Nova pripomienka Sprievodca programami
@ alebo @ vypnutie sprievodcu EPG Vyberte moznost Plan (Plan
> 7/ nahravania)

Vyber pozadovanej moznosti (Upravit, Odstranit o
alebo Odstranit v§etko ). o stranu vys$Sie/nizsie



OVLADANIE OBRAZU

OVLADANIE VELKOSTI OBRAZU (FORMATU)

Obrazovku mozete sledovat v réznych obrazovych for-
matoch ; 16:9, Iba skenovanie, P6vodné, Cela Sirka,
4:3, 14:9, Priblizenie a Kino — Priblizenie.

Ak je fixny obraz na obrazovke zobrazeny dihSiu dobu,
moze sa tento obraz "vtlaéit" na obrazovku a ostaf
viditelhy.

Mbzete nastavit zvac¢Senie pomeru pouzitim tlacidl A v .

Této funkcia je aktivha v nasledujucom signali.

ﬂ B Vyberte moznost Pomer
stran.
"\ Vyberte pozadovany format
v/ Obrazu.

*16:9 (Sirokouhlé | t.j. Siroky)
Dalsia volba vas privedie k horizontalnemu
nastaveniu obrazu v linearnom pomere tak,
aby sa zaplnila cela obrazovka (je to uzito¢né
pri sledovani formatovanych diskov DVD 4:3).

¢ |ba skenovanie
Nasledovny vyber vdm umozni pozerat sa
na obraz v najlepsej kvalite bez straty
kvality povodného obrazu pri vysokom
rozliseni.
Poznamka:Ak pévodny obraz obsahuje
Sum, pri okrajoch sa moze zobrazit Sum.

Ibglge‘go\;glie

- Moznost Pomer stran mbzete nastavit aj v

ponuke OBRAZ.

-V ponuke Pomer stran vyberte pre nas-

tavenie Nastavenie priblizenia moznost
14:9, Priblizenie alebo Kino — Priblizenie.
Po nastaveni moznosti Nastavenie
priblizenia sa opat zobrazi ponuka Rychla
ponuka .

* P6vodné (pbvodny)
Ked televizor prijima Sirokouhly signal, signal
sa automaticky zmeni na obrazovy formét na
odoslanie.

S W
Qovo né

* Cela Sirka (Kompletne Sirokouhly)
Ked televizor prijme Sirokouhly signal,
obraz mozno nastavit horizontalne alebo
vertikalne (v linearnom pomere), aby sa
vyplnila Uplne cela obrazovka..

NzZv490 JINVay1AO0 I
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°4:3 * Priblizenie
Dalsia volba vas privedie k pozeraniu obrazu Dal$ia volba vas privedie k pozeraniu
s vychodzim pomerom stran 4:3 o sivymi obrazu bez dalej premeny, pricom sa
gtrrl;;rgl, ktore sa objavia na pravej i lavej zaplni cela obrazovka. AvSak horné a

spodné Casti obrazu budu odstrihnuté.

e Kino — Priblilenie
ol 49 s o . Moznost Cinema Zoom (Kino —
V rezime 14:9 mozetg \{ychutnavat format priblizenie) vyberte v pripade, ak chcete
obrazu 14:9 alebo bezny TV program. zvacsit obaz v spravnom pomere.
Obrazovka 14:9 sa zobrazuje tak, Ze sa obra- Poznamka. Zvééseny alebo zmengeny

zovka 4:3 zvacSi nahor/nadol a ne ; )
dofava/doprava. obraz méze byt skresleny.

Tlacidlo <« alebo » : nastavenie pomeru
zvacSenia po vybere moznosti Cinema
Zoom (Kino — priblizenie). Rozsah nas-
tavenia je 1 az 16.

Tlacidlo ¥ alebo A : pohyb obrazu.

O POZNAMKA

» V_rezimoch Komponent mdzete vybrat len formaty 4 : 3,16 : 9 (Sirokouhly), 14 : 9, Zoom
(Priblizenie) a Kino — Priblizenie : ’ ) . » ’

> V rezimoch HDMI mézete vybrat len formaty 4 : 3, Pévodné, 16 : 9 (Sirokouhly), 14 : 9,
Zoom (Priblizenie) a Kino —Priblizenie .

» V rezimoch RGB-PC a HDMI-PC mézete vybratf len formaty 4 : 3a 16 : 9 (Sirokouhly).

» V rezime DTV/HDMI/Component (Komponent) (viac ako 720p) je dostupna moznost Iba skeno-
vanie (Len vyhfadavat)

» V rezimoch Analogue (Analégovy) a AV je dostupny format Full Wide (Kompletne Sirokouhly obraz).



SPRIEVODCA NASTAVENIM OBRAZU

Tato funkcia umoznuje upravit kvalitu pévodného obrazu.

Pouzivajte ju na kalibraciu kvality obrazu nastavenim moznosti Black Level (Uroven &iernej), Uroven
bielej a pod. Bezni pouzivatelia mozu kvalitu obraz kalibrovat vykonanim jednotlivych krokov.

Po nastaveni obrazu na uUroven Low (Nizka), Recommended (Odporuc¢ana) alebo Vysoké sa vysledné
zmeny prejavia na ukazke.

V rezime RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC sa zmenené hodnoty poloziek Colour (Farba), Tint (Odtien) a H/V
Sharpness (H/V ostrost) neaplikuju.

2 onaz | ssmsie ]

Pomer stran : 16:9 iltu pﬁvodné'ﬁ bt it obrazu mozete upravio kval-
e & N Gk nmVEniTas
Rezim obrazu : Apg > >

¢ Kontrast 95—

¢ Jas 50 m—

e Ostrost 65 N

. Favrba 60— oo spat -

»|) Vyberte moznost OBRAZ, * Ak s nastavovanim skoncite skor, ako vykonate

posledny krok, zmeny sa nepouziju.
*Hodnoty nastavenia sa ulozia pod nazvom
Odbornik 1.

L2 Vyberte moznost Sprievodca

O nastavenim obrazu.

B Upravte nastavenia Uroven Ciernej , Uroven bielej, Farba, Odtien, Horizontalna

ostrost ,Vertikalna ostrost ,Farebny t6n, Dynamicky kontrast, Vylep$ enie farieb.

Vyberte vstupny zdroj, na ktory chcete nastavenia pouZzit.

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKONCI'T') sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stlacenim tlacidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajicu obrazovku ponuky.

NzZv490 JINVay1AO0 I
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eo Setrenie energie

Znizuje spotrebu televizora.

Nastavenie predvolené vyrobcom je upravené tak, aby vyhovovalo sledovaniu v domacnosti.

Jas obrazovky moézete zvysit nastavenim Urovne polozky Setrenie energie alebo nastavenim rezimu
Rezim obrazu. 5

Ak v rezime MHEG upravite nastavenie moznosti Energy Saving (Setrenie energie), bude platit az po
ukonceni rezimu MHEG.

Vyberom moznosti Vypnut obrazovku, kym je naladena rozhlasova stanica, zniZite spotrebu energie.

_l OBRAZ

Pomer stran : 16:9

] OBRAZ

Pomer stran 1 16:9

Sprievodca nastavenim obrazu

ez Setrenie energie : Inteligent Inteligentny snimaé ®

Sprievodca nastavenim obrazu
ec Setrenie energie : Inteligentny snimaé @

Rezim obrazu : Apg > Rezim obrazu : AP Vyp.
e Kontrast 95 N * Kontrast Minimalne
o Jas 50 m— e Jas Stredné
e Ostrost 65 NN * Ostrost ¢ Maximalne
* Farba 60 M— * Farba € Vypnat obrazovku
v v

@ . Vyberte moznost OBRAZ.
@ Vyberte polozku e Setrenie
energie.

77—\ Vyberte poloZku Inteligentny snima¢ , Vyp.,
Minimalne, Stredné, Maximalne alebo
) .
Vypnut obrazovku.

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT v(PONUKA/UKONCﬁ') sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stlaenim tlacidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.

- Ked vyberiete moznost Screen Off (Vypnut obrazovku), obrazovka sa po 3 sekundach vypne a
spusti sa rezim vypnutej obrazovky. Ak pocas 2 hodin nestlacite ziadne tlaCidlo, napajanie televizora
sa automaticky vypne. . .

- Nastavenie tejto funkcie mozete upravit aj pomocou tlacidla Setrenie energie (Setrenie energie) na
dialkovom ovladani.

- Ak chcete znova zapnut vypnutt obrazovku, stlacte lubovolné tlacidlo.




PREDVOLENE NASTAVENIA OBRAZU

Predvoleny rezim obrazu

avé Zintenzivnenie kontrastu, jasu, farby a ostrosti kvoli Zivému obrazu.
Standardné NajvSeobecnejsi stav zobrazenia.

apg Optimalizuje spotrebu energie.

Kino Optimalne nastavenie videa na sledovanie filmov.

Sport Optimalne nastavenie videa na sledovanie Sportovych podujati.
Hra Optimalne nastavenie videa na hranie hier.

.| Pomer stran : 16:9 R SiAn 169 - Zivé
Sprievodca nastavenim obrazu Sprievodca nastavenim obrazu ?ive ’ Standardné
e Setrenie energie : Inteligentny snimaé S aps [O)

e Setrenie energie : Intelige]
Rezim obrazu N1

T5X Kino
IEX Bright Room

Rezim obrazu :
— > Kino

¢ Kontrast

* Kontrast | Sport .
e Jas 50 m— 5 S i Sport
______ e Ostrost 65 NN — « Ostrost o —— Hra
* Farba 60— Odbornik 1

e Farba Odbornik 2

v
_ Odbornik 2

(okremmoznosti  (Len pre
50/60PK5+**,  50/60PK5**,
50PK7++) 50PK7+)

" Vyberte moznost OBRAZ.
- Stlagenim tlacidla MENU/EXIT (PONUKA/UKONCIT)
sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
‘ Vyberte moznost ReZim obrazu. . Stlatenim tlacidla BACK (SPAT) sa presuniete na
predchédzajucu obrazovku ponuky.

L7 Vyberte moznost Zivé, Standardné, apg, 1ax Kino, (Len pre 50/60PK 5+, 50PK7*x),
Tax Bright Room(Len pre 50/60PK5+**, 50PK7**), Sport alebo Hra

¢ V ponuke Rezim obrazu mozete nastavit najlepsiu kvalitu obrazu televizora. V ponuke Picture
Mode (Rezim obrazu) vyberte nastavenu hodnotu v zavislosti od kategérie programu.

e Pri zapnutej funkcii Inteligentny snimag (Inteligentny senzor) sa automaticky nastavi najvhodnejsi
obraz podfa okolitych podmienok.

¢ Moznost Rezim obrazu mozete nastavit aj v ponuke Q.Menu (Rychla ponuka).

¢ Inteligentny snima¢ : Sluzi na Upravu obrazu podla okolitych podmienok.

*APS (Auto Power Saving — Automaticka uspora energie): maximalizuje zniZzenie spotreby energie
z zhorSenia kvality obrazu.

NzZv490 JINVay1AO0 I

- Iax Kino, Bright Room (Svetld miestnost) (len 50/60PK5**, 50PK7**):Tento rezim kvality kina
umoznuije vychutnat si doma sledovanie filmov. Pouzivatel si uzZije najlepsiu Uroven uspokojive;j kval-
ity obrazovky v akomkolvek filme bez osobitnych nastaveni. TX Kino dosahuje optimalnu kvalitu
obrazovky, ked je televizor v tmavSom prostredi. TEX Bright Room (Svetla miestnost) dosahuje
optimalnu kvalitu obrazovky, ked je televizor v svetlejSom prostredi.

Ked'je vybrané TEx Kino alebo Tax Bright Room (Svetla miestnost), pomer stran sa zmeni na
Just scan (Prave snimané).

- TEX Kino (Tomlinson Holman’s Experiment) je certifikacny $tandard pre oblast zvuku a videa
spolo¢nosti THX zaloZzenej Georgeom Lucasom, rezisérom filmu Hviezdne vojny, a Tomlinsonom
Holmanom.

Tento produkt je nositefom certifikatu spolo¢nosti THX pre oblast zobrazovania a zarucuje kvalitu
obrazu, ktora prekracuje hardvérové i softvérové parametre Standardnych obrazoviek.
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MANUALNE NASTAVENIE OBRAZU

Ponuka Picture Mode (Rezim obrazu) — moznost User (Pouzivatel)

Kontrast
Nastavenie intenzity Ciernej a bielej farby na obraze. MoZnost Contrast (Kontrast) pravdepodobne vyuZijete
| v pripade, ak su vyrazné svetlé Casti obrazu.
as
Nastavenie zakladnej Urovne obrazového signalu.
Ostrost
Nastavuje Uroven ostrosti v rohoch medzi svetlymi a tmavymi oblastami na obrazku
Cim je droven mensia, tym je obraz jemnejsi.
Farba
Nastavuje intenzitu vSetkych farieb.
Odtien
Nastavuje rovnovahu medzi Grovnami ¢ervenej a zelenej farby
Farebny tén
Ak chcete zvyraznit teplejsie farby, napriklad ¢ervenu, vyberte moznost Teplé. Ak chcete dosiahnut
modrasty obraz, vyberte moznost Studené.

_ OBRAZ [_l oBrAz

5 Pomer stran :16:9
Sprievodca nastavenim obrazu
e Setrenie energie : Inteligentny snimaé e Setrenie energie : Intelig Standardné
Rezim obrazu : Zvé ® > () Rezim obrazu : Zivé N

Pomer stran 1 16:9
Sprievodca nastavenim obrazu

e Kontrast 100 IE— pa « Kontras{ Kino

o Jas Sport

¢ Jas 50 m—
e Ostrost 70 I « Ostros| Hra
¢ Farba 70— o Farba Odbornik 1

v

Vyberte moznost OBRAZ.
Vyberte moznost Rezim obrazu .
Vyberte moznost Zivé , Standardné , apsf, Prirodzené, Kino, Sport alebo Hra.
e
; ()
Vlyberte moznost Kontrast, Jas, Ostrost, Farba, Odtien alebo Farebny ton

” Vykonajte potrebné Gpravy . Stla(":e,n_l’m tlaéivdla’l MENU/EXIT (PON’U_KA/UKONCIT)
® nastavent. sa vratite k beznému pozeraniu televizie.

« Stlacenim tlacidla BACK (SPA'T') sa presuniete na
predchadzajucu obrazovku ponuky.

v Odbornik 2

O POZNAMKA

» V rezime RGB-PC/HDMI-PC nemdzete nastavit farbu, ostrost a odtiert na vami preferovanu droven.

» Po vybere polozky Odbornik 1 alebo Odbornik 2 mézete vybrat moznost Podsvietenie,
Kontrast, Jas, Horiz. Ostrost,Vert. ostrost, Farba alebo Odtien.



TECHNOLOGIA VYLEPSENIA OBRA ZU

Obrazovku mézete kalibrovat pre jednotlivé rezimy Rezim obrazu alebo podla $pecialnej obrazovky
videa nastavit hodnoty obrazu.

Pre jednotlivé vstupy mozete nastavit odliSné hodnoty obrazu.

Ak ste upravili jednotlivé videorezimy a chcete obnovit predvolené vyrobné nastavenia obrazovky, pre
kazdy rezim Rezim obrazu spustite funkciu “Obnov. nast. obr. ”.

[ oBraAz I oBRAZ
e Jas * 50 m— : o Jas 50 -
« Sharpness 70  m— + Sharpness 70 Dynamic Kontrast & Vysoké »> ‘
* Farba 70 m— * Farba 70 Dynarmicky zafarbenie
« Odtier: 0 RIS > « Odtief 0 Redukcia Sum
* Farebnj ton 0 IIIIIE] * Farebny t6n 0 [ stredne |
* Obnov. nast. obr. ¢ Obnov. nast. obr. Film Mode
Obrazovka Obrazovka v e
v
Zatvorit’ ‘

Vyberte moznost OBRAZ.

22 Wyberte moznost Roz&irené ovladani
erte moznos ozsirene oviadanie.
) A

L=\ Vyberte pozadovani moznost: Dynamicky kontrast , Dynamicky zafarbenie,
<~/ Redukcia Sumu, Gamma,Rezim filmu , Spektrum farieb, VylepSenie okrajov,

xvYCC. (Pozrite str. 79 az 80)

Vyberte pozadovany zdroj.

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKONCIT) sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stlacenim tlacidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajicu obrazovku ponuky.

NzZv490 JINVay1AO0 I
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Odborné ovladanie obrazu

Moznosti Odbornik 1 a Odbornik 2 poskytuju ¢lenenie na dalSie kategorie, ktoré mézu pouzivatelia
nastavit, ako uznaju za vhodné, ¢im pouzivatefom ponukaju optimalnu kvalitu obrazu.

Odbornici mézu tato funkciu vyuzit na optimalizaciu vykonu televizora pri pouziti konkrétnych typov
videa.

Pomer stran 1 16:9 =
o Jas 50 .
Sprievodca nastavenim obrazu Dynamic Kontrast [ B
2 ® Horiz. ostrost 50 .
ecJ Setrenie energie : Inteligentny § _ Redukcia Sum Vyp.
= o ZVE * Vert. ostrost 50
Rezim obrazu : K& Odbornik Stredné
Standardné * Farba 60 | - S
* Kontrast anst « Odtieri 0 Uroven ciernej
o Jas Kino LOELELTNIERL ] Film Mode
® Horiz. ostrost & .
Soort * Obnov. nast. obr. | Standardné farby
* Vert. ostrost’
v Hra Obrazovka v Spektrum farieb W
Odbornik 1® VylepSenie okrajov Vyp.
isf il
KA Odbornik 2 XVYCC
v
‘ Zatvorit’ ‘

Vyberte moznost OBRAZ.

@‘ Vyberte moznost Rezim obrazu .

(N

- Vyberte moznost & Odbornik 1 alebo & Odbornik 2.
¥ =

- Vyberte moznost Ovladanie pre odbornikov.

N ; ’ _
Vyberte pozadovany zdro;.
6
Vykonajte potrebné Upravy nastaveni.

» StlaCenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKONCV)I'T') sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stlaenim tlagidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.



* Tato funkcia nie je dostupna pre vSetky modely.

Dynamicky kontrast
(Vyp./Nizke/Vysoké/

Automaticky(len rezim
APS)

Dynamicky zafarbenie
(Vyp.Nizke/Vysoké/Stredné )

Redukcia Sumu

(Vyp./Nizke/Stredné/Vy
soké)

Gamma
(Nizke/Stredné/Vysoké)

Uroven ¢iernej
(Nizke/Vysoké/
Automaticky)

Rezim filmu
(Zap./Vyp.)

Spektrum farieb
(Sirokouhlé/Standardné))

VylepSenie okrajov
(Zap./Vyp.)

xvYCC
(Automaticky/vyp./zap.)

= Upravi farby na obrazovke, aby vyzerali ZivSie, sytejSie a

= Upravi kontrast na najlepSiu droven vzhladom na jas obrazovky. Svetlé
Casti sa zosvetlia a tmavé Casti stmavnu, ¢im sa zlep8i obraz.

jasnejsie.
Tato funkcia vylep$uje farebny odtien, sytost a svetelnost, takze cer-

vena, modra, zelena a biela farba vyzeraju sviezejSie.

® Znizi Sum na obrazovke bez znizenia kvality videa.

= Mbzete upravi jas oblasti so strednymi Groviiami sivej a tmawych

oblasti obrazu. _ L ) .
* Nizke : zosvetlia sa oblasti so strednymi Grovnami sivej a tmave oblasti obrazu.
* Stredné : pouZiju sa poévodné Urovne obrazu.

« Vysoké: stmavnu oblasti so strednymi Urovnami sivej a tmavé oblasti obrazu.

 Nizke : Obraz na obrazovke stmavne.

* Vlysoké: Obraz na obrazovke sa stane jasnejsim.

« Automaticky : Posudte Groven &iernej farby na obrazovke a automaticky ju
nastavte na moznost Vysoké alebo Nizka.

= Nastavi sa spravna Uroven ciernej farby na obrazovke.

= Téato funkcia umoznuje vybrat polozku Nizke alebo Vysoké v nasledujuci-
ch rezimoch: AV (NTSC-M), HDMI alebo Komponent). V opa¢nom pri-
pade sa polozka Uroven Ciernej nastavi na hodnotu Automaticky.

= Odstranenim G¢inku chvenia mozete sledovat video, akoby ste ho sle-

dovali v kine.
» Tuto funkciu pouzite pri sledovani filmov..

- Standardné : rezim uréeny na zobrazenie pdvodnych farieb na zaklade

Standardu vstupného signalu nezavisle od vlastnosti obrazu.

- Sirokouhlé : rezim ur€eny na pouzitie a nastavenie oblasti obrazu s
bohatymi farbami.

= Maximalizuje vyuzitie farebnej oblasti, ktord mozno zobrazit.

= Rohy videa zobrazi jasnejSie a zretelnejSie, no prirodzene.

* Téato funkcia nie je dostupna pre vSetky modely.

= Tato funkcia slizi na zobrazenie bohatSich farieb.

= Této funkcia je ,dostupna v_ponuke ReZim obrazu - Kino alebo Expert
(Odbornik), ked sa signal prijima pomocou pripojenia HDMI.

NZv4d90 JINVAy1AO I
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Standardné farby = Konvertuje farby videa na farby HD. Tato funkcia umoznuje nastavit for-
mat farieb videa SD (BT-601) a videa HD (BT-709).
(SD/HD)
Vzor pre odbornikov = Tento vzor je potrebny na odborné nastavenie.
(Vyp./Odbornik 1/ ® Tato funkcia je dostupna v ponuke Rezim obrazu — Odbornik , ked'sle-
Odbornik 2) dujete digitalnu televiziu.
farebny filter = Téato funkcia umoznuije filtrovat konkrétne farby videa.
(Vyp./Ciﬂrvzng'l)/Zelené/ Pomocou filtra RGB mdzZete presne nastavit sytost a odtien farieb.
odra

= Tato funkcia umoznuje nastavit celkovl Uroven farieb na obrazovke a
dosiahnut tak pozadovanu atmosféru.
Farebny tén a.* Spbsob: 2 body

(Stredné/Teplé/ Studeng)  * Vzor: Inner (Vnitorny), Outer (Vonkajsi)

« Kontrast Cervenej, zelenej a modrej farby, jas Cervenej, zelenej a modrej farby:
Rozsah nastavenia je -50 az +50.

b.+ Sposob: 20 bodov IRE
+Vzor: Inner (Vnuatorny), Outer (Vonkajsi)

* IRE (Institute of Radio Engineers) je jednotka zobrazovacej velkosti video
signalu a mozno ju nastavit na 5, 10, 15 — 100. Mézete nastavit jednotlivé
hodnoty pre Cervenu, zelenu alebo modru farbu.

+ Cervena, zelena, modra: Rozsah nastavenia je -50 az +50.

. : i = KedZe ide 0 nastroj pre odbornikov uréeny na vykonavanie Gprav pomocou
Systém riadenia farieb  testovacich vzorov, neovplyviuje iné farby a mozno ho pouzivat na selek-
tivne nastavenie 6 farebnych oblasti (Cervena, zelena, modra, azurova, pur-
purova, zIta).
Rozdiel farieb nemusi byt zretelhy ani po vykonani tprav bezného videa.
B Sluzi na nastavepie moznosti Red (Cervena), Green (Zelena), Blue
(Modra), Yellow (ZIta), Cyan (Azurova) a Magenta (Purpurova).
« Cervena, zelena, modra, zlta, azurova a purpurova farba: Rozsah nastave-
nia je -30 az +30.
« Cerveny, zeleny, modry, Zlty, azlrovy a purpurovy odtien: Rozsah nastavenia
je -30 az +30.
B Tato funkcia nie je dostupna v rezimoch RGB-PC a HDMI (PC).




Ponuka Obnov. nast. obr. (OBNOVENIE
NASTAVENI OBRAZU)

Obnovia sa predvolené vyrobné nastavenia vybratych rezimov obrazu.

o Jas 50 o Jas 50 ——

¢ Sharpness 70 — * Sharpness 70 —
* Farba 70 > ) Vsetky nastavenia obrazu budi
 Odtien 0 [RIMMIIIIITS]

obnovené. Pokracovat?

|

o Farebny ton 0 IWIIITIE]
* Rozsirené ovladanie
¢ Obnov. nast. obr. ®

Obrazovka Obrazovka

@ Vyberte moznost OBRAZ.
(AR
Vyberte moznost Obnov. nast. obr. (Obnovenie nastaveni obrazu).

@ Vyberte moznost Ano alebo Nie.
@ Inicializujte upravenu hodnotu.

- Stlacenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKON(VDI'T') sa vréatite k beznému pozeraniu televizie.
« Stlaenim tla¢idla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.

NzZv490 JINVay1AO0 I
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Metéda ISM SYSTEM

A frozen or still picture displayed on the screen for prolonged periods will result in a ghost image
remaining even when you change the image. Avoid allowing a fixed image to remain on the screen for
prolonged periods.

Orbiter
Orbiter m6ze pomact predist vzniku "duchov" v televizii. AvSak najlep$im rieSenim je nedo-
volit, aby na obrazovke ostaval nejaky fixny obraz. Aby sa zabranilo trvalému obrazu na obrazovke,
. ta sa kazdé 2 minuty pohne.
Cistenie farieb
Na obrazovke sa striedavo zobrazuju pomaly sa pohybujuci farebny vzor a biely vzor. Je tazké
rozpoznat staticky obraz, ktory vznikol po¢as odstranovania do¢asného statického obrazu a pohy-
bu farebného vzoru.
Bielenie
Funkcia Bielenie odstranuje z obrazovky zotrvavajlce obrazy.
Poznamka: MézZe sa staf, Ze nadmerne zotrvavajlci obraz nebude mozné Uplne vycistit pomocou funkcie
Bielenie.

~ MOINOSTI ~ MOINOSTI

[ A A
Oznacenie vstupu Oznacenie vstupu
SIMPLINK : Zap. SIMPLINK : Zap.
Jednoducha priruaka > Jednoducha priruaka
ID televizora Bl ID televizora Bl

= Metoda ISM : Normalna@ Metoda ISM : Norn "

Demo rezim : Vyp. Demo rezim : Vyp.

Orbiter

Nastavenie relimu :Domae{ = .
Cistenie farieb

Nastavenie relimu  : Doméce pousitie

Obnova vrobn'ch nastaveni Obnova vrobn'ch nastaven

Bielenie

@ ; Vyberte moznost Ak nepotrebujete nastavit tieto funkcie,
v/ MOZNOSTI . nastavt Normalne.

Vyberte moznost Metéda ISM
e '

Vyberte moznost Normalne, Orbiter, Cistenie
farieb alebo Bielenie.

@ Ulozte nastavenie.

» Stlacenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKONCI'T') sa vrétite k beznému pozeraniu televizie.
« Stla¢enim tlaCidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.



ReZim ukazky

Zobrazi sa prezentacia, ktora vysvetluje rézne loga tohto televizora.
Funkciu Demo rezim nemozno pouzivat v rezime Domace pouzitie .
V rezime Rezim Obchod sa funkcia Demo rezim automaticky nastavi na hodnotu Zap. (Zapnuté).

Ak v rezime Rezim Obchod nastavite funkciu Demo rezim na hodnotu Vyp. (Vypnuté), funkcia Demo
rezim sa nespusti a iba sa obnovi obrazovka.

Po piatich minutach v rezime ukazky sa automaticky obnovia nastavenia obrazovky.

*© MOINOSTI - MOINOSTI
\5 A A
. Oznacenie vstupu Oznacenie vstupu
| sIMPLINK : Zap. SIMPLINK : Zap.

Jednoducha priruaka > Jednoducha priruaka
ID televizora Al ID televizora Al
Metéda ISM : Normalna Metéda ISM : Normalna

Demo rezim : Zap. ® Demo rezim

Vyp.

Obnova vrobnch nastaveni

Nastavenie refimu  : Doméce pousitie Nastavenie relim

Obnova vrobn'ch nastaveni

@ Vyberte moznost MOZNOST

(N - . ‘x
@ Vyberte polozku Demo Rezim (Rezim ukazky).
O
N . ) ; R i i
Vyberom moznosti Zap. (Zapnuté) zobrazte rézne loga televizora.

Vratte sa k sledovaniu televizie.

Ukazku zastavite stlacenim I’ubovolhg’:ho tlacgidla.
(S vynimkou tlagidiel MUTE (VYPNUT), +, -.)

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT v(PONUKA/UKONCI'i’) sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stlacenim tlaCidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajicu obrazovku ponuky.

NzZv490 JINVay1AO0 I
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OVLADANIE OBRAZU

Nastavenie rezimu

Ak chcete v domacom prostredi dosiahnut najlep$i obraz, odpori¢ame v televizore nastavit rezim
Domace pouzitie .
Rezim Rezim Obchod je optimalnym nastavenim na vysielanie v obchodoch.

~ MOINOSTI ~~ MOINOSTI
Oznacenie vstup: Oznacenie vstupu
SIMPLINK : Zap. SIMPLINK : Zap.
Jednoducha priruaka > Jednoducha
ID televizora 51 ID televizord A Vyberte pr?stredle.’ 2
Metéda ISM : Normalna Metéda ISM Vyberte pozadovany rezim
Demo rezim : Vyp. Demo reZim

Obnova v'robr, Ak chcete televizor pouzivat
doma, vyberte moznost'
[Domaéce pouzitie]. Ak ho chcete

Nastavenie relimu : Doméce pouzie @
Obnova vrobn’ch nastaveni

pouzivat'v obchode, vyberte
moznost [ReZim Obchod].

. Vyberte moznost MOZNOSTI .

O

ﬂ B Vyberte polozku Rezim Obchod alebo Domace
pouzitie..

Ulozte nastavenie.

Vyberte polozku Nastavenie rezimu .

» Stlacenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKONCI'T') sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stlacenim tla¢idla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.



OVLADANIE ZVUKU A JAZYKA

FUNKCIA AUTO VOLUME LEVELER
(AUTOMATICKA UROVEN HLASITOSTI)

Funkcia Autom. hlasitost (Automaticka Uroven hlasitosti) automaticky udrziava jednotnu Groven
hlasitosti aj v pripade, ze prepnete program.

Kazda vysielajuca stanica ma vlastnu intenzitu signalu, a preto sa pri kazdom prepnuti na iny kanal
moze vyzadovat nastavenie hlasitosti. Tato funkcia umoznuje pouzivatefom vychutnat si stabilné
urovne hlasitosti, pretoze sa kazdy program automaticky nastavi.

Ak kvalita alebo hlasitost zvuku nedosahuje pozadovanu uroven, odporuéa sa pouzit samostatné
doméace kino alebo zosilnovac, ktory spolupracuje s réznymi pouzivatelskymi prostrediami.

ZVUK
: Autom. hlasitost : Vyp. ®
Cisty hlas Il :Vyp.®@ 3 L' | Cisty hlas Il
Vyvézenie 0 Vyvazenie 0 [CMMIIIMIIITR
Rezim zvuku : Standardné > ) | Rezim zvuku : Standardné
¢ Infinite Sound  : Vyp. =" o Infinite Sound  : Vyp.
* Vysky 50— 2 o Vysky 50 p—
¢ Basy 50 M- T * Basy 50 —
* Obnovit pnastavenia 222 * Obnovit pnastavenia
v v

() °|)Vyberte moznost ZVUK.

LN
hlasitosti).

Vyberte moznost Autom. hlasitost’ (Automaticka Groven

Vyberte moznost Zap. (Zapnuté) alebo Vyp. (Vypnuté).

ONOK )

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKONCIT) sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stlaenim tlacidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.

VYIAZVI Y NMNAZ FINVAYTAO I
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OVLADANIE ZVUKU A JAZYKA

Cisty hlas I

Odlienie rozsahu zvuku ludskej re¢i od ostatnych zvukov poméaha pouzivatefom lepsie pocut fudské hla

ZVUK
‘ Autom. hlasitost : Vyp.
Cisty hlas Il :Vyp.® 3 ®
Vyvézenie 0 [CIMMITIMITTR]
Rezim zvuku : Standardné
¢ Infinite Sound  : Vyp.
o Vy3ky 50 m—
* Basy 50 M—

* Obnovit pnastavenia
v

Autom. hlasitost : Vyp.

Vyvéazenie

o Cisty hlas I < wp. »

« Uroven 3 [-Hmmm+
> Rezim zvuku : Standardné
« Infinite Soun ‘ Zatvorit ‘
* Vysky
¢ Basy 50 M—

* Obnovit pnastavenia
v

@ <()>|) Vyberte moznost ZVUK.
e
Vyberte polozku Cisty hlas Il .

» Ak vyberiete moznost ,On“ (Zapnuté) pre
nastavenie Clear Voice Il (Jasny hlas ll),
funkcia Infinite Sound nie je aktivovana.

« Vyberte Uroven z rozsahu —6 az +6.

O B Vyberte moznost Zap. (Zapnuté) alebo Vyp. (Vypnuté).

Nastavenie moznosti Clear Voice Level (Uroven &istého zvuku) po vybere

hodnoty Zap. (Zapnuté)

(N - .
Vyberte moznost Uroven.
)

@ Vykonajte pozadovanu upravu nastavenia.

- Stlagenim tlagidla MENU/EXIT (PONUKA/UKONCIT) sa
vratite k beznému pozeraniu televizie.

- Stladenim tlagidla BACK (SPAT) sa presuniete na
predchadzajucu obrazovku ponuky.




PREDVOLENE NASTAVENIA ZVUKU
— Rezim zvuku

Mbzete vybrat oblibené nastavenie zvuku — Standardné (Standard), Hudba , Kino , Sport  alebo Hra —
a tiez nastavit polozky Vysky a Basy.

Moznost Rezim zvuku umoznuje vychutnat ten najlepsi zvuk bez akéhokolvek $pecialneho
nastavovania, pretoze televizor nastavi vhodny zvuk podfa obsahu programu.

Moznosti Standardné (Standard), Hudba , Kino , Sport a Hra boli nastavené uz vo vyrobe s ciefom
dosiahnut optimalnu kvalitu zvuku.

Standardné Zvuk so Standardnou kvalitou.

Hudba Optimélne nastavenie zvuku na po¢uvanie hudby.

Kino Optimalne nastavenie zvuku na sledovanie filmov.

Sport Optimalne nastavenie zvuku na sledovanie Sportovych podujati.
Hra Optimalne nastavenie zvuku na hranie hier.

@& zvuk © zvuk
. Autom. hlasitost : Vyp. : Autom. hlasitost : Vyp.
! Cisty hlas Il :Vyp. @ 3 Cisty hlas Il :Vyp. @ 3

Vyvazenie 0 [LITIIwRI Vyvazenie 0 [CIIIIITR]

Rezim zvuku : Standardné ® > ReZim zvuku : Standardné
o Infinite Sound  : Vyp. o Infinite Sound :NT
o Vysky 50— « Vysky 5o Hudba
* Basy 50 M— * Basy 50 Kino

Sport

Hra

* Obnovit pnastavenia * Obnovit pnastaveni
v v

:: : 3 ’ * Moznost Rezim zvuku mdzZete nastavit aj
Vyberte moznost ZVUK. v ponuke Rychla ponuka .

Vyberte moznost Rezim
° zvuku.

Vyberte moznost Standardné , Hudba, Kino, Sport
alebo Hra.

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKONCI'T') sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stlacenim tlaCidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.
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OVLADANIE ZVUKU A JAZYKA

ZMENA NASTAVENI ZVUKU — MOZNOST USER
(POUZIVATEL)

Autom. hlasitost : Vyp. Autom. hlasitost : Vyp.

Cisty hlas Il 1Vyp. @ 3 Cisty hlas Il 1Vyp. @ 3

Vyvazenie 0  [CIIMITIMIIITR] > Vyvazenie 0  [CIMITIIIITR]

Rezim zvuku : Standardné (User) ® Rezim zvuku : Standardné (User)
¢ Infinite Sound  : Vyp. ¢ Infinite Sound : V| Hudba
o Vysky 50 m— o Vysky 50| Kino
* Basy 50 M— * Basy 50| Sport

* Obnovit pnastavenia * Obnovit pnastaveni{ Hra
v v

@ Vyberte moznost ZVUK.
@ Vyberte moznost Rezim zvuku .
)
Vyberte moznost Standardné, Hudba, Kino, Sport
alebo Hra.
— Vyberte polozky Vysky a Basy.

)|\ Nastavte poZzadovanu L.
Groven hlasitosti. « Stlacenim tlacidla MENU/EXIT (PONUKA/UKONCIT) sa
vrétite k beznému pozeraniu televizie.

+ Stladenim tlagidla BACK (SPAT) sa presuniete na
predchadzajucu obrazovku ponuky.

INFINITE SOUND

Tuto moznost vyberte, ak chcete pocut realisticky zvuk.

Infinite Sound: Pod nazvom Infinite Sound

5 ; sa skryva patentovana technolégia spracov-
Vyberte moznost ZVUK. ania zvuku od spolo&nosti LG, ktora sa

usiluje o napodobenie 5.1-kanalového

@ priestorového zvuku prostrednictvom dvoch
@ Vyberte moznost Infinite Sound. prednych reproduktorov.
Vyberte moznost Zap. -
(Zapnuté) alebo Vyp. « Stlaenim tlacidla MENU/EXIT (PONUKA/UKONCIT) sa
Vypnute vratite k beznému pozeraniu televizie.

« Stlaéenim tladidla BACK (SPAT’) sa presuniete na
predchadzajucu obrazovku ponuky.



VYVAZENIE

Mbzete si nastavit vyvazenie zvuku reproduktora na vami
pozadovanu uroven.

Autom. hlasitost : Vyp.
Cisty hlas Il :Vyp. @ 3

Autom. hlasitost : Vyp.
Cisty hlas Il 1Vyp. @ 3

Vyvazenie >

Vyvazenie

Rezim zvuku : Standardné Rezim zvuku : Sta
« Infinite Sound : Vyp. « Infinite Sq [ Zatvorit ‘
* Vysky 50 m— * Vysky
¢ Basy 50— ¢ Basy 50 M—

* Obnovit pnastavenia * Obnovit pnastavenia
v v

Vyberte moznost ZVUK.

. -
@ Vyberte mozZnost Vyvazenie .

Vykonajte pozadovanu Gpravu
nastavenia.

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKONCV)I'T') sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
+ Stlaenim tlacidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.

VYIAZVI Y NMNAZ FINVAYTAO I
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OVLADANIE ZVUKU A JAZYKA

ZAPNUTIE/VYPNUTIE REPRODUKTOROV TELEVIZORA

Nastavit mézete Uroven vnutorného reproduktora.

V rezime AV1, AV2, AV3 (okrem moznosti 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**) , KOMPONENTNE
VIDEO, RGB(okrem moznosti 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**) a HDMI1 alebo HDMI s kablom
HDMI-DVI moze byt reproduktor televizora vyuzivany aj bez obrazového signalu.

Ak chcete pouzivat extern yHiFi stereosystém,vypnite vnutorn y reproduktor televizora.

7~ §
@ zvuk © zvux
A r A
| Vyvézenie 0 Vyvéazenie 0
Rezim zvuku : Standardné Rezim zvuku : Standardné

¢ Infinite Sound  : Vyp. ¢ Infinite Sound  : Vyp.
o Vysky 50— > * Vysky 50—
* Basy 50 m—"

* Basy 50 m—

* Obnovit p L
Vystup digitalneho zvuku : PCM
Reproduktor televizora  : Zap. | Z2P-

* Obnovit pnastavenia
Vystup digitalneho zvuku : PCM

Vyp.

Reproduktor televizora : Zap. ®

Vyberte moznost ZVUK.
- Vyberte moznost Reproduktor televizora.
e
& Vyberte moznost Zap. (Zapnuté) alebo Vyp. (Vypnuté)
® Yy . yp- (VY .

» Stlacenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKONCI'T') sa vrétite k beznému pozeraniu televizie.
« Stlacenim tlaCidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajiucu obrazovku ponuky.

O POZNAMKA

> Ak je poCas pouzivania domaceho kina s pripojenim Simplink vypnuty reprodukior televizora,
zvukovy vystup sa automaticky prepne na reproduktor domaceho kina. Po zapnuti reproduktora
televizora vsak zacne zvuk vychadzat z reproduktora televizora.

» Ked je polozka TV Speaker (Reproduktory) nastavena na moznost Off (Vypnuté), niektoré ponuky
v ponuke AUDIO (ZVUK) su nedostupné.



Nastavenia zvuku v rezime DTV (LEN vV DIGITALNOM REZIME)

Ak vstupny signal obsahuje rézne typy zvuku, tato funkcia umoznuje vybrat pozadovany typ.

© zvuk
A
Rezim zvuku : Standardné
¢ Infinite Sound  : Vyp.
o Vysky 50—
* Basy 50 m——"

* Obnovit pnastavenia
Vystup digitalneho zvuku : PCM
Reproduktor televizora : Zap.

DTV Audio nastavenie : Automaticky ®

© zvuk
. A
Rezim zvuku : Standardné
¢ Infinite Sound  : Vyp.
o Vysky 50—
> * Basy 50 m—

* Obnovit pnasta
Vystup digitalneho zvuku : PCM

Automaticky ®

HE-AAC
Dolby Digital
MPEG

Reproduktor televizora
DTV Audio nastavenie

Vyberte moznost ZVUK.

Vyberte moznost DTV Audio nastavenie.
Vyberte moznost Automaticky, HE-AAC,
Dolby Digital alebo MPEG.

- Stlagenim tlagidla MENU/EXIT (PONUKA/UKONCIT) sa
vratite kK beznému pozeraniu televizie.

- Stlagenim tlagidla BACK (SPAT) sa presuniete na
predchadzajlucu obrazovku ponuky.

* pozrite str. 98 (Vyber jazyka zvuku).

e Automaticky: Automaticky vyber zdroja zvuku v poradi HE-AAC > Dolby Digital > MPEG.
e HE-AAC, Dolby Digital, MPEG: Umoznuje pouzivatefom vybrat pozadovany typ.

Ak je vybraty format MPEG, vystup je vzdy v tomto formate.

Ak sa format MPEG nepodporuje, vyberu sa formaty v poradi HE-AAC a Dolby Digital.

VYIAZVI Y NMNAZ FINVAYTAO I
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OVLADANIE ZVUKU A JAZYKA

VYBER DIGITALNEHO AUDIOVYSTUPU

Tato funkcia umoznuje vybrat preferovany digitalny audiovystup.

Vystup vo formate Dolby Digital je v televizore dostupny len na kanali, ktory vysiela v tomto formate.
Ak je format Dolby Digital dostupny a v ponuke Digital Audio Out (Digitalny audiovystup) vyberiete
moznost Auto (Automaticky), vystupné rozhranie SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) bude vysielat

vo formate Dolby Digital.

Ak format Dolby Digital nie je dostupny a v ponuke Digital Audio Out (Digitalny audiovystup) vyberiete
moznost Auto (Automaticky), vystupné rozhranie SPDIF bude vysielat vo formate PCM (Impulzova

kodova modulacia).

Ak kanal vysielajlci vo formate Dolby Digital obsahuje format Dolby Digital a audiojazyk, prehravat

sa bude len formét Dolby Digital

© z2vuk
N A

) Vyvazenie 0
Rezim zvuku : Standardné
¢ Infinite Sound  : Viyp.
o Vysky 50 m—
* Basy 50 m—
* Obnovit pnastavenia
Vystup digitalneho zvuku : PCM ®
Reproduktor televizora v : Zap.

@ aupbio
»

A
Vyvéazenie 0

Rezim zvuku : Standardné
¢ Infinite Sound  : Vyp.
o Treble 50 m—
* Basy 50 m—
* Obnovit'

Vystup digitaineh K :PCM Automaticky
< ystup digitdlneho zvuku : PCM ®

Reproduktor televizora
v

Vyberte moznost ZVUK.
£23) Vyberte moznost Vystup
digitalneho zvuku .

oK L Vyberte moznost Automaticky
e alebo PCM.

Vyrcl)bené v Ilijcelkr;CiiLo%
spolo¢nosti Dolby Laboratories.
XIDOLBY. Polby*a symbol dvoijité D st
"DIGITAL PLUS | obchodnymi znamkami
spolo¢nosti Dolby Laboratories.

+ Mdze sa stat, ze v rezime HDMI nebud
niektoré prehravace diskov DVD vysielat
zvuk SPDIF. V takom pripade nastavte
vystup digitalneho zvuku prehravaca diskov
DVD na moznost PCM.(V rezime HDMI sa
nepodporuje format Dolby Digital Plus.)

Polozka Zvukovy vstup | Vystup digitaineho zvuku
Automaticky MPEG PCM
(reproduktor zapnuty) | Dolby Digital Dolby Digital
Dolby Digital Plus | Dolby Digital
Automaticky HE-AAC PCM
(reproduktor vypnuty) | MPEG PCM
Dolby Digital Dolby Digital
Dolby Digital Plus | Dolby Digital
HE-AAC Dolby Digital
PCM PCM PCM

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKONCI'T) sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stla¢enim tlaCidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajicu obrazovku ponuky.




Obnovit nastavenia

Obnovia sa predvolené vyrobné nastavenia vybratého rezimu Rezim zvuku .

CrPresunit ©  OK
A

Vyvazenie Vyvéazenie 0
Rezim zvuku : Standardné Rezim zvuku : Standardné

¢ Infinite Sound : Vyp.

o S0 m— > (@) obnovuje sa konfiguracia rezimu zvuku...

* Basy 50 m—

* Obnovif pnastavenia ®
Vystup digitalneho zvuku : PCM Vystup digitalneho zvuku : PCM
Reproduktor televizora = : Zap. Reproduktor televizora v : Zap.

Vyberte moznost ZVUK.

@’ Vyberte moznost Obnovit nastavenia.

Inicializujte upravenu hodnotu.

VYIAZVI Y NMNAZ FINVAYTAO I

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKONCI'T') sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
+ Stla¢enim tlaCidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.
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Popis zvuku (LEN vV DIGITALNOM REZIME)

Tato funkcia je ur€ena pre nevidiacich a okrem zakladného zvuku poskytuje zvukovy komentar opisu-
juci, ¢o sa prave deje v televiznom programe.

Po nastaveni polozky Popis zvuku na hodnotu Zap. (Zapnuté) budete zakladny zvuk a popis zvuku
pocut iba v programoch, ktoré obsahuju popis zvuku.

" MOINOSTI

Jazyk ponuk (Language):Slovenaina

- MoiNOSTI

Jazyk ponuk (Language):Slovenaina

Jazyk zvuku : Slovenaina Jazyk zvuku : Slovenaina

Jazyk titulkov : Slovenaina > Jazyk titulkov Pre sujacich( () ’T‘
Krajina 1 UK Krajina (< Vyp- > |
Oznacenie vstupu Oznaéenie vstupu *Hiasitost 0  [EINIHTE]
SIMPLINK : Zap. SIMPLINK : Zap. ‘ Zatvorit ‘

Jednoducha prirudka Jednoducha prir:éka
v

@ Vyberte moznost MOZNOSTI .

. )
@Vyberte moznost Pomoc vypnuta.
v
@ Vyberte polozku Popis zvuku.
A
O ﬂ Vyberte moznost Zap. (Zapnuté) alebo Vyp. (Vypnuté).

Nastavenie moznosti Audio Description Volume (Hlasitost popisu zvuku) po
vybere hodnoty Zap. (Zapnuté)

Vlyberte moznost Hlasitost’

erte mozn i ]

/A

@ Vykonajte pozadovanud Upravu nastavenia.

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKONC')I'T') sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stla¢enim tlaCidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.



/1l

Stereo /Dualny prijem (Len v analégovom rezime)

Pri vybere programu sa zobrazia informéacie o zvuku pre danu stanicu spolu s &islom programu a
nazvom stanice.

Vyberte moznost ZVUK.
& Vyber vystupu zvuku
) ’

Vysielanie Zobrazovanie na obrazovke
~ Mono || MonNnO

Stereo STEREO

Dual DUAL I, DUAL II, DUAL I+l

l Volba mono zvuku
Ak je pri prijme stereo zvuku stereo signal slaby, mozete aktivovat rezim mono. Pri prijme mono zvuku
sa Cistota zvuku zlepsi.

B Volba jazyka pri dvojjazyénom vysielani
Ak mozno program prijimat v dvoch jazykoch (dvojjazy¢ne), mozete aktivovat rezim DUAL |, DUAL
Il alebo DUAL I+l

DUAL | posle do reproduktorov primarne vysielany jazyk.
DUAL II posSle do reproduktorov sekundarne vysielany jazyk.
DUAL I+l poSle do kazdého reproduktora jeden jazyk.

VIAZVI V NMNAZ 3INVAYTAO I
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OVLADANIE ZVUKU A JAZYKA

NICAM prijeM (Len v analégovom rezime)

Pokial je vas televizor vybaven yprijimacom NICAM, mdze bytprijimay vysoko kvalitny dig italny zvuk
NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).

Vystup zvuku mozno vybrat podfa typu prijimaného vysielania.

o Ak je prijimané NICAM mono, mézete vybrat NICAM MONO alebo MONO.

Ak je prijimané NICAM stereo, mozete vybrat NICAM STEREO alebo MONO.
Ked je stereo signal slaby, prepnite zvuk na MONO.

™)

e Ak je prijimané NICAM duélne, mozete vybrat NICAM DUAL |, NICAM DUAL i
alebo NICAM DUAL I+1I alebo MONO.

Vyber zvukového vystupu

V rezime AV, Komponent, RGB alebo HDMI moézete vybrat zvukovy vystup pre favy a pravy
reproduktor.

Vyberte vystup zvuku.

L+R: Audio signal z audio vstupu L (favy) sa odoS$le do lavého reproduktora a audio
signal z audio vstupu R (pravy) sa odoSle do pravého reproduktora.

L+L: Audio signdl z audio vstupu L sa odoSle do favého a pravého reproduktora.
R+R: Audio signal z audio vstupu R sa odoS$le do lavého a pravého reproduktora.



Vyber jazyka na obrazovke/vyber krajiny

Ponuka Sprievodca nastavenim sa na obrazovke televizora zobrazi po prvom zapnutim.

1

(@ Vyberte pozadovany jazyk.
2~

Vyberte svoju krajinu.
* Ak chcete zmenit vyber jazyka/krajiny

1
<()>|) Vyberte moznost MOZNOSTI (MOZNOST).
Z.‘ Vyberte moznost Jazyk ponuk (Language) alebo Krajina .

Vyberte pozadovany jazyk alebo krajinu.

VA
Ulozte nastavenie.

(o)
a
A
.

- Stlacenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKONCI'T') sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stlacenim tla¢idla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.

O POZNAMKA

» Ak si neprajete ukoncit Installation guide (InStacného sprievodcu) stlacenim tla¢idla BACK
alebo ukoncenim OSD (Zap. Screen Display) displeja, bude sa opakovane objavovat pri zap-
nuti jednotky.

» Ak zvolite nespravnu miestnu krajinu, teletext sa nemusi na obrazovke zobrazit spravne a
mobZe nastat nejaky problém pocas prevadzky teletextu

» Funkciu Cl (Common Interface (Standardné rozhranie)) mozno nebudete moct pouzivat v niek-
torych krajinach v zavislosti od vysielacich podmienok.

» Tlacidla na ovladanie rezimu DTV funguju podfa vysielacej situacie v jednotlivych krajinach.

>V krajine, v ktorej nie su stanovené nariadenia tykajuce sa digitalneho vysielania, nemusia v
zavislosti od okolnosti digitalneho vysielania niektoré funkcie DTV fungovat.

» Polozku Country Setting (Nastavenie krajiny) by ste mali nastavit na moznost UK (Velka
Britania), iba ak sa nachadzate vo Velkej Britanii.

» Ak je nastavenie krajiny nastavené na ,—”, budu dostupné europske pozemne/kablove dig-
italne Standardné vysielacie programy, ale niektoré DTV funkcie nemusia fungovat spravne.

VIAZVI V NMNAZ 3INVAYTAO I
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OVLADANIE ZVUKU A JAZYKA

VYBER JAZYKA (LEN V DIGITALNOM REZIME)

Funkcia Audio umoznuje vybraf preferovany jazyk zvuku. Ak sa nevysielaju zvukové udaje vo
zvolenom jazyku, prehra sa zvuk v povodne nastavenom jazyku.

Ak sa titulky vysielaju vo viac ako dvoch jazykoch, pouzite funkciu Subtitle (Titulky). Ak sa nevysielaju
titulky vo zvolenom jazyku, zobrazia sa titulky v povodne nastavenom jazyku.

Ak nie su podporované jazyky, ktoré ste vybrali ako primarne pre moznosti Jazyk zvuku a Jazyk
titulkov, mozete vybrat jazyk v sekundarnej kategorii.

Vyberte moznost MOZNOSTI
(MOZNOST).
2 Vyberte moznost Jazyk zvuku
alebo Jazyk titulkov. |
@ Vyberte pozadovany jazyk. ‘ Vyberte moznost
: <~/ Pre nepoéuijtcich([]).
¥ Vyberte moznost Zap.
UloZte nastavenie. ‘ ﬂ (Zapnuté) alebo Vyp.
‘ (Vypnuté).

- Stlagenim tlagidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajiicu obrazovku ponuky.

j j é )\ Vyberte moznost
| =) MOZNOSTI (MOZNOST).
: L2\ Vyberte moznost

~ )/ Pomoc vypnuta.

VAAZVI V¥V NMNAZ JINVAYTAO I

Informécie o jazyku zvuku zobrazené na obrazovke

< Vyber jazyka zvuku >
» Ak kanal vysiela zvuk v dvoch alebo viacerych Displej Stav
jazykoch, mozete vybrat pozadovany jazyk. N.A Nedostupné
WPEG Zvuk MPEG
oo Zvuk Dolby Digital
Zvuk pre zrakovo postihnutych

Zvuk pre sluchovo postihnutych
ﬂ B Vyberte moznost ZVUK. D@D+ |Dolby Digital Plus Audio
AAC Zvuk AAC
) , 3
) Vyberte jazyk zvuku. B Vyberte moznost L+R, L+L alebo R+R.

< Vyber jazyka titulkov >
» Ked sa vysielaju titulky v dvoch alebo viacerych

Ekd

Informécie o jazyku titulkov zobrazené na obrazovke

jazykoch, mozete si zvolit jazyk titulkov pomocou Displej Stav
tlacidla SUBTITLE na dialkovom ovladani % _l"_‘eo:EStUpnlet t
" " . . itulky z teletextu
» StlaCenim tlacidla ~ v zvolte jazyk titulkov. Titulky pre nepocujdcich

- Zlvyll;/titulky sa daju zobrazit jednoduchsou formou s 1 az 3 znakmi, ktoré vysiela poskytovatel
sluzby..

- Ked %,i zvolite doplnkovy zvuk (zvuk pre zrakovo/sluchovo postihnutych), moze obsahovat aj ¢ast
hlavného zvuku.
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NASTAVENIE CASU

NASTAVENIE TAKTOVANIA

Hodiny sa nastavia automaticky po prijati digitalneho signalu. (Ak televizor neprijima ziadny signal
DTV, mézete hodiny nastavit sami.)

Aby ste mohli pouzivat funkciu ¢asového zapnutia / vypnutia, musite najskor spravne nastavit ¢as.

Ked vyberiete mesto v prisludnom éasovom pasme, ¢as v televizore sa nastavi podia informéacii o
¢asovom pasme a GMT (Greenwichskom strednom ¢ase), ktoré prijima spolu s vysielanym signalom. Cas
sa teda nastavuje automaticky podla digitalneho signélu.

Po nastaveni hodin v rezime DTV nemozno zmenit ¢as. Ak sa vS§ak zmeni ndzov mesta v ponuke
Time Zone (Casové pasmo), mbzete ¢as posunut o jednu hodinu.

O éas
o e
CAS vypnutia : Vyp. CAS vypnutia : Vyp. . =503
CAS zapnutia : Vyp. CAS zapnutia : Vyp.
Casovaé vypnutia : Vyp. > Casovaé vypnutia Hodina
o oo Lo
GMT

@ . Vyberte moznost CAS.
Vyberte moznost Hodiny.
=)

= Vyberte rok, mesiac, datum, ¢as alebo moznost
~_J/ Time Zone (Casové pasmo).

4 @ B Nastav:ce rok, mesiac, datum, ¢as alebo moznost Time
Zone (Casové pasmo).

NSVe AINFAVLSYN I

» Stlacenim tlacidla MENU/EXIT v(PONUKA/UKONCI'i') sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stlacenim tlacidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.
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NASTAVENIE CASU

AUTOMATICKE ZAPNUTIE/VYPNUTIE SASOVASA

Casovy vypina¢ automaticky vypina pristroj do pohotovostného rezimu po uplynuti nastaveného &asu.

Dve hodiny potom, €o sa pristroj zapne s pouzitim funkcie asového zapnutia, sa prepne automaticky zase
spat do pohotovostného rezimu, ak nie je stlacené Ziadne tlacidlo.

Ked' nastavite funkciu ¢asového zapnutia alebo vypnutia, pracuju tieto funkcie kazdy den v zadany ¢as.
Funkcia ¢asového vypnutia méa prednost pred funkciou ¢asového zapnutia, ak st nastavené na rovnaky Cas.
Aby pracovalo ¢asové zapnutie, musi byt pristroj v pohotovostnom reZime.

@ TIME @ TIME
Hodiny . Hodiny ® 1 Mar. 2007 16:09
Casovac vypnutia : Vyp. > Casovac vypnutia e
nu
it
Program TV1
tost
Zatvorit’ ‘
~ 3 - Ak chcete zrusi funkciu CAS zapnutia / CAS
<()>|) Vyberte moznost CAS. vanutit?\,lstlaéte tlacidlo < > a vyberte
v moznost Vyp..

- Len funkcia Zapnutie

Vyberte moznost CAS vypnutia 1
7/ alebo CAS zapnutia. @ Vyberte moznost Vstup.
)
Vyberte moznost Opakovat 2 i .
@ B Vyberte vstupny zdroj.
4 Select Vyp. (Vypnuté), Raz, Denne, Po.
@ B ~ Pi. (Pondelok ~ piatok), Po. ~ So. 3 )\ Nastavte pozadovany
(Pondelok ~ sobota), So. ~ Ne. (Sobota ' program.
~ nedela) alebo Ne. (Nedefla).

5 — ﬂ Nastavte droven
i hlasitosti pri zapnuti.
Nastavte hodiny. p p

NSVE FINJAVLSVYN I

6
[ @ Nastavte minuty.
@

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT v(PONUKA/UKONCI'i') sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stlaéenim tladidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.

100



NASTAVENIE SASOVASA

Predtym ako idete spat, nemusite mat na mysli vypnutie televizora.
Casovac vypnutia automaticky prepne pristroj do pohotovostného rezimu po uplynuti predvoleného ¢asu.

Vyberte moznost Casovaé vypnutia.
LN 5 , ,
Vyberte moznost Vyp. (Vypnuty), 10, 20, 30, 60, 90, 120,
180 alebo 240 Min.

« Pokial pristroj vypnete, nastavenie sa anuluje.

« Moznost Casovaé vypnutia mozete nastavit aj v ponuke CAS.

NSVe AINFAVLSYN I
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RODICOVSKA KONTROLA/OHODNOTENIA

NASTAVENIE HESLA A ZAMKNUTIE SYSTEMU

Ak heslo zadavate po prvykrat, na dialkovom ovladani Styrikrat stlacte €islo 0.

Ak je ako krajina nastavené Francuzsko, heslo nie je ,0¢ ,0% ,0% ,0“ ale ,1%, ,2%, ,3% 4"
Ak je ako krajina nastavené Francuzsko, heslo nie je mozné nastavit na kombinaciu ,,0,
”0“’ ”0“1 ”O“'

Ak je kanal zamknuty, do€asne ho odomknete zadanim hesla.

Nastavit heslo

Rodiéovsky zamok : Vyp. ®
« Blokovat program
* Rodicovska kontrola

« Vstupny' blok >

Zamknutie tlacidiel  : Vyp.

e Vstupny blok
Zamknutie tlacidiel  : Vyp.

N ) & ¢ Ak zabudnete heslo, na diatlkovom ovladani
@ Vyberte moznost ZAMKA. Styrikrat stladte &islo0, 3, 2, 5.

L2\ Vyberte moznost Rodiéovsky
zamok (Zamknutie systému).

Z 31
Gl =
I o« Vyberte moznost Zap. (Zapnuté).
% 8 y p. (Zapnute)
3 4
E‘ @ @ Nastavte heslo.
@)
5 > Zadajte Stvorciferné heslo.
8 Toto &islo si dobre zapamatajte.
E Opétovnym zadanim nové heslo potvrdte.
©)
L
@]
¢

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKONCI'T') sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stlatenim tlaCidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.
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Blokovat program (BLOKOVANIE PROGRAMOV)

Blokovanie lubovolnych programov, ktoré nechcete sledovat, alebo nechcete, aby ich sledovali vase
deti.

Tato funkcia je dostupna v reZime Rodi¢ovsky zamok "Zap." (Zamknutie systému zapnuté).

Ak chcete sledovat blokovany program, musite zadat heslo.

1YLE TV1 2 YLE TV2
47TVa4 Stockholm | 5 YLE FST
Nastavit heslo 6 CNN 8 YLE24
Rodicovsky zamok : Vyp. ® 5 Ld 9 YLE Teema 14 TV4 Film
24TV4 Fakta 50 TV400
 Rodicovska kontrola > 24 TV4 Fakta 84 Kanal Lokal
o Vstupny blok 24 TV4 Fakta 86 Info/3sat

Zamknutie tlagidiel  : Vyp. 87 Doku/Kika 88 TVE 1

© Zmena prog. «»Pohyb p [ Zmena str. 3 Spat

[ Blokovat/odblokovat

@ @ Vyberte moznost ZAMKA.

- Vybert znost Blokovat’ Blok [
— yberte moznost Blokovat program (Blokovanie programov).

@ Vojdite do ponuky Blokovat program (Blokovanie programov).

4~
Vlyberte program, ktory chcete blokovat.

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKON(VJﬁ') sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stla¢enim tlaCidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.
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RODICOVSKA KONTROLA/OHODNOTENIA

RODICOVSKA KONTROLA
(LEN V DIGITALNOM REZIME)

Této funkcia funguje na zéklade informécii z vysielajucej stanice. Ak signal obsahuje nespravne
informacie, funkcia nefunguje spravne.

Pristup k tejto ponuke ziskate az po zadani hesla.

Tento televizor je naprogramovany tak, aby po vypnuti ulozila do pamate posledna nastavovana
moznost.

Zabranuje detom sledovat televizne programy urc¢ené pre dospelych podfa stanoveného hodnotenia.

Ak chcete sledovat ohodnoteny program, musite zadat heslo.

1
@ ZAMKA 8 ZAMKA Blokovanie vypnuté:
: povolenie vetkych programov Zablokuju sa programy urcené pre
Nastavit heslo Nastavit heslo A vekovii skupinu 18 a viac rokov
Rodigovsky zamok : Vyp. Rodi¢ovsky zamok | | 10aviac e A
i a viac
« Blokovat program * Blok :12 : “I,::z P —
* Parental Guidance © | cPare| 13 a viac 12 a viac
« Vstupny blok > eVstul | 142 viac 13 a viac
Zamknutie tlagidiel  : Vyp. Zamknutie tlagidiel | | 15 a viac 14 a viac
16 a viac 15 a viac
17 a viac 16 a viac
18 a viac 17 a viac
Blokovanie vypnuté 7 | BavE 6
(okrem Franctizska) (len pre Franctzska)

»|| Vyberte moznost ZAMKA.

(N
O' Vyberte moznost Rodi¢ovska kontrola.
Vykonajte potrebné upravy nastaveni.

Ulozte nastavenie.

~

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKONCI'T') sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stla¢enim tlaCidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.
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BLOKOVANIE EXTERNEHO VSTUPU

Umoznuje blokovat vstup.

Tato funkcia je dostupna v rezime Rodi¢ovsky zamok "Zap." (Zamknutie systému zapnuté).

=) P r
) ZAMKA ) ZAMKA

Nastavit heslo

Nastavit heslo
Rodicovsky zamok : Vyp.
« Blokovat program
 Rodicovska kontrola
* Vstupny blok O] >
Zamknutie tlacidiel  : Vyp.

: AV3 I:l_ > (okrem moZnosti 42/50P)1**, 42/50P)2**, 50/60PK2+*)

Zamknutie tla¢iq RGB |:| =—3 (okrem moznosti 42/50P)1**, 42/50P)2**, 50/60PK2+*)

HDMI1 [ |lalebo | HDMI |
Homiz [ ]l e (olemmoinosti 42/50P/1+, 42/50P)2*)

HOMIZ | |+ (len pre 50/60PK5*, 50PK7++)

Zatvorit |

Rodicovsky za

@ Vyberte moznost ZAMKA.
Vyberte polozku Vstupny blok
) Vyberte p pny blok.

Vyberte zdroj Z 1

) Vyberte zdroj. 9 8
m O«

0

@ Vyberte moznost Vyp. (Vypnuté) alebo Zap. (Zapnuté). > é
P

. . @)
UloZte nastavenie. 5
uy)

g

o

L

@)

¢

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKONCV)I'T') sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stla¢enim tlaCidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajucu obrazovku ponuky.
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Vyberte moznost Vyp.
- Vypnute ) alebo Zap.
(Zapnute).

VINILON

-AOHONTOHLNOM YUSAOQIAOH

~

RODICOVSKA KONTROLA/OHODNOTENIA

Zamknutie tlacidiel

TV sa da nastavitf tak, aby sa dal ovladat len diatkovym ovladacom. Tato funkcia umoznuje zabranit

nepovolanému sledovaniu televizie.

Nastavit heslo
/| Rodicovsky zamok : Vyp.
« Blokovat program
* Rodicovska kontrola
 Vstupny blok
Zamknutie tlagidiel  : Vyp- @

Nastavit heslo
Rodicovsky zamok : Vyp.
« Blokovat program
* Rodicovska kontrola
pny blok
Zamknutie tlagidiel  : VYp-

Vyberte moZnost

v/ ZAMKA.
Vyberte moznost
Zamknutie tlacidiel.

@ UlozZte nastavenie.

« Ked je televizor vypnuty, v ponuke Zamknutie tlagi-
diel ,Zap.“ (Zapnutd) stlacte na televizore tlacidlo ®
/ 1, INPUT (VSTUP), P ~ v alebo na dialkovom
ovladani tlagidla POWER (NAPAJANIE), INPUT
(VSTUP), P ~ v alebo tlagidla CISEL.

- Ked'je funkcia Zamknutie tladidiel ,Zap.“ (Zapnuta)
a pocas pozerania televizie stlacite fubovolné
tla¢idlo na prednom paneli, na obrazovke sa
zobrazi znak ,, Zamknutie tlacidiel Zap.’ “
(Zamknutie tlacidiel zapnuté).

+ Stlacenim tlacidla MENU/EXIT V(PONUKA/UKONCIT) sa vratite k beznému pozeraniu televizie.
« Stlacenim tlaCidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajicu obrazovku ponuky.




TELETEXT

Tato funkcia nie je dostupna pre vSetky modely.
T[] —~
Teletext je bezplatna sluzba poskytovana vac Sinou televiznych ~—

stanic,ktora poskytuje najéerstvej sie spravodajské informacie @

z novin,spravy o pocasi,programy televizneho vysielania,kur-

zové listky a mnoho in ych. @ @
Dekodér teletextu moze podporovat systémy SIMPLE,TOP a @

FASTEXT .SIMPLE (Standardn yteletext)pozostava z mnozstva

stranok,ktoré sa voli priamym zadanim ich Cisla.TOP a FAS- @

TEXT su modernej Sie metédy umoznujuce r ychly a fahk yv
yber informéacii na teletexte. T EEa ~

Zapnutie /Vypnutie = =) P

~—MO D Ty

Do teletextu sa prepnete zatlaenim tlaCidla TEXT .Na obra-
zovke sa objavi v ychodiskova alebo posledne zvolena stranka.
V zahlavi obrazovky su zobrazené dve Cisla strdnok,meno
televiznej stanice,datum a €as.Prvé Cislo stranky oznaluje va
Su zvolenu stranku,druhé ur€uje prave zobrazovanu stranu.
Teletext vypnete zatlacenim tlaidla EXIT .Televizor sa prepne
do predchadzajuceho rezimu.

SIMPLE text

FREEZE

M Volba stranky

@ Zadajte &islo ziad.stranky ako trojciferné &islo CISELN YMI tlagidlami.Pokia furobite chybu,musite
dokongit trojciferné ¢islo a potom opat zadat spravne &islo.
® Pomocou tlacidiel P ~ v moZete krokovaf po strankach dopredu a spét.

TOP Text

V dolnej éasti obrazovky sa zobrazuju $tyri policka:gervené,zelené,zIté a modré.ZIté politko oznaduje
nasledujucu skupinu a modré ukazuje nasledujuci blok.

M Volba bloku /skupiny /stranky

O Modr ym tla¢idlom sa mozete pohybovat medzi blokmi

O it ym tlagidlom moZete pokracovat do dal Sej skupiny s automatick ym preteéenim do dal Sieho
bloku.

© Zelen ym tlacidlom mézete pokracovat na dal $iu existujucu stranku s automatick ym pretec¢enim do
dal $ej skupiny.
Rovnako mézete pouzif tlacidlo P ~ .
Cervené tlagidlo umozrfiuje navrat k predchadzajlicej vo Ibe. Rovnako modzete pouzit tiagidlo P v .

M Priama vo Iba stranky

Rovnako ako v SIMPLE rezime teletextu,tak i v rezime TOP mozete zadat Cislo stranky ako trojcifer-
né Cislo pomocou CISELN YCH tlacidiel.

1x313131 I
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TELETEXT

FASTEXT

Stranky teletextu su farebne kédované v dolnej Casti obrazovky a volia sa prislu $n ymi farebn ymi
tla¢idlami na dia lkkovom ovladaci.

M Volba stranky

@ Stlacte tlacidlo T.OPT (MOZNOSTI TEXTU) a potom pomocou tlagidiel ~ v vyberte ponuku ETJ .
Zobrazte indexovu stranku.

@ Stranky,ktoré su farebne kdédované v dolnej Casti stranky,mozete vyberat prislu $n ymi farebn ymi
tlagidlami.

© Rovnako ako v SIMPLE rezime teletextu,aj v rezime FASTEXT mozete zadat ¢islo stranky ako troj-
ciferné &islo pomocou CISELN YCH tlagidiel.

© Pomocou tlacidiel P A v moZete krokovat po strankach dopredu a spat

SPECIALNE FUNKCIE TELETEXTU

= Stladte tlagidlo T. OPT (MOZNOSTI TEXTU) a potom pomocou tladidiel ~ v vyberte ponuku
Moznosti textu .

@ Moznosti textu

B Obsan

Vyberte jednotlivé stranky obsahu.
[ Cas

[ Podrzaf
W Cas D Odkryt

Tuto ponuku vyberte, ak chcete pri sledovani televizneho programu zobrazit v
pravom hornom rohu obrazovky ¢as. =

V rezime teletextu vyberiete zatlaCenim tohoto tlacidla Cislo substranky. .
Zatlacenim tladidiel CERVENE /ZELENE, < > alebo CISELN YCH tladidiel zas- Zatvorit ‘
tavite alebo zmenite substranku.

E3

B Podrzat
Zastavi automaticku v ymenu stranok,&o sa prejavi len pokia Isa stranka sklada z viacer ych oddielov
(substranok). Pocet (substranok)oddielov a Cislo zobrazovaného oddielu je oby€ajne uveden yna
obrazovke pod zobrazenim ¢asu. Po vybere tejto ponuky sa v lavom hornom rohu obrazovky zobrazi
symbol zastavenia a automaticka zmena stranok sa deaktivuje.

B Odkryt
Tuto ponuku vyberte, ak chcete zobrazit skryté informécie, napriklad rieSenia hadaniek alebo
hlavolamov.

B Aktualizovat
Pocas nacitania novej stranky teletextu zobrazi obraz TV. V lavom hornom rohu obrazovky sa objavi.
Po nacitani stranky sa miesto objavi ¢islo nacitanej strany. Ak chcete zobrazit aktualizovanu stranku
teletextu, znova vyberte tuto ponuku.




DIGITAL TELETEXT (DIGITALNY TELETEXT)

*Téato funkcia je dostupna len vo Velkej Britanii a irsku.

Televizor umoznuje ziskaf pristup k digitalnemu teletextu, ktory je vylep$eny v réznych ohlfadoch.

Ide napriklad o kvalitnejsi text, grafiku a pod.

Pristup k digitalnemu teletextu mézete ziskat prostrednictvom Specialnych sluzieb digitalneho

teletextu a $pecialnych sluzieb, ktoré tento typ teletextu vysielaju.

Ak si chcete prezerat teletext, mali by ste pomocou tla¢idla SUBTITLE (TITULKY) vypnut jazyk

titulkov.

TELETEXT V RAMCI DIGITALNEJ SLUZBY

a Stlagenim tlagidiel &isel, pripadne tlagidiaP ~ v
vyberte digitalnu sluzbu, ktora vysiela digitalny teletext.

9 Postupujte podra instrukcii na strankach digitalne-
ho teletextu a stlacenim tlaCidla TEXT, OK, A v < N
>, CERVENEHO ZELENEHO, ZLTEHO .~ AT

MODREHO tlagidla, pripadne tlacidiel CISEL pre- e JOGGER JZTL”&L‘NU
jdite na dal$i krok S s Suspect was te, 715 TEXT to exi

e Ak chcete zmenit sluzbu digitalneho teletextu,
pomocou tlaCidla P ~ v vyberte inu sluzbu.

TELETEXT V DIGITALNEJ SLUZBE

o Stlagenim tlagidiel &isel, pripadne tlagidla P ~ v
vyberte konkrétnu sluzbu, ktora vysiela digitalny
teletext.

9 Stlagenim tlagidla TEXT alebo farebného tlagidla
zapnite teletext.

9 Postupuijte podra intrukcii na strankach digitalne-
ho teletextu a stlatenim tlalidla OK, ~ v < >,
CERVENEHO, ZELENEHO, ZLTEHO, MODREHO
tlaCidla, pripadne tlacidiel CiSEL prejdite na dalsi

krOk SHORTCUTS BACK MENU

@) Sstiacenim tiagidia TEXT alebo farebného tlagidla
vypnite digitalny teletext a vratte sa k sledovaniu
televizie.

Niektoré sluzby umoznuju ziskat pristup k textovym
sluzbam stlacenim CERVENEHO tladidla.

oaEa
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RIESENIE PROBLEMOV

Produkt nefunguje normalne.

Dialkové ovladanie
nefunguje

Produkt sa zrazu
vypol

s

m Skontrolujte, &i nie je medzi produktom a dialkovym oviadanim nejaky rusivy
predmet.

B SU batérie vlozené spravne (+ na +, - na -)?

B Viozte noveé batérie.

B Je nastaveny ¢asovac vypinania?

B Skontrolujte nastavenia kontroly napdjania. Skontrolujte, Ci nie je preruseny
privod elektrickej energie.

B AK je televizor zapnuty a neprijima sa ziadny vstupny signal, televizor sa po
15 minutach automaticky vypne.

J

Funkcia video nefunguije.

Ziadny obraz ani zvuk

Po zapnuti sa obraz
objavuje velmi pomaly

Ziadna alebo
nevyrazna farba alebo
nevyrazny obraz

Horizontalne/
vertikalne Ciary alebo
chvenie obrazu

Slaby prijem na
niektorych kanaloch

Ciary alebo pasy na
obraze

Po pripojeni kabla
HDMI sa nezobrazuje
obraz.

® Skontrolujte, &i je produkt zapnuty.

B Skuste prepnut kanal. Problém mb&ze byt vo vysielani.
B Je kabel napdjania zapojeny do zasuvky?

B Skontrolujte otoCenie alebo umiestnenie antény.

B Skontrolujte zasuvku tak, ze do nej pripojite kabel napajania iného produktu.

B Je to bezné, obraz je pocCas zapinania produktu timeny. Ak sa obraz neob-
javi do piatich minut, kontaktujte servisné stredisko.

B V ponuke nastavte Farbu.

B Medzi produktom a videorekordérom zachovavajte dostatoCnu vzdialenost.
B Skuste prepnut kanal. Problém mb&ze byt vo vysielani.

B Su kable videorekordéra zapojené spravne?

B Aktivujte akukolvek funkciu, aby ste znova nastavili pbvodny jas obrazu.

B Skontrolujte, ¢i napriklad elektrické zariadenie nespdsobuje miestne
rusenie.

¥ Na stanici alebo v kabli sa vyskytli problémy, preladte na ind stanicu.
B Signal stanice je slaby, otoc¢te anténu, aby sa signal zlepsil.
B Pokuste sa najst mozné zdroje rusenia.

m Skontrolujte, ¢i Vas HDMI kabel je vysokorychlostny HDMI kébel.
Ak HDMI kable nie su vysokorychlostné, méze obraz blikat alebo sa
nezobrazi ziaden obraz.

Prosim, pouzite vysokorychlostny HDMI kabel.

-




Funkcia audio nefunguije.

® Stlacte tladidlo <« (HLASITOSE).

Obraz je v poriadku, ale g 7, je stimeny? Stlaste tlacidio MUTE(ZVUK).
ERIE 2205 B Skuste prepnut kanal. Problém méze byt vo vysielani.

B SU audiokable zapojené spravne?

Z jedného z reproduk-

torov nejde zvuk BV ponuke nastavte Vyvazenie (Rovnovahu).
Z produktu pocut B Nezvy&ajny zvuk mdze byt pri zapnuti alebo vypnuti produktu spdsobeny
nezvycajné zvuky zmenou vihkosti alebo teploty okolia. Nejde o poruchu produktu.

Po pripojeni kabla ™ Skontrolujte, ¢i Vas HDMI kabel je vysokorychlostny HDMI kabel.

HDMI alebo USB m Skontrolujte, €i nejde o kabel USB verzie 2.0.
neznie ziadny zvuk. *Tato funkcia nie je dostupna pre vSetky modely.
~ J

Vyskytol sa problém v rezime PC. (Len v rezime PC)

B Nastavte rozlienie, horizontalnu alebo vertikalnu frekvenciu..

Signal je mimo dosahu. B Skontrolujte zdroj napajania.

Vertikalna Ciara alebo
pas v pozadi, B Prebieha Automaticka konfiguracia alebo nastavovanie taktovania, fazy alebo

horizontalne rusenie a horizontalnej/vertikélnej polohy. (voliteina)
nespravna poloha

Farba obrazovky je nestala m skontrolujte kabel antény.
alebo je na obrazovke iba
jedna farba

Vyskytol sa problém s nastaveniami polozky OBRAZ .

B B . , N , . , . . v
Ak pouzivateP zmeni 6%%?%?:? to, Ze v televizore je momentalne nastaveny rezim Rezim

nastavenia obrazu, po Do rezimu Domace pouzitie ho prepnete nasledujicim spésobom:
urcitom case televizor V ponuke TV Menu (Televizna ponuka) vyberte polozky MOZNOSTI ->
automaticky obnovi Nastavenie rezimu -> Domace pouzitie . Tym ste dokonéili prepnutie
povodné nastavenia. televizora do rezimu Domace pouzitie .

B \Wyberte a znova vioZte pocitacovu videokartu.

MOlvaod I
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UDRZBA

Pred¢asnym porucham sa da zabranit. Starostlivé a pravidelné Cistenie moze predizit Zivotnost
vasho nového TV prijimaca.

Upozornenie : Pred zaciatkom kazdého Cistenia nezabudnite nikdy vypnut privod pradu a vytiahnut
sietovy kabel zo zasuvky.

Cistenie obrazovky

0 Toto je skvely spdsob, ako docasne zabranit, aby sa prach usadzoval na vasej obrazovke.
Navlh¢ite makku handru v zmesi vlaznej vody s malym mnozstvom zméakc&ovadla na textilie
alebo saponatu na umyvanie riadu. Zmykaijte handru, az kym je takmer sucha a potom ju pouzite
na ocistenie obrazovky.

Dbajte, aby na obrazovke neostala prebytocna voda a pred spustenim televizora ju nechajte na
vzduchu uschnuf

Cistenie skrine

® Necistotu alebo prach odstranujte zo skrine makkou, suchou handrou, neobsahujlicou drobné smi-
etky.
m Nikdy prosim nepouzivajte mokru handru.

Predlzena absencia

A UPOZORNENIE

» Ak predpokladate, Ze nechate TV prijimac dlhSiu dobu odstaveny (ako napr. po€as prazdnin),
je dobrym napadom, ak sietovy kabel vytiahnete zo zasuvky, aby ste mali ochranu proti
moznému posSkodeniu bleskom alebo narazovym prudom.



TECHNICKE UDAJE VYROBKU

42P)2++

MODELY

Rozmery
(8irka x vyska x
hibka)

Hmotnost

MODELY

Rozmery
(Sirka x vySka x
hibka)

Hmotnost

Velkost modulu Cl

42P)250-ZC
42PJ250N-ZC

vratane podstavca 988,0 mm x 678,7 mm x 260,0 mm
bez podstavca 988,0 mmx 6178 mmx 55,3 mm
vratane podstavca 2 6kg
bez podstavca 200kg

42P)150-ZE
42PJ150N-ZE

vratane podstavca 988,0mmx 678,7 mmx 260,0 mm
bez podstavca 988,0 mmx 6178 mmx 55,3 mm
vratane podstavca 216kg
bez podstavca 200kg

(8irka x vyska x hibka)

Podmienky prostredia

50P)2++

50P)250-ZC
50PJ250N-ZC

1714 mmx781,8 mmx309,7 mm

50PJ150-ZE
50PJ150N-ZE

42P)3++

42P)350-ZA
42P)350N-ZA

988,0 mmx 678,7 mm x 260,0 mm

50PK2**

50PK250-ZA
50PK250N-ZA

50P)3++

50P)350-ZA
50P)350N-ZA

11714 mmx 781,8 mmx 309,7 mm

60PK2*x

60PK250-ZA
60PK250N-ZA

0°Caz40°C
Menej ako 80 %

-20°C az 60 °C
Menej ako 85 %

Skladovacia teplota
Skladovacia vihkost

Skladovacia teplota
Skladovacia vihkost

B \ySSie uvedené technické Specifikdcie mozno menit bez predchadzajuceho upozornenia na zvySenie kvality,

B Ohladom napdjania a spotreby el. energie si pozrite Stitok pripevneny na vyrobku.
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MODELY

42P) 5+

50P)5++
42P)550-ZD / 42P)560-ZA | 50P|550-ZD / 50P)560-ZA

50P)6**
50P)J650-ZA

42P)6+~
42P)650-ZA

MODELY

Velkost modulu CI
(Sirka x vySka x hlbka)

42P)550N-ZD 50P)550N-ZD

50PK3xx*
50PK350-ZB

42P)650N-ZA 50PJ650N-ZA

Rozmery vratane podstavca 988,0 mmx 6827 mmx 2600 mm | 11714 mmx 786,2 mm x 309,7 mm | 999.6 mm»x 683,2 mmx 2600 mm | 1184,0 mm x 801,0 mm x 3097 mm
( é i r k a X Vy é k a X ..................................................................................................................................................
hibka) bez podstavca 988,0mmx 621 8 mmx 553 mm | 1171 4 mmx 7244 mmx 55.3 mm 11840 mmx 7300 mmx 524 mm
Hmotnost vratane podstavca 26kg kg 20k

bez podstavca 200kg kg 296kg

50PK7xx*
50PK750-ZA

50PK350N-ZB 50PK750N-ZA
Rozmery vratane podstavca 11714 mm x 781,8 mm x 309,7 mm | 1171 4 mmx 786,2 mmx 309,7 mm | 1392,0 mmx 915,0 mm x 3840 mm| 1184 mmx 801 mmx 3097 mm
(éirka X Vyéka X ..................................................................................................................................................
hlbka) bez podstavca TI714mmx 7209 mmx 55,3 mm | 1171 4 mmx 7244 mmx 553 mm | 13920 mmx852,0 mmx 553 mm | ~ 184 mmx 738,5 mmx 52,4 mm
Hmotnost vratane podstavca kg 3kg 459k 23k
bez podstavca 86k 86k 44kg 25k

Skladovacia teplota 0°Caz40°C

Pocmnky posteda S1eA0RVNOSt Menelako 80 %
Skladovacia teplota -20°C az 60 °C
Skladovacia vihkost Menej ako 85 %

Pozrite str. 60 az 61

Podporované filmové subory

B \/y3Sie uvedené technické Specifikacie mozno menit bez predchadzajuceho upozornenia na zvysenie kvality,
B Ohladom napéjania a spotreby el. energie si pozrite stitok pripevneny na vyrobku.

Analdégova televizia
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/l
DVB-C (Len vo Svédsku, Finsku ) SECAM L/l

Digitélna televizia

Televizny systém DVB-T

Programové krytie VHF, UHF E2 to E12, UHF:E21 az E69
CATV:S1 az S20, HYPER:S21 az S47
Impedancia vonkaj$ej antény 75 Q : 75 Q

Y01vaod I
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InfraCervené kody

*Téato funkcia nie je dostupna vo vSetkych krajinach.

Kéd (Hexadecimalne)

Funkcia
Energy Saving

Poznamka
Tlacidlo dialkového ovladania

POWER

Tladidlo dialkového oviadania (Zapnit/Vypndt napdjanie)

INPUT

Tlacidlo dialkového ovladania

RATIO

Tlacidlo dialkového ovladania

TV/RAD

Tladidlo dialkového ovladania

Q MENU (RYCHLA PONUKA)

Tlagidlo dialkového ovladania

MENU

Tlagidlo dialkového ovladania

GUIDE

Tlagidlo dialkového ovladania

hore ( A )

Tlagidlo dialkového ovladania

dole ( v)

Tlagidlo dialkového ovladania

viavo (<)

Tladidlo dialkového ovladania

vpravo (> )

Tlagidlo dialkového ovladania

OK(®)

Tladidlo dialkového ovladania

BACK

Tlagidlo dialkového ovladania

INFO ©

Tladidlo dialkového ovladania

AV MODE (REZIM AV)

Tladidlo dialkového ovladania

a4+

Tladidlo dialkového ovladania

A .

Tladidlo dialkového ovladania

FAV ( MARK)

Tladidlo dialkového ovladania

MUTE

Tladidlo dialkového ovladania

P A

Tladidlo dialkového ovladania

P v

Tladidlo dialkového ovladania

Ciselné tlagidlo 0 az 9

Tladidlo dialkového ovladania

LIST

Tladidlo dialkového ovladania

Q.VIEW

Tlagidlo dialkového ovladania

CERVENA

Tladidlo dialkového ovladania

ZELENA

Tladidlo dialkového ovladania

4TA

Tladidlo dialkového ovladania

MODRA

Tladidlo dialkového ovladania

TEXT

Tladidlo dialkového ovladania

T.OPT(T.Option)

Tladidlo dialkového ovladania

SUBTITLE

Tlagidlo dialkového ovladania

SIMPLINK

Tlagidlo dialkového ovladania

Il (FREEZE(ZMRAZENIE))

Tlagidlo dialkového ovladania

Tlagidlo dialkového ovladania

>

Tlagidlo dialkového ovladania

<«

Tladidlo dialkového ovladania

>

Tlacidlo dialkového ovladania
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NASTAVENIE EXTERNEHO OVLADACIEHO ZARIADENIA

Zapojenie RS-232C

Zapojenim vstupného konektora jack RS-232C do | .
externého ovladacieho zariadenia (ako napr. poci- "
ta€ alebo ovladaci systém A/V) mdzete externe
ovladat funkcie televizora

Sériovy port ovladacieho zariadenia zapojte do
konektora RS-232C na zadnom paneli televizora.
Pripajaci kabel RS-232C sa nedodava s televi-
zorom.

ZE
RGB IN (PC) ;d @
5 _
( ANTENNA

Typ konektora - 9-kolikovy samec D-Sub

C Nazov kolika

Ziadne pripojenie

RXD (prijima déata)

TXD (prenasa data

DTR (DTE pripravené)

GND

DSR (DCE pripravené)

RTS (pripravené na posielanie)
CTS (mozno poslat)

Ziadne pripojenie

O 00 N O i A W N =

Zapojenie RS-232C

7-zilové zapojenie (Standardny kabel RS-232C 3-Zilové zapojenie (nesStandardné)
PC TV PC TV
RXD 2 o3 TXD RXD 2e—3 TXD
TXD K " ] RXD TXD 36— 2 RXD
GND 5¢e——95 GND GND S5e——e5 GND
DTR 4e—96 DSR DTR 4 6 DTR
DSR 694 DTR DSR 6 4 DSR
RTS /76— 38 CTS RTS 7 7 RTS
CTS 8e—o7 RTS CTS 8 8 CTS
D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9




ID televizora

Touto funkciou nastavite identifikacné &islo monitora
Pozri Cast “Mapovanie skutocnych dat 1” na str. 121.

Oznacenie vstupu
SIMPLINK : Zap.
Jednoducha priruaka
ID televizora 1 @®
Metéda ISM
Demo rezim : Vyp.
Nastavenie reilimu  : Doméce pouzitie
Obnova vrobn’ch nastaveni

Oznacenie vstupu
SIMPLINK : Zap.
Jednoducha priruaka

ID televizora | ®

Metéda ISM

: Normalna
Demo rezim

nestavente tlimy
I

Obnova v'robn'ch na

2N N ) .
Vyberte moznost ID televizora.

Nastavte moznost ID televizora na pozadované identifikacné ¢Cislo
televizora.
Polozku ID televizora mozno nastavit na hodnotu od 1 do 99.

+ Stlagenim tlagidla BACK (SPAT) sa presuniete na predchadzajlicu obrazovku ponuky.
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Komunikaéné parametre

®Prenosova rychlost:9600 bps (UART)
= Dizka dét: 8 bito
B Parita: ziadna

Zoznam prikazov
PRIKAZ1 PRIKAZ2

= Stop-bit: 1 bit
u Komunika¢ny kod: ASCII
m Pouzite prekrizeny (obrateny) kabel.

Protokol prenosu/prijimania
Prenos

DATA [Command1][Command2][ ][Set ID][ ][D4ta][Cr]

(e * [Command 1] : Prvy prikaz . (j, k, m alebo x)
01. Napajanie k a 00 az 01 * [Command 2] : Druhy prikaz.
02. Format k c na str. 119 * [Set ID] : Mozete nastavit identifikacné Cislo
03. Vypnut obrazo k d 00 az 01 (ID) televizora na vyber poZzadovaného
04. Vypnut zv k e 00 az 01 Igent!flkacneho ¢isla monitora v .
B : R Specialnom menu. Rozsah nastavenia
05. Ovladanie zvuku k f 00 az 64 je 1 az 99. Ak je vybraté ID televizora
06. Kontrast k g 00 az 64 0, ovlada sa kazdy pripojeny televizor.
07. Jas k h 00 az 64 Set ID je v ponuke oznacené ako dec-
08. Farba (Prikaz:i) k i 00 aZ 64 imalne (1 az 99) a hexadecimalne (0x0
09. Odtien K j 00 a3 64 az 0x63) pro,toko’lu prenosu/prulrr]ama. )
10. Ostrost K K 00 a5 64 * [DATA] : Na pre?’os (_jat prlkazu’. Prenos dat ,FF
S B na precitanie stavu prikazu
11. ZvolitOSD k I 00 az 01 « [Cr] . Novy riadok.
12. Rezim zamknutého k m 00 az 01 Kod ASCII ‘Ox0D’
diafkoveho oviadania <] : Kod ASCII ‘medzera (0x20)
13. Vysky k r 00 az 64
14. Basy k s 00 az 64 .
15. Vyvazenie k t 00azes  Cotvrdenie OK
16. Teplota chromatiénosti ~ x u 00 az 64 [Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
17. Systém ISM j P na str. 121 + Monitor prenasa potvrdenie ACK (acknowledge-
18. Setrenie energie j q 00az 10 ment) na zéklade tohto formétu pri prijimani normal-
19. Automaticka i u 01 nych dat. Ak ’SL'J v tom Case qétc”:l v reéirvne él’te}ni'a,
konfiguracia |nc§|l'(u1<’a aktu:il!nevdata. Ak su data v reZime zapisu,
3 : vrati data pocitaca.
20. Prikaz ladenia m a na str. 121
21. Pridanie/preskoCenie kandla ~ m b 00 az 01 .
22. Tlagidlo m ¢ Klavesovy kod Potvrdenie chyby.
23. Volba vstupu (Main - hlavny) x b na str. 122 [Command2][ ][Set ID][ ]J[NG][Data][x]
* Monitor prenaSa potvrdenie ACK (acknowledge-
ment) na zaklade tohto formatu pri prijimani abnor-
* AK je nastavenie 17 az 23, ponuka sa na obrazovke malnych dat z nerealizovatelhych funkcii alebo komu-

neobjavi.

nikacnych chyb.

* Poznamka. PoCas pouzivania zariadenia USB, naprik- i L
lad v rezime DviX alebo EMF, sa vykonaju iba Data 00: lllegal Code (Nepovoleny kod)
prikazy Power (Napdjanie) (ka) a Key (Tlacidlo)

(mc). Ostatné prikazy sa nevykonaju a budu sa

povazovat za prikazy NG.



01. Napajanie (Prikaz : k a)
» Ovlada napajanie televizora.
Prenos

(k][a][ 1[Set ID][ ][Ddta][Cr]

Data 00 : Vypnuté
Potvrdenie

[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

Data 01 : Zapnuté

» Zobrazuje napajanie.
Prenos

(k][al[ ][Set ID][ J[FF][Cr]

Potvrdenie
[a][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Ak iné funkcie prenaSaju data 'FF' zaloZzené na tomto
formate, preklada spatna vazba potvrdzovacich dat
stav kazdej funkcie podobnym spdsobom.

* Ked je televizor zapnuty, na obrazovke sa zobrazuiju
spravy s potvrdenim, chybové spravy a iné typy
sprav.

02. Format (Prikaz : k c) (Velkost hlavnej obrazovky)

» Nastavuje forméat obrazovky. (Hlavny format obrazu)
Format obrazovky mozete nastavit aj pomocou
moznosti Pomer stran (Format) v ponuke Rychla
ponuka alebo OBRAZ.

Prenos

(K] [c][ T[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01 : Normalna obrazovka (4:3) 07 : 149
02 : Siokouhlobrazovka (169) 09 : Iba skenovanie
04 : Priblizenie 0B : Celasirka
06 : Pévodné 10 az 1F:Zvacsenie pre
kino 1 az 16
Potvrdenie

[c][ ][Set ID][ JIOK/NG][Data][x]

* Pouzitim PC alebo vstupu Komponent si zvolite pomer
stran obrazovky 16:9 alebo 4:3.

* V' rezime DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 Hz / 60
Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz),
Komponent(720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) je dostupna
moznost Iba skenovanie (Len vyhladavat).

* Funkcia Full Wide (Kompletne Sirokouhly obraz) sa
podporuje len v rezimoch ATV, AV1, 2, 3(okrem
moznosti 42/50PJ1**, 42/50PJ2**, 50/60PK2**).

03. Vypnut obrazovku (Prikaz: k d)

» Vyberie vypnutie/zapnutie obrazovky.
Prenos

[KI[d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Vypnutie obrazovky neaktivne (obraz je zapnuty)
Vypnutie obrazovky neaktivne
01 : Vypnutie obrazovky aktivne (obraz je vypnuty)
10 : Vypnutie obrazovky aktivne
Potvrdenie

[d][ ][Set ID][ J[OK/NG][Data][x]

*V pripade, Ze aktivujete iba vypnutie videa, televizne
vysielanie sa zobrazi na displeji OSD (On Screen
Display). Ak v8ak aktivujete vypnutie obrazovky,
televizne vysielanie sa na displeji OSD nezobrazi.

04. Vypnutie zvuku (Prikaz2 : k e)

P Ovlada vypnutie/zapnutie zvuku.

Vypnutie zvuku mozete nastavit aj tlacidlom

MUTE na dialkovom ovladani.
Prenos

[kI[e][ T[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Vypnutie zvuku aktivne (zvuk vypnuty)
Data 01 : Vypnutie zvuku neaktivne (zvuk zapnuty)
Potvrdenie

[e][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

05. Ovladanie zvuku (Prikaz : k f)

» Nastavuje zvuk.

Zvuk mozete nastavit aj tlacidlami na ovladanie zvuku

na dialkovom ovladani.
Prenos

[KILfI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data min.:00 az Max.

«Pozri ¢ast"Mapovanie realnych dat 1" na str. 121.
Potvrdenie

[f1[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

06. Kontrast (Prikaz : k g)
» Nastavuje kontrast obrazovky.

Kontrast mozete nastavit aj v menu Obraz.
Prenos

[KI[g][ ]1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data min.:00 az Max.
+Pozri ¢ast"Mapovanie realnych dat 1" na str. 121.

Potvrdenie
[g]l[ 1[Set ID][ ][OK/NGC][Déta] [x]

07. Jas (Prikaz : k h)
» Nastavuje jas obrazovky.
Jas moOZete nastavit aj v menu Obraz.
Prenos
[KI[h][ 1[Set ID][ ][Déta][Cr]

Data min.:00 az Max.
+Pozri ¢ast"Mapovanie realnych dat 1" na str. 121.

Potvrdenie
[h][ 1[Set ID][ ]1[OK/NGC][Déta][x]

08. Farba (Prikaz : k i)

» Nastavuje farbu obrazovky.
Farbu mozete nastavit aj v menu Obraz

Prenos

(KI[T[ 1[Set ID][ ][Ddta][Cr]

Data min.:00 az Max.
«Pozri ¢ast"Mapovanie realnych dat 1" nastr. 121,

Potvrdenie
[i1[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]
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09. Odtien (Prikaz : k j)

» Nastavuje odtien obrazovky.
Odtien mozete nastavit aj v menu Obraz.

Prenos

[KIGIL ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Red: 00 az Green: 64
xPozri ¢ast"Mapovanie realnych dat 1" na str. 121.

Potvrdenie
LIT 1ISet ID][ ]1[OK/NC][Déta] [x]

10. Ostrost (Prikaz: k k)
» Nastavuje ostrost obrazovk.
Ostrost mozete nastavit aj v menu Obraz.
Prenos
[KIKI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data min.:00 az Max.
«Pozri ¢ast"Mapovanie reélnych dat 1" na str. 121.

Potvrdenie
[K][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. Zvolit OSD (Prikaz: k [)

» Pre volbu OSD (On Screen Display) zap./vyp. pri
dialkovom ovladani.
Prenos

(KI[T[ 1[Set ID][ ][Ddta][Cr]

Data 00: Vypnutie OSD aktivne
Data 01: Vypnutie OSD neaktivne

Potvrdenie
['1[ 1ISet ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. ReZim zamknutého dialkového ovladania (Prikaz : k m)

» NaN Na uzamknutie dialkového ovladania a
ovladacich prvkov predného panela prijimaca.

Prenos
[K][m][ [[SetID][ ][Data][Cr]

Data 00: Odomknutie
Potvrdenie

[m][ ][Set ID][ J[OK/NG][Data][x]

* Tento rezim vyuzite, ak nepouzivate dialkové
ovladanie a ovladacie prvky predného panela.
Ked je hlavny privod pridu zapnuty/vypnuty
(zap./vyp.), dialkové ovladanie je odblokované.

* Lokalne tlacidlo napéjania bude fungovat spravne.

= Ked sa hlavné napajanie zapne/vypne, zamok
dialkového ovladania sa uvolhi.

* Ak je zamok tlacidiel zapnuty a televizor je v poho-
tovostnom rezime, televizor sa dialkovym alebo miest-
nym tlacidlom zapnutia nezapne.

Data 01: Uzamknutie

13. Vysky (Prikaz : kr)

» Nastavenie vysok.
Vysky mozete nastavit aj v ponuke ZVUK.
Prenos

(KI[r][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data min.:00 az Max.
*Pozri ¢ast"Mapovanie realnych dat 1" na str. 121.

Potvrdenie
[r][ 1iSet ID][ ][OK/NG][Data][x]

14. Basy (Prikaz : k s)

» Nastavenie basov.
Basy mozZete nastavit aj v ponuke ZVUK.
Prenos

[KI[sI[ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data min.:00 az Max.
+Pozri ¢ast"Mapovanie realnych dat 1" na str. 121.

Potvrdenie
[s][ 1[Set ID][ ]1[OK/NG][Data][x]

15. Vyvazenie (Prikaz : k t)

» Pre nastavenie vyvazenia.

Vyvazenie mozete tiez nastavovat v menu ZVUK.
Prenos
[KI[t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data min.:00 az Max.
+Pozri ¢ast"Mapovanie realnych dat 1" na str. 121.

Potvrdenie
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. Teplota chromati¢nosti (Prikaz: x u)

» Pre nastavenie teploty chromati¢nosti.
Farebny ton mozete tiez nastavovat v menu OBRAZ.
Prenos

[x][u][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Data Teplo:00 az Chlad
Potvrdenie

[u][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data] [x]



17. Systém ISM (len pri plazmovych televizoroch)
(Prikaz: j p)

» Pre ovladanie systému ISM. Systém ISM mozete tiez
nastavovaf v menu MOZNOSTI.

Prenos
[lleIl 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Data 02: Orbiter
04: Bielenie
08: Normalne
20 : Cistenie farieb (Farbenie)

Potvrdenie
[PI[ 1[Set ID][ J[OK/NG][Data][x]

18. Setrenie energie (Prikaz: j q)

» Znizenie energetickej spotreby televizora. Polozku
Setrenie energie moézete nastavit aj v ponuke
MOZNOSTI .

Prenos

[]fall 1iSet ID][ ][Data][Cr]

Ul[a][ 1[Set ID][ J[Data][Cr]

20. Prikaz ladenia (Prikaz : m a)

» Vyber kanéla s nasledujdcim fyzickym Gislom.
Prenos

[mlla][ JiSet ID][ J[Datal][ ][Datal]] ][Data2][Cr]

D4&ta00 : Data vys$Sieho kana
D4taO1 : Déata nizSieho kanala
napr. C. 47 ->00 2F (2FH)

C.394 -> 01 8A (18AH)
DTV &. 0 -> Vynechat
D4ta02 0x00 : Hlavné ATV
0x01 : ATV Sub
0x10 : Hlavné DTV
0x20: Radio

Rozsah dat kanala

Analégové — Min.:00 az Max.: (0 az 99)

Digitélne — Min.:00 az Max.:3E7 (0 az 999) i

(S vynimkou Svédska, Finska, Norska, Danska a Irska)
Digitalne — Min.:00 al Max.:270F (0 al 9999)
(Len vo Svédsku, Finsku, Nérsku, Dansku a Irsku)

Potvrdenie
[a]l 1[Set ID][ J[OK/NG][Data][x]
Data min.:00 az Max.:7DH

Fur&{a P,owerSa\Sing Level,
(e eneige (Uroven) Popis 21. Pridanie/preskocenie kanala (prikaz: m b)
716|5]|4 3121110
— » Sluzi na nastavenie stavu Skip (Preskoéit) pre
ofolo|0]| Maywkon |0 [0|0]O Vyp. aktualny program.
ololofo| Maywkon |00 |01 | Minimaine Prenos
oToTo ol Maywkon oo 17 o p——"" [m][b][ ](Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Skip (Preskogit) 01 : Add(Pridanie)
0j0[0]0| Malyvkon |00 |11 Maximaine Potvrdenie
0] 0| 0|0 |ntelgentnysnimac | O (1|0 O nizke [b][ ][Set ID][ JOK/NG][Data][x]
010] O O |Vypnut obrazovk O|1T]0]1 Vypnut obrazovku.
Potvrdenie * d[\Itla_lpovanie realnych
a
[all ][Set ID][ J[OK/NG][Data][x] 00 : krok 0
A : krok 10
:  (Nastavit ID 10
F : krok 15
19. Automaticka konfiguracia (Prikaz: j u) (l(loastavit’ ID 10
10 : krok 16
» Pre automatické nastavovanie umiestnenia a minimal- :  (Nastavit ID 10
izacie trasenia obrazu. Funguje iba v rezime RGB (PC). )
Prenos 64 krok 100
: 6E: krok 110
(Ul 1(Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01: Pre nastavovanie ;ﬁ Ilggllz Hg
Potvrdenie ¢7: krok 199
[u]l I[Set ID][ J[OK/NG][Data][x] FE - krok 254
FF : krok 255
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22. Tlac¢idlo (Prikaz: m c)

» Pre odoslanie vzdialeného klavesového kédu IR.
Prenos

[m][c][ T[Set ID][ ][Data][Cr]

Data: Klavesovy kéd - pozri stranu 115.

Potvrdenie

[c][ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

23. Volba vstupu (Prikaz: x b)
(Hlavny format obrazu)

» Vyber vstupného zdroja hlavného obrazu
Prenos

[X][b][ I[Set ID][ ][Data][Cr]
Data: Struktura

MSB LSB
ojojofo|JoOofOo]|]O]|O
Lexterny vstup 4 L Cislo vstupu
Externy vstup Data
o|jo]oOofoO DTV
oO|J]0]0|1 Analogue
o|jo|1]|oO AV
0 1 01]0 Komponent
o|l1]1]o RGB —» (okrem moznosti 42/50PJ1**,
T1olol SO 42/50PJ2**, 50/60PK2*)
Cislo vstupu Data
0 0 0 0 Vstup1
0 0 0 1 Vstup2
0 0 1 0 Vstup3
0 0 1 1 Vstup4
Potvrdenie

[b]l 1[Set ID][ J[OK/NG][Data][x]



Informacia o softvéri s otvorenym zdrojom

Nasledujuce spustitelné subory GPL a kniznice LGPL/MPL pouzivané v tomto produkte su predmetom
GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 Licenénych zmluv:

Spustitelné subory GPL.:
e Linux kernel 2.6
e busybox

°* |zo

e U-boo

KNIZNICE LGPL:
e uClibc

KNIZNICE MPL:
e Nanox

Spoloc¢nost LG Electronics ponuka poskytovanie kdédu zdroja na disku CD-ROM na naklady
pokryvajuce cenu distribacie, médii, prepravu a jednanie prostrednictvom zaslania e-mailovej
poziadavky spolo¢nosti LG Electronics na stranke:

opensource @lge.com
Tato ponuka plati 3 roky od datumu distriblcie tohto produktu spolo¢nostou LG Electronics.

Képiu licencii GPL, LGPL a MPL najdete na disku CD-ROM, ktory bol prilozeny k vyrobku.

Preklady licencii GPL, LGPL mo6zete ndjst na http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-transla-
tions.html , http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1-translations.html.

Produkt obsahuje

* jpeg:Independent JPEG Group, copyright © 1991 — 1998, Thomas G. Lane.
* libpng:copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson

» tinyxml:copyright © 2000-2006 Lee Thomason

* Zlib:.copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly a Mark Adler.
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Life's Good

POZNACTE SI CISLO MODELU A SERIOVE
CISLO PRISTROUJA.

POZRITE SI STITOK NA ZADNEJ STRANE
KRYTU A V PRIPADE OPRAVY POSKYTNITE
INFORMACIE Z NEHO SVOJMU PREDAJCOV!.

Model:

Sériové Cislo:
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