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ADVERTENCIA / PRECAUCION

ADVERTENCIA/ PRECAUCION

RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO

NO ABRIR

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA
ELECTRICA NO RETIRE LA CUBIERTA NI LA
PARTE POSTERIOR DE ESTE APARATO.

El simbolo de descarga dentro del tri-

A angulo equildtero, senala al usuario la

presencia de voltaje peligroso sin ais-

lamiento en el interior del aparato de tal intensi-

dad que podria presentar riesgo de descarga
eléctrica.

El simbolo de admiracion dentro del trian-

gulo equilatero, indica al usuario que el man-

ual que acompana a este aparato contiene
instrucciones referentes a su funcionamiento y man-
tenimiento.

ADVERTENCIA/PRECAUCION

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O
DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA EL TELE-
VISOR A LA LLUVIA O HUMEDAD.



ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea estas instrucciones.

Guarde estas instrucciones. : Iplsen ni aplaslten, espjaalrlnjntj Tn las clavijas,
. : as tomas y el punto de salida del aparato
Tenga en cuenta todas las advertencias. yep P

e Proteja el cable de alimentacion para que no lo

Siga todas las instrucciones. o

o No utilice este producto cerca del agua.

6 Utilice dnicamente acoplamientos y accesorios
especificados por el fabricante.

—

| E—

e Limpielo sélo con un pafio seco.

6 Utilicelo sélo con el estante fijo o con ruedas,
tripode, soporte o mesa especificados por el
fabricante o con el accesorio suministrado con
el aparato. Si utiliza un carrito, tenga cuidado al
moverlo junto con el aparato para evitar
lesiones en caso de que éste se caiga.

9 No bloquee las aberturas de ventilacion. Instale
siguiendo las instrucciones del fabricante.

$3125A

No lo coloque cerca de fuentes de calor, como
e radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u e Desenchufe este producto en caso de no

otros aparatos (incluidos los amplificadores)  : utilizarlo durante un largo periodo de tiempo.

que emitan calor. Desenchufe este equipo durante tormentas
: con aparato eléctrico o si no piensa usarlo
durante largos periodos de tiempo.

Sélo el personal calificado puede encargarse

0 del servicio técnico. La asistencia técnica es
necesaria si el aparato presenta algtn dano,
como por ejemplo, si el cable o la clavija de
alimentacion estdn dafiados, si se derrama
liquido o se introducen objetos dentro del
aparato, si el aparato ha estado expuesto a la
lluvia o humedad, si no opera correctamente o
si se ha caido.




ADVERTENCIA

No toque el aparato o la antena durante una
tormenta eléctrica.

Cuando monte el televisor en la pared,
aseglrese de no colgar el televisor en cables
eléctricos y de sefial de la parte trasera.

No golpee el producto ni permita que le caigan
objetos encima ni en la pantalla.

® @ ©

PRECAUCION en cuanto al cable de alimentacion:

Se recomienda colocar la mayoria de los aparatos
en un circuito dedicado. Es decir, un circuito de
salida dnica que alimenta s6lo a ese aparato y que
no tiene tomas o circuitos adicionales.
Compruebe la pagina de especificaciones de este
manual del propietario para estar seguro.

No conecte demasiados electrodomésticos a
la misma toma de pared de corriente alterna ya
que hacerlo podria suponer riesgo de incendio
o choque eléctrico.

No sobrecargue las tomas de pared. Las tomas
de pared sobrecargadas, sueltas o dafadas,
los alargadores, los cables de alimentacion
deshilachados o el aislante agrietado de los
cables podrian resultar peligrosos. Cualquiera
de estas condiciones podria provocar un
incendio o una descarga eléctrica. Examine
periddicamente el cable de su aparato y si
parece danado o deteriorado, desenchiifelo,
deje de usarlo y solicite al centro de servicio
técnico autorizado que lo sustituyan por un
nuevo equivalente. Proteja el cable de ali-
mentacién de dafios fisicos o mecdnicos y
evite doblarlo, aplastarlo, pellizcarlo o pisarlo
con una puerta o caminar sobre él. Ponga
especial atencién en los enchufes, tomas de
pared y el punto por donde el cable sale del
aparato.

No manipule la TV con el cable de ali-
mentacién enchufado. No utilice cables de ali-
mentacién dafiados o mal conectados.
Aseglirese de desenchufar el cable de ali-
mentacion sujetando el enchufe. No tire del
cable de alimentacién para desenchufar la TV.

e

X

ADVERTENCIA - A fin de reducir el riesgo de
incendio o choque eléctrico, no exponga este
aparato a la lluvia, humedad u otros liquidos. No
toque la TV con las manos mojadas. No instale
este producto cerca de objetos inflamables como
gasolina o velas, ni exponga la TV al flujo directo
de aparatos de aire acondicionado.

S

15)

No exponga este aparato a goteos o salpica-
duras, ni coloque sobre él objetos que con-
tengan liquidos, como floreros, tazas, etc. (por
ejemplo en estantes sobre la unidad).

J1o)

TOMA A TIERRA

Asegtirese de conectar el cable de toma a tierra
para evitar posibles descargas eléctricas. (es
decir, que una TV con un enchufe de tres polos,
debe conectarse a una toma de pared con tres
polos). Si no es posible la puesta a tierra, con-
tacte con un electricista calificado para que
instale un interruptor automdtico independiente.
No intente conectar la unidad a tierra medi-
ante cables telefénicos, pararrayos o tuberias

de gas.
[ E—

Alimentacién

Interruptor
diferencial

17

DESCONECTAR EL DISPOSITIVO DE LA RED
Este dispositivo se desconecta desenchufdndolo
del cable de red. El enchufe debe con tar con
un acceso sin obstdculos.

18)

Mientras esta unidad esté conectada a un
tomacorriente de ca se desconectard de dicha
fuente aunque apague la unidad mediante el
INTERRUPTOR DE PRENDIDO.



@ Limpieza

Antes de iniciar labores de limpieza, desenchufe
el cable de alimentacion y limpie cuidadosa-
mente la unidad con un pano suave para evitar
arafiazos superficiales. No rocie directamente
agua vaporizada u otros liquidos sobre la TV
para evitar posibles choques eléctricos. No
limpie la unidad con productos quimicos como
alcoholes, disolventes o benceno.

20/

Mantenga el producto lejos de la luz directa
del sol.

Transporte

Aseglirese de que el producto esté apagado,
desenchufado y que todos los cables hayan
sido desconectados. Hardn falta dos o mds
personas para transportar TVs de gran tamafio.
No someta el panel frontal de la TV a presiones
o esfuerzos excesivos.

Ventilacién

Instale su TV en un lugar que disponga de ven-
tilacién apropiada. No la instale en espacios
cerrados como, por ejemplo, una estanteria. No
cubra el producto con pafios u otros materiales,
como plésticos, mientras esté enchufada. No
instale la unidad en lugares con exceso de polvo.

Tener cuidado de no tocar las aberturas de
ventilacion. Al ver la television durante un largo
periodo, las aberturas de ventilacion pueden
calentarse.

Si percibe olor a quemado o de cualquier otro
tipo, o detecta sonidos extranos procedentes
de su TV, desenchufe el cable de alimentacién
y contacte con el servicio técnico autorizado.

No presione en exceso el panel con sus manos
u objetos afilados, como tornillos, lpices o
boligrafos, y evite rayarlo.

D

PARA LA TV DE LCD

Si siente la TV fria al tocar, puede que haya un
pequefio “flicker” cuando se ha encendido.
Esto es normal, no hay nada malo con la TV.
Unos pocos defectos de puntos pueden ser
visibles en la pantalla, apareciendo en un color
rojo, verde o azul. Pero ellos no tienen ningtn
efecto equivocado para la funcién del monitor.
Evitese a tocar la pantalla LCD o agarrarla con
su(s) dedo(s) por un periodo largo de tiempo.
Si lo hace, eso puede provocar una distorcion
temporal en la pantalla.

DISPOSICION
(Sélo lampara de Hg utilizada en TV LCD)

Lémpara fluorescente usada en este producto
contiene una cantidad minima de mercurio. No
lo disponga este producto con basura normal de
la casa. Disposicion de este producto debe ser
manejado de acuerdo a la autoridad local de su
provincia.
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FUNCIONES DE ESTE TV

Television de alta definicion. El sistema de emision y
T / reproduccion de TV digital de alta resolucién esta com-
'.'DT puesto por casi un millén o mas de pixeles, pantallas
con relacién de aspecto 16:9 y audio digital AC3. Un
sub-equipo de TV digital, formato HDTV incluye res-

oluciones de 1 080 progresivo y 1 080 entrelazado y
720 progresivo.

®  Este televisor cuenta con las calibraciones concretas
necesarias para la certificacién profesional por parte
de la Imaging Science Foundation. El usuario podra

acceder a los modos “dia” y “noche” ISF resultantes a
fin de aprovechar al méximo todo lo que su HDTV de
LG puede ofrecer.

CALIBRE COMO UN PROFESIONAL:

El modo ISFccc permite realizar calibraciones
sofisticadas y detalladas.

La realizacién de calibraciones detalladas debe ser
realizada por un técnico certificado.

Por favor, contacte con su distribuidor local para
solicitar la asistencia de un técnico certificado por ISF.

El modo AV optimiza la imagen en el modo pelicula,
,_AVJ deportes y juego acorde al contenido de video y

audio. El visor tiene la habilidad de escoger ripida-
MODE mente el modo correcto para la imdgenes que se estan
visualizando.

DI DOLBY.
DIGITAL

CLEAR
[ ]

VOICE I

Homi

invisible

1. SPEAKER .l

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
“Dolby “y el simbolo de la doble-D son marcas
comerciales de Dolby Laboratories.

Mejora y amplifica automaticamente el sonido dentro
del rango de frecuencia de la voz humana para ayudar
a mantener audibles los didlogos ante un aumento del
ruido de fondo.

HDMI, tel logotipo HDMI y el interfaz multimedia de
alta definicion son marcas comerciales o registradas
de HDMI Licensing LLC.”

El televisor LG incluye un sistema de altoparlantes
exclusivo, ajustado por el renombrado experto en
audio, Mark Levinson. Los altoparlantes estédn integra-
dos en lugares estratégicos tras la cubierta frontal, y
emplean mindsculas vibraciones para girar la totalidad
del bisel frontal hacia el sistema del altoparlante. Esto
genera un aspecto limpio y elegante, a la vez que
mejora el audio incrementando los “puntos 6ptimos’,
proporcionando un campo de sonido mds rico y
amplio.

INFORMACI()N IMPORTANTE PARA EVITAR EL EFECTO
A“DEGRADACION DE LA IMAGEN POR SOBRE EXPOSICION
/ QUEMADO” EN LA PANTALLA DE SU TELEVISOR

= Al visualizar una imagen fija (Ej.: logotipos, mends de pantalla, videojuegos e imdgenes procedentes de com-
putadoras) en el televisor durante un periodo de tiempo prolongado, dicha imagen puede quedar impresa
permanentemente sobre la pantalla. Este fenémeno se conoce como “degradacion de la imagen por sobre-
exposicion” o "quemado”. Problema que no estd cubierto por la garantia del fabricante.

= A fin de evitar la degradacion de la imagen por sobreexposicion, no permita la visualizacién de imédgenes
fijas en su pantalla durante un periodo de tiempo prolongado (2 horas o mas para una pantalla LCD, 1

hora o mds para pantallas de plasma).

" E| efecto de degradacién de imagen por
sobreexposicion también puede producirse
en las zonas de bandas del formato letterbox
(apaisado) de su televisor si usa el ajuste de
formato de pantalla en 4:3 durante un perio-
do de tiempo prolongado.




PREPARACION

ACCESORIOS

Asegurese de que los siguientes accesorios estén incluidos con su TV. Si algiin accesorio no estd incluido, favor
de contactar al distribuidor del producto en el lugar donde realizé la compra.

Los accesorios que se incluyen pueden ser diferentes a los de las imagenes a continuacién.

b

NOIDVYVd3Iud

Manual de Usuario Control Remoto, Cable de Alimentacién
Baterias (AAA)

No incluido en todos los modelos Opciones Extras (Adicionales)

* Solo limpie las manchas exteriores con un Cuando utilice la conexién VGA (cable D-

pafio. sub de 15 pins) para la PC, el usuario debe
* No limpie con demasiada fuerza para inten- usar cables de interfaz de sefial recubier-
tar quitar las manchas. Tenga cuidado, ya tos (cable D-sub de 15 clavijas) con

Pafio de limpieza que si limpia con demasiada fuerza podria Cable D-sub de nicleos de ferrita para mantener el
rayar o decolorar la superficie. 15 terminales cumplimiento estandar del producto.

Para 19/22LD350, 19/22LD350C

s )
Sujetacables Cubierta de proteccién
(Refiérase a la p.19) (Refiérase a la p.15)

Para 26/32LD350

B

(M4x20) Tornillos para fijacién Cubierta de proteccion

para la base ensamblada vertical (Refiérase a la p.17)
(Refiérase a la p.16) (Refiérase a la p.21)

Para 32LD320

e

(M4x24) Tornillos para fijacién Cubierta de proteccién
para la base ensamblada vertical (Refiérase a la p.15)
(Refiérase a la p.15) (Refiérase a la p.21)
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PREPARACION

INFORMAC

ION DEL PANEL FRONTAL

" Es probable que esta vista no coincida con su TV.

19/221LD350, 19/22LD350C

Botén POWER ‘

JEITTIS

Botén MENU Boton ENTER

Boton INPUT Botones de

VOLUMEN (-, +) | CANAL (v, ~)

Botones de

O O

v CH A

ALTOPARLANTE

—_—

e ]  Sensor de Control Remoto

Indicador de Encendido/Standby
Se ilumina en rojo en el modo de espera.

Se ilumina de color azul cuando el aparato
esta encendido.

L

Q

— Botones de
CANAL (~,V)

o
e
<

aE

Ol O

| Botones de

[6
\ VOLUMEN (+, -)

<
[e)

Boton ENTER

@

ENTER@)|

@ Botén MENU
MENU

@ Botén INPUT

=
o
c
=

Botén POWER

®




32LD320

®— Botones de
CANAL (~,V)

<« 2»

ALTOPARLANTE

Sensor de Control Remoto
Indicador de Encendido/Standby
Se ilumina en rojo en el modo de espera.

Se ilumina de color azul cuando el aparato estd
encendido.

+ | [+
voL | |-| |¢— Botonesde

I VOLUMEN (+, -)
ager| @ Boton ENTER
MENU G—i Boton MENU
wput| @ Boton INPUT
o/1 | @+ Botén POWER

11
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INFORMACION DEL PANEL POSTERIOR

= Es probable que esta vista no coincida con su TV.

|

19/22LD350, 19/22LD350C

2]

o

HDIMI/DVIIN

RGB IN (PC)

L aag
=D

ANTENNA/
CABLE IN

$

USBIN
SERVICE ONLY

26LD350

H/P
2@

©

NIAGTWICH

ol | =
Vi) [ AUDIOOUT {iDEQ Liono -AUDIO-R
D ©©®

RGB N (PC) Q @ @ @

B R
L—VIDEQ —!

LAUDIO-

ANTENNA
/CABLE IN

)

(6]

USB IN
ERVICE ONLY

HDIMIIN 2
A

£
6 © & o

VIDEO MIEIS-AUDIOR

z
=
~

|



" Es probable que esta vista no coincida con su TV.

® <

=== = "
50

32LD350, 32LD320

|

USB IN

@) S ]
é

ANTENNA
/CABLE IN

VIDEO [EIEIE-AUDIOG

@ HDMI/DVI IN, HDMI IN
Conexidn digital.
Compatible con video HD y audio digital. No es
compatible con 480 entrelazado.

Acepta video DVI con un adaptador o un cable de
HDMI a DVI (no incluido).

® RGB IN (PC)
Conexién anadloga a la PC. Utilice un cable D-sub
de 15 pins (cable VGA).
AUDIO IN (RGB/DVI)
Enchufe de auriculares 1/8” (0,32 cm) para la
entrada de audio andloga de la PC.

© OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (Salida de Audio
Digital Optico)
Salida 6ptica de audio digital para usar con amplifi-
cadores y sistemas de cine en casa.
Nota: En el modo de espera, este puerto no funciona.

@O RS-232C IN (CONTROL & SERVICE)
Utilizado por otros fabricantes.

Este puerto se usa para mantenimiento y
reparacion o para el modo Hotel.

O AV (Audio/Video) IN
Conexién andloga compuesta. Compatible solo con
una definicién de video estdndar (480 entrelazado).

Z
H
>

(6]

@ ANTENNA/CABLE IN
Conecte las senales de la transmisién a este puerto.
Conecte los cables de sefal a este conector.

|

@ COMPONENT IN
Conexion andloga.
Compatible con HD.
Utiliza un cable rojo, verde y azul para video y uno
rojo y blanco para audio.

© USB IN SERVICE ONLY
Utilizado para la actualizacion de software.

© HEADPHONE INPUT

Conexién de auriculares de 0.32cm (1/8")
Impedancia 16Q, Salida de audio maxima 15mW.

@ USBIN
Utilizado para ver fotos, escuchar MP3.

@ Socket del Cordén de Alimentacién
Esta TV funciona con alimentacién de corriente
alterna (ca)
Cuidado: Nunca aplique voltaje de corriente con-
tinua (cc) a esta TV.

b
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INSTRUCCIONES (para 19/221D350, 19/221D350¢)

" La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

INSTALACION

o Coloque con cuidado pantalla de la TV sobre
una superficie acolchada que la proteja de posi-
bles danos.

9 Monte el televisor de la forma indicada, hasta

que oiga el tope.

SEPARACION

0 Coloque con cuidado la pantalla de la TV sobre
una superficie acolchada que la proteja de posi-
bles danos.

9 Separar el soporte del televisor

2/,

CUBIERTA DE PROTECCION

Tras extraer el soporte, instale la CUBIERTA
DE PROTECCION incluida sobre el hueco
dejado por este.

Luego de sacar el papel de proteccién de la
cubierta de proteccion, adhiérala al televisor
seglin se muestra en la imagen.

CUBIERTA DE
PROTECCION



INSTRUCCIONES (para 321D320)

" La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

INSTALACION

Coloque con cuidado pantalla de la TV sobre
una superficie acolchada que la proteja de posi-
bles dafos.

Ajuste firmemente los 4 pernos en los huecos de
la parte posterior de la TV. :

O NOTA

Al realizar un montaje de sobremesa, compruebe
que los tornillos estén apretados correctamente.
(De no ser asi, el producto podria inclinarse
hacia delante tras su instalacién). Si, por el con-
trario, apretara el tornillos en exceso, podria
deformarse por abrasion en el drea de apriete del
mismo. No sobreapriete los tornillos.

SEPARACION

Coloque con cuidado pantalla de la TV sobre
una superficie acolchada que la proteja de posi-
bles dafos.

CUBIERTA DE PROTECCION

Tras extraer el soporte, instale la CUBIERTA DE
PROTECCION incluida sobre el hueco dejado por
este.

Inserte la CUBIERTA DE PROTECCION en el
televisor hasta que escuche un sonido de chasquido.

NOIDVYVdIdd I
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PREPARACION

INSTRUCCIONES (para 26/321LD350)

" La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

INSTALACION

o Coloque con cuidado la pantalla de la TV sobre
una superficie acolchada que la proteja de
posibles dafios.

NOIDVYVd3Idd I

9 Monte las piezas del SOPORTE DEL CON-
JUNTO con la BASE DEL SOPORTE del tele-

visor mediante los 4 tornillos incluidos.

9 Monte la TV como se ilustra.

Ajuste firmemente los 4 pernos en los huecos de
la parte posterior de la TV.

O NOTA

p> Al realizar un montaje de sobremesa, compruebe
que los tornillos estén apretados correctamente.
(De no ser asi, el producto podria inclinarse hacia
delante tras su instalacién). Si, por el contrario,
apretara el tornillos en exceso, podria deformarse
por abrasion en el drea de apriete del mismo. No
sobreapriete los tornillos.

16

SOPORTE DEL
CONJUNTO




SEPARACION

o Coloque con cuidado la pantalla de la TV sobre
una superficie acolchada que la proteja de
posibles dafios.

9 Afloje los tornillos del televisor.

9 Separar el soporte del televisor.

CUBIERTA DE PROTECCION

Tras extraer el soporte, instale la CUBIERTA
DE PROTECCION incluida sobre el hueco
dejado por este.

Inserte la CUBIERTA DE PROTECCION en
el televisor hasta que escuche un sonido de
chasquido.

NOIDVYVdIdd I
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MONTAJE PARA LA PARED VESA

Realice la instalacion mural sobre una pared sélida, perpendicular al suelo. Al montar sobre otros materiales de con-
struccién, por favor, péngase en contacto con su instalador mds cercano.

En instalaciones del techo o sobre paredes inclinadas, la unidad puede caer y provocar graves dafios personales.

Le recomendamos que utilice un soporte de montaje de pared de la marca LG, cuando ud. ponga la TV en la pared.

LG recomienda que el montaje de pared lo realice un instalador profesional calificado.

VESA (A « B)

Tornillo
estandar

19LD350,
19LD350C,
22LD350,
22LD350C

100 « 100 M4

26LD350,
32LD350,
321LD320

200 « 100 M4

Cantidad Soporte para instalacién en pared
(de venta por separado)

4 LSW100B, LSW100BG

O NOTA

» La longitud de los tornillos necesarios varia en fun-
cion de la pared en la que se realice el montaje.
Para obtener mds informacién, consulte las instruc-
ciones incluidas con el equipo de montaje.

» Las dimensiones estandar para el equipo de mon-
taje mural se muestran en la tabla.

» Al adquirir nuestro equipo de montaje mural, le
sera suministrado un manual de instrucciones
detallado y todas las piezas necesarias para la
instalacion.

» No utilice tornillos mds largos que los de dimensién
estandar mostrados, ya que podria dafar el interior
delaTV.

» Para montajes murales que no cumplan con las
especificaciones para tornillos del estandar VESA,

la longitud de estos puede diferir dependiendo de
sus especificaciones.

» No utilice tornillos que no cumplan con las especi-

ficaciones relativas a los mismos del estandar
VESA.
No apriete los tornillos en exceso, ya que podria
danar la TV o provocar que cayera provocando
danos personales. LG no se hace responsable de
este tipo de accidentes.

P LG no se hace responsable por los dafios ocasiona-
dos en la TV o las lesiones personales producidas
cuando no se utilice un equipo de montaje que
cumpla con el estandar VESA o se monte sobre un
muro que no haya sido especificado o si el cliente no
sigue las instrucciones de instalacion de la TV.

A PRECAUCION » No instale su equipo de montaje mural mientras la TV estd encendida. Eso podria
provocar lesiones personales por choques eléctricos.



ORGANIZADOR DE CABLES

" La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

Para 19/22LD350, 19/22LD350C

Tras conectar los cables necesarios, instale el .
SUJETACABLES como se indica para agru- A \
parlos.

Para 26/32LD350, 32LD320

Conecte los cables necesarios.

Para conectar un equipo adicional, vea la seccién
de CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO.

A v/
NN == = T

Instale el ORGANIZADOR DE CABLES
como la imagen.

ORGANIZADOR DE CABLES

9 Ajuste el ORGANIZADOR DE CABLES como se
muestra en la imagen.

!I
3
4 L]
(- === A

NOIDVYVdIdd I
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INSTALACION DE UN PEDESTAL DE ESCRITORIO

® La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

Para conseguir una ventilacion adecuada, deje un espacio de 10,1 cm de separacién entre la pared y los costados
del televisor.

10,1 cm

10,1 cm
10,1 cm 10,1 cm

I o -

A CUIDADO ” Asegure la ventilacién adecuada dejando el espacio recomendado.
» No instale la unidad préxima o sobre ninguna fuente de calor.

SOPORTE DEL ESLABON GIRATORIO (excepto 1972210350, 19/22LD350€)

Despues de instalar la TV, puede ajustar el TV manualmente 20 grados a la izquierda y derecha para satisfacer su

angulo de vision.
5
‘:')
— *
Ol

POSICION DE LA PANTALLA (para 19/2210350, 19/221D350€)

® Es probable que esta vista no coincida con su TV.

u Ajuste la posicién del panel en diversas formas para obtener una maxima comodidad.

* Rango de inclinacion




UNION DEL TELEVISOR A UN ESCRITORIO

(Excepto 19/22LD350, 19/22LD350C)

Recomendamos que el televisor se una a un escritorio, de modo que no se mueva hacia adelante o hacia atrds,

causando posibles lesiones o dafios en el producto.

- Soporte
[ ]
E ) ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ E
b °o 1o ﬂﬂﬂ[ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂlﬂﬂ |l|l|l|l|l
s
1 -Torn|||o
(incluidos como las partes del producto)

Escritorio

A CUIDADO

»> Para evitar que se caiga el televisor, debe estar sujetado seguramente al piso o pared segtin las
instrucciones de la instalacién. Si inclina, sacude o balancea la maquina, podria causar lesiones

SISTEMA DE SEGURIDAD KENSINGTON

" Esta caracteristica no se encuentra disponible para todos los modelos.

- El televisor tiene instalado un conector de Sistema de seguridad
Kensington en el panel posterior. Conecte el cable de Sistema de S
seguridad Kensington como se indica a continuacién. —

- Para obtener informacion detallada sobre la instalacién y uso del
Sistema de seguridad Kensington, consulte la guia del usuario que se
incluye con este sistema.

Para obtener informacion adicional, visite
http://www.kensington.com, la pagina Web de Kensington. Esta
empresa vende sistemas de seguridad para equipos electrénicos de
alto costo, como PC portdtiles y proyectores LCD.

NOTA: El Sistema de seguridad Kensington es un accesorio opcional.

b
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FJACION DE LA TV A LA PARED PARA EVITAR QUE SE CAICA
CUANDO ESTE INSTALADA SOBRE UN SOPORTE TIPO PEDESTAL.

= Debe adquirir los componentes necesarios para prevenir que el televisor vuelque (cuando no se use el montaje
de pared).
" La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

Instalelo cerca de la pared asi el producto no se cae cuando esté presionado hacia atrds.

Las instrucciones mostradas a continuacién son mds seguras para instalar el producto en la pared asi no se
caera cuando el producto esté presionado hacia enfrente. Esto protegerd el producto y la gente de la caida
hacia enfrente. También prevendra el producto del dafo causado por la caida.

Cuidado:Favor de estar seguro de que los nifios no se suban ni se cuelguen del producto.

u Use los soportes y los tornillos para fijar el producto en la pared como se muestra.
* Si el producto tiene los tornillos en el lugar de los tornillosde ojo antes de insertar estos dltimos, afloje los tornillos.

Aseglirese de los soportes con los tornillos (De venta por separado) en la pared que estén ajustados firmemente.
Para usar el producto seguramente asegurese de que la altura de los soportes montados en la pared sea la misma
que la del producto.

Asegtirese de que los tornillos de ojo o soportes estén apretados en forma segura.

u Use un cordon fuerte (De venta por separado) para ajustar el produc-
to. Es mas seguro usar un cordén, asi se quedara horizontalmente
entre la pared y el producto.

O NOTA

p> Utilice una plataforma o armario suficientemente fuerte y grande para soportar el tamario y el peso de la
TV.

» Para utilizar la TV con seguridad, asegtirese que la altura los soportes estan a la misma altura en la pared
y en el aparato de television.



® Para prevenir dafios, no conecte a la corriente hasta que estén instaladas todas las conexiones entre los dispositivos.

" La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

CONEXION DE LA ANTENA O CABLE

1. Antena (analégica o digital)

Toma de entrada de pared o antena exterior sin conexiones a caja de cables.
Para lograr la mejor calidad de imagen, ajuste la posicién de la antena si fuera

necesario.
Viviendas/Apartamentos
Enchufe de [0 ‘ (Conectar al enchufe de antena en la pared)
antena de C
lapared | ]| A
S L
Antena de - Cable Coaxial RF (75 ohm)
exterior '@
(VHF, UHF) Casa privada Alambre de
(Con.ectar a un enchufe de pared de la antena bronce
exterior) Asegtirese de no doblar el cable de cobre

cuando conecte la antena.

2. Cable

ANTENNA
/CABLE IN
Puertode TV [ o ‘ I
de Cable en O
la pared > Cable Coaxial RF (75 ohm)

= En dreas de sefial deficiente, puede obtener una mejor calidad en la imagen si instala un amplificador de sefal.
= Si estd siendo utilizada una antena para dos unidades, use un divisor de sefal para conectarse.
= El cable y el convertidor de antena no son proporcionados con el producto.

b
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CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

= Para evitar dafios en el equipo, no enchufe ningtin cable de alimentacion hasta haber finalizado la conexién com-
pleta de todo el equipo.

= Esta parte de la CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO utiliza principalmente imagen para modelo 32LD350.

INSTALACION DEL HDSTB

Este TV puede recibir sefales de la transmisién digital/cable sin una caja sintonizadora externa. Pero si ud. recibe
sefiales digitales desde una caja sintonizadora u otro dispositivo externo digital, refiérase a las siguientes figuras.

Conexion de componentes

1. Cémo conectar

O @ @ o0 0
0 Conecte las salidas de video (Y, P, PR) del decodificador @ Q @ @ @
digital a los puertos de COMPONENT IN VIDEO en
la unidad. Haga coincidir los colores de los conectores (Y
= Verde, P8 = Azul, PR = Rojo).

RS-232CHIN
(CONTROL&SHRVICE)

9 Conecte la salida de audio del docodificador digital a los
puertos de COMPONENT IN AUDIO en la unidad.

ONY¥31X3 0dINO3 3d SINOIXANOD I

2. Cémo usar Y Ps Pa ® ANTENNA

—VIDEO —! LAUDIO- CABLE IN
COMPONENT IN

= Encienda el Set-top box digital.
(Refiérase al manual de usuario del Set-top box digital.)

u Seleccione la fuente de entrada del Componente en el
televisor con el botén de INPUT en el control remoto.

Resoluciones compatibles Y, Cs/PB, CR/PR
Seral C " HDMI . Frecuencia Frecuencia
ene omponente Resolucion Horizontal(kHz) Vertical(Hz)
480 entrelazado Si No 720 x 480 15.73 59,94
480 progresivo Si Si entrelazado 15,73 60,00
720 progresivo Si Si 720 x 480 ' 31 ;47 o 59y94
1 080 entrelazado Si Si progresivo 31,50 60,00
1 080 progresivo Si Si 1280x 720 44,96 59,94
progresivo 45,00 60,00
1920x 1080 33,72 59,94
entrelazado 33,75 60,00
26,97 23,976
27,00 24,00
1920x 1080 33,71 29,97
progresivo 33,75 30,00
67,432 59,94

67,50 60,00




Conexion HDMI

1. Como conectar

0 Conecte la salida HDMI del decodificador de sefales
digitales al conector HDMI/DVI IN o HDMI/DVI
IN 1/2* en el televisor.

e No se necesita conexion de audio por separado.
HDMI admite audio y video.

2. Como usar
= Encienda el decodificador digital.
(Refiérase al manual de usuario del decodificador digital.)
u Seleccione la fuente de entrada del HDMI o HDMI1/2* input
en el televisor con el botén de INPUT en el control remoto.

* HDMI 2: Para 26/32LD350, 32LD320

O NOTA

P> Los cables HDMI que no admiten la version 1.3 de HDMI,
provocan parpadeos o no muestran la imagen en pantalla. Si
este es el caso, utilice cables recientes que soporten la ver-
sién 1.3 de HDMI.

» El modo HDMI admite formato de audio AC3 (32 KHz, 44,1
KHz, 48 KHz), Linear PCM (32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz)

HDMI-DTV
Resolucion
720 x 480
progresivo

1 280 x 720
progresivo

1920x 1 080
entrelazado

1920 x 1 080
progresivo

NN/ H
é
=

Frecuencia
Horizontal(kHz)

31,47
31,50

44,96
45,00

33,72
33,75

26,97
27,00
33,71

33,75
67,432
67,50

HDMI OUTPUT

Frecuencia
Vertical(Hz)

59,94
60,00

59,94
60,00

59,94
60,00

23,976
24,00
29,97
30,00
59,94
60,00

ONY¥31X3 0dINO3 3d SINOIXANOD I
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Conexién de DVI a HDMI

1. Cémo conectar

0 Conecte la salida de DVI del decodificador digital al
puerto de HDMI/DVI IN o HDMI/DVI IN 1 en la
unidad.

a Conecte las salidas de audio del decodificador al puer-
to de AUDIO IN (RGB/DVI) en la unidad.

2. Cémo usar

= Encienda el decodificador digital.
(Refiérase al manual de usuario del decodificador digital.)

= Seleccione la fuente de entrada del HDMI o HDMI1 en el
televisor con el botén de INPUT en el control remoto.

O NOTA

P Se precisa un cable o adaptador de DVl a HDMI para realizar
esta conexion. El DVI no es compatible con el audio, por
ello, se necesita una conexién de audio por separado.

NIAN/IWICcH

LioNo -AUDIO-R

=
<
H

DVI OUTPUT




INSTALACION DEL DVD

Conexion de componentes

1. Cémo conectar

0 Conecte las salidas de video (Y, P8, PR) del DVD a
los puertos de COMPONENT IN VIDEO enla
unidad. Haga coincidir los colores de los conectores

(Y = Verde, P8 = Azul, PR = Rojo).

Conecte las salidas de audio del DVD a los puertos de
COMPONENT IN AUDIO en la unidad.

@ o
@ e
@ &
) 6

@ o

2. Cémo usar
= Encienda el reproductor de DVD, inserte un DVD.

= Seleccione la fuente de entrada del Componente en el
televisor con el botén de INPUT en el control remoto.

= Refiérase al manual de usuario del reproductor de DVD
para seguir las instrucciones.

Puertos de la Entrada de Componente

Puede obtener una mejor calidad de imagen si conecta el
reproductor de DVD a los puertos de la entrada del compo-
nente como la imagen mostrada.

Puertos de Componente enla TV| Y Ps Pr
Y Ps Pr

Puertos de la salida del Y BY RY
reproductor de DVD Y cb cr

Y Pb Pr

;

OOO@

Pr O
I—VIDEO — LA

COMPONENT IN

ONY¥31X3 0dINO3 3d SINOIXANOD I
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Conexiéon compuesta (RCA)

1. Cémo conectar

a Connect the AUDIO/VIDEO jacks between TV and
DVD. Match the jack colors (Video = yellow, Audio Left
= white, and Audio Right = red).

2. Como usar

= Encienda el reproductor de DVD, inserte un DVD.

m Seleccione la fuente de entrada del AV o AV1/2* en el
televisor con el botén de INPUT en el control remoto.

u Refiérase al manual de usuario del reproductor de DVD
para seguir las instrucciones.

*AV2: Para 26/32LD350, 32LD320

Conexion HDMI

1. Cémo conectar

Conecte la salida de HDMI del DVD al puerto de
HDMI/DVI IN o HDMI/DVI IN 1/2* en la unidad.

e No se necesita conexion de audio por separado.
HDMI admite audio y video.

AUDIO

2. Como usar

= Seleccione la fuente de entrada del HDMI o HDMI1 /2* en
el televisor con el botén de INPUT en el control remoto.

u Refiérase al manual de usuario del reproductor de DVD para
seguir las instrucciones.

* HDMI 2: Para 26/32LD350, 32LD320

O NOTA

» Los cables HDMI que no admiten la version 1.3 de HDMI,
provocan parpadeos o no muestran la imagen en pantalla. Si
este es el caso, utilice cables recientes que soporten la ver-
sién 1.3 de HDMI.

» El modo HDMI admite formato de audio AC3 (32 KHz, 44,1
KHz, 48 KHz), Linear PCM (32KHz, 44,1KHz, 48KHz)

NIAGTIWICH

HDMI OUTPUT




INSTALACION DEL VCR

Conexion de la antena

1. Cémo conectar

o Conecte el conector de la antena exterior
de RF del VCR al conector de la
ANTENNA/CABLE IN del televisor.

ANTENNA
/CABLE IN

g Conecte el cable de antena al puerto de
la antena RF del VCR.

2. Como usar

= Ponga el interruptor de salida del VCRen3 6 4y
luego sintonice el televisor en el mismo nimero de
canal.

u Inserte una cinta de video en el VCR y presione el
botén AUDIO PLAY del VCR (Vea el manual de
usuario del VCR).

Conexion compuesta (RCA)

1. Cémo conectar

a Conecte las salidas de AUDIO/VIDEO entre la TV y
el VCR.Coincida los colores de salidas (Video =
amarillo, Audio izquierdo = blanco, Audio derecho =

rojo)

Antena

RS S

2. Cémo usar

= Inserte una cinta de video en el VCR y presione el boton
PLAY del VCR. (Vea el manual de usuario del VCR).

= Seleccione la fuente de entrada del AV o AV1/2* en el
televisor con el botén de INPUT en el control remoto.

*AV2: Para 26/32LD350, 32LD320

O NOTA

» Si ud. tiene un VCR monofénico, conecte el cable de audio
de VCR al puerto AUDIO L/MONO de la unidad.

© 0O &b

ANTIN S-VIDEO VIDEO @ (R}

@]3 AUDIO

ANTOUT OUTPUT
SWITCH

ONY¥31X3 0dINO3 3d SINOIXANOD I
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CONFIGURACION DE OTRA FUENTE DE A/V

Grabadora de video
1. Como conectar

o Conecte los puertos de AUDIO/VIDEO

entre la TV y un equipo externo.

Coincida los colores de puertos (Video

= amarillo, Audio izquierdo = blanco,
Audio derecho = rojo)

2. Cémo usar

u Seleccione la fuente de entrada del AV2* en el
televisor con el botén de INPUT en el control
remoto.

= Si estd conectado a la entrada AV o AV IN 1
seleccione la fuente de entrada del AV o AV'1 en

HP Hmomin2 USBIN

®®@-0 71

el televisor. 2
= Opere el equipo externo correspondiente. 5
Refiérase a la guia de la operacién de equipo
externo. I
=] IC.
*AV2: Para 26/32LD350, 32LD320 AV IN 2
CONEXION USB (para 3210350, 32LD320)
1. Como conectar D P
s =R
o o
=)
a Conecte el dispositivo USB a los conectores USB IN g NE E
(Entrada de USB) en el televisor. E e
7]
7l
2. Cémo usar =%
= Una vez conectados los conectores USB IN, use la fun- %
cién USB. (> p.58) 2
AVIN 2




CONEXION DE SALIDA DE AUDIO

Conecte el cable de audio de TV al equipo de audio externo (sistema de estéreo) por el puerto de Salida Optica
de Audio.

Si desea disfrutar de emisiones digitales a través de los altoparlantes con sonido 5.1ch, conecte la toma
OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT a la parte posterior del televisor a un sistema de cine en casa (o a un amplifi-
cador).

1. Como conectar

o Conecte una salida del cable OPTICAL al puerto de TV
6ptico de la DIGITAL AUDIO OUT.

L
e Conecte otro extremo de cable ptico a la entrada de AUDIO OUT

audio digital 6ptico en el equipo de audio. @

=

9 Ajuste la “Parlantes de TV - Apagado” en el mend
AUDIO. (» p.85). Cuando se conecta a un equipo de

apague las bocinas de TV.

O NOTA

» Cuando conecte equipos de audio externos, como amplifi-
cadores o bocinas, puede apagar los altoparlantes del televi- ‘ ‘
sor desde el mend. (> p.85)

audio externo como amplificadores o bocinas por favor é

A PRECAUCION

» No mire dentro del puerto de salida 6ptica. Mirar el rayo
laser puede dafar su vista.

> El audio con la funcién ACP (proteccién anticopia de
audio) podrian bloquear la salida de audio digital.

CONFIGURACION DEL AUDIFONO

Puede escuchar el sonido a través del auricular.

1. Cémo conectar

o Enchufe el audifono al conector.

Para ajustar el volumen del audifono, presione el botén
e VOL+ o -. Si presiona el botén MUTE, se desactiva el
sonido del audifono.

ONY¥31X3 0dINO3 3d SINOIXANOD I
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INSTALACION DE LA PC

Esta TV proporciona la capacidad de Plug and Play, significa que la PC se ajusta automaticamente por las

programaciones de la TV.

Conexion VGA (D-Sub de 15 pins)

1. Cémo conectar

0 Conecte la salida de VGA de la PC al puerto de RGB
IN (PC) en la unidad.

e Conecte las salidas de audio de la PC al puerto de
AUDIO IN (RGB/DVI) en la unidad.

B

&<EED @

RGB *(PC)
'ass:

2. Cémo usar
= Encienda la PC y la unidad.

u Seleccione la fuente de entrada del RGB-PC en el televisor
con el botén de INPUT en el control remoto.

Conexién de DVI a HDMI

1. Cémo conectar

=1
=y

Nl |
—_ |

L]
OB @

RGB OUTPUT AUDIO

a Conecte la salida de DVI de la PC al puerto de
HDMI/DVI IN o HDMI/DVI IN 1 en la unidad..

e Conecte las salidas de audio de la PC al puerto de
AUDIO IN (RGB/DVI) en la unidad.

NIAGTIWICH

e

9

2. Coémo usar

= Encienda la PC y la unidad.

= Seleccione la fuente de entrada del HDMI o HDMI1 en el
televisor con el botén de INPUT en el control remoto.

DVI OUTPUT




O NOTAS

» Nosotros le recomendamos que use 1 360 x 768 P Las formas de la entrada de sincronizacién para la

para el modo PC, esto le ofrecera la mejor calidad frecuencia horizontal y vertical estdn separadas.
de imagen. P Segiin la tarjeta de gréficos que posea, algunas

p Dependiendo de la tarjeta grdfica, el modo DOS resoluciones podrian no posicionarse adecuada-
puede no funcionar si utiliza un cable HDMI a DVI. mente en la pantalla.

» En el modo PC, podria verse ruido asociado con la > Al ey HDMI-PF, Ajuste la “Etiqueta de entra-
resolucién, un disefio vertical, contraste o brillo. Si da - PC" en el mend OPCION.

observa ruidos, cambie la salida de la PC a otra
resolucion, cambie la tasa de actualizacion a otra
tasa o ajuste el brillo y el contraste en el ment de
IMAGEN hasta que la imagen se vea clara.

p> Evite mantener una imagen fija en pantalla durante
largos periodos de tiempo. La imagen fija podria
grabarse permanentemente en pantalla.

Resolucion de Despliegue (RGB-PC, HDMI-PC)

Resolucia Frecuencia Frecuencia
esolucion  Horizontal (kHz) Vertical(Hz)

640 x 350 31,469 70,08
720 x 400 31 469 7o,oé
640 x 480 31 ,469 59,94
800 x 600 32879 60,3i
1 024 x 768 48,363 60,06
1280 x 768 47776 59,87
1360 x 768 47,720 59,799

ONY¥31X3 0dINO3 3d SINOIXANOD I
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Configuracién de pantalla para el modo PC

Seleccionar la resolucion

Puede seleccionar la resolucion en el modo RGB-PC.
También pueden ajustarse la Ubicacién, la Fase y el Tamafio.
Podra escoger esta opcion sélo cuando la resolucion del PC esté ajustada en 1 024X768, 1 280X768 6 1 360X768.

IMAGEN <. Mover © Ingresar Panta"a <> Mover &0 e
A A2
o Contraste 50 M [ Resolucion » [ZRTPYES7TIINO)
: — 1280 x 768
o Gl EC || Auto Config.
* Nitidez 50 M- - e
* Color 50 M= || ubicacien
o Tinte 0 [RIMMIITIIIITS]
« Control Avanzado [ | Tamaio
* Restablecer imagen l:l .
Pantalla (RGB-PC) @®

l:l Restablecer

Seleccione IMAGEN.

Seleccione Pantalla (RGB-PC).

Seleccione Resolucién.

Seleccione la resolucion deseada.




Auto configuracién

Ajusta automdticamente la posicion de la imagen y minimiza la inestabilidad de la imagen. Luego del ajuste, si
la imagen autin no es adecuada, intente usar los ajustes manuales o una resolucion diferente o actualice la tasa

de la PC.

IMAGEN «.» Mover @ Ingresar
A
* Contraste 50 —
 Brillo 50 —
* Nitidez 50 =
* Color 50 m—
* Tinte 0

* Control Avanzado
 Restablecer imagen

Pantalla (RGB-PC) ®

Pantalla O Mowr i Previo
|| Resolucién

© Auto Config. >

I:l Ubicacion Para ajustar

[ | Tamafio ER
[ | Fase

[ | Restablecer

Seleccione IMAGEN.

Seleccione Auto Config..

DN

Seleccione Si.

Iniciar la auto configuracién.

Seleccione Pantalla (RGB-PC).

= Si la posicién de la imagen ain no es la
adecuada, intente auto ajustar nueva-
mente.

= Si la imagen debe ajustarse nuevamente
luego del auto ajuste en RGB-PC, puede
ajustar la Ubicacién, el Tamafo, o la
Fase.

ONY¥31X3 0dINO3 3d SINOIXANOD I
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Ajuste para la Ubicaciéon, Tamafio y Fase de la pantalla

Si la imagen no se ve clara luego del auto ajuste y, especialmente, si los caracteres ain tiemblan, ajuste la fase de
la imagen manualmente.

Esta caracteristica solo opera en modo RGB-PC.

IMAGEN «>» Mover @ Ingresar
7y
e Contraste 50 M
o Brillo 50 M—
* Nitidez 50 M— »
* Color 50 M—
o Tinte 0 (RIS

« Control Avanzado
* Restablecer imagen

Pantalla (RGB-PC) ®

Panta"a > Mover & Previo

[ | Resolucién

[ | Auto Config. —
Ubicacion ™ —
[ | Tamafio —

[ ] Fase

l:l Restablecer

Seleccione IMAGEN.

Seleccione Pantalla (RGB-PC).

Realice los ajustes adecuados.

Seleccione Ubicacién, Tamafo o Fase.

= Ubicacién: Esta funcién es para ajustar
la imagen a la izquierda/derecha y arri-
ba/ abajo a su preferencia.

= Tamado: Esta funcién es para minimizar
cualquier barra vertical o rayas visibles en
el fondo de pantalla. Y también cambiard
el tamafio de pantalla.

= Fase: Esta funcion le deja remover
cualquier ruido horizontal y hace clara o
nitida la imagen de caracteres.




Reajustar la pantalla (Regreso a los valores originales de la fabrica)

Restaura los ajustes de Ubicacién, Tamaiio y Fase a los predeterminados de fabrica.

Esta caracteristica solo opera en modo RGB-PC.

IMAGEN & T @ e Pantalla O Mover oy Previo
A
¢ Contraste 50 M |:| Resoluciéon
* Brillo 50— n
¢ Nitidez 50 M - [ ] Auto Config.
|
* Color 50 [ ] Ubicacién Para ajustar
* Tinte 0 [RINMITIITS]

[ | Tamafio n

* Control Avanzado
* Restablecer imagen

Pantalla (RGB-PC) ® [ | Fase
Restablecer

ONY¥31X3 0dINO3 3d SINOIXANOD I

‘ Seleccione IMAGEN.
‘ Seleccione Pantalla (RGB-PC).

Seleccione Restablecer.

‘ Seleccione Si.




VER LA TV / CONTROL DE CANAL

FUNCIONES DE LOS BOTONES DEL CONTROL REMOTO

Cuando use el control remoto dirija el sensor del control remoto hacia panel frontal de la TV.

TVYNVD 3d TOYLNOD / AL V1 ¥3A I
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——

—

ENERGY AV MODE INPUT

SAVING

LisT

TG > O =

POWER Prende el televisor desde el modo de espera o lo apaga
poniéndolo en dicho modo.
ENERGY SAVING Ajusta la funcién Ahorro de energia. b p.76
AV MODE Conmuta entre modos preestablecidos de video y audio.
P> p.54
INPUT Alterna entre las entradas.
También prende el televisor desde el modo de espera. P> p.52
TV la pantalla vuelve al dltimo canal de TV.
VOLUMEN Ajusta el volumen.
SUBIR/BAJAR
MARK Escoja la entrada para aplicar los ajustes del Asistente de
imagen. P> p.69
Utilizar para marcar o desmarcar una foto/mdasica. P> p.60, 64
FAV Se desplaza a través de los canales programados favoritos.
» p.50
RATIO Selecciona su formato de imagen deseado.» p.66
MUTE Enciende y apaga el sonido. »> p.40
CANAL Cambia el canal.
ARRIBA/ABAJO
PAGINA Se mueve de un conjunto de informacién en pantalla al
ARR|BA/ABAJO siguiente'

OOO@

r

Botones color

Funciones especiales de acceso en algunos mendis.

Botones
USB,
SIMPLINK

© Controla ment USB (Lista de fotos, Lista de muisica.)

© Controla los dispositivos compatibles con la funcion
SIMPLINK.




(©)

ENERGY AV MODE INPUT

©0e®

1 3

— =)

7 9

= FLASHBK

2
41156

8

0

LIST

+ FAV || A\
VoL CH
= || MUTEx¢ v

e [T1G) 3> U m—p

W INFO® w
N\

< [ENTER|

v
\ I/
| BACK | (@meund [EXIT[)

OO aE

= o @
OO

Botones
Numerados
— (GUION) Entra al nimero de canales multiples de programa como 2
-1,2-2, etc.
LIST Muestra la lista de canales. > p.48
FLASHBK Regresa al dltimo canal visto.
MENU Muestra el ment principal o cierra todas las visualizaciones
en pantalla y a ver la imagen del televisor.
INFO Muestra informacion sobre el canal en la parte superior de la
pantalla. p> p.51
Q.MENU Abre la lista de opciones del mend ripido. b p.44
THUMBSTICK Le permite navegar a través de los ments en la pantalla y
éﬁ{é;ﬁg&%ﬁ]&”é ajustar el sistema de acuerdo a sus preferencias.
/ENTER
BACK Permite al usuario desplazarse un paso hacia atrds en una
aplicacién interactiva o en otras funciones interactivas.
SIMPLINK Consulte una lista de dispositivos AV conectados al televisor.
Al alternar este boton, aparece el meni SIMPLINK en la
pantalla. » p.56-57
exIT Cierra todas las visualizaciones en pantalla y a ver la ima-

gen del televisor.

\- J

Colocando las Baterias

uAbra la tapa del compartimiento de las
baterias en la parte posterior e instale las
baterias con la polaridad correcta.

" [nstale dos baterias de 1,5 Vcc tipo AAA. No
mezcle las baterias nuevas con las usadas.

= Cierre la tapa.

TVNVD 3d TOYLNOD / AL V1 ¥3A I
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ENCENDIDO DEL TV

0 Primero conecte el cable de alimentacion correctamente.
En este momento, el TV cambia al modo en espera.

= En el modo de espera para encender el TV, presione los botones ¢)/| , INPUT, CH(~ o v ) enel TV
o presione POWER, INPUT, CH(~ o V) yniimeros (0 - 9) del control remoto.

Seleccione la fuente de visualizacién utilizando el botén INPUT en el control remoto.

m Esta TV estd programada para recordar qué estado de energia se configuré por dltima vez, incluso si el
cable de alimentacién se desconecta.

9 Cuando deje de usar la TV, presione el botén ¢) (POWER) en el control remoto. El televisor vuelve al modo
apagado.

O NOTA

P Si usted va a estar ausente en vacaciones, desconecte el TV del tomacorriente.

P Si no completa los ajustes iniciales, estos aparecerdn cada vez que prenda el televisor hasta que com-
plete dicho proceso.

AJUSTE DEL CANAL

Presione el botén CH (~ o V) o de NUMERO para seleccionar un
ndmero del canal.

AJUSTE DEL VOLUMEN

Ajuste el volumen segtin su preferencia personal.

o Presione el botén VOL (+ o -) para ajustar el volumen.
9 Si ud. quiere apagar el sonido, presione el boton MUTE.

9 Ud. puede cancelar esta funcién presionando el botén MUTE o VOL (+ o -).




CONFIGURACION INICIAL

Esta funcién guia al usuario para que pueda configurar facilmente los elementos escenciales para ver el televisor
por primera vez cuando lo adquiere. Se visualizara en la pantalla cuando encienda el televisor por primera vez.
También puede activarse desde los meniis del usuario.

u La seleccion preestablecida es “Home Use”. Recomendamos el establecimiento de la televisén a modo
“Home Use” para la mejor imdgen en su entorno familiar.

= “Store Demo” Modo sélo destinado para su utilizacion en entornos de venta al por menor. Los clientes
pueden ajustar el “mend IMAGEN - Modo imagen” manualmente mientras que la inspeccién de la tele-
vision, pero la television regresard automaticamente a la preestablecida en almacén después de 5 minutos.

= El modo “Store Demo” proporciona un ajuste éptimo para la visualizacion de la unidad en establecimien-
tos de venta al por menor. El modo “Store Demo” inicia la TV para ajustar la calidad de la imagen.

= También ud. puede hacer la Configuracién Inicial con el meni OPCION.

. s T . .2
Paso1. Seleccion de idioma Paso3. Configuracién de Hora
Lenguaje Configuracién de Hora

English Config. de Hora Actual

— [ oo ]

&% Prev. @ Siguiente Hora l:l

. . R Zona horaria

Seleccione Idioma del mend. P .

&» Prev. @ Siguiente

Seleccione Automdtico o Manual.

Paso2. Configuracién de Modo

Configuracién de modo Seleccione la opcién de
Seleccionando el entorno. tlemPO deseada.
Escoja modo config. que desee.

(e | [N

Seleccione [Home Use] para configurar su S M . . 2 2L°
e Paso4. Sintonizacion automatica
de laimagen a través de la opcionde

mend Picture Mode.

y Prev. @ siguiente Sintonizacion automatica
& .
Antes de comenzar
asegurese de que la
Pa ra 1 9/22 LD350C antena del TV esté conectada.
SeleCCiOne MOdO H ome U se. &» Prev.  [MEI® Manual Simple @ Siguiente

Verifique su conexién de antena y ejecute
la funcion Sintonizacién automatica.

TVNVD 3d TOYLNOD / AL V1 ¥3A I
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SELECCION Y AJUSTE DEL MENU PANTALLA

El OSD (On Screen Display, Despliegue En la Pantalla) de su TV puede ser un poco diferente que este manual.

19/22/261LD350, 19/22LD350C

- CANAL

«>» Mover @ Ingresar

Sintonizacién automatica
Sintonizacién manual
Edicion de Canales

<> Mover @ Ingresar

N
@ AUDIO

42> Mover © Ingresar

Aspecto de pantalla : 16:9

Volumen automético: Apagado

HORA

Reloj

2> Mover @ Ingresar

Hora de Apagado : Apagado
Hora de Encendido: Apagado

Temporizador : Apagado

i’i" OPCION

<> Mover @ Ingresar

Asistente de imagen Voz Clara Il : Apagado
e Ahorro de energia: Apagado * Nivel 3 [CImmmm=]
Modo imagen  : Estandar Balance 0 [CIMMIMINIMIR]
* Luz de Fondo 70 Modo de audio : Estandar
e Contraste 90 E— « Sonido Infinito: Apagado
* Brillo 50 — * Agudos 50 —
* Nitidez 70 m—— * Graves 50 =
v v
S
.
CANAL IMAGEN
i~
HORA OPCION BLOQUEAR
@ BLOQUEAR «.» Mover @ Ingresar,

Idioma del mend(Language) : Espanol
Lenguaje de Audio : Inglés
Etiqueta de entrada

SIMPLINK : Apagado
Bloqueo de Teclas : Apagado
Manual Simple

Subtitulo : Apagado

ID del Televisor 01
v

Sist. de Bloqueo : Apagado
Fijar Contrasena

Bloquear Canales

Clasif. Peliculas

Clasif. Edad

Clasif. General

Clasif. Descargable
Bloqueo de entradas

Visualizar todos los mendis.

Seleccione un elemento del mend.

Acepte la seleccién actual.

Regresar a la pantalla del televisor.



32LD350, 32LD320

CANAL

«.» Mover @ Ingresar

IMAGEN

«.» Mover @ Ingresar

Sintonizacién automatica
Sintonizacién manual
Edicion de Canales

Aspecto de pantalla : 16:9
Asistente de imagen
e Ahorro de energia: Apagado

Modo imagen : Estandar

* Luz de Fondo 70
e Contraste 90 ME————
* Brillo 50 M=

* Nitidez 70 —
v

- OPCION

Idioma del ment(Language) : Espafiol

<» Mover o Ingresar

r N
@ AUDIO <> Mover © Ingresar
Volumen automético: Apagado
Voz Clara Il : Apagado
* Nivel 3 [EImmmmm=]
Balance 0 (IR

Modo de audio : Estandar
* Sonido Infinito: Apagado

* Agudos 50 —
* Graves 50
v

<» Mover o Ingresar

Reloj
Hora de Apagado : Apagado
Hora de Encendido: Apagado

Lenguaje de Audio : Inglés (=
Etiqueta de entrada CANAL IMAGEN AUDIO
SIMPLINK : Apagado
-
Bloqueo de Teclas : Apagado \/-\H
Manual Simple >=C 'o‘ i%
1 ) OPCION BLOQUEAR ENTRADAS

Temporizador : Apagado

ID del Televisor
v

BLOQUEAR

Sist. de Bloqueo : Apagado
Fijar Contrasefa
Bloquear Canales

> Mover o Ingresar

Clasif. Peliculas
Clasif. Edad

Clasif. General
Clasif. Descargable
Bloqueo de entradas

=) ENTRADAS

<> Mover @ Ingresar

Componente
RGB-PC
HDMI1
HDMI2

» Mover o Ingresar

Lista de fotos
Lista de musica

Regresar a la pantalla del televisor.

@ Acepte la seleccién actual.

Visualizar todos los mendis.

O NOTA
» Indicador de Poder: Para 32LD320

Seleccione un elemento del mend.
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QUICK MENU (MENU RAPIDO)

Los mends de visualizacion en pantalla de su TV pueden diferir ligeramente de las ilustraciones mostradas en este
manual.

El mend rdpido (Q.Menu) es un ment destinado a las funciones que el usuario utiliza con mas frecuencia.
Aspecto de pantalla: Selecciona el formato de imagen que desee.

[2] Modo imagen: Selecciona modos de imagen predeterminadas de fébrica en funcién de las condiciones
de observacion.

((D Modo de audio: Selecciona modos de sonido predeterminados de fabrica para los diferentes tipos de pro-
grama.

(@) Multi Audio: Cambia el lenguaje de audio (sefal digital).

(@) SAP: Seleccione sonido MTS (Senal Analoga)

@ Temporizador: Seleccione el plazo de tiempo antes de que su TV se apague automdticamente.
Borr/Agr/Fav: Seleccione el canal que desee agregar o eliminar, o agregue el canal a la lista de favoritos.
Subtitulo: Seleccione encendido o apagado

€ Ahorro de energia: Escoja el nivel de la funcién Ahorro de energia para reducir el consumo eléctrico del
televisor, ajustando el nivel de luz de fondo.

B Dispos USB: Seleccione “Expulsar” para expulsar el dispositivo USB.

19/22/26LD350, 19/22LD350C 32LD350, 32LD320

‘ < Aspecto de pantalla » ‘ ‘ <4 Aspecto de pantalla » ‘

Visualizar todos los mendis.

Realice los ajustes adecuados.
Regresar a la pantalla del televisor.




BUSQUEDA DE CANALES

Escaneo automdtico (Sintonizacion automatica)

Busca automaticamente todos los canales disponibles por las entradas de antena o cable y los guarda en la
memoria de la lista de canales.

Ejecute esta funcién si cambia de vivienda o cambia el emplazamiento del televisor.

La funcién de sintonizacién automatica memoriza sélo los canales que estan disponibles en este momento.

CANAL «2» Mover © Ingresar| CANAL «2» Mover © Ingresar|
Sintonizacion manual Sintonizacion manual
Edicion de Canales Edicion de Canales
Compruebe conexién de antena.
La informacién previa de canales
se actualizara en la Sintonizacion
automatica.
Seleccione CANAL = El televisor solicitard una contrasena si el

control parental ha sido activado (meni
de BLOQUEAR). Use la contrasena
establecida en el meni de BLOQUEAR
para permitir una basqueda de canal.
= Al establecer la sintonizacién automdtica
o manual, el nimero mdximo de canales
que podrd guardar es de 1 000.
Esto estd sujeto a cambios dependiendo
de las condiciones de la sefial de emision.
= Memoriza todos los canales disponibles
en el siguiente orden: DTV, TV, CADTV y
CATV.

Regresar a la pantalla del televisor.

Regresar al mend anterior.
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VER LA TV / CONTROL DE CANAL

Agregar/Eliminar los Canales (Sintonizacién manual)

Si selecciona sefial de entrada DTV o CADTYV, puede visualizar el monitor de intensidad de la sefal en la pantalla
para ver la calidad de la sefal que se recibe.

CANAL <> Mover @ Ingresar| CANAL 42> Mover  ® Ingresar|
Sintonizacion automatica Sir izacion at atica
< ov >
Edicion de Canales Edicion de Canales Seleccione el tipo de canal y el
=) nimero de canal de RF.
DTV 2-1
Mala Normal Buena
|
Seleccione CANAL. = E| televisor solicitard una contrasefia si el

TVNVD 3d TOYLNOD / AL V1 ¥3A I

control parental ha sido activado (menu
. L de BLOQUEAR). Use la contrasefa
Seleccione Sintonizacién manual. establecida en el ment de BLOQUEAR
para permitir una busqueda de canal.

m Al establecer la sintonizacién automdtica
Seleccione DTV, TV, CADTV o CATV. o manual, el nimero maximo de canales
que podrd guardar es de 1 000.

Esto esta sujeto a cambios dependiendo

Seleccione el canal que desee g _ .
de las condiciones de la sefal de emisién.

agregar o borrar.

Seleccione Agregar o Borrar.

Regresar al ment anterior.
Regresar a la pantalla del televisor.




Ediciéon de canal

Los canales de la Lista de edicién de canales aparecen en negro y los canales eliminados de la lista aparecen en
azul.

Al omitir un niimero de canal, no podra escogerlo mediante el botén CH ~ v durante la visualizacién del televisor.
Si desea escoger el programa omitido, introduzca directamente su nimero mediante los botones NUMERICOS

o escéjalo en el mend Edicién de canales.

CANAL > Mover ©Ingresar

Sintonizacion automatica
Sintonizacién manual

Edicion de Canales @®

@ Cambio de Canal  «2» Navegacion CH {3 Cambio de pagina ¢ Previo

Agregar/Borrar

Seleccione CANAL.

Seleccione un canal.

Agregar o Borrar el canal.

Regresar al mend anterior.
Regresar a la pantalla del televisor.

Seleccione Edicién de Canales.

= Mantenga presionado el botén ~ y use
los botones < o > para desplazarse
entre DTV, TV, CADTV y CATV.

= Si la lista de canales es demasiado larga,
use los botones CH ~ o Vv para
desplazarse por las péginas.

TVNVD 3d TOYLNOD / AL V1 ¥3A I
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VER LA TV / CONTROL DE CANAL

LISTA DE CANALES

Podra examinar los programas almacenados en la memoria visualizando la lista de canales.

Lista de canales

Este candado se indica cuando el
| ests bloqueado mediante el a2 °
canal estd bloqueado mediante e
q 31
41

control parental.

&% Salir

Visualizacion de la lista de canales

Muestra la Lista de canales.

@

LisT

TVNVD 3d TOYLNOD / AL V1 ¥3A I

Selecciéon de un canal de la lista de canales

Escoja un canal.

Cambie al nimero de canal escogido.

Paso de pdginas de una lista de canales

Pase las paginas.

Regresar a la pantalla del televisor.

@) @



CONFIGURACION DE LOS CANALES FAVORITOS

La lista de Canales favoritos es una funcién muy cémoda que le permitird cambiar rapidamente entre sus canales
preferidos sin tener que esperar a que el televisor sintonice todos los canales intermedios.

Presione repetidamente el bot6n FAV (Favorite) para seleccionar canales favoritos almacenados.

Borr/Agr/Fav Borr/Agr/Fav

Escoja el canal que prefiera.

Seleccione Borr/Agr/Fav.

Seleccione Favorito.

Regresar a la pantalla del televisor.

TVNVD 3d TOYLNOD / AL V1 ¥3A I
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LISTA DE CANALES FAVORITOS

@ Lista de favoritos

@ 21 ®
@Y 3-1

G 4-1

<% Salir

Visualizacion de la lista de canales
favoritos

ﬂ Muestre la lista de canales favoritos

Seleccién de un canal de la lista de
canales favoritos

Escoja un canal.

Cambie al nimero de canal escogido.
[0)

Paso de pdginas de la lista de canales
favoritos

Pase las paginas.

Regresar a la pantalla del televisor.

@) @



INFO. BREVE

La informacion breve muestra la informacién de la pantalla actual.

@ Mostrar la Informacién breve en pantalla.

DOLBY DIGITAL | HD

Regresar a la pantalla del televisor.

480 entrelazado
480 progresivo
720 progresivo

1 080 entrelazado

1 080 progresivo

Multilingual: El programa contiene dos o mas canales
de audio disponibles. Use el mend Q.MENU para
escoger la pista de audio que desee.

Subtitulo: El programa contiene subtitulos
disponibles en uno o mds idiomas. Use el menu
Q.MENU para escoger los subtitulos que desee.

Dolby Digital: El programa contiene sefal Dolby dig-
ital de entrada en la televisién y la fuente de entrada
HDMI

El formato de imagen original del video es 4:3.
El formato de imagen original del video es 16:9.

La resolucion de video es de 720 x 480 entrelazado
La resolucién de video es de 720 x 480 progresivo

La resolucién de video es de 1 280 x 720 progresivo
La resolucion de video es de 1 920 x 1 080 entrelazado
La resolucién de video es de 1 920 x 1 080 progresivo

V-Chip: El programa contiene informacién V-Chip.
Referente al meni de BLOQUEAR: A (Edad), D
(Didlogo), L (Lenguaje), S (Sexo), V (Violencia), FV
(Violencia de Fantasia)

O Titulo de programa

@ Dia de semana, Mes, Afo

© Hora de inicio de programa

@ Barra de progreso de programa
@ Hora de termino de Programa
@ Hora actual

@ Informacién de estandarte

TVNVD 3d TOYLNOD / AL V1 ¥3A I
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LISTA DE ENTRADAS

Solo estas sefales de entrada que estdn conectadas a un televisor pueden activarse y seleccionarse.

Seleccione la fuente de entrada deseada.
= 32LD350, 32LD320: También puede seleccionar la fuente de entrada deseada en el

menti de ENTRADAS.

19/221D350, | TV | - | AV | - | Componente|
19/221LD350C: 1

T ] e [

26/32LD350, | TV | - | AV1 |-> | AvV2 |-> |Componente|

32LD320:

1 '3
Cowe ]« [Gow ] « [

| Etiqueta de entrada | <% Salir
°

Las entradas desconectadas estan inactivas
(se indican en gris)

Seleccione una fuente de entrada deseada
(excepto TV). Luego, puede escoger la
Etiqueta de entrada que prefiera usando
el botén Azul. > p.53

Ej.) En caso de cambiar la etiqueta de entrada mediante el botén Azul.

= Cuando se encuentra conectado un dispositivo externo, este
menu emergente se visualiza automdticamente.

Si selecciona Sf, puede seleccionar la fuente de entrada que
desee percibir.

m Pero, si selecciona “SIMPLINK - Encendido” en modo HDMI,
este ment emergente podria no visualizarse.

Nueva entrada externa conectada.
¢Desea utilizarla?

iy A

m TV: selecciénelo para mirar estaciones de aire, = Componente: selecciénelos para mirar un DVD o
cable y digitales. un decodificador digital.

m AV: seleccinelo para mirar una video casetera u ® RGB-PC: selecciénelo para ver la PC.
otro equipo externo. um HDMI: selecciénelo para ver en dispositivos de

alta definicién.




ETIQUETA DE ENTRADA

Esto indica qué dispositivo estd conectado a cada puerto de entrada.

OPCION «» Mover @ Ingresar
Idioma del menti(Language) : Espafiol AV1 _
Lenguaje de Audio : Inglés A2 l:l
SIMPLINK : Encel
Blogqueo de Teclas : Apag « RGE-PC l:l
Manual Simple Reepc [ womit [
Subtitulo : Apad HDMI O L
ID del Televisor 01
19/22LD350, 26/32LD350,
19/221LD350C 32LD320

Usando el menid OPCION Usando el botdn de INPUT

Seleccione OPCION. Seleccione la fuente.
2?1':::;:e Etiqueta de Seleccione la etiqueta.

ENTER Seleccione la fuente. ; .
Regresar al menu anterior.
Seleccione la etiqueta. Regresar a la pantalla del televisor.

Regresar al ment anterior.
Regresar a la pantalla del televisor.

TVNVD 3d TOYLNOD / AL V1 ¥3A I



VER LA TV / CONTROL DE CANAL

MODO AV

El Modo AV cambia entre los ajustes de video y audio.

Apagado —) Cine = Si selecciona “Cine” en modo AV, el Cine
l se seleccionara para el “mend IMAGEN -
Modo imagen” y para el “ment AUDIO -

1

Juego

1

AV MODE

para seleccionar el

TVNVD 3d TOYLNOD / AL V1 ¥3A I
N

Presione repetidamente el boton AV MODE

Modo de audio” respectivamente.

- Deporte = Si selecciona “Apagado” en modo AV, el
“Modo imagen” y el “Modo de
audio” volverdn a tener el valor selec-
cionado anteriormente.

= Apagado: Desactiva el MODO AV.

= Cine: optimiza video y audio para disfru-
tar peliculas.

modo que desee.

= Deporte: optimiza video y audio para
disfrutar de eventos deportivos.

= Juego: optimiza video y audio para jugar
a videojuegos.

MANUAL SIMPLE

Podra acceder fécil y eficazmente a la informacién del televisor visualizando un manual simple en el propio

aparato.

Mientras se muestra el manual simple, el audio permanecera desactivado.

OPCION

“rMover  @Ingresar

“

FUNCIONES DE LOS BOTONES DEL CONTROL REMOTO VER LATV/ CONTROL DE CANAL

Cuando use el control remoto dira el sensor del controlremoto hacia panelfrontal de a V.

Idioma del menti(Language)
Lenguaje de Audio
Etiqueta de entrada
SIMPLINK

Bloqueo de Teclas
Manual Simple
Subtitulo

ID del Televisor

~ * VOLUMEN SUBIR/BAJAR
: Espaiiol Ajusta el voumen.
TMEND

: Inglés
Tegress sl vionado de eevsor.
» GMEND
. Abre s st de opcianes del mend rpido. Apecto de pantal, Dispos
: Apagado s, Hodo mage Hodadeauo, Suntl, ol A/ SKP,
: Apagado
®
: Apagado

81
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Seleccione OPCION.

Escoja la seccién del manual que
desea examinar.

Seleccione Manual Simple. Regresar a la pantalla del televisor.



BLOQUEO DE TECLAS

El televisor se puede configurar de modo tal que se pueda usar sélo con el control remoto.

El objetivo de esta funcién es evitar que sea utilizado por personas no autorizadas, bloqueando los controles

del panel frontal.

Este televisor esta programado para recordar la dltima opcién definida, incluso si apaga el televisor.

OPCION «$»Mover @ Ingresar

Idioma del menii(Language) : Espaiiol
Lenguaje de Audio : Inglés
Etiqueta de entrada

OPCI()N «»Mover o Ingresar

Idioma del menii(Language) : Espafiol
Lenguaje de Audio : Inglés
Etiqueta de entrada

SIMPLINK : Encendido » SIMPLINK : Encendido

Bloqueo de Teclas : Apagado Bloqueo de Teclas : Er g
< . =Y © &l " Apagado

Manual Simple Manual Simple

Subtitulo : Apagado Subtitulo T A

ID del Televisor 01 ID del Televisor 01

= En Bloqueado Encendido, si la unidad
estd apagada, presione el botén O / |,
INPUT, CH ( ~ ) de la unidad o los
botones de POWER, INPUT, CH ( ~ V)
o ndmeros del control remoto.

= Con Bloqueo de Teclas Encendido,
se aparecerd * A\ Bloqueo de Teclas’

Regresar al mend anterior.
en la pantalla si cualquier botén del
panel frontal ha presionado cuando mira

Regresar al mend anterior. la unidad.

TVNVD 3d TOYLNOD / AL V1 ¥3A I




VER LA TV / CONTROL DE CANAL

[ J \Y

(SIMPLINK

La funcién SIMPLINK le permite controlar y leer dispositivos AV conectados mediante cable HDMI sin ningtn
otro cable ni ajuste adicional. Este televisor podria funcionar con dispositivos compatibles con HDMI-CEC,
pero sélo seran completamente compatibles con dispositivos distinguidos con el logotipo Emruink .
SIMPLINK puede activarse y desactivarse desde los mentis de usuario.

OPCI(')N «» Mover o Ingresar OPCION «» Mover o Ingresar
Idioma del meni(Language) : Espaiiol Idioma del menii(Language) : Espaiiol
Lenguaje de Audio : Inglés Lenguaje de Audio : Inglés
Etiqueta de entrada Etiqueta de entrada
-> MZ
Bloqueo de Teclas : Apagado Bloqueo de Teclas : Apa
Manual Simple Manual Simple
i tA d Subtitulo : Apagado
ID del Televisor 01 ID del Televisor 21l
v v

‘ Seleccione OPCION.
‘ Seleccione SIMPLINK.

‘ Seleccione Encendido o Apagado.

Regresar al menu anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.

O NoTA

TVNVD 3d TOYLNOD / AL V1 ¥3A I

»> Conecte la terminal HDMI/DVI IN o HDMI IN del televisor a la terminal posterior (salida HDMI) del dis-
positivo SIMPLINK con el cable HDMI.

p> Al encender la fuente de Entrada con el botén INPUT en el control remoto, se desactivara el dispositivo
SIMPLINK.

p> Al escoger un dispositivo que disponga de la funcién de cine en casa, la salida de sonido cambiara
automdticamente a los altoparlantes del sistema de cine en casa, desactivindose los del televisor.

P> Si un sistema de home theater SIMPLINK no se reproduce en el audio del televisor, conecte la terminal de
SALIDA DE AUDIO DIGITAL a la parte posterior del televisor a la terminal de ENTRADA DE AUDIO DIGI-
TAL en la parte posterior del dispositivo SIMPLINK con un cable OPTICO.



Funciones de SIMPLINK

m Reproduccién directa: Luego de conectar los dispositivos AV al televisor, puede controlar directamente los
dispositivos y medios de reproduccion sin ninguna configuracién adicional.

mSeleccione dispositivo AV: Le permite seleccionar uno de los dispositivos conectados al televisor y
reproducirlo.

m Reproduccién del disco: Controle los dispositivos AV conectados presionando los botones ~ v < > |
ENTER, », I, | |, <<y >p.

m Apague todos los dispositivos: Para que esta funcién aplique, todos los dispositivos conectados al
televisor deben de estar detenidos.

m Desconecte el audio : Ofrece una forma ficil de desactivar el audio.

= Sync Power on: Aliniciar la lectura en un equipo conectado a la toma HDMI que disponga de funcién Simplink,
el televisor se prenderd automdticamente.

(Un dispositivo, el cual se conecta al televisor a través del cable HDMI pero no es compatible con Simplink, no

proporciona esta funcién )

Nota:Para activar el enlace simple, debe emplear el cable HDMI con el dispositivo *CEC. (*CEC: Consumer
Electronics Control).

Menu SIMPLINK

{(SImPLINK (SmPLINK
@t ) Visualizar el mend SIMPLINK. 7
&

DISCO s DISCO

~ © 4 Repoductor HD » © 4 Repoductor HD »
Seleccione el dispositivo deseado. > m}m =-> < LIDCE”
4 4 +

[==1 Grabador HDD &= Grabador HDD

@ X . @) Parlantes 7@y Parlantes
®>® Controle los dispositivos AV conectados. PartmedeTV > © Gumesn > |
@® Ingresar ® Ingresar
@ Visualizaciéon del televisor: Cambie =
al canal del televisor anterior, sin importar (SIMPLINK

\

el modo actual. . = |

® Reproduccion de DISC (Disco): o |
Seleccione y reproduzca los discos. 0 . <D|SC0 i i
Cuando existan varios discos disponibles, SEREL L |

los titulos de los discos aparecerdn en la » Cuando no hay un dispositivo

—@ .
parte inferior de la pantalla. © : conectado (aparece en gris)
© Reproduccién de VCR: Reproduzcay @ == Grabador HDD P> Dispositivo seleccionado
controle el VCR conectado.
7o Parlantes ; i
© Reproduccién de grabaciones HDD: @ 4 ©) «Parlante de TV > ‘ » Cuando hay un dispositivo

esta conectado (Muestra un
color brillante)

Reproduzca y controle las grabaciones ® Ingresar
almacenadas en HDD.
O Salida de audio a bocina HT/
Salida de audio a televisor:
Seleccione parlante HT o parlante TV
para salida de audio.

TVNVD 3d TOYLNOD / AL V1 ¥3A I
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USB (Para 32LD350, 32LD320)
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MODOS DE ENTRADA

Cuando usted conecta el dispositivo USB, el ment emergente se muestra automaticamente.

Cuando el menu emergente no aparece, usted puede seleccionar del menu del USB una lista de fotos o de musica.

En el dispositivo USB, no puede agregar una nueva carpeta ni borrar la carpeta existente.

1 Conecte el dispositivo USB a las tomas USB
IN en el lateral de la TV.

USBIN

Seleccione LISTA DE FOTOS o
LISTA DE MUSICA.

EIIII

= e

(157N ] 03 (/3 LISTA DE MUSICA

ENTER
®©

Conexion del dispositivo USB

b Sélo se puede reconocer un dispositivo de alma-
cenamiento USB.

b Si el dispositivo de almacenamiento USB se
conecta a través del hub USB, el dispositivo no es
reconocible.

> Es posible que no se reconozca un dispositivo de
almacenamiento USB mediante el programa de
reconocimiento automatico.

b Es posible que no se reconozca un dispositivo de
ialmlagenamlento USB que utiliza su propio con-
rolador.

> La velocidad de reconocimiento de un dispositivo
e almacenamiento USB dependera de cada dis-
positivo.

» No agague el televisor ni desconecte el dispositi-
vo USB"cuando el dispositivo de almacenamiento
USB conectado esté funcionando. Al separar o
desenchufar reFentlnamente dicho dispositivo, se
pueden danar los archivos almacenados o el dis-
positivo de almacenamiento USB.

» Unicamente utilice un dispositivo USB de alma-
cenamiento el cual contiene archivos normales de

musica o imagenes.

» Use solo un dispositivo de almacenamiento USB
formateado como sistema de archivo FAT 32 o
NTFS, incluido con el sistema operativo Windows.
En el caso de un dispositivo de almacenamiento
formateado como\;yjo rama utilitario diferente no
compatible con Windows, éste podria no ser
reconocido.

b Por favor, si desea conectar un dispositivo de
almacenamiento USB (mas de 0.5 A) este

u Este televisor es compatible con los formatos JPG y

MP3.

p
Cuando desconecte el dispositivo USB

-

Seleccione el mend Dispos USB antes de
desconectar el dispositivo USB.

‘ Seleccione Dispos USB.
Seleccione Expulsar.

~

requiere una fuente de poder externa. Si no, el dis-
positivo no sera reconocido.

» Conecte un dispositivo de almacenamiento USB
con un cable certificado. Si se conecta con un
cable no certificado o con un cable excesivamente
largo, el dispositivo podria no ser reconocido.

b Algunos dispositivos de almacenamiento USB
podrian no ser compatibles o no funcionar ade-
cuadamente.

) Realice copias de seguridad de sus archivos
lmport.antes,d/a que los datos almacenados en el
dispositivo USB" podrian resultar danados. La
gestion de datos es responsabilidad del cliente, y
en consecuencia, el fabricante no cubre en garari-
ga Itos danos en los datos guardados en el pro-

ucto.

»> Si su memoria USB tiene mdltiples Particiones, osi
utiliza un lector de memoria multipuerto, puede
utilizar hasta 4 particiones o una memoria USB.

> En el caso de los dispositivos de almacenamiento
USB en formato NTFS, no pueden ser detectados.

> El método de alineacion del dispositivo USB de
almacenaje es similar al de Windows XP ¥| los
nombres "de archivos pueden reconocer hasta
100 caracteres ingleses.

b La capacidad recomendada para un disco duro
externo USB es de 1TB o menos y para una memo-
ria clave USB es de 32 GB o menos.

P> Si un_disco duro externo USB con “Ahorro de
energia’ no funciona, apague el disco duro y
encienda de nuevo para que funcione. Consulte él
manual de usuario para la aplicacion de un disco
duro externo USB.



LISTA DE FOTOS

Puede visualizar archivos .JPG de dispositivos de almacenaje USB.
La visualizacién en la pantalla de su modelo puede variar levemente.

Archivo de foto compatible: *.JPG

= Solo puede ejecutar archivos JPG.
u Solo el escaneo baseline es compatible con JPC.
= Disponible JPG en tamano (ancho x alto, en pixeles): 64 x 64 - 15360 x 8640

Componentes de la pantalla

2
Seleccione USB.

@ Muévase a la carpeta de nivel

superior.

Lista de fotos rigina23 g1 No marc
@ Previsualizar: visualice las ima- caliat e[

@ Seleccione Lista de fotos.

-
L. wn Drivel I8 Carpeta arriba KY103 03/30/2008
genes en miniatura o el nombre JMJ001 ) .
KY101 06/10/2008 - KY104 06/19/2008
de |a carPEta de |as fOtOS en |a KY102 04/03/2008 [ . KY105 01/31/2008
carpeta seleccionada. ’ JMI001 01/01/2000 JMI005 05/13/2008
Agi gl JMJ002 06/15/2008 = JMJ006 05/26/2008
© Pagina actual/Total de péginas T |
. M = MJ007
o Numero tOta' de fOtOS en JMJoo3 04/03/2008 | JMJOO 02/18/2008
o e = JMJo04 02/18/2008 = JMJ008 02/18/2008
miniatura marcadas - =

9 Botones correspondientes en <> Navegacion (@ Menu emergente CH ¢ Cambio de pagina

MARK Marcar

<% Salir

el control remoto &

asn I
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USB

Seleccion de fotos y mentd emergente
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Lista de fotos  pagina 23 No marcado

Drivel Carpeta arriba Bl «v103 03/30/2008
JMJ001

B «vion o06/10/2008 [l KY104 06/19/2008

KY102  oa/032008 [l KY105  o1/31/2008

T ISy = JMU005  05/13/2008

= JMI006  05/26/2008

a

06/15/2008

JMJoo2
= JMJ003  04/03/2008 = JMJOO7  02/18/2008

M = JVJ004 02182008 = JMJOO8  02/18/2008
-

Q»Navega(ién @® Meni emergente CH O Cambio de pagina 'MARK Marcar ¢ Salir

Lista de fotos Pagina 213 No marcado
Carpeta arriba ]
. KY101 06/10/2008 .

KY102 0470372008 [l

1366768, 125KB

a 1366x768, 125KB
O]

Marcar todo
Borrar

JMJoo1 01/01/2000 3
JMJ002 06/15/2008 ™
= JMJ003 L

.M = JMJoo4 02/18/2008 = JMJ008 02/18/2008
-

C»Navega(ién @® Meni emergente CH { Cambio de pagina 'MARK Marcar ¢ Salir

1366x768, 125KB Cerrar

Cuando selecciona un archivo (no una carpeta),

se visualiza el mend emergente.

» Ver: Muestra el elemento seleccionado.

» Marcar todo: Marca todas las fotos de la pantalla.

»- Desmarcar todo: Cancele la seleccién de las
fotos marcadas.

> Borrar: Borra la foto seleccionada.

»- Cerrar: Cierra el meni emergente.

Seleccione la carpeta o el disco de destino.

Seleccione las fotos deseadas.

Visualice el menud emergente.

Seleccione el ment emergente
deseado.

u Utilice el boton CH A v para navegar en la
pagina de fotos.

" Use el botén MARK para marcar o desmarcar
una foto. Cuando se marca una o mds fotos, se
pueden ver las fotos en forma individual o una
presentacion de las fotos marcadas. Sino se
marca ninguna foto, se pueden ver todas las
fotos en forma individual o todas las fotos en la
carpeta, como presentacion.




Mend de pantalla completa

Puede cambiar la vista de la lista de fotos para que ocupe toda la pantalla. Se encuentran disponibles
mads funciones en el modo de pantalla completa.

Lista de fotos  pigina 2138 No marcado .

-

= Drivel Carpeta arriba B «v103 03/30/2008
el - KY101 06/10/2008 - KY104 06/19/2008
KY102 04/03/2008 - KY105 01/31/2008
JMJ001 = JMJ005 05/13/2008
JMJ002 06/15/2008 = JMJO06 05/26/2008
= JMJ003 04/03/2008 = JMJOO7 02/18/2008

= JM004 02/18/2008 = JMJO08 02/18/2008
- =

1366768, 125KB

«_»Navegacion @ Meni emergente CH {3 Cambio de pagina 'MARK Marcar ¢ Salir

Listade fotos rignazsnomarcado
Carpeta arriba aad
B kvi01 0671012008 [
KY102 0470372008 [ RS ®
IMI001 = Marcar todo
JMJo02 06/15/2008 EorL2

Cerrar
= JMJ003 04/03/2008 F 3WIIUU UZTTETZ0U%

M = JMJoo4 02/18/2008 = JMJ008 02/18/2008
- i . -

«_»Navegacion @ Menii emergente CH ¢ Cambio de pagina 'MARK Marcar ¢ Salir

a 1366x768, 125KB

1366x768, 125KB

La relacion de aspecto de una foto puede cambiar el
tamano de la foto exhibida en pantalla completa.

asn I

1
. Seleccione la carpeta o el disco de destino.

. Seleccione las fotos deseadas.

@ Visualice el mend emergente.
4 .
. Seleccione Ver.

5 . o " Use el botén CH A Vv para navegar en la
La foto seleccionada se visualiza en

agina de fotos en miniatura.
el modo de pantalla completa. PR
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USB

> Presentacién: Las fotos seleccionadas se visualizan
durante la presentacion de diapositivas. Si no se selec-
ciona ninguna foto, todas las fotos en la carpeta actual
se visualizan durante la presentacion de diapositivas.
= Defina el intervalo de tiempo de la presentacién en
Opcién.
» BGM: Escuche misica mientras ve las fotos en tamafo
completo.
= Defina el dispositivo BGM y dlbum en Opcién.
» [0 (Girar): Girar fotos.
= Gira la foto 90°, 180°, 270°, 360° en el sentido de
las agujas del reloj.
" No podréd girarse cuando el ancho de la foto sea
mayor que la altura de resolucién admitida.
» Borrar: Borre las fotos.
» Opcién: Defina los valores para Veloc. (Velocidad)
de presentacién y Carpeta de misica.
= Use el boton A v < > vy el botén ENTER para
definir los valores. Luego vaya a y presione
ENTER para guardar la configuracién.
® Puede cambiar BGM Device (Dispositivo BGM)/
Carpeta de miisica mientras BGM se estd repro-
duciendo.
» Ocultar: Oculte el mend en la pantalla de tamafio com-
pleto.
" Para ver nuevamente el meni en pantalla completa,
presione el botén ENTER.

Seleccione Presentacién, BGM, [0
(Girar), Borrar, Opcién o Ocultar.

" Use el botén < > para seleccionar la foto
anterior o siguiente.

" Use el botén A~ v < > para seleccionar y
controlar el mend en la pantalla completa.

Presione 4P para definir el intervalo
e tlempo entre las |aposmvas.
i e las diaposit

Veloc. de presentacion

< >

© NOTA

- Este televisor no podrd decodificar
las imdgenes JPG que se guardaron
utilizando la opcién progresiva.




LISTA DE MUSICA

Puede utilizar el menu de listado de musica para reproducir archivos MP3 de un dispositivo USB de almacenaje.
Este televisor no puede reproducir archivos protegidos contra copia.
La visualizacién en la pantalla de su modelo puede variar levemente.

[ Archivos de mdsica compatibles: *.MP3
Frecuencia de tasa binaria 32kb/s ~ 320kb/s
® Frecuencia de muestreo

MPEG1 capa 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
MPEG2 capa 3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
MPEG2.5 capa 3: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz

. J

Componentes de la pantalla

1 2
@‘ Seleccione USB. @‘@ Seleccione Lista de musica.

© Muévase a la carpeta de nivel —
Lista de musica Pégina2/3 & No marcado

=» Drivel Titulo Duraciéon

superior.

@ Previsualizar: si el dlbum tiene
Carpeta arriba

o
.

una portada, se visualizara.

© Pégina actual/Total de paginas

© Nimero total de musica en
M 00:00 / 04:16

miniatura marcadas

© Botones correspondientes eno—m

el control remoto

= M4 D 15
= Ms 1:20

-

<> Navegacion (@ Menu emergente CH & Cambio de pagina MARK Marcar <% Salir ‘

°

asn I
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USB
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Seleccion de musica y ment emergente

I.ista de ml’lsica Pégina 2/34 No marcado

2 Drivel Duracién
M3

-

Carpeta arriba
M1
M2

S |
M 00:00 / 04:16

8 corpetaarrba |

«_»Navegacién @ Menii emergente CH {3 Cambio de pagina [MARK Marcar ¢~ Salir

-

4

I.ISta de ml’lsi(ﬁ Pagina 232 No marcado

= Drivel e Duracié
M3

Carpeta arriba

3945 KB
M1 3 325
- Reprod ®
Repr. con fotos

= |
M 00:00 / 04:16 Marcar todo

M4 Borrar

M5 Cerrar

-

«_»Navegacion @ Meni emergente CH () Cambio de pagina [MARK Marcar o~ Salir

> Reproducir (Durante la pausa.): Reproduzca
la musica seleccionada. Durante la reproduc-
cion, puede seleccionar un archivo diferente
para reproducir y el archivo comenzard en
forma automatica. Una vez que finalice la repro-
duccién de una musica, comenzard a repro-
ducirse la siguiente seleccionada. Cuando ya
no haya mdusica seleccionada para reproduc-
cion, se reproducira la siguiente en la carpeta
actual. Si va a una carpeta diferente y presiona
el boton ENTER, la musica actualmente en
reproduccion se detendra.

» Repr.marcados: Reproduzca la misica selec-
cionada. Cuando una cancién termina de
reproducirse, la siguiente cancion seleccionada
se reproducird automaticamente.

» Detener reprod.: Comience a reproducir la
musica seleccionada y luego muévase a la lista
de fotos.

» Repr.con fotos: Comience reproduciendo la
misica seleccionada y luego muévase a la lista
de fotos.

» Marcar todo: Marque toda la musica del
folder.

p Desmarcar todo: Cancele la seleccion de
todas las canciones.

- Borrar: Borrar la musica seleccionada.
» Cerrar: Cierre el pop- up mend.

Regresar a la pantalla del televisor.

Seleccione la carpeta o el disco de destino.

" Use el boton CH A~ Vv para navegar en la
pégina de titulos de musica.

% Use el boton MARK para marcar o desmarcar
una mdsica. Si no se marca ninguna mdsica,
toda la mdsica en la carpeta se reproducird en
secuencia. Cuando uno o mas archivos de
musica estén marcados, la muisica marcada se
reproducird en secuencia. Si desea escuchar
s6lo una mdsica repetidamente, simplemente
marque esa musica y reprodizcala.




El cuadro de informacién de reproduccién (como se muestra
a continuacién) se moverd automaticamente por toda la
pantalla cuando no haya una accién por parte del usuario
que evite que la imagen fija de la pantalla permanezca por
un periodo de tiempo prolongado.

O NOTA

Cuando se reproduce una cancién, se visualiza b frente al tiempo de reproduccion.

Un archivo de misica dafiado o alterado muestra 00:00 como el tiempo de reproduccion.
Los archivos de musica protegidos contra copia no se reproduciran.

Presione el botén ENTER, B , BACK o EXIT para desactivar el protector de pantalla.

asn I
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CONTROL DE IMAGEN

TAMANO DE LA IMAGEN (ASPECTO DE PANTALLA)

Esta funcién le permite elegir de una imagen analoga una relacién de aspecto 4:3 mostrada en la TV.

Podra escoger una relacién de aspecto diferente dependiendo de la fuente de entrada (emision analégica,
emisién digital, aux., etc.).

IMAGEN «©» Mover @ Ingresar IMAGEN <> Mover @ Ingresar

Aspecto de pantalla : 16:9 ®

Asistente de imagen Asistente de imagen

e Ahorro de energia: Apagado @ Ahorro de energia: Apagado c

Modo imagen : Estandar » Modo imagen : Estandar 16:9 ® ‘
® Luz de Fondo 70 M * Luz de Fondo 70| Sélo busqueda
e Contraste 90 — * Contraste 90| Por Programa
* Brillo 50 . * Brillo 50| 43
* Nitidez 70 m— * Nitidez 70| Zoom
A4 x Zoom cine 1

Seleccione IMAGEN.

= También ud. puede hacer la Aspecto
de pantalla con el meni Q. MENU.

ENTER Seleccione Aspecto de pantalla. = Presione el boton RATIO repetida-

mente para seleccionar el formato de la
imagen deseado.

Seleccione el formato de imagen deseado.

Regresar al mend anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.



16:9
Seleccione cuando desea ajustar la imagen

horizontalmente, en una proporcién lineal para
llenar la pantalla completa.

Sélo bisqueda

Normalmente los bordes de las senales de video
quedan recortadas un 1-2%. El modo Sélo
biusqueda desactiva este recorte y muestra el
video completo.

Notas: Si hubiera ruido en los bordes de la seial
original, serdn visibles cuando el modo Sélo
bisqueda esté activado.

Esta funcién sélo se opera en los modos de
DTV/CADTV/Component/HDMI-DTV/DVI-DTV
(720 progresivo/1 080 entrelazado/1 080 progresivo).

Por Programa

Selecciona la proporcién de imagen adecuada
para que se corresponda con la imagen fuente.
(4:3= 4:3)

i
F’Pro fama

(16:9= 16:9)

T
r Programa

4:3
La seleccion siguiente le dejard ver una imagen
con la proporcion original de aspecto 4:3.

Zoom

Seleccione cuando desea ver la imagen sin
ninguna alteracién. Sin embargo, las porciones
superior e inferior de la imagen serdn cortadas.

= Al ajustar en el mend Q.MENU,
a. Botén < o > : Ajuste el Zoom a proporcién.
b.Botén ~ o “:Mueve laimagen de la pantalla.

Zoom cine

Seleccione Zoom cine cuando desee ampliar la
imagen en la proporcién correcta.

Esta funciéon amplia una imagen hasta obtener
una relacion de aspecto de cinemascope
(2.35:1) sin distorsion.

Nota: La imagen puede verse distorsionada al
ampliarla o reducirla.

u Botén < o > : Ajuste el Zoom cine a proporcién.
El rango de ajuste es de 1-16.
m Botéon ~ o V:Mueve laimagen de la pantalla.
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ASISTENTE DE IMAGEN

Esta funcion le permitira ajustar la calidad de imagen

de la imagen original.

Usela para calibrar la calidad en pantalla ajustando el
nivel de negro y blanco, etc. Podra calibrar la calidad

en pantalla siguiendo unos sencillos pasos.

Cuando usted ajusta la imagen a Bajo,
Recomendado o Alto, Usted puede ver el ejemplo

del cambio que hizo.

IMAGEN «.» Mover © Ingresar
Aspecto de pantalla : 16:9
Asistente de imagen ®

ecJ Ahorro de energia: Apagado
Modo imagen : Estandar
* Luz de Fondo 70
e Contraste 90 P
* Brillo 50 m—
* Nitidez 70 m—
v

Seleccione IMAGEN.

Asistente de imagen

Con asistente de imagen, puede ajustar la calidad de imagen
de la imagen original.

& Prev. @ Siguiente

Ajuste el Asistente de imagen.

Nivel Negro
Confi lap lla superior sigui el ejemplo de abajo.
Bajo Recomendado Alto
* Brillo 50 «__ mmm >
& Prev. @ Siguiente

- Seleccione Asistente
de imagen.

Ajuste el Nivel Negro.

Nivel de blancos

Confi la lla superior si el ejemplo de abajo.

Bajo Recomendado Alto

* Contraste 2 «4 >

&% Prev. @ Siguiente

Ajuste el Nivel de blancos.

Confi la lla superior siguit el

jemplo de abajo.

Bajo Recomendado Alto
& Prev. @ Siguiente

Ajuste el Color.

Confi la lla superior siguit el

jemplo de abajo.

Bajo Recomendado Alto
o Tinte 0 <« e p
& Prev. @ Siguiente

7

Ajuste el Tinte.

Nitidez horizontal

Confi la superior siguit el ejemplo de abajo.

Bajo Recomendado Alto

tidezH 50 <« - >

@ Siguiente

Ajuste el Nitidez hori-
zontal.




Nitidez vertical

Confi la lla superior siguit el e]

plo de abajo.

Bajo Recomendado Alto

* NitdezV 50 <« - >

& Prev. @ Siguiente

Temperatura de Color

Adjuste la Temperatura de Color a su gusto. Vea los ejmplos
mostrados abajo

Calido Medio Frio

* Temperatura de Color « Calido

@ Siguiente

Ajuste el Temperatura
de Color.

Contraste Dinamico

Adjuste el Contraste Dinamico a su gusto. Tome como referencia
los ejemplos de abajo.

TS

Alto

Apagado

* Contraste Dina

ico 4 Apagado

& Prev. @ Siguiente

Adjust Contraste
Dindmico.

Ganancia de color

Adjuste la Ganancia de Color a su gusto. Tome como referencia
los ejemplos de abajo.

& 2 U
v <

Original Medio Alto

* Ga

ia de color <« Original

& Prev. @ Siguiente

Adjust Ganancia de
color.

Ajuste el Nitidez vertical.

Backlight

Set the Backlight to your Brightness preference.

Dark Recommended

* Backlight 50 <« . >

& Previous @ Next

1

16

Ajuste el Luz de Fondo.

Finalizar

Seleccionar una(s) entrada(s) para aplicar configuracion.

AV1 \
AV2 \
Componente ‘
RGB-PC \
HDMI1 \
HDMI2 \

O
O
O
O
O
™
™

Advertencia: La calidad de la imagen puede variar
dependiendo de los diferentes tipos de senal y entradas.

& Prev. ¢ Mover 'MARK Marcar @ Confirmar

wak_ -\ Escoja una fuente de entrada para
aplicar los ajustes.

Guardar.

n El valor de ajuste actual se guardé en
Experto1.

Cerrar

Finalice el Asistente de imagen.

= Si detiene los ajustes antes del paso
final, dichos cambios no quedarén apli-
cados en el televisor.

= Una vez que el Asistente de imagen
ajusta la calidad de imagen, la funcion
Ahorro de energia cambia automati-
camente a modo Apagado.
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CONTROL DE IMAGEN

AJUSTES DE LA IMAGEN PRESTABLECIDA (MODO IMAGEN)

Hay configuraciones predeterminadas de fabrica disponibles en los meniis del usuario. Puede usar una config-
uracién predeterminada, cambiar cada configuracién manualmente.

N3IDVII 3d TO¥LNOD I

IMAGEN > Mover © Ingresar IMAGEN «» Mover © Ingresar
Aspecto de pantalla : 16:9 Aspecto de pantalla : 16:9
Asistente de imagen Asistente de imagen
ecJ Ahorro de energia: Apagado e Ahorro de energia: A d
Modo imagen : Estandar ® » Modo imagen : Estandar Vivo
¢ Luz de Fondo 70 s * Luz de Fondo
e Contraste 90 ME— * Contraste Natural
* Brillo 50 — * Brillo Cine
 Nitidez 70 ——  Nitidez Deporte
= = Juego
i5A Expertol
B Experto2

Seleccione IMAGEN. = Los ajustes Vivo, Estdndar, Natural,
Cine,Deporte y Juego son preestable-
cidos en fibrica para lograr la mejor cal-

) . idad de imagen.

Seleccione Modo imagen. = Vivo: este es el modo para maximizar el
efecto del video en el expositor de la
tienda. Intensifica el contraste, brillo,

Seleccione Vivo, Estandar, Natural, cplor y la nitidez para ofrecer imagenes

Cine, Deporte o Juego. vivas

= Estdndar: este es el modo con el que se
obtienen condiciones 6ptimas de visual-
izacion para el usuario general.

Regresar al ment anterior. = Natural: este es el modo para que la

pantalla muestre la imagen de la forma

mds natural posible.

Regresar a la pantalla del televisor. = Cine: este modo optimiza el video para

disfrutar peliculas.

Deporte: este es el modo de video para

enfatizar el video dindmico y los colores

primarios (ej.: blanco, uniforme, césped,

azul del cielo, etc.) obteniendo el ajuste

optimo de la pantalla para disfrutar los

deportes.

= Juego: este es el modo para obtener
velocidad de respuesta rdpida en una
pantalla rapida de videojuego.

= Experto: este es el modo para ajustar el
video de forma pormenorizada para
expertos en calidad de video y usuarios
generales.

= También ud. puede hacer laModo ima-

gen con el meni Q. MENU.
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CONTROL MANUAL DE IMAGEN - MODO USUARIO

Ajuste la apariencia de la imagen segtn sus preferencias y situaciones de visualizacién.

IMAGEN @ (T ol

Aspecto de pantalla : 16:9
Asistente de imagen

e Ahorro de energia: Apagado

Modo imagen : Estandar
* Luz de Fondo 70 sl @
¢ Contraste 90 mmmmm

* Brillo 50 —
* Nitidez 70 =
v

eluzdeFondo 70 « ___ mmml

v @ Ingresar

Seleccione IMAGEN.

Seleccione Modo imagen.

Seleccione Vivo, Estdndar,
Natural, Cine, Deporte o Juego.

Seleccione Luz de Fondo, Contraste,
Brillo, Nitidez, Color o Tinte.

Realice los ajustes adecuados.

Regresar a la pantalla del televisor.

= Al ajustar el Ahorro de energia, la
funcién Luz de Fondo se desactivara.
= Luz de Fondo: esta funcién ajusta el
brillo del panel LCD para controlar la
luminosidad de la pantalla. Se recomien-
da modificar la luz de fondo al ajustar el
brillo del aparato. Al disminuir la luz de
fondo, el brillo de los negros se vuelve
mds oscuro sin pérdidas en la sefal de
video y el consumo eléctrico se reduce.

Contraste: aumenta o disminuye el
gradiente de la sefal de video. Podria
usar el mando de contraste cuando las
partes brillantes de la imagen queden
saturadas.

Brillo: Ajuste el nivel base de la sefal en
la imagen. Puede usar brillo cuando la
oscuridad de la imagen este saturada.

Nitidez: ajusta el nivel de nitidez de los
bordes entre las zonas de imagen ilumi-
nadas y oscuras. Cuanto mds bajo sea el
nivel, mds suave la imagen.

Color: ajusta la intensidad de todos los
colores.

Tinte: ajusta el balance entre niveles de
rojo y verde.
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TECNOLOGIA DE MEJORA DE LA IMAGEN

Puede calibrar la pantalla para cada Modo de imagen o ajustar el valor del video de acuerdo con la pantalla

especial de video.

Puede ajustar un valor de video diferente para cada entrada.

Para reiniciar a los ajustes preestablecidos de fabrica tras realizar ajustes para cada fuente de entrada, ejecute

el Restablecer imagen para cada Modo imagen.

IMAGEN «.» Mover @ Ingresar
A
e Contraste 50
* Brillo 50 m—
* Nitidez 50 mmmm »
* Color 50 m—
* Tinte 0 [RIMMIITIIITS]

* Control Avanzado ®

* Restablecer imagen
Pantalla (RGB-PC)

IMAGEN «.» Mover @ Ingresar
A
* Contraste
) Temperatura de Colorm
* Brillo
« Nitidez Contraste Dinamico Apagado
« Color Color Dinamico Apagado
* Tinte Reduccion de ruido Apagado
LeCLGIVAERT Gamma
* Restablecer in jvel Negro
ezl (RS Proteccion Visual Apagado
Cine real Apagado
v

Seleccione IMAGEN.

Seleccione Control Avanzado.
Seleccione sus opciones deseadas.

Realice los ajustes adecuados.

®

BACK| | Regresar al menu anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.




CONTROL EXPERTO DE IMAGEN

Al segmentar categorias, el Experto1 y Experto2 proporcionan mas categorias que los usuarios pueden
configurar a su gusto, lo que ofrece una calidad de imagen 6ptima para los usuarios.

Esto también puede ser usado al modo experto para ayudar a optimizar el desempeiio de la TV en el medio

ambiente en que la TV este ubicada.

IMAGEN & (I © ey

Aspecto de pantalla : 16:9
Asistente de imagen

e Ahorro de energia: A
Modo imagen : {5 Experto VAT -)
 Luz de Fondo | Estandar

 Contraste Natural

* Brillo Cine

* Nitidez H Deporte
Y Juego

Experto1 ® ‘
&R Experto2

IMAGEN > Mover © Ingresar
a Contraste Dinamico R W-VELEL N 2

* Brillo 50 p— =
«NitidezH 50 e ruide
«Nitidezv 50 Gamma
« Color 50 | Nivel Negro Bajo
* Tinte 0| Cine real Apagado
DCTNEILERSE Color Estandar

* Restablecer imag|
Pantalla (RGB-PC)

Rango de color
Mejorador de contornos

xvYCC

Estandar

Automatico

o
2 <
=

Seleccione IMAGEN.

Seleccione Modo imagen.

Seleccione B Expertol o EEBExperto2.

Seleccione Control de Experto.

Seleccione su opcién del mend deseada.

= £

Realice los ajustes adecuados.

¥ " .
BACK| | Regresar al mend anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.

7
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Temperatura de Color
(Advanced Control)

Contraste Dindmico

Color Dindmico

Reduccién de ruido

Gamma

Nivel Negro

Proteccién Visual

Cine real

= Ajuste en calido para mejorar los colores de gama mas calida como el rojo o en frio
para dar a la imagen un tono mds azulado.

m Ajusta el contraste para mantenerlo en el nivel 6ptimo dependiendo del brillo de la
pantalla. La resolucién de la graduacién mejora haciendo mas brillantes las partes
brillantes y mds oscuras, las oscuras.

= Ajusta los colores en pantalla para que aparezcan vivos y limpios. Esta funcién mejora
el tono, saturacién e iluminacién de forma que rojos, azules, verdes y blancos parez-
can mds vivos.

= Reduce el ruido en pantalla sin afectar la calidad de video.

Bajo : ilumina la zona de nivel oscuro y gris de la imagen.
Medio: graduacion rapida de la imagen original.
Alto: oscurece la zona de nivel oscuro y gris de la imagen.

u Puede ajustar el brillo de la zona oscura y la zona del nivel de gris de la imagen.

Bajo: La reflexion de pantalla se pone mds obscura.
Alto: La reflexion de pantalla se pone mds clara.

Automadtico: Cuando advierta el nivel negro en la pantalla, se establecerd en alto o
bajo automdticamente.

= Ajuste el nivel de negro de la pantalla al nivel adecuado.

= Esta funcién permite escoger “Bajo” o “Alto” en el siguiente modo: AV (NTSC-M),
HDMI o por componentes. De lo contrario, el “Nivel Negro” se ajusta en
“Automatico”.

= Ajuste el brillo de la pantalla para evitar el brillo excesivo de la misma.

Atentia imdgenes muy brillantes.
= Esta caracteristica se desactiva en “Modo imagen - Vivo, Cine”.

= Hace que los videoclips grabados en la pelicula parezcan mas naturales mediante la
eliminacién de efecto “judder”.




Rango de color

Majorador de contornos

Color Estandar

Filtro de Color

xvYCC

Patron experto

Color Temperature
(Expert Control)

Sistema de Mantenimiento
de Color

OPC

Estdndar: Muestra el drea de los colores estandar.
Ancho: modo para usar y ajustar la zona de color de la pantalla.
= Maximice el uso del color para incrementar la calidad.

m Mostrar las esquinas del video mas claras y nitidas, pero siempre naturales.
= Esta funcién se activa en "Modo imagen - Experto”.

m Convierte a color HD un video que posea color diferente.

= Esta es la funcién para filtrar la zona especifica de color del video.
Puede usar el filtro RGB para ajustar exactamente la saturacién y el tono de color.

m Esta es la funcion para mostrar colores vivos.
u Esta funcién representa colores mds vivos al igual que sefales de video convencionales.

m Esta funcién se activa en "Modo imagen - Cine, Experto” cuando la senal
xvYCC entra a través de la toma HDMI.

u Este es el modelo necesario para ajuste experto.
= Esta funcién se activa en "Modo imagen - Experto” al ver television digital (DTV).

m Esta es la funcion para ajustar el color general de la pantalla a su gusto.
a. Método : 2 puntos

- Patrén: Interior, Exterior

- Contraste Rojo/Verde/Azul, Brillo Rojo/Verde/Azul:
El rango de ajuste es de -50 - +50.

b. Método : IRE de 10 puntos

- Patron: Interior, Exterior

- IRE (Institute of Radio Engineers: Instituto de ingenieros de radio) es la unidad para
visualizar el tamafo de la sefal de video y puede ajustarse entre 10, 20, 30 — 100.
Puede ajustar el rojo, verde o azul de acuerdo a cada valor.

- Luminosidad: Esta funcién muestra la luminancia calculada por 2.2 gamas.

Puede ingresar el valor de la luminancia como usted desee a 100 IRE, el objetivo de
luminancia por 2.2 gamas es mostrado cada 10 pasos de 10 IRE" hasta 90 IRE.

- Rojo/Verde/Azul: El rango de ajuste es de -50 - +50.

= Al igual que la herramienta usada por los expertos para realizar ajustes mediante los
modelos de pruebe, esta no afecta a otros colores, pero puede usarse para ajustar
selectivamente las 6 zonas de color (Rojo/Verde/Azul/Amarillo/Cian/Magenta).

La diferencia de color podria no distinguirse aun cuando realice ajustes para el video
general.

Ajuste el Rojo/Verde/Azul/Amarillo/Cian/Magenta.

- Color Rojo/Verde/Azul/Amarillo/Cian/Magenta: El rango de ajuste es de -30 - +30.
- Tinte Rojo/Verde/Azul/Amarillo/Cian/Magenta: El rango de ajuste es de -30 - +30.
- Esta caracteristica se desactiva en modo RGB-PC y HDMI-PC.

“F L i bl Y !
m Es la tecnologia para reducir el consumo de energia manteniendo el nivel de brillo,
esta tiene el efecto de reducir el consumo energético, mejorando el contraste.
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CONTROL DE IMAGEN

AHORRO DE ENERGIA

Si reduce el nivel de consumo de energia disminuye el nivel de la luz de fondo.
Puede incrementar el brillo de su pantalla ajustando el nivel Ahorro de Energia o Modo imagen.

IMAGEN > Mover © Ingresar IMAGEN > Mover © Ingresar
Aspecto de pantalla : 16:9 Aspecto de pantalla : 16:9
Asistente de imagen Asistente de imagen
e Ahorro de energia: Apagado ®
Modo imagen  : Estandar » Modo imagen : Estandar
o Luz de Fondo 70 o Luz de Fondo
e Contraste 90 |E—— ¢ Contraste Minimo
* Brillo 50 M— * Brillo Medio
* Nitidez 70 M— * Nitidez Maximo
= = Apagado de Pantalla

Seleccione IMAGEN.
u Al escoger Apagado de Pantalla, el

televisor se apagara pasados 3 segundos.
= Siajusta “Ahorro de energfa-Minimo,
Medio, Mdximo”, la funcion Luz de
fondo no funcionara.
u Presione el botén de ENERGY SAVING

N3IDVII 3d TO¥LNOD I

Seleccione e Ahorro de energfa.

Selec‘cione Apagado, Minimo, Medio, repetitivamente para seleccionar la con-
Méximo o Apagado de Pantalla. figuracion apropiada para el ahorro de
energia.

Regresar al mend anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.
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RESTABLECIMIENTO DE LA IMAGEN

Las configuraciones de los modos de pantalla seleccionados vuelven a las configuraciones predeterminadas de

fébrica.
IMAGEN «.» Mover @ Ingresar
A
¢ Contraste 50 mmmm
* Brillo 50

. o Todas las imagenes seran reseteadas.
¢Desea continuar?

Pantalla (RGB-PC)

IMAGEN «.» Mover @ Ingresar
A
e Contraste 50 M
* Brillo 50 m—
* * Nitidez 50 m—
* Color 50 Mm—

o Til
CJ Il Restableciendo configuracion de video...
.

* Restablecer imagen ®

Pantalla (RGB-PC)

Seleccione IMAGEN.

Inicialice el valor ajustado.
Regresar a la pantalla del televisor.

INDICADOR DE PODER - para 3210320

Ajuste el indicador luminoso de prendido/modo de espera de la parte frontal del televisor.

OPCION <» Mover  © Ingresar
A
SIMPLINK : Apagado
Bl de Teclas : A |
Manual Simple »
Subtitul : Apagad
ID del Televisor i1
Modo Demo. : Apagado
Configuracion Inicial : Home Use

OPCION & Mover © Ingresar
A
SIMPLINK : Apagado

Bloqueo de Teclas : Apagado

Manual Simple
Subtitulo : Apag
ID del Televisor i1

Luz de Encendido

Cerrar

]

Indicador de Poder
Modo Demo. : Apag|
Configuracion Inicial : Hom

Seleccione OPCION.

Seleccione Indicador de Poder.

Seleccione Luz de Apagado
o Luz de Encendido.

Seleccione sus opciones deseadas.

BACK| | Regresar al men anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.

m Luz de Apagado: establece si ajustar el indi-
cador luminoso de la parte frontal del televisor
para que esté Encendido o Apagado cuando
la unidad se encuentra en el modo de espera.

= Luz de Encendido: establece si ajustar el indi-
cador luminoso de la parte frontal del televisor
para que esté Encendido o Apagado cuando
la unidad estd apagada.
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CONTROL DE IMAGEN

MODO DEMO. (MODO DE DEMOSTRACION)

Visualice el pase de diapositivas que explica distintas funciones de este televisor.

OPCI()N «_» Mover @ Ingresar
A
Etiqueta de entrada
SIMPLINK : Apagado
Bloqueo de Teclas : Apagado »
Manual Simple
Subtitulo : Apagado
ID del Televisor 01

Modo Demo. : Apagado @

Configuracion Inicial : Store Demo

OPCI(")N «_» Mover @ Ingresar
A
Etiqueta de entrada
SIMPLINK : Apagado
Bloq de Teclas : A |
Manual Simple
Subtitulo : Apagado

ID del Televisor
Modo Demo.

Configuracion Inicial

01
L] Apagado
: Store

Escoja Encendido para mostrar
la distintas funciones del televisor.

Regresar a la pantalla del televisor.

Tras un breve periodo de tiempo, comenzard el
Modo Demo..

Si desea detener la demostracién, pulse cualquier
botén (Excepto botén VOL +, - y MUTE).

m Esta caracteristica se desactiva en
“Configuracién Inicial-Home Use".




CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

NIVELADOR AUTOMATICO DE VOLUMEN

Volumen automatico le asegura que el nivel de volumen permanece constante si estd viendo anuncios o un pro-
grama de television.

Debido a que la sefal de cada cadena de television dispone de caracteristicas propias, podria ser preciso
ajustar el volumen cada vez que cambie de canal. Esta funcién permite a los usuarios disfrutar de niveles uni-

formes de volumen realizindose ajustes automaticos para cada canal.

AUDIO » Mover © Ingresar
Volumen automatico: Apagado ®
Voz Clara Il : Apagado
* Nivel  J e 1111111
Balance 0 =)

Modo de audio : Estandar
* Sonido Infinito :Apagado
* Agudos 50—

* Graves 50 m—
v

AUDIO «» Mover o Ingresar
Apagado

Volumen automético: Encendido
Voz Clara Il : Apagado Encendido
* Nivel 3
Balance 0
Modo de audio : Estandar
* Sonido Infinito : Apagado
¢ Agudos 50—

* Graves 50 m—
v

Seleccione AUDIO.

Seleccione Volumen automadtico.

Regresar al mend anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.

OF@@®

Seleccione Encendido o Apagado.
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CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

VOZ CLARA I

Como diferencia el registro de sonidos de los otros, logra que la calidad de sonido de las voces sea mejor.

AUDIO <2» Mover © Ingresar AUDIO <> Mover @ Ingresar
Volumen automatico: Apagado Volumen atico: Af d
Voz Clara Il : Apagado ® Voz Clara Il : Encendido Apagado

* Nivel 3 * Nivel 3
Balance 0 [CTMITITITR] -) Balance 0 [CTITTR]
Modo de audio : Estandar Modo de audio : Estandar
* Sonido Infinito : Apagado  Sonido Infinito :Apagado
¢ Agudos 50 m— * Agudos 50—
* Graves 50— * Graves 50 m—
v v

‘ Seleccione AUDIO.
Seleccione Voz Clara Il
Seleccione Encendido o Apagado.

Ajuste del nivel de la funcién Voz Clara Il
con la seleccion Encendido

Seleccione Nivel.

Realice los ajustes adecuados.

Regresar al mend anterior.
Regresar a la pantalla del televisor.



AJUSTES DE SONIDO PREESTABLECIDOS (MODO DE AUDIO)

Modo de audio le permite disfrutar del mejor sonido sin ningtn ajuste especial porque la televisién configura

las opciones de sonido apropiadas segiin el contenido del programa.

AUDIO «.» Mover @ Ingresar
Volumen automatico: Apagado
Voz Clara Il : Apagado

* Nivel 3 E (=]
Balance 0 [CIMMIIMIITR]

* Sonido Infinito :Apagado

* Agudos 50 m—

* Graves 50 m—
v

AUDIO <> Mover © Ingresar
Volumen automatico: Apagado
Voz Clara Il : Apagado
* Nivel 3 —
Balance o Estandar ®

5 " Mausica
Modo de audio : Estandar

* Sonido Infinito :Apa e

* Agudos 50

* Graves 50
v

Deporte
Juego

Seleccione AUDIO.

Seleccione Modo de audio.

Seleccione Estdndar, Misica,
Cine, Deporte o Juego.

Regresar al mend anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.

m Estdndar, Miisica, Cine, Deporte,
Juego son prefijados para la buena cal-
idad de sonido en la fabrica.

= También ud. puede hacer el cambio a
Modo de audio en el mendi Q.
MENU.

= Estdndar: ofrece sonido de calidad
estdndar.

= Mdsica: optimiza el sonido para
escuchar musica.

u Cine: optimiza el sonido para disfrutar
peliculas..

= Deporte: optimiza el sonido para dis-
frutar eventos deportivos.

= Juego: optimiza el sonido para jugar
con videojuegos.
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AJUSTE DE SONIDO - MODO USUARIO

Usted puede ajustar sonidos agudos y bajos a los niveles de su preferencia.

AUDIO «>» Mover o Ingresar
Volumen automatico: Apagado
Voz Clara Il : Apagado

* Nivel 3 [IMmITs]
Balance 0 [CTMMITR]

Modo de audio : Estandar
* Sonido Infinito : Apagado

* Agudos {— JO)
* Graves 50 m—
v

«>» Mover o Ingresar

AUDIO

Volumen automatico: Apagado

Voz Clara Il : Apagado
* Nivel

Balance

Modo de audio : Estandar

* Agudos

* Graves
v

50
50

* Sonido Infinito

* Graves 50 e

Cerrar

Seleccione AUDIO.

Seleccione Modo de audio.

Seleccione Estdndar, Misica,
Cine, Deporte o Juego.

Seleccione Agudos o Graves.

Realice los ajustes adecuados.

Regresar al menu anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.



SONIDO INFINITO

Escoja esta opcion para obtener un sonido realista.

AUDIO «©» Mover © Ingresar
Volumen automatico: Apagado
Voz Clara Il : Apagado
* Nivel o111 L 1
Balance 0 [CHITTR] >

Modo de audio : Estandar
* Sonido Infinito :Apagado
* Agudos (/O

* Graves 50 m—
v

AUDIO «.» Mover o Ingresar
Volumen automatico: Apagado
Voz Clara Il : Apagado

* Nivel 3 [CImmmmms]
Balance

¢ Infinite Sound < Apagado»

e Agudos 50
50  —

Modo de audio : Estandar
* Sonido Infinit

* Agudos * Graves

* Graves

= Cerrar

Seleccione AUDIO.

Seleccione Sonido Infinito.

Regresar al mend anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.

Seleccione Encendido o Apagado.

= Sila calidad del sonido o volumen no es el nivel
que usted desea, le recomendamos que use por
separado un sistema de teatro en casa o un
amplificador para distintos entornos de
usuario.

= Si selecciona “Yoz Clara ll-Encendido’, la
caracteristica Sonido Infinito no funcionara.
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AJUSTE DE BALANCE

Puede ajustar el balance de sonido de las bocinas a los niveles que desea ud.

AUDIO «_» Mover © Ingresar
Volumen automatico: Apagado
Voz Clara Il : Apagado
* Nivel 3 M|
Balance 0 ® »

Modo de audio : Estandar
* Sonido Infinito :Apagado
* Agudos 50 m—
* Graves 50—
v

AUDIO

<. Mover © Ingresar

Volumen automatico: Apagado

Voz Clara Il

Modo de audio : Estandar

: Apagado
* Nivel

¢ Sonido Infinito :Ap|

Balance

(VR JL T RY 2

Cerrar

¢ Agudos 50 Mw—
* Graves 50 m—
v

Seleccione AUDIO.

Seleccione Balance.

Realice los ajustes adecuados.

Regresar al mend anterior.
Regresar a la pantalla del televisor.



DISPOSICION DE BOCINAS DE TV

Apague los parlantes si esta utilizando un equipo de audio externo.

AUDIO ) Mover © Ingresar
A
« Nivel 3 EIMOIm=
Balance 0 IR

Modo de audio : Estandar
* Sonido Infinito :Apagado
* Agudos 50 M—

* Graves 50 m—
* Restablecer
Parlantes de TV : Encendido @®

AUDIO > Mover © Ingresar
A
* Nivel 3 EIMmmmm=
Balance 0 (IR

Modo de audio : Estandar
* Sonido Infinito :Apagado
* Agudos 50 M—

* Graves 50 mm—
. blecer
Parlantes de TV : Encendido Apagado
Encendido O) ‘

Seleccione AUDIO.

Seleccione Parlantes de TV.

Regresar al menu anterior.
Regresar a la pantalla del televisor.
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REAJUSTE DE AUDIO

Las configuraciones de los modos de sonido seleccionados vuelven a las configuraciones predeterminadas de

fabrica.

AUDIO & Mover © Ingresar
A
* Nivel 3 [T
Balance 0 [CIMIIIIIIITR]

Modo de audio : Estandar
« Sonido Infinito :Apagado
¢ Agudos 50 m—
* Graves 50 m—

* Restablecer ©®©

Parlantes de TV : Encendido

AUDIO & Mover © Ingresar
A
* Nivel 3 [T
Balance 0  [CIMIIIIIITR]

Modo de aud
1 [l Restableciendo configuracion de audio... |

¢ Agudos 50 m—

* Graves 50 m—

* Restablecer ®
Parlantes de TV : Encendido

Inicialice el valor ajustado.

/]
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DISFRUTE DE LA TRANSMISION ESTEREO/SAP

Solo para andlogos: este televisor puede recibir programas de estéreo MTS y de cualquier SAP (programa de
audio secundario) que acompaiie el programa de estéreo si la estacion transmite una sefal de sonido adicional.
El sonido mono se utiliza automédticamente si se transmite solo en mono.

‘ « Multi Audio > ‘

Televisor analogo ~ Televisor digital

" Seleccione SAP. ‘ " Seleccione Multi Audio.
‘ Seleccione Mono, Stereo o SAP. : ' Seleccione otro idioma.

Regresar a la pantalla del televisor. : Regresar a la pantalla del televisor.
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CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

IDIOMA DEL AUDIO

Es posible que haya otros idiomas disponibles si la emisora proporciona una senal digital.
Esta funcién opera sélo en modo DTV/CADTV.

OPCION «.» Mover @ Ingresar OPCI()N «.» Mover @ Ingresar|
Idioma del meni(Language) : Espafiol Idioma del mendi(Language) : Espafio
Lenguaje de Audio : Inglés @ Lenguaje de Audio :In(| Inglés
Etipueta de entrada Etipueta de entrada Espafiol
SIMPLINK : Apagado » SIMPLINK :Ag Francés
Bloqueo de Teclas : Apagado Bloqueo de Teclas : Apagado
Manual Simple Manual Simple
Subtitulo : Apagado Subtitulo : Apagado
ID del Televisor 8 ID del Televisor 01

v v

Regresar al mend anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.
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SELECCION DEL LENGUAJE EN LA PANTALLA

Los menus pueden ser mostrados en la pantalla en el idioma inicial seleccionado.

OPCION » Mover o Ingresar OPCION » Mover o Ingresar|
Idioma del menti(Language) : Espafol
Lenguaje de Audio : Inglés Lenguaje de Audio :In{ English
Etipueta de entrada Etipueta de entrada
SIMPLINK : Apagado SIMPLINK : A Francais
Bloqueo de Teclas : Apagado » Bloqueo de Teclas : A
Manual Simple Manual Simple
btitulo : Apagad Subtitulo : Apagado
ID del Televisor 01 ID del Televisor 01

Seleccione OPCION.
Seleccione Idioma del mend(Language).

Seleccione su idioma deseado.

De aqui en adelante la exhibicion en la pantalla
aparecerd en el idioma seleccionado.

Regresar al ment anterior.
Regresar a la pantalla del televisor.
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SUBTITULOS

Sistemas de texto oculto de programas analégicos

Se debe proporcionar subtitulos para ayudar a ver TV a las personas que no escuchan. Seleccione un modo de
subtitulado para visualizar la informacién de subtitulado si el programa lo proporciona. El subtitulado analogo
visualiza informacién en cualquier posicién de la pantalla y se trata generalmente del cuadro de dialogo del pro-
grama. El subtitulado o el texto, si la estacién los proporciona, serian aconsejables para los canales digitales o
andlogos de la antena o cable. Este televisor estd programado para memorizar el modo de subtitulado o texto
que fue configurado la tltima vez que apagé el equipo. Esta funcién sélo esta disponible cuando Modo
Subtitulos esta definido en Encendido.

OPCION «.» Mover @ Ingresar| OPC'ON «.» Mover @ Ingresar|
Idioma del menti(Language) : Espafiol Idioma del menti(Language) : Espafiol
Lenguaje de Audio : Inglés Lenguaje de Audio : Inglés
Etipueta de entrada Etipueta de entrada
SIMPLINK : Apagado -> SIMPLINK : Apaga
Bloqueo de Teclas : Apagado Bloqueo de Teclas : Apaga{ Modo
Manual Simple Manual Simple . —
Subituo -
ID del Televisor 01 ID del Televisor 01
1

Seleccione OPCION.

m When selecting Off, Sub-menus for
Analog, DTV, and Digital Option become

Seleccione Subtitulo. disabled.
= CAPTION
The term for the words that scroll
Seleccione Encendido. across the bottom of the TV screen;

usually the audio portion of the pro-
gram provided for the hearing impaired.

Seleccione Subtft.1 - 4, Texto1 - 4. = TEXT

The term for the words that appearin a
large black frame and almost cover the
entire screen; usually messages provid-
ed by the broadcaster.

Regresar al mend anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.




Sistemas de texto oculto de programas digitales

Seleccione el idioma en el que desea que aparezcan los textos ocultos de DTV/CADTV.
Sélo podran escogerse otros idiomas para las fuentes digitales si estan incluidos en el programa.
Esta funcion sélo estd disponible cuando Modo Subtitulos estd definido en Encendido.

OPCION «>» Mover @ Ingresar OPCION «» Mover © Ingresa

Idioma del ment(Language) : Espaiiol Idioma del ment(Language) : Espariol

Lenguaje de Audio : Inglés Lenguaje de Audio : Inglés

Etipueta de entrada Etipueta de entrada

SIMPLINK : Apagado » SIMPLINK : Apagado

Bloqueo de Teclas : Apagado Bloqueo de Teclas : Ap

Manual Simple Manual Simple
Modo

ID del Televisor 01 ID del Televisor a1 B (-

v v Opcién digital

Seleccione OPCION.

Seleccione Subtitulo.

Seleccione Encendido.

Seleccione Subtit.1 - 4,
Texto1 - 4 o Serviciol - 6.

Regresar al ment anterior.
Regresar a la pantalla del televisor.
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CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

Opciones del texto oculto

Personalice el texto oculto de DTV/CADTV que aparece en la pantalla.

Esta funcion sélo estd disponible cuando Modo Subtitulos esta definido en Encendido.

OPCION

Idioma del menti(Language) : Espafiol
Lenguaje de Audio : Inglés
Etipueta de entrada
SIMPLINK

Bloqueo de Teclas : Apagado
Manual Simple

Subtitulo

ID del Televisor

< Personalizar >
Tamano
<> Mover  ® Ingresar OPCION <> Mover  © Ingresar Letra
Idioma del menti(Language) : Espafiol Colordef[Texto
Lenguaje de Audio : Inglés 5 Opacidad del Texto
ip de entr: o Color de Fondo
» Encendido
: Apagado sweun ([ Encendido | Opaita e oo
Bloqueo de Teclzy NMoto | Subtit1 Tipode Contona
Opdonicioital Color del Contorno
: Apagado ®
. T s

Seleccione Personalizar.

Personalizar el Tamafo, Letra, etc,
segun sus preferencias.

En la parte inferior de la pantalla se pro-
porciona un icono de previsualizacion.
Utilicelo para ver el idioma del texto ocul-
to.

Regresar al menu anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.

= Tamaifio: Ajuste el tamafo en el que
apareceran las palabras.

m Letra: Seleccione un tipo de letra para
las palabras.

= Color del Texto: Escoja un color para
el texto.

= Opacidad del Texto: Especifique la
opacidad del color del texto.

= Color de Fondo: Seleccione un color
de fondo.

= Opacidad del Fondo: Seleccione la
opacidad del color de fondo.

= Tipo de Contorno: Seleccione un tipo
de borde.

= Color del Contorno: Seleccione un color
para el borde.




CONFIGURACION HORARIA

PROGRAMACION DEL RELO]

Configuracién Auto del Reloj

El tiempo se selecciona automaticamente desde una senal de canal digital.
La sefal del canal digital incluye informacién de la hora actual proporcionada por la emisora que transmite.
Si la hora actual es incorrecta, puede ajustar manualmente el reloj mediante la funcién de reloj automatico.

HORA «.» Mover @ Ingresar|

Hora de Apagado : Apagado
Hora de Encendido: Apagado
Temporizador : Apagado »

HORA

«2» Mover  © Ingresar|

Cr— T

Hora de Apagado : Ap3

Hora de Encendido: Apg

Temporizador

: Apg

Mes
Fecha

Ano

Hora

Minuto

11

Zona horaria

Horario de =

Verano Automatico
Cerrar

Seleccione HORA.

Seleccione Reloj.

Seleccione Automadtico.
Seleccione la zona horaria de su drea de

recepcion: Este, Central, Montaria,
Pacifico, Alaska o Hawaii.

Seleccione Automdtico, Apagado,
Encendido, dependiendo de si su region
hace o no uso del Horario de verano.

Regresar al mend anterior.
Regresar a la pantalla del televisor.

b
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Configuracién Manual del Reloj

HORA «>» Mover @ Ingresar

Hora de Apagado : Apagado
Hora de Encendido: Apagado
Temporizador : Apagado

Si la hora actual programada esta equivocada, restablezca el reloj manualmente.

HORA » Mover o Ingresar

Hora de Apagado : Apd
Hora de Encendido: Apa
Temporizador : Aps

Mes 02
Fecha 21
b

Seleccione HORA.

Seleccione bien el afio, el mes, la fecha, la
hora o el minuto

Ajustar bien el afio, el mes, la fecha, la hora o
el minuto

Regresar al mend anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.




AJUSTES DE ENCENDIDO/ APAGADO
AUTOMATICO DEL TEMPORIZADOR

El temporizador apagado cambia la unidad automaticamente al modo de espera en el tiempo prefijo.

La funcién de apagado se invalida en la funcién de encendido si ambos estdn configurados para el mismo tiempo.

La unidad debe estar en el modo de espera para que funcione el temporizador encendido.

Después de dos horas de que estd cambiada la unidad por la funcién de encendido, se cambiara al modo de

espera automaticamente si no haya presionado ningtin botén.

HORA > Mover © Ingresar

Reloj
Hora de Apagado : Apagado

Hora de Encendido: Apagado ®

Temporizador : Apagado »

HORA > Mover © Ingresar
Reloj @Feh 21,2009 10:10 AM
Hora de Apagado : Apaga| Repetir m
Hora de Encendido: 6:30 AMTIS e
Temporizador : Apagal Minuto
cana

Seleccione HORA.

Seleccione Hora de Apagado o
Hora de Encendido.

Seleccione Repetir.

Seleccione Apagado, Una vez,
Diariamente, Lun. ~ Vie., Lun. ~ Sdb.,
Séb. ~ Dom. o Lunes.

Seleccione y ajustar Hora o
Minuto.

Regresar a la pantalla del televisor.

= Para cancelar la funcién de Hora de Apagado
/Hora de Encendido, seleccionar Apagado.

m Sélo para la funcién Hora de Encendido

Seleccione Entrada.

Seleccione la fuente de entrada
deseada.

Si selecciona TV:

Regresar al menu previo.

Seleccione el canal que desea.

b
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CONFIGURACION HORARIA

CONFIGURACION DEL TEMPORIZADOR

DE APAGADO AUTOMATICO

La Hora del Apagador para Dormir apaga el TV después de un tiempo prefijado.

Si apaga el TV después de haber programado la hora del Apagador para dormir, el ajuste se borrara.

HORA <.» Mover  ® Ingresar

Reloj
Hora de Apagado : Apagado
Hora de Encendido: Apagado

Temporizador :Apagado @

HORA <.» Mover © Ingresar|

Reloj

Hora de Apagado : Ap{W.\\ETEL L @‘

Hora de Encendido: Apg 10 min.

Temporizador 2.\ 20 min.
30 min.
60 min.
90 min.
120 min.
180 min.
240 min.

Seleccione HORA.
Seleccione Temporizador.

Regresar al ment anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.

Realice los ajustes adecuados.
/]

m Para cancelar Temporizador, seleccione
Apagado.

m También ud. puede hacer |la
Temporizador con el mend Q. MENU.




CONTROL PATERNO /CLASIFICACIONES

Es posible utilizar el control paterno para bloquear los canales especificos, las clasificaciones y otras fuentes de visualizacién.

La funcién del control paterno (V-Chip) se utiliza para bloquear la visualizacién de un programa que se basa en las clasi-
ficaciones enviadas por la emisora. La configuracion por defecto permite ver todos los programas. Es posible bloquear
la visualizacion segtn el tipo de programa y las categorias que se quieran bloquear. También es posible bloquear la visu-
alizacion de todos los programas durante un periodo de tiempo. Para utilizar esta funcién, debe hacer lo siguiente:

1. Configure las clasificaciones y las categorias que desee bloquear.

2. Especifique una contrasefa.

3. Permita el bloqueo

Clasificaciones y categorias V-Chip

Las pautas para la clasificacion las proporcionan las emisoras. La mayoria de los programas y peliculas de television
se pueden bloquear mediante las clasificaciones de la televisién y/o las categorias individuales. Tanto las peliculas
que se han emitido en los cines como las peliculas de salida directa de alquiler utilizan dnicamente el sistema de
clasificacion de peliculas de la Asociacién Americana de Peliculas (MPAA).

Clasificacion para los programas de television que incluye a las peliculas

para television:

= TV-G (Para todos los publicos)

= TV-PG (Se sugiere la compaiiia paterna)

= TV-14 (Para mayores de 14 afios. Se recomienda la supervisién paterna)
= TV-MA (Sélo publico adulto)

S TVY

= TVY7 (

ESTABLECER CONTRASENA Y BLOQUEO DEL SISTEMA

Para todas las edades)
Para nifios mayores de 7 afos)

Configuracién de su Contraseiia

Le deja configurar el esquema de bloqueo para bloquear unos canales especificados, clasificacion y fuentes de vista.
Una contrasefia es requerida para acceder a este menti si el sistema de bloqueo estd activado.

BLOQUEAR » Mover © Ingresar

Sist. de Bloqueo : Apagado

flageontassnd Ingresar Contraseia

Bloquear Canales

Clasif. Peliculas » n |T| ) [
errar

Clasif. General

Clasif. Descargable

Bloqueo de entradas

Seleccione BLOQUEAR. = Entre la contrasena requerida.

m La TV estd configurada con la contrasefia
inicial “0-0-0-0".

DEE
EEE

rl ntrasefa.
@ Meter la contrasefia
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Bloqueo Del Sistema

BLOQUEAR ) Mover o Ingresar

Sist. de Bloqueo : Apagado ®

Fijar Contrasefia
Bloquear Canales
Clasif. Peliculas
Clasif. Edad

Clasif. General
Clasif. Descargable
Bloqueo de entradas

Activa o desactiva el estado de bloqueo establecido con anterioridad.

BLOQUEAR ¢ Mover o Ingresar

Sist. de Bloqueo : Encendido

Fijar Contrasefia

Bloquear Canales
Clasif. Peliculas
Clasif. Edad

Clasif. General
Clasif. Descargable
Bloqueo de entradas

Apagado
Encendido

Seleccione BLOQUEAR.

Meter la contrasefa.

Seleccione Sist. de Bloqueo.
Seleccione Encendido o Apagado.

Regresar al mend anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.

u Al seleccionarlo, activara el Bloqueo del

sistema.




Establecer Contrasefa

Cambie la contrasefa introduciendo dos veces una nueva.

BLOQUEAR ¢, Mover o Ingresar

BLOQUEAR & Mover o Ingresar|

Sist. de Bloqueo : Apagado

Bloquear Canales
Clasif. Peliculas »
Clasif. Edad

Clasif. General
Clasif. Descargable
Bloqueo de entradas

Sist. de Bloqueo : Apagado

Fijar Contrasena
Bloquear Canales Rueva n ,T ,T ,T
Clasif. Peliculas Confirmar |T| ,T ,T ,T

Clasif. Edad

Clasif. | Cerrar

Clasif. Descargable
Bloqueo de entradas

Seleccione BLOQUEAR.

Meter la contrasefia.

Seleccione Fijar Contrasefia.

Escoja 4 digitos para su Nueva contrasefia e
introdtzcalos.

Después de introducir los 4 digitos, vuelva a
hacerlo en el campo Confirmar.

BACK] | Regresar al mend anterior.
Regresar a la pantalla del televisor.
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BLOQUEO DE CANALES

Bloquea cualquier canal que no desee visualizar o que no desea que sus hijos puedan ver.

BLOQUEAR ) Mover o Ingresar|

Sist. de Bloqueo : Apagado
Fijar Contrasefia

Bloquear Canales ®
Clasif. Peliculas »
Clasif. Edad

Clasif. General
Clasif. Descargable
Blogqueo de entradas

@ Cambio de Canal < » Navegacion CH {3 Cambio de pagina ¢ Previo

Blog/Desbloq

@ @ Seleccione BLOQUEAR.
Meter la contrasefa.

Seleccione Bloquear Canales.

Seleccione un canal para bloquear o

desbloquear.

ERDE)| Bloquear o desbloquear un canal.

Regresar al mend anterior.

Regresar a la pantalla del televisor

= Si el canal esta bloqueado, ponga la
contrasefia para desbloquear tempo-
ralmente.




CLASIFICACIONES DE PELICULAS Y TV

Clasificaciones de peliculas

Bloquea peliculas conforme a los limites de clasificacion especificados, de tal forma que los nifios no puedan
ver ciertas peliculas. Puede configurar este limite para que bloquee todas las peliculas cuya clasificacién sea
superior a un nivel especificado. Tenga presente que este limite s6lo serd aplicable a las peliculas que aparez-
can en TV, no a los propios programas de TV, como series de TV.

BLOQUEAR <» Mover © Ingresar BLOQUEAR <> Mover @ Ingresar
Sist. de Bloqueo : Apagado Sist. de Bloqueo : Apagado L e D (S
Fijar Contrasefia Fijar Contrasefia G
Bloquear Canales Bloquear Canales PG
- Po-13
Clasif. Edad Clasif. Edad R
Clasif. General Clasif. General NC-17
Clasif. Descargable Clasif. Descargable X
Bloqueo de entradas Bloqueo de entradas

Seleccione BLOQUEAR. = Si un pardmetro de la funcién Clasif.
Peliculas, Clasif. Edad o Clasif.
General estd bloqueado, introduzca la

DEE

@E® | Meter la contrasena. contrasefia para desbloquearlo temporal-
= mente.
® G (Audiencia General)
Seleccione Clasif. Peliculas. u PG (Guia por padres sugerida)

m PG-13 (Advertencia para padres)

u R (Restringido)

Seleccione G, PG, PG-13, R, u NC-17 (Restringido17 afos y menores)
NC-17,X o Desbloqueado. u X (Sélo Adultos)

u Desbloqueado (Todos permitidos)

Regresar al ment anterior. P Si selecciona PG-13: Estaran
disponibles las peliculas G y PG mientras

que se bloqueardn las PG-13, R, NC-17

Regresar a la pantalla del televisor. y X.
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Clasificacion de TV- Infantil

Evita que los nifios vean ciertos programas infantiles de TV, conforme al limite de clasificacién establecido.

Esta clasificacion no es aplicable a otros programas de TV.

A menos que bloquee ciertos programas de TV pensados para audiencias maduras en el ment secundario de
clasificacién de la TV, sus hijos estardn expuestos a estos programas.

BLOQUEAR Mover oingresar

Sist. de Bloqueo : Apagado
Fijar Contrasefia

Bloquear Canales

Clasif. Peliculas

Clasif. General

Clasif. Descargable
Bloqueo de entradas

BLOQUEAR Mover o Ingresar

Sist. de Bloqueo : Apagado
Fijar Contrasefa
Bloquear Canales
Clasif. Peliculas

Edad ol
Clasif. General

Clasif. Descargable

Seleccione BLOQUEAR.

Meter la contrasefa.

Seleccione Clasif. Edad.

Seleccione Edad o Violencia de
Fantasia.

Regresar al ment anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.

= Edad (se aplica a TV-Y, TV-Y7)
u Violencia de fantdsia (se aplica a TV-Y7)




Clasificacion de TV - General

En base a la Clasificacién esta opcion bloquea ciertos programas de TV que usted y su familia no desean ver.

BLOQUEAR > Mover © Ingresar BLOQUEAR <» Mover @ Ingresar|

Sist. de Bloqueo : Apagado Sist. de Bloqueo : Apagado

Fijar Contraseiia Fijar Contrasefna

Bloquear Canales Bloquear Canales

Clasif. Peliculas » Clasif. Peliculas Dialogo
Clasif. Edad Clasif. Edad Lenguaje

Clasif. General ® Clasif. General Sexo

Clasif. Descargable Clasif. Descargable Violencia

Cerrar

Blogqueo de entradas Bloq de

= Edad (Edad se aplica a TV-G,TV-PG,TV-14,
TV-MA)

= Didlogos- didlogos con contenido sexual
(se aplica a TV-PG y TV-14)

m Lenguaje- lenguaje adulto (se aplica a
TV-PG, TV-14 y TV-MA)

m Sexo - situaciones sexuales (se aplica a
TV-PG, TV-14 y TV-MA)

= Violencia (se aplica a TV-PG,TV-14,TV-MA)

Seleccione Edad, Diilogo,
Lenguaje, Sexo o Violencia.

E) P .
Regresar al ment anterior.
Regresar a la pantalla del televisor.
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CLASIFICACION DESCARGABLE

Esta funcidn esté disponible solamente para la sefal de los canales digitales.

Esta funcién funciona solamente cuando la TV ha recibido datos del grado Region 5.

BLOQUEAR «2» Mover @ Ingresar BLOQUEAR «.» Mover @ Ingresar,

Sist. de Bloqueo : Apagado Sist. de Bloqueo : Apagado Tomo g
Fijar Contrasefa Fijar Contraseia e

Bloquear Canales Bloquear Canales —

Clasif. Peliculas Clasif. Peliculas

Clasif. Edad Clasif. Edad

Clasif. General Clasif. General

Bloqueo de entradas Bloqueo de entradas =

;

= De acuerdo con la tabla del grado, OSD
(Desplegado en la pantalla) de su TV
puede diferenciar levemente de lo que se
muestra en este manual.

Seleccione BLOQUEAR.

Descargable

Meter la contrasefa. temporalmente.

= Si un pardametro de la funcién Clasif.

estd bloqueado, intro-

duzca la contrasefa para desbloquearlo

Seleccione Clasif. Descargable.

Seleccione la opcién de frecuencia de
descarga deseada.

Seleccione la opcion deseada y bloquéela.

Regresar al mend anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.



BLOQUEO DE ENTRADA EXTERNA

Le permite bloquear una entrada.

BLOQUEAR «2» Mover @ Ingresar

Sist. de Bloqueo : Apagado

Fijar Contraseia
Bloquear Canales
Clasif. Peliculas
Clasif. Edad

Clasif. General AV _

Clasif. Descargable Componente |:|
Bloqueo de entradas RGB-PC l:l

19/22LD350
19/22LD350C

Componente |:|
waec [
wowa [

‘ Cerrar ‘

26/32LD350, 32LD320

Seleccione BLOQUEAR.

Meter la contrasefia.

Seleccione Bloqueo de entradas.

Seleccione Apagado o Encendido

Regresar al ment anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.
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LISTA DE VERIFICACION DE PROBLEMAS

= Verifique para ver si hay algtn objeto entre el producto y el control remoto cau-

sando la obstruccion. Asegtirese de apuntar el control remoto directamente al televisor.
El control remoto no

. = Estdn puestas las baterias con la polaridad correcta (+con +y -con -)?
funciona

= Esta correcta la configuracion del modo remoto de la operacion: TV, VCR etc.?

= Ponga nuevas baterias. * Esta caracteristica no se encuentra disponible para todos los modelos.

= Estd éonﬂguradé el tiempo péra dormir?
De repente la TV se = Verifique las configuraciones de control de la potencia. La potencia interrumpida.

apaga u E| Televisor se apagara automaticamente en 15 minutos en caso de que no haya
sefal.

r
-

El video no funciona

u Verifique si el producto estd encendido.
= Intente otro canal. El problema puede ser con la transmision.
No imagen = Estd metido el cordon de alimentacion dentro del tomacorriente de la pared?
No sonido u Verifique la direccién y/o la ubicacién de su antena.
u Pruebe el tomacorriente, enchufe un cordén de alimentacion de otro producto en el
tomacorriente donde estaba enchufado el cordén de alimentacién del producto.

La imagen aparece lenta- . .
S = Es normal, la imagen es muda durante el proceso de inicio del producto. Favor de
mente después de enceder

la TV contactar a su centro de servicio, si la imagen no aparece cinco minutos después.

u Ajuste Color en la opcién del mend.

. . = Mantenga una distancia suficiente entre el producto y el VCR.
Color o imagen deficiente, o

= Intente otro canal. El problema puede ser con la transmision.
No color

= Estdn instalados apropiadamente los cables de video?
u Active cualquier funcién para restablecer el brillo de la imagen.

Bar horizontal/vertical o
imagen temblante u Verifique la interferencia local como aparatos eléctricos o herramientas de potencia.

= Estacion o cable con problemas experimentales, sintonice a otra estacion.
Recepcion pobre en

= Si la sefal de estacién es débil, reubique la antena para recibir estaciéon mds debil.
algunos canales

u Verifique las fuentes de la interferencia posible.

Lineas o rayas en las
imagenes u Verifique la antena (Cambie la direccién de la antena).

No hay recepcion de = Verifique que el cable HDMI admita la version 1.3.

imagen al conectar la Los cables HDMI que no admiten la version 1.3 de HDMI, provocan parpadeos o
toma HDMI no muestran la imagen en pantalla. Si este es el caso, utilice cables recientes que
soporten la versién 1.3 de HDMI.

-
-




El audio no funciona

u Presione el botén VOL +/- (o Volume).
= Sonido mudo? Presione el botén MUTE.

Imagen OK pero
= Intente otro canal. El problema puede ser con la transmision.

No sonido
= Estan instalados apropiadamente los cables de audio?

No salida de una de las

: = Ajuste el Balance en la opcién del mend.
bocinas

= Un cambio en la ambiente de humedad o temperatura puede causar un sonido
Sonido raro desde interior  raro cuando enciende o apaga el producto y esto no significa la falla del pro-
del producto ducto.

= Verifique que el cable HDMI admite la version 1.3.
No hay sonido al conec- = Verifique que el cable USB admite la versién 2,0.
tar tomas HDMI/USB 4 | ¢; archivos MP3 normales.

* Esta caracteristica no se encuentra disponible para todos los modelos.
N\ J

Hay un problema en el modo PC. (Sélo se aplica en el modo PC)

La sefal estd fuera del

rango = Ajuste la resolucidn, la frecuencia horizontal o vertical.

(Formato no valido) = Verifique la fuente de la entrada.

Barra o raya vertical en = Ponga a trabajar auto-configuracién o ajuste el reloj, la fase o la posicién H/V.
el fondo, Ruido horizon- (opcién)
tal y posicion incorrecta

El color de pantalla es = Verifique el cable de sefial.
inestable o color tnico & Reinstale la tarjeta de video de la PC.

(. J
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Problemas de la lista de peliculas ‘

El archivo no aparece en
la lista de peliculas.

Se indica el mensaje “Este
archivo no es véaldo” o el
audio funciona con
normalidad pero el video
no lo hace.

Se indica el mensaje
“Audio no compatible” o
el video funciona con
normalidad pero el
audio no lo hace.

Los subtitulos no
funcionan.

u Chequear si su extensién estd admitida.

u Chequee si el archivo se lee con normalidad en el PC.
(Chequee si el archivo estd danado).

m Chequee si su resolucién estd admitida.

m Chequee si el codec de video/audio estd admitido.

m Chequee si la velocidad de imagen estd admitida.

= Chequee si el archivo se lee con normalidad en el PC.
(Chequee si el archivo estd danado).

= Chequee si el c6dec de audio esta admitido.

m Chequee si la velocidad de bits estd admitida.

= Chequee si la frecuencia de muestreo estd admitida.

= Chequee si el archivo se lee con normalidad en el PC.
(Chequee si el archivo estd danado).
m Chequee si el archivo de video y el de subtitulos tienen el mismo nombre.
= Chequee si el archivo de video y el de subtitulos estan situados en la misma carpeta.
m Chequear si el archivo de subtitulos estd admitido.

u Chequear si el idioma estd admitido. (Al abrir el archivo de subtitulos en el Bloc
de notas, podré chequear el idioma del archivo de subtitulos).




MANTENIMIENTO

Las malfunciones anticipadas pueden ser prevenidas. La limpieza regular y cuidadosa puede extender la suma
de tiempo que ud. va a tener su nueva TV. Asegurese apagar la TV y desenchufar el cordén de alimentacién

antes de empezar cualquier tipo de limpieza.

Limpiando la pantalla
o Aqui hay una buena manera para mantener su pantalla limpia por un tiempo. Moje una tela suave en una
mezcla de agua tibia con un poco de suavizante de ropa, o detergente de platos. Escurra la tela hasta que

esté casi seca, luego limpie la pantalla con ella.

9 Asegurese que no haya exceso de agua por la pantalla, luego dejela secar por el aire antes de encender su TV.

Limpiando el gabinete

= Para remover la suciedad o polvo, limpie el gabinete con una tela suave, seca y sin pelusa.

= Favor de asegurarse no usar una tela mojada.

Ausencia Extendida

A PRECAUCION

P> Si ud. espera dejar su TV por un tiempo largo (como las vacaciones), sera buena idea desenchufar el
cordén de alimentacion para proteger la TV contra el dafio posible por alguna descarga electrica.

3DIANIdV I
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELOS

D e — incluyendo la base

(Ancho x Altura

x Profundidad)
excluyendo la base

incluyendo la base
excluyendo la base

Peso

Consumo de corriente (A)

MODELOS

Biradens incluyendo la base

(Ancho x Altura

x Profundidad)
excluyendo la base

incluyendo la base
excluyendo la base

Peso

Consumo de corriente (A)

MODELOS

Do, incluyendo la base

(Ancho x Altura

x Profundidad)
excluyendo la base

incluyendo la base
excluyendo la base

Peso

Consumo de corriente (A)

19LD350 (19LD350-UB)

19LD350C (19LD350C-UA)

457.0 x 336.0 x 164.9 mm
(17.9 x 13.2 x 6.4 pulgadas)
457.0 x 290.0 x 65.0 mm
(179 x 11.4 x 2.5 pulgadas)

22LD350 (221D350-UB)
22LD350C (22LD350C-UA)

526.0 x 377.0 x 164.9 mm
(20.7 x 14.8 x 6.4 pulgadas)

526.0 x 331.0 x 65.0 mm
(20.7 x 13.0 x 2.5 pulgadas)

3.4 kg (7.4 libras)
3.1 kg (6.8 libras)

4.3 kg (9.4 libras)
4.0 kg (8.8 libras)

05A 0,8 A

26LD350
(26LD350-UB)

32LD350
(32LD350-UB)

663.0 x 484.0 x 206.8 mm
(26.1 x 19.0 x 8.1 pulgadas)

800.0 x 565.0 x 206.8 mm
(31.4 px 22.2 x 8.1 pulgadas)

800.0 x 509.0 x 73.8 mm
(31.4 x 20.0 x 2.9 pulgadas)

663.0 x 423.0 x 79.9 mm
(26.1 x 16.6 x 3.1 pulgadas)

7.3 kg (16.0 libras)
6.2 kg (13.6 libras)

9.2 kg (20.2 libras)
8.2 kg (18.0 libras)

1,0A 1,2A

32LD320
(32LD320-UA)

805.0 x 583.0 x 224.0 mm
(31.6 x 22.9 x 8.8 pulgadas)

805.0 x 528.0 x 79.9 mm
(31.6 x 20.7 x 3.1 pulgadas)

10.8 kg (23.8 libras)
9.7 kg (21.3 libras)

1,2A

Power requirement
Television System

Program Coverage

External Antenna Impedance

Temp.de operacion
Condicién Humedad de operacion
de ambiente

Temp.para almacenar

Humedad para almacenar

(.

100-240V ~ 50/60Hz
NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM
VHF 2 - 13 UHF 14 - 69 CATV 1 -135 DTV 2-69 CADTV 1 - 135
75 ohm

32 - 104°F (0 - 40°C)
Menos de 80%

-4 - 140°F (-20 - 60°C)
Menos de 85%

L

H Las especificaciones mostradas arriba se pueden cambiar sin previo aviso para la mejora de calidad.



CODIGOS DE IR

Code
(Hexa)

C4

(ﬁgfae) Function Note

08 POWER Botan control Remoto (Encendido/apagado) D6
45 Q.MENU Botén control Remoto

43 MENU Botén control Remoto

0B INPUT Boton control Remoto

10-19 Teclas de nimeros 0-9 Botén control Remoto

4C - (Guién)/LIST Botén control Remoto
1A FLASHBK Boton control Remoto
09 MUTE Boton control Remoto
02 VOL + Botén control Remoto
03 VOL - Botén control Remoto
00 CH A Boton control Remoto
01 CH Vv Boton control Remoto
1E FAV/MARK Botén control Remoto
40 ~ Botén control Remoto
41 v Botén control Remoto
07 < Boton control Remoto
06 > Botén control Remoto
44 ENTER Botén control Remoto
28 BACK Botén control Remoto
5B EXIT Boton control Remoto
OF TV Botén control Remoto
95 ENERGY SAVING  Bot6n control Remoto
7E SIMPLINK Botén control Remoto
AA INFO Botén control Remoto
79 RATIO Botén control Remoto
30 AV MODE Boton control Remoto
72 ROJO Botén control Remoto
71 VERDE Botén control Remoto
63 AMARILLO Boton control Remoto
61 AZUL Boton control Remoto
BO 4 Botén control Remoto
B1 | Botén control Remoto
BA 1 Boton control Remoto
8F << Botén control Remoto
8E | 4 2 Boton control Remoto

c5

5A

DO

BF

D5

CE

CcC

E9

76

77

AF

Function

TV

POWER ON

POWER OFF

AV o AV1

AV2

COMPONENTE

RGB-PC

HDMI o HDMI1

HDMI2

HDMI3

Ratio 4:3

Ratio 16:9

Ratio Zoom

Note

Codigo discreto IR
(TV de entrada)
Codigo discreto IR
(S¢lo encendido)
Cédigo discreto IR
(Sélo apagado)
Codigo discreto IR
(AV 0 AV1 de entrada)
Cédigo discreto IR
(AV2 de entrada)
Codigo discreto IR
(Componente de entrada)
Codigo discreto IR
(RGB-PC de entrada)
Codigo discreto IR
(HDMI o HDMIT de entrada)
Codigo discreto IR
(HDMI2 de entrada)
Cédigo discreto IR
(HDMI3 de entrada)
Codigo discreto IR
(S¢lo modo 4:3)
Cédigo discreto IR
(S¢lo modo 16:9)
Cadigo discreto IR

(Sélo modo Zoom)

3DIANIdV I
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CONFIGURACION DE DISPOSITIVO EXTERNO DEL CONTROL

El puerto RS-232 permite conectar el conector de entrada RS-232C a un dispositivo de control externo (como
una computadora o un sistema de control de A/V) para controlar en forma externa las funciones del televisor.

= Nota: EI RS-232 de esta unidad esta disefiado para ser utilizado con hardware y software de control de RS-
232 de terceros.

Las instrucciones que aparecen a continuacion se entregan para servir de ayuda con el software de progra-
macién o para probar la funcionalidad del uso de software telenet.

Instalacion de RS-232C

Ej.)

NIATWICH

(coRTHBLESERcE

OPTICAL
AUDIOIN  DIGITAL
(RGBIDVI AUDIOOUT VIO

e
o I I
RGB IN (PC)
© . ©
Y ANTENNA

Ps R
—VIDEO —! — CABLE IN

Tipo del Conector; Macho D-Sub 9-Pines ~ Comunicacién de los Parametros
= Velocidad de banda : 9 600 b/s (UART)

No. Pin Name
] N » = Longitud de datos : 8 bits
0 conexion
- » = Paridad : No se aplica
> i $§g (_I?—ecepC}().rj dz dztc;s) = Bit de detencién : 1 bit
™ 4 DTR (LanSE:EOF te atos) u Cédigo de comunicacion : Codigo ASCII
% ND( ace isto) u Use un cable cruzado (reverso).
A 5 G
m 6 DSR (Lado DCE listo)
7 RTS (Listo para enviar) 0 NOTA
8 CTS (Aprobad i
9 (Aprobadio para enviar) P> Este producto posee resonancia de comando

No Conexién en el Comando RS-232C.
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Configuraciones de RS-232C

Se puede utilizar cualquiera de los cables a continuacién.

Configuracion de 7-Cables
(Cable de médem NULL hembra-hembra serial )

PC TV
RXD 2e o3 TXD
TXD 3e— o2 RXD
GND S56—e5 GND
DTR 40— 96 DSR
DSR 6e— 04 DTR
RTS 7 e—e 8 CTS
CTS 8e—————o7 RTS
D-Sub 9 D-Sub 9

Configuracién de ID

Use esta funcion para especificar un nimero de ID de la unidad.

Refiérase a “Mapeo de datos reales”.

OPCION <«2» Mover © Ingresar|

Idioma del menti(Language) : Espaiiol
Lenguaje de Audio : Inglés
Etiqueta de entrada

SIMPLINK : Apagado
Bloqueo de Teclas : Apagado
Manual Simple

Configuracién de 3-Cables

(No estandar)

PC TV
RXD 2e——o 3 TXD
TXD 36e—o 2 RXD
GND 56— 5 GND
DTR 4 6 DTR
DSR 6 4 DSR
RTS 7 7 RTS
CTS 8 8 CTS
D-Sub 9 D-Sub 9
OPCION «2» Mover  © Ingresar

Idioma del menti(Language) : Espaiiol
Lenguaje de Audio : Inglés
Etiqueta de entrada

SIMPLINK

Bloqueo de Teclas : Apagado

Manual Simple

: Apagado

Subtitulo : Apagado Subtitulo
ID del Televisor 01 ® ID del Televisor
Seleccione OPCION.

Seleccione ID del Televisor.
Seleccione el nimero deseado de
’J ) ID del monitor. Rango de ajuste de
ID del Televisor 1 -99.
/]
Regresar al ment anterior.
Regresar a la pantalla del televisor.

= Mapeo de datos reales
0:Paso 0

A : Paso 10 (ID del Televisor 10)

F : Paso 15 (ID del Televisor 15)
10 : Paso 16 (ID del Televisor 16)

63 : Paso 99 (ID del Televisor 99)
64 : Paso 100

3DIANIdV I
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Lista de Referencia de los Comandos

COMMAND1 COMMAND2 DA

01. Alimentacién k a 00 - 01
02. Seleccién de entrada  x b (» p.115)
03. Aspecto de pantalla ~ k c (» p.115)
04.Modo Pantalla k d (» p.115)
05. Silenciador de volumen k e 00 - 01
06. Control de volumen  k f 00 - 64
07. Contraste k g 00 - 64
08.Brillo k h 00 - 64
09. Color k i 00 - 64
10. Tinte k j 00 - 64
11. Nitidez k k 00 - 64
12. Seleccion de OSD k | 00 - 01
13. Modo bloqueado

k m 00 ~ 01

de control remoto

(Hexadecimal)

DATA

COMMAND1 COMMAND2 (Hexadecimal)

14. Agudos k r 00 - 64
15. Graves k s 00 - 64
16. Balance k t 00 - 64
17. Temperatura de Color k u 00 - 02
18. Ahorro de energia j q (» p.116)
19. Auto Configuracion u (» p.116)
21. Agr./Eli. de canal m b 00 - 01

22. Botones m C (» p.-117)
23. Luz de fondo m g 00 - 64

DATAO1

DATA02 DATAO3 DATA04 DATAO05

COMANDOT COMANDQ2 , DATO 00
20. Sintonizacion de canales m a P‘r(')grama
fisicoalto

Programa

(Hexadecimal) (Hexadecimal) (Hexadecimal) (Hexadecimal) (Hexadecimal) (Hexadecimal)

mayor bajo  menor alto menor bajo  atributo

mayor bajo

Protocolo de Transmision /Recepcion

Transmissién

[[Comando1][Comando2][ |[ID del Televisor][ ][Dato][Cr] |
[Comando 1] : Primer comando para controlar la TV.(j,k,m o x)
[Comando 2] : Segundo comando para controlar la TV.
[ID del Televisor]: Ud. puede ajustar la ID de unidad para
seleccionar eH numero deseado de ID de la
TV en el mend Especial. Rango de ajuste es
de 1 a 99. Cuando seleccione la ID de
unidad ‘O cada TV conectada serd contro-
lada. ID de unidad esta indicado en decimal
1 - 99)en el mend en Hexadecimal (OxO -
x63) en la transmision/recibiendo el pro-
tocolo.
[DATO] : Para transmitir los datos de comando.
Transmite el dato ‘FF ’a leer estados de comando
[Cr] : Retorno
Cédigo ASCIl como ‘0x0D’
[ ]:Codigo ASCIl como ‘espacio (0x20)’
* En este modelo, el televisor no enviard el estado durante el modo
apagado.

Reconocimiento de OK

[[Comando2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] |

La TV transmite ACK (reconocimiento)basando en este for-
mato cuando recibe un dato normal. En este momento,si el
dato estd en el modo de leer, esto indica el estado de dato
actual. Si el dato esta en el modo de escribir, esto regresa los

datos de la computadora.

* Formato de datos
[Comando 2] : Use como comando.
[ID del Televisor] : Use el cardcter pequefio, si la ID definida es 10,

enviard ‘0}a

[DATO] : Use el cardcter pequefio, si los datos son O x ab, enviard ‘a; ‘b’
[OK] : Use el cardcter grande

Reconocimiento de NG

[[Comando2][ 1[ID del Televisor][ ][NG][Dato][x] |

La TV transmite ACK (reconocimiento)basando en este for-
mato cuando recibe un dato anormal de funciones no-viable
o errores de comunicacion.

Dato1: Cadigo ilegal.
Dato2: Funcion no soportada.
Dato3: Esperar mas tiempo.

* En este modelo, el televisor no enviard el estado durante el modo
apagado.

* Formato de datos

[Comando 2] : Use como comando.

[ID del Televisor] : Use el cardcter pequeiio, si la ID definida es 10,

enviard ‘0}a’
[DATO] : Use el cardcter pequefio, si los datos son Oxab, enviard ‘a; ‘b'
[NG] : Use el cardcter grande



01.

02.

03.

04.

Alimentacién (Comando: k a)

Para controlar la potencia Encendida/Apagada de la TV.
Transmision [k][a][ ][ID del Televisor][ ][Data][Cr]
Dato 00 : Apagado Dato 01 : Encendido
Reconocimiento [a][ ][ID del Televisor][ ][OK/NGC][Dato] [x]

* Si otras funciones transmiten datos ‘FF’ basados en
este formato, el reconocimiento de retroalimentacién
de datos, presenta un estado acerca de cada funcién.

* En este modelo, el televisor enviard la Informacién después
de la finalizacién del procesamiento de encendido.

Es posible que exista un retraso entre el comando y la
informacion.

Seleccién de entrada (Comando: x b)

Para seleccionar la fuente de entrada para la TV.
Transmision [x][b][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato 00: DTV (Antena) Dato 01: DTV (Cable)
Dato 10: Anélogo (Antena) Dato 11: Analogo (Cable)
Dato 20: AV/AV1 Dato 21: AV2

Dato 40: Componente Dato 60: RGB-PC

Dato 90: HDMI/HDMI1 Dato 91: HDMI2

Reconocimiento [b][ ][ID del Televisor][ ]1[OK/NG][Dato] [x]
* Use la funcién segun su modelo.

Aspecto de pantalla (Comando: k c)
Para ajustar el formato de la pantalla.
Transmision [k][c][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 01: 4:3 09: Sélo biisqueda
02: 16:9 10: Zoom cinel
04: Zoom

06: Por Programa 1 F Zoom cine16

Reconocimiento [c][ ][ID del Televisor] [ ][OK/NG][Dato] [x]

Modo Pantalla (Comando: k d)
Para seleccionar modo de pantalla encendido/apagado.
Transmision [k][d][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato 00: Modo apagado de pantalla
(Imagen encendida) Video-out Mute off
Dato 01: Modo encendido de pantalla (Imagen apagada)
Dato 10: Video-out Mute on
Reconocimiento [d][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG] [Dato] [x]

* Sélo en el caso de que la funcién Silencio de la salida
de video esté activada, el televisor mostrara la visual-
izacién en pantalla (OSD) Pero en el caso de que la
funcion Silencio de la salida de video esté desactivada,
el televisor no mostrard la visualizacién en pantalla
(OSD).

05.

06.

07.

08.

09.

Silenciador de volumen (Comando: k e)

Para controlar el encendido/apagado del silenciador de
volumen, También puede ajustar el silenciador utilizando
el botén MUTE en el control remoto.

Transmision [k][e][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato 00: Encendido del silenciador de volumen (Sin volumen)
Dato 01: Apagado del silenciador de volumen (Con volumen)
Reconocimiento [e][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato] [x]

Control de volumen (Comando: k f)
Para ajustar el volumen.

También puede ajustar el volumen con los botones de
volumen en el control remoto.

Transmision [k][f][ ]1[ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato Min: 00 - Max: 64 (*transmitir por codigo hexadecimal)
Véase ‘Mapeo de datos reales’

Reconocimiento [f][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG] [Dato] [x]

Contraste (Comando: k g)

Para ajustar el contraste de la pantalla.

También puede ajustar el contraste en el ment Imagen.
Transmision [k][g][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato Min: 00 - Max: 64 (*transmitir por cédigo hexadecimal)
Véase ‘Mapeo de datos reales’

Reconocimiento [g][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

Brillo (Comando: k h)

Para ajustar el brillo de la pantalla.

También puede ajustar el brillo en el mend Imagen.
Transmision [k][h][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato Min: 00 - Max: 64 (*transmitir por c6digo hexadecimal)
Véase ‘Mapeo de datos reales’

Reconocimiento [h][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato] [x]

Color (Comando: k i)

Para ajustar el color de pantalla.

También puede ajustar el brillo en el mend Imagen.
Transmision [K][i][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato Min: 00 - Max: 64 (*transmitir por cédigo hexadecimal)
Véase ‘Mapeo de datos reales”

Reconocimiento [i][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato] [x]

. Tinte (Comando: k j)

Para ajustar el tinte de la pantalla.

Ud. puede ajustar el tinte en el menu Imagen.
Transmision [k][j][ ][ID del Televisor][ ][Dato] [Cr]
Dato Rojo : 00 - Verde : 64 (*transmitir por c6digo hexadecimal)
Véase ‘Mapeo de datos reales’

Reconocimiento [j][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]
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11.

12.

13.

Nitidez (Comando: k k)

Para ajustar la nitidez de la pantalla.

También puede ajustar la nitidez en el mend Imagen.
Transmision [k] [k][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato Min: 00 - Max: 64 (*transmitir por c6digo hexadecimal)
Véase ‘Mapeo de datos reales”

Reconocimiento [k][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

Seleccién de OSD (Comando: k I)

Para seleccionar OSD (On Screen Display) encendido/apagado.
Transmision [K][I][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato 00: Apagado de OSD Dato 01: Encendido de OSD
Reconocimiento [I][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

Modo de bloqueo de control remoto

(Comando: k m)

Para bloquear los mandos del panel frontal en el monitor

y en el mando a distancia.

Transmision [k] [m][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 00: Bloquear Apagado, 01: Bloquear Encendido

Reconocimiento [m][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato] [x]

* Si ud. no estd usando el control remoto y tampoco los
controles del panel frontal en la unidad, use este
modo. Cuando la potencia principal enciende y apaga,
el bloqueo de control remoto serd liberado.

* Si el Bloqueo de teclas esta en el modo de espera, el
televisor no se prenderd mediante el boton de POWER
del control remoto ni del propio televisor

14. Agudos (Comando: k r)

15.

16.

Para ajustar los agudos.

También puede ajustar los agudos en el mend audio.
Transmision [k][r][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato Min : 0 - Max : 64 (*transmitir por cédigo hexadecimal)
Véase ‘Mapeo de datos reales’

Reconocimiento [r][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

Graves (Comando: k s)

Para ajustar los graves.

También puede ajustar los graves en el mend audio.
Transmision [k][s][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato Min : 0 - Max : 64 (*transmitir por cédigo hexadecimal)
Véase ‘Mapeo de datos reales’

Reconocimiento [s][ ][ID del Televisor] [ ][OK/NG] [Dato] [x]

Balance (Comando: k t)
Para ajustar el balance.

También puede ajustar el balance en el menu audio.

17.

18.

19.

20.

Transmision [k][t][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato Min : O - Max : 64 (*transmitir por cédigo hexadecimal)
Véase ‘Mapeo de datos reales’

Reconocimiento [t][ ][ID del Televisor][ ][OK/NGC][Dato][x]

Temperatura de Color (Comando: k u)
Para ajustar la temperatura de color.

También puede ajustar la temperatura de color en el
Mend Imagen.

Transmision [k][u][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Dato 00: Medio O01: Frio 02: Cdlido
Reconocimiento [u][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato] [x]

Ahorro de energia (Comando: j q)
Control de la funcion de Ahorro de Energia.
Transmision [ j ][q][ ][ID del Televisor][ ][Dato] [Cr]
Dato 00: Ahorro de energia - Apagado

01: Ahorro de energia - Minimo

02: Ahorro de energia - Medio

03: Ahorro de energia - Maximo

05: Ahorro de energia - Apagado de Pantalla
Reconocimiento [q][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG] [Dato] [x]

Auto Configuracién (Comando: j u)

Ajustar la posicién de la imagen y reducir el temblor de la
imagen en forma automdtica. La auto configuracion sélo
funciona con RGB-PC.

Transmision [j][u] [ ][ID del Televisor] [ ] [Dato] [Cr]
Dato O1: Para configurar
Reconocimiento [u][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

Sintonizacién de canales (Comando: m a)

Para sintonizar los canales en el siguiente niimero
fisico/mayor/menor.

Transmision [m][a] [ ][ID del Televisor] [ ] [Dato00][ ] [DatoO1]
[ ][Dato02] [ ] [Dato03][ ] [Dato04] [ ] [Dato05] [Cr]

Los canales digitales poseen un numero de canal Fisico,
Mayor y Menor. El nimero Fisico es el nimero de canal dig-
ital real, el Mayor es el nimero al cual el canal se debe aso-
ciar y el Menor es el subcanal. Dado que el sintonizador
ATSC automaticamente asocia el canal al nimero Mayor, el
numero Fisico no se requiere.

Dato 00: Ndmero de canal fisico
NTSC aéreo: 02 - 45, NTSC cable: 01, OE - 7D
ATSC aéreo: 01 - 45, ATSC cable: 01 - 87
Dato 01 & 02: Mayor nimero de canal
Dato 0O1: Bytes altos Dato 02: Bytes bajos

Se encuentran disponibles dos bytes para el Mayor y
Menor, y normalmente sélo se usa el segundo byte.

Dato 03 & 04: Numero de canal menor

No se necesita para NTSC.




Dato 05: 7 Imagen princi- Canal de Uso de canal Paso
pal/secundarla dos/una parte fisico Reservado

0 Principal 0 Dos 0 Uso

1 Secundaria 1 Uno 1 Sin uso

En la tabla anterior aparece el cédigo binario que se
debe convertir a Hexadecimal antes del envio. Por ejemp-
lo: El cédigo binario para sintonizar la subfuente en un
canal de cable NTSC es “1000 0001, el cual se traduce
a “81” en Hex.

7° bit: Para qué fuente desea cambiar el canal.

*

*

6° bit: Use un canal de dos partes o de una parte. En la
mayoria de los casos use simplemente 0, ya que se ignora
cuando se utiliza NTSC.

5° bit: Use 0 con NTSC, ya que sélo puede utilizar el
nimero de canal fisico. Normalmente use 1 para ATSC, ya

*

que la mayoria de las veces no importa cual sea el nimero
fisico.

4° bit: Ajuste en 0.

* Bits 3-0: Elija el tipo de senal.

*

Ejemplos de comando de sintonizacién:
1. Sintonice en canal de cable analogo (NTSC) 35
Dato 00 = Fisico de 35 = 23
Dato 01 & 02 = Sin Mayor = 00 00
Dato 03 & 04 = Sin Menor = 00 00
Dato 05 = 0000 0001 en binario = 01
Total = ma 00 23 00 00 00 00 01
2. Sintonice en el canal local digital (ATSC) 30 - 3
Dato 00 = No se conoce el Fisico = 00
Dato 01 & 02 = Mayor es 30 = 00 1E
Dato 03 & 04 = Menor es 3 = 00 03
Dato 05 = 0010 0010 en binario = 22
Total = ma 00 00 00 1E 00 03 22

Reconocimiento[a][ ][ID del Televisor][ ] [OK] [Dato00]
[Dato01][Dato02] [Dato03] [Dato04] [x] [a] [ ][ID del
Televisor] [ ] [NG][Dato00] [x]

NTSC Air
NTSC Cable
ATSC Air
ATSC Cable_std
ATSC Cable_hrc
ATSC Cable_irc
ATSC cable_auto
Reservado

o ©O ©O O O © © ©o
_ 4 4 4 O O o o

- W 0O 0 = = o o
- 0 = O = O ==

>
>
>
x

Reservado

—_
—_

21. Agr./Eli. de canal (Comando: m b)
Para agregar y eliminar canales.
Transmision [m][b][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 00: Borrar programa  Dato O1: Memorizar programa

Reconocimiento [b][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato] [x]

22. Botones (Comando: m c)
Para mandar el cédigo de botén remot6 IR.
Transmision [m][c][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
Vea la pégina 111.
Reconocimiento [c][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

Cuando el televisor se encuentra en modo de espera, éste
sélo podra prenderse mediante el boton POWER del con-

trol remoto.

23. Luz de fondo (Comando: m g)
Para ajustar la luz trasera de la pantalla.
Transmision [m][g][ ][ID del Televisor] [ ][Dato][Cr]
Dato Min:0 - Max:64 (*transmitir por cédigo hexadecimal)
Véase ‘Mapeo de datos reales’.
Reconocimiento [g][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato] [x]
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AVISO SOBRE SOFTWARE DE CODIGO ABIERTO

- Esta caracteristica no se encuentra disponible para todos los modelos.

Los siguientes ejecutables GPL y bibliotecas LGPL/MPL utilizados en este producto estdn sujetos a contratos de
licencia GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:

EJECUTABLES GPL:
= Kernel Linux 2.6
= busybox

®lzo

BIBLIOTECAS LGPL:
= uClibc

BIBLIOTECAS MPL:

= Nanox

LG Electronics le ofrece un cédigo fuente en CD-ROM por un precio que cubre el costo de realizar dicha distribu-
cion, tal como el costo del soporte, el envio y el manejo si envia una peticion por e-mail a LG Electronics:
opensource@|ge.com

Esta oferta es vdlida por un periodo de tres (3) afos a partir de la fecha de distribucién de este producto por parte
de LG Electronics.

Podra obtener una copia de las licencias GPL, LGPL, MPL en la direccién

- http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html

- http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1.html

- http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html

Asi mismo, podra encontrar la traduccién de las licencias GPL, LGPL en la direccién
- http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html

- http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/Igpl-2.1 -translations.html

Este software estd basado, en parte, en el trabajo del Independent JPEG Group copyright © 1991 - 1998, Thomas C. Lane.

Este producto incluye

u Libreria libpng : copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson

u Zlib Libreria de compresion: Copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly yMark Adler.
m Libreria tinyxml : copyright (c) 2000-2006 Lee Thomason






El nUmero de modelo y serie del televisor se
encuentra en la parte posterior y en un lateral del
televisor respectivamente.

Andtelo a continuaciéon para tenerlo disponible en
caso de necesitar asistencia.

MODELO

SERIE

@ LG

Life's Good

(Para 19/22L.D350C)

Este producto reldne los requisitos ENERGY STAR en el
ajuste "Usar en Casa "

W Cambiar los ajustes de imagen predeterminados
de fabrica o activar otfras funciones, incrementara el

IR EIT] consumo de energia, pudiendo exceder los limites de las

condiciones impuestas por la clasificacion Energy Star.






