
OWNER’S MANUAL

WASHING MACHINE 

F1260RD

P/No.: MFL51768151 www.lg.com

Please read this manual carefully before operating
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� Direct Drive System
The advanced Brushless DC motor directly drives the drum without 
belt and pulley.

� Water Circulation
Sprays detergent solution and water onto the load over and over. 
Clothes are soaked more quickly and thoroughly during wash cycle. 
The detergent suds can be removed more easily by the water shower during rinse
cycle. The water circulation system uses both water and detergent more efficiently.

� Tilted Drum and Extra Large Door Opening
Tilted drum and extra large opening make it possible to load
and unload clothing more easily.

� Embossing drum & waved lifter
Embossing drum enhances the washing performance and reduces clothes
damage.The waved lifter spray and help clothes to enhance washing performance
during the washing cycle.

� Automatic Wash Load Detection 
Automatically detects the load and optimizes the washing time.

� Built-in Heater
Internal heater helps to maintain water temperature at its optimum level for
selected cycles.

� Child Lock
The Child lock prevents children from pressing any button to change the settings
during operation.

추가선택, 예약,
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For your safety, the information in this manual must be followed to minimize
the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage,
personal injury, or loss of life.                   

!

READ ALL INSTRUCTIONS AND EXPLANATION OF THE INSTALLATION BEFORE USE 

WARNING!

❊ Do not push down the door excessively, when washer door open.
This could topple over the washer.

• Before installation, check exterior damages. If it has,
do not install. 

• Do not install or store the washer where it will 
be exposed to the weather.

• Do not tamper with controls.
• Do not repair or replace any part of the washer 

or attempt any servicing unless specifically
recommended in the user-maintenance instructions
or published user-repair instructions that you
understand and have the skills to carry out.

• Keep the area underneath and around your
appliances free of combustible materials such as
lint, paper, rags, chemicals, etc.

• Close supervision is necessary if this appliance is
used by or near children or infirm persons.
Do not allow them to play on, with, or inside this
or any other appliance.

• Keep washer away from fire.
• Do not leave the washer door open.

An open door could entice children to hang on the
door or crawl inside the washer.

• Never reach into washer while it is running. 
Wait until the drum has completely stopped.

• The laundry process can reduce the flame retardant
of fabrics. 

• To avoid such a result, carefully follow the garment
manufacturer’s wash and care instructions.

• Do not wash or dry articles that have been cleaned
in, washed in, soaked in, or spotted with

combustible or explosive substances (such as wax,
oil, paint, gasoline, degreasers, dry-cleaning
solvents, kerosene, etc.) which may ignite or
explode. Oil may remain in the tub after a whole
cycle resulting in fire during drying. So, do not load
oiled clothes.

• Do not slam the washer door closed or try to force
the door open when locked. This could result in
damage to the washer.

• When the machine runs at high temperature, the
front  door may be very hot. Don’t touch it. 

• To minimize the possibility of electric shock, unplug
this appliance from the power supply or disconnect
the washer at the household distribution panel by
removing the fuse or switching off the circuit breaker
before attempting any maintenance or cleaning.

• When unplugging power cord, do not pull out by
grasping the cord. Otherwise, the power cord may
be damaged. 

• Never attempt to operate this appliance if it is
damaged, malfunctioning, partially disassembled, or
has missing or broken parts, including a damaged
cord or plug.

• Before discarding an old machine unplug it. Render
the plug useless. Cut off the cable directly behind
the appliance to prevent misuse. 

• When a product was under water, Please call
service center. The risk of electric shock and fire.

GROUNDING INSTRUCTIONS
This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path
of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug.
The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinance.
• Do not use an adapter or otherwise defeat the grounding plug.
• If you don’t have the proper outlet, consult an electrician.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING : To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using
the washer, follow basic precautions, including the following:

SAVE THESE INSTRUCTIONS        

WARNING : Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with
a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify
the plug provided with the appliance - if it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
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To minimize the risk of fire in a tumble dryer, the following should be observed:
• Items that have been spotted or soaked with vegetable or cooking oil constitute a fire

hazard and should not be placed in a tumble dryer.

Oil-affected items can ignite spontaneously, especially when exposed to heat 
sources Such as in a tumble dryer. The items become warm, causing an oxidation
reaction in the oil. Oxidation creates heat. If the heat cannot escape, the items can
become hot enough to catch fire. Piling, stacking or storing oil-affected items  can
prevent heat from escaping and so create a fire hazard.

If it is unavoidable that fabrics that contain vegetable or cooking oil or have been
contaminated by hair care products be placed in a tumble dryer they should first be
washed in hot water with extra detergent-this will reduce, but not eliminate, the
hazard. Washed in hot water with extra detergent-this will reduce, but not 
eliminate, the hazard. The ‘cool down’ cycle of tumble dryers should be used to
reduce the temperature of the items. They should not be removed from the tumble
dryer or piled or stacked while hot.

• Items that have been previously cleaned in, washed in, soaked in or spotted with
petrol/gasoline, dry-cleaning solvents or other flammable or explosive substances
should not be placed in a tumble dryer.
Highly flammable substances commonly used in domestic environments include
acetone, denatured alcohol, petrol/gasoline, kerosene, spot removers (some
brands), turpentine, waxes and was removers.

• Items containing foam rubber (also known as latex foam) or similarly testured rubber.
like materials should not be dried in a tumble dryer on a heat setting.
Foam rubber materials can, when heated, produce fire by spontaneous combustion.

• Fabric softeners or similar products should not be used in a tumble dryer to eliminate
the effects of static electricity unless this practice is specifically recommended by the
manufacturer of the fabric softener or product.

• Undergarments that contain metal reinforcements should not be placed in a tumble
dryer.

Damage to the tumble dryer can result if metal reinforcements come loose during   
drying. When available a drying rack could be used for such items.

• Plastic articles such as shower caps or babies waterproof napkin covers should not
be placed in a tumble dryer.

• Rubber-backed articles, clothes fitted with foam rubber pads, pillows, galoshes and
rubber-coated tennis shoes should not be placed in a tumble dryer.
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pecificationS

� Name : Front loading washing machine

� Power supply : 220V~, 60Hz

� Size : 635 mm(W)×740 mm(D)×925 mm(H)

�Weight : 80 kg

�Wash capacity : 10.5 kg (2200 W) 

� Dry capacity : 5 kg (2200 W) 

� Max. Watt : 2200 W

� Spin speed : No Spin/400/800/1000/1200 

�Water consumption : 96 l

� Permissible water pressure : 0.3-10 kgf/cm2 (30-1000 kPa)

❋ The appearance and specifications may be varied without notice to improve the units
quality. 

Inlet hose(1EA) Spanner

� Accessories

Power Plug
• If the supply cord is damaged, 

it must be replaced by the
manufacturer or its authorized
service technician in order to
avoid a hazard.

Control Panel

Shipping Bolts

Door

Adjustable Feet

Lower Cover Cap

Drawer

Drain Hose

Drum

Drain Pump FilterDrain Plug 
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1. To prevent internal damage during
transport, the special 4 bolts are locked.
Before operating the washer, remove 
the bolts along with the rubber bungs.

• If they are not removed, it may cause heavy
vibration, noise and malfunction.

3. Take out the 4 bolts along with the rubber
bungs by slightly twisting the bung. Keep
the 4 bolts and the spanner for future use.

• Whenever the appliance is transported, the
transit bolts must be refitted.

The appliance is fitted with transit bolts to prevent internal damage during transport.

• Packing and all transit bolts must be
removed before using the washer.

When unpacking the base, be sure to
remove the additional packing support
in the middle of the base packing. 

2. Unscrew the 4 bolts with 
the spanner supplied.

4. Close the holes with the caps supplied.

� Transit bolts

Install or store where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to
the weather.
Properly ground washer to conform with all governing codes and ordinances. 
The base opening must not be obstructed by carpeting when the washing machine is
installed on a carpeted floor.

In countries where there are areas which may be subject to infestation by cockroaches or
other vermin, pay particular attention to keeping the appliance and its surroundings in
clean condition at all times. 
Any damage which may be cause by cockroaches or other vermin will not  be covered by
the appliance guarantee.

� Removing transit bolts

Washer

Base Packing
Packing Support
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Level floor :
Allowable slope under entire washer is 1˚

Power outlet :
Must be within 1.5 meters of either side of location
of washer. Do not overload the outlet with more than
one appliance.

Additional Clearance :
For wall, door and floor modeling is required.
(10cm : rear /2cm:right & left side)

Do not place or store laundry products on top of
washer at any times. 

They can damage the finish or controls.

� Installation place requirement

� Positioning

Install the washer on a flat hard floor.
Make sure that air circulation around the washer is not impeded by carpets,rug etc. 

• Before placing the washer on tiles, apply a rubber mat under the feet.

• Never try to correct any unevenness in the floor with pieces of wood, cardboard or similar
materials under the washer.

• If it is impossible to avoid positioning the washer next to a gas cooker or coal burning
stove,an insulating covered with aluminum foil on the side facing the cooker or stove,must
be inserted between the two appliance.

• The washer must not be installed in rooms where the temperature can drop below 0°C. 

• Please ensure that when the washer is installed, it is easily accessible for the engineer in
the event of a breakdown.

• With the washer installed adjust all four feet using the transit bolt spanner provided
ensuring the appliance is stable, and a clearance of approximately 20mm is left between
the top of the washer and the underside of the work-top. 

• The installation instructions shall state that the openings must not be obstructed by a
carpet if it has ventilation openings in the base.

Washer

Drain Hose

Laundry
Tub

approx.
2cm
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▶Water supply pressure must be between 30kPa and 1000kPa
(0.3~10kgf/cm2)

▶Don’t strip or crossthread when connecting Inlet hose to the valve.
▶If the water supply pressure is more than 1000kPa, a decompression

device should be installed.
• Two rubber seals are supplied with the water inlet hoses these

are in order to prevent water leaks.
• Check water tightness of washing machine connections by

turning the tap completely on.
• Periodically check the condition of the hose and replace the

hose if necessary.
• Make sure that there is no kink on the hose and that it is not

crushed.

� Washing Machine is to be connected to the water mains using new hose-sets and that old
hose-sets should not be used.

� Connecting water supply hose

1. Do not use an extension cord or double adapter.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agents or

similarly qualified person in order to avoid a hazard.
3. Always unplug the machine and turn off the water supply after use.
4. Connect the machine to an earthed socket in accordance with current wiring regulations.
5. The appliance must be positioned so that the plug is easily accessible.

• Repairs to the washing machine must only be carried out qualified personnel. Repairs carried out by
inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local service center

• Do not install your washing machine in rooms where temperatures below freezing may occur. Frozen hoses may
burst under pressure. The reliability of the electronic control unit may be impaired at temperatures below freezing
point.

• If the appliance is delivered in the winter months and temperatures are below freezing : Store the washing
machine at room temperature for a few hours before putting it into operation.

� Electrical connection

CAUTION concerning the Power Cord
Most appliances recommend they be placed upon a dedicated circuit; that is, a single outlet circuit
which powers only that appliance and has no additional outlets or branch circuits. Check the
specification page of this owner's manual to be certain.
Do not overload wall outlets. Overloaded wall outlets, loose or damaged wall outlets, extension cords,
frayed power cords, or damaged or cracked wire insulation are dangerous. Any of these conditions
could result in electric shock or fire. Periodically examine the cord of your appliance, and if its
appearance indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the appliance, and have
the cord replaced with an exact replacement part by an authorized servicer.
Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched,
closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where
the cord exits the appliance.

CAUTION

NOTE After completing connection, if water leaks from the hose, the repeat the same steps. Use the most conventional type
of faucet for water supply. In case the faucet is square or too big, remove the spacing ring before inserting the faucet
into the adaptor.

Hose connector

Sealing washer

Cold Cold
water tap

The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. 
Young Children should be supervised to ensure that they do not play with appliance.

CAUTION
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� Normal Tap without thread & screw type inlet hose

� Normal Tap without thread & one touch type inlet hose

1. Unscrew the fixing screw to
attach the tap.

2. Push the connector up till the
rubber packing is in tight contact
with the tap. Then tighten the 4
screws.

3. Push the water supply hose
vertically upwards so that the
rubber packing within in the
hose can adhere completely to
the tap and then tighten it by
screwing it to the right.

1. Untighten the upper connector
screw.

2. Push the upper connector up till
the rubber packing is in tight
contact with the tap. Then
tighten the 4 screws.

3. Connect the water supply hose
to the middle connector,
pushing the plate down.

• Your machine comes with only
cold water connection.

• Make sure that there are no
kinks in the hose and that it is
not crushed.

• In case the diameter of the tap is
large remove the guide plate.

• Usable water tap for connecting
Hose.

• Turn the middle connector not
to have water leaked.

• Make sure that the rubber seal
is inside the hose connector. 

• To separate the water supply
hose from the middle connector
shut off the tap. Then pull the
inlet hose down, pushing the
plate down.

Upper
Connector

Upper
Connector

Upper Connector

Upper Connector

Upper Connector

Upper Connector

Plate

Plate

Water supply hose

Water supply hose

Fixing screw

Fixing screw

Rubber
packing

Rubber
packing

Middle
connector

Middle connector

Hose
connector

Guide plate

Connector

Used the horizontal tap

Horizontal tap

Extension tap

Square tap

Rubber
seal

Rubber packing

Rubber packing
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� Installation of drain hose

• The drain hose should not be placed higher
than 100 cm above the floor. Water in the
washer does not drain or drains slowly.

• Proper securing of the drain hose will
protect the floor from damage due to water
leakage.

• When the drain hose is too long, do not
force back into the washer. This will cause
abnormal noise.

• When installing the drain hose to a sink,
secure it tightly with a string.

• Proper securing of the drain hose will
protect the floor from damage due to
water leakage. 

This equipment is not designed for maritime use or for use mobile installations such as
caravans, aircraft etc.
Turn off the stopcock if the machine is to be left for any length of time (e.g. holiday),
especially if there is no floor drain(gully) in the immediate vicinity.
When disposing of the appliance, cut off the mains cable, and destroy the Plug. 
Disable the door lock to prevent young children being trapped inside.
Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children. There is a risk of
suffocation !  Keep all packaging well away from children

 

about 100 cm

about 100 cm

Laundry tub

Hose
Retainer

Tie
strap

max. 100cm
min. 60cm

max. 100cm
min. 60cm

about 105 cm

about 105 cm
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about 145 cm

about 145 cm
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� Level adjustment

� Concrete floors

� Wooden floors (Suspended floors)

1. Adjusting the washing machine level properly prevents excessive
noise and vibration.
Install the appliance on a solid and level floor surface, preferably in a
corner of the room.

2. If the floor is uneven, adjust the adjustable feet as required. 
(do not insert pieces of wood etc. under the feet)
Make sure that all four feet are stable and resting on the floor and
then check that the appliance is perfectly level. (use a spirit level)

※※ After the washer is level, tighten the lock nuts up towards of the base of
the washer. All lock nuts must be tightened.

❊ Diagonal Check
When pushing down the edges of the washing machine top plate diagonally, the machine
should not move up and down at all. (Please, check both of two directions)
If machine rocks when pushing the machine top plate diagonally, adjust the feet again.

• The installation surface must be clean, dry and level.
• Install washer on a flat hard floor.

� Tile floors (Slippery floors)
• Position each foot on the Tread Mate and level the machine to suit. (Cut Tread Mate into 70x70 mm

sections and stick the pieces on to the dry tile where machine is to be placed.)
※※ Tread Mate is a self adhesive material used on ladders & steps that prevents slipping.

• Wooden floors are particularly susceptible to vibration.
• To prevent vibration we recommend you place rubber cups under each foot, 

at least 15mm thick under the washer, secured to at least 2 floor beams with
screws.

• If possible install the washer in one of the corners of the room, where the floor is more stable.
※※ Insert the rubber cups to reduce vibration.
※※ You can obtain the rubber cups (p/no.4620ER4002A)  from the LG svc dept.

Important!

• Proper placement and levelling of the washer ensure long, regular and reliable operation.
• The washer must be absolutely horizontal and stand firmly in position.
• It must not “Seesaw” across corners under load.
• The installation surface must be clean, free from floor wax and other lubricant coatings. 
• Do not let the feet of the washer get wet. If feet of the washer get wet, slipping may occur.

Timber or suspended type flooring may contribute to excessive
vibration and unbalance errors.

In the case that the washing machine is installed on a raised
platform, it must be securely fastened in order to eliminate the risk
that it might fall off.

NOTE

NOTE

※ It can be purchased from
hardware suppliers.

Rubber Cup

Adjustable
feet

Adjustable
feet
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1. Care Labels
Look for a care label on your clothes. This will tell you about the fabric content of your garment and
how it should be washed.

2. Sorting
To get the best results, Sort clothes into loads that can be washed with the same wash cycle.
Water temperature and spin speed and different fabrics need to be washed in different ways.
Always sort dark colors from pale colors and whites. Wash separately as dye and lint transfer can
occur causing discoloration of white etc. If possible, do not wash heavily soiled items with lightly soiled
one.
Soil (Heavy, Normal, Light) Separate clothes according to amount of soil.
Color (White, Lights, Darks) Separate white fabrics from colored fabrics.
Lint (Lint producers, Collectors) Wash lint producers and lint collectors 

separately.
3. Caring before loading

� Caring before washing

� Before the first washing

� Combine large and small items in a load. Load large items first. Large items should not be more than half the
total wash load.
Do not wash single items. This may cause an out-of-balance load. Add one or two similar items.

• Check all pockets to make sure that they are empty.
Items such as nails, hair clip, matches, pens, coins
and keys can damage both your washer and your
clothes.

• Pre treat dirt and stains by brushing a little detergent
dissolved in water onto stains like collars and cuffs to
help shift dirt.

• Close zippers, hooks and strings to make sure that
these items don’t snag on other clothes.

Select a cycle (COTTON 60°C, add a half load of detergent) allow the unit to wash 
without clothing. This will remove residues and water from the drum that may have been left during
manufacturing.

• Check the folds of the flexible gasket (gray) and
remove any small articles,if any.

• Check inside of the drum and remove any left items
in it  for next wash cycle.

• Remove any clothing or items on the flexible gasket
to prevent clothing and the gasket damages.
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• Main wash only ➔

• Pre Wash + Main Wash ➔

• Do not exceed the maximum fill line. Close
the dispenser drawer slowly. Overfilling can
cause early dispensing of the fabric softener
which could stain clothes.

• Do not leave the fabric softener in the
detergent drawer for more than 2 days.
(Fabric softener could harden)

• Softener will automatically be added during
the last rinse cycle.

• Do not open the drawer when water is
supplied.

• Solvents(benzene, etc) are not allowable.

1. The Dispenser Drawer

2. Adding Fabric Softener

� Adding detergent and fabric softener

Do not pour fabric softener
directly on the cloths

NOTE

Detergent for
main wash

Fabric
softener

Detergent for
pre wash
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• The detergent should be used according to the
instruction of the detergent manufacture.

• If too much detergent is used, too many suds
can occur and this will decrease the washing
result or cause heavy load to the motor.

• Use powder detergent only for the front
loading washer.

❇ If suds occur too much, pleas reduce the
detergent amount.

• Detergent usage may need to be adjusted
for water temperature, water hardness,
size and soil level of the load. For best
results, avoid oversudsing.

4. Water softener 

• A water softener, such as Anti limescale
(Clagon) can be used to cut down on the
use of detergent in extremely hard water
areas. Dispense according to the amount
specified on the packaging. 
First add detergent and then the water
softener.

• Use the quantity of detergent as for soft
water.

❋ Tips
Full load : according to
manufacturer’s recommendation.
Part load : 3/4 of the normal
amount.
Minimum load : 1/2 of full load.

• Detergent is flushed from the dispenser
at the beginning of the cycle. 

1) Open the door and Tablets  into the
drum.

3. Detergent dosage

5. Using the Tablets

2) Load the laundry into the drum.

3) Close the door.
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� Recommended courses according to the laundry type

❋ Water Temperature  : Select the water temperature to the wash cycles. Always follow garment manufacture’s care
label or instructions when laundering.

❋ Intensive : When washing full load or heavily soiled laundry, you can increase effectiveness by choosing intensive
option.

❋ Pre Wash : If the laundry is heavily soiled, “Pre Wash” option is recommended. 
Pre Wash is available in Cotton, Cotton Quick, Synthetic and Baby Care, Wash + Dry (7kg/7kg) Program.

Cotton
Color fast garments (shirts, night
dresses, pajamas...) and lightly soiled
white cotton (underwear...)

- Pre Wash
- Rinse+Spin
- Dry Only
- Bio
- Soak
- Intensive
- Water Plus
- Time Delay

- Pre Wash
- Rinse+Spin
- Bio
- Soak
- Intensive
- Water Plus
- Time Delay

60˚C
(Cold, 30˚C,
40˚C, 95˚C)

Cotton Quick Cotton Which is lightly soiled.
40˚C

(Cold, 30˚C,
60˚C, 95˚C)

Synthetic Polyamide, Acrylic, Polyester.
40˚C

(Cold, 30˚C,
60˚C)

Rating

Less than
6.0kg

- Rinse+Spin
- Intensive
- Time Delay

Delicate Delicate laundry easily damaged.
40˚C

(Cold, 30˚C)
Less than

3.0kgHand Wash
/Wool

“Hand Wash” marked laundry
or machine washable woolens.

Maximum
load

10.0kg

Less than
6.0kg

Less than
7.0kg 

Less than
5.0kg

- Rinse+Spin
- Intensive
- Water Plus
- Time Delay

- Rinse+Spin
- Dry Only
- Intensive
- Water Plus
- Time Delay

- Pre Wash
- Rinse+Spin
- Bio 
- Soak
- Intensive
- Water Plus
- Time Delay

- Pre Wash
- Rinse+Spin
- Dry Only
- Bio 
- Soak
- Intensive
- Water Plus
- Time Delay 

Quick 30
Colored Landry which is lightly soiled
fast.

30˚C
(Cold, 40˚C)

30˚C
(Cold)

Duvet Cotton bedding with filling, duvet, pillow,
blanket, sofa cover with light filling.

Wash + Dry
(7kg/7kg)

A small amount of laundry which can be
dried. 

60˚C
(Cold, 30˚C,
40˚C, 95˚C)

Baby Care Lightly soiled baby wear
60˚C 

(40˚C, 95˚C)

Maximum
Load

Additional
Option

Proper Temp.
(Option)

Fabric TypeProgram

❋ Notes : Neutral detergent is recommended.
The wool cycle features gentle tumbling and low-speed spin for garment care.

The wool wash cycle of this machine has been approved by Woolmark for the washing of machine
washable Woolmark products provided that the products are washed according to the instructions
on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine M0806.
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ow to use the washerH

• Press the Power button to start.

• Press the Start/Pause button.

• Initial condition

- Wash : Main wash

- Rinse : Normal

- Spin : 1200 rpm 

- Water temperature : 60˚C

- Program : Cotton

• Press the Power button to start.

• Select the conditions which you want to use,
by pressing each button.

For selecting the each conditions, please refer to
the page17~page24

• Press the Start/Pause button.

1. Cotton automatically
selected upon power on.

2. Manual Selecting
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Program

• 9 programs are available according to the
laundry type.

• Lamp will light up to indicate selected
program.

• When Start/Pause button is pressed, the
Cotton program is automatically selected.

- By turning the Program dial, the program is
selected in order of  “Cotton – Cotton Quick –
Synthetic – Delicate – Hand Wash /Wool –
Duvet – Quick 30 – Wash + Dry (7kg/7kg) –
Baby Care”.

For information regarding laundary type for
each program, please refer to page 15.

1. Power

2. Initial Program

Power

• Press the Power button to turn power on
and off.

• To cancel the Time Delay function, the
Power button should be pressed.

• When the Power button is pressed, the
washer is ready for Cotton program. 
And the other initial conditions as follows.

• So, if you want to advance into the washing
cycle without changing the program, just
press Start/Pause button and then the
washer will proceed.

■ Initial program
- Cotton Program / Main Wash / Rinse: Normal /
1200 rpm /60°C

(1) (3) (4) (6) (7) (11) (12)(8,9,10) (13)(5)(2)

(1) Button: Power
(2) Dial: Program
(3) Button: Start/Pause
(4) Button: Option

(5) Child lock
(6) Button: Rinse
(7) Button: Spin
(8) Button: Intensive

(9) Button: Water Plus
(10) Button: Time Delay
(11) Button: Temp.
(12) Button: Tub Clean

(13) Dial: Dry
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Option

• By pressing the option
button, only one option
functions may be selected.

• Use this option to rinse and then spin.

• Use this option for loads that need
pretreatment. This adds 16 minutes of pre
washing before draining.

- When using Pre Wash option, do not use a
liquid detergent for the main wash. 
Use powder for the main wash.

• When you want dry only, select the this
option.

• If you want to eliminate protein stains(milk,
blood, chocolate...), you may select Bio
function by pressing the option button. 

• NB. You can select Bio function when
temperature is higher than 60°C in 
Cotton, Cotton Quick, Synthetic, 
Wash + Dry (7kg/7kg) and Baby Care.

• Use this mode to wash normal clothes or
thick and heavy clothes which are
excessively dirty.

The required lamp will light up for
identification.

Start/Pause

• This Start/Pause button is used  to start
wash cycle or pause the wash cycle.

• If temporary stop of wash cycle is needed,
press “Start/Pause” button.

• When in Pause, the power is turned off
automatically after 4 minutes.

• NB. The door will not open before 1 to 2
minutes when Pause is selected, 
or at the end of the wash cycle.

• Lights whenever the door of  the washer is
locked. 

• The door can be unlocked by pressing the
Start/Pause button to stop the washer. 

• The door can be opened after a short delay.

Door Lock

• While the "Detecting" is shown in the display
the machine rotates slowly and detects how
many laundries are loaded in the drum. 
It will take a few seconds.

Detecting

1. Start

1. Pre Wash

2. Rinse+Spin

3. Dry Only

4. Bio

5. Soak

2. Pause
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Child lock

If you choose to lock the buttons on the
control assembly to prevent tampering, this
function may be selected.

• Child lock can be set by pressing and
holding the Option and Rinse button
simultaneously. (About three seconds)

• When child lock is set, all buttons are inoperable.

• To deactivate Child lock system, press and
hold the Option and Rinse button
simultaneously again. (About three seconds)

• To change to the desired program, whilst in
child lock mode.

1. Press and hold both Option and Rinse
button together once again. 
(About three seconds)

2. Press the Start/Pause button.

3. Select the desired program and press the
Start/Pause button again.

• The child lock can be set at any time and it
is automatically canceled when operational
errors occur. Also Child lock works when
power is off.

H
Rinse

• By pressing the Rinse
button,the Rinse type can
be selected.

• Used to additional rinse, which may assist
in removing traces of detergent residue.

• By selecting Rinse+ function,
the Rinse time and the Rinse water are
increased.

• Baby Care performs 4 Rinses

• Cotton (for full load), Synthetic, Duvet, Hand
Wash/Wool, Wash + Dry (7kg/7kg) performs 3
Rinses

• Cotton Quick, Quick 30, Delicate performs 2
Rinses.

• Is selected by pressing the Rinse button
repeatedly this function leaves clothes in the
washer; suspended in the water after a rinse
without entering into spin.

• To proceed through to a drain or spin, once
the rinse hold function is completed using to
program dial scroll to the required program.

• For high effectiveness or more purity in rinse
operation you can choose Medic Rinse
option. 

The required lamp will light up for identification.

1. Normal

2. Rinse+

3. Rinse Hold

4. Medic Rinse

Change
the desired
program
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Water Temp.

• Water temperature can be selected as
below according to the program.

- Baby Care
40˚C – 60˚C – 95˚C

- Cotton & Cotton Quick & 
Wash + Dry (7kg/7kg)
Froid – 30˚C – 40˚C – 60˚C – 95˚C 

- Synthetic
Froid – 30˚C – 40˚C – 60˚C

- Delicate, Quick 30 & Hand Wash/Wool 
Froid – 30˚C – 40˚C

- Duvet
Froid – 30˚C

The required temperature lamp will light up for
identification.

For the more detailed information,  please
refer to the page15.

Spin

• Spin speed is available according to the
program as follows.

- Wash + Dry (7kg/7kg)
1000 – 1200

- Cotton & Cotton Quick & Quick 30
No Spin – 400 – 800 – 1000 – 1200

- Baby Care & Synthetic
No Spin – 400 – 800 – 1000

- Delicate & Duvet
No Spin – 400 – 800 

- Hand Wash/Wool
No Spin – 400

• If “No Spin” is selected, the washer stops
after draining the water from the last spin.

The matching indicator lamp will light up for
identification.

1. Spin selection

2. No spin

• By pressing the Spin
button, the spin speed can
be chosen.

• By pressing the Temp.
button, the water
temperature can be
selected.

• Adds extra water to the wash and rinse
cycles for superior results.

Water Plus
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Time Delay

Preparing washing before starting “Time Delay”

- Turn on the water tap.

- Load laundry and close the door.

- Place the detergent and fabric softener in
the drawer.

• How to set “Time Delay”
- Press Power button.
- Turn the Program dial to select 
the program you require.

- Press Time Delay button and set the
desired time.

- Press the Start/Pause button.

• If Time Delay button is pressed, “3:00” is
displayed. The maximum delayed time is
19:00 hours and the minimum time is 3:00
hours.

• Each pressing of the button advances time
delay by one hour.

• To cancel the time delay, press the 
Power button.

• Time Delay is ‘expected time’ from the
present to the completion of washing cycle
or selected process (Wash, Rinse, Spin).

• According to the condition of water supply and
temperature, the delayed time and the actual
washing time may vary.

H

• If the laundry is heavily soiled “Intensive”
option is effective.

• By selecting the Intensive option, the wash
time may be extended, depending on the
program selected.

• To use this option press the Intensive button
once before the wash program is started.

Intensive

Tub Clean course can be set by
pressing ‘Tub Clean’ button.

TUB CLEAN is special cycle to
clean the inside of the washer.
This cycle uses higher water

level with higher spin speed. Perform this
cycle regularly.

How to use the Tub Clean cycle:

1. Remove any clothing or items from the
washer and close the door.

2. Open the dispenser drawer and add Anti
limescale (Calgon) to the Main wash
compartment.

NOTE: Do not add any detergent to the
detergent compartments. Excessive suds
may generate and leak from the washer.

3. Close the dispenser drawer slowly.

4. Power On and then press ‘Tub Clean’

5. Press the Start/Pause button to start.

6. After the cycle is complete, leave the door
open to dry around the washer door
opening, flexible gasket and door glass.

Tub Clean

! CAUTION
If there is a small child, be careful not to
leave the door open for too long.
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• Do not overload above the maximum drying
capacity indicator. Items must be able to
tumble freely.

• This washer-dryer’s automatic process from
washing to drying can be selected easily.

• For most even drying , make sure all articles
in the clothes load are similar in material
and thickness.

• By turning the dial, you can select.
Normal ➔ More ➔ 30 ➔ 60 ➔ 90 ➔ 120 ➔
150 ➔ Low Temp ➔ Iron.

• After the end of dry, “        ” is displayed. 
By pressing the “Start/Pause” button the
program can be ended. If you not press the
“Start/Pause” button, the “        ” cycle will
end automatically after 4 hours.

• Use your Automatic Cycles to dry most loads.
Electronic sensors measures the temperature
of the exhaust to increase or decrease drying
temperatures for faster reaction time and
tighter temperature control.

• Recommend Automatic drying course for
clothes type.

a) Low Temp – Will use low temperature to dry
clothes that are heat sensitive.

b) Iron – Will leave clothes slightly damp, ideal
for ironing

c) Normal – Will dry clothes enough to be
removed and folded, ideal for everyday
clothes such as cottons.

d) More – Will ensure maximum drying
performance. 

NOTE: 
The estimated drying time varies from the
actual drying time when in the Automatic mode.
The type of fabric, size of the load, and the
dryness selected, do affect the drying times.

❋ The standard laundry weight which shows
how much laundry to put into the washer. 

Dry
NOTE The maximum drying capacity for this

model is 7kg. When loading, please
use the maximum drying capacity
indicator behind the door as shown
below.

Sorts of
laundry

Sorts of
laundry

Single
weight

Single
weight

Diaper

200g 300g100g

Short-
sleeved

Shirt

Underwear

500g 1200g50g

JeanNightclothes

1. Drying Automatic guide
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• By turning the Dry button, the drying time
can be selected.

• Drying course can last up to 150min. When
selecting  drying only, drying course will
start after spining, unless the spin omitted.

• These drying times are given as a guide to
help you set your dryer for manual drying.
Drying times can vary greatly depending on
dampness, room temperature and type of
fabric and your own experience will be your
best guide.

- Do not tumble dry woolen articles. Pull them to
their original shape and dry them flat.

- Some woven and loop knit materials may
shrinks, by varying amounts, depending on
their quality.

- Always stretch not these type of garments
immediately after drying.

Woolen Articles

- Do not overload your dryer
- Take out permanent press articles as soon as

the dryer stops to reduce wrinkles.

Permanent Press and Synthetics

- Always check the manufacture’s instructions.

Fiber or Leather Materials

- Always check the manufacture’s instructions.

Baby clothes and Night Gowns

- Do not dry any items made from or containing
rubber or plastics, such as:
a) aprons, bibs, chair covers
b) curtains and table cloths
c) bathmats

Rubber and Plastics

- Do not dry fiberglass articles in your dryer.
Glass particles left in the dryer could be picked
up by your clothes the next time you use the
dryer and irri tate your skin.

Fiber glass

• When drying cycle is completed,  “       ”
[Cool Down] is displayed on the Multi
display.

• The Cool Down is set automatically when a
drying  cycle is complete.

• Wrinkles and creases will form if the clothes
are not removed immediately after the
drying is completed.

• The Cool Down operates periodically by
tumbling. It rearranges and fluffs the load to
avoid wrinkles without heat for up to 4
hours.

• The “       ” message will continue to display
until the clothes are removed or the
Start/Pause button is pressed within the 
4 hours after the drying has been
completed.

2. Manual Drying time guide

3.Completion of Drying
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• If the washer encounters a fault during
operation, the associated fault will be displayed.

“        ” : Water pressure sensing error

“        ” : Problem of overfilling water

“        ” : Door is not closed 

“        ” : Over load in motor

“        ” : Over load in motor

“        ” : Water inlet trouble

“        ” : Drainage trouble

“        ” : Unbalanced load

“        ” : Water temperature trouble

“          ” : Dry heater or thermostat trouble.

“        ” : The washer experienced a power
failure.

If these error letters are displayed, please refer to the
troubleshooting page29 and follow the guide.

• When Child lock is selected, the “       ” lamp is
on.

• When time delay is selected, it shows the
remaining times to finish the selected program.

• When washing cycle is completed, 
“            ” is displayed on the “Multi display”.

• During washing cycle, the remaining washing
time is displayed.

• Recommended program by manufacturer.

- Cotton : around 2 hours 26 minutes

- Cotton Quick : around 1 hour 24 minutes

- Synthetic : around 1 hour 37 minutes

- Delicate : around 1 hour 48 minutes

- Hand Wash/Wool : around 1 hour 4 minutes

- Duvet : around 1 hour 33 minutes

- Quick 30 : around 30 minutes

- Wash + Dry (7kg/7kg) :
around 6 hours 11 minutes

- Baby Care :
around 2 hours 56 minutes

•  The washing time may vary  by the amount of
laundry, water pressure, water temperature
and other washing conditions.

•  If an unbalanced load is detected or if the
suds removing program operates, the wash
time may be extended.
(Max. increasing time is 45 minutes.)

Display

� Est. Time Remaining

� Status Indicator

• This display shows  the estimated time
remaining in the cycle when operating.

• This washer automatically detects the wash
load (weight) and optimizes the washing
time. After detecting,  the display will show
the adjusted time remaining.

• It shows elapsed time of the cycle the washer
is operating.

1. Special function display

3. Completion of washing

4. Time left

2. Self diagnose display
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� The water inlet filter
- "       " error message will blink on the control panel  when water does not enter the

detergent  drawer.

- If water is very hard or contains traces of lime deposit, the water inlet filter may
become clogged.
It is therefore a good idea to clean it from time to time.

❋ Before cleaning the washer interior, unplug the electrical  power cord to avoid electrical
shock to avoid electrical shock hazards.

❋ When disposing of the appliance, cut off the mains cable, and destroy the plug Disable
the door lock to prevent young children being trapped inside.

1. Turn off the water tap.

2. Unscrew the water inlet hose.

3. Clean the filter using a hard bristle brush.

4. Tighten up the inlet hose.
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� The drain pump filter

❋ The drain filter collects threads and small objects left in the laundry.
Check regularly that the filter is clean to ensure smooth running of your machine.

CAUTION First drain using the drain hose and then open the pump filter to

remove whatever any threads or objects.

Be careful when draining if the water is hot.

❋ Allow the water to cool down before cleaning the drain pump, carrying out
emergency emptying or opening the door in an emergency.

!

1. Open the lower cover cap ( ) by using a
finger. Turn the drain plug ( ) to pull out
the hose.            

2. Unplug the drain plug ( ), allowing the
water to flow out. At this time use a vessel
to prevent water flowing on to the floor.
When water does not flow any more, turn
the pump filter ( ) open to the left.

3. Remove out any foreign material from
the pump filter ( ).

4. After cleaning, turn the pump filter ( )
clockwise and insert the drain plug ( ) to
the original place. close the lower cover
cap.

3

2

3

2

1
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� Dispenser drawer
❋ After a while detergents and fabric softeners leave a deposit in the drawer.

• It should be cleaned from time to time with a jet of running water.
• If necessary it can be removed completely from the machine by pressing the catch

downward and by pulling it out.
• To facilitate cleaning, the upper part of the fabric softener compartment can be removed.

� The drawer recess

❋ Detergent can also accumulate inside the recess which should

be cleaned occasionally   with an old toothbrush.

• Once you have finished cleaning, replace the drawer and run a

rinse cycle without laundry.

� The washing drum
• If you live in a hard water area, limescale may continuously build up in places where it cannot be

seen and thus not easily removed.
Over time the build up of scale clogs appliances, and if it is not kept in check, expensive
maintenance or repairs may result.

• Although the washing drum is made of Stainless steel, specks of rust can be caused by small metal
articles (paper clips, safety pins) which have been left in the drum.

• The washing drum should be cleaned from time to time.

• If you use descaling agents, dyes or bleaches, make sure they are suitable for washing machine
use.

❋ Descaler may contain chemicals that may damage part of your washing machine.

❋ Remove any spots with a stainless steel cleaning agent.

❋ Never use steel wool.
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� The water circulation nozzle & steam nozzle
• Clean the water circulation nozzle, if clogged.

� Cleaning your washer
1. Exterior

Proper care of your washer can extend its life.

The outside of the machine can be cleaned with warm water and a neutral non abrasive 

household detergent.

Immediately wipe off any spills. Wipe with damp cloth.

Try not to hit surface with sharp objects.

❋ IMPORTANT: Do not use methylated spirits, diluents or similar products.

2. Interior

Dry around the washer door opening, flexible gasket and door glass. 
Run washer through a complete cycle using hot water. 
Repeat process if necessary.

�Winterizing instructions
If the washer is stored in an area where freezing may occur or moved in freezing
temperatures, follow these instructions to prevent damage to the washer:

1. Turn off  water supply tap.

2. Disconnect hoses from water supply and drain water from hoses.

3. Plug electrical cord into a properly grounded electrical outlet.

4. Add 1gallon(3.8L) of nontoxic recreational vehicle(RV) antifreeze into an empty wash drum.
Close the door.

5. Set spin cycle and let washer spin for 1minute to drain out all water.

Not all of the RV antifreeze will be expelled.

6. Unplug electrical power cord, dry the drum interior, and close the door.

7. Remove dispenser drawer, drain and dry excessive water from the compartments.

8. Store washer in an upright position.

9. To remove antifreeze from washer after storage, run empty washer

through a complete cycle using detergent. Do not add wash load.

NOTE Remove hard water deposits using only cleaners labeled as safe for washing machine.
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❋ This washing machine is equipped with automatic safety functions which detect and
diagnose faults at an early stage and react appropriately.
When the machine does not function properly or does not function at all, check the
following points before you contact your service provider. 

Symptom Possible Cause Solution

Rattling and 
clanking noise

Thumping sound

Vibrating noise

Water leaks.

Oversudsing

Water does not enter
washer or it enters
slowly

Water in the washer
does not drain or
drains slowly.

• Foreign objects such as coins or
safety pins maybe in drum or
pump.

• Heavy wash loads may produce
a thumping sound. This is usually
normal.

• Have all the transit bolts and
packing been removed?

• Are all the feet resting firmly on
the ground?

• Fill hoses or drain hose are loose
at tap or washer.

• House drain pipes are clogged.

• Water supply is not adequate in
area.

• Water supply tap is not
completely open.

• Water inlet hose(s) are kinked.

• The filter of the inlet hose(s) are
clogged.

• Drain hose is kinked or clogged.

• The drain filter is clogged.

Stop washer and check drum
and drain filter.
If noise continues after washer
is restarted,  call your authorized
service centre.

If sound continues, washer is 
probably out of balance. Stop and
redistribute wash load.

If not removed during
installation, refer to Installation guide   
for removing transit bolts. 
Wash load may be unevenly
distributed
in drum. Stop washer and 
rearrange wash load.

Check and tighten hose connections.

Unclog drain pipe. Contact plumber
if necessary.

Too much detergent or unsuitable 
detergent may cause excessive 
foaming which may result in water 
leaks, and vibration during spin.

Check another tap in the house.

Fully open tap.

Straighten hose(s).

Check the filter of the inlet hose(s).

Clean and straighten the drain hose.

Clean the drain filter.
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Washer does not start

Washer won’t spin

Door does not open

Wash cycle time
delayed

Dry problem

• Electrical power cord may not
be plugged in or connection
may be loose.

• House fuse blown, circuit
breaker tripped,or a power
outage has occurred.

• Water supply tap is not turned
on.

❋ Check that the door is firmly
shut.

• Does not dry

Make sure plug fits tightly in wall
outlet.

Reset circuit breaker or replace fuse.
Do not increase fuse capacity.
If problem is a circuit overload, have
it corrected by a qualified electrician.
Turn on water supply tap.

Close the door and press the
Start/Pause button. After pressing
the Start/Pause button, it may take
a few moments before the clothes
washer begins to spin. The door
must lock before spin can be
achieved.

Once started, the door can not be
opened for safety reasons.
Wait one or two minutes before 
opening the door to give the electric 
locking mechanism time to release.

The washing time may vary  by the
amount of laundry, water
pressure, water temperature and
other using conditions.
If the imbalance is detected or if the
suds removing program works, the
wash time shall  be increased.

Do not overload.
Check that the washer is draining
properly to extract adequate water
from the load.
Clothes load is too small to tumble
property. Add a few towels.

Symptom Possible Cause Solution
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Symptom Possible Cause Solution

• Water supply is not adequate in area
• Water supply taps are not completely open.
• Water inlet hose(s) are kinked.
• The filter of the inlet hose(s) are clogged.

• Drain hose is kinked or clogged.
• The drain filter is clogged.

• Load is too small.
• Load is out of balance.
• The appliance has an unbalance detection

and correction system. If individual heavy
articles are loaded (ex. bath mat, both
robe, etc.), this system may stop spinning
or even interrupt the spin cycle altogether. 

• If the laundry is still too wet at the end of
the cycle, add smaller articles of laundry to
balance the load and repeat the spin cycle.

• Is the door opend or not
completely closed?

• Water overfills due to the faulty water
valve.

• Water level sensor has malfunctioned.

• Over load in motor.

• Over load in motor.

• Check water supply.

• The washer experienced a power failure.

Check another tap in the house.
Fully open tap.
Straighten hose(s).
Check the filter of the inlet hose(s).

Clean and straighten the drain hose.
Clean the drain filter.

Add 1 or 2 similar items to help 
balance the load.
Rearrange load to allow proper 
spinning

Close the door completely.
❋ If  “        ” is not released, call for

service.

Unplug the power plug and call for
service.

Close the water tap.
Unplug the power plug.
Call for service.

Turn the tap on 
I f              is not released, unplug
power plug and call service.

Restart the cycle.
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What Is Not Covered:

• Service trips to your home to teach you how to use the product. 

• If the product is connected to any voltage other than that shown on the rating
plate.

• If the fault is caused by accident, neglect, misuse or Act of God.

• If the fault is caused by factors other than normal domestic use or use in
accordance with the owner's manual.

• Provide instruction on use of product or change the set-up of the product.

• If the fault is caused by pests for example, rats or cockroaches etc..

• Noise or vibration that is considered normal for example water drain sound, spin
sound, or warming beeps.

• Correcting the installation for example, levelling the product, adjustment of drain.

• Normal maintenance which recommended by the owner's manual.

• Removal of foreign objects / substances from the machine, including the pump
and inlet hose filter for example, grit, nails, bra wires, buttons etc.

• Replace fuses in or correct house wiring or correct house plumbing.

• Correction of unauthorized repairs. 

• Incidental or consequential damage to personal property caused by possible
defects with this appliance.

• If this product is used for commercial purpose, it is not warranted.

(Example : Public places such as public bathroom, lodging house, training 
center, dormitory)

If the product is installed outside the normal service area, any cost of 
transportation involved in the repair of the product, or the replacement of a 
defective part, shall be borne by the owner.
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جهاز الغسالة
دليل المالك

شكرا لشراء جهاز الغسالة الأوتوماتيكي الكامل من إل جي. 
ير جى قراءة دليل المالك بعناية، وهذا يقد م التعليمات عن 

التركيب بسلامة والتشغيل والصيانة.
احتفظ به كمرجع في المستقبل.

سجل رقم الموديل والرقم المسلسل لجهاز الغسالة.



2

مميزات الغسالةمميزات الغسالةمميزات الغسالةمميزات الغسالةمميزات الغسالة

3...........................................................اتالتحـذيـر
5..............................................................اصفاتالمو
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13.......................................إضـافـة مـادة الـتـنـظـيـف
15............................................................ظـيـفـةالـو

16..................................كـيفـيـة اسـتـخدام الـغـسـالـة
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المحتوياتالمحتوياتالمحتوياتالمحتوياتالمحتويات

 نظام المحرك المبـاشـر نظام المحرك المبـاشـر نظام المحرك المبـاشـر نظام المحرك المبـاشـر نظام المحرك المبـاشـر�
.انمة دورة أو أحزة بدون بكرض الغسيل مباشرالذي يدير حوالمتطور و DDك محر

 نظام حماية الأطـفـال نظام حماية الأطـفـال نظام حماية الأطـفـال نظام حماية الأطـفـال نظام حماية الأطـفـال�
نامج الغسيل أثناء التشغبل في حاليستخدم هذا النظام لمنع الأطفال من تغيير بر

حة التحكم.الضغط على لو

 توزيـع المـاء توزيـع المـاء توزيـع المـاء توزيـع المـاء توزيـع المـاء�
 حتى يتم نقع الغسيل,ىاحدة بعد الأخرسائل الغسيل على الملابس ويع الماء وتوز

الة سائل الغسيليمكنك من إزة الغسيل. كما وة أثناء دورعة كبيربسر وًتماما
بهذا يستخدم نظام و,ة الشطفش الماء أثناء دوريق نظام رلة أكبر عن طربسهو
الماء بفعالية أكبر.ان سائل الغسيل والدور

 جهاز التسخين الداخـلـي جهاز التسخين الداخـلـي جهاز التسخين الداخـلـي جهاز التسخين الداخـلـي جهاز التسخين الداخـلـي�
ة ممكنةارجة حر لأفضل درًم بتسخين الماء تلقائيا إن جهاز التسخين الداخلي يقو

ب.بحسب نظام الغسيل المطلو

ًً التعرف على وزن الغسيل الزائد تلقائـيـا التعرف على وزن الغسيل الزائد تلقائـيـا التعرف على وزن الغسيل الزائد تلقائـيـا التعرف على وزن الغسيل الزائد تلقائـيـا التعرف على وزن الغسيل الزائد تلقائـيـا� ًً.ً....
ً.ائد أثناء عملية الغسيل تلقائيايستطيع الجهاز من كشف الوزن الز

 الطبلة البارزة والرافع المموج الطبلة البارزة والرافع المموج الطبلة البارزة والرافع المموج الطبلة البارزة والرافع المموج الطبلة البارزة والرافع المموج�
قلل من إمكانية تلف الملابس.ُتة من أداء الغسيل وحسن الطبلة البارزُت

ةيز أداء الغسيل خلال دورساعد على تعزُيش الملابس وافع المموج برم الريقو
الغسيل.

 الحوض المائل والباب ذو الفتحه العريضة الحوض المائل والباب ذو الفتحه العريضة الحوض المائل والباب ذو الفتحه العريضة الحوض المائل والباب ذو الفتحه العريضة الحوض المائل والباب ذو الفتحه العريضة�
لة.اجها بسهوإخر يمكن تحميل الملابس وً,يض جداالباب العرض المائل وبفضل الحو

➡➮�❾➙�➤➡✄ ➝➣➜➱✄
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التحذيراتالتحذيراتالتحذيراتالتحذيراتالتحذيرات

اقـرأ جميع التعليمات بعناية قبل الأستخداماقـرأ جميع التعليمات بعناية قبل الأستخداماقـرأ جميع التعليمات بعناية قبل الأستخداماقـرأ جميع التعليمات بعناية قبل الأستخداماقـرأ جميع التعليمات بعناية قبل الأستخدام
 من أتباع التعليمات الموضحة في هذا الدليل لتقليل خطر من أتباع التعليمات الموضحة في هذا الدليل لتقليل خطر من أتباع التعليمات الموضحة في هذا الدليل لتقليل خطر من أتباع التعليمات الموضحة في هذا الدليل لتقليل خطر من أتباع التعليمات الموضحة في هذا الدليل لتقليل خطر,من أجل السلامةمن أجل السلامةمن أجل السلامةمن أجل السلامةمن أجل السلامة

 أو جرح أو جرح أو جرح أو جرح أو جرح, ولمنع الخسائر المادية ولمنع الخسائر المادية ولمنع الخسائر المادية ولمنع الخسائر المادية ولمنع الخسائر المادية, والصدمات الكهربائية والصدمات الكهربائية والصدمات الكهربائية والصدمات الكهربائية والصدمات الكهربائية,الأحتراق أو الأنفجارالأحتراق أو الأنفجارالأحتراق أو الأنفجارالأحتراق أو الأنفجارالأحتراق أو الأنفجار
الأشخاص.الأشخاص.الأشخاص.الأشخاص.الأشخاص.

تنبيه !تنبيه !تنبيه !تنبيه !تنبيه !

تـعـلـيـمـات مـهـمـة مـن أجــل الـسـلامـةتـعـلـيـمـات مـهـمـة مـن أجــل الـسـلامـةتـعـلـيـمـات مـهـمـة مـن أجــل الـسـلامـةتـعـلـيـمـات مـهـمـة مـن أجــل الـسـلامـةتـعـلـيـمـات مـهـمـة مـن أجــل الـسـلامـة

احـفـظ هــذة التعـليـمــاتاحـفـظ هــذة التعـليـمــاتاحـفـظ هــذة التعـليـمــاتاحـفـظ هــذة التعـليـمــاتاحـفـظ هــذة التعـليـمــات
تعليمات التوصيل الأرضيتعليمات التوصيل الأرضيتعليمات التوصيل الأرضيتعليمات التوصيل الأرضيتعليمات التوصيل الأرضي

فضي سو التوصيل الأر,ث عطل أو خلل في حالة حدو,ضي لهذة الغسالةلابد من القيام بالتوصيل الأر
دبائي. هذا الجهاز مزومة أقل للتيار الكهربائية بالسماح لمرور مقاويخفض خطر الصدمات الكهر

توصيلكيب و ثم تر, لابد من وصل القابس الى مخرج تيار مناسب,ضيبسلك ذو أداة التوصيل الأر
الأحكام المعمول بها في كل بلد.موز المحلية وضي بحسب الريغ الأرسلك التفر

ضيافق مع قابس التوصيل الأر غير متوًلا لا تستخدم محو•
بائي. أتصل بفني كهر, إذا لم يكن لديك مخرج التيار المناسب•

ث خطر الصدماتدي الى حدوضي للجهاز قد يؤ : التوصيل غير الصحيح لإداة التوصيل الأرتنبيهتنبيهتنبيهتنبيهتنبيه
مختص.بائي ويق طلب فني كهربائية. تأكد من التوصيل الصحيح عن طرالكهر

 أتبع, أو جرح الشخص عند استخدام الغسالة,بائيةالصدمات الكهر و,اق: لخفض خطر الإحترتنبيه تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه 
التعليمات الأساسية التالية:

ض للمطر لاتضع أو تحفظ الغسالة في مكان معر•
بة.طوالرو
حة التحكم لا تعبث بلو•
 لا تصلح أو تبدل أي قطعة من الغسالة بأستثناء•

 الحالات الموصى بها في تعليمات الصيانة•
اضح.التي تفهمها بشكل وللمستخدم و

اد من الموًحول الجهاز خالياتأكد من ان أسفل و• 
 السجاد,الورق و,القابلة للأشتعال مثل الكتان

اد الكيميائية...... الخ.الموو

بة في حالة انابقة الدقيقة مطلوالمراف و الأشر•
يب منهم.الجهاز يستخدم من قبل الأطفال أو قر

لا تسمح للأطفال باللعب على/ مع/ أو داخل هذا
الجهاز.

ً.حاك باب الغسالة مفتو لا تتر•
 أنتظر حتى, لا تلامس الغسالة أثناء التشغيل•

 عن العمل.ًض تماماقف الحويتو

مة الألتهاب عمليات الغسيل قد تخفض مقاو•
 لا تغسل أو تجفف الأشياء التي%للأقمشة 

اد قابلة للأشتعال أوتنظيفها أو غسلها بمو
 الدهان,يت الز,الأنفجار مثل ( الشمع

دي الى الأشتعال. و......) ما يؤ,لينالغازو

الصيانة من قبل اتبع تعليمات الغسيل و•
صانع الملابس لتجنب هذة النتيجة.

ب باب الغسالة بعنف أو لا تحاول لا تضر•
دي الىهو مغلق. ما قد يؤة وبقو فتح الباب

بالغسالة.اللحاق الضرر

 أنزع قابس الغسالة من مخرج التيار لمنع•
اءبائية عند أجرث الصدمات الكهرحدو

الصيانة.

ث لا تحاول تشغيل الغسالة في حال حدو•
ء/ أو فقد أو انكسار قطعةضرر/ عطل / فك جز

ما.
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التحذيراتالتحذيراتالتحذيراتالتحذيراتالتحذيرات

 يـجـب الألتـزام بما يـلـي: يـجـب الألتـزام بما يـلـي: يـجـب الألتـزام بما يـلـي: يـجـب الألتـزام بما يـلـي: يـجـب الألتـزام بما يـلـي:,للتقليل من مخاطر الأحتراق في المجـفـفللتقليل من مخاطر الأحتراق في المجـفـفللتقليل من مخاطر الأحتراق في المجـفـفللتقليل من مخاطر الأحتراق في المجـفـفللتقليل من مخاطر الأحتراق في المجـفـف
ة.ضعها في المجفف مباشرلا يجب ويق ويت تشكل خطر أشتعال حر إن الملابس المبقعة  أو المتسخة بالز•

ة كما هو الحال فيارضها لمصادر الحر عند تعر,ًيت تلقائياحيث يمكن أن تشتعل الملابس الملطخة بالز
دية مما يؤارب الحريت بمنع تسر كما يمكن أن يتسبب تكديس الملابس الملطخة بالز,مجفف الغسالة 

د خطر الأشتعال.جوالى و

,يت أو بمنتجات العناية بالشعر في المجففضع الأقمشة الملطخة بالز في حال لم يكن هناك مفر من و•
تكدسها. لا تخرج الملابس من المجفف وًسائل التنظيف جيدا بالماء الساخن وًلااجب غسلها اوفمن الو

هي ساخنة.و

ادلين أو محاليل التنظيف الجاف أو الموين/ الغازولة أو المبقعة بالبنز الملابس المنظفة أو المغسو•
ضعها في المجفف.الشديدة القابلية للأشتعال فلا يجب و

كيب المشابة .م لاتيكس) أو المطاط ذو التر بأسم فوًف أيضاالمعروم( وية على مطاط الفو الملابس المحتو•
اد المطاط عند تسخينهابة. يمكن أن تتسبب موة المطلوارجة الحريجب أن تجفف هذه الملابس على در

يق.في أشتعال الحر

باءات الكهرذلك للحد من تأثير و, لايجب استخدام ملينات الأقمشة أو المنتجات الشبيهة في المجفف•
ص من قبل مصنع ملينات الأقمشة أو منتج الجهاز.جه الخصواء على والساكنة مالم يوصى بهذل الأجر

ضعها في المجفف.يات معدنية لا يجب وي على مقو إن الملابس الداخلية التي تحتو•
دي الىيات المعدنية في المجفف يجعلها لينة أثناء التجفيف مما يؤية على المقوضع الملابس المحتوإن  و

ً.ف التجفيف مع هذه الملابس في حال كان متاحااتلاف المجفف ( يجب أستخدام ر

ضع الملابس البلاستيكية مثل قبعات الأستحمام أو أغطية حفاضات الأطفال المضادةيجب عدم و  •
.للمياة في المجفف

أحذية التنسالأحذية المطاطية وسائد والوم ودة ببطانة من المطاط الفوالمزو الملابس المدعمة بالمطاط و•
ضعها في المجفف.المغلفة بالمطاط لايجب و
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جهاز الغسالة بالحمل الأمامي  : الاسم�

تز هير60لت - ،  فو220: بائية الطاقة الكهر�

تفاع) ملم(ار925 ملم (عمق) × 740ض) ×  ملم (عر635:   الأبعاد�

 كجم80:   الوزن�

)اط و(2200 كجم 10.5:   سعة الغسيل�

)اط و(2200 كجم 5:   سعة تجفيف�

اط و2200:  اط الأقصىالو� 

1200  /400/800/1000:  يرعة التدو سر�

 لتر96:  استهلاك الماء� 

)kPa 1000- 30 كجم. قو ة/سم ( 10 - 0,3:   ضغط الماء المسموح�

المواصفاتالمواصفاتالمواصفاتالمواصفاتالمواصفات

الموزع

فقبط المرمفتاح الر

ة.دة الأجهزاصفات بدون إشعار لتحسين جوالمو٭ قد يتغير المنظر و

 الملحقات الملحقات الملحقات الملحقات الملحقات�

) ٭1EAم دخول الماء (طوخر

 إذا حدث ضرر في سلك التيار، لا بد•
من تبديله بجديد من قبل الصانع أو

هل شبيهكيل الخدمات له أو فني مؤو
من أجل تجنب خطر.

قابس الطاقة

حة التحكملو

يفم التصرطوخر

جل قابل للتعديلر

غطاء غلاف أسفل

يفم التصرطوخر

الباب

مسامير الشحن

يفقابس التصر يفمصفاة مضخة التصر



6

غسالة

 قاعدة صندوق
الشحن.

التركيبالتركيبالتركيبالتركيبالتركيب

 مسامير النقل مسامير النقل مسامير النقل مسامير النقل مسامير النقل�
أثناء النقل.  اسطة مسامير النقل لمنع الجهاز من الضرر الداخليتم تثبيت الجهاز بو

ّّركركركركرك ّّ ّ ّّ ّّ واعمل التوصيلواعمل التوصيلواعمل التوصيلواعمل التوصيلواعمل التوصيل.ب جهاز الغسالة أو احفظها في مكان غير معرض لدرجة حرارة  أقل من درجة التجمدب جهاز الغسالة أو احفظها في مكان غير معرض لدرجة حرارة  أقل من درجة التجمدب جهاز الغسالة أو احفظها في مكان غير معرض لدرجة حرارة  أقل من درجة التجمدب جهاز الغسالة أو احفظها في مكان غير معرض لدرجة حرارة  أقل من درجة التجمدب جهاز الغسالة أو احفظها في مكان غير معرض لدرجة حرارة  أقل من درجة التجمدّ
الأرضي المناسب بالتأكد من جميع الرموز الحكومية والأحكام.الأرضي المناسب بالتأكد من جميع الرموز الحكومية والأحكام.الأرضي المناسب بالتأكد من جميع الرموز الحكومية والأحكام.الأرضي المناسب بالتأكد من جميع الرموز الحكومية والأحكام.الأرضي المناسب بالتأكد من جميع الرموز الحكومية والأحكام.

أسفل  الجهاز بالسجادة في حالة تركيب جهاز الغسالة علـى أرضأسفل  الجهاز بالسجادة في حالة تركيب جهاز الغسالة علـى أرضأسفل  الجهاز بالسجادة في حالة تركيب جهاز الغسالة علـى أرضأسفل  الجهاز بالسجادة في حالة تركيب جهاز الغسالة علـى أرضأسفل  الجهاز بالسجادة في حالة تركيب جهاز الغسالة علـى أرض بد من عدم سد الفتحات تصريف الماء بد من عدم سد الفتحات تصريف الماء بد من عدم سد الفتحات تصريف الماء بد من عدم سد الفتحات تصريف الماء بد من عدم سد الفتحات تصريف الماء  لالالالالا
مغطاة بالسجادة.مغطاة بالسجادة.مغطاة بالسجادة.مغطاة بالسجادة.مغطاة بالسجادة.

أجلأجلأجلأجلأجل في البلدان التي يكون  فيها مناطق قد تعرضة لكثرة الحشرات، يجب أن يكون هناك عناية خاصة مـنفي البلدان التي يكون  فيها مناطق قد تعرضة لكثرة الحشرات، يجب أن يكون هناك عناية خاصة مـنفي البلدان التي يكون  فيها مناطق قد تعرضة لكثرة الحشرات، يجب أن يكون هناك عناية خاصة مـنفي البلدان التي يكون  فيها مناطق قد تعرضة لكثرة الحشرات، يجب أن يكون هناك عناية خاصة مـنفي البلدان التي يكون  فيها مناطق قد تعرضة لكثرة الحشرات، يجب أن يكون هناك عناية خاصة مـن
لا تغطي ضمانة هذا الجهاز أي ضرر قد تحدثه الحشـراتلا تغطي ضمانة هذا الجهاز أي ضرر قد تحدثه الحشـراتلا تغطي ضمانة هذا الجهاز أي ضرر قد تحدثه الحشـراتلا تغطي ضمانة هذا الجهاز أي ضرر قد تحدثه الحشـراتلا تغطي ضمانة هذا الجهاز أي ضرر قد تحدثه الحشـرات الاحتفاظ بنظافة الجهاز وحوله في جميع الأوقات.الاحتفاظ بنظافة الجهاز وحوله في جميع الأوقات.الاحتفاظ بنظافة الجهاز وحوله في جميع الأوقات.الاحتفاظ بنظافة الجهاز وحوله في جميع الأوقات.الاحتفاظ بنظافة الجهاز وحوله في جميع الأوقات.

المنتشرة في البلد.المنتشرة في البلد.المنتشرة في البلد.المنتشرة في البلد.المنتشرة في البلد.

 إزالة مسامير النقل إزالة مسامير النقل إزالة مسامير النقل إزالة مسامير النقل إزالة مسامير النقل�

دث ضرر داخل الجهاز أثناء النقل، تملمنع حو.....1
 مسامير خاصة . قم  قبل4تثبيت الجهاز ب 

لة المسامير مع السداداتتشغيل الجهاز ، بأز
دي الىلها، هذا قد يؤو إذا لم تز.بالمطاطية للثقو

عطل.ضجيج واز شديد ، وإحداث اهتز

لةاسطة مفتاح الصمـوبو 4 ارخ  المسامير .....2
د به الجهازالمزو

المطاطية مع السـدادات  4 إسحب المساميـر.....3
لةمفك  الصموو  4 احفظ المساميـر,بللثقو

المستقبـل. لاستخدامها في

د بهااغلق الفتحات بالأغطية المطاطية المزو.....4
الجهاز.

حيل كلها قبل استعمال الغسالة.مسامير التريجب نزع صندوق الشحن و• 

عند فض قاعدة صندوق الشحن،تأكد من نزع كل دعامات الصنـدوق � 
سط قاعدة صنـدوق الـشـحـن.في و       

 دعامة صندوق الشحن.
قد لا يستخدم مساعد)

ديل.(الحشية حسب المو
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التركيبالتركيبالتركيبالتركيبالتركيب
 متطلبات مكان التركيب متطلبات مكان التركيب متطلبات مكان التركيب متطلبات مكان التركيب متطلبات مكان التركيب�

- الأرض المستوية :- الأرض المستوية :- الأرض المستوية :- الأرض المستوية :- الأرض المستوية :
احدة فقط.جة والميلان المسموح بة تحت الغسالة هو در

- مخرج التيار :- مخرج التيار :- مخرج التيار :- مخرج التيار :- مخرج التيار :
 م فقط من جانبي1.5دة في ضمن مسافة جولابد من و

الغسالة. لا توصل أكثر من جهاز في نفس المخرج.

- المسافة الإضافية :- المسافة الإضافية :- المسافة الإضافية :- المسافة الإضافية :- المسافة الإضافية :
بة.مطلوض محددة والأرالباب ومن الجادار و

يسار الغسالة) سم: من يمين و2 سم: من الخلف/ 10(
لا تضع الملابس التي تغسلها أو تحفظها أعلى الغسالة في أي

ثر على أنتهاء الغسيل أو التحكم به.قت. فهي تؤو

: تحديد المكان تحديد المكان تحديد المكان تحديد المكان تحديد المكان�
ه.اء حول الغسالة لا يعيقه بساط أو غيران الهوتأكد من أن دور

اد شبيه بذلكاح خشبية أو مويق قطع او ألوى على البلاط عن طر تصحيح أي مستوً لا تحاول أبدا•
أسفل الغسالة.

ضعقد يعمل بالفحم،يجب وقد طبخ (فرن)أو موب من موضع الغسالة بالقر إذا استحال تجنب و•
ين.على أن يتم إدخاله بين الجهاز قداجه للفرن أو المويل) على الجانب المو(فو منيوعازل من ورق الأمو

ية.جة مئوتها إلى ما دون صفر درارجة حرف يمكن أن تنخفض دركيب الغسالة في غر يجب عدم تر•
لة وصول فني الصيانة في حالة تعطلها.كيب الغسالة من سهوجاء التأكد عند ترالر• 

د للتأكد منحيل المزوبعة باستعمال مفتاح مسمار التركيب الغسالة قم بتعديل الاقدام الأر عند تر•
كات العليا.الجانب الأسفل للمحر ملم بين قمة الغسالة و20اغ  بمقدار د فرجوالغسالة و واراستقر
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التركيبالتركيبالتركيبالتركيبالتركيب
 التوصيل الكهربائي التوصيل الكهربائي التوصيل الكهربائي التوصيل الكهربائي التوصيل الكهربائي�
جا.دولا مز. لا تستخدم سلكا إضافيا أو محو1
الفنيأو كيل الخدمات له ا ، لا بد من استبداله بجديد من قبل الصانع أو و. إذا كان سلك التيار متضرر2

من أجل تجنب خطـر. ,هلالمؤ
اغلق حنفية الماء بعد استخدام الجهاز.. انزع قابس الجهاز دائما و3
فقا لأحكام توصيل الأسلاك.ضيا و. وصل جهاز الغسالة الى مخرج التيار الموصول أر4
لة.ضع الجهاز بمكان يمكن من توصيل القابس الى مخرج التيار بسهو. لا بد من و5
هل . القيام بالإصلاح من قبل الفني غير المختص إصلاح جهاز الغسالة لا بد من القيام به من قبل الفني المؤ❖

.الخدمات المحلي لديككزدي الى إصابة الشخص بالجروح أو العطل الخطير. أتصل بمرقد يؤ
م المتجمد قدطوالخر جة التجمدة فيها أقل من درارجة الحرف التي تكون درب جهاز الغسالة في الغرّك لا تر❖

ة تحت نقطة التجمد.ارجة الحرني في درحدة التحكم الإلكتروقد تتعطل وينكسر بالضغط عليه. و
ة فيها أقل من نقطة التجمد: احفظ جهاز الغسالةارجة الحركانت درية و إذا تم نقل الجهاز في الأشهر الشتو❖

.فة لمدة بضع ساعات قبل تشغيلهة الغرارجة حرفي در

1000 و30اوح بين  لابد من التأكد من أن ضغط الماء يتر•
KPA   )0,3-  10 ة/سم).كجمز قـو

يد الماء عند التوصيل الى صمام الجهاز.م تزوطو لا تقشر خر•
كيب إداةب لابد من تر إذا كان ضغط الماء أكثر من المطلو•

تخفيض الضغط.
 تأكد من توصيل جهاز الغسالة بإحكام الى صنبور الماء.•
اء فية.د التوجوتأكد من عدم وم وطو أفحص حالة الخر•

جهاز الغسالة لا بد من توصيله الى صنبور الماء بواسطة مجموعة خراطيم جديدة ولا تستخـدمجهاز الغسالة لا بد من توصيله الى صنبور الماء بواسطة مجموعة خراطيم جديدة ولا تستخـدمجهاز الغسالة لا بد من توصيله الى صنبور الماء بواسطة مجموعة خراطيم جديدة ولا تستخـدمجهاز الغسالة لا بد من توصيله الى صنبور الماء بواسطة مجموعة خراطيم جديدة ولا تستخـدمجهاز الغسالة لا بد من توصيله الى صنبور الماء بواسطة مجموعة خراطيم جديدة ولا تستخـدم      �
.مجموعة خراطيم قديمةمجموعة خراطيم قديمةمجموعة خراطيم قديمةمجموعة خراطيم قديمةمجموعة خراطيم قديمة

: توصيل خرطوم الماء توصيل خرطوم الماء توصيل خرطوم الماء توصيل خرطوم الماء توصيل خرطوم الماء�

تحذير
قابة.ضى العجز دون رالجهاز ليس للاستخدام من قبل الأطفال الصغار أو مر• 
ة.اقبة الأطفال الصغار لضمان عدم اللعب بالأجهزلابد من مر• 

مطوتوصيلة خر
ختم مطاطي

أختر نوع جيد منات. و كرر نفس الخطو,مطوب للماء من الخرجدة أي تسر وو,بعد أكتمال التوصيل: ملاحظة 
بع الشكل قم بنزع حلقة الإبعاد قبل أدخال الصنبورفي حالة أن الصنبور مرلة إمداد الماء. والصنابير لسهو

الى المحول.

تحذير
الذية مخصصة، ذات منفذ أحادي وضع دائرة بوبي، يوصى في معظم الأجهزبالنسبة لسلك التيار الكهر :تحذيرتحذيرتحذيرتحذيرتحذير

في دليل   اصفاتانظر صفحة المو عية.ائر فرجد به أية منافذ إضافية أو دولا يوبي للجهاز فقط ود التيار الكهريزو 
تخية أوفكل من منافذ الجدار ذات الأحمال العالية، أو التالفة أو المر .يد حمل منافذ الجدارالمالك للتأكد من تزو

ف أنيمكن لأي من هذه الظروو قة خطر.عزل الأسلاك التالفة أو المشقو بية البالية أوأسلاك التمديد أو الأسلاك الكهر
بائية أو اشتعال للنار.تسبب صعقات كهر

استبدلو  قف تشغيل الجهاز، أوعه من القابس، وإذا ظهر عليه أي تلف أو إستهلاك، فانزافحص سلك الجهاز، و  
اسطة فني صيانة معتمد.بسلك أخر مماثل بو السلك

قه أو إغلاق الباب عليه أوائه أو خرء الاستخدام المادي أو الميكانيكي كأن يتم التوبي من سواحمي سلك التيار الكهر
قه.المشي فو

النقطة التي يخرج السلك منها من الجهاز.ان ومنافذ الجدرابس واعاة الانتباه عند التعامل مع القوجى مرير
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التركيبالتركيبالتركيبالتركيبالتركيب

الحنفية الأفقية المستخدمةالحنفية الأفقية المستخدمةالحنفية الأفقية المستخدمةالحنفية الأفقية المستخدمةالحنفية الأفقية المستخدمة

حنفية أفقية

حشية مطاطيةتوصيلة أعلى

غى التثبيتبر
سطىتوصيلة و

حشية مطاطية

توصيلة أعلى

سطىتوصيلة و

توصيلة أعلى
صفيحة

يد الماءم تزوطوخر

صفيحة دليل

مطوتوصيلة خرتوصيلة

ختم مطاطي

: حنفية عادية وخرطوم تزويد ماء متنوع البراغى حنفية عادية وخرطوم تزويد ماء متنوع البراغى حنفية عادية وخرطوم تزويد ماء متنوع البراغى حنفية عادية وخرطوم تزويد ماء متنوع البراغى حنفية عادية وخرطوم تزويد ماء متنوع البراغى�

:حنفية عادية وخرطوم تزويد الماء من نوع المسة واحـدةحنفية عادية وخرطوم تزويد الماء من نوع المسة واحـدةحنفية عادية وخرطوم تزويد الماء من نوع المسة واحـدةحنفية عادية وخرطوم تزويد الماء من نوع المسة واحـدةحنفية عادية وخرطوم تزويد الماء من نوع المسة واحـدة      �

في حالة أن قطر الصنبور. •
أكبر من صفيحة الدليل

سطى لكي دور التوصيلة الو•
ب الماء.لا يتسر

 تأكد من الختم المطاطي•
م.طود داخل توصيلة الخرجوالمو

يد الماء عنم تزوطو لفصل خر•
سطى اغلق حنفيةالتوصيلة الو

يدم تزوطو الماء. ثم اسحب خر•
الماء

مطويع الجهاز مع خر يتم توز•
د فقط.الماء البار

اغي لتثبيت. حرر البر1
الصنبور.

. ادفع التوصيلة الى الأعلى حتى2
تتصل الحشية المطاطية بالصنبور

بعة.اغي الأربأحكام. ثم ثبت البر

م الماء الى الأعلىطو. ادفع خر3
حتى تتصل الحشية المطاطية

بالصنبور بأحكام مطوداخل الخر
غي لليمـين.البريربتدو ثم ثبتة 

اغي لتثبيت. حرر البر1
الصنبور

. ادفع التوصيلة الى الأعلى حتى2
تتصل الحشية المطاطية بالصنبور

بعة.اغي الأربأحكام. ثم ثبت البر

م الماء الىطو. وصل خر3
التوصيلة.

توصيلة أعلى حشية مطاطية

غى التثبيتبر

حشية مطاطية
توصيلة أعلىتوصيلة أعلى

صفيحة

يد الماءم تزوطوخر

حنفية إضافية

بعةحنفية مر
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التركيبالتركيبالتركيبالتركيبالتركيب

 تركيب خرطوم التصريف تركيب خرطوم التصريف تركيب خرطوم التصريف تركيب خرطوم التصريف تركيب خرطوم التصريف�

أعلى مـن تفاعيف بارم التصرطوضع خرلا بد من و •
.ض سم من الأر100

جىيل جدا، يريف طوم التصرطوفي حالة أن خر •
عدم ملء الغسالة.

.إحداث ضجيج عالي دي الىحيث أن هذا قد يؤ

ضيف المناسب يحمي الأرم التصرطوتثبيت خر •
ب الماء.الضرر بسبب تسر من

يف تأكد من تثبيتةم التصرطوكيب خرعند تر •
بأحكام.

 يحميًيف المناسب جيدام التصرطوتثبيت خر •
ض من التلف.الأر

 سم100

 سم145

 سم105

100
صى

سم على الأق
 

60
سم على الأقل

 

باتية أو للاستخدام في العرهذا الجهاز غير مصمم للاستخدام على متن السفن البحر
اة ... الخ.الطائركة مثل الشاحنات  والمتحر

ة) ، خاصة مع عدميلة (مثل الإجازقف الصنبور في حالة عدم استخدام الجهاز لمدة طواو
ب من الغسالة.يف بالقرد فتحتة تصرجوو

اكسر قفلر القابس وّدمئيسي  وباء الربقطع كابل الكهر عند الأستغناء عن الغسالة ،قم 
.ط في داخل الغسالةالباب لمنع الصغار من السقو

الأختناقخطر .اللأطفال ة علىم) قد تكون خطيرفـوالستيرومادة الحشية (مثل الأفلام و
 عن الأطفال.ًتخلص من جميع التغليفات بعيـدا ! دارو

145
سم

 

100
سم

ضحو 
الغسيل

مطوخر

جةمحتز

بطام رحز

60
سم على الأقل

 

100
صى

سم على الأق
 60

سم على الأقل
 

100
صى

سم على الأق
 

100
صى

سم على الأق
 

60
سم على الأقل

 

 سم105
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التركيبالتركيبالتركيبالتركيبالتركيب
 ضبط الاستواء ضبط الاستواء ضبط الاستواء ضبط الاستواء ضبط الاستواء�

الشديد. ازالاهتز. ثبات الغسالة بشكلة الصحيح يمنع الضجيـج و1
يةاوالأفضل في زو , ثابتةية وض مستوب جهاز الغسالة على أرّكر

فة.الغر
ائد أواز الزالاهتز إحداث دي الىض الخشبية  قد تؤ٭ ملاحظة:الأر

.ازن الحملالخطأ في تو

عند الضغط على حافة أعلى جهاز الغسالة، لا ي٭ الفحص القطر
جىير) الأسفل أبدا.ك جهاز الغسالة الى الأعلى وبد من عدم تحر

ك جهاز الغسالة عند الضغط علىفحص كلا الاتجاهين) إذا تحر
جل من جديد.اضبط الأر ,أعلى جهاز الغسالة

جل القابلة للتعديلية، اضبط الأرض غير مستو. إذا كانت الأر2
من جل) تأكـديد. ( لا تدخل قطعة من الخشب تحت الأركما تر

ض ثم تأكد من أنضعها على الأربعة وجل الأرثبات جميع الأر
ية).ان التسوي تماما. (استخدم ميزالجهاز مستو

يقبط عن طرلة الربط صاموجل،قم بأحكم ربعد تعديل الار٭
ان الساعة.ها عكس اتجاه دوريرتدو

أرضية خشبية:أرضية خشبية:أرضية خشبية:أرضية خشبية:أرضية خشبية:� 
از.دي الى الأهتزضية الخشبية يمكن أن تؤالأر• 
 ملم على15جل. سماكة ضع أغطية مطاطية أسفل الأراز نوصي بولمنع الأهتز• 

 على أن يتم التثبيت بأثنين من البلاط المسلح مع المسامير.,الأقل
فة،حيث يكون البلاط أكثر ثباتا.ايا الغركب الغسالة على إحدى زوإذا كان ممكنا،ر• 

از٭ أدخل الأغطية المطاطية لخفض الأهتز
) من قسم قطع غيار إل جي4620ER4002Aقم/ ٭ يمكن الحصول على الأغطية المطاطية بـ  (ر

البلاط المسلح:البلاط المسلح:البلاط المسلح:البلاط المسلح:البلاط المسلح:� 
يا.مستوكيب نظيفا،جافا ويجب أن يكون سطح التر• 
مسطح.كب الغسالة على بلاط صلب ور• 

تفعة، لا بد منكيب جهاز الغسالة على منصة مرفي حالة تر٭
ض.ط على الأرتثبيته بإحكام من أجل تجنب خطر السقو جل قابل للتعديلرجل قابل للتعديلر

أرض من القرميد الزلق:أرض من القرميد الزلق:أرض من القرميد الزلق:أرض من القرميد الزلق:أرض من القرميد الزلق:� 
ازن الغسالة بشكل مناسب( اقطع مسند القدمعدل توضع كل قدم من الجهاز على المسند الخاص لها و• 

ميد الجافالصق القطع على القـرملم) و 70 × 70بــ 
ً.حلق تماماجل مصنوع من المادة الاصقة التي تستخدم على السلالم لمنع التز٭ مسند الأر

ب مطاطيكو

:     هـــام!هـــام!هـــام!هـــام!هـــام!
منتظم.كد تشغيل أطول ويتها يؤتسوتحديد مكان الغسالة و• 
.ًضع معتدل تماماأن تكون في وضع أفقي بالكامل ويجب أن تكون الغسالة في و• 
أي طلاء لزج.كيب نظيفا، خاليا من شمع البلاط ويجب أن يكون سطح التر• 
لاق.ك قدم الغسالة تتبلل. إذا أصبحت قدم الغسالة مبللة، قد يحدث الأنزلا تتر• 
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العناية قبل الغسيلالعناية قبل الغسيلالعناية قبل الغسيلالعناية قبل الغسيلالعناية قبل الغسيل

غة.ب للتأكد من أنها فارافحص جميع الجيو •
د الثقابعومشبك الشعر ، ومن الأشياء مثل المسامير ، و

دي الى إحداثالمفاتيح التي قد تؤالقطع المعدنية والأقلام، و
الملابس.اضرر في  جهاز الغسالة و

اد لاالحبل للتأكد من أن هذه الموغلق السحاب، الخطاف، و •
ى.تعلق بالملابس الأخر

شاة مع سائل الغسيل واسطة فرالبقع بوسخ وامسح الو •
الكم  مثل الياقة وًاتساخاالقليل من الماء على الأماكن الأكثر

سخ.الة الوللمساعدة في إز

 العناية قبل الغسيل: العناية قبل الغسيل: العناية قبل الغسيل: العناية قبل الغسيل: العناية قبل الغسيل:�
قطعة العنايـةقطعة العنايـةقطعة العنايـةقطعة العنايـةقطعة العنايـة . . . . . 1

.كيفية غسيلهايات الأقمشة لملابسك وفك محتودة في ملابسك. هذه القطعة تعرجوابحث عن قطعة العناية المو

. الفرز. الفرز. الفرز. الفرز. الفرز2
يرعة التدوسرة الماء وارجة حردر ان نفس الغسيل.للحصول على أفضل نتائج، افرز الملابس الى أي نوع يمكن غسيلها بدور

الملابسبة لغسيلها بطرق مختلفة. إفرز دائما الملابس باللون الغامق من الملابس باللون الخفيف والأقمشة المختلفة مطلوو
يل اللون للملابس البيضـاء ...الملابس الكتانية حيث قد يحدث تحوغة والمصبو   بين الملابسًالبيضاء. اغسل الملابس فاصلا

.الخ. إذا أمكن ، لا تغسل الملابس الشديدة الأتساخ مع الملابس الخفيفة الأتساخ

ي الأتساخ.فقا لمستوز الملابس وّفرسخ (شديد ، عادي ، خفيف)و
نةإفصل الملابس البيضاء عن الأقمشة الملولون (أبيض ، خفيف ، غامق)

ىإ غسل المنتجات الكتانية منفصلة عن الملابس الأخركتان (منتجات كتانية)

ضع الملابسلا.و لا بد من عدم وة أوة معا. في هذه الحالة ضع الملابس الكبيرالصغيرة وو ضع الملابس الكبير �
مل. اضف قطعةِازن في الحدي الى عدم التودية. هذا قد يؤلا تغسل الملابس الفـر مل.ِمن نصف الح ة أكثرالكبير

.أو قطعتين متشابهتين

. العناية قبل التحميل. العناية قبل التحميل. العناية قبل التحميل. العناية قبل التحميل. العناية قبل التحميل3

قبل الغسيـل الأول:قبل الغسيـل الأول:قبل الغسيـل الأول:قبل الغسيـل الأول:قبل الغسيـل الأول:      �
ضع ملابس. مماحدة بالغسيل بدون وف تسمح للو م و اضف نصف حمل من مسحوق الغسيل) سو60ة (قطن اختر دور

و التي قد تبقى أثناء إنتاج الجهاز. ضاسب من الحوالرو يليز

ة إذاأشياء صغير أنزع أيو نةافحص الطيات للحشية المـر •
دة.جوكانت مو

دة داخله من أجلجوانزع أي أشياء موض وافحص داخل الحو •
ة الغسيل القادمة.دور

نة لمنع الملابساخرج أي ملابس أو أشياء في الحشية المر •
ار.الحشية من الأضرو
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إضافة مادة التنظيفإضافة مادة التنظيفإضافة مادة التنظيفإضافة مادة التنظيفإضافة مادة التنظيف

 ضافة مادة التنظيف وملين القماش ضافة مادة التنظيف وملين القماش ضافة مادة التنظيف وملين القماش ضافة مادة التنظيف وملين القماش ضافة مادة التنظيف وملين القماش�

. صندوق التوزيع. صندوق التوزيع. صندوق التوزيع. صندوق التوزيع. صندوق التوزيع1

. إضافة ملين القماش. إضافة ملين القماش. إضافة ملين القماش. إضافة ملين القماش. إضافة ملين القماش2

لا تملأ ملين القماش أكثر من الخط الأقصى للملء. •
يع ملين القماش بشكلدي الى توزاط في الملء قد يؤالإفر

سخ الملابس.قد يو
التنظيف لمـدة لاب مادةك ملين القماش في دولا تتر •

مين.(ملين القماش قد يجف)أكثر من يو
من الشطف انتتم إضافة ملين القماش أثناء آخر دور •

ماتيكي.توالأو
يد الماء.لاب أثناء تزولا تفتح الدو •
حة.غير مسمو  )ةين أو غيربنز (لات الكيميائيةالمحلو •

ة علىلا تضع ملين القماش مباشر:  ملاحظة 
الملابس.

ئيسي فقطالغسيل الر •

•ئيسيلي + الغسيل الرالغسيل الأو •

مادة التنظيف
ليللغسيل الأو

مادة التنظيف
ئيسيللغسيل الر ملين القماش
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إضافة مادة التنظيفإضافة مادة التنظيفإضافة مادة التنظيفإضافة مادة التنظيفإضافة مادة التنظيف
. مقدار مادة التنظيف. مقدار مادة التنظيف. مقدار مادة التنظيف. مقدار مادة التنظيف. مقدار مادة التنظيف3
فقا لا بد من استخدام مادة التنظيف و•

لتعليمات مادة التنظيف من قبل الصانع.

 إذا استخدمت كمية من مادة التنظيف•
أكثر من الكمية الموصى بها ، قد يحدث

هذا يخفض كفاءةة  وة كثيرغوذلك ر
دي الى العطـل).يؤ) الغسيل أو

 كمية مادة التنظيف يمكن تعديلها حسب•
كميةنوع الماء ، وة الماء ، وارجة حردر

سخ للملابس. منى الومستوالملابس، و
أفضل النتائـج أجل

جةكمية مادة التنظيف يمكن تعديلها حسب در• 
ىمستوكمية الملابس، ونوع الماء ، وة الماء ، وارحر
سخ للملابس.  من أجل أفضل نتائج، تجنبالو
ائدة.ة الزغوالر

منقي الماءمنقي الماءمنقي الماءمنقي الماءمنقي الماء. . . . . 4

لخفض الماء مثل الكالجون يمكن استخدامـه منقي• 
مناطق يكون فيها الماء  كمية من مسحوق الغسيل فـي

فقا للكمية المبينة في العلبةعه وّوز  للغاية.ًاعسير
لا ثم منقي المـاء.مسحوق الغسيل أو اضفو

استخدم كمية من مسحوق الغسيل لتنقية الماء• 

ِِ٭ الح٭ الح٭ الح٭ الح٭ الح ِِ ًًمل الكامل : وفقامل الكامل : وفقامل الكامل : وفقامل الكامل : وفقامل الكامل : وفقاِ ًً  لنصائح الصانع لنصائح الصانع لنصائح الصانع لنصائح الصانع لنصائح الصانعً
ِِ   الح   الح   الح   الح   الح ِِ  من الكمبة العادية من الكمبة العادية من الكمبة العادية من الكمبة العادية من الكمبة العادية4/////3مل الجزئي  : مل الجزئي  : مل الجزئي  : مل الجزئي  : مل الجزئي  : ِ
ِِ   الح   الح   الح   الح   الح ِِ ِِ من الح من الح من الح من الح من الح2/////1مل الأدنــى  : مل الأدنــى  : مل الأدنــى  : مل الأدنــى  : مل الأدنــى  : ِ ِِ مل الكاململ الكاململ الكاململ الكاململ الكاملِ

 تتدفق مادة التنظيف من الموزع في بداية•
ان.الدور

استخدام الأقراص.استخدام الأقراص.استخدام الأقراص.استخدام الأقراص.استخدام الأقراص.. . . . . 5

ض.اص في الحوضع الأقرإفتح الباب و١) 

ض.ضع الملابس في الحو٢) 

اغلق الباب.٣) 



15

الوظيفةالوظيفةالوظيفةالوظيفةالوظيفة
ًً الدوران الموصى به وفقا الدوران الموصى به وفقا الدوران الموصى به وفقا الدوران الموصى به وفقا الدوران الموصى به وفقا� ًً : لنوع الغسيل لنوع الغسيل لنوع الغسيل لنوع الغسيل لنوع الغسيلً

ة الغسيل. اتبع دائما توصيات صانع الأقمشة أو التعليمات عند الغسيل.ة الماء لدورارجة حراختر در :  درجة حرارة الماء درجة حرارة الماء درجة حرارة الماء درجة حرارة الماء درجة حرارة الماء *
ي.الكثيف) أختيـار)سخ الثقيل ، من الأفضل استخدامإذا كانت الملابس متسخة بالـو : الكثيفالكثيفالكثيفالكثيفالكثيف  *
لي) مفيد.الغسيل الأو) انسـخ، دورللملابس ثقيلة الو : الغسيل الأولـيالغسيل الأولـيالغسيل الأولـيالغسيل الأولـيالغسيل الأولـي  *

البرنامجالبرنامجالبرنامجالبرنامجالبرنامج

ليستيرليمايد، اكليليك ، بوبو

 مْ 60
 م،ْ 30د، (بار

 م)ْ 95 م، ْ 40

درجة الحرارةدرجة الحرارةدرجة الحرارةدرجة الحرارةدرجة الحرارةنوع القماشنوع القماشنوع القماشنوع القماشنوع القماش
حمل أقصىحمل أقصىحمل أقصىحمل أقصىحمل أقصىاختيارياختيارياختيارياختيارياختياريالمناسبةالمناسبةالمناسبةالمناسبةالمناسبة

افحص إذا كان الغسيل
قطن أبيـض،) ممكنا أم لا.بالجهاز
كتانية ، أغطية) منشفة

يتقدير

أقل من
 كجم6

 مْ 40
 م)ْ 30د، (بار

أقل من
 كجم6

أقل من
 كجم7

 مْ 30
د)(بار

سخالقطن الخفيف الو
 مْ 40

 م،ْ 30د، (بار
 م)ْ 95 م، ْ 60

سهلة الضررقيقة وملابس ر

بالقطن ير الممتلئغطاء السر
سادة، البطانة ،غطاءالدفتين ،الو

خفيـف. يكة الممتلئ امتلاءالأر

عةضومو يالغسيل اليـدو علامة
قيقة.فية الرللملابس الصو

أقل من
 كجم3

الملابـس ة منكمية صغير
لة التي يمكن تجفيفها.المغسو

سخةالونة الخفيفة والملابس الملو

غسل ملابس الأطفال

 مْ 40
 م،ْ 30د، (بار

 م)ْ 60

أقصى حمل
 كجم10

 مْ 30
 م)ْ 40د، (بار

أقل من
 كجم5

 مْ 60
 م،ْ 30د، (بار

 م)ْ 95 م، ْ 40

 مْ 60
 م)ْ 95 م، ْ 40(

مواد صناعيةمواد صناعيةمواد صناعيةمواد صناعيةمواد صناعية

الـقـطـنالـقـطـنالـقـطـنالـقـطـنالـقـطـن

القطن السريعالقطن السريعالقطن السريعالقطن السريعالقطن السريع

الرقيقالرقيقالرقيقالرقيقالرقيق

اللحافاللحافاللحافاللحافاللحاف

غسيل + تجفيفغسيل + تجفيفغسيل + تجفيفغسيل + تجفيفغسيل + تجفيف
 كجم) كجم) كجم) كجم) كجم)7 كجم/  كجم/  كجم/  كجم/  كجم/ 7(((((

السريع ٣٠السريع ٣٠السريع ٣٠السريع ٣٠السريع ٣٠

رعاية الأطفالرعاية الأطفالرعاية الأطفالرعاية الأطفالرعاية الأطفال

لي- غسيل أو
- شطف + تجفيف

- تجفيف فقط
- بايو

- النقع
كز- المر

ماء إضافـي - 
قت- تأجيل الو
لي- غسيل أو

- شطف + تجفيف
- بايو

- النقع
كز- المر

ماء إضافـي - 
قت- تأجيل الو

- شطف + تجفيف
كز- المر

قت- تأجيل الو
- شطف + تجفيف

كز- المر
ماء إضافـي - 

قت- تأجيل الو

لي- غسيل أو
- شطف + تجفيف

- تجفيف فقط
- بايو

- النقع
كز- المر

ماء إضافـي - 
قت- تأجيل الو

- شطف + تجفيف
- تجفيف فقط

كز- المر
ماء إضافـي - 

قت- تأجيل الو
لي- غسيل أو

- شطف + تجفيف
- بايو

- النقع
كز- المر

ماء إضافـي - 
قت- تأجيل الو

الغسيل اليدويالغسيل اليدويالغسيل اليدويالغسيل اليدويالغسيل اليدوي
/الصوف/الصوف/الصوف/الصوف/الصوف
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كيفية ا ستخدام الغسالةكيفية ا ستخدام الغسالةكيفية ا ستخدام الغسالةكيفية ا ستخدام الغسالةكيفية ا ستخدام الغسالة

. الأختيار اليدوي. الأختيار اليدوي. الأختيار اليدوي. الأختيار اليدوي. الأختيار اليدوي2  يتم اختيار دورة القطن عند البدء بالتشغيل. يتم اختيار دورة القطن عند البدء بالتشغيل. يتم اختيار دورة القطن عند البدء بالتشغيل. يتم اختيار دورة القطن عند البدء بالتشغيل. يتم اختيار دورة القطن عند البدء بالتشغيل.1.

لتشغيل الجهـاز. الطاقةالطاقةالطاقةالطاقةالطاقة  اضغط على زر•
ير بتدو,يد أستخدامهاال التي تر اختر الأحو•

.بالضغط على المفتاح المطلوامج وحلقة البر
 يرجى مراجعة,لأ ختيار كل حالات الغسيل

 .24 وحتى 17الصفحات من 
قت المؤالتشغيل/ التوقفالتشغيل/ التوقفالتشغيل/ التوقفالتشغيل/ التوقفالتشغيل/ التوقفاضغط على مفتاح 

لتشغيل الجهـاز. الطاقةالطاقةالطاقةالطاقةالطاقة  اضغط على زر•
قت. المـؤالتشغيل/التوقفالتشغيل/التوقفالتشغيل/التوقفالتشغيل/التوقفالتشغيل/التوقف  اضغط على زر•
ئيسية الحالة الر•

- الغسيل : الغسيل الرئيسي
عـادي - الشطف :
دورة في الدقيقـة1200 - الدورة : 

م 60 - درجة حرارة المـاء :
قطـن   - البرنامـج :
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كيفية ا ستخدام الغسالةكيفية ا ستخدام الغسالةكيفية ا ستخدام الغسالةكيفية ا ستخدام الغسالةكيفية ا ستخدام الغسالة

الطاقةالطاقةالطاقةالطاقةالطاقة

 لتشغيل/إيقاف الجهاز.الطاقةالطاقةالطاقةالطاقةالطاقة اضغط على زر •
قت ، يمكنك استخدامظيفة تأجيل الو لإلغاء و•

هذا المفتاح.

. الطاقة. الطاقة. الطاقة. الطاقة. الطاقة1

. البرنامج الرئيسي. البرنامج الرئيسي. البرنامج الرئيسي. البرنامج الرئيسي. البرنامج الرئيسي2
، تكون الغسالةالطاقةالطاقةالطاقةالطاقةالطاقة عند الضغط على مفتاح •

الحالاتنة. ومستعدة لغسل الملابس الملو
ى كما يلي.الأساسية الأخر

ان الغسيل بدونار في دوردت الاستمر إذا أر•
التشغيل/التشغيل/التشغيل/التشغيل/التشغيل/نامج، اضغط على مفتاح اختيار بر

 فقط ثم تبدأالغسالة بالعمل.التوقف المؤقتالتوقف المؤقتالتوقف المؤقتالتوقف المؤقتالتوقف المؤقت

البرنامج الرئيسيالبرنامج الرئيسيالبرنامج الرئيسيالبرنامج الرئيسيالبرنامج الرئيسي� 
ئيسي /نامج الغسيل الرنامج القطن / بربر- 

 م60ة في الدقيقـة / دور1200 الشطف العادي / 

البرامجالبرامجالبرامجالبرامجالبرامج

عية الملابس. لنوًفقاامج و بر9 يمكن أستخدام •
.نامج المختارالبر شر الدال على سيضاء المؤ•
قف عند الضغط على زر التشغيل/التو•

ماتيكيا.توأو نامج القطنقت يتم اختيار برالمؤ
نامج، يتم اختياربالضغط على زر البر

يعتيب (الـقـطـن - القطن السرنامج بالترالبر
قيق -اد صناعية - الر- مو

ف - اللحاف -ي/الصوالغسيل اليدو
 كجم)7 كجم/ 7يع ٣٠ - غسيل + تجفيف(السر

عاية الأطفال )- ر

 يرجى,لمعرفة البرنامج المناسب للملابس
.15مراجعة الصفحة 

مفتاح : الطاقة) 1(
امج الغسيلبر )2(
مفتاح :) 3(

قتقف المؤ     التشغيل/ التو

(1) (3) (4) (6) (7) (11) (12)(8,9,10) (13)(5)(2)

ي) مفتاح : أختيار4(
مفتاح : إغلاق الأطفال) 5(
مفتاح : شطف )6(
ة دور:مفتاح ) 7(

كزالمـر ) مفتاح : 8(
مفتاح : ماء إضافي) 9(
قتمفتاح : تأجيل الو )10(
ة الماءارجة حـردر مفتاح : ) 11(

) مفتاح :12(
ض       تنظيف الحو

التجفيـف ) 13(

 √ÃÍ‰†«‰Ë‚
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. التشغيل. التشغيل. التشغيل. التشغيل. التشغيل1

. التوقف المؤقت. التوقف المؤقت. التوقف المؤقت. التوقف المؤقت. التوقف المؤقت2

كيفية ا ستخدام الغسالةكيفية ا ستخدام الغسالةكيفية ا ستخدام الغسالةكيفية ا ستخدام الغسالةكيفية ا ستخدام الغسالة

ان عن الدورًقتاقف الغسالة مؤدت توإذا أر •
قت.قف المؤإضغط على مفتاح التشغيل/ التو

قتقف المؤبعد الضغط على مفتاح التو •
قف يتو,بدون الضغط على أي مفتاح اخر

 دقائق.4 بعد ًماتيكياتوالجهاز عن العمل أو

يستخـدم قتقف المؤ مفتاح التشغيل/ التو•
قت.قف الغسيل المؤان أو تولتشغيل دور

أختياريأختياريأختياريأختياريأختياريالتشغيل/التوقف المؤقتالتشغيل/التوقف المؤقتالتشغيل/التوقف المؤقتالتشغيل/التوقف المؤقتالتشغيل/التوقف المؤقت
بالضغط على المفتاح •

ي، قد يتمالاختيار
ظائفاحدى الواختيار

ية فقط.الاختيار

ية للملابسضعية الا خنيار استخدم هذه الو•
يق ضبطلي. عن طربة للغسيل الأوالمطلو

لي. دقيقة إضافية للغسيل الأو17قت المؤ
 لا,يلي الأختيار- عند استخدام الغسيل الأو

ض الغسيلتستخدم منظف الغسيل في حو
ة.مباشر

. الغسيل الأولي. الغسيل الأولي. الغسيل الأولي. الغسيل الأولي. الغسيل الأولي1

تينغبين في الحد من بقع البرو إذا كنت تر•
ظيفةلاتة..) يمكنك اختيار و الشيكو,( الحليب

ات.ي" بالضغط على مفتاح الخيار"حيو

ملاحظة:ملاحظة:ملاحظة:ملاحظة:ملاحظة: 
ي" عندما تكونظيفة " حيويمكنك اختيار و

ية فيجة مئو در60ة أعلى من ارجة الحردر
,القطن و,الأعدادات للعناية بالأطفال

 غسيل +,اد صناعيةمو و,يعالقطن السرو
عاية الأطفال. ور, كجم)7 كجم/ 7تجفيف (

. الغسيل الحيوي(بايو). الغسيل الحيوي(بايو). الغسيل الحيوي(بايو). الغسيل الحيوي(بايو). الغسيل الحيوي(بايو)4

. نظام إقتصاد البخار. نظام إقتصاد البخار. نظام إقتصاد البخار. نظام إقتصاد البخار. نظام إقتصاد البخار5
ضع لغسيل الملابس العادية استخدمي هذا الو•

شديدة الأتساخ. و,أو الملابس السميكة و الثقيلة
شرف يضاء المؤ سو,بةظيفة المطلوعند اختيار الو

ب.الدال على الأختيار المطلو

ية للشطفضعية الأختيار أستخدم هذة الو•
ثم التجفيف.

. الشطف والتجفيف. الشطف والتجفيف. الشطف والتجفيف. الشطف والتجفيف. الشطف والتجفيف2

غبتكي في حددي هذا الخيار في حالة ر•
 ممكن.,التجفيف فقط

. التجفيف فقط. التجفيف فقط. التجفيف فقط. التجفيف فقط. التجفيف فقط3

 كشف كشف كشف كشف كشف

ض، يعمل الجهازأثناء ظهور " كشف " في العر •
عة فيضويكشف كم عدد من الملابس الموببطء و

ان.يستغرق هذا بعض ثوض الغسيل.  وحو

شر قفل الباب عندما يتم قفلف يضاء مؤسو •
الباب بشكل صحيح.

يمكن إلغاء قفل الباب بالضغط مفتاح •
لإقاف الغسالة عـن قتقف المؤالتشغيل/التو

العمل.
يمكنك فتح الباب بعد الضغط على التأجيل •

ة.لمدة قصير

قفل البابقفل البابقفل البابقفل البابقفل الباب
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كيفية ا ستخدام الغسالةكيفية ا ستخدام الغسالةكيفية ا ستخدام الغسالةكيفية ا ستخدام الغسالةكيفية ا ستخدام الغسالة

يمكنك ضبط إغلاق الطفل بالضغط على •
 في نفس Rinse و مفتاح  Optionمفتاح 

انـي )( لمدة ثلاث ثو قت. الو

عند ضبط خاصية القفل، تصبح جميع •
غير قابلة للعمـل. المفاتيح 

لغاء نظام إغلاق الأطفال، أستمر بالضغط •
 في نفس Optionمفتاح  و Rinseعلى مفتـاح 

اني).قت لمدة (ثلاث ثوالو

ظيفة حماية الأطفال في أييمكنك ضبط و •
ماتيكيـاتوإلغاء حماية الأطفال أو يتم قت وو

 كما و,التشغيل ث الخطأ فيفي حالة حدو
ظيفة حماية الأطفال في حالة أنقطاعتعمل و
الطاقة.

ظيفةنامج في حالة عمل ودت تغيير البرإذا أر •
حماية الأطفال.

و مفتاح  Option إستمر بالضغط على مفتاح. ا1
Rinseاني ). ( لمدة ثلاث ثوً معا

قت. المؤالتشغيل/التوقفالتشغيل/التوقفالتشغيل/التوقفالتشغيل/التوقفالتشغيل/التوقفإضغط على مفتاح . 2
اضغط على مفتاحب ونامج المطلوغير البر. 3

قت. المؤالتشغيل/التوقفالتشغيل/التوقفالتشغيل/التوقفالتشغيل/التوقفالتشغيل/التوقف

دت إغلاق جميع المفاتيح لمنع الأطفال أوإذا أر
قين من تشغيل الغسالة، يمكنك إستخدامالمعو

هذه الخاصية.

الشطفالشطفالشطفالشطفالشطفحماية الأطفالحماية الأطفالحماية الأطفالحماية الأطفالحماية الأطفال
بالضغط على مفتاح •

الشطف يمكنك اختيار
نوع الشطف

. عادي. عادي. عادي. عادي. عادي1
 دورات دورات دورات دورات دورات4تقوم وظيفة العناية بالطفل بأداء تقوم وظيفة العناية بالطفل بأداء تقوم وظيفة العناية بالطفل بأداء تقوم وظيفة العناية بالطفل بأداء تقوم وظيفة العناية بالطفل بأداء      •

شطفشطفشطفشطفشطف
 غسيل غسيل غسيل غسيل غسيل, لحاف لحاف لحاف لحاف لحاف, صناعي صناعي صناعي صناعي صناعي,تقوم وظيفة قطنتقوم وظيفة قطنتقوم وظيفة قطنتقوم وظيفة قطنتقوم وظيفة قطن     •

3الصوف مع مع إعداد غسيل وتجفيف بأداء الصوف مع مع إعداد غسيل وتجفيف بأداء الصوف مع مع إعداد غسيل وتجفيف بأداء الصوف مع مع إعداد غسيل وتجفيف بأداء الصوف مع مع إعداد غسيل وتجفيف بأداء 
دورات شطف.دورات شطف.دورات شطف.دورات شطف.دورات شطف.

يقوم إعداد رقيق بأداء دورتين شطف معيقوم إعداد رقيق بأداء دورتين شطف معيقوم إعداد رقيق بأداء دورتين شطف معيقوم إعداد رقيق بأداء دورتين شطف معيقوم إعداد رقيق بأداء دورتين شطف مع     •
.....30 قطن سريع  قطن سريع  قطن سريع  قطن سريع  قطن سريع ,خاصية قطن سريعخاصية قطن سريعخاصية قطن سريعخاصية قطن سريعخاصية قطن سريع

ك الملابس في الغسالةغبة في ترفي حالة الر •
بدون تجفيف بعد الشطف لحمايتها من

ظيفة إنتظار الشطفالتجاعيد يمكن اختيار و
بالضغط على مفتاح التجفيف.

 مع,يف أو التجفيفمن أجل عمليات التصر •
بأستخدام حلقةظيفة انتظار الشطف واكتمال و

ب.نامج المطلوف يعمل البرامج سوالبر

. إنتظار الشطف. إنتظار الشطف. إنتظار الشطف. إنتظار الشطف. إنتظار الشطف3

الةإستخدام الشطف الأضافي يساعد على إز •
اسب مسحوق الغسيل.رو

يد مدةظيفة شطف إضافي تزبأختيار و •
يد أستخدام ماء الشطف.يزالشطف و

. شطف إضافي. شطف إضافي. شطف إضافي. شطف إضافي. شطف إضافي2

 الشطف الطبي للملابس الشطف الطبي للملابس الشطف الطبي للملابس الشطف الطبي للملابس الشطف الطبي للملابس.....4
للحصول على فعالية أكبر و تعقيم أكثر عند •

 يمكن أختيار خاصية شطف,تشغيل الشطف
الملابس الطبي.

Change
the desired
program
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 بالضغط على مفتاح•
  يمكنك,ةارجة الحردر

ة الماء.ارجة حرإختيار در

ًفقاة للماء وارجة الحر يمكنك اخشتيار در•
نامج المعمول بة كما يلي:للبر

- رعاية الأطفال- رعاية الأطفال- رعاية الأطفال- رعاية الأطفال- رعاية الأطفال
 مْ 95-   مْ 60 م - ْ    40

- الـقـطـن، القطن السريع،- الـقـطـن، القطن السريع،- الـقـطـن، القطن السريع،- الـقـطـن، القطن السريع،- الـقـطـن، القطن السريع،
 كجم) كجم) كجم) كجم) كجم)7 كجم/  كجم/  كجم/  كجم/  كجم/ 7   غسيل + تجفيف(   غسيل + تجفيف(   غسيل + تجفيف(   غسيل + تجفيف(   غسيل + تجفيف(

 مْ 95 م - ْ 60 م - ْ 40 م - ْ 30د -    بار
مواد صناعيةمواد صناعيةمواد صناعيةمواد صناعيةمواد صناعية -----

 مْ 60 م - ْ 40 م - ْ 30د -    بار
الرقيق، السريع ٣٠، الغسيل اليدوي/الصوفالرقيق، السريع ٣٠، الغسيل اليدوي/الصوفالرقيق، السريع ٣٠، الغسيل اليدوي/الصوفالرقيق، السريع ٣٠، الغسيل اليدوي/الصوفالرقيق، السريع ٣٠، الغسيل اليدوي/الصوف -----

 مْ 40 م - ْ 30د -    بار
اللحافاللحافاللحافاللحافاللحاف -----

 مْ 30د -    بار

بة للماءة  المطلوارجة الحرشر درف يضاء مؤسو
اجعة الصفحةجى مرمات يريد من المعلوللمز

 15.

درجة حرارة الماءدرجة حرارة الماءدرجة حرارة الماءدرجة حرارة الماءدرجة حرارة الماء

 كجم) كجم) كجم) كجم) كجم)7 كجم/  كجم/  كجم/  كجم/  كجم/ 7غسيل + تجفيف(غسيل + تجفيف(غسيل + تجفيف(غسيل + تجفيف(غسيل + تجفيف(- 
ةدور1200  1000 -   
، السريع ٣٠، السريع ٣٠، السريع ٣٠، السريع ٣٠، السريع ٣٠الـقـطـن، القطن السريعالـقـطـن، القطن السريعالـقـطـن، القطن السريعالـقـطـن، القطن السريعالـقـطـن، القطن السريع- 
ةدور1200  1000 - 800 - - 400بدون تجفـيـف -    
رعاية الأطفال، مواد صناعيةرعاية الأطفال، مواد صناعيةرعاية الأطفال، مواد صناعيةرعاية الأطفال، مواد صناعيةرعاية الأطفال، مواد صناعية- 
ةدور1000  800 - - 400بدون تجفيـف -    
الرقيق، اللحافالرقيق، اللحافالرقيق، اللحافالرقيق، اللحافالرقيق، اللحاف- 
ةدور800  - 400بدون تجفيـف -    
الغسيل اليدوي/الصوفالغسيل اليدوي/الصوفالغسيل اليدوي/الصوفالغسيل اليدوي/الصوفالغسيل اليدوي/الصوف- 
ة دور400بدون تجفيف -    

 بالضغط على مفتاح•
 يمكنك اختيار,التجفيف

بة.عة التجفيف المطلوسر

نامجفقا للبـرعة التجفيف تختلف وسر  •
:ب كما يليالمطلو

الدورةالدورةالدورةالدورةالدورة

اختيار الـدورةاختيار الـدورةاختيار الـدورةاختيار الـدورةاختيار الـدورة .....1

قف إذا تم إختيار " بدون تجفيف " تتو•
يف المياة.الغسالة عن العمل بعد تصر

. بدون تجفيف. بدون تجفيف. بدون تجفيف. بدون تجفيف. بدون تجفيف2

ات إ ستعملي كمية إضافية من الماء لدور•
ائعةالشطف للحصول على نتائج رالغسيل و

في الغسيل.

الماء الأضافيالماء الأضافيالماء الأضافيالماء الأضافيالماء الأضافي
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تعديل الوقتتعديل الوقتتعديل الوقتتعديل الوقتتعديل الوقت

اء الأستعدادي للغسيل قبل " تشغيلالإجر
قت"تأجيل الو

إفتح صنبور الماء.- 
اغلقي الباب.ضعي الملابس و- 
ملين القماش فيضعي مسحوق التنظيف و- 

علبة المنظف.

 كيفية ضبط تأجيل الوقت كيفية ضبط تأجيل الوقت كيفية ضبط تأجيل الوقت كيفية ضبط تأجيل الوقت كيفية ضبط تأجيل الوقت•
الطاقةالطاقةالطاقةالطاقةالطاقةإضغط على مفتاح - 
لإختيار البنامج البرامجالبرامجالبرامجالبرامجالبرامجص إضغط على قر- 

بالمطلو
اضبطقت وإضغط على مفتاح تأجيل الو- 

بقت المطلوالو
التشغيل/ التوقـفالتشغيل/ التوقـفالتشغيل/ التوقـفالتشغيل/ التوقـفالتشغيل/ التوقـفإضغط على مفتاح  ذ- 

المؤقت.المؤقت.المؤقت.المؤقت.المؤقت.

فقت" سو إذا ضغطت على مفتاح " تأجيل الو•
أقصىض. و ) على شاشة العر00:3مز (ى الرتر
3قت هو أقل و و, ساعة 19قت ممكن للتأجيل و

ساعات
قتيد وف يز عند الضغط على المفتاح سو•

اقع ساعة كاملة.التأجيل بو
 إضغط على مفتاح,قت لإلغاء تأجيل الو•

الطاقة.الطاقة.الطاقة.الطاقة.الطاقة.
ي " منذ إنتهاءقت تقديرقت التأجيل هو " و و•

ةان الغسيل أو العمليات المختاردور
 ودرجة, قد يختلف وقت الغسيل الحقيقي•

حرارة الماء وتأجيل الوقت بحسب حالة تزويد
الماء.

تنظيف الحوضتنظيف الحوضتنظيف الحوضتنظيف الحوضتنظيف الحوض

     تنبيه :     تنبيه :     تنبيه :     تنبيه :     تنبيه :
ك الباب إحرصي على عدم تر,- إذا كان لديك أطفال

يلة.ات طو لفترًحامفتو
ابهم من الغسالة في عند إقترًني متيقضة حداكوو

هذة الحالة

 فمن الأفضل,ً إذا كانت الملابس متسخة جدا•
خيار " الكثيف". إستخدام 

قتيد و بإختيار خاصية  الكثيف، قد يز•
نامج المختار.الغسيل حسب البر

المركزالمركزالمركزالمركزالمركز

ة التنظيفيمكنك ضبط دور
ض بالضغط على مفتاح "للحو

Tub Clean " ضتنظيـف الحـو.
ة خاصةة عن دورهي عبارو

ض الغسالةلتنظيف سطح حو
عةهي تستخدم سر و,من الداخل

ة مع الماءة ضغط كبيرقو و,ان عاليةدور
منتظم.إستعملي هذة الخاصية بشكل دائم و

طريقة إستعمال خاصية (تنظيف الحوض):طريقة إستعمال خاصية (تنظيف الحوض):طريقة إستعمال خاصية (تنظيف الحوض):طريقة إستعمال خاصية (تنظيف الحوض):طريقة إستعمال خاصية (تنظيف الحوض):
دةجوالة أي ملابس أو أقمشة مومي بأز قو- 1

أغلقي الباب.في الغسالة و
سب (كالجون)يل الكلس المتر أضيفي مز- 2

يع مسحوق الغسيل.الى علبة توز
ملاحظة:ملاحظة:ملاحظة:ملاحظة:ملاحظة:

لا تضعي أي منظف اخر الى علبة مسحوق
ائدةة صابـون زغوينتج ر الغسيل حيث قد 

ب من الغسالة.تتسرو
 أغلقي درج الموزع ببطء- 3
."Tub Clean"اضغطي علـى  شغلي الطاقة و- 4
تشغيل/  (Start/Pause إضغطي على مفتاح - 5

قت) لبدء عمل الغسالة.إيقاف مؤ
ًحاكي الباب مفتو أتر,ة  عند إكتمال الدور- 6

,نةالحشية المر و,للتجفيف حول باب الجهاز
جاج الباب.وز
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عملية تجفيف الغسيلعملية تجفيف الغسيلعملية تجفيف الغسيلعملية تجفيف الغسيلعملية تجفيف الغسيل
ى للتجفيف في هذاالسعة القصو:   ملاحظة 

شر سعة كجم فقط. إستخدم مؤ7ديل هي المو
ضعد خلف الباب عند وجوالتجفيف المو

الملابس . كما هو مبين أدناة:

يـة. لا تـضعـي كمية لكي تدور الملابـس بـحر•
ىشر سعة التجفيف القصوملابس أكثر من مؤ

ـجفـف الغسـالـةُ يمكن تحديد هـذة الـعمـلـية لم•
لة.بسهو

 تـأكـدي مـن أن جـميع عـناصـر الغـسيل في•
السـماكــةجفف متشابهة من حيث المادة وُالم

ي اكثر.لتحصلي على تجفيف متساو
يــريق تـدوب عـن طـر يمكنك تحديد المـطلو•

المفتاح كالتالي:
Normal - - More - 30 - 60 - 90 - 120

150 - Low Temp - Iron.
"      "ض ف يتم عر بعد إنتهاء التجـفيف سـو•

نامج بالضغط على مفتاحيمكن إنهاء البركما و
Start/Pause "قتتشغيل/ إيقاف مؤ".

مي بالضـغط عـلـى مـفـتـــاحفي حـال لـم تقـو -
Start/Pause "قــتتـشغـيـل/ إيـقـاف مـؤ",

بع بعد أرً تلقائيا"      "ة ف تنتهي الدورسـو
ساعات.

. دليل التجفيف التلقائي. دليل التجفيف التلقائي. دليل التجفيف التلقائي. دليل التجفيف التلقائي. دليل التجفيف التلقائي1
ات التلقائية في تجفيف استخدمي الدور•

اتم المستـشعـرمعظم الأحمال. حيث تـقـو
ة الـعامةارجـة الحرنيـة بـقيـاس درالإليكـترو

بةة المطلوارجة الحريادة أو تقليل درلـز
تـحكـمقـت أسـرع وذلك لـفاعلية و و,للتجفيف

ة.ارجة الحرأكـبر فــي در
ة التجفيف التلقائي حسب نوع حددي دور•

الملابس:

1 (Low Temp  - ةارحة الحرتستـخـدم در ذ
ة.ارالمنخفضة لتجفيف الملابس الحساسة للحر

2 (Iron  -ذلك  و,ً طبة قليـلاك الملابس رترُ ت
للحصول على عملية كي أسهل.

3 (Normal -جـةـجـفـف الـمـلابـس بالـدرُ ت
 يستخدم مع ملابس,طيهااجها والكـافـيـة لإخر

ميالأستخدام اليو
4 (More  -يـضـمـن الـحـد الأقــصى لأداء 

الـتجفـيـف.

ملاحظة:ملاحظة:ملاحظة:ملاحظة:ملاحظة:
قتقت التجفيف المقدر عن ويختلف و

ضعالتجفيف الفعلي عند التشغيل على الو
حجمة علىثر نوع القماش والتلقائي. لا يؤ

قات التجفيف.أو
ضـح ادناة يـبـيـن الـوزنسـم الـمو٭ إن الـر

الكميـةلـة والـقيـاســي للملابس الـمغسو
ضع فيف يوبـة للـغسيـل الـذي سوالمطلـو

الغسالة:
اعأنو

الملابس
لةالمغسو

ديفـر
الـوزن

أكمامقميصحفاض
 جـم 300 جـم 200 جـم 100

اعأنو
الملابس
لةالمغسو

ديفـر
الـوزن

قطنيمملابس نوداخلية
 جـم 1200 جم500 جم50
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. دليل وقت التجفيف اليدوي. دليل وقت التجفيف اليدوي. دليل وقت التجفيف اليدوي. دليل وقت التجفيف اليدوي. دليل وقت التجفيف اليدوي2
يريق تدوقت التجفيف عن طر يمكن تحديد و•

(تجفيـف).Dry مفتاح 
150ة التجفيف حتى  يمكن أن تستمر دور•

ف تبدأعند تحديد التجفيف فقط، سودقيقة. و
ة التجفيف بعد العصر، ما لم يتم حذفدور

العصر.
قات التجفيف هذه كدليل لمساعدتكعطى أوُ ت•

جفف الخاص بك على التجفيفُعلى ضبط الم
قات التجفيف إلىي. يمكن أن تختلف أواليدو

نوعفة وة الغرارجة حردربة وطوا للرًفقحد كبير و
تك هي أفضل دليلف تكون خبرسوالقماش و

. إستكمال التجفيف. إستكمال التجفيف. إستكمال التجفيف. إستكمال التجفيف. إستكمال التجفيف3
"     "ض  يتم عر,ة التجفيف عند إكتمال دور•

يد على الشاشة.تبر
 عـندًيد تلقائياضـع الـتبر يتم ضبط و•

إكتمـال التجفيف.
ي إذا لـمف تتـكون التجاعـيد بشـكـل قـو سو•

اج الملابس بعد إكتمال التجفيفمـي بإخرتـقـو
ة.مباشر

يقيد بشكل منتظم عن طرضع التبر يعمل و•
نفشتيب وم بإعادة ترهو يقوالتقليب و

القماش لتجنب تكون التجاعيد بدون
 ساعات.4 لمدة ,تسخين

 حتى يتم "     "ض السالة ف يستمر عر سو•
اج الـمـلابـس أو الـضغـط عـلـيمـفتـاحإخر

Start/Pause 4قـت) خــلال  تشغيل/إيـقاف مـؤ
ساعـات من إكـتمـال الـتجـفيـف.

جاجية في الجهاز.جففي أقمشة الألياف الزُ- لا ت
جفف يمكـنُجاج المتبقية في الميئات الزجز حيث أن

ة التالية لاستخدامـكملابسك في المر أن تلطقتها
.ً حاداً جلديـاًتهيجا سبب لكُتجفف وٌالم

المطاط والبلاستيكالمطاط والبلاستيكالمطاط والبلاستيكالمطاط والبلاستيكالمطاط والبلاستيك

عة من أومي بتجفيف أي ملابس مصنو- لا تقو
على مطاط أو بلاستيك، مثل: يتحتو

اسي.أغطية الكردر الأطفال وُ)  لمآزر وص1
.ش المائدةمفار)  الستائر و2
.ش الحمام)  مفار3

المطاط والبلاستيكالمطاط والبلاستيكالمطاط والبلاستيكالمطاط والبلاستيكالمطاط والبلاستيك

صنع.ُا على التحقق من تعليمـات المًإحرصي دائم -- 
ملابس الأطفال وقمصان النومملابس الأطفال وقمصان النومملابس الأطفال وقمصان النومملابس الأطفال وقمصان النومملابس الأطفال وقمصان النوم

صنع.ُا على التحقق من تعليمات المً- إحرصي دائم
الألياف أو المواد الجلديةالألياف أو المواد الجلديةالألياف أو المواد الجلديةالألياف أو المواد الجلديةالألياف أو المواد الجلدية

جفف.ٌا من الملابس في المًائد زً- لا تضعي حملا
قفد توجي ملابس الضغط الدائم بمجر- أخر

.للتقليل من التجاعيـد جففُالم

ُُالضغط الدائم والأقمشة المالضغط الدائم والأقمشة المالضغط الدائم والأقمشة المالضغط الدائم والأقمشة المالضغط الدائم والأقمشة الم ُُ ُ ُُ ُُ صنعةصنعةصنعةصنعةصنعةُ

فية بالتقليبمي بتجفيف الملابس الصو- اللا تقو
دة.جففيها منفرإسحبيها على شكلها الأصلي و

هيكووعة بالترالمصنوجة واد المنسو- البعض المو
دتها.ا لجـوًفقأن تنكمش، بطرق مختلفة، و يمكن

اع من الملابسا من شد هذه الأنوً- التأكدي دائم
ة.التجفيف مباشـر  بعدًجيدا

الملابس الصوفيةالملابس الصوفيةالملابس الصوفيةالملابس الصوفيةالملابس الصوفية
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 يظهر,ضعية حماية الأطفال عند اختيار و•
ض. على شاشة العر"     "شر مؤ

 هذا يشير الى,قت عند اختيار نأجيل الو•
مختار.ُنامج القت المتبقي لإنتهاء البرالو

"       "ض ف يـعر عند انـتهـاء الغـسـيل سـو•
ض الغسالة.عـلى شاشة عر

. عرض الوظيفة الخاصة. عرض الوظيفة الخاصة. عرض الوظيفة الخاصة. عرض الوظيفة الخاصة. عرض الوظيفة الخاصة1

. انتهاء الغسيل. انتهاء الغسيل. انتهاء الغسيل. انتهاء الغسيل. انتهاء الغسيل3

قت المتبقـية الـغسـيل، يـظهـر الو ثنـاء دور•
ض.لـعمـليـة الغسيل على شاشة العر

امج الموصى به من الصانع هي: البر•

الي ساعتين و ٢٦ دقيقةحو القطن :- - - - - 
الي ساعة و ٢٤ دقيقةحو يع :القطن السر- - - - - 
الي ساعة و ٣٧ دقيقةحو الاصطناعي :- - - - - 
الي ساعة و ٤٨ دقيقةحو قيق :الر- - - - - 
ف :ي/الصوالغسيل اليدو- - - - - 

الي ساعة و ٤ دقائق   حو
الي ساعة و ٣٣ دقيقةحو الدفتين :- - - - - 
الي ٣٠ دقيقـةحو يع ٣٠ :السر- - - - - 
كجم):7 كجم/ 7تجفيف(غسيل و- - - - - 

ًيبـا ساعات و١١ دقيقة تقر   ٦
العناية بالأطفال:- - - - - 

يبا   ٢ ساعات و ٥٦ دقيقة تقر

 لـحجـمًقـت الـغسبـل تـبعـا قـد يختلف و•
ة الماءارجة حردر و,ضغط الماءالـغسيـل و

ى.ف الغسيل الأخرظروو
ازن أو إذا عمل إذا ظهر اختلال في التو•

ةيد طول فترف يز سو,ةغوالة الرنامج إزبر
يادة ممكنة هية زالغسيل. ان ان أقصى فتر

٤٥ دقيقة فقط.

. الوقت الباقي. الوقت الباقي. الوقت الباقي. الوقت الباقي. الوقت الباقي4

مؤشر الحالة.مؤشر الحالة.مؤشر الحالة.مؤشر الحالة.مؤشر الحالة.� 
قت الذي مضى من مدةهو يشير الى الو و•

ة الغسالة.تشغيل دور

 الوقت المتبقي والمقدر الوقت المتبقي والمقدر الوقت المتبقي والمقدر الوقت المتبقي والمقدر الوقت المتبقي والمقدر�
ةقت المتبقي للدورض الى الو يشير هذا العر•

عند التشغيل.
ف جهاز الغسالة تلقائيا على وزن الملابس يتعر•
ف، يشيربعد التعرقت للغسيل. ويقدر افضل وو

قت المحد المتبقي.ض الى الوالعر

. رسائل عرض تشخيص الأعطال. رسائل عرض تشخيص الأعطال. رسائل عرض تشخيص الأعطال. رسائل عرض تشخيص الأعطال. رسائل عرض تشخيص الأعطال2

شاشة العرضشاشة العرضشاشة العرضشاشة العرضشاشة العرض

كيفية استخدام الغسالةكيفية استخدام الغسالةكيفية استخدام الغسالةكيفية استخدام الغسالةكيفية استخدام الغسالة

: خطاء في ضغط الماء
: خطاء في تدفق الماء

الباب غير مغلق: 
كائد على المحرالوزن ز: 
كائد على المحرالوزن ز: 
مشكلة في مدخل الماء: 
مشكلة في مخرج الماء: 
نةازالغسالة غير متو: 
ة الماءارجة حرمشكلة في در: 

مشكلة في سخان جهاز التجفيف  : 
باء في جهاز الغسالة.قد حدث انقطاع الكهر: 

مراجعـة يرجـى ، هذه الأخطـاء حروف عرضـت إذا
29 صفحـة  في الموجـود وإصلاحـه الخلل دليل تحـرى

.الدليـل واتبع

ض نوع إذا حدث عطل ما في الغسالة ، يعر•
:العطل بالشكل التالي
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صيانة الغسالةصيانة الغسالةصيانة الغسالةصيانة الغسالةصيانة الغسالة

بائي قبل تنظيف الأسطح الداخلية لجهاز الغسالة، انزع قابس الجهاز من مخرج التيار الكهر*
بائية.لتجنب الصدمات  الكهر

اكسر قفل الباب لمنع الأطفالر القابس وّدمئيسي و عند الأستغناء عن الغسالة، اقطع الكابل الر*
ط في داخل الجهاز.من السقو

اغلق صنبور الماء.. 1

م مدخل الماء.طوإنزع خر. 2

شاة خشنة وصلبة.نظف المصفاة بفر. 3

م مدخل الماء بإحكام.طوثبت خر. 4

 مصفاة مدخل الماء مصفاة مدخل الماء مصفاة مدخل الماء مصفاة مدخل الماء مصفاة مدخل الماء�
حة التحكم في حالة أن الماء لا يدخل الى صندوق مـادةعلى لو "     "سالة الخطاء مض رتو- 

التنظيف.
 لذلك يستحسن, فقد تنسد مصفاة مدخل الماء,ساخأواسب وى على روإذا كان الماء عسير أو احتو- 

الأخر.أن تنظف مصفاة الماء بين الحين و
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تـحـذيـرتـحـذيـرتـحـذيـرتـحـذيـرتـحـذيـر
الة أي شيءيف لإزيف ثم افتح مصفاة مضخة التصرم التصرطواسطة خرف الماء بوّلا صرأو

.ًايف الماء في حالة كان الماء حار عند تصرًايسدها. كن حذر

افتح علبة الغطاء السفلي بأستخدام. 1
يف لسحب ثم أدر مفتاح التصر,الأصبع

م.طوالخر

ك مصفاة المضخة الىإذا لم يخرج الماء حر. 3
اليسار للفتح.

 مصفاة مضخة التصريف مصفاة مضخة التصريف مصفاة مضخة التصريف مصفاة مضخة التصريف مصفاة مضخة التصريف�
ة المتبقيه في الملابس .الأشياء الصغيرط ويف تجمع الخيو مصفاة التصر*

ناعم للغسالة.ي لتضمن تشغيل سلس وتأكد بأنتظام أن المصفاة نظيفة بشكل دور

صيانة الغسالةصيانة الغسالةصيانة الغسالةصيانة الغسالةصيانة الغسالة

 ليسيل الماء الى,يفإفصل غطاء التصر. 2
عاء لمنع سيل الماء علىالخارج. إستخدم و

ض.الأر

3

2

3

2

1

 بعد,يب من المصفاةالة أي شيء غرتأكد من أز. 4
بك المصفاة بإتجاه عقـارحر إتمام التنظيف

يف الى مكانةأدخل قابس التصرالساعة و
الأصلي. اغلق الغطاء السفلي.

ئ افتح باب الغسالة.اريف، في حالة  الطودا قبل تنظيف مضخة التصرك الماء ليصبح بار اتر*
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صيانة الغسالةصيانة الغسالةصيانة الغسالةصيانة الغسالةصيانة الغسالة

 صندوق توزيع المنظف صندوق توزيع المنظف صندوق توزيع المنظف صندوق توزيع المنظف صندوق توزيع المنظف�
ملين القماش في الصندوق.ضع مادة التنظيف و بعد و*
ي. لابد من تنظيف الصندوق من حين الى أخر بالماء الجار•
سحبة من الغسالة بالضغط على الصندوق الى الأسفل وًالة الصندوق تماما عند الحاجة يمكنك أز•

الى الخارج.
ة ملين القماش.ء الأعلى من حجيرالة الجز للحصول على تنظيف أسهل يمكنك إز•

 تنظيف المكان الداخلي لصندوق مسحوق الغسيل تنظيف المكان الداخلي لصندوق مسحوق الغسيل تنظيف المكان الداخلي لصندوق مسحوق الغسيل تنظيف المكان الداخلي لصندوق مسحوق الغسيل تنظيف المكان الداخلي لصندوق مسحوق الغسيل�
اكم مادة التنظيف داخل مكان الصندوق مسحوققد تتر

شاة.تنظيفه أحيانا بفـر الغسيل فلا بد من

 حوض الغسيل حوض الغسيل حوض الغسيل حوض الغسيل حوض الغسيل�
ار في الأماكن التيف تتكون طبقة كلسية بإستمرة ،فسو إذا كنت تعيش في منطقة المياه العسر•

.لةيلها منها بسهواها أو أن تزلا يمكن أن تر
لاذ الذي لا يصدأ، فقد يحدث الصدأ بسبب الأشياءض الغسيل مصنوع من الفوغم من أن حو بالر•

.ضدبابس الأمان) التي كانت تبقى في الحوة ( مشبك الورق ، والمعدنية الصغير
ض الغسيل بين الحين و آلأخر. لا بد من تنظيف حو•
غبين في إستخدام مادة التنظيف و مادة الصباغ أو مادة التبييض غير القياسية، إذا كنت تر•

تأكد من أنها مناسبة للاستخدام في الغسالة.
دي الى تضرر الغسالة.نات  قد تؤى على مكواد غير القياسية تحتو المو*
لاذ الذي لا يصدأ. ازل البقع بسائل التنظيف الخاص بالفو*
لاذ أبدا.ف الفو لا تستخدم صو*
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صيانة الغسالةصيانة الغسالةصيانة الغسالةصيانة الغسالةصيانة الغسالة

  فوهة دوران الماء  فوهة دوران الماء  فوهة دوران الماء  فوهة دوران الماء  فوهة دوران الماء�
دة.ان الماء ، إذا كانت مسدوهة دورف فوّنظ

 تنظيف الغسالة تنظيف الغسالة تنظيف الغسالة تنظيف الغسالة تنظيف الغسالة�

. الأسطح الخارجيـة. الأسطح الخارجيـة. الأسطح الخارجيـة. الأسطح الخارجيـة. الأسطح الخارجيـة1
الصيانة المناسبة للغسالة تستطيع تمديد عمر الجهاز.

يلةالغير مزمادة التنظيف المحايدة وجية لجهاز الغسالة بالماء الدافئ ويمكنك تنظيف الأسطح الخار
للدهان.

طب.ا بالقماش الرب على الغسالة فورامسح أي سائل مسكو
ب سطح الغسالة بالأشياء الحادة.لا تحاول ضر

. أو المنظفاة الحارقة الأخرى أو المنظفاة الحارقة الأخرى أو المنظفاة الحارقة الأخرى أو المنظفاة الحارقة الأخرى أو المنظفاة الحارقة الأخرى, مهم: لاتستعمل الكحول الموثيلي مهم: لاتستعمل الكحول الموثيلي مهم: لاتستعمل الكحول الموثيلي مهم: لاتستعمل الكحول الموثيلي مهم: لاتستعمل الكحول الموثيلي*

. الأسطح الداخلية. الأسطح الداخلية. الأسطح الداخلية. الأسطح الداخلية. الأسطح الداخلية2
 لابد من تنظيف هذة,جاجيالباب الزالحشية القابلة للثنى وف حول باب الغسالة المفتوح وّجف

ب الماء.المناطق لضمان عدم تسر
اء عند الحاجة.ان كامل باستخدام الماء الحار فقط. كرر الإجرشغل الغسالة بدور

 تعليمات عند حلول فصل الشتاء تعليمات عند حلول فصل الشتاء تعليمات عند حلول فصل الشتاء تعليمات عند حلول فصل الشتاء تعليمات عند حلول فصل الشتاء�
ةارجة الحرالى در في حالة إستخدام الغسالة في منطقة قد يتجمد الماء فيها أو يتغير الطقس فيها

المنخفضة حتى التجمد، فقم بإتبع هذه التعليمات عند حلول فصل الشتاء من أجل حماية
الغسالة.

تأكد من أغلاق صنبور الماء.. 1
.ًيف الماء أيضام تصرطوالة خرتأكد من إزيد الماء من الصنبور وم تزوطوإفصل خر. 2
ضي المناسب.بائي الى مخرج التيار الأرتأكد من وصل قابس التيار الكهر. 3
يغلتفر (RVالغير سام (ة ومة التجمد الخاص بالسيار لتر) من سائل مقاو3.8 جالون (1أضف . 4

ض الغسيل ثم أغلق الباب.حو
يف كامل الماء من الغسالة.احدة لتصرك الغسالة تدور لمدة دقيقة واتران التجفيف وإضبط دور. 5

.ً تماما RVمة التجمـدائل مقاواج جميع سوحتى يتم إخر
ض ثم يتم إغلاق الباب.تجفف الأسطح الداخلية للحو و,بائيينزع قابس التيار الكهر. 6
ات ثم أعدد في الحجيرجوجفف أي ماء مو و,الة صندوق موزع مسحوق التنظيفقم بأز. 7

الصندوق الى مكانة.
دي.ثبت الغسالة بشكل عمو. 8
 شغل الغسالة بشكل كامل مع أستخدام مادة التنظيف,مة التجمد من الغسالةالة سائل مقاولإز. 9
غة من الملابس.هي فارو

سبات الماء باستخدام مادة تنظيف فقط مع قطعة قماش التنظيف الأمنةالة ترقم بأز:    ملاحظةملاحظةملاحظةملاحظةملاحظة
                الغسالة.
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دليل تحري الخلل وإصلاحةدليل تحري الخلل وإصلاحةدليل تحري الخلل وإصلاحةدليل تحري الخلل وإصلاحةدليل تحري الخلل وإصلاحة
حلةتشخص الأخطاء في مرماتيكية التي تكشف وتوظائف السلامة الأودة بو هذة الغسالة مزو*

د الفعل المناسبة.دوان ورالدور
ظيفة مناسبة فأنة لن يعمل أبدا، افحص الأمور التالية قبلعندما لا يعمل جهاز الغسالة بو 

كز الخدمات.الاتصال بمر

الحلول
افحصو قف  الغسالة عن العمـلاو

إذا استمر يف.مصفاة التصرض والحو
الضجيج بعد إعادة تشغيل

كز الخدمات.الجهاز، اتصل بمر

ت الغسالة خارجإذا استمر الصو
يع الملابس منّقم بتوزقفها و او,ازنالتو

.جديد

كيب،إذا لم تزل المسامير أثناء التر
.اجع التعليماتر

الة مسامير النقل.كيب من أجل إزلتر
ض.ازن في الحوضع الملابس غير متوو

اعدقف جهاز الغسالة عن العمل واو
تيب الملابس.تر

ثبتها .م وطوافحص توصيلات الخر

بسبة في أنبوازل الأشياء المتر
اتصل بالفني عند الحاجة.يف. والتصر

ة جدا أو مادةمادة التنظيف كثير
ةغوث الرحدوالتنظيف غير مناسبة ؟ و

ب ماء.دي الى تسريؤ

إفحص الصنبور الأخر في المنزل.إفتح
م.طوالصنبور كاملا. تأكد من الخر

م دخول الماء.طوافحص المصفاة في خر
يف.م التصرطوف خرّنظ
يف.ف مصفاة التصرّنظ

المشكلة
صوت الخشخشةصوت الخشخشةصوت الخشخشةصوت الخشخشةصوت الخشخشة

والضجيجوالضجيجوالضجيجوالضجيجوالضجيج

صوت ضخمصوت ضخمصوت ضخمصوت ضخمصوت ضخم

ضجيج الاهتزازضجيج الاهتزازضجيج الاهتزازضجيج الاهتزازضجيج الاهتزاز

تسرب الماءتسرب الماءتسرب الماءتسرب الماءتسرب الماء

الرغوة الزائدةالرغوة الزائدةالرغوة الزائدةالرغوة الزائدةالرغوة الزائدة

لا يدخل الماء الىلا يدخل الماء الىلا يدخل الماء الىلا يدخل الماء الىلا يدخل الماء الى
الغسالة أو يدخله ببطءالغسالة أو يدخله ببطءالغسالة أو يدخله ببطءالغسالة أو يدخله ببطءالغسالة أو يدخله ببطء

لا يصرف الماء منلا يصرف الماء منلا يصرف الماء منلا يصرف الماء منلا يصرف الماء من
الغسالة أو يتمالغسالة أو يتمالغسالة أو يتمالغسالة أو يتمالغسالة أو يتم

التصريف ببطءالتصريف ببطءالتصريف ببطءالتصريف ببطءالتصريف ببطء

السبب المحتمل
يبة مثل القطع المعدنية الأشياء الغر•

جد فيأو دبابيس السلامة التي قد تو
أو المضخة . ضالحو

ة قد تصدرالكبير الملابس الثقيلة و•
. هذا أمر عادي.ًتا عالياصو

التغليفلت مسامير النقل و هل أز•
؟

عة علىضوجل مو هل جميع الأر•
ض بثبات ؟الأر

مطوخرم تغذية الماء وطو خر•
تخين في صنبور الماءمر يفالتصر

الغسالة. أو جهاز
يف الداخلية أنابيب التصر•

دة.مسدو

يد الماء في المنطقة غير كافي. تزو•
 لا تفتح صنبور الماء كاملا .•
ي.يد الماء ملتوم تزوطو خر•
.دةم دخول الماء مسدوطو مصفاة خر•
د.ي أو مسدويف ملتوم التصرطو خر•
دة.يف مسدو مصفاة التصر•
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الحلول
تأكد من توصيل القابس الى مخرج التيار

بإحكام.

ة.الصهير لّة أو بداعد ضبط قاطع الدائر
بائيإذا كانت مشكلة ناجمة عن حمل كهر

هل.بائي مؤائد، إستشر فني كهرز
افتح حنفية الماء.

اضغط على مفتاح التشغيل/اغلق الباب و
قت.قف المؤالتو

بعد الضغط على هذا المفتاح، فد يستغرق
بالتجفيف. لا بد مـن قت للبدءبعض الو

إغلاق الباب قبل البدء بالتجفيف.

ًعند التشغيل، لا يمكنك فتح الباب حفاظا
انتظر دقيقة أو دقيقتين قبل,على السلامة

قت لفتح إغلاق الآليةفتح الباب لإعطاء و
بائية.الكهر

قت الغسيل قد يختلف حسب كميةو
ةارجة الحردرضغط الماء ، والملابس ، و

ى للغسيل. إذا كانت الملابسالحالات الأخرو
الةنامج إزنة أو إذا عمل برازغير متو

قت الغسيل .يد وف يزة ، فسوغوالر

ائدة. تحققي من قياملا تضعي أي أحمال ز
يف الملائم لاستخلاص الماءالغسالة بالتصر

الكافي من الحمل.
ا للتقليب بالشكلًحمل الملابس صغير جد

الملائم. أضيفي القليل من المناشف.

المشكلة
جهاز الغسالة لا يعملجهاز الغسالة لا يعملجهاز الغسالة لا يعملجهاز الغسالة لا يعملجهاز الغسالة لا يعمل

لا تجفيف في الغسالةلا تجفيف في الغسالةلا تجفيف في الغسالةلا تجفيف في الغسالةلا تجفيف في الغسالة

لا يمكن فتح البابلا يمكن فتح البابلا يمكن فتح البابلا يمكن فتح البابلا يمكن فتح الباب

لا يتأجل وقت دورانلا يتأجل وقت دورانلا يتأجل وقت دورانلا يتأجل وقت دورانلا يتأجل وقت دوران
الغسيلالغسيلالغسيلالغسيلالغسيل

مشكلات التجفيفمشكلات التجفيفمشكلات التجفيفمشكلات التجفيفمشكلات التجفيف

السبب المحتمل
 لا يصل قابس الجهاز الى مخرج•

تخ.التيار أو  التوصيل مر

ة البيت منقطعة، أو حدث صهير•
انقطاع في  الطاقة.

 حنفية الماء لا تفتح .•

تأكد من أن الباب مغلـق *

م التجفيف الجهاز لا يقو•
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الحلول
افحص صنبور ماء أخر في المنزل.

إفتح صنبور الماء كاملا.
م.طوتأكد من الخر

م دخول الماء.طوافحص مصفاة خر

يف.م التصرطوف وصحح خرّنظ
يف.ف مصفاة التصرّنظ

اضف قطعة أو قطعتين للمساعدة في
يرتيب الحمل للتدوازن الحمل.اعد ترتو

المناسب.

اغلق الباب.
كزشر فأتصل بمرإذا لم يختفي المؤ *

الصيانة

افصل قابس التيار من مخرج التيار
كز الخدمات.اتصل بمرو

اغلق حنفية الماء .
افصل قابس التيار.

كز الخدمات.اتصل بمر

إفتحي الصنبور.
عي قابسشر، إنزإذا لم يختفي المؤو

الصيانة.كزبمر اتصليبي والتيار الكهر

ة.اعد تشغيل الدور

السبب المحتملالمشكلة
يد الماء في المنطقة ضعيف. تزو•
 لا تفتح صنبور الماء كاملا.•
.ي م دخول الماء ملتوطو خر•
دةم دخول الماءمسدوطو مصفاة خر•

د.ي أو مسدويف ملتوم التصرطو خر•
دة.يف مسدو مصفاة التصر•

 الحمل قليل جدا.•
ازن. الحمل غير متو•
ازند بنظام كشف عدم التو الجهاز مزو•
ضعت الأشياء الثقيلة مثلتصحيحه. إذا وو

داء الحمام ... الخ. هذا النظامبطانية الحمام، ر
ير ، فيير أو إعاقة التدوقف عن التدوقد يتو

ازن جدا حتى بعد البدءحالة أن الحمل غير متو
ات.ير عدة مربالتدو

الت الملابس متبللة في نهاية إذا ما ز•
ان، اضف القطع الأصغر من الملابسالدور

ان التجفيف.كرر دورازن الحمل ولتو

 هل الباب مفتوح ؟•

, إذا فاض الماء بسبب خلل صمام الماء•
ض.  على شاشة العر شر     مض المؤف يوفسو

عطل في ثشر في حالة حدوض هذا المؤ يعر•
ى الماء.مستو

ك.ائد في المحر الحمل الز•

ك.ائد في المحر الحمل الز•

 تحققي من إمداد المياه.•

باء في جهاز الغسالة. قد حدث انقطاع الكهر•
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شروط الضمانشروط الضمانشروط الضمانشروط الضمانشروط الضمان

ما لا تغطيه الضمانةما لا تغطيه الضمانةما لا تغطيه الضمانةما لا تغطيه الضمانةما لا تغطيه الضمانة
حلات الخدمة الى بيتك لتعليمك كيفية استخدام المنتج . ر  •
حةلطية غير التي أشير اليها على لو اذا تم توصيل المنتج مع أي فو  •

    النسب .
ث طبيعية .اريق حادث ،إهمال، أو كو اذا كان سبب الخطأ عن طر  •
امل غير الاستخدام المحلي العادي أويق عو اذا كان سبب الخطأ عن طر  •

    استخدام حسب دليل المالك
 تقديم تعليمات حول إستخدام المنتج أو تغيير ضبط المنتج .  •
ليةات منزان أو حشر إذا تسبب في الخطأ آفة ما على سبيل المثال،فئر  •

.هاغير    و
تيف الماء ، صوت تصراز الذي يعتبر عادي ،مثال صوالاهتز الضجيج و  •

ت التدفئة.ان أو صو    الدور
يف .تعديل التصرفع المنتج ، أو ، رًكيب مثلا تصحيح التر  •
 الصيانة العادية التي أوصى بها دليل المالك .  •
اد من الماكينات، يشمل ذلك المضخةيبة /مو التخلص من الاشياء الغر  •

م في الداخل على سبيل المثال ،حصى ، مسامير، قطعطومصفاة الخر    و
ها .غيرار و    أسلاك، أزر

ضع الفيوز في أو تصحيح اسلاك البيت أو تصحيح سباكة البيت . و  •
 تصحيح تعليمات غير مصرح بها .  •
 ضرر بسبب حادث أو نتج عنه تلف في الممتلكات الخاصة بسبب خلل  •

.    في هذا الجهاز
 (مثال /,ية ، لا تغطيه الضمانةاض تجار إذا أستخدم هذا المنتج لاغر  •

يب،كز تدر    أماكن تستخدم من قبل العامة مثل الحمامات ، فنادق،مر
ف للايجار ).    بيت به غر




