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Tässä järjestelmässä on sähköinen EPG-ohjelmaopas (Electronic Programme Guide), joka helpottaa 
käytettävissä olevien katseluvaihtoehtojen valintaa.
EPG-ohjelmaoppaassa on esimerkiksi tiedot televisio-ohjelmista ja kaikkien käytettävissä olevien palvelu-
iden alkamis- ja päättymisajat. EPG-ohjelmaoppaassa on usein myös lisätietoja ohjelmista (ohjelmatietojen 
saatavuus ja määrä vaihtelevat kanavien mukaan).
Tätä toimintoa voi käyttää vain, kun lähettävä kanava lähettää myös EPG-tiedot.

Sinun on asetettava kello (Clock) aikavalikosta (Time) ennen EPG-toiminnon käyttöä.

EPG näyttää ohjelmatiedot 8 päivälle.

Näyttää sen hetkiset ohjelmatiedot

Näyttää TV tai DTV ohjelman. Näkyy tekstitelevision käytön yhteydessä.

Näkyy radio-ohjelman yhteydessä. Näkyy tekstitystä käyttävän ohjelman
yhteydessä.

Näkyy MHEG-ohjelman yhteydessä. Näkyy maksullisen ohjelman yhteydessä.

Näkyy HE-AAC-ohjelmalla  Näytetään yhdessä Dolby Digital Ohjelman kanssa.

Lähetettävän ohjelman kuvasuhde. Näkyy Dolby Digital PLUS -ohjelmalla.

Lähetettävän ohjelman kuvasuhde.
576i/p, 720p, 1080i/p : Lähetettävän ohjelman
tarkkuus

Ikonissa näkyvät lähetetyt ohjelmat eivät ehkä ole näkyvissä näytön ulostulossa riippuen ohjelman
tiedoista.

Näyttää seuraavat ohjelmatiedot.

DTV 1  TV ONE

Good Morning

Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking, 
with regular and special guests.
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking, 
with regular and special guests.

21:00	          00:00 Viihde/Visailu 

► Katsele► SeuraavaKanavan vaihto►

16:9 HE-AAC720p ...

▼

Ylös
Alas

Ponnahdusikkuna Tallenna/muistutusasetuksille
ilmestyy näkyviin.

Valitse Ajastettu Tallenna/Muistutusasetustila.

DTV 2  TV2

Tyra

Talk show host Tyra Banks sits down with Keyshia Cole, the cast of Gossip Girl and Rihanna.
Talk show host Tyra Banks sits down with Keyshia Cole, the cast of Gossip Girl and Rihanna.

21:00	          00:00 Viihde/Visailu

► Ajasta◄ NytKanavan vaihto►

Tyra

2 TV2
28 Sep. 2008 21:00~00:00

Sulje
Muistuta
Tallenna

SÄHKÖINEN EPG-OHJELMAOPAS 
(DIGITAALISESSA TILASSA)

HE-AAC
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EPG-oppaan käytön aloitus ja lopetus

Ohjelman valitseminen

1 Ota EPG käyttöön tai poista se 
käytöstä.

tai
1

Valitse haluamasi ohjelma.

Painikkeen toiminto ohjelmaoppaan NYT/SEURAAVA -tilassa
Voit katsella lähetettävää ja sitä seuraavaa ohjelmaa.

PUNAIINEN EPG-tilan vaihtaminen.

KELLTAIINEN Siirry Manual Timer (Manuaalinen ajas-
tus) tilaan.

SIINIINEN Siirry Schedule List (Ajastuslista) tilaan.

Jos ‘Now’ (NYT) on valittuna, se siirtyy 
valittuun ohjelmaan ja EPG katoaa 
näytöltä.
Jos ‘Next’ (Seuraava) on valittuna, 
varauksen ponnahdusikkuna ilmestyy 
näytölle.

NYT tai SEURAAVA -ohjelman valinta.

Televisio-ohjelman valinta.

Siirtyminen sivun loppuun ja alkuun.

tai tai

EPG-
ohjelmaoppaan 
poistaminen
käytöstä

Valitse DTV- tai RADIO-ohjelma.

Tarkat tiedot näkyviin ja pois 
näkyvistä.

Ohjelmaopas

KAIKKI Nyt Seuraava

1  YLE TV1 	 Keno
	 World Business2  YLE TV2

4  TV..
	 Your World Today

	 Fantomen	 Legenen om Den....
	 Kritiskt	 Naturtimmen
	 ABC	 Lyssna
	 Tänään otsikoissa	 Glamour

5  YLE FST
6  CNN
8  YLE24

▼

▲

That ’70s show

DTV  1 YLE TV1 25 Mar. 2008 09:45~10:15

25 Mar. 2008 10:05

RADIOKatso/Ajoita TV/RADSuosikkiFAV

Ajoitus Ajastuslista

i   TiedotINFO

Tila

That ’70s show
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Painikkeen toiminto ohjelmaoppaan 8 päivän tilassa -tilassa

PUNAIINEN EPG-tilan vaihtaminen.

VIIHREÄ Siirtyminen Päiväys -asetustilaan.

KELLTAIINEN Siirry Manual Timer (Manuaalinen ajas-
tus) tilaan.

SIINIINEN Siirry Schedule List (Ajastuslista) tilaan.

Jos ‘Sen hetkinen lähetettävä ohjelma’ on 
valittuna, se siirtyy valittuun ohjelmaan ja 
EPG katoaa näytöltä.
Jos ‘Tulevat lähetysohjelmat’ on valittuna, 
varauksen ponnahdusikkuna ilmestyy 
näytölle. 

Valitse ohjelma.

Valitse lähetysohjelma.

Siirtyminen sivun loppuun ja alkuun.

tai tai

EPG-
ohjelmaoppaan 
poistaminen
käytöstä.

Valitse DTV- tai RADIO-ohjelma.

Tarkat tiedot näkyviin ja pois näkyvistä.

Ohjelmaopas

1  YLE TV1
2  YLE TV2
4  TV..
5  YLE FST
6  CNN
8  YLE24

▼

▲

Kungskonsumente
Mint Extra The DrumTV2: Farmen

The Drum
You Call The Hits

Fashion Essentials
... ... ... ... Tänään otsikoissa

KAIKKI

DTV  1 YLE TV1 25 Mar. 2008 09:45~10:15

25 Mar. 2008 10:05That ’70s show

Ti. 25 Mar.
14:00 15:00
▼

◄

◄

Antigues Roadshow

RADIOKatso/Ajoita TV/RADSuosikkiFAV

Ajoitus Ajastuslista

i   TiedotINFO

Tila Päiväys
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Painikkeen toiminto Päivämäärän muuttaminen) -tilassa

VIIHREÄ Päivämäärä -asetustilan poistaminen
käytöstä.

Siirtyminen valittuun päivämäärään.

Päivämäärän valinta.

Päivämäärä -asetustilan poistaminen 
käytöstä.

tai tai

EPG-
ohjelmaoppaan 
poistaminen 
käytöstä.

Ohjelmaopas

1  YLE TV1
2  YLE TV2
4  TV..
5  YLE FST
6  CNN
8  YLE24

▼

▲

Kungskonsumente
Mint Extra The DrumTV2: Farmen

The Drum
You Call The Hits

Fashion Essentials
... ... ... ... Tänään otsikoissa

KAIKKI

DTV  1 YLE TV1 25 Mar. 2008 09:45~10:15

25 Mar. 2008 10:05That ’70s show

Ti. 25 Mar.
14:00 15:00
▼

◄

◄

Antigues Roadshow

DTV  1 YLE TV1 25 25 Mar. 2008 10:05

Fia World Touring Car Chanpionship
Ti. 25 Mar. 2008 10:05	          12:40

Fia Champion
Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's 
Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted 
house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry 
of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The 
Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp;

Muistuta Tallenna Sulje

RADIOKatso/Ajoita TV/RADSuosikkiFAV

Ajoitus Ajastuslista

i   TiedotINFO

Tila Päiväys

Painikkeen toiminto Pidempi kuvaus -ruudussa

Tarkat tiedot näkyviin ja pois näkyvistä

Teksti ylös-/alaspäin.

Valitsee Ajastimen tallennus/Muistutuksen
asetustilan.

tai EPG-ohjelmaoppaan poistaminen 
käytöstä
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Painikkeen toiminto Tallenna/Muistuta -asetustilassa
Määrittää tallennuksen alkamis- ja päättymisajan sekä alkamisajan muistutuksen, päättymisaika on 
merkitty harmaalla.
Tämä toiminto on käytössä vain kun 8-nastaista tallennussignaalia käyttävä tallennuslaite on liitettynä 
liitäntään TV-OUT(AV1) SCART-kaapelia käyttämällä.
Tallennustoimintoa tuetaan vain digitaalisessa tilassa mutta ei analogisessa tilassa.

Ottaa pois käytöstä tilan Manual Timer
(Manuaalinen ajastus).

Valitse Muistutuksen tai Tallennustoiminnan
asetus. 

Valitse Type (Tyyppi), Start Time
(Käynnistysaika), End time (Lopetusaika) tai
Programme (Ohjelma). 

KELLTAIINEN Siirtyminen Opas -tilaan.

SIINIINEN Siirtyy Schedule List (Ajastuslista) tilaan.

Timer Ajastintallennus /muistutus -asetuksen
tallentaminen

Ajoitus

LopetaSiirrä

Ohjelmaopas Ajastuslista

OK

Ke. 12 Elo. 2009 13:46Valitse päivämäärä ajastusta varten.

Su

09 10 11

Ma Ti Ke To Pe La

12 13 14 15

22

29

05

21

28

04

20

27

03

19

26

02

18

25

01

17

24

31

16

23

30

Ke. 12 Aug. 2009

No Ajastuslista

OK Ed.

Valitse ajastustyyppi

▼

▲

AlkamisaikaTyyppi

17   :   30 DTV 801 ANTV D...

Päättymisaika Ohjelma

15    :    09Tallenna Sulje
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Painikkeen toiminta Ajoitettu luettelo -tilassa
Jos olet luonut ohjelmaluettelon, ajoitettu ohjelma näkyy ajoitettuna aikana myös silloin, jos katsot 
samaan aikaan toista ohjelmaa.
Tällä hetkellä tallennettua tiedostoa ei voi muokata tai poistaa.

KELLTAIINEN Siirtyy Manual Timer (Manuaalinen ajas-
tus) tilaan.

SIINIINEN tai Siirtyminen Opas -tilaan.

Ottaa pois käytöstä toiminnon Schedule 
List (Ajastuslista).

Valitse haluamasi asetus Muokkaa, Poista
tai Poista kaikki.

 
Valitse Ajoitettu luettelo.

Siirtyminen sivun loppuun ja alkuun.

Otsikko ToistaAlkamispäivä
6 Tou. 	 16:00 	 Friend1

6 Tou. 	 18:00 	 Friend2

Alkamisaika

Ajoitus Ohjelmaopas

Sivu1/1 Fri. 6 Apr. 2007 15:09

LopetaMuokkaa/Poista

Muistuta
DTV 19 Dave
(Fri.)06/05/2007
16:00

SivunvaihtoPSiirräꔀ

Ajastuslista

Modify

Poista

Poista kaikki

Sulje

Muokkaa ►

Friend2
16:00
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• 16:9
Seuraavan valinnan avulla voit säätää kuvaa suorassa
suhteessa vaakasuunnassa siten, että kuva täyttää
koko kuvaruudun. Tästä on hyötyä katseltaessa
DVD-elokuvia, joiden kuvasuhde on 4:3.

• Vain haku
Seuraava valinta antaa parhaan kuvan laadun
menettämättä mitään alkupäisestä kuvasta
korkeimmalla resoluutiolla.
Huomautus:Jos alkuperäisessä kuvassa on
kohinaa, se näkyy kuvan reunalla.

• Alkuperäinen 
Kun televisio vastaanottaa laajakuvasignaalia,
signaali muutetaan automaattisesti lähetettäväksi
kuvamuodoksi.

• Täysi leveys
Kun televisio vastaanottaa laajakulmasignaalin, voit 
säätää kuvaa suorassa suhteessa vaakasuunnassa tai 
pystysuunnassa siten, että kuva täyttää koko näytön.

KUVAN KOON (KUVASUHTEEN) HALLINTA

Voit katsella ruutua eri kuvaformaateissa; 16:9, Vain haku, 
Alkuperäinen, Täysi leveys, 4:3, 14:9, Zoom ja Elokuvazoomaus.

Jos paikallaan pysyvä kuva jää kuvaruutuun pitkäksi ajaksi, se voi 
palaa kiinni ja olla aina näkyvissä.

Voit säätää suurennussuhdetta        -painikkeen avulla.

Tämä toiminto edellyttää signaalia.

Vain haku

Alkuperäinen 

• Voit myös säätää Kuvasuhde-asetusta KUVA-
valikossa. 

• Valitse Zoom Setting (Zoomausasetukset) 
-asetukseksi 14:9, Zoom ja Cinema Zoom 
iElokuvateatterizoomaus Ratio (Kuvasuhde) 
-valikosta. Zoomausasetuksen valitsemisen 
jälkeen näyttö palaa pikavalikkoon.

KUVAN HALLINTA

1
Valitse Kuvasuhde.

2
Valitse haluamasi kuvamuoto.

Täysi leveys
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• 4:3
Seuraava valinta näyttää kuvan alkuperäisessä
4:3-tahosuhteessa siten, että vasemmassa ja
oikeassa laidassa näkyy harmaa reunus.

• 14:9
Voit katsella kuvasuhde 14:9 tai tavallista TV-kuvaa tällä
kuvasuhteella. 14:9 näyttö näytetään samalla tavalla 
kuin näyttö 4:3, mutta se siirtyy ylös ja alas.

• Zoom
Seuraavan valinta näyttää kuvan muuttumatto-
mana siten, että kuva täyttää koko kuvaruu-
dun. Kuvan ylä- ja alaosa kuitenkin rajautuvat 
pois näkyvistä.

• Elokuvazoomaus
Valitse Elokuvazoomaus, kun haluat suurentaa
kuvaa oikeassa mittasuhteessa.
Huomautus: Kuva voi vääristyä sitä suurennet-
taessa tai pienennettäessä.

◄ tai ► - painike: Säädä Elokuvazoomaus -
toiminnolla suurennettavaa aluetta. Säätöalue
on 1–16.
▼ tai ▲ - painike: Siirrä näyttöä.

HUOMAUTUS
►► Komponentti -tilassa voit valita vain vaihtoehdot 4:3, 16:9 (bredd), 14:9, Zoom/Elokuvazoomaus.
►► Voit valita 4:3, Alkuperäinen, 16:9 (bredd), 14:9, Zoom/Elokuvazoomaus -kuvasuhteen HDMI - tilassa.
►► Voit valita 4:3- ja 16:9 (bredd) -kuvasuhteet vain RGB-PC- ja HDMI-PC-tilassa.
►► DTV/HDMI/Komponentti (yli 720p) mode, Vain haku on käytettävissä.
►► Analogisessa/DTV/AV/Scart- tilassa on täysi laajakuva käytettävissä.
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OHJATTU KUVATOIMINTO
Tällä toiminnolla voit säätää alkuperäisen kuvan kuvanlaatua.
Kalibroi muun muassa näytön laatua säätämällä mustan ja valkoisen tasoa. Käyttäjät voivat kalibroid-
anäytön laatua helposti toimimalla ohjeiden mukaan.
Kun säädät näytön asetukseksi Matala, Suositus tai Korkea, näet muuttuneen tuloksen esimerkkinä.
RGB-signaalilähdettä käytettäessä Color (Väri)-, Tint (Sävy)- ja H/V Sharpness (Vaaka- ja 
pystyterävyys) -arvoja ei oteta käyttöön.
RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC- tilassa muutettuja Värejä, Sävyjä ja Vaaka/pystyterävyyttä ei käytetä.

Ohjattu kuvatoiminto

Ohjatulla kuvatoiminnolla voit säätää alkuperäisen kuvan kuvanlaatua.

SeuraavaEdellinen

• Jos keskeytät asetusten määrit-
tämisen ennen viimeistä vaihetta, 
niitä ei oteta käyttöön.

• Säätöarvo tallennetaan nimellä 
Edistynyt1.

• Kun ohjattu kuvatoiminto on määrittän-
yt kuvanlaadun, Virransäästö -asetuk-
seksi vaihdetaan Ei käytössä.

•  Jos kuvalaatuasetus Edistynyt1 on 
muuttunut, suorita Kuvan palauttam. 
ennen siirtymistä Ohjattu kuvatoim-
into kuvalaatuasetuksen nol-
laamiseksi. 

• Normaali : vakiomuotoisen kuvan-
laadun asettaminen

• Ensisijainen : käyttäjän ensisijaisen 
kuvanlaadun asettaminen.

 

1
Valitse KUVA.

2
Valitse Ohjattu kuvatoiminto.

3
Säädä Normaali(Mustan taso, Valkoisen 
taso, Sävy, Väri, Vaakaterävyys, 
Pystyterävyys, Taustavalo) tai 
Ensisijainen(Mustan taso, Valkoisen 
taso, Sävy, Väri, Terävyys, Dynaaminen 
kontrasti, Värilämpötila, Taustavalo).

4 Valitse tulolähde, jonka asetuksia 
muutetaan.

5

OKSiirrä 

● Kuvasuhde : 16:9

● Ohjattu kuvatoiminto

●  Virransäästö : Pois

● Kuvatila : Normaali

 • Taustavalo 70 

 • Kontrasti 100

 • Kirkkaus 50

 • Terävyys 70

KUVA

● Ohjattu kuvatoiminto ►

►

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.
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VIRRANSÄÄSTÖ
Se vähentää television virrankulutusta.
Oletusarvoiset tehdasasetukset vastaavat Energy Star -vaatimuksia, ja ne on säädetty sellaiselle 
tasolle, että ne takaavat miellyttävän katseluelämyksen kotona.
Voit lisätä näytön kirkkautta säätämällä Energispar -tasoa tai määrittämällä Kuvatila -asetuksen.
Kun säädät Energy Saving (Virransäästö) -asetusta MHEG-tilassa, Energy Saving (Virransäästö) 
-asetus otetaan käyttöön MHEG-tilan asetusten määrittämisen jälkeen.
Videon mykistys -asetuksen valitseminen radiokanavan ollessa viritettynä vähentää virrankulutusta.

• Kun valitset näytön pois päältä, näyttö sammuu 3 sekunnin kuluttua ja toiminto näyttö ei käytössä käynnistyy. 
• Jos valitset Virransäästö -toiminnon asetukseksi Automaattinen, Maksimi, Taustavalo -toiminto ei toimi.
• Tämä toiminto voidaan valita myös kaukosäätimen Virransäästö -painikkeella.
• Kun valitset asetukseksi Automaattinen, Taustavalo -asetusta säädetään älykkään anturin avulla automaattisesti 

vallitsevien olosuhteiden mukaan, jos televisiossa on älykäs anturi. (Vain 32/42/46/52/60LD5***, 
32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***).

1
Valitse KUVA..

2
Valitse       Virransäästö. 

3 Valitse Automaattinen(Vain 32/42/46/52/60LD5***, 32/40/46/55LE4***, 
32/37/42/47/55LE5***)., Pois, Vähimmäisarvo, Normaali, Enimmäisarvo 
tai Näytön sammutus.

  

OKSiirrä 

● Kuvasuhde : 16:9

● Ohjattu kuvatoiminto

● ꕊ  Virransäästö : Pois

● Kuvatila : Normaali

 • Taustavalo 70 

 • Kontrasti 100

 • Kirkkaus 50

 • Terävyys 70

KUVA

●   Virransäästö : Pois

OKSiirrä 

● Kuvasuhde : 16:9

● Ohjattu kuvatoiminto

● ꕊ  Virransäästö : Pois

● Kuvatila : Normaali

 • Taustavalo 70 

 • Kontrasti 100

 • Kirkkaus 50

 • Terävyys 70

KUVA

●        Virransäästö : Pois
Automaattinen

Pois

Vähimmäisarvo

Normaali

Enimmäisarvo

Näytön sammutus

Pois

►

►

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.

►

►
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ESIMÄÄRITETYT KUVAN ASETUKSET

Kuvatilan esiasetukset
Eloisa Luo eloisan kuvan vahvistamalla kontrastia, kirkkautta, värejä ja terävyyttä.
Normaali Tämä on näytön tavallisin tila.
Elokuvateatteri Optimoi kuvan elokuvien katselemista varten.
Urheilu Optimoi kuvan urheilutapahtumien katselemista varten.
Pel i Optimoi kuvan pelien pelaamista varten.

• Kuvatilan asetus määrittää televisiokuvan ulkoasun. Valitse kuvatilavalikosta valmiiksi määritetty arvo ohjel-
man tyypin mukaan.

• Kun älykäs sensoritoiminto on käytössä, parhaiten soveltuva kuva valitaan automaattisesti vallitsevien olo-
suhteiden perusteella.

• Voit säätää kuvatilaa myös Q.Menu (Pikavalikko) -valikossa.
• Älykäs tunnistin (Älykäs sensori) : kuvaa ympäristön olosuhteiden mukaan.

1
Valitse KUVA.

2
Valitse Kuvatila.

3 Valitse Älykäs tunnistin(Vain 32/42/46/52/60LD5***, 
32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***), Eloisa, 
Normaali, Elokuvateatteri, Urheilu tai Peli.

OKSiirrä 

● Kuvasuhde : 16:9

● Ohjattu kuvatoiminto

●     Virransäästö : Pois

● Kuvatila : Normaali

 • Taustavalo 70 

 • Kontrasti 100

 • Kirkkaus 50

 • Terävyys 70

KUVA

● Kuvatila : Normaali

OKSiirrä 

● Kuvasuhde : 16:9

● Ohjattu kuvatoiminto

●  Virransäästö : Pois

● Kuvatila : Normaali

 • Taustavalo 70 

 • Kontrasti 100

 • Kirkkaus 50

 • Terävyys 70

KUVA

● Kuvatila : Normaali ►

►

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.

Älykäs tunnistin

Eloisa

Normaali

Elokuvateatteri

Urheilu

Peli

       Edistynyt1

       Edistynyt2

Normaali

►

►
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MANUAALINEN KUVIEN SÄÄTÖ
Kuvatila - Käyttäjän asetus
Taustavalo
 Voit säätää näytön kirkkautta säätämällä LCD-paneelin kirkkautta.
 Suosittelemme taustavalon säätämistä television kirkkautta määritettäessä.
Kontrasti
  Säätää kuvan tummimpien ja vaaleimpien osien välistä signaalitasoa. Voit käyttää kontrastia, kun kuvan 

kirkas osa on kyllästetty.
Kirkkaus
 Säätää kuvan signaalin perustasoa.
Terävyys
 äätää kuvan tummien ja vaaleiden osien reunojen terävyyttä. 
 Mitä matalampi taso, sitä pehmeämpi kuva.
Väri
 Säätää kaikkien värien voimakkuutta.
Sävy
 Säätää punaisen ja vihreän värin tasapainoa.
Värilämpötila

Säädä vasemmalle kuvan muuttamiseksi punertavaksi tai säädä oikealle kuvan muuttamiseksi sin-
ertäväksi. 

Tätä toimintoa ei voi käyttää "Älykäs tunnistin." -tilassa.(Vain 32/42/46/52/60LD5***, 32/40/46/55LE4***, 
32/37/42/47/55LE5***)..

• Taustavalon käytön edut
- Sähkönkulutus laskee jopa 60 %.
- Mustan kirkkaus vähenee. (Koska mustan 

värisyvyys on suurempi, tarkkuus paranee.)
- Voit säätää kirkkautta, mutta samalla säi-

lyttää alkuperäisen signaalitarkkuuden.

HUOMAUTUS
 ► Väriä, terävyyttä ja sävyä ei voi säätää RGB-PC/HDMI-PC-tilassa.
 ► Kun Edistynyt 1/2 on valittuna, voit valita Taustavalo, Kontrasti, Kirkkaus, Vaakaterävyys, Pystyterävyys, 
Väri tai Värisävy.

1
Valitse KUVA. 

2
Valitse Kuvatila.

3 Valitse Eloisa, Normaali, 
Elokuvateatteri, Urheilu tai Peli.

4 Valitse Taustavalo, Kontrasti, 
Kirkkaus, Terävyys, Väri, Sävy tai 
Värilämpötila.

5
Tee tarvittavat muutokset.

OKSiirrä 

● Kuvasuhde : 16:9

● Ohjattu kuvatoiminto

●    Virransäästö : Pois

● Kuvatila : Normaali

 • Taustavalo 70 

 • Kontrasti 100

 • Kirkkaus 50

 • Terävyys 70

KUVA

● Kuvatila : Normaali

OKSiirrä 

● Kuvasuhde : 16:9

● Ohjattu kuvatoiminto

●  Virransäästö : Pois

● Kuvatila : Normaali

 • Taustavalo 70 

 • Kontrasti 100

 • Kirkkaus 50

 • Terävyys 70

KUVA

● Kuvatila : Normaali ►

►

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.

Älykäs tunnistin

Eloisa

Normaali

Elokuvateatteri

Urheilu

Peli

       Edistynyt1

       Edistynyt2

Normaali

►

►
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OKSiirrä KUVA
 • Terävyys 70

 • Väri 60

 • Sävy 0

 • Värilämpötila

 • Lisäsäädöt

 • Kuvan palauttam.

• TruMotion

• Näyttö

R G

W C

 • Lisäsäädöt

KUVANPARANNUSTEKNIIKKA
Voit kalibroida näytön jokaiselle kuvatilalle erikseen tai määrittää videoarvon erityisen videonäytön 
mukaan.
Voit määrittää jokaiselle tulolle eri videoarvon.
Jos haluat Kuvan palauttam. oletusarvoisen näytön jokaisen videotilan säätämisen jälkeen, palauta 
kukin kuvatila erikseen.

Kuva saattaa poiketa tv-laitteestasi.

1
Valitse KUVA.

2
Valitse Lisäsäädöt.

3
Valitse haluamasi lähde.:
Dynaaminen kontrasti,  Dynaaminen väri, Puhdas valkoinen, Ihonväri, 
Kohinanvaimennus, Digitaalinen kohinanpoisto, Gamma, Mustan taso, 
Katsojaystävällinen, Todellinen elokuvateatteri, Värialue tai xvYCC. (Katso s. 100 - 
101)

4
Tee tarvittavat muutokset.  

Dynaaminen kontrasti ◄  Normaali    ►
Dynaaminen väri Normaali

Ihonväri 0

Kohinanvaimennus Normaali

Digitaalinen kohinanpoisto Normaali

Mustan taso Automaattinen

Puhdas valkoinen Pois

Gamma Normaali

Sulje

▼

OKSiirrä KUVA
 • Terävyys 70

 • Väri 60

 • Sävy 0

 • Värilämpötila 0

 • Lisäsäädöt

 • Kuvan palauttam.

• TruMotion

• Näyttö

R G

W C

 • Lisäsäädöt ►

►

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.
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ERINOMAINEN KUVANHALLINTA
Edistynyt1- ja Edistynyt2-asetukset jaottelevat ja luovat lisää ryhmiä, joita käyttäjät voivat halutessaan
määrittää parhaimman mahdollisen kuvanlaadun tarjoamiseksi.
Ammattilaiset voivat myös hyödyntää tätä toimintoa optimoidessaan television suorituskykyä erikoisvid-
eoiden avulla.

Kuva saattaa poiketa tv-laitteestasi.

OKSiirrä 

● Kuvasuhde : 16:9

● Ohjattu kuvatoiminto

●   Virransäästö : Pois

● Kuvatila : Normaali

 • Taustavalo 70 

 • Kontrasti 90

 • Kirkkaus 50

 • Vaakaterävyys 70

KUVA

● Kuvatila :  Edistynyt1

OKSiirrä KUVA
 • Vaakaterävyys 70

 • Pystyterävyys 60

 • Väri 60

 • Sävy 0

 • Lisäsäädöt

 • Kuvan palauttam.

• TruMotion

• Näyttö

R G

 • Edistynyt säätö

Dynaaminen kontrasti ◄  Normaali    ►

Kohinanvaimennus Normaali
Digitaalinen kohinanpoisto Normaali

Mustan taso Automaattinen

Todellinen elokuvateatteri Päällä

Reunan terävöitys

Asiantuntijakuvio

Korkea

Pois

xvYCC Automaattinen

Värialue EBU

Sulje

▼

Älykäs tunnistin

Eloisa

Normaali

Elokuvateatteri

Urheilu

Peli

ꕋ Edistynyt1

      Edistynyt2
      Edistynyt1

1
Valitse KUVA.

2
Valitse Kuvatila.

3
Valitse      Edistynyt1 tai       Edistynyt2. 

4
Valitse Edistynyt säätö.

5
Valitse haluamasi lähde.

6
Tee tarvittavat muutokset.

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.

►

►
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*Tätä ominaisuutta ei ole kaikissa malleissa.

 
Dynaaminen kontrasti
(Pois/Matala/Normaali/

Korkea)

■■ Säätää kontrastia pitääkseen sen parhaalla mahdollisella tasolla näytön kirk-
kauden mukaan. Kuvaa parannetaan vaaleiden kohtien vaalennuksen ja tum-
mien kohtien tummennuksen avulla.

Dynaaminen väri
(Pois/Matala/Korkea)

■■ Säätää näytön värejä siten, että ne näyttävät eloisammilta, rikkaammilta ja 
selkeämmiltä. Tämä toiminto parantaa sävyjä, kylläisyyttä ja valoisuutta siten, 
että punaiset, siniset, vihreät ja valkoiset näyttävät entistä eloisammilta.

Ihonväri
(-5 - 5)

■■ Näyttää luonnollisen ihonvärin tunnistamalla videon ihoalueet.

Kohinanvaimennus
(Pois/Matala/Normaali/
Korkea/Automaattinen 
(Vain analogisessa til-

assa))

■■ Vähentää näytön kohinaa heikentämättä kuvan laatua. 

Digitaalinen kohinan-
poisto

(Matala/Normaali/
Korkea/Pois)

■■ Poistaa kohinan MPEG pakatusta videosta.

Gamma
(Lisäsäädöt: Matala/

Normaali/Korkea 
Edistynyt säätö: 

1.9/2.2/2.4 )

■■ Voit säätää kuvan tummien ja keskiharmaiden alueiden kirkkautta.
	 • Matala/1.9 : Kirkasta kuvan tummia ja keskiharmaita alueita.
	 • Normaali/2.2 : Käytä kuvan alkuperäisiä kuvatasoja.
	 • Korkea/2.4: Tummenna kuvan tummia ja keskiharmaita alueita.

Mustan taso
(Matala/Korkea/
Automaattinen)

• Matala : Näyttökuva tummenee.
• Korkea : Näyttökuva vaalenee.
• Automaattinen : Tarkistaa näytön mustatason ja valitsee sen asetukseksi 

automaattisesti
Korkea tai Matala.

■■ Aseta näytön mustan taso oikein.
■■ Tätä toimintoa käytettäessä voit valita Matala tai Korkea seuraavissa tiloissa 
AV(NTSC-M), HDMI tai Komponentti. Muussa tapauksessa Mustan taso 
-asetukseksi valitaan Automaattinen.

Puhdas valkoinen
(Pois/Matala/Korkea)

■■ Kirkastaa ja terävöittää näytön valkoiset alueet.

Katsojaystävällinen 
(Matala/Korkea/Pois)

*Tätä ominaisuutta ei ole kaikissa malleissa.
■■ Säädä näytön kirkkautta, jotta näyttö ei ole liian kirkas. Himmentää erittäin kirkkai-
ta kuvia.

■■ Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä, kun Kuvatila -asetuksena on Eloisa tai 
Elokuvateatteri, Edistynyt1, Edistynyt2, Älykäs tunnistin(Vain 
32/42/46/52/60LD5***, 32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***).

Todellinen elokuvateat-
teri

(Päällä/Pois)

■■ Voit nauttia elokuvamaisesta videoelämyksestä poistamalla värinän. 
■■ Käytä tätä toimintoa jos haluat katsella alkuperäisiä elokuvan sisältöjä.
■■ Tämä toiminto toimii, kun TruMotion on poistettu käytöstä.
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Värialue
(Lisäsäädöt: Leveä/

Normaali)

• Normaali : Tila, jossa alkuperäiset värit toistetaan tulosignaalin mukaan 
näytön ominaisuuksista riippumatta.

• Leveä: Käyttää TV-näytön enimmäisvärialuetta.
■■ Paranna käytettävissä olevan värialueen käyttöastetta.

Värialue
(Edistynyt säätö: EBU/
SMPTE/BT709/Leveä/ 

Normaali)

■■ Näyttää signaalin värialan asiantuntevassa ohjauksessa.

Reunan terävöitys
(Pois/Matala/Korkea)

■■ Näyttää videon kulmat entistä selkeämmin, erottuvammin ja luonnollisem-
min.

■■ Tätä toimintoa voidaan käyttää kuvatilassa “Kuvatila-Edistynyt.”

xvYCC
(Automaattinen/Pois/

Päällä)

*Tätä ominaisuutta ei ole kaikissa malleissa.
■■ Tämän toiminnon avulla voidaan tuottaa tavallista rikkaampia värejä.
■■ Tämä toiminto otetaan käyttöön valitsemalla Kuvatila -asetukseksi 
Elokuvateatteri tai Asiantuntija, kun xvYCC-signaali syötetään HDMI-liitännän 
kautta.

Asiantuntijakuvio
(Pois/Kuvio1/Kuvio2)

■■ Tämä on tarkkaan säätöön tarvittava kuvio.
■■ Tämä toiminto otetaan käyttöön valitsemalla Kuvatila -asetukseksi 
Asiantuntija DTV:tä katsellessa.

Värisuodin
(Pois/Punainen/
Vihreä/Sininen)

■■ Tämä toiminto suodattaa videon värejä.
	 RGB-suodattimen avulla voit määrittää värikylläisyyden ja sävyt tarkasti.

 Värilämpötila
(Normaali/Lämmin/

Kylmä )

Tämä toiminto säätää näytön yleisiä värejä haluamallasi tavalla.
a.	 • Menetelmä : 2 pistettä
	 • vio: Sisempi/Ulompi
	 • Kontrasti punainen/vihreä/sininen, Kirkkaus punainen/vihreä/sininen:
  Säätöalue on -50 - +50.
b. • Menetelmä : 10 pisteen IRE
	 • Kuvio: Sisempi/Ulompi
	 • IRE (Institute of Radio Engineers) on videosignaalin kokoa osoittava yksikkö, 

jonka asetukseksi voidaan määrittää 10, 20, 30  - 100. Voit säätää punaista, 
vihreätä tai sinistä asetuskohtaisesti. 

	 • Valoisuus: Tämä toiminto näyttää 2.2 gamman lasketun valoisuusarvon. Voit 
määrittää haluamasi valoisuusarvon 100 IRE:n kohdalla. Kohteen 2.2 gamman 
valoisuusarvo näytetään kymmenen yksikön välein välillä 10–90 IRE.

	 • Punainen/Vihreä/Sininen: Säätöalue on -50 - +50.

Värienhallintajärjestelmä

■■ Tämä on työkalu, jota asiantuntijat käyttävät säätöjen tekemiseen testiku-
vioiden avulla. Se ei vaikuta muihin väreihin, vaan sen avulla voidaan 
säätää kuutta värialuetta erikseen (punainen, vihreä, sininen, syaani, 
magenta, keltainen). Värierot eivät ehkä näy, vaikka teet yleisiä 
kuvasäätöjä.

■■ Säätää punaista, vihreää, sinistä, keltaista, syaania ja magentaa.
• Väri punainen/vihreä/sininen/keltainen/syaani/magenta : 
Säätöalue on - 30 - +30.
• Sävy punainen/vihreä/sininen/keltainen/syaani/magenta): 
Säätöalue on -30 - +30.

■■ Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä RGB-PC- tai HDMI (PC) -tilassa.
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OKSiirrä KUVA
 • Terävyys 70

 • Väri 60

 • Sävy 0

 • Värilämpötila

 • Lisäsäädöt

 • Kuvan palauttam.

• TruMotion

• Näyttö

KUVAN ASETUSTEN PALAUTUS
Valittujen kuvatilojen tehdasasetukset palautetaan.

1
Valitse KUVA.

2
Valitse Kuvan palauttam..

3
Valitse Kyllä tai Ei.

4
Alusta säädetty arvo.

OKSiirrä KUVA
 • Terävyys 70

 • Väri 60

 • Sävy 0

 • Värilämpötila 0

 • Lisäsäädöt

 • Kuvan palauttam.

• TruMotion

• Näyttö

R G

W C

 • Kuvan palauttam.

R G

W C

 • Kuvan palauttam.

Kaikki kuvasetukset palautetaan. Jatka?

Kyllä Ei

?
►

►

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.
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TRUMOTION
(Vain 32/42/46/52/60LD5***, 32/37/42/47/55LE5***)
Hakee kuvissa ja videol ä hteiss ä parhaan kuvanlaadun poistamalla v ä rin ä n ja liikkeen ep ä ter ä 
vyyden.

Korkea : Tuottaa erittäin pehmeän kuvan liikkeen.
Matala : Tuottaa pehmeän kuvan liikkeen. Käytä tätä asetusta normaalikäytössä.
Pois : TruMotion toiminnon sammutus.
Käyttäjä : Käyttäjä voi säätää tasoja Värinä ja Pehmennys erikseen toiminnossa TruMotion.
Värinä : Säätää näytön kohinaa.
Pehmennys : Säätää näytön jälkikuvaa.

Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä RGB-PC,HDMI-PC-tilassa.
Jos otat käyttöön TruMotion-asetuksen, kuvassa voi olla kohinaa.
Jos tämä tapahtuu, muuta TruMotion in asetukseksi ”Pois” (”Ei käytössä”).
Jos valitset toiminnon “Kuvatila-Peli ”, aseta toiminto “TruMotion" asentoon "Pois". 

1
Valitse KUVA.

2
Valitse TruMotion.

3
Valitse Matala, Korkea, Käyttäjä tai Pois.

4
Tee tarvittavat muutokset.

TruMotion ◄   Matala    ►

● Värinä 3

● Pehmennys 3

OKSiirrä KUVA
 • Terävyys 70

 • Väri 60

 • Sävy 0

 • Värilämpötila 0

 • Lisäsäädöt

 • Kuvan palauttam.

• TruMotion

• Näyttö

R G

W C

• TruMotion ►

►

OK

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.
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VIRTAILMAISIN 
(Vain 32/42/46/52/60LD5***, 32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)
Tämä auttaa säätämään liikkuvan LED- valon kirkkautta virran ollessa päällä.

Valmiustilan valo
Määrittää, onko television etupaneelin merkkivalon tilana valmiustilassa Päällä tai Pois.
Virtavalo
Määrittää, onko television etupaneelin merkkivalon tilana virtaa kytkettäessä Päällä tai Pois.

1
Valitse ASETUS.

2
Valitse Virranilmaisin.

3
Valitse Almiustilan valo tai Virtavalo.

4
Valitse haluamasi lähde.

OKSiirrä

● Kieli(Language)

● Maa	 : UK

● Käytön helpottaminen

● Virranilmaisin

● Tehdasasetukset

● Anna käyttäjätunnus : 1

● Tila-asetus	 : Kotikäyttö

ASETUS

● Virranilmaisin

OKSiirrä

● Kieli(Language)

● Maa	 : UK

● Käytön helpottaminen

● Virranilmaisin

● Tehdasasetukset

● Anna käyttäjätunnus : 1

● Tila-asetus	 : Kotikäyttö

ASETUS

● Virranilmaisin Valmiustilan valo

Päällä

◄     Päällä     ►

Sulje

Virtavalo

►

►

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.
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TILA-ASETUS
Suosittelemme television asettamista Kotikäyttö -tilaan, joka takaa parhaan mahdollisen kuvanlaadun 
kotiympäristössä.
Esittelytila  on paras asetus käytettäväksi myymälässä.

1
Valitse ASETUS.

2
Valitse Tila-asetus.

3
Valitse Esittelytila  tai Kotikäyttö.

4
Tallenna.

OKSiirrä

● Kieli(Language)

● Maa	 : UK

● Käytön helpottaminen

● Virranilmaisin

● Tehdasasetukset

● Anna käyttäjätunnus : 1

● Tila-asetus	 : Kotikäyttö

ASETUS

● Tila-asetus	 : Kotikäyttö

OKSiirrä

● Kieli(Language)

● Maa	 : UK

● Käytön helpottaminen

● Virranilmaisin

● Tehdasasetukset

● Anna käyttäjätunnus : 1

● Tila-asetus	 : Kotikäyttö

ASETUS

● Tila-asetus	 : Kotikäyttö►

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.

Pois

Sulje

● Demotila

Ympäristön valitseminen.

Valitse haluamasi asetustila.

Valitse [Kotikäyttö], jos haluat käyttää televisiota 
kotona. Valitse [Esittelytila], jos haluat käyttää televi-
siota myymälässä.

   Kotikäyttö     Esittelytila 
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DEMOTILA
Näytä television logoja selittävä diaesitys.
Demotila ei ole käytettävissä Kotikäyttö -tilassa.
Kaupan esittely -tilassa Esittelytila -asetukseksi valitaan automaattisesti Käytössä.
Jos Kaupan esittely -tilassa Esittelytila -asetukseksi valitaan Ei käytössä, Esittelytila ei toimi ja aino-
astaan näyttö palautetaan.
Näyttö palautetaan automaattisesti sen jälkeen, kun se on ollut 5 minuuttia Demo (Esittely) -tilassa.

1
Valitse ASETUS.

2
Valitse Esittelytila.

3
Valitse Esittelytila.

4 Valitse Päällä, jos haluat nähdä television 
erilaiset logot.

5 Palaa television katseluun.
Kun haluat lopettaa esittelyn, paina mitä tahansa painik-
etta. (MUTE,  + , - painiketta lukuun ottamatta)

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.

OKSiirrä

● Kieli(Language)

● Maa	 : UK

● Käytön helpottaminen

● Virranilmaisin

● Tehdasasetukset

● Anna käyttäjätunnus : 1

● Tila-asetus	 : Kotikäyttö

ASETUS

● Tila-asetus	 : Kotikäyttö

OKSiirrä

● Kieli(Language)

● Maa	 : UK

● Käytön helpottaminen

● Virranilmaisin

● Tehdasasetukset

● Anna käyttäjätunnus : 1

● Tila-asetus	 : Kotikäyttö

ASETUS

● Tila-asetus	 : Kotikäyttö►

Päällä

Sulje

● Esittelytila

Ympäristön valitseminen.

Valitse haluamasi asetustila.

Valitse [Esittelytila], jos haluat käyttää televisiota 
myymälässä. Valitse [Kotikäyttö], jos haluat käyttää 
televisiota kotona.

   Kotikäyttö     Esittelytila 
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ÄÄNEN JA KIELEN HALLINTA

ÄÄNEN AUTOMAATTINEN SÄÄTÖ
Äänen automaattinen säätö pitää kanavien äänenvoimakkuuden samana, vaikka vaihtaisitkin ohjel-
maa.
Koska jokaisella ohjelmia lähettävällä asemalla on omat signaaleja koskevat ehtonsa, äänenvoimak-
kuutta on mahdollisesti säädettävä kanavaa vaihdettaessa. Tämän toiminto säätää jokaisen ohjelman 
äänenvoimakkuutta automaattisesti, minkä ansiosta käyttäjät voivat nauttia tasaisesta äänenvoimak-
kuustasosta.
Jos äänenlaatu tai -voimakkuus ei ole haluamallasi tasolla, suosittelemme erillisen kotiteatterijärjest-
elmän tai vahvistimen käyttöä, jolla laite voidaan mukauttaa erilaisiin käyttöympäristöihin.

1
Valitse AANI.

2
Valitse Autom. äänenvoim..

3
Valitse Päällä tai Pois..

OKSiirrä

● Autom. äänenvoim.	 : Pois

● Selkeä ääni II	 : Pois	 3

● Tasapaino		  0

● Ääniasetus	 : Normaali

	 • Infinite Sound : Pois

	 • Diskantti	 50

	 • Basso	 50

	 • Nollaa

ÄÄNI

L R

● Autom. äänenvoim.	 : Pois

OKSiirrä

● Autom. äänenvoim.	 : Pois

● Selkeä ääni II	 : Pois	 3

● Tasapaino		  0

● Ääniasetus	 : Normaali

	 • Infinite Sound : Pois

	 • Diskantti	 50

	 • Basso	 50

	 • Nollaa

ÄÄNI

L R

● Autom. äänenvoim.	 : Pois
MHEG

Päällä
Pois

►

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.

►
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SELKEÄ ÄÄNI II
Ihmisäänen erottelemiseksi muista äänistä, tämä toiminto helpottaa käyttäjää kuulemaan ihmisäänet 
paremmin.  

Selkeä ääni -tason säätäminen, kun asetuksena on Käytössä

• Jos valitset “Päällä” toiminnolle Selkeä ääni 
II, Infinite Sound feature ominaisuus ei 
ole käytössä.

• Valitse tasoksi -6 - +6.

   

1
Valitse AANI.

2
Valitse Selkeä ääni II.

3
Valitse Päällä tai Pois..

4
Valitse Taso.

5
Tee haluamasi säädöt.

OKSiirrä

● Autom. äänenvoim.	 : Pois

● Selkeä ääni II	 : Pois	 3

● Tasapaino		  0

● Ääniasetus	 : Normaali

	 • Infinite Sound : Pois

	 • Diskantti	 50

	 • Basso	 50

	 • Nollaa

ÄÄNI

L R

● Selkeä ääni II	 : Pois	 3

OKSiirrä

● Autom. äänenvoim.	 : Pois

● Selkeä ääni II	 : Pois	 3

● Tasapaino		  0

● Ääniasetus	 : Normaali

	 • Infinite Sound : Pois

	 • Diskantti	 50

	 • Basso	 50

	 • Nollaa

ÄÄNI

L R

● Selkeä ääni II	 : Pois	 3 ◄  Pois  ►

Sulje

● Taso	 3	

● Selkeä ääni II

- +

►

►

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.
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ÄÄNEN ESIASETUKSET - ÄÄNITILA
Voit valita ääniasetukseksi vaihtoehdon Normaali, Musiikki, Elokuvateatteri, Urheilu tai Peli sekä 
säätää diskanttia ja bassoa.
Äänitilatoiminnolla voit nauttia parhaasta mahdollisesta äänestä ilman, että sinun täytyy tehdä mitään 
erityisiä säätöjä, koska televisio asettaa sopivat ääniasetukset ohjelman sisällön mukaan.
Ääniasetukset Normaali, Musiikki, Elokuva, Urheilu ja Peli on määritetty tehtaalla tuottamaan paras 
mahdollinen äänenlaatu.

Normaali	 Tuottaa normaalin laatuisen äänen.
Musiikki	 Optimoi äänen musiikin kuuntelemista varten.
Elokuvateatteri	 Optimoi äänen elokuvien katselemista varten.
Urheilu	 Optimoi äänen urheilutapahtumien katselemista varten.
Peli	 Optimoi äänen pelien pelaamista varten.

• Voit säätää äänitilaa myös Q. Menu 
(Pikavalikko) -valikosta.

1
Valitse AANI.

2
Valitse Ääniasetus.

3 Valitse Normaali, Musiikki, Elokuvateatteri, 
Urheilu tai Peli.

OKSiirrä

● Autom. äänenvoim.	 : Pois

● Selkeä ääni II	 : Pois	 3

● Tasapaino		  0

● Ääniasetus	 : Normaali

	 • Infinite Sound : Pois

	 • Diskantti	 50

	 • Basso	 50

	 • Nollaa

ÄÄNI

● Ääniasetus	 : Normaali

L R

OKSiirrä

● Autom. äänenvoim.	 : Pois

● Selkeä ääni II	 : Pois	 3

● Tasapaino		  0

● Ääniasetus	 : Normaali

	 • Infinite Sound : Pois

	 • Diskantti	 50

	 • Basso	 50

	 • Nollaa

ÄÄNI

● Ääniasetus	 : Normaali

L RNormaali

Musiikki

Elokuvateatteri

Urheilu

Peli

Normaali

►

►

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.

►
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ÄÄNIASETUSTEN SÄÄTÄMINEN - KÄYTTÄJÄ -TILA

RAJATON ÄÄNI
Tämä vaihtoehto saa äänen kuulostamaan mahdollisimman todentuntuiselta. 

Infinite Sound (Rajaton ääni): Infinite 
Sound on LG:n patentoitu yksityinen äänen-
prosessimenetelmä joka kilpailee 5.1 sur-
round sound ääniparannuksen kanssa kah-
della etukaiuttimella.

 

1
Valitse AANI.

2
Valitse Ääniasetus.

3 Valitse Normaali, Musiikki, Elokuvateatteri, 
Urheilu tai Peli.

4
Valitse Diskantti tai Basso.

5
Määritä haluamasi äänenvoimakkuus.

1
Valitse AANI. 

2
Valitse Infinite Sound.

3
Valitse Päällä tai Pois..

OKSiirrä

● Autom. äänenvoim.	 : Pois

● Selkeä ääni II	 : Pois	 3

● Tasapaino		  0

● Ääniasetus	 : Normaali

	 • Infinite Sound : Pois

	 • Diskantti	 50

	 • Basso	 50

	 • Nollaa

ÄÄNI

● Ääniasetus	 : Normaali(Käyttäjä)

L R

OKSiirrä

● Autom. äänenvoim.	 : Pois

● Selkeä ääni II	 : Pois	 3

● Tasapaino		  0

● Ääniasetus	 : Normaali

	 • Infinite Sound : Pois

	 • Diskantti	 50

	 • Basso	 50

	 • Nollaa

ÄÄNI

● Ääniasetus	 : Normaali(Käyttäjä)

L RNormaali

Musiikki

Elokuvateatteri

Urheilu

Peli

Normaali(Käyttäjä)

►

►

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.

►
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TASAPAINO

Voit säätää kaiuttimien kanavatasapainon haluamaksesi.

1
Valitse AANI.

2
Valitse Tasapaino.

3
Tee haluamasi säädöt.

OKSiirrä

● Autom. äänenvoim.	 : Pois

● Selkeä ääni II	 : Pois	 3

● Tasapaino		  0

● Ääniasetus	 : Normaali

	 • Infinite Sound : Pois

	 • Diskantti	 50

	 • Basso	 50

	 • Nollaa

ÄÄNI

● Tasapaino		  0 L R

OKSiirrä

● Autom. äänenvoim.	 : Pois

● Selkeä ääni II	 : Pois	 3

● Tasapaino		  0

● Ääniasetus	 : Normaali

	 • Infinite Sound : Pois

	 • Diskantti	 50

	 • Basso	 50

	 • Nollaa

ÄÄNI

● Tasapaino		  0 L R● Tasapaino   0 ◄ ► 

Sulje

L R►

►

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.
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TELEVISION KAIUTTIMIEN KÄYTTÖÖNOTTO JA 
KÄYTÖSTÄ POISTO
Voit säätää sisäisen kaiuttimen tilaa.

AV, Komponentti, RGB ja HDMI1 ja HDMI DVI kaapelille tiloissa, TVkaiutin
voi olla toiminnallinen vaikka videosignaalia ei löydy.

Jos haluat käyttää ulkoista hifi-stereojärjestelmää, poista televi-sion sisäinen kaiutin käytöstä.

HUOMAUTUS
►► Kun television kaiutin on sammutettu Simplink-kotiteatterin ollessa käytössä, äänilähdöksi valitaan automaat-
tisesti kotiteatterin kaiutin, mutta kun television kaiutin käynnistetään, ääni kuuluu television kaiuttimesta.
►► Jotkin AUDIO (Ääni) -kohdan asetukset poistetaan käytöstä, kun TV Speaker (Television kaiutin) -asetuk-
seksi valitaan Pois (Ei käytössä).

 

1
Valitse AANI.

2
Valitse TV-Kaiutin.

3
Valitse Päällä tai Pois.

OKSiirrä

● Ääniasetus	 : Normaali

	 • Infinite Sound : Pois

	 • Diskantti	 50

	 • Basso	 50

	 • Nollaa

● Digitaalinen äänentoisto	 : PCM

● TV-Kaiutin	 : Päällä

● DTV Audio Asetukset	 : Automaattinen

ÄÄNI

● TV-Kaiutin	 : Päällä

OKSiirrä

● Ääniasetus	 : Normaali

	 • Infinite Sound : Pois

	 • Diskantti	 50

	 • Basso	 50

	 • Nollaa

● Digitaalinen äänentoisto	 : PCM

● TV-Kaiutin	 : Päällä

● DTV Audio Asetukset	 : Automaattinen

ÄÄNI

● TV-Kaiutin	 : Päällä
Pois

PCMPäällä

►

►

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.

►
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DTV AUDIO (DTV-ÄÄNI) -ASETUS (VAIN 
DIGITAALISESSA TILASSA)
Kun tulosignaalissa on useita erilaisia äänityyppejä, tämän toiminnon avulla voit valita niistä haluama-
si.

•	� Automaattinen: Valitsee äänilähdöksi automaattisesti HE-AAC > Dolby Digital+ > Dolby Digital 
> MPEG. 

•	 HE-AAC, Dolby Digital+, Dolby Digital, MPEG: Käyttäjät voivat valita haluamansa äänityypin.
	 esim.) Jos asetukseksi valitaan MPEG, äänilähtönä on aina MPEG. 
	           Jos MPEG ei ole tuettu, muu äänityyppi asetetaan tässä järjestyksessä.
•	 Katso s. 120 - 121 (Audiokielen valinta)

1
Valitse AANI.

2
Valitse DTV Ääni asetukset.

3 Valitse Automaattinen, HE-AAC, Dolby 
Digital +, Dolby Digital tai MPEG.

OKSiirrä

● Ääniasetus	 : Normaali

	 • Infinite Sound : Pois

	 • Diskantti	 50

	 • Basso	 50

	 • Nollaa

● Digitaalinen äänentoisto	 : PCM

● TV-Kaiutin	 : Päällä

● DTV Audio Asetukset	 : Automaattinen

ÄÄNI

● DTV Audio Asetukset	 : Automaattinen

OKSiirrä

● Ääniasetus	 : Normaali

	 • Infinite Sound : Pois

	 • Diskantti	 50

	 • Basso	 50

	 • Nollaa

● Digitaalinen äänentoisto	 : PCM

● TV-Kaiutin	 : Päällä

● DTV Audio Asetukset	 : Automaattinen

ÄÄNI

● DTV Audio Asetukset	: Automaattinen

Automaattinen

HE-AAC

Dolby Digital+

Dolby Digital

MPEG

Automaattinen

►

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.

►
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DIGITAL AUDIO OUT -LÄHTÖLIITÄNNÄN 
VALITSEMINEN
Tämän toiminnon avulla voit valita haluamasi Digital Audio Output -lähdön.
Tämä televisio voi tuottaa Dolby Digital -äänen vain Dolby Digital -ääntä lähettävällä kanavalla.
Kun Dolby Digital on käytettävissä ja Auto (Automaattinen) -vaihtoehto valitaan Digital Audio Out 
(Digitaalinen äänilähtö) -valikosta, SPDIF Output (SPDIF-lähtö) (Sony Philips Digital InterFace) tuo-
tetaan Dolby Digital -muodossa.
Kun Dolby Digital ei ole käytettävissä ja Auto (Automaattinen) -vaihtoehto valitaan Digital Audio Out 
(Digitaalinen äänilähtö) -valikosta, SPDIF Output (SPDIF-lähtö) tuotetaan PCM (Pulse-code 
modulation)-muodossa.
Jos Dolby Digital -ääntä lähettävällä kanavalla on valittu sekä Dolby Digital -ääni että lähetysäänen 
kieli, vain Dolby Digital toistetaan.

1
Valitse AANI.

2
Valitse Digitaalinen äänentoisto.

3
Valitse Automaattinen tai PCM.

Valmistettu Dolby Laboratoriesin
lisenssillä. Dolby ja kaksois-Dsym-
boli ovat Dolby Laboratoriesin 
tavaramerkkejä.

• Jotkin DVD-soittimet eivät ehkä toista 
SPDIFääntä HDMI-tilassa. Valitse siinä tapauk-
sessa DVD-soittimessa digitaalisen äänen tuloksi 
PCM. (HDMI-tilassa ei tueta Dolby Digital Plus 
-toimintoa.)

OKSiirrä

● Ääniasetus	 : Normaali

	 • Infinite Sound : Pois

	 • Diskantti	 50

	 • Basso	 50

	 • Nollaa

● Digitaalinen äänentoisto	 : PCM

● TV-Kaiutin	 : Päällä

● DTV Audio Asetukset	 : Automaattinen

ÄÄNI

● Digitaalinen äänentoisto	 : PCM

OKSiirrä

● Ääniasetus	 : Normaali

	 • Infinite Sound : Pois

	 • Diskantti	 50

	 • Basso	 50

	 • Nollaa

● Digitaalinen äänentoisto	 : PCM

● TV-Kaiutin	 : Päällä

● DTV Audio Asetukset	 : Automaattinen

ÄÄNI

● Digitaalinen äänentoisto	 : PCM
Automaattinen

PCMPCM

►

►

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.

►

Vaihtoehto Äänitulo Digitaalinen äänilähtö

Automaattinen
(Kaiutin käytössä)

MPEG
DD
DD+
HE-AAC

PCM
DD
DD
PCM

Automaattinen
(Kaiutin ei 
käytössä)

MPEG
DD
DD+
HE-AAC

PCM
DD
DD
DD

PCM PCM PCM
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Valitun äänitilan tehdasasetukset palautetaan.

ÄÄNIASETUSTEN PALAUTTAMINEN

OKSiirrä

● Ääniasetus	 : Normaali

	 • Infinite Sound : Pois

	 • Diskantti	 50

	 • Basso	 50

	 • Nollaa

● Digitaalinen äänentoisto	 : PCM

● TV-Kaiutin	 : Päällä

● DTV Audio Asetukset	 : Automaattinen

ÄÄNI

	 • Nollaa

OKSiirrä

● Ääniasetu	 : Normaali

	 • Infinite Sound : Pois

	 • Diskantti	 50

	 • Bassoo	 50

	 • Nollaa

● Digitaalinen äänentoisto	 : PCM

● TV-Kaiutin	 : Päällä

● DTV Audio Asetukset	 : Automaattinen

ÄÄNI

	 • Nollaa►

►

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.

1
Valitse AANI.

2
Valitse Nollaa.

3
Valitse Kyllä tai Ei.

4
Alusta säädetty arvo.

 

         
Kaikki ääniasetukset palautetaan. 
Haluatko jatkaa?

Kyllä Ei

?
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ÄÄNEN KUVAUS (VAIN DIGITAALISESSA TILASSA)
Tämä toiminto on tarkoitettu sokeille. Se sisältää ääniselosteen, joka kertoo televisio-ohjelman nyky-
isen tilanteen perusäänen lisäksi.

Kun Äänikuvaus käytössä -asetus on käytössä, perusääntä ja äänikuvausta käytetään vain ääniku-
vauksen sisältävissä ohjelmissa.

Äänikuvauksen voimakkuus -tason säätäminen, kun asetuksena on 
Käytössä

1
Valitse ASETUS.

2
Valitse Käytön helpottaminen.

3 Valitse Äänen kuvaus.

4
Valitse Ään.v. tai Merkkiääni.

5
Tee haluamasi säädöt.

OKSiirrä

● Kieli(Language)

● Maa	 : UK

● Käytön helpottaminen

● Virranilmaisin

● Tehdasasetukset

● Anna käyttäjätunnus : 1

● Tila-asetus	 : Kotikäyttö

ASETUS

● Käytön helpottaminen

OKSiirrä

● Kieli(Language)

● Maa	 : UK

● Käytön helpottaminen

● Virranilmaisin

● Tehdasasetukset

● Anna käyttäjätunnus	: 1

● Tila-asetus	 : Kotikäyttö

ASETUS

● Käytön helpottaminen

Sulje

• Ään.v.                   0

Huonokuuloiset(   )

• Merkkiääni

 Pois     

 Pois     

- +

Äänen kuvaus ◄      Päällä      ►

►

►

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.
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 I/II

■■  Monoäänen valitseminen
Jos stereosignaali on heikko stereovastaanotossa, voit vaihtaa monoääneen. Monovastaanotto 
parantaa äänen kirkkautta.

■■ Kielen valinta kaksiäänilähetyksissä
Jos ohjelmaa voidaan vastaanottaa kahdella kielellä (kaksikielisyys), voit vaihtaa kieleksi DUAL I,
DUAL II tai DUAL I+II.

	 DUAL I	 lähettää kaiuttimista lähetyksen ensisijaisen kielen.
	 DUAL II	 lähettää kaiuttimista lähetyksen toissijaisen kielen.
	 DUAL I+II	 lähettää kummastakin kaiuttimesta eri kieltä.

Stereo / kaksikanavaääni (Vain analogisessa tilassa)

Kun ohjelma on valittu, aseman äänitiedot näkyvät ohjelmanumeron ja aseman nimen yhteydessä.

Lähetys Kuvaruutunäyttö
Mono MONO

Stereo STEREO

Kaksiääni DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

1
Valitse Äänen kieli. 

2
Valitsee äänisignaalin ulostulon.
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NICAM-ääni (Vain analogisessa tilassa)
Jos TV:si on varustettu NICAM-dekooderilla, saat vastaanotettua korkealaa-tuista, digitaalista 
NICAM-äänisignaalia.

Äänilähtö voidaan valita vastaanotetun lähetyksen mukaisesti.

Äänen ulostulon valinta
In AV, Komponentti, RGB tai HDMI -tilassa voit valita äänen ulostulon vasempaan ja oikeaan kaiutti-
meen.

Valitse äänilähtö.

L+R: �Audiosignaali liittimestä Audio L in menee vasempaan kaiuttimeen ja liittimestä Audio R in 
oikeaan kaiuttimeen.

L+L: �Audiosignaali liittimestä Audio L in menee sekä vasempaan että oikeaan kaiuttimeen.
R+R: Audiosignaali liittimestä Audio R in menee sekä vasem paan että oikeaan kaiuttimeen.

1 Kun kanava lähettää NICAM-monoääntä, voit valita NICAM MONO tai FM MONO.

2 Kun kanava lähettää NICAM-stereoääntä, voit valita NICAM STEREO tai FM MONO. Jos
signaali on heikko, kannattaa valita FM MONO.

3 Kun kanava lähettää NICAM-kaksikanavaääntä, voit valita NICAM DUAL I, NICAM DUAL
II tai NICAM DUAL I+II tai FM MONO.
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NÄYTTÖVALIKON KIELEN JA MAAN VALITSEMINEN

Asennusoppaan valikko tulee näkyviin, kun TV käynnistetään ensimmäisen kerran.

* Jos haluat muuttaa kielen tai maan

HUOMAUTUS
►► Mikäli et lopeta käyttöönoton Installation Guide painamalla painiketta BACK tai jos OSD aikakatkaisu on 
päällä, asennusnäyttö ilmestyy uudelleen niin kauan kunnes käyttöönotto on lopetettu vaikka TV olisi kyt-
ketty päälle. (Kuvaruutunäyttö)
►► Jos valitset väärän maavaihtoehdon, teksti-TV ei ehkä näy oikein ruudulla, ja sen toiminnassa saattaa esii-
ntyä virheitä.
►► CI (Common Interface) -toiminnon käytettävyys saattaa vaihdella maan paikallisten lähetysstandardien 
mukaan.
►► DTV-moodin ohjauspainikkeet eivät ehkä ole käytettävissä, johtuen maakohtaisista televisiolähetysolosuh-
teista.
►► Digitaalilähtetysolosuhteiden mukaan kaikki DTV-toiminnot eivät välttämättä toimi maissa, joissa
►► digitaalilähetyssäädöksiä ei ole standardoitu.
►► Maa-asetusta UK (Iso-Britannia) tulisi käyttää vain Isossa-Britanniassa.
►► Jos maa-asetus on asetettu "--", Eurooppalaiset antenni- tai digitaalinen kaapeli lähetykset ovat käytettä-
vissä mutta muutamat DTV- toiminnot eivät ehkä toimi oikein.

1
Valitse haluamasi kieli.

2
Valitse maasi.

1
Valitse ASETUS.

2
Valitse Kieli(Language).

3
Valitse Menu Language.

4
Valitse haluttu kieli. 

5
Tallenna.

1
Valitse ASETUS.

2
Valitse Maa.

3
Valitse asuinmaasi.

4
Tallenna.

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.
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Audio (Ääni) -toiminnon avulla voit valita lähetyksen kielen. Jos lähetyksessä ei ole mukana valittua 
audiokieltä
vastaavaa ääntä, toistetaan oletuskielen mukainen ääni.
Subtitle (Tekstitys) -toiminto on käytettävissä, kun ohjelma on tekstitetty vähintään kahdella kielellä. Jos 
lähetyksessä ei ole mukana valittua tekstityskieltä vastaavaa tekstitystä, toistetaan oletuskielen 
mukainen tekstitys.

Jos ensisijaiseksi äänen ja tekstitysten kieleksi valittua kieltä ei tueta, voit valita toissijaisen kielen.

Käytä digitaalisessa tilassa teksti-TV:n kielitoimintoa jos enemmän kuin yhtä teksti-TV-kieltä lähetetään. 
Jos valitun kielen teksti-tv-tietoja ei lähetetä, oletusarvoinen teksti-tv-kieli on käytössä.

KIELEN VALITSEMINEN (VAIN DIGITAALISESSA 
TILASSA)

1
Valitse ASETUS.

2
Valitse Kieli(Language).

3 Valitse Äänen kieli, Tekstityksen 
kieli tai Teletext Language (Paitsi 
Isossa-Britanniassa)

4
Valitse äänen kieli.

5
Tallenna.

1
Valitse ASETUS.

2
Valitse Käytön helpottaminen.

3
Valitse Huonokuuloiset(    ). 

4
Valitse Päällä tai Pois.

• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.
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ÄÄN
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 JA KIELEN
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< Audiokielen valinta >

►► Voit valita kahden tai useamman kielen sisältävän lähetyk-
sen äänien kielen.

-	 Ääni/tekstitystieto voi olla esitetty yksinkertaisemmassa muodossa 1 – 3 merkillä, jotka lähetysasema 
lähettää.

-	 Kun valitset lisä-äänen (Ääni Heikkonäköisiä/Heikkokuuloisia varten) se saattaa toistaa osan pää-äänestä.

< Tekstityskielen valinta >
►► Kun lähetyksessä on mukana kahta tai useampaa teksti-
tyskieltä, voit valita tekstityskielen Tekstitys -painikkeella 
kaukosäätimestä.
►► �Paina          painiketta valitaksesi tekstityskielen.

Tekstityskielen OSD-tiedot

Audiokielen OSD-tiedot
Näyttö Tila

N.A Not Available
MPEG-ääni

l Dolby Digital -ääni

Ääni Heikkonäköisiä varten

Ääni Heikkokuuloisia varten

Dolby Digital Plus Audio

HE-AAC-ääni

Näyttö Tila
N.A Not Available

Tekstitys teksti-TV:stä

 Tekstitys Heikkokuuloisille

1
Valitse Äänen kieli.

2
Valitse äänen kieli.

HE-AAC
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TIM
E (AIKA) -ASETU

S

Kello asetetaan automaattisesti kun digitaalista signaalia vastaanotetaan tilassa  Automaattinen. Voit 
asettaa kellon manuaalisesti tilassa Manuaalinen.

Jos kellon asetus nollautuu vir-takatkon tai virtajohdon irrottamisen vuoksi, aseta aika uudelleen.

TV:n aikaa ilmaistaan aikavyöhykkeeseen ja GMT (Greenwichin aika) perustuen, jota vastaanotetaan 
lähetyssignaalin mukana ja näin aika asettuu automaattisesti digitaalisen signaalin toimesta.

Aikavyöhyke-valikkoa voi muuttaa Portugalissa ja Espanjassa, kun Auto Mode (Automaattinen tila) on 
valittuna.

KELLON ASETUKSET

OKSiirrä

● Kello

● TV:n sulkuaika	 : Pois

● Avausaika	 : Pois

● Uniajastin	 : Pois

AIKA

● Kello

OKSiirrä

● Kello

● TV:n sulkuaika	 : Pois

● Avausaika	 : Pois

● Uniajastin	 : Pois

AIKA

● Kello►

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.

TIME (AIKA) -ASETUS

Lontoo

Sulje

OKSiirrä

Päiväys 3

Kuukausi Maa.

Vuosi 2008

Tunti 16

Minuutti 09

Aikavyöhyke

◄ Automaattinen ►

1
Valitse AIKA.

2
Valitse Kello.

3
Valitse Automaattinen tai Manuaalinen.

4 Valitse vuosi-, kuukausi-, päivämäärä-, aika- tai 
aikavyöhykeasetus.

5
Määritä vuosi-, kuukausi-, päivämäärä-, aika- tai aikavyöhykeasetus.

GMT
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TIM
E (AIKA) -ASETU

S

KYTKENTÄ- TAI SAMMUTUSAJASTIMEN ASETUS

Pois-ajastin kytkee television automaattisesti valmiustilaan, kun ajastettu aika on kulunut.
Kun laite on kytkeytynyt päälle Ajastin TV päälle -ajastimella, se sammuu automaattisesti valmiustilaan 
kah-den tunnin kuluttua, jos mitään näppäintä ei ole painettu tänä aikana.
Kun Ajastin TV päälle tai Ajastin TV pois on asetettu, ajastin toimii joka päivä samaan aikaan.
Ajastin TV pois -toiminto ohittaa Ajastin TV päälle -toiminnon, jos ne on asetettu samaan aikaan.
Ajastin TV päälle-toiminto toimii vain, kun laite on valmiustilassa.

• �TV:n sulkuaika / Avausaika TV pois -toiminnon 
peruuttaminen, valitaksesi Pois.

• �Vain On-ajastustoiminto

1
Valitse AIKA.

2 Valitse TV:n sulkuaika tai 
Avausaika.

3
Valitse Toista.

4 Valitse Pois, Kerran, Päivittäin, Ma ~
Pe, Ma ~ La, La ~ Su tai Su.

5
Määritä kellonajan tunnit.

6
Määritä kellonajan minuutit.

1
Valitse SISÄÄNTULO.

2
Valitse syöttölähde.

3
Määritä ohjelma.

4 Säädä käynnistysäänenvoi-
makkuutta.

OKSiirrä

● Kello

● TV:n sulkuaika	 : Pois

● Avausaika	 : Pois

● Uniajastin	 : Pois

AIKA

● Avausaika	 : Pois

OKSiirrä

● Kello

● TV:n sulkuaika	 : Pois

● Avausaika	 : Pois

● Uniajastin	 : Pois

AIKA

● Avausaika	 : Pois
Toista ◄      Pois       ►

Tunti 00
Minuutti 00

Tulo Antenni
Ohjelma TV1

Ään.v. 30

Sulje

    1 Maa. 2007 16:09

►

►

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.
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TIME (AIKA) -ASETUS

TIM
E (AIKA) -ASETU

S

UNIAJASTIMEN ASETUS
Sinun ei tarvitse muistaa katkaista televisiosta virtaa ennen nukkumaanmenoa. Uniajastin katkaisee 
virran ja siirtää television valmiustilaan, kun määritetty aika on kulunut.

• �Uniajastin nollautuu, jos sammutat television.

• �Voit säätää Uniajastin -asetusta myös AIKA-valikosta.

1
Valitse Uniajastin.

2
Valitse Pois, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 tai 240 Min.
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LAPSILU
KITU

S/IKÄR
AJAT

LAPSILUKITUS/IKÄRAJAT

SALASANAN ASETUS JA LUKITUSJÄRJESTELMÄ
Kun ensimmäisen kerran kirjoitat salasanan, valitse kaukosäätimestä 0, 0, 0, 0.
Jos ranska on valittuna maaksi, salasana ei ole ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ vaan ‘1’,’2’,’3’,’4’.
Jos ranska on valittuna maaksi, salasanaa ei voi asettaa kuten ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’.

Jos kanava on lukittu, poista sen lukitus väliaikaisesti antamalla salasana.

1
Valitse LUKITUS.

2
Valitse Lukitse järjestelmä.

3
Valitse Päällä.

4
Määritä salasana.

5 Kirjoita nelinumeroinen salasana.
Älä unohda tätä numeroa!
Vahvista salasana syöttämällä se uudelleen.

• Jos olet unohtanut salasanan, valitse   
kaukosäätimestä 0, 3, 2, 5.

OKSiirrä

● Määritä salasana

● Lukitse järjestelmä	 : Pois

	 ● Estä ohjelma

	 ● Vanhempien valvonta:Esto ei käytössä

	 ● Syötön esto

● Näppäinlukko	 : Pois

LUKITUS

● Lukitse järjestelmä	: Pois

OKSiirrä

● Määritä salasana

● Lukitse järjestelmä	 : Pois

	 ● Estä ohjelma

	 ● Vanhempien valvonta:Esto ei käytössä

	 ● Syötön esto

● Näppäinlukko	 : Pois

LUKITUS

● Lukitse järjestelmä	: Pois Pois

Päällä
Pois►

►

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.

►
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LAPSILUKITUS/IKÄRAJAT

LAPSILU
KITU

S/IKÄR
AJAT

OHJELMIEN ESTÄMINEN
Voit estää ohjelmat, joita et halua katsoa tai joita et halua lapsiesi katsovan.

Tätä toimintoa voidaan käyttää, kun Lukitus (Lukitse järjestelmä)-asetuksen arvo on 
”Päällä”("Käytössä").
Anna salasana, jos haluat katsella estettyä ohjelmaa.

1
Valitse LUKITUS.

2
Valitse Lukitse järjestelmä.

3
Valitse Estä ohjelma.

4
Siirry Estä ohjelma-toimintoon.

5
KELLTAIINEN Valitse lukittava ohjelma.

OKSiirrä

● Määritä salasana

● Lukitse järjestelmä	 : Päällä

	 ● Estä ohjelma

	 ● Vanhempien valvonta:Estoei käytössä

	 ● Syötön esto

● Näppäinlukko	 : Pois

LUKITUS

	 ● Estä ohjelma

  

SivunvaihtoPSiirry Edellinen

Estä/Älä estä

Kanavan vaihto

DTV RADIO TV

1   Nine Digital

4   7 Digital

7   7 Digital2

2   Nine Digital HD

5   7 HD Digital

8   7 Digital3

3   Nine Guide

6   7 Digital 1

9   7 Guide

Sivu 1/1Ohjelmien käsittely Favourite Group : C

SivunvaihtoPSiirtyminen Edellinen

Estä/Älä estä

Kanavan vaihto

Kaapeli-DTV Kaapeli-Radio Kaapeli-TV

1   Nine Digital

4   7 Digital

7   7 Digital2

2   Nine Digital HD

5   7 HD Digital

8   7 Digital3

3   Nine Guide

6   7 Digital 1

9   7 Guide

Sivu 1/1Ohjelmien käsittely Favourite Group : C

▲

▼

tai

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.
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LAPSILU
KITU

S/IKÄR
AJAT

LAPSILUKITUS (VAIN DIGITAALISESSA TILASSA)

1
Valitse LUKITUS.

2
Valitse Lukitse järjestelmä.

3
Valitse Vanhempien valvonta.

4
Tee tarvittavat muutokset.

Tämä toiminto toimii lähetysasemalta saatujen tietojen perusteella. Jos signaalissa on väärät tiedot, 
tämä toiminto ei toimi oikein.

Tämän valikon käyttäminen edellyttää salasanaa.

Televisio muistaa viimeksi valitun asetuksen, vaikka virta katkaistaan.

Voit estää lapsia katsomasta tiettyjä aikuisille tarkoitettuja ohjelmia määritettyjen ikärajojen perusteel-
la.

Anna salasana, jos haluat katsella rajoitettua ohjelmaa.

OKSiirrä

● Määritä salasana

● Lukitse järjestelmä	 : Päällä

	 ● Estä ohjelma

	 ● Vanhempien valvonta :Estoei käytössä

	 ● Syötön esto

● Näppäinlukko	 : Pois

LUKITUS

	 ● Vanhempien valvonta	:Esto ei käytössä ▲

▼

OKSiirrä

● Määritä salasana

● Lukitse järjestelmä	 : Päällä

	 ● Estä ohjelma

	 ● Vanhempien valvonta:Estoei käytössä

	 ● Syötön esto

● Näppäinlukko	 : Pois

LUKITUS

	 ● Vanhempien valvonta	:Esto ei käytössä ▲

▼

Esto ei käytössä: kaikki 
ohjelmat sallittu

	 Esto ei käytössä

12 ja vanhemmat

13 ja vanhemmat

14 ja vanhemmat

15 ja vanhemmat

16 ja vanhemmat

17 ja vanhemmat

18 ja vanhemmat

▲

18-vuotiaille ja sitä vanhemmille tar-
koitetut ohjelmat estetään

12 ja vanhemmat

13 ja vanhemmat

14 ja vanhemmat

15 ja vanhemmat

16 ja vanhemmat

17 ja vanhemmat

18 ja vanhemmat

▲

18 ja vanhemmat

tai

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.

(Paitsi Ranska) (Vain Ranska)
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LAPSILUKITUS/IKÄRAJAT

LAPSILU
KITU

S/IKÄR
AJAT

ULKOISEN TULON ESTO
Mahdollistaa tulon eston.

Tätä toimintoa voidaan käyttää, kun Lukitus (Lukitse järjestelmä)-asetuksen arvo on 
”Päällä”("Käytössä").

1
Valitse LUKITUS.

2
Valitse Lukitse järjestelmä.

3
Valitse Syötön esto.

4
Valitse lähde.

5
Valitse Päällä tai Pois.

OKSiirrä

● Määritä salasana

● Lukitse järjestelmä	 : Päällä

	 ● Estä ohjelma

	 ● Vanhempien valvonta:Estoei käytössä

	 ● Syötön esto

● Näppäinlukko	 : Pois

LUKITUS

	 ● Syötön esto ▲

▼

OKSiirrä

● Määritä salasana

● Lukitse järjestelmä	 : Päällä

	 ● Estä ohjelma

	 ● Vanhempien valvonta:Estoei käytössä

käytössä

	 ● Syötön esto

● Näppäinlukko	 : Pois

LUKITUS

	 ● Syötön esto ▲

▼

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.

▲

▼

● AV1

● AV2

● AV3

● Komponentti

● RGB

● HDMI1

● HDMI2

● HDMI3

● HDMI4

Pois

Pois

Pois

Pois

Pois

Pois

Pois

Sulje

Pois

(Paitsi 
19/22LD3***)
(Paitsi 
19/22/26/32LD3***, 
32/37/42/47LD4***, 
19/22LE3***)

(Vain 32/37/42/47/55LE5***)

◄      Pois      ►

(Vain 32/37
/42/47/55LE5***)
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LAPSILU
KITU

S/IKÄR
AJAT

NÄPPÄINLUKKO
TV voidaan kytkeä siten, että sitä voi käyttää vain kaukosäätimellä.
Toimintoa voidaan käyttää luvattoman katselun estämiseen.

• Kun valittuna on vaihtoehto Näppäinlukko ‘Pääl lä’, 
ja televisio sammutetaan, paina television  / I, 
INPUT, P       (tai P ▲▼ ) -painiketta tai kaukosääti-
men POWER INPUT, P        tai painiketta tai numer-
opainikkeita.

• Kun valittuna on vaihtoehto Näppäinlukko Päällä, 
ja televisiota katseltaessa painetaan etupaneelin 
painikkeita, kuvaruutuun tulee teksti ‘  
Lapsilukko päällä ’.

• Kun toinen OSD on näkyvissä, lukituspainike          
‘Key Lock On ’ ei ole käytössä.

1
Valitse LUKITUS.

2
Valitse Näppäinlukko.

3
Valitse Päällä tai Pois.

OKSiirrä

● Määritä salasana

● Lukitse järjestelmä	 : Pois

	 ● Estä ohjelma

	 ● Vanhempien valvonta:Estoei käytössä

	 ● Syötön esto

● Näppäinlukko	 : Pois

LUKITUS OKSiirrä

● Määritä salasana

● Lukitse järjestelmä	 : Pois

	 ● Estä ohjelma

	 ● Vanhempien valvonta:Estoei käytössä

	 ● Syötön esto 

● Näppäinlukko	 : Pois

LUKITUS

● Näppäinlukko	 : Pois Pois

Päällä
Pois

● Näppäinlukko	 : Pois ►

• Paina painiketta MENU/EXIT (VALIKKO/LOPETUS) palataksesi normaaliin TV:N katselutilaan.
• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.

►

(Paitsi 
19/22/26/32LD3***, 
32/37/42/47LD4***, 
19/22LE3***)
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TEKSTI-TV
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Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

Paina TEXT-näppäintä siirtyäksesi teksti-TV:n käyttöön. Pääsivu tai viimeksi 
katsottu sivu ilmestyy näkyviin. Sivun otsikkorivillä näkyy kaksi sivunumeroa, 
TV-kanavan nimi, päivämäärä ja kellonaika. Ensimmäinen sivunumero kertoo
valitun sivun, toinen taas näkyvissä olevan sivun.
Paina TEXT näppäintä kytkeäksesi teksti-TV:n pois päältä. TV palaa aiempaan 
tilaansa.

TEKSTI-TV PÄÄLLE / POIS 

■■ Sivun valinta

Anna haluamasi kolminumeroinen sivunumero numeronäppäimillä. Jos painat väärää numeroa 
valinnan aikana, kirjoita kolme numeroa kuitenkin loppuun ja syötä sitten koko sivunumero uudel-
leen. 

	 Paina P        -näppäintä valitaksesi edellisen tai seuraavan sivun.

SIMPLE-TEKSTITELEVISIO

1

2

Teksti-TV on maksuton TV-kanavien tarjoama palvelu, jossa annetaan
ajan tasalla olevaa tietoa uutisista, säästä, TV-ohjelmista, pörssikursseista
jne.
Tämän laitteen teksti-TV-dekooderi tukee normaalia teksti-TV:tä,
TOP-tekstiä ja pikatekstiä. Nämä ovat sivun valin-taan liittyviä toimintoja,
jotka kuvataan seuraavassa omissa kappaleissaan. 

TEKSTI-TV
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TEKSTI-TV

TOP-TEKSTITELEVISIO (TÄMÄ OMINAISUUS EI OLE 
KÄYTETTÄVISSÄ KAIKISSA MAISSA)
Käyttöopas näyttää kuvaruudun alareunassa neljä värikenttää: punainen, vihreä, keltainen ja sininen. 
Keltainen kenttä tarkoittaa seuraavaa ryhmää ja sininen seuraavaa lohkoa.

■■ Ryhmän/lohkon/sivun valinta

	 Sinisellä näppäimellä pääset lohkosta toiseen.
	 Keltaisella näppäimellä pääset seuraavaan ryhmään, lohko vaihtuu tällöin automaattisesti.
	� Vihreällä näppäimellä pääset seuraavalle olemassa olevalle sivulle, ryhmä vaihtuu automaattisesti.
	 Vaihtoehtoisesti voit käyttää P    -näppäintä.

	�Punaisella näppäimellä pääset edelliseen valintaan. Vaihtoehtoisesti voit painaa P     -näppäintä.

■■ Sivun suoravalinta

	 Voit toimia myös samoin kuin normaalin teksti-TV:n tapauksessa, eli antaa sivunumeron suoraan 		
	 numeronäppäimillä.

4

1

2

3

FASTEXT-TEKSTITELEVISIO
Teksti-TV:n sivut on värikoodattu kuvaruudun alareunassa ja ne valitaan värinäppäimiä painamalla.

■■ A Sivun valinta

Paina T.OPT-painiketta ja valitse        -valikko -painikkeen avulla. Näytä hakemistosivu.
Voit valita sivun alareunassa näkyvät värikoodatut sivut kaukosäätimen värinäppäimiä painamalla.
Voit toimia myös samoin kuin normaalin teksti-TV:n tapauksessa, eli antaa sivunumeron suoraan 
numeronäppäimillä.
P       -näppäimiä voidaan käyttää edellisen tai seuraavan sivun valintaan.4

1

2

3
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TEKSTI-TV

TEKSTI-TV

ERIKOIS-TEKSTI-TV-TOIMINNOT

■■ Hakemisto
Valitsee jokaisen hakemistosivun.

■■ AIKA
Kun katselet televisio-ohjelmaa, valitsemalla tämän valikon saat kellonajan näkyviin
ruudun oikeaan yläkulmaan.
Teksti-TV:tä käytettäessä tällä näppäimellä voidaan valita alasivu. Alasivun numero näkyy
kuvaruudun alareunassa. Alasivun lukitsemiseksi tai vaihtamiseksi paina -tai numeronäppäimiä.  

■■ Pito
Pysäyttää automaattisen sivunvaihdon, jos sivu koostuu 2:sta tai useammasta alasivusta. Alasivujen 
määrä näytetään yleensä kellonajan alapuolella. Tätä näppäintä painettaessa lukitussymboli ilmestyy 
kuvaruudun vasempaan yläkulmaan ja automaattinen sivunvaihto keskeytyy.Kun tämä valikko on valit-
tu, ruudun vasemmassa yläkulmassa näkyy pysäytysmerkki ja automaattinen sivunvaihto ei ole  
käytössä. 

■■ Näytä
Voit näyttää salattuja tietoja, kuten visailujen vastauksia, valitsemalla tämän valikon.

■■ PAIVITYS
Näyttää TV-kuvaa sillä aikaa kuin valittua sivua haetaan. Symboli näkyy kuvaruudun vasemmassa 
yläkulmassa. Kun päivitetty sivu on löytynyt, symboli vaihtuu sivunumeroon.Voit tarkastella päivitettyä 
tekstitelevisiosivua valitsemalla tämän valikon uudelleen.

■■ Paina T.OPT-painiketta ja valitse Text Option (Tekstiasetukset) -valikko         -painikkeen avulla. 
Isossa Britanniassa (digitaalisessa tilassa), T. OPT (Tekstiasetus) -painike ei toimi.

Tekstivalinta

 

Hakemisto
Aika
Pito
Näytä
Päivitä

Sulje
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D
IG

ITAL TELETEXT
DIGITAL TELETEXT (DIDGITAALINEN 
TEKSTITELEVISIO)

*Tämä toiminto on käytettävissä vain Isossa-Britanniassa ja Irlannissa.

Television avulla pääset digitaaliseen tekstitelevisioon, mikä selvästi parantaa esimerkiksi tekstin ja 
kuvan tasoa.
Digitaalinen tekstitelevisio voidaan ottaa käyttöön erityisen digitaalisen tekstitelevisiopalvelun ja erityisten 
digitaalisia tekstitelevisiolähetyksiä lähettävien palveluiden avulla.

TEKSTITELEVISIO DIGITAALISESSA PALVELUSSA

1 Valitse digitaalinen palvelu, joka lähettää tek-
stitelevisio-ohjelmaa painamalla numeronäp-
päimiä tai P        -näppäintä.

2 Noudata digitaalisen tekstitelevision merkintöjä 
ja siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla 
TEXT, OK,               , PUNAISTA, VIHREÄÄ, 
KELTAISTA tai SINISTÄ painiketta tai
NUMEROPAINIKETTA.

3 Voit vaihtaa digitaaliseen tekstitelevisiopalvelu-
un valitsemalla eri palvelun numeronäppäimel-
lä tai P        -näppäimellä.

    

TEKSTITELEVISIO JA DIGITAALINEN PALVELU
1 Valitse tietty palvelu, joka lähettää tekstitelevisio-

ohjelmaa painamalla numeronäppäimiä tai P 
-näppäintä. 

2 Aloita tekstitelevision katselu painamalla TEXT 
(TEKSTI) - painiketta tai värillistä painiketta.

3 Noudata digitaalisen tekstitelevision ohjeita ja siirry 
seuraavaan vaiheeseen painamalla OK,       
,-painiketta, PUNAISTA, VIHREÄÄ, KELTAISTA tai 
SINISTÄ painiketta tai NUMEROPAINIKETTA.

4 Siirry pois tekstitelevisiosta ja palaa televisionkat-
selutilaan painamalla TEXT (TEKSTI) -painiketta 
tai värillistä painiketta.

otkin palvelut mahdollistavat tekstipalvelujen 
käyttöönoton painamalla PUNAISTA painiketta.
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VIANMÄÄRITYS
Käyttöpainikkeet eivät toimi normaalisti.

Kaukosäädin ei
toimi.

■■ Tarkista, ettei tuotteen ja kaukosäätimen välissä ole esteitä aiheuttavia 
esineitä.

■■ Onko paristot asennettu navat oikein päin (+ ja +, - ja -)?
■■ Asenna uudet paristot.

Virta kytkeytyy
äkkiä pois päältä

■■ Onko uniajastin käytössä?
■■ Tarkista virranhallinnan asetukset. Sähkökatko.
■■ Jos television virta on kytkettynä eikä tulevaa signaalia ole, television 
virta katkeaa automaattisesti 15 minuutin kuluttua.

Videotoiminto ei toimi.

Ei kuvaa, ei
ääntä

■■ Tarkista, että tuotteen virta on kytketty päälle.
■■ Kokeile toista kanavaa. Ongelma voi olla lähetyksessä.
■■ Onko virtajohdon pistoke työnnetty pistorasiaan?
■■ Tarkista antennin suuntausta ja/tai sijainti.
■■ Testaa pistorasia työntämällä siihen jonkun toisen laitteen virtajohdon pistoke.

Kuva tulee esiin
hitaasti, kun virta
on kytketty päälle

■■ Tämä on normaalia, kuva on sammutettu tuotteen käynnistyksen ajaksi. Jos 
kuva ei tule ruutuun viiden minuutin kuluessa, ota yhteys huoltopisteeseen.

Kuvassa ei ole
värejä tai kuva on

huono

■■ Säädä valikkovaihtoa Color - Värit.
■■ Jätä riittävä etäisyys tuotteen ja videonauhurin välille.
■■ Kokeile toista kanavaa. Ongelma voi olla lähetyksessä.
■■ Ovatko videokaapelit oikein liitettyjä?
■■ Käynnistä jokin toiminto kuvan kirkkauden palauttamiseksi. 

Vaaka/pystyraitoja
tai kuva värisee

■■ Tarkista paikalliset häiriöt, kuten sähkölaitteet tai sähkötyökalut. 

Heikko vastaanotto
joillakin kanavilla

■■ Televisio- tai kaapelitelevisioaseman lähetyksessä ongelmia, viritä toinen asema.
■■ Aseman signaali on heikko, suuntaa antennia vastaanottamaan heikko asema.
■■ Tarkista mahdolliset häiriölähteet.

Kuvissa viivoja tai
raitoja

■■ Tarkista antenni (Muuta antennin suuntausta).

HDMI-liitäntää 
käytettäessä
ei ole kuvaa

■■ Tarkista, että käytät vähintään HDMI 1.3 -kaapeleita.                                           
Jos HDMI-kaapelit eivät tue HDMI 1.3 -standardia, kuva voi välkkyä tai sitä ei ole 
ollenkaan. Käytä uusia kaapeleita, jotka tukevat vähintään HDMI 1.3 -standardia.

LIITE
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Äänitoiminto ei toimi.

Kuva OK, mutta ei
ääntä

■■ Paina painimetta  + tai - .
■■ Ääni mykistetty? Paina painiketta MUTE - MYKISTYS.
■■ Kokeile toista kanavaa. Ongelma voi olla lähetyksessä.
■■ Ovatko audiokaapelit oikein liitettyjä?

Ei ääntä jostakin
kaiuttimesta

■■ Säädä valikkovaihtoa Balance - Tasapaino

Epätavallisia ääniä 
tuotteen sisältä

■■ Kosteuden tai lämpötilan muutos käyttöolosuhteissa voi saada aikaan epätavalli-
sia ääniä kytkettäessä tuotteeseen virta, mutta tämä ei tarkoita tuotteessa olevan 
vikaa.

HDMI- tai USBliitäntää
käytettäessä ei ole 

ääntä

■■ Tarkista, että käytät HDMI 1.3 -kaapeleita.
■■ Tarkista, että käytät USB 2.0 -kaapeleita.

PC-tilassa on ongelma. (Käytössä on vain PC-tila)
Signaali ei ole rajojen

sisällä.
■■ Säädä tarkkuutta, vaakapoikkeutustaajuutta tai pystypoikkeutustaajuutta.
■■ Tarkista signaalin syöttölähde.

Pystypalkki tai raita 
taustassa,

vaakahäiriöitä ja
kuvan väärä sijainti

■■ Käytä Auto-konfigurointia tai säädä taajuutta, vaihetta tai pysty- ja vaaka-
sijaintia.

Ruudun väri ei ole 
vakaa tai on vain yksi 

väri

■■ Tarkista signaalikaapeli.
■■ Asenna PC-videokortti uudestaan.

PICTURE-asetusten kanssa ilmeni ongelma.
Kun käyttäjä muuttaa
kuva-asetuksia, televi-

sio ottaa tietyn ajan 
kuluttua automaattis-

esti alkuperäiset 
asetukset käyttöön.

■■ Tämä tarkoittaa, että televisio on tällä hetkellä Esittelytila . TVoit siirtyä 
Kotikäyttö -tilaan seuraavasti: Valitse TV-valikko -kohdasta ASETUS -> 
Valitse tila-asetus -> Valitse kotikäyttö. Olet nyt siirtynyt Kotikäyttö -tilaan.

 

* Tätä ominaisuutta ei ole kaikissa malleissa.
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HUOLTO

Kaikki viat voidaan ehkäistä. Voit pidentää uuden televisiosi elinkaarta puhdistamalla sen huolellisesti 
säännöllisin väliajoin.
VAROITUS: Sammuta virta ja irrota pistoke sähköpistorasiasta ennen puhdistamista.

Kuvaruudun puhdistaminen
Tämä on loistava tapa pitää kuvaruutu puhtaana pölystä jonkin aikaa. Kostuta pehmeä liina haa-
lean veden ja huuhteluaineen tai astianpesuaineen seoksessa. Väännä liina lähes kuivaksi ja 
pyyhi kuvaruutu sen avulla.

Varmista, että kuvaruutuun ei jää vettä. Anna sen kuivua ennen television käynnistämistä.

Laitteen ulkopinnan puhdistaminen
■■ Pyyhi runko puhtaaksi liasta ja pölystä pehmeällä, kuivalla ja nukkaamattomalla liinalla.
■■ Älä käytä märkää liinaa.

Erittäin pitkä poissaoloaika

2

1

  VAROITUS
►► Jos televisio jää käyttämättä pitkäksi ajaksi esimerkiksi loman aikana, pistoke kannattaa irrottaa pistorasias-
ta, jotta mahdolliset esimerkiksi salamaniskujen aiheuttamat jännitepiikit eivät vaurioita televisiota.
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TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

■■ Tässä esitettyjä määrityksiä voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.

MALLIT
19LD3*** 22LD3***

19LD350-ZA / 19LD350N-ZA 22LD350-ZA / 22LD350N-ZA

Mitat
(leveys x korkeus x 
syvyys)

Sisältää tuen 457,0 mm x 336,0 mm x 164,9 mm 526,0 mm x 377,0 mm x 164,9 mm

Ilman tukea 457,0 mm x 290,0 mm x 65,0 mm 526,0 mm x 331,0 mm x 65,0 mm

Paino
Sisältää tuen
Ilman tukea

3,4 kg
3,1 kg

4,3 kg
4,0 kg

Jännite ja virta

Tehon tarve
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

30 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

50 W

MALLIT
26LD3*** 32LD3***

26LD350-ZA / 26LD350N-ZA 32LD350-ZA / 32LD350N-ZA

Mitat
(leveys x korkeus x 
syvyys)

Sisältää tuen 663,0 mm x 484,0 mm x 206,8 mm 800,0 mm x 565,0 mm x 206,8 mm

Ilman tukea 663,0 mm x 423,0 mm x 79,9 mm 800,0 mm x 509,0 mm x 73,8 mm

Paino
Sisältää tuen
Ilman tukea

7,3 kg
6,2 kg

9,2 kg
8,2 kg

Jännite ja virta

Tehon tarve
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

100 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

120 W

CI-moduulin koko

(leveys x korkeus x syvyys)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila

Ilmankosteus

0 °C -  40 °C

Alle 80 %

Säilytyslämpötila

Säilytyskosteus

-20 °C -  60 °C

Alle 85 %
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■■ Tässä esitettyjä määrityksiä voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.

MALLIT
32LD4***

32LD420-ZA / 32LD420N-ZA 32LD450-ZA / 32LD450N-ZA

Mitat
(leveys x korkeus x 
syvyys)

Sisältää tuen 805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm 799,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm

Ilman tukea 805,0 mm x 531,0 mm x 79,9 mm 799,0 mm x 506,0 mm x 73,5 mm

Paino
Sisältää tuen
Ilman tukea

12,1 kg
11,0 kg

9,1 kg
8,1 kg

Jännite ja virta

Tehon tarve
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

140 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

120 W

MALLIT
37LD4***

37LD420-ZA / 37LD420N-ZA 37LD450-ZA / 37LD450N-ZA

Mitat
(leveys x korkeus x 
syvyys)

Sisältää tuen 922,0 mm x 659,0 mm x 297,0 mm 916,0 mm x 625,0 mm x 261,0 mm

Ilman tukea 922,0 mm x 595,0 mm x 88,0 mm 916,0 mm x 575,0 mm x 77,4 mm

Paino
Sisältää tuen
Ilman tukea

14,9 kg
13,1 kg

12,5 kg
10,8 kg

Jännite ja virta

Tehon tarve
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

160 W

CI-moduulin koko

(leveys x korkeus x syvyys)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila

Ilmankosteus

0 °C -  40 °C

Alle 80 %

Säilytyslämpötila

Säilytyskosteus

-20 °C -  60 °C

Alle 85 %
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■■ Tässä esitettyjä määrityksiä voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.

MALLIT
42LD4***

42LD420-ZA / 42LD420N-ZA 42LD450-ZA / 42LD450N-ZA

Mitat
(leveys x korkeus x 
syvyys)

Sisältää tuen 1028,0 mm x 715,4 mm x 297,0 mm 1023,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm

Ilman tukea 1028,0 mm x 658,6 mm x 88,7 mm 1023,0 mm x 635,0 mm x 76,6 mm

Paino
Sisältää tuen
Ilman tukea

18,0 kg
16,2 kg

15,1 kg
13,5 kg

Jännite ja virta

Tehon tarve
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

260 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

190 W

MALLIT
47LD4***

47LD420-ZA / 47LD420N-ZA 47LD450-ZA / 47LD450N-ZA

Mitat
(leveys x korkeus x 
syvyys)

Sisältää tuen 1140,6 mm x 784,8 mm x 337,4 mm 1136,0 mm x 757,0 mm x 270,0 mm

Ilman tukea 1140,6 mm x 722,9 mm x 99,0 mm 1136,0 mm x 698,0 mm x 76,5 mm

Paino
Sisältää tuen
Ilman tukea

22,5 kg
19,9 kg

19,5 kg
17,5 kg

Jännite ja virta

Tehon tarve
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

330 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

260 W

CI-moduulin koko

(leveys x korkeus x syvyys)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila

Ilmankosteus

0 °C -  40 °C

Alle 80 %

Säilytyslämpötila

Säilytyskosteus

-20 °C -  60 °C

Alle 85 %
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■■ Tässä esitettyjä määrityksiä voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.

MALLIT
32LD5***

32LD550-ZC / 32LD550N-ZC 32LD551-ZA / 32LD551N-ZA

Mitat
(leveys x korkeus x 
syvyys)

Sisältää tuen 800,0 mm x 563,0 mm x 207,0 mm 800,0 mm x 563,0 mm x 207,0 mm

Ilman tukea 800,0 mm x 503,0 mm x 74,7 mm 800,0 mm x 503,0 mm x 74,7 mm

Paino
Sisältää tuen
Ilman tukea

9,7 kg
8,7 kg

9,7 kg
8,7 kg

Jännite ja virta

Tehon tarve
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

150 W

MALLIT
42LD5***

42LD550-ZC / 42LD550N-ZC 42LD551-ZA / 42LD551N-ZA

Mitat
(leveys x korkeus x 
syvyys)

Sisältää tuen 1024,0 mm x 695,0 mm x 261,0 mm 1024,0 mm x 695,0 mm x 261,0 mm

Ilman tukea 1024,0 mm x 632,0 mm x 78,7 mm 1024,0 mm x 632,0 mm x 78,7 mm

Paino
Sisältää tuen
Ilman tukea

15,4 kg
13,8 kg

15,4 kg
13,8 kg

Jännite ja virta

Tehon tarve
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

210 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

210 W

CI-moduulin koko

(leveys x korkeus x syvyys)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila

Ilmankosteus

0 °C -  40 °C

Alle 80 %

Säilytyslämpötila

Säilytyskosteus

-20 °C -  60 °C

Alle 85 %
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■■ Tässä esitettyjä määrityksiä voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.

MALLIT
46LD5***

46LD550-ZC / 46LD550N-ZC 46LD551-ZA / 46LD551N-ZA

Mitat
(leveys x korkeus x 
syvyys)

Sisältää tuen 1115,0 mm x 752,0 mm x 270,0 mm 1115,0 mm x 752,0 mm x 270,0 mm

Ilman tukea 1115,0 mm x 680,0 mm x 77,0 mm 1115,0 mm x 680,0 mm x 77,0 mm

Paino
Sisältää tuen
Ilman tukea

18,6 kg
16,6 kg

18,6 kg
16,6 kg

Jännite ja virta

Tehon tarve
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

240 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

240 W

MALLIT
52LD5***

52LD550-ZC / 52LD550N-ZC 52LD551-ZA / 52LD551N-ZA

Mitat
(leveys x korkeus x 
syvyys)

Sisältää tuen 1266,0 mm x 851,0 mm x 330,0 mm 1266,0 mm x 851,0 mm x 330,0 mm

Ilman tukea 1266,0 mm x 745,0 mm x 96,4 mm 1266,0 mm x 745,0 mm x 96,4 mm

Paino
Sisältää tuen
Ilman tukea

26,9 kg
23,6 kg

26,9 kg
23,6 kg

Jännite ja virta

Tehon tarve
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

300 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

300 W

CI-moduulin koko

(leveys x korkeus x syvyys)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila

Ilmankosteus

0 °C -  40 °C

Alle 80 %

Säilytyslämpötila

Säilytyskosteus

-20 °C -  60 °C

Alle 85 %
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■■ Tässä esitettyjä määrityksiä voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.

MALLIT
60LD5***

60LD550-ZC / 60LD550N-ZC 60LD551-ZA / 60LD551N-ZA

Mitat
(leveys x korkeus x 
syvyys)

Sisältää tuen 1441,0 mm x 963,0 mm x 345,0 mm 1441,0 mm x 963,0 mm x 345,0 mm

Ilman tukea 1441,0 mm x 877,0 mm x 109,0 mm 1441,0 mm x 877,0 mm x 109,0 mm

Paino
Sisältää tuen
Ilman tukea

40,0 kg
35,7 kg

40,0 kg
35,7 kg

Jännite ja virta

Tehon tarve
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

380 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

380 W

CI-moduulin koko

(leveys x korkeus x syvyys)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila

Ilmankosteus

0 °C -  40 °C

Alle 80 %

Säilytyslämpötila

Säilytyskosteus

-20 °C -  60 °C

Alle 85 %
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■■ Tässä esitettyjä määrityksiä voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.

MALLIT
32LE4*** 42LE4***

32LE4500-ZA / 32LE450N-ZA 42LE4500-ZA / 42LE450N-ZA

Mitat
(leveys x korkeus x 
syvyys)

Sisältää tuen 764,8 mm x 550,0 mm x 230,0 mm 887,6 mm x 619,2 mm x 230,0 mm

Ilman tukea 764,8 mm x 490,4 mm x 49,8 mm 887,6 mm x 559,8 mm x 49,8 mm

Paino
Sisältää tuen
Ilman tukea

14,0 kg
11,2 kg

17,6 kg
14,8 kg

Jännite ja virta

Tehon tarve
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

180 W

MALLIT
47LE4*** 55LE4***

47LE4500-ZA / 47LE4500N-ZA 55LE4500-ZA / 55LE450N-ZA

Mitat
(leveys x korkeus x 
syvyys)

Sisältää tuen 764,8 mm x 550,0 mm x 230,0 mm 887,6 mm x 619,2 mm x 230,0 mm

Ilman tukea 764,8 mm x 490,4 mm x 49,8 mm 887,6 mm x 559,8 mm x 49,8 mm

Paino
Sisältää tuen
Ilman tukea

14,0 kg
11,2 kg

17,6 kg
14,8 kg

Jännite ja virta

Tehon tarve
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

180 W

CI-moduulin koko

(leveys x korkeus x syvyys)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila

Ilmankosteus

0 °C -  40 °C

Alle 80 %

Säilytyslämpötila

Säilytyskosteus

-20 °C -  60 °C

Alle 85 %

Tuetut elokuvatiedostot Katso s. 54 -  55
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■■ Tässä esitettyjä määrityksiä voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.

MALLIT
19LE3***

19LE3300-ZA / 19LE330N-ZA 19LE3310-ZB / 19LE331N-ZB

Mitat
(leveys x korkeus x 
syvyys)

Sisältää tuen 471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm 471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm

Ilman tukea 471,2 mm x 315,5 mm x 34,4 mm 471,2 mm x 315,5 mm x 34,4 mm

Paino
Sisältää tuen
Ilman tukea

3,4 kg
3,2 kg

3,4 kg
3,2 kg

Jännite ja virta

Tehon tarve
DC 24 V DC 24 V 

MALLIT
22LE3***

22LE3300-ZA / 22LE330N-ZA 22LE3310-ZB / 22LE331N-ZB

Mitat
(leveys x korkeus x 
syvyys)

Sisältää tuen 542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm 542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm

Ilman tukea 542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm 542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm

Paino
Sisältää tuen
Ilman tukea

4,2 kg
3,9 kg

4,2 kg
3,9 kg

Jännite ja virta

Tehon tarve
DC 24 V DC 24 V 

CI-moduulin koko

(leveys x korkeus x syvyys)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila

Ilmankosteus

0 °C -  40 °C

Alle 80 %

Säilytyslämpötila

Säilytyskosteus

-20 °C -  60 °C

Alle 85 %

Tuetut elokuvatiedostot Katso s. 54 -  55
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■■ Tässä esitettyjä määrityksiä voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.

MALLIT
26LE3***

26LE3300-ZA / 26LE330N-ZA 26LE3310-ZB / 26LE331N-ZB

Mitat
(leveys x korkeus x 
syvyys)

Sisältää tuen 652,0 mm x 480,8 mm x 191,4 mm 652,0 mm x 480,8 mm x 191,4 mm

Ilman tukea 652,0 mm x 420,3 mm x 34,4 mm 652,0 mm x 420,3 mm x 34,4 mm

Paino
Sisältää tuen
Ilman tukea

6,1 kg
5,1 kg

6,1 kg
5,1 kg

Jännite ja virta

Tehon tarve
DC 24 V DC 24 V 

MALLIT
32LE5***

32LE5300-ZA / 32LE530N-ZA 32LE5310-ZB / 32LE531N-ZB

Mitat
(leveys x korkeus x 
syvyys)

Sisältää tuen 784,6 mm x 558,1 mm x 221,0 mm 784,6 mm x 558,1 mm x 221,0 mm

Ilman tukea 784,6 mm x 499,5 mm x 39,9 mm 784,6 mm x 499,5 mm x 39,9 mm

Paino
Sisältää tuen
Ilman tukea

12,65 kg
10,5 kg

12,65 kg
10,5 kg

Jännite ja virta

Tehon tarve
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

130 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

130 W

CI-moduulin koko

(leveys x korkeus x syvyys)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila

Ilmankosteus

0 °C -  40 °C

Alle 80 %

Säilytyslämpötila

Säilytyskosteus

-20 °C -  60 °C

Alle 85 %

Tuetut elokuvatiedostot Katso s. 54 -  55
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■■ Tässä esitettyjä määrityksiä voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.

MALLIT
37LE5***

37LE5300-ZA / 37LE530N-ZA 37LE5310-ZB / 37LE531N-ZB

Mitat
(leveys x korkeus x 
syvyys)

Sisältää tuen 905,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm 905,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm

Ilman tukea 905,0 mm x 630,0 mm x 39,9 mm 905,0 mm x 630,0 mm x 39,9 mm

Paino
Sisältää tuen
Ilman tukea

15,3 kg
11,8 kg

15,3 kg
11,8 kg

Jännite ja virta

Tehon tarve
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

140 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

140 W

MALLIT
42LE5***

42LE5300-ZA / 42LE530N-ZA 42LE5310-ZB / 42LE531N-ZB

Mitat
(leveys x korkeus x 
syvyys)

Sisältää tuen 1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm 1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm

Ilman tukea 1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm 1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm

Paino
Sisältää tuen
Ilman tukea

19,2 kg
16,7 kg

19,2 kg
16,7 kg

Jännite ja virta

Tehon tarve
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W

CI-moduulin koko

(leveys x korkeus x syvyys)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila

Ilmankosteus

0 °C -  40 °C

Alle 80 %

Säilytyslämpötila

Säilytyskosteus

-20 °C -  60 °C

Alle 85 %

Tuetut elokuvatiedostot Katso s. 54 -  55
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■■ Tässä esitettyjä määrityksiä voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.

■■ Tässä esitettyjä määrityksiä voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta,

MALLIT
47LE5***

47LE5300-ZA / 47LE530N-ZA 47LE5310-ZB / 47LE531N-ZB

Mitat
(leveys x korkeus x 
syvyys)

Sisältää tuen 1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm 1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm

Ilman tukea 1126,6 mm x 692,0 mm x 29,3 mm 1126,6 mm x 692,0 mm x 29,3 mm

Paino
Sisältää tuen
Ilman tukea

22,9 kg
19,6 kg

22,9 kg
19,6 kg

Jännite ja virta

Tehon tarve
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

170 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

170 W

MALLIT
55LE5***

55LE5300-ZA / 55LE530N-ZA 55LE5310-ZB / 55LE531N-ZB

Mitat
(leveys x korkeus x 
syvyys)

Sisältää tuen 1306,0 mm x 867,0 mm x 345,0 mm 1306,0 mm x 867,0 mm x 345,0 mm

Ilman tukea 1306,0 mm x 797,0 mm x 30,7 mm 1306,0 mm x 797,0 mm x 30,7 mm

Paino
Sisältää tuen
Ilman tukea

35,0 kg
29,8 kg

35,0 kg
29,8 kg

Jännite ja virta

Tehon tarve
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

200 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

200 W

CI-moduulin koko

(leveys x korkeus x syvyys)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila

Ilmankosteus

0 °C -  40 °C

Alle 80 %

Säilytyslämpötila

Säilytyskosteus

-20 °C -  60 °C

Alle 85 %

Tuetut elokuvatiedostot Katso s. 54 -  55

Digitaalinen televisio Analoginen televisio

aTelevisiojärjestelmä
DVB-T

DVB-C

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, 

SECAM L/L’

Taajuusalue VHF, UHF
VHF: E2 -  E12, UHF: E21 -  E69, 

CATV: S1 -  S20, HYPER: S21 -  S47
Ulkoisen antennin impedanssi 75  Ω 75  Ω
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LÄHETÄ IR-KOODI
*Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa malleissa.

Koodi (heksades.)  Toiminto Huomautus
95 Virransäästö   Kaukosäätimen painike 
08 POWER   Kaukosäätimen painike (Virta päälle/pois)
0B INPUT   Kaukosäätimen painike
79 RATIO   Kaukosäätimen painike
F0 TV/RAD   Kaukosäätimen painike
45 Q.MENU   Kaukosäätimen painike
43 MENU   Kaukosäätimen painike
AB GUIDE   Kaukosäätimen painike

40 Up (    )   Kaukosäätimen painike

41 Down (    )   Kaukosäätimen painike

07 Left (    )   Kaukosäätimen painike

06 Right (    )   Kaukosäätimen painike

44 OK(   )   Kaukosäätimen painike

28 BACK   Kaukosäätimen painike
5B EXIT   Kaukosäätimen painike
AA INFO  i   Kaukosäätimen painike
30 AV MODE   Kaukosäätimen painike

02  +   Kaukosäätimen painike

03  -   Kaukosäätimen painike

1E FAV ( MARK )   Kaukosäätimen painike
09 MUTE   Kaukosäätimen painike

00 P     Kaukosäätimen painike

01 P     Kaukosäätimen painike

10 - 19 Numeropainike 0 - 9   Kaukosäätimen painike
53 LIST   Kaukosäätimen painike
1A Q.VIEW   Kaukosäätimen painike
72 PUNAINEN   Kaukosäätimen painike
71 VIHREÄ   Kaukosäätimen painike
63 KELTAINEN   Kaukosäätimen painike
61 SININEN   Kaukosäätimen painike
20 TEXT   Kaukosäätimen painike
21 T.OPT(T.Option)   Kaukosäätimen painike
39 SUBTITLE   Kaukosäätimen painike
7E SIMPLINK   Kaukosäätimen painike
91 AD   Kaukosäätimen painike
B1 ▀   Kaukosäätimen painike
B0 ►   Kaukosäätimen painike
BA l l   Kaukosäätimen painike
8F ◄◄   Kaukosäätimen painike
8E ►►   Kaukosäätimen painike
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ULKOISEN OHJAUSLAITTEEN ASENNUS
RS-232C-kaapelin kytkentä
Kun television RS-232C-liitäntä kytketään ulkoi-
seen ohjauslaitteeseen (tietokoneeseen tai 
AV-ohjausjärjestelmään), television toimintoja 
voidaan kauko-ohjata.
Kytke ohjauslaitteen sarjaliitäntäkaapeli television
takapaneelissa olevaan RS-232C-liitäntään.
RS-232C-kaapelia ei toimiteta television mukana.

1 5

6 9

RS-232C-liittimen kytkennät

7-johtiminen kytkentä(RS-232C -kaapelin vakiokytkentä)
		  PC	 TV  
	 RXD 	 2	 3	 TXD
	 TXD	 3	 2	 RXD
	 GND	 5	 5	 GND
	 DTR	 4	 6	 DSR
	 DSR	 6	 4	 DTR
	 RTS	 7	 8	 CTS
	 CTS	 8	 7	 RTS  
		  D-Sub 9	 D-Sub 9

3-johtiminen kytkentä(ei vakiokytkentä)

		  PC	 TV  
	 RXD 	 2	 3	 TXD
	 TXD	 3	 2	 RXD
	 GND	 5	 5	 GND
	 DTR	 4	 6	 DTR
	 DSR	 6	 4	 DSR
	 RTS	 7	 7	 RTS
	 CTS	 8	 8	 CTS  
		  D-Sub 9	 D-Sub 9

Liittimen tyyppi: 9-nastainen D-Sub- pistoke

No. Nastan nimi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ei kytketty
RXD (Datan vastaanotto)
TXD (Datan lähetys)
DTR (DTE -puoli valmiina)
MAA
DSR (DCE-puoli valmiina)
RTS (Lähetyspyyntö)
CTS (Valmis lähetykseen)
Ei kytketty
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● Kieli(Language)

● Maa	 : UK

● Käytön helpottaminen

● Virranilmaisin

● Tehdasasetukset

● Anna käyttäjätunnus	: 1

● Tila-asetus	 : Kotikäyttö

OKSiirräASETUS

● Anna käyttäjätunnus	 :1

Laitteen tunnus

	
Tällä toiminnolla määritetään laitteen tunnusnumero. 
Katso kohtaa Heksadesimaaliluvut sivulla ► p.154

◄           1            ►

Sulje

1
Valitse ASETUS.

2
Valitse Anna käyttäjätunnus.

3 Määritä Anna käyttäjätunnus -asetukselle haluamasi
television tunnusnumero.
Anna käyttäjätunnus -asetuksen arvot ovat 1–99.

● Kieli(Language)

● Maa	 : UK

● Käytön helpottaminen

● Virranilmaisin

● Tehdasasetukset

● Anna käyttäjätunnus	: 1

● Tila-asetus	 : Kotikäyttö

OKSiirräASETUS

● Anna käyttäjätunnus	 :1 ►

►

• Paina painiketta BACK (TAKAISIN) siirtyäksesi edelliselle valikkonäytölle.
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Tietoliikenneasetukset
■■ Siirtonopeus: 9600 bps (UART)
■■ Tavun pituus: 8 bittiä
■■ Pariteetti: Ei ole

■■ Lopetusbittejä: 1
■■ Tietojen muoto: ASCII-koodi
■■ Käytä ristikkäiskaapelia.

Lähetys

*  [komento 1]	  : 	Ensimmäinen komento.(j,k,mor x)
*  [komento 2]	  : 	Toinen komento.
*  [Set ID]	 : �Ohjattava näyttö valitaan tunnusnumerol
	 la, joka määritetään käyttämällä Special 

(Lisätoiminnot) -valikkoa.
			   �Arvoalue on 1 -99. Jos numeroksi anne-

taan 0, ohjaus koskee jokaista kytkettyä 
TV-laitetta. Tunnusnumero esitetään 
valikossa kymmenjärjestelmän kokonais-
lukuna (1-99) ja lähetys/vastaanottoprot-
okollassa heksadesimaalisena (0x0- 
0x63).

*  [DATA]  		  : Lähetettävät komennot.To transmit 
command data. “FF” tarkoittaa komen-
non  tilan lukemista.

*  [Cr] 	  : 	Rivinvaihto.
			   ASCII-koodi “0x0D”
*  [   ] 	  : 	Välilyönti eli ASCII-koodi “0x20”

[komento1][komento2][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

OK-kuittaus

* Näyttö lähettää tämänmuotoisen kuittauksen 
(ACK), kun vastaanotetut tiedot ovat kelvollisia. Jos 
tietojen lukutila on valittu, kuittaus ilmaisee nyky-
isen tilan. Jos tietojen kirjoitustila on valittu, kuittaus 
palauttaa tietokoneen lähettämät tiedot.

[komento2][  ][Set ID][  ][OK][Data][x]

Virhekuittaus

* Näyttö lähettää tämänmuotoisen kuittauksen (ACK), 
kun vastaanotetut tiedot eivät ole kelvollisia. Syy on 
kielletyn toiminnon valinta tai tiedonsiirtovirhe.

[komento2][  ][Set ID][  ][NG][Data][x]

Lähetys- ja vastaanottoprotokolla

Komentoluettelo

Data	00: Kielletty koodi

* Huomautus: USB-toimintoja (esimerkiksi Dvix tai EMF) 
käytettäessä Virta (ka)- ja Näppäin (mc) -toimintoja luku-
un ottamatta mitään toimintoa ei suoriteta, ja niiden 
asetukseksi valitaan NG.

 KOMENTO 
1

KOMENTO 
2

DATA
(heksades.)

01. Virta  k a 00 - 01 

02. Kuvasuhde k c Katso s. 152
03. Näytön pimennys k d Katso s. 152
04. Äänen mykistys k e 00 - 01
05. Äänenvoimakkuus k f 00 - 64
06. Kontrasti k g 00 - 64
07. Kirkkaus k h 00 - 64
08. Väri k i 00 - 64
09. Sävy k j 00 - 64
10. Terävyys k k 00 - 64 
11. OSD-valinta k l 00 - 01
12. Kaukosäädin lukittuna -tila k m 00 - 01
13. Diskantti  k r 00 - 64
14. Basso k s 00 - 64
15. Kanavatasapaino k t 00 - 64
16. Värilämpötila x u 00 - 64
17. Virransäästö j q 00 - 05
18. Automaattiset asetukset j u 01
19. Virityskomento m a Katso s. 154
20. Lisää/Ohita kanava m b 00 - 1
21. Näppäin m c Näppäinkoodi
22. Taustavalon ohjaaminen m g 00 - 64
23. Tulosignaalin valinta 

(pää)
x b Katso s. 155
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08. Väri (komento: k i)
►► Muuttaa kuvan väriä.

	 Värejä voidaan säätää myös PICTURE (KUVA) 
-valikon avulla.

Lähetys

Data Pienin arvo : 00 -   Suurin arvo : 64
* Lisätietoja on Heksadesimaalit 1’. -kohdassa. Katso sivu 154.

[k][i][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[i][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

04. Äänen mykistys (komento: k e)
►► Valitsee, onko ääni mykistetty vai ei.

	 Ääni voidaan mykistää myös kaukosäätimen MUTE 
- painikkeella.

Lähetys

Data 00 : Ääni mykistetty
	 01 : Ääni ei mykistetty	

[k][e][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[e][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

02. Kuvasuhde (komento: k c) (Pääkuvakoko)
►► Muuttaa näytön pääkuvan tahosuhdetta. (pääkuvan muoto) 
Voit säätää näytön muotoa myös Q.MENU 
(PIKAVALIKKO) -valikon tai PICTURE (KUVA) 
-valikon Aspect Ratio (Kuvasuhde) -asetuksen avulla.

Lähetys

Data 01 : Normaali kuva (4:3)
	 02 : Laajakuva (16:9)
	 04 : Zoom
	 06 : Alkuperäinen
	 07 : 14:9

09 : Vain haku
0B : Täysi leveys
10  -  1F : Elokuvazoomaus 1  -  
16

[k][c][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

* Voit valita RGB-PC-- tai Komponentti--tulon avulla 
kuvasuhteeksi 16:9 tai 4:3.

* DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50Hz / 60 Hz, 
1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), Komponentti ( 
720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) -tilassa Just Scan 
(Vain skannaus) on käytettävissä.

* Full Wide (koko laajakuva) tuetaan vain tiloissa 
Digitaalinen, Analoginen, AV.

[c][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

03. Näytön pimennys (komento: k d)
►► Valitsee, onko näyttö pimennetty vai ei.

Lähetys

Data 00 : Näyttö ei pimennetty (kuva näkyy)
			   Videon mykistys ei pimennetty
	 01 : Näyttö pimennetty (kuva ei näy)
	 10 : Videon mykistys käytössä

* Vain videon mykistystä käytettäessä kuvaruutunäyttö 
näkyy televisiossa. Näytön mykistystä käytettäessä 
kuvaruutunäyttö ei näy televisiossa.

[k][d][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[d][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

05. Äänenvoimakkuuden säätö (komento: k f)
►► Suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta.

	 Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös 
kaukosäätimen äänenvoimakkuuspainikkeilla.

Lähetys

Data Pienin arvo : 00 -   Suurin arvo : 64
* Lisätietoja on Heksadesimaalit 1’. -kohdassa. Katso sivu 154.

[k][f][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[f][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrasti (komento: k g)

►► Muuttaa kuvan kontrastia.
	 Kontrastia voidaan säätää myös PICTURE (KUVA) 

-valikon avulla.
Lähetys

Data Pienin arvo : 00 -   Suurin arvo : 64
* Lisätietoja on Heksadesimaalit 1’. -kohdassa. Katso sivu 154.

[k][g][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

[g][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

07. Kirkkaus (komento: k h)
►► Muuttaa kuvan kirkkautta.

	 Kirkkautta voidaan säätää myös PICTURE (KUVA) 
-valikon avulla.

Lähetys

Data Pienin arvo : 00 -   Suurin arvo : 64
* Lisätietoja on Heksadesimaalit 1’. -kohdassa. Katso sivu 154.

[k][h][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittau 

[h][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

01. Virran kytkentä (komento: k a)
►► Kytkee tai katkaisee television virran.

Lähetys

Data	00 : Katkaise virta 01 : Kytke virta
[k][a][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

►► Ilmoittaa virran kytkemisestä tai katkaisemisesta.
Lähetys

[k][a][  ][Set ID][  ][FF][Cr]
Kuittaus

* Ios mikä tahansa muu toiminto lähettää tiedon 
‘0xFF’ tässä muodossa, kuittaus ilmaisee toimin-
non tilan.

* Kun televisiossa on virta kytkettynä, ruutuun voi 
tulla kuittaus- ja virhesanomia.

[a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Kuittaus



153

LIITE

12. Kaukosäädin lukittuna -tila (komento: k m)
►► Lukitsee TV-vastaanottimen etupaneelin ja kaukosääti-
men painikkeet.

Lähetys
[k][m][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

Data	00 : Lukko ei 
käytössä

01 : Lukko käytössä

* Jos et käytä etupaneelin ja kaukosäätimen painik-
keita, valitse tämä tila. Kun virta katkaistaan ja kyt-
ketään, kaukosäätimen lukitus vapautuu.

* Paikallinen virtanäppäin toimii oikein.

[m][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

11. OSD-valinta (komento: k l)
►► Valitsee, toimiiko kuvaruutunäyttö (OSD, On Screen 
Display) kauko-ohjausta käytettäessä.

Lähetys

[k][l][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

 Data	 00 : OSD näyt-
töä ei pimennetty

01 : OSD pimennetty

[l][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

09. Sävy (komento: k j)
►► Muuttaa kuvan värisävyä.

	 Värisävyä voidaan säätää myös PICTURE (KUVA) 
-valikon avulla.

Lähetys

Data Punainen : 00 -   Vihreä : 64
* Lisätietoja on Heksadesimaalit 1’. -kohdassa. Katso sivu 154.

[k][j][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[j][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

►► Muuttaa kuvan terävyyttä.
	 Terävyyttä voidaan säätää myös PICTURE (KUVA) 

-valikon avulla.
Lähetys

10. Terävyys (komento: k k)

Data Pienin arvo : 00 -  Suurin arvo : 64
* Lisätietoja on Heksadesimaalit 1’. -kohdassa. Katso sivu 154.

[k][k][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[k][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

15. Kanavatasapaino (komento: k t)
►► Säätää stereoäänen kanavatasapainoa.

	 Kanavatasapainoa voidaan säätää myös ÄÄNI 
-valikon avulla.

Lähetys

Data Pienin arvo : 00 -   Suurin arvo : 64
* Lisätietoja on Heksadesimaalit 1’. -kohdassa. Katso sivu 154.

[k][t][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[t][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

14. Basso (komento: k s)
►► Säätää bassoa.

	� Bassoa voidaan säätää myös ÄÄNI -valikon avulla.
Lähetys

Data Pienin arvo : 00 -   Suurin arvo : 64
* Lisätietoja on Heksadesimaalit 1’. -kohdassa. Katso sivu 154.

[k][s][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[s][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

16. Värilämpötila (komento: x u)
►► Säätää värilämpötilaa. Värilämpötilaa voidaan säätää 
myös PICTURE (KUVA) - valikon komennolla CSM.

Lähetys
[x][u][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[u][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

13. Diskantti (komento: k r)
►► Säätää diskanttia. 

	 Diskanttia voidaan säätää myös ÄÄNI -valikon avulla.
Lähetys

Data Pienin arvo : 00 -   Suurin arvo : 64
* Lisätietoja on Heksadesimaalit 1’. -kohdassa. Katso sivu 154.

[k][r][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[r][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Data Pienin arvo : 00 -   Suurin arvo : 64
* Lisätietoja on Heksadesimaalit 1’. -kohdassa. Katso sivu 154.
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19.Virityskomento (komento: m a)

►► Kanavaksi valitaan seuraava fyysinen numero.
Lähetys

Data00 :	Nopea kanavadata
Data01 :	Hidas kanavadata
	 ex.	 nro 47 -> 00 2F (2FH)
		  nro 394 -> 01 8A (18AH), 
		  DTV nro 0 -> Ei merkitystä
Data02 :	0x00 : ATV Päätiedot
			   0x10 : DTV Päätiedot
			   0x20 : Radio
Kanavan data-alue
Analoginen- Pienin arvo: 00 -  Suurin arvo: 63 (0 -  99)
 Digitaalinen - Pienin arvo: 00 -  Suurin arvo: 3E7 (0 -  999)
(ei Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska ja Irlanti) 
 Digitaalinen - Pienin arvo: 00 -  Suurin arvo: 270F (0 -  9999)
(vain Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska ja Irlanti)

[m][a][  ][Set ID][  ][Data0][  ][Data1][  ][Data2][Cr]

Kuittaus

[a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]
Data Pienin arvo: 00  -  Suurin arvo: 7DH

20. Lisää/Ohita kanava(komento: m b)

►► Asettaa ohitustilan nykyiselle ohjelmalle.
Lähetys

 Data	 00 : Ohita            01 : Lisää
[m][b][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus
[b][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

17. Virransäästö (komento: j q)

►► Vähentää television virrankulutusta. Virransäästöä 
voidaan säätää myös ASETUS -valikon avulla.

Lähetys
[j][q][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[q][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

18. Automaattinen asetus(komento: j u)

►► Säätää kuvan sijaintia ja vähentää kuvan tärinää 
automaattisesti. Toimii vain RGB (PC) -tilassa.

Lähetys

Data	01: Aseta
[j][u][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[u][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Virransäästötoi
minto Taso

Kuvaus
7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 Alhainen vir-
rankulutus 0 0 0 0 Pois

0 0 0 0 Alhainen vir-
rankulutus 0 0 0 1 Vähimmäisarvo

0 0 0 0 Alhainen vir-
rankulutus 0 0 1 0 Normaali

0 0 0 0 Alhainen vir-
rankulutus 0 0 1 1 Enimmäisarvo

0 0 0 0 Alhainen vir-
rankulutus 0 1 0 0 Automaattinen

0 0 0 0 Alhainen vir-
rankulutus 0 1 0 1 Näytön sammutus

*  Heksadesimaalit 1
00 : Arvo 0

A : Arvo 10 (Set ID 10)

F : Arvo 15 (Set ID 15)
10 : Arvo 16 (Set ID 16)

64 : Arvo 100

6E : Arvo 110

73 : Arvo 115
74 : Arvo 116

CF : Arvo 199

FE : Arvo 254
FF : Arvo 255

*  Heksadesimaalit 2
00 : -40
01 : -39
02 : -38

28 : 0

4E : +38
4F : +39
50 : +40

(Vain 32/42/46/60LD5***, 
32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)

►► Alhainen virrankulutus
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23. Lähteen valinta (komento: x b)
 	 (Pääkuvan lähde)

►► Valitsee pääkuvan signaalilähteen.
Lähetys

Data: Rakenne

MSB	 LSB

[x][b][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ulkoinen lähde Lähteen numero

22. Taustavalon ohjaaminen (komento: m g)

►► Taustavalon ohjaaminen.
Lähetys

[m][g][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus

[g][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Kuittaus

[b][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Data: data Min: 00–Maks 64

21. Näppäin(komento: m c)

►► Lähettää infrapunakauko-ohjaimen näppäinkoodin.
Lähetys

Data: Näppäinkoodi, lisätietoja on sivulla 148.
[m][c][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Kuittaus
[c][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0 0 0 0 0 0 0 0

Lähteen numero Data
0 0 0 0 Lähde1
0 0 0 1 Lähde2
0 0 1 0 Lähde3
0 0 1 1 Lähde4

Ulkoinen lähde Data
0 0 0 0 DTV
0 0 0 1 Analogue
0 0 1 0 AV
0 1 0 0 Komponentti
0 1 1 0 RGB
0 1 1 1

HDMI
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0



156

LIITE

LIITE

Seuraava GPL on suoritettavissa ja LGPL, MPL- kirjastoille, joita käytetään tälle tuotteelle kohdis-
tetaan GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 Lisenssisopimukset:

GPL EXECUTABLET:
• Linux kernel 2.6, busybox, e2fsprogs, gdbserver, jfsutils, mtd-utils, procps, u-boot, udhcpc

LGPL- KIRJASTOT:
• cairo, directFB, gettext, glib, glibc, iconv, pixman

MPL- KIRJASTOT:
• Nanox

LG Electronics tarjoaa mahdollisuuden hankkia maksullisen lähdekoodin CD- levyllä jakelu-, 
mediakustannusten-, kuljetus- ja käsittelykulujen peittämiseksi pyynnöstä. Lähetä sähköpostia LG 
Electronicsille osoitteeseen: opensource@lge.com
Tämä tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tämän tuotteen jakelusta LG Electronicsin toimesta.

Voit hankkia kopion GPL, LGPL ja MPL lisensseistä tämän tuotteen mukana toimitetulta CD-ROM- 
levyltä. Voit hankkia myös käännöksen GPL, LGPL lisensseistä sivustolta http://www.gnu.org/licens-
es/old-licenses/gpl-2.0-translations.html , http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-transla-
tions.html.

Tämä tuote sisältää
•  expat:

■■ 	copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper
■■ 	copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers. 

•  freetype: copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).  
•  ICU: copyright © 1995-2008 International Business Machines Corporation and others
•  libcurl: copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg.  
•  libjpeg: Tämä ohjelma perustuu osaan Riippumatonta JPEG Ryhmää -copyright © 1991 – 1998, 

Thomas G. Lane.
•  libmng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson  
•  libpng: copyright © 1998-2008 Glenn Randers-Pehrson
•  md5: copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc
•  md5 checksum : copyright © 1999, 2000, 2002 Aladdin Enterprises
•  ncurses: copyright © 1998 Free Software Foundation, Inc.
•  openSSL:  

■■ 	kryptokirjo-ohjelma, kirjoittanut Eric Young
■■ ohjelma, kirjoittanut Tim Hudson.
■■ 	ohjelma, kehittänyt OpenSSL Project käytettäväksi ohjelmassa OpenSSL Toolkit. (http://www.

openssl.org)
•  strace :  

■■ 	copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg.
■■ copyright © 1993 Branko Lankester.
■■ copyright © 1993 Ulrich Pegelow.
■■ copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistoa koskeva 
huomautus
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■■ copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey.
■■ copyright © 1998-2003 Wichert Akkerman.  
■■ copyright © 2002-2008 Roland McGrath.
■■ copyright © 2003-2008 Dmitry V. Levin.  
■■ copyright © 2007-2008 Jan Kratochvil.

•	 tinyxml: copyright © 2000-2006 Lee Thomason 
•   xyssl: Copyright (C) 2009  Paul Bakker  
•	 zlib: copyright © 1995-2005 Jean-loup Gailly ja Mark Adler

Kaikki oikeudet pidätetään.

Täten myönnetään maksutta tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien dokumentaatiotiedostojen 
("Ohjelmisto") käyttäjille ohjelmiston rajattomat käyttöoikeudet, mukaan lukien varauksetta oikeudet 
käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, edelleenlisensoida ja/tai myydä ohjelmiston 
kopioita ja myöntää Ohjelmiston muille käyttäjille samat oikeudet seuraavilla ehdoilla:

OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI 
EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT 
MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA 
OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT JA TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT 
MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN VAATEESTA, VAHINGOSTA TAI MUUSTA 
KANTEESTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA TAI SEN KÄYTTÄMISESTÄ, HUOLIMATTA 
SIITÄ AIHEUTUVATKO VAHINGOT SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ TAI 
MUUSTA RIKKOMUSPERUSTEISESTA TOIMINNASTA.



Kirjoita laitteen malli- ja sarjanumerot muistiin. 
Numerot löy-tyvät laitteen takana olevasta ar-
vokilvestä, niistä on hyötyä jos teet laitetta koske-
via tiedusteluja tai viet sen huoltoon.

Malli:

Sarjanumero:


