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Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από 
άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες 
φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή με 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν υπάρχει επιτήρηση 
ή τους έχουν δοθεί οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της συσκευής 
από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.  
Θα πρέπει να επιτηρείτε τα παιδιά, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν 
παίζουν με τη συσκευή.
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Δίσκος κρεάτων 
    (Προαιρετικά)
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Πίνακας οθόνης για έλεγχο θερμοκρασίας

Ένδειξη LED (88)

   Πίνακας 
   οθόνης 
λειτουργίας 

Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας 
για θερμοκρασία καταψύκτη

Κουμπί Super ψύξης Κουμπί κλειδώματος

Κουμπί διακοπών

ΈνδειξηLED (μπάρα)
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TEMP. CONTROL

7
COLD                         WARM

1

6

5
4

2

3

COLD
WARM

WARM



• Τώρα, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του 
   καταψύκτη όπως επιθυμείτε.

• Αν πατήσετε αυτά τα χειριστήρια, η θερμοκρασία του 
  καταψύκτη επαναλαμβάνεται με την εξής σειρά.

Σημείωση Η πραγματική εσωτερική θερμοκρασία μεταβάλλεται 
ανάλογα από την κατάσταση των τροφίμων, καθώς 
η ένδειξη θερμοκρασίας ρύθμισης αποτελεί 
θερμοκρασία στόχο και όχι πραγματική θερμοκρασία 
μέσα στο ψυγείο.
Στην αρχή η λειτουργία του ψυγείου είναι αδύνατη. 
Παρακαλούμε, ρυθμίστε την θερμοκρασία σύμφωνα 
με τα παραπάνω αφού χρησιμοποιήσετε το ψυγείο 
για τουλάχιστο 2-3 ημέρες.

Καταψύκτης Ένδειξης LED τύπου μπάρας: 

< Ένδειξης LED τύπου 88>

<Ένδειξης LED τύπου μπάρας>

Καταψύκτης Ένδειξης LED τύπου 88:

-19°C → -21°C→ -23°C → -15°C → -17°C

-19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -15°C
→ -16°C → -17°C → -18°C  
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Κατάψυξη Super

Διακοπών

• Παρακαλούμε, επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για ώθηση 
  του καταψύκτη.
• Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται όταν θέλετε να 
  καταψύξετε γρήγορα το φαγητό. Πατήστε μία φορά το 
  κουμπί ‘SUPER FRZ.’. ( σούπερ ψύξη) και στη συνέχεια, 
  η λειτουργία ταχείας κατάψυξης ενεργοποιείται με τη 
  λυχνία στο ΟΝ.
• Η λειτουργία σούπερ κατάψυξης χρειάζεται περίπου 3 
  ώρες. Όταν αυτή η λειτουργία σταματήσει, ο καταψύκτης 
  επιστρέφει αυτόματα στην προηγούμενη ρύθμιση 
  θερμοκρασίας. Αν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργίας 
  σούπερ ψύξης, πατήστε το κουμπί ‘SUPER FRZ.’ εκ 
  νέου, η λυχνία σβήνει, η λειτουργία σούπερ ψύξης 
  διακόπτεται, το ψυγείο επιστρέφει στην προηγούμενη 
  ρύθμιση θερμοκρασίας.

• H λειτουργία αυτή κάνει το ψυγείο-καταψύκτη να 
  λειτουργεί σε κατάσταση λειτουργίας εξοικονόμησης 
  ενέργειας, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν λείπετε για 
  διακοπές, αφού μειώνει την ενεργειακή κατανάλωση 
  όσο το δυνατό περισσότερο.
  Αν πατήσετε το κουμπί ‘VACATION’ η λειτουργία αρχίζει 
  με τη λυχνία στο ΟΝ ενώ, αν πατήσετε το κουμπί εκ νέου 
  η λειτουργία θα διακοπεί. 

Λειτουργία 

Με επιλογή ΟΝ Με επιλογή ΟFF

Με επιλογή ΟΝ Με επιλογή ΟFF
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• Αν πατήσετε αυτό το κουμπί η λειτουργία των υπόλοιπων 
  κουμπιών διακόπτεται.
• Το “κλείδωμα” ή “ξεκλείδωμα” επαναλαμβάνεται κάθε φορά 
   που πατάτε το κουμπί ‘CHILD LOCK’. ( Για “κλείδωμα” ή 
   “ξεκλείδωμα” πατήστε το κουμπί ‘CHILD LOCK’ για 2 
   δευτερόλεπτα.)
• Όταν η λειτουργία ‘CHILD LOCK’ είναι ενεργοποιημένη, 
  τα υπόλοιπα κουμπιά δε λειτουργούν.

Με επιλογή ΟΝ Με επιλογή ΟFF
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Κλειδώματος

Μνήμη Η λειτουργία αυτή αποθηκεύει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας 
και την λειτουργία παύσης όταν τίθεται πάλι σε λειτουργία η 
συσκευή μετά από διακοπή ρεύματος.

Συναγερμός 
        πόρτας

• Εάν περάσει ένα λεπτό με την πόρτα του καταψύκτη να 
  είναι ανοικτή ή όχι τελείως κλειστή ακούγεται 3 φορές ο 
  χαρακτηριστικός ήχος για 30 δευτερόλεπτα.
• Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο εάν το συνεχίσει 
  να ακούγεται ο προειδοποιητικός ήχος ακόμα και αφού έχετε 
  κλείσει την πόρτα. 
• Η λειτουργία αυτή αυτόματα ανιχνεύει τη βλάβη όταν η 
  βλάβη εντοπίζεται στο προϊόν κατά τη διάρκεια της χρήσης 
  του καταψύκτη.
• Εάν η βλάβη συμβεί στο προϊόν και αυτό δεν λειτουργεί 
  πατώντας οποιοδήποτε κουμπί και όχι σε κανονική 
  λειτουργία, μην αποσυνδέσετε τη συσκευή αλλά 
  επικοινωνήστε άμεσα με το τοπικό σέρβις.
• Ο μηχανικός του σέρβις χρειάζεται αρκετό χρόνο για να 
  εντοπίσει τη βλάβη εάν αποσυνδεθεί η συσκευή.
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Προτάσεις για την φύλαξη τροφίμων
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Λυχνία

Εάν η λυχνία LED είναι κατεστραµµένη, πρέπει να 
αντικατασταθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης παρά 
από εσάς.

Χρησιµοποιήστε ένα εργαλείο λυχνίας DC12V 0.75W LED.

•
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να ξεχωρίσετε το χερούλι
αριστερή πλευρά, ξεχωρίστε το
ξεβιδώστε τη
ρολογιού. Ξεχωρίστε το χερούλι
καταψύκτη
ακολουθήσετε την
κρυμμένο χερούλι.
Αφού ξεβιδώσετε τη
καλύμματος     στο πάνω μέρος, ξεχωρίστε το δεξί
αρθρωτό
καλώδιο    . Ξεβιδώστε τη

μεντεσέ     και
ψυγείου   

Αφού ξεχωρίσετε το επάνω αριστερό
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1.Για της πόρτας     από την
καπάκι της πόρτας     και

βίδα στην κατεύθυνση του δείκτη του
της πόρτας     του

με τον ίδιο τρόπο. (Δεν χρειάζεται να
ίδια παραπάνω διαδικασία για το
)     

2
1

3
4

2. βίδα του δεξιού αρθρωτού

κάλυμμα για να διαχωρίσετε το συνδετικό
βίδα     , στερεώστε τον επάνω

δεξί κατόπιν ξεβιδώστε την πόρτα του
. Αφαιρέστε το δεξί κάλυμμα    .     
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3. κάλυμμα της
αποσπασμένης πόρτας του καταψύκτη     , προσεκτικά
βγάλτε το πάνω καπάκι και τραβήξτε το καλώδιο για
να συνδέσετε στην τρύπα της αριστερής πλευράς.
Τοποθετήστε το επάνω ξεβιδωμένο καπάκι στην σωστή
θέση και το καπάκι στην οπή για το καλώδιο που
βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.Ξεβιδώστε τη βίδα         που
βρίσκεται κάτω από την πόρτα του θαλάμου ψύξης    ,
τοποθετήστε την στην αριστερή πλευρά του στοπ         και
βιδώστε την εκεί.   

11

13
10

12

11
12

32

31
10

4.Χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό τρυπάνι ή μαχαίρι για να
αποσυνδέσετε το καπάκι από το μπροστινό κάλυμμα
    , χαλαρώστε τη βίδα και στη συνέχεια μετακινήστε
το καλώδιο     προς τα αριστερά για να αναρτηθεί.
Αποσυνδέστε το καλώδιο και τον διακόπτη της πόρτας   

από τον αποσυνδεδεμένο μπροστινό κάλυμμα     , 
αλλάξτε τη θέση του αποσυνδεδεμένου καλωδίου     και
του διακόπτη της πόρτας     με το καπάκι    , τοποθετήστε
τα, στερεώστε τα με τη βίδα και στη συνέχεια
εγκαταστήστε το καπάκι .
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Λύστε το μπουλόνι     του Μέσου του Μεντεσέ      , 
αφαιρέστε το Μέσο Μεντεσέ    , και ανασηκώστε την θύρα 
του καταψύκτη     για να την διαχωρίσετε. [Όταν διαχωρίζετε 
την θύρα του ψυγείου, διαχωρίστε μαζί τη μεταλλική επένδυση 
     ].Διαχωρίστε το κάλυμμα του μεντεσέ     και τοποθετήστε 
το επί του μέρους του μέσου μεντεσέ     που έχει διαχωριστεί.
Αφού ξεβιδώσετε την βίδα που συνδέεται στο κάτω κάλυμμα 
    συνδέστε το κάλυμμα πώματος     στην δεξιά πλευρά.
Λύστε το μπουλόνι     που συνδέεται με τον χαμηλότερο 
μεντεσέ     . Ξεβιδώστε την βίδα        που συγκρατεί 
την μόνωση της θύρας        στο κάτω μέρος της θύρας 
του καταψύκτη    , και συνδέστε την επί της οπής στην 
αριστερή πλευρά με την μόνωση θύρας        .Και κατόπιν, 
μετακινήστε το άνω πώμα     στα δεξιά και καλύψτε το.
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35

6. Τοποθετήστε τον διαχωρισμένο κάτω μεντεσέ     και 
τοποθετήστε τον εντός της θήκης, βγάλτε τον κάτω 
αριστερό μεντεσέ     της θήκης και θέστε τον κάτω 
αριστερό μεντεσέ     επί της κάτω οπής της αριστερής 
πλευράς του καταψύκτη και κατόπιν σφίξτε το μπουλόνι 
    .Μετά την τοποθέτηση του κάτω καλύμματος     σε 
κατάλληλη θέση, ευθυγραμμίστε την θύρα του καταψύκτη 
     επί του πείρου του κατώτερου μεντεσέ     για να την 
συνδέσετε καταλλήλως.Στρέψτε τον διαχωρισμένο μέσο 
μεντεσέ     και το κάλυμμα του μεντεσέ     για να τα 
συναρμολογήσετε.Και τοποθετήστε μαζί την επένδυση   
και την ροδέλα     ώστε να σφίξετε το μπουλόνι    .(Όταν 
σφίγγετε το μπουλόνι, δώστε προσοχή ώστε να μην 
δημιουργήσετε εκδορές στην διακόσμηση του πώματος 
στο άνω μέρος της θύρας καταψύκτη).
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Μετά από την συναρμολόγηση της θύρας ευθυγραμμίζοντας 
την οπή του μεντεσέ στο κάτω μέρος της θύρας του ψυγείου 
    και τον πείρο του μέσου μεντεσέ     , αφαιρέστε το άνω 
αριστερό κάλυμμα μεντεσέ      και τον αριστερό μεντεσέ    
της θήκης. Αφού συνδέσετε το καλώδιο    , σφίξτε το 
μπουλόνι     για να βιδώσετε τις βίδες     στο αριστερό 
κάλυμμα μεντεσέ    . Αφαιρέστε το δεξί πώμα     από την 
θήκη και καθαρίστε το σύρμα, κατόπιν εγκαταστήστε το στην 
δεξιά πλευρά της κορυφής του ψυγείου.
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της κατάψυξης     .

Μετακινήστε τη ξεχωριστή λαβή της πόρτας     προς τα δεξιά 
και σταθεροποιήστε τη βίδα     στη δεξιά θέση για να 
προσαρτήσετε το καπάκι της πόρτας     . Μετακινήστε το καπάκι 
της πόρτας     στη δεξιά πλευρά προς τα αριστερά και 
προσαρτήστε το. Προσαρτήστε τη λαβή της πόρτας του 
καταψύκτη     με την ίδια μέθοδο όπως της λαβής της πόρτας 
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