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Rejestracja

Wstep Oznaczenie modelu i numer fabryczny znajduja sie z tytu
urzadzenia. Numer fabryczny jest przypisany indywidualnie
do danego urzadzenia. Niezbedne dane nalezy wpisaé
ponizej i zachowacd jako dowdd nabycia urzgdzenia. W
tym miejscu nalezy umiescic paragon i zabezpieczy¢ go
zszywaczem.

Data nabycia

Nazwa sklepu

Adres sklepu

Numer telefonu do sklepu

Oznaczenie modelu

Numer fabryczny

Wazne instrukcje dotyczace
bezpieczenstwa

Ostrzezenie Przed uruchomieniem lodéwko-zamrazarka winna by¢
prawidtowo zainstalowana i ustawiona zgodnie z instrukcjg
instalowania.

Nie wolno odtgczaé zasilania lodéwko-zamrazarki ciggnac
za kabel zasilajacy. Zawsze nalezy dobrze uchwyci¢ wtyczke
i wyciagnac ja prostopadle z gniazdka.

Podczas odsuwania urzadzenia od $ciany nalezy uwazac,
by nie przetacza¢ go przez kabel zasilajgcy, ani nie
uszkodzié go w inny sposdb.

Po uruchomieniu lodéwko-zamrazarki nie wolno dotykac
zimnych powierzchni komory zamrazarki, szczegdlnie
wilgotnymi lub mokrymi rekoma. Grozi to przywarciem skory
do zamrozonych powierzchni.

A uwaGA Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby
(réwniez dzieci) o ograniczonych zdolnosciach psychicznych,
umystowych lub oceny oraz przez osoby niedoswiadczone.
Chyba, ze sg pod nadzorem lub otrzymaty instrukcje
dotyczace uzytkowania urzadzenia od osoby odpowiedzialnej
za ich bezpieczenstwo.

Dzieci nie powinny by¢ pozostawiane bez opieki w poblizu
urzadzenia.




Ostrzezenie

Nie uzywaé
przediuzaczy

Dostgpnosé gniazdka
sieciowego i wtyczki

Wymiana kabla
zasilajgcego

Zagrozenie

Ograniczenia
sktadowania

AOstrzezenia

Wazne instrukcje dotyczace
bezpieczenstwa

Przed przystapieniem do mycia lodéwko-zamrazarki nalezy wyjac z
gniazda sieciowego wtyczke kabla zasilajgcego.

Nigdy nie wolno uszkodzi¢, mocno wygina ani skrecac kabla
zasilajgcego, poniewaz uszkodzenie kabla moze spowodowaé pozar
lub porazenie pradem.

Nigdy nie wolno umieszczaé w komorze zamrazarki produktéw w
opakowaniach szklanych, gdyz zamarzniecie ich zawarto$ci moze
spowodowac ich rozsadzenie.

W miare mozliwosci nalezy podtaczyd lodéwko-zamrazarke do
oddzielnego gniazdka sieciowego aby zabezpieczy¢ jg - i inne
urzadzenia lub o$wietlenie domowe przed skutkami przeciazenia sieci.

Potozenie gniazda sieciowego dla lodéwko-zamrazarki nalezy wybrac
w taki sposob, by wtyczka byta tatwo dostepna dla szybkiego
roztgczenia w sytuacji awaryjnej.

W razie uszkodzenia przewodu zasilajacego, nalezy zlecié jego
wymiane w zaktadzie producenta, w firmowym punkcie serwisowym
badz innej podobnie wyszkolonej osobie, aby uniknaé ewentualnego
zagrozenia.

Ryzyko uwiezienia dziecka.

Przed wyrzuceniem starej lodéwki lub zamrazarki nalezy zdja¢ z niej drzwi.
Pétki nalezy pozostawié wewnatrz komdr urzadzenia aby utrudnic
dzieciom wejscie do Srodka.

W poblizu tego, jak i innych podobnych urzadzen, nie wolno sktadowac
ani uzywac benzyny ani innych fatwopalnych opardw ani cieczy.

Uziemienie urzadzenia zmniejsza ryzyko porazenia pradem,
zapewniajac dodatkowy przewdd, ktérym prad elektryczny moze
splynac w razie wystapienia zwarcia. Aby unikna¢ grozby porazenia
pradem, to urzadzenie musi by¢ uziemione. Niewtasciwe stosowanie
wtyczki uziemiajacej moze spowodowaé porazenie pradem. Nalezy
skorzysta¢ z pomocy specjalisty elektryka lub pracownika serwisu
jesli wskazéwki dotyczace uziemienia nie sg dokfadnie zrozumiate,
lub w razie watpliwosci, czy urzadzenie jest wiasciwie uziemione.

A Otwory wentylacyjne w obudowie urzadzenia lub w regale nalezy
pozostawic nie zasfoniete.

A W celu przyspieszenia procesu rozmrazania nie wolno uzywaé
zadnych urzadzen mechanicznych ani zadnych innych, nie
zalecanych przez producenta.

A Nie wolno uszkodzié obwodu medium chtodzacego.

A Wewnatrz komdr urzadzenia nie wolno uzywag zadnych urzadzen
elektrycznych oprécz urzadzen i typow zalecanych przez producenta.

A Usuwanie medium chtodzacego i gazu do przedmuchiwania
instalacji wymaga przestrzegania specjalnych procedur w zakresie
utylizacji. W takim przypadku nalezy zasiegna¢ porady w
autoryzowanym punkcie obstugi lub u innej odpowiednio
przeszkolonej osoby.



Regulator temperatury
zamrazarki

Okreslenie Czesci

Ruchome _|
potki szklane (2 lub 3)

Lampa —
Kanat rozprowadzania —
powietrza

Swieza strefa—
(opcja)

Regulator temperatury —
chtodziarki

Pojemnik na jarzyny

™ . .
— Pojemnik na

jajka (1 lub 2)

L} Obrotowe kosze

na drzwiach

Do przechowywania

— Pojemnik podreczny
(ruchomy) (opcja)

owocow i warzyw, itp. L
$wiezych i twardych
(1lub2) 2
Wanienka do lodu ﬁ/ —_
Komora N —r
zamrazarki \T/ —
Zdejmowaina —  —]
podstawa 5 Y
O
g

wystepuja tylko w

innych modelach.

%- — Wspornik do butelek

(opcja)

™ Kosz w drzwiach

na butelki 2-litrowe

H— Nozki do

poziomowania

o

Jesli stwierdzisz, ze niektorych czesci brakuje w
Twoim urzadzeniu, to zapewne sg to czesci, ktére



Instalowanie

Uruchomienie

1. Wybierz odpowiednia lokalizacje
Umies¢ swojg lodéwko-zamrazarke w miejscu, gdzie
bedzie z nie mozna fatwo korzystac.

2. Unikaj stawiania lodéwki w poblizu Zrédet ciepta, w
miejscach bezposrednio nastonecznionych lub w
miejscach wilgotnych.

3. Dla zapewnienia prawidtowego dziatania urzadzenia
nalezy zapewni¢ swobodny obieg powietrza wokot
urzadzenia.

4. Aby unikna¢ wibracji lodéwko-zamrazarki, nalezy ja
ustawi¢ na wypoziomowanym podtozu.
W razie potrzeby nalezy wyregulowad sruby
poziomujgce aby zréwnowazy¢ ewentualne
nieréwnosci podtoza.
Przednia $ciana winna by¢ nieco podniesiona
wzgledem tylnej, aby utatwi¢ domykanie sie drzwi.
Sruby poziomujgce mozna tatwo regulowac pochylajgc
nieznacznie obudowe urzadzenia.
Aby podnies$é urzadzenie, nalezy przekreci¢ sruby
poziomujgce w kierunku zgodnym z ruchem
wskazéwek zegara (™™ ), a w celu obnizenia - w
kierunku przeciwnym ( ¢uilla ).

5. Dokfadnie wymyj lodéwke i wytrzyj wszelki kurz, ktory
nagromadezit si¢ podczas transportu.

6. Rozmiesé odpowiednio urzadzenia dodatkowe, np.
pojemnik na kostki lodu, itp. Wszystkie te elementy sg
spakowane razem, aby unikna¢ ewentualnych
uszkodzen podczas transportu.

7. Podtacz kabel zasilajacy (lub wtyczke) do sieci. Nie
podtaczaj do jednego gniazda wiekszej ilosci urzgdzen.

8. Aby zapewnic¢ wiasciwg cyrkulacje powietrza wokét
lodéwko-zamrazarki, nalezy pozostawic¢ odpowiednig
ilo$¢ miejsca takze po obu jej stronach Tak jak u géry,
nalezy pozostawic, co najmniej 5 cm wolnego miejsca
z tytu urzadzenia.

Przy pierwszym instalowaniu, przed umieszczeniem
Swiezej lub mrozonej zywnosci wewnatrz lodéwki, nalezy
pozostawic¢ jg na 2-3 godziny dla ustabilizowania
normalnej temperatury roboczej.

W razie odtgczenia zasilania nalezy odczekac 5 minut
przed ponownym uruchomieniem.

Teraz Twoja lodéwka jest przygotowana do eksploatacii.



Lodéwka

Zamrazarka

Szybkie Zamrazanie

Regulacja temperatury

Twoja lodéwko-zamrazarka posiada dwa uktady
regulacyjne, ktére umozliwiajg regulowanie temperatury
oddzielnie w komorze lodéwki i zamrazarki.

* Najpierw ustaw pokretto TEMP.
CONTROL (regulacja temperatury) w
potozenie "4". Nastepnie wyreguluj
temperature w komorze wedtug potrzeb.

¢ Jesli chcesz, zeby temperatura
wewnatrz komory byta wyzsza lub
nizsza, odpowiednio przestaw pokretto
w kierunku WARM lub COLD. Jesli temperatura otoczenia
jest niska, ustaw pokretto TEMP. CONTROL (regulacja
temperatury) w potozenie "WARM".

TEMP. CONTROL

* Uktad regulacji temperatury w komorze zamrazarki
znajduje sie u samej gory urzadzenia. Najpierw ustaw
przetgcznik Freeze Temp (Temperatura zamrazarki) w
potozenie posrednie. Naciskajac przycisk Freezer Temp
mozesz zmienia¢ temperature w zamrazarce co obrazuje
ilo$¢ zapalonych zaréweczek (Mozna ustawiac
temperature w skali pigciostopniowej, przy czym
zapalenie 5 zaréweczek oznacza najnizszg temperature.)

® Przy uruchomieniu urzadzenia lub po podfagczeniu
wtyczki do gniazdka sieciowego, regulator temperatury
ustawia sie automatycznie w potozenie posrednie.

FREEZE TEMP
VACATION QUICK FREEZE

©©

* Ta funkgja jest wykorzystywana Q%:K FRE}ZE

jesli chcesz szybko zamrozié

produkty zywnosciowe. Po

jednorazowym nacisnieciu

przycisku "QUICK FREEZE"

(szybkie zamrazanie) nastepuje 7~

uruchomienie funkgcji szybkiego

zamrazania, co sygnalizuje

lampka.

Szybkie zamrazanie trwa okoto 3 godzin.

Po zakoniczeniu tej procedury urzagdzenie automatycznie
powraca do zwykfego trybu pracy.

Jesli chcesz zatrzymad procedure szybkiego zamrazania,
nacisénij jeszcze raz przycisk "QUICK FREEZE",
wowczas lampka kontrolna zgasnie a urzadzenie
automatycznie powréci do zwyktego trybu pracy.



Wakacje

Auto-test

Zamrazanie lodu

Rozmrazanie

o

Ta funkcja powoduje przestawienie VAC/pTIC»!
lodéwko-zamrazarki w tryb >
oszczedzania energii, co jest przydatne > <

na okres wyjazdu urlopowego,

poniewaz znacznie ogranicza zuzycie

energii. y )
Nacisniecie przycisku NVACATIONO (Wakacje)
powoduje uruchomienie tego trybu pracy i wigczenie
lampki kontrolnej, a ponowne nacisnigcie przycisku
przywraca zwykly tryb pracy.

Ta funkcja pozwala sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania

urzadzenia. Jesli podejrzewasz, ze Twoja lodéwko-

zamrazarka nie dziata prawidtowo, naci$nij przycisk
regulacji temperatury:

- jesli zaréweczki sygnalizacyjne zapalajg sie wskazujgc
kierunek "do géry" lub "w dét", to znaczy, ze urzagdzenie
dziata prawidtowo.

- jesli zaréweczki sygnalizacyjne nie zapalajg sie
wskazujac kierunek "do géry" ani "w dét", to pozostaw
urzadzenie podigczone i wezwij specjaliste z najblizszego
punktu serwisowego.

* Aby przygotowac kostki lodu
napefnij korytko woda i umiesc
je w pojemniku na kostki lodu.
Nastepnie wtéz ten pojemnik do
komory zamrazarki.

¢ Jesli kostki lodu sg Ci szybko
potrzebne, nacisnij przycisk
"QUICK FREEZE" (szybkie
zamrazanie).

* Aby wyjaé kostki lodu, uchwyé krawedzie boczne
korytka i przekred je delikatnie.

Aby tatwiej wyjaé kostki lodu - przed przekreceniem
korytka sptucz je szybko woda.

Rozmrazanie lodéwki odbywa sie automatycznie.
Woda powstajaca w wyniku rozmrazania sptywa do
rynienki parownika, umieszczonej z tytu w dolnej czesci
lodéwki, po czym odparowuje automatycznie.



Przechowywanie
produktéw

zywnosciowych
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* Nie przechowuj w lodéwce owocdw, ktdre tatwo psujg sie
w nizszych temperaturach, np. bananéw czy melondw.

* Przed wiozeniem do lodéwki gorace potrawy nalezy
najpierw ostudzi¢. Umieszczenie goracej potrawy w
lodéwce moze przyczynié sie do zepsucia sie innych
produktéw, a ponadto przyczyni sie do znacznego
podwyzszenia rachunku za prad.

* Produkty przechowywane w lodéwce umieszczaj w
zamykanych pojemnikach. Zapobiega to odparowaniu
wilgoci, sprzyjajgc utrzymaniu waloréw smakowych i
odzywczych tych produktow.

* Nie zastaniaj produktami zywnos$ciowymi otworéw
wentylacyjnych. Swobodna cyrkulacja zimnego
powietrza wewnatrz lodéwki zapewnia utrzymywanie
réwnomiernego rozktadu temperatury w komorach
urzadzenia.

* Nie otwieraj drzwi lodéwki zbyt czesto. Przy kazdym
otwarciu drzwi, do wnetrza lodéwki wptywa ciepte
powietrze, co powoduje podwyzszenie temperatury
wewnatrz komory.

* Aby zapewni¢ tatwa regulacje temperatury, nie
przechowuj produktéw zywnosciowych tuz przy pokretle
regulacyjnym.

* Nigdy nie umieszczaj zbyt duzo artykutéw na potkach w
drzwiach, gdyz utrudnia to doktadne zamykanie drzwi.

* Nie umieszczaj butelek w komorze zamrazarki -
zamarzniecie ich zawartosci moze spowodowac ich
rozsadzenie.

* Nie zamrazaj ponownie raz rozmrozonych produktow.
Ponowne zamrozenie zywnos$ci powoduje utrate
waloréw smakowych i odzywczych tych produktow.

Umieszczenie lodéwki-zamrazarki w cieptym,
wilgotnym miejscu, czeste otwieranie drzwi lub
umieszczanie w lodéwce duzych ilosci warzyw moze
spowodowac wykraplanie sie rosy wewnatrz lodéwki,
co nie ma wplywu na wydajnos¢ urzadzenia.

Kropelki rosy nalezy ostroznie zetrze¢ czysta szmatka.



Sposdéb oszczedzania energii

e Lodowke nalezy ustawi¢ w zacienionym, chtodnym oraz
dobrze wentylowanym miejscu.

¢ Nie otwieraj i zamykaj czegsto drzwi, jesli nie jest to
potrzebne.

e Gorace potrawy powinny wystygna¢ przed ich wiozeniem
do lodowki.

Nie ustawia¢ temperatury nizszej niz to jest konieczne.
Nie uktada¢ pozywienia w poblizu czujnika temperatury.

Nie zaleca sie wktada¢ do lodowki produkty, ktére nie
musza tam by¢.

Produkty zamrozone mozna wstawia¢ do komory loddwki
w celu ich rozmrozenia, wéwczas powodujg one dodatkowe
chtodzenie (dotyczy tylko niektérych modeli).

Tylng pokrywe oraz rurke anty-kondensacyjng nalezy
czysci¢ regularnie (raz na rok) tak, aby zapewni¢ dobrag,
wymiane ciepta (dotyczy tylko niektdrych modeli).

e Drzwi lodowki nie nalezy trzymac zbyt dtugo otwarte, nalezy

je zamkna¢ w jak najkrétszym czasie.

e Drzwi lodowki nie nalezy trzymacé zbyt dtugo otwarte, nalezy
je zamkna¢ w jak najkrétszym czasie.

e Drzwi lodéwki nie nalezy trzymacé zbyt dtugo otwarte, nalezy
je zamkna¢ w jak najkrétszym czasie.



Informacje ogdine

Awaria zasilania | °© Awaria zasilania, trwajgca 1-2 godziny nie stwarza
zagrozenia dla przechowywanej zywnosci, W takiej
sytuacji warto jednak ograniczy¢ czestotliwosc
otwierania drzwi komor.

Przy przeprowadzce |« Do przeprowadzki nalezy opréznic urzadzenie i dobrze
zabezpieczy¢ wszystkie ruchome elementy tasma
samoprzylepna.

* Przed rozpoczeciem przesuwania urzadzenia nalezy
wkrecié sruby poziomujgce do oporu. W przeciwnym
razie te $ruby moga spowodowad porysowanie podtogi
lub unieruchomic lodéwke.

Rurka zapoblegaljaqa * Rurka zapobiegajgca skraplaniu
skraplaniu jest umieszczona wokot

frontowej $ciany lodéwko-

zamrazarki oraz na faczeniu

pomiedzy komorg lodéwki i Rurkasﬁ?apﬁgﬁgajqca
komorg zamrazarki i ma na celu ")
zapobieganie wykraplania sie
wilgoci.

* Szczegolnie po zainstalowaniu L |
lub wéwczas, gdy temperatura ‘ ‘
otoczenia jest wysoka, moze sie =
wydawag, ze lodéwko- % %

zamraZarka jest rozgrzana, co
jest zjawiskiem normalnym.

Wymiana zaréwki

1. Wyjmij wtyczke przewodu
zasilajgcego z gniazda sieciowego.
2. Wyjmij potki z wnetrza lodéwki.
3. Aby zdja¢ ostone zaréwki wiéz
Srubokret ptaski do otworu pod
ostong, a nastgpnie wysun ostone.
4, Wykreé zaréwke w kierunku
przeciwnym do zegarowego.
. Zatéz wszystko w odwrotne;j
kolejnosci.
Parametry techniczne nowe;j
zaréwki muszg zgodne z
wymienian.




Mycie

Mycie z zewnatrz

Mycie wewnatrz

Po umyciu

A Ostrzezenie

Utylizacja starych
urzadzen

Utrzymywanie czystosci

Nalezy upewnic sig, czy wtyczka jest wyjeta z gniazdka

sieciowego.

Umy¢ lodéwko-zamrazarke z zewnatrz czysta szmatka
zamoczong W goracej wodzie lub roztworze detergentu.
W przypadku stosowania detergentu nalezy dokfadnie
wytrze¢ umytg powierzchnig czystg mokre Sciereczka.

Jak wyzej

Sprawdzié, czy przewdd zasilajacy nie jest uszkodzony,
czy wtyczka nie jest przegrzana i czy wtyczka jest
doktadnie wlozona do gniazdka sieciowego.

Po umyciu woda, urzadzenie nalezy doktadnie wytrzec¢
do sucha Sciereczka.

Do mycia nie wolno uzywaé zadnych srodkow
sciernych, nafty, benzenu, rozpuszczalnikdw, roztworu
kwasu solnego, wrzacej wody, twardej szczotki, itp.,
gdyz mogtoby to spowodowaé uszkodzenie czesci
sktadowych lodéwko-zamrazarki.

1. Kiedy do produktu dotgczony jest niniejszy przekreslony
symbol kotowego pojemnika na $Smieci, oznacza to, ze
produkt jest objety dyrektywa 2002/96/EC.

2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny by¢
utylizowane niezaleznie od odpaddéw miejskich, z
wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc sktadowania
wskazanych przez rzad lub miejscowe wtadze.

3. Wiasciwy sposéb utylizacji starego urzadzenia pomoze
zapobiec potencjalnie negatywnemu wptywowi na zdrowie i
Srodowisko.

4. Aby uzyskaé wiecej informacji o sposobach utylizacji starych
urzadzen, nalezy skontaktowac sie z wtadzami lokalnymi,
przedsiebiorstwem zajmujacym sie utylizacjg odpadoéw lub
sklepem, w ktérym produkt zostat kupiony.



Objawy

Lodéwko-zamrazarka
nie dziata

Temperatura w
komorze lodéwki lub
zamrazarki jest zbyt
wysoka

Drgania, klekotanie
lub nietypowy hatas

Szron lub krysztatki
lodu widoczne sg na
zamrozonej Zywnosci

Na powierzchni

obudowy wystepuja
kropelki rosy
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Zanim zadzwonisz do punktu serwisowego, sprawdz
najpierw ponizsze elementy.

Moze to oszczedzié Ci czasu i niepotrzebnych wydatkéw.
Ponizszej przedstawiono wykaz czestych sytuacii, ktére
nie sg wynikiem wadliwego wykonania lub wad
materiatowych tego urzgdzenia.

Mozliwe przyczyny

* By¢ moze wtyczka wysuneta sie z gniazdka sieciowego.
Dobrze wiéz wtyczke do gniazdka.

* Bezpiecznik domowej instalaciji elektrycznej ulegt spaleniu lub
zadziatat automatyczny wytacznik przecigzeniowy.
Sprawd?z i/lub wymier bezpiecznik i odbezpiecz wytacznik
przecigzeniowy.

* Wystapita awaria zasilania.
Sprawdz, czy w domu $wieca sie lampy.

* Pokretto regulaciji temperatury nie jest ustawione
w prawidtowym potozeniu.
Patrz rozdziat "Regulacja temperatury"
* Urzadzenie jest ustawione zbyt blisko Sciany lub Zrodta ciepta.
* Klimat jest zbyt goracy - drzwi sg otwierane zbyt czesto.
* Drzwi pozostawaly otwarte przez zbyt dtugi okres czasu.

* Przechowywane artykuty blokujg zamkniecie drzwi lub zasfaniajg
wylot kanatu zimnego powietrza w komorze zamrazarki.

* By¢ moze lodéwko-zamrazarka zostata ustawiona na nieréwnym
podtozu lub jest ustawiona niestabilnie.
Wypoziomuj urzadzenie dokonujac regulaciji Sruba poziomujaca.

* Na tylnej Scianie lodéwko-zamrazarki znajdujg sie zbedne przedmioty.

* By¢ moze drzwi byly zbyt diugo uchylone lub przechowywane
artykuty blokujg zamkniecie drzwi.

* Drzwi byly otwierane zbyt czesto lub na zbyt dtugi okres czasu.
* Szron wewnatrz opakowania jest zjawiskiem normalnym.

* Takie zjawisko jest zupetnie naturalne przy duzej wilgotnosci.
Wytrzyj obudowe suchym recznikiem



Objawy

Wilgoé gromadzi sig
wewnatrz lodéwki

Nieprzyjemny zapach
w lodéwce

Drzwi nie zamykajg
si¢ prawidiowo

Lampka wewnatrz
zkomory nie
swieci sig

Mozliwe przyczyny

* Drzwi byly otwierane zbyt czesto lub na zbyt diugi okres
czasu.

* Przy wilgotnej pogodzie, gdy drzwi lodéwki sg otwarte,
powietrze przynosi wilgo¢ do wnetrza lodéwki.

e Zywno$¢ o silnej woni powinna by¢ dokfadnie nakryta lub
owinieta.

* Sprawdz, czy zywno$¢ nie ulegta zepsuciu.

* Wnetrze lodéwki wymaga umycia.
Patrz rozdziat "Utrzymywanie czystosci"

* Przechowywane artykuty blokuja zamkniecie drzwi.
Pouktadaj przechowywane artykuty tak, by nie blokowaty
zamykania drzwi.

* Lodéwko-zamrazarka nie jest wypoziomowana.
Wyreguluj ustawienie lodéwki srubami poziomujacymi.

* By¢ moze lodéwko-zamrazarka zostata ustawiona na
nieréwnym podfozu lub jest ustawiona niestabilnie.
Podnies nieco przednig czesc urzadzenia dokonujac
regulacji Sruba poziomujaca.

* Brak zasilania
e Zaréwka wymaga wymiany
Patrz rozdziat "Wymiana zaréwki"



Przekiadanie drzwi

Niniejsza chfodziarko -zamrazarka zostata zaprojektowana tak, aby drzwi mozna byto
otwiera¢ w lewo lub w prawo, zaleznie od jej ustawienia w kuchni.

Ostrzezenia

1. Przed przetozeniem drzwi, nalezy przede wszystkim wyjaé zywnosé i wyposazenie
(jak potki, lub tacki), ktdre nie jest zamocowane na state wewnatrz chtodziarko -
zamrazarki.

2. Do wkrecania i wykrecania srub uzywac
kluczy.

3. Nie kla$é chiodziarko-zamrazarki . Moze to
spowodowac jej uszkodzenie.

4. Podczas montazu i demontazu nalezy uwazad,
aby nie upu ci¢ drzwi.

Jak przelozyé drzwi

1. Odkrecic¢ wkret @, zdjaé pokrywe @ i
przetozy¢ zaslepke @. Odkrecié wkret @,
zawias dolny @ i wyja¢ bolec ®. Zdjaé drzwi
zamrazarki @ i przetozy¢ zaslepke @.
Dopasowacp zawias od drzwi @ | przykrecic¢

2. Odkrecic srube @ i zdjgé zawias
srodkowy @ , a nastepnie drzwi zamrazarki
@ . Przetozyp zaslepke @ . Dopasowacp
zawias od drzwi @ | przykreci¢ @.

3. Zamien pozycje zawiasu-U i sworznia@®
oraa naktadki,Gorna pokrywa ®.
Zmontomaé drzwi lodowki® .
Zmontomaé zawias w ksztatcie C @

i Srube ®@Zmontomac drzwi-F @ .
Zmontomac drzwi-L@i srube @.
Zmontomac dolng pokrywe @i srube @.

Przektadanie drzwi nie

podlega gwarancji.




Dane techniczne

GC-399***/GR-399***
taczna pojemnos¢ nettolbrutio 303L/322L
Pojemnos¢ zamrazrki netto/brutto 86L / 104L
Pojemnod¢ chiodziarki netto/brutto 217L/218L
Wymiaty WxSzxG 1880 x 595 x 626(mm)
Waga netto 74 kg
Napiecie znamionowe 230V~ 50Hz
Zdolno$¢ mrozenia 6kg / 24h
Srednie zuzycie energii 0.85kW / 24h









