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Bezpecnostné
upozornenia

VYSTRAHA

NEBEZPECENSTVO URAZU

ELEKTRICKYM PRUDOM
NEOTVARAJTE
UPOZORNENIE: Z DOVODU RIZIKA URAZU
ELEKTRICKYM PRUDOM NEOTVARAJTE KRYT
(ANI ZADNU CAST). VNUTRI NIE
SU ZIADNE POUZIVATELOM
OPRAVITELNE SUCIASTKY. OPRAVU
ZARIADENIA PRENECHAJTE
KVALIFIKOVANEMU ODBORNIKOVI.

Symbol blesku so Sipkou v rovnostrannom
trojuholniku ma upozornit pouzivatela na
pritomnost neizolovaného
nebezpecného napétia

vnutri pristroja, ktoré moze

byt dostatocnej velkosti, aby
predstavovalo nebezpecenstvo
Urazu elektrickym pradom.

Wkri¢nik v rovnostrannom trojuholniku ma
upozornit pouzivatela na pritomnost délezitych
prevadzkovych a udrzbovych (servisnych) pokynov
v literature priloZenej k vyrobku.

VYSTRAHA: TENTO VYROBOK NEVYSTAVUJTE
DAZDU ANIVLHKOSTI, INAK HROZI
NEBEZPECENSTVO POZIARU ALEBO URAZU
ELEKTRICKYM PRUDOM.

VYSTRAHA: Zariadenie neumiestiiujte do
obmedzeného priestoruy, ako je napriklad kniznica a
pod.

UPOZORNENIE: Neblokujte ziadne ventilacné
otvory. Nainstalujte podla pokynov vyrobcu.
Medzery a otvory v skrinke slUzia na vetranie a
zarucenie spolahlivej ¢innosti vyrobku a chrania
ho pred prehriatim. Otvory nikdy neblokujte
umiestnenim pristroja na postel, pohovku, koberec
alebo podobny povrch. Tento vyrobok sa nema
ukladat do uzatvoreného priestoru (napr. do
kniznice alebo regélu), kde nie je zabezpecené
dostato¢né prudenie vzduchu, alebo kde to
neodporucaju pokyny vyrobcu.

UPOZORNENIE tykajuce sa napajacieho kabla

acsina vyrobcov odporuca, aby zariadenia boli
pripojené k samostatnému okruhu.

To znamena k zasuvkovému okruhu, ktory napéja
len dané zariadenie a nemé Ziadne zasuvky ani
podruzné okruhy. Pozrite si stranu s technickymi
parametrami v tomto navode, aby ste si boli

isti. Nepretazujte sietové zasuvky. Pretazené,
uvolnené alebo poskodené sietové zasuvky,
pred|zovacie kdble, rozstrapkané napéjacie kable
alebo poskodena ¢i popraskana izolacia drétov su
nebezpecné. Ktorykolvek takyto stav moze mat za
nasledok uraz elektrickym prudom alebo poziar.
Pravidelne kontrolujte kabel zariadenia a ak jeho
vzhlad naznacuje poskodenie alebo opotrebovanie,
odpojte ho, prestante pouzivat zariadenie a
nechajte kabel vymenit v autorizovanom servise
za presne rovnaky néhradny diel. Chrante napéjaci
kébel pred fyzickym alebo mechanickym zlym
zaobchéddzanim, ako je napr. skricanie, zmotavanie,
pricviknutie, privretie dverami alebo stdpanie nan.
Venujte pozornost obzvIast zastrckam, sietovym
zasuvkam a miestu pripojenia k zariadeniu. Ak
chcete odpojit napajanie, tahajte za zastrcku
sietového kabla. Pri instalcii vyrobku dbajte na to,
aby zéstrcka bola lahko dostupna.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou
alebo akumulétorom.

Bezpecny sposob vyberania batérie alebo
supravy batérii zo zariadenia: \Vyberte staru
batériu alebo supravu batérii, pricom postupujte
v opa¢nom poradi ako priich vkladani. Aby ste
predisli znecisteniu prostredia a vzniku pripadnej
hrozby pre zdravie [udi a zvierat, odovzdajte staru
batériu alebo supravu batérii do prislusnej nadoby
na oznacenom zbernom mieste. Nevyhadzujte
batérie alebo batériu spolu s ostatnym odpadom.
Odporuca sa, aby ste pouzivali batérie a
akumuldtory, ktoré su sucastou miestneho
bezplatného systému nahrady. Batéria nesmie byt
vystavend velkému teplu, ako je sine¢né Ziarenie,
oher a pod.

UPOZORNENIE: Zariadenie nesmie byt vystavené
vode (kvapkajucej alebo Spliechajucej) a nesmu sa
nan klast ziadne predmety naplnené tekutinou, ako
sU napr. vazy.
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4  Zaéiname

Likvidacia starého zariadenia

1. Ak je vyrobok oznaceny symbolom
preciarknutej smetnej nddoby s
kolieskami, manipuldcia s vyrobkom sa
riadi eurdpskou smernicou 2002/96/ES.

N

. Vsetky elektrické a elektronické
vyrobky by sa mali likvidovat
oddelene od komunalneho odpadu
prostrednictvom na to ur¢enych
zbernych miest ur¢enych vlddou alebo
miestnymi Uradmi.

w

. Spravnou likvidéciou starého zariadenia
pomozete predchadzat negativnym
vplyvom na Zivotné prostredie a ludské
zdravie.

4. Podrobnejsie informacie o likvidacii
starého zariadenia ziskate na miestnom
Urade, v sluzbdach likvidacie odpadu
alebo v predajni, kde ste vyrobok
zakupili.
Upozornenie pre bezdrétové zariadenia v
Eurdpskej unii
c € 0984 @ Spolo¢nost LG
Electronics tymto
potvrdzuje, Ze tento vyrobok je (tieto vyrobky su)
v stlade so zakladnymi poziadavkami a dalSimi
prislusnymi ustanoveniami smernic 1999/5/ES,
2004/108/ES, 2006/95/ES a 2009/125/ES.

Kopiu Prehlasenia o zhode ziskate na nasledujuce
adrese.

Zastupca pre Eurdpu : LG Electronics Service Europe
B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Holandsko
(Tel: +31-(0)36-547-8888)

Len na pouzivanie v interiéri.

Vyhlasenie o tcinkoch RF Ziarenia

Pri instalacii a prevadzke tohto zariadenia je
nevyhnutné dodrzat medzi radidtorom a vasim
telom minimalnu vzdialenost 20 cm.

Poznamky o autorskom prave

Zaznamové zariadenie by sa malo pouzivat len na
zadkonné kopirovanie a odpori¢ame vdm aby ste
si dokladne preverili ¢o je zakonné kopirovanie na
Uzemi kde kopie robite. Kopirovanie materidlov,
ktoré spadaju pod autorsky zakon ako su filmy
alebo hudba, je nezdkonné, ak sa na to nevztahuju
zdkonné vynimky alebo ak nemate suhlas vlastnika
prav.
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Uvod

Zobrazenie symbolu ,@"

Symbol,@" sa moze zobrazit na obrazovke televizora pocas prevadzky a znamena, Ze funkcia vysvetlend v
tejto pouzivatelskej prirucke nie je na danom médiu k dispozicii.

Poziadavky na subory

Filmové subory

Sl.xbor Sfxbor Format kodeku Format zvuku Titulky
Miesto Pripona
“avi” "divx" DIVX3.xx, DIVX4.xx, Dolby Digital, SubRip (srt/ txt), SAMI (smi),
“mpg’“mpeg’, | DIVX5.xx, DIVX6. DTS, MP3, SubStation Alpha (.ssa/.txt),
“mkv”“mp4’, | xx (Len Standardné WMA, AAC, MicroDVD (.sub/.txt), VobSub
USB “asf” “wmv” prehravanie), XVID, Dolby Digital (.sub), SubViewer 1.0 (.sub),
“m4v” (bez H.264/MPEG-4 AVC, Plus SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMUnit
DRM) VC-1 SM (WMV3), (txt), DVD Subtitle System (.txt)
MPEG1, MPEG2
“avi” " divx” DIVX3.xx, DIVX4.xx, Dolby Digital, SubRip (srt / .txt), SAMI (smi),
"mpg’,“mpeg’, | DIVX5xx, DIVX6. DTS, MP3, SubStation Alpha (.ssa/.txt),
"“mkv”’“mp4" | xx (Len Standardné WMA, AAC, MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer
DLNA, PC | “asf” “wmv” prehravanie), XVID, Dolby Digital 1.0 (:sub), SubViewer 2.0 (sub/.
H.264/MPEG-4 AVC, Plus txt), TMUnit (.txt), DVD Subtitle
VC-1 SM (WMV3), System (.txt)
MPEG1, MPEG2

Hudobné subory

ol 1 VL O Bitova rychlost Poznamka
Miesto Pripona frekvencia y
USB, ‘mp3’"wma’, | vrozsahu 32 -48 kHz v rozsahu 20 - 320 kb/ | Niektoré subory
DLNA,PC | "m4a" (bez (WMA), s, (WMA) typu hudobné nie su
DRM) v rozsahu 16 - 48 kHz v rozsahu 32 - 320 kb/s | na tomto jednotke
(MP3) (MP3) podporované.
Fotografické subory
Subor Subor Odporucané Poznamka
Miesto Pripona Velkost
USB, “jpg’"jpeg’ Menej ako 4 000 x 3 000 x 24 bitov/ | Progresivne a bezstratovo
DLNA,PC | “png” pixel komprimované fotografické
Menej ako 3 000 x 3 000 x 32 bitov/ | subory nie su podporované.
pixel
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Nézov suboru je obmedzeny na 180 znakov.

Maximalny pocet suborov a priecinkov: Menej ako 2 000 (celkovy pocet suborov a priecinkov)
V zavislosti od velkosti a poctu siborov méze nacitanie obsahu média trvat aj niekolko minut.
Kompatibilita stborov sa méze lisit v zavislosti od servera.

KedZe sa kompatibilita na DLNA serveri testuje v prostredi zvazkového DLNA servera (Nero
MediaHome 4 Essentials), poziadavky na subor a funkcie prehrdvania sa moézu lisit v zavislosti od
medidlnych serverov.

Poziadavky na subor na strane 10 nie su vzdy kompatibilné. M6Zu existovat urc¢ité obmedzenia
sposobené vlastnostami suboru a technickymi moznostami servera s médiami.

Prehravanie siborov s titulkami k filmom je k dispozicii iba prostrednictvom zdielaného priecinka
pocitaca alebo DLNA servera s médiami vytvoreného pomocou softvéru Nero MediaHome 4
Essentials dodavaného spolu s tymto jednotke.

Subory z vymenitelnych médii, ako je napriklad USB jednotka atd,, nemusia byt spravne zdielané na
vasom serveri s médiami.

Toto zariadenie nepodporuje subory MP3 so zabudovanou prilohou ID3.

Celkovy ¢as prehravania zvukového suboru uvedeny na obrazovke nemusi byt spravny pre stbory s
variabilnym bitovym tokom (VBR).

HD filmové stubory nachadzajuce sa na disku USB 1.0/1.1 sa nemusia dat spravne prehrat. Na
prehravanie HD filmovych siborov sa odportc¢a USB 2.0.

Tento jednotke podporuje hlavny profil H.264/MPEG-4 AVC, vyska na Urovni 4.1. Pri stibore s vy$sou
Uroviou sa na obrazovke zobrazf varovna sprava.

Tento jednotke nepodporuje stbory, ktoré st nahraté vo formate GMC alebo Qpel.
GMC - Global Motion Compensation
Qpel - Quarter pixel

7 el
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O DLNA

Tento jednotke je digitalny jednotke médii s
certifikdtom DLNA, ktory je schopny zobrazovat a
prehravat filmy, fotografie a hudbu z vasho DLNA-
kompatibilného digitdlneho servera s médiami (PC
alebo spotrebna elektronika).

Spoloc¢nost Digital Living Network Alliance (DLNA)
je organizacia spajajuca spoloc¢nosti na vyrobu
spotrebnej elektroniky, pocitacov a mobilnych
teleféonov. Spoloc¢nost Digital Living poskytuje
zékaznikom lahké zdielanie digitdlnych médit
prostrednictvom vasej domdcej siete.

Pomocou loga certifikicie DLNA fahko najdete
produkty, ktoré spliaju smernice interoperability
pre DLNA. Toto zariadenie spliia smernice
interoperability v1.5 pre DLNA.

Ak je k tomuto jednotke pripojeny pocitac s
nainstalovanym softvérom pre DLNA server alebo
iné zariadenie kompatibilné so standardom DLNA,
mozu sa vyskytnut zmeny v nastaveni softvéru
alebo inych zariadeni. Viac informacii ndjdete v
prevadzkovej prirucke pre softvér alebo zariadenie.

Uréité systémové poziadavky

Pre prehravanie videa s vysokym rozlisenim:

¢ Displej s vysokym rozlisenim, ktory ma vstupné
konektory HDMI.

Pre prehravanie zvuku vo formate Dolby® Digital

Plus a DTS viackanélové:

e Zosilhovac/prijimac so zabudovanym
dekodérom (Dolby Digital, Dolby Digital Plus
alebo DTS).

¢ Hlavny, stredovy, priestorové reproduktory a
subwoofer podla potreby pre zvoleny format.

Na prehravanie siborov v zdielanom priecinku
vasho pocitaca prostrednictvom vasej domacej
siete musi pocitac¢ spliiat nasledovné parametre.

e Windows® XP (Servisny balik 2 alebo vyssi),
Windows Vista® (nevyzaduje sa Ziadny servisny
balik), Windows 7° (nevyzaduije sa ziadny servisny
balik)

¢ Procesory 1,2 GHz Intel® Pentium® lIl alebo AMD
Sempron™ 2200+

¢ Sietové prostredie: 100 Mb Ethernet, WLAN

¢ Na vasom pocitaci musi byt zdielany viac ako
1 prie¢inok. Ak potrebujete viac informécii o

nastaveniach zdielania suborov kliknite na odkaz
pre podporu vasho opera¢ného systému.

LG Remote

Tento jednotke mozete ovlddat pomocou vasho
teleféonu iPhone alebo Android prostrednictvom
vasej domdcej siete. Tento jednotke a vas

telefén musia byt pripojené k vaSmu zariadeniu
bezdrétovej siete, napriklad k pristupovému bodu.
Podrobné informacie o funkcii,LG Remote” najdete
na strankach,Apple iTunes” alebo,Google Apps
Marketplace”.

Poznamky ku kompatibilite

e Ak zistite problémy s kompatibilitou, skontaktujte
sa prosim s autorizovanym servisnym centrom
pre zakaznikov.

¢ Formaty Dolby Digital Plus su podporované
s maximalne 7.1 kanalmi, ak pouzivate HDMI
pripojenie pre zvukovy vystup zariadenia.
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Hlavna jednotka

6]
LAN port

HDMI OUT (1080p)
OPTICAL AUDIO OUT

1 DCIN 12V (vstup sietového adaptéra)

Dial’kovy ovladac

B 8 =2

7] 8]

Indikator siete
A Okno displeja

USB port
Bl RESET

(M (POWER): Zapnutie alebo
vypnutie jednotke.

[d (MENU): Zobrazenie alebo
opustenie zobrazenia na
obrazovke.

Smerové tlacidla: Vyber
moznosti v ponuke.
Centralny gombik
(dotykové snimace): Viozte
vybratu polozku.

V menu web prehliadaca
mozete ovladat zobrazeny
kurzor tohto gombika vo
vsetkych smeroch.
Poznamka: Ak zanechate
jednotku bez dotyku,
dotykova funkcia sa vypne,
¢im sa Setri energia. Ak chcete
zapnut dotykovu funkciu,
stlacte smerovaci gombik a
dotknite sa senzorov.

HOME (M)): Zobrazenie
alebo opustenie ponuky
[Domaca ponukal.

BACK (J7%): Opustenie
ponuky alebo pokracovanie
prehravania.

Farebné tlacidla (R, G, Y, B):

Pouzivaju sa tiez pre ponuku
[Chytré Zdielanie], [Premium]
a [WEBprehliadac].

El » (Play): Spustenie
prehrévania.

Il (Pause): Pozastavenie
prehrévania.

El <««/»»: Viyhladdvanie
dozadu alebo dopredu.
4/ PPI: Stlacte a
drzte dve sekundy, ¢im sa
dostanete na predchéadzajuci
alebo nasledujuci suboru.

B (Stop): Zastavenie
prehravania.

VlozZenie batérii

70 zadnej strany dialkového
ovlddaca odstrante kryt priestoru
pre batérie a vlozte dve batérie R6
(typ AA, alkalicky), pricom dbajte
na spravnu polaritu @ a @.

7 el
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12 Pripojenie

Pripojenie sietového
adaptéra

Pripojte jednotku na napajaci zdroj pomocou
dodaného sietového adaptéra.

Pripojte sietovd Snuru na adaptér a potom zastrcte
druhy koniec do sietovej zasuvky.

Zadnd Cast pristroja

Zastrcte
=
< 2 2 do zdroja
Sietovd Snura napajania
¢ Privybere vhodného adaptéra sietovej

zastreky alebo sietovej Snury sa kontaktujte s
distributorom elektrickych dielov.

/I\ VYSTRAHA
PouZzivajte len sietovy adaptér dodany s tymto
zariadenim. NepouZzivajte napéjaci zdroj z
iného zariadenia alebo od iného vyrobcu.
Pouzitie akéhokolvek iného napdjacieho kabla
alebo napdjacieho zdroja méze zariadenie
poskodit, ¢im pridete o zaruku.

Pripojenie HDMI na vas TV

Ak mate televizor alebo monitor s konektorom
HDMI, méZzete ho pripojit k tomuto jednotke
pomocou kabla HDMI (Typ A, Vysokorychlostny

kdbel HDMI™). Prepojte konektor HDMI jednotke s
konektorom HDMI na televizore alebo monitore s

konektorom HDMI.

Zadnd Cast pristroja

—— HDMI kébel
(Nie je sucastou dodévkv
X

Nastavte zdroj televizora na moznost HDMI
(informacie najdete v ndvode k televizoru).

— @ POzZNAMKA

kTV prijimacu pripojite konektor HDMI a
vas TV prijimac ho neakceptuje, nastavenie
rozlienia sa nastavi na [Auto].

¢ Ak vyberiete rozlisenie, ktoré vas TV
prijimac neakceptuje, objavi sa varovné
hlasenie. Ak po zmene rozlisenia nevidite
obrazovku, pockajte 20 sekind a rozlisenie
sa automaticky vrati na predchadzajuce
rozlisenie.

¢ Obnovovaci kmitocet video vystupu 1080p
sa da automaticky nastavit bud na 24
Hz alebo 50 Hz v zavislosti od kapacity a
preferencie pripojeného TV prijimaca.

¢ Aksivyberiete rozliSenie manudline a potom

~
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Dalgie informacie o rozhrani HDMI

¢ Po pripojeni zariadenia kompatibilného
s rozhranim HDMI alebo DVI skontrolujte
nasledovné:

- Skuste vypnut HDMI/DVI zariadenie a
tento jednotke. Potom zapnite HDMI/DVI
zariadenie a po priblizne 30 sekundéach
zapnite tento jednotke.

- Video vstup pripojeného zariadenia je
spravne nastaveny pre tento pristroj.

- Pripojené zariadenie je kompatibilné s video
vstupmi 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i
alebo 1920x1080p.

¢ Nie vsetky HDMI alebo DVI zariadenia
kompatibilné so standardom HDCP budu
fungovat s tymto jednotke.

- Na zariadeniach, ktoré nepodporuju standard
HDCP, sa obraz nebude zobrazovat spravne.

@ POzNAMKA

¢ Ak pripojené HDMI zariadenie neprijme
zvukovy vystup jednotke, zvuk HDMI
zariadenia moze byt skresleny alebo sa
nemusi prehravat.

Pri pouziti pripojenia HDMI mézete zmenit
rozlisenie vystupu HDMI. (Informécie
najdete v Casti,Nastavenie rozlisenia” na
strane 13)

Vlyberte typ video vystupu z konektora
HDMI OUT pomocou mozZnosti [Nastav.
farieb HDMI] v ponuke [Nastavenie] (pozri
stranu 23).

e Zmena rozlisenia aZ po vykonani pripojenia
moze viest k nespravnej ¢innosti. V takom
pripade problém vyriesite vypnutim a
opatovnym zapnutim jednotke.

¢ Ked'sa nepotvrdi HDMI pripojenie so

Standardom HDCP, TV obrazovka sa zmeni

na ciernu. V tomto pripade skontrolujte

HDMI pripojenie, alebo odpojte HDMI kdbel.

V pripade Sumu alebo ciar na obrazovke
skontrolujte HDMI kabel (dlZka je spravidla
obmedzena na 4,5 m).

Nastavenie rozliSenia

Jednotke poskytuje niekolko vystupnych rozliseni
pre konektory HDMI OUT. Rozli$enie mozZete zmenit
pomocou ponuky [Nastavenie].

1. Stlacte tlacidlo HOME (1).

Premium BEH|  wesprehiodes |
chili& T
Com =
acetrax) naver.com  yahoo.com

B 5‘3 Fotografie

Hudba

Google.com  voa.com

2. Stlacte zeleny (G) gombik. Zobrazi sa ponuka
[Nastavenie].

3. Pomocou tlacidiel A/ V zvolte moznost
[ZOBRAZENIE] a potom sa stlacenim tlacidla >
presunte na druht Uroven.

4. Pomocou tlacidiel A/ V zvolte moznost
[RozliSenie] a potom sa stlacenim tlacidla
centralny gombik presurite na tretiu Uroven.

P47V |3 * Pomer stran TV 1169

A snzvk * Rezim zobraz. 1080p +50H2
* Nastav. farieb HOMI = YCbl

® Aunio *Tapeta +Tape

& SIEF

= OSTATNE

5. Tlacidlami A / V zvolte pozadované rozlisenie
a tlacidlom centralny gombik potvrdte vas
vyber.

slusfodug N
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Pripojenie k
zosilhovacdu

Vlykonajte jedno z nasledujucich nastaveni v
zavislosti od schopnosti existujuceho zariadenia.

¢ Pripojenie zvuku HDMI (strana 14)

¢ Digitélne zvukové pripojenie (strana 15)

KedZe typ zvukového vystupu ovplyviuji mnohé
faktory, pozrite si Cast, Technické Specifikacie audio
vystupu” s podrobnejsimi informdaciami (strany 43).

O digitalnom viackanalovom zvuku

Digitalne viackandlové pripojenie poskytuje
najlepsiu kvalitu zvuku. Na to je potrebny
viackanélovy audio/video prijimac s podporou
niektorého formatu zvuku podporovaného
jednotke. Pozrite si logé na prednej strane audio/
video prijimaca a v ndvode. (PCM Stereo, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus alebo DTS)

Pripojenie k zosilfiovacu cez
HDMI vystup

Pripojte konektor HDMI OUT jednotke k prislusnému
vstupnému konektoru vasho zosilhovaca pomocou
HDMI kabla

HDMI kabel

TV
Prepojte vystupny konektor HDMI zosilfiovaca so
vstupnym konektorom HDMI televizora pomocou

HDMI kabla, ak zosilhovac obsahuje vystupny
konektor HDMI.

Bude potrebné aktivovat digitalny vystup jednotke.
(Pozrite si ¢ast,Ponuka [AUDIO]” na stranach 24.)
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Pripojenie k zosilfiovaéu cez
digitalny zvukovy vystup
Pripojte konektor DIGITAL AUDIO OUT (Digitélny
zvukovy vystup) jednotke k prislusnému
vstupnému konektoru (OPTICAL) (Optickému)

na vasom zosilnovaci pomocou volitelného
digitdlneho zvukového kabla.

AUDIO OUT

Zadna cast pristroja

Y
=
]
O,
o
2.
)

OPTICAL
AUDIO OUT

Opticky kabel

O [e=—

OPTICAL

DIGITAL INPUT

1

Prijimac/Zosilnovac

Bude potrebné aktivovat digitalny vystup jednotke.
(Pozrite si ¢ast,Ponuka [AUDIO]" na stranach 24.)
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Pripojenie k vasej
domace;j sieti

Tento jednotke je mozné pripojit k lokélnej sieti
(LAN) cez port LAN, ktory sa nachadza na zadnom
paneli alebo cez interny bezdrétovy modul.
Pripojenim zariadenia k Sirokopasmovej domécej
sieti ziskate pristup k sluzbam, ako st aktualizacie
softvéru, WEBprehliadac a on-line sluzby.

Kablové pripojenie siete

Pouzitie kablového pripojenia siete poskytuje
najlepsi vykon, pretoZe pripojené zariadenia

sU napojené priamo na siet a nie su vystavené
radiofrekvencnému ruseniu.

Dalsie pokyny najdete v dokumentacii k sietovému
zariadeniu

Pripojte port LAN jednotke k prislusnému portu na
vasom modeme alebo routeri pouzitim bezného
kébla LAN alebo Ethernet.

— @ POzZNAMKA N

e Pri pripdjani alebo odpajani sietového LAN
kébla drzte kdbel za konektor. Pri odpéjani
netahajte za LAN kabel, ale odpojte
stlacenim zarazky smerom nadol.

Do portu LAN nepripdjajte moduldrny
teleféonny kabel.

¢ Pretoze existuju rozlicné konfigurécie
pripojenia, postupujte podla pokynov
telekomunika¢ného operétora alebo
poskytovatela internetového pripojenia.

e Ak chcete pristupovat k obsahu v
pocitacoch alebo na serveroch DLNA, tento
jednotke musi byt pripojeny k tej istej sieti
ako tieto zariadenia, a to prostrednictvom
smerovaca.

Sirokopasmova
sluzba

%s

LAN 1

LAN 2

Pocitac a/alebo
DLNA certifikovany
server

LAN 3

Zadna cast pristroja
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Nastavenie kablovej siete

Ak sa v lokalnej sieti (LAN) cez kablové pripojenie
nachadza DHCP server, tomuto jednotke bude
automaticky pridelena IP adresa. Po fyzickom
pripojeni mozno bude potrebné v niektorych
domécich sietach upravit nastavenie siete jednotke.
Nastavte nastavenia [SIET] nasledovnym sposobom.

Priprava

Pred nastavenim kdblovej siete musite k vasej
domdcej sieti pripojit sirokopdsmovy Internet.

1.

Nastavte volbu [Nastav. spojenia] v ponuke
[Nastavenie] a stlacte tlacidlo centralny
gombik.

* Stav spojenia
A uazvk « Premium
® Aupnio

= OSTATNE

EEEE

Na obrazovke sa objavi ponuka [Nastav.
spojenial. Pomocou A/ V vyberte moznost
[Kablovy] a stlacte centralny gombik.

Nastav. spojenia

Vyberte typ siete.

Kablovy

Bezdrotovy

Pomocou A/ V /<[> vyberte rezim IP medzi
[Dynamickd] a [Staticka].

Za normalnych okolnosti zvolte [Dynamicka] na
automatické pridelenie IP adresy.

Nastav. spojenia
IP adresa . . .
Maska podsiete
Bréna

ONSSever  [MUMAICII | Auéné
Primérny . . .
Sekundér

© PozNAMKA

Ak sa v sieti nenachadza DHCP server a chcete
nastavit IP adresu manudlne, pomocou

N/ V [ <[> vyberte [Statickd], potom zvolte
[IP adresal, [Maska podsiete], [Bréanal a [DNS
Server].

4. Na pouzitie nastaveni siete vyberte [OK] a

5.

stlacte centralny gombik.

Jednotke vés poziada o odskusanie sietového
pripojenia. Vyberte [OK] a na dokoncenie
sietového pripojenia stlacte centralny gombik.

Ak vo vyssie uvedenom kroku 5 vyberiete [Test]
a stlacite centralny gombik, na obrazovke sa
zobrazi stav sietového pripojenia.

Pripojenie mo&Zete odskusat aj v polozke

[Stav spojenia] v ponuke [Nastavenie].

Stav spojenia
|ntery_t:0k Siet je pripojena.
Kablova siet’

MAC : E8:5B:5B:B0:05:48
1P210.20.98.34
Maska podsiete : 255.255.254.0
Bréna: 10.20.98.1
Primarny DNS : 156.147.162.252
Sekundar DNS: 156.147.151.32

Miestna siet:0K

slusfodug N
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Bezdrotové pripojenie siete
Dalsou moznostou pripojenia je pouZit Pristupovy
bod alebo bezdrétovy router. Konfigurécia siete

a sposob pripojenia sa mozu lisit v zavislosti od
pouZitého vybavenia a sietového prostredia.

Tento jednotke je vybaveny bezdrétovym
modulom IEEE 802,11n (dvojpasmovy, pasma 5 GHz
a 2,4 GHz), ktory podporuje aj normy 802.11a/b/g.
Na dosiahnutie najlepsieho vykonu bezdrotového
pripojenia odpordc¢ame pouzit certifikovanu Wi-Fi
siet IEEE 802.11n (pristupovy bod alebo bezdrotovy
router).

=

N

Bezdrétova

Pocitac a/alebo
DLNA certifikovany
server

Pristupovy bod alebo
bezdrétovy router

Sirokopésmové
sluzba

Podrobné informdcie o postupe pri pripdjani a
nastaveni siete najdete v pokynoch na nastavenie
dodanych spolu s pristupovym bodom alebo
bezdrétovym routerom.

Na dosiahnutie najlepsieho vykonu je vzdy
najlepsou moznostou priame kablové pripojenie
z tohto jednotke k routeru alebo kdblovému/DSL
modemu vasej domécej siete.

Ak si napriek tomu zvolite pouzitie bezdrotovej
moznosti, nezabudnite, Zze vykon méze byt niekedy
ovplyvneny inymi elektronickymi zariadeniami v
domacnosti.

_— @ POzZNAMKA N

Dostupny frekvencny rozsah a kanély pre
pasmo 5 GHz su uvedené nizsie. M6zu mat
viak vela rozdielov a obmedzeni v zavislosti
od krajiny. Pokuste sa nastavit vas pristupovy
bod s inym kandlom, ak mate problémy s
pripojenim bezdrétovej siete.

Oblast Frekvencny rozsah
Severnd |5.15-5.25 GHz (ch. 36-48),
Amerika [5.725-5.825 GHz (ch. 149-161),
5.825-5.850 GHz (ch.165)
Eurépa  |5.15-5.25 GHz (ch. 36-48)

Iné 5.15-5.25 GHz (ch. 36-48),
5.725-5.825 GHz (ch. 149-161),
5.825-5.850 GHz (ch.165)
N J

Nastavenie bezdrétovej siete

Pre bezdrétové pripojenie siete je potrebné nastavit
jednotke na sietovu komunikaciu. Toto nastavenie
je mozné urobit v ponuke [Nastavenie]. Nastavte
nastavenia [SIET] nasledovnym sposobom.
Nastavenie pristupového bodu alebo bezdrétového
routera sa vyzaduje pred pripojenim jednotke k
sieti.

Priprava

Pred nastavenim bezdrotove;j siete je potrebné:
- pripojit Sirokopdsmovy internet k domacej
bezdrotovej sieti,
- nastavit pristupovy bod alebo bezdrétovy
smerovac,
- poznacit si Udaj SSID a bezpecnostny kéd siete.
1. Zvolte moznost [Nastav. spojenia] v ponuke
[Nastavenie] a stlacte tlacidlo centralny
gombik.

(1022 [  Nastav. spojenia

* Stav spojenia
A JAZYK * Premium
® Aubio
D sier
= OSTATNE
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2. Na obrazovke sa zobrazi ponuka [Nastav.
spojenial. Pomocou A/ V vyberte moznost
[Bezdrotovy] a stlacte centralny gombik.

. Vyberte [Ano] a pre pokracovanie stlacte
centralny gombik. Nové nastavenia pripojenia
vynuluju aktudlne nastavenia pripojenia.

. Jednotke vyhlada vietky dostupné pristupové
body alebo bezdrétové routery v dosahu a
zobrazi ich v zozname. Pomocou A / V vyberte
v zozname pristupovy bod alebo bezdrétovy
router a stlacte centralny gombik.

Nastav. spojenia
Nézov prist. bodu (SSID) 16

ulGE a8  WPAXAES) . pnnll Ruéné
UPWIFI a  (Wep) wnnill Taidio
hpsetup wnnlll

ulGE 8 WPA2AES) ,uuii

ulGE 8 WPA2AES) Ly

ulGE 8  WPAXAES) ,

Ak mate na pristupovom bode alebo
bezdrétovom routeri zabezpecenie, overte si, Ci
sa informdcie na routeri presne zhoduju s WEP
alebo WPA klti¢om zadanym do jednotke. V
pripade potreby zadajte bezpecnostny kéd.

_— @ POzZNAMKA

¢ V nastaveniach pristupového bodu
alebo bezdrotového routera su zvycajne
k dispozicii 4 kltce pre bezpecnostny
rezim WEP. Ak vas pristupovy bod alebo
bezdrotovy router pouziva zabezpecenie
WEP, zadajte bezpecnostny kod kltuca,&.1"
na pripojenie k vasej domacej sieti.

e Pristupovy bod je zariadenie, ktoré
umoznuje bezdrétové pripojenie k vasej
domécej sieti.

e Ak vas pristupovy bod alebo bezdrétovy
router podporuje metédu PIN Code
configuration (Konfiguracia pomocou
PIN kédu) zalozent na WPS (chrénené
nastavenie Wi-Fi), stlacte ZIté tlacidlo (Y) a
poznamenajte si ¢islo kddu na obrazovke.
Na pripojenie potom zadajte ¢islo PIN v
ponuke nastavenia vasho pristupového
bodu alebo bezdrétového routera. Pozrite si
dokumentaciu vasho sietového zariadenia.

[Ru¢né] - V43 pristupovy bod nemusi vysielat
svoj ndzov (SSID). Skontrolujte nastavenia
routera cez pocitac a bud nastavte router na
vysielanie SSID alebo manualne zadajte nazov
pristupového bodu (SSID) v polozke [Ru¢né].

[Tlacidlo] - Ak vas pristupovy bod alebo
bezdrotovy router podporuje metodu Push
Button Configuration (Konfiguracia tlacidlom),
vyberte tito moznost a do 120 sekund

stlacte tlacidlo Push button na pristupovom
bode alebo bezdrétovom routeri. Nemusite
poznat ndzov pristupového bodu (SSID) a
bezpecnostny kéd vasho pristupového bodu
alebo bezdrotového routera.

Pomocou A/ V [/ </ > vyberte rezim IP medzi
[Dynamicka] a [Statickd].

Za normalnych okolnosti zvolte [Dynamické] na
automatické pridelenie IP adresy.

© PozNAMKA

Ak sa v sieti nenachadza DHCP server a chcete
nastavit IP adresu manualne, pomocou tlacidiel
N/ V [ </>anumerickych kldvesov vyberte
[Statickd], potom zvolte [IP adresal, [Maska
podsiete], [Brana] a [DNS Server].

6. Na pouzitie nastaven( siete vyberte [OK] a

stlacte centralny gombik.

. Jednotke vas poziada o odskusanie sietového

pripojenia. Vyberte [OK] a na dokoncenie
sietového pripojenia stlacte centralny gombik.

. Ak vo vyssie uvedenom kroku 7 vyberiete [Test]

a stlacite centralny gombik, na obrazovke sa
zobrazi stav sietového pripojenia.
Pripojenie mozete odskusat aj v polozke [Stav
spojenia] v ponuke [Nastavenie].

slusfodug N
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Poznamky k sietovému pripojeniu:

¢ Mnoho problémov so sietovym pripojenim pocas
nastavovania sa da casto vyriesit resetovanim
smerovaca alebo modemu. Po pripojenf jednotke
k domécej sieti rychlo vypnite hlavny vypinac a/
alebo vytiahnite zo zasuvky sietovy kdbel routera
alebo modemu pre domaécu siet. Zapnite hlavny
vypinac a/alebo znovu zapojte napdjaci kébel.

V zavislosti od poskytovatela internetového
pripojenia moze byt pocet zariadenti, ktoré

sa mozu pripojit na internet, obmedzeny
prislusnymi podmienkami poskytovania sluzieb.
Dalsie informécie ziskate u poskytovatela.

¢ Nasa spolo¢nost nie je zodpovedna za Ziadne
zlyhanie jednotke a/alebo funkcie internetového
pripojenia z dévodu komunikacnych chyb/
poruch suvisiacich so sirokopasmovym
internetovym pripojenim alebo inym pripojenym
zariadenim.

Funkcie diskov BD-ROM spristupnené pomocou
pripojenia na Internet nie su vytvorené ani
poskytované nasou spolo¢nostou a nasa
spolo¢nost nie je zodpovedna za ich funkénost
alebo pretrvavajicu dostupnost. Urcité materidly
tykajuce sa disku spristupnené pripojenim na
Internet nemusia byt kompatibilné s tymto
jednotke. Ak mate otazky tykajuce sa takychto
materidlov, kontaktujte vyrobcu disku.

¢ Niektory internetovy obsah moze vyzadovat
rychlejsie Sirokopasmové pripojenie.

Aj ked je jednotke spravne pripojeny a
nakonfigurovany, urcity internetovy obsah
nemusf fungovat spravne z dévodu pretazenia
siete, kvality alebo Sirky pdsma vasej internetovej
sluzby alebo problémov na strane poskytovatela
obsahu.

¢ Niektoré ¢innosti vyzadujuce internetové
pripojenie sa nemusia dat vykondvat z dévodu
urcitych obmedzeni nastavenych zo strany
poskytovatela internetového pripojenia.

VSetky poplatky Uctované poskytovatelom
internetového pripojenia vratane, okrem iného,
poplatkov za pripojenie, su vylu¢ne vasou
zodpovednostou.

* Na kdblové pripojenie tohto jednotke sa
vyzaduje port A 10 Base-T alebo 100 Base-TX
LAN. Ak vade internetové sluzby neumoznuju
takéto pripojenie, nebudete moct jednotke
pripojit.

Na pouZivanie sluzby xDSL musite pouzit
smerovac.

Na pouzivanie sluzby DSL sa vyzaduje DSL
modem a na pouzivanie sluzby kablového
modemu sa vyzaduje kablovy modem.

V zavislosti od typu pristupu a zmluvy o
poskytovani internetového pripojenia s
poskytovatelom nemusi byt mozné pouzivat
internetové funkcie tohto jednotke alebo

pocet sucasne pripojenych zariadeni moze byt
obmedzeny. (Ak vas poskytovatel obmedzuje
pristup len na jedno zariadenie, tento rekordér sa
mozno nebude moct pripojit, ak uz je pripojeny
pocitac.)

V zavislosti od podmienok a obmedzeni
poskytovatela internetového pripojenia nemusi
byt pouzivanie smerovaca povolené alebo

jeho pouzivanie moze byt obmedzené. Dalsie
informacie ziskate priamo u poskytovatela.
Bezdrétova siet pracuje na radiovej frekvencii 2,4
GHz, ktord pouzivaju aj iné doméce zariadenia,
ako napriklad bezdrétovy telefon, zariadenia
Bluetooth® alebo mikrovinna rira a méze byt
nimi rusena.

Viypnite vietky zariadenia lokalnej domacej siete,
ktoré nepouzivate. Niektoré zariadenia mézu
generovat sietové prenosy.

Pre lepsi prenos umiestnite jednotke ¢o najblizsie
k pristupovému bodu.

V niektorych pripadoch méze zlepsit prijem
umiestnenie pristupového bodu alebo
bezdrotového smerovaca minimalne 0,45 m nad
Uroven podlahy.

Posunte jednotke o najblizsie k pristupovému
bodu alebo ho premiestnite tak, aby medzi
pristupovym bodom a jednotke nebola Ziadna
prekazka.

Pri bezdrétovom pripojeni zavisi kvalita prijmu
od mnohych faktorov, ako je typ pristupového
bodu, vzdialenost medzi jednotke a pristupovym
bodom a umiestnenie jednotke.

Nastavte vas pristupovy bod alebo bezdrotovy
router na rezim Infrastructure (Infrastruktura).
Rezim Ad-hoc nie je podporovany.
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Pripojenie USB ~ @ PozNAMKa )

¢ Tento jednotke podporuje pristup k

Za ri ade n ia stiborom (hudba, fotografie, film) cez USB
kluc/externy HDD vo formate FAT16, FAT32
a NTFS.

» Toto zariadenie moéZe podporovat az 8
particii na USB zariadent.

Tento jednotke dokéze prehrévat filmy, hudbu a
fotografické subory umiestnené v USB zariadent.

¢ Nevytahujte USB zariadenie pocas
prevéadzky (prehravanie atd.).

Prehravanie obsahu z USB

zariadenia ¢ USB zariadenia, ktoré po pripojeni k pocitacu 2
1. Pripojte USB zariadenie k USB portu tak, aby vyzaduju dodato¢nu instalaciu programoyv, T
zapadlo na miesto. nie su podporovane. -g'

e USB zariadenie: USB zariadenie, ktoré T:’o'

podporuje USB 1.1 a USB 2.0. o

Prehrava filmové, hudobné a fotografické
subory. Podrobnosti pre Ukony s kazdym
o~ ® siborom najdete na prislusnych stranach.

¢ Ako prevencia proti strate Udajov sa
odporuca pravidelné zdlohovanie.

¢ Ak pouzivate predlzovaci USB kébel, USB
rozbocovac alebo USB Multi-reader, USB
zariadenie nemusi byt rozpoznané.

Pri pripajani USB zariadenia v ponuke HOME
(DOMOQV) prehrava jednotke hudobny subor
uloZeny na USB pamdtovom zariadeni automaticky.
Ak obsahuje USB pamatové zariadenie rozlicné typy
sUborov, zobrazi sa ponuka pre vyber typu suborov.

Niektoré USB zariadenia nemusia s tymto
zariadenim fungovat.

Nacitanie siboru méze trvat niekolko mindt, v Digitalna kamera a mobilny telefon nie su

Zavislosti od mnozstva ulozenych stiborov na USB podporovane.

pamatovom zariadeni. * USB port zariadenia nesmie byt pripojeny k
Stlacte centralny gombik po vybranom [Zrusit], ak pocitacu. Zariadenie sa nesmie pouzivat na
chcete nacitanie zastavit. ukladanie udajov.

2. Stla¢te tlacidlo HOME (). ~ -

3. Pomocou </ > vyberte [Chytré Zdielanie] a
stlacte centralny gombik.

4. Pomocou tlacidla </ > [Film], [Fotografie]
alebo [Hudba] a stlacte centralny gombik.

5. Pomocou tlacidla A/ V vyberte volbu [USB] a
stlacte tlacidlo centralny gombik.

Vyberte zariadenie alebo server.
* USB
ﬂ LG-NAS-N2A2
service
Everybody
volume1_public

volume2_public

6. Pomocou tlacidiel A/ V /<[>, vyberte
subor a stlacenim tlacidla » alebo centralny
gombikspustite prehravanie suboru.

7. Zariadenie USB vyberajte opatrne.
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22 Systémové nastavenie

Nastavenia

Prispésobenie nastaveni

Nastavenia jednotke mézete zmenit v ponuke
[Nastavenie].

1. Stlacte tlacidlo HOME (1).

5. Pomocou A/ V vyberte pozadované
nastavenie a stlacenim tlacidla centralny
gombik alebo > potvrdte svoj vyber.

Ponuka [ZOBRAZENIE]

Pomer stran TV

Zvolte pomer stran obrazu podla typu vasho
televizora.

Premium BEB|  wesprehiadat
chilid
L3 ]
acetrax) naver.com

Google.com

Chytré Zdiefanie

“-‘3 Fotografie

Hudba

2. Stlacte zeleny (G) gombik. Zobrazf sa ponuka

[Nastavenie].

L] zoBRAZENIE  * Pomer stran TV + 16:9 Originél
* Rozlienie + Auto
A onzvx * Rezim zobraz, 1080p +50Hz
* Nastav. farieb HOMI +YCbCr
Q AUDIO * Tapeta : Tapeta 1
& SIEF
= OSTATNE

3. Pomocou tlacidiel A/ V zvolte prvi moznost
nastavenia a potom sa stlacenim tlacidla >

presunte na druhu Uroven.

W® 70BRAZENIE | * Pomer stran TV +16:9 Origindl

* Rozlisenie * Auto
A snzvk - Rezim zobraz, 1080p +50Hz

- Nastav. farieb HOMI : YCbCr
® Aupio * Tapeta :Tapeta 1
& SIEF
- OSTATNE

[4:3 Letter Box]

Zvolte, ak je pripojeny televizor s pomerom
stran 4:3. Zobrazi kinofilmovy obraz s ¢iernymi
pruhmi nad a pod obrazom.

[4:3 Pan Scan]

Zvolte, ak je pripojeny televizor s pomerom
stran 4:3. Zobrazi orezany obraz tak, aby vyplnil
obrazovku televizora. Obe strany obrazu su
odrezané.

[16:9 Original]

Zvolte, ak je pripojeny sirokouhly televizor s
pomerom stran 16:9. Obraz vo forméte 4:3 sa
zobrazuje s poévodnym pomerom strdn 4:3a s
tmavymi pruhmi na lavej a pravej strane.

[16:9 Full]

Zvolte, ak je pripojeny Sirokouhly televizor s
pomerom stran 16:9. Obraz vo formate 4:3 sa
upravi horizontalne (v linedrnych proporcidch)
tak, aby zaplnil celt obrazovku.

© POzNAMKA

Ak je rozlidenie nastavené na vyssiu hodnotu
ako 720p, nemébzete zvolit moznost [4:3 Letter
Box] a [4:3 Pan Scan].

Pomocou tlacidiel A/ V zvolte druhd moznost
nastavenia a potom sa stlacenim tlacidla
centralny gombik alebo >presunite na tretiu

Uroven.

* Rozligenie *Auto
A vk “Retim zobraz. 1080p  :50Hz [ -,

* Nastav. farieb HDMI +YChbl( o
T =
s SIEF [7116:9 Full

= OSTATNE
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Rozlisenie
Nastavi vystupné rozlisenie Komponentu a video

signalu vo forméte HDMI. Podrobnosti o nastaventi
rozlisenia najdete na str. 13.

Nastav. farieb HDMI

Zvolte typ vystupu z konektora HDMI OUT.
Pre toto nastavenie si pozrite ndvody k vasmu
zobrazovaciemu zariadeniu.

[Auto]

Ak je vystupny konektor HDMI OUT pripojeny k
TV, ktory poskytuje informacie o displeji (EDID),
automaticky sa zvoli najvhodnejsie rozlisenie
podla pripojeného TV.

[1080p]
Viytvéra 1080 riadkov progresivneho videa.

[1080i]

Viytvéra 1080 riadkov obrazu s prekladanym
zobrazenim.

[720p]
Viytvéra 720 riadkov progresivneho videa.

[576p]
Viytvéra 576 riadkov progresivneho videa.

ReZim zobraz. 1080p

Ked je rozlisenie nastavené na 1080p, zvolte
moznost [24 Hz] pre plynulé zobrazenie filmového
materidlu (1080p/24 Hz) s displejom vybavenym
HDMI kompatibilnym so vstupom 1080p/24 Hz.

— @ POzNAMKA

e Ked vyberiete moznost [24 Hz], mozu sa
pri prepinani videa a filmového materialu
objavit poruchy obrazu.V tom pripade
zvolte moznost [50 Hz].

e Ajked je moznost [Rezim zobraz. 1080p]
nastavena na [24 Hz], skuto¢na frekvencia
snimok video vystupu bude 50 Hz, aby sa
zhodovala s formatom video zdroja, ak vas
televizor nie je kompatibilny s formatom
1080p/24 Hz.

[YCbCr]

Zvolte pri pripojeni k zobrazovaciemu
zariadeniu HDMI.

[RGB]

Zvolte pri pripojeni k zobrazovaciemu
zariadeniu DVI.

Tapeta

Zmeni pozadie Uvodnej obrazovky.

Ponuka [JAZYK]

Ponuka

Zvolte jazyk ponuky [Nastavenie] a informécii na
obrazovke.

aluaeyseu srowdishis MY
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24 Systémové nastavenie

Ponuka [AUDIO] Vzorkovacia frekvencia

Nastavte moznosti zvuku jednotke podla typu (Digi‘l'a'lny audio V)'lsfup)

zvukového systému, ktory pouzivate.

; [192 kHz]

0 POZNAMKA Zvolte tuto moznost, ak AV prijimac alebo
KedZe typ zvukového vystupu ovplyviuja zosilhovac dokéze spracovat signal s
mnohé faktory, pozrite si ¢ast,Technické frekvenciou 192 kHz.

Specifikdcie audio vystupu” s podrobnejsimi
informaciami na strandch page 43. [96 kHz]
Zvolte tuto moznost, ak AV prijimac alebo
zosilnovac nedokdZe spracovat signal s
HDMI / Digitalny vystup frekvenciou 192 kHz. Pri tejto volbe pristroj
automaticky skonvertuje akykolvek signal s
[PCM Stereo] frekvenciou 192 kHz na 96 kHz, takze systém ho

Viyberte tito moznost, ak pripojite konektor dokaze dekodovat.

HDMI OUT alebo DIGITAL AUDIO OUT na [48 kHz]
tomto zariadenf k zariadeniu s dvojkanalovym
digitdlnym stereo dekodérom.

Zvolte tuto moznost, ak AV prijimac alebo
zosilnovac nedokéze spracovat signal s
[DTS prekédovanie] frekvenciou 192 kHz a 96 kHz. Pri tejto volbe
pristroj automaticky skonvertuje akykolvek
signél s frekvenciou 192 kHz a 96 kHz na 48
kHz, takze systém ho dokéze dekédovat.

Vyberte tuto moznost, ak pripojite konektor
HDMI OUT alebo DIGITAL AUDIO OUT na tomto
zariadenf k zariadeniu s DTS dekodérom.

Vlastnosti AV prijimaca alebo zosilfovaca najdete v

[Primarny priechod] dokumentécii k nim.

Zvolte tuto moznost, ak pripojite konektor
DIGITAL AUDIO OUT a HDMI OUT na tomto DRC (Dynamic Range Control -

zariadenf k zariadeniu s dekodérom LPCM, Ovladanie d ickéh hu)
Dolby Digital, Dolby Digital Plus a DTS decoder. viadanie dynamickeho rozsahu

Tato funkcia vam umozni pocuvat zvuk vo filme
pri nizsej hlasitosti bez toho, aby sa zhorsila
zrozumitelnost zvuku.

[Vyp.]
Viypne tuto funkciu.

[Zap.]

Komprimovat dynamicky rozsah zvukového
vystupu Dolby Digital alebo Dolby Digital Plus
audio output.

[Auto]
Dynamicky rozsah Dolby Digital and Dolby
Digital Plus funguje rovnako ako rezim [Zap.].

© POzNAMKA

Nastavenie DRC je mozné zmenit len vtedy,
ked je zariadenie v reZime zastavenia.
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Ponuka [SIET]

Nastavenia [SIET] su potrebné na pouzitie
softvérovej aktualizacie a WEBprehliadac a on-line
funkcif.

Nastav. spojenia

Ak je prostredie vasej domacej siete pripravené
na pripojenie jednotke, na jednotke je potrebné
nastavit kdblové alebo bezdrétové sietové
pripojenie pre sietovu komunikaciu. (Pozri cast
,Pripojenie k vasej domacej sieti” na strandch 16.)

Stav spojenia

Ak chcete skontrolovat stav siete na tomto
jednotke, vyberte volbu [Stav spojenia], stlacte
tlacidlo centralny gombik a skontrolujte, ¢i je
zriadené pripojenie k sieti a internetu.

Premium

[Nastav. krajinu]

Zvolte vasu oblast pre zobrazenie spravnych
sluzieb a obsahu vo funkcii [Premium].

Ponuka [OSTATNE]

DivX® VOD

O DIVX VIDEO: DivX® je digitalny video format
vytvoreny spolo¢nostou DivX, Inc. Toto je zariadenie
s oficidlnym Certified® DivX, ktoré prehrdva DivX
vided. Ak chcete konvertovat vase subory na DivX
vided, navstivte stranku divx.com kde néjdete viac
informacii a potrebné softvérové nastroje.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto
certifikované DivX® zariadenie musi byt
registrované, aby prehrévalo filmy DivX Video-on-
Demand (VOD). Ak chcete ziskat vas registracny
kéd, ndjdite ast DivX VOD v ponuke nastavenia
véasho zariadenia. Dalsie informdcie o sposobe
dokoncenia registracie najdete na stranke vod.divx.
com.

[Registrovat]

SIUZi na zobrazenie registracného kodu vasho
jednotke.

[Zrusit registraciu]

Deaktivécia jednotke a zobrazenie
deaktivacného kédu.

© PozNAMKA
Vetky vided s registra¢nym kodom tohto
jednotke prevzaté z DivX VOD je mozné
prehravat len na tejto jednotke.

Autom. vypnutie

Ked ponechate jednotke v rezime zastavenia
priblizne pat minut, zobrazi sa Setri¢ obrazovky.

Ak nastavite tuto volbu na [Zap.], zariadenie sa
automaticky vypne po 25 minutach zobrazovania
Setri¢a obrazovky. Nastavte tuto moznost na [Vyp],
ak chcete ponechat v ¢innosti Setri¢ obrazovky, az
kym pouzivatel nevykona nejaku ¢innost.

aluaeyseu srowdishis MY
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Prednastavené

Jednotke mézete resetovat, ¢im obnovite jeho
pbévodné nastavenia.

© PozNAMKA

Ak pomocou volby [Prednastavené] resetujete
jednotke na jeho povodné nastavenia, budete
musiet znovu nastavit aktivaciu on-line sluzieb
a sietové nastavenia.

Softvér

[Informacie]
Zobrazi aktudlnu verziu softvéru.

[Aktualizovat]

Softvér mézete aktualizovat pripojenim
zariadenia priamo k serveru na aktualizaciu
softvéru (pozri strany 39).

Vzdanie sa naroku

Stlacte centralny gombik pre zobrazenie
upozornenia o odmietnuti zodpovednosti za
sietové sluzby.

Pointer

Rychlost ukazovatela mézete nastavit.
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Hlavné funkcie
prehravania

Pouzivanie ponuky [HOME]

Domovska ponuka sa zobraz, ked' stlacite tlacidlo
HOME (4). Pomocou tlacidiel A/ V / </

> zvolte kategoriu a stlacte tlacidlo centralny
gombik.

~
Premium WeBprohiadae |
chilid =
=
acetrax® navercom  yahoo.com
CIEETY E Fotogra
Google.com  voa.com
viewster
Hudba

[Premium] - zobrazuje Premium Home.

[WEBprehliadac] - zobrazuje Browser Home.

BN

[Chytré Zdielanie] - prehrdva obsah [Film],
[Fotografie] alebo [Hudbal.

[Nastavenie] - nastavuje systémové
nastavenia.

Prehravanie suboru na USB
zariadeni

Tento jednotke prehrdva video subory, zvukové
subory a fotografické subory z disku alebo
zariadenia USB.

1.

Vlozte do zésuvky disk s datami alebo pripojte
USB zariadenie.

2. Stlacte tla¢idlo HOME (1)
3. Pomocou </ > vyberte [Chytré Zdielanie] a

stlacte centrélny gombik.

Premium _I| weEBprehliadag
chilif -
Tom
acetrax) naver.com

Fotografie

Hudba

Pomocou tlacidla A/ V [Film], [Fotografie]
alebo [Hudba] a stlacte centralny gombik.
Pomocou tlacidla A/ V vyberte [USB] a stlacte
tlacidlo centrélny gombik.

Vyberte zariadenie alebo server,
a‘ Nero MediaHome 4 (jaeiljang)
il LG-NAS-N2A2

| service

" | Everybody

g volume1_public

. Pomocou tlacidiel A/ V /<[> vyberte subor

a stlacenim tlacidla » alebo centralny gombik
spustite prehrdvanie suboru.

4

eyn|sqo
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Prehravanie suboru na
sietovom serveri

Tento jednotke dokéze prehrat filmové, hudobné a
fotografické subory umiestnené v pocitaci alebo na
serveri DLNA prostrednictvom vasej domacej siete.

1. Skontrolujte pripojenie a nastavenia siete
(strany 16).

2. Stlacte tla¢idlo HOME (1.

3. Pomocou tlacidla A/ V [Film], [Fotografie]
alebo [Hudba] a stlacte centralny gombik.

4. Zvolte server DLNA s médiami alebo zdielany
priecinok vo vasom pocitaci zo zoznamu

pomocou tlacidiel A/ V astlacte tlacidlo
centralny gombik.

Vyberte zariadenie alebo server.

= USB

@ Nero MediaHome 4 (jaeiljang)

il LG-NAS-N2A2
service
Everybody
volume1_public

volume2_public

il Les01 E
Ak chcete opdtovne vyhladat dostupny server s
meédiami, stlacte zelené (G) tlacidlo.

5. Zvolte sibor pomocou tlacidiel A/ V /</>a
stlacenim tlacidla centralny gombik prehrajte
subor.

— @ POZNAMKA —

e Poziadavky pre subor st opisané na strane
8.

o MobZe sa zobrazit miniatdra suborov, ktoré
sa nedaju prehravat, ale na jednotke sa
nebudu dat prehravat.

e Nézov stuboru s titulkami a ndzov filmového
suboru musi byt rovnaky a umiestneny v
tom istom priecinku.

¢ Kvalita prehrdvania a prevadzky moze byt
ovplyvnend stavom vasej domacej siete.

¢V zavislosti od prostredia vasho servera sa

mozu vyskytnut problémy s pripojenim.

Zadanie ID a hesla pouzivatel'a siete

V zavislosti od prostredia vasho pocitaca bude
mozno potrebné zadat ID a heslo pouzivatela siete,
aby ste ziskali pristup k zdielanému priecinku.

1. Ak sa vyzaduje ID a heslo pouzivatela siete,
automaticky sa objavi ponuka kldvesnice.

2. Pomocou tlacidiel A/ V /<[> vyberte znak
a stlacenim tlacidla centralny gombik na
virtudlnej klavesnici potvrdte vyber.

Ak chcete zadat pismeno s diakritickym
znamienkom, stlacenim tlacidla [ (MENU)
zobrazite rozsireny subor znakov.

CIFS Prihlasit
B Pamiitaj
o[ - Heslo |
b c d e 1 2 3
i g h i i 4 5 6
K l m n o 7 8 9
P q r s t . @ 0
o v w o v | - |
G Medzera [ || znsit

[Zrusit] - Navrat na predchadzajicu
obrazovku.

[Medzera] - VloZenie medzery na pozicii
kurzora.

[<-] - Odstréanenie predchéddzajliceho znaku
na pozicii kurzora.

[ABC/ abc/ #+-=&] - Zmena nastavenia
ponuky kldvesnice na velké pismend, malé
pismena alebo symboly.

3. PozadaniID a hesla pouzivatela siete vyberte
pomocou tlacidiel A /V /</> tlacidlo [OK]
a stlacenim tlacidla centralny gombik ziskate
pristup k priecinku.
Pre vacsi komfort sa po pristupe k priecinku
zapamata ID a heslo pouzivatela siete. Ak nechcete,
aby sa ID a heslo pouZivatela zapamatalo, pred
pristupom k priecinku stlacte cervené tlacidlo
(R), ¢im zrusite oznacenie zaskrtavacieho policka
[Pamataj].
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Zakladné cinnosti pre obrazovy
a zvukovy obsah

Zastavenie prehravania
Pocas prehravania stlacte tlacidlo Il (STOP).

Pozastavenie prehravania

Pocas prehravania stlacte tlacidlo Il (PAUSE).
Pre pokracovanie prehravania stlacte tlacidlo »
(PLAY).

Prehravanie po jednotlivych
snimkach (Video)

Pocas prehravania filmu stlacte I (PAUSE).
Ak chcete subor prehréavat po jednotlivych
snimkach, opakovane stldcajte tlacidlo Il (PAUSE).

Rychly posun dopredu alebo dozadu

Stlacenim tlacidla < alebo ¥ pocas
prehrdvania sa moézete rychlo posunut dopredu
alebo dozadu.

Opakovanym stldcanim tlacidla < alebo »»
mozete menit rychlost prehravania.

Spomalenie prehravania

Ked je prehravanie pozastavené, opakovanym
stlacanim tlacidla P prehravate réznymi
spomalenymi rychlostami.

Preskoéenie na d'al$iu alebo
predchadzajucu subor

Pocas prehravania stlacte ¢ alebo B a drzte
dve sekundy, ¢im sa dostanete na nasledovny
subor alebo vrétite na zaciatok aktualnej(-ho) stopy/
suboru.

Stlacte & dvakrét kratko, ¢im sa dostanete spat
na predchédzajuci subor.

V menu zoznamu suborov servera moze byt
spolo¢ne v adresari mnoho typov obsahov. V
takom pripade stlacte < alebo PP a drzte dve
sekundy, ¢im sa dostanete na predchadzajuci alebo
nasledujuci obsah rovnakého typu.

Zakladné éinnosti pre
fotograficky obsah

Spustenie prezentacie

Na spustenie prezentdcie stlacte tlacidlo » (PLAY).

Zastavenie prezentacie

Pocas prezentécie stlacte tlacidlo Il (STOP).

Pozastavenie prezentacie

Pocas prezentécie stlacte tlacidlo Il (PAUSE).
Na opédtovné spustenie prezentécie stlacte tlacidlo
» (PLAY).

Preskoéenie na nasledujucu/
predchadzajucu fotografiu

Pocas prezerania fotografii na celej obrazovke
stlacenim tlacidla < alebo > prejdete na
predchadzajucu alebo nasledujucu fotografiu.

eynisqo [N
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Pokrocilé funkcie
prehravania

Zvacésenie prehravaného

obrazu

1. Pocas prehravania stlacte [ (MENU), ¢im sa
zobrazi menu volby.

2. Pomocou A/ V vyberte volbu [Priblizit] a
stlacte centralny gombik, ¢im sa zobrazi menu
[Priblizit].

3. Poutzite Cervené (R) alebo zelené (G) tlacidlo pre
priblizenie alebo vzdialenie obrazu.
V priblizenom/oddialenom obraze sa mézete
postvat pomocou tlacidiel A/ V [/ </[>.

4. Pre navrat k normalnej velkosti obrazu, stlacte
Zlté () tlacidlo.

5. Ponuku [PribliZit] opustite stlacenim tlacidla
BACK (7).

Opakované prehravanie

Pocas prehravania stlacte opakovane cerveny
gombik a vyberte pozadovany opakovaci mod.

Hudobné subory

Track- Aktualna stopa alebo subor sa bude
opakovane prehravat.

&5 All - Vietky stopy alebo stbory sa budu
opakovane prehravat.

3 - Stopy alebo subory sa budu prehrévat v
nadhodnom poradi.

23 @Al - Vietky stopy alebo subory sa budu
opakovane prehravat v ndhodnom poradi.

Ak sa chcete vratit na normalne prehravanie, stlacte
opakovane cerveny gombik a vyberte [Vyp.].

Zobrazenie informacii o
obsahu

Jednotke méZze zobrazit informacie o obsahu.

1. Pomocou tlacidiel A/ V /<[> vyberte stbor.

2. Na zobrazenie ponuky moznosti stlacte tlacidlo
[J (MENU).

3. Pomocou tlacidla A/ V vyberte volbu
[Informacie] a stlacte centralny gombik.

Na obrazovke sa zobrazia informacie o subore.

© PozNAMKA
Informécie zobrazené na obrazovke nemusia
byt sprévne v porovnani s informaciami
samotného obsahu.

Zmena zobrazenia zoznamu
obsahu

V ponuke [Film], [Hudba] alebo [Fotografie] mézete
zmenit zobrazenie zoznamu obsahu.

Metdéda 1

Opakovane stlacajte cervené tlacidlo (R).

Metéda 2
1.V zozname obsahu stlacenim tlacidla [ (MENU)
zobrazte ponuku moznosti.

2. Pomocou tlacidla A/ V vyberte polozku
[Zmena zobraz].

3. Stlacte centralny gombik pre zmenu
zobrazenia zoznamu obsahu.
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Vyber suboru s titulkami

Ak je nazov suboru s titulkami iny ako nazov
filmového suboru, budete musiet pred prehravanim
filmu vybrat stbor s titulkami v ponuke [Film].

1. Pomocou tlacidiel A/ V /<[> vybertev
ponuke [Film] subor s titulkami, ktory si zelate
prehrat.

2. Stlacte tlacidlo centralny gombik.

H Movie

O\
0

3 %2R e _o
LR flog Tl
E S 5.

‘Shaolin,2011,0VDSCRXviD-..

Na zrusenie vyberu suboru s titulkami
znovu stlacte tlacidlo centralny gombik. Pri
prehravani filmového suboru sa zobrazi vybrany

subor s titulkami.

© PozNAMKA

e Ak pocas prehravania stlacite tlacidlo H
(STOP) bude vyber titulkov zruseny.

¢ Tato funkcia nie je dostupna pre prehravanie
suboru na serveri cezdomacu siet.

Pouzitie vasich fotografii ako
tapety

Vase fotografie moézete pouzit ako tapetu.

1. Stlacte tlacidlo HOME (4).

2. Pomocou </ > vyberte [Chytré Zdielanie] a
stlacte centralny gombik.

3. Spouzitim tlacidla A/ V vyberte polozku
[Fotografie] a stlacte centralny gombik.

4. Pomocou tlacidla A/ V vyberte volbu [USB] a
stlacte centralny gombik.

5. Zvolte fotograficky stbor a stla¢enim tla¢idla [J
(MENU) zobrazte ponuku moznosti.

6. Tlacidlami A/ V zvolte moznost [Wallpaper] a
stlacenim tlacidla centralny gombik ju pouzite.

7. Pomocou < /> vyberte [Ano] a stlacte
centralny gombik aplikacie.

Fotografia sa nastavi ako [Wallpaper 5] v ponuke
[Nastavenie].

MozZnosti podas prezerania

fotografii

Pocas prezerania fotografii na celej obrazovke

mozete pouzivat rézne moznosti.

1. Pocas prezerania fotografii na celej obrazovke
stlacenim tlacidla [J (MENU) zobrazite ponuku
moznosti.

2. Spouzitim tlacidiel A/ V vyberte moznost.

NIRRT MNPV

P1010056.JPG i
713

Prezentécia »
Vyber Hudby
Hudba
Otoéit
Priblizit
efekt <

a
6]
8]

fotografii — S pouzitim tlacidiel < />
zobrazite predchadzajicu/nasledujicu
fotografiu

eynisqo [N

Prezentacia — Na spustenie alebo
pozastavenie prezentacie stlacte tlacidlo
centralny gombik.

Vyber Hudby - Viyberte si hudbu v pozadi
pre prezentaciu (strany 32).

Y Hudba —Na spustenie alebo pozastavenie
hudby v pozadi stlacte tlacidlo centralny
gombik.

Otocit - Stlacanim tlacidla centralny
gombik otacajte fotografiu v smere
hodinovych ruciciek.

A Priblizit - Stlacenim tlacidla centralny
gombik obrazite ponuku [PribliZit].

Efekt — S pouzitim tlacidiel </ > vyberte
prechodovy efekt medzi fotografiami
pocas prezentacie.

B} Rychlost - S pouzitim tlacidiel
</ > vyberte rychlost oneskorenia medzi
fotografiami pocas prezentécie.

3. Ponuku moznosti ukoncite stlacenim tlacidla
BACK (87%).
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Poéuvanie hudby poéas
prezentacie

Pocas poc¢uvania hudobnych suborov mozete
zobrazit fotografické subory.

1. Pocas prezerania fotografii na celej obrazovke
stlacenim tlacidla [J (MENU) zobrazite ponuku
moznosti.

2. Pomocou A/ V vyberte moznost [Vyber
Hudby] a stlacenim tlacidla centralny gombik
zobrazte ponuku [Vyber Hudby].

3. Pomocou tlacidiel A/ V zvolte zariadenie a
stlacte tlacidlo centralny gombik.
Zariadenia, ktoré si mozete vybrat, sa mozu lisit v
zavislosti od umiestnenia fotografického suboru,
ktory méate zobrazeny na celej obrazovke.

Umiestnenie Dostupné
fotografie zariadenie
UsB UsB
Zdielany priecinok Zdielany priecinok
(pocitac) (pocitac)
DLNA server DLNA server

4. Pomocou tlacidiel A/ V zvolte subor alebo
priecinok, ktory chcete prehrat.

ber Hudby
\“I!Bur ludby

Music

‘Vyberte hudobn priecinok alebo sibor.

2. O6-A-imaginemp3
2, 2-A~Do That To Me One More Time.mp3

. A-Endiess Love.mp3.

Zvolte [£] a stlacenim tla¢idla centréalny
gombik zobrazte horny priecinok.

© PozNAMKA
Pri vybere hudobného suboru zo servera nie je
k dispozicii vyber priecinka. K dispozicii je iba
vyber suboru.

5. Pomocou > vyberte moznost [OK] a stlatenim
tlacidla centralny gombik dokoncite vyber
hudby.

Zobrazenie na
obrazovke

MoZete zobrazovat a upravovat rézne informacie a
nastavenia o obsahu.

Zobrazenie informacii o
obsahu na obrazovke

1. Na zobrazenie roznych informacii o prehravani
stlacte pocas prehravania tlacidlo [J (MENU) .

Titul
& n —
@ owo/osz —— B
1 —— K
Dap
2CH
3 1 _ ﬂ
CP1250 —_— B
k=4  16:9 Original — A
(as’  Pouziv. Nast. — W
Titul - ¢islo aktudineho titulu/celkovy pocet
titulov.
Cas - uplynuty ¢as prehravania/celkovy ¢as

prehravania.

Audio - zvoleny jazyk zvuku alebo kanal.

Titulky — zvolené titulky.

ol ~ fleo!

Kédovanie - vybratd strana kodu podtitulkov
(strana 33).

Pomer stran TV — zvoleny pomer strdn
obrazovky TV.

N &

Rezim obrazkov - zvoleny rezim obrazu

Pomocou tlacidiel A/ V vyberte moznost.

Pomocou tlacidla </ > nastavte hodnotu
zvolenej moznosti.

woN

Ea

Zobrazenie na obrazovke ukoncite stlacenim
tlacidla BACK (87%).

© PozNAMKA

¢ Ak pocas niekolkych sekund nestlacite ziadne
tlacidlo, zobrazenie na obrazovke zmizne.

e Dostupné polozky sa mézu lisit v zavislosti
od titulov.




Obsluha 33

Prehravanie od zvoleného éasu

1. Pocas prehravania stlacte tlacidlo [J (MENU).
Poli¢ko s vyhladdvanim ¢asu zobrazuje uplynuty
¢as prehravania.

2. Zvolte moznost [Cas] a zadajte pozadovany ¢as
zaciatku v hodinach, minutach a sekundach
zlava doprava.

Napriklad, ak chcete ndjst scénu na 2 hodinéch,
10 mindtach a 20 sekundach, zadajte,21020"
Stlacenim < /> posuniete prehravanie o 60
sekund vpred alebo vzad.

3. Stlacenim tlacidla centralny gombik spustite
prehravanie od zvoleného casu.

© PozNAMKA

e Pri niektorych diskoch alebo tituloch nemusi
tato funkcia fungovat.

eV zavislosti od typu suboru a schopnosti
servera DLNA nemusi tato funkcia fungovat.

Poé&uvanie iného zvuku

1. Pocas prehravania stlacte tlacidlo [J (MENU)
pre zobrazenie displeja na obrazovke.

2. Pomocou tlacidla A/ V vyberte polozku
[Audiol.

3. Pomocou tlacidla </ > vyberte pozadovany
jazyk zvuku, zvukovu stopu alebo zvukovy
kanal.

© PozNAMKA
Bezprostredne po prepnuti zvuku sa moze
vyskytnut docasna odchylka medzi zobrazenim
a aktudlnym zvukom.

Vyber jazyka titulkov
1. Pocas prehravania stlacte tlacidlo [ (MENU)
pre zobrazenie displeja na obrazovke.

2. Pomocou tlacidla A/ V vyberte polozku
[Titulky].

3. Pomocou tlacidla </ > vyberte pozadovany
jazyk titulkov.

4. Zobrazenie na obrazovke ukoncite stlacenim
tlacidla BACK (&7%).

Zmena pomeru stran TV

Pocas prehravania mézete zmenit nastavenie

pomeru stran TV prijimaca.

1. Pocas prehravania stlacte tlacidlo [J (MENU)
pre zobrazenie displeja na obrazovke.

2. Pomocou tlacidla A/ V vyberte polozku
[Pomer stran TV].

3. Pomocou tlacidla < /> vyberte pozadovanu
volbu.

4. Zobrazenie na obrazovke ukoncite stlacenim
tlacidla BACK (87%).

© PozNAMKA
Aj ked zmenite hodnotu nastavenia [Pomer
stran TV] v ponuke na obrazovke, moznost
[Pomer strdn TV] v ponuke [Nastavenie] sa
nezmeni.

Strana so zmenou kédu
titulkov

Ak sa titulky nezobrazuju spravne, mézete zmenit
stranu s kédom titulkov tak, aby bol subor s
titulkami zobrazovany spravne.

1. Pocas prehravania stlacte tlacidlo [J (MENU)
pre zobrazenie displeja na obrazovke.

2. Pomocou tlacidla A/ V vyberte polozku
[Kédovanie].

3. Pomocou tlacidla </ > vyberte pozadovant
volbu kédu.

4. Zobrazenie na obrazovke ukoncite stlacenim
tlacidla BACK (87%).

eynisqo [N
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Zmena obrazového rezimu
Pocas prehravania mézete zmenit volbu [Rezim
obrazkov].

1. Pocas prehravania stlacte tlacidlo [ (MENU)
pre zobrazenie displeja na obrazovke.

2. Pomocou tlacidla A/ V vyberte polozku
[ReZim obréazkov].

3. Pomocou tlacidla </ > vyberte pozadovanu
volbu.

4. Zobrazenie na obrazovke ukoncite stlacenim
tlacidla BACK (879).

Nastavenie vol'by [PouzZiv. Nast.]
1. Pocas prehravania stlacte tlacidlo [ (MENU)
pre zobrazenie displeja na obrazovke.

2. Pomocou tlacidla A/ V vyberte polozku
[ReZim obrazkov].

3. Pomocou tlacidla </ > vyberte volbu [PouZiv.
Nast] as tlacte centralny gombik.

Kontrast
Jas
Farba

Ostrost’

Redukcia Sumu

moznosti [Rezim obrazkov].
Vyberte volbu [Pévodné] a stlacte
centralny gombik na vynulovanie vietkych
nastaveni videa.

5. Pomocou tlacidiel A/ V /<[> vyberte volbu
[Zatvorit] a nastavenie ukoncite stlacenim
tlacidla centralny gombik.

Pouzivanie funkcie
Premium

Pomocou funkcie Premium mézete vyuzivat
rozli¢né internetové sluzby.

1. Skontrolujte pripojenie a nastavenia siete
(strany 16).
2. Stlacte tlacidlo HOME ().

3. Zvolte moznost [Premium] pomocou tlacidiel
< /> astlacte tlacidlo centralny gombik.

Premium BEW|  weBprehiadas
chilif —
1 |
acetrax) naver.com

4. Zvolte on-line sluzbu pomocou tlacidiel
N/ V [ </>astlacte tlacidlo centralny
gombik.

— @ POzZNAMKA

¢ Pre podrobné informécie o vsetkych
sluzbdch kontaktujte poskytovatela obsahu
alebo navstivte odkaz na podporu sluzby.

e Obsah internetovych sluzieb Premium a
informécii stvisiacich s tymito sluzbami,
vratane pouzivatelského rozhrania, podlieha
zmendm. Ak chcete ziskat najnovsie
informacie, navstivte webovu stranku kazdej
z0 sluzby.

¢ Pouzivanie funkcif Premium s bezdrétovym
sietovym pripojenim méze mat za
nasledok nedostatocny datovy tok
sposobeny rusenim domacimi spotrebi¢mi
vyuzivajucimi radio frekvencie.

e Ked prvykrét vstupite do funkcie [Premium],
zobrazi sa aktudline nastavenie krajiny. Ak
chcete zmenit nastavenie krajiny, vyberte
polozku [Upravit] a stlacte centralny
gombik.
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Pouzitie Browser
Home

Pomocou vlastnosti web prehliadaca mozete cez
internet prehliadat, vyhladavat web stranky.

— @ POzNAMKA

¢ Web prehliadac na tejto jednotke je
odlisny od web prehliadaca vasho PC. Web
prehliadac na tejto jednotke nepodporuje
dalsie zasuvky a techniku zavisli na
platforme ako napr. ActiveX.

Kompatibilna Flash verzia na tejto jednotke
jeazdo Flash 8.

Prehravanie filmu na web prehliadaci moéze
byt obmedzené v zavislosti na zdroji filmu.

Web prehliadac¢ bude musiet ukoncit
prehliadanie ked jednotka “vybehne"z
pamate.

1. Skontrolujte pripojenie na siet a nastavenia
(strana 16).

2. Stla¢te HOME ().

3. Pomocou </ > vyberte [WEBprehliada¢] a
stlacte centralny gombik.

Sz

°ee & Nastavenie

Premium WEBprehiiadat Chytré Zdifanie
chilid. = )
5 = Film
acetrax | | roveroom yahoo.com
Y E (33 Fotogratie
Google.com voa.com
viewster -
accedos Hul

4. Pomocou A/ V /<[> vyberte web stranku a
stlacte centralny gombik.

© PozNAMKA
Stlacte V.a A/ V /<[> ¢&im vyberiete
pozadovanu web strdnku v menu web
prehliadaca. Stlatenim centralny gombik sa
dostanete na web stranku.

O menu Browser Home

Na menu Browser Home su rézne volby. Pomocou
N/ V [</>vyberte volbu a stlatte centralny
gombik, ¢im vyberiete volby podla dole
uvedeného.

I Upravit B3 spat

Zahrnuté su volby, ktoré su k dispozicii v ramci
menu prehliadaca.

URL - mdZete ndjst web stranku so zapisom
adresy web stranky. Zobrazi sa virtudlna
kldvesnica a zapis web adresy.

Oblubené - mozete otvorit priamo vase
obltbené web stranky bez zapisu web
adresy.

Histdria — zobrazuje zoznam web adries
predtym otvorenych web stranok. Pri
vybere adresy web stranky pouzite A/ V a
stlacen/m centralny gombik otvorite web
stranku.

Na vymazanie histérie stlacte cerveny
gombik.

eynisqo [N
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Editovanie vasich obl'ubenych
web stranok

V menu Favorites (obltbené polozky) mézete
editovat vase oblibené web stranky.

1. Na zmenu zvyraznovaca do modu editovania
stlacte Cerveny gombik.

2. Farba zvyraznovaca sa zmeni na zelenu.

3. Vyberte web stranku a stlacte centralny
gombik, ¢im sa zobrazi menu [Upravit].

4. Pomocou A/ V vyberte volbu a stlacte
centralny gombik.

[Presunut] - premiestni web stranku na
pozadované miesto v menu obltbenych
poloziek.

[Premenovat] - edituje ndzov vybratej web
stranky. Zobrazi sa virtudlna klavesnica.

[Odstranit] - vymaze web stranku z menu
obltbenych poloziek.

[Zatvorit] - vystipi z menu editovania

Dalsie vol'by prehliada&a

Menu prehliada¢a ma rézne volby. Pre pouzitie
volieb stlacte prislusné dialkové gombiky. Volby
mozete pouzivat tiez premiesthiovanim kurzora
klikanim gombikov.

(=
| |
| = |
4] 6]

Vréti na predchadzajicu stranu.

Vrati do menu Browser Home.

ool -

Aktudlne prezeranu stranu si moézete priblizit
a oddialit.

[~

Ulozi aktudlnu stranku do vasich obltbenych
poloziek web stranok. Zobrazi sa virtualna
klavesnica.

&

Vyhladava web stranky na Google tym, ze
napisete klticové slovo.

Zobrazenie menu prehliadaca.

[€=/=p] - Premiestni na predchadzajlcu
alebo nasledujucu web stranku.

[Q]- znovu nacita aktudlnu web stranku.
[nastavenie] - toto a volbu z menu vyberte

na vymazanie ulozenych udajov ako su
cookies a histdria.
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RieSenie problémov

General

Priznaky

Priéina a rieSenie

Nie je napéjanie

Pevne zastrcte sietovy kabel do elektrickej zasuvky.

Nedaju sa prehravat subory
s hudbou/fotografiami/
filmami.

Subory nie st nahrané vo forméte, ktory zariadenie dokaze prehrat.

Zariadenie nepodporuje kodek daného filmového suboru.

Dialkovy ovlddac nefunguje
spravne.

Dialkovy ovladac nie je nasmerovany na snimac dialkového ovlddania
zariadenia.

Dialkovy ovladac je od zariadenia prili$ daleko.
V ceste medzi dialkovym ovlddacom a zariadenim je prekdzka.
Baterky v dialkovom ovladaci su slabé.

Nie je rozpoznané pripojené
USB pamétové zariadenie.

Skuste iny USB kébel, niektoré USB kdble nemusia podporovat
dostato¢ne normélnu USB ¢innost.

Ak pouzijete USB pred|zovaci kdbel alebo USB rozbocovac, USB
zariadenia nemusia byt rozpoznané.

USB zariadenie, ktoré potrebuje instaldciu dalsieho programu ked ho
mate pripojené k pocitacu je nie podporované.

Tato jednotka podporuje len USB kli¢ a USB externy HDD s formatom
FAT16, FAT32 alebo NTFS.

Obrazok

Priznaky

Pri¢ina a rieSenie

Nejde obraz.

e Zvolte vhodny rezim video vstupu na TV prijimaci, aby sa na TV
obrazovke objavil obraz zo zariadenia.

¢ Skontrolujte, ¢i je [Nastav. farieb HDMI] v ponuke [Nastavenie]
nastavené na spravnu polozku, ktord vyhovuje vasmu video
pripojeniu.

e VATV prijimac¢ nemusi podporovat rozlisenie nastavené na jednotke.
Zmente rozlisenie na také, ktoré vas TV prijimac akceptuje.

¢ Konektor jednotke HDMI OUT je pripojeny k zariadeniu DVI, ktoré
nepodporuje ochranu pred kopirovanim.

Objavi sa Sum obrazu

¢ Nastavte rozlisenie, ktoré vas TV prijimac akceptuje.

Aowd|qoud srussery WE)
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Resetovanie
Priznaky Pri¢ina a riesenie
Jednotku moézete zresetovat | o Stlacte gombik RESET na jednotke. To donuti jednotku vypnut sa.
nasledovnym sposobom. « Vytiahnite sietovy kabel zo zasuvky, pockajte aspon pét sekdnd a potom
ho opét zapojte.
Siet'
Priznaky Pri¢ina a rieSenie

Streamingové video sluzby (ako .
napriklad YouTube™, atd’) sa
pocas prehravania Casto zastavuju
alebo,nacitavaju do vyrovnavacej
pamati”.

Rychlost vasej sirokopasmovej sluzby nemusi byt dostato¢na
pre streamingové video sluzby. Odporic¢ame kontaktovat vasho
poskytovatela internetovych sluzieb (ISP) a zvysit Sirokopdsmovu
rychlost.

V/ zozname zariadenf sa .
nezobrazuje zdielany priecinok
alebo subory z vasho pocitaca

Je spusteny program Firewall alebo anti-virusovy program na
vasom serveri s médiami. Vypnite program Firewall alebo anti-
virusovy program na vasom pocitaci alebo serveri s médiami.

pristupovému bodu alebo
bezdrétovému routeru LAN.

alebo servera s mediami. « Jednotke nie je pripojeny k lokalnej sieti, ku ktorej je pripojeny va3
pocitac alebo server s médiami.
Jednotke sa nedé pripojit k e Bezdrotovu komunikéciu mézu rusit domdce spotrebice, ktoré

vyuzivaju radiové frekvencie. Presunte jednotke dalej od takychto
zariadeni.

Pristupovy bod sa nezobrazi v .
zozname ,Nazov pristupovych
bodov”. o

Pristupovy bod alebo bezdrétovy router LAN nemusi vysielat SSID.
Nastavte pristupovy bod na vysielanie SSID cez vas pocitac.

Vase sietové zariadenie, napriklad pristupovy bod, nemusi byt
nastavené s dostupnym frekvencnym rozsahom a kanalom, ktoré
tento jednotke dokaze podporovat.

Pokuste sa nastavit frekvencny rozsah a kandl v nastaveni sietového
zariadenia.

Podpora pre zakaznikov

Tento jednotke mozete aktualizovat s vyuzitim najnovsieho softvéru, ktory zlepsuje prevadzku produktu
a/alebo pridéva nové funkcie. Na ziskanie najnovsieho softvéru pre tento jednotke (ak sa uskutoc¢nili
aktualizacie) navstivte webovu stranku http://Igservice.com alebo kontaktujte oddelenie sluzieb zékaznikom

LG Electronics.

Poznamka k Open-source softvéru

Na ziskanie prislusného zdrojového kédu v rdmci GPL, LGPL a inych licencif s otvorenym kédom navstivte
stranku http://opensource.lge.com. Vietky uvedené licencné podmienky, zrieknutia sa zaruky a upozornenia
tykajlce sa autorskych prav su dostupné na prevzatie so zdrojovym kédom.
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Aktualizacia softvéru
siete

Oznamenie o aktualizacii siete

Z ¢asu na ¢as mozu byt pre zariadenia pripojené k
sirokopasmovej domécej sieti k dispozicii vylepsenia
vykonu a/alebo dodatocné funkcie alebo sluzby. Ak
je k dispozicii novy softvér a zariadenie je pripojené
k Sirokopasmovej domacej sieti, jednotke vas bude
o0 aktualizacii informovat nasledovnym spésobom.

Moznost' 1:

1. Ponuka aktualizicie sa objavi na obrazovke, ked
zapnete jednotke.

2. Pomocou tlacidiel </ > vyberte pozadovanu
volbu a stlacte centralny gombik.

Bola néjdend nové aktualizécia
Cheete spustit proces aktualizicie?
Ak zadite 'Skryt, vyskakovacie okno sa uz nebude
zobrazovat, a do stiahnutia dalSej verzie.

o [ o |

[OK] Spusti sa aktualizacia softvéru.

[Zrusit] Ukongf sa ponuka aktualizacie a

zobrazi sa pri dalSom spustent.

[Skryt] Ukon¢f sa ponuka aktualizacie
a nezobrazi sa, kym nebude
dalsi softvér nacitany do servera

aktualizacie

Moznost 2:

Ak je k dispozicii aktualizacia softvéru zo servera
aktualizacie, objavi sa ikona,Aktualizovat”

v spodnej ¢asti ponuky Home. Stlacenim modrého
tlacidla (B) spustite aktualizaciu.

Akt. softvéru

Tento jednotke mozete aktualizovat s vyuzitim
najnovsieho softvéru, ktory zlepsuje prevadzku
produktu a/alebo pridava noveé funkcie. Softvér
mozete aktualizovat pripojenim zariadenia priamo
k serveru s aktualizaciou softvéru.

— @ POZNAMKA —

¢ Pred aktualizaciou softvéru jednotke vyberte
disk a USB zariadenie z jednotke.

¢ Pred aktualizaciou softvéru jednotke vypnite
a znovu zapnite.

e Pocas aktualizacie softvéru jednotke
nevypinajte, neodpajajte z elektrickej site,
ani nestlacajte Ziadne tlacidla.

o Ak zrusite aktualizaciu, kvoli stabilnému
vykonu vypnite sietové napajanie a znovu
ho zapnite.

¢ Toto zariadenie nemdzete aktualizovat na
predchadzajucu softvérovu verziu.

1. Skontrolujte pripojenie a nastavenia siete
(strany 16).

2. Vyberte moznost [Softvér] v ponuke
[Nastavenie] a potom stlacte tlacidlo
centralny gombik.

3. Vyberte moznost [Aktualizovat] a stlacte tlacidlo
centralny gombik.

J z0BRAZENIE  * DivX® VOD

* Autom. vypnutie :Zap.
A vk « Prednastavené =
® Aunio * Vadanie sa néroku
— « Pointer tPomald [
€ SIET

B OSTATNE

Jednotke skontroluje dostupnost najnovsej
aktualizacie.

— @ POzZNAMKA N
¢ Proces ukoncite stlacenim tlacidla centralny
gombik pocas kontroly dostupnosti
aktualizacie.

¢ Ak sa nendjde Ziadna aktualizacia, objavi sa
sprava,Ziadna aktualizicie nie je kispozicif!’
Na névrat do ponuky [Domaca ponukal
stlacte tlacidlo centralny gombik.

. J

4. Ak existuje novsia verzia, objavi sa hldsenie
“Chcete aktualizovat?"

o
o
Q.
o
=
o
=



sj04epoQ

40 Dodatok

5. Na spustenie aktualizacie vyberte [OK].
(Aktualizaciu ukoncite vyberom polozky [Zrusit].)

— 1\ VYSTRAHA N
Pocas aktualizacie softvéru nevypinajte
napajanie.

. Y,

— @ POZNAMKA —

Ak softvér obsahuje aktualizaciu ovladacov,
modZze sa pocas procesu otvorit diskova
mechanika.

. Y,

6. Po dokonceni aktualizacie sa objavi sprava:
JAktualizdcie dokoncend!a po 5 sekundach sa
automaticky vypne napéjanie.

7. Napéjanie znovu zapnite. Systém bude teraz
fungovat s novou verziou.

— @ POzZNAMKA —

Funkcia Software Update (Aktualizacia softvéru)
nemusi spravne fungovat v zavislosti od vasho
internetového prostredia. V takomto pripade
mozete na aktualizaciu vasho jednotke ziskat
najnovsi softvér od autorizovaného servisného
strediska spolo¢nosti LG Electronics. Pozrite si
Cast,Podpora pre zdkaznikov" na strane 38.

O softvéri Nero
MediaHome 4
Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials je softvér na zdielanie
filmovych, hudobnych a foto suborov ulozenych

vo vasom pocitaci s tymto jednotke ako DLNA-
kompatibilnym digitdlnym serverom s médiami.

— @ POzZNAMKA
¢ Disk CD-ROM Nero MediaHome 4 Essentials

je urCeny pre pocitace a nemd byt vkladany
do tohto jednotke ani iného vyrobku okrem
pocitacov.

Dodané CD-ROM Nero MediaHome 4
Essentials je upravené vydanie softvéru,

ktoré sluzi iba na zdielanie suborov a
priecinkov s tymto jednotke.

Dodany softvér Nero MediaHome 4
Essentials nepodporuje nasledovné funkcie:
Transkédovanie, dialkové Ul, ovlddanie TV,
internetové sluzby a aplikaciu Apple iTunes.

¢V tejto prirucke sa na vysvetlenie operdcif
ako priklad uvadza anglicka verzia softvéru
Nero MediaHome 4 Essentials. Postupujte
podla vysvetleni prislusnych operacii vo
vasej jazykovej verzii.
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Instaldcia softvéru Nero
MediaHome 4 Essentials

Pred instaldciou softvéru Nero MediaHome 4
Essentials skontrolujte nizsie uvedené systémové
poziadavky.

Windows® XP (servisny balik 2 alebo vy3si),
Windows Vista® (nevyzaduje sa servisny balik),
Windows® XP Media Center Edition 2005
(servisny balik 2 alebo vy3si), Windows Server®
2003

Windows Vista® 64-bitové vydanie (aplikacia
pracuje v 32-bitovom rezime)

Priestor na jednotke pevného disku: Na
typicku instaldciu samostatného softvéru Nero
MediaHome je potrebnych 200 MB volného
miesta na jednotke pevného disku.

Procesory 1,2 GHz Intel® Pentium® Il alebo AMD
Sempron™ 2200+
Pamat: 256 MB RAM

Grafické karta s video pamatou minimalne 32
MB, s minimalnym rozlisenim 800 x 600 pixelov a
16-bitovym nastavenim farieb

Windows® Internet Explorer® 6.0 alebo vyssi
DirectX® 9.0c revision 30 (august 2006) alebo
VySsi

Prostredie siete: 100 Mb Ethernet, WLAN

Zapnite pocita¢ a do CD-ROM mechaniky pocitaca
vlozte dodany disk CD-ROM. Procesom instalacie
vas rychlo a bez problémov prevedie sprievodca
instaldciou. Softvér Nero MediaHome 4 Essentials
instalujte podla nasledovného postupu:

1.

Zatvorte vietky programy Microsoft Windows

a ukoncite vsetky spustené anti-virusové
programy.

Do CD-ROM mechaniky pocitaca viozte dodany
disk CD-ROM.

Kliknite na polozku [Nero MediaHome 4
Essentials].

Kliknutim na [Run] spustite instalaciu.

Kliknite na polozku [Nero MediaHome 4
Essentials]. Instaldcia je pripravend a zobrazi sa
sprievodca instalaciou.

Kliknutim na tlacidlo [Next] sa zobrazi Gvodna

obrazovka so sériovym ¢islom. Kliknutim na
tlacidlo [Next] prejdete na dalsi krok.

7. Ak suhlasite so vietkymi podmienkami, kliknite
na zaskrtavacie policko [l accept the Licence
Conditions], a potom kliknite na [Next]. Bez
tohto suhlasu instaldcia nie je mozna.

8. Kliknite na polozku [Typical], a potom na [Next].
Spusti sa proces instalacie.

9. Ak sa chcete zUcastnit anonymného
zhromazdovania Udajov, vyberte toto
zaskrtavacie policko a kliknite na tlacidlo [Next].

10. Na dokoncenie instalécie kliknite na tlacidlo
[Exit].

Zdiel'anie suborov a priecinkov

Ak chcete pomocou tohto jednotke prehravat

obsah prie¢inka z vasho pocitaca, ktory obsahuje

filmy, hudbu alebo fotografie, musite tento

priecinok zdielat.

V tejto Casti je vysvetleny postup pri vybere

zdielanych priecinkov vo vasom pocitaci.

1. Dvakrat kliknite na ikonu,Nero MediaHome 4
Essentials” na pracovnej ploche.

2. Kliknite na ikonu [Network] na lavej strane a
zadajte ndzov vasej siete do pola [Network
name]. Jednotke rozoznd nazov siete, ktory ste
zadali.

Kliknite na ikonu [Shares] viavo.

Kliknite na kartu [Local Folders] na obrazovke
[Shares].

5. Kliknutim na ikonu [Add] otvorite okno [Browse
Folder].

6. Vyberte priecinok obsahujuci subory, ktoré
chcete zdielat. Viybraty priecinok sa pridd do
zoznamu zdielanych priecinkov.

7. Kliknutim na ikonu [Start Server] spustite server.

— @ POZNAMKA —

e Ak sa na jednotke nezobrazia zdielané
priecinky alebo subory, kliknite na priecinok
v karte [Local Folders] a kliknite na polozku
[Rescan Folder] tlacidla [More].

¢ Viac informdacii a softvérovych néstrojov
najdete na internetovej adrese
WWW.Nero.com.

o
o
Q.
o
=
o
=
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Obchodné znacky a
licencie

HoITil

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface su obchodné znacky alebo registrované
obchodné znacky spolo¢nosti HDMI Licensing
LLC.

DIVX.
HD

DivXx®, DivX Certified® a prislusné logd su
obchodné zndmky spolo¢nosti DivX, Inc. a su
pouzité v rdmci licencie.

XIDOLBY.
"DIGITAL PLUS |

Vlyrobené na zaklade licencie spolo¢nosti
Dolby Laboratories. Dolby a znacka dvojitého
D st obchodné znacky spolocnosti Dolby
Laboratories.

Sdits
2.0+Digital Out

Viyrobené podla licencie patentu USA ¢
5,956,674;5,974,380; 6,487,535 a inych
celosvetovych a USA patentov, ktoré su
uzatvorené alebo su v stadiu riesenia. DTS,
znak, a DTS a znak spolo¢ne su registrovanymi
znackami a DTS 2.0+Digital Out je znackou DTS,
Inc. Produkt zahfna aj softvér. © DTS, Inc. Vsetky
prava vyhradené.

Sdina

DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED® su
ochranné zndmky, servisné znamky alebo
osvedcenia o znamke zdruzenia Digital Living
Network Alliance.

bW

CERTIFIED®

Logo Wi-Fi CERTIFIED je osvedcenie o certifikacii
zdruZenia Wi-Fi Alliance.
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Technické specifikacie audio vystupu

Konektor/Nastavenie Digitalny vystup (DIGITAL AUDIO OUT) **
Zdroj PCM Stereo DTS prekédovanie*? *° Primarny priechod
Dolby Digital PCM 2ch DTS Dolby Digital
Dolby Digital Plus PCM 2ch DTS Dolby Digital
DTS PCM 2ch DTS DTS
Linear PCM 2ch PCM 2ch DTS PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch PCM 2ch DTS PCM 2ch
Linear PCM 7.1ch PCM 2ch DTS PCM 2ch
onektor/Nastavenie HDMI OUT
Zdroj PCM Stereo DTS prekédovanie* *5 | Primamy priechod ¥' ##
Dolby Digital PCM 2ch DTS Dolby Digital
Dolby Digital Plus PCM 2ch DTS Dolby Digital Plus
DTS PCM 2ch DTS DTS
Linear PCM 2ch PCM 2ch DTS Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch PCM 2ch DTS Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch PCM 2ch DTS Linear PCM 7.1ch

*

Sekundarne a interaktivne audio nemusi byt
zahrnuté vo vystupnom bitovom toku, ak je
volba [Digitalny vystup] alebo [HDMI] nastavena
na [Primarny priechod]. (Okrem kodeku LPCM:
vystup vzdy obsahuje interaktivne a sekundarne
audio.)

*2 Tento jednotke automaticky vyberie HDMI audio
podla dekddovacej kapacity pripojeného HDMI
zariadenia, aj ked' je volba [HDMI] nastavend na
[Primarny priechod].

*3 Nastavenie [Primarny priechod] volby [HDMI] a
nastavenie [DTS prekodovanie] volby [Digitalny
vystup] sa nedd nastavit spolu. Ak ich nastavite
spolu, volba [HDMI] alebo [Digitalny vystup] sa
automaticky nastavi na [PCM Stereo].

*4 Na audio vystupe [Digitalny vystup] je
vzorkovacia frekvencia DIGITAL AUDIO OUT
obmedzena na 96 kHz.

*5 Ak je volba [HDMI] alebo [Digitalny vystup]
nastavena na [DTS prekddovanie], bude audio
vystup obmedzeny na 48 kHz a kanaly 5.1.

¢ Akje volba [HDMI] nastavend na volba [Digitalny
vystup] je nastavend na [Primary Pass-Thru],
ked bude jednotke prehravat Dolby Digital Plus
alebo TrueHD audio, DIGITALNY AUDIO VYSTUP
je obmedzeny na,PCM 2ch” (PCM s 2 kanalmi).

Ak je konektor HDMI OUT pripojeny k vasmu
televizoru pomocou vysokorychlostného

kabla HDMI™ a Dolby Digital Plus je na vystupe
konektora HDMI OUT (HDMI vystup), konektor
DIGITAL AUDIO OUT (Digitalny zvukovy vystup)
je obmedzeny na,PCM 2ch” (PCM 2-kandlové)
(ked s HDMI a DIGITAL AUDIO OUT (Digitalny
zvukovy vystup) pripojené sucasne).

Pocas prehravania bude audio na vystupe pre
MP3/WMA subor ako PCM 48 kHz/16 bitov.
Musite vybrat digitalny audio vystup a
maximalnu vzorkovaciu frekvenciu podporovanu
vasim zosilnovacom (alebo TV prijimacom), a to
pomocou moznosti [Digitalny vystup], [HDMI] a
[Vzorkovacia frekvencia] v ponuke [Nastavenie]
(pozri stranu 24).

o
o
Q
o
=
o
=

Ak audio format digitdlneho vystupu nie je
kompatibilny s vasim prijimacom, bude jednotke
produkovat silny skresleny zvuk alebo Ziadny
zvuk.

Viackanalovy digitdlny priestorovy zvuk cez
digitalne pripojenie mézete dosiahnut, iba ak je
vas prijimac vybaveny viackanalovym digitalnym
dekdéderom.
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Technické udaje

General

Napajanie

Spotreba energie

Pozrite na hlavny stitok alebo pozrite na hlavny stitok na spodku

Sietovy adaptér DA-18B12

Rozmery (5 x V x H) Priblizne 110 x 110 x 29 mm
Cistd hmotnost (pribl.) 0,28 kg

Prevadzkové teplota 5°Caz35°C(41°Faz95°F)
Prevadzkova vihkost 5% az 90 %

Vystupy

HDMI OUT (video/audio) 19-kolikovy (Typ A, HDMI™ Connector)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 3V (p-p), Opticky konektor x 1

Systém

Signalny systém

Standardny farebny TV systém PAL

Port LAN

Ethernetovy konektor x 1, T0BASE-T/T00BASE-TX

Bezdrétova LAN (internd anténa)

Integrovany bezdrotovy pristup k sieti so Standardom IEEE 802,11n
(pdsma 5 GHz a 2,4 GHz), kompatibilny so sietami 802,11a/b/g Wi-Fi.

Napéjacie napatie zbernice (USB)

DC 5V === 500 mA

¢ Dizajn a technické udaje sa mézu zmenit bez predchddzajiceho upozornenia.
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Udrzba

Manipulacia so zariadenim

Pri preprave zariadenia

Uschovajte si origindlnu skatulu a obalovy material.

V pripade potreby prepravy zariadenia, kvoli
maximalnej ochrane, znovu zabalte zariadenie tak,
ako bolo pévodne balené v tovamni.

Udrziavajte vonkajsie povrchy cisté

¢V blizkosti zariadenia nepouzivajte prchavé
tekutiny, ako napriklad pesticidové spreje.

¢ Pouzitie nadmerného tlaku pri utierani moze
poskodit povrch.

* Nenechavajte vyrobky z gumy alebo plastov
dIhsi ¢as v kontakte so zariadenim.

Cistenie zariadenia

Na ¢istenie jednotke pouzivajte makky, suchu
handricku. Ak je povrch extrémne znecisteny,
pouzite makkd handricku zlahka namocenud do
jemného Cistiaceho roztoku. Nepouzivajte silné
rozpustadld, ako napriklad alkohol, benzin alebo
riedidld, pretoze mozu poskodit povrch zariadenia.

Dolezité informacie
tykajuce sa sietovych
sluzieb

Vsetky informacie, Udaje, dokumenty, komunikéacia,
prevzatia, subory, text, obrazky, fotografie, grafika,
vided, webcasty, publikacie, nastroje, zdroje,
softvér, kody, programy, applety, widgety, aplikacie,
produkty a iny obsah (,Obsah”) a vsetky sluzby a
ponuky (,Sluzby”) poskytované alebo spristupnené
od alebo prostrednictvom akejkolvek tretej strany
(kazdy ,Poskytovatel sluzieb”) st vyhradnou
zodpovednostou Poskytovatela sluzieb, od ktorého
prisli.

Dostupnost a pristup k Obsahu a Sluzbdm
poskytovanym Poskytovatelom sluzieb
prostrednictvom Zariadenia LGE sa mézu
kedykolvek zmenit bez predoslého upozornenia,
vratane, nie vsak vyhradne, prerusenia, odstranenia
alebo ukoncenia vietkych alebo ktorejkolvek ¢asti
Obsahu alebo Sluzieb.

Ak méte akukolvek otazku alebo problém tykajuce
sa Obsahu alebo Sluzieb, mozete si pozriet
internetovu stranku Poskytovatela sluzieb, kde
najdete najnovsie informécie. Spolo¢nost LGE nie je
zodpovedna za zdkaznicky servis tykajuci sa Obsahu
a Sluzieb. Akékolvek otdzky alebo poziadavky na
servis tykajuce sa Obsahu alebo Sluzieb adresujte
priamo prislusnému Poskytovatelovi Obsahu alebo
Sluzieb.

Prosim, vezmite na vedomie, Zze spolo¢nost LGE nie
je zodpovednd za akykolvek Obsah alebo Sluzby
poskytované Poskytovatelom sluZieb alebo za
akékolvek zmeny, odstrdnenie alebo ukoncenie
takéhoto Obsahu alebo SluZieb a nezarucuje
dostupnost alebo pristup k takémuto Obsahu alebo
Sluzbam.

o
o
Q
o
=
o
=
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