
XA66 (XA66, XAS66F)

MANUAL DE UTILIZARE

Microsistem Hi-Fi

P/NO : MFL67161654

Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza aparatul şi 
să-l păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior.

RO
M

Â
N

Ă

XA66-D0U-AHUNLL-ROM.indd   1XA66-D0U-AHUNLL-ROM.indd   1 11. 05. 23   �� 4:3611. 05. 23   �� 4:36



Să începem2

S
ă începem

1

Informaţii pentru 
siguranţă

PRECAUŢII
RISC DE ŞOC ELECTRIC NU 

DESCHIDEŢI

PRECAUŢII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ŞOC 
ELECTRIC, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU PARTEA DIN 

SPATE). ÎN INTERIOR NU SE AFLĂ PIESE CARE POT 
FI DEPANATE DE UTILIZATOR. PENTRU DEPANARE 

ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI UNUI SERVICE 
AUTORIZAT.

Acest fulger cu simbolul săgeţii 
încadrat într-un triunghi echilateral 
este destinat să alerteze utilizatorul 
cu privire la prezenţa unei tensiuni 
periculoase neizolate în incinta 
produsului, care ar putea avea o 
valoare sufi cientă pentru a constitui 
un risc de electrocutare.

Semnul de exclamare încadrat 
într-un triunghi echilateral este 
destinat să alerteze utilizatorul cu 
privire la prezenţa unor instrucţiuni 
importante de operare şi întreţinere 
(service) în documentaţia care 
însoţeşte produsul.

ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU 
SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST 
PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.

ATENŢIE: Nu instalaţi acest echipament într-
un spaţiu restrâns, cum ar fi  o bibliotecă sau un 
element similar.

PRECAUŢII: Nu obstrucţionaţi orifi ciile de ventilare. 
A se ins tala în conformitate cu instrucţiunile 
producăto rului. Fantele şi orifi ciile din carcasă au 
rolul de a as igura ventilarea şi o funcţionare optimă 
a prod usului, precum şi de a proteja produsul de 
sup raîncălzire. Orifi ciile nu trebuie obstrucţionate 
prin aşezarea produsului pe un pat, o canapea, 
o carpetă sau pe o altă suprafaţă similară. Acest 
produs nu trebuie amplasat într-un obiect de 
mobilier, cum ar fi  o bibliotecă sau un raft, decât 
dacă există o ventilaţie corespunzătoare sau dacă 
se respectă instrucţiunile producătorului.

PRECAUŢII: Acest produs foloseşte un sistem laser.

Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui 
produs, citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi 
păstraţi-l pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul 
necesită lucrări de întreţinere, contactaţi un service 
autorizat. Folosirea comenzilor, reglajelor sau 
îndeplinirea altor proceduri decât cele specifi cate 
aici pot provoca expuneri periculoase la radiaţii. 
Pentru a preveni expunerea directă la razele laser, 
nu încercaţi să deschideţi incinta. La deschidere 
sunt radiaţii laser vizibile. NU PRIVIŢI DIRECT ÎNSPRE 
RAZE.

PRECAUŢII cu privire la cablul de alimentare

Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fi e 
amplasate pe un circuit dedicat; 

Aceasta înseamnă ca un circuit electric să 
alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau 
circuite secundare. Consultaţi pagina de specifi caţii 
din acest manual de utilizare pentru mai multă 
siguranţă.
Nu supraîncărcaţi prizele. Prizele cu suprasarcină, 
prizele şi cablurile slăbite sau deteriorate, cablurile 
de alimentare roase sau deteriorate, ori cu izolaţia 
ruptă, sunt periculoase. Oricare dintre aceste 
situaţii poate provoca electrocutare sau incendiu. 
Examinaţi periodic cablul aparatului, iar dacă pare 
a fi  deteriorat scoateţi-l din priză, nu mai utilizaţi 
aparatul şi înlocuiţi cablul cu unul identic, printr-un 
service autorizat.
Protejaţi cablul de alimentare împotriva abuzurilor 
de ordin fi zic sau mecanic, cum ar fi  răsucirea, 
formarea de noduri, prinderea la o uşă sau călcarea 
sa. Acordaţi o atenţie specială ştecărelor, prizelor şi 
punctului în care cablul iese din aparat.
Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateţi 
ştecărul din priză. Când instalaţi produsul, asiguraţi-
vă că ştecărul este uşor accesibil. 
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Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un 
acumulator portabil. 

Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau a 
ansamblului bateriilor din aparat: 

Scoateţi bateria veche sau ansamblul bateriilor, 
urmaţi paşii în ordine inversă a montării. Pentru 
a preveni contaminarea mediului şi posibilele 
pericole pentru sănătatea oamenilor şi a animalelor, 
puneţi bateria veche în recipientul corespunzător 
de la punctele de colectare desemnate. Nu aruncaţi 
bateriile sau acumulatorul împreună cu deşeurile 
menajere. Se recomandă să utilizaţi sistemele 
locale, de rambursare gratuită pentru baterii şi 
acumulatori. Bateriile nu se vor expune la căldură 
excesivă, cum ar fi  la soare, la foc sau similar.

PRECAUŢII: Aparatul nu trebuie să vină în contact 
cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie 
aşezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi  vaze de 
fl ori.

Evacuarea aparatului vechi

1.  Dacă un produs poartă acest 
simbol cu o pubelă tăiată, aceasta 
înseamnă că produsul respectiv se 
supune Directivei europene 2002/ 
96/ EC.

2. Toate aparatele electrice şi 
electronice vor fi  evacuate separat 
de deşeurile menajere, prin serviciile 
speciale de colectare desemnate 
de autorităţile guvernamentale sau 
locale.

3. Evacuarea corectă a vechiului aparat 
va ajuta la preîntâmpinarea unor 
posibile consecinţe negative pentru 
mediu şi pentru sănătatea omului.

4. Pentru mai multe informaţii 
detaliate cu privire la evacuarea 
vechiului aparat, contactaţi biroul 
municipal, serviciile de evacuare a 
deşeurilor sau magazinul de unde 
aţi cumpărat produsul.

Prin prezenta, LG Electronics declară că 
acest produs/aceste produse respectă 
principalele cerinţe şi alte prevederi 
relevante ale Directivei 2004/108/EC, 
2006/95/EC şi 2009/125/EC.

Reprezentant european : 

LG Electronics Service Europe B.V. 
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The 
Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)
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Caracteristici unice

Înregistrare USB directă
Înregistrează muzică pe dispozitivul USB. 

Intrare Portabil
Ascultaţi muzică la aparatul portabil. (MP3, 
notebook etc.)

Accesorii
Verifi caţi şi identifi caţi accesoriile livrate.

* *

*

Telecomandă (1) baterii (1)

Cerinţe pentru fi şierele 
care pot fi  redate

Cerinţe pentru fi şierele cu 
muzică MP3/ WMA
Compatibilitatea discului MP3/ WMA cu acest 
player este limitată astfel :

 Frecvenţa de eşantionare : în limitele a 
32 - 48 kHz (MP3), în limitele a 32 - 48 kHz (WMA)

 Bit rate : în limitele a 32 - 320 kbps (MP3), 
40 - 320 kbps (WMA)

 Număr maxim de fi şiere: sub 999

 Extensii de fi şiere : “.mp3”/ “.wma”

 Format fi şier CD-ROM: ISO9660/ JOLIET

 Vă recomandăm să folosiţi Easy-CD Creator, care 
creează un sistem de fi şiere ISO 9660.

Dispozitive USB compatibile
 MP3 Player: MP3 player de tip Flash.

 USB Flash Drive: Dispozitive care suportă USB 2,0 
sau USB 1,1.

 Funcţia USB a acestui aparat nu suportă unele 
dispozitive USB.

Cerinţe pentru dispozitivele 
USB

 Dispozitivele care necesită o instalare 
suplimentară de program când le conectaţi la un 
computer nu sunt suportate.

 Nu scoateţi dispozitivul USB când este în 
funcţiune.

 Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate 
dura mai mult de câteva minute.

 Pentru a preveni pierderea datelor, faceţi copii de 
rezervă ale tuturor datelor.

 Dacă folosiţi un cablu prelungitor USB sau un 
hub USB, dispozitivul USB nu este recunoscut.

 Utilizarea sistemului de fi şiere NTFS nu este 
suportată. (Este suportat numai sistemul de 
fi şiere FAT (16/32)).

 Acest aparat nu este suportat dacă numărul total 
de fi şiere este 1 000 sau mai mult.

 Discurile HDD externe, dispozitivele cu blocare 
sau dispozitivele USB de tip hard nu sunt 
suportate.

 Portul USB al aparatului nu poate fi  conectat la 
PC. Aparatul nu poate fi  folosit ca dispozitiv de 
stocare.
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Telecomanda

Puneţi bateria în 
telecomandă

Detaşaţi capacul bateriei afl at în 
partea din spate a telecomenzii 
şi introduceţi o baterie (AAA) 
cu simbolurile 4 şi 5 aliniate 
corect.

•  •  •  •  •  •  a  •  •  •  •  •  

POWER : Comută aparatul pe 
deschis (ON) sau pe închis (OFF).

? : Butonul nu este disponibil 
pentru nicio funcţie.

EQ : Puteţi alege modurile de 
sunet.

•  •  •  •  •  •  b  •  •  •  •  •  

PRESET/FOLDER W/S: 
Caută un folder cu fi şiere 
MP3/WMA. Când este redat 
un CD/USB care conţine fi şiere 
MP3/WMA în câteva foldere, 
apăsaţi PRESET/FOLDER W/S
pentru a selecta folderul pe 
care doriţi să-l redaţi. Alege unui 
„număr prestabilit” pentru un 
post de radio.

FUNCTION : Selectează funcţia 
şi sursa de intrare.

VOLUME W/S : Reglează 
volumul difuzorului.

@ MUTE : Pentru anularea 
sunetului.

•  •  •  •  •  •  c  •  •  •  •  •  

SLEEP : Setează sistemul să se 
închidă automat la o anumită 
oră. (Graduator: fereastra 
de afi şaj se va întuneca pe 
jumătate).

INFO : A se vedea informaţiile 
despre muzicã. Fişierele MP3 
conţin adesea tag-uri.  Tag-
ul oferã informaţii despre titlu, 
artist, album sau timp.

REPEAT/RANDOM : Ascultaţi 
track-uri repetat sau în ordine 
aleatorie. (numai la CD/USB)

TUN. -/+ : Pentru acordul 
postului radio dorit.

Cc/vV 
(Salt/Căutare):
- Salt rapid înapoi sau înainte.
- Caută o secţiune dintr-un track.

Z : Opreşte redarea sau 
înregistrarea.

d/M (Play/Pause) : Porneşte sau 
întrerupe redarea.

PROGRAM/MEMO : 
-  Pentru memorarea posturilor 

de radio  Dacă aţi salvat posturi 
de radio cu PROGRAM/
MEMO, puteţi căuta printre 
acestea şi selecta unul.

-  Ascultaţi track-urile în orice 
ordine.

X REC : Înregistrare pe USB.

•  •  •  •  •  •  d  •  •  •  •  •  

RDS/ PTY : RDS (Radio Data 
System)/ Caută posturi radio în 
funcţie de tip.
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Panoul frontal

a Fereastra de afi şaj

b Sertar disc
c EQ

Puteţi alege modurile de sunet.

d FUNC.
Selectează funcţia şi sursa de intrare.

e 1/!(Pornire/oprire)
f B (Deschis/închis)
g Z STOP

Opreşte redarea sau înregistrarea.

h Senzor distanţă
i zM

Porneşte şi întrerupe redarea.
 VOL. +/-

Controlează volumul în timpul folosirii oricărei 
funcţii.

 TUN. -/+
Pentru acordul postului radio dorit.

 C/ V(Salt/Căutare)
Caută înapoi sau înainte
Sare la track-ul anterior/următor

j PORT.IN
Playerul poate fi utilizat pentru a reda muzică 
de pe multe tipuri de playere portabile.

 PHONES
Mufă căşti ( 3,5 mm) Avertizare pentru faptul că 
o presiune excesivă a sunetului din căşti poate 
provoca pierderea auzului.

 CLOCK
Pentru setarea ceasului şi verificarea orei.

 TIMER
Cu ajutorul funcţiei TIMER puteţi porni sau opri 
redarea CD, USB şi recepţia radio (TUNER) la 
momentul dorit.

 SET/RDS (Opţional)
Confi rmă setarea. Afi şează informaţii despre 
posturile radio.

 REC.
Înregistrare (Înregistrare pe USB) Conector USB

 Port USB
Puteţi reda sau recoda fi şiere sunet conectând 
dispozitivul USB.
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Panoul din spate

a Cablu de alimentare

b Antenă (FM)

c Ventilator

d Bornă difuzor 
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Conectarea 
difuzoarelor

Ataşarea difuzoarelor la aparat
Pentru conectarea cablului la aparat, apăsaţi fi ecare 
plăcuţă din plastic pentru a deschide borna de 
conectare de la aparat. Introduceţi cablul şi eliberaţi 
plăcuţa.

Conectaţi banda neagră a fi ecărui cablu la borna 
marcată cu - (minus), iar celălalt capăt la borna 
marcată cu + (plus).

Difuzoarele conţin piese magnetice, 
prin urmare pe ecranul televizorului sau 
pe monitorul computerului pot apărea 
neregularităţi cromatice. Utilizaţi difuzoarele la 
o distanţă mare atât de ecranul televizorului, 
cât şi de monitorul computerului.

 > PRECAUŢII

Culoare Difuzor Poziţie

Roşu Faţă Faţă dreapta

Alb Faţă Faţă stânga

Conectarea 
echipamentului 
opţional

 Conexiune USB
Conectaţi memoria USB (sau un MP3 player etc.) la 
portul USB din partea frontală a aparatului.

Scoaterea dispozitivului USB din aparat

1. Alegeţi un mod de funcţie diferit sau 
apăsaţi Z de două ori la rând.

2. Scoateţi dispozitivul USB din aparat.

 , Notă

 Conexiune PORT. IN 
Conectaţi o ieşire (căşti sau ieşire linie) a aparatului 
portabil (MP3 sau PMP etc.) la conectorul de intrare 
PORT. IN.
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Operaţiuni de bază

CD/ USB Operaţiuni
1. Introduceţi discul apăsând B (Deschis/închis) 

sau conectaţi dispozitivul USB la portul USB.

2. Selectaţi funcţia CD sau USB apăsând 
FUNCTION de pe telecomandă sau FUNC. de 
pe aparat.

3. Selectaţi fi şierul (sau track-ul/titlul) pe care doriţi 
să-l redaţi, apăsând Cc/vV.

Pentru Procedaţi astfel
Oprire Apăsaţi Z
Redare Apăsaţi d/M
Pauză În timpul redării, apăsaţi d/M

Salt la track-
ul/fi şierul 
următor/
anterior

În timpul redării, apăsaţi 
Cc/vV pentru a merge 
la următorul track/fi şier sau pentru 
a reveni la începutul track-ului/
fi şierului curent.

Apăsaţi Cc de două ori scurt 
pentru a trece la track-ul/fi şierul 
anterior.

Căutarea unei 
secţiuni dintr-

un track

Ţineţi apăsat Cc/vV 
în timpul redării şi eliberaţi-l la 
punctul de unde doriţi să ascultaţi.

Redare 
repetată sau 

în ordine 
aleatorie

Apăsaţi repetat REPEAT/RANDOM 
de pe telecomandă, ceea ce 
apare pe display se va modifi ca în 
următoarea ordine, RPT1 -> RPT DIR 
(Numai MP3/ WMA) -> RPT ALL -> 
RANDOM -> OFF

Selectarea unui folder
1. Apăsaţi repetat PRESET/FOLDER W/S de pe 

telecomandă până când apare folderul dorit.

2. Apăsaţi d/M pentru a-l reda. Va începe redarea 
primului fi şier din folder.

Alte operaţiuni

Redare programată
Funcţia de programare vă permite să memoraţi 
fi şierele favorite de pe orice disc sau dispozitiv USB.

Un program poate conţine 20 track-uri/fi şiere.

1. Introduceţi un CD sau USB şi aşteptaţi să fi e citit.

2. Apăsaţi PROGRAM/MEMO de pe telecomandă 
în modul oprit.

3. Apăsaţi C/V de pe aparat sau 
Cc/vV de pe telecomandă în 
modul oprit.

4. Apăsaţi din nou PROGRAM/MEMO pentru a 
salva şi selecta track-ul următor.

5. Apăsaţi d/M pentru a reda fi şierele cu muzică 
programate.

6. Pentru a şterge selecţia, apăsaţi Z de două ori.

De asemenea, programele se şterg când discul 
sau dispozitivul USB este scos, aparatul este 
oprit sau se comută pe altă funcţie.

 , Notă

Afi şarea informaţiilor despre 
fi şier (ID3 TAG)
În timp ce redaţi un fi şier MP3 care conţine 
informaţii despre fi şier, puteţi afi şa informaţiile 
apăsând INFO.

Oprirea temporară a sunetului
Apăsaţi @ MUTE pentru a opri sunetul. 
Puteţi opri sunetul, de exemplu pentru a răspunde 
la telefon; indicatorul „q” apare pe display.
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Operaţiuni la radio

Pentru a asculta radioul
1. Apăsaţi FUNCTION până când pe afi şaj apare 

FM.
Ultimul post recepţionat este acordat.

2. Ţineţi apăsat TUN. -/+ timp de circa 0,5 secunde 
până când indicatorul de frecvenţă începe să 
se schimbe, apoi eliberaţi butonul. Căutarea se 
opreşte când aparatul prinde un post.

Sau 

 Apăsaţi TUN. -/+ repetat.

3. Reglaţi volumul rotind butonul VOLUME de pe 
panoul frontal sau apăsând VOLUME W/S de 
pe telecomandă în mod repetat.

Presetarea posturilor radio
Puteţi preseta 50 posturi pentru FM.

Înainte de a face acordul, asiguraţi-vă că aţi redus 
volumul.

1. Apăsaţi FUNCTION până când pe afi şaj apare 
FM.

2. Selectaţi frecvenţa dorită apăsând TUN. -/+.

3. Apăsaţi PROGRAM/MEMO Numărul prestabilit 
se va aprinde intermitent pe display.

4. Apăsaţi PRESET W/S pentru a selecta numărul 
prestabilit dorit.

5. Apăsaţi PROGRAM/MEMO. Postul este 
memorat.

6. Repetaţi paşii 2-5 pentru a memora alte posturi.

7. Pentru a asculta un post prestabilit, apăsaţi 
PRESET W/S.

Ştergerea tuturor posturilor 
salvate
1. Ţineţi apăsat PROGRAM/MEMO timp de două 

secunde.
Pe display se va aprinde intermitent „ERASE ALL” 
(Ştergere toate). 

2. Apăsaţi PROGRAM/MEMO pentru a şterge 
toate posturile salvate.

Îmbunătăţirea recepţiei FM 
slabe
Apăsaţi d/M de pe telecomandă. Acesta va trece 
tunerul de pe stereo pe mono şi, în general, va 
îmbunătăţi recepţia.

Căutarea informaţiilor despre 
un post radio
Tunerul FM este prevăzut cu caracteristica RDS 
(Radio Data System). Aceasta arată informaţiile 
despre postul radio la care ascultaţi. Apăsaţi RDS 
repetat pentru a parcurge diferitele tipuri de date.

PS (Denumire 
serviciu 

program)

Pe display va apărea denumirea 
canalului.

PTY 
(Recunoaştere 
tip program)

Pe display va apărea tipul 
programului (de exemplu Jazz 
sau Ştiri).

RT  (Radio Text) 

Un mesaj text conţine informaţii 
speciale de la postul care emite. 
Acest text se poate derula pe 
display. 

CT (Ora 
controlată de 

canal)

Aceasta arată ora şi data aşa cum 
sunt emise de către postul radio.

Puteţi căuta posturile radio după tipul programului, 
apăsând RDS. Pe display va apărea ultimul PTY 
folosit. Apăsaţi PTY o dată sau de mai multe ori 
pentru a selecta tipul preferat de program. Ţineţi 
apăsat Cc/vV. Tunerul va căuta 
automat. Dacă este găsit un post, căutarea se 
opreşte.
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Ajustarea sunetului 

Setarea modului surround
Acest sistem dispune de un număr de câmpuri de 
sunet surround preprogramat. Puteţi selecta modul 
de sunet dorit utilizând EQ.

Elementele afi şate pentru Egalizor pot diferi în 
funcţie de efectele şi sursele de sunet.

PE Display Descriere

AUTO EQ

Setează egalizorul de sunet pe 
un mod care este foarte similar 
cu genul inclus în informaţiile 
MP3 ID3 Tag ale fi şierelor muzică.

POP
CLASSIC

ROCK

Acest program îi conferă 
sunetului o atmosferă entuziastă, 
dându-vă senzaţia că vă afl aţi la 
un adevărat concert rock, pop 
sau clasic.

BASS BLAST
În timpul redării, îmbunătăţiţi 
înaltele, başii şi efectul de sunet 
surround.

BYPASS
Puteţi benefi cia de sunet fără 
efect egalizator.

Ar putea fi  necesar să resetaţi modul surround 
după ce aţi comutat intrarea, uneori chiar şi 
după schimbarea coloanei sonore.

 , Notă

Setarea ceasului
1. Porniţi aparatul.

2. Apăsaţi CLOCK timp de cel puţin 2 secunde

3. Utilizând C/V alegeţi dintre

 -  AM 12:00 (pentru afi şare separată AM şi PM) 
sau 0:00 (pentru afi şarea timpului cu 24 ore)

4. Apăsaţi SET pentru a confi rma selecţia.

5. Selectaţi orele, apăsând C/V.

6. Apăsaţi SET.

7. Selectaţi minutele, apăsând C/V.

8. Apăsaţi SET. 

Folosirea player-ului ca ceas 
cu alarmă
1. Porniţi aparatul.

2. Apăsaţi TIMER. Fiecare funcţie se aprinde 
intermitent.

3. Apăsaţi SET când este afi şată funcţia prin care 
doriţi să fi ţi trezit.

4.   Va apărea „ON TIME”. Aceasta este ora la care 
doriţi ca aparatul să pornească. 
Apăsaţi C/V pentru a modifi ca orele şi 
minutele şi SET pentru a salva.

5. Va apărea „OFF TIME”. Aceasta este ora la care 
doriţi ca aparatul să se oprească.

6. Folosiţi C/V pentru a modifi ca orele şi 
minutele şi apăsaţi SET pentru a salva.

7. Va fi  afi şat volumul (VOL) la care doriţi să fi ţi 
trezit. Folosiţi C/V pentru a modifi ca 
volumul şi SET pentru a salva. Iconiţa ceasului 
“(“ arată faptul că alarma este activată.

8. Apăsaţi butonul TIMER de 2 ori. Puteţi verifi ca 
starea setării.
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   Dacă setaţi ora ceasului, puteţi verifi ca ora 
apăsând CLOCK chiar şi când playerul este 
oprit. 

 Dacă setaţi ora ceasului şi alarma, puteţi 
verifi ca pictograma alarmei “(“ apăsând 
CLOCK chiar şi când playerul este oprit.

 Dacă setaţi ora ceasului şi alarma, puteţi 
verifi ca pictograma alarmei “(“ şi 
informaţiile de setare apăsând TIMER chiar 
şi când aparatul este oprit. Apoi această 
funcţie va fi  disponibilă zilnic.

 , Notă

Setarea opţiunii de oprire 
automată
Apăsaţi repetat SLEEP pentru a selecta timpul 
rămas până la închiderea aparatului, între 10 şi 180 
minute. După trecerea timpului respectiv, aparatul 
se va opri.

Pentru a opri această funcţie, apăsaţi repetat 
butonul SLEEP până când apare „SLEEP 10” şi apoi 
apăsaţi încă o dată SLEEP, în timp ce este afi şat 
„SLEEP 10”.

 Puteţi verifi ca timpul rămas înainte ca 
aparatul să se oprească.

 Apăsaţi SLEEP. Pe display apare timpul 
rămas.

 Funcţia „Sleep” va fi  disponibilă după 
dimmer.

 , Notă

Dimmer (Graduator)
Apăsaţi SLEEP o dată. Ledul (dioda emiţătoare de 
lumină) de pe panoul frontal se stinge, iar display-
ul se întunecă pe jumătate. Pentru anulare apăsaţi 
repetat SLEEP până când funcţia de reducere a 
luminozităţii se dezactivează. 

Operaţiuni avansate

Pentru a asculta muzică de la 
aparatul extern
Aparatul poate fi  utilizat pentru a reda muzică de 
pe multe tipuri de aparate externe.
(Consultaţi pagina 9)

1. Conectaţi aparatul extern la conectorul PORT. IN 
al aparatului.

2. Porniţi aparatul apăsând 1/! (Power).

3. Selectaţi funcţia PORTABLE apăsând FUNC. de 
pe aparat sau FUNCTION de pe telecomandă.

4. Porniţi aparatul extern şi începeţi redarea.

Înregistrare pe USB
1. Conectaţi dispozitivul USB la aparat.

2. Selectaţi o funcţie apăsând FUNC. de pe aparat 
sau FUNCTION de pe telecomandă.

 Înregistrarea unui track -  Puteţi înregistra pe 
USB după ce redaţi fi şierul dorit.

 Înregistrarea tuturor track-urilor -  Puteţi 
înregistra pe USB după oprire.

 Înregistrarea listei programului - După ce aţi 
ajuns la lista programului, o puteţi înregistra pe 
USB.

3. Începeţi înregistrarea apăsând REC. de pe 
aparat sau X REC de pe telecomandă. 

4. Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi Z.

Întreruperea înregistrării
În timpul înregistrării, apăsaţi REC. pentru a 
întrerupe înregistrarea. Apăsaţi X RECpentru a 
continua înregistrarea. Apăsaţi din nou butonul 
pentru a reîncepe înregistrarea. (Numai Radio, 
Portabil)

XA66-D0U-AHUNLL-ROM.indd   13XA66-D0U-AHUNLL-ROM.indd   13 11. 05. 23   �� 4:3611. 05. 23   �� 4:36



Operare14

O
perare

3

Pentru a selecta rata de 
eşantionare şi viteza la 
înregistrare
1. Apăsaţi REC. de pe aparat sauX REC de pe 

telecomandă mai mult de 3 secunde.

2. Folosiţi Cc/vV de pe aparat sau 
de pe telecomandă pentru a selecta rata 
de eşantionare.

3. Apăsaţi din nou REC. de pe aparat sau X REC 
de pe telecomandă pentru a selecta viteza de 
înregistrare.

4. Folosiţi Cc/vV de pe aparat sau 
de pe telecomandă pentru a selecta viteza de 
înregistrare dorită. (numai AUDIO CD)

 X1 SPEED 
-  Puteţi asculta muzica în timp ce o înregistraţi.

 X2 SPEED  
-  Puteţi doar să înregistraţi fi şierul cu muzică.

5. Apăsaţi REC. de pe aparat sau X REC de pe 
telecomandă pentru a fi naliza setarea.

6. Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi Z.

  Puteţi verifi ca pe ecran procentul de 
înregistrare pentru înregistrare USB în timpul 
înregistrării. (Numai CD MP3/WMA)

  În timpul înregistrării MP3/WMA nu există 
sunet.

  Când opriţi înregistrarea în timpul redării, 
va fi  stocat fi şierul înregistrat la momentul 
respectiv (Numai AUDIO CD).

  Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul 
înregistrării USB. În acest fel, se va crea un 
fi şier incomplet şi este posibil ca acesta să 
nu poată fi  şters din computer.

  Dacă înregistrarea USB nu funcţionează, pe 
display apare un mesaj precum „NO USB”, 
„ERROR”, „FULL” sau „NO REC”.

 Pentru înregistrare USB nu poate fi  folosit un 
cititor multicard şi nici un HDD extern.

 Dacă faceţi o înregistrare pentru o perioadă 
lungă, se înregistrează un fi şier cu 512 
Mbytes.

 Când opriţi înregistrarea în timpul redării, 
fi şierul nu va fi  păstrat în memorie.

 Nu puteţi înregistra mai mult de 999 fi şiere.

 Va fi  stocat astfel.

AUDIO CD MP3/ WMA Alte surse*

 
* : TUNER, PORTABLE şi similar.

 , Notă

Efectuarea de copii neautorizate după 
materiale protejate a copiere, inclusiv 
software, fi şiere, emisiuni şi înregistrări 

de sunet, poate fi  considerată o încălcare 
a drepturilor de autor şi poate constitui 

infracţiune. Echipamentul nu trebuie utilizat 
în astfel de scopuri.
Fiţi responsabil, 

respectaţi drepturile de autor

ABC(Denumirea fi şierului)
DEF(Denumirea fi şierului)

---
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Depanare

PROBLEMA CAUZA & REMEDIUL

Nu există curent.

 Cablul de alimentare nu este conectat. Conectaţi cablul de alimentare.

 Verifi caţi dacă nu este o pană de curent. Verifi caţi starea utilizând alte 
echipamente electronice.

Nu există sunet.

 Verifi caţi dacă aţi selectat funcţia corectă. Apăsaţi FUNCTION şi verifi caţi 
funcţia selectată.

 Cablurile difuzoarelor nu sunt conectate corect. Conectaţi cablurile 
difuzoarelor corect.

 Volumul este dat la minim. Utilizaţi butonul de control al volumului pentru 
a regla volumul.

Aparatul nu începe 
redarea.

 Aţi introdus un disc care nu poate fi  redat. Introduceţi un disc care poate fi  
redat.

 Nu aţi introdus niciun disc. Introduceţi un disc.

 Discul este murdar. Curăţaţi discul. (Consultaţi pagina 17)

 Discul este introdus invers. Puneţi discul cu eticheta sau faţa tipărită în sus.

Posturile radio nu pot fi  
recepţionate bine.

 Antena este poziţionată sau conectată incorect. Reglează poziţia.

 Intensitatea semnalului postului radio este prea mică. Efectuaţi acordul 
manual al postului.

 Nu a fost presetat niciun post sau posturile presetate au fost şterse (când 
se face recepţia cu scanarea posturilor presetate). Presetaţi câteva posturi 
radio, a se vedea pagina 11 pentru detalii.

Telecomanda nu 
funcţionează corect.

 Telecomanda nu este îndreptată către senzorul aparatului. Îndreptaţi 
telecomanda către senzorul aparatului.

 Telecomanda este prea departe de aparat. Folosiţi telecomanda pe o 
distanţă de maxim 5 m.

 Există un obstacol între telecomandă şi aparat. Îndepărtaţi obstacolul.

 Bateria telecomenzii este consumată. Înlocuiţi bateriile cu unele noi.
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Specifi caţii

General

Alimentare cu curent Consultaţi eticheta privitoare la alimentare.

Consum curent Consultaţi eticheta privitoare la alimentare.

Greutate netă 2,8 kg

Dimensiuni exterioare (l x h x a) 170 x 243 x 267 mm

Condiţii de operare Temperatură
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Poziţie utilizare: orizontală

Umiditatea de operare 5 % - 85 %

Tuner

Gama de frecvenţe FM 87,5 - 108,0 MHz sau 87,50 - 108,00 MHz

Amplifi cator

Putere ieşire 30 W + 30 W

CD

Frecvenţă de răspuns 40 Hz - 20 kHz

Raport semnal-zgomot 70 dB

Dinamică 55 dB

USB

Versiune USB USB 2,0 sau USB 1,1

Alimentare curent Bus DC 5 V  500 mA

Difuzoare

Tip 2 căi 2 difuzoare

Impedanţă 6 Ω

Procentaj putere absorbită 30 W

Putere absorbită max. 60 W

Dimensiuni nete (l x h x a) 150 x 243 x 164 mm

Greutate netă (1EA) 1,7 kg

 Designul şi specifi caţiile pot fi  modifi cate fără o înştiinţare prealabilă.
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Întreţinere

Manevrarea aparatului

Când transportaţi aparatul
Păstraţi cutia originală şi materialele de ambalare. 
Dacă trebuie să transportaţi aparatul, pentru o 
maximă protecţie, reambalaţi-l aşa cum a fost 
ambalat iniţial din fabrică.

Păstrarea curăţeniei suprafeţelor 
exterioare
Nu folosiţi lichide volatile, cum ar fi  un spray 
insecticid, în apropierea aparatului.

Ştergerea cu o presiune prea mare poate deteriora 
suprafaţa.

Nu lăsaţi produse din cauciuc sau material plastic să 
vină în contact cu aparatul un timp îndelungat.

Curăţarea aparatului
Pentru a curăţa playerul, folosiţi o cârpă moale, 
uscată. Dacă suprafeţele sunt extrem de murdare, 
folosiţi o cârpă moale umezită cu o soluţie slabă de 
detergent. Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi  
alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceştia pot 
deteriora suprafaţa aparatului.

Întreţinerea aparatului
Aparatul este un dispozitiv de precizie, care 
foloseşte o înaltă tehnologie. Dacă lentila optică şi 
piesele de acţionare a discului sunt murdare sau 
uzate, calitatea imaginii se poate diminua. Pentru 
detalii, contactaţi cel mai apropiat centru de service 
autorizat.

Observaţii cu privire la discuri

Manevrarea discurilor
Nu lipiţi hârtie sau bandă pe disc.

Depozitarea discurilor
După redare, puneţi discul în carcasa sa. Nu 
expuneţi discul la lumina solară directă sau la 
surse de căldură şi nu-l lăsaţi într-o maşină parcată 
expusă la lumina solară directă.

Curăţarea discurilor
Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi  alcoolul, 
benzina, tinerul, agenţii de curăţare disponibili pe 
piaţă sau spray antistatic special pentru înregistrările 
vechi pe vinil.

Mărci comerciale şi 
licenţe
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