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AUTOMATICKA PRACKA

s pfednim pInénim (2r-29p)

Diky za zakoupeni této plné automatické pracky zn.LG.
Preététe si prosim peglivé tento ,,Navod k obsluze" ;
poskytne Vam pokyny k bezpeéné instalaci, pouzivani a
Gdrzbé. Uschovejte pro pfipadnou budouct potfebu.
Poznameneite si konkrétni typ zakoupené pracky (model)
a vyrobnitislo (Serial Number - S/N)

AUTOMATICKA PRACKA
S plnenim spredu «op-s7)

Dakujeme za zak(penie tejto pine automatickej pracky zn. LG.
Precitajte si prosim starostlivo tento ,Navod na obsluhu";
poskytne vam pokyny na bezpe¢n( in$talaciu, pouzivanie

a udrzbu. Uschovajte pre pripadn( buddcu potrebu.
Poznamenajte si konkrétny typ zakpenej pracky (model)

a vyrobné &islo (Serial number -S/N)
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B Ochrana proti pomackani
Pomackani pradla je minimalizovano stfidanim rotace bubnu.

B Hospodarngjsi, inteligentni systém prani
Inteligentni systém prani zjistuje velikost napiné a teplotu vody a
podle toho optimalizuje Grover (mnozstvi) vody a dobu prani, &im
minimalizuje spotfebu el.energie a vody.

B Détska pojistka
Détsky pojistka zabranuje, aby déti nemohly béhem provozu pracky
stisknutim kteréhokoliv tlaéitka zménit nastaveny program prani.

B Systém ovladani rychlosti otaéeni bubnu s
nizkym hlukem
Shimanim mnozstvi naplné a vyvézenim skute¢né minimalizuje
Groven hluku pfi odstfedovani.

B Systém pfimého pohonu bubnu
Moderni bezkarta€kovy stejnosmérny elektromotor pohani buben
pfimo, bez femene a femenice.
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A Vystraha!

rovozné-bezpeénostni upozornéni

Informace a pokyny, uvedené v tomto navodu musi byt dodrzeny pro provozni
bezpe&nost osob, k minimalizaci rizika pozaru nebo vybuchu, trazu elektrickym
proudem nebo k ochrané v¢i poSkozeni majetku, zdravi nebo ztraté Zivota.

DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY

Vystraha : K minimalizaci rizika pozaru, Grazu elektrickym proudem, poskozeni zdravi osob
pouzivajicich pracku, dodrzujte zakladni pokyny, véetné nasleduijicich:

® Pragku neinstalujte v mistech, kde by byla
vystavena plisobeni povétrnostnich viiva

® Nepokouseijte se zasahovat do ovladacich prvku

* Neopravujte nebo nevyménuijte zadné dily pracky,
ani nedélejte Z&dné servisni prace, pokud to neni
zvI&8t doporugeno v pokynech pro Gdrzbu
uzivatelem nebo v pokynech pro opravy
uzivatelem, kterym rozumi a mé k jejich provedent
odborné zkudenosti.

®  bezprostfedni blizkosti pracky a v jejim okolf
neskladuijte hoflavé materidly, jako cupanina,
papit, hadry, chemikalie, atd.

® Pfisny dozor je nutny pfi pouzivani pracky détmi
nebo v jejich blizkosti. Nedovolte, aby si déti hraly
na praéce, s pratkou nebo uvnitf ni, ani s jingmi
spotrebici.

® Nenechavejte otevieny dvitka piniciho otvoru.
Oteviena dvitka lakaji déti houpat se na nich nebo
vlézt dovnitt pracky.

¢ Nikdy nesahejte dovnitr pracky, pokud je
buben v pohybu. Pogkejte, aZ se buben
Uplné zastavi.

® Prani maze snizit (€innost Gpravy pradla snizujici
jeho hoflavost.

® V pracce neperte nebo neodstiedujte textilie, které
byly ¢istény, namoceny nebo pottisnény hoflavymi
nebo vybudnymi latkami (jako je vosk, oleje,

barvy, benzin, odmastovaci kapaliny, roztoky pro
suché ¢isténi, petrolej, atd.) - mohou se vznitit
nebo
explodovat. Olej muze zistat v bubnu béhem
celého cyklu, coz bude mit za nasledek pozar pfi
suseni. Proto do pracky nevkladejte odévy
potfisnéné olejem.

® Peclivé dodrzujte pokyny k prani a zachéazeni s
textiliemi (symboly prani, &isténi) od vyrobce
textilie.

 Dvitka pracky nezavirejte pribouchnutim, ani se je
nasilim nesnazte otevirat, jsou-li uzaméené.
Pracka se tak maze poskodit.

® Ke snizeni moznosti rizika Grazu elektrickym
proudem vytahnéte vidlici sitové $iitiry ze zasuvky
nebo odpojte pracku z el.sité vysroubovanim
pojistky nebo vypnutim jisti¢e v bytovém
(domovnim) rozvadédi pred kazdym ¢isténim nebo
Gdrzbou pracky.

* Nikdy se nepokousejte provozovat pracku, byla-li
poskozend, ma vadné funkee, je
¢astetné rozebrana nebo ma chybéjici nebo
zlomené dily, v€etné poskozené sitové
8nary s vidlicl.

® Pokud doslo k zaplaveni vyrobku vodou,
kontaktujte prosim servisni stfedisko.
Riziko Grazu elektrickym proudem a pozéru.

NASLEDUJICI POKYNY USCHOVEJTE

POKYNY K UZEMNENI

Tato pracka musi byt uzemnéna. V pripadé zavady nebo selhani ¢innosti uzemnéni snizuje riziko Grazu
elektricky proudem tim, Ze umozni projit el.proudu cestou nejmensiho odporu. Tato pracka je vybavena
sitovou 8idrou s ochrannym uzemriovacim vodi¢em a vidlicl s ochrannym kolikem. Vidlici se mtze
zasouvat pouze do odborné instalované zemnéné zasuvky odpovidajici vdem mistnim predpisim a

nafizenim.

« Nepouzivejte Zadné rozdvojky, ,tzv. zlodéjky" a jiné typy sitovych rozboovatd, které nejsou uzemnény,
nebo jakkoliv uzemnéni obchazeji .
« Nejste-li si jisti, Ze mate zasuvky spravné zemnéné, poradte se v odborné elektrotechnické instalaéni firmé .

VYSTRAHA : Nespravné pripojeni zemniciho vodi¢e pratky miize zplsobit raz el.proudem. Jste-li na
pochybach, je-li pracka spravné zemnéna, nechte si ji zkontrolovat odbornym elektroinstalatérem nebo v
servisu. Neménte sitovou $idru s vidlici, dodanou s pra¢kou - nevyhovuije-li vidlice, musi vyménu celé
$nlry provést odborny pracovnik {(elektrikar).
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T ECHNICKE UDAJE
. Sit'ova $itra s vidlici
Poskozenou sit'ovou $idru smi vyménit
vyrobce nebo jim povéfeny
(autorizovany) servis nebo osoba s
odbormou zpUsobilosti, aby se zabranilo
nebezpedi Grazu el proudem.

Vysuvny zasobnik
(na praci prostfedeka
zmékeovaé pradla)

Ovladaci panel
Odtokova hadice
Buben

Filtr odtokového &erpadia
Dvitka pracky 4 @5

e

T, ,,/)
Zatka odtoku. hadicky ¢erpadla

Spodni kryt
Polohovatelna nozka Viko spodniho krytu
F8056LD(P) F8056ND(P) F8056QD(P)
F1056LD(P) F1056ND(P) F1056QD(P)
F1256LD(P) F1256ND(P) F1256QD(P)
F1456LD(P) F1456ND(P) F1456QD(P)
Nazev Automaticka pracka s pfednim plnénim
Napajeni stifidavé, 220-240V~, 50Hz
Rozmeéry (§ x hl. x v) 600mm x440mm x 850mm 600mm x 550mm x 850mm
Hmotnost / Pfikon max. 59g / 1700W 65kg / 2100W
Kapacita prani 5kg pradla 6kg pradla 7kg pradla
Spotreba vody 48litr 56 litrd 49itrd
Povoleny tlak vody 30 kPa - 1MPa
Otacky odstfedovani | & /€/400/600/800 F8056LD/ND/QD(P)
££/#/400/800/1000 F1056LD/ND/QD(P)
£2/@/400/800/1200 F1256LD/ND/QD(P)
£2/@/400/800/1400 F1456LD/ND/QD(P)

W Informace pro
zékaznﬂ<a_p F80/1056LD(P)|F80/1056ND(P)[F80/1056QD(P) F1256LD(P) | F1256ND(P) | F1256QD(P)

Hlugnost dle Prani  |57dB(A)|57dB(A)|57dB(A)|57dB(A) | 57dB(A) [57dB(A)
Eviopské nomy: 7 ciredéni | 69dB(A)|69dB(A) |68dB(A)|72dB(A) | 71dB(A) [71dB(A)

% Zmény vnéjSiho provedeni (vzhledu) a technickych (daja za G€elem zvy3eni jakosti, vyhrazeny.

B Prislusenstvi

—5
="
Hadice pfivodu vody (1 ks) Montazni ii¢

1)



nnstalace

Pracku instalujte nebo uloZte na misté, kde nebude vystavena teplotam pod bodem mrazu, ani
vystavena povétrnostnim vlivim.

Pracka musi byt spolehlivé uzemnéna podle vSech platnych pfedpisi a nafizeni.

Otvory v zakladné pracky nesmi byt zakryty kobercem, pokud je pracka instalovana na
podlaze pokryté kobercem.

V zemich, kde jsou oblasti, které mohou byt zamofeny $vaby nebo jinym hmyzem, vénujte
zvlastni pozornost tomu, aby zafizeni a jeho okoli bylo trvale udrzZovano v ¢istoteé.

Jakékoliv poskozeni, které mazZe byt zptisobeno $vaby nebo jinym hmyzem, nebude kryto
zarukou na zafizeni.

H Vybaleni

* Pfed pouzitim pracky je zapotfebi
odstranit obal a veskeré prepravni Pracka
Srouby. .

y Pfidavna opérka

(V zavislosti na modelu

nemusi byt opéra obalu

pouzita.)

= PYi vyjimani spodni ¢asti pracky Dolni &ast obalu
z obalu odstrarite pfidavnou
opérku uprostied dolni ¢asti obalu.

® Transportni $rouby
Spotrebi¢ zajistén transportnimi Srouby, k ochrané pfed poskozenim b&hem prepravy.

1. K ochrané pfed poskozenim vnitfnich asti 3. 4 Srouby vytahnéte spolu s pryzovymi
béhem pfepravy, jsou tyto zajistény 4 zatkami, mirnym otadenim zatek. Srouby i
Srouby. Pfed uvedenim pragky do provozu montazni kli¢ uschovejte pro mozné pouziti v
odstrarite tyto Srouby spolu s pryzovymi budoucnu (stéhovani, pfeprava do servisu
zatkami. apod.)

* Pokud by $rouby nebyly odstranény, zptsobi * Vzdy, kdyZ je nutné pracku pfepravovat, je

velky hluk, vibrace a zavady v ¢innosti pfi nutné ji pfed prepravou zajistit Srouby.

uvedeni do provozu.

2. Odsroubuijte 4 rouby pomoci montazniho 4. Otvory po $roubech zalepte dodanymi
klite, dodaného v piisluenstvi. zélepkami.

5/,
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B Pozadavky na misto instalace pracky

Sklon podiahy :
Povoleny skion podlahy pod prackou je do 1

Zasuvka el.sité :

Musi se nachazet do 1,5 m od kazdé strany
umisténé pracky. Nepretézuijte zasuvku
pripojenim vice nez jednoho spotfebice.
DalSi vzdalenosti :

Pozaduje se vzdalenost od stény, dvefi a
podlahy: vzadu: 10 cm; vpravo a vievo : 2 cm

Nikdy nepokladejte praci prostfedky na vrchni
stranu pracky. Mohla by se poskodit povrchova
Uprava a ovladaci prvky pragky.

850 |

800

B Umisténi

Usadte pracku na rovné pevné podlaze.

Ujistéte se, ze proudéni vzduchu v blizkosti pracky neni narudovano koberci, pokryvkami atd.

« Zasadné neupravujte nerovnosti podlahy vkladanim kusua dreva, lepenky nebo podobného
materialu pod pracku.

* Nelze-li se vyhnout instalaci pracky v blizkosti plynového sporaku nebo béznych kamen,
musi byt mezi pracku a zdroj tepla vloZena izolaéni deska (85 x 60 cm) s povrchem u
topného télesa potazenym hlinikovou folii.

+ Pratka nesmi byt instalovana v mistnostech, kde teplota kles& pod bod mrazu.

« Zajistéte prosim, aby byla pracka po instalaci snadno pristupna technikovi pro pfipad opravy.

+ PfiloZenym mont&znim kli¢em upravte vy3ku v8ech ¢tyf nohou tak, aby byla pratka pevné
usazena a aby mezi horni deskou prac¢ky a pracovni deskou zUstala mezera pfiblizné
20 mm.
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W Elektrické pfipojeni

1. Nepouzivejte zadné prodluzovaci kabely nebo rozdvojky.

2. Podkozenou sitovou Sitru musi vymeénit vyrobce nebo povéfeny (autorizovany ) servisni pracovnik nebo

podobna odborné zpusobil4 osoba, aby se zabranilo nebezpeti Grazu.

3. Po ukonéeni provozu vzdy vytahnéte vidlici sitové $niry ze zasuvky a zastavte pfivod vody.

4. Pratka musi byt pfipojena pouze k fadné uzemnéné sitové zasuvce, zapojené podle platnych pfedpisu.

5. Pratka musi byt umisténa tak, aby byla vidlice sitové $iiury zapojené v zasuvce snadno dostupna.

* Opravy pracky muze provadét pouze kvalifikovany personal. Opravy provadéné nezkuSenymi osobami
mohou zpUsobit zranéni nebo zavazné poskozeni. Kontaktujte své mistni servisni stfedisko.

* Neinstalujte pracku v mistnostech, kde by mohly teploty klesnout pod bod mrazu. Zamrzlé hadice mohou
tlakem prasknout. Pfi teplotach pod bodem mrazu mlze byt snizena spolehlivost elektronické fidici jednotky.

« Jestlize je zafizeni dodano v zimnich mésicich a teploty jsou pod nulou:
Umistéte prac¢ku na nékolik hodin v pokojové teploté predtim, nez ji uvedete do provozu.

UPOZORNENI

Pfistroj nenf uréen pro pouzivani détmi, popfipadé za dozoru dospélou osobou.
Nedovolte , aby si dé&ti hraly s prackou, na praéce nebo uvnitr.

UPOZORNENI

UPOZORNENI k napajecimu kabelu

U vétsiny spotrebicu se doporu€uje zapojeni do vyhrazeného okruhu; tzn. samostatny napéajeci okruh,
ktery napaji pouze dané zafizeni a nema zadné dalsi vystupy nebo vétvent. Pro vasi Gplnou informovanost
se obratte na stranku se specifikacemi této uzivatelské prirucky. NepretéZujte sitové zastrcky. Pretizené,
uvolnéné nebo poskozené sitové zastréky, prodluzovaci kabely, roztfepené napajeci kabely nebo
poskozené nebo prasklé pojistky kabell jsou nebezpecné. Kterakoli z téchto zavad miize zpUsobit draz
elektrickym proudem nebo pozar. Pravidelng kontrolujte napéjeci kabel vaseho spotrebice a pokud jeho
vzhled naznaéuje poskozeni nebo chatrani, odpojte jej, preruste pouzivani spotiebite a nechte jej nahradit
prislusnym nahradnim dilem od autorizovaného servisu. Chrante napajeci kabel pred fyzickym i
mechanickym poskozenim jako je zkrouceni, zauzleni, pfiskfipnuti, pfivieni do dvefi nebo $lapnuti na néj.
Vénujte zvlastni pozornost pripojkam, sitovym zastrékam a mistu, kde kabel vystupuije ze spotrebice.

W Pracku pfipojte k Pfipoice vody pomoci nové sady hadic; jiz pouzivané (staré)
se nesmi pouzivat.

W Pfipojeni hadice pfivodu vody

» Tlak v pFivodu vody musi byjt v rozsahu 30kPa az 1IMpa.
» P¥i pFipojovint hadice pFivodu vody ji nestahujte ani ji k pfivodnimu
kohoutu nesroubujte pres zivit .
» Prevysuje-li tlak v pFivodu vody 1 MPa, je nutné namontovat pred
piivod k pracee redukcni zafizent.
» S piivodni hadici vody, dodanou jako pfislusenstvi, se dodavaj
dvé pryzov tésnéni k utésnéni Sroubeni na obou koncich hadice.
* Po pfipojeni hadice zkontrolujte tésnost pfivodu vody do pracky
Uplnym otevienimkohoutu.
* Pravidelné kontrolujte stav hadice a v pfipadé nutnosti ji
vymérite.
*» Pfesvédiete se, Ze na hadici nejsou zadné smycky, zalomeni
nebo stisknuti.
POZNY) Pokud po pfipojeni voda unika z hadice, opakuijte stejné kroky. Pro pfivod vody pouzijte
nejstandardnéjsi typ kohoutku.
V pfipadg, Ze je kohoutek hranaty nebo pfili§ velky, pfed instalaci kohoutku na mezikus
odstrarite vymezovaci krouzek. 7/

konéovka

tésnénf
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B BéZny kohout neukonéeny zavitem a hadice ukonéena Sroubenim

1. Povolte upeviiovaci §roubky 2. Zatlagte spojovaci prechodku na 3. Sroubent pifvodni hadice
vrehni ¢asti spojovaci pfechodky — kohout tak, aby tésnénf doléhalo  nasadte a nasroubuijte (smérem

se zavitem pro hadici, aby bylo na spodni okraj kohoutu co doprava) na zavit spojovaci
mozZné jej upevnit ke kohoutu. nejtésnéji a utdhnéte ji 4 prechodky do fadného utésnéni
Sroubky ( pryzové tésnéni i v Sroubeni
Vrehni ¢4s prechodky hadice).

prechodka —
upevriovaci $roub matice
pfivod
W Bézny kohout bez zavitu a pfivodni hadice s nasunovaci koncovkou hadice
1. Povolte upevriovaci $roubky 2. Zatladte spojovaci 3. Po zatlageni krouzku na
spojovacf prechodky. prechodku na kohout koncovce hadice dold, pfipojte
tak, aby t&snéni . . . e
' t ted
doléhalo na spodnf okraj . ‘nasunu m na strecn!
t&snéni kohoutu co nejtésnéji prechodku.

a utahnéte ji 4 Sroubky

spodni prechodka

* V pfipadé, ze primér kohoutu

je vétsi, vyndejte redukéni dil. stied. =
prechodka
'ed“kf”fd" : » Utdhnéte matici sttedni « Pred odpojenim pivodni hadice
@ prechodky tak, aby neunikala od stfedni pfechodky uzavrete
stiednt voda. kohout. Potom zatahnéte za
prechodka « Presvédgete se, Ze uvnitt koncovku hadice doli a pfitom
Sroubeni hadice je pryzové krouzek tlacte dolu.
tésnéni

Pouzivané vodorovné kohouty

Vodorovnykohout gzu
* Tato pracka se dodava
pouze s pfipojkou na

Kohout s prodlouzenim 5 studenou vodu.
N + Zajistéte, aby privodnf

hadice neméla smycky

Kohout s &tvercovym % a zalomeni (stisknuti).
Gstim

8
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« Toto zafizeni neni ureno pro pouziti na mofi nebo pro pouziti v mobilnich zafizenich, jako jsou
karavany, letadla atd.
Pokud se stroj poneché na delsi dobu bez pouzivani (napf. pfes dovolenou), uzavfete pifvodni
kohout, zvlasté jestlize v bezprostfedni blizkosti neni podlahova vpust (tzv. gula).
Pfi pfemistovani zafizeni vytahnéte pfivodni kabel ze zasuvky. Vyfadte z ¢innosti pojistku
dvefniho zamku, aby se zabranilo uvéznéni déti uvnitr.
Balici material (napf. félie, styropor) mohou byt pro déti nebezpeéné.
Hrozi nebezpedi zaduseni!
V8echen balici material dobfe ulozte mimo dosah dét.

B Montaz odtokové hadice

Asi 100 cm

Asi 145¢m | ‘

« Pfi montazi odtokové hadice zajistéte jeji
koncovku lankem (fetizkem apod.) v misté
Asi 105 cm zalsténi do odtoku.

« Sprévné upevnéni odtokové hadice ochrani
podlahu pfed poskozenim odtokovou vodou.

max. 100 cm

min. 60 cm

Asi 100 cm

Asi 105 cm

Wo 09 Ui
wa 00} xew

+ Odtokova hadice nesmf byt pfipojend vyse
nez100 cm nad podlahou.

+ Odtokovou hadici je nutné sprvné upevnit vici
samovolnému uvolnéni ; Unikem odtokové vody
by se mohla poskodit podlaha.

* je odtokova hadice piili§ dlouha, nepokladejte ji
na pracku; zpusobilo by to nadmérny hluk.
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B Vyrovnani pracky

1. Spravné, vodorovné a svislé ustaveni praéky zamezi nadmérnému hluku a
vibracim pfi provozu.Pracku instalujte na rovném a pevném povrchu
Podlahy, prednostné v rohu mistnosti.

1.7y Drevéné podlahy nebo podlahy zavéSeného typu mohou
pfispét k vyraznym vibracim a chybam z nevyvazenosti.

2. Neni-li podlaha rovna, sefidte polohu pracky do roviny pomoci
polohovatelnych nozek .
(Pod nozky nevkladejte zadné dalsi podlozky, kousky dfeva apod.).
Uijistéte se , $e vSechny 4 nozky jsou stabilni a spoéivaji na podlaze.
Zkontrolujte vodorovnou a svislou polohu pracky pomoci vodovahy.
# Poté, co je pracka vyrovndna, utidhnéte zajistovaci matice nahote na

zdkladné pracky. Viechny zajistovaci matice musi byt dotaZeny.
Polohovatelna Polohovatelna
nozka nozka

 PoZNAMKA IV pffpadg, Ze je pracka umisténa na vyvjsené ploe, musf byt bezpecné
upevnéna, aby se zabranilo riziku, Ze by mohla spadnout dold.

# K¥iZovd kontrola ustaveni
Zatlacenim na horni Cdst pracky v protilehlich rozich (thlop¥icné) se pracka
nesmi ,houpat" (zkontrolujte v obou smérech). Houpd-li se pracka p¥i
zatlaleni na ihlop¥icné protilehlé rohy, sefidte polohu (vijsku noZek) znova.

B Pevné podlahy
+ Povrch podlahy, na kterou se pracka instaluje, musi byt gisty, suchy a vodorovny.
* Instalujte pracku na rovnou pevnou podlahu.
B podlahy s dlazbou (klouzavé podlahy).
+ Umistéte vSechny nohy pfistroje na podlozku Tread Mate a zvednéte jej na vyhovuijici vysku. (Nastiihejte
podlozku Tread Mate na &tverce 70x70 mm a pfilepte je na suché dlazdice v misté, kde ma byt pfistroj umistén.)
#PodloZka Tread Mate je z pilnavého materidlu pouZivaného na Zebiiky a schody kteryj zabraiuje sklouznuti
B Drevéné podlahy
+ Dfevéné podlahy jsou velmi nachylné k pfenosu vibraci.
+ V zajmu zamezeni vibracim Vam doporudujeme navléknout na v8echny Ctyfi nohy pryzové
navleky o sile nejméné 15 mm a zajistit je nejméné dvéma podlaznicemi se Srouby. prysovy naviek
+ Je-li to mozné, instalujte pracku v jednom z roh(i mistnosti, kde je podlaha pevnéjsi.
¥ Nasazenim pryZovijch ndvlekit omezite vibrace. @
¥ PryZové navleky lze objednat prostiednictvim oddéleni niahradnich soucdsti LG.
(¢islo souddsti 4620ER4002B)
Pozor!
+ Spravné umisténi a nastaveni svislé polohy pracky je pfedpokladem dlouhého, spravného a spolehlivého provozu.
+ Pracka musi byt zcela svisla a musi pevné setrvavat ve své poloze.
+ Pii zatizeni rohu se pracka nesmi viklat.
+ Povrch podlahy, na kterou se pragka instaluje, musi byt gisty a nesmi obsahovat vosk ani jina maziva.
+ Nenechavejte nozky pragky zvlhnout. Jestlize nozka pracky zvlhne, mize pristroj klouzat.
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Eﬁ’prava pifed pranim

H Pied prvnim pranim
Zvolte cyklus [BAVLNA(Q) 60°C, s polovieni davkou praciho prasku] a nechte piistroj prat bez
prédla. Tim se odstrani zbytky z bubnu, které tam mohly z(stat z vyroby.

B Péce o pradlo pred pranim
1. Nasivky na textiliich
Na textilich vyhledejte nasivky, které obsahuiji informace (zpravidla ve formé symboll) o
slozeni textilu a doporueném zpuisobu prani nebo ¢igteni.

2. Rozdéleni pradia dle druht
Nejlepsich vysledkl Ize dosahnout rozdélenim pradla do napini s vlastnim pracim cyklem
(programem).Ruazné druhy textilii vyzaduji jinou teplotu vody, otacky odstfedovani a tedy prani
jinymi zpUsoby.Pradlo rozdélte rovnéz podle barev na tmavé zbarvené, svétle zbarvené a bilé.
Perte je oddélené protoZe se uvolfiuji viakna a barva a mohou zabarvit bilé pradlo, apod. Podle
moznosti perte zvlast pradio vice upingné a méné uspinéné.

Uspinéni (Velmi Spinavé, bézné uspinéné, méné Spinavé) : Rozdélte pradlo podle stupné
uspinént.

Barva ( Bila, svétla, tmavéd) : Rozdélte pradlo na bilé a barevné.

Vlaknitost ( textilie, které uvolnuji viakna a které je zachycuiji) : Rozdélte je a perte oddélené.

3. Pécée o pradio pred vlozenim davky do pracky
B V jedné naplni kombinujte velké a malé kousky pradla. Nejdfive vloZte velké kusy.

Velkych kust by nemélo byt vice neZ polovina naplné. Neperte jednotlivé kusy pradla.
MiizZe to zplisobit nevyvaZzenost naplné. Pfidejte jeden nebo dva podobné kusy pradla.

» Zkontrolujte vSechny kapsy, jsou-li prazdné. Pfedméty, jako
hrebiky, viasové sponky, zapalky, pera, mince a kli¢e mohou
poskodit jak pradlo, tak pracku.

» Uzaviete zdrhovadla (zipy), zapnéte hacky a zavazte $narky,
aby se nezamotaly s ostatnim pradlem.

¢ Predbézné odetiete $pinava mista a skvry, na mistech jako jsou limce
amanzety rukavl pomoci vodniho roztoku praciho prostfedku a
kartacku nebo houby, za G¢elem napomoci Uplnému odstranéni
necistot a skvm v pracim cyklu.

* Aby nedoslo k poskozenf tésnéni dvitek a pradla, ujistéte se, ze
mezi tésnénim a dvitky bubnu neni zachyceno zadné pradilo.

» Zkontrolujte zahyby na té&snéni dvitek, zda zde nebyly
zachyceny malé pfedméty.

* Zkontrolujte, zda v bubnu nezbyl Zadny kousek pradla. Pradlo,
které by ndhodné zGstalo v praéce, mize byt poskozeno (napf.
se muze srazit nebo odbarvit) b&hem nasledujiciho cyklu prani.
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Efidévénl’ pracich prostiedku

m Pridavani pracich prostfedk( a zmékéovace pradla (avivaze)

1. Vysuvny davkovaé

* Pouze HLAVNI PRANI = \ L1/

J4
\ @ / « PREDEPRAN( + HLAVNI PRANI = \_I / «\ I/

\

/=

hlavni prani avivaz predepirka

(\ ) (\B/) (\ /)

2. Pridani zmék&éovace pradla (avivaze)

* Avivazni prostfedek nedavkuijte vySe nez
\ @ / uréuje ¢ara maximalni davky.

Pomalu zaviete zasobnik praciho
prostiedku. Pfeplnéni avivazi maze
zpUsobit rychlé spotfebovani avivazniho

prostfedku a skvrny na pradle.

» Neponechavejte avivazni prostredek v
davkovadi déle nez 2 dny. (Avivazni
o W prostfedek muze ztvrdnout).

N/

* Avivéz se pfidava do prani v poslednim
cyklu machani.

MAX ; * Neotevirejte zasobnik davkovace, kdyz do
néj proudi voda.

O X * Neni dovoleno pouzivat rozpoustédia

(benzén apod.)

X5y NepouZivejte avivazni prostiedky
pfimo na pradlo.



nfidévani pracich prostiedk

3. Davkovani praciho prostifedku

* Pracf prostiedky pouzivejte dle pokyndl
vyrobce

« Pokud poutijete pfili§ velké mnozstvi
praciho prostiedku, vytvafi se mnoho pény,
coz snizuje vysledky prani nebo zpusobf
velké zatizeni motoru.

*» Pokud se vytvaif pfili§ velké mnozstvi pény,
omezte mnozstvi practho prostfedku.

% Pokud se vytvdi p¥ilis velké mnoZstvi

pény, omezte mnoZstvi praciho prostiedku.

» Davkovani praciho prostredku (detergentu)
by mélo byt stanoveno podle teploty a
tvrdosti vody, stupné zaSpinéni a velikosti
davky. Nejucinnéjsi prani je, kdyz se zabrani
nadmémému pénént.

4. Zmékéovaé vody

«V oblastech s velmi tvrdou vodou Ize
pouzit ke snizeni spotfeby Cisticiho
prostfedku zmék&ovat vody, napf.
Calgon. Davkuijte podle mnozstvi
uvedeného na obalu.

Nejprve pridejte gistici prostfedek a
potom zmék&ovaé vody.

« Pouzijte takové mnozstvi gisticiho
prostfedku jako pro mékkou vodu.

% Rady pro davkovani
PIn& napli : dle doporuéeni vyrobce
Castetna néplii : 3/4 bézného
mnozstvi
Miniméalni napln : 1/2 davky pro
plnou n&plf

» Praci prostfedek je splachovan z davkovace
na za¢atku pracitho cyklu.

5. Pouziti tablet

1) Oteviete dvitka a vloZte tablety do
bubnu.

:§:]
~
©

2) Pradlo napliite do bubnu.

o~

Iﬁl ﬁ

3) Zavrete dvitka.

13



unkce

W Doporuceny prabéh prani podle druhu pradla

Spravna teplota (mozZnosti) Prani (moznosti) Maximalni napln
=L

Program | - Druh pradia FS6L0(P) | usgapp) | F56L0P) | pessapip) Fe56.0P F1500) E?SEESBEE

F**56ND(P) F*56ND(P) F1256LD(P)[F 1256ND(P)|F 1256QD(P
F1456LD(P)|F1456ND{P)|F1456QD[P
su | |,
(Q) |amdo penboé ainins | [SU0enCE ). tinse e )
p - 30°C, 40°C, 95°C] Zdravotnickou |- Predeprani( & ) (Méné neZ[Méné nez|Méné neZ
pradio (spodni pradio) “Bezzmadkéni(2) | 50kg | 60kg | 7.0k

Bavina-rychly 60°C PECE) e e e

program | | ence zagpinéna bavina [Studens(i ), [ Ienzii 2 )
(©n) wC | oy [Pl )
; ! -Bez zmalkéni  [Tachan

S . [St”f’e”a(*)' 0C (8) ydagcgmigﬁoupéé\’ PP TR
yntetia | polyamid (nylon, silon), 30°C,60C] Studend(), | = Méné neZ|Méné neZ|Méné neZ
(B) | Ak, Polyester oo 60“0]1 :Ipnrt:gez‘pvggi(mm’) 20kg | 30kg | 3.0kg

’ - Bez zmatkéni( 2)
- 30T
chié prani 30

Py Stélobarevné pradlo, malo [Studenéa(% ), R
() uspinéng 4rC)

Ruéni prani/ , om Méné nez |Méné nez{Men nez
Vina | demné avinéné vjrobky, (Studena(3), | 15k | 20kg | 20kg
(/@) oznatené Rugnf pran 4&C | Intenzivni 7 ) i

ﬂ - Bez zmagkgni | ntenzimil 52 )
Jemné | Jemné pradio, které se 40C =)
muize snadno poskodit [Studena(:# ),
(&) | (hedvabi, zaciony) )
T T
Pr%slxane Bavinéné lozni prédlo s néphni, zd?gvgmigﬁou péet
EXY | pro§ivané pokejuky, wstvens, pokejuky, ) @) T R
() ootahy pohovek s lenkou napin. (608 Ir;];inzzr:a"&aﬁ( 13 ) Mesngkgez M%ngkr;ez Me7ngk|;ez
i 05°C) ' 2| 5 : ,

Program bio | Kodstrangni bilkovinnjch 60C g
(§2) [shm. ) aravoiokou peE?)

Détska péce Kojenecke prédio 60°C 95“00 - Intenzivni( 2 ) Méné nez[Méné nez[Méné nez
() (40°C,95°C) {60°C) - Predeprani( o ) 40kg | 40kg | 60kg
(Bﬂé) Pro odstranéni zbytkd praciho G - Bez zmackani(2)

/| prasku po programu Vyvaka. —— Méné nez |Méné nez{Men nez
Objemné | Tk pradlo absorbuie vice 0C [ Intenzini(, T L 50kg | 60kg | 7.0kg
i i
() |vody (napf. Pulover) [Studena( s )] (Bgz)zmackam ntenzivni( 7% )

machani se zdravotnickou péci. Funkce machani se zdravotnickou péci je standardni v programu Détska péce.
sk Pfedeprani : Pfidavna volba pro pradlo zna¢né zapinéné.
* Intenzivni : Jestlize je pradio silné znecisténé, je efektivni rezim "Intenzivni™.
* Nastaveni programu v rezimu "Bavina 80°C+Intenzivni” pro test je v souladu s EN60456 a IEC60456.
* Bez zmackani : Hodlate-li chranit pradlo pfed zmagkanim, zvolte tuto funkci s volbou rychlosti odstfedéni.

Cyklus tohoto pfistroje pro prani viny byl schvalen spoleénosti Woolmark pro prani produkt(
@ Woolmark, jez se mohou prat v praéce za predpokladu, ze se produtky budou prét v souladu s
woormark  instukcemi na Stitku obleceni a instrukcemi vyrobce této pracky M0808,M0801.
MO0808 : F**56LD/ND(P) , M0801: F**56QD(P)
% Poznamky: Doporuéuje se neutralni praci prostfedek. Cyklus pro vinu zahrnuje jemné prani a
Setrné zdimani pfi nizké rychlosti.
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Eouil’vénl’ pracky

QCotton
TGBaby Care——— |  ,— Cotton Quick ©»
& White N\ Synthetic /3
§2,Bio Care — Blanket &
A s 8

7 Delicate — Quick 30_jx
. =+18
8 Spin Rinse+Spin

1. Uvodni program Bavina se
zapne hned po zapnuti pracky.

* Pracka se zapina tl. Napjeni.
» Stisknéte tl. Start/Pauza.
» Podminky Gvodniho programu :
- Prani : Pouze hlavni pranf
- Méchani : 3 krat
- Odstredéni:
« 1400 n/min. [F1456LD/ND/QD(P)]
* 1200 n/min. [F1256LD/ND/QD(P)]
« 1000 n/min. [F1056LD/ND/QD(P)]
800 n/min. [F8056LD/ND/QD(P)]
- Teplota vody ( & ) : 60°C
- Program : Bavina ()

2. Ruéni nastaveni programu

* Pracka se spousti tl. Napéjeni.

« Stisknutim pfislusnych tlacitek mizete
zvolit podminky prani, jaké chcete.

Pro volbu v8ech moznosti prani
nahlédnéte prosim na str. 16 az 21.

» Stisknéte tl.Start/Pauza.

1



Eouil’véni pracky

QCotton
|

,—— Cotton Quick @»
— Synthetic

T Baby Care ———
¢S White {

“£2.Bio Care

) Hand Wash_
@ /Wool

&7 Delicate —

T8 Spin — Rinse%g;?%
[
o ®)@) (9 (2 @)1 (3 @ B 11)
(1) Program (5) Tl.: Napajeni (9) Tl.: Bez zmackan(
(2) Tl.: Start / Pauza (6) TI.: Machéani se zdravotnickou péci (10) Détska pojistka
(3) TI.:Odstredé&ni (7) Tl.: Pfedeprani (11) Tl.: Casovy posuv pranf
(4) Tl.: Teplota vody (8) Tl.: Intenzivni

Moznost volby

e + Stisknutim tl. MoZnost i

= @ volby Ize volit véecny 3. Intenzivni(7Z)

i @ J nabizené funkce. - Jestlize je pradlo silng znegisténé, je
efektivni rezim "Intenzivni™.

Yy @ « Vybérem intenzivniho rezimu se mize
prodlouzit doba prani, v zavislosti na

< @ zvoleném programu.

1. Machani se zdravotnickou 4. Bez zmackani(.2 )
e
péci (=) « Hodlate-li chranit pradlo pfed zmagkanim,

zvolte tuto funkci s volbou rychlosti odstfedént.

Sviti-li u ndzvu funkce na oviadacim panelu
signalni svétlo, tato funkce byla zvolena.

méchani muzete zvolit moznost machani se
zdravotnickou péci.

+ Lze ji zvolit ve v8ech programech kromé,
Prosivané deky, Rychlé prani 30, Ru¢ni
prani/Vina, Jemné a Objemné.

2. Predeprani( )

+ U vice udpinéného pradla Ize zvysit a¢
innost prani pfidanim funkce Pfedeprani.

+ Funkcei Predeprani je mozné zvolit v
programech Bavlna, Bavina-rychly program,
Syntetika, Program bio, Détské péce a
Program vyvarka.
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Eou prac¢ky

Odstredéni( @)
O 1400 O 1200 O 1000 O s * Opakovanym stisknutim tl. ,Odstfedéni” se
O 800 O 800 O 800 O 600 budou ménit otacky odstredovani.
O 400 QO 400 O 400 O 400
oeg ocg oeg ocg
o= ow ow ow

e e e e

OI0]0]0O

[F1456LD/ND/QD(P)] [F1256LD/ND/QD(P)] [F1056LD/ND/QD(P)] [F8056LD/ND/QD(P)]

1. Volba otacek odstredéni

F8056LD/ND/QD(P)

+ Podle programu Ize dosahnout tyto otacky odstredént:
F1456LD/ND/QD(P)
- Bavina(Q ),
Machani+Odstredéni( £2+78 ),
Rychlé prani 30( 57 ), Program bio( §2.),
Objemné( [ )
& - 3 -400- 800 - 1400
- Jemné( g7 ), Progivané deky( @ ), Détska péée( TJ),
Bilé ( ¢ ), Syntetika( /Y ), Ruéni prani/Vina( /&)

- Bavina(Q),
Machani+Odstiedéni( =2 +7@ ),
Rychlé prani 30( &7 ), Program bio( *§2.),
Objemné( [ )
% - X -400-600-800

- Jemné( &7 ), Proivané deky( @ ), Détska péée( T7),
Bile( & ), Syntetika( /Y ), Ruéni prani/Vina( /&)
- W -400- 600

- Odstredéni( T8 )
% - 400 - 600 - 800

% - X -400-800
- Odstiedéni( T8 )
B - 400 - 800 - 1400

F1256LD/ND/QD(P)

-Bavina( ),
Machani+Odstfedéni( £2+78 ),
Rychlé prani 30( .57 ), Program bio( €7.),
Objemné( [ )
¥ - X -400-800-1200

- Jemné( £7 ), Prosivané deky( ) ), Détska péce( ),
Bilé ( & ), Syntetika( /> ), Ru&ni prani/Vina( wi/&)
i - B -400- 800

- Odstredéni( 78 )
- 400 - 800 - 1200

F1056LD/ND/QD(P)

-Bavina(& ),
Machani+Odstfedéni( &2 +78 ),
Rychlé prani 30( %7 ), Program bio( §2.),
Objemné( [ )
¥ - & -400-800- 1000

- Jemné( £7 ), Proivané deky( @ ), Détska péée( T ),
Bilé( & ), Syntetika( {3} ), Ruéni praniVIna( (/&)
% - X -400- 800

- Odstredéni( 18 )
¥ - 400 - 800 - 1000

- Bavina-rychly program(§3n)

- -400-600 [F8056QD(P)]
-400-800 [F10/12/1456QD(P)]
- 400 - 600 - 800 [F8B056L/ND(P
-400-800-1000 [F1056L/ND
-400-800-1200 [F1256L/ND
- 400 - 800 - 1400 [F1456L/ND

2. Bez odstredéni( &)

* Funkce znamen4, Ze po od¢erpani vody se
pracka zastavi.

3. Voda v praéce( )

L

3403 413 43 af3
R K

|

P)l
Pl
P)l

==

» Pokud si prejete po ukonéeni machani
ponechat pradlo v posledni vodé v
zraéce, zvolte funkcei "Voda v pracce”
opakovanym stiskem tla¢itka Spin.

» Chc ete-li vodu odgerpat a odstredit
pradlo, byla-li zadana funkce Rinse
Hold,nastavte programovy voli¢ na
pozadovanou pozici.

(Odstiedéni)

Sviti-li u ndzvu funkce na ovladacim panelu
signalni svétlo, tato funkce byla zvolena.
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Eouil’vénl’ pracky

Teplota vody( § )

Ossre + Otagenim

O6o . -
Oa0 programového voli¢e
O30 Ize volit teplotu vody
O# (Temp.).

- Studena (% )
-30°C, 40°C, 60°C, 95°C

O

8

* Teplotu vody Ize volit podle programu
takto:

U zvolené teploty se rozsvili signaini
svétlo.

Dalli informace jsou uvedené na str. 14.

Détska pojistka( & )

2 (o)
ii?@

Funkce umozni uzamknout viechna tlagitka

k ochrané pred nezadoucim ovladanim

provozu tlagitky dé&tmi nebo jinymi osobami.

¢ Funkce se uvede do ginnosti sou¢asnym
stiskem tl. Machani se zdravotnickou pé¢i
(&F) a Piedeprani( Wr).

[ Detecting « Wash « Rinse « Spin

« Funkci Ize vypnout dalS§im sou¢asnym stiskem
tl. Machani se zdravotnickou pééi (& ) a
Predeprani( ).

El'? il Detecting « Wash » Rinse » Spin
d = /5:65
r - oD 1.

« Chcete-li zménit program pfi zapnuté funkci
"Détska pojistka (Chid Lock)":
1. Soucasné stisknéte tl. Machani se
zdravotnickou pégi( &F ) a Pfedeprani( &r).
2. Stisknéte tlacitko Start/Pauza.
3. Vyberte program a znovu stisknéte tlacitko
Start/Pauza.

atg
=y ) Change

= | T | the desired =) ]
Oar - = program

« Détska pojistka muze byt zapnuta kdykoliv a
deaktivuje se pouze odemknutim. Nouzové pripady
jako pFeruseni dodavky elektrického proudu a
operacnich chyb nebude mit vliv na détskou
pojistku.



Eouil’vénl’ pracky
Casovy posuv prani( )

nlni o 1 o
Qs = N &

Piiprava pied ,, Casové posunutim pranim"”

- Otevrete vodni kohout

- Vlozte do pracky naplf pradla a uzaviete
dvitka pracky.

- Vsypte do davkovale praci prostfedek a avivaz

« Zapnuti funkce ,,Casovy posuv prani ":

- Zapnéte pracku tl.Napajeni.

- Oto¢enim ,Voli¢e programu” zvolte poZzadovany
program prani.

- Stisknéte tI. Casovy posuv prani
(Time Delay) a nastavte pozadovanou dobu
¢asového posunu prani.

- Stisknéte tl. Start/Pauza ;
(na displeji bude blikat “ : 7).

+ Dal§im stisknutim tl.
Casovy posuv prani se zobrazi (idaj ,, 3:00 ".
Maximalni doba ¢asového posunu prani je 19:00
hodin, nejmen&i doba je 3 hodiny.

*» Kazdym stisknutim tlacitka se doba posune o 1
hodinu.

* Funkce bude zru$ena stisknutim tl. Napajeni.

+ ,Casovy posuv prani" se rozumf
,» pfedpokladana doba" od soucasnosti do
ukongeni cyklu prani nebo zvolené &innosti
(Prani, Machani, Odstfedéni).

Doba ,,Casového posunu” a trodni prani se miZe
ménit v zdvislosti na stavy doddvky vody a jeji
teplote.

Program
QCotton

w Baby Care —\ | Vo Cotton Quick @»
& White I — Synthetic >
£7,Bio Care — — Blanket &
‘b Hand Wash

& /Wool — Bulky £
7 Delicate Quick 30_37

" -

8 Spin " Rinse+Spin

+ Dle druhu préadla je k dispozici 13 programd.

+ Rozsvitl se odpovidajici kontrolka.

+ Po stisknuti tl.Start/Pauza (Start/Pause)
je automaticky nastaven program Bavina.
“Bavina( ¢ ) - Bavina-rychly program(en ) -
Syntetika( £} ) - Prosivané deky () -
Objemné( M ) - Rychlé prani 30(& ) -

Machani+Odstfedéni(£2+18 ) - Odstredéni( 18 )

- Jemné( & ) - Rutni prani/Vina( /& ) -
Program bio( €2.) - Bilé (& ) -
Détska péce( 77 )".

Druh pradia pro kazdy program je uveden
v tabulce na str.14.
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Eouil’vénl’ pracky

Start/Pauza

Napajeni

(@)

1. Start

* Tladitko se pouzivé ke spusténi cyklu prani
{programu) nebo k pferuseni Einnosti programd.

2. Pauza

« Pfi nutnosti dogasného preruseni cyklu prani,
stisknéte tl. Start/ Pauza.

 Trv&-li rezim Pauza déle nez 4 minuty,
pracka se automaticky vypne.

» Poznamka: Pii ukonéeni programu a
docasném preru$en programu prani (Pauza)
se dvitka pra ¢ky neoteviou dfive, nez
uplynou 1 az 2 minuty.

Dverni zamek

» Sviti kdykoliv, kdyz jsou dvefe pratky zam&ené.
+ Dvefe mohou byt odeméeny stisknutim tlagitka

pro zastaveni pracky Start / Pauza (Start/Pause).
» Dvefe Ize oteviit az za chvilku.

Zjist’ ovani

|- Detecting ~ Wash « Rinse + Spin
—_——

« Zatimco je na displeji zobrazeno "Zjist'ovani",
pracka se pomalu to&i a detekuje, kolik pradla

je vlozeno do bubnu. Bude to trvat par sekund.

« Dostupné na programech Bavlna, Bavina-
rychly program a Syntetika.

20

1. Napajeni

» Stisknutim tI. Napajeni se pratka zapina
nebo vypina.

2. Uvodni program

* Po stisknuti tl. Napéajent je pracka ihned
pfipravena ke spusténi programu Bavina a
jsou nastaveny dal$i Gvodni podminky prant.

* Tedy, pokud chcete pokragovat v pracim cyklu
bez volby jiného programu, stisknéte tl.
Start/Pauza a pracka bude pokracovat v
¢innosti podle Gvodniho programu.

B Uvodni program

* [F1456LD/ND/QD(P)]

- Program Bavina / 1400 n/min./ 60°C

+ [F1256LD/ND/QD(P)]

- Program Bavina / 1200 n/min./ 60°C

+ [F1056LD/ND/QD(P)]
- Program Bavina / 1000 n/min./ 60°C
+ [F8056LD/ND/QD(P)]

- Program Bavina / 800 n/min./ 60°C




pracky

Displej

Detecting » Wash « Rinse « Spin

mON
15:88

1. Zobrazeni zvlastni funkce

« Po zvoleni funkce ,,Détsky zamek" se na
displeji ovladaciho panelu pracky zobrazi ‘[t ”.

« Po zvolenf funkce Casovy posun prani se na
displeji bude zobrazovat ¢as, zbyvajici do
ukon¢eni zvoleného programu.

2. Zobrazovani vlastni
diagnostiky
+ Nastanou-li v ¢innosti pratky néjaké potize,
druh zavady se zobrazi na displeji :
“ BE » : Chyba ve snimani tlaku vody

“FE " : Zavada v piepliiovani vody

“ #E ” : Dvitka nejsou uzaviena

“! £ 7 : Zavada v piivodu vody

“OF » : Zavada v odtékani vody

“HE " :Nevyvazenl

“tE " : Problémy s teplotou vody

“[E " : Petizeny motor

“ L E 7 : Pietizeny motor

“PF » . Pracka zjistila vypadek proudu.

Spustte cyklus znovu.

Pokud se uvedené pismena zobrazi na displeji
pracky, nahlédnéte na str.26 ,NeZ zavolite
odbornyj servis" a postupujte podle uvedenych
pokynit

3. Dokonéeni prani

* Po ukon¢eni cyklu prani se na vicefunkénim
displeji objevi napis “ £ ™.
4. Uplynuly ¢as

* V prdbéhu praciho cyklu se zobrazuje
zbyvajici €as (dokonceni programu).

* Vyrobcem doporugeny program

(£10%)

F**56LD(P)/ .

F*56ND(P) F**56QD(P)
Bavina (Q) 1:52 1:54
Bavina-rychly . .
program(@») 1:26 1:35
Syntetika(/} ) 1:15 1:15
Rychlé prani30(.%7) 30’ 30
(Igil%%n)lwdslredem 20’ 29’
Ruéni prani/Vina ) )
(/@) 51 49
Jemné( &) 57’ 51
Prosivané deky({})  1:09 1:40
Program bio{ £2.) 2:14 2:26
Détské péte( 77) 1:54 2:45
Bilé (&) 2:45 2:48
Objemné( ) 59’ 59’
Odstredéni( 16 ) 15’ 17

*» Doba prani se mize ménit podle mnoZstvi
pradla, tlaku vody, teploty voda a dalSich
okolnosti prani.

» Pfi zjisténi nevyvazenosti bubnu nebo pokud
program pracuje na odstranéni pény, mize byt
doba prani delsi.

(Maximalni prodlouzeni doby prani je 45 minuty).
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mdriba a osetfovani pracky

% Pred kazdym cisténim vnitiku pracky odpojte vidlici sitové $nlry ze zasuvky el. sité k
ochrané pred nebezpe¢im urazu el.proudem

W Filtr pfivodu vody
-“ } E” Bude-li blikat na displeji toto hlagenf zavady, voda se nedostava do
davkovace praciho prostredku.
- Je-li voda v pfivodu pfili§ tvrda nebo obsahuje stopy vapencové usazeniny, maze byt
ucpan filtr v pfivodu vody.
Z tohoto divodu je vhodné filtr ¢as od Casu Cistit.

1. Uzaviete vodni kohout

2. Odsroubuite hadici pfivodu vody od
pracky.
==

3. Filtr vygistéte pomoci tvrdého
Stétinového kartace.

4. Nagroubuijte a utahnéte hadici
na pracce.

J

AZy



mdriba a osetfovani pracky

B Filtr odtokového €erpadia
* Odtokovy filtr zachytava vlakna a malé pfedméty, které zUstaly v pradle.
K zajisténi hladkého chodu pracky pravidelné kontrolujte tento filtr.

A\ UPOZORNENI Nejdiive vypustte vodu z filtru pomoci odtokové hadicky a potom
teprve otevrete filtr Cerpadla, odstrante z n&j vdechno, co by ho
mohlo zastavit. Pfi vypousténi vody budte opatrni, je-li voda ve
filtru jesté horka !

1. Otevrete viko spodniho krytu ()
pomoci mince. Otocte zatku odtoku
(@) a vytahnéte hadicku.

2. Vytahnéte zatku odtokové hadigky (@), aby
mohla odtékat voda. Pod hadicku postavte
nadobu k zachyceni vody, aby netekla na
podlahu. Pokud jiz voda neodtéka, otocenim
doleva otevrete filtr (®).

3. Vytahnéte v8echny cizi predméty z filtru (®).

4. po vygisténi filtr zasurite na misto, otoéenim
po sméru chodu hodinovych rudi¢ek filtr
(®) uzavrete a zasurite na puvodni misto
odtokovou hadicku filtru se zatkou (@).
Uzavrete viko spodniho krytu.
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mdriba a osetfovani pracky

B Vysuvny davkovag¢ pracich prostredki

* Zlstanou-li zbytky praciho prostfedku a avivaze v davkovadi :

« Cas od &asu proudem vody vy&istéte davkovaé od viech zbytkd praciho prostiedku a avivaze
+ Pokud je to nutné, Ize davkovac Uplné vysunout z pracky po stisknuti zapadky dold.

* K usnadnéni ¢isténi davkovace Ize vyjmout horni dil schranky pro avivaz.

W Otvor pro davkovaé

* Praci prostfedky se mohou taky hromadit uvniti otvoru pro \
vysuvny davkovag. Pfilezitostné by se mél otvor vygistit \ X

pomoci starého zubniho kartatku.

* Po ukongeni gisténi zasufite davkova¢ na misto a pustte
cyklus méchani bez pradla.

W Praci buben

» Pokud bydlite v oblasti, kde je k dispozici velmi tvrda voda, neustale se tvoii usazeniny na mistech,
ktera nejsou vidét a neni snadné je odstranit.Po ¢ase vzniklé usazeniny ucpou spotfebi¢ a pokud
tento proces nenf pod kontrolou, musel by se pifpadné spotfebi¢ i vyménit.

* Ackoli je pracil buben vyroben z nerezavéjici oceli, mohou se na ném tvofit rezavé skvrny od malych
kovovych pfedmétu ( spony na papir, zaviraci $pendliky apod.), ponechanych v bubnu.

« Cas od &asu je nutné gistit i praci buben.

» Pfed pouzitim prostfedku k odstranéni usazenin, barviv nebo odbarvovact(bélicich prostiedku) se
presvédtete, jsou-li vhodné pro automatické pracky.

% Prostfedek k odstrafiovani usazenin by mohl obsahovat prostfedky, které mohou poskodit pradku.
% Skvrny na bubnu odstrafiujte prostfedky na cisténi nerezové oceli.
* Nikdy nepouziveijte k Cisténi ocelovou draténku (,kovovou vinu")
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mdriba a osetfovani pracky

m Cisténi pracky

1. Vnéjsi plast

Spravna péce o pracku prodlouZi jeji provozuschopnost .

Vnéjsi dily pracky Ize Cistit teplou vodou s neutralnim saponatem pro doméacnost, ktery

neobsahuje drsné ¢astice.

Ihned vytrete vihkym hadfikem jakékoliv vzniklé skvrny.

Snazte se neposkodit povrch ostrymi, hranatymi pfedméty.

% UPOZORNENI : Nepouzivejte metylovany lih, fedidla a podobné vyrobky.

2. Vnitini ¢asti

Osuste okoli plniciho otvoru pracky, pruzné tésnéni a sklo dvifek. Tato mista vzdy udrZujte

Cista, aby byla zajisténa vodotésnost.

Spustte pratku v Gplném cyklu s horkou vodou.

Opakujte ¢innost, pokud je to nutné.

7Y Usazeniny, vzniklé tvrdou vodou odstranujte pouze takovymi prostiedky, které maji na

obalu uvedeno, ze jsou pro pracku bezpe&né.

B Pokyny k zazimovani pracky

V pfipadé, Ze pratka bude uloZena v mistech, kde klesne teplota pod bod mrazu nebo ji bude

nutné stéhovat v zimnim obdobi v mrazu , je nutné predtim splnit pokyny k zazimovani pragky ,

aby nedoslo k jejimu poskozeni:

1. Uzavfete kohout pfivodu vody.

2. Odpojte hadici pfivodu vody a vylijte z ni zbytek vody.

3. Zasuiite vidlici sitové $nary do zasuvky.

4, Pridejte asi 4 litry nejedovaté nemrznouci smési do prazdného praciho bubnu a uzavfete dvitka
pracky.

5. Zapnéte odstredéni a po dobu 1 minuty bude pracka od¢erpavat veskerou kapalinu.
Nemrznouci smés se nevyCerpa Upiné.

6. Odpoijte vidlici sitové $ilry ze zasuvky, vytfete vnitfni ast bubnu dosucha a uzaviete dvitka.

7. Vyjméte vysuvny davkovac pracich prostiedki. Vylijte veSkerou vodu z jednotlivych pfihradek a
vytrete je dosucha. Zasunte davkovag na misto.

8. Pracku skladuijte ve svislé poloze.

9. Po ukongeni zimniho skladovani (stéhovani) se odstrani zbytky nemrznouci smés tak , ze
pracku uvedete do chodu v Gplném pracim cyklu za pouziti practho prostredku, bez néplné
pradia.
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mei zavolate odborny servis

% Tato pracka je vybavena automatickou vlastni diagnostikou, ktera zjisti poruchu jiz v jejim
pocate¢nim stadiu a podle toho pfislu$né reaguije.
Nepracuje-li pracka spravné nebo nefunguje-li viibec, zkontrolujte ji pfedtim, nez zavolate odborny

servis, nasledujicim postupem :

Projev zavady

oy

Mozna pri¢ina

Redeni

Chrestivy a fingivy
hluk

Dunivy hluk

Hluéné vibrace

* V bubnu nebo v odtokovém
¢erpadle mohou byt cizi kovové
pfedméty, jako mince nebo
spinaci $pendliky apod.

* Tézké néplné mohou produkovat
dunivy hluk. Obvykle se to stava.

« Opravdu jste odstranili vSechny

pfepravni Srouby a pouzdra ?

« Stoji vSechny nozky pevné na
podlaze ?

Zastavte pratku a zkontrolujte buben
a filtr Serpadla.

Trva-li hluk po znovuuvedeni pracky
do chodu, zavolejte povéfeny
odborny servis.

Trva-li hluk dale, asi je pratka
nevyvazena.

Zastavte ji a prelozte pradlo jinak.
Nebyly-li Srouby a jejich pouzdra
odstranény pfi instalaci, odstraiite je
podle pokynu v ¢asti ,Instalace” od
str.5.

Néaplf pradia je nerovnomérné
rozlozena v bubnu. Zastavte pracku a
prelozte préadlo jinak.

Unika voda

Nadmérné pénéni

Voda nevtéka do
pracky nebo vtéka
pomalu

Voda z pracky
neodtéka nebo
odtéka pomalu

* Pfivodni hadice je netésné
pfipojena ke kohoutu nebo k
pracce.

« Domovni odpadoveé potrubi je
ucpano.

* Nedostate¢ny zdroj (tlak) vody
v misté.
« Kohoutek neni otevien naplno.

* Hadice pfivodu vody je zalomena.

« Filtr pfivodu vody v pracce je
zanesen.
« Odtokova hadice je zalomena
nebo ucpana.
» Zanesen odtokovy filtr.

Zkontrolujte pfipojeni hadice a
dotahnéte ji.

Uvolnéte domovni odpad, piipadné
kontaktujte instalatéra.

Nevhodny pracf prostfiedek. Tvorba
nadmérné pény muze zplsobovat
Gniky vody.

Zkuste jiny pfivod v domé.

Kohoutek oteviete Gplné.
Vyrovnejte hadici.
Zkontrolujte (a vydistéte) filtr.

Vycistéte a vyrovnejte odtokovou
hadici.
Vycistéte odtokovy filtr
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mei zavolate odborny servis

Projev zavady

Mozna pfi¢ina

Regeni

Pragku nelze spustit

Pragka neodstfeduje

* Neni zasunuta vidlice sitové
$ndry do zasuvky, nebo je
pfipojeni uvolnéno.

* Vadna pojistka nebo vypnuty
jisti¢ v domovnim rozvadédi,

piipadné prerusSena dodavkael.

energie.

*» Nenfi otevien kohoutek v
pfivodu vody.

% Zkontrolujte tésnost uzavieni
dvifek

Zajistéte spolehlivé pfipojent sitové
$Adry v zasuvce.

Vyménte pojistku nebo zapnéte jistic.
Nezvy3uijte proudovou hodnotu
pojistky.

Pokud se projevuje zavada v
pfetizeni obvodu, nechte ji opravit
odbornym elektrikafem.

Otevrete privodni kohoutek

Uzaviete dvitka a stisknéte
tl.Start/Pauza.

Po stisknuti tla¢itka trva chvili, nez
pratka zacne odstfedovat pradlo.
Pred spusténim odstiedovani musf
byt dvitka uzaméena.

Dvitka nelze oteviit

Po spusténi pratky nelze dvitka
otevirat z provozné-bezpetnostnich
ddvodu.

Po ukong&eni veskerych pracich cykl
a ¢innosti pockejte vzdy 1 nebo 2
minuty nez bude mozné oteviit dvitka
pracky, aby elektricky uzamykacf
mechanizmus mél ¢as na uvolnéni
zamku.

Cyklus prani se
prodluzuje

Doba prani se mize ménit podle
mnoZstvi naplné prédla, tlaku a
teploty vody a podle dalSich okolnosti
pouzitych v programu.

Pfi zjisténi nevyvazenosti napiné
nebo pii ¢innosti programu k
odstranéni nadmérného pénéni, se
doba prani mize prodlouzit.
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mei zavolate odborny servis

Projev zavady

Mozna pficina

Reseni

* Nedostateény zdroj vody v misté.

+ Neni (ipIné otevieny kohoutek pfivodu vody do
pracky.

+ Hadice pfivodu vody je zalomena.

+ Ucpany filtr pfivodu vody.

Zkuste jing kohoutek v domé.
Kohoutek oteviete Gpiné.

Vyrovnejte hadici.
Zkontrolujte a vyCistéte filtr.

+ Odtokova hadice je ucpana nebo zalomena.
+ Odtokovy filtr je ucpany

Vycistéte a vyrovnejte odtokovou hadici.
VyCistéte filtr.

* Naplh pradla je pfili$ mala.

« Naplf pradla je nevyvazena.

* Pracka je vybavena systémem zjistovani
nevyvazenosti a jejf korekce. Obsahuje-li naplf
pouze tézké kusy pradla, jako koupelnové
predlozky, koupaci Ubory (froté), atd., tento
systém mize zastavit odstfedovéani nebo (piné
prerusit cyklus odstfedovani, pokud je
nevyvazeni pfli§ veliké i po nékolika
opakovanich spusténi odstredént.

+ Pokud je pradlo na konci cyklu odstfedéni pfili§
vihké, pfidejte do napiné nékolik mensich
kouskl pradia k vyvazeni napiné a opakuijte
cyklus odstfedén.

Pridejte 1 nebo 2 kusy podobného prédia pro
lep§i vyvéazeni naplné v bubnu.

Upravte nplf pradla tak, aby bylo umoznéno
spravné odstfedovani.

¢ >p ‘(fﬁi’ b
‘* « Jsou dvitka oteviena ?

Uzavfete dvitka.
4 Nezmizi li z displeje napis , € " zavolejte
odborny servis.

Odpoijte sitovy pfivod a zavolejte odborny
servis.

+ Pfeplni-li se pratka vodou pro vadny ventil,
objevi se na displeji napis , FE "

» Pii zavadé ¢idla Grovné vody
se zobrazi na displeji , PE".

+ Pfetizeni motoru

» Pretizeni motoru

Uzavfete kohoutek v pfivodu vody.
Odpoite sitovy pfivod a zavolejte odborny
Servis.

U
UL

* Pracka zjistila vypadek proudu.

Spustte cyklus znovu.
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Eéruénl’ podminky

Likvidace starych spotiebici

1. Pokud je u vyrobku uveden symbol pojizdného kontejneru v
preskrtnutém poli, znamena to, Zze na vyrobek se vztahuje smérnice
Evropské unie &islo 2002/96/EC.

2. V8echny elektrické a elektronické vyrobky by mély byt likvidovany
oddélené od bézného komunalniho odpadu prostfednictvim sbémych
zaffzeni zifzenych za timto G¢elem viddou nebo mistni samospravou.

3. Spravny zpUsob likvidace starého elektrického spotfebice pomaha
zamezit moznym negativnim dopadiim na Zivotni prostfedi a zdravi.

samospravy, ve sbérém zafizeni nebo v obchodé, ve kterém jste
vyrobek zakoupili.

Predmétem zaruky NENI:
* Servisni vyjizdky kvili vyuce,jak vyrobek pouzivat.
* Pokud je vyrobek pfipojen k jinému napéti nez je uvedeno na §titku.
* Pokud z4vada je zpusobena nehodou,nedbalosti &i nespravnym pouzitim.

* Pokud z4vada je zpusobena faktory jinymi nez normalnim domacim
pouzitim dle navodu k obsluze.

* Poskytovani instrukci na pouzivani vyrobku nebo zmény nastaveni vyrobku.
* Pokud zavada je zpusoben Skudci,napfiklad krysami nebo Svaby atd.

* Hluk nebo vibrace,které jsou povazované za normalni,napf.
hluk odvodu vody,zvuk odstifedéni nebo zvukova signalizace ohfevu.

* Instalace,napf.vyrovnani vyrobku,lprava odpadu.
* Bézna Gdrzba,ktera je doporu¢ena navodem k obsluze.

* Qdstranéni cizich pfedméta ze zafizeni,véetné Cerpadla a pfivodniho
filtru,napf.kaminky,hfebiky,dratky knofliky atd .

* Vyména pojistek nebo oprava domovnich rozvodu a instalace.

* Naprava neautorizovanych oprav.

Zaru€ni podminky jsou uvedeny v zaruénim listé
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HARAKTERISTIKA

B Ochrana pred pokréenim
PokrCenie pradia je minimalizované striedanim ota¢ok bubna.

B Hospodarnejsi, inteligentny systém prania
Inteligentny systém prania zistuje velkost naplne ateplotu vody apodla toho
optimalizuje Groven (mnozstvo) vody acas prania, ¢im minimalizuje
spotrebu elektrickej energie avody.

B Detska poistka

Detska poistka zaistuje,aby deti nemohli pogas prevadzky pracky zatlatenim
ktoréhoko Ivek tlacidla zmenit nastaven program prania.

B Systém ovladania rychlosti ota€ania bubna snizkym hlukom

Snimanim mnozstva naplne avyvazenim skuto¢ne minimalizuje Uroven hluku
pri odstredovani.

B Systém priameho pohonu bubna
Moderny bezkefkov jednosmerny elektromotor pohana bubon priamo, bez
remena a remenice.

HARAKTERISTIKA

Prevadzkovo-bezpednostné upozormenie........ccocecvvereevivennee 31
TechniCk€ Ud@e......cccovveiieiiiceiieeeee e 32
INSEAIACIA. ..o 33
Priprava pred pranim ... 39
Pridavanie pracich prostriedkov ...........ccccocoeniiiniicinee, 40
FUNKCIE 1 42
PoUZIVani€ Pracky .......cocveeeierieiine s 43
Udrzba a o8etrovanie Pragky........cccooeeveereeveereesreeeiseeesieeeae 50
Skor ako zavolate 0dborn Servis ..., 54
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revadzkovo-bezpe€nostné upozornenie

Informacie a pokyny uvedené v tomto navode musia byt dodrZzané pre prevadzkov(
bezpeénost 0séb, pre minimalizaciu rizika poziaru alebo vybuchu, Grazu elektrickym
pradom alebo na ochranu pred poskodenim majetku, zdravia alebo stratou Zivota.

DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY

Vystraha: Pre minimalizaciu rizika poziaru, Grazu elektrickym pradom, poskodenia zdravia os6b
pouzivajacich pra¢ku, dodrziavajte zakladné pokyny, vratane nasledujtcich:

» Pred indtalaciou skontroluijte, & na pracke nie je vonkajie

poskodenie. Ak je pracka poskodena, neinstaluijte ju.

» Pragku neindtalujte na miestach, kde by bola vystavena
pdsobeniu poveternostnych vplyvov

+ Nepokusajte sa zasahovat do ovladacich prvkov

» Neopravujte ani nevymiefiajte Ziadne diely pragky, ani
nevykonavajte ziadne servisné prace, pokial to nie je
osobitne odporigané vpokynoch pre adrzbu
pouzivatelom alebo vpokynoch pre opravy pouzivatelom,
ktorym rozumie ama na ich vykonanie odborné
sksenosti.

+ V bezprostrednej blizkosti pracky avjej okoli neskladujte
horlavé materidly ako kadel, papier,handry, chemikélie,
atd.

» Prisny dozor je nutny pri pouzivani pragky detmi alebo
vich blizkosti. Nedovolte, aby sa deti hrali na pracke,
sprackou alebo vo vndtri, ani sinymi spotrebiémi.

» Pragku indtalujte mimo zdroja tepla.

+ Nenechéavajte otvorené dvierka plniaceho otvoru.
Otvorené dvierka lakajl deti kyvat sa na nich alebo vliezt
do vn(tra pracky.

+ Nikdy nesiahajte do vnatra pracky, pokial je bubon
vpohybe. Pockajte, kym sa bubon Upine zastavi.

+ Pranie mdze znizit G&innost Upravy pradla znizujuce jeho
horlavost.

+ V pracke neperte alebo neodstreduijte textilie, ktoré boli
Cistené, namocené alebo postriekané horfavymi alebo
vybugnymi latkami (ako je vosk, oleje, farby, benzin,
odmastovacie kvapaliny, roztoky pre suché €istenie,
petrolej, atd')

- mbzu sa vznietit alebo explodovat.

Olej mdze po ukonéeni cyklu zostat v bubne a sposobit
poziar pri sudeni. Preto do pragky nenakladajte
zaolejované odevy.

« Starostlivo dodrziavajte pokyny na pranie azaobchadzanie
stextiliami (symboly prania, &istenia) od vyrobeu textilie.

+ Dvierka pragky nezatvarajte pribuchnutim, ani sa ich
nesnazte otvarat nasilim, ak s uzamknuté. Pracka sa tak
mbze poskodit.

+Ked je pracka v prevadzke pri vysokej teplote, ¢elné
dvierka mdzu byt velmi hor(ce. Nedotykaijte sa ich.

+ Na znizenie moznosti rizika (razu elektrickym pridom
vytiahnite vidlicu sietového kabla zo z&suvky alebo
odpojte pracku z elektrickej siete vyskrutkovanim poistky
alebo vypnutim isti¢a vbytovom (domovom) rozvode pred
kazdym gistenim alebo Gdrzbou préacky.

« Privodny kabel nevytahuijte zo zasuvky tahanim za kabel.
Privodny kébel by sa mohol poskodit.

+ Nikdy sa nepokusajte prevadzkovat pracku, ak bola
poskodena, méa chybné funkcie, je &iastotne rozobrata,
ma chybajuce alebo zlomené diely, vratane poskodeného
sietového kabla s vidlicou.

+ Nez budete likvidovat star( pragku, odpojte ju od
napéjania. Zastrcku upravte tak, aby bola nepouzitelna.
Kabel odrezte priamo za spotrebi¢om, aby nemohlo déjst
K zneuzitiu.

+ Ak sa vjrobok dostal pod vodu, zavolajte servisné
stredisko.

Nebezpecenstvo elektrického Soku a poziaru.

% Otvorené dvierka pracky netlaéte prili§ smerom dole. Pracka by sa mohla prevratit.

NASLEDUJUCE POKYNY USCHOVAJTE

POKYNY NA UZEMNENIE

Tato pracka musi byt uzemnena. Vpripade poruchy alebo zlyhania ¢innosti uzemnenie zniZuje riziko Urazu tym, Ze
umozni prejst elektrickému pridu cestou najmensieho odporu. Tato pracka je vybavena sietovym kéblom
sochrannym uzemnovacim vodi¢om avidlicou sochrannym kolikom. Vidlica sa méze zasuvat len do odborne
in$talovanej uzemnenej zasuvky zodpovedajlcej véetkym miestnym predpisom anariadeniam.

- Nepouzivajte Ziadne rozdvojky, tzv. ,zlodejky" ainé typy sietovych rozbogovagov, ktoré nie s uzemnené, alebo

akokolvek uzemnenie obchadzaju.

- Ak si nie ste istf, ze mate zasuvky spravne uzemnené, poradte sa vodbornej elektrotechnickej indtalaénej firme.
VYSTRAHA: Nespravne pripojenie uzemfiovacieho vodita pragky moze sposobit (raz elektrickym pr(dom. Ak ste
na pochybéch, &i je pracka spravne uzemnend, nechajte si ju skontrolovat odbornym elektrointalatérom alebo
vservise. Nemefite sietovy kabel svidlicou dodany sprackouak nevyhovuije vidlica, musi vymenu celého kébla

vykonat odborny pracovnik (elektrikar).
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ECHNICKE UDAJE

Vysuvny zasobnik
(na pracfi prostriedok
a zméké&ovat pradla)

Sietovy kabel s vidlicou

Posgkoden sietovy kabel smie vymenit
vyrobca alebo nim povereny (autorizo-
vany) servis alebo osoba s odbornou
sposobilostou,aby sa zabranilo
nebezpecenstvu (razu elektrickym
prudom.

. @—— Qvladaci panel

|

Odtokova hadica

Bubon

Filter odtokového

Dvierka pracky ¢erpadla

Nastavitelna nézka Veko spodného krytu

F8056LD(P) F8056ND(P) F8056QD(P)
F1056LD(P) F1056ND(P) F1056QD(P)
F1256LD(P) F1256ND(P) F1256QD(P)
F1456LD(P) F1456ND(P) F1456QD(P)
Nazov Automaticka pracka s vkladanim pradla spredu
Napéajanie striedavé, 220 - 240 V ~, 50 Hz
Rozmery ($ x hl. x v) 600mm x440mm x 850mm 600mm x 550mm x 850mm
Hmotnost / Prikon max 59kg / 1700W 65kg / 2100W
Kapacita prania 5kg pradla 6kg pradla 7kg pradla
Spotreba vody 48litrd 56 litrt 49itrG
Povoleny tlak vody 30 kPa - 1MPa
Otéacky odstredovania % /@/400/600/800 F8056LD/ND/QD(P)
£7/@/400/800/1000 F1056LD/ND/QD(P)
7 //400/800/1200 F1256LD/ND/QD(P)
££/2/400/800/1400 F1456LD/ND/QD(P)

F80/1036LD(P)| F30/1056NDIP)|F80/1056QD(P)| F1256LD(P) | F1256ND(P) | F1256QD(P)
Pranie 57dB(A)|57dB(A) [57dB(A) |57 dB(A) | 57dB(A) |57 dB(A)
Odstred’ovanie |69dB(A)|69dB(A) [ 68dB(A)|72dB(A) | 71dB(A) |71dB(A)

# Zmeny vonkajieho vyhotovenia (vzhladu) a technickych adajov za (€elom zvySenia
kvality, vyhradené.
B Prislugenstvo

D

Hadica privodu vody Montazny klu¢
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Spotrebic instalujte, resp. skladujte na mieste, kde nebude vystavenyteplotam pod bodom mrazu alebo
posobeniupodasia.

Pracka musi byt spolahlivo uzemnena podla vsetkych platnjch predpisov a nariadeni.

Ak stoji pracka na koberci, nesmie byt otvor v dne pracky blokovany kobercom.

V krajinach, kde méZe dochadzat k zamoreniu Svabmi alebo hmyzom, starostlivo udrZujte spotrebic a
jeho okolie v trvalej ¢istote. Akékol'vek poskodenia spdsobené Svabmi alebo inym hmyzom st vyhaté zo
zaruky poskytovanej pre tento spotrebic.

u Vybalenie

* Pred pouzitim pracky musite odstranit - __7
balenie a vSetky prepravné skrutky. Pragka
= Pri odbalovani z&kladne sa ubezpecte,
ze ste odstranili dodato¢na Obal zakladne L=
podperu balenia v strede
zékladne balenia. =
W Prepravné skrutky

Spotrebi¢ zabezpeteny prepravnymi skrutkami, na ochranu pred poskodenim pocas
prepravy.

Podpera balenia:
Podpera balenia
nemusi byt pouzita.
ZéleZi od modelu.

1. Na ochranu pred poskodenim vn(tor- 3. 4 skrutky vytiahnite spolu s gumovy-
nych Casti pocas prepravy, s tieto mi zatkami miernym ota¢anim zatok.
zabezpecené 4 skrutkami. Pred Skrutky aj montazny kl'G¢ uschovajte pre
uvedenim prac¢- mozné pouzitie v budicnosti
ky do prevadzky odstrante tieto skrutky (stahovanie, preprava do servisu a pod.)
spolu s gumovymi zéatkami. - Vzdy, ked je potrebné pracku prepra-

- Pokial by skrutky neboli odstranené, vovat, je nutné ju pred prepravou zaistit

spobsobia velky hluk, vibracie a poruchy skrutkami.
v &innosti pri uvedeni do prevadzky.

2. Odskrutkujte 4 skrutky pomocou mon- 4. Otvory po skrutkach zaslepte doda-

tazneho kltuc¢a, dodaného v prisluden- nymi zaslepkami

stve.
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W Poziadavky na miesto inStalacie pracky

Sklon podiahy:
Povoleny sklon podlahy je do 1°

Zasuvka elektrickej siete:

Musi sa nachédzat do 1,5 mod kazdej strany umiestnenej
pracky. Nepretazujte zasuvku pripojenim viac ako jedného
spotrebica.

DalSie vzdialenosti:
Je Ziadan vzdialenost od steny, dveri apodlahy:
vzadu: 10 cm; vpravo avlavo: 2 cm

Nikdy neukladajte pracie prostriedky na vrchn( stranu
pracky. Mohla by sa poskodit povrchova Uprava
aovladacie prvky pracky.

l8s0

B Umiestnenie

Pracku dajte na rovnu tvrdl dlazku.

Ubezpecte sa, Ze cirkuldcia vzduchu okolo pracky nie je zadrzovana kobercami,

predlozkami a pod.

* Nikdy sa nepokusajte upravit nerovnosti na dlazke pod prackou kiiskom dreva,
kartdbnom, alebo podobnym materidlom.

* Ak nemdzete pracku umiestnit na iné miesto, iba k plynovému sporéku alebo k peci,
musite medzi tieto dve zariadenia vlozit izolaciu (85 x 60 cm) pokryta hlinikovou féliou
na strane, ktora je oto€ena smerom k sporaku alebo k peci.

* Pracku nesmiete umiestnit do miestnosti, kde mbze teplota klesnat pod 0°C.

* Ubezpecte sa, Ze ste pracku umiestnili tak, Ze v pripade poruchy k nej bude mat technik
lahky pristup.

* Prilozenym montaznym klG&om nastavte vietky Styri nozicky tak, aby bola pracka
stabilna a aby medzi hornou doskou pracky a pracovnou doskou zostala medzera
priblizne 20 mm.
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m Elektrické pripojenie
1. Nepouzivaijte Ziadne predlzovacie kable alebo rozdvojky.
2. PoSkodeny sietovy kabel musi vymenit vyrobca alebo povereny (autorizovany) servisny pracovnik alebo
podobne odborne spdsobila osoba, aby sa zabranilo nebezpeéenstvu Urazu.
3. Po ukonéeni prevadzky vzdy vytiahnite vidlicu sietového kabla zo zasuvky a zastavte privod vody.
4. Pracka musi byt pripojena len k riadne uzemnenej sietovej zasuvke, zapojenej podla platnych predpisov.
5. Pragka musi byt umiestnena tak, aby bola vidlica sietového kabla zapojena v zasuvke lahko dostupna.
+Opravy pracky musi vykonavat odborny pracovnik. Ak vykonavaja opravy neskisené osoby, méze ddjst k
Grazu alebo zavaznému zlyhaniu funkcie pracky. Obréatte sa na vase servisné stredisko.
+ Neinstalujte pragku v miestnostiach, v ktorych méze dojst k poklesu teploty pod bod mrazu.
V opaénom pripade méze déjst k roztrhnutiu hadic pédsobenim mrazu.
Teploty pod bodom mrazu mdzu nepriaznivo ovplyvnit spolahlivost elektronickej riadiacej jednotky.
+ Ak je spotrebi¢ dodany v zimnom obdobi pri teplotach pod bodom mrazu ponechajte pracku pred uvedenim
do prevadzky niekolko hodin v izbovej teplote.

UPOZORNENIE

Pristroj neni uréen pro pouzivani détmi, popripadé za dozoru dospélou osobou.
Nedovolte, aby si déti hraly s practkou, na pracce nebo uvnitf.

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE tykajuce sa privodného kabla

Pri vd¢sine zariadeni sa odporuca, aby pracovali vo vyhradenom obvode, ako je obvod s jednym vystupom,
ktory pohana iba jedno zariadenie a nie pridavné vystupy alebo boéné okruhy. Aby ste si boli isty, pozrite si v
navode na pouzitie stranu s presnym popisom.

Nepretaz zasuvky. Pretazenie zasuviek, uvolnené alebo poskodené zasuvky, predlzovacie kable,
rozstrapkané privodné kable, poskodena alebo popraskana izolacia drotu st nebezpecné. Ktorakolvek z
tychto situéacii mdze znamenat poranenie elektrickym pradom alebo poziar. Pravidelne kontrolujte kabel
vasho zariadenia a ak objavite nejaké poskodenie alebo zhorSenie, zariadenie odpojte, nepouzivajte ho a
nechajte kabel vymenit rovnakym nahradnym dielom v autorizovanom servise. Kabel chrante pred fyzickym
alebo mechanickym poskodenim. Nestacajte ho, nezauzlujte, neskrtte, nezatvarajte do dveri, ani po riom
nekragajte. Mimoriadnu pozornost venujte zastrékam, zasuvkam a miestu, kde kabel vychadza zo zariadenia.

B Pracku pripojte k pripojke vody pomocou novej sady hadic;
uz pouzivané (staré) sa nesmu pouzivat.
H Pripojenie hadice privodu vody

» Tlak v privode vody musi byt v rozsahu 30 kPa az 1 Mpa.

W Pri pripdjani hadice privodu vody ju nestahujte ani ju k

privodnému kohiitiku neskrutkujte cez zdvit.

P Ak prevySuje tlak v privode vody 1 Mpa, je nutné

nainstalovat pred privod k pricke redukcné zariadenie.

- 8 privodnou hadicou vody, dodanou ako prislusenstvo, sa
dodavaju dve gumové tesnenia na utesnenie skrutkovania
na oboch koncoch hadice.

+ Po pripojeni hadice skontrolujte utesnenie privodu vody do
pracky Gplnym otvorenim kohutika.

+ Pravidelne kontrolujte stav hadice a v pripade nutnosti ju
vymerite.

- Uistite sa, Ze na hadici nie st ziadne slu¢ky, zalomenia
alebo zatlacenia.

By Ak po pripojeni voda unika z hadice, opakuite rovnaké kroky. Pre privod vody pouZite

naj$tandardnejsi typ kohutika. V pripade, Ze je kohtik hranaty alebo prili§ velky, pred instalaciou
kohatika na medzikus odstrante vymedzovaci krizok.
35
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W Bezny kohutik neukonéeny zavitom a hadica ukonéena zavitom

1. Povolte upeviiovacie skrutky 2. Zatlatte spajaciu prechodku na 3. Privodn( hodicu nasadte

vrchnej asti spajacej prechodky  kohtik tak, aby tesnenie
so zavitom pre hadicu, aby bolo doliehalo na spodny okraj
mozné ju upevnit ku kohGtiku. kohutika ¢o najtesnejsie a
utiahnite ju 4 skrutkami.
vrchna &ast prechodky tesnenic

upevhovacia skrutka

anaskrutkujte (smerom doprava)
na zavit spajacej prechodky do
riadneho utesnenia (gumové
tesnenie aj v skrutkovani
hadice).

prechodka

matica

B BeZny kohutik bez zavitu a privodna hadica s nasuvacou koncovkou hadice

1. Povolte upevriovacie skrutky 2. Zatlatte spajaciu prechodku na 3. Po zatlageni kr(zku na

kohutik tak, aby tesnenie
doliehalo na spodny okraj
tesnenie kohtika &o najtesnejsie a
utiahnite ju 4 skrutkami.

spajacej prechodky.

prechodka

* V pripade, ze priemer kohutika je
vacsi, vyberte redukény diel.

redukény diel

&2

« Utiahnite maticu strednej

stredna voda.

pechodka

tesnenie

Pouzivané vodorovné kohutiky

Vodorovny kohiitik ﬁ]
Kohdtik s predizenim EA 4
Kohutik so

Stvorcovym Gstim
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prechodky tak, aby neunikal

*» Presvedgite sa, ze vo vnitri
skrutkovania hadice je gumoveé

koncovke hadice dolu ju pripojte
nasunutim na stredn(
prechodku.

* Pred odpojenim privodnej hadice
od strednej prechodky uzatvorte
kohutik. Potom zatiahnite za
koncovku hadice dolu apritom
kruzok tlagte dolu.

« Tato pracka sa dodava len
spripojkou na studen( vodu.

» Zabezpectte, aby privodna
hadica nemala slu¢ky a
zalomenia (zatlagenia).
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Toto zariadenie nie je urené na pouzitie na lodiach ani na intaléciu v dopravnych prostriedkoch,
napr. karavanoch, lietadlach atd.

Ak méa byt pracka dihsiu dobu mimo prevadzky (napr. po¢as dovolenky), zatvorte privodny kohutik,
a to najmé v pripade, ze v bezprostredne] blizkosti pracky nie je intalovany podiahovy odtok (kanal).
Pri likvidacii spotrebi¢a odrezte sietovy kabel a zniéte zastréku. Zablokujte zamku dvierok, aby
nemohlo dgjst k uviaznutiu dietata vo vnitri spotrebica.

Baliaci material (t. j. folie, polystyrén) méze byt nebezpeény pre deti. Nebezpecenstvo udusenia!
Uschovavajte vSetok baliaci material mimo dosahu deti.

B Montaz odtokovej hadice

¥

ca. 100 cm

ca. 145 cﬁ ’

« Pri montazi odtokovej hadice zabezpecte jej
koncovku lankom (retiazkou a pod.)
v mieste vy(stenia do odtoku.

+ Spravne umiestnenie odtokovej hadice ochrani

e ——— podiahu pred poSkodenim odto-

kovou vodou.

max. 100 cm
min. 60 cm

ca. 100 cm vana

ca. 145 cm

ax. 100cm
in. 60cm

ca. 105 cm

wo 00} xew

W 09 U

————————————————

+ Odtokova hadica nesmie byt pripojena
vy$8ie ako 100 cm nad podlahou.

+ Odtokovu hadicu je nutné spravne upevnit proti
samovolnému uvolneniu;
Gnikom odtokovej vody by sa mohla
poskodit podlaha.

+ Ak je odtokova hadica prili§ diha, nekladte ju na
préacku, spdsobilo by to nadmerny hluk.
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B Vyrovnanie pracky

W,

Nastavitelna Nastavitelna
nozitka nozicka

B Pevné podlahy

1.

#

L
3

Spravne, vodorovné a zvislé postavenie pracky zabrani vzniku
nadmerného hluku a vibraciam pri prevadzke. Pra¢ku insta-lujte na
rovnom a pevnom povrchu pod-lahy, prednostne v rohu miestnosti.

Drevena alebo dutinova podlaha mézu prispiet k vyraznym
vibraciam a chybam z nevyvazenosti.

Ak nie je podlaha rovna, nastavte polohu pracky do roviny
pomocou nastavitelnych nozi¢iek. (Pod nozicky nevkladajte ziadne
dalSie podlozky, kGsky dreva a pod.).

Uistite sa, ze vSetky 4 nozicky si stabilné a stoja na podlahe.
Skontrolujte vodorovnu a zvisli polohu pracky pomocou vodovahy.
Akondbhle je prdacka stabilnd, utiahnite istiace matice na zdkladni
pracky v jej hornej casti. Vietky istiace matice musia byt
dotiahnuté.

LY Ak ste pracku umiestnili na vyvy$enom mieste, musite
zabezpedit pripevnenie, aby sa zabranilo riziku jej spadnutia.

# KriZovd kontrola nastavenia

Zatlacenim na hornii Cast pracky v proti-

‘ahlijch rohoch (uhlopriecne) sa pricka nesmie , kolisat"
(skontrolujte v oboch smeroch). Ak sa kolise pricka pri zatlaceni na
uhlopriecne protilahlé rohy, nastavte polohu (vijsku noziciek)
znova.

+ Povrch podlahy, na ktorG sa pracka instaluje, musi byt isty, suchy a rovny.
* Pracku dajte na rovnd, tvrd( dlazku.

B Podlahy s dlazbou (Smyklavé podlahy)

« Postavte nozi¢ky pristroja na Tread Mate a vyrovnajte pristroj tak, aby vam vyhovoval
(Tread Mate narezte na Casti o velkosti 70 x 70 mm a tieto prilepte na suché dlazdice, na
ktorych je umiestneny pristroj.)

#Tread Mate je samolepiaci materidl, ktoryj sa pouZiva na rebriky a schody, ako

prevencia pred posmyknutim.
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Erl’prava pred pranim

B Pred prvym pranim

Vyberte cyklus [BAVLNA( &) 60°C, pridajte poloviéni davku pracieho prostriedku] a nechajte pristroj prat bez
oblegenia. Z bubna sa odstrania usadeniny, ktoré v fiom mohli zostat pri vyrobe

B Starostlivost o pradlo pred pranim
1. Nasivky na textiliach
Na textiliach vyhladajte nasivky, ktoré obsahuju informacie (spravidla vo forme symbolov) o
zloZeni textilu aodpori¢anom spésobe prania alebo Cistenia.

2. Rozdelenie pradla podla druhov
Najlepsie vysledky je mozné dosiahnut rozdelenim pradla do napIni svlastnym pracim cyklom
(programom). R6zne druhy textilii vyzaduji in( teplotu vody, otacky ateda pranie inymi
sposobmi. Pradlo rozdelte tiez podla farieb na tmavo sfarbené, svetlo sfarbené a biele. Perte
ich oddelene, pretoze sa uvolfiuju vlakna afarba amézu zafarbit biele pradlo a pod. Podla
moznosti perte osobitne pradlo viac Spinavé amenej Spinavé.

Zaspinenie (Velmi $pinavé, bezne zaspinené, menej $pinavé) : Rozdelte pradlo podla stupna
zaspinenia.

Farba (Biela, svetla, tmava) : Rozdelte pradlo na biele a farebné.

Vléknitost (textilie, ktoré uvolfuju viakna aktoré ich zachytévaja) : Rozdelte ich a perte osobitne.

3. Starostlivost o pradlo pred viozenim davky do pracky

B V jednej naplni kombinujte velké amalé kasky pradla. Najskér viozte velké kusy.
Velkych kusov by nemalo byt viac ako polovica naplne. Neperte jednotlivé kusy pradla.
Mébze to sposobit nevyvazenost naplne. Pridajte jeden alebo dva podobné kusy pradia.

‘m“ 3 A - Skontrolujte véetky vrecka, ¢i st prazdne. Predmety
e ako klince, vlasové sponky, zapalky, pera, mince
akluce mdzu poskodit ako pradlo, tak aj pracku.

+ Uzatvorte zipsy, zapnite hacky azviazte 3narky, aby sa
nezamotali sostatnym pradlom.

+ PredbeZne oSetrite Spinavé miesta askvny na miestach ako s
goliere amanzety rukavov pomocou vodného roztoku pracieho
prostriedku aketky alebo hubky, za Géelom pomoci (pIného
odstranenia necistot askvfn vpracom cykle.

+ Aby nedoslo k poskodeniu tesnenia dvierok a bielizne,
uistite sa, ze medzi tesnenim a dvierkami bubna nie je
zachytena Ziadna bielizen.

+ Skontrolujte zahyby na tesneni dvierok, ¢i sa tu nezachytili malé
predmety.

« Skontrolujte, ¢i v bubne nezostal Ziadny kisok bielizne. Bielizen,
ktora by nahodne zostala v pracke, mdze byt poSkodena (napr. sa
mdze zrazit alebo odfarbit) pocas nasledujiceho cyklu prania.

- 4



Eridévanie pracich prostriedkov

B Pridavanie pracich prostriedkov a zmakéovacov pradla (avivaze)

1. Vysuvny davkovaé

- Len HLAVNE PRANIE & \ 11/
- PREDPIERANIE +HLAVNE PRANIE &

\ % U; PREOPER

L]

hlavné pranie avivaz predpieranie

(1) (\B/) (\ 1)

2. Pridanie zmakéovaca pradla (avivaze)

« Avivazny prostriedok nedavkujte viac

( \ % / ) ako ur€uje ¢iara maximalnej davky.

Pomaly zatvorte zasobnik pracieho
prostriedku. Preplnenie avivdZze moze

sposobit rychle spotrebovanie
avivézneho prostriedku adkvrny na
préadle.

- Nenechévajte avivazny prostriedok

*}mx VAR vdavkovagdi dihsie ako 2 dni. (Avivazny
P prostriedok moze stvrdnat).

d + Avivaz sa pridava do prania

% ¢ S vposlednom cykle plachania.

MAX + Neotvarajte zasobnik davkovada, ked

O X dofiho pradi voda.

- Nie je dovolené pouzivat rozplstadla

(benzén apod.).

By Nepouzivajte avivazne
prostriedky priamo na pradio.

o 4”



Eridévanie pracich prostriedkov

3. Davkovanie pracieho prostriedku

* Pracie prostriedky pouzivajte podlapokynov
vyrobcu

* Ak pouzijete prili§ velké mnozstvo pracieho
prostriedku, vytvara sa mnoho peny, ¢o
znizuje vysledky prania alebo spdsobi velké
zataZenie motora.

* Pre pracku s plnenim spredu pouzivajte
pracie prostriedky len vo forme prasku.

% Ak sa vytvdra prilis velké mnoZstvo peny,

obmedzte mnoZstvo pracieho prostriedku.

+ Davkovanie pracieho prostriedku (deter-
gentu)by malo byt stanovené pod'ateploty a
tvrdosti vody,stupna zaSpinenia a velkosti
davky.Najuginnejsie pranie
je,ked sa zabrani nadmernému pene-
niu.

4. Zmakcovaé vody

* Na znizenie spotreby Cistiaceho prostriedku
v oblastiach s extrémne tvrdou vodou
mozete pouzit zmék¢éoval vody, napr.
Calgon.

Davkuijte podla mnozstva uvedeného na
obale.

Najprv pridajte Eistiaci prostriedok a potom
zmékéovac vody.

» PouZite také mnozstvo Cistiaceho
prostriedku ako pri mékkej vode.

* Rady pre davkovanie
Pina naplii:podlia odporic¢ania
vyrobcu
Ciastoéna naplii:3/4 bezného
mnozstva
Minimalna napli:1/2 davky pre pina
napli
* Praci prostriedok je splachovanyz dav-
kovaca na zaciatku pracieho cyklu.

5. Pouzitie tabliet

1) Otvorte dvierka a vlozte tablety do
bubna.

%
~
©

2) Bielizef vlozte do bubna.
-~
gk

3) Zatvorte dvierka.

c 4



unkcie

B Qdporuéany priebeh prania podla druhu pradla
Spravna teplota (moznosti) Pranie (moznosti) | Maximalna napli |
F80560D

3 F8056LD(P) |F8056ND(P P
Program | Druh pradla F800P) | Lo | Fseo®) | F1056LDE ; FMNDEP; ossongp
i POt e
Stélofarebné odevy 60°C e
Bavina | (kogele, nocné kosele, (Studena( ) - Mozete ju ot |z ez )
(@) |pyzamé) amdlo pinave bice 30°C, 40°C, 95°C] VOV3Eh( 2 | Compsrne Mene akoPenej akolene] ko
prédlo (spodné pradio a pod.) ' ’ - Intenzfvmy rezirm | pokrGenia( 2) 50kg | 60kg | 7.0kg
=V C ) A A
Bavina-ichly Mierne zneCistena bavina . [Studae)na('?’l»‘ ) (%) ) -
O} 40C . woawq | (P)rbedpgamel(m)

, ) ) [Studena(% ), . -Obmedzenie  [Vizelelu vt vo ‘ ‘ ‘
Syntetika | Polyamid (nylon, silon), %G, 60 " d40lC$’e pokicenial &) Yrieemhn(y Ez?mm Menej ako[Mene; akolMene; ako)
(3) | Ak, Polyester [Studend( %) predorenels) | 20kg | 30ky | 30Kg

T fie)
Rychie pranie | Rovnaky druh précla ako 30C -
30(.57) |bavina a syntetika [Studené( 3 ),40°C]
Ruéné pranie ) - ¢ Menej akojMenej akolMenej ako|
N | Jemné avinené virobky, [Studend(¥ ),40°C] |- Intenzivny rezim
o i oo : 15kg | 2,0kg | 2,0kg
(/@) |oznatené ako Rutné pranie (%) ntenzny resim
Jemné Jemng pradlo, porg sa e - Obmedzenie (%2)
(&) |nanssion) | S el
Presfvang |Bavinenné postelné pradio s e “Mozeleju zvoiit vo
néplfiou,presivané prikryvky, Ivjtzm’;( ii?m(i@)
vrsivené prikrvky,potany : .Obmedzeynie Menej akoMenej akofMenej ako
(9 60C
pohoviek s fahkou napliou %) pokrenia( &) 50k | 60kg | 70k
staroBsitﬁvosl’ Pre znizenie proteinovych 60'C
1) |flakov (°C) - Mdzete ju zvolit vo
Detska 6C e }/étetkf/?h( =) (52) Menej akolMenej akoMenej ako
starostiivost | Bielizen pre koj o~ oo - Intenzivny rezim
ielizen pre kojencov (4°C.%5°) 60 - Predpranie(5) 40kg | 40kg | 6,0kg
Bigle | Pre odsiranenie zvySkov ]  Obmedzenie
(1) | pracieho prosiredku po 95C pokréenia(.2)
rograme Vyvarka.
) prog ! ez rezm Menej ako[Menej akofMenej ako
Objemné Opjemné pradio absorbuje 30°C () " |-Intenziwyrezim| 50kg | 60kg | 7.0kg
(@) |veavody (sveter). [Studena( % )] - Obmedzenie @)
pokrcenia( 2)

s Plachanie so zdravotnou starostlivostou:Pre vy33iu efektivnost alebo lepSiu Cistotu pri plachani méZete zvolit moZnost
plachania so Zdravotnickou starostlivostou.Této starostlivost je uz Standardne zahrnuta v programe Detska starostlivost.

% Predpranie : Pridavna vol'ba pre zna¢ne znecistené pradio.

* Intenzivny rezim : Ak je bielizert velmi znedistend, najefektivnejsia je moznost “Intenzivny rezim".

sk Testova verzia programového nastavenia “Bavina 60°C+Intenzivny rezim" je v stlade s EN60456 a IEC60456.

% Obmedzenie pokréenia: Ak chcete zabranit pokréeniu bielizne, zvolte tito funkciu s moznostou volby rychlosti
odstredovania.

Cyklus tohto pristroja pre pranie viny bol schvaleny spoloénostou Woolmark pre pranie produktov
@ Woolmark, ktoré sa mézu prat v pracke za predpokladu, ze sa produkty bud( prat v stlade s
indtrukciami na $titku oblec¢enia a indtrukciami vyrobcov tejto pracky M0808, M0801.
M0808: F**56LD/ND(P), M0801: F**56QD(P)

% Poznamky : Odporl¢a sa neutralny praci prostriedok. Cyklus pre vinu zahfia jemné pranie a $etrné
plachanie pri nizkej rychlosti.
42
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Eouil’vanie pracky

T3 Baby Care ——— QCTmn —— Cotton Quick $»
¥ White Wi o Synthetic /}
£ Bio Care — — Blanket &
% ;‘:\;‘:n‘llv‘ﬂ — Bulky £
£ Delicate — Quick 3057

T8 Spin

1. Pouzitie avodného programu

(Bavina)
» Pracka sa zapina tl. Napajanie.
+ Zatlagte tl. Start / Pauza.
+ Podmienky tvodného programu :
- Pranie : Len hlavné pranie
- Pléchanie : 3 krit

- Odstred'ovanie :

* 1400 n/min [F1456LD/ND/QD(P)]
+ 1200 n/min [F1256LD/ND/QD(P)]
+ 1000 n/min [F1056LD/ND/QD(P)]
+ 800 n/min [F8056LD/ND/QD(P)]

- Teplotavody ( § ) :60°C
- Program : Bavlna ()

[0

bR oW
01010]0)

[

®

2. Ruéné nastavenie programu

+ Pr&¢ka sa zapina tl. Napéjanie.
» ZatlaGenim kazdého tlacidla mozete zvolit
podmienky prania, aké chcete.

Pre vol'bu vsetkijch moznosti prania precitajte
str. 44 aZ 49.

- Zatlatte tl. Start/Pauza.

£ 4



Eouil’vanie pracky

T3 Baby Care — QC(\)“O" /— Cotton Quick O

& White N, — sminetic s

§2Bio Care — & Blanket 3

st o

& Delicate - Quick30.57

8spin — Rinsstg

|
(1) ©@) (0 @ 80 ® @ (6 (0

(1) Oto&ny prepinac: Volba programu (5) Tlagidlo: Napéjanie (Zapnutie/vypnutie) (9) Tlacidlo: Obmedzenie stlacenia
(2) Tlagidlo:Start/Pauza (6) Tlacidlo: Mézete ju zvolit vo vetkych (10) Detska poistka
(3) Tlagidlo:Odstredovanie (7) Tlatidlo: Predpranie (11) Tlagidlo: Casov§ posun prania
(4) Tlagidlo:Teplota vody (8) Tlagidlo: Intenzivny rezim

Volitelné funkcie

o~ @ « Zatlatenim tladidla

= “& Moznost volby je
mozné volit pontkané
funkcie.

1. Mézete ju zvolit' vo vietkych( ==F )

+ Tato moznost si mbdzete vybrat pre vasiu
efektivitu a éistotu pri preplachovani.

+ Mbzete ju zvolit vo v8etkych programoch s
vynimkou Ruéné pranie/Vina, Predivané
deky, Rychle pranie 30, Jemné a Objemné.

2. Predpranie( =t )

- Ak je bielizen znelistena vo zvy$enej miere,
pouzite “Predpranie”.

+ Predpranie je k dispozicii pre pranie Bavina,
BavIna-rychly, Syntetika, Bio starostlivost,
Detska starostlivost a Starostlivost pri
vyvarani tkaniny.

4

3. Intenzivny rezim( 77')

« Ak je bielizerl velmi zneistena,
najefektivnej$ia je moznost “Intenzivny rezim”
(Intensive).

* Pri vjbere moZnosti Intenzivny rezim
(Intensive) sa doba prania moze predizit,
zalezi od zvoleného programu.

4. Obmedzenie pokréenia( )

« Ak chcete zabranit stlaeniu bielizne, zvolte
toto tlacidlo so zmykanim.

Urcitd funkcia bola zvolend, ak svieti pri
symbole funkcie signilne svetlo.



Eouil’vanie pracky

Odstred'ovanie( 1@ )
g‘:‘;g 81222 81222 8 o - Opakovanym zatlagenim
O 400 O 400 O 400 O 400 Otocny Pfeplﬂ.ac
oe oe o@ o Odstredovanie sa budu
ow ow ow ow menit’ otaéky podla typu
Q Q Q Q pracky nasledovne:
e e e e
[F1456LD/ND/QD(P)] [F1256LD/ND/QD(P)] [F1056LD/ND/QD(P)] [F80S6LD/ND/QD(P)]
1. Volba otaéok odstredovania F8056LD/ND/QD(P)
-Bavina(Q),

+ Podla programu je mozné dosiahnut tieto otacky

odstredovania:

F1456LD/ND/QD(P)

-Bavina(Q),

Plachanie+Odstredovanie( £ +18 ),
Rychle pranie 30(_%7 ), Bio starostlivost(£Z, ),

Objemné( [ )

2 - X -400 - 800 - 1400
- Jemné( & ), Presivané deky (),

e

Detska starostlivost( 737 ), Biele( ~ ),
Syntetika(/ ), Ruéné pranie/Vina ( /& )
¥ - X -400- 800

- Odstred'ovanie(
% - 400 - 800 -

)
1400

F1256LD/ND/QD(P)

-Bavina(Q),

Plachanie+Odstredovanie( £ +18 ),
Rychle pranie 30(_%7 ), Bio starostlivost(£Z. ),

Objemné( [ )

% - X -400-800 - 1200
- Jemné( 47 ), Presivané deky (),

e

Detska starostlivost( 77 ), Biele ( \~ ),
Syntetika(/ ), Ruéné pranie/Vina ( /& )
¥ - X -400- 800

- Odstred'ovanie(
% - 400 - 800 -

%)
1200

F1056LD/ND/QD(P)

-Bavina(Q),

Plachanie+Odstredovanie( 2 +78 ),
Rychle pranie 30(57 ), Bio starostlivost(*£Z, ),

Objemné( [ )

- ® - 400 - 800 - 1000
-Jemné( & ), Presivane deky (3 ),

Detska starostlivost( T5), Biele ( ¢ ),

Syntetika(/} ), Ruéné pranie/Vina ( /& )

B - X -400-
- Odstred'ovanie(
% - 400 - 800 -

800

B)
1000

Plachanie+Odstredovanie( ££+18 ),
Rychle pranie 30(_57 ), Bio starostlivost( £z, ),
Objemné( [ )
% - X -400- 600 - 800

-Jemné( 47 ), Presivané deky (),
Detska starostlivost( ), Biele( &),
Syntetika(/} ), Ruéné pranie/Vina ( /& )
2 - R -400- 600

- Odstred'ovanie( T8 )
% - 400 - 600 - 800

- Bavina-rychly(3» )

2 - -400- 600 [F8056QD(P)]

- X -400-800 [F10/12/1456QD(P)]
% - R -400-600- 800 [F8056L/ND(P)]
$2 - X -400-800-1000 [F1056L/ND(P)]
% - X -400-800- 1200 [F1256L/ND(P)]
$2 - X -400-800- 1400 [F1456L/IND(P)]

2. Bez odstred'ovania( @, )

+ Ak zvolite moZnost ,Ziadne odstredovanie”, po
vyc€erpani vody sa pracka zastavi.
*Odstred'ovanie mozno vypustit prepnutim na
»(Ziadne)"v programoch Vina, Jemné a Ruéné
pranie.

3. Predizené plachanie( & )

+ Po zvoleni tejto funkcie opakovanym tlacenim
tla¢idla Zmykania zostane bielizefh v pracke po
plachani namocena vo vode bez toho, aby doslo ku
Zmykaniu.

+ Funkeiu predfzeného plachania ukonéite a prepnete
na vypUstanie alebo zmykanie tiadidiom zmykania.

Urcitd funkcia bola zvolend, ak svieti pri sym-

bole funkcie signélne svetlo.
45>



Eouil’vanie pracky

Teplota vody( § )

Oosc » Teplotu vody (Temp.)
82 mozno nastavit otognym
O riadiacim prvkom.
O%

- Studend (%)

Q -30°C/40°C/60°C/95°C

§

* Teplotu vody v pracke je mozné volit podla
programu nasledovne:

Pri zvolenej teplote sa rozsvieti signdlne
svetlo.

Podrobnejsie informdcie ndjdete na str. 42.

44y

Detska poistka( & )

=JON

LAOR

Funkcia umozni uzamknat v8etky tlacidla na
ochranu prevadzky pred neZiadlcim
ovladanim tlacidiel detmi alebo inymi osobami.
+ Funkcia sa uvedie do ¢innosti su¢asnym

zatlaenim tl. M6Zete ju zvolit vo
vSetkych( &F ) a Predpranie( ).

+ Funkciu je mozné vypnat dal$im sicasnym
zatlaenim tl. M6Zete ju zvolit vo
vSetkych( £ ) a Predpranie( ).

%? l Detecting « Wash - Rinse « Spin
S .
“aokind < /5:60

+ Ak cheete zmenit program pri zapnutej
funkcii ,Detska poistka":
1. SG¢asne zatlacte tlagidla Mozete ju zvolit
vo v§etkych(=¥) a Predpranie( &r).
2. Zatlate tl. Start/Pauza.
3. Zmerite program aopét zatlacte tl.
Start/Pauza.

= (p ) @
ange
= b & | the desired =) | ]
Oar B = program s

+ Detskéa poistka mbze byt aktivovana a
deaktivovana kedykolvek pouzitim tlacidla
vypnutia poistky.

Nudzové pripady, ako je preruSenie dodavky
elektrického prudu a operaénych chyb,
nebudd mat vplyv na detsku poistku.




Eouil’vanie pracky

Casovy posun prania(( )

EEI - -~ B <

Priprava pred ,,éasovo posunutim pranim"

- Otvorte vodovodny kohtik.

- Vlozte do pracky napli pradla a uzatvorte
dvierka pracky.

- Nasypte do davkovaca praci prostriedok
aavivaz.

« Zapnutie funkcie ,Casovo posunuté pranie”

- Zapnite pracku tl. Napajanie.

- OtoCenim ,Voli¢a programov" zvolte Ziada-
ny program prania.

- Zatladte tl. ,Casovy posun”
a nastavte Ziadany ¢as ¢asového posunu
prania.

- Zatlagte tl. Start/Pauza;
(na displeji bude blikat ,, : ,).

« Dalsim zatlagenim tl. ,Casovy posun
sa zobrazi (daj ,,3:00". Maximalna doba
¢asového posunu prania je 19:00 hodin,
najkratdia doba st 3 hodiny.

+ Kazdym zatlalenim tlagidla sa ¢as posunie o
1 hodinu.

« Funkcia bude zru$ena zatlatenim tl.
Napajanie.

+ ,Casovym posunom prania” sa rozumie
predpokladany ¢as od st¢asnosti do konca
cyklu prania alebo zvolenej &innosti
(Pranie, Plachanie, Odstredovanie).

Doba , Casového posunu” a trvanie prania sa

mdZe menit v zdvislosti na stave doddvky vody

a jej teplote.

Program

QCotton
T3 Baby Care ———\ |

) White

/—— Cotton Quick »

§2,Bio Care

‘b Hand Wash
@ /Wool

« K dispozicii je az 13 druhov programov v
zavislosti od druhu préadia:

« Po zatlageni tl.Start/Pauza je automaticky
nastaveny program Bavina.
Bavina(& ) - Bavina-rychly (@») -
Syntetika( /} ) - Predivané deky($ ) -
Objemné(M. ) - Rychle pranie 30( %7 ) -
Plachanie+Odstredovanie(£2+18 ) -
Odstred'ovanie( 1€ ) - Jemné(& ) -
Rugné pranie/Vina( /& ) -
Bio starostlivost(€z.)-
Biele (&% ) - Detska starostlivost( 75 ).

Druh pridla pre kaZdyj program je uvedensy
v tabulke na str. 42,

a7



Eouiivanie pracky

Start / Pauza

O,

Napajanie

©

1. Start

« Tlagidlo Start/Pauza sa pouziva na spustenie
cyklu prania (programu) alebo na jeho preru$enie.

2. Pauza

« Pri potrebe dogasného prerudenia
prebiehajiceho cyklu prania (programu),
zatlatte tlagidlo Start/Pauza.

« Ak trva docasné prerusenie cyklu (Pauza) dihie
ako 4 min(ty, pracka sa automaticky vypne.

Blokovanie dveri

« Svieti vzdy, ked' st dvere alebo pracka
blokované.

 Dvere mozete odblokovat stlatenim vypinata
Start/Pauza na zastavenie pracky.

* Po kratkej prestavke mozete otvorit dvere.

Mnozstvova automatika

"
|- Detecting ~ Wash » Rinse « Spin
-—T—————————

« Zatial o je na displeji zobrazené " Mnozstvova
automatika", pracka sa pomaly to¢i a detekuje,
kolko bielizne je viozené do bubna. Bude to
trvat par sekind.

* Dostupné na programoch Bavlna, Bavina-
rychly a Syntetika.

48

1. Napéajanie

« Zatlatenim tl. Napé&janie sa pracka zapi-na alebo
vypiha.

« Tlagidlo sa tiez pouziva na spustenie prog-
ramu prania bieleho pradla a st nastavené
dalsie Gvodné podmienky prania.

2. Uvodny program (Initial Program)

+Po zatlagenit. Napé&janie je pratka ihned pripravena
na spustenie programu prania bieleho pradia a st
nastavené dalsie Gvodné podmienky prania.

+ Pokial cheete pokracovat v pracom cykle bez volby
iného programu, zatlaéte ti. Start/Pauza a pracka bude
pokracovat v ¢innosti.

W Uwodni program

+ [F1456LD/ND/QD(P)]

- Pricky typu: Program Bavlna | Odstredovanie : 1400 njmin | 60°C

« [F1256LD/ND/QD(P)]

- Pricky typu: Program Bavina [ Odstredovanie : 1200 nfmin | 60°C

« [F1056LD/ND/QD(P)]

- Pricky typu: Program Bavlna | Odstredovanie : 1000 njmin | 60°C

« [F8056LD/ND/QD(P)]

- Pricky typu: Program Bavina [ Odstredovanie : 800 nfmin [ 60°C



Eouil’vanie pracky

Displej

Detecting » Wash - Rinse « Spin

T
'CD) O’ID 100

3. Dokonéenie prania

+ Po ukonéeni cyklu prania sa na wacfun
nom displeji objavi napis ,,L ,-,,:,

1. Zobrazenie zvlastnej funkcie

+ Po volbe funkcie ,,Detska poistka sana
displeji zobrazia pismena ,, [} "

4. Uplynuty €as

» Vpriebehu pracieho cyklu sa zobrazuje
zostavajlci ¢as (do dokon&enia programu).
Vyrobcom odporGéany program

» Ak bola zvolen funkcia ,Casovy posun (£10%)
prania", zobrazi sa zostavajici ¢as do
ukoncenia zvoleného programu prania. F**56LD(P)/ | _,.,
F*56ND(P) | | 56QD(P)
2. Zobrazovanie vlastnej diagnostiky Bavina (&) 1:52 1:54
. C . Bavina-rychl : 1;
» Ak nastanu veinnosti pracky nejaké problé- - ryehly (©) 1_26 .35
my, druh problému sa zobrazi na displeji: Syntetika (&) 1:15 1:15
~ Rychle pranie 30 ( &7) 30’ 30°
PE : Chyba vsnimant tlaku vody Plachanie+Qdstredovanie ; ,
o 20 22
. . . . (B+18)
FE :Problém vpreplfiovani vody —
Ruéné pranie/Vina , i
£ : Dvierka nie su zatvorené (/@) 51 49
! E : Problém vprivode vody Jemné ( &) 57 o1
Presivané deky () 1:09 1:40
LE : Problém vodtekani vody Program bio(£2.) 2:14 2:26
UE : NevyvaZenie Détska péée ( 73) 1:54 2:45
B ) Biele (%) 2:45 2:48
£ £ : Problém steplotou vody Objemné () 59 59
IE : Pretazeny motor Odstredovanie (78 ) 15’ 17
L E :Pretazeny motor .
+ Cas prania sa méze menit podla mnozstva
FF . Pragka zaznamenala vypadok pridu. pradia, tlaku vody, teploty vody adalsich
Restartujte cyklus. okolnosti prania.
+ Cas prania mdze byt dIhsi, pokial' program
L .y 3 ) o pracuje na odstraneni peny alebo pri zisteni
Pokial sa uvedené pismend zobrazia na displeji nevyvazenosti.
pricky, pozrite na str. 54 ,Skor ako zavolite (Maximalne predizenie ¢asu prania je
odbornyj servis" apostupujte podla uvedenijch 45 mindt).
pokynov.
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mdriba a osetrovanie pracky

s Pred kazdym cistenim vnitra pracky odpojte vidlicu sietového kabla zo zasuvky
elektrickej siete na ochranu pred nebezpeéenstvom Urazu elektrickym pradom.

sk Pri likvidacii spotrebica odrezte sietovy kabel a zni¢te zastréku. Zablokujte zamku
dvierok, aby nemohlo ddjst k uviaznutiu dietata vo vnutri spotrebica.

B Filter privodu vody

- {E "Akbude blikat na displeji toto hlésenie poruchy, voda sa nedostava do davkovaca
pracieho prostriedku.

- Ak je voda v privode prili3 tvrd, alebo obsahuje stopy vapencovej usadeniny, moze byt
upchaty filter v privode vody.
Z tohoto dévodu je vhodné filter raz za €as vydistit.

1. Uzatvorte vodnykohdtik.

2. Odskrutkujte hadicu privodu
vody do pracky.

3. Filter vydistite pomocou tvrdej
Stetinovej kefy.

= 4. Dotiahnite hadicu na pracke.
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mdriba a osetrovanie pracky

B Filter odtokového ¢erpadla

# Odtokovy filter zachytava vlakna a malé predmety, ktoré zostali v pradle.
Na zaistenie hladkého chodu pracky pravidelne kontrolujte tento filter.

A\ UPOZORNENIE Najskér vypustite vodu z filtra pomocou odtokovej hadicky a a2
potom otvorte filter Cerpadla,odstrarite z neho véetko,Eo by ho
mohlo zastavit.

Pri vypustani vody budte opatrni, ak je voda vo filtri eSte horGcal
* Pred Cistenim vyplstacieho ¢erpadla nadzovym vypUstanim alebo pred
nadzovym otvorenim dvierok nechajte vychladnt vodu.

1. Otvorte veko spodného krytu (D)
pomocou mince. Otocte zatku
odtoku (@) a vytiahnite hadi¢ku.

2. Vytiahnite zatku odtokovej hadicky (@) aby
mohla odtekat voda. Pod hadi¢ku postavte
nadobu na zachytenie vody, aby netiekla na
podlahu. Pokial uz voda neodteka, oto¢enim
dolava otvorte filter (3®).

3. Vytiahnite vSetky cudzie pred-
mety z filtra (®).

4. Po vygisten filter zasurite na miesto, otogenim
v smere chodu hodinovych rugigiek filter (®)
uzatvorte a zasunte na pévodné miesto
odtokov( hadi¢ku filtra so zatkou (@).
Uzatvorte veko spodného krytu.
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mdriba a osetrovanie pracky

® Vysuvny davkovaé pracich prostriedkov

3k Ak zostan( zvySky pracieho prostriedku aavivaze vdavkovaci:
+ Raz za ¢as pradom vody vyCistite davkovag od v8etkych zvySkov pracieho prostriedku a avivaze.

* Pokial je to nutné, mozno davkovac Uplne vysunGt zpragky po zatlaeni zapadky dolu.
* Na ulahcenie gistenia davkovaga je mozné vybrat horny diel schranky pre avivaz.

W Otvor pre davkovaé

% Pracie prostriedky sa mézu tiez hromadit vo vnutri otvoru pre / [
vysuvny davkovag. PrileZitostne by sa mal otvor vygistit \
pomocou starej zubnej ketky. \ /
* Po ukongeni &istenia zasunte davkovag na miesto a pustite
cyklus plachania bez préadla.

B Praci bubon

+ Pokial byvate voblasti, kde je kdispozicii velmi tvrda voda, neustale sa tvoria usadeniny na
miestach, ktoré nie st viditelné anie je lahké ich odstranit. Po ¢ase vzniknuté usadeniny upchaja
spotrebi¢ apokial tento proces nie je pod kontrolou, musel by sa pripadne spotrebi¢ aj vymenit.

* Aj ked je praci bubon vyrobeny znehrdzavejiicej ocele, mdzu sa na fiom tvorit hrdzavé $kvrny od
malych kovovych predmetov (spony na papier, zatvaracie $pendliky apod.), ponechanych v
bubne.

*Raz za ¢as je nutné istit aj pracf bubon.

* Pred pouzitim prostriedkov na odstranenie usadenin, farbiv alebo odfarbovagov (bieliacich
prostriedkov) sa uistite, ¢ s vhodné pre automatické pracky.

% Prostriedok na odstranovanie usadenin by mohol obsahovat prostriedky, ktoré mézu poskodit
pracku.

% Skvrny na bubne odstrafiujte prostriedkami na Gistenie nehrdzavejiice;j ocele.

3k Nikdy nepouzivajte na Gistenie ocelovi dratenku (,kovovu vinu").
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mdriba a osetrovanie pracky

m Cistenie pracky

1. Vonkajsi plast

Spravna starostlivost opragku predizi jej Zivotnost

VonkajSie diely pracky je mozné Eistit teplou vodou sneutralnym saponatom pre doméacnost,
ktory neobsahuije drsné Castice.

Ihned utrite vihkou handri¢kou akékolvek vzniknuté Skvrny.

Snazte sa neudriet povrch ostrymi, hranatymi predmetmi.

% UPOZORNENIE: Nepouzivajte metylovany lieh, riedidla apodobné vyrobky.

2. Vnatorné Casti

Osuste okolie piniaceho otvoru pracky, pruzné tesnenie asklo dvierok. Tieto miesta vzdy udrZiavajte
Cisté, aby bola zaistené vodotesnost.

Spustte pracku vipinom cykle shorticou vodou.

Opakuite ¢innost, pokial je to nutné.

[y : Usadeniny, vzniknuté tvrdou vodou odstranujte len takymi prostriedkami,
ktoré maji na obale uvedené, ze st pre pracky bezpeéné.

B Pokyny pre zazimovanie pracky
V pripade, Ze pracka bude ulozena na miestach, kde klesne teplota pod bod mrazu alebo ju bude
nutné stahovat vzimnom obdobi vmraze, je nutné predtym spinit pokyny pre zazimovanie
pracky, aby nedoslo kjej poskodeniu:
1. Uzatvorte kohutik privodu vody.
2. Odpojte hadicu privodu vody avylejte z nej zvy3ok vody.
3. Zasunite vidlicu sietového kabla do z&suvky.
4. Pridajte asi 4 litre nejedovatej nemrzn(cej zmesi do prazdneho pracieho bubna
auzatvortedvierka pracky.
5. Zapnite odstredovanie apocas jednej minty nechajte odCerpavat v8etku kvapalinu.
Nemrzniica zmes sa nevy&erpa Uplne.
6. Odpojte vidlicu sietového kabla zo zasuvky, utrite vntornt ¢ast bubna dosucha azatvorte
dvierka.
7. Vyberte vysuvny davkovag pracich prostriedkov. Vylejte v8etku vodu zjednotlivych priehradok
autrite ich dosucha. Zasunte davkova¢ na miesto.
. Pr&¢ku skladujte vo zvislej polohe.

Po ukongeni zimného skladovania (stahovania) sa odstrania zvySky nemrznlcej zmesi tak, ze
pracku uvediete do chodu vaplnom pracom cykle s pouzitim pracieho prostriedku bez népine
pradia.

© o
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Ekﬁr nez zavolate odborny servis

* Tato pracka je vybavend automatickou viastnou diagnostikou, ktord zisti poruchu uz v jej
pociatotnom $tadiu a pod'a toho prisludne reaguje. Ak nepracuje pratka spravne, alebo ak
nefunguje vobec, skontrolujte ju predtym, ako zavolate odborny servis, nasledujacim postupom:

Hlu¢né vibracie

dunivy hluk. Obyg&ajne sa to stava.

* Naozaj ste odstranili vSetky
prepravné skrutky aptzdra?

» Stoja vetky noziky pevne na
podiahe?

Prejav poruchy Mozna pricina RieSenie
Drngivy a * Vbubne alebo vodtokovom &erpadle | Zastavte pracku askontrolujte bubon afilter
rin¢iaci hluk mdzu byt cudzie kovové predmety | Cerpadla Ak trva hluk po znovuuvedeni do
ako mince alebo spinacie $pendliky | chodu, zavolajte povereny odborny servis.
apod.
Dunivy hluk - Tazké naplne mozu produkovat Ak trva hluk dalej, asi je pracka

nevyvazena.
Zastavte ju usporiadajte préadlo inak.

Ak neboli skrutky aich puzdra odstranené
pri in8talécii, odstrate ich podla pokynov
v Casti ,InStalacia” od str. 34.

Néapln pradia je nerovnomerne rozlozena
v bubne. Zastavte prac¢ku a usporiadajte
pradlo inak.

Unik4 voda

Nadmerné
penenie

Voda nevteka do
Voda nevteka do
pracky, alebo
vteka pomaly

Voda z pracky
neodtekd alebo
odteka pomaly

« Privodné hadica nie je netesne
pripojena ku kohdtiku alebo k pracke.

+ Domové odpadové potrubie je
upchaté.

* Nedostatoény zdroj (tlak) vody v
mieste.

» Kohtik nie je otvoreny naplino.
+ Hadica privodu vody je zalomena.

+ Filter privodu vody vpréagke je
zaneseny.

+ Odtokova hadica je zalomena alebo
upchata.

+ Zaneseny odtokovy filter.

Skontrolujte pripojenie hadice adotiahnite
ju.

Uvolnite domovy odpad, pripadne
kontaktujte intalatéra.

Nevhodny praci prostriedok? Tvorba
nadmernej peny moze spdsobit (nik
vody.

Skuste iny privod vdome.

Kohutik otvorte Gplne.

Vyrovnajte hadicu.

Skontrolujte (avydistite) filter.

Viycistite avyrovnajte odtokov( hadicu.

Vydistite odtokovy filter.
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Ekér nez zavolate odborny servis

Prejav poruchy

Mozna pri€ina

Riesenie

Pracku nie je mozné
spustit

Pré&cka neodstreduje

+Nie je zasunuta vidlica
sietového kabla do zasuvky,
alebo je pripojenie uvolnené.

+ Chybn4 poistka alebo vypnuty
isti¢ v domovom rozvode,
pripadne preru$ena dodavka
elektrickej energie.

+Nie je otvoreny kohutik privodu
vody.

* Skontrolujte tesnost uzatvorenia
dvierok

Zabezpecte spolahlivé pripojenie
sietoveho kabla vzasuvke.

Vymeiite poistku alebo zapnite istiC.
Nezvy3ujte pradovia hodnotu poistky.
Pokial sa porucha prejavuje vpretazeni
obvodu, nechajte ju opravit odbornym
elektrikarom.

Otvorte privodny kohutik

Uzatvorte dvierka azatlacte tl.
Start/Pause

Po zatlateni tlagidla chvilu trva, kym
pracka zagne odstredovat préadlo. Pred
spustenim odstredovania musia byt
dvierka uzamknuté.

Dvierka sa nedaja
otvorit

Po spusteni praéky sa nedajl dvierka
otvarat zprevadzkovo-bez-pe€nostnych
dévodov. Po ukongeni vietkych pracich
cyklov aginnostf pockajte vzdy 1 alebo
2 minGty kym bude moZné otvorit
dvierka pracky, aby elektricky
uzamykaci mechanizmus mal ¢as na
uvolnenie zamky.

CyKlus prania sa
predlluje

Cas prania sa mdze menit podla
mnozstva napine pradia, tlaku ateploty
vody a podla dal$ich okolnosti
pouzitych v programe.

Pri zisteni nevyvazenosti naplne alebo
pri éinnosti programu na odstranenie
nadmerného penenia, sa mbze ¢as
prania predizit.
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Ekér nez zavolate odborny servis

Prejav poruch

MoZna pri€ina

RieSenie

* Nedostatotny zdroj vody na mieste.

+Nie je Uplne otvoreny kohtik privodu vody do
précky.

+ Hadica privodu vody je zalomena.

+ Upchaty filter privodu vody.

Skuste iny kohatik v dome.
Kohtik otvorte Gplne.

Vyrovnaijte hadicu.
Skontrolujte a vyCistite filter.

-
|
(|

+ Odtokova hadica je upchata alebo zalomena.
+ Odtokovy filter je upchaty.

Vycistite a vyrovnajte odtokovi hadicu.
Vycistite filter.

+Naplf pradla je prili§ mala.

+Néplf pradla je nevyvazena.

* Préagka je vybavena systémom zistovania
nevyvézenosti ajej korekcie. Ak obsahuje naplii
len tazké kusy pradla ako kapelfiové predlozky,
kipacie Ubory (froté), atd., tento systém méze
zastavit odstredovanie alebo Uplne prerusit
cyklus odstredovania, pokial je nevyvazenost
prili§ velka aj po niekolkych opakovaniach
spustenia odstredovania.

+ Pokial je pradio na konci cyklu odstredovania
prili§ vihké, pridajte do naplne niekolko mensich
kiskov préadla na vyvézenie aopakuite cyklus
odstredovania.

Pridajte 1 alebo 2 kusy podobného préadia
pre lepSie vyvazenie néplne v bubne.
Upravte naplh tak, aby bolo umoznené
spravne odstredovanie.

+ S0 dvierka otvorené?

Uzatvorte dvierka.
*Ak nezmizne z displeja népis , g€ ",
zavolajte odborny servis.

Odpoite sietovy privod a zavolajte odborny
Servis.

+ Ak sa preplni pracka vodou pre chybny ventil,
objavi sa na displeji napis , FE ".

+ Pri poruche ¢idla Grovne vody sa zobrazi na
displeji , PE "

* Pretazenie motora

* Pretazenie motora

Uzatvorte koh(tik privodu vody.
Odpoite sietovy privod a zavolajte odborny
servis.

» Pracka zaznamenala vypadok pradu.

Restartujte cyklus.




Likvidacia vasho starého pristroja

1. Ked' sa na produkte nachadza tento symbol pre€iarknutej smetnej
nadoby s kolieskami, znamena to, ze dany produkt vyhovuje
eurdpskej Smernici ¢. 2002/96/EC.

2. VSetky elektrické a elektronické produkty by mali byt zlikvidované
oddelene od komunalneho odpadu prostrednictvom na to uréenych
zbernych zariaden, ktoré boli ustanovené vladou alebo organmi
miestnej spravy.

3. Spravnou likvidaciou starych zariadeni pomézete predchadzat

_ potencialnym negativnym nésledkom pre prostredie a [udské zdravie.

4. PodrobnejSie informacie o likvidacii starych zariadeni najdete na
miestnom Grade, v sluzbe na likvidaciu odpadu alebo u predajcu, kde
ste tento produkt zakapili.
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