Life＇s Good

## 使用說明書 <br> 洗衣機

感謝您選購LG滾筒洗衣機。
本使用說明書提供有關安裝方面的安全資訊，以及使用和維護的指引說明，請小心詳閱。
請妥善保存以備將來參考之用。
請將洗衣機的型號及序號記錄下來。
WT－D150GG WT－D150VG WT－D150RG WT－D150PG WT－－D140GG WT－D14OPG
WT－D130VG WT－D13OPG

## 应品功能 <br> $1 \pm$

$\square$
高速洗衣槽 DD 洗衣機在洗衣機蓋打開時不會繼續運作。如果洗衣機蓋在洗衣，漂洗和脫水期間打開，則洗衣機會自動停止。請輕輕蓋上洗衣門。用力過猛蓋上洗衣門，將可能造成機器受損或人員受傷。

以DD馬達技術呈現的Smart Drum
採用Drum洗衣方式的Smart Drum可保護衣物避免受損，為一更加乾淨衛生的新概念洗衣槽設計。


## i－sensor

檢測進入洗衣機的水溫與強度，以及融入水中的洗劑，並以洗衣，洗清條件進行洗衣的功能。

## i－sensor

抑菌洗衣槽
洗衣槽內已混合對人體無害的抑菌物質，因此不需額外的按鈕操作也能在全程洗程中產生抑菌效果。

以全新的DD方式保護衣物


利用洗衣筒的旋轉產生較大的水量，並加快洗劑溶解而達到更乾淨的洗衣效果，讓衣物不會受損。


利用洗衣筒的左右旋轉幫助洗劑溶解，讓洗衣變得更容易。


利用軟式活葉洗衣棒的左右旋轉，去除衣物的汗漬。


利用洗衣筒的左右旋轉使洗衣水均衡。

採用DD變頻器的低噪音驅動系統
本裝置採用直驅式變頻馬達，可達到安靜的洗衣效果，且節省電力。若選擇安靜洗程，即使在深夜洗衣也不會打擾到任何人。


## 錄

## 請閲讀本手册

您可以在這裡找找到很多如何正確使用和保養洗衣機的有益提示。
只要對您的洗衣機進行一點定期保養，在洗衣機的壽命上您就可以節省大量的時間和金錢。
在發現和解決故障部份，您可以發現很多常見問題的答案。
如果您先閲讀發現和解決故障提示，您可能就根本不需要尋求售後服務。

| 介紹 | 安全資訊 | 4 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 部件名稱 | 7 |
|  | 功能信息 | 8 |
| 開始洗衣前 | 洗衣前的準備 | 9 |
|  | 洗衣水，給皀盒，洗衣粉，漂白劑及柔軟劑使用手冊 | 10 |
|  | 使用注意事項 | 12 |
|  | 清除污點的特别指導 | 13 |
|  | 每個按鈕的功能 | 14 |
| 洗滌程序 | 標準（常規）洗滌 | 16 |
|  | 柔洗洗滌 | 17 |
|  | 快洗洗滌 | 18 |
|  | 大型衣物洗滌 | 19 |
|  | 安心洗滌 | 20 |
|  | 浸泡洗滌 | 21 |
|  | 心愛衣物（記憶行程）洗滌 | 22 |
|  | 静音洗滌 | 23 |
| 附加功能選項 | 洗衣槽清潔洗滌 | 24 |
|  | 冷風乾燥 | 25 |
|  | 槽乾燥 | 25 |
|  | 選項洗滌 | 26 |
|  | 延時開始（預約）洗滌 | 27 |
|  | 安心洗清 | 28 |
|  | 其他有用的功能 | 29 |
| 安裝 | 平衡調整 | 30 |
|  | 安裝進水管 | 31 |
|  | 排水管接法 | 32 |
| 保養和維修 | 維護保養 | 33 |
|  | 清洗和保養 | 34 |
|  | 使用把手鎖定裝置（玻璃電視） | 35 |
| 發現和解決問題 | 常見洗滌問題 | 36 |
|  | 發現和解決問題 | 37 |
| 規格 | 規格 | 38 |

## 全資訊

請徹底詳讀本手冊，因其中有重要的安裝資訊，可保護使用者免於遭到意外危險，並防止對本産品造成可能損害。

## 本手冊分為兩部分：警告興注意。


：這是警告標誌，指示使用者的應用可能有危險。

：這是表示「嚴格禁止」使用的標誌。

警告：未道照本標誌指示可能導致人員嚴重傷亡。
注意：未道照本標誌指示可能導致人員輕微受傷或品損壞。

| 熱水器安全性 | ！警告 |
| :---: | :---: |
|  | －在某些情況下，氞氣可能會在已經或超過兩星期未使用的熱水器中生；在這些情況生的氞氣極易爆炸。 如果已經或超過兩星期未使用「熱」水，請打開所有「熱」水水龍頭並讓水流數分鐘，避免可能造成的損壞或人員受傷。請做這個步驟在使用任何連接至「熱」水系統的電 器之前。這個簡易程序可讓累積的氢氣散失。由於瓦斯易燃，因此在這個過程中請勿抽菸，或使用任何開放火焰或電器。 |
| 正確安裝 | ！注意 |
|  | - 將洗衣機安裝在鋪有地毯的地板上時，注意不可讓地毯堵塞底部開口。 <br> - 請安裝或仔放在不會暴露在冰點下或恶劣下氣中的位置。本産品暴露在這類情況下可能導致發生電擊本，起火，故障或變形。 <br> －將洗衣機正確接地以遵守所有適用法規。請依照安装指示中的詳細說明未正確接地可能導致發生故障和漏電，因而造成電擊 <br> －必須放置在可以到電源插頭的位置。 <br> 插頭放置在牆壁和洗衣機之間可能導致損壞，因而造成起火或電擊。 <br> －確定電源插頭已完全插入電源插座中。 <br> 未依指示可能因過熱而導致電擊和起火。 |


| 您的洗衣區 |  |
| :---: | :---: |
|  | －將洗衣區設置在没有線頭，紙張，破布，化學物品等可燃物的電器下利周圍。 <br> 在有上述材料的家電四周操作洗衣機，可能導致爆炸或起火。 <br> －如果由兒童使用或在靠近兒童處使用，必須由成人嚴密看管。不可讓兒童玩要衣機，進人洗衣機或任何其他電器内。否則兒童可能會有在洗衣槽内溺水的潛在危險。 <br> 不可用洷手碰電撃源插頭。 <br> 否則可能造成電擊。 <br> 洗衣機運轉時，不可將于腳或身體任何其他部位置於洗衣機下。因為洗衣機下有旋轉機件，可能導致您受傷。 |
| 使用洗衣機時 | ！注意 |

- 使用本電器時須依照本使用于册的說明。
- 洗衣過程可能會降低衣料的耐燃性。 為了避免這種情況，請仔細遵照衣服製造商的清洗與注意指示。
－為了將電毼的可能性降到最小，請在進行任何維護或清潔前，從電源插座上拔下本電器的電源插頭，或拆下保險絲或關閉斷路器，以斷開家中配電箱的洗衣機電源。


## 注意 ：按下電源鍵關閉電源並「不會」斷開本電器與軍源的連接。

－請確定排水正常。
如果排水不正常可能造成地板淹水，淹水的地板可能導致漏電，進而造成電擊或起火。
－在洗衣槽運轉期間，如果打開洗衣機盍無法缞洗衣槽在． 15 秒内停止運轉，請立刻中止操作洗衣機。

## 請聯絡專業人員進行維修。 在洗衣槽運轉時打開洗衣機蓋，可能導致人員受傷。



不可碰觸運轉中的洗衣槽。
待洗衣槽完全停止後方可打開洗衣機蓋。
即使旋轉緩慢，仍有可能導致人員受傷。

$\theta$
洗衣機損壞，故障，部分拆解，缺少或有已損壞的零件（包括損壞的電源線或插頭）時，不可嘗試操作洗衣機。
使用損壊的插頭可能導致電擊。
$\theta$
不可使用溫度超過 $50^{\circ} \mathrm{C}$ 的水。
使用太熱的水會導致衣料受損或造成漏水。

| 使用洗衣機時 |  |
| :---: | :---: |
|  | 不可使用超出額定容量的電源插坐利配線設備。超過限值可能導致電擊，起火，故障和／或零件變形。 <br> 不可將醋和／或除鏽劑等含氨或酸的物質混人含氯的漂白劑内。混合不同的化學物品可能産生導致人員傷亡的毒氣。 <br> 不可清洗或烘乾已經過可燃或會爆炸物質（例如蠟，油，油漆，汚油，乾洗劑，媒油等）清潔，清洗，浸泡或沾上的衣物。不可將這些物質か入洗衣時的水中。 <br> 不可使用或將這些物質放在運轉中的洗衣機或烘乾機旁。否則可能起火或爆炸。 |
| 不使用時 | 注意 |

－如果發生斷裂情況，請關閉水龍頭釋放水管利水閥的歴力，使漏水降到最少。 檢查注水管的情況，注水管可能需5年更換一次。

- 當氣溫高但水溫低時，可能會産生凝結情況並因此弄地板。
- 擦掉電源插頭的所有汗坏或灰塵。


## 使用不乾淨的電源插頭可能導致起火。

－丢共洗衣機前，請拆下洗衣機蓋以避免兒童躲藏在洗衣機内。未拆下洗衣機蓋可能導致兒童被困在裡面並空息。


除非本使用于册特别註明或您非常熟知使用省維修指示，否則不可嘗試維修或更換本電器的任何零件。
操作經不當更換零件的洗衣機可能導致起火或電擊。

$\theta$
不可改装控制鍵。
否則可能導致電擊，起火，故障及變形。
不可以猛力拉扯的方式拔下電源插頭。
請穩固抓住電源插頭並拔下電源線。
未遵照這些指示可能因短路而導致電擊或起火。
清潔洗衣機時，不可直接用水清潔洗衣機的任何部位。否則可能導致短路和電擊。

## 立及件名稱咟

## 機體

※圖片依機型有所不同。


## 附件



進水管


專用腳墊


排水管


防鼠板

## 注意

＊型號不同，附件可能也不同。

能信息
我們的洗衣機提高適合多㮔噮境和多類衣物的洗滌方法。

## 不同類型衣物的洗滌

## 標準（常規）洗滌

標有＂手洗＂的棉被或大件衣物的洗滌。（參照第16頁）

## 大型衣物洗滌

標有雷＂手洗＂的棉被或大件衣物的洗滌。（參照第19頁）
安心洗滌
加強洗淨力及洗清力，有效清除棉絮及異物時使用此行程。（參照第20頁）

## 柔洗洗滌

可以洗滩容易損壞的精紡衣物（女貼身内衣，羊毛衣物）。（參照第17頁）
可以機洗的羊毛衣物的纖維爲特别改良的，可防止機洗時縮絾。
大部份手工編織的衣物不屬于可機洗的羊毛，我們建議手洗這些衣物。

- 在洗滌羊毛衣物前，檢查注意標籖上的洗滌說明。
- 洗湺羊毛衣物時，使用推薦的中性羊毛洗滌劑。
- 手洗的羊毛衣物可以放在洗衣機脫水以減少涼干它們的時間。
- 要甩干羊毛衣物時，將其平放在毛巾上。 輕輕拍打防止變形。
（干衣機的熱是和滾動動作會導致羊毛衣物的收縮和縮絨。）
一些羊毛衣物的褑墊層和羊皮製品可以用洗衣機洗滌，但是可能導致泵故障。
（要保證整個衣物都適合機洗，而不只是背面材料。）
您可以手洗這些衣物，然後放在洗衣機中甩干。


## 記憶行程洗滌（記憶洗㴕）

這種設定使您可以將心愛衣物洗滌噮境保存在常規的程序記憶中。（參照第22頁）

## 靜音洗滌

使用此行程可在夜間安靜的清洗衣物。（參照第23頁）

## 根據衣物的情況洗滌

## 快洗洗滌

選擇快速洗滌，可以在較短的時間内洗滌2．0公斤不太䯛的衣物。（參照第18頁）

## 浸泡洗滌

選擇浸泡洗滌，可以通過在水中浔泡一段時間洗滌特别䯖的衣物。（參照第21頁）

## 其他洗滌方法

## 洗衣槽清潔洗滌

使用此洗程來 洗洗衣機内部，尤其是内槽與外槽。（參照第24頁）

## 延時開始（預約）洗涤

延時開始（預約）洗堠用于延嘚洗衣機工作的結束時間。可以根據自己的喜愛設定延時開始洗淋。（参照第27頁）

## 選項洗滌

使用者可使用的洗衣功能選項僅有脫水，洗清／脫水，洗清，洗衣／洗清，洗衣，洗衣／洗清 ／脫水，浸泡／洗衣／洗清／脫水。（參照第26頁）

## 生衣前的準備

## 注意標籤

＊尋找衣物的注意標籤。他會告訴您衣物的織物内容和應該如何洗滌。
將可以用同樣洗衣程序，水溫和甩干速度洗滌的衣物分類。

## 分類

要獲得最佳的洗滌效果，不同的織物需要用不同的洗湺方法。

- 䯎的程度（重䯓，一般，輕䯓）按照衣物䯠的類型和數是將衣物分開。
- 顔色（白色，淺色，深色）將白色衣物和有顔色的衣物分開。
- 纖維屑（生生和易吸附緎維屑的衣物）將産生和易吸附纖維屑的衣物分開。


産生纖維屑的衣物 兩端留有絨橞的物品，䋐線織物，毛巾和尿布。易吸附纖維屑的衣物 人造纖維，燈忠絨，免浸衣物和襪子。

## 洗衣前檢查

－檢查所有的口袋，確認它們是空的。 像釘子，發夾，火柴，鋼筆，硬幣和錀匙會損壞洗衣機和衣服。

- 修補磨破的衣服和松掉的鈕釦。在洗衣過程中磨破處和洞可能曾變大。
- 去掉帶子。金屬線等，以防止損壞洗衣機和衣服。
- 預洗處理衣物較䯆處和污點。
- 確認衣物是可以水洗的。

- 檢查洗滌指南。
- 取出口袋的紙门。


## 污點和重髒處的預先處理

－在將襯衣放入洗衣機之前，用預洗産品或液體洗湺劑將其領子和袖口預先處理。在洗湺前，用肥皀，液體洗滌劑，面糊和顆粒狀洗滌劑處理特殊污點。
－使用預先處理骿處和去污劑。
儘可能快地處理污點。放罟時間越長，就越難去掉。
（詳細内容請參照第13頁。）

## 盛裝

不要洗滌含有易燃物質（如蠟，清洗液等）的織物。

## 衣物裝載量

水位應剛好浸蛊衣物。調整衣物的數星。
松松地盛裝衣物，最高不要超過洗衣筒裡測孔的頂部。在洗衣開始後要放入要洗滌的物品，按開始按鈃，將放入的物品浸没在水中。合上蓋子，再按開始按鈕重新開始。

## 請勿放入

防水材質，特殊材質，枕頭，地毯等等易造成洗衣機嚴重晃動的衣物，以免造成危險。

## 輕的和大的衣服

像下衣和毛織物屬輕的，大的衣服，易於漂浮。使用尼龍網用小虫的水洗滌。在洗衣過程中，如果衣物漂浮，就容易損壞。

## A 警告

火災
千萬不要將在汽油或其他易燃液體中浸泡的衣服放入洗衣機。
任何洗衣機都無法徹底除去油漬。不要用干任何曾帶有油漬 （包括烹調油）的物品。這樣做會導致死亡，爆炸和火災。

使用溶解的洗滌劑，以防止洗滌劑結塊。

## 要洗栃的較長物品

洗滌長的，精紡物品時請使用尼龍網。
對有挍長帶子或本身挍長的衣物來說，尼龍網可以防止衣物絡在一起。拉鏈，掛鉤利帶子
確認這些物品不妨礙其他衣物。
※ LG不提供尼龍網。

## 汼 衣水，給皀盒，洗衣粉，漂白劑及柔軟劑使用手冊

水的使用

## 水位和洗衣粉的使用方法

- 濃縮洗衣粉：30L的水加入 20 g 的洗衣粉。
- 一般（高密度）洗衣粉：30L的水加人 30 g 的洗衣粉。
- 1 匙是 35 g 。
- 自動調整水位時，即使洗衣機所顯示的水位相同，但實際水位仍會依據洗滌是而有所不同。
－使用洗衣精時，先把水和洗衣精依1：1的比例混合後，再倒入放置漂白剤的地方即可。



## 注意

各品牌洗劑配方及標準略有不同 使用時請先參照洗劑包裝説明。
洗衣機使用洗劑或柔軟劑時，請使用政府機關或認證機關認可的洗衣專用産品。
若使用非認證單位或政府機關認可的洗劑或柔軟劑，對於所造成的衣物損傷，或機器異常時不負賠償責任。

## 水溫

- 水溫會影響所有添加劑的效果，獲得清潔效果。 我們建議
- 洗滌白色衣物，尿布，内衣，特别髋的衣物和不褪色的衣物的水溫爲熱 $49 \sim 60^{\circ} \mathrm{C}\left(120-140 \mathrm{~F}^{\circ}\right)$
- 洗滌大部份衣物的水溫爲溫 $29 \sim 40^{\circ} \mathrm{C}\left(80-105 F^{\circ}\right)$
- 冷＊ $18 \sim 24^{\circ} \mathrm{C} \ldots\left(65-75 \mathrm{~F}^{\circ}\right)$ 的水溫只適宜于洗滌顔也非常淺且不太䑏的衣物。
- 在冷水中洗浟時可能需要額外的步驟。
- 調節洗滌劑的用星或用溫水預先溶解洗滌劑。
- 預先處理污點及污漬
- 浸泡特别骿的衣物
- 使用適當的漂白劑
＊水溫低于 $18^{\circ} \mathrm{C}\left(65 \mathrm{~F}^{\circ}\right)$ 無法發揮添加劑劑的作用，並會産生纖維屑，殘留物，洗源效果也不好。而且，洗滌劑製造商和注意標籤所定義的冷水爲 $26 \sim 29^{\circ} \mathrm{C}\left(80-85 \mathrm{~F}^{\circ}\right)$
如果手放進洗衣筒中覺得很冷，洗滌劑就無法發揮作用，也無法有效地洗滌衣物。


## 注意

如果水中有鐵物，衣物可能會變成黄色或留下棕色或枯黄色的汚點或條紋。 鐵物並不總是可見的。 情況嚴重的需要安裝硬水軟化器或鐵物過濾器。

## 使用洗滌劑

## 洗剤含含有兩個分隔盒

- 衣物柔軟精。
- 高效能洗衣精或洗衣粉。

洗劑盒會在洗滌循噮時，於適當時間自動注人洗劑。
1．拉開洗劑盒直到無法拉出爲止，接茬輕緩打開洗劑盒。
2．添加衣物洗劑後，輕緩關上洗劑盒。
（過於快速地關上洗劑盒，洗劑將提早被注入。）
－將衣物洗劑加入洗劑盒時，請避免添加過多或政蒇出來。如有上述情況，洗劑將提早被注入。
循環結束後，洗劑盒中曾有清水，此爲正常現象。

## 使用洗劑

## 洗劑

請依照洗劑包装說明使用。
洗劑用量過少是常見的洗衣問題原因。
例如使用硬水，洗衣量多，衣物沾附油淘汗漬或水溫偏低時，請使用較多洗剖。

## 選擇正確洗劑

我們建議使用國産洗劑〈洗衣粉，液態或濃縮洗衣精〉。
請勿於本洗衣機使用皀片皀絲或結塊的洗衣粉。
清洗羊毛織物時，請記得使用適合羊毛織物的洗劑。
使用洗劑

## 洗劑用量

洗劑的正確用量曾因衣物骿汙程度而有所差異〈牛仔裡與工作服需要使用較多洗劑；而浴门通常所需用量較少〉。
關於液態或濃縮洗衣精的用是，請依照洗劑製造僘商的建議用法。
注意：若要檢查是否使用正確用量的洗劑，請在洗衣過程中，折開洗衣機上蓋，
水面應會有薄薄一層的泡沫。
充滿過多泡沫看似有效，但其實無法清潔衣物。無泡沫表示洗劑用量不够，
可能會使汗漬與線屑回沾衣物或洗衣機。
如洗劑使用過量，即無法達到有效的清潔洗衣效果。
此外，亦可能造成環境汗染，所以請依照說昍使用。

## 添加洗劑

將適荲的洗劑加入洗劑盒的分隔盒。


在洗㳑階段開始時，洗劑會經由洗劑盒沖入洗衣槽。需視水溫，硬水程度，洗衣虫與瀞汗程度而調整洗劑用星。請避免使用過多洗劑於隐的洗衣機，否則會使泡沫過多，並讓洗劑殘留在衣物上。

## 洗衣水，給皃盒，洗衣粉，漂白峦及柔軟剂使用手冊

漂白劑之使用 檢查衣料保養標䈅的特别說明内容。

## 可用的漂白劑種類

- 請使用氣化漂白劑。
- 切勿使用液態漂白劑。
- 有關其他細節，請参照産品使用說明書。


## 注意

## 漂白劑之注入

- 將漂白的衣物分類。
- 遵循盒上的說明，仔細量取粉末式漂白劑。
- 啓動洗衣機之前，請依照盒上的說明倒入定㫣的漂白劑。
- 切勿將末經稀䆁的液態漂白劑直接倒在衣物上或倒入洗衣槽内，以免影響顔色或損壞衣科。
- 請勿將氣化漂白劑與阿摩尼亞或諸如醋酸及／或除鉘劑等酸液混合，以免混合後産生可能導致死亡的毒生氣體。
－請勿將液態漂白劑倒入漂白劑分配盒内。


## 使用衣物柔軟精

若需使用衣物柔軟精，請將適量的衣物柔軟精倒入洗劑盒的右邊空格。
僅能於此空格使用衣物柔軟精。
注入水稀䆁柔軟精至上限標線。
－請勿注入超過上限標線的位置。
過多用量將導致衣物柔軟精提早被注入，而弄骿衣物。
注意：請勿將衣物柔軟精直接倒入洗衣槽，否則會弄骿衣物。


## 注意

請勿與洗劑或漂白劑混合使用。
切勿將衣物柔軟精直接倒在衣物上，否則會弄䯛衣物。
請勿於第一次脫水時停止洗衣機，否則將無法及時注入柔軟精。
若無選擇全程洗衣模式，則無法搭配使用衣物柔軟精注入。

## 起蠟（産生蠟狀）

如果洗衣機中産生了蠟狀，它會使衣物上出現污點，洗衣機中也會出現令人不愉快的氣味。

## 如果您想使用織物柔順劑，我們建議

- 節約使用織物柔順劑。
- 在分配器中加入時，不要澆酒或加入過多。
- 洗衣過程一結束就清潔分配器。
- 經常清潔洗衣機。（參照第24，33頁）
- 冷水洗衣會增加蠟狀産生的機會。我們建議每洗5次衣服至少進行一次溫水或熱水洗衣。
- 較低濃度的織物柔順劑不容易在分配器中留下殘留物，也不會産生蠟狀。

- 啓動洗衣行程的同時，洗衣槽會同一方向旋轉並偵測衣物量，偵測結束後即會進行結水。
- 偵測衣物量時若開啓上蓋，螢幕將顯示「 $d E$ 」字樣並停止動作，並會在闧上上蓋後正常進行動作，以確保安全。

－偵測衣物量時，洗衣槽會同一方向旋轉約 40 至 50 秒。此時若開啓上蓋，螢幕將顯示「dE」字樣，再度闈上後字樣即會消失。

－顥示洗劑量後，即可
開骂上蓋並放入洗劑。
－若在洗渵量偵測時開啓上蓋再關上，即會進行重 新偵測。



## A 警告

■ 不要將液體氯與其他家用化學物品如衛生間清潔劑，除銹劑，酸或含有氨的屎品混合使用。這些混合物會産生危險的塥，導致嚴重傷㝒或死亡。

- 絾了減少嚴重人身和財産的嚴重隹宫，按照下面列出的基本警告事項去做：
- 閲讀和按照去污産品的所以指南去做。
- 将去污産品放在貼有槽籖的原來的容器内，放在兒童不易拿到的地方。
- 徹底清洗所有使用過的器具。
- 不要將去污産品混合，特别是氨和氯漂白剖。會産生危險的煙。
- 不要洗滌和甩干在汽油，乾洗劑以及其他易燃或易爆物品中清潔，洗滌，波泡過的或沾有這種污點的衣物，因爲它們會産生氣霧，導致起火或爆炸。
－千萬不要在家中使用高爆炸性溶解如汽油。氣霧在遇明火或火星時會爆炸。


## 要成功地除去污點：

- 正確地除去污點。
- 確定污點的種類，然後按照下面的除去污點章節中建議的處理方法。
- 要預先處理污點，使用預洗産品，液體洗滌劑或用顆粒狀的洗湺劑或和水製成的面糊。
- 使用冷水預洗處理不確定的污點，因爲熱水會使污點擴大。
- 檢查注意標籤的處理指南，避免處理特殊織物。
- 在織物的裡層檢測去污劑是否會使衣物褪色。


遵照織物注意噤籖的指南
－除去污點後漂洗和洗滌衣物。

| 除去污點 |  |
| :---: | :---: |
| 污點 | 處理 |
| 膠帶溑，口查糖漬，橡膠膠水漬 | 使用冰。刮掉殘留物。將有污點一面放在紙门上。用預洗去污刺或非易燃的就洗清潔液沒泡。 |
|  | 使用含有脢的産品進行預先處理或浸泡有污點的衣物。 |
| 飲料（咖啡啡，茶，果汁，含洒精欲料） | 預先處理污點。用冷水洗滌並使用對織物安全的漂白劑。 |
| 血漬 | 用冷水漂洗。用條狀肥鬼揉搓。或進行頂先處理，或用含有脢的産品没泡。用對織物安全的漂白劑洗滌。 |
| 蠋燭，蠛筆漬 | 刮掉表層的蠟。將有污點的一面放在紙巾之間。用溫的慰斗厭直至䗨被吸收。不斷更換紙巾。用預洗去污劑或非易燃的乾洗清潔劑處理殘留的污點。用于洗除去溶刺。用對織物安全的漂白劑洗滌。 |
| 巧克力漬 | 用含有脢的産品的溫水溶液預先處理或浸泡。用對織物安全的漂白髙洗滌。 |
| 領子和袖口的㒄處，化妝品漬 | 用預洗去污剤進行須先處理或用條狀肥里抒搓。 |
| 白色織物上的染色點 |  |
| 草漬 | 用含有脢的産品的溫水溶液预先處理或浸泡。用對織物安全的漂白弯洗滌。 |
| 油脂清，油清，焦油清（黄油，脂肪，色拉調味汁，烹調油，汽車泪滑油，機油） | 擦掉織物上的殘留物。預先處理。使用對織物來兓安全的最熱的水洗候。對比較巌重的污點和焦油，在污點的背面使用非易燃性的乾洗清潔液。不斷更換污點下的紙巾。微底漂洗。用對織物安全的漂白籼洗滌。 |
| 墨水漬 | 些墨水漬足無法除去的。洗條還會使一些黑水漬擴大。使用預先去污劑，變性唡精和非易燃性的乾洗清潔液。 |
| 霉點，焼焦點 | 水久損壞。 |
| 泥漬 | 用刷子刷去乾泥。預先處理或用含有脢脢的産品浸泡。 |
| 芥末清，西紅柿 | 用预洗去污劑預先處理。用對織物安全的漂白刺洗滌。 |
| 指甲油 | 可能興法除去。將有污點的一面放在紙门上。使用指甲油去除摔除出污點。不斷地反復更换紙门。不要在醋酸緎維素織物上使用。 |
| 油漆，清漆 | 水性：在污點還足淑的時候在冷水中漂洗織物。洗滌。一五油漆乾了，就無法除去。油性和清漆：使用油漆罐標㩥上建議的溶劑。在洗滌前徽底漂洗。 |
| 鐡鋢，棕色和黄色污點 | 不要使用氯漂白剂，因爲它曾加重孌色。 |
| 鞋油 | 方狀：擦去織物上的残留物。用預洗去污劑或非易燃性乾洗清潔液預先處理。在濕的地方擦上洗滌劑，用對織物安全的漂门塆洗湺。 |



## 個按鈕的功能


#### Abstract

冷風乾燥 －此功能用於減少脱水時問，利用洗衣滾槽内的空氣循環，以減少衣服上殘食的水分。但無法完全風乾衣物。


－冷風乾燥功能選擇亮起的順序如下：壓下按䤵時，會依序由 $60 \rightarrow 90 \rightarrow 120 \rightarrow 60^{\circ}$ －按下按釬约 3 秒即可选择，而按下电源按鈕可取消此项操作。（请参阅第 25 頁）

水位按鈕（洗滌劑數量顯示）
－用于調節所需的水位。洗滌劑的適當使用量顯示在水－洗滌剖圖表中水位的旁邊。 －有模糊正常程序和牛仔洗滌程序會自動選擇水位。按下按鍸將顯示下列設定 $7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 1$
$\rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow$ $6 \rightarrow 7$ 。

## 剩餘時間，延時開始（預約），警告顯示

剩䭥時間－在操作過程中，會頑示剩餘的時問，的停封，洗栘㭙問，洗清洔問和脱水洔問會䫝示。例如，洗湈過程中，＂ $1: \square 马 "$ 表示洗湘，漂洗利脱水逻需要的合計時問。
 6分鐘脱水。
延時開始（預約）指示一當選擇了延封開始（預約）程序封，
它表示需要完成的時問。（預約＝延封）
警告䫝示－當洗衣機出錯時，會出現出錯信息，表示不正常。


## 污濁度按鍕

－該按釷允許您選擇水流強度。
－強度選項的選擇以按鈕被按下的順序中 $\rightarrow$ 強
$\rightarrow$ 弱 $\rightarrow$ 中點亮。
這在任何程序中都可以選擇，但是洗湺牛仔衣時，則從強洗開始。
－在洗淡過程中也可以調節。

## 槽乾燥

洗完衣服後若想讓洗衣槽朝燥時，可使用此功能。
同時按下洗衣及洗清按鈕，即可選擇／取消此功能。（請參閲第 25 頁）。

洗衣，洗清，脫水按鈕
－需要調整洗滌，洗清，脫水時間封使用。

- 按下按鈕增加時問。
- 如果在洗滌期間需要調整，在做任何改變前按［啓動／暫停］按鈕。
－在洗称期問按鈕被按下時，會顯示剩餘的時間。
－請在需要徹底清潔去除殘留洗剖時，使用安心洗清程序。


## 兒童鎖住功能

－用于鎖定和解除鎖定的控制按鈕，以防止設定被兒童改掉。
－要鎖定，同封按洗清和脫水按鈕，要解除鎖定，在洗滌過程中再同時按一次這兩個按鈕。（參照第29頁）

## 備註

＊爲了讓洗程最佳化，在清洗期問所顯示的時問會有所改變，最多增加 8 分鐘，減少 4 分鐘。
＊若投入的清潔劑哩多於標準劑量，爲了增加沖洗效益，洗衣機會自動增加沖洗時問，
所以會增加剩餘的清洗洔問。
＊感應器改變洗程的偵測標準爲正常標準程序，這可能和特定使用者的洗衣習慣有所出入，
所以使用者可根據自己的洗衣習慣來使用洗衣機，這並没有關係。
＊清潔劑哩感應器的設計是以合成清潔劑粉木爲基礎，若您投入洗衣精或天然清潔劑或過多的漂白劑，會降低感應器的偵測能力。

## 清洗條件指示器

- 只有在標準洗程封才會運作。
- 在感應器偵測期間，燈 會輪流閃爍綠色，橙色與紅色，並目在偵測完畢之後，燈 會根據偵測到的條件亮起特色颜色，例如： ※若判斷出目前的洗衣條件（清潔劑量，水溫，水量等等）優於標潐程序，洗衣機會減少清洗時間／程度，節省電力讓洗程發揮出最大效益，並且燈自動變爲紅色。 ※若判斷出目前的洗衣條件劣於標準程序，洗衣機會增加清洗時問／強度，讓洗程發揮出最大效益，並且燈自動變爲橙色。
※若判断出目前的洗衣條件等於標準程序，洗程不做改變，並且燈變爲線色。

洗滌過程指示器
－程序名顯示的是洗滌過程。
－洗滌過程正在進行時燈發亮，程序操作時閃爍，程序結束時燈滅。

延遲啓動（預約）按鈕
－用來延遲衣物清洗完成的時問。

- 時問會隨按下次數增加。
- 隨按鈕按下的次數，將依序顯示下列設定 ： $3 \rightarrow 4 \rightarrow$ $5 \rightarrow \ldots 11 \rightarrow 12 \rightarrow 14 \rightarrow 16$ $\rightarrow \ldots 46 \rightarrow 48 \rightarrow 3$ 時問。
－若要取消預約，請關閉電源即可。（參照第27頁）


## 功能按鉀

- 用于選擇洗滌程序。
- 這一按鈕可以讓您根據要洗衣物的不同類型和骯髒程度選擇 8 種不同的程序。
－按下按鈕，程序選擇燈按以下順序依次發亮
標準 $\rightarrow$ 柔洗 $\rightarrow$ 快洗 $\rightarrow$大型衣物 $\rightarrow$ 安心 $\rightarrow$ 靜音
$\rightarrow$ 記憶行程 $\rightarrow$ 洗衣槽清潔 $\rightarrow$ 標準。方式重覆。


## 啓動／暫停按鈕

－用于開始或暫停洗衣過程。
－按此按鈕，重新開始和黙停。
－洗衣過程停止後10分鐘，電源自動關掉。

[^0]＊控制面板會根據機型而有所不同。

按自動關機（電源）開啓電源。
（1）電源／自動關－標準洗程會亮燈。
4進水後，並蓋下蓋子後，請按下啓動／暫停按鈕。

（ 11 ）緊動 \begin{tabular}{l}
华

 

•自動設定爲污濁度「中」，洗清「2次」，如欲變更， <br>
請按下各按鈕選擇。 <br>
•如欲降低棉絮的產生，則利用「污濁度按鈕」選擇「弱」。
\end{tabular}



在未進水的情況下，洗衣筒約旋轉 50 秒，並檢測水量之後，將會顯示水位及適當的洗劑量，並開始進水。

- 如欲變更，請在檢測洗衣水量後再進行變更。
- 檢測洗衣水量時，爲了安全考量，請務必蓋上蓋子。

3 按啓動／暫停按睢。


## －II $\begin{aligned} & \text { 啓動 } \\ & \text { 楊 }\end{aligned}$

2 加入洗滌劑，合上蓋子。

－洗滌劑的適當數量標識在水位劳的水－洗滌劑上。

5按啓動／暫停按㫿。
－II．竪動 －開始進水，進水結束後就會開始進入洗衣程序。

－完成洗衣的警示聲響起，電源將於 10 秒後自動關閉。

請再確認一次！！！
請確認水管是否正常連結到冷水。
2請確認水龍頭是否開啟。
3 請確認是否有插電。
請確認排水管是否在地上。
5請確認洗衣機是否水平放置。

－洗清中，將會反覆進行進水及排水，此動作是爲了去除棉絮等物質，進到乾淨的洗清效果。 －排水後，選擇任何水位運轉時，將檢測洗衣水量，以確保達到乾淨的洗衣效果，因此，運轉中約 50 秒會以一個方向旋轉，此爲正常動作。

## 洗洗桬

4 按自動關機（電源）開啓電源。

## （1）電源／自動關幾

2 進水後，請按下洗程按鈕選擇「柔洗」洗程。

－選擇柔洗洗程時，爲防止衣物受損，水位無法選擇「3」以下。

- 洗衣的水量，請設定爲 2.0 kg 以下。
- 如白色與鮮瀶色系的衣物，爲了防止染色，講分開清洗。
- 污濁度會自動選擇「中」，並且無法變更。
- 將自動選擇水位「5」，洗衣「6分」，洗清「2次」，忪水「1分」，如欲變更，請按下各按鈿選擇。


## 2

功能
8按照水位旁所顯示的洗劑量，放入洗劑後，蓋下蓋子。請使用適合洗衣水的專用中性洗劑或家用乾洗洗劑。


按啓動／暫停按㫿。


- 完成洗衣的警示聲響起，電源將於10秒後自動關閉。
- 麤衣物時，請將衣物平放於地板上囇乾，或是利用毛巾圍繞衣架後，掛在衣架上曬乾。


## 快 洗洗滌

4莑 按自動關機（電源）開啓電源。

## （1）電源／自動關機

2 進水後，按下洗程按鈕選擇「快洗」洗程。

|  | －使用快洗洗程時，爲了讓少量的衣物在短時間內洗完，因此水 |
| :---: | :---: |
|  | 位無法選擇「5」以上。 |
|  | －洗衣的水量，請設定爲 3.2 kg 以下。 |
|  | －將自動選擇污濁度「中」，洗清「1次」，如欲變更，請按下各按鈕選擇。 |

## 2

## 功能

3 加入洗滌劑，合上蓋子。

－洗滌劑的適當數量標識在水位旁的水－洗湺劑上。

4
按啓動／暫停按㫿。

## －II $\begin{gathered}\text { 緊動 } \\ \text { 售亭 }\end{gathered}$

－完成洗衣的警示聲響起，電源將於10秒後自動關閉。

## 型衣物洗滌

4 按自動關機（電源）開啓電源。

## （1）電源／自動關機

2 請先將洗衣粉與溫水充分溶解。


- 直接通入冷水中可能會凝結成塊，導致洗清時有殘留。
- 禁止洗滌電熱㘪和地毯。（會損傷洗衣機或洗滌物）
- 羊毛被，丙抪酰胺材質的毯子，混紡毯子，聚酯材料被單等大件衣物不能被水浸沒或超出內筒時會使衣物受損，請購買洗衣網進行洗滌。

8 進水後，按下洗程按鈕選擇「大型衣物」洗程。

－將自動選擇污濁度「強」，洗清「2次」，如欲變更，請按下各按鈕選擇。

## $\stackrel{Y}{P}$

功能
按啓動／暫停按睢。

## －II）然需



- 完成洗衣的警示聲響起，電源將於 10 秒後自動關閉。
- 禁止洗滌電熱毯和地毯。（會損傷洗衣機或洗湺物）

被子和一般衣物請分開洗滌。（同時放在筒槽裡的時間偶會由於偏重而出現故障）

- 脱水時如果衣物偏重，洗衣機會進行自動調整，期間可能會使時間延長。
- 洗條被單時，每次洗一條會有更好的洗淨力。如果是兩條不同材質的被單，可能會在洗湺時發生不平衡。
- 投入水中會膨起的衣物需要置於洗衣網內再進行洗滌。這樣可以使衣物完全浸入水中。
- 同時可確保洗衣機不會發生故障。
- 放入毯子的方法：

疊成＂N＂或者＂M＂形態後，放入桶槽內，一定要在桶圈以下。


## 心洗沙

1 按自動關機（電源）開啠電源。

## （1）電源／自動關機

21 進水後，按下洗程按鈕選擇「安心」洗程。

－將自動選擇污濁度「中」，安心洗清「3次」，如欲變更，請按下各按鈕選擇。

## 2

功能
6 按啓動／暫停按㫿。


在未進水的情況下，洗衣筒約旋轉 50 秒，並檢測水量之後，將會顯示水位及適當的洗劑量，並開始進水。
如欲變更，請在檢測洗衣水量後再進行變更。
檢測洗衣水量時，爲了安全考量，請務必蓋上蓋子。
（若開啓蓋子，則會顯示「蓋子開啓＂dE＂」，且不會啓動。）

4按啓動／暫停按㫿。


按照水位旁所顯示的洗劑量，放入洗劑後，蓋下蓋子。請使用適合洗衣水的專用中性洗劑或家用乾洗洗劑。

－按啓動／暫停按㙺。

－完成洗衣的警示聲響起，電源將於10秒後自動關閉。
（注意）－洗清與進水的同時，進入筒槽轉動模式，並反覆3次「進水－筒槽轉動－排水」過程，洗清時將同時進水與排水，此爲正常動作。

泡洗滌
該模式用于洗滌特别䯛的衣物，通過在水中浔泡一段時間除去蛋白質和脂肪。除羊毛衣物洗滌和精紡衣物洗滌程序外，＂浔泡＂模式可以與所有的洗滌程序同時使用。

1 按自動關機（電源）開啓電源。

## （1）電源／自動關機

2
按程序（功能）按鈕選擇洗滌程序。

－侵泡功能不適用於＂柔洗＂與＂快洗＂， ＂洗衣槽清潔＂行程。

功能
按下洗滌（洗衣）按䤠，選擇浸泡程序
－按下洗滌按鈕直到燈同時點亮＂浸泡＂和＂洗衣＂爲下一個圖像。
－您可以按＂洗衣＂按鈕數次來選擇侵泡功能，然後＂圆＂圖案倉败示在螢幕上。
假如洗衣時間是 $40,50,60$ 分鐘的時候， ＂侵泡＂功能會啓動。

## isensor

## 

4．放入要洗滌的衣物，按啓動／暫停按鉦。
$\nabla^{\text {啓動 }}$

- 會顯示使用的水位和洗湺劑的數是，並供水。
- 加入洗滌劑，合上葢子。
- 洗湺劑的適當數量標識在水位旁的水－洗湺劑上。

結束
－洗源程序結束時，在電源自動關閉之前蜂鳴器響10秒鐘。

## 注意

－浔泡－洗衣定時順序
浔泡－洗衣

|  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

- 重複按洗衣按鈕選擇浔泡時間 40 分鐘， 50 分鐘或 60 分鐘（包括洗滌時間）
- 如果需要，按洗清和脫水按鈕選擇洗清時間和脫水時間，直到達到所需要的時間。


## 愛衣物（ 記憶行程）洗涤

按下心愛衣物洗滌按鈕可以讓您將心愛衣物洗候噮境保存在常規程序記憶中，然後在較短的時間内召回使用。

按自動關機（電源）開啓電源。

## （1）電源／自動關機

選擇心愛衣物洗滌（記憶行程）程序。

| 標準 | $4^{+5}$ |
| :---: | :---: |
| 知溥柔洗 |  |
| －-3 快 洗 | 为解 音 |
| （2） | 安 |

## ［2

## 功能

選擇心愛衣物洗滌環境。

- 按洗滌強度（污濯度）按鈕選翋強洗或柔洗選項。
- 按洗滌（洗衣）按鈕，漂洗（洗清）按鈕和脫水脫水按鈕分别選擇您想保存的洗滌時間，漂洗時間和脫水時間。

按啓動／暂停按鈕保存並開始心愛衣物洗滌程序。

5加入洗湺劑，合上蓋子。
－洗滌劑的適當數量標識在水位竞的水－洗湺劑上。

6 結束
－洗楾程序結束時，在電源自動關閉之前蜂鳴器響10秒鐘。

## 注意

要召回心愛衣物洗滌程序。
1．按電源按鈕。
2．按程序（功能）按鈕選擇心愛衣物洗滌程序。
3．按啓動／暫停按鉦。然後洗滌程序開始。
※．記憶行程出僘時已經設定為浸泡行程。但若您需要記憶行程，也可白行更改設定記憶行程。

使用此洗程可降低洗衣的音量，尤其是在夜間與黎明時。

- 將衣物放入洗衣槽。
- 加入清潔劑並蓋上蓋子。

1 按自動關機（電源）開啠電源。

## （1）電源／自動關機

21 進水後，按下洗程按鈕選擇「靜音」洗程。

| 令速星 |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  | क－ 8 \％ |
| O 大 虾沟 | 㰤要 |

## $\stackrel{Y}{P}$

功能
3 按啠動／暫停按翌。

## － 11 ）$\frac{\text { 䏠需 }}{\text { 里 }}$



在未進水的情況下，洗衣筒約旋轉 50 秒，並檢測水量之後，將會顯示水位及適當的洗劑量，並開始進水。
如欲變更，請在檢測洗衣水量後再進行變更。

- 自動設定筬洗清「2次」。
- 污濁度會自動選擇「中」，並且無法變更。

4 按啓動／暫停按㫿。

## 



按照水位旁所顯示的洗劑量，放入洗劑後，蓋下蓋子。


按啓動／暫停按望。

- II 緊動
- 開始進水，進水結束後就會開始進入洗衣程序。

－完成洗衣的警示聲響起，電源將於10秒後自動關閉。


## 備註

- 靜音洗程的清洗時間比標準（正常）洗程還要久。
- 爲了降低脫水噪音，脫水的轉速會低於正常脫水轉速，所以衣物會比正常狀況下還要瀿。


## 衣槽清潔洗涤

洗劑和柔軟精容易結成塊，由於洗衣機內潮濕，放置時間久了會形成各種細菌和霉菌，由此可能引發異味以及洗滌後的殘留。
請使用建議的洗劑週期性的以洗衣槽清潔功能清洗內桶，使內桶長期保持潔淨。
按自動關機（電源）開啓電源。

## （1）電源／自動關機

2 按程序（功能）按銆選擇洗衣槽清潔程序。


## 2

## 功能

3 按啓動／暫停按鈕。
－ 11
－顯示剩餘時間。
啓動

4 在注水 10 分鐘之後，請加入氧化漂白劑（大約 $300 \mathrm{~m} \ell$ ）。

- 請勿放入清潔劑放置盒。
- 内槽内請勿放置任何衣物。

5 亮合上蓋子
－當洗衣機蓋打開時，洗衣機不會運作，且警示訊息會提醒你關閉洗衣機蓋。

## 備註

- 使用此程序之前，請先清除棉絮濾網内的棉絮。
- 使用此程序時，内槽内請勿放置任何衣物。
- 此程序費時 3 小時。
- 使用過此程序之後，請 除濾網内的汚垢。
- 完成此程序之後，請打開䒸子讓刺激性氣味散去。
- 請勿將漂白劑直接投入洗衣槽，否則會使洗衣槽受損。
- 請勿讓稀釋的氣化漂白劑長時間放置在洗衣槽内。

請將剩餘的稀釋氣化漂白水排出，否則會使洗衣槽生敛。

- 請每個月使用此程序一次。
- 請勿重複使用此程序。

您也可以選擇「風乾」功能。在啓動洗衣機之後，如果啓按下「功能」按鈕，可以改變洗衣機烘乾的時間。

按自動關機（電源）開啓電源。

## （1）電源／自動關機

按下冷風乾燥按鈕約 3 秒後，將會選擇冷風乾燥進程。

5按啓動／暫停按㫿。

- 選擇風乾後，將無法使用其他按鉦。
- 若您想要取消風乾功能，請按下電源按鈕。


## 

當完整的提示音停止後，將會在 10 秒内自動關閉電源。

## 注意

## 選擇冷風乾燥超過 60 分鍏以上時：

1）透過降低洗條衣物中的水分，可減少乾燥時間。
2）務必保持洗衣量爲 2 公斤以下，以確實均衡洗淨衣物。
3）棉質衣物請選擇 60 分鐘，而合成纖維衣物請選擇 120 分鐘，以有效去除水分。


1
按自動關機（電源）開啓電源。

## （1）電源／自動關機

同時按下洗衣及洗清按鈕，將可設定或取消槽乾燥進程。


按啓動／暫停按睢。
4
當完整的提示音停止後，將會在 10 秒内自動關閉電源。

## 注意

## 選擇筒槽風乾時

1）使用此功能可減少因洗後衣物内殘餘水分所形成的霉菌滋長。
2）選擇筒槽風乾進程時，請勿在洗衣滾筒中放入任何衣物或洗潔哰。
3）一週使用一次即可。
－當晲需要「洗衣」，「洗衣／洗清」或洗清方事實，可以用手動設定
按自動關機（電源）開啓電源。

## （1）電源／自動關機

| 僅洗衣 | 僅洗清 | 僅脫水 |
| :---: | :---: | :---: |
| 按下洗衣鍵選擇所需時間。 <br> 5in <br> 洗衣 | 按下洗清鍵選擇所需漂洗時間。 <br> （57） <br> 洗渵 | 按下脫水鍵選擇所需脫水時間。 <br> ［0 <br> 脫水 |
| 僅洗衣，洗清 | 僅洗清，脫水 | 僅排水 |
| 按下洗衣鍵選擇所需時間。 <br> ～ <br> 洗衣 <br> 按下洗清鍵選擇所需漂洗時間。 <br> （5） <br> 洗倆 <br> 㤰可以使用此選項避免洗衣造成的衣服臅痕。 | 按下洗清鍵選擇所需漂洗時間。 <br> 9 <br> 洗清 <br> 按下脫水鍵選擇所需脫水時間。 | 當您只要排水時，請等洗衣槽中的水完全排放為止。 |

5 按水位鍵會根據洗衣量控制水位。如果没有選擇任何水位，本機自動設定在中水位。


4 將要洗滌的衣物放入洗衣筒中。
5 按啓動／暫停按㫿。

## 

6 加人洗滌劑，合上蓋子。

## 注意

－選擇「洗衣」，「洗衣／洗清」或「洗清」選項時，在完成洗衣後不會排水。 如果要排水，請按「脫水」鍵並等洗衣槽中的水完全排掉為止，然後再按 啓動／暫停鍵。

- 如果末指定水位，本機白動選擇「中水位」。
- 如果選擇「僬漂洗」，則洗衣程序將從「供水」開始。

時開始（預約）洗涤
延時開始（預約）洗滌用于延遲操作的結束時間。用户可根據需要設定延時的時間。顯示的是結束時間，不是開始時間。

1 按自動關機（電源）開啓電源。

## （1）電源／自動關機

按程序（功能）按鉦選擇洗滌程序。

－爲衣物選擇控制面板上的程序。
該方法不適用于羊毛，洗衣槽清潔程序。
功能
按延時開始（預約）按鈕。

- ＂延時＂燈亮，同時標識＂剩餘時間＂ 3 표문
- 重複按按鈕設定所需的結束時間。


預約例如，要在從現在起的 9 小時後結束洗滌，重複按

（預約＝延時）


加入洗滌劑，合上蓋子。

- 洗倸劑的適當數量標識在水位旁的水－洗堠劑上。
- 當洗衣機萾打開時，洗衣機不會運作，且警示訊息會提醒您關閉洗衣機䒸。
－放入要洗滌的衣物，按啓動／暫停按鈕。
－當您按啓動／暫停按鈕時，燈將閃㶯，同時顯示時間。

合上蓋子
－洗滌開始後再供水2分鐘，以補充被衣物吸收的水。
結束
－洗湺將會根據延時的時間結束。

## 注意

－結束時間可以預約 3 至 48 小時。預約在 3 至 12 小時之間，可以每次一個小時設定，預約在 12至48個小時之間，可以每次兩個小時設定。

- 蓋子還開著時，洗清機不運轉，警告信號提示您合上蓋子。
- 要手動選擇洗滌時間，洗清時間，脫水時間，水位，熱水／冷水或洗滌強度，按延時開始 （預約）按鈕選擇所需要的選項。然後按開始／暫停按鈕。
－程序結束後不能六即取出洗滌的衣物時，最好省略脱水程序。（如果脫水後放罟太長時間，衣物可能會收縮。）

請在需要徽底清潔去除殘留洗劑時，使用安心洗清程序。

1 按自動關機（電源）開啓電源。

## （1）電源／自動關機

2 放人衣物後按下功能行程按鍵。
－只有在標準，安心，記憶行程 這幾個行程中，才會啓動安心洗清程序功能。

按下洗清按鍵選擇－安心洗清程序。
－每次按下洗清按鍵時都會出現如下的内容。


洗清

4分别選擇＂洗衣＂和＂脫水＂按鍵來設定時間。


加入洗滌剤，合上蓋子。


按啓動／暫停按鈕保存並開始心愛衣物洗滌程序。

結束


## 備註

- 安心洗清功能是依據「標準，安心－記憶行程」啓動。
- 運轉中，即使篓更水位，也可以啓動安心洗清。


## 兒童鎖定功能

如果您想鎖定所有的按鈕，以防止所有的設定被兒童更改您，就可以使用該功能。

## 如何鎖定

按自動關機（電源）開啓電源。
－開啓電源

## （1）電源／自動關機

按啓動／暫停按鈕開始洗滌。
－按照手册設定所有洗滌環境。

## DII $\begin{aligned} & \text { 啓動 } \\ & \text { 軗停 }\end{aligned}$

同時按洗清按鈕和脫水按鈕。

－在洗滌程序工作期問，所有的按鈕被鎖定，兒童鎖定功能被手動解除。

## 如何解除鎖定

如果想在洗滌期間解除鎖定，再次同時按洗清和脫水按鉦。

## 注意

－在鎖定期間，（—）和剩餘時間交替顯示在控制面板上。

## 消音選項

如果您想讓洗衣機不發出警告信號音，消音按鈕。
要使蜂鳴器恢復工作，消音按錳。

在操作機器之前，請確定運送包裝物品及底座保護墊已取出。

－將機器放在平坦穩固，離牆壁允許適當的空間。建議左右邊至少有 2 公分以上的距離背面至少有 10 公分以上的距離

超過 2公分以上


檢查機器水平
打開蓋子並從上方內槽看是否如圖所示

機器頂端觀看


6水平調整方法

| 水平儀 | 狀態 | 調整方法 |
| :---: | :---: | :---: |
| （0） | 前面太低 | 調高前面之調整腳座或增加專用腳熱來調整水平 |
| （0） | 後面太低 | 使用專用腳熱來調整水平 |
| （ | 左側太低 | 調整左側腳座或增加專用腳墊 |
| （） | 右側太低 | 調整右側腳座或增加專用腳熱 |

－調整機器平衡方法
調整前端調整腳座（2個）使平衡

－專用腳墊
可增加腳墊數量使達到機器水平
－橡膠材質專用腳熱務必在接觸地板之位置


使用一片時 使用2片以上時

※安裝防鼠板（選擇性配件）。堅固的插入防鼠板並請固定於洗衣機後面或前面。且請用螺絲安装固定。


## 注意

- 如果電源是從延長線或發電機供應，延長線或發電機插座必須放到不被淺瀑或洷氣進入的位置。
- 洗衣機底部設有通風口，地毯不得阻塞其開口。


## 裝進水管

## 一般種類

11
將附在水龍頭的固定螺絲鬆開
將連結座的 4 個固定螺絲鬆開使水龍頭能放入連結座中間。將連結座以垂直方向往上推進到水龍頭，使連結座裡面的橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。
（當推入的時候要小心，不可使橡皮墊圈脫落）。


將進水管裝入連接座徑內
將進水管以垂直方向往上推進到連接座內，使進水管裡面的橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。


先用水或起子將靠近向著牆壁的 2 個螺絲上緊。然後在將另2個螺絲（圖示）上緊到水龍頭。


4 將連結座和進水管的連接器固定
將進水管固定在連接座，用向右轉動方式上緊固定。
在連接水管之後，打開水龍頭檢査是否有漏水的現象。


5 在水龍頭上連接進水管後
打開水龍頭，在接滿水的盆裡清洗進水管中的異物
（灰塵，棉絮，鐵屑等）


將進水管另一端連到機器的進水閥。
將進水管另一端連到機器的進水閥上，
然後向右轉動上緊。


V 檢査進水管和連接座聯接。
萬一有漏水，將水龍頭關閉再一次從步驟1開始重新安裝。


## 注意

洗衣機應以新水管連接供水管線，不可重複使用舊水管。

## 蟔絲式水龍頭

1 將進水管插上水龍頭。
將進水管以垂直方向往上推使橡皮墊圈完全地貼緊水龍頭。


2．將進水管裝入水龍頭。
將進水管裝入水龍頭後，向右轉動方式上緊固定。


5 將進水管另一端連到機器的進水閥。
將進水管另一端連到機器的進水閥上，然後向右轉動上緊。


4
檢査進水管水龍頭
在接進水管之後，打開水龍頭檢查是否有漏水的現象。


## 排水管接法

## 排水管接法

## 1 接装之前

檢查確定排水管上有固定夾


2 聯接排水管
將排水管推入機器的排水管接頭


3 固定排水管
要變換排水管方向將排水管以步驟2方式裝接


## 維護保養

1
清理之前先把插頭拔下。


進水口的網子拉起來。



## 7䥄綡

電源線注意事項：
大部分家庭電器生產商，都推薦用戶使用專用線路。 專用線路是指一個電源插座，只供電與一種電器使用，沒有其他額外插座或分支電路，詳細資料可參閱此說明書的規格部分。
切勿超出牆壁插座的電源負荷。超出牆壁插座的電源負荷，鬆脫或損壞的牆壁插座，加長的電線＇。破損的電線和破裂的絶緣線，均屬危險。以上任何情況，可引至觸電／火災的危險。請定期檢査電器的電線，若電線有損壊或老化 請拔出插頭 並停止使用該電器以及聯絡認可的維修人員，更換合規格的電源線。
請保護電源線免受損毁或機械性濫用，扭曲，打結，掐啀，被門夾著或在其上踐踏。請特別注意插頭，插座和由電器伸延的接線點的安全。

## 神奇過濾網清洗方法

將神奇過濾網由上往下壓，再向前取出
。

打開蓋子將棉絮
洗淨。


蓋上蓋子後，先將下端裝入洗衣槽，裝妥後再將其餘部分推入。


- 若未安裝神奇過濾網，可能會對洗條衣物造成損壊。
- 請時常清洗神奇過滤網。
（異物殘留會産生異味，並且容易産生毛球）
－若要降低毛球發生：將容易産生毛球的衣物（毛衣等）反過來清洗。彩色衣物，白色衣物，黑色衣物請分開清洗。


## 三全洗和保養

## 擔心結凍時

- 關閉水龍頭，拆掉供水管。
- 排掉供水管中的水。
- 降低排水管，用脫水程序排掉滾筒和排水管中的水。


## 如果結凍

- 拆掉供水管，將其浸入約 $40^{\circ} \mathrm{C}$ 的熱水中。
- 在滾筒中倒入 2 盾約 $40^{\circ} \mathrm{C}$ 的熱水，並讓其保留 10 分鐘。
- 將供水管連接到水龍頭上，確認洗衣機進行供水和排水。

清洗内洗衣筒 洗滌後讓洗衣機的蓋子開著，以讓水汽蒸發。如果您想清洗内洗衣筒，用一塊沾有洗源劑的乾淨軟布，然後沖洗。 （不要使用粗糙或含砂的清潔劑。）
進水管連接洗衣機和水龍頭的水管每 5 年必須更換一次。
外表立即擦去溢出的液體。用濕布擦。不要用尖的物體敲打表面。

長期休假確認供水的水龍頭已關閉。如果氣溫要降至零度以下，排掉所有的水。

## 清洗洗衣機内部

如果您使用織物柔順劑或經常用冷水洗渡，不時清洗洗衣機内部是非常重要的。

- 往洗衣機内注入熱水。
- 加入兩杯含有磷酸鹽的粉狀洗滌烈。
- 讓其運行幾分鐘。
- 關閉洗衣機，打開其蛊子，讓其浔泡一整夜。
- 浸泡之後，排掉洗衣機内的水，以常規洗衣程序運行一次。

我們建議在這個過程中不要洗滌衣物。

## ／南用把手鎖定裝置（玻璃電視）

如果你想使用 把手固定功能
將把手下方固定卡榫向左推 把手將被鎖定

- 將卡榫向左或向右推動，直到聽見卡一聲 把手已被鎖定
- 相反則將把手鎖定取消


注意
如果把手鎖定裝置操作不當將造成損害（如圖示）


許多洗滌問題涉及到去活效果不佳，殘留纖維屑和泡沫和織物損壞。爲了獲得滿意的洗滌效果，請遵照下列指南。

洗滌問題

| 問題 | 可能原因 | 解決方法和預防措施 |
| :---: | :---: | :---: |
| 去汚效果不佳 | - 洗滌峦的哩不足。 <br> - 洗湺水溫太低。 <br> - 洗衣機超載。 <br> - 洗淮程序不正確 <br> - 分類不正磪 <br> - 没有預先處理汚點 | －根據洗㵀衣物的多少，髋的程度和水的硬度使用正確量的洗淮劑。 <br> －使用温水或熱水洗滌常規铫處。䯓的類型不同要求不同的水溫。（參照第8頁） <br> - 減少洗㴧衣物的數量。 <br> - 用牛仔或浸泡（浸透）和牛仔洗淮程序洗候特别镂的衣物。 <br>  <br> －根據第7頁的說明預先處理？點和特别敬的地方。 |
| 藍色汚點 | －未稀䆁的柔順劑直接倒在了織物上。 | - 用條狀肥它採搓有汚點處。洗㴶 <br> - 不要讓織物柔順缡溢出分配器。不要将液體織物柔順凛直接倒在織物上。 <br> 詳細的說明案照第 10 頁。 |
| 衣服留有黑色和灰色斑點。 | －織物委順峦利洗倸刺的相互作用産生的産生的層狀物會剥落，並在衣服上留下印記。 <br> －洗滌峦的量不足 | - 按照建議防止起螩（懢狀物）（參照第10頁） <br> - 根據洗源衣物的多少，閵的程度和水的硬度使用正：確量的洗倸缡。 |
| 黄色或棕色點 | －水，水管或加熱器中有鐵或鉒。 | - 除去白色衣物的污點，使用對織物安全的除銹峦。 <br> - 在發生問題時，在洗衣機的供水系統安裝不導致沉檓的水軟化器或鐵過㯺網。 <br> －在洗派前，放幾分鐘水清洗線。 |
| 纖維屑 | - 分類不正確 <br> - 口袋祼有紙わ <br> - 洗衣機超載 | －將易産生縭維屑的衣物如毛巾。棉織法藍絾被單和易吸附織維屏的衣物如人造纎維分開洗滌，同時在洗淮取出口袋中的紙巾。往洗衣機裡放入衣物前分類利注意事項請參照第7頁。 <br> －不要使洗衣機超载。 |
| 殘留物或洗湺劑殘留物 | - 洗衣機超載 <br> - 洗湺髙未溶解 <br> - 使用了太多的洗滌訬 | - 不要使洗衣機超載。 <br> - 一些洗称峦洗衣預先溶解，檢查洗湺刺的使用說明•試試預先溶解洗湅峦。 <br> - 增加水的溫度，使用對織物安全的熱水。 <br> - 使用正確量的洗潫劑。 |
| 洞，破裂處和『凸節齿 | - 未正確使用氯漂白娈。 <br> - 没有解開拉鋉，吊鈎利带鈎。 <br> - 夾層，破裂處和斷線 <br> - 洗衣機超載 <br> - 織物老化 | －不要将氮漂白刺直接倒在衣物上。加入液體漂白劑參見第9頁。 <br> - 解開拉鏈，吊鉤和帶鉤。 <br> - 取出口袋中的物品。將衣物放入洗衣機前的注意事項請參見第7頁。 <br> －不要使洗衣機超载。 |

## 現和解決問題

在尋求售後服務前，請檢查下面列擧的問題

| 問題 | 錯誤詳細 | 檢查 |
| :---: | :---: | :---: |
| 不供水 |  | - 是否是水龍頭被關閉？ <br> - 供水是否被切斷？ <br> - 水龍頭或供水管是否結凁？ <br> - 是否是水壓太低或進水閥的過滤網被雜物堵塞？ <br> －是否是冷水管接在了熱水管上？ |
| 不排水 |  | - 是否正確固定了排水管？ <br> - 排水管是否彎曲或放得太高？ <br> - 是否是排水管的内部部件或排水泵（僅限于排水洜型）被雜物堵塞？ <br> －檢查是否是停奄？ |
| 不脫水 |  | - 要洗滌的衣物是否嚴重不平衡？ <br> - 洗衣機是否放在了平坦的地面上？ |

門（蓋子）打開


- 蓋子是否合上？
- 供水是否被切斷？
- 水龍頭或供水管是否結凁？
- 是否是水壓太低或進水閥的過滤網被雜物堵塞？
- 是否是冷水管接在了熱水管上？
- 是否正確固定了排水管？
- 排水管是否彎曲或放得太高？
- 是否是排水管的内部部件或排水泵（僅限于排水泉型）被雜物堵塞？
- 檢查是否是停電？
- 要洗㢿的衣物是否嚴重不平衡？
- 洗衣機是否放在了平坦的地面上？
無法内部感知


| 機 型 | WT－D150GG，WT－DI50VG，WT－D150RG，WT－D150PG | WT－DIA0GG，WT－DI40PG | WT－DI3OVG，WT－D130PG |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 洗衣容量 | 15 公斤 | 14 公斤 | 13 公斤 |
| 重 是 | 50 公斤 |  |  |
| 耗 電 量 | 450 W （洗衣）／ 190 W （脫水） |  |  |
| 尺 寸 | 632 （寬）$\times 670$（深）$\times 1020$（高） mm |  |  |
| 水 厚 | $30 \sim 800 \mathrm{kPa}\left(0.3 \sim 8 \mathrm{kgf} / \mathrm{cm}^{2}\right)$ |  |  |

## 外觀及規格如有變動不另行通知，以現品爲準。

若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

親愛的顧客您好：
感謝您對 LG 產品的愛護與支持
爲提供您更快速便捷的產品諮詢及報修服務
爲您準備了全新的＂瞬間感動 LG 售後服務＂
服務內容：
（○）2小時聯絡
（○）預約準時上門
（）當天到府
（ ${ }^{\text {（ }} 365$ 天服務

## 言靑冾

## 僢間感重力 LG 售㣪服務專線：

## 0800－89－8899

LG 網址：http：／／tw．Ige．com台灣樂金電器股份有限公司


[^0]:    ＊因爲長期使用時感應器的偵測能力會下降，所以請定期使用洗衣槽清洗
    程序來清洗内外槽。（參照第24頁）
    ＊即便使用者在標準（正常）洗程中改變了水位或水溫，感應器仍舊會照常運作。感應器的感應方式會根據機型而有所不同。

