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Turvatoimet

VAROITUS:

VAARA:

VAROITUS:

g

TULIPALON TAI SAHKOISKUN VAARAN VAHENTAMISEKSI ALA JATA TATA LAITETTA ALTTIIKSI SATEELLE
TAl KOSTEUDELLE,

TAMA DVD-VASTAANOTIN KAYTTAA LASERJARJESTELMAA.

TUOTTEEN OIKEAN KAYTON VARMISTAMISEKS| LUE KAYTTOOHJEKIRJA HUOLELLISESTI JA SAILYTA SE
MYOHEMPAA TARVETTA VARTEN. JOS LAITE TARVITSEE HUOLTOA, OTA YHTEYS VALTUUTETTUUN HUOLTOPRIS-
TEESEEN - LISTATIETOJA KOHDASSA HUQLTOTOIMET.

MUIDEN KUIN MAARITETTYJEN SAATIMIEN TAI MENETTELYJEN KAYTTO TAI SAATOJEN TEKO VOI SAADA AIKAAN
ALTISTUKSEN VAARALLISELLE SATEILYLLE.

VALTTYAKSES| LASERSATEEN KOHDISTUMISELTA SUORAAN ITSEESI ALA YRITA AVATA KOTELOA. NAKYMATONTA
LASERSATEILYA AVATTAESSA KOTELOINTI, ALA KATSO SADETTA KOHTI.

LAITTEELLE E| SAA TIPPUA TAI ROISKAHTAA NESTEITA, EIKA SEN PAALLE SAA ASETTAA MITAAN NESTEILLA
TAYTETTYJA ESINEITA, KUTEN KUKKAMALJAKOITA.

LAITTEEN MUUTOKSET, JOITA VASTAAVUUDESTA VASTUULLINEN OSAPUCLI EI NIMENOMAISESTI OLE
HYVAKSYNYT, SAATTAVAT MITATOIDA KAYTTAJAN OIKEUDEN KAYTTAA LAITETTA.

Téma tuote on valmistettu vastaamaan EEC DIREKTIVIEN 89/336/EEC, 93/68/EEC ja 73/23/EEC radiohéiric-
vaatimuksia.

TALLENNA LATTTEEN MALLINUMERO {(Nyt, kun se on hyvin nihtivissi)
DWD-soittimen malli- ja sarjanumero sijaitsevat DVD-soittimen kotelon pohjassa, Tulevia tarpeita varten suositamme, etté kirjoitat numerot muistiin tihén:

MALLINRO.

SARJANRO.
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Varotoimet

( Huomautuksia kdsittelysti ) Huomautus puhdistuksesta )
O Kiytd DVD-soittimen kuljetuksessa aina alkuperfisti pakkauslaatikkoa ja Kiyti puhdistul pehmedi, kuivaa k t

pakkausmateriaaleja, Parhaan suojan esim. muutossa saat, kun pakkaat
laitteen takaisin tehtaan alkuperiispakkaukseen.

O Ald kiiytd DVD-soittimen 14hell3 haihtuvia nesteits, kuten
hyiinteissumutteita. Ald jata kumi- tai muoviesineiti kosketukseen
DWIk-soittimen kanssa pitkiksi ajaksi. Ne jattavar merkkeji
maalipintaan.

O DVD-soitimen yli- ja takapaneelit saattavat kunmentua pitkéin
jatkuneen kiyton jilkeen. Tim# on normaalia, eikd viittaa vikaan.

4 Kun DVD-soitinta ei kiytetd, muista poistaa levy ja kytked virta pois
paltd,

0 Jos et kiiytd DVD-soitinta pitki#n aikaan, laite ei ehki toimi oikein
aloitettaessa kiytts vudelleen. Kytke DVD-soittimeen virta aika ajoin ja
kaytd sitd

( Huomautuksia sijoituksesta )

Jos sijoitat timédn DVD-soittimen l3helle televisiota, radiota tai videonauhuria,

niin todstokuva ja dini volvat heikentyl ja viisristyd. Siind tapauksessa siired
DWVD-soitin kavemmaksi TV:sti, radiosta tai videonauhurista,

IJ Jos lika on tiukassa, kastele kangas mietoon pesuainelivokseen, vidnni
hyvin ja pyyhi. Pyyhi laite kuivaksi kuivalla kankaalla. Al kiytd
minkdinlaisia livottimia, koten chenteita ja bensiinid, koska voivat vauri-
oittaa DVD-scittimen pintaa,

3 Jos kiytat laitteen puhdistukseen kemikaaleilla kostutettua kangasta,
noudata kyseisen tuotteen ohjeita,

Varoitus: Linssien ja toistokoneiston muiden osien puhdistus ja siits tulee

antaa valtuutetun huoltoasentajan tehtiviksi.

C Toistokuvan selkeys )

DWD-soitin on korkeatekninen tarkkuuslaite, Jos optinen lukulinssi ja
levyaseman osat ovat likaiset tal kuluneet, kuvan laatu huononee. Kuvan
pitdmiseksi selkedni suositamme sidnniillisti tarkastusta ja huoltoa (puhdis-
tus tai osien vaihto) 1000 tunnin vilien kiyttéympéristostd dippuen,
Lisatieto saat ottamalla yhteyden lahimpaan vahittdismyyjaén,




Varotoimet (jatkoa)

( Huomautuksia kosteuden tiivistymisestdi )

Kostenden kerdifintyminen vaurioittaa DVD-soitinta. Lue senraavat
ohjeet harkiten.

Kosteutta tivistyy esimerkiksi kaadettaessa kylm#i juomaa lasiin kuumana
péivinid. Lasin ulkopinnalle muodostuu vesipisaroita. Samalla tavalla kos-
teutta saattaa tivistyd laitteen sisilld optiselle lukulinssille, joka on yksi
DVD-scittimen kriittisimpia sisdisid osia.

Esimerkkejg

Kosteutta tiivistyy seuraavissa tapauksissa.

0 Kun tuot DVD-soittimen kylm#sti paikasta suoraan lmpimiin
paikkaan,

0 Kun kiiytit DVD-soitinta huoneessa, jossa olet juurd kiiynnistinyt 1dm-
mittimen, tai paikassa, jossa ilmastointilaitteen kylmé viima kohdistuu
suoraan laitteeseen.

O Kun kesidisin kiiytit DVD-soitinta kuumassa ja kosteassa paikassa heti
siirrettydsi sen sinne ilmastoidusta huoneesta.

O Kun kiiytit DVD-soitinta kosteassa paikassa.

< ontian
2 pammint! )
- cammiE

Al kiiyti DVD-soitinta silloin, kun kostentta saattaa tivistyi.

Jos kiytat DVD-soitinta sellaisessa tilanteessa, saattavat levyt ja sisdosat
vaurioitua. Poista levy, litd DVD-soittimen verkkojohto pistorasiaan,
kytke DVD-soittimeen virta ja jiti laite padlle ("ON") kahdeksi tai
kolmeksi tunniksi. Kahden tai kolmen tunnin kuluttua DVD-scitin on
limmennyt ja kaikki kosteus on haihtunut, Pid4 DVD-soitin verkdaonvirtam
liitettyni, jolloin kosteuden tilvistyminen on harvinaista.
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Huomautuksia levyista

Tisséi luvussa on neuvoja levyjen kiisittelystii, puhdistuksesta ja siilytyksestii,

(" Levyjen kiisittely A é
Levyjen siilytys
O Ali koske levyjen toistopuoleen. .
O Ald sdilyti levyji paikassa, jossa niihin kohdistuu suora
:F‘uringonpaahde tai Lihelld limmonlihteits.
O Ald sdilytd levyji paikassa, jossa ne ovat alttiina
kosteudella ja polylle, kuten kylpyhuoneessa tai
e Rt o ilmankostuttajan lihelld.
© Al kiinnitd tarroja tai teippid levyihin. O Siilytd levyt pystyssi koteloissaan. Levyjen pincaminen
tai esineiden latominen niiden koteloiden péille voi
kiyristyttid levyji.
. J \_
' . L 3 4

Levyjen pabdists | g Wbt Tietoja tisti kilyttooppaasta

O Sormenjiljet tai poly levyillid voivat heikentii kuvan
laatua ja vaaristda danta. Pyyhi levyd Keskiosta ulospdin O Tissi kiiyttGoppaassa on perusohjeet DVD-soittimen
pehmeilld kankaalla. Pidé levy aina puhtaana. —

a0 I Glyid poi hmeilld kankaalla, hi levyi .

05 524 pUY4 pols pemeaid kankaa a, pyyat Jevyd o Joillakin DVD-videolevyillii on toimintoja, joita ei ehki
kevyesti hieman kostutetulla pehmeilld kankaalla ja X L L
lopuksi kuivalla kankaalla. selitetd tidssi k.’iytl?’:?ppaa‘ssa‘: S{_km Jotkul ohjeista .

o Ali kiyti minkiizinlaisia liottimia, kuten ohenteita, bensiinii, saattavat olla erilaisia kuin timin Kiyttboppaan ohjeet,
Kaupoissa myytivii puhdistusaineita tai vanhoille ja levyilléi VO] olla !isiiohjeita, Nouda}a SlllOl]’l o
vinyyli-LP-levyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita. tv-ruutuniiytissi tai pakkauksessa esitettyjid ohjeita.
Ne saattavat vaurigittaa levyd. o " ® * saattaa nikyi televisioruudussa kiyton aikana.

Timi kuvake tarkoittaa, ettei tissi kiiyttdohjekirjassa
O X selitetty toiminto ole kiytettivissi tilld DVD-videolevylla.
\
y,




Saatimien tunnistus
w5 AV In/Out -kytkin

P&ayksikko AV Out -tila: Levyi toistettaessa.
AV In -tila: Katseltaessa videota toisesta laitteesta.

++ HOLD-kytkin (PITO)

+ Pitotoiminto lukitsee DVD-soittimen néppiimet niin,
elteivit ne toimi vahingossa kosketettaessa.

* Pito saatetaan piille siirtimalla HOLD-liukukytkin
DVD-soittimen vasemmalla puolella HOLD-asentoon.

+ Nippiinlukitus poistetaan siirtimélld liukukytkin
takaisin alkuasentoonsa.

ojuepyop

Kaiutin

Varisaadin (=/+)

Virtailmaisin
ON/OFF ja **HOLD-kytkin

##4 AV In/Out -Kytkin
VIDEO In/Out -liitin

Kaukoanturi AUDIO In/Out-liitin
*SKIP/SEARCH (HYPPY/HAKU) (OPTINEN ULOS)
néappaimet Kuulokeliitin
Aanenvoimakkuuden

*SKIP/SEARCH (HYPPY/HAKU)
nappéaimet SEIS-nappain saitd

Hakutoimintoa varten paina ja pida s v ws
néppiinti alhaalla noin kaksi sekuntia. TOISTO-ndppéin  TAUKO-néppiin



Saatimien tunnistus (jatkoa)

Padyksikko,

« DISPLAY (NAYTTO) : kayttotilanaytto.

« SETUP (ASETUKSET) : siirry asetustilaan.

» TITLE (NIMIKE) : nayttaa nimikevalikon.
» MENU (VALIKKO) :
nayttaa valikko-ohjelmat.

* ANGLE(*)/RANDOM(==)
(KULMA/SATUNNAIS :

Painamalla siirry kulmatoimintoon.
Siirry satunnaistoimintoon painamalla ja
pitdmalla alhaalla.

Levykansi

Huominutus

Aseta levy toistopuoli

+ LCD MODE :valitse LCD-tila
NORMAL — FULL —» ZOOM — OFF

Nayttoruutu

lisatietoja sivulla 10.

« NUOLI-nappéaimet
+« ENTER-nappain

alaspiin karalle ja tyon-
nd kevyesti levyn

keskustasta niin, ettd

levy menee paikalleen. OPEN (AVAA) -ndppain
Avaa levykansi
painamalla tatd nappainta.

ETURN (PALUU) -nédppdin



Saatimien tunnistus (jatkoa)

DC LAHTO 5V

Liitanta TV-VIRITTIMEN virtaliittimeen (valinnainen).

S-VIDEON LAHTOliitin DCTULO 9,8V
Liita verkkolisélaite.

Akkupakkaus

Akkujen vapautuskytkin
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Saatimien tunnistus (jatkoa)

Néayttoruutu

UUDESTAAN-ilmaisin

TOISTO-iImaisin

MP3/WMA-levyn ilmaisin

NIMIKE-ilmaisin

Tunti/minuutti/sekunti -ilmaisin

—G A-B

RANDOM -

— IH—
a4 prr —
vcovD ———

—— 1 mP3

110
rrree Lt LA

SATUNNAIS-iimaisin
TAUKO-ilmaisin
HAKU-ilmaisinr
Levyilmaisimet

KAPPALE/RAITA -ilmaisin

Paristoilmaisin



Saatimien tunnistus (jatkoa)

Remote Control

AUDIO-&ninappain T ALANIMIKE-n&ppain

POWER AUDKD  SUBTITLE AE
(O (O+——AB -nappin
SLOAW

—— HIDAS-nappain

ojuepyop

VIRTA-nappain

HYPPY/HAKU -ndppdimet

TOISTO, TAUKO, SEIS -nappéimet son=—f————ZOO0M-nippiin
T NAYTTO-nédppdin

—F——*NIMIKE-nappiin

1 PLAY PAUSE STOP

**VALIKKO-nappéin

MURKER,

“E————MERKKI/HAKU -nappiin

***Nuolinappaimet/ENTER-nap

ASETUS_na'pp'ain |__seTuR ° RETLRN nepsn——UUDESTAAN-néippéiin
1 s
. PALUU-nappain
NUMEROn3ppaimet O @ ) E——oHiELMAnappiin

+#VA LIKKO-niippéiin

MENU-néippidimelli saat niyttoon DVD-levyn @ @ @ @

sisiltimén valikkosivun. Kéyti valikkosivun R A rEnnsEi
toimintoja noudattamalla ohjeita luvussa @ :YHJAA na!apa‘l-n

“DVD-valikon kiyttd”.(sivu 26). T?T;Bg}rgfp;i?;glll);;:at —
DVD-levyn sisiltiméin nimikesivun.
Kiyti valikkosivun toimintoja noudat-
tamalla ohjeita luvussa “Nimikevalikon
Kiiytta” (sivu 26)

#EENpolindppidimet

(ylos, alas, vasemmalle, oikealle) kiytetdin

valintojen korostuksiin GKL-valikkosivulla

sekd TITLE- ja MENU-sivuilla. @



Saatimien tunnistus (jatkoa)

Pariston laittaminen (litinmparisto)

» Al anna kirkkaan valon kohdistua kaukos#itimeen.

» Ali sijoita esteitid kaukoanturin ja kaukoséitimen viliin.

M Nappipariston vaihto

Pariston kestoaika on tavallisesti noin vuosi. Vaihda
paristo uuteen, jos kaukos#idin ei ohjaa laitetta, vaikka
sitd kiytettdisiin kiyttositeen sisdlld.

Nappiparisto (litiumparisto)

1. Purista paristopidintd kasaan ja irrota sitten paristo-
pidin vetimailld nipukasta.

2. Laita siséfin paristo kohdistamalla + samaan suuntaan
kuin paristopitimen + osoittaa.

3. Laita paristopidin paristoineen takaisin kaukosiitimeen
ja varmista, ettd se on tdysin sisélld.

« Kaukosdiitimen vaihtoparisto on 3 V mikrolitiumparisto
tyyppid CR2025 tai vastaava.

* Hiviti vanha paristo turvallisesti paikallisten lakien
mukaan. Al heiti siti tuleen.

Varoitus : Tissi laitteessa kiytetty paristo saattaa aiheuttaa
tulipalon tai kemiallisen palohaavan vaaran vidrin kisiteltyni.
Ali lataa uudelleen, pura, hiviti polttamalla tai kuumenna yli
100 °C (212 °F).

Kayti vaihtoparistona ainoastaan Matsushita Elec. [nd. Co.,
Ltd. (Panasonic) osaa nro CR. 2025.

Muiden paristojen kiytto saattaa aiheuttaa tulipalon tai
rijjahdyksen vaaran. Kéytettyjen paristojen héivittaminen. Pidi
paristot poissa lasten ulottuvilta, Ali pura tai heitii sitd tuleen.
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Virtaliitannat

Verkkolisélaite

Liitd noudattaen vaiheita 1 — 3.
| | Irrotus tapahtuu pdinvastaisessa jirjestyksessd.

|. f! g;’
1ﬁ Verkkolisilaite

|
|
DC-liittimeen 2 Ve rkkolisalaite1 » Tdmin verkkolisiilaitteen

ojuepyop

1.5 A 50-60 Hz.
* TYYPPINRO. :

(DP-AD50/AD-DP40)
* Valmistaja POWERNET

* Neuvotelkaa sdhkoliikkeen

- kanssa sopivan verkkojohdon
3 sovitepistokkeen tai
Pistorasiaan verkkojohdon valinnasta.

Vaara
« Al liiti verkkojohdon pistoketta nimién tiedoista

poikkeavaan virtaldhteeseen, koska siitd saattaa
aiheutua tulipalon tai sdhkdiskun vaara.

« Al liitd tai irrota verkkojohdon pistoketta mérin kisin.
Se voi aiheuttaa sihkdiskun.

« Ali kidyti mirityksesti poikkeavaa verkkolisilaitetta,
koska se voi aiheuttaa tulipalon tai vaurioittaa soitinta.

G



Virtaliitannat

Tdméi DVD-soitin ja sen autosovitin ovat suunniteltuja kiytettiviksi ajoneuvoissa, joissa on 14-24
voltin (Se on vakiojérjestelmd useimmissa ajoneuvoissa.). Jos ajoneuvossasi on erilainen

sithkajirjestelmd, silloin DC-virtasovitinta ja jérjestelmid ei voi kidyttad,

Autosovitin
* Timiin autosovitinlisdlaitteen

« TYYPPINRO. : SW-30LG

« Valmistaja SUNG WON

« Neuvotelkaa autosidhkoliikkeen
kanssa valitessanne muuta
sopivaa autosovitinta.

Liitd noudattaen vaiheita 1 — 2.
Irrotus tapahtuu pdinvastaisessa
jarjestyksessi.

Vaara
= Sihkéiskun ja mahdollisen DVD-soittimelle tai ajoneuvolle aiheutuvan vaurion estimiseksi irrota aina ensin autosovitin savukkeen-
sytyttimen pistokkeesta ennen kuin irrotat pistokkeen DVD-soittimesta.
* Autosovittimeen on asennettu 5 ampeerin 250 V varoke.
« Kaynnistettiessa moottoria irrota autosovitin auton savukkeensytyttimen pistokkeesta.
« Ali kiiyti DVD-soitinta, jos auton akku on purkautunut tyhjiksi. Auton generaattorin virtapiikki saattaa polttaa DC-varokkeen.
« Jos ajoneuvon kiyttojannite alenee suunnilleen alle 10 voltin, DVD-soitin ei ehki toimi kunnolla.
« Ali jitd DVD-soitinta paikkaan, jossa limpétila nousee yli 70 °C (158 °F), tai levynlukulaite saattaa vaurioitua.
Esimerkkejd ovat:
- Auton sisille suoraan auringonpaahteeseen, kun ikkunat ovat kiinni.
- Lihelle lammityslaitetta.



Virtaliitannat
B Akkupakkauksen irrotus
Akkupakkaus 1. Paina RELEASE-vapautuskytkinti.
2. Liv'uta akkupukkausta, kunnes koukul napsahtaval.
+ Lataa akkupakkaus ennen sen kiiyttGon ottoa. 2

B Akkupakkauksen sisiifinlaitto
1. Kohdista akkupakkauksen koukut soittimen takana

oleviin koloihin.

2. Paina akkupakkausta ja liu‘uta sitd, kunnes koukut - — —
napsahtavat. e
22| =
1 RELEASE
(VAPAUTUS)-kytkin
HUOMIO

Hankkimassasi tuotteessa on ladat-
tavia akkuja. Akut ovat kierritet-

akun hévittiminen viemilld kunnal-
liseen jitekerdykseen saattaa useissa
2 Koukut valtioissa olla lain vastaista.

Kysy alueesi paikallisilta jétehuoltoviranomaisilta ohjei-
ta kierritysvaihtoehdoista ja oikeasta hivittdmistavasta.

ojuepyop
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Virtaliitannat

B Akkupakkauksen lataus

1. Akkupakkauksen lataus

2. Liitd mukana toimitettu verkkolisilaite ja verkkojohto
soittimeen. Tai Liitd verkkolisilaitteen johto akku-
pakkaukseen.

3. Latauksen aikana palaa latausmerkkivalo punaisena.

B Lataus- ja toistoajat

Latauksen péityttyd latausmerkkivalo vaihtuu vihreéksi.

Soitin Latauksen merkkivalo

Verkkolisélaitteen

johdon liitin Akkupa

(DCTULO 9,8V) kkaus Verkkolisilaitteen
johdon liitin

VAARA

Huolehdi seuraavista varotoimista vuotojen,
ylikuumenemisen jne. vilttdmiseksi.

« Ald kiiyti mitiiin luvattomia osia.

= Kiiytd akun lataamiseen valmistajan hyvilksymii verkkolisilaitetta.
« Al altista korkeille Limpétiloille eli yli 60 °C (140 °F).

« Ald yriti purkaa tai muutella laitetta.

* Voimakas tdrdhdys saattaa aiheuttaa laitteen virhetoimintoja.
« Ali hiviti polttamalla.

. Al pura, hivitd oikealla tavalla.

Lataa

Toistoaika

ilman soitinta |soittimen kanssa

T.CD pilla] LCD pois

Noin
3 tuntia

Noin
5.5 tuntia

Noin Noin
4 tuntia | 7 tuntia

#* Kun kirkkaussiidin on asennossa -7,
« YIli esitetyt ajat riippuvat kiyttéolosuhteista.

B Varmistu akun latauksesta laitteen niiytosta.

Trrnni
~ ’,

===~

Taysi

Heikko

LA

Lataa

» Verkkolisilaitetta kiiytettiessi akkuniytio ei ole esilli.

B Jos toistoaika lyhenee suuresti latauksen jélkeen
Akkupakkaus on saavuttanut kiyttéikinsi lopun (se voidaan
ladata noin 300 kertaa).

W Jos laitetta ei tulla kiiyttiimiiiin pitkiiiin aikaan
Irrota akkupakkaus. (Vaikka laitteen virta on kytketty pois
piiltd, se kuluttaa silti hieman sihkod. Tdstd saattaa seurata
akun purkautuminen tyhjiksi ja virhetoimintoja.)

Lataa akkupakkaus, kun aiot kiyttia siti uudelleen.

Akkupakkaus

« TYYPPINRO. : DP-BT508
* Valmistaja Smart Mobile Communication




Levyn toisto DVD VCD .CD

Perustoisto

- Virtaliihteen valmistelu.

1. Avaa ulkokansi ja kytke yksikkoon virta siirtédmallé
ON/OFF-liukukytkin vasemmalle.

Virtailmaisin syttyy ja sammuu sitten 5 sekunnin kuluttua.

2. Avaa levyluukku painamalla OPEN, ja laita sisiilin
toistettavaksi haluamasi levy nimiopuoli ylospiin.
Sulje levyluukku kiisin,

* Jos levy laitetaan ylosalaisin (ja se on yksipuolinen levy), TV-
runtuniiyttdon tulee viesti “NO DISC™ tai “DISC ERROR™.

+ Jos laitat sisddn dani-CD:n, ndyttéikkunaan syttyy CD-ilmaisin.
Nimikenumero ei tule nikyviin.

* Kun nimikkeen kaikki kappaleet on toistettu, DVID-soitin
pysihtyy automaattisesti ja niyittoon palautuu valikkosivu.,

3. Aloita toisto painamalla PLAY. B Virinvoimakkuuden siitd
Saddd virivivahteita COLOR-liukukytkimelli -/+.

- : mustavalkoinen

. + ; wiird
W * Virrankulutus kasvaa Kirkkaustason kasvaessa.

« Aseta levy toistopuoli alaspiin karalle ja tyGnni

ojuepyop

4. Sddd4 dfiinenvoimakKkuus.

kevyesti levyn keskustasta niin, ettd levy menee W Kirkkauden siiits ) )
paikalleen. Sdadi kirkkautta BRIGHTNESS-liukukytkimelld -/+.
* Vahvista LCD MODE -tila painamalla LCD .

MODE -niippéinti.
« Jos LCD:ssd ei ole kuvaa, tarkista, ettd AV in/Out
-kytkin on AV Out -tilan asennossa.

aD



Levyn toisto DVD veb .cB

B Kuvan koon muuttaminen
Muuta kuvatilaa LCD MODE -néppiimelld. Tila ndytetéiin laitteen ndytossi seuraavalla tavalla,
NORMAL (NORMAALI) — FULL (TAYSI) — ZOOM — OFF (POIS)
|

B Kuvatila ja kavan koko
LCD-niytslld nikyvd kuva riippuu néyttitilasta ja levylle tallennetun kuvan koosta.

Tila NORMAL (NORMAALI) FULL (TAYSI) ZOOM OFF (POIS)
Ohjelmist
) Koko ruutu Full screen Yl&- ja alare-
Laajakuva unlal on leikattu
pois. OFF (POIS)
. Kuvassa Normaalitilan =
Tavallinen (4:3) | mstat palkit kuvaa orln IS:S;Z ;"l';jjjin /
cikealla ja levennetty. alareunat on OFF I:P0|S)
vasemmalla leikattu pois.
i . Kuvaa ympérdi N litil Kok t
Tm: 3)’ musta kehys. I kl.?::an;aoarln e o OFF [POIS)
levennetty.

HugMautuksia

« Jos et kdyti LCD:t4 téssi laitteessa, séddfstit sidhko valitsemalla OFE
« LCD sammuu, kun sammutat tdmén laitteen.
* Jos tilaksi on kytketty ZOOM, kuvassa saattaa nikyi vaakasuoria viivoja, mutta se ei ole merkki vikatoiminnasta.




Levyn toisto

B Kun TV-ruutuun tulee valikkosivu.

joten tv-runtundyttoon tulee valikkosivu.

USSR m Esimerkki vuorovaikutteisen

-ﬁ DVD:n tv-ruutunayton valikosta.

Valitse haluttu kohde painamalla AV« » ja paina
ENTER, tai paina numeropainikkeita.

1
2 TAI
3
4

Valittujen kohteiden toisto alkaa.
» Lisitietoja saat my&s toistettavana olevan levyn
levykuoresta tai kotelosta.

Kiiyton jiilkeen
Kun laitetta ei kiyteti, poista levy ja kytke
DVD-soittimen virta pois péaéltd painamalla POWER.

DVD VCD €D

Hugmautuksia

Kun painiketta painettaessa tv-ruutuun tulee viesti

“ 7 se tarkoittaa, ettei titd toimintoa ole kiiytettivissii
parhaillaan toistettavalla levylli.

DVD-levystd riippuen jotkul loiminnoista voivat olla
erilaisia tai rajattuja. Lisitietoja saat toistettavana
olevan levyn levykuoresta tai kotelosta.

ondeysnied



Levyn toisto

B Toiston jatkaminen
Kun pysiytit levyn toiston, soitin muistaa kohdan,
jossa STOP painettiin (JATKA-toiminto).
Jatka toistoa téstd kohdasta painamalla PLAY.

mgﬁumh

+ Timi toiminto toimii ainoastaan levyilld, joiden kulunut tois-
toaika tulee niyttdikkunaan pysiytyksen aikana.

+ Jatka-toiminto nollautuu painettaessa STOP-néppiinti STOP-tilassa.

+ Jatka-toiminto ei ehki ole kiytettivissi joillakin DVD-levyilld
tai Video CI)t (Version 2.0).

B Viime tilan muisti
Tdm4 soitin muistaa viimeisen katsomasi levyn viimeisen
tilan. Asetukset sdilyvit muistissa, vaikka poistat levyn soit
timesta tai katkaiset soittimesta virran. Jos lataat soittimeen
levyn, jonka asetukset ovat muistissa, esiin haetaan automaat-
tisesti viimeisin pysiytyskohta.

Hugmintuksia

* Asetukset tallentuvat muistiin kiiytettiviksi milloin tahansa.
+ Timi soitin el muista levyn asetuksia, jos katkaiset soittimesta
virran ennen kuin aloitat levyn toiston.

DVD VCD .CD

B Toiston pysiiytys
Paina toiston aikana STOP.

B Ruundunsiiistiiji

Ruudunsiistiji on hyddyllinen, koska se estdd nédyttod
vaurioitumasta.

Rundunsédstdjikuva ilmestyy, kun jatit DVD-soittimen
seis-tilaan noin 5 minuutiksi.

Automaattinen virran sammutus
Kun rundunséistiji on ollut piilld noin 5 minuuttia,
DVD-soitin katkaisee automaattisesti itsestién virran.

Ruudunsiiiistiji



Levyn toisto

B Pysaytyskuva
Paina toiston aikana PAUSE.
+ DVD#/ideo CD
Soitin siirtyy pysiytyskuva-tilaan.
« CD

Soitin siirtyy taukotilaan.

B Kuva kerrallaan (vain DVD ja Video CD)

Paina pysiytystoiston aikana PAUSE.

(Joka kerta painaessasi PAUSE, kuva etenee yhden kuvan
kerrallaan)

Palaa normaalitoistoon painamalla PLAY.

DVD VCD €D

B Hypyt yli kappaleiden ja raitojen eteen tai
taakse

Hyppy eteen

Paina toiston aikana SKIPPM

(DVD) tai raidan (CD/Video CD) yli.

Hyppy taakse

Paina toiston aikana SKIP4.

» Kun néppiintd on painettu kerran kesken kappaleen/raidan,
soitin siirtyy kyseisen kappaleen/raidan alkuun. Kun sitd
painetaan vudelleen, joka painalluksella hypitiin yhden
kappaleen/raidan yli.

ondeysnied



Levyn toisto

B Silmaily pikatoistossa eteen tai taakse

Paina ja pidi alhaalla SKIP/SEARCH 44 taiPP -
niippiin noin kaksi sekuntia toiston aikana.

* Eteneminen eteen tai taakse on aluksi melko hidasta.

Painettaessa ndppiintd vudelleen eteneminen nopeutuu.

(Joka kerta niippiintd painettaessa nopeus kasvaa
portaittain: 4 askelta (DVD) tai 3 askelta (Video CD)).
* Nopeus siilyy, vaikka nédppidin vapautetaan.

Palaa normaalitoistoon painamalla PLAY.

HugMautus

fics

* DVD-soitin ei toista déintd DVD-videolevyjen
pikatoistoissa taakse ja eteen.
DVD-soitin kuitenkin toistaa dintd déni-DVD-levyjen
pikatoistoissa eteen ja taakse.

DVD VCD

B Hidastustoisto (vain DVD ja Video CD}

Paina SLOW <« tai I toiston aikana.
Toistonopeudeksi tulee 1/16 normaalinopeudesta.

* Hidastuksen eteneminen on aluksi melko hidasta.
Painettaessa ndppéintid vudelleen eteneminen nopeutuu.
(Joka kerta néippédintd painettaessa nopeus kasvaa
portaittain: 4 askelta.)

* Nopeus siilyy, vaikka nédppéin vapautetaan.

Palaa normaalitoistoon painamalla PLAY.

Huomautuksia

* Hidastustoistossa &diini on myKkistetty.
* Hidastustoistossa alanimikkeet eivit tule rundulle.
* SLOW-hidastusnippiimet eivit toimi Video-CD-levyilla.



Yleistietoja GKL-valikon kuvakkeista

Tiéssd laitteessa on graafisen kiyttoliittyméin (GKL)
valikkokuvakkeita, joista ndhdiin tietoja
(nimike/kappale/raitanumero, kulunut toistoaika,
ddnifalanimikkeen kieli, kulma ja ddniasetukset) seki
soitintietoja (uudestaantoisto, toistotila, merkki jne.).
Jotkut kuvakkeet ainoastaan niyttiviit tiedot. Toisista
kuvakkeista asetuksia voi muuttaa.

* GKL: Graafinen kiyttoliittyméd

FOWEA  AUDID  EUETITLE .n.ﬁ
ELOWY

i e

-

%DVD GKL) (Video CD GKL) (Video CD (Version 2.0))

DVD VCD

Tavallisimmat menetelmét

1. Paina toiston aikana DISPLAY.
Pyséytystilasta pidstidn nimiketoimintoon.

2. Valitse haluttu kohde painamalla A/V .
TNykyinen valittu kohde osoitetaan keltaisella
kehykselld GKL-valikkokuvakkeissa..

3. Valitse haluttu asetus painamalla </ .

* Kun ndytdssi on numeroita (esim. nimikenumero),
asetuksia voi syottdd myds numerondppédimilld
/> -niippiiinten sijasta /M.

* Joidenkin toimintojen asetukset tallentuvat vilittomaésti,
toisia varten tdytyy painaa ENTER.

Voit poistaa GKL-valikkokuvakkeet painamalla DIS-
PLAY uudelleen

Esimerkkeji GKL-valikkokuvakkeisia.
(Ndytot saattavat vaihdella levyn sisillostd riippuen. )

& 1
Eﬁ 112
(W 02000
G, 2 —_ o=
E o~ (B 02000 (™ 0:2009
B 1n QJ Rl @ STER.
@ NORM. 42 NORM. O NoRM.

BII19X{EANY] UOHIEA-THS ONAE)



Tarkkoja tietoja GKL-valikon kuvakkeista DVD
Saat tietoja levysti ja sen toimintotiloista tv-ruundulle.
Paina toiston aikana TOIMINTO
DISPLAY. [TV-ruutu] (Valitse haluttu kohde painamalla A/Y) VALINTATAPA
DVD GKL
Niyttié nykyisen nimikkeen numeron ja nimikkeiden kokonais- <>, tai numeronapp.
°2® 1/3 miéidrin ja siirtyy haluttuun nimikenumeroon. ’ ENTER
. Niiyttiid nykyisen kappaleen numeron ja kappaleiden kokonais- </>, tai numeronapp.
|E 1; 1/12 miigirén ja siictyy haluttuun kappalenumeroon. ENTER
= SKIP (HYPPY)
Niiyttiiéi kuluneen toistoajan ja hakee kohdan suoraan kuluneen 5
L 0:20:09 ajan perusteella. NUI‘E:I’_I(_)EI'IFa'pp.
1 ENG Niyttié nykyisen éiniraidan kielen, koodausmenetelmiin, kana-
f-]) oop van numeron ja muultaa asetuksia. <>, AUDIO
W 5.1 CH
Niyttii nykyisen alanimikkeiden kielen ja
OFF kokonaismiirin seki muuttaa asetuksia. <4/», SUBTITLE
Niiyttiisi nykyisen kulman numeron ja kulmien ja <4/». ANGLE
u 11 muuttaa kulmanumeroa. (KiJLM A)
Niyttié nykyisen &initilan ja muuttaa asetuksia.
2 NORM. vy ! «»

€D



Tarkkoja tietoja GKL-valikon kuvakkeista (jatkoa) veD
Paina toiston aikana TOIMINTO VALINTATAPA
DISPLAY. [TV-ruutu] (Valitse haluttu kohde painamalla A/¥)

Video CD GKL
Niiyttiiii nykyisen raidan numeron, raitojen kokonaismiiirin ja PBC U, ai numeronapp.
o2 1/4 piidilléi-tilan sekii hyppii haluttuun raitanumeroon. ENTER
s SKIP (HYPPY)
L 0:20:09 Niiyttéi kuluneen toistoajan (vain niiytossi)
Niiyttii audiokanavan ja
W STER. vaihtaa audiokanavan </», AUDIO
2 NORM. Niiyttiii nykyisen dénitilan ja <

vaihtaa asetuksia.

+ Jotkut DVD-levyt eivit ehkd tarjoa kaikkia edelld mainittuja GKL-valikkokuvakkeita.

BII19X{EAN| UOKIEA-THS ONAE)



NimikeDVD-valikon kaytto

Nimike/valikon kiytto

Joillakin elokuvalevyilld voi olla yksi tai useampia nimikkeiti.

Jos levylle on tallennellu nimikevalikko, elokuvanimikkeild voi

valita TITLE-nimikendppdimelli. (Toiminnon yksityiskohdat

ovat erilaisia riippuen kéytetysti levysta.)

* Nimikkeen valinta ei ehki ole mahdollista joillakin
DVD-levyilla.

1. Paina TITLE.
Niyttoon ilmestyy levyn nimikkeiden luettelo.

Painamalla TITLE uudelleen jatkat toistoa kohtauksesta,
jonka aikana TITLE ensin painettiin.

* Toiston jatkaminen niin ei ehki ole mahdollista joil-
lakin levyilld.

2. Valitse halutiu kohde painamalla AY <« P ja paina
ENTER, tai paina numeropainikkeita.
Valittu kohde suoritetaan.

e

=

k]

—

L

i1

DVD

DVD-valikon kiytt

Joillakin DVD-levyilld on ainutlaatuinen valikkorakenne
nimitykseltitin DVD-valikot. Esimerkiksi sisdlloltiin
monitahoiseksi ohjelmoiduilla DVD-levyilld on
ohjevalikot, ja eri kielilli tallennetut tarjoavat valikoita
ddnen ja alanimikkeiden kielille. Vaikka eri DVD-levyjen
valikoiden siséltd ja toiminta vaihtelee, seuraavat ohjeet
selvittdviit peruskdyton titd ominaisuutta kiytettiessi.

1. Paina toiston aikana MENU.
Néyttoon ilmestyy levylld kiytettidvissi oleva DVD-valikko.

1
2
3
4

Painamalla MENU uudelleen jatkat toistoa kohtauksesta,
jonka aikana MENU ensin painettiin.

* Toiston jatkaminen néin ei ehki ole mahdollista joil-
lakin levyilld.

2. Valitse haluttu kohde painamalla AV« P ja paina
ENTER, tai paina numeropainikkeita.

Valittu kohde suoritetaan.



Alanimikkeen kielen vaihto

Alanimikekielen voi vaihtaa toiseksi kuin miké valittiin
alkuasetuksissa. (Lisitietoja sivulla 44.)

Tdmd toiminto toimii ainoastaan levyilld, joille on talle
nettu useita alanimikekielii.

—1,2

POWER  AUDID S‘UB’HTLV AE
SLOW

* Joissakin tapauksissa alanimikekieli ei vaihdu valituksi
vilittomasti.

Toistettaessa suljettua kuvatekstid tukevaa levyd
saattavat alanimike ja suljettu kuvateksti mennd
péillekkdin tv-rundulla. Valitse tdssi tapauksessa
alanimike pois kéytostd.

Jos haluttu kieli ei tule valituksi painettaessa ndppéintd

useita Kertoja, se tarkoittaa, ettei kieltd ole kiytettdvissi

levylld.

« Kytkettiessi virta péille tai poistettaessa levy,
alanimike tulee esiin silld kielelld, joka valittiin
alkuasetuksissa. Jos titi kieltd ei ole tallennettu levylle
esiin tulee levyn ensisijainen kieli.

pvD

1. Paina toiston aikana SUBTITLE.
Jos alanimikkeiti ei ole tallennettu, tulee nidyttoon
kielinumeron sijasta viesti “OFF”.

EOFF[

2. Paina SUBTITLE toistuvasti, kunnes haluttu kieli
on valittu.
Niytossd esitetidsin toistossa kiiytetyn alanimikekielen
numero.

E1ENG|

Alanimikkeiden poisto tv-ruoudusta
Valitse OFF vuiheessa 2 painamalla SUBTITLE toistuvasti.

]

@
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Aaniraidan kielen vaihto

DVD-levyi kiytettdessi iniraidan kielen (tai koodau
menetelmin, kanavanumeron) voi vaihtaa toiseksi kuin
miké valittiin alkuasetuksissa. (Lisdtietoja sivulla 44.)
Tédmi toiminto toimii ainoastaan levyilld, joille on talle
nettu useita ddniraitakielid.

Video CDutd kidytettiessd on mahdollista vaihtaa myos
ddnikanavaa.

—1,2

FOWER  AUDIQFSUGTTE  aB

* Jos haluttu kieli ei tule valituksi painettaessa nippiinti
useita kertoja, se tarkoittaa, ettei kieltd ole kiiytettivissd
levylld

* Kytkettdessd virta padlle tai poistettaessa levy, kuultava
kieli on se, joka valittiin alkuasetuksissa.

Jos titid kieltd ei ole tallennettu levylle, esiin tulee
ainoastaan levylld kiytettdvissd oleva kieli.

* Jotkut levyt eivit ehkd reagoi dénitoimintoon.

DVD VCD

* DVD

1. Paina toiston aikana AUDIO.
Niytossd esitetidn toistossa Kiiytetyn déniraitakielen
numero.

1ENG
oap
W 51cH

2. Paina AUDIO toistuvasti, kunnes haluttu kieli
(tai koodausmenetelmi, kanavanumero) on valittu.

* Video CD
1. Paina toiston aikana AUDIO.

o STER.

2. Paina AUDIO toistuvasti, kunnes haluttu diinitila on

valittu.
Lﬂ) LEFT




Katselu toisesta kulmasta

Joillakin DVD-levyilld voi olla kohtauksia, jotka on kuvattu
samanaikaisesti useista kuvakulmista.

Niilld levyilld samaa kohtausta voidaan Katsella kaikista néistd
eri kuvakulmista kiyttiméllda ANGLE-ndppiinti. (Tallennetut
kuvakulmat voivat olla erilaisia riippuen kiytetysta levysti.)

=
.
d

()

!
[

DVD

1. Paina toiston aikana ANGLE.

€ 12

Niyttoon tulee toistetun
kuvakulman numero.

2. Paina ANGLE toistuvasti, kunnes haluttu kulma on

valittu.
Che 22 |
Lisitietoja

* ANGLE-ilmaisin vilkkuu nédyttoikkunassa eri
kuvakulmista tallennetuissa kohtauksissa osoittamassa,
ettd kuvakulman vaihto on mahdollista.

* Kuvakulman numeron voi ohjelmoida ennalta:
kuvakulma vaihtuu valittuun numeroon, kun ANGLE-
ilmaisin vilkkuu.

Huominutus

* Tdmi toiminto toimii vain levyilld, joille on tallennettu
kohtauksia eri kuvakulmista.

1eARIONARSIONIIT I



3D Surround-vaikutelman tuottaminen

Tdmé laite voi tuottaa 3D Surround Sound -tekniikalla 3D
ddnentoistoa kahdesta tavallisesti stereokaiuttimesta viiden
tai useamman kaiuttimen sijasta, jotka tavallisesti tarvitaan
monikanavaidnen kuunteluun kotiteatterijirjestelmissi.
Tidmi toiminto toimii DVD-levyilld, joille on koodattu

Dolby Pro Logic ja Dolby Digital déniraitoja.

POWCA  ALDID SIGTTIE  AD

600

PVD VCD

1. Paina toiston aikana DISPLAY.

2. Valitse haluttu SOUND-#sinikohde painamalla A/Y.

& NoRwm. [

3. Paina 4/™ toistuvasti, kunnes haluttu iinitila on
valittu.
Joka kerta painaessasi titd ndppdinté, tv-runtuniytto

vaihtuu.
& 3psuR [
Pz

» Titd 3D Surround -vaikutelmaa ei ehki ole
kiytettidvissd kaikilla DVD-levyilld, kuten sellaisilla,
joille on tallennettu mono-#éniraita.

» Kiyttdessdsi 3D surround -vaikutelmaa kytke tvin
surroundédni ja muut surround-efektit pois pailtd.

* Parhaan 3D Surround -vaikutelman saa vain kahdella
kaiuttimella ja suositetaan, ettd ndmé 2 kaiutinta

kuuntelukohta on 2,5 m — 2 m pédssd Kaiuttimista.



Uudestaantoisto

Uudestaan katselu (kuuntelu)

Paina toiston aikana REPEAT (UUDESTAAN).

Joka kerta néppiintid painettaessa tv-ruutukuva vaihtuu
alla esitetylld tavalla, ja levy toistaa kappaleen tai nimik-
keen (DVD) tai raidan (Video CD).

——REPEAT

« DVD

Peruuta uudestaantoistoti- Q OFF
la (normaalitoisto) e

Toistettavan kappaleen
nudestaantoisto

Tmstettavanl nimikkeen o TITLE
uudestaantoisto

> @ chaer

DVD VCD

* Video CD

Peruuta uudestaantois-

totila (normaalitoisto) ° o [
Toistettavan raidan |

uudestaantloisio Q TRACK

Koko levyn
sisiltd undestaan —— 9 ALL

Ohjelmoidun uudestaantoiston kiiyttd (Video CD)
Painettaessa REPEAT (UUDESTAAN) ohjelmoidun
toiston aikana, uudestaantoisto toimii seuraavasti.

(Ohjelmoitu toisto)

Toista vudestaan I
nykyinen ohjelmoitu raita 9 TRACK

Toista uudestaan
kaikki ohjelmoidut

Peruuta uudestaantoistotila
9 oFF

> 9 AL

Paluu normaalitoistoon
Paina REPLAT toistuvasti, kunnes niyttoon tulee “OI'T™,

@D
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Uudestaantoisto (jatkoa) DVD VCD

Uudestaantoisto kahden miéifiriityn kohdan viililti 1. Paina toiston aikana A-B kohdassa, josta
(A-B uudestaantoisto) uudestaantoiston tulee alkaa (A).

.@A*[

* Voit valita tdssd vaiheessa tilan pois péiltd (OFF)
painamalla CLEAR.

POWNEA  AUDID SUETTLE AR

2. Paina toiston aikana A-B kohdassa, josta
uudestaantoiston tulee pidttyi (B).

9 as

Uudestaantoisto kohtien A ja B vililtéd alkaa.

2 - Paluu normaalitoistoon
pics Paina A-B kerran, ndytto6n tlee “OFF”.
* Uudestaantoisto toimii ainoastaan levyilld, joiden
kulunut toistoaika tulee nédyttoikkunaan toiston aikana g OFF [
* Uudestaantoisto ei ehki toimi oikein joillakin

DVD-levyilld.

* A-B uudestaantoisto toimii ainoastaan nimike-DVD:11d
tai raita-DVD:114.

+ Jotkin ldhelle kohtia A tai B tallennetuista
alanimikkeistd eivit ehkd tule esiin (DVD).



Merkkien tallennus muistiin uudelleen katselua (kuuntelua) varten pvb vcD

MARKER-merkin tallennus DVD:n muistiin vastaa 4, Poistu merkkihakuvalikosta painamalla

kirjanmerkin asettamista kirjaan. Sen avulla voit nopeasti MARKER/SEARCH.

palata johonkin levyn kohtaan.

Merkin haku/poisto

5. Paina toiston aikana MARKER/SEARCH (MERKKI/HAKU).
Ruudulle ilmestyy MARKER SEARCH -merkkihakuvalikko.

- MARKER SEARCH
41234567890

Merkin tallennus muistiin 6. Valitse haettava/poistettava merkki painamalla<4/».
1. Paina toiston aikana MARKER/SEARCH
(MERKKI/HAKU). 7. Hae merkki esiin painamalla ENTER.
TV-ruudulle ilmestyy MARKER SEARCH -merkkihakuva- Poista merkki painamalla CLEAR.
likko. Toisto jatkuu valittua merkkid vastaavasta kohdasta tai
:"{ MARKER SEARCH valittu merkki poistetaan.
| - et > -
2. Paina toiston aikana ENTER, kun toisto saavuttaa Wmh
kohdan, jonka haluat tallentaa muistiin. + Nimi toiminnot toimivat ainoastaan levyilld, joiden
* Esiin tulee Marker-merkkinumero. kulunut toistoaika tulee niyttéikkunaan toiston tai
» Tee tdmd 10 sekunnin kuluessa siitd, kun MARKER pysiytyksen aikana.
SEARCH -valikko ilmestyy. » Jotkin lihelle merkkié tallennetuista alanimikkeistd
= Voit syottid lisdd merkkikohtia painamalla /P, eiviit ehki tule esiin (DVD).
kunnes seuraava tyhjid kohta MARKER SEARCH - » Kaikki merkit poistetaan, kun laitteen virta katkaistaan
valikossa korostuu, ja paina sitten ENTER, kun toisto tai levy otetaan pois.
etenee kohtaan, johon haluat seuraavan merkin. * Merkki ei tallennu silloin, kun tv-ruudulla néytetidn

DVD- tai nimikevalikkoa.

G

3. Toistamalla vaihetta 2 voit sy6ttiiéi levylle enintiisin
yhdeksiin merkkikohtaa.
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Zoomaustoiminto/Satunnaistoisto

Zoomaus (vain DVD ja Video CD)
Zoom-toiminnolla voit suurentaa kuvaa ja siirtyd suuren-
netussa Kuvassa eri kohtiin.

1. Kiiynnistii zoomaustoiminto painamalla ZOOM tois-
ton tai pysiiytyskuvan toiston aikana.
Jos paina ZOOM toistuvasti, suurennussuhde kasvaa
enintiiin 6 kertaa,

2. Siirry zoomatussa kuvassa kohdasta toiseen
painamalla A/V/<4/»,
3. Palaa normaalitoistoon painamalla CLEAR.

* Jotkut levyt eivit ehkd reagoi zoom-toimintoon.

* Zoomaus ei toimi DVD-videolevyjen sisiltimissd
alanimikkeissi tai valikoissa.

DVD VED

Satunnaistoisto (Karaoke DVD, Video CD)
Huomautus: Tdmé toiminto toimii ainoastaan karaoke-
DVD -levyilld tai Video CD -levyilld. Satunnaistoiminto
ei toimi DVD-elokuvalevyilli.

Voit toistaa nimikkeitd tai raitoja satunnaisjirjestyksessi.
(Satunnaistoisto)

DVD-soitin valitsee automaattisesti nimikkeet ainoastaan
DVD-videokaraokelevyilld ja toistaa ne satunnaisjérjestyksessi.

1. Paina ja pidi alhaalla RANDOM noin kaksi
sekuntia normaalitoiston tai pysiytystilan aikana.
DVD-soitin aloittaa satunnaistoiston automaattisesti ja
RANDOM:-ilmaisin tulee ndyttdikkunaan.

2. Palaa normaalitoistoon painamalla ja pitéimiilli
alhaalla RANDOM noin 2 sekuntia, kunnes
RANDOM-ilmaisin hiiviid niyttoikkunasta.

* Satunnaistoisto ei ehki ole mahdollista joillakin levyilld.

* Jos paina SKIP 44 taiPP -nippiinti satunnaistoiston
aikana, DVD-soitin siirtyy satunnaisesti toiselle raidalle
ja aloittaa toiston.



Audio CD- ja MP3/WMA-levyjen kaytto CD MP3 WMA

DVD-soitin voi toistaa MP3/WMA-formaatin tallenteita CD- 4, Valitse raita painamalla A/¥ ja paina sitten PLAY
ROM, CD-R tai CD-RW -levyilti. tai ENTER.
Ennen kuin toistat MP3/WMA-tallenteita, lue huomautukset Toisto alkaa.
MP3/WMA-tallenteista sivulla 38.

Toiston aikana nikyy nykyisen raidan kulunut
toistoaika nédytossd ja valikossa.

Toisto pysihtyy levyn lopussa.

Siirry seuraavalle sivulle painamalla TITLE.

Siirry edelliselle sivulle painamalla DVD MENTU.

1. Laita laitteeseen levy.
Audio CD; Audio CD -valikko ilmestyy tv-ruutuun,
siirry vaiheeseen 4.
MP3/WMA disc; MP3/WMA-JPEG -valikko ilmestyy

tv-ruutun. Siirry vaiheeseen 2.

el mwnl
Bel JeEQ |

2. Valitse niippiimilli A/Y MP3/WMA ja paina sitten

ENTER. Audio CD menu MP3/WMA menu
MP3/WMA-valikko ilmestyy tv-ruutuun.

Siirry MP3/WMA-JPEG-valikkoon painamalla W

RETURN.

Jos olet tiedostoluettelossa ja haluat palata Kansio-luet-

teloon, korosta A/¥nippdimilld s~ ja palaa edelliseen
valikkoikkunaan painamalla ENTER.

5. Pysiiytii toisto milloin tahansa muulloin painamalla
STOP.

3. Valitse néippiiimilli A/V kansio, ja paina sitien
ENTER.
Esiin tulee kansioluettelo. @

1eARIONARSIONIIT I



Audio CD- ja MP3/WMA-levyjen kaytto (jatkoa)

Tauko
1 Paina toiston aikana PAUSE/STEP.

2 Palaa toistoon painamalla PLAY tai paina
PAUSE/STEP uudelleen.

Siirtyminen toiselle raidalle

* Valitse seuraava raita tai palaa nykyisen raidan alkuun
painamalla SKIP/SEARCH 44 tai PP lyhyesti tois-

ton aikana.

* Palaa edelliselle raidalle painamalla SKIP/SEARCH
l44 1yhyesti kaksi kertaa.

* Jos kyseessd on audio-CD, siirry suoraan mille tahansa
raidalle syottimilld toiston aikana raidan numero
numerondppiimilld (0-9).

Uudestaan raita/kaikki/ei

1 Toista uudestaan juuri toistettava raita painamalla
REPEAT.
Valikkoikkunaan ilmestyy Uudestaan -kuvake ja
“TRACK™.

2 Voit toistaa undestaan levyn kaikki raidat
painamalla REPEAT toisen kerran.
Valikkoikkunaan ilmestyy Uudestaan -kuvake ja
“ALL™

3 Poistu uudestaan-tilasta painamalla REPEAT kolman-
nen kerran.
Valikkoikkunaan ilmestyy Uudestaan -kuvake ja OFF”.

CD MP3 WMA
Haku

1 Paina ja pidi alhaalla SKIP/SEARCH 4 tai PP noin
kaksi sekuntia toiston aikana.
Soitin siirtyy nyt HAKU-tilaan.

2 Valitse haluttu nopeus painamalla ja pitdmailld alhaalla
SKIP/SEARCH M4 tai PP toistuvasti : X2,
4X4, 44X8 (taaksepiin) tai PI-X2, PP-X4, PP-X8
(eteenpdin).

Valikkoikkunassa néytetidfin hakunopeus ja suunta.

3 Poistu HAKU-tilasta painamalla PLAY.

Satunnais

1 Paina RANDOM toiston aikana tai kun toisto on
pysihtynyt.
Laite aloittaa automaattisesti satunnaistoiston ja
ndyttikkunaan seki valikkoikkunaan ilmestyy viesti
RANDOM tai “RAND.”

2 Palaa normaalitoistoon painamalla RANDOM
toistuvasti, kunnes RANDOM tai “RAND.” poistuu
ndyttdikkunasta ja valikkoikkunasta.



Audio CD- ja MP3/WMA-levyjen kaytto (jatkoa) cD
Uudestaan A-B

Jakson toisto vudestaan.

1

Paina levyn toiston aikana haluamassasi
aloituskehdassa A-B.

Valikkoikkunaan ilmestyy Uudestaan -kuvake ja “A *”.
Paina haluamassasi lopetuskohdassa uudestaan A-B.
Valikkoikkunaan ilmestyy undestaan -kuvake seki

“A B” ja jakson toisto alkaa toistuvasti.

Poistu jaksosta ja palaa normaalitoistoon painamalla
A-B uudestaan.

Valikkoikkunaan ilmestyy uudestaan -kuvake ja “OFF”.

3D Surround

Tdmé laite voi tuottaa 3D Surround -vaikutelman, joka
jiljittelee monikanavaista dénentoistoa kahdesta
tavallisesti stereokaiuttimesta viiden tai useamman kaiutti-
men sijasta, jotka tavallisesti tarvitaan monikanava&énen
kuunteluun kotiteatterijérjestelmissi.

1 Paina toiston aikana DISPLAY.

2. Valitse haluttu SOUND-iiinikohde painamalla <4/»,

3. Paina A/¥ toistuvasti, kunnes haluttu iiinitila on
valittu.
Joka kerta painaessasi titd ndppdinti, tv-ruutunédytto
vaihtuu.

Audiokanavan vaihtaminen

Voit kuunnella eri audiokanavia (STEREO, VASEN tai
OIKEA) painamalla toiston aikana toistuvasti AUDIO.

1eARIONARSIONIIT I



Audio CD- ja MP3/WMA-levyjen kaytto (jatkoa)

Huomautuksia MP3/WMA-tallenteista

MP3-levyt

« MP3-dénitiedoston data on kompressoitu kiyttamalld
MPEGL, audio layer 3 -koodausta. Kdytdmme
tiedostoista, joiden tarkennin on “.mp3”, nimitysti
“MP3-tiedostot™.

= Soitin ei kykene lukemaan MP3-tiedostoa, jonka
tarkennin ei ole “.mp3”.

Tietoja WMA:sta (Window Media Audio)

« WMA on Microsoftin audiopakkausteknologia.
« WMA(Windows Media Audio) tarjoaa MP3-tiedosto-
formaattiin kaksinkertaisen audiokompressoinnin.

Tiamén soittimen kanssa yhteensopivien

MP3/WMA-levyjen rajoitukset ovat:

1. Niytteitystaajuus / ainoastaan 44.1 kHz (MP3), 22.05-
44,1 kHz (WMA)

2. Datanopeus / rajoissa 32-320 kbps (MP3),

32-128 kbps (WMA)

3. CD-R:n fyysinen formaatti tulee olla “ISO 9660”

4. Jos tallennat MP3/WM A-tiedostoja ohjelmalla, joka ei
kykene luomaan tiedostojirjestelmiid, esim. “Direct-
CD:114 jne., MP3/WMA-tiedostoja on mahdotonta tois-
taa. Suositamme, ettd kiiytitte “Easy-CD Creator’ia,
joka luo levylle ISO9660 tiedostojirjestelmin.

MP3 WMA

5. Poltettaessa kerralla koko levy tiytyy ensimméiselld
raidalla olla MP3/WM A-tiedostoja. Jos 1. raidalla ei
ole MP3/WMA -tiedostoja, laite ei voi toistaa
MP3/WMA-tiedostoja. Jos haluat toistaa MP3/WMA-
tiedostoja, formatoi kaikki levyn data tai kiiyti uutta
levyi.

6. Tiedostonimien tulisi olla 8-merkkisié tai lyhyempid
ja niissd tulee olla “.mp3” tai ".wma" tarkennin, esim.
stk gk WIPJT gy ks WINTAT,

7. Ali kiiyti erikoismerkkeji, kuten “/: * 7 “ <> " jne.

8. Levyn tiedostojen kokonaismiidrin tulisi olla alle 650.

Tédmi DVD-soitin edellyttdd mahdollisimman hyvin
toistolaadun saavuttamiseksi levyjen/tallenteiden
vastaavan erditi teknisid standardeja. Tehdastallenteiset
DVD-levyt tehdédin automaattisesti niiden standardeihin.
Tallennukseen sopivia

levyformaatteja on useita erilaisia (mukaan lukien MP3 tai
WMA-tiedostoja sisiltiavit CD-R -levyt). Yhteensopivan
toiston varmistaminen vaatii tiettyji ennalta olemassa ole-
via ehtoja (ks. edellid).

Asiakkaiden tulee myds huomioida, etti MP3/WMA-
tiedostojen ja musiikin lataamiseen internetistii tarvi-
taan lupa. Yhtidllimme ei ole mitéifin oikeuksia sell-
aisen luvan myontimiseen. Lupa tulee aina hankkia
tekijiinoikeuksien omistajalta.



Ohjelmoitu toisto VCD .CD mMP2 WMA

Audio CD ja MP3/WMA -levyjen ohjelmoitu 4.Paina p .

toisto Viimeksi valitsemasi ohjelmoitu raita on Korostettu ohjel-
maluettelossa.

Ohjelmointitoiminnella voit tallentaa miltd levyltd tahansa

suosikkiraitojasi soittimen muistiin. 5. Valitse aloitukseen haluamasi raita painamalla A/Y,

Ohjelmassa voi olla enintidn 30 raitaa. Siiry seuraavalle sivulle painamalla TITLE.

Siirry edelliselle sivulle painamalla MENU.
6.Aloita toisto painamalla PLAY.

Toisto alkaa siini jirjestyksessi, jossa ohjelmoit raidat, ja
valikkoruutuun tulee viesti “PROG™.
Toisto pysiihtyy, kun kaikki ohjelmaluettelon raidat on toistettu

H @ ¢ kerran.

7.Palaa ohjelmoidusta toistosta normaalitoistoon valit-
semalla raita- tai CD- (tai MP3-) -luettelo, ja paina
sitten ENTER.

Valikkoruutuun ilmestyy viesti “PROG.".

1. Siirry ohjelman muokkaustilaan painamalla

PROGRAM toiston aikana tai seis-tilassa.
Sanan Program oikealle puolelle ilmestyy merkki “Edit™

valikkoikkunan oikealle puolelle.

Poistu ohjelman muokkaustilasta painamalla RETURN, ja
Edit-merkki hivida.

2. Valitse raita, ja sijoita sitten valittu raita
ohjelmaluetteloon painamalla ENTER.

3.Lisii raitoja ohjelmaluetteloon toistamalla vaihe 2.

TRACK &
TRACK T
TRACK &

Audio CD -valikko MP3/WMA-valikko
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Ohjelmoitu toisto (jatkoa)
Video CD:n ohjelmoitu toisto

PBC:1l4 varustetulla Video CD:1l4 valitse
[ valikosta PCB pois péilti (Off), jos haluat
kdyttdd Ohjelma-toimintoa.
1. Laita siséi éin Video CD, ja sulje levykelkka.

2.Paina PROGRAM, kun toisto on pysiihtynyt.
Esiin tulee VCD-ohjelmavalikko.

" éi " Poistu valikkosivulta painamalla
pic PROGRAM tai RETURN.

3.Noudata vaiheita 2-6 kohdassa “Audio CD ja

MP3/WMA -levyjen ohjelmoitu toisto™ sivulla 39 .

4.Palaa normaalitoistoon ohjelmoidusta
toistosta painamalla PROGRAM

Niyttéruutuun ilmestyy viesti “PROG.”.

VCD CD MPS WMA

Ohjelmoidut raidat uudestaan

= Toista undestaan juuri toistettava raita painamalla REPEAT.
Valikkoikkunaan ilmestyy Uudestaan -kuvake ja “TRACK”™.

= Voit toistaa uudestaan kaikki ohjelmaluettelon raidat
painamalla REPEAT toisen kerran.
Valikkoikkunaan ilmestyy Uudestaan -kuvake ja “ALL".

= Peruuta Uudestaan-tila painamalla REPEAT kolmannen
kerran.
Valikkoikkunaan ilmestyy Uudestaan -kuvake ja OFF".

Raidan poistaminen ohjelmaluettelosta

1 Siirry ohjelman muokkaustilaan painamalla PROGRAM tois-
ton aikana (vain audio CD ja MP3 -levyilld) tai seis-tilassa.
Esiin tulee Edit-merkki.

2 Siirry ohjelmaluetteloon painamalla P .

3 Valitse nippiimilld A/V raita, jonka haluat poistaa
ohjelmaluettelosta.

4 Paina CLEAR.

Raita poistetaan ohjelmaluettelosta.

Koko ohjelmaluettelon poistaminen

1 Noudata vaiheita 1-2 kohdasta “Raidan poistaminen
ohjelmaluettelosta™ edelld.

2 Valitse niippiimilld A/¥ “Clear All” ja paina sitten
ENTER.
Levyn koko ohjelma pyvhkiytyy pois.
Ohjelmat tyhjennetiiéin myds silloin, kun levy otetaan pois.



JPEG-levyjen kaytto JPEG
JPEG-levyn katselu Huofaut

Tamd DVD-soitin voi toistaa levyjd, joilla on JPEG- 5

tiedostoja, ja Kodak kuva-CD-levyji. Ennen kuin toistat Jos olet tiedostoluettelossa ja haluat palata Kansio-

JPEG-tallenteita, lue "Huomautuksia JPEG-tallenteista” luetteloon, korosta A/¥ kaukosiitimen™ = -ndppdimil-
sivulla 42. 14 ja palaa edelliseen valikkoikkunaan painamalla
ENTER.
1. Laita sisiiéin levy ja sulje levykelkka. 4. Jos haluat katsella tiettyi tiedosto, korosta tiedosto
MP3/WMA-IPEG -valikko ilmestyy tv-ruutuun. niippéimilli A/Y ja paina ENTER tai PLAY.
i wosmnen Ticdoston klatsclu alkaa. . ) .
) Jos haluat tiedoston katselun aikana siirtyé edelliseen
B wea | valikkoon (JPEG-valikko), paina DISPLAY/RETURN.
Siirry seuraavalle sivulle painamalla TITLE.
2. Valitse niippiimilli A/V JPEG ja paina sitten Siirry edelliselle sivulle painamalla MENU.
ENTER. —

Tv-ruutuun ilmestyy JPEG-valikko.

jeaejonAeysioNnli

Katselussa on kolme dianopeusvaihtoehtoa. Nopea,
Normaali, Hidas ja Off. Korosta dianopeus Slide Speed

3. Valitse niippiimilli A/¥ kansio, ja paina sitten painamalla </® valitse haluamasi vaihtoehto painamalla
ENTER. A/Y ja paina ENTER.
Esiin twlee kansioluettelo. 5. Pysiiytii toisto milloin tahansa muulloin painamalla
Siirry MP3/WMA-JPEG-valikkoon painamalla STOP.

RETURN. Esiin tulee JPEG-valikko.



JPEG-levyjen kayttd (jatkoa)

Siirtyminen toiseen tiedostoon
Toista seuraava tiedosto tai edellinen tiedosto painamalla

SKIP/SEARCH 44 tai PP kerran kuvan katselun
aikana.
Pysiytyskuva
1 Paina diaesityksen aikana PAUSE/STEP.
Soitin siirtyy nyt TAUKO-tilaan.
2 Palaa diaesitykseen painamalla PLAY tai paina
PAUSE/STEP uudelleen.

Kuvan kéintiminen

Kéiinnd kuva ympéri vaakasuunnassa tai pystysuunnassa
kuvan néytén aikana painamalla A/V.

Kuvan kierto

kuvan niyton aikana <4/p.

JPEG
Huomautuksia JPEG-tallenteista

« Riippuen JPEG-tiedostojen koosta ja médrdstd DVD-
soittimelta saattaa kulua pitki aika levyn sisidllon
lukemiseen.

Jos et néde kuvaruutundyttéd muutaman minuutin kulut-
tua, jotkut tiedostoista ovat liian suuria — pienenné
JPEG-tiedostojen resoluutio alle 2 megapikseliin, ja
polta toinen levy.

« Levyn tiedostojen kokonaismidrin tulisi olla alle 650.

Jotkut levyt saattavat olla yhteensopimattomia levyn

erilaisen tallenneformaatin tai levyn kunnon johdosta.

Polttaessasi JPEG-tiedostoja CD-R -levylle "Easy CD

Creatorin” kaltaisilla ohjelmilla, varmista CD-koostetta

kopioidessasi, ettd kaikkien valittujen tiedostojen

tarkentimena on “.jpg”.

Jos tiedostojen tarkentimina on “.jpe” tai “.jpeg”, nime#d

niiden tarkentimiksi “.jpg”.

« Tdméd DVD-soitin ei kykene lukemaan tiedostonimid,
joiden tarkennin ei ole “.jpg”. Silti tiedostot ndkyviit
Windowsin selaimessa JPEG-kuvatiedostoina.



Alkuasetusvalinnat

Kun alkuasetukset ovat valmiit, soitinta voi aina kéyttdd
samoilla ehdoilla (erityisesti DVD-levyjen kanssa).
Asetukset sidilyvit muistissa sithen saakka, kunnes niitd
muutetaan, vaikka katkaiset soittimesta virran.

Alkuasetusvalinnat
1. Paina pysiiytys- tai toistotilassa SETUPT.
SETUP-asetusvalikko tulee niyttoon.,

Diza Audio b ariginal
%4 Dise Sublitie Enghish
Dise Meny French
Fating German
d Country Code Spanish
TV Aspect talian
B Menu Language Chinese
Polizh
77 Digital Audio Output Hungarian
ata Cther ==
Others

2. Valitse haluitu kohde painamalla A/V,
Ruudussa nikyvit valitun kohteen nykyiset asetukset
sekd asetusvaihtoehto (-ehdot).

= Disc Subtitle Levyn alanimike (ks. sivu 44.)

« Rating Luokitus (ks. sivu 44.)

« Rating Luokitus (ks. sivu 45.)

* Password Salasana (ks. sivu 46.)

« TV Aspect TV-kuvasuhde (ks. sivu 47.)

* Menu Language Valikkokieli (ks. sivu 48.)

* Digital Audio Output Digitaalinen audioldhto (ks. sivut 49 -50.)
* Others Muut asetukset (ks. sivu 51-52.)

3. Paina ™ ja valitse sitten haluttu asetus painamalla
A/Y  ja paina ENTER.

« Jotkut kohteet vaativat liséitoimia.
(Lisdtietoja vastaavilla sivuilla.)

Kun vaihtoehtoinen asetus on valittu, ruudulle palautuun
alkuasetusten nayttd.

Poistu SETUP-valikosta
Paina SETUP, RETURN tai PLAY.
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Levyn kielen valinta

Télld valitaan déniraidan kieli, alanimikkeen kieli seké
nimikevalikoissa tai DVD-valikoissa kiytetty kieli, jota
kiytetiidn aina kaikilla toistettavilla levyilld.

Toistaessasi DVD-videolevyd DVD-soitin niyttdd
automaattisesti esivalitun alanimikekielen, jos se sisiltyy

levylle.

1. Valitse “Disc Audio” SETUP-asetusvalikkosivulla
painamalla A/V, ja paina ™.

Dischudie W Original
Y Dine Subtils | Englian
Disc Menu French
Rating German
J Country Code | Spanish
TV Aspect Rakan
[ ] poenu Language ST
Polish
3 Dighsl Audio Output | Humgarian
a'a | Gther -
Gthers

2. Valitse haluttu kieli painamalla A/V, ja paina sitten
ENTER.

Disc Audio  ¥Original
%3 Dise Subtitie English
Disc Menu French
Rating German
A country Code Spanizh
TV Aspeat Italian
B | Menu Language Chinsss
Palizh
1 Digial Audio Output Hungarian
nta Othr ————
Gthers

Original (Alkuperiiinen) : Kullekin levylle mééritetty
alkuperiiskieli valitaan.

English (Englanti) : Englanninkieli valitaan.

Other (Muu) : Voidaan valita muu kieli. Voit syottad

4-numeroisen kielikoodin. (Lisdtietoja kielikoodeista on

“Disc Subtitle” (Levyn alanimike) ja “Disc Menu”
(Levyn valikko) valitaan samalla tavalla.

e—

* Jos levylld ei ole saatavana valittua kieltd, valituksi
kullekin levylle miiritetty tulee alkuperiinen kieli.



Luokitustason valinta

DVD-levyjen elokuvissa saattaa olla lapsille sopimattomia  Jos olet jo sydttiinyt salasanan;

kohtauksia. Siksi levyt voivat siséltdd Parental Control -
vanhempien valvontatietoja, jotka koskevat koko levyi tai
sen joitakin kohtauksia. Ndmi kohtaukset on luokitettu
asteikolla 1 - 8 ja vaihtoehtoisesti erdilld levyilld on
valittavana sopivampia kohtauksia. Luokitukset ovat
maakohtaisia. Parental Control -toiminnolla voit estéd
lapsiasi toistamasta levyji tai sallia tiettyjen levyjen tois-
ton vaihtoehtoisilla kohtauksilla.

4.

Dise Aute
Dise Subtitie
Diza Menu
Rating
| J Country Code
TV Aspect
[ | stenu Language

P ]

3 Digital Audio Quipul  vUnlock
— Change

Dihers

1. Valitse luokitus (Rating) asetusvalikosta kiiyttimilli
néippiimiii A/V.

2. Kun luokitus on valittu paina .

3. Jos et ole vielii syittiinyt salasanaa;
Sy6td numeronédppiimilld 4-numeroinen salasana
henkilSkohtaiseksi 4-numeroiseksi turvasalasanaksi ja 5
paina sitten ENTER. Ja sy6td 4-numeroinen salasana '
uudelleen ja vahvista se painamalla ENTER vudelleen.

@D

Syotd numeronédppédimilld 4-numeroinen salasana
henkilokohtaisen 4-numeroisen turvasalasanan vahvis-
tukseksi ja paina sitten ENTER.

Jos teet vicheen ennen kuin painat ENTER, paina CLEAR
ja syiitd 4-numeroinen turvasalasana uudelleen.

Valitse luokitus viililtii 1 - 8 néippiiimilli A/Y.
Ykkaselléi (1) on viihiten toistorajoituksia.
Kahdeksalla (8) on eniten toistorajoituksia.

Unlock (Avaa lukitus): Jos valitset lukituksen
avauksen, Parental Control -valvonta ei ole toimin-
nassa. Koko levy toistetaan.

Luokitukset 1 - 8: Eriilld levyilld on lapsille sopi-
mattomia kohtauksia. Jos asetat soittimeen 1
uokituksen, kaikki saman tai alemman Inokituksen
kohtaukset toistetaan. Korkeamman luokituksen
kohtauksia ei toisteta, ellei levylli ole tarjolla
vaihtoehtoisia kohtauksia. Vaihtoehdolla tiytyy olla
sama tai alempi luokitus. Jos sopivaa vaihtoehtoa ei
loydy, toisto pysihtyy. Toistaaksesi levyd tiytyy
syOttid 4-numeroinen salasana tai muuttaa luokitusta-
s04.

Vahvista luokitusvalintasi painamalla ENTER ja
poistu sitten valikosta painamalla SETUP.
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Maakoodi valinta

Syotd sen maan/alueen koodi, jonka standardeilla
DVD-videolevy on luokitettu. Tiedot koodeista ovat
luettelossa “Maakoodien luettelo™ sivulla 54-55.

Dise Audie Code Set
%y Dise subtale s E
Dize Menu
Rating
A country Code
TV hapest
[ | teer Language

7 Dighal Audie Output

Others

1. Valitse maakoodi asetusvalikosta kiiyttimiilli néip-
piimii A/V.
2. Kun maakoodi on valittu paina ™.

3. Noudata “Country Code™ vaihetta 3 vasemmalla.

4. Valitse ensimméiinen merkki niippiimilli A/V .

5. Siirrd kohdistinta niippéimilld ™ ja valitse seuraava
merkKki niippiimilli A/Y.

6. Vahvista maakoodin valiniasi painamalla ENTER ja
poistu sitten valikosta painamalla SETUP.

4-numeroisen salasanan vahvistus on vilttamitontd kood-
ia muutettaessa (ks. “Vaihda 4-numeroinen koodi” alla).

Vaihda 4-numeroinen koodi

1 Noudata vaiheita 1-2 kuten vasemmalla (Luokitus).

2 Sydotd vanha koodi ja paina sitten ENTER.

3 Valitse Change (Vaihda) A/V nippiimillii ja paina sit-
ten ENTER.

4 Sydtd vusi 4-numeroinen koodi ja paina sitten ENTER.

S Syotd tarkalleen sama koodi toisen kerran ja vahvista
painamalla ENTER.

6 Poistu valikosta painamalla SETUP.

Jos unohdat 4-numeroisen koodisi

Jos unohdat salasanasi, noudata seuraavaa menettelyé

nykyisen salasanan poistamiseksi.

1 Hae niyttoon asetusvalikko painamalla SETUD,

2 Syotd numerondppiimilld 6-numeroinen luku
“210499."

3 Syotd vusi koodi kuten yllid vasemmalla neuvotaan
(Luokitus).



TV:n kuvasuhteen valinta

Vallitse televisiollesi sopiva kuvaruututyyppi: perinteinen
koko (4:3) tai laajakuva (16:9).

1. Valitse “TV Aspect” (TV-kuvasuhde) SETUP-
asetusvalikkosivulla painamalla A/V, ja paina .

Dise Auidio &3 Letterbox
%y Dise Subtile 43 Pansean
Disc Menu = 16:9 Wide
. Rating
d country Code

TV Aspect
I | enu Langiiage

7 Dighal Audio Gutput

Others

2. Valitse haluttu kuvasuhde painamalla A/V, ja paina

ENTER.
Dine Audas 43 Letterbox
£} Disa Subtitie 43 Panscan
Dise henu 162 Wide
Rating
d Gountry Code
TV Aspect

[ ] Wenu Language

T Digital Audie Cutput

Others

4:3 Letterbox: Videoaineisto, joka ei ole Pan & Scan -
muodossa, toistetaan letterbox-muotoisena (kuvaruudun
yli- ja alareunassa on mustat palkit).

4:3 Panscan: Valitse timi, kun perinteinen televisio on
liitetty. Videoaineisto, joka on Pan & Scan -muodossa,
toistetaan siind muodossa (vasen ja oikea reuna on
leikattu pois).

16:9 Wide (laajakulma) : Valitse timd, kun laajakuvatelevisio
on liitetty.

Toisto koko ruudulla (“FULL”). (My6s laajakuvatelevisioon
taytyy valita “FULL"-tila.)

* Kukin valikkosivu niyttdd esimerkin siitid, kuinka
laajakuvaruudulle tarkoitettu videoaineisto toistetaan.
(Tdmd asetus ei vaikuta perinteisen koon videoaineistoon.)
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Valikkokielen valinta

Valitsee SETUP-asetusvalikoiden ja tv-nédyttdjen kielen. 1. Valitse “Menu Language” (Valikkokieli}) SETUP-
asetusvalikkosivulla painamalla A/V, ja paina P.

Dz Audio »Englizn
%y Dise Subtue Spanish
Dies Menu Franch

A AUDG  SUETITLE A Mg Garrrean
0000 e —] |
-, TV Aspect Portuguese

] Mer Language

T Dighal Audie Output
-

Others

2. Valitse haluttu kieli painamalla A/Y, ja paina

ENTER.
Dizc Audis YEnalish
% Disc Subtitle Spanizh
Dinc Manu French
Rating Gemrrn
J Country Code Eaian
TV Aspect Portuguese

|| teenu Language

T Digital Audio Gutput

Others




Digitaalisen audiolahdén valinta

Kullakin DVD-levylld on monia erilaisia vaihtoehtoja

audioldhdolle Siidé soittimen digitaalinen audiolihto
kdyttdmaisi ddnentoistojirjestelmin mukaiseksi.

1. Valitse “Digital Audio Output™ (Digitaalinen
ffiniliihto) SETUP-asetusvalikkosivulla painamalla

A/V, ja paina >,

Diza Audio Figfl. o
< ¥
Dise Menw ]
_ Rating
J country Code Sample Freq,
T epen ¢a8KHz
[ | stena Language
T Digital Audio Gutput
aca
Ohers

2. Valitse haluttu lihtotila painamalla A/V, ja paina
ENTER.
Painamalla ENTER voit valita Digital Audio Output tai
Sampling Frequency -kohteen (digitaalinen &&nildhto tai
niytteitystaajuus).

B Digitaalinen diinilihto

DOLBY DIGITAL/PCM: Valitse “DOLBY
DIGITAL/PCM?”, jos aktiivinen digitaalilihto syotetitin
Dolby Digital -dekooderiin (tai vahvistimeen tai muuhun
laitteeseen, jossa on Dolby Digital -dekooderi).

Stream/PCM: Valitse “Stream/PCM”, jos aktiivinen
digitaalilihto syétetdin DTS-, Dolby Digital tai MPEG-
dekooderilla varustettuun vahvistimeen tai muuhun laitteeseen).
PCM: Valitse “PCM”, jos aktiivinen digitaalilihto sydtetiin
lineaarisella pulssikoodimoduloinnilla varustettuun vahvistimeen
tai muuhun laitteeseen (tai MD-tallentimeen tai DAT-nauhuriin).

LAHDOT
Toistettava |Stream/PCM Dolby Digital/ PCM only
levy PCM
96 kHz PCM PCM PCM
Lineaari-PCM
DvD
[ ]

DTS DVD DTS bittivirta DTS bittivirta DTS bittivirta >
Dolby Digital | Dolby Digital | Dolby Digital | PGM -}
DVD bittivirta bittivirta ]
MPEG DVD MPEG-bittivita | PCM PCM ?.g.

c
&4ni-CD/ PCM PCM PCM =
Video CD b4

=
DTS a&ni-CD DTS bittivirta DTS bittivirta DTS bittivirta




Digitaalisen audiolahdén valinta (jatkoa)

B Niiytteitystaajuuns

Jos haluat muuttaa niytteitystaajuutta, valitse ensin
haluttu digitaalinen audioldhto kuten sivulla 49 esitetéddn.
Jos AV-vastaanottimesi tai surround-vahvistimesi EI
kykene kisittelemiin 96 kHz signaaleja, valitse 48 kHz
vaihtoehto.

Kun tdmé valinta on tehty, tdmé laite muuntaa
automaattisesti kaikki 96 kHz signaalit 48 kHz signaaleiksi,
jotta jirjestelmi voi dekoodata ne.

Jos AV-vastaanottimesi tai surround-vahvistimesi kykenee
kiisittelemiiin 96 kHz signaaleja, valitse 96 kHz
vaihtoehto. Kun tdmi valinta on tehty, laite padstad kaikki
signaalityypit liipi muuntamatta niitd enempéi.

* Jos et kiiytd soittimen digitaalista ldhtod, dld valitse
mitddn niistd vaihtoehdoista

* Jos aktiivinen digitaalinen lihtGsignaali syotetddn
vastaanottimeen tai muuhun laitteeseen, jotka eivit
kykene vastaavaan digitaalidekoodaukseen, saattaa
syntyd hyvin voimakas déni, joka voi vaurioittaa
kaiuttimet kiyttokelvottomiksi.

* DVD-levyn DTS-d#ni toistetaan vain silloin, kun

DVD-soitin on liitetty DTS-dekooderilla varustettuun
vastaanottimeen.



Muut asetukset

DRC-, Vocal-, PBC- ja autotoiston asetuksia voi muuttaa.

1. Valitse “Others” (Muut) SETUP-asetusvalikkosivul-
la painamalla A/V, ja paina ™.

Diza Audio oAc on
%4 Diso Subsitie ] on

Dise Menu Fac an

Rating hutePlay om
1 Country Code

TV Azpect

[} menuranguage

77 Digital Audio Gutput

Others.

2. Valitse halutut kohteet painamalla A/V, ja paina
ENTER.
Valitun kohteen asetus vaihtuu tiloissa Piilld ja Pois
(On ja Off).

B DRC On/Off (Dynamiikka-alueen siiiité On/Ei)

On: Valitsemalla timén vaihtoehdon dynamiikka-alueen
5@ito on toiminnassa niin, ettd vuoropuhelu kuuluu
selkednd alhaisillakin d4nenvoimakkuuksilla.

OIf: Valitsemalla tdmiin vaihtoehdon dynamiikka-alueen
s#At0 ei toimi ja ddniraita esitetdén tarkalleen
sellaisena, kuin se on luotu.

W Vocal On/Off
Aseta Vocal (Laulu) péille vain silloin, kun toistetaan
monikanavaista karaoke-DVD-levyi. Silloin levyn
karaokekanavat sekoitetaan normaaliin stereo#iineen.

B PBC On/Off
Aseta toistonhallinta (PBC) péiille (On) tai pois (Off).
On: PBC-toiminnolla varustetut Video CD:t toistetaan
PBC:n mukaan.
Off: PBC-toiminnolla varustetut Video CD:t toistetaan
samaan tapaan kuin audio-CD:t.

H Automaattitoisto

alkaa automaattisesti aina, kun DVD-levy laitetaan sisifin.
Jos Auto Play -automaattitoisto on péillid (On), timi
DVD-soitin etsii nimikkeen, jonka soittoaika on pisin, ja
soittaa sitten nimikkeen automaattisesti.

On: Auto Play -toiminto on pialli.

Off: Auto Play -toiminto i ole pailla.

Huomautus

F

Auto Play -toiminto ei ehké toimi joillakin DVD-levyilla.

CP
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Muut asetukset (jatkoa)

Dynamiikka-alueen siiiito (DRC)
DVD-tallennusmuodossa kuulet ohjelman déniraidan
mahdollisimman tarkkana ja todenmukaisena esityksend
digitaalisen audiotekniikan kiyton ansiosta. Saatat kuitenkin
haluta hieman supistaa audioulostulon

viilistd eroa niin, ettd voit kuunnella elokuvan #inti
hiljaisempana, mutta ymmérrit silti vuoropuhelujen siséllan.

Huomtuksia

* DRC-toiminto toimii vain toistettaessa levyji, joille on
tallennettu Dolby Digitalilla.

* Dynamiikka-alueen séidén taso voi olla erilainen eri
DVD-levyilld.

» Karaoketoistoa varten liitd DVD-videosoittimeen
sopivat audiolaitteet (kuten vahvistin).



Taulukko kielista lyhenteineen

Syotd oikea koodi alkuasetuksille “Disc Audio”, “Disc Subtitle” ja/tai “Disc Menu” (Ks. sivu 44).

Koodi Kieli Koodi Kieli Koodi Kiel Koodi Kiel
6565 afari 7079 fadri 7678 lingala 8375 slovakki
6566 abhaasi Jo82 ranska 7679 palaung 8376 sloveeni
6570 afrikaans 7089 friisi 7684 liettua 8377 samoa
6577 ameharik 7165 iiri 7686 latvia 8378 shona
6582 arabia 7168 gaeli 77 madagassi 8379 somali
6583 assami 7176 galitsia 7773 maori 8381 albania
6588 aymara 7178 guarani 7775 makedonia 8382 serbia
6590 azeri 7185 gujarati 7776 malajalam 8385 sudan
BEES bashkiiri T265 hausa 778 maongoli B386 ruotsi
6669 valkovenaji 7273 hindi 7779 moldavi 8387 suaheli
8671 bulgaria 7282 kroatia 7782 marati 8485 tamili
6672 bihari 7285 unkari 7783 malaiji 8489 telugu
BB78 bengali, bangla 7289 armenia 7784 malia 8471 tadzik
6679 tilbatti 7365 interlingua 7789 burma 8472 thai
BEE2 bretoni 7378 indonesia TBES nauru 8473 tlgrmj_a
6765 katalaani 7383 islanti 7869 nepali 8475 turkmeni
8779 korska 7384 italia 7876 hollanti 8476 tagalog
6783 tsekki 7387 heprea 7879 nora 8479 tonga
6789 wales 7465 japani 7982 orija 8482 turkki
6865 tanska 7473 Jiddish 8065 punjabi 8484 tataari
G869 saksa 7487 Jaava 8076 pucla 8487 tyi

6390 bhutani 7565 georgia 3083 pashto, pushto 8575 ukraina
6976 krekka 7575 kasakki 8084 portugali a582 urdu
6978 englanti 7576 eskimokieli 8185 ketsua 8590 usbekki
6979 egparanto 7577 khmer 8277 reto-romania B673 vietnam
6983 espanja 7578 kannada 8279 romania 8679 volapuk
6984 viro 7579 korea 8285 vendja 8779 wolof
6985 baski 7583 kashmir 8365 sanskriitti 8872 khoisan
7085 persia 7585 kurdi 8368 sindhi 8979 joruba
7072 suomi 7589 kirgiisi 8372 serbokroatia 9072 kiina
7074 fidiji 7665 latina 8373 singaleesi 9085 zulu
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Maakoodien luettelo

Syéti oikea koodinumero alkuasetuksien kohtaan “Maakoodi” (Ks. sivu 46).

Koodi Maa Koodi Maa Koodi Maa Koodi Maa
AD Andorra BV Bouvet-saari EH Lansi-Sahara HN Honduras
AE ‘Yhdistyneet Arabiemiraaii] BW B ER Eritrea HR Kroatia
AF Alganistan BY Vakovendja ES Espanja HT Haiti
AG Antigua ja Barbuda BZ Belize ET Etiopia HLI Unkari
Al Anguilla CA Kanada Fl Suomi ID Indenesia
AL Albania CC Kookos-saaret {Keeling) FJ Fidzi IE Irlanti
AM Armenia CF Keski-Afrkan Tasavalta FK Falklandinsaaret IL Isragl
AN Alankomaiden Antillit CG Kongo FM Mikronesia IN Intia
AD Angola CH Sveitsi FO Farsaaret [e] Brittilaiset Intian
AQ Etelamanner Cl MNorsunluurannikko FR Ranska valtameren alugset
AR Argertiina CK Cookin saaret FX Ranska (Euroopan aleat) 1Q Irak
AS Amerikan Samoa CL Chile GA Gabon IR lran
AT ltavalta CM Kamerun GB lso-Britannia 1S Islanti
AU Australia CN Kiina GD Grenada IT ltalia
AW Aruba co Kelumbia GE Georgia JM Jamaica
AZ Azerbaidzan CR Costa Rica GF Ranskan Guyana JO Jordania
BA Bosnia-Herzegovina G5 Entinen Tsekkoslovakia GH Ghana JP Japani
BB Barbados cu Kuuba Gl Gibraltar KE Kenia
ED Bangladesh CV Kap Verde GL Gronlanti KG Kirgisia
BE Belgia CX Joulusaaret GM Gambia KH Kambodza
BF Burkina Faso CY Kypros GN Guinea Kl Kiribati
BG Bulgaria CZ Tsekki GP Guadeloupe {Ranskan) KM Komorit
EH Bahrain DE Saksa Ga Paivantasaajan Guinea KN Saint Kitts & Nevis Anguilla|
=11 Burundi 0 Dijibouti GR Kreikka KP Fohjois-Korea
BJ Benin DK Tanska GS 5. Georgia & 8 Sandwich -saarst KR Eteld-Korea
BM Bermuda )it Deminica GT Guatemala KW Kuwait
BN Brunei D. lam DO Dominikaaninen Tasavalta Gu Guam (USA) Ky Cayman-saaret
BO Bolivia DZ Algeria GW Guinea Bissau KZ Kazakstan
BR Brasilia EC Ecuador GY G LA Laos
BS Bahamasaaret EE Viro HK Hongkong LB Libanon
BT Bhutan EG Egypti HM Heard ja McDonald -saaret LC Saint Lucia
LI Liechtenstein




Maakoodien luettelo (jatkoa)

Code Country Code Country Code Country Code Country
LK Sri Lank NF Norfolkinsaari SD Sudan ™W Taiwan
LR Liberia NG Nigeria SE Ruotsi Tz Tansania
LS Lesoto MI Micaragua 5G Singapore UA Ukraina
LT Listtua NL Alankomaat SH Saint Helena UG Uganda
LU Luxemburg NO Morja =] Slovenia UK Yhdistyneet Kuningaskunn:
LV Latvia NP Nepal SJ Svalbard ja Jan Mayen UM Yhdysvaltain |
LY Libya NR Nauru SK Slovakia Tyynenmeren erillissaaret
A Marokko ML Miuesaari SL Sierra Leone Us Yhdysvallat
MG Menacoe NZ Uusi-Seelanti SM San Marino uy Uruguay
MD Moldavia oM Oman SN Senegal Uz Uzbekistan
MG Madagaskar PA Panama S0 Somalia VA Vatikaanivaltio
MH Marshallinsaaret PE Peru SR Suriname VG Saint Vincent &Grenadiinit
MK Makedonia FF Polynesia (Ranska) ST Saint Tome ja Principe VE Venezuela
ML Mali PG Papua-Uusi-Guinea SuU Entinen SNTL VG Meitsytsaaret (Britannia)
MM Myanmar PH Filipgiinit sV El Salvador Vi Neitsytsaaret (USA)
MN Mongolia F FPakistan SY Syyria VN Vietnam
MO Macao PL Puola §Z Swazimaa VU Vanuatu
MP Pohjois-Mariaanit PM Saint-Pierre [a Miguelon TC Turks- ja Caicos-saaret WFE Wallis ja Futunasaaret
MG Martinigue {Ranska) PN Pitcairn D Tsad WS Samoa
MK Mauritania PR Puerto Hico TF Ranskan etelaiset aluset YE Jemen
MS Montserrat FT Portugali TG Togo YT Mayotte
MT Malta PW Palau TH Thaimaa YU Jugoslavia
MU Mauritius PY Paraguay TJ Tadzkistan i, Etela-Afrikka
MV Malediivit QA Catar TK Tokelau ZM Sambia
MW Mal RE Reunion (Ranska) T™ Turkmenistan ZR Zaire
MX Meksiko RO Romania TN Tunisia ZW Zimbabwe
MY Malesia AU Venajan Federaatio T Tonga
MZ Mosambik R Ruanda TP Ita-Timor
NA Namibia SA Saudi-Arabia TR Turkki
NG Uusi-Kaledonia (Hanska) SB Salomonsaaret T Trinidad ja Tobago
NE Nigeri SC Seychellit ™ Tuvalu
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Liittaminen televisioon

Laite takaa . ) . . . )
Jos TV.ssa on S-videotulo, liitd DVD-soitin S-videokaapelilla.
l —W: ] Kéytettaessa S-videokaapelia, 4l liitd keltaista videokaapelia.
S  ——————
S-VIDEO OUT -léhtdliittimeen

S-video-tuloon

i ; : Aseta kytkin ‘AV Out”
Laitteen oikea puoli Ztilaan.

TV tai monitori
audio/video-tuloilla

AUDIO IN/OUT -liittimeen VIDEO IN/OUT -liittimeen Aénlivideo-tuloon

AUDIO/VIDEO-kaapeli (mukana)

Hugmautuksia

* Katso myds ohjeita television kiyttdoppaasta.

* Ennen kuin liitdt DVD-soittimen televisioon muista varmasti kytked virta pois p#iltd ja irrottaa knmmankin laitteen
verkkojohdon pistotulppa pistorasiasta ennen minkéén liitdnnin tekoa.

« Liitd DVD-soitin televisioon suoraan. Jos liitiit DVD-soittimen videonauhuriin, toistokuva viiristyy, koska

DVD-videolevyt ovat kopiosuojattuja.



Liitannat Dolby Digital -dekooderilla varustettuun vahvistimeen

Aseta kytkin ‘AV Out”
-tilaan.

Laitteen oikea puoli

Etukaiutin L
{oikea) I N

" Bassokaiutin
9
\{ )

O e o el o
varustettu vahvistin

;yj
( J L . I m‘l})) Takakaiufin
Dolby Digital -dekooderilla ~—— (({[‘@_ {oikea surround)

f

| | r

Digitaaliaudio-tulo
{optinen)

AUDIO IN/OUT -liittimeen

li (ei mukana)

Optinen kaa

Kuunnellaksesi Dolby Digital-déinti téistéi

DVD-soittimesta tarvitset seuraavia:

+ DVD tallennettuna Dolby Digitalilla

* O-kanavainen vastaanotin varustettuna Dolby
Digital -dekooderilla tai Dolby Digital -prosessorin ja
viritinvahvistimen.

« 5 kaiutinta ja 1 bassokaiutin

+ Aseta tdimin DVD-soittimen digitaalinen audiolidhto
SETUP-asetusvalikosta tilaan “Dolby Digital”.

Etukaiutin

/_ﬂil })) (((“@ (T:aksa::wr?uundl
(vasen) D]

Valmistettu Dolby Laboratories:n lisenssilld.
“Dolby”, “Pro Logic” ja kaksois-D -kuvake ovat Dolby
Laboratories:n tavaramerkkeji.
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Liitannat Dolby Pro Logic Surroundilla varustettuun vahvistimeen

Dolby Pro Logic Surround

Voit silti nauttia surround-dfinestd, vaikka A/V-vastaanottimesi ei tarjoaisi Dolby Digital -dekoodausta.

Jos A/V-vastaanottimessasi on Dolby Pro Logic, kiiytd seuraavaa liitdntikaaviota.

Aseta kytkin “AV Out’
-tilaan. Etubaiutin

Laitteen oikea puoli

Dolby Pro Logic
Surround-dekooderilla

varustettu vahvistin

— —r

AUDIO IN'OUT iittimeen i VIDEO
INOUT -litimeen  gudia iop

((( EI_ ;rc:kh;:ﬂlmt;":nnd}
(4

__‘j—ﬁ ,,})) ((("ﬁ_ﬂﬁ ?uamkndsmummnd}

Etukaiutin
(vasen)
Audio/Videokaapeli {kelm") Connect one or twao rear speakers,
{mukana) Ei tarvitse liittaa . ) The output sound from the rear
k_é-ﬁem .?;_-\fldeoleaapslla speakers will be monaural even if
liitént&én televisioon. you connect two rear speakers.

* Dolby Digitalilla varustettu vahvistin W"m Muista asettaa timiin DVD-soittimen digitaalinen
Liitd laite samalla tavalla kuin edellisen sivun kohdassa > audioliihté SETUP-asetusvalikosta tilaan “PCM®,
“Liitanndt Dolby Digital -dekooderilla varustettuun kun kuuntelet Dolby Pro Logic Surround -nti
vahvistimeen” esitettiin. Katso lisédtietoja vastaanottimen tallE litannalli.

kiyttGoppaasta ja tee vastaanottimeen sellaiset asetukset,
ettd voit kuunnella Dolby Pro Logic Surround -énté.




Liitannat DTS-dekooderilla varustettuun vahvistimeen

Digital Theater System(DTS) Digitaalinen kotiteatteri
DTS on teattereissa kiytettyd korkealaatuista surround-tekniikkaa, joka on nyt saatavissa kotikiyttéon DVD-videolevyilli ja dani-CD-levyilld.

Jos sinulla on DTS-dekooderi tai prosessori, saat tiyden hyddyn DVD-levyjen tai ddni-CD -levyjen 5.1 -kanavaisina DTS-koodatuista diniraidosta.

Aseta kytkin "AV Out’ - " Bassokaiutin
-tilaan Etukaitin__| &

Laitteen oikea puoli P

Takakaiutin

((((‘& (olkea surround)

DTS -dekooderilla
varustettu vahvistin

—

Digitaaliaudio-tulo

Takakaiutin

_—D—I.“d’?))) ((("@F {vasen surround)

Etukaiutin

[ “DTS” ja “DTS Digital Out” ovat Digital Theater Systems, Inc:n tavaramerkkeji.
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VAROITUS:
« Kun liitdt (OPTICAL OUT -liittimen kautta) AV-dekooderin. jossa ei ole Dolby Digital, Digital Theater System (DTS)

tai MPEG2 -dekoodausta, muista asettaa timin DVD-soittimen digitaalinen &inilihté SETUP-asetusvalikosta tilaan




Liitannat digitaalisella audiosyo6télla varustettuun vahvistimeen

2-kanavainen digitaalistereo
Voit kuunnella dynaamista 2-kanavaista digitaalista stereo&iinti liittdmé&lld timén DVD-soittimen vastaanottimeen, joka
on varustettu digitaalisella ddnisyotolld ja kaiutinjédrjestelmilld (vasen ja oikea etukaiutin).

Aseta kytkin "AV Out”
-tilaan

Laitteen oikea puoli P . Elu::‘i::i;; N
—— 1)

Diditaalisella audiotulolla
varustettu vahvistin

Digilaallam'o-tulo
{optinen)

AUDIO IN/OUT -liittimeen

Etukaiutin
f{vasen)

ﬂgﬁ"ﬂlﬂﬁl Huomautuksia kaikista liitinndista

« Liitd soittimen OPTICAL OUT -liitin vastaanottimen tai prosessorin “OPTICAL"-wloliittimeen.

+ Katso myos ohjeita dinilaitteiden kdyttdoppaasta.

¢ Ennen kuin liitdt DVD-soittimen muihin laitteisiin muista varmasti kytkei virta pois péiltd ja irrottaa kaikkien
laitteiden verkkaojohtojen pistotulpat pistorasiasta ennen minkéén liitdnnén tekoa.

kuuntelutasolle. Muuten édkillinen kova ddnenvoimakkuus saattaa vaurioittaa kaiuttimia.
+ Kytke virta pois vastaanottimesta ennen kuin liitét tai irrotat DVD-soittimen verkkojohtoa. Jos jétit vastaanottimen

virran péille, kaiuttimet saattavat vaurioitua.



Levyvaatimukset

Sopivat levyt
Tédméd DVD-soitin voi toistaa seuraavia levyji:
Levymerkki Siséllys Disc size Suurin toistoaika
12cm Noin 4 tuntia (yksipuolinen levy)
g Audio+Video Noin 8 tuntia (kaksipuolinen levy)
DVD liikk k
videolevyt VIDEO™ (likkuvaa kuvaa) 8cm Noin 80 minuuttia (yksipuolinen levy)
Noin 160 minuuttia (kaksipuolinen levy)
COMPACT 12 em 74 minuuttia
Video CDt 155 Audio+Video
8cm 20 minuuttia
COMPACT 12cm 74 minuuttia
Audio CDt 1] Audio
DIGITAL AUDIO 8 cm 20 minuuttia

Lisiiksi tiillé laitteella voi toistaa audionimikkeiti tai MP3, WMA, tai JPEG-tiedostoja sisiiltéivii DVD-R,
DVD+RW, Kodak PICTURE CD, SVCD ja CD-R tai CD-RW -levyji.

Muita kuin edelld lueteltuja levyji ei voi toistaa. (Seuraavia levyji ei voi toistaa tdssi DVD-soittimessa: Video-CD,
CVD, CD-ROM, CD-Extra, CD-G, CD-i.)
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Tekijanoikeustiedot

Aluehallintatied ot

Aluehallintatiedot: Tdmé DVD-soitin on suunniteltu ja valmistettu vastaamaan DVD-levyille tallennettuja
aluehallintatietoja (Region Management Information). Jos DVD-levylld kuvattu aluekoodi ei vastaa timin
DVD-soittimen aluekoodia, timi DVD-soitin ei voi toistaa Kyseisti levyd.

Tdmin DVD-soittimen aluekoodi on 2.

Huomautuksia luvattomista levyisti

Tilld DVD-soittimella ei ehkd voi toistaa erditd DVD-levyjd. jos ne on ostettu maantieteellisen alueesi ulkopuolelta
tai valmistettu liiketoimintatarkoituksiin.
Jos yritit toistaa muunlaisia levyjd, tv-ruudulle tulee viesti “Check Regional Code”.

Huomautus tekijanoikeuksista

Laki kieltdd kopioimasta, lihettimisti radiolla, esittiimiisti, jakelemasta kaapeliteitse, esittimistd julkisesti tai
vuokraamasta tekijinoikeuden alaista aineistoa luvatta.

Tdmad tuote sisiltdd tekijinoikeuksien suojaustekniikkaa, joka on suojattu eriilld yhdysvaltalaisilla patenttihakemuksilla ja
muilla oikeuksilla henkiseen omaisuuteen, jotka ovat Macrovision Corporationin ja muiden oikeudenomistajien
omaisuutta. Tdmin tekijanoikeuksien suojaustekniikan kiiyttoon tiytyy olla Macrovision Corporationin lupa, ja se on
tarkoitettu ainoastaan koti- ja muuhun rajoitettuun katseluun, ellei Macrovision Corporation ole antanut toisenlaista lupaa.
Ohjelmakoodin purku tai laitteiston purkaminen on kielletty.




Ennen kuin otat yhteytta huoltoon

C

Oireet ja korjaustoimet

Ennen kuin otat yhteyttii huoltoon, etsi mahdollista vikaa seuraavien ohjeiden mukaan.

Oire

Syy

Korjaus

Ei virtaa.

Verkkojohto on irrotettu.

Tyonné verkkojohdon pistoke kunnolla
pistorasiaan.

Pitokytkin on asetettu HOLD-pitoasentoon.

Vapauta pitotila.

Akku on purkautunut tyhjdksi.

Lataa akku.

Virta on kytketty, mutta
DVD-soitin ei toimi.

Laitteessa ei ole levyi,

Laita sisdén levy (tarkista, ettd
ndyttéikkunaan syttyy DVD tai &ini-CD -
ilmaisin.)

Ei kuvaa LCD-néytolld
tai tv:ssd (mukaan
lukien video toisesta
laitteesta).

Videokaapelia ei ole liitetty kunnolla.

Liitd videokaapeli kunnolla liittimiin.

AV In/Out -kytkin on viirissé asennossa

Ascta AV In/Out -kytkin oikein.

- Kun olet toistamassa levyd, aseta AV
In/Out -kytkin tilaan Out (1dhtd).

- Kun olet katselemassa videota toisesta
laitteesta, aseta AV In/Out -kytkin tilaan
In (tulo).

LCD-tila on asetettu pois (OFF)..

Valitse LCD-tilaksi muu kuin OFF.

Tarkista, etté kirkkaussdadoksi on asetettu =",

Siidi kirkkaus.

Televisiota ei ole siidetty vastaanottamaan
DVD-lihtosignaalia.

Valitse televisioon sopiva tulotila niin,
ettd kuva DVD-soittimesta tulee nikyviin
televisioruutuun

Liitetyn television virta on katkaistu,

Kytke televisioon virta.
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Ennen kuin otat yhteytta huoltoon (jatkoa)

Oire Syy Korjaus
Ei déntid Audiokaapelilla liitettyi laitetta ei ole * Valitse audiovahvistimeen oikea tulotila,
siiidetty ottamaan vastaan DVD-tulosignaalia. jolloin voit kuunnella DVD-soittimesta
ldhtevid ddntd.
Audiokaapeleita ei ole liitetty kunnolla. » Liitd audiokaapeli kunnolla liittimiin.
Audickaapeleilla liitettyjen laitteiden virta | « Kytke virta audiokaapelilla liitettyyn lait-
on katkaistu. teeseen.
Digitaalinen audioulostulo on asetettu * Aseta digitaalinen audioulostulo oikeaan
vidridn asentoon. asentoon, kytke sitten DVD-soittimeen
virta undelleen.
Toistokuva Levy on likainen. » Puhdista levy.
on heikko.

DVD-soitin ei aloita
loistoa.

Laitteessa ei ole levyé,

Laita sisdén levy (tarkista, ettd niiyt-
toikkunaan syttyy levyilmaisin.)

Laitteessa olevaa levyi ei voi toistaa.

Laita sisédén toistokelpoinen levy (tarkista
levytyyppi, virijdrjestelmi ja aluekoodi.)

Levy on laitettu ylosalaisin.

Laita levy toistopuoli alaspéin.

Levyi ei ole laitettu ohjainten sisén.

Laita levy levykelkkaan oikein ohjaimien

Tv-routuun ilmestyy valikko.

Sammuta valikkosivu painamalla SETUP-
ndppéintd.

Luckitustaso on asetettu.

Peruuta luokitustoiminto tai muuta luoki-
tustasoa.




Ennen kuin otat yhteytta huoltoon (jatkoa)

Qire

Syy

Korjaus

LCD on tumma.

Tarkista, ettd kirkkaussiddoksi on asetettu ="

Saddd kirkkaus.

Ei vastetta nippéin-
ten painalluksiin.

Erdit levyt kieltdvit tietyt toiminnot.

“ @ ” saattaa nikyi televisioruudussa
kiyton aikana.

Pitokytkin on asetettu HOLD-pitoasentoon.

Vapauta pitotila.

toimi kunnolla.

Kaukosiidin on liian kaukana DV D-soit-
timesta.

Kiiytd kaukoséidinti enintidn noin 7 m
etdisyydelld.

Kaukosiitimen ja DVD-goittimen vilissd on
jokin este.

Poista este.

Kaukosiitimen paristot ovat lopussa.

Vaihda paristot uusiin.
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Tekniset tiedot

Kiyttojannite DC 9.8 V (verkkolisidlaiteliitiantil), DC 7.4 V (akku)
Tehonkulutus 25 W akulla
Paino 1.46 kg (0.66 kg) (ilman akkupakkausta)
Ulkomitat (L x Kx 8) 7.3 x 5.9 x 1,0 inches (186 x 150 x 25 mm)
T | Signaalijirjestelmii PAL
§ Puolijohdelaser, aallonpituus Puolijohdelaser, aallonpituus 650 nm (DVD), 780 nm (CD)
g Taajuus-alue (audio) DVD lineaari ddni: 48 kHz niytteistys 4 Hz — 20 kHz
=} 96 kHz niytteitys 4 Hz — 44 kHz
Signaalikohinasuhde (audio) Parempi kuin 95 dB
Dynamiikka-alue (audio) Parempi kuin 95 dB
Harmoninen sdro (audio) 0,08 %
Toimintaolosuhteet Kiyttolimpdtila: 41°F - 95°F, Kéyttdasento: Vaakasuorassa
Video tulo/ldhts (VIDEO In/Out) LOV (p-p), 75 . negatiivinen synkr.. ¢ 3.5 mm miniliitin x 1
S-videolihto (Y) 1.0V (p-p), 75 , negatiivinen synkr., Mini DIN 4-pin x 1
=z (© 03V (pp 75
-g_ Audioulostulo (optinen audio) optinen liitin (¢ 3,5 mm) x 1
i Audio tulo/ldhto 1.6 Vrms(1 KHz, 0 dB), ¢ 3,5 mm miniliitin x 1
(AUDIO In/Out, analoginen audio)
L Kuulokeliitin @ 3,5 mm stereominiliitin x 1

(o8>




Tekniset tiedot (jatkoa)

Kaukosiitimen paristo (LHUM) ..o

( =) Paneelin koko 7 tuumaa (16:9)

E Projektiojirjestelmi TN-viirinsiirto

% Toimintajirjestelmi TFT-aktiivimatriisi

i Resoluutio 800 x 480 (tehollinen pikselitaajuus: enemmin kuin 99,99 %
* S-VideoKaapeli ..o..ooeiieeieiciieeie ettt L

.‘g + RCA Audio/Videokaapeli ........ccoovrvriinininiiniiniiniiniis s .1

g * Verkkolisilaite (DP-ADSO/AD-DPA0).....coocovrimriiiriiris i el

:E = Yerkkojohto ...l it o e il

;:;, * AUOSOVITIN Looeiiiic i s e |

’E’ * Akkupakkaus (DP-BTS0S) ....ccooviimimiriiniiinie i i el

E * KankosEAdin ... el
. 1

#* Muotoilu ja tekniset arvot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.
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