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Ala kayta
jatkojohtoa

Kéasiksi paasy
virtapistokkeeseen

Verkkojohdon
vaihto

(%)

Merkinnat

Téamén yksikon malli- ja sarjanumerot ovat jadkaappiyksikossé joko sisikuoressa tai
jaakaappiosaston takana. Numerot ovat yksilollisié télle yksikolle, eiké niita kayteta
muissa yksikoissa. Sinun tulisi kirjoittaa muistiin alla pyydetyt tiedot ja pitia ne
tallessa pysyvin tietoina hankinnastasi. Kirjoita tiedot tihén.

Ostopéiva

Laitteen myyja

Myyjan osoite

Myyjan puhelinnumero
Mallinumero
Sarjanumero

M Tarkeaa tietoa turvallisuudesta

Ennen kayttoa tama jadkaappi taytyy asentaa oikein ja sijoittaa tdssa oppaassa
annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ala koskaan irrota jaakaappisi verkkojohtoa pistorasiasta vetamalla johdosta. Tartu aina
tiukasti kiinni pistokkeeseen ja veda se suoraan ulos pistorasiasta.

Siirtdessasi laitetta irti seindsta varo vetamasta sita verkkojohdon vyli tai
vaurioittamasta sitd millaan tavalla.

Kun jadkaappisi on toiminnassa, ala kosketa pakastinosaston kylmia pintoja erityisesti
kostein tai marin kasin. Iho saattaa tarttua kiinni erittain kylmiin pintoihin.

Irrota verkkojohto pistorasiasta puhdistaessasi laitetta tai muita toimenpiteité varten.
Ala koskaan koske verkkojohtoon marin kasin, koska saatat saada sahkdiskun tai
muita vammoja.

Ala koskaan vaurioita, kasittele, taivuta jyrkasti, veda tai kierra verkkojohtoa, koska
viallinen verkkojohto voi aiheuttaa tulipalon tai sahkoiskun. Se myos kyseenalaistaa
laitteen oikean maadoituksen.

Als koskaan laita lasituotteita pakastimeen, koska sisallon jaatyessa laajeneminen
saattaa rikkoa ne.

Ala koskaan laita sormiasi jadpala-automaatin jaalaatikon sisaan. Jaapala-automaatin
toiminta saattaa vahingoittaa sinua.

Laitetta ei ole tarkoitettu nuorten lapsien tai vaivaisten henkildiden kaytettavaksi ilman
valvontaa.

Pikkulapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivat he leiki laitteella.

Ala koskaan anna kenenkaan kiivets, istua, seiso tai roikkua virvokeosaston ovella.
Tallainen toiminta voi vaurioittaa jaakaappia ja jopa kaataa sen aiheuttaen vakavia
vammoja.

Mikali mahdollista liité jaakaappi omaan pistorasiaansa estaaksesi sité aiheuttamasta
yhdessa huoneiston muiden laitteiden tai valaisimien kanssa ylikuormitusta, joka
saattaisi johtaa sahkovirran katkeamiseen.

Jaakaappipakastin tulisi sijoittaa niin, etta virtapistokkeeseen paasee kasiksi ja voi
irrottaa sen pistorasiasta nopeasti onnettomuuden tapahtuessa.

Jos verkkojohto on vaurioitunut, sen vaihtaminen taytyy antaa valmistajan edustajan
tai sen valtuuttaman huoltopisteen tai vastaavasti ammattitaitoisen henkilon
tehtavaksi vaarojen valttamiseksi. ®
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A Tarkeaa tietoa turvallisuudesta
PERUSOHJEITA TURVALLISUUDESTA

Tama opas sisaltaa useita tarkeita turvallisuussanomia.
Lue kaikki sanomat ja noudata niiden ohjeita.

& Tama on turvallisuussymboli. Se kiinnittdd huomiotasi turvallisuussanomiin
koskien vaaratilanteita, jotka saattavat johtaa kayttajan tai kolmannen osapuolen
kuolemaan tai loukkaantumiseen tai aiheuttaa tuotteen vaurioitumisen.

Kaikkien turvallisuussanomien edessa on turvallisuussymboli seka

varoitussana VAARA, VAROITUS tai VARO. Nama termit tarkoittavat:

& VAARA Seurauksena on kuolema tai vakava vamma,

jos ohjeita ei noudateta.

& VA R 0 IT U S Seurauksena voi olla kuolema tai vakava vamma,

jos ohjeita ei noudateta.

& VA R 0 Tarkoittaa valitdnta vaaratilannetta, joka saattaa johtaa lievaén
tai kohtalaiseen vammaan tai tuotteen vaurioitumiseen,
jos tilannetta ei esteta.

Kaikki turvallisuussanomat maarittelevat vaaran, kehottavat pienentdméan vahingon
mahdollisuutta ja kertovat, mité voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

AVAROITUS

Vahentaaksesi tulipalon, sdhkoiskun tai tapaturman riskia kayttédessasi tuotetta,
noudata turvallisuuden perusohjeita, joihin kuuluvat seuraavat:Lue kaikki ohjeet
ennen tadman laiteen kayttéa.

1. Liittdminen sidhkéverkkoon
Al4 liita samaan pistorasiaan muita laitteita.

* Usean laitteen kayttd samassa pistorasiassa saattaa
aiheuttaa tulipalon.

¢ Vuotovirtakatkaisimen toimiminen saattaa aiheuttaa
elintarvikkeiden pilaantumisen ja annostelijan

vuotamisen.
Ala aseta pistoketta rasiaan niin, etta johto on T
yléspéin, dléka jata pistoketta puristuksiin ﬂﬂ[j
jadkaapin taakse. %0
Pistokkeeseen saattaa valua vetta tai se saattaa .
vahingoittua aiheuttaen tulipalon tai séhkdiskun. 1

Ald anna minkaan raskaan esineen taivuttaa tai
painaa virtajohtoa vahingoittaen sita.

Se saattaa vahingoittaa virtajohtoa aiheuttaen tulipalon
tai séhkoiskun.
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Al jatka tai muuntele virtajohdon pituutta.
Siitd aiheutuu sahkdiskun tai tulipalon vaara.

Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen jadkaapin
puhdistamista tai sisdvalolampun vaihtoa tai
kasittelya.
¢ Muutoin seurauksena saattaa olla séhkdisku tai
muu tapaturma.
¢ Vaihtaessasi sisévalolampun varmista, etta kipindintia
lampun pitimessa estava kumirengas ei ole irronnut.

Al irrota virtajohtoa dldka koske pistotulppaan
marin kasin.

Muutoin seurauksena saattaa olla sahkdisku tai

muu tapaturma.

AN
Poista vesi tai poly pistotulpasta ja aseta se niin, (7 )
etta pistikkeet kiinnittyvéat kunnolla. Z[,D
Poly, vesi tai huono kosketus saattavat aiheuttaa
tulipalon tai séhkdiskun.

Varmista maadoitus

Vaara maadoitus saattaa aiheuttaa purkautumisen
ja sahkoiskun.

Jos virtajohto tai pistotulppa on vahingoittunut
tai pistorasian reiat ovat 16yséat, ala kayta niita.
Siitd saattaa aiheutua séhkaoisku tai oikosulku,

joka aiheuttaa tulipalon.

2. Jadkaapin kaytté

Al3 sijoita painavia tai vaarallisia esineita
(nestetta sisaltavia) jadkaapin paalle.

Ne saattavat pudota aiheuttaen tapaturman,
tulipalon tai séhkoiskun avattaessa tai
suljettaessa ovea.

Ala asenna jadkaappia kosteaan paikkaan tai
paikkaan, jossa se on alttiina roiskevedelle
tai sateelle.

Sahkdosien eristyskyvyn huonontuminen saattaa
aiheuttaa vuotovirtaa.
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Esittely

Al riipu kiinni ovessa, ovihyllyissa, pakastimen
kotibaarissa tai viileatilassa.

Seurauksena saattaa olla jaékaapin kaatuminen tai
kasien vahingoittuminen. Erityisesti lapsia on
varottava tekemasta niin.

Ala kayta tai varastoi tulenarkoja aineita,
esimerkiksi bentseenia, alkoholia, laakkeita,
nestekaasua, aerosoleja tai kosmetiikkaa
jaakaapissa tai sen ldheisyydessa.

Se saattaa aiheuttaa rajahdyksen tai tulipalon.

Al4 sijoita sytytettya kynttilaa jaakaappiin
hajunpoistajaksi.
Se saattaa aiheuttaa rajahdyksen tai tulipalon.

Ala tydnna késia jaapala-astiaan
tai jaén annostelijaan.
(koskee vain annostelijalla varustettuja malleja)

Jadpalakoneen toiminta saattaa aiheuttaa tapaturman.

Ala sailyta ladkkeita tai tieteellista materiaalia
jaakaapissa.

Kun tarkkaa lampétilan s&atda vaativaa materiaalia
sdilytetdan, se saattaa huonontua tai aiheuttaa
odottamattoman reaktion aiheuttaen vaaraa.

Ala kayta syttyvaa aerosolia jadkaapin
laheisyydessa.
Se saattaa aiheuttaa tulipalon.

Vélta lammittimia.
Ne saattavat aiheuttaa tulipalon.

Kytke automaattinen jaapalakone ainoastaan
juomakelpoiseen veteen
(koskee vain mallia, jossa on annostelija).

Muutoin seurauksena saattaa olla monenlainen vaara.




Al4 sijoita jadkaapin paélle kukkamaljakkoa,
kuppia, kosmetiikkatuotteita, ladkkeita tai mitdan
muutakaan pakkausta, joka sisaltaa vetta.

Se saattaa aiheuttaa tulipalon, sdhkdiskun tai vamman
pudotessaan alas.

Kéyta veteen uponnutta jadkaappia vasta
tarkastuksen jalkeen.

Muutoin seurauksena saattaa olla séhkoisku tai tulipalo.

Kaasuvuodon sattuessa éla koske jaakaappiin tai

pistorasiaan ja tuuleta huone valittémasti.

¢ Kipiné saattaa aiheuttaa rajahdyksen ja tulipalon.

» Koska tasséa jadkaapissa kaytetdén luonnonkaasua
(R600a) ymparistdystavallisena kylmaaineena, jo
pienikin maara (80 — 90 g) on palavaa.

Jos kaasua péésee vuotamaan jaakaapin kuljetuksen,
asennuksen tai kyton aikana tapahtuvan vakavan
vaurion seurauksena, pienikin kipina

saattaa aiheuttaa tulipalon

(koskee vain kylmaaineella R600a taytettyja malleja)

Ala suihkuta vetta jadkaapin ulko- tai sisdpinnoille
aldka puhdista niitd bentseenill tai tinnerilla.

Sahkdosien eristyskyvyn huonontuminen saattaa
aiheuttaa sahkdiskun tai tulipalon..

Jos jaakaapista tulee outoa hajua tai savua,
irrota sen pistotulppa valittdmasti pistorasiasta
ja ota yhteys huoltoon.

Se saattaa aiheuttaa tulipalon.

Anna ainoastaan valtuutetun huollon purkaa tai
korjata jadkaappia tai tehda siihen muutoksia.
Muutoin seurauksena saattaa olla vamma,

sahkdisku tai tulipalo.

Al3 kayta jadkaappia muuhun kuin kotitalouskayttéon
(ladkkeiden tai testimateriaalien

séilytykseen tai laivakdytt66n jne.)

Se saattaa aiheuttaa odottamattomia riskeja, kuten tulipalo,
séhkaisku, séilytettdvan materiaalin pilaantuminen

tai kemiallinen reaktio.
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Purettaessa jadkaappia pakkauksesta, vie
pakkausmateriaalit oven ulkopuolelle.

Lapset saattavat jaada niihin loukkoon.

Asenna jadkaappi tukevalle ja tasaiselle lattialle.
Asentaminen epavakaalle alustalle saattaa aiheuttaa
kuolemanjaékaapin kaatuessa avattaessa tai
suljettaessa ovea.

Ala tydnna késia tai metallitankoa
kylmailma-aukkoihin, kanteen, jddkaapin pohjaan,
tai lAmmonkestavaan saleikkdon
(poistoilma-aukko) jadkapin takana.

Seurauksena saattaa olla sdhkdisku tai muu tapaturma.

Kun joudut havittdimaan kaytésta poistetun
jadkaapin, ota yhteys jatehuoltoon.

Kun haluat havittdd suurkokoista jatetta kuten kodinkoneet
ja huonekalut, ota yhteytta paikalliseen jatehuoltoon.

AVARO

Naiden ohjeiden vastainen menettely saattaa aiheuttaa
tapaturman tai vahinkoa talolle tai huonekaluille.
Muista aina varovaisuus.

Ala koske pakastimessa oleviin elintarvikkeisiin
tai astioihin mérin kasin.
Se saattaa aiheuttaa paleltuman.

Al3 sijoita jaapaloja ohuisiin kristallimaljoihin
tai keraamisiin astioihin.

Ne saattavat aiheuttaa maljan tai keraamisen astian
sarkymisen aiheuttaen tapaturman.

Kun tapahtuu sahkékatko, poista jaapalat
jaapala-astiasta

(koskee vai mallia, jossa on annostelija).
Pitkdaikainen sahkokatko saattaa aiheuttaa jaan
sulamisen vahingoittaen lattiaa.Kun pitk&aikainen
séhkdkatko on odotettavissa, poista jadpalat
jaépala-astiasta.
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Odota vahintdan 5 minuuttia, ennen kuin
liitat pistotulpan uudelleen.

Muutoin seurauksena saattaa olla pakastimen
virheellinen toiminta.

Al4 sijoita pulloja pakastimeen.
Seurauksena saattaa olla pullon sisallén jaatyminen,
mik& voi rikkoa pullon aiheuttaen tapaturman.

Ala veda virtajohdosta vaan pistotulpasta
irrottaessasi laitetta pistorasiasta.

Siité saattaa aiheutua sahkdisku tai oikosulku,
joka aiheuttaa tulipalon.

Al asenna jaakaappia kosteaan paikkaan tai
paikkaan, jossa se on alttiina roiskevedelle
tai sateelle.

Sahkdosien eristyskyvyn huonontuminen saattaa
aiheuttaa vuotovirtaa.

Al3 tyénna kasia jadkaapin pohjaan.
Pohjassa oleva teréslevy saattaa aiheuttaa tapaturman.

Kanna jaddkaappia etuosan pohjassa ja takaosan
yldosassa olevasta tartuntatangosta.

Muutoin kétesi saattava liveta aiheuttaen tapaturman.

Koska jaakaapin oven avaaminen tai sulkeminen
saattaa aiheuttaa tapaturman lahella olevalle
henkildlle, ole varovainen.

Oven avaaminen tai sulkeminen saattaa aiheuttaa
jalkojen tai kasien juuttumisen oven rakoon tai lapsi
saattaa loukata itsensa oven kulmaan.

Ala aseta mitaan elavaa elainté jaakaappiin.




AN VAROITUS

1. Kun kytket virran paalle
Varo virtajohdon jaamista puristuksiin, kun jadkaappi tydnnetaan paikalleen
sen jalkeen, kun virtajohto on asennuksessa otettu esiin.

Liikutettaessa laitetta irti seinasta ole varovainen, ettei se asetu virtajohdon
paalle ja vaurioita sita.
Taman seurauksena on tulipalo tai sahkoisku.

Varmista, etta pistotulppa on maadoitettu ja sen jannite on oikea.
Muutoin seurauksena on tulipalo.

Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, jalleenmyyjan tai
vastaavan valtuutetun tahon tulee vaihtaa se, jotta
vaaratilanteilta valtytaan.

2. Jadkaapin kayttaminen

Esta lapsia menemasta laitteen sisalle.
Jaakaapin sisalle meneminen voi olla
hengenvaarallista.

Jadkaapin oven raju avaaminen ja sulkeminen voi aiheuttaa
korissa olevien elintarvikkeiden putoamisen esimerkiksi
jalan paalle. Ole varovainen.

Ala aseta raskaita esineitd Home Barin paille.
(vain Home Bar -toiminnolla varustetut mallit)

Putoavat esineet voivat aiheuttaa henkildtapaturmia.

Irrota virtapistoke ukkosella tai jos laitetta ei kayteta
pitkiin aikoihin.
Nain valtat tulipalo- tai sahkdiskuvaaran.

AVARO

Al3 laita kisidsi jaapala-astian tai annostelijan sisille.
Jaapalakoneen kaytto voi aiheuttaa tapaturmia.

Ali irrota automaattisen jaipalakoneen suojusta.

(Vain automaattisella jaapalakoneella varustetut mallit)
Jaapalakoneen mekaanisten osien toiminta voi aiheuttaa
henkilotapaturmia.

Jarjesta elintarvikkeet siististi jaakaappiin.

Muutoin elintarvikkeet voivat pudota laitteesta ovien avaamisen ja sulkemisen
aikana ja aiheuttaa henkilotapaturmia.
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AVARO

/AVAROITUS

Tata laitetta ei ole tarkoitettu kdytettavaksi henkildiden toimesta
(mukaan lukien lapset), joilla on rajoittuneet fyysiset, sensoriset tai
henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puute, ilman heidan
turvallisuudestaan vastaavan henkilon opastusta ja valvonta.

Laitetta ei saa kayttaa lasten toimesta ilman valvontaa koska tama laite ei
ole lelu.

A\ Pida laitteen ulkokuoren tai sisaisen rakenteen tuuletusaukot vapaina tukoksista.

A Ala kayta sulattamisen vauhdittamiseen mekaanisia laitteita tai muita kuin
valmistajan suosittamia keinoja.

A\ Ald vaurioita kylmanesteen kiertopiirié.

A\ Ala kayta laitteen elintarvikkeiden varasto-osastoissa sahkolaitteita, elleivét ne ole
valmistajan suosittamaa tyyppid.

A\ Laitteessa kaytetty kylméaaine ja eristeen paisutuskaasu edellyttavat havityksessa
erityistoimia. Havitettéessa laitetta neuvotelkaa huollon tai vastaavasti
ammattitaitoisen tahon kanssa.

/8

Tama laite sisaltaa kylmaaineena pienen maaran isobutaania (R600a), erittain
luontoystavallistda maakaasua, mutta joka on myos tulenarkaa. Laitetta
kuljetettaessa ja asennettaessa tulee huolehtia siitd, ettei mikdan jaakaapin osa
vaurioidu. Putkista ulos ruiskahtava kylméaaine voi syttya tuleen tai aiheuttaa
silmdavamman. Havaittaessa vuoto on viltettéva avotulia tai mahdollisia
syttymisléahteita sekéa tuuletettava useiden minuuttien ajan huonetta, jossa laite
on.

Tulenaran kaasuilmaseoksen muodostumisen estamiseksi jadkaapin vuodon
mahdollisesti sattuessa riippuu sen huoneen koko, jossa laite saattaa sijaita, kaytetyn
kylméaineen méaérastd. Huoneessa tdytyy olla 1 m? jokaista laitteen sisélld olevaa 8
grammaa R600a-kylmaainetta kohti. Jokaisen laitteen kylmédaineen maéara ilmoitetaan
tyyppikilvessa laitteen sisalld. Ala koskaan kaynnisté laitetta, jossa on mitdan merkkeja
viasta. Jos on epéilyksid, ota yhteys jéalleenmyyjaan.



Varoitus lasten
jaamisesta
loukkuun

Al4 sailyta

Maadoitus

Esittely

&VAARA : On olemassa vaara lasten jaamisesta loukkuun.

Ennen kuin havitat vanhan jaakaappisi tai pakastimesi:

Irrota ovet, mutta jata hyllyt paikalleen, jolloin lasten kiipeaminen sisaan vaikeutuu.
Laitetta ei ole tarkoitettu nuorten lapsien tai vaivaisten henkildiden kaytettavaksi ilman
valvontaa.

Pikkulapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivat he leiki laitteella.

Al sailyta bensiinia tai muita syttyvia hoyryja ja nesteita tman tai muiden laitteiden
lahella.

Maadoitus vahentaa sahkdiskun vaaraa oikosulun esiintyessa, koska sahkdvirta paase
kulkemaan maattolinjan kautta.

Sahkoiskun mahdollisuuden estamiseksi tama laite taytyy maattaa oikein.
Maadoitetun pistokkeen vaara kaytto saattaa aiheuttaa sahkadiskun. Neuvottele
valtuutetun sdhkoasentajan kanssa ja varmistu, etta maatto-ohjeet on ymmarretty
oikein tai jos epdilet, etta laitetta ei ole maatettu kunnolla.

Osien nimitykset

Pakastin-osasto  Jaakaappi-osasto
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* Jos toteat joidenkin osien puuttuvan yksikdstasi, ne saattavat olla sellaisia osia,
joita on muissa malleissa.



Oikea paikka

Valitse hyva 1. Sijoita laite sellaiseen paikkaan, jossa sen kayttd on helppoa.
sijainti 2. Valta laitteen sijoitusta lahelle
lammonlahteitd, suoraan auringonvaloon

tai kosteaan paikkaan.

3. Varmistaaksesi asianmukaisen ilmankierron
jaa-pakastinkaapin ymparilla jata riittavasti
tilaa kaapin molemmille sivuille ja ylapuolelle
seka vahintaan 2 tuumaa (5 cm)
kaapin taakse.

4. Tarinan valttamiseksi laitteen tulee seista
vaakatasossa. _—

5. Ala asenna laitetta alle 5°C lampétilaan. Se saattaa vaikuttaa suorituskykyyn.

6. Tama laite on tarkoitettu kotitalouskayttoon ja vastaaviin kayttosovelluksiin,
kuten kauppojen henkilokunnan keittidihin, toimistoihin ja muihin tydymparistoihin,
maataloihin ja hotellien, motellien ja muiden majoitustyyppisten ymparistojen
vieraille, B&B (bed and breakfast) tyyppisiin ymparistoihin ja vastaaviin
ei-vahittaissovelluksiin.

Eliminacéo do Este aparelho contém fluidos (liquido de refrigeracéo, lubrificante) e é feito de
aparelho antigo componentes e materiais que sao reutilizaveis e/ou reciclaveis.

Todos os materiais importantes devem ser enviados para o centro de recolha de
materiais para eliminar e podem ser reutilizados apoés terem sido processados
(reciclagem). Para os recuperar, por favor contacte a agéncia local.




Kuinka
suodatin
irrotetaan

Kuinka vaihdetaan

Asennus

Kuinka vedensuodatin vaihdetaan
(Ohjeet vain mallille, jossa on sisainen suodatin.)

kloorijaamat ja hajut, vaihda se 6 kuukauden valein.

1. Pura vedensuodatin.

- Kdanna suodatinta vastapaivaan 90 astetta.
1) Veda suodatin ulos etupuolelta (2).

- Suodattimeen keraantynyt vesi voi valua, _—
joten pane suodattimen alla hiukan sita
suurempi kulho purkamisen ajaksi.

2. Aseta uusi vedenpuhdistussuodatin paikalleen.

- Kohdista suodatin ja kontrollirasiassa (1) oleva
merkkiviiva ja tydnna suodatin paikalleen.
Tarkista, etta merkkiviiva ja lukitusviiva ovat
kohdakkain. Kaanna sitten suodatinta
myotapaivaan (2).

- Kun olet asettanut suodattimen ensi kertaa paikalleen
tai vaihtanut sen, paina tyhjennyspainiketta noin 3
minuutin ajan (tai kunnes noin 1 litra vetta on tullut ulos),
jottei suodattimeen jaa ilmaa tai mustia jaamia.

(Mustat jaamat eivat ole vaarallisia ihmiselle.)



/AVAROITUS

Irrota alakansi
ja sitten
tulovesiletku

Irrota pakastin-
osaston ovi

Jaakaapin
oven irrotus

o S

Oven irrotus

Sahkéiskun vaara . _
Irrota jadkaapin verkkojohto pistorasiasta ennen asennusta. ?

Taman suorittamatta jattdminen voi aiheuttaa vakavan
vamman tai kuoleman.

Jos huonetilasi oviaukko on liian kapea
jaakaapin saamiseksi siita lapi, irrota

jaakaapin ovi ja vie kaappi sisaan

ovesta pystyasennossa.

Irrota saranan suojus ® ja kiinnike @,
Veda sitten syottovesiputkea samalla kun
painat kuvassa nakyvaa aluetta @ oikealle.

Tulovesiletku

HUOMAUTUS
* Jos putken paa on epamuotoinen tai kulunut, katkaise huono osa pois.

1) Irrota saranan suojus ja paaohjauspaneelin
suojus irrottamalla ruuvit.Irrota sitten kaikki
johdot maadoitusjohtoa lukuun ottamatta.

2) Irrota pidike kiertamalla sita vastapaivaan (©)
ja nosta sitten ylasarana ylos (@).

AVARO

« Irrottaessasi yldsaranaa varo, ettei ovi kaadu eteenpain.

3) Vie jadkaappiosaston ovi sisdan huoneen ovesta ja
laske se alas, mutta varo vaurioittamasta
tulovesiletkua. Talla kerralla ovea tulisi nostaa sen
verran, etta tulovesiletkun voi vetaa kokonaan pois.

Nosta tarpeeksi
tulo-vesiletkun
vetdmiseksi

HUOMAUTUS

* Siirré pakastinosan ovi kayntioven ohi ja laske se alas, mutta varo
vahingoittamasta syottovesiputkea.

1) Irrota saranan suojus ja paaohjauspaneelin
suojus irrottamalla ruuvit.Irrota sitten kaikki
johdot maadoitusjohtoa lukuun ottamatta.

2) Irrota pidike kiertdmalla sita myotapaivaan (©), Pééohiitﬁa_ssr;argfaelin suojus
ja irrota sitten ylasarana nostamalla sita ylospain Pidike
(@)

3) Irrota jadkaappiosaston ovi nostamalla ylospain.




Vie jaa-
kaappi ovesta

Ennen
asennusta

AVARO

Asennus

Vie jadkaappi pystyasennossa lapi huoneen
ovesta, kuten kuvassa oikealla.

Ovien asennus takaisin

Saatuasi kaapin ja ovet huoneen ovesta sisdan asenna ovet painvastaisessa
jarjestyksessa.

Tulovesiletkun asennus

= Jadpala-automaatti vaatii toimiakseen 147 ~ 834 kPa (1,5 ~ 8,5 kgf/cm?)
vedenpaineen. (Silloin tavallinen pahvimuki tayttyy 3 sekunnissa).

= Jos vedenpaine ei saavuta arvoa 147 kPa (1,5 kpf/cm?) ja jaa sen alle, taytyy hankkia
erillinen painepumppu syottamaan tulovetta jadautomaatille kylman veden
annostelijalle.

= Pida tulovesiletkun kokonaispituus 8 metrissa tai sen alle, ja varo taivuttamasta
letkua. Yli 8 metrid pitka letku saattaa aiheuttaa tuloveden syottohairidita
vaikuttaessaan poistoveden paineeseen.

= Asenna tulovesiletku paikkaan, johon ei kohdistu ldmpda.

= Uusi letkusarja toimitetaan laitteen mukana ja sita kaytetaan vanhan letkusarjan



Jos pakastimen
ovi on eri korkeudella
kuin jadkaapin ovi

Kun ovikorkeudet
on tasattu

Seuraavaksi

Korkeuden saataminen

Jos pakastimen ovi on matalammalla
kuin jaakaapin ovi

Tasapainota ovi panemalla talttapainen (-)
ruuvimeisseli vasemman
korkeudensaatoruuvin uraan ja kaanna
ruuvia myotapaivaan ().

Korkeusero

Vasen korkeudensaatoruuvi

Jos pakastimen ovi on korkeammalla
kuin jaadkaapin ovi

Tasapainota ovi panemalla talttapainen (-)
ruuvimeisseli oikean korkeudensaatoruuvin
uraan ja kaanna ruuvia

myotapaivaan ().

Korkeusero

Korkeusero

Oikea korkeudensaatoruuvi

Kun pakastimen ovea ei saa samalle korkeudelle

jaakaapin oven kanssa

Jos korkeutta ei vois saatda kohdalleen korkeudensaatoruuvien
avulla, kayta tuotteen mukana tulleita lapindkyvia levyja.

e Ruuvaa matalammalla olevasta ovesta ristipaameisselilla (+) alasaranan ja
alakannattimen ruuvi irti. Kiinnita se sitten ruuvilla kuvan @ mukaisesti.

o Kayta lapinakyvia levyja korkeuden saatamiseen.(mukana tulee yhteensa 4 levya.)

Jaadkaapin ovet sulkeutuvat pehmeasti, kun etupuolta korotetaan saatamalla

saattaa heikentya.

1. Pyyhi pois kuljetuksen aikana keraantynyt poly ja puhdista laite perusteellisesti.

2. Asenna lisavarusteet, kuten jaapalalaatikko, haihdutusaltaan kansi jne, oikeille
paikoilleen. Ne on pakattu yhdeksi pakkaukseksi kuljetusvaurioiden vélttdmiseksi.

3. Liita verkkojohto pistorasiaan. Ala litd mitdan muita laitteita samaan pistorasiaan.



Annostelijan lamppu

Annostelijan painike

Aloitus

odota 5 minuuttia ennen kdynnistysta uudelleen.

Vesi/jaa ulos

Kun jaékaappisi on asennettu, anna sen kayttélampatilojen vakiintua 2-3 tuntia, ennen
kuin laitat kaappiin tuoreita tai pakastettuja elintarvikkeita. Jos toiminta keskeytyy,

Lampotilojen ja toimintojen saadot

Virkistys Keskittya
(Valinnainen)

N -
valinnainen
Malli-1
@ees ) POWER -,
e . g HOLD3SECS
e Oy
Malli-2

g HOLDSECS
I-' MONTH




Pakastinosan
lampétilan saatoé

Jaakaappiosan
lampétilan saatoé

Nayton virransaastotila

Tama toiminto asettaa nayton virransaastétilaan, kunnes ovi seuraavan kerran
avataan.

Paina samanaikaisesti nuppeja FREEZER ja EXPRESS FRZ. ja pidé ne painettuina,
kunnes kuulu sointuva merkkiaani. Kaikki LED-merkkivalot ensin syttyvat ja sitten
sammuvat. Kun virransaastotila on kdynnistetty, nayttd on sammunut kunnes ovi
seuraavan kerran avataan. Sitten se syttyy aina kun ovi avataan tai painetaan jotakin
nuppia. Nayttd pysyy paalld 20 sekuntia viimeisesta oven avauksesta tai nupin
painalluksesta. Poista virransaastotila painamalla samanaikaisesti nuppeja FREEZER ja
EXPRESS FRZ. ja pidé ne painettuina 5 sekuntia, kunnes kuulu sointuva merkkiaani.

Kun ovet ovat kiinni tai painikevalintaa ei ole suoritettu 20 sekuntiin, LED-nayton
kirkkaus himmenee koska virransaastotila on aktivoitu.
Kun ovi on auki tai painiketta on painettu, LED-naytto on kirkas.

Voit sdataa pakastin- ja jadkaappiosien lampétilaa.

Pakastinosan lampdétilan sdaté

FREEZER ———
FREEZER
@ _ u=r’c
'J

% Aina kun painetaan rreezer @) painiketta, asetus muuttuu
jarjestyksessa (-19°C—-20°C+-+—-24C—-15C+-+—-19C).
Lampétilan asetus

Jadkaappiosan lampédtilan saaté

FRIDGE FRIDGE -———

@ e

% Aina kun painetaan rrioce @) painiketta, asetus muuttuu
jarjestyksessé (4°C—~5C —-6C — 7°C = 1C--—47C).

= Sisalampodtila vaihtelee elintarvikkeiden tilanteen mukaan, ja naytetty lampdtila on
asetettu kohdelampdtila, ei jadkapin senhetkinen sisdinen lampatila.

= Jadkapin toiminta on aluksi heikkoa. Saada jaakaapin lampaotila edelld kuvatulla
tavalla vasta kaytettyasi sita vahintaan 2~3 paivaa.



Pikapakastus

Lukitus

Pure N Fresh
(Valinnainen)

AVARO

Annostelijan
valikot

@

Valitse tima toiminto halutessasi pakastaa
nopeasti.

» Kun painiketta painetaan, toistetaan
joko toiminto "pé'éxlle" tai "pois paalta".

erikoispakastuksen tlla on "paalla". EXPRESS FRZ.

Jllg
» Kun pikapakastus on "PAALLA", sammuta \?"sj
se painamalla painiketta uudelleen.
Pikapakastus-toiminto sammuu myos Pailla Pois

automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

Tama nuppi pysayttaa toisten nuppien toiminnan.
» L ukitus tai vapautus toistetaan, kun painiketta painetaan yli 3 sekunnin ajan.
s Kun painat painiketta(@ewe=s) , et voi kayttaa

CHILD LOCK 3SECS

muita painikkeita kunnes vapautat jaakaapin 1
painikkeen.Kun painat toista painiketta :
jaakaapin ollessa lukittuna, E% vilkkuu i
Fualgl(;f!zlgakertaa osoittaen sen hetkista Lukitus Avaus
Kun haluat puhdistaa siséilman, valitse timé
toiminto.
= Kun Pure N Fresh on valittu, & kiertyy 3 r:,,—} f‘-- power
kertaa ja nakyviin tulee "ON" (paalla).Paina LR CJ
painiketta uudestaan. & kiertyy 3 kertaa ja ' :
o . B s Pure N Fresh
nakyviin tulee EPWR Paina painiketta Pois Automaattinen  Virta

uudestaan. Nakyviin tulee "OFF" (pois paalta).

= Kun Pure N Fresh on pois paalta (OFF), avaa
ovi. Pure N Fresh lamppu on sammunut.

= Kun laitetta on kaytetty normaalisti vuosi," s "osoittaa, etta Pure N Fresh pitaa vaihtaa.
Asiakkaat voivat vaihtaa puhdistimen tarpeen vaatiessa.

=Kun Pure N Fresh on vaihdettu tai jos sita ei tarvitse vaihtaa, paina painiketta
vahintaan 5 sekunnin ajan. Ajastin nollautuu ja muistutus on pois paalta.

= Suodatinta ei voi puhdistaa vedella, koska vesi voi huonontaa suodattimen tehoa.
Jos kayttoaika ylittaa kelpoisuusajan, sterilisointi ja hajunpoisto voivat huonontua.

= Jos Pure N Fresh on vaihdettava, ota yhteytta paikalliseen palvelukeskukseen.

Voit valita vetta tai jaata.

% Valitse vettd, jaamurskaa tai jagkuutioita \g/\:/ g°g
painamalla O - painiketta. -
* Paina painiketta kevyesti pitamalla samalla

kiinni mukista tyontaen sen sisaan Q

annostelijaan.
= Halutun toiminnon tayttoraja on osoitettu.

"Takel" (Otal) @aniviesti kuuluu kun b
ovat tulleet ulos.
Se iimoittaa, etta jééaukko on suljettu.

putoavat mukiin, ennen kuin otat mukin painettuasi
painiketta ottaaksesi jaata tai vetta.




Jaan / kylmén
veden tuotto

Annostelijan
kaytto

Suodattimen tilan
nayttétoiminto
(suodattimen
vaihtosykli)

Vesi jadhdytetdan pakastinosassa olevassa vesitankissa ja siirretdan sitten
annostelijaan.

Jaa muodostetaan automaattisessa jaapalakoneessa ja siirretadn annostelijaan
jaoteltuna jadmurskaan ja jaapaloihin.

HUOMAUTUS
» On normaalia, etta vesi ei ole hyvin kylmaa aluksi. Jos haluat kylmaa vetta,
lisaa lasiin jaita.

= Valitse joko jd@murska, vesi tai jdakuutiot ja paina kevyesti painiketta lasilla tai mukilla.

Jaékuutiot Jaamurske Vesi

Sytyta jaakuutioiden Sytyta jadmurskeen Sytyta veden
ilimaisinvalo ilmaisinvalo ilmaisinvalo
painamalla valinta- painamalla valinta- painamalla valinta-
painiketta painiketta painiketta

* Annostelija antaa * Annostelija antaa * Annostelija antaa vetta
ja@mursketta painettaessa jad@mursketta painettaessa painettaessa painiketta
painiketta lasilla. painiketta lasilla. lasilla.
DISPENSER DISPENSER DISPENSER

N7z N s N7
PRI 70N 1N

= Annostelijassa on vedensuodattimen vaihtotarpeen merkkivalo.
= Vedensuodatin pitaa vaihtaa 6

kuukauden valein. FILTER g s T
= Suodattimen merkkivalo syttyy, Ll o ¢ At onmi

kun suodatin pitda vahtaa. ;
= Suodattimen vaihdon jalkeen,

paina suodatinpainiketta yli

3 sekunnin ajan asettaaksesi merkkivalon alkutilaan.
= Ota yhteys paikalliseen huoltopisteeseen tarvitessasi vaihtosuodattimen.




Muut toiminnot

Kun jaadkone
ei toimi
kunnolla

Varoitus oven jaamisesta auki

= Adnimerkki varoittaa 3 kertaa 30 sekunnin vélein, jos minuutti on kulunut siita, kun
jadkaapin ja pakastimen ovi avattiin, eika niita suljettu taysin.

= Ota yhteys huoltopisteeseen, jos varoitusmerkki kuuluu jatkuvasti, vaikka ovi on
suljettu.

Vianilmaisutoiminto

= Vianilmaisutoiminto havaitsee automaattisesti vian, joka tuotteessa ilmenee jadkaappia
kaytettaessa.

= Jos tuotteeseen tulee vika, se ei toimi painamalla painikkeita eiké anna normaaleja
kayttoviesteja. Ala tédssa tapauksessa katkaise virtaa heti, vaan ota valittdmasti yhteys
huoltopisteeseen. Huoltoasentajalta kuluu paljon aikaa viallisen osan etsimiseen, jos
virta on ehditty katkaista.

Jaa paakkuuntuu

= Jos jad paakkuuntuu, ota jadapaakut pois jaavarastolaatikosta, murra ne pienemmiksi
paloiksi ja laita ne takaisin jaavarastolaatikkoon.

= Jos jaakone tekee liian pienia tai toisiinsa tarttuneita jaapaloja, taytyy jadkoneen
tuloveden maaraa saataa. Ota yhteys huoltopisteeseen.

s Jos jaata ei kayteta saannollisesti, se saattaa paakkuuntua.

Virtakatkos

= J3ata saattaa pudota pakastinosastoon. Ota jadvarastolaatikko ulos, poista siitd kaikki
jaat, kuivaa se ja laita takaisin paikalleen. Kun laitteeseen on taas saatu kytketyksi
virta, valitaan jadmurskan valmistus automaattisesti.

Laite heti kayttoonoton jalkeen

= Kayttdonoton jalkeen uudelta laitteelta kuluu noin 12 tuntia ensimmaisten jaiden
valmistamiseen pakastinosastossa.




Automaattinen
jaapalakone

Pakastinlokero

Jaapalakoneen
kori

Virtakytkin

- Tuntoelin

= Automaattinen jadpalakone tekee automaattisesti 6 jdapalaa kerrallaan, 50 — 60
palaa vuorokaudessa. Tama maara saattaa vaihdella riippuen olosuhteista, kuten
ympaériston lampdtilasta, oven avaamisista, pakastimen kuormituksesta jne.

= Jaapalojen valmistus pysahtyy, kun jaapalalaatikko tulee tayteen.

= Jos et halua kayttaa automaattista jadpalakonetta, aseta jaapalakoneen kytkin
OFF (POIS) -asentoon. Jos haluat ottaa automaattisen jadpalakoneen kayttdon
uudelleen, siirra kytkin ON (PAALLA) -asentoon.

HUOMAUTUS
- On normaalia, etté jaapalojen putoilusta jadpala-astiaan aiheutuu aania.

A VAROITUS

- Al3 tydnna kasiasi Jadpalakoneeseen sen ollessa toiminnassa.

Se saattaa aiheuttaa tapaturman. S -
»Jaapalakonetta ei saa irrottaa tai kiinnittaa muiden kuin patevan henkiloston
toimesta.

Jos suuri maara elintarvikkeita on asetettava
pakastimeen.

= Pakastimen hylly voidaan irrottaa laitteesta ja —————
ruokaa voidaan pinota suoraan hyllylle tai Hyllyn kansi o
pakastinlokeron alaosaan. —~/

= Pakastin on varustettu hyllykannella elintarvikkeiden Hylly
suuren maaran maksimoimiseksi. Pakastinlokeron e
Ja hylly on mybs hyodyllinen vesiperaisten lihojen alaosa

ja puolinestemaisten ruokien sailyttamiseen.

ja aseta se oven koriin tai toiseen paikkaan ja
kaynnista jaapalakone @.




AVARO

Heita pois heti jaakaapin asennuksen jalkeen valmistuneet ensimmaiset jaat (noin
20 palaa) ja vesi (noin 7 lasillista).

Aluksi valmistuneessa jaassa ja vedesséa saattaa olla hiukkasia tai hajuja tulovesiletkusta tai
tulovesilaatikosta. Tama taytyy tehda myos, kun jdakaappia ei ole kdytetty pitkaan aikaan.
Lapset eivat saa kasitella annostelijaa.

Lapset saattavat painaa painiketta vaarin tai rikkoa lamppuja.

Varmista, etta elintarvikkeet eivat tuki jaan kulkuaukkoa.
Jos elintarvikkeita laitetaan jaan kulkuaukon suulle, annostelija ei
voi toimia. Jadhileet saattavat myos tukkia jaan

kulkuaukon, jos kaytetaan yksinomaan jaégmursketta. Pakastimen |
Poista silloin aukkoon keraantynyt jaahile. o

Ala koskaan yrita jaahdyttaa virvoketolkkeja tai
muita elintarvikkeita jaa-varastolaatikossa.
Sellainen toiminta saattaa vaurioittaa jdépala-automaattia.

Ali koskaan ota jaita ohuisiin kristallilaseihin tai savi-astioihin.
Sellaiset lasit tai muut astiat saattavat rikkoutua.

Laita lasiin ensin jaat ennen kuin taytat sen vedella tai virvokkeilla.
Vesi saattaa loiskahtaa, kun jaita lisataan lasissa jo olevaan nesteeseen.

Ala koskaan koske kadella tai esineill jaan tuloaukkoa.
Kosketus saattaa rikkoa osia tai vaurioittaa katta.

Al3 koskaan irrota jaakoneen kantta.

Tasoita aika ajoin jaavarastolaatikon jaan pinta, kun laatikko on taynna.
Jaata kasautuu jaakoneen laheisyyteen. Kun jaédkone havaitsee jadvarastolaatikon olevan
aivan taynna, saattaa jaan valmistuminen pysahtya.

Jos annostelijasta tulee varjaytynytta jaata, lopeta kaytto ja ota valittomasti yhteys
huoltopisteeseen.

Ali koskaan kayta liian kapeita tai syvia laseja.

Jaat saattavat jaada kiinni jaan kulkuaukkoon, jolloin jadkaapin toiminta estyy.

Pida lasi oikealla etaisyydella jaan tuloaukosta.

Liian lahella tuloaukkoa oleva lasi saattaa estéa jaita padsemasta ulog

Jos laitteesta katkaistaan virta pitkaksi ajaksi, jaat pitda poistaa
jaapalalaatikosta.

Kun laitteesta katkaistaan virta pitkaksi ajaksi, jaapalalaatikossa olevat jaat saattavat
sulata ja sulamisvesi saattaa vuotaa ulos jadkaapista. Tama saattaa vahingoittaa lattiaa.

Joten poista kaikki jaat jaapalalaatikosta ennen virran katkaisua tai poistumista laitteen
luota pitkaksi ajaksi.



Virkistys Keskittya (Ei ole kaikissa malleissa)

Kuinka Home | 1. Paina Home Bar'in keskiylaosaa kunnes kuulet danen
Bar’ia kaytetaan (Klik). Paina niin kauan

- Voit s33astaa virtaa koska sinun ei tarvitse avata kunnes aanimerkki
..... "Klik” on kuultavissa.

kun avaat vain Home Bar'in oven, voit helposti
ottaa haluamasi ruoka-aineet pois.

- Kun suljet Home Bar'in, paina niin kauan kunnes
kuulet danen Kilik.

2. Avaa ovi ja kayta ovea tukilevyna.

- Aseta ruoka-aineet tukilevyn paalle kayton
helpottamiseksi.

Varotoimenpiteet | 1. Ala kdyta jadkaappia sisdisen Home Bar'in suojuksen
ollessa irrotettuna.

-Jos suojus on irrotettu, Home Bar ei toimi.

2. Huolehdi ettet paina liian kovaa ettei Home Bar'in
tukilevy vahingoitu.

-Mikali painat tukilevya liian kovaa esim. esim.
kasivarrellasi, se voi vahingoittua.

-Ala kayta tukilevya leikkuulautana teravilla esineilla
tai veitsilla naarmuuntumisen valttamiseksi.

- Kun tukilauta on kastunut esim. mehusta, se ei
toimi oikealla tavalla.

- Kun pakkauksen osat on kastunut esim. mehusta,
pyyhi ne valittomasti kuivaksi ja puhtaaksi.

- Ala koskaan pane painavia esineita
virvoitusjuomaosaston oveen tai anna lasten
roikkua siina.

Virvoitusjuomaosaston ovi voi vahingoittua, ja
lapset voivat loukkaantua.




Kayttoohje

Irrotusohje

Pakastimen kori
(kaksitahtinen kohta)

Hyllyt

Voit sailyttda lautasia tai jadhdytettyja ruoka-aineita hyllylla
niin etta astioiden valilla on riittavasti tilaa.

1. Pida kiinni hyllyn etuosasta ja veda sita ulos kunnes
se vapautuu koukusta.

2. Mikali et kykene vetamaan hyllya enaa ulospain,
nosta sita kevyesti ylospain.

3. Samalla kun pidat kiinni hyllysta, kallista sitd kevyesti
sen ulosvetamiseksi.

Kaksitahtinen kohta 4y (Ei ole kaikissa malleissa)

= Kaksitahtinen kohta tarkoittaa sailytystilaa lampétilassa - 12°C~-18°C.
= Pakastaa ruoat lyhytaikaisesta kayttoa varten.



Pure N Fresh
kayttotapa

Pure N Fresh irrotus
ja asennus

AVARO

MAVAROITUS

<

LED-merkkivalo (pakastin/jaakaappi)

Kun merkkivalo on paalla jaakaapissa

LED-merkkivalo syttyy. LED-valo

Home barin ovi avataan.
* LED-merkkivaloa voidaan kayttaa osa-aikaisesti.

Pure N Fresh
(Ei ole kaikissa malleissa)

joten asennusta ei tarvita.
= Sailyta mausteista ruokaa astioissa, joissa on tiiviit kannet.
Muuten muut elintarvikkeet imevat niiden hajun itseensa.

Pure N Fresh o

= Pida kiinni Pure N Fresh kotelosta ja kdanna sita vastapaivaan
noin 15 astetta kuvan (a) mukaisesti.
Irrota Pure N Fresh kotelosta.

= Aseta uusi suodatin paikalleen kuvan (b) mukaisesti.
(huomaa asennussuunta).

= Aseta yksikkd kuvan (c) mukaisesti, tyonna se paikalleen ja kaanna sita
myotapaivaan, kunnes kuulet naksahduksen. Asennus on valmis.

(]
Sanan "FRONT"
(takaosa) tulee

‘ osoittaa ulospain

= Jos naytossa lukee " EEreuce ' ota yhteytta paikalliseen palvelukeskukseen.

= Ala pane sormia tai vieraita esineita suodattimen tuulettimeen
loukkaantumisten ja vahingossa tapahtuvan kaynnistamisen valttamiseksi.




Viinitelineen
saato

Viiniteline (Ei ole kaikissa malleissa)

A

Tassa viinitelineessa pulloja voi sailyttaa
vaakatasossa.

Munakotelo (Ei ole kaikissa malleissa)

Voit siirtdd munakotelon haluamaasi paikkaan ja valita toisenmuotoisen kotelon
munien maaran mukaan.

MAVARO

0 @Ié koskaan kayta munakoteloa jaan varastolaatikkona. Se saattaa rikkoutua.
* Ala koskaan sailytda munakoteloa pakastinosastossa tai tuoretuoteosastossa.

V Fresh box (Ei ole kaikissa malleissa)

mJaakaapin laatikko on tarkoitettu vihannesten tai lihan
sailytykseen. @

® Paina monta kertaa kytkinta V Fresh. Nain
elintarvikkeet pysyvat tuoreina pidempaan.

Hajunpoistaja (Ei ole kaikissa malleissa)

Tama jarjestelma imee

tehokkaasti vahvoja hajuja Hajunpoisto
optista katalyyttia kayttaen. jarjestelma
Tama jarjestelma ei vaikuta

sailytettyihin elintarvikkeisiin

millaan tavalla.




Viiniteline

Pakastin-
osaston

hylly

Pakastin-
osaston
ovilokero

Pakastin-
osaston
vetolaatikko

Maitotuote-
kotelo

Munakotelo

Virvoke-
osasto

Jaakaappi-
osaston hylly

Jéadkaappi-
osaston
ovilokero

Vihanneslaatikko
Vihannes-

laatikko/liha-
laatikko

Elintarvikkeiden paikat

(Katso osien nimitykset kaaviosta)

Sailyta viineja

Sailyta erilaisia pakastettuja elintarvikkeita,
kuten lihaa, kalaa, jaateloa, pakastettuja
vélipaloja jne.

= Séilyté pienid pakastepakkauksia.

= Ldmpotila todennakaéisesti nousee, kun
ovea avataan. Ala siis sailyta pitkaaikaisia
elintarvikkeita, kuten jaateloa jne.

= Sailyta lihaa, kalaa, kanaa jne., mutta kaari
ne kelmuun.
= Sailyta kuivana

Sailyta maitotuotteita, kuten voita, juustoja

T
D

Sijoita tama munakotelo sopivaan paikkaan.

Sailyta usein kaytettyja elintarvikkeita, kuten
virvokkeita jne.

Sailyta hoysteita ja muita elintarvikkeita
sopivalla etéisyydella.

Sailyta pienia elintarvikepakkauksia tai
juomia, kuten maitoa, mehuija, olutta jne.

Sailyta vihanneksia tai hedelmia.

Sailyta vihanneksia, hedelmia, sulatettavaa
lihaa, raakaa kalaa jne. asettamalla
muutoskytkin asianmukaiseen asentoon.
Varmista, ettd muutoskytkin on asetettu
oikein ennen elintarvikkeiden sailytysta.



Pakastin-
osasto

Jaakaappi-
osasto

Elintarvikkeiden sdilytys

= S3ilytd tuoretuotteet jddkaappiosastossa. Elintarvikkeiden pakastus- ja sulatustavalla on
suuri merkitys niiden tuoreuden ja maun sailymiselle.

= Al3 sailyta alhaisissa lampétiloissa herkésti pilaantuvia elintarvikkeita, kuten banaaneja ja meloneja.

= Anna kuumien ruokien jaahtya ennen sailytysta. Kuumien ruokien laittaminen
jadkaappiin saattaa aiheuttaa muiden elintarvikkeiden pilaantumisen ja johtaa
suurempaan energian kulutukseen.

= Sdilyttdessasi ruokia peita ne kelmulla tai sailyta kannellisessa astiassa. Tama estaa
kosteutta haihtumasta ja auttaa pitdméaan ruoan maukkaana ja ravitsevana.

= Al4 tuki iimaventtiileita elintarvikkeilla. Viilean ilman tehokas kierto pitaa jaakaapin
lampdtilat tasaisina.

= Ald avaa ovea kovin usein. Oven avaus paastaa lamminta iimaa jadkaappiin ja aiheuttaa
lampatilan nousun.

= Al4 koskaan pida liian palion elintarvikkeita ovilokeroissa, koska ne saattavat tyontaa
sisalokeroita niin, ettei ovi sulkeudu kunnolla.

= Ala séilyta pulloja pakastinosastossa — ne saattavat jaatyessaan rikkoutua.

= Ala pakasta sulaneita pakasteita uudelleen. Ne menettavat silloin makunsa ja
ravitsevuutensa.

= Séilyttdessasi pakastettuja elintarvikkeita, kuten jaatelda, pitempia aikoja, sijoita ne
pakastimen hyllylle, ala ovilokeroon.

= Ala koske kylmiin elintarvikkeisiin tai astioihin - erityisesti metallisiin - marin kasin ja
ala sijoita lasitavaroita pakastinosastoon.

MAVARO

* Voit saada paleltumia ja ne saattavat rikkoutua niiden sisallon jaatyessa ja aiheuttaa
henkilévahinkoja.

= VValta kosteiden elintarvikkeiden sijoittamista jaakaapin ylahyllyille, ne saattavat jaatya
viiledn ilman kosketuksesta.
= Puhdista elintarvikkeet aina ennen jadkaappiin laittamista. Vihannekset ja hedelmat
tulisi huuhdella ja pyyhkia, ja pakatut elintarvikkeet pyyhkié lahella sijaitsevien
elintarvikkeiden pilaantumisen estamiseksi.
= Sailyttdessasi kananmunia lokerossa tai munakotelossa varmista, etta ne ovat
tuoreita, ja sailyta ne aina pystyasennossa, koska siten ne pysyvat kauemmin
tuoreina.
HUOMAUTUS
* Jos jadkaappisia on kuumassa ja kosteassa paikassa, saattaa oven usein toistuva
avaaminen tai suuren vihnannesmaaran sailytys aiheuttaa kasteen muodostumista.
Se ei vaikuta lainkaan kaapin suorituskykyyn. Voit huoletta pyyhkia kasteen pois
kostealla kangaspalalla.
Energiansaastotila
=Ala avaa tai sulje ovea usein ellei se ole aivan pakollista.
= Ala pida ovea auki pitkia aikoja, sulje ovi mahdollisimman nopeasti.

viilentamiseen. (Sovellettavissa vain tietyille malleille)
= Puhdista takasuojalevy ja kondensaation estoputki saanndllisesti (kerran vuodessa)

@ [ammonvaihtumisen varmistamiseksi. (Sovellettavissa vain tietyille malleille)

= Al tuki ilmanvaihtoaukkoja ruoalla. (Sovellettavissa vain tietyille malleille)



Hoito ja huolto

Osien irrotus

HUOMAUTUS
* [rrotus tapahtuu painvastaisessa jarjestyksessa kuin asennus. Muista varmasti

irrottaa virtapistoke pistorasiasta ennen osien irrotusta ja asennusta. Ala
koskaan kohdista suuria voimia irrotettaviin osiin. Osat voivat rikkoutua.

%
Ovilokero | Nosta ovilokeroa pitaen kiinni kummastakin B @
ja tuki sivusta (@) ja veda lokero ulos suuntaan ().

Jaarasia | Pida jaarasiasta kiinni kuvan osoittamalla tavalla ja
veda se ulos @ nostaen sita samalla hiukan @.

pudota sita.

Annostelijan | Vedenkeraajassa ei ole vedenpoistotoimintoa.
vaihtaminen Se tulee puhdistaa saannollisesti.

Irrota ensin vedenkeraajan suojus.

Paina suojusta tekstin PUSH (paina) kohdalta® .
Vedenkeraajan suojus nousee.

Irrota vedenkeraajan suojus kuvan @ mukaisesti.




Hoito ja huolto

Virvokekeskus | = Nosta hyllya (@) ja irrota se.
® Paina virvoitusjuomaosaston alaosan (a, b)
suojusta ((2)) ja pida se alhaalla. Irrota se vetamalla.

= Nosta hyllya (@) ja irrota se.

HUOMAUTUS

+ Muista poistaa osat jaékaapin ovesta poistaessasi vihannesosaston,
vélipalalaatikon ja virvokekeskuksen kannen.




Kun olet lomalla

Virtakatkos

Muuttaessasi

Huurteen-
estoputki

Ulkopuoli

Sisatilat

Puhdistuksen
jalkeen

MAVAROITUS

Yleisia tietoja

Tavallisen pituisten lomien ajaksi sinun lienee parasta jattaa jadkaappi toimimaan.
Laita pakastuskelpoiset tuotteet pakastimeen, jolloin ne sailyvat kauemmin.

Jos aiot kytkeéa kaapin pois toiminnasta, poista kaikki elintarvikkeet, irrota
verkkojohto pistorasiasta, puhdista kaapin sisatilat perusteellisesti ja jata sen kaikki
ovet AUKI, jotta kaappiin ei muodostuisi hajuja.

Useimmat tunnissa tai kahdessa korjautuvat virtakatkokset eivat vaikuta jaakaapin
lampatilaan.

Sahkovirran ollessa poissa tulisi kuitenkin vahentaa ovien avaus mahdollisimman
vahiin.

Poista tai kiinnita turvallisesti kaikki jaakapin sisaiset osat.

Valttagksesi korkeudensaatoruuvien vaurioitumisen kierra ne taysin kiinni pohjaan.

Jaakaapin ulkokuori saattaa toisinaan lammeta ja erityisesti heti asennuksen
jalkeen.

Ala pelasty. Sen aiheuttaa huurteenestoputki, joka pumppuaa kuumuutta kuoren
ulkoseindmien huurtumisen estamiseksi.

Puhdistus

Haitallisten hajujen valttamiseksi on tarkeaa pitaa jaakaappi puhtaana. Loiskahtanut
ruoka tulee pyyhkia pois valittomasti, koska se saattaa paikalleen jatettyna
hapantuessaan tahria muovipintoja.

Kayta jaédkaapin kestavan ulkopinnan puhdistukseen haaleaa miedon saippuan tai
pesuaineen vesiliuosta.
Pyyhi pinnat puhtaalla kostealla kangaspalalla ja kuivaa ne sitten.

Suositellaan sdanndllista puhdistusta. Pese kaikki osastot leivinsoodaliuoksella tai
miedolla pesuaineella ja lampimalla vedelld. Huuhtele ja kuivaa.

Varmista, etta verkkojohto ei ole vaurioitunut ja pistoke ei ole ylikuumentunut, ja
etta pistoke on kunnolla tydnnetty pistorasiaan.

Irrota aina verkkojohto pistorasiasta ennen kuin puhdistat sahkoosien (lamppujen,
kytkimien, sdatimien jne.) laheisyydessa.

Pyyhi liika kosteus pois sienella tai kangaspalalla, jotta vesi tai muut nesteet eivat
paasisi mihinkaan sahkdosiin aiheuttamaan oikosulkua.

Ala koskaan kayta minkaan pintojen puhdistukseen metallisia hankaustyynyja,
karkeita hiovia puhdistusaineita, vahvoja emaksisia nesteita, tulenarkoja tai
myrkyllisid puhdistusnesteita.

Ala koske jaatyneitd pintoja kostein tai marin kasin, koska kostea kohde tarttuu
kiinni erittdin kylmiin pintoihin.



Tapahtuma

Jadkaapin
toiminta

Jaakaapin
kompressori ei
toimi.

Jaakaappi kay
liikaa tai
liilan kauan

Vianetsinta

Mahdollinen syy

Jaakaapin saadin suljettu.

Jaakaappi on sulatustoiminnolla.

Virtapistoke irrotettu pistorasiasta.
Virtakatko. Tarkista huoneiston valot.
Jaakaappi on suurempi kuin
aikaisemmin omistamasi.

Huone tai ulkoilma on kuuma.
Jaakaapista on askettain ollut jonkin

aikaa virta kokonaan pois.

Suuria maaria lamminta tai kuumaa

Ovia on aukaistu liian usein tai ne ovat
olleet auki lilan kauan.

Jaakaapin tai pakastimen ovi saattaa
olla hieman auki.

Jaakaapin saadin on liian kylmalla.

Jaakaapin tai pakastimen tiiviste on
likainen, kulunut tai huonosti sovitettu.

Termostaatti pitaa jadkaapin
vakiolampatilassa.

55

ruokaa on laitettu askettain jaakaappiin.

Ennen yhteydenottoa huoltoon lue tdma luettelo. Se saattaa sadstaa sinulle seké
aikaa ettd kuluja. Tassé luettelossa on yleisesti esiintyvia tiloja, jotka eivat johdu tdméan
laitteen vaarasta valmistustavasta tai viallisista materiaaleista.

Ratkaisu

Aseta jadkaapin saadin oikein. Lue
saatimien kayttoohjeet.

Tama on normaalia taysin
automaattisesti sulattavalle jaékaapille.
Sulatusjaksoja on aika ajoin.

Varmista, etta pistoke on tydnnetty
tiukasti pistorasiaan

Soita sahkdlaitokselle.

Tama on normaalia. Isot,
tehokkaammat yksikot kayvat
samoissa olosuhteissa kauemmin.

On normaalia, etta jadkaappi kay
tallaisissa oloissa kauemmin.

Jaakaapin taydelliseen jaghtymiseen
kuluu muutama tunti.

Lammin ruoka saa jaakaapin kdymaan
pitkadan, kunnes haluttu lampdtila on
saavutettu.

Jadkaappiin paésevé lammin ilma saa
kaapin kayméaan kauemmin. Ald avaa
ovia yhta usein.

Varmista, etta jadkaappi on
vaakasuorassa. Ala jata elintarvikkeita
ja pakkauksia tukkimaan ovea. Lue
ohjeet osasta ovien
AVAAMINEN/SULKEMINEN.

Aseta jadkaapin saadin
lampimammialle, kunnes jaékaapin
l&mpdtila on tyydyttava.

Puhdista tai vaihda tiiviste.
Ovitiivisteen vuodot saavat jadkaapin
kdymaan kauemmin, jotta haluttu
lampdtila sailyisi.

Tama on normaalia. Jadkaappi
kaynnistyy ja pysahtyy pitdessaan
l&mpaotilaa vakiona.



Tapahtuma

Lampotilat ovat
liian kylmia.

Pakastimen lampétila
on liian kylma, mutta
jaakaapin lampétila
on tyydyttéava.

Jaakaapin lampétila
on liian kylmé, mutta
pakastimen lampétila
on tyydyttava.

Vetolaatikoissa
sdilytetty ruoka
jaatyy
Lihalaatikoissa
sailytetty liha
jaatyy.

Lampotilat ovat
liian korkeita

Jaakaapin tai
pakastimen
lampétilat ovat
liian korkeita.

Jadkaapin
lampétila on liian
korkea, mutta
pakastimen
lampétila on
tyydyttava.

<

Mahdollinen syy

Pakastimen saadin asetettu liian
kylmélle.

Jaakaapin saadin asetettu liian kylmalle.

Jaakaapin saadin asetettu liian kylmalle.

Liha tulee sailyttéa aivan veden
jaatymislampatilan (0 °C) alapuolella
pisimman tuoresailytysajan
saavuttamiseksi.

Pakastimen saadin on asetettu liian
lampimalle.

Jaakaappi saadetty liilan lampimalle.
Jadkaapin saadin vaikuttaa myos
pakastimen lampatilaan.

Ovia on avattu lilan usein tai pidetty
auki lilan kauan.

Ovi on hieman raollaan.

Suuria maaria lamminta tai kuumaa
ruokaa on laitettu sisdan askettain.

Jaadkaapista on askettain ollut jonkin
aikaa virta kokonaan pois.

Jaakaappi on saadetty liian lampimalle.

Ratkaisu

S&ada pakastin [ampimammalle,
kunnes pakastimen lampdtila on
tyydyttava.

Saada jaakaappi lampimammalle.

Ks. ratkaisu ylla.

Jaakiteiden muodostuminen on
normaalia lihan sisaltamasta
kosteudesta johtuen.

Séada pakastin tai jadkaappi
kylmemmialle, kunnes pakastimen tai
jaékaapin lampédtila on tyydyttava.

S&ada pakastin tai jadkaappi
kylmemmalle, kunnes pakastimen tai
jadkaapin lampdtila on tyydyttava.

Lammintéa ilmaa paasee
jdékaappiin/pakastimeen aina kun ovi
avataan. Ala avaa ovia yhta usein.

Sulje ovi kokonaan.

Odota, kunnes jadkaappi tai pakastin
ehtii saavuttaa valitun lampatilan.

Jaadkaapin taydelliseen jadhtymiseen
kuluu muutama tunti.

Saada jaakaappi kylmemmalle.



Tapahtuma
Aénet ja melu

Jadkaappi kay
danekkaammin.

Kompressorin
kéynnistyminen on
aanekkaampaa.

Tarisevia tai
kolisevia aania.

Vetta/kosteutta
Jaakaapin sisalla

Kosteutta
keraantyy jadkaapin
sisaseinille.

Vettia/kosteutta
jaakaapin ulkopuolella

Kosteutta muodostuu
jaakaapin ulkoseinille
tai ovien viliin.

Mahdollinen syy

Nykyisten jadkaappien sailytystilat ovat
suuremmat ja kaapit sailyttavat
tasaisemmin lampatilat.

Jaakaapin tyopaineet ovat korkeammat
kaynnistysjakson aikana.

Lattia on epatasainen tai heikko.
Jaakaappi keikkuu lattialla, kun sita
siirretaan hieman.

Jaakaapin paélle laitetut esineet
tarisevat.

Astiat tarisevat jagkaapin hyllyilla.

Jaakaappi koskettaa seinaa tai
kaappeja.

Séa on kuuma ja kostea, jolloin
huurtuminen ja sisdinen kosteuden
muodostuminen lisaantyy.

Ovi on hieman raollaan.
Ovea on avattu liian usein tai pidetty

auki liilan kauan.

llmassa on kosteutta.

Ovi on hieman raollaan, jolloin jadkaapin
sisalta tuleva kylma ilma kohtaa
l&mpiman ulkoilman.

Ratkaisu

Aanekkaampi kaynti on normaalia.

Tama on normaalia. Adni vaimenee
jaékaapin kaynnin jatkuessa.

Varmista, etta lattia on tasainen ja
vankka seka kykenee tukemaan
jaékaappia riittavasti.

Poista esineet.

Astioiden lieva tarind on normaalia.
Siirra astioita hieman.

Varmista, etta jadkaappi on
vaakasuorassa ja seisoo tukevasti
lattialla.

Siirréd jadkaappia niin, etta se ei kosketa
seinaa tai kaappeja.

Tama on normaalia.

Tietoja luvussa ovien
avaaminen/sulkeminen.

Al4 avaa ovea yhta usein.

Tama on normaalia kostealla ilmalla.
Kosteuden pitéisi havita
ilmankosteuden laskettua.

Tassa tapauksessa sulje ovi kunnolla.



Tapahtuma

Jaakaapissa
on hajuja

Ovien/vetolaatikoiden
avaaminen/sulkeminen

Ovi ei sulkeudu/
Ovet eivat sulkeudu

Ovi ei sulkeudu/Ovet
eivét sulkeudu

Annostelija

Annostelijasta ei
tule jaita

Mahdollinen syy

Sisatilat olisi puhdistettava.

Jaakaapissa on voimakkaasti tuoksuvia
elintarvikkeita.

Eraat pakkaukset ja pakkausmateriaalit
tuottavat hajuja.

Elintarvikepakkaus on tiella.

Ovi suljettiin liian kovaa, jolloin toinen
ovi aukeni raolleen.

Jaakaappi ei ole vaakasuorassa.
Se keikkuu lattialla, kun sita siirretaan
hieman.

Lattia on epatasainen tai heikko.
Jaakaappi keikkuu lattialla, kun sita
siirretaan hieman.

Jaakaappi koskettaa seinaa tai
kaappeja.

Elintarvikkeet koskettavat vetolaatikon
ylla olevaa hyllya.

Laatikon liukukiskot ovat likaiset.

Jaavarastolaatikko on tyhja.

Pakastimen lampdtila on asetettu liian
l&mpimaksi.

Huoneiston vesiventtiili ei ole auki.

Jaadkaapin tai pakastimen ovi ei ole
kiinni.

Ratkaisu

Puhdista siséatilat sienelld, lampimalla
vedelld ja leivinsoodalla.

Peita elintarvikkeet kokonaan.

Kayta eri pakkauksia tai
pakkausmateriaalimerkkeja.

Siirrd pakkaukset, jotka estavat ovea
sulkeutumasta.

Sulje kummatkin ovet kevyesti.

Saada korkeudensaatoruuveja.

Varmista, etta lattia on tasainen ja
kykenee tukemaan jaakaappia
riittavasti. Pyyda puuseppaa
korjaamaan notkuva tai kalteva lattia.

Siirra jaakaappia.

Pida vetolaatikossa véhemman
elintarvikkeita.

Puhdista laatikko ja kiskot.

Annostelijan pitaisi toimia, kun
ensimmainen jaaannos on pudonnut
laatikkoon.

Kierrad pakastimen lampdtila
kylmemmaksi, jolloin jaakuutioita
valmistuu. Kun ensimmainen jadannos
on valmis, annostelijan pitaisi toimia.

Avaa huoneiston vesiventtiili ja odota
riittdva aika, jotta jaata ehtii valmistua.
Kun jaata on valmistunut, annostelijan
pitaisi toimia.

Varmista, ettd molemmat ovet ovat
kiinni.



Tapahtuma

Annostelijasta ei
tule jaita.

Jadannostelija on
tukossa.

Annostelijasta ei tule
vetta.

Vesi maistuu
oudolle ja/tai siina
on outo haju.

Kuuluu putoilevan
jaan aania

Kuuluu veden
solinaa

Muuta

Mahdollinen syy

Jaa on sulanut ja jaatynyt kierteen
ympérille epasaannollisen kayton,
lampdtilavaihtelujen ja/tai virtakatkosten
johdosta.

Jaakuutioita on juuttunut jadkoneen
varren ja laatikon takaosan valiin.

Jadkuutioita on jaatynyt toisiinsa.

Annostelijassa on kaytetty ostettuja tai
muulla tavalla tehtyja jadkuutioita.

Huoneiston vesiventtiili ei ole auki. Ks.
ongelma "Annostelijasta ei tule jaita".

Jaakaapin tai pakastimen ovi ei ole
kiinni.

Vesi on ollut sailiossa liian kauan.

Laite ei ole kytketty oikein
kylmavesiverkkoon.

Ratkaisu

Irrota jadvarastolaatikko ja sulata sen
sisaltd. Puhdista laatikko, pyyhi
kuivaksi ja laita takaisin oikeaan
asentoon.

Kuun uutta jaata valmistuu,
annostelijan pitaisi toimia.

Poista annostelijaan juuttuneet
jaékuutiot.

Kaytd annostelijaa usein, jolloin kuutiot
eivat jaady kiinni toisiinsa.

Annostelijassa tulisi kdyttaa ainoastaan
laitteen oman jaakoneen tekemia
jaakuutioita.

Avaa huoneiston vesiventtiili.

Varmista, ettd molemmat ovet ovat
kiinni.

Tuoresta vesivarasto ottamalla ulos 7
lasillista vetta, jotka kaadat pois.
Huuhtele sailid kokonaan ottamalla
viela 7 lasillista vetta ja kaatamalla ne
pois.

Liita laite keittidn vesihanaan vetta
tuovaan kylmavesilinjaan.

Tama aani syntyy normaalilla tavalla, kun automaattisesti valmistettuja jaita putoaa
jaavarastolaatikkoon. Voimakkuus voi vaihdella jadkaapin sijainnista riippuen.

Tama aani syntyy normaalilla tavalla, kun jadkoneeseen tulee lisda vetta koneen
pudotettua automaattisesti valmistettuja jaita.

Lue huolellisesti tdméan ohjeen luku "Jaapala-automaatti ja annostelija.

ostit laitteen.

VANHOJEN LAITTEIDEN HAVITTAMINEN

1. Tama merkki tuotteessa tarkoittaa, etta tuote kuuluu sdhko- ja
elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY
soveltamisalaan.

2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajatetta, joten ne on
toimitettava paikalliseen kerdyspisteeseen.

3. Vanhan laitteen asianmukainen havittaminen ehkaisee mahdollisia
ymparistoon ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.

4. Lisatietoa vanhan laitteen havittdmisesta saat ottamalla yhteyden
paikallisiin viranomaisiin, kierratyskeskukseen tai myymalaan, josta



On normaalia...

Esiintyminen

Melu | Kun kuulet danen "TAK”
tai "TOOK”

Kun kuulet danen
"Deureureuk” tai "Dulkuk”
tai "Woong”

Kun kuulet
vedenvirtausdanen
"Kureureuk”

Kun kuulet tuulen danen
kuten "Shoo~" tai "Shik” heti
kun suljet oven

Kun kuulet tarisevan danen

Kun kuulet matalan aanen
heti laitteen asentamisen
jalkeen ensimmaisen kerran

Oven avaus | Jos ovi on hieman auki
sulkemisen jalkeen

Jaatyminen [ jos jasts tai pisaroita
[Pisarointi [ muodostuu jaékaapin
sisa- tai ulkopuolelle

Lampotila | Jos jazkaapin etupuoli on
[ammin

<

Seuraavat asiat ovat normaalia.

Ratkaisu

Tama on eri vakio- ja lisdosien aani tai useiden
kayttolaitteiden toiminta riippuen jaadkaapin
lampatilasta.

Tama on kompressorin laskenta tai puhaltimen
toimintadani kun jadkaapin toiminta aloitetaan tai
paatetdan.Tama on sama ilmid joka muodostuu kun
auton moottori kaynnistetdan tai sammutetaan.

Tama on jaékaapin &ani kun tila muutetaan
pakastin/jagkaappi valilla. Kun neste muuttuu
kaasuksi, kuulet vedenvirtausaanen ja kun kaasu
muutetaan nesteeksi, kuulet dadnen "Kureureuk".

Tama on aani, joka muodostuu kun sisdinen paine
laskee valiaikaisesti ja lammin ilma paasee pakastimeen
tai jadkaappiin ja nopean jaahdytyksen toiminta
kaynnistyy.

Jos jadkaappi asennetaan puulattialle tai puuseinda
vasten, tai jos jadkaappi ei ole suorassa ja
tasapainossa aani voi johtua tarinasta.

Jos kaytat jaakaappia ensimmaisen kerran, laite toimii
korkealla nopeudella nopean jaahdytyksen
mahdollistamiseksi ja aani kuulostaa matalammailta.
Jos sisainen [ampatila laskee alle tietyn tason, &ani
laskee.

Riippuen jaakaapin tai pakastimen oven etuosasta
tai suljentanopeudesta, ovea voidaan kevyesti avata
ja sen jalkeen sulkea.

Al3 sulje ovea liian voimakkaasti

Kun ulkoinen ilmavirta paasee viiledlle sisapinnalle,
tuloksena on jaatyminen/pisarointi.Erityisesti tata
tapahtuu helposti jos avaat ja suljet jadkaapin ovea
saanndllisesti ja usein.Myos, jos asennuspaikan
ilmankosteus on korkea tai sadekauden tai sadepaivan
aikana pisarointia voi muodostua jaakaapin ulkopuolelle.
Tama on normaali ilmid jota esiintyy kosteassa saassa.
Pyyhi vesipisarat kuivalla liinalla.

Lampoputket asennetaan jadkaapin etuosan ymparille

ja ne on jaettu pakastimen ja jagkaapin valille pisaroinnin
muodostumisen valttdmiseksi. Jadkaappi voi tuntua
lampimalta heti asennuksen jalkeen tai kuumalla saalla
mutta tdma ei ole ongelma ja siita ei tarvitse huolestua.





