INSTRUKCJA OBSLUG
PRALKA AUTOMATYCZNA

WD-6515(0~9)S(U)P  WD-1015(0~9)N(U)P
WD-8015(0~9)S(U)P  WD-6515(0~9)T(U)P
WD-1015(0~-9)S(U)P  WD-8015(0~9)T(U)P
WD-6515(0~9)N(U)P  WD-1015(0~9)T(U)P
WD-8015(0~9)N(U)P

Przed rozpoczeciem uzytkowania pralki prosze
doktadnie zapozna¢ si¢ z instrukcjg obstugi.
Instrukeje nalezy trzymacé w takim miejscu,

aby zawsze byta fatwo dostepna.



Eharakterystyka wyrobu

B Ekonomiczny inteligentny system prania
Inteligentny system prania wykrywa wielkosé wsadu i
temperature wody i nastgpnie okresla optymalny poziom
wody oraz czas prania w celu zminimalizowania zuzycia
energii elektryczng] i wody.

B Zabezpieczenie przed dzieémi
System zabezpieczenia przed dzieémi zostal opracowany w
celu uniemozliwienia dzieciom zabawy przyciskami i zmiany
programu w czasie pracy pralki.

B System sterowania glosnosciag wirowania
Dzieki wykrywaniu wielkosci wsadu i jego niewywazenia
pranie jest rozkladane rbwnomiernie w bebnie, przez co
minimalizuje sig halas podczas wirowania.

B Automatyczne uruchomienie
Jezeli pralka zostanie wylaczona na skutek zaniku zasilania,
zostanie ona automatycznie wlaczona od miejsca, w ktdérym
pranie zostalo przerwane.
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strzezenia

PRZED UZYCIEM PRZECZYTAC CALA INSTRUKCJE
i bt e M o P

elektrycznym, oraz aby zapobiec zniszczeniu wlasnosci, zranieniu lub utracie Zycia.

nastepujacych wskazowek:

Nie nalezy instalowat ani przechowywas praki w
migjscach narazonych na dziatanie czynnikow
pogodowych.

*Nie wolno bawié sig elementami regulacyjnymi.

+Nie wolno samemu naprawiac ani wymieniac
jakiejkolwick czesci pralki. Jezeli nie jest to
wyraznie zalecane w instrukcjach dotyczacych
konserwacii wyrobu, nie weino przystepowat do
czynnosac serwisowych pralki.

Przestrzen wokdt i pod pralka nalezy
utrzymywac wolng od materiatow tatwopalnych.
jak szmaty, papier, chemikalia, itp.

W przypadku korzystania z urzadzenia przez
dzieci lub w ich poblizu, nalezy zachowat
szezegblng ostroznose. Nie nalezy pozwalac
dzieciom na zabawe urzgdzeniem lub w jego
wnetrzu.

+*Nie pozostawiat otwartych drzwi pralki. Otwarte
drzwi moga stanowit zachete dla dzieci do
wieszania sie na nich lub wejscia do rodka
pralki,

*Nigdy nie siggac do pralki, jezeli bgben sig
obraca. Nalezy zaczekag, az sig catkawicie
zatrzyma.

Pranie moze zmniejszyt ognicodpornosE tkanin.
+Nie wolno praé ani suszys tkanin, ktére byly
CZyszczone, prane, nasaczone ub peplamione

pralki.

WAZNE WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

UWAGA: W celu zminimalizowania ryzyka powstania pozaru, porazenia pradem
elektrycznym lub zranieniu osob, podczas uzytkowania pralki nalezy przestrzegat

substancjami latwopalmymi lub wybuchowyrmi (jak
wosk, olej, farba, benzyna, odttuszczacze,
rozpuszczalniki do prania chemicznego, nafta, itp.),
ktore moga sie zapalié lub eksplodowad. Olej moze
pozostac w bebnie po zakonczeniu cyklu prania i
spowodowaé poZar podozas cyklu suszenia. Tak,
wige nie wolno wkladat ubran nasigknigtych olejem

«Dokladnie przestrzegat wskazowek
producentow dotyczagych prania i czyszczenia
odziezy.

«Nie trzaskat drzwiami pralki ani nie probowac
otwieraé ich na site, gdy sg zamkniete. Moze to
by¢ przyczyna, uszkodzenia pralki.

W eelu zminimalizowania mazliwase porazenia
pradem elekirycznym, nalezy przed
przystapieniem do konserwacji lub czyszczenia
pralki odlaczyt urzadzenie od zasilania
elektrycznego lub wytaczyc bezplecznik albo
wylacznik cbwodu,

Nigidy nie wolno uzywat urzgdzenia, jezeli jest
oho uszkodzone, dziala niepoprawnie albo
brakuje lub s3 pgkniete jeqo czesci, wigczajac w
to przewdd zasilajacy oraz wiyezke elektryczna.
+Jezeli urzadzenie zostalo zalane, prosimy
skontaktowac sig z punktem serwisowym.Ryzyko
porazenia pradem i pozaru.

“# Nie naciskac zbyt mocno na drzwi, gdy sa one otwarte. Moze lo spowodowac przewrocenie sig

NALEZY ZACHOWAC NINIEJSZE INSTRUKCJE
INSTRUKCJE ODNOSNIE PODEACZENIA OCHRONNEGO

Niniejsze urzgdzenie musi byt podigczone do obwodu ochronnego (lub byé uziemione). W przypadku
wadliwego dzialania lub przebicia, obwod cchronny zminigjsza ryzyke porazenia pradem elekirycznym.
Urzadzenie to jest wyposazone w przewdd zasilajacy posiadajacy przewdd achronny i wiyczke z holcem
zerujacym. Wiyczka musi byt wiaczona do odpowiedniggo gniazda posiadajaceqo poprawnie
zainstalowany | podiaczony (Zgodnie z lokalnymi przepisami) obwad ochronny.

*Nie stosowat: przediuzaczy, poniewaz powoduje to przerwanie obwodu ochronnega.

-leZeli nie dysponujemy cdpowiednim gniazdem, nalezy skonsultowac sie z elektrykiem.

UWAGA: Nieprawidiowe podiaczenie przewodu ochronnego moze spowodowad niebezpieczenstwo porazenia
pradem elekiryczrym. W przypadku jakichkolwick watpliwosa, nalezy zlecit wykwalifikowanemu elektrykowi
spravecizenie, 2y LUrzadzenie ma prawddiowo podiaczony obwidd ochronny, Nie modyfikowad wiyczki dostarczonej
wraz z urzagdzeniem. Jezeli nie pasuje ona do gniazda, instalacie odpowiedniego gniazda nalezy zlecic
wykwalifikowanemu elektrykowi.




E]ane techniczne

Zasobnik proszku
(Do dedawania
detergentdw i Srodkow
uszlachetniajacych)

Drzwi

Ostona dolna .
Nozki do poziomowania - %

Wiyczka zasilania

+ Jereli przewod zasilajacy jest
uszkodzony, to aby uniknaé
niebezpieczenstwa musi on
by& wymienicny przez
wykwalifikowanego
pracownika serwisu.

Panel sterujacy

Beben

@ — Filtr pompki
: Wezyk spustowy

Pokrywa w ostonie

dolngj
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Dopuszczalne cisnienis wody

Rodzaj Pralka automatyczna tadowana od przodu

Zagsilanie 220 — 240v~, 50Hz

Wymiary B00mmiS) % 360mmiGx BEIMmIW) | 600me S sedd0mmii x B50mmilts | B00mm(S x S50mmi3 ) x BE0mmilv)

Cigzari Mot maks. 55 kg / 2100 W 80 kg / 2100 W B kg /2100 W

Zuzycie wody 4z 3 554 59§
30~1000kPa

Predkosé
wirowania

Bez wir./400/500/600/65C [WD-6515(0~9)S(L)P6515(0~IIN{UIR/6515{0~0)T(U)F]
Bez wir./400/500/600/800 [WD-8015(0~9)S{U)P/8015(0~9pN{LIP/8015(0~93T(UIP]
Bez wir/400/600/800/1000 [WD-1015[0~)S(UPA 015(0~8)N(UIPH015(0~9) T(UIP]

UIP
UsP

B Wyposazenie

Waz doprowadzajgcy wode (zimna)

= opcja: cieplal zimna

Klucz ptaski



I]nstalacja

Instalowac i przechowywad w miejscu nie narazonym na temperatury ponizej 0°C oraz na czynnili
pogodowe.

Pralke nalezy podtaczy¢ do przewoedu ochronnego zgodnie z wszelkimi ebowiazujacymi preepisami.
W przypadku instalacji pralki na podlozu pokrytym wykladzina, nie wolno dopuscic do tego, aby
wykladzina zaslaniala otwory w podstawie pralki.

N Zabezpieczenia transportowe
W celu zabezpieczenia pralki w transporcie, zastosowano specjalne zabezpieczenia transportowe.

B Zdejmowanie zabezpieczen transporiowych

1.W celu zabezpieczenia pralkl w transporcie 3. Wyjac 4 blokady wraz z gumowymi
zastosowano 4 specjalne blokady. Przed korkami lekko obracajac za korek.
rozpoczeciem uzytkowania pralki nalezy Blokady i klucz zachowaé na przyszlosé.
usunag te blokady wraz z gumowymi
korkami.

» W przypadku ponownago transportu

+ Jezeli nie zostana one usuniete, moze to urzadzenia, blokady nalezy zatozyt z
spowodowad wibracje, hatas i niepoprawne powratem.
dziatanie.

zaslepka

2 Przy pomocy dolaczonego klucza odkrecié 4. W otwory wlozyé zaslepki.
4 blokady.



I]nstalacja

B Wymagania odnosnie miejsca instalaciji

Poziome podioze:

Dopuszezalne nachylenie calej pralki wynosi 17,
Gniazdo zasilania:

Musi znajdowac sie nie dale] niz 1,5m od pralki. Nie
przeciazaé gniazda podigezajgs wiece) niz 1
urzgdzenie.

Odlegtosci od pralki:

Wymagane jest zachowanie odlegtosci od Sciany,
drzwi i podtogi.

(10 em z tytu/ po 2 cm ze strony lewej i prawej)

W zadnym wypadku nie stawia¢ ani nie
przechowywa¢ bielizny na pralce. Moze 1o
uszkodzi¢ lakier lub elementy sterowania.




I]nstalacja

B Potaczenia elektryczne

1. Nie stosowa¢ przedhuzaczy ani rozgateznikdw.

2. Jezeli przewdd zasilajacy jest uszkodzony, to aby Uniknat niebezpieczenstwa musi on byé wymieniony przez

praducenta lub wykwalifikowanego pracownika serwisu.

3. Po uzyciu zawsze odiaczac pralke od zasilania | zakrecac kran doprowadzajacy wode,

4. Pralke nalezy podtaczy® do gniazda z obwodem ochronnym {zerowaniem) zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. Urzadzenie musi byé ustawione tak, aby wiyczka byfa latwo dostepra.

+ Naprawy pralki moga by¢ przeprowadzane wytacznie przez wykwalifikowanych pracownikow serwisu. Naprawy
wykonywane przez osoby niedoSwiadczone moga skutkowat zranieniem |ub powaznym uszkodzeniem sprzgtu,
Nalezy kontaktowat sig z serwisem.

+ Nie instalowa¢ pralki w pomieszczeniach, gdzie temperatura spada ponizej 0°C. Zamarzniete weze moga peknat
pod cisnieniem. Niezawodnost elektronicznego ukladu sterowania moze sie pogorszye przy pracy w temperaturach
ponizej 0°C.

+ Jezeli pralka zostata dostarczona w zimie przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C, to przed jej uruchomigniem
nalezy ja przechowywac w temperaturze pokojowej przez kilka godzin,

B Pralke nalezy podfaczaé do instalacji wodnej przy pomocy nowych ztaczek. Stare
zlaczki nie powinny by¢ ponownie uzywane.

® Podlgczenie weia doprowadzajacego wode

B Cisnienie wody w sieci wodociggowef s
zawierad sig w zakresie 30 - 1000 kPg.

p Pordezas przyk-rgm-{ﬁa wyZa doprowadzajacego
worly do zawory riie przigkrecad go za nioco.

B Jezeli ciSnienie wodyf jest wigksze iz 1000 kPa,
nalezy zamontowal reduktor.

+ Do weza doprowadzajgcego wode
dotaczone sg dwie uszczelki w celu
zapobiegania wyciekom wody.

* Nalezy sprawdzic szczelnost polaczen
pralki poprzez odkrgcenie w pemi kranu.

« Okresowo nalezy sprawdzaé stan weza i
wymieniaé go w razie potrzeby.

+ Nalezy sie upewnit, Ze waz nie jest
zalamany ani cisniety.

]

Praka waa

{ Uszezolka wh

w Gy pralla jest weyposazon w dwa zawory.

» Waz z czerwonym ztaczem jest
przeznaczony do podiaczenia do kranu z
ciepla woda.

+ Jezeli pralka ma dwa zawory, to poprzez
wykorzyslanie zaworu cieplej wody
ogranicza sie zuzycie energii elekiryczne;.

i
Kran

fi ”zm nej

A wody

7



I]nstalacja

« Sprzet niniejszy nie jest przeznaczony do uzytku w warunkach morskich ani w ruchomych
instalacjach, jak przyczepy kempingowe, samoloty, itd.

- Jesli pralka pozostaje bez dozoru przez diuzszy czas (np. wakacje), nalezy zamknad zawor
odeinajgcy, szezegdinie wiedy, gdy w bezposredniej bliskosci nie znajduje sig odplyw w podiodze.

» Przy pozbywaniu sig urzadzenia nalezy odeiaé przewdd zasilajgey i zniszezyé wiyczke. Uszkodzié
zamek drzwi uniemozliwigjgg dzieciom zamkniecie sie w §rockuy.

« Material opakowanie (folia, styropian) moze byé niebezpieczny dla dzieci, Istnigje niebezpieczenstwo
uduszenia!Wszelkie opakowania nalezy trzymac z dala od dzieci.

W Instalacja weza odptywowego

= 1:>_L]

i

ca. 100cm

« Odplyw weza nalezy dobrze zabezpieczyt
przy pomacy linki,

% . b '\-._--/ » Prawidlows zabezpieczenie weza
£ _ odprowadzajacego wode zabezpieczy
- podicge przed zniszezeniem wyciekajacy
wodla,

g | min. §0em
g Iy
[:' 1
* Waz odprowadzajgey wode powinien byé « Jezeli waz odprowadzajacy wode jest za diugi,
umieszczony nie wyzej niz 100 cm od podtogi.  nie nale2y go wpychat do pralki. Spoweduje to
+ Prawidiowe zabezpieczenie weza nadmierny hatas.

odprowadzajacego wode zabezpieczy podioge
przed zniszezeniem wyciekajaca woda.



I]nstalacja

B Koneen asetus vaakasuoraan

1. Prawidiowe wypoziomowanie pralki zapcbiega nadmiernemu
hatasewi | drganiom.Urzadzenie nalezy zainstalowaé na twardym i
réwnym podiozu (najlepiej w rogu pomieszczenia).

2. Jezeli podioga jest nierdwna,nalezy wyregulowad wysokost

'PIJWL@ rm nézek do poziomowania (nie podkltadaé pod
{ 3 nozki kawatkow drewna itp.). Upewnit sig, ze wszystkie nozki stojg,
2 i S pewrie na podiozu i spraw- dzié wypoziomowanie (Lzyé
,_‘/ - & Reaulnwana 3 4 poziomicy).

# Po wyregulowaniy wnieruchomij ndtke przeciconakretin,
obracajac w kievuky przeciwenym do ruchu wskazodwek zegara.

Regukwana nizka  Reguiowana nozka
* Sprawdzenie stabilnosei
Gy naciskamy nu pralke w
narozuikach po przekytuej blatu,pralka w ogdle nie powinna sig
kotysaé (spraw- dzié po obu przekatnych), Jezeli pralka daje sig
poru- szyé.nale £y ponowiie wyregnlowad nd2ki.

m Podioza betonowe (terakota...}
« Podtoze musi by czyste, suche | wypoziomowane.
« Zainstaluj pralke na rownym, twardym podiozu.
* Przed ustawieniem pralki na podtodze z terakoty podtoz gumowe podkladki pod ndzki.
# Nie dopuszezaj do zawilgocenia ndzek pralki. Wilgod na podiodze grozi poslizgnigciem.
m Podloza drewniane
+ Drewniane podtoza s bardzie] podatne na wibragje.
« W celu zabezpieczenia przed wibracjami polecamy gumowe nakfadki na nézki, o grubosci 15mm.
+ Jezeli to mozliwe instaluj pralke w rogu pomieszczenia, gdzie podioze jest
najbardziej stabilne.
¥ Zastosuj gumowa nakladke w celu redukcji wibracyi. Gumowa nakladka
# Mozesz zamowic gumowe nakiadki f"ﬁ‘
{numer katalogowy 4620ER30018) poprzez punkt serwisowy LG. \?
Wazne!

- Whasciwe ustawienie i wypoziomowanie pralki gwarantuje diugie i niezawodne
funkejenowanie urzadzenia.

* Pralka musi byé ustawiona absolutnie pionowo na podiozu.

* Pralka nie moze sie kotysad.

« Podloze, na kidrym ustawiamy pralke powinno byé czyste, niewoskowane.



Erzygotowanie do prania

1. Informacje o sposobie prania.
Nalezy zwracac uwagg na informacje dotyczace sposobu prania umieszczone na etykietach odziezy. Mowig
one o rodzaju tkaniny i sposobie prania.

2. Sortowanie

W celu uzyskania jak najlepszych wynikdw prania posortowad odziez na grupy, ktére moga by¢ prane razem.
Rézne rodzaje tkanin powinny byc prane na rozne sposaby — potrzebuijg innej temperatury wody i predkosc
wirowania. Zawsze nalezy oddzielic kolory ciemne od kolorow jasnych i tkanin bialych. Prac je oddzielnie,
poniewaz kolory i kfaczki z tkanin mogg sig wzajemnie przenosic powodujac np. zafarbowanie tkanin biatych,
Jezell to mozliwe, nale2y unikac prania razem tkanin mocno | lekko zabrudzonych.

zabrudzone {mocno, normalnie, lekko) Posoriowac ubrania zaleznie od stopnia zabrudzenia.

kolory (biate, jasne, ciemne) Oddzielié tkaniny biate od kolarowych.

strzepienie sie (wytwarzajgee, przyjmujace} Ubrania strzepigee sie oddzieli¢ od fatwo przyjmuja-
cych klaczki.

3. Czynnoseci przed zaladowaniem prania

Pogrupowad ubrania duze | male. Najpierw zaladowac duze. Nie powinno ich by¢ wiecej niz potowa calego
wsadu.

Nie prac pojedynczych ubran. Moze to spowodowac niewywazenie wsadu. Dodac dwa lub trzy podobne,

Sprawdzie, oczy wszystkie kieszenie sg puste. Ich
zawartose, jak gwozdzie, spinki do wiostw, zapafki,
diugopisy, monety lub klucze moga uszkodzlé ubrania
lub pralke.

Zamknaé zamki blyskawiczne, zapigé guziki lub haftki,
aby nie zaczepialy o inne ubrania.

Przed praniem naniesd¢ na szczegolnie brudne miejsca,
jak kotnlerzyki lub mankiety, nieco roztworu detergentu.
Pomoze to w lepszym usunigciu brudu

10



Etosowanie srodkow pioracych

1. Szuflada dozownika

o il -y
sradek pioracy sradek sredek pioracy
[pranie zasadricze) zmigkczajary {pranie wstepne)
(L) (L L)

- Tylko pranie zasadnicze >  \1L/

= Prarie zasadnicze | wstepne= L/ - UL/

2. Dozowanie srodkow
zmiekczajacych.

+ Srodka zmiekczajacego nie nalezy nalewaé
powyzej oznaczenia maksimum.
Przgpetnisnie moze spowodowad zbyt
wezesne pobranie tego Srodka do prania,
co moze skutkowat zaplamieniem odziezy.

* Nie nalezy pozostawiac Srodka
uszlachetniajgcego w komorze zasobnika
dluzej niz 2dni (Srodek ten moze zaschnag).

- Sradek jest automatycznie dodawany do
astainiege plukania.

* Nie naleZy otwiera¢ zasobnika podczas
pobierania wody.

+ Nie stosowac rozpuszczalnikow
(benzyna, itp.}

Nie stosowad drodka zmigkezajgcego
bezposrednio na tkaniny.

B Dodawanie Srodkdw pioracych i zmiekczajacych

3. Dozowanie $rodkow pioracych

* Srodek piorgey poceistion byé stosewany godnie
z fustrukcya podang preez jego producenta.

* Jezeli Srodek ploracy zostanie zastosowany w iyt
dreze) floder, wytmorzy sig xhut duio pimy § osig-
gnighy zosfanie gorszy rezultat prania. Moze to
réomiez spagrodoead iepraicidiows dzinfmrie
pradhi.

* Do pranta stosowad widqezitie proszld preezng-
czone da pralek autontaticznych.

llose praszku uzytego do prania moze zalezet

od temperatury wody, jej twardo&ci, wislkoSci i

poziomu zabrudzenia odziezy do prania. W celu

uzyskania najlepszych rezultatéw, unikac
wytwarzania zbyt duzej ilo&cl piany.

4. Zmigkczacz do wody

» Zmigkezacz do wody. taki jak Calgon moze
by uzywany do zmnigjszenie ilosci
uzywanego proszku w regionach gdzie woda
ma bardzo wysoks twardosé, Dozowad wediug
wakazowek podanych na opakowaniu.
Na poczatku dodaé proszek a nastepnie
zmiekczacz.

+ Proszek dozowat tak jak do migkkiej wady.

# Porady

Wsad maksymalny: wg zalecen producenta
wsad czesciowy: 3/4 normalnej ilosci

wsad minimalny: 1/2 ilosci uzywanej z
petnym wsadem

» Srodek pioragy jest pobierany z dozownika na
poczatku cyklu prania.



Erogramy prania

B Programy prania zalecane zaleznie od rodzaju bielizny.

Odpowied
Program Rodzaj tkaniny nia temp. Opcie Mak‘iggglny
wody
ini i WA R ] [P ] e 5 m
Naﬁfw Sprawdmg, / Redukdla ceasy .:{E EF:;U ﬂsmg : o i
czy tkaniny maga byc 95°C Prariie wsl : Al FlEsian ) dehiibly )
prane w pralce ST;;SE&T: BLACI-SUP) WY EC-INP| Y- AU

{biala bawetna i len,

reczniki, Bezzagmecan nominalny | nominalny | nominalny
Bawetna | nrzescieradia..) Bio
(Cottan) -
Tkaniny kolorowe Redukcja czasu
{(koszule, koszule 80°C Pranie wstepne
nocne, pizamy...) | (30°C, 40°C Super plukanie| nominalny | nominalny | neminalny
lekko zabruclzone biate e " | Baz zagniscen
bawetiane €0 C-Eko) Bio
{podkaoszulki...} Eko
Redukcja czasu
X Pranie wstepne L L L
Syntetyczne| Tkaniny poliamidowe, ol R e Rl R e

{Synthetic) | akrylowe, poliestrowe. (B0°C. 30°C) | Bez 2agniecen 1:5 kg 1.7 kg 3,0kg

Bie
Delikatne Delikatne tkaniny fatwe WC Redukcja czasu o o o
Delicate) dp uszkod_zenig {(40°C, Super plukanie mnle]knlz mnleLnlz mnlejknlz
€I | (jedwab, firanki...) Zimng) |Bezzagniecen| 10K | 1.9kg 2,0
Wyroby z czyste], e '
Welna | nowej welny (40°C RS?JUL;I:C[J;UT:;T; mnigj niz | mnigjniz | mnigj niz
(Waolj przeznaczone do : : P i 1,0 kg 1.5 kg 2.0kg
prania w pralce. Zimna) | Bez zagniecen
; Wyroby delikatne i :
Pranie w;niar‘{e N — Zimna Redukcja czasu| mniej niz | mniejniz | mniej niz
reczne | znakiem ,Pranie 30°C Super plukanie) 1 g g 1.5 kg 20kg
{Hand Wash)| reczne { ) | Bez zagniecefi
Szybkie 30’ | Tkaniny kolorowe lekko Super plukanie| mnigjniz | mnigjniz | mniej niz
{Quick 30) | 28brudzone. 30°C  |Bezzagniecsh| 19kg | 15kg 20kg

# Pranie wstepne: zalecane przy praniu bielizny mecno zabrudzenej. Pranie wstepne jest dostepne na
programach prania bawetny i tkanin syntetycznych.

# Eko: po wybraniu funkeji Eko obnizana jest temperatura wody i wydtuzany czas prania, W ten sposéh uzyskuje
sie ekonomiczne zuzycie enargii na ogrzanie kapieli.

# Super plukanie: moze byé pomoene przy usuwaniu z tkaniny resziek detergentow

# Bio: zalecane przy praniu bielizny zabrudzonej produktami biatkewymi {mleko, krew, czekolada, ..). Funkcje
mozna wybrad naciskajac przycisk.

Uwaga: Funkcje Bio moina wybraé na programach prania bawelny i tkanin syntetycznych jedynie wiedy,

gdy temperatura jest wyZsza niz 60°C.
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i Y 1000
SN, e 800
™ 30 '\7 J b+ 400
400

Bezwinrearia

) g pubreie

DOCO0:0
"\_/‘ L )

Bie Ha:lukuu Sypar Pmme Wuvwme
Fukarie  wekpns mgm

1. Po wlaczeniu zasilania
automatycznie wybierany
jest program prania baweliny.

2. Wybor reczny

= Nagcisnag przycisk Zasilanie((_'))

= Obracajac pokretto programatora i
przyciskajac odpowiednie przyciski

* Przycisnag¢ przycisk Start/ Pauza wybraé Zadane parametry prania.
(MI).

« Nacisnat przycisk Zasilanie(ﬂ) )

Sposdb wyborn roznych parametrow
= Parametry poczatkowe opisany jest na sir. 14-19.

- Pranie: pranie zasadnicze * Nacisnag przycisk Start/ Pauza( M ).

- Plukanie: 3 razy

- Wirowanie:
1006 obr./min.
[WD-10 130~ S(YPAGIS0~NTHPr
1015(0~9) T(L) P}
800 obr./min.
JWD-80I5(0~NSL)P/BGIS(0~N(LP/
8O15(0~9)T(L)Pf
630 obr./min.
FWD-63IS(O~NS(LPGS IS0~ NP
6515¢(0~9)T(L) P

- Temperatura wody: 60°C

- Pragram: Bawetna (Cotton )
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Jyntelycme
(] 1660
"/ \ mﬂ‘e 80
Welna | \27/4 JiE ﬁ
Bezwicwcnia
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—_—— T 7 S
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m
{1} Przycisk wigczenia
Zasilania {Power)
(2) Pokretto wyboru programu
(3) Przyeisk uruchamiania: Start/
Pauza
(4) Przycisk wyboru: Bio

{Time Save)
{6) Przycisk wyboru:

{Pre Wash)

(5) Przycisk wyboru: Redukeja czasu

Super plukanie (Rinse+)
(7) Przycisk wyboru: Pranie wstepne

|
(5) M0y @ 00

(8) Przycisk wyboru: Bez

zagniecen (Crease Carg)
(9} Zabezpieczenie przed dziecmi
(10} Przycisk wyboru Wirowania: {Spin)
(11} Przycisk Opdznienie startu

{Time Delay)

@ B

Opcje

/\f\( \/\/\
\J\_/L/L/\/

Bis  Redukgjo Super  Pronia  Ba
o8y Piukanie  wslepna  zgnieced

= Naciskajgc przycisk Opgji

mozna wybra¢ kazda z funkcji.
- Bio - Super plukanie
- Redukcja czasu - Bez zagniecen
- Pranie wstepne
1. Bio

= W celu usuniecia plam pochodzenia
biatkowego (mleko, krew, czekolada, ...},
naciskajac przycisk Opeji mozna wybrat
funkcje Bio. {Funkcje Bio mozemy wybrag,
gdy temperatura jest wyzsza od 60°C na
programach bawetna i tkaniny
syntetyczne.)

2. Redukcja czasu{Time Save}

= Opcja Redukcja czasu stosowana jest w celu
skrocenia czasu prania w poszezegolnych
programach.
W celu je] wybrania nalezy nacisna¢ przycisk
Redukcja czasu przed uruchomieniem
programu prania.

3. Super ptukanie (Rinse+}
« Super plukanie pomaga w usuwaniu
Sladow po reszikach detergentéw.

+ Whybierajac funkcje super plukania
zwiekszamy czas trwania plukania i ilogé
uzytej do ptukania wody.

4. Pranie wstepne (Pre Wash)

+ Cdy tkaniny sa mocno zabrudzone,
wybranie opcji prania wstepnego
zwieksza skutecznosg prania.

* Pranie wstepne jest dostepne na
programach prania baweliny i tkanin
syntetycznych.

W celu ideniyfikacii wybranef opcji zaswieci

sie odpowiednia lampka.

5. Bez zagniecen {Crease Care)

v Jesli chcemy zapobiec gnieceniu sie
tkanin, mozna wybraé te funkcie przy
wyborze predkosci wirowania.

Qpcja nie jest dostepna z programem Szybkie 30'.
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Wirowanie

= 45 o g oHE o, )
o 40 o &6 o R » Predkos&t wirowania
i 220 £ 50 mozna wybrat
= 4m o= 40 o 4an o .
< ez wirowania < ez winyyan a < fipz wirgwania naClEkajEtC pl’ZyCISk
= Stap ke 1 Siop pukanie = Sop phkarie Wirowanie (Spin).

Wirgwanie Wircwanie Wirowanie

[WD-6515(0-9)S(UIP/  [WD-8015(0-9)S(UP!  [WD-1015(0-9)S(U)P/
WD-6515(0~G)N(UIP/  WD-8015(0~3)N(UIP!  WD-1015(0~8)N(U)P/
WD-6515(0~3)T(UIP]  WD-8015(0~S)T(L)P]  WD-1015(0~9)T(UYP]

1. Wybdr predhosci wirowania

Predkos¢ wirowania moze by¢ wybierana
w zaleznosci od programu prania:

W WD-6515(0~9)S{U)P/6515{0~9)N(U)P/6515{0~9T{U)P
- Bawetna/ Plukanie + Wirowanie/

Syntetyczne/ Welna/Pranie reczne/
Delikatne

650-Stop plukanie-Bez wirowania-400-500-600
- Szybkie 30

400-500-600-650-Stop ptukanie-Bez wirowania
W WD-8015(0~9)S{U)P/8015{0~9)N{U)P/BO15{0~9)T{U)P
- Bawetna/ Plukanie + Wirowanie/

Syntetyczne/ Welna/Pranie reczne/

Delikatne

800-5top plukanie-Bez wirowania-400-500-600
- Szybkie 30'

400-500-600-800-Stop plukanie-Bez wirowania
W WD-1015(0~9)${U)P11015{0~9)N(L)P/1015{0~9 T(U}P
- Bawetna/ Plukanie + Wirowanie/

Syntetyczne/ Welna/Pranie recznef

1000-Stop plukanie-Bez wirowania-400-600-800
- Delikatne

800-Stop plukanie-Bez wirowania-400-600
- Szybkie 30’

400-600-800-1000-Stop ptukanie-Bez wirowania

2. Bez wirowania

» Jesli wiréwka zostanie wylaczona
{opcia Bez wirowania), pralka
Zatrzyma sig po cdpompowaniu wody.

W celu identyfikacyf wybranej opcyi
zaswieci sie odpowiednia lampka.

3. Stop ptukanle

» Opcje wstrzymania ptukania {,Stop
plukanie"y mozna wybraé naciskajac
kilkakrotnie przycisk Wirowania (Spin).
Funkeja ta pozostawia po ptukaniu
pranie w wodzie | nie przechodzi do
wirowania.

* W celu przejscia do programu
odpompowania wody lub wirowania po
zadziataniu funkgji wstrzymania
plukania, nalezy uzyt przycisku
Wirowanie (Spin) na okreslanym
programie.

W celu identyfikacsi wybranej opeji
zaswieci sie odpowiednia lampka.
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Temperatura wody

Zabezpieczenie przed dzie¢mi

Funkcji tej uzywamy, jesli chcemy zablok-
owaC wszystkie przyciski w celu
uniemozliwienia zmiany nastawien pralki.

00

Wirnveanie

ngnleoeh

* Temperaturg kapieli pioracej mozna
wybiera€ chracajgc pokretio
programatora.

-Zimna #*
=30°C / 40°C / 60°C / 95°C

1. Tempaeratura wody
* Temperatura wody moze byt wybierana
w zaleznosci od programu prania

Przy wybranej temperaturze zapala sie
fampka.

Bardziej szczegblowe informacfe znajduja
sig na str. 12.
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1. Zahezpleczenle przed dzleé¢ml

= System zabezpieczenia przed dzietmi moze
by¢ wigczany poprzez jednoczesne naciénigcie
przyciskow Bez zagniecen, Wirowanie.

QD - oY

\ u‘{l-’

» Gay zabezpieczente przed dziecmi jest
wigczone, wszystkie przyciski. za wyjatkiem
przycisku wigczenia zasilanta Power, sg
nieczynne.

« W celu wytaczenia funkcji zabezpisczenia
przed dzie¢mi nalezy ponownie jednoczesnie
nacisnaé przyciski Bez zagniecen, Wirowanie.

Pimay ot

o %O =

= Aby zmieni¢ program, gdy funkcja
zabezpleczenia przed dzieémi jest
wlaczona, nalezy:
1. Nacisna¢ jeszcze raz jednoczesnie
przyciski Bez zagniecen, Wirowanie.
2. Nacisnat przycisk Start! Pauza (M),
3. Zmienit na zadany program | ponownie
wcisnag przycisk Start/ Pauza ( MI).

N N
Slarl/Paui | SmrLfPaul |

{/‘) " £ 2Zmlann na q
adany
. program k"

» Zabezpieczenie przed dzieémi moze by¢
wlaczone w dowolnym momencie i jest
automatycznie kasowane, gdy wystapi blad
dziatania. Funkcja ta dziata réwniez, gay
zasllanie jest wytaczone.
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Pranie z op6Znieniem

Programy

Frosih ven

Fl ¥
e A

1. Opéznienie prania

Przygofowanie do prania z opdznieniem.

- Odkreci¢ kran z woda.

- Zaladowagé pranie | zamknat drzwi.

- W zasobniku umiescit Srodek pioracy |
zmiekczajacy.

= Ustawianie czasu opoznienia

- Nacisnat przycisk Zasilanie.

- Pokrettem wyboru programu wybraé
odpowiedni program prania.

- Nacisngé przycisk Opdznienie prania
{Opdinienie starly ) | ustawié zadany czas.

- Nacisnag przycisk Start/Pauza. (miga™:")

= Po nacignieciu przycisku Opdznienie
prania {Cpizrimie statu) wySwietlane jest , 3:00".
Mozliwe jest ustawienie czasu opdznienia
maksymalnie 19:00 godzin i minimalnie
3:00 godziny.

* Po kazdym nacignigciem przycisku, czas
ocpbznienia zwieksza sie o jedna godzine.

= W celu skasowania czasu opoznienia
nalezy wcisnac przycisk Zasilanie
(N

= Czas opbznienia cznacza czas
oczekiwany od chwili cbecne] do momentu
zakonczenia cyklu prania lub innego
wybranego procesu (prania, ptukania,
wircwania).

« Z uwagf na warunki poblerania wody oraz
temperature, czas opOznienia i rzeczywisty
CzAas prania moga sie roZnic.

+ Dostepnych jest 8 programéw prania
zaleznie od rodzaju bielizny.

* Wybrany program bedzie wskazywany
zapalona lampka.

1. Wybar programu

* Program Bawetna (Cotlon) jest wybierany
automatycznie po weidnigciu przycisku
Start/Pauza.

= Obracajac pokretlo programatora mozna
wybiera¢ programy w nastepujacsj
koleinosci: Bawetna—Delikatne—
Szybkie 30'-Plukanie+Wirowanie—
Wypompowanie—Pranie reczne—
Wetna—Syntetyczne.

Zaleznie od rodzaju odziezy nalezy wybrac

odpowiedni program. Patrz str. 12.

2. Programy

- Bawetna (Cotton)

- Szybkie 30° (Quick 30)

- Syntetyczne (Synthetic)

- Delikatne{Delicate}

- Welna(Wool)

- Pranie reczne (Hand Wash)

- Plukanie + Wirowanie {Rinse+Spin)
- Wypompowanie (Drain}
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Start/Pauza

Zasilanie

s'(’ 'D

LoN

1. Start
+ Do rozpoczecia lub zatrzymywania cyklu
prania sluzy przycisk Start/Pauza ( M1 ).

2, Pauza

+ Jezeli potrzeba na chwile przerwac cykl
prania, nalezy nacisnaé przycisk
Start/Pauza { MI ).

* Po uplywie 4 minut od wcisnigcia
przycisku powodujaceqgo przerwanie
cyklu prania zasilanie pralki jest
automatycznie wylgezane.

I, - Po weisnigeiu przycisku Pauzy
oraz po zakonczeniu cyklu
prania przez okres ok. 1 do 2
minut nie da sie otworzyC drzwi,

18

1. Wiaczanle zasllanla

* W celu wlaczenia lub wytaczenia pralki
uzyt przycisku Zasilanie ((O).

= Przycisk ten jest uzywany takze do
skasowania funkeji prania z
opoznigniem.

2. Program poczgtkowy

+ Po weisnieciu przycisku Zasilanie ( (1))
pralka jest gotowa do rozpoczecia
programu bawetna (Cotlon). Inne
poczgtkowe parametry prania podano
peonizej.

= Jezeli cheemy rozpoczad pranie, a nie
chcemy zmienia¢ tych parametrow, po
prostu nalezy nacisngt przycisk
Start/Pauza { Ml }i pralka rozpocznie
cykl prania.

Program poczatkowy

[WD-6515(0~3) S{U)PI6ST5{0~IN(U) PI6515(0~9) T{U)P]
- Bawetna (Cotton} 60°C / 650 cbr./min
[WD-8015(0~9) S{LIPISOT5(0~9)NfU) PI8015(0~9) T(L)P]
- Bawetna (Cotton) 60°C / 800 obr./min
[WD-1015(0~9) S{L)PIHOT5{0~9N(L) PI1015(0~9) T(L)P]
- Bawetna (Cotton} 60°C / 1000 obr./min
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Wyswietlacz

Fozostdls caet 3. Zakoficzenie prania
7 (00 « Po zakoriczeniu prania na wyswigtl
ok p yswietlaczu
D oo pokazuije sie End .
1. Wyswietlacz funkcji 4, Czas prania

specjalnych . ‘ ‘
= W czasie trwania cyklu prania,

wySwietlany jest czas pozostaly do jego
zakofczenia.

= Gdy wiaczona jest funkcja zabezpieczenia
przed dzietmi, na wyswietlaczu jest

wyéwietlany wskaznik [ .
. ] . = Czasy podawane przez proeducenta.
= Gdy wybrana jest funkecja prania z

Al . & ( YWD-1015(0~9)S(U)P/8015(0~9)S(U)P
opd&znieniem, pokazywany jest czas
pozostaly do zakohczenia wybranego < < >WD-1015(0~)T(U)P/8013(0~) T{U)P

programu. - Bawetna 95°C: ck. 2 godz.
27 (17) < 37>min.

- Bawetna 80°C: ok. 2 godz. 35 min.
- Syntetyczne: ok. 1 godz. 22 min,

2. Wyswietlacz diagnostyczny

= Jezeli pojawia sie problem w
funkcjonowaniu pralki, na wyswietlaczu . :
ukazuje sie kod bledu. - Delikatne: ok. 56 min.

PE : blad czujnik cisnienia wody “INERI SRS,
- Pranie reczne: ok. 57 min.
- Szybkie 30": ck. 30 min.

- Plukanie+Wirowanie.: ok. 20 min.

FE :problem z przepshieniem woda,

gL drzwi nie sg zamkniete

! £ : problem z doprowadzaniem wody - Wypompowanie: ok. 1 min.

GE : problem z odprowadzeniem wody - Czas prania moze sie roznic w zaleznoga

L E : problem z niewywazeniem od ilo&ci bielizny do prania, cisnienia

£ E : problem z temperatura wody wody, jej temperatury oraz innych
czynnikow.

W przypadku wyswietlenia powyzszych

kodow bledow, nalezy sprawdzic w + Jesli wykryte zostanie niewywazenie lub

rozdziale dotyczacym rozwigzywania zadziala proegram usuwania piany, ¢zas

problemow na str. 24 | postepowac zgednie meze sie wydtuzyé (maksymalnie 0 45

ze wskazowkami, minut).
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# Przed czyszezeniem wnetrza pralki, aby uniknaé niebezpieczehstwa porazenia pradem
elektrycznym. nalezy odfaczye wiyczke zasilania od gniazda sieciowego.

* Przy pozbywaniu sie urzadzenia nalezy odciad przewdd zasilajacy | zniszezyC wiyczke.
Uszkodzi¢ zamek drzwi uniemozliwiajac dzieciom zamknigcie sie w Srodku.

W Filtr doprowadzajacy wode

- Gdy woda nie dochodzi do zasobnika proszku, na panelu sterujacym miga znak biedu " /€ "

- Jezeli woda jest bardzo twarda lub zawiera osady wapnia, filtr na zaworze doprowadzajacym
wode moze sie zatkaé.Dlategoe filir nalezy czyscié okresowo.

e 1. Zamknag kran 2. Odfaczyt waz
£ doprowadzajacy doprowadzajacy
¥, wode wode.
: 3. Za pomocy, 5o g
e, %ﬁi twarde] szezotki 4. ggdigfggz:ﬁi
<yl W\ | usunat P lacy
. . . wode
Zanieczyszczenia. Z

m Filtr pompki odprowadzajacej wode.

- Filtr pompki adprowadzajacej wode zbiera wibkna i niswielkie przedmioty, ktére
pozostaly w pralce. Aby zapewni¢ bezawaryjna prace pralki, regularnie nalezy
sprawdzad czy filtr jest czysty.

A UWAGA: Jszell chcemy wyjag cokolwiek z filtra, najpierw nalezy spuscié wode wezem
odplywowym, a nastepnie otwigraé filtr pompki. Gdy w pralce znajduje sie goraca
woda, nalezy zachowac ostroznose.

. Przy uzyciu monety

2. Po wyjeciu zatyczki

3. Usunag zanieczyszeczenia z

otworzyé pokrywe w wezyka (2), wyplynie fittra pompki (3}. Po

dolne| ostonie (1). woda. Aby zapobiec je| wyczyszezenil filtr pompki {3)
Obroci¢ zatyczke rozlaniu na podioge, wkrecié zgodnie z ruchem

(2) i wyciagnat nalezy podstawit wskazowek zegara i zatozyt

wezyk spustowy.

miseczke. Gdy woda
przestanie wyptywag,
odkrecic w lewo filtr
nampki (3).

20

na swoje migjsce zatyczke
wezyka (2). Zamknagé pokrywe
w ostonie dolnej.
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B Zasobnik na érodki piorace
* Po pewnym czasie srodki piorgee | zmigkezajgce pozostawiajg na zasobniku osad.
« Co pewien ¢zas nalezy myé zasobnik pod strumieniem wody.

+ Jezali jest to potrzebne, zasobnik mozna cakowicie wyjaé. W tym celu nalezy nacisnaé w dét
zatrzask i wyciagnac zasobnik.

+ W celu utatwienia czyszczenia, gorng czest pojemnika na $rodek zmigkezajacy mozna odigezyc.

B Wneka na zasobnik
#* Srodki piorgee mogd rowniez osadzag sie we wnece na
zasobnik . Nalezy ja czy3cit od czasu do ¢zasu przy uzycid
np. stare| szezoteozki do zebow.
+ Po zakonczeniu czyszczenia whozyC zasobnik na swoje migjsce
i uruchomié cykl plukania bez bielizny.

l Beben pralki

+.Jesli pralka jest uzywana na obszarze, gdzie twarclosé wody jest duza, w migjscach
niewidocznych | frudnych do wyczyszezenia moze osadzaé sie kamien. Po pewnym czasie
narastajaca warstwa kamienia moze zatkad elementy pralki i dlatego, jeéli nie kontrolujemy tego
na biezaco, moze zaistnie¢ potrzeba wymiany urzadzenia.

* Pamimo, ze beben jest wykonany ze stali nierdzewnej, na jego powigrzchni moga pojawic sig
plamki rdzy. Jest to powodowane przez niewielkie metalowe przedmioty, kiore pozostawiono
wewnatrz bebna (jak spinacze do papiery, agrafki).

+ Beben pralki powinien byé czyszczony od czasu do czasu,

+ Jesli uzywamy Srodkow co usuwania kamienia, farbowania lub wybielania, nalezy sie upewnié,
Ze sg one przeznaczone do stosowania w pralkach.

# Srodki do usuwania kamienia moga zawierat §rodki chemiczne, ktore uszkodza czesel pralki.
* Wszelkie plamy usuwat srodkami do czyszczenia przedmiotow ze stali nierdzewne).
# Nie wolno stosowaC wetny stalowej.
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monserwacja pralki

W Czyszczenie pralki
1. Zewnairz
Prawidtowe dbanie o pralkg przediuzy je] Zywotnoéé.

Pralka moze byé czyszczona zewnetrz przy uzyciu cieptej wody i neutralnego, nie
gcierajaceqo Srodka czyszczgeego.

Natychmizst zetrzed wszelkie zacieki. Wylrzed wilgotna szmatka.
Nalezy uwazat, aby nie zadrapa¢ powierzchni jakims ostrym przedmiotem.

* WAZNE: Nie stosowaé alkoholu metylowego, rozciefczalnikéw ani podobnych
Srodkdw.

2. Wewnatrz

Wylrze¢ do sucha dookola drzwi pralki, uszczelkg i same szklane drzwi.
Uruchomié pralke na petny cykl z goraca woda,

Jezell to konieczne, proces powtdrzyt.

B, Osady z twardej wody usuwad tylko przy pomacy rodkdw oznaczonych jako
bezpieczne dia pralek.

W Wskazowki dotyczace przygotowania do zimy

Jezeli pralka jest przechowywana w migjscu narazonym na zamarznigcie, to w celu uniknigcia
jej uszkodzenia nalezy przestrzegat ponizszych wskazowek:

1. Zakrecit kran z woda.
2. Odtaczyt waz doprowadzajacy wode | waz odptywowy.
3. Wiaczyt przewtd zasilajacy do prawidtowo uziemionsego gniazdka.

4. Do pustego bebna pralki wlaé ok. 4 | nietoksycznego pltynu przeciwko zamarzaniu.
Zamknag drzwi.

5. Nastawic cykl wirowania | wirowaé przez ok. 1 minutg w ¢elu usunigcia wody. Nie wszystek
plyn przeciwko zamarzaniu zostanie odprowadzony.

6. Odtaczyé wiyczke elektryczna, wytrzeé do sucha wnetrze bebna i zamknaé drzwi.

7. Wyja¢ szuflade zasobnika na érodki piorace. Osuszye |a oraz wszystkie jej komaory. Whozye
ja z powrotem.

8. Pralke przechowywaé w pozycji pionowe.

9. W celu usuniecia z pralki ptynu przeciwlko zamarzaniu, nalezy uruchomié pusta pralke na
petnym cyklu prania z uzyciem srodka pioracego. Nie wkiadaé bielizny do pralki.
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mozwiqzywanie problemow

# Pralka niniejsza jest wyposazona w automatyczne funkcje zabezpieczajace, ktore we
wczesnym stadium wykrywajg | diagnozuja uszkodzenia oraz odpowiednio na nie
reaguja. Jezell pralka nie dziata poprawnie lub w ogéle nie dziata, przed wezwaniem
serwisu nalezy sprawdzi¢ ponizsze elementy.

Objawy

Mozliwa przyczyna

Rozwiazanie

Grzechotanie lub

« W pompce lub zbiorniku s3 obee

Zatrzymag pralke i sprawdzi¢ filtr pompki

brzeczenie przedmioty, jak monety [ub i zbiornik. Jezeli halas nie ustaje po
agrafki. ponownym uruchomieniu pralki, wezwat
Serwis.
Cudnienie + Ciezki wsad prania moze Jezeli dzwick sie powlarza, pralka
powodowag takie dzwieki. Zwykle | prawdopodobnie nie jest zrownowazona.
jest to normalne. Zatrzymaé | ponownié roziozy€ pranie w
bebnie.
Wibracje - Czy wszystkie zabezpieczenia Jezeli nie zostaly usuniete, nalezy je
lransportowe zostaty usuniete? usunat zgodnie z instrukcja,
« Czy wazystkie ndzki opieraja sie | Pranie nieréwno rozlozone w bebnie.
mocno na podiodze? Zatrzymag | ponownie rozlozy pranie.
Wycieki wody « Waz doprowadzajacy wode jest Sprawdzi€ | uszezelnié polagzenie weza,

Nadmierna piana

Woda nie dochodzi
do pralki lub
dochodzi zbyt
wolne.

Wada z pralki nie jest
odprowadzana lub jest
odprowadzana za
wolno.

obluzowany na kranie lub na
zaworze pralki.

= Rury odbierajace wode z weza
odptywowego s3 zatkane.

- Cignienie wody jest za mafe.

* Kran doprowadzajacy wode nie
jest catkowicie odkrecony.

- Waz doprowadzajacy wode jest
zatamany.

« Filtr na wezu doprowadzajacym
wode jest zatkany.

* Waz odplywowy jest zatkany lub
zalamany.

= Filir odplywowy jest zatkany.

Odetkat rury. W razie polrzeby wezwaé
hydraulika.

Zbyt duzo lub niewlasciwy $rodek
pioracy. Powstawanie piany moze
spowodowad wycieki wody,

Sprawdzic inny kran w domu,

Cdkrecit catkowicie kran.

Wyprostowat waz.
Sprawdzi¢ filtr na wezu
doprowadzajacym wode,

Qdetkac i wyprostowac waz.

Oczyseit filtr.
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mozwiqzywanie problemow

uruchamia sie.

Pralka nie wiruje.

potaczenie jest cbluzowane.

« Zadziatal bezpiecznik, obwod
zostal wytgezony lub zanik
zasilania.

« Zawdr wody nie zostat
odkrecony.

% Sprawdzi€, czy drzwi sg
dokiadnie zamknigte.

Objawy Mozliwa przyczyna Rozwigzanie
« Przewdd zasilajacy moze nie byé | Upewnit sie, 2e whyczka jest mocno
Pralka nig podigezony do gniazda lub wiaczona do gniazda.

Wiaczy¢ wytacznik obwodu |ub wymienié
bezpiecznik. Nie wymienia¢ bezpiecznika
na wigkszy. Jezeli przyczyna jest
przeciazenie cbwodu, w celu naprawy
wezwat wykwalifikowanego elektryka.

QOdkreci¢ zawdr wody.

Zamknat drzwi i weisnac przycisk
Start/Pauza ( Ml). Po jego naciénieciu
moze uptynag kilka chwil, zanim pralka
zacznie wirowat. Przed rozpoczeciem
wircwania musi zadziala¢ zamek
drzwi.

Crzwi sie nie
otwieraja

Po rozpoczeciu dziatania pralki, drzwi nig
mozna otwierac ze wzgledow
bezpieczenstwa, Po zakonczeniu prania
nalezy zaczekac jedna lub dwie minuty,
az zostanie zwolniony mechanizm
zamka elekirycznego,

Cykl prania sig
przediuza

Czas prania moze sie rdznic w
zaleznosci od ilogci bielizny do prania,
cisnienia wody, jej temperatury oraz
innych czynnikéw.

Jesli wykryte zostanie niewywazenie lub
zadziata program usuwania piany, czas
prania zostanie jeszcze wydluzony.
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mozwiqzywanie problemow

» Waz doprowadzajacy wode jest
zatamany.

« Filtr na wezu doprowadzajacym
wode jest zatkany.

Objawy Mozliwa przyczyna Rozwiazanie
« Cisnienie wody jest za mate. Sprawdzi¢ inny kran w domu.
= « Kran doprowadzajacy wode nie jest | Odkreci¢ catkowicie kran.
! E catkowicie odkrecony.

Wyprostowac waz.

Sprawdzi¢ filtr na wezu
doprowadzajacym wode.

+Waz odptywowy jest zatamany |Ub
zatkany.

« Filtr odplywowy jest zatkany.

Odetkad i wyprostowat wa?
odplywowy.
Wyczyscic filtr.

« Wsad jest za maly.

+ Wsad nie jest zrownowazony.

+ Urzadzenie ma system wykrywania i
korekgji niewywazenia wsadu. Jezeli
prana sg pojedyncze, cigzkie sztuki,
jak reczniki kgpiglowe, szlafroki, itp.,
system moze przerwac wirowanie,
albo nawet zatrzymat je catkowicie.

« Jezeli po zakonczeniu cyklu prania,
pranie jest zbwyt mokre, nalezy
dodadé kilka mnigjszych sztuk
odziezy w celu zréwnowazenia
wsadu i powldrzyé cykl wirowania.

Dodat: jedng lub dwie szlukl odziezy w
celu zrownowazenia wsadu.
Ponownie roztozyt pranie w bebnie,
aby umozliwi¢ prawidiowe
cdwirowanie.

o
(2 n

L i-:ﬁ:,e" + Czy drzwi nie sa

f{Z} i otwarte?

Zamknag drzwi.
* Jezeli znak " 4E " nie znika,
wezwal serwis.

-
1

Odlaczyt wiyczke sieciowa i
wezwac serwis.

™
i

« Nastepuje przepetnienie woda z
powodu uszkodzenia zaworu.

H
n

+ Wadliwe dzialanie czujnika
przepetnienia woda.

Zamknat doptyw wody,
Qdtaczyt wiyczke sieciows.
Wezwat serwis.
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Marunki Gwarangji

Co nie jest objete gwarancja?

* Podrdze technikdw serwisowych do uzytkownika w celu przeszkolenia go w
zakresie uzytkowania tego produkiu.

e Jesli produkt jest podiaczony do sieci ¢ innym napieciu niz podane na tabliczce
Znamionowe;j.

® Jesli uszkodzenie zostalo spowodowane przez wypadek, zaniedbanie, niewlasciwe
uzycie lub dziatanie sity wyzszej.

e Jesli uszkodzenie zostato spowodowane przez czynniki wykraczajace poza uzycie
dla zwyklych potrzeb domowych lub poza uzycie zgodne z instrukcjg, obstugi.

® Niedotrzymanie zasad instrukcji uzytkowania produktu lub zmiana nastawy
produktu.

* Jesli uszkodzenie zostalo spowodowane przez szkodniki, np. szczury albo
karaluchy, itp.

® Hatas lub drgania uwazane za normalne objawy, np. odgtosy splywajace] wody,
odglosy wirowania lub dzwiekowe sygnaly informujace o ogrzewaniu.

* Poprawianie instalacji, np. poziomowanie urzagdzenia, regulowanie odplywu.

* Normalne czynnosci konserwacyjne zalecane w instrukcji obstugi.

* Usuwanie obcych cial / substancji z urzadzenia, w tym z pompy i filtru na wezu
wlotowym, np. Zwiru, gwozdzi, drucikdw, guzikow itp.

* Wymiana bezpiecznikow lub poprawianie domowej instalacji elektrycznej lub
wodociagowo-kanalizacyjnej.

* Naprawy po przerobkach dokonanych przez osoby nieupowaznione.

® Uboczne lub posrednie szkody w majatku osobistym spowodowane mozliwymi
wadami tego urzadzenia.

® Jesli produkt jest uzywany do celdw gospodarczych, gwarancja traci waznosc .
{Przykiad: Pomieszczenia cgélnodostepne, np. lazienki, hotele, sitownie,
pensjonaty).

* Utylizagja starych urzadzen

1. Kiedy do produktu dolgczony jest niniejszy przekreslony symbol kotowego
pajemnika na $miecl, oznacza to, ze produkt jest objety dyrektywg 2002/96/EC,

2. Wszystkie elektryczne | slektroniczne produkly powinny byé utylizowans
niezaleznie od odpaddw migjskich, z wykarzystaniem przeznaczonych do tego
miejsc sktadowania wskazanych przez rzad lub migjscows whadze.

. Wiasciwy sposob utylizac)i starego urzadzenia pemoze zapobiec potencjainie
negatywnemu wplywowi na zdrowie i sSrodowisko.

. Aby uzyskadc wigcej informagji o sposobach utylizacji starych urzadzen, nalezy

_ skontaktowac sig z wtadzami lokalnymi, przedsiebiorstwemn zajmujacym sie
utylizacja odpadow |ub sklepem, w kiorym produkt zostat kupiony.
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