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LICENCE

Podrzane licence se mogu razlikovati u zavisnosti od modela. Vi§e informacija o licencama potrazite na
Web lokaciji www.lg.com.

( 7\  Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories. ,Dolby“ i dvostruki D simbol predstavi-
[I] DOLBY. jaju zastitne zigove kompanije Dolby Laboratories.
DIGITAL PLUS
PULSE
\
( ) HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zastitni zigovi ili registro-
Hnml vani zastitni zigovi kompanije HDMI Licensing LLC.

- J

O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija
DI w_ DivX, LLC, podruznica korporacije Rovi. Ovo je zvani¢ni DivX Certified® uredaj koji
HD reprodukuje DivX video zapise. ViSe informacija i softverske alatke za konvertovan-
je datoteka u DivX video zapise potrazite na lokaciji www.divx.com.

O DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) SADRZAJIMA: Ovaj DivX Certified® uredaj
mora se registrovati da bi mogao da reprodukuje kupljene DivX Video-on-Demand
(VOD) sadrzaje. Da biste dobili registracioni kod, pronadite odeljak DivX VOD u
meniju za podeSavanje uredaja. Vise informacija o obavljanju registracije potrazite
na lokaciji vod.divx.com.

,DivX Certified® za reprodukovanje DivX® video zapisa do formata HD 1080p, Sto
podrazumeva premium sadrzaje.”

,DivX®, DivX Certified® i srodni logotipi predstavljaju zastitne Zigove korporacije
Rovi ili njenih podruznica i koriste se pod licencom.*

.Pokriveno nekim od sledeéih patenata u SAD:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274*
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SADRZAJ

SADRZAJ
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© MONTIRANJE | PRIPREMA
6 Otpakivanje

9 Opcioni dodaci

9 Delovi i dugmad

16  Podizanje i premestanje televizora
16  PodeSavanje televizora

16 - Montiranje postolja

20 - Nekoriséenje vrste postolja za radni sto
21 - Montiranje na sto

22 - Montiranje na zid

24 - Sredivanje kablova

25 - Postavljanje ekrana

25 - Povezivanje televizora

26

DALJINSKI UPRAVLJAC

30

GLEDANJE TV PROGRAMA

30
30
31
31
31
33

34

35

36
36
38
39
40

40
40

Povezivanje antene

Prvo ukljuCivanje televizora

Gledanje TV programa

Upravljanje programima

- Automatsko podeSavanje programa

- PodeSavanje kablovske DTV (samo u
kablovskom rezimu)

- Ruéno podeSavanje programa (u digi-
talnom rezimu)

- Ruéno podesSavanje programa (u anal-
ognom rezimu)

- Pojacivac

- Uredivanje liste programa

- Cl informacije [Zajednicki interfejs]

- |zbor liste programa

EPG (elektronski vodi¢ kroz programe) (u

digitalnom rezimu)

- Ukljugifiskljuci EPG

- lzaberite program

41
41
41
41
41

41
42
42
42
44
44
45

46
47
47
48
48
48

- Rezim SADA/SLEDECI

- Rezim Vodi€ za 8 dana

- Rezim za promenu datuma

- Okvir za detaljne informacije

- RezZim za podeSavanje tajmera sniman-
ja/podsetnika

- Rezim za podeSavanje podsetnika

- Rezim liste rasporeda

KoriS¢enje dodatnih opcija

- PodeSavanje formata slike

- Promena AV reZzima

- Kori$¢enije liste ulaza

- Zaklju€avanje dugmadi na televizoru
(Child Lock - Zastita od dece)

Koris¢enje brzog menija

KoriSc¢enje korisni¢ke podrske

- Testiranje azuriranja softvera

- Testiranje slike i zvuka

- Kori$c¢enje testa signala

- Kori§éenje informacija o proizvodu i
servisima

49 3D SLIKE

49 3D tehnologija

50 - Kori8¢enje 3D naocara

50 - Opseg za gledanje 3D slika
51  Gledanje 3D slika

53 ZABAVA

53 - Povezivanje na kablovsku mrezu
54 - Mrezni status

55 - Povezivanje USB memorije
56 - Pregledanje datoteka

57 - Prikazivanje filmova

60 - Prikazivanje fotografija

62 - SluSanje muzike

64 - Vodi¢ za DivX® VOD
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65 PRILAGODAVANJE TV POST-
AVKI

65  Pristupanje glavnim menijima

66  Prilagodavanje postavki

66 - Postavke menija PODESAVANJE

67 - Postavke menija SLIKA

73 - Postavke menija ZVUK

76 - Postavke menija VREME

77 - Postavke menija ZAKLJUCAVANJE

78 - Postavke menija OPCIJA

81 - Postavke menija MREZA

82 POVEZIVANJE

83  Pregled povezivanja

84  Povezivanje HD risivera, DVD ili VCR
plejera

84 - HDMI veza

84 - DVI-HDMI veza

84 - Komponentna veza

85 - Euro Scart veza

86 - Kompozitna veza

86  Povezivanje sa raCunarom

86 - HDMI veza

86 - DVI-HDMI veza

86 - RGB veza

87  Povezivanje audio sistema

87 - Digitalna optic¢ka audio veza

88 - Povezivanje sluSalica

88  Povezivanje sa USB uredajem

88 Povezivanje sa Cl modulom

89 SIMPLINK veza

89 - Aktiviranje SIMPLINK funkcije

90 DUGMAD ZA TELETEKST

90  Ukljucivanje/lskljucivanje

90  Jednostavan tekst

90 - Izbor strane

90 Naslovi

90 - Izbor bloka / grupe / strane

90

- Direktan izbor strane

91  Fastext (Brzi tekst)

91 - |zbor strane

91  Specijalne funkcije teleteksta

92 DIGITALNI TELETEKST

92  Teletekst unutar digitalnog servisa

92  Teletekst u digitalnom servisu

93 ODRZAVANJE

93  Ciséenje televizora

93 - Ekrani okvir

93 - Komoda i postolje

93 - Kabl za napajanje

94  SpreCavanje ,Urezivanja slike“ ili ,ugravi-
ranja” na ekranu televizora

95 RESAVANJE PROBLEMA

97 SPECIFIKACIJE

109 IR KODOVI

110 KONFIGURACIJA

SPOLJASNJEG KONTROL-
NOG UREDAJA

110
110

110
111
111
112

RS-232C konfiguracija

Tip konektora;

D-Sub 9-pinski muski
RS-232C konfiguracije
Parametri komunikacije
Referentna lista komandi
Transmisija / Prijem protokola
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Otpakivanje

Proverite da li se u kutiji proizvoda nalaze sledece stavke. Ukoliko nesto nedostaje, obratite se lokalnom
distributeru kod koga ste kupili proizvod. llustracije u ovom priruéniku mogu se razlikovati od stvarnog proiz-

voda i stavki.
s 7
Daljinski upravljac i baterije (AAA) Korisnicki priru¢nik
Krpa za &iSéenje' (Ova stavka Feritno jezgro Kabl za napajanje (Ova
nije uklju¢ena za sve modele.) (U zavisnosti od modela) stavka nije uklju¢ena za
L sve modele.) )
1 Nezno obriSite necistoce na komodi pomocu krpe za €iscenje.
f Samo za modele 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**,
50/60PZ55**, 42/50PT45**
s N\ )
? x4 % x3 ? x4 ? x3
M4 x 26 M5 x 14,5 M4 x 28
(Osim za modele (Samo za modele M%
60PV25**, 60PZ25*, 60PV25**, 60PZ25*,
60PZ55**) 60PZ55**)
J J
Zavrtanj za montiranje Drzac kabla Drzac kabla za
napajanje
Zastitni poklopac 3D naocare Traka za zastitni
(AG-S250 : U zavis- poklopac
L nosti od modela) )




Drzac¢ kabla
_

( Samo za model 22LK33**

2

Zastitni poklopac

MONTIRANJE | PRIPREMA

J
( Samo za modele 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22L.V23** )
e e ~
H x2 § X2 ? x4
g ili
(M4x6) (M4x16) M4 x 14
(Osim za modele 19/22LV23**) | (Samo za modele
19/22LV23") o
Zavrtanj za montiranje Drzaé& kabla DC adapter
\ J L J
\
( Samo za modele 26/32LK33**, 32/37/42LLK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42L.K45**, 32/42LK55**,
47LK95**, 32/37/42LK46**
g x8

(M4x20)

Zavrtanj za montiranje
\

(Osim za model
47LK53**, 47LK95*)

Zavrtanj za

-

|-

&

1

(Samo za model
47LK95**)
Zastitni poklopac FPR 3D naoiare’
pri€vrs¢ivanje
J
e A
Samo za modele 32LV25**, 32/37/40/42/47L\/35%*, 32/42/47/55L\W45**, 32/37/42/47L.NV45**, 32/421.V34**,
42/471L\W54**, 32/37/42/47LV36**
e A
| x8 | x8
{ J /"ﬁi
(Samo za modele 32LV25**, -
(M4X1 2) (M4X1 4) 32/37LV35**, 32LW45**, (Samo za modele 32/
(OSIm za modele (Samo za mod- 32/37LV45** 32LV34** 42/47/55LW45**,
Zavrtanj za montiranje Zavrtanj za FPR 3D naodare’
8 J priévrs¢ivanje
Broj 3D naocara se moze razlikovati u zavisnosti od drzave.

7
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f& OPREZ

* Ne koristite piratske proizvode da biste obezbedili bezbednost i dug Zivotni vek proizvoda.
e Sav ostecenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe piratskih proizvoda nisu pokriveni garanci-

jom.
N

- @) NAPOMENA

* Pribor koji je isporu¢en uz proizvod moze se razlikovati u zavisnosti od modela.
» Specifikacija proizvoda ili sadrzaj ovog priru¢nika mogu biti promenjeni bez prethodnog
obavestenja zbog unapredenja funkcija proizvoda.

KoriSc¢enje feritnog jezgra(Samo za plazma TV)

1 Koristite feritno jezgro da biste smanjili elektromagnetne smetnje na audio kablu ra¢unara.
Audio kabl ra¢unara triput omotajte oko feritnog jezgra. Feritno jezgro postavite blizu televizora.

10 mm(+ /-5 mm)
[na spoljni uredaj] =) [na televizor]

[Slika 1] (Sivo).
[Presek feritnog

jezgral
2 Koristite feritno jezgro da biste smanijili elektromagnetne smetnje na kablu za napajanje.
Kabl za napajanje jednom omotajte oko feritnog jezgra. Feritno jezgro postavite blizu televizora.

[u zidnu utiénicu] @:}3% [na televizor] @

(Crno)
[Slika 2] [Presek feritnog

jezgral
3 Koristite feritno jezgro da biste smanijili elektromagnetne smetnje na kablu za napajanje.
Kabl za napajanje jednom omotajte oko feritnog jezgra. Feritno jezgro postavite blizu televizora i
zidne utiCnice.

[u zidnu utiénicu] @@&z% [na televizor] (CCCm)?)

[Slika 3] [Presek feritnog
jezgra]

4 Koristite feritno jezgro da biste smanijili elekiromagnetne smetnje na LAN kablu. LAN kabl jed
nom omotajte oko malog feritnog jezgra i triput oko velikog feritnog jezgra. Feritno jezgro
postavite blizu televizora. @)

—

[na televizor] C1_Fg—g

; A (Sivo) | B (Sivo)
. g@@[na spoljni uredaj] @ @
H B E

[Slika 4] [Presek feritnog
- Ako imate jedno feritno jezgro, pratite postupak na slici 1. jezgral

- Ako imate dva feritna jezgra, pratite postupak na slikama 1i 2.

- Ako imate tri feritna jezgra, pratite postupak na slikama 1 3.

- Ako su dostupna Cetiri feritna jezgra, pratite postupak na slikama 1, 2 i 4(1).

- Ako je dostupno pet feritnih jezgara, pratite postupak na slikama 1, 3i 4(1).

- Ako je dostupno Sest feritnih jezgara, pratite postupak na slikama 1, 3 i 4(2).

Za optimalno povezivanje potrebno je da HDMI

kablovi i USB uredaji imaju otvore Cija je debljina

manja od 10 mm i Sirina manja od 18 mm. (Osim za
modele 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**,
50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**,

50/60PZ55**, 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 1
32/42/47LK53**, 47LK95** , 42/50PT45**)

*A
B

10 mm
18 mm

A A
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Opcioni dodaci

Opcioni dodaci mogu biti promenjeni ili izmenjeni bez prethodnog obavestenja radi unapredenja kvaliteta.
Da biste kupili ove komponente, obratite se distributeru.
Ovaj uredaj radi samo sa podrzanim LG Plazma televizorima, LED LCD televizorima ili LCD televizorima.

Samo za plazma TV Samo za LCD TV/LED LCD TV

FPR 3D naogare'
(AG-2** : samo za 3D modele)

3D naocare
(AG-S230, AG-S250, AG-S270:
samo za 3D modele)

1 Ime modela ili dizajn mozZe da se promeni u zavisnosti od nadogradnje funkcija programa, okolnosti ili smernica
proizvodaca.

Delovi i dugmad

,0 NAPOMENA N

* TV uredaj se mozZe podesiti na rezim pripravnosti da bi se smanijila potroSnja energije. A TV uredaj
treba da iskljucite ako nece raditi neko vreme, jer to smanjuje potroSnju elektriCne energije.

* Potrosnja elektricne energije se moze znac¢ajno smanijiti ako se nivo osvetljenosti slike smaniji,
¢ime se smanjuju i ukupni tekuci troSkovi.

-
f& OPREZ .

* Ne koracajte po staklenom postolju i ne izlazite ga udarcima. Moze da se slomi, $to moze da
prouzrokuje mogucée povrede od delova stakla ili TV uredaj moze da padne.
* Ne vucite TV uredaj. Moze doc¢i do ostecenja poda ili proizvoda.
* Neki modeli imaju tanku foliju preko ekrana koju ne smete da uklonite.
N J
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¢ Prikazana slika se moze razlikovati od vaseg televizora.

Samo za modele 50/60PZ25™*, 42/50PW45**, 50/60PZ55*, 42/50PT45**

— Platno
Otvor za PC- =
MCIA Karticu 2
3
Daljinski upravljac i
USB ulaz m: inteligentni' senzori
HDMI IN 5 “A
E / Indikator rada
Y B  Crveno — u rezimu
- /I pripravnosti
AV (audio i video) el / - « Iskljugeno — TV je
ulaz e/ zvuenic ukljugen
£ /1 vucnici |\ )
(] II I|I -.‘
.'I |I \ \\
.'I | : : B
II.'I I|I I il INPUT  HOME  OK& — A+ v P~ J Tastaturaz
[ :
— L
(Samo za modele W] v ek | |
50/60PZ250T, G - i@ E
42/50PW450T, R - |
42/50PWA451T, ‘@ | w e
50/60PZ550T) di, - !
- e : = E P
oo @ =)
- N +—— Tabla za
L | povezivanje
(Pogledajte
stranicu 82)
Dugme Opis
o/l Ukljucivanje ili isklju¢ivanje napajanja
INPUT Menjanje ulaza
HOME Pristupanje glavnim menijima ili Cuvanje unosa i zatvaranje menija.
oK® Izbor oznaene opcije iz menija ili potvrdivanje unosa
- A+ PodesSavanje jacine zvuka
v P oA Kretanje kroz sauvane programe

1 Inteligentni senzor - PodeSava kvalitet slike koji odgovara okruzenju.
2 Tastatura - Funkciju Zeljenog dugmeta mozete videti tako Sto ¢ete ga dodirnuti.
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* Prikazana slika se moze razlikovati od vaseg televizora.

Samo za modele 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 42/50PT25**

— Platno

Otvor za PC-
MCIA karticu

USB ulaz

HDMI IN

AV (audio i video)
ulaz

(Samo za model

Daljinski upravljac i
inteligentni' senzori

Indikator rada
e Crveno — u rezimu
pripravnosti

e Isklju¢eno—-TV je
uklju¢en

E.ggm;ﬁ mulu“m* | ¥ FOARCA CARD SLOTY | 1

.."I ( [ o WPUT  HOME  OKE A - B oA 'l Tastatura2

50PV350T) T ‘
Y
R
3
iy ¥ " |®|
ANTENNA ——— Tabla .Za .
N | povezivanje
4 (Pogledajte
stranicu 82)
Dugme Opis
o/l Ukljucivanje ili isklju€ivanje napajanja
INPUT Menjanje ulaza
HOME Pristupanje glavnim menijima ili Cuvanje unosa i zatvaranje menija.
OK® Izbor oznagene opcije iz menija ili potvrdivanje unosa
- A+ Podesavanije jacine zvuka
v P oA Kretanje kroz saGuvane programe

1 Inteligentni senzor - PodeSava kvalitet slike koji odgovara okruzenju.
2 Tastatura - Funkciju Zeljenog dugmeta mozete videti tako Sto ¢ete ga dodirnuti.



12 MONTIRANJE | PRIPREMA

¢ Prikazana slika se moze razlikovati od vaseg televizora.

Samo za modele 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**(Osim za modele 32/42/47LK530T),

47LK95**
(Samo za modele 22LK33*)
(Samo za model Platno o
22126/32LK33*) . (Samo za modele 26/32LK33**)
N 1 . (Samo za modele
(Samo za model 32/37/42LK43", OO OO0 O0O0 O0) 32/37/42LK43*)
32/42/47LK53*, 47LK95**) |Gl T CROE connisamekn  owaPosn ) (Samo za modele
1T T e 32/42/47LK53*,
f’; r :’ _ i7 LK95*)
fl—o—l )
: ;%u = (;,
E § v %‘.j:P"J ()
A —O— § L O | |@
e * = | Q- = G
J—o-i ol 12 |
: ! 3| = |5
{Ee—@—:® \| S| (S5 |
|
a |
ElE | OIS || —— Daljinski upravlja¢ i inteligentni’
@ |UsBulaz | senzori
L) Otvor za PCMCIA '| ‘ Indikator rada
karticu '| (Moze se podesiti pomoc¢u
HDMI IN(Osim za | Indikatora rada u meniju OP-
O | odele 221 K33™) '. CIJA)
@ | Slusalice - i
—— Tabla za
povezivanje
(Pogledajte
S stranicu 82)
IN
(Osim za modele 22/26/32LK33**)
Dugme Opis
/1 Ukljucivanie ili isklju¢ivanje napajanja
INPUT Menjanje ulaza
HOME Pristupanje glavnim menijima ili €uvanje unosa i zatvaranje menija.
oK@ Izbor oznaene opcije iz menija ili potvrdivanje unosa
- A+ Podesavanije jacine zvuka
v P A Kretanje kroz sauvane programe

1 Inteligentni senzor - PodeSava kvalitet slike koji odgovara okruzenju. (Samo za modele 32/42/47LK53**,
47LK95**)
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¢ Prikazana slika se moze razlikovati od vaseg televizora.

Samo za modele 19/22/26LV25**, 19/22LV23**, 22/26LV55**

— Platno
r‘_'__:—'—"
USB ulaz iz
I
Ot PC- .
oor #a FC- ; | Daljinski upravijac i
£ inteligentni' senzori
1 I
HDMI IN =4/ L
(Samo za model 0 N Indikator rada
26LV25**, 26LV55*) _T;E_ (MoZe se podesiti
Slusalice = pomocu
Il Zvuénici Indikatora rada u me-
— / I,' vucnicl niju OPCIJA.)
| (samo za model 19/22126LV/25)
[ r Tastatura®

[ {VPA - a + (] umwm\‘

| \
| k — A

FEa,
I®l ANTENAA

|

(Samo za model 19/22/26LV25*, 19/22LV23*) (Samo za model 22/26LV55*) |
Tabla za povezivanje
(Pogledajte stranicu 82)

Dugme Opis

W OP A Kretanje kroz sauvane programe

—_a -+ PodeSavanije ja€ine zvuka

Izbor oznacene opcije iz menija ili potvrdivanje unosa

OK®
HOME Pristupanje glavnim menijima ili Cuvanje unosa i zatvaranje menija.
INPUT Menjanje ulaza

o/l Ukljuc€ivanije ili isklju€ivanje napajanja

1 Inteligentni senzor - PodeSava kvalitet slike koji odgovara okruzenju.
2 Tastatura - Funkciju Zeljenog dugmeta mozete videti tako Sto ¢ete ga dodirnuti.
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* Prikazana slika se moze razlikovati od vaseg televizora.

Samo za modele 32/42/47LK530T, 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T

— Daljinski upravljac i

inteligentni' senzori
—Indikator rada
(Moze se podesiti
- pomocu
Platno Indikatora rada u me-
niju OPCIJA.)
USB ulaz
P
Otvor za PC- Q) (Samo za model
MCIA karticu @ 32/42/47LK530T)

HDMI IN
Slusalice

|':J— Tastatura®

(Osim za modele
32/42/47LK530T)
—1— Tabla za

povezivanje

ANTENNA (Pogledajte

F'" stranicu 82)

©®
L
Dugme Opis

v P A Kretanje kroz saCuvane programe

- a4 Podesavanije jacine zvuka

oK@ Izbor oznagene opcije iz menija ili potvrdivanje unosa
HOME Pristupanje glavnim menijima ili €uvanje unosa i zatvaranje menija.
INPUT Menjanje ulaza

o/ Ukljucivanije ili iskljuivanje napajanja

1 Inteligentni senzor - PodeSava kvalitet slike koji odgovara okruzenju.
2 Tastatura - Funkciju zeljenog dugmeta mozete videti tako Sto ¢ete ga dodirnuti.
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* Prikazana slika se moze razlikovati od vaseg televizora.

Samo za modele 32/37/42LK45**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/42L\V/34**, 32/37/40/42/47LV35**,
32/37/42/47LV45**, 32/42/47/55L\W45**, 42/47L\W54**, 32/37/42LK46**, 32/37/42/47LV36** (Osim za mod-
ele 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T)

___ Daljinski upravljac¢ i
inteligentni' senzori

—— Indikator rada

(Samo za model 32/37/42LK45**, (Moie se podesiti
32/42L K55, 32/37/42LK46™) — platno pomocu
) lﬁ_ - Indikatora rada u me-
e = niju OPCIJA.)
Ml —O- (Samo za model 32/42LV34**)
| (Samoz2
;
4 ® \ o B
- z — (Samo za model
. U 42/4TLW54**)
i ©- =
to|@- g
p— d
\ p L2 )
(Osim za modele 32/37/ a )
42LK45**, 32/42LK55**, Il ‘ | [v BoA - a4 R I '(I'SsFatura del
ek | Sim Za moaele
32/37/42LK46**) . . 32/42LV34*,
Br. |Opis _ 42/47LW54**)
@ |USBulaz e m -li.‘n"f{.‘i
Otvor za PCMCIA
9 karticu .
HDMI IN(Osim za i@ —— Tabla za
© | odele 32/421v34) ! 9 o povezivanje
o Slugalice(Osim za il m @ | g ) (Poglledajte
modele 32/42L.V34**) = &9 I'ijm = stranicu 82)
2 1 -
Dugme Opis
v P A Kretanje kroz sauvane programe
- a4 Podesavanije jacine zvuka
OK® Izbor oznacgene opcije iz menija ili potvrdivanje unosa
HOME Pristupanje glavnim menijima ili Cuvanje unosa i zatvaranje menija.
INPUT Menjanje ulaza
@/l Ukljucivanije ili isklju¢ivanje napajanja

1 Inteligentni senzor - PodeSava kvalitet slike koji odgovara okruzZenju.
2 Tastatura - Funkciju Zeljenog dugmeta mozete videti tako Sto ¢ete ga dodirnuti.
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Podizanje i premestanje tele- PodesSavanije televizora

vizora * Prikazana slika se moze razlikovati od vaseg

Kada premestate ili podiZete televizor, progitajte teleyizora. } o .

tekst u nastavku kako biste spregili da televizor Flos_tl?"!:je TV na nosac postolja i montirajte ga na
sto ili zid.

bude ogreban ili ostecen i obezbedili bezbedan
transport bez obzira na tip i veli€inu. Montiranje postolja
A OPREZ (Samo za modele 42/50PT25**, 50/60PV25**,
42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**,
42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**)

¢ Izbegavajte dodirivanje ekrana, jer
to moze dovesti do oste¢enja ekrana

ili nekih od piksela koji se koriste za 1 Polozite televizor na ravnu povr$inu sa
stvaranje slike. ekranom okrenutim nadole.
* Preporuduje se da televizor premestate u A OPREZ
kutiji ili pakovanju sa kojim je TV originalno « Polozite zastitno platno na povrsinu da
sporucen. biste zastitili ekran od ostecivanja.

e Pre premestanja ili podizanja televizora,
iskljucite kabl za napajanje i sve kablove.

 Prilikom drzanja televizora, ekran treba da 2 Montirajte delove osnove postolja na post-
bude okrenut od vas kako se ne bi ogrebao. olje televizora.

Osnova postolja

N>

Postolje

Cvrsto drzite gornji i doniji deo okvira televi-
zora. Vodite raCuna da ne drzite providni deo,
zvuenik ili reSetku zvuénika.

e
y

Prilikom transporta velikog televizora, potrebne Proverite da i ste montirali prednju i zadnju
su najmanje 2 osobe. stranu postolja.

* Prilikom ru€nog transporta, televizor drzite na
nacin prikazan na sledeco;j slici.

i

Zadnja strana

* Prilikom transporta, televizor ne izlazite udar- A
cima ili prevelikim vibracijama. OPREZ

 Prilikom transporta, televizor drzite uspravno, « Cvrsto pritegnite navoje da biste spregili
nikad ga ne okrecite bo¢no i ne naginjite ga naginjanje televizora prema napred.

nalevo ili nadesno. Nemoijte suviSe pritezati.
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(Samo za model 22LK33**) (Samo za modele 26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/42/47LK53*, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**,

1 Polozite televizor na ravnu povr$inu sa 47LK95*, 32/37/42LKAG™)

ekranom okrenutim nadole.

1 Polozite televizor na ravnu povrsinu sa
& OPREZ ekranom okrenutim nadole.

e Polozite zastitno platno na povrsinu da
biste zastitili ekran od o$tecivanja. A OPREZ

e Polozite zastitno platno na povrsinu da

2 Montirajte televizor na nacin prikazan u nas- biste zastitili ekran od ostecivanja.

tavku.

2 Montirajte delove osnove postolja na post-
olje televizora.

Osnova postolja
(Samo za model 19/22LV23**)

o
. . - if_Ji
1 PoloZite televizor na ravnu povrsinu sa -
ekranom okrenutim nadole. &.— P

Postolje
& OPREZ
* PoloZite zastitno platno na povrsinu da L . ] ] )
biste zagtitili ekran od odtecivanja. 3 Priévrstite TV i postolje pomo¢u 4 zavrtnja.

2 Montirajte delove osnove postolja na post-
olje televizora.

Osnova postolja

Postolje

3 Pri¢vrstite TV i postolje pomoéu 4 zavrtnja.

« Cvrsto pritegnite navoje da biste spregili
naginjanje televizora prema napred.
Nemoijte suviSe pritezati.

« Cvrsto pritegnite navoje da biste spresili
naginjanje televizora prema napred.
Nemoijte suviSe pritezati.
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(Samo za modele 19/22/26LV25**, 22/26LV55**) (Samo za modele 32LV25**, 32/42LV34**,
32/37/40/42/47LV35**, 32/37/42/47LV45**,

.. ) . 32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV36**)
1 Polozite televizor na ravnu povrsinu sa

ekranom okrenutim nadole. 1 Polozite televizor na ravnu povrsinu sa

ekranom okrenutim nadole.

/\ OPREZ /N OPREZ

¢ Polozite zastitno platno na povrsinu da
biste zastitili ekran od ostecivanja.

¢ Polozite zastitno platno na povrsinu da
biste zastitili ekran od ostecivanja.

2 Montirajte delove osnove postolja na post- 2 Montirajte delove osnove postolja na post-
olje televizora. olje televizora.

]

s
i

i
.
T

Samo za

modele
Osnova 32LV25**

postolja

——
o

2

o

2

=z

=

£

Osim za
modele
32LV25**

« Cvrsto pritegnite navoje da biste spregili
naginjanje televizora prema napred.
Nemojte suviSe pritezati.

« Cvrsto pritegnite navoje da biste spregili
naginjanje televizora prema napred.
Nemoijte suviSe pritezati.
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(Samo za modele 42/47LW54**) 4 Prigvrstite TV i postolje pomoc¢u 4 zavrtnja.

1 Polozite televizor na ravnu povrsinu sa
ekranom okrenutim nadole.

/\ OPREZ

 Polozite zastitno platno na povrSinu da
biste zastitili ekran od oStecivanja.

gV
T~
=

2 Montirajte delove osnove postolja na post-
olje televizora.

/\ oPREZ

« Cvrsto pritegnite navoje da biste spresili
naginjanje televizora prema napred.
Nemoijte suviSe pritezati.

Postolje

3 Montirajte televizor na naéin prikazan u nas-
tavku.
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Nekoriséenje vrste postolja za rad-
ni sto

* Prikazana slika se mozZe razlikovati od vaseg
televizora.

(Samo za modele 42/50PT25**, 50/60PV25**,
42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**,
42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**)

Gurnite isporuceni zastitni poklopac u otvor na
donjem delu televizora sve dok se ne postavi na
svoje mesto.
Postavite traku za zastitni poklopac.
- Na ovaj nacin otvor ¢e biti zasticen od sku-
pljanja prasine i prljavstine.
- Prilikom postavljanja nosaca za montiranje na
zid, koristite zastitni poklopac.

B kY
[

Traka za
zastitni
poklopac

Zastitni poklopac

(Samo za modele 26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**,
47LK95**, 32/37/42LK46**)

1 Gurnite isporuceni zastitni poklopac u otvor na
donjem delu televizora sve dok ne Cujete klik.

Zastitni poklopac

(Samo za model 22LK33**)

1 Polozite televizor na ravnu povr$inu sa
ekranom okrenutim nadole.

2 Uklonite 2 zavrtnja i odvojite postolje od televi-
zora.

3 Gurnite isporuceni zastitni poklopac u otvor na
donjem delu televizora sve dok se ne postavi
na svoje mesto.

Na ovaj nacin otvor ¢e biti zasticen od sku-
pljanja praSine i prljavstine.

Zastitni poklopac
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Montiranje na sto

¢ Prikazana slika se moze razlikovati od vaseg
televizora.

1 Podignite i postavite TV u uspravan polozaj na
stolu.

- Ostavite prostor od najmanje 10 cm od zida
zbog odgovarajuce ventilacije.

— _,/‘ — »

2 Povezite kabl za napajanje u zidnu uti¢nicu.

_/\ oPREZ o .

* Ne postavljajte TV u blizini niti na izvoru
toplote, jer to moze dovesti do pozara.

& J

» Zakrenite za 20 stepeni nalevo i po-
desite ugao televizora tako da vam
odgovara za gledanje. (Osim za modele
221 K33**, 19/22/26LV25**, 22/26LV55**,
19/22LV23**)

,0 NAPOMENA N

Priévrscivanje televizora na sto

* Prikazana slika se moze razlikovati od vaseg
televizora.
(Samo za modele 26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/37/42LK45**, 32/42LK53**, 32/42LK55**,
32LV25**, 32/37LV35**, 32LW45**, 32/37LV45**,
32LV34**, 32/37/42LK46**, 32/37LV36**)

Pri¢vrstite TV za sto da biste sprecili naginjanje
prema napred, oStecenje ili moguce povredivanje.
Montirajte TV na sto, a zatim umetnite i pritegnite
isporu€eni zavrtanj na zadnjoj strani postolja.

A UPOZORENJE

e Da bi se sprecilo da se TV srusi, treba
ga bezbedno pricvrstiti na podu/zidu u
skladu sa instrukcijama za instaliranje.
Nakretanje, drmanje ili ljuljanje aparata
moze izazvati povrede.
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Priévrscivanje televizora na zid

* Prikazana slika se moze razlikovati od vaseg
televizora.

1 Umetnite i pricvrstite vijke sa uSicom ili nosa&
televizora i vijak na zadnjoj strani televizora.

- Ukoliko su vijci umetnuti na mestu vijaka sa
usicom, prvo ih uklonite.

2 Montirajte nosaé¢ na zid pomocu vijaka.
Poklopite mesto na zidnom nosacu sa vijcima
sa uSicama na zadnjoj strani televizora.

3 Cvrsto povetzite vijke sa usicama i zidni nosad
pomocu ¢vrstog kanapa.

Obezbedite da kanap bude uvek horizontalno u
odnosu na ravnu povrsinu.

/N oprez .

¢ Obezbedite da se deca ne mogu popeti ili
vesati o televizor.

. J

0 NAPOMENA

 Koristite platformu ili komodu koja je
dovoljno jaka i velika da bezbedno drzi
televizor.

= J

KoriS¢enje Kensington sistema bezbednosti
(ova funkcija nije dostupna za sve modele.)

¢ Prikazana slika se moze razlikovati od vaseg
televizora.
Konektor za Kensington sistem bezbednosti nalazi
se na zadnjem delu televizora. Vise informacija o
montazi i koriS¢enju potrazite u priru¢niku koji se
isporucuje sa Kensington sistemom bezbednosti ili
posetite lokaciju http://www.kensington.com.

PovezZite kabl Kensington sistema bezbednosti
izmedu televizora i stola.

Montiranje na zid

Pazljivo postavite zidni nosa¢ na zadnju stranu
televizora i montirajte ga na ¢vrst zid upravno na
pod. Prilikom montiranja televizora na neki drugi
gradevinski materijal, obratite se kvalifikovanim
osobama.

LG preporucuje da montiranje na zid obavi kvali-
fikovana profesionalna osoba za instaliranje.
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Koristite zavrtnje i zidne nosace koji zadovoljavaju Model 42LV34**
VESA standard. Standardne dimenzije kompleta 42/47L\W54
taZu na zid opisane su u sledecoj tabeli VESA(AxB) 400 x 400
zamon P ) : Standardni zavr- |M6
Opcioni dodaci (Nosaé¢ za montiranje na zid) tanj i
Broj zavrtnja 4
Model 42/50PT25** 60PV25** Nosa¢ za monti- |LSW400BX,
42/50PT35** 60PZ25** ranje na zid LSW400BXG
50PV35** 60PZ55** B g
50PZ25**
42/50PW45**
50PZ55**
42/50PT45**
50PV25**
VESA (AxB) 400 x 400 600 x 400
Standardni M6 M8
zavrtanj
Broj zavrtnja 4 4 & OPREZ ™
Nosac za monti- [ PSW400B, PSW600B, . kel o i ; _
ranje na zid PSW400BG PSW600BG Ervc.).'Sk”uc't.e napajane, a zatim premes
tite ili postavite televizor. U suprotnom,
moze doci do strujnog udara.
e s « Ukoliko televizor montirate na plafon ili kosi
EP #g zid, uredaj moze pasti i dovesti do ozbiljnih
o povreda. Koristite odobreni LG zidni nosaé
Model 221 K33** 26/32L.K33** i obratite se distributeru ili kvalifikovanom
19/22/26LV25** |32LK43** osoblju
22/26LV55*¢ 32LK45** " . . . .
19/22LV23** 32LK53** * Nemojte suviSe pritezati zavrtnje jer to
32LK55** moze dovesti do oStecenja televizora i
32Lvz25™ ubitka garancije
32LV35* 9 garancle.
321\/45%* « Koristite zavrtnje i zidne nosace koji zado-
32LW45** voljavaju VESA standard. Sva oStecenja
ggll:\ﬁé** ili povrede koji nastanu zbog pogresne
32L\V/36** upotrebe ili koriS¢enja neodgovarajuceg
VESA (A x B) 100 x 100 200 x 100 \_ pribora nisu pokriveni garancijom. )
Standardni zavr-|M4 M4
tanj
Broj zavrtnja 4 4 0 NAPOMENA ™\
ya‘:‘sj:z;azﬁont" LSW100B, LSW100BG « Koristite zavrtnje koji se nalaze u specifi-
kaciji zavrtnja VESA standarda.
» Komplet za montiranje na zid sadrzi
priru¢nik za montazu i neophodne delove.
* DuzZina zavrtnja se moze razlikovati u
Model 37/42LK43** 40/42/47LV35** i ; ; & i
zavisnosti od zidnog nosaca. Proverite da
37/42LK45** 42/47LV45** . s g . x
421 K55+ 42/47/55LWA5* li koristite odgovarajucu duzinu.
42/47LK53** 42/47LV36**  Da biste dobili viSe informacija, po-
37LV35 gledajte priru¢nik koji se isporucuje sa
37LV45** s \
ATLK95* Y zidnim nosacem. )
37/42LK46**
37LV36**
VESA (A x B) 200 x 200 400 x 400
Standardni zavr-| M6 M6
tanj
Broj zavrtnja 4 4
Nosac za monti- |LSW200B, LS- |LSWA400B, LS-
ranje na zid W200BG W400BG




24 MONTIRANJE | PRIPREMA

Sredivanje kablova (Samo za modele 22LK33**, 19/22/26LV25**,
22/26LV55**, 19/22L.V23**)

* Prikazana slika se moZe razlikovati od vaseg

televizora. N . o ..
s dele 42/50PT25™ 50/60PV25+ 1 Nakon povezivanja kablova, instalirajte drzaé
amo za modele , , i S
42/50PT35%, 50PV35*, 50/60PZ25**, kabla kao $to je prikazano i objedinite kablove.
42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**)

1 Instalirajte drzaé kabla za napajanje i kabl za
napajanje. Na taj nacin ¢ete spreciti da se kabl
nenamerno iskljuci.

Drzac¢ kabla

(Samo za modele 26/32LK33**, 32/37/42L.LK43**,
32/37/42LK45**, 32/42/47LK53**, 32/42LLK55**,
47LK95**, 32/37/42LK46**)

Drzac¢ Kabla za napajanje

2 Prikupite i povezite kablove pomoéu drzaéa

kabla.

Postavite LAN kabl kao $to je prikazano 1 Prikupite i povezite kablove pomoc¢u drzaca
da biste smanijili elektromagnetski talas. kablova.

(Samo za modele 50PV350T, 50/60PZ250T,

42/50PW450T, 42/50PW451T, 50/60PZ550T). 2 Cuvrsto priévrstite drza& kablova za televizor.

e _— | -

-
/

=) s

— | =

Drzac¢ kabla

Stipaljka za fiksiranje kabla

* Nemojte premestati televizor tako Sto
Cete drzati za drza€ kabla i drza¢ kabla 0 NAPOMENA
za napajanje, jer oni mogu da se polome
i moze doc¢i do povredivanja i oSteéenja
televizora.

e Nemojte premestati televizor tako sto
Cete drzati za drzac¢ kablova, jer on moze
da se polomi i moze do¢i do povredivanja
i oStec¢enja televizora.
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(Samo za modele 32LV25**,
32/37/40/42/47LV35**, 32/42/47/55LW45**,
32/37/42/4TL.V45**, 32/42LV/34**,
32/37/42/47LV36**)

1 Nakon povezivanja kablova, instalirajte nosaé
kabla kao $to je prikazano i objedinite kablove.

Drzac¢ kabla

(Samo za modele 42/47LW54**)

1 Nakon povezivanja kablova, instalirajte nosaé
kabla kao $to je prikazano i objedinite kablove.

Drzac¢ kabla

Postavljanje ekrana

» Prikazana slika se moze razlikovati od vaseg
televizora.

(Samo za model 22LLK33**)
Podesite polozZaj plo¢e na razne nacine za maksi-

malni komfor.

* Domet nagiba

Povezivanje televizora
e Prikazana slika se moze razlikovati od vaseg
televizora.

(Samo za modele 19/22/26LV25**, 22/26LV55**,
19/22LV23**)

: 2
— I
—

DC adapter

1 Prikljucite kabl antene na ulazni port antene na
televizoru.

2 Priklju¢ite DC adapter u ulazni priklju¢ak za
napajanje na televizoru.

3 Prvo prikljucite kabl za napajanje na DC adapt-
er, a zatim u zidnu uti¢nicu.
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DALJINSKI UPRAVLJAC

Opisi u ovom priru€niku zasnovani su na dugmadima na daljinskom upravljacu.
Pazljivo procitajte priruénik i pravilno koristite televizor.

Da biste zamenili baterije, otvorite poklopac odeljka s baterijama, zamenite baterije

(1,5 VAAA) tako da polovi @i (© odgovaraju oznaci u odeljku, a zatim zatvorite
poklopac odeljka za baterije. Usmerite daljinski upravljaé prema senzoru za daljinski
upravlja€ na televizoru.

Da biste zamenili baterije, obavite korake za stavljanje obrnutim redosledom.

/\ OPREZ

* Nemojte kombinovati stare i nove baterije, jer to moze dovesti do oSteéenja daljinskog
upravljaca.

O(NAPAJANJE)
Ukljucivanje ili iskljuCivanje televizora.

ENERGY SAVING (USTEDA ENERGIJE) (Pogledajte stranicu 67)
Podesavanje osvetljenosti ekrana kako bi se smanjila potroSnja energije.

AV MODE (AV REZIM) (Pogledaijte stranicu 44)
Izbor AV rezima.

INPUT (ULAZ) (Pogledajte stranicu 44)
Menjanje ulaza; UkljuCivanje televizora.

TVIRAD
Izbor radija, TV i DTV programa.

LIGHT (SVETLO)
Osvetljavanje dugmadi na daljinskom upravljacu.

ENEREY  AVNODE  INAUT e

@ @ Numericka tastatura
NG

e Unos brojeva.

d
| |
1 |I' @ E I LIST (spisak) (Pogledaijte stranicu 39)

H b Pristupanje listi sacuvanih programa.
| : Q.VIEW

E @ i Vraca prethodno gledani program.

|

1

1
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ik +
e A A oo i
7 Podesavanje jacine zvuka.
P P =) 5
— | () N MARK (0§E.L.EZI)”
Izbor menija ili opcije.

FAV (OMILJ.) (Pogledajte stranicu 39)
Pristupanije listi omiljenih programa.

3D(Samo za 3D modele)(Pogledajte stranicu 49)
Prikazivanje 3D video zapisa.

RATIO (FORMAT) (Pogledajte stranicu 42)
Promena dimenzija slike.

MUTE (BEZ ZVUKA)
Isklju€ivanje svih zvukova.

PA v
Kretanje kroz saCuvane programe.
f—r R PAGE (STRANA)
+ avli Premestanje na prethodni ili naredni ekran.
[RATIO il
il | CHAR/NUM (SLOVA/BROV)
_____ @_____ Prebacivanje izmedu rezima unosa slova i brojeva.
DELETE (IZBRISI)
Brisanje slova i brojeva.
FEe=T = sEET—
5 .
CHARINUM

27
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GUIDE (VODIC)
Prikazivanje programskog vodica.

Home (Pocetni meni)
Pristupanje glavnim menijima.

Q. MENU(BRZI MENI) (Pogledaijte stranicu 46)
Pristupanje brzim menijima.

————g e ——d

1
1

)| Dugmad za navigaciju (nagore/nadole/nalevo/nadesno)
< Kretanje kroz menije ili opcije.

OK
Izbor menija ili opcija i potvrdivanje unosa.

BACK (NAZAD)
Vraéanje na prethodni nivo.

INFO (Pogledajte stranicu 40)
Prikazivanje informacija o trenutnom programu i ekranu.

EXIT (IZLAZ)
Brisanje svih prikaza na ekranu i vra¢anje na gledanje televizije.

——— . Tasteri u boji
| — Ovi tasteri se upotrebljavaju za uredivanje teleteksta (samo za modele koji
- .CJD.-. poseduju funkciju TELETEKST), ili uredivanje programa.

3D SETTING (Samo za 3D modele)

Sluzi za prikazivanje 3D video zapisa.

DUGMAD ZA TELETEKST (Pogledajte stranicu 90)
Ovi tasteri se koriste za teletekst.
Za viSe detalja pogledajte odeljak ,Teletekst".
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J
0

SUBTITLE (TITL)
Opoziva vas$ prioritetni jezik titla u digitalnom rezimu.

Kontrolna dugmad (m, >, II, << »»)

Upravljanje menijima MOJI MEDIJUMI ili SIMPLINK kompatibilnim
uredajima (USB, SIMPLINK).

FREEZE (ZAMRZNI)

Zamrzavanije trenutnog okvira u toku koris¢enja TV, AV, Komponentnog,
RGB-PC ili HDMI ulaza.

SIMPLINK (Pogledajte stranicu 89)
Pristupanje AV uredaju koji je povezan sa televizorom;
Otvaranje SIMPLINK menija.

AD (AUDIO OPIS)
Ukljucuije ili isklju¢uje audio opis.

RATIO (FORMAT) (Pogledajte stranicu 42)
Promena dimenzija slike.
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GLEDANJE TV PRO-
GRAMA

Povezivanje antene

Povezite antenu da biste gledali televiziju na
sledeci nacin.

Da biste sprecili oStecenja, nemojte prikljucivati TV
na elektricnu mrezu dok ne povezete sve uredaje.

PoveZite televizor na zidni antenski prikljuc¢ak
pomocu RF kabla (75 Q).

Zidna utinica
za antenu

0 NAPOMENA N

* Radi optimalnog kvaliteta slike podesite
pravac antene.

e U podrucjima sa slabim signalom, da
biste postigli bolji kvalitet slike, mozda ¢e
biti potrebno da instalirate pojacavaca
signala.

* Ako je slika loSeg kvaliteta dok je
povezana antena, usmerite antenu u
odgovaraju¢em smeru.

e Kabl antene i pretvara¢ ne dobijaju se u
kompletu.

Prvo ukljuCivanje televizora

Kada prvi put ukljucite televizor, pojavi¢e se ekran
Pocetno podeSavanje. Izaberite jezik i prilagodite
osnovne postavke.

1 Povezite kabl za napajanje u zidnu uti¢nicu.

2 U rezimu pripravnosti pritisnite dugme )(NAPAJA-
NJE) da biste ukljucili televizor.

Ekran Pocetno podesavanje pojavice se uko-
liko ste televizor ukljuili prvi put.

0 NAPOMENA

* Osim toga, u glavnim menijima, u me-
niju OPCIJA, mozete pristupiti i funkciji
Vraéanje na fabricke postavke.

3 Sledite uputstva na ekranu da biste prilagodili
TV postavke u skladu sa vasim parametrima.

| Jezik | Izbor jezika za prikazivanje.
U
| Postavke rezima | Izbor opcije Kuéna upotreba

za kuéne uslove.

U

Indikator rada

Postavljanje indikatora rada.
(Kada iz menija Postavke
rezima izaberete opciju

4 Kuéna upotreba - samo za
LED LCD TV)
| Drzava | Izbor drzave za prikazivanje. (U

zavisnosti od modela)

U

| Vremenska zona |

Izbor vremenske zone i letn-
jeg raCunanja vremena.
(Kada kao drzavu izaberete

a Rusiju)

Podesite lozinku.

(Kada kao drzavu izaberete
1y Francusku)

| PodeSavanije lozinke |

Automatsko skeniranje
i Guvanje raspolozivih
programa.

Automatsko
podeSavanje
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,0 NAPOMENA

¢ U onim drzavama gde nema emitovanje
potvrdenih DTV standarda, neke DTV
karakteristike mozda nece raditi, u zavis-
nosti od okruzenja DTV emitovanja.

* Kada je za drzavu odabrana Francuska,
lozinka nije ‘0", ‘0’, ‘0", ‘07, ve¢ ‘1", ‘2’, ‘3,
‘4,

4 Kada su osnovne postavke zavrsene,
pritisnite dugme OK.

,0 NAPOMENA

* Ukoliko po¢etno podeSavanije nije
zavrSeno, pojavice se uvek kada ukljucite
televizor.

* Iskljucite kabl za napajanje iz zidne
utiénice kada televizor necete koristiti
duZe vreme.

&

5 Da biste iskljugili televizor, pritisnite dugme
(NAPAJANJE).

Gledanje TV programa

1 U rezimu pripravnosti, pritisnite dugme ¢
(NAPAJANJE) da biste ukljucili televizor.

2 Pritisnite dugme INPUT (ULAZ) i izaberite
opciju Antena.

3 Da biste iskljucili televizor, pritisnite dugme ¢
(NAPAJANJE).

Televizor prelazi u rezim pripravnosti.

Upravljanje programima
Automatsko podeSavanje programa

Izbor opcije Antena,

Upotrebite ovu funkciju da automatski pronadete i
memoriSete sve raspolozive programe.

Ako pokrenete automatsko programiranje, onda ¢e
sve prethodno memorisane servisne informacije
biti izbrisane.

1 Pritisnite dugme Home (Poéetni meni) da
biste pristupili glavnim menijima.

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste do3li
do opcije PODESAVANJE, a zatim pritisnite
dugme OK.

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije
Automatsko podeSavanje, a zatim pritisnite
dugme OK.

4  Pritisnite dugmad za navigaciju da biste doli
do opcije
Antena, a zatim pritisnite dugme OK.

5 Izaberite opciju Poéetak da biste pokrenuli
automatsko podesavanije.

TV ¢e automatski skenirati i saCuvati
raspoloZive programe.
6 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (IZLAZ).

Kada se vratite na prethodni meni, pritisnite
dugme BACK (NAZAD).

p 0 NAPOMENA .

* Ukoliko TV skenira blokirane programe, od
vas Ce biti zatrazeno da unesete lozinku
kako bi skeniranje programa bilo nastavljeno.

* Mozete sacuvati najvise 1000 programa. Broj
programa koje mozete sacuvati zavisi od
okruzenja u kome se emituje signal.

* Automatsko numerisanje: |zaberite da
li ¢ete za podeSavanije koristiti brojeve
programa koje Salju stanice koje emituju
program.

* Ako je u meniju Drzava izabrana ltalija, a
iskaCuci ekran se prikaze nakon automatsk-
og podesavanja jer je doSlo do konflikta u
programima, da biste resili problem, izaberite
emitera za program sa konfliktom.

* U sledecim drzavama moze se koristiti
DVB kabl: Nemacka, Holandija, Svedska,
Svajcarska, Danska, Austrija, Finska,
Norveska, Slovenija, Madarska, Ukrajina,
Irska, Poljska, Rumunija, Spanija, Bugarska,
Rusija, Litvanija, Estonija, Letonija, Ceski.
(Moguce je da ¢e se lista podrzanih zemalja
proSirivati.)

* U sledec¢im drzavama digitalna televizija se
ne moze koristiti: Bosna, Kazahstan. (Samo
za plazma TV).
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Izbor opcije Kabl,

1

2

Pritisnite dugme Home (Pocetni meni) da
biste pristupili glavnim menijima.

Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije PODESAVANJE, a zatim pritisnite
dugme OK.

Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Automatsko podesavanje, a zatim
pritisnite dugme OK.

Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Kabl, a zatim pritisnite dugme OK.

Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Comhem ili Ostali operateri, a zatim
pritisnite dugme OK.

Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Brzo ili Potpuno, a zatim pritisnite
dugme OK.

Pritisnite dugmad za navigaciju ili numeric¢ku
tastaturu da biste se kretali i ostvarili
odgovarajuc¢a podeSavanja (osim za rezim
Potpuno), a zatim pritisnite dugme OK.
Izaberite opciju Pocetak da biste pokrenuli
automatsko podeSavanje.

TV ¢e automatski skenirati i saCuvati
raspolozive programe.

Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (IZLAZ).

Kada se vratite na prethodni meni, pritisnite
dugme BACK (NAZAD).

~ 0 NAPOMENA .

¢ Ukoliko TV skenira blokirane programe, od

vas Ce biti zatrazeno da unesete lozinku
kako bi skeniranje programa bilo nastavljeno.

Kada izaberete opciju Kabl, ekran za izbor
opcije Operater kablovske usluge se moze
razlikovati u zavisnosti od drzave.(Osim za
modele 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32L.V255C, 32/37/42/471.V355C,

32/37/42LK469C, 32/37/42/47LV369C)

Iskacuci prozor za izbor stavke Operater
usluge prikazuje se samo u 3 slucaja:
kada pristupate meniju Po¢etna postavka,
kada predete sa opcije Antena na opciju
Kabil ili kada pristupite ovom meniju nakon
promene stavke Drzava. (Osim za mod-
ele 22/26/32LLK335C, 32/37/42LK455C,

19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C,
32/37/42LK469C, 32/37/42/47LV369C)

» Ako zelite da izaberete opciju Op-
erater usluge u drugim situaci-
jama, to mozete uraditi ako izabe-
rete Podesavanje->Podesavanje
kablovske DTV-> Operater usluge.
(Osim za modele 22/26/32LK335C,
32/37/421LK455C, 19/22/26/32LV255C,

32/37/42/47LV355C, 32/37/42LK469C,

32/37/42/47LV369C) .

Poseduju sertifikat SO: Svedska (Com-
hem, Canal Digital), Danska (YouSee,
Canal Digital, Stofa), Norveska (Canal
Digital), Holandija (Ziggo, UPC Digi-
taal), Ukrajina (Volia-Cable), Nemacka
(KDG), Svaijcarska (CableCom, UPC),
Austrija (UPC Digital), Madarska (UPC
Digital), Irska (UPC Digital), Poljska
(UPC Digital), Rumunija (UPC Digital),
Rusija (OnLime) (Moguce je da ¢e se
lista posedovanih sertifikata proSirivati.)
(Osim za modele 22/26/32LLK335C,
32/37/421LK455C, 19/22/26/32LV255C,

32/37/42/47LV355C, 32/37/42LK469C,

32/37/42/47LV369C)

Ako nema nijednog Zeljenog
operatora usluge, izaberite op-

ciju Ostali operateri. (Osim

za modele 22/26/32LK335C,
32/37/421LK455C, 19/22/26/32LV255C,

32/37/42/47LV355C, 32/37/42LK469C,

32/37/42/47LV369C)

Ako izaberete opciju ,Ostali oper-
ater” ili ako je za izabranu drzavu
podrzana samo opcija ,Ostali op-
erater”, pretrazivanje svih kanala
moze da traje duze ili neki od kanala
nece biti obuhvaceni pretragom.
(Osim za modele 22/26/32LK335C,
32/37/421LK455C, 19/22/26/32LV255C,

32/37/142/47LV355C, 32/37/42LK469C,

32/37/42/47LV369C)

Ako se neki kanali ne pojave, postupite

na slededi nacin:

1. PODESAVANJE -> Automatsko
podesavanje -> Kablovska -> PodeSavanje
2. Opciju Kuéno trazenje sa ,,Isklju¢eno”
postavite na ,Uklju¢eno”

3. Unesite dodatne vrednosti, poput frekvenci-
je, brzine signala, modulacije i mrezne identifi-
kacije. (Navedene informacije mozete potraziti
od dobavljac¢a usluga kablovske televizije.)
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Potrebne su sledece vrednosti da biste brzo i
taCno pretraZivali sve dostupne programe.
NajCesce koriS¢ene vrednosti date su kao
.podrazumevane®.

Medutim, da biste dobili tatna podeSavanja,
raspitajte se u servisu za kabl.

Kada pokrenete automatsko podesavanje
u rezimu DVB kabla, izaberite opciju ,Pot-
puno® za pretragu svih frekvencija kako biste
pronasli dostupne kanale.

U slucaju kada se program ne pretrazuje
izborom opcije ,Podrazumevano®, onda
pretrazivanje izvrSite selekcijom ,Potpuno®.
Medutim, u slu€aju kada se program
pretrazuje pomocu opcije ,Potpuno®, vreme
za ,Automatsko podeSavanje“ mozZe da bude
previSe veliko.

Ako neki kanali nisu otkriveni kada je izabrana
opcija Potpuno, potvrdite izbor u polju In
detail (Detaljno), a zatim pokusSajte ponovo sa
podeSavanjem.

* Frekvencija: Unesite korisnicki definisanu
frekvenciju.

» Ucestalost simbola: Unesite opseg sim-
bola koji definiSe korisnik (UCestalost sim-
bola: brzina kojom uredaj poput modema,
Salje simbole nekom kanalu).

» Modulacija: Unesite korisnicki definisanu
modulaciju. (Modulacija: u€itavanje audio
ili video signala u uredaj).

* Mrezna identifik.: Jedinstveni identifikator
koji se dodeljuje svakom korisniku.

» Pocetna frekvencija: Unesite korisnicki
definisanu pocetnu frekvenciju opsega.

* Krajnja frekvencija: Unesite korisnicki
definisanu krajnju frekvenciju opsega.

PodeSavanje kablovske DTV
(samo u kablovskom rezimu)

Koliko ¢e izbora u odabiru kablovskog operatera
neko imati zavisi od toga koliko kablovskih oper-
atera ima u toj zemlji, i ako je za svaku zemlju taj
broj 1, onda nema odzivne funkcije.

1 Pritisnite dugme Home (Poéetni meni) da
biste pristupili glavnim menijima.

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije PODESAVANUJE, a zatim pritisnite
dugme OK.

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Podesavanje kablovske DTV, a
zatim pritisnite dugme OK.

4 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Operater servisa ili Automatsko
azuriranje kanala, a zatim pritisnite dugme
OK.

5 Izaberite Zeljeni izvor signala.
6 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (IZLAZ).

Kada se vratite na prethodni meni, pritisnite
dugme BACK (NAZAD).

* Ako izaberete Kabl, prikazace se meni
Podesavanje kablovske DTV.

* Ako je opcija Automatsko azuriranje
kanala podesena na Ukljuéeno,
moZete azurirati informacije za sve pro-
grame koji se mogu azurirati, uklju€ujuci
i program koji trenutno gledate.

* Ako je opcija Automatsko azuriranje
kanala podes$ena na Iskljuéeno,
mozete azurirati informacije samo o
programu koji trenutno gledate.

* Nije moguce izabrati Podesavanje
kablovske DTV kada je operater usluge
podeSen na ,Ziggo“.
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Ruéno pode$avanje programa (u Izbor opcije Kabl,

dlgltalnom reZ|mu) 1 Pritisnite dugme Home (Poé&etni meni) da

Ruéna pretraga vam dopusta da ruéno dodate biste pristupili glavnim menijima.
program na vas spisak za programe. 2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli do

opcije PODESAVANJE, a zatim pritisnite dugme OK.

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli do opcije

Izbor opcije Antena, Ruéno podesavanije, a zatim pritisnite dugme OK.

1 Pritisnite dugme Home (Poéetni meni) da 4 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
biste pristupili glavnim menijima. do opcije Kablovska DTV, a zatim pritisnite

o o . . dugme OK.

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli do . ) .
opcije PODESAVANJE, a zatim pritisnite dugme OK. 5 Napravite odgovarajuéa pode$avanja.

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli 6 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (IZLAZ).
do opcije Ruéno podesavanje, a zatim pritis- Kada se vratite na prethodni meni, pritisnite
nite dugme OK. dugme BACK (NAZAD).

4 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije DTV, a zatim pritisnite dugme OK.

5 Kredite se kroz vrste programa, a zatim dodajte
ili izbriSite programe.

6 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (I1ZLAZ).
Kada se vratite na prethodni meni, pritisnite
dugme BACK (NAZAD).

~ 0 NAPOMENA

* Ukoliko TV skenira blokirane programe, od
vas ¢e biti zatrazeno da unesete lozinku
kako bi skeniranje programa bilo nastavljeno.

* Ucestalost simbola : Unesite opseg
simbola koji definiSe korisnik (Ucestalost
simbola: brzina kojom uredaj poput modema,
$alje simbole nekom kanalu).

* Modulacija : Unesite modulaciju koju
definiSe korisnik. (Modulacija: ucitavanje
audio ili video signala u uredaj).

0 NAPOMENA « Nije moguce izabrati opciju Kablovska DTV

. ) ) kada je operater usluge podesen na ,Ziggo*

‘ UkoI!kob'!:[y sl;envlra blgklrane p;ogl;ra[nﬁ, od ili ,Ostali operateri“ za Holandiju. (Osim za
vas ¢e biti zatraZeno da unesete lozinku

kako bi skeniranje programa bilo nastavljeno. modele 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,

drzava podesena na ,Norveska, Letonija“. 32/37/421LK469C, 32/37/42/47LV369C)
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Ruéno pode$avanje programa (u

analognom rezimu)

Ruéno podeSavanje vam omogucava da ru¢no

podesite i uredite stanicu u bilo kakvom rasporedu

po vasoj zelji.

1 Pritisnite dugme Home (Poé&etni meni) da
biste pristupili glavnim menijima.

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste do3li
do opcije PODESAVANJE, a zatim pritisnite
dugme OK.

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Ru€éno podesavanje, a zatim pritis-
nite dugme OK.

4 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije TV, ili Kablovska TV, a zatim pritis-
nite dugme OK.

5 Kredite se kroz tipove programa, a zatim
dodaijte ili izbriSite programe.

6 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije TV sistem.

7 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije VIUHF, ili Kablovska TV.

8 Pritisnite dugmad za navigaciju ili numerigku
dugmad da biste do$li di Zeljenog broja kanala.

9 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste sekre-
tali ipokrenuli pretragu.

10 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Sa€uvaj, a zatim pritisnite dugme
OK.

11 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (I1ZLAZ).
Kada se vratite na prethodni meni, pritisnite
dugme BACK (NAZAD).

~ 0 NAPOMENA ~

* Ukoliko TV skenira blokirane programe, od
vas Ce biti zatrazeno da unesete lozinku
kako bi skeniranje programa bilo nastavljeno.

e L: SECAM L/’ (Francuska)

* BG : PAL B/G, SECAM B/G (Evropa /
Isto¢na Evropa / Azija / Novi Zeland / Bliski
Istok / Afrika)

* |1:PALI (U.K./Irska /Hong Kong / Juzna
Afrika)

* DK : PAL D/K, SECAM D/K (Isto¢na Evropa/
Kina/Afrika/Zajednica nezavisnih drzava)

* Da biste sac¢uvali drugi kanal, ponovite kor-
ake 5 do 10.

Odredivanje naziva stanice

Mozete odrediti naziv stanice sa pet slovnih mesta
za svaki broj programa.

1 Pritisnite dugme Home (Poéetni meni) da
biste pristupili glavnim menijima.

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije PODESAVANUJE, a zatim pritisnite
dugme OK.

Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Ru€no podesavanje, a zatim pritis-
nite dugme OK.

Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije TV, ili Kablovska TV.

5 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Ime, a zatim pritisnite dugme OK.

6 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste se
kretali, izabrali poziciju i odabrali drugi karakter
itd. Mozete koristiti slova od A do Z, brojeve od
0 do 9, znakove +/ - i razmak, a zatim pritisnite
dugme OK.

7 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Zatvori, a zatim pritisnite dugme OK.

8 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Sacuvaj, a zatim pritisnite dugme OK

9 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni meni, pritisnite
dugme BACK (NAZAD).
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Fino podeSavanje (U zavisnosti od modela)

Normalno fino podeSavanje neophodno je samo u
slu€aju loSeg prijema.

1 Pritisnite dugme Home (Poé&etni meni) da
biste pristupili glavnim menijima.

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije PODESAVANUJE, a zatim pritisnite
dugme OK.

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Ru€éno podesavanje, a zatim pritis-
nite dugme OK.

4 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije TV, ili Kablovska TV.

5 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Fino.

6 Izvedite fino pode$avanje da biste dobili
najbolju sliku i zvuk.

7 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Sa€uvaj, a zatim pritisnite dugme OK

8 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni meni, pritisnite
dugme BACK (NAZAD).

Pojacivac
(U zavisnosti od modela)

Ako je prijem slab podesite funkciju Pojaciva¢ na
Ukljuéeno.
Kada je signal jak, izaberite opciju Iskljuéeno.

1 Pritisnite dugme Home (Pocetni meni) da
biste pristupili glavnim menijima.

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije PODESAVANJE, a zatim pritisnite
dugme OK.

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste do$li
do opcije Pojaciva¢ a zatim pritisnite dugme
OK (U REDU).

4 lzaberite Ukljuéeno ili Iskljuéeno.

Uredivanije liste programa

Ukoliko je neki broj programa preskocen, to znadi
da necete moci da ga izaberete pritiskom na
dugme P A, v u toku gledanja programa.

Ako zelite da izaberete presko&eni program,
direktno unesite broj programa pomocu
NUMERICKIH tastera ili ga izaberite u meniju za
uredivanje programa.

Ova funkcija vam omogucéava da preskocite snim-
ljeni programi.

Mozete da promenite broj programa tako Sto cete
koristiti funkciju ,Premesti“, ako je opozvan izbor
opcije ,Automatsko numerisanje” kada pokrenete
+Automatsko podeSavanje”.

1 Pritisnite dugme Home (Poé&etni meni) da
biste pristupili glavnim menijima.

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije PODESAVANUJE, a zatim pritisnite
dugme OK.

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Ured. programa, a zatim pritisnite
dugme OK.

4  Pritisnite dugmad za navigaciju da biste izabra-
li program koji ¢e biti sacuvan ili preskocen.

5 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni meni, pritisnite
dugme BACK (NAZAD).
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U DTV/RADIO rezimu

Preskakanje broja programa

1 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste se
kretali kroz programe i izabrali broj koji ¢ete
preskoditi.

2 Pritisnite Plavo dugme da biste ukljugili broj
programa.

3 Pritisnite Plavo dugme da biste ga oslobodili.

~ 0 NAPOMENA

* Ako su neki programi preskoceni, bi¢e prika-
zani u plavoj boji necete moci da ih izaberete
pomocu dugmadi P A ili v tokom gledanja
programa.

* Ako Zelite da izaberete program koji se
preskace, onda direktno unesite broj pro-
grama pomocu numericke tastature ili ga
izaberite u uredivanju programa ili EPG.

J

Zaklju€avanje broja programa

1 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste se
kretali kroz programe i izabrali broj koji ¢ete
zakljucati.

2 Pritisnite Zuto dugme da biste zakljugali broj
programa.

3 Pritisnite Zuto dugme da biste ga oslobodili.

0 NAPOMENA

* Moze se registrovati kao zaklju€ani pro-
gram Cak i kada je sistem zaklju¢avanja
iskljucen.

UTV rezimu

Brisanje programa

1

2

Pritisnite dugmad za navigaciju da biste se
kretali kroz programe i izabrali broj koji ¢ete
izbrisati.

Pritisnite Crveno dugme da biste ukljucili broj
programa.

0 NAPOMENA

e |zabrani program bice izbrisan, a ostali
programi ¢e biti pomereni za jedno mesto
nagore.

Premestanje programa

Pritisnite dugmad za navigaciju da biste se
kretali kroz programe i izabrali program koji
Cete premestiti.

Pritisnite Zeleno dugme da biste ukljucili broj
programa, a zatim pritisnite dugmad za navig-
aciju.

Pritisnite Zeleno dugme da biste ga oslobodili.

Preskakanje broja programa

1

3

—

Pritisnite dugmad za navigaciju da biste se
kretali kroz programe i izabrali broj koji ¢ete
preskogiti.

Pritisnite Plavo dugme da biste ukljucili broj
programa.

Pritisnite Plavo dugme da biste ga oslobodili.
0 NAPOMENA .

Ako su neki programi preskoceni, bi¢e
prikazani u plavoj boji, a tokom gledanja tele-
vizije ne¢ete moci da ih izaberete pomocu
dugmadi A v.

Ako Zelite da izaberete program koji se
preskace, onda direktno unesite broj pro-
grama pomocu numericke tastature ili ga
izaberite u uredivanju programa.
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Automatsko sortiranje

1 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste au-
tomatsko sortiranje, a zatim pritisnite dugme
OK.

0 NAPOMENA

« Cim jednom pokrenete automatsko sortiran-
je, vise ne mozete uredivati programe.

Zaklju€avanje broja programa

1 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste se
kretali kroz programe i izabrali program koji
¢ete zakljucati.

2 Pritisnite Zuto dugme da biste zakljugali broj
programa.

3 Pritisnite Zuto dugme da biste ga oslobodili.

0 NAPOMENA

* MozZe se registrovati kao zaklju€ani pro-
gram ¢ak i kada je sistem zakljucavanja
iskljucen.

Izbor omiljenog programa

1 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste iz-
abrali Zeljeni program.

2 Pritisnite dugme FAV (OMILJ.) da biste dodali
odgovarajuci programe Listi omiljenih programa
u trenutnoj Omiljenoj grupi.

3 Pritisnite dugme FAV (OMILJ.) da biste ga
oslobodili.

Izbor omiljene grupe programa

1 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste iz-
abrali Zeljeni program.

2 Pritisnite dugme Q.MENU (BRZI MENI) da biste
prikazali iskaCuci prozor u kome ¢e Omiljeni
grupa biti promenjena.

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste iz-
abrali Omiljeni grupu, a zatim pritisnite dugme
OK.

Cl informacije [Zajednicki interfejs]

¢ Ova karakteristika nije dostupna u svim
drZzavama.

Ova funkcija vam omogucéava da gledate kodirani
program (placeni). Ukoliko uklonite CI modul,
necete moci da gledate placeni program.

Kada je Cl modul ubacen u otvor, onda mozete
pristupiti meniju modula.

Da biste kupili modul i pametnu karticu, obratite
se vasem distributeru. Nemojte uzastopno umetati
i vaditi Cl modul televizora. To moze uzrokovati
kvar. Ako je TV uklju¢en nakon umetanja Cl modu-
la, mozda necete imati bilo kakav izlaz zvuka.

Uzrok tome je nekompatibilnost Cl modula i pa-
metne kartice.

Cl (zajednicki interfejs) funkcije mozda nece biti na
raspolaganju u zavisnosti od uslova emitovanja u
drzavi.

Prilikom kori§¢enja CAM modula (Conditional Ac-

cess Module), proverite da li u potpunosti ispun-
java zahteve DVB-CI ili Cl plus.

1 Pritisnite dugme Home (Poéetni meni) da
biste pristupili glavnim menijima.

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije PODESAVANUJE, a zatim pritisnite
dugme OK.

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Cl informacije, a zatim pritisnite
dugme OK.

4 |zaberite Zeljenju stavku: informacije 0 modulu,
informacije o pametnoj kartici, jeziku ili preuzi-
maniju softvera itd., a zatim pritisnite dugme
OK.

5 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (IZLAZ).

~ 0 NAPOMENA .

¢ Ovaj OSD je samo za ilustraciju i opcije
menija i format ekrana variraju u skladu sa
provajderom usluga za plaéeni digitalni pro-
gram.

¢ Imate moguénost da izmenite ekran Cl me-
nija i servis ako pitate za savet vaseg pro-
davca.
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Izbor liste programa Strani¢enje kroz spiska za programe

1 Pritisnite dugmad P A v da biste okrenuli
Mozete proveriti koji programi su spremljeni u stranice.
memoriji tako Sto Cete prikazati tabelu sa progra- 2 Pritisnite dugme LIST (LISTA) da biste se

mima. . . X
vratili u normalni TV prikaz.

Prikazivanje SPISKA sa programima

1 Pritisnite dugme LIST (LISTA) da biste pristu-

pili Listi programa Prikazivanje liste omiljenih programa

2 Pritisnite Plavo dugme da biste ukljugili

. 1 Pritisnite dugme FAV (OMILJ.) da biste pristu-
uredivanje programa.

pili Listi omiljenih programa.

- 0 NAPOMENA Y 2 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (IZLAZ).
e Mozda cete videti neke programe u plavoj
boji. Oni su podeseni da budu preskoceni Dugme Opis
pomocu automatskog programiranja ili u Plavo Uljugivanje uredivanja programa.
rezimu za uredivanje programa. dugme
* Neki programi sa brojem kanala prikazanim Zuto Trenutni kanal je registrovan/
u SPISKU za programe pokazuju da nemaju dugme otkazan kao omiljeni kanal u
. . ) trenutno izabranoj grupi.
upisano ime stanice.
L J U REDU Biranje programa za gledanje
<ili> Menja se omiljena grupa.

Izbor programa iz spiska za programe
1 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste iz-
abrali program.

2 Pritisnite dugme OK da biste presli na izabrani
broj programa.

0 NAPOMENA

e Pritisnite dugme TV/RAD. (Iz programa koji
trenutno gledate mozete promeniti rezim u
TV, DTV i Radio.)
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EPG (elektronski vodiC kroz
programe) (u digitalnom
rezimu)

Ovaj sistem ima Elektronski programski vodi¢ (EPG)
da vam pomogne u navigaciji kroz sve moguce
opcije gledanja.

EPG daje informacije kao $to su spiskovi programa,
vreme pocetka i zavrSetka za sve dostupne servise.
Osim toga, detaljne informacije o programima ¢esto
su na raspolaganju u EPG (dostupnost i koli¢ina de-
talja programa razlikuje se u zavisnost od specificnog
emitera).

Ova funkcija se moze koristiti samo ako se EPG
informacije emituju od strane kompanije za emi-
tovanje.

Morate podesiti sat u meniju Vreme da biste mogli
da koristite elektronski programski vodic.
Elektronski programski vodi¢ prikazuje informacije
0 sadrzaju programa za narednih 8 dana.

(=) DTV 1 TV ONE

4 Promena pro- .
v grapma » Sled@®) Gledanje

Dobro jutro

21:00 @ 00:00 720p= [

Sara Bredli, Stiv Grej i Brendon Ponja predstavljaju novosti u
modi, umetnosti, zabavi, stilu i kuvanju, sa stalnim i specijalnim
gostima.

Sara Bredli, Stiv Grej i Brendon Ponja predstavljaju novosti u
modi, umetnosti, zabauvi, stilu i kuvanju,

Emisija/Kviz
Gore

v | | Dole

e Pritisnite dugme INFO da biste prikazali
informacije o trenutnom programu.

(=m) Prikazan sa TV ili DTV programom.

E Prikazano uz radio program.
MHEG  |Prikazano uz MHEG program.

[EYX] |Prikazan uz HE-AAC program.
' dnos Sirina/visina za program koji se emi-
4:3 uje
' dnos Sirina/visina za program koji se emi-
16:9 JREST

Prikazano uz teletekst program.

Prikazano uz program sa titlovima.

= 1]

Prikazano uz skremblovan program.

DD |Prikazano sa Dolby Dolby programom.

Prikazuje se koristec¢i Dolby Digital PLUS
@+ prograrrjm vy

576i/p, 720p, 1080i/p : Rezolucija programa koji se
emituje

EI; Moze se desiti da se ikona programa koji
se emituje ne prikaZe na izlazu monitora
u zavisnosti od informacija programa.

> Prikazuje informacije o slede¢em pro-
gramu.

v ili o | Prikazuju se drugi podaci o programu.

(Samo za plazma TV)

Tyra
27v2
28 Sep. 2008 21:00~00:00
Snimaj
Podseti
OK Pojavljuje se iskacuéi prozor za podeSavanje

snimanja/podsecanja.

ANV Izaberite reZim za podeSavanje tajmera sni-
manja/podsecanja.

(Samo za LCD TV/LED LCD TV)

(?) Zelite li da podesite podsetnik za
izabrani program?

,Majstor Bob" specijalna emisija

(= DTV 1ABC TV Sydney
28 Sep. 2008 21:00~00:00

L__o: T

OK Pojavljuje se iskaCuci prozor za podeSavanje
podsetnika.

<> Izaberite rezim za podeSavanje tajmera sni-
manja/podsecanja.

Ukljuci/iskljuci EPG

1 Pritisnite dugme GUIDE (VODIC) da biste
ukljugili ili iskljucili EPG.

|zaberite program

1 Pritisnite dugmad za navigaciju ili dugmad P
A v da biste izabrali Zeljeni program.

Programski vodi¢

Program koji se trenutno emituje Sledeci program

esele sedamdesete Keno
2 YLETV2| Your World Today World Business
4 TV.. Leaenen om Den.... Fantomen
G 5 YLE FST| Naturtimmen Kritiskt
6 CNN Lyssna ABC
Omiljeni [ INFo [@) e @ Gledanje/rezervisanj RADIO

I Rezim Raspored M Lista rasporeda
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Rezim SADA/SLEDECI

Mozete da vidite program koji se emituje, kao i
planirani sledeéi program.

Dugme Opis
Crveno ) "
dugme Menja rezim EPG.
Zuto dugme Udite u rezim Raspored.

Plavo dugme

Ulazak u rezim Lista rasporeda.

Kada se izabere opcija ,Program koji
se trenutno emituje®, prelazi se na
sledeci izabrani program, a EPG se

OK gubi.
Kada se izabere opcija ,Program koji
¢e se emitovati“, pojavice se iskacuci
prozor za rezervaciju.

<> Izaberite program.

AV |zaberite program emitovanja.

PAV Stranica navi$e/nanize.

GUIDE,

(VODIC)

BACK Iskljuéuje EPG.

(NAZAD)

EXIT (IZLAZ)

TVIRAD Izaberite DTV ili radio program.

INFO Detaljne informacije su ukljuc¢ene ili

iskljucene.

Rezim Vodi¢ za 8 dana

Dugme Opis
g&‘é%‘g Menja rezim EPG.

Zeleno dugme

Ulazak u rezim za podeSavanje
datuma.

Zuto dugme

Ulazak u rezim Raspored.

Plavo dugme

Ulazak u rezim Lista rasporeda.

Kada se izabere opcija ,Program koji se
trenutno emituje”, prelazi se na sledeci
izabrani program, a EPG se gubi.

Okvir za detaljne informacije

Dugme Opis

INFO UkIJL_J_cene ili isklju¢ene detaljne infor-
macije.

NV Tekst naviSe/nanize.

<> |zaberite rezim za podeSavanje
tajmera snimanja/podsecanja.

GUIDE

(VODIC) Iskljucuje EPG.

EXIT (IZLAZ)

Rezim za podeSavanje tajmera
snimanja/podsetnika

(Samo za plazma TV)

PodeSavanje vremena pocetka ili zavrdetka
snimanja, emisije koju treba snimiti i vr.emena
pocCetka emisije za podsetnik. Tada je vreme
zavrSetka emisije nedostupno.

Ova funkcija je dostupna jedino kada je oprema
za snhimanje koja koristi pin8 za snimanje signala
povezana na TV-OUT(AV1) terminal, pomoc¢u

SCART kabla.

Funkcija snimanja je podrzana u digitalnom, ali ne
i u analognom rezimu.

Dugme Opis
BACK Isklju€ivanje rezima Raspored
(NAZAD) )
Zuto dugme Prebacivanje na rezim Vodi¢.

Plavo dugme

Prebacivanje na rezim Lista rasporeda.

EXIT (IZLAZ)

OK Kada se izabere opcija ,,Prolg(;ravm,koji e oK S.nimanje tajmera snimanja/podset-
;g s‘ergg?\)/:élijhpOJaV|ce se iskacuci prozor II'"L()a- Y S—
. zbor opcija Tip, Vreme zapocinjanja,
< > Izaberite program. <> Vreme zavrSetka ili Program.
AV Izaberite program emitovanja. AV Selekftujte Remind ili Record za post-
PA v Stranica naviSe/nanize. avku funkcija.
GUIDE,
(VODIC) il
BACK Iskljuéuje EPG. M
(NAZAD)
EXIT (1ZLAZ) v. v . .
TV/IRAD Izaberite DTV ili radio program. Rezim za podesavanje podsetnika
INFO i[;(ﬁltjil(l:réeng?formacue su ukljucene ili (Samo za LCD TV/LED LCD TV)
Rezim za promenu datuma BACD;Qme o
. (NAZAD) Isklju€ivanje rezima Raspored.

Dugme Opis Pojavljivanje iskaéuc¢eg prozora Po-
Zeleno dugme OK navljanje.
\B/ACK Iskljucuje rezim podes$avanje datuma. E:\%g:gj ja Izbor datuma za raspored.
(NAZAD) i i i Zuto dugme | Prelazak u reZim vodig.
OK Izmenite u izabrani datum. Plavo dugme | Prelazak u rezim Lista rasporeda.
<> |zaberite datum.
GUIDE,
(VODIC) Iskljuéuje EPG.
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Rezim liste rasporeda - 16:9: Promena veli¢ine slike tako da odgovara
Sirini ekrana.

Ako ste napravili listu rasporeda, planirani program

se prikazuje u odgovarajuée vreme ¢ak i ako u tom

trenutku gledate drugi program.

Dugme Opis
Zuto dugme Predite na rezim Raspored.
Plavo dugme
GUIDE Promenite u reZzim vodic.
(VODIC)
oK Izaberite Zeljenu opciju (Izmeni/lzbrisi/
1zbriSi sve).
NV |zaberite program.
PAYV Stranica naviSe/nanize.
{BN:CZ’:\D) IskljuCite opciju Lista rasporeda.

- Automatski: Prikazivanje video zapisa u
originalnoj veli€ini bez delova koji nedostaju na
ivicama slike.

KorisS¢enje dodatnih opcija

PodeSavanje formata slike

Aopaik

Promenite veli€inu slike da biste je prikazali u
optimalnoj veli€ini tako Sto ¢ete pritisnuti dugme
RATIO (FORMAT) u toku gledanja televizije.

0 NAPOMENA

”0 NAPOMENA A  Ako izaberete opciju Automatski,
¢ Veli¢inu slike mozete promeniti i pritis- moguce je da ¢ete videti Sum na ivicama
kom na dugme Q. MENU (BRZI MENI) originalnog signala.
ili pomocu opcije Format slike u meniju
»Slika“.

e Za podeS$avanje zuma, u meniju ,,Od-
nos‘“ izaberite opcije 14:9, Zumiranje
i Bioskop zumiranje. Nakon zavrsetka
podeSavanja zuma, ekran se vraca nazad
u Q.Menu (Brzi Meni).

¢ U komponentnom rezimu mozete da
izaberete samo opcije 4:3, 16:9 (Siroki),
14:9, zum/bioskop zumiranje.

¢ U HDMI rezimu mozete da izaberete
samo opcije 4:3, Original, 16:9 (Siroki),
14:9, zum/bioskop zumiranje.

¢ U rezimu RGB-PC; HDMI-PC mozete da
izaberete samo opciju 4:3, 16:9 (Siroki
ekran).

¢ U rezimu DTV/HDMI/Komponentni (iznad
720p), na raspolaganju je samo opcija
Samo skeniranje.

¢ U rezimu Analogni/DTV/AV/Scart, dostup-
na je opcija Potpuno prosirenje.

- Original: Kada televizor primi signal Sirokog
ekrana automatski ¢e promeniti format slike na
osnovu emitovane slike.
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Puno prosirenje: Kada TV dobije signal - Zum: Povecanije slike tako da odgovara Sirini
Sirokog ekrana, podesicéete sliku horizontalno ekrana. Moguce je da se gornji i donji deo
ili vertikalno u linearnoj proporciji, kako biste u slike nece pojaviti.

potpunosti popunili ceo ekran.

Video zapis 4:3 i 14:9 je podrzan preko celog
ekrana bez izobli¢enja preko DTV ulaza.

'p;g, Y ,0 NAPOMENA N

prosigenje * Ako pristupite opciji Format slike u brzim
menijima,
- Pritisnite dugmad za navigaciju da biste
sliku vertikalno razvukli.
- Pritisnite dugmad za navigaciju da biste
fokus zuma premestali nagore ili nadole.
_ J

- 4:3: Promena veli€ine slike na raniji standard

4:3.
- Bioskop zumiranje: Povecéava sliku za na

sinemaskopski odnos, 2.35:1.
¢ Da biste promenili odnos Sirine i visine bios-

kop zumiranja, pritisnite dugmad za navig-
aciju i njihov odnos od 1 do 16.

¢ Da biste pomerili fokus zumiranja nagore i
nadole, pritisnite dugmad za navigaciju.

- 14:9: Mozete gledati format slike od 14:9 ili
opsti TV program u rezimu 14:9. Ekran sa 0 NAPOMENA
odnosom stranica ekrana 14:9 se vidi na isti * Ako sliku povecate ili smanjite, moguce je
nacin kao i onaj sa odnosom 4:3, ali je pome- da ¢e biti izobli¢ena.
ren nagore i nadole.
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Promena AV rezima KoriS¢enje liste ulaza

Svaki AV rezim ima optimizovane postavke za sliku

i zvuk. Izbor ulaza

Pritisnite dugme AV MODE (AV REZIM) vi$e puta

da biste izabrali odgovarajuci rezim. 1 Pritisnite dugme INPUT (ULAZ) da biste pristu-
pili ulazima.
- Na svakom od ulaza bi¢e prikazan povezani

uredaj.
Rezim Opis

0 NAPOMENA

e Listi ulaza mozete pristupiti i ako iz

Bioskop ili Koristite optimizovano podesavanje glavnog menija izaberete opciju ULAZ.
T5X Bioskop | zvuka i slike za bioskopski izgled

Iskljuéeno Prelazak na prethodno prilagodene
postavke

Sport Koristite optimizovano podeSavanje T . " . .
2vuka i slike za gledanje sportskih 2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste doli
dogadaja do ulaza, a zatim pritisnite dugme OK.

Igra Koristite optimizovano podesavanje

zvuka i slike za brze video igre ¢ Prikazana slika se moze razlikovati od
Kada igrate video igre pomocu konzola

PlayStation ili Xbox, preporuéuje se izgleda ekrana na vasem televizoru.
da koristite rezim Igra.

Kada je aktiviran rezim Igra, funkcije

u vezi sa kvalitetom slike bi¢e opti- Ulemna sa
mizovane
za igranje igara.
=
usB A1 AV2
- 0 NAPOMENA
* Ako izaberete opciju Iskljuéeno u AV = | = =
rezimu, bice izabrana slika koju ste prvo- R || MW || GWER || GRS
bitno zadali.
L B SIMPLINK I Ulazna oznaka & lzlaz
Ulaz Opis
Antena ili Izaberite ovu opciju kada Zelite da
Kabl gledate DTV/RADIO/TV.
usB Izaberite ovu opciju kada je povezan
USB uredaj.
AV Izaberite ovu opciju kada Zelite da

gledate video rekorder ili
spoljasnji uredaj.

Komponent- | Izaberite ovu opciju kada je povezan

ni DVD plejer ili digitalni risiver.

RGB |zaberite ovu opciju kada je povezan
racunar.

HDMI Izaberite ovu opciju kada je povezan

DVD plejer, racunar ili
digitalni risiver.
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Povezani ulazi se prikazuju u crnoj boji, a ulazi

koji nisu povezani u sivoj.

- Da biste dodali ulaznu oznaku, pritisnite plavo
dugme. Jednostavno mozete identifikovati
uredaj koji je povezan na svakom ulazu.

- Da biste pristupili funkciji SIMPLINK, pritisnite

Zaklju€avanje dugmadi na televi-
zoru (Child Lock - Zastita od dece)

Zaklju€ajte dugmad na televizoru da biste sprecili
decu da izvedu bilo koju neZeljenu ili nenamernu

operaciju.
crveno dugme. Ako izaberete ,SIMPLINK
i Uklju€eno, iskacuci prozor za HDMI ulaz 1 Pritisnite dugme Home (Poéetni meni) da
nece biti prikazan. (Samo za LCD TV/LED biste pristupili glavnim menijima.
LCD TV)

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli

T m—— do opcije LOCK, a zatim pritisnite dugme OK.

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije
Zatvori, a zatim pritisnite dugme OK.

Dodajte ulaznu oznaku ulazu tako da jednostavno
mozete identifikovati uredaj koji je povezan na

svaki ulaz.

¢ Prikazana slika se moze razlikovati od
vaSeg televizora.

Ulazna oznaka

AV
3@@ AV2
@ AV3

Komponentni

RGB

il

‘ Zatvori ‘

Pritisnite dugme INPUT (ULAZ) da biste pristu-
pili ulazima.

Pritisnite plavo dugme.

Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do jednog od ulaza.

Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do jedne od ulaznih oznaka.

Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni meni, pritisnite

dugme BACK (NAZAD).

Izaberite Da aktivirate funkciju zaklju¢avanja
tastera.

Da biste deaktivirali funkciju zaklju¢avanja tast-
era, izaberite opciju Isklju¢eno.

Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (IZLAZ).

Kada se vratite na prethodni meni, pritisnite
dugme BACK (NAZAD).

,0 NAPOMENA N

e Televizor je tako programiran da pamti
poslednje podesavanje i nakon $to ga
iskljucite.

e Ako ste iskljucili televizor dok je funkcija
zaklju¢avanja tastature aktivna, na
daljinskom upravljacu pritisnite dugmad
O, INPUT (ULAZ), P A v ilidugmad sa
numericke tastature.

* Ako pritisnete bilo koje dugme na televi-
zoru dok je funkcija zaklju¢avanja ta-
stature aktivna, na ekranu ¢e se pojaviti

znak, A Tastatura zaklju¢ana.
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Kori$éenje brzog menija ) NAPOMENA
* Opcije i meniji koji su na raspolaganju
mogu da se razlikuju u zavisnosti od

ulaza koji koristite.

Prilagodite menije koje naj¢e$c¢e koristite.

1 Pritisnite dugme Q. MENU (BRZI MENI) da

biste pristupili brzim menijima.
3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste se . .
do Zeljene opcije.

kretali kroz sledeée menije, a zatim pritisnite
dugme OK. 4 Kada zavrsite, pritisnite dugme Q. MENU

(BRZI MENI).
¢ Prikazana slika se moze razlikovati od

vaSeg televizora.

| 4 Format slike » l

I e lzlaz
Meni Opis
Format slike Promena veli¢ine slike (16:9,
(1] Automatski, Original, Puno

proSirenje, 4:3, 14:9, Zum,
Bioskop zumiranje)

Razgovetan Pravljenjem razlike izmedu
® |glasll ljudskog
glasa i drugih, pomaze koris-
niku da bolje
slusa ljudske glasove.
Rezim slike Promena rezima slike
©® | (U zavisnosti (Zivopisno, Standard, APS,
od modela) Bioskop, TEX Bioskop, TBX

Bright Room (Svetla soba),
Sport, Igra, Fotografija,
Ekspert1, Ekspert2)

Nacin zvuka Promena rezima zvuka
(4] (Standard, Muzika, Bioskop,
Sport, Igra)
Zvuk ili Promena zvuka.

@ | Jezik za zvuk

Sleep tajmer Postavljanje vremenskog
(6] perioda do iskljucenja televi-
zora
Preskakanje Podesava opciju Preska-
@ | iskljuceno/ kanje isklju¢eno/uklju¢eno.
uklju¢eno
USB uredaj Izbacuje USB uredaj kada je

(5] neki USB uredaj povezan
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Koris¢enje korisniCke podrske
Testiranje azuriranja softvera

Da biste preuzeli softver preko digitalnog ze-
maljskog sistema emitovanja.

1 Pritisnite dugme Home (Poé&etni meni) da
biste pristupili glavnim menijima.

2 Pritisnite crveno dugme da biste do$li do opcije
Korisni¢ka podrska.

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Azuriranje softvera.

4 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Uklju€eno, a zatim pritisnite dugme

OK.
- Ako izaberete opciju Ukljuéeno, pojavice se

poruka da je pronaden novi softver.

5 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni meni, pritisnite
dugme BACK (NAZAD).

Kada vrsite podeSavanje ,,Azuriranja softvera“

- Povremeno ce prenos azurirane informacije
o digitalnom softveru dovesti do pojave
slede¢eg menija na TV ekranu.

(?) Azurirana verzija softvera je dostupna.
Dali Zelite da je sada preuzmete?

Ne

- Jednostavno aZuriranje: za sada$niji tok
azuriranja

@ Novi softver se azurira u vreme prikazano
dole.00/00/0 00:00.
Dali Zelite da je sada preuzmete?

Ne

- AZuriranje rasporeda: za zakazani tok
azuriranja

- Ako je meni za azuriranje softvera postav-
lien na ,Iskljuéeno*, pojavice se poruka za
njegovu promenu na ,Ukljuc¢eno®.

- Preuzimanje pocinje kada se izabere opcija
,Da"“. Tada se ne prikazuje iskacuci prozor
toka preuzimanja.

Status toka preuzimanja moze proveriti sa
menija AZuriranje softvera.

<« Ukljuéeno »

<* Preuzimanje softvera je u toku.
Verzija 00.00.01 > Verzija 00.00.00

AZuriranje softvera

| 4%

‘ Zatvori ‘

- Televizor ¢e se ponovo pokrenuti kada se
preuzimanje dovrsi.

(@ Ponovno pokretanje u toku.

,0 NAPOMENA N

e Tokom azuriranja softvera, uzmite u
obzir sledece:

- Napajanje Televizora se ne sme prekinu-
ti.

- Antena se ne sme iskljuciti.

- Nakon azuriranja softvera, u meniju
Azuriranje softvera, mozete da potvrdite
azuriranu verziju softvera.

- Mozda ¢e biti potrebno izvesno vreme za
preuzimanje softvera, zato obezbedite
da napajanje bude uklju¢eno tokom
preuzimanja.

- Softver se preuzima samo u rezimu pri-
pravnosti ili u MUX direktorijumu sa uslu-
gom azuriranja softvera, a zaustavlja se
kada se iskljuci kabl ili kada se prikaze
MUX bez usluge azuriranja softvera.

- Kada se vratite u rezim pripravnosti ili
MUX sa uslugom azuriranja softvera,
preuzimanje softvera ¢e biti nastavljeno

od onog mesta na kome je zaustavljeno.
N J
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Testiranje slike i zvuka

Za izvodenje testa za sliku i zvuk.

1 Pritisnite dugme Home (Poéetni meni) da
biste pristupili glavnim menijima.

2 Pritisnite crveno dugme da biste dosli do opcije
Korisni¢ka podrska.

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Test slike ili Test zvuka.

4 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Da, a zatim pritisnite dugme OK.

5 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni meni, pritisnite
dugme BACK (NAZAD).

KoriS¢enje testa signala

Da biste videli informacije o proizvodacu, modelu i
tipu, serijskom broju i verziji softvera.

1 Pritisnite dugme Home (Poéetni meni) da
biste pristupili glavnim menijima.

2 Pritisnite crveno dugme da biste dosli do opcije
Korisnic¢ka podrska.

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Test signala.
4 Pritisnite dugme OK.

- Proizvodac, model/tip, serijski broj, verzija
softvera i informacija o kanalu.

5 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni meni, pritisnite

dugme BACK (NAZAD).

,0 NAPOMENA N

e Ovo prikazuje informaciju i jaginu signala
od sinhronizovanog multipleksera.

e Ovo prikazuje informacije o signalu i na-
zivu servisa izabranog multipleksera.
(*MUX: Visi direktorijum kanala u digitalnom
emitovanju (jedan MUX sadrzi viSe kana-

la.))

Kori§¢enje informacija o proizvodu i
servisima

Da biste proverili informacije o proizvodu i servi-

sima

1 Pritisnite dugme Home (Poéetni meni) da
biste pristupili glavnim menijima.

2 Pritisnite crveno dugme da biste do$li do opcije
Korisnic¢ka podrska.

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Info. o proiz./serv..

Mozete proveriti razliCite informacije o proiz-
vodu i servisima za va$ model.

4 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (IZLAZ).
Kada se vratite na prethodni meni, pritisnite

dugme BACK (NAZAD).
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3D SLIKE

(Samo za 3D modele)

pojaviti u nespecificnim uslovima bez
prethodne istorije. Ukoliko osetite bilo koji
od sledecih simptoma, odmah prekinite
sa gledanjem 3D slika i obratite se lekaru:
vrtoglavica ili pometenost, ,igranje” slike
pred o€ima, ako vam se vid izmeni, ako
dozivite nestabilnost vida ili lica, kao Sto
je drhtanje oka ili miSi¢a, ako pravite
nesvesne pokrete, doZivite konvulzije,
izgubite svest, ako budete zbunjeni ili
izgubite orijentaciju i osecaj za pravac,
ako imate gréeve ili mu¢ninu. Roditelji
treba da nadgledaju decu, $to obuh-

vata i tinejdzere, da bi videli pojavu ovih
odgovara dvostrukoj Sirini ekrana ili veéoj, simptoma posto mlade osobe mogu biti

a ceo ekran bi trebalo da vidite u nivou osetljivije na efekte gledanja 3D televizije.
ociju. * Rizik od napada zbog preosetljivosti na
Ako gledate 3D slike izbliza ili suvise svetlo moze se smanijiti na sledeci nacin.
dugo, mozete ostetiti vid. » Pravite este pauze kada gledate 3D

3D tehnologija

Ovaj TV aparat moze da prikazuje 3D signal
putem 3D emitovanja ili kada je TV aparat pove-
zan sa kompatibilnim uredajem, kao $to je Blu-ray
3D plejer. Potreban vam je takav uredaj da biste
gledali TV u 3D rezimu. 3D TV prikazuje dve
odvojene slike koje su formatirane za svako oko.
Gledalac treba da nosi 3D naocare da bi video ove
slike u 3D formatu.

f& UPOZORENJE .

* Prilikom gledanja sadrzaja u 3D rezimu
trebalo bi da odrzavate razdaljinu koja

Dugotrajno gledanje televizora ili igranje
video igara sa 3D slikama dok koristite
3D naocare moze da izazove pospanost,
glavobolju ili zamor oc€iju. Ako imate
glavobolju ili ose¢ate zamor i pospanost,
zaustavite gledanje televizora i odmorite

TV.

» Osobe kod kojih se vid razlikuje na oba
oka treba da gledaju TV tek nakon Sto
preduzmu mere za ispravljanje vida.

» Gledajte TV tako da vaSe oc¢i budu u
istom nivou kao 3D ekran i nemojte

se. sedeti suviSe blizu TV aparata.
Trudnice, starije osobe, osobe sa sréanim » Nemojte gledati 3D slike kada ste bole-
problemima ili osobe koje ¢esto osecaju sni i izbegavajte da gledate 3D slike u
pospanost ne bi trebalo da gledaju 3D TV. dugim periodima bez prekida.
¢ Neke 3D slike mogu da izazovu da » Nemojte nositi 3D naoCare u duge
pokusate da izbegnete sliku koja se prika- svrhe osim za gledanje 3D slika na 3D
zuje u video-zapisu. Stoga je najbolje da televizoru.
izbegavate gledanje 3D televizora kada » Neke osobe mogu da osete gubitak
ste blizu lomljivih predmeta, odnosno orijentacije nakon gledanja 3D televi-
blizu objekata koje mozete lako oboriti. zora. Stoga, nakon gledanja 3D tele-
» Nemojte dozvoliti deci ispod 5 godina vizora, saCekate da ponovo postanete
da gledaju 3D TV. To moze da uti¢e na svesni realnosti pre nego $to se budete
razvoj njihovog vida. pomerili.
Opasnost od napada zbog osetljivosti na N Y,
svetlost:
Neke osobe mogu doziveti epilepticni
napad kada se izloze odredenim fakto-
rima, $to obuhvata svetla ili slike koje
trepCu kao u TV ili video igrama. Ukoliko
u vasoj porodici postoji istorija epilepsije
ili osetljivosti na svetlost, konsultujte se
sa lekarom pre gledanja 3D TV.
Osim toga, neko simptomi se mogu
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,0 NAPOMENA

Da biste gledali TV u 3D rezimu, morate
nositi 3D naoCare. Da biste dobili najbolje
rezultate, treba da nosite 3D naoCare
kompanije LG. 3D slike se mozda nece
ispravno prikazivati ako koristite 3D
naocare drugog proizvodaca. Procitajte
prirunik za 3D naocare da biste se
upoznali sa uputstvima za koriS¢enje 3D
naocara.

Nakon $to ukljucite TV, mozda c¢e biti
potrebno nekoliko sekundi da se TV
kalibrise.

Mozda ¢e biti potrebno nekoliko trenutaka
da vidite 3D sliku ako sklonite pogled sa
televizora, a zatim ponovo vratite pogleda
na 3D program. (Samo za plazma TV)
Ako se izmedu televizora i 3D naocara
nalazi prepreka, 3D slika se mozda nece
prikazati ispravno. (Samo za plazma TV)
Nemojte koristiti TV u blizini druge elek-
tronske opreme i infracrvene opreme.
(Samo za plazma TV)

Kada gledate 2D slike, preporucuje se da
skinete 3D naocare. Ukoliko 2D slike gle-
date pomocu 3D naocara, mozete videti
izobli¢enu sliku.

Prikaz na televizoru moze malo da
treperi ako se 3D slike prikazuju pod
fluorescentnim svetlom. U tom slu¢aju

se preporucuje da iskljucite svetla ili da
smanijite ja€inu osvetljenja. (Samo za
plazma televizore)

Ako se u buduénosti promeni standard za
3D TV emitovanje, tako da ovaj televizor
prestane da ga podrzava, mozda ¢e

vam biti potreban odvojen uredaj poput
risivera.

~

KoriS¢enje 3D naocCara

_/\ oPrez N

» 3D naocare se prodaju odvojeno. Uput-
stvo za upotrebu potrazite u priruéniku
koji ste dobili uz 3D naocare.

* Nemojte koristiti 3D naoCare umesto
naoCara za ispravljanje vida, naoCara za
sunce ili zastitnih naocara.

* Nemojte da Cuvate 3D naocare na hlad-
nom ili vruéem mestu.

* Nemojte ispustati predmete na 3D
naoCare. Nemoijte ispustati, niti savijati
naocare.

* Posto je stakla na 3D naofarama moguce
lako izgrebati, vodite racuna da ih Cistite
samo pomoc¢u mekane tkanine. Oduvajte
praSinu pre nego Sto budete koristiti
tkaninu posto je naoCare moguce lako
izgrebati.

N J

Opseg za gledanje 3D slika

(Samo za plazma TV)

Veli€ina televizora, ugao gledanja i ostale okolnosti
mogu uticati na optimalnu udaljenost gledanja i
ugao gledanja.

Udaljenost
. 2mdo 10 m
gledanja
Ugao gle- 120°
danja (Kada je udaljenost gledanje 2 m)
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Gledanje 3D slika

1

* Prikazana slika se mozZe razlikovati od vaseg
televizora.

Prikaz 3D nacina rada za 3D sadrzaj
Reprodukujte 3D video zapis ili izaberite 3D

kanal. (Rezim 2D u 3D dostupan je sa svim
sadrzajima)

2 Pritisnite dugme 3D i izaberite isti tip na slici

prikazanoj na ekranu.(lzaberite tip na kartici
,3D Video")

DOIN=1

3D Video 2D Video

ﬁuﬁu = =

E -

*

HDMI ulaz preko kojeg se reprodukuju 3D Blu-ray naslovi.

Obavestenje: Automatski ukljucite 3D nacin rada za

3 Pritisnite dugme OK u prikazanom prozoru sa

Korisc¢enje opcija 3D brzog menija

1 Pritisnite dugme 3D SETTING (3D POSTAV-
KA).

2 Koristite neku od slede¢ih opcija u toku

gledanja 3D slika.

'Lt_ﬂ 3D Postavka

Veli¢ina 3D slike | Automatski >

3D Depth (3D dubina) 15 « W = »

3D ugao posmatranja 0 <« [=IIAH=] »

Balans 3D slike < m >
: »

oK H Zavrsi 3D video ‘

Ispravljanje 3D slike

informacijama. & 3D Postavka
&0 Ukljucite i stavite svoje 3D naogari. &0 Stavite 3D naocare. Herii 1
8 Sedite 2 metra od TV-a da biste uZivali u 2 Sedite 2 metra od TV-a da biste uZivali u Ispravljanje 3D slik J Levo/desno L
jboliem 3D prikazu. HA jboliem 3D prikazu. .
rabolem 5 et ili e B ey 3D dubina 15 « NI - >
3D ugao posmatranja 0 <« EETIIININIE >
‘ B8 3D postavka ‘ ‘ B8 3D postavka ‘
‘ oK ‘ ‘ Zavrsi 3D video ‘

4 Da biste iskljugili 3D nagin rada, pritisnite

dugme 3D, a zatim izaberite OK.

& Iskljucivanje 3D rezima.

‘ 2D rezim ‘

= 3D postavka

Prikaz 2D nacina rada za 3D sadrzaj

1 Reprodukujte 3D video zapis ili izaberite 3D kanal.

2 Pritisnite dugme 3D i izaberite isti tip na slici

prikazanoj na ekranu.(lzaberite tip na kartici
»2D Video*)

3D Video 2D Video

=
hfnﬁfn e

3 Da biste iskljucili 2D nacin rada, pritisnite

dugme 3D, a zatim izaberite OK.

E %) Zaustavi 2D video

‘ 3D video ‘

(U zavisnosti od modela)

Dugme Opis
Odsecanje spoljasnijih ivica slike i
Veli¢ina 3D razvlacenje slike tako da odgo-
slike vara prikazu slike preko celog

ekrana u 3D rezimu.
Podes$avanje rastojanja izmedu
3D Depth (3D objekata i pozadine na slici da bi
dubina) se pojacao 3D efekat u 2D za 3D
rezim.

Pomeranije slike (ukljucujuéi i

3D ugao pos- | objekte i pozadinske slike) ka na-
matranja pred ili nazad kako bi se pojacao
3D efekat u 3D rezimu.
Pode$avanje razlike u boji i

Balar]s osvetljenju izmedu desne i leve
3D slike : »

strane slike u 3D rezimu.
Ispravljanje Promena redosleda slika na levoj
3D slike i desnoj strani slike u 3D rezimu.
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* Neki meniji nece raditi dok gledate TV u 3D rezimu.

* Ako se primeni 3D efekat na 2D izvor, 3D rezim mozda nece raditi.

* Rezim 3D slike se automatski iskljucuje kada se menjaju DTV kanali ili ulazni signal.

» Ekrani se mozda nece ispravno prikazivati ako gledate 2D DTV slike u rezimu 3D slike.

» 3D efekat se moze videti kada se 3D rezim pravilno izabere za 3D ulazni signal.

* U slu€aju *mpo datoteka (datoteka sa 3D kamera), rezim 3D slike se automatski ukljucuje.

3D slika mozda nece biti ispravno prikazana ako se koriste odredene racunarske graficke kartice.
N

_/\ OPREZ

*Za LCD TV/LED LCD TV

Ako izaberete 3D rezim, ,Indikator rada“ ¢e se automatski iskljuciti.

Dok gledate 3D slike, ne¢ete moc¢i da podeSavate video/audio postavke pomocéu menija.

MozZete odabrati samo postavku ,Standardan — Bioskop — Igra“ pomoc¢u dugmeta AV MODE (AV
REZIM) na daljinskom upravljaéu. AV rezim se postavlja na opciju Standardan dok se reprodu-
kuje 3D materijal.

Ako Zelite da reprodukujete BGM pomocu *.mpo datoteke (datoteke sa 3D kamera), putanju
sadrzaja za BGM treba unapred podesiti na ekran za prikaz fotografije pune veli€ine koji nije *.mpo
datoteka (datoteka sa 3D kamera).

Rezim slike se postavlja na ,Standardan, Usteda energije — Isklju¢eno” ako se otvara 3D rezim.
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ZABAVA

Povezivanje na kablovsku mrezu

(U zavisnosti od modela)

Povezite televizor na lokalnu mrezu (LAN) pomocu
LAN priklju¢ka kao $to je prikazano na sledecoj
slici i podesite mrezne postavke.

Ako su dostupne i kablovska i bezi¢na mreza,
preporucuje se kablovska mreza za povezivanje.
Nakon fizickog povezivanja, manji broj kucnih
mreza moze zahtevati podeSavanja TV mreze. Za
vecinu kuénih mreza, televizor ¢e se automatski
povezati bez bilo kakvih podeSavanja.

ViSe informacija potrazite od svog dobavljaca
Internet usluga ili u uputstvu za ruter.

Internet

_/\ OPREZ N

* Nemojte povezivati modularni telefonski
kabl na LAN port.

» Posto postoji viSe nacina za povezivanje,
postujte specifikacije vaseg telekomu-
nikacijskog prenosnika ili dobavljaca
Internet usluga.

Da biste podesili mrezne postavke: (Cak i ako je
va$ TV vec¢ automatski povezan, ponovno pokre-
tanje podeSavanja nece Skoditi),

1 Pritisnite dugme Home (Poéetni meni) da
biste pristupili glavnim menijima.

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije PODESAVANUJE, a zatim pritisnite
dugme OK.

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije MREZA, a zatim pritisnite dugme
OK.

4 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Mrezne postavke, a zatim pritisnite
dugme OK.

5 Ako su kablovska i bezi¢na mreza istovremeno
povezane, pritisnite dugmad za navigaciju da
biste izabrali opciju Kablovska, a zatim pritis-
nite dugme OK.

6 Ako ste veé podesili postavke mreze, izaberite
opciju Resetovanje. Nove postavke veze
zamenice trenutne postavke mreze.

7 |zaberite IP automatsko podesavanije ili IP
ruéno podesavanje.

- Ako ste izabrali IP ruéno podesavanje,
pritisnite dugmad za navigaciju i dugmad sa
numericke tastature. IP adrese se moraju
ruéno uneti.

- IP automatsko podesavanje: ako izaberete
ovu opciju ukoliko je DHCP server (ruter)
povezan na LAN mrezu putem kabla, TV
uredaj ¢e automatski dodeliti IP adresu. Ako
koristite Sirokopojasni ruter ili Sirokopojasni
modem koji poseduje funkciju DHCP (pro-
tokol za dinami¢ko konfigurisanje racunara)
servera. |P adresa ¢e automatski biti
odredena.

8 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (IZLAZ).




54 ZABAVA

* Ukoliko zelite da pristupite Internetu
direktno sa televizora, Sirokopojasna
internet veza ¢e uvek biti uklju¢ena.

* Ukoliko ne mozete da pristupite internetu,
sa raCunara proverite mrezne uslove u
vasoj mrezi.

» Ukoliko koristite opciju Mrezne postavke,
proverite LAN kabl ili proverite da li je
uklju¢en DHCP u ruteru.

* Ukoliko ne zavrsite mreze postavke,
mreza mozda nece ispravno raditi.

Saveti za mrezne postavke

* S ovim televizorom koristite standardni LAN

kabl. Cat5 ili sa RJ45 konektorom.

Veliki broj problema u vezi sa mrezom ¢esto

mozete resiti ako resetujete ruter ili modem. Na-

kon povezivanja plejera na ku¢nu mrezu, brzo
iskljucite kabl iz rutera ili kablovskog modema
ku¢ne mreze. Zatim ponovo ukljucite kabl.

U zavisnosti od vaseg dobavljaca Internet

usluga (ISP), broj uredaja koji se mogu povez-

ati na Internet moze biti ograni¢en uslovima
pruzanja usluge. Vise informacija potrazite od
svog dobavlja¢a Internet usluga.

» Kompanija LG nije odgovorna ni za kakav kvar
televizora i/ili funkcije Internet veze do kojeg je
doslo usled greSaka/kvarova u komunikaciji sa
Sirokopojasnom Internet vezom ili drugom pove-
zanom opremom.

» Kompanija LG nije odgovorna za probleme sa
vasSom Internet vezom.

* Neki sadrzaji koji su dostupni preko mrezne
veze mozda nece biti kompatibilni sa vasim tele-
vizorom. Ako imate pitanja o takvim sadrzajima,
obratite se proizvodacu sadrzaja.

* Mozda necete dobiti oCekivane rezultate ako

brzina mrezne veze ne ispunjava zahteve

sadrzaja kojem se pristupa.

Neke funkcije Internet veze mozda nece biti

dostupne usled ograni¢enja koja je post-

avio dobavljac Internet usluga (ISP) €iju

Sirokopojasnu Internet vezu koristite.

Sve tarife koje naplacuje dobavlja¢ Internet

usluga ukljuéujuéi, bez ograni¢enja, nadoknade

za povezivanje, isklju€ivo su vasa odgovornost.

Potreban je 10 Base-T ili 100 Base-TX LAN

,0 NAPOMENA N

port za povezivanje sa ovim televizorom. Ako
vasa Internet usluga ne dozvoljava takvu vezu,
necete moci da povezete televizor.

* Za DSL uslugu potreban je DSL modem, a za
kablovsku uslugu je potreban kablovski modem.
U zavisnosti od metoda pristupa i ugovora o
pretplati sa vasim dobavljacem Internet usluga,
mozda nec¢ete moci da koristite funkciju Internet
veze u vasem televizoru ili ¢e biti ograni¢en broj
uredaja koji se mogu istovremeno povezati na
televizor. (Ako va$ dobavlja¢ Internet usluga
ograni€ava prijavljivanje na jedan uredaj, ovaj
televizor mozda ne¢e moci da se poveze na
pristupnu tacku, ako je na nju ve¢ povezan
racunar.)

* Upotreba rutera mozda nije dozvoljena ili je
ograni¢ena u zavisnosti od smernica i vaseg
dobavlja¢a Internet usluga. ViSe informacija
potrazite direktno od svog dobavljaca Internet
usluga.

Mrezni status

1 Pritisnite dugme Home (Poéetni meni) da
biste pristupili glavnim menijima.

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije MREZA, a zatim pritisnite dugme
OK.

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste iz-
abrali opciju Mrezni status.

4 Pritisnite dugme OK da biste proverili mrezni
status.

5 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (IZLAZ).

Opcija Opis

Povratak na meni za

Podesavanje « : .
podesavanje mreze.

Testiranje statusa mreze nakon

Test “ .
podeSavanja.

Zatvori Povratak na prethodni meni.
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Povezivanje USB memorije

Povezite USB memorije poput USB fles memorije
i spoljasnjeg Cvrstog diska sa televizorom i koris-

tite multimedijalne funkcije. (pogledajte poglavlje

.Pregledanje datoteka“ na stranici 56).

Povezite USB fleS memoriju ili USB &ita¢ memori-
jskih kartica sa televizorom na nacin prikazan na

sledecoj slici. Pojavi¢e se ekran Moji medijumi.

—[CEEDs
<=E ]

=
Hami NS, ;

Da biste iskljucili USB memoriju,
ispravno zavrSite povezivanje da biste sprecili
oStecenije televizora ili datoteka.

1 Pritisnite dugme Q.MENU (BRZI MENI) da
biste pristupili brzim menijima.

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije USB uredaj, a zatim pritisnite dugme
OK.

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Izbaci, a zatim pritisnite dugme OK.

4 Iskljusite USB memoriju tek kada dobijete
poruku da je bezbedno za uklanjanje.

_/\ oprez N

* Nemojte iskljuciti televizor ili ukloniti USB
memoriju dok je USB memorija pove-
zana sa televizorom, jer to moze dovesti
do gubitka datoteka ili oStecenja USB
memorije.

* Redovno pravite rezervne kopije
sacuvanih datoteka na USB memoriji, jer
mozete izgubiti ili ostetiti datoteke, a to
nije pokriveno garancijom.

Saveti za koriS¢enje USB memorije

* Prepoznaje se samo USB memorijski ureda;j.
* Ako je USB uredaj priklju¢en preko USB raz-
vodnika, onda se uredaj ne moze prepoznati.

* USB memorijski uredaj koji ima u sebi pro-
gram za automatsko prepoznavanje mozda
nece biti prepoznat.

* USB memorijski uredaj koji koristi svoj

upravljacki program mozda nece biti pre-

poznat.

Brzina prepoznavanja USB memorijskog

uredaja zavisi od uredaja.

* Molimo nemoijte iskljucivati TV ili iskop&avati

USB uredaj kada je prikljuéen USB memo-

rijski uredaj u funkciji. Kada se takav uredaj

iznenadno odvoji ili iskop&a, moze doc¢i do
ostec¢enja sacuvanih datoteka ili USB memo-
rijskog uredaja.

Nemojte priklju€ivati USB memorijske

uredaje koji je bio nasilno menjan na

raCunaru. Takav uredaj moze dovesti do
kvara na proizvodu ili greSke u reproduk-

ciji. Ne zaboravite da koristite USB uredaj

za skladistenje na kome se obi¢no nalaze

muzicke, slikovne ili filmske datoteke.

» Koristite samo USB uredaj za skladistenje
koji je formatiran kao FAT32 sistem datoteke,
NTFS sistem datoteke koji obezbeduje
Windows operativni sistem. U slu¢aju da je
memorijski uredaj formatiran sa drugacijim
usluznim programom koji nije podrzan od
strane operativnog sistema Windows, onda
mozda nece biti prepoznat.

* Povezite na napajanje USB uredaj za
skladistenje (preko 0,5 A) za koji je neopho-
dan spoljasnji izvor napajanja. U suprotnom,
uredaj mozda nece biti prepoznat.

* Povezite USB uredaj za skladistenje sa kab-
lom koji je napravio proizvoda¢ ovog uredaja.

* Neki USB memorijski uredaji mozda nece biti
podrzani ili raditi besprekorno.

* Metoda poravnavanja datoteka USB memori-
jskog uredaja je sli€na onom iz operativnog
sistema Windows XP i naziv datoteke moze
prepoznati do 100 engleskih slova.

* Obavezno napravite rezervne kopije vaznih
datoteka jer podaci koji se smestaju u USB
memoriju mogu da se oStete. Ne snosimo
odgovornost za gubitak podataka.

* Ako USB HDD nema spoljasnji izvor napa-
janja, USB uredaj mozda nece biti otkriven.
Uverite se da ste povezali spoljasniji izvor
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napajanja.

- Molimo vas da koristite adapter snage
(ispravljac) za spoljasnje izvore. Mi ne ga-
rantujemo USB kabl za spoljasnji izvor.

Ukoliko USB memorija ima viSe particija ili

koristite USB c¢ita¢ kartica, mozete da koris-

tite do 4 particije ili USB memorijska uredaja.

Ukoliko je USB memorija povezana sa USB

Citatem viSe kartica, podaci za ja€inu zvuka

mozda nece biti prepoznati.

Ukoliko USB memorija ne radi ispravno,

iskljucite je, a zatim ponovo ukljucite.

Brzina prepoznavanja USB memorijskog

uredaja razlikuje se od uredaja do uredaja.

Ako je USB povezan u rezimu pripravnosti,

odredeni hard disk se automatski ucitava

kada se TV ukljuci.

Preporuceni kapacitet je 1 TB ili manje za
USB spoljasnji ¢vrsti disk i 32 GB ili manje za
USB memoriju.

Svi uredaiji sa kapacitetom ve¢im od
preporu¢enog mozda nece ispravno raditi.
Ako USB spoljasniji ¢vrsti disk sa funkcijom
,USteda energije“ ne radi, iskljucite ¢vrsti disk
i ponovo ga ukljucite kako bi ispravno radio.
USB uredaji za skladistenje koji koriste stan-
dard stariji od USB 2.0 su takode podrzani.
Medutim, oni mozda nece ispravno raditi u
listi filmova.

U jednoj fascikli moguce je prepoznati do
999 fascikli ili datoteka.

Pregledanje datoteka

Pristupite fotografijama, muzickim datotekama,
filmovima (Osim za modele 50PV250N, 50PT250N) ili
pregledajte datoteke.

1
2

Povezite USB memoriju.

Pritisnite dugme Home (Poéetni meni), da
biste dosli do glavnih menija.

Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do menija Moji medijumi, a zatim pritisnite
dugme OK.

Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcija FOTO LISTA, LISTA MUZIKE, ili
LISTA FILMOVA (Osim za modele 50PV250N,

50PT250N), a zatim pritisnite dugme OK.

J

Lista muzike

Lista filmova

Foto lista

OsirL za modele 50PV250N, 50PT250N

m Foto lista

Eksterni USB

[ | B | B | o | | B | B | B | B

[ | | | | |

i Premesti @Prikazi P B Promenasiaice [[IGHY Obelezi

Br. Opis

Prelazak u nadredenu fasciklu

Trenutna strana/ukupan broj strana

Odgovaraju dugmadima na
daljinskom upravljacu

Trenutna strana / ukupan broj strana
sadrzaj u fascikli pod

® 0 o600

Sadrzaj u fascikli pod @

Dugme Opis

Vise puta pritisnite ZELENO dugme za
prebacivanje Foto lista->Lista muzike,
Lista muzike->Lista filmova ili Lista
filmova->Foto lista.

Zeleno |(Osim za modele 50PV250N, 50PT250N)
dugme
ViSe puta pritisnite ZELENO dugme za
prebacivanje Foto lista->Lista muzike ili
Lista muzike->Foto lista.

(Samo za modele 50PV250N, 50PT250N)

Zuto  |Nagin za prikazivanje 5 velikih sligica ili
dugme |jednostavne liste.
Plavo |Prebacite u Mark Mode (Rezim

dugme |obelezavanja).
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Podrzani format datoteke Prikazivanje filmova

(Osim za modele 50PV250N, 50PT250N)

Tip Podrzani format datoteke N
Film DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI. DIVX. MP4. R(laprod.uku1te video zapise na televizoru. Vas TV
(Osim za MKV, TS, TRP, TP, ASF, WMV, FLV) prikazuje sve
modele . ; v T
50PV250N, | Film(*.mpg/* mpeg/*dat/* ts/* trp/* tp/* vob/*. video zapise sacuvane na USB memoriji ili
50PT250N) | mp4/*.mov/*.mkv/*.divx/*.avi/*.asf/*.wmv/*. u deljenoj fascikli na raunaru.

flv/*.avi(motion-jpeg)/*.
mp4(motion {pesL)/ ‘mkv(motion-jpeg)) 1 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
podrzane datote . . L o

do menija Moji medijumi, a zatim pritisnite
Format video zapisa : DivX3.11, DivX4.12,
DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1. 01 dugme OK.

e
JFP Sorgngon H. 568 2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli

Audio format : Dolby Digital, AAC, Mpeg, do opcije Lista filmova, a zatim pritisnite
MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA

dugme OK.
Brzina u bitovima : od 32 kbps do 320
kbps (MP3) 3 Izaberite opciju Uredaj1 da biste pristupili
Format spoljasnjeg titla : *.smi/*.srt/*.sub i
(MlcroDVB Sjubwfavgeﬂ .0/2,0)/*.ass/*.ssal*. povezanoj USB memoriji

txt(TMPlayer)/*. psb(PowerDle)

4 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
Format unutrasnjeg titla : samo, XSUB (to

forr;1at titla koji se koristi u DivX6 datoteka- do Zeljene fascikle, a zatim pritisnite dugme

ma

Foto- JPEG OK.

grafija T N . o
Osnovna linija: 64 x 64 to 15360 x 8640 5 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli

Progresivno: 64 x 64 to 1920 x 1440

* Mozete reprodukovati samo JPEG

do Zeljene datoteke, a zatim pritisnite dugme

datoteke. OK.
* Datoteke kode nisu podrzane prikazuju se
kao unapred definisane ikone. o7 Lista fimova
Samo za 3D modele EcteniUSB Uregat
Datoteka | Stavka Profil CEs |'_‘-
Oznaka
toi E a
datoteke
2D | jpeg odrzani |+ SOFO:
1pg ormat| baseline
jpe datoteke |+ SOF1:
Extend v Premesti @ Reprodukuj p [ Promena srance [ Obelezi
Se Uential Ufoto listu [ Promena brojeva. Egi"ml_m.a Il izlaz
» SOF2: Pro- .
gressive -
.4 Listafilmova
veli¢ina|es Min: 64 x 64 Frma
fotografije | Maks-I i iy U6 e .
normalpi tip:
15360 (S) x I'_‘-
8640 (V)
e Pro resivgi
tip: 1920 (S)
x 1440 (V)
3D | mpo odrzani ¢ mpo
orma < Premesii @ Obelezi P [ Promenasiace Obelei
datoteke Reprodukuj y Q : |x:x iz rezima =
obelezeno e I E) 52 obeleavanja || || '2e2
veli¢ina |+ veliCina 4:3:
fotografije 3,648 x 2,736 . -
5008 15 — i
1J40 X 1,050 . |Reprodukujte izabrani film.
° g%‘ﬁr)‘(azié 21’2}2‘;:::‘ Kada se film zavrsi, slede¢i odabrani
’ ! film ¢e se reprodukovati automatski.

Muzika MP3

Brzma u bitovima: od 32 do 320kbps
Brzina semplovanja MPEG1 Layer3 : 32

Obelezi sve |Obelezi sve filmove na ekranu.

kHz, 44,1 kHz, 48 kHz Demarkiraj sve |Ponisti izbor svih oznacéenih filmova.
. EﬁZlngzsgrsn Hvagja I\|/_I|PEG2 Layer3 : 16 izlaz iz re¥ima
Z z . . .
« Probna brzina MPEG2.5 sloj3 : 8 kHz, obelezavanja |zadite iz reZima obeleZavanja.

11,025 kHz, 12 kHz
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6 Reprodukujte film.

0 NAPOMENA

* Datoteke koje nisu podrzane u rezimu
pregleda, prikazuju se samo kao ikone .

* Nestandardne datoteke prikazuju se u bit-
map formatu [l

7 Upravljajte reprodukcijom pomoéu sledeéih

dugmadi.

>

01:02:30 / 02:30:25

m p || << »» o) EEEMOpcia e Sakij  f lzlaz
Dugme Opis
D) Zaustavljanje reprodukcije
@) Reprodukcija video zapisa
aD Pauziranje ili nastavljanje re-
produkcije
D) Skeniranje prema nazad u datoteci
o) tSkgnlranJe prema napred u dato-
eci
Home
(Pocetni
meni) ili | Prikazivanje menija Opcija.
Q.MENU
(BRZI MENI)
BACK Sakrivanje menija kada je aktivan
(NAZAD) |prikaz slike preko celog ekrana.
EXIT L .
(1ZLAZ) Povratak na opciju Lista filmova.
Preskace odredene tacke u dato-
teci tokom reprodukcije. Vreme
<ili odredenih tacaka bice prika-

ili > . . .
zano na statusnoj traci. U nekim
datotekama ova funkcija mozda
nece ispravno raditi.

ENERGY | Pritisnite dugme ENERGY SAV-
SAVING |ING (USTEDA ENERGIJE) viSe
(USTEDA | puta da biste povecali osvetljenost
ENERGIJE) | ekrana.
Pritiskajte dugme AV MODE (AV
AV MODE > AP e LV
(AV REZIM) iIz\li)ZrIM) da biste izabrali Zeljeni

Saveti za koriS¢enje reprodukcije video datoteka

Neki od titlova koje je korisnik kreirao mozda
nece ispravno raditi.

Neki specijalni znakovi nisu podrzani u
titlovima.

HTML oznake nisu podrzane u titlovima.
Titlovi na jezicima osim podrzanih nisu
dostupni.

Na ekranu moze doci do privremenih smetnji
(zaustavljanje slike, brza reprodukcija itd.)
kada se promeni audio jezik.

Ostecena filmska datoteka se mozda nece
ispravno prikazivati ili neke funkcije plejera
mozda nec¢e moci da se koriste.

Filmske datoteke napravljene pomocu

nekih uredaja za kodiranje mozda nece biti
ispravno prikazane.

Ako video i audio struktura snimljene
datoteke nije ,interleaved®, reprodukovace se
samo slika ili zvuk.

HD video snimci sa maksimumom od
1920x1080 pri 25/30P ili 1280x720 pri
50/60P jesu podrzani, u zavisnosti od okvira.
Video snimci sa rezolucijom ve¢om od
1920X1080 pri 25/30P ili 1280x720 pri
50/60P mozda nece ispravno raditi, u zavis-
nosti od okvira.

Filmske datoteke koje ne pripadaju nave-
denim tipovima i formatima mozda nece
ispravno raditi.

Maksimalna brzina u bitovima filmske
datoteke za reprodukovanje je 20 Mbps.
(Samo za, Motion JPEG : 10 Mbps)

Ne garantujemo neprekidno reprodukovanje
datoteka kodiranih na nivo 4.1 ili veci u
H.264/AVC.

DTS audio kodek nije podrzan.

Datoteke filmova vece od 30 GB ne mogu se
reprodukovati.

Datoteka DivX filma i datoteka titla moraju se
nalaziti u istoj fascikli.

Potrebno je da ime video datoteke i ime
datoteke podnaslova bude isto da bi moglo
da bude prikazano.

Reprodukcija video snimaka preko USB veze
koja ne podrzava veliku brzinu mozda nece
biti ispravna.

Datoteke kodirane pomoc¢u GMC (Global
Motion Compensation) formata mozda nece

moci da se reprodukuju. . .
Kada gledate neki film pomocu funkcije

Lista filmova, mozete prilagodavati sliku
pomoc¢u dugmadi Energy Saving (USteda
energije) i AV Mode (AV rezim) na daljinskom
upravljaCu. Ne radi setup korisnika za svaki
mod slike.
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Opcije za video zapise Sinhroni- Prilagodavanje sinhronizacije titla
1 Pritisnite dugme Q. MENU (BRZI MENI) da zacija od -10 s do +10 s u nivoima od
0,5 sekundi tokom reprodukcije
biste pristupili iskaéuéim menijima. filma.
2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli Pozicija Promena pozicije titla nagore il

nadole tokom reprodukcije filma.
do opcije Podesena Video Repr., PodesSen

- . o Velicina Izbor Zeljene veliCine titla
Video. ili Podesen zvuk.a zatim pritisnite tokom reprodukcije filma.
dugme OK. Ponavljanje | Ukljugivanjefisklju¢ivanje funk-
cije ponavljanja reprodukcije
ﬁo NAPOMENA I filma. Kada se ukljuci, datoteka

iz fascikle ¢e se reprodukovati
vide puta zaredom. Cak i kada je
ponovljena reprodukcija moguée
je pokrenuti reprodukciju ako je
ime datoteke sli€no imenu pre-
thodne datoteke.

* Promena vrednosti za opciju Lista filmova
ne utiCe na opcije Foto lista i Lista muzike.

* Promena vrednosti za opciju Foto lista ili
Lista muzike utiCe na promenu opcija Foto
lista i Lista muzike izuzimajuci opciju Lista
filmova.

* Nakon zaustavljanja video snimka, re-
produkciju mozete nastaviti od mesta gde je
reprodukcija zaustavljena.

. J

Jezik titla Podrzani jezici
Kada izaberete PodeSena video reprodukcija, Latinica1 engleski, panski, francuski,

nemacki, italijanski, Svedski, fin-

1 Pritisnite d d igaciju da bist
rshite dugmad za navigaciu da biste se ski, holandski, portugalski, danski,

kretali i prikazali opcije Veli¢ina slike, Jezik za rumunski, norveski, albanski,
zvuk, Jezik titla ili Ponavljanje. galski, velski, irski, katalonski,
valensijski
2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste se Latinica2 bosanski, poljski, hrvatski, ¢eski,
kretali i napravili odgovaraju¢a podesavanja. slovacki, slovenacki, srpski,
madarski
Meni Opis
Velié¢ina Izaberite Zeljeni format Latinica4 estonski, letonski, litvanski
s"k_e slike tokom r.evprodukcue fllma. Cirilica bugarski, makedonski, ruski,
Jezik za Promena jezi¢ke grupe audio L ‘L
. L ukrajinski, kazaski
zvuk signala u toku prikazivanja filma.
Datoteke sa samo jednim audio Greki greki
kanalom ne mogu se izabrati.
T TR Turski turski
Jezik titla Uklju€ivanje/iskljuCivanje titla.
Jezik Aktiviran za SMI titl i
moze izabrati jezik unutar titla.
Kodna Moguce je izabrati font za titl. 0 NAPOMENA
stranica Kada je postavljen na podra-

» Datoteke titla mogu da sadrze do 10000
blokova za sinhronizaciju.

* Prilikom reprodukcije video datoteka mozete
podesiti veli€inu slike tako Sto cCete pritisnuti
dugme RATIO (FORMAT).

zumevano, koristi se isti font
kao onaj koji ¢e se koristiti kao
generalni meni.
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Kada izaberete opciju Podesen video, 5 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli do
1 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste se Zeljene datoteke, a zatim pritisnite dugme OK.
kretali i napravili ogovarajuci podesavanja.

(Pogledajte stranicu 68) EqFoto lista

Eksterni USB Uredajt

Kada izaberete opciju PodeSen zvuk,

1 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste se kre-

v Premesii @Prikazi P [ Promena srence [[JIETY Obelezi

tali i prikazali opcije Na€in zvuka, Automatska Ulsumzke | Pomena roeva ST
glasnoéa, Razgovetan glas Il ili Balans.
ﬂtho lista

[ —
Eksterni USB Uredajt

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste se
kretali i napravili ogovarajuci podesavanja.
(Pogledajte stranicu 73)

v Premesti @Obelei P B Promena stence [T Obelezi

Izlaz iz rezima
obelezavanja [ ez

Vidi obelezeno " Obelezi sve. Demarkiraj sve

Meni Opis

Vidi obelezeno |Prikazite odabrane fotografije.

Obelezi sve |Oznacite sve fotografije na ekranu.

Demarkiraj sve |Ponisti izbor svih obelezZenih slika.

Izlaz iz rezima

s . |lzadite iz reZima obelezavanja.
obelezavanja

Prikazivanje fotografija 6 Prikazite slike.

Prikazivanje datoteka sa slikama sacuvanih na
USM memoriji ili deljenoj fascikli na racunaru

pomoc¢u mrezne veze. Ovo prikazivanje na ekranu 0 NAPOMENA
moze se razlikovati u zavisnosti od modela.
1 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli do * Datoteke koje nisu podrzane u rezimu
menija Moji medijumi, a zatim pritisnite dugme pregleda, prikazuju se samo kao ikone .
* Nestandardne datoteke prikazuju se u bit-
OK. map formatu il

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli do

opcije Foto lista, a zatim pritisnite dugme OK.

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste izabrali
Uredaj1 i pristupili povezanoj USB memoriji.

4 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli do

zeliene fascikle, a zatim pritisnite dugme OK.
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Opcija * Brzina prikazivanja slajdova: Izbor
. " " brzine za slajdSou (Brzo, Srednje,
KoriS¢enje opcija za fotografije Sporo).
* BGM: Izbor datoteke sa muzikom za
. . . . o i . pozadinsku muziku.
Da biste prikazali fotografije, koristite sledece opcije.
T = 0 NAPOMENA
008/12/10

» Datoteku sa muzikom ne
mozete promeniti u toku
reprodukcije muzike.

* Mozete izabrati jedino fasciklu
sa MP3 datotekama koja se
nalazi na uredaju sa kog se
trenutno prikazuju fotografije.

—y > Sakrij Skrivanje opcionog prozora.
| PRl | Da biste prikazali opcije, pritisnite
}! sasou [ ov [l Q foe) Opcija &y saki i dugme OK
. . . EXIT .
Opcija Broj izabrane fotografije (1IZLAZ) Povratak na Foto liste.
Opcija Opis = :
fi fi
SlajdSou | Pokretanje ili zaustavljanje . Opcije za fotografije
Slajgoua sa fzabranim fotograf 1 Pritisnite dugme Q. MENU (BRZI MENI) il
Ukoliko nema izabranih fotografija, Home (Poéetni meni) da biste prikazali meni
tokom slajdSoa bice prikazane sve ..
fotografije sacuvane u trenutnoj Opcija.
fascikli.
Da biste podesili brzinu slajdSoua, 2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
izaberite meni Opcija. - « . <
—— — - do opcija Podesen foto prikaz., Podesen
BGM Uklju€ivanje ili isklju€ivanje poza- . o . ] o
dinske muzike. Da biste podesili video. ili Podesen zvuk.a zatim pritisnite
fasciklu sa pozadinskom muzikom,
izaberite meni Opcija. dugme OK.
Gometa O MENL (BREVEN) i
ugmeta Q. ili
Home (Pocetni meni) na daljinskom fo NAPOMENA
upravijacu. * Promena vrednosti za opciju Lista filmova
U (Rotiraj) | Rotiranje fotografija u smeru kre- ne uti¢e na opcije Foto lista i Lista muzike.
tanja kazaljki na ¢asovniku (90°, . - C
180°, 270°, 360°). * Promena vrednosti za opciju Foto lista ili
0 NAPOMENA Lista muzike uti¢e na promenu opcija Foto
lista i Lista muzike izuzimajuéi opciju Lista
 Podrzana veli¢ina fotografije filmova.
je ograni¢ena. Ne mozete )
_rotirati fot(_)_grafij_u uko[i_kp
je rezolucija rotirane Sirine Kada izaberete opciju PodesSen foto prikaz,
vecéa od__ podrzane veli€ine
rezolucije. 1 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste se
Q Prikaz uvecane slike 2, 4 puta. kretali i izabrali opciju Brzina prikazivanja
ENERGY | Pritisnite dugme ENERGY SAVING slajdova ili BGM..
SAVING (USTEDA ENERGIJE) vi$e puta da
EUNSgREDA biste promenili osvetljenost ekrana. 2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste se
GIJE) kretali i napravili odgovaraju¢a podeSavanja.
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Kada izabere opciju Podesen video,

1 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste se
kretali i napravili odgovaraju¢a podes$avanja.
(Pogledajte stranicu 68)

Kada izaberete opciju Podesen zvuk,

1 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste se kre-
tali i prikazali opcije Na€in zvuka, Automatska

glasnoca, Razgovetan glas Il ili Balans.

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste se
kretali i napravili odgovaraju¢a podesavanja
.(Pogledajte stranicu 73)

SluSanje muzike

1 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do menija Moji medijumi, a zatim pritisnite
dugme OK.

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Lista muzike, a zatim pritisnite
dugme OK.

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste izabra-

li Uredaj1 i pristupili povezanoj USB memaoriji.

4 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do Zeljene fascikle, a zatim pritisnite dugme
OK.

5 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do Zeljene datoteke, a zatim pritisnite dugme

Meni Opis
Reprodukuj |Prikazite odabrane muzicke
obelezeno |datoteke.
Obelezite sve muzi¢ke datoteke na
ekranu.
Ponistite izbor svih obeleZenih
muzi¢kih datoteka.

Obelezi sve

Demarkiraj sve

I1zlaz iz rezima

< . |lzadite iz rezima obelezavanja.
obelezavanja

6 Reprodukujte muziku.

7 Upravljajte reprodukcijom pomoéu sledeéih

dugmadi.

Uredajt Strana 111

JJ Lista muzik

e
3 obelezene datoteka(e)

(<] . -
= | ~ )
<>
005. - B05.mp3 > D 02:30/ 03:25
B P || <4 > Repodsuziongar 2 EIET Opcija ¢ Sakij  f1ZLAZ
Dugme Opis
(@) Zaustavljanje reprodukcije

(@) Reprodukcija muzicke datoteke

Pauziranje ili nastavljanje re-
D) produkciJJe

() Skok na sledec¢u datoteku

(D) Skok na prethodnu datoteku

- Prilikom reprodukcije
GOl O | Ao pritisnete dugme ,
reprodukovace se prethodna
muzicka datoteka.
Ako pritisnete dugme C»),
reprodukovace se sledeca
muzicka datoteka.

Zeleno | Pokrece reprodukciju odabranih
dugme | muzickih datoteka, a zatim prelazi
na meni Foto lista.

ENERGY | Pritisnite dugme ENERGY SAV-
SAVING |ING (USTEDA ENERGIJE) vise
(USTEDA |puta da biste promenili osvetljen-
ENER- |ost ekrana.
GIJE)

Home
(Pocetni

g‘ﬁg i{ij Prikazivanje menija Opcija.

Skrivanje opcionog prozora.
Sakrij Da biste prikazali opcije, pritisnite
dugme OK.

Kada pritisnete dugme Exit
(Izlaz) dok je prikazan muzicki
plejer, samo ¢e se muzika za-
EXIT ustaviti, a plejter nece zatvoriti.
(IZLAZ) Kada pritisnete du_ﬂme Exit
ﬁlzlaz) dok je muzika zaustavljena
ili dok je muzicki plejer sakriven,
[IJ_Iejer_c':e se vratiti na normalan
\ prikaz.

Kada tokom reprodukcije koristite
<ili> dugmad < i > pojavice se kursor
koji ukazuje na poziciju.

Saveti za reprodukciju muzickih datoteka

* Ovaj uredaj ne podrzava MP3 datoteke s
ugradenim ID3 oznakama.
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ﬁo NAPO

* Datoteke koje nisu podrzane u rezimu
pregleda, prikazuju se samo kao ikone[®.
Nestandardne datoteke prikazuju se u bit-
map formatuf@.

OStecena ili korumpirana muzika nece biti

reprodukovana ali prikazuje 00:00 u vreme

reprodukcije.

* Muzicki naslov koji je preuzet od placenog

servisa sa zastitom od kopiranja ne pocinje

reprodukciju nego prikazuje nedogovarajucée
informacije u vreme reprodukcije.

Ako pritisnete dugmad OK, I' uvar ekrana

se prekida.

* U ovom rezimu, na daljinskom upravljacu
dostupna su dugmad PLAY (REPRODUKUJ)
(S), Pause (Pauziraj) (f), r, W, V.

¢ Mozete upotrebiti dugme W da biste izabrali
sledeci naslov muzike i dugme V da biste
izabrali prethodni naslov muzike.

ime datoteke

Proteklo vreme / trajanje

Opcije za muziku

1 Pritisnite dugme Q. MENU (BRZI MENI) da
biste pristupili iskaéuéim menijima.

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli

do opcije PodeSena reprodukcija zvuka. ili

Podesen zvuk. a zatim pritisnite dugme OK.

ﬁo NAPOMENA

* Promena vrednosti za opciju Lista filmova
ne utie na opcije Foto lista i Lista muzike.

* Promena vrednosti za opciju Foto lista ili
Lista muzike utiCe na promenu opcija Foto
lista i Lista muzike izuzimajuéi opciju Lista
filmova.

Kada izaberete opciju Podesena reprodukcija
zvuka,
1 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste se kre-

tali i izabrali opcije Ponavljanje ili Nasumiéno.

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste se

kretali i napravili odgovaraju¢a podeSavanja.

Kada izaberete opciju Podesen zvuk,

1 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste se kre-

tali i izabrali opcije Na€in zvuka, Automatska
glasnoca, Razgovetan glas Il ili Balanse.

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste se
kretali i napravili odgovaraju¢a podeSavanja.
(Pogledajte stranicu 73)
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Vodi¢ za DivX® VOD

(Osim za modele 50PV250N, 50PT250N)

DivX® VOD registracija Ponistavanje DivX® VOD registracije
Da biste reprodukovali kupljene ili iznajmljene Registraciju uredaja bi trebalo da ponistite pomocu
DivX® VOD sadrzaje, trebalo bi da registrujete 8-cifrenog DivX koda za ponistavanje registracije
uredaj pomocu 10-cifrenog DivX registracionog sa uredaja na lokaciji www.divx.com/vod.
koda sa uredaja na lokaciji www.divx.com/vod. 1 Pritisnite dugme Home (Po&etni meni) da
1 Pritisnite dugme Home (Poéetni meni) da biste pristupili glavnim menijima.
biste pristupili glavnim menijima. o L . -
2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli do menija Moji medijumi, a zatim pritisnite
do menija Moji medijumi, a zatim pritisnite dugme OK.
dugme OK.

Pritisnite plavo dugme.

Pritisnite plavo dugme. . L . .
Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli

Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli do opcije DivX deaktivacija i pritisnite OK (U
do opcije DivX reg. Kod i pritisnite OK (U redu).
redu).

5 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste iz-
Prikaz registracionog koda vaseg televizora. abrali opciju Da i potvrdili izbor.

Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (IZLAZ).

Kada se vratite na prethodni meni, pritisnite @  Kod odregistacie:
dugme BACK (NAZAD). | T s
Odregistrujte se na http://vod.divx.com
Nastaviti sa registracijom?
(D Morate da registrujete uredaj da biste
repr""d"k;‘;";:fif:;;,D,ifff*‘ﬂfi" B, 6 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (IZLAZ).
Odregistrujte se na htt.p:llvod.divx.com Kada se vratite na prethodni meni, pritisnite
dugme BACK (NAZAD).
p 0 NAPOMENA N 0 NAPOMENA

* Filmske datoteke podrzane su na slededi » Nakon $to ponistite registraciju, morate

nacin 5 ponovo da registrujete uredaj da biste

Rezolucija : manje od 1920x1080 (SxV) gledali DivX® VOD sadrzaje.

piksela

Brzina kadrova : manje od 30 kadroval/s,
(1920x1080), manje od 60 kadrova/s,
(ispod 1280x720)

Video kodek : MPEG 1, MPEG 2, MPEG
4, H.264/AVC, DivX 3.1, DivX 4.12,
DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01,
Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1,
Xvid 1.10-beta2, JPEG, VC1, Sorenson
H.263/H.264.
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PRILAGODAVANJE TV POSTAVKI

Pristupanje glavnim menijima

1 Pritisnite dugme Home (Po€etni meni) da biste pristupili glavnim menijima.

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste do$li do jednog od sledecih menija, a zatim pritisnite

dugme OK .

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste do$li do Zeljenih podeSavanja ili opcija, a zatim pritis-

nite dugme OK'.

4 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (IZLAZ).

podesavanja
(Pogledajte stranicu 66)
PodesSavanje i
uredivanje programa

ZAKLJUCAJ

(Pogledajte stranicu 77) — ¢

Zakljucavanije i
otklju¢avanje kanala i
programa

SLIKA (Pogledajte
stranicu 67)PodeSavanje
veli¢ine, kvaliteta ili
efekata slike

ZVUK VREME

ZAKLJUCAJ OPCIJA

ULAZ MOJI MEDIJUMI

OPCIJA (Pogledajte
stranicu 78)
Prilagodavanje opstih
postavki

ULAZ (Pogledajte
stranicu 44)
Prikazivanje ulaza

sa njihovim oznakama

s

MREZA

MREZA (Pogledajte

stranicu 81)

PodeSavanje postavki

mreze.

ZVUK (Pogledaijte stranicu 73)
PodesSavanije kvaliteta zvuka,
efekata ili jaCine zvuka

VREME (Pogledajte
stranicu 76)
PodeSavanje vreme-
na, datuma ili tajmera

MOJI MEDIJUMI
(Pogledajte stranicu 55)
Prikazivanje i reproduk-
cija filmova (Osim za
modele 50PV250N,
50PT250N), fotografija i
muzi¢ke saCuvane na
USB uredaju
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Prilagodavanje postavki

Postavke menija PODESAVANJE

1 Pritisnite dugme Home (Poéetni meni) da biste pristupili glavnim

menijima.

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste do$li do opcije
PODESAVANJE, a zatim pritisnite dugme OK.

3  Pritisnite dugmad za navigaciju da biste do$li do Zeljenih
podeSavanja ili opcija, a zatim pritisnite dugme OK.
- Da biste se vratili na prethodni nivo, pritisnite dugme BACK

(NAZAD).

* Prikazana slika se moze razlikovati od vaseg televizora.

4 .
.. PODESAVANJA

« Automatsko podesavanje

o Rutno podesavanje
o Uredivanje programa
» Pojacivac : Iskljuéeno

o Cl informacije

4 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (IZLAZ).

Raspoloziva podeSavanja programa opisana su u sledecoj tabeli:

Podesavanje Opis
Automatsko PodeSavanije i Cuvanje svih programa dostupnih preko antene ili kabla (Pogledajte stranicu 31).
podesavanje
Ruéno Rucno podeSavanje i Cuvanje zeljenih programa (Pogledajte stranicu 34).
podesavanje

Uredivanje pro-
grama

Uredivanje programa (Pogledajte stranicu 36).

Pojacivac

Postavlja optimizovanu osetljivost u zavisnosti od prijema signala (Pogledajte stranicu 36).

Cl informacije

Ova funkcija omoguéava gledanje kodiranih programa (pla¢eni program).(Pogledajte stranicu 38).

Podesavanje
kablovske DTV
(Samo u kablovs-
kom rezimu)

Koliko opcija korisnik mozZe izabrati u meniju Operater servisa zavisi od broja operatera servisa
u svakoj drzavi, a ukoliko je broj podrzanih operatera servisa 1, onda nema odzivne funkcije.
Nakon promene operatera servisa, pojavie se prozor sa upozorenjem da ¢e mapa kanala biti
izbrisana kada pritisnete dugme OK ili ako izaberete opciju Zatvori, a ako izaberete opciju DA,
pojavice se iskacuci prozor za automatsko podeSavanje.(Pogledajte stranicu 33).
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Postavke menija SLIKA

1 Pritisnite dugme Home (Poé&etni meni) da biste pristupili
glavnim menijima.

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste do$li do opcije SLIKA,

. " . © Kontrast 100 m—
a zatim pritisnite dugme OK. « Osvelienje SO
© Odtrina 65—
3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste do$li do Zeljenih :zﬁfma 0 m—
podeSavanja ili opcija, a zatim pritisnite dugme OK. o Temp.boje 0 H

- Da biste se vratili na prethodni nivo, pritisnite dugme BACK

(NAZAD).

* Prikazana slika se moze razlikovati od vaseg televizora.

L SLIKA

« Format Slike 116:9

o Carobnjak za slike

« e Usteda energije: Inteligentni senzor
«Rezimsike ~ : &=

IBO@H;

« Unapredeno upravijanje
© Resetovanje slike
® Ekran

4 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (IZLAZ).

Raspoloziva pode$avanja slike opisana su u sledecoj tabeli:

Podesavanje

Opis

Format slike

Promena veli¢ine slike kako bi bila prikazana u optimalnoj veli¢ini (Pogledajte stranicu 42).

Carobnjak za
slike

Podesavanije kvaliteta slike i kalibracija ekrana pomocu sledecih instrukcija na ekranu.
Prilagodene opcije bice sacuvane kao Ekspert1 u okviru opcije Nacin slike.

Standard Resim za podesavanje standardnog kvaliteta slike.
(Nivo crnog, Nivo beline, Nijansa, Boja, Horizontalna ostrina, Vertikalna

ostrina, Pozadinsko osvetljenje (Samo za LCD TV/LED LCD TV))

Zeljeno Rezim za podesavanje korisnicki definisanog kvaliteta slike.
(Nivo crnog, Nivo beline, Nijansa, Boja, Ostrina, Dinamicki kontrast,

Temp. boje, Pozadinsko osvetljenje (Samo za LCD TV/LED LCD TV))

0 NAPOMENA

¢ Ako zaustavite podeSavanje pre poslednjeg stadijuma, promene nece biti promenjene.

« Ako koristite Carobnjaka za slike, funkcija ustede energije nece biti automatski iskljuéena.

» Da biste ponistili promene napravljene pomoc¢u €éarobnjaka za slike, izvedite Resetovan-
je slike kada je Nacin slike postavljen na Ekspert1.

e U rezimu RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC, promenjene vrednosti za opcije Boja, Nijansa i H/V
Ostrina nece biti primenjene.

Usteda energije

Smanjenje potros$nje energije podeSavanjem osvetljenja ekrana.

Opcija

Inteligentni senzor
(samo za plazma
TV) ili Automatski
(samo za LCD TV/
LED LCD TV)

*Ova funkcija nije dostupna na svim modelima.
Osvetljenje koje je najprikladnije bi¢e automatski podeseno prema uslovima
okruZenja.

Iskluéeno Postavka Usteda energije je iskljucena

Minimum/Srednje/
Maksimum

I1zbor nivoa osvetljenja.

Isklju€en ekran Ekran se iskljuCuje u roku od 3 sekunde.

- @) NAPOMENA

* Ako izaberete opciju Iskljuéen ekran, ekran ¢e se iskljuciti u roku od 3 sekunde i aktivirace se
Iskljucen ekran.

« Ako opciju “Usteda energije-Automatski (U zavisnosti od modela), podesite na Maksimum”,
funkcija Pozadinsko osvetljenje nece raditi. (samo za LCD TV/LED LCD TV)

* Ako podesite opciju “Usteda energije-Inteligentni senzor”, funkcije Ostrina, Boja, Temp.
Boje nece raditi. (Samo za plazma televizore)

¢ Ako izaberete opciju Automatski, funkcija Pozadinsko osvetljenje bi¢e automatski podesena
preko inteligentnog senzora u skladu sa uslovima okoline ako je inteligentni senzor prisutan u
televizoru. (Samo za LCD TV/LED LCD TV)(U zavisnosti od modela)

~
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Podesavanje

Opis

Rezim slike

Izbor neke od unapred podesenih slika ili prilagodavanje opcija u svakom rezimu za dobijanje

najboljih TV performansi. Osim toga, u svakom rezimu mozete prilagodavati i napredne opcije.
Dostupni rezimi unapred podesenih slika zavise od televizora.

Rezim

Inteligentni senzor  PodeSava sliku u skladu sa uslovima okruzenja.

(samo za LCD TV)

Zivopisno Pode$avanje video zapisa za trgovine poboljSavanjem kontrasta, osvetljenja,
boje i ostrine.

Standardan PodeSavanije slike za normalno okruzenje.

APt Optimizacija potro$nje energije.

(Samo za plazma

V)

Bioskop Optimizacija video zapisa u bioskopski izgled kako biste uzivali u filmovima

IEX Bioskop ili kao da ste u bioskopu.

IEXETD Bioskop

IEX Bright Room
(Svetla soba)
(Samo za plazma

Ovo je opcija za optimizovanje TV prikaza u svetloj prostoriji.

TV)

Sport Optimizacija video slike kod veoma dinamicnih akcija naglasavanjem osnovnih
boja poput bele, trava zelene ili nebo plave.

Igra Optimizacija video zapisa za brze igre kao kod racunara.

Fotografija Optimizacija staticne slike, kao $to je datoteka f.otografi'{e,.u USB rezimu.

(U zavisnosti od » npr.) prilikom povezivanja spoljnog uredaja kao Sto je DSLR

modela)

Ekspert Pode$avanje detaljnih postavki video ugara za video eksperte kao i obi¢ne

posmatrace.

(0 NAPOMENA

* Rezim slike podeSava TV uredaj za najbolje prikazivanje slike. Izaberite unapred
postavljenu vrednost u meniju Rezim slike na osnovu kategorije programa.

» Kada je funkcija inteligentni senzor uklju¢ena, najprikladnija slika bi¢e automatski
podeSena prema uslovima okruzenja.

» Takode, mozete podesiti Rezim slike u meniju Q. Menu.

» apg (Automatska usteda energije): Smanjuje potro$nju energije bez uticaja na

kvalitet slike. (Samo za plazma TV)

Ako podesite opcije “Rezim slike-15x Bioskop, IEx Bright Room (Svetla soba)”,

funkcije “Usteda energije-Inteligentni senzor, Minimum, Srednje, Maksimum”

nece raditi. (Samo za plazma TV)

,,,,,,,, , funkcija ,USteda energije-Isklju¢eno, Mini-
malno, Srednje, Maksimalno” nece raditi. (Samo za plazma TV)
=X Bioskop ilimxezo Bioskop (samo za plazma televizore ) :Ovo je rezim bios-
kopskog kvaliteta koji omogucava iskustvo gledanja filma kod kuce. Korisnik
je u mogucnosti da uziva u kvalitethom prikazu bilo kod filma bez prethodnih
podesavanja. Bioskopski rezim pruza optimalni kvalitet prikaza kada je najtamniji.
Kada izaberete opcijulex Bioskop,TEx Bright Room (Svetla soba), format slike
¢e se promeniti na ,Samo skeniranje*.
1Ex Bioskop (Tomlins Holmanov eksperiment) je standard za audio i video sertifi-
kaciju THX koji je postavio Dzordz Lukas, reziser filma Ratovi zvezda i Tomlinson.
Ovaj proizvod koji je sertifikovan u oblasti THX ekrana i garantuje kvalitet ekrana
koji premas$uje specifikacije standarda ekrana hardvera i softvera.
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Podesavanje Opis
TruMotion *Ova funkcija nije dostupna na svim modelima.
(Samo za LCD | Koristi se za najbolji kvalitet slike bez zamagljenih pokreta ili treperenja kada ubacite brzu sliku ili
TV/LED LCD izvor filma.
TV) Ova karakteristika nije u funkciji u rezimu RGB-PC i HDMI-PC.
Ako aktivirate funkciju ,, TruMotion®, na ekranu se moze pojaviti Sum.
Ako se ovo dogodi, podesite funkciju ,TruMotion“ na vrednost ,Isklju¢eno®.
Ako izaberete ,Rezim slike-Igra ", podesite funkciju ,TruMotion® na vrednost ,Iskljuéeno®.
Opcija
Visoko Pruza neznije kretanje slika.
Nisko Pruza glatko kretanje slika. Standardno koristite ovu postavku.
Iskljuceno Isklju€uje rad funkcije TruMotion.
Korisnik Korisnik moze posebno da podeSava opcije Judder (podrhtavanje) i Blur nivo
u funkciji TruMotion.
Judder (Podrhtavanje) | PodeSavanje Suma na ekranu.
Blur (Zamucenost) PodeSavanje senke na ekranu.
EKRAN Prilagodavanje opcija za prikazivanje kada se koristi raunar.

Opcija

Rezolucija

Izbor odgovarajuce rezolucije kada se koristi racunar.

Auto Configure
(Automatska kon-

Pode8avanje televizora za automatsku optimizaciju TV prikaza.

figuracija)

Pozicija Lociranje slike u odgovarajucu poziciju.
Veli¢ina PodeSavanije veliCine slike.

Faza Eliminacija horizontalnih linija.

Vrati na originalno

Vracanje opcija na podrazumevano podeSavanije.
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Osnovne opcije slika

Podesavanje Opis

Pozadinsko osvetljen- | Podesavanje osvetljenja ekrana kontrolisanjem LCD pozadinskog osvetljenja. Ukoliko sman-
je (samo za LCD TV/ jite nivo osvetljenosti, ekran ¢e postati tamniji, a potroSnja energije ¢e se smanijiti bez gubitka
LED LCD TV) video signala.
» Ako koristite opciju “Usteda energije - Automatski, Maksimum”, funkcija Pozadin-
sko osvetljenje nece biti dostupna.
* Prednosti koriS¢enja pozadinskog osvetljenja
- Potro$nja elektri¢ne energije je smanjena do 60 %.
- Osvetljenost crne je smanjena. (Kako crna ima vec¢u dubinu, mozete uzivati u boljoj
definiciji kvaliteta.)
- Osvetljenost mozete podeSavati odrzavanjem rezolucije signala.

Kontrast Povecéanje i smanjenje postepenog prelaza kod video signala. Mozete da koristite opciju
Kontrast kada se svetli deo slike zamuti.

Osvetljaj Prilagodava osnovni nivo signala slike.

Ostrina Podesava nivo ostrine kod ivica izmedu svetlih i tamnih podrucja na slici.
Sto je maniji nivo, to je meksa slika.

Boja Podesava intenzitet svih boja.

Nijansa PodeSava balans izmedu crvene i zelene nivoe.

Temp. boje Postavite na toplo da biste poboljsali toplije boje, kao Sto je crvena, ili postavite na hladno da
biste poboljsali hladnije boje, kao $to je plava.

Unapredeno uprav- Prilagodavanje unapredenih opcija

ljanje i Ekspertsko

upravljanje

Resetovanije slike Vracanje opcija svakog rezima na fabricke postavke

0 NAPOMENA

¢ Ne mozete podeSavati boju, ostrinu i nijansu boje u rezimu RGB-PC/HDMI-PC.
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Napredne opcije slike (u zavisnosti od modela)

Podesavanje

Opis

Dinamicki kontrast

Podesite kontrast tako da bude na najboljem nivou u skladu sa osvetljenoScu ekrana. Slika se
poboljSava tako $to se svetliji delovi dodatno posvetle, a tamniji zatamne.

Dinamicka boja

Podesite boje na ekranu tako da izgledaju Zivlje, bogatije i jasnije. Ova funkcija naglaSava
nijanse, zasi¢enost i svetlinu tako da crvena, plava, zelena i bela boja izgledaju Zivlje.

Clear White

Cini beli deo ekrana svetlijim i jasnijim.

Boja teme

PodeSava boju teme slike tako da korisnik moze da podesi svoju omiljenu boju teme.

Smanjivanje Suma

Smanjuje Sum na ekranu bez ugrozavanja kvaliteta video snimka.

Smanjenje digitalnog
Suma

Smanjuje Sum MPEG komprimovanog video snimka.

Gama Mozete da prilagodite svetlinu tamne oblasti i nivo srednje sive oblasti na slici.
» Nisko: Tamni i srednji nivo sive postace svetliji.
» Srednje: Prikazuje originalnu gradaciju boja na slici.
» Visoko: Tamne i srednje sive oblasti postace tamnije.
Nivo crnog Podesavanje nivoa crne boje na ekranu na odgovarajuci nivo. Ova funkcija dostupna je za

sledece modele: AV (NTSC-M), HDMI, Komponenta ili USB (samo za plazma TV).

» Nisko: Odsjaj platna postaje tamniji.

» Visoko: Odsjaj platna postaje svetliji.

» Automatski : Automatski podesSava nivo crne boje na ekranu na Visoko ili Nisko u skladu sa
nivoom ulaznog signala.

Zastita ociju

Prilagodavanje osvetlienost ekrana tako da ne bude previsSe osvetljen. Zatamnjuje previse
svetlje slike. B

Ova funkcija nije dostupna u rezimu ,Rezim slike-Zivopisno, Bioskop, Ekspert1, Ekspert2,
Inteligentni senzor®.

Pravi bioskop i Naéin
filma

Pomaze da video snimci iz filma izgledaju prirodnije tako $to se uklanja efekat podrhtavanja.
Filmovi u DVD i Blu-ray formatu snimljeni su brzinom od 24 kadra u sekundi. Sa LG Real-
Cinema (Stvarni bioskop), svaki kadar se obraduje 5 puta za 1/24 sekunde ¢ime se, pomocu
funkcije TruMotion, stvara 120 kadrova u sekundi ili 2 puta za 1/24 sekunde, ¢ime se stvara
48 kadrova u sekundi bez kori§éenja funkcije TruMotion, ¢ime se u potpunosti eliminiSe efekat
podrhtavanja.

Skala boja

Podesava koriScenje boje tako da se dobije bolji kvalitet boja na ekranu.
» Standardan: Prikazuje standardan set boja.
» Siroko: Poveéava broj boja koje se koriste.

Izostrivac ivica

Prikazuje jasnije i preciznije, ali i prirodne ivice videa.

Xvycc
(dostupno u rezimima
Bioskop i Ekspert)

*Qva funkcija nije dostupna na svim modelima.

Ovo je funkcija kojom se izrazavaju bogatije boje.

Ova funkcija predstavlja bogatije boje kao i konvencionalni video signal.

Ova funkcija se omoguéava u opciji ,,Rezim slike - Bioskop, Ekspert)* kada se xvYCC sig-
nal uvede kroz HDMI.

Ekspertski obrazac
(dostupno u rezimu
Ekspert)

Ovaj obrazac je neophodan za stru¢no prilagodavanje.
Ova funkcija je omogucena u opciji ,,Rezim slike - Ekspert“ dok gledate DTV.

Filter boje

Ovo je funkcija kojom se filtriraju odredene boje na video snimku.
Mozete da koristite RGB filter da biste tacno podesili zasi¢enje boje i prelaze.
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Napredne opcije slike (u zavisnosti od modela)

Podesavanje

Temperatura boje

Opis
PodeSavanje svih boja na ekranu promenom bele osnovne linije.
Plazma TV a. Nacin :2 tacke b. Metod: 20 tacaka IRE
e Obrazac: unutradnji, | * IRE (Institute of Radio Engineers) je
spoljasnji jedinica kojom se izrazava jacina video
* Crveni/zeleni/plavi signala i moze se podesiti na 5, 10, 15 - 100
kontrast, Crvena/ plazma TV. Mozete da prilagodite crvenu,
zelena/plava zelenu i plavu boju u skladu sa dostupnim

osvetljenost: Opseg podeSavanjima.

podeSavanja iznosi | ¢ Crvena/zelena/plava: Opseg prilagodavanja
-50 ~ +50. je od -50 do +50.

Primeni na sve unose

LCD /LED LCD TV Metod: 10 tacaka IRE

Obrazac: unutrasniji, spoljasniji

IRE (Institute of Radio Engineers) je jedinica

kojom se izrazava jacina video signala i

moZze da se podesi u rasponu od 10, 20,

30 do 100. Mozete da prilagodite crvenu,

zelenu ili plavu boju u skladu sa dostupnim

podeSavanjima.

» Jacina osvetljenja: Ova funkcija prikazuje
izracunatu vrednost osvetljenosti za 2.2
gama. Mozete da unesete Zeljenu vrednost
osvetljenosti na 100 IRE, a zatim ¢e se ciljna
vrednost osvetljenosti za 2.2 gama prikazivati

na svakih 10 nivoa od 10 IRE do 90 IRE.
* Crvena/zelenal/plava: Opseg prilagodavanja

je od -50 do +50.
c. Primeni na sve unose

oo

Sistem za upravljanje
bojom

Posto je ovo alatka koju koriste stru€njaci da bi napravili prilagodavanja pomo¢u probnih
obrazaca, ona ne utiCe na druge boje, ve¢ se selektivno koristi za prilagodavanje 6 podrucja
boja (Crvena/zelena/plavalcijan/magenta/zuta).

Razli¢itost boja mozda nije tako izrazajna ¢ak i kada napravite prilagodavanja za opsti video
snimak.

Prilagodavanje Crvene/Zelene/Plave/Zute/Cijan, madente.

Crvena/ZeIena/PIava/Zuta/Cijan, Magenta: Opseg prilagodavanja je od -30 do +30.
Crvenal/Zelena/Plava/Zuta/Cijan, Magenta nijansa: Opseg prilagodavanja je od -30 do +30.
Ova funkcija je onemogucena u rezimu rada RGB-PC i HDMI-PC.
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Postavke menija ZVUK

* Prikazana slika se moze razlikovati od vaseg televizora.

ZVUK

« Automatska glasnoca . Iskljuceno
« Razgovetan glas Il :Iskljuceno @ 3
« Balans 0 EmmmmmmE
« Nacin zvuka : Standardan
« Beskrajan zvuk : Iskljuéeno
* Visoki tonovi 50 -
*Bas 50 m—
* Reset

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste do$li do Zeljenih pode$avanja ili -
opcija, a zatim pritisnite dugme OK. e e
- Da biste se vratili na prethodni nivo, pritisnite dugme BACK (NAZAD). +DTV audio podetavanje : Automatzh

4 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (1ZLAZ).

1 Pritisnite dugme Home (Poéetni meni) da biste pristupili glavnim meni-
jima.

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli do opcije ZVUK, a zatim
pritisnite dugme OK.

RaspoloZiva audio podeSavanja opisana su u sledecoj tabeli:

Podesavanje Opis
Automatska Aktivira funkciju automatske glasnoce koja odrzava isti nivo jacine zvuka prilikom promene kanala.
glasnoca Nivo jagine zvuka mozda nece biti isti usled razlicitih uslova signala stanica.
Razgovetan Koristi se za pobolj$anje jasnoce ljudskog glasa. Kada je ova funkcija uklju¢ena, mozete podesiti
glasII nivo jasnoce.
0 NAPOMENA N
* Ako izaberete opciju ,Uklju€eno” za funkciju Razgovetan glas Il, funkcija Infinite Surround
(Beskrajan zvuk) nece raditi.
e |zaberite nivoe od ,-6“ do ,+6". y
Balans PodeSavanje balansa izmedu levog i desnog zvuénika u skladu sa uslovima u vasoj prostoriji.
Nacin zvuka I1zbor nekog od unapred podesenih nacina zvuka ili podeSavanje opcija u svakom nacinu.
Rezim
Standard |zaberite ovaj rezim kada Zelite zvuk standardnog kvaliteta.
Muzika Izaberite ovaj rezim kada Zelite da sluSate muziku.
Bioskop Izaberite ovaj rezim kada Zelite da gledate filmove.
Sport Izaberite ovaj rezim kada Zelite da gledate sportske dogadaje.
Igra |zaberite ovaj rezim kada Zelite da igrate igre.
Opcija

Infinite Surround  Infinite Surround (Beskrajan zvuk) je patentirana tehnologija za obradu zvuka
(Beskrajan zvuk) koja je u vlasniStvu kompanije LG i koja stvara utisak surround zvuka tipa 5.1
pomocu 2 prednja zvucnika.

Visoki tonovi Vrsi kontrolu dominantnih zvukova na izlazu. Kada pojac¢ate visoke tonove, zvuk
na izlazu ¢e biti pojacan u viSem frekvencijskom opsegu.

Bas Vrsi kontrolu meksih zvukova na izlazu. Kada pojacate visoke tonove, zvuk na
izlazu ¢e biti pojaan u nizem frekvencijskom opsegu.

Reset Vracanje nacina zvuka na podrazumevano podesavanje.
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Podesavanje

Opis

Digitalni audio
izlaz

Ova funkcija vam omogucava da izaberete vas prioritetni digitalni audio izlaz.

Ako je dostupan format Dolby Digital zvuk, izbor opcije Automatski u meniju Digitalni audio izlaz
postavi¢e SPDIF(Sony

Philips Digital InterFace) izlaz na Dolby Digital.

Ako je opcija Automatski izabrana u meniju digitalnog audio izlaza, a Dolby Digital zvuk nije dostu-
pan, SPDIF izlaz ce biti podesen na PCM(Pulsecode modulation - Modulacija puls koda).

Cak iako su postavljene obe opcije, Dolby Digital i Jezik za zvuk, u kanalu koji emituje Dolby
Digital Audio, samo ¢e se reprodukovati Dolby Digital.

Stavka Audio ulaz Digitalni audio izlaz

MPEG

Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC

PCM

Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital

Auto

PCM Sve PCM

Zvucnik

Ukljuuje interni zvucnik na televizoru kada se koristi spoljasnji Hi-Fi sistem. TV zvuénik mozete
koristiti kao audio izlaz ukoliko nema video izlaza.

0 NAPOMENA

¢ Kada je zvuénik televizora isklju¢en dok radi Simplink ku¢ni bioskop, zvuéni
izlaz se automatski prebacuje na zvuénik ku¢nog bioskopa, ali kada je zvuénik
televizora ukljucen, zvuk se €uje preko zvuénika televizora.

¢ Neki meniji u meniju ZVUK su onemoguceni kada je zvuénik televizora iskljucen.

DTV Audio
podesavanje
(samo u digi-
talnom rezimu)

Kada u ulaznom signalu postoje razliciti audio tipovi, ova funkcija omogucava da izaberete audio tip.
koji zelite.

Rezim

Automatski Automatski se reprodukuje po slede¢em redosledu HE-AAC > Dolby Digital+ >
Dolby Digital > MPEG.(osim u ltaliji)
Automatski se reprodukuje po slede¢em redosledu HE-AAC > Dolby Digital+ >

MPEG > Dolby Digital.(Samo u lItaliji)

HE-AAC, Dolby
Digital+, Dolby
Digital, MPEG

Omogucava korisniku izbor Zeljenog audio tipa.
ex) Ako je izabrano MPEG, MPEG je uvek izlazni signal.

Ako MPEG nije podrzan, drugi audio tip ¢e biti postavljen prema tom re-
dosledu.

Pogledajte stranicu 78 (Izbor jezika za zvuk)
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Stereo/dual prijem (samo u analognom rezimu)

Kada izaberete neki program, informacije o zvuku se pojavljuju zajedno sa borjem programa

i nazivom stanice.

1 Pritisnite dugme Q. MENU (BRZI MENI), a zatim pritisnite dugmad za navigaciju da biste pristupili opci-
jama Zvuk ili Jezik za zvuk, a zatim pritisnite dugme OK.

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli do izlaza zvuka, a zatim pritisnite dugme OK.

Emitovanje Prikaz na ekranu
Mono MONO
Stereo STEREO
Dual DUAL |, DUAL I, DUAL | + II

* lzbor mono zvuka
Ako je stereo signal slab u prijemu, onda moZete da prebacite zvuk na mono. U mono prijemu, jasnoc¢a
zvuka je pobolj$ana.

* Izbor jezika kod emitovanja dvostrukih jezika
Ako je prijem nekog programa na dva jezika (dvostruki jezici), onda mozete da prebacite na DUAL |,
DUAL Il ili DUAL I+1.

DUALI Salje primarni jezik programa na zvuénike.
DUALII Salje sekundarni jezik programa na zvuénike.
DUAL I+l ] Salje po jedan jezik na svaki zvuénik.

NICAM prijem (samo u analognom rezimu)

Ako je televizor opremljen risiverom za NICAM prijem, NICAM (Near Instantaneous Companding Audio
Multiplex) digitalni zvuk moze biti primljen.
Izlaz zvuka se moze odabrati prema vrsti primljenog emitovanja.

Ako je NICAM mono na prijemu, mozete izabrati NICAM MONO ili FM MONO.
2 Ako je NICAM stereo na prijemu, mozete izabrati NICAM STEREO ili FM MONO.

Ako je stereo signal slab, prebacite na FM MONO.
3 Ako jeNICAM dual na prijemu, moZete izabrati NICAM DUAL I, NICAM DUAL Il ili NICAM DUAL I+l ili
FM MONO.

Izbor izlaza zvuka za zvucnike

U rezimu AV, Komponentni, RGB i HDMI mozete izabrati izlaz zvuka za levi i desni zvuénik.
Izaberite izlaz zvuka.

L+R: Audio signal iz audio L ulaza 3alje se levom zvuéniku, a audio signal sa audio R ulaza 3alje se des-
nom zvuéniku.

L+L: Audio signal iz audio L ulaza Salje se levom i desnom zvuéniku.

R+R: Audio signal iz audio R ulaza 3alje se levom i desnom zvuc&niku.
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Postavke menija VREME

* Prikazana slika se moze razlikovati od vaseg televizora.

VREME

« Casovnik

Pritisnite dugme Home (Poc€etni meni) da biste pristupili glavnim menijima.

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli do opcije VREME, a zatim
pritisnite dugme OK.

« Vreme iskljucivanja : Iskljueno
« Vreme ukljucivanja : Isklju¢eno
 Sleep tajmer : Iskljuceno
« Aut. rez. priprav. :4 sata

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli do Zeljenih podesavanja ili
opcija, a zatim pritisnite dugme OK.

3 - B

- Da biste se vratili na prethodni nivo, pritisnite dugme BACK (NAZAD).

4 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (IZLAZ).

Raspoloziva podeSavanja vremena opisana su u sledecoj tabeli:

Podesavanje Opis

Sat Postavljanje vremena, datuma, vremenske zone i funkcije letnjeg racunanja vremena.
Vreme ¢e automatski biti postavljeno prema signalu digitalnog kanala koji obuhvata informaciju
koju daje stanica. Ukoliko to nije slucaj, vreme i datum postavite ru¢no.

0 NAPOMENA

* Vreme na televizoru se podeSava informacijama o pomeranju vremena na osnovu vremen-
ske zone i Grini¢kog srednjeg vremena (GMT Greenwich Mean Time) koje se primaju pute
emitovanog signala i vreme se automatski podeSava pomocu digitalnog signala.

* Ako je ime grada u Vremenskoj zoni promenjeno u odstupanje, mozZete da promenite vreme
za 1 sat.

¢ Meni Vremenska zona moze se prebaciti u Automatski rezim.

Vremenska zona Ova tabela predstavlja tabelu vremenskih zona za 9 oblas-
5 ti u Rusiji, a kada korisnik izabere vremensku zonu za
Magadan, Kam¢atka svoju oblast, automatski se pode$ava vreme za
Viadivostok odgovarajucu oblast.
Jakutsk

Medutim, iako je korisnik izabrao svoju oblast, ako nije
Irkutsk ponudeno odstupanje lokalnog vremena stanice, odnosno
ako se ne poklapaju informacije o oblasti, korisnik moze da

NI izabere odstupanje od vremenske zone da bi podesio
Omsk ispravno vreme.
Jekaterinburg

Moskva, Samara

Kalinjingrad
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Podesavanje

Opis

Vreme
iskljucivanja/
Vreme
ukljucivanja

Podesavanje vremena za automatsko uklju€ivanje ili iskljuivanje televizora. Da biste koristili ovu
funkciju, unapred morate podesiti trenutno vreme i datum.

0 NAPOMENA

e Ako u roku od 2 sata od automatskog uklju€enja televizora ne pritisnete bilo koje dug-
me, televizor ¢e automatski preci u rezim pripravnosti. (Except for 22/26/32LK335C,
32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47L.V355C, 32/37/42LK469C,
32/37/42/47LV369C)

* Ako obe funkcije, Vreme iskljuivanja i Vreme ukljuCivanja, postavite na isto vreme, funk-
cija Vreme iskljucivanja ¢e potisnuti Vreme ukljucivanja.

Sleep tajmer

Postavljanje vremenskog perioda do isklju€enja televizora. Ako televizor iskljucite, a zatim ponovo
ukljucite, funkcija Sleep tajmera ¢ée biti isklju¢ena.

Aut. rez. priprav.
(U zavisnosti od
modela)

Ako ne pritisnete neko dugme kada je uklju¢ena funkcija Aut. rez. priprav., televizor ¢e automatski
preéi u rezim pripravnosti.

0 NAPOMENA

* Ova funkcija ne radi u rezimu Store Demo (Demonstracija za prodavnice), odnosno tokom
azuriranja softvera.

Postavke menija ZAKLJUCAVANJE

1

menijima.
2

ZAKLJUCAJ,
3

(NAZAD).

Pritisnite dugme Home (Pocetni meni) da biste pristupili glavnim

Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli do opcije

Pritisnite dugmad za navigaciju da biste doSli do Zeljenih
podesavanja ili opcija, a zatim pritisnite dugme OK.
- Da biste se vratili na prethodni nivo, pritisnite dugme BACK

* Prikazana slika se moze razlikovati od vaseg televizora.

(& ZAKLJUCAJ

« Postavi lozinku
o Zakljucav. sistema : Iskljuceno
« Blokirati program
« Roditeljski nadzor

: Blokiranje iskljuceno
« Blokiran ulaz
 Zakljucavanije tastera : Iskljuceno

a zatim pritisnite dugme OK.

4 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (1ZLAZ).

Raspoloziva podesavanja zaklju¢avanja opisana su u sledecoj tabeli:

Podesavanje Opis
Zakljucav. Aktivira i deaktivira zaklju€avanje sistema.
sistema
Podesavanje Promena Cetvorocifrene lozinke. Podrazumevani PIN je “0 0 0 0”.
lozinke Kada je za drzavu odabrana Francuska, lozinka nije ‘0", ‘0’, ‘0", ‘0", ve¢ ‘1, 2’, ‘3", ‘4’.
Kada je kao drzava odabrana Francuska, Sifra ne moze b|t| postavljena kao ‘0’, ‘0’, ‘0", ‘0".
Ako zaboravite vasu lozinku, pritisnite ‘0", ‘3’, ‘2", ‘5’ na daljinskom upravljacu.
Blokirati pro- Blokiranje programa koji emituju neodgovarajuci sadrzaj za decu pritiskom na zeleno dugme. Ispred
gram blokiranih programa pojavi¢e se ikona katanca. Programi mogu biti izabrani ali ekran ¢e biti prazan

i bez zvuka.
Da biste gledali zaklju€ane programe, unesite lozinku.

Ova funkcija je na raspolaganju kada je Zaklju¢av. sistema ,Ukljuc¢eno”

Roditeljski nad-
zor

(Samo u digi-
talnom rezimu)

Ova funkcija radi u skladu sa informacijama emitovanim od strane stanice. Prema tome, ako signal
sadrzi neodgovarajucu informaciju, ova funkcija nece raditi.

Potrebna je lozinka da pristupite ovo meniju.

Ovaj TV je programiran da upamti zadnju podeSenu opciju ¢ak iako iskljucite TV.

Sprecava deca da gledaju odredene TV programe za odrasle, u skladu sa podesenom kontrolom
sadrzaja.

Unesite lozinku da biste gledali ocenjen program.

Ocena se razlikuje prema drzavi.

Blokiran ulaz

Blokiranje ulaza.
Ova funkcija je na raspolaganju kada je Zaklju¢av. sistema ,Uklju¢eno”

Zakljucavanje
tastera

Zaklju€ava i otklju¢ava dugmad na televizoru.
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Postavke menija OPCIJA e Prikazana slika se moze razlikovati od vaseg televizora.
~~ OPCIA

1 Pritisnite dugme Home (Poéetni meni) da biste pristupili
glavnim menijima.

o Jezik
o Drzava UK
» Onemogucena pomot

* ISM Metoda : Normalno

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste do$li do opcije OPCIJA,
a zatim pritisnite dugme OK.

o Vracanje na fabricke postavke
» Postavi ID uredaja A
« Postavke rezima  Kuéna upotreba

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli do Zeljenih
podesavanja ili opcija, a zatim pritisnite dugme OK.
- Da biste se vratili na prethodni nivo, pritisnite dugme BACK

(NAZAD).
4 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (IZLAZ).

RaspoloZiva opSta podeSavanja opisana su u sledecoj tabeli:

Podesavanje Opis
Jezik I1zbor jezika za prikazivanje ili zvuk.
Opcija
Jezik menija (Language) Izaberite Zeljeni jezik.
Jezik za zvuk Audio funkcija omogucava izbor Zeljenog jezika.

Ako se ne emituju podaci na odabranom jeziku, onda ¢e biti reprodu-
kovan podrazumevani jezik audio signala.

Informacije o jeziku audio signala

Ekran Status
N.A (N.D) | Not Available (Nije dostupno)
MPEG, MPEG Audio

mp Dolby Digital Audio

™= Zvuk za osobe sa oSte¢enim vidom
Zvuk za osobe sa o$tec¢enim
sluhom
XD+ Dolby Digital Plus Audio
HE-AAC HE-AAC Audio
Jezik titla Koristite funkciju Titl kada se emituju dva ili viSe jezika titla. Ako se ne

emituju podaci titla na odabranom jeziku, onda ¢e biti reprodukovan titl
na podrazumevanom jeziku.

Informacije o jeziku audio signala

Ekran Status
N.A (N.D) Not Available (Nije dostupno)
Titl teleteksta
Titl za osobe sa oSte¢enim sluhom
Jezik teksta U digitalnom rezimu, koristite funkciju jezika za teletekst kada se

emituju dva ili viSe jezika za teletekst. Ako se teletekst podaci na
izabranom jeziku ne emituju, prikazace se stranica na podrazumeva-
nom jeziku teleteksta.

0 NAPOMENA ~

» Ako jezici koje ste izabrali kao primarne za Jezik za zvuk, Jezik titla i Jezik za teletekst nisu
podrzani, mozZete da izaberete neki od jezika iz sekundarne kategorije.

» Audio signali/titlovi mogu se prikazati u jednostavnijem obliku sa 1 do 3 znaka koje emituje
dobavlja¢ usluga.

* Kada izaberete dopunski audio signal (audio signal za “osobe sa o$te¢enim vidom/sluhom”)
televizor ¢e mozda prikazivati samo deo glavnog audio signala.

/)
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Podesavanje

Opis

Drzava

Izbor Zeljene drzave.

@ narovENA ~

* Ako ne zavrsite podeSavanje Uputstva za instalaciju pritiskom na dugme
BACK (NAZAD) ili ako je isteklo vreme za OSD (Prikaz na ekranu), meni za
instalaciju ¢e se pojavljivati uvek kada se TV ukljuci, sve dok se postavka
ne zavrsi.

* Ako ste izabrali pogreSnu drzavu, teletekst se mozda nece ispravno pojavlji-
vati na ekranu a prilikom rada teleteksta mogu se pojaviti izvesni problemi.

¢ Funkcija Cl (zajednicki interfejs) mozda nece moci da se primeni u zavisnosti
od prilika za emitovanje u drzavi.

e Kontrolna dugmad za DTV rezim mozda nece raditi u zavisnosti od prilika za
emitovanja u drzavi.

» U drzavi u kojoj propisi za digitalno emitovanje nisu postavljeni, neke od DTV
funkcija mozda nece raditi u zavisnosti od uslova za digitalno emitovanije.

* PodeSavanje drzave na “UK” treba da bude aktivirano samo u Ujedinjenom
Kraljevstvu.

* Ako u postavci PodeSavanje drzave izaberete “--”, bi¢e dostupni evropski ze-
maljski digitalni standardni programi, ali neke od DTV funkcija mozda nece
pravilno raditi.

- J
Pomo¢ za hen- Opcija
?;:;’g?g%ﬁ;ggﬁ, Za gluvoneme Ova funkcija je za osobe sa oStec¢enim sluhom.
rezimu) Audio opis Ova funkcija je za slepe osobe i pruza audio snimak sa objagnjenjem

trenutne situacije u TV programu, pored osnovne audio funkcije.
Kada je ukljuéena opcija Audio opis, osnovne audio opcije i Audio
opis obezbedene su samo za programe koji sadrze opciju Audio opis.

Jacina zvuka Menjanje ja¢ine zvuka audio opisa

Zvucni signal Kada se izabere kanal sa audio opisom, ¢uje se
zvueni signal

ISM Metoda
(Samo za plazma
TV)

Ako je na ekranu duze vreme prikazana zamrznuta ili statiCna slika, to ¢e dovesti do pojave
senke

koja ¢e ostati ¢ak iako se slika promeni. Nemojte zadrzavati nepokretnu sliku duzi vremenski
period na ekranu.

Opcija

Izbeljivanje Izbeljivanje uklanja trajne slike sa ekrana.
Napomena: mozda necete moci da pomocu izbeljivanja ocistite u
potpunosti preveliku trajnu sliku.

Orbiter Orbiter vam moze pomoc¢i da sprecite udvostrucene slike. Medutim,
najbolje je da ne dozvolite da bilo kakva nepokretna slika ostane
na ekranu. Da bi se izbegla trajna slika na ekranu, ekran ce se
pomeriti na svaka 2 minuta.

Uklanjanje boje Blok boja na ekranu se malo pomerio i beli obrazac se naizmeni¢no
prikazuje. Veoma je tesko primetiti zaostalu sliku koja se pojavila na-
kon $to je privremena zaostala slika uklonjena, a obrazac u boji radi.
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Podesavanje

Opis

Indikator rada
(Samo za LCD/LED
LCD TV)

Postavljanje ukljucivanja ili isklju¢ivanja svetla indikatora na televizoru.
Ako izaberete 3D rezim, Indikator rada ¢e se automatski iskljuciti.

Opcija

Lampica mirovanja Postavljanje uklju¢ivanja ili isklju¢ivanja svetla indikatora u rezimu

pripravnosti.

Lampica napajanja stru-
jom

Postavljanje ukljucivanja ili isklju¢ivanja svetla indikatora priliko
uklju€enja napajanja.

DATA SERVICE
(USLUGA ZA
PODATKE)
(samo u Irskoj.)

Ova funkcija omoguc¢ava korisnicima da biraju izmedu opcija MHEG (digitalni teletekst) i
Teletekst ako su obe istovremeno dostupne.

Vracanje na
fabricke postavke

Ova funkcija vraca podeSavanja u prvobitno stanje.

0 NAPOMENA

¢ Ako je funkcija Zakljuéav. sistema ukljucena, a vi ste zaboravili lozinku,
pritisnite ‘0’, ‘3’, ‘2’, ‘5’ na daljinskom upravljacu.

Postavi ID uredaja

Dodavanije identifikatora povezanim uredajima

Postavke rezima

Podrazumevani izbor je ,Kuéna upotreba”. PreporuCujemo da podesite televizor na rezim
»,Kuéna upotreba” da biste dobili najbolju sliku u kuénom okruzenju.

Opcija

Kuéna upotreba Izaberite ovu opciju za upotrebu u ku¢nim uslovima.

Demo za prodavnice Izaberite ovu opciju za upotrebu u prodavnici.

Demonstracioni Rezim Postavite ovu opciju za prikazivanje specijalnih funkcija na televizoru.
Demonstracioni rezim mozete ponistiti pritiskom na bilo koje dugme

osim dugmadi Volume (Jacina zvuka) i Mute (Bez zvuka).

0 NAPOMENA

* Nije moguce koristiti Demonstracioni rezim u rezimu
Kuéna upotreba.

¢ U reZimu Demo za prodavnice, Demonstracioni
rezim je automatski ukljucen.

¢ Kada je Demonstraciracioni rezim podesen na
Isklju€eno u rezimu Demo za prodavnice, Demon-
stracioni rezim ne radi i resetuje se samo ekran.

* U Demonstracionom rezimu ekran se automatski
resetuje nakon 5 minuta.
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Postavke menija MREZA

(U zavisnosti od modela)

1 Pritisnite dugme Home (Poé&etni meni) da biste pristupili

glavnim menijima.

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste do$li do opcije
MREZA, a zatim pritisnite dugme OK.

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli do Zeljenih
podesavanja ili opcija, a zatim pritisnite dugme OK.

* Prikazana slika se moze razlikovati od vaseg televizora.

o MREZA

-

sPodesavanje mreze : Kablovska
«Mrezni status : Internet je povezan

- Da biste se vratili na prethodni nivo, pritisnite dugme

BACK (NAZAD).

4 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (1ZLAZ)

Raspoloziva podeSavanja mreze opisana su u sledecoj tabeli:

Podesavanje

Opis

Mrezne postavke

Konfiguracija mreznih postavki (Pogledajte stranicu 53).

Mrezni status

Prikazivanje statusa mreze (Pogledajte stranicu 54).
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POVEZIVANJE

PovezZite razli€ite spoljaSnje uredaje sa televizorom i ukljucite ulazne rezime da biste izabrali neki spoljasnji
uredaj. Da biste dobili viSe informacija o povezivanju spoljasnjih uredaja, pogledajte priru¢nik koji se
isporuCuje sa svakim uredajem.

Na raspolaganju su sledeci spoljadnji uredaji: HD risiveri, DVD plejeru, VCR, audio sistemi, USB memorije,
racunar, igracke konzole i drugi spoljasnji uredaji.

0 NAPOMENA

e Ako ste TV program snimili na DVD rikorderu ili VCR-u, proverite da li je ulazni kabl za TV
signal povezan na televizor preko DVD rikordera ili VCR-a. Da biste dobili viSe informacija o
snimanju, pogledaijte priru¢nik koji se isporucuje sa svakim uredajem.

¢ Povezivanje spoljasnjih uredaja moze se razlikovati u zavisnosti od modela.

e Povezite spoljasnje uredaje sa televizorom bez obzira na redosled TV prikljucka.

_ /

~




POVEZIVANJE 83

Pregled povezivanja

PoveZite razliCite spoljasnje uredaje na prikljucke na poledini vaseg televizora.

1 Pronadite spoljasnji uredaj koji zelite da povezete na vas televizor kao $to je prikazano na sledecoj slici.

2 Proverite tip povezivanja za spoljasnji ureda;.

3 Nadite odgovarajucu sliku i proverite detalje povezivanja.

HD risiver

™

HDMI — Pogledajte
stranicu 84

DVI - Pogledajte stranicu 84
Komponenta - Pogledajte
stranicu 84

Kompozitni —Pogledajte
stranicu 86

Zvuénik
(O] .
l!ll! |
—

Digitalno — Pogledajte
stranicu 87

Racunar

-

HDMI — Pogledajte
stranicu 86

DVI — Pogledajte
stranicu 86

RGB - Pogledajte
stranicu 86

DVD PLEJER

HDMI — Pogledajte
stranicu 84

DVI — Pogledajte
stranicu 84
Komponenta -
Pogledajte stranicu 84
Kompozitni —
Pogledajte stranicu 86
Euro Scart —
Pogledajte stranicu 85

VCR

&L

VR ———

Kompozitni — Pogledajte
stranicu 86
Euro Scart — Pogledajte
stranicu 85

T

%
USB
 -< H
Y
Memorija —

Pogledajte stranicu 88
Cita& memorijskih
kartica — Pogledajte
stranicu 88

Igracke konzole

— AR

HDMI — Pogledajte
stranicu 84
Komponenta -
Pogledajte stranicu 84
Kompozitni — Pogledajte
stranicu 86

0 NAPOMENA

* Ako povezujete igracku konzolu sa televizorom, koristite kabl koji se isporu€uje uz igracku kon-

zolu.
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¢ Ovaj odeljak u poglavlju POVEZIVANJE
uglavnom Koristi dijagrame za modele
50/60PZ55**.

* Prikazana slika se moZe razlikovati od vaseg
televizora.

Povezivanje HD risivera, DVD
ili VCR plejera

Povezite HD risiver, DVD ili VCR plejer sa televizo-
rom i izaberite odgovarajuci ulazni rezim.

HDMI veza

Prenos digitalnih video i audio signala sa
spoljasnjeg uredaja do televizora. Povezite
spoljasnji ureda;j i televizor pomo¢éu HDMI kabla
kao Sto je prikazano na sledecoj slici.
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0 NAPOMENA

e TV moze primati simultano video i audio
signale kada koristite HDMI kabl.

e Ukoliko DVD ne podrzava automatski
HDMI, morate da podesite odgovarajucu
izlaznu rezoluciju.

* Proverite da li HDMI kabl ima oznaku High
Speed HDMI Cable. Ako HDMI kablovi nisu
High Speed HDMI, moze doci do treperenja
slike ili na ekranu nece biti slike. Koristite
High Speed HDMI kabl.

DVI - HDMI veza

Prenos digitalnog video signala sa spoljasnjeg
uredaja do televizora. Povezite spoljasnji uredaj i
televizor pomoc¢u DVI-HDMI kabla kao Sto je pri-
kazano na sledeco;j slici. Za prenos audio signala,
povezite audio kabl.
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Komponentna veza

Prenos analognih video i audio signala sa
spoljasnjeg uredaja do televizora. Povezite
spoljasnji ureda;j i televizor pomoéu komponentnog
kabla kao $to je prikazano na sledecoj slici.
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Euro Scart veza

Prenos video i audio signala sa spoljasnjeg
uredaja do televizora. Povezite spoljasnji uredaj

i televizor pomocu Euro Scart kabla kao $to je
prikazano na sledecoj slici. Da biste prikazali slike
upotrebom progresivnog skeniranja, koristite Euro
Scart kabl.

(Samo za plazma TV)

L =
- T
——y -+ = i
Al I @ @
= =
B +3
+1 =
i3 e
+7 s : .
-+ W e

1zlaz
. AV2
. Tip A.V1 1 (Izlaz za moni-
Trenutni (TVizlaz")
<. tor?)
rezim ulaza
Digitalna TV X (6]
Analogna TV, AV Analogna TV (0]
Komponenta / RGB | Analogna TV X
HDMI Analogna TV X

1 TVizlaz: I1zlaz za analogne TV signale.
2 lzlaz za monitor: Izlaz za trenutnu sliku sa ekrana.

0 NAPOMENA

 Svaki scart kabl mora biti oklopljen.

* Prilikom gledanja digitalnog TV programa
u 3D rezimu, izlazne signale televizora/
monitora nije moguce slati preko SCART
kabla.(Samo za 3D modele)

* Ako ukljucite 3D rezim u toku zakazanog
snimanja digitalnog TV programa, izlazni
signal monitora nece biti moguce slati
preko SCART kabla, a snimanje neée modi

\__ dase izvrSi.(Samo za 3D modele) Y,

(Samo za LCD TV/LED LCD TV)

AV
r ¢ FE
m| [l | I =
: {+3]| ©®
_I I'I
Izlaz
Tip AV1
Trenutni (TV izlaz")
rezim ulaza
Digitalna TV Digitalna TV
Analogna TV, AV Analogna TV
Komponenta / RGB Analogna TV
HDMI Analogna TV

1 TV izlaz: Daje analogni TV signal ili digitalni TV sig-
nal

0 NAPOMENA

» Svaki scart kabl mora biti oklopljen.

* Prilikom gledanja digitalnog TV programa
u 3D rezimu, izlazne signale televizora nije
moguce slati preko SCART kabla.(Samo za
3D modele)
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Kompozitna veza

Prenos analognih video i audio signala sa
spoljasnjeg uredaja do televizora. PoveZite
spoljasnji uredaj i televizor pomoc¢u kompozitnog
kabla kao Sto je prikazano na sledecoj slici.

-
il

vioeo —[IIEIE] @avoio

Pee

0 NAPOMENA

» Ukoliko posedujete mono video rekorder,
povezite audio kabl od video rekordera na
AUDIO L/MONO priklju¢ak na televizoru.

Povezivanje sa raCunarom

0 NAPOMENA

* Za bolji kvalitet slike, preporuceno je da
se TV uredaj koristi sa HDMI vezom.

HDMI veza

Prenos digitalnih video i audio signala sa raunara
do televizora. Povezite racunar i televizor pomocu
HDMI kabla kao $to je prikazano na sledec¢im
slikama.
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DVI - HDMI veza

Prenos digitalnog video signala sa raCunara na
televizor. Povezite raCunar i televizor pomoc¢u DVI-
HDMI kabla kao $to je prikazano na sledecoj slici.
Za prenos audio signala, povezite audio kabl.
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RGB veza

Prenos analognog video signala sa raunara na
televizor. Povezite raCunar sa televizorom pomocu
isporu¢enog D-sub 15 pinskog signalnog kabla
kao Sto je prikazano na sledec¢im slikama. Za pre-
nos audio signala, povezite audio kabl.
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@) NAPOMENA ~  Povezivanje audio sistema

* |zbegavajte duze prikazivanje stati¢ne slike
na ekranu televizora. Nepokretne slike
mogu postati trajno utisnute na ekranu; ugradenih zvuénika.
koristite Cuvar ekrana ako je moguce.

* Mogu nastati smetnje u rezoluciji, u ver-

tikalnom obliku, kontrastu ili osvetljaju u 0 NAPOMENA

rezimu _I.:’C_..Promeni.te reii.m PCu cvirugu. o Ako umesto ugradenog zvuénika
rgzolucuy ili prom.erjllte brzinu osvezavanja koristite spoljagnji audio uredaj,

ili podesite osvetljaj i kontrast u meniju dok

slika ne postane jasna. Ukoliko se brzina

osvezavanja graficke kartice u PC ne moze

promeniti, onda promenite grafi¢ku karticu u

PC ili pitajte za savet proizvodaca graficke

kartice racunara.

Ulazni oblici signala za sinhronizaciju hori-

Upotrebite spoljasnji audio sistem umesto

iskljucite funkciju TV zvuénika
(Pogledajte stranicu 74).

zontalnih i vertikalnih frekvencija su razdvo- Digitalna opticka audio veza
jeni.

* Preporuéujemo da koristite 1920x1080, Prenos digitalnog audio signala sa televizora
60 Hz (Osim za modele 42/50PT****, na spoljasnji uredaj. PoveZite spoljasnji uredaj i
42/50PW****  22/26/32LK33**, televizor pomocu optickog audio kabla kao $to je
19/26/32LV25**, 19/22L.V23**), 1024x768, prikazano na sledecoj slici.

60 Hz(Samo za modele 42/50PT****,
42/50PW****) 1360 x768, 60 Hz(Samo za
modele 22/26/32LK33**, 19/26/32LV25**,
19/22LV23**) za rezim rada sa racunarom,
¢ime se obezbeduje najbolji kvalitet slike.
Povezite signalni kabl od izlaznog porta
raCunara za monitor sa RGB (PC) portom
od TV-a ili signalni kabl od HDMI izlaznog
porta od ra¢unara sa HDMI IN (ili HDMI/
DVI IN) portom od TV-a. ] -
Povezite audio kabl od ra¢unara sa au-
dio ulazom na TV-u. (Audio kablovi nisu
obuhvaceni sa TV-om).

e Ukoliko koristite zvuénu karticu, onda po-

desite zvuk radunara po potrebi. lll!l
Ukoliko graficka kartica racunara ne $alje
simultano analogne i digitalne RGB signale,
onda povezite ili RGB ili HDMI IN (ili HDMI/
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D\{' |N) da biste prikazali izlazne signale . Nemojte g|edat| u port opt|ékog izlaza.

racunara na TV-u. Gledanje u laserski zrak moZe ostetiti vas
¢ DOS rezim mozda nece raditi sa nekim vid

video karticama ako koristite HDMI-DVI '

kabl.

Ako koristite previSe dugacki RGB-PC
kabl, moze da dode do smetnji na ekranu.
Preporu€ujemo duzinu kabla ispod 5 m. To
omogucava najbolji kvalitet slike.
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Povezivanje slusalica Povezivanje sa USB uredajem
Sglsggpz_la_asrsn*o*d(53Ioepttfég9*P'g%/560,P5202/29*PV25 ’ Povezite USB memorije poput USB fle§ memorije,
42/50PW45*; 50/60PZé5** 42/50PT4:5**) spoljadnjeg ¢vrstog diska i USB ¢itata memorijskih

kartica sa televizorom i preko menija Moji medijumi
koristite multimedijalne funkcije. Pogledajte
poglavlje ,Povezivanje USB memorije” na stranici 55
i poglavlje ,Pregledanje datoteka” na stranici 56.

Prenos signala za sluSalice sa televizora na
spoljasnji uredaj. Povezite spoljasnji uredaj i
televizor sa slusalicama kao 5to je prikazano na
sledecoj slici.

R TR
N "

U :
E
: @
@ NAPOMENA . Povezivanje sa Cl modulom
 Stavke iz menija ZVUK su isklju¢ene Za prikazivanje Sifrovanih usluga (usluga koje se
kada se prikljuce sludalice. plaéaju) u rezimu digitalne televizije.
e Prilikom izmene AV moda kada su Pogledajte stranicu 38.

prikljuCene sluSalice, promena se odnosi
na video, ali ne i na audio.

» Opticki digitalni audio izlaz (Optical
Digital Audio Out) nije dostupan kada su B
prikljuCene slusalice. | ........... !

* Impedansa slusalica: 16 Q i '

* Maksimalna izlazna snaga slusalica: 10 - 'g
mW do 15 mW g

<
o
:

 Veli€ina prikljucka slusalica: 0,35 cm 4—
. Y
=
[

Proverite ovaj deo kako
je prikazano i umetnite ClI
modul.

0 NAPOMENA

* Proverite da li je Cl modul u ispravhom
smeru umetnut u PCMCIA otvor za karticu.
Ako modul nije ispravno unet, to moze da
prouzrokuje Stetu na otvoru za TV i PC-
MCIA karticu.

VIN
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SIMPLINK veza

Koristite daljinski upravljac televizora za kontrolu
reprodukcije i kontrolu AV uredaja koji je povezan
pomoc¢u HDMI kabla preko funkcije HDMI-CEC.
Vas TV radi samo sa uredajima koji podrzavaju
funkciju HDMI-CEC.

Povezite jedan kraj HDMI kabla na HDMI/DVI IN ili
HDMI IN priklju¢ak na poledini televizora, a drugi
kraj na SIMPLINK uredaj.

U rezimu bezi¢nog emitovanja, funkcija SIMPLINK
nije podrzana.

0 NAPOMENA

~

e Ako povezani uredaj ne podrzava funk-
ciju HDMI-CEC, funkcija SIMPLINK nije
dostupna.

 Da biste koristili funkciju SIMPLINK,
potrebno je koristiti High Speed HDMI
kabl sa funkcijom *CEC. (*CEC: Con-
sumer Electronics Control - Kontrola
elektronike Siroke potrosnje).

_ J

Aktiviranje SIMPLINK funkcije

1 Pritisnite dugme SIMPLINK da biste pristupili
SIMPLINK menijima.

2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do opcije Ukljuéi.

3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
do nekog od uredaja, a zatim pritisnite dugme
OK.

 Prikazana slika se moze razlikovati od
vaseg televizora.

o N

(SIMPLINK

@® OK &lzlaz

Uklju¢eno

|zabrani uredaj

Kada je prikljucen
uredaj (prikazano u

svetloj boji)
== TV zvucnik Kada nijedan
o Zvuénik uredaj nije
< Zvuénik prikljucen (prika-

zano u sivoj boji)

Opis

Prikazivanje TV kanala koji je prethodno gledan.

Reprodukcija diskova. Kada je dostupno viSe dis-
kova, na dnu ekrana ée se pojaviti naslov diska.

Upravljanje povezanim VCR uredajem.

0000

Reprodukcija HDD snimaka: upravljanje zapisima
sacuvanim na HDD.

Audio izlaz za zvuénik kuénog bioskopa ili Audio
9 izlaz za televizor: promena audio izlaza izmedu
zvuénika kuénog bioskopa i zvuénika televizora.

- Ispred izabranog uredaja pojavi¢e se znak za
potvrdu.

- Raspolozivi uredaji prikazuju se u svetloj boji.

- Uredaji koji nisu dostupni prikazani su u sivoj
boji.

Upravljajte izabranim AV uredajem.

- Direktna reprodukcija: Nakon prikljucivanja
AV uredaja sa televizorom, mozete direktno
upravljati sa uredajima i reprodukovati medije
bez dodatnih podesavanja.

- Select AV device(lzbor AV uredaja):
Omogucava izbor nekog od AV uredaja koji su
priklju€eni na televizor.

- Disc reprodukcija: Upravljanje povezanim
AV uredajima pritiskanjem navigacionih dug-
madi, kao i dugmadi, OK, >, m, ||, <<<ip>».

- Power off all devices (Iskljucivanje svih
uredaja): When you power off the TV, all con-
nected devices are turned off.

- Switch audio-out (Iskljucivanje audio izlaza):
Pruza jednostavan nacin za isklju¢ivanje audio
izlaza.

- Sync Power on (Ukljucivanje sinhronizacije):
Kada uredaj sa SIMPLINK funkcijom koji je
priklju¢en na HDMI pokrene reprodukciju, televi-
zor ¢e se automatski ukljuciti.

“ NAPOMENA ~

» Ako promenite ulaz pritiskom na dugme
INPUT (ULAZ), zaustavice se progresiv-
na funkcija SIMPLINK uredaja.

* Ako izaberete uredaj koji ima funkciju
kuénog bioskopa, izlazni zvuk ¢e biti
automatski prebacen na zvucnik ku¢nog
bioskopa, a TV zvu¢nik ¢e se iskljuciti.

» Ako povezani SIMPLINK sistem kuénog
bioskopa ne reprodukuje zvuk sa tele-
vizora, povezite DIGITAL AUDIO OUT
priklju¢ak na poledini televizora na DIGI-
TAL AUDIO IN priklju¢ak na poledini SIM-
PLINK uredaja pomocu optickog kabla.

J




90 DUGMAD ZATELETEKST

DUGMAD ZA TELETEKST

» Ova karakteristika nije dostupna u svim
drzavama.
Teletekst je besplatna usluga koju emituje veéina
TV stanica, i koja pruza najnovije vesti, vremensku
prognozu, televizijske programe, stanje na berzi i
mnogo drugih tema.

Dekoder teleteksta u ovom televizoru moze da
podrzava sledece sisteme: JEDNOSTAVAN,
NASLOVE i FASTEXT. JEDNOSTAVAN (stan-
dardni teletekst) sadrzi odreden broj stranica koje
mozete izabrati direktnim unosom odgovarajuceg
broja stranice. NASLOVI i FASTEXT su mod-
erniji nacini, koji vam omoguéavaju brz i lak izbor
teletekst. informacija.

Ukljucivanje/lskljucivanje

Pritisnite dugme TEXT (TEKST) da biste ukljuili
teletekst. Na ekranu ¢e se pojaviti poCetna strana
ili strana koja je poslednji put gledana.

U zaglavlju su prikazana dva broja stranice, naziv
TV stanice, datum i vreme. Prvi broj stranice
oznacCava vas izbor, dok drugi pokazuje trenutno
prikazanu stranicu.

Pritisnite dugme TEXT (TEKST) da biste iskljucili
teletekst. Ponovo se pojavljuje prethodni rezim.

Jednostavan tekst

Izbor strane

1 Unesite Zeljeni broj strane kao trocifreni
pomoéu NUMERICKE dugmadi. Ako tokom
izbora pritisnite pogresan broj, onda morate
da kompletirate trocifreni broj, a zatim ponovo
uneti pravilan broj strane.

2 Dugme P A « moze se Koristiti za izbor
prethodne ili naredne strane.

Naslovi

Korisnicki vodi€ prikazuje Cetiri polja-crveno,
zeleno, Zuto i plavo na dnu ekrana. Zuto polje
oznacCava sledecu grupu a plavo polje ozna¢ava
slededi blok.

Izbor bloka / grupe / strane

1 Pomocu plavog dugmeta mozZete i¢i od bloka
do bloka.

2 Koristite Zuto dugme da biste produzite u
sledec¢u grupu sa automatskim prekoracenjem
u sledeci blok.

3 Pomocu zelenog dugmeta produziti na sledecu
stranu sa automatski prekoracenjem u sledecoj

grupi.

4 Alternativno, dugme P A mozete koristiti.

Crveno dugme vrac¢a nazad na prethodni izbor.
Alternativno, dugme P v mozete koristiti.

Direktan izbor strane

Kao u rezimu JEDNOSTAVAN teletekst, mozete
izabrati stranicu unosom trocifrenog broja

pomocéu NUMERICKIH dugmadi u reZimu NASLO-
VI.
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Fastext (Brzi tekst)

Stranice teleteksta su kodirane bojama duz
podnozja ekrana i njihov izbor se vrsi pomocu
pritiska na odgovarajuci taster u boji.

Izbor strane

1 Pritisnite dugme T.OPT, a zatim koristite dug-
mad za navigaciju da biste izabrali g3 meni.
Prikazuje indeks stranice.

2 Mozete izabrati strane koje su kodirane bojama
u podnozju sa odgovaraju¢im dugmadima u
boji.

3 Kao u rezimu JEDNOSTAVAN teletekst,
mozete izabrati stranicu unosom trocifrenog
broja pomoéu NUMERICKIH dugmadi u rezimu
FASTEXT (BRZI TEKST).

4 Dugme P . , moZe se koristiti za izbor
prethodne ili naredne strane.

Specijalne funkcije teleteksta

Pritisnite dugme T. OPT, a zatim koristite dugmad
za navigaciju da biste izabrali meni Tekst Opcija.

Tekst Opcija

| ES Vreme |
| EX Zadri |
| E7 Pokazi \
Ex AZurirati ‘
Jezik |
\ Zatvori \

Indeks

Izaberite stranicu indeksa.

Vreme

Dok gledate TV program, izaberite ovaj meni
da prikazete vreme u gornjem desnom uglu
ekrana.

U rezimu teleteksta, pritisnite ovo dugme da
biste izabrali broj podstranice. Broj podstranice
je prikazan pri dnu ekrana. Da biste zadrzali

ili promenili podstranu, pritisnite CRVENO ili
ZELENO dugme, < > dugme ili NUMERICKU
dugmad.

Zadrzi

Zaustavlja automatsku promenu stranice,
ukoliko teletekst stranica sadrzi 2 ili viSe pod-
stranica.

Broj podstranica i prikazanih podstranica je
obi¢no prikazano na ekranu ispod vreme. Kada
je ovaj meni izabran, simbol stop je prikazan u
gornjem levom uglu ekrana i funkcija au-
tomatske promene stranice nije aktivna.

Pokazi

Izaberite ovaj meni ako Zelite da prikazete
skrivene informacije, kao $to su re$enja zagon-
etki.

Ex] AZurirati

Prikazuje TV sliku na ekranu dok se ¢eka

na novu stranicu teleteksta. Ovaj prikaz se
pojavljuje u gornjem levom uglu ekrana. Kada
je azurirana stranica na raspolaganju, onda
ce prikaz biti promenjen prema broju stran-
ice. |zaberite ponovo ovaj meni da pogledate
azuriranu stranicu teleteksta.

Jezik (U zavisnosti od modela)

U digitalnom rezimu prikazite trenutno
dostupne informacije o jeziku i mozete da pro-
menite Zeljeni jezik teleteksta.

0 NAPOMENA

* U Ujedinjenom Kraljevstvu (u digitalnom
rezimu) dugme T. OPT ne funkcioniSe.
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DIGITALNI TELETEKST

* Ova funkcija radi samo u Britaniji i Irskoj.
TV vam omogucava pristup digitalnom teletekstu
koji je jako poboljSan u raznim aspektima kao $to
su tekst,
grafike itd. Ovaj digitalni teletekst moze pristupiti
specijalnom digitalnom teletekstu i specificnim
uslugama koji se emituju od strane digitalnog
teleteksta.

Teletekst unutar digitalnog
servisa

WEATHER

.. JOGGER S48,

I5:01 Suspectwaste

1 Pomoc¢u numerike dugmadi ili dugmadi P . «,
izaberite digitalnu uslugu koja emituje digitalni
teletekst.

2 Pratite uputstva na digitalnom teletekstu i
predite na sledeci korak pomocéu dugmeta
TEXT (TEKST), OK, dugmeta za navigaciju,
CRVENOG, ZELENOG, ZUTOG, PLAVOG ili
NUMERICKE dugmadi itd.

3 Da biste promenili uslugu digitalnog teleteksta,
izaberite drugu uslugu pomoc¢u numericke ili P
A v dugmadi.

Teletekst u digitalnom servisu

News

+ Main Headlines

SHORTCUTS BACK MENU BEAEA

1 Pomoc¢u numericke dugmadi ili dugmadi P 4 .,
izaberite neku uslugu koja emituje digitalni
teletekst.

2 Pritisnite dugme TEXT (TEKST) ili neko od
dugmadi u boji da biste ukljugili teletekst.

3 Pratite uputstva na digitalnom teletekstu i
predite na sledeci korak pomoéu dugmeta
OK, dugmeta za navigaciju, CRVENOG,
ZELENOG, ZUTOG, PLAVOG dugmeta ili
NUMERICKE dugmadi itd.

4 Pritisnite dugme TEXT (TEKST) ili neko od
dugmadi u boji da biste iskljucili digitalni
teletekst i vratili se na TV prikaz.

Kod nekih usluga, mozete pristupiti tekstualnim
uslugama Crvenog dugmeta.
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ODRZAVANJE

Redovno azurirajte i Cistite televizor kako biste odrzali najbolje performanse i produZili
Zivotni vek proizvoda.

Ciséenje televizora

& OPREZ

¢ Prvo, iskljucite napajanje i izvucite kabl za napajanje i sve ostale kablove.
* Ako se televizor nece koristiti duzi vremenski period, izvucite kabl za napajanje iz zidne uti¢nice da
biste sprecili moguéa o$tecenja od udara groma ili strujnog udara.

Ekran i okvir

Da biste uklonili praSinu i male necistoce, obriSite povrSinu suvom, ¢istom i mekom krpom.
Da biste uklonili velike necistoce, obriSite povrSinu mekom krpom nakvasenom Cistom vodom ili razblazenim
blagim deterdzentom. Odmah zatim obriSite suvom krpom.

& OPREZ

* Nemojte gurati, grebati ili udarati povrSinu svojim noktima ili oStrim objektima jer to moze dovesti do
ogrebotina na ekranu ili narusavanja slike.

* Nemojte koristiti hemikalije, poput voska, benzena, alkohola, razredivace, insekticide, osvezivace
vazduha ili maziva jer mogu oStetiti povrsinu ekrana i dovesti do gubitka boja.

Komoda i postolje

Da biste uklonili prasinu i male necisto¢e, obrisite komodu suvom, €istom i mekom krpom.
Da biste uklonili velike necistoc¢e, obriSite komodu mekom krpom nakvasenom Cistom vodom ili vodom sa
malom koli¢inom blagog deterdZenta. Odmah zatim obriSite suvom krpom.

/\ OPREZ

* Nemojte prskati te€noSc¢u po povrsini. Ukoliko voda prodre u TV, to mozZe dovesti do pozara,
elektriénog udara ili kvara.
* Ne koristite hemikalije koje mogu oStetiti povrSinu.

Kabl za napajanje

Redovno uklanjajte nagomilanu pra$inu ili ne€istocu sa kabla za napajanje.
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SpreCavanje ,Urezivanja slike® ili ,ugraviranja” na ekranu televi-
zora

* Ako se fiksirana slika duzi vremenski period prikazuje na ekranu televizora, ona ¢e se urezati i postati
stalan nedostatak na ekranu. Ovo ,urezivanje slike“ili ,ugraviranje” nisu pokriveni garancijom.

e Ukoliko je format slike televizora duze vreme podesen na 4:3, moze doéi do urezivanja slike u crne
trake na ekranu.

* Izbegavajte duze prikazivanje fiksirane slike na ekranu televizora (2 ili viSe sati za LCD,
1 ili viSe sati za plazma TV) da biste sprecili urezivanje slike.
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RESAVANJE PROBLEMA

Opste

Problem

Rezolucija

Nije moguce upravljati televizorom
pomocu daljinskog upravljaca.

Proverite senzor za daljinski upravlja¢ na televizoru, a zatim pokusajte opet.
Proverite da li ima prepreka izmedu televizora i daljinskog upravljaca.
Prove(zi)te da li baterije rade i da li su ispravno postavliene ( ®na @, ©
na ).

Proverite da li je postavljen odgovarajuc¢i ulazni rezim za kori§¢enje daljinskog
upravljaca, poput TV ili VCR.

Nema slike i zvuka.

Proverite je li proizvod ukljucen.
Proverite da li je kabl za napajanje povezan u zidnu uti€nicu.
Proverite da li postoji problem u zidnoj uti€nici povezivanjem drugih uredaja.

Slika se sporo pojavljuje kada je TV
ukljucen.

Slika je sa isklju¢enim zvukom tokom procesa pokretanja proizvoda. To je nor-
malno. Ako se slika ne pojavljuje za nekoliko minuta, iskljucite TV 30 sekundi i
ponovo pokusajte. Ako se slika i dalje ne pojavljuje, obratite se autorizovanom
servisu.

Nije moguce povezivanje spoljasnjih
uredaja.

Pogledajte odeljak ,Pregled povezivanja” (Pogledajte stranicu 83), a zatim
povezite spoljasnji uredaj.

Televizor se iznenada iskljucuje.

Proverite pode$enja upravljanja napajanja. Moguce je da je do$lo do prekida u
napajanju.

Proverite da li je funkcija Auto sleep (Automatski sleep) aktivirana u
postavkama menija Vreme.

Pogledajte odeljak ,Sleep Tajmer” (Pogledajte stranicu 77).

Ako nema signala na ukljuéenom televizoru, televizor ¢e se automatski
iskljuciti nakon 15 minuta neaktivnosti. (Osim za modele 22/26/32LK335C,
32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C, 32/37/42LK469C,
32/37/42/47LV369C)

Audio

Problem

Rezolucija

Nema zvuka prilikom prikazivanja
slika.

Pritisnite dugme A + or - .

Proverite da li je zvuk isklju¢en tako Sto ¢ete pritisnuti dugme MUTE (BEZ
ZVUKA).

Prodite kroz ostale kanale. Mozda postoji problem u emitovanju.
Proverite da li su audio kablovi ispravno povezani.

Jedan od zvuénika proizvodi Sum ili
nema zvuka.

Promene u vlaznosti i temperaturi sredine mogu dovesti do neobi¢nog Suma
prilikom uklju€enja i isklju€enja proizvoda.
Nema problema kod vaseg proizvoda.
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Video

Problem

Rezolucija

Prikazuje se crno-bela slika ili je
kvalitet boje loS.

Podesite podeSavanje boje u meniju SLIKA (Pogledajte stranicu 67).
Proizvod drzite na dovoljnom rastojanju od ostalih elektronskih uredaja.
Prodite kroz ostale kanale. Mozda postoji problem u emitovanju.

Pojavljuju se horizontalne ili verti-
kalne trake ili zamuéenost slike

Proverite da li postoje lokalne smetnje kao $to su elektri¢ni uredaji.

Na slici se pojavljuju linije ili pruge

Proverite antenu i usmerite je u odgovaraju¢em smeru.

Kada se proizvod iskljuci, pojavljuju
se senke

Moguce je da su pikseli oSte¢eni zbog duzeg prikazivanja fiksirane slike (ure-
zivanje slike). Koristite Cuvara ekrana da biste sprecili oSte¢enje piksela na
slici.

Napajanje je ukljuceno, ali je slika
izuzetno mracna.

Podesite osvetljenje i kontrast u meniju SLIKA (Pogledajte stranicu 67).

Na ekranu se pojavljuje poruka
,Nema signala”.

Proverite da li je signalni kabl ispravno povezan izmedu televizora i proizvoda.
Proverite ulaz tko $to ¢ete pritisnuti dugme INPUT (ULAZ).

Na ekranu se pojavljuju crne tacke.

Nekoliko crvenih, zelenih, belih ili crnih piksela mogu se pojaviti na ekranu, a to
se moze pripisati karakteristikama panela. To je normalno.

Ofset prikaza je pogresan.

Podesite podesavanije pozicije u meniju SLIKA (Pogledajte stranicu 67).
Proverite da li proizvod podrzava rezoluciju i frekvenciju video kartice. Ako je
frekvencija izvan opsega, postavite je na preporu¢enu rezoluciju pomoc¢u post-
avki prikaza na spoljasnjim uredaju.

Na pozadini ekrana pojavljuju se
tanke linije.

Proverite povezivanje video kabla.

Pojavljuje se horizontalan Sum ili
zamucenje znakova.

Podesite podeSavanje faze u meniju SLIKA. Pogledajte postavku ,EKRAN”
(Pogledaijte stranicu 67).

Neki kanali imaju lo$ prijem

Prodite kroz ostale kanale. Mozda postoji problem u emitovanju.
Moguce je da je signal stanice slab. Usmerite antenu u ispravnom smeru.
Proverite da li postoje lokalne smetnje kao $to su elektri¢ni uredaiji.
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SPECIFIKACIJE

42PT25** 50PT25**
42PT250-ZA | 42PT250N-ZA 50PT250-ZA / 50PT250N-ZA
MODELI 42PT250A-ZA | 42PT250K-ZA | 50PT250A-ZA / 50PT250K-ZA
42PT250-ZG, 42PT250N-ZG 50PT250-ZG / 50PT250N-ZG
42PT250A-ZG, 42PT250K-ZG | 50PT250A-ZG / 50PT250K-ZG
Dimenzije Sa postoljem 987,6 mm x 662,8 mm x 230,5 mm 1171,9 mm x 770,9 mm x 289,8 mm
(SxVxD) Bez postolja 987,6 mm x 608,9 mm x 52,5 mm 1171,9 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
TeZina Sa postoljem 21,4 kg 29,5 kg
Bez postolja 19,9 kg 27,2 kg
50PV25** 60PV25**
MODELI 50PV250-ZA / 50PV250N-ZA | 60PV250-ZA / 60PV250N-ZA
50PV250A-ZA / 50PV250K-ZA | 60PV250A-ZA / 60PV250K-ZA
Dimenzije Sa postoljem 1171,9 mm x 770,9 mm x 289,8 mm 1390,8 mm x 905,2 mm x 334,7 mm
(SxVxD) Bez postolja 171,9 mmx 712,2 mm x 52,5 mm 1390,8 mm x 835,5 mm x 52,5 mm
Tezina Sa postoljem 29,8 kg 42,6 kg
Bez postolja 27,5 kg 38,5 kg
42PT35** 50PT35**
42PT350-ZD / 42PT350N-ZD 50PT350-ZD / 50PT350N-ZD
42PT350A-ZD / 42PT350K-ZD | 50PT350A-ZD / 50PT350K-ZD
42PT351-ZC | 42PT351A-ZC 50PT351-ZC / 50PT351A-ZC
42PT351N-ZC / 42PT351K-ZC | 50PT351N-ZC / 50PT351K-ZC
42PT352-ZB | 42PT352A-ZB 50PT352-ZB / 50PT352A-ZB
42PT352N-ZB / 42PT352K-ZB 50PT352N-ZB / 50PT352K-ZB
MODELI 42PT353-ZA | 42PT353A-ZA 50PT353-ZA / 50PT353A-ZA
42PT353N-ZA | 42PT353K-ZA 50PT353N-ZA / 50PT353K-ZA
42PT350-ZK / 42PT350N-ZK 50PT350-ZK / 50PT350N-ZK
42PT350A-ZK / 42PT350K-ZK 50PT350A-ZK / 50PT350K-ZK
42PT351-ZJ | 42PT351A-ZJ 50PT351-Z2J / 50PT351A-ZJ
42PT351N-ZJ | 42PT351K-ZJ 50PT351N-ZJ / 50PT351K-ZJ
42PT352-ZH | 42PT352A-ZH 50PT352-ZH / 50PT352A-ZH
42PT352N-ZH [/ 42PT352K-ZH | 50PT352N-ZH / 50PT352K-ZH
42PT353-ZG / 42PT353A-ZG 50PT353-ZG / 50PT353A-ZG
42PT353N-ZG / 42PT353K-ZG | 50PT353N-ZG / 50PT353K-ZG
Dimenzije Sa postoljem 991,8 mm x 667,0 mm x 230,5 mm 1176,1 mm x 774,7 mm x 289,8 mm
(SxVxD) Bez postolja 991,8 mm x 613,8 mm x 52,5 mm 1176,1 mm x 716,5 mm x 52,5 mm
Tezina Sa postoljem 21,5 kg 29,6 kg
Bez postolja 20,0 kg 27,3 kg
50PV35**
MODELI 50PV350-ZD / 50PV350A-ZD
50PV350T-ZD / 50PV350N-ZD
Dimenzije Sa postoljem 1176,1 mm x 774,7 mm x 289,8 mm
(SxVxD) Bez postolja 1176,1 mm x 716,5 mm x 52,5 mm
Tezina Sa postoljem 29,9 kg
Bez postolja 27,6 kg
Veli¢ina Cl modula
2 - . 100 mm x 55 mm x 5 mm
Sirina x visina x dubina

Gorenavedene specifikacije proizvoda mogu biti promenjene bez prethodnog obavestenja zbog
unapredenja funkcija proizvoda.
Da biste saznali informacije u vezi sa mreznim napajanjem i potroSnjom energije, pogledajte oznaku na

proizvodu.
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MODELI

50PZ25**

60PZ25**

50PZ250-ZB / 50PZ250N-ZB
50PZ250A-ZB / 50PZ250T-ZB

60PZ250-ZB / 60PZ250N-ZB
60PZ250A-ZB / 60PZ250T-ZB

Dimenzije Sa postoljem 1171,9 mm x 770,9 mm x 289,8 mm 1390,8 mm x 905,2 mm x 334,7 mm
(8xVxD) .
Bez postolja 1171,9 mm x 712,2 mm x 52,5 mm 1390,8 mm x 835,5 mm x 52,5 mm
Tezina Sa postoljem 29,8 kg 42,6 kg
Bez postolja 27,5 kg 38,5 kg
42PWA45** 50PW45**
42PW450-ZA | 42PW450N-ZA 50PW450-ZA / 50PW450N-ZA
MODELI 42PWA450A-ZA | 42PW450T-ZA | 50PW450A-ZA / 50PW450T-ZA
42PW451-ZD [ 42PW451N-ZD 50PW451-ZD / 50PW451N-ZD
42PW451A-ZD | 42PW451T-ZD 50PW451A-ZD / 50PW451T-ZD
Dimenzije Sa postoljem 984,0 mm x 662,7 mm x 230,5 mm 1168,7 mm x 768,3 mm x 289,7 mm
(é xV x D) Bez postolja 984,0 mm x 608,9 mm x 52,5 mm 1168,7 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
Tezina Sa postoljem 21,5 kg 29,5 kg
Bez postolja 20,0 kg 27,2 kg
50PZ55** 60PZ55**
MODELI 50PZ550-ZA / 50PZ550N-ZA 60PZ550-ZA / 60PZ550N-ZA
50PZ550A-ZA | 50PZ550T-ZA 60PZ550A-ZA | 60PZ550T-ZA
50PZ551-ZC / 50PZ552-ZD 60PZ551-ZC / 60PZ552-ZD
Dimenzije Sa postoljem 1172,3 mm x 770,9 mm x 289,8 mm 1391,1 mm x 905,2 mm x 334,7 mm
(SxVxD) Bez postolja 1172,3 mm x 712,2 mm x 52,5 mm 1391,1 mm x 835,5 mm x 52,5 mm
TeZina Sa postoljem 29,8 kg 42,6 kg
Bez postolja 27,5 kg 38,5 kg
42PT45** 50PT45**
42PT450-ZB /| 42PT450N-ZB 50PT450-ZB / 50PT450N-ZB
MODELI 42PT450A-ZB | 42PT450K-ZB 50PT450A-ZB / 50PT450K-ZB
42PT450-ZH / 42PT450N-ZH 50PT450-ZH / 50PT450N-ZH
42PT450A-ZH | 42PT450K-ZH 50PT450A-ZH / 50PT450K-ZH
Dimenzije Sa postoljem 984,0 mm x 662,7 mm x 230,5 mm 1168,7 mm x 768,3 mm x 289,7 mm
(é xV xD) Bez postolja 984,0 mm x 608,9 mm x 52,5 mm 1168,7 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
Tezina Sa postoljem 21,5 Kg 29,5 Kg
Bez postolja 20,0 Kg 27,2 Kg

Veli¢ina Cl modula

Sirina x visina x dubina

100 mm x 55 mm x 5 mm

Gorenavedene specifikacije proizvoda mogu biti promenjene bez prethodnog obavestenja zbog
unapredenja funkcija proizvoda.
Da biste saznali informacije u vezi sa mreznim napajanjem i potroSnjom energije, pogledajte oznaku na

proizvodu.




SPECIFIKACIJE 99

MODELI

221 K33**

26LK33**

221 K330-ZB / 22L.K330A-ZB
22| K330N-ZB / 221 K331-ZA
221 K330U-ZB / 221 K335C-ZB
221 K330-ZH /221 K330N-ZH
221.LK330A-ZH / 221 K330U-ZH

26LK330-ZB / 26LLK330A-ZB
26LK330N-ZB / 26LK331-ZA
26LK330U-ZB / 26LK335C-ZB
26LK330-ZH / 26LK330N-ZH
26LK330A-ZH / 26L.K330U-ZH

221 K331-ZG 26LK331-ZG

Dimenzije Sa postoljem 526,0 mm x 377,0 mm x 165,0 mm 663,0 mm x 484,0 mm x 207,0 mm
(é xV x D) Bez postolja 526,0 mm x 331,0 mm x 65,0 mm 663,0 mm x 423,0 mm x 79,9 mm
Tezina Sa postoljem 4,3 kg 7,6 kg

Bez postolja 4,0 kg 6,5 kg
Zahtevi za napajanje AC 100-240 V~ 50 /60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Potro&nja energije 55 W 100 W

32LK33** 32LK43**

MODELI

32LK330-ZB / 32LK330A-ZB
32LK330N-ZB / 32LK331-ZA
32LK330U-ZB / 32LK335C-ZB
32LK330-ZH / 32LK330N-ZH
32LK330A-ZH / 32LK330U-ZH

32LK430-ZA / 32LK430N-ZA

32LK430A-ZA / 32LK430U-ZA
32LK430-ZG / 32LK430N-ZG
32LK430A-ZG / 32LK430U-ZG

32LK331-2G

Dimenzije Sa postoljem 800,0 mm x 565,0 mm x 207,0 mm 799,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm
(SxVxD) Bez postolja 800,0 mm x 509,0 mm x 73,8 mm 799,0 mm x 506,0 mm x 73,5 mm
Tezina Sa postoljem 9,6 kg 9,4 kg

Bez postolja 8,6 kg 8,4 kg
Zahtevi za napajanje AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Potrosnja energije 120 W 120 W

37LK43** 421 K43**

MODELI

37LK430-ZA / 37LK430N-ZA
37LK430A-ZA [ 37LK430U-ZA

37LK430-ZG / 37LK430N-ZG
37LK430A-ZG / 37LK430U-ZG

421 K430-ZA | 421 K430N-ZA
42LK430A-ZA | 42LK430U-ZA
421.K430-ZG / 421.LK430N-ZG

421 K430A-ZG / 42LK430U-ZG

Dimenzije Sa postoljem 916 mm x 625 mm x 261 mm 1023,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm
(SxVxD) Bez postolja 916,0 mm x 575,0 mm x 77,4 mm 1023,0 mm x 635,0 mm x 76,6 mm
Tezina Sa postoljem 12,5 kg 15,1 kg

Bez postolja 10,8 kg 13,5 kg
Zahtevi za napajanje AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Potrosnja energije 160 W 180 W

Veli¢ina Cl modula
Sirina x visina x dubina

100 mm x 55 mm x 5 mm

Gorenavedene specifikacije proizvoda mogu biti promenjene bez prethodnog obavestenja zbog

unapredenja funkcija proizvoda.
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MODELI

32LK45**

37LK45*

32LK450-ZB / 32LK450A-ZB
32LK450N-ZB / 32LK450U-ZB
32LK451-ZA | 32LK455C-ZB
32LK450-ZH / 32LK450A-ZH
32LK450U-ZH / 32LK450N-ZH
32LK451-ZG | 32LK455-ZA

37LK450-ZB / 37LK450A-ZB
37LK450N-ZB / 37LK450U-ZB
37LK451-ZA | 37LK455C-ZB
37LK450-ZH / 37LK450A-ZH
37LK450U-ZH / 37LK450N-ZH
37LK451-ZG / 37LK455-ZA

MODELI

42LK450N-ZB / 42LK450U-ZB
421 K451-ZA | 42LK455C-ZB
421 K450-ZH / 42L.K450A-ZH

Dimenzije Sa postoljem 795,0 mm x 568,0 mm x 207,0 mm 913,0 mm x 639,0 mm x 265,0 mm
(é xV x D) Bez postolja 795,0 mm x 504,0 mm x 73,5 mm 913,0 mm x 571,0 mm x 77,4 mm
Tezina Sa postoljem 9,6 kg 12,8 kg

Bez postolja 8,5kg 11,1 kg
Zahtevi za napajanje AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Potro&nja energije 120 W 160 W

421 K45* 32LK53**
421 K450-ZB | 42L.LK450A-ZB

32LK530-ZC / 32LK530N-ZC
32LK530A-ZC / 32LK530U-ZC

MODELI

42LK450U-ZH | 42LK450N-ZH e
421 K451-ZG | 42LLK455-ZA

Dimenzije Sa postoljem 1019,0 mm x 698,0 mm x 265,0 mm 797 mm x 555 mm x 207 mm
(§xVxD) Bez postolja 1019,0 mm x 631,0 mm x 76,5 mm 797 mm x 495 mm x 73,8 mm
Tezina Sa postoljem 15,1 kg 9,8 kg

Bez postolja 13,4 kg 8,7 kg
Zahtevi za napajanje AC 100-240 V~ 50 /60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Potros$nja energije 180 W 140 W

421 K53** 47LK53**

42LK530-ZC / 42LK530N-ZC
42LK530A-ZC/ 42LK530U-ZC

47LK530-ZC / 47LK530N-ZC
47LK530A-ZC/ 47LK530U-ZC

421.LK530T-ZC 47LK530T-ZC
Dimenzije Sa postoljem 1024 mm x 685 mm x 261 mm 1137 mm x 758 mm x 270 mm
(SxVxD) Bez postolja 1024 mm x 621 mm x 76,8 mm 1137 mm x 685 mm x 76,8 mm
TeZina Sa postoljem 15,5 kg 20,3 kg
Bez postolja 13,9 kg 18,3 kg
Zahtevi za napajanje AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Potro$nja energije 200 W 250 W

47LK95**

MODELI 47LK950-ZA | 47LK950N-ZA
47LK950A-ZA/ 471 K950U-ZA
Dimenzije Sa postoljem 1137 mm x 758 mm x 270 mm
(SxVxD) Bez postolja 1137 mm x 685 mm x 76,8 mm
Tezina Sa postoljem 20,3 kg
Bez postolja 18,3 kg
Zahtevi za napajanje AC 100-240 V~50/60 Hz
Potros$nja energije 250 W

Veli¢ina Cl modula

. . . . 100 mm x 55 mm x 5 mm
Sirina x visina x dubina

Gorenavedene specifikacije proizvoda mogu biti promenjene bez prethodnog obavestenja zbog
unapredenja funkcija proizvoda.
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MODELI

32LK55*¢ 42LK55*

32LK550-ZA / 32LK550A-ZA
32LK550N-ZA / 32LK550U-ZA
32LK551-ZB / 32LK550T-ZA

42LK550-ZA | 42 K550A-ZA
42LK550N-ZA / 42LK550U-ZA
421 K551-ZB / 42LK550T-ZA

Dimenzije Sa postoljem 795,0 mm x 568,0 mm x 207,0 mm 1019,0 mm x 698,0 mm x 265,0 mm
(SxVxD) Bez postolja 795,0 mm x 504,0 mm x 73,5 mm 1019,0 mm x 631,0 mm x 76,5 mm
Tezina Sa postoljem 9,2 kg 15,1 kg
Bez postolja 8,1 kg 13,4 kg
Zahtevi za napajanje AC 100-240 V~ 50 /60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Potrosnja energije 140 W 190 W
19LV25** 22LV25**

MODELI

19LV2500-ZA / 19LV250N-ZA
19LV250A-ZA / 19LV250U-ZA
19LV255C-ZA / 19LV2500-ZG
19LV250A-ZG / 19LV250U-ZG
19LV250N-ZG

221V2500-ZA [ 22LV250N-ZA
22LV250A-ZA | 22LV250U-ZA
221V255C-ZA [ 22L.V2500-ZG
22LV250A-ZG | 22LV250U-Z2G
22LV250N-ZG

Dimenzije Sa postoljem 455,2 mm x 354,5 mm x 150,7 mm 526,0 mm x 395,0 mm x 150,7 mm
(SxVxD) Bez postolja 4552 mm x 313,1 mm x 40,9 mm 526,0 mm x 352,0 mm x 40,9 mm
Tezina Sa postoljem 2,8 kg 3,4 kg

Bez postolja 2,5 kg 3,2 kg

Zahtevi za napajanje

DC 24V, 1,4A,38W DC24V,1,7A, 40 W
AC-DC adapter:24V —--,2,5A/ | AC-DC adapter:24V —"-,2,5A/AC
AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz 100-240 V~ 50/ 60 Hz

MODELI

26LV25**

26LV2500-ZA / 26LV2540-ZE / 26LV250A-ZA | 26LV254A-ZE
26LV250N-ZA / 26LV254N-ZE / 26LV250U-ZA / 26LV254U-ZE
26LV255C-ZA | 26LV2500-ZG / 26LV250A-ZG / 26L.V250U-ZG
26LV250N-ZG / 26LV2540-ZL

Dimenzije Sa postoljem 635,6 mm x 475,0 mm x 178,0 mm
(SxVxD) Bez postolja 635,6 mm x 413,5 mm x 40,9 mm
Tezina Sa postoljem 5,6 kg

Bez postolja 5,0 kg

Zahtevi za napajanje

DC24V,18A,50 W
AC-DC adapter: 24V —”_,2,5A/AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

MODELI

32LV25**

32LV2500-ZA / 32LV2540-ZE / 32LV250A-ZA | 32LV254A-ZE
32LV250N-ZA / 32LV254N-ZE / 32LV250U-ZA / 32LV254U-ZE
32LV255C-ZA / 32LV2500-ZG / 32LV250A-ZG / 32LV250U-ZG
32LV250N-ZG / 32L.V2540-ZL

Dimenzije Sa postoljem 777,0 mm x 552,0 mm x 234,0 mm
(SxVxD) Bez postolja 777,0 mm x 501,0 mm x 35,4 mm
Tezina Sa postoljem 11,9 kg

Bez postolja 10,7 kg
Zahtevi za napajanje AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Potros$nja energije 70W

Veli¢ina Cl modula
Sirina x visina x dubina

100 mm x 55 mm x 5 mm

Gorenavedene specifikacije proizvoda mogu biti promenjene bez prethodnog obavestenja zbog

unapredenja funkcija proizvoda.
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MODELI

32LV35** 37LV35**
32LV3500-ZA / 32LV3550-ZB 37LV3500-ZA / 37LV3550-ZB
32LV350A-ZA | 32LV355A-ZB 37LV350A-ZA [ 37LV355A-ZB

32LV350N-ZA / 32LV355N-ZB
32LV350U-ZA / 32LV355U-ZB
32LV355T-ZC / 32LV355C-ZB
32LV3551-ZD /32LV355T-ZJ
32LV3550-ZH / 32LV355A-ZH
32LV355U-ZH / 32LV355N-ZH
32LV3500-ZG / 32LV3551-ZK

37LV350N-ZA / 37LV355N-ZB
37LV350U-ZA / 37LV355U-ZB
37LV355T-ZC / 37LV355C-ZB
37LV3551-ZD [/ 37LV355T-Z2J
37LV3550-ZH / 37LV355A-ZH
37LV355U-ZH / 37LV355N-ZH
37LV3500-ZG / 37LV3551-ZK

32LV355C-ZD 37LV355C-ZD

Dimenzije Sa postoljem 764,0 mm x 545,0 mm x 240,0 mm 888,0 mm x 614,0 mm x 240,0 mm
(SxVxD) Bez postolja 764,0 mm x 484,0 mm x 35,4 mm 888,0 mm x 553,0 mm x 35,4 mm
Tezina Sa postoljem 11,4 kg 13,5 kg

Bez postolja 9,6 kg 11,7 kg
Zahtevi za napajanje AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Potros$nja energije 80 W 100 W

40LV35** 42LV35**

421 V3500-ZA / 42L.V3550-ZB
42LV350A-ZA [ 42L.V355A-ZB
42LV350N-ZA / 42LV355N-ZB
42LV350U-ZA / 42L.V355U-ZB

MODELI 40LV3550-ZB / 40LV355N-ZB | 42LV355T-ZC / 42L.V355C-ZB
40LV355A-ZB / 40LV355U-ZB 421V3551-ZD [ 42LV355T-ZJ
42LV3550-ZH / 42L.V355A-ZH
421V355U-ZH / 42L.V355N-ZH
42LV3500-ZG / 42LV3551-ZK
421V355C-ZD
Dimenzije Sa postoljem 1228,0 mm x 836,5 mm x 364,0 mm 998,0 mm x 684,0 mm x 256,0 mm
(SxVxD) Bez postolja 1228,0 mm x 795,1 mm x 78,9 mm 998,0 mm x 615,0 mm x 30,4 mm
TeZina Sa postoljem 37,3 kg 15,5 kg
Bez postolja 34,3 kg 13,3 kg
Zahtevi za napajanje AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Potros$nja energije 100 W 110W

47LV35**

471LV3500-ZA / 47LV3550-ZB
47LV350A-ZA | 47LV355A-ZB
47LV350N-ZA / 47LV355N-ZB
47LV350U-ZA / 47LV355U-ZB
47LV355T-ZC / 47LV355C-ZB
47LV3551-ZD / 47LV355T-ZJ
47LV3550-ZH / 47LV355A-ZH
47LV355U-ZH / 47LV355N-ZH
47LV3500-ZG / 47LV3551-ZK

MODELI

47LV355C-ZD
Dimenzije Sa postoljem 1108,0 mm x 746,0 mm x 256,0 mm
(SxVxD) Bez postolja 1108,0 mm x 677,0 mm x 30,4 mm
Tezina Sa postoljem 20,9 kg
Bez postolja 18,7 kg
Zahtevi za napajanje AC 100-240 V~50/60 Hz
Potro&nja energije 140 W

Veli¢ina Cl modula
... . . 100 mm x 55 mm x 5 mm
Sirina x visina x dubina

Gorenavedene specifikacije proizvoda mogu biti promenjene bez prethodnog obavestenja zbog
unapredenja funkcija proizvoda.
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MODELI

32LV34**

42L.V34**

32LV3400-ZA / 32LV340N-ZA
32LV340A-ZA / 32LV340U-ZA
32LV3400-ZG / 32LV340N-ZG
32LV340A-ZG / 32LV340U-ZG

42LV3400-ZA [ 42L.V340N-ZA
42LV340A-ZA | 42LV340U-ZA
42LV3400-ZG / 42LV340N-ZG
42LV340A-ZG / 42LV340U-ZG

Dimenzije Sa postoljem 768,0 mm x 555,0 mm x 240,0 mm 1000,0 mm x 694,0 mm x 257,0 mm
(é xV xD) Bez postolja 768,0 mm x 492,0 mm x 45,0 mm 1000,0 mm x 623,0 mm x 43,0 mm
Tezina Sa postoljem 11,0 kg 14,8 kg
Bez postolja 9,3 kg 12,4 kg
Zahtevi za napajanje AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50 /60 Hz
Potro&nja energije 80 W 110W
32LV45** 37Lv45**
MODELI 32LV4500-ZC / 32LV450N-ZC | 37LV4500-ZC / 37LV450N-ZC
32LV450A-ZC / 32LV450U-ZC 37LV450A-ZC / 37LV450U-ZC
Dimenzije Sa postoljem 772,0 mm x 549,0 mm x 240,0 mm 893,0 mm x 618,0 mm x 240,0 mm
(SxVxD) Bez postolja 772,0 mm x 490,0 mm x 34,9 mm 893,0 mm x 558,0 mm x 34,9 mm
TeZina Sa postoljem 10,9 kg 12,4 kg
Bez postolja 9,1 kg 10,6 kg
Zahtevi za napajanje AC 100-240 V~50/60 Hz AC 100-240 V~ 50 /60 Hz
Potro&nja energije 100 W 110W
421 V45** 47LV45**

MODELI 421V4500-ZC / 42LV450N-ZC | 47LV4500-ZC / 47LV450N-ZC
42LV450A-ZC | 42L.V450U-ZC | 47LV450A-ZC / 47LV450U-ZC
Dimenzije Sa postoljem 1005,0 mm x 688,0 mm x 256,0 mm 1115,0 mm x 750,0 mm x 256,0 mm
(SxVxD) Bez postolja 1005,0 mm x 621,0 mm x 29,9 mm 1115,0 mm x 683,0 mm x 29,9 mm
TeZina Sa postoljem 15,2 kg 20,7 kg
Bez postolja 13,0 kg 18,5 kg
Zahtevi za napajanje AC 100-240 V~50/60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Potrosnja energije 120 W 140 W

Veli¢ina Cl modula

Sirina x visina x dubina

100 mm x 55 mm x 5 mm

Gorenavedene specifikacije proizvoda mogu biti promenjene bez prethodnog obavestenja zbog

unapredenja funkcija

proizvoda.
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32LW45**

MODELI 32LW4500-ZB / 32LW450N-ZB
32LW450A-ZB / 32LW450U-ZB
32LW451C-ZB
Dimenzije Sa postoljem 772,0 mm x 551,0 mm x 240,0 mm
(SxVxD) Bez postolja 772,0 mm x 490,0 mm x 34,9 mm
Tezina Sa postoljem 11,4 kg
Bez postolja 9,1 kg
Zahtevi za napajanje AC 100-240 V~50/60 Hz
Potros$nja energije 100 W
421 W45** 47LW45**
MODELI 421\W4500-ZB / 42LW450N-ZB 471LW4500-ZB / 47L.W450N-ZB
421 WA450A-ZB | 421.W450U-ZB 47LW450A-ZB | 471L.\W450U-ZB
421W451C-ZB 47LW451C-ZB
Dimenzije Sa postoljem 1005,0 mm x 686,0 mm x 255,0 mm 1115,0 mm x 748,0 mm x 255,0 mm
(é xV xD) Bez postolja 1005,0 mm x 621,0 mm x 29,9 mm 1115,0 mm x 683,0 mm x 29,9 mm
Tezina Sa postoljem 15,9 kg 21,4 kg
Bez postolja 13,0 kg 18,5 kg
Zahtevi za napajanje AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Potrosnja energije 120 W 140 W

55LW45**

MODELI 55LW4500-ZB / 55LW450N-ZB
55LW450A-ZB / 55L.W450U-ZB
55LW451C-ZB
Dimenzije Sa postoljem 1293,0 mm x 851,0 mm x 341,0 mm
(SxVxD) Bez postolja 1293,0 mm x 785,0 mm x 29,9 mm
Tezina Sa postoljem 27,0 kg
Bez postolja 22,0 kg
Zahtevi za napajanje AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Potrosnja energije 160 W
42 W54** 47LW54**
MODELI 421\W5400-ZA / 42L\W540N-ZA 47L\W5400-ZA | 47LW540N-ZA
421 \W540A-ZA | 42LW540U-ZA 47LW540A-ZA | 47LW540U-ZA
Dimenzije Sa postoljem 977,0 mm x 648,0 mm x 268,0 mm 1089,0 mm x 711,0 mm x 268,0 mm
(SxVxD) Bez postolja 977,0 mm x 584,0 mm x 37,1 mm 1089,0 mm x 647,0 mm x 37,1 mm
Tezina Sa postoljem 16,6 kg 21,9 kg
Bez postolja 12,4 kg 17,7 kg
Zahtevi za napajanje AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Potro$nja energije 130 W 140 W

Veli¢ina Cl modula

Sirina x visina x dubina

100 mm x 55 mm x 5 mm

Gorenavedene specifikacije proizvoda mogu biti promenjene bez prethodnog obavestenja zbog

unapredenja funkcija

proizvoda.
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MODELI

22LV55**

26LV55**

221V5500-ZC / 22LV550N-ZC
221 V550A-ZC / 22LV550U-ZC
221V5510-ZD / 22LV551N-ZD
221 V551A-ZD / 22LV551U-ZD
221.V5500-2J / 22LVV550A-ZJ
221 V550N-2J / 22L.V550U-2J
221V5510-ZK

26LV5500-ZC / 26LV550N-ZC
26LV550A-ZC / 26L.V550U-ZC
26LV5510-ZD / 26LV551N-ZD
26LV551A-ZD / 26LV551U-ZD
26L.V5500-ZJ / 26LV550A-2J
26LV550N-2J / 26LV550U-2J
26LV5510-ZK

Dimenzije Sa postoljem 530,0 mm x 388,0 mm x 151,0 mm 640,0 mm x 474,0 mm x 178,0 mm
(SxVxD) Bez postolja 530,0 mm x 340,0 mm x 31,3 mm 640,0 mm x 405,0 mm x 31,0 mm
Tezina Sa postoljem 3,2 kg 5,05 kg

Bez postolja 2,8 kg 4,4 kg
Zahtevi za napajanje DC24V,1,7A, 40 W DC24V,2,1A,60W

AC-DC adapter:24V ~”-,2,5A/ | AC-DC adapter: 24V —_-,25A/
AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
19LV23** 221 V23**

MODELI

19LV2300-ZA / 19LV230N-ZA
19LV230A-ZA / 19LV230U-ZA

221V2300-ZA / 22LV230N-ZA
22LV230A-ZA | 221.V230U-ZA

19LV2300-2G 221V2300-2G

Dimenzije Sa postoljem 471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm 542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm
(SxVxD) Bez postolja 471,2 mm x 315,5 mm x 34,4 mm 542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm
Tezina Sa postoljem 3,4 kg 4,2 kg

Bez postolja 3,2 kg 3,9kg
Zahtevi za napajanje DC 24V, 1,4A,38W DC24V,1,7A, 40 W

AC-DC adapter:24V ~”-,2,5A/ | AC-DC adapter: 24V ~_-,25A/
AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
32LK46** 37LK46**
MODELI
32LK469C-ZB 37LK469C-ZB

Dimenzije Sa postoljem 795,0 mm x 568,0 mm x 207,0 mm 913,0 mm x 639,0 mm x 265,0 mm
(SxVxD) Bez postolja 795,0 mm x 504,0 mm x 73,5 mm 913,0 mm x 571,0 mm x 77,4 mm
Tezina Sa postoljem 9,6 kg 12,8 kg

Bez postolja 8,5 kg 11,1 kg
Zahtevi za napajanje AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Potros$nja energije 120 W 160 W

420 K46**
MODELI
421 K469C-ZB

Dimenzije Sa postoljem 1019,0 mm x 698,0 mm x 265,0 mm
(SxVxD) Bez postolja 1019,0 mm x 631,0 mm x 76,5 mm
Tezina Sa postoljem 15,1 kg

Bez postolja 13,4 kg
Zahtevi za napajanje AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Potrosnja energije 180 W

Veli¢ina Cl modula
Sirina x visina x dubina

100 mm x 55 mm x 5 mm

Gorenavedene specifikacije proizvoda mogu biti promenjene bez prethodnog obavestenja zbog

unapredenja funkcija proizvoda.
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32LV36** 37LV36**
MODELI
32L.V369C-ZD 37LV369C-ZD
Dimenzije Sa postoljem 764,0 mm x 545,0 mm x 240,0 mm 888,0 mm x 614,0 mm x 240,0 mm
(SxVxD) Bez postolja 764,0 mm x 484,0 mm x 35,4 mm 888,0 mm x 553,0 mm x 35,4 mm
Tezina Sa postoljem 11,4 kg 13,5 kg
Bez postolja 9,6 kg 11,7 kg
Zahtevi za napajanje AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Potro&nja energije 80 W 100 W
42LV36** 47LV36**
MODELI
421V369C-ZD 47L.V369C-ZD
Dimenzije Sa postoljem 998,0 mm x 684,0 mm x 256,0 mm 1108,0 mm x 746,0 mm x 256,0 mm
(SxVxD) Bez postolja 998,0 mm x 615,0 mm x 30,4 mm 1108,0 mm x 677,0 mm x 30,4 mm
Tezina Sa postoljem 15,5 kg 20,9 kg
Bez postolja 13,3 kg 18,7 kg
Zahtevi za napajanje AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Potros$nja energije 110W 140 W
Veli¢ina Cl modula
. - . 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Sirina x visina x dubina

Gorenavedene specifikacije proizvoda mogu biti promenjene bez prethodnog obavestenja zbog
unapredenja funkcija proizvoda.

Radna temperatura 0°Cdo40°C
. ) Radna viaznost Manje od 80 %
Uslovi okoline
Temperatura skladistenja -20 °C do 60 °C
Vlaznost skladistenja Manje od 85 %
Digitalna TV' Digitalna TV Analogna TV
DVB-T/T2 DVB-T PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/,
Televizijski sistemi
DVB-C DVB-C SECAM L/L?
VHF: E2 do E12, UHF: E21 do E69,
Pokrivenost programa VHF, UHF CATV: S1 do S20, HYPER: S21 do
S47
Maksimalni broj
al simalni broj vprogr.ama 1,000
koji se mogu sacuvati
Induktivni otpor spoljne
75 Q 75 Q
antene

1 Samo za modele koji podrzavaju DVB-T2
2 Osim za modele koji podrzavaju DVB-T2
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ReZim koji podrzava RGB-PC HDMI/DVI-PC Informacija o komponentnim priklju¢cima
. Vertikalna Komponentni prikljuéci na v Ps Pr
Rezolucija el frekvencija televizoru
frekvencija (kHz)
(Hz)
720x400 31,468 70,08 Y Ps Pr
640x480 31,469 59,94 Video izlazi Y B-Y R-Y
na DVD plejeru Y Cb Cr
800x600 37,879 60,31
Y Pb Pr
1024x768 48,363 60,00
:  (HDMI-PC : Signal Komponentni
¢ rezim: osim za 47,78 59,87
: LCD TVILED : . :
LCD TV) : 480i/576i 0]
480p/576p o)
1580x1094 720p/1080i O
: (0]
1(22G0§1F9§()) 66,587 59,93 1080p (samo za 50 / 60 Hz)
1920x1080
..... oMepe) | o0 L
(Osim za modele 42/50PT****, 42/50PW****,
22/26/32LK33**, 19/26/32LV25**, 19/221.V23**)
(Osim za modele 42/50PT****, 42/50PW****)
Rezim koji podrzava HDMI/DVI-DTV RF SPECIFIKACIIVE
Vertikalna » Specifikacija RF modula (BM-LDS201)
R i Horizontalna i (Samo za modele 50/60PZ25**
ezolucija frekvencija (kHz) frekvencija )
(Hz) 42/50PW45**, 50/60PZ55**)
31.469 59.94 Za TV kori¢enjem radio frekvencije od 2,4 GHz.
720x480 315 60 » Izlaz: 1 dBm ili manje
» Maksimalno komunikaciono rastojanje: 10 m u
720x576 31,25 50 otvorenom prostoru
375 50 » Propusni opseg: 2,4 GHz (2,4035 GHz - 2,4783
1280x720 44,96 59,94 GHz)
45 60 » Brzina prenosa: 250 kbps
33,72 59,94
33,75 60 FCC ID za RF modul unutar televizora
28,125 50 FCC ID : BEJLDS201
26,97 23,97
27 24
1920x1080 33,716 20,976 c €
33,75 30,00
56,25 50
67,43 59,94
67,5 60




(Samo za modele 50/60PZ****,
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Rezim koji podrzava video

Datoteka X
Video dekoder Audio kodek Maks'm'ijf‘: rezo-
Naziv oznake tipa datoteke
mpg, mpeg MPEG1, MPEG2 MP2, MP3, Dolby Digital, LPCM
dat MPEG1 MP2
MP2, MP3, Dolby Digital,
ts,trp,tp MPEG2, H.264/AVC, VC1 AAC, HE-AAC
vob MPEGT1, 2 MP2, MP3, Dolby Digital, LPCM
MPEG4,DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x,
mp4, mov DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, AAC, HE-AAC, MP3
Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264/AVC 1920x1080@30p
mkv H.264/AVC, MPEG-1,2,4 MP2, M:S’ A[Xz':b{g?&a" AAC (Samo za, Motion
& ’ 640x480@30p)
MPEG2, MPEG4,DivX 3.11, DivX 4.DivX .
divX. avi 5, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid MP2, MP3, Dolby Digital, LPCM
! 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, ADPCM, AAC, HE-AAC
H.264/AVC
Motion JPEG JPEG LPCM, ADPCM
(avi, mp4, mkv)
asf, wmv VC1 WMA
flv Sorenson H.263, H.264/AVC MP3, AAC
ReZim koji podrzava 3D
; " Horizontalna Vertikalna 3D video formati koji se mogu
Signal Rezolucija | rexvencia (kHz) | frekvencija (Hz) reprodukovati
44,96 / 45 59,94 / 60 Gore/dole, levo/desno
89,9 /90 59,94/60 HDMI 3D Frame Packing
720p 1280 X 720
37,5 50 Gore/dole, levo/desno
75 HDMI 3D Frame Packing
33,72/ 33,75 59,94/60
1080i 1920 X 1080 Gore/dole, levo/desno
28,125 50
HDMI ulaz
69,433 /67,50 59,94/60 Gore/dole, levo/desno, Sahovska tabla
Single Frame Sequential
1080p 1920 X 1080 56,250 50
27 24 Gore/dole, levo/desno, Sahovska tabla
53,95/ 54 23.98 /24 HDMI 3D Frame Packing
Gore/dole, levo/desno
3375 30 Sahovska tabla
. Gore/dole, levo/desno
1080p 1920 X 1080 33,75 30 Sahovska tabla, MPO(Fotografija)
USB ulaz . 3D video formati koji se mogu
Rezolucija reprodukovati
i| Druga rezolucija Gore/dole, levo/desno
PC ulaz 1920 X 1080 66,587 59,93 Gore/dole, levo/desno
44,96 59,94
Komponent- 720p 1280 X 720 45,00 60,00 Gore/dole, levo/desno
by 37,50 50,00
Ulaz
(Samo za 33,72 59,94
1080i 1920 X 1080 33,75 60,00 Gore/dole, levo/desno
plazma TV) 28,125 50,00
: 3D video formati koji se mogu
Signal reprodukovati
DTV 720p, 1080i Gore/dole, levo/desno

32/42/47/55LW45**, 47LK95**, 42/47LW54™*)

(Samo za plazma TV)
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IR KODOVI

¢ (Ova funkcija nije dostupna za sve modele.)

Kéd
s(a|-cl.|eeI::-i- Funkcija Napomena
malni)
08 ('J‘(NAPAJANJE) Dugme daljinskog upravljaca (Ukljucivanje/isklju€ivanje)
95 ENERGY SAVING (USTEDA ENERGIJE) Dugme daljinskog upravljac¢a
30 AV MODE (AV REZIM) Dugme daljinskog upravljaca
0B INPUT (ULAZ) Dugme daljinskog upravljaca
FO TV/RAD Dugme daljinskog upravljaca
10-19 Numericki taster 0-9 Dugme daljinskog upravljaca
53 LIST (LISTA) Dugme daljinskog upravljaca
1A Q.VIEW (BRZI MENI) Dugme daljinskog upravljaca
02 A+ Dugme daljinskog upravljaca
03 A - Dugme daljinskog upravljaca
1E FAV/MARK (OMILJ./OBELEZI) Dugme daljinskog upravljaca
DC 3D Dugme daljinskog upravljaca
09 MUTE (BEZ ZVUKA) Dugme daljinskog upravljaca
00 Pa Dugme daljinskog upravljaca
01 Pv Dugme daljinskog upravljaca
43 Home (Pocetni meni) Dugme daljinskog upravljaca
AB GUIDE (VODIC) Dugme daljinskog upravljaca
45 Q.MENU (BRZI MENI) Dugme daljinskog upravljaca
28 BACK (NAZAD) Dugme daljinskog upravljaca
AA INFO Dugme daljinskog upravljaca
5B EXIT (IZLAZ) Dugme daljinskog upravljaca
44 OK Dugme daljinskog upravljaca
40 A Dugme daljinskog upravljaca
41 v Dugme daljinskog upravljaca
07 < Dugme daljinskog upravljaca
06 > Dugme daljinskog upravljaca
72 CRVENO Dugme daljinskog upravljaca
71 ZELENO Dugme daljinskog upravljaca
63 ZUTO Dugme daljinskog upravljaca
61 PLAVO(3D POSTAVKA) Dugme daljinskog upravljaca
20 TEXT (TEKST) Dugme daljinskog upravljaca
21 T.OPT(T.Option) Dugme daljinskog upravljaca
39 SUBTITLE (titl) Dugme daljinskog upravljac¢a
B1 | Dugme daljinskog upravljaca
BO | 2 Dugme daljinskog upravljaca
BA H(ZAMRZNI) Dugme daljinskog upravljaca
8E (4 4 Dugme daljinskog upravljaca
8F <4< Dugme daljinskog upravljac¢a
7E SIMPLINK Dugme daljinskog upravljaca
79 RATIO (FORMAT) Dugme daljinskog upravljaca
91 AD (AUDIO OPIS) Dugme daljinskog upravljaca
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KONFIGURACIJA SPOLJASNJEG KONTROL-

NOG UREDAJA
RS-232C konfiguracija RS-232C konfiguracije

Prikljucite ulaznu uti¢nicu RS-232C (serijski port)
na eksternom kontrolnom uredaju (kao Sto je
kompjuter ili A’V kontrolni sistem) da biste upravl- PC v
jali funkcije TV-a od spolja.

Konfiguracije sa 7 Zica (standardni RS-232C kabl)

Prikljucite serijski port kontrolnog uredaja u RS- RXD 22— 03 XD
v s . . o————O0
232C uti¢nici na zadnjoj ploci TV-a. (TB‘)I\(JDD g g zﬁg
. . - o———O
Napon_1enad. RS-232C kablovi ne isporucuju se DTR e o6 DSR
sa proizvodom. DSR Geo o4 DTR
e RTS 76— 38 CTS
- — w CTS 8 eo—eo 7 RTS
33|33 .o D-Sub 9 D-Sub 9
Konfiguracije sa 3 Zice(nestandardno)
PC TV
RXD 2 e———o 3 TXD
TXD 3 e—o 2 RXD
GND 56— 5 GND
DTR 4 6 DTR
DSR 6 4 DSR
RTS 7 7 RTS
CTS 8 8 CTS
Tip konektora; D.Sub o D.Sub o

D-Sub 9-pinski muski
Q— —O

Set ID

'TEEER . I L ”
Qi. i .)O Postavi ID uredaja. “Stvarno mapiranje podataka

na stranici 116

0 (o) 1 Pritisnite dugme Home (Poéetni meni) da
Br. Naziv pina biste pristupili glavnim menijima.
1 Nema vezu 2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
2 RXD (za prijem podataka) do OPCIJE, A zatim pritisnite dugme OK.
3 | TXD (za prenos podataka) 3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste dosli
4| Soranepreman za bocnu terminalsku do opcije POSTAVI ID UREDAJA, a zatim
GND pritisnite dugme OK.
6 ;?oSdF;t(aslfeg()eman za bo¢nu opremu za prenos 4 Kredite se nalevo ili nadesno da biste izabrali
- opciju Postavi ID uredaja, a zatim izaberite
RTS (spreman za slanje) " . « -
opciju Zatvori. Opseg podeSavanja je 1- 99.
CTS (Cisto za slanje)
Nema vezu 5 Kada zavrsite, pritisnite dugme EXIT (IZLAZ).
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Parametri komunikacije

* Brzina prenosa: 9600 bps (UART)
* Duzina podataka: 8 bita
* Parnost: Nema

* Stop bit: 1 bit
* Kod komunikacije: ASCII kod
 Koristite ukrsteni kabl.

Referentna lista komandi

PODATAK PODATAK
KOMANDA1 | KOMANDA2 | (Heksadeci- KOMANDA1 | KOMANDA2 | (Heksadeci-
malno) malno)
01. Napajanje |k a 00 do 01 14. Bas k s 00 do 64
02. Format (Pogledajte
slike k c stranicu 113) 15. Balans k t 00 do 64
03. Ekran Bez (Pogledajte | 16. Tempera-
zvuka K d stranicu 113) | tura boje u 00 do 64
04. Jacina .
zvuka Bez k e 00 do 01 17.1SM j p (Pogl'edajte
Metoda stranicu 115)
zvuka
05. Kontrola | f 00doe4 |18 Usteda  , q 00 do 05
jacine zvuka energije
19. Automatska | .
06. Kontrast k g 00 do 64 Konfiguracija u 01
20. Kom- (Pogledajte
07. Osvetljaj k h 00 do 64 anda za m a stra%icu 1115)
podesavanje
08. Boja K i 00does |21 Dodal m b 00 do 01
Preskoci kanal
09. Nijansa |k j 00does |22 Taster m c Kod za
aster
23. Upravljanje |m g 00 do 64
10. Ostrina k k 00 do 64 Pozadinskim
Osvetljenjem
24. Izbor unosa | x b (Pogledajte
11. OSD Izbor |k 00 do 01 (glavni) stranicu 116)
12. Daljinski 25.3D X t (Pogledajte
upravlja¢ k m 00 do 01 stranicu 116)
Rezim zakljucaj
13. Visoki 26. Prosireni X \% (Pogledajte
fonovi K r 00do64 | 4n stranicu 116)

* * Napomena:Tokom USB operacija, na primer prikazivanja DivX ili EMF datoteka, sve komande se
tretiraju kao NG i ne izvrSava se nijedna komanda osim napajanja(ka) i funkcije dugmadi (mc).
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Transmisija / Prijem protokola

Metod prenosa
[Komanda1][Komanda2][ ][Set ID][ ][Podatak][Cr]

[Komanda 1]  : Prva komanda za upravljanje televizorom. (j, k, m ili x)

[Komanda 2] : Druga komanda za upravljanje televizorom.

[Postavi ID uredaja] : Mozete da podesite postavljanje ID-ja uredaja da biste odabrali Zeljeni ID broj
monitora u meniju Opcija. Opseg podeSavanja je 1 to 99.
Kada izaberete Postavi ID ‘0’, onda se upravlja svaka priklju¢ena garnitura.
,Postavi ID uredaja“ je oznacen kao decimalna vrednost (1 do 99) u meniju u meniju i kao
heksadecimalna vrednost (0x0 do 0x63) u protokolu prenosa/prijema.

[PODACI] . Za prenos podataka komandi. Prenosi 'FF' podatke za ocitavanje statusa komande.
[Cr] . Povratak kursora na pocetak reda
ASCII kod ,0x0D*
[1 : ASCII kod ‘razmak (0x20)
OK Potvrda

[Komanda2][ ]J[Postavi ID][ ][OK][Podatak][x]

*TV prenosi ACK (potvrdu) na osnovu ovog formata kada prima normalne podatke. Ako je podatak u
rezimu Citanja podataka, ozna€ava trenutni status podatka. Ako je podatak u rezimu upisa, vratice se

podaci sa racunara.

Potvrda greske
[Komanda2][ ][Postavi ID][ ][NG][Podatak][x]

*TV prenosi ACK (potvrdu) na osnovu ovog formata kada prima nepravilne podatke od
nepodrzanih funkcija ili u slu¢aju greSaka u komunikaciji.

Podaci 00: Nevazeci kod
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01. Napajanje (komanda: k a)
» Za kontrolu ukljucivanja/isklju€ivanja napajanja TV-a.

Prenos [k][a][ ][Postavi ID uredaja][ ][Podatak][Cr]

Podaci 00 : Napajanje isklju¢eno 01 : Napajanje uklju¢eno

Ack (Pot.) [a][ ][Postavi ID uredaja][ ][OK/NG][Podatak][x]

» Za prikaz uklju¢enog/isklju¢enog napajanja.
Prenos [Kk][a][ ][Postavi ID uredaja][ ][FF][Cr]
Ack (Pot.) [a][ J[Postavi ID uredaja][ JOK/NG][Podatak][x]

* Na sli¢an nacin, ako ostale funkcije prenose ‘OxFF’
podatak zasnovan na ovom formatu, onda povratna
sprega potvrdivanja podataka daje stat- us o svim
funkcijama.

* OK Ack.,Potvrda greske ili druge poruke mogu biti pri-
kazane na ekranu ako je napajanje TV-a uklju¢eno.

02.Format slike (Komanda: k c) (veli¢ina glavne slike)

» Za podeSavanje formata slike. (format glavne slike)
Format slike takode mozete podesiti pomocu opcije
Format slike u brzom meniju. ili meni SLIKA.

Prenos [k][c][ ][Postavi ID uredaja][ ][Podatak][Cr]

Podatak 01 : Normalni 07 : 14:9
ekran (4:3) 09 : Automatski
02 : Sirok ekran 0B : Puno proSirenje

(16:9) 10 do 1F : Bioskopsko
04 : Zoom zumiranje 1
06 : Original do 16

Ack (Pot.) [c][ ][Postavi ID uredaja][ ][OK/NG][Podatak][x]

* Ako koristite PC ulaz, izaberite format slike 16:9 ili 4:3.

+ U DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50Hz / 60
Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz) i kompo-
nentnom rezimu (720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz)
dostupna je opcija Samo skeniranje.

* Puno prosirenje je podrzano samo u digitalnom, anal-
ognom i AV rezimu.

03. Ekran Bez slike (komanda: k d)

» Za upravljanje ukljuéivanjem/isklju€ivanjem ekrana.

Prenos [k][d][ ][Postavi ID uredaja][ ][Podatak][Cr]

Podaci 00 : Opcija ekrana bez slike iskljuéena (Slika uklju¢ena)
Isklju€eno prigusivanje zvuka za video snimak

01 : Opcija ekrana bez slike uklju¢ena (Slika isklju¢ena)
10 : Uklju¢eno prigusivanje zvuka za video snimaka

Ack (Pot.) [d][ ][Postavi ID uredaja][ JOK/NG][Podatak][x]

* U slu¢aju utiSavanja samo videa, na TV-u se prikazuje
On Screen Display(OSD). Ali, u slu¢aju utiSavanja
ekrana, TV nece prikazivati OSD.

04. Opcija bez zvuka (komanda: k e)

» Za upravljanje uklju€ivanjem/isklju€ivanjem zvuka.
Takode, mozete podesiti iskljucivanje zvuka upotre-
bom tastera MUTE (bez zvuka) na daljinskom
upravljacu.

Prenos [k][e][ ][Postavi ID uredaja][ ][Podatak][Cr]

Podaci00 : Opcija ,Bez zvuka“ je uklju¢ena (zvuk je isklju¢en)
01 : Opcija bez zvuka isklju¢ena (Glasnoca uklju¢ena)

Ack (Pot.) [e][ J[Postavi ID uredajal[ JOK/NG]{Podatak]x]

05. Upravljanje Glasnoé¢e (komanda: k f)

» Za podeSavanje glasnoce.
Jacinu zvuka mozete podesiti i pomoc¢u dugmadi za
JACINU ZVUKA na daljinskom upravljaéu.

Prenos [K][f][ ][Postavi ID uredaja][ ][Podatak][Cr]

Podaci Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odeljak ,Stvarno mapiranje podataka“.
Pogledajte stranicu 116.

Ack (Pot.) [f][ ][Postavi ID uredaja][ ][OK/NG][Podatak][x]

06. Kontrast (komanda: k g)

» Za podeSavanje kontrasta ekrana.
Takode, mozete podesiti kontrast u meniju SLIKA.

Prenos [Kk][g][ ][Postavi ID uredaja][ ][Podatak][Cr]

Podaci Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odeljak ,Stvarno mapiranje podataka*“.
Pogledajte stranicu 116.

Ack (Pot.) [g][ ][Postavi ID uredaja][ ][OK/NG][Podatak][x]

07. Osvetljenje (komanda: k h)

» Za podeSavanje osvetljaja ekrana.
Takode mozete podesiti osvetljaj u meniju SLIKA.

Prenos [k][h][ ][Postavi ID uredaja][ ][Podatak][Cr]

Podaci Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odeljak ,Stvarno mapiranje podataka“.
Pogledajte stranicu 116.

Ack (Pot.) [h][ ][Postavi ID uredaja][ ][OK/NG][Podatak][x]

08. Boja (komanda: k i)

» Za podeSavanje boje na ekranu.
Takode mozete podesiti boju u meniju SLIKA.

Prenos [K][i][ ][Postavi ID uredaja][ ][Podatak][Cr]

Podaci Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odeljak ,Stvarno mapiranje podataka“.
Pogledajte stranicu 116.

Ack (Pot.) [i][ ][Postavi ID uredaja][ ][OK/NG][Podatak][x]
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09. Nijansa (komanda: k j)

» Za podeSavanje nijanse na ekranu.
Takode mozete podesiti nijansu u meniju SLIKA.

Prenos [K][j][ ][Postavi ID uredaja][ ][Podatak][Cr]

Podaci Crvena: 00 do Zelena : 64
* Pogledajte odeljak ,Stvarno mapiranje
podataka“.3Pogledajte stranicu 116.

Ack (Pot.) [j][ ][Postavi ID uredaja][ [OK/NG][Podatak][x]

10. Ostrina (komanda: k k)

» Za podeSavanje ostrine slike.
Takode mozete podesiti oStrinu u meniju SLIKA.

Prenos [Kk][k][ ][Postavi ID uredaja][ ][Podatak][Cr]

Podaci Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odeljak ,Stvarno mapiranje podataka*“.
Pogledajte stranicu 116.

Ack (Pot.) [K][ ][Postavi ID uredaja][ [OK/NG][Podatak][x]

11. OSD izbor (komanda: k I)

» Za izbor ukljuéivanja/iskljucivanja OSD-a (prikaz na ekra-
nu) kada upravljate daljinskim upravljatem.

Prenos [K][I][ ][Postavi ID uredaja][ ][Podatak][Cr]
01 : OSD uklju¢en

Podaci 00 : OSD isklju¢en

Ack (Pot.) [I][ ][Postavi ID uredaja][ ][OK/NG][Podatak][x]

12. Rezim zakljucan daljinski upravlja¢ (komanda:
km)

» Za zaklju€avanje kontrola na prednjoj plo¢i monitora i
daljinskom upravljacu.

Prenos [k][m][ ][Postavi ID uredaja][ ][Podatak][Cr]

Podaci 00 : Zaklju¢avanje
iskljuceno
Ack (Pot.) [m][ ][Postavi ID uredaja][ ]JOK/NG][Podatak][x]

01 : Zakljuavanje
uklju¢eno

* Ako ne Kkoristite daljinski upravlja¢, onda upotrebite
ovaj rezim.

Kada je glavno napajanje uklju¢enof/isklju¢eno, onda
se oslobada spoljno zakljuavanje kontrola.

* U stanju pripravnosti, ako je ukljuéeno zaklju¢avanje
tastature, televizor se nece ukljuciti pritiskom na taster
za napajanje na daljinskom upravljacu niti lokalnog
tastera.

13. Visoki tonovi (komanda: k r)

» Da biste podesili visoke tonove.
Takode mozete podesiti visoke tonove u meniju
ZVUK.

Prenos [K][r][ ][Postavi ID uredaja][ ][Podatak][Cr]

Podaci Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odeljak ,Stvarno mapiranje podataka“.
Pogledajte stranicu 116.

Ack (Pot.) [r][ ][Postavi ID uredaja][ ][OK/NG][Podatak][x]

14. Bas (komanda: k s)

» Da biste podesili niske tonove.
Takode mozete podesiti niske tonove u meniju
ZVUK.

Prenos [k][s][ ][Postavi ID uredaja][ ][Podatak][Cr]

Podaci Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odeljak ,Stvarno mapiranje podataka®“.
Pogledajte stranicu 116..

Ack (Pot.) [s][ ][Postavi ID uredaja][ [OK/NG][Podatak][x]

15. Balans (komanda: k t)

» Za podeSavanje balansa.
Takode mozete podesiti balans u meniju ZVUK.

Prenos [K][t][ ][Postavi ID uredaja][ ][Podatak][Cr]
Podaci  Min : 00 do Maks : 64

* Pogledajte odeljak ,Stvarno mapiranje podataka*“.
Pogledajte stranicu 116.

Ack (Pot.) [t][ ][Postavi ID uredaja][ JOK/NG][Podatak][x]

16. Temp. boje (komanda: x u)

» Za podeSavanje temperature boje. Takode, moZete
podesSavati temperaturu boje iz menija SLIKA.

Prenos [x][u][ ][Postavi ID uredaja][ ][Podatak][Cr]

Podaci Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odeljak ,Stvarno mapiranje podataka“.
Pogledajte stranicu 116.

Ack (Pot.) [u][ ][Postavi ID uredaja][ ][OK/NG][Podatak][x]
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17. ISM Metoda (Komanda: j p) (samo za plazma TV)

» Za kontrolu ISM metoda. Takode mozZete da prilagodite
opciju ISM metoda u meniju OPCIJA.

Prenos [jl[p][ ][Postavi ID uredaja][ ][Podatak][Cr]

Podatak 02: Orbiter
04: I1zbeljivanje
08: Normalno
20: Bojenje
Ack (Pot.) [p][ ][Postavi ID uredaja][ JOK/NG][Podatak][x]

18. Stednja energije (Komanda: j q)

» Da biste smanijili potroSnju energije za TV. Takode mozete
da prilagodite opciju Usteda energije u meniju SLIKA.

Prenos [jl[q][ ][Postavi ID uredaja][ ][Podatak][Cr]

Funkcija
ustede Nivo )
energije Opis
716(5|4 3(2(1]|0
olololo| NSk 1o lolo]0]| Iskijugeno
apajanje
olofolo| NSk tololol1] Minimum
apajanje
olololo| Nk tolol1/0| srednje
apajanje
olofolo| Nk 1o10]1]1| Maksimaino
apajanje
olololo le.ko. ol1l0l1 Iskljucen
Napajanje ekran
Inteligentni
olololo lek'o' ol1lo0l0 senzor
Napajnje (Samo za
plazma TV)
Automatski
(Samo za LCD
Nisko TV/LED LCD
0(0/0]0 Napajnje 011]010 TV - U zavis-
nosti od mod-
ela)

Ack (Pot.) [q][ ][Postavi ID uredaja][ ]JOK/NG][Podatak][x]
19. Autom. konfiguracija (komanda: j u)

» Za podeSavanje pozicije slike i automatsko smanjivanje
drhtanje slike. Ovo radi samo u rezimu RGB (PC).

Prenos [j][u][ ][Postavi ID uredaja][ ][Podatak][Cr]

Podaci 01: Za podeSavanje

Ack (Pot.) [u][ ][Postavi ID uredaja][ ][OK/NG][Podatak][x]

20. Komanda za podeSavanje (komanda: m a)
» Bira kanal sledeceg fizickog broja.

Prenos [m][a][ ][Postavi ID][ ][Podatak0][ ][Podatak1][ ][Podatak2][Cr]

Podaci 00 : Podaci visokog kanala
Podaci 01 : Podaci niskog kanala
osim Br. 47 -> 00 2F (2FH)
Br. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV Br. 0 -> nije bitno
Podaci02 :0x00 : Analogni glavni
0x10 : DTV glavni
0x20 : Radio

Opseg podataka kanala

Analogni- Min: 00 do Maks: 63 (0 do 99)

Digital - Min: 00 do Maks: 3E7 (0 do 999)

(Osim za Svedsku, Finsku, Norvesku, Dansku, Irsku)
Digital - Min: 00 do Maks: 270F (0 do 9999)

(Samo Svedska, Finska, Norveska, Danska, Irska)

Ack (Pot.) [a][ ][Postavi ID uredaja][ [OK/NG][Podatak][x]
Podaci  Min: 00 do maks: 7DH

21. Dodaj/Preskoci kanal (komanda: m b)

» Za podeSavanje statusa preskoci za trenutni program.

Prenos [m][b][ ][Postavi ID uredaja][ ][Podatak][Cr]
Podatak 00 : Preskogi 01 : Dodaj

Ack (Pot.) [b][ ][Postavi ID uredaja][ JOK/NG][Podatak][x]
22. Sifra (komanda: m c)
» Za slanje IC daljinske Sifre.

Prenos [m][c][ ][Postavi ID uredaja][ ][Podatak][Cr]
Podatak Kod za taster -Pogledajte stranicu 109.

Ack (Pot.) [c][ ][Postavi ID uredaja][ ]JOK/NG][Podatak][x]

23. Upravljanje pozadinskim osvetljenjem (koman-
da: m g)
(Samo za LCD TV/LED LCD TV)

» Za upravljanje pozadinskim osvetljenjem.

Prenos [m][g][ ][Postavi ID uredaja][ ][Podatak][Cr]
Podatak : podatak Min: 00 do Maks.: 64

Ack (Pot.) [g][ ][Postavi ID uredaja][ [OK/NG][Podatak][x]
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24. 1zbor ulaza (komanda: x b)
(ulaz za glavnu sliku)

» Za izbora ulaznog izvora za glavnu sliku.

Prenos [x][b][ ][Postavi ID uredaja][ ][Podatak][Cr]
Struktura podataka

MSB LSB
LofofoJoJofJofofo|
I—Eksterni ulaz I—Broj ulaza J
Eksterni ulaz Podaci
0 0 0 0 DTV
0 0 0 1 Analogni
0 0 1 0 AV
0 1 0 0 Komponentni
0 1 1 0 RGB
0 1 1 1
1 0 0 0
HDMI
1 0 0 1
1 0 1 0
Broj ulaza Podaci
0 0 0 0 Ulaz1
0 0 0 1 Ulaz2
0 0 1 0 Ulaz3
0 0 1 1 Ulaz4

Ack (Pot.) [b][ ][Postavi ID uredaja][ [OK/NG][Podatak][x]

* Stvarno mapiranje podata-

ka
00: Korak 0
A Korak 10 (Postavi ID
©10)
E Korak 15 (Postavi ID
©15)
10 - Korak 16 (Postavi ID
©16)

64 : Korak 100
6E: Korak 110

73 : Korak 115
74 . Korak 116

CF: Korak 199

FE: Korak 254
FF: Korak 255

25. 3D(Komanda: x t) (samo za 3D modele)
» Menjanje 3D rezima televizora.

Prenos [X][t][ J[Postavi ID uredaja][ ][Podatak01
Podatak02][ J[Podatak03][ J[Podatak04][Cr]

Struktura podataka
Podatak01 00 : 3D ukljucen
01 : 3D iskljucen
02:3Du2D
03:2Du 3D
Podatak02 00 : Gore/dole
01 : Levo/desno
02 : Sahovska tabla
03 : Sekvencijalni kadrovi
Podatak03 00 : Desno ka levom
01 : Levo ka desnom
3D efekti (3D dubina) : Min.: 00 ~ Maks.: 14
(*emitovanje heksadecimalnim kodom)

Podaci04

*Ako je podatak1 00 (3D ukljuen), podatak4 nema znacaja.

*Ako je podatak1 01 (3D isklju¢en) ili 02 (3D u 2D),
podatak2, podatak3 i podatak4 nemaju znacaja.

*Ako je podatak1 03 (2D u 3D), podatak2 i podatak3 nemaju

znacaja.
Podatak 1 | Podatak 2 | Podatak 3 Podatak 4
00 (e} o X
01 X X X
02 X X X
03 X X e}

X: nije vazno
Ack (Pot.)[t][ J[OK][PodatakO1][Podatak02
Podatak03][Podatak04][x][t][ ]ING][Podatak01][x]

26 . Prosireni 3D(Komanda: x t) (samo za 3D modele)

» Menjanje 3D opcije televizora.

Prenos [X][t][ ][Postavi ID uredaja][ ]J[Podatak01
[Podatak02][Cr]

Podatak01 : 3D opcija
00 : Ispravljanje 3D slike
01 : 3D dubina (samo za 2D u 3D)
02 : 3D ugao posmatranja
03 : Veli¢ina 3D slike(Samo za plazma TV)
04 : 3D Picture Balance (Samo za plazma TV)
05 : Balans 3D slike (samo aktivan tip (LCD TV))
Podatak02 Postoji poseban opseg za svaku 3D opciju
koji zavisi od vrednosti Podatak01.
1) Ako Podatak01 iznosi 00
00 : Desno ka levom
01 : Levo ka desnom
2) Ako Podatak01 iznosi 01, 02
Podatak min: O ~ maks.:
3) Ako Podatak01 iznosi 03
00 : Automatski
01:16:9
4) Ako Podatak01 iznosi 04
00 : Isklju¢eno
01 : Uklju€eno
5) Kada su Podaci 01 na 05
Podaci Min.: 0 ~ Maks.: 02
* Pogledajte odeljak ,Stvarno mapiranje
podataka”.

Ack (Pot.)[v][ ][OK][Podatak01][Podatak02
X][v][_]ING][Podatak01][x]
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