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LICENSER

Vilka licenser som kan anvandas varierar beroende pa modellen. Mer information om de olika licenserna

finns pa www.lg.com.

'd N\
XIDOLBY.
DIGITAL PLUS
PULSE y

g

( )

HuoImil

- J

DIVX.
HD

Tillverkad pa licens fran Dolby Laboratories. "Dolby" och symbolen med dubbelt D
ar varumarken som tillhér Dolby Laboratories.

HDMI, HDMI logotypen och High-DefinitionMultimedia Interface ar varumarken eller
inregistrerade varumarken tillhorande HDMI Licensing LLC.

OM DIVX VIDEO: DivX® ar ett digitalt videoformat som skapats av DivX, LLC, ett
dotterbolag till Rovi Corporation. Det har ar en officiell DivX Certified®-enhet som
kan spela upp DivX-video. Pa divx.com finns mer information samt programvara for
konvertering av videomaterial till DivX-video.

OM DivX VIDEO-ON-DEMAND: Den har DivX Certified®-enheten maste

vara registrerad for att det ska ga att spela upp DivX VOD-filmer (Video-on-
Demand). Registreringskoden hittar du genom att ga till alternativet DivX VOD i
konfigureringsmenyn. Besok vod.divx.com om du vill ha mer information om hur du
genomfor registreringen.

"DivX Certified® for uppspelning av DivX®-video upp till 1080p, inklusive
specialinnehall.”

“DivX®, DivX Certified® och tillhérande logotyper &r varumarken som tillhér Rovi
Corporation eller dess dotterbolag och anvands under licens.”

“Omfattas av en eller flera av féljande amerikanska patent:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”
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LICENSER

SVENSKA
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INNEHALLSFOR-
TECKNING

2 LICENSER

MONTERA OCH FORBEREDA

6

6 Uppackning
9 kops separat

9 Delar och knappar

16  Lyfta och flytta TV:n

16 Monteringav TV:n

16 - Fasta stativet

20 - Omdu inte anvander bordsstativet
21 - Placering pa ett bord

22 - Montering pa vagg

24 - Ordna kablarna

25 - Placera skarmen

25 - Anslutning av TV:n

26 FJARRKONTROLL

30 TITTAPATV

30  Ansluta en antenn

30  Slapa TV:n for férsta gangen
31 TittapaTV

31 Hantera program

31 - Installera program automatiskt

33 - Instalining av kabel-DTV (endast i Kabel-
lage)

34 - Installera program manuellt (i digitalt lage)

35 - Installera program manuellt (i analogt Iage)

36 - Antennforstérkare

36 - Redigera din programlista
38 - Cl-information [gemensamt granssnitt]
39 - Valja programlistan

40

40
40
41
41
41
41
41

41
42
42
42
44
44
45
46
47
47
48
48
48

EPG (elektronisk programguide) (i digitalt

lage)

- Aktivera eller avaktivera EPG.

- Vélja ett program

- Laget NU/NASTA

- Laget 8 dagars guide

- Datumandringslage

- Ruta for ytterligare beskrivning

- Instéliningslage for Timerinspelning/
Paminnelse

- Installningslage for Paminnelse

- Schemalistlage

Anvanda fler alternativ

- Justera forhallande

- Andra AV-lage

- Anvanda ingangslistan

- Lasa knapparna pa TV:n (Barnlas)

Anvanda snabbmenyn

Anvanda kundsupport

- Testa Progamuppdatering

- Testa Bild/Ljud

- Anvanda Signaltest

- Anvanda produkt- eller serviceinforma-
tionen

49 3D-VISNING

49  3D-teknik

50 - Anvandning av 3D-glastgon
50 - Visningsintervall for 3D-visning
51  Titta pa 3D-bilder

53

UNDERHALLNING

53
54
55
56
57
60
62
64

- Ansluta till ett kabelanslutet natverk
- Natverksstatus

- Ansluta USB-lagringsenheter

- Bladdra bland filer

- Titta pa filmer

- Visa foton

- Lyssna pa musik

- DivX® VOD-handbok
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65 ANPASSATV-INSTALLNINGAR 92 DIGITAL TEXT-TV
65 Komma at huvudmenyerna 92  Text-TV inom digital tjanst
66  Anpassa installningar 92  Text-TV med digital tjanst
66 - Allmanna installningar
67 - Instaliningar for BILD 93 SKOTSEL
73 - Installningar for LIUD
76 - Instéliningar for TID 93 Rengora TV:n
77 - Instéliningar for LAS 93 - Skarm och ram
78 - Instéliningar for ALT. 93 - Skap och stativ
81 - Instaliningar for NATVERK 93 - Stromkabel
94  Forebygga "Inbrand bild" eller "Inbranning"
82 ANSLUTA Pa TV:skamen
83  Anslutningsdversikt 95 FELSOKNING
84  Ansluta en HD-mottagare, DVD-spelare
eller videospelare
84 - HDMI-anslutning 97 SPECIFIKATIONER
84 - DVIill HDMI-anslutning
84 - Komponentanslutning
85 - Euro Scart-anslutning 1 09 IR-KODER
86 - Kompositsignal
o ’_*“:g’;j;’;:ﬂ:ia;gdat"r 110 ANSLUTA EN EXTERN STYR-
, _ ENHET
86 - DVItill HDMI-anslutning
86 - RGB_an3|utning 110 RS-232C - anslutning
87  Ansluta en ljudanlaggning 110 Typ av kontakt;
87 - Digital optisk ljudanslutning D-Sub 9-pin hankontakt
88 - Hérlursuttag 110 Kopplingsschema for RS-232C
88  Ansluta en USB-enhet 111 Kommunikationsparametrar
88  Ansluta en Cl-modul 111 Referenslista for kommandon
89  SIMPLINK-anslutning 112 Protokoll for dverféring/mottagning
89 - Aktivera SIMPLINK-funktionen
90 TEXT-Tv-
90  Sla Pa/Av
90  Enkel text
90 - Sidval
90  Fargknappsfunktion
90 - Block/Grupp /Sidval
90 - Direkta sidval
91  Fastext
91 - Sidval
91  Sarskild text-TV-funktion
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MONTERA OCH FORBEREDA

Uppackning

Kontrollera att din produktkartong innehaller foljande féremal. Om nagra tillbehdr saknas ska du kontakta
den aterférsaljare dar du kopte produkten. Bilderna i den har manualen kan skilja sig fran den verkliga
produkten och det verkliga féremalet.

s

L alla modeller.)

(Det har foremalet medfoljer inte

Fjarrkontroll och batterier (AAA) Handbok
\, 2)
J E
Putsduk’ Ferritkarna Strémkabel

(Beroende pa modell.)

(Det har féremalet medfoljer
inte alla modeller.)

J

1 Torka forsiktigt bort flickar pa skapet med polerduken.

s A
Endast 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ225**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**,
42/50PT45**

e N\ A
% x4 % x3 g x4 ? x3
M4 x 26 M5 x 14,5 M4 x 28 M5 x 24
(Férutom 60PV25**, (Endast 60PV25**, N
60PZ25**, 60PZ55**) 60PZ25**, 60PZ55**)
\ J J
Monteringsskruv Kabelsamlare Stromkabelsamlare
Skyddslock 3D-glaségon Skyddslockstejp
(AG-S250 : Beroende
pa modell.)
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[ Endast 22LK33** )
Kabelsamlare Skyddslock
\ J
f Endast 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22L.\V23** )
e N )
g X2 g x4
eller
(M4x6) (M4x16) M4 x 14
(Forutom 19/22LV23**) (Endast 19/22LV23*)
Monteringsskruv Kabelsamlare Strémadapter
. J J
\ J
( Endast 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**, 47LK95**, )
32/37/42LK46**
2
P4
(F6rutom 47LK53** %’
(M4x20) - '
47LK95™) (Endast 47LK95*) >
Monteringsskruv Fixeringsskruv Skyddslock FPR 3D-glaségon’
. y,
e A
Endast 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/42/47/55L.\W45**, 32/37/42/4T7LV45**, 32/42LV/34**,
42/47LW54**, 32/37/42/47LV36**
e R
Fo T o=
(M4x12) (M4x14) (Endast 32LV25*, (Endast 32/
(Forutom 32LV25*) (Endast 32LV25*) 32/37LV35*, 32L\W45**, 42/47/55LW45*,
32/37LV45**, 32LV34**, 42/47LW54*)
Monteringsskruv 32/37LV36™) FPR 3D-glaségon’
L ) Fixeringsskruv
. J

1

3D-glasbgonens nummer kan variera beroende pa land.
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|
f& VARNING!

* Anvand inte nagra piratkopierade produkter eftersom det kan &ventyra sékerheten och
produktens livslangd.

 Alla skador eller personskador som orsakats av anvandning av piratkopierade produkter tacks
inte av garantin.

,0 OBS!

« Vilka foremal som medféljer din produkt kan variera beroende pa modellen.
¢ Produktspecifikationer och innehall i den har handboken kan &ndras utan foregaende
meddelande pa grund av uppgradering av produktens funktioner.

Anvandning av ferritkarnan (Endast plasma-TV).

1 Minska storningar fran elektromagnetisk stralning i datorns ljudkabel med hjalp av ferritkarnan.
Linda datorns ljudkabel tre varv runt ferritkdrnan. Placera ferritkdrnan nara TV:n.

10 mm(+ /-5 mm) @
[till en extern enhet] = [till tv:n]
(Gra)
[Bild 1] [Ferritkérnan i
genomskarning]
2 Minska storningar fran elektromagnetisk stralning i strdmkabeln med hjalp av ferritkdrnan.
Linda stromkabeln ett varv runt ferritkarnan. Placera ferritkdrnan nara TV:n.

[till ett vagguttag] @g—_—zz [till tv:n] @

(Svart)
[Bild 2] [Ferritkarnan i

genomskarning]
3 Minska storningar fran elektromagnetisk stralning i strémkabeln med hjalp av ferritkdrnan.
Linda strémkabeln ett varv runt ferritkdrnan. Placera ferritkdrnan néra TV:n och ett vagguttag.

[till ett vagguttag] >&=@"@ [till tv:n] @

(Svart)
[Bild 3] [Ferritkarnan i

genomskarning]
4 Minska storningar fran elektromagnetisk stralning i LAN-kabeln med hjélp av ferritkdrnan. Linda
LAN-kabeln ett varv runt den lilla ferritkdrnan och tre varv runt den stora. Placera ferritkdrnan

nara TV:n. ' (2)
: A(Gra) | B (Gra)
[till tv:n] [till en extern
enhet] @ @
[Bild 4] : [Ferritkarnan i
- Gor som pa Bild 1 om det finns en ferritkarna. genomskarning]

- Gor som pa Bild 1 och 2 om det finns tva ferritkarnor.
- Gor som pa Bild 1 och 3 om det finns tre ferritkarnor.
- Gor som pa Bild 1, 2 och 4(1) om det finns fyra ferritkarnor.
- Gor som pa Bild 1, 3 och 4(1) om det finns fem ferritkarnor.
- Gor som pa bild 1, 3 och 4(2) om det finns sex ferritkarnor.
* Kontakthusen pa HDMI-kablar och USB-enheter bor
inte vara storre an 10 mm tjocka och 18 mm breda for
optimal anslutning.(Utom for 42/50PT25**, 50/60PV25**,
42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**,
50/60PZ55**, 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/42/47LK53**, 47LK95**, 42/50PT45**)

10 mm
18 mm

IA IA
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kOps separat

Tillbehor som kops separat kan andras eller justeras for kvalitetsforbattring utan foregaende meddelande.
Kontakta din aterforsaljare om du vill kdpa dessa produkter.
Den har utrustningen fungerar enbart med en kompatibel plasma-TV, LED-LCD-TV eller LCD-TV fran LG.

Endast plasma-TV Endast LCD-TV/LED-LCD-TV

[ -

FPR 3D-glaségon’
(AG-F2** : Enbart 3D-modeller)

3D-glaségon
(AG-S230, AG-S250, AG-S270:
Enbart 3D-modeller)

1 Modellnamnet och -designen kan andras pa grund av uppgraderingar av produktfunktioner, tillverkaren eller pa grund
av olika regler.

Delar och knappar

0 OBS!

* TV:n kan placeras i standby-lage for att minska stromférbrukningen. Den bdr dessutom stangas av
om den inte kommer att anvandas pa ett tag sa att stromférbrukningen kan minskas.

* Den strém som férbrukas under anvandningen kan minskas rejalt om bildens ljusstyrka minskas
vilket minskar de totala driftskostnaderna.

A VARNING!

e Trampa inte pa glasstallet och utsatt det inte for stotar. Stéllet kan splittras, vilket kan leda till
personskador eller att TV:n faller.

e Dra inte TV:n. Det kan skada bade produkten och golvet.

* Vissa modeller har en tunn film som sitter fast pa skarmen och den har filmen far inte tas bort.
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¢ lllustrationen kan se annorlunda ut &n den goér pa TV:n.

Endast 50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**

— Skarm
PCMCIA- r
kortplats 2
—— Fjarrkontrollssensor
USB-ingang iz och intelligent’ sensor
HDMI IN E
I
‘e
, é ® Strémindikator
AV (Vld|?c:j oclslt} "o * Rod — | standbylage
jud) [ o Av—TV:n &rpa
‘( o/l INPUT ~ HOME OK® — A4+ v P A~ U Touchknappar2
N
( E n d aSt T AV1 AV2 ODP&% 2
50/60PZ250T, '@ " E
42/50PW450T, g D )
42/50PW451T, ‘@ o -
50/60PZ550T) g@
-®- GO
% RGB N (PC)
vov e &
o AVTENA Anslutningspanel
f ! N (Se sid.82)
Knapp Beskrivning
M/ Stanger av eller slar pa strommen
INPUT Andrar ingangskallan
HOME Ger atkomst till huvudmenyn, eller sparar din ingang och gar ur menyerna
OK® Valjer det markerade menyalternativet eller bekraftar en ingang
- A+ Justerar volymen
v P A Bladdrar mellan sparade program

1 Intelligent sensor — Justerar bildkvaliteten till den omgivande miljon.
2 Funktionsknapp — Du kan anvanda onskad knappfunktion genom att trycka pa knappen.
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e lllustrationen kan se annorlunda ut &n den gor pa TV:n.

Endast 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 42/50PT25**

——— Fjarrkontrollssensor och

intelligent’ sensor

— Hogtalare
PCMCIA- :
kortplats 2
USB-ingang EF
HDMI IN E
)
AV (video och % ®
ljud) IN O

Strémindikator
e Rod — | standbylage
e Av—TV:n ar pa

‘ ( o/l INPUT  HOME OK® — A+ ~ P~ JUL Touchknapparz

( E n d a St 3 COMPONENT IN| ASE:DT%O‘]?&T
50PV350T) ->© -
@®

AUDIO IN
F (RGBIDVI)
)

L—JvibEo 4

&
&

®
@®

~

VMSN3IAS

-
% RGBIN (PC)
vor e &b L Ansiutni
Py ANTENNA Anslutningspanel
(CONTROL & SERVICE) IN ‘ (Se S|d82)
\
Knapp Beskrivning
O/l Stanger av eller slar pa strommen

INPUT Andrar ingangskallan

HOME Ger atkomst till huvudmenyn, eller sparar din ingang och gar ur menyerna

OK® Valjer det markerade menyalternativet eller bekraftar en ingang
- A+ Justerar volymen
v P A Bladdrar mellan sparade program

1 Intelligent sensor — Justerar bildkvaliteten till den omgivande miljon.

2 Funktionsknapp — Du kan anvanda dnskad knappfunktion genom att trycka pa knappen.
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« lllustrationen kan se annorlunda ut &n den gor pa TV:n.

Endast 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**(Foérutom 32/42/47LK530T), 47LK95**

(Endast -
22/26/32LK33™) Skarm (Endast 22LK33™)
. Endast 26/32LK33**)
(Endast 32/37/42LK43", (
32/42/47LK53*, 00 000O0O0O0) (Endast 32/37/42LK43")
47LK95**) &/l INPUT HOME OK ® — 4 + v P A (Endast
| ) 32/42/47LK53*,
- - 47LK95%)
el @) —|z (C
. ‘ O Q
O || |©
0 : O |&| |©
g oA O ©
- K®
O @)
El |o—— —o|E OK HOME
A o & B
@ @—: @ \ = = =
— = |o] =] |®
"Hogtalare — —
N Boskrivri — Fjarrkontrollssensor och
0. | Beskrivning intelligent' sensor
© | UsB-ingang Strémindikator
® |PCMCIA-kortplats (Kan justeras med
HDMIIN Strémindikatorn pa
(3) (Forutom 22LK33*) ALTERNATIV-menyn.)
@ | Horlurar
s |
@< 7 Anslutningspanel
< Se sid.82
™ (Se sid.82)
I‘©? ANT&NNA
"la.
/DVIIN ‘E’_@I
\ ¥
(Forutom 22/26/32LK33*)
Knapp Beskrivning
o/l Stanger av eller slar pa strommen
INPUT Andrar ingangskallan
HOME Ger atkomst till huvudmenyn, eller sparar din ingang och gar ur menyerna
oK® Valjer det markerade menyalternativet eller bekraftar en ingang
-A+ Justerar volymen
v P A Bladdrar mellan sparade program

1 Intelligent sensor — Justerar bildkvaliteten till den omgivande miljon(Endast 32/42/47LK53**, 47LK95**).
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e lllustrationen kan se annorlunda ut &n den gor pa TV:n.

Endast 19/22/26LV25**, 19/22LV23**, 22/26LV55**

— Skarm
p—
USB-ingang g
PCMCIA- <
3 —— Fjarrkontrollssensor
kortplats 2 : .
och intelligent' sensor
HDMI IN _ 7J
(Endast 26LV25", I Stromindikator
26LV55*) > (Kan justeras med
Horlurar o ] - [ Strémindikatorn pa
) y ALTERNATIV-menyn.)
Hoégtalare
-
(Endast 19/22/26LV25*)
Touchknappar®
{V P A - a + ) HOME  INPUT o 1
(Endast 22/26LV55**, 19/22LV23**) \
{v ¥ v noN w
OK HOME INPUT
~
SEL o av oy vt
DCN . DCN AT I
O RGB N (PC) O é feenre @- S.
o w- |.
o |2
e N @ ; ; ° ] ANTENNA IN
(= =g
HDMI / DVI IN HDIMI /DVIIN N
1
(Endast 19/22/26LV25*, 19/22LV23**) (Endast 22/26LV55*) |
Anslutningspanel
(Se sid.82)
Knapp Beskrivning
vV P A\ |Bladdrar mellan sparade program
- a4 + Justerar volymen
OK® Valjer det markerade menyalternativet eller bekraftar en ingang
HOME Ger atkomst till huvudmenyn, eller sparar din ingang och gar ur menyerna
INPUT Andrar ingangskallan
&/l Stanger av eller slar pa strommen

1 Intelligent sensor — Justerar bildkvaliteten till den omgivande miljon.
2 Funktionsknapp — Du kan anvanda 6nskad knappfunktion genom att trycka pa knappen.

VMSN3IAS
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¢ lllustrationen kan se annorlunda ut &n den gér pa TV:n.

Endast 32/42/47LK530T, 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T

— Fjarrkontrollssensor

och intelligent' sensor
— Stromindikator
(Kan justeras med
— SKarm Strémindikatorn pa
— ALTERNATIV-menyn.)
]
USB-ingang 5@ R
- \'—(Endast
PCMCIA- : ®
@
i x C)
HDMI IN z i
7l o
g
Horlurar 5@ | o)
I~
— Hogtalare
[[v P A —_— a4 OK® HOME INPUT on 1 J TOUChknappar2
(F6rutom
h 32/42/47LK530T)
OPTICAL
LAN ALFI;%rélUT /(\F:JG%/%\IIN
@-
AV1 .
) §©y 7 Anslutningspanel
RGBIN (PC) o (Se S|d82)
L©9’ ANTENNA
RS-232C IN(CONTROL & SERVICE) | ! '_
i
. J
Knapp Beskrivning
vV P A Bladdrar mellan sparade program
- a 4 Justerar volymen
OK® Valjer det markerade menyalternativet eller bekraftar en ingang
HOME Ger atkomst till huvudmenyn, eller sparar din ingang och gar ur menyerna
INPUT Andrar ingangskallan
b/ Stanger av eller slar pa strommen

1 Intelligent sensor — Justerar bildkvaliteten till den omgivande miljon.
2 Funktionsknapp — Du kan anvanda énskad knappfunktion genom att trycka pa knappen.
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e lllustrationen kan se annorlunda ut an den goér pa TV:n.

Endast 32/37/42LK45**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/42L\V34**, 32/37/40/42/47LV 35,
32/37/142/47LV45**, 32/42/47/55LW45**, 42/47L\W54**, 32/37/42LK46**, 32/37/42/47LV36** (FOrutom

32/421.K550T, 32/37/42/47L.V355T)
— Fjarrkontrollssensor

(Endast 32/37/42LK45**, och intelligent' sensor
32/42LK55™, — Stromindikator
32/37/42LK46** . (Kan justeras med
P arm Stréomindikatorn pa
R ALTERNATIV-menyn.)
il - (Endast 32/42LV34**)
—|(Endast
. v
g i ~— (Endast
" 5 42/47LW54**)
im 0
E — i K®
%‘ HOME
Hoégtalare %
(Forutom 32/37/
421.K45**, 32/42L.K55**, UV PA = 44 oo wow  wew ) ;I'lgnll_,lcf;knappar2
Kk orutom
32/37/42LK46**) . 32/42LV34*,
T 42/47LW54**
No. | Beskrivning - avt )
© |UsB-ingang S m] s ®-
@® |PCMCIA-kortplats QO - @y
HDMI IN(Férutom RBNEO) |3 | .
(3) o = “—— Anslutningspanel
zz/zltzl_v(:%: ) el O *’ ANTENNA (Se sid.82)
O 0O tom RS-232C IN(CONTROL & SERVICE) | '
O |5ou2lv3am) I
) rom S WS Y ®- ©
' e
A\ J
Knapp Beskrivning
vV P A Bladdrar mellan sparade program
- a4 Justerar volymen
OK® Valjer det markerade menyalternativet eller bekraftar en ingang
HOME Ger atkomst till huvudmenyn, eller sparar din ingang och gar ur menyerna
INPUT Andrar ingangskallan
W/l Stanger av eller slar pa strommen

1 Intelligent sensor — Justerar bildkvaliteten till den omgivande miljén.
2 Funktionsknapp — Du kan anvanda 6nskad knappfunktion genom att trycka pa knappen.
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Lyfta och flytta TV:n Montering av TV:n

Innan du lyfter eller flyttar TV:n bor du lasa féljande e lllustrationen kan se annorlunda ut &n den
sa att den inte repas eller skadas och som en gor pa TV:n.
garanti for séker transport oavsett dess typ eller Satt TV:n pa ett stativ och stall TV:n pa ett bord
storlek. eller montera den pa vaggen.
/I VARNING! Fasta stativet
* Undvik alltid att rora vid skarmen, (Endast 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**,
eftersom det kan resultera i skador pa 50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**,
skarmen eller nagra av de bildpunkter 50/60PZ55**, 42/50PT45**)

som anvands for att skapa bilder. 1 Lagg TV:n med skarmen nedat pa en plan yta.

* Vi rekommenderar att TV:n ar kvar i kartongen A VARNING!
eller forpackningsmaterialet nar du flyttar den. « Lagg en skummatta eller mjuk skyddsduk
* Koppla bort stromsladden och alla kablar pa ytan for att skydda skarmen mot
innan du flyttar eller lyfter TV:n. skador.

Nar du haller TV:n bor du se till att skarmen

ar vand bort fran dig for att skydda den mot
repor. 2 Montera ihop stativet med dess fot.

* Hall den dvre och undre delen av ramen
i ett fast grepp. Se till att inte halla i den
transparenta delen, hogtalarna eller

hdégtalargallren.
|~

=

* Det kravs minst 2 personer for att flytta en Se till att fasta stativet bade i fram- och
storre TV. baksidan.

e Om du ska bara TV:n ska den héllas sa som
visas pa bilden.

Baksida

Utsatt inte TV:n for stétar eller stora vibrationer A VARNING!

vid transport. « Dra at skruvarna ordentligt sa att TV:n
Hall TV:n uppratt nar du lyfter den och se till inte kan vippa framat. Dra dock inte
att inte vanda den pa sidan eller luta den at skruvarna alltfér hart.

vanster eller hoger.
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(Endast 22LK33**)

1 L&gg TV:n med skdrmen nedat pa en plan yta.

& VARNING!

e Lagg en skummatta eller mjuk skyddsduk
pa ytan for att skydda skarmen mot
skador.

2 Montera TV:n enligt illustrationen.

(Endast 19/22LV23**)

1 L&gg TV:n med skarmen nedat pa en plan yta.

& VARNING!

e Lagg en skummatta eller mjuk skyddsduk
pa ytan for att skydda skarmen mot
skador.

2 Montera ihop stativet med dess fot.

T

| 4

3 Fast stativet vid TV:n med 4 skruvar.

Stativ

* Dra at skruvarna ordentligt sa att TV:n
inte kan vippa framat. Dra dock inte
skruvarna alltfor hart.

(Endast 26/32LK33**, 32/37/42LK43™*,
32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**,
47LKO5**, 32/37/42LK46**)

1 Lagg TV:n med skarmen nedat pa en plan yta.

& VARNING!

e Lagg en skummatta eller mjuk skyddsduk
pa ytan for att skydda skarmen mot
skador.

2 Montera ihop stativet med dess fot.

Stativ

Fot

3 Fast stativet vid TV:n med 4 skruvar.

e Dra at skruvarna ordentligt sa att TV:n
inte kan vippa framat. Dra dock inte
skruvarna alltfér hart.
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(Endast 19/22/26LV25**, 22/26L.V55**) (Endast 32LV25**, 32/42LV34**,
32/37/40/42/47L.V35**, 32/37/42/47LV45**,
. . L 32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV36**)
1 L&gg TV:n med skarmen nedat pa en plan yta.

1 Lagg TV:n med skarmen nedat pa en plan yta.

/\ VARNING! /\ VARNING!

e Lagg en skummatta eller mjuk skyddsduk
pa ytan for att skydda skdrmen mot
skador.

e Lagg en skummatta eller mjuk skyddsduk
pa ytan for att skydda skarmen mot
skador.

Montera ihop stativet med dess fot.
2 Montera ihop stativet med dess fot.

1]
S =
° iﬁujj :'—l Stativ
Endast N
32LV25**
3 Fast stativet vid TV:n med 2 skruvar. .
Forutom
32LV25**

3 Fast stativet vid TV:n med 4 skruvar.

g (M4x16)
/\ VARNING!

* Dra at skruvarna ordentligt sa att TV:n
inte kan vippa framat. Dra dock inte
skruvarna alltfor hart.

* Dra at skruvarna ordentligt sa att TV:n
inte kan vippa framat. Dra dock inte
skruvarna alltfor hart.




MONTERA OCH FORBEREDA 19

(Endast 42/47LW54*) 4 Fast stativet vid TV:n med 4 skruvar.
1 Lagg TV:n med skarmen nedat pa en plan yta.

A VARNING!

» Lagg en skummatta eller mjuk skyddsduk
pa ytan for att skydda skarmen mot
skador.

2 Montera ihop stativet med dess fot.

& VARNING!

* Dra at skruvarna ordentligt sa att TV:n
inte kan vippa framat. Dra dock inte
skruvarna alltfér hart.
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Om du inte anvander bordsstativet

¢ |llustrationen kan se annorlunda ut an den
gor pa TV:n.

(Endast 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**,
50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**,
50/60PZ55**, 42/50PT45**)

Tryck in det medféljande skyddslocket i
Oppningen i undre delen av TV:n tills det lases
fast.
Satt fast skyddslockstejpen.
— Det skyddar 6ppningen fran ansamling av
damm och smuts.

— Anvand skyddslocket vid installation av
vaggmonteringsfastet.

Skyddslock

(Endast 26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/42/47TLK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**,
47LKO5**, 32/37/42LK46™**)

1 Tryck in det medféljande skyddslocket i
Oppningen i undre delen av TV:n tills du hor ett
klickljud.

Skyddslock

(Endast 22LK33**)

1 Lagg TV:n med skarmen nedat pa en plan yta.

2 Tabort de 2 skruvarna och dra loss stativet
fran TV:n.

3 Tryck in det medfdljande skyddslocket i

Oppningen i undre delen av TV:n tills det lases
fast.

Det skyddar 6ppningen fran ansamling av
damm och smuts.

Skyddslock
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Placering pa ett bord

¢ |llustrationen kan se annorlunda ut an den
gor pa TV:n.

1 Lyft och vinkla TV:n till uppratt position pa ett
bord.
- Lamna ett utrymme pa (minst) 10 cm mellan
TV:n och vaggen for god ventilation.

(& VARNING! ~

e Placera inte TV:n nara eller pa
varmekallor, eftersom det kan orsaka
brand.

;0 OBS!

e Du kan vrida TV:n 20 grader at hoger
eller vanster for att fa en bra vinkel.
(Utom for 22LK33**, 19/22/26LV25**,
22/26LV55**, 19/22L.V23**)

Sakra TV:n i ett bord

e lllustrationen kan se annorlunda ut &n den
gor pa TV:n.

(Endast 26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/37/421LK45**, 32/42LK53**, 32/42LK55**,
32LV25**, 32/37LV35**, 32LW45**, 32/37LV45**,
32LV34**, 32/37/42LK46**, 32/37LV36**)
Fast TV:ni ett bord sa att den inte vippar framat,
skadas eller orsakar annan skada.
Stall TV:n pa ett bord och satt i och skruva fast
medféljande skruv i stativets baksida.

A VARNING

e TV-apparaten bor fastas sakert i golvet/
vaggen enligt installationsanvisningarna
sa att den inte tippar éver. Om TV:n valter
omkull, skakas eller gungar till kan nagon
bli skadad.
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Sakra TV:n i en vagg

e |llustrationen kan se annorlunda ut an den
gor pa TV:n.

.

1 Sattioch skruva at skruvoglorna eller
vinkeljarnen och skruvarna pa baksidan av

TV:n.
- Om det redan sitter skruvar dar skruvoglorna
ska sattas fast tar du bort dem forst.

2 Fast vinkeljarnen med skruvarna pa vaggen.
Passa in vinkeljarnen pa vaggen mot
skruvdglorna pa baksidan av TV:n.

3 Fast ihop skruvoglorna och vinkeljarnen
ordentligt med ett stadigt rep.

Se till att repet ar horisontellt mot den plana
ytan.

_/I\ VARNING!

* Se till att barn inte klattrar pa TV:n eller
hanger i den.

e Anvand en hallare eller ett skap som ar
stark/t och stor/t nog att klara TV:ns vikt.

.
0 OBS! ~

Anvandning av Kensington-las (Den har funktionen ar
inte tillganglig for alla modeller.)

e lllustrationen kan se annorlunda ut &n den
gor pa TV:n.
Fastpunkten for Kensington-laset finns pa
baksidan av TV:n. Mer information om installation
och anvandning finns i den anvandarhandbok som
medféljer Kensinton-laset, eller pa http://www.
kensington.com.

Fést kabeln till Kensington-laset i TV:n och i
bordet.

Montering pa vagg

Satt forsiktigt fast ett vdggmonteringsfaste pa
baksidan av TV:n och satt fast ett annat faste

pa en solid vagg som ar i rat vinkel mot golvet.
Kontakta kvalificerad personal om du vill fasta TV:n
i andra byggnadsmaterial.

LG rekommenderar att vaggmonteringen utférs av
en professionell installator.
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Se till att anvanda skruvar och vaggfasten som
uppfyller VESA-standarden. Standardmatt for
vaggmonteringsutrustningen anges i tabellen

nedan.

Tillbehor som kops separat (vdggmonteringsfaste)

Modell 42/50PT25**  |60PV25**
42/50PT35**  |60PZ25**
50PV35** 60PZ55**
50PZ25**
42/50PW45**
50PZ55**
42/50PT45**
50PV25**

VESA (A x B) 400 x 400 600 x 400

Standardskruv M6 M8

Antal skruvar 4 4

Vaggmonteringsfaste |[PSW400B, PSW600B,
PSW400BG PSW600BG

S

Modell 22| K33** 26/32LK33**
19/22/26LV25** |32LK43**
22/26L.V55** 32LK45**
19/22L.V23** 32LK53**

32LK55**
32LVv25**
32LV35**
32LVv45**
32LW45**
32LV34**
32LK46**
32LV36™**

VESA (A x B) 100 x 100 200 x 100

Standardskruv M4 M4

Antal skruvar 4 4

Vaggmonteringsfaste [LSW100B, LSW100BG

Modell 37/42LK43** 40/42/47LV35**
37/42LK45* 42/471.V45**
42| K55** 42/47/55LW45**
42/471LK53** 42/47LV36™*
37LV35*
37LVv45*
47LK95**
37/42LK46**
37LV36**

VESA (A x B) 200 x 200 400 x 400

Standardskruv M6 M6

Antal skruvar 4 4

Vaggmonteringsfaste [LSW200B, LSW400B,
LSW200BG

LSW400BG

Modell 421V 34**
42/47LW54**

VESA (A x B) 400 x 400

Standardskruv M6

Antal skruvar 4

Vaggmonteringsfaste |LSW400BX,

LSW400BXG

/\| VARNING!

» Koppla forst bort strémsladden innan du
flyttar eller installerar TV:n. Annars finns
risk for elektriska stotar.

e Om du installerar TV:n i taket eller pa en
lutande vagg kan den falla och orsaka
allvarliga personskador. Anvand ett godkant
vaggmonteringsfaste fran LG och kontakta
en lokal aterforsaljare eller kvalificerad
personal.

* Dra inte at skruvarna alltfér hart eftersom
det kan skada TV:n och medféra att
garantin blir ogiltig.

* Anvand skruvar och vaggfasten som
uppfyller VESA-standarden. Skador eller
personskador som orsakats av felaktig
anvandning eller anvandning av oldmpliga
tillbehdr tacks inte av garantin.

~

\_
0 OBS!

¢ Anvand skruvar som foljer
specifikationerna i VESA-standarden.

| vdggmonteringsutrustningen ingar en
installationsmanual och nédvandiga
delar.

e Langden pa skruvarna kan variera
beroende pa vaggmonteringen. Se till att
anvanda ratt 1angd.

e Mer information finns i den
anvandarhandbok som medféljde
vaggmonteringsutrustningen.
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Ordna kablarna

e |llustrationen kan se annorlunda ut an den
gor pa TV:n.
(Endast 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**,
50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**,
50/60PZ55**, 42/50PT45**)

1 Satt fast stromkabelsamlaren och kabeln.

Det hindrar att stromkabeln tas loss av misstag.

StromKabelsamlare

2 Samla och bind ihop kablarna med
kabelsamlaren.

Installera LAN-kabeln enligt bilden sa att den
elektromagnetiska vagen minskas.(Endast
50PV350T, 50/60PZ250T, 42/50PW450T,
42/50PW451T, 50/60PZ550T).

/N\ VARNING!

* Flytta inte TV:n genom att
halla i kabelsamlaren eller
stromkabelsamlaren eftersom
kabelsamlarna kan ga sénder och orsaka
personskador och skador pa TV:n.

Kabelsamlare

(Endast 22LK33**, 19/22/26LV25**, 22/26LV55**,
19/22LV23*)

1 Nar kablarna anslutits monterar du
kabelsamlaren enligt anvisningarna och
buntar ihop kablarna.

Kabelsamlare

(Endast 26/32LK33**, 32/37/42LK43*,
32/37/42LK45**, 32/42/47LK53**, 32/42LK55**,
47LK95**, 32/37/42LK46**)

1 Samla ihop och bind samman kablarna med
kabelsamlaren.

2 Fast kabelsamlaren ordentligt vid TV:n.

‘;z

Kabelsamlare

0 OBS!

e Flytta inte TV:n genom att halla i
kabelsamlaren eftersom den kan ga
sdnder och orsaka personskador och
skador pa TV:n.
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(Endast 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35*, Placera skarmen

32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV45*,

32/42LV34**, 32/37/42/47LV36**) ¢ lllustrationen kan se annorlunda ut &n den
gor pa TV:n.

1 Nar kablarna anslutits monterar du
kabelsamlaren enligt anvisningarna och

buntar ihop kablarna. (Endast 22LK33**)

Anpassa skarmens position pa olika satt for
storsta bekvamlighet.

* Tippomrade

Kabelsamlare

(Endast 42/47LW54**) Anslutning av TVn

1 Nar kablarna anslutits monterar du
kabelsamlaren enligt anvisningarna och
buntar ihop kablarna.

e |llustrationen kan se annorlunda ut an den
gor pa TV:n.

(Endast 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22L.V23**)

VMSN3IAS

Kabelsamlare
Strémadapter

Anslut antennkabeln till antennuttaget pa TV:n.

2 Anslut likstromsadaptern till stromuttaget pa
TV:n.

3 Anslut forst stromkabeln till likstromsadaptern
och sedan till vagguttaget.
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FJARRKONTROLL

Beskrivningarna i den har handboken utgar fran knapparna pa fjarrkontrollen.
Las handboken noggrant och anvand TV:n pa ratt satt.

For att byta batterier 6ppnar du luckan och byter ut batterierna (1,5 VAAA) med @ och (© vant at
det hall som visas pa etiketten inuti batterifacket, och stédnger sedan luckan. Se till att fjarrkontrollen
riktas mot fjarrkontrollsensorn pa TV:n.

For att ta ur batterierna gor precis som vid insattning av dem, men tvartom.

N\

A VARNING!

e Blanda inte gamla och nya batterier, eftersom det kan skada fjarrkontrollen.

& (Strémknapp)
Slar pa eller stanger av TV:n.

ENERGY SAVING (Se sid.67) (Energisparlage)
Justerar skarmens ljusstyrka for att minska energiférbrukningen.

AV MODE (Se sid.44) (AV-lage)
Valjer ett AV-lage.

INPUT (Se sid.44) (Ingéng)

Andrar ingangskallan; slar pa TV:n.
TV/RAD (TV/Radio)

Valjer program for radio, TV och digital-TV.

LIGHT (Lampa)
Lyser upp fjarrkontrollens knappar.

ENERGY ~ AVMODE ~ INPUT — mv/emd
Sifferknappar
Anger siffror.

LIST (Se sid.39)
Ger atkomst till den sparade programlistan.

Q.VIEW
Atergér till fSregaende program.
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MARK

FICIA
A (]| p
— Jwies) VY

~mo»> T =

t)
BACK | INFO O EXIT

Py S ——

MARK
+/\£
2 (@@ p 3
— e M

A+-
Justerar volymen.

MARK (Markera)
Valjer en meny eller ett alternativ.

FAV (Se sid.39)
Ger atkomst till listan Gver favoritprogram.

3D(endast for 3D-modeller)(Se sid.49)
Anvands for att titta pa 3D-video.

RATIO (Se sid.42)
Andrar bildstorleken.

MUTE (Tyst)

Stanger av allt ljud.

PA v

Bladdrar mellan sparade program.

PAGE (Sida)
Gar till forra eller nasta sida.

CHAR/NUM (bokstaver/siffror)
Byter mellan bokstaver och siffror som inmatningslage.

DELETE (Ta bort)
Raderar bokstaver och siffror.

27

VMSN3IAS
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————gmm———d

e

| 3D SETTING

@OOE

P ———

g
g

FREEZE

G @& Ed
Bl

GUIDE
Visar programguiden.

Home (Hem)
Ger atkomst till huvudmenyerna.

Q. MENU (Se sid.46) (Snabbmeny)
Ger atkomst till snabbmenyerna.

Navigeringsknappar (upp/ner/vanster/héger)
Bladdrar i menyer eller alternativ.

OK
Valjer menyer eller alternativ och bekraftar din ingang.

BACK (Bakat)
Gair tillbaka till féregaende niva.

INFO (Se sid.40)
Visar information om det aktuella programmet och skarmen.

EXIT
(Avsluta) Tar bort alla skarmbilder och atervander till TV-tittande.

Fargknappar

Dessa knappar anvands for text-TV (finns endast pa modeller med text-
TV) eller programredigering.

3D-SETTING (3D-instéllning, endast for 3D-modeller)

Anvand den har for att visa 3D-video.

TEXT-TV-KNAPPAR (Se sid.90)
Dessa knappar anvands for text-TV.
Mer information hittar du i avsnittet "Text-TV".
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SUBTITLE (Undertextning)

Visar 6nskad undertextning i digitalt 1age.

Kontrollknappar (m, », 1I, << »»)

Kontrollerar MINA MEDIER-menyerna, eller de SIMPLINK-kompatibla
enheterna (USB, SIMPLINK).

FREEZE (Frys)

Fryser den aktuella bilden nar du anvander TV, AV, Komponent, RGB-PC,
eller HDMI som ingangskalla.

SIMPLINK (Se sid.89)
Ger atkomst till AV-enheter som &r anslutna till TV:n;
Oppnar SIMPLINK-menyn.

AD (ljudbeskrivning eller taltjanst)
Aktiverar eller avaktiverar ljudbeskrivning eller taltjanst.

RATIO (Se sid.42)
Andrar bildstorleken.

VMSN3IAS
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TITTAPA TV

Ansluta en antenn

Sa har gor du nar du ska ansluta en antenn.

For att forhindra att utrustningen skadas bor
stromkabeln aldrig séattas i férran all utrustning har
anslutits.

Anslut TV:n till ett antennuttag i vdggen med en
RF-kabel (75 Q).

ANTENNA
IN

Vagguttag for
antenn

0 OBS! ~

¢ Justera antennen for basta maojliga
bildkvalitet.

e | omraden med dalig mottagning kan en
signalforstarkare installeras pa antennen
for att f& battre bild.

» Rikta antennen i ratt riktning om
bildkvaliteten ar dalig nar antennen ar
ansluten.

¢ Antennkabel och omvandlare medfdljer ej.

_ /

e "Utrustning som &ar kopplad till skyddsjord
via jordat vagguttag och/eller via annan
utrustning och samtidigt ar kopplad till
kabel-TV nat kan i vissa fall medféra risk
f6ér brand.

e F&r att undvika detta skall vid anslutning
av utrustningen till kabel-TV nat galvanisk
isolator finnas mellan utrustningen och
kabel-TV natet.”

Sla pa TV:n for forsta gangen

Nar du slar pa TV:n for forsta gangen visas
grundinstallningsskarmen. Valj sprak och anpassa
de grundlaggande installningarna.

1 Anslut stromsladden till ett eluttag.
2 Tryck pa &stromknappen om du vill sla pa TV:n
nar den ar i standbylage.

Grundinstallningsskarmen visas om du slar pa
TV:n for forsta gangen.

0 OBS!

* Du kan ocksa komma till Fabriksinst.
genom ALTERNATIV i huvudmenyerna.

3 Folj instruktionerna pa skarmen for att anpassa
installningarna efter dina 6nskemal.

| Sprak | Valjer visningssprak.
4
| Lagesinstalining | ValjerH?manvandnlng for
hemmiljon.
4

| Staller in stromindikatorn.

| Stromindikator ” o e
(Nér du valjer Hemanvandn-

g ing fran Lagesinstallning —
endast LED-LCD-TV)
| Land | Valjer visningsland. (Beroende
pa modell)
U
| Tidszon | Valjer tidszon och sommartid.
(Nar Ryssland valjs som
land)
g
| Ange 16senord | Ange Iésenord.
(Nar Frankrike valjs som
4 land)

Soker efter och sparar
tillgangliga program
automatiskt.

| Autoinstallning |
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p 0 OBS!

¢ | lander som saknar fastlagd standard for
sandning av digital-TV kan det handa att
vissa digital-TV-funktioner inte fungerar,
beroende pa sandningsmiljon for digital-
TV.

e Nar Frankrike valjs som land ar
I6senordet inte 0, °0’, ’0’, ’0’ utan ’1’, ’2’,
'3, 4.

4 Nér du éar fardig med grundinstéliningarna,
tryck pa OK.

,0 OBS!

* Om du inte slutfér grundinstalliningarna
kommer det att visas varje gang du slar
pa TV:n.

* Koppla bort stromsladden fran eluttaget
om du inte anvander TV:n under lang tid.

&

5 For att stanga av TV:n trycker du pa &
stromknappen.

Titta pa TV

1 Tryck pa stromknappen om du vill sla pa
TV:n nar den &r i standbylage.

2 Tryck pa INPUT (Ingang) och valj Antenn.

Nar du vill stanga av TV:n trycker du pa ¢
stromknappen.

TV:n vaxlar till standbylage.

Hantera program

Installera program automatiskt

Valja Antenn

Anvand det for att automatiskt hitta och lagra alla
program.

Nar du startar automatisk programmering tas all
sparad serviceinformation bort.

1 Tryck paA Home (Hem) sa kommer du till
huvudmenyerna.

2 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram till INSTALLNINGAR och tryck pa OK.

3 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram till
Autoinstallning och tryck pa OK.

4 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram till
Antenn och tryck pa OK.

5 Valj Start for att starta automatisk instéllning.
TV:n soker efter och sparar tillgangliga
program automatiskt.

6 Nar du ar fardig trycker du pa EXIT (Avsluta).
Tryck pa BACK (Bakat) om du vill aterga till
féregaende meny.

~ 0 OBS!

* Om TV:n sOker efter ett blockerat program
maste du ange ett I6senord for att spara
programmet.

e Du kan lagra upp till 1 000 program. Hur
manga program du kan lagra beror pa
sandningssignalerna i omgivningen.

* Automatisk numrering: Valj om du vill
anvanda programnumret som TV-stationen
tillhandahallit for installning.

* Om du véljer Italien pa menyn Land, och en
dialogruta om programkonflikter visas efter
den automatiska installningen, valjer du en
leverantor for ett programkonfliktnummer
som du vill 16sa.

« | foljande lander kan DVB-kabel anvandas:
Tyskland, Holland, Sverige, Schweiz, Dan-
mark, Osterrike, Finland, Norge, Slovenien,
Ungern, Ukraina, Irland, Polen, Rumanien,
Spanien, Bulgarien, Ryssland, Litauen,
Estland, Lettland, Tjeckien. (Den har listan
kan andras.)

« | féljande lander kan digital-TV inte
anvandas: Bosnien, Kazakstan. (Endast
plasma-TV).
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Valja Kabel

1 Tryck pa Home (Hem) sa kommer du till
huvudmenyerna.

2 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram till INSTALLNINGAR och tryck pa OK.

3 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram till
Autoinstallning och tryck pa OK.

4 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram till
Kabel och tryck pa OK.

5 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram till

Comhem eller Andra operatoérer och tryck pa

OK.

6 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram till
Snabb eller Fullstéandig och tryck pa OK.

7 Tryck pa navigerings- eller sifferknapparna

och bladdra fram och goéra lampliga justeringar

(galler inte helskarmslage) och tryck pa OK.

8 Valj Start for att starta automatisk instalining.

TV:n soker efter och sparar tillgangliga
program automatiskt.

9 Nar du ar fardig trycker du pa EXIT (Avsluta).

Tryck pa BACK (Bakat) om du vill aterga till
féregaende meny.

~ 0 OBS!

* Om TV:n soker efter ett blockerat program
maste du ange ett |6senord for att spara
programmet.

* Nar Du véljer Kabel, kan Cable Service
Operator urvalsbild skilja sig fran eller inte
finnas i kabelutbudet fran ifragavarande
land. (Férutom 22/26/32LK335C,
32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C,
32/37/42/47L.V355C, 32/37/42LK469C,
32/37/42/47LV369C, 22/26/32LK336C,
32/37/42LK456C)

Dialogrutan for att valja Tjansteoperator
visas bara initialt i 3 fall, nar du éppnar
menyn Grundinstéllning, nar du vaxlar
fran Antenn till Kabel eller nar du 6ppnar
menyn efter att ha bytt Land. (Férutom
22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C,
32/37/42LK469C, 32/37/42/47LV369C,
22/26/32LK336C, 32/37/42LK456C)

* Nar du vill vdlja Tjansteoperator i
nagot annat én de 3 ovanstaende
fallen kan du géra det genom att

vdlja Instéllning -> Instéllning

av kabel-DTV -> Tjansteoper-

ator. (Forutom 22/26/32LK335C,
32/37/421LK455C, 19/22/26/32LV255C,
32/37/42/47LV355C, 32/37/42LK469C,
32/37/42/47LV369C, 22/26/32LK336C,
32/37/42LK456C)

Erhallen certifiering for tjansteoperator
: Sverige (Comhem, Canal Digital),
Danmark (YouSee, Canal Digital,
Stofa), Norge (Canal Digital), Holland
(Ziggo, UPC Digitaal), Ukraina (Volia-
Cable), Tyskland (KDG), Schweiz
(CableCom, UPC), Osterrike (UPC
Digital), Ungern (UPC Digital), Irland
(UPC Digital), Polen (UPC Digital),
Rumaéanien (UPC Digital), Ryssland
(OnLime) (Listan kan komma att
andras.) (Férutom 22/26/32LK335C,
32/37/421LK455C, 19/22/26/32LV255C,
32/37/42/47LV355C, 32/37/42LK469C,
32/37/42/47LV369C, 22/26/32L.K336C,
32/37/42LK456C)

* Om det finns nagon annan tjansteop-
erator du vill anvanda valjer du Andra
operatorer. (Forutom 22/26/32LK335C,
32/37/421LK455C, 19/22/26/32LV255C,
32/37/42/47L.V355C, 32/37/42LK469C,
32/37/42/47LV369C, 22/26/32L.LK336C,
32/37/42LK456C)

* Om du valjer "Andra operatorer” eller
om det valda landet bara har funk-
tioner for "Andra operatoérer”, kan
det ta en stund att s6ka igenom alla
kanaler eller sa soks inte alla kanaler
upp. (Férutom 22/26/32LK335C,
32/37/421LK455C, 19/22/26/32LV255C,
32/37/42/47L.V355C, 32/37/42LK469C,
32/37/42/47LV369C, 22/26/32LK336C,
32/37/42LK456C)

* GOr sa& har om nagra kanaler inte hittas:
1. INSTALLNINGAR -> Autoinstillning ->
Kabel -> Instéallning
2. Vaxla Justering — startsida fran "Av" till
IIPéll
3. Ange fler varden som frekvens, symbolhas-
tighet, modulering och néatverks-ID. (Du kan
vanda dig till din internetleverantér om du vill
veta vad som galler for det som namns ovan.)
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Féljande varden behdvs for att snabbt och
korrekt kunna s6ka igenom alla tillgangliga
program.

Varden som vanligen anvands medféljer som
"standard".

Be kabelleverantéren om hjalp for att fa ratt
installningar.

Nar du anvander Autoinstéllning med DVB-
kabelinstéllning, valj Fullstandig nar du séker
genom alla frekvenser for att hitta tillgangliga
kanaler.

Om 6nskad kanal inte hittas via standardin-
stallningen goér du en s6kning med alternativet
Fullstandig.

Kanals6kning med alternativet Fullstandig kan ta
relativt lang tid.

Om vissa kanaler inte upptécks nar du har valt
Fullstdndig kan du markera kryssrutan Detaljerat
och forsoka igen.

* Frekvens: Oppna en anvandardefinierad
frekvens.

» Symbolhastighet: Ange en
anvandardefinierad symbolhastighet
(Symbolhastighet: den hastighet enheter
som t.ex. modem anvander for att skicka
symboler till en kanal).

* Modulering: Ange en anvandardefinierad
modulering. (Modulering: Ljud- eller
bildsignaler 6verlagras pa en barvag).

+ Natverks-ID: Unik identifierare som tilldelats
varje anvandare.

« Startfrekvens: Oppna ett anvandardefinierat
startfrekvensomrade.

« Slutfrekvens: Oppna ett anvandardefinierat
slutfrekvensomrade.

Installning av kabel-DTV (endast i
Kabellage)

Antalet som en anvandare kan valja mellan fran
menyn Tjansteoperatdr varierar beroende pa
antalet Tjansteoperatérer som stdds i varje land,
och om antalet Tjansteoperatérer som stdds i varje
land ar 1, aktiveras inte funktionen.

1

Tryck pa Home (Hem) sa kommer du till
huvudmenyerna.

Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram till INSTALLNINGAR och tryck pa OK.

Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram till Instéllning av kabel-DTV och tryck pa
OK.

Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram till Tjansteoperator eller Automatisk
programuppdatering och tryck pa OK.

Valj den kélla du vill anvanda.

Nar du ar fardig, tryck pa EXIT (Avsluta).

Tryck pa BACK (Bakat) om du vill aterga till
foregaende meny.

* Om du valjer Kabel far du upp kabel-
DTV menyn.

* Nar Automatisk kanaluppdatering ar
i laget Pa kan du uppdatera information
for alla program som kan uppdateras,
inklusive program du redan tittar pa.

* Nar Automatisk kanaluppdatering
ar i laget Av kan du endast uppdatera
information for program samtidigt som
du tittar pa dem.

* Du kan inte valja Instéllning av kabel-
DTV nér du angivit "Ziggo" som tjanste-
operator.
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Installera program manuellt (i Vilja Kabel
digitalt lage)

1 Tryck pa Home (Hem) sa kommer du till
Med manuell sékning kan du l&gga till ett program huvudmenyerna.

i programlistan. o .
2 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram till INSTALLNINGAR och tryck pa OK.

i 3 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram till Manuell installning och tryck pa OK.
1 Tryck pa Home (Hem) s& kommer du till 4 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
huvudmenyerna. fram till Kabel-DTV och tryck pa OK.
2 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra 5 Gér lampliga justeringar.

fram till INSTALLNINGAR och tryck pa OK.
6 Nar du ar fardig trycker du pa EXIT (Avsluta).

Tryck pa BACK (Bakat) om du vill aterga till
féregaende meny.

3 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram till Manuell installning och tryck pa OK.

4 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram till DTV och tryck pa OK.

5 Bladdra bland programtyperna och lagg sedan
till eller radera program.

6 Nar du ar fardig, tryck pa EXIT (Avsluta).

Tryck pa BACK (Bakat) om du vill aterga till
féregaende meny.

~ 0 OBS!

* Om TV:n soker efter ett blockerat program maste du
ange ett I6senord for att spara programmet.

» Symbolhastighet: Ange en anvandardefinierad
symbolhastighet (Symbolhastighet: den hastighet
enheter som t.ex. modem anvénder for att skicka
symboler till en kanal).

* Modulering: Ange en anvandardefinierad
modulering. (Modulering: Ljud- eller bildsignaler
Gverlagras pa en barvag).

* Du kan inte valja kabel-DTV nér du angivit "Ziggo"
eller "Andra operatorer" som tjansteoperator i

0 OBS! Nederlnderna. (Férutom 22/26/32LK335C,

32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C,

32/37/42/47L.V355C, 32/37/42LK469C,
32/37/42/47LV369C, 22/26/32LK336C,

32/37/42LK456C)

* Om TV:n soker efter ett blockerat program maste du
ange ett I6senord for att spara programmet.

* Du kan vélja SBAND nér landsinstéllningen ar
"Norge" eller "Lettland".
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gnnsg?glgetriaéag%gram manuellt (i

Anvands om du Onskar att sOka in och lagra TV-
kanaler manuellt.

1 Tryck pa Home (Hem) s& kommer du till
huvudmenyerna.

2 Tryck pa Navigeringsknapparna och bladdra
fram till INSTALLNINGAR och tryck pa OK.

3 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till
Manuell instéllning och tryck pa OK.

4 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till
TV eller Kabel-TV och tryck pa OK.

5 Bladdra bland programtyperna och lagg sedan
till eller radera program.

6 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till
TV-system.

7 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till
V/UHF eller Kabel.

8 Tryck pa Navigeringsknapparna eller Siffer-
knapparna for att bladdra fram till 6nskat
kanalnummer.

9 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till
starta sdkningen.

10 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till
Lagra och tryck pa OK.

11 Nér du &r fardig, tryck pa EXIT.
Tryck pa BACK (Bakat) om du vill aterga till
féregaende meny.

~ 0 OBS!

* Om TV:n sOker efter ett blockerat program
maste du ange ett I6senord for att spara
programmet.

e L: SECAM L/L (Frankrike)

» BG: PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Osteu-
ropa / Asien / Nya Zeeland / Mellandstern /
Afrika)

e |: PAL | (Storbritannien / Irland / Hong Kong /
Sydafrika)

» DK : PAL D/K, SECAM D/K (Osteuropa /
Kina / Afrika / OSS)

* Upprepa steg 5-10 om du vill spara fler
kanaler.

Att namnge en station

Stationsnamnet (t.ex. 'SVT’) kan ocksa
programmeras med sammanlagt 5 tecken, sa att
det visas pa skarmen.

1 Tryck pa Home (Hem) s& kommer du till
huvudmenyerna.

2 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram till INSTALLNINGAR och tryck pa OK.

3 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till
Manuell instéllning och tryck pa OK.

4 Tryck pa Navigeringsknapparna fér att bladdra
fram till
TV eller Kabel-TV.

5 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till
Namn och tryck pa OK.

6 Tryck pa Navigeringsknapparna for att blad-
dra. Valj position och valj vilket tecken som ska
komma sedan osv. Du kan anvéanda bokstav-
erna Atill Z, siffrorna 0 till 9, +/ - och blanksteg
och trycka pa OK.

7 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till
Stang och tryck pa OK.

8 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till
Lagra och tryck pa OK

9 Nar du ar fardig, tryck pa EXIT.
Tryck pa BACK (Bakat) om du vill aterga till
féregaende meny.
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Finjustering (Beroende pa modell)

Finjustering beh6vs normalt bara om mottagningen
ar dalig.

1 Tryck paA Home (Hem) s& kommer du till
huvudmenyerna.

2 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram till INSTALLNINGAR och tryck pa OK.

3 Tryck pa navigeringsknapparna och bl&ddra
fram till
Manuell instéllning och tryck pa OK.

4 Tryck pa navigeringsknapparna och bléaddra
fram till
TV eller Kabel-TV.

5 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram till
Finjustera.

6 Finjustera for att fa sa bra bild och ljud som
mojligt.
7 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra

fram till
Lagra och tryck pa OK

8 Nar du ar fardig trycker du pa EXIT (Avsluta).
Tryck pa BACK (Bakat) om du vill aterga till
féregaende meny.

Antennforstarkare

(Beroende pa modell)

Om mottagningen ar dalig staller du in anten-
nforstarkaren till Pa.

Om mottagningen fungerar bra staller du in den
pa Av.

1 Tryck pa Home (Hem) sa kommer du till
huvudmenyerna.

2 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram till INSTALLNINGAR och tryck pa OK.

3 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram till Antennforstarkare. Tryck sedan pa
OK.

4 Valj Pa eller Av.

Redigera din programlista

Med ett dverhoppat programnummer menas att du
inte kan valja det med knappen P A, v nér du tittar
paTV.

Om du vill vélja det 6verhoppade programmet
maste du ange programnumret direkt med siffer-
knapparna eller vélja det i programredigerings-
menyn.

Med denna funktion kan du ta bort eller hoppa
Over sparade program.

Du kan andra programnummer med hjalp av funk-
tionen Flytta om Automatisk numrering avmark-
erats nar du pabdrjar automatisk installning.

1 Tryck paA Home (Hem) fér s& kommer du till
huvudmenyerna.

2 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram till INSTALLNINGAR och tryck pa OK.

3 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram till Programredigering och tryck pa OK.

4 Tryck pa navigeringsknapparna och val;j ett
program som ska lagras eller hoppas 6ver.

5 Nar du ar fardig trycker du pa EXIT (Avsluta).
Tryck pa BACK (Bakat) om du vill aterga till
féregaende meny.



TITTAPATV 37

| DTV-/RADIO-lage

Utesluta (hoppa 6ver) férvalt programnummer

1 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram och valj ett programnummer som ska
hoppas dver.

2 Tryck pa den bla knappen for att &ndra
programnumret.

3 Tryck pa den bla knappen fér att sldppa.

~ 0 OBS! .

* Nar program ska hoppas éver visas de
Overhoppade programmen i blatt och dessa
program kan inte valjas med knapparna P A
eller v nar du tittar pa TV.

* Om du vill vdlja det 6verhoppade program-
met maste du ange programnumret direkt
med sifferknapparna eller valja det i pro-
gramredigeringsmenyn eller EPG.

Lasning av ett programnummer

1 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram och valj det programnummer som ska
lasas.

2 Tryck pa den gula knappen for att &ndra
programnumret.

3 Tryck pa den gula knappen for att slappa.

0 OBS!

* Den kan registreras som Last program aven
nar Las system ar i laget Av.

| TV-lage

For att ta bort fortvalt nr./TV-kanal

1 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram och valj det programnummer som ska
raderas.

2 Tryck pa Réd knapp for att dndra
programnumret.

0 OBS!

* Nar det raderas, flyttas de efterféljande upp
ett steg.

For att flytta en TV-kanal till ett annat forvalt nr

1 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram och valja ett programnummer som du vill
flytta.

2 Tryck pa den Gréna knappen for att
andra programnumret och tryck pa
Navigeringsknapparna.

3 Tryck pa Gron knapp for att sléppa.

For att utesluta (hoppa 6ver) forvalt nr./TV-kanal

1 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram och vélja ett programnummer som ska
hoppas oOver.

2 Tryck pa den bla knappen fér att ndra
programnumret.

3 Tryck pa den bl& knappen for att slappa.

~ 0 OBS! |

* Nar ett kanalnummer hoppas 6ver visas det
i blatt, och du kan da inte vélja den kanalen
med hjalp av knapparna P A v nér du tittar
pa TV:n.

* Om du vill valja ett verhoppat program
maste du ange programnumret direkt med
SIFFERKNAPPARNA eller valja det i pro-
gramredigeringen.
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Autosortera

1 Tryck pa navigeringsknapparna for att starta
Autosortera och tryck pa OK.

o OBS!

e Nar du har aktiverat funktionen Autosortera
en gang kan du inte langre &ndra program.

Lasning av ett programnummer

1 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram och valj det programnummer som ska
lasas.

2 Tryck pa den gula knappen for att andra
programnumret.

3 Tryck pa den gula knappen for att slappa.

0 OBS!

e Den kan registreras som Last program aven
nar Las system ar i laget Av.

Vilja favoritprogram

1 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram och valja ditt program.

2 Tryck pa FAV for att lagga till programmet i
favoritlistan i den aktuella favoritgruppen.

3 Tryck pa FAV for att slappa.

Vilj en favoritprogramgrupp

1 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram och valja ditt program.

2 Tryck p4 Q.MENU fér att visa ett popup-fonster
dar Favoritgrupp kan andras.

3 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram och valja en favoritgrupp och tryck pa OK.

Cl-information [gemensamt
granssnitt]
¢ Denna funktion finns inte i alla Iander.

Med denna funktion kan du se vissa kanaler med
forvrangd signal (betal-TV). Om du tar bort Cl-
modulen kan du inte se betal-TV-kanaler.

N&r modulen &r infogad i Cl-platsen kan du visa
modulmenyn.

Kontakta din aterforsaljare for inkdp av [amplig
modul och smartkort. Du ska inte ofta satta in och
ta ut Cl-modulen ur TV:n. Det kan orsaka problem.
Nar TV:n slas pa efter att du har satt in Cl-modu-
len kan det intraffa att ljudet inte hors.

Det kan féorekomma bildstérningar beroende vilken
Cl-modul och smartkort som anvands.

Cl-funktionen (Common Interface) kanske inte
kan tillampas beroende pa sandningsregler i olika
lander.

Nar du anvander en CAM (Conditional Access
Module) (villkorad atkomstmodul) kontrollera att
den uppfyller kraven fran antingen DVB-CI eller ClI
plus.

1 Tryck pa Home (Hem) s& kommer du till
huvudmenyerna.

2 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram till INSTALLNINGAR och tryck pa OK.

3 Tryck pa navigeringsknapparna och bl&ddra
fram till Cl-information och tryck pa OK.

4 Va3l 6nskat objekt: Modulinformation, smartko-
rtinformation, sprak eller programvaruhdmtning
osv. och tryck pa OK.

5 Nar du ar fardig trycker du pa EXIT (Avsluta).

~ 0 OBS! .

* Denna OSD ges endast i illustrationssyfte
och menyalternativen och formatet kommer
att variera beroende pa leverantoren for de
digitala betaltjansterna.

« Aterforsaljaren kan dndra menyskarmen och
tjiansterna foér Cl (gemensamt granssnitt).
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Valja programlistan For att bladdra igenom hela stationséversikten

1 Tryck pa knapparna P A v for att bladdra bland

| programlistan som visas pa skarmen kan du se sidorna.
en lista Gver vilka TV-kanaler som ar lagrade | 2 Tryck pa LIST (Lista) for att aterga till normalt
TV:ns minne. ,
TV-lage.
Valja programlista
1 Tryck pa LIST (Lista) om du vill se Visa listan 6ver favoritprogram

programlistan.

1 Tryck pa FAV for att k at listan &
2 Tryck pa den bla knappen for att andra ryck pa or att komma at fistan over

favoritprogram.
programnumret.
2 Nér du ar fardig, tryck pa EXIT (Avsluta).
-~ 0 OBS! \
» Om det &r nagot som ar markerat blatt, Knapp Beskrivning
betyder det att det férvalda nr./TV-kanalen Bla knapp | Vrid fram programredigering.
ar oyerhoppad gnd(_er automatisk sokning/ Gul Aktuell kanal & registrerad/
lagring eller redigering. knapp annullerad som preferenskanal i
« Vissa kanaler vars programnummer visas aktuellt vald Grupp.
i kanalregistret indikerar att det inte finns OK Valj ett program att titta pa
nagot stationsnamn inskrivet.
N J <eller> Favoritgrupp har andrats.

Valja forvalt programnummer

/ TV-kanal i programlistan

1 Tryck pa navigeringsknapparna och valj
program.

2 Tryck pa OK nér du vill byta till det nya
programnumret.

0 OBS!

e Tryck pa TV/IRAD. (Laget kommer att vaxla
mellan TV, DTV och Radio fran det program
du for narvarande tittar pa.)
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EPG (elektronisk
programguide) (i digitalt 1age)

Detta system har en elektronisk programguide
(EPG) som hjalper dig att navigera genom alla
mojliga visningsalternativ.

EPG tillhandahaller information som till exempel pro-
gramlistor, starttid och sluttid for alla tillgangliga tjan-
ster. Dessutom finns ofta detaljerad information om
programmen i EPG (tillgangligheten och utférligheten
for denna programinformation varierar beroende pa
leverantdren).

Den har funktionen kan endast anvandas nar
EPG-information sands ut av utsandningsféreta-
gen.

Du maste stélla klockan pa menyn Tid innan du
kan anvanda funktionen EPG.

| EPG:n visas programdetaljer for 8 dagar.

(=) DTV 1 TV ONE % Pranding b Nista @  Tita

God morgon

21:00 00:00  Show/Game Show 720p=1 [

Sarah Bradley, Steve Gray och Brendon Pongia presenterar
det senaste inom mode, konst, underhallining, livsstil och mat-
lagning, med standiga och nya gaster.

Sarah Bradley, Steve Gray och Brendon Pongia presenterar
det senaste inom mode, konst, underhallining, livsstil och mat-
lagning,

med standiga och nya gaster.

Upp
| Ned

* Tryck pa INFO sa visas aktuell
programinformation.

Visar TV eller DTV program.

Visas nar programmet ar Radio.

Visas nar programmet ar MHEG.
Visas for HE-AAC-program.

Sandningarnas bildformat.

Sandningarnas bildformat.

Visas nar programmet ar Text-TV.

Visas nar programmet anvander
Subtitle (Undertextning).

Visas nar programmet anvander
Scramble (Forvrangd signal).

Do Visas med ett Dolby Dolby Program.
Visas i samband med Dolby Digital
mp+ PLUS-program. yEe
576i/p, 720p, 1080i/p: Sandningens uppldsning

EEMEEEM

> Visar kommande programinforma-
tion.
v eller ~ | Visar évrig programinformation.

(Endast plasma-TV)
Tyra
2Tv2
28 sep. 2008 21:00~00:00
Spela in
Paminnelse

OK Ett popupfonster som galler inspelning/
paminnelse visas.

AV Valj laget Timerinspelning/paminnelse.

eller

(Endast LCD-TV/LED-LCD-TV)

@ Vill du stalla in en paminnelse for valt
program?

Byggare Bob-special

(=) DTV 1 ABC TV Sydney
28 sep. 2008 21:00~00:00

Nej

OK Ett popup-fonster for paminnelseinstaliningar
visas.
<> Valj instéallning for paminnelse.

Aktivera eller avaktivera EPG.

1 Tryck pa GUIDE om du vill aktivera eller
avaktivera EPG.

Valja ett program

1 Tryck pa navigeringsknapparna eller P A v for
att valja dnskat program.

Programguide

&@ __ that70s show [

@; Utsanda program med ikon kanske
inte visas i monitorutgangen
beroende pa programinformationen.

) 2 YLE TV2| Your World Today World Business

oY) 4 TV. Legenen om Den.... Fantomen

o) 5 YLE FST| Naturtimmen Kritiskt

1) 6 CNN Lyssna ABC
Favorit | INFO [6) i @ Ti RADIO
| Mode Schema M Schemalista
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Laget NU/NASTA

Du kan visa ett program som sands och ett
schemalagt som foljer.

Knapp Beskrivning

Réd knapp Andra EPG-lage.

Gul knapp Stall in Manual Timer instéllning.

Bla knapp Stéll in Schedule List installning.
Nar "Nu" valjs flyttas den till valt
program och EPG férsvinner

OK s e g
Nar "Nasta" valjs visas ett popup res-
ervationsfonster.

<> Valj NU eller NASTA program.

NV Valj programmet som ska sandas.

PA YV Sida upp/ned.

GUIDE

BACK Avaktivera EPG.

EXIT

TVIRAD (TV/ - .

Radio) Valj ett DTV- eller radioprogram.

INFO Aktivera eller avaktivera den
detaljerade informationen.

Laget 8 dagars guide

Knapp Beskrivning

Réd knapp Andra EPG-lage.

Gron knapp Ange datuminstaliningslage.

Gul knapp Stéall in Manual Timer instéllning.

Bla knapp Stall in Schedule List instalining.
Om du valjer "Program som sands just
nu" visas det valda programmet och

OK EPG:n doljs
Om du valjer "Program som kommer att
sandas" visas ett reservationsfonster.

< > Valja kanal.

AV Valj programmet som ska sandas.

PA vV Sida upp/ned.

GUIDE

BACK Avaktivera EPG.

EXIT

TV/IRAD (TV/ - )

Radio) Valj ett DTV- eller radioprogram.
Aktivera eller avaktivera den

INFO : . )
detaljerade informationen.

Datumandringslage

Knapp Beskrivning
Gron knapp
v Stang av datuminstallningslage.
BACK
OK Andra till valt datum.
<> Valj ett datum.
S)L(jll.:?E Avaktivera EPG.

Ruta for ytterligare beskrivning

Knapp Beskrivning

INFO Aktivera eller avaktivera detaljerad
information.

NV Text upp/ner.

<> Valj Timer Record/Remind (timer
inspelning/paminnelse) instéllning.

GUIDE .

EXIT Avaktivera EPG.

Installningslage for
Timerinspelning/Paminnelse

(Endast plasma-TV)

Anger start- eller stopptid fér programmet som ska
spelas in och anger paminnelse for starttid med
sluttiden i gratt.

Den har funktionen ar tillganglig nar du har anslutit
en inspelningsenhet med pin8-inspelningssignal-
ering till utgangen TV-OUT(AV1) med hjalp av en
SCART-kabel.

Inspelningsfunktionen kan endast anvandas i det
digitala l1aget, inte i det analoga.

Knapp Beskrivning
BACK Stang av Manual Timer installningen.
Gul knapp Andra till 1aget fér guiden.
Bla knapp Andra till Schedule List installning.
OK Spara Timerinspelning/Paminnelse.
<> Valj Typ, Starttid, Sluttid eller Program.
AV Vélj Remind eller Record (pdminnelse

eller inspelning) funktionen.

eller

Installningslage for Paminnelse

(Endast LCD-TV/LED-LCD-TV)

Knapp Beskrivning
BACK _Star}g av Manual Timer
installningen.
OK Visa Upprepa alternativ-popup.

Navigeringsknapp | Valj datum att schemaldgga.
Gul knapp Andra till 1aget fér guiden.
Bla knapp Andra till Schedule List instéllning.
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Schemalistlége - 16:9: Andrar bildstorleken sé& att den passar
skrambredden.

Om du skapat en Schemalista visas ett schemalagt

program pa den utsatta tiden aven nér du tittar pa ett

annat program under tiden.

Knapp Beskrivning
Gul knapp Andra till Manual Timer installning.
2'3";”:'0" Andra till laget for guiden.
OK Valj énskat alternativ (Andra/Radera/
Ta bort alla).
AV Valja program.
PAYV Sida upp/ned.
BACK Avaktivera Schemalista.

- Hel bild: Visar videobilder i originalstorlek utan
att nagot forsvinner i bildkanten.

Anvanda fler alternativ

R
Justera forhallande ﬁeﬂild

Andra bildstorleken till optimal storlek genom att
trycka pa RATIO nar du tittar pa TV.

0 OBS!

* Om du véljer Hel Bild kan du se
s 0 OBS! R bildstérningar i kanten av den
¢ Du kan &aven andra bildstorleken genom ursprungliga signalen.
att trycka pa Q. MENU eller ga till
Forhallande i menyalternativen for Bild.
Vill du ha Zoominstallning kan du vélja
14:9, Zoom och Zooma film pa menyn
Forhallande. Nar zoominstallningarna
ar gjorda atergar visningen till Q.Menu
(Snabbmenyn).
¢ Du kan endast vélja 4:3, 16:9 (Bred),
14:9, Zoom/Zooma for film i Kompo-
nentlaget.
¢ Du kan endast vélja 4:3, Original, 16:9
(Bred), 14:9, Zoom/Zooma film i HDMI-
lage.
¢ Du kan endast vélja 4:3, 16:9 (Bred) i
lagena RGB-PC och HDMI-PC.
* | laget DTV/HDMI/Komponent (6ver 720
p) ar Hel Bild tillgangligt.
¢ | Analog/DTV/AV/Scart-lage ar Fullbredd
tillganglig.

- Original: Nar TV:n tar emot en widescreen-
signal andras den automatiskt till det bildformat
som ska sandas.
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Full bredd: Nar TV:n mottar widescreen-
signalen kan du proportionellt justera bilden
horisontellt eller vertikalt sa att hela skdrmen
fylls.

Bilder i formaten 4:3 och 14:9 kan anvandas i
fullbreddslage utan nagon bildférvréngning via
DTV-signal.

?ull_ﬁdd

4:3: Andrar bildstorleken till standarden 4:3
utan bildférvrangning.

14:9 :Du kan se ett bildformat pa 14:9 eller ett
vanligt TV-program i 14:9-laget. 14:9 skarmen
ses pa samma satt som 4:3 men flyttas till 'up
and down' (upp och ned).

- Zoom: Forstorar en bild sa att den passar
skarmbredden. Den 6vre och undre delen av
bilden kan forsvinna.

- @) oss! N

* Om du gar till Férhallande i snabbmenyema,
- Tryck pa Navigeringsknapparna for att
tanja ut en bild pa hojden.
- Tryck pa Navigeringsknapparna for att
flytta zoomfokuset upp eller ner.

- Zooma film: Forstorar en bild i bioférhallande,

2.35:1.
e For att andra forhallandet for Zooma film

trycker du pa Navigeringsknapparna, sa kan
du zooma fran 1 till 16.

e Tryck pa Navigeringsknapparna for att flytta
zoomfokus upp eller ner.

0 OBS!

¢ Om du forstorar eller forminskar en bild
kan den forvrangas.

VMSN3IAS
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Andra AV-lage Anvanda ingangslistan
Varje AV-lage har optimerade bild- och - — n

ljudinstaliningar. Valja en ingangskalla

Tryck pa AV MODE upprepade ganger for att valja

lampligt l4ge. 1 Tryck pa INPUT for att komma till

ingangskallorna.
- Den anslutna enheten visas pa varje
ingangskalla.

Mode Beskrivning

—— — 0 OBS!

Av Andringar av de tidigare anpassade
installningarna ¢ Du har aven atkomst till ingangskallan

Film eller Anvand de optimerade bild- och genom att vélja INGANG ihuvudmenyerna.

I5X Film ljudinstaliningarna for filmlaget

Sport Anvand de optimerade bild- och
ljudinstaliningarna for dynamiska 2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
actionsporter } ) .

- - - fram till en av ingangskallorna och tryck pa OK.

Spel Anvand de optimerade bild- och
ljudinstallningarna fér snabba spel
Rekommenderas om du vill spela tv- e |llustrationen kan se annorlunda ut an den
spel som PlayStation eller Xbox PR .
att du anvander Spel-laget. gor pa TV:n.
| Spel-laget optimeras funktioner som
paverkar bildkvaliteten Ingangslista
for just spel.

. e E & i
‘=' V %
Antenn usB A1 AV2 AV3 Komponent
- 0 OBS!
* Om du valjer Av i AV-laget, sa valjs den e | vown | vowe | vows
bild som du férst angav.
- B SIMPLINK B Ingangsetikett &% Avsluta

Ingangskalla Beskrivning

Antenn eller | Valj det har alternativet nar du tittar pa

Kabel DTV/RADIO/TV.

USB Valj det har alternativet nar du
anvander en USB-enhet som ar
ansluten
med en kontakt.

AV Valj det har alternativet nar du tittar pa
Video eller

extern utrustning.

Komponent | Valj det har alternativet nar du
anvander DVD eller om digitalboxen ar
ansluten med en kontakt.

RGB Valj det har alternativet nar du
anvander en dator som ar ansluten
med
en kontakt.

HDMI Valj det har alternativet nar du

anvander DVD, PC eller
digitalbox som ar ansluten med en
kontakt.




TITTAPATV 45

De anslutna ingangskallorna visas i svart och

frankopplade ingangskallor visas i gratt.

- Tryck pa Bla knapp for att lagga till en
ingangsetikett. Da kan du enkelt identifiera
vilken enhet som ar ansluten till varje
ingangskalla.

- Tryck pa den roda knappen om du vill komma
at SIMPLINK, Om du valjer "SIMPLINK” och
"Pa” visas inte popup-fonstret fér HDMI-
ingangen.(Endast LCD-TV/LED-LCD-TV)

Lagga till en Ingangsetikett

Lagg till en etikett till en ingangskalla sa att du
enkelt kan identifiera vilkken enhet som ar ansluten

till varje ingangskalla.

e |llustrationen kan se annorlunda ut an den
gor pa TV:n.

Ingangsetikett

()

B B
v

Fowe B
¥

¥

v

Stang

1 Tryck pa INPUT for att komma till
ingangskallorna.

Tryck pa den Bla knappen.

Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till en av ingangskallorna.

4 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till en av ingangsetiketterna.

5 Nar du ar fardig, tryck pa EXIT.
Tryck pa BACK (Bakat) om du vill aterga till
féregaende meny.

Lasa knapparna pa TV:n (Barnlas)

Las knapparna pa TV:n for att skydda barn fran
odnskade funktioner eller olyckor.

1 Tryck pa Home (Hem) s& kommer du till
huvudmenyerna.

2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till LAS och tryck pa OK.

3 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till
Knapplas och tryck pa OK.

4 Valj Pa for att aktivera Knapplasfunktionen.

- For att avaktivera Knapplasfunktionen valjer du
Av.

5 Nar du ar fardig, tryck pa EXIT.
Tryck pa BACK (Bakat) om du vill aterga till
foregaende meny.

,0 OBS! N

e TV:n &r programmerad att minnas den
senaste installningen efter att du har
stangt av den.

e Om du stanger av TV:n med funktionen
Knapplas aktiverad, tryck pa knapparna
o, INPUT, P A v eller Sifferknapparna
pa fiarrkontrollen.

e Om du trycker pa en knapp pa TV:n nar
Knapplasfunktionen ar aktiverad visas,
A Knapplas pa skarmen.
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Anvanda snabbmenyn @ oss

« Tillgangliga menyer och alternativ
kan skilja sig at beroende pa vilken
ingangskalla du anvander.

Anpassa de menyer du anvander ofta.

1 Tryck pa Q. MENU fr att komma till
snabbmenyerna.

3 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra

2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra fram till det alternativ du vill valja.

genom de menyer som visas och tryck pa OK.

4 Nar du &r fardig, tryck pa Q. MENU.
e lllustrationen kan se annorlunda ut an den

gor pa TV:n.

[< Férhallande > ]

3 e Avsluta
Meny Beskrivning
Forhallande Andrar bildstorleken
o (16:9, Hel Bild,

Original, Fullbredd, 4:3,
14:9, Zoom, Zooma

film)
TYDLIG ROST- Genom att skilja det
@ | EFFEKTII manskliga

ljudomradet fran andra,
hjalper det lyssnare att
hora

manskliga roster.

Bildlage Andrar bildlaget (Livfull,
® | (Beroende pa modell) | Standard, APS, Film,
T6X Film, TEX Bright
Room, Sport, Spel,
Foto, Expert1, Expert2)

Ljudlige Andrar ljudlaget
(4 (Standard, Musik, Film,
Sport, Spel)
Ljud eller Andrar utgéende ljud.

@ | Liudsprak

Avstangningstimer Staller in tidslangden

(6 innan TV:n stangs av
Hoppa over Av/Pa Staller in Hoppa over
? Av/Pa.
USB-enhet Kopplar bort en USB-
(5 ) enhet nér en USB-

enhet ar ansluten
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Anvanda kundsupport

Testa Progamuppdatering

Hamta programvara genom det digitala
marksandningssystemet.

1 Tryck paA Home (Hem) s& kommer du till
huvudmenyerna.

2 Tryck pa den Rdda knappen for att bladdra
fram till Kundsupport.

3 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till Programuppdatering.

4 Tryck pa Navigeringsknapparna fér att bladdra

fram till P& och tryck pa OK.
- Om du valjer Pa kommer en bekréaftelseruta

att visas for att informera om att ny
programvara har hittats.

5 Nér du ar fardig, tryck pa EXIT.
Tryck pa BACK (Bakat) om du vill aterga till
féregaende meny.

Vid instéllning av ”Programuppdatering”

- Ibland kan en sandning av uppdaterad
digital programvaruinformation resultera i
att féljande meny visas pa TV-skarmen.

(?) Programvaruuppdatering &r tillganglig.
Vill du hamta uppdateringen nu?

Nej

- Enkel uppdatering: fér aktuell
uppdateringsstrom

@ Den nya programvaran uppdateras vid
den tidpunkt som anges nedan 00/00/0
00:00.

Vill du hdamta uppdateringen nu?

Nej

- Schemalagd uppdatering: fér schemalagd
uppdateringsstrom

- Nar menyn Programuppdatering
(Uppdatering av programvara) ar "Av" visas
meddelandet for andring till "Pa".

Nerladdning pabdrjas nar "Ja" valjs. Popup
fénster som visar forloppet, visas inte.

- Nerladdningsstatus kan foljas fran
programuppdateringsmenyn.

Programuppdatering m

<** Hamtning av programvara pagar.
Ver. 00.00.01 » Ver.00.00.00

| 4%

‘ Stang

- TV:n startas om nar hamtningen ar slutford.

@ Startar om.

,0 OBS! N

e Under pagaende Programuppdatering
ska du vara noga med féljande:

- Strommen till TV:n far inte slas av.

- Antennen far inte frankopplas.

- Efter Programuppdatering kan du se
den uppdaterade programversionen i
programuppdateringsmenyn.

- Det kan ta flera timmar att hamta
programvaran. Sakerstall darfor
att enheten inte stangs av under
nerladdningen.

- Programvaran hamtas enbart i
Standbylage eller med hjalp av MUX
med Programuppdateringstjanst
och stoppas forst nar strémkabeln
dras ut eller nar MUX visas utan
Programuppdateringstjanst.

- Nar du atervander till Standbylage eller
MUX med Programuppdateringstjanst
kommer hamtningen av programvara att
fortsatta dar den stoppades.
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Testa Bild/Ljud

Utfora bild- och ljudtest.

1 Tryck pa Home (Hem) s& kommer du till
huvudmenyerna.

2 Tryck pa den Réda knappen for att bladdra
fram till Kundsupport.

3 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till Bildtest eller Ljudtest.

4 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till Ja och tryck pa OK.

5 Nar du ar fardig, tryck pa EXIT.
Tryck pa BACK for att aterga till foregaende
meny.

Anvanda Signaltest

Visa information om Tillverkaren, Modell/Typ,
Serienummer och Programversion.

1 Tryck paA Home (Hem) s& kommer du till
huvudmenyerna.

2 Tryck pa den Réda knappen for att bladdra
fram till Kundsupport.

3 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till Signaltest.
4 Tryck pa OK.
- Tillverkare, Modell/Typ, Serienummer,
Programversion och information om Kanal.

5 Nar du ar fardig, tryck pa EXIT.
Tryck pa BACK for att aterga till foregaende

meny.

~ @) ©Bs! -

* Den visar information och signalstyrka for
den installda *MUX.

* Den visar signalinformation och namn for
den valda MUX.
(*MUX: Ett 6verordnat kanalregister vid
digitala séndningar (en MUX innehaller flera
kanaler.))

N J

Anvanda produkt- eller
serviceinformationen

Kontrollera produkt- eller serviceinformationen

1 Tryck pa Home (Hem) s& kommer du till
huvudmenyerna.

2 Tryck pa den Rdda knappen fér att bladdra
fram till Kundsupport.

3 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till Produkt-/serviceinformation.

Titta pa den Produkt-/serviceinformation som
galler fér din modell.

4 Nér du é&r fardig, tryck pa EXIT.
Tryck pa BACK for att aterga till foregaende

meny.



3D-VISNING 49

3D-VISNING

(Endast 3D-modeller)

3D-teknik

Pa den har TV:n kan du se bilden i 3D-format via
3D-sandningar eller nar TV:n ar ansluten till en
kompatibel enhet som en Blu-ray-spelare med
3D-funktioner. En sddan enhet maste du ha for att
kunna visa 3D-format pa TV:n. | 3D-TV:n visas tva
separata bilder som formaterats for vardera 6ga.
Du behdver ett par 3D-glasdgon for att kunna se
bilderna i 3D-format.

* Nar du tittar pa 3D-bilder bor du sitta pa
ett avstand av minst tva ganger skarmens
bredd, och du bér aven kunna se hela
skarmen i 6gonhojd.

* Om du tittar pa 3D-bilder pa for nara hall
under lang tid kan det vara skadligt for
odgonen.

* Om du under lang tid har pa dig 3D-
glaségonen och tittar pa TV eller spelar
TV-spel som innehaller 3D-bilder kan du
kanna dig trott, fa huvudvark eller blir trott
i 6gonen. Om du har huvudvark eller kan-
ner dig trott bor du sluta titta pa TV och ta
en paus.

* Om du ar gravid, aldre, har hjartproblem

eller ofta kénner dig trétt ska du avsta

fran att titta pa 3D-TV.

Vissa 3D-bilder kan fa dig att ducka

undan eller hoppa till nar du tittar pa dem.

Darfor rekommenderar vi att du inte tittar

pa 3D-TV i narheten av émtaliga objekt

eller nara objekt som latt kan valtas.

Det ar inte lampligt att barn under fem ar

tittar pa 3D-TV. Det kan paverka syn-

utvecklingen.

Varning for anfall orsakade av ljuskans-

lighet:

Vissa personer kan drabbas av epileptis-

ka anfall om de utsatts for vissa utlésande

faktorer, som blinkande ljus eller bilder
som kan férekomma pa TV eller i TV-spel.

Om du eller nagon i din familj har eller har

haft epilepsi eller anfall bér du kontakta

lakare innan du tittar pa 3D-bilder.

Vissa symtom kan aven uppsta aven

om det inte finns nagon tidigare sjuk-

/A VARNING N

domshistorik. Om du upplever nagot av
foljande symtom ska du genast sluta titta
pa 3D-bilder och kontakta en lakare: yrsel,
omtdckning, instabil syn eller férandrad
syn, 6gon- eller ansiktsproblem som t.ex.
ryckningar i 6gon eller ansikte, omedvetna
handlingar, kramper, medvetandeforlust,
forvirring, forlust av orienteringsforma-
gan eller illaméende. Eftersom barn och
tonaringar kan vara kansligare for effek-
terna som finns i 3D-TV ar det féraldrar-
nas ansvar att har uppsikt éver den har
typen av symptom hos sina barn.

Risken for slaganfall orsakade av
ljuskanslighet kan minskas genom fol-
jande atgarder:

» Ta ofta pauser nar du tittar pa 3D-TV.

» Personer med synfel ska aven bara
vanliga glaségon eller kontaktlinser nar
de tittar pa TV.

» Nar du tittar pa TV ska du inte sitta for
nara, och blicken ska vara i samma
niva som 3D-skarmen.

» Titta inte pa 3D-bilder nar du ar trott el-
ler sjuk, och undvik att titta pa 3D-bilder
under lang tid.

» Ha bara pa dig 3D-glaségonen nar du
ska titta pa 3D-bilder pa en 3D-TV.

» Vissa personer kan uppleva latt forvir-
ring efter att de har tittat pa 3D-TV.
Darfér ska du ta en paus nar du har
tittat klart pa 3D-TV sa att du hinner
samla dig innan du reser dig.
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,0 OBS!

Nar du ska titta pa TV i 3D-format maste
du ha pa dig 3D-glaségonen. For basta
resultat ska du ha pa dig 3D-glaségon
fran LG. 3D-effekten kanske inte visas pa
basta satt om du anvander 3D-glaségon
av ett annat marke. | anvandarhandboken
till 3D-glaségonen star det mer om hur du
anvander dem.

Nar du har slagit pa TV:n kan det droja
nagra sekunder innan den har kalibrerats.
Det kan ta en stund innan du ser 3D-
effekten igen om du tittar bort fran TV:n
en stund. Endast plasma-TV)

Om det &r nagot hinder i vdgen mellan
TV:n och 3D-glaségonen kanske inte
3D-effekten visas pa basta satt. (Endast
plasma-TV)

Placera TV:n sa langt som majligt fran
annan elektronisk utrustning och radiof-
rekvensutrustning. (Endast plasma-TV)
Du bor ta av dig 3D-glasdgonen nér du
tittar pa vanliga 2D-bilder. Om du tittar

pa 2D-bilder med 3D-glaségonen pa kan
bilderna upplevas som férvrangda.

TV:n kan eventuellt blinka om du tittar pa
en 3D-bild under lysrorsbelysning. | sa fall
bor du slacka eller dimma belysningen.
(Endast om du har en plasma-TV.)

Om sandningsstandarden fér 3D-tv
andras i framtiden och inte fungerar med
den har tv:n kan du komma att behdva en
separat enhet, som en digitalbox.

~

Anvandning av 3D-glasogon

_/A\ VARNING! N

» 3D-glaségonen séljs separat. Las
mer i handboken som medféljde
3D-glasdgonen.

* Anvand inte 3D-glastgon istallet fér van-
liga glaségon, solglasdgon eller skydds-
glaségon.

* Forvara inte 3D-glas6gonen pa varma
eller kalla platser.

* Tappa inga foremal pa 3D-glasdgonen.
Undvik att tappa eller béja glaségonen.

* Anvand alltid en mjuk trasa nar du rengdér
3D-glasdgonen eftersom glasen latt kan
bli repiga. Skaka bort eventuellt damm
fran trasan innan du anvander den efter-
som glaségonen latt repas.

Visningsintervall for 3D-visning

(Endast plasma-TV)

TV:ns storlek, visningsvinkel och andra omstandigheter
kan andra det optimala visningsavstandet och -vinkeln.

Visningsavstand 2mtill 10 m

120°
Visningsvinkel
(Nar visningsavstandet ar 2 m)
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Titta pa 3D-bilder
¢ |llustrationen kan se annorlunda ut an den
gor pa TV:n.
Visa 3D-bilder i 3D-laget

1 Spela upp 3D-video eller valj 3D-kanal.
(allt innehall finns i 2D till 3D-lage)

2 Tryck pa 3D och valj motsvarande bildtyp som
visas pa skarmen.(Valj typ under fliken “3D-
video”)

3D-video 2D-video

W=_9 = 43
% A’lr’n E‘ C e . h?‘

*Obs! Ange sa att 3D-laget aktiveras automatiskt
nar du spelar upp bluray-filmer i 3D via HDMI.

3 Tryck pa OK i fénstret dar informationen visas.

Anvanda snabbmenysalternativet for 3D

1 Tryck pa 3D SETTING.

bilder.

2 Anvéand féljande alternativ nar du tittar pa 3D-

3D bildstorlek

3D Depth
3D-vinkel

3D bildbalans

&M 3D-installning

3D bildkorrigering LB Vanster/hoger g

< Hel Bild >

15 « NN & »
0« [=IIUATNIRT=] »

<.

OK

H Avsluta 3D-video ‘

eller

&1 3D-instalining

&l Aktivera och sitt pa 3D-glasgonen @&l Sétpadg3Dglasogonen. 3D bildkorrigering Ll Vanster/hoger g
Sitt 2 meter fran din tv for béasta mojliga Sitt 2 meter fran din tv for basta mjliga
3D-visning. eller 8D-isning. 3D Depth 15 « IO s >
3D-vinkel 0 <« =M= »
‘ B9 3D-instalining ‘ ‘ B9 3D-instalining ‘
‘ oK ‘ ‘ Avsluta 3D-video ‘

4 Tryck pa 3D och valj OK om du vill stinga av
3D-laget.

$E| Sténg av 3D-lage.

‘ 2D-lage ‘

o =l
0 3D-instéllning

VVisa 3D-bilder i 2D-laget

1 Spela upp 3D-video eller valj 3D-kanal.

2 Tryck pa 3D och valj motsvarande bildtyp som
visas pa skarmen.(Valj typ under fliken “2D-
video”)

3D-video 2D-video

= Ll
-

L ®

el Ja Ve

3 Tryck pa 3D och vélj OK om du vill stanga av
2D-laget

NNa =
r (s
fnﬂn E“‘~ o=

& Avsluta 2D-video

‘ 3D-video ‘

(Beroende pa modell)

Knapp

Beskrivning

3D bildstorlek

Tar bort de yttre kanterna pa
bilden och stracker ut den sa
att den passar helskarmen i
3D-lage.

3D Depth

Justerar avstandet mellan
objektet och bakgrunden for att
forbattra 3D-effekten i 2D till
3D-lage.

3D-vinkel

For bilden framat eller bakat
(inklusive bade objektet och
bakgrundsbilderna) for att
forbattra 3D-effekten i 3D-lage.

3D-bild
Balans

Justerar skillnaden i farg och
ljusstyrka mellan héger och

vanster sida av bilden i 3D-lage.

3D-bild

Korrigering

Andrar ordningen pé bilderna
i hdger och vanster sidan av
bilden i 3D-lage.

VMSN3IAS
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VARNING!

~

* Vissa menyer fungerar eventuellt inte nar du tittar pa TV i 3D.

* Om du forsdker anvanda 3D-effekt pa en tvadimensionell kélla kanske inte 3D-effekten fungerar.
» 3D-laget avaktiveras automatiskt nar du byter till digital-TV-kanaler eller ingangskalla.

* Bilden kan bli otydlig om du visar tvadimensionella digital-TV-kanaler i 3D-laget.

» 3D-effekten kan ses nar 3D-laget valjs for 3D-insignalen till TV:n.

* For *mpo-filer (3D-kamerafiler) aktiveras 3D-laget automatiskt.

3D kanske inte visas pa ratt satt med vissa datorgrafikkort.

_/\ VARNING!

*For LCD-TV / LED-LCD-TV
e Nar du valjer 3D-lage slas "Stromindikator" av automatiskt.
Nar du tittar i 3D-format kan du inte justera video/ljudinstaliningarna via menyn.
e Du kan bara valja mellan "Standard — Film — Spel" med knappen AV MODE pa fjarrkontrollen.
AV Mode anvands som Standard vid 3D-uppspelning.
Om du vill spela upp BGM som *.mpo-fil (3D-kamerafil) ska du forst stélla in innehallssdkvagen
for BGM i full skarmstorlek for foton som inte har filtillagget *.mpo (3D-kamerafil).
Bildlaget anges som Standard, Energisparlaget ar avstangt i 3D-laget.
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Ansluta till ett kabelanslutet
natverk

(Beroende pa modell)

Anslut TV:n till ett lokalt natverk (LAN) via
LAN-porten, sasom visas pa bilden nedan, och
konfigurera natverksinstalliningarna.

Om det bade finns kabelanslutna och tradlésa
natverk att valja mellan rekommenderar vi det
kabelanslutna.

Nar den fysiska anslutningen ar klar kan TV-
natverksinstallningen behdva justeras pga. vissa
hemmanatverk. For de flesta hemnatverk kommer
TV:n att ansluta automatiskt utan nagra justerin-
gar.

Kontakta internetleverantoren eller routerhandbo-
ken fér mer information.

® @®
®

@®

]

LAN WA

(=18 §
Q_
L]

@ ETHERNET
—_— (]

Internet

H

_/A\ VARNING! N

* Anslut inte en modular telefonkabel till
LAN-porten.

» Eftersom det finns olika anslutnings-
metoder rekommenderar vi att du foljer
anvisningarna fran ditt telefonbolag eller
din internetleverantor.

Konfigurera natverksinstéliningarna: (Aven om
TV:n redan har anslutit automatiskt skadar det inte
att gora instéllningen en gang till)

1 Tryck pa Home (Hem) s& kommer du till
huvudmenyerna.

2 Tryck pa navigeringsknapparna och bladdra
fram till INSTALLNINGAR och tryck p& OK.

3 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till NATVERK och tryck pa OK.

4 Tryck pa Navigeringsknapparna for att vélja
Natverksinstéllning och tryck pa OK.

5 Om du &r ansluten bade via kabel och tradlést
samtidigt trycker du pa Navigeringsknapparna
for att valja Kabelanslutning och trycker pa
OK.

6 Om du redan har gjort natverksin-
stallningen: Valj Aterstilla. De nya
anslutningsinstallningarna aterstaller de
nuvarande natverksinstallningarna.

7 Valj Automatisk IP-instillning eller Manuell

IP-installning.

- Om du véljer Manuell IP-instéllning, tryck
pa Navigerings- och Sifferknapparna. IP-
adresser maste skrivas in manuellt.

- Automatisk IP-instéllning: Valj det har
alternativet om det finns en DHCP-server
(Router) i det lokala natverket via en
kabelanslutning. | sa fall kommer en IP-
adress att tilldelas TV:n automatiskt. Det gar
endast att anvanda det har om du har en
bredbandsrouter eller ett bredbandsmodem
med en DHCP-server (Dynamic Host
Configuration Protocol). | sa fall faststalls IP-
adressen automatiskt.

8 Nar du ar fardig, tryck pa EXIT.
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0 OBS! N

e For att komma at Internet direkt pa TV:n
kravs en standig bredbandsanslutning till
Internet.

* Om du inte kommer at Internet bor du
kontrollera natverksforhallandena fran en
PC pa natverket.

* Nar du anvander Natverksinstallning
ska du kontrollera att LAN-kabeln ar
ansluten eller att DHCP i routern ar pa.

* Om du inte slutfor natverksinstallningarna
fungerar kanske inte natverket korrekt.

Tips for Natverksinstallning

Anvand en vanlig LAN-kabel till TV:n. Cat5 eller
battre med en RJ45-kontakt.

Manga natverksanslutningsproblem som uppstar
vid installationen kan ofta I6sas om du ominstall-
erar routern eller modemet. Nar du har anslutit
spelaren till hemmanatverket stanger du snabbt
av strdmmen och/eller kopplar fran stromkabeln
till hemmanatverkets router eller kabelmodem.
Satt sedan pa strommen och/eller anslut strom-
kabeln igen.

Beroende pa vilken internetleverantér du har
kan antalet enheter som kan ta emot internet-
tjansten vara begransade av tjanstevillkoren.
Kontakta din internetleverantor for mer informa-
tion.

LG ar inte ansvariga for eventuella funktion-
sproblem for TV:n och/eller internetanslutningen
som beror pa kommunikationsfel som galler

din bredbandsanslutning eller annan ansluten
utrustning.

LG ar inte ansvariga for problem som géller din
internetanslutning.

En del innehall som finns tillgangligt via natverk-
sanslutningen kanske inte fungerar med TV:n.
Om du undrar nagot 6ver sadant innehall kan du
kontakta dem som har skapat just det innehallet.
Du kanske far samre resultat om hastigheten for
natverksanslutningen inte motsvarar den som
innehallet kraver.

Vissa atgarder som kraver internetanslutning
kanske inte kan genomféras p.g.a. vissa inter-
netleverantorers restriktioner.

Eventuella avgifter som internetleverantéren tar
ut, inklusive, men inte begransat till, anslutning-

savgifter, ar ditt eget ansvar.

* For en kabelanslutning till den har TV:n kravs en
10 Base-T eller 100 Base-TX LAN-port. Om din
internettjanst inte erbjuder en sadan anslutning
kommer du inte att kunna ansluta TV:n.

* Om du vill kunna anvanda DSL-tjansten behdver
du ett DSL-modem, och om du vill anvanda
kabelmodemtjansten behdéver du ett kabelmo-
dem. Beroende pa vilken atkomstmetod du har
och hur avtalet med din internetleverantor ser
ut, kanske du inte kan anvanda internetans-
lutningsfunktionen till TV:n. Antalet enheter som
samtidigt kan vara anslutna kan ocksa vara
begransade. (Om din internetleverantdr endast
tillater en enhet kanske TV:n inte kan anslutas
om en dator redan ar ansluten.)

» Beroende pa din internetleverantors policy och
restriktioner kanske en router inte kan anvandas
alls eller endast delvis. Vand dig direkt till din
internetleverantér for mer information.

Natverksstatus

1 Tryck pa Home (Hem) sa kommer du till
huvudmenyerna.

2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra

fram till NATVERK och tryck pa OK.

3 Tryck pa Navigeringsknapparna for att vélja

Natverksstatus.

4 Tryck pa OK for att kontrollera

natverksstatusen.

5 Nér du ar fardig, tryck pa EXIT.

Alternativ Beskrivning
Instillning | Aterga till instéliningsmenyn.
Testa den aktuella
Test natverksstatusen nar du har stallt in
natverket.
Sting Ga tillbaka till foregaende meny.
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Ansluta USB-lagringsenheter

Ansluta USB-lagringsenheter som t.ex. ett USB-
flashminne eller en extern harddisk till TV:n och
anvanda multimediafunktioner (Se “Bladdra bland
filer’pa sid.56).

Anslut ett USB-flashminne eller en USB-minnesko-
rtlasare till TV:n enligt bilden nedan. Skédrmen Mina
medier visas.

Y PCMCIA

==
e

|
=
HDomi IN

Nar du ska koppla bort en USB-lagringsenhet
maste du se till att anslutningen avslutas korrekt
for att forhindra skador pa TV:n eller filerna.

1 Tryck pa Q.MENU fér att komma till
snabbmenyerna.

2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till USB-enhet och tryck pa OK.

3 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till Koppla bort och tryck pa OK.

4 Koppla enbart bort USB-lagringsenheten nar
du ser ett meddelande som sager att det ar
sakert att ta bort den.

_/\ VARNING! N

* Du ska inte stanga av TV:n eller ta bort
en USB-lagringsenhet medan USB-
lagringsenheten ar ansluten till TV:n,
eftersom det kan orsaka forlust av filer
eller skador pa USB-lagringsenheten.

» Sakerhetskopiera dina filer pa USB-
lagringsenheten ofta, eftersom de kan
forloras eller skadas, vilket kanske inte
tacks av garantin.

Tips for anvandning av USB-lagringsenheter

Enbart USB-enhet kanns igen.

Om en USB-enhet ansluts via en USB-hubb

accepteras inte enheten.

En USB-lagringsenhet som anvander ett pro-

gram for automatisk identifiering kan kanske

inte identifieras.

Det gar inte att anvanda en USB-enhet med

en egen drivrutin.

Identifieringshastigheten for en USB-lagring-

senhet ar olika fran enhet till enhet.

Stang inte av TV-apparaten eller koppla

fran USB-enheten nar den anslutna USB-la-

gringsenheten anvands. Nar en sadan enhet

plotsligt avbryts eller tas ur kan de lagrade
filerna och enheten skadas.

Anslut inte en USB-enhet som du misstanker

kan innehalla virus. Den kan gora sa att

produkten inte fungerar som den ska. Tank
pa att bara anvanda USB-lagringsenheter
som stoder vanliga musik-, bild- eller filmfiler.

Anvand bara USB-lagringsenheter som har

formaterats med filsystemen FAT32 och

NTFS som finns i operativsystemet Win-

dows. Om en lagringsenhet formateras med

ett annat hjalpprogram som inte stéds av

Windows, kanske den inte kan identifieras.

Anslut USB-lagringsenheter som kraver en

extern stromkalla till ett natuttag (mer an 0,5

A). Gar inte detta accepteras enheten inte.

Anslut USB-lagringsenheten med den kabel

som tillverkaren tillhandahaller.

Vissa USB-lagringsenheter stods inte eller

sa fungerar de daligt.

USB-enhetens filanpassningsmetod liknar

den i Windows XP och filnamnet kan inne-

halla upp till 100 engelska tecken.

Se till att sékerhetskopiera viktiga filer efter-

som data som lagrats pa ett USB-minne kan

ta skada. Vi ansvarar inte for eventuella data
som gar forlorade.

Om USB-harddisken inte har nagon extern

stromkalla ar det inte sakert att USB-enheten

kan identifieras. Se darfor till att ansluta den
externa stromkallan.

- Anvand en natadapter som spanningskalla.
Vi kan inte garantera att enheten far
tillracklig spanning via USB-kabeln.

Om ditt USB-minne har flera partitioner

eller om du anvander en USB-baserad

flerkortslasare kan du anvanda upp till 4

partitioner eller USB-minnen.
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Om ett USB-minne ansluts till en USB-
baserad flerkortslasare ar det inte sakert att
minnets volymdata kan kdnnas av.

Om USB-minnet inte fungerar pa ratt satt, ta
ur det och satt sedan in det igen.

Hur snabbt ett USB-minne upptacks ar olika
fran enhet till enhet.

Om USB-enheten ansluts i standbylaget
kommer den angivna harddisken att Iasas
automatiskt nar TV:n slas pa.
Rekommenderad kapacitet ar 1 TB eller
mindre for externa USB-harddiskar och 32
GB eller mindre fér USB-minnen.

Alla enheter som har hogre kapacitet an

den rekommenderade kommer att fungera
samre.

Om en extern USB-harddisk med energispar-
funktion inte fungerar, koppla ifrén harddis-
ken och satt sedan pa den igen for att fa den
att fungera.

USB-enheter lagre an USB 2.0 kan ocksa
anvandas. Det ar dock inte sakert att de
fungerar som de ska i filmlistan.

Hogst 999 mappar eller filer kan identifieras i
en och samma mapp.

Bladdra bland filer

Komma at foto-, musik- eller filmlistor(Férutom
50PV250N, 50PT250N) och bladdra bland filer.

1 Anslut en USB-lagringsenhet.

2 Tryck pa Home for att bladdra fram ftill
huvudmenyerna.

3 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till Mina medier och tryck pa OK.

4 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till FOTOLISTA, MUSIKLISTA, eller
FILMLISTA(Férutom 50PV250N, 50PT250N) och

tryck pa OK.
) J3

Filmlista Fotolista Musiklista

Foérutom 50PV250N, 50PT250N

Fotolista
Extern USB-enhet

[ | | | | | | | |

i [=) |) [ ] [

O Fyta @Visa PR Bysia Markera

Nr. Beskrivning
Flyttas till fil pa hogre niva

Aktuell sida/totalt antal sidor

fiarrkontrollen

Aktuell sida/totalt antal sidor med

innehall i foldern som fokuserar pa 0
@® |Innehall i foldern som fokuserar pa @

Knapp Beskrivning

Tryck upprepade ganger pa den GRONA

knappen for att vaxla mellan Fotolista-

>Musiklista, Musiklista->Filmlista eller

Filmlista->Fotolista.

Grén | (Férutom 50PV250N, 50PT250N)
knapp

(1]
(2]

Motsvarande knappar pa
(3 ppar p:
(4

Tryck upprepade ganger pa den GRONA
knappen for att vaxla mellan Fotolista-
>Musiklista eller Musiklista->Fotolista.
(Endast 50PV250N, 50PT250N)

Gul En metod for att se 5 storre miniatyrbilder
knapp |eller en enkel lista.

Bl& knapp|Andra till Markera lage.
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Typ

Filformat som stods

Film
(Forutom
50PV250N,
50PT250N)

DAT,MPG,MPEG,VOB,AVI,DIVX,MP4,MKYV,
TS, TRP, TP, ASFWMV,FLV)

Film(*.mpg/*.mpeg/*dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.
mp4/*.mov/*.mkv/*.divx/*.avi/*.asf/*.wmv/*.
flv/*.avi(motion-jpeg)/*.mp4(motion-jpeg)/*.
mkv(motion-jpeg)) stodd fil

Videoformat: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x,
DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02,
Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2,

Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VCA1,
JPEG, Sorenson H.263

Ljudformat: Dolby Digital, AAC, Mpeg,
MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA

Bithastighet: mellan 32 kbps och 320 kbps
(MP3)

Externt undertextningsformat: *.smi/*.
srt/*.sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.
ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)

Internt undertextningsformat: endast
XSUB (Det ar undertextningsformatet som
anvands i DivX6-filer)

Photo

JPEG

Baslinje: 64 x 64 till 15 360 x 8 640
Progressivt: 64 x 64 till 1 920 x 1 440

* Du kan bara spela upp JPEG-filer.
¢ Filer som inte stods visas med fordefinier-
ade ikoner.

Endast 3D-modeller

Fil Alternativ Profil
Tillagg

2D |jpeg stodda ¢ SOFO: baslinje

jpg filformat * SOF1: Utokad

jpe sekvens

¢ SOF2:
Progressivt

bildstorlek |+ Min: 64 X 64

* Max—Normal
typ: 15360 (W)
X 8640 (H)

¢ Progressiv typ:
1920 (W) X 1440
(H)

3D [mpo |stodda mpo
filformat

bildstorlek |« 4:3-storlek:
3,648 X 2,736
2,592 X 1,944
2,048 X 1,536

o 3:2-storlek:
3,648 X 2,432

Musik

MP3

Bithastighet: 32 till 320

* Samplingsfrekvens for MPEG1 lager lll:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

* Samplingsfrekvens for MPEG2 lager Il
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz

* Samplingsfrekvens for MPEG2.5 layer 3:
8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz

Titta pa filmer
(Forutom 50PV250N, 50PT250N)

Spela videofiler pa TV:n. TV:n visar alla
videofiler som finns sparade pa en USB-lagring-
senhet eller

i en delad mapp pa en PC.

1 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till Mina medier och tryck pa OK.

2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till Filmlista och tryck pa OK.

3 Valj Drive1 for att komma &t den anslutna
USB-lagringsenheten.

4 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till den mapp du vill vélja och tryck pa OK.

5 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till den fil du vill valja och tryck pa OK.

T3 Filmlista

Extem USB-enhet Sida i

< Fiyta  @Spelaupp P ] Bytsa I Markera

Till fotolista: Markera lage I Avsiuta

< Fiyta  @Markera P | Bytse G Varkera

Avmarkera alla. AsiaMakealbge [ Avsiuta

Meny Beskrivning

Spela upp den valda filmfilen.
Spela markerat|Nar en filmfil har spelats upp spelas
nasta valda filmfil upp automatiskt.

la Markera alla filmfiler pa skarmen.

Avmarkera alla |[Avmarkera alla markerade filmfiler.

Avsluta
Markera lage

Avsluta Markera lage.

(]
<
m
Z
(2]
X
>
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6 Spela upp en film.

0 OBS!

* Filer som inte kan anvandas visas endast
med ikoner i férhandsgranskningsbilden [l
* Onormala filer visas i bitmap-format [§ll.

7 Kontrollera uppspelning genom att anvanda

féljande knappar.

>  —

01:02:30 / 02:30:25

m p || << »» &2 PEWAternaty <> D8l JAvsiuta
Knapp Beskrivning
(@) Stoppar uppspelningen
™ Spelar upp en video
) Pausar eller aterupptar
uppspelningen
(D) Soker bakat i en fil
o» Soker framat i en fil
Home eller Q.MENU | Visa Alt. meny.
BACK Délj menyn pa skarmen.
EXIT Aterga till Filmlista.
Hoppar till specifika
punkter i en fil under
uppspelning. Tiden for
<eller> en specifik punkt visas
i statusraden. Den hér
funktionen fungerar inte
korrekt i alla filer.
Tryck pa knappen
ENERGY SAVING Egp'fggfé\é‘ﬂgg
(ENERGISPARLAGE) for att 6ka skarmens
ljusstyrka.
Valj 6nskad kalla genom
1A att trycka pa knappen
AV MODE (AV-LAGE) AV MODE upprepade
ganger

Tips for uppspelning av videofiler

En del undertexter som skapats av
anvandare kanske inte visas korrekt.

Vissa specialtecken kan inte anvandas i
undertextningar.

HTML-taggar kan inte anvandas i under-
textningar.

Undertextningar pa sprak andra an de sprak
som stdds ar inte tillgangliga.

Bilden kan stéras (bildstopp, snabbare upp-
spelning etc.) nar ljudspraket andras.

En skadad filmfil kan komma att spelas upp
felaktigt och vissa uppspelningsfunktioner
gar eventuellt inte att anvanda.

Filmfiler som producerats med vissa kodare
kan komma att spelas upp felaktigt.

Om video- och ljudstrukturen pa den
inspelade filen inte ar interfolierade, matas
antingen videon eller ljudet ut.

Beroende pa bildrutans storlek stéds HD-
videofilmer med maximal upplésning 1920 x
1080@25/30P eller 1280 x 720@50/60P
Beroende pa bildrutans storlek ar det inte
sakert att videofilmer med hogre upplésn-
ing an 1920 x 1080@25/30P eller 1280 x
720@50/60P visas som de ska

Filmfiler andra an de typer och format som
angivits fungerar inte pa ratt satt.

Den maximala bithastigheten fér en spelbar
filmfil &r 20 Mbit/s. (Endast, Motion JPEG: 10
Mbit/s)

Vi garanterar inte felfri uppspelning av pro-
filer som kodats i niva 4.1 eller hogre i H.264/
AVC.

DTS ljud-codec kan inte anvandas.

En filmfil som &r stérre &n 30 GB kan inte
spelas upp. Gransen for filstorleken beror pa
kodningsmiljon.

En DivX-filmfil och dess undertextfil maste
aterfinnas i samma mapp.

En filmfil av formatet DivX med tillhdrande
undertextning maste finnas i samma mapp.
Det ar inte sakert att videouppspelning via
en USB-anslutning som inte stoder hog has-
tighet fungerar som den ska.

Filer kodade i GMC (Global Motion Compen-

sation) kan inte spelas. ) o
Nar du tittar pa film via funktionen Filmlista

kan du inte anvanda knapparna pa fjarrkon-
trollen for att stalla in bilden i energisparlage
och AV-lage. Anvandarinstallningen for varje
bild gar inte att anvanda.



UNDERHALLNING 59

Videoalternativ

1 Tryck pa Q. MENU fér att komma till Pop-Up-
menyerna.

2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till Stéll in videospelning, Stéll in video

eller Stéll in ljud och tryck pa OK.

Synkronisera

Justerar undertextens
tidssynkronisering med
-10 till +10 sek. i steg om
0,5 sek under pagaende
filmvisning.

Position

Flyttar

textremsan uppat eller
nedat under pagaende
filmvisning.

ﬁo OBS!

 Alternativvarden som du andrar i Filmlista
paverkar inte Fotolista eller Musiklista.

* Alternativvarden som du andrar i Fotolista
eller Musiklista andras aven i Fotolista och
Musiklista, men inte i Filmlista.

* Om du spelar upp en videofil efter att du har
stoppat den kan du fortsatta spela upp fran
den plats dar du tidigare stoppade den.

Storlek

Valjer 6nskad storlek for
undertexten
under pagaende filmvisn-

ing.

Nar du valjer Stéll in videospelning

1 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till att visa Bildstorlek, Sprak for ljud,
Sprak for textning eller Upprepa.

2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra

fram och goéra lampliga justeringar.

Upprepas

Stanger pa/av
upprepningsfunktionen
for uppspelningen av fil-
men. Da den ar paslagen
kommer filen i mappen
att repeteras vid upp-
spelning. Aven nér up-
prepningen av filmen

ar avstangd kan upp-
spelningen komma att
repeteras om filnamnet ar
mycket likt foregaende fil.

Undertextningssprak

Sprak som kan
anvandas

Latin1

engelska, spanska,
franska, tyska, italienska,
svenska, finska,
hollandska, portugisiska,
danska, rumanska,
norska, albanska, gaelis-
ka, walesiska, iriska,
katalanska, valencianska

Meny Beskrivning

Bildstorlek Valjer dnskat bildformat
medan filmen visas.

Ljudsprak Andrar ljudsprak under

pagaende filmvisning.
Filer

med ett enda ljudspar
kan inte valjas.

Undertextningssprak | Slar pa/sténger av

undertextningen.

Sprak Aktiverad for SMI-
undertextning och
kan valja sprak for under-
textning.

Kodsida Kan valja teckensnitt for

undertextningen.

Vid standardinstallning,

kommer samma tecken-
snitt som i huvudmenyn
att anvandas.

Latin2

bosniska, polska,
kroatiska, tjeckiska,
slovakiska, slovenska,
serbiska, ungerska

Latin4

estniska, lettiska, litauiska

Kyrilliska

bulgariska, makedonska,
ryska, ukrainska,
kazakiska

Grekiska

Grekiska

turkiska

turkiska

ﬁo OBS!

RATIO.

* Endast 10 000 synk-block kan anvandas
inom varje undertextfil.

* Nar du spelar upp en video kan du anpassa
bildstorleken genom att trycka pa knappen
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Nér du valjer Stéll in video 5 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra

1 Tryck pa Navigeringsknapparna foér att bladdra fram till den fil du vill vélja och tryck pa OK.

fram och gora lampliga justeringar. (Se sid.68)
Fotolista

Extern USB-enhet

==

Nér du véljer Stéll in ljud

1 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra G v  PH e Ve

Till musiklista 1/ Andra siffror Markera lage [ Avsiuta

fram till att visa Ljudlage, Automatisk volym,
Tydlig rost Il eller Balans.

2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram for att gora lampliga justeringar. (Se sid.73)

& Fyta  @Markera P Bytsia 5 Markera

Visa markerade  [l/la Avmarkera alla Avsiuta Markeraldge || Avsluta

wn Meny Beskrivning

< Visa ) i

m Visa den valda fotofilen.

4 markerade

(xn la Markera alla fotofiler p& skérmen.
>

Avmarkera alla|Avmarkera alla markerade fotofiler.

Avsluta
Markera lage

Avsluta Markera lage.

) 6 Visa foton.
Visa foton

Titta pa fotofiler som sparats pa en USB-

lagringsenhet eller i en mapp som delas fran 0 OBS!
en PC via natverksanslutningen. Visningen pa ’
skarmen kan skilja sig fran exemplet.

* Filer som inte kan anvandas visas endast
med ikoner i forhandsgranskningsbilden [ -
fram till Mina medier och tryck pa OK. * Onormala filer visas i bitmap-format [

2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra

1 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra

fram till Fotolista och tryck pa OK.

3 Tryck pa Navigeringsknapparna for att valja
Drive1 for att komma till den anslutna USB-
lagringsenheten.

4 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till den mapp du vill valja och tryck pa OK.



UNDERHALLNING 61

Anvanda fotoalternativ

Alternativ * Bildhastig.: Véljer en
hastighet for bildspelet
.. - - . (Snabb, Mellan,
Anvand féljande alternativ nar du visar foton. Langsam).
* BGM: Valjer en musikmapp
for bakgrundsmusiken.
01_a.jpg
|
il @oss ——
47948 « Du kan inte byta
musikmapp medan
bakgrundsmusiken
spelar.
* Det gar endast att valja
en mapp med MP3-filer
p_é den gnheten fotot
_ | Visas fran. )
e, - | LS Délj _II:_)C')Ij(Ia(r alt%rr&a]:tivfénstret.
i ryck pa Or att visa
‘, h o ‘ alternativen.
L1 L L [ [ | EXIT Atervand til Fotolista.
!
Antal valda foton
Alternativ Beskrivning ;
Bildspel Startar eller stoppar ett F L0l =
bildspel med valda foton.
Om du inte har valt n&gra )
foton visas alla foton som 1 Tryck pa Q. MENU eller Home for att visa
ar sparade i aktuell mapp i
bildspelet. Alternativmenyerna.
For att stélla in en bild-
Zﬁfelfﬂgtsit‘l,qhet valjer du 2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
BGM Stanger av eller slar pa fram till Stall in fotovisning, Stéll in video.
bakgrundsmusiken. For
att stalla in musikmappen eller Stall in ljud och tryck pa OK.
for bakgrundsmusiken
véljer du Alternativ. 0 OBS!
Du kan justera alterna- ( :
tiven genom att trycka pa ) . . i
Q.MENU eller Home pa * Alternativ som andrats i Filmlista paverkar
fiarrkontrollen. inte Fotolista och Musiklista.
VL (Rotera Roterar foton medurs . i 5 i i
( ) (905 580°. 270 360%). Alter.na.tlv som andra}s [ Fotollsjc.a c.)ch .
Musiklista &ndras pa samma satt i Fotolista
0 OBS! —_— och Musiklista men inte i Filmlista.
* Den stddda fotostorleken J
ar begransad. Du kan
inte rotera ett foto om
uppldsningen hos den Nar du véljer Stall in fotovisning
roterade bredden ar
torre an d todd . - .. ..
ﬁ;glrgsi?ngigtzr?ek;_ 1 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
= : = fram och vélja Bildhastighet eller BGM.
Q Se fotograzfleAE genom att
zooma in 2, 4 ganger. s o . .
gang 2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
ENERGY SAVING Tryck pa knappen fram och géra lampliga justeringar.
(ENERGISPARLAGE)  ENERGY SAVING
upprepade ganger for
att andra skarmens
ljusstyrka.

VMSN3IAS
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Nar du valjer Stall in video

1 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram och goéra lampliga justeringar. (Se sid.68)

Nar du valjer Stall in ljud

1 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra

fram till att visa Ljudldage, Automatisk volym,
Tydlig rost Il eller Balans.

2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra

fram for att gora lampliga justeringar. (Se sid.73)

Lyssna pa musik
1 Tryck pa Navigeringsknapparna fér att bladdra
fram till Mina medier och tryck pa OK.

2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till Musiklista och tryck pa OK.

3 Tryck pa Navigeringsknapparna for att vélja
Drive1 for att komma till den anslutna USB-
lagringsenheten.

4 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra

fram till den mapp du vill vélja och tryck pa OK.

5 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till den fil du vill valja och tryck pa OK.

T3 Musikista

O Fite @saue? [ Biss IR Markor

&P @uarea? [ Brse [ varkera

Meny Beskrivning

Spela markerat|Visa den valda musikfilen.

la Markera alla musikfiler pa skarmen.

Avmarkera alla markerade

Avmarkera alla musikfiler.

Avsluta

Markera lige Avsluta Markera lage.

6 Spela upp musik.

7 Kontrollera uppspelning genom att anvénda
féljande knappar.

J3 Musiklista
3 fil(er) markerade

Sida 111

>
gg‘oﬂ B04.mp3 %%6 B05.mp3 %606 B06.mp3 83700 B07.mp3 %%D B08.mp3
005. - BO5.mp3 > EE—— 02:30/ 03:25
B > |l << »»  Spelamedbider € EEET] Atematv % Dol Avsiuta
Knapp Beskrivning
(@D) Stoppar uppspelning
(@) Spelar en musikfil
) Pausar eller aterupptar
uppspelning
() Hoppar till nasta fil
(D) Hoppar till féregaende fil
Vid uppspelning,
) ©) Om du trycker.pé knap-
eller pen V spelas foregaende
musikfil upp.
Om du trycker pa knappen
W spelas nasta musikfil
upp.
Gron Startar uppspelningen av
knapp de valda musikfilerna och
gar sedan till Fotolista.
ENERGY SAVING | Tryck pa knappen

(ENERGISPARLAGE) | ENERGY SAVING
upprepade ganger for att
andra skarmens ljusstyrka.

Home eller :
Q.MENU Visa Alt. meny.
Ddljer alternativfonstret.
Dolj Tryck pa OK for att visa

alternativen.

Om du trycker pa EXIT
nar musikspelaren

visas stoppas
musikuppspelningen men
spelaren atergar inte fill
EXIT normalt TV-lage.

Om du trycker pa EXIT nar
uppspelningen ar stoppad
eller nar musikspelaren ar
dold atergar spelaren till
normalt TV-lage.

Om du anvander < eller
> under uppspelningen
anger en markdr den
position som spelas upp.

<eller >

¢ Det gar inte att spela upp MP3-filer med
inbaddade ID3-taggar i den har enheten.



UNDERHALLNING 63

ﬁo OBS!

* Filer som inte kan anvandas visas endast

med ikoner i forhandsgranskningsbilden [&.

Onormala filer visas i bitmap-format [8].

En musikfil som ar skadad spelas inte upp

och 00:00 visas som speltid.

En musikfil som har hamtats fran en betalt-

janst och som innehaller copyrightskydd

bdrjar inte spelas upp och felaktig informa-

tion visas som speltid.

Skarmslackaren avbryts om du trycker pa

nagon av knapparna OK eller (=)

Aven knapparna PLAY(CD), Pause(CD),

@), &) (9 pa fijarrkontrollen &r tillgangli-

ga i detta lage.

 Du kan anvanda knappen C2 for att valja
nasta melodi och knappen GO for att vélja
féregaende melodi

filnamn

Forfluten tid/Langd

Musikalternativ

1 Tryck pa Q. MENU fér att komma till Pop-Up-
menyerna.

2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till Stéll in ljudinspelning. eller Stall in

ljud och tryck pa OK.

ﬁo OBS!

* Alternativ som andrats i Filmlista paverkar
inte Fotolista och Musiklista.

 Alternativ som andrats i Fotolista och
Musiklista andras pa samma satt i Fotolista
och Musiklista men inte i Filmlista.

Nar du véaljer Stall in ljudspelning

1 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra

fram och valja Upprepa eller Slumpmassig.

2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra

fram och gora lampliga justeringar.

Nar du valjer Stall in ljud

1 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra

fram till att vélja Ljudlage, Automatisk volym,
Tydlig rost Il eller Balans.

2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram och gora lampliga justeringar.(Se sid.73)
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DivX® VOD-handbok
(Férutom 50PV250N, 50PT250N)
DivX® VOD-registreringskod

Om du vill spela upp DivX® VOD-material som du
kopt eller hyrt bor du registrera enheten med DivX-
registreringskoden pa 10 siffror fran enheten, pa
www.divx.com/vod.

1 Tryck paA Home (Hem) s& kommer du till
huvudmenyerna.

2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till MINA MEDIER och tryck pa OK.

Tryck pa den Bla knappen.

Bladdra till DivX-reg.kod med hjalp av naviger-
ingsknapparna och tryck pa OK.

Se registreringskoden for din TV.

Nar du ar fardig, tryck pa EXIT.
Tryck pa BACK (Bakat) om du vill aterga till
féregaende meny.

() Du maste registrera din enhet for
att kunna spela upp DivX-skyddade videor.
Registreringskod: ******
Registrera pa http://vod.divx.com

,0 OBS! N

* Filmfiler stdds enligt foljande
Upploésning: under 1920x1080 WxH
bildpunkter
Bildhastighet: under 30 bilder/sek.
(1920x1080), under 60 bilder/sek. (under
1280x720)

¢ Video-codec: MPEG 1, MPEG 2, MPEG
4, H.264/AVC, DivX 3.1, DivX 4.12,
DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01,
Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1,
Xvid 1.10-beta2, JPEG, VC1, Sorenson

H.263/H.264.

DivX® VOD-avregistrering

Du bdr avregistrera din enhet med DivX-avregis-
treringskoden pa 8 siffror fran enheten, pa www.
divx.com/vod.

1 Tryck pa Home (Hem) s& kommer du till
huvudmenyerna.

2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
fram till MINA MEDIER och tryck pa OK.

Tryck pa den Bla knappen.

Bladdra till Avaktiverar DivX med hjalp av
navigeringsknapparna och tryck pa OK.

5 Tryck pa Navigeringsknapparna for att vélja Ja
for att bekrafta.

O} Avregistreringskod:

********

Avregistrera pa http://vod.divx.com
Vill du fortsatta med registreringen?

=] T

6 Nar du ar fardig, tryck pa EXIT.
Tryck pa BACK (Bakat) om du vill aterga till
féregaende meny.

0 OBS!

* Nar avregistreringen ar genomférd maste
du registrera enheten igen om du vill
kunna se DivX® VOD-material.




ANPASSA INSTALLNINGAR 65

ANPASSA TV-INSTALLNINGAR

Komma at huvudmenyerna

1 Tryck paA Home (Hem) s& kommer du till huvudmenyerna.

2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra fram till en av féljande menyer och tryck pa OK.

3 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra fram till den instélining eller det alternativ du vill ha och

tryck pa OK.

4 Nar du r fardig, tryck pa EXIT.

instéllningar (Se sid.66)
Staller in och redigerar
program

LAS (Se sid.77)
Laser eller laser upp
kanaler och program

BILD (Se sid.67)Justerar LJUD (Se sid.73)
bildstorleken, kvaliteten  Justerar ljudkvaliteten,
eller effekten effekten eller volymen

i’:;\‘ -y @ TID (Se sid.76)
S = Sl Staller in tid, datum
INSTALLNING BILD LJUD TID eller timerfunktionen
i i | MINA MEDIER
_u | ity || B2m (Se sid.55)
INPUT MINA MEDIER Visar och spelar
upp film-(Férutom
50PV250N, 50PT250N)
ALT. (Se sid.78)Anpassar  INGANG (Se sid.44) , foto- och
de allménna Visar ingangskallorna musikinnehall som
instélliningarna och deras etiketter finns lagrat pa din
USB-enhet
eller
NATVERK

NATVERK (Se sid.81)
Staller in
natverksinstallningarna.
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Anpassa installningar

Allmanna instéllningar e lllustrationen kan se annorlunda ut &n den gér pa TV:n.

" INSTALLNING

1 Tryck paA Home (Hem) s& kommer du till huvudmenyerna.

« Autoinstélining

o Manuell instélining

» Programredigering

« Antennférstérkare tAv

2 Tryck pa Navigeringsknapparna och bladdra fram till
INSTALLNINGAR och tryck pa OK.

o Cl-information

3 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra fram till den instalin-
ing eller det alternativ du vill ha och tryck pa OK.

- Tryck pa BACK for att ga tillbaka till foregaende niva.
4 Nér du ar fardig, tryck pa EXIT.

Tillgangliga Programinstallningar beskrivs nedan:

Instéllning Beskrivning

Autoinstallning Justerar och lagrar alla tillgangliga program via antenn- eller kabelingangar (Se sid.31).

Manuell instéllning | Justerar och lagrar manuellt de program du valjer (Se sid.34).

Programredigering | Redigerar program (Se sid.36).

Antennforstarkare Staller in optimerad kanslighet enligt signalmottagningen (Se sid.36).

Cl-information Med denna funktion kan du se vissa kanaler med férvrangd signal (betal-TV).(Se sid.38).

Instéllning av Kabel- | Antalet som en anvandare kan valja mellan fran menyn Tjansteoperator varierar beroende
DTV pa antalet Tjansteoperatorer som stdds i varje land, och om antalet Tjansteoperatérer som
(Endast i Kabellage ) |stods i varje land ar 1, aktiveras inte funktionen.

Efter att ha bytt Tjansteoperator visas ett varningsfonster som sager att kanalkartan raderas
nar OK-knappen trycks ned eller om Sténg valjs, och ett popup-fonster for Automatisk
installning visas nar "JA" valjs. (Se sid.33).
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¢ lllustrationen kan se annorlunda ut &n den gér pa TV:n.

Installningar fér BILD

_ BILD
1 Tryck pa Home (Hem) sa kommer du till huvudmenyerna. % e
2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra fram till BILD = :;jd%g‘?‘s“f 'A";‘"ge"‘se"s"’
och tryck pa OK. 5 o
3 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra fram till den E Ziﬁif"a 65so=
installning eller det alternativ du vill ha och tryck pa OK. :E:anp e
- Tryck pa BACK for att ga tillbaka till foregaende niva. < Bsersinng.
4 Nér du &r fardig, tryck pa EXIT. o

Tillgangliga bildinstallningar beskrivs nedan.

Installning
Forhallande

Bildguiden

Beskrivning
Andrar bildstorleken fér att visa bilder i optimal storlek (Se sid.42).

Justera bildkvaliteten och kalibrerar skarmen genom att f6lja instruktionerna pa skarmen.
De anpassade alternativen kommer att sparas som Expert1 i Bildlaget.

Standard Anvand standardbildkvaliteten.
(Svartniva, Vitniva, Fargton, Farg, Horisontell skdrpa, Vertikal skarpa,

Bakgrundsbel. (Endast LCD-TV/LED-LCD-TV))

Ange en anpassad bildkvalitet istallet for standarden.

(Svartniva, Vitniva, Fargton, Farg, Skadrpa, Dynamisk kontras, Fargtemp.,
Bakgrundsbel. (Endast LCD-TV/LED-LCD-TV))

Onskad

~ @) oss!

* Om du avbryter instéllningarna innan sista momentet kommer inte andringarna att
tilldampas.

*  Om du anvander Bildguiden kommer Energisparfunktionen att stangas av automatiskt.

e FOr att aterstalla andringar som gjorts av Bildguiden kan du anvanda Bildaterstallning
nar Bildlage ar pa Expert1.

* Med RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC installning kan inte andring av varden for Farg, Fargton
och H/V Skarpa tillampas.

\
Minskar energikonsumtionen genom att justera ljusstyrkan pa skarmen.

Energispar

Alternativ

Intelligent sensor
(Endast Plasma-
TV) eller Auto

(Endast LCD-TV/

*Denna funktion finns inte pa alla modeller.
Skarmen justeras automatiskt till den lampligaste ljusstyrkan utifran omgivnin-
gen.

LED-LCD-TV)

Av Energispar ar av

Minimalt/Mellan/ Valjer ljusstyrkan.

Maximalt

Bildskarm av Skarmen sténgs av pa 3 sekunder.

,0 OBS!

startar.

&

¢ Nar du valjer Bildskdarm av stangs skarmen av efter 3 sekunder och Bildskdarm av

¢ Om du justerar till "Energispar-Auto (Beroende pa modell), Maximal" kommer funktionen
Bakgrundsbel. inte att fungera. (endast LCD-TV/LED LCD-TV)

e Om du justerar till "Energispar-Intelligent sensor" kommer funktionen Skarpa, Farg,
Farg temperatur inte att fungera. (endast plasma-TV)

* Nar du valjer Auto, justeras Bakgrundsbelysning automatiskt av den intelligenta sensorn
enligt omgivningen, nar det finns en intelligent sensor pa TV:n. (LCD-TV/LED LCD-TV
endast) (Beroende pa modell)
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Instéllning

Beskrivning

Bildlage

Valjer en av de forinstallda bilderna eller anpassar alternativ i varje lage for att uppna optimal
skarmvisning. Du kan ocksa anpassa avancerade alternativ for varje lage.
De tillgéngliga forinstallda bildlagena skiljer sig at beroende pa TV-modell.

Mode

Intelligent sensor Justerar bilden utifran omgivningen.
(Endast LCD-TV)

Livfull Justerar videobilden for detaljhandelsmiljé genom att férbattra kontrasten,
ljusstyrkan, fargen och skarpan.

Standard Justerar bilden fér normal milj6.

N | det har laget optimeras stromférbrukningen.

(Endast plasma-TV)

Film, Optimerar videobilden for filmlaget sa att du kan njuta av filmer som om du var
IBX Film eller pa bio.

TEXELD Film

IEX Bright Room  Optimerar bilden vid TV-tittande i ljusa rum.
(Endast plasma-TV)

Sport Optimerar videobilden fér snabba och dynamiska rérelser genom att forstarka
primara farger, som t.ex. vit, grasgront eller himmelsblatt.

Spel Optimerar videobilden fér en snabb skarm for PC eller spel.

Foto(Beroende pa  Optimerar stillbilden sa den visas som en fotofil i USB-laget.

modell) » t.ex.) nér du ansluter en extern enhet som en DSLR-kamera.

Expert Justerar de detaljerade videobildsinstallningarna fér videoexperter och vanliga
tittare.

~ @) oBs! .

« Bildlage anvands till att justera TV:n sa att bilden visas pa basta mojliga satt. Val;j
forinstallning pa menyn Bildlage baserat pa programkategorin.

Nar funktionen Intelligent sensor ar pa stalls den basta bilden in automatiskt

utifrdn omgivningen.

Du kan ocksa justera Bildlage i Q. Meny.

apg (Automatiskt stromsparlage): Maximera minskningen av stromférbrukningen utan att
paverka bildkvaliteten. (Endast plasma-TV)

Om du justerar till "Bildlage-T5X Film, TEX Bright Room" kommer funktionen "Energispar-
Intelligent sensor, Minimal, Mellan, Maximal" inte att fungera. (Endast plasma-TV)

Om du justerar till "Bildldge- AP " kommer funktionen "Energispar-Av, Minimal, Mellan,
Maximal" inte att fungera. (Endast plasma-TV)

IuX Film eller T=x&® Film (endast plasma-TV): Det har ett lage med filmkvalitet dar

du kan fa samma upplevelse som pa bio hemma. Du kan fa en sa bra bildkvalitet som
mojligt i filmer utan att behdva goéra nagra separata justeringar. Med det har laget far du en
optimal bildkvalitet i en mérk omgivning. Nar du véljer IEX Film, J5X Bright Room andras
Forhallande till Hel Bild.

THX Film motsvarar ljud- och bildcertifieringsstandarden THX (Thomlinson Holman's
eXperiment) som har skapats av George Lucas som regisserade filmen Star Wars, och
Thomlinson Holman. Det har ar den produkt som ska certifieras i THX-visningsomradet och
som ger en bildkvalitet som dverstiger visningsstandardspecifikationen bade fér maskin- och
programvara.

& J
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Installning Beskrivning
TruMotion *Denna funktion finns inte pa alla modeller.
(Endast LCD- Anvands for basta bildkvalitet utan suddighet eller rorelser nar du anvander ensnabbild eller film-
TV/LED-LCD- kalla.
TV) Den har funktionen ar avaktiverad i RGB-PC, HDMI-PC-lage.
Om du aktiverar "TruMotion" kan brus framtrada pa skarmen.
Om det hander andrar du "TruMotion" till "Av".
Om du valjer "Bildlage-Spel" bor du stélla "TruMotion" pa "Av".
Alternativ
Hoég Ger jamnare rorelser i bilden.
Lag Ger en jamn rérelse i bilden. Anvand den har installningen som standard.
Av Stang av funktionen TruMotion.
Anvandare Du kan ange nivaer for Stérning och Oskarpa for funktionen TruMotion
separat.
Storning Justerar brus pa skarmen.
Oskarpa Justerar efterbild pa skarmen.
SKARM Anpassar alternativ for PC-visning.
Alternativ
Uppldsning Valjer en l1dmplig uppldsning fér PC-anvandning.
Auto. Konfig. Staller in TV:n sa att den automatiskt ger det optimala alternativet for TV-
displayen.
Position Lokaliserar var bilden finns.
Storlek Justerar bildstorleken.
(]
Fas Eliminerar horisontella rander. ﬁ
Aterstall Aterstéller alternativen till standardinstélining. %
P
>
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Grundlaggande bildalternativ

Installning

Beskrivning

Bakgrundsbel.
(Endast LCD-TV/LED-
LCD-TV)

Justerar skarmens ljusstyrka genom att kontrollera LCD-bakgrundsbelysningen. Om du
minskar ljusstyrkan blir skarmen mérkare och energiférbrukningen minskas utan forlust av
videosignalen.
* Om du anvander "Energispar - Auto, Maximal" kommer Bakgrundsbel. inte att vara
tillgangligt.
* Fordelar med Bakgrundsbel.
- Elférbrukningen minskas med upp till 60 %.
- Ljusstyrkan hos svart minskas. (eftersom svartan har mer djup far du battre skarpa.)
- Du kan justera ljusstyrkan med bevarad ursprunglig signaluppldsning.

Kontrast Okar eller minskar videosignalens gradient. Du kan anvénda Kontrast nar bildens ljusa del ar
mattad.

Ljusstyrka Justera signalens basniva for bilden.

Skarpa Justerar skarpenivaerna i kanterna mellan ljusa och mérka omraden i bilden.
Ju lagre niva, desto mjukare blir bilden.

Farg Justerar fargintensiteten for alla farger.

Fargton Justerar balansen mellan réda och gréna nivaer.

Fargtemp. Stall in pa Varm for att forstarka varmare farger som t.ex. rétt, eller stall in pa Kall for att

forstarka svalare farger som t.ex. blatt.

Avancerad kontroll
eller Expertkontroll

Anpassar de avancerade alternativen

Bildaterstallning

Aterstaller alternativen for alla lagen till fabriksinstéllningarna

0 OBS!

e Det gar inte att justera farg, skarpa och fargton i RGB-PC-/HDMI-PC-lage.
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Avancerade bildalternativ (Beroende pa modell)

Installning

Beskrivning

Dynamisk kontrast

Justera kontrasten sa att den ligger i niva med skérmens ljusstyrka. Bilden férbattras genom
att gora ljusa partier ljusare och moérka partier morkare.

Dynamisk farg

Justera bildens farger sa att de blir livligare, rikare och klarare. Denna egenskap forstarker
fargton, mattnad och ljusstyrka sa att rott, blatt och gront och vitt blir mera levande.

Clear White

Gor vita omraden av bilden skarpare och klarare.

Hudton

Justera hudfargen i bilden sa att du kan ange en egen favorithudférg.

Brusreducering

Minskar bildbruset utan att kompromissa med videokvaliteten.

Dig. brusreduc.

Tar bort brus i MPEG-komprimerad video.

Gamma Du kan justera ljusstyrkan i morka partier och nivan pa det mellangra omradet av bilden.
» Lag: Gor de morka och mellangra omradena ljusare.
» Mellan: Visar bildens ursprungliga nivaer.
» Hog: Gor de mérka och mellangra nivaerna morkare.
Svartniva Staller in svartnivan pa skarmen till ratt niva. Den har funktionen &r tillganglig i féljande lagen:

AV (NTSC-M), HDMI, Komponent eller USB (Endast Plasma-TV).

» Lag: Skarmens reflektion blir morkare.

» HOg: Skarmens reflektion blir ljusare.

» Auto: Staller in svartnivan for skarmen till Hog eller Lag automatiskt beroende pa
insignalnivan.

Betraktarvanlig

Justerar skarmens ljusstyrka sa att inte skarmen blir for ljus. Tonar ned extremt ljusa bilder.
Den har funktionen ar tillganglig i "Bildlage - Livfull, Film, Expert1, Expert2, Intelligent
sensor".

Biograf- eller Filmlage

Gor att videoklipp som spelats in som film ser mer naturliga ut genom att eliminera effekten
fran skakningar.

DVD och Blu-ray filmer filmas med en hastighet av 24 bilder per sekund. Med LG RealCinema
bearbetas varje bild 5 ganger pa 1/24 sekund, vilket ger 120 bilder per sekund med
TruMotion. Utan TruMotion bearbetas varje bild 2 ganger per 1/24 sekund, vilket ger 48 bilder
per sekund. Detta eliminerar helt effekter av skakningar och stérningar.

Fargskala

Maximerar anvandningen av farg for att 6ka fargkvaliteten.
» Standard: Visar standardférger.
» Bred: Okar antalet farger som anvénds.

Kantforbattring

Visar klarare och utpraglade men anda naturliga kanter i filmen.

xvYCC *Denna funktion finns inte pa alla modeller.

(tillgangligt i Film- och | Den har funktionen uttrycker rikare farg.

Expertlagena) Den har funktionen aterger rika farger i lika hg grad som en konventionell videosignal.
Den har funktionen finns tillganglig i "Bildlage - Film, Expert" nar xvYCC-signalen gar via
HDMI.

Expertmonster Det har monstret ar nédvandigt for expertjusteringar.

(tillganglig i Expertlage)

Den har funktionen ar tillganglig i "Bildlage - Expert" nar du tittar pa DTV.

Fargfilter

Den har funktionen filtrerar videons specifika farger.
Du kan anvanda RGB-filtret for att stalla in fargmattnad och fargton pa ratt satt.
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Avancerade bildalternativ (Beroende pa modell)

Instéllning Beskrivning
Fargtemperatur Justerar den 6vergripande skarmfargen genom att andra den vita baslinjen.
Plasma-TV a. Metod: 2-punkts b. Metod: 20-punkts IRE
* Monster: Inre, yttre | ¢ IRE (Institute of Radio Engineers) ar den
* R6d/Gron/Bla enhet som anger storleken pa videosignalen
Kontrast, Rod/Gron/ och kan stallas in till 5, 10, 15-100 Plasma-
Bla Ljusstyrka: TV. Du kan stélla in Réd, Gron eller Bla enligt
Justeringsomfanget varje installning.
ar -50 till +50. * R6d/Gron/Bla: Justeringsomfanget ar -50 till
+50.
c. Aktivera for alla ingangar
LCD-/LED-LCD- b. Metod:10-punkts IRE
TV * Monster: Inre, yttre
* IRE (Institute of Radio Engineers) ar den
enhet som anvands for angivelse av storleken
pa en videosignal, och kan stéllas till 10, 20,
30 till 100. Du kan justera Rdd, Gron och Bla
for varje installning.
* Ljusstyrka: Den har funktionen visar beraknat
varde for ljusstyrka for 2,2 gamma. Du kan
mata in valfritt varde for ljusstyrka vid 100
IRE, sedan visas ljusstyrkans malvarde for 2.2
gamma vid vart 10:e steg fran 10 IRE till 90
IRE.
e R6d/Gron/Bla: Justeringsomfanget ar -50 till
+50.
c. Aktivera for alla ingangar
Farghanteringssystem | Liksom verktyget som experterna anvander for att gora justeringar med hjélp av testmonstren
paverkar inte heller det har andra farger men kan anvandas for att selektivt justera de sex
fargomradena (R ed/Green/Blue/Cyan/Magenta/Yellow (Réd/grén/bla/cyan/magenta/gul)).
Fargskillnader blir inte nédvandigtvis distinkta ens nar du gor allmanna videojusteringar.
Justera R6d/Gron/Bla/Gul/Cyan/Magenta.
R6d/Gron/Bla/Gul/Cyan/Magenta Farg: Justeringsomfanget ar -30 till +30.
Ro6d/Gron/Bla/Gul/Cyan/Magenta Farg: Justeringsomfanget ar -30 till +30.
Den har funktionen ar inte tillganglig i lagena RGB-PC och HDMI-PC.
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Installningar for LJUD

1 Tryck pa Home (Hem) s& kommer du till huvudmenyerna.

2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra fram till LJUD och tryck

pa OK.

3 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra fram till den installning

eller det alternativ du vill ha
och tryck pa OK.

- Tryck pa BACK for att ga tillbaka till foregaende niva.

¢ lllustrationen kan se annorlunda ut &n den gér pa TV:n.

« Automatisk volym tAv
« Tydlig rost Il tAv @ 3
« Balans 0 CommmmmE
« Ljudlage : Standard
* Infinite Surround ~ : Av
« Diskant 50 -
*Bas 50—
« Aterstall
« Digital ljudutgang: PCM
« TV-hégtalare :Pa —
« Ljudinstalining DTV: Auto

4 Nar du ar fardig, tryck pa EXIT.

Tillgangliga ljudinstéliningar beskrivs nedan.

Instéllning Beskrivning
Automatisk Aktiverar funktionen Automatisk volym for att behalla en jamn volym aven om du byter kanal.
volym Volymnivan ar kanske inte jamn pa grund av olika signalférhallanden hos olika TV-stationer.
Tydlig rost I Staller in tydligheten hos manskliga roster. Du kan justera tydlighetsnivan nar du aktiverar den har
funktionen.
0 OBS!

e Om du véljer "Pa” for Tydlig rost Il kommer funktionen Infinite Surround inte att fungera.

¢ Valj en niva mellan -6 och +6.
Balans Justerar balansen mellan den hégra och den vanstra hogtalaren utefter rummet.
Ljudlage Valj det har alternativet for att valja ett av de forinstéllda ljudlagena eller anpassa alternativen for

varje lage.

Mode

Standard Valj det har alternativet nar du vill ha ljud av standardkvalitet.
Musik Valj det har alternativet nar du lyssnar pa musik.

Film Valj det har alternativet nar du tittar pa film.

Sport Valj det har alternativet nar du tittar pa sportevenemang.
Spel Valj det har alternativet nar du spelar spel.

Alternativ

Infinite Surround

Infinite Surround &r en ljudbehandlingsteknik som ar patenterad och ags av LG
och som ger upplevelsen av ett 5.1-surroundljud med tva hogtalare i fronten.

Diskant Kontrollerar de hoga ljuden i utgangen. Om du 6kar diskanten ¢kas utgangen till
ett hdgre frekvensomrade.

Bas Kontrollerar de mjukare ljuden i utgangen. Om du 6kar basen 6kas utgangen till
ett lagre frekvensomrade.

Aterstall Aterstaller ljudlaget till standardinstélliningen.
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Instéllning Beskrivning
Digital Med denna funktion kan du valja 6nskad digital utsignal for ljud.
ljudutgang Nar Dolby Digital ar tillganglig kommer val av Auto i menyn Digital ljudutgang stélla in SPDIF-utgan-

gen (Sony

Philips Digital InterFace) till Dolby Digital.

Om Auto véljs pa menyn Digital ljudutgang och Dolby Digital inte finns tillgangligt kommer SPDIF-
utgangen att bli PCM (Pulse-code modulation).

Aven om bade Dolby Digital och Sprak fér ljud har stallts in fér en kanal som sénder Dolby
Digital-ljud kommer endast Dolby Digital att spelas.

Alternativ Ljudingang Digital ljudutgang
MPEG PCM

Auto Dolby Digital Dolby Digital
Dolby Digital Plus Dolby Digital
HE-AAC Dolby Digital

PCM Alla PCM

TV-hogtalare

Slar pa TV:ns interna hogtalare nar du anvander ett externt Hi-Fi-system. Du kan anvanda TV:ns
hogtalare som ljudutgangsenhet &ven om det inte finns nagon videoutgang.

0 OBS!

* Nar TV-hogtalarna ar franslagna i Simplink-hemmabiolaget vaxlas ljudsignalen
automatiskt till hemmabiohdgtalarna men nar TV-hogtalarna ar paslagna gar ljudet via TV-
hogtalarna.

«Vissa menyer i LJUD ar avaktiverade nar TV-hogtalare ar i laget Av.

Ljudinstallning
DTV (Endast i
Digitalt 1age)

Om det finns flera olika typer av ljud i en ingangssignal kan du vélja den ljudtyp du vill ha med den
har funktionen

Mode

Auto Automatisk utsignal i ordningen HE-AAC > Dolby Digital+ > Dolby Digital >
MPEG. (Utom for Italien.)
Automatisk utsignal i ordningen HE-AAC > Dolby Digital+ > MPEG > Dolby
Digital.(Endast Italien)

HE-AAC, Dolby Later anvandarna valja den ljudtyp de vill ha.

Digital+, Dolby T.ex.: Om du valjer MPEG anvéands alltid MPEG som utsignal.

Digital, MPEG Om det inte gar att anvanda MPEG anvands en annan ljudtyp i den angivna
ordningen.

Se sid.78 (Sprakval for ljud)
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Stereo/dubbel mottagning (endast i det analoga laget)

Nar ett program &r valt visas ljudinformation fér kanalen med

programnumret och kanalnumret.

1 Tryck pa Q. MENU och tryck pa Navigeringsknapparna for att komma till Ljud eller Sprak fér ljud och
tryck pa OK.

2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra fram till ljudutgang och tryck pa OK.

Sandning Visas pa skarmen (OSD)
Mono MONO
Stereo STEREO
Dubbel DUAL |, DUAL I, DUAL | + I

* Byta fran stereo- till monoljud
Om stereosignalen ar svag och ger dalig stereomottagning kan du vaxla till mono. Vid monomottagning
forbattras ljudets renhet.

* Val av sprak vid tvasprakiga sandningar
Om ett program kan tas emot pa tva sprak (tvasprakigt) kan du vaxla till DUAL |, DUAL Il eller DUAL

[+11.
DUALI Huvudspraket spelas upp i bada hogtalarna.
DUALII Det andra spraket spelas upp i bada hogtalarna.
DUAL I +1I Aterger b&da spréken i var sin hégtalare.

Nicam-mottagning (endast analogt lage)

Om TV:n har en mottagare fér NICAM kan férstklassigt NICAM digitalljud tas emot.
Utgaende ljud kan véljas efter det typ av sandning som tas emot.

Om du tar emot en NICAM-monosignal kan du valja NICAM MONO eller FM MONO.

2 Om du tar emot en NICAM-stereosignal kan du valja NICAM STEREO eller FM MONO.

Om stereosignalen ar svag, byt till FM MONO.
3 Om du tar emot en NICAM-dualsignal kan du vélja NICAM DUAL I, NICAM DUAL Il eller NICAM DUAL
I+l eller FM MONO.

Val av utgang for hogtalarljud

Nar AV, Komponent, RGB eller HDMI ingangen &r vald for avspelning av en video med stereoljud,kan du
valja vilken ljudkanal (L/R) som skall avspelas i vanster och hdger hogtalare.

Valj utgaende ljud.

L+R: Ljudsignalen fran vanster kanal spelas upp i vanster hodgtalare och ljudsignalen fran hoger kanal
spelas upp i héger hogtalare.

L+L: Ljudsignalen fran vanster kanal spelas upp bade i vanster och héger hogtalare.

R+R: Ljudsignalen fran hoger kanal spelas upp bade i vanster och hdger hogtalare.
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Instéllningar for TID ¢ lllustrationen kan se annorlunda ut an den gér pa TV:n.

Tryck pa Home (Hem) sa kommer du till huvudmenyerna.

TID

« Klocka

2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra fram till TID och tryck pa
OK.

« Avstangningstid tAv
» Paslagningstid tAv
« Insomningstimer tAv
« Automatisk standby : 4 timmar

3 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra fram till den instéllning el-
ler det alternativ du vill ha och tryck pa OK.

h@HC@{]f

- Tryck pa BACK for att ga tillbaka till foregaende niva.

4 Nar du &r fardig, tryck pa EXIT.

Tillgangliga tidsinstallningar beskrivs nedan.

Instéallning Beskrivning

Klocka Staller in tid, datum, tidszon och sommartid.
Tiden stélls in automatiskt enligt en digitalkanalsignal som innehaller tidsinformation fran
sandningsstationen. Om inte, kan du stélla in tid och datum manuellit.

0 OBS!

*TV-tiden stalls in med tidsavvikelse berdknat utifran Tidszon och GMT, som tas emot via
utsandningen och staller in tiden automatiskt genom en digital signal.
*Om stadsnamnet under Tidszon andras till en tidsavvikelse kan du &ndra tiden med 1
timme.
*Tidszon-menyn kan andras i Auto-laget.

Tidszon Den hér tidszontabellen avser Rysslands nio tidszoner,
X och nar anvandaren valjer tidszon for sitt omrade stalls

Magadan, Kamtjatka den zonens tid in automatiskt.

Vladivostok

Men &ven om anvéandaren har valt tidszon for sitt omrade

Jakutsk kan det forekomma tidsavvikelser for sandningsstationen
Irkutsk eller sa kanske inte regioninformationen stammer. Da kan

; anvandaren valja tidsavvikelsen som anges i tidszonen och
Krasnojarsk ange korrekt tid.
Omsk
Jekaterinburg

Moskva, Samara

Kaliningrad
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Installning Beskrivning

Avstangningstid/ | Staller in tiden fér automatisk avstangning eller paslagning av TV:n. For att anvanda den har
Paslagningstid funktionen bor du forst stalla in aktuell tid och datum.

0 OBS! N

e Om du inte trycker pa nagra knappar inom 2 timmar efter att TV:n har slagits pa
genom Paslagningsfunktionen gar TV:n automatiskt dver i Standbylage. (Férutom
22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C,
32/37/42LK469C, 32/37/42/47LV369C, 22/26/32LK336C, 32/37/42LK456C)

e Om du stéller in bade Avstangningstid och Paslagningstid till samma tidpunkt kommer
Avstangningstiden att ha foretrade framfor Paslagningstiden.

w

Avstéangningstimer | Stéller in tidslangden innan TV:n stdngs av. Om du sténger av TV:n och sedan slar pa den igen
kommer Insomningstimern avaktiveras.

Automatisk Om du inte trycker pa nagon knapp nar den Automatisk standby funktionen ar aktiverad, vaxlar
standby TV:n automatiskt till standbylage.

(Beroende pa

modell.) 0 OBS! ~

[ e Den har funktionen fungerar inte i butiksdemolaget eller vid programvaruuppdatering.

Instéllningar for LAS * lllustrationen kan se annorlunda ut &n den gor pa TV:n.

1 Tryck pa Home (Hem) sa kommer du till huvudmenyerna. LAS

» Spara l6senord

o Las system 1 Av
 Blockera Program
 Foréldrakontroll: Blockering avaktiverad
 Ingangsblockering

« Knapplas D Av

2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra fram till LAS och
tryck pa OK.

3 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra fram till den instéalln-
ing eller det alternativ du vill ha och tryck pa OK.

- Tryck pa BACK for att ga tillbaka till foregaende niva.
4 Nar du ar fardig, tryck pa EXIT.

Tillgangliga lasinstallningar beskrivs nedan.

Instéllning Beskrivning
Las system Aktiverar eller avaktiverar lasning av systemet.
Ange l6senord Andrar det 4-siffriga Iésenordet. Det férinstéllda PIN-lésenordet &r "0 0 0 0".

Nar Frankrike valjs som Land ar I6senordet inte "0 0 0 0" utan "1 2 3 4".
Nar Frankrike valjs som land, kan I8senord inte stallas in som ‘0’, ‘0’, ‘0", ‘0’.
Om du glémt I6senordet trycker du pa "0 3 2 5" pa fjarrkontrollen.

BLOCKERA PROGRAM | Genom att trycka pa Gron knapp kan du blockera program med innehall som ar olampligt
for barn. Lasikonen visas framfor de blockerade programmen. Programmen kan valjas, men
skarmen ar blank och ljudet ar avstangt.

For att titta pa en blockerad kanal maste du ange I6senordet.

Den har funktionen kan anvandas fran Las system "Pa”

Foraldrakontroll Denna funktion fungerar baserat pa information som stationen sander. Om signalen

(Endast i Digitalt lage) innehaller felaktig information fungerar inte den har funktionen.

Ett I6senord kravs for atkomst till denna meny.

TV:n ar programmerad att komma ihag vilket alternativ den senast var installd pa aven om du
sténger av den.

Forhindra barn fran att se vissa TV-program for vuxna, baserat pa angivna aldersgranser.
Ange ett I6senord for att kunna se blockerade program.

Rankningen ar olika i olika lander.

Lagg in sparr Blockera ingangskallor.
Den har funktionen kan anvandas fran Las system "Pa”

KNAPPLAS Laser eller laser upp knapparna pa TV:n.




78 ANPASSA INSTALLNINGAR

Instéllningar for ALT. e lllustrationen kan se annorlunda ut &n den gér pa TV:n.
~ ALTERNATIV
1 Tryck pad Home (Hem) s& kommer du till huvudmenyerna. T - st
2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra fram till ALT. och [ ::;fﬁve,ad - e
tl’ka pé OK. ® B ISM-metod : Normal
 Fabriksinst.
3 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra fram till den in- & e !
stallning eller det alternativ du vill ha och tryck pa OK.
- Tryck pa BACK for att ga tillbaka till foregaende niva.
4 Néar du ar fardig, tryck pa EXIT.
Tillgangliga allménna installningar beskrivs nedan.
Instéllning Beskrivning
Sprak Valjer ett sprak for skarm eller ljud.
Alternativ
Menysprak Valj det sprak du vill anvénda.
Ljudsprak Med funktionen Ljud kan du vélja 6nskat sprak for ljudet.
Om inga ljuddata for det valda sprak séands sa spelas standardljud-
spraket upp.
Display Status
N.A Inte tillgangligt
HPEG, MPEG Audio

o Dolby Digital Audio

™= Ljud for synskadade
Ljud for horselskadade
mbp+ Dolby Digital Plus Audio

HE-AAC Audio (Ljud)

Undertextningssprak Du kan anvanda textningsfunktionen om tva eller flera undertextsprak
sands. Om textningsdata inte sénds pa det valda spraket kommer
textningen att visas pa standardspraket.

Skarminformation for textremsans sprak

Display Status
N.A Inte tillgéngligt
TXT Textremsa for Text-TV
Textremsa for "nersatt horsel”
Textsprak | laget Digital anvander du Textspraksfunktionen nar tva eller fler

Textsprak sands. Om text-TV-data inte sdnds pa det valda spraket
visas text med standardspraket.

0 OBS!

¢ Om nagot av de sprak du har valt som primart sprak for Sprak for ljud, Sprak for textning
eller Textsprak inte kan anvandas, kan du valja sprak i den sekundéara kategorin.

e Spraket for ljud/undertext kan visas i en enklare form (1 till 3 tecken) som sands av tjanstlev-
erantdren.

e Nar du valjer kompletterande ljud (ljud for syn-/hérselskadade) kan delar av huvudljudet
héras.
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Instéllning Beskrivning

Land Valjer 6nskat land.

!
OBS! N

*Om du inte avslutar installationsguiden genom att trycka pa BACK, eller om du tar for lang
tid pa dig med instéllningarna for bildskarmsvisning (OSD), kommer installationsmenyn
att fortsatta visas narhelst TV:n slas p3, till dess installningen ar avslutad.

*Om du véljer fel land kanske text-TV inte visas korrekt pa skarmen
och vissa problem kan uppsta vid anvandning av text-TV.

«Cl-funktionen (Common Interface) kanske inte kan tillampas beroende pa
sandningsregler i olika lander.

*Knappar for styrning av DTV-lage kanske inte fungerar baserat pa omstandigheterna for
sandningar i landet.

¢l lander som inte har faststallda regler for digitala sandningar kanske vissa DTV-
funktioner inte fungerar, beroende pa omstandigheterna fér séndningar.

eLandsinstallningen "UK" ska bara aktiveras i Storbritannien.

*Om landsinstallningen ar installd pa "--" kommer europeiska digitala
marksandningsprogram vara tillgangliga, men vissa DTV-funktioner kanske inte gar att
anvanda pa ratt satt.

- J
Avaktiverad Alternativ
assistans (Endasti |- = - = T
Digitalt lage) Hérselskadade Den hér funktionen ar avsedd for hérselskadade.

Ljudbeskrivning Den har funktionen riktar sig till synskadade och ger rostférklaringar
som beskriver handelseférloppen i TV-program jamte det vanliga
ljudet.

Nar Ljudbeskrivning Pa valjs, spelas det vanliga ljudet och
Ljudbeskrivning endast upp for de program som har funktionen
Ljudbeskrivning.
Volym Andrar ljudbeskrivningsvolymen
Pip Piper nar ett program med ljudbeskrivningsinformation
har valts
ISM-metod En fryst bild eller stillbild som visas pa skarmen under lang tid kan ge en inbrand "spokbild"

(Endast plasma-TV) | som 3r kvar pa skarmen dven nar du bytt bild. Du bér undvika att visa en stillbild pa skarmen
under en langre tid.

Alternativ

Rengoring med vitt Med hjalp av den har funktionen tar du bort permanenta bilder fran
skarmen.
Obs! Det gar eventuellt att ta bort vissa permanenta bilder med hjalp
av den har funktionen.

Orbiter Du kan anvanda den har funktionen till att undvika att det uppstar
"spokbilder”, men du bor undvika att visa en stillbild pa skarmen under
en langre tid

. Med den har funktionen flyttas skarmen varannan minut foér att und-
vika att det uppstar nagra permanenta bilder.

Rengoring med farg Med den har funktionen flyttas visas ett fargblock som ar nagot flyttas
alternativet med ett vitt monster. Det ar svart att se nagon efterbild nar
den tillfalliga efterbilden tas bort och fargmonstret visas.
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Instéallning

Beskrivning

Stromindikator
(Endast LCD/LED-
LCD-TV)

Staller in om stromindikatorlampan pa TV:n ska vara pa eller av.
Nar du valjer 3D-lage slas stromindikatorn av automatiskt.

Alternativ
Standbylampa Staller in om stromindikatorlampan ska vara pa eller av i Standbylage.
Stromlampa Staller in om stromindikatorlampan ska vara pa eller av nar du slar pa

strommen.

DATASERVICE
(endast i Irland.)

Med den har funktionen kan anvéandaren véalja mellan MHEG (digital text-tv) och Text-TV om bada
funktionerna ar tillgangliga samtidigt.

Fabriksinstéllningar

Den har funktionen aterstaller alla installningarna.

0 OBS!

e Om du glomt ditt I6senord kan du ga till Las system "Pa" och trycka "0 3 2 5" pa
fjarrkontrollen .

Ange ID

Lagger till ett ID till anslutna enheter

Lagesinstallning

Standardvalet &r "Hemanvandning". Du bor stalla TV:n till "Hemanvandning" for basta bild i
hemmiljon.

Alternativ

Hemanvandning Valj det har alternativet for hemmiljon.

Butiksdemo Valj det har alternativet for butiksdemo.

DEMOLAGE Visar speciella funktioner hos TV:n. Du kan avbryta demolaget genom

att trycka pa vilken knapp som helst, utom volymknappen och Mute.

0 OBS!

« De gar inte att anvanda Demolage i laget Hemanvandning.

¢ | laget Butiksdemo stélls Demolédge automatiskt till Pa.

¢ Om Demolége har stéllts till Av i Butiksdemo kors inte
Demolége och endast skarmen aterstalls.

« Skarmen aterstalls automatiskt efter 5 minuter i Demolage.
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Instéllningar for NATVERK ¢ lllustrationen kan se annorlunda ut &n den gor pa TV:n.

(Beroende pa modell)

Tryck pa Home (Hem) sa kommer du till huvudmenyerna.

2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra fram till
NATVERK och tryck pa OK.

3 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra fram till
den installning eller det alternativ du vill ha och tryck pa
OK.

- Tryck pa BACK for att ga tillbaka till foregaende niva.
4 Nar du &r fardig, tryck pa EXIT.

Tillgangliga natverksinstalliningar beskrivs nedan.

(oY NATVERK

=
-y » Natverksinstallning : Kabelanslutning

« Natverksstatus : Internet &r anslutet

Instéllning Beskrivning
Instéllning natverk Konfigurera natverksinstallningarna (Se sid.53).
Natverksstatus Visa natverksstatus (Se sid.54).

VMSN3IAS
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ANSLUTA

Anslut olika externa enheter till TV:n och byt installningslage for att valja en extern enhet. Mer information
om anslutning av externa enheter finns i manualen for varje enhet.

Tillgangliga externa enheter ar: HD-mottagare, DVD-spelare, videobandspelare, ljudanlaggningar, USB-
lagringsenheter, PC, spelenheter och andra externa enheter.

o OBS!

e For att spela in ett TV-program pa en DVD-spelare eller videobandspelare maste du se till att
signalkabeln till TV:n gar genom en DVD-spelare eller videobandspelare. Mer information om
inspelning finns i manualen till den anslutna enheten.

¢ Anslutningen for den externa enheten kan skilja sig fran modellen.

e Externa enheter kan anslutas till TV:n oberoende av ordningen pa TV:ns portar.
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Anslutningsoversikt

Anslut olika externa enheter till portarna pa baksidan av TV:n.

1 Hitta en extern enhet som du vill ansluta till TV:n s& som visas pa bilden nedan.
2 Kontrollera den externa enhetens anslutningstyp.

3 Titta pa motsvarande bild for att se anslutningsinformation.

HD-mottagare DVD Video
— \ —== / =
HDMI — Se sid.84 HDMI — Se sid.84 Komposit — Se sid.86
DVI - Se sid.84 DVI - Se sid.84 Euro Scart — Se sid.85
Komponent — Se sid.84 Komponent — Se sid.84
Komposit —Se sid.86 Komposit — Se sid.86

Euro Scart — Se sid.85

Hdgtalare USB

- \_ _
1] [ = — &

o )

Digital — Se sid.87 \ Lagringsmedia —
— Se sid.88
| Minneskortlasare — Se
sid.88

VMSN3IAS

Spelenhet
HDMI — Se sid.86 HDMI — Se sid.84
DVI — Se sid.86 Komponent — Se sid.84
RGB — Se sid.86 Komposit — Se sid.86

0 OBS!

* Om du ansluter en spelenhet till TV:n ska du anvanda den kabel som foljde med spelenheten.
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¢ | det har avsnittet om att ANSLUTA anvands
diagram for modellerna: 50/60PZ55**.

¢ |llustrationen kan se annorlunda ut an den
gor pa TV:n.

Ansluta en HD-mottagare,
DVD-spelare eller
videospelare

Anslut en HD-mottagare, DVD-spelare eller
en videospelare till TV:n och valj en lamplig
ingangskalla.

HDMI-anslutning

Sander de digitala video- och ljudsignalerna

fran en extern enhet till TV:n. Anslut den externa
enheten till TV:n med en HDMI-kabel s& som visas
pa bilden nedan.

B c !
B e

‘

RGBIN (PC]

LAt III I}

<
I-l-
-
* .
*a
*
e
-
-
L ]
-+
*
-

NI L]

ANTENNA
|

—
5
HDMI

0 OBS! ~

e GTV:n kan ta emot video- och
audiosignalen samtidigt via en HDMI-kabel.

e Om DVD:n inte stoder automatisk
HDMI maste du sjalv ange lamplig
utdatauppldsning.

» Kontrollera att HDMI-kabeln &r en HDMI-
hoghastighetskabel. Om HDMI-kabeln inte
ar en HDMI-hdghastighetskabel kan bilden
flimra eller inte visas alls. Anvand en HDMI-
héghastighetskabel.

- J

DVI till HDMI-anslutning

Sander de digitala videosignalerna fran en extern
enhet till TV:n. Anslut den externa enheten till

TV:n med en DVI-HDMI-kabel s& som visas pa
bilden nedan. For att sdnda en ljudsignal maste du
ansluta en ljudkabel.

AUDIO IN?
(RGBIDV) §

N\
“\\7 7'/
ANTENNA
IN

LIt ITIT L]
(LI II I ]

o
B
-
-+
-+
-
-
b
-
-

SRl

AUDIO OUT

DVIouT

Komponentanslutning

Sander de analoga video- och ljudsignalerna

fran en extern enhet till TV:n. Anslut den externa
enheten till TV:n med en komponentkabel sa som
visas pa bilden nedan.

—T--e
- ®
m [ Il =©J oo ,-RNTE\N!\,,-R

11 161
0OO®®

—VIDEO— “AUDIOY
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Euro Scart_ans|utning (Endast LCD-TV/LED-LCD-TV)
Sander video- och ljudsignalerna fran en extern - ;;,;
enhet till TV:n. Anslut den externa enheten till TV:n i - |
med Euro Scart-kabeln sa som visas pa bilden ] 15
nedan. FOr att visa bilder genom med progressiv E: 8)
bild maste du anvénda Euro Scart-kabeln. 1= &
3
(Endast plasma-TV) : 7 0 e

MBS

Utgang
Typ AV1
Aktuellt (TV-ut.")
inlage
Digital-TV Digital-TV 2
Analog-TV AV Analog-TV o
(72}
Utgang Komponent/RGB Analog-TV ;
Typ AV1 ; AVZ ) HDMI Analog-TV
Aktuellt (TV-ut.”) (Monitorut.”)
inlage
— 1 TV-utgang: Utdatasignaler for analoga eller digitala
Digital-TV X (6] .
TV-signaler.
Analog-TV AV Analog-TV (0]
Komponent/RGB Analog-TV X
HDMI Analog-TV X
OBS!
1 TV-ut. : Utdatasignaler for analog TV. 0
2 Monitorut.: Utdatasignal av aktuell skarmbild. e Om du vill anvanda en scartkabel maste du
anvanda en signalavskarmade typ.
» Nar du tittar pa digital-TV i 3D-laget kan
OBS! TV-signalerna fran monitorutgangen inte ga
0 ’ N via SCART-kabeln.(Endast 3D-modeller)

e Om du vill anvanda en scartkabel maste du
anvanda en signalavskarmade typ.

» Nar du tittar pa digital-TV i 3D-laget kan
signalerna fran TV-/monitorutgangen inte
ga via SCART-kabeln.(Endast 3D-modeller)

* Om du aktiverar 3D-laget medan en
schemalagd inspelning gérs via digital-

TV kan signalerna fran monitorutgangen
inte ga via SCART-kabeln, vilket gor att
inspelningen inte kan genomfdéras.(Endast
3D-modeller)

J
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Kompositsignal

Sander de analoga video- och ljudsignalerna
fran en extern enhet till TV:n. Anslut den externa
enheten till TV:n med en kompositkabel sa som
visas pa bilden nedan.

Ny VIDEO [IENE-AUDIO-R

oy

<
=
@

VIDEO ~[IEE] @Aubio

@e@e

0 OBS!

* Om du har en mono-video ansluter du
ljudkabeln fran videon till uttaget AUDIO L/
MONO pa TV-apparaten.

Ansluta en barbar dator

0 OBS!

* Vi rekommenderar att anvanda TV:n med
HDMI-anslutningen for att fa den basta
bildkvaliteten.

HDMI-anslutning

Sander de digitala video- och ljudsignalerna fran
din PC till TV:n. Anslut PC:n till TV:n med en
HDMI-kabel sa som visas pa bilderna nedan.

thttidbt it
trtddtttit

-
-+
-~
-+~
-
o=
N
B
N
-

o o

SELLIIIII L,

Laupio-!

JorXx)

—
5
HDMI

DVI till HDMI-anslutning

Sander den digitala videosignalen fran din PC

till TV:n. Anslut PC:n till TV:n med en DVI-HDMI-
kabel sa som visas pa bilden nedan. For att sanda
en ljudsignal maste du ansluta en ljudkabel.

AV1 AV2

AUDIO IN?
(RGBIDV) §

LIAI I )
(LI I I I ]

L
B
-
-+
-+
-
-
b
-
-
)

SRRt

DVIouT

RGB-anslutning

Sander den analoga videosignalen fran din PC till
TV:n. Anslut PC:n till TV:n med medféljande D-sub
15 pin signalkabel s& som visas pa bilden nedan.
For att sdnda en ljudsignal maste du ansluta en
ljudkabel.
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thitbibttt
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L
-+
-+
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@ oss! ~  Ansluta en ljudanlaggning

e Undvik att visa en stillbild pa TV-skarmen

under en langre tid. Bilden kan fastna Anvanda ett externt ljudsystem istallet for den

permanent pa skdrmen; anvand om mojligt inbyggda hégtalaren.
en skarmslackare.

e Det kan uppsta brus, vertikala monster, OBS!
kontrast eller ljusstyrka vid vissa 0 :

upplésningar i PC-lage. Andra sedan
PC-laget till en annan upplésning, andra
omhamtningsfrekvensen eller justera
ljusstyrka och kontrast pa menyn tills bilden
ar klar. Om omhamtningsfrekvensen pa
datorns grafikkort inte kan andras, byt ut
grafikkortet eller kontakta leverantéren av

e Om du anvander en extern ljudenhet
istallet for den inbyggda hogtalaren ska
du stélla TV:ns hogtalare pa Av (Se sid.74).

kortet.

* Det finns en separat mall fér synkronisering L . . .
av horisontella och vertikala frekvenser. Digital optisk ljudanslutning

e For PC-lage rekommenderar vi att du
anvander foljande: 1920x1080, 60 Hz Sander den digitala ljudsignalen fran TV:n till en
(Férutom 42/50PT****, 42/50PW****, extern enhet. Anslut den externa enheten till TV:n
22/26/32LK33**, 19/26/32LV25**, med en optisk ljudkabel sa som visas pa bilden
19/22LV23**), 1024x768, 60 Hz(Endast nedan.

42/50PT****, 42/50PW****) 1360
X768, 60 Hz(Endast 22/26/32LK33**,
19/26/32LV25**, 19/22L.V23**) Det bor ge
den bésta bildkvaliteten.
Anslut signalkabeln fran bildskarmens
utsignal pa datorn till ingangen RGB (PC)
pa TV:n eller signalkabeln fran HDMI-
utgangen pa datorn till HDMI IN (eller
HDMI/DVI IN) pa TV:n.
Anslut ljudkabeln fran datorn till Audio-
ingangen pa TV:n. (Ljudkablar ingar €j). NTROLS
e Om du anvander ett ljudkort ska du justera @

[w]

T opToAL

i DIGITAL 5
+AUDIOOUT & E 2

= T |
@® (€ &

RGE IN (PC b

S

-+
o=
+
=
=
e
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e
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e
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2 -+
-+ -+
<+ +
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- %+
-+ +
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ANTENNA
|

ljudet pa datorn.

Om grafikkortet pa datorn inte skickar —]
analoga och digitala RGB-signaler samtidigt !!I!!
ansluter du bara en av antingen RGB eller
HDMI IN (eller HDMI/DVI IN) vid visning av OBSI
datorns bild pa TV:n. 0 :
¢ DOS-lage kanske inte fungerar beroende « Titta inte in i den optiska porten. Ogonen
pé videokortet om du anvénder en HDMI- kan da skadas av laserstralen.
till-DVI-kabel.
e Om du anvander en for lang RGB-PC-
kabel kan brus uppsta pa skarmen. Vi
rekommenderar att en kabel kortare &n fem
meter anvands. Det ger bast bildkvalitet.

OPTICALAUDIO IN

J
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Horlursuttag

(Férutom 42/50PT25**, 50/60PV25**,
42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**,

42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**)
Sander horlurssignalen fran TV:n till en extern
enhet. Anslut den externa enheten och TV:n med
hérlurarna sa som visas pa bilden nedan.

0 OBS! ~

e Funktionerna for menyn AUDIO
avaktiveras vid anslutning av hérlurar.

* Vid andring av AV MODE med hérlurarna
inkopplade, paverkar andringen video
men inte ljudet.

 Optical Digital Audio Out ar inte tillgangligt
da horlurar ansluts.

e Horlursimpedans: 16 Q

e Maximal ljuduteffekt for horlur: 10-15 mW

¢ Horlurkontakternas storlek: 0,35 cm

Ansluta en USB-enhet

Ansluta USB-lagringsenhet som t.ex. ett USB-
flashminne, en extern harddisk eller en USB-
minneskortlasare till TV:n och fa atkomst till olika
multimediafiler fran menyn Mina medier.

Se “Ansluta USB-lagringsenheter” pa sid.55 och se
“Bladdra bland filer” pa sid.56 .

v PCM
==

AR N
: : eller
LU

=
HDomi IN

AUDIO-R

Ansluta en Cl-modul

Titta pa kanaler med forvrangd signal (betal-TV) i
laget digital-TV.
Se sid.

= i
}IN :

Vand det har hérnet enligt
bilden och anslut Cl-
modulen.

0 OBS!

¢ Kontrollera om Cl-modulen sitter i
kortoppningen fér PCMCIA till hger. Om
modulen inte satts i ordentligt kan TV-
apparaten och kortéppningen for PCMCIA
skadas.




ANSLUTA 89

SIMPLINK-anslutning

Anvand fjarrkontrollen for att spela och kontrollera
AV-enheten som anslutits med HDMI-kabeln via
HDMI-CEC. TV:n fungerar endast med enheter

som stéder HDMI-CEC.

Anslut ena andan av HDMI-kabeln till HDMI/DVI
IN- eller HDMI IN-porten pa baksidan av TV:n och

den andra andan till SIMPLINK-enheten.

Vid tradls, extern visning gar det inte att anvanda

SIMPLINK-funktionen.

0 OBS!

¢ Om den anslutna enheten inte stoder
HDMI-CEC ar SIMPLINK-funktionen inte
tillganglig.

e Nar du anvander SIMPLINK bor en
HDMI-hdghastighetskabel med *CEC-
funktion anvandas. (*CEC: Consumer
Electronics Control).

-

~

Aktivera SIMPLINK-funktionen

1 Tryck pa SIMPLINK for att komma till
SIMPLINK-menyn.

2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra

fram till Pa.

3 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra

fram till en av enheterna och tryck pa OK.

e |llustrationen kan se annorlunda ut an den
gor pa TV:n.

[N

(SIMPLINK

@® OK & Avsliuta

Vald enhet

gratt)

== HDD-spelare

4 Hogtalare

TV-hogtalare

i ljus farg)

Né&r ingen enhet &r
ansluten (visas i

Né&r en enhet inte
ar ansluten (visas

Beskrivning

Visar senaste visade TV:kanal.

Spelar skivor. Nar flera skivor finns tillgangliga
visas titeln pa skivan langst ner pa skdrmen.

Kontrollerar den anslutna videospelaren.

Uppspelning fran harddisk: Kontrollerar
uppspelningar som lagrats pa harddisk.

Ljudutgang fran hemmabiohdgtalare eller
Ljudutgang till TV: Andrar ljudutgangen mellan
Hemmabiohdgtalare och TV-hdgtalare.

® 0 000°

- En markering visas framfor vald enhet.
- Tillgéngliga enheter visas i ljus farg.
- Enheter som inte &r tillgangliga visas i gratt.

Kontrollera vald AV-enhet.

- Uppspelning direkt: Efter anslutning av
AV-enheter till TV:n kan du direkt kontrollera
enheterna och spela upp media utan ytterligare
installningar.

- Vélj AV-enhet: Gor det mojligt att valja en av
AV-enheterna som ar ansluten till TV:n.

- Skivuppspelning: Kontrollera anslutna
AV-enheter genom att trycka pa Navigering-
sknapparna, knapparna OK, >, m, ||, 4« <€och
>D> .

- Stang av alla enheter: Nar du stanger av TV:n
stangs alla anslutna enheter av.

- Byt ljudutgang: Ger ett 1att satt att byta
ljudutgang.

- Synkronisera strompaslagning: Nar
utrustning med SIMPLINK-funktion som ar
ansluten till en HDMI-terminal borjar spela, slas
TV:n automatiskt pa.

0 OBS! ~

e Om du andrar ingangskalla genom att
trycka pa INPUT upphdr den pagaende
funktionen hos SIMPLINK-enheten.

e Om du valjer en enhet som har
hemmabiofunktion byts ljudutgangen
automatiskt till hemmabiohdgtalare och
TV-hogtalarna stangs av.

e Om ett anslutet SIMPLINK-system for
hemmabio inte spelar ljudet fran TV:n
ska du ansluta porten for DIGITAL
LJUDUTGANG pa baksidan av TV:n till
porten fér DIGITAL LJUDINGANG pa
baksidan av SIMPLINK-enheten med en
optisk kabel.

VMSN3IAS
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TEXT-TV-

* Denna funktion finns inte i alla lander.
Text-TV ar en kostnadsfri tjdnst som sénds fran de
flesta TV-stationer och ger dig aktuell information
om nyheter, vader, TV-program, bdrsnoteringar
och mycket annat.

Text-TV dekodern i TV:n har stdd for systemen
SIMPLE, TOP och FASTEXT. Laget SIMPLE
(vanlig text-tv) innehaller ett antal sidor som du
valjer genom att mata in sidans nummer. Lagena
TOP och FASTEXT ar mer moderna och goér att du
snabbare och lattare kan valja text-TV-information.

Sla Pa/Av

Tryck pa knappen TEXT for att byta till text-TV.
Indexsida 100 (foérsta sidan) eller den sist valda
textsidan visas pa skarmen.

Overst pa sidan ser du sidnummer, TV-kanalens
namn, datum och klockslag. Det férsta sidnumret
visar ditt urval och det andra visar den aktuella
sidan.

Tryck pa knappen TEXT for att stinga av text-TV.
Foregaende lage visas igen.

Enkel text
Sidval

1 Ange 6énskad sida genom att trycka in ett
tresiffrigt tal med SIFFERKNAPPARNA. Om du
rakat trycka fel nummer maste du slutfora det
tresiffriga talet for att sedan kunna trycka in det
ratta sidnumret.

2 Du kan anvanda knappen P A v for att vélja
foregaende eller nasta sida.

Fargknappsfunktion

Vagledningen visar 4 fargade falt, rod, gron, gul
och bla i den nedre delen av skarmen. Det gula
faltet visar nasta grupp och det bla faltet indikerar
narmaste grupp.

Block/Grupp /Sidval

Med Bla knapp kan man ga fran block till block.

2 Med Gul knapp kan man byta till nasta grupp
med automatisk évergang till ndsta block.

3 Med Grén knapp gar man fram till nasta sida
och med automatisk évergang till nasta grupp.

4 Som alternativt kan knappen P A anvéndas.
Med ROD knapp gar man tillbaka till det

sista valet. Som alternativ kan knappen P v
anvandas.

Direkta sidval

Som beskrivs i laget SIMPLE (vanlig text-TV), kan
man valja en sida genom att trycka ett 3-siffrigt
sidnummer med

SIFFERKNAPPARNA i TOP-lage.
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Fastext

Text-TV-sidorna ar fargkodade vilket syns i nedre
delen pa skarmen, och véljs med tillhérande
fargknapp.

Sidval

1 Tryck pa knappen T.OPT och anvand sedan
Navigeringsknapparna for att valja E meny.
Index-sidan visas.

2 De sidor som har en fargkod l&ngst ner pa
sidan kan véaljas med motsvarande Fargknapp.

3 Som beskrivs i laget SIMPLE (vanlig text-TV),
kan man vélja en sida genom att trycka ett
3-siffrigt sidnummer med SIFFERKNAPPARNA
i FASTEXT-lage.

4 Du kan vélja knappen P A v for att vilja
foregaende eller nasta sida.

Sarskild text-TV-funktion

Tryck pa knappen T. OPT och anvand sedan

Navigeringsknapparna for att valja menyn Tex-TV-
val.

Text-TV-val

Index
| E3 Tid \
| EX Pausa |
| E7 Visa |
Uppdatera
Sprak
\ Sténg \

Index

Valj respektive indexsida.

Ex] Uppdatera

Tid

Valj menyn om du vill visa tiden hégst upp i
hogra hérnet nar du tittar pa TV.

Nar TV:n ar i text-TV-laget kan du trycka pa
den har knappen om du vill valja ett sidnum-
mer. Sidnumret visas nederst pa skarmen. Om
du vill halla kvar en sida eller byta sida trycker
du pa Rod/Gron, < > eller sifferknapparna.

Pausa

Avbryter sidvaxlingen som sker automatiskt om
en text-TV-sida ar tva sidor eller langre.
Antalet sidor och sidnumret brukar visas pa
skarmen nedanfor klockan. Nar du valjer den
har menyn visas stoppsymbolen i skdrmens
ovre vanstra hérn och den automatiska sid-
bladdringen avaktiveras.

Visa

Valj den har menyn om du vill visa dold
information, som I&sningar pa gator och
problem.

TV-bilden visas pa skdrmen medan du vantar
pa nasta text-TV-sida. Skarmen visas uppe i

det vanstra hérnet. Nar sidan ar uppdaterad,

byter indikeringen till sidnummer. Valj menyn

igen om du vill visa den uppdaterade text-TV-
sidan.

Sprék(Beroende pa modell.)

| digitalt lage visas den aktuella
sprakinformationen och du kan andra sprak for
text-TV.

0 OBS!

« | Storbritannien (I digitalt lage) fungerar inte
knappen T OPT.
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DIGITAL TEXT-TV

* Den har funktionen fungerar enbart i
Storbritannien och Irland.

TV:n ger dig tillgang till digital text-TV som &r
mycket forbattrad i manga aspekter, som till
exempel text,
grafik osv. Med digital text-TV kan du utnyttja spe-
ciella digitala text-TV-tjanster och specifika tjanster
som sander digital text-TV.

Text-TV inom digital tjanst

SIS

5 4 BBCNEWS 24
e BBL News

% News headlines and live
i eventsiin video.

News Multiscreen

News Headlines

L&l Christmas Comedy Preview
Gl Big Read Vote

NEWS

SPORT

WEATHER

) NEWS 24 JOGGER STAEY!

Press TEXT to exit
15:11 t was t
Suspect was tex oEEa

1 Tryck pa siffrorna eller P A v for att vélja en
digital tjanst som sander digital text-TV.

2 Félj anvisningarna for digital text-TV och ga
till nasta steg genom att trycka pa knapparna
TEXT, OK, Navigeringsknapparna, Rod,
Gron, Gul, Bla eller SIFFERKNAPPARNA
osV.

3 Om du vill byta digital text-TV-tjénst véljer du
en annan tjanst med sifferknapparna eller med
P A v-knappen.

Text-TV med digital tjanst
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1 Tryck pa siffrorna eller P A v for att vélja en
viss tjanst som sander digital text-TV.

2 Sla pa text-TV med knappen TEXT eller en

fargknapp.

3 Félj anvisningarna for digital text-TV och ga till
nasta steg genom att trycka pa knapparna OK,
Navigeringsknapparna, Réd, Gron, Gul, Bla
eller SIFFERKNAPPARNA osv.

4 Tryck pa knappen TEXT eller fargknappen for

att stdnga av digital text-TV och aterga till att
titta pa TV.

Vissa tjanster kan tillata atkomst till texttjanster
genom tryckning pa den Réda knappen.
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Uppdatera och rengoér TV:n regelbundet for att bibehalla optimal prestanda och forlanga produktens
livslangd.

Rengora TV:n

/\ VARNING!

* Se forst till att stdnga av strommen och koppla bort stromkabeln och alla andra kablar.
e Om TV:n star odvervakad och oanvand under lang tid bor du dra ur stickproppen for att forhindra
skador p.g.a. aska eller spanningsfall.

Skarm och ram

Torka ytan med en torr, ren och mjuk trasa for att avlagsna damm och Iatt smuts.
For att ta bort mer omfattande smuts kan du torka ytan med en mjuk trasa som har fuktats med rent vatten
eller utspatt, milt rengéringsmedel. Torka sedan direkt med en torr trasa.

/\ VARNING!

¢ Du bor inte trycka, gnugga eller sla pa ytan med dina fingernaglar eller ett vasst objekt, eftersom det
kan orsaka repor pa skarmen och bildférvrangning.

* Anvand inga kemikalier, som t.ex. vax, bensen, alkohol, thinner, insektsmedel, luftfraschare eller
smorjmedel, eftersom det kan skada skdrmens yta och orsaka missfargningar.

Skap och stativ

Torka skapet med en torr, ren och mjuk trasa for att aviagsna damm och latt smuts.
For att ta bort mer omfattande smuts kan du torka skapet med en mjuk trasa som har fuktats med rent
vatten eller utspatt, milt rengéringsmedel. Torka sedan direkt med en torr trasa.

/\ VARNING!

¢ Spraya inte vatska pa ytan. Om det kommer in vatten i TV:n kan det resultera i brand, elektrisk stot
eller tekniskt fel.
¢ Anvand inte kemikalier eftersom det kan skada ytan.

Stromkabel

Ta regelbundet bort damm och smuts som samlats pa stromkabeln.
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Forebygga "Inbrand bild" eller "Inbranning" pa TV-skarmen

¢ Om en fast bild visas pa TV-skarmen under lang tid branns den in och blir en permanent stérning pa
skarmen. Detta kallas "Inbrand bild" eller "Inbranning" och tacks inte av garantin.

¢ Om TV:ns férhallande ar installt pa 4:3 under lang tid kan det resultera i en inbrand bild i de svarta
remsorna.

¢ Undvik att visa en fast bild pa en TV-skarm under lang tid (2 timmar eller mer fér LCD,
1 timme eller mer for Plasma-TV) for att undvika inbranning.
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Allmént

Problem Losning

Kan inte kontrollera TV:n med
fiarrkontrollen.

Kontrollera fjarrkontrollens sensor och forsok igen.
Kontrollera om det finns nagot hinder mellan produkten och fjarrkontrollen.
Kontrollera om batterierna fortfarande fungerar och ar korrekt placerade

@ till B, O till ).

Ingen bild visas och inget ljud hors. Kontrollera att produkten ar paslagen.
Kontrollera om stromkabeln ar ansluten till ett eluttag.

Kontrollera om det finns nagot problem med eluttaget genom att ansluta andra

produkter.
Bilden framtrader langsamt nér TV:n | « Bilden ar avstangd medan produkten startar. Detta ar normalt. Om bilden inte
slas pa. framtrader efter ett par minuter kan du dra ur TV:ns strémkabel och prova igen

efter 30 sekunder. Om bilden fortfarande inte framtrader bor du kontakta ett
behdrigt servicecenter i din narhet.

Kan inte ansluta till externa enheter. | ¢+ Se avsnittet "Anslutningséversikt" (Se sid.83) och anslut en extern enhet.

TV:n stangs plotsligt av. » Kontrollera instaliningarna for stromkontroll. Strémférsérjningen kan avbrytas.

* Kontrollera om Insomningsfunktionen ar aktiverad i avsnittet Tidsinstallning.
Se avsnittet "Insomningstimer" (Se sid.77).

¢ Om det inte finns nagon signal medan TV:n ar pa kommer den att stdngas
av automatiskt efter 15 minuters inaktivitet. (Férutom 22/26/32LK335C,
32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47L.V355C, 32/37/42LK469C,
32/37/42/47L.V369C, 22/26/32LLK336C, 32/37/42LK456C)

Ljud

Problem Losning

Inget ljud hors nér bilder visas. Tryck pa knappen A +eller - .
Kontrollera om ljudet ar avstangt genom att trycka pa MUTE.
Bladdra till andra kanaler. Det kan finnas ett problem med séndningen.

Kontrollera om ljudkablarna ar korrekt anslutna.

En av hogtalarna avger brus eller » En foérandring i luftfuktigheten eller temperaturen kan ge ovanliga ljud nar
inget ljud alls. produkten slas pa eller stangs av.
e Det ar inget fel pa din produkt.
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Video

Problem

Losning

En bild visas i svart-vitt eller ar
bildkvaliteten dalig.

Justera farginstallningarna pa menyn BILD (Se sid.67).

Se till att halla tillrackligt avstand mellan den har produkten och andra
elektroniska produkter.

Bladdra till andra kanaler. Det kan finnas ett problem med sandningen.

Horisontella eller vertikala linjer
framtrader, eller ar bilden suddig

Kontrollera om det finns lokala stérningar, som t.ex. en elektrisk apparat eller
elverktyg.

Linjer eller rander syns pa bilder

Kontrollera antennen, eller rikta antennen i ratt riktning.

Inbranda bilder ("spokbilder)
framtrader nar produkten stéangs av

Bildpunkter kan ha skadats av att fasta bilder har visats for lange. Anvand en
skarmslackare for att forhindra bildpunktsskada pa skarmen.

Strdmmen ar pa men skarmen ar
extremt mork.

Justera ljusstyrka och kontrast pa menyn BILD (Se sid.67).

"Ingen signal" visas pa skarmen.

Kontrollera om signalkabeln ar korrekt ansluten mellan TV:n och produkterna.
Kontrollera vald ingangskalla genom att trycka pa INPUT.

Svarta prickar syns pa skarmen.

Flera bildpunkter i rétt, gront, vitt eller svart kan visas pa skarmen. Det beror
pa panelens egenskaper. Detta ar normalt.

Skarmforskjutningen ar fel.

Justera positionsinstallningarna pa menyn BILD (Se sid.67).

Kontrollera att grafikkortets uppldsning och frekvens stdds av produkten. Om
frekvensen ar utanfor vad produkten stods kan du stalla upplésningen till
rekommenderat varde under skarminstaliningarna pa den externa enheten.

Tunna linjer syns i bakgrunden.

Kontrollera videokabelanslutningarna.

Horisontellt brus uppstar, eller blir
objekt suddiga.

Justera Fasinstéliningarna pa menyn BILD. Se avsnittet "SKARM" (Se sid.67).

Mottagningen ar dalig for vissa
kanaler

Bladdra till andra kanaler. Det kan finnas ett problem med sandningen.
Stationens signal kan vara svag. Rikta antennen i ratt riktning.

Kontrollera om det finns lokala stérningar, som t.ex. en elektrisk apparat eller
elverktyg.




SPECIFIKATIONER 97

SPECIFIKATIONER

42PT25** 50PT25**
42PT250-ZA /| 42PT250N-ZA 50PT250-ZA / 50PT250N-ZA
MODELLER 42PT250A-ZA [ 42PT250K-ZA | 50PT250A-ZA [ 50PT250K-ZA
42PT250-2G, 42PT250N-ZG 50PT250-ZG / 50PT250N-ZG
42PT250A-ZG, 42PT250K-ZG | 50PT250A-ZG / 50PT250K-ZG
Matt Med fot 987,6 mm x 662,8 mm x 230,5 mm 1171,9mm x 770,9 mm x 289,8 mm
(Vidd x H&jd x Djup) | Utan fot 987,6 mm x 608,9 mm x 52,5 mm 1171,9 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
Vikt Med fot 21,4 kg 29,5 kg
Utan fot 19,9 kg 27,2 kg
50PV25** 60PV25**
MODELLER 50PV250-ZA / 50PV250N-ZA | 60PV250-ZA / 60PV250N-ZA
50PV250A-ZA | 50PV250K-ZA | 60PV250A-ZA / 60PV250K-ZA
Matt Med fot 1171,9 mm x 770,9 mm x 289,8 mm 1.390,8 mm x 905,2 mm x 334,7 mm
(Vidd x H&jd x Djup) | Utan fot 1171,9 mm x 712,2 mm x 52,5 mm 1390,8 mm x 835,5 mm x 52,5 mm
Vikt Med fot 29,8 kg 42,6 kg
Utan fot 27,5 kg 38,5 kg
42PT35* 50PT35**
42PT350-ZD / 42PT350N-ZD 50PT350-ZD / 50PT350N-ZD
42PT350A-ZD / 42PT350K-ZD | 50PT350A-ZD / 50PT350K-ZD
42PT351-ZC | 42PT351A-ZC 50PT351-ZC / 50PT351A-ZC
42PT351N-ZC / 42PT351K-ZC | 50PT351N-ZC / 50PT351K-ZC
42PT352-ZB | 42PT352A-ZB 50PT352-ZB / 50PT352A-ZB
42PT352N-ZB / 42PT352K-ZB | 50PT352N-ZB / 50PT352K-ZB
MODELLER 42PT353-ZA [ 42PT353A-ZA 50PT353-ZA / 50PT353A-ZA
42PT353N-ZA [ 42PT353K-ZA | 50PT353N-ZA / 50PT353K-ZA
42PT350-ZK / 42PT350N-ZK 50PT350-ZK / 50PT350N-ZK
42PT350A-ZK | 42PT350K-ZK | 50PT350A-ZK / 50PT350K-ZK
42PT351-ZJ | 42PT351A-ZJ 50PT351-ZJ / 50PT351A-ZJ
42PT351N-ZJ / 42PT351K-ZJ 50PT351N-ZJ / 50PT351K-2J
42PT352-ZH /| 42PT352A-ZH 50PT352-ZH / 50PT352A-ZH
42PT352N-ZH [ 42PT352K-ZH | 50PT352N-ZH / 50PT352K-ZH
42PT353-ZG | 42PT353A-ZG 50PT353-ZG / 50PT353A-ZG
42PT353N-ZG / 42PT353K-ZG | 50PT353N-ZG / 50PT353K-ZG
Matt Med fot 991,8 mm x 667,0 mm x 230,5 mm 1176,1 mm x 774,7 mm x 289,8 mm
(Vidd x Hojd x Djup) | Utan fot 991,8 mm x 613,8 mm x 52,5 mm 1176,1 mm x 716,5 mm x 52,5 mm
Vikt Med fot 21,5 kg 29,6 kg
Utan fot 20,0 kg 27,3 kg
50PV35**
MODELLER 50PV350-ZD / 50PV350A-ZD
50PV350T-ZD / 50PV350N-ZD
Matt Med fot 1176,1 mm x 774,7 mm x 289,8 mm
(Vidd x Hojd x Djup) | Utan fot 1176,1 mm x 716,5 mm x 52,5 mm
Vikt Med fot 29,9 kg
Utan fot 27,6 kg

Cl-modulens storlek
(bredd x hojd x djup)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Produktspecifikationer som visas ovan kan andras utan féregaende meddelande pa grund av uppgradering

av produktens funktioner.

For stromforsorjning och stromférbrukning, se etiketten som ar fast pa produkten.
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50PZ25** 60PZ25**
MODELLER 50PZ250-ZB / 50PZ250N-ZB | 60PZ250-ZB / 60PZ250N-ZB
50PZ250A-ZB / 50PZ250T-ZB | 60PZ250A-ZB / 60PZ250T-ZB
Matt Med fot 1171,9 mm x 770,9 mm x 289,8 mm 1390,8 mm x 905,2 mm x 334,7 mm
(Vidd x H6jd x Djup)
Utan fot 1171,9mm x 712,2 mm x 52,5 mm 1.390,8 mm x 835,5 mm x 52,5 mm
Vikt Med fot 29,8 kg 42,6 kg
Utan fot 27,5 kg 38,5 kg
42PW45** 50PW45**
42PW450-ZA | 42PW450N-ZA | 50PW450-ZA /| 50PW450N-ZA
MODELLER 42PWA450A-ZA | 42PW450T-ZA | 50PW450A-ZA / 50PW450T-ZA
42PW451-ZD | 42PW451N-ZD | 50PW451-ZD / 50PW451N-ZD
42PW451A-ZD | 42PW451T-ZD | 50PW451A-ZD / 50PW451T-ZD
Matt Med fot 984,0 mm x 662,7 mm x 230,5 mm 1168,7 mm x 768,3 mm x 289,7 mm
(Vidd x Héjd x Djup) | Utan fot 984,0 mm x 608,9 mm x 52,5 mm 1168,7 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
Vikt Med fot 21,5 Kg 29,5 kg
Utan fot 20,0 Kg 27,2 Kg
50PZ55** 60PZ55**
MODELLER 50PZ550-ZA / 50PZ550N-ZA | 60PZ550-ZA / 60PZ550N-ZA
50PZ550A-ZA | 50PZ550T-ZA | 60PZ550A-ZA | 60PZ550T-ZA
50PZ551-ZC / 50PZ552-ZD 60PZ551-ZC / 60PZ552-ZD
Matt Med fot 1172,3 mm x 770,9 mm x 289,8 mm 1391,1 mm x 905,2 mm x 334,7 mm
(Vidd x Héjd x Djup) | Utan fot 1172,3 mm x 712,2 mm x 52,5 mm 13911 mm x 835,5 mm x 52,5 mm
Vikt Med fot 29,8 kg 426 kg
Utan fot 27,5kg 38,5 kg
42PT45** 50PT45**
42PT450-ZB | 42PT450N-ZB 50PT450-ZB / 50PT450N-ZB
MODELLER 42PT450A-ZB | 42PT450K-ZB | 50PT450A-ZB / 50PT450K-ZB
42PT450-ZH / 42PT450N-ZH 50PT450-ZH / 50PT450N-ZH
42PT450A-ZH | 42PT450K-ZH | 50PT450A-ZH / 50PT450K-ZH
Matt Med fot 984,0 mm x 662,7 mm x 230,5 mm 1168,7 mm x 768,3 mm x 289,7 mm
(Vidd x Héjd x Djup) | Utan fot 984,0 mm x 608,9 mm x 52,5 mm 1168,7 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
Vikt Med fot 21,5 Kg 29,5 Kg
Utan fot 20,0 Kg 27,2 Kg

Cl-modulens storlek
(bredd x hojd x djup)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Produktspecifikationer som visas ovan kan andras utan féregadende meddelande pa grund av uppgradering

av produktens funktioner.

For stromforsérjning och stromférbrukning, se etiketten som ar fast pa produkten.
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221 K33**

26LK33**

221 K330-ZB / 22L.K330A-ZB
22| K330N-ZB / 221 K331-ZA

26LK330-ZB / 26LK330A-ZB
26LK330N-ZB / 26LK331-ZA

MODELLER 22LK330U-ZB / 22LK335C-ZB | 26LK330U-ZB / 26LK335C-ZB
22LK330-ZH /22LK330N-ZH | 26LK330-ZH /26LK330N-ZH
22LK330A-ZH /22LK330U-ZH | 26LK330A-ZH / 26LK330U-ZH
221 K331-ZG / 22LK336C-ZB 26LK331-ZG / 26LK336C-ZB
Matt Med fot 526,0 mm x 377,0 mm x 165,0 mm 663,0 mm x 484,0 mm x 207,0 mm
(Vidd x Héjd x Djup) | Utan fot 526,0 mm x 331,0 mm x 65,0 mm 663,0 mm x 423,0 mm x 79,9 mm
Vikt Med fot 4.3 kg 7.6 kg
Utan fot 4,0 kg 6,5 kg
Strémforsorining AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Energiférbrukning 55 W 100 W
32LK33** 32LK43**

32LK330-ZB / 32LK330A-ZB

32LK330N-ZB / 32LK331-ZA 32L.K430-ZA / 32LK430N-ZA

MODELLER 32LK330U-ZB / 32LK335C-ZB | 32LK430A-ZA / 32LK430U-ZA
32LK330-ZH / 32LK330N-ZH 32L.K430-ZG / 32LK430N-ZG
32LK330A-ZH /32LK330U-ZH | 32LK430A-ZG / 32LK430U-ZG

32LK331-ZG / 32LK336C-ZB
Matt Med fot 800,0 mm x 565,0 mm x 207,0 mm 799,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm
(Vidd x H&jd x Djup) | Utan fot 800,0 mm x 509,0 mm x 73,8 mm 799,0 mm x 506,0 mm x 73,5 mm
Vikt Med fot 9,6 kg 9,4 kg

Utan fot 8,6 kg 8,4 kg
Stréomforsoérjning AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~50/60 Hz
Energiférbrukning 120 W 120 W
37LK43** 421 K43**

37LK430-ZA / 37LK430N-ZA 421 K430-ZA | 42LK430N-ZA

MODELLER 37LK430A-ZA / 37LK430U-ZA | 42LK430A-ZA | 42LK430U-ZA

37LK430-ZG / 37LK430N-ZG 421 K430-ZG | 42LK430N-ZG
37LK430A-ZG / 37LK430U-ZG | 42LK430A-ZG / 42L.K430U-ZG
Matt Med fot 916,0 mm x 625,0 mm x 261,0 mm 1023,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm
(Vidd x Hojd x Djup) | Utan fot 916,0 mm x 575,0 mm x 77,4 mm 1023,0 mm x 635,0 mm x 76,6 mm
Vikt Med fot 12,5 kg 15,1 kg
Utan fot 10,8 kg 13,5 kg
Stromforsérining AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Energiférbrukning 160 W 180 W

Cl-modulens storlek
(bredd x hojd x djup)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Produktspecifikationer som visas ovan kan andras utan féregaende meddelande pa grund av uppgradering

av produktens funktioner.
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32LK45**

37LK45*

32LK450-ZB / 32LK450A-ZB
32LK450N-ZB / 32LK450U-ZB
32LK451-ZA | 32LK455C-ZB

37LK450-ZB / 37LK450A-ZB
37LK450N-ZB / 37LK450U-ZB
37LK451-ZA | 37LK455C-ZB

MODELLER
32LK450-ZH / 32LK450A-ZH 37LK450-ZH / 37LK450A-ZH
32LK450U-ZH / 32LK450N-ZH | 37LK450U-ZH / 37LK450N-ZH
32LK451-ZG / 32LK455-ZA 37LK451-ZG | 37LK455-ZA
32LK456C-ZB 37LK456C-ZB
Matt Med fot 795,0 mm x 568,0 mm x 207,0 mm 913,0 mm x 639,0 mm x 265,0 mm
(Vidd x Hojd x Djup) [ Utan fot 795,0 mm x 504,0 mm x 73,5 mm 913,0 mm x 571,0 mm x 77,4 mm
Vikt Med fot 9,6 kg 12,8 kg
Utan fot 8,5 kg 11,1 kg
Stromforsorjning AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Energiférbrukning 120 W 160 W
421 K45** 32LK53**
421 K450-ZB / 42L.K450A-ZB
421 K450N-ZB / 42L.LK450U-ZB
MODELLER 421.K451-ZA | 42LK455C-ZB 32LK530-ZC / 32LK530N-ZC
421.K450-ZH / 42LK450A-ZH 32LK530A-ZC / 32LK530U-ZC
421.K450U-ZH / 421.K450N-ZH 32LK530T-ZC
421.K451-ZG | 42LLK455-ZA
421 K456C-ZB
Matt Med fot 1019,0 mm x 698,0 mm x 265,0 mm 797,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm
(Vidd x Hojd x Djup) | Utan fot 1019,0 mm x 631,0 mm x 76,5 mm 797,0 mm x 495,0 mm x 73,8 mm
Vikt Med fot 15,1 kg 9,8 kg
Utan fot 13,4 kg 8,7 kg
Stromforsorjning AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Energiférbrukning 180 W 140 W
42LK53** 47LK53**
MODELLER 421 K530-ZC / 42LK530N-ZC | 47LK530-ZC / 47LK530N-ZC
421 K530A-ZC/ 42LK530U-ZC | 47LK530A-ZC/ 47LK530U-ZC
421 K530T-ZC 47LK530T-ZC
Matt Med fot 1024,0 x 685,0 x 261,0 mm 1137,0 x 758,0 x 270,0 mm
(Vidd x Héjd x Djup) | Utan fot 1024,0 x 621,0 x 76,8 mm 1137,0 x 685,0 x 76,8 mm
Vikt Med fot 15,5 kg 20,3 kg
Utan fot 13,9 kg 18,3 kg
Stréomforsoérjning AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Energiférbrukning 200 W 250 W
47LK95**
MODELLER 47LK950-ZA / 47LK950N-ZA
47LK950A-ZA/ 47LK950U-ZA
Matt Med fot 1137,0 x 758,0 x 270,0 mm
(Vidd x Hojd x Djup) | Utan fot 1137,0 X 685,0 X 76,8 mm
Vikt Med fot 20,3 kg
Utan fot 18,3 kg
Stréomforsoérjning AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Energiférbrukning 250 W

Cl-modulens storlek
(bredd x hojd x djup)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Produktspecifikationer som visas ovan kan andras utan féregaende meddelande pa grund av uppgradering

av produktens funktioner.
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32LK55** 421 K55**
MODELLER 32LK550-ZA / 32LK550A-ZA | 42LK550-ZA / 42LK550A-ZA
32LK550N-ZA / 32LK550U-ZA | 42LK550N-ZA / 42LK550U-ZA
32LK551-ZB / 32LK550T-ZA | 42LK551-ZB [ 42LK550T-ZA
Matt Med fot 795,0 mm x 568,0 mm x 207,0 mm 1019,0 mm x 698,0 mm x 265,0 mm
(Vidd x H&jd x Djup) | Utan fot 795,0 mm x 504,0 mm x 73,5 mm 1019,0 mm x 631,0 mm x 76,5 mm
Vikt Med fot 9,2 kg 15,1 kg
Utan fot 8,1 kg 13,4 kg
Stréomforsoérjning AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~50/60 Hz
Energiférbrukning 140 W 190 W
19LV25** 22LV25**
19LV2500-ZA / 19LV250N-ZA | 22LV2500-ZA / 22LV250N-ZA
MODELLER 19LV250A-ZA / 19LV250U-ZA | 22LV250A-ZA | 22LV/250U-ZA
19LV255C-ZA / 19LV2500-ZG | 22LV255C-ZA [ 22LV2500-ZG
19LV250A-ZG / 19LV250U-ZG | 22LV250A-ZG / 22LV250U-ZG
19LV250N-ZG 22LV250N-Z2G
Matt Med fot 455,2 x 354,5 x 150,7 mm 526,0 mm x 395,0 mm x 150,7 mm
(Vidd x Hojd x Djup) | Utan fot 455.2 mm x 313.1 mm x 40.9 mm 526,0 mm x 352,0 mm x 40,9 mm
Vikt Med fot 2,8 kg 3,4 kg
Utan fot 2,5kg 3,2kg
Stromforsorining DC24V,14A,38W DC24V, 1,7A, 40 W
AC-DC adaptor:24V=_-,2,5A/ | AC-DC adaptor:24V=__,2,5A/
AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
26LV25**
26LV2500-ZA / 26LV2540-ZE | 26LV250A-ZA | 26LV254A-ZE
MODELLER 26LV250N-ZA / 26LV254N-ZE / 26LV250U-ZA / 26LV254U-ZE
26LV255C-ZA | 26LV2500-ZG / 26LV250A-ZG / 26LV250U-ZG
26LV250N-ZG / 26LV2540-ZL
Matt Med fot 635,6 x475,0 x 178,0 mm
(Vidd x Héjd x Djup) | Utan fot 635,6 x 413,5 x 40,9 mm
Vikt Med fot 5,6 kg
Utan fot 5,0 kg
Stromforsorjning DC24V, 1,8A, 50 W
AC-DC adaptor: 24V ===, 2,5 A/ AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
32LV25**
32LV2500-ZA / 32LV2540-ZE | 32LV250A-ZA | 32LV254A-ZE
MODELLER 32LV250N-ZA / 32LV254N-ZE / 32LV250U-ZA / 32LV254U-ZE
32LV255C-ZA / 32LV2500-ZG / 32LV250A-ZG / 32LV250U-ZG
32LV250N-ZG / 32LV2540-ZL
Matt Med fot 777,0 mm x 552,0 mm x 234,0 mm
(Vidd x H&jd x Djup) | Utan fot 777,0 mm x 501,0 mm x 35,4 mm
Vikt Med fot 11,9 kg
Utan fot 10,7 kg
Strémforsoérjning AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Energiférbrukning 70W

Cl-modulens storlek
(bredd x hojd x djup)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Produktspecifikationer som visas ovan kan andras utan féregaende meddelande pa grund av uppgradering

av produktens funktioner.




102 SPECIFIKATIONER

32LV35** 37LV35**
32LV3500-ZA / 32LV3550-ZB 37LV3500-ZA / 37LV3550-ZB
32LV350A-ZA / 32LVV355A-ZB | 37LV350A-ZA/ 37LV355A-ZB
32LV350N-ZA / 32LV355N-ZB | 37LV350N-ZA / 37LV355N-ZB
32LV350U-ZA / 32LV355U-ZB | 37LV350U-ZA/ 37LV355U-ZB
MODELLER 32LV355T-ZC / 32LV355C-ZB | 37LV355T-ZC / 37LV355C-ZB
32LV3551-ZD /32LV355T-ZJ | 37LV3551-ZD / 37LV355T-ZJ
32LV/3550-ZH / 32LV355A-ZH | 37LV3550-ZH / 37LV355A-ZH
32LV355U-ZH / 32LV355N-ZH | 37LV355U-ZH / 37LV355N-ZH
32LV3500-ZG / 32LV3551-ZK | 37LV3500-ZG / 37LV3551-ZK
32LV355C-ZD 37LV355C-ZD
Matt Med fot 764,0 mm x 545,0 mm x 240,0 mm 888,0 mm x 614,0 mm x 240,0 mm
(Vidd x Héjd x Djup) | Utan fot 764,0 mm x 484,0 mm x 35,4 mm 888,0 mm x 553,0 mm x 35,4 mm
Vikt Med fot 11,4 kg 13,5 kg
Utan fot 9,6 kg 11,7 kg
Stromforsérining AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiférbrukning 80 W 100 W
40LV35** 42LV35**
421V3500-ZA / 42L.V3550-ZB
421V350A-ZA | 42LV355A-ZB
421V350N-ZA / 42LVV355N-ZB
421V350U-ZA / 42LV355U-ZB
MODELLER 40LV3550-ZB / 40LV355N-ZB | 42LV355T-ZC / 42L.\V355C-ZB
40LV355A-ZB / 40LV355U-ZB | 42LV3551-ZD [ 42LV355T-ZJ
421V3550-ZH / 42LV355A-ZH
421.VV/355U-ZH / 42LV355N-ZH
421V3500-ZG / 42LV3551-ZK
421V355C-ZD
Matt Med fot 1228,0 x 836,5 x 364,0 mm 998,0 mm x 684,0 mm x 256,0 mm
(Vidd x H&jd x Djup) | Utan fot 1228,0x 795,1 X 78,9 mm 998,0 mm x 615,0 mm x 30,4 mm
Vikt Med fot 37,3 kg 15,5 kg
Utan fot 34,3 kg 13,3 kg
Strémforsoérjning AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Energiférbrukning 100 W 110 W
47LV35**
47LV3500-ZA / 47LV3550-ZB
47LV350A-ZA | 47LV355A-ZB
47LV350N-ZA | 47LV355N-ZB
47LV350U-ZA / 47LV355U-ZB
MODELLER 47LV355T-ZC / 47LV355C-ZB
47LV3551-ZD / 47LV355T-ZJ
47LV3550-ZH / 47LV355A-ZH
47LV355U-ZH / 47LV355N-ZH
47LV3500-ZG / 47LV3551-ZK
47LV355C-ZD
Matt Med fot 1108,0 mm x 746,0 mm x 256,0 mm
(Vidd x Hojd x Djup) | Utan fot 1108,0 mm x 677,0 mm x 30,4 mm
Vikt Med fot 20,9 kg
Utan fot 18,7 kg
Stréomforsorjning AC 100-240 V~50/60 Hz
Energiférbrukning 140 W
Cl-modulens storlek
) 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(bredd x héjd x djup)

Produktspecifikationer som visas ovan kan andras utan féregaende meddelande pa grund av uppgradering
av produktens funktioner.
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32LV34**

42LV34*

32LV3400-ZA / 32LV340N-ZA

421 V3400-ZA / 42LV340N-ZA

MODELLER 32LV340A-ZA / 32LV340U-ZA | 42LV340A-ZA | 42LV340U-ZA
32LV3400-ZG / 32LV340N-ZG | 42LV3400-ZG / 42LV340N-ZG
32LV340A-ZG / 32LV340U-ZG | 42LV340A-ZG / 42LV340U-ZG

Matt Med fot 768,0 mm x 555,0 mm x 240,0 mm 1000,0 mm x 694,0 mm x 257,0 mm
(Vidd x Hojd x Djup) | Utan fot 768,0 mm x 492,0 mm x 45,0 mm 1000,0 mm x 623,0 mm x 43,0 mm
Vikt Med fot 11,0 kg 14,8 kg
Utan fot 9,3 kg 12,4 kg
Stréomforsoérjning AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~50/60 Hz
Energiférbrukning 80w 110 W
32LV45** 37LV45**
MODELLER 32LV4500-ZC / 32LV450N-ZC | 37LV4500-ZC / 37LV450N-ZC
32LV450A-ZC / 32LV450U-ZC | 37LV450A-ZC / 37LV450U-ZC

Matt Med fot 772,0 mm x 549,0 mm x 240,0 mm 893,0 mm x 618,0 mm x 240,0 mm
(Vidd x Hojd x Djup) | Utan fot 772,0 mm x 490,0 mm x 34,9 mm 893,0 mm x 558,0 mm x 34,9 mm
Vikt Med fot 10,9 kg 12,4 kg

Utan fot 9,1 kg 10,6 kg
Stromforsérining AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiférbrukning 100 W 110 W

421 V45** 4TLVA45*
MODELLER 421.V4500-ZC / 42LV450N-ZC | 47LV4500-ZC / 47LV450N-ZC
421V450A-ZC | 42L.V450U-ZC | 47LV450A-ZC / 47LV450U-ZC
Matt Med fot 1005,0 mm x 688,0 mm x 256,0 mm 1115,0 mm x 750,0 mm x 256,0 mm
(Vidd x Héjd x Djup) | Utan fot 1005,0 mm x 621,0 mm x 29,9 mm 1115,0 mm x 683,0 mm x 29,9 mm
Vikt Med fot 15,2 kg 20,7 kg
Utan fot 13,0 kg 18,5 kg
Stromforsérining AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiférbrukning 120 W 140 W

Cl-modulens storlek
(bredd x hojd x djup)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Produktspecifikationer som visas ovan kan andras utan féregaende meddelande pa grund av uppgradering

av produktens funktioner.
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32LW45**
MODELLER 32L.W4500-ZB / 32LW450N-ZB
32LW450A-ZB / 32LW450U-ZB
32LW451C-ZB
Matt Med fot 772,0 mm x 551,0 mm x 240,0 mm
(Vidd x Hojd x Djup) | Utan fot 772,0 mm x 490,0 mm x 34,9 mm
Vikt Med fot 11,4 kg
Utan fot 9,1 kg
Stréomforsorjning AC 100-240 V~50/60 Hz
Energiférbrukning 100 W
42L.W45** 47LW45**
MODELLER 421\W4500-ZB / 42LW450N-ZB | 47LW4500-ZB / 47LW450N-ZB
42LW450A-ZB | 42L\W450U-ZB | 47LW450A-ZB / 47L.W450U-ZB
42L\W451C-ZB 47LW451C-ZB
Matt Med fot 1005,0 mm x 686,0 mm x 255,0 mm 1115,0 mm x 748,0 mm x 255,0 mm
(Vidd x Hojd x Djup) | Utan fot 1005,0 mm x 621,0 mm x 29,9 mm 1115,0 mm x 683,0 mm x 29,9 mm
Vikt Med fot 15,9 kg 21,4 kg
Utan fot 13,0 kg 18,5 kg
Stromforsorjning AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Energiférbrukning 120 W 140 W
55LW45**
MODELLER 55LW4500-ZB / 55LW450N-ZB
55LW450A-ZB / 55LW450U-ZB
55LW451C-ZB
Matt Med fot 1293,0 mm x 851,0 mm x 341,0 mm
(Vidd x Hojd x Djup) | Utan fot 1293,0 mm x 785,0 mm x 29,9 mm
Vikt Med fot 27,0 kg
Utan fot 22,0 kg
Stromforsorjning AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Energiférbrukning 160 W
421 W54** 47LW54**
MODELLER 421\W5400-ZA / 42LW540N-ZA | 47LW5400-ZA / 47LW540N-ZA
42LW540A-ZA | 42LW540U-ZA | 47LW540A-ZA | 47LW540U-ZA
Matt Med fot 977,0 mm x 648,0 mm x 268,0 mm 1089,0 mm x 711,0 mm x 268,0 mm
(Vidd x Hojd x Djup) | Utan fot 977,0 mmx584,0 mm x 37,1 mm 1089,0 mm x 647,0 mm x 37,1 mm
Vikt Med fot 16,6 kg 21,9 kg
Utan fot 12,4 kg 17,7 kg
Stromforsorjning AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Energiférbrukning 130 W 140 W

Cl-modulens storlek
(bredd x hoéjd x djup)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Produktspecifikationer som visas ovan kan andras utan féregaende meddelande pa grund av uppgradering

av produktens funktioner.
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22LV55**

26LV55**

221V5500-ZC / 22LV550N-ZC
221 V550A-ZC / 22LV550U-ZC

26LV5500-ZC / 26LV550N-ZC
26LV550A-ZC / 26L.V550U-ZC

MODELLER 221V5510-ZD / 22LV551N-ZD | 26LV5510-ZD / 26LV551N-ZD
22LV551A-ZD / 22L.V551U-ZD | 26LV551A-ZD / 26L.V551U-ZD
221.V5500-ZJ / 22L.V550A-ZJ 26LV5500-ZJ / 26LV550A-ZJ
221 V550N-ZJ / 22L.\V550U-ZJ 26LV550N-ZJ / 26LV550U-ZJ
221.V5510-ZK 26LV5510-ZK
Matt Med fot 530,0 mm x 388,0 mm x 151,0 mm 640,0 mm x 474,0 mm x 178,0 mm
(Vidd x Héjd x Djup) | Utan fot 530,0 mm x 340,0 mm x 31,3 mm 640,0 mm x 405,0 mm x 31,0 mm
Vikt Med fot 3,2 kg 5,05 kg
Utan fot 2,8 kg 4,4 kg

Stromforsorjning

DC24V,1.7A, 40 W
AC-DC adaptor: 24 V-, 2.5A/
AC 100-240 V~50/60 Hz

DC24V,2.1A,60W
AC-DC adaptor:24 V- ,2.5A/
AC 100-240 V~50/60 Hz

19LV23**

221LV23**

MODELLER 19LV2300-ZA / 19LV230N-ZA | 22LV2300-ZA / 22LV230N-ZA
19LV230A-ZA / 19LV230U-ZA 221 V230A-ZA | 221L.\V230U-ZA
19LV2300-2G 221V2300-ZG
Matt Med fot 471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm 542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm
(Vidd x H&jd x Djup) | Utan fot 4712 mm x 315,5 mm x 34,4 mm 542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm
Vikt Med fot 3,4 kg 4,2 kg
Utan fot 3,2 kg 3,9 kg

Stromforsorjning

DC24V,14A 38W
AC-DC adaptor:24 V-, 25A/
AC 100-240 V~50/60 Hz

DC24V,1.7A, 40 W
AC-DC adaptor:24VZ-_-,2.5A/
AC 100-240 V~50/60 Hz

32LK46** 37LK46**
MODELLER
32LK469C-ZB 37LK469C-ZB
Matt Med fot 795,0 mm x 568,0 mm x 207,0 mm 913,0 mm x 639,0 mm x 265,0 mm
(Vidd x Hojd x Djup) | Utan fot 795,0 mm x 504,0 mm x 73,5 mm 913,0 mm x 571,0 mm x 77,4 mm
Vikt Med fot 9,6 kg 12,8 kg
Utan fot 8,5 kg 11,1 kg
Stromforsorjning AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Energiférbrukning 120 W 160 W
42LK46**
MODELLER
421.K469C-ZB
Matt Med fot 1019,0 mm x 698,0 mm x 265,0 mm
(Vidd x Hjd x Djup) | Utan fot 1019,0 mm x 631,0 mm x 76,5 mm
Vikt Med fot 15,1 kg
Utan fot 13,4 kg
Stromforsorjning AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Energiférbrukning 180 W

Cl-modulens storlek
(bredd x hojd x djup)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Produktspecifikationer som visas ovan kan andras utan féregaende meddelande pa grund av uppgradering

av produktens funktioner.
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32LV36** 37LV36**
MODELLER
32LV369C-ZD 37LV369C-ZD
Matt Med fot 764,0 mm x 545,0 mm x 240,0 mm 888,0 mm x 614,0 mm x 240,0 mm
(Vidd x Hojd x Djup) | Utan fot 764,0 mm x 484,0 mm x 35,4 mm 888,0 mm x 553,0 mm x 35,4 mm
Vikt Med fot 11,4 kg 13,5 kg
Utan fot 9,6 kg 11,7 kg
Stromforsorjning AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Energiférbrukning 80 W 100 W
42L.V36** 47LV36**
MODELLER
421V369C-ZD 47LV369C-ZD
Matt Med fot 998,0 mm x 684,0 mm x 256,0 mm 1108,0 mm x 746,0 mm x 256,0 mm
(Vidd x Hojd x Djup) | Utan fot 998,0 mm x 615,0 mm x 30,4 mm 1108,0 mm x 677,0 mm x 30,4 mm
Vikt Med fot 15,5 kg 20,9 kg
Utan fot 13,3 kg 18,7 kg
Strémforsoérjning AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz AC 100-240 V~ 50/ 60 Hz
Energiférbrukning 110 W 140 W

Cl-modulens storlek

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

(bredd x hojd x djup)

Produktspecifikationer som visas ovan kan andras utan féregaende meddelande pa grund av uppgradering
av produktens funktioner.

Temperatur vid drift 0 °C till 40 °C
Luftfuktighet vid drift Mindre @n 80 %
Omgivningsforhallanden 0 S
Temperatur vid forvaring -20 °C till 60 °C
Luftfuktighet vid férvaring Mindre &n 85 %
Digital-TV! Digital-TV Analog-TV
DVB-T/T2 DVB-T PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/l
TV-system
DVB-C DVB-C SECAM L/L?
VHF: E2 till E12, UHF: E21 till E69,
Programtéckning VHF, UHF CATV: S1 till S20, HYPER: S21 till
S47
Maximalt antal lagringsbara 1,000
program
Impedans for extern antenn 75 Q 75 Q

1 Endast modeller med funktion for DVB-T2
2  Forutom for modeller med funktion for DVB-T2
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RGB-PC, HDMI/DVI-PC-stétt lage

Information fér anslutning till komponentport

(Férutom 42/50PT****, 42/50PW****,
22/26/32LK33**, 19/26/32LV25**, 19/22LV23**)

(Férutom 42/50PT****, 42/50PW****)

HDMI/DVI-DTV-stétt lage

P Horisontell Vertikal Komponentportar pa
Upplosning | ¢ oyvens (kHz) | frekvens (Hz) TV u Ps Pr
720 x 400 31,468 70,08 v 5 5
B R
640 x 480 31,469 59,94
Videoutgangar Y B-Y R-Y
800 x 600 37,879 60,31 pa DVD-spelaren Y Cb Cr
1024 x 768 48,363 60,00 Y Pb Pr
,1280x768 .......................................................................
: (HDMI-PC-lage:
: Utom LCD-TV/ 47.78 59,87
: LED-LCD-TV
H ) Signal Komponent
1360 x 768 47,72 59,80
H 480i/576i e}
H 480p/576 (0]
: 1?58&‘_;,(?)0 66,587 59,93 PP
; 720p/1080i O
¢ 1920 x 1080
: 67,5 60,00 o}
..... (HDMI-PC) o 1080p (Endast 50 Hz / 60 Hz)

Ubblésnin Horisontell Vertikal
PP 9 frekvens (kHz) | frekvens (Hz)
720x480 3;)'1429 5%’34
720%576 31,25 50

37,5 50
1280x720 44,96 59,94
45 60
33,72 59,94
33,75 60
28,125 50
26,97 23,97
27 24
1920x1080 33,716 29,976
33,75 30,00
56,25 50
67,43 59,94
67,5 60

RF-SPECIFIKATIONER

¢ RF-modulspecifikation (BM-LDS201) (Endast
50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**)

Fér TV som anvander en radiofrekvens (RF) med

en bandbredd pa 2,4 GHz.
» Uteffekt: 1 dBm eller lagre

» Maximalt kommunikationsavstand: 10 m i ppna

utrymmen

» Bandbredd: 2,4 GHz (2,4035-2,4783 GHz)

» Overféringshastighet: 250 kbit/s

FCC ID for RF-modul inuti TV:n
FCC ID: BEJLDS201

Cé€
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Lage med stod for video

Fil . .
Maximal upplés-

- Videodekoder Ljud Codec ning som stbds
Férlangningsnamn
mpg, mpeg MPEG1, MPEG2 MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM
dat MPEG1 MP2
MP2,MP3,Dolby Digital,
ts,trp,tp MPEG2, H.264/AVC, VC1 AAC HE-AAC
vob MPEGT, 2 MP2,MP3,Dolby Digital, LPCM
MPEG4,DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x,
mp4, mov DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, AAC,HE-AAC,MP3
Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264/AVC
- 1920x1080@30p
mkv H.264/AVC, MPEG-1,2,4 MP2,MP3 Dolby Digital AAC (Endast , Motion
HE-AAC,LPCM JPEG
) ) ) 640x480@30p)
MPEG2, MPEG4,DivX 3.11, DivX 4.DivX -
divx. avi 5, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM,
4 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, ADPCM,AAC,HE-AAC
H.264/AVC
M9ti0n JPEG JPEG LPCM, ADPCM
(avi, mp4, mkv)
asf, wmv VC1 WMA
flv Sorenson H.263, H.264/AVC MP3, AAC
3D-stott lage
Signal Upplosning frei?/gﬁgn(fll-lz) Vertlkazll_{;e);kvens Spelbart 3D-videoformat
44,96 / 45 59,94 /60 Overst och nederst, sida vid sida
HDMI 3D (V. 1,4 med 3D),
89,9/ 90 59,94/60 Pane Packre! 30)
720p 1280 X 720 ~
37,5 Overst och nederst, sida vid sida
75 50 HDMI 3D (V. 1,4 med 3D),
Frame Packing
33,72/ 33,75 59,94/60 )
1080i 1920 X 1080 Overst och nederst, sida vid sida
HDMI- 28,125 50
ingang i
69,433 /67,50 59,94/60 Overst och nederst, sida vid sida,
schackrutor
56,250 50 Enstaka bild i sekvens
1080p 1920 X 1 080 27 24 Overst OChsT:?mgecI(Srtdtglga vid sida,
HDMI 3D (V. 1,4 med 3D),
53,95 / 54 23,98/24 Por Packre! 30)
Overst och nederst, sida vid sida
33,75 30 Schackrutor
Overst och nederst, sida vid sida
USB. 1080p 1920 X 1080 33,75 30 Schackrutor, MPO (foto)
ingédng i Uppldsning Spelbart 3D-videoformat ._
AMNBNUPDIOSIING s DVETSE OCh nederst, sida vid sida | ¢
_. PC-ingang 1920 X 1080 66,587 59,93 Overst och nederst, sida vid sida
L T R R T YT T T PPP PP PP PPPPPPR .-....-...14:9.6....-..... .......... 5 9;9'4 .................. ) . ................................... e .. ..... : ........... -
Komponent 720p 1280 X720 45,00 60,00 Overst och nederst, sida vid sida
Ingéng 37,50 50,00
(Endast _ 33,72 59,94 ] -
plasma-TV) 1080i 1920 X 1 080 33,75 60,00 Overst och nederst, sida vid sida
28,125 50,00
Signal Spelbart 3D-videoformat
DTV 720p/1080i Overst och nederst, sida vid sida
(Endast 50/60PZ****, 32/42/47/55L\W45**, 47TLK95**, 42/47LW54**) (Endast plasma-TV)
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IR-KODER

¢ (Denna funktion finns inte pa alla modeller.)

(I-Il(:xi) Funktioner Obs!
08 & (POWER) Fjarrkontrollsknapp (Strém Pa/Av)
95 ENERGY SAVINQ Fjarrkontrollsknapp

(ENERGISPARLAGE)
30 AV MODE (AV-LAGE) Fjarrkontrollsknapp
0B INPUT Fjarrkontrollsknapp
FO TV/RAD (TV/Radio) Fjarrkontrollsknapp
10-19 Sifferknappar 0-9 Fjarrkontrollsknapp
53 LIST Fjarrkontrollsknapp
1A Q.VIEW Fjarrkontrollsknapp
02 A+ Fjarrkontrollsknapp
03 A - Fjarrkontrollsknapp
1E FAV/MARK Fjarrkontrollsknapp
DC 3D Fjarrkontrollsknapp
09 MUTE Fjarrkontrolisknapp
00 Pa Fjarrkontrollsknapp
01 Pv Fjarrkontrollsknapp
43 Home (Hem) Fjarrkontrollsknapp
AB GUIDE Fjarrkontrollsknapp
45 Q.MENU Fjarrkontrollsknapp
28 BACK Fjarrkontrollsknapp
AA INFO Fjarrkontrollsknapp
5B EXIT Fjarrkontrollsknapp
44 OK Fjarrkontrollsknapp
40 A Fjarrkontrollsknapp
41 v Fjarrkontrollsknapp
07 < Fjarrkontrollsknapp
06 > Fjarrkontrollsknapp
72 ROD Fjarrkontrollsknapp
71 GRON Fjarrkontrollsknapp
63 GUL Fjarrkontrollsknapp
61 BLA (3D-INSTALLNING) Fjarrkontrollsknapp
20 TEXT Fjarrkontrollsknapp
21 T.OPT(T.Option) Fiarrkontrollsknapp
39 SUBTITLE Fjarrkontrollsknapp
B1 | Fjarrkontrollsknapp
BO » Fjarrkontrollsknapp
BA I(FREEZE) Fjarrkontrollsknapp
8E | 4 4 Fjarrkontrollsknapp
8F <44 Fjarrkontrollsknapp
7E SIMPLINK Fjarrkontrollsknapp
79 RATIO Fjarrkontrollsknapp
91 AD Fjarrkontrolisknapp
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ANSLUTA EN EXTERN STYRENHET

RS-232C - anslutning Kopplingsschema for RS-
232C

Anslut serieporten (RS-232C) till en extern
Kabel med 7 ledare (standard RS-232C-kabel)

kontrollenhet (som en dator eller ett A/V-
kontrollsystem) och kontrollera skarmens PC v
funktioner externt.

Anslut serieporten pa kontrollenheten till serie- RXD 26— 03 TXD
porten (RS-232C) pa skarmens bakpanel. (13-)|\(1DD :53 g zﬁg
Obz. IEtS 232C-anslutningskablar medfdljer inte DTR a . e
produkten. DSR 66— 4 DTR
RTS 7 6e——e 8 CTS
2 CTS 8 o—eo 7 RTS

3||:t D-Sub 9 D-Sub 9

Kabel med tre ledare(ej standard)

PC TV
RXD 2 e——o 3 TXD
TXD 3 e——o 2 RXD
GND 56— 5 GND
DTR 4 6 DTR
DSR 6 4 DSR
RTS 7 7 RTS
CTS 8 8 CTS
ps. L
Typ av kontakt; D-Sub 9 D-Sub 9
D-Sub 9-pin hankontakt
00— —O
Ange ID

3 Ange ID-nummer. “Verklig datamappning” pa Se
s sid.116
- e .)D

1 Tryck pa Home (Hem) s& kommer du till

O

0 o huvudmenyerna.
- 2 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
Nr. Pin-namn . .
fram till ALT. och tryck pa OK.
1 Ingen anslutning
2 RXD (datamottagning) 3 Tryck pa Navigeringsknapparna for att bladdra
3 TXD (datasindning) fram till ANGE ID och tryck pa OK.
4 DTR (DTE-sidan klar) 4 Bladdra at hoger eller vanster fér att vélja
5 GND (Jord) ett angivet ID-nummer och valja Stang.
6 DSR (DCE-sidan klar) Justeringsintervallet ar 1-99.
7 RTS (Ready to send; klart fér sandning) 5 Nar du ar fardig, tryck pa EXIT.
8 CTS (Clear to send; klart for séndning)
9 Ingen anslutning
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Kommunikationsparametrar

* Bandbredd: 9600 bps (UART)
» Dataléngd: 8 bitar

* Paritet: Ingen

Referenslista for kommandon

» Stoppbit: 1 bit

* Kommunikationskod: ASCII-kod
* Anvand korskabel (reverserad kabel).

DATA DATA
KOMMANDO1 | KOMMANDO?2 | (Hexadeci- KOMMANDO1 | KOMMANDO2 | (Hexadeci-
mal) mal)
01. ) .
Strémforsérining k a 00 till 01 14. Bas k s 00 till 64
02. Forhallande k ¢ (Sesid.113) | 15. Balans k t 00 till 64
03. Standbylage |k d (Sesid.113) | 16. Fargtemperatur | x u 00 till 64
04. ) . .
Hogtalare AV/PA k e 00 till 01 17. 1ISM-metod j p (Se sid.115)
05. Ljudvolym k f 00 till 64 18. Energispar j q 00 till 05
. 19. Automatisk
06. Kontrast k g 00 till 64 konfigurering u 01
. ) 20. :
07. Ljusstyrka k h 00 till 64 Justeringskommando m a (Se sid.115)
08. Farg K i 00 till 64 21 Lagg till’/hoppa |m b 00 till 01
Over kanal
09. Fargton k j 00 till 64 | 22. Knapp m Sand IR kod
. ) 23. Kontrollera m 00 till 64
10. Skarpa k k 00 till 64 bakljus
N . 24. Valj bildkalla X b (Se sid.116)
11. Skd&rmmeny k | 00 till 01 (huvudbild)
1%. Ejérrkontroll K m 00 till 01 25.3D X t (Se sid.116)
Laslage
13. Diskant k r 00 till 64 | 26. Utdkad 3D X \ (Se sid.116)

* * Obs: Vid USB-atgarder, t.ex. DivX eller EMF, kors inga kommandon utom Stréom (ka) och Knapp
(mc) och de behandlas som ogiltiga (NG).

VMSN3IAS
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Protokoll for dverforing/mottagning

Overféring
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[Kommando 1] : Foérsta kommandot fér att kontrollera TV:n.(j, k, m eller x)

[Kommando 2] : Andra kommandot for att kontrollera TV:n.

[Ange ID] : Du kan andra det forinstallda ID:t och valja ett nytt ID-nummer for skdrmen pa alterna-
tivmenyn. Justeringsintervallet ar 1 till 99. Valjer du "0" som vérde fér Ange ID, styr du samtliga

anslutna plasmaskarmar.

Ange ID indikeras som decimal (1 till 99) pa menyn och som hexadecimal (0xO0 till 0x63) pa proto-
koll fér dverforing/mottagning.

[DATA] : Sander kommando. Sand "FF" for att visa kommandostatus.

[Cr] . Returknappen (Enter)
ASCll-kod "0x0D"

[ ] . ASCIl-kod "mellanslag (0x20)"

OK-bekraftelse
[Kommando2][ ][Ange ID][ ][OK][DATA][x]

* Skarmen sander ACK (acknowledgement code) i detta format nar den mottar normal information. Om
informationen ar i "data read mode" visas Aktuell statusinformation. Om informationen ar i "data write

mode" returneras informationen fran datorn.

Felbekraftelse
[Kommando2][ ][Ange ID][ ]ING][DATA][x]

* Skarmen sander ACK (acknowledgement code) i detta format nar den tar emot onormal information pga.
funktions- eller kommunikationsfel.

Data 00: Felaktig kod
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01. Strém AV/PA (Kommando: k a)

» Styr skarmens stromférsorjning.

Overféring [K][a][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Strém AV 01: Strém PA

Bekraftelse [a][ ][Ange ID][ ]J[OK/NG][Data][x]
» For att visa Strdm AV/PA.

Overforing [k][all 1[Ange ID][ 1[FF][Cr]
Bekraftelse [a][ ][Ange ID][ ]J[OK/NG][Data][x]

* Om andra funktioner sander OxFF-data i detta format,
visar bekraftelseinformationen status for varje enskild
funktion.

* OK Ack., Error Ack (Fel Ack). och andra meddelanden
kan komma att visas pa skarmen nar TV-apparaten
befinner sig i laget On (Pa).

02.Forhallande (Kommando: k c) (Bildstorlek)

» Andrar bildformatet. (Bildformat)
Du kan ocksa stélla in skdrmformatet via Férhallande
pa Q.MENU (SNABBMENYN). eller menyn BILD.

Overféring [K][c][ 1[Ange ID][ ][Data][Cr]

Data 01 : Normal skdrm 07 :14:9
4:3) 09 : Hel Bild
02 : bredd skarm (16:9) 0B : Full bredd
04 : Zoom 10 till 1F: Zooma film 1 till 16

06 : Original

Bekraftelse [c][ ][Ange ID][ J[OK/NG][Data][x]
* Via PC IN kan du valja mellan bildformaten 16:9 och

4:3.

= | laget DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50Hz /
60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz),
Komponent (720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) ar
bara sokning tillgangligt.

* Full bredd stéds enbart for DTV, Analog, AV.

03. Standbyldage (Kommando: k d)
» Fér att vélja standbylége AV/PA.

Overforing [K][d][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Standbylage AV (Bild)
Video, ljud Av
01: Standbylége PA (Ingen bild)
10: Video, ljud pa

Bekraftelse [d][ J[Ange ID][ J[OK/NG][Data][x]

* Om endast video mute on (tyst video aktiverad) valts
visas On Screen Display (OSD) (Bildskarmsmenyn)
pa TV:n. Men om Screen mute on (Tyst skarm akti-
verad) valts visar TV:n inte OSD (Bildskdrmsmenyn).

04. Hégtalare AV/PA (Kommando: k e)

» Hogtalare AV/PA.
Du kan aven anvanda MUTE-knappen pa fjarrkon
trollen for att sla pa eller stdnga av hogtalarna.

Overféring [k][e][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Hogtalare AV
01 : Hégtalare PA

Bekraftelse [e][ ][Ange ID][ J[OK/NG][Data][x]

05. Ljudvolym (Kommando: k f)

» Stéller in ljudvolymen.
Det gar aven att stalla in ljudvolymen med VOLYM-
knapparna pa fjarrkontrollen.

Overféring [K][f]l 1Ange ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 till Max: 64
* Las mer under "Verklig datamappning". Se sid.116.

Bekraftelse [f][ J[Ange ID][ JOK/NG][Data][x]

06. Kontrast (Kommando: k g)

» For att stélla in skdrmkontrasten.
Du kan aven justera kontrasten pa menyn BILD.

Overféring [K][g][ [Ange ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 till Max: 64

* Las mer under "Verklig datamappning". Se sid.116.

Bekraftelse [g][ J[Ange ID][ J[OK/NG][Data][x]

07. Ljusstyrka. (Kommando: k h)

» Stéller in ljusstyrkan.
Du kan aven justera ljusstyrkan pa menyn BILD.

Overféring [K][h][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 till Max: 64
* Las mer under "Verklig datamappning". Se sid.116.

Bekraftelse [h][ ][Ange ID][ ]J[OK/NG][Data][x]

08. Fargstyrka (Kommando: k i)

» For att stalla in skarmfargen.
Du kan aven justera fargen i menyn BILD.

Overféring [K][][ [Ange ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 till Max: 64
* Las mer under "Verklig datamappning". Se sid.116.

Bekraftelse [i][ J/Ange ID][ J[OK/NG][Data]x]
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09. Fargton (Kommando: k j)

» Stéller in fargtonen.
Du kan aven justera fargtonen pa menyn BILD.

Overféring [K][][ J[Ange ID][ J[Data][Cr]
Data Min: 00 till Max: 64

* Las mer under "Verklig datamappning". Se sid.116.
Bekréftelse [j][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. Bildskarpa (Kommando: k k)

» Justerar bildskarpan.
Du kan aven justera bildskarpan pa menyn BILD.

Overféring [K][K][ ]J[Ange ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 till Max: 64
* Las mer under "Verklig datamappning". Se sid.116.

Bekraftelse [K][ J/Ange ID][ JIOK/NG][Data][]

11. Skdrmmeny (OSD) (Kommando: k I)
» Skarmmeny (OSD / On Screen Display) AV/PA.

Overféring [K][][ [Ange ID][ ][Data][Cr]
Data 00: OSD AV 01: OSD PA

Bekraftelse [I][ J[Ange ID][ J[OK/NG][Data][x]

12. Las for fjarrkontroll (Kommando: k m)

» Laser kontrollerna pa skarmens frontpanel och fjarrkontrol-
len.

Overféring [K][m][ J[Ange ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Las av 01: Las pa

Bekraftelse [m][ ]J[Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Om du inte anvander fjarrkontrollen, anvand denna
installning.
Om bildskarmen stangs av och satts pa med huvud-
strombrytaren forsvinner laset for extern kontroll.

* Om knapplaset ar pa och TV:n ar i standbylage gar
det inte att sla pa den med den lokala stromknappen
eller fjarrkontrollens strémknapp.

13. Diskant (Command: kr)

» Justera diskanten.
Du kan ocksa justera diskanten via menyn AUDIO.

Overféring [K][r][ J[Ange ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 till Max: 64
* Las mer under "Verklig datamappning". Se sid.116.

Bekraftelse [r][ J[Ange ID][ J[OK/NG][Data][x]

14. Bas (Command: k s)

» Justera basen.
Du kan aven stélla in basen pa menyn AUDIO.

Overféring [K][s][ 1[Ange ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 till Max: 64
* Las mer under "Verklig datamappning". Se sid.116.

Bekréftelse [s][ ][Ange ID][ J[OK/NG][Data][x]

15. Balans (Kommando: k t)

» Stalla in balans.
Du kan aven stélla in balansen i menyn AUDIO.

Overforing [KIIt][ J[Ange ID][ J[Data][Cr]
Data Min: 00 till Max: 64

* Las mer under "Verklig datamappning". Se sid.116.

Bekraftelse [t][ ][Ange ID][ J[OK/NG][Data][x]

16. Fargtemperatur (Kommando: x u)

» Stalla in fargtemperatur. Du kan aven stélla in Fargtemp in
the BILD-menyn.

Overféring [x][u][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]

Data Min: 00 till Max: 64
* Las mer under "Verklig datamappning". Se sid.116.

Bekraftelse [u][ J[Ange ID][ JOK/NG][Data][x]
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17. ISM-metod (Kommando: j p) (Endast Plasma-TV)

» Kontroll av ISM-metoden. Det gar aven att justera ISM-
metoden via menyn ALT.

Overféring [jl[p][ 1[Ange ID][ ][Data][Cr]

Data 02: Orbiter
04: Rengdring med vitt
08: Normal
20: Rengoring med farg

Bekraftelse [p][ ]J[Ange ID][ J[OK/NG][Data][x]

18. Energispar (Command: j q )

» Reducerar TV-apparatens stromforbrukning. Du kan éven
stalla in Energispar i BILD-menyn.

Overféring [j]qll 1[Ange ID][ JiData][Cr]

Energisparfunktion Niva
Beskrivning
7 6 5 4 3 2 1 0
Lag
0 0 0 0 0 0 0|0 Av
Stromforsdrining
Lag
0Oo|0|0] O 0|0}| 0|1 Minimalt
Stromforsorining
Lag
olofo0o]|oO ofo| 1|0 Mellan
Strémforsdrjning
Lag
0 0 0 0 0 0 1 1 Maximalt
Strémforsorjning
Lag
ofo|o|o 0| 1] 0|1 ]| Bildskarmav
Stromférsdrining
X Intelligent
Lag sensor
0 0 0 0 0 1 0|0 Endast pl
Stromforsorining (Endast plas-
ma-TV)
Automatisk
Lag (Endast LCD
0(0|0]|O 0|1|0|0|/LEDLCDTV
Strémforsorjning - Beroende
pa modell)

Bekraftelse [q][ ][Ange ID][ J[OK/NG][Data][x]

19. Automatisk konfigurering (Kommando: j u)

» Stélla in bildposition och minimera bildskakningar automa-
tiskt. Det fungerar bara i RGB (PC)-lage.

Overféring [j[u]l 1Ange ID][ ][Data][Cr]
Data 01: Till stall in

Bekraftelse [u][ ][Ange ID][ ]J[OK/NG][Data][x]

20. Justeringskommando (Kommando: m a)

» Valj kanal for féljande fysiska nummer.

Overforing [m][a][ ][Ange ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]

Data00: Hoga kanaldata
Data01: Laga kanaldata
ex. Nr. 47 ->00 2F (2FH)
Nr. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV Nr. 0 -> Valfritt
Data02 0x00: ATV Main
0x10: DTV Main
0x20: Radio

Kanaldataintervall

Analog - Min: 00 till Max: 63 (0 till 99)

Digital - Min: 00 till Max: 3E7 (0 till 999)

(Forutom Sverige, Finland, Norge, Danmark, Irland)
Digital - Min: 00 till Max: 270F (O till 9999)

(Endast Sverige, Finland, Norge, Danmark, Irland)

Bekraftelse [a][ ][Ange ID][ J[OK/NG][Data][x]
Data Min: 00 till Max: 7DH

21. Lagg till/hoppa 6ver kanal (Kommando: m b)

» For installning av dverhoppningsstatus for aktuellt program.

Overféring [x][c][ 1[Ange ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Hoppa 6ver 01 : Lagg till

Bekraftelse [b][ ][Ange ID][ ]J[OK/NG][Data][x]

22. Knapp(Kommando: m c)
» For att skicka IR-kod.

Overféring [m][c][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
Data Nyckelkod - Se sidan 109.

Bekraftelse [c][ ][Ange ID][ J[OK/NG][Data][x]

23. Kontrollera bakljus (Kommando: m g)
(Endast LCD-TV/LED-LCD-TV)

» Kontrollera bakljus.

Overforing [m][c][ l[Ange ID][ ][Data][Cr]
Data: Min: 00 till Max: 64

Bekraftelse [g][ ][Ange ID][ [OK/NG][Data][x]
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24. Vilj bildkélla (Kommando: x b) 25. 3D (Kommando: x t) (endast 3D-modeller)
(Kalla for huvudbilden)
» For att andra 3D-lage for TV.

Overforing [x][t][ J/Ange ID][ J[Data01][ J[Data02]

» Valj inkalla fér huvudbild.

Overfring [X][b][ JAnge ID][ JData][Cr] L
Data Struktur
Data Struktur Data01 00 : 3D pa
01:3D av
MSB LSB 02 : 3D till 2D
03 : 2D till 3D
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Data02 00 : Overst och nederst
. J |_ - J 01 : Sida vid sida
Extern ingang Ingang nr. 02 : Schackrutor

03 : Bild i sekvens
Data03 00 : Hoger till vanster

Extern |ngéng Data 01 : Vanster till h('jger )

Data04  3D-effekt (3D depth) : Min: 00~max: 14
0 0 0 0 DTV (*6verfér med hexadecimal kod)

*Om data1 ar 00(3D Pa) har data4 ingen betydelse.
cjojo1 Analog *Om data1 ar 01(3D Av) eller 02(3D till 2D) har data2,
0 0 1 0 AV data3 och data4 ingen betydelse.

*Om data1 ar 03(2D till 3D) har data2 och data3 ingen
0 1 0 0 Komponent betydelse.

0 1 1 0 RGB Data 1 Data 2 Data 3 Data 4
0 1 1 1 00 O o X
1 0 0 0 01 X X X
HDMI
1 0 0 1 02 X X X
1 0 1 0 03 X X o}
X: valfritt
Ingang nr. Data Bekraftelse [t]] JJOK][Data01][Data02][Data03]
0 0 0 0 Ingéng1 [Data04][x][t][ IING][Data01][x
0 0 0 1 Ingang2
0 0 1 0 Ingang3 26 . Utokad 3D (Kommando: x v) (endast
- 3D-modeller)
0 0 ! ! Ingang4 » For att andra 3D-alternativ for TV.
Bekraftelse [b][ ][Ange ID][ J[OK/NG][Data][x] Overforing [x][v][ J/Ange ID][ J[Data01][]
[Data02][Cr]
* i i Data01 : 3D-alternativ
Verklig datamappning 00 : 3D bildkorrigering
00: Steg0 01 : 3D Depth (endast 2D till 3D)
02 : 3D-vinkel

: 03 : 3D-bildstorlek(Endast plasma-TV)

. 04 : 3D-bildbalans(Endast plasma-TV)
A: Steg 10 (Ange ID 10) 05 : 3D-optimering (endast aktiv typ (LCD-TV))

: Data02 Detta har ett eget omfang for varje

. 3D-alternativ, vilket bestams genom Data01.
F. Steg 15 (Ange ID 15) 1) N&r Data01 &r 00
10:  Steg 16 (Ange ID 16) 00 : Hoger till vanster

: 01 : Vanster till hoger

2) Nar Data01 ar 01, 02

64. Steg 100 Data Min: 0-Max: 14
: 3) Nér Data01 &r 03
6E: Steg 110 90 : el bild
: 4) Nar Data01 ar 04
73: Steg 115 8(13 Eé\é
74: Steg 116 5) Nar data 01 ar 05
. Data Min: 0 till Max: 02
) * Las mer under “Verklig datamappning”.
CF: Steg 199
: Bekraftelse [v][ ][OK][Data01][Data02][x][v][ ][NG
FE: Steg 254 Data0i]lx
FF: Steg 255
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