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4  LICENCE

LICENCE

Podrzane licence mogu se razlikovati ovisno o modelu. Dodatne informacije o licencama potrazite na www.

lg.com.

DI DOLBY.

DIGITAL PLUS |
PULSE |

HuoImil

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DIVX.
HD

Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. "Dolby" i simbol dvostrukog
slova D zastitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface zastitni su znakovi
ili registrirani zastitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.

O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je format digitalnih videozapisa koji je stvorila
tvrtka DivX, LLC, podruznica tvrtke Rovi Corporation. Ovo je ovlasteni DivX
Certified® uredaj na kojem se mogu reproducirati DivX videozapisi. Na web-
mjestu divx.com mozete pronadéi dodatne informacije i softverske alate za
konverziju svojih datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Ovaj uredaj s certifikatom DivX
Certified® potrebno je registrirati kako bi mogao reproducirati kupljen sadrZaj
DivX videozapisa na zahtjev (VOD). Kako biste dobili registracijsku $ifru,
pronadite odjeljak DivX VOD na izborniku za postavljanje uredaja. Na web-
mjestu vod.divx.com potraZite dodatne informacije o dovrSetku registracije.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® sadrzaja do razlucivosti HD 1080p,
ukljucujuci i premium sadrzaj.

DivX® DivX Certified® i odgovarajuéi logotipi zastitni su znakovi tvrtke Rovi
Corporation ili njenih podruznica i koriste se u skladu s licencom.

Pokriveno jednim ili vise sljedecih patenata u SAD-u: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274
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POSTUPAK MONTAZE

7 Otvorite paket i provjerite nalaze li se u njemu svi dijelovi.
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2 Pri¢vrstite postolje na televizor.

3 Prikljugite vanjski uredaj na televizor.

~0 NAPOMENA

¢ Prikazana slika moze se razlikovati od vaseg televizora.

¢ Prikaz na zaslonu va$eg televizora moze se malo razlikovati od onog prikazanog u ovom priruéniku.

¢ Dostupni izbornici i opcije mogu se razlikovati od izvora ulaznog signala ili modela proizvoda koji
koristite.

e U buducnosti ¢e se televizoru mozda dodavati nove znacajke.
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SASTAVLJANJE | PRIPREMA

Raspakiravanje
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Provjerite nalaze li se u pakiranju sljedeci dijelovi. Ako odredeni dijelovi nedostaju, obratite se lokalnom
distributeru od kojeg ste kupili proizvod. Slike u ovom priru¢niku mogu se razlikovati od kupljenog proizvoda
i dodatne opreme.

~0 NAPOMENA

¢ Dodatna oprema koja se isporucuje s uredajem moze se razlikovati ovisno o modelu.
¢ Specifikacije proizvoda ili sadrzaj ovog priru¢nika mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog na-
dogradivanja funkcija uredaja.

fA OPREZ

¢ Nemojte koristiti piratske proizvode kako biste osigurali sigurnost i dugi vijek trajanja proizvoda.
e Ostecenja ili ozljede uzrokovane piratskim dijelovima nisu pokrivene jamstvom.
¢ Neki modeli televizora imaju tanki zastitni sloj na zaslonu. Nemojte ga skidati. To je dio uredaja.
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CINEMA 3D TELEVIZOR
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Daljinski upravljaé / baterije CD (korisnigki priruénik) / RGB kabel
(AAA) kartice
(Pogledajte stranicu 32) (Pogledajte stranicu 31)

(0 coooc0o00o )
Kabel napajanja AC-DC adapter Spona za kabele
(Pogledajte stranicu 12) (Pogledajte stranicu 12) (Pogledajte stranicu 13)
) (X))
g P o
Baza postolja Tijelo postolja Vijci za sastavljanje
2 EA
(Pogledajte stranicu 11) (Pogledajte stranicu 11) (Pogledajte stranicu 11)

Ko 7T )

CD s igrom TriDef 3D / Vodi¢ za 3D naodale (standardne / s kopéom)
brzu instalaciju Broj 3D naocala moze se razlikovati ovisno o modelu ili drzavi.
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LED LCD TELEVIZOR [[M2382D | [ M2482D |
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Daljinski upravljaé / baterije CD (korisnig&ki priruénik) / RGB kabel
(AAA) kartice
(Pogledajte stranicu 34) (Pogledajte stranicu 31)

(0 coooco00o )
Kabel napajanja AC-DC adapter Spona za kabele
(Pogledajte stranicu 12) (Pogledajte stranicu 12) (Pogledajte stranicu 13)

> =)

=P o

L= ) |

Baza postolja Tijelo postolja Vijci za sastavljanje
2 EA

(Pogledajte stranicu 11) (Pogledajte stranicu 11) (Pogledajte stranicu 11)
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Dijelovi i gumbi
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Utor za | .
PCMCIA Indikator mirovanja
karticu * Indikator svijetli: Uredaj je
iskljuéen
* Indikator iskljuéen: Uredaj
T je ukljuéen
Senzor —
daljinskog Dodirni gumbi
upravljaéa
{
+ OK® SETTINGS INPUT &/l
e A
‘CONTROL OPTICAL AUDIO H/P
RGB IN (PC) SERA\;ICE Agg?gg\-ﬂ' (RG!B’;DVI) O
- oD
AVIN 2 [ViDEO (MoNO) © ~AUDIO ®
o [ ®900® i
HDMI/DVI IN USB IN L vioeo — L auoio— S
DC-IN SVI==05A COMPONENT IN <
N J
Plo¢a s prikljuécima (Pogledajte stranicu 19)
Dodirni gumb Opis
Vv A Kretanje kroz spremljene programe.
-+ Podesavanje glasnoce.
OK Odabir oznacenih opcija izbornika ili potvrda unosa.
SETTINGS Pristup glavnim izbornicima ili spremanje unosa i izlaz iz izbornika.
INPUT Promjena izvora ulaznog signala.
M/ Ukljucivanje i iskljucivanje uredaja.

~0 NAPOMENA

Svi gumbi osjetljivi su na dodir i njima se upravlja jednostavnim dodirom prsta.
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Podizanje i premjestanje
televizora

Prije premjestanja ili podizanja felevizora procitajte
sljedece upute kako se televizor ne bi izgrebao ili
ostetio te kako biste televizor sigurno premjestili
bez obzira na njegovu vrstu i veli¢inu.

A OPREZ

Nikada ne dodirujte zaslon jer tako mozete
ostetiti njega ili piksele koji stvaraju sliku.

¢ Preporucujemo da televizor premjestate u
kutiji ili ambalazi u kojoj je kupljen.

¢ Prije premjestanja ili podizanja televizora is-
kljucite kabel za napajanje i sve ostale kabe-
le.

o Cvrsto drzite gornji i donji dio televizora.
Pazite da ga ne drZite za prozirne dijelove,
zvuénik ili otvor zvucnika.

U %lb
L JJ/L

¢ Kada drZite televizor, zaslon ne smije biti
okrenut prema vama kako biste sprijedili
ogrebotine.

e Televizor prilikom prenosenja nemojte izlagati
trzajima ni jakim vibracijama.

¢ Kada prenosite televizor, drzite ga uspravno,
nemojte ga polagati na bok niti naginjati
lijevo ili desno.
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Pos’ravljanje ’relevizora 3 Osigurajte televizor itijelo postolja pomoc¢u 2
vijka.

Pri¢vrséivanje postolja
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Ako televizor ne montirate na zid, slijedite upute u
nastavku kako biste pri¢vrstili postolje.

71 Postavite televizor na ravnu i tapeciranu povrsi-

nu tako da je zaslon okrenut prema dolje.

A UPOZORENJE

Ako vijke ne pritegnete cvrsto, televizor ¢e
pasti i ostetiti se.

4 Bazu postolja odvojite odtijela postolja tako da

* Televizor prekrijte pokrovom od pjene ili vijak pomocu kovaniceokrenete udesno.
laganom zastitnom tkaninom kako biste
sprijecili osteéivanje zaslona.

¢ Dok postavljate stalak na televizor, ekran
postavite na obloZen stol ili ravnu povrsi-
nu kako biste ga zastitili od ogrebotina.

2 Postavite tijelo postolja televizora.
Umetnite dvije blokade tijela postolja u utor na
televizoru i pri¢vrstite ih pritiskom lijeve i desne
donje strane.

Cvrsto stegnite vijke kako biste sprijeéili nagi-
njanje televizora prema naprijed. Nemojte ih
previSe stegnuti.
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Postavljanje na stol FA UPOZORENJE
ac
2 71 Podignite i nagnite televizor u uspravan polozaj o Prilikom prilagodavanja kuta nemojte dno
:El na stolu. televizora drzati kao $to je prikazano na slici
% Ostavite (minimalno) 10 cm prostora do zida ispod jer na taj nacin mozete ozlijediti prste.

radi odgovarajuce ventilacije.

e Televizor se ne moze okretati oko osi. Zaslon
televizora nemojte okretati ulijevo ili udesno.

Time biste ga mogli ostetiti.

2 Priklju¢ite AC-DC adapter i kabel napajanja u

zidnu uti¢nicu.

A OPREZ

Prije prenosenja ili montaze televizora iskljucite
kabel za napajanje.U suprotnom moze doéi do

‘m
strujnog udara.

Nemojte postavljati televizor u blizinu izvora
topline ili na njih jer to moze dovesti do pozara
ili drugih ostecenja.
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,_0 NAPOMENA Koristenje sigurnosnog sustava Kensington
Kako biste prilagodili kut gledanja televizora L ) ) ) )
. ) o ) Prikljucak za sigurnosni sustav Kensington nalazi se
mozete nagnuti prema gore ili dolje, u rasponu L ) ) i N
od +20 do -5 stupnjeva na straznjoj strani televizora. Dodatne informacije

o montiranju i koristenju potrazite u priru¢niku koji
20 ste dobili sa sigurnosnim sustavom Kensington ili
-5+ posjetite stranicu http://www.kensington.com.
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_ Kabel sigurnosnog sustava Kensington spojite
W /, izmedu televizora i stola.

o / )

~
~

~

Prednja ———=—> Straznja strana
strana

Pospremanje kabela

Kabele prikupite i povezite isporu¢enom

sponom za kabele. 0 NAPOMENA

Sigurnosni sustav Kensington ubraja se u

dodatnu opremu. Dodatnu opremu mozete
nabaviti u vecini tfrgovina elektronickom opre-
mom.
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Odvajanje postolja 3 Skinite 2 vijka i tijelo postolja odvojite odtelevi-
zora.

71 Postavitetelevizor na ravnu i tapeciranu povrsi-

nu tako da je zaslon okrenut prema dolje.
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e Televizor prekrijte pokrovom od pjene ili
laganom zastitnom tkaninom kako biste
sprijecili ostecivanje zaslona.

¢ Dok odvajate stalak s televizora, ekran
postavite na obloZen stol ili ravnu povrsi-
nu kako biste ga zastitili od ogrebotina.

2 Vijak okrenite ulijevo, a zatim bazu postolja
odvojite odtijela postolja.
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Montaza na zid

Za nesmetanu ventilaciju ostavite 10 cm prostora
sa svake strane i od zida. Detaljne upute za
montiranje dostupne su kod prodavaca, a mozete
i procitati vodi¢ za postavljanje i montiranje zidnog
drzac¢a pod nagibom.

Ako televizor zelite montirati na zid, prikljucite
sucelje za montiranje na zid (dodatni dijelovi) na
straznji dio televizora.

Kada felevizor montirate pomocu sucelja za
montiranje na zid (dodatni dijelovi), paZljivo ga
montirajte kako ne bi pao.

T Vijak i suéelje za montiranje na zid koristite u
skladu s VESA standardima.

2 Ako koristite vijak koji je duzi no $to je navede-
no u specifikacijama, mozete ostetiti unutarnje
dijelove televizora.

3 Ako ne upotrijebite odgovarajuéi vijak, proizvod
se moze ostetiti te pasti s mjesta na koje ste
ga montirali. U tom slucaju tvrtka LG Electroni-

cs ne snosi nikakvu odgovornost.

4 Sukladno VESA standardu samo u odnosu na
dimenzije sucelja za montiranje na zid s vijcima
i specifikacije vijaka.

5 Koristite VESA standard kao $to je opisano u

nastavku.

e 784,8 mm (30,9 in¢a) ili manje
* Debljina podloska za montiranje na zid: 2,6
mm
* Vijak: @ 4,0 mm x otklon 0,7 mm x duljina 10

mm

e 7874 mm (31,0 in¢a) ili vie

* Koristite vijke i podlozak za montazu na zid
sukladan VESA standardu.

Model [ M2382D | [M2482D]
VESA (A x B) 75 x 75 200 x 100
Standardni vijak M4

Broj vijaka

Nosaé za
montiranje na zid
(dodatna oprema)

+ VESA (A x B)
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,—A OPREZ

¢ Prije prenosenja ili montaze televizora isklju-
Cite kabel za napajanje. U suprotnom moze
do¢i do strujnog udara.

I
2
2
0
=

¢ Ako ga montirate na strop ili kosi zid, televi-
zor moze pasti i uzrokovati teske ozljede.

o Koristite ovlasteni LG nosac¢ za zid fe se
obratite lokalnom zastupniku ili kvalificiranom
osoblju.

* Nemojte previSe stezati vijke jer tako mozete

ostetiti televizor i ponistiti jamstvo.

Koristite vijke i zidne nosace koji zadovolja-

vaju VESA standard. Sva osteéenja ili ozljede
nastale pogresnim koristenjem ili koristenjem
neodgovarajuc¢e dodatne opreme nisu pokri-

vene jamstvom.

~0 NAPOMENA

e Koristite vijke navedene u specifikacijama
vijaka prema VESA standardu.

¢ Komplet za montiranje na zid sadrzi priru¢nik
za montiranje i sve potrebne dijelove.

¢ Nosac za montiranje na zid ubraja se u do-
datnu opremu. Nabaviti ga mozete od lokal-

nog distributera.

Duljina vijaka moze se razlikovati ovisno o
zidnom nosacu. Obavezno koristite vijke od-
govarajuce duljine.

¢ Dodatne informacije potrazite u priru¢niku
koji ste dobili sa zidnim nosacem.
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GLEDANJE TELEVIZIJE

Prvo ukljucivanje televizora

Kada prvi put ukljucite televizor, prikazat ¢e se pocetni zaslon s postavkama. Odaberite jezik i prilagodite
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osnovne postavke.

1
2

Ukljucite kabel za napajanje u uti¢nicu.

Pritisnite () / Ina televizoru iligumb za uklju¢ivanje/iskljuéivanje nadaljinskom upravljadu kako biste uklju-
¢ili televizor .

Indikator mirovanja ¢e se iskljuciti.

0 NAPOMENA

Ako je televizor u nacinu rada za ustedu energije, indikator mirovanja zasvijetlit ¢e zutom bojom.

Kada prvi put ukljucite televizor, prikazat ¢e se pocetni zaslon s postavkama.

0 NAPOMENA

Ako televizorom ne pocnete upravljati u roku od 40 sekundi nakon prikaza izbornika s postavkama,
izbornici s postavkama ¢e nestati sa zaslona.

Slijediteupute na zaslonu i prilagodite televizor prema svojim Zeljama.

Jezik Odabir jezika za prikaz.

4

.. Odabir postavke Kuéna upotreba za ku¢no okruzenje.
Postavke nacina rada P P )

U

Odabir indikatora mirovanja.

Indikator rada Ako odaberete opciju Uklju¢eno, na prednjoj ploci televizora zasvijetlit ¢e indikator

mirovanja kad je televizor iskljucen.

U

Odabir zemlje.
Zemlja

U

Odabir vremenske zone i ljetnog ra¢unanja vremena

Vremenska zona (ako je kao zemlja odabrana Rusija).

4

R ) Postavite lozinku
Postavi lozinku (ako je kao zemlja odabrana Francuska/ltalija).

U
. Automatsko postavljanje 3D nacina rada.
Postavka pokrefanja 3D Automatsko pretvaranje 2D u 3D prilikom uklju¢ivanja televizora i prikaz 3D slike
prikaza (samo Cinema 3D televizori).

U

Automatsko skeniranje i spremanje dostupnih programa.

Autom. podesavanje
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~ 0 NAPOMENA

¢ U zemljama u kojima standardi DTV emitiranja nisu potvrdeni neke DTV znacajke mozda nece
funkcionirati, ovisno o okruzenju DTV emitiranja.
e Kad je kao Zemlja odabrana Francuska, pocetna lozinka nije "O", "O", "O", "O", ve¢ "1", "2", "3", "4".
¢ Kako biste u svom ku¢nom okruzenju postigli najbolju kvalitetu slike, odaberite opciju
Kuéna upotreba.
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* Rad u trgovini je opcija prikladna za prodajna okruzenja.
* Ako odaberete nacin rada Rad u trgovini, prethodno prilagodene postavke prebacit ¢e se na za-
dane postavke nacina rada Rad u trgovini u roku od 2 minute.

5 Kada zavrsite s postavljanjem osnovnih postavki, pritisnite OK.

0 NAPOMENA

Ako ne zavrsite s postavljanjem pocetnih postavki, one ¢e se prikazivati svaki put kada ukljucite tele-
vizor.

6 Kako biste iskljugili televizor, pritisnite () / Inatelevizoru.

Zasvijetlit ¢e indikator stanja mirovanja.

A OPREZ

Ako televizor ne koristite dulje viemensko razdoblje, iskljucite kabel za napajanje iz zidne uticnice.

0 NAPOMENA

e Televizor iz nacina rada PC u nacin rada TV mozete prebaciti pritiskom na gumb TV/PC.
¢ Opciji Vraéanje tvorni¢kih postavki moZete pristupiti i putem znacajke OPCIJAuU glavnim izbornicima.
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PRIKLJUCIVANJE

Za odabir vanjskog uredaja prikljucite vanjske uredaje na televizor i promijenite nacine ulaza. Dodatne
informacije o prikljucivanju vanjskog uredaja potrazite u priru¢niku isporu¢enom uz dani uredaj.

Dostupni vanjski uredaji su: HD prijemnici, DVD uredaji, videorekorderi, USB uredaji za pohranu, racunala,
kamere ili fotoaparati, igrace konzole i drugi vanjski uredaji.

~0NAP0 AENA

Ako snimate televizijski program pomoc¢u DVD snimaca ili videorekordera, kabel za ulazni televizijski
signal obavezno ukljudite u televizor preko DVD snimaca ili videorekordera. Dodatne informacije o
snimanju potraZite u priru¢niku priklju¢enog uredaja.

e Priklju¢ak vanjskog uredaja moze se razlikovati ovisno o modelu.

Prikljucite vanjske uredaje na televizor bez obzira na redoslijed priklju¢aka na televizoru.
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Prikljucivanje antene

Prilikom prikljucivanja antene, kabelske televizije ili kabelske kutije za gledanje televizije pridrzavajte se
sljedecih uputa. Slike se mogu razlikovati od stvarne opreme, a RF kabel nije obavezan.
Televizor pomocéu RF kabela (75) priklju¢ite na zidnu antensku utiénicu.

——(ne isporuéuje se)

7774
[’{;II %

17
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1////
1

ﬁ Vanjska antena

* VHF antena
¢ UHF antena

Zidna antenska uti¢nica

- 0 NAPOMENA ,A OPREZ

e Ako zelite koristiti viSe od 2 Televizora, upo- . Pripazife da ne savijete bakrenu Zicu RF
trijebite razdjelnik signala. kabela.

e Ako je kvaliteta slike lo$a, ugradite pojaca-

lo signala kako biste postigli bolju kvalitetu .
slike. Bakrena Zica ———————

e Ako je kvaliteta slike losa ¢ak i kada je ante-
na prikljuc¢ena, usmjerite antenu u ispravnom .
smjeru.

¢ Dodatne informacije o prikljucivanju antene i
kabela potrazite na http://AntennaWeb.org .

Kako se televizor ne bi ostetio, najprije pove-
Zite sve uredaje u skladu s uputama, a zatim
kabel za napajanje ukljucite u strujnu utic¢ni-
cu.
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Prikljucivanje HD prijemnika, DVD uredaja, videorekordera ili
igrace konzole

Prikljucite HD prijemnik, DVD uredaj, videorekorder ili igracu konzolu na televizor i odaberite odgovarajuci

I
2
b
0
s

ulaz.

HDMI prikljugak

Uredaj je najbolje prikljuéiti putem HDMI prikljuéka.
Prijenos digitalnog video i audio signala s vanjskog uredaja na televizor. Prikljucite vanjski uredaj na televizor
pomoc¢u HDMI kabela kako je prikazano na sljedecoj slici.

,0 NAPOMENA

» Koristite High Speed HDMI™ kabel.

e High Speed HDMI™ kabeli su pokazali na testovima da prenose HD signal do 1080p i vise.

e Podrzani DTV audio: MPEG, Dolby Digital.

e Podrzani format za HDMI audio: Dolby Digital, PCM (do 192 KHz, 32k/44.1k/48k/88k/96k/176k/192k,
DTS nije podrzan.)

HDMI OUT PR .

LEIj)

DVD / Blu-Ray / HD kabelska kutija / HD STB / Igraé¢a konzola

(ne isporuéuje se)

CONTROL OF'TICAL AUDIO H/
i S B
:’ II \: RGB IN (PC) seRViCE AUDIOQUT (RGB/DVI) )
olo
1 1
1 1
1 1
i | AVIN2 |ViDEO MoNO)(D - AUDIO
1 1
\ \ . .
- | ® ®e00» @ ANTENNA/
1 1 1
® - : = A chsLE
1 1 7
! HDMI/DVI IN ! . t]i loNs . VIDEO AUDIO
DC-IN ' ____ ) o COMPONENT IN

¢ Odaberite Zeljeni HDMI ulaz.
e Nije vazno koji ulaz koristite.
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HDM-DVI prikljucak

Prijenos digitalnog videosignala s vanjskog uredaja na televizor. Prikljucite vanjski uredaj na televizor

21

pomocu HDM-DVI kabela kako je prikazano na sljedecoj slici. Za prijenos audio signala prikljucite dodatni

audio kabel.

0 NAPOMENA

Ako ne koristite dodatni vanjski zvucnik, vanjski uredaj na televizor prikljucite pomoc¢u dodatnog audio

kabela.

DVI OUT

AUDIO OUT

€=

———(ne isporuéuje se)

e

DVD / Blu-Ray / HD kabelska kutija /
HD STB / Igraéa konzola

(ne isporuéuje se)

ROt

T :
CONTROL oPTICAL  AUDIO | H/P
RGE IN (PC) SERVICE AUDIO BT (RGBJDVY ; P
3
N I
AVIN 2 | VIDEO (MONO) () - AUDIO (R)

@ @ @ @ @ |t ANTENNA/

' Y Ps Pr © ® CABLE IN

. leﬁlgls X VIDEO AUDIO % 773)

: COMPONENT IN

I
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Komponentni priklju¢ak

Prenosi analogni video i audio signal s vanjskog uredaja na televizor. Prikljucite vanjski uredaj na televizor
pomocu komponentnog kabela kako je prikazano na sljedecoj slici. Za prikaz slika pomocu progresivnog
snimanja koristite komponentni kabel.
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NAPOMENA

e Ako su kabeli neispravno postavljeni, moze doc¢i do prikaza crno-bijele slike ili iskrivljenih boja.
¢ Provjerite podudara li se kabel s odgovarajuéom bojom priklju¢ka.

- %\ . .ﬁ_ livml-:o ]

—=a — Y

\’u,/

7
DVD / Blu-Ray / HD kabelska kutija / ‘\’/‘
HD STB / Igra¢a konzola “

(ne isporuéuje se)

CONTROL OPT\CAL AUDIO H/P
RGB IN (PC) DIG
SERVICE AUDIO OUT (RGB/DVI) .4
1
. - Al /0\ y \ /
‘ ‘
' \0 t ANTENNA/
@ = (| P © S
T ) s P
_

HDMI/DVI IN USB I L vioeo — L AUDIO
DEN sv===dsa COMPONENT IN \

XN\
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Kompozitni prikljuc¢ak

Prenosi analogni video i audio signal s vanjskog uredaja na televizor. Prikljucite vanjski uredaj na televizor
pomocu kompozitnog kabela kako je prikazano na sljedecoj slici.
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0 NAPOMENA

Provjerite podudara li se kabel s odgovaraju¢om bojom prikljucka.

CONTROL OPT\CAL AuDIO H / P
RGB IN (PC)
- SERVICE AUDIO OUT (RGB/DVI) . )
Tttt |
I AVINZ \vmzo (MONO) (D - AUDIO ® |
1 1
_— T @ ® (7 ®
@ t  ANTENNA/
@ o = o aE CABLE IN
t £ BLE
______________________ N =N
HDMI/DVI IN USB IN VIDEO AUDIO S )
C-IN 5V===05A — x \ /)
DC- I COMPONENT IN

(ne isporuéuje se)

WA = 2 L @Q!)

VIDEO(MONO) B- AUDIO-[@

DVD / Blu-Ray / HD kabelska kutija /
HD STB / Igraéa konzola
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Euro Scart prikljuc¢ak

Prenosi video i audio signal s vanjskog uredaja na televizor. Prikljucite vanjski uredaj na televizor pomocu
Euro Scart kabela kako je prikazano na sljedecoj slici. Za prikaz slika pomodéu progresivnog snimanja
koristite Euro Scart kabel.

I
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Vrsta izlaza | AV (TV izlazZ)) AV1 (Kada je u tijeku programirano DTV sni-
manje koje se izvrSava pomocu opreme za sni-
Trenutadni manje.)

nacin ulaza

Digitalna TV Digitalna TV O
Analogna TV, AV Analogna TV O (Nacin ulaza prebacuje se na DTV.)

Komponentni/RGB
HDMI

fo NAPOMENA

e Svaki Euro Scart kabel koji koristite mora imati zastitu signala.

¢ Kada digitalnu televiziju gledate u 3D nacinu rada, izlazni signali televizora ne mogu se prenijeti
SCART kabelom.

e Ako 3D nacin rada postavite na Ukljuceno tijekom programiranog snimanja digitalne televizije, izlazni
signali monitora ne mogu se prenijeti SCART kabelom te se snimanje ne moze izvrsiti.

TTTTEEEEETE \
CONTROL OPT\CAL AuDIO H/P : :
RGB IN (PC) ! /\ ]
SERVICE AUDIO OUT (RGB/DVU .4 H C :
’ *o |
0o |
/ =+ i
AVIN 2 [ViDEO (MoNO) ) - A - !
. . =+ !
= ® ® ® @/ + | 1! antenna
@ - 2 v Pe mo © : 1 CABLEIN
== [/
HDMI/DVI IN USB IN viDEO - @
5V===05A 1 <
COMPONENT IN i ' —
. )

/-Kisporuéuje se)

—_— 2 &

!Hﬂﬂﬂﬂl N —
ELIIILE LT

AUDIO/ VIDEO
DVD / Blu-Ray / HD kabelska kutija
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Prikljucivanje audio sustava

Koristite dodatni vanjski audio sustav umjesto ugradenog zvucnika.

I
2
b
0
2

0 NAPOMENA

Ako umjesto ugradenih zvucnika koristite vanjski audio uredaj, iskljucite zvuénik televizora.

Digitalni opticki audio prikljucak

Digitalni audio signal s felevizora prenosi do vanjskog uredaja. Prikljucite vanjski uredaj na televizor pomocu
optickog audio kabela kako je prikazano na sljedecoj slici.

A UPOZORENJE

¢ Ne gledajte u opticki izlazni priklju¢ak. Gledanje u lasersku zraku moze oStetiti vid.
¢ Audio s funkcijom ACP (Audio Copy Protection) moze blokirati digitalni audio izlaz.

OPTICAL numo H/P
RGB IN (PC) szw%ncs DIGITAL

I
|

| AupIO oUT (ia/nvl) .4
/—‘ 1
Ej l
1
1
I

AVIN 2 |ViDEO MONO)\L AUDIO R
. = 80D 0 ® |E

CONTROL

)

HDMI/DVI IN USB IN VIDEO AUDIO
5V===05A
COMPOJENT IN

AV1

——(ne isporuéuje se)

W
OPTICAL AUDIO IN
ull

Digitalni audio sustav
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Prikljuc¢ak za slusalice

Prijenos signala za sludalice od televizora do vanjskog uredaja. Spojite slusalice na televizor kako je
prikazano na sljedecoj slici.
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fo NAPOMENA

e Stavke izbornika ZVUK onemogucéene su kada su prikljuc¢ene slusalice.

e Ako se AV nacin rada promijeni dok su priklju¢ene slusalice, ta se promjena primjenjuje samo na
sliku, dok na zvuk ne utjece.

¢ Optic¢ki digitalni audio izlaz nije dostupan kada su priklju¢ene slusalice.

¢ Impendancija slusalica: 16 Q

¢ Maksimalna jakost audio izlaza na sluSalicama: 10 mW do 15 mW

¢ Veli¢ina prikljucka za slusalice: 0,35 cm

CONTROL OPTICAL AUDN’) H/P ‘I
RGB IN (PC) & IGITAL IN! !
SERVICE AUDIO OUT (RGE/DV) % & | =
*‘ = ] 4=
: T : == =
— |
AVIN 2 [ViDEO oN0) O - ATDIG ) T - :—
. o
= @ @ @ @ - ANTENNA/
Sk 3 (et
@ y o, Y Pe Pr (@) ® k= - .
HDMI/DVI IN USB IN VIDEO AUDIO +alz | )
DC-IN 5VI==05A 4 =I= \ /
CONPONENT IN —

(ne isporuéuje se)

O
@\

Slusalice
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Prikljucivanje USB uredaja

I
Prikljuc¢ite USB memoriju, kao $to je USB flash memorija, vanjski tvrdi disk, MP3 uredaj ili USB ¢itac Py
memorijskih kartica, na televizor i otvorite izbornik USB kako biste mogli koristiti razli¢ite multimedijske l>|
datoteke. (%]
2
CONTROL OPTICAL AUDIO H/P
RGB IN (PC) & DIGITAL IN M
SERVICE AUDIO OUT (RGB/DVI) .4
- .
g ———— ~A\(IN 2 | VIDEO (MONO) (D) - AUDIO (®
i ANTENNA/
o = @ *09F ¢

VIDEO AUDIO

AV1

USB IN
HDMI/DVI IN :t SV 05 A
oc-Nn- T COMPONENT IN

(ne isporuéuje se)

Povezivanje s Cl modulom

Za pregled kodiranih usluga (koje se naplacuju) u digitalnom nacinu rada.
Ova znacajka nije dostupna u svim zemljama.

0 NAPOMENA

Provjerite je li Cl modul u utor za PCMCIA karticu umetnut u pravom smjeru. Ako modul nije ispravno
umetnut, moZe dodi do ostecenja na televizoru i utoru za PCMCIA karticu.

— (ne isporuéuje se)

PCMCIA kartica
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Povezivanje s racunalom

Vas televizor podrzava znacajku Plug & Play* i opremljen je ugradenim Infinite Surround zvuénicima koji
zvuk reproduciraju jasno, uz pojacan bas.

* Plug & Play: funkcija koja ra¢unalu omogucuje prepoznavanje priklju¢enog uredaja koje korisnik prikljuci
na racunalo i ukljuci, bez potrebe za konfiguracijom uredaja ili intervencijom korisnika.

- 0 NAPOMENA

e Za najbolju kvalitetu slike preporucuje se koristiti televizor s HDMI prikljuckom.

¢ Ako umjesto ugradenog zvucnika zelite koristiti dodatni vanjski zvuénik, iskljucite znacajku zvucnika
televizora.

¢ Ako ne koristite dodatni vanjski zvuénik, racunalo na televizor prikljucite pomoc¢u dodatnog audio ka-
bela.

¢ Ako televizor ukljucite kada je uredaj hladan, slika na zaslonu moze treperiti. To je uobicajeno.

e Koristite kabel sa zasticenim signalnim suceljem, poput 15-pinskog D-sub kabela te HDM-DVI kabela,
s ferithom jezgrom kako bi proizvod bio u skladu sa standardima.

¢ Na zaslonu se mogu pojaviti crvene, zelene ili plave tocke. To je uobicajeno.

e Prikljucite kabel ulaznog signala i pritegnite ga okretanjem vijaka u smjeru

kazaljke na satu.
e Zaslon nemojte dugotrajno pritiskati prstima jer to moZze uzrokovati privre- i
meno izoblicenje zaslona. b E i

c

¢ |zbjegavajte dugotrajan prikaz nepomicne slike na zaslonu kako ne bi doslo
do urezivanja slike. Koristite ¢uvar zaslona kad god je to moguce.

s 0 NAPOMENA

e Ako Zelite koristiti nacin rada HDMI-PC, oznaku unosa morate postaviti na nacin rada PC.
¢ Prikaz na zaslonu izgleda kao $to je prikazano u nastavku.

» Prilikom ukljucivanja proizvoda kada se koristi HDMI ulaz.

» Prilikom prebacivanja na HDMI ulaz.

» Prilikom prikljuc¢ivanja HDMI kabela s kojeg se ne prenosi signal.

A\ Je li ulazni signal priklju¢en na racunalo?

[ Ne pokazuj vise ovu poruku.

¢ Ako odaberete "Da" , veli¢ina i kvaliteta slike optimizirat ¢e se za racunalo.

e Ako odaberete"Ne" , veli¢ina i kvaliteta slike optimizirat ¢e se za AV uredaj (DVD uredaj, set-top box,
igraéu konzolu).

¢ Ako odaberete"Ne pokazuj vise ovu poruku" | poruka se neée prikazivati sve dok televizor ne vratite
na tvornicke postavke. Postavljenu vrijednost mozete promijeniti u izborniku SETTINGS » ULAZ »
Oznaka unosa.

¢ Vrijednosti postavljene za HDMIT/HDMI2 spremaju se zasebno.
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HDMI prikljucak

Digitalni video i audio signal s racunala prenosi na televizor. Prikljucite osobno racunalo na televizor pomocu
HDMI kabela kako je prikazano na sljedeéim slikama. Racunalo trebate oznaditi kao ulaz kako biste ga
pomocu HDMI kabela mogli povezati s televizorom.
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~ 0 NAPOMENA

e Koristite High Speed HDMI™ kabel.

e High Speed HDMI™ kabeli su pokazali na testovima da prenose HD signal do 1080p i vise.

e Ako Zelite koristiti HDMI-PC nadin rada, oznaku ulaza morate postaviti na PC nacin rada.

e Podrzani DTV audio: MPEG, Dolby Digital.

¢ Podrzani format za HDMI audio: Dolby Digital, PCM (do 192 KHz, 32k/44.1k/48k/88k/96k/176k/192k,
DTS nije podrzan.)

HDMI OUT =

_ Raét:n‘;
=

|o—(ne isporuéuje se)

CONTROL OPTICAL  AUDIO H/P
RGB IN (PC) & DIGITAL IN M
- SERVICE AUDIO OUT (RGB/DVI) 4
AVIN 2 |VIDEO (MONO) (L) - AUDIO (R
i ®e® 00 @ ANTENNA
; j v oo o O ® CABLE IN
/7 N\
USB IN VIDEO AUDIO S )
5VZ==05A X \ )
COMPONENT IN N—"

¢ Odaberite Zeljeni HDMI ulaz.
¢ Nije vazno koji ulaz koristite.
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HDM-DVI prikljucak

Digitalni video signal s racunala prenosi na televizor. Prikljucite racunalo na televizor pormoc¢u HDM-DVI
kabela kako je prikazano na sljedec¢im slikama. Za prijenos audio signala prikljuc¢ite dodatni audio kabel.
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0 NAPOMENA

e Ako Zelite koristiti nac¢in rada HDMI-PC, oznaku unosa morate postaviti na nacin rada PC ili DVI.
¢ Ako ne koristite dodatni vanjski zvucénik, racunalo na televizor prikljucite pomo¢u dodatnog audio ka-
bela.

DVI OUT AUDIO OUT - =

ﬁ Raédunalo
H

il

il

(ne isporuéuje se) (ne isporuéuje se)

)
! |

CONTROL OFT\CAL AUDIO : H/P

& DIGITAL IN
RGB IN (P SERVICE AUDIO QUT (RGB/DVI) : O
i \; - ?ﬂa Ej
y = i
1
AVIN 2 |VIDEO NONGTD™ AUSIO ®

oo e R

USB IN VIDEO AUDIO

©
SVEmosa COMPONENT IN =

AV1
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RGB prikljucak

Prenosi analogni video signal s racunala na televizor. Prikljucite racunalo na televizor pomoc¢u 15-pinskog
D-sub kabela kako je prikazano na sljedec¢im slikama. Za prijenos audio signala prikljuc¢ite dodatni audio
kabel.
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0 NAPOMENA

Ako ne koristite dodatni vanjski zvuénik, racunalo na televizor priklju¢ite pomo¢u dodatnog audio kabela.

---------------- fmmm————-
H ! conTROL OPTICAL  AUDIO P
| I & IGITA IN [
: : SERVICE AUDIO OUT (RGB/OVI) !4 &
I I "
1 1
1 —
: ’ !
] 1
| AVIM 2 | viDEO thono[ T TJUDI0 ®
{J: ® ® @ ¢ () |1, ANTENNA/
. ) o
HDMI/DVI IN 1 ES [ VIDEO Aubio > :‘@:
\
DC-IN [ il COMPONENZ/IN T\

(ne isporuéuje se)
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DALJINSKI UPRAVLJAC
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CINEMA 3D TELEVIZOR

Opisi u ovom priru¢niku temelje se na gumbima daljinskog upravljaca. PaZljivo procitajte ovaj priru¢nik i

ispravno koristite televizor. Kada mijenjate baterije, otvorite poklopac za baterije, zamijenite ih (1,5 V AAA)
tako da odgovaraju @ i & polu, kako prikazuje oznaka u odjeljku za baterije te vratite poklopac.
Baterije izvadite redoslijedom obrnutim od redoslijeda umetanja.

A OPREZ

Nemojte mijesati stare i nove baterij
mozete ostetiti daljinski upravljac.

e jer tako

"

Daljinski upravlja¢ obavezno usmijerite prema senzoru daljinskog upravljaca na televizoru.

M (Ukljugivanje/iskljugivanje)
Ukljucivanje i iskljucivanje
televizora.

TV/RAD
Odabir radijskog, televizijskog \
ili DTV programa.

RATIO — |

Promjena veli¢ine slike.

LIST
Prikaz tablice programa. x

FAV—

Prikaz odabranog omiljenog

T )

o

EVE  RATIO INPUT  ENERGY

w0 e@
el 4

e e ———————te——

programa. + T FAV/ r

P

A8 p s

~—~Glasnoéa) E

Podesavanje glasnoce. —_ [MUTEI@:] v J ‘
\._/' )

MUTE
Iskljucivanje zvuka.

ULAZ
Odabir ulaznog signala.

ENERGY SAVING
Podesavanje svjetline zaslona
kako bi se smanjila potrosnja
elektricne energije.

Brojéani gumbi
Unos brojeva.

QVIEW
Povratak na posljednji gledani
program.

3D
Koristi se za gledanje 3D
videozapisa.

Program

Odabir programa.
PAGE

Prelazak na prethodni ili
sliedeci zaslon.
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INFOO

Prikaz informacija o
trenutnom programu i
zaslonu.

SETTINGS
Pristup glavnim izbornicima, x

spremanje unosa i izlaz iz
izbornika.

| )

3D OPTION

OK
Odabir izbornika ili opcija i
potvrda unosa.

D(Natrag) ——_||

Korisniku omogucuje
povratak za jedan korak

‘smmes‘ INFO ® L

Q.MENLH

\\

u interaktivnoj aplikaciji, u

EPG nacinu rada ili u drugoj
korisnickoj interaktivnoj

funkciji.

Gumbi u bojama

Ti se gumbi koriste samo

za teletekst (samo na

TV/PC AD
‘ TELETEKST [ 0 ] { IS } [ PIP ]
modelima) , Ured. programa.
Gumbi teleteksta
Ovi se gumbi koriste za

teletekst. Vise pojedinosti

o

potrazite u odjeljku
"Teletekst".

Upravljaéki gumbi USB
izbornika

USB izbornik (Popis slika,
Popis glazbe i Popis filmova).

[?)(Korisniéki vodi&)
(Pogledajte stranicu 37)
Pristup izborniku Korisnicki
vodic.

Q.MENU

Pristup brzim izbornicima.
3D OPTION (samo u 3D
nadinu rada)

Prikaz za postavljanje 3D
nacina rada.

Navigacijski gumbi
Kretanje kroz izbornike ili
opcije.

GUIDE
Prikaz programskog vodica.

EXIT

Brisanje svih zaslonskih
prikaza i povratak na gledanje
TV programa iz bilo kojeg
izbornika.

Pozadinsko osvjetljenje
Podesavanje svjetline zaslona
kontrolom pozadinskog
osvjetljenja zaslona.

SUBTITLE
Prikaz Zeljenih podnaslova u
digitalnom nacinu rada.

AD
Uklju¢ivanje/iskljucivanje
znacajke Audio opis.
PIP
Uklju¢ivanje/iskljucivanje
nacina rada PIP.

SIMPLINK

Pristup AV uredajima koji

su povezani s televizorom;
otfvaranje izbornika SIMPLINK.

TV/PC
Odabir TV ili PC nacina rada.

0 NAPOMENA

Na MHEG kanalu ne mozete podesiti pozadinsko osvjetljenje pomocu zute ili plave tipke.
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LED LCD TELEVIZOR [M2382D | [ M2482D |

Opisi u ovom priru¢niku temelje se na gumbima daljinskog upravljaca. PaZljivo procitajte ovaj prirucnik i
ispravno koristite televizor. Kada mijenjate baterije, otvorite poklopac za baterije, zamijenite ih (1,5 V AAA)
tako da odgovaraju @ i & polu, kako prikazuje oznaka u odjeljku za baterije te vratite poklopac.

Baterije izvadite redoslijedom obrnutim od redoslijeda umetanja.

A OPREZ

Nemojte mijesati stare i nove baterije jer tako

mozete ostetiti daljinski upravljac.

\2,

"

Daljinski upravlja¢ obavezno usmijerite prema senzoru daljinskog upravljaca na televizoru.

O (Ukljugivanje/iskljugivanje)
Ukljucivanje i iskljucivanje
televizora.

TV/RAD
Odabir radijskog, televizijskog
ili DTV programa.

—

RATIO —— |

Promjena velicine slike.

LIST
Prikaz tablice programa. \

I~

/e

RAD

B

— |
o

(E)

RATIO

=

SAVING

—
-t

-

N

\ i H
Nustll O |

FAV— T i

Prikaz odabranog omiljenog \
programa. + \'@ A '
-~ :
€
~—(Glasnoéa)
Podesavanje glasnoce. ‘ — ) |wtEx) | Y l
| e

%

MUTE
Iskljucivanje zvuka.

ULAZ
Odabir ulaznog signala.

ENERGY SAVING
Podesavanje svjetline zaslona
kako bi se smanjila potrosnja
elektricne energije.

Brojéani gumbi
Unos brojeva.

QVIEW
Povratak na posljednji gledani
program.

INFOO
Prikaz informacija o tfrenutnom
programu i zaslonu.

Program

Odabir programa.
PAGE

Prelazak na prethodni ili
sljedeci zaslon.
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GUIDE

Prikaz programskog vodica.

SETTINGS
Pristup glavnim izbornicima,

%

spremanje unosa i izlaz iz =
izbornika. \
N
SETTINGS| GUIDE | Q.MENU
OK

Odabir izbornika ili opcija i
potvrda unosa.

“D(Natrag) ——

Korisniku omogucuje
povratak za jedan korak

u interaktivnoj aplikaciji, u
EPG nacinu rada ili u drugoj
korisnickoj interaktivnoj
funkciji.

Gumbi u bojama

Ti se gumbi koriste samo
za teletekst (samo na
TELETEKST modelima),
Ured. programa.

@mPLink

G [

(] [ > [lomers

Gumbi teleteksta

Ovi se gumbi koriste za
teletekst. Vise pojedinosti
potrazite u odjeljku
"Teletekst".

Upravljacki gumbi

USB izbornika

USB izbornik (Popis slika,
Popis glazbe i Popis filmova).

[7)(Korisni&ki vodi&)
(Pogledajte stranicu 37)
Pristup izborniku Korisnicki
vodic.

Q.MENU
Pristup brzim izbornicima.

Navigacijski gumbi
Kretanje kroz izbornike ili
opcije.

SIMPLINK

Pristup AV uredajima koji su
spojeni na televizor;

Otvaranje izbornika SIMPLINK.

EXIT

Brisanje svih zaslonskih
prikaza i povratak na gledanje
TV programa iz bilo kojeg
izbornika.

Pozadinsko osvjetljenje
Podesavanje svjetline zaslona
kontrolom pozadinskog
osvjetljenja zaslona.

SUBTITLE
Prikaz Zeljenih podnaslova u
digitalnom nacinu rada.

AD
Ukljugivanje/iskljucivanje
znacajke Audio opis.
PIP
Ukljugivanje/iskljucivanje
nacina rada PIP.

Auto Config.

Automatsko podesavanje
poloZaja slike i smanjivanje
nestabilnosti prikaza.

TV/PC
Odabir TV ili PC nacina rada.

0 NAPOMENA

Na MHEG kanalu ne mozete podesiti pozadinsko osvjetljenje pomocu Zute ili plave tipke.
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PRILAGOD AVANJE POSTAVKI

Pristup glavnim izbornicima

I
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T PritisniteSETTINGS za pristup glavnim izbornicima.
2 Pomoéu navigacijskih gumba prijedite na jedan od sljedecih izbornika i pritisnite OK.
3 Pomoc¢u navigacijskih gumba prijedite na Zeljenu postavku ili opciju i pritisnite OK.
4 Po dovrsetku pritisnite EXIT. Kada se vratite na prethodni izbornik, pritisnite ¥9(Natrag).
ZVUK POSTAVLJANJE
Podesavanje kvalitete, Postavljanje i uredivanje
efekata ili glasnoce zvuka. programa.
|
SLIKA ! C?\ VRIJEME
Podesavanje velicine, e — \\% ’ — Postavljanje vremena,
kvalitete ili efekata slike. SLIKA ZVUK POSTAVLJANJE datuma ili mjeraca
vremena.
ZAKLJUCAJ — F:F % MOJI MEDIJI
Zakljucavanje ili — A — Koristenje integriranih
otklju¢avanje kanala i ZAKLJUCAY OPCIJA ULAZ MOJI MEDIJI multimedijskih znacajki.
programa. I ¢
OPCIJA ULAZ
Prilagodavanje op¢ih Prikaz izvora ulaza s
postavki. njihovim oznakama.

e Pritisnite CRVENI gumb za pristup izbornicima Podr§ka za korisnike.
e Pritisnite ZELENI gumb za pristup izbornicima FAQ .

< @ >| Pritisnite OK (®) za postavljanje postavki programa.

r ar L]
: @I Podrika za korisnike :: o FAQ : © Exit

| i

Podrska za korisnike FAQ

Koristenje znacajke Podrska za korisnike Odgovori na najceséa pitanja u vezi
e AZur. softvera gledanja televizora i postavljanja
e Test slike povezanih izbornika.

e Test zvuka

¢ Test signala

¢ Info. o proiz./usluzi
e Korisnic¢ki vodi¢
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KORISTENJE KORISNICKOG VODICA

ac

2

Pris.l.up izborniku Korisniéki ¢ Prikazana slika mozZe se razlikovati od vaseg :E'
Lo televizora. 0}
vodic. =

Korisni¢ki vodi¢

Koristenje izbornika TV

Koristenje ulaznog uredaja

Koristenje znacajke Usteda energije

71 Pritisnite SETTINGS za pristup glavnim izbor-
nicima.

Koristenje znacajke SUPER Energy Saving
Koristenje funkcije PIP (Slika u slici)

Postavljanje opcija vremena

2 Pritisnite CRVENI gumb za pristup izbornicima

“ . . Postavljanje opcija zaklju¢avanja televizora
Podrska za korisnike .

Postavljanje jezika

3 Pomocu navigacijskih gumba prijedite na
Korisni¢ki vodi¢ i pritisnite OK.

Omogucavanje odabira Zeljene kategorije.
4 Pomoc¢u navigacijskih gumba prijedite na ze-

lienu opciju i prifisnife OK. Omogucavanje odabira Zeljene stavke.

5 Po dovrsetku pritisnite EXIT.Kada se vratite na Pomocu strelica A/V mozete se kretati
prethodni izbornik, pritisnite ¥ (Natrag). izmedu stranica.
Omogucavanje pregleda opisa Zeljene
funkcije iz indeksa.
Koristenje daljinskog upravlja¢a

Korisnicki vodic¢

N \
(= )C>» JCn )
/f’ N\( » (MPLINK Subtitle amo u digital
\TV/K AD fi a se emitiraju
~
C )
\ ) S OPCIJA # Jezik
brati jezik na izborniku koji je prikazan na zaslonu i emitiranje
Odabir Zeljenog
1 Pritisnite (Korisni&ki vodi€) za pristup edlepliomieledant Zieloly

izbornicima Korisniéki vodié.

2 Pomoéu navigacijskih gumba prijedite na ze-
lienu opciju i pritisnite OK.

3 Po dovrdetku pritisnite EXIT.Kada se vratite na
prethodni izbornik, pritisnite*)(Natrag).

Prikaz opisa odabranog izbornika.

Pomodu strelican/V mozete se kretati
izmedu stranica.

Povecavanije ili smanjivanje zaslonskog
prikaza.
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3D SLIKA (SAMO CINEMA 3D TELEVIZORI)

3D tehnologija

Ovaj televizor moze prikazivati slike u 3D formatu putem 3D prijenosa ili kad je televizor priklju¢en na
kompatibilni uredaj kao $to je Blu-ray 3D uredaj. Gledatelj treba nositi 3D naocale kako bi vidio sliku u 3D

formatu.

~@) naPomENA

¢ Nakon ukljucivanja televizora bit ¢e potrebno nekoliko sekundi da se televizor kalibrira.

¢ Kada digitalnu televiziju gledate u 3D nacinu rada, izlazni signali televizora ne mogu se prenijeti
SCART kabelom.

e Ako ukljucite 3D nacin rada tijekom programiranog snimanja digitalne televizije, izlazni signali televi-
zora nece se moci prenijeti SCART kabelom te se snimanje ne¢e modi izvrsiti.

e Ako se standard za 3D televizijsko emitiranje u buduc¢nosti promijeni te ga ovaj televizor nece podrza-
vati, mozda ¢e vam biti potreban dodatni uredaj poput set-top-box uredaja.
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ODRZAVANJE

Ciscenje televizora
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Televizor redovito istite kako biste odrzali najbolje radne karakteristike i produzili vijek trajanja.

A OPREZ

* Najprije obavezno iskljucite napajanje, iskopcajte kabel za napajanje i sve ostale kabele.

¢ Ako televizor dulje vremensko razdoblje ostavljate bez nadzora ili ga ne koristite, iskopcajte kabel za
napajanje iz zidne uti¢nice kako biste sprijecili ostec¢enja uzrokovana udarom groma ili nestankom
struje.

Zaslon i okvir
Prasinu uklonite tako da povrsinu prebrisete suhom i mekom krpom.

Za uklanjanje tvrdokornije prljavstine povrsine obrisite mekanom krpom navlazenom cistom vodom ili
razrijedenim blagim deterdZzentom. Zatim odmah prebrisite ¢istom i suhom krpom.

~A OPREZ

¢ Povrsinu nemojte gurati, trljati ili udarati noktima ili o$trim predmetima jer to moze ostaviti ogrebotine

na zaslonu i uzrokovati iskrivljenje slike.
¢ Nemojte koristiti kemikalije, kao $to su vosak, benzen, alkohol, razrjedivac, insekticid, osvjezivac zraka
ili mazivo, jer one mogu ostetiti premaz na zaslonu i uzrokovati gubitak boje.

Ormaric¢ i postolje

Prasinu uklonite tako da kuciste prebrisete suhom i mekom krpom.
Za uklanjanje tvrdokornije prljavstine povrsine obrisite mekanom krpom navlazenom cistom vodom ili
razrijedenim blagim deterdzentom.

& OPREZ

¢ Nemojte prskati nikakvu tekuéinu na povrsSinu. Ako voda ude u televizor, to moze uzrokovati pozar,

strujni udar ili kvar.
* Nemojte koristiti nikakve kemikalije jer one mogu ostetiti povrsinu.

Kabel za napajanje

Redovito Cistite nakupljenu prasinu ili prljavstinu s kabela.
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SprjecCavanje prikaza "urezane slike" ili “zaostale slike" na
zaslonu televizora
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¢ Ako se na zaslonu felevizora dulje vrijeme prikazuje nepomicna slika, ona ¢e se urezati na zaslon i

ostati kao trajno izoblicenje. To je "urezana slika" ili "zaostala slika" i nije pokrivena jamstvom.

¢ Ako je format slike duze vrijeme postavljen na 4:3, mozZe doci do efekta urezane slike u gornjem i
donjem dijelu zaslona.

¢ |zbjegavajte dugo prikazivanje nepomicne slike na zaslonu televizora (2 ili vise sati za LCD) kako biste
sprijecili nastanak urezane slike.
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RJESAVANJE PROBLEMA
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Problem Rjesenje
Ne mogu upravljati ¢ Provjerite senzor daljinskog upravljaca i pokusajte ponovno.
televizorom pomodu  Provjerite postoji li neka prepreka izmedu televizora i daljinskog upravljaca.

daljinskog upravljaca.
* Provjerite rade li baterije i jesu li ispravno umetnute (Hna@®, Ona@).

Nema slike ni tona. * Provjerite je li uredaj ukljucen.

¢ Provjerite je li kabel za napajanje priklju¢en u zidnu uti¢nicu.

¢ Provjerite je li sve u redu sa zidnom uti¢nicom tako da u nju ukljucite neki
drugi uredaj.

Televizor se iznenada * Provjerite postavke kontrole napajanja. Mozda je prekinut dovod napajanja.

iskljucuje. * Provjerite je li u opciji Postavljanje vremena aktivirana znacajka Automatsko

gasenje.

¢ Ako nema signala kada se televizor ukljuci, automatski ¢e se iskljuciti nakon
15 minuta bez aktfivnosti.

Koristenje 3D nacina rada

Problem Rjesenje

Ako nakon iskljucivanja televizora To je uzrokovano smetnjama od vanjskog svjetla u zraénom sloju izmedu povrsine
na njemu ostaje uzorak u obliku vira | LCD zaslona i 3D filtra. Uzorak postaje gotovo nevidljiv kada se ukljué¢i napajanje.
koji izgleda kao da je od ulja.

Ako ne koristite naocale koje ste Dok na ovom televizoru gledate 3D slikovne prikaze, vrlo je vazno da koristite
dobili uz televizor. naocale koje ste dobili uz televizor. Naocale su dizajnirane za opti¢ku
kompenzaciju 3D filtra koji je postavljen na povrsinu televizora. Ako koristite
naocale drugog proizvodaca, postoji moguénost da na televizoru nec¢ete modi
ispravno vidjeti 3D slike.

Ako 3D slike gledate izvan Optimalan kut gledanja za ovaj televizor iznosi do 12°% optimalna udaljenost
optimalnog kuta gledanja ili gledanja iznosi izmedu 50 i 150 cm od televizora. Kada 3D slike gledate izvan
udaljenosti. optimalnog kuta gledanja ili udaljenosti, slike mogu izgledati preklopljene ili ne¢e

biti prikazane ispravno u 3D nacinu.

Napomene za gledanje prikaza 3D slike putem 3D digitalnog prijenosa

* Kod analognog prijenosa 3D prikaz ne radi.

Problem Rjesenje

Kad prebacujete prikaz 2D slike na | ¢ Onemogucite 3D nacin rada putem gumba 3D.

prikaz 3D slike putem gumba 3D e 3D nadin rada automatski se onemogucuje ako promijenite kanal.
na daljinskom upravlja¢u, moze doci
do preklapanja slika u prikazu.

Ako je zaslon podijeljen na Ovaj kanal podrzava 3D nacin rada. Odaberite vrstu 3D slike koja ¢e se prikazati
lijevo / desno ili gore / dolje kad na zaslonu pritiskom na gumb 3D na daljinskom upravljacu.
promijenite program

T

Ako vas tijekom gledanja 3D slike Odaberite opciju Lijevo/desno ili Desno/lijevo, $to god vam vise odgovara za
bole odi ili zaslon izgleda zamucéeno. | gledanje 3D slika.
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SPECIFIKACIJE

DM2382D

Zaslon Vrsta zaslona

Siroki IPS zaslon dijagonale 584,2 mm (23 inca)
Vidljiva dijagonala: 584,2 mm

Otklon piksela

0,265 mm (V) x 0,265 mm (O)

Video signal Maks. razlucivost

1920 x 1080 pri 60 Hz

Preporucena razlucivost

1920 x 1080 pri 60 Hz

Horizontalna frekvencija

30 kHz do 83 kHz

Vertikalna frekvencija

56 Hz do 75 Hz

Vrsta sinkronizacije

Odvojena sinkronizacija, digitalna

Ulazni prikljucak

TV, D-Sub (analogni), SCART, ulaz zvuka s rac¢unala,
komponentni, CVBS, HDMI*2, USB

Napajanje Nominalni napon

MOV—=—20A

Potrosnja energije

Uklju¢eno: 35 W (tipi¢no)
Isklju¢eno < 0,56 W

AC/DC adapter

Proizvodac: LITE-ON, Model PA-1650-64
Proizvodac: LG Innotek, Model PSAB-LT10TA

Nagib | Raspon nagiba

-5 do 20°

Dimenzije (Sirina x dubina x visina)
Masa

S postoljem

547 mm x 176,3 mm x 417,2 mm
4.6 kg

Bez postolja

547 mm x 59 mm x 336,3 mm
4.0 kg

Uvjeti u Radna temperatura
okruzenju Radna vlaznost

10°C do 35°C
20 % do 80 %

Temperatura za
skladistenje
Vlaznost skladista

-10 °C do 60 °C
5 % do 90 %

Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uredaja.
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Zaslon Vrsta zaslona

Siroki IPS zaslon dijagonale 584,2 mm (23 inca)
Vidljiva dijagonala: 584,2 mm

Otklon piksela

0,265 mm (V) x 0,265 mm (O)

Video signal Maks. razlucivost

1920 x 1080 pri 60 Hz

Preporucena razludivost

1920 x 1080 pri 60 Hz

Horizontalna frekvencija

30 kHz do 83 kHz

Vertikalna frekvencija

56 Hz do 75 Hz

Vrsta sinkronizacije

Odvojena sinkronizacija, digitalna

Ulazni prikljucak

TV, D-Sub (analogni), SCART, ulaz zvuka s rac¢unala,
komponentni, CVBS, HDMI*2, USB

Napajanje Nominalni napon

MOV-—=—7=20A

Potrosnja energije

Uklju¢eno: 35 W (tipi¢no)
Isklju¢eno < 0,56 W

AC/DC adapter

Proizvodacé: LITE-ON, Model PA-1650-64
Proizvodac: LG Innotek, Model PSAB-LT0TA

Nagib | Raspon nagiba

-5 do 20°

Dimenzije (Sirina x dubina x visina)
Masa

S postoljem

547 mm x 176,3 mm x 417,2 mm
4.7 kg

Bez postolja

547 mm x 59 mm x 336,3 mm
41 kg

Uvjeti u Radna temperatura
okruzenju Radna vlaznost

10°C do 35°C
20 % do 80 %

Temperatura za
skladistenje
Vlaznost skladista

-10 °C do 60 °C
5 % do 90 %

Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uredaja.
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M2482D

I
P
s -
3 Zaslon Vrsta zaslona Siroki LED LCD zaslon dijagonale 609,7 mm (24 inca).
Q Vidljiva dijagonala: 609,7 mm
Otklon piksela 0,276 mm (V) x 0,276 mm (O)
Video signal Maks. razlucivost 1920 x 1080 pri 60 Hz

Preporucena razlucivost 1920 x 1080 pri 60 Hz

Horizontalna frekvencija 30 kHz do 83 kHz

Vertikalna frekvencija 56 Hz do 75 Hz
Vrsta sinkronizacije Odvojena sinkronizacija, digitalna
Ulazni priklju¢ak TV, D-Sub (analogni), SCART, ulaz zvuka s rac¢unala,
komponentni, CVBS, HDMI*2, USB
Napajanje Nominalni napon M9OV—=—=20A
Potro$nja energije Ukljuéeno: 30 W (tipi¢no)
Isklju¢eno<0,5 W
AC/DC adapter Proizvodac: LITE-ON, Model PA-1650-64
Proizvodacd: LG Innotek, Model PSAB-L101A
Nagib | Raspon nagiba -5 do 20°
Dimenzije (3irina x dubina x visina) S postolijem
Masa 569,2 mm x 176,3 mm x 429,3 mm
4,2 kg

Bez postolja

5692 mm x 59,5 mm x 348,85 mm

3,6 kg
Uvjeti u Radna temperatura 10°C do 35°C
okruzenju Radna vlaznost 20 % do 80 %
Temperatura za -10 °C do 60 °C
skladistenje 5% do 90 %
Vlaznost skladista

Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uredaja.
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Razlugivost Horizontalna Vertikalna
frekvencija (kHz) | frekvencija (Hz)

720 x 400 31468 70,080
640 x 480 31,469 59,940
640 x 480 37,500 75,000
800 x 600 37,879 60,317
800 x 600 46,875 75,000
1024 x 768 48,363 60,004
1024 x 768 60,023 75,029
152 x 864 67,500 75,000
1280 x 720 45,000 60,000
1280 x 800 49,702 59,810
1280 x 1024 63,981 60,020
1280 x 1024 79976 75,025
1400 x 1050 65,317 59,978
1440 x 900 55935 59,887
1600 x 900 60,000 60,000
1680 x 1050 64,674 59,883
1680 x 1050 65,290 59954
1920 x 1080 67,500 60,000

Razluivost Horizontalna Vertikalna
frekvencija (kHz) | frekvencija (Hz)
720 x 480 15,730 59940
720 x 480 15,750 60,000
720 x 576 15,625 50,000
720 x 480 31470 59,940
720 x 480 31,500 60,000
720 x 576 31,250 50,000
1280 x 720 44960 59,940
1280 x 720 45,000 60,000
1280 x 720 37,500 50,000
1920 x 1080 33,720 59,940
1920 x 1080 33,750 60,000
1920 x 1080 28125 50,000
1920 x 1080 56,250 50,000
1920 x 1080 67432 59,940
1920 x 1080 67,500 60,000

Komponentni ulazi na v
televizoru
Y
Videoizlazi Y
na DVD uredaju Y
Y

Razlugivost Horizontalna Vertikalna
frekvencija (kHz) | frekvencija (Hz)
720 x 480 31,469 59940
31,500 60,000
720 x 576 31,250 50,000
1280 x 720 37500 50,000
1280 x 720 44,960 59,940
45,000 60,000
1920 x 1080 33,720 59,940
33,750 60,000
1920 x 1080 28125 50,000
1920 x 1080 27000 24,000
1920 x 1080 33,750 30,000
1920 x 1080 56,250 50,000
1920 x 1080 67430 59,940
67500 60,000
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,0 NAPOMENA

¢ Pokusajte izbjeci dulje prikazivanje stati¢nih slika na TV ekranu. Nepomicna slika moZe se trajno ure-
zati na zaslonu. Koristite Cuvar zaslona kad god je to moguce.
¢ U nacinu rada za ra¢unalo mogu se pojaviti smetnje u razlucivosti, okomitim uzorcima, kontrastu ili
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svjetlini. Promijenite razlucivost u nacinu rada za racunalo, promijenite brzinu osvjezZavanja ili podesite
svjetlinu i kontrast na izborniku dok slika ne postane jasna. Ako se brzina osvjezavanja graficke kartice
racunala ne moze promijeniti, promijenite grafi¢ku karticu racunala ili se obratite proizvodacu graficke
kartice racunala.

¢ Oblik ulaznog sinkronizacijskog vala razli¢it je za horizontalnu i vertikalnu frekvenciju.

Povezite kabel signala iz izlaznog priklju¢ka televizora na rac¢unalu s RGB (PC) priklju¢kom na televizo-

ru ili kabel signala iz HDMI izlaznog prikljucka ra¢unala s HDMI/DVI IN priklju¢kom na televizoru.

e Audio kabel s ra¢unala priklju€ite na audio ulaz na televizoru (audio kabeli ne isporuéuju se s televizo-
rom).

e Ako koristite zvuénu karticu, po potrebi prilagodite zvuk racunala.

Ako graficka kartica racunala ne prenosi izlazni analogni i digitalni RGB istovremeno, povezite samo
jedan priklju¢ak, RGB ili HDMI/DVI IN, kako biste prikazali izlaz ra¢unala na televizoru.

Ako graficka kartica racunala prenosi izlazni analogni i digitalni RGB istovremeno, postavite televizor

na RGB ili HDMI (drugi nacin rada televizor automatski postavlja na Plug and Play).

¢ Ako koristite HDMI-DVI kabel, ovisno o grafickoj kartici, prikaz u DOS nacinu rada mozda nece biti
moguc.

e Ako koristite predug RGB-PC kabel, moze doci do smetnji na zaslonu. Preporuca se koristiti kabel

kraci od 5 m. Na taj se nacin osigurava najbolja kvaliteta slike.
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Popis podrzanih 3D videoformata (samo CINEMA 3D ftelevizori)

I
P
Signal Razluéivost Horizontalna | Vertikalna Podrzani formati 3D videozapisa <
frekvencija | frekvencija 2
(kHz) (Hz) wn
x
720p 1280 x 720 899 5994 Stapanje kadrova =
90 60
45 60 Jedno pokraj drugog (polovica), gore i dolje
1080i 1920 x 1080 | 33,7 60 Jedno pokraj drugog (polovica), gore i dolje
HDMI 1080p 1920 x 1080 | 53,95 2398 Stapanje kadrova
54 24
67,5 60 Jedno pokraj drugog, vrh i dno, niz kadar po
kadar
27 24 Jedno pokraj drugog (polovica), gore i dolje
337 30 Jedno pokraj drugog (polovica), gore i dolje
RGB 1080p | 1920 %1080 | 675 60 Jedno pokraj drugog, gore i dolje
use 1080p | 1920 x 1080 | 33,75 30 Jedno pokraj drugog, vrh i dno, MPO (fotografija)
Signal Podrzani formati 3D videozapisa
| DTV 720p, 1080i Jedno pokraj drugog, gore i dolje

’—0 NAPOMENA

¢ U slucaju HDMI ulaznog signala u HDMI 3D formatu, slike ¢e se automatski prebaciti u 3D.

¢ 2D =3D nacin rada dostupan je za gledanje za sve signale.

¢ Ako promijenite2D=>3D nacin rada, lijevi i desni rubovi zaslona bit ¢e izrezani.

e Ako odaberete HDMI 3D, automatski ¢e se omoguciti 3D nacdin rada, $to bi moglo uzrokovati kasnje-
nje ukljucivanja zaslona.

e Za odredene datoteke s 3D sadrzajem, ako 3D datoteku pretvorite u 2D, lijevi i desni rub zaslona mo-
gli bi izgledati odsjeceno.
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IR KOD (SAMO ZA B2B MODELE KOJI SE

~
2] KORISTE NA MJESTIMA KAO STO SU HOTELI)
a ¢ Ova znacajka nije dostupna na svim modelima.
2 Sifra .

Prer el e Funkcija NAPOMENA
08 M (Ukljugivanje/iskljucivanje) R/C GUMB (uklju¢ivanje/isklju¢ivanje napajanja)
95 Usteda energije (€) R/C GUMB
79 Format R/C GUMB
OB Ulaz R/C GUMB
FO TV/RAD R/C GUMB
10 do 19 Tipke s brojevima O do 9 R/C GUMB
53 LIST R/C GUMB
1A QVIEW R/C GUMB
02 +) R/C GUMB
03 (-) R/C GUMB
00 P (A) R/C GUMB
01 P (v) R/C GUMB
1E FAV R/C GUMB
AA INFO R/C GUMB
09 Iskljuci zvuk R/C GUMB
43 Izbornik R/C GUMB
A9 Vodi¢ R/C GUMB
TE SimpLink (samo LM1) R/C GUMB
45 QMENU R/C GUMB
44 U redu (@) R/C GUMB
28 NATRAG R/C GUMB
5B IZLAZ R/C GUMB
72 Crvena R/C GUMB
71 Zelena R/C GUMB
63 Zuta (Svjetlina -) R/C GUMB
61 Plava (Odabir L/D, Svjetlina +) R/C GUMB
20 Tekst R/C GUMB
B1 | R/C GUMB
BO > R/C GUMB
BA || R/C GUMB
8F « R/C GUMB
8E » R/C GUMB
60 PIP (AD) R/C GUMB
99 Auto. konfig. R/C GUMB
39 Podnaslov R/C GUMB
21 TOPT R/C GUMB
50 TV/PC R/C GUMB
40 Gore (A) R/C GUMB
41 Dolje (V) R/C GUMB
Q7 Lijevo (<) R/C GUMB
06 Desno (>) R/C GUMB
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Samo 3D model

I

Sifra (heksadecimalna) Funkcija NAPOMENA 20
DC 3D R/C GUMB )_<>|
45 Q.MENU (3D postavka) R/C GUMB g
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POSTAVLJANJE VANJSKOG KONTROLNOG
UREDAJA (SAMO ZA B2B MODELE KOJI SE
KORISTE NA MJESTIMA KAO STO SU HOTELI)

RS-232C postavke

Ulazni priklju¢ak RS-232C (serijski priklju¢ak) povezite s vanjskim kontrolnim uredajem (kao $to je racunalo
ili A/V kontrolni sustav) radi vanjske kontrole funkcija proizvoda.
Serijski priklju¢ak kontrolnog uredaja povezite s prikljuckom Conftrol & Service na straznjoj ploci proizvoda.

[

_________
\
: CONTROL : OPTICAL AlJDIO H/P
RGBIN (PC) ! \ oGl [N
I SERV|CE 1 AUDIO OUT (R¢(|B/DVI)
@—Q o]
AV|N? VIDEC ~ (MONO) AUDIO
e & ® 000 ®
@ — v bo O ® CABLE IN
HDMI/DVI IN USB IN VIDEO AUDIO ;
DC-IN 5VI==05A Z
COMPONENT IN

r 0 NAPOMENA

RS-232C na ovom uredaju koristi se s RS-232C upravljackim hardverom i softverom drugog pro-
izvodaca. Upute u nastavku teksta navedene su kako bi vam pomogle pri programiranju softvera

i provjeri funkcionalnosti pomocu telenet softvera. Potreban vam je pretvarac¢ izmedu RS-232C i
Stereo prikljuc¢aka za vanjski upravljaé. RS-232C kabeli za povezivanje i pretvara¢ izmedu RS-232C

i Stereo priklju¢ka ne isporucuju se s proizvodom.
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RS-232C konfiguracije

3-zi¢ne konfiguracije (nestandardno)

RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

Raéunalo

2@ ® 3
3@ 2
5 C >
4 6
6 4
7 8
8 7
D-Sub 9 D-Sub 9

Postavi ID

TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS

Televizor

:><: N
D e—e

I
2
2
0
=

UZ. o—o

stereo uti¢nica

Postavljanje ID broja. "Mapiranje stvarnih podataka" na Pogledajte stranicu 57

T PritisniteSETTINGS za pristup glavnim izbornicima.

2 Pomoéu navigacijskih gumba prijedite na postavku OPCIJA i pritisniteOK.

3 Pomocu navigacijskih gumba prijedite na postavkuPostavi ID i pritisniteOK.

4 Pomaknite se ulijevo ili udesno i odaberite ID broj, a zatim odaberite Zatvori. Raspon prilagodbe iznosi

1-99.

5 Po dovrsetku pritisnitelZLAZ.

Kada se vratite na prethodni izbornik, pritisnite NATRAG.
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Parametri komunikacije

e Brzina prijenosa: 9600 b/s (UART)
¢ Duljina podataka: 8 b

¢ Paritet: nema

e Stop bit: 1 bit

¢ Komunikacijski kod: ASCII kod

¢ Koristite ukrizeni (obrnuti) kabel.

I
2
2
0
=

Referentni popis naredbi

NAREDBAI NAREDBA2 (heksPaOdeiSr:alni)
O1. Napajanje k a 00 do 01
02. Format slike X c Pogledajte stranicu 54
03. Iskljucivanje zaslona k d 00 do O1
04. Iskljucivanje zvuka k e 00 do O1
05. Upravljanje glasnocom k f 00 do 64
06. Kontrast k g 00 do 64
Q7. Svjetlina k h 00 do 64
08. Boja k i 00 do 64
09. Nijansa k j 00 do 64
10. Ostrina k k 00 do 64
11. Odabir prikaza na zaslonu k | 00 do O1
12. Nacin zaklju¢avanja daljinskog
upravljaca k m 00 do 01
13. Visoki tfonovi k r 00 do 64
14. Bas k s 00 do 64
15. Ravnoteza k t 00 do 64
16. Toplina boje X u 00 do 64
17. Usteda energije j q 00 do O5
18. Automatsko konfiguriranje j u o1
19. Naredba za podesavanje m Pogledajte stranicu 56
20. Dodaj/Preskoci kanal m b 00 do O1
21. Gumb m c Boja gumba
22. Pozadinsko osvjetljenje m g 00 do 64
23. Odabir ulaza (glavni) X b Pogledajte stranicu 57
24. 3D X t Pogledajte stranicu 58
25. Prosireni 3D X v Pogledajte stranicu 58

¢ Napomena: tijekom rada s USB-om, $to ukljucuje Dvix i EMF, izvrSavaju se samo naredbe Napajanje
(ka) i Gumb (mc), a ostale se naredbe ne izvrdavaju i tretiraju se kao pogreska.
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Protokol prijenosa / prijema

Transmission

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

I
2
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[Naredba 1]: Prva naredba za upravljanje televizorom (j, k, m ili x).

[Naredba 2]: Druga naredba za upravljanje televizorom.

[Postavi ID]: Mozete prilagoditi ID kako biste u izborniku opcija odabrali Zeljeni broj ID-a. Raspon prilagodbe
je 1do 99. Kada za Postavi ID odaberete 'O} kontroliraju se svi povezani uredaji. Postavi ID
oznacava se kao decimalni broj (1 do 99) iz izbornika te kao heksadecimalni (OxO do Ox63) u
protokolu prijenosa/primanja.

* [Podaci]: Za prijenos podataka naredbe.

Prijenos 'FF' podataka za prikaz stanja naredbe.

* [Cr]: Novi redak

ASCII kod "O x OD"
*[]: ASCII kod "razmak (O x 20)"

OK Acknowledgement

[Command2][ ][Set ID][ 1[OK][Data][x]

Televizor na temelju ovog formata prenosi potvrde prilikom primanja uobicajenih podataka. Ako su podaci
u ovom trenutku u nacinu rada za ocitavanje, oznacava podatke frenutnog statusa. Ako su podaci u nacinu

rada za zapisivanje podataka, vra¢a podatke rac¢unala.

Potvrda pogreske

[Command2][ ][Set ID][ J[ING][Data][x]

* Televizor prenosi potvrde na temelju ovog oblika prilikom primanja neuobi¢ajenih podataka iz neodrzivih
funkcija ili komunikacijskih pogreski. PodaciOO: nedopusteni kod
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01. Ukljugivanje (Naredba: k a)
Ukljucivanje i iskljucivanje napajanja televizora.
Transmission
[KI[al[ ][Set ID][ 1[Datal[Cr]

Podaci OO0: Isklju¢eno Podaci O1: Uklju¢eno

Acknowledgement
[a][ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

Prikaz ukljucivanja/iskljuc¢ivanja.

Transmission
[KI[al[ 1[Set IDI[ J[FFI[Cr]

Acknowledgement

[all[ ][Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

* Sli¢no tome, ako druge funkcije prenose "OxFF"
podatke na temelju ovog formata, povratne
informacije podataka potvrde ulaza predstavljaju
status svake funkcije.

* Potvrda, Potvrda pogreske i druge poruke mogu se
prikazivati na zaslonu kada je televizor ukljucen.

02. Format slike (naredba: k c) (veli¢ina glavne slike)
To adjust the screen format (format glavne slike).
Format zaslona mozete odrediti i pomocu znacajke
Format slike u izborniku Q.MENU.

Transmission
[KI[c][ 1[Set IDI[ 1[Data][Cr]

Podaci O1:4:3
02 :16:9
04 : Zumiranje
06 : Original
07 :14:9
09 : Automatski
OB : Potpuno $iroko
10 do 1F : Kino zumiranje 1 do 16

Acknowledgement
[c][ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

* Pomocdu racunalnog ulaza mozete odabrati format
slike 16:9 ili 4:3.

* Za DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 Hz
/ 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz),
komponentni ulaz (720p, 1080i, 1080p 50 Hz /
60 Hz), dostupna znacajka Automatski.

* Opcija Potpuno Siroko podrzana je samo za opcije
DTV, Analogno, AV.

03. Iskljuéivanje zaslona (Naredba: k d)

Odabir iskljucivanja ili ukljuc¢ivanja zaslona.

Transmission

[K][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Podaci  0O: Ukljucivanje zaslona (prikaz slike)

Ukljucivanje videozapisa

O1: Iskljugivanje zaslona (nema prikaza slike)
10: Iskljuc¢ivanje videozapisa

Acknowledgement

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Samo kada je videozapis iskljuéen, televizor
prikazuje prikaz na zaslonu (OSD). Medutim, kada
je zaslon iskljuc¢en, nema prikaza na zaslonu.

04. Iskljuéen zvuk (Naredba: k e)
Kontrola jakosti zvuka, iskljucivanje zvuka.
Iskljucivanje zvuka mozete podesiti i pomocu gumba
MUTE na daljinskom upravljacu.
Transmission
[kI[e][ ][Set IDI[ ][Data][Cr]
Podaci OO0 : Utisan zvuk (Isklju¢en zvuk)
01 : Ukljuéen zvuk (Ukljuc¢en zvuk)
Acknowledgement
[e]l 1[Set ID][ ][OK/NG][Datal[x]

05. Upravljanje jakosti zvuka (Naredba: k f)
Prilagodba jakosti zvuka.
Jakost zvuka moze se prilagoditi i gumbima za jakost
zvuka na daljinskom upravljacu.

Transmission

[KI[fI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Podaci min. OO do maks. 64
* Pogledajte odjeljak "Mapiranje stvarnih podataka".
Pogledajte stranicu 57

Acknowledgement

[f1[ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

06. Kontrast (Naredba: k g)
Prilagodba kontrasta na zaslonu.
Kontrast mozete podesiti i u izborniku SLIKA.

Transmission
[KI[9l[ 1[Set IDI[ 1[Datal[Cr]

Podaci min. OO do maks. 64

* Pogledajte odjeljak "Mapiranje stvarnih podataka".
Pogledajte stranicu 57

Acknowledgement

[g][ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]
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O7. Svjetlina (Naredba: k h)
Prilagodba svjetline zaslona.
Svjetlinu mozete podesiti i u izborniku SLIKA.
Transmission
[KI[h][ ][Set ID][ 1[Data][Cr]
Podaci min. OO do maks. 64
* Pogledajte odjeljak "Mapiranje stvarnih podataka".
Pogledajte stranicu 57

Acknowledgement
[h1[ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

08. Boja (Naredba: k i)
Podesavanje boje na zaslonu (osim u nacinu rada za
racunalo).
Boju mozete podesiti i u izborniku SLIKA.
Transmission
[KI[II[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci min. OO do maks. 64
* Pogledajte odjeljak "Mapiranje stvarnih podataka".
Pogledajte stranicu 57

Acknowledgement
[i][ 1[Set ID][ I[OK/NG][Datal[x]

09. Nijanse (Naredba: k j)
Prilagodba nijanse zaslona (osim u nadinu rada za
racunalo).
Nijansu mozete podesiti i u izborniku SLIKA.
Transmission
[KI[j][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci min. OO do maks. 64
* Pogledajte odjeljak "Mapiranje stvarnih podataka".
Pogledajte stranicu 57

Acknowledgement
(Il 1[Set ID][ J[OK/NG][Data][x]

10. Ostrina (Naredba: k k)
Prilagodba ostrine zaslona.
Ostrinu mozete podesiti i u izborniku SLIKA.
Transmission
[KI[KI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci min. OO do maks. 64
* Pogledajte odjeljak "Mapiranje stvarnih podataka".
Pogledajte stranicu 57

Acknowledgement
[KI[ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

11. Odabir OSD-a (Naredba: k 1)

Odabir uklju¢ivanja/iskljucivanja prikaza na zaslonu
pomocu daljinskog upravljaca.

Transmission
[KI[[ 1[Set ID][ 1[Data][Cr]

Podaci OO : Prikaz na zaslonu isklju¢en

I
2
2
0
=

O1: Prikaz na zaslonu uklju¢en

Acknowledgement
[11[ 1[Set ID][ J[OK/NG][Data][x]

12. Naéin rada s blokadom daljinskog upravljaéa

(Naredba: k m)
Zaklju¢avanje kontrola prednje plo¢e na televizoru i
daljinskom upravljacu.

Transmission
[KI[m][ 1[Set ID][ 1[Data][Cr]

Podaci OO : Zaklju¢avanje isklju¢eno
O1: Zaklju¢avanje ukljuc¢eno

Acknowledgement
[m][ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

* Ako ne koristite daljinski upravljag, koristite
ovaj nacin rada. Kad se pritisne glavni gumb
za ukljugivanje/isklju¢ivanje, otpusta se vanjsko
kontrolno zaklju¢avanje.

* Gumb za napajanje na uredaju ¢e ispravno raditi.

13. Visoki tonovi (Naredba: k r)

Prilagodba visokih tonova.
Visoke tonove mozete podesiti i u izborniku ZVUK.
Transmission

[KI[r][ 1[Set ID][ 1[Data][Cr]

Podaci min. OO0 do maks. 64
* Pogledajte odjeljak "Mapiranje stvarnih podataka".
Pogledajte stranicu 57

Acknowledgement
[r][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Datal[x]

14. Bas (Naredba: k s)

Prilagodba niskih tonova.

Niske tonove mozete podesiti i u izborniku ZVUK.
Transmission

[KI[s][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Podaci min. OO do maks. 64

* Pogledajte odjeljak "Mapiranje stvarnih podataka".
Pogledajte stranicu 57

Acknowledgement
[s][ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]
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15. Ravnoteza (Naredba: k t)
Podesavanje ravnoteze.
Ravnotezu mozZete podesiti i u izborniku ZVUK.

Transmission
[KI[t][ 1[Set ID][ 1[Data][Cr]

Podaci min. OO do maks. 64
* Pogledajte odjeljak "Mapiranje stvarnih podataka".
Pogledajte stranicu 57

ARS8 TSk /NGIDatal
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16. Toplina boje (Naredba: x u)
Podesavanje topline boje. Temperaturu boje mozete
podesiti i
u izborniku SLIKA.

Transmission

[x][ul[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Podaci min. OO0 do maks. 64

* Pogledajte odjeljak "Mapiranje stvarnih podataka".
Pogledajte stranicu 57

Acknowledgement
[ul[ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

17. Usteda energije (Naredba: j q)
Smanjenje potrosnje energije televizora. Ustedu
energije mozete prilagoditi i u izborniku OPCIJA.

Transmission
[j1[all 1[Set ID][ 1[Data][Cr]

Funkcija
ustede Razina .
. Opis
energije
76|54 3|2|111]0
O|O0|0]0O]| Niskastrua |O| 0|0 |0 Isklju¢eno
OO0 |0 |0O]| Niskastruja |[O| 0|0 |1 Minimum
OO0 |0]0O]| Niskastrua |O|O|1]0 Srednja
O[O |0| O] Niskastrua OO |1 |1 Maksimum
0l0|0|0] Niskastruja | 0| 1|01 Iskiucen
zaslon

Acknowledgement
[all 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

18. Automatsko konfiguriranje (Naredba: j u)
Za automatsku prilagodbu polozaja slike i
minimiziranje podrhtavanja
slike. Samo u RGB (PC) nacinu rada.
Transmission

(IuI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Podaci O1: Za postavljanje

Acknowledgement
[ul[ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]

19. Naredba podesavanja (Naredba: m a)
Odaberite kanal za sljededi broj.

Transmission
[m][a][ 1[Set ID][ ][DataO][ ][Datal][ ] [Data2][Cr]

PodaciOO : Podaci visokog kanala
PodaciO1 : Podaci niskog kanala
npr. Br. 47 -> 00 2F (2FH)
Br. 394 -> O1 8A (18AH),
DTV br. O -> Nije vazno
PodaciO2 : OxOO0 : Analogno, glavno
Ox10 : DTV, glavno
0Ox20 : Radio
Raspon podataka kanala
Analogno - min. 00 do maks. 63 (O do 99)
Digitalno - min. OO do maks. 3E7 (O do 999)
(osim za Svedsku, Finsku, Norvesku, Dansku i Irsku)
Digitalno - min. OO do maks. 270F (O do 9999)
(samo Svedska, Finska, Norveska, Danska i Irska)

Acknowledgement
[all 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data](x]

Podaci - min: OO do maks: 7DH
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20. Dodavanje/preskakanje programa (naredba: m b)
Postavljanje statusa preskakanja za trenutni program.

Transmission
[mI[bI[ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Podaci OO : Preskoci O1: Dodaj
Acknowledgement
[b][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Mapiranje stvarnih podataka
00 : Korak O Nijansa
: Korak O : R50
A : Korak 10 (Postavi ID 10) :
: Korak 49 : R1
F : Korak 15 (Postavi ID 15) Korak 50 : O

10 : Korak 16 (Postavi ID 16)  Korak 51: G1
64 : Korak 100 Korak 100 : G50

6E : Korak 110

Ravnoteza
73 : Korak 115 Korak O : L50
74 : Korak 116 :
: Korak 49 : L1
CF : Korak 199 Korak 50 : O
Korak 51: R1

FE : Korak 254 :
FF : Korak 255 Korak 100 : R50
Toplina boje
Korak O : W50

Korak 49 : W1
Korak 50 : O
Korak 51: C1

Korak 100 : C50

21. Gumb (naredba: m ¢)
Za slanje Sifre za infracrveni prijenos na daljinskom
upravljacu.

Transmission
[ml[c]l 1[Set ID][ 1[Data][Cr]

Podaci min. OO do maks. 64
* Sifra tipke za podatke -Pogledajte stranicu 48
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Acknowledgement
[c][ 1[Set ID][ JIOK/NG][Data](x]

22. Pozadinsko osvjetljenje (Naredba: m g)
Kontrola pozadinskog osvjetljenja.

Transmission
[mI[gll 1[Set ID][ 1[Data][Cr]
Podaci min. OO do maks. 64

Acknowledgement
[9]l 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data](x]

23. Odabir ulaza (Naredba: x b) (Ulazni signal za glavni
prikaz)
Odabir izvora ulaznog signala za glavnu sliku.

Transmission
[x][b][ 1[Set ID][ 1[Data][Cr]

Struktura podataka

Podaci 0O0: DTV 40: Komponenta

10: Analogno 60: RGB
20: AV1 90: HDMI 1
21: Ave2 91: HDMI 2

Acknowledgement
[b][ 1[Set ID][ 1[OK/NG][Data][x]
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24. 3D (naredba: x t) (samo 3D modeli)

Za promjenu 3D nacdina rada na televizoru.

Transmission
[x][t][ 1[Set ID][ 1[DataO1][ ][Data02] [ ][DataO3][ ]
[PodaciO4][Cr]
PodaciO1l
00 : 3D uklju¢eno
O1: 3D isklju¢eno
02:3Du2D
03:2Du 3D

PodaciO2
00 : Vrhidno
O1: Jedno uz drugo
03 : Kadrovi slijedno

PodaciO3
0O : Zdesna nalijevo
O1: Slijeva nadesno

PodaciO4
3D dubina : min. O do maks. 14

* Pogledajte odjeljak "Mapiranje stvarnih podataka".
Pogledajte stranicu 57

*Ako su podaci 100 (3D uklju¢eno), podaci 4

nemaju znacenje.

*Ako su podaci 101 (3D isklju¢eno) ili 02 (3D u 2D),
podaci 2, podaci 3 i podaci 4 nemaju znacenje.

*Ako su podaci 103 (2D u 3D), podaci 2 i podaci 3
nemaju znacenje.

Podacil Podaci2 Podaci3 Podaci4
00 (@] O X
01 X X X
02 X X X
03 X X (©]

X' : nije vazno

Acknowledgement
[t][ ][OK][DataO1][Data02][DataO3][DataO4][x]
[t][ JING][DataO1][x]

25. Prosireni 3D (Naredba: x v) (samo 3D modeli)

Za promjenu 3D nacina rada na televizoru.

Transmission
[x][VI[ 1[Set ID][ ]1[DataO1][ ] [DataO2][Cr]
PodaciO1: 3D opcija

0OO: Ispravljanje 3D slike

0O1: 3D dubina (samo 2D u 3D)

02: 3D kut gledanja

PodaciO2 Zaseban raspon za svaku definiranu 3D
opciju u PodaciO1.

1) Kada su Podaci O1 na 00
00 : Zdesna nalijevo
O1: Slijeva nadesno

2) Kada su Podaci O1 na O1
Podaci min. O do maks. 14

3) Kada su Podaci O1 na 02
Podaci min. O do maks. 14

* Pogledajte odjeljak "Mapiranje stvarnih podataka".
Pogledajte stranicu 57

Acknowledgement
[VI[ ][OK][DataO1][DataO2][x][vI[ ][ING] [DataO1][x]






@ LG

Life's Good

Prije koristenja proizvoda obavezno procitajte
sigurnosne mijere.

Korisnic¢ki priruénik (CD) spremite na dostupno
mjesto za buducu upotrebu.

Model i serijski broj televizora nalaze se na
straznjoj i boc¢noj strani televizora. Zabiljezite ih
ispod za potrebe servisiranja.

MODEL

SERIJSKI BROJ

Izvorni kod za ovaj proizvod prema licencama
GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za sof-
tver s otvorenim kodom potrazite na stranici
http://opensource.lge.com.

Osim izvornog koda, mozete preuzeti sve
predmetne uvjete licence, izjave o odricanju
odgovornosti i napomene o autorskim pravi-
ma.

LG Electronics isporucit ¢e vam izvorni kod na
CD-ROM mediju pri ¢emu ¢e se naplatiti do-
stava takvog medija (tj. trosak nabave medija,
postarina i dostava) ako e-postom uputite
zahtjev na opensource@lge.com. Ova ponuda
vrijedi tri (3) dana od datuma nabave proizvo-
da.
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