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2 TIPS FOR SAVING ENERGY

TIPS FOR SAVING ENERGY

Here are some tips that will help you minimize the power consumption when you use the air
conditioner. You can use your air conditioner more efficiently by referring to the instructions
below:

e Do not cool excessively indoors. This may be harmful for your health and may consume more
electricity.

e Block sunlight with blinds or curtains while you are operating the air conditioner.

e Keep doors or windows closed tightly while you are operating the air conditioner.

e Adjust the direction of the air flow vertically or horizontally to circulate indoor air.

e Speed up the fan to cool or warm indoor air quickly, in a short period of time.

e Open windows regularly for ventilation as the indoor air quality may deteriorate if the air con-
ditioner is used for many hours.

e Clean the air filter once every 2 weeks. Dust and impurities collected in the air filter may block
the air flow or weaken the cooling / dehumidifying functions.

For your records

Staple your receipt to this page in case you need it to prove the date of purchase or for warranty
purposes. Write the model number and the serial number here:

Model number :

Serial number :

You can find them on a label on the side of each unit.

Dealer’s name :

Date of purchase :
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.

Always comply with the following precautions to avoid dangerous situations and ensure peak
performance of your product
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A WARNING

It can result in serious injury or death when the directions are ignored

/\ CAUTION

It can result in minor injury or product damage when the directions are ignored

A\ WARNING
e |nstallation or repairs made by unqualified persons can result in hazards to you and others.
e The product shall be installed according to the Wiring regulations of the corresponding coun-
try.
e The information contained in the manual is intended for use by a qualified service technician
familiar with safety procedures and equipped with the proper tools and test instruments.

e Failure to carefully read and follow all instructions in this manual can result in equipment mal-
function, property damage, personal injury and/or death.

Installation
e Do not use a defective or underrated circuit breaker. Use this appliance on a dedicated circuit.
There is risk of fire or electric shock.

e For electrical work, contact the dealer, seller, a qualified electrician, or an Authorized Service
Center. Do not disassemble or repair the product. There is risk of fire or electric shock.

e Always ground the product. There is risk of fire or electric shock.

e |nstall the panel and the cover of control box securely. There is risk of fire or electric shock.

e Always install a dedicated circuit and breaker. Improper wiring or installation may cause fire or
electric shock

e Use the correctly rated breaker or fuse. There is risk of fire or electric shock.

¢ Do not modify or extend the power cable. There is risk of fire or electric shock.

e Do not install, remove, or re-install the unit by yourself (customer). There is risk of fire, electric
shock, explosion, or injury.

e Be cautious when unpacking and installing the product. Sharp edges could cause injury. Be
especially careful of the case edges and the fins on the condenser and evaporator.

e For installation, always contact the dealer or an Authorized Service Center. There is risk of
fire, electric shock, explosion, or injury.

e Do not install the product on a defective installation stand. It may cause injury, accident, or
damage to the product.

e Be sure the installation area does not deteriorate with age. If the base collapses, the air condi-
tioner could fall with it, causing property damage, product failure, and personal injury.

e Do not let the air conditioner run for a long time when the humidity is very high and a door or
a window is left open. Moisture may condense and wet or damage furniture.
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Operation
e Take care to ensure that power cable could not be pulled out or damaged during operation.
There is risk of fire or electric shock.

e Do not place anything on the power cable. There is risk of fire or electric shock.

e Do not plug or unplug the power supply plug during operation. There is risk of fire or electric
shock.

e Do not touch(operate) the product with wet hands. There is risk of fire or electrical shock.

e Do not place a heater or other appliances near the power cable. There is risk of fire and elec-
tric shock.

e Do not allow water to run into electric parts. It may cause There is risk of fire, failure of the
product, or electric shock.

e Do not store or use flammable gas or combustibles near the product. There is risk of fire or
failure of product.

e Do not use the product in a tightly closed space for a long time. Oxygen deficiency could
occur.

e \When flammable gas leaks, turn off the gas and open a window for ventilation before turn the
product on. Do not use the telephone or turn switches on or off. There is risk of explosion or
fire

e |f strange sounds, or small or smoke comes from product. Turn the breaker off or disconnect
the power supply cable. There is risk of electric shock or fire.

e Stop operation and close the window in storm or hurricane. If possible, remove the product
from the window before the hurricane arrives. There is risk of property damage, failure of
product, or electric shock.

e Do not open the inlet grill of the product during operation.(Do not touch the electrostatic filter,
if the unit is so equipped.) There is risk of physical injury, electric shock, or product failure.

* \When the product is soaked (flooded or submerged), contact an Authorized Service Center.
There is risk of fire or electric shock.

e Be cautious that water could not enter the product. There is risk of fire, electric shock, or
product damage.

e \/entilate the product from time to time when operating it together with a stove, etc. There is
risk of fire or electric shock.

e Turn the main power off when cleaning or maintaining the product. There is risk of electric
shock.

¢ \When the product is not be used for a long time, disconnect the power supply plug or turn off
the breaker. There is risk of product damage or failure, or unintended operation.

e Take care to ensure that nobody could step on or fall onto the outdoor unit. This could result
in personal injury and product damage.
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/\ CAUTION
Installation

® Always check for gas (refrigerant) leakage after installation or repair of product. Low refrigerant lev-
els may cause failure of product.
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® |nstall the drain hose to ensure that water is drained away properly. A bad connection may cause
water leakage.

® Keep level even when installing the product. To avoid vibration or water leakage.

® Do not install the product where the noise or hot air from the outdoor unit could damage the neigh-
borhoods. It may cause a problem for your neighbors.

® Use two or more people to lift and transport the product. Avoid personal injury.

® Do not install the product where it will be exposed to sea wind (salt spray) directly. It may cause cor-
rosion on the product. Corrosion, particularly on the condenser and evaporator fins, could cause
product malfunction or inefficient operation.

Operation
® Do not expose the skin directly to cool air for long periods of time. (Don't sit in the draft.) This could
harm to your health.

® Do not use the product for special purposes, such as preserving foods, works of art, etc. It is a con-
sumer air conditioner, not a precision refrigeration system. There is risk of damage or loss of prop-
erty.

® Do not block the inlet or outlet of air flow. It may cause product failure.

® Use a soft cloth to clean. Do not use harsh detergents, solvents, etc. There is risk of fire, electric
shock, or damage to the plastic parts of the product.

e Do not touch the metal parts of the product when removing the air filter. They are very sharp! There
is risk of personal injury.

® Do not step on or put anyting on the product. (outdoor units) There is risk of personal injury and fail-
ure of product.

e Always insert the filter securely. Clean the filter every two weeks or more often if necessary. A dirty
filter reduces the efficiency of the air conditioner and could cause product malfunction or damage.

® Do not insert hands or other objects through the air inlet or outlet while the product is operated.
There are sharp and moving parts that could cause personal injury.

® Do not drink the water drained from the product. It is not sanitary and could cause serious health is-
sues.

® Use a firm stool or ladder when cleaning or maintaining the product. Be careful and avoid personal
injury.

® Replace the all batteries in the remote control with new ones of the same type. Do not mix old and
new batteries or different types of batteries. There is risk of fire or explosion

® Do not recharge or disassemble the batteries. Do not dispose of batteries in a fire. They may burn or
explode.

e |f the liquid from the batteries gets onto your skin or clothes, wash it well with clean water. Do not
use the remote if the batteries have leaked. The chemicals in batteries could cause burns or other
health hazards.

e |f you eat the liquid from the batteries, brush your teeth and see doctor. Do not use the remote if
the batteries have leaked. The chemicals in batteries could cause burns or other health hazards.
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BEFORE USE

Preparing for operation
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e Contact an installation specialist for installation.
e Use a dedicated circuit.

Usage

e Being exposed to direct airflow for an extended period of time could be hazardous to your
health. Do not expose occupants, pets, or plants to direct airflow for extended periods of time.

e Due to the possibility of oxygen deficiency, ventilate the room when used together with stoves
or other heating devices.

e Do not use this air conditioner for non-specified special purposes (e.g. preserving precision de-
vices, food, pets, plants, and art objects). Such usage could damage the items.

Cleaning and maintenance

e Do not touch the metal parts of the unit when removing the filter. Injuries can occur when han-
dling sharp metal edges.

e Do not use water to clean inside the air conditioner. Exposure to water can destroy the insula-
tion, leading to possible electric shock.

¢ \When cleaning the unit, first make sure that the power and breaker are turned off. The fan ro-
tates at a very high speed during operation. There is a possibility of injury if the unit's power is
accidentally triggered on while cleaning inner parts of the unit.

Service

For repair and maintenance, contact your authorized service dealer.
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PRODUCT INTRODUCTION

Name and function of parts

Indoor unit
Outdoor unit
Remote controller
Inlet air

Discharge air
Refrigerant piping, connection electric wire
Drain pipe

Ground wire

Wire to ground outdoor unit to prevent
electrical shocks.

OO O WN =

Operation Indication Lamps

What to do before operation

Pair system or Simultaneous operation system

Multi system

B

o | T[T

If your installation has a customized control
system, ask your LG dealer for the operation
that corresponds to your system.

T Unit with remote controller

2 Unit without remote controller
(when used as simultaneous operation)

@ On/Off : Lights up during the system operation.

Filter Sign : Lights up after 2400 hours from the time of first operating unit.

C'-) Timer : Lights up during Timer operation.

*
(Heat pump type)

5 Defrost Mode : Lights up during Defrost Mode or Hot Start operation.

@ Forced operation : To operate the unit when the remote control can't be used for

any reason.
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Wireless Remote Controller
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This air-conditioner is equipped with wireless remote controller basically. But if you want to be
available with wired remote controller, you pay for it.

1 PLASMA Button (OPTIONAL)

—  w Used to start or stop the plasma-purifica-

. tion function.

B"é Al -O:

e 2 JET COOL Button

— Speed cooling operates super high fan
speed.

3 OPERATION MODE SELECTION Button
Used to select the operation mode.

4 FUNCTION SETTING Button
8 Used to set or clear Auto Clean, Smart
I Clean, Electric heater or Individual vane
9 angle control

5 LCD LUMINOSITY Button (OPTIONAL)
10 Used to adjust LCD luminosity

6 SMART CLEAN Button (OPTIONAL)
| R FLOW n Used to start or stop Smart Clean.

MODE Il
@ @ = 12 7 CLEARALL Button

3
4 @} @ 13 Used to clear all timer.
rn@w 14 8 ROOM TEMPERATURE SETTING Button
5 2o
6 v/

Used to select the room temperature.

W st 15 9 ON/OFF Button
\ Used to turn on/off the unit.
10 INDOOR FAN SPEED SELECTION Button
Used to select fan speed in four steps
low, medium, high and chaos.

11 UP/DOWN AIRFLOW Button
Used to stop or start louver movement
and set the desired up/down airflow di-
rection.
LEFT/RIGHT AIRFLOW Button (OP-
TIONAL)
. sl
=% Cooling Mode e Used to set the desired left/right(horizon-

4 2 tal) airflow direction.
Auto Mode or Auto Changeover  {a) 13 TIMER AND TIME SETTING Button

iyl 3 Used to set the time of starting or stop-
O ping and sleeping operation.

14 ROOM TEMPERATURE CHECKING But-

Nl

CLEARALL 16

~d Operation Mode & N 12

Dehumidification mode

g , ton
Heating Mode ¢ Used to check the room temperature.
4 15 °C/°F SWITCH Button
=] Fan Mode ‘%, — Used to switch temperature reading from

Celsius to Fahrenheit.

+ Cooling Model({}), Heat Pump Model( § ) 16 RESET Button
N = Used to reset the remote controller.
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~/I\ CAUTION

e Aim at the signal receiver on the wired
remote controller so as to operate.

e The remote control signal can be re-
ceived at a distance of up to about 7m.

e Be sure that there are no obstructions be-
tween the remote controller and the sig-
nal receptor.

e Do not drop or throw the remote con-
troller.

¢ Do not place the remote controller in a lo-
cation exposed to direct sunlight, or near
the heating unit, or any other heat
source.

¢ Block a strong light over the signal recep-
tor with a curtain or etc. so as to prevent
the abnormal operation. (ex:electronic
quick start, ELBA, inverter type fluores-
cent lamp)

~@ NoTE

e For more details refer to the Wireless
Remote Control Accessory manual.

® The actual product can be different
from above contents depending upon
model type.
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OPERATING INSTRUCTION

How to insert the Batteries
Remove the battery cover by pulling it accord-
ing to the arrow direction.

Insert new batteries making sure that the (+)
and (-) of battery are installed correctly.
Reattach the cover by sliding it back into posi-
tion.

~@)NoTE N

e Always use/replace both batteries of
same type.

e |f the system is not to be used for a
long time, remove the batteries to save
their working life.

e |f the display screen of remote con-
troller starts, fading replace both of the
batteries.

Wireless Remote Controller
Maintenance

Choose a suitable place where its safe & easy
to reach.

Fix the holder to wall etc with the supplied
screws firmly.

Slide the remote controller inside the holder.

~@ NoTE N

e Remote controller should never be ex-
posed to direct sunlight.

e Signal transmitter & receiver should al-
ways be clean for proper communica-
tion. Use a soft cloth to clean them.

¢ |n case some other appliances also get
operated with remote control, change
their position or consult your service-
man.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

Installer Setting -How to enter installer setting mode

~/\\ CAUTION

Installer setting mode is to set the detail function of the remote controller.

If the installer setting mode is not set correctly, it can cause problems to the product, user
injury or property damage. This must be set by an certificated installer, and any installation
or change that is carried out by a non-certificated person should be responsible for the re-

sults. In this case, free service cannot be provided.

L

1T With the FAN SPEED button pressed,
press the RESET button.

2 By using the TEMPERATURE SETTING

— button, set function code and setting
1 ’
L. value. (Please refer the Installer Setting

Code Table.)

3 Press the ON/OFF button toward the in-
door unit 1 time.

4 Reset the remote controller to use the
general operation mode.

Refer to the Installer Setting Code Table
on the next page.

| [C]

TIME3SEC]

CLEAR ALL
RESET®
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Installer Setting - Installer Setting Code Table
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Installer Setting Code Table

No. Function Function Code Setting Value Remote Controller LCD
0: Set to Master 'L_',_g
0 | Mode Override 0 —
1: Set to Slave e
1 : Standard l' !
. {
.| Ceiling Height 1 2:Low 2
Selection 3 - High ltj
4 : Super High I’H
0: Set to Master cn
Group Control 2 1: Set to Slave E !
2 : Check Master/Slave E'_,_:
2
3 : Set to Auxiliary heater c3
Auxiliary heater 2 4 : Cancel Auxiliary heater E_q
5 : Check Auxiliary heater Installation ,_:' 5
4 . M
Mode Override
This Function is only for Non-Auto Changeover H/P model. )
4 M
Ceiling Height Selection
Our products provide variety of air volumes and capacities according to the selection of ceil-
ing heights.
Cooling/Heating performance is enhanced with relation to ceiling height.
- The highest/cooling heating performance and efficiency are provide at super high.
(Some noise may be generated according to the level height setting.)
o J
4 N
Group Control
This function is only for group control. Please don't set this function in case of non-group
control.
After setting Group Control of the product, turn off the power then turn it back on after 1
minute.
- J
Auxiliary heater
This function is only applied to models with Auxiliary Heater function being activated.

- J
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Installer Setting - Setting Address of Central Control

L/

1 With the MODE button pressed, press the
RESET button.

2 By using the temperature setting button,
set the indoor unit address.

e Setting range : 00 ~ FF
3 After setting the address, press the

ON/OFF button toward the indoor unit 1
time.

4 The indoor unit will display the set address
to complete the address setting.

e The address display time and method
M can differ by the indoor uint type.

MODE AIR FLOW

B
J— — 5 Reset the remote controller to use the
‘ | general operation mode.

A ~ TwemsEq)

CLEAR ALL
RESET®

Installer Setting - Checking Address of Central Control

1 With the PLASMA button pressed, press the RESET button.

2 Press the ON/OFF button toward the indoor unit 1 time, and the indoor unit will display the
set address in the display window.

e The address display time and method can differ by the indoor unit type.

3 Reset the remote controller to use the general operation mode.
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OWNER'S INSTRUCTION
Cooling Mode - Power Cooling

Cooling Mode
- Standard Operation

1

(—————————/N\

3%

¥ 1B

T

PLASMA ON/OFF
L ) P ]

® @

,

TIVEI3SEC)

CLEAR ALL
RESET®

Press the ON/OFF button.
The unit will respond with beep sound.

Press MODE button to select Cooling
Mode.

Set the desired temperature by pressing

TEMP button.

Press ROOM TEMPERATURE CHECKING

button to check the room temperature.

When setting the desired temperature is

higher than room temperature, cooling

wind isn't blow out.

e Setting Temp. Range :
18~30°C(64~86°F)

200

_MODE_ AIR FLOW

;

CLEAR ALL
RESET®

Press the ON/OFF button.
The unit will respond with beep sound.

Press MODE button to select Cooling
Mode.

Press the JET COOL button. The unit will

operate in super high fan speed in cooling

mode.

e \Wall mounted models operate power
cooling mode for 30 minutes.

To cancel the Power cooling Mode press
the Jet Cool button or the fan button or the
room temperature setting button again and
the unit will operate in high fan speed in
cooling mode.
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Heating Mode

This Function is only for Heat Pump model.

=

(MOBE  AIR FLOW
=]

TIMEI3SEC]

CLEAR ALL
RESET®

Press the ON/OFF button.
The unit will respond with beep sound.

Press MODE button to select Heating
Mode.

Set the desired temperature by pressing
TEMP button.

Press ROOM TEMPERATURE CHECKING
button to check the room temperature.
When setting the desired temperature is
lower than room temperature, heating
wind isn't blow out.

e Setting Temp. Range in Heating Mode :
16~30°C (60°F~86°F)

Set the fan speed again. You can select
the fan speed in four steps — low, medium,
high, or chaos. Each time the button is
pressed, the fan speed mode is shifted.



OWNER'S INSTRUCTION 47

Auto Changeover Mode

This Function is only available on some products.

( N 1 Press the ON/OFF button. The unit will re-
spond with beep sound.

2 Press MODE button to select Auto
Changeover Mode.

3 Set the desired room temperature.

200 e Setting Temp. Range in Auto Changeover
Mode : 18~30°C (64~86°F)

PLASMA ON/OFF
H TE

4 You can select the fan speed in four
steps - low, medium, high and chaos.
Each time the button is pressed, the fan
speed mode is shifted.

4 N
During Auto changeover Mode

e The air conditioner changes the opera-
tion mode automatically to keep indoor
temperature. When room temperature
vary over +2°C(4°F) with respect to set-
ting temperature, air conditioner keeps

i the room temperature within +2°C(4°F)

with respect to setting temperature by

auto changeover mode

CLEAR ALL

Auto Changeover Mode - Setting the Mode Change Temperature

This Function is to set the operating mode of the Auto Changeover Mode.

1 In Auto Changeover Mode, Press the ROOM TEMPERATURE CHECKING button for 3 sec-
onds. The mode change temperature set before will be displayed.

2 Press the TEMPERATURE SETTING button to set desired Mode Change Temperature.
(Default value is 2°C(4°F).)

The Mode Change Temperature is the difference of temperature when from cooling mode to

heating mode or from heating mode to cooling mode.

Ex) When setting temperature is 25°C(76°F) and room temperature is 20°C(68°F), then oper-
ating mode is heating. If you set the mode change temperature to 2°C(4°F), when the
room temperature up to 27°C(25°C + 2°C)(80°F(76°F + 4°F)), the unit start cooling opera-
tion.
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Auto Operation Mode

1

=

MODE AIR FLOW

®)

CLEAR ALL
RESET®.

Press the ON/OFF button.
The unit will respond with beep sound.

Press MODE button to select Auto Opera-
tion Mode.

Set the desired temperature.
<For Cooling Model>

The temperature and fan speed are auto-
matically set by the electronic controls
based on the actual room temperature.

If you feel hot or cold, press TEMPERA-
TURE SETTING buttons for more cooling
or heating effect.

You cannot switch the indoor fan speed. It
has already been set by the Auto Opera-
tion Mode rule.

*# Please select the code
depend on your feeling.

Code Feel
2 Cold
1 Slightly cool
0 Neutral
-1 | Slightly warm
-2 Warm

<For Heating Model>

You can set desired temperature and indoor
fan speed.
Setting Temp. Range : 18~30°C(64~86°F)

During Auto Operation Mode

e |f the system is not operating as de-
sired, manually switch to another
mode. The system will not automati-
cally switch from the cooling mode to
the heating mode, or from heating to
cooling, then you must set the mode
and the desired temperature again.
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Dehumidification Mode
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During Dehumidification Mode

O e |f you select the dehumidification mode
on the operation selection button, the
indoor unit starts to run the dehumidifi-
cation function, automatically setting

)
B

the room temp. and air volume to the
best condition for dehumidification

based on the sensed room temp.

In this case, the setting temp. is not
displayed in the Remote Controller and
you are not able to control the room
temp. either.

e During the healthy dehumidification
function, the air volume is automatically

H set according to the algorithm respond-

MODE AR FLOW ing to the current room temp. and

makes the room condition healthy and

) comfortable even in the high humidity

season.

CLEAR ALL
RESET®

1 Press the ON/OFF button.
The unit will respond with beep sound.

2 Press MODE button to select Dehumidifi-
cation Mode.

3 Set the fan speed. You can select the fan
speed in four steps - low, medium, high, or
chaos. Each time the button is pressed,
the fan speed mode is shifted.
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Fan Mode

% g

=T

PLASMA ON /OFF
H L TEMP = H

5@

MODE — AIR FLOW

CLEAR ALL
RESET®

1 Press the ON/OFF button.
The unit will respond with beep sound.

2 Press MODE button to select Fan Mode.

3 Set the fan speed again. You can select

the fan speed in four steps—low, medium,

high, or chaos. Each time the button is
pressed, the fan speed mode is shifted.

Natural Wind by the chaos Logic

e For more fresh feeling than other fan
speed, press the Indoor Fan Speed Se-
lector and set to chaos mode. In this
mode, the wind blows like natural
breeze by automatically changing fan
speed according to the chaos logic.

During Fan Mode

e The outdoor compressor doesn't work.
Have a function to circulate the indoor
as it sends out the air that doesn't have
much temperature difference with in-
door.
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Temperature Setting/Room Temperature checking -
wn
I
CJ:[} /
= m We can simply adjust the desired tem-
s perature
® Press the buttons to adjust the desired
T o ,5 temperature
. Increase 1°C or 2°F per one
time pressing

: Decrease 1°C or 2°F per one
time pressing

PLASMA ON/OFF
H TEMP = [T

"/ [\

JET COOL )
Room temp: Indicate the current room

temperature

H MODE A,RFLOW M Set temp: Indicate the temperature that

user want to set

<Cooling Mode>

The cooling mode doesn't work if desired
m|| temperature is higher than room temper-
“E‘“ ature Please lower the desired tempera-
ture

CLEAR ALL EEO

<Heating Mode>

The heating mode doesn't work if de-
sired temperature is lower than room
temperature Please increase the desired
temperature

Whenever press button, the room tem-
perature will be displayed within 5 sec-
onds.

After 5 seconds, it turns to display the
desired temperature.

Because of location of remote controller,

the real room temperature and the this
displayed value can be different.
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Airflow Setting

Up/Down Airflow Direction Control (Optional)

The up/down airflow (Vertical Airflow) can be adjusted by using the remote controller.
1 Press the ON/OFF button to start the unit.

2 Press up/down airflow button and the louvers will swing up and down.
Press the up/down airflow button again to set the vertical louver at the desired airflow direc-
tion.

~@ NoTE

e |f you press the UP/DOWN AIRFLOW button, the horizontal airflow direction is changed au-
tomatically based on the Auto Swing algorithm to distribute the air in the room evenly and
at the same time to make the human body feel more comfortable, as if enjoying a natural
breeze.

e Always use the remote controller to adjust the up/down airflow direction. Manually moving
the vertical airflow direction louver by hand, could damage the air conditioner.

e \When the unit is shut off, the up/down airflow direction louver will close the air outlet vent
of the system.

Celsius/Fahrenheit Switching

Press the °C/°F SWITCH button to change from Celsius to Fahrenheit or from Fahrenheit to
Celsius.

Whenever press TEMPERATURE SETTING button in Fahrenheit mode, the temperature
will increase/drop 2°F.
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Timer
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Setting the Current Time
1 Press the TIMER button for 3 seconds.

2 Press TIME SETTING buttons until the desired time is set.

3 Press the SET / CLEAR button.

-@ nNoTE

Check the indicator for A.M. and P.M.

Timer Setting
1 Press the TIMER button to turn timer on or off.

2 Press TIME SETTING buttons until the desired time is set.

3 Press the SET / CLEAR button.

O NoTE

Select one of the following 3 types of operation.

7]
Bhr. 600 600

Timer Sleep Timer On Timer Off

To cancel the Timer Setting

e |f you wish to cancel all timer setting, press the CLEAR ALL button.

e |f you wish to cancel each timer setting, press the TIMER button to turn timer sleep or on or off
as you want.
And then press the SET/CLEAR button aiming the remote controller at the signal receptor.
(The timer lamp on the air conditioner and the display will go off.)
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MAINTENANCE AND SERVICE

Grille, Case and Remote Control
- Turn the system off before cleanining, To

clean, wipe with a soft, dry cloth. Do not use

bleach or abrasives.

~@ NoTE

Supply power must be disconnected be-
fore cleaning the indoor unit.

Air Filters

The air filters behind the front grille should be
checked and cleaned once every 2 weeks or
more often if neccessary.

- Never use any of the followings:
Water hotter than 40°C.

Could cause deformation and or discol-
oration.

Volatile substances.
Could damage the surfaces of the air condi-
tioner.

- Remove the Air filters.

Take hold of the tab and pull slightly forward
to remove the filter.

-/I\ CAUTION

When the air filter is to be removed, do
not touch the metal parts of the indoor
unit.

[t may cause an injury.

- Clean dirt from the air filter using a vacuum
cleaner or washing with water.

If dirt is conspicuous, wash with a neutral
detergent in lukewarm water.

If hot water (40°C or more) is used, it may
be deformed.

- After washing with water, dry well in the
shade.

Do not expose the air filter to direct sunlight
or heat from a fire when drying it.

- Install the air filter.

Vertical louver

Air outlet vent

Air filters - Horizontal louver
(Behind inlet grille)

Air inlet vent
(Inlet grille)
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Operation Tips!

Do not overcool the room.

This is not good for the health
and wastes electricity.

Keep blinds or curtains closed.

Do not let direct sunshine
enter the room when the air
conditioner is in operation.

Keep the room temperature
uniform.

Adjust the vertical and hori-
zontal airflow direction to en-
sure a uniform temperature in
the room.

Make sure that the doors
and windows are shut tight.

Avoid opening doors and win-
dows as much as possible to
keep the cool air in the room.

Clean the air filter regularly.

Blockages in the air filter re-
duce the airflow and lower
cooling and dehumidifying ef-
fects. Clean at least once

Ventilate the room occasion-
ally.

Since windows are kept
closed, it is a good idea to
open them and ventilate the

m
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every two weeks.

room now and then.

When the air conditioner is not
going....

When air conditioner is not going to

be used for a long time.

- Operate the air conditioner at the following
settings for 2 to 3 hours.

Type of operation: Fan operation mode.
(Refer to page “Fan Mode".)

This will dry out the internal mechanisms.
- Turn off the breaker.

/\ CAUTION

Turn off the breaker when the air condi-
tioner is not going to be used for a long
time.

Dirt may collect and may cause a fire.

- Remove the batteries from the Remote Con-

troller.

Helpful information

The air filters and your electiric bill.

If the air filters become clogged with dust, the
cooling capacity will drop, and 6% of the elec-
tricity used to operate the air conditioner will
be wasted.

When the air conditioner is to be
used again.

- Clean the air filter and install it in the indoor
unit. (Refer to page "MAINTENANCE AND
SERVICE"))

- Check that the air inlet and outlet of the in-
door/outdoor unit are not blocked.

- Check that the ground wire is connected cor-
rectly. It may be connect to the indoor unit
side.
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Troubleshooting Tips! Save time and money!

Check the following points before requesting repairs or service.... If the malfunction persist,
please contact your dealer.

The air conditioner
does not operate.

- Have you made a
mistake in timer op-
eration?

- Has the fuse blown
or has the circuit
breaker been
tripped?

The room has a pecu-
liar odor.

- Check that this is not
a damp smell ex-
uded by the walls,
carpet, furniture or
cloth items in the
room.

It seems that conden-
sation is leaking from
the air conditioner.

- Condensation occurs
when the airflow
from the air condi-
tioner cools the
warm room air.

Air conditioner does
not operate for about
3 minutes when
restart.

- This is the protector
of the mechanism.

- Wait about three
minutes and opera-
tion will begin.

Does not cool or heat
effectively.

- Is the air filter dirty?
See air filter cleaning
instructions.

- The room may have
been very hot when
the room air condi-
tioner was first
turned on. Allow
time for it to cool
down.

- Has the temperature
been set incorrectly?

- Are the indoor unit's
air inlet or outlet
vents obstructed?

The air conditioner op-
eration is noisy.

- For a noise that
sounds like water
flowing.

* This is the sound
of freon flowing in-
side the air condi-
tioner unit.

- For a noise that
sounds like the com-
pressed air releasing
into atmosphere.

- This is the sound of
the dehumidifying
water being
processed inside the
air conditioning unit.

Crack sound is heard.

- This sound is gener-
ated by the expan-
sion/ constriction of
the front panel, etc.
due to changes of
temperature.

Filter sign lamp (LED)
is ON.

- Cleaning the filter,
press the Timer but-
ton and <« button of
wired remote con-
troller at the same
time for 3 sec.

Remote control dis-

play is faint, or no dis-

play at all.

- Are the batteries de-
pleted?

- Are the batteries in-
serted in the oppo-
site (+) and (-)
directions?

Call the service immediately in the following situations

- Anything abnormal such as burning smell, loud noise etc. happen. Stop the unit and turn the
breaker off. Never try to repair by yourself or restart the system in such cases.

- Main power cord is too hot or damaged.
- Error code is generated by self diagnosis.

- Water leaks from indoor unit even if the humidity is low.
- Any switch, breaker (safety, earth) or fuse fails to work properly

User must carry routine checkup & cleaning to avoid unit’'s poor performance.
In case of special situation, the job must be carried out by service person only.
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CONSIGLI PER RISPARMIO ENERGETICO

Qui potete trovare alcuni consigli che vi aiuteranno a minimizzare il consumo di energia durante
I'uso del condizionatore. Potete usare il condizionatore con maggiore efficienza se applicherete le
istruzioni indicate di seguito.

e Non raffreddare ecessivamente |'ambiente interno. Questo pud essere pericoloso per la vos-
tra salute e provocare un consumo ececssivo di energia elettrica.

e Schermare la luce solare con tende o schermi quando si usa il condizionatore.
e Tenere chiuse le porte e le finestre quando si usa il condizionatore.

e Regolare la direzione del flusso d'aria verticalmente o orizzontalmente per far circolare I'aria in-
terna.

e Accelerare la velocita del ventilatore per raffreddare o riscaldare I'aria interna rapidamente, in
un breve periodo di tempo.

e Aprire regolarmente le finestre per la ventilazione in quanto la qualita dell'aria interna pud peg-
giorare se il condizionatore viene usato per molte ore.

e Pulire il filtro dell'aria ogni 2 settimane. La polvere e le impurita raccolte nel filtro dell'aria pos-
sono bloccare il flusso d'aria o ridurre le funzioni di raffreddamento/deumidificazione.
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Per le vostre registrazioni

Conservare la ricevuta di questa pagina in caso dobbiate provare la data di acquisto o per rivendi-
cazioni di garanzia. Scrivere il numero di modello e il numero di serie qui.

Numero modello :

Numero di serie :

| numeri sono riportati sull'etichetta a lato di ogni unita.

Nome del venditore :

Data di acquisto :
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO.

Usare sempre le seguenti precauzioni per evitare pericolose situazioni e assicurare la prestazione
massima del prodotto.
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A AVVISO

Si possono verificare ferimenti gravi o la morte se le istruzioni sono ignorate.

/\ ATTENZIONE

Si pud verificare un fermento non grave o danno del prodotto se le istruzioni sono ignorate.

A AVVISO

e | 'installazione o le riparazioni fatte da personale non qualificato possono essere pericolose per
voi e per altri.

e || prodotto dovra essere installato secondo le norme di cablaggio del paese interessato.

e | e informazioni contenute nel manuale sono previste per I'uso da parte di un tecnico di
manutenzione qualificato addestrato sulle procedure di sicurezza e equipaggiato con attrezzi e
strumenti adatti.

® | a mancata lettura e applicazione delle istruzioni di questo manuale puo provocare malfunzion-
amento dell'apparecchio, danno alla proprieta e ferimenti della persona e/o la morte.

Installazione
e Non utilizzare interruttori automatici difettosi o di potenza inferiore. Utilizzare questa apparec-
chiatura su un circuito dedicato. Vi & il rischio di scosse elettriche o incendio.

e Per i collegamenti elettrici, rivolgersi al rivenditore, a un elettricista qualificato o a un centro di
assistenza autorizzato. Non smontare o tentare di riparare il prodotto. Vi & il rischio di scosse
elettriche o incendio.

e || prodotto deve essere sempre provvisto di messa a terra. Vi € il rischio di scosse elettriche o
incendio.

e nstallare il pannello e il coperchio della scatola di controllo in modo sicuro. Vi € il rischio di
scosse elettriche o incendio.

e |nstallare sempre un interruttore automatico e circuito dedicato. L'errato cablaggio o instal-
lazione pud causare incendi o scosse elettriche.

e Utilizzare fusibili o interruttori automatici di giusta tensione. Vi € il rischio di scosse elettriche o
incendio.

e Non modificare o prolungare il cavo di alimentazione. Vi & il rischio di scosse elettriche o in-
cendio.

e | 'unita non deve essere installata né rimossa dall’'utente (cliente). Vi ¢ il rischio di scosse elet-
triche o incendio, explosion, or injury.

e C'e il rischio di scossa elettrica o incendio, esplosione o lesioni. Disimballare e installare il
prodotto con attenzione. | bordi taglienti possono causare infortuni. Fare particolare attenzione
ai bordi del contenitore e alle alette del condensatore e dell’evaporatore.

e Per |'installazione, rivolgersi sempre al rivenditore o a un centro di assistenza autorizzato. C'e il
rischio di scossa elettrica o incendio, esplosione o lesioni.

e Non installare il prodotto su supporti di installazione difettosi. Cid potrebbe causare infortuni,
incidenti o danni al prodotto.
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4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

e \erificare che la zona di installazione non si deteriori con I'eta. Se la base si rompe, I'unita puo
cadere con essa, causando infortuni a persone, guasti al prodotto o danni alle cose.

e Non utilizzare il prodotto troppo a lungo in ambienti molto umidi e con una finestra o una porta
aperta. L'umidita potrebbe condensarsi e bagnare o danneggiare i mobili.

Funzionamento

e Avere cura di non tirare o danneggiare il cavo di alimentazione durante il funzionamento. Vi ¢ il
rischio di scosse elettriche o incendio.

e Non mettere nulla sul cavo di alimentazione. Vi ¢ il rischio di scosse elettriche o incendio.

e Non collegare(scollegare) il cavo di alimentazione alla(dalla) presa durante il funzionamento.

Vi e il rischio di scosse elettriche o incendio.

e Non toccare il prodotto con le mani bagnate. Vi ¢ il rischio di scosse elettriche o incendio.

e Non posizionare riscaldatori o altre apparecchiature vicino al cavo di alimentazione. Vi & il ris-
chio di scosse elettriche o incendio.

e Evitare I'ingresso di acqua nelle parti elettriche. Vi ¢ il rischio di scosse elettriche, incendio o
guasti al prodotto.

® Non conservare o utilizzare gas inflammabili o combustibili in prossimita del prodotto. Vi & il

rischio di incendio o guasti al prodotto.

e Non utilizzare il prodotto in ambienti completamente chiusi per periodi prolungati. Potrebbe
esservi una scarsita di ossigeno.

e |n caso di perdite di gas infiammabile, chiudere il gas e aprire la finestra per ventilare il locale
prima di azionare I'unita. Non utilizzare il telefono o accendere o spegnere interruttori. Vi e il
rischio di esplosioni o incendi.

e |n caso di rumori, odori o fumo anomali provenienti dal prodotto. Spegnere l'interruttore auto-
matico e scollegare il cavo di alimentazione. Vi ¢ il rischio di scosse elettriche o incendio.

e Arrestare il funzionamento e chiudere la finestra in caso di tempeste o uragani. Se possibile,
rimuovere il prodotto dalla finestra prima che arrivi un uragano. Vi ¢ il rischio di danni alle cose,
guasti al prodotto o scosse elettriche.

* Non aprire la griglia di aspirazione del prodotto durante il funzionamento. Non toccare il filtro
elettrostatico, se I'unita € equipaggiata con esso. C'¢ il rischio di lesioni fisiche, scossa elet-
trica o guasto del prodotto.

e |n caso di allagamento del prodotto, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. Vi ¢ il ris-
chio di scosse elettriche o incendio.

e Evitare che nel prodotto entri acqua. Vi ¢ il rischio di scosse elettriche, incendio o danni al
prodotto.

¢ Di tanto in tanto, ventilare il prodotto quando utilizzato insieme a fornelli ecc. Vi & il rischio di
scosse elettriche o incendio.

e Spegnere |'alimentazione prima di pulire o riparare il prodotto. Vi & il rischio di scosse elet-
triche.

e |n caso di inutilizzo del prodotto per lunghi periodi, scollegare il cavo di alimentazione e speg-
nere l'interruttore automatico. Vi ¢ il rischio di guasti del prodotto o attivazione accidentale.

e Evitare che |'unita esterna sia calpestata da qualcuno. Cid potrebbe provocare lesioni personali
e danni al prodotto.
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/\ ATTENZIONE

Installazione
® Controllare sempre che non vi siano perdite del gas (refrigerante) successivamente all'installazione o
riparazione del prodotto. Livelli di refrigerante insufficienti possono provocare guasti al prodotto.

® |nstallare il tubo flessibile di scarico in modo da garantire uno scarico corretto e sicuro. Un collega-
mento erroneo potrebbe provocare perdite d'acqua.

® Mantenere il prodotto in piano durante I'installazione. Per evitare vibrazioni o perdite d'acqua.
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® Non installare il prodotto in posizioni in cui il rumore o I'aria calda proveniente dall'unita esterna pos-
sano recare disturbo al vicinato. Cid potrebbe causare problemi con i vicini.

® Per sollevare e trasportare il prodotto sono consigliabili due o pit persone. Evitare lesioni personali.

® Non installare il prodotto in luoghi esposti direttamente al vento di mare (spruzzi di sale). Cio puo
provocare corrosione del prodotto. La corrosione, particolarmente sulle alette del condensatore e
evaporatore pud provocare guasti del prodotto o un funzionamento inefficiente.

Funzionamento
e Non esporre la pelle direttamente all’aria fredda per periodi prolungati (Non sostare sotto corrente
d'aria). Cio potrebbe causare danni alla salute.

® Non utilizzare |'apparecchio per scopi specifici come conservare alimenti, opere d'arte ecc. L'unita e
un condizionatore d'aria, non un sistema di refrigerazione di precisione. C'¢ il rischio di danni o
perdita di proprieta.

e Non bloccare I'ingresso o I'uscita del flusso d’aria. In caso contrario, si potrebbero verificare guasti al
prodotto.

e Utilizzare un panno soffice per la pulizia. Non utilizzare detergenti potenti, solventi e cosi via. Vi & il
rischio di scosse elettriche, incendio o danni alle parti in plastica del prodotto.

® Non toccare le parti metalliche del prodotto durante la rimozione del filtro dell'aria. Sono molto ap-
puntite! Rischio di lesioni personali.

® Non calpestare o mettere oggetti sul prodotto (unita esterne) Vi ¢ il rischio di infortuni alle persone e
guasti al prodotto.

® Inserire sempre il filtro in modo stabile. Pulire il filtro almeno ogni 2 settimane, o piu spesso se nec-
essario. Un filtro sporco riduce I'efficienza del condizionatore e potrebbe causare danni o malfun-
zionamenti del prodotto.

® Non introdurre le mani o altri oggetti nella bocca di ingresso o uscita dell’aria durante il funziona-
mento. Ci sono componenti taglienti o in movimento che possono provocare lesioni personali.

® Non bere acqua fuoriuscita dal prodotto. Cio puo causare gravi danni alla salute.

e Utilizzare una scala salda per pulire o riparare il prodotto. Fare attenzione a non procurarsi lesioni per-
sonali.

® Sostituire sempre tutte le batterie del telecomando con batterie nuove dello stesso tipo. Non
mescolare batterie nuove e usate o batterie di tipo diverso. Vi € il rischio di esplosioni o incendi.

® Non ricaricare o smontare le batterie. Non gettare le batterie nel fuoco. Possono provocare fiam-
mate o esplodere.

® |n caso di contatto del liquido delle batterie con la pelle o gli indumenti, lavare accuratamente con
acqua pulita. Non utilizzare il telecomando se le batterie presentano delle perdite. Le sostanze
chimiche delle batterie potrebbero causare scottature o altri pericoli per la salute.

e Se siingerisce il liquido delle batterie, lavarsi i denti e rivolgersi a un dottore. Non utilizzare il teleco-
mando se le batterie presentano delle perdite. Le sostanze chimiche delle batterie potrebbero
causare scottature o altri pericoli per la salute.
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PRIMA DELL'USO

Preparazione per l'uso

e Rivolgersi a un tecnico specializzato per I'installazione.
e Utilizzare un circuito dedicato.
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Uso

e | ‘'esposizione prolungata al flusso diretto dell’aria pud provocare pericolo per la salute. Non es-
porre persone, animali o piante al flusso diretto dell'aria per periodi prolungati.

e Per la possibilita di mancanza di ossigeno, in caso di uso con fornelli o altri dispositivi di riscalda-
mento ventilare I'ambiente.

e Non usare il condizionatore d'aria per scopi speciali non specificati. Per es. protezione di dispos-
itivi di precisione, animali domestici, piante, e oggetti d'arte. Un uso di questo tipo potrebbe
danneggiare gli oggetti.

Pulizia e manutenzione

® Non toccare le parti metalliche dell’unita durante la rimozione del filtro. La manipolazione dei
bordi taglienti potrebbe causare lesioni.

e Non pulire I'interno del condizionatore con acqua. L'esposizione all'acqua puo distruggere l'iso-
lamento, causando scosse elettriche.

e Prima di pulire I'unita, accertarsi che I'alimentazione sia esclusa e I'interruttore spento. Il ventila-
tore raggiunge una velocita di rotazione elevata durante il funzionamento. L'accensione acciden-
tale dell’'unita durante la pulizia delle parti interne pu® causare gravi lesioni.

Riparazioni

Per interventi di riparazione e manutenzione, rivolgersi sempre al centro di assistenza autorizzato.
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INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Nome e funzione delle parti

Unita interna
Unita esterna
Telecomando
Aria in ingresso
Aria di scarico
Tubazione del refrigerante, cavo elettrico di
collegamento

Tubo di scarico

8 Cavidi terra

Cavo per mettere a terra |'unita esterna per
evitare scosse elettriche.

Do WN =

~

Che cosa fare prima dell’utilizzo

Sistema combinato o sistema con funzionamento simultan

ar
m—]
o
N

Multi sistema

B

o0
m_
m_

Se I'installazione ha un sistema di controllo
personalizzato, chiedete al fornire LG per I'uti-
lizzo che corrisponde al vostro sistema.

1 Unita con telecomando

2 Unita con telecomando (quando usato
come utilizzo simultaneo)

Indicatori luminosi di funzionamento

@ On/Off : Si accende durante I'uso del sistema.

Marcatura del filtro : Si accende dopo 2400 ore dal momento dell’avvio della
prima unita di utilizzo.

@® Tempor. : Si accende durante |'uso del temporizzatore.

*

5 Modo sbrinamento : Si accende durante il modo di sbrinamento o utilizzo di avvio

a caldo. (tipo pompa di calore)

@ Funzionamento forzato : Per usare I'unita quando il telecomando non puo essere
usato per una qualsiasi ragione.
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Telecomando senza fili

Questo condizionatore d'aria & equipaggiato principalmente con telecomando senza fili.
Ma se volete un telecomando cablato, dovete pagare per esso.

1 Pulsante per controllo PLASMA (OPZIONALE)
Utilizzato per awviare o fermare la funzione di depurazione
al plasma.

2 Pulsante RAFFREDDAMENTO RAPIDO
Questa modalita attiva un ventilatore a velocita molto ele-
vata.

3 Pulsante SELEZIONE MODO FUNZIONAMENTO
Utilizzato per selezionare la modalita di funzionamento.

8 4 Pulsante IMPOSTAZIONE FUNZIONI
Usato per impostare o cancellare pulizia automatica, pulizia
accurata, riscaldatore elettrico o controllo angolo deflettore
9 indiduale

5 Pulsante LUMINOSITA' LCD (OPZIONALE)
10 Utilizzato per regolare la luminosita del pannello LCD.
n 6 Pulsante PULIZIA ACCURATA
e @me Usato per awiare o fermare la pulizia accurata.
3 12 7 Pulsante CALCELIATUTTO
a E D n 13 Usato per annullare il timer.
5
6
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""““‘“ 14 8 Pulsante IMPOSTAZIONE TEMPERATURA AMBIENTE
<) Utilizzato per impostare la temperatura dell'ambiente.

15 9 Pulsante ON/OFF (accesso/spento)
Accende/spegne I'unita.

16 10 Pulsante SELEZIONE VELOCITA VENTILATORE IN-
TERNO
Utilizzato per selezionare la velocita della ventola tra le
quattro posizioni disponibili: lento, medio, alto e caos.
11 Pulsante AUMENTO/RDIUZ. PORTATA ARIA
Utilizzato per arrestare o avviare il movimento della boc-
chetta e impostare la direzione desiderata del flusso
dell'aria verso 'alto/basso.
=" Modello con raffreddamento §llllg - 12 Pulsante PORTATA ARIA A _DESTRA/SINISTRAI o
Usato per impostare la direzione della portata d'aria a sin-
24 $ istra/destra.
Modo automatico o modo afemafo automatico | ) 13 Pulsante per IMPOSTAZIONE TEMPORIZZATORE E
Ay L 2 TEMPO D'USO
0 Utilizzati per impostare |'ora di accensione e di spegni-
mento (sleep).

ﬂ L4 . 14 Pulsante CONTROLLO TEMPERATURA AMBIENTE

~d Modo operativo @ N

Modo di deumidificazione

Modo di riscaldamento | 30t Utilizzato per controllare la temperatura dell'ambiente.

A4 15 Pulsante INTERRUTTORE °C/°F
L= Modo di uso ventilatore f Usato per cambiare la temperatura tra Celsius e Fahren-
heit.

16 Pulsante AZZERAMENTO
J Usato per reimpostare il telecomando.

* Modello con raffreddamento({}),
Modello a pompa di calore(§ )
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10 INTRODUZIONE AL PRODOTTO

-/\ATTENZIONE —————————

e Puntare sul ricevitore dei segnali con il tele-
comando cablato per eseguire i controlli.

¢ || segnale del telecomando puo essere rice-
vuto ad una distanza fino a ci. 7m.

e Accertare che non vi siano ostacoli fra il
telecomando e il ricevitore dei segnali.

¢ Non lasciar cadere 0 non lanciare il teleco-
mando.

* Non depositare il telecomando in una po-
sizione esposta alla luce solare diretta o vi-
cino all'unita di riscaldamento o a qualsiasi
altra sorgente di calore.

e Evitare qualsiasi luce forte diretta sul ricevi-
tore dei segnali con una protezione o ecc.
per evitare un funzionamento anomalo.

Es.: avvio rapido elettronico, ELBA, spia flu-
orescente tipo inverter

O nota

e Per maggiori dettagli fare riferimento al
manuale accessori del telecomando senza
fili .

e || prodotto effettivo pud essere diverso
rispetto alle descrizioni precedenti in re-
lazione al tipo di modello.
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ISTRUZIONI OPERATIVE

Inserimento delle batterie
Rimuovere il coperchio delle batterie estraen-
dolo nella direzione della freccia.

Inserire batterie nuove facendo attenzione alla
corretta installazione dei poli (+) e (-).

Reinserire il coperchio facendolo scorrere in
posizione.

~@)NoTA -

e Utilizzare/sostituire entrambe le batterie
con batterie dello stesso tipo.

e Se il sistema non deve essere utilizzato
per un periodo di tempo prolungato,
rimuovere le batterie per aumentarne la
durata.

e Se il display del telecomando inizia ad
affievolirsi, sostituire entrambe le bat-
terie.

Manutenzione del teleco-
mando senza fili

Scegliere un posto adatto per sicurezza e facil-
ita di intervento.

Fissare saldamente il sostegno al muro con le
viti fornite.

Far scorrere il telecomando nel supporto.

~@)NoTA -

e || telecomando non deve essere es-
posto alla luce diretta del sole.

e | a traiettoria tra telecomando e ricevi-
tore deve essere libera per garantire
una corretta comunicazione. Utilizzare
un panno soffice per la pulizia di en-
trambi.

e |n caso di altre apparecchiature coman-
date con telecomando, cambiarne la po-
sizione o consultare un tecnico
dell'assistenza.

- /
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12 ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Impostazioni per installatore - Come entrare in modalita di im-
postazione dell'installatore

~/\\ ATTENZIONE

La modalita di impostazione dell'installatore consente di impostare la funzione di dettaglio
del pannello di controllo. Se la modalita di impostazione dell'installatore non & definita corret-
tamente, potrebbero verificarsi problemi nel prodotto, lesioni personali o danni alla proprieta.
Questa impostazione deve essere fatta da un installatore abilitato, e qualsiasi installazione o
modifica che sia eseguita da persona non abilitata dovrebbe essere essere ritenuta respons-
abile per i risultati. In tal caso, I'assistenza gratuita non viene erogata.

[

L

1 Con il pulsante VELOCITA VENTILATORE
premuto, premere il pulsante di RESET
(azzeramento).

2 Usando il pulsante IMPOSTAZIONE TEM-
PERATURA, impostare il codice di funzione
e il valore di impostazione.(Vedere tabella
codici di impostazione per installatore.)

C3
£

3 Premere pulsante ON/OFF una volta verso
la unita interna.

4 Resettare il telecomando per usare il modo
di utilizzo generale.

YOPE  AIRFLOW Vedere tabella codici di impostazione per

@ E installatore alla pagina seguente.

CLEAR ALL
RESET®
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Impostazioni per installatore - Tabella codici di impostazione per
installatore

Tabella codici di impostazione per installatore

>
N. Funzione Codice funzione Valore d'impostazione Telecomando LCD E
0 : Impostare su Master ,’__',ﬂ g
0 |Modo esclusione 0 —
1: Impostare su Slave iy
1. Standard :'.,'
. [
1 |Selezione altezza 1 2 :Bassa s
soffitto 3 Alto ’.3
[
4 : Molto alto L4
0 : Impostare su Master C-'.G
Controllo gruppo 2 1 : Impostare su Slave E '
2 : Controllo per Master/Slave E.E‘
2
3 : Impostare su riscaldatore ausiliario 4_33
R|sca|dgtr?ge ausik 2 4 : Cancellare riscaldatore ausiliario E’_q
5+ Controllare installazione el riscaldatore ausiiario E’ [
i N
Modo esclusione
L Questa funzione ¢ valida solo per modello di commutazione H/P non automatica. )
4 ] ] N
Selezione altezza soffitto
| nostri prodotti forniscono una varieta di volumi d'aria e capacita a seconda della selezione delle
altezze del soffitto.
La prestazione di raffreddamento/riscaldamento € migliorata in relazione all'altezza del soffitto.
- La prestazione e efficienza di raffreddamento-riscaldamento massima sono fornite con funzione
‘super high'. (Un certo rumore pud essere generato a seconda della impostazione del livello di
uso alto.
o : J
-
Controllo gruppo
Questa funzione serve solo per controllo del gruppo. Non impostare questa funzione in caso
di mancato controllo del gruppo.
Dopo la impostazione del controllo del gruppo sul prodotto, spegnere I'alimentazione quindi
riaccendere dopo 1 minuto di attesa.
o J
Riscaldatore ausiliario
Questa funzione e applicata solo ai modelli con funzione di riscaldatore ausiliario che sia atti-
vato.
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Impostazioni per installatore - Impostazione indirizzo del con-

trollo centrale
1 Con il pulsante MODE premuto, premere il
pulsante RESET (azzeramento).

r/

2 Usando il pulsante di impostazione della
temperatura, impostare |'indirizzo dell'unita
interna.

3
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e Campo di impostazione: 00 ~ FF

3 Dopo l'impostazione dell'indirizzo, premere
una volta pulsante ON/OFF verso I'unita in-
terna.

PLASMA ON/OFF
f COTEMP =

4 L'unita interna visualizza I'indirizzo im-
postato per completare I'impostazione di in-
dirizzo.

e || tempo di visualizzazione dell'indirizzo e il
metodo relativo possono essere diversi in
base al tipo di unita interna.

5 Impostare il telecomando per I'uso del
modo di utilizzo generale.

CLEAR ALL
RESET®

Impostazioni per installatore - Controllo indirizzo del teleco-
mando

1 Con il pulsante PLASMA premuto, premere il pulsante RESET.

2 Premere 1 volta il pulsante ON/OFF verso |'unita interna, e I'unita interna visualizzera I'indirizzo
impostato nella finestra del display.

e || tempo e il metodo di visualizzazione dell'indirizzo possono essere diversi in base al tipo di
unita interna.

3 Azzerare il telecomando per I'uso del modo di utilizzo generale.
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ISTRUZIONI PER IL PROPRIETARIO

Modo di raffreddamento -

Modo di raffreddamento
- Utilizzo standard

1

3%

¥ 1B

amyg.m
(=t

PLASMA ON/
u TEMP P

OFF

- MODE AIR FLOW

TIVEI3SEC)

CLEAR ALL
RESET®

Premere il pulsante ON/OFF.
L'unita rispondera con un segnale acustico.

Premere il pulsante MODE per selezionare
il modo di raffreddamento.

Impostare la temperatura desiderata pre-

mendo il pulsante TEMP.

Premere il pulsante CONTROLLO TEM-

PERATURA AMBIENTE per controllare la

temperatura ambiente. Quando si imposta

la temperatura desiderata che sia superiore

alla temperatura ambiente, il flusso d'aria

di raffreddamento non viene attivato.

e [mpostazione Intervallo Temp. :
18~30°C(64~86°F)

Power Cooling

1

AIR FLOW

CLEAR ALL
RESET®

~——

Premere il pulsante ON/OFF.
L'unita rispondera con un segnale acustico.

Premere il pulsante MODE per selezionare
il modo di raffreddamento.

Premere il pulsante RAFFREDDAMENTO

INTENSO. L'unita funzionera con velocita

del ventilatore molto alta nel modo di raf-

freddamento.

e i modelli montati a parete funzionano con
modo di raffreddamento intenso per 30
minuti.

Per annullare il modo di raffreddamento in-

tenso premere il pulsante di raffredda-

mento intenso (Jet Cool) o il pulsante del

ventilatore o quello di impostazzione di

temperatura ambiente e |'unita funzionera

con velocita ventilatore elevata nel modo di

raffreddamento.
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Modo di riscaldamento

Questa funzione ¢ valida solo per modello con pompa di calore.

( N 1 Premere il pulsante ON/OFF.
L'unita rispondera con un segnale acustico.

)
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: 2 Premere pulsante MODE per selezionare il
modo di riscaldamento.

3 Impostare la temperatura desiderata pre-
mendo il pulsante TEMP.
Premere il pulsante CONTROLLO TEM-
PERATURA AMBIENTE per verificare la
temperatura ambiente. Quando si imposta
la temperatura desiderata che sia inferiore
alla temperatura ambiente, il flusso di aria
di riscaldamento non viene emesso.

F .,E 7 H ® Impostaz. campo Temp. in modo di
= PR riscaldamento : 16~30°C (60°F~86°F)

4 Impostare nuovamente la velocita del ven-
tilatore. Potete selezionare la velocita del
ventilatore in quattro passi - basso, medio,
alto, o chaos. La velocita del ventilatore
varia ad ogni pressione del pulsante.

CLEAR ALL
RESET®
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Modo commutazione automatica

Questa funzione e disponibile solo per alcuni prodotti.

( N 1 Premere il pulsante ON/OFF. L'unita
rispondera con un segnale acustico.

2 Premere pulsante MODE per selezionare il
modo di commutazione automatica.

3 Impostare la temperatura ambiente

desiderata.
200 ® Impostare campo di Temp. in Modo com-
oLASA on o mutazione automatica : 18~30°C
H TEMP N (64~86°F)

4 Potete selezionare la velocita del ventila-
tore in quattro passi - basso, medio, alto, o
chaos. La velocita del ventilatore varia ad
ogni pressione del pulsante.

P

Durante il modo di commutazione auto-
matica

e || condizionatore d'aria cambia il modo di
funzionamento in modo automatico per
mantenere la temperatura interna.
Quando la temperatura ambiente varia
piu di £2°C(4°F) rispetto alla temperatura

impostata, il condizionatore mantiene la

temperatura ambiente entro £2°C(4°F)
rispetto alla temperatura impostata
tramite il modo di commutazione auto-
matico.

CLEAR ALL

J

Modo commutazione automatica - Impostazione del modo di modi-
fica Temperatura
Questa funzione deve essere impostata nel modo di utilizzo del modo di commutazione automatica.

1 Nel modo di commutazione automatica, premere il pulsante CONTROLLO TEMPERATURA
AMBIENTE per 3 secondi. Verra visualizzato il modo di impostazione di cambio di temperatura
impostato prima.

2 Premere il pulsante IMPOSTAZIONE TEMPERATURA per impostare il modo di cambio di tem-
peratura. (Valore di default € 2°C (4°F).)

I modo di cambio di temperatura & la differenza di temperatura quando si passa da modo di
raffreddamento a modo di riscaldamento o da modo di riscaldamento o a modo di raffredda-
mento.

Es.) quando si imposta la temperatura a 25°C (76°F) e la temperatura ambiente & di 20°C
(68°F), il modo di funzionamento sara di riscaldamento. Se si imposta il modo di cambio di
temperatura a 2°C (4°F), quando la temperatura ambiente aumenta, I'unita avvia il funzion-
amento di raffreddamento.
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Modo funzionamento automatico

1

ISTRUZIONI PER IL PROPRIETARIO

amyg.m
=t

PLASMA ON/OFF
Hl o~ TEMP = 1]

MODE AIR FLOW

CLEAR ALL
RESET®.

Premere il pulsante ON/OFF.
L'unita rispondera con un segnale acustico.

Premere pulsante MODO per selezionare il
modo funzionamento automatico.

Impostare la temperatura desiderata.
<Per il modello a raffreddamento>

La temperatura e la velocita della ventola
vengono impostate automaticamente dai
controlli elettronici che si basano sulla tem-
peratura corrente dell'ambiente. Se si
sente caldo o freddo, premere i tasti di im-
postazione della temperatura per un mag-
giore effetto di raffreddamento o
riscaldamento, rispettivamente.

Non & possibile modificare la velocita del
ventilatore interno.

Essa & gia impostata secondo la regola di
modalita in funzionamento automatico.

*# Selezionare il codice in
relazione a vostra

sensazione.

Codice | Sensazione
2 Freddo
1 Fresco
0 Neutro
-1 Tiepido
-2 Caldo

<Per il modello con riscaldamento>

E possibile impostare la temperatura desider-
ata e la velocita della ventola interna.
Impostare Intervallo di Temp.:
18~30°C(64~86°F)

Durante il modo di utilizzo automatico

e Se il sistema non funziona in modo corretto,
selezionare manualmente un altro modo op-
erativo. Il sistema non verra commutato auto-
maticamente da modo di raffreddamento a
modo di riscaldamento o da riscaldamento a
raffreddamento, e quindi si deve impostare
nuovamente il modo e la temperatura

desiderati.
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Modo deumidificazione

1

19

amyg.m
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MODE AIR FLOW

Durante il modo di deumidificazione

¢ Se selezionate il modo di deumidifi-
cazione con pulsante di selezione di
funzionamento, I'unita interna avvia la
funzione di deumidificazione, impo-
stando automaticamente la temp. ambi-
ente e il volume dell'aria nella migliore
condizione per la deumidificazione in
base alla temperatura ambiente rilevata.
In questo caso, la impostazione di
temp. non € visualizzata nel teleco-
mando e potete controllare la temp.
ambiente.

Duante la funzione di deumidificazione
salutare, il volume d'aria € regolato au-
tomaticamente secondo |'algoritmo cor-
rispondente alla temp. ambiente
attuale, e rende salutare e confortevole
la condizione dell'ambiente anche nella
stagione molto umida.

CLEAR ALL
RESET®

Premere il pulsante ON/OFF.
L'unita rispondera con un segnale acustico.

Premere pulsante MODO per selezionare |l
modo di deumidificazione.

Impostare la velocita del ventilatore.
Potete selezionare la velocita del ventila-
tore in quattro passi - basso, medio, alto o
chaos. La velocita del ventilatore varia ad
ogni pressione del pulsante.

3
=
>
Z
o



20 |STRUZIONI PER IL PROPRIETARIO

Modo di uso ventilatore

-

Ventilazione naturale con logica caotica

e Per ottenere una sensazione piu fresca
che con altra velocita del ventilatore, pre-
mere il selettore di velocita ventilatore e
impostare il modo chaos. In questo
modo, il flusso scorre come una brezza
naturale variando automaticamente la
velocita del ventilatore secondo una

200 | legge casuale.

He

3
=
>
Z
o

Durante il modo ventilatore

e || compressore esterno non funziona.
E' possibile avere un funzionamento
per far circolare |'aria interna quando si
espelle I'aria che ha una differenza ec-
cessiva di temperatura con I'ambiente
interno.

CLEAR ALL

RESET®.

1 Premere il pulsante ON/OFF.
L'unita rispondera con un segnale acustico.

2 Premere pulsante MODO per selezionare il
modo ventilatore.

3 Impostare nuovamente la velocita del ven-
tilatore. Potete selezionare la velocita del
ventilatore in quattro passi - lento, medio,
alto o chaos. La velocita del ventilatore
varia ad ogni pressione del pulsante.



ISTRUZIONI PER IL PROPRIETARIO >4

Regolazione temperatura /controllo temperatura ambiente

fl:l} / —
RN . =
= - Si pud regolare semplicemente la tem- >
sk peratura desiderata E
e Premere il pulsanti per regolare la tem- z
eratura desiderata

B ’5’_, . p o

: Incremento di 1°C 0 2°F con

una pressione del pulsante

: Riduzione di 1°C 0 2°F con una
pressione del pulsante

PLASMA ON /OFF
H . TEmP - M

Temp. ambiente : Indicare la temperatura
ambiente attuale

| wone M Impostare temperatura : Indicare la tem-
H‘ B peratura che |'utente vuole regolare

<Modo di raffreddamento >

La modalita di raffreddamento non fun-
ziona se la temperatura desiderata € piu
alta della temperatura ambiente. Ridurre
la temperatura desiderata

e

=7
=
=~

Z AN
N

/
N

CLEAR ALL
RESET®

<Modo di riscaldamento>

La modalita di riscaldamento non fun-
ziona se la temperatura desiderata € piu
bassa della temperatura ambiente.
Aumentare la temperatura desiderata

In qualsiasi modo si preme il pulsante, la
temperatura ambiente verra visualizzata
entro 5 secondi.

Dopo circa 5 secondi, viene visualizzata di
nuovo la temperatura desiderata.

A causa della posizione del telecomando,
la temperatura ambiente reale e questo
valore visualizzato possono essere differ-
enti. )

-
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Impostazione portata aria

Controllo direzione portata aria verso I'alto/verso il basso (opzionale)

La portata d'aria verso I'alto/verso il basso (flusso verticale) pud essere regolata usando il telecomando.
1 Premere il pulsante ON/OFF per avviare I'unita.

2 Premere il pulsante aria verso I'alto /verso il basso e le bocchette ruotano in alto e in basso.
Premere il pulsante aria verso I'alto /verso il basso nuovamente per regolare la bocchetta verticale nella
direzione di flusso d'aria desiderato.

~@ NoTA

e Se premete il pulsante VERSO L'ALTO /VERSO IL BASSO DEL FLUSSO D'ARIA, la di-
rezione del flusso orizzontale viene modificata automaticamente in base all'algoritmo di ro-
tazione automatica per distribuire I'aria nell'ambiente in modo regolare e
contemporaneamente per rendere |'ambiente piu confortevole per il corpo umano, come se
fosse in una brezza naturale.

e Usare sempre il telecomando per regolare la direzione del flusso verso I'alto /verso il basso.
Lo spostamento manuale delle alette di direzione verticale del flusso puo danneggiare il
condizionatore d'aria.

e Quando l'unita & spenta, le alette di direzione verticale alto/basso dell'aria chiudono I'uscita
aria del sistema.

Come alternare Celsius/Fahrenheit

Premere il pulsante INTERRUTTORE °C/°F per modificare da Celsius a Fahrenheit o da
Fahrenheit a Celsius.

Se si preme il pulsante REGOLAZIONE TEMPERATURA nel modo Fahrenheit, la temperatura
verra aumentata/ridotta di 2°F.
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Tempor.

Impostazione dell’ora corrente
1 Premere il pulsante TEMPORIZZATORE per 3 secondi.

2 Premente pulsanti IMPOSTAZIONE TEMPO fino a quando & regolato il tempo desiderato.

3
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3 Premere il tasto SET/CLEAR.

-@ oA

Controllare sull'indicatore I'impostazione A.M. e P.M. (mattina e pomeriggio)

Impostazione del timer

1 Premere il pulsante TEMPORIZZATORE per accendere o spegnere lo stesso.
2 Premente pulsanti IMPOSTAZIONE TEMPO fino a quando & regolato il tempo desiderato.

3 Premere il tasto SET/CLEAR.

O nota

Selezionare uno dei seguenti 3 tipi di funzionamento.

7]
Bhr. 600 600

Tempor. in Sleep Tempor. On Tempor. Off

Per cancellare I'impostazione del temporizzatore

e Se volete cancellare tutte le impostazioni del temporizzatore, premere il pulsante CANCELLA
TUTTO.

e Se volete cancellare ciascuna impostazione del temporizzatore, premere il pulsante TEMPORIZ-
ZATORE per metterlo in fase sleep o0 acceso o spento a seconda delle necessita.
E quindi premere il pulsante IMPOSTA/CANCELLA che collega il telecomando al ricevitore di
segnali. La spia del temporizzatore sul condizionatore si spegnera.
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MANUTEZIONE E SERVIZIO

Griglia, scatola esterna e telecomando - Rimozione dei filtri dell'aria.
- Spegnere il sistema prima della pulizia. Per Afferrare saldamente la linguetta e tirare leg-
pulirlo, strofinare con panno soffice e as- germente in avanti per estrarre il filtro.

ciutto. Non usare candeggina o abrasivi.

-/I\ ATTENZIONE

~@NoTA

Quando il filtro dell'aria deve essere ri-
mosso, non toccare le parti di metallo
dell’unita interna.

Cio potrebbe causare lesioni.

Scollegare I'alimentazione prima di pulire
|'unita interna.

- Pulire la polvere dal filtro aria con un aspi-
rapolvere o lavare con acqua.
In caso di eccessiva sporcizia, lavare con una
soluzione di detergente in acqua tiepida.
Non usare acqua ad una temperatura superi-
ore a 40°C per evitare di deformare la scatola
esterna del condizionatore d'aria.

Filtri dell’aria

Il filtro dell’aria dietro la griglia anteriore deve
essere controllato e pulito ogni 2 settimane o
pill spesso, se necessario.

- Non usare mai i prodotti seguenti:

Acqua a una temperatura superiore ai 40°C.
Il suo uso potrebbe deformare o scolorire la
superficie esterna del condizionatore.

- Dopo avere lavato il condizionatore d'aria con
acqua, lasciarlo asciugare bene all'ombra.
Non esporre il filtro aria alla luce diretta del

Sostanze volatili. sole o al calore di una fiamma durante I'asci-

L'uso di queste sostanze potrebbe danneg- ugatura.

giare la superficie del condizionatore d'aria.

- Rimontare il filtro aria.

Bocchetta verticale

Bocchetta uscita aria

SCouR
CLBARGE.

Filtri dell'aria ————NIES 2 Bocchetta orizzontale
(Dietro griglia ingresso)

Griglie aspirazione aria
(Griglia ingresso)
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Suggerimenti per il funzionamento

Non raffreddare eccessiva-
mente I'ambiente.

Cio puod causare danni alla
salute e sprechi di energia.

Tenere tende e finestre
chiuse.

Durante il funzionamento del
condizionatore evitare |'in-
gresso diretto della luce solare
nell'ambiente.

Mantenere la temperatura del-
I'ambiente uniforme.

Regolare la direzione del
flusso dell'aria verticale e oriz-
zontale per garantire che la
temperatura nell’'ambiente sia
uniforme.

Accertarsi che porte e finestre
siano ben chiuse.

Evitare per quanto possibile di
aprire porte e finestre per
mantenere |'aria fresca negli
ambienti.

Pulire regolarmente il filtro del-
I"aria.

L'ostruzione del filtro riduce |l
flusso d'aria e gli effetti di raf-
freddamento e deumidifi-
cazione. Pulirlo almeno ogni
due settimane.

Di tanto in tanto ventilare I'am-
biente.

Poiché le finestre vanno
tenute chiuse, di tanto in tanto
e consigliabile aprirle per ven-
tilare la stanza.

Quando il condizionatore non
serve.

Quando si prevede di non utilizzare il
condizionatore per un lungo periodo.

- Far funzionare il condizionatore alle seguenti
impostazioni per 2 o 3 ore.

Tipo di funzionamento: modalita di funziona-
mento ventola. (Fare riferimento a pagina
"Modalita ventilatore’)

Cio consente di asciugare i meccanismi in-
terni.

- Speanere l'interruttore.

-/\\ ATTENZIONE

Spegnere l'interruttore automatico quando
si prevede di non utilizzare il condiziona-
tore per un lungo periodo.

Altrimenti la sporcizia accumulata
potrebbe causare un incendio.

- Estrarre le batterie dal telecomando.

Informazioni utili

| filtri aria e la bolletta elettrica.

Se i filtri dell'aria vengono intasati dalla pol-
vere, la capacita del condizionatore si riduce, e
va sprecato il 6% dell'elettricita usata per far
funzionare il condizionatore.

Quando si prevede di riutilizzare il
condizionatore.

- Pulire il filtro dell'aria e installarlo nell'unita
interna. (Vedere la pagina "Assistenza e
manutenzione")

- Verificare che i condotti di ingresso e di us-
cita dell'aria dell'unita interna e di quella es-
terna non siano ostruiti.

- Accertarsi che il cavo della presa di terra sia
correttamente connesso. Pud essere colle-
gato all'unita interna.
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26 MANUTEZIONE E SERVIZIO

Consigli per la ricerca e riparazione dei guasti! Risparmiare

tempo e denaro

Controllare i punti seguenti prima di richiedere riparazioni o manutenzione. Se il malfunziona-
mento persiste, contattare il proprio fornitore.

Il condizionatore non
funziona.

- Possibile errore di
funzionamento del
timer.

- Possibile scatto del-
I'interruttore di cir-
cuito o rottura di un
fusibile.

L'ambiente ha uno
strano odore.

- Verificare che I'odore
non provenga da
pareti, tappeti, mobili
0 abiti presenti nella
stanza.

Sembra che la con-
densa esca dal con-
dizionatore.

- La condensa si veri-
fica quando il flusso
proveniente dal con-
dizionatore raffredda
I'aria calda nell’ambi-
ente.

Il condizionatore non
funziona per circa 3
minuti al riavviamento.

- Protezione del mec-
canismo.

- Attendere circa 3

minuti perché il con-
dizionatore si awvii.

Non raffredda o non
riscalda efficacemente.

- Possibile sporcizia nel
filtro dell'aria. Vedere
le istruzioni per la
pulizia del filtro.

- La stanza poteva es-
sere molto calda
quando & stato acceso
il condizionatore. At-
tendere il tempo nec-
essario per il
raffreddamento.

- Possibile im-
postazione errata della
temperatura.

- Possibile ostruzione
degli sfiati di ingresso
e di uscita dell'aria
dell'unita.

Il condizionatore fun-
ziona rumorosamente.

- Se il rumore & simile
a scorrimento di
acqua.

* Questo & il suono
del freon che
scorre entro I'unita
del condizionatore.

- Se il rumore & simile
ad aria compressa ri-
lasciata nell'atmos-
fera.

- E" il suono dell'ac-
qua di deumidifi-
cazione usata
all'interno dell'unita
di condizionamento.

Si sente un suono di
rottura.

- Questo suono & gen-
erato dall’espan-
sione/contrazione del
pannello anteriore o
di altra parte dovute
ai cambiamenti di
temperatura.

La spia (LED) di seg-
nalazione & accesa.

- Per la pulizia del fil-
tro, premere il pul-
sante temporizzatore
e il pulsante « del
telecomando con-
temporaneamente
per 3 sec.

Il display del teleco-

mando ha luce de-

bole, oppure € spento.

- Le batterie sono
scariche?

- Possibile inversione
della polarita (+) e (1)
delle batterie.

Contattare immediatamente l'assistenza nei casi seguenti

- Si verifica qualcosa di anomalo, come odore di bruciato, forte rumore, e cosi via. Spegnere |'u-
nita ed escludere I'interruttore. In questi casi, non tentare di riparare da soli o riavviare il sis-

tema.

- Il cavo di alimentazione & troppo caldo o danneggiato.
- La diagnostica automatica genera un codice di errore.

- Esce acqua dall'unita interna anche quando I'umidita é ridotta.

- Selettore, interruttore (di sicurezza o di massa) o fusibile non funzionino piu.

L'utente deve eseguire controlli periodici e pulizia per evitare che le prestazioni si riducano.
In queste situazioni particolari, il lavoro deve essere eseguito solo da personale qualificato.
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CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGIA

Estos consejos le ayudaran a reducir el consumo de energia cuando utilice el aire acondicionado.
Podra utilizar el aparato de aire acondicionado de forma eficiente siguiendo estas instrucciones:

e No enfrie excesivamente los espacios. Puede ser nocivo para su salud y consumird mas elec-
tricidad.

e Evite el paso de la luz solar con persianas o cortinas cuando esté utilizando el aire acondi-
cionado.

e Mantenga las puertas y ventanas bien cerradas mientras tenga en funcionamiento el aire
acondicionado.

¢ Ajuste la direccion del flujo de aire vertical u horizontalmente para que circule el aire en el interior.

e Aumente la velocidad del ventilador para enfriar o calentar el aire interior con rapidez y en peri-
odo corto de tiempo.

e Abra las ventanas con regularidad para ventilar, porque la calidad del aire interior puede deteri-
orarse si se utiliza el aire acondicionado durante muchas horas.

e | impie el filtro del aire cada dos semanas. El polvo y las impurezas recogidas en el filtro de aire
puede bloquear el flujo de aire o debilitar las funciones de refrigeracién / deshumidificacién.

Como referencia

Grape el justificante de compra en esta pagina, ya que seré su prueba de compra para la garantia. Es-
criba aqui el nimero de modelo y el nimero de serie:

Numero de modelo :

Numero de serie :

Los encontrard en una etiqueta en el lateral de cada unidad.

Nombre del distribuidor :

Fecha de la compra :
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO

Cumpla con las siguientes precauciones para evitar situaciones de peligro y garantizar un fun-
cionamiento 6ptimo de su producto.

A\ ADVERTENCIA

Puede sufrir lesiones de gravedad o mortales si ignora las instrucciones.

/\ PRECAUCION

Puede sufrir lesiones leves o dafnar el producto si ignora las instrucciones.
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A\ ADVERTENCIA
e | as instalaciones o reparaciones realizadas por personas no cualificadas pueden dar lugar a
peligros para usted y otras personas.
e E| producto se instalara siguiendo la reglamentacién de cableado del pais correspondiente.
e | ainformacion de este manual esta dirigida a personal técnico cualificado, familiarizado con los proced-
imientos de seguridad y equipado con las herramientas e instrumentos de prueba adecuados.

® | ea detenidamente y cumpla con todas las instrucciones de este manual. De lo contrario, el aparato po-
drfa no funcionar correctamente, o producirse lesiones graves o mortales y dafos materiales.

Instalacion

e No utilice un interruptor diferencial defectuoso o con una capacidad nominal inferior a la nece-
saria. Utilice este dispositivo con un disyuntor dedicado. Existe riesgo de descarga eléctrica o
incendio.

¢ Para los trabajos eléctricos, pdngase en contacto con su distribuidor, un electricista cualificado
o un Servicio Técnico Autorizado. No desmonte ni repare el producto. Existe riesgo de
descarga eléctrica o incendio.

e Conecte a tierra el producto. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.

e |nstale correctamente el panel y la tapa de la caja de control. Existe riesgo de descarga eléc-
trica o incendio.

e Utilice siempre un circuito y un disyuntor dedicados. El cableado o instalacién incorrectos
pueden causar un incendio o descargas eléctricas.

e Utilice un disyuntor o fusible de la capacidad correcta. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.

¢ No modifique ni alargue el cable de alimentacion. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.

e No instale, retire ni vuelva a instalar la unidad usted mismo (cliente). Existe riesgo de incendio,
descargas eléctricas, explosion o lesiones.

e Tenga cuidado al desembalar e instalar el producto. Los bordes cortantes podrian causarle
heridas. Tenga especial cuidado con los bordes de la carcasa vy las aletas del condensador y el
evaporador.

e Para la instalacién, péngase en contacto con su distribuidor o un Servicio Técnico Autorizado.
Existe riesgo de incendio, descargas eléctricas, explosion o lesiones.

e No instale el producto sobre un soporte defectuoso. Podria ser causa de accidentes, lesiones
o dafnos en el producto.

e Asegurese de que el érea de instalacion no se deteriore con el paso del tiempo. Si se cae la
base, también lo hara el aparato de aire acondicionado, y causard danos materiales, fallos del
producto y lesiones.
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e No deje el aire acondicionado en funcionamiento durante un tiempo prolongado si la humedad
es muy alta o si se han dejado abiertas una puerta o una ventana. Puede condensarse la
humedad y mojar o dafar el mobiliario.

Funcionamiento

e Asegurese de que el cable no pueda desenchufarse de un tirén ni resultar danado durante el
funcionamiento. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.

e No cologue ningun objeto sobre el cable de alimentacion. Existe riesgo de descarga eléctrica
o incendio.

e No enchufe ni desenchufe el cable de alimentacion durante el funcionamiento. Existe riesgo
de descarga eléctrica o incendio.

e No toque (utilice) el producto con las manos mojadas. Existe riesgo de descarga eléctrica o in-
cendio.

e No coloque un calefactor cualquier otro aparato eléctrico cerca del cable de alimentacién. Ex-
iste riesgo de descarga eléctrica o incendio.

e Evite que entre agua en las partes eléctricas. Podria causar un incendio, averias en el pro-
ducto o descargas eléctricas.

e No guarde ni utilice gases inflamables o combustibles cerca del producto. Existe riesgo de in-
cendio o fallo del producto.

e No utilice el producto en un lugar muy cerrado durante un largo periodo de tiempo. Puede
aparecer deficiencia de oxigeno.

e En caso de fugas de gas inflamable, cierre la vélvula del gas y abra las ventanas para ventilar
la habitacion antes de encender el producto. No utilice el teléfono ni encienda o apague inter-
ruptores. Existe riesgo de incendio o explosion.

e Si el producto emite ruidos, olores o humo extranos. Apague el disyuntor o desconecte el
cable de alimentacién. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.

e Detenga el funcionamiento y cierre la ventana en caso de tormentas o huracanes. Si es posi-
ble, retire el aparato de la ventana antes de la llegada del huracén. Existe riesgo de incendio,
averias en el producto o descargas eléctricas.

e No abra la parrilla de entrada del aparato mientras esté en funcionamiento. No toque el filtro
electrostatico, si lo incorpora la unidad. Existe riesgo de lesiones, descargas eléctricas o
averias en el producto.

¢ Si el producto se moja (se inunda o sumerge), péngase en contacto con un Servicio técnico
autorizado. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.

e Tenga cuidado y evite que se introduzca agua en el producto. Existe riesgo de incendio,
descargas eléctricas o dafios en el producto.

e VVentile la sala donde se encuentra el producto periédicamente mientras lo utilice con una est-
ufa, etc. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
e Apague la alimentacion principal al limpiar o reparar el producto. There is risk of electric shock.

e Cuando no se vaya a usar el producto durante un largo periodo de tiempo, desenchufe el
cable de alimentacién o interrumpa la alimentacién con el disyuntor. Existe riesgo de danos o
averias en el producto o de un funcionamiento no deseado.

e Asegurese de que nadie se siente o apoye sobre la unidad exterior. Podria causar lesiones o
danos en el producto.
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/\ PRECAUCION
Instalacion

e Compruebe las posibles fugas de gas (refrigerante) tras la instalacién o reparacién del producto. El
nivel bajo de refrigerante puede causar fallos del producto.

® |nstale la manguera de drenaje de modo que el agua se vacie correctamente. Una conexion defectu-
osa puede causar fugas de agua.

® Mantenga el nivel incluso durante la instalacién del producto. Para evitar vibraciones o fugas de agua.

® No instale el producto donde el ruido o el aire caliente de la unidad exterior puedan molestar a los
vecinos. Puede ser un problema para sus vecinos.

e Utilice dos 0 més personas para elevar y transportar el producto. Evite sufrir lesiones.

® No instale el producto donde esté expuesto directamente al viento del mar (sal). Puede causar la
corrosion del producto. La corrosion, especialmente en el condensador y las aletas del evaporador,
puede hacer que el producto no funcione correctamente o que se reduzca su rendimiento.
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Funcionamiento

® No exponga la piel directamente al aire frio durante periodos prolongados de tiempo. (No siente
donde haya corriente.) Podria dafar su salud.

® No utilice el producto para fines especiales, como conservacién de alimentos, obra de arte, etc. Se
trata de un aparato de aire acondicionado doméstico, no un sistema de refrigeracion de precision.
Existe riesgo de danos o pérdidas de propiedad.

® No bloquee la entrada o la salida de aire. Podria danarse el producto.

e Utilice un pafo suave para limpiarlo. No use detergentes agresivos, disolventes, etc. Existe riesgo
de incendio, descargas eléctricas o danos en las partes de plastico del producto.

® No toque las partes metélicas del producto al retirar el filtro de aire. Son cortantes. Existe riesgo de
lesiones.

® No pise ni coloque nada sobre el producto. (unidades exteriores) Existe riesgo de lesiones vy fallos
del producto.

® Coloque el filtro correctamente. Limpie el filtro cada dos semanas o con mayor frecuencia, si es
necesario. Un filtro sucio reduce la eficacia del aire acondicionado y podria causar fallos de fun-
cionamiento o dafos.

® No introduzca las manos ni ningun otro objeto por la entrada o la salida de aire mientras el producto
esté funcionando. Existen partes afiladas y moviles que podrian causarle lesiones.

® No beba el agua expulsada del desagle del aire acondicionado. No es potable y podria causarle
graves problemas de salud.

e Use una banqueta o escalera sélida al limpiar o mantener el producto. Tenga cuidado para evitar le-
siones.

® Sustituya todas las pilas del mando a distancia por otras nuevas del mismo tipo. No mezcle pilas
nuevas y usadas o de tipos diferentes. Existe riesgo de explosion o incendio.

® No recargue ni desmonte las pilas. No arroje las pilas al fuego. Podrian causar un incendio o ex-
plotar.

e Si el liquido de las pilas entra en contacto con la piel o la ropa, lavelas inmediatamente con agua
limpia. No utilice el mando a distancia si las pilas tienes fugas. Los productos quimicos de las pilas
podrian causarle quemaduras u otras lesiones.

e Siingiere el liquido de las pilas, cepillese la boca y acuda a un médico. No utilice el mando a distan-
cia si las pilas tienes fugas. Los productos quimicos de las pilas podrian causarle quemaduras u
otras lesiones.
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Preparacion para la utilizacion

e Pdngase en contacto con un especialista para proceder con la instalacion.
e Utilice un circuito exclusivo.

Uso

e | a exposicion directa al flujo de aire durante un periodo prolongado de tiempo puede resultar
nociva para la salud. No exponga a las personas, animales o plantas al flujo directo del aire du-
rante periodos prolongados de tiempo.

e Debido a la posibilidad de niveles bajos de oxigeno, ventile la habitacion cuando utilice el aire
junto con estufas o cualquier otro aparato calefactor.

¢ No utilice este aparato de aire acondicionado para fines especiales no especificados. (Por ejem-
plo, la conservacién de aparatos de precision, alimentos, mascotas, plantas y obras de arte). Un
uso asi podria danar los articulos.
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Mantenimiento y limpieza

e No togue las partes metélicas de la unidad cuando retire el filtro. Podria sufrir lesiones al tocar
los bordes metalicos cortantes.

e No utilice agua para limpiar el interior del aparato de aire acondicionado. La exposicion al agua
puede destruir el aislamiento y causar descargas eléctricas.

e Cuando limpie la unidad, asegurese de que el aparato y el disyuntor estan apagados. El venti-
lador gira a gran velocidad durante el funcionamiento. Podria sufrir lesiones si se pone en mar-
cha accidentalmente la unidad mientras se limpian las partes internas.

Servicio técnico

Para las reparaciones y mantenimiento, péngase en contacto con un servicio técnico autorizado.
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INTRODUCCION AL PRODUCTO

Nombre y funcion de las Qué hacer antes del uso
partes

Sistema par o sistema de funcionamiento simultaneo

o0
!
N

Multisistema

B

L[]

1 Unidad interior
2 Unidad exterior
3 Controlador remoto o o '
4 Aire de entrada Sila |nstaIaC|on tiene un sistema _de _control
. personalizado, consulte a su distribuidor LG
5 Aire de descarga acerca del funcionamiento que corresponde a
6 Tuberfa de refrigerante, cable eléctrico de su sistema.
conexion
7 Tubo de desagtie 1 Unidad con controlador remoto
8 Cable de tierra ) ) ) 2 Unidad sin controlador remoto
Conecte a tierra la unidad exterior para evi- (cuando se utiliza como funcionamiento si-
tar descargas eléctricas. multaneo)

Indicadores luminosos de funcionamiento

@ On/Off : Se ilumina durante el funcionamiento del sistema.

Senal de filtro : Se ilumina hasta 2400 horas desde el primer momento del fun-
cionamiento de la unidad.

C'-) Temporizador : Se ilumina durante el funcionamiento con programador.

906 Modo de desescarche : Se ilumina durante el modo de desescarche o el fun-

cionamiento Hot Start. (tipo de bomba de calor)

@ Funcionamiento forzado : Para utilizar la unidad cuando, por una razén u otra, no
se puede utilizar el controlador remoto.
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Mando a distancia

Este aparato de aire acondicionado esté equipado basicamente con un mando a distancia. Pero,
si asi lo desea, se dispone de un controlador remoto con cables como componente adicional.
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Modo de refrigeracién %‘,‘g =
O
Modo automatico o cambio automatico  {a1)
O
Modo de deshumidificacion O
ﬂ 4
Modo de calefaccion I:):
A 4
Modo de ventilador F —

* Modelo de refrigeracion({ %), Modelo de bomba de calor( § )
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12
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14

15
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Boton PLASMA (OPCIONAL)
Se utiliza para activar o desactivar la fun-
cién de purificacion de plasma.
Botén JET COOL
Refrigeracion rapida con velocidad super
alta del ventilador
Boton de seleccion de modo de funcionamiento
Se utiliza para seleccionar el modo de fun-
cionamiento.
Boton de AJUSTE DE FUNCIONES
Se utiliza para borrar las funciones Limpieza au-
tomética, Limpieza inteligente, Calefactor eléctrico
o el control del &ngulo de las aletas individuales.
Boton de luminosidad de LCD (Opcional)
Se utiliza para ajustar la luminosidad del LCD
Botén de LIMPIEZA INTELIGENTE
Se utilizar para iniciar o detener la limpieza inteligente.
Botén CLEAR ALL (Borrar todo)
Se utiliza para borrar toda la programacion.
Boton de AJUSTE DE TEMPERATURA DE HABITACION
Se utiliza para seleccionar la temperatura interior.
Boton ON/OFF:
Enciende/apaga la unidad
Botén de SELECCION DE VELOCIDAD
DEL VENTILADOR INTERIOR
Selecciona la velocidad del ventilador en
cuatro niveles: bajo, medio, alto y "caos" .
Boton CAUDAL DE AIRE ARRIBA/ABAJO
Se utiliza para iniciar o detener el
movimiento de la aleta y ajustar la direccion
ascendente o descendente del flujo de aire.
Botén CAUDAL DE AIRE IZQUIERDA/DERECHA
Se utiliza para ajustar la direccién
izquierda/derecha (horizontal) del flujo de aire.
Boton de ajuste del TEMPORIZADOR y la HORA
Se utiliza para ajustar la hora de puesta en
marcha, parada o parada programada.
Botén de COMPROBACION DE TEM-
PERATURA DE HABITACION
Se utiliza para comprobar la temperatura interior.
Botén de CAMBIO °C/°F
Se utiliza para cambiar la lectura de tem-
peratura de Celsius a Fahrenheit.
Boton RESET
Pone a cero el mando a distancia.
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~/\\PRECAUCION ——————————

¢ Dirijalo al receptor de sefal del mando a
distancia para que funcione.

e L a sefal del mando a distancia se puede
recibir a una distancia de hasta aprox. 7 m.

e Asegurese de que no haya obstrucciones
entre el mando a distancia y el receptor
de senal.

* No deje caer ni lance el mando a distancia.

® No coloque el mando a distancia en una
ubicacién expuesta a la luz solar directa, o
cerca de la unidad de calentamiento, o
cualquier otra fuente de calor.

¢ Bloguee las luces sobre la senal del re-
ceptor con una cortina o similar, para evi-
tar un funcionamiento anémalo. (Ej: inicio
electrénico rapido, ELBA, lampara fluo-
rescente de tipo inverter)

O oA

e Para mas detalles, consulte el manual
del mando a distancia.

e £| producto real puede variar de la infor-
macion anterior, dependiendo del tipo
de modelo.
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INSTRUCCIONES DE USO

Colocacion de las pilas Mando a distancia
Retire la tapa de las pilas tirando en la direc- Mantenimiento
cién de las flechas. . o L
) ) Elija una ubicacién adecuada de acceso facil y
Inserte las pilas nuevas asegurédndose de que seguro.
los polos (+) y (-) se colocan en la posicién cor-

Fije el soporte a la pared, etc. con los tornillos
suministrados.

Deslice el mando a distancia en el soporte.

recta.

Vuelva a colocar la tapa deslizandola de nuevo
en su posicioén.

m
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>
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~@)NoTA N
e No exponga el mando a distancia a la
fa NOTA - luz solar directa.
e Mantenga el transmisor y receptor de
e Utilice siempre pilas del mismo tipo. seﬁ_al Iimpﬁqs para una correcta comuni-
e Si el sistema no va a usarse durante un Fac'qn‘l Utilice un pano suave para
largo periodo de tiempo, retire las pilas Impiarlos.
para alargar su vida util. ¢ |n case some other appliances also get
¢ Sila pantalla del mando a distancia ope;ratedlwlth remote control, Change
comienza a perder intensidad, cambie their position or consult your service-

ambas baterias. \__man. Y,
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Configuracion del instalador - Entrar en el modo de configu-
racion de instalador

~/\\ PRECAUCION

El' modo de configuracién del instalador permite establecer las funciones detalladas del
mando a distancia. Si el modo de configuracion del instalador no se configura correcta-
mente, puede producir problemas en el producto, lesiones al usuario o dafos a la propiedad.
Este trabajo lo realizara un instalador cualificado, y cualquier instalacién o cambio realizados
por personas no cualificadas eximiran al fabricante de los resultados. En este caso, no se

podré proporcionar servicio gratuito.

[

L

PLASMA

=3
£

JETcooL |
7N\

@ “‘\ﬁ/

ON/OFF

v

CLEAR ALL

B e

AIR FL

RESET®

Con el boton FAN SPEED (velocidad del
ventilador pulsado), pulse el boton RESET.

Con el botén TEMPERATURE SETTING
(ajuste de temperatura), seleccione el
codigo de funcion y el valor de ajuste.
(Consulte la tabla de los cédigos de config-
uracioén de instalador.)

Pulse el botén ON/OFF hacia la unidad in-
terior una vez.

Reinicie el mando a distancia para utilizar el
modo de funcionamiento general.

Consulte la tabla de cédigos de configu-
racién de instalador en la pagina sigu-
iente.
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Configuracion del instalador - Tabla de codigos de ajuste de instalador

Tabla de cédigos de ajuste de instalador

Ne Funcién Cédigo de funcién Valor de ajuste LCD mando a distancia
N . r
Cancelacién de 0 : Ajusta como principal I
0 modo 0 . 7
1 : Ajustar como esclavo !
1 : Estandar l' !
- Rai [
Seleccion de la al- 2 Bajo L
! tura del techo 1 {
3: Alto .3
4 : Super alta :’.Ll
0 : Ajusta como principal o
Control de grupo 2 1 : Ajustar como esclavo E '
2 . Comprobar principal/esclavo E.E‘
2 . i,
3 : Ajuste a calentador auxiliar l_:'.ﬂ
Calentador auxiliar 2 4 : Cancelar calentador auxiliar E’_q
5 : Comprobar instalacion de calenta- E’S
dor auxiliar :

Cancelacién de modo
Esta funcién se aplica sélo al modelo de bomba de calor de cambio no automético.

J
e N
Seleccidn de la altura del techo
Nuestros productos proporcionan diferentes volimenes y capacidades de aire, segun la se-
leccién de las alturas de techo. Se mejora el rendimiento de frio/calor segun la altura del
techo.
- El rendimiento vy la eficiencia de frio/calor mas alta se obtienen con el ajuste sUper alto.
(Se puede producir ruido segun el ajuste de altura.) )
4 N
Control de grupo
Esta funcioén sirve sélo para el control de grupo. No ajuste esta funcién si no se aplica el con-
trol de grupo.
Tras ajustar el control de grupo del producto, apague el aparato y vuelva a encenderlo de-
spués de 1 minuto.
. /

p
Calentador auxiliar
Esta funcién se aplica sélo a modelos con la funcién de calentador auxiliar activada.
N\ /

m
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Configuracion del instalador - Ajuste de direcciones de control central

[
L/
N

Con el botén MODE pulsado, pulse el
botén Reset.

2 Con el botén de ajuste de temperatura,
ajuste la direccién de la unidad interior.

e Rango de ajuste: 00 ~ FF

3 Tras ajustar la direccion, pulse el boton
ON/OFF hacia la unidad interior una vez.

4 La unidad interior mostraré la direccién se-
leccionada para completar el ajuste de di-
reccion.

e E| tiempo y el método de visualizacién de

woor — arflow ||| la direccion pueden variar dependiendo

del tipo de unidad interior.
5 Reinicie el mando a distancia para utilizar el

- TIVE[3SEC] i 1
‘ modo de funcionamiento general.

CLEAR ALL
RESET®

Configuracion del instalador - Comprobacion de la direccion del
control central

1 Con el boton PLASMA pulsado, pulse el botén RESET.

2 Pulse el boton ON/OFF hacia la unidad interior 1 vez, y la unidad interior mostraré la direccion
ajustada en la ventana de la pantalla.

e E| tiempo y el método de visualizacién de la direccion pueden variar dependiendo del tipo de
unidad interior.

3 Reinicie el mando a distancia para utilizar el modo de funcionamiento general.
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INSTRUCCIONES PARA EL PROPIETARIO

Modo de refrigeracion
- Funcionamiento estandar

1

fl:lj
= m
3

1,
iHo

am 3.
(=t

PLASMA ON/
u TEMP e

OFF

MODE AIR FLOW

TIVE3SEC)

CLEAR ALL
RESET®

Pulse el botén de puesta en marcha/parada
(ON/OFF).

La unidad respondera con una indicacion
acustica.

Pulse el botdon MODE para seleccionar el
modo de frio.

Ajuste la temperatura deseada pulsando el

boton TEMP.

Pulse el botén de comprobacién de tem-

peratura de la habitacion para comprobar la

temperatura de la habitacién.Cuando el

ajuste de la temperatura deseada sea su-

perior a la temperatura de la habitacion, no

soplaré el viento de refrigeracion.

e Ajuste de temp. Alcance :
18~30°C(64~86°F)

Modo de refrigeracion - Po-
tencia refrigeracion

m
2
>
Z
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MODE ~ AIR FLOW

CLEAR ALL
RESET®

~——

Pulse el botén de puesta en marcha/parada
(ON/OFF).

La unidad respondera con una indicacion
acustica.

Pulse el boton MODE para seleccionar el
modo de frio.

Pulse la tecla JET COOL. La unidad fun-

cionara en velocidad super alta del venti-

lador en el modo de frio.

e | os modelos de montaje mural accionan
el modo de frio durante 30 minutos.

Para cancelar el modo de refrigeraciéon
Power, pulse el botén Jet Cool o el boton
de ajuste de temperatura y la unidad fun-
cionara en velocidad de ventilador alta en
modo de frio.



TONVdS3

16 INSTRUCCIONES PARA EL PROPIETARIO

Modo de calefacciéon

Esta funcién es aplicable soélo para modelos de bomba de calor.

, N 1 Pulse el botén de puesta en marcha/parada
(ON/OFF).

. La unidad respondera con una indicacion
L acustica.

9

2 Pulse el botén MODE (modo) para selec-
cionar el modo de calefaccion.

200 3 Ajuste la temperatura deseada pulsando el
boton TEMP.

Pulse el botdn de comprobacién de tem-
peratura de la habitacion para comprobar la
temperatura interior. Cuando el ajuste de la
temperatura deseada sea inferior a la tem-
peratura de la habitacién, no soplara el

n viento con calor.

PLASMA ON /OFF
H TEMP H

MODE AIR FLOW

e Rango de ajuste de temperatura en el
modo de calefaccién : 16~30°C
(60°F~86°F)

4 Ajuste de nuevo la velocidad del ventilador.
Puede seleccionar la velocidad del venti-
lador en cuatro pasos: bajo, medio, alto y

resere Chaos. Cada vez que se pulsa el botoén,

cambia el modo de velocidad del venti-
lador.

CLEAR ALL
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Modo de cambio automatico

Esta funcion sélo esté disponible en algunos productos.

( N 1 Pulse el boton de puesta en marcha/parada (ON/OFF).
La unidad respondera con una indicacion acUstica.

@7 2 Pulse el boton MODE para seleccionar el
modo de cambio automatico.

3 Seleccione la temperatura deseada para la
habitacion.

200

m
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- e Ajuste del rango de temperatura en el modo
|| prasn - onvore ||| de cambio automético : 18~30°C (64~86°F)

4 Puede seleccionar la velocidad del ventilador
en cuatro pasos: baja, media, alta y Chaos.
Cada vez que se pulsa el botén, cambia el
modo de velocidad del ventilador.

JMODE AIR FLOW
(=] | )
3 Durante el modo de cambio automético
e | aparato de aire acondicionado cambia
el modo de funcionamiento automatica-
mente para mantener la temperatura inte-
rior. Cuando la temperatura interior
varia +2°C(4°F) con respecto a la temper-
N 7~ . .
cEmAL atura seleccionada, el aparato de aire
acondicionado mantiene la temperatura
en £2°C(4°F) con respecto a la temper-
atura seleccionada con el modo de cam-
bio automatico.

/

Modo de cambio automatico - Ajuste de la temperatura del cambio de modo

Esta funcién ajusta el modo de funcionamiento del modo de cambio automatico.

1 En el modo de cambio automatico, pulse el botdén de comprobacion de temperatura de la habitacién du-
rante 3 segundos. La temperatura de cambio de modo se ajustaré antes de visualizarse.

2 Pulse el boton de ajuste de temperatura para seleccionar la temperatura deseada para el cam-
bio de modo. (El valor por defecto es 2°C (4°F).)

La temperatura del cambio de modo es la diferencia de temperatura cuando se cambia de
modo de frio a modo de calefaccion o viceversa.

E) cuando la temperatura seleccionada es 25°C (76°F) y la temperatura interior es 20°C
(68°F), se activa el modo de calefaccion.
Si se pone el modo de cambio de temperatura en 2°C (4°F), el aparato se pone en fun-
cionamiento de frio cuando sube la temperatura de la habitacion.
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Modo de funcionamiento automatico

1

amyg.m
=t

PLASMA ON/OFF
Hl o~ TEMP = 1]

MODE AIR FLOW

CLEAR ALL
RESET®.

Pulse el botdn de puesta en marcha/parada (ON/OFF).

La unidad responderd con una indicacion acustica.

Pulse el botén MODE para seleccionar el
modo de cambio automatico.

Seleccione la temperatura deseada.
<Para el modelo de refrigeracién>

La temperatura y la velocidad del ventilador
se ajustan automaticamente mediante los
controles electrénicos basados en la temper-
atura real de la sala. Si siente frio o calor,
pulse los botones de ajuste de temperatura
para aumentare el efecto de frio o calor. No
se puede cambiar la velocidad del ventilador
interior. Ya se ha ajustado con la regla del
modo de funcionamiento automatico.

* Seleccione el codigo
seglin sus sensaciones.

Cddigo| Sensacion
2 Frio
1 |Ligeramente frio
0 Neutro
-1 Ligero calor
-2 Calor

<Para modelo de calefacciéon>

Puede seleccionar la temperatura deseada y la

velocidad del ventilador interior.

Ajuste de temp. Alcance : 18~30°C(64~86°F)

200

Durante el modo de funcionamiento au-
tomético

e Si el sistema no funciona como se
desea, cambie manualmente a otro
modo. El sistema no cambiaré au-
tomaticamente del modo de frio al
modo de calor, o de calor a frio, y de-
bera ajustar el modo y la temperatura
de nuevo.

~




INSTRUCCIONES PARA EL PROPIETARIO 19

Modo de deshumidificaciéon

Durante el modo de deshumidificacién

O e Si se selecciona el modo de deshumid-
ificacion en el boton de selecciéon de
modo, la unidad interior activara el
modo de deshumidificacion, ajustando
automaticamente la temperatura de la
habitacién y el volumen de aire a las
condiciones mas adecuadas para la
N deshumidificacion segun la temperatura
|| paswa - onvore]| | detectada en la ha_bitacic’)n.

\ En este caso, el ajuste de temperatura
no se muestra en el mando a distancia
y tampoco se puede controlar la tem-
peratura interior.

Durante la funcion de deshumidifi-
cacion, el volumen de aire se ajusta au-
tomaticamente segun el algoritmo en
respuesta a la temperatura interior ac-
tual y hace que la estancia en la
habitacién sea saludable y agradable, in-
cluso en las temporadas de mayor
humedad.

)
B
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CLEAR ALL

RESET®

1 Pulse el boton de puesta en marcha/parada
(ON/OFF).
La unidad respondera con una indicacién
acustica.

2 Pulse el boton MODE (modo) para selec-
cionar el modo de deshumidificacion.

3 Ajuste la velocidad del ventilador. Puede
seleccionar la velocidad del ventilador en
cuatro pasos: baja, media, alta y Chaos.
Cada vez que se pulsa el botén, cambia el
modo de velocidad del ventilador.
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Modo de ventilador

1

%

amyg.am
0l

PLASMA ON/OFF
H TEMP = [

®

CLEAR ALL

RESET®.

Pulse el botdn de puesta en marcha/parada
(ON/OFF).

La unidad respondera con una indicacién
acustica.

Pulse el boton MODE (modo) para selec-
cionar el modo de ventilador.

Ajuste de nuevo la velocidad del ventilador.
Puede seleccionar la velocidad del venti-
lador en cuatro niveles: bajo, medio, alto y
Chaos. Cada vez que se pulsa el botoén,
cambia el modo de velocidad del venti-
lador.

Viento natural con la l6gica Chaos

e Para lograr una sensacion mas fresca
que con otras velocidades de venti-
lador, pulse el selector de velocidad de
ventilador y seleccione el modo Chaos.
En este modo, el viento sopla como
una brisa natural cambiando automéati-
camente la velocidad del ventilador
segun la légica Chaos.

Durante el modo de ventilador

e No funciona el compresor exterior.
Tiene una funcién de circulacién interior
segun expulsa el aire que no tiene
muchas diferencias de temperatura con
el interior.
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Ajuste de la temperatura/Comprobacién de la temperatura de la habitacién

A — /

Simplemente podemos ajustar la temper-

= m
sk atura deseada
e Pulse los botones para ajustar la tem-
P 0. peratura deseada
115’.3 N m
~, ‘Aumenta 1°Co 2°F con cada %
( pulsacién >
200 )
o
r

- Reduce 1°C 0 2°F con cada
pulsacion

PLASMA ON /OFF
H . TEmP - M

Temp habitacion: Indica la temperatura
actual de la habitacion

M M Ajuste temp: Indica la temperatura que el
E usuario desea seleccionar

<Modo de refrigeracién>

e

@ El modo de refrigeracién no funciona si la
= HNHH Kad temperatura deseada es superior a la
CLE"“ temperatura interior. Baje la temperatura
@/\ deseada.

CLEAR ALL
RESET®

<Modo de calefaccién>

El modo de calefaccién no funciona si la
temperatura deseada es inferior a la tem-
peratura interior. Aumente la temperatura
deseada.

Cada vez que pulse el botoén, la temper-
atura interior se mostrara en 5 segundos.
Tras 5 segundos, mostrara la temper-
atura deseada.

Debido a la ubicacion del mando a distan-
cia, la temperatura real y el valor
mostrado pueden ser diferentes.
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Ajuste del flujo de aire

Control de direccién arriba/abajo del flujo de aire (Opcional)

El flujo de aire arriba/abajo (flujo de aire vertical) se puede ajustar con el mando a distancia.
1 Pulse el boton ON/OFF para poner en funcionamiento la unidad.

2 Pulse el botén arriba/abajo del flujo de aire y las aletas oscilaran arriba y abajo.
Pulse el botén de flujo de aire arriba/abajo de nuevo para ajustar la aleta vertical en la direccion
de flujo de aire deseada.

~@ NoTA

e Si pulsa el boton ARRIBA/ABAJO del flujo de aire, la direccién horizontal cambia automati-
camente segun el algoritmo de oscilacion automatica para distribuir el aire de modo uni-
forme en la habitacion y, al mismo tiempo, que el cuerpo humano se sienta més cémodo,
como si se disfrutara de una brisa natural.

e Utilice el mando a distancia para ajustar la direccién arriba/abajo. Mover la rejilla de direc-
cién del flujo de aire vertical con la mano podria dafnar el acondicionador de aire.

e Cuando la unidad esté apagada, la rejilla de direccién del flujo de aire arriba / abajo cerrara la
ventilacién de salida de aire del sistema.

- /

Cambio Centigrados/Fahrenheit

Pulse el botén de cambio °C/°F para cambiar de Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Cel-
sius.

Cuando pulse el boton de ajuste de temperatura en modo Fahrenheit, la temperatura aumen-
taré/bajaré 2°F.
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Temporizador

Ajuste de la hora actual

1 Pulse el boton TIMER (temporizador) durante 3 segundos.
2 Pulse los botones de ajuste de tiempo hasta ajustar el tiempo deseado.

3 Pulse la tecla SET / CLEAR (ajustar / borrar).

-@ oA

Compruebe el indicador para A.M. y P.M.

m
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Ajuste del temporizador

1 Pulse el botén TIMER (temporizador) para activar o desactivar el temporizador.
2 Pulse los botones de ajuste de tiempo hasta ajustar el tiempo deseado.

3 Pulse la tecla SET / CLEAR (ajustar / borrar).

O Nota

Seleccione uno de los 3 siguientes tipos de funcionamiento.

7]
Bhr. 600 600

Timer Sleep Timer On Timer Off

Para cancelar el ajuste del temporizador

e Si desea cancelar todos los ajustes del temporizador, pulse el botéon CLEAR ALL (borrar todo).

e Si desea cancelar cada uno de los ajustes del temporizador, pulse el botén TIMER para selec-
cionar la funcion Timer Sleep, On y Off, seguin sus preferencias. Y pulse el botén SET/CLEAR
con el mando a distancia dirigido al receptor de sefal.

(Se apagara la luz del temporizador del aparato de aire acondicionado y la pantalla.)
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MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Rejilla, carcasa y mando a distancia

- Apague el sistema antes de la limpieza. Para
limpiar, utilice un pafno suave y seco. No util-

ice lejfa o abrasivos.

~@nNoTA

Desconecte la alimentacion eléctrica de la
unidad interior antes de proceder con la
limpieza de la unidad interior.

- Retire los filtros de aire.
Sujete la pestana vy tire ligeramente hacia de-

lante para retirar el filtro.
-/ PRECAUCION ——————————

Cuando retire filtro, no toque las partes
metélicas de la unidad interior
Podria sufrir lesiones.

Filtros de aire

Los filtros de aire situados detras del panel
frontal / rejilla deberan comprobarse y
limpiarse cada dos semanas o, si es nece-
sario, con mas frecuencia.

- No utilice ninguno de estos.
Agua a temperatura superior a 40°C.

Podria causar deformacién y/o decoloracion.

Sustancias volatiles.
Pueden danar la superficie del aparato de
aire acondicionado.

- Limpie la suciedad del filtro de aire usando

un aspirador o lavelo con agua.

Si la suciedad es resistente, lavela con un
detergente neutro en agua templada.

Si utiliza agua caliente (40°C o mas) podria
deformarse.

- Después de lavar con agua, séquelo bien a la

sombra.

Al secarlo, no exponga el filtro de aire a la luz

solar directa o al calor del fuego.

- Instale el filtro del aire.

Rejilla vertical

Salida de aire

Filtros de aire
(Detras de la
rejilla de entrada)

Rejilla horizontal

Entrada de airet
(Rejilla de entrada)
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Consejos de funcionamiento!

No refrigere la habitacién en
EXCeso0.

No es bueno para la salud y
malgasta energia eléctrica.

Mantenga las persianas o
cortinas cerradas.

No permita la entrada de la luz
solar directa en la habitacion
con el aparato de aire en fun-
cionamiento.

Mantenga la temperatura de la
habitacién uniforme.

Ajuste la direccion vertical y
horizontal del aire para garanti-
zar una temperatura uniforme
en la habitacion.

Asegurese de que las puertas
y ventanas estan bien cer-
radas.

Evite abrir puertas y ventanas
para mantener refrigerado el
aire de la habitacion.

Limpie el filtro del aire con
regularidad.

Las obstrucciones en los filtros
de aire reducen el flujo de aire y
los efectos de refrigeracion y
deshumidifacion.Limpielos al
menos cada dos semanas.

Ventile la habitacién periédica-
mente.

Ya que las ventanas deben
permanecer cerradas, es una
buena idea abrirlas periddica-
mente para ventilar la
habitacion.

Cuando no funcione el aparato de
aire acondicionado....

Cuando no vaya a utilizar el aire

acondicionado durante un periodo

prolongado de tiempo.

- Mantenga el aparato en funcionamiento en
los ajustes siguientes durante 2 a 3 horas.

Tipo de funcionamiento: Modo de fun-
cionamiento de ventilador.
(consulte la pagina "Modo ventilador")

Se secaran los mecanismos internos.
- Apague el disyuntor.

/\ PRECAUCION

Apague el disyuntor cuando no vaya a uti-
lizar el acondicionador de aire durante un
periodo prolongado de tiempo.

Puede acumularse suciedad y producir un
incendio.

- Retire las pilas del mando a distancia.

Informacién de utilidad

Los filtro de aire y la factura de electricidad.

Si los filtros de aire se obstruyen con polvo, se
reducira su capacidad, y se malgastara un 6%
del consumo eléctrico.

Cuando vaya a utilizar el aparato de
aire de nuevo.

- Limpie el filtro del aire y coléquelo en la
unidad interior. (Consulte la pagina "Manten-
imiento y asistencia tecnica")

- Compruebe que la entrada y salida del aire
de la unidad interior / exterior no estén blo-
queadas.

- Compruebe que el cable de conexion a tierra
estéd conectado correctamente. Puede
conectarse en el lado de la unidad interior.

m
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Consejos para la solucion de problemas! Ahorre tiempo y dinero!

Compruebe los puntos siguientes antes de solicitar reparaciones o servicio.... Si el fallo de fun-
cionamiento persiste, péngase en contacto con su distribuidor.

El aire acondicionado
no funciona

- ¢Se ha cometido
algun error en la uti-
lizacién del progra-
mador?

- ¢Se ha fundido el
fusible o se ha acti-
vado el disyuntor?

La habitacién tiene un
olor peculiar.

- Compruebe que no
sale de la pared, al-
fombras, muebles o
tejidos de la
habitacion un olor
humedo.

Parece que hay fugas
de condensacion del
aparato de aire acondi-
cionado.

- Se produce conden-
sacion cuando el
flujo de aire enfria el
aire de la habitacion.

El aparato no funciona
durante unos 3 minu-
tos al reiniciarse.

- Es un sistema de
proteccion del
mecanismo.

- Espere unos tres minu-

tos y el funcionamiento
volverd a comenzar.

No enfria o calienta de
forma eficaz.

- ¢Esté sucio el filtro
de aire? Consulte las
instrucciones de
limpieza del filtro.

- La habitacion puede
haber estado muy
caliente cuando se
encendié por primera
vez el aire acondi-
cionado. Deje que la
habitacion se enfrie.

- ¢Se ha configurado
correctamente la
temperatura?

- ¢Estéan obstruidas las

entradas y salidas de
aire?

El aire acondicionado
produce ruido cuando
funciona.

- Para un ruido de
agua fluyendo.

* Es el sonido del
freén fluyendo en
el interior del
aparato de aire
acondicionado.

- Para un ruido del aire
comprimido saliendo
a la atmosfera.

- Es el sonido del
agua de deshumidifi-
cacion procesan-
dose en el interior
del aparato de aire
acondicionado.

Se oye un crujido.

- Este sonido se gen-
era por la expan-
sion/constriccion del
panel frontal, etc.,

La luz (LED) de sefal-
izacion de filtro esté
encendida.

- Tras limpiar el filtro,
pulse el boton Timer
(temporizador) y el
botén « del control
remoto por cable al
mismo tiempo du-
rante 3 seg.

La pantalla del panel

de control aparece

con iluminacién débil

o sin iluminacién.

- ¢Se han agotado las
pilas?

- ¢Se han colocado las
pilas con la polaridad
(+) y () invertida?

Llame al servicio técnico inmediatamente en las siguientes

situaciones

- Cualquier situacion anémala, como olor a quemado, un ruido intenso, etc. Detenga la unidad y active
el disyuntor. Nunca intente reparar el equipo usted mismo o reiniciar el equipo en estos casos.

- El cable de alimentacion esta demasiado caliente o dahado.
- El autodiagnéstico genera un coédigo de error.
- Fugas de agua de la unidad interior, incluso con humedad baja.
- Cualquier interruptor, disyuntor (de seguridad, de tierra) o fusible falla o no funciona correctamente.

El usuario debe llevar a cabo una comprobacién y limpieza de rutina para evitar un mal

rendimiento de la unidad.

En caso de que aparezca una situacién especial, el trabajo seré realizado solamente por personal

de mantenimiento.
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MANUEL D'UTILISATION

CLIMATISEUR

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser
votre appareil, et le conserver pour toute consultation ultérieure.

Type: Climatiseur Suspendu au Plafond & Placé au Sol
Climatiseur suspendu au plafond

www.lg.com
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ASTUCES POUR ECONOMISER LENERGIE

Voici des astuces qui vous aideront a minimiser la consommation d’énergie lors de I'utilisation du
climatiseur. Vous pouvez utiliser le climatiseur de maniere plus efficace en vos référant aux
instructions indiquées ci-dessous.

e Ne pas refroidir de maniere excessive a I'intérieur. Cela est nuisible a votre santé et peut
provogquer une consommation d'électricité supplémentaire.

® Bloquez la lumiere du soleil avec des stores ou des rideaux lors de |'utilisation du climatiseur.
e Maintenez les portes et les fenétres fermées lors de I'utilisation du climatiseur.

e Réglez la direction du débit d'air verticalement ou horizontalement pour faire circuler I'air
extérieur.

e Activez le ventilateur pour refroidir ou réchauffer rapidement lair intérieur, sur une période de
temps courte.

e Quvrez régulierement les fenétres pour aérer car la qualité de |'air extérieur peut se détériorer
si le climatiseur est utilisé pendant plusieurs heures.
* Nettoyez le filtre a air une fois toutes les 2 semaines. La poussiere et les impuretés

contenues dans le filtre a air peuvent bloguer le débit d'air ou diminuer les fonctions
rafraichissantes / déshumidifiantes.

A conserver

Agraphez votre recu a cette page en cas de nécessité de prouver la date d'achat ou pour la garantie.
Ecrivez le numéro du modéle et le nuléro de série ici.

Numéro du modele :

Numeéro de série :

lls sont indiqués sur I'étiquette située sur le coté de chaque unité.

Nom du fabricant :

Date d'achat :
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CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER LAPPAREIL

Respectez toujours les instructions ci-dessous pour éviter des situations dangereuses et assurer
une performance optimale de votre produit

A\ AVERTISSEMENT

Le non respect des consignes de sécurité peut provoquer des blessures corporelles ou la mort.

/\ ATTENTION

Le non respect des consignes de sécurité peut provoquer des blessures corporelles mineures ou
des dommages matériels.

A\ AVERTISSEMENT

e | 'installation ou les réparations réalisées par des personnes non qualifiées peuvent provoquer des
risques pour vous-méme et pour les autres.

e | e produit doit étre installé selon les réglementations électriques du pays correspondant.

e | es informations contenues dans ce manuel sont destinées a I'utilisation par un technicien qualifié
familiarisé avec les procédures de sécurité et équipé des outils et instruments de test adéquats.

® Le non respect des consignes de sécurité peut provoquer un dysfonctionnement de I'appareil, des
dommages matériels, des blessures corporelles et/ou la mort.

SIVONVYHA

Installation
o Fvitez d'utiliser un disjoncteur défectueux ou de capacité insuffisante. Utilisez cet appareil sur un circuit dédié. A défaut, cela peut provoquer
un risque d'incendie ou de choc électrique.

© Pour toute réparation, veuillez contacter le revendeur, le vendeur, un électricien qualifié ou un centre aprés-vente agreé. Ne tentez pas de
démonter ni de réparer I'appareil par vous-méme. A défaut, cela peut provoquer un risque d'incendie ou de choc électrique.

o Raccordez systématiquement I'appareil a la terre. A défaut, cela peut provoquer un risque d'incendie ou de choc électrique.

© Fixez soigneusement le panneau et le capot du hoftier de commande. A défaut, cela peut provoguer un risque d'incendie ou de choc élec-
trique.

® Dans tous les cas, utilisez un circuit dédié et un disjoncteur pour I'installation. Tout cablage ou installation incorrecte peut provoquer un in-
cendie ou un choc électrique (électrocution).

o Utilisez un disjoncteur ou un fusible de puissance adéquate. A défaut, cela peut provoguer un risque d'incendie ou de choc électrique.

o Ne changez pas le cable d'alimentation et n'utilisez pas de rallonge.A défaut, cela peut provoguer un risque d'incendie ou de choc électrique.

o Ne pas installer, déplacer ou réinstaller 'appareil vous-méme (client). A défaut, cela peut provoguer un risque d'incendie, de choc électrique,
d'explosion ou de blessure corporelle.

© Déhallez et installez le produit avec prudence. Il comporte des éléments tranchants présentant un risque de coupure. Soyez trés prudent, en
particulier avec les rebords et les ailettes du condensateur et de I'évaporateur.

o Pour effectuer nstallation, contactez le revendeur ou un centre aprés-vente agréé. A défaut, cela peut provoquer un risque d'incendie, de
choc électrigue, d'explosion ou de blessure corporelle.

o N'installez pas I'appareil sur un support défectueux. A défaut, vous risquez de vous blesser, de provoguer un accident ou d'endommager
I'appareil.

® Assurez-vous que I'emplacement d'installation de I'appareil ne risque pas de se détériorer au fil du temps. Sile support s'effondre, le clima-
tiseur risque de provoquer des dégéts matériels, de tomber en panne, et de causer des blessures corporelles.

® Ne laissez pas le climatiseur sur ON pendant une période trop longue lorsque le taux d'humidité est trés élevé et qu'une porte ou une
fenétre sont restées ouvertes. En se condensant, I'humidité peut mouiller ou endommager le mobilier.
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Fonctionnement

* Veillez a ce qu'il soit impossible de tirer sur le cordon d'alimentation ou de I'endommager pen-
dant le fonctionnement de I'appareil. A défaut, cela peut provoquer un risque d'incendie ou de
choc électrigue.

e Ne placez AUCUN objet sur le cordon d'alimentation. A défaut, cela peut provoquer un risque
d'incendie ou de choc électrique.

* Ne pas brancher ou débrancher I'alimentation électrique lorsque I'appareil est en fonction-
nement. A défaut, cela peut provoquer un risque d'incendie ou de choc électrique.

e Ne pas toucher ou faire fonctionner I'appareil avec les mains mouillées. A défaut, cela peut
provoquer un risque d'incendie ou de choc électrique.

¢ Ne placez aucun appareil de chauffage ni aucun autre appareil a proximité du céble d'alimenta-
tion. A défaut, cela peut provoquer un risque d'incendie ou de choc électrique.

e Assurez-vous que les pieces électriques ne sont pas au contact de I'eau. A défaut, cela peut
provoquer un risque d'incendie, de dysfonctionnement de |'appareil ou de choc électrique.

e N'entreposez ni utilisez de gaz inflammable ou de combustible a proximité de I'appareil. Cela
peut provoqguer un incendie ou une panne de |'appareil.

e N'utilisez pas I'appareil dans un espace hermétiqguement clos pendant une longue période. Un
mangue d'oxygéene peut étre observé.

e En cas de fuite d'un gaz inflammable, fermez I'arrivée de gaz et ouvrez une fenétre pour aérer
la piece avant de mettre I'appareil sur ON. Ne pas utiliser de téléphone et ne pas allumer ni
éteindre les interrupteurs, cela risque de provoquer une explosion ou un incendie

* En cas de bruit, d'odeur ou de fumée inhabituels provenant du produit, coupez immédiate-
ment le disjoncteur ou débranchez le cable d'alimentation. A défaut, cela peut provoquer un
risque de choc électrique ou d'incendie.

* En cas de tempéte ou d'ouragan, éteignez I'appareil et fermez la fenétre. Dans la mesure du
possible, éloignez I'appareil de la fenétre avant I'arrivée de I'ouragan. A défaut, cela peut en-
dommager le produit, et provoquer une panne de I'appareil ou un choc électrique.

e N'ouvrez pas la grille d'entrée de I'appareil pendant son fonctionnement Ne pas toucher le fil-
tre électrostatique, si I'unité en est équipée. Cela peut provoquer un risque d'incendie, de
panne de |'appareil ou de choc électrique.

e Si de I'eau pénétre dans |'appareil, contactez un service aprés-vente agréé. A défaut, cela
peut provoquer un risque d'incendie ou de choc électrique.

e Veillez & ce que de I'eau ne puisse pas entrer dans |'appareil. A défaut, cela peut provoquer un
risque d'incendie, de choc électrique ou d'endommagement du produit.

* Aérez régulierement la piece dans laquelle se trouve |"appareil lorsque celui-ci est utilisé si-
multanément avec un appareil de chauffage, une cuisiniére, etc. A défaut, cela peut provo-
quer un risque d'incendie ou de choc électrique.

¢ Coupez I'alimentation principale lors des activités de nettoyage ou de maintenance de I'ap-
pareil. A défaut, cela peut provoquer un risque de choc électrique

¢ Si I'appareil reste inutilisé pendant une période prolongée, débranchez I'alimentation ou
coupez le disjoncteur. A défaut, cela peut provoquer un risque de dommage du produit, de
panne ou de fonctionnement involontaire.

e \/eillez a ce que personne ne puisse trébucher ou tomber sur I'unité extérieure. Cela peut
provoquer des blessures corporelles ou endommager I'appareil.
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/\ ATTENTION

Installation
e \érifiez systématiquement I'absence de toute fuite de fluide frigorigéne aprées I'installation ou une réparation de
|'appareil. Si le niveau de fluide frigorigene est insuffisant, I'appareil risque de tomber en panne.
® |nstallez le flexible d'évacuation pour assurer une bonne évacuation de I'eau. Un mauvais raccordement peut
provoquer une fuite d'eau.

® | ‘appareil doit étre installé sur un niveau égal. Pour éviter toute vibration ou écoulement d'eau.

® N'installez pas I'appareil & un endroit ol le bruit ou I'air chaud émanant de I'unité extérieure risquent de con-
stituer une nuisance pour le voisinage.Dans le cas contraire, votre installation pourrait géner vos voisins.

® Faites appel a deux ou a plusieurs personnes pour soulever et transporter |'appareil. Eviter les blessures cor-
porelles.

® N'exposez pas |'appareil directement a |'action du vent marin (vent salé). Vous éviterez tout risque de corrosion.
La corrosion, notamment sur les ailettes du condenseur et de |'évaporateur, peut entrainer un dysfonction-
nement ou réduire les performances de I'appareil.

Fonctionnement
® N'exposez pas votre peau directement a 'air frais de I'appareil pendant de longues périodes. (Ne restez pas
face au courant d'air.) Sinon, cela risque d'étre nuisible a votre santé.

SIVONVYHA

* N'utilisez pas I'appareil a des fins particulieres comme la conservation d'aliments, d'ceuvres d'art, etc. Il s'agit
d'un climatiseur grand public, pas d'un systeme frigorifique de précision. A défaut, cela peut provoquer un
risque de dommage ou de perte de propriété.

® N'obstruez pas I'entrée et la sortie du flux d'air, Cela risque d'endommager I'appareil.

e Utilisez un chiffon doux pour le nettoyage. N'utilisez pas de détergents, de solvants, etc. corrosifs. Sinon, vous
risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique ou d'endommager les composants en plastique.

® Ne touchez pas les parties métalliques de I'appareil lorsque vous retirez le filtre a air. Elles sont tres
tranchantes ! Cela peut provoquer un risque de blessure Corporelle.

® Do not step on or put anyting on the product. (outdoor units) There is risk of personal injury and failNe montez
pas sur I'appareil et ne posez rien dessus. (unités extérieures) Vous risqueriez de vous blesser ou d'altérer le
fonctionnement de I'appareil.

® \eillez a toujours insérer le filtre avec beaucoup de prudence. Nettoyez le filtre tous les quinze jours ou plus
souvent si nécessaire. Un filtre sale diminue I'efficacité du climatiseur et peut provoquer un dysfonctionnement
ou endommager le produit.

e Ne placez pas les mains ou un objet au niveau de I'entrée ou de la sortie d'air lorsque I'appareil est en fonction-
nement. Certaines pieces acérées et amovibles pourraient provoquer des blessures.

® Ne buvez pas I'eau évacuée de I'appareil. Cette eau n'est pas potable et peut provoquer de graves problemes
de santé.

e Utilisez un escabeau ou une échelle stable pour nettoyer ou réparer |'appareil en hauteur. Faites attention a ne
pas vous blesser.

® Remplacez les piles des télécommandes par des piles de méme modele. Ne mélangez pas des piles usagées
et neuves ou de types différents. Cela risque de provoquer une explosion ou un incendie

® Ne rechargez pas et ne démontez pas les piles. Ne jetez pas les piles dans le feu. Elles risquent de brdler ou d'-
exploser.

e En cas de projection de I'électrolyte pour batterie sur la peau ou les vétements, rincez soigneusement a
I'eau claire. N'utilisez pas la télécommande en cas de fuite des piles. Les produits chimiques contenus
dans les piles et les batteries peuvent provoquer des brllures ou étre nocifs pour la santé.

® £n cas d'ingestion du liquide des piles, brossez-vous les dents et consultez un médecin. N'utilisez pas la télé-
commande en cas de fuite des piles. Les produits chimiques contenus dans les piles et les batteries peuvent
provoquer des bralures ou étre nocifs pour la santé.
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Conseils d'utilisation !
Si le climatiseur ne fonctionne pas.

Astuces résolution des problemes
Economisez du temps et de 'argent

Contactez le service technique immé-
diatement dans les cas suivants :
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AVANT UTILISATION

Préparation a l'utilisation

e Confiez I'installation a un spécialiste.
e Utilisez un circuit dédié.

Utilisation

e Une exposition prolongée au débit d'air direct pourrait étre nuisible a votre santé. N'exposez
pas des occupants, animaux de compagnie ou des plantes au débit d'air direct durant une péri-
ode prolongée.

e En raison du risque de manque d'oxygene, ventilez la piéce si vous utilisez I'appareil conjointe-
ment avec des appareils de chauffage comme un radiateur ou une cuisiniére, un four, etc.

® Ne pas utiliser le climatiseur a d'autres fins non spécifiées. Par exemple : I'entretien d’appareils
de précision, d'animaux domestiques, de plantes et d'objets d'art. Une telle utilisation risquerait
d'endommager ces objets.

SIVONVYHA

Nettoyage et entretien

e Ne touchez jamais les parties métalliques de I'appareil lorsque vous retirez le filtre. Vous pour-
riez vous blesser en manipulant les bords métalliques tranchants.

e Ne nettoyez pas I'intérieur du climatiseur avec de I'eau. Une exposition a I'eau peut détruire
I'isolant et provoquer des chocs électriques.

e | orsque vous nettoyez |'appareil, vérifiez d'abord que I'alimentation et le disjoncteur sont
éteints. En fonctionnement, le ventilateur tourne a une trés grande vitesse. A défaut, il existe
donc un risque de blessure en cas de mise sous tension par accident de I'appareil lorsque vous
en nettoyez l'intérieur.

Entretien

Pour des opérations de réparation ou de maintenance, veuillez contacter un spécialiste agréé.
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PRESENTATION DU PRODUIT

Nom et fonction des piéces

Intérieure

Unité Extérieure
Dispositif de régulation a distance
Arrivée d'air

Air soufflé

Do WN =

Tuyauterie réfrigérante, connexion céable
électrique

Tuyau d'évacuation

8 Céble de terre
Céablez I'unité extérieure a la terre pour
éviter des chocs électriques.

~

Voyants de fonctionnement

A effectuer avant l'utilisation

Systéme pair ou systéme de fonctionnement simultané

o0
!
N

Multi systéme

B

o0
m_
m_

Dans le cas ou votre installation présente un
systeme de réglage personnalisé, contactez
votre revendeur LG pour |'opération corre-
spondant a votre systeme.

1 Unité avec télécommande

2 Unité sans télécommande
(si utilisée en fonctionnement simultané)

@ ON/Arrét : S'allume lors du fonctionnement du systéme.

Signe Filtre : S'allume apres 2400 heures suite a la premiére utilisation de I'unité.

(® Programmateur : S'allume pendant le fonctionnement du Programmateur.

*

(Type pompe a chaleur)

5 Mode Dégel : S'allume lors du mode dégel ou du démarrage du chauffage.

@ Fonctionnement forcé : Pour démarrer I'unité lorsque la télécommande ne peut

par étre utilisée.
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Télécommande sans fil

Ce climatiseur est équipé d'une télécommande sans fil de base. Si vous souhaitez que le clima-
tiseur soit équipé d'une télécommande sans fil cablée, cela engendrera des frais supplémen-

taires.
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Bouton PLASMA (EN OPTION)
Utilisé pour démarrer ou arréter la fonction épura-
tion-plasma
Bouton JET COOL
Pour accélérer le refroidissement avec un fonction-
nement du ventilateur a une vitesse tres élevée.
Bouton SELECTION MODE FONCTIONNEMENT
Pour sélectionner le mode de fonctionnement.
Bouton REGLAGE FONCTION
Utilisé pour régler ou annuler les fonctions Nettoy-
age Automatique, Smart Clean, Radiateur Elec-
trigue ou réglage angle support individuel
Bouton CONTRASTE LCD (EN OPTION)
Utilis2 pour régler le contraste LCD
Bouton SMART CLEAN
Utilisé pour démarrer ou arréter la fonction
Bouton EFFACER TOUT
Pour effacer toutes les programmations.
Bouton REGLAGE TEMPERATURE AMBIANTE
Pour sélectionner la température ambiante.
Bouton ON/OFF
Pour allumer/éteindre I'appareil.
Bouton SELECTION VITESSE VENTILATION IN-
TERIEURE
Utilisé pour sélectionner la vitesse de ventilation
selon quatre modes : faible, moyenne, élevée et
chaos.
Bouton DEBIT D'AIR HAUT/BAS
Pour arréter ou démarrer le mouvement du volet
et régler la direction souhaitée du débit d'air
haut/bas.
Bouton DEBIT D'AIR GAUCHE/DROIT
Utilisé pour régler la direction du débit d'air (hori-
zontale) sur gauche ou droite.
Bouton REGLAGE PROGRAMMATEUR ET
HEURE
Pour régler I'heure de démarrage ou d'arrét et du
fonctionnement en mode de mise en veille.
Bouton REGLAGE DE LA TEMPERATURE AM-
BIANTE
Pour vérifier la température ambiante.
Bouton PERMUTATION °C/°F
Pour changer d'unité de lecture des températures
de Celsius a Fahrenheit.
Bouton REINITIALISER
Pour réinitialiser le dispositif de régulation a dis-
tance.

SIVONVYHA
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~/\\ ATTENTION

¢ Dirigez vers le récepteur du signal sur la
télécommande cablée pour utilisation.

e | e signal de commande a distance est
recu jusqu'a une distance d’environ 7 m.

e Assurez-vous gu’aucun objet ne fasse ob-
struction entre la télécommande et le ré-
cepteur signal.

* Ne pas laisser tomber ou jeter la télécom-
mande.

* Ne pas placer la télécommande dans un
endroit exposé a la lumiére directe du
soleil, pres d'une unité de chauffage ou
de toute autre source de chaleur.

® Bloquez la lumiére diffusée sur le récep-
teur signal avec un rideau etc. pour éviter
tout fonctionnement anormal. (Ex: Dé-
marrage rapide électronique, ELBA,
lampe fluorescente de type invertisseur)

~ @) REMARQUE

e Pour plus de détails référez-vous au
manuel des accéssoires de réglage de
la télécommande a distance.

e | e contenu du produit actuel peut varier
selon le type de modele.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Mise en place des piles Télécommande sans fil
Retirez le cache des piles en suivant le sens Maintenancee
de la fleche.

) ) ) . Choisissez un emplacement facile d'acceés.
Insérez les nouvelles piles en veillant a re-

specter les polarités + et -.
Remettez le cache en place.

Fixez le support mural a I'aide des vis.

Insérez la télécommande dans son support en
la faisant glisser.

SIVONVYHA

~@) REMARQUE N
e | a télécommande ne doit jamais étre
fa REMARQUE - exposée 4 la lumiére directe du soleil.
e | 'émetteur et le récepteur de signaux
e Utilisez toujours des piles de méme doivent toujours étre propres pour
type. garantir une bonne communication.
e Sile systéme doit rester inactif pendant Utilisez un chiffon mou pour le nettoy-
longtemps, retirez les piles afin de age.
préserver leur durée de vie. e Si d'autres appareils sont contrélés par
e Si les informations sur I'écran de la télé- telecomrrlwande, mogn‘!eg leur position
commande commencent a s'estomper, ou consultez un technicien.

remplacez les piles. L )
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Réglages Installateur -Procédure a suivre pour accéder au mode
de réglage de l'installation

~/\\ ATTENTION

Le mode réglage installateur permet de régler la fonction détail de la télécommmande. Dans
le cas ou le mode réglage installateur n'est pas réglé correctement, cela peut provoquer des
problémes relatifs au produit, des blessures corporelles ou des dommages matériels. Le
réglage doit étre réalisé par un technicien agréé et toute personne non agréée réalisant I'in-
stallation ou les modifications est responsable des résultats. Dans ce cas, aucun service gra-
tuit ne sera assuré.

)
—_

Appuzey sur le bouton FAN SPEED
(VITESSE VENTILATEUR) puis appuyez sur
le bouton RESET (REINITIALISER).

2 A l'aide du bouton TEMPERATURE SET-
TING (REGLAGE TEMPERATURE), régler
le code fonction et la valeur du réglage.
(Veuillez vous référer au Tableau des
codes Réglage Installateur.)

T3
o3

3 Appuyez sur le bouton ON/OFF 1 fois en
direction de l'unité extérieure 1 fois.

4 Réinitialisez la télécommande pour utiliser
le mode fonctionnement général.

— Référez-vous au tableau des codes
<l réglage installateur se trouvant a la page
7 ensd suivante.

CLEAR ALL
RESET®
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Réglage de l'installation - Tableau des codes réglage installateur

Tableau des codes réglage installateur

Non. Fonction Code fonction Valeur Réglage Télécommande LCD
. Rg inei 7
0 : Réglage sur Principal I
0 |Mode Annulation 0 —
1 : Réglage sur Esclave e
1 : Standard 1',,'
. [
1 |Sélection hauteur 1 2:Bas S
de plafond 3 Haut ltj -
>
4 : Trés haut l’."l 4
«0)
0 : Réglage sur Principal ,_:'ﬂ g
Groupe Témoin 2 1: Réglage sur Esclave E !
2 : Vérifiez Principal/Esclave co
2
3 : Réglage sur Radiateur auxiliaire l_j.ﬂ
Radiateur . . . L
auxiliaire 2 4 : Annulation Rediateur Auxiliaire cu
5 : Vérifez Installation radiateur auxiliaire ,_:' 5
. M
Mode Annulation
Cette fonction est uniquement utilisée pour le modéle permutation H/P non automatique.
4 M

Sélection hauteur de plafond
Nos produits fournissent une variété de volumes et de capacités d'air selon la sélection de
la hauteur de plafond.
La fonction Refroidissement/Chauffage est réglée selon la hauteur de plafond.
- La performance la plus élevée et la meilleure efficacité de Refroidissement/Chauffage sont
obtenues a Tres Haut.
(Des bruits peuvent étre causés selon le réglage de niveau de hauteur.)

Groupe Témoin

Cette fonction est uniquement utilisée pour le groupe témoin. Veuillez ne pas utiliser cette
fonction en cas de non groupe témoin.

L Apres avoir réglé le Groupe Témoin du produit, éteignez puis rallumez aprés 1 minute.

Radiateur auxiliaire
Cette fonction s'appligue uniauement aux modeles dont la fonction Radiateur Auxiliaire est
4 activée.
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Réglage de l'installation - Définition de |'adresse du dispositif
de régulation centralisée

“ N 1 Restez appuyé sur le bouton MODE et ap-

puyez sur le bouton RESET (REINI-
TIALISER).

2 Al'aide du bouton de réglage de la tem-
,—7? pérature, réglez I'adresse de |'unité in-
—= térieure.

e Série réglage : 00 ~ FF

3 Aprés avoir réglé I'adresse, appuyez 1 fois
sur le bouton ON/OFF en direction de I'u-
nité intérieure.

4 L'unité intérieure affirchera I'adresse
réglée pour effectuer le réglage adresse.

AIR FLOW
(=] — —— e | e temps et la méthode d'affichage de
‘H H.ﬁ” I'adresse peuvent varier selon le type

‘| d’'unité intérieure.

5 Réinitialisez la télécommande pour utiliser
le mode fonctionnement général.

CLEAR ALL
RESET®

. J/

Réglage de l'installation - Réglage de I'adresse du dispositif de
régulation centralisée

1 Restez appuyé sur le bouton PLASMA et appuyez sur le bouton RESET (REINITAILISER).

2 Appuyez 1 fois sur le bouton ON/OFF en direction de I'unité intérieure et I'unité intérieure af-
fichera I'adresse réglée dans la fenétre d'affichage.

e | e temps et la méthode d'affichage de I'adresse peuvent varier selon le type d'unité in-
térieure.

3 Réinitilisez la télécommande pour utiliser le mode fonctionnement général.
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INSTRUCTIONS UTILISATEUR

Mode Refroidissement -
Opération standard

1

(—————————/N\

1,
iHo

am 3.
(=t

PLASMA ON/
u TEMP e

OFF

MODE AIR FLOW

TIVE3SEC)

CLEAR ALL
RESET®

Appuyez sur le bouton ON/OFF
L'unité répondra par un bip sonore.

Appuyez sur le bouton MODE pour sélec-
tionner le mode Refroidissement.

Réglez la température souhaitée en ap-

puyant sur le bouton TEMP.

Appuyez sur le bouton REGLAGE TEM-

PERATURE AMBIANTE pour régler la tem-

pérature ambiante. Si la température

souhaitée est plus élevée que la tempéra-

ture ambiante, |'air refroidissant ne sera

pas enclenché.

e Réglage plage température :
18~30°C(64~86°F)

Mode Refroidissement -
Fonction Refroidissement

MODE ~ AIR FLOW

CLEAR ALL
RESET®

Appuyez sur le bouton ON/OFF
L"unité répondra par un bip sonore.

Appuyez sur le bouton MODE pour sélec-
tionner le mode Refroidissement.

Appuyez sur le bouton JET COOL. L'unité

opérera la vitesse trés élevée du ventila-

teur en mode refroidissement.

e | es modeles fixés au mur utilisent un
mode de fonction refroidissement pen-
dant 30 minutes.

Pour annuler le Mode Fonction Re-
froidissement, appuyez sur le bouton Jet
Cool, sur le bouton Ventilateur ou sur le
bouton réglage de température et I'unité
utilisera une vitesse élevée de ventilation
en mode refroidissement.

SIVONVYHA
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Mode Chauffage

Cette fonction est uniqguement disponible pour le modele Pompe a Chaleur.

‘ \ 1 Appuyez sur le bouton ON/OFF
L'unité répondra par un bip sonore.

: 2 Appuyez sur le bouton MODE pour sélec-
tionner le Mode Chauffage.

3 Réglez la température souhaitée en ap-
puyant sur le bouton TEMP.
esn Appuyez sur le bouton REGLAGE TEM-
PERATURE AMBIANTE pour régler la tem-
pérature ambiante. Si la température
souhaitée est plus basse que la tempéra-
ture ambiante, la ventilation chaude n'est
pas enclenchée.

PLASMA ON /OFF
H TEMP H

n ® Réglage série température en mode
chauffage : 16~30°C (60°F~86°F)

MODE AIR FLOW

4 Réglez a nouveau la vitesse du ventilateur.
Vous pouvez sélectionner la vitesse de
ventilation selon quatre modes : faible,
moyenne, élevée ou chaos. A chaque fois
que vous appuyez sur le bouton, cela
change le mode de vitesse du ventilateur.

CLEAR ALL
RESET®
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Mode Permutation Automatique

Cette fonction est uniquement disponible sur certains produits.

1 Appuyez sur le bouton ON/OFF
L"unité répondra par un bip sonore.

@7 2 Appuyez sur le bouton MODE pour sélec-
— tionner le Mode Permuattion Automatique.
M

3 Réglez la température ambiante souhaitée.
magn ® Réglage Série Température en Mode
Pertutation Automatique : 18~30°C

(64~86°F)

4 \ous pouvez sélectionner la vitesse de
ventilation selon quatre modes : faible,
moyenne, élevée et chaos. A chaque fois

— Amriow | || que vous appuyez sur le bouton, cela

. @‘ change le mode de vitesse du ventilateur.

s ™
Pendant le Mode Permutation Automatique

SIVONVYHA

|
’\Q//‘ ambiante varie de plus de +2°C(4°F) par

CLEARALL o rapport a la température réglée, le cli-
matiseur conserve la température am-
biante a +2°C(4°F) par rapport au
réglage de température par mode de

permutation automatique
& /

//ﬁ\ e Le climatiseur change le mode de fonc-
= m ( | tionnemgnt pour conserver la te,mpéra—
/\7 \ ture ambiante. Lorsque la température

Mode Permutation Automatique - Réglage du Mode Chagement
de Température
Cette fonction permet de régler le mode opérationnel du Mode Permutation Automatique.

1 En Mode Permutation Automatique, appuyez sur le bouton REGLAGE TEMPERATURE AM-
BIANTE pendant 3 secondes. Le mode différence de température réglé précédemment s'af-
fichera.

2 Appuyez sur le bouton REGLAGE TEMPERATURE pour régler le Mode différence Tempéra-
ture désiré. (La valeur par défaut est 2°C (4°F).)

Le Mode Différence Température représente la différence de température entre le mode re-
froidissement et le mode chauffage ou entre le mode chauffage et le mode refroidissement.

Ex) Par exemple morsque la température est réglée sur 25°C (76°F) et que la température
ambiante est de 20°C (68°F), le mode de fonctionnement est réglé sur chauffage. Si vous
réglez le mode différence de température sur 2°C (4°F), si la température ambiante est
plus élevée, I'unité enclenchera la fonction refroidissement.
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Mode Fonctionnement Automatique

1

amyg.m
=t

PLASMA 1 OFF
Hl . TEMP =
/@ ~
| {
=) |

ON

CLEAR ALL

RESET®.

Appuyez sur le bouton ON/OFF
L"unité répondra par un bip sonore.

Appuyez sur le bouton MODE pour sélec-
tionner le Mode Fonctionnement Automa-
tique

Réglez la température souhaitée.
<Pour Modele Refroidissant>

La température et la vitesse du ventilateur
sont automatiqguement réglées par les con-
tréles électroniques en fonction de la tem-
pérature de la piece. Si vous avez trop
chaud ou trop froid, appuyez sur les bou-
tons REGLAGE DE LA TEMPERATURE en
fonction de I'effet recherché. Vous ne pou-
vez pas basculer la vitesse du ventilateur
intérieur. Celle-ci a déja été réglée sur le
mode de fonctionnement automatique.

st Veuillez délectionner le code
selon la température souhaitée.

Code Effet
2 Froid
1 Tiede
0 Neutre
-1 Tiede
-2 Chaud

<Pour le modele Chauffage>

Vous pouvez choisir la température et la
vitesse du ventilateur intérieur.

Réglage Plage Température :
18~30°C(64~86°F)

Pendant le Mode Fonctionnement Au-
tomatique

¢ |Si le systéme ne fonctionne pas cor-
rectement, changez manuellement de
mode. Le systéme ne basculera pas au-
tomatiquement du mode refroidisse-
ment au mode chauffage et du mode
chauffage au moe refroidissement,
vous devez régler a nouveau le mode et
la température.
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Mode Déshumidification

1

19

Pendant le Mode Déshumidification

%) e Si vous sélectionnez le mode déshu-
midification sur le bouton de sélection
de fonctionnement, I'unité intérieure
démarre la fonction déshumidification,
et régle automatiquement la tempéra-
ture ambiante et le volume d’air aux
meilleures conditions de déshumidifica-
N tion selon la température ambiante dé-
[ fpaswa - onsore || tectée. Dans ce cas, la température
@” réglée ne s'affiche pas sur la télécom-

N~ mande et vous ne pouvez pas régler la

température ambiante.

Au cours de la fonction déshumidifica-
tion, le volume d'air est automatique-
ment réglé selon I'algorythme
correspondant a la température am-
biante actuelle, et ce qui permet d'as-
sainir la piece et de la rendre plus
comfortable méme pendant la saison
humide.

CLEAR ALL

RESET®

Appuyez sur le bouton ON/OFF
L'unité répondra par un bip sonore.

Appuyez sur le bouton MODE pour sélec-
tionner le Mode Déshumidification.

Réglez la vitesse du ventilateur. Vous pou-
vez sélectionner la vitesse de ventilation
selon quatre modes : faible, moyenne;
élevée et chaos. A chaque fois que vous
appuyez sur le bouton, cela change le
mode de vitesse du ventilateur.

SIVONVYHA
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Mode Ventilateur

Ventilation naturelle par logique chaos

e Pour une sensation de fraicheur plus in-
tense, appuyez sur Sélectionneur
Vitesse de Ventilation et réglez sur
mode chaos. Ce mode permet une ven-
tilation similaire & une brise naturelle en
changeant automatiquement la vitesse
de ventilation selon la logique chaos.

%

amyg.am
0l

PLASMA ON/OFF
H TEMP = [

®

Pendant le Mode Ventilateur

e | e compresseur extérieur ne fonc-
tionne pas. Utilisez une fonction pour
faire circuler l'air intérieur ambiant en
diffusant I'air qui présent epeu de dif-
férence de température avec la tem-
pérature intérieure.

CLEAR ALL

RESET®.

1 Appuyez sur le bouton ON/OFF
L"unité répondra par un bip sonore.

2 Appuyez sur le bouton MODE pour sélec-

tionner le Mode Ventilateur.

3 Réglez a nouveau la vitesse du ventilateur.

Vous pouvez sélectionner la vitesse de
ventilation selon quatre modes : faible,
moyenne; élevée et chaos. A chaque fois
que vous appuyez sur le bouton, cela
change le mode de vitesse du ventilateur.
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Réglage Température/Réglage Température Ambiante

A — /

Vous pouvez simplement régler la

= m
sk telpérature souhaitée
e Appuyez sur les boutons pour régler la
température souhaitée
P B o P
: Augmente de 1°C ou 2°F par
pression

: Diminue de 1°C ou 2°F par
pression

PLASMA ON /OFF
H . TEmP - M

Température ambiante: Indique la tem-
pérature ambiante actuelle

| wone M Réglage température: Indique la tempéra-
_a ture souhaitée par I'utilisateur

<Mode Refroidissement>

Le mode refroidissement ne fonctionne
pas si la température souhaitée est plus
élevée que la température ambiante.
Veuillez baisser la température souhaitée

SIVONVYHA
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CLEAR ALL
RESET®

<Mode Chauffage>

Le mode chauffage ne fonctionne pas si
la telmpérature souhaitée est plus basse
que la température ambiante. Veuillez
augmenter la température souhaitée

Lorsque vous appuyez sur le bouton, la
température ambiante s'affiche dans un
délai de b secondes.

La température souhaitée s'affiche aprés
5 secondes.

Selon I'emplacement de la télécom-
mande, le température ambiante réelle et
la valeur affichée peuvent varier
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Réglage Débit d'Air

Réglage de Direction du débit d’Air Hautl/Bas (En option)

Le débit d"air dirigé vers le haut ou vers le bas (Débit d’Air vertical) peut étre réglé en utilisant la
télécommande.

1 Appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer I'unité.

2 Appuyez sur le bouton de débit haut/bas et les volets oscilleront de haut en bas.
Appuyez a nouveau sur le bouton de débit d'air haut/bas pour régler le volet vertical selon la
direction du débit d'air souhaitée.

~@) REMARQUE

e Si vous appuyez sur le bouton DEBIT D'AIR HAUT/BAS, la direction horizontale du débit
d'air est automatiquement changée selon I'algorythme Oscillation Automatique pour une
diffusion uniforme de l'air dans la piéce, pour accomoder le corps humain et qu'il puisse
bénéficier d'une brise naturelle.

e Utilisez toujours la télécommande pour régler la dircetion de I'air vers le haut ou vers le bas.
Le fait de déplacer manuellement le volet de direction du débit d'air vertical peut endom-
mager le climatiseur.

e | orsque l'unité est éteinte, le volet de direction du débit d'air vers le haut ou vers le bas fer-
\___mera le ventilateur d'air du systéeme.

/

Permutation des degrés Celsius/Fahrenheit

Appuyez sur le bouton PERMUTATION °C/°F pour passer de Celsius a Fahrenheit ou de
Fahrenheit a Celsius.

Si vous apyez sur le bouton REGLAGE TEMPERATURE en mode Fahrenheit, la température
augmentera/diminuera de 2°F.




INSTRUCTIONS UTILISATEUR >3

Programmateur

Réglage de I'heure actuelle
1 Appuyez sur le bouton PROGRAMMATEUR pendant 3 secondes.

2 Appuyez sur les boutons REGLAGES HEURE pour régler I'heure souhaitée.

3 Appuyez sur le bouton SET/CLEAR (Réglage/Effacer).

-@ REMARQUE

Controlez les indicateus A.M. et P.M.

SIVONVYHA

Réglage du Programmateur

1 Appuyez sur le bouton PROGRAMMATEUR pour allumer et éteindre le programmateur.
2 Appuyez sur les boutons REGLAGES HEURE pour régler I'heure souhaitée.

3 Appuyez sur le bouton SET/CLEAR (Réglage/Effacer).

@ REMARQUE

Sélectionnez I'un des 3 types d'opération suivants

7]
B, - -

Veille Programmateur Marche Programmateur Arrét Programmateur

Pour annuler les réglages du programmateur

e Si vos souhaitez annuler tous les réglages du programmateur, appuyez sur le bouton EFFACER
TOUT.

e Si vous souhaitez annuler tous les réglages du programmateur, appuyez sur le bouton PRO-
GRAMMATEUR pour enclencher la veille, la marche ou I'arrét du programmateur.
Appuyez ensuite sur le bouton REGALGE.EFFACER en pointant la télécommande vers le récep-
teur du signal.
(L'indicateur du programmateur et I'affichage s'éteindront.)
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MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Grille, Boftier et Télécommande

- Eteignez le systeme avant de le nettoyer.
Pour nettoyer, essuyez a l'aide d'un chiffon
souple et sec. N'utilisez ni détergents ni pro-
duits abrasifs.

~@) REMARQUE

Le courant électrique doit étre décon-
necté avant le nettoyage de I'unité in-
térieure.

Filtres a air

Les filtres a air situés derriére la grant avant
doivent étre contr6lés et nettoyés une fois
toutes les 2 semaines ou plus si nécessaire.

- Ne jamais utiliser les éléments suivants:

Eau a plus de 40°C.
Peut provoquer des déformations et/ou des
décolorations

Des substances volatiles.
Peuvent endommager les surfaces du clima-
tiseur.

- Retirez les filtres a air.

Maintenez la languette et tirez doucement
vers I'avant pour retirer le filtre.

-/I\\ ATTENTION

Lorsque vous devez retirer le filtre a air, ne
touchez pas aux piéces en métal de I'unité
intérieure.

Cela peut provoquer des blessures cor-
porelles.

Retirez la poussiere du filtre a air a l'aide
d’un aspirateur ou en nettoyant a l'eau.

Si la poussiére est visible, nettoyez a I'aide
d’un détergent neutre a I'eau tiede.
L"utilisation d'eau chaude (40°C ou plus)
peut provoquer des déformations.

Aprés nettoyage a I'eau, séchez-le
soigneusement a I'ombre.

Au cours du séchage, ne pas exposer le fil-
tre a air a la lumiere directe du soleil ou a
une source de chaleur.

Installation du filtre a air.

Volet vertical

Entrée d'air ventilateur

Filtres a Air Volet horizontal

(Derriére grille d’entrée)
Sortie air ventilateur
(Grille d’entrée)
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Conseils d'utilisation

Ne refroidissez pas trop la
piece.

Cela peut avoir des effets
nuisibles pour la santé et en-

trainer un gaspillage d'énergie.

Laissez les rideaux ou les vo-
lets fermés.

Ne laissez pas la lumiére di-
recte entrer dans la piéce
lorsque le climatiseur est en
service.

Maintenez une température
homogeéne dans la piece.

Réglez le flux d'air dans le
sens vertical et horizontal de
facon a maintenir une tem-
pérature homogene.

Vérifiez que les portes et les
fenétres sont bien étanches.

Evitez d'ouvrir les portes et
les fenétres afin de maintenir
autant que possible I'air frais
dans la piece.

Nettoyez régulierement le fil-
tre a air.

L'encrassement du filtre a air
a pour effet de réduire le re-
froidissement et la déshumidi-
fication. Nettoyez le filtre au
minimum toutes les deux se-

Aérez la piece a intervalles
réguliers.

Du fait que les fenétres sont
fermées, il est bon d'aérer la
piece de temps a autre.

maines.

Dans le cas ou le climatiseur ne
fonctionne pas.

Dans le cas ou le climatisateur ne va

pas étre utilisé pendant une longue

période de temps.

- Faites fonctionner le climatiseur avec les
réglages suivants pendant 2 a 3 heures.

Type d'opération : mode de fonctionnement
de la ventilation.
(vous reporter page "Mode ventilateur ")

Cela va permettre de sécher les mécan-
ismes internes.

- Coupez le disjoncteur.

/N ATTENTION

Coupez le disjoncteur en cas de non utili-
sation du climatiseur pendant un longue
période.

Retirez la saleté car elle peut provoquer un
incendie.

- Retirez les piles de la télécommande.

Informations utiles

SIVONVYHA

Les filtres a air et votre facture d'électricité.

Si les filtres a air deviennent engorgés par la
poussiere, la capacité de refroidissement va
chuter, et 6 % de I'électricité utilisée pour le
fonctionnement du climatiseur sera perdue.

Si vous utilisez de nouveau le clima-
tiseur.

- Nettoyez le filtre a air et installez-le dans |'u-
nité intérieure. (Vous reporter a la page "En-
tretien et service")

- Vérifiez que I'entrée et la sortie d'air des
unités intérieures et extérieures ne sont pas
bloquées.

- Vérifiez que le fil de terre est correctement
raccordé. Il peut étre connecté sur le cété de
|'unité intérieure.
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Conseils de dépannage ! Economisez du temps et de lI'argent

Veuillez controler les éléments suivants avant toute demande de réparation ou de maintenance.
Si le probleme persiste, veuillez contacter le revendeur.

Le climatiseur ne
fonctionne pas.

- Avez-vous fait une
erreur en réglant le
programmateur ?

- Le fusible a-t-il sauté
ou le disjoncteur a-t-il
été déclenché ?

Une odeur particuliére

se dégage de la piece.

- Vérifiez qu'il ne s'agit
pas d'une odeur
d'humidité provenant
des murs, du revéte-
ment de sol, du mo-
bilier ou de tissus.

Il semble que de la
condensation
s'échappe du clima-
tiseur.

- La condensation se
forme lorsque le cli-
matiseur refroidit |'air
chaud de la piece.

Le climatiseur est in-

opérant pendant envi-

ron 3 minutes aprés

avoir redémarré.

- Il s'agit d'une
mesure de protec-
tion du mécanisme.

- Attendez environ trois
minutes pour que I'ap-
pareil démarre.

Le mode Refroidisse-
ment ou Chauffage ne
fonctionne pas cor-
rectement.

- Le filtre a air est-il en-
crassé ? Consultez les

age des filtres a air.

- Il faisait peut-étre tres
chaud dans la piece
lorsque le climatiseur
a été démarré. Lais-
sez-lui le temps de re-
froidir.

- Le réglage de la tem-
pérature est-il incor-
rect ?

- Les bouches d'entrée
et de sortie d'air de
|'unité intérieure sont-
elles obstruées ?

instructions de nettoy-

Le climatiseur est
bruyant.

- Bruit rappelant de
|'eau qui coule.

* 1l s'agit du fréon
qui circule a I'in-
térieur du clima-
tiseur.

- Chuintement évo-
quant de I'air com-
pressé qui s'échappe
dans I'atmosphére.

- Il s'agit du bruit de
I'eau du déshumidifi-
cateur dans le clima-
tiseur.

On entend un craque-
ment.

- Ce son est généré
par la contraction/ex-
tension du panneau
avant, etc. due au
changement de tem-
pérature.

Voyant de filtre (LED)
ON (allumé).

- Pendant le nettoyage
du filtre, appuyez si-
multanément sur le
bouton Programma-
teur et sur le bouton
« de la télécom-
mande pendant 3
secondes.

L'écran du dispositif

de régulation & dis-

tance est a peine visi-

ble, voire inexistant.

- Les piles sont-elles
épuisées ?

- Les polarités des
piles (+) et (-) sont
elles inversées?

Contactez le service technique immédiatement dans les cas suivants :

- Apparition d'un phénomeéne anormal (odeur de br(lé, bruit intense, etc.). Arrétez I'unité et
coupez le disjoncteur. N'essayez en aucun cas de réparer |'appareil vous-méme ou de le redé-
marrer dans cette situation.

- Le céble de I'alimentation principale est extrémement chaud ou est endommagé.
- Un code erreur est généré grace a |'autodiagnostic.
- L'unité intérieure présente toujours des fuites d’eau méme si le niveau d’humidité est bas.

- L'interrupteur, le disjoncteur (de sécurité, différentiel) ou un fusible ne fonctionne pas correctement.

L"utilisateur doit vérifier et nettoyer régulierement I'unité afin d'éviter toute altération de ses per-

formances.

Dans certains cas, cette tache ne doit &tre réalisée uniqguement par un technicien qualifié.
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BEDIENUNGSANLEITUNG

KLIMAGERAT

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb des
Gerates aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum spateren
Nachschlagen auf.

Typ: Deckenmontage- & Stand-Klimagerat
Klimagerat zur Deckenmontage

www.lg.com
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ENERGIESPARTIPPS

Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, den Stromverbrauch des Klimagerates zu verringern.
Beachten Sie fUr einen effizienteren Einsatz des Klimagerates die folgenden Hinweise:

e Innenrdume nicht zu stark herunterkihlen. Eine zu kalte Raumluft ist gesundheitsschadlich
und verursacht hohe Stromkosten.

e Direkte Sonneneinstrahlung bei laufendem Klimagerat mithilfe von Rollos oder Gardinen ver-
hindern.

e Tlren und Fenster bei laufendem Klimageréat fest geschlossen halten.

¢ Die Richtung des vertikalen und horizontalen Luftstroms zur optimalen Zirkulation der Raum-
luft einstellen.

e Den Lufter zum schnellen Herunterkihlen oder Aufheizen der Raumluft vorlibergehend auf
eine hohere Geschwindigkeit einstellen.

e Zum Durchllften regelmaRig die Fenster 6ffnen, da die Qualitdt der Raumluft bei ldngerem
Betrieb des Klimagerates abnimmt.

e Der Luftfilter sollte alle zwei Wochen gereinigt werden.Im Luftfilter angesammelter Staub
und Verunreinigungen kénnen den Luftstrom wahrend der Kiihlung/Entfeuchtung blockieren
oder behindern.

Fur Ihre Unterlagen

Heften Sie lhren Beleg als Nachweis Uber das Kaufdatum bzw. zur Vorlage im Garantiefall an diese
Seite. Notieren Sie hier die Modell- und Seriennummer des Gerates:

Modellnummer :

Seriennummer :

Diese Nummern finden Sie auf einem Etikett auf der Seite jedes Gerates.

Héndler :

Kaufdatum :
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE VOR INBETRIEBNAHME DES GERATES SAMTLICHE AN-
LEITUNGEN.

Bitte beachten Sie stets die folgenden Vorsichtshinweise, um gefahrliche Situationen zu vermei-
den und die optimale Leistung des Geréates zu gewabhrleisten.

A ACHTUNG

Bei Missachtung der Anweisungen besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Lebens-
gefahr.

/\ VORSICHT

Bei Missachtung der Anweisungen besteht die Gefahr von leichten Verletzungen oder Schaden
am Gerat.

A ACHTUNG

e Bei Montage- oder Reparaturarbeiten, die von nicht ausgebildeten Personen vorgenommen
werden, besteht die Mdglichkeit von Gefahren fir Sie und andere.

e Das Gerat sollte nach den geltenden Richtlinien flr elektrische Kabelanschlisse des jeweili-
gen Landes erfolgen.

¢ Die Informationen in dieser Bedienungsanleitung sind ausschlief3lich fir ausgebildete Ser-
vicetechniker vorgesehen, die mit den Sicherheitsvorkehrungen vertraut sind und Uber
geeignete Werkzeuge und Testgeréte verfigen.

e Bei Nichtbeachtung und Missachtung der Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung besteht
die Gefahr von Gerateausféllen, Sachschaden, Verletzungen und/oder Lebensgefahr.

O
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Montage )

e \/erwenden Sie niemals einen defekten Uberlastungsschalter oder einen mit zu geringer
Nennleistung. Dieses Gerat sollte moglichst an eine eigene Steckdose angeschlossen wer-
den. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

e Elektrische Anschlisse sollten nur vom Héandler, Verkédufer, einem qualifizierten Elektriker
oder zugelassenen Servicebetrieb vorgenommen werden. Das Gerét nicht selbst auseinan-
dernehmen oder reparieren. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

e Das Gerat muss immer geerdet werden. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

¢ Die Frontblende sowie die Abdeckung des Schaltkastens missen gut befestigt werden. Es
besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

e Das Gerit stets an einen separaten Stromkreis mit Uberlastungsschalter anschlieRen. Un-
sachgemalfde Anschlisse oder Montage bergen Brand- und Stromschlaggefahr.

e Nur Uberlastungsschalter und Sicherungen mit geeigneter Nennleistung verwenden. Es
besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

e Das Netzkabel niemals verdndern oder verlangern. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

e Das Gerat darf niemals selbst (vom Kunden) montiert, demontiert oder neu montiert werden.
Ansonsten besteht Brand-, Stromschlag-, Explosions- oder Verletzungsgefahr.

e Gehen Sie beim Auspacken und bei der Montage sorgsam vor. Scharfe Kanten bergen Verlet-
zungsgefahren. Achten Sie im Besonderen auf die Kanten des Gehéuses sowie auf die
Lamellen am Kondensator und Verdampfer.

e Die Montage sollte nur vom Héndler oder einem zugelassenen Servicebetrieb vorgenommen
werden. Ansonsten besteht Brand-, Stromschlag-, Explosions- oder Verletzungsgefahr. There
is risk of fire, electric shock, explosion, or injury.
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e Das Gerat nicht auf einem defekten Montagestandfuld anbringen. Es besteht die Gefahr von
Verletzungen, Unfallen oder Schédden am Gerat.

e Der Montageort darf im Laufe der Zeit nicht an Stabilitdt verlieren. Falls der Untergrund
nachgibt, kdnnte das Klimagerat herunterfallen und Sachschéaden, Fehlfunktionen oder Verlet-
zungen verursachen.

¢ Das Klimagerat bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit oder bei gedffneten Tlren und Fenstern nicht
Uber einen langeren Zeitraum betreiben. Die Feuchtigkeit kann kondensieren und die Einrich-
tung beschadigen.

Betrieb
e Es muss gewahrleistet werden, dass das Netzkabel wahrend des Betriebs nicht abgezogen
oder beschéadigt werden kann. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

e Stellen Sie niemals Gegenstande auf das Netzkabel. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

e Den Netzstecker niemals wahrend des Betriebs anschlieRen oder abziehen. Es besteht
Brand- oder Stromschlaggefahr.

e Das Gerat niemals mit feuchten Handen beriihren. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

e Das Netzkabel nicht in der Nahe von Heizgeraten oder sonstigen Warmequellen verlegen. Es
besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

e Es darf kein Wasser in die elektrischen Bauteile eindringen. Ansonsten besteht die Gefahr
von Brénden, Geréteausfallen oder Stromschlagen.

e Keine brennbaren Gase oder Flissigkeiten in Geratenahe lagern oder verwenden. Es besteht
die Gefahr von Branden oder Gerateausfallen.

e Das Gerat nicht Uber einen langeren Zeitraum in geschlossenen Raumen betreiben. Es
besteht die Gefahr von Sauerstoffmangel.

e Bei austretendem brennbaren Gas sofort die Gaszufuhr trennen und vor dem Einschalten zum
Luften die Fenster 6ffnen. Benutzen Sie nicht das Telefon und schalten Sie keine Geréte ein
oder aus. Es besteht Explosions- oder Brandgefahr.

® Bei ungewdhnlichen Gerduschen oder Geriichen, die vom Geréat ausgehen, Schalten Sie den
Uberlastungsschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker. Es besteht Brand- oder Strom-
schlaggefahr.

e Halten Sie das Gerat an und schlie3en Sie bei Sturm oder Unwetter die Fenster. Falls
maoglich, nehmen Sie das Gerat vom Fenster, bevor ein Unwetter beginnt. Es besteht die
Gefahr von Sachschaden, Gerateausféllen und Stromschlagen.

e Den Saugeinlass wéahrend des Betriebs des Klimagerétes niemals ¢ffnen. Einen evtl. vorhan-
denen elektrostatischen Filter nicht berthren. Es besteht die Gefahr von Verletzungen, Strom-
schlagen oder Gerateausfallen.

e Falls das Gerat mit Wasser in Berlhrung gekommen ist (Uberflutet oder eingetaucht), ver-
standigen einem zugelassenen Servicebetrieb. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

e Es darf kein Wasser in das Gerét eindringen. Ansonsten besteht die Gefahr von Branden,
Stromschlédgen oder Schaden am Gerét.

¢ Bei gleichzeitigem Betrieb zusammen mit z. B. einem Ofen sollte der Raum regelmaRig
gellftet werden. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

e \/or der Reinigung oder Wartung des Gerates die Hauptstromversorgung unterbrechen. Es
besteht die Gefahr von Stromschlagen.

* Falls das Gerét Uber einen ldngeren Zeitraum nicht betrieben wird, ziehen Sie den Netzstecker
ab oder schalten Sie den Uberlastungsschalter aus. Es besteht die Gefahr von Beschadigun-
gen, Ausfallen oder unbeabsichtigtem Einschalten des Gerétes.

e Es muss gewahrleistet werden, dass niemand auf das Aul3engerat tritt oder dartber fallt. An-
sonsten besteht die Gefahr von Verletzungen und Schaden am Gerét.
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/\ VORSICHT
Montage

e Uberpriifen Sie das Klimagerat nach der Montage oder nach Reparaturarbeiten immer auf Gaslecks
(Kaltemittel). Eine zu geringe Kéltemittelmenge kann zu Geréateausféllen flhren.

® Den Ablassschlauch so anbringen, dass das Wasser immer richtig ablaufen kann. Ein un-
sachgemaRer Anschluss kann zu Wasserlecks fiihren.

e Das Gerat muss immer waagerecht montiert werden. Ansonsten kénnen Vibrationen oder Wasser-
lecks auftreten.

e Das Gerat so montieren, dass umliegende Nachbarn nicht durch warme Abluft oder Larm des
Auflengerétes belastigt werden. So vermeiden Sie Streitfélle mit den Nachbarn.

® Das Gerat sollte nur von mindestens zwei Personen angehoben oder getragen werden. Ansonsten
besteht Verletzungsgefahr.

® Das Gerat nicht an einem Ort mit direktem Seewind montieren (salzhaltige Luft). Es besteht Korro-
sionsgefahr. Korrosion, kann, besonders an den Lamellen des Kondensators und Verdampfers, zu
Fehlfunktionen oder verminderter Leistung flhren.

Betrieb

e Halten Sie den Korper nicht lange Zeit direkt in den kalten Luftstrom. Nicht im Luftzug sitzen. Es
besteht die Gefahr von Gesundheitsschaden.

® Das Gerat nicht flr besondere Zwecke verwenden, z. B. zur Kiihlung von Lebensmitteln oder Kunst-
gegenstanden. Bei diesem Gerét handelt es sich um ein Haushalts-Klimagerét und nicht um ein
Prazisions-Kihlsystem. Es besteht die Gefahr von Sachschaden oder -verlusten.

e | ufteinlass und -auslass dirfen nicht verdeckt werden. Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunk-
tionen.

e Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch. Keine starken Reiniger oder Lésemittel verwenden.
Es besteht die Gefahr von Bréanden, Stromschlégen oder Schéden an den Kunststoffteilen des
Gerates.

® Beim Herausnehmen des Luftfilters keine Metallteile am Geréat berthren. Sie sind sehr scharfkantig!
Es besteht die Verletzungsgefahr.

e Nicht auf das Gerat treten oder Gegensténde darauf stellen. (AuRengerate) Es besteht Verletzungs-
gefahr sowie die Gefahr von Fehlfunktionen.

® Den Filter nach der Reinigung immer fest einsetzen. Er sollte bei Bedarf alle zwei Wochen oder hau-
figer gereinigt werden. Bei einem verschmutzten Filter verringert sich die Kiihlungsleistung und es
kénnen Geréateausfélle und Schaden am Gerét verursacht werden.

e Bei angeschlossenem Klimagerat niemals die Hand oder Objekte in den Lufteinlass einfliihren.
Scharfe Kanten und sich bewegende Teile im Innern des Geréates bergen Verletzungsgefahren.

® Das Abwasser des Geréates niemals trinken. Das Wasser ist verunreinigt und gesundheitsschéadlich.

® Bei der Reinigung oder Wartung des Klimagerates eine stabile Fensterbank oder Leiter verwenden.
Achten Sie auf mogliche Verletzungsgefahren.

e Tauschen Sie alle Batterien der Fernbedienung gegen neue Batterien desselben Typs aus. Alte und
neue Batterien bzw. unterschiedliche Batterietypen nicht gemeinsam verwenden. Es besteht Explo-
sions- oder Feuergefahr.

® Batterien nicht wieder aufladen oder auseinandernehmen. Verbrauchte Batterien niemals ins Feuer
werfen. Sie kdnnten brennen oder explodieren.

e Auf die Haut oder Kleidung gelangte Batterieflissigkeit grindlich mit Wasser abspllen. Die Fernbe-
dienung niemals mit ausgelaufenen Batterien verwenden. Die Chemikalien in den Batterien kénnten
zu Verbrennungen oder Gesundheitsschaden flhren.

e Falls BatteriefllUssigkeit in die Munddffnung gelangt, putzen Sie die Zdhne und suchen Sie einen Arzt
auf. Die Fernbedienung niemals mit ausgelaufenen Batterien verwenden. Die Chemikalien in den
Batterien kdnnten zu Verbrennungen oder Gesundheitsschaden fiihren.
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VOR DEM BETRIEB

Vorbereitung auf den Betrieb

e L assen Sie sie Montage von einem Monteur durchfihren.
e \/erwenden Sie einen separaten Stromkreis.

Bedienung

e Ein langerer Aufenthalt im direkten Luftstrom kann gesundheitsschadlich sein. Personen,
Haustiere oder Pflanzen sollten nicht lber einen ldngeren Zeitraum dem direkten Luftstrom
ausgesetzt sein.

e \Wenn das Gerat in einem Raum mit Herd oder Heizkdrpern betrieben wird, muss der Raum gut
bellftet werden.

e Das Gerét darf nicht fUr spezielle Zwecke verwendet werden wie z.B. fiir Haustiere, Lebensmit-
tel, Prazisionsgeréte oder Kunstgegenstande. Ansonsten kénnten solche Objekte Schaden
nehmen.

Wartung und Pflege

O
m
C
=
0
(9]
I

e Beim Herausnehmen des Luftfilters keine Metallteile am Gerét berlihren. Beim Berthren von
scharfen Gegensténden besteht Verletzungsgefahr.

e Das Klimagerat darf nicht mit Wasser gereinigt werden. Wasser kann die elektrische Isolierung
beschadigen, so dass die Gefahr von Stromschlagen besteht.

¢ \Jor dem Reinigen des Geradtes muss zuerst sichergestellt werden, dass Stromversorgung und
Sicherung abgeschaltet sind. Der LUfter dreht sich wéahrend des Betriebs mit sehr hoher
Geschwindigkeit. Wenn das Gerat wahrend der Reinigung der inneren Bauteile versehentlich
eingeschaltet wird, besteht Verletzungsgefahr.

Service

Wenden Sie sich zur Reparatur und Wartung an einen zugelassenen Kundendienst.
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Bauteilbezeichnungen und Vorbereitungen
Funktionen

Paar-System oder Simultan-System

o0
o |
N

ba
|

Multi-System
B

o0
m_
m_

T~ Innengerat Falls das System eine individuelle Steuerung
2 Aulengerét besitzt, wenden Sie sich an lhren LG Handler,
3 Fernbedienung um eine Bedienungsanleitung fur Ihr
4 Lufteinlass spezielles System zu erhalten.
5 Abluft 1 Gerat mit Fernbedi
6 Kéltemittelrohrleitung, Netzanschlusskabel er?t mit Fernbe |ehung ) )

2 Gerét ohne Fernbedienung (im Simultanbe-
7 Abflussrohr trieb)
8 Erdungsleitung

Erdungsleitung des Aufiengerates zur Ver-
meidung von Stromschlagen.

Betriebsanzeigen

@ Ein/Aus : Leuchtet wahrend des Systembetriebs.

Filterzeichen : Leuchtet 2400 Stunden nach Inbetriebnahme des Gerates auf.

(@ Timer : Leuchtet wéhrend des Timer-Betriebs.

aoe Abtaumodus : Leuchtet wéhrend des Abtaubetriebs bzw. im Vorheiz-Betrieb.
(Warmepumpen-Modell)

@ Erzwungener Betrieb : Bedienung des Klimagerates im Falle einer defekten

Fernbedienung.
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Kabellose Fernbedienung

Im Lieferumfang dieses Klimagerates ist eine kabellose Fernbedienung enthalten. Eine Kabel-
Fernbedienung muss separat und auf eigene Kosten erworben werden.

1 PLASMA-Taste (OPTIONAL)
Ein- und Ausschalten der Plasma-Reini-
gungsfunktion.

2 SCHNELLKUHL-Taste
Die Schnellkiihlung wird mit extrem hoher
Luftergeschwindigkeit durchgefthrt.

3 BETRIEBSWAHLTASTE
Auswahl des Betriebsmodus.

4 FUNKTIONSWAHLTASTE

8 Programmieren und Léschen der automa-
ON/OFF . . . . .
1 tischen oder intelligenten Reinigungsfunk-
1  (d 9 tion, des elektrischen Erhitzers oder der
ean SPEED Einzelsteuerung der Fligelstellung.
> @ 10 5 Taste fiir LCD-HELLIGKEIT (OPTIONAL)
= Einstellen der Helligkeit der LED-Anzeige. o
wov: KR FLOW n 6 Taste SMART CLEAN m
) . C
3 @ 12 Starten und Beenden der intelligenten =
Reinigungsfunktion. (7]
4 @ (&4 13 7 Taste ALLE LOSCHEN o
5 ‘ 14 Sémtliche Timer I6schen.
6 15 8 Taste zur EINSTELLUNG DER RAUMTEM-
PERATUR
7 .A Einstellung der Raumtemperatur.
\\__//
EER 16 9 NETZSCHALTER
Ein- und Ausschalten des Gerates.
10 Wahltaste LUFTERGESCHWINDIGKEIT

INNENGERAT
Dient zur Auswahl der Luftergeschwindigkeit
niedrig, mittel, hoch und Chaos.

~d Betriebsmodus & N 11 LUFTSTROMTASTEN AUF/AB

Ein- und Ausschalten der Luftklappenbe-
=2 Kahlungsbetrieb Sk ¢ wegung sowie Einstellung der gewiin-
'] schten Luftstromrichtung oben/unten.
Automatikbetrieb oder 12 LUFTSTROMTASTEN LINKS/RECHTS
. . Al
Automatischer Wechselbetrieb 42} Einstellung der gewiinschten Luftstrom-
A richtung links/rechts (horizontal).
Entfeuchtungsbetrieb 0 13 Taste TIMER UND UHRZEIT EINSTELLEN
2 Einstellung der Ein- und Ausschaltzeit des
Heizbetrieb -:q— Gerétes.
] 14 Taste zur ANZEIGE DER RAUMTEMPERATUR
[ Lafterbetrieb * — Anzeige der aktuellen Raumtemperatur.
15 UMSCHALTTASTE °C/°F
* Kiihlgerate( {}), Gerate mit Warmepumpe(§ ) Umschalten der Temperaturanzeige zwis-
\~ J chen Celsius und Fahrenheit.

16 RESET-Taste
Zurlcksetzen der Fernbedienung.
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-/I\ VORSICHT

e Richten Sie die Kabel-Fernbedienung auf
den Signalempfanger des Gerétes.

¢ Die Reichweite der Fernbedienung be-
trégt bis zu sieben Meter.

e Zwischen Fernbedienung und Sig-
nalempféanger durfen sich keine Gegen-
stande befinden.

¢ Die Fernbedienung nicht fallen lassen
oder werfen.

¢ Die Fernbedienung nicht an einem Ort
mit direkter Sonneneinstrahlung, in der
Néhe einer Heizung oder anderen
Warmequellen aufbewahren.

e Verhindern Sie starken Lichteinfall auf
den Signalempfanger mit z. B. einer Gar-
dine, um die einwandfreie Funktion zu
gewabhrleisten. Beispiel: elektronischer
Schnellstart, ELBA, fluoreszierende In-

verter-Lampe

-@ HiNwWEIS

¢ \Weitere Hinweise finden Sie in der Be-
dienungsanleitung zur kabellosen
Fernbedienung.

¢ Das gelieferte Gerat kann je nach Mod-
ell von diesen Beschreibungen abwe-
ichen.
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Einlegen der Batterien

Schieben Sie die Batterieklappe zum Offnen in
Pfeilrichtung.

Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei
auf die richtige Polung (+) und () der Batte-
rien.

Setzen Sie die Batterieklappe wieder auf die
Fernbedienung.

~@) HINWEIS N

e \/erwenden Sie keine Batterien unter-
schiedlichen Typs.

e Falls das Gerat Uber einen langeren
Zeitraum nicht genutzt wird, nehmen
Sie die Batterien heraus.

e Falls die Anzeige der Fernbedienung
schwacher wird, tauschen Sie beide
Batterien gegen neue aus.

Kabellose Fernbedienung
Wartung

Bewahren Sie die Fernbedienung an einem le-
icht erreichbaren Ort auf.

Befestigen Sie die Halterung mit den
beiliegenden Schrauben z. B. an der Wand.

Legen Sie die Fernbedienung in der Halterung
ab.

~@ HINWEIS N

e Die Fernbedienung sollte keiner direk-
ten Sonneneinstrahlung ausgesetzt
werden.

e Zur stérungsfreien Ubertragung sollten
Signalsender- und -empfénger stets
sauber gehalten werden. Reinigen Sie
beide ggf. mit einem weichen Tuch.

e Mehrere fernbedienbare Gerate im
Raum sollten entfernt voneinander
aufgestellt werden. Bitten Sie ggf.
einen Techniker um Hilfe.

O
m
C
=
0
(9]
I
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MONTAGEANLEITUNG

Einstellungsmodus Einstellungsmodus aufrufen

~/\\ VORSICHT N

Der Einstellungsmodus dient zur detaillierten Einstellung der Funktionen der Fernbedienung.
Bei unsachgemafen Einstellungen im Einstellungsmodus besteht die Gefahr von
Geratestorungen, Verletzungen oder Sachschaden.

Die Einstellungen sollten von einem ausgebildeten Monteur vorgenommen werden. Bei Ein-
stellungen oder Anderungen, die von unqualifizierten Personen vorgenommen wurden,
haftet die jeweilige Person fur sémtliche Folgen. In diesem Fall erlischt ebenfalls der
Garantieanspruch.

[

I 1 Halten Sie die Taste fur
LUFTERGESCHWINDIGKEIT gedrickt und
betatigen Sie die RESET-Taste.

] 2 Stellen Sie Uber die Taste zur TEMPERA-
o TUREINSTELLUNG die Funktionskennung
sowie die Einstellungswerte ein.
Richten Sie sich dabei nach der Tabelle der
Einstellungskennungen.
|| rasma o ON/OFF | 3 Dricken Sie einmal die Taste ON/OFF in

Richtung Innengerat.

4 Setzen Sie die Fernbedienung zurlck, um
den allgemeinen Betriebsmodus
einzustellen.

Richten Sie sich dabei nach der Tabelle
der Einstellungskennungen auf der fol-
genden Seite.

CLEAR ALL
RESET®
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Einstellungsmodus - Tabelle der Einstellungskennungen

Tabelle der Einstellungskennungen

. Betriebsmodus 0 0 : Auf Master einstellen L’:’:,g
erzwingen 1 : Auf Slave einstellen l'_l' !
1: Normal I’ !
: Wahl d?r 1 2 : Niedrig l’,E‘
Deckenhohe 3 : Hoch ,'.3
4 : Sehr hoch l’.'—l
0 : Auf Master einstellen ,_:'ﬂ

Gt;%%'?s:s 2 1 : Auf Slave einstellen C ,-U.-l

2 : Master/Slave anzeigen E,E a

? 3 : Zusatzheizung aktivieren E’j g
Zusatz;ilgre;izfunk— 2 4 : Zusatzheizung deaktivieren Cy
5 : Status der Zusatzheizung anzeigen E-'.S

~

e
Betriebsmodus erzwingen
Diese Funktion ist nur fir PS-Modelle im nicht-automatischen Wechselbetrieb moglich.

4 I
Wahl der Deckenhdhe

Unsere Geréate verfligen Uber verschiedene Luftmengen und Leistungen flr unter-

schiedliche Deckenhdhen.

Die Kuhlungs-/Heizleistung variiert je nach Deckenhohe.

- Die hochste/Kihlungs-/Heizleistung und Wirkungsgrad werden in der Einstellung Sehr hoch

L erzielt.(Bei hoheren Einstellungen kénnen lautere Betriebsgerausche entstehen.) )

4 N
Gruppensteuerung

Diese Funktion dient ausschlief3lich zur Gruppensteuerung. Diese Funktion nicht zur
Steuerung von Einzelgeraten verwenden.

Schalten Sie das Gerat nach der Einstellung der Gruppensteuerung aus und nach einer
Minute wieder ein.

/

( N
Zusatz-Heizfunktion

L Diese Funktion wird nur bei Modellen mir Zusatz-Heizfunktion aktiviert. )
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Einstellungsmodus - Adressierung der Zentralsteuerung

PLASMA

L/

CLEAR ALL

TIVEI3SEC]

RESET®

1

Halten Sie die Taste MODE gedriickt und
betatigen Sie die RESET-Taste.

Stellen Sie Uber die Taste zur Tempera-
tureinstellung die Innengerate-Adresse ein.

e Einstellbereich : 00 ~ FF

Driicken Sie nach der Einstellung der
Adresse einmal die Taste ON/OFF in Rich-
tung Innengerat.

Das Innengerat zeigt daraufhin die
eingestellte Adresse ein und die Einstel-
lung ist somit beendet.

e Dauer und Art der Adressenanzeige kon-
nen je nach Innengeratetyp variieren.

Setzen Sie die Fernbedienung zurlck, um
den allgemeinen Betriebsmodus
einzustellen.

Einstellungsmodus - Adresse der Zentralsteuerung anzeigen

1 Halten Sie die Taste PLASMA gedrickt und betétigen Sie die RESET-Taste.

2 Dricken Sie einmal die Taste ON/OFF in Richtung Innengerat, so dass die eingestellte
Adresse im Anzeigefenster des jeweiligen Innengeréates erscheint.

e Dauer und Art der Adressenanzeige konnen je nach Innengeratetyp variieren.

3 Setzen Sie die Fernbedienung zuriick, um den allgemeinen Betriebsmodus einzustellen.
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BEDIENUNGSANLEITUNG

Kuhlungsbetrieb Kuhlungsbetrieb - Schnel-
- Normalbetrieb lkiihlung
E:Q O:lﬁ

g0

PLASMA ON/OFF

MODE

AIR FLOW

CLEAR ALL
RESET®.

1 Betatigen Sie den Netzschalter.
Das Gerat gibt daraufhin einen Signalton
aus.

Dricken Sie die Taste MODE und stellen
Sie den Kuhlungsbetrieb ein.

Stellen Sie mit den Tasten TEMP die

gewdlnschte Temperatur ein. }

Dricken Sie die TASTE ZUR UBERPRU-

FUNG DER RAUMTEMPERATUR, um die

Raumtemperatur anzuzeigen.

Wenn die gewlinschte Temperatur hoher

als die Raumtemperatur eingestellt wird,

wird keine Kihlungsluft erzeugt.

e Einstellbarer Temperaturbereich:
18~30°C(64~86°F)

_MODE  AIR FLOW

o}
m
Cc
par
(4]
(9]
I

=6
D

CLEAR ALL
RESET®

Betatigen Sie den Netzschalter.
Das Gerét gibt daraufhin einen Signalton aus.

Dricken Sie die Taste MODE und stellen
Sie den Kihlungsbetrieb ein.

Das Geréat wird daraufhin im Kdhlungsbe-

trieb mit extrem hoher

Luftergeschwindigkeit betrieben.

e An der Wand montierte Modelle kénnen
30 Minuten lang im Schnellkiihimodus
betrieben werden.

Driicken Sie zum Abbrechen des Schnel-
Ikihlungsbetriebs die Schnellkihl-Taste,
die Lufter-Taste oder nochmals die Taste
zur Einstellung der Raumtemperatur, so
dass das Gerat mit hoher
Luftergeschwindigkeit im Kihlungsbetrieb
betrieben wird.
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Heizbetrieb

Diese Funktion ist nur bei Geraten mit Warmepumpe maoglich.

=

MODE

AIR FLOW

CLEAR ALL

TIMEI3SEC]

RESET®

1

Driicken Sie die Taste MODE und stellen
Sie den Heizbetrieb ein.

Driicken Sie die Taste MODE und stellen
Sie den Heizbetrieb ein.

Stellen Sie mit den Tasten TEMP die
gewlnschte Temperatur ein. ;
Driicken Sie die TASTE ZUR UBERPRU-
FUNG DER RAUMTEMPERATUR, um die
Raumtemperatur anzuzeigen.

Wenn die gewlnschte Temperatur
niedriger als die Raumtemperatur
eingestellt wird, wird keine Heizluft
erzeugt.

e Einstellbarer Temperaturbereich im Heiz-
betrieb : 16~30°C (60°F~86°F)

Stellen Sie die Liftergeschwindigkeit neu
ein. Dient zur Auswahl der
LUftergeschwindigkeit in vier Stufen:
Niedrig, Mittel, Hoch und Chaos. Bei
jedem Tastendruck andert sich die
Luftergeschwindigkeit.



BEDIENUNGSANLEITUNG q7

Automatischer Wechselbetrieb

Diese Funktion ist nur bei bestimmten Geraten verfligbar.

‘ \ 1 Drlcken Sie die Taste MODE und stellen
Sie den Heizbetrieb ein.

M 2 Dricken Sie die Taste MODE und stellen
Sie den automatischen Wechselbetrieb
ein.

3 Stellen Sie die gewlinschte Raumtemper-

atur ein.
s e Einstellbarer Temperaturbereich im au-
oLASHA o oF tomatischen Wechselbetrieb : 18~30°C
1 TEVP = [T (64~86°F)

4 Dient zur Auswahl der
LUftergeschwindigkeit in vier Stufen:
Niedrig, Mittel, Hoch und Chaos. Bei

H jedem Tastendruck andert sich die

LUftergeschwindigkeit.

Im automatischen Wechselbetrieb

e Das Klimagerat wechselt den Betrieb-
smodus automatisch, um die
Raumtemperatur zu halten. Bei Abwe-
ichungen der Raumtemperatur von

nesere mehr als +2°C von der eingestellten

Temperatur hélt das Klimagerat die

Raumtemperatur im automatischen

Wechselbetrieb im Bereich £2°C der

eingestellten Temperatur.

O
m
C
=
0
(9]
I

J

Automatischer Wechselbetrieb Moduswechsel-Temperatur einstellen
Diese Funktion dient zur Einstellung des Betriebsmodus im automatischen Wechselbetrieb.

1 Halten Sie im automatischen Wechselbetrieb die Taste ZUR UBERPRUFUNG DER
RAUMTEMPERATUR drei Sekunden lang gedrtickt. Daraufhin wird die bereits eingestellte
Temperatur angezeigt.

2 Stellen Sie mit den Tasten zur TEMPERATUREINSTELLUNG die gewtiinschte Temperatur fir
den Moduswechsel ein. (Die Standardeinstellung lautet 2°C(4°F).)

Bei der Temperatur flir den Moduswechsel handelt es sich um den Temperaturunterschied
beim Wechsel vom Kihlungsbetrieb in den Heizbetrieb bzw. vom Heizbetrieb in den Kih-
lungsbetrieb.

Ex) Beispiel: Bei einer eingestellten Temperatur von 25°C(76°F) und einer Raumtemperatur
von 20°C(68°F) wird der Betriebsmodus Heizen eingestellt. Wenn die Temperatur fir den
Moduswechsel auf 2°C(4°F) eingestellt wird, startet das Geréat bei einer Raumtemperatur
bis zu 27°C(25°C + 2°C)(80°F(76°F + 4°F)) den Kihlungsbetrieb.
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Automatikbetrieb

1

amyg.m
=t

PLASMA ON/OFF
Hl o~ TEMP = 1]
V4 N\ — /4
{ /(
Y

CLEAR ALL

RESET®.

Betatigen Sie den Netzschalter.
Das Gerét gibt daraufhin einen Signalton
aus.

Dricken Sie die Taste MODE und stellen
Sie den Automatikbetrieb ein.

Stellen Sie die gewlinschte Temperatur
ein.

<FUr Kuhlgerate>

Temperatur und Liftergeschwindigkeit
werden von der elektronischen Steuerung
je nach herrschender Raumtemperatur
eingestellt. Falls Ihnen zu warm oder kalt
ist, drlicken Sie die Tasten zur TEMPERA-
TUREINSTELLUNG fur kihlere oder
warmere Luft. Die LUftergeschwindigkeit
der Innenanlage kann nicht umgeschaltet
werden. Sie wird direkt im Automatikbe-
trieb eingestellt.

# Bitte stellen Sie eine
Kennung nach Ihrem
Empfinden ein.

Kennung | Empfinden
2 Kalt
1 Etwas kuhl
0 Normal
-1 Etwas warm
-2 Warm

<Fir Heizgerate>

Sie kénnen die gewlinschte Temperatur
sowie die Luftergeschwindigkeit des In-
nengerates einstellen.

Einstellbarer Temperaturbereich :
18~30°C(64~86°F)

Im Automatikbetrieb

e Falls die gewahlte Betriebsart fir Sie
nicht angenehm ist, wechseln Sie
manuell in eine andere Betriebsart. Im
Automatikbetrieb schaltet das System
automatisch vom Kihlungsbetrieb in
den Heizbetrieb oder umgekehrt. Nach
Ende des Automatikbetriebs missen
die Betriebsart und die gewUlnschte
Temperatur erneut eingestellt werden.

J
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Entfeuchtungsbetrieb

Im Entfeuchtungsbetrieb

O e Bei Auswahl des Entfeuchtungsbe-
triebs Uber die Betriebswahltaste wird
die Entfeuchtungsfunktion des In-

)
B

nengerates gestartet, bei der die

Raumtemperatur und die Luftmenge
fiir eine optimale Entfeuchtung je nach

ermittelter Raumtemperatur automa-
tisch eingestellt werden. In diesem Fall
wird die eingestellte Temperatur nicht
auf der Fernbedienung angezeigt und
die Raumtemperatur kann nicht gean-
dert werden.

Wahrend der Funktion Gesunde Ent-
feuchtung wird die Luftstrommenge
nach einem Optimierungsalgorithmus
automatisch eingestellt, wobei die ak-
tuelle Raumtemperatur bericksichtigt
wird. Dadurch wird ein gesundes und
angenehmes Raumklima erzeugt,
selbst in Zeiten hoher Luftfeuchtigkeit.

O
m
C
=
0
(9]
I

CLEAR ALL
RESET®

1 Betatigen Sie den Netzschalter.
Das Gerét gibt daraufhin einen Signalton
aus.

2 Dricken Sie die Taste MODE und stellen
Sie den Entfeuchtungsbetrieb ein.

3 Stellen Sie die Luftergeschwindigkeit ein.
Dient zur Auswahl der
Luftergeschwindigkeit in vier Stufen:
Niedrig, Mittel, Hoch und Chaos.
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Lufterbetrieb

1

D,

7 \'/
SET
CLEAR
e
&

4

N~

CLEAR ALL
RESET®.

Betatigen Sie den Netzschalter.
Das Gerat gibt daraufhin einen Signalton
aus.

Driicken Sie die Taste MODE und stellen
Sie den Lufterbetrieb ein.

Stellen Sie die Luftergeschwindigkeit neu
ein. Die Luftergeschwindigkeit kann in vier
Schritten eingestellt werden: niedrig, mit-
tel, hoch oder Chaos. Bei jedem Tasten-
druck andert sich die
Luftergeschwindigkeit.

Natdrlicher Luftzug nach der Chaos-Logik

e Fr ein erfrischenderes Gefuhl als bei
einer einzigen Luftergeschwindigkeit
driicken Sie den Wahlschalter fur die
Liftergeschwindigkeit des In-
nengerates und stellen Sie den Chaos-
Modus ein.

In dieser Betriebsart wird ein Luftzug
erzeugt, der einer nattrlichen Brise ahn-
lich ist, indem die
Liftergeschwindigkeit nach der Chaos-
Logik automatisch verandert wird.

Im Liifterbetrieb

e Der Aultenkompressor arbeitet nicht.
Wabhlen Sie eine Funktion, bei der die
Raumluft umgewalzt wird, da hierbei
die Luft mit einem geringeren Temper-
aturunterschied als die Raumluft aus-
geschieden wird.
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Temperatureinstellung/Raumtemperatur anzeigen

CJ:[} /

= = Die gewlnschte Temperatur kann auf
sk einfache Weise eingestellt werden.

e Dricken Sie die Tasten zur Einstellung
3 1’5"’ . der gewlinschten Temperatur

: Temperatur um 1°C bzw. 2°F
pro Tastendruck erhéhen
20

ON/OFF
N

- Temperatur um 1°C bzw. 2°F
pro Tastendruck verringern

PLASMA

Raumtemp: Anzeige der aktuellen
Raumtemperatur

Eingestellte Temp: Anzeige der vom Be-
nutzer eingestellten Temperatur

<Kiihlgerate>

Der Kihlungsbetrieb ist nicht maglich,
wenn die gewlnschte Temperatur héher
als die Raumtemperatur eingestellt wird

Stellen Sie die gewlinschte Temperatur
nesere niedriger ein

O
m
C
=
0
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CLEAR ALL

<Heizbetrieb>

Der Heizbetrieb ist nicht mdglich, wenn
die gewiinschte Temperatur niedriger als
die Raumtemperatur eingestellt wird
Stellen Sie die gewlnschte Temperatur
hoher ein

Bei jedem Drlicken der Taste wird die
Raumtemperatur fiinf Sekunden lang
angezeigt.

Nach flinf Sekunden wird wieder die

gewlnschte Temperatur angezeigt.

Je nach Standort der Fernbedienung
kann sich die tatsachliche Raumtemper-
atur vom angezeigten Wert unterschei-
den
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Einstellung der Luftstromrichtung

Einstellung der Luftstromrichtung auf/ab (Optional)

Der vertikale Luftstrom (nach oben/nach unten) kann Uber die Fernbedienung angepasst werden.
1 Drlcken Sie den Netzschalter, um das Gerét einzuschalten.

2 Dricken Sie die Luftstromtasten auf/ab, um die Luftklappen nach oben/unten zu bewegen.
Dricken Sie nochmals die Luftstromtasten auf/ab, um die vertikale Luftklappe fur die gewin-
schte Luftstromrichtung einzustellen.

~@ HINWEIS ~

e Uber die LUFTSTROMTASTEN AUF/AB wird die horizontale Luftstromrichtung automatisch
nach einem Auto-Schwingen-Algorithmus angepasst, um die Raumluft gleichméaRig zu
verteilen und gleichzeitig eine angenehme, natlrliche Luftzirkulation zu erzeugen.

e Die Luftstromrichtung nach oben und nach unten darf nur Uber die Fernbedienung geandert
werden. Durch das Verschieben der vertikalen Luftklappen mit der Hand kénnte den Mech-
anismus beschadigt werden.

e Beim Ausschalten des Gerates werden diese Luftklappen zum Verdecken der Luftstromoff-
nungen geschlossen.

J

Umschalten zwischen Celsius und Fahrenheit

-

Driicken Sie die UMSCHALTTASTE °C/°F, um zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschal-
ten.

Bei jedem Driicken der Tasten zur TEMPERATUREINSTELLUNG bei eingestellter Fahrenheit-
Anzeige wird die Temperatur um 2°F erhéht/verringert.
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Timer

Einstellung der Uhrzeit
1 Halten Sie die TIMER-Taste drei Sekunden lang gedrickt.

2 Dricken Sie mehrmals die Tasten TIME SETTING, bis die gew(inschte Uhrzeit eingestellt ist.

3 Driicken Sie die Taste SET/CLEAR.

-@ HiNwEIS

Prifen Sie auch die Einstellung A.M. (vormittags) oder P.M. (nachmittags).

Timer-Einstellung

1 Dricken Sie die Taste TIMER, um den Timer ein- bzw. auszuschalten.

2 Dricken Sie mehrmals die Tasten TIME SETTING, bis die gew(inschte Uhrzeit eingestellt ist.

O
m
C
=
0
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3 Dricken Sie die Taste SET/CLEAR.

O HiNnwEIS

Wahlen Sie eine der folgenden drei Betriebsarten.

B
Bhr. 600 600

Sleep-Timer Timer ein Timer aus

Timer-Einstellung 16schen

e Um samtliche Timer-Einstellungen zu I6schen, driicken Sie die Taste CLEAR ALL.

e Um eine einzelne Timer-Einstellung zu l6schen, drlicken Sie die Taste TIMER. So kénnen Sie
den Sleep-Timer wie gewlinscht ein- und ausschalten.
Richten Sie nun die Fernbedienung auf den Signalempfanger und dricken Sie die Taste
SET/CLEAR.
Die Timer-Anzeige am Klimagerat sowie die Anzeige werden ausgeblendet.
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WARTUNG UND PFLEGE

Gitter, Gehduse und Fernbedienung

- Schalten Sie das Gerét vor der Reinigung aus
und wischen Sie es mit einem weichen und
trockenen Tuch ab.

Verwenden Sie keine Bleich- oder Scheuer-
mittel.

~@ HINWEIS

Vor der Reinigung der Innenanlage muss
der Netzstrom getrennt werden.

Luftfilter

Die Luftfilter hinter dem Vordergitter sollten
mindestens alle zwei Wochen tberprift und
bei Bedarf gereinigt werden.

- Folgende Mittel durfen nicht verwendet wer-
den:

Wasser warmer als 40°C.

Kann Verformungen und/oder Verfarbungen
verursachen.

Flichtige Substanzen.

Kénnen die Oberflachen des Klimagerates
beschadigen.

Sooumn
Clsaree.

- Luftfilter herausnehmen.

Ziehen Sie den Filter zum Herausnehmen an
der Halterung etwas vor.

/I\ VORSICHT

Beim Herausnehmen des Luftfilters keine
Metallteile des Innengerates berihren.
Es besteht Verletzungsgefahr.

- Reinigen Sie den Luftfilter mit einem Staub-
sauger oder mit \Wasser.
Starke Verschmutzungen kénnen mit einer
lauwarmen und milden Reinigungsldsung
gereinigt werden.
Bei Verwendung von zu heiRem Wasser
(Uber 40°C) kénnen Verformungen auftreten.

- Den Filter nach der Reinigung an der Luft
trocknen lassen.

Den Luftfilter nicht direkt in der Sonne oder
am offenen Feuer trocknen.

- Setzen Sie den Luftfilter wieder ein.

Vertical louver
Luftauslassklappe

Horizontale

Luftfilter Luftklappe

Hinteres Innengitter| i

Lufteinlassklappe
Innengitter
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Hinweise zum Betrieb!

Der Raum darf nicht un-
terkihlt werden.

Eine zu kalte Raumluft ist
gesundheitsschéadlich und
verursacht hohe Stromkosten.

Rollos und Vorhange sollten
geschlossen sein.

Wahrend des Betriebs des
Klimagerates sollte eine di-
rekte Sonneneinstrahlung ver-
mieden werden.

Die Raumtemperatur sollte gle-
ichbleibend gehalten werden.

Stellen Sie die vertikale und
horizontale Luftstromrichtung
so ein, dass eine gleich-
bleibende Raumtemperatur er-
reicht wird.

Fenster und Tlren sollten
stets fest verschlossen sein.

Turen und Fenster sollten
nach Maoglichkeit nicht
geodffnet werden, damit keine
Kaltluft entweicht.

Der Luftfilter sollte regelmaRig
gereinigt werden.

Hindernisse im Luftfilter hin-
dern den Luftstrom und ver-
schlechtern die Leistung bei
der Kiihlung und Entfeuch-
tung. Der Filter sollte min-
destens alle zwei Wochen
gereinigt werden.

Der Raum sollte gelegentlich
gellftet werden.

Da die Fenster geschlossen
sein sollten, ist es ratsam, die
Fenster zum LUften gele-
gentlich zu 6ffnen.

Wenn das Klimagerét eine lan-
gere Zeit nicht genutzt wird.....

Falls das Gerat Uber einen langeren

Nutzliche Informationen

Luftfilter und Stromrechnung.

Wenn die Luftfilter mit Staub verstopft sind,
verringert sich die Kiihlungsleistung. Dabei

werden 6% der verbrauchten Energie zum Be-
trieb des Klimageréates verschwendet.

Zeitraum nicht genutzt wird.

- Betreiben Sie das Klimageréat zwei bis drei
Stunden lang mit den folgenden Einstellun-

gen:

Betriebsart: Lufterbetrieb.
(siehe Seite "Lufterbetrieb")

Dadurch wird die Innenmechanik getrocknet.
- Unterbrechen Sie den Uberlastungsschalter.

- Reinigen Sie den Luftfilter und setzen Sie ihn

Wenn das Klimagerat wieder genutzt
werden soll.

in das Innengerét ein. (siehe Seite "Wartung

und Pflege’)

- Lufteinlass und -auslass der Innen- und
Auldengerate durfen nicht verdeckt sein.

- Uberpriifen Sie, ob die Erdungsleitung ord-

/\ VORSICHT

Schalten Sie den Uberlastungsschalter

nungsgemald angeschlossen ist.

Die Erdungsleitung kann an der Innengerate-

aus, wenn das Klimagerét tber einen lan-
geren Zeitraum nicht betrieben wird.
Verschmutzungen kénnen sich ansam-
meln und einen Brand verursachen.

- Nehmen Sie die Batterien der Fernbedi-

enung heraus.

seite angeschlossen werden.

O
m
C
=
0
(9]
I



HOS1N3d

26 WARTUNG UND PFLEGE

Tipps zur Stérungsbehebung! Sparen Sie Zeit und Geld!

Uberpriifen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie Reparaturen oder Wartungsarbeiten anfordern.
Bei fortbestehender Fehlfunktion wenden Sie sich bitte an den Handler.

Das Klimagerét kann
nicht betrieben wer-
den.

- Ist Ihnen beim
Timer-Betrieb ein
Fehler unterlaufen?
Ist die Sicherung
durchgebrannt oder
wurde der Uberlas-
tungsschalter aus-
gelost?

Im Raum herrscht
sich ein ungewoéhn-
licher Geruch.

- Stellen Sie sicher,
dass es sich nicht
um einen feuchten
Geruch handelt, der
aus Wand, Teppich,
Einrichtung oder Tex-
tilien im Raum aus-
tritt..

Es scheint, dass Kon-
densat aus dem Klim-
agerat tropft.

- Kondensation tritt
auf, wenn der Luft-
strom des Klim-
agerates die
Raumluft abkihlt
oder erwarmt.

Das Klimagerat ar-
beitet nach einem
Neustart ca. drei
Minuten lang nicht.

- Hierbei handelt es
sich um einen
Schutz des Mecha-
nismus.

- Warten Sie etwa drei
Minuten, bis das
Gerat anlauft.

Das Gerat kihlt bzw.

- Ist der Luftfilter ver-
schmutzt?
Lesen Sie die An-
leitungen zur Reini-
gung des Luftfilters.

- Beim Einschalten
des Klimagerates
war der Raum
moglicherweise sehr
warm.

Warten Sie, bis die
Raumtemperatur
herabgesetzt wurde.

- Wurde die Temperatur
richtig eingestellt?

- Sind Lufteinlass oder
Luftauslass des In-
nengerates
verdeckt?

heizt nur ungeniigend.

Das Klimagerét ist
wiahrend des Betriebs
sehr laut.

- Bei einem Gerausch,
das wie flie3endes
Wasser klingt.

* Dieses Gerausch
wird durch das Kal-
temittel verur-
sacht, das im
Innern des Klim-
agerétes fliel3t.

- Bei einem Geréausch,
das wie entwe-
ichende Druckluft
klingt.

- Dieses Gerdusch
wird durch Wasser
verursacht, das im
Innern des Gerates
entfeuchtet wird.

Ein knackendes
Gerdusch ist zu horen.

- Dieses Gerausch
wird bei Temper-
aturschwankungen
durch
Ausdehnen/Zusam-
menziehen z. B. der
Frontblende erzeugt.

Das Filtersymbol
(LED) leuchtet.

- Reinigen Sie den Fil-
ter und halten Sie
gleichzeitig die Tas-
ten Timer und « auf
der Kabel-Fernbedi-
enung drei Sekunden
lang gedrlckt.

Die Anzeige der

Fernbedienung ist

schwach oder gar

nicht sichtbar.

- Sind die Batterien
schwach?

- Wurden die Batte-
rien mit umgekehrter
Polung (+) und (-)
eingelegt?

Verstdndigen Sie in folgenden Féllen unverziiglich den Kundendienst

- Bei ungewohnlichen Brandgertichen, lauten Gerduschen usw. Schalten Sie das Gerat und den
Uberlastungsschalter aus. Das Gerat darf in solchen Féllen niemals selbst repariert oder wieder

eingeschaltet werden.

- Das Hauptnetzkabel ist heif® oder beschéadigt.
- Bei der Selbstdiagnose wurde ein Fehler ermittelt.

- Aus dem Innengerét tropft Wasser, selbst bei geringer Luftfeuchtigkeit.

- Ein Schalter, Uberlastungsschalter (Sicherheit, Erdung) oder eine Sicherung ist defekt

Fir eine gleichbleibende Leistung sollte das Klimagerét regelmaRig geprift und gereinigt werden.
Storungen sollten ausschlieRlich vom Kundendienst behoben werden.
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o> COBETbI MO SHEPTOCBEPEXEHWIO

COBETbI MO SHEPITOCBEPEXEHUIO

BoT HekoTopble coBETbI, KOTOPbIE MOMOTYT COKPaTUTb dHEPronoTpebneHne npu aKcnnyaraumm
[aHHOrO KOHAMLUMOHepa. [laHHbI KOHAWLUMOHEP MOXHO MCMONb30BaTh 6onee ahheKTUBHO Npu
cobnoAeHN CrneayoLmnx yKasaHnm :

» He nepeoxnaxapaanTte Bo34yx B MOMELLEHNN. DTO MOXKET HAaHECTU BPes, 3A0POBbLIO U NMpuBe-
CTU K YBENUYEHUIO 3HEPronoTpebneHus.

* MNpy MCMOJIb30BaHUN KOHAULMOHEPA 3aKPbIBANTE MPAMbIE COSIHEYHbIE NyyM LUTOpaMy Un 3a-
HaBecKamu.

* MNpy MCMONb30BaHUN KOHAULMOHEPA MIIOTHO 3aKpbIBANTE ABEPU U OKHA.

+ [INA LMPKYNALMM BO3ayXa B MOMELLEHUN OTPErynvpyiTe HanpaBneHne BO3AYLIHOMO NMOTOKa B
BEPTUKANIbHOM WM TOPU3OHTASIbHOM MOJTOXEHNN.

* VBenuu“BanTe CKOPOCTb BPaLLEHUA BEHTUMATOPA AMA YCKOPEHHOTO OXMaXKASHWUA UM Ha-
rpeBa BO3ayxa B MOMELLEHUU HAa KOPOTKUI Neproj BPEMEHW.

+ Mepuroanyeckm OTKpbIBATE OKHA ANA NPOBETPUBAHUA, TaK Kak KaieCTBO BO3yXa B MOMELLEHUN
MOXET YXyALUTLCA Npu paboTe KOHAMLIMOHEPA B TEYEHWE HECKOIIbKUX YacoB MOAPAL.

+ Kaxxable 2 Hepenv ounanTe BO3ayLUHbIA punbTp. Mbiib 1 rpA3b, CKanInBaroLwanca Ha Bo3-
LYLWHOM (PUSIbTPe, MOXKET NMepeKpbiTh BO3AYLUHbIA MOTOK UMW YXYAWUTE (OYHKLUMM OXIaxde-
HUA/OCyLIEHWA BO3ayxa.

[lna 3ameTok

MpuUKpenuTe Yek K AaHHON CTpaHuLe, YTOBbl MOXHO 6bIfo NOATBEPANTL AaTy MOKYMKKW, a Takxe
LNA UCTIONb30BaHUA rapaHTun. 3anuimTe HoMep MOLENV 1 3aBOACKON HOMEP:

Howmep mogenu :

3aBo/CKOW HOMep :

Bbl HailaeTe 9T1 HoMepa Ha UH(HOPMALWMOHHOM TabyKe, PAcNoNOXEHHOW Ha KaXLOM YCTPONCTBE.

Mpopasew :

[aTa npogaxm :




BAXHbBIE YKA3AHWA MO TEXHWUKE BE3OMNACHOCTUN 4

BAXXHbIE YKA3AHUA NO TEXHUKE BE3-
OMNMACHOCTHU

MEPEA UCMO/Ib30BAHUEM JAHHOIO YCTPOUCTBA MPOYTUTE BCE YKA3AHUA.

Bo n3bexxaHne cosnaHna onacHon 06cTaHOBKM M obecneyveHnA HamBbIcLen 3hheKTUBHOCTM
Mpv MCMONb30BaHWM AAHHOrO YCTPOCTBA cobofanTe cneaytolme Mepbl NPesoCcTOPOXKHOCTY

A\ Bruvanue!

HecobntofieHne faHHbIX yKasaHuidi MOXET NMPUBECTU K TAXKUM TEMNEeCHbIM NMOBPEXXAEHUAM U
CMepTenbHOMY UCXoay

/\ BHUMAHWE

HecobntogeHve aaHHbIX yKa3aHvu7| MOXXeT NpmBeCTU K TeJieCHbIM NoBpe>XXAeHNAM He3Ha4YnuTe nb-
HOWN TAXECTU Unn noBpeXXaAeHUto yCTpOVICTBa

A\ Bruvanue!

+ YCcTaHoBKa U PEMOHT, BbIMOSHEHHbI HEKBANM(PULMPOBAHHLIMU NMLIAMU, MOXET Npea-
CTaBMATb OMNACHOCTb AMA BaC U APYIVX NnL.

* YCTPOIACTBO CNeflyeT yCTaHaBNMBATb B COOTBETCTBUN C MPaBUNaMin aNEKTPONPOBOAKI COOTBETCTBYIOLIEH CTPaHbI.

* IHdpopmauma B 4aHHOM pyKOBOACTBE NpeaHasHavyeHa AnA UCMoNb30BaHWA KBanmuumpo-
BaHHbIM TEXHUYECKUM NMEPCOHASIOM CO 3HAHWEM MPaBuWJT TEXHUKM 6e30MacHOCTU U UMEIOLLEro
B CBOEM PacCropaXeHUn Heo6X0AMMbIe UHCTPYMEHTbI AJ1A YCTAHOBKM U TECTUPOBAHUA.

* HepoctaTouHoe 3HaHue BCex yKasaHui JaHHOro PyKOBOACTBA U HECOOTBETCTBYHOLLEE UX
BbINOMTHEHUE MOXET MPUBECTM K HAPYLIEHWIO HOpMarbHoi paboThbl yCTPOMCTBa, NoBpexAe-
HUIO UMYLLIECTBA, TENECHbLIM NMOBPEXAEHUAM WU CMEPTENbHOMY UCXOAY.
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MoHTax
* He rIOI'IbSyI7ITer aBTOMaTU4YeCKUMU BbiKNtoHaTeNnAMU, KOTOpble UMEeT HencnpaBHOCTU UNn
paccynTaHbl Ha MEeHbLUYH Harpysky. |_|O,E|,KJ'I}OHaTb yCTpOI7ICTBO cniefyeT TONbKO K BblaenieH-
HOW uenwu. CymeCTByeT PUCK BO3ropaHuA nnun rnopakeHnA ayIeKTpUuHeCKUM TOKOM.

« [1nA NpoBeAeHMA aNeKTPOTEXHNYECKIX paboT obpallanTech K NOCTaBLUMKY, MPOAABLY, KBaMgu-
LMPOBaHHOMY 3MEKTPUKY MU B @aBTOPU30BaHHbI CEPBUCHBIN LEHTP. He pasbupaiite u He peMoH-
TupyiTe naaenve. CyLecTByeT pUCK BO3ropaHus Uim NopakeHns aNeKTPUYeCKUM TOKOM.

« Bcerpa 3asemnaiTe yCTpOﬁCTBO. CyLI.lecTByeT PUCK BO3ropaHnA Unu nopaxeHnA 3N1EKTPU4EeCKNM TOKOM.

+ [poy4HO 3akpenuTe naHesnb U KpbILKy 6noka ynpasnenua. CylecTByeT pUck BO3ropaHus
UNK NOPaXKeHUA 3NeKTPUHECKUM TOKOM.

+ Bcerpa yCTaHaBJ'IMBaﬁTe BblAeNeHHYIO Lemnb U aBTOMATUYECKUI BbIKNOYATENb. HenpaBsunbHana anek-
TponpoBOAKa Uu YyCTaHOBKa MOTYT NPUBECTN K BO3rOPaHUIO UM NOPaXKEHNI0 ANIeKTPUYECKNM TOKOM.

* Micnonb3yinTe aBTOMaTUYECKMIA BbIKNOYATENb WY NNABKUIA NPeaoxpaHnTenb Heo6XxoAMMOoro
HoMuHana. CywecTByeT pUCK BO3ropaHnA U NopaXKeHWA 3/IEKTPUYECKUM TOKOM.

* He meHAiiTe n He yﬂ,J'IVIHHVITe Kabenb NuTaHmA. CyLI.leCTByeT PUCK BO3ropaHnA U NOPaXKEHNA 3NEKTPUHECKUM TOKOM.

* He ycTtaHaBnuBaiiTe, He CHAUMATE 1 He NepeycTaHaBnuBaiTe Npubop camocToATensHo. Cy-
LLECTBYET PUCK BO3ropaHud, NOPaXKEeHNs 3/IeKTPUYECKIM TOKOM, B3pbiBa UM TPABMbI.

+ ByabTe 0CTOPOXHbI NPY PacnakoBKe 1 MOHTaXe u3aennaA. MoxHo nopaHUTbCA 06 ocTpble Kpas.
BynbTe 0CO6EHHO OCTOPOXHbI C KpaAMW KOPMyca 1 OCTPbIMIA KPOMKaMU KOHAEHCATopa 1 UCMapuTens.

+ [inA ycTaHOBKW BCeraa nosib3ynTech ycryraMmu nocTaBLuMKa UM aBTOpn3oBaHHOMO LEHTPa.
CyLlecTBYyeT p1CK BO3ropaHua, NopaskeHnA 31eKTPUYECKUM TOKOM, B3pbiBa UM TPaBMbl.
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4 BAXHBIE YKASAHWA MO TEXHWKE BE30MNACHOCTU

+ He ycTaHaBnuBanTe nsagenme Ha HemcrnpaBHY MOHTaXKHYHO CTOWKY. OTO MOXET NPMBECTM K
TpaBMe, HeCHaCTHOMY CryHalo UMM MOBPEXAEHUIO N3AeNUA.

« MpoBepbTe, 4TOGbI MECTO YCTAHOBKM He paspyLUMIoch Co BpemeHeM. MNpy paspyLueHum
6a3bl, Ha KOTOPOW OH YCTAHOBIEH, KOHAULMOHEP MOXET ynacTb, MPUYMHUB MaTepuasbHbIi
ylep6, a Tak>xe NPUBECTU K NOBPEXAEHUIO UMYLLECTBA U TpaBMaM.

* He Bkniovante KOHOMUMOHEpP Haaonro, ecnu OTKpbITa ABEPb UM OKHO U BJTAXXHOCTb BO3-
Ayxa O4eHb BblCOKanA. OépasoBaHme KOHAeHCaTa MOXeT HaMO4YUTb U UCNOPTUTb mebernb.

OkcnnyaTtauma
* Take care to ensure that power cable could not be pulled out or damaged during operation.

CyLiecTBYeT p1UCK BO3ropaHua Uiy nopaxxeHms NeKTPUYEecKM TOKOM.

* Huyero He knaguTe Ha SJ'IeKTpVI‘-IeCKVIVI Kaﬁe]’lb.CyLLl,eCTByeT PUCK BO3ropaHnA unun nopake-
HNA ANEKTPUYECKNM TOKOM.

He nopkntovanTe n He OTKNOYanTe PO3eTKy NUTaHWA BO BpemA paboTbl. CyliecTByeT puck
BO3ropaHua UM NopaXKeHUs 3NEKTPUHECKUM TOKOM.

He npukacanTtecs (He nepeknoyanTe) yCTPoCTBO MOKPbIMU pykamu. CyLiecTByeT puck BO3-
ropaHviA Uan NopaxKeHA SNeKTPUYECKUM TOKOM.

He pasmelyainte pAagom ¢ cuioBbIM kabesiem HarpesaTtenbHble U apyrue npubopsl. Cylue-
CTBYeT PUCK BO3ropaHuA UM NMopaxxeHnsa 3NeKTPUHECKM TOKOM.

He pnonyckaiTe nonagaHuA BoAbl B 9fIeKTPUYECKME YacTU. DTO MOXET NMPUBECTU K BO3ropa-
HUIO, OTKa3y YCTPOMCTBA MU MOPAXXEHUIO 3MEKTPUHECKUM TOKOM.

He XxpaHuTe 1 He NCMOoNb3yINTe roproYNiA ra3 Unn Apyrie roproyne Belectsa pAAOM C KOHAU-
uMoHepom Bo3ayxa. CylecTByeT pUCK BO3ropaHua Uin 0TKasa na3aenvs.

He I'IO.l'Ib3yl7ITer nsgenvem AnutenbHoe BpemMA B YCIIOBUAX 3aMKHYTOro nNpocTpaHCTBa. 3710
MOXeT NpuBeCTn K HeJoCTaTKy Kucnopoaa.

Mpy yTeuke BOCMMIAaMEHAEMOro rasa rnepes BKIIIUYEHUEM U3AENUA OTKIIHUMTE ras U oT-
KpOWTE OKHO, 4TOGbI MPOBETPUTbL NoMeLLeHne. He nonb3ayiTech TeNeoHOM U1 3neKTpuye-
CKUMM BbIKMtoYaTenAaMu. ATO MOXET MPUBECTM K BO3rOPaHMIO Ui B3PbIBY.

|_|pI/| BO3HWKHOBEHUW CTPaHHbIX 3BYKOB, 3anaxoB UK AbiMa U3 nsnenuva. OTknounTe aBTo-
MaTMYECKMIA BbIKSKOHYaTE b UM OTCOeANHUTE Kabenb NCTOYHMKA NUTaHUA. CyLLleCTByeT
PUCK BO3ropaHnAa nnn nopa>keHnAa aN1eKTpu4eCckmM TOKOM.

BbikntounTe KOHAULMOHED 1 3aKPONTE OKHO Ha Bpemsa 6ypu unu yparaHa. Ecnv Bo3amoxHo,
nepen Havanom yparaHa ybepute nsgenme ot okHa. CyLlecTByeT puUcK NOBPEXAEHUA UMy-
LWecTBa, NopaXkeHWA 3NEeKTPUYECKUM TOKOM UM OTKasa usgenus.

He oTKpbiBanTe BNyCKHYO pelleTKy n3aenua Bo Bpemsa paboTbl. He npukacanTech K anex-
TpocTaTu4eckomy hunbTpy, ecnm npnbop M ocHatleH. CylecTByeT pUcK TpaBMbl, Mopaxe-
HUA 3NEKTPUYECKMM TOKOM WM OTKasa nsgenva.

Ecnwn nspenue Hamoumnock (0kasanoch 3anuTbiM BOAOW UM Nonano B Bogy), 0bpatutech B aBTOPU30-
BaHHbI CepBUCHbINA LEHTP. CyLiecTBYeT pUCK BO3ropaHUaA Uv NOpPaXKeHUA 3NeKTPUYECKUM TOKOM.

BynbTe 0CTOPOXKHbI, HE AOMNyCcKanTe nonagaHua Boabl BHYTPb nagenusa. CyliecTByeT puck
BO3ropaHua, NopaKeHna 3NeKTPUHECKUM TOKOM UNW NOBPEXAEHUA n3aenus.

» Bpemsa oT BpemeHu NpoBeTpuBanTe n3genme, eCrm OHO 3KCNyaTupyeTca pAAOM C NANTON.
CyLuecTByeT pUCK BO3ropaHnA Unn NopakeHUs aNeKTPUHECKM TOKOM.

+ [Mepen YMCTKOM 1 TEXOBCNYXXMBaHNEM M3AENUA OTKIOYMTE rMaBHbIf BblknovaTesnb. Cylue-
CTBYET PUCK NOPaXKeHWA NIEeKTPUHECKUM TOKOM.

+ Ecnu nspenvie ponro He 6yaeT UCMonb30BaThCA, OTCOEANHUTE Pa3beM UCTOYHMKA MUTAHUA Unn
OTKIIOYNTE aBTOMaTU4ECKMIA BbiKNtovaTenb. CylecTByeT pUCcK NOBPEXAEHVA U NONIOMKMN U3-
[lenunA, a TaKk>Xe BO3HNKHOBEHWA HenpeABMAEHHbIX 3hheKToB Npy ero aKcnayaTaumm.

+ MpymnTe Mepbl AnA Toro, YTobbl HUKTO HE MOT BCTaTb WM YNacTb HAa HAPY>KHbI 6M10K. OTO
MOXET MPVUBECTU K TpaBMe Unv NOBPEXAEHNIO N3aenunA.
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/\ BHUMAHWE

MoHTax
* Bcerpa npoBepAnTe n3genve Ha Hanmune yTeyku rasa (xnagareHta) nocsie yCTaHoBKU Unm pe-
MOHTa n3genua. |-|pVI HU3KOM YypOBHe XnagareHta MmoXeT I'IpOVI30[7ITVI nonomMKa naaenuvAa.

* YT06bI 06ecneunTb I'IpaBVIJ'IbeIVI 0oTBO4 BOAbI, yCTaHOBUTE cnvBHoM wnaHr. Mnoxoe coeau-
HEeHue MOXeT NpuBeCcTU K yTeyke BOAbl.

* [lep>xuTe n3penve ropm3oHTanbHO Aaxe BO BpeEMA MOHTaxa. V3beravite Bubpaunm nnm yTeyku Bogbl.

* He ycTaHaBnuBaiiTe usgenve B MecTax, rae Wym Uiam HarpeThlii BO34yX OT Hapy>Horo 6noka
MOXeT nomeLuaTtb IoAAM. OTO MOXKeT co3aaTh Npobnembl AnA coceaen.

* MoaHMMaTh 1 TPAHCMOPTUPOBATbL U3AeNe AOMKHO He MeHee ABYX YenoBek. M3beraiite TpaBm.

* He ycTaHaBnuBaviTe nsgenvie B mectax, rae oHo 6yaeT noaBep>XeHO HenocpeaCTBEHHOMY BO3Aew-
CTBUWIO MOPCKOro BO3Ayxa (CONeBoro TymMmaHa). OTo MOXeT NpUBECTU K Koppo3un naaenvdA. Koppo-
31A, B YaCTHOCTW KOHAeHcaTopa 1 pebep ucnaputens, MOXeT NPMBECTU K HENPaBUSIbHOMY
(PYHKLUMOHNPOBAHNIO U3AENVA U HEA0CTATOYHOW 3O(PEKTUBHOCTM.

Okcnnyarauma

* N3berante anuTenbHOro BO3AENCTBUA XONOAHOIO BO3yxa Ha KOXy. He cnaute Ha CKBO3HAKE.
OTO MOXET NPUYUHUTBL Bpes 340POBbIO.

* He vcnonb3yitTe nagenve He no npegHas3HaveHunto: ANA COXPaHEHNA N, MPOU3BeAEHNIA UCKYC-
cTBa U T.A. OTO 6LITOBON KOHAMLIMOHEP, & He TOYHaA XonoamnbHaA yctaHoBka. CyllecTByeT puck
NMOBPEX/AEHVA NN MaTepuabHbIX NOTepb.

He 3aKprBaVITe BXOAHO€e 1N BbIXOOHOE OTBEpPCTUA. 310 MOXeT NpuBECTU K BbIXO4y n3fennAa us ctpod.

[nAa ouncTkun I'IOJ'Ib3yVITer MArKON TKaHbto. He I'IOJ'Ib3yI7ITer arpeccnBHbIM MOOLLMMU cpea-
cTBaMu, pacTtBopuTenAMn U T.4. 370 MOXeT NpUBECTU K BO3ropaHuto, NOpa>KeHuto 3NieKTpu4ecKnm
TOKOM MJTN NOBPEXAEHUIO MNTaCTUKOBbIX neTanemn nsgenua.

* He npukacaiitecb kK METaNN4ECKUM AeTanAaM N3LenuA NpU CHATAN BO3AYLUHOTO unbTpa. Bbl Mo-
XeTe nopesatbcAl OTO MOXET NPUBECTW K TpaBMaM.

* He BCTaBaiiTe Ha n3genue 1 He KNaauTe Ha Hero HUKakux npeameTos. (HapysHble 611okm) Cylue-
CTBYeT PUCK BO3ropaHusa Unm oTkasa usaenus.
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Bcerpa BcTaBnanTe cmnbTp NNOTHO. MNponsBoanTe o4ncTKy hunbTpa pas B ABE HEAENWN UK Npy
HeobxoaMMocCT Yalle. 3arpAsHeHne unbTpa cHkaeT 3PEKTUBHOCTb PpaboTbl KOHAULMOHEPA U
MOXET NMPUBECTM K MOSIOMKE UM HeNpaBunbHoW paboTe usgenva.

He 3acoBbiBanTe pykun unu apyrue npeameThbl BO BXOAHbIE Y BbIXOAHbIE BO3AYLUHbIE OTBEPCTUA,
Korga KoHaAnunmoHep Bosayxa paéoTaeT. 3neck ecTb OCTpble 1 NOABUXKHbIE AeTann, KOTopble MOryT
cTaTb NPUYMHOM TPaBMbl.

He neiiTe Bogy, 0TBOAUMYIO U3 M3AENUA. ITO HEMUIMEHNYHO 1 MOXET HAHECTW Cepbe3HbIN BPeA 340POBbIO.

* Mpun NPOBEAEHNN YNCTKM UM TEXHUHECKOTO 06CNYXXMBaHWA KOHAULMOHEpa NONMb3yNTeCh YCTONYM-
BbIM TabypeToMm Wimn CTpeMAHKON. ByabTe 0CTOPOXHbI U n3beranTe TpaBMm.

CnepyeT 3aMeHATb HaTaperikn B NynbTe ynpaBieHnA TOIbKO HOBbIMM 6aTapekamu Toro e Tvna.
He pekomeHayeTcA ycTaHaBnMBaTh cTapble 6aTaperiku BMECTe C HOBbIMU, @ TakXXe UCrnonb3oBaTb
6aTapeiikn pasHbix TUNoB. CyLlecTByeT pUCK BO3rOpaHnA Unn B3pbisa.

He nbiTanTech pasbupaTtb unv nepesapaxatb 6aTapeun. He kupante 6aTapeiku B OroHb. 91o
MOXEeT NPUBECTM K MoXapy Unu B3pbIBy.

IMpy NonazfaHni XnaKkocTv u3 6atapeek Ha KOXy Unn oaexay HeoGX0ANMO HEMEANEHHO CMbITb ee BOAOW. 3a-
npeLyaeTcA Nonb3oBaTbCA NYNLTOM YNPaBMeHUA B Cryyae npoTekaHuna Gatapeek. XMMUYecKue BELeCTBa, Co-
nepxalumecs B 6aTapeiike, MOryT BbI3BaTb BO3ropaHiue UM HaHeCTV Bpes, 340POBbIO.

* Mpy cnyyanHom nonagaHuu XuAKoCTM U3 6atapelt B MOfOCTb PTa NpornosowmTe poT 1 06paTUTeCh K Bpayy.
3anpeLyaeTca nob30BaTLCA MyNbTOM YNPABIEHUs B Clyyae NpoTekaHua 6atapeek. XuMUYeckue BeLecTsa,
cofepxalumecn B 6aTapeitke, MOTYT Bbi3BaTh BO3ropaHne Unn HaHeCTV Bpes 3A0POBbIO.
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6 COIOEPXAHVE

COAEP>XAHUE

2 COBETbINO 15 PYKOBOACTBO
QHEPIOCBEPEXEHUIO NOJIb3OBATEJIA
3 BA)XHBIE YKA3AHUA MO 15 OxnaxpeHve - CTanaapTHaA onepauma
TEXHUKE BE30MNACHOCTHU 15 OxnaxaeHue - CunbHoe oxnaxaeHve
16 Pe>xxnum HarpeBa
7 nEPEﬂ MC”O"b30BAHMEM 17 Pexxum aBTOMaTU4ECKOro nepe-
KMOYeHVA pexrmoB paboThbl.
7 MoaroToBka K paboTte
7 " 17 Pe>xxum aBTOMaTU4eCKOro nepe-
cnonb3soBanme KITIOYeHMA pexxmmoB paboThl. - YcTa-
7 YncTka n obcny>xkmBaHne HOBKa Temnepartypbl U3MEHeHNA
7 Cepsuc pexvmoB
18 ABTOMaTUYECKNI PEXUM
8 OBLUME OAHHBIE OB
o 19 Pe>xum ocyenua
yCTPOMCTBE 20 Pexxum BeHTMNALMN
8 HasBaHue u chyHKUMM feTanen 21 Pex1M 3a/1aHnA/0TOBPaXEHNA TeM-
8 [evicTBuA nepen aKcrnyaTaunen nepatypbl B noMeLLeHnn
8 VHAMKATOPHBIE NaMMbl YNpaBeHus 22 3ajaHve HanpaBfieHA BO34YLWHOro
noToka
9 BecnpoBoaHon NynbT ynpasneHna
22 CwmeHa TemnepaTypHom wkanbl Liens-
11 MHCTPYKUWUK NO cvA/dapeHreiita
QKCIMNNYATALUA 23 Taitmep
11 3ameHa b6aTapeek 24 TEXHUWYECKOE U CEP-
11 PYKOBOACTBO 0 yxogy 3a 6ecrpo- BUCHOE OBCIJI1Y)XW-
BOAHbIM NYyNbTOM BAH M E

12

MHCTPYKLWA MO
YCTAHOBKE

12

13

14

14

HacTtpoiika napameTpoB - Bxoa B
PeXVM HaCTPOVKW NapameTpoB

HacTpovika napameTpoB - Tabnuua
3Ha4YeHU napameTpoB

HacTpovika napameTpoB - YcTaHoBKa
ajpeca AnA LeHTpann3oBaHHOro
ynpasneHunA

HacTtpoiika napameTpos - [1poBepka
aapeca AnA LeHTpann3oBaHHOro
ynpasneHua

25
25
26

26

CoseTbl no akcnnyartauum!
Korpa KoHamumoHep He paboTaer....

CoBeTbl MO NMOUCKY U YCTPAHEHUIO He-
ncnpasHocTew! CoxpaHeHne BpeMeHH
n pexer!

HemeaneHHO NO3BOHMTE B CEPBUCHbIN
LIeHTP Npu CcrneayroLwmx cnyyanx
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NEPEA UCMNOJIb3OBAHUEM

MoarotoBka K paboTte

+ [inA BbINONHEHNA YCTaHOBKW 06paTUTECh K CNeLManucTy no ycTaHoBKe.
« [onb3ynTech BblAENEHHON LENbHO.

NUcnonb3oBaHue

» InnTenbHoe HaxoXaeHne B MPAMOM MOTOKe BO34yxa MOXeT NpUYnHUTL Bpen Ballemy 340p0-
Bbl0. He ocTaBnAnTe Hagonro B npAMOM BO34YLWHOM MNOTOKEe noAen, XUBOTHBIX 1 pacTeHunA.

* [Mpwn SKcnnyaTauun pAooMm C NAUTOM Unn HarpesaTesibHbIMU ychOVICTBaMM Haule npoBeTpu-
BanTe NnomeLleHne Bo n3bexxaHne BO3HMKHOBEHMA HeJocTaTKa Kucnopogaa.

* He VICI'IOJ'IbSyVITe KOHAOMUMOHEP B LenAax, cneunanbHbIM 06pa30M He yKa3aHHbIX 0117 3TOro. Ha-
npumep, BO3[ENCTBUE HAa TOYHbIE yCTpOVICTBa, nuly, >XNBOTHbIX, PaCTEeHUA U 06bEKTbI NCKYyC-
cTBa OTO MOXET NpuBeCTU K UX Nop4e nnm HaHecTu Bpea.

YucTtka n obcnyxusaHue

» He npukacantecb K METANIMYECKUM AeTanAm arperara npuv yaaneHun Bo34yLLHOro ounbtpa.
Mo>xHO nopes3aTtbcA 06 OCTpble MeTanIM4Yeckue Kpas.

* He monTe BHYTpeHHWE AeTanu KoHaMuMoHepa Boaon. Boaa MoXeT HapyLumTb M30NALMIO U
NPUBECTU K NMOPAXKEHWUIO ANEKTPUHECKNM TOKOM.

* Mpwn uncTke 610Ka cHavana OTKMIYNTE NUTaHNe N aBTOMATUYECKUI BbiktoyaTenb. Bo Bpema
paboTbl BEHTUATOP KPYTUTCA C O4YEHb BbICOKOM CKOPOCTbIO. CyLlecTBYyeT BO3MOXHOCTb nopa-
>XEHUA, eCNn BO BPeMA YNCTKM BHYTPEHHUX AeTanen 6510ka Ha HeM Cly4YanHO NoBbICUTCA Ha-
nps>KeHve.
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CepBuc

[lnA npoBeaeHMA peMoHTa 1 06CnyXXrBaHUA 06paTUTECh B 6IMXKANLLINIA aBTOPU3OBaHHbIN cep-
BWCHbI LEHTP.
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g OBLWWE JAHHBIE OB YCTPOWCTBE

OBLUME OAHHBIE OB YCTPOUCTBE

Ha3BaHue n yHKUMK geTanen

[eiicTBMA Nepen 3KcnnyaTauuei

2UoTtnua Ceuyoug n ouoTnua Tautfixpovng Aettoupyiag

i)

A — e
9| | ===
@ %

MoAu-cUoTtnua

B
O

S 4] A

1 BHyTpeHHu 6noK

2 HapyxHbiii 6nok

3 MynbT ynpasnexus

4 BxopAwWwwMii Bo3ayx Ecnu Balla ycTaHOBKa UMEET Mofb30BaTeslb-

5 Bbinyckaembii BO34yX CKYIO HaCTpPOWKy cUCTeMbl ynpaBneHud, obpa-

6 Tpy6bl ANA UMPKYNALMK XnagareHTa, co- TMTECk K Aunepy LG AnA nony4exmA o
e VHUTENbHAA BNIEKTPONPOBOAKA WHCTPYKLWI MO 3KCMNyaTaumm UCronb3yemoi

. CUCTEMbL.
7 CnwusHoii Tpyb6onpoBoa,

8 TpoBsog 3a3emneHun
3asemnunte BHELWHUA 610K AnA npea-
oTBpaLLeHVA NopaXKeHWA 3NEKTPUYECKUM
TOKOM.

1 VYCTpOCTBO C NyNbTOM AUCTAHLMOHHOMO
yrnpasnexus

2 YcTpoiicTBo 63 NynbTa AUCTaHUMOHHOMO
ynpasneHua (Npu cucteme paboTbl B Na-
pannenbHOM pexuvme)

MHaukaTopHble namnbl ynpaBrieHus

@ Bkn/Bbikn : PaboTa MHANKATOPHbIX Namn npu SKcniyaTauum CUCTEMBI.

Curnan dunbTpa : 3aropaetca nocne 2400 4acoB nocse Havana aKcrnyaraumm
yCTpOMNCTBA.

Cl-) Tanmep : NopuT BO BpemA paboTbl Tamepa.

909 Pe>Xxum pasmopa)kuBaHuA : 3aropaeTcA BO BPeMs pexxurmMa pasMopakvBaHuaA
WM ropayero 3anycka. (Moaenb ¢ TENOBLIM HACO-
CcoMm)

@ ®dopcupoBaHHbIN peXxxum : [InA skcnnyaTauum yCTPoMCTBa, eciv UCMoNb30Ba-
HWe AMCTaHUMOHHOIO ynpaBneHnA No Kakor-nmbo
NpU4MHE HEBO3MOXHO.
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BecnpoBoaHou NynbT ynpaBrieHUs

KoHauuvoHep B 6a30B0OI KOMMIEKTALMM OCHaLLEH GECTPOBOAHBLIM MYyNbTOM AUCTaHUMOHHOTO
ynpasneHus. Npy He06X0AUMOCTY UCMOSIb30BaHUA MPOBOAHOTO MyfibTa AMCTAHUMOHHOIO yrpas-
neHuA cnemyeT ero npuobpecTu.

.

8
| | PLASMA ON/OFF n
= @ 5
Ct — 1 FAN SPEED
2 )<
@) () & 10
I n
3 12
4 13
14
5
6 15
7
16
 —
~d Pexum pabotbl @
= OxnaxpaeHue Sk =
O 3
ABTOMATIAYECKIN PEXIM UM ABTOMATUYECKOE @
niepeniovehiie PEXMoB pa oTbl
O
Pexxum ocyweHus 0O
9
Pexxnm Harpesa :Q
L 4
= Pexum BeHTUAALUN & —

» Mogens Tonbko ¢ oxnaxgeHmem(_b), Mogens ¢ Tennosbiv Hacocom( )

J

10

Kronka PLASMA (MTASMA) (JONONMHWUTENBHO)

MCHOHbSyeTCH ANA akThBauun unm 0CTaHOBKK BO3-

AylwHoro tunbtpa Plasma.
KHonka JET COOL (BbICTPOE OXNAXIEHWE)
B pexvme CKOPOCTHOrO 0XNaXxAeHNA BEHTUNATOP
paboTaeT C BbICOKO YaCTOTOI BPALLEHNA.
KHOMKA BbIBOPA PEXXMA PABOTHI
Mcnonbayetca ana uibopa pexima paboTbl.
KHOMKA HACTPOWKIM ®YHKLIN
Vcnonb3yeTca AnA ycTaHoBKY i copoca (yHKLWiA
ABTOOUMCTKY, MHTENNEKTYanbHON O4UCTKN, 3NEKTpU-
YECKOr0 HarpeBaTenA Ui ynpasneHa YroM CTBOPKY
Krona LCD LUMINOSITY (APKOCTb XKT) (HOMOMHIATENBHO)
Vcnonb3ayeTca ANA perynmpoBKit APKOCTM AUCTINER.
Konka SMART CLEAN (IHTENNEKTYANbHAA O4UCTKA)
VcnonbayeTca ANA aKTUBALMA UMK OCTAHOBKI (yHK-
LN MHTENNEKTYanbHON o4mncTku Smart Clean.
Kronka CLEAR ALL (O4NCTUTb BCE)
cnonbayeTca ana copoca HacTpoeK TaiMepa.
Kronka ROOM TEMPERATURE SETTING (HA-
CTPOVKA KOMHATHOW TEMMNEPATYPbI)
Wcnonbayetca AnA BbI6Opa KOMHATHOM TEMNepaTypb.
KHonKa BKNKOYEHNA/BLIKNIOYEHA
Mcnonb3yeTcA AnA BKMIOYEHNA 1 BBIKMIOYEHNA CU-
CTEeMbl KOHAMLMOHUPOBAHMA.
Kronka INDOOR FAN SPEED SELECTION (BbIBOP
CKOPOCTW BPALLEHWA BEHTUNATOPA)
Vcnonb3yeTca A BbI60pa YACTOTHI BPALLEHHA BEHTUNATOPA
(4 BapuaHTa): HU3KaR, CRBAHAR, BHICOKAA M CBEPXBLICOKAA.
Kronka UP/IDOWN AIRFLOW (MTOTOK BO3[YXA BBEPX/BHI3)
Vcnonb3yeTca ANA aKTUBALMM UM OCTAHOBKM (DYHK-
L IBVXKEHNA Xaniosn v ANA 3aAaHNA HanpaBnexnA
[BWXEHMA NOTOKA BO3AyXa (BBEPX/BH).
Kronka LEFT/RIGHT AIRFLOW (MOTOK BO3-
[IYXA BNEBO/BIMPABO)
Wcnonb3yeTca AnA perynupoBKi FOpU3OHTab-
HOro NOTOKa BO3AyXa (BNEBO/BNPaBo).
Kronka TIMER AND TIME SETTING (YCTA-
HOBKA TAMMEPA 1 BPEMEHW)
Vcnonb3yeTca AnA yCTaHOBKI BPEMEHI Hayana u
MpeKpaLLeHnA paboTbl CUCTEMbI KOHAMLMOHMPO-
BaHWA, @ TaKKe ANA 3a4aHNA PEXIUMA CH.
Knonka ROOM TEMPERATURE CHECKING
(MPOBEPKA KOMHATHOWM TEMIMEPATYPbI)
Jcnonb3yeTca AnA oToBpaXEHNA TeMEpaTypb! B NOMELLEHN,
Kronka °C/°F SWITCH (MEPEKNIOYEHWE °C/°F)
WcnonbayeTca AnA NepekmioyeHnA TemnepaTyp-
Hol Wwkanbl Lienbcua/PapeHreiiTa.
Knonka RESET (CBPOC)
Jcnonb3yerca AnA c6poca 3agaHHbIX MapameTpos Ha nynbte Y.
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-/N\MPEAYMPEXOEHVE ——

+ inA Hayana paboTbl cneayeT HanpaBsuTb
nynbT Ha NPUEMHWK CUrHana.

+ CurHan nynbta MOXeT 6bITb NPUHAT C
paccToAHuA A0 7 METPOB.

* Y6eauTech B TOM, H4TO MEXAY NPUEMHN-
KOM CurHana v nynbTOM HET HUKaKuX
npenATCTBUNA.

+ He poHAanTe n He 6pocanTe nynbT V.

+ He nomewavite nyneT 1Y B MecTe, OT-
KPbITOM ANA nonaaaHnA NPAMbIX COSHeY-
HbIX JTy4en Unm pALOM C HarpeBaTenAaMm
Unn SpYruMy UCTOYHUKaMW TEMIO0BOW
3Hepruu.

* YT06bI NPESOTBPaTUTL Cry4aniHOe cpa-
6aTblBaHWe Un HenpasubHOE PYHKLMO-
HUpOBaHWe CUCTEMBI.
KOHAMUMOHMPOBaHWA, He AomnycKanTe no-
nafaHuA Ha NPUEeMHUK.

MpuMep: 3NeKTPOHHDBIN BLICTPbIA 3amyckK,
ELBA, nioMnHecueHTHaA namna uHeep-
TOpPHOrO TMna.

- @ BHUMAHVE

+ [nA nony4eHna AONONHUTENbHOWN WH-
opmaumm obpatyantecs K VIHCTpyK-
LMK Mo aKcnnyatauum 6ecrnpoBoAHOrO
nyneta fy.

+ dakTUYecKme XxapakTepucTmKm
YyCTPOMCTBA MOTYT OT/INHATHLCA OT
BbILLIE YKa3aHHbIX B 3aBUCUMOCTU OT
mMoaenu.




NHCTPYKLUWW NO 3KCINIYATALUN

MHCTPYKLUUUN NO SKCIUJTYATALUN

3ameHa 6aTapeek

COBVHbTE KpbILWKY OTCeKa AnA 6atapeek,
NMOTAHYB €€ B HanpasfieHUN, yKa3aHHOM
CTPENKOoMN.

YcTaHoBUTE HOBble HaTapeniku B COOTBET-
CTBUM C MHAMKaTopamu (+) u (-).

3akpoiiTe KpbILLKY, CABUHYB ee 06paTHO.

~ @) BHMAHVE

» Bcerpa ucnonbsynte 6araperiku oa-
HOro 1 TOro Xe Tuna.

» Ecnu Bbl He cobupaeTech NCMonb30-
BaTb CUCTEMY B TEYEHUE ANINTENbHOIO
BPEMEHW, N3BNEKNTE BaTapenku.

« Ecnu gucnnen nynbTa ynpaBneHuns
TYCKHeeT, 3ameHnTe baTapenku.

BecnpoBoaHou nynbT
ynpasfeHusA
O6cnyxuBaHue

BblbepuTe noaxoasauiee 6e3onacHoe MecTo
ONA pacrnonoXeHua nynbra.

HapexxHo 3acmkeumpyiiTe aepxartenb Ha

CTeHe C NMoMOLLUbIO npunaraemMblX CaMmope30B.

BcTtaBbTe nynbT ynpaslieHnA B Aep>XaTtesb.

~ @ BHUMAHVE

* MynbT ynpaBneHna He AOMXXeH noaBep-
raTbCA BO3AENCTBUIO MPAMbIX CONMHEY-
HbIX NyYen.

* MicTouHuK curHana Bcerga goSKeH
ObITb YUCTbIM. 1A OYNCTKM UCTOYHMKA
curHana ucnosb3ynTe MArKy TKaHb.

+ Ecnn apyrve npmbopbl Takxe pearu-
PYIOT Ha cUrHansl, nogaBsaemMble ¢
nynbTa, Heo6XoAMMO NOMEHATb UX Me-
CTOMOSOXEHNE MMM MPOKOHCYNbTUPO-
BaTbCA CO CreunanmcTom.
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MHCTPYKUUA NO YCTAHOBKE

HacTpoiika napameTpoB - Bxoa B pe)xum HacTpoWKU napameTpoB

~/\ BHUMAHUE

Pexum HaCTPOeK MCMonb3yeTcA AnA AeTanbHOro 3aaaHnA napameTpoB paﬁOTbI CUCTEMDI.

Ecm H&CTpOI?IKVI 3afjaHbl HenpaemnbHO, 3TO MOXET BbI3BaTb cbon B paﬁoTe CUCTEMbl KOHAMLMOHUPOBAHWA, NPUBECTN K

Tpasmam Unu noBpexaeHnto MyLLecTsa nonb3osatena. YcTaHoBKa napameTpoB A0/IXHa BbIMOMHATLCA KBaJ'IVI(*)VILlVIpO-

BaHHbIM CNeunanncToM, OTBETCTBEHHOCTb 3@ YCTaHOBKY 1 U3MEHeHNe NapameTpoB, BbiNOIHEHHbIE HEKBaﬂI/Iq)I/ILWIpOBaH-
HbIM NIULIOM, HECET AaHHOe NNLI0. B aTom cnyyae GecnnatHoe CepBuCHoe OGCJ‘Iy)KVIBaHI/Ie He 6y,u,eT OCYLLEeCTBNATLCA.

[
r/

-
<

C
£a

CLEAR ALL

RESET®

YnepxuBana kHonky FAN SPEED (Ya-
CTOTa BpalleHUA BEHTUNATOPA), HAXMUTE
kHonky RESET (C6poc).

YaepxuBaa HaxxaTomn kHonky FAN SPEED
(YacToTa BpalleHua BeHTUNATopa), Ha-
»Xmute kHonky RESET (C6poc). Cwm. Tab-
N1y napameTpoB HACTPOMKM.

HaxmuTe kHonky ON/OFF (BKJ/BbIKJT)
OAVH pas.

C6pocbTe NynbT AUCTaHUMOHHOTO yrpaB-
NIeHUA AN1A ero UCrosib30BaHUA B OCHOB-
HOM paboyem pexume.

Cm. Tabnuuy napameTpoB HaCTPONKMN
Ha cnepytollei cTpaHuLe.
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HacTtpouka napameTpoB - Tabnuua 3Ha4eHU napameTpoB

Tabnuua 3Ha4eHU NapameTpoB

ucnnen nynbra
Ne n meT Ki n num HH Ha4yeHu A
apameTtp opf onepaLy 3apaHHOe 3Ha4YeHue ynpasneHns
. v ]
: Tb B ni K
Pexum BeayLuero 0 - 3anate Beaywwi 6no Lo
0 6noka 0 . Y
1 : 3apaTb BefombIv 610K ,’_,’ '
1 : CTaHpapTHbIN [,
. {
4 | Bbi6op BbICOTSI 1 2 - Huskan L2
noTosnka
3 : Bbicokasn e
4 : CBepxBbICOKaA ,’.L/
0 : 3apaTb BeayLmii 610K t_jﬂ
'pynnosoe o
1: Tb B MbI K
ynpasneHue 2 Sapatb BeAOMbIA 6110 c
2 : TpoBepuTb BEAYLLNIA/BE LOMBIV E’ 2
2 3 : YcTaHoBUTb Ha BCMOMO-
raTenbHbll Harpeearternb l_j.ﬂ
Bcnomorartens- 2 4 : OTmeHa BcnomoraTefb- l_j
HbI Harpesaresnb HOro HarpesaTenA - g
5 : TpoBepKa ycTaHOBKY BCrioMora- l_:' QL
5 s
TENbHOTO HarpeBaTensa - =
x
g
4 N =
Pexxum Bepyuiero 6noka
3Ta hyHKUMA NCnonb3yeTcA TONbKO ANA MOAENEeW, He NOAAepXUBAOLWMX aBToMaTnye-
CKUI PEXUM N aBTOMaTUYECKOE NEPEKITIOYEHNE PEXNMOB paboThl. )
4 N
Bbi60op BbICOTbI NOTONKA
YcTponcTBa MoryT paboTaTth C pas3nuyHbiMum 06 bemMaMu Bo3ayxa AnA Bolbopa BbICOThI MOTOSKA.
Mpon3BoANTENBHOCTL OXNaXAeHNA/HarpeBaH1A yny4ylwaeTca B 3aBMCUMOCTM OT BbICOThI
noTonka.
- Caman BbICOKaA NMPOU3BOAMTENBHOCTb OXMaXAEHNA/HarpeBaHUA AOCTUraeTCA Ha CaMo GOMbLUON BbICOTE.
(B 3aBMCMMOCTU OT HACTPONKM YPOBHA BbICOTHI MOXET CO3A4aBaTbCA HEKOTOPbIN LLYM.)
- J
4 M
F'pynnoBoe ynpasreHue
3T1a hyHKUMA NCNOoMb3yeTCcA TOMbKO NP LeHTPasibHOM yrnpasneHuy rpynnon. [JaHHanA
(PyHKUMA HEe aKTUBUPYETCA, eCNM LEeHTpasibHOe ynpaBieHne He yCTaHOBMEHO.
Mocne ycTaHOBKYM rpynnbl ynpaBeHna Af1A yCTPONCTBA OTKMIOYMTE NUTaHNe, 3aTeM CHOBa
BK/OUUTE Ha 1 MUHYTY.
. J
~

BcnomoratenbHblii HarpeBaTesnb
[JaHHaA yHKUMA NPUMEHMMA TOMBKO K MOAENAM CO BKIIOYEHHOW (PyHKLMEel BCriomora-
TEnbHOro HarpesaTtena.
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Hactpouka napameTpoB - YcTaHOBKa aapeca ANnA LeHTpa-

JIN30BaHHOrO ynpaBsJieHUA

( A

PLASMA ON/ OFF
o TEMP =

MODE ~ AIR FLOW

@)=

CLEAR ALL
RESET®

Yanepxusaa kHonky MODE (Pexwm), Ha-
>xmuTe kHonky RESET (C6poc).

C nomoLLblo KHOMKM YyCTaHOBKM Temnepa-
Typbl HA3Ha4YbTe aapec BHYTPEHHErO
6noka.

» nanasoH yctaHoBku: ot 00 go FF

Mocne ycTaHOBKM agpeca HaxMuTe
kHonky ON/OFF (BKJ1/BbIKJ1) oavH pas.

Ha gucnnee nynsta oTobpasutca aapec,
YCTaHOBIEHHbI ANA BHYTPEHHero 6noka.

+ Bpema n meTop oTo6paxeHus agpeca
MOTYT OT/IMYATHCA Y PA3IMYHBIX TUMOB
BHyTpeHHero 6roka.

BepHuTeck B MCx04HOE COCTOAHME, YTOObI
nepeBecTn 6510k B 0ObIYHbIA PeXumM pa-
60TblI.

HacTtpoiika napameTpos - [[poBepKa agpeca AnA ueHTpanu-

30BaHHOIO yrnpaBJieHUA

1 VYaoepxwBasa kHonky Plasma, HaxxmuTe kHonky RESET (C6poc).

2 HaxwmuTe kHonky ON/OFF (BKJ/BbIKJT) oauH pas: Ha gucnnee oTobpasuTtca aapec BHyT-

peHHero bnoka.

° BpeMH n meton 0To6pa>Keva agpeca MOryT oTin4aTbCA Y Pas3findHbIX TUMOB BHYTPEHHEro

6noka.

3 BepHuTECh B UCXOHOE COCTOAHME, YTOBbI MEepeBecTu 610K B 0ObIYHbIA PEXUM PaboThI.
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PYKOBOACTBO NOJIb3OBATE/A

OxnaxageHue OxnaxageHue - CunbHoe

- CTaHAapTHaA onepauua oxnaxpaeHue
(J:h (J:l}
% ¢

“aon

ON/OFF

CLEAR ALL
RESET®

———

Haxmute kHonky ON/OFF (BKJ1/BbIKJ1).
lMocnepyeT 3ByKOBOW CUrHan.

Haxxmute kHonky MODE (Pexwum) 1 Bbibe-
puTe pexum «OxnaxaeHve».

Haxmute kHonky MODE (Pexwum) 1 Bbibe-

puTe pexum «OxnaxaeHve».

HaxxmMuTe KHOMKY 0TOBpa>keHnA KoMHaT-

HOW TemnepaTypbl, 4TOObI OLEHWUTL Temne-

paTtypy B nometieHun. Korga sagaHHas

TemnepaTypa NpeBbILLaeT KOMHATHYIO

TemnepaTypy, XONOAHbIA BO34yX Npekpa-

LaeT nocTynatb U3 BHyTPeHHero 6noka.

+ YcTaHoBKa TemnepaTypHoro avana-
30Ha : 18~30°C(64~86°F)

e
Fo

=

ON

/ OFF

CLEAR ALL
RESET®

Haxmute kHonky ON/OFF (BKJ1/BbIKJT).
[MocnenyeT 3ByKOBOW CUrHar.

HaxxmuTe kHonky MODE (Pexwum) 1 Bbibe-
puTe pexum «OxnaxaeHve».

HaxmuTe kHonky JET COOL (Popcuposan-

HOe oxNaXxaeHue). BeHTunATop HayHeT pa-

6oTaTb NPy cCaMon BbICOKOW 4YacToTe

BpALLEHVA B PEXMNME OXNTaXAEHUA.

+ [inA Moaenei HaCTEHHOrO KpenneHna BbINoN-
HAETCA OXNaXAeHue B TeyeHne 6onee 30 MUHYT.

[lnA oTMeHbI pexxrma hopCMpoOBaHHOTO
oxnaxaeHna HaxmmTe kHonky JET COOL
(PopcupoBaHHoe oxnaxkaeHue), kHonky FAN
SPEED (YacToTa BpalLeHua BEHTUNATOpA)
unu kHonky TEMP (PerynupoBka Temnepa-
Typbl). BHyTpeHHu 6ok HayHeT paboTaThb B
pexvMe HOpPMasnbHOrO OXNaXAEHWA, HO C
BbICOKOW YacTOTOW BpaLLEHWA BEHTUNATOPA.
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Pe)xum HarpeBa

HaHHanA (*)yHKLl,VIH AO0CTynHa TONIbKO AnA MoZenen ¢ TENSI0BbIM HACOCOM.

CLEAR ALL

RESET®

1

HaxmuTe kHonky ON/OFF (BKJ/BbIKJT).
MocnenyeT 3ByKOBOW curHan.

HaxmuTe kHonky MODE (Pexum) 1 Bbibe-
puTe pexunm «OxnaxaeHme».

3apavite Temneparypy, HaxkaB KHOMKY
TEMP (PerynupoBka TemnepaTtypbl).
HaxxmMuTe KHOMKY 0Tobpa’keHnA KOMHaT-
HOW TemnepaTtypbl, HTOObI OLEHUTb TemMmne-
paTtypy B nomeLleHun. B cnyyae ecnu
3ajaBaemas Temnepartypa Huxe, 4em B
KOMHaTe, PeXXUM Harpesa He BKIHOYUTCA.

+ YcTaHoBKa TemnepaTypHOro avanasoHa
B pexxume Harpesa : 16~30°C
(60°F~86°F)

[MOBTOPHO yCTaHOBMTE 4aCTOTY BpaLleHWA
BEHTMNATOpa. YacToTy BpalleHVA BEHTU-
NIATOpa MOXHO 3afaBaTb B COOTBETCTBUM
CO cnepyioLle rpagaumen: H1U3Kkan, cpes-
HAA, BblCOKanA 4YacToTa BpaweHuAa n Chaos
Swing. Mpu Ka>kaom HaXkaTuM KHOMKK
NPONCXOAUT CMEHA YacTOTbl BpaLleHuA
BEHTMNATOpA.



PYKOBOACTBO [MOJIb3OBATENIA 17

Pe>kum aBTOMaTM4ECKOro nepeKsiioYeHus peXkumMoB paboThbl.

HaHHanA (*)yHKLl,VIFl OOCTynNHa He Ha BCeX Mmoaenax.

( N 1 HaxmuTe kHonky ON/OFF (BKJ1/BbIKJT).
MocnenyeT 3ByKOBOW cuUrHan.

{m) 2 HaxwmuTe kHornky MODE (Pexum) v Bbibe-
puTe pexunm «ABTOMaTN4eCKoe nepe-
KMOYEHVe pexxmmoB paboTbl».

3 YcrtaHoBuTe Tpebyemyio TemnepaTypy.

magn * YcTaHoBKa TeMnepaTypHoro avanasoHa B
pexume aBTOMaTUYECKOrO NepeKoHeHns
g =Y S 1 pexumos : 18~30°C (64~86°F)

4 Mo>HO BbIGpaTh OAHY U3 HYETHIPEX CKOPO-
CTen— MeAJIeHHanA, CPeaHAA, BbICOKaA 1
cmelaHHas. MNpu kaxaoM HaxaTum
KHOMKW NPOMCXOAUT CMEHa YacToTbl Bpa-
LLEeHNA BEHTUNATOpPA.

Bo BpemA paboTbl cucTembl B pexxume
«ABTOMaTM4YECKOE NepeKiioyYeHue pe-
XXUMOB paboTbi»

+ [inA nopnaep>xaHnA 3aaaHHON Temneparypbl
B NMOMELLEHNN BHYTPEHHMWI 610K CMCTEMbI
U3MEHAET peXxKumM CBoeil paboTbl aBTomaT-

yecku. Korpa Temnepatypa B noMeLLeHNn

oTnmyaetca Ha +2° C (4° F) no cpaBHeHuIO

C 3a/4aHHON TEMMNEPATYPOI, BHYTPEHHUI

610K aBTOMaTUYECKMN M3MEHAET PEXUM pa-

60Tbl (OXNaXxneHne — Harpes).

CLEAR ALL

/

PeXuM aBTOMATH4ECKOrO NEPeKIoueHHA PEXUMOB paboTl - YCTaHOBKa TeMMEPATYPbI H3MEHEHHA PEXUMOB

Ota C‘pyHKLI,l/IFl ncnonb3yeTcA AnA yCTaHOBKN peXXMa aBTOMaTUYeCKOro nepeknioveHuna.

1 B pexume aBTOMATUYECKOrO NepekoYeHna peXxxMMoB paboThl yAEpXKUBANTE KHOMKY OTO-
6pa>keHnA KOMHATHON TeMnepaTypbl B TeyeHue 3 cekyHa. Ha aucnnee oto6pasurtcsa ycTa-
HOBINEeHHan TemnepaTypa, Npu AOCTUXEHUN KOTOPOM NMPOUCXOAUT CMEHa PexXnMoB paboTbl.

2 HaxwmuTe kHornky TEMP (PerynupoBka TemnepaTypbl) 1 3aaaiTe pasHoCcTb Temneparyp, npu
KOTOPOW NPOMCXOAUT aBTOMAaTUYeckanA CMeHa pexunmMoB paboTbl.
(BHayeHue no ymonyanuo — 2°C (4°F).)

ABTOMaTMYECKAA CMEHa PEXXMMOB paboTbl MPOMCXOANUT MO SOCTVKEHWUM 3aAaHHON Pa3HOCTM Temnepa-
TYp, NPY KOTOPON CUCTEMA U3 PEXMMA OXNTaXAEHUA NEPEXOANT B PEXMM Harpesa (1 HaobopoT).

Mpumep. Ecnn yctaHoBneHa Temnepatypa 25°C (76°F),a KoMHaTHaa Temnepartypa cocTaB-
naet 20°C (68°F), 6yaeT BKIOYEH pexunM Harpesa. Ecnu ycTaHOBUTbL TeMnepaTtypy U3MeHe-
HVA pexxuma 2°C (4°F), npy NoBbILEHNW TeMMNepaTypbl yCTPONCTBO HAYHET OXNaXkAeHue.
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ABTOMaTUYECKUIN PEXXUM

1

amyg.m
=t

PLASMA ON/OFF
H O OTEMP = T

CLEAR ALL
RESET®.

HaxwmuTe kHonky ON/OFF (BKJ1/BbIKIJT).
MocnenyeT 3ByKOBOW curHan.

HaxmuTe kHonky MODE (Pexwum) 1 Bbibe-
puTe «ABTOMATUYECKNIA PEXXNM>».

3apaiite Tpebyemyto TemnepaTypy B NOMELLEHNM.
<[lnAa mopenen TONbKO ¢ oxnaxaeHmem>

Temnepatypa 1 CKOpOCTb BEHTUNATOPA
yCTaHaBNMBAlOTCA aBTOMATUHECKN ANeK-
TPOHHBLIMY 3f1eMEeHTaMu ynpaBneHunna B 3a-
BVCUMOCTU OT TEKYLLEN KOMHATHOW
Temnepatypbl. Ecnn Bam xapko nnm xo-
NOAHO, HaxXMuTe KHonkun YCTAHOBKA
TEMMEPATYPbI ana nonyyeHna npo-
XnagHoro unm Tennoro adpdekTa. Bl He
MOXeTe nepeknoyaTb CKOPOCTb BHYTPEH-
Hero BeHTUnATopa. OHa yxe 3ajaHa aB-
TOMaTUYECKUM PEXKUMOM.

4+ Be/Gpah napaneTpsi B COOTBETCTEMN
 BaLLYM BOCTDHATHEN TENTA.

Koa | OuwyuieHne
2 XonogHo
1 | Cnerka npoxnagHo
0 | HeittpanbHo
-1 [Cnerka Tenno
-2 Tenno

<[na mopenen c hyHKUMeN HarpeBa>

Bbl MOXETE YCTAHOBUTB XXenaemyto Temrnepa-
TYPY ¥ CKOPOCTb KOMHATHOrO BEHTUMATOPA.
YcTaHoBKa TemnepaTtypHOro auanasoHa :
18~30°C(64~86°F)

Bo BpemMA pa60'rb| B aBTOMaTU4eCKOM pexxume

« Ecnu nonb3oBaTtens He ycTpanBaloT
napameTpbl paboTbl CUCTEMbI B aBTO-
MaTUYECKOM pexxmme, MOXHO nepe-
KMIOYNTb Ha Apyrow pexxum. Cuctema
He NepeksIlYnTCA aBTOMaTUYECKN U3
pexxuma oxnaXKaeHus B PEXMM Ha-
rpeea unm HaobopoT, HeobXoAMMO
YCTaHOBUTb PEXMM U Tpebyemyto Tem-
nepaTypy eLle pas.
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Pe>xum ocylwieHuA

1

=

LoW

CLEAR ALL
RESET®

Haxxmute kHonky ON/OFF (BK/1/BbIKJT).
MocnenyeT 3BYKOBOW cuUrHan.

HaxxmuTe kHonky Mode (Pexwum) n Bbibe-
puTe pexum «[ernaparaumnsa».

YcTaHOBUTE YacTOTy BpalleHWUA BEHTUNA-
Topa. YacToTy BpalleHna BeHTunATopa
MO>HO OTPerynmpoBaTth B COOTBETCTBUM
co crnepyowmMMy rpagaumamu. MNpu kax-
[IOM HaXkaTuu KHOMKM NMPOUCXOAUT CMeHa
YacToThl BpaLIEHWA BEHTUIATOPA.

FAN SPEED (YacToTa BpallyeHUA BeH-
TUITATOpPA)

* [pu BbIGOPE pexxuma OCyLUEeHUA Ha
KHOMKe Bblbopa PeXXrMoB BHYTPEHHWI
610K Ha4yHeT onepauuio No OCYLLEHUIO
BO34yXa, aBTOMaTN4ECKN YCTaHOBUT
KOMHaTHYIO TemnepaTypy 1 06bem BO3-
[yxa B COOTBETCTBUM C TEKYLLEh KOM-
HaTHOW TemnepaTtypoi. B aTom cnyyae
3ajaBaeman TemnepaTypa He otobpa-
KaeTcA Ha aucnnee nynbTa ynpasne-
HVA (M3MEeHUTb Temnepartypy
HEBO3MOXXHO).

Bo BpemA paboTbl hyHKLMM OCYLLIEHMA
o6bem BO3Ayxa yCTaHaBNMBaeTCA aB-
TOMaTuU4eckun B COOTBETCTBUM C TEKY-
et KOMHaTHOW TemnepaTypoW, B
KOMHaTe byAeT co3aaHa 340poBan v
KoMdhopTHaA aTMocdepa gaxke npu
BN@XXHbIX YCMOBUAX.
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Pe)>xum BeHTUNAUUU

He

amyg.am
0l

PLASMA ON/OFF

CLEAR ALL
RESET®.

HaxwmuTe kHonky ON/OFF (BKJ1/BbIKIJT).
MocnenyeT 3ByKOBOW curHan.

HaxmuTe kHonky Mode (Pexwum) n Bbibe-
puTE PEXNM BEHTUNALMN.

[MOBTOPHO yCTaHOBMTE YaCTOTY BpaLleHmA
BEHTMNATOpa. YacToTy BpalleHVA BEHTU-
NATOpa MOXHO 3a[aBaTb B COOTBETCTBUM
CO cnepyioLlel rpagaumen: Hu3Kkas, cpes-
HAA, BblCOKanA 4YacToTa BpaweHua n Chaos
Swing. Mpy KaXA0M HaXxaTun KHOMKK
NPOVNCXOAMUT CMEHA YacTOThbl BpaLleHVA
BEeHTMnATOpA.

-

EcTecTBeHHbIW 6pu3, cmoaenmpoBaH-
HbI/ HA OCHOBE Teopuu xaoca.

» Hanbonee KoMhopTHbIM AnA Yenoseka
NMOTOKOM BO34yXa MOXET 6blTb TOSIbKO
NPUPOLHBIV, CBEXWUIn 6pu3. B aTom pe-
XWMe NOoTOK Bo3ayxa AyeT Kak ecTe-
CTBEHHbI 6pn3, CKOPOCTb BpaLleHusa
BeHTUNATopa 6yaeT n3mMeHeHa aBToMa-
TU4YeCKN B COOTBETCTBUKX C NPUHLUMOM
CMeLLaHHOro Bo3ayxa.

Bo BpemA paboTbl B peXxume BEHTUNALUK

+ Komnpeccop Hapy»Horo 6noka He pa-
6oTaeT. BknovaeTca pyHKUMA LMPKY-
NAUMM B MOMELLEHNM, a TemnepaTypa
UCXOAALLEero Bo3ayxa He 6yneT oTnm-
YaTbCA OT TemMnepaTypbl B MOMELLEHUN.

~

J
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Pe)xum 3apgaHua/oTobparkeHnsa TemnepaTypbl B NOMeLLEeHUM

PLASMA

am 9.0
=t

ON/OFF
LR

CLEAR ALL

RESET®.

-

MpocToit cnocob ycTaHOBKM Temnepa-
TYpbl B MOMELLEeHUM

- HaxxmuTe cnegytowme KHOMKK Ans
ycTaHOBKM TpeByemon TemnepaTypbl

: YBenuyenve Ha 1°C unm 2°F
3a 0[HO HaxaTune

: YMeHblueHve Ha 1°C unmn 2°F
3a 0[1HO HaxxaTune

Room temp (Temnepatypa B nomelle-
HWUKW) : VIHOMKaumMA TeKyLLen KOMHaTHOM
TemnepaTypbl

Set temp (3apatb Temnepartypy) : OTo-
bpaxkaeTcA 3agaHHaA Nosib3oBaTesiem
TemnepaTtypa.

<OxnaxpeHue>

OxnaxgaeHve byaeTt He paboTaTb, ecnu
Tpebyemana TemnepaTypa Bbllle KOMHaT-
HOW. YMeHblunTe Tpebyemyto Temnepa-
Typy.

<Pe>xum HarpeBa>

HarpeB 6yneT He paboTaTtb, ecnu Tpe-
6yeman Temnepartypa HKe KOMHATHOW.
YBenu4bTe Tpebyemyto Temneparypy.

Mpun HaxkaTum KHONKK NynbTa ynpassne-
HWA KOMHaTHaA TemnepaTtypa otobpa-
XXaeTcA B Te4eHne 5 CekyHu.

Mo ucTeveHun 5 cekyHa HaUMHaET OTo-
6paxkaTbCA 3a4aHHasA TeMneparypa.

M3-3a pacnonoxxenua nynota Y daktu-
YyeckanA KOMHaTHadA Temnepartypa u 0To-
bpa>kaemoe 3Ha4eHne mMoryT
pasnuyaTtbcA.
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3apaHue HanpaBJieHUA BO3AYLWHOro noTokKa

3apaHue HanpaBneHWA BO34YLWHOro NoTokKa (BBepx/BHU3) (AONOSTHUTENBHO)
HanpaBneHue BO34yLIHOro NOTOKa BBEPX/BHU3 (BEPTUKAbHBIA MOTOK) MOXET 6bITb YCTaHOB-
JIEHO C MOMOLLbIO NyNbTa ynpaBieHna.

1 Haxmute kHonky ON/OFF (BKJ/BbIKI) 1 BKNtOUMTE BHYTPEHHWIA BIIOK.

2 HaxXmMuTe KHOMKY M3MEeHEHUA NMOTOoKa BBEPX/BHU3 U Xano3n 6yayT NoBopauvMBaTbCA BBEPX
VNV BHU3. HaXkMnTe KHOMKY M3MEHEeHMA NOTOKa BBEPX/BHU3 eLle pa3 AnA Bblbopa BepTu-
KarbHOro MOsIOXXeHWA Xanosun ¢ TpebyemMblM HanpaeneHnem.

~@ BHUMAHVE N

* [Mpun HaxxaTum kHorkm AIRFLOW (BBEepX/BHM3) TrOPU3OHTaNbHOE MOMOXKEHME Xanosmn
yCcTaHaBnMBaeTCA aBTOMATUYECKN B COOTBETCTBUM C aBTOMATUHECKMM anroputMom. 3To
HeobXxoanMo A4nA PaBHOMEPHOro pacnpefeneHna Bo3ayxa, a Takxe AnA Co34aHnA KOM-
hOPTHBIX YCNoBuWi NpebblBaHNA B MOMELLEHUMN, KaK BO BpeMsA NPMPOAHOro BeTpa.

+ [inA ynpaBneHnA NOTOKOM BO3AyXa B BEPTUKASIbHOM HanpasneHun (BBEPX/BHWU3) NCMOSb-
3yeTCA TOMbKO NynbT ynpasneHus. NepemelleHne BepTUKanbHbIX XXano3n Bpy4YHYIO
MO>ET NPMBECTMN K NMOBPEXAEHNIO KOHANLIMOHEPA.

« [pu BbIKNIOYEHUN BHYTpPEHHero 6110Ka BepTKarbHble NTONacTy 3aKpbiBalOTCA.

CmeHa TemnepaTypHou wkanbi Llenbcua/dapeHrenTa

HaxmuTe kHonky °C/°F n nuameHuTe nokasaHua TemnepaTypsbl co wkanbl Lienscua Ha
wkany dapeHrenTta (MM HaobopoT).

Mpn ntobom HaxkaTum kHonkm TEMP (Perynuposka TemnepaTtypbl), ecnv 3aaaHa wkana da-
peHreiita, Temnepatypa 6yaeT CHMXaTbCA UNW NoBbIlWaTheA Ha 2° F.
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Tanmep

YcTaHOBKa TeKyLero BpeMeHu

1 VYaoepxusaiite kHonky TIMER (Tarimep) B TedeHue 3 CeKyHa.

2 YpepxuBanTe KHOMKKU YCTAHOBKU BPEMEHW A0 TEX Nop, NoKa He yCTaHOBUTCA Tpebyemoe
3Ha4YeHne BpeEMEHM.

3 HaxmuTe kHonky SET/CLEAR (3apaTs/OuncTuTb).

@ BHUMAHVE

MpoBepbTe npaBunbHOCTL NHAnKaTopos A.M. 1 P.M. (Bpema fo 1 nocne nonyaHs)

YcTaHOBKM TaliMmepa

1 HaxmuTte kHonky TIMER (Taiimep), Y4TO6bl BKIIOYATE MU BLIKMIOYMTb Taimep.

2 YpepxuBanTe KHOMKU YCTAHOBKU BPEMEHW A0 TeX Nop, Noka He yCTaHOBUTCA Tpebyemoe
3HayeHne BpeEMEHM.

3 Haxmute kHornky SET/CLEAR (3apaTs/O4ncTuTb).

@ BHUMAHVE

Bbibepute oaHy 13 crneayolmx 3 onepauyii.

Bhr. ™ EO0 ™ EO0

Pexxum cHa Tainimep BKMOYeH Tanimep OTKIIIOYEH
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OTmeHa ycTaHOBOK Tallmepa

+ [py HEO6XO0AMMOCTH OTMEHBI BCEX HACTPOEeK Tanmepa HaxxmuTe kHorky CLEAR ALL (O4K-
CTUTb BCE).

* Mpyn HEOBX0AMMOCTN OTMEHbI KaXA0i HACTPOIAKN HaxkmuTe KHornky TIMER (TAMMEP) ans
BKITIOYEHUA UMK BbIKNoYeHnA Tavimepa. 3atem HaxxmuTe kKHonky SET/CLEAR (3apaTte/Oun-
CTUTb), HANPaBMAA MyNbT YNPaBNeHUA Ha NPUEMHUK CUrHana.

(MHaonkaTop Tanmepa Ha KOHAMLUMOHEpPE U AnCree noracHeT.)
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24 TEXHWYECKOE VI CEPBMCHOE OBCJTYXWBAHUE

TEXHUWYECKOE U CEPBUCHOE OBCJTYXXUBAHUE

PeleTka, KOpnyc v NysbT AUCTAHLUOH-
HOrO ynpaBneHus

- MNepepn o4ncTKON BbIKMOYUTE cucTemy. lMpo-

TVpanTe YCTPONCTBO MATKON CYXOWN TKaHbIO.
He nonb3ynTtecb oTbenusatenammn n abpa-
3MBHBIMW MaTepuanamu.

@) BHUMAHVE

Supply power must be disconnected be-
fore cleaning the indoor unit.

BospaywHble hunbTpbI

Heobxoanmo npoBepATb 1 Npn HEO06X0AMMO-
CTW YUCTUTb BO3AYLUHblE (PUNbTPbI 32 Nepes-
Hel peLleTKon He pexe, Yem pa3 B ABe
Henenw.

- He nonb3yinTtech cnepyowmmm cpea-
ctBamu.Bopgoii ropAyee 40°C.
3TO MOXeT BbI3BaTb Aedhopmaunio n/mnu
obecLBeymBaHme.
JleTyunmm BelwecTBamu.
OHK MOryT NOBpPeAnTbL MOBEPXHOCTU KOHAM-
LmoHepa.

- N3BneknTe BO3ayLHblE (hUNbTPbI.

B3aBlwKMCh 3a BbICTYN, CNerka HaXxxmmuTe Bre-
pen, 4To6bl N3BMEeYb BO3AYLUHbIN OUMBLTP.

/\ BHUMAHVE

Mpu U3BnNeYeHNn BO34YLIHOTO unbTpa
He npuKacanTecb K MeTanIMYecknm ae-
TanAM BHyTpeHHero 6rioka.

OTO MOXET NPUBECTM K TpaBMe.

- CobepuTe ¢ hmnbTpa rpAsb C NOMOLLbO Mbl-
niecoca unv NpoMouTe ero BOAOW.
Ecnu rpAsb NONHOCTbLIO HE yaanunach, Npo-
MonTe unbTp B TENOWN BOAE C HEWTparib-
HbIM AETEePreHToM.
['opAyan Bopa (6onee 40°C) moxeT npuse-
CTU K Aechopmauum.

- Mocne NpombIBKYM TWATENbHO NPOCYLLNTE B
TeHu. He octaBnAnTe BO3AYLUHbIA (OUNbTP
noA NPAMbIM COSTHEYHbIM CBETOM. He cy-
lnMTe ero B6M3n OrHA.

- YcTaHoBUTE BO3AYLUHBIA OUNBTP.

BepTukanbHble xaniosu

BO3/yX00TBOAA

BnyckHoe
BEHTUNAUMOHHOE
oTBepcTme

(BnyckHan ceTka)
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CoBeTbl no akcnnyaTtayum!

He pnonyckaiTte cunbHoro
oXNa)KAeHMA NoMeLLEHUS.
3T0 BpeaHo AnA 340pOBbA U
BrieYeT nepepacxop dNeKTpo-
3Heprum.

[Oep>XuTte 3aKpbITbIMU XKa-
JIIO3U NN 3aHaBECKMU.

Bo Bpemsa paboTbl KOHANLIMO-
Hepa He jonyckanTe nonaaa-
HVA B NOMeLLEeHne NPAMOro
COJSIHEYHOro cBeTa.

MopnepxusaiTe B NOMELIEHUM
paBHOMEpHYIO Temneparypy.

HacTpoiiTe HanpasneHue BO3AYLLHONO o-
TOK@ N0 BEPTUKANM ¥ N0 FOU3OHTANM
Takum 06pa3om, 4706kl 06ecneyuTh pas-
HOMEpHY!0 TEMMEPaTypy B MOMELIEHN.

Y6eautechb, 4TO ABEpPU U
OKHa NMIOTHO 3aKpbIThbl.

CTtapanTecb He OTKpbIBaTb
LIBEpU 1 OKHa, YTO6bI He Bbl-
nyckatb XOJ'IO,D,HbII7I BO34yX U3
MoMeLLEeHuA.

PerynapHo yncTtute Bo3ayLu-
HbIl pUnbTP.

3acopetue (unbTpa MPUBOZUT K CHIDKEHVIO
VHTEHCUBHOCT BO3AYLLIHOTO MOTOKA U CHUXaeT
3(heheKT oxnaxAeHA 1 ocywieHnA. Mpouso-
LIMTE YICTKY KaK MUHUMYM Pa3 B ABE HEAerN.

Bpemsa oT BpemeHu nposerT-
puBainTe KOMHaTy.

[MockonbKy OKHa NOCTOAHHO
3aKpbIThl, peKOMeHayeTcA
BpPEMA OT BPEMEHU UX OTKPblI-
BaTb ANA NPOBETPUBAHUA.

Korpa koHauumnoHep He pabo-
Taer....

Ecnu koHauLmnoHep He 6yaeT uc-
nonb3oBaTbCA ANMUTEJIbHOE BpeMA.
- BKniounTe KOHAMUMOHEp Ha 2-3 Yaca co
cneayowmMm yCTaHOBKaMU.
Pexxum paboTbl: pexxum BEHTUNALMUN.
(cm. Ha cTp. “Pexxum BeHTURALMK".)
OTO NO3BOMMT NPOCYLUNTL BHYTPEHHME Me-
XaHN3Mbl.

- OTKJII04NTE aBTOMATUYECKUI BbIKSIHOYa-
Tenb.

/\ BHUIMAHVE

Ecnu koHanumoHep He 6yaeT ucnosb3o-
BaTbCA AMTENbHOE BPEMA, OTKIOUUTE
aBTOMaTUYECKUIA BbiKNtoYaTenb.
CkonuBLuancaA rpA3b MOXET NPUBECTM K
BO3ropaHuio.

- BbiHbTe 6aTapeiiku n3 nynsta V.

Mone3Haa nHdopmauma

BosayLiHbie unbTpbl 1 9KOHOMUA 31EKTPO-
HEprum.

Ecnu Bo3ayLwHbI hunbTp 3a6UT Nbinbio, TO

MOLLHOCTb OXnaxaeHvA 6yaeT nagatb, N 6%
3NEKTPO3HEPrun, NoTpebaAEeMon KOHANLMO-
HepoMm, ByaeT pacxonoBaThCA BMYCTYHO.

Ecnu nnaHupyeTcA Bo306HOBNEHMe
MCMOSb30BaHUA KOHAMLIMOHEPA.

- OuncTuTe BO3AYLUHLIN hUNBLTP U CHOBA
YCTaHOBWTE €ro BO BHYTPEHHUIA 610K.
(cm. Ha cTp. “TEXHUYECKOE 1 CEPBUC-
HOE OBCIY>XUBAHWE”.)

- Y6eauTechb, 4TO BO34yX03ab0pHOE U Bbl-
NMyCKHOE OTBEPCTUA BHYTPEHHEr0/BHELLHEro
6noka He 3ab6N0KMPOBaHbI.

- [poBepbTe NPaBUNBLHOCTb NPOBOAKM 3a3eM-
nexHnA. OHO MOXET BbITb NMOAKMOYEHO K
CTOPOHE BHYTPEHHero 651oka.
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26 TEXHWYECKOE /I CEPBUCHOE OBCJTYXWBAHUE

CoBeTbl N0 ycTpaHeHUIo HeucnpaBHocTeln! CoxpaHeHUe BpeMeH U AeHer!

MpoBepbTe cnepytollee nepes 3anpocoM PeMOHTa Unu 06CnyXXuBaHua.... Ecnv HencnpaBHOCTb

YCTPaHWUTb He yaanocb, 06paTUTeCh K CBOEMY MOCTaBLLMKY.

KoHauuunoHep He
pabotaerT.

- HeT nv ownbkn B
paboTe Taimepa?

- BoamoxHo nn, yto
cropen npenoxpaHu-
Tenb unu cpaboTtan
aBTOMaTU4eCKUi
BblKNto4aTenb?

B nomeLeHuu noABucA
HeoObI4HbIN 3anax.

- MNMpoBepbTe, He AB-
NATCA N ero nc-
TOYHUKOM
OTCbIPEBLUME CTEHBI,
KoBep, Mmebenb nnu
oaexaa, Haxoas-
LecA B KOMHaTe.

Bam ka)keTtcs, 4TO
U3 KOHAULMOHEepa
MPOUCXOAUT yTeuyKa
KOHAeHcara.

- KoHpeHcat Bo3HMKaerT,
Korga noTok Bo3ayxa
13 KOHAMUMOHepa
oXnaxnaaeT Tennbli
BO3/yX B MOMELLEHMUN.

KoHauumoHep He

paboTaeT npumepHo

3 MMHYTBI nocne ne-

pesanycka.

- 970 pesynbTar cpabatbia-
HINA 3aLLUMTHOTO MeXaHn3ma.

- MopoxanTe Tpu Mu-
HYTbl, 1 KOHAULMO-
Hep 3apaboTaer.

He npoucxoaut ag-
¢heKTUBHOro oxnaxnae-
HWUA UNK HarpesaHusA.

- He 3arpAsHuncA v so3ayL-
HblA ounbTp? CM. MHCTPYK-
LM 110 YKCTKe chunbTpa.

- Bo3moxHo, B nomelle-
HIM BbINO 04eHb XXapKo
npy NEPBOM BKJIIOYEHMM
KoHauunoHepa. He-
MHOTO NOAOXANTE, NoKa
TemnepaTypa CHU3UTCA.

- TemnepaTtypa 6bina
3ajaHa npaBunbHO?

- BoamoxHO nu, 4to
BO3/yx03a60pHOe 1nm
BbIMYCKHOE 0TBepCTHe
3acopunocb?

KoHauunoHep
CUJIbHO LLUYMUT.

- lym HanomuHaeT
XypyaHve BoApl.

* OT0 3BYK, C KOTO-
pbIM TeYeT hppeoH
BHYTPW yCTPON-
cTBa.

- 3ByK HanoMmuHaeT

BO3/yX, Bblnyckae-

MbIi B @aTMocdepy.

- Takon 3ByK AB-
nAeTcA pesynbTa-
TOM OCyLIEHUA
BO/AbI BHYTpYW arpe-
rata.

CnbIlwMTCA XPYCT.

- Takow 3ByK usgatot
nepegHAA NaHens u
Apyrve getanum npu
pacLUMpeHun n cxa-
TUW N3-3a U3MeHe-
HVIN TemnepaTypbl.

3Hayok unbTpa
(XKKW) BKNtOYEH.

- [nA o4ncTku dunbTpa
HaXXMUTe KHOMKY Tan-
Mepa 1 KHOMKY <« npo-
BOAHOrO NynbTta
ynpasfeHnA 0gHOBpe-
MEHHO B TeyeHue 3 ce-
KyHA.

Aucnnen NAY Tyck-
NbiA Unu Boobuye
HeT u3obpakeHus.

- batapeiikn cenun?

- BoamoxHo, 6ara-
pevikn BCTaBMEHbI
HaobopoT (nepeny-
TaHbl + 1 —)?

HemeaneHHO NO3BOHUTE B CEPBUCHbIIA LIHTP NpU CNeAyoWMUX Cnyyanx

- MpusHakn aHoMarsnbHON paﬁOTbI, TakKune Kak 3anax rapu, I'pOMKVIVI Wym n T. n. OTKNOYNTE KOH-
OUUNOHEP U BbIKNK4YUTE aBTOMaTUYeCKU BbikJtoyaTesb. B Takux cny4aAx He nblTanTech ca-
MOCTOATEJIbHO PEMOHTUPOBATb KOHOULUMOHEP U He nepesanyCKaVlTe cucTemy.

- Kabenb aneKkTponuTaHnA CUIIbHO HarpeBaeTCcA U NOBPEXAEH.
- CaMO.ElI/IarHOCTVIKa BbloaeT Ko4 OLLUUNOKMU.
- Bopa 13 BHyTpeHHero 65oka BbiTeKaeT Aaxke Nnpu HU3KOW BNaXXHOCTU B MOMELLEHUN.

- HenpaBunbHo paboTaeT kakon-nnbo nepeknoyaTens, aBTOMaTUYECKNA BbIKNoYaTenb (npe-
[OXPaHWUTESbHbIN, 3a3EeMIEHNA) UNW NNAaBKUA NPeaoXpaHnTensb.

Ona noaaep>xaHuA KOHAULUOHepa B paﬁoqu COCTOAHUU ero Heobxoaumo perynapHo

NpPoBepPATb U O4YULLATD.

B ocobbix cuTyaumax 06cny)|(MBane AO0JDKHO NPOU3BOAUTLCA TOJIbKO cneyuanuctamm

CepBUCHOro UueHTpa.
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Por favor leia este manual cuidadosamente antes de utilizar o seu
aparelho e guarde-o para futuras referéncias.

Tipo: Ar Condicionado Suspenso no Tecto & Apoiado no Chao
Ar Condicionado Suspenso no Tecto

www.lg.com
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2 DICAS PARA POUPAR ENERGIA

DICAS PARA POUPAR ENERGIA

Aqui estdo algumas dicas para o ajudar a minimizar o consumo de energia quando utilizar o ar
condicionado. Pode utilizar o seu ar condicionado de forma mais eficiente consultando as in-
strucdes abaixo mencionadas :

e Nao arrefeca as divisdes em demasia. Pode tornar-se nocivo para a sua salde consumindo de
igual forma mais energia.

e Bloqueie a luz do sol com persianas ou cortinas enquanto utiliza o ar condicionado.
® Mantenha as portas e janelas fechadas enquanto utiliza o ar condicionado.
e Ajuste a direccdo do fluxo de ar vertical ou horizontal de forma a que o ar circule nas zonas interiores.

e Aumente a velocidade da ventoinha para arrefecer o ar interior de forma mais réapida, durante
um curto periodo de tempo.

e Abra as janelas regularmente para ventilar as zonas interiores pois a qualidade do ar pode de-
teriorar-se se utilizar o ar condicionado durante vérias horas seguidas.

e |impe o filtro uma vez em cada 2 semanas. O pd e impurezas armazenadas no filtro de ar podem
bloguear o fluxo de ar ou diminuir as funcionalidades de arrefecimento/ desumidificacao.

Para os seus registos

Agrafe o recibo nesta pagina se necessitar de provar a data de compra para fins de garantia. Escreva
0 modelo e nimero de série neste espaco :

Numero do modelo :

Numero de Série :

Pode encontra-los numa etiqueta na parte lateral de cada aparelho.

Nome do vendedor :

Data da compra :
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INSTRUCOES DE SEGURANGCA IMPORTANTES

LEIA ESTAS INSTRUCOES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

Siga sempre as instrugdes de forma a evitar situagdes de perigo e assegurar uma performance
6ptima do seu produto.

A AVISO

Pode resultar em danos graves ou morte quando estas direcgdes forem ignoradas.

/\ CUIDADO

Pode resultar em danos menores ou no produto quando estas direccoes forem ignoradas.

A AVISO

¢ A instalacao ou reparacdes efectuadas por técnicos ndo qualificados podem resultar em
danos para si e para 0s outros.

e O produto deve ser instalado de acordo com as regulagdes de ligagdes eléctricas do pafs cor-
respondente.

e A informacao contida neste manual deve ser seguida por um técnico qualificado familiarizado
com os procedimentos de seguranca e equipado com as ferramentas e instrumentos de teste
apropriados.

e A falha na leitura e seguimento de todas as instrucoes presentes no manual de instrucoes
pode resultar em avarias no equipamento, danos fisicos, pessoais e/ou morte.

Instalacéao
e Nao utilize um interruptor de circuito defeituoso ou com baixa poténcia. Use este aparelho

num circuito dedicado. Risco de incéndio ou choque eléctrico.

e Para problemas eléctricos, contacte o fornecedor, vendedor, electricista ou o centro de
servico autorizado. Ndo desmonte nem faca reparacoes no aparelho. Risco de incéndio ou
choque eléctrico.

e Ligue sempre o produto a terra. Risco de incéndio ou choque eléctrico.

* |nstale o painel e a cobertura da caixa de controlo de forma segura. Risco de incéndio ou
choque eléctrico.

e |[nstale sempre um circuito dedicado e um disjuntor. Fios ou instalagao inadequada podem
provocar incéndio ou choque eléctrico.

e Utilize um fusivel ou interruptor com a mesma voltagem. Risco de incéndio ou choque eléctrico.

* Nao modifique ou aumente o cabo de corrente. Nao modifique ou aumente o cabo de corrente.

e N&o instale, ndo remova nem reinstale o aparelho vocé mesmo (cliente). Risco de incéndio,
choque eléctrico, explosao ou ferimentos.

e Cuidado quando retira o produto da embalagem e o instala. Pontas afiadas podem causar feri-
mentos. Tenha especial cuidado com as arestas e as aletas no condensador e evaporador.

® Para a instalacao, contacte sempre o concessionério ou o Centro de Servicos Autorizado.
Risco de incéndio, choque eléctrico, explosdo ou ferimentos.

e Nao instale o produto numa base defeituosa. Pode provocar danos fisicos, acidentes ou danificar o aparelho.

e Certifique-se de que a érea de instalacao ndo se deteriora com os anos. Se a base cair, o ar
condicionado pode cair com ela provocando danos na propriedade, avarias no produto e
lesbes pessoais.

o
o
X
e |
c
(2]
c
m
(%]
m



3S3N9n1yod

4 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

e Nao deixe o ar condicionado ligado durante um longo periodo de tempo quando a humidade é
muito elevada ou uma porta ou janela sdo deixadas abertas. A humidade pode condensar e
molhar ou danificar o equipamento.

Utilizacao
e Assegure-se de que o cabo de alimentacdo nao pode ser puxado ou danificado enquanto esta
em funcionamento. Ndo modifique ou aumente o cabo de corrente.

e Ndo cologue nada em cima do cabo de alimentacdo. Ndo modifique ou aumente o cabo de
corrente.

e N&o ligue nem desligue a ficha de alimentacao enquanto o aparelho estd em funcionamento.
Nao modifiqgue ou aumente o cabo de corrente.

® N&o toque (utilize) no aparelho quando tiver as maos molhadas. Ha o risco de incéndio ou de
choque eléctrico.

e Ndo cologue um aquecedor ou outro electrodoméstico perto do cabo de alimentacdo. H& o
risco de incéndio ou de choque eléctrico.

e Nao deixe cair agua nas partes eléctricas. Ha o risco de incéndio, de avaria do aparelho ou de
choque eléctrico.

e Ndo armazene nem utilize gés inflamavel ou combustiveis perto do aparelho. Ha o risco de in-
céndio ou de avaria do aparelho.

e Ndo use o produto num espaco confinado durante um longo periodo de tempo. Pode dar-se
uma falta de Oxigénio.

e Se existir uma fuga de gés inflamavel, desligue o gas e abra uma janela para ventilacdo antes
de ligar o aparelho. Nao use o telefone nem ligue/desligue interruptores. Ha o risco de ex-
plosao ou de incéndio.

e Se soar de forma estranha, se tiver um odor ou se fumo sair do aparelho. Desligue o interrup-
tor ou desconecte o cabo de alimentacdo. Ha o risco de incéndio ou de choque eléctrico.

e Interrompa o funcionamento e feche a janela em caso de tempestade ou de furacdo. Se pos-
sivel, retire o aparelho da janela antes da chegada do furagao. Ha o risco de danos materiais,
avaria do aparelho ou choque eléctrico.

e N&o abra a cobertura ou grelha frontal do produto durante a operacdo. No caso da unidade
estar equipada com um filtro electroestéatico, ndo Ihe toque. Existe risco de leséo fisica,
choque eléctrico ou avaria do produto.

e Se o aparelho ficar encharcado (inundado ou submerso), contacte o Centro de Servigcos Autor-
izado. Nao modifique ou aumente o cabo de corrente.

® Tenha cuidado para que a agua ndo entre no aparelho. Ha o risco de incéndio, de choque eléc-
trico ou de danos materiais.

e \/entile regularmente a divisdo onde esté o produto, se o utilizar juntamente com um fogao ou
um aparelho de aquecimento, etc. Nao modifique ou aumente o cabo de corrente.

e Desligue a corrente antes de limpar ou reparar o produto. Ha o risco de choque eléctrico.

e Quando o aparelho nao for utilizado por um longo periodo, desligue-o da corrente ou desligue
o disjuntor. Ha o risco de avaria ou falha do aparelho, ou uso nao intencional.

e Certifique-se de que ninguém, especialmente criancas, possam caminhar ou cair sobre a
unidade externa. Tal pode resultar em lesdes e danos no produto.
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/\ CUIDADO
Instalacéo

® Verifique sempre se existem fugas de gés (refrigerante) apds a instalacao ou reparagdo do produto.
Niveis de refrigeracdo baixos podem provocar avarias no produto.

® Instale a mangueira de drenagem para se certificar que a dgua é devidamente drenada. M4 ligacao
pode causar fuga de agua.

® Mantenha o produto nivelado aquando a instalacao. Para evitar vibracdes ou fugas de dgua.

® Nao instale o produto num local onde o ruido ou o ar quente da unidade externa possa lesar ou per-
turbar os vizinhos. Pode provocar problemas aos seus vizinhos.

® S30 necessérias duas ou mais pessoas para levantar e transportar o aparelho. Evitar danos pessoais.

® Nao instale o produto onde possa ficar exposto & brisa do mar (sal) directamente. Pode provocar cor-

rosao no produto. Corroséo, principalmente nas aletas do condensador e do evaporador, pode
provocar avarias ou funcionamento insuficiente.

Operacgao

e Nao exponha directamente a pele ao ar frio durante longos periodos de tempo. Nao se sente na cor-
rente de ar. Isto pode prejudicar a sua saude.

® Nao utilize o aparelho para determinados fins, tais como conservar comida, obras de arte, etc. Trata-
se de um aparelho de ar condicionado para consumo doméstico, ndo € um sistema de refrigeracédo
de precisdo. Ha o risco de danos ou perda de propriedade.

® Nao bloqueie a entrada ou saida de ar. Pode provocar falhas no produto.

® Use um pano suave para limpar. Ndo use detergentes abrasivos, solventes, etc. Ha o risco de incén-
dio, de choque eléctrico ou de danos nas partes plasticas do aparelho.

e Nao toque nas partes metdélicas do aparelho quando remover o filtro. Sdo muito afiadas! Existem
riscos de ferimentos pessoais.

e Nao ande nem coloque objectos por cima do produto. (aparelhos exteriores) Ha o risco de danos fisi-
cos e de avaria do aparelho.

e |nstale o filtro sempre de forma segura. Limpe o filtro a cada duas semanas ou de forma mais regu-
lar caso seja necessario. O filtro sujo reduz a eficiéncia do ar condicionado e pode provocar avarias
ou danos no mesmo.

® N&o introduza as maos ou outros objectos através das entradas ou saidas de ar, enquanto o produto
estiver em funcionamento. Existem pecas afiadas e em movimento que podem causar lesoes.

® N&o beba a dgua drenada do produto. Nao é agua propria para consumo e pode provocar problemas
de saude.
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® Use um banco firme ou uma escada quando limpar ou fizer a manutencdo do aparelho. Tenha
cuidado e evite danos fisicos.

® Substitua todas as baterias no controlo remoto por novas do mesmo tipo. Ndo misture baterias
novas com antigas ou de diferentes tipos. Hé o risco de explosdo ou de incéndio.

® Nao recarregue ou desmonte as baterias. Nao atire as baterias para uma fogueira. Podem queimar
ou explodir.

® Se o liquido das baterias entrar em contacto com a pele ou roupa, lave-as bem com agua limpa. Nao
utilize o controlo remoto se as baterias tiverem fugas. Os quimicos nas baterias podem provocar
queimaduras ou outros perigos.

e Se ingerir liquido das baterias, lave os dentes e consulte um medico. Nao utilize o controlo remoto
se as baterias tiverem fugas. Os quimicos nas baterias podem provocar queimaduras ou outros peri-
gos.
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ANTES DE UTILIZAR

Preparar para utilizar

e Contacte um especialista para a instalagao.
e Use um circuito delicado.

Utilizacao

e Estar exposto ao fluxo de ar directo por um longo periodo de tempo pode ser prejudicial para a
sua saude. Nao exponha pessoas, animais ou plantas ao fluxo de ar directo por um longo
periodo de tempo.

e Devido a possibilidade de falta de oxigénio, ventile a divisdo quando usar o aparelho juntamente
com estufas ou outros aparelhos de aquecimento.

e Nao utilize este ar condicionado para proprésitos especiais nao especificados. Ex. Preservacéao
de dispositivos de precisao, alimentos, animais de estimacéao, plantas e obras de arte. Esta uti-
lizacdo pode danificar os itens.

Limpeza e manutencao

e Ndo toque nas partes metdlicas do aparelho quando remover o filtro. Podem ocorrer danos fisi-
cos a0 manusear arestas de metal afiadas.

e N&o utilize d4gua para limpar o interior do ar condicionado. O contacto com a &gua pode destruir
o isolamento, conduzindo a possiveis choques eléctricos.

e Quando limpar o aparelho, certifique-se primeiro de que desligou a corrente e o disjuntor. A
ventoinha roda a uma grande velocidade quando em funcionamento. Ha a possibilidade de
danos fisicos se o aparelho se ligar acidentalmente durante a limpeza das pecas interiores.
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Servicos

Para reparacao e manutencao, contacte o concessionério de servigcos autorizado.



3S3N9n1yod

8 INTRODUGAO DO PRODUTO

PRODUCT INTRODUCTION

Nome e funcdo das partes

Unidade Interior
Unidade exterior
Controlo remoto
Ar de Entrada
Ar de Descarga
Tubagem Refrigerante, Cabos eléctricos
de ligacao

Tubo de dreno

8 Fio de Terra

Ligue a unidade exterior a terra de forma a
previnir os choques eléctricos.

Do WN =

~

Procedimentos antes da Uti-
lizacao

Sistema em par ou sistema de funcionamento em simultaneo

A T ]

Dm_

Multi-sistema

B

Se a sua instalacéo tiver um sistema de con-
trolo personalizado, pergunte a um distribuidor
LG a forma de utilizagdo correspondente ao
seu sistema.

Unidade com controlo remoto

Unidade sem controlo remoto
(quando utilizada para operagoes si-
multéaneas)

Lampadas de Indicacdao de Operacao

@ On/Off : Liga durante a operacao de sistema

Filter Sign : Liga-se apds 2400 horas desde a primeira utilizacao da unidade.

C'-) Timer : Liga-se durante a operagao de Temporizador.

*

o Defrost Mode : Liga-se durante o Modo de Descongelacao ou utilizacdo do Ar-

ranque a Quente. (Tipo de Bomba de Calor)

@ Operacéo forgada : Para utilizar a unidade o controlo remoto nao pode, por qual-
quer razao, ser utilizado.
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Controlo Remoto Sem Fios

Este ar condicionado esta equipado com um controlo remoto sem fios béasico.
Se desejar um controlo remoto com fios, este encontra-se disponivel sob pagamento adicional.

1 Botdo PLASMA (OPCIONAL)

— w Utilizado para iniciar ou terminar a fungao

. de purificacao plasma.

B"é Al -O:

M 2 Botao JET COOL

— Acelera a operacgao de arrefecimento com
a ventilacdo super rapida.

3 Botdo OPERATION MODE SELECTION
Utilizado para seleccionar 0 modo de operacao.

4 Botdo FUNCTION SETTING

8 Utilizado para definir ou remover o modo de
1 I Limpeza Automatica, Limpeza Inteligente,
1 9 Aquecimento Eléctrico e controlo de aletas
individual.
2 10 5 Botdo LCD LUMINOSITY (OPCIONAL)
Utilizado para ajustar a luminosidade LCD
1| 2o — FRriow n 6 Botdo SMART CLEAN
3 EE]} @ E 12 Utilizado para iniciar ou terminar a Limpeza Inteligente.
— 7 Botdo CLEAR ALL
4 @A@@ :i Utilizado para remover todos 0s temporizadores.
5 , 8 Botdo ROOM TEMPERATURE SETTING
6 W 15 Utilizado para seleccionar a temperatura da divisgo.
9 Botao ON/OFF
7 N Utilizado para ligar/desligar a unidade.
16 10 Botao INDOOR FAN SPEED SELECTION
Utilizado para seleccionar a velocidade da
ventoinha em quatro passos: baixo,

médio, elevado e chaos.

11 Botdo UP/DOWN AIRFLOW
o Utilizado para ligar ou desligar o movimento
~dModo de Utilizacggo o——— da palheta e definir a direccao de fluxo de ar

o
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W para cima/baixo.
[P Modo de Arrefecimento /3% 4= | 12 Botao LEFT/RIGHT AIRFLOW
4 L 4 Utilizado para definir a direccdo do fluxo
Modo de Alferagso Automatica {a) de ar (horizontal) para a esquerda / direita.
13 Botéo TIMER AND TIME SETTING
254 3 h o NS
e Utilizado para definir a hora de inicio e fim
Modo Desumidificador O e modo de hibernacéo.
A4 . 14 Botdo ROOM TEMPERATURE CHECKING
Modo de Aquecimento 'Ok Utilizado para verificar a temperatura da divisao
L 4 15 Botéo °C/°F SWITCH
] Modo de Ventilagio K — Utilizado para alterar a temperatura entre
Celsius e Fahrenheit.
* Modelo de Refrigeragio({}), Modelo de bomba calor(§) | 16 Botao RESET
J

.

Utilizado para reiniciar o controlo remoto.
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-/I\ CUIDADO

® Aponte para o receptor de sinal no controlo
remoto com fios para que este funcione.

¢ O sinal do controlo remoto pode ser rece-
bido a uma distancia ndo superior a 7m.

o Certifique-se que nao existem obstrucoes
entre o controlo remoto e o receptor de
sinal.

* Nao deixe cair ou atire o controlo remoto.

* N&o coloque o controlo remoto em locais
expostos a luz solar directa, perto de
unidades de aquecimento ou qualquer
fonte de calor.

¢ Blogueie qualquer luz na parte superior
do receptor de sinal com uma cortina,
etc. para prevenir operacoes anormais.
(Ex: inicio electronico rapido, ELBA, lam-
pada fluorescente inversora)

-

O noTA

e Para mais detalhes consulte o manual
Acessorio do Controlo Remoto Sem Fios.

e O produto actual pode diferir dos con-
teldos acima dependendo do modelo.

O
o
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INSTRUCOES DE UTILIZACAO

Como instalar as Baterias

Remova a tampa da bateria puxando-a na di-
reccdo das setas.

Instale as baterias certificando-se que os
polos (+) e (-) estdo correctamente posiciona-
dos.

Volte a introduzir a tampa deslizando-a para a
posicao inicial.

~@)NoTA -

e Utilize/substitua sempre ambas as bate-
rias do mesmo tipo.

e Caso o sistema nao seja utilizado durante
longos periodos de tempo, remova as ba-
terias para poupar a sua vida Util.

e Se 0 ecra de apresentacao do controlo
remoto comecar a desvanecer, substi-
tua ambas as baterias.

Controlo Remoto sem Fios-
Manutencao

Escolha um local apropriado de acesso facil &
seguro.

Fixe o suporte na parede firmemente com os
parafusos fornecidos.

Deslize o controlo remoto para dentro do su-
porte.

~@)NoTA -

e O controlo remoto nunca deve estar ex-
posto a luz solar directa.

e O transmissor & receptor de sinal deve
estar desobstruido para obter uma co-
municacdo adequada. Utilize um pano
suave para os limpar.

e No caso de utilizar outros controlos re-
motos noutros aparelhos, altere a sua
posicao ou consulte o seu técnico de
Servico.

o
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INSTRUCOES DE INSTALACAO

Configuracoes de Instalacdo - Como entrar no modo de configu-
racao da instalacao

~/\ CUIDADO

O modo de configuracao de instalacdo ¢ um modo de definicdo detalhada de funcdes do
controlo remoto. Se 0 modo de configuragdo de instalacao nao estiver devidamente configu-
rado, pode provocar problemas no produto, danos no utilizador ou na propriedade. Deve ser
efectuado por um instalador certificado, sendo qualquer pessoa néao autorizada responsabi-
lizada pelos resultados de uma qualquer instalacao ou alteracao levada a cabo por si. Neste
caso o servico livre de encargos ndo podera ser fornecido.

[

L

1 Com o botdo FAN SPEED pressionado,
pressione o botao RESET.

2 Ao utilizar o botao TEMPERATURE SET-
TING defina o cédigo de fungéo e valor
definido.

(Consulte a Tabela de Cédigos de Configu-
racao de Instalagdo.)

T3
£

3 Pressione o botdo ON/OFF na direccdo da
unidade interior 1 vez.

4 Redefina o controlo remoto para utilizar o
modo de operacao geral.

MODE ~ AIR FLOW.

Consulte a Tabela de Cédigos de Config-
uragdo de Instalagdo na préxima pagina.

CLEAR ALL
RESET®
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Configuracdes de Instalacdao - Consulte a Tabela de Cédigos de
Configuracao de Instalacéao

Consulte a Tabela de Cédigos de Configuracdo de Instalacao

Nr. Fungao Cédigo de fungéo Definir o Valor LCD do Controlo Remoto
- Defina- inci 7
Modo de Substi- 0 : Defina-o como Principal o
0 tuicdo 0 ¥
1 : Defina-o como Secundario e
1 : Standard l' !
- Rai {
Seleccao da Al- 2 : Baixo L2
! tura do Tecto 1 [
3: Alto .3
4 : Super Alto l’."l
0 : Defina-o como Principal ,_:'ﬂ
Grupo de controlo 2 1 : Defina-o como Secundario E !
2 Verificago Principal/Secundario E’ 2
2 . ;
3 : Definido para aquecedor auxiliar l_j.ﬂ
Aquecedor auxiliar 2 4 : Cancelar o aquecedor auxiliar E_q
5 : Verificar a instalacéo do aquece- l_:'S
dor Auxiliar :
4 . M
Modo de Substituigdo 3
L Esta fungdo é apenas para modelos de Alteracdo Nao Automatica H/P. ) =
S
4 M IEI
Selecgao da Altura do Tecto @
Os nossos produtos fornecem uma variedade de volumes e capacidades de acordo com a seleccao da
altura do tecto.
Com a relacao de altura do tecto as performances de Arrefecimento/Aquecimento serdo melhoradas.
- A maior eficiéncia e performance de aquecimento/arrefecimento sao fornecidas no modo Super Elevado.
(Pode ser gerado algum ruido de acordo com a configuracéo de altura.)
- J
4 M
Grupo de controlo
Esta funcdo é apenas desiganada para o grupo de controlo. Ndo active esta funcao se a con-
figuracéo estiver activa em Nao Controlo.
Apos definir o Grupo de Controlo do produto, desligue e volte a ligar a unidade com um es-
paco de 1 minuto.
J
4 N
Aquecedor auxiliar.
Esta funcédo é apenas aplicada a modelos com a funcdo de Aquecimento Auxiliar activa.

- /
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Configuracdes de Instalacao - Configurar o Endereco de Con-
trolo Central

Com o botdo MODE pressioniado, pres-
sione o botdo RESET.

r/
N

Ve

2 Ao utilizar o botdo de configuracdo de tem-
peratura, defina o endereco da unidade in-

77 .
’:3 terior.
e Definicao do alcance: 00 ~ FF

3 Apds definir o enderego, pressione
ON/OFF uma vez na direccao da unidade
interior.

4 A unidade interior ir4 apresentar o en-
dereco definido para completar a respec-
tiva definicdo.

2, JEAIEIRLOW e O tempo e método de apresentacdo do

endereco pode diferir de acordo com o
| K

‘ tipo de unidade interior.

,

TIVE(3SEC]

5 Redefina o controlo remoto para utilizar o
modo de operacéo geral.

CLEAR ALL

RESET®

3S3N9n1yod
("

Configuracoes de Instalacdo - Verificar o Endereco de Controlo
Central

1 Com o botdo PLASMA pressionado, pressione o botdo RESET.

2 Pressione o botdao ON/OFF na direc¢ao da unidade interior 1 vez e a unidade ir4 apresentar o
endereco definido na janela de apresentacgéo.

e O tempo e método de apresentacdo do endereco pode diferir de acordo com o tipo de
unidade interior.

3 Redefina o controlo remoto para utilizar o modo de operacgéo geral.
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INSTRUCOES DO UTILIZADOR

Modo de Arrefecimento
- Operacées Standard

1

(—————————/N\

3%

¥ 1B

T

PLASMA ON/ OFF
H o TEMP HH

® @

,

TIVEI3SEC)

CLEAR ALL
RESET®

Pressione o botdo ON/OFF.
A unidade responde com o som de um bip.

Pressione o botdo MODE para seleccionar
o Modo de Arrefecimento.

Defina a temperatura desejada pression-
ando o botdo TEMP. Pressione o botao
ROOM TEMPERATURE CHECKING para
verificar a temperatura ambiente. Quando
a temperatura desejada é superior a tem-
peratura ambiente, ndo seréa ventilado ar
fresco.
e Definir a temperatura Gama :
18~30°C(64~86°F)

Modo de Arrefecimento -
Super Arrefecimento

200

MODE ~ AIR FLOW

;

CLEAR ALL
RESET®

Pressione o botdo ON/OFF.

A unidade responde com o som de um bip.

Pressione o botdo MODE para seleccionar
o Modo de Arrefecimento.

Pressione o botdo JET COOL. A unidade

ird funcionar em modo de ventilacdo super

rapido quando estiver no definida no modo

de arrefecimento.

e Os modelos de parede utilizam o modo de
super arrefecimento durante 30 minutos.

Para cancelar o Modo de Super Arrefeci-
mento pressione o botdo Jet Cool, o botdo
do ventilador ou o botdo de definicédo de
temperatura novamente e a unidade ndo
entrard em super ventilacdo no modo de
arrefecimento

ol
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Modo de Aquecimento

Esta funcdo é apenas para o modelo de Bomba de Calor.

‘ N 1 Pressione o botdo ON/OFF.
A unidade responde com o som de um bip.

: 2 Pressione o botdo MODE para seleccionar
o Modo de Aguecimento.

3 Defina a temperatura desejada pression-

ando no botdo TEMP. Pressione o botao
200 ROOM TEMPERATURE CHECKING para
verificar a temperatura ambiente. Quando
a temperatura desejada é inferior a tem-
peratura ambiente, ndo sera ventilado ar
quente.

PLASMA ON /OFF
H TEMP H

/ e Range in Heating Mode : 16~30°C
H (60°F~86°F)

MODE AIR FLOW

4 Ajustar a velocidade do ventilador nova-
mente. Pode seleccionar a velocidade da
ventoinha em quatro passos — baixo,
meédio, elevado ou chaos. Todas as vezes
que o botao é pressionado a velocidade da
ventoinha é alterada.

CLEAR ALL
RESET®
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Modo de Alteracao Automatica

Esta funcdo estéd apenas disponivel em alguns produtos.

A N 1 Pressione o botdo ON/OFF.
A unidade responde com o som de um bip.

2 Pressione o botdo MODE para seleccionar
T == o0 Modo de Alteracao Automatica.
" 2o ’

3 Defina a temperatura ambiente desejada.

s e Configurar o Intervalo no Modo de Alter-
acdo Automatica : 18~30°C (64~86°F)

4 Pode seleccionar a velocidade da ven-
toinha em quatro passos — baixo, médio,
elevado ou chaos. Todas as vezes que o
botéo é pressionado a velocidade da ven-
toinha é alterada.

~

Durante o Modo de Alteragdao Automética

e O ar condicionado altera o modo de uti-

lizacdo automaticamente de forma a man-
% ter a temperatura interior homogénea.
Com a temperatura da divisdo variar
acima dos +2°C(4°F) relativa a temper-
atura definida, o ar condicionado ird man-
ter a temperatura interna dentro do
intervalo +2°C(4°F) relativo a temperatura
definida na divisao utilizando o modo de
alteracdo automatica.

SET.
CLEAR

,\' L
@

CLEAR ALL

Modo de Alteracdao Automatica - Configurar o Modo de Alter-
acao de Temperatura

Esta funcdo tem o objectivo de configurar o modo de utilizacdo do Modo de Alteragcdo Automatico.
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1 No Modo de Alteragdo Automatico pressione o botdo ROOM TEMPERATURE CHECKING durante 3 se-
gundos. A definicdo do modo de alteracao de temperatura configurado anteriormente sera apresentado.

2 Pressione o botdo TEMPERATURE SETTING para configurar o Modo de Alteracdo de Temperatura.
(O valor padréo ¢ de 2°C (4°F).)

O Modo de Alteracao de Temperatura é a diferenca entre a temperatura do modo de arrefeci-

mento para 0 modo de aquecimento ou vice-versa.

EX) quando a temperatura definida é de 25°C (76°F) e a temperatura ambiente é de 20°C
(68°F), o modo de utilizacdo serd o aguecimento. Se configurar o modo de alteracdo de
temperatura para 2°C (4°F), quando a temperatura interior for superior, a unidade inicia o
modo de arrefecimento.
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Modo de Utilizacdo Automatica

1

amyg.m
=t

1 OFF

PLASMA ON
H . TEMP

MODE AIR FLOW

CLEAR ALL
RESET®.

Pressione o botdo ON/OFF.
A unidade responde com o som de um bip.

Pressione o botdo MODE para seleccionar
o0 Modo de Utilizagao Automatica.

Defina a temperatura desejada.
<Para o Modelo de Arrefecimento.>

A temperatura e a velocidade do ventilador séo au-
tomaticamente ajustadas pelos controlos elec-
tronicos com base na temperatura ambiente
actual. Se sentir frio ou calor pressione os botdes
TEMPERATURE SETTING para obter uma sen-
sacao de aguecimento ou arrefecimento mais in-
tensa. N&o € possivel alterar a velocidade do
ventilador interno. Ja foi definido pelo Modo de
Utilizacdo Automatico.

*# Seleccione o codigo de
acordo com 0 seu estado.

Cddigo| Sensacao
2 Frio
1 Ligeiramente frio
0 Neutro
-1 | Ligeiramente quente
-2 Quente

<Para 0 Modelo de Aquecimento>

Pode definir a temperatura e a velocidade do
ventilador desejada.

Definir o Intervalo de Temperatura :
18~30°C(64~86°F)

Durante o Modo de Utilizagdo Au-
tomaético

e Se o0 sistema nao estiver a funcionar
como pretendido, mude manualmente
para outro modo. O sistema nao ira al-
terar-se autmaticamente para do modo
de aquecimento para o de arrefeci-
mento nem vice-versa. Devera definir o
modo e a temperatura desejadas nova-
mente.
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Modo de Desumidificacao

1

)
B

PLASMA ON /OFF
H TEMP N

CLEAR ALL

RESET®

Pressione o botdo ON/OFF.

A unidade responde com o som de um bip.

Pressione o botdo MODE para seleccionar
o Modo de Desumidificacéo.

Ajuste a velocidade do ventilador.

Pode seleccionar a velocidade da ven-
toinha em quatro passos — baixo, médio,
elevado ou chaos. Todas as vezes que o
botéo é pressionado a velocidade da ven-
toinha € alterada.

Durante o Modo de Desumidificagdo

Se seleccionar o modo de desumidifi-
cacdo com o botao de seleccdo de op-
eracdo, a unidade interior ird iniciar
funcéao definindo automaticamente a
temperatura e volume do ar de forma a
obter a melhor performance, baseando-
se na temperatura ambiente sentida.
Neste caso a temperatura definida ndo
serd apresentada no Controlo Remoto,
ndo podendo controlar a temperatura
ambiente.

Durante o modo de desumidificacdo
saudavel, o volume do ar é definido au-
tomaticamente de acordo com o algo-
ritmo correspondente a temperatura
ambiente. Desta forma as condicoes
serdo as mais confortéveis e saudaveis
mesmo durante as estacdes mais
humidas.
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Modo de Ventilacao

1

%

amyg.am
0l

PLASMA ON/OFF
H TEMP = [

®

CLEAR ALL

RESET®.

Pressione o botdo ON/OFF.

A unidade responde com o som de um bip.

Pressione o botdo MODE para seleccionar
o Modo de Ventilacéo.

Ajustar a velocidade do ventilador nova-
mente. Pode seleccionar a velocidade da
ventoinha em quatro passos — baixo,
medio, elevado ou chaos. Todas as vezes
que o botao é pressionado a velocidade da
ventoinha é alterada.

Brisa Natural através do chaos Logic

e Para obter uma sensacéo de frescura
maior do que em qualquer outro modo,
pressione o Selector de Velocidade da
Ventoinha e defina o modo chaos.
Neste modo obtém uma brisa natural
onde 0 modo chaos logic modifica auto-
maticamente a velocidade da ven-
toinha.

Durante o Modo de Ventilagao

e O compressor exterior ndo funciona
neste modo. Esta funcéo faz com que o
ar circule no interior enviando de igual
modo o ar cuja diferenca de temper-
atura nao é significativa em relacdo a
temperatura interna.
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Verificacdo da Configuracao de Temperatura/Verificacio de Temperatura

b8

am 9.0
=t

PLASMA ON/OFF
H TEMP = [H

MODE AR FLOW

@H@

CLEAR ALL
RESET®.

/—\\

-

Pode simplesmente ajustar a temper-
atura desejada.

e Pressione os botdes para ajustar a tem-
peratura desejada.

: Aumente 1°C ou 2°F cada vez
que pressionar o botéo.

: Diminua 1°C ou 2°F cada vez
que pressionar o botao.

Temperatura ambiente: Indica a temper-
atura actual

Regular temperatura: Indica a temper-
atura que o utilizador deseja definir.

<Modo de Arrefecimento>

O modo de arrefecimento ndo funciona
se a temperatura for superior a temper-
atura ambiente. Diminua a temperatura
desejada.

<Modo de Aquecimento>

O modo de aquecimento nao funciona se
a temperatura desejada ¢ inferior a tem-
peratura ambiente. Aumente a temper-
atura desejada.

Sempre gue pressionar o botdo, a tem-
peratura seré apresentada durante 5 se-
gundos.

Apbs 5 segundos, voltard a visualizar a
temperatura desejada.

Devido a localizacdo do controlo remoto,
a temperatura ambiente real e a apresen-
tada podem variar.
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Configuracao do Fluxo de Ar

Controlo de Direccdo do Fluxo de Ar para Cima/Baixo (Opcional)

O fluxo de ar cima/baixo (Fluxo de Ar Vertical) pode ser ajustado utilizando o controlo remoto.
1 Pressione o botdo ON/OFF para ligar a unidade.

2 Pressione o botéo de fluxo de ar para cima/baixo e a grelha ird movimentar-se para cima e
para baixo. Pressione novamente o botdo de fluxo de ar para cima/baixo para devinir a di-
reccdo da grelha vertical e consequente direccao do fluxo de ar.

~@nNoTa

e Se pressionar o botdo UP/DOWN AIRFLOW a direccéo horizontal é alterada automatica-
mente baseada no algoritomo de oscilagdo automatica de forma a distribuir o ar de forma
homogénea. Em simultdneo o corpo humano sentir-se-4 mais confortavel desfrutando de
uma brisa natural.

e Utilize sempre o controlo remoto para ajustar a direccéo do fluxo de ar para cima/baixo.
Mover manualmente a grelha do sentido do fluxo de ar vertical, pode danificar a unidade.

e Quando a unidade esta desligada, a grelha do sentido do fluxo de ar fecha a saida de ar do
sistema.

Alternar entre Celsius/Fahrenheit

Pressione o botao °C/°F SWITCH para alternar entre Celsius para Fahrenheit e vice-versa.

Sempre que pressionar o botdo TEMPERATURE SETTING no modo Fahrenheit a temper-
atura ird aumentar/diminuir 2°F.
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Temporizador

Definir a Hora

1 Pressione o botdo TIMER durante 3 segundos.
2 Pressione os botdes TIME SETTING até a hora desejada estar configurada.

3 Press o botdo SET/ CLEAR.

-@nNoTa

Verifique o indicador para A.M. e P.M.

Configuracdo do Temporizador

1 Pressione o botdo TIMER para ligar ou desligar o temporizador.
2 Pressione os botdes TIME SETTING até a hora desejada estar configurada.

3 Press o botdo SET/ CLEAR.

O oA

Seleccione um dos 3 tipos de utilizacoes.

7]
Bhr. 600 600

Temporizador Temporizador Ligado Temporizador Desligado

o
o
X
e |
c
(2]
c
m
(%]
m

Cancelar a configuracdo do temporizador

e Se desejar cancelar todas as definicoes do temporizador, pressione o botdo CLEAR ALL.

e Se desejar cancelar uma definicdo do temporizador pressione o botdo TIMER para ligar ou desli-
gar o Temporizador. Depois pressione o botdo SET/CLEAR apontando o controlo remoto para o
receptor de sinal.

(A lampada do ar condicionado e do monitor irdo apagar-se.)
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MANUTENCAO E SERVICOS

Grelha, Estrutura e Controlo Remoto

- Desligue o sistema antes de efectuar qual-
quer limpeza. Para limpar utilize um pano
suave e seco.

~@NoTA

A poténcia alimentacéao deve ser desli-
gada antes da limpeza da unidade interior.

Filtros de ar

Os filtros de ar e grelha frontal devem ser veri-
ficados e limpos uma vez a cada 2 semanas
ou com maior frequéncia se necessario

- Nunca utilize nenhum dos seguintes.
Agua guente a mais de 40°C.
Pode provocar deformacao e/ou descol-
oragao.
Substéancia volatil.
Podem provocar danos nas superficies do ar
condicionado.

- Remover os filtros de purificacao de ar.

Segure na patilha e puxe ligeiramente para a
frente, para retirar o filtro.

-/I\ CUIDADO

Quando estiver a remover o filtro de ar,
nao toque nas partes metdlicas da unidade
interna.

Podem causar ferimentos.

- Limpe o pé do filtro de ar com um aspirador
ou lave-o com agua.
(se a sujidade é muita, lave com detergente
neutro e 4gua morna)
Se for usada &gua quente (40°C ou mais), a
unidade pode ser deformada.

- Depois de lavar com dgua, seque a sombra.
Néao exponha o filtro de ar a luz directa do sol
ou ao calor do fogo quando o seca.

- Volte a instalar o filtro de ar.

Grelha vertical

‘entilador da saida de ar

Filtros de ar. Grelha horizontal

(Traseira da grelha)
Ventilador da

entrada de a S
(Grelha de Entrada)
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Conselhos de Utilizacao!

N&o sobre arrefega a divisao.

N&o é bom para a saude e
desperdica electricidade.

Mantenha as cortinas e per-
sianas fechadas.

Nao deixe que a luz directa
entre na divisdo quando o ar
condicionado esta em utiliza-
cao.

Mantenha a temperatura uni-
forme.

Ajuste a direccao do fluxo de
ar horizontal e vertical para as-
segurar uma temperatura uni-
forme na diviséo.

Certifique-se que as portas e
janelas estdo devidamente
fechadas.

Evite abrir portas e janelas o
mais possivel para manter o ar
fresco na divisao.

Limpe o filtro de ar regularmente.

Bloquear o filtro de ar reduz o
fluxo de ar e baixa os efeitos
de arrefecimento e desumidifi-
cacgdo. Limpe pelo menos uma
vez em cada duas semanas.

Ventile a divisdo ocasional-
mente.

Se as janelas forem mantidas
fechadas, € boa ideia abri-las e
ventilar a divisédo ocasional-
mente.

Quando o ar condicionado nao

funciona....

Quando o ar condicionado nao vai
ser utilizado durante um longo

periodo de tempo.

- Utilize o ar condicionado de acordo com as
definicbes seguintes durante 2 a 3 horas.
Tipo de utilizacdo: Modo de utilizacdo da
ventoinha. (Consulte a pagina "Modo de

Ventilacao")

Isto secard os mecanismos internos.

- Desligue o disjuntor.

Informacao util

A relacéo dos filtros de ar e a sua conta de

electricidade.

Se os filtros de ar ficarem obstruidos com po,
a capacidade de arrefecimento caird e 6% da

lacao")

electricidade utilizada na utilizagao do ar condi-
cionado seréa desperdicada.

Quando o ar condicionado for nova-
mente utilizado.

- Limpe o filtro de ar e instale a unidade inte-
rior. (Consulte a pagina "Modo de Venti-

- Verifique se a entrada/saida de ar da unidade

nao estao blogueadas.
- Verifique se o fio de terra esta devidamente

/\ CUIDADO

conectado. Pode estar conectado na lateral

da unidade interior.

Desligue o interruptor quando o ar condi-
cionado nao for utilizado durante um longo

periodo de tempo.

Pode acumular-se pé e provocar incéndios.

- Remova as baterias do Controlo Remoto.
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56 MANUTENGAO E SERVICOS

Conselhos para Resolucido de Problemas! Poupe Tempo e Dinheiro!

Verifigue os seguintes pontos antes de solicitar reparacées ou servicos. Se o problema persistir,
por favor contacte o seu revendedor.

O ar condicionado nao
funciona.

- Enganou-se ao pro-
gramar a temporiza-
céo?

- O fusivel queimou
ou o disjuntor de cir-
cuito foi activado?

A divisdo apresenta

um odor peculiar.

- Verifique se é liber-
tado um odor a hu-
midade das paredes,
da alcatifa, dos
moveis ou de objec-
tos humidos exis-
tentes na divisao.

Parece que existe
uma fuga de conden-
sagao do ar condi-
cionado.

- A condensacao ocorre
quando o fluxo de ar
do ar condicionado ar-
refece o ar quente da
divisao.

O ar condicionado nao
funciona durante 3
minutos quando reini-
cia.

- Trata-se da proteccao
do mecanismo.

- Aguarde cerca de
trés minutos até a
operagdo comecar.

Néo refrigera nem
aquece com eficécia.

- O filtro de ar estd sujo?
Consulte as instrugoes
de limpeza do filtro.

- A divisdo podia estar
muito quente
guando o AWHP foi
ligado pela primeira
vez. Aguarde algum
tempo até arrefecer.

- A temperatura foi
definida incorrecta-
mente?

- As aberturas de en-
trada e saida de ar da
unidade interna
estdo obstruidas?

O funcionamento do
ar condicionado é
barulhento.

- Para um ruido semel-
hante a dgua a fluir.

* E o ruido do Fréon
a fluir dentro da
unidade de ar
condicionado.

- Para um ruido semel-
hante a ar comprim-
ido libertado para a
atmosfera.

- Trata-se do som da
4gua de desumidifi-
cacéo a ser processada
no interior da unidade
de ar condicionado.

Ouviu um Crack.

- Este som é gerado
pela expanséao/con-
traccao do painel
frontal, etc., devido a
mudancas de tem-
peratura.

Luz de sinal de Filtro
(LED) esta LIGADA.

- Limpe o filtro, pres-
sione o botdo Timer
e o botdo 4 no con-
trolo remoto com
fios em simultaneo.

O visor do painel de

controlo aparece apa-

gado ou pouco visivel.

- As pilhas estédo gas-
tas?

- As pilhas estéo in-
seridas nas di-
reccoes opostas (+)
e()?

Contacte imediatamente a assisténcia nas seguintes situacées

- Algo anormal esté a acontecer, como cheiro a queimado, um forte ruido, etc. Pare a unidade e
desligue o disjuntor. Nunca tente reparar por si préprio, nem reiniciar o sistema nestes casos.

- O cabo eléctrico principal estd demasiado quente ou danificado.

- O coédigo de erro é gerado por autodiagnéstico.

- Existem fugas de &gua da unidade interior mesmo quando a humidade é baixa.
- Qualquer interruptor, disjuntor (de seguranca, terra) ou fusivel deixou de funcionar adequada-

mente.

O utilizador deve realizar uma inspecgéo e uma limpeza de rotina para evitar o mau desempenho da unidade.
No caso de uma situagao especial, o trabalho deve ser realizado apenas por pessoal de assisténcia.
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Life's Good

GEBRUIKERSHANDLEIDING

AIRCOSYSTEEM

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het aircosysteem
in gebruik neemt en bewaar deze handleiding ook voor later gebruik.
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Type: voor verlaagde plafonds & staande Airconditione
voor verlaagde plafonds Airconditione

www.lg.com
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2 TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

Hier volgen enkele tips die u helpen om het energieverbruik te minimaliseren wanneer u de air-
conditioner gebruikt. U kunt uw airconditioner efficiénter gebruiken door de onderstaande instruc-
ties te op te volgen :

e Koel niet overmatig. Dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid en u verbruikt meer energie.
e Blokkeer het zonlicht met zonneschermen of gordijnen wanneer u de airconditioner gebruikt.
® Houd deuren en ramen goed gesloten wanneer u de airconditioner gebruikt.

e Pas de luchtstroom verticaal of horizontaal aan voor een goede circulatie van de lucht in de ruimte.
e \/erhoog de ventilatorsnelheid om de ruimte in een kort tijdsbestek snel te verwarmen of te koelen.

e Open regelmatig een raam om te ventileren, aangezien de luchtkwaliteit in de ruimte kan ver-
slechteren als u de airconditioner uren achtereen gebruikt.

e Maak het luchtfilter om de twee weken schoon. Het stof en de onzuiverheden die in het
luchtfilter worden opgevangen, kunnen de luchtstroom blokkeren of een negatieve invioed
hebben op de koel-/ontvochtigingsfuncties.

Voor uw eigen administratie

Niet de aankoopbon aan deze pagina voor het geval u deze nodig hebt om de aanschafdatum aan te
tonen of voor garantiedoeleinden. Noteer hier het modelnummer en het serienummer :

Modelnummer :

Serienummer :

Deze gegevens staan op een label aan de zijkant van elke unit.

Naam van de dealer :

Aankoopdatum :
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT.

Houd u altijd aan de volgende voorzorgsmaatregelen en gebruikstips om gevaarlijke situaties te
vermijden en ervoor te zorgen dat het product optimaal presteert.

A WAARSCHUWING

Als u een waarschuwing negeert, kan dit leiden tot ernstig letsel of de dood.

/\ LET OP

Als u de instructies negeert, kan dit leiden tot gering letsel of schade aan het product.

A WAARSCHUWING

e De installatie van of reparatie aan het product door niet-gekwalificeerde personen kan gevaar-
lijke situaties voor u en anderen opleveren.

e Het product moet worden geinstalleerd conform de bedradingsrichtlijnen van het desbetreffende land.

¢ De informatie in de handleiding is bedoeld voor een gekwalificeerde servicemonteur die bek-
end is met de veiligheidsprocedures en beschikt over het juiste gereedschap en de juiste
testinstrumenten.

e \Wanneer u de instructies in deze handleiding niet nauwkeurig leest of opvolgt, werkt het ap-
paraat mogelijk niet naar behoren of kan dit leiden tot materiéle schade, letsel of de dood.

Installeren

e Gebruik geen defecte of te laag gewaardeerde stroomonderbreker. Installeer dit apparaat in
een speciaal daarvoor bestemde groep. Als u deze waarschuwing negeert loopt u risico op
brand of een elektrische schok.

e Roep voor elektrische installatie- of reparatiewerkzaamheden de hulp in van de dealer, de
leverancier, een gekwalificeerde elektricien of een erkend installatiebureau. Demonteer of re-
pareer het product niet zelf. Als u deze waarschuwing negeert loopt u risico op brand of een
elektrische schok.

e Dit apparaat moet altijd worden geaard. Als u deze waarschuwing negeert loopt u risico op
brand of een elektrische schok.

e Zet het paneel en de afdekplaat van de bedieningseenheid stevig vast. Als u deze
waarschuwing negeert loopt u risico op brand of een elektrische schok.

¢ | aat altijd een afzonderlijke groep inclusief stroomonderbreker installeren. Een verkeerde
bedrading of installatie kan brand, kortsluiting en elektrisch schokgevaar veroorzaken.

e Gebruik een stroomonderbreker of zekering van de juiste waarde. Als u deze waarschuwing
negeert loopt u risico op brand of een elektrische schok.

e \/ervang of verleng de netvoedingskabel niet. Als u deze waarschuwing negeert loopt u risico
op brand of een elektrische schok.

e Als gebruiker mag u het ventilatiesysteem niet zelf installeren, verwijderen of opnieuw in-
stalleren. U loopt risico op brand-, schok- en explosiegevaar en persoonlijk letsel.

¢ \Wees voorzichtig bij het uitpakken en installeren van het product. U kunt zich aan de scherpe ran-
den verwonden. Pas op voor de randen van de behuizing en de condensor- en verdampervinnen.

e Neem voor de installatie contact op met de dealer of een erkend servicecenter. Er bestaat
gevaar van brand, schok, explosie en persoonlijk letsel.
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4 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

e |nstalleer het aircosysteem niet in een bouwvallige structuur. Dit kan verwondingen, een
ongeval of beschadiging van het ventilatiesysteem veroorzaken.

e Zorg ervoor dat de installatiestructuur niet geleidelijk in verval raakt. De airconditioner kan
tegelijk met de installatiestructuur vallen, onklaar raken en materiéle schade en persoonlijk let-
sel veroorzaken.

e | aat het aircosysteem niet langdurig werken als de luchtvochtigheid erg hoog is en er deuren of ramen
openstaan. Hierdoor kan er condensvorming op het meubilair ontstaan en is er kans op schade.

Bediening
e Zorg ervoor dat de netvoedingskabel tijdens het gebruik van het systeem niet kan worden los-
getrokken of beschadigd. Als u deze waarschuwing negeert loopt u risico op brand of een
elektrische schok.

e Zet niets op de netvoedingskabel. Als u deze waarschuwing negeert loopt u risico op brand of een elektrische schok.

e Trek de stekker van de netvoedingskabel niet uit het stopcontact wanneer het systeem in
werking is. Als u deze waarschuwing negeert loopt u risico op brand of een elektrische schok.

® Raak of bedien het aircosysteem niet met natte handen (aan). Als u deze waarschuwing
negeert loopt u risico op brand of een elektrische schok.

® Plaats geen verwarmingsapparaten of andere toestellen in de buurt van de netvoedingskabel.
U riskeert hiermee u brand- en schokgevaar.

e Zorg ervoor dat de elektrische onderdelen van het aircosysteem niet nat worden. Daardoor
zou brand, kortsluiting en schok kunnen ontstaan en het uitvallen van het aircosysteem.

e Bewaar geen ontvlambare gassen en brandstoffen in de buurt van het aircosysteem. Daar-
door zou brand en het uitvallen van het aircosysteem kunnen ontstaan.

® Gebruik het aircosysteem niet langdurig in een hermetisch gesloten ruimte. Hierdoor kan zuurstoftekort ontstaan.

e Als er een lek is van ontvlambaar gas, sluit dan de gaskraan en open de ramen om de ruimte
te ventileren voordat u het aircosysteem inschakelt. Gebruik de telefoon niet en zet geen
schakelaars aan of uit. Er kan een explosie of brand ontstaan.

e Er komen vreemde geluiden of rook uit het aircosysteem. Schakel de centrale stroomonderbreker
uit of trek de netvoedingskabel uit het stopcontact. Er bestaat risico op brand en schok.

e Schakel het aircosysteem bij stormachtig weer uit. Verwijder zo mogelijk het aircosysteem bij
een stormwaarschuwing tijdig uit de vensteropening. Er kan materiéle schade, uitvallen van
het product en kortsluiting ontstaan.

e Open het inlaatrooster van het aircosysteem niet als dit in werking is. Raak het elektrostatisch
filter niet aan, als het apparaat hiermee is uitgerust. Er bestaat risico op lichamelijk letsel, kort-
sluiting, schok en een defect aan het product.

e Neem contact op met een erkend elektrotechnisch installatiebureau als het aircosysteem
geheel of gedeeltelijk onder water heeft gestaan. Als u deze waarschuwing negeert loopt u
risico op brand of een elektrische schok.

e Zorg ervoor dat er geen water in het product komt. Er bestaat risico op brand, kortsluiting,
schok en beschadiging van het aircosysteem.

e \/entileer het aircosysteem regelmatig als u het samen met een kachel e.d. Als u deze
waarschuwing negeert loopt u risico op brand of een elektrische schok.

e Zet de hoofdschakelaar uit tijdens een reinigings- of controlebeurt van het aircosysteem. Er
bestaat risico op een elektrische schok.

e Trek de netvoedingskabel uit het stopcontact of schakel de centrale stroomonderbreker uit als
het systeem lange tijd niet wordt gebruikt. Zodoende voorkomt u dat het product beschadigd
of defect raakt of onbedoeld wordt ingeschakeld.

e Zorg ervoor dat niemand op de buitenunit kan trappen of erover vallen. Hioerdoor riskeert u
persoonlijk letsel en beschadiging van het aircosysteem.
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/\ LET OP

Installeren
e Controleer na de installatie of eventuele reparaties het aircosysteem altijd op gaslekken (koelmid-
del). Wanneer het systeem te weinig koelmiddel bevat, kan de airconditioner beschadigd raken.

® |nstalleer altijd een afvoerbuis om condenswater correct af te voeren. Door een slechte aansluiting
kan lekkage ontstaan.

® Houd het aircosysteem altijd horizontaal — ook bij installatiewerkzaamheden. Zodoende voorkomt u
trillingen en lekkage.

e |nstalleer het aircosysteem niet op plaatsen waar het geluid of warme lucht van de buitenunit om-
wonenden kan hinderen. Hierdoor kunnen problemen met de buren ontstaan.

® Het apparaat moet altijd door minimaal twee personen worden getild en verplaatst. Hierdoor riskeert
u persoonlijk letsel.

® |nstalleer het aircosysteem niet waar het rechtstreeks blootstaat aan wind van zee (zoutinwerking).
Hierdoor riskeert u corrosie van het aircosysteem. Door toenemende corrosievorming op de con-
densor en de verdampervinnen gaat het aircosysteem slechter werken.

Gebruik

e Stel uw huid niet langdurig rechtstreeks bloot aan koude lucht. (Ga niet in de luchtstroom zitten.)
Dat is slecht voor de gezondheid.

® Gebruik het aircosysteem niet voor speciale toepassingen als voedselconservering, het bewaren
van kunstwerken e.d. Het is een aircosysteem voor de gemiddelde consument, niet een pre-
cisiekoelsysteem. Hierdoor riskeert u beschadiging of verlies van uw bezittingen.

e Blokkeer de luchtinlaat of luchtuitlaat niet. Hierdoor kan het product defect raken.

® Reinig het aircosysteem altijd met een zachte doek. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen,
oplosmiddelen e.d. Hierdoor riskeert u brand, kortsluiting, schokgevaar en beschadiging van de kun-
ststof onderdelen van het product.

® Raak bij het verwijderen van het luchtfilter de metalen delen van het aircosysteem niet aan. Deze
zijn zeer scherp. Hierdoor riskeert u lichamelijk letsel.

® Trap niet op onderdelen van het aircosysteem en plaats er niets op (buitenunits). Hierdoor riskeert u
persoonlijk letsel en storingen van het aircosysteem.

® Breng het filter altijd zorgvuldig aan. Reinig het filter minstens elke veertien dagen of vaker als dat
nodig is. Een vuil filter vermindert de efficiéntie van het aircosysteem en kan storing of beschadiging
van het systeem veroorzaken.

® Steek nooit uw vingers of een ander object in de luchtinlaat of luchtuitlaat terwijl het aircosysteem in
werking is. Het systeem bevat scherpe en bewegende onderdelen waaraan u zich kunt verwonden.

® Drink geen water dat door het systeem wordt afgevoerd. Dit water is niet schoon en kan ernstige
gezondheidsproblemen veroorzaken.

® Ga bij het reinigen of controleren van het aircosysteem altijd op een stevige stoel of ladder staan.
Wees voorzichtig en zorg ervoor dat u zich niet bezeert.
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e \Vervang lege batterijen in de afstandsbediening door nieuwe van hetzelfde type. Gebruik geen oude
en nieuwe of verschillende typen batterijen door elkaar. Hierdoor kan brand of explosie ontstaan.

® | aad de batterijen niet op en haal ze niet uit elkaar. Gooi batterijen nooit in een vuur. Ze kunnen ex-
ploderen of in brand raken.

e Als er vloeistof uit de batterijen op uw huid, kleding, meubels of vioerbedekking is gelekt, was deze
dan grondig met schoon water. Gebruik de afstandsbediening niet als de batterijen lekken. De chemi-
calién in de batterijen kunnen brandwonden en andere gezondheidsproblemen veroorzaken.

® Als u vloeistof uit de batterijen binnenkrijgt, poets uw tanden en raadpleeg een arts. Gebruik de afs-
tandsbediening niet als de batterijen lekken. De chemicalién in de batterijen kunnen brandwonden
en andere gezondheidsproblemen veroorzaken.
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VOOR GEBRUIK

De bediening voorbereiden

e | aat de installatie uitvoeren door een installateur.
® Gebruik een afzonderlijke lichtnetgroep.

Gebruik

e | angdurige blootstelling aan een rechtstreekse luchtstroom is slecht voor uw gezondheid. Stel
bewoners, huisdieren en planten niet langdurig bloot aan een rechtstreekse luchtstroom.

e Om te voorkomen dat er een zuurstoftekort ontstaat, moet de kamer afdoende worden geven-
tileerd als zich daarin ook kachels of andere verwarmingsapparaten bevinden.

e Gebruik de airconditioner niet voor niet-gespecificeerde speciale toepassingen. Bijvoorbeeld
voor de opslag van precisieapparaten, voedsel, huisdieren, planten en kunstobjecten. Hierdoor
kunnen de items beschadigd raken.

Reiniging en onderhoud

* Raak de metalen onderdelen van het systeem bij het verwijderen van het filter niet aan. Bij het
hanteren van scherpe metalen randen kunt u een verwonding oplopen.

e Gebruik geen water om de binnenkant van de airconditioner schoon te maken. De isolatie kan
door contact met water beschadigd worden met schokgevaar als gevolg.

e Zorg ervoor dat de stroomvoorziening en de stroomonderbreker zijn uitgeschakeld voordat u
het systeem reinigt. De ventilator draait met zeer hoge snelheid wanneer het systeem in-
geschakeld is. U riskeert verwondingen als het aircosysteem tijdens het reinigen van de in-
wendige delen per abuis wordt ingeschakeld.

Service

Neem voor reparaties en onderhoud contact op met een erkende servicedealer.
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PRODUCTVOORSTELLING

Naam en functie van onderdelen

OO O WN =

Binnenunit
Buitenunit
Afstandsbediening
Aangezogen lucht
Uitgeblazen lucht
Koelmiddelleiding, elektrische aansluitkabel
Afvoerbuis

Aardleiding
Aard het systeem via de buitenunit om
elektrische schokken te voorkomen.

Statuslampjes voor bediening

Doe dit voordat u het aircosys-
teem inschakelt

Pa

A

Multisysteem

B

Als

arsysteem of gelijktijdig werkend systeem

Dm_

uw installatie een aangepast bedien-

ingssysteem heeft, vraag uw LG dealer dan
naar de bediening die met uw systeem
overeenkomt.

Unit met afstandsbediening

Unit zonder afstandsbediening
(parallelgeschakeld voor gelijktijdige bedi-
ening)

@ Aan/uit : Licht op wanneer het systeem in werking is.

Filtersymbool : Licht 2400 uur na ingebruikname van de unit op.

C'-) Timer : Licht op wanneer de timer is ingeschakeld.

*
0

Ontdooiingsmodus : Licht op tijdens de ontdooiingsmodus of Hot Start. (type met

warmtepomp)

@ Geforceerde bediening : Bedoeld voor het bedienen van het aircosysteem wan-
neer de afstandsbediening om een of andere reden niet
kan worden gebruikt.
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Draadloze afstandsbediening

Deze airconditioner is voorzien van een afstandsbediening voor de bediening van de basisfunc-
ties. Als u een bedrade afstandsbediening wilt gebruiken, moet u deze afzonderlijk aanschaffen.

1 PLASMA (OPTIONEEL)
— w Starten en stoppen van de plasma-reinig-
. ingsfunctie.
B"é Al -O: Ings
% 2 JET COOL
— Snelkoelen met zeer hoge ventilatorsnelheid.
3 BEDRIJFSMODUS SELECTEREN
Bedrijfsmodus selecteren.

4 FUNCTIE INSTELLEN
Hiermee kunt u de functies Auto Clean,

8 Smart Clean, Electric heater in- en
H n uitschakelen of de hoek van de afzonder-
1 9 lijke bladen bepalen.
5 LCD-VERLICHTING (optioneel)
2 10 Helderheid van het Icd-scherm instellen.
6 SMART CLEAN
| |[ moce IR FLOW n Met deze toets schakelt u de functie Smart
3 EED @ D 12 Clean in en uit.
— 7 ALLES WISSEN
4 @A@@ :i Alle timerfuncties wissen.
5 ,, 8 TEMPERATUURINSTELLING
6 W 15 Kamertemperatuur regelen.
9 AAN/UIT
7 Lo Y Bestemd voor het in- en uitschakelen van
CLEARALL  er 16 het aircosysteem.
10 SNELHEID BINNENVENTILATOR
Met deze toets kunt u vier ventilatorsnel-

heden instellen: langzaam, gemiddeld,
snel en afwisselend.

. 11 LUCHTSTROOM OP/NEER
~® Bedrijfsmodus & 2 Jaloeziebeweging starten of stoppen en

W de richting van de luchtstroom instellen. =
™ Koelmodus %€ *= | 12 LUCHTSTROOM LINKS/RECHTS 5
4 L 4 De richting van de horizontale lucht- o
Automatische modus of automatisch overschakelen - £AT) stroom (links/rechts) bepalen. z
iy 3 13 TIMER EN TIJDSINSTELLING a
- Start- en stoptijd en de slaapstand in-
Ontvochtigingsmodus O stellen.
A4 ; 14 KAMERTEMPERATUUR CONTROLEREN
Verwarmingsmodus - Kamertemperatuur controleren.
$ 15 SCHAKELKNOP°C/°F
I Ventilatormodus % - Schakelen tussen Celsius en Fahrenheit.
16 HERSTELLEN
L Koelmodel({}), Model met warmtepomp(§ ) ) Afstandsbediening resetten.
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-/I\LET OP

¢ Richt de signaalontvanger op de draadafs-
tandsbediening om het aircosysteem te
bedienen.

e Het signaal van de afstandsbediening
heeft een maximaal bereik van ca. 7 m.

e Zorg ervoor dat tussen de afstandsbedi-
ening en de signaalontvanger niets in de
weg staat.

¢ | aat de afstandsbediening niet vallen en
gooi er niet mee.

¢ | eg de afstandsbediening niet in de zon
of in de buurt van een verwarming of een
andere warmtebron.

e Bescherm de signaalontvanger tegen
sterk dag- of lamplicht om storingen te
voorkomen. (ex:Voorbeeld: elektronische
snelstarter, ELBA, TL-lamp met
omvormer.)

~ @) OPMERKING

e Zie voor meer informatie de handleiding
van de draadloze afstandsbediening.

* De werkelijke uitvoering van het air-
cosysteem kan afhankelijk van het
model afwijken van de bovenstaande
afbeelding.

~
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BEDIENINGSINSTRUCTIES

Het plaatsen van de batterijen  Draadloze afstandsbedi-
Verwijder het batterijklepje door deze in de eningOnderhoud

richting van de pijl te duwen. . ) .

. . Kies een geschikte plek uit waar het apparaat
Plaats de nieuwe batterijen en zorg ervoor dat veilig en makkelijk te bereiken is.
de positieve (+) en negatieve polen (-) van de
batterij correct geplaatst zijn.

Plaats het klepje weer door het terug in posi-
tie te schuiven.

Zet de houder stevig vast aan de muur met de
bijgeleverde schroeven.

Schuif de afstandsbediening in de houder.

~@) OPMERKING ————————

e De afstandsbediening mag niet worden
fa OPMERKING blootgesteld aan direct zonlicht.
¢ De signaalzender en ontvanger moeten
e Zorg ervoor dat u de batterijen vervangt altijd schoon zijn om goed te kunnen
door hetzelfde type en dat u altijd twee communiceren. Gebruik een zachte
batterijen van hetzelfde type gebruikt. doek om deze schoon te maken.
e Als het systeem lange tijd niet wordt ® In geval sommige andere toepassingen
gebruikt, verwijdert u de batterijen om ook met de afstandsbediening worden
de levensduur te sparen. bediend, verandert u de positie van
e Als het weergavescherm van de afs- deze apparaten of raadpleegt u uw ser- -
tandsbediening minder helder wordt, vicetechnicus. il
vervangt u beide batterijen. - J AL
=2
N J =
o
w
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INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Installatie-instellingen - De modus voor de installatie-instellin-
gen activeren

~/\ LET OP

De modus voor de installatie-instellingen is bedoeld om de detailfuncties voor de afstands-
bediening in te stellen. Als de modus voor de installatie-instellingen niet goed is ingesteld,
kan dit leiden tot problemen met het product, letsel of materiéle schade. Deze instellingen
moeten worden opgegeven door een gecertificeerde installateur. Indien de installatie of
enige wijziging wordt uitgevoerd door een niet-gecertificeerde persoon, is deze aansprake-
lijk voor de resultaten. In dat geval kan er geen gratis service worden verleend.

[

L

1 Houd de toets VENTILATOR SNELHEID
ingedrukt en druk vervolgens op de toets
RESET.

2 Selecteer met de toets TEMPERATUURIN-
STELLING de functiecode en de in-
stellingswaarde. (Raadpleeg de codetabel
voor de installatie-instellingen.)

T3
£

3 Druk een keer op de toets AAN/UIT in de
richting van de binnenunit

4 Zet de afstandsbediening terug naar de al-
gemene bedrijfsmodus.

MODE ~ AIR FLOW.

Zie de codetabel voor de installatie-in-
stellingen op de volgende pagina.

CLEAR ALL
RESET®
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Installatie-instellingen - Codetabel voor de installatie-instellingen

Codetabel voor de installatie-instellingen

Nr. Functie Functiecode Instellingswaarde LCD afstandsbediening
0 : Instellen als master o
0 | Modus negeren 0 —
1 Instellen als slave iy
1 : Standaard :'.,'
. [
1 Plafondhoogte 1 2 Laag s
selecteren 3 - Hoog ’.3
4 : Zeer hoog l'.LI
0 : Instellen als master o
Groep beheren 2 1 : Instellen als slave c
2 : Master/slave controleren E.E‘
2 o
3 : Aanvullende verwarming inschakelen l_:'.ﬂ
Aanvullende 2 4 : Aanvullende verwarming annuleren Cy
verwarming .
5 : Installatie aanvullende verwarming E’S
controleren :

Modus negeren
Deze functie is alleen beschikbaar op H/P-modellen die niet automatisch overschakelen van warm op koud.

~
Plafondhoogte selecteren
Het luchtvolume en de capaciteit van onze producten wordt aangepast op de plafondhoogte.
Er wordt meer of minder gekoeld/verwarmd afhankelijk van de hoogte van het plafond. =
- De beste koel-/verwarmprestaties worden geleverd bij de hoogste ventilatorsnelheid. =
(Er kan wat geluid worden gemaakt, afhankelijk van de hoogte-instelling.) =
, - E
o
Groep beheren o«
Deze functie is uitsluitend voor het beheren van groepen. Schakel deze functie niet in wan-
neer er geen groep wordt beheerd.
Nadat u de functie Groep beheren hebt ingesteld, schakelt u het apparaat uit en schakelt u
het na één minuut weer in.
o J
4 N

Aanvullende verwarming
Deze functie kan alleen worden uitgevoerd voor modellen waarvoor de functie Aanvullende

verwarming is geactiveerd.
. /
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Installatie-instellingen - Adres van centrale besturing instellen

— 1

Houd de toets MODUS ingedrukt en druk
vervolgens op de toets HERSTELLEN.

2 U kunt de toetsen voor de temperatuurin-
—_— stelling gebruiken om het adres van de bin-
Eg nenunit in te stellen.

¢ Instellingsbereik: 00 ~ FF

3 Nadat u het adres hebt ingesteld, drukt u
eenmaal op de toets AAN/UIT in de richt-

PLASMA ; . .
— ing van de binnenunit.

4 De binnenunit geeft het ingestelde adres
weer om de adresinstelling te voltooien.

e De weergavetijd en -methode kunnen
verschillen, afhankelijk van het type bin-

J nenunit.

]

B e 5 Zet de afstandsbediening terug om de al-

§ gemene bedrijfsmodus te gebruiken.

CLEAR ALL

RESET®

Installatie-instellingen - Adres van de centrale besturing controleren

1 Houd de toets PLASMA ingedrukt en druk vervolgens op de toets HERSTELLEN.

2 Richt de afstandsbediening op de binnenunit en druk één keer op de toets AAN/UIT. Het in-
gestelde adres van de binnenunit wordt weergegeven in het display.

* De weergavetijd en -methode kunnen verschillen, afhankelijk van het type binnenunit.

3 Zet de afstandsbediening terug om de algemene bedrijffsmodus te gebruiken.
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GEBRUIKERSHANDLEIDING

Koelmodus
- Standaardbediening

1

(—————————/N\

3%

¥ 1B

T

PLASMA ON/ OFF
H o TEMP HH

® @

,

TIVEI3SEC)

CLEAR ALL
RESET®

Druk op de toets AAN/UIT.

Het apparaat reageert met een piepsignaal.

Druk op de toets MODUS om de
koelmodus te selecteren.

Stel de gewenste temperatuur in door op

de toets TEMP te drukken.

Druk op de toets KAMERTEMPERATUUR

CONTROLEREN om de kamertemperatuur

te controleren.

Wanneer de ingestelde temperatuur hoger

is dan de kamertemperatuur, wordt er

geen koude lucht de ruimte in geblazen.

e Bereik temperatuurinstelling :
18~30°C(64~86°F)

Koelmodus - Extra koelen

200

_MODE_ AIR FLOW

;

CLEAR ALL
RESET®

Druk op de toets AAN/UIT.
Het apparaat reageert met een piepsignaal.

Druk op de toets MODUS om de
koelmodus te selecteren.

Druk op de toets JET COOL. De unit ge-

bruikt een superhoge ventilatorsnelheid in

de koelmodus.

e \/oor wandmodellen wordt deze modus voor
extra koeling gedurende 30 minuten uitgevoerd.

Als u de modus Extra koelen wilt
uitschakelen drukt u nogmaals op de toets
JET COOL, op de ventilatortoets of op de
toets voor de temperatuurinstelling zodat
de unit in de koelmodus naar de hoge ven-
tilatorsnelheid schakelt.

=z
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Verwarmingsmodus

Deze functie is alleen beschikbaar voor modellen met een warmtepomp.

‘ N 1 Druk op de toets AAN/UIT.
Het apparaat reageert met een piepsignaal.

: 2 Druk op de toets MODUS om de verwarm-
ingsmodus te selecteren.

3 Druk op de toets TEMP om de gewenste

temperatuur te selecteren. Druk op de
200 toets KAMERTEMPERATUUR CONTROL-
EREN om de kamertemperatuur te control-
eren. Wanneer de ingestelde temperatuur
lager is dan de kamertemperatuur, wordt
er geen warme lucht de ruimte in
geblazen.

PLASMA ON /OFF
H TEMP H

o e Temperatuurbereik in de verwarm-
ingsmodus : 16~30°C (60°F~86°F)

MODE AIR FLOW

4 Stel de ventilatorsnelheid nogmaals in. U
kunt vier ventilatorsnelheden selecteren:
langzaam, gemiddeld, snel of afwisselend.
Telkens wanneer u op de toets drukt,
wordt de ventilatorsnelheid gewijzigd.

CLEAR ALL
RESET®
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De modus Automatisch overschakelen

Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.

( N 1 Druk op de toets AAN/UIT.
Het apparaat reageert met een piepsignaal.

(A
2 Druk op de toets MODUS om de modus
T == Automatisch overschakelen te selecteren.
" oo

3 Stel de gewenste kamertemperatuur in.

s e Temperatuurbereik voor de modus Au-
tomatisch overschakelen instellen :
18~30°C (64~86°F)

4 U kunt vier ventilatorsnelheden selecteren:
langzaam, gemiddeld, hoog en afwisse-
lend. Telkens wanneer u op de toets drukt,
wordt de ventilatorsnelheid gewijzigd.

~

Tijdens Automatisch overschakelen

e De airconditioner past automatisch de
=/ bedrijfsmodus aan om de binnentem-
H" % peratuur te handhaven. Wanneer de
\@ kamertemperatuur meer dan +2°C

~— afwijkt van de ingestelde kamertemper-

CLEAR ALL

atuur, houdt de airconditioner de
kamertemperatuur binnen +2°C van de
ingestelde kamertemperatuur via de
modus voor automatisch schakelen.

/

De modus Automatisch overschakelen - De temperatuur voor de
modusschakeling instellen

Deze functie is voor het instellen van de modus voor Automatisch overschakelen.

1 Houd in de modus Automatisch overschakelen, de toets KAMERTEMPERATUUR CONTROLEREN drie sec-
onden ingedrukt. De eerder ingestelde temperatuur voor het wijzigen van de modus, wordt weergegeven.

=z
m
o
m
o)
=
>
=
o
w

2 Druk op de toetsen voor de temperatuurinstelling (TEMP) om de gewenste temperatuur voor
het wijzigen van de modus op te geven. (De standaardwaarde is 2°C )

De temperatuur voor het wijzigen van de modus, is het temperatuurverschil waarbij de air-
conditioner van de koelmodus naar de verwarmingsmodus schakelt, of andersom.

Voorbeeld: wanneer de temperatuur is ingesteld op 25°C en de kamertemperatuur 20°C is,
wordt de bedrijfsmodus verwarmen ingesteld. Als u voor het wijzigen van de
modus een temperatuur van 2°C opgeeft, wordt er naar de koelmodus
geschakeld zodra dit verschil is bereikt.
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Automatische bedrijfsmodus

1

amyg.m
=t

PLASMA ON/OFF
Hl o~ TEMP = 1]

MODE AIR FLOW

CLEAR ALL
RESET®.

Druk op de toets AAN/UIT.
Het apparaat reageert met een piepsignaal.

Druk op de toets MODUS om de Automa-
tische bedrijfsmodus te selecteren.

Stel de gewenste temperatuur in.
<Voor koelmodellen>

De temperatuur en de ventilatorsnelheid wor-
den uitgaande van de werkelijke kamertem-
peratuur automatisch elektronisch geregeld.
Als u het warm of koud hebt, drukt u op de
toetsen voor de temperatuurinstelling om
meer te koelen of te verwarmen.

U kunt de snelheid van de binnenventilator
niet aanpassen. Deze is al ingesteld door de
Automatische bedrijffsmodus.

+ Selecteer de code athan
-kelijk van uw gevoel.

Code Gevoel
2 Koud
1 |Enigszins koel
0 Neutraal
-1 |Enigszins warm
-2 Warm

<Voor modellen met een warmtepomp>

U kunt de gewenste temperatuur en de snel-
heid van de binnenventilator instellen.

Bereik temperatuurinstelling :
18~30°C(64~86°F)

=i

Tijdens de Automatische bedrijfsmodus

e Als het systeem niet naar wens func-
tioneert, kunt u het met de hand naar
een andere stand overschakelen.

Het systeem schakelt niet automatisch
over van de koelmodus naar de ver-
warmingsmodus of van verwarmen
naar koelen; u moet de modus en de
gewenste temperatuur dan opnieuw in-
stellen.
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Ontvochtigingsmodus

1

19

)
B

g .

MOBE ~ AIR FLOW

Tijdens de ontvochtigingsmodus

Als u met de toets voor de bedrijfs-
modus de ontvochtigingsmodus se-
lecteert, wordt de
ontvochtigingsfunctie van de binnenunit
gestart en wordt op basis van de
huidige temperatuur automatisch de
kamertemperatuur en het luchtvolume
ingesteld voor de beste omstandigheid
voor de ontvochtigingsfunctie. In dit
geval wordt de ingestelde temperatuur
niet weergegeven op de afstandsbedi-
ening en kunt u de temperatuur in de
kamer niet regelen.

Tijdens de gezonde ontvochtigingsfunc-
tie wordt het luchtvolume automatisch
rekenkundig ingesteld op basis van de
huidige kamertemperatuur voor een
gezond en aangenaam klimaat in de
ruimte, zelfs bij een zeer hoge
vochtigheidsgraad.

CLEAR ALL
RESET®

Druk op de toets AAN/UIT.
Het apparaat reageert met een piepsignaal.

Druk op de toets MODus om de
ontvochtigingsmodus te selecteren.

Stel de ventilatorsnelheid in. U kunt vier
ventilatorsnelheden selecteren: langzaam,
gemiddeld, snel of afwisselend. Telkens
wanneer u op de toets drukt, wordt de
ventilatorsnelheid gewijzigd.
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Ventilatormodus

Natuurlijke luchtstroom dankzij de ge-
bruikte logica voor de optie afwisselend

e \/oor een frisser gevoel dan bij andere
ventilatorsnelheden drukt u op de toets
Fan Speed en selecteert u de modus

voor afwisseling. In deze modus blaast

de wind als een natuurlijk briesje door-
dat de ventilatorsnelheid automatisch
wordt afgewisseld.

He

amyg.am
0l

1 OFF

PLASMA ON
H TEMP

2@

Tijdens de ventilatormodus

e De buitencompressor werkt niet. Ge-
Mooe  ARFLow || || bruik een functie voor het circuleren
van de binnenlucht, aangezien de lucht
: ——— die niet aanzienlijk van de binnentem-

| peratuur verschilt, naar buiten wordt
== geblazen.

==

EL

A—
=
7 \'/
SET
CLEAR
= 2
&2

N
CLEAR ALL
nesere

1 Druk op de toets AAN/UIT.
Het apparaat reageert met een piepsignaal.

2 Druk op de toets MODUS om de ventila-
tormodus te selecteren.

3 Stel de ventilatorsnelheid nogmaals in. U
kunt vier ventilatorsnelheden selecteren:
langzaam, gemiddeld, snel of afwisselend.
Telkens wanneer u op de toets drukt,
wordt de ventilatorsnelheid gewijzigd.

SANVT43a3N
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Temperatuurinstelling/kamertemperatuur controleren

b8

am 9.0
=t

PLASMA ON/OFF
H TEMP = [T

"/ [\

JET COOL

MODE AIR FLOW

|
@u@

CLEAR ALL
RESET®.

21

-

U kunt eenvoudig de gewenste temper-
atuur wijzigen.

e Druk op de onderstaande toetsen om
de gewenste temperatuur in te stellen.

: De temperatuur met 1°C per
keer verhogen.

: De temperatuur met 1°C per
keer verlagen.

Kamertemperatuur: Geeft de huidige
kamertemperatuur weer.

Ingestelde temperatuur: Geeft de temper-
atuur weer die de gebruiker wil instellen.

<Koelmodus>

De koelmodus werkt niet wanneer de
gewenste temperatuur hoger is dan de
kamertemperatuur. Verlaag de gewenste
temperatuur.

<Verwarmingsmodus>

De verwarmingsmodus werkt niet wan-
neer de gewenste temperatuur lager is

dan de kamertemperatuur. Verhoog de

gewenste temperatuur.

Telkens als u op de toets drukt, wordt
binnen vijf seconden de kamertemper-
atuur weergegeven.

Na vijf seconden wordt het display naar
de gewenste temperatuur
overgeschakeld.

Afhankelijk van de locatie van de afs-
tandsbediening kan de werkelijke tem-
peratuur in de ruimte afwijken van de
temperatuur die wordt weergegeven.
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Luchtstroominstellingen

Verticale luchtstroom beheren (optioneel)

De verticale luchtstroom (omhoog/-omlaag) kan worden aangepast via de afstandsbediening.
1 Druk op de toets AAN/UIT om de unit in te schakelen.

2 Als u op de toets LUCHTSTROOM voor de verticale luchtstroom drukt, beweegt het venti-
latierooster op en neer. Druk nogmaals op de toets voor de verticale luchtstroom om het ven-
tilatierooster in te stellen op de gewenste richting.

~@ OPMERKING ~

e Als u op de toets LUCHTSTROOM voor de verticale luchtstroom drukt, wordt de horizon-
tale luchtstroom automatisch rekenkundig aangepast op basis van de Auto Swing voor een
gelikmatige verdeling van de lucht in de ruimte en een comfortabeler gevoel, alsof er een
natuurlijk briesje staat.

e Gebruik altijd de afstandsbediening om de richting van de verticale luchtstroom aan te
passen. Als u het ventilatierooster met de verticale luchtstroomrichting met de hand be-
weegt, kan dat de airconditioner beschadigen.

e Als het element wordt afgesloten, sluit de ventilatiekoepel voor de op/neer richting van de
luchtstroom het luchtuitlaatopening van het systeem.

Schakelen tussen Celsius en Fahrenheit

Druk op de schakeltoets °C/°F om te schakelen tussen Celsius en Fahrenheit.

Wanneer u in de modus Fahrenheit op een toets voor de temperatuurinstelling (TEMP) drukt,
wordt de temperatuur met 2°F verhoogd/verlaagd.
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Timer

De huidige tijd instellen

1 Houd de toets TIMER ongeveer 3 seconden ingedrukt.
2 Druk op de toetsen voor tijdsinstelling totdat de gewenste tijd is ingesteld.

3 Druk op de toets INSTELLEN/WISSEN.

-@) oPMERKING

Vink de het selectievakje AM ('s ochtends) of PM ('s middags) aan.

Instelling timer

1 Press the TIMER button to turn timer on or off.
2 Druk op de toetsen voor tijdsinstelling totdat de gewenste tijd is ingesteld.

3 Druk op de toets INSTELLEN/WISSEN.

@) oPMERKING

Selecteer een van de volgende drie opties.

7]
Bhr. 600 600

Timer stand-by Timer aan Timer uit

De timerinstellingen annuleren

e Als u alle timerinstellingen wilt annuleren, drukt u op de toets ALLES WISSEN.

e Als u alle timerinstellingen wilt annuleren, kunt u op de toets TIMER drukken om de timer naar
wens in of uit te schakelen of in de stand-by stand te zetten. Richt de afstandsbediening vervol-
gens op de signaalontvanger en druk op de toets INSTELLEN/WISSEN.

(De timerlamp op de airconditioner en het display worden uitgeschakeld.)
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ONDERHOUD EN SERVICE

Rooster, kast en afstandsbediening - Verwijder de luchtfilters.
- Schakel het systeem uit voordat u het reinigt en ge- Pak het lipje vast en trek dit enigszins naar
bruik alleen een zachte droge doek. Gebruik nooit voren om het filter te verwijderen.

bleekmiddel of schurende reinigingsmiddelen.

-/I\LET OP

,/o OPMERKING Raak de metalen delen van de binnenunit
niet aan wanneer het luchtfilter moet wor-
Voordat u de binnenunit reinigt, moet u de den vervangen.
stroomvoorziening uitschakelen. Dit kan verwondingen veroorzaken.
Luchtfilters - Verwijder het stof van het luchtfilter met een
stofzuiger of was het filter in water.
De luchtfilters achter het rooster aan de voorz- Als het stof vastgekleefd is, was het filter
ijde moeten eens in de veertien dagen — of dan in een lauwwarm sopje met een neu-
vaker als het nodig is — worden gecontroleerd traal wasmiddel.
en gereinigd. Om te voorkomen dat het filter vervormt,

- Gebruik nooit een van de volgende middelen: mag het water niet warmer zijn dan 40°C.

Water warmer dan 40 °C.

Dit kan vervorming en/of verkleuring - Nadat het wassen in water laat u het in de
veroorzaken. schaduw goed drogen.

Vluchtige middelen. Laat het filter nooit in de volle zon of bij een
Deze kunnen het oppervlak van de verschil- kachel drogen.

lende onderdelen van het aircosysteem

beschadigen. )
- Plaats het luchtfilter terug.

Verticale ventilatierooster

Luchtuitlaat
Luchtfilters N Horizontale
(Achter het - ventilatierooster
luchtinlaatrooster)

Luchtinlaat
(Luchtinlaatrooster)
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Gebruikstips!

Laat de kamer niet te koud
worden.

Dit is slecht voor de gezond-
heid en een verspilling van
elektrische energie.

Houd de luiken en gordijnen
gesloten.

Voorkom direct zonlicht in de
kamer wanneer het aircosys-
teem is ingeschakeld.

Houd de temperatuur in de
kamer constant.

Stel de richting van de verticale
en horizontale luchtstroom zo in
dat er in de kamer een gelijk-
matige temperatuur heerst.

Zorg ervoor dat de deuren en
vensters goed gesloten zijn.

Laat de deuren en vensters
zoveel mogelijk gesloten om
de koele lucht in de ruimte te
houden.

Reinig de luchtfilters regelmatig.

Vervuilde luchtfilters hebben een
minder goede de luchtdoorstro-
ming waardoor de koel- en
ontvochtigingsprestaties afnemen.
Reinig de luchtfilters minstens één

Ventileer de ruimte zo nu en
dan.

Omdat de vensters gesloten
blijven, is het een goed idee
ze nu en dan te openen en de
ruimte te ventileren.

keer per veertien dagen.

Wanneer de airconditioner niet
werkt....

Ga als volgt te werk als het aircosys-

teem een langere tijd niet wordt ge-

bruikt.

- Laat het aircosysteem met de volgende in-
stellingen 2 tot 3 uur draaien.

Type bediening: ventilator ingeschakeld.
(zie pagina "entilatormodus")

Hierdoor raken de ingebouwde
mechanieken uitgedroogd.

- Schakel de stroomonderbreker uit.

/\ LET OP

Schakel de stroomonderbreker uit als het air-
cosysteem langere tijd buiten gebruik blijft.
Hierdoor hoopt stof op en ontstaat
brandgevaar.

- Verwijder de batterijen uit de afstandsbedi-
ening.

Praktische informatie

De luchtfilters en uw energienota.

Als de luchtfilters door stof verstopt raken,
daalt de koelcapaciteit en wordt 6% van de
energie die nodig is om het aircosysteem te
laten werken verspild.

Wanneer de airconditioner weer
wordt gebruikt.

- Reinig het luchtfilter en plaats het terug in de

binnenunit.
(zie pagina "Onderhoud en Service")

- Controleer of de luchtinlaat en -uitlaat van de
binnen- en buitenunit mogelijk verstopt zijn.

- Controleer of de aardleiding correct is
aangesloten. Deze kan op de zijkant van de
binnenunit zijn aangesloten.
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26 ONDERHOUD EN SERVICE

Tips voor het oplossen van problemen! Bespaar tijd en geld!

Controleer de volgende punten voordat u reparatie of onderhoud aanvraagt.... Bel uw dealer als u
de storing niet zelf kunt oplossen.

Het aircosysteem
werkt niet.

- Hebt u de timer
misschien verkeerd
ingesteld?

- Is de zekering miss-
chien doorgeslagen
of de stroomver-
breker ingeschakeld?

Er hangt een vreemde
geur in de kamer.

- Controleer of dit
wellicht een
vochtluchtje van de
muren, de vloerbe-
dekking, de meubels
of andere textielpro-
ducten in de ruimte is.

Het lijkt of er con-
denswater uit het air-
cosysteem lekt.

- Condenswater
ontstaat als de warme
lucht in het lokaal
door de luchtstroom
van het aircosysteem
wordt afgekoeld.

Bij opnieuw opstarten
duurt het zo'n drie minuten
voordat het aircosysteem
ingeschakeld wordt.

- Dit komt door een vei-
ligheidsschakeling van
het mechanisme.

- Wacht drie minuten tot-
dat het de airconditioner
wordt ingeschakeld.

Het aircosysteem koelt
of verwarmt niet goed.

- Is het luchtfilter
misschien vuil? Zie
de aanwijzingen voor
het reinigen van het
luchtfilter.

- Het is mogelijk dat de
ruimte erg warm was
toen het aircosysteem
voor het eerst werd
ingeschakeld. Laat de
kamer een tijdje
afkoelen.

- Hls de temperatuur miss-
chien niet goed ingesteld?

- Is de luchtinlaat of
de luchtuitlaat van de
binnenunit mogelijk
geblokkeerd?

Het aircosysteem
maakt geluid.

- U hoort een geluid
als van stromend
water.

* Dit is geluid van
stromend Freon in
de airconditioner.

- U hoort een geluid
alsof er perslucht
met kracht wordt uit-
geblazen.

- Dit is het geluid van
het ontvochtig-
ingswater dat binnen
in het aircosysteem
wordt verwerkt.

U hoort een krakend
geluid.

- Dit geluid ontstaat
door het uitzetten en
krimpen van het
frontpaneel e.d. als
gevolg van de tem-
peratuurwisselingen.

Het filterstatuslampje
(LED) brandt.

- Reinig het filter, druk
tegelijkertijd 3 secon-
den lang op de toets
Timer en 4 van de
bedrade afstandsbe-
diening.

Het display van de af-
standsbediening is
wazig of geeft niets
aan.

- Zijn de batterijen
misschien uitgeput?

- Hebt u de batterijen
verkeerd om in de
(+) en () ingelegd?

Vraag in de volgende gevallen onmiddellijk om deskundige service:

- U ruikt een brandlucht, u hoort een hard geluid, kortom, er klopt iets niet in uw aircosysteem.
Stop de unit en schakel de stroomonderbreker uit. Probeer in dergelijke gevallen de aircondi-
tioner nooit zelf te repareren of opnieuw te starten.

- De netvoedingskabel voelt heet aan of is beschadigd.

- Door zelfdiagnose van het systeem wordt een foutcode gegenereerd.
- Er lekt water uit de binnenunit, ook als de luchtvochtigheid laag is.

- Een schakelaar, stroomverbreker (beveiliging, aarde) of zekering werkt niet goed.

De gebruiker moet het aircosysteem zelf regelmatig controleren en reinigen om te voorkomen
dat de prestaties ervan minder worden.

In speciale gevallen mag dit werk uitsluitend door een vakkundige servicemonteur worden uit-

gevoerd.
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