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Törölje a szűrőket (25).
   Ellenőrizze a szűrő rendszeresen és azt mindig   
   tartsuk tisztán.
   Vegye ki a kábelt a konnektorból.
   Nyissa ki a szűrő fedelét (26) és távolítsa el a   
   szűrőt megfelelően illusztráció.
   Öblítse ki a szűrőt vízzel legalább egyszer hat    
   hónapot.





балатум

Почистване на турбината (27)
Натиснете бутона в задната част за да 
отворите капака за въздух.
Използвайте четка или накрайника за прах 
за да почистите перката и електромотора.

Почистете филтъра (25).
   Проверете филтъра време на време и да го    
   почистите.
   Изключете кабела от контакта.
   Отворете капака на филтъра (26) и да се    
   премести на филтъра, както е показано.
   Почистете филтъра с вода най-малко веднъж 
   на половин година.





Fshij filtra  (25).
   Kontrolloni filtrin rregullisht dhe për të mbajtur   
   atë të pastër.
   Hiq kordonin nga priza. 
   Hapur kapakun e filtrit (26) dhe për të hequr    
   filtër sipas ilustrim.
   Shpëlaj me ujë filtër të paktën një herë në   
   gjashtë muaj.





Почистете филтъра (25).
   Проверете филтъра време на време и да го    
   почистите.
   Изключете кабела от контакта.
   Отворете капака на филтъра (26) и да се   
   премести на филтъра, както е показано.
   Почистете филтъра с вода най-малко   
   веднъж на половин година.



prašina

Položaj za tvrdi pod (keramičke pločice i 
parket). Pritisnite pedalu kako biste spustili 
dlake na četki.



Obrišite filtere (25).
   Provjerite filtar redovito i držati ga čistim.
   Uklonite kabel iz utičnice.
   Otvorite poklopac filtra (26) i izvadite filtar    
   prema slici.
   Isperite filtar s vodom najmanje jednom šest 
   mjeseci.





чистење на филтерот (25).
   Проверувајте го филтерот од време на време   
   и чистете го ако има нечистотии.
   Исклучето го кабелот од приклучокот.
   Отворете го капакот на филтерот (26) и   
   отстранете го филтерот како што е    
   прикажано.
   Чистете го филтерот со вода барем еднаш   
   на шест месеци.






